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หนาที่ 3-1 

บทที่ 3 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

         มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามเงื่อนไขที่เห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเพอรเฟค พารค พระราม 5-บางใหญ ของบริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จำกัด (มหาชน) โดย

ทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ ้ง และคุณภาพน้ำผิวดิน ในครั ้งนี ้ได นำเสนอรายงานฉบับประจำเด ือน 

มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 สถานีการตรวจวัดมีรายละเอียด ดังรูปท่ี 3-1 ถึง รูปท่ี 3-4 และภาพท่ี  3-1 

3.1 คุณภาพน้ำท้ิง 

3.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 

ทำการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งดำเนินการตามวิธีที่กำหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ และตามวิธีมาตรฐาน APHA-AWWA-WEF (Standard Method for the Examination of Water and 

Wastewater; 23 rd edition, Washington, DC: APHA, 2017) ดังแสดงไวในตารางท่ี 3-1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-1 วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะหและการรักษาสภาพตัวอยางน้ำท้ิง 

รายการ การเก็บ

ตัวอยาง 

การรักษาสภาพตัวอยางน้ำ วิธีวิเคราะห 

* pH

* BOD

* Suspended Solids (SS)

* Total Dissolved Solids (TDS)

* Grease & Oil

* Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)

* Total coliform  Bacteria

* Fecal coliform  Bacteria

จวงตัก 

จวงตัก 

จวงตัก 

จวงตัก 

จวงตัก 

จวงตัก 

จวงตัก 

จวงตัก 

- 

แชเย็น 

แชเย็น 

แชเย็น 

   เติม HCl ให pH <2 และแชเยน็ 

เติม H2SO4 ให pH <2 และแชเยน็

แชเย็น 

แชเย็น 

pH Meter 

Azide Modification 

Dried at 103-105 ๐C 

Dried at 180 ๐C 

Partition & Gravimetric 

Macro-Kjeldahl  

MPN  Technique 

MPN  Technique 

3.1.2 สถานีตรวจวัด 

: น้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่ี 1 

: น้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่ี 2 

: น้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่ี 3 
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หนาที่ 3-2 

รูปท่ี 3-1 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำท้ิงของโครงการ 
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หนาที่ 3-3 

รูปท่ี 3-2 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวดินของโครงการ 

หมายเหต ุ : 1. จุดเกบ็ตัวอยางน้ำผิวดินในระยะกอสราง  จำนวน 4 จุด ไดแก 1. คลองบางนอย  2. คลองบางทอง  3. คลองบางประสุ  4. คลองบางโคบา 

2. จุดเก็บตัวอยางน้ำผิวดินในระยะดำเนินการ  จำนวน 2 จุด ไดแก 1. คลองบางนอย  2. คลองบางทอง

 1 

(รา
ยงา

นฉ
บับ

ปก
ปิด

ข้อ
มูล
ที่มี

กฎ
หม

าย
คุ้ม
คร
อง

)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเพอรเฟค พารค พระราม 5 - บางใหญ 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด 

\\ERD\Report\2567\โครงการจัดสรรที่ดนิ เพอรเฟค พารค พระราม 5 บางใหญ\มกราคม - มถิุนายน 2567\บทที่ 3.docx 

 หนาที่ 3-4 

น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 2 

น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 3 

ประจำเดือนมกราคม 2567 

น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 2 

น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 3 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2567 

ภาพท่ี 3-1 การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำ 
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 หนาที่ 3-5 

น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 2 

น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 3 

คลองบางนอย คลองบางทอง 

ประจำเดือนมีนาคม 2567

ภาพท่ี 3-1 การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำ (ตอ) 
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 หนาที่ 3-6 

น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 2 

น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 3 

ประจำเดือนเมษายน 2567 

น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 2 

น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 3 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 

ภาพท่ี 3-1 การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำ (ตอ) 
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 หนาที่ 3-7 

น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 2 

น้ำทิ้งหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 3 

คลองบางนอย คลองบางทอง 

ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ภาพท่ี 3-1 การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำ (ตอ) 
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 หนาที่ 3-8 

3.1.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 สรุปไดดังตารางที่ 3-2 

และรูปท่ี 3-3 

3.1.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 3 สถานี ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

เม่ือนำคาไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดิน

จัดสรรประเภท ก) พบวา คุณภาพน้ำท้ิงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 
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 หนาที่ 3-9 

ตารางท่ี 3-2  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

PARAMETERS UNIT 
METHOD  OF 

ANALYSIS 

ประจำเดือนมกราคม 2567 

STANDARD ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 1 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 2 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 3 

pH at 25OC - pH Meter 7.3 7.7 6.8 5.5-9 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l Dried at 103-105 ๐C 10 <3 3.6 30 

Total Dissolved Solids (TDS) mg/l Dried at 180 ๐C 390 470 340 1,000 

Settleable Solids ml/l Volumetric Method <0.1 <0.1 <0.1 ไมไดกำหนด 

BOD5 mg/l Azide Modification 11 <2 13 20 

Grease & Oil mg/l Partition & Gravimetric <5 <5 <5 20 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/l Kjeldahl Method 6 <1 9 35 

Sulfide mg/l Iodometric Method 0.27 0.27 0.27 1 

STANDARD  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

(ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

(รา
ยงา

นฉ
บับ

ปก
ปิด

ข้อ
มูล
ที่มี

กฎ
หม

าย
คุ้ม
คร
อง

)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเพอรเฟค พารค พระราม 5 - บางใหญ 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด 

\\ERD\Report\2567\โครงการจัดสรรที่ดนิ เพอรเฟค พารค พระราม 5 บางใหญ\มกราคม - มถิุนายน 2567\บทที่ 3.docx 

 หนาที่ 3-10 

ตารางท่ี 3-2  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 (ตอ) 

PARAMETERS UNIT 
METHOD  OF 

ANALYSIS 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2567 

STANDARD ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 1 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 2 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 3 

pH at 25OC - pH Meter 7.2 7.2 7.3 5.5-9 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l Dried at 103-105 ๐C 4.4 <3 <3 30 

Total Dissolved Solids (TDS) mg/l Dried at 180 ๐C 280 350 310 1,000 

Settleable Solids ml/l Volumetric Method <0.1 <0.1 <0.1 ไมไดกำหนด 

BOD5 mg/l Azide Modification 7 3 <2 20 

Grease & Oil mg/l Partition & Gravimetric <5 <5 <5 20 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/l Kjeldahl Method <1 <1 2 35 

Sulfide mg/l Iodometric Method 0.27 0.13 0.27 1 

STANDARD  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

(ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

(รา
ยงา

นฉ
บับ

ปก
ปิด

ข้อ
มูล
ที่มี

กฎ
หม

าย
คุ้ม
คร
อง

)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเพอรเฟค พารค พระราม 5 - บางใหญ 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด 

\\ERD\Report\2567\โครงการจัดสรรที่ดนิ เพอรเฟค พารค พระราม 5 บางใหญ\มกราคม - มถิุนายน 2567\บทที่ 3.docx 

 หนาที่ 3-11 

ตารางท่ี 3-2  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 (ตอ) 

PARAMETERS UNIT 
METHOD  OF 

ANALYSIS 

ประจำเดือนมีนาคม 2567 

STANDARD ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 1 

ระบบบำบัดน้ำเสีย  

ระบบที่ 2 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 3 

pH at 25OC - pH Meter 6.7 7.9 7.6 5.5-9 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l Dried at 103-105 ๐C <3 <3 11 30 

Total Dissolved Solids (TDS) mg/l Dried at 180 ๐C 320 470 370 1,000 

Settleable Solids ml/l Volumetric Method <0.1 <0.1 <0.1 ไมไดกำหนด 

BOD5 mg/l Azide Modification 11 <2 4 20 

Grease & Oil mg/l Partition & Gravimetric <5 <5 <5 20 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/l Kjeldahl Method 2 <1 <1 35 

Sulfide mg/l Iodometric Method 0.13 <0.05 <0.05 1 

STANDARD  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

(ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

(รา
ยงา

นฉ
บับ

ปก
ปิด

ข้อ
มูล
ที่ม

ีกฎ
หม

าย
คุ้ม
คร
อง

)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเพอรเฟค พารค พระราม 5 - บางใหญ 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด 

\\ERD\Report\2567\โครงการจัดสรรที่ดนิ เพอรเฟค พารค พระราม 5 บางใหญ\มกราคม - มถิุนายน 2567\บทที่ 3.docx 

 หนาที่ 3-12 

ตารางท่ี 3-2  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 (ตอ) 

PARAMETERS UNIT 
METHOD  OF 

ANALYSIS 

ประจำเดือนเมษายน 2567 

STANDARD ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 1 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 2 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 3 

pH at 25OC - pH Meter 6.9 7.4 7.2 5.5-9 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l Dried at 103-105 ๐C 12 <3 <3 30 

Total Dissolved Solids (TDS) mg/l Dried at 180 ๐C 290 330 340 1,000 

Settleable Solids ml/l Volumetric Method 0.1 <0.1 <0.1 ไมไดกำหนด 

BOD5 mg/l Azide Modification 10 <2 <2 20 

Grease & Oil mg/l Partition & Gravimetric <5 <5 <5 20 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/l Kjeldahl Method 14 <1 4 35 

Sulfide mg/l Iodometric Method 0.40 <0.05 0.40 1 

STANDARD  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

(ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

(รา
ยงา

นฉ
บับ

ปก
ปิด

ข้อ
มูล
ที่มี

กฎ
หม

าย
คุ้ม
คร
อง

)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเพอรเฟค พารค พระราม 5 - บางใหญ 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด 

\\ERD\Report\2567\โครงการจัดสรรที่ดนิ เพอรเฟค พารค พระราม 5 บางใหญ\มกราคม - มถิุนายน 2567\บทที่ 3.docx 

   หนาที่ 3-13 

ตารางท่ี 3-2  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 (ตอ) 
 

 

 

PARAMETERS UNIT 
METHOD  OF 

ANALYSIS 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 

STANDARD ระบบบำบัดน้ำเสีย  

ระบบที่ 1 

ระบบบำบัดน้ำเสีย  

ระบบที่ 2 

ระบบบำบัดน้ำเสีย  

ระบบที่ 3 

pH at 25OC - pH Meter 7.5 7.3 7.9 5.5-9 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l Dried at 103-105 ๐C <3 14 11 30 

Total Dissolved Solids (TDS) mg/l Dried at 180 ๐C 360 570 380 1,000 

Settleable Solids ml/l Volumetric Method <0.1 0.2 <0.1 ไมไดกำหนด 

BOD5 mg/l Azide Modification <2 13 3 20 

Grease & Oil mg/l Partition & Gravimetric  <5 <5 <5 20 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/l Kjeldahl Method <1 2 4 35 

Sulfide mg/l Iodometric Method 0.67 0.93 0.93 1 
 

 

STANDARD  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

(ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
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)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเพอรเฟค พารค พระราม 5 - บางใหญ 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด 

\\ERD\Report\2567\โครงการจัดสรรที่ดนิ เพอรเฟค พารค พระราม 5 บางใหญ\มกราคม - มถิุนายน 2567\บทที่ 3.docx 

 หนาที่ 3-14 

ตารางท่ี 3-2  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 (ตอ) 

PARAMETERS UNIT 
METHOD  OF 

ANALYSIS 

ประจำเดือนมิถุนายน 2567 

STANDARD ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 1 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 2 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบที่ 3 

pH at 25OC - pH Meter 7.4 7.3 7.3 5.5-9 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l Dried at 103-105 ๐C 7.6 6.4 <3 30 

Total Dissolved Solids (TDS) mg/l Dried at 180 ๐C 540 520 390 1,000 

Settleable Solids ml/l Volumetric Method <0.1 <0.1 <0.1 ไมไดกำหนด 

BOD5 mg/l Azide Modification 9 6 8 20 

Grease & Oil mg/l Partition & Gravimetric <5 <5 <5 20 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/l Kjeldahl Method 7 <1 <1 35 

Sulfide mg/l Iodometric Method 0.27 0.13 0.40 1 

STANDARD  :   คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

(ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

(รา
ยงา

นฉ
บับ

ปก
ปิด

ข้อ
มูล
ที่มี

กฎ
หม

าย
คุ้ม
คร
อง

)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเพอรเฟค พารค พระราม 5 - บางใหญ 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด 

\\ERD\Report\2567\โครงการจัดสรรที่ดนิ เพอรเฟค พารค พระราม 5 บางใหญ\มกราคม - มถิุนายน 2567\บทที่ 3.docx 

   หนาที่ 3-15 

รูปท่ี 3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง  ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเพอรเฟค พารค พระราม 5 - บางใหญ 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด 
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 หนาที่ 3-16 

รูปท่ี 3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง  ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 (ตอ) 
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 หนาที่ 3-18 

3.2 คุณภาพน้ำผิวดิน 

3.2.1 วิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

ดำเนินการตามวิธีที่กำหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และตามวิธีมาตรฐาน APHA-AWWA-

WEF (Standard Method for the Examination of Water and Wastewater; 23 rd edition, Washington, DC: 

APHA, 2017) ดังแสดงไวใน ตารางท่ี 3-3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-3 วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะหและการรักษาสภาพตัวอยางน้ำผิวดิน 

รายการ การเก็บ

ตัวอยาง 

การรักษาสภาพตัวอยางน้ำ วิธีวิเคราะห 

* pH จวงตัก - pH Meter 

* BOD จวงตัก แชเย็น Azide Modification 

* Suspended Solids (SS) จวงตัก แชเย็น Dried at 103-105 ๐C 

* Total  coliform  Bacteria จวงตัก แชเย็น MPN Technique 

* Fecal  coliform  Bacteria จวงตัก แชเย็น MPN Technique 

3.2.2 สถานีตรวจวัด 

: คลองบางนอย 

: คลองบางทอง 

3.2.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 สรุปไดดังตารางท่ี 

3-4 และรูปท่ี 3-4 

3.2.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567

พบวา ผลการตรวจวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ รักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5) ซึ่งเปนแหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบาง

ประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือการคมนาคมในปจจุบัน 
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ตารางท่ี 3-4  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

PARAMETERS UNIT 
METHOD OF 

ANALYSIS 

คลองบางนอย คลองบางทอง 
STANDARD 

มีนาคม 2567 มิถุนายน 2567 มีนาคม 2567 มิถุนายน 2567 

pH at 25 OC - pH Meter 7.2 7.2 6.9 7.3 - 

BOD5 mg/l Azide Modification 11 7 7 8 - 

Suspended Solids mg/l Dried at 103-105๐ C 15 13 13 4.0 - 

Total Coli form Bacteria MPN/100 ml Multiple Tube Method 17 17 17 4.5 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml Multiple Tube Method 7.8 7.8 7.8 2 - 
 

STANDARD    :    ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิงเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

เรื่องกำหนดมาตรฐคณุภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 5) 
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รูปท่ี 3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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รูปท่ี 3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 (ตอ) 
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