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บทที่ 3 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในระยะด าเนินการ 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 ได้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานจริงตามมาตรการโดยได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง การตรวจสอบเอกสารและการบันทึกกิจกรรมต่างๆท่ีจัดเก็บไวมี้รายละเอียดผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดงัตารางท่ี 3-1) ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลต่างๆดงัน้ี 

ช่องท่ี 1 และ 2 : ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม/ผลกระทบ และเงื่อนไขตามมาตรการฯ แสดงประเด็นผลกระทบและเงื่อนไขท่ีระบุ
ในมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ 

 
ช่องท่ี 3 : ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ แสดงสถานะ การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ในช่องท่ี 2 ซ่ึงแบ่งเป็น 5 

ระดบั ไดแ้ก่ 
1)  ปฏิบตัิตามมาตรการฯ ท่ีก าหนดอย่างครบถว้น (Fully Compliance) () หมายถึง กรณีท่ีเจ้าของโครงการฯ มี

การด าเนินงานสอดคลอ้งกบัเงื่อนไขท่ีก าหนดไดอ้ย่างครบถว้น 
2)  ปฏิบตัิตามมาตรการฯ ท่ีก าหนดไดบ้างส่วน (Partial Compliance) () หมายถึง กรณีท่ีเจา้ของโครงการฯ มีการ

ด าเนินงานสอดคลอ้งกบัเงื่อนไขท่ีก าหนดไดบ้างส่วน และมีบางส่วนในมาตรการฯ ท่ีไม่ไดป้ฏิบตัิตาม 
3)  ไม่ได้ปฏิบตัิตามมาตรการฯ ท่ีก าหนด (Non-Compliance) () หมายถึง กรณีท่ีเจ้าของโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบตัิ

ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในมาตรการฯ รวมถึงกรณีท่ีไม่ได้ประยุกตใ์ช้แนวปฏิบตัิ หรือระบบการจดัการอื่นๆ ท่ี
เหมาะสมมาจดัการประเด็นทางดา้นส่ิงแวดลอ้มตามวตัถุประสงคข์องมาตรการฯนั้นๆ 

4)  ไม่เก่ียวข้อง (Not Applicable) (NA) หมายถึง กรณีท่ีสถานภาพของโครงการฯ ในปีท่ีตรวจประเมินไม่มี
กิจกรรมตามแผนงาน หรือไม่มีเหตุการณ์ท่ีสอดคลอ้งตามเงื่อนไขของมาตรการฯ (จะไม่น ามาตรการฯดงักล่าว
มาค านวณสัดส่วนร้อยละของผลการปฏิบตัิงาน) 

5)  ไม่สามารถประเมินได้ (-) หมายถึง มาตรการท่ียงัไม่ถึงเวลาก าหนดปฏิบตัิ หรืออยู่ระหว่างประสานงานเพ่ือ
ด าเนินการตามมาตรการ 

ช่องท่ี 4 : รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ  แสดงข้อมูลสรุปวิธีการปฏิบัติตามมาตรการของบริษัทเจ้าของ
โครงการฯ ในปัจจุบนั ทั้งในส่วนท่ีสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของมาตรการฯ  และ/หรือการด าเนินงานท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัเงื่อนไข
ของมาตรการฯ 

ช่องท่ี 5 : ขอ้เสนอแนะ/แนวทางในการแกไ้ข แสดงปัญหาและอุปสรรค ของเจ้าของโครงการฯ ท่ีไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามมาตรการฯได ้รวมถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ซ่ึงจะระบุในกรณีท่ีไม่ไดป้ฏิบตัิตามมาตรการฯ 
()  และกรณีท่ีปฏิบตัิตามมาตรการฯ ท่ีก าหนดได้บางส่วน () รวมถึงกรณีท่ีมาตรการท่ีเสนอไม่สามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้ริง
เม่ือเวลาผ่านไป 

ช่องท่ี 6 : หมายเหตุ 
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ตารางท่ี 3-1 แบบรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ ซี วลิล่า (Cae Villa) 

ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

1. ทรัพยากรกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ  1. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโครงการและพื้นที่
โดยรอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

 

โคร งการจัด เ จ้ าหน้ าที่ ดู แลพื้นที่ สี เ ขี ย ว  แ ละ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้สภาพดีอยู่
เสมอ 

- 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 2,3 

1.2 ทรัพยากรดินและและ
การชะลา้งพงัทลายของดิน 

1.  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการและพื้นที่
โดยรอบให้มีสภาพดีอยู่เสมอ  

โคร งก ารจัด เจ้ าหน้ าที่ ดู แ ลพื้นที่ สี เ ขี ย ว  แ ละ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้สภาพดีอยู่
เสมอ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

1.3 คุณภาพอากาศ 1. ติดตั้งป้ายเตือน “ดับเคร่ืองทุกครั้ ง ขณะจอดรถ” ไวใ้น 
พื้นที่จอดรถของอาคาร ให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและ
ทัว่ถึง และก าชบัให้เจา้หน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ลดผลกระทบดา้น ควนั เสียง ฝุ่นละอองและความร้อนที่เกิด
จากรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 

โครงการได้ ติดตั้ ง ป้ ายแสดงข้อความว่า  “ดับ
เคร่ืองยนต์ทุกครั้ ง ขณะจอดรถ”  ไวบ้ริเวณพื้นที่จอด
รถภายในโครงการ พร้อมทั้ งจัด เจ้าหน้าที่คอย
ควบคุมดูแล 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 5 

2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และ
ทางว่ิงภายในโครงการให้เห็นชดัเจน  

โครงการได้ติดตั้งป้ายแสดงข้อความว่า “ห้ามเร่ง
เค ร่ืองยนต์ ” ไว้บ ริ เวณพื้นที่ จอดรถรถภายใน
โครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 6 

3. ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการ
ให้สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอนัเน่ืองจาก
ถนน 

 
โครงการจัดเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดบริเวณถนน
ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นเน่ืองจากรถยนต์ที่ว่ิงเขา้-ออกโครงการ 

- - 

4. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ในพื้นที่สี
เขียวให้มีสภาพสวยงาม อย่างสม ่าเสมอตลอดระยะด าเนิน
โครงการ นอกจากน้ีหากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายหรือ 
ตายตอ้งปลุกตน้ใหม่ทดแทนทนัที 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่ สีเขียว ให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ หากมีตน้ไม่ไดร้ับความเสียหายหรือ
ตายจะปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที - 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

1.4 เสียง 1. ก่อรั้ วทึบความสูง 3 ม. โดยรอบโครงการ ยกเวน้บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ  

โครงการก่อรั้ วทึบความสูง 3 เมตร โดยรอบโครงการ 
ยกเวน้บริเวณดา้นหน้าโครงการ - 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 4 

2. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ในพื้นที่สี
เขียวให้มีสภาพสวยงาม อย่างสม ่าเสมอตลอดระยะด าเนิน
โครงการ นอกจากน้ีหากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือ
ตายตอ้งปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที 

 

โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียว ให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ หากมีตน้ไมไ้ดร้ับความเสียหายหรือตายจะ
ปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที - 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

3. จัดให้ผูจ้ัดการโรงแรมท าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้
เข้าพักภายในโครงการ และผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงที่
ได้รับผลกระทบจากการ ด า เ นินโครงก ารและจ าก
ส่ิงแวดล้อมภายนอกกระทบต่อโครงการ กรณีที่ มี เร่ือง
ร้องเรียนต้องเข้าตรวจสอบคอยประสานงานกับบริเวณ
ใกลเ้คียง และเร่งด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

 

โครงการได้จัด เจ้าหน้าที่คอยท าหน้าที่ รับเร่ือง
ร้องเรียนจากผูเ้ขา้พกัภายในโครงการ และผูพ้กัอาศยั
บริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการด า เนิน
โครงการ กรณีที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนโครงการจะจัด
เจา้หน้าที่เขา้ตรวจสอบโดยทนัที หากพบว่าเป็นความ
เสียหายที่เกิดจากโครงการจะแกไ้ขให้โดยเร็วที่สุด 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 17 

4. ติดตั้งป้ายเตือน “ดับเคร่ืองทุกครั้ ง ขณะจอดรถ” ไว้
บริเวณที่จอดรถ เพื่อลดเสียงที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองยนต์ 

 

โครงการไดติ้ดตั้งป้ายแสดงขอ้ความว่า “ดบัเคร่ืองทุก
ครั้ ง ขณะจอดรถ” ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถภายใน
โครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 5 

5. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ไวบ้ริเวณที่จอดรถและทาง
ว่ิงภายในโครงการให้เห็นชดัเจน  

โครงการได้ติดตั้งป้ายแสดงข้อความว่า “ห้ามเร่ง
เคร่ืองยนต์” ไวบ้ริเวณพื้นที่จอดรถภายในโครงการ - 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 6 

  


 
  

  

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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

1.5 คลื่นวิทยุและโทรทศัน์ 1. ติดป้ายรับเร่ืองร้องเรียนหรือกล่องรับเร่ืองร้องเรียนใน
บริ เวณที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนพร้อมจัด
เจ้าหน้าที่คอยรับเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว เม่ือมีเร่ืองร้องเรียน
ต้องเร่งด าเนินการเขา้ตรวจสอบโดยทันทีกรณีที่สืบได้ว่า
เกิดขึ้นเน่ืองมาจากโครงการต้องเร่งด าเนินการแกไ้ขให้โดย
ทนัที 



โครงการไดต้ิดป้าย “ตอ้งการความช่วยเหลือกรุณากด
กร่ิง” พร้อมทั้งแสดงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและ
ติดตั้งกล่องรับ เร่ืองร้องเรียน ไวบ้ริเวณป้อมยามของ
โครงการ  ทั้งน้ีโครงการไดจ้ดัเจา้หน้าที่คอยท าหน้าที่
รับเร่ืองร้องเรียนจากผูเ้ขา้พกัภายในโครงการ และผู้
พกัอาศยับริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการ กรณีที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนโครงการ
จะจดัเจา้หน้าที่เขา้ตรวจสอบโดยทนัที หากพบว่าเป็น
ความเสียหายที่เกิดจากโครงการจะแก้ไขให้โดยเร็ว
ที่สุด 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 7 

2. โครงการต้องท าหนังสือแจ้งผูพ้กัอาศยัอาคาร/บา้นพกั
อาศัย พื้นที่ติดโครงการ และโดยรอบ ณ วันที่เร่ิมลงมือ
ก่อสร้างโดยหนังสือดังกล่าวจะระบุ ช่ือและหมาย เลข
โทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นตัวแทนโครงการผู้รับเร่ืองผู้
ไดร้ับผลกระทบสามารถติดต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง 

N/A

โครงการไดเ้ปิดด าเนินการแล้วในเดือนมีนาคม 2561 
จึงท าให้ไม่มีกิจกรรมดงักล่าว 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

1.6 คุณภาพน ้าผิวดิน 1. ติดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปแบบระบบถงัเกรอะ 
 และระบบเติมอากาศชนิดมีตวักลางยึดเกาะ จ านวน 7 ชุด 

(แบ่งเป็นอาคารตอ้นรับ จ านวน 2 ชุด ขนาด 0.80 ลบ.ม./วนั 
และขนาด 1.60 ลบ.ม./วนั และอาคารโรงแรม จ านวน 5 ชุด 
ขนาด 1.60 ลบ.ม./วนั/ชุด) สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้
ทั้งส้ิน 10.40 ลบ.ม./วัน (มากกว่าน ้ าเสียที่เกิดขึ้ นจากการ
ประเมิน 6.790 ลบ.ม./วัน) โดยระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
โครงการมีค่าบีโอดีเข้าระบบ 250.00 มก./ล. และสาร
แขวนลอย 300.00 มก./ล. น ้าเสียที่ผ่านการบ าบดัแลว้จะมีค่า
บีโอดี 20.00 มก./ล. และสารแขวนลอย 30.00 มก./ล. 

 

โครงการได้ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบ
ระบบถงัเกรอะและระบบเติมอากาศชนิดมีตวักลางยึด
เกาะ จ านวน 7 ชุด (แบ่งเป็นอาคารต้อนรับจ านวน 2 
ชุด และอาคารโรงแรม จ านวน 5 ชุด) สามารถรองรับ
ปริมาณน ้าเสียไดท้ั้งส้ิน 10.40 ลบ.ม./วนั โดยน ้าทิ้งที่
ผ่านการบ าบดัจากการตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2564 พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดส าหรับน ้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ค. ตามประกาศกฎกระทรวง ฉบบัที่ 51 (พ.ศ. 
2541) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น ้าจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548  

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 19 

2. จดัให้มีเจา้หน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 
โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลระบบบ าบดัน ้ า
เสียภายในโครงการ - - 

3. สูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้ าเสียไปก าจัด
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อประสิทธิภาพการท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

 

โครงการได้ด าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบ
บ าบดัน ้าเสียไปก าจดั - - 

4. ตกัไขมนัออกจากถงัดกัไขมนั เป็นประจ า สัปดาห์ละ 2 
ครั้ ง น าไปตากแห้งและรวบรวมใส่ถุงด ามดัปากถุงใหแ้น่น 
แลว้น าไปวางไวใ้นห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่ตกัไขมนัออกจากถงัดักไขมนั
บริเวณซิงคล์า้งจาน สัปดาห์ละ 2 ครั้ ง โดยตกัใส่ถุงด า
แลว้มดัปากถุงให้แน่น รวบรวมไปยงัห้องพกัมูลฝอย 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

1.7 แหล่งน ้าใตด้ิน 1. ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบระบบถงัเกรอะ
และระบบเติมอากาศชนิดมีตวักลางยึดเกาะ จ านวน 7 ชุด 
(แบ่งเป็นอาคารตอ้นรับ จ านวน 2 ชุด ขนาด 0.80 ลบ.ม./วนั 
และขนาด 1.60 ลบ.ม./วนั และอาคารโรงแรม จ านวน 5 ชุด 
ขนาด 1.60 ลบ.ม./วนั/ชุด) สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้
ทั้งส้ิน 10.40  ลบ.ม./วนั (มากกว่าน ้าเสียที่เกิดขึ้นในจากการ
ประเมิน 6.790 ลบ.ม./วัน ) โดยระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
โครงการมีค่าบีโอดีเข้าระบบ 250.00 มก./ล. และสาร
แขวนลอย300.00 มก./ล.น ้าเสียที่ผ่านการบ าบดัแลว้จะมีค่าบี
โอดี 20.00 มก./ล. และสารแขวนลอย 30.00 มก./ล. 

 

โครงการได้ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบ
ระบบถงัเกรอะและระบบเติมอากาศชนิดมีตวักลาง
ยึดเกาะ จ านวน 7 ชุด (แบ่งเป็นอาคารตอ้นรับจ านวน 
2 ชุด และอาคารโรงแรม จ านวน 5 ชุด) สามารถ
รองรับปริมาณน ้าเสียไดท้ั้งส้ิน 10.40 ลบ.ม./วนั โดย
น ้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากการตรวจวดัประจ าเดือน
มกราคม –มิถุนายน 2566 พบว่า พารามิเตอร์ส่วน
ใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดส าหรับน ้ า
ทิ้งจากอาคารประเภท ค ตามประกาศกฎกระทรวง 
ฉบับที่  51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบาย น ้ าจากอาคารบางและ
บางขนาด พ.ศ. 2548 

 
- 
 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 19 

2. จัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในโครงการอย่างเคร่งครัด
โดยปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนดไวด้า้นการจดัการมูลฝอย 

โครงการจดัการมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการอยา่ง
เคร่งครัด โดยปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนดไว้ด้าน
การจดัการมูลฝอย 

- - 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1. ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพ 

 



โครงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน ้า -  ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบดา้น 

ทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย์
อย่างเคร่งครัด เพือ่ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพ 

 

โครงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ 

- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 การใชน้ ้า 1. จดัให้มีการเก็บน ้าส ารอง จ านวน 10 ถงั โดยแบ่งเป็นน ้า
ส ารองของอาคารตอ้นรับ จ านวน 2 ถงั มีปริมาตร ถงัละ 2.00 
ลบ.ม. น ้าส ารองของอาคารตอ้นรับมีความจุ รวม 6.00 ลบ.ม. 
และถงัเก็บน ้าของอาคารโรงแรม จ านวน 8 ถงั มีปริมาตรถงั
ละ 2.00 ลบ.ม. น ้ าส ารองของอาคารโรงแรมมีความจุรวม 
16.00 ลบ.ม. ดังนั้น น ้ าส ารองทั้งหมดมีความจุรวม 22.00 
ลบ.ม. เพื่อการอุปโภค-บริโภคในแต่ละอาคารสามารถ
ส ารองน ้าไดม้ากกว่า 2 วนั 
- โครงการไดเ้พิ่มถงัเก็บส ารองน ้า อีก 1 ถงั รวมเป็น 12 ถงั 

 

 

โครงการจัดถังเก็บน ้ าส ารอง จ านวน 10 ถัง โดย
แบ่งเป็นถงัน ้าส ารองของอาคารตอ้นรับ จ านวน 2 ถงั 
มีปริมาตรถงัละ 2.00 ลบ.ม. มีความจุรวม 6.00 ลบ.ม. 
และถังเก็บน ้ าของอาคารโรงแรมจ านวน 8 ถัง มี
ปริมาตรถงัละ 2.00 ลบ.ม. มีความจุรวม 16.00 ลบ.ม. 
ดังนั้นน ้ าส ารองทั้งหมดมีความจุรวม 22.00 ลบ.ม. 
เพื่อการอุปโภค-บริโภคในแต่ละอาคารสามารถ
ส ารองน ้าไดม้ากกว่า 2 วนั 

โครงการจดัถงัเก็บน ้า
ส ารองเพิ่มอีก 1 ถงั 
จ านวนทั้งหมด 11 ถงั 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 20 

2. จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรักษาระบบจ่ายน ้ า 
ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน ้ า และเคร่ืองสุขภณัฑ์ต่างๆของ
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ หากพบว่าช ารุดเสียหาย 
ให้ซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียน ้ าโดยเปล่า
ประโยชน์และป้องกนัการปนเป้ือนของน ้าประปา 

 

โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบ 
จ่ายน ้า ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน ้า และเคร่ือง 
สุขภณัฑ์ต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดี 
อยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดเสียหายโครงการจะจดั 
เจา้หน้าที่เขา้ซ่อมแซมทนัที 

- - 

3. ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ายน ้ าบริเวณรอยต่อและ
เคร่ืองสูบน ้า เพื่อลดการสูญเสียน ้าอย่างเปล่าประโยชน์ 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบรอยรั่วของท่อ
จ่ายน ้ าบริเวณรอยต่อและเคร่ืองสูบน ้าให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดเสียหายโครงการจะจัด
เจา้หน้าที่เขา้ซ่อมแซมทนัที 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.1 การใชน้ ้า (ต่อ) 4. จะติดต่อการประปาเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อขอขอ้มูล
ช่วงเวลาการใช้น ้ าสูงสุดในบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อน ามา
ก าหนดช่วงเวลาที่โครงการจะเปิดวาล์วน ้ าเข้าสู่ถงัเก็บน ้ า
ภายในโครงการ โดยโครงการจะเลี่ยงในช่วงเวลาที่มีการใช้
น ้าสูงสุด (Peak Hour) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน ้า 



จากการไดต้ิดต่อสอบถามกบัการประปาเทศบาลเมือง
หัวหิน พบว่าช่วงเวลาการใช ้น ้าสูงสุดในบริเวณพื้นที่
โครงการอยู่ในช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์  ซ่ึงในช่วง
เวลาดงักล่าวโครงการไดน้ ามาก าหนด เพื่อจะเลี่ยงใน
การเปิดวาลว์น ้าเขา้สู่ถงัเก็บน ้าภายในโครงการ 

- - 

4. จะติดต่อการประปาเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อขอขอ้มูล
ช่วงเวลาการใช้น ้ าสูงสุดในบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อน ามา
ก าหนดช่วงเวลาที่โครงการจะเปิดวาล์วน ้ าเข้าสู่ถงัเก็บน ้ า
ภายในโครงการ โดยโครงการจะเลี่ยงในช่วงเวลาที่มีการใช้
น ้าสูงสุด (Peak Hour) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน ้า 

 

จากการไดต้ิดต่อสอบถามกบัการประปาเทศบาลเมือง
หัวหิน พบว่าช่วงเวลาการใช ้น ้าสูงสุดในบริเวณพื้นที่
โครงการอยู่ในช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์  ซ่ึงในช่วง
เวลาดงักล่าวโครงการไดน้ ามาก าหนด เพื่อจะเลี่ยงใน
การเปิดวาลว์น ้าเขา้สู่ถงัเก็บน ้าภายในโครงการ 

- - 

5. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าพักภายในโครงการ 
และพนักงานทุกคนใช้น ้ าอย่างประหยดัโดยการจัดบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ ติดป้าย/ค าขวญัในห้องพกัส านักงาน และ
พื้นที่สาธารณะอื่นๆ เช่น ปิดก๊อกน ้ าทุกครั้ งหลงัเลิกใชง้าน 
เป็นตน้ 



โครงการไดต้ิดป้าย ปิดน ้ า ปิดไฟ ปิดแอร์ เม่ือไม่ใช/้
เม่ือพกักลางวนั บริเวณอ่างล้างหน้าพื้นที่ส่วนกลาง 
เพื่อรณรงค์ให้ ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานของ
โครงการใชน้ ้าอย่างประหยดั 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 24 

6. จดัให้มีเจา้หน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรักษาระบบจ่ายน ้า
ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน ้า และเคร่ืองสุขภณัฑ์ต่างๆของ
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดเสียหาย 
ให้ซ่อมแซมทนัที เพื่อป้องกนัการสูญเสียน ้าโดยเปล่า
ประโยชน์และป้องกนัการปนเป้ือนของน ้าประปา 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบจ่าย
น ้ า ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน ้ า และเคร่ืองสุขภณัฑ์
ต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ หาก
พบว่าช ารุดเสียหายโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ เข้า
ซ่อมแซมทนัที 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.1 การใชน้ ้า (ต่อ) การใช้น ้าประปารดน ้าต้นไม้ 
1. โครงการก าหนดให้รดน ้าตน้ไมบ้ริเวณพื้นที่สีเขียวช่วง

เชา้และช่วงเยน็ 
 
 

โครงการก าหนดให้รดน ้ าต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว
ช่วงเชา้และช่วงเยน็และห้ามเจา้หน้าที่รดน ้าในบริเวณ
พื้นที่สีเขียวมากเกินไป จนท าให้เกิดน ้ าขงัในพื้นที่สี
เขียว และเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของพาหะน าโรค 

- - 

 2. หลงัจากรดน ้าต้นไม้เรียบร้อยแลว้จะต้องเก็บมว้นสาย
ยางให้เรียบร้อย  

หลงัจากรดน ้ าต้นไม้เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะเก็บ
มว้นสายยางทุกครั้ ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย - - 

3. พื้นที่สีเขียวที่จัดท าเป็นบ่อดินต้องงดรดน ้าในช่วงหลงั
ฝนตก  

โครงการก าชับเจ้าหน้าที่ให้งดรดน ้ าในช่วงหลังฝน
ตก ในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จดัท าเป็นบ่อดิน - - 

3.2 การบ าบดัน ้าเสีย 1. ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบระบบถงัเกรอะ
และระบบเติมอากาศชนิดมีตวักลางยึดเกาะ จ านวน 7 ชุด 
(แบ่งเป็นอาคารตอ้นรับ จ านวน 2 ชุด ขนาด 0.80 ลบ.ม./วนั 
และขนาด 1.60 ลบ.ม./วนั และอาคารโรงแรม จ านวน 5 ชุด 
ขนาด 1.60 ลบ.ม./วนั/ชุด) สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้
ทั้งส้ิน 10.40 ลบ.ม./วัน (มากกว่าน ้ าเสียที่เกิดขึ้ นจากการ
ประเมิน 6.790 ลบ.ม./วัน)โดยระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
โครงการ มีค่าบีโอดีเข้าระบบ 250.00 มก./ล. และสาร
แขวนลอย 300.00 มก./ล. น ้าเสียที่ผ่านการบ าบดัแลว้จะมีค่า
บีโอดี 20.00 มก./ล. และสารแขวนลอย 30.00 มก./ล. 

 
 
 
 
 

 

โครงการได้ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบ
ระบบถงัเกรอะ และระบบเติมอากาศชนิดมีตวักลาง
ยึดเกาะ จ านวน 7 ชุด (แบ่งเป็นอาคารตอ้นรับจ านวน 
2 ชุด และอาคารโรงแรม จ านวน 5 ชุด)สามารถ
รองรับปริมาณน ้าเสียได้ทั้งส้ิน 10.40 ลบ.ม./วนั โดย
น ้ า ทิ้ ง ที่ ผ่ านก ารบ าบัด จ ากการตร วจวัด  เ ม่ื อ
ปร ะจ า เ ดื อนมกราคม  – มิ ถุ น า ยน2566 พบ ว่า 
พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ส าหรับน ้ าทิ้งจากอาคารประเภท ค. ตาม
ประกาศกฎกระทรวง ฉบบัที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ประก าศกระทรวงทรั พ ย ากรธร รมชาติ แ ละ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น ้าจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 19 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.2 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) 2. จดัให้มีเจา้หน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลระบบบ าบดัน ้ า
เสียภายในโครงการ - - 

3. จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบดัน ้าเสีย
ไปก าจัดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 

โครงการไดด้ าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบ
บ าบดัน ้าเสียไปก าจดั - - 

4. ตกัไขมนัออกจากบ่อดักไขมนัเป็นประจ า รวบรวมใส่
ถุงด ามดัปากถุงให้แน่น แล้วน าไปวางไวใ้นห้องพกัมูลฝอย
ฝอยย่อยสลาย เพื่อรอการเก็บขนจากเทศบาลเมืองหัวหิน
ต่อไป 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่ตกัไขมนัออกจากถงัดักไขมนั
บริเวณซิงคล์า้งจาน สัปดาห์ละ 2 ครั้ ง โดยตกัใส่ถุงด า
แลว้มดัปากถุงให้แน่น รวบรวมไปยงัห้องพกัมูลฝอย 

- - 

5. ดูแลให้ระบบบ าบัดน ้ าเสียเปิดท างานตลอดเวลาโดย
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบดัน ้าเสียแยกจากระบบอื่น 



 
โครงการได้เ ปิดระบบบ าบัดน ้ า เ สียให้ท างาน
สม ่าเสมอ แต่ไม่ได้ติดตั้ งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบ
บ าบดัน ้าเสียแยกจากระบบอื่น 

ตอ้งแยกมิเตอร์
ไฟฟ้าของระบบ
บ าบดัน ้าเสียแยก
จากระบบอื่น 

- 
 

3.3 การระบายน ้าและการ
ป้องกนัน ้าท่วม 

1. จดัให้มีหน่วงน ้าไวใ้นท่อระบายน ้าปริมาตร 3.50 ลบ.ม.
และบ่อหน่วงน ้าปริมาตร 12.50 ลบ.ม. รวมความสามารถใน
การหน่วงน ้าของโครงการทั้งส้ิน 16.00 ลบ.ม. 

 

โครงการได้จัดหน่วงน ้ าไวใ้นท่อระบายน ้ าปริมาตร
3.50 ลบ.ม. และบ่อหน่วงน ้ าปริมาตร12.50 ลบ.ม. 
รวมความสามารถในการหน่วงน ้ าของโครงการ
ทั้งส้ิน 16.00 ลบ.ม. 

- 
- 

2. จดัเจา้หน้าที่ดูแลรักษาระบบระบายน ้า เช่น ตะแกรงดกั
มูลฝอย ท่อระบายน ้า เคร่ืองสูบน ้า อุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบระบายน ้า
ภายในโครงการ เช่น ท่อระบายน ้า ตะแกรงดกัมูลฝอย 
และเคร่ืองสูบน ้าอุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.3 การระบายน ้าและการ
ป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ) 

3. ขุดลอกท่อระบายน ้าภายในโครงการ อย่างน้อย 6 เดือน/ 
ครั้ ง (เพิ่มความถี่ในฤดูฝน 1 เดือน/ครั้ ง) 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อระบายน ้ า
ภายในโครงการอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะในช่วงหน้า
ฝน และหากพบว่าท่อระบายน ้ าภายในโครงการมี
ตะกอนเยอะ โครงการจะด าเนินการขุดลอกท่อโดย
ทนัที 

- - 

3.4 การจดัการมูลฝอย 1. ห้องพกัแขก ในแต่ละห้องจะจดัให้มีถงัมูลฝอยขนาด 10 
ล. จ านวน 2 ถงั ส าหรับภายในห้องพกัและห้องน ้า ถงัให้  

โครงการจัดถังรองรับมูลฝอย จ านวน 2 ถัง ไว้ใน
ห้องพกัแขกและห้องน ้า อย่างละ 1 ถงั - 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 23 

2. พนักงานบริเวณส่วนต้อนรับ จะจัดถังรองรับมูลฝอย
ขนาด 60 ล. จ านวน 4 ถงั แยกเป็นถงัมูลฝอยย่อยสลาย 1 ถงั 
ถงัมูลฝอยทัว่ไป 1 ถงั ถงัมูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่ 1 ถงั และ
ถงัมูลฝอยอนัตราย 1 ถงั มีฝาปิดมิดชิดซ่ึงจะติดป้ายขา้งถงัว่า 
“ถงัมูลฝอยอนัตราย” โดยภายในจะรองดว้ยถุงพลาสติกสีด า 

 

โครงการจัดให้มีถงัรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดไว้
บริเวณพื้นที่สีเขียวดา้นหน้าส่วนตอ้นรับ จ านวน 4 ถงั 
ขนาด 60 ลิตร แยกเป็นถังรองรับมูลฝอยทัว่ไป ถัง
รองรับมูลฝอยย่อยสลาย ถงัรองรับมูลฝอยอนัตราย 
และถงัรองรับมูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 21 

3. ห้องครัวบริเวณพื้นที่ห้องครัวจะจัดถงัรองรับมูลฝอย
ย่อยสลายขนาด 60 ล. จ านวน 2 ถัง/จุด ถังมูลฝอยทั่วไป
ขนาด 60 ล. 1 ถงั/จุด และถงัรองรับมูลฝอยอนัตราย ขนาด 
50 ล. จ านวน 1 ถงั มีฝาปิดมิดชิดซ่ึงจะติดป้ายขา้งถงัว่า “ถงั
มูลฝอยอนัตราย 

” โดยภายในจะรองดว้ยถุงพลาสติกสีด าซ้อน 2 ชั้น 

 

โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด
ขนาด 240 ลิตร ไวภ้ายในห้องครัว จ านวน 3 ถงั แยก
เป็นถงัรองรับมูลฝอยเปียก จ านวน 1 ถงั ถงัรองมูล
ฝอยทัว่ไป จ านวน 1 ถงั และถงัขยะอนัตราย จ านวน 
1 ถงัไวบ้ริเวณพื้นที่บริเวณห้องครัว 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 22 
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3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 4. พื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ เช่น โถงตอ้นรับ พื้นที่สีเขียว พื้นที่
จอดรถ เป็นต้น โครงการจะวางถงัรองรับมูลฝอย  ขนาด 30 
ล. จุดละ 4 ถัง โดยมีการติดตั้งป้ายขา้งถงัแต่ละถังว่า “ถงั
รองรับมูลฝอยทั่วไป” “ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย” “ถงั
รองรับมูลฝอยอนัตราย”และ“ถงัรองรับมูลฝอยน ากลบัมาใช้
ใหม่” ซ่ึงจะรองรับมูลฝอยจากผูเ้ขา้พกัใน โครงการที่เขา้มา
ใชบ้ริการในบริเวณดงักล่าว 

 

โครงการจัดให้มีถงัรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดไว้
บริเวณพื้นที่สีเขียวดา้นหน้าส่วนตอ้นรับ จ านวน 4 ถงั 
ขนาด 60 ลิตร แยกเป็นถังรองรับมูลฝอยทัว่ไป ถัง
รองรับมูลฝอยย่อยสลาย ถงัรองรับมูลฝอย อนัตราย 
และถงัรองรับมูลฝอยน ากลบัมาใช้ใหม่จ านวนอย่าง
ละ 1 ถงั 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 21 

 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เพื่อให้ทราบ
ถึงต าแหน่งที่พกัมูลฝอยรวมของโครงการ รวมไปถึงการเปิด
ประตูที่เก็บขนมูลฝอยโดยให้แม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภยัอ านวยความสะดวกในช่วงเก็บขนมูลฝอย 

โครงการมีการประสานงานไปยงัส านกังานเทศบาล
เมืองหัวหิน เพื่อให้ทราบถึงต าแหน่งห้องพกัมูลฝอย
และให้เขา้มารับมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการเพื่อ
น าไปก าจัดให้ถู กต้องตามหลัก วิชาการโดยมี
เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยอ านวยความสะดวก
ในช่วงเก็บขนมูลฝอย 

- - 

6. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม สร้างด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็กแบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพกัมูลฝอยทัว่ไป 0.48 ตร.
ม. ห้องพกัมูลฝอยย่อยสลาย 0.48 ตร.ม. ห้องพกัมูลฝอยน า
กลบัมาใชใ้หม่ 0.48 ตร.ม. และห้องพกัมูลฝอย อนัตราย 0.48 
ตร.ม. ตั้งอยู่ดา้นหน้าอาคารทิศใตข้องโครงการ 

 

ภายในโครงการมีห้องพักมูลฝอยรวมสร้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งเป็น 4 ห้อง ขนาดห้องละ 
0.48 ตร.ม. ได้แก่ ห้องพกัมูลฝอยทัว่ไป ห้องพกัมูล
ฝอยย่อยสลาย ห้องพกัมูลฝอยน ากลบัมาใช้ใหม่และ
ห้องพกัมูลฝอยอนัตรายโดยตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารทิศ
ใตข้องโครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 21 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดที่พกัมูลฝอยรวมอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเช้ือโรครวมทั้งท า
ความสะอาดพื้นถนน กรณีที่พบน ้าชะมูลฝอยจากการชกัลาก  

โครงการจดัเจา้หน้าที่ 
คอยท าความสะอาดบริเวณด้านหน้าห้องพกัมูลฝอย 
และภายในห้องพักมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอย 
รวมทั้งท าความสะอาดและตรวจสอบบริเวณเส้นทาง
เก็บขนทุกครั้ งหลงัจากส านกังานเทศบาลเมืองหัวหิน
เขา้มาเก็บขนมูลฝอยน าไปก าจดั 

- - 
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 มาตรการลดผลกระทบจาการขนย้ายมูลฝอย ไปยังจุดจอด
รถเก็บขนมูลฝอย 

1. ประสานงานไปยงัส านกัเทศบาลเมืองหัวหินในการ
เขา้มาเก็บขนมูลฝอย  เพื่อให้ทราบถึงช่วงเวลาที่จะ
เขา้มาเก็บขนมูลฝอยที่แน่นอน 

2. จัดพนักงานเข้ารวบรวมมูลฝอยจากห้องพักและ
พื้นที่บริการ เช่น พื้นที่ต้อนรับ พื้นที่สีเขียว เป็นตน้
โดย 

 

 
 

 

 
 
โครงการมีการประสานงานไปยงัส านกังานเทศบาล 
เมืองหัวหิน เพื่อให้เขา้มารับมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายใน
โครงการ เพื่อน าไปก าจดัให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

 

 

- 

 

 

- 

3. น ามูลฝอยที่บรรจุอยู่ภายในถุงด าที่รวบรวมมาจากส่วน
ต่างๆภายในโครงการไปทิ้งยงัถังรองรับมูลฝอยภายใน
ห้องพกัมูลฝอยรวม พร้อมจดัเตรียมไวใ้ห้สามารถสะดวกใน
การขนยา้ย 

 

เจ้าหน้าที่ของโครงการจะรวบรวมมูลฝอยจากจุด
ต่างๆ ที่ใส่อยู่ในถุงพร้อมมดัปากถุงให้แน่นแลว้น าไป
ใส่ในถุงด าที่อยู่บนรถเข็นก่อนจะน าไปไว้ภายใน
ห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

- - 

4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกตลอดเส้นทางการสัญจรของรถเก็บขนมูลฝอยตั้งแต่
บริเวณเข้า-ออกโครงการจนถึงที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย 
เพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างสะดวกและป้องกนัอุบตัิเหตุที่
เกิดขึ้นจากการตดักระแสจราจร 

 

เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยอ านวยความสะดวก
ในช่วงเก็บขนมูลฝอย เพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่าง
สะดวกและป้องกันอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้ นจากการตัด
กระแสจราจร 

- - 

3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 5. จัดพนักงานคอยช่วยเจ้าหน้าที่ขนถ่ายมูลฝอยไปยงัรถ
เก็บขนมูลฝอย เพื่อให้การขนถ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

เจ้าหน้าที่ของโครงการจะคอยช่วยเจ้าหน้าที่ขนถ่าย
มูลฝอยไปยงัรถเก็บขนมูลฝอย เพื่อให้การขนถ่าย
เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

- - 
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 6. หลังจากจัดเก็บมูลฝอยแล้วเสร็จให้ตรวจสอบความ
สะอาดเรียบร้อยบริเวณที่จอดรถมูลฝอย และตลอดเส้นทาง
สัญจรของรถเก็บขนมูลฝอย ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  

โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาดบริเวณที่
จอดรถและเส้นทางเก็บขนทุกครั้ งหลงัจากส านักงาน
เทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายใน
โครงการเพื่อป้องกนัไม่ให้เป็นแหล่งของเช้ือโรค 

- - 

มาตรการลดผลกระทบด้านกลิ่น  และทัศนอุจาดที่อาจเกิด
จากที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ 

1. ท าความสะอาดที่พกัมูลฝอยภายหลงัการเก็บขนมูลฝอย
ทุกครั้ ง และล้างที่พกัมูลฝอยรวมและถังมูลฝอยอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ ง เพื่อความสะอาดและป้องกนัการสะสมเช้ือ
โรค 

 

 
 

 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาดบริเวณ
ด้านหน้าห้องพกัมูลฝอย และภายในห้องพกัมูลฝอย
และถังรองรับมูลฝอย  รวมทั้งท าความสะอาดและ
ตรวจสอบบริเวณเส้นทางเก็บขนทุกครั้ ง หลังจาก
ส านักงานเทศบาลเมืองหัวหินเขา้มาเก็บขนมูลฝอย
น าไปก าจดั 

 

 

- 

 

 

- 

2. ที่พกัมูลฝอยจะถูกปิดประตูไวต้ลอดเวลา ยกเวน้เวลา
ขนถ่ายมูลฝอย และลา้งที่พกัมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกนัทศัน
อุจาด กลิ่นเหม็น และสัตว์พาหะน าโรค จะเขา้ไปเป็นที่อยู่
อาศยัและแหล่งอาหาร 

 

ภายในโครงการมีห้องพักมูลฝอยรวมสร้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็กมีประตูปิดมิดชิด โดยจะเปิด
ประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยและท าความ
สะอาดห้องพกัมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันแมลงและ
สัตวน์ าโรคใชเ้ป็นที่อยู่อาศยั 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 21 

3. ปลูกตน้ไมเ้พื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ และลดทศันอุจาดของ
ห้องพกัมูลฝอยรวม 

 
บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมโครงการได้มีการปลูก
ตน้ไมบ้ริเวณรอบๆ  

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 21 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า มาตรการลดการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก
ของอาคาร 

1. ลดการแทรกซึมของอากาศจากภายนอกโดยการปิดอุด
ช่องว่างที่ประตู และหน้าต่างทั้งหมด และเพิ่มระบบป้องกัน
อากาศไหลเขา้-ออก (Air Lock) ที่ประตูทางเขา้ 

 

 
 

 

 

โครงการลดการแทรกซึมของอากาศจากภายนอกโดย
การปิดอุดช่องว่างที่ประตู และหน้าต่างทั้งหมดและ

เพิ่มระบบป้องกันอากาศไหลเข้า-ออก (Air Lock) ที่
ประตูทางเขา้ 

 

 

- 

 

 

- 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

2. ปลูกตน้ไมเ้พื่อให้ร่มเงาแก่ผนงัของอาคาร 


โครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อให้ร่มเงาแก่ผนงัของอาคาร 
- 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3,4 

 มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านการใช้ไฟฟ้า  ในส่วนที่
เจ้าของโครงการจะต้องด าเนินการ 

1. มาตรการลดความร้อนภายในอาคาร 
 (1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตยท์ี่เขา้มาในอาคารโดย

ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคา หรือผนังที่กระทบกับ
แสงอาทิตย ์

 

 

 
 

 

 

 

หลังคาของอาคารโครงการมีการติดตั้ งฉนวนกัน
ความร้อนจากแสงอาทิตยท์ี่เขา้มาภายในอาคาร 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 (2) ห้องพกัของโครงการด้านที่เป็นระเบียงโครงการได้
ออกแบบ ติดประตูกระจก หรือช่องเปิดให้แสงสว่างผ่านได้ 
โดยมีความกวา้งมากกว่าส่วนผนงัทึบในห้องพกัทุกห้องโดย
จะเลือกใช้กระจกที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านความร้อน
จากรังสีอาทิตยอ์ยู่ในช่วง 0.30 - 0.55 และมีค่าการส่องผ่าน
ของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านความร้อน
จากรังสีอาทิตยอ์ยู่ในช่วง 1.20- 1.60 

 

ห้องพกัของโครงการด้านที่เป็นระเบียง โครงการได้
ออกแบบหน้าต่างของห้องพัก ผนังบางส่วนเป็น
กระจก ที่มีช่องเปิดให้แสงสว่างผ่านได้ โดยมีความ
กวา้งมากกว่าส่วนผนังทึบในห้องพกัทุกห้องโดยจะ
เลือกใช้กระจกที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านความ
ร้อนจากรังสีอาทิตยอ์ยู่ในช่วง 0.30 – 0.55 และมีค่า
การส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธ์ิการ
ส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตยอ์ยู่ในช่วง 1.20- 1.60 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 25 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า (ต่อ) 
 
 

2. มาตรการเลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศ 
 (1) เลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศที่ติดตั้งในอาคารให้มีขนาด

ที่เหมาะสมกบัขนาดพื้นที่ห้อง และเลือกเคร่ืองปรับอากาศที่
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงที่ สุด (High 
Economic Efficiency Ratio : EER) คื อ มี ค่ า อัต ร า ส่ วน
ประสิทธิภาพพลงังานขั้นต ่า 11.00 บีทียูต่อชั่วโมงต่อวัตต์ 
(พลงังานไฟฟ้า) ซ่ึงเป็นไปตามประกาศกระทรวงพลงังาน
เ ร่ื อ ง  ก าหนดค่ า สัมประ สิท ธ์ิส มร รถนะขั้ น ต ่ า  ค่ า
ประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลงังานไฟฟ้าต่อตนั
ความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้ งานในอาคาร 
พ.ศ. 2552       

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการด าเนินการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกบัขนาด
ของห้องพกัและเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประหยดัพลงังานพร้อมทั้งจัดให้
ดูแลความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศเป็นประจ าเสมอ โดยการน าแผ่นกรอง
ออกมาล้างท าความสะอาดและล้างเคร่ืองปรับอากาศครั้ งใหญ่ ปีละ 2 ครั้ ง
โดยจะว่าจ้างผู้ที่มีความช านาญในการดูแลเคร่ืองปรับอากาศ  ซ่ึงการ
บ ารุงรักษาดงักล่าวจะท าให้เคร่ืองปรับอากาศท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประหยดัพลงังาน 

 

- 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 26 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า (ต่อ)  (2) บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเป็นประจ า
สม ่าเสมอเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต ่า โดยขอ้แนะน า
ทัว่ไป มีดงัน้ี 
•  ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็นครั้ งคราว

ตามก าหนดที่ตั้งไว ้ตลอดอายุการใชง้านของระบบโดยส่วน
ใหญ่การปรับแต่งระบบในครั้ งแรกมกัจะเป็นการปรับแต่ง
ครั้ งเดียวไดก้ระท ากับระบบท าให้ประสิทธิภาพ ของระบบ
ลดลง 
•  ท าความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วย

อากาศเป็นประจ าและตรวจสอบอย่าให้มีวสัดุปิดขวางลมที่
ใชใ้นการระบายความร้อน 
•  ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะกบั

กระบวนการผลิตความสบายเท่านั้น ไม่ควรตั้ง Thermostat
ไวต้ ่าที่สุดและหมัน่ตรวจสอบว่าสามารถท างานไดเ้ป็นปกติ
หรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-26 องศาเซลเซียส 
•  พดัลมทุกตวัจะตอ้งหล่อลื่นโดยการอดัจารบีหรือหยอด

น ้ามนัอย่างสม ่าเสมอตามระยะเวลา 
•  ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงการ

ซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่ฉีกขาด 
•  ตรวจสอบหน้าต่างท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได ้รวมถึง 
การท าให้อากาศร้อนภายนอกเขา้สู่อาคาร 

 

โครงการจะว่าจ้างผู้ที่มีความช านาญล้างท าความ
สะอาดเคร่ืองปรับอากาศครั้ งใหญ่ปีละ 2 ครั้ งพร้อม
ทั้งบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศให้ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยประหยดัพลงังาน 

- - 

3. มาตรการติดตั้งและเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 (1) การใชแ้สงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเลือกใชอุ้ปกรณ์ชนิดประหยดัพลงังาน อาทิ หลอดไฟ 

LED 
  
 

 
 

โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง 
ภายในอาคาร เป็นอุปกรณ์ชนิดประหยดัพลงังาน 
ทั้งหมด เช่น ติดตั้งโคมไฟดาวน์ไลท์ ภายในโคม
ไฟจะใชห้ลอด LED เป็นตน้ 

 

- 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 9 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า (ต่อ)  (2) ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพกั ทางเดิน และที่
จอดรถ ให้มีความสว่างเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละ
พื้นที่  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่  39 พ.ศ.2537 ออกตาม
พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อนัได้แก่ ทางเดิน 
ห้องพกั มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 LUX ที่จอดรถไม่น้อย
กว่า 50 LUX แต่ต้องเลือกหลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่าง
ดังกล่าวใช้ พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตร.ม. ตาม
หลักเกณฑ์กฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการออกแบบอาคาร 
เพื่ออนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552 

 

โครงการติดตั้ งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องพัก
ทางเดิน และที่จอดรถ ให้มีความสว่างเหมาะสมกับ
การใช้งานในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ท า
ความสะอาดคอยปัดกวาดเช็ดถูหลอดไฟและโคมไฟ
อยู่เสมอ 

- 
ภาคผนวก ก 

ภาพที่ 10, 16, 28 

4. มาตรการลดการใชไ้ฟฟ้า 
 •  ระบบไฟฟ้า 
 1)  ติดตั้งป้ายรณรงค์ประหยดัไฟฟ้า (เช่นให้ปิดไฟแสง

สว่างเม่ือออกจากห้องพัก และการใช้อุปกรณ์ประหยดั
ไฟฟ้า) 

 

 
 

 

 
โครงการได้ติดตั้ งคู่ มือรณรงค์เ ร่ืองการประหยดั
พลงังาน และติดป้ายปิดน ้า ปิดไฟ ปิดแอร์ เม่ือไม่ใช้/
เม่ือพักกลางวัน บริเวณสวิทช์ไฟภายในโครงการ  
และได้ติดตั้งป้ายการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมกบัการ
ใชง้านบริเวณบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโครงการ 

 
 
- 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 24 

 2)  น าแสงสว่างจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยเปิด
ช่องหน้าต่างรับแสงเปิดหน้าต่างให้ลมพัดผ่านเพื่อถ่ายเท
อากาศ และตอ้งตรวจสอบไม่ให้มีส่ิงของปิดช่องหน้าต่างได้ 
เป็นการลดการใชพ้ดัลมดูดอากาศ 

 

เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ
เช่น หน้าต่าง ประตูไม่ให้มีส่ิงกีดขวางการระบาย
อากาศ เพื่อให้อากาศหมุนเวียนไดส้ะดวก 

- - 

  3)  การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างตอ้งเลือกใช้ หลอด 
ประหยดัพลงังาน และใชโ้คมไฟแผ่นสะทอ้นแสง 

 

โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ให้แสงสว่าง  
ภายในอาคาร เป็นอุปกรณ์ชนิดประหยดัพลังงาน
ทั้งหมด เช่น ติดตั้งโคมไฟดาวน์ไลท์ ภายในโคมไฟ
จะใชห้ลอด LED เป็นตน้ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 10, 28 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า (ต่อ)   4)  เลือกอุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
เคร่ืองปรับอากาศ ที่ไดร้ับรองการประหยดัพลงังานจาก
หน่วยงานราชการเป็นอุปกรณ์ของอาคาร 

 

โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ได้รับรองการ
ประหยดัพลงังานจากหน่วยงานราชการ - - 

  5)  บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการท าความ
สะอาด เปลี่ยนหลอดที่เส่ือมสภาพ  ท าให้อายุการใช้งาน
ยาวนาน และรักษาความสว่างไวไ้ดใ้นระดบัหน่ึง 

 

โครงการจะจดัเจา้หน้าที่ท าความสะอาดคอยปัดกวาด
เช็ดถูหลอดไฟ และโคมไฟอยู่เสมอ และหากพบว่ามี
หลอดไฟเส่ือมสภาพจะด าเนินการเปลี่ยนใหม่ทนัที 

- - 

  6)  ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้แสงสว่างที่เหมาะสมกับการใช้
งานเท่านั้น  

โครงการไดติ้ดตั้งป้ายการใชแ้สงสว่างที่เหมาะสมกับ
การใชง้าน บริเวณบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโครงการ - - 

•  ระบบปรับอากาศ  
 1)  ลา้งเคร่ืองปรับอากาศปีละ 2 ครั้ ง โดยช่างผูช้ านาญทุก 

6 เดือน และล้างหน้ากากเคร่ืองปรับอากาศเป็นประจ าเดือน
ละ 1 ครั้ ง เพื่อให้เคร่ืองปรับอากาศท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพช่วยยืดอายุการใชง้านและประหยดัค่าไฟฟ้า 



เจา้หน้าที่ของโครงการจะดูแลท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศเป็นประจ า โดยการน าแผ่นกรอง
ออกมาลา้งท าความสะอาด และโครงการจะว่าจา้งผูท้ี่
มีความช านาญลา้งเคร่ืองปรับอากาศครั้ งใหญ่ปีละ 2 
ครั้ ง ซ่ึงการบ ารุงรักษาดงักล่าวจะท าให้
เคร่ืองปรับอากาศท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพใน
การประหยดัพลงังาน 

- - 

 2)   ติดป้ายรณรงคใ์ห้ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไม่ต ่า
กว่า 25 องศาเซลเซียส และใชพ้ดัลมเบอร์ 5 ช่วยลดพลงังาน
การใชไ้ฟฟ้า 

 

โครงการได้ติดตั้งคู่มือเร่ืองประหยดัพลังงานและ
ติดตั้งป้ายความรู้วิธีใชแ้อร์แบบประหยดัไฟไวบ้ริเวณ
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโครงการ 

- - 

 3)   ติดป้ายรณรงคไ์ม่น าของร้อนเขา้ห้องปรับอากาศเพื่อ
ไ ม่ เ ป็นก าร เพิ่ มคว ามร้ อน ใน ห้อ ง  อัน เ ป็น เหตุ ให้
เคร่ืองปรับอากาศท างานหนกัเกินไป 

 

โครงการได้ติดตั้งคู่มือเร่ืองประหยดัพลังงานและ
ติดตั้งป้ายความรู้วิธีใชแ้อร์แบบประหยดัไฟไวบ้ริเวณ
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโครงการ 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า (ต่อ)  4)  ถ่ายเทความร้อนก่อนเปิดเคร่ืองปรับอากาศ สัก 15 
นาท ีเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศบริสุทธ์ิภายนอกเขา้ไป
แทนที่อากาศเก่าในห้องจะช่วยลดความร้อนในห้อง และ
ช่วยให้เคร่ืองปรับอากาศท างานไม่หนกัเกนิไป 

 

โครงการไดติ้ดตั้งคู่มือเร่ืองประหยดัพลงังานและได้
ติดตั้งป้ายความรู้วิธีใชแ้อร์แบบประหยดัไฟไวบ้ริเวณ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ เช่น ก่อนเปิด
เคร่ืองปรับอากาศสัก 15 นาที ให้เปิดหน้าต่าง เพื่อ
ถ่ายเทความร้อน 

 
- 

- 

 5)  ติดป้ายรณรงค์ให้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทขณะเปิด
เคร่ืองปรับอากาศเพื่อป้องกนัไม่ให้อากาศร้อนจากภายนอก
เขา้มา เพราะจะท าใหเ้คร่ืองปรับอากาศตอ้งท างานหนกัขึ้น 

 

โครงการได้ติดตั้งคู่มือเร่ืองประหยดัพลังงานและ
ติดตั้งป้ายความรู้วิธีใชแ้อร์แบบประหยดัไฟไวบ้ริเวณ
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโครงการ 

 
- 

- 

 6)  ติดป้ายรณรงคใ์ห้ เปิดเคร่ืองปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น 

 

โครงการได้ติดตั้งคู่มือเร่ืองประหยดัพลังงานและ
ติดตั้งป้ายความรู้วิธีใชแ้อร์แบบประหยดัไฟไวบ้ริเวณ
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโครงการ 

- - 

 7)  จดัเจา้หน้าที่คอยดูแลรักษาตน้ไมแ้ละพื้นที่สีเขียวให้มี
สภาพสวยงาม นอกจากน้ีหากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย 
หรือตายจะจดัให้มีการปลูกตน้ใหม่ทดแทน เพื่อช่วยลดแสง
สะทอ้นจากพื้นถนน และช่วยป้องกนัการถ่ายเทความร้อนที่
เกิดขึ้นจากแสงแดด 

 

โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ หากมีตน้ไมไ้ดร้ับความเสียหายหรือตายจะ
ปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที  

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

 8)  ทาสีผนังภายนอกอาคารสีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดรังสี
ความร้อน เพื่อการสะทอ้นแสง และท าให้ห้องสว่างขึ้น  

สีผนงัภายนอกอาคารของโครงการเป็นสีอ่อน 

เพื่อการสะทอ้นแสง และท าให้ห้องสว่างขึ้น - 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 29 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า (ต่อ)  •  เคร่ืองสูบน ้า 

  - ใช้เคร่ืองสูบน ้ าที่มีความเหมาะสมกับอตัราการไหล
และความดนัน ้าที่ตอ้งการ 

  - เปลี่ยนเคร่ืองสูบน ้าที่ช ารุดหรือมีสมรรถนะลดลง 

  - เดินเคร่ืองสูบน ้าเท่าที่จ าเป็น 

 
 

 

โครงการใช้เคร่ืองสูบน ้าที่มีความเหมาะสมกับอตัรา
การไหลและความดนัน ้าที่ตอ้งการ และเดินเคร่ืองสูบ
น ้ าเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ทั้งน้ี หากพบว่าเคร่ืองสูบน ้ า
ช ารุดหรือมีสมรรถนะลดลงโครงการจะด าเนินการ
แกไ้ข หรือเปลี่ยนใหม่ทนัที 

 

- 

 

- 

 •  ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 1)  ติดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสียที่สามารถบ าบดัน ้าเสียให้ได้

มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้าหน้าโครงการ 
 
 

 

โครงการได้ติดตั้งระบบบ าบัดน ้ าเสียบ าบัดน ้ าเสีย
เบื้องต้นที่สามารถบ าบดัน ้ าเสียให้ได้มาตรฐานก่อน
ปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้าหน้าโครงการ 

 

- 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 19 

 2)  จัดถงัดักไขมนัก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียเพื่อก าจดั
ไขมนัออกจากน ้าเสียก่อน เน่ืองจากไขมนัย่อยสลายยาก  

โครงการมีถงัดกัไขมนับริเวณซิงคล์้างจานก่อนเขา้สู่
ระบบบ าบัดน ้ า เสีย  เพื่อก าจัดไขมันออกจากน ้ า
เสียก่อน 

- - 

 3)  ติดป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษช าระหรือ
ส่ิงของ ลงสู่ท่อระบายน ้าหรือชกัโครก 

 
โครงการได้ติดป้ายรณรงค์ “ห้ามทิ้งกระดาษช าระ
หรือส่ิงใดๆ ลงในโถชกัโครก” 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 27 

 4)  ตกัไขมนัออกจากบ่อดักไขมนัเป็นประจ า น าไปตาก
แห้งและรวบรวมใส่ถุงด ามดัปากถุงให้แน่นแลว้น าไปวางไว้
ในที่พักมูลฝอยเปียก  เพื่อรอการเก็บขนจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบต่อไป 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่ตกัไขมนัออกจากถงัดักไขมนั
บริเวณซิงคล์า้งจานเป็นประจ าสม ่าเสมอโดยตกัใส่ถุง
ด าแล้วมัดปากถุงให้แน่นรวบรวมไปยงัห้องพกัมูล
ฝอย 

- - 

 5)  จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบดัน ้ า 
เสียไปก าจดัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบ 

 

โครงการไดด้ าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบ
บ าบดัน ้าเสียไปก าจดั - - 

 6)  จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคเขา้มาดูแลการเดินระบบบ าบดัน ้า
เสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

โครงการจดัเจา้หน้าที่เทคนิคเขา้มาดูแลการเดินระบบ
บ าบดัน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า (ต่อ)  7)  เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบบ าบัดน ้ าเสียเม่ือช ารุดหรือ
สมรรถนะลดลงทันที  เ น่ืองจากท าให้การ เดินระบบ
เปลี่ยนแปลงไป 

 

โครงการจดัเจา้หน้าที่เทคนิคเขา้มาดูแลการเดินระบบ
บ าบัดน ้ าเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอหากพบว่า
อุปกรณ์ช ารุดหรือมีสมรรถนะลดลงโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ข หรือเปลี่ยนใหม่ทนัที 

- - 

 8)  อุปกรณ์เติมอากาศต้องมีขนาดและจ านวน พอเพียง
ส าหรับเดินระบบ  

โครงการได้ติดตั้งระบบบ าบัดน ้ าเสียบ าบัดน ้ าเสีย
เบื้องต้น ซ่ึงอุปกรณ์เติมอากาศมีขนาดและจ านวน
พอเพียงส าหรับเดินระบบ 

- - 

 •  บุคลากร 
 1)  อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเร่ืองการประหยดั

พลงังานเป็นประจ าสม ่าเสมอ  
 

 

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนกัเร่ืองการ
ประหยดัพลงังาน พร้อมทั้งติดเอกสารรณรงค์เร่ือง
การประหยดัพลงังาน บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของโครงการ 

 

- 

 

- 

 2)  จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟในจุดที่หมด
ความจ าเป็นในการใชง้านเป็นประจ าทุกวนั 

 

โครงการก าชับให้เจ้าหน้าที่ภายในโครงการคอย
ตรวจสอบการเปิด- ปิดไฟตามจุดต่ างๆภาย ใน
โครงการและด าเนินการเปิดไฟเท่าที่จ าเป็น พร้อมทั้ง
มีป้ายรณรงค์ให้ปิดน ้า ปิดไฟ ปิดแอร์ เม่ือไม่ใช้/เม่ือ
พกักลางวนั บริเวณสวิทช์ไฟ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 24 

 3)  จัดเจ้าหน้าที่ให้หมั่นท างานท าความสะอาดไฟและ
โคมไฟอยู่เสมอ 

 
 

โครงการจะจดัเจา้หน้าที่ท าความสะอาด คอยปัดกวาด
เช็ดถูหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ - - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า (ต่อ) มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่ เจ้าของ
โครงการต้องเป็นผู้ปฏิบัติ  เพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่มาพักอาศัย
ปฏิบัติได้จริง 

1.รณรงคแ์ละขอความร่วมมือให้ผูเ้ขา้พกัภายในโครงการ
ช่วยกันประหยดัพลังงานและลดการใช้พลังงานโดยไม่
จ าเป็น ด้วยการประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้ขา้พกัภายในโครงการ
ทราบ เช่น  ติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพนัธ์บริเวณโถง
ทางเข้าอาคาร ตัวอย่างมาตรการประหยัด  พลังงานที่
ประชาสัมพนัธ์ ให้ผูเ้ขา้พกัปฏิบติั มีดงัน้ี 

- รณรงคใ์ห้ดบัเคร่ืองยนต์ทุกครั้ง เม่ือจอดรถ เพื่อประหยดั
น ้ามนั 

- รณรงคไ์ม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษช าระ หรือส่ิงของ ลงสู่
ท่อระบายน ้าหรือชกัโครก 

 

 

 

 
 

 

 

โครงการได้รณรงค์และติดตั้ ง เอกสารเ ร่ืองการ
ประหยดัพลงังานบริเวณบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของ
โครงการ เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการช่วยกัน
ประหยัดพลังงานและลดการใช้พลังงานโดยไม่
จ าเป็น เช่น ติดป้ายแสดงขอ้ความว่า “ดับเคร่ืองทุก
ครั้ ง ขณะจอดรถ” ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถภายใน
โครงการและป้ายรณรงค์ “ห้ามทิ้งกระดาษช าระ 
หรือส่ิงใดๆลงในโถชกัโครก” 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 5, 27 

3.6 การคมนาคมขนส่ง มาตรการลดผลกระทบจากการเข้า-ออก  โครงการของผู้
เข้าพักต่อการจราจรโดยรอบ 

1. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือยามที่ผ่านการ
ฝึกอบรมทกัษะดา้นการจราจรคอยควบคุมพาหนะที่จุดเขา้ - 
ออกโครงการตลอด 24 ชม. เพื่อให้รถเขา้ – ออก โครงการ
ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วไม่ให้มีปริมาณจราจรสะสมบนถนน
สาธารณะดา้นหน้าโครงการและการเดินรถปลอดภยัยิ่งขึ้น 

 

 
 

 

 

โครงการจดัเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า - ออก
โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้รถเข้า –  ออก 
โครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ให้ มีปริมาณ
จราจรสะสมบนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ
และการเดินรถปลอดภยัยิ่งขึ้น 

 

 
- 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 17 
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ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 
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แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 2. ติดตั้ งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางเดินรถภายใน
โครงการให้ชัดเจน เช่น ลูกศรทิศทางการจราจรป้ายทาง
เลี้ยว ป้ายจ ากดัความเร็ว เป็นตน้ เพื่อลดอุบตัิเหตุในการเดิน
รถและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัขี่ท าให้การเคลื่อน
ตวัของรถในโครงการและบริเวณทางเขา้ – ออกโครงการ 
สามารถท าไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภยั 

 

โครงการได้ติดตั้ ง ป้ายแสดงข้อความ IN – OUT
บริเวณทางเขา้ - ออกโครงการ เพื่อลดอุบตัิเหตุในการ
เดินรถ และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัขี่ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 30 

3. จัดให้ มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า -ออกพื้นที่
โครงการ  

โครงการจดัให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเขา้ -ออก
โครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลา
กลางคืน 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 16 

4. จัดท าป้ายและเคร่ืองหมายแสดงทางเข้า – ออก ให้
สามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจน  

โครงการได้ติดตั้ ง ป้ายแสดงข้อความ IN – OUT
บริเวณทางเขา้ - ออกโครงการ เพื่อลดอุบตัิเหตุในการ
เดินรถ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 30 

5. ติดตั้งป้ายช่ือโครงการลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเขา้ 
- ออกโครงการ ที่สามารถเห็นไดช้ดัเจน และในระยะทาง
พอสมควรที่จะชะลอรถไดท้นั กอ่นเขา้สู่โครงการไดอ้ย่าง
ปลอดภยั 

 

โครงการได้จัดท าป้ายช่ือโครงการและลูกศรแสดง
ทางเข้าโครงการ ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและใน
ระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน ก่อนเข้าสู่
โครงการไดอ้ย่างปลอดภยั 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 1 

มาตรการด้านการเลีย้วตัดกระแสจราจรของรถของ 
ผู้เข้าพักภายในโครงการ 
1. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณถนนสาธารณะ เพื่อให้

เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ  และไม่กีดขวางของ
การจราจรรถที่เขา้หรือออกจากโครงการ 

 

 
 

 
 
โครงการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัคอยดูแล
ไม่ให้ผูเ้ขา้มาใช้บริการจอดรถบริเวณทางเขา้ - ออก
โครงการ และตามแนวถนนสาธารณะโดยเด็ดขาด
เพื่อป้องกนัการกีดขวางการจราจรของรถที่สัญจรบน
ถนนสาธารณะดา้นหน้าโครงการ 

 

 
- 

 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 17 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 2. จัดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่จอดรถทั้งภายในอาคาร 
และนอกอาคารให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลา
กลางคืน 

 

โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่จอดรถทั้ง
ภายในอาคารและนอกอาคาร เพื่อให้สามารถมองเห็น
ไดช้ดัเจนในเวลากลางคืน 
 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 16 

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั 1. ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบเตือนภยัของ
โครงการ  ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฉบบั
ที่39 (พ.ศ. 2537)  กฎกระทรวง ฉบบัที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

โครงการติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบเตือน
ภยัของโครงการ เช่น ถังดับเพลิงเคมี, ป้ายพลาสติก
เรืองแสงที่มีข้อความว่า “EXIT” บริเวณทางออกสู่
ภายนอกอาคาร เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 47 (พ .ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบบัที่ 55 
(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

- 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 11, 13 

 

 

 

2. จัดจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการ อยู่บนพื้นที่สี
เขียวดา้นทิศใตข้องอาคารตอ้นรับ มีพื้นที่ทั้งส้ิน 35.00 ตร.ม. 
(ไม่คิดพื้นที่ที่เป็นล าตน้ของต้นไม้) รองรับผูเ้ขา้พกั จ านวน 
20 คน และพนักงาน 14 คนรวมทั้งส้ิน 34 คน คิดเป็น 1.02 
ตร.ม./คน 

 

โครงการไดจ้ดัจุดรวมพล จ านวน 1 จุดไวบ้ริเวณพื้นที่
สีเขียวด้านทิศใต้ของอาคารต้อนรับ แต่ทั้งน้ีพบว่า มี
กิ่งใบไม้บดบัง ท าให้ไม่สามารถมองเห็นป้ายได้
ชดัเจน 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 15 

  


 
  

  








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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) 3. ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบเตือนภยัเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน เพื่อให้ระบบป้องกันอคัคีภยัและระบบ
เตือนภัยสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ  หากพบว่ามีการช ารุด
เสียหายให้เร่งด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่เขา้ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ
ป้องกันอคัคีภยั และระบบเตือนภยัเป็นประจ าทุก 6  
เดือน เพื่อให้ระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบเตือนภยั
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุด
เสียหายให้เร่งด าเนินการแก้ไขโดยทนัทีทั้งน้ีในส่วน
ของถังดับเพลิงเคมี เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกเดือนโดยรายละเอียดการตรวจสอบจะ
แขวนหรือติดไวก้บัอุปกรณ์ 

- - 

4. ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เกี่ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อคัคีภยั แผนการป้องกนัอคัคีภยัและแผนการอพยพรวมทั้ง
ขอ้ปฏิบตัิขณะเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ก่ผูเ้ขา้พกัภายในโครงการ  

โครงการติดตั้งคู่มือความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยั แผนการป้องกนัอคัคีภยั และแผนการ
อพยพรวมทั้งข้อปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไว้
บริเวณบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 11 

5. ประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้ขา้พกัในโครงการทราบถึงเส้นทาง
การหนีไฟ และต าแหน่งประตูทางออกอพยพหนีไฟ 

 

โครงการไดติ้ดตั้งแผนผงัการอพยพหนีไฟไวบ้ริเวณ
ภายในห้องพักทุกห้อง เพื่อให้ผู้เข้าพกัในโครงการ
ทราบถึงเส้นทางการหนีไฟ และต าแหน่งประตู
ทางออกอพยพหนีไฟ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 12 

6. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่
บริเวณ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกและสามารถใชง้าน
ไดท้นัที 

 

โครงการติดป้ายแนะน าการใช้ถังดับเพลิงบริเวณที่
ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ความสะดวกและสามารถใช้ได้
ทนัที กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 11 

7. จดัให้มีเจา้หน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อย ตลอด 24 
ชั่วโมง และอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย  บริเวณ
ทางเขา้-ออก 

 

โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความ
เรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และอ านวยความสะดวก
ความปลอดภยับริเวณทางเขา้ - ออก 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 17 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) 8. จดัอบรมและซ้อมการอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ1 
ครั้ ง โดยติดต่อประสานงานกบัดบัเพลิงเทศบาลเมืองหัวหิน
เพื่อจดัอบรมซักซ้อมแผนการอพยพหนีไฟให้กบัโครงการ 

(NA) 

โครงการได้จัดฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟภายใน
โครงการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 23 
กุมภาพนัธ์ 2566 มีพนกังานเขา้ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟจ านวน 14 คน 

- - 

9. จัดท าแผนปฏิบตัิการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้
ที่อยู่ภายในอาคารได้หมดภายใน 1 ชม.  และจัดให้ มี
เจา้หน้าที่คอยอพยพ และจดักลุ่มคนที่อพยพมาจากอาคารให้
ไปรวมอยู่ในจุดรวมพล และก าหนดให้เจา้หน้าที่รักษาความ
ปลอดภยัคอยดูแล และอ านวยความสะดวกการจราจรบริเวณ
ทางเขา้ - ออกโครงการเป็นพิเศษกรณีที่ต้องอพยพคนออก
ภายนอกโครงการ 

 

โครงการได้จัดท าแผนปฏิบตัิการฉุกเฉินโดยระบุถึง
วิธีการอพยพผูท้ี่อยู่ภายในอาคารไดห้มดภายใน 1 ชม. 
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอพยพและจัดกลุ่มคนที่
อพยพมาจากอาคารให้ไปรวมอยู่ในจุดรวมพลและ
ก าหนดให้เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัคอยดแูลและ
อ านวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเขา้ – ออก
โครงการ เป็นพิเศษกรณีที่ตอ้งอพยพคนออกภายนอก
โครงการ 

- - 

10. จดัเจา้หน้าที่คอยควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และให้ความ
ช่วยเหลือขณะอพยพผูเ้ขา้พกัในแต่ละชั้นเขา้สู่บนัไดหนีไฟ    
โดยโครงการตอ้งอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนั 
และช่วยเหลือผูอ้ื่นขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ้โดยเจา้หน้าที่มี
ความรู้ในดา้นดงักล่าว 

 

โครงการได้จัดท าแผนปฏิบตัิการฉุกเฉินโดยระบุถึง
วิธีการอพยพผูท้ี่อยู่ภายในอาคารไดห้มดภายใน 1 ชม.  
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอพยพและจัดกลุ่มคนที่
อพยพมาจากอาคารให้ไปรวมอยู่ในจุดรวมพลและ
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล  
และอ านวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเขา้ – 
ออกโครงการ เป็นพิเศษกรณีที่ต้องอพยพคนออก
ภายนอกโครงการ พร้อมทั้งจดัฝึกซ้อมแผนการอพยพ
หนีไฟภายในโครงการ 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) 11. ประสานงานกบัสถานีดบัเพลิง เพื่อทราบทิศทางของ
รถที่เขา้มาอ านวยการดบัเพลิง เพื่อที่จะสามารถล าเลียงคน
ออกภายนอกโครงการไดอ้ย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ไม่กีดขวางทิศทางการจราจร 

 

โครงการจะติดต่อประสานงานไปยงัสถานีดับเพลิง
เมืองหัวหินเม่ือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทั้งน้ีโครงการ
ได้จัดท าแผนการป้องกันอคัคีภยัและแผนการอพยพ  
รวมทั้งข้อปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ไว้บริเวณ
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโครงการ 

- - 

12. จดัเจา้หน้าที่คอยอ านวยความสะดวก บริเวณทางเขา้ -
ออกโครงการ ท าหน้าที่ในการอ านวยจราจรให้กับรถที่เขา้
มาดับเพลิง รถที่สัญจรบริเวณโดยรอบและการอพยพคน
ออกภายนอกโครงการ 

 

โครงการได้จัดท าแผนการป้องกันอัคคีภัยและ
แผนการอพยพ รวมทั้งข้อปฏิบติัขณะเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ โดยระบุให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
โครงการจะคอยดูแลและอ านวยความสะดวก
การจราจรบริเวณทางเขา้ – ออกโครงการ พร้อมทั้งท า
หน้าที่ในการอ านวยจราจรให้กบัรถที่เขา้มาดับเพลิง 
รถที่สัญจรบริเวณโดยรอบและการอพยพคนออก
ภายนอกโครงการ 

- - 

13. โครงการจะติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงมือถือบริเวณรั้วของ
โครงการช่วงหัวทา้ยห้องพกัดา้นทิศเหนือและดา้นทิศใต ้
โดยแต่ละดา้นจะติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงมือถือจ านวน 2 ถงั 

 

โครงการได้ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือบริเวณรั้ วของ
โครงการ ช่วงหัวท้ายห้องพกัด้านทิศเหนือและด้าน
ทิศใต้ โดยแต่ละด้านจะติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงมือถือ 
จ านวน 2 ถงั 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 11 

3.8 การระบายอากาศ  1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งส้ิน 223.25 ตร.ม (ไม่รวม
พื้นที่สีเขียวที่ไม่น ามาคิดตามเกณฑ์ 123.03 ตร.ม.) คิดเป็น
อัตราส่วนพื้นที่ สีเขียวต่อผู้เข้าพักและพนักงานภายใน
โครงการ 6.56 ตร.ม./คน ประกอบด้วย ต้นชงโค ต้นแคนา 
ต้นราชพฤกษ์ ต้นกระพี้ จั่น ต้นพะยอม  ต้นตีนเป็ด ต้น
ตะแบก ต้นจั๋ง ต้นไทรเกาหลี ต้นพลบัพลึง กทม.  ต้นโมก 
ต้นแก้ว ต้นเพียงฟ้า ต้นพุดพิทยา ต้นฟ้าประทานพร ต้นเข็ม 
และหญา้นวลน้อย 

 

โครงการจัดให้ มีพื้ นที่ สี เขียวภายในโครงการ  
ประมาณ 223.25 ตารางเมตร ประกอบด้วย ต้นชงโค
ต้นแคนา ต้นราชพฤกษ์ ต้นกระพี้จั่น ต้นพะยอมต้น
ตีนเป็ด ตน้ตะแบก ตน้จัง๋ ตน้ไทรเกาหลี ตน้พลบัพลงึ 
กทม. ตน้โมก ตน้แกว้ ตน้เพียงฟ้า ตน้พุดพิทยา ตน้ฟ้า
ประทานพร ตน้เข็ม และหญา้นวลน้อย 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.8 การระบายอากาศ (ต่อ) 2. หมัน่ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพสวยงาม
อย่างสม ่าเสมอ  

โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ หากมีตน้ไมไ้ดร้ับความเสียหายหรือตายจะ
ปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

3. ปลูกตน้ไมต้ามบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด 
 

โครงการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ สี เขียวภายใน
โครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

4. รักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายก าหนด
โดยไม่กอ่สร้างอาคาร หรือส่ิงปลกูสร้าง และปลูกตน้ไมใ้น
พื้นที่ดงักล่าว 

 

โครงการรกัษาระยะถอยร่นตามที่กฎหมายก าหนด
โดยไม่กอ่สร้างอาคารหรือส่ิงปลกูสร้าง และปลกู
ตน้ไมใ้นพื้นที่ดงักล่าว 

- - 

5. ปลูกตน้ไมบ้ริเวณโครงการ เพื่อลดการปะทะของลม 
และแสงแดดมายงัตวัอาคาร อนัจะลดการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางลมได ้

 

โครงการปลูกตน้ไมต้ามบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มาก
ที่สุด เพื่อลดปริมาณความร้อนทีพ่ดัผ่านพื้นที่
โครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

มาตรการลดผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมและแสง
ของโครงการ 

1. จดัให้มีคณะกรรมการประสานงาน แกไ้ขปัญหาจาก
การพฒันาโครงการ ซ่ึงจะด าเนินการจดัตั้งให้แลว้เสร็จก่อน
พฒันาด าเนินการก่อสร้าง อนัประกอบดว้ย ตวัแทนเจา้ของ
โครงการ ตวัแทนผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบอนัเกิดจากโครงการ 
และตวัแทนที่เป็นส่ือกลาง ซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สียกบัโครงการ
ไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางที่เหมาะสมเป็นรูปธรรม และเป็น
ธรรมต่อทกุฝ่าย 

 

 

N/A 

 
 
โครงการได้เปิดด าเนินการแล้ว เม่ือเดือนมีนาคม 
2561 จึงท าให้ไม่มีกิจกรรมดงักล่าว  

 
- 

 

 

- 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

3.8 การระบายอากาศ (ต่อ) 2. จากเดิมรั้ วของโครงการดา้นทิศเหนือเป็นรั้ วไมไ้ผ่ สูง
ประมาณ 6 ม. โครงการจะปรับปรุงรั้ วโดยจะตดัรั้ วไมไ้ผ่
ดา้นบนออกประมาณ 3 ม. และจะเปลี่ยนเป็นรั้ วตาข่ายโปร่ง 
ดงันั้นรั้ วเม่ือเปลีย่นแปลงแลว้จะประกอบดว้ย รั้ วไมไ้ผ่สูง
ประมาณ 3 ม. และต่อดว้ยรั้ วตาข่ายโปร่งประมาณ 3 ม. 

 

รั้ วของโครงการดา้นทิศเหนือเป็นรั้ วไมไ้ผ่  สูง 3 
เมตร และต่อดว้ยรั้ วตาข่ายโปร่ง สูงประมาณ 3 เมตร 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 4 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจและสังคม 

 
1. หากได้รับการร้องเรียนจากผูเ้ข้าพกัโดยรอบว่าได้รับ

ความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการด า เนินการของ
โครงการ ตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนร าคาญ
ให้แลว้เสร็จโดยเร็วที่สุด  

โครงการไดจ้ดัเจา้หน้าที่คอยท าหน้าที่รับเร่ือง
ร้องเรียนจากผูเ้ขา้พกัภายในโครงการ และผูพ้กัอาศยั
บริเวณใกลเ้คียงที่ไดร้ับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ กรณี ที่ไดร้ับเร่ืองร้องเรียนโครงการจะจดั
เจา้หน้าที่เขา้ตรวจสอบโดยทนัที หากพบว่าเป็นความ
เสียหายที่เกิดจากโครงการจะแกไ้ขใหโ้ดยเร็วที่สุด 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 17 

2. มีการก าหนดกฎระเบียบในการพกัอาศยัที่ชัดเจน เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ  

โครงการก าหนดกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั ส าหรับผูเ้ขา้พกั
อาศยั เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
โครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 8 

  



 

  

  


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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

4.1 เศรษฐกิจและสังคม 
(ต่อ) 
 

3. โครงการจดัให้มีพื้นที่สีเขียว รวมทั้งส้ิน 346.27 ตร.ม.
โดยที่ปรึกษาจะไม่รวมพื้นที่สีเขียวที่อยู่ใตแ้นวอาคารและ
พื้นที่สีเขียวปกคลุมดินลกัษณะแนวยาวที่มีความกวา้งไม่เกิน 
1.00 ม. (ขนาดพืน้ที่ 123.03 ตร.ม.) มาพิจารณาตามเกณฑ์
ของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มและตามแผนปฏิบตัิการเชิงนโยบายดา้นการ
จดัการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างย ัง่ยนื จึงส่งผลให้พื้นที่สี
เขียวที่น ามาพิจารณาตามเกณฑ์ มีพื้นที่ 223.25 ตร.ม. คิดเป็น
อตัราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู ้เขา้พกัและพนกังานภายใน
โครงการ 6.56 ตร.ม./คน  ประกอบดว้ย ตน้ชงโค  ตน้แคนา
ตน้ราชพฤกษ ์ ตน้กระพี้จัน่  ตน้พะยอม  ตน้ตีนเป็ด ตน้
ตะแบก  ตน้จัง๋  ตน้ไทรเกาหลี  ตน้พลบัพลึง กทม. ตน้โมก  
ตน้แกว้  ตน้เพยีงฟ้า  ตน้พุดพิทยา  ตน้ฟ้าประทานพร  ตน้
เข็ม  และหญา้นวลน้อย 

 

โครงการจัดให้ มีพื้ นที่ สี เขียวภายในโครงการ
ประมาณ 223.25 ตารางเมตร ประกอบด้วย ต้นชงโค  
ต้นแคนา ต้นราชพฤกษ์ ต้นกระพี้จั่น ต้นพะยอม ต้น
ตีนเป็ด ตน้ตะแบก ตน้จัง๋ ตน้ไทร เกาหลี ตน้พลบัพลงึ 
กทม. ต้นโมก ต้นแก้ว ต้นเพียงฟ้า ต้นพุดพิทยา  ต้น
ฟ้าประทานพร ต้นเข็ม และหญ้านวลน้อย  และไม้
อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

4. ก าหนดให้มีเจา้หน้าที่คอยดูแลรักษาตน้ไมแ้ละพื้นที่สี
เขียวให้มีสภาพสวยงาม นอกจากน้ีหากมีตน้ไมไ้ดร้ับความ
เสียหาย หรือตายจะจดัให้มีการปลูกตน้ใหม่ทดแทน เพื่อ
ช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นทีเ่ป็นลานคอนกรีต 

 

โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ หากมีตน้ไมไ้ดร้ับความเสียหายหรือตายจะ
ปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที - 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

 4.1 ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองไวภ้ายในบริเวณที่จอดรถ 
 

โครงการไดติ้ดตั้งป้ายแสดงขอ้ความว่า “ดบัเคร่ืองทุก
ครั้ งขณะจอดรถ” ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถภายใน 
โครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 5 

 4.2 รักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างในพื้นที่
ดงักล่าว 

 

โครงการรักษาระยะถอยร่นตามที่กฎหมายก าหนด
โดยไม่ก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้าง และปลูก
ตน้ไมใ้นพื้นที่ดงักล่าว 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa) 
 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด                                                   3- 33 
    

ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

 

โครงการจดัเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกดา้นการจราจรบริเวณทางเขา้ - ออกโครงการ
ตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่ความปลอดภยัและป้องกนัอุบตัิเหตุที่
อาจเกิดขึ้น 

 

โครงการปลูกตน้ไมต้ามบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มาก
ที่สุด เพื่อลดปริมาณความร้อนทีพ่ดัผ่านพื้นที่
โครงการ - 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

 4.4 วางกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้ผู้เข้าพักต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  

โครงการก าหนดกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั ส าหรับผูเ้ขา้พกั
อาศยั เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
โครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 8 

 4.5 ห้ามส่งเสียงดงัรบกวนผูเ้ขา้พกัท่านอื่น 

 

โครงการก าหนดกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั ส าหรับผูเ้ขา้พกั
อาศยั เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
โครงการ พร้อมทั้งก าชับห้ามส่งเสียงดงัรบกวนผูเ้ขา้
พกัท่านอื่น 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 8 

 4.6 กวดขนัพนกังานรักษาความปลอดภยั ให้ปฏิบตัิ 
หน้าที่อย่างเคร่งครัด  

โครงการกวดขันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัให้
ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภยัและ
สงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 17 

4.7 จดัให้มีเจา้หน้าที่คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ขา้
พกับริเวณทางเขา้ - ออก ตลอด 24 ชัว่โมง ดูแลการเดินรถ
และควบคุมยานพาหนะที่จุดเขา้ - ออกเพือ่ความปลอดภยั 
และป้องกนัอุบติัเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผูเ้ขา้พกับริเวณทางเขา้ - ออก ตลอด 24 ชัว่โมง 
ดูแลการเดินรถและควบคุมยานพาหนะที่จุดเขา้ - ออก
เพื่อความปลอดภยั และป้องกนัอุบติัเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 17 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa) 
 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด                                                   3- 34 
    

ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

4.1 เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 4.8 ติดป้ายรับเร่ืองร้องเรียนหรือกล่องรับเร่ืองร้องเรียนใน
บริเวณที่สามารถสังเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจน พร้อมจดั
เจา้หน้าที่คอยรับเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว เม่ือมีเร่ืองร้องเรียน
ตอ้งเร่งด าเนินการเขา้ตรวจสอบโดยทนัที กรณีที่สืบไดว่้า
เกิดขึ้นเน่ืองมาจากโครงการ ตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขให้โดย
ทนัที 

 

โครงการไดต้ิดป้าย “ตอ้งการความช่วยเหลือกรุณากด
กร่ิง” พร้อมทั้งแสดงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและ
ติดตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียนไวบ้ริเวณป้อมยามของ
โครงการ ทั้งน้ีโครงการไดจ้ดัเจ้าหน้าที่คอยท าหน้าที่
รับเร่ืองร้องเรียนจากผูเ้ขา้พกัภายในโครงการและผู้
พกัอาศยับริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการ กรณีที่ไดร้ับเร่ืองร้องเรียน โครงการ
จะจดัเจา้หน้าที่เขา้ตรวจสอบโดยทนัที หากพบว่าเป็น
ความเสียหายที่เกิดจากโครงการจะแก้ไขให้โดยเร็ว
ที่สุด 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 7 

5. ก าหนดให้มีการรับสมัครคนในท้องถิ่นเข้ามาเป็น
พนกังานในต าแหน่งต่างๆ ภายในโครงการเป็นอนัดบัแรก  

โครงการเปิดรับสมคัรคนในท้องถิ่นเป็นอนัดับแรก   
เพื่อเข้ามาเป็นพนักงานในต าแหน่งต่างๆภายใน
โครงการ 

- - 

4.2 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 

1. จดัไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอตรงบนัไดทางเดินรวมถึง
ภายในห้องพกั 

 
โครงการจดัให้ไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอตรงทางเดิน
รวมถึงภายในห้องพกั 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 9,10 

2. จัดท าเคร่ืองหมายการจราจร รวมทั้งป้ายจราจรต่างๆ
ภายในโครงการให้ชดัเจน เพื่อไม่ให้ผูข้บัขี่เกิดความสับสน 

 

โครงการไดติ้ดตั้งป้ายแสดงขอ้ความ IN – OUT
บริเวณทางเขา้ - ออกโครงการ เพื่อลดอุบตัิเหตุในการ
เดินรถและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัขี่ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 30 

3. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคารไม่ให้เปียกน ้ า
หรือมีส่ิงกีดขวาง 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดบริเวณทางเดิน
ภายในโครงการไม่ให้เปียกน ้าหรือมีส่ิงกีดขวาง - - 

4. ติดตั้ งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยของ
โครงการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 
โครงการติดตั้ งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ ได้
ออกแบบไวแ้ละให้ไดต้ามมาตรฐาน - 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

4.2 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

5. ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบเตือนภยัเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน เพื่อให้ระบบป้องกันอคัคีภยัและระบบ
เตือนภัยสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ  หากพบว่ามีการช ารุด 
เสียหายให้เร่งด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่เขา้ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ
ป้องกันอคัคีภัย และระบบเตือนภยัเป็นประจ าทุก6 
เดือน เพื่อให้ระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบเตือนภยั
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุด
เสียหายให้เร่งด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที ทั้งน้ีในส่วน
ของถังดับเพลิงเคมีเจ้าหน้าที่จะข้าตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกเดือนโดยรายละเอียดการตรวจสอบจะ
แขวนหรือติดไวก้บัอุปกรณ์ 

- - 

6. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่
บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกและสามารถใช้งาน
ไดท้นัที 

 

โครงการติดป้ายแนะน าการใช้ ถงัดับเพลิงบริเวณที่
ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ความสะดวกและสามารถใช้ได้
ทนัที กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 11 

7. จดัให้มีเจา้หน้าที่คอยตรวจตราความเรียบรอ้ย ตลอด 24 
ชัว่โมง และอ านวยความสะดวก ความปลอดภยับริเวณ
ทางเขา้ - ออก 

 

โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความ
เรียบร้อยตลอด 24 ชั่งโมง และอ านวยความสะดวก
ความปลอดภยับริเวณทางเขา้ - ออก 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 17 

8. ก าหนดให้มีการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ดับเพลิงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง แก่
พนักงานโครงการโดยผู้ที่ มีความรู้และเ ช่ียวชาญจาก
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภยั 

 

โครงการได้จัดให้มีการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่
พนกังานโครงการ โดยผูท้ี่มีความรู้และเช่ียวชาญจาก
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภยั    

- - 

9. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณที่จอดรถ
โถงตอ้นรับและโถงทางเดิน  

โครงการได้ติดตั้ งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
บริเวณที่จอดรถโถงตอ้นรับและโถงทางเดิน - 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 14 

4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ ด้านคุณภาพอากาศ 
1. ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเคร่ืองขณะจอดรถ” ไวใ้นพื้นที่

จอดรถของอาคารให้สังเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจนและทัว่ถึง 
 
 

 
โครงการไดติ้ดตั้งป้ายแสดงขอ้ความว่า “ดบัเคร่ืองทุก
ครั้ ง ขณะจอดรถ” ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถภายใน
โครงการ 

 

- 
 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 5 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ 

(ต่อ) 
2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และ

ทางว่ิงภายในโครงการให้เห็นชดัเจน 
 

โครงการได้ติดตั้งป้ายแสดงข้อความว่า “ห้ามเร่ง
เคร่ืองยนต์” ไวบ้ริเวณพื้นที่จอดรถภายในโครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 6 

3. ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการ
ให้สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอนัเนืองจาก
ถนน 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดบริเวณถนน
ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นเน่ืองจากรถยนต์ที่ว่ิงเขา้ - ออกโครงการ 

- - 

4. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ในพื้นที่สี
เขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม ่าเสมอตลอดระยะด าเนิน
โครงการ นอกจากน้ีหากมีตน้ไมไ้ดร้ับความเสียหายหรือตาย
ตอ้งปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที 

 

โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ หากมีตน้ไมไ้ดร้ับความเสียหายหรือตายจะ
ปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

5. ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆไม่ให้มีส่ิงกีดขวางการระบาย
อากาศเพื่อให้อากาศหมุนเวียนสะดวก เป็นตน้  

เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ
เช่น หน้าต่าง ประตูไม่ให้มีส่ิงกีดขวางการระบาย
อากาศ  เพื่อให้อากาศหมุนเวียนไดส้ะดวก 

- - 

ด้านคุณภาพเสียง 
1. ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเคร่ืองขณะจอดรถ” ไวใ้นพื้นที่

จอดรถของอาคารให้สังเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจนและทัว่ถึง 
 
 

 
โครงการไดติ้ดตั้งป้ายแสดงขอ้ความว่า “ดบัเคร่ืองทุก
ครั้ ง ขณะจอดรถ” ไว ้บริเวณพืน้ที่จอดรถภายใน
โครงการ 

 
- 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 6 

2. ก าหนดระเบียบการอยู่อาศยัในอาคาร 
 

โครงการก าหนดกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัส าหรับผูเ้ขา้พัก
อาศยั เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
โครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 8 

3. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ไวบ้ริเวณที่จอดรถ และ 
ทางว่ิงภายในโครงการให้เห็นชดัเจน  

โครงการไดติ้ดตั้งป้ายแสดงขอ้ความว่า  “ห้ามเร่ง 
เคร่ืองยนต์” ไวบ้ริเวณพื้นที่จอดรถภายในโครงการ - 

ภาคผนวก ก 

ภาพที่ 6 
ด้านสัตว์และแมลงน าโรคจากมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
1. ติดตั้งระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูปที่ฝังอยู่ใต้ดิน ซ่ึง

แมลงวนัไม่สามารถเขา้ไปได ้

 
 

 
โครงการไดติ้ดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสียรวมที่ฝังอยู่ใต ้
ดิน ซ่ึงแมลงวนัไม่สามารถเขา้ไปได ้

 
- 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 19 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa) 
 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด                                                   3- 37 
    

ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ 
(ต่อ) 

2. ไม่รดน ้ าในพื้นที่สีเขียวมากเกินไป จนท าให้เกิดน ้ าขงั
ในพื้นที่สีเขียว ซ่ึงอาจเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของพาหะน าโรค  

โครงการก าชับเจ้าหน้าที่ห้ามรดน ้ าในพื้นที่สีเขียว
มากเกินไปจนท าให้เกิดน ้าขงัในพื้นที่สีเขียว และเป็น
แหล่งเพาะพนัธุ์ของพาหะน าโรค 

-  

3. ห้องพกัมูลฝอยรวมตอ้งมีประตูปิดมิดชิด โดยจะเปิด
ประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกนัมิ
ให้สัตวแ์ละแมลงน าโรคเขา้ไปใชเ้ป็นแหล่งอาหารและที่อยู่
อาศยั 

 

ภายในโครงการมีห้องพกัมูลฝอยรวม สร้างดว้ย
คอนกรีตเสริมเหล็กมีประตูปิดมิดชิด โดยจะเปิด
ประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอย และท าความ
สะอาดห้องพกัมูลฝอยเท่านั้น เพือ่ป้องกนัแมลงและ
สัตวน์ าโรคใชเ้ป็นที่อยูอ่าศยั 

- 
ภาคผนวก ก 

ภาพที่ 21 

4. จัดถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ไว้ตามจุดต่างๆ
ภายในอาคาร พร้อมจดัให้มีพนกังานท าความสะอาดจัดเก็บ
มูลฝอยตามจุดต่างๆ ลงถุงมดัปากถุงให้แน่นรวบรวมไปยงั
ห้องพกัมูลฝอยรวมต่อไป  

โครงการจัดถังรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ  ทั้ ง
บริเวณพื้นที่สีเขียวดา้นหน้าส่วนตอ้นรับ ห้องพกัแขก  
และห้องครัว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รวบรวมมูลฝอย
จากจุดต่างๆที่ใส่อยู่ในถุง พร้อมมัดปากถุงให้แน่น 
แล้วน าไปใส่ในถุงด าที่อยู่บนรถเข็นก่อนจะน าไปไว้
ภายในห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 22, 23 

5. ท าความสะอาดที่พกัมูลฝอยดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโรคทุกครั้ง
ภายหลงัจากหน่วยงานรับผิดชอบเขา้มารับไปก าจดั 
  

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาดบริเวณ
ด้านหน้าห้องพกัมูลฝอย และภายในห้องพกัมูลฝอย
และถังรองรับมูลฝอย รวมทั้งท าความสะอาดและ
ตรวจสอบบริเวณเส้นทางเก็บขนทุกครั้ ง หลังจาก
ส านักงานเทศบาลเมืองหัวหินเขา้มาเก็บขนมูลฝอย
น าไปก าจดั 

- - 

6. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภยัฉีดพ่นภายใน และรอบ
บริเวณที่พกัอาศยั ทุก 1 เดือน 



โครงการมีการป้องกนัควบคุมก าจดัสัตวแ์ละแมลงน า
โรคตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศยัของหนูและแมลงต่างๆ 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ 
(ต่อ) 

7. กรณีที่โครงการฉีดพ่นสารอนัได้แก่ สารบ า รุงต้นไม้
สารก าจัดแมลง เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการจะต้องท า
หนังสือเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษแจ้งผูพ้กัอาศยัพื้นที่
ติดโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 7 วนั 

 

โครงการไดแ้จง้ผูพ้กัอาศยัพื้นที่ติดโครงการให้ทราบ 
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นสารก าจัดแมลงภายใน
โครงการ - - 

8. ท าความสะอาดท่อน ้าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารคา้งหรืออุด
ตนั 

 
เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจสอบและท าความ
สะอาดท่อน ้าทิ้งเป็นประจ า 

- - 

9. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี  กรณีที่
พบว่ามีการช ารุดหรือเสียหายให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
ทนัที 

 

โครงการมีเจา้หน้าที่คอยตรวจสอบถงัรองรับมูลฝอย
เป็นประจ า หากพบว่ามีการช า รุดหรือเสียหายจะ
ด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทนัที 

- - 

10.  ประสานงานกับเทศบาลเมืองหัวหิน ในการเก็บมูล
ฝอยเพื่อให้ทราบถึงต าแหน่งห้องพกัมูลฝอยรวมไปถึงการ
เปิดประตูห้องพกัมูลฝอย โดยให้แม่บา้นหรือเจา้หน้าที่รักษา
ความปลอดภยัอ านวยความสะดวกในช่วงเก็บขนมูลฝอย 

 

โครงการมีการประสานงานไปยงัส านกังานเทศบาล
เมืองหัวหิน เพื่อให้ทราบถึงต าแหน่งห้องพกัมูลฝอย
และให้เขา้มารับมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการเพื่อ
น าไปก าจัดให้ถู กต้องตามหลัก วิชาการโดยมี
เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยอ านวยความสะดวก
ในช่วงเก็บขนมูลฝอย 

- - 

11.  ในแต่ละวนัจะจัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอยจาก
จุดต่างๆ โดยรวบรวมมูลฝอยใส่ถุงด าแลว้มดัปากถุงให้แน่น 
น าไปไว้ภายในถังรองรับมูลฝอยอันตรายที่ตั้งอยู่ภายใน
ห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดท าความสะอาด
ตามจุดต่างๆภายในโครงการทุกวนั พร้อมทั้งรวบรวม
มูลฝอยจากจุดต่างๆที่ใส่อยู่ในถุงพร้อมมดัปากถุงให้
แน่นแล้วน าไปใส่ในถุงด าที่อยู่บนรถเข็นก่อนจะ
น าไปไวภ้ายในห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

- - 

4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ 
(ต่อ) 

มาตรการส าหรับพนักงานที่ คัดแยกมูลฝอยภายใน
โครงการ 

1. จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี - 

โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานที่คัด
แยกมูลฝอยปีละ 1 ครั้ ง ส่วนในปี 2566โครงการอยู่
ระหว่างประสานงานเพื่อตรวจสุขภาพประจ าปีของ
พนกังาน 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

2. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภยัในการท างาน - 

เจ้าหน้าที่ของโครงการได้จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขอนามัย และความปลอดภัยในการท างานให้แก่
พนกังาน 

- - 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่
พนักงาน เช่น ถุงมือยาง รองเท้าบูท ผา้กันเป้ือนและผา้ปิด
จมูก เป็นตน้ 

 

โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่ เหมาะสมให้แก่พนักงาน เช่น ถุงมือยาง
รองเทา้บูท ผา้กนัเป้ือน และผา้ปิดจมูก 

- - 

มาตรการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าพัก 
1. ให้ผูเ้ขา้พกัท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศที่ใชภ้ายใน

พื้นที่ส่วนกลางของโครงการเป็นประจ าทุกปี หากมีบุคคล
ภายในครอบครัวเกิดการเจ็บปวดให้รีบรักษาพยาบาลให้หาย
โดยเร็ว เพื่อป้องกนัการแพร่เช้ือสู่บุคคลอื่นๆ  

 

 
โ ค ร ง ก า ร จั ด เ จ้ า ห น้ า ที่ ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
เคร่ืองปรับอากาศเป็นประจ าสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและป้องกันการสะสมของ
เช้ือโรค  และล้างเคร่ืองปรับอากาศครั้ งใหญ่ปีละ 2 
ครั้ ง โดยจะว่าจ้างผู้ที่ มีความช านาญในการดูแล
เคร่ืองปรับอากาศ ทั้ งน้ีหากพบว่ามีบุคคลภายใน
โครงการเจ็บป่วยจะให้เข้ารับการรักษาพยาบาล
โดยเร็ว  เพื่อป้องกนัการแพร่เช้ือสู่บุคคลอื่นๆ 

 
- 

 

- 

ด้านอุบัติเหตุ 
1. จัดไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอตรงบนัไดทางเดินรวมถึง

ภายในห้องพกัอาศยั 

 
 

 

โครงการจัดให้ไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอบริเวณ
ทางเดินรวมถึงดา้นหน้าห้องพกั 

 

 

- 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 16 

4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ 
(ต่อ) 

2. จัดท าเคร่ืองหมายการจราจร รวมทั้งป้ายจราจรต่างๆ
ภายในโครงการให้ชดัเจนเพื่อไม่ให้ผูข้บัขี่เกิดความสับสน  

โครงการได้ติดตั้ ง ป้ายแสดงข้อความ IN – OUT
บริเวณทางเขา้ - ออกโครงการ เพื่อลดอุบตัิเหตุในการ
เดินรถ และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัขี่ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 30 

3. ออกแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและเลือกใช้
วสัดุที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุ 

 

โครงการได้ออกแบบก่อสร้างให้ เ ป็นไปตาม
มาตรฐานและเลือกใช้วสัดุที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
อุบตัิเหตุ 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

 4. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคารไม่ให้เปียกน ้าหรือมี
ส่ิงกีดขวาง 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดบริเวณทางเดิน
ภายในโครงการไม่ให้เปียกน ้าหรือมีส่ิงกีดขวาง - - 

ด้านอัคคีภัย 
1. ติดตั้ งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยของ

โครงการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฉบบัที่ 
39 และกฎกระทรวงฉบบัที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

 

 
โครงการติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบเตือน
ภยัของโครงการ  เช่น  ถงัดับเพลิงเคมี  ป้ายพลาสติก
เรืองแสงที่มีขอ้ความว่า  “EXIT”  บริเวณทางออกสู่
ภายนอกอาคาร ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 
2537)  กฎกระทรวง ฉบับที่  47 (พ.ศ . 2540)  และ
กฎกระทรวง ฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 
- 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 13 

 

4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ 
(ต่อ) 

2. ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบเตือนภยัเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน เพื่อให้ระบบป้องกันอคัคีภยัและระบบ
เตือนภัยสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ  หากพบว่ามีการช ารุด 
เสียหายให้เร่งด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

 

โครงการจัดเจ้าหน้าที่เขา้ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ
ป้องกันอคัคีภยั และระบบเตือนภยัเป็นประจ าทุก 6 
เดือน  เพื่อให้ระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบเตือนภยั
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุด 
เสียหายให้เร่งด าเนินการแก้ไขโดยทนัทีทั้งน้ีในส่วน
ของถังดับเพลิงเคมี เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยรายละเอียดการตรวจสอบจะ
แขวนหรือติดไวก้บัอุปกรณ์ 

- - 

3. ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เกี่ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อคัคีภยั แผนการป้องกนัอคัคีภยั และแผนการอพยพรวมทั้ง
ขอ้ปฏิบตัิขณะเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ก่ผูเ้ขา้พกัภายในโครงการ  

โครงการติดตั้งคู่มือความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอคัคีภยั แผนการป้องกนัอคัคีภยัและแผนการ
อพยพ รวมทั้งข้อปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ไว้
บริเวณบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของโครงการ 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

4. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่
บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกและสามารถใช้งาน
ไดท้นัที 

 

โครงการติดป้ายแนะน าการใช้ ถงัดับเพลิง บริเวณที่
ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อให้ความสะดวกและสามารถใช้ได้
ทนัที กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 11 

5. จดัให้มีเจา้หน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 
ชั่วโมง และอ านวยความสะดวกความปลอดภัยบริเวณ
ทางเขา้ - ออก 

 

โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความ
เรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และอ านวยความสะดวก
ความปลอดภยับริเวณทางเขา้ - ออก 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 17 

6. ก าหนดให้มีการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ดับเพลิงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง แก่
พนักงานโครงการ โดยผู้ที่ มีความรู้และเช่ียวชาญจาก
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภยั 

 

โครงการได้จัดฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟภายใน
โครงการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 23 
กุมภาพนัธ์ 2566 มีพนกังานเขา้ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟจ านวน 14 คน 

           - - 

4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ 
(ต่อ) 

ด้านสุขภาพจิต 
1. ดูแลรักษาความสะอาดและจัด ส่ิงแวดล้อมภายใน

โครงการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
 
 

 
โครงการจัดเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดและดูแล
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 

 
- 

 
- 

2. จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นการพกัผ่อน
หย่อนใจให้แก่ผูเ้ขา้พกั  

โครงการจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อเป็นการ
พกัผ่อนหย่อนใจให้แก่ผูพ้กัอาศยั - 

ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

3. ก าหนดกฎระเบียบการเขา้พกัภายในโรงแรม เพื่อเป็น
ขอ้ปฏิบตัิร่วมกนั  

โครงการก าหนดกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัส าหรับผูเ้ขา้พัก
อาศัย เพื่อให้ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภาย
โครงการ 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 8 

4.4 สุนทรียภาพทศันียภาพ 1. ออกแบบแนวอาคารโครงการและระยะถอยร่นจากแนว
เขตที่ดิน ตั้งแต่ 0.50 – 3.20 ม. ซ่ึงตามขอ้กฎกระทรวงฉบบัที ่
55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 เร่ืองแนวอาคารและระยะร่น
ต่างๆ ของอาคาร 

 



โครงการออกแบบแนวอาคารโครงการและรักษา
ระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดิน ตั้งแต่ 0.50 – 3.20 เมตร 
ซ่ึงตามข้อกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หมวด 4  เร่ือง แนวอาคารและระยะร่นต่างๆ ของ
อาคาร 

- - 
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ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

2. ปลูกต้นไม้ระดับสูง (ไม้ยืนต้น) ภายในพื้นที่โครงการ
ได้แก่ ต้นชงโค ต้นแคนา ต้นราชพฤกษ์ ต้นกระพี้จั่น ต้น
พะยอม ตน้ตีนเป็ด และตน้ตะแบก 

 

โครงการปลูกตน้ไมย้ืนตน้ ได ้แก่ ตน้ชงโค ตน้แคนา 
ต้นราชพฤกษ์ ต้นกระพี้จั่น ต้นพะยอม ต้นตีนเป็ด 
และตน้ตะแบก 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

3. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา บ ารุงต้นไม้และ
พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพสวยงามอยู่เสมอ  

โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ หากมีตน้ไมไ้ดร้ับความเสียหายหรือตายจะ
ปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

3. หากมีตน้ไมแ้ละพื้นที่สีเขียวภายในพื้นอาคารและพื้นที่
ปกคลุมดินได้รับความเสียหายหรือตายจะต้องจัดให้มีการ
ปลูกตน้ใหม่ทดแทน 



โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ หากมีต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวได้รับความ
เสียหายหรือตายจะปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

4.4 สุนทรียภาพทศันียภาพ 
(ต่อ) 

5. ตดัแต่งกิ่งไม ้เพื่อรักษารูปทรง และความสูงของตน้ไม ้

 

โครงการจดัเจา้หน้าทีค่อยดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ เช่น ตดัแต่งกิ่งไม้  ใส่ปุ๋ ย รดน ้ าพรวนดิน 
อย่างสม ่าเสมอ 

- - 

6. จดัเจา้หน้าที่ดูแลบ ารุงรักษา ใส่ปุ๋ ย รดน ้า พรวนดินอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 

โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ

ดีอยู่เสมอ เช่น ตดัแต่งกิ่งไม้  ใส่ปุ๋ ย รดน ้ าพรวนดิน 

อย่างสม ่าเสมอ 
- - 

7. หากมีตน้ไมแ้ละพื้นที่สีเขียวภายในพื้นอาคาร และพื้นที่
ปกคลุมดินได้รับความเสียหาย หรือตายจะต้องจัดให้มีการ
ปลูกตน้ใหม่ทดแทน 

 

โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ หากมีต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวได้รับความ
เสียหาย หรือตายจะปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที 

- 
ภาคผนวก ก 
ภาพที่ 3 

มาตรการในการดูแลรักษา การป้องกันพาหะน าโรคใน
ห้องพักมีบริเวณพื้นที่ปลูกไม้น ้า 

1. ดูแลเก็บใบไม้ที่ร่วงลงในกระถางที่ปลูกไม้น ้ า เพราะ
ใบไมท้ี่ร่วงล่นลงมานั้น จะเป็นสาเหตุให้น ้าเน่าเสียได ้

 

 
 

 
 
โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลบริเวณพื้นที่ปลูกไมน้ ้า
ให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ เช่น เก็บใบไม้ที่ ร่วงลงใน
กระถางที่ปลูกไมน้ ้า  ตดัแต่งใบแก่ช่อดอกที่แห้งออก 

 

 
- 

 

 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa) 
 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด                                                   3- 43 
    

ข้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ 

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข
เอกสารอ้างอิง 

หมายเหตุ 

 2. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่หมั่นตัดแต่งใบแก่ช่อดอกแห้ง
ออก ไม่ให้กอเหล่าบรรดาไมน้ ้ารกรุงรังเพราะจะเป็นที่อาศยั
ของสัตวท์ี่มีพิษต่างๆ 

 

โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลบริเวณพื้นที่ปลูกไมน้ ้า
ให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ เช่น เก็บใบไม้ที่ ร่วงลงใน
กระถางที่ปลูกไมน้ ้า ตดัแต่งใบแก่ช่อดอกทีแ่ห้งออก 

- - 

3. ก าหนดให้มีเจา้หน้าที่คอยดูแลไม่ให้น ้ าในกระถางแห้ง
และเปลี่ยนน ้าในกระถางสัปดาห์ละ 2 ครั้ ง ท าความสะอาด
รอบกระถาง ไม่ให้มีตะไคร่น ้า สาหร่ายเส้นและหอยเล็กๆ ที่
เป็นศตัรูของไมน้ ้าที่ปลูกประดบัตอ้งเก็บออกทนัที 



โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลโดยไม่ให้น ้ าใน
กระถางแห้ง และเปลี่ยนน ้ าในกระถางสัปดาห์ละ 2 
ครั้ ง  ท าความสะอาดรอบกระถาง ไม่ให้มีตะไคร่น ้ า
สาหร่ายเส้นและหอยเล็กๆ ที่เป็นศัตรูของไม้น ้ าที่
ปลูกประดบัตอ้งเก็บออก 
 

- - 

4.4 สุนทรียภาพทศันียภาพ 

(ต่อ) 

4. เม่ือไมน้ ้าเร่ิมแน่นภาชนะและเร่ิมโทรม จะตอ้งน า
ตน้ไมน้ ้าออกจากกระถาง ตดัหน่อ เหงา้ ออกเปลีย่นดิน และ
ตอ้งจดัให้มีการปลูกใหม่ทดแทน  

หากพบว่าเม่ือไมน้ ้าเร่ิมแน่นภาชนะและเร่ิมโทรม
เจา้หน้าที่ของโครงการจะน าตน้ไมน้ ้าออกจาก 
กระถางตดัหน่อ เหงา้ ออกเปลี่ยนดนิ และจดัให้มี 
การปลูกใหม่ทดแทน 

- - 

5. จดัเจา้หน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ใส่ปุ๋ ย อย่างสม ่าเสมอ 

 

โครงการจดัเจา้หน้าที่คอยดูแลบริเวณพื้นที่ปลูกไมน้ ้า
ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ รวมทั้งบ ารุงรักษาใส่ปุ๋ ยอย่าง
สม ่าเสมอ 

- - 

 


