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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนนิการ)

จัดท าโดย

ฉบับประจ าเดอืน มกราคม-มถินุายน พ.ศ. 2567
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บริษัท ภูเก็ต คอลเลก็ชั่นส ์พรอพเพอร์ตี้ จ ากดั

เลขที่ 21/1, 21/3, 21/4, 21/6 ม.1 ต.รษัฎา อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 

 
 
 
 
 

 
  

โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 
21/4 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

 
 
 
 

ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
 

บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด 
 

เลขที่ 198/6 ซอยทองหล่อ (วิภาวดีรังสติ 22) ถนน วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2938-6604-5 โทรสาร 0-2938-8004 
E-Mail address: info@iachemicals.com 

 











































รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 

โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 

1. ช่ือโครงการ: โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 
ชื่อเดิม โครงการ ซี.ซี.ที พร็อพเพอตี้ส์ โครงการ ภูเก็ต การ์เด้น คลิฟ และโครงการ สิเหร่ การ์เด้น คลิฟ 

2. สถานที่ตั้ง: เลขที่ 21/4 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
3. ช่ือเจ้าของโครงการ: บริษัท ภูเก็ต คอลเล็กชั่นส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 
4. สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 21/1, 21/3, 21/4, 21/6 หมู่ที่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
5. จัดทำโดย: บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานกระประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ: 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ คร้ังสุดท้ายเมื่อ: 30 มกราคม พ.ศ. 2567
8. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ:  โรงแรม
- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง: ขนาดพื้นที่ 43-3-81 ไร่ มีห้องพักจำนวน 261 ห้อง
- กิจกรรมในโครงการ

การบำบัดน้ำเสีย: 
น้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ เช่น จากห้องครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องพักแขก จะมีถัง
บำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศ
ผ่านผิวตัวกลาง สำหรับน้ำเสียจากห้องครัวจะผ่านถังดักไขมันสำเร็จรูป ก่อนเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย 
น้ำที่ผ่านการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของแต่ละอาคาร จะปล่อยไปตามท่อระบายน้ำ
ในโครงการ สู่บ่อหน่วงน้ำ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย: 
มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และติดตั้งกล้องวงจร
ปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัย 

การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย:  
 แม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และ
ขยะที่รีไซเคิลได้ เก็บใส่ถุงดำและนำไปพักไว้ยังจุดที่พักขยะรวมของโครงการ ขยะที่รีไซเคิลได้จะ
ขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า ในส่วนขยะจากห้องครัวของจะให้เอกชนที่รับซื้อเศษอาหารนำไป
ทำอาหารสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ 

อื่นๆ: - 
เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่ 
เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม: 

ปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
    
บทที่ 1 บทนำ และรายละเอียดโครงการ 1-1 
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บทที่ 1 
บทนำ และรายละเอียดโครงการ 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

บทที่ 1 
บทนำ และรายละเอียดโครงการ 

 

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เป็นโรงแรมและบ้านพักตากอากาศขนาด 261 ห้อง จึง

จัดเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ท่ีต้องทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ของบริษัท 
ภูเก็ต คอลเล็กชั่นส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (สาขาที่ 00001) หรือเดิมคือโครงการ ซี.ซี.ที พร็อพเพอตี้ส์ ของบริษัท ซี.ซี.ที พร็อพ
เพอตี้ส์ จำกัด โครงการภูเก็ต การ์เด้น คลิฟ ของบริษัท ภูเก็ต การ์เด้น คลิฟ จำกัด และโครงการสิเหร่ การ์เด้น คลิฟ ของ
บริษัท สิเหร่ การ์เด้น คลิฟ จำกัด ฉบับประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยได้มอบหมายให้บริษัท ไอ.เอ. เคมี
คอลส์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพิจารณา  

 

1.2 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ   : โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต 
ที่ตั้งโครงการ  : 21/4 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
เจ้าของโครงการ  : บริษัท ภูเก็ต คอลเล็กชั่นส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (สาขาที่ 00001) 
ที่อยู่   : 21/1, 21/3, 21/4, 21/6 หมู่ที่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
ผู้ประสานงานโครงการ : คุณณัฐวุฒิ สังข์เขียว 
ตำแหน่ง   : Chief  Engineer 
โทรศัพท์   : 084-8897373 

 

1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 
1.3.1 ลักษณะ ประเภทโครงการ 

โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เป็นโครงการท่ีประกอบกิจการประเภทโรงแรม  
เป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินกิจการ  ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 46-51 และจัดเป็นอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 

  

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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1.3.2 ที่ตั้งโครงการ 
ที่ตั้งของโครงการแสดงดังภาพที ่1-1 อาณาเขตโดยรอบโรงแรมติดต่อกับพื้นที่ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับ ที่ดินบุคคลอื่น 
ทิศใต้  ติดกับ ทะเลอันดามัน 
ทิศตะวันออก ติดกับ ที่ดินบุคคลอื่น และทะเลอันดามัน 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน 

ภาพที่ 1-1 ที่ตั้งของโครงการ 
 

1.3.3 รายละเอียดการใช้พืน้ที่ของโครงการ 
พื้นที่โครงการมีขนาด 43 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา หรือ70,324 ตารางเมตร แบ่งเป็น 3 เฟส ประกอบด้วย

อาคารห้องพัก และส่วนต้อนรับ โดยมีรายละเอียดของอาคารในแต่ละเฟส ดังนี้ 
เฟส 1 (โครงการซี.ซี.ที พร็อพเพอตี้ส์ เดิม) มีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน 62.7 ตารางวา มีรายละเอียดแต่

ละอาคาร ดังนี้ 
o อาคารห้องพัก 2 ชั้น (อาคาร A) จำนวน 10 หลัง ภายในชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 ประกอบด้วยห้องพักชั้นละ 

2 ห้อง และห้องเก็บของ รวมจำนวนห้องพักของอาคาร A มีทั้งส้ิน 40 ห้อง 
o อาคารห้องพัก 3 ชั้นดาดฟ้า (อาคาร B) จำนวน 1 อาคาร ภายในชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 ประกอบด้วย

ห้องพักชั้นละ 6 ห้อง และห้องเก็บของ สำหรับชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วยห้องพักผ่อน ศาลา และพื้นที่จัด
สวน รวมจำนวนห้องพักของอาคาร B มีทั้งส้ิน 18 ห้อง 
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o อาคารห้องพัก 2 ชั้น ดาดฟ้า (อาคาร C) จำนวน 1 อาคาร ภายในชั้นที่ 1 และ 2 ประกอบด้วยห้องพัก
ทั้ง 4 ห้อง และห้องเก็บของ สำหรับชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วยห้องพักผ่อน ศาลา และพื้นที่จัดสวน รวม
จำนวนห้องพักของอาคาร C มีทั้งส้ิน 8 ห้อง 

o อาคารส่วนต้อนรับ 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเครื่อง ส่วนบริการ ห้องน้ำรวม พื้นที่ส่วนต้อนรับ และ
ห้องครัว 

เฟส 2 (โครงการภูเก็ต การ์เด้น คลิฟ เดิม) มีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 80.9 ตารางวา มี
รายละเอียดแต่ละอาคาร ดังนี้ 
o อาคารห้องพัก 3 ชั้นดาดฟ้า (อาคาร A) จำนวน 1 อาคารภายในชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 ประกอบด้วยห้องพัก

ชั้นละ 8 ห้อง และห้องเก็บของ สำหรับชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วยห้องพักผ่อน ศาลา และพื้นที่จัดสวน 
รวมจำนวนห้องพักของอาคาร A มีทั้งส้ิน 24 ห้อง 

o อาคารห้องพัก 3 ชั้นดาดฟ้า (อาคาร B) จำนวน 2 อาคาร ภายในชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
ห้องพักชั้นละ 6 ห้อง และห้องเก็บของ สำหรับชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วยห้องพักผ่อน ศาลา และพื้นที่จัด
สวน รวมจำนวนห้องพักของอาคาร B มีทั้งส้ิน 18 ห้อง 

o อาคารวิลล่า A ชั้นเดียว จำนวน 7 หลัง ภายในประกอบด้วยห้องพัก 1 ห้อง ห้องนั่งเล่น และสระว่ายน้ำ 
o อาคารวิลล่า B ชั้นเดียว จำนวน 5 หลัง ภายในประกอบด้วยห้องพัก 1 ห้อง ห้องนั่งเล่น และสระว่ายน้ำ 
o อาคารวิลล่า C ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ภายในประกอบด้วยห้องพัก 1 ห้อง ห้องสตูดิโอ โถงรับแขก 

และสระว่ายน้ำ 
o อาคารสปาชั้นเดียว ภายในอาคารประกอบด้วยห้องอเนกประสงค์ ห้องนวดน้ำมัน สำนักงาน และห้อง

เครื่อง 
เฟส 3 (โครงการสิเหร่ การ์เด้น คลิฟ เดิม) มีพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ 4 งาน 37.4 ตารางวา มี

รายละเอียดแต่ละอาคาร ดังนี้ 
o อาคารห้องพัก 2 ชั้นดาดฟ้า (อาคาร A1) จำนวน 2 อาคาร ภายในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ประกอบด้วย

ห้องพักชั้นละ 2 ห้อง และห้องเก็บของ สำหรับชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วยห้องพักผ่อน ศาลา และพื้นที่จัด
สวน รวมจำนวนห้องพักของอาคาร A1 มีทั้งส้ิน 8 ห้อง 

o อาคารห้องพัก 2 ชั้นดาดฟ้า (อาคาร A1’) จำนวน 1 อาคาร ภายในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
ห้องพักชั้นละ 4 ห้อง และห้องเก็บของ สำหรับชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วยห้องพักผ่อน ศาลา และพื้นที่จัด
สวน รวมจำนวนห้องพักของอาคาร A1’ มีท้ังส้ิน 8 ห้อง 

o อาคารห้องพัก 3 ชั้นดาดฟ้า (อาคาร B1) จำนวน 1 อาคาร ภายในชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
ห้องพักชั้นละ 6 ห้อง และห้องเก็บของ สำหรับชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วยห้องพักผ่อน ศาลา และพื้นที่จัด
สวน รวมจำนวนห้องพักของอาคาร B1 มีทั้งส้ิน 18 ห้อง 

o อาคารห้องพัก 3 ชั้นดาดฟ้า (อาคาร B2) จำนวน 1 อาคาร ภายในชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
ห้องพักชั้นละ 8 ห้อง และห้องเก็บของ สำหรับชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วยห้องพักผ่อน ศาลา และพื้นที่จัด
สวน รวมจำนวนห้องพักของอาคาร B2 มีทั้งส้ิน 24 ห้อง 

o อาคารห้องพัก 2 ชั้นดาดฟ้า (อาคาร B2’) จำนวน 1 อาคาร ภายในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
ห้องพักชั้นละ 4 ห้อง และห้องเก็บของ สำหรับชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วยห้องพักผ่อน ศาลา และพื้นที่จัด
สวน รวมจำนวนห้องพักของอาคาร B2’ มีท้ังส้ิน 8 ห้อง 
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o อาคารวิลล่า A ชั้นเดียว จำนวน 4 หลัง ภายในประกอบด้วยห้องพัก 1 ห้อง ห้องนั่งเล่น และสระว่ายน้ำ 
o อาคารวิลล่า B ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ภายในประกอบด้วยห้องพัก 1 ห้อง ห้องนั่งเล่น และสระว่ายน้ำ 
o อาคารส่วนต้อนรับชั้นเดียว ภายในอาคารประกอบด้วย พื้นที่ส่วนต้อนรับ สำนักงาน ร้านค้า ห้องอาหาร 

และห้องครัว 
o อาคารสปาชั้นเดียว ภายในอาคารประกอบด้วยห้องอเนกประสงค์ ห้องนวดน้ำมัน สำนักงาน และห้อง

เครื่อง 
สรุปการใช้พื้นที่ของโครงการ 

ขนาดพื้นที่ของโครงการทั้งหมด 43 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา หรือ 70,324 ตารางเมตร 
ขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 26,099.88 ตารางเมตร 
ขนาดพื้นที่ว่างท้ังหมด 57,108.95 ตารางเมตร 
ขนาดพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 55,144.83 ตารางเมตร 
 

1.3.4 ระบบน้ำใช ้
แหล่งน้ำใช้ในโครงการจะใช้น้ำประปาจากสำนักงานประปาภูเก็ตและการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีท่อ

ประปาของโครงการ ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปาผ่านมิเตอร์น้ำ ปัจจุบันโครงการได้จัดซื้อน้ำประปาจาก
บริษัทเอกชนเข้ามาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินทุกวัน เนื่องจากระบบส่งน้ำประปามีแรงดันน้ำต่ำและปริมาณน้ำไม่
เพียงพอน้ำประปาที่ใช้ในโครงการจะเติมเข้ากักเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ปริมาตรกักเก็บ 505.07 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
รวมน้ำที่ได้สำรองไว้สำหรับดับเพลิง 273 ลูกบาศก์เมตรหลังจากนั้นจะสูบไปยังถังเก็บน้ำชั้นบนของโครงการ มี
ปริมาตรกักเก็บ 579.85  ลูกบาศก์เมตร  

 
1.3.5 ระบบระบายน้ำ 

โครงการรวมน้ำเสียและน้ำฝนเข้าด้วยกัน โดยน้ำทัง้หมดจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่ผ่าน
การบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วจะปล่อยลงสู่บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วไหลไปตามท่อ
ระบายน้ำ ก่อนออกสู่บ่อพักน้ำท้ิงขนาด 872 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำส่วนนี้จะนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ  

 
1.3.6 ระบบบำบัดน้ำเสีย 

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องพักแขก จะมี
ถังบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง 
สำหรับน้ำเสียจากห้องครัวจะผ่านถังดักไขมันสำเร็จรูป ก่อนเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร 

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของแต่ละอาคาร จะปล่อยไปตามท่อระบายน้ำใน
โครงการ สู่บ่อหน่วงน้ำ ซึ่งน้ำจากบ่อหน่วงน้ำนี้จะนำไปใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ 

 
1.3.7 การจัดการขยะมูลฝอย 

ขยะที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทั่วไป  เช่น ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ และเศษผ้า 
เป็นต้น สำหรับการจัดการมูลฝอยในแต่ละอาคาร มีรายละเอียด ดังนี้ 
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อาคารห้องพัก จะจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะแห้ง และขยะเปียก ไว้
บริเวณโถงบันไดของอาคารทุกชั้น และภายในห้องพักทุกห้องจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยก
เป็นขยะเปียกและขยะแห้ง  

อาคารวิลล่า จะจัดให้ถังขยะย่อยขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง ไว้บริเวณ
ด้านหน้าอาคารทุกหลัง 

อาคารส่วนต้อนรับ ในส่วนห้องอาหาร และห้องครัวจะจัดถังรองรับเศษอาหารขนาด 50 ลิตร แล้วให้
เอกชนรับไปทำปุ๋ย นอกจากนี้ ภายในห้องสำนักงานจะมีการแยกประเภทขยะรีไซเคิล แล้วใส่ถุงดำและนำไป
รวบรวมไว้ที่พักขยะรวมเพื่อที่จะนำไปขายได้ และในห้องน้ำจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง 

อาคารสปา จัดให้มีถังขยะข่อยขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้งไว้ภายในห้อง
นวดทุกห้อง และในห้องน้ำจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ในส่วนห้องสำนักงานจะมีการแยก
ประเภทขยะรีไซเคิล แล้วใส่ถุงดำและนำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะรวมเพื่อที่จะนำไปขายได้ 

แม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่าง ๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะที่รี
ไซเคิลได้ เก็บใส่ถุงดำและนำไปพักไว้ยังจุดที่พักขยะรวมของโครงการ นอกจากนี้ ขยะที่รีไซเคิลได้จะขายให้แก่ร้าน
รับซื้อของเก่าต่อไป ในส่วนขยะจากห้องครัวของจะให้เอกชนที่รับซื้อเศษอาหารนำไปทำอาหารสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์
ต่อไป 

จุดที่พักขยะรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการ ซึ่งประกอบด้วยห้องขยะขนาด 15 
ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลเข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดทุก
วัน  

 
1.3.8 ระบบไฟฟ้า 

โครงการรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยทางโครงการจะติดตั้ง
หม้อแปลงขนาด 2,000 KVA จำนวน 3 ชุด  เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละ
ส่วนของอาคาร โดยโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เป็นชนิดประหยัดพลังงานนอกจากนี้  โครงการยังมี
ระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 1100 KVAจำนวน 3 ชุด แผนผังระบบไฟฟ้าในโครงการ 

 
1.3.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

การป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารต่าง ๆ ในโครงการเป็นดังนี้การป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารต่าง ๆ ใน
โครงการมีรายละเอียด ดังนี้ 

อาคารห้องพัก ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบดึง (Manual pull station) และติดตั้งกริ่งสัญญาณ
เตือนภัยแบบอัตโนมัติ (Alarm Bell) ไว้บริเวณบันไดทางเดินของอาคารทุกชั้น รวมทั้งติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ 
(smoke detector) บริเวณทางเดิน ห้องนั่งเล่นห้องพัก และบริเวณห้องเก็บของชั้น 1 ติดตั้ง Sprinkle สำหรับโปรย
น้ำ นอกจากนี้ติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิงบริเวณห้องเก็บของ 

อาคารวิลล่า  ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบดึง (Manual pull station) และติดตั้งกริ่งสัญญาณ
เตือนภัยแบบอัตโนมัติ (Alarm Bell) ไว้บริเวณเฉลียงสระว่ายน้ำของอาคาร รวมทั้งติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ 
(smoke detector) บริ เวณห้องนั่ งเล่น  ห้องพัก และ ติดตั้ ง Sprinkle สำหรับโปรยน้ำ บริ เวณห้องนอน  
ห้องนั่งเล่น และทางเดิน 
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อาคารส่วนต้อนรับ  ติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบดึง (Manual pull station) ไว้บริเวณห้องครัว 
รวมทั้งติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (smoke detector) บริเวณทางเดิน ห้องรับประทานอาหาร และสำนักงาน 
นอกจากนี้ยังติดตั้งจุดจับความร้อน  บริเวณห้องน้ำ ห้องครัว  โถงต้อนรับ และห้องเก็บกระเป่า  และติดตั้ง 
Sprinkle สำหรับโปรยน้ำ บริเวณ ครัว ห้องอาหาร สำนักงาน และทางเดิน 

อาคารสปา  ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (smoke detector)  ในชั้น 1 บริเวณทางเดิน ห้องนวด และชั้น 
2 บริเวณทางเดิน ห้องสปา ติดตั้ง Sprinkle สำหรับโปรยน้ำ ชั้น 1 บริเวณ ห้องสปา ทางเดิน และสำนักงาน ส่วน
ชั้น 2 ติดตั้ง Sprinkle สำหรับโปรยน้ำ บริเวณ ห้องสปา ทางเดิน และห้องเก็บของ  นอกจากนี้ยังติดตั้งจุดจับความ
ร้อน ในชั้น 1 บริเวณสำนักงาน และชั้น 2 บริเวณห้องเก็บของ 

นอกจากนี้ในทุกอาคารจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งไว้ทุกชั้น รวมทั้งจัดให้มีบันไดหนีไฟ
ภายนอกอาคารที่มีความกว้างสุทธิ 1.6 เมตร สำหรับอาคารที่สูง 3 ชั้น ดาดฟ้า และติดป้ายบอกชั้นและป้ายแสดง
ทางหนีไฟบริเวณผนังทางเดิน โดยเขียนอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร อยู่ในตำแหน่งที่จะ
มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา และโครงการยังจัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉินซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทาง
หนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้ ชั้นละ 1 จุด และมีการติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยจากฟ้าผ่าไว้อีกด้วย 
ซึ่งระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 

 
1.3.10 ระบบรักษาความปลอดภัย 

ในด้านการรักษาความปลอดภัยทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าออก
โครงการประจำตลอดเวลา เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

นอกจากนี้ โครงการจะดำเนินการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System: 
CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการทุกชั้น ชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงบันได 

 
1.3.11 ระบบสระว่ายน้ำ 

โครงการจะดูแลควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการ
ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการใดอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการการ
สาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 

 
1.3.12 การคมนาคม 

การจราจรเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ จากถนนศรีสุทัศน์เล้ียวเข้าถนนเกาะสิ
เหร่แหลมตุ๊กแกประมาณ 1,100 เมตร จะถึงถนนแหลมกลาง และจากถนนแหลมกลางเข้าไปประมาณ 500 เมตร 
จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ทางขวามือ ภายในโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารจำนวน 45 คัน  
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บทที่ 2 
แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ซี.ซี.ที พร็อพเพอตี้ส์ ของบริษัท ซี.ซี.ที พร็อพเพอตี้ส์ 

จำกัด (มิถุนายน 2550) โครงการภูเก็ต การ์เด้น คลิฟ ของบริษัท ภูเก็ต การ์เด้น คลิฟ จำกัด (กรกฎาคม 2550) และโครงการ
โรงแรมสิเหร่ การ์เด้น คลิฟ ของบริษัท สิเหร่ การ์เด้น คลิฟ จำกัด (สิงหาคม 2551) ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ไว้ดังนี้ 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ 
1) สภาพภูมิประเทศ 

- จัดพื้นที่ว่างกว่าร้อยละ 85.30 ของพื้นที่โครงการ และจัดพื้นที่สีเขียวร้อยละ 80.92 
- รักษาภูมิประเทศเดิมไว้ให้มากที่สุด 

2) การชะล้างพังทลายของดิน 
- น้ำฝนจากหลังคา ถนน และที่จอดรถ โครงการจะรวบรวมลงสู่ท่อระบาย ของโครงการ และลง สู่บ่อหน่วงน้ำ ซึ่ง

น้ำจากบ่อหน่วงน้ำนี้จะนำไปใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ 
- จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวที่มีพืชคลุมดินร้อยละ 80.92 ของพื้นที่ ที่ช่วยดูดซับน้ำฝนได้ 

3) คุณภาพอากาศ 
- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ทำให้ไม่ส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากโครงการในระยะ

ดำเนินการแต่อย่างใด 
2.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ 
1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

- ควบคุมให้กิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในโครงการเท่านั้น 
2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 

- บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานจะปล่อยลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง ซึ่งน้ำจากบ่อพักน้ำท้ิงนี้จะนำไปใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้
ภายในพื้นที่โครงการ 

- น้ำฝนจากหลังคา ถนน และที่จอด โครงการจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายของโครงการ และลงสู่บ่อหน่วงน้ำ ซึ่งน้ำจาก
บ่อพักหน่วงน้ำนี้จะนำไปใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในพืน้ที่โครงการ เช่นกัน 

2.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
1) การคมนาคมขนส่ง 

- ติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรทางเข้าออกและที่จอดรถ 
- จัดเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถ 
- ห้ามจอดรถตรงทางเข้าออกโครงการและไหล่ทาง 
- จัดที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ โดยขนาดพื้นที่และจำนวนที่จอดรถยนต์ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

2) การใช้น้ำ 
- โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 1.5 วัน 



2-3 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก
พบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที 
3) การระบายน้ำ 

- น้ำเสียจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้ว จะปล่อยลงสู่บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ แล้วไหลไปตามท่อระบายน้ำ ก่อนออกสู่บ่อพักน้ำทิ้ง ซึ่งน้ำส่วนนี้จะนำมาใช้รดน้ำต้นไม้
ในพื้นที่โครงการต่อไป 

- น้ำฝนจากหลังคา และถนน โครงการจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำ ซึ่งน้ำ
ส่วนนี้จะนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการเช่นกัน 

- บ่อหน่วงน้ำของโครงการสามารถรองรับน้ำฝนที่ตกดินติดต่อกันได้นานกว่า 3 ชั่วโมง 
4) การจัดการน้ำเสีย 

- การจัดการน้ำเสียของโครงการ ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง (ค่า 
BOD ออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) แยกแต่ละอาคาร 

- น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจากแต่ละอาคารในโครงการ (ค่า BOD ออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะ ปล่อยไปตามท่อระบายน้ำใน
โครงการผ่านจุดตรวจคุณภาพน้ำ (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก ค่า BOD ออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนออกสู่บ่อพักน้ำทิ้งขนาด 
40 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำส่วนนี้จะนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป 
5) การจัดการมูลฝอย 

- อาคาร A1, A1’, B1, B2 และ B2’ จะจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร อาคารทุกชั้น และภายในห้องพักทุกห้อง
จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง 

- อาคารวิลล่า A และ B จะจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียก และขยะแห้ง ไว้
บริเวณด้านหน้าอาคาคทุกหลัง 

- อาคารส่วนต้อนรับ ในส่วนห้องอาหาร และห้องครัวจะจัดถังรองรับเศษอาหารขนาด 50 ลิตร แล้วให้เอกชนรับไป
ทำปุ๋ย นอกจากนี้ภายในห้องสำนักงานจะมีการแยกประเภทขยะรีไซเคิล แล้วใส่ถุงดำและนำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะรวม
เพื่อที่จะนำไปขายได้ และในห้องน้ำจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง (ห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง) 

- อาคารสปา  จะจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียก และขยะแห้ง ไว้ภายในห้อง
นวดทุกห้อง และในห้องน้ำจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง (ห้องน้ำ จำนวน 7 ห้อง) 

- ในส่วนห้องสำนักงานจะมีการแยกประเภทขยะรีไซเคิล แล้วใส่ถุงดำและนำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะรวมเพื่อที่จะ
นำไปขายได้ 

- แม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่าง ๆ  นำคัดแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้ เก็บใส่ถุงดำและนำไปพัก
ไว้ยังจุดที่พักขยะรวมของโครงการ นอกจากนี้ ขยะที่ รีไซเคิลได้จะขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าต่อไป ในส่วนขยะจากห้องครัวของจะให้เอกชน
ที่รับ ซื้อเศษอาหารนำไปทำอาหารสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป 

- จุดที่พักขยะรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการ ซึ่งประกอบด้วยห้องขยะ ขนาด 15 ลูกบาศก์
เมตร รองรับขยะได้นานประมาณ 10 วัน 

- โครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลเข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดทุกวัน 
6) ไฟฟ้า 

- ติดตั้งหม้อแปลง เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละส่วนของโครงการ 
- เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เป็นชนิดประหยัดพลังงาน 
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2.1.4 คุณภาพชีวิต 
1) สังคมและเศรษฐกิจ 

- จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานเป็นอันดับแรก 
- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่าง ๆของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

2) ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับของผลกระทบจากโครงการ 
- นำข้อมูลความคิดเห็นนี้ไปประกอบในการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การ

กำหนดมาตรการมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนมากที่สุด 
3) ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับความสำคัญของมาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ 

- นำข้อมูลความคิดเห็นนี้ไปรวมไว้ในตารางมาตรการป้องกันแก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การกำหนด
มาตรการมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนมากที่สุด 
4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 
- เตรียมความพร้อมด้านการประสานงานกับโรงพยาบาล 
- จัดยามรักษาความปลอดภัยไว้ตลอด 24 ชั่วโมง 
- ร้านอาหารของโครงการจะเข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย 

(Clean Food Good Taste: อาหารสะอาด รสชาติอร่อย) ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข และจะปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดเพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยได้ลงนามในใบ สมัครเข้าร่วมโครงการ 

- สระว่ายน้ำในโครงการจะมีมาตรการดูแลเป็นระยะ ๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ท่ีใช้บริการ  
- มาตรการในการดูแลสระว่ายน้ำและประกาศกรมอนามัยเรื่องข้อปฏิบัติในการดูแลสระว่ายน้ำ 

5) การป้องกันอัคคีภัย 
- โครงการจะติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบดึง (Manual pull station) ติดตั้งกริ่ง สัญญาณเตือนภัยแบบ

อัตโนมัติ (Alarm Bell) ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟ (smoke detector) ติดตั้ง Sprinkle สำหรับโปรยน้ำ ติดตั้งสายฉีดน้ำ
ดับเพลิงตามจุดต่าง ๆ กระจายทั่วอาคาร 

- โครงการจะสำรองน้ำสำหรับดับเพลิงไว้ 170 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดปริมาตรกักเก็บน้ำสำหรับ ดับเพลิง 60.7% ของปริมาตรกักเก็บน้ำรวม
ของโครงการ (ปริมาตรกักเก็บน้ำรวมของโครงการ เท่ากับ 280 ลูกบาศก์เมตร) 

- ในทุกอาคารจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งไว้ทุกชั้น 
- จัดให้มีบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่มีความกว้างสุทธิ 1.6 เมตร สำหรับอาคารที่สูง 3 ชั้น ดาดฟ้า 
- ติดป้ายบอกชั้นและป้ายแสดงทางหนีไฟบริเวณผนังทางเดิน โดยเขียนด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 

10 เซนติเมตร อยู่ในตำแหน่งที่จะมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา 
- จัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้ ชั้นละ 1 ชุด 
- ติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยจากฟ้าผ่า 

6) ทัศนียภาพ 
- จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งช่วยลดความกระด้างจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ

ของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา 
- ใช้สีทาหลังคาและตัวอาคาร ท่ีมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
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2.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตารางที่ 2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และดัชนีที่ตรวจสอบ 

ความละเอียดวิธีการดำเนินการ 
ติดตามตรวจสอบ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

1. การคมนาคมขนส่ง      - การอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ 
     - ตรวจสอบความเร็วและการกีดขวางการจราจร 

ตลอดเวลาดำเนินการ 
ตลอดเวลาดำเนินการ 

2. การใช้น้ำ      - ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที 

6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 

3. การระบายน้ำ       - ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 
4. การจัดการน้ำเสีย 
    - พีเอช  - ซัลไฟด์   - ทีเคเอ็น 
    - บีโอดี  - น้ำมันและไขมัน 
    - ปริมาณสารแขวนลอย 
    - ปริมาณสารละลาย 
    - ปริมาณตะกอนหนัก 
    - ออร์แกนิก-ไนโตรเจน 
    - แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

     - เก็บตัวอย่างน้ำหลังการบำบัดน้ำเสียรวมของ
โครงการ ตามวิธีก ารวิ เคราะห์ ของ Standard 
Methods หรือตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสียของสมาคม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยโดยมีดัชนีที่
ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข จากกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 51 
(พ.ศ.2541) 

6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 

5. การจัดการมูลฝอย      - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถัง
ขยะ การรั่วซึมของถังขยะ 
     - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความ
สะอาดที่พักขยะรวม 

ตลอดเวลาดำเนินการ 
 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      - ตรวจปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็น
กรด-ด่างในสระว่ายน้ำ 
     - ตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มและ
แบคทีเรียชนิด อี.โคไล ในสระว่ายน้ำ 

ทุก 1 ชั่วโมง 
ตลอดเวลาดำเนินการ 

เดือนละ 1 ครั้ง 

7. การป้องกันอัคคีภัย      - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที 

ทุก 6 เดือน 

 



3-1 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยโรงแรมและ

สถานที่พักตากอากาศซึ่งได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การดำเนินการตามมาตรการฯ ใน
ปัจจุบันใช้แนวทางตามรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม โครงการ ซี.ซี.ที พร็อพเพอตี้ส์ ของบริษัท ซี.ซี.ที พร็อพเพอตี้ส์ จำกัด 
(มิถุนายน 2550) โครงการภูเก็ต การ์เด้น คลิฟ ของบริษัท ภูเก็ต การ์เด้น คลิฟ จำกัด (กรกฎาคม 2550) และโครงการ
โรงแรมสิเหร่ การ์เด้น คลิฟ ของบริษัท สิเหร่ การ์เด้น คลิฟ จำกัด (สิงหาคม 2551) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1) สภาพภูมิประเทศ 

• จัดพื้นที่ว่างกว่าร้อยละ 85.30 ของพื้นที่โครงการ และจัด
พื้นที่สีเขียวร้อยละ 80.92 

 
• มีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งคนสวน

ของโครงการเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย ให้มีสภาพที่สวยงาม และ
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

 
- 

• รักษาภูมิประเทศเดิมไว้ให้มากท่ีสุด • อาคารต่างๆ ของโครงการ ถูกปลูกสร้างให้มีระดับความสูง
ลดหลั่นกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศเดิม  

- 

2) การชะล้างพังทลายของดิน 
• น้ำฝนจากหลังคา ถนน และที่จอดรถ โครงการจะรวบรวมลง

สู่ท่อระบาย ของโครงการ และลงสู่บ่อหน่วงน้ำ ซึ่งน้ำจากบ่อหน่วง
น้ำนี้จะนำไปใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ 

 
• โครงการได้ออกแบบระบบระบายน้ำฝนซึ่งจะรวบรวมน้ำฝน

ไหลไปตามท่อ และรางระบายน้ำ ลงสู่บ่อหน่วงน้ำ และนำน้ำ
บางส่วนไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โครงการ  

 
- 

• จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวที่มีพืชคลุมดินร้อยละ 80.92 ของพื้นที่ 
ที่ช่วยดูดซับน้ำฝนได้ 

• โครงการได้จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินทั่วบริเวณพื้นที่ว่างของ
โครงการ เพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน  

- 

3) คุณภาพอากาศ 
• จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ สีเขียว ทำให้ไม่ส่งผล

กระทบด้านคุณภาพอากาศจากโครงการในระยะดำเนินการแต่อย่างใด 

 
• โครงการได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้

ประดับอย่างหลากหลาย ตามบริเวณท่ีว่างของโครงการ  

 
- 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

• ควบคุมให้กิจกรรมต่างๆ อยู่ในโครงการเท่านั้น 
 

• มีเจ้าหน้าที่ควบคุมให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 
ทั้งจากพนักงาน และผู้พักอาศัเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ของโครงการ
เท่านั้น โดยทุกกิจกรรมจะอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าท่ีของโครงการ 

 
- 

2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 
• บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานจะปล่อยลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง ซึ่ง

น้ำจากบ่อพักน้ำทิ้งนี้จะนำไปใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่
โครงการ 

 
• มีระบบบำบัดน้ำเสีย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่าน

กระบวนการบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. แต่ไม่ได้นำน้ำเสียที่ผ่านการ
บำบัดมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ 

 
- 

• น้ำฝนจากหลังคา ถนน และที่จอด โครงการจะรวบรวมลงสู่
ท่อระบายของโครงการ และลงสู่บ่อหน่วงน้ำ ซึ่งน้ำจากบ่อพักหน่วง
น้ำนี้จะนำไปใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ เช่นกัน 

• มีระบบระบายน้ำฝนซึ่งจะรวบรวมน้ำฝนไหลไปตามท่อ และ
รางระบายน้ำ 
 

- 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
1) การคมนาคมขนส่ง 
• ติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรทางเข้าออกและที่จอดรถ 

 
• ติดตั้งกระจกนูน ป้ายเตือน และสัญญาณไฟจราจรบริเวณ

ทางเข้า-ออก และพื้นที่จอดรถของโครงการชัดเจน 

 
- 

• จัดเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถ • โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ คอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่สัญจรเข้า-
ออก และคอยตรวจสอบบริเวณรอบโครงการทุกๆ 1 ชั่วโมง 

- 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
• ห้ามจอดรถตรงทางเข้าออกโครงการและไหล่ทาง 

 
• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย

และไม่ให้มีการจอดรถบริเวณไหล่ทาง และทางเข้า-ออกโครงการ 

- 

• จัดที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ โดยขนาดพื้นที่และ
จำนวนที่จอดรถยนต์ เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

• โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถอย่างเพียงพอ สำหรับผู้พัก
อาศัย  

- 

2) การใช้น้ำ 
• โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 1.5 วัน 

 
• มีถังเก็บน้ำ ที่สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 1-2 วัน 

 
- 

 
• มีการประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และตรวจสอบ

การจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้
แก้ไขทันที 

• จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดบริเวณจุดที่มีการใช้น้ำ เพื่อ
รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำ 
หากพบการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที  

- 

3) การระบายน้ำ 
• น้ำเสียจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่ผ่านการ

บำบัดจนได้มาตรฐานแล้ว จะปล่อยลงสู่บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ แล้วไหลไปตามท่อระบายน้ำก่อนออกสู่
บ่อพักน้ำทิ้ง ซึ่งน้ำส่วนนี้จะนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ
ต่อไป 

 
• น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกส่งมายังบ่อพักน้ำทิ้ง และ

จะทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เป็นประจำทุก
เดือน  

 

 
- 

• น้ำฝนจากหลังคา และถนน โครงการจะรวบรวมลงสู่ท่อ
ระบายน้ำของโครงการ ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำ ซึ่งน้ำส่วนนี้จะ
นำมาใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการเช่นกัน 

• มีระบบระบายน้ำฝนซึ่งจะรวบรวมน้ำฝนไหลไปตามท่อ และ
รางระบายน้ำ ลงสู่บ่อหน่วงน้ำ และนำน้ำบางส่วนไปใช้ในการรดน้ำ
ต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โครงการ 

- 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 

• บ่อหน่วงน้ำของโครงการสามารถรองรับน้ำฝนที่ตกติดต่อกัน
ได้นานกว่า 3 ชั่วโมง 

• มีบ่อหน่วงน้ำ สามารถเก็บกักน้ำได้ 250 ลบ.ม.เพียงพอต่อ
การรองรับน้ำฝนที่ตกติดต่อกันเป็นเวลานานได้ 

- 

4) การจัดการน้ำเสีย 

• การจัดการน้ำเสียของโครงการ ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชนิด
เกรอะ-กรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง (ค่า BOD 
ออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) แยกแต่ละอาคาร 

 

• ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแยกในแต่ละอาคาร และมี
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

 
- 

• น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจากแต่ละอาคารในโครงการ (ค่า 
BOD ออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะปล่อยไปตามท่อระบายน้ำใน
โครงการผ่านจุดตรวจคุณภาพน้ำ (มาตรฐานน้ำท้ิงอาคารประเภท  
ก ค่า BOD ออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ ลิตร ก่อนออกสู่บ่อพักน้ำทิ้ง
ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำส่วนนี้จะนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่
โครงการต่อไป 

• น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมสู่บ่อพักน้ำทิ้ง และมี
การตรวจวัดคุณภาพน้ำในจุดนี้เป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก 

- 

5) การจัดการมูลฝอย 
• อาคาร A1, A1’, B1, B2 และ B2’ จะจัดให้มีถังขยะยอ่ย

ขนาด 50 ลิตร อาคารทุกชั้น และภายในห้องพักทุกห้องจัดให้มีถัง
ขยะย่อยขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียกและขยะ
แห้ง 

 
• มีถังรองรับขยะเตรียมไว้ทุกชั้นของอาคาร และบริเวณพื้นที่

ของโครงการ และภายในห้องพักทุกห้องมีถังขยะ จำนวนห้องละ 2 
ใบ  สำหรับขยะเปียกและขยะแห้ง  

 
- 
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• อาคารวิลล่า A และ B จะจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 20 ลิตร 
จำนวน 2 ถัง แยกเป็นขยะเปียก และขยะแห้ง ไว้บริเวณด้านหน้า
อาคารทุกหลัง 

• มีถังรองรับขยะเตรียมไว้ทุกชั้นของอาคาร และบริเวณพื้นที่
ของโครงการ จำนวนจุดละ 2 ใบ สำหรับขยะเปียกและขยะแห้ง 
โดยถังรองรับขยะภายในห้องพัก เพียงพอสำหรับขยะที่เกิดขึ้นในแต่
ละวัน 

- 

• อาคารส่วนต้อนรับ ในส่วนห้องอาหาร และห้องครัวจะจัดถัง
รองรับเศษอาหารขนาด 50 ลิตร แล้วให้ เอกชนรับไปทำปุ๋ ย 
นอกจากนี้ภายในห้องสำนักงานจะมีการแยกประเภทขยะรีไซเคิล  
แล้วใส่ถุงดำและนำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะรวมเพื่อที่จะนำไปขายได้ 
และในห้องน้ำจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง 
(ห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง) 

 
• สำหรับห้องครัว โครงการได้จัดให้มีถังรองรับขยะแยะตาม

ประเภทของขยะ และจะถูกรวบรวมไปไว้ยังห้องพักขยะแต่ละ
ประเภทต่อไป 

 
- 

• อาคารสปา  จะจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 
ถัง แยกเป็นขยะเปียก และขยะแห้ง ไว้ภายในห้องนวดทุกห้อง และ
ในห้องน้ำจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง 
(ห้องน้ำ จำนวน 7 ห้อง) 

• มีถังรองรับขยะ จำนวนจุดละ 2 ใบ สำหรับขยะเปียก และ
ขยะแห้ง  

- 

• ในส่วนห้องสำนักงานจะมีการแยกประเภทขยะรีไซเคิล แล้ว
ใส่ถุงดำและนำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะรวมเพื่อที่จะนำไปขายได้ 

• คัดแยกขยะรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง และรวบรวมไปไว้ยังห้องพัก
ขยะรวม และจะมีหน่วยงานภายนอกมารับซื้อต่อไป  

- 
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5) การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 

• แม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่าง ๆนำคัดแยกประเภทขยะ
เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิลได้ เก็บใส่ถุงดำและนำไป
พักไว้ยังจุดที่พักขยะรวมของโครงการ นอกจากนี้ ขยะที่รีไซเคิลได้
จะขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่าต่อไป ในส่วนขยะจากห้องครัวของจะ
ให้เอกชนที่รับซื้อเศษอาหารนำไปทำอาหารสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์
ต่อไป 

 
• ขยะจะถูกแยกตามประเภทตั้งแต่ต้นทาง จากนั้นแม่บ้าน หรือ

พนักงานส่วนต่าง ๆ จะทำหน้าที่ขนขยะโดยมัดปากถุงดำให้
เรียบร้อย และขนย้ายไปยังห้องพักขยะรวม จากนั้นจะมีหน่วยงาน
ภายนอกมารับซื้อขยะที่ขายได้ เช่น ขยะรีไซเคิล 

 
- 

• จุดที่พักขยะรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพื้นที่
โครงการ ซึ่งประกอบด้วยห้องขยะขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร รองรับ
ขยะได้นานประมาณ 10 วัน 

• โครงการได้จัดให้มีห้องพักขยะรวมใกล้กับทางเข้าโครงการ 
แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล อย่างชัดเจน  

- 

• โครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลเข้า
มาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดทุกวัน 

• มีการประสานงานให้ทางเทศบาลเข้ามาขนย้ายขยะไปกำจัด
เป็นประจำทุกวัน 

- 

6) ไฟฟ้า 
• ติดตั้งหม้อแปลง เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 

ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละส่วนของโครงการ 

 
• โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ก่อนจ่ายไฟไปยังแต่ละส่วน

ของโครงการ 

 
- 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 

• เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เป็นชนิดประหยัดพลังงาน 
 

• เลือกใช้อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 
และเป็นชนิดประหยัดพลังงาน 

- 

4. คุณภาพชีวิต 
1) สังคมและเศรษฐกิจ 

• จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานเป็นอันดับแรก 

 

• โครงการจะพิ จารณ ารับพนักงานจากในท้ องถิ่ นและ
ความสามารถเป็นอันดับแรก 

 
- 

• ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่าง ๆของท้องถิ่น เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

• โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

- 

2) ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับของผลกระทบจาก
โครงการ 

• นำข้อมูลความคิดเห็นนี้ไปประกอบในการกำหนดมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้การกำหนดมาตรการ
มีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนมากที่สุด 

 
 
• โครงการยินดีรับข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยจะนำข้อ
ร้องเรียนที่ เกิดขึ้น มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรการของ
โครงการ 

 
 
- 

  



3-10 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 
3) ความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับความสำคัญของมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข ผลกระทบจากโครงการ 

• นำข้อมูลความคิดเห็นนี้ไปรวมไว้ในตารางมาตรการป้องกัน
แก้ไข ผลกระทบจากโครงการเพื่อให้การกำหนดมาตรการมีความ
สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนมากท่ีสุด 

 
 

• ทางโครงการมีการรับข้อร้องเรียน หรือรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเอาข้อ
ร้องเรียนที่ เกิดขึ้น มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรการของ
โครงการ 

 
 
- 

4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
• โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 

 
• ติดตั้ งระบบป้องกันและควบคุมเหตุ เพลิงไหม้  รวมถึง

จัดเตรียมแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆเพื่อเป็นการ
ป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
- 

• เตรียมความพร้อมด้านการประสานงานกับโรงพยาบาล • มีห้องพยาบาลไว้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีการ
ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงไว้แล้วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ตามขั้นตอนแผนฉุกเฉิน 

- 

• จัดยามรักษาความปลอดภัยไว้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆของ
โครงการเพื่อคอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

- 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 

• ร้านอาหารของโครงการจะเข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหาร 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย (Clean Food Good 
Taste: อาหารสะอาด รสชาติอร่อย) ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยได้
ลงนามในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 

• โครงการได้เข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหาร และปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดเพื่อให้ได้มาตรฐาน  

- 

• สระว่ายน้ำในโครงการจะมีมาตรการดูแลเป็นระยะ ๆ เพื่อ
สุขอนามัยที่ดีของผู้ที่ใช้บริการมาตรการในการดูแลสระว่ายน้ำและ
ประกาศกรมอนามัยเร่ืองข้อปฏิบัติในการดูแลสระว่ายน้ำ 

• มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย Activity และฝ่าย Sport ดูแลสระว่ายน้ำ 
โดยทำการตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระ และค่า pH เป็นประจำทุกวัน 
และจ้างหน่วยงานภายนอกเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำเพื่อนำไป
ตรวจวัดคุณภาพเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง  

- 

5) การป้องกันอัคคีภัย 
• โครงการจะติดตั้ งสัญญาณเตือนเหตุ เพลิงไหม้แบบดึง 

(Manual pull station) ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ 
(Alarm Bell) ติดตั้ งจุดจับสัญญาณควันไฟ (smoke detector) 
ติดตั้ง Sprinkle สำหรับโปรยน้ำ ติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิงตามจุด
ต่างๆ กระจายทั่วอาคาร 

 
• ติดตั้ งระบบป้องกันอัคคีภัย  เช่น  เครื่องตรวจจับควัน 

สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ พร้อมทั้งติดป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน
บริเวณทางเดินภายในอาคารไว้อย่างชัดเจน และมีการทดสอบ
เครื่องผลิตไฟฟ้าสำรอง ปั๊มน้ำดับเพลิง ฯลฯ  

 
- 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 

• โครงการจะสำรองน้ำสำหรับดับเพลิงไว้ 170 ลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งคิดปริมาตรกักเก็บน้ำสำหรับดับเพลิง 60.7% ของปริมาตรกัก
เก็บน้ำรวมของโครงการ (ปริมาตรกักเก็บน้ำรวมของโครงการเท่ากับ 
280 ลูกบาศก์เมตร) 

• ทำการสำรองน้ำสำหรับดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำของโครงการ 
ขนาดประมาณ 273 ลบ.ม. 

 

- 

• ในทุกอาคารจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งไว้
ทุกช้ัน 

• ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงไว้ทุกชั้นของอาคาร โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการใช้งานที่ถังดับเพลิงทุกถัง 

- 

• จัดให้มีบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่มีความกว้างสุทธิ 1.6 
เมตร สำหรับอาคารที่สูง 3 ชั้น ดาดฟ้า 

• มีบันไดหนีไฟ พร้อมทั้งติดป้ายบอกทางหนีไฟไว้อย่างชัดเจน  - 

• ติดป้ายบอกชั้นและป้ายแสดงทางหนีไฟบริเวณผนังทางเดิน 
โดยเขียนด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
อยู่ในตำแหน่งที่จะมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา 

• ติดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟไว้บริเวณทางเดินภายในอาคาร 
ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน  

- 

• จัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็น
ช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้ ชั้นละ 1 ชุด 

• มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินทั่วทุกชั้น
ของอาคาร  

- 

• ติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยจากฟ้าผ่า • โครงการได้ทำการติดตั้งสายล่อฟ้าไปยังแต่ละอาคาร - 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
4. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 
6) ทัศนียภาพ 

• จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งช่วยลดความกระด้างจาก
โครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของผู้ที่
สัญจรผ่านไปมา 

 
• มีการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ บริเวณพื้นที่ว่างของ

โครงการโดยรอบ โดยมีคนสวนของโครงการเป็นผู้ดูแลความ
เรียบร้อย 

 
- 

• ใช้ สีท าหลั งคาและตั วอาคาร ที่ มี ความกลมกลืนกั บ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

• เลือกใช้สีหลังคาและตัวอาคาร ที่ มีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ  

- 
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บทที่ 4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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บทที่ 4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
4.1 การคมนาคมขนส่ง 

 โครงการได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกของรถบริเวณพื้นที่โครงการ และมีควบคุมความเร็วของ
รถที่สัญจรไปมา รวมทั้งตรวจสอบการจอดรถกีดขวางการจราจรอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 1 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของโครงการ 
 
4.2 การใช้น้ำ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมของโรงการทำหน้าที่ตรวจเช็คระบบการจ่ายน้ำ สภาพของเส้นท่อจ่ายน้ำในโครงการพร้อมทั้ง
ซ่อมแซ่มให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อพบว่าเกิดการชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที นอกจากนี้ได้ทำการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ เป็นประจำทุกเดือน  

 
4.3 การระบายน้ำ 

เจ้าหน้าที่แผนกช่างตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบายน้ำที่ผิดปกติ
จะตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินการแก้ไขทันที ปัจจุบันไม่พบการระบายน้ำที่ผิดปกติ การอุดตัน และตะกอนสะสมของ
ท่อระบายน้ำ 

 
4.4 การจัดการน้ำเสีย 

 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด จำนวน 3 จุด โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
คุณภาพน้ำเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแสดงดังตารางที่ 4-1 ถึง 4-3  
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ตารางที่ 4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักรวมลานจอดรถ 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Set-Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

31 ม.ค. 64 6.9 13.1 <2.5 <4.0 4.6 <1.0 <0.1 226 
21 ก.พ. 64 7.0 14.5 44 <4.0 25 <1.0 0.9 280 
9 มี.ค. 64 6.8 29.1 49 <4.0 13 <1.0 1.5 241 
4 เม.ย. 64 7.2 12.6 6.5 <4.0 5.2 <1.0 <0.1 176 
13 พ.ค. 64 7.2 7.8 3.5 <4.0 8.7 <1.0 <0.1 178 
11 มิ.ย. 64 7.7 7.0 14 <4.0 2.0 <1.0 <0.1 105 
8 ก.ค. 64 7.0 16.0 21 <4.0 11 <1.0 <0.1 198 
4 ส.ค. 64 7.2 6.5 6.0 <4.0 7.8 <1.0 <0.1 169 
3 ก.ย. 64 6.9 85.0 80 <4.0 22 <1.0 <0.1 253 
5 ต.ค. 64 6.9 4.2 9.6 <4.0 4.6 <1.0 <0.1 219 
3 พ.ย. 64 7.0 56.3 74 <4.0 22 1.2 2.5 227 
14 ธ.ค. 64 7.1 24.3 24 <4.0 17 <4.0 <4.0 188 
21 ม.ค. 65 7.7 19.5 31 <4.0 13 <1.0 <0.1 253 
22 ก.พ. 65 6.8 6.5 10 <4.0 8.3 <1.0 <0.1 176 
29 มี.ค. 65 7.1 29.5 25 <4.0 25 <1.0 2.0 250 
21 เม.ย. 65 6.8 150.6 51 <4.0 23 <1.0 1.5 264 
27 พ.ค. 65 7.4 19.0 28 <4.0 27 <1.0 <0.1 302 
30 มิ.ย. 65 7.8 16.8 87 <4.0 16 <1.0 <0.1 160 
27 ก.ค. 65 7.6 3.7 6.9 <4.0 5.6 <1.0 <0.1 113 
23 ส.ค. 65 6.8 6.5 18 <4.0 11 <1.0 <0.1 311 
23 ก.ย. 65 7.3 21.9 13 <4.0 25 <1.0 <0.1 282 
25 ต.ค. 65 7.2 22.4 16 <4.0 11 <1.0 <0.1 241 
18 พ.ย. 65 7.4 36.7 34 <4.0 12 <1.0 <0.1 267 
15 ธ.ค. 65 7.5 27.4 103 5.7 23 <1.0 <0.1 311 
มาตรฐาน1 5-9 ≤20 ≤30 ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 (+)500 

 

  



4-4 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักรวมลานจอดรถ (ต่อ) 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Set-Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

13 ม.ค. 66 6.9 57.3 353 4.4 35 <1.0 <0.1 264 
16 ก.พ. 66 6.8 52.5 147 <4.0 36 <1.0 2.0 269 
16 มี.ค. 66 7.0 73.0 242 <4.0 42 <1.0 2.5 329 
19 เม.ย. 66 6.7 43.0 34 <4.0 21 <1.0 <0.1 299 
21 พ.ค. 66 6.6 49.0 69 <4.0 44 <1.0 <0.1 282 
15 มิ.ย. 66 6.4 72.0 61 <4.0 32 1.7 <0.1 310 
16 ก.ค. 66 6.9 30.8 39 4.5 32 <1.0 <0.1 250 
20 ส.ค. 66 6.4 60.0 84 <4.0 20 <1.0 <0.1 251 
14 ก.ย. 66 7.0 18.8 12 <4.0 5.6 <1.0 <0.1 216 
19 ต.ค. 66 6.7 50.0 17 6.6 8.1 1.3 <0.1 258 
23 พ.ย. 66 6.5 5.5 9.4 <4.0 5.7 <1.0 <0.1 165 
10 ธ.ค. 66 6.9 27.5 108 4.3 19 <1.0 1.6 224 
ม.ค.-มิ.ย. 

67 
- - - - - - - - 

มาตรฐาน1 5-9 ≤20 ≤30 ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 (+)500 

หมายเหตุ : มาตรฐาน1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

  
ยกเลิกการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักรวมลานจอดรถ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 เป็น

ต้นมา เหลือเพียงบริเวณบ่อพักรวมอาคารสำนักงานเท่านั้น 
 
  



4-5 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักรวมอาคารสำนักงาน 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Set-Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

8 ก.ค. 64 7.2 21.1 17 4.1 10 <1.0 <0.1 180 
4 ส.ค. 64 6.8 17.7 9.5 6.5 14 1.9 <0.1 222 
3 ก.ย. 64 6.5 33.9 17 <4.0 11 2.1 <0.1 202 
5 ต.ค. 64 6.6 15.6 13 <4.0 10 2.6 <0.1 212 
3 พ.ย. 64 6.8 28.1 34 5.4 12 <1.0 0.4 208 
14 ธ.ค. 64 7.4 26.9 22 <4.0 21 <1.0 <0.1 205 
21 ม.ค. 65 7.5 62.5 42 6.2 12 <1.0 <0.1 534 
22 ก.พ. 65 6.5 40.0 28 <4.0 8.2 <1.0 <0.1 217 
29 มี.ค. 65 6.8 22.3 36 8.4 5.9 <1.0 <0.1 196 
21 เม.ย. 65 6.9 39.5 13 <4.0 6.6 <1.0 <0.1 220 
27 พ.ค. 65 7.2 15.5 12 <4.0 4.0 <1.0 <0.1 225 
30 มิ.ย. 65 7.6 37.4 32 <4.0 48 <1.0 <0.1 305 
27 ก.ค. 65 7.5 5.1 9.0 <4.0 4.6 <1.0 <0.1 303 
23 ส.ค. 65 6.9 58.5 19 <4.0 14 <1.0 <0.1 511 
23 ก.ย. 65 7.4 17.5 16 <4.0 12 <1.0 <0.1 380 
25 ต.ค. 65 7.3 20.8 32 <4.0 16 <1.0 <0.1 288 
18 พ.ย. 65 7.4 37.8 59 <4.0 38 <1.0 <0.1 526 
15 ธ.ค. 65 7.7 69.5 48 <4.0 50 <1.0 <0.1 327 
13 ม.ค. 66 7.3 27.0 42 <4.0 25 <1.0 <0.1 407 
16 ก.พ. 66 7.0 53.0 46 7.5 47 3.3 <0.1 317 
16 มี.ค. 66 7.3 17.5 11 <4.0 25 <1.0 <0.1 327 
19 เม.ย. 66 7.1 63.0 104 4.8 46 2.2 <0.1 280 
21 พ.ค. 66 7.2 30.8 37 5.0 62 <1.0 <0.1 288 
15 มิ.ย. 66 6.6 17.5 47 <4.0 7.8 <1.0 <0.1 242 
มาตรฐาน1 5-9 ≤20 ≤30 ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 (+)500 

 

  



4-6 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักรวมอาคารสำนักงาน (ต่อ) 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Set-Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

16 ก.ค. 66 7.6 24.0 19 <4.0 41 <1.0 <0.1 257 
20 ส.ค. 66 7.1 26.1 25 <4.0 23 <1.0 <0.1 239 
14 ก.ย. 66 8.0 10.2 6.8 <4.0 6.8 <1.0 <0.1 208 
19 ต.ค. 66 7.3 3.4 3.9 <4.0 2.5 <1.0 <0.1 230 
23 พ.ย. 66 6.9 21.8 29 <4.0 14 <1.0 <0.1 178 
10 ธ.ค. 66 7.0 11.0 12 8.3 4.3 1.8 <0.1 166 
18 ม.ค. 67 7.1 7 19 <5 25.20 <0.2 0.1 200 
11 ก.พ. 67 7.3 8 7 <5 11.20 <0.2 0.0 390 
17 มี.ค. 67 7.6 18 14 <5 25.76 <0.2 0.2 474 
22 เม.ย. 67 7.0 5 6 <5 7.00 <0.2 0.0 216 
21 พ.ค. 67 7.2 14 34 <5 22.68 <0.2 0.2 172 
17 มิ.ย. 67 6.2 6 12 <5 10.08 <0.2 0.1 438 
มาตรฐาน1 5-9 ≤20 ≤30 ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 (+)500 

หมายเหตุ : มาตรฐาน1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักรวมอาคารสำนักงาน ในช่วงเดือน มกราคม-

มิถุนายน พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ค่า SS เดือน พฤษภาคม ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
  



4-7 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักรวมอาคารห้องพัก 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Set-Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

31 ม.ค. 64 7.2 12.4 14 <4.0 5.2 <1.0 <0.1 197 
21 ก.พ. 64 7.0 5.2 8.8 <4.0 4.0 <1.0 <0.1 252 
9 มี.ค. 64 7.0 23.5 14 <4.0 37 2.5 <0.1 261 
4 เม.ย. 64 7.7 7.6 12 <4.0 57 <1.0 <0.1 333 
13 พ.ค. 64 7.4 6.6 7.0 <4.0 58 <1.0 <0.1 325 
11 มิ.ย. 64 7.0 18.6 25 <4.0 2.8 <1.0 <0.1 189 
8 ก.ค. 64 6.9 3.8 4.1 <4.0 1.7 <1.0 <0.1 57 
4 ส.ค. 64 7.9 24.7 4.1 <4.0 22 <1.0 <0.1 349 
3 ก.ย. 64 7.1 30.0 144 <4.0 2.7 <1.0 <0.1 150 
5 ต.ค. 64 7.4 4.6 28 <4.0 6.4 <1.0 <0.1 194 
3 พ.ย. 64 7.5 24.0 33 <4.0 53 <1.0 <0.1 311 
14 ธ.ค. 64 7.2 31.9 17 4.4 5.3 <1.0 <0.1 216 
21 ม.ค. 65 7.5 50.9 40 <4.0 15 1.3 <0.1 440 
22 ก.พ. 65 6.8 66.9 46 <4.0 17 <1.0 <0.1 289 
29 มี.ค. 65 7.5 56.1 60 4.8 43 <1.0 <0.1 279 
21 เม.ย. 65 6.9 107.5 34 <4.0 34 4.0 <0.1 270 
27 พ.ค. 65 7.6 20.0 8.9 <4.0 35 <1.0 <0.1 266 
30 มิ.ย. 65 7.6 9.5 4.5 <4.0 3.6 <1.0 <0.1 288 
27 ก.ค. 65 7.7 11.4 12 <4.0 33 <1.0 <0.1 297 
23 ส.ค. 65 6.8 16.0 16 <4.0 18 <1.0 <0.1 308 
23 ก.ย. 65 7.0 16.7 5.8 <4.0 6.2 <1.0 <0.1 284 
25 ต.ค. 65 7.2 13.6 20 4.6 8.7 <1.0 <0.1 238 
18 พ.ย. 65 7.6 12.9 19 <4.0 7.1 <1.0 <0.1 278 
15 ธ.ค. 65 7.4 14.7 26 4.4 11 <1.0 <0.1 246 
มาตรฐาน1 5-9 ≤20 ≤30 ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 (+)500 

 

  



4-8 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักรวมอาคารห้องพัก (ต่อ) 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Set-Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

13 ม.ค. 66 7.3 18.5 24 9.7 15 <1.0 <0.1 309 
16 ก.พ. 66 7.5 35.6 42 7.5 18 <1.0 <0.1 274 
16 มี.ค. 66 7.3 77.3 15 <4.0 25 <1.0 <0.1 430 
19 เม.ย. 66 7.2 33.5 4.2 4.8 4.4 <1.0 <0.1 256 
21 พ.ค. 66 6.9 32.5 75 <4.0 17 <1.0 <0.1 233 
15 มิ.ย. 66 7.3 22.2 23 <4.0 67 <1.0 <0.1 356 
16 ก.ค. 66 6.4 66.5 25 10 15 2.9 <0.1 224 
20 ส.ค. 66 7.0 32.3 23 8.2 9.4 1.6 <0.1 305 
14 ก.ย. 66 7.0 21.5 22 4.8 5.8 <1.0 <0.1 225 
19 ต.ค. 66 6.6 51.5 23 5.4 12 2.5 <0.1 312 
23 พ.ย. 66 6.5 24.5 15 4.5 7.7 2.3 <0.1 187 
10 ธ.ค. 66 7.3 24.4 34 <4.0 52 <1.0 <0.1 292 
ม.ค.-มิ.ย. 

67 
- - - - - - - - 

มาตรฐาน1 5-9 ≤20 ≤30 ≤20 ≤35 ≤1.0 ≤0.5 (+)500 

หมายเหตุ : มาตรฐาน1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

 
ยกเลิกการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักรวมอาคารห้องพัก ตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 

เป็นต้นมา เหลือเพียงบริเวณบ่อพักรวมอาคารสำนักงานเท่านั้น 
 

4.5 การจัดการมูลฝอย 
 โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ ให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นแต่ละวัน รวมถึงตรวจเช็คการรั่วซึมของถังขยะเพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ นอกจากนี้ยังได้ทำการตรวจสอบ
ปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณที่พักมูลฝอยรวม เพื่อทำการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาขนย้ายขยะไปกำจัด ซึ่งปัจจุบันได้
เข้ามาขนขยะประมาณ 1 วัน/ครั้ง และมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งหลังจากที่ทำการขนขยะออกไป
เรียบร้อยแล้ว 

 
  



4-9 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ โดยทำการตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด -ด่างใน
สระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ และได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกทำหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็น
ประจำเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 4 จุด ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายแสดงดังตารางที่ 4-4 

ตารางที่ 4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

วันที่ ตำแหน่ง 
ผลการตรวจวัด 

Total coliform  
(MPN/100 ml) 

E. coli 
(MPN/100 ml) 

8 ก.ค. 64 Horizon <1.1 N.D. 
Building 3001 <1.1 N.D. 

4 ส.ค. 64 Horizon <1.1 N.D. 
Building 3007 <1.1 N.D. 

3 ก.ย. 64 Horizon <1.1 N.D. 
Building 3006 <1.1 N.D. 

5 ต.ค. 64 Horizon 3.6 3.6 
Building 3001 <1.1 N.D. 

3 พ.ย. 64 Horizon <1.1 N.D. 
Building 2417 <1.1 N.D. 

14 ธ.ค. 64 Horizon <1.1 N.D. 
Building 5001 <1.1 N.D. 

21 ม.ค. 65 Horizon <1.1 N.D. 
Building 3003 <1.1 N.D. 

22 ก.พ. 65 Horizon <1.1 N.D. 
Building 5004 <1.1 N.D. 

29 มี.ค. 65 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 3012 <1.1 N.D. 

21 เม.ย. 65 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 2116 <1.1 N.D. 

27 พ.ค. 65 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 3011 <1.1 N.D. 

30 มิ.ย. 65 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 2212 <1.1 N.D. 
มาตรฐาน2 <10 None 
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ตารางที่ 4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ) 

วันที่ ตำแหน่ง 
ผลการตรวจวัด 

Total coliform  
(MPN/100 ml) 

E. coli 
(MPN/100 ml) 

27 ก.ค. 65 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 2416 <1.1 N.D. 

23 ส.ค. 65 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 3007 <1.1 N.D. 

23 ก.ย. 65 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 3001 <1.1 N.D. 

25 ต.ค. 65 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 3010 <1.1 N.D. 

18 พ.ย. 65 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 3003 <1.1 N.D. 

15 ธ.ค. 65 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 5001 <1.1 N.D. 

13 ม.ค. 66 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 3005 <1.1 N.D. 

16 ก.พ. 66 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 3012 <1.1 N.D. 

16 มี.ค. 66 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 2111 <1.1 N.D. 

19 เม.ย. 66 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 3011 <1.1 N.D. 

21 พ.ค. 66 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 3011 <1.1 N.D. 

15 มิ.ย. 66 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 2412 <1.1 N.D. 

16 ก.ค. 66 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 3001 <1.1 N.D. 

20 ส.ค. 66 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 2211 <1.1 N.D. 
มาตรฐาน2 <10 None 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ) 

วันที่ ตำแหน่ง 
ผลการตรวจวัด 

Total coliform  
(MPN/100 ml) 

E. coli 
(MPN/100 ml) 

14 ก.ย. 66 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 2011 <1.1 N.D. 

19 ต.ค. 66 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 3003 <1.1 N.D. 

23 พ.ย. 66 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 5004 <1.1 N.D. 

10 ธ.ค. 66 
Horizon <1.1 N.D. 

Building 5004 <1.1 N.D. 

18 ม.ค. 67 

ห้อง 2312 <1.8 N.D. 
Horicone <1.8 N.D. 

เนโก <1.8 N.D. 
สระ Main <1.8 N.D. 

11 ก.พ. 67 

Space <1.8 N.D. 
Horizon <1.8 N.D. 

สระลึก Peeko <1.8 N.D. 
สระตื้น Peeko <1.8 N.D. 

17 มี.ค. 67 

Splash <1.8 N.D. 
Horizone ลึก <1.8 N.D. 
Horizon ตื้น <1.8 N.D. 

Peko <1.8 N.D. 

22 เม.ย. 67 

Splash <1.8 N.D. 
Peko <1.8 N.D. 
Villa <1.8 N.D. 

Horizon <1.8 N.D. 

21 พ.ค. 67 

Horizone <1.8 N.D. 
Splash <1.8 N.D. 
Playco <1.8 N.D. 
Villa <1.8 N.D. 

มาตรฐาน2 <10 None 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ) 

วันที่ ตำแหน่ง 
ผลการตรวจวัด 

Total coliform  
(MPN/100 ml) 

E. coli 
(MPN/100 ml) 

17 มิ.ย. 67 

Playco <1.8 N.D. 
Horizon <1.8 N.D. 
Splash <1.8 N.D. 
Villa <1.8 N.D. 

มาตรฐาน2 <10 None 

หมายเหตุ : N.D. = Not Detectable 
  มาตรฐาน2 = คำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือกิจการอ่ืน ๆในทำนองเดียวกัน 
 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
ตามคำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการ
อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 
 
4.7 การป้องกันอัคคีภัย 
 ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดเป็นประจำทุกๆ เดือนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม 
หากพบว่าชำรุดจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันทีหากชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน นอกจากนี้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์
ในระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น หม้อแปลง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบเตือนภัย ฯลฯ ประจำปีโดยหน่วยงานภายนอกด้วย 
 

4.8 สรุปเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันโรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยสามารถสรุปเปรียบเทียบรายละเอียดมาตรการฯ และการดำเนินการในปัจจุบันได้ดังตารางที่ 4-
5 
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ตารางที่ 4-5 เปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน หมายเหตุ 

1. การคมนาคมขนส่ง - ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออก
โครงการ รวมทั้งตรวจสอบความเร็วและการกีดขวาง
การจราจร ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบ
ความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการเข้าออก
โครงการ ตลอด 24 ชม.  

- 

2. การใช้น้ำ - ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที ความถี่ทุก ๆ 6 
เดือน 

 

- ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที 

- 

3. การระบายน้ำ - ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ
ทุก ๆ 6 เดือน 

 

- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ
อย่างสม่ำเสมอ - 

4. การจัดการน้ำเสีย - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด 
ตรวจวิเคราะห์ค่า pH, BOD, SS, TDS, Settleable-
Solids, TKN, Org-N,  NH3-N, Oil & Grease, Sulfide 
ทุกๆ 6 เดือน 

- ตรวจวัดค่า pH, BOD, SS, TDS, Settleable-
Solids, TKN, Oil & Grease, Sulfide ในน้ำทิ้ งหลัง
ผ่านการบำบัดบริเวณบ่อรวมอาคารสำนักงาน เดือน
ละ 1 ครั้ง 

- เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดเป็น
เดือนละ 1 ครั้ง 

- ไม่ ได้ตรวจวัดค่า Org-N และ 
NH3-N ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-5 เปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน หมายเหตุ 

5. การจัดการมูลฝอย - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ 
การร่ัวซึมของถังขยะตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความ
สะอาดที่พักขยะรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถัง
ขยะ การรั่วซึมของถังขยะตลอดอย่างสม่ำเสมอ 

- ต รวจสอบปริม าณ มู ลฝอยตกค้ างอย่ าง
สม่ำเสมอ และทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้ง
เมื่อขนขยะเสร็จเรียบร้อย 

- 

6 . อ าชี ว อ น ามั ย แ ล ะ ค ว าม
ปลอดภัย 

- ตรวจปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-
ด่างในสระว่ายน้ำทุก ๆ 1 ชั่วโมง 

- ตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มและ
แบคทีเรียชนิด อี.โคไล ในสระว่ายน้ำ เป็นประจำทุก
เดือน  

- ตรวจปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็น
กรด-ด่างในสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่
ของโครงการ 

- เก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์แบคทีเรียชนิดโคลิ
ฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียชนิด อี.โคไล ในสระว่าย
น้ำ เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 4 จุด 

- 

7. การป้องกันอัคคีภัย - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยทุกชนิด ทุก ๆ 6 เดือน หากพบว่าชำรุดต้อง
เปล่ียนใหม่ทันที 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยทุกชนิดเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุด
จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที  และตรวจสอบ
อุปกรณ์บางชนิด เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง หม้อ
แปลง และระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ประจำปี โดย
หน่วยงานภายนอก 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  



5-2 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

บทที่ 5 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) อย่างครบถ้วน ซึ่งการดำเนินการตาม
มาตรการส่วนใหญ่ของโรงแรมมีความสมบูรณ์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง การ
จัดการขยะมูลฝอย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯลฯ แต่ยังมีบางมาตรการที่โรงแรมต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มี
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และครบถ้วนตามมาตรการที่ได้เสนอไว้ ดังนี้ 

 

5.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
5.1.1 การจัดการน้ำเสีย 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักรวมอาคารสำนักงาน ในช่วงเดือน มกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) พบว่า ในบางเดือนยังมีบางพารามิเตอร์
ที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

- ค่า SS  เดือน พฤษภาคม 
5.1.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
• ไม่ได้ตรวจวัดค่า Org-N และ NH3-N ในน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัด ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง  



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ซี.ซี.ที พร็อพเพอตี้ส์ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอน

เมนทอล เซอร์วิส จำกัด (มิถุนายน 2550) 

2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการภูเก็ต การ์เด้น คลิฟ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จำกัด (กรกฎาคม 2550) 

3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม สิเหร่ การ์เด้น คลิฟ ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไว
รอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (สิงหาคม 2551) 

4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด 

5. คำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือ
กิจการอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 

 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ภาพถ่ายประกอบรายงาน 

  



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที่ 1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ภาพที่ 2 เส้นทางสัญจรในโครงการ 

  

ภาพที่ 3 หม้อแปลงไฟฟ้า ภาพที่ 4 รางระบายน้ำฝน 

  

ภาพที่ 5 ป้ายแสดงทางหนีไฟ ภาพที่ 6 กระจกนูน 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที่ 7 ลานจอดรถ ภาพที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย 

  

ภาพที่ 9 ถังขยะบริเวณพื้นที่โครงการ ภาพที่ 10 ถังขยะบริเวณหอ้งครัว 

  

ภาพที่ 11 ที่พักขยะรีไซเคิล ภาพที่ 12 ที่พักขยะเปียก 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที่ 13 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ภาพที่ 14 สปริงเกอร์ฉีดน้ำดับเพลิง 

  

ภาพที่ 15 เครื่องตรวจจับควัน  ภาพที่ 16 อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

  

ภาพที่ 17 สัญญาณไฟฉุกเฉิน ภาพที่ 18 ป้ายเตือนห้ามสูบบุร ี



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที่ 19 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ภาพที่ 20 ผ้าห่มกันไฟ 

  

ภาพที่ 21 ถังเคมีดับเพลิง ภาพที่ 22 กล้องวงจรปิด 

  

ภาพที่ 23 แผนที่แสดงเส้นทางหนีไฟ ภาพที่ 24 ปั๊มน้ำดับเพลิง 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที่ 25 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ภาพที่ 26 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช ้

  

ภาพที่ 27 สระว่ายน้ำ  ภาพที่ 28 ห่วงยางชูชีพ 

  

ภาพที่ 29 เครื่องดูดควันและกล่ินในห้องครัว ภาพที่ 30 ป้ายบอกระดับความลึกสระว่ายนำ 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

  







































.+

§lE¢¢0     !3|ffr.er`.J!§u! #§TTT!5,u`|! Ilo_tl`P`n9T9".":e!Lfl¥!d oilp"I    :;;:: ::: %:ofl3"TTh6as.,: :a':fie:flN@o:t:amb::, : i 11::
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ANALYSIS  REPORT

6#`3Ifl613ti
Client

fi®!

Address

ero"fi|fi"u?®dia
Sampling Site

J€a;m"uiodiQ

:t5qlrswm®giiofi"@mtlud€ero€7lll®udanJ13Ififl

: 21/4 titifi I filua¥t)fll 6lunolfioq 5Qvig613lfifl 83ooo

:is`iiswlflogiiofiu@m€iud?a®€mlI®udullolfifl

: Wastewater

Sample Type

iQfufi|fiumQ`?odiq          : 17 fiuifl" 2567

Sami)ling Date

page  1„-I

ffifumu?odie : u"Ier? 3{tt7ii 1-133-o-ool3
Sampling by

i{ufigumuiodia  : i8 fiwiflae 2567

Received Date

T"faifisi3vi     : i8-24 fitliflav 2567

Analysis Date

i{Wfi5"`"N@   : 25 fitllou 2567

Reparted Date

I@"±miigvi : i8o324/o3225/I  i@"fiflq`i®dN : Slol24

Analysis No.                                                     Sample No.

tltlf'1€

parameters

§£§'fl€1S;ti

methods

Nanesults

":ifi'qjiof""ifiuua

Electrometric

Dried at io3-io5°c

Dried at |o3-io5°c

5-Day BOD Test,Azide Modiflcation

Zns Precipitation, Iodometric

Macro Kje[dchL

Liquid-Liquid, partition-Gravimetric

7.6

474

14

18

<0.2

25.76

<5

""mq
I.w*"""6`d""€§""qwnitsgu":ifi.`om®imsJ53iflmfi.m"J€gni"g"i"g""5ss"uiaii@3§qlnfl#®"".fl.2548

2. w ** "  ""@q  didiisav@'woiflifew"an5aga"1":ilffmaedna , di TDsl":ial53Ji "u i3o mgA

#
Mapari  Awaekuechi )

aboratory  Manger

1-133-flco003

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full without approve or the laboratory.

FM-LBu3;Reoo
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a,
siu`itlNaiifltis;ti

ANALYSIS  REPORT

# gq§lfl51gfi

C]ient

fi®d

Address

aro"fiifi"ui®di`
Sanp]ing Site

Llsa;un"-.®di`

:isQII"iaogliofiw@m€iud?ae{mliot!danJ13Ififl

: 2it4 Mtifi I tiiu@gt]ai 6iunoifio` 5QMi:fl3ifio 83ooo

:i3Qeeiumo3merfitt@m€.ud€ae€"otldmJ13lfim

: Wastewater

Sample Type

i{t!fi|fiuflu?odi<        : 17 fiw"w 2567

Sampling Date

page  1„-2

i{t|figuflQfa®diq   :  i8 @ttmae 2567

Received Date

i{"±msigti     : 18 -24 flunflav 2567

Analysis Date

Tufi5"Q"N@   : 2s fiu"ae 2567

Reperted Date

I@"±Ifliigvi : 180324/o3225/2  Iaayfifi{iodia : S10124

Analysis No.                                                     Sample No.

tlE'f'18

parrmelei.

§ffilfltlgti

method

Nanesults

u:1fi.`dphtlfligti"ufl

Settleable Solids Imholfcone

tiw"mq!

I."*"""6`d""s§""flw"sgu":ifi.`o"imsJs3iflmf`.m"Jtg"n5"si`mg""fi€""@M@g5q!i"5®"".fl.2548

I.  Mapari  Awaekuechi )

Lot)oratory  Manager

FM-LBu3;Reoo

Reported results refer to sul)mitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full ,without approve or tlie laboratory.
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a,
SIU`1ttN@1lfltl3YiANALYSISREPORT

page 2„-1

S#`§,fl51gfi
Client

d®d

Address

aro"fiifiuenvi®dN

Sanp]ing Site

Ll

:ttairsaelfl®grarfeu@m€Iud€ero€7iil®t!denJi3ifim

: 2iJ4 %edfi I qi"agt]ai 6im®Ifio` 5avt¥a3Ififl 83ooo

:tt`irswmo3i.ndu@m€Iud€@o€7nloudmJi3ifim

ss;un"ViodN       :as3i"tii
Sample Type

i{t|fi|fiufluiodie        : i7j3""ae 2567

Sampling Date

i{ujigumu?®diq    : i8 fi"mae 2567

Received Date

5:u7ii§mii3ti       : 18-24 fit!map 2567

Analysis Date

i{wfitium"Na    : 25 fitl"av 2567

Reported Date

I@"7i]3mii3fi       : 18o324/03226  I@ufiflu3®die : sioi25

AmLysis No.                                                   Sample No.

€1Ufll3

parameters

a?§lfltl3fi

methods

Namesult

asgi"tii Splash

pH

Free Chlorfue

Combined Chlorine

Total Coliform Bacteria

Fecal Coliform Bacteria

E.coti

mgfl

mgfl

MPN/100Inl

MPN/|00m]

MPN/|00m]

E]ectrometT'ic

DPD Colorinetric

DPD Co]ol.inetric

MPN Test

MPN Test

MPN Test

7.4

0.922

0.922

<1.8

<1.8

ND

7.2 - 8.4

0.6 - I.0

0.5 - 1.0

<10

fl310lal"u

flt"1al"u

tl„"'"
1."I"""6qfiii"gti"o`fl"3fit"fmer"itoig"Quuufi1/255oi£®qnigfl?ufl"gJ33n©u@on"ert3i"¥1"€@@oM"6ui"1"ifiulff"

2. ND = ( Non Detectable ) ""6` fltlolal"

3.<1.8 "id6` fltlolalvlutagigtlltJm ufm"`"fl" standard Method

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve orthelaboratory.

I.  Mapari  Awaekuechi )

Laboratory  Mamger

FM-L803;Reoo



.+

§lE¢¢0    !3lffr.9`,J!§P! ¥§TT,!6,u`|! Ilo_u`q`flpT9"m":e!Ln¥!d a,1PV!   :;';:: ::: %:o®3miT:a§.,: :a'£ne:flN@o:t:amb::, : : :::
SPECIAL  LAB ENVI  AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel 02-9246778, o2-594332o` o86-o838o25 Fax.02-9246778

a,
3iu`itlNaiifl5igM

ANALYSIS  REPORT

page 3,-I

ff#`§m-vi
Client

fi®d

Address

ero"fiifunuiodiq

:tiqlliavmo3i?erfiN@m€ludfae€mlloudanJ13Ifim

: 2it4 "alfi I diiuagtlfli 6iLfiolfioq 5"Tfl3Ifin 83000

:i3`iitaelfl®gi?erfitt@m€Iud?alo{mIIowdenJ13lfin

Sanp]ing Site

J5glfl"q'iodia        : ers3iiutj:1
Sample Tyi)e

i{t|fiifiuflui®dia        : i7fiunfl" 2567

Sanp]ing Date

Ttifiguflui®di`    : i8 fiw"av 2567

Received Date

Tt6¥ii§msi3ti        : 18-24 fiwifi3J 2567

Analysis Date

fufisl"1"@   : 25 fiu"" 2567
Reported Date

la"7i]5ifi5i3vi       :  180324/03227  l@eyjiflqfo®die : S10126

Analysis No.                                                   Sample No.

€1tlf'1t

parameters

§§§ml3vi
methods

wame§ult

erigiiutii Horizone an

pH

Free Chlorine

Combined Chlorine

Total CoLiform Bacteria

Fecal Coliform Bacteria

E.coli

men

mgn

MPN/100ml

MPN/|00ml

MPN/100ml

Electrometric

DPD Colorimetric

DPD Colorimetric

MPN Test

MPN Test

MPN Test

7.6

0.789

0.812

<1.8

<1.8

ND

7.2 - 8.4

0.6 - I.0

0.5 - 1.0

<10

fltlohi"u

fltlo""u

tl„"l"
1.w*"""6`fiii"gti"oqfl"3;fi3"fmer"it"quQrfudi/255o.§®qn"muqwn"J€3fl®u@omer3giig":i"€®@®""awilwtii"iaoiflu"

2.ND=(NonDetectable)""6`m3olal"u

3.<1.8 ""6` m30"Mq[qlqlflwhh"fmt"`"mu standard Method

Ref)orted results refer to submitted sample only.

Test report slmLl not be reproduced except in rul] , without approveof the laboratory.

•-i';

I.  Mapari  Awaekuechi )

Laboratory  Manger

FM-L803;Reoo



.+

§lE¢¢0    ¥3|ffr.9',J!5P! ¥§TTT!6,"`|! Ilo_tl`qdn9Te".":e!Lm¥pe` 0:1P"I   :;';: : ::: i:oen3"iTh6as.,: :a'::e:flN°o:t:a"b::, i 1, ][::
SPECIAL  LAB  ENVI  AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel o2-9246778, 02-594332o. o86-o838o25 Fax.o2-9246778

aJtlgal"@?Ifltl3M

ANALYSIS  REPORT

ff#q§msi3vi
Client

fi®!

Address

@o"fiifiuma`?®d|a

Sampling Site

FT. 5a;m"Vi®dia
Sample Type

¥tjfiLfiuflq`iodia

Sampling Date

:ts`iisaelflogntrfitl@rm€6ud?aro€7lIIoudanJ19lfim

: 2it4 titifi I di"agtiai 6iun®I£®` 61"Toolfifl 83ooo

:Ttqlrswl6io3i.eriiq@mtiud?er®€mlroudlmJi3lfim

:ers3i"t:I:1

: 17 fiwm" 2567

pnge 4„-I

i{ttfig"ui®t}ie   : 18 fiu"ae 2567

Received Date

iu"yi|3|flti%ti       : i8 -24 iiuifiae 2567

Analysis Date

T"fi5"`i"a   : 25 fiu"" 2567
Reparted Date

ra"faifltigti      : i8o324/o3228 i@aydmui®die : sioi27

A[ialysis No.                                                  Sample No.

tltlf'1€

paraneters

§£§lfltlg#

methods

W@mesult

=t:6iHorizonfw

pH

Free Chlorine

Combined Chlorine

Total Coliform Bacteria

Fecal Coliform Bacteria

E.colt

men

men

MPN/100ml

MPN/100m]

MPN/100ml

Electrometric

DPD Co]orimetric

DPD Colorinetric

MPN Test

MPN Test

MPN Test

7.5

0.680

0.767

<1.8

<1.8

ND

7.2 - 8.4

0.6 - I.0

0.5 - I.0

<10

flteoMMU

fli,o"MU

"""l"q!

I."*"Mu"6qfil"gti"©`flougf]5taef"erlfiit"quau~ud1/255ob£©`"fl.uQwoiiulsgfl®u@o"ifegiiou:iM€©@ofl3tav€"ilNvi"oqlfiq?fluu

2.ND=(NonDetectable)""6`flt3olal"u

3.<1.8 "196` fit.0"Muiflo.flwhJmufmt"`"mu standard Method

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full without ai)prove

( Mr.  Mapari  Awaekuechi )

Laboratory  Manager

of the laboratory.

FM-LBu3;Reoo



.+

§lE¢¢0    !3l#r.9`.J!Sre #§TT,!6,u`|! Ilo_u`P`n9T9".fl:e!Ln¥!` a,1P"I   ::;: : ::: i:oen3mi'h6a§_,: :aT:fie:flN°o:t:amb::, : : 1,::
SPECIAL  LAB  ENVI  AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel o2-9246778. o2-594332o` o86-o838o25 Fax o2-9246778

a,
tlu`1t!N@1lfltl=Yl

ANALYSIS  REPORT

ffff`§mtigvi
Client

fioti

Address

era"filfiuna`i®diq

Sampling Site

in

:{tqil"m®gi?erfiw@mtlud€@o€mllowdanJl3lfifl

: 21/4 tiQ!fi I tiiuagtiai 6imolfio` 5"T@9ifim 83ooo

:itQil€wm®gi?erfi"@m€Iud€ae€mi.outimh3lfifl

€3unvmui®dia        :asgi"u:1
Sample Type

fufiifiuflQ`i®die         : 17fiNiflw 2567

Sanp]ing Date

page 5„-1

rfufiguflviodiq    : i8 fiwiflan 2567

Received Date

g"yii5m5i8ri       : i8-24@uifl"2567

Analysis Date

rufis"qi"a   : 25 fi"i" 2567
Reported Date

i@eyfi§mtigfi       :  18o324/03229  I@"jimu?®diq : sioi28

Analysis No.                                                  Sample No.

€1ufllg

parameters

§£§lfltl3ti

methods

Nanesult

@5¥i"til Peko

pH

Free Chlorine

Combined Chlorine

Total Cotiform Bacteria

Fecal Co]iform Bacteria

E.colt

m8A

men

MPN/|00m[

MPN/100ml

MPN/|00m]

Electrometric

DPD Co]orinetric

DI'D Co]orimetric

MPN Test

MPN Test

MPN Test

7.5

0.767

0.884

<1.8

<1.8

ND

7.2 - 8.4

0.6 -I.0

0.5 - 1.0

<10

ot?o"MU

fltlo""U

"W""fl

1.N*w""6`dii"3;ti"©qfl"3;"3wfmeri8i€Ouq"fluuudi;2550i€©`fns®iuflw"al58n©u@O"ert3i"#irfe®@Ofls3"6"ilwii"iaa3flu"

2.ND=(NonDetectable)""6`o.1olalMu

3.<1.8 ""6` flt10"Muifl8Iflwhlmufmt"`1"" standard Method

( Mr.  Mapari  Awaekuechi )

Laboratory  Manager

FM-LBun3;Reoo

Rei)orted results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in fu]l without approve or the laboratory.



§[E¢10    !3¥Vr.erl.J!jre !§TTT!5.u`|! Ilo_u`P`ngTe"_":e!Lfl¥!` a:1PV£    :;;:: ::: %:ofl3VITTh6as.,: :a':ne:®N°o:t:aMb::, : `, I,::
SPECIAL  LAB  ENVI  AND  CONSULTANT  CO.,LTD.   Tel o2-9246778. 02-594332o. o86-o838o25 Fax.o2-9246778

a,
ilqql"Nallfltl=tiANALYSISREPORT

page 6„-I

6#q§m513vi
Client

fiori

Address

aro"fiifiunq`i®dia

Sampling Site

d€s;unvma`1odiq

:ii`.i"i6]03i?erfiN@mtlud€ae{"owdmJ19lfio

: 21/4 Mtifi I qiiu@¥v916lunolfi®` 5"i;@9lfim 83000

:iiQII"i6i®3I?erfitt@m€Iud?alo€7n.owdenJ13lfifl

: Water

Sample Type

iafufiifiumuiodia        : 17fitt"ae 2S67

Sampling Date

i{ttfi¥ufi'iodN    : 18 fi"iflav 2567

Received Date

i{ufi§miigti       : 18-24fi"iou2567

Anrtysis Date

t{"fi5ltN1"@    : 2S fi"lf" 2567
Reported Date

la"i§ifl€igvi       : 180324/0323o    I@ayficaq`?odN : S10129

Analysis No.                                                    Sample No.

31Ufll3

parameters

§£§ml3ti
methods

Namesu]t

filqifiutiflffeyoqin5qfm

pH

TDS

Total Hardness

Color

Turbidity

TotaLL Coliform Bacteria

Fecal Coliform Bacteria

Electrometric

Dried at lo3.io5°c

EDTA  Titrimetrlc

Visual Comparison

Nephe]ometric

MPN Test

MPN Test

tlw"mq!

I.w*w"iEi6qfh""s§i""J38nim5"O""utii€®`mcwriq"fli":iJ€8alia"l#f`s"®""Q`u".fl.2563

2.<1.I ""6` ql61oledwutQul9tllwh"fm€""mw standard Method

( Mr.  Mapari  Awaekuechi )

Laboratory  Manager

FM-L803;Reoo

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , writhout approve orthelaboratory.



§lE¢¢o     !3|ffr,gl.J!Spe !§T¥,!6."`|£ Ilo_tl`qd~pTeu.":e!Lfl¥pe` 0:ipov!    :;;: : ::: ::On3"iTh6a8_,to :aT:fie:flN@O:I:amb:: : : :::
SPECIAL  LAB  HNVI AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel o2-9246778. 02-5943320, o86-o838o25 Fax o2-9246778

a,
slu`iuNaiifl5igtiANALYSISREPORT

page   I/11-I

ff#q§,i,ilgti
Client

fi®5

Address

ero"fiifi"ui®die
Sampling Site

ds3mvmuiodia
Sample Type

i{ufilfiuflQ`i®die

Sampling Date

:tt`Ii"Iao3ieofiw@m€Iud?alotvl.ioudanJIQlfifl

:2i/4tieddidiiua¥t]aidiunolfi®`5"¥fl3Ifim83ooo

:tsqil"i©03nerfiw@m€Iud?ae€vlllondenJ19ljifl

: Wastewater

: 22 l"tllu" 2567

€1Ufn€

paranetei.s

6Ifiuflu?odia : ""ier€ 5ttvi5 1-133-o-ool3
Sampling by

Ttifis{una`1odle  : 22 lwt)"W 2567

Received Date

¥"li§Lfls1%ti      : 22 -28 Outlltltl 2567

Analysis Date

i'ufit"qi"a   : 29 outlitlw 2567

Reported Date

L@ayfam5i¥ti : 22o4247o3is47i   iaeyfifl°'iodie : si5io3

Analysis No.                                                      Sample No.

3?fi5'fl€|gti

methods

Namesults

tiifiqfiBi"niitiiuq'a

Electrometric

Dried at |o3-io5°c

Dried at 103-105°C

5-Day BOD Test,Azide Modification

Zns Precipitation, Iodometric

Macro Kjeldahl

Liquid-Liqu id, partitiorL..G.'avimetric

7.0

216

6

5

<0.2

7.00

EE1

"W"mq!

I."*""lE16`d""5g"1uQ"nltsgu":lfi.`@"iolpmL'€¥#nin.m'ulJ53niflfls3msi"g"msfitg"fiila35qw"5ow".fl.2548

2. w ** w  "iEi6q  didifi"S.t!oinife""erit@3@iuluw:il3fl"ulna , tit TDsl":ial53Ji "u io3 mgA

Reported results refer {o submittevJ sample only.

Test report shall not be reproduced except

( Mr.  Mapari  Awaekuechi )

Laboratory  Manager

1-133-f+0003

in full , without approve of thelaboratory.

FM-LOOS;Reoo



§lE¢¢0    ¥3lffr,9'.J|@P£ #§,I,!6,"`|! l|O^tl`P`npTetlm":e!Lfl!r` a:1PV£   :;;:: ::: ::ofl3"iTh6as.,: :aT::e:flN°o:t:a"b:: 11 `] I,::
SPECIAL  LAB  ENVI AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel.02-9246778. o2-594332o, o86-o838o25 Fax o2-9246778

®,
siu`iwNaiiflsigti

ANALYSIS  REPORT

8#`§mtl3ti
Client

fi®ti

Address

ero"fiifiumqfaodiq

Sampling Site

LSs;|fl"Q'1®d|q

: ti`irsaviflog nerfiw @mtiud €er®{7l IIo"d anJ13lfin

: 2it4 titifi I diiu@¥tiai 6im®Ifio` 3"iufl3tfion 83ooo

:it`.."mogiierfitl@m€iudfero€7lII®"danJiolfifl

: Wastewater

Sample Type

rfufiifi"°faodia       : 22 "HiEm 2567

Sampling Date

page   I/11-2

i{tltjiguenu?odii  : 22 I"tiiuu 2567

Ret: eived Date

i{ttcdebfl€i3ti      : 22 -28 Out]ion 2567

An8 lysis Date

51tifis"q"Na   : 29 i"tliau 2567

Reparted Date

!@9jEii3tfls,3ri : 220424703i54;2  ,@"fiffiodiq  : sisi03

Analysis No.                                                     Sample No.

€1tlf'|t

peraneter

Settleable Solids

5£§mtls;vi

method

ImhoLfcone

Namesults

tilfi{fiof"fmifiuQ'fl

"W"mq!

I."*"""aqd""§"muQwnigsgu"u:ifityqom®ifmift.gtfliif`.en"ult3niPlns"gi"g"msE€sou"@u@3§qu"#ow".fl.2548



§[E¢¢0    !3|ffr,9|alisr£ #§TT7!6.u`|! Ilo_"`q`npTeum":e!Lfl¥* 3,1PV!   :;;: :::: i:o"3"iT:as_,: :a'::e:flN@o:t:a"b:: `[ '[ 1,::
SPECIAL LAB  ENVI AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel 02-9246778` o2-5943320. 086-o838o25 Fax02-9246778

®,
€|uqltiwa?'fl5|gM

ANALYSIS  REPORT

pnge 2/11-I

ff#Q3m5igvi
Client

fio¢

Address

ero"fiifiuna`iodiq
Sampling Site

alts;tfl"v3OdN
Sample Type

i{t|fiifiufluiodiq

Sampling Date

:i5qii5wm®3!?erfi"@iM€Iud€@o{ml!owtimJ19Ifin

: 2l/4 titifi I ti"@gNfll 61m®ifioq 5"¥aflifien 83ooo       TNdgufluiodiQ    : 22 Iwgi8tt 2567
Received Date

:i€`ueavmog nerfiN @m€iud?ai®t7l u®ud mJi 3ififl        i{tlvii§m5igvi       : 22 -28 Iw"w 2567

:erg3i":|

: 22 lwtlltl" 2567

3|Ufll8

parameters

pH

Free Chlorine

Coml)ined Chlorine

Total Coliform Bacteria

Fecal Co]iform Bacteria

E.colt

men

m8fl

MPN/100m]

MPN/100ml

MPN/|00m]

t""'"
1.  w * "  ""6q fiii"=ti"©qfl"3fit"fmerifiitcugco Qrfud I / 255

2.ND=(NonDetectable)""6q®i1®llt"u

Test report

Analysis Date

|Qfufis|E|¢"M@    : 29 Iutlltlw 2567

Reparted Date

iaapod£Ifi€igvi       : 22o424/03is5  i@"fiflq`ioth` : SIslo4

Analysis No.                                                    Sample No.

.dca                   d
NaAlesult

Std.*
`ji''6i!€-13M

methods
a

ar€g11Uul Splash

7.5 7.2 - 8.4Jectrometric

) Colorimetric 0.650 0.6 - I.0

) Colorim€tric 0.661 0.5 - I.0

\,4 PN Test <1.8 <10

MPN Test <1.8 fl310""

MEN Test 1ND
flt10lalMU

M3eqfliifl"qwn"ul€3fl©u@oni"€3iiati"€©@on33ar6"|]"tilu©ql@qlf'a,W

`.      I,    I/,

Reported resul`s  refei.  I,o sul}mitt3d ±anple only.

shall not be repi.oduced except in full , without approve

( Mr.  Mapari  Awaekuechi )

Lot)oratory  Mamger

or tlie laboratory.

FM-LBJ)3;Reoo



§LE¢¢0    !3l#r.9`,Jlsp! !§,TT!6,u`|! Ilo_"`P`n9T9tl.":e!Lm¥!` a,1PV!   :;;: :::: ::offl3"iTh6a8.1: :aT::e:®N°o:t:amb::, : : t[::
SPECIAL  LAB  ENVI  AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel.02-9246778. o2-5943320, 086-0838o25 Fax o2-9246778

a,
€iu`iuNallflsia:M

ANALYSIS  REPORT

ffff`§msi3ti
Client
I,
Yl®9

Address

aro"fiifiuflQfo®dia

Sanp]ing Site

I€gm"Q'iodia

:ts`IIiavi6iogi?erfiN@m€lud€gro€vlIIoutimJl3.fin

: 21/4 Mtifi I tiiu@gtJfll 61unolfioq 5"i:6iQlfifl 83o00

:it`Ii"i@ogi.Ofitt@m€.ud€ae€miiottdenJiaifim

:@53i":I:1
Sam|)le Type

i°fufi|fiuflQ`?odi`         : 22 Iwt)1U" 2567

Sampling Date

page 3/11-I

gtlfig"Q`iodia   : 22 out)iq" 2567

Received Date

i{ttmfelFisi3ti        : 22 -28 Outiion 2567

Amlysis Date

3{"fi€iENi"a    : 29 iwtlitlu 2567

Reputed Date

ia"felfl5i3vi       : 220424703i56  Iaayfiflui®di` : si5i05

Analysis No.                                                  Sample No.

tluf'1t

parameters

§£§ml3ti
methods

Namesult

er€¥ilutil Peko

pH

Free Chlorine

Combined Chlorine

Total Coliform Bacteria

Fecal Coliform Bacteria

E.con

mgn

mgn

MPN/100ml

MPN/|00ml

MPN/100ml

Electrometric

DPD Colorim€tric

DPD Co]orinetric

MPN Test

MPN Test

MPN Test

7.5

0.706

0.714

<1.8

<1.8

ND

7.2 - 8.4

0.6 - I.0

0.5 -I.0

<10

n31o""
fl31®lal"

"""'"Q

I."*"""6qfiii"gti"®qfl"3fit"fmer"it"quoifud1/255oisoQ"fl"Q""altgfl©u@oni€ac3i":itt€@@@n"€"ilwii"i@uin-u

2. ND = ( Non Detectable ) ""6q ntl0""u

``,``,,i         i-``   .,.,-,

.-_`_  ---

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full without approve

:.,dy'

( Mr.  Mapari  Awackuechi )

Laboratory  Mamger

or the laboratory.

FM-LBun3;Reoo



§LE¢¢0     !3lffr.9`,J!5P9 !§TTT!6."`|2 Ilo_"`qdn9,9tl.":e!Lfl¥r` a:1PV£    :i;:: ::: %:oen3miTh6a§_,: :aT:rfle:flN°o:t:amb::, : : :::
SPECIAL  LAB  ENVI  AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel.02-9246778` o2-594332o. o86-o838o25 Fax o2-9246778

a,
€1U`1tlN@1lfltl8ti

ANALYSIS  REPORT

page 4/11-I

S#`§mslgfi
Client

fi®d

Address

er®"fiifiuflui®dia

Sampling Site

Jts;m"Q,?®fjiQ

:tt`Ii"i@ogI?erfi"@m€.ud€ae{mli®tidenJ13Ifin

: 21/4 Mtifi 1 tiiu@gtiai 6imois®` 5"i:a3ififl 83000

:tsqirswi@®gntrfitt@lM€Iud€ae€mllondmJ13lfim

:ers3i"t:I:1
Sanp]e Type

¥"fiifiumviodia        : 22 ouui" 2567
Sanipling Date

g»figuflQ`i®dia    : 22 iavt]i" 2567

R¢eeived Date

i{"Yi]§Iflil3ti        : 22 -28 Outllou2567

Analysis Date

i{"fii"`l"@    : 29 outllutl 2567
Reparted Date

I@"±mti3fi      : 220424/o3i57 mifimu?odia : si5io6

Analysis No.                                                  Salnple No.

tltlf'1t

paranetcrs

££§mlgti
methods

Nanesult

ass;i"til Vn]a

pH

Free Chlorine

Combined Chlorine

Total Coliform Bacteria

Fecal Colirorm Bacteria

E.con

m8A

mgn

MPN/|00ml

MPN/|00ml

MPN/|00ml

Electrometric

DPD Colorinetric

DPD Co]orinetric

MPN Test

MPN Test

MPN Test

7.5

0.812

0.827

<1.8

<1.8

ND

7.2 - 8.4

0.6 - I.0

0.S -I.0

<10

fit?®"MU

fl€101al"u

"u"mq!

I.w*n""aqfiiimu8ti"®qfl"8;ft€sufmer"is"9"fluuudi/2550i€©`fntfl"qwni€al38n®u@Ofli5ers8i":iti€®@Oflt€"aui"i"Ifiaifluu

2. ND = ( Nan Detectable ) ""6` in.O"MU

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full without approve

( Mr.  Mapari  Awaekuechi )

Laboratory  Manger

of tlie laboratory.

FM-LOOS;Reoo
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SPECIAL  LAB  ENVI  AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel.02-9246778` 02-5943320, 086-0838025 Faxo2-9246778

aJ
tiu`itlNaiifltis;M

ANALYSIS  REPORT

ff#`§mtlgfi
Client

dog
Address

ero"fi|fiufla'iodiq
Sampling Site

I

:tt`ii6umo3i?Ofiu@m€Iudfar®€vlllottdmJIQlfio

: 2 I;4 Medfi I tiiu@gtiai 6im®iii®` 5"g6iQififl 83000

:it`bliavm®gnofiu@m€iudfae€m«o"dienJ13Ifin

€s;m"°`?®dia        : ert3i"tii
Sample Type

i{"filfi"q`i®dia        : 22 outJian 2567

Sampling Date

page 5/11-I

i{"fi¥ufoui®t}ie    : 22 Iwtiion 2567

Received Date

i{tlfi§m5igvi       : 22 -28 out)"" 2567

Analysis Date

¥wfi5iEN"Na    : 29 outii" 2567
Reparted Date

I@"femti8vi       : 220424703i58 i@aydflui®dia : si5i07

Analysis No.                                                  Sample No.

31uf`15

|iaraneters

pH

Free Chlorine

Combined Chlorine

Total Collform Bacteria

Fecal Coliform Bacteria

E.coli

mgfl

mgn

MPN/100ml

MPN/100m]

MPN/100ml

§£§lfltlgti

methods

Electrometric

DPD Co]orinetric

DPD Co]orinetric

MPN Test

MPN Test

MPN Test

Nanesult

@tgi"tilHorizon

7.4

0.869

0.884

<1.8

<1.8

ND

7.2 - 8.4

0.6 - I.0

0.5 - I.0

<10

fl510lal"

ent1o""u

"""lng

I."*"""6qfiii"gti"o`fl"gfi3"fmer"it"quQu-ufii/2s5oi€®q"fl"qu"Jt3fl®u@o"ersgiio":i"€@@o""6"ilwi"®Qiao.nuu

2. ND = ( Non Detectable ) "itiaQ fltiolal"u

4(
1

r.  Mapari  Awaekuechl )

Laboratory  Manger

-/i.23S

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced excep. in ru]l without approve of the laboratory.

FM-L803;Reoo
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SPECIAL  LAB  ENVI  AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel o2-9246778. 02-594332o, o86-o838o25 Fax o2-9246778

t"ql"@3'flsls;ti

ANALYSIS  REPORT

page 6/11-I

.ff#`§ml=ti
Client

d®ti

Address

gro"fiifiuquiiodia
SanpLin£ Site

I tgun"u?®!hq

:it`ii3wiflogiiofiw@m€iud€erosmil®wdmhgij5qi

:21/4tttid1ti"@gti9161unolfio`S`M¥aolfin83000

:itqirs"i6io3.ierfiu@m€Iud€er®€vlIIoudenJ13lfin

: Water

Sample Type

iuwfi|fi"a`?®d|a        : 22 ouvlou 2567

Sampling Date

5{"figunq'i®t)ie   : 22 "tii" 2567
Received Date

i{"mfalfl€i8ti        : 22 -28 Outiiou2567

Analysis Date

i{tJfitiuq"fla    : 29 out)lou 2567

Reputed Date

m7i]5msi3ti       : 22o424/o3159   i@ayfiflu?®di¢ : sisio8

Analysis No.                                                    Sample No.

91Uflls

pammeters

§£§ml%ti

methods

Namesult

oQ`qifiutii|g"®qtflsqnl€

pH

TDS

Total Hardness

Color

Turbldfty

Total Coliform Bacteria

Fecal Coliform Bacteria

E]eetrometric

Dried at io3-io5°c

EDTA  Tltrimetric

Visual Comparison

Nepbe]ometric

MPN Test

MPN Test

"WIElmq!

I.w*nt"iti6qfhw"§i""ul€g"fls"o"i3uui£®qm"dyiflcwfli":iJ5guliaul#f`€"ou"a`u".fl.2563

/9Z¥f\
[ii,tEg¥-:    ( Mr Maparl Awaekuech,,

Laboratory  Manger
`.\:    '

'--      J`~_--

Reported results refer to submitted sample only.

Test report sltall not be reproduced except in rLill . without approve or the laboratory.

FM-L803;Reoo
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SPECIAL  LAB  ENVI  AND  CONSULTANT  CO.,LTD.   Tel.o2-9246778` 02-594332o. o86-o838o25 Fax o2-9246778

a,
3lu`l"@1lfl318M

ANALYSIS  REPORT

.ff#q§m€13ti
Client

fioti

Address

ero"fiifiunq`iodN

:i€Qiliavi@®gI?erfitt@m€lud€aeSmllo"denJ13lfifi

: 21/4 Mtifi I fiiu@gt]fli 6iun®iii®` 5`Mg®Qlfim 830oo

:it`II"m®3I?erfiN@m€.udfae{vHlo"dlmJ13Ififl

Sampling Site

J5=un"q`1odla        :Water
Sample Type

3{"fiifiunQ`?ot!N         : 22 outiiou 2567

Sam|)ling Date

page 7/11-I

i{"fig"uiodia   : 22 out)itm 2567
Received Date

T"famiigfi       :22-28Iaetiion2567
Analysis Date

i{ttfis"`i"a    : 2g out]iou 2567
Re|)arted Date

mriii5m€i¥fi      : 22o424/o316o    I@qfiflu?®diq : si5iog

Analysis No.                                                     Sample No.

31tlfll3

parameters

ae§'fl51%ti

methods

wamesult

tii6"u3Ii"ng"#fl
Std.*

pH

Total Hardness

Total solids

Color

Turbidity

Total Conform Bacteria

E.coli

mgn

men

Hazen

Silica scale unit

MPN/|00ml

MPN/|00ml

E[ectrometric

EDTA  Titrimetrlc

Dried at lo3-|o5°c

Spectrophotometric

Nephe]ometric

MPN Test

MPN Test

"""mq!

I.w*w""6`fi""3g"mudtgf"fitg7]"an6ig"queuuud6i(M.fl.2524)1€®`N:iufrofl]ufli"u€3Qmfaaerfi"

Ira%auuufii35(ap.q2534)I£©`":"3tflfllufli"%"Q"faaerGVI(auuufi2)

2.ND=(NonDetectable)""6`"1o""u

-i-L`   '4``

/      '-J`     ,--

\`,-.,\`_.---``

6.5 - 8.5

Sloo

S500

S2o

S5.0

<2.2

flt1olal"u

=j  'r~.     (Mr.  Mapari  Awaekuechi)

I I ` +js`.:i:`                      Laboratory  Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Testreportsllallnotl)ereproducedexceptinfull,withoutapproveorthelaboratory.

FM-L803;Reoo



§lE¢¢O    P3!ffr.9`.J|SF£ #§TT,!6,"`|! Ilo_".P`n9Teu_fl:e!Lfl¥!` @TIP"£   :;;: :::: %:o"3"i':a§_,: :a'::e:®N@o:t:aMb::, : : :::
SPECIAL  LAB  ENVI AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel 02-9246778` o2-5943320. 086-o838o25 Fax o2-9246778

5"i"a§ifl6igvi
ANALYSIS  REPORT

pnge 8/11-I

.ff#q§mslgti
Client

fi®¢

Address

@o"fiifiumqfo®dia

Sampling Site

J53un"a'|od|a
Sample Type

iuufi|fi"ui®dia
Sampling Date

iluf'13

parameters

:T6q«"Ia®3rogrfitl@mtiud€ae€vn.oudenJ19Ififl

:2i/4tiedditiiu@guai6iunoifio`SQM5:a3Ifim83ooo

:i€`ii"i6i®gI?erfiu@m€iud?ae€7IIio"dmJlo.fin

: Water

: 22 Iwt]itm 2567

pH

Total Harchess

Total solids

Color

Turbidity

Total Coliform Bacteria

E.colt

men

m8A

Hazen

Silica scale uult

MPN/100ml

MPN/100m]

rE3Iflti3ti
methods

E[ectrometric

EDTA  Titrlmetric

Dried at lo3-|o5°c

Speetrophotometric

Nephelometrlc

MPN Test

MPN Test

rt|fislunui®di`
Received Date

i("mi?mtl¥ti
Analysis Date

i(ufis"ql"a
Reported Date

I@"fam6i8fi
Analysis No.

: 22 l"t]1uu 2567

: 22 - 28 l"tlltlu 2S67

: 29 ltltlltlw 2567

: 220424/o3i6i     I@"fiflu?®dia : si5iio

Sanp]e No.

Nanesult

'fl!®qtilti"iiq"itque"

6.8

74

193

a.000

0.48

<1.I

ND

6.5 - 8.S

Sloo

S500

S20

S5.0

<2.2

fltl®""u

"""'"
I.w*w""6qfhu"§"muult8fl"ft38m"eri""g"qrfud6i(".fl.252Oi€®`":"3tflfll"fl"8"Qtlfaflrfu

lra3Qu-ufil35(".2534)Iieqtiiu3tflfll"fl"3uttQmdadflrfem®uuufi2)

2.ND=(NonDetectable)""6`ml®""U

Reported results refer to sot)mitted salni)le only.

Test report Shall not be reproduced except in full , without ap|)rove

( Mr.  Mapari  Awaekuechi )

Laboratory  Manager

or the laboratory.

FM-L803;Reoo
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SPECIAL  LAB  ENVI AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel 02-9246778` o2-5943320, 086-0838o25 Fax.o2-9246778

3|uql"@§mlgti

ANALYSIS  REPORT

ff#`§mslg#
Client

fio¢

Address

erfl"fiifi"ui®diq

:tiQLI"m®=nndu@m€iudfaetmliowdndiolfin

: 2 lJ4 tidfi I ti"a¥tiai 6iunoifio` S"i:fl3Ififl 83ooo

:{€`Irsavm®gI?erfiw@m€iud€ae€miioudmJialfifl

Sampling Site

dsgun"u?odle        :Water
Sonple Type

i{tlfilfiuflq`i®diq         : 22 iwtiian 2567

Sani]llng Date

5{ufigum°fa®dN  : 22 iwyiuN 2567

Reeeived Date

i{Nmfalfl5i3of      : 22 -28 OuyiuN 2567

Analysis Date

iq'ufi€iuqi"a  : 29 Iavt)itl" 2567

page 9/11-1

Reparted Date

la"fem5i3ti     : 220424;               i@ayfinui®diq : soi3i4-soi3i7

Analysis No.                                                    Sample No.

Namesult

tl0f'18

paranetei.

Legivnetla pr.eunrophiLa CFUEL

Mwlqrmq:ND=(NonDetectable)"1tl6`m10lwhu

§£§lflil3ti

method

Culture

u:flffiN#©`wufl

a@dl 3oo4

ugi¥©rdw#©"ufl

3@dl 3oo4

rJfffffs\

ouq`fi"?fi¥

qeqtfltQfm

out,fi"¥1i@"

"®qifltQfm

( Mr.  Mapari  Awaekuechi )
"    +``                      Laboi.atory  Manger

Ref.orted resL]lts refer .o submitted sample only.
rove oT the ]aborato

FM-L803;Reoo
rt shall not be re reduced exce t ln full without a
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SPECIAL LAB  ENVI  AND  CONSULTANT  CO.,LTD.    Tel 02-9246778` o2-594332o, o86-o838o25 Faxo2-9246778

t"ql"a§lfltls;ti

ANALYSIS  REPORT

ff#`§m5i3wl
Client

fi®S

Addne8s

ao"filfiufluiodia
Sampling Site

Jta;m"ul®dlq

:t3qiieael6i®3ragrfitl@m€Iud€ae€TnmdmJ19lfifl

:2i/4tieddiffi"agyfli6iun®Ifio¢3"i:a3.fifl83ooo

:t6qii€ula®3nofiw@m€iud€ae€71ltowdanJl9lfim

: Water

Sample Tyi.e

iq'ufiifi"q`?odia         : 18 wfitifiav 2567

Sanipling Date

page 10/11-I

i{ttfigLiflQ`?®dia  :  ig aefitiflav 2567

Received Date

i{ti7ii3Ifl5i3fi      :  19 -2S avf.s"av 2567

Analysis Date

gtlfi5iENi"a  : 26 "fitif" 2567
Reported bate

i@"i§Ifl€i3#    : 19ol24/ol32o  iaayfimui®dN : soi3i8-soi32o

Analysis No.                                                Sample No.

Namesult

3|af'1t

pel.aneter

Legtonella pneumophua CFUEL

"1qmq:ND=(NonDetectab[e)"1tl6`mlo"MU

3fi§lfl313;#

method

Culture

tilolf,tilu

Reported results refer to submitted sample only.
rove or the labora.oort sliall not be re reduced exee t in full without a

ifegil8ltil

"®qifl,Qfllt

tiloln

Spajacuzzi

/,
( Mr.  Mapari  Awaekuechi )

Laboratory  Manager

FM-LBu3;Reoo































 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เอกสารประกอบรายงาน 

  





บรษัิท ไอ.เอ. เคมคีอลส ์จาํกัด
กรุงเทพ (สาํนักงานใหญ่) : 02 938 6604

ชะอํา - หัวหิน : 081 906 7483

ภูเก็ต : 081 899 0566

เกาะสมุย :  095 261 4947
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