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แบบ ตต.2 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการ โนเบิล รีวอลฟ ์รัชดา คอนโดมิเนียม 
 

1.  ชื่อโครงการ   : โนเบิล รีวอลฟ ์รัชดา คอนโดมิเนียม 
2.  สถานที่ตั้ง   :   ตั้งอยู่ที ่เลขที่ 38 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
3.  ชื่อเจ้าของโครงการ   :   นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ ์รัชดา 
4.  สถานที่ติดต่อ  :  ตั้งอยู่ที ่เลขที่ 38 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท ์: 02-331-811-2  
5.  จัดทำโดย :   บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด 
6.  โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
 : ทส. 1009.5/13452 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
7.  โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย   
 :  ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566 ระยะดำเนินการ ลงวันที ่ 24 

มกราคม พ.ศ. 2567  
8.  หน่วยงานอนุญาต  :   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
9.  รายละเอียดโครงการ 
➢ ลักษณะ/ประเภทโครงการ :   อาคารอยู่อาศัยรวม 
➢ ขนาดพื้นที่โครงการ   :   พื้นที่ 3-1-92.5 ไร่ หรือประมาณ 5,570 ตารางเมตร 
➢ กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 

-  ระบบน้ำใช้   :   โครงการได้รับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวงสำนักงานประปา สาขา
พญาไท ซึ่งในปัจจุบันการประปานครหลวงมีท่อประธานจะต่อเชื่อมท่อประธาน
ของการประปานครหลวง และรับน้ำผ่านทางมาตรวัดน้ำ เข้าสู่ระบบน้ำใช้ของ
โครงการต่อไป สำหรับสำนักงานประปา สาขาพญาไท สามารถจ่ายน้ำประปา
ให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ 

-  การบำบัดน้ำเสีย   :   โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้
น้ำของผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิด
เติมอากาศตะกอนเวียนกลับ ขนาดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย  450 
ลูกบาศก์เมตร/วัน  

-  พื้นที่เขียว :   พื้นที่สีเขียวของโครงการอยู่บริเวณชั้นล่างทั้งหมด โดยมีตำแหน่งและขนาดตรง
ตามที่ระบุในมาตรการฯ ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาซ่อมแซมให้
มีสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ 

-  การจัดการมูลฝอย   :   โครงการจัดให้มีห้องขยะประจำชั้นพักอาศัย 1 ห้อง/ชั้น ยกเว้น ชั้นที่ 6 มีการใช้
พื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง จะมีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น 6 จำนวน 2 ห้อง ภายใน
ห้องพักมูลฝอยได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยจำนวน 4 ถัง พร้อมทั้งจัดให้มีห้องพัก
ขยะรวมของโครงการซึ่งจัดไว้อยู่บริเวณชั้น 1 ด้านทิศใต้ของโครงการโดยแบ่งเป็น
ห้องพักมูลฝอยแห้งและห้องพักมูลฝอยเปียกแยกกันอย่างชัดเจน  โครงการได้
ประสานงานให้สำนักงานเขตห้วยขวางเข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน
โครงการไปกำจัดต่อไป 



แบบ ตต.2 

-  ระบบไฟฟ้า   :   ระบบไฟฟ้าของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการ
รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Indoor 
Dry Type) ขนาด 1,250 KVA จำนวน 2 ชุด ในภาวะปกติ ระบบไฟฟ้าสำรอง
ฉุกเฉิน โครงการได้จัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ได้แก่ Battery ขนาด 12 V 
และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 250 KVA จำนวน 1 ชุด 
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ภาคผนวก  

ก  สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ  
ข  หนังสือจากหน่วยงานราชการ  
ค  เอกสารประกอบการปฏิบัตติามมาตรการฯ  
ง   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
จ   สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวเิคราะห์เอกชน  
ฉ   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ช   เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใชใ้นการวิเคราะห์  
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