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บทท่ี 3 

รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไข 

 

โครงการบางสักเมอร์ลิน รีสอร์ท ของบริษทั บางสักเมอร์ลิน จ ากดั เป็นโครงการเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดเขต
พ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ในทอ้งท่ีอ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกัว่ป่า อ าเภอทา้ยเหมือง อ าเภอทบัปุด อ าเภอ
เมืองพงังา อ าเภอตะกัว่ทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา ปี พ.ศ.2550 ซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มการด าเนินการตรวจติดตามการปฏิบติัตามเง่ือนไขในปัจจุบันจึงใช้แนวทางตามรายงานการ
วิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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3.1 สรุปผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และการ
แก้ไข 

หมายเหตุ 

1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ  

- โครงการจดัให้มีจุดรวมพลจ านวนพ้ืนท่ี 500 ตารางเมตร 
คิด เป็นสัดส่วนของพ้ืน ท่ีจุดรวมพลต่อผู ้พักอาศัยภายใน
โครงการเท่ากบั 0.71 ตารางเมตร/คน หรือ 1.41 คน/ตารางเมตร 
เม่ือคิดผู ้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 704 คน  (รวมจ านวน
พนกังาน) 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีหลบภยัชัว่คราวกรณีท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยั
ไม่สามารถอพยพไปยงัจุดรวมพลและสถานท่ีพกัพิงผูอ้พยพ
หรือศูนย์บรรเทาพิบัติภัยได้ทันโดยจัดไวบ้ริเวณชั้น 2 ของ
อาคาร E บริเวณสนามเทนนิส พ้ืนท่ี 646 ตารางเมตร คิดเป็น
สัดส่วนของพ้ืนท่ีจุดหลบภัยชั่วคราวต่อผู ้พักอาศัยภายใน
โครงการเท่ากบั 0.92 ตารางเมตร/คน หรือ 1.09 คน/ตารางเมตร 

- จัดให้มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณสนามด้วยเสียงพูด (Loud 
Speaker) เม่ือได้รับ สัญญาณจากระบบแจ้งเหตุปกรณ์ ส่ง
สัญญ าณ จะท าหน้ า ท่ี ส่ ง สัญญ าณ เตื อน ด้วย  เสี ยง เป็ น
ภาษาองักฤษ และภาษาไทย 

 
 

- ทางโครงการจดัให้มีจุดรวมพลจ านวนพ้ืนท่ี 500 ตารางเมตร 
 
 
 
 

- ทางโครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีหลบภยัชั่วคราวกรณีท่ีมีผูอ้ยู่อาศยัไม่
สามารถอพยพไปยงัจุดรวมพลและสถานท่ีพกัพิงผูอ้พยพหรือศูนย์
บรรเทาพิบติัภยัไดท้นัโดยจดัไวบ้ริเวณชั้น 2 ของอาคาร E บริเวณ
สนามเทนนิส 
 
 

- ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณสนามด้วยเสียงพูด 
(Loud Speaker) เม่ือได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุปกรณ์ส่ง
สัญญาณจะท าหน้าท่ีส่งสัญญาณเตือนดว้ย เสียงเป็นภาษาองักฤษ 
และภาษาไทย 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
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และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

1.1 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ) 
- จดัให้มีแผนผงัเส้นทางอพยพหนีภยัไปยงัจุดรวมพลติด

ไวบ้ริเวณทางเดินในอาคารคู่กบัแผนผงัแสดงเส้นทางการอพยพ
หนีภัยจากจุดรวมพลไปยงัสถานท่ีพกัพิงผูอ้พยพและแผนผงั
เส้นทางอพยพหนีภยัจากจุดรวมพลไปยงัพ้ืนท่ีหลบภยัชัว่คราว
บนอาคาร (กรณีท่ีไม่สามารถอพยพไปยงัจุดรวมพลและสถานท่ี
พกัพิงผูอ้พยพไดท้นั)  

- จัดเส้นทางหนีภัยโดยมีป้ายบอกเป็นระยะไวภ้ายใน
บริเวณโครงการ เม่ือเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัขึ้นสามารถอพยพไป
ยงัจุดรวมพลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน 

- เตรียมพร้อมประสานงานกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหาก
เกิดธรณีพิบัติภัย ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภยั เพื่อให้
ความช่วยเหลือเจา้หน้าท่ีฝ่ายต่างๆ และผูพ้กัอาศยัในการอพยพ
ออกจากอาคารไดท้นัท่วงที 

- ติดป้ายประชาสัมพนัธ์ หรือจดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์
เพ่ือให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณี เกิดธรณีพิบัติภัยแก่
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ และผูพ้กัอาศยัในโครงการ 

 
- ทางโครงการจดัให้มีแผนผงัเส้นทางอพยพหนีภยัไปยงัจุดรวมพล
ติดไวบ้ริเวณทางเดินในอาคารคูก่บัแผนผงัแสดงเส้นทางการอพยพ
หนีภัยจากจุดรวมพลไปยงัสถานท่ีพักพิงผู ้อพยพและแผนผัง
เส้นทางอพยพหนีภยัจากจุดรวมพลไปยงัพ้ืนท่ีหลบภยัชัว่คราวบน
อาคาร 
 

- ทางโครงการจดัเส้นทางหนีภยัโดยมีป้ายบอกเป็นระยะไวภ้ายใน
บริเวณโครงการ เม่ือเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัขึ้นสามารถอพยพไปยงั
จุดรวมพลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน 

- ทางโครงการมอบหมายให้พนักงานแผนกป้องกันการสูญเสีย 
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหากเกิดธรณีพิบติัภยั 
 
 

- ไม่พบป้ายประชาสัมพนัธ์ หรือจดัท าแผ่นพบัให้ความรู้ดา้นการ
ปฏิบัติตนกรณีเกิดธรณีพิบัติภยัแก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ และผูพ้กั
อาศยัในโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทางโครงการอยู่ระหว่างการ
ด า เ นิ น ง า น ติ ด ป้ า ย
ประชาสัมพนัธ ์
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
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และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

1.1 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ) 
- จดัให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภยัของเจา้หน้าท่ี

ฝ่ายต่างๆ และผูพ้กัอาศยัในโครงการดว้ย หรือหากจงัหวดัมีการ
ฝึกซ้อมอพยพหนีภยั เจา้หน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ของโครงการจะตอ้ง
เขา้ร่วมการฝึกดงักล่าวดว้ย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและปฏิบติัได้
ถูกตอ้งเม่ือเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น โดยก าหนดให้ใช้แผนในการ
อพยพผูพ้กัอาศยัภายในอาคารออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับ
แผนอพยพหนีไฟ และให้มีการซกัซอ้มอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

 
- ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรม

โยธาธิการและผงัเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารท่ีสภา
วิศวกรรับรอง 
 

- ออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง
ก าหนดการรับน ้ าหนัก ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร 
และพ้ืนดินท่ีรอบรับอาคารในการตา้นทานแรงส่ันสะเทือน 

 
- โครงการตอ้งจดัการก่อสร้างโดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

ของทอ้งถ่ินอยา่งเคร่งครัด 

 
- ทางโครงการจดัให้มีการซ้อมแผนอพยพหนีภยั และแผนอพยพ
หนีไฟ เพื่อความปลอดภยัของเจา้หน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ และผูพ้กัอาศยั
ในโครงการเป็นประจ าทุกปี โดยมีแผนการซักซ้อมในวนัท่ี 19 
กนัยายน 2566 
 
 
 
 
- ทางโครงการได้ท าการออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการ
ออกแบบอาคารท่ีสภาวิศวกรรับรอง 
 
- ทางโครงการไดท้  าการออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหว
ตามกฎกระทรวงก าหนด 
 
 
- ทางโครงการได้ท าการ ก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
ทอ้งถ่ินอยา่งเคร่งครัด 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

1.2 คุณภาพอากาศ 
- ติดป้ายให้ผูพ้กัอาศัยดับเคร่ืองยนต์ในกรณีท่ีไม่มีการ

ขบัเคล่ือน เช่น กรณีท่ีจอดรอผูพ้กัอาศยัคนอื่น และลดความเร็ว
ของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเร่ืองฝุ่ นฟุ้ ง
กระจาย 

-  จดัพ้ืนท่ีสีเขียวโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ รวมทั้งดูแลรักษา
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนท่ีว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารท่ี
เกิดจากยานพาหนะท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีโครงการ 

- จ ากดัความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกนัการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจ ากดัความเร็ว 

- ท าความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการล้างถนน
เป็นประจ า เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบริเวณผิวถนน 

 
- ทางโครงการไม่ไดติ้ดตั้งป้าย" กรุณาดับเคร่ืองยนต์" บริเวณลาน
จอดรถยนต ์ 
 
 
- ทางโครงการได้จัดให้มี พ้ืนท่ีสีเขียวโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
รวมทั้งดูแลรักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนท่ีว่าง เพ่ือให้ช่วย
ดูดซบัมลสารท่ีเกิดจากยานพาหนะท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ทางโครงการไม่ได้ติดตั้งป้าย" ก าจัดความเร็ว " บริเวณภายใน
โครงการ 

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานแผนกคนสวนท าการล้างถนนเป็น
ประจ า เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบริเวณผิวถนน 

 
- ทางโครงการอยู่ระหว่างการ
ด า เนิ น ง าน ติ ด ป้ า ย ป้ า ย            
" กรุณาดับเคร่ืองยนต์" 
 
 
 
 

- ทางโครงการอยู่ระหว่างการ
ด า เนิ น ง าน ติ ด ป้ า ย ป้ า ย            
" ก าจัดความเร็ว " 
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1.3 เสียงและความส่ันสะเทือน 
- จ ากัดความเร็วของรถยนต์ภายในพ้ืนท่ีโครงการให้ไม่

เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

- ท าป้ายประชาสัมพนัธ์ใหด้บัเคร่ืองยนตเ์ม่ือจอดรถ 

 
- ทางโครงการไม่ได้จ ากัดความเร็วของรถยนต์ภายในพ้ืนท่ี
โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

- ทางโครงการไม่ไดจ้ดัให้มีป้ายประชาสัมพนัธ์ให้ดบัเคร่ืองยนต์
เม่ือจอดรถ 

 
 
 

- ทางโครงการอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานติดป้ายป้าย"ดับ
เคร่ืองยนต์" 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
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และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

1.3 เสียงและความส่ันสะเทือน (ต่อ) 
- กรณีท่ีทางโรงแรมจดักิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดงั ทาง

โรงแรมท าการแจ้งผู ้ใหญ่บ้านให้ทราบก่อนล่วงหน้า เพ่ือ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนท่ีอยูอ่าศยัโดยรอบโครงการทราบ 

 
- ปลูกตน้ไมยื้นตน้เป็นร้ัวกนัเสียงโดยรอบโครงการ 

 
- ทางโครงการจดัให้มีพนักงานแผนกป้องกนัการสูญเสีย กรณีท่ีทาง
โรงแรมจัดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง ทางโรงแรมท าการแจ้ง
ผูใ้หญ่บา้นให้ทราบก่อนล่วงหนา้ 
 
- ทางโครงการจัดให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นร้ัวกันเสียงโดยรอบ
โครงการ 
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2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมมนุษย์ 
2.1 การคมนาคมขนส่ง 

- ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออก 
โครงการ ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางท่ีจะ
ชะลอรถไดท้นัก่อนเขา้สู่โครงการไดอ้ยา่งปลอดภยั 

- ควบคุมการจราจรบริเวณทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการโดย
จดัให้เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอยควบคุมดูแลและตรวจ
รถเขา้-ออกตลอดเวลา 

 
- จัดให้ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า -ออก

โครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ 

 
 
- ทางโครงการไดจ้ดัให้มีป้ายลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเขา้-ออก 
โครงการท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และในระยะทางท่ีจะชะลอ
รถไดท้นัก่อนเขา้สู่โครงการไดอ้ยา่งปลอดภยั 

- ทางโครงการได้ท าการควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก
พ้ืนท่ีโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอย
ควบคุมและตรวจรถเขา้-ออกตลอด 24 ชัว่โมง 
 
- ทางโครงการได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้
เพียงพอ 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
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และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

2.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 
- โครงการจดัให้มีท่ีจอดรถยนต์ จ านวน 72 คนั ซ่ึงเป็นไป

ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2517) และฉบับท่ี 64 (พ.ศ. 
2555) และเพียงพอต่อผูพ้กัอาศยัและการใชบ้ริการต่างๆ เพื่อเป็น
การป้องกันไม่ให้รถของผูพ้กัอาศัยในโครงการจอดกีดขวาง
เส้นทางการจราจร 

 
- ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการบน

ถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทางหนา้โครงการ 
 
- จดัให้มีระบบการจราจรท่ีปลอดภยั โดยติดตั้งป้ายแสดง

ทิศทางเดินรถเขา้-ออกภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 
- ทางโครงการจดัให้มีท่ีจอดรถยนตภ์ายในโครงการจ านวน 72 คนั 
ซ่ึงเพียงพอต่อจ านวนผูพ้กัอาศยัในโครงการและการใชบ้ริการ
ต่างๆ 
 
 
 
- ทางโครงการห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ
บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทางหนา้โครงการ 
 
- ทางโครงการจดัให้มีป้ายแสดงทิศทางเดินรถเขา้-ออกภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ 
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2.2 การใช้น ้า 
- จัดให้ มีถังเก็บน ้ าส ารองปริมาตรน ้ าท่ีกักเก็บไว้ใน

โครงการทั้งหมด 367.50 ลูกบาศกเ์มตร โครงการสามารถส ารอง
น ้าไวใ้ชไ้ดป้ระมาณ 1 วนั 

 
- จดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลลา้งท าความสะอาดถงัน ้ าเป็น

ประจ าทุก ๆ 6 เดือน 

 
- ทางโครงการจัดให้มีถังเก็บน ้ าส ารอง เพื่อโครงการสามารถ
ส ารองน ้าไวใ้ชไ้ดป้ระมาณ 1 วนั 
 
 
- ทางโครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีแผนกแผนกวิศวกรรมคอยดูแลลา้ง
ท าความสะอาดถงัน ้าเป็นประจ าทุก ๆ 6 เดือน 
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และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

2.2 การใช้น ้า 
- รณรงค์ให้ร่วมกันประหยดัน ้ า และเลือกใช้สุขภัณฑ์

ประหยดัน ้า 
 

         - ตรวจสอบการแจกจ่ายน ้ าและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ หากพบว่าช ารุดให้แกไ้ขทนัที นอกจากน้ีโครงการจะหมัน่
ตรวจสอบระบบท่อน ้ า รวมถึงเคร่ืองสุขภณัฑ์ท่ีอาจจะช ารุด จน
เป็นเหตุให้น ้าประปาร่ัวไหลไดง้่าย 

 
- ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยดัน ้ า 
รวมทั้งมีการเลือกใชสุ้ขภณัฑป์ระหยดัน ้า 
 
- ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบการแจกจ่ายน ้ าและเส้นท่อ 
เช่น การท างานของป๊ัมสูบน ้ าใชโ้ดยแผนกวิศวกรรมของโรงแรม 
ในกรณีท่ีสุขภณัฑ์ต่างๆช ารุด แผนกวิศวกรรมจะด าเนินการแกไ้ข
ทนัทีท่ีไดรั้บแจง้ 

  
 

2.3 การระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม 
- ออกแบบให้มีการหน่วงน ้า ปริมาตร 1,162 ลูกบาศกเ์มตร 

จ านวน 1 บ่อ เพ่ือหน่วงน ้ าฝนส่วนเกินก่อนระบายออกนอก
พ้ืนท่ีโครงการ 

- จดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ า จ านวน 2 เคร่ือง ท างานสลบักนั มี
อตัราการสูบน ้า 0.389 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที หรือ 1,400 ลูกบาศก์
เมตร/ชัว่โมง ซ่ึงมีอตัราการระบายน ้านอ้ยกว่าก่อนมีโครงการ 

 
- ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน ้ า รวมถึงบ่อพกัน ้ าอย่าง

สม ่าเสมอ เพ่ือให้การระบายน ้ าในพ้ืนท่ีโครงการมีประสิทธิภาพ
ตลอด 

 
- ทางโครงการไดท้  าการจดัท าบ่อหน่วงน ้ าฝนไวใ้นพ้ืนท่ีโครงการ 
บริเวณหนา้หาด  
 
- ทางโครงการจัดให้ มี เคร่ืองสูบน ้ า จ านวน 2 เค ร่ือง ท างาน
สลบักนั 
 
 
- ทางโครงการไดท้  าการขุดลอกตะกอนดินในบ่อหน่วงน ้ าปีละ 1 
คร้ัง 
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และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

2.3 การระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม (ต่อ) 
- ออกแบบให้มีบ่อพักน ้ า และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย 

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากท่อระบายน ้าของโครงการ 
 
- จัดเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน ้ าของ

โครงการเป็นประจ า โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าช ารุดตอ้ง
รับแกไ้ขทนัที 

 
 - ทางโครงการไดอ้อกแบบให้มีบ่อพกัน ้ า และติดตั้งตะแกรงดัก
มูลฝอย บริเวณจุดระบายน ้าออกจากท่อระบายน ้าของโครงการ 
 
- ทางโครงการมอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ี แผนกวิศวกรรมคอย
ตรวจสอบดูแลระบบระบายน ้ าของโครงการเป็นประจ า ในกรณีท่ี
พบว่าช ารุด แผนกวิศวกรรมจะด าเนินการแกไ้ขทนัทีท่ีไดรั้บแจง้ 
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2.4 การจัดการน ้าเสีย 
- โครงการบ าบัดน ้ าเสียทั้ งหมดจากทุกกิจกรรมของ

โครงการ รวมถึงน ้ าเสียจากห้องพกัขยะรวม เพื่อให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารประเภท 
ก ผ่านการฆ่าเช้ือโรคดว้ยระบบ UV และเขา้สู่ถงัเก็บน ้ ารีไซเคิล 
ขนาด 220 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อ ก่อนน าไปใช้รดน ้ า
ต้นไม้ภายในพ้ืนท่ีโครงการด้วยการรดน ้ าแบบก๊อกสนามได้
ทั้งหมด (Zero Dischange) 

 
- จดัให้มีถงัก าจดัละอองน ้า จ านวน 3 ชุด ปริมาตรรวมของ

ถังก าจัดเท่ ากับ 0.59 ลูกบาศก์เมตร/ถัง ซ่ึงสามารถรองรับ
ปริมาณละอองน ้า (Aerosol) ท่ีเกิดขึ้นไดท้ั้งหมด 

 
- ทางโครงการไม่ไดท้  าการบ าบัดน ้ าเสียทั้งหมดจากทุกกิจกรรม
ของโครงการ รวมถึงน ้ าเสียจากห้องพกัขยะรวม และผ่านการฆ่า
เช้ือโรคดว้ยระบบ UV และเขา้สู่ถงัเก็บน ้ารีไซเคิล ก่อนน าไปใชร้ด
น ้ าต้นไม้ภายในพ้ืนท่ีโครงการด้วยการรดน ้ าแบบก๊อกสนามได้
ทั้งหมด 
 
 
 
- ทางโครงการจดัให้มีถงัก าจดัละอองน ้ า จ านวน 3 ชุด ซ่ึงสามารถ
รองรับปริมาณละอองน ้า (Aerosol) ท่ีเกิดขึ้นไดท้ั้งหมด 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
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และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

2.4 การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) 
- จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีใชใ้นการก าจดัก๊าซมีเทน (CH4) เท่ากบั 

2.25 ตารางเมตร/ถงั โดยใช้พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณใกล้เคียงกับถงั
บ าบดัน ้า เสียแต่ละถงั 

 
- ติดตั้งมิเตอร์ระบบบ าบดัน ้ าสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น 

เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ตลอดเวลา 

- จดัให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ของโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสียเป็นไป
ตามท่ีออกแบบไวอ้ยู่เสมอ รวมทั้ งจัดให้มีการอบรมหรือให้
ความรู้เก่ียวกบัระบบบ าบดัน ้ าเสียแก่เจา้หน้าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบ
ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- จดัให้มีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญในานการบ าบดั
น ้าเสีย ดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียภายในโครงการ 

 
- สูบตะกอนจากบ่อตกตะกอนอยา่งสม ่าเสมอโดยติดต่อรถ

ดูดส่ิงปฏิกูลของหน่วยงานเอกชนให้เขา้มาด าเนินการ 

 
- ทางโครงการจัดให้มี พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีใช้ในการก าจัดก๊าซมีเทน 
(CH4) โดยใชพ้ื้นท่ีสีเขียวบริเวณใกลเ้คียงกบัถงับ าบดัน ้ าเสียแต่ละ
ถงั 
 
- ทางโครงการได้ท าการติดตั้งมิเตอร์ระบบบ าบัดน ้ าสียแยกจาก
ระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบ
บ าบดัน ้าเสียตลอดเวลา 
- ทางโครงการจดัให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบบ าบัด
น ้ าเสียของโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้ าเสีย
เป็นไปตามท่ีออกแบบไวอ้ยูเ่สมอ รวมทั้งจดัให้มีการอบรมหรือให้
ความรู้เก่ียวกบัระบบบ าบัดน ้ าเสียแก่เจา้หน้าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบ
ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- ทางโครงการมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีแผนกวิศวกรรมท่ีมีความรู้
ความช านาญในานการบ าบดัน ้ าเสีย ดูแลระบบบ าบดัน ้ าเสียภายใน
โครงการ 
- ทางโครงการจัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อตกตะกอนอย่าง
สม ่าเสมอโดยติดต่อรถดูดส่ิงปฏิกูลของหน่วยงานเอกชนให้เขา้มา
ด าเนินการ 

  
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 6-8 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

2.4 การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) 
- โครงการจะมีการปลูกตน้ไมโ้ดยรอบโครงการโดยจะใช้

ระบบก๊อกสนามโดยเป็นไมย้ืนตน้ประมาณ 896 ตน้ เพื่อช่วยใน
การดูดซบัปริมาณก๊าซท่ีเกิดขึ้นจากระบบบ าบดัน ้าเสียได ้

 
- ทางโครงการมีการปลูกตน้ไมโ้ดยรอบโครงการโดยจะใชร้ะบบ
ก๊อกสนามโดยเป็นไมย้ืนตน้ เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซท่ี
เกิดขึ้นจากระบบบ าบดัน ้าเสียได ้
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2.5 การจัดการขยะมูลฝอย 
- จดัให้มีถงัรองรับขยะมูลฝอยไวใ้นอาคารห้องพกัทุกห้อง 

โดยภายในห้องพกัแต่ละห้องจดัให้มีถงัขยะย่อยขนาด 10 ลิตร 
จ านวน 1 ถัง/ห้อง พ้ืน ท่ี ส่วนกลางต่าง ๆ  เช่น  ส านักงาน 
ห้องครัว และร้านอาหาร ห้องประชุม ห้องออกก าลงักาย และ
พ้ืนท่ีส่วนบริการอ่ืน ๆ เป็นตน้ โดยจดัให้มีถงัขยะย่อยขนาด 50 
ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิดไวร้องรับขยะอย่างเพียงพอ แยกเป็นถงั
ขยะเปียกและถงัขยะแห้ง ส าหรับในห้องน ้ ารวมจะจดัให้มีถงั
ขยะขนาด 10 ลิตร จ านวน 1 ถงั/ห้อง 

 
- จัดให้ มีห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ 

ห้องพกัขยะเปียก ห้องพกัขยะแห้ง ห้องพกัขยะ รีไซเคิล และ
ห้องพกัขยะอนัตราย ซ่ึงสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้
ไม่น้อยกว่า 12 วนั โดยขอความอนุเคราะห์องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล บางม่วง มาด าเนินการเก็บขนขยะไปก าจดัต่อไป 

 
- ทางโครงการจดัให้มีถงัรองรับขยะมูลฝอยไวใ้นอาคารห้องพกัทกุ
ห้อง โดยภายในห้องพักแต่ละห้อง พ้ืนท่ีส่วนกลางต่าง ๆ เช่น 
ส านักงาน ห้องครัว และร้านอาหาร ห้องประชุม ห้องออกก าลงั
กาย และพ้ืนท่ีส่วนบริการอ่ืน ๆ เป็นตน้ ถงัขยะแบบมีฝาปิดมิดชิด
ไวร้องรับขยะอย่างเพียงพอ แยกเป็นถงัขยะเปียกและถงัขยะแห้ง 
ส าหรับในห้องน ้ ารวมจะจดัให้มีถงัขยะขนาด 10 ลิตร จ านวน 1 
ถงั/ห้อง 
 
 
- ทางโครงการจดัให้มีห้องพกัขยะรวมแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ไดแ้ก่ 
ห้องพักขยะเปียก ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะ รีไซเคิล และ
ห้องพกัขยะอนัตราย โดยขอความอนุเคราะห์องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล บางม่วง มาด าเนินการเก็บขนขยะไปก าจดัต่อไป 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
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และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

2.5 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) 
- กวดขันให้พนักงานท าความสะอาดประจ าโครงการ

รวบรวมขยะมูลฝอยภายในห้องพกั อยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง บรรจุ
ลงในถุงขยะพร้อมมดัปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนน าไปรวบรวมไว้
ท่ีห้องพกัขยะรวมของโครงการ 

 
- ท าความสะอาดห้องพกัขยะรวมทุกคร้ังหลงัจากรถมาเก็บ

ขนขยะ เพ่ือป้องกันกล่ินรบกวน และน ้ าเสียท่ีเกิดจากการท า
ความสะอาดห้องพกัขยะรวมจะรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย
ส าเร็จรูปของโครงการเพื่อท าการบ าบดัต่อไป 

 

- การเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้งให้กระท าตรงแหล่งเก็บ
ขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและน ามาแยกภายหลงั 

- รณรงค์ให้ผู ้เข้าพักทิ้งขยะลงถังรองรับมูลฝอยท่ีทาง
โครงการจัดเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง 
และขยะรีไซเคิล 

- ระบบห้องพกัขยะจะตอ้งเป็นระบบปิด 

 
- ทางโครงการมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีแผนกแม่บา้น รวบรวมขยะ
มูลฝอยภายในห้องพกั อย่างน้อยวนัละ 1 คร้ัง บรรจุลงในถุงขยะ
พร้อมมดัปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนน าไปรวบรวมไวท่ี้ห้องพกัขยะ
รวมของโครงการ 
 
- ทางโครงการมอบหมายให้แผนกแม่บา้นท าความสะอาดห้องพกั
ขยะรวมทุกคร้ังหลงัจากรถมาเก็บขนขยะ เพ่ือป้องกนักล่ินรบกวน 
และน ้ าเสียท่ี เกิดจากการท าความสะอาดห้องพักขยะรวมจะ
รวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปของโครงการเพื่อท าการ
บ าบดัต่อไป 

- ทางโครงการมอบหมายให้แผนกแม่บา้น เก็บแยกขยะเปียก-ขยะ
แห้งตรงแหล่งเก็บขยะ  

- ทางโครงการมีการรณรงคใ์ห้ผูเ้ขา้พกัทิ้งขยะลงถงัรองรับมูลฝอย
ท่ีทางโครงการจดัเตรียมให้เท่านั้น โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง 
และขยะรีไซเคิล 

- ทางโครงการไดอ้อกแบบระบบห้องพกัขยะเป็นระบบปิด 
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2.5 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) 
- จดัท าป้ายติดบริเวณประตูห้องพกัในต าแหน่งท่ีเห็นได้

ชัดเจนว่า "ปิดประตูให้สนิท” เพื่อเป็นการเตือนให้พนักงาน
รักษาความสะอาดท าการปิดประตูให้สนิททุกคร้ังหลงัจาก น า
ขยะมาเก็บรวบรวม เพ่ือป้องกนั กล่ิน และแมลงรบกวน 

 
- ทางโครงการไดจ้ดัท าป้ายติดบริเวณประตูห้องพกัในต าแหน่งท่ี
เห็นไดช้ดัเจนว่า "ปิดประตูให้สนิท” เพื่อเป็นการเตือนให้พนกังาน
รักษาความสะอาดท าการปิดประตูให้สนิททุกคร้ังหลงัจาก น าขยะ
มาเก็บรวบรวม เพ่ือป้องกนั กล่ิน และแมลงรบกวน 

 
 

 

2.6 ไฟฟ้า 
- หมอ้แปลงตอ้งอยูใ่นสถานท่ีซ่ึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก เพื่อท าการตรวจและบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ และตอ้งจดัให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ
กบัการใชง้าน 

 
- ตอ้งมีแผ่นป้ายหรือสัญลกัษณ์เตือนให้ระวงัอนัตรายจาก

ไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไวใ้นบริเวณท่ีเห็นไดช้ดัเจน 
 
- ติดตั้ งหม้อแปลงไฟฟาชนิดน ้ ามัน  (Oil Immersed 

Transformer) ขนาด 1,000 kVA จ านวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดนัต ่า
เขา้สู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลกั ของแต่ละอาคาร 

 
- ทางโครงการไดต้ั้งหมอ้แปลงอยูบ่ริเวณขา้งห้องแผนกวิศวกรรม 
ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก เพื่อท าการตรวจและบ ารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และได้จัดให้มีการระบายอากาศอย่าง
เพียงพอกบัการใชง้าน 
 
- ทางโครงการไม่ไดติ้ดตั้งแผ่นป้าย หรือสัญลกัษณ์เตือนให้ระวงั
อนัตรายจากไฟฟ้าแรงสูง 
 
- ทางโครงการไดติ้ดตั้งหม้อแปลงไฟฟาชนิดน ้ ามนัขนาด 1,000 
kVA จ านวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดนัต ่าเขา้สู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลกั ของ
แต่ละอาคาร 

 
 
 
 
 

 
- ทางโครงการอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานติดป้ายป้าย"ระวัง
อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง" 
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2.6 ไฟฟ้า (ต่อ) 
- จัดให้ มี เค ร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 200 kVA 

จ านวน 1 เคร่ือง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 
- ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ต้านแรงดันต ่า ซ่ึงท าหน้าท่ี

ตดักระแสไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงจากการลดัวงจรได ้
 
- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด

ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2552 

 
- เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่างเวลา 18.00-06.00 น. 
 
 
 
 
- โครงการพิจารณาเลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างเป็นแบบ

ประหยดัพลงังาน(LED) ภายในโครงการ 

 
- ทางโครงการจดัให้มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 200 kVA 
จ านวน 1 เคร่ือง เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 
- ทางโครงการไดติ้ดตั้ง Circuit Breaker : CB ตา้นแรงดนัต ่า ซ่ึงท า
หนา้ท่ีตดักระแสไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงจากการลดัวงจรได ้
 
- ทางโครงการได้ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลกัเกณฑ์
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 
2552 
 
- ทางโครงการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติในการเปิดไฟฟ้า
ส่วนกลางระหว่าง  18.00 – 06.00 น. ในสภาวะปกติ ส่วนในช่วง
ฤดูฝนจะท าการเปิดไฟในส่วนน้ีเร็วกว่าปกติโดยประเมินจากแสง
สว่างบริเวณนั้น 
 
- ทางโครงการเลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างเป็นแบบประหยดั
พลงังาน (LED) ภายในโครงการ 

  
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 27 
 
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 28 
 
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 3-5 
 
 

ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 29 
 
 

ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 30 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม        
ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567  โครงการ เลอเมอริเดียน เขาหลกั รีสอร์ท แอนด ์สปา 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั 

3-16 

ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

2.6 ไฟฟ้า (ต่อ) 
- บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดบั

การใชไ้ฟฟ้าให้ต ่า 
 

- ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายใน
โครงการให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

 
 
- อบรมเจา้หน้าท่ีทุกคนให้ตระหนกัในเร่ืองการประหยดั

พลงังานเป็นประจ า 
 
- รณรงคใ์ห้ผูพ้กัอาศยัใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 
 
 
- จดัเจา้หน้าท่ีหมัน่ท าความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ

ส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่ นละอองท่ีเกาะหลอดไฟ จะท าให้
แสงสว่างลดนอ้ยลง 

 
- ทางโครงการจัดให้ มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ส่วนกลางเพื่อรักษาระดบัการใชไ้ฟฟ้าให้ต ่า 
 
- ทางโครงการจดัให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี
อยู่ เสมอ พร้อมทั้ งจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ีแผนกวิศวกรรมในการ
ซ่อมแซมบ ารุง เม่ือไดรั้บการแจง้ 
 
- ทางโครงการไดจ้ดัอบรมเจา้หน้าท่ีทุกคนให้ตระหนกัในเร่ืองการ
ประหยดัพลงังาน 
 
- ทางโครงการไดร้ณรงคใ์ห้ผูพ้กัอาศยัใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั โดย
การท าป้ายการเปิด-ปิดไฟ เม่ือไม่ใชง้าน  
 
- ทางโครงการมอบหมายให้แผนกแม่บ้าน และแผนกวิศวกรรม 
หมัน่ท าความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยูเ่สมอ 
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2.7 การป้องกันอัคคีภัย 
- จดัให้มีระบบป้องกนัและแจง้เตือนอคัคีภยัของโครงการ

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 
2537) ฉบบัท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบบัท่ี 55  (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์
ดบัเพลิงภายในโครงการอยา่งน้อย ปีละ 1 คร้ัง แก่พนกังานของ
โครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของโครงการเกิด
ความคุน้เคย สามารถรับมือกบัเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติงานและใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ต่ างๆ ได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

 
- ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการท างานของ

ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือตาม
ขอ้ก าหนดอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ์/อุปกรณ์นั้น 

 
 
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความ

ปลอดภยัในพ้ืนท่ีโครงการ 

 
- ทางโครงการจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของ
โครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 
(พ.ศ. 2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 55  (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- ทางโครงการจัดให้มีการซักซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้
อุปกรณ์ดบัเพลิงภายในโครงการอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง ล่าสุดเม่ือ
วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
- ทางโครงการได้มอบหมายให้พนักงานแผนก วิศวกรรม 
ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการท างานของระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจ าทุ ก 6 เดือน  ห รือตาม
ขอ้ก าหนดอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ/์อุปกรณ์นั้น 
 
- ทางโครงการได้มอบหมายให้พนักงาน รักษาความปลอดภัย 
ตรวจตราตามจุดต่างๆ เพ่ือดูแลความปลอดภยัในพ้ืนท่ีโครงการ 
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ภาคผนวก ง 
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และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

2.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 
- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจุดรวมพลรวม 500 ตารางเมตร 

บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวใกล้อาคาร A คิดเป็นสัดส่วนของพ้ืนท่ีจุด
รวมพลต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการเท่ากบั 0.71 ตารางเมตร/
คน หรือ 1.41 คน/ตารางเมตร เม่ือคิดผูอ้ยู่อาศัยในโครงการ
สูงสุด 704 คน (รวมจ านวนพนักงาน)และจัดให้มีจุดหลบภัย
ชั่วคราวโดยก าหนดไวบ้ริเวณชั้น 2 ของอาคาร E อยู่บริเวณ
สนามเทนนิส พ้ืนท่ี 64B ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพ้ืนท่ี
จุดหลบภยัชั่วคราว ต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการเท่ากับ 0.92 
ตารางเมตร/ต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการเท่ากับ 0.92 ตาราง
เมตร/คน หรือ 1.09 คน/ตารางเมตร 

- ติดป้ายแสดงวิธีการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงอย่างชดัเจนท่ีจุด
ติดตั้งทุกจุด 

 
 

- จดัท าผงัเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยงัจุดรวมพล ติดไว้
บริเวณทางเดินในอาคาร 

- มีการจดัตั้งกรรมการป้องกนัอคัคีภยัโดยก าหนดบทบาท
หนา้ท่ี 

 
- ทางโครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีจุดรวมพล คือ บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวใกล้
อาคาร A และจุดหลบภยัชั่วคราวโดยก าหนดไวบ้ริเวณชั้น 2 ของ
อาคาร E อยู่บริเวณสนามเทนนิส เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวมีลกัษณะ
เป็นพ้ืนท่ีโล่งจึงมีความปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
- ทางโครงการไดติ้ดติดป้ายวิธีการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงแต่ละตวัไว้
บริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพ่ือให้ผูใ้ช้บริการท่ีอยู่ใกล้จุกเกิดเหตุ
สามารถใชง้านไดท้นัที 
 
- ทางโครงการจดัท าผงัเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยงัจุดรวมพล 
ติดไวบ้ริเวณทางเดินในอาคาร  

- ทางโครงการได้มีการจัดตั้งกรรมการป้องกนัอคัคีภยัโดยมีการ
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ี 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
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และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

2.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 
- จดัให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการส าหรับกรณีเกิดอคัคีภยั 
 

 
- ทางโครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการส าหรับกรณีเกิด
อคัคีภยั พร้อมมีเจา้หนา้ท่ีประจ าอยูภ่ายในโครงการ 24 ชัว่โมง  

  

2.8 การระบายอากาศและความร้อน 
- ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศของโครงการเป็น

ประจ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และยงัเป็นการ
ป้องกนัการสะสมของเช้ือโรค 

 

- ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบายอากาศให้สามารถใช้
งานไดอ้ยูเ่สมอ 

 
- จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากท่ีสุดเพื่อลด

ความร้อนจากการระบายอากาศของเคร่ืองปรับอากาศ 

 
- ทางโครงการไดม้อบหมายให้เจา้หนา้ท่ีแผนกวิศวกรรมศาสตร์ท า
ความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศของโครงการอย่างน้อย 3 คร้ัง/ปี 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และยงัเป็นการป้องกันการ
สะสมของเช้ือโรค 

- ทางโครงการได้มอบหมายให้พนักงานแผนกวิศวกรรม ดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบายอากาศให้สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 
 
- ทางโครงการไดท้  าการปลูกตน้ไมย้ืนตน้ ไมด้อก ไมป้ระดบั และ
หญา้คลุมดินไวท้ัว่โครงการ 
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3. คุณภาพชีวิต 
3.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

- โครงการจะพิจารณารับประชาชนในท้องถ่ินเพ่ือเข้า
ท างานก่อน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีรายไดข้องประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน และสนบัสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของ
ทอ้งถ่ิน และกิจกรรมทางศาสนา 

 
 
- ทางโครงการไดพิ้จารณารับประชาชนในทอ้งถ่ินเพ่ือเขา้ท างาน
ก่อน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีรายไดข้องประชาชนในท้องถ่ิน 
และสนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีของท้องถ่ิน 
และกิจกรรมทางศาสนา 
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และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

3.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) 
- จัดให้ มี เจ้าหน้าท่ีของโครงการส าห รับติดตามและ

ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยรอบอยา่งสม ่าเสมอ 

 
- ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบติัควบคุมการอยู่อาศยัของผูพ้กั

อาศยัในโครงการ ไดแ้ก่ 
1. ไม่น าวตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวสัดุ

อุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้เข้ามาภายในบริเวณ
อาคารโดยเด็ดขาด 

2. กรณีผา่นเขา้-ออกบริเวณภายในอาคาร โปรดให้ความ
ร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีปฏิบติัตามกฎระเบียบที่ฝ่ายจดัการโครงการ
ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

 
3. ห้ามเทน ้ าหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือส่ิงของต่างๆ 

ออกไปนอกระเบียงห้องพกั และห้ามทิ้งน ้ าปูน เศษวสัดุตกแต่ง
ก่อสร้าง ผา้อนามยั และน ้ าท่ีเป็นตะกอนจบัแข็ง ลงในท่อระบาย
น ้าทิ้งโถสุขภณัฑโ์ดยเด็ดขาด 
 

 
- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการส าหรับติดตาม
และประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยรอบอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 
 
- ทางโครงการห้ามผูพ้กัอาศยัน าวตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ แก๊สหุงตม้ 
หรือวสัดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้เข้ามาภายใน
บริเวณอาคารโดยเด็ดขาด 
- ทางโครงการจดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัตรวจสอบการ
ผา่นเขา้-ออกบริเวณภายในอาคารอยา่งเคร่งครัด 
 
 
- ทางโครงการห้ามผูพ้กัอาศัยเทน ้ าหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือ
ส่ิงของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องพกั และห้ามทิ้งน ้ าปูน เศษ
วสัดุตกแต่งก่อสร้าง ผา้อนามยั และน ้ าท่ีเป็นตะกอนจบัแขง็ ลงใน
ท่อระบายน ้าทิ้งโถสุขภณัฑโ์ดยเด็ดขาด 
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ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

3.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) 
4. ห้ามกระท าการติดส่ิงพิมพ ์เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ป้าย

โฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลางและประตูหน้าต่าง 
ผนงัระเบียงหรือส่วนใดภายนอกห้องพกั 

 
5. ผูใ้ช้บริการต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภยั 
 
6. ไม่อนุญาตให้ใชป้ระโยชน์ห้องพกัน าสัตวเ์ขา้มาเล้ียง

ภายในห้องพกัและไวภ้ายในบริเวณอาคารโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

 
- ทางโครงการห้ามผูพ้กัอาศยักระท าการติดส่ิงพิมพ ์เคร่ืองหมาย
สัญลักษณ์ป้ายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลางและ
ประตูหนา้ต่าง ผนงัระเบียงหรือส่วนใดภายนอกห้องพกั 
 
- ทางโครงการไดข้อความร่วมมือผูใ้ชบ้ริการตอ้งให้ความร่วมมือ
กบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
 
- ทางโครงการไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ห้องพกัน าสัตว์เข้ามา
เล้ียงภายในห้องพกัและไวภ้ายในบริเวณอาคารโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

  

3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัให้ปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพ้ืนท่ีดูแลความปลอดภัย
ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบ
ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีดูแล 
และบรรเทาสาธารณภยัทนัที 

 
- จัดให้มีพนักงานอยู่ประจ า เพื่อให้ผูพ้ ักอาศัยสามารถ

ติดต่อหรือแจง้เหตุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 
- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และหมัน่ตรวจตราพ้ืนท่ีดูแลความปลอดภยั
ภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อ
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีดูแล และ
บรรเทาสาธารณภยัทนัที 
 
- ทางโครงการจัดให้ มีพนักงานอยู่ประจ า เพื่อให้ผู ้พักอาศัย
สามารถติดต่อหรือแจง้เหตุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 
- โครงการจัดให้ มีระบบโทรทัศน์ วงจรปิด (Closed 

CircuitTelevision System : CCTV) 
 
- ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าท่ี

โครงการหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไวอ้ยา่งชดัเจนในทุก
ชั้นในกรณีท่ีเกิดอคัคีภยั 

 
- ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวั ไวบ้ริเวณท่ีติดตั้ง

อุปกรณ์นั้น เพ่ือให้ผูอ้ยูอ่าศยัสามารถน ามาใชง้านไดท้นัที 
 
 
- จัดเตรียมเคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น พร้อมทั้ ง

เตรียมพร้อมประสานงานกบัโรงพยาบาลเพื่อน าผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบติัเหตุรุนแรง 
 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัย
ภายในโครงการ ให้สามารถใชง้านไดดี้ 
 

 
- ท างโครงการจัด ให้ มี ระบบโท รทัศน์ ว งจร ปิ ด  (Closed 
CircuitTelevision System : CCTV) ติดตั้งบริเวณภายในโครงการ 
 
- ทางโครงการได้จัดให้ มี เบอร์โทรศัพท์ ฉุกเฉินอยู่ ท่ี แผนก 
Operation หากแขกผูเ้ข้าพกั หรือพนักงานภายในโครงการมีเหตุ
ฉุกเฉินให้ใชเ้บอร์โทรศพัทภ์ายในโครงการเป็นเบอร์ศูนย ์(0) 
 
- ทางโครงการไดท้  าการติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวั ไว้
บริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพ่ือให้ผูอ้ยูอ่าศยัสามารถน ามาใชง้าน
ไดท้นัที 
 
- ทางโครงการจดัเตรียมเคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ พร้อมทั้ง
เตรียมพร้อมประสานงานกบัโรงพยาบาลตะกัว่ป่า เพื่อน า
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบติัเหตุรุนแรง 
 
- ทางโครงการมอบหมายให้พนักงานแผนกวิศวกรรมตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้
สามารถใชง้านไดดี้ 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 
- ก าชบัให้มีการท าความสะอาดถงัขยะและห้องพกัมูลฝอยรวม

ของโครงการทุกวนั หลงัจากรถเก็บขนขยะเขา้มาเก็บขนมูลฝอย 
 
-  ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการทั้งอย่าง

สม ่าเสมอ ทั้งระบบบ าบดัน ้าเสีย และการจดัการมูลฝอย 
 

 
- ทางโครงการมอบหมายให้แผนกแม่บา้น และคนสวน ให้มีการ
ท าความสะอาดถงัขยะและห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการทุกวนั 
 
- ทางโครงการมอบหมายให้พนักงานแผนกวิศวกรรมตรวจสอบ
ระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการทั้งอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งระบบ
บ าบดัน ้าเสีย และการจดัการมูลฝอย 

  

3.3 คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า สปา และร้านอาหาร 
1. จัดให้มีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถติดต่อบุคคลหรือ

สถานท่ีส าคญั เช่น โรงพยาบาล และสถานีต ารวจ เป็นตน้ เพื่อ
ขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศ
หมายเลขโทรศพัทข์องสถานท่ีดงักล่าวไวใ้นท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

2. จดัให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ 
และไมช่้วยชีวิต เคร่ืองช่วยหายใจ เป็นตน้ 

 
- ออกแบบอาคารสปา ต าแหน่งอาคาร C ของโครงการ

ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารห้องพัก ซ่ึงสามารถเดินเข้าใช้บริการได้
สะดวก และไม่ได้อยู่ใกล้ชิดศาสนสถานแต่อย่างใด ภายใน
อาคารสปามีการแบ่งสัดส่วนไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
- ทางโครงการจดัให้มีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถติดต่อบุคคลหรือ
สถานท่ีส าคญั เช่น โรงพยาบาล และสถานีต ารวจ เป็นตน้ เพื่อขอ
ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลข
โทรศพัทข์องสถานท่ีดงักล่าวไวใ้นท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

- ทางโครงการจดัให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชู
ชีพ และไมช่้วยชีวิต เคร่ืองช่วยหายใจ เป็นตน้ 
 
- ทางโครงการได้ออกแบบอาคารสปา ต าแหน่งอาคาร C ของ
โครงการตั้งอยู่ใกลก้บัอาคารห้องพกั ซ่ึงสามารถเดินเขา้ใชบ้ริการ
ได้สะดวก และไม่ได้อยู่ใกล้ชิดศาสนสถานแต่อย่างใด ภายใน
อาคารสปามีการแบ่งสัดส่วนไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

3.3 คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า สปา และร้านอาหาร (ต่อ) 
- โครงการไดอ้อกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการส

ปาของโครงการ ให้สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นมาตรฐานของ
สถานท่ี การบริการ และผู ้ให้บริการตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง ก าหนดสถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย 
มาตรฐานของสถานท่ี การบริการ ผูใ้ห้บริการ หลกัเกณฑ์ และ
วิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับ
สถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบญัญติัสถาน
บริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ.2551 

 
- จดัให้มีแสงสว่างและมีการระบายอากาศอยา่งเพียงพอ 
 

- โครงการจดัให้มีส านักงาน ส่วนพกัผ่อนภายนอกศาลา 
พ้ืนท่ีส่วนบริการ และห้องน ้ าส่วนรวมแยกชาย-หญิง ท่ีสะอาด
และถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 

 
- จดัให้มีป้ายหรือขอ้ความเพื่อแสดงเตือนให้ผูรั้บบริการ

ระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณท่ี มีความเส่ียงต่อการเกิด
ภยนัตราย 

 
- ทางโครงการไดอ้อกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการส
ปาของโครงการ ให้สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ดา้นมาตรฐานของ
สถานท่ี  การบริการ และผู ้ให้บริการตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง ก าหนดสถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย 
มาตรฐานของสถานท่ี การบริการ ผูใ้ห้บริการ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับ
สถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญติัสถาน
บริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ.2551 
 
- ทางโครงการจัดให้มีแสงสว่างและมีการระบายอากาศอย่าง
เพียงพอ 

- ทางโครงการจดัให้มีส านกังาน ส่วนพกัผ่อนภายนอกศาลา พ้ืนท่ี
ส่วนบริการ และห้องน ้ าส่วนรวมแยกชาย-หญิง ท่ีสะอาดและถูก
สุขลกัษณะและปลอดภยั 
 
- ทางโครงการจัดให้ มี ป้ ายหรือข้อความเพื่อแสดงเตือนให้
ผูรั้บบริการระมดัระวงัอนัตรายหรือบริเวณท่ีมีความเส่ียงต่อการ
เกิดภยนัตราย 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

3.3 คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า สปา และร้านอาหาร (ต่อ) 
- จดัให้มีแม่บา้นท าความสะอาดทุกวนัเวลาเชา้ – เยน็ และ 

รวบรวมเก็บขนขยะไปยังท่ีห้องพักขยะรวม ให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล เพ่ือป้องกันการเพาะเช้ือโรค และท าลายแหล่ง
เพาะพนัธ์ุพาหะน าโรค ส่วนน ้ าเสียจากอาคารสปาจะไหลเขา้สู่
ระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการต่อไป 

 
- จดัให้มีพนกังานท่ีมีความรู้ให้บริการอบความร้อนอบไอ

น ้าตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย 
 
 
- จดัให้มีนาฬิกา และระบบฉุกเฉินส าหรับบริการอบความ

ร้อนอบไอน ้า ซ่ึงสามารถหยดุท างานของอุปกรณ์โดยอตัโนมติัท่ี
เกิดภายในบริเวณท่ีบริการอบความร้อน อบไอน ้ า จะมีเคร่ือง
ควบคุมอุณหภูมิอตัโนมัติ และเคร่ืองตั้งเวลา ผา้ อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทุกชนิด จะท าความสะอาดอย่างถูกสุขลกัษณะ และ
การด าเนินการมีระบบป้องกนัอคัคีภยั 

 
 

 
- ทางโครงการจดัให้มีแม่บา้นท าความสะอาดทุกวนัเวลาเชา้ – เยน็ 
และ รวบรวมเก็บขนขยะไปยงัท่ีห้องพักขยะรวม ให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล เพ่ือป้องกนัการเพาะเช้ือโรค และท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุ
พาหะน าโรค ส่วนน ้ าเสียจากอาคารสปาจะไหลเขา้สู่ระบบบ าบดั
น ้าเสียของโครงการต่อไป 
 
- ทางโครงการจดัให้มีพนกังานท่ีมีความรู้ให้บริการอบความร้อน
อบไอน ้ าตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้ เกิด
อนัตราย 
 
- ทางโครงการจดัให้มีนาฬิกา และระบบฉุกเฉินส าหรับบริการอบ
ความร้อนอบไอน ้ า ซ่ึงสามารถหยุดท างานของอุปกรณ์โดย
อตัโนมติัท่ีเกิดภายในบริเวณท่ีบริการอบความร้อน อบไอน ้ า จะมี
เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติั และเคร่ืองตั้งเวลา ผา้ อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทุกชนิด จะท าความสะอาดอย่างถูกสุขลกัษณะ และการ
ด าเนินการมีระบบป้องกนัอคัคีภยั 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
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และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

3.3 คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า สปา และร้านอาหาร (ต่อ) 
- มาตรการป้องกนัและแกไ้ข ร้านอาหาร 
1. โครงการสมคัรเขา้ร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาติ

อร่อย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข 
2. จดัต าแหน่งสถานท่ีรับประทานอาหารเตรียมอาหาร 

ปรุงอาหาร และประกอบอาหาร จะจดัให้เป็นสถานท่ีท่ีสะอาด
เป็นระเบียบ และจดัเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบน
โต๊ะท่ีสูงจากพ้ืนมากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหารบน
พ้ืนและบริเวณหนา้ห้องน ้า 

3 . ใช้ ส ารป รุ งแต่ งอ าห าร ท่ี มี ค วามป ลอดภัย  มี
เคร่ืองหมายรับรองของอาหารทาง ราชการ เช่น เลขสาระบบ
อาห าร  เค ร่ือ งห มาย  รับ รองม าตรฐานของ กระท รวง
อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้ร้านอาหารในโครงการ
ได ้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
- ทางโครงการสมคัรเขา้ร่วมโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
(Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข 
- ทางโครงการจดัต าแหน่งสถานท่ีรับประทานอาหารเตรียมอาหาร 
ปรุงอาหาร และประกอบอาหาร จะจดัให้เป็นสถานท่ีท่ีสะอาดเป็น
ระเบียบ และจดัเป็นสัดส่วน และไม่เตรียมปรุงอาหารบนพ้ืนและ
บริเวณหนา้ห้องน ้า 
 
- ทางโครงการใช้สารปรุงแต่งอาหารท่ี มีความปลอดภัย มี
เคร่ืองหมายรับรองของอาหารทาง ราชการ เช่น เลขสาระบบ
อาหาร เคร่ืองหมาย รับรองมาตรฐานของ กระทรวงอุตสาหกรรม 
(มอก.) เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้ร้านอาหารในโครงการได ้มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข 

  

3.4 สุขภาพ 
- ส ารวจและก าจดัแหล่งลูกน ้ ายุงลายบริเวณโครงการเป็น

ประจ า 

- จดัให้มีเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขเขา้มาท าการฉีดพ่นยา ใน
กรณีท่ีโรคไขเ้ลือดออกระบาด หรือพบผูป่้วยบริเวณโครงการ  

 
- ทางโครงการส ารวจและก าจดัแหล่งลูกน ้ ายุงลายบริเวณโครงการ
เป็นประจ า 

- ทางโครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขเขา้มาท าการฉีดพ่นยา 
ในกรณีท่ีโรคไขเ้ลือดออกระบาด หรือพบผูป่้วยบริเวณโครงการ 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

3.5 ทัศนียภาพ 
- ในการจดัพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีการปลูก ไมยื้นตน้ท่ีสอดคลอ้ง

กบัสภาพพ้ืนท่ีในบริเวณพ้ืนท่ีว่างของโครงการ 
 
- โครงการได้จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวคิดเป็นพ้ืนท่ีทั้ งหมด 

22,518.83 ตารางเมตร (ร้อยละ 47.92 ของพ้ืนท่ีโครงการ) 
 

- จดัให้มีเจา้หน้าท่ีอแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่
เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั 

 
- ทางโครงการจดัพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีการปลูก ไมยื้นตน้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัสภาพพ้ืนท่ีในบริเวณพ้ืนท่ีว่างของโครงการ 
 
- ทางโครงการได้จัดให้ มี พ้ืน ท่ี สี เขียวคิด เป็น พ้ืน ท่ีทั้ งหมด 
22,518.83 ตารางเมตร (ร้อยละ 47.92 ของพ้ืนท่ีโครงการ) 
 
- ทางโครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีสภาพ
น่าดูอยูเ่สมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั 

  
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 6-8 
 
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 6-8 
 
 

3.6 การบดบังแสงและทิศทางลม 
- โครงการจะมีการแจง้ให้กบัผูท่ี้อยู่บริเวณใกลเ้คียงหรือผู ้

ท่ีไดรั้บผลกระทบทราบว่าหากในกรณีท่ีได้รับผลกระทบจาก
การบดบังทิศแสงแดดและลมสามารถแจ้งหรือหารือกับทาง
โครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวซ่ึงสามารถแจ้งได้
ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังจากการเปิด
ด าเนินการแลว้เป็นเวลา 1 ปี 

 
- ทางโครงการจะมีการแจ้งให้กับผูท่ี้อยู่บริเวณใกลเ้คียงหรือผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบทราบว่าหากในกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการบด
บงัทิศแสงแดดและลมสามารถแจง้หรือหารือกบัทางโครงการใน
การแกไ้ขผลกระทบดงักล่าวซ่ึงสามารถแจง้ไดต้ั้งแต่การก่อสร้าง
อาคารแลว้เสร็จจนถึงภายหลงัจากการเปิดด าเนินการแลว้เป็นเวลา 
1 ปี 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

3.7 พื้นที่ชายหาดสาธารณะ 
- บริเวณใกล้โครงการมีถนนสาธารณะเช่ือมต่อจนถึง

ชายหาดโดยไม่มีส่ิงปิดกั้นชายหาด ท าให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์บริเวณชายหาดได ้

 
- โครงการจะมีการติดป้ายรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาด

บริเวณชายหาด 
 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยแก่ผูพ้กัอาศยัใน

โครงการ 

 
- ทางโครงการจดัให้มีถนนสาธารณะเช่ือมต่อจนถึงชายหาดโดย
ไม่มีส่ิงปิดกั้นชายหาด ท าให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์บริเวณชายหาดได ้
 
- ทางโครงการจะมีการติดป้ายรณรงคดู์แลรักษาความสะอาด
บริเวณชายหาด 
 
- ทางโครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัแก่ผูพ้กัอาศยั 
ในโครงการ 

  
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 41 
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3.2 สรุปผลการปฏบิัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ตารางท่ี 3-2 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม และดัชนีที่ตรวจสอบ 

รายละเอียดวิธีการด าเนินการติดตามตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
ผลการปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1. การเกิดแผ่นดินไหวและสึนาม ิ
 

- ตรวจสอบให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภยั
ของผูท่ี้พกัอาศยัและพนกังานในโครงการ 

- ทุก 1 ปี    

2. คุณภาพอากาศ 
 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM10) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
- ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

- ทุก 6 เดือน    

3. การคมนาคมขนส่ง 
 

 

- ตรวจสอบการกีดขวางจราจร และการอ านวยความ
สะดวก 
- ห้ามจอดรถบริเวณทางเขา้-ออก บนถนน สาธารณะ และ
ไหล่ทางบริเวณดา้นหนา้ โครงการ 

- ตลอดเวลาด าเนินการ 
 
- ตลอดเวลาด าเนินการ 

 
 
 

  

4. การใช้น ้า - ตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้าประปาในเส้นท่อ - ทุกเดือน ตลอดช่วงด าเนินการ    
5. การระบายน ้า - ตรวจสอบท่อระบายน ้าของโครงการเป็น ประจ า 

- ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองสูบน ้า 
- ตรวจสอบการขดุลอกตะกอนในท่อระบายน ้า 

- ทุกเดือน ตลอดช่วงด าเนินการ 
- ทุกเดือน ตลอดช่วงด าเนินการ 
- ทุกเดือน ตลอดช่วงด าเนินการ 

 
 
 

  

6. การจัดการน ้าเสีย - ตรวจสอบประสิทธิภาพของบ่อดินบ าบดัก๊าซมีเทน 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของถงับ าบดัละอองน ้า 

- ทุกเดือน ตลอดช่วงด าเนินการ 
- ทุกเดือน ตลอดช่วงด าเนินการ 

 

 
  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม        
ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567  โครงการ เลอเมอริเดียน เขาหลกั รีสอร์ท แอนด ์สปา 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั 
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ตารางท่ี 3-2 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม และดัชนีที่ตรวจสอบ 

รายละเอียดวิธีการด าเนินการติดตามตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
ผลการปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ

6. การจัดการน ้าเสีย (ต่อ) - ตรวจวดัตามมาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้งจากอาคาร ประเภท 
ก จากประกาศกระทรวง ท รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนด มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ า
ทิ้งจากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด และจดัเก็บสถิติ
ขอ้มูลหรือ บนัทึก หรือรายงานมาตรการตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ 
ขอ้มูลการจดัท าบันทึก รายละเอียดและรายงาน สรุปผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 
- ความเป็นกรดด่าง 
- บีโอดี 
- ปริมาณสารแขวนลอย 
- ซลัไฟด ์
- ปริมาณสารสะลาย 
- ปริมาณตะกอนหนกั 
- น ้ามนัและไขมนั 
- ทีเคเอน็ 
- คลอริฟอร์ม แบคทีเรีย ทั้งหมด 

- ทุกเดือน     

7. การจัดการ มูลฝอย - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถงัขยะ การ
ร่ัวซึมของถงัขยะ 

- ทุกเดือน     
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ตารางท่ี 3-2 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม และดัชนีที่ตรวจสอบ 

รายละเอียดวิธีการด าเนินการติดตามตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
ผลการปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ

7. การจัดการ มูลฝอย (ต่อ) - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกคา้งและท าความสะอาด ถงั
ขยะ และห้องพกัขยะรวม 

- ทุกเดือน     

8. การป้องกนั อัคคีภัย - ตรวจสอบสภาพการใชง้านของอุปกรณ์ป้องกนั อคัคีภยั
ทุกชนิด หากพบว่าช ารุดตอ้งเปล่ียนใหม่ ทนัที 

- ทุก 6 เดือน    

9. สุขภาพ - ตรวจสอบการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศเป็น
ประจ า 
- ตรวจสอบและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ายงุลาย 
- จดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีสภาพสีเขียว
ภายในโครงการ 

- ทุก 1-2 สัปดาห์ 
 
- ทุกเดือน  
- ทุกเดือน  
 

 
 

 
 

  

10. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - ตรวจสอบการท างานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 

- ทุก 6 เดือน    

11. สระว่ายน ้า - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าของโครงการตาม
ดชันีต่อไปน้ี 

- ความเป็นกรดด่าง 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ 
- คลอรีนท่ีร่วมกบัสารอื่น 
- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 
- ฟิคอลโคลีฟอร์ม 
- ค่าความเป็นด่าง 

 
 
- วนัละ 2 คร้ัง 
- วนัละ 2 คร้ัง 
- วนัละ 2 คร้ัง 
- ทุกเดือน  
- ทุกเดือน  
- ทุก 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั 

3-32 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม และดัชนีที่ตรวจสอบ 

รายละเอียดวิธีการด าเนินการติดตามตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
ผลการปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ

- ความกระดา้ง - ทุก 1 ปี  
ตารางท่ี 3-2 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ต่อ) 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม และดัชนีที่ตรวจสอบ 

รายละเอียดวิธีการด าเนินการติดตามตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
ผลการปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ

11. สระว่ายน ้า (ต่อ) - กรดไฮยานริค 
- คลอไรด ์
- แอมโมเนีย 
- ไนเตรท 
- จุลลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีท าให้เกิดโรค (Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas) 
 
- จัดเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจ าสระว่ายน ้ า (Life 
guard) โดยอยูป่ระจ าสระว่ายน ้าตลอดเวลาท่ีเปิดบริการ 
- การตรวจนับจ านวนและตรวจสภาพการใชง้านอุปกรณ์
ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต 
เป็นตน้ 
- ตรวจสภาพพ้ืนผิวทางเดินรอบสระว่ายน ้ า และพ้ืนผิวใต้
สระว่ายน ้า หากมีรอยแตกหรือช ารุดให้ซ่อมแซมทนัที  
- ตรวจสอบไม่ให้มีน ้าขงับริเวณขอบสระและทางเดินรอบ
สระว่ายน ้า 

- ทุก 1 ปี 
- ทุก 1 ปี 
- ทุก 1 ปี 
- ทุก 1 ปี 
- ทุก 1 ปี 
 
 
- ทุกวนั 
 
- ทุกวนั 
 
 
- ทุกวนั 
 
- ทุกวนั 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม และดัชนีที่ตรวจสอบ 

รายละเอียดวิธีการด าเนินการติดตามตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
ผลการปฏบิัต ิ

หมายเหตุ 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ

- ตรวจสอบสภาพป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบติัส าหรับผูใ้ชส้ระ
ว่ายน ้าให้ ให้อยูใ่นสภาพดี ไม่ลบเลือน  
- ตรวจสอบสภาพการใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณสระว่ายน ้า หากช ารุดให้แกไ้ขทนัที 

- ทุกวนั 
 
- ทุกวนั 

 
 

 

 


