
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบุคคลอาคารชุดดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ 
1788/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มรายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินการด าเนินการ 
โครงการดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ชื่อเดิม สิงห์ คอมเพล็กซ์ คอนโดมิเนียม) 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. 

67/35-36 PHETKASEM 7/1 Rd., THAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND Tel: 02-8681246 FAX: 02-8680860 
67/35-36 เพชรเกษม ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 Website: www.okla-testing.com 

 

http://www.okla-testing.com/
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แบบ ตต.2 
รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ : ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ชื่อเดิม สิงห์ คอมเพล็กซ์ คอนโดมิเนียม) 
2. สถานที่ตั้ง  : แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุดดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ 

4. ที่อยู่เจ้าของโครงการ  : 1788/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

5. จัดท าโดย : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 

6. โครงการผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ 

: หนังสือที่ ทส 1009.5/1507 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
(ภาคผนวกท่ี ก) 
  

7. โครงการได้น าเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย 

: ฉบับที่ 2/2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

8. รายละเอียดโครงการ (น าเสนอในบทที่ 1) 

 

การมอบอ านาจ 

 
 เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด      

                เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 

 เจ้าของโครงการมิได้มอบอ านาจแต่อย่างใด
 



สารบญั  ก  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญ 
  หน้า 
บทที่ 1 บทน า  
1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 1-1 
1.2 ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน 1-26 
1.3 การด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข 1-26 
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
2.1 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
2.2 มาตรการติดตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-64 
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1 
3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-2 
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก 1 หนังสือเห็นชอบ และมาตรการฯ  
ภาคผนวก 2 เอกสารจดทะเบียนอาคารชุด  
ภาคผนวก 3 ระเบียบการพักอาศัย  
ภาคผนวก 4 เอกสารแบบ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย (ทส. 2)  
ภาคผนวก 5 เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบน  าของโครงการ  
ภาคผนวก 6 เอกสารการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
ภาคผนวก 7 เอกสารการซ้อมอพยพหนีไฟ   
ภาคผนวก 8 เอกสารการตรวจสอบสระว่ายน  า  
ภาคผนวก 9 เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก 10 เอกสารขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

 

ภาคผนวก 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ  

 
 
 



สารบญั  ข  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญรูป  
  หน้า 
รูปที่ 1-1  พื นทีตั่ งโครงการดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์  1-2 
รูปที่ 1-2  พื นที่โดยรอบโครงการดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์  1-3 
รูปที่ 1-3  พื นทีส่ีเขียวของโครงการ  1-22 
รูปที่ 2-1  พื นที่สีเขียวของโครงการ 2-49 
รูปที่ 2-2  เจ้าหน้าที่ดูแลพื นที่สีเขียว 2-49 
รูปที่ 2-3  เจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดถนนภายในโครงการ 2-50 
รูปที่ 2-4  เจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดพื นที่ส่วนกลาง 2-50 
รูปที่ 2-5  รั วของโครงการ 2-50 
รูปที่ 2-6  เลือกใช้สีอาคารเป็นสีเอิร์ทโทน 2-50 
รปูที่ 2-7  ทางเข้า-ออกโครงการ 2-50 
รูปที่ 2-8  แลกบัตรผู้ที่มาติดต่อภายในโครงการ 2-50 
รูปที่ 2-9  ไฟส่องสว่างภายในโครงการ ในตอนกลางคืน 2-51 
รูปที่ 2-10  มีการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และคอยอ านวยความ 
               สะดวกภายในโครงการ 

2-51 

รูปที่ 2-11  ป้ายบอกความสูงชั นลานจอดรถ 2-51 
รูปที่ 2-12  ชั นลานจอดรถ 2-51 
รูปที่ 2-13  ชั นลานจอดรถมีช่องระบายอากาศ 2-51 
รูปที่ 2-14  บริเวณระเบียบชั นลานจอดรถมีการปลูกต้นไม้ 2-51 
รูปที่ 2-15  มีการติดป้ายจ ากัดความเร็ว 10 กม./ชม. 2-52 
รูปที่ 2-16  ติดตั งป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์ 2-52 
รูปที่ 2-17  ติดตั งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ 2-52 
รูปที่ 2-18  ติดตั งกระจกนูนบริเวณทางโค้ง 2-52 
รูปที่ 2-19  จัดให้มีลูกศรการจราจรอย่างชัดเจน 2-52 
รูปที่ 2-20  ระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ 2-52 
รูปที่ 2-21  ตู้ควบคุมระบบบ าบัดน  าเสีย 2-53 
รูปที่ 2-22  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย 2-53 
รูปที่ 2-23  มีการติดป้ายบ่งชี บริเวณระบบ าบัดน  าเสีย 2-53 
รูปที่ 2-24  มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบัดน  าเสีย 2-53 
รูปที่ 2-25  มีการติดตั งระบบบ าบัด Aerosol ที่เกิดขึ นจากระบบบ าบัดน  าเสีย 2-53 
รูปที่ 2-26  ระบบรางระบายน  ารอบโครงการ 2-53 
รูปที่ 2-27  บ่อหน่วงน  า 2-53 
 



สารบญั  ค  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญรูป (ต่อ) 
  หน้า 
รูปที่ 2-28  ถังเก็บน  าชั นดาดฟ้า และชั นใต้ดิน 2-54 
รูปที่ 2-29  การล้างท าความสะอาดถังเก็บน  า ปี 2567 2-54 
รูปที่ 2-30  ปั๊มน  าใช้ 2-54 
รูปที่ 2-31  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นท่อประปา 2-54 
รูปที่ 2-32  เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน  า 2-55 
รูปที่ 2-33  ติดป้ายรณรงค์ ประหยัดน  า 2-55 
รูปที่ 2-34  บริเวณสระว่ายน  า และการดูแลรักษาสระว่ายน  า 2-55 
รูปที่ 2-35  จุดปฐมพยาบาล และกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื องต้น 2-56 
รูปที่ 2-36  เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน 2-56 
รูปที่ 2-37  การจัดการด้านมูลฝอยของโครงการ 2-57 
รูปที่ 2-38  ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า 2-58 
รูปที่ 2-39  ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2-58 
รูปที่ 2-40  เครื่องตรวจจับควัน ภายในห้องเครื่องหม้อแปลงไฟฟ้า 2-58 
รูปที่ 2-41  ติดป้ายเตือน “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” 2-58 
รูปที่ 2-42  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2-58 
รูปที่ 2-43  เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2-59 
รูปที่ 2-44  ตั งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม 2-59 
รูปที่ 2-45  ระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร 2-59 
รูปที่ 2-46  ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 2-59 
รูปที่ 2-47  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 2-62 
รูปที่ 2-48  การฝึกซ้อมซ้อมดับเพลิง ปี 2566 2-62 
รูปที่ 2-49  ระบบระบายอากาศของโครงการ 2-62 
รูปที่ 2-50  ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศส่วนกลาง 2-62 
รูปที่ 2-51  กล้องวงจรปิด และระบบควบคุมกล้องวงจรปิดของโครงการ 2-62 
รูปที่ 2-52  เจ้าหน้าที่ดูแลฉีดพ่นก าจัดแมลง 2-63 
รูปที่ 2-53  จุดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 2-63 
รูปที่ 2-54  การประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะของโครงการ 2-63 
รูปที่ 3-1  แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 3-2 
รูปที่ 3-2  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าทิ ง บริเวณบ่อพักน  าก่อนเข้าสู่ระบบ 
             บ าบัดน  าเสียของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - 
             มิถุนายน พ.ศ. 2567 

3-6 

 



สารบญั  ง  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญรูป (ต่อ) 
  หน้า 
รูปที่ 3-3  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าทิ ง บริเวณบ่อพักน  าหลังออกจาก 
             ระบบบ าบัดน  าเสีย ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  
             2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

3-13 

รูปที่ 3-4  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าทิ ง บริเวณบ่อพักน  าก่อนปล่อยสู่ 
             สาธารณะ ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - 
             มิถุนายน พ.ศ. 2567 

3-20 

รูปที่ 3-5  แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน  าสระว่ายน  า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 3-25 
รูปที่ 3-6  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน  าโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์  
             เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

3-27 

 
สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร

ชุด ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 
2-2 

ตารางที่ 2-2 ผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด  
                ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระยะด าเนินการ) 

2-65 

ตารางที่ 3-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1 
ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง บริเวณบ่อพักน  าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน  าเสีย ของ 
                โครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

3-4 

ตารางที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง บริเวณบ่อพักน  าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน  า 
                เสีย ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 -  
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1.1 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป  
1.1.1 ชือ่โครงกำร ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ชื่อเดิม สิงห์ คอมเพล็กซ์ คอนโดมิเนียม) 
1.1.2 สถำนที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 1-1) 
1.1.3 ชือ่เจ้ำของโครงกำร นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ 
1.1.4 จัดท ำโดย บริษัท โอกลา เทสติ้ ง แอนด์ คอนซัลติ้ ง เซอร์วิส จ ากัด 

โทรศัพท์ 0-2868-1246 โทรสาร 0-2868-0860 
1.1.5 โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

(ส าเนาหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.5/1507 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 แสดงไว้ในภาคผนวก ก)  

1.1.6 โครงกำรได้น ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติฉบับล่ำสุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
1.1.6 กำรด ำเนินกำรทั่วไปของโครงกำร ระยะด าเนินการ (รูปที่ 1-2) 
1.1.7 รำยละเอียดโครงกำร 
 1) ลักษณะ/ประเภทโครงกำร 

 โครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความ 
39 ชั้น ความสูง 180.3 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับ สูงสุด) จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 
319 ห้อง มีพ้ืนที่อาคารรวม 34,602.0 ตารางเมตร และพ้ืนที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพ้ืนที่ดิน 34,328 ตาราง
เมตร  
 2) พื้นที่โครงกำร  

โครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนทีโ่ดยรอบ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถัดไปเป็นถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
ทิศใต้    ติดต่อกับ  คลองแสนแสบ ความกว้างประมาณ 20 เมตร ถัดไปเป็นร้าน 
  อาหาร (บ้านสวนอโศก) ขนาดชั้นเดียว และกลุ่มบ้านพักอาศัย  
  ขนาดความสูง 1-2 ชั้น 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 38 ชั้น (ศุภาลัย พรีเมียร์  
  อโศก) 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ถนนอโศกมนตรี เขตทางกว้าง 31.00 เมตร ถัดไปเป็นพื้นที่ 
  ของรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT สถานีเพชรบุรี) 
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รูปที่ 1-1 พ้ืนที่ตั้งโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ 
ตั้งอยู่ที่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ที่มำ : รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) โครงการ สิงห์ คอม
เพล็กซ ์คอนโดมิเนียม บทที ่2 หน้าที่ 2-10 
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รูปที่ 1-2  พ้ืนที่โดยรอบโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ 
ตั้งอยู่ที่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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3) กิจกรรมในโครงกำร 
 4.1 ประเภทและขนำดของโครงกำร 
 โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความ 39 ชั้น ความสูง 180.3 เมตร (ความ
สูงวัดถึงระดับสูงสุด) จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 319 ห้อง มีพ้ืนที่อาคารรวม 
34,602.0 ตารางเมตร และพ้ืนที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพ้ืนที่ดิน 34,328 ตารางเมตร  
 4.2 ระบบสำธำรณูปโภค 
  4.2.1 ระบบน้ ำใช้ 
 1) แหล่งน้ าใช้ โครงการจะใช้น้ าประปาจากการประปานครหลวง ส านักงานประปาสาขาพญา
ไท โดยจะต่อท่อประปาจากการประปานครหลวงผ่านมิเตอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพ่ือน าน้ ามาเก็บ
ไว้ใน ถังเก็บน้ าใต้ดิน จากนั้นจะสูบไปยังถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้าแล้วจึงจ่ายลงมายังส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยมี 
รายละเอียดของถังเก็บน้ าดังนี้  
 (1) ถังเก็บน้ าส ารองเพ่ืออุปโภค บริโภค ได้แก่ 
 (1.1) ถังเก็บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง โดยถังที่ 1 มีพ้ืนที่หน้าตัด 95.29 ตารางเมตร ความลึก
ประสิทธิผล 1.85 เมตร ความจุ 176.3 ลูกบาศก์เมตร และถังท่ี 2 มีพ้ืนที่หน้าตัด 75.52 ตาราง เมตร ความลึก
ประสิทธิผล 1.85 เมตร ความจุ 139.7 ลูกบาศก์เมตร รวม 2 ถัง มีความจุ 316 ลูกบาศก์ เมตร โดยจะติดตั้ง
เครื่องสูบน้ า จ านวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 เครื่อง และส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมี อัตราการสูบเครื่องละ 
13.32 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 175 เมตร เพื่อสูบน้ าไปยังถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้าต่อไป 
 (1.2) ถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง โดยถังที่ 1 มีพ้ืนที่หน้าตัด 38.05 ตาราง เมตร ความ
ลึกประสิทธิผล 3.15 เมตร ความจุ 1199 ลูกบาศก์เมตร และถึงที่ 2 มีพ้ืนที่หน้าตัด 32.85 ตารางเมตร ความ
ลึกประสิทธิผล 3.15 เมตร ความจุ 103.5 ลูกบาศก์เมตร รวม 2 ถัง มีความจุ 223.4 ลูกบาศก์เมตร โดยจะ
ติดตั้ง Booster Pump จ านวน 2 ชุด มีอัตราการสูบ 14.78 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 20 เมตร เพ่ือเพ่ิม
แรงดันในการจ่ายน้ าลงมายังส่วนต่างๆ ของอาคาร 
 (2) ถังเก็บน้ าส ารองดับเพลิง ได้แก ่
 (2.1) ถังเก็บน้ าดับเพลิงใต้ดิน จ านวน 1 ถัง มีพ้ืนที่หน้าตัด 130.63 ตารางเมตร ความลึก
ประสิทธิผล 1.85 เมตร ความจุ 241.7 ลูกบาศก์เมตร โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิด
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดขับเคลื่อน ด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 175.77 เมตร ท างาน
ร่วมกับเครื่องสูบน้ ารักษาความดันน้ าในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) จ านวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 0.08 
ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 179.28 เมตร เพ่ือสูบน้ าดับเพลิงไปยังพ้ืนที่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 26 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 (2.2) ถังเก็บน้ าดับเพลิงใต้ชั้นที่ 8 จ านวน 2 ถัง โดยถังที่ 1 มีพ้ืนที่หน้าตัด 52.37 ตารางเมตร 
ความลึกประสิทธิผล 1.85 เมตร ความจุ 96.9 ลูกบาศก์เมตร และถังที่ 2 มีพ้ืนที่หน้าตัด 59.25 ตารางเมตร 
ความลึกประสิทธิผล 1.85 เมตร ความจุ 109.6 ลูกบาศก์เมตร รวม 2 ถัง มีความจุ 206.5 ลูกบาศก์เมตร โดย
จะติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 เครื่อง และเครื่อง
สูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง แต่ละ เครื่องมีอัตราการสูบ 
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3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 210.92 เมตร ท างานร่วมกับเครื่องสูบน้ ารักษาความดันน้ าในระบบท่อให้
คงท่ี (Jockey Pump) จ านวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ IDH 214.43 เมตร เพ่ือสูบ
น้ าดับเพลิงไปยังพื้นท่ีชั้นที่ 27 ถึงชั้นหลังคา กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 อนึ่ง ถังเก็บน้ าใต้ดินจะตั้งอยู่บนฐานรากอาคาร ดังนั้น ภายในถังเก็บน้ าจะทาเคลือบผิว 
คอนกรีตที่สัมผัสกับน้ าด้วยสาร Non - Toxic (CHEMICRETE E) เพ่ือป้องกันน้ าซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นจน
เกิดสนิม และออกมาปนเปื้อนกับน้ าใช้ภายในถังเก็บน้ าใต้ดิน นอกจากนี้ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการ
เข้าไปดูแล บ ารุงรักษาถังเก็บน้ าใต้ดินแต่ละถัง โครงการออกแบบให้มีฝาถังด้านบน จ านวน 2 ฝา/ถัง แต่ละฝา
มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1 เมตร ส าหรับถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า โครงการออกแบบให้มีฝาถังด้านข้าง 
จ านวน 2 ฝา/ถัง แต่ละฝามีความกว้าง 0.6 เมตร ความยาว 1.2 เมตร จึงมีความปลอดภัยและสะดวกในการ
เข้าบ ารุงรักษา  
 ทั้งนี้ โครงการจะก าหนดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน้ าเพ่ือล้างตะกอน สนิม และคราบ 
สกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังส ารองน้ า ซึ่งโครงการจัดให้มีถังเก็บน้ าใต้ดิน ส ารองน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค จ านวน 2 ถัง และถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง ซึ่งในการท าความสะอาดถังเก็บน้ าจะท า
การกวาดตะกอนขัดสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังน้ าที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัด
ไม่ใช้ น้ ายาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง ทั้งนี้ ในการล้างท าความสะอาดจะด าเนินการครั้งละถัง เพ่ือให้ถึงที่
เหลือ สามารถส ารองน้ าใช้ของโครงการได้ โดยก าหนดให้ล้างในช่วงเวลา 24.00 - 05.00 น. (ช่วงเวลาปรับได้
ตามความ เหมาะสม) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ าน้อย เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ าภายในอาคารโดย
ความถี่ในการ ล้างท าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน /1 ครั้ง) เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย รวมทั้ง
โครงการต้องแจ้งผู้พักอาศัยให้ทราบก่อนล้างท าความสะอาดถึงอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 2) ปริมาณน้ าใช้ 
 การประเมินปริมาณน้ าใช้ของโครงการในแต่ละวัน สามารถประเมินได้จากค่ามาตรฐานขั้นต่ า
ที่ก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ก าหนดว่า “ที่พักอาศัยตามที่
เกิดขึ้นจริงแต่ต้องไม่น้อยกว่า 200 ลิตร/คน/วัน” ทั้งนี้ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีภายในโครงการจะถูกน ามาค านวณ
ปริมาณน้ าใช้ร่วมด้วย โดยอ้างอิงอัตราการใช้น้ าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากการประเมิน พบว่า จะมีความ
ต้องการใช้น้ ารวมประมาณ 289 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 4.2.2 กำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

1) ปริมำณน้ ำเสีย 
น้ าเสียของโครงการประกอบด้วย น้ าโสโครกจากห้องส้วม น้ าเสียจากการอาบล้างและอ่ืนๆ และน้ าเสียจากการ
ประกอบอาหารของแตล่ะห้องชุดพักอาศัย โดยปริมาณน้ าเสียคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณ น้ าใช้ (ไม่รวมน้ า
เติมสระว่ายน้ า) โดยจากการประเมินพบว่า จะมีปริมาณน้ าเสีย ประมาณ 231 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 2) รำยละเอียดและข้ันตอนกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
 โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ าเสียได้ 350 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับน้ าเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
ปริมาณ 231 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยน้ าเสียจากการประกอบอาหารของแต่ละห้องชุดพัก
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อาศัย จะไหลเข้าสู่บ่อดักไขมัน (Grease Trap Tank) เพ่ือดักไขมันในน้ าเสียก่อนจะไหลเข้าสู่บ่อเกรอะ 
(Septic Tank) ส าหรับน้ าโสโครกจากห้องน้ า น้ าเสียจากส่วนอ่ืนๆ ของอาคารและน้ าเสียจากห้องพักมูลฝอย
รวมจะไหลเข้าบ่อแยก ตะกอนหนัก (Solid separation tank) เพ่ือแยกตะกอนหนักออกจากน้ าเสีย จากนั้น
น้ าเสียจะไหลเข้าสู่บ่อเกรอะ (Septic Tank) ไปรวมกับน้ าเสียจากบ่อดักไขมัน จากนั้นน้ าเสียทั้งหมดจะไหลเข้า
บ่อปรับสมดุล (Equalization Tank) เพ่ือปรับอัตราการไหลและความเข้มข้นของน้ าเสียให้มีความสม่ าเสมอ 
ก่อนจะถูกสูบเข้าสู่บ่อเติมอากาศ (Ativated Sludge Tank) ซึ่งภายในบ่อเติมอากาศจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ
เพ่ิมปริมาณออกซิเจนให้น้ าเสีย เพ่ือให้จุลินทรีย์ชนิดที่ใช้ออกซิเจนสามารถเจริญเติบโต และย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้ าเสียได้ดี โดยน้ าเสียที่ผ่านการเติมอากาศจะไหลเข้าสู่บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) 
เพ่ือแยกตะกอนจุลินทรีย์และสารแขวนลอยออกจากน้ าทิ้ง ซึ่งตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกสูบไปยังบ่อเติมอากาศ และ
ตะกอนส่วนที่เหลือจะถูกสูบไปยังบ่อพักตะกอน (Sludge Holding Tank) ส าหรับน้ าใสซึ่งอยู่ด้านบนของบ่อ
ตกตะกอนจะไหลเข้าสู่บ่อสูบน้ าใส (Effluent Tank) จากนั้นจะไหลเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน้ าริมถนนอโศกมนตรีต่อไป ส าหรับรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ของระบบบ าบัดน้ าเสีย มีดังนี้ 
 (1) บ่อดักไขมัน (Grease Trap Tank) จ านวน 1 บ่อ ความจุ 61.20 ลูกบาศก์เมตร ท าหน้าที่
รองรับน้ าเสียจากการประกอบอาหารของแต่ละห้องชุด เพ่ือดักไขมันออกจากน้ าเสียก่อนจะไหลเข้าสู่บ่อเกรอะ 
ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานตักไขมันจากบ่อดักไขมันทุก 2-3 วัน และจดบันทึกทุกครั้ง โดยน ากากไขมัน
มาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูรองที่ก้นกระถาง เพ่ือให้ส่วนที่เป็นน้ าซึมออกจากไขมันและทิ้งไว้จนแห้ง เป็น
ก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยทั่วไป เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 
 (2) บ่อแยกตะกอนหนัก (Solid Seperation Tank) จ านวน 1 บ่อ ความจุ 112.44 ลูกบาศก์
เมตร ท าหน้าที่รองรับน้ าเสียจากน้ าโสโครกจากห้องน้ า น้ าเสียจากส่วนอ่ืน ๆ ของอาคารและน้ าเสียจาก 
ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อแยกตะกอนหนักออกจากน้ าเสีย จากนั้นจะไหลเข้าสู่บ่อเกรอะต่อไป 
 (3) บ่อเกรอะ (Septic Tank) จ านวน 1 บ่อ ความจุ 175.80 ลูกบาศก์เมตร ท าหน้าที่ รองรับ
น้ าเสียทั้งหมดของโครงการ เพื่อแยกตะกอนออกจากน้ าเสีย จากนั้นจะไหลเข้าสู่บ่อปรับสมดุลต่อไป 
 (4) บ่อปรับสมดุล (Equalization Tank) จ านวน 1 บ่อ ความจุ 168.72 ลูกบาศก์เมตร ท า
หน้าที่ปรับอัตราการไหลของน้ าเสียที่เข้าระบบ เพ่ือลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล เช่น Peak Flow 
หรือ Minimum Flow ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการบ าบัดน้ าเสียของบ่อเติมอากาศและบ่อตกตะกอน และ
ท า หน้าที่ปรับสภาพน้ าเสียให้มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันทั้งหมด โดยภายในบ่อติดตั้งเครื่องจ่ายอากาศ จ านวน 2 
เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการจ่ายอากาศ 1.99 ลูกบาศก์เมตร/
นาที และติดตั้งเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตรา
การ สูบ 14.58 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 8 เมตร เพื่อสูบน้ าเสียเขา้บ่อเติมอากาศต่อไป 
 (5) บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) จ านวน 1 บ่อ ความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้ าเสีย
จากบ่อปรับสมดุล ท าหน้าที่เป็นบ่อเลี้ ยงจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ า เสียซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย 
นอกจากนั้นยังมีรา สาหร่าย และโปรโตซัว จุลินทรีย์เหล่านี้ได้สารอาหารจากอินทรียสารและอนินทรีย์สาร     
ที่ละลายอยู่ และบางส่วนแขวนลอยอยู่ในน้ าเสีย การกวนหรือการเติมอากาศเป็นการเพ่ิมออกซิเจนแก่น้ าเสีย
และท าให้แบคทีเรียเจริญได้ดี และสัมผัสกับอินทรียสารและอนินทรียสารในน้ าได้อย่างทั่วถึงไม่ตกตะกอนเร็ว
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เกินไป ก่อนปฏิกิริยาการย่อยสลายสมบูรณ์ อินทรียสารและอนินทรียสารที่ถูกย่อยสลายแล้วจะถูกแบคทีเรีย
น าไปใช้ใน การสร้างเซลล์ที่เกิดใหม่อีกจ านวนมากมาย ผลจากการกวนหรือเติมอากาศจะท าให้แบคทีเรีย
รวมทั้งจุลินทรีย์อ่ืน ๆ ที่มีอยู่บ้างเล็กน้อย จับตัวกันเป็นตะกอนเรียกว่า FloC ซึ่งมักมีสีน้ าตาลกระจัดกระจาย
กันทั่วไป และเม่ือ Flod ตกตะกอนรวมกันจะกลายเป็น Sludge โดยภายในบ่อเติมอากาศ จะติดตั้งเครื่องเติม
อากาศ จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการจ่ายอากาศ 2.94 
ลูกบาศก์เมตร/นาที จากนั้นน้ าเสียที่ผ่านการเติมอากาศจะไหลเข้าสู่บ่อตกตะกอนต่อไป 
 (6) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) จ านวน 1 บ่อ ความจุ 164.88 ลูกบาศก์เมตร    
มีพ้ืนที่ผิวตกตะกอน 37.90 ตารางเมตร ท าหน้าที่ตกตะกอนจุลินทรีย์ (Floc) ที่ปะปนมากับน้ าเสียเพ่ือให้น้ าใส 
โดยน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจากบ่อเติมอากาศจะมีตะกอนจุลินทรีย์บางส่วนปะปนมาด้วย ซึ่งตะกอนแบคทีเรีย
จะตกตะกอนอยู่ก้นบ่อจากนั้นตะกอนจะไหลเข้าสู่บ่อพักตะกอนต่อไป 
 (7) บ่อพักตะกอน (Sludge Holding Tank) จ านวน 1 บ่อ ความจุ 87.36 ลูกบาศก์เมตร   
ท าหน้าที่เก็บตะกอนส่วนเกิน โดยจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และส ารอง 
1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการจ่ายอากาศ 0.74 ลูกบาศก์เมตร/นาที เพ่ือรักษาสภาพตะกอน ซึ่งโครงการจะ 
ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตห้วยขวางมาสูบไปก าจัดต่อไป 
 (7) บ่อพักตะกอน (Sludge Holding Tank) จ านวน 1 บ่อ ความจุ 87.36 ลูกบาศก์เมตร   
ท าหน้าที่เก็บตะกอนส่วนเกิน โดยจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และส ารอง 
1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการจ่ายอากาศ 0.74 ลูกบาศก์เมตร/นาที เพ่ือรักษาสภาพตะกอน ซึ่งโครงการจะ 
ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตห้วยขวางมาสูบไปก าจัดต่อไป 
 (8) บ่อสูบน้ าใส (Effluent Tank) จ านวน 1 บ่อ ความจุ 67.83 ลูกบาศก์เมตร ท าหน้าที่ 
รองรับน้ าใสจากบ่อตกตะกอน โดยภายในบ่อจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ จ านวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่าย
อากาศ 0.74 ลูกบาศก์เมตร/นาที และจะติดต้ังเครื่องสูบน้ า จ านวน 3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 เครื่อง และส ารอง 
1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 12 เมตร เพ่ือสูบน้ าระบายออกท่อ 
ระบายน้ าภายในโครงการ โดยจะไหลเข้าบ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน้ าริมถนนอโศกมนตรีต่อไป 
 ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ จ านวน 1 บ่อ ความกว้าง 
0.8 เมตร ความยาว 2 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1.7 เมตร ความจุ 2.72 ลูกบาศก์เมตร โดยด้านบนเป็นฝา 
ตะแกรงเพ่ือความสะดวกในการสังเกตลักษณะของน้ าทิ้งจากโครงการ ก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริม
ถนนอโศกมนตรี บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ 
 3) กำรก ำจัดก๊ำซมีเทน และ Aerosol 
 (1) การก าจัดก๊าซมีเทน 
 ก๊าซต่างๆ ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่า ก๊าซทั่วไปที่พบในน้ าเสีย ได้แก่ ไนโตรเจน 
ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟต์แอมโมเนีย และมีเทน ซึ่งก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน และ
คาร์บอนไดออกไซด์ จะเป็นชนิดแรกที่พบในบรรยากาศทั่วไป และพบในน้ าที่สัมผัสอากาศ ส่วนก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย และมีเทน จะเกิดจากการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ในน้ าเสีย ดังนี้  
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 (1.1) ก๊าซออกซิเจนที่ละลายน้ า (Dissolved Oxygen) 
 มีความจ าเป็นต่อการหายใจของเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศรวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และต่อระบบ
บ าบัดน้ าเสีย เช่น Aerated Lagoon ปริมาณออกซิเจนขึ้นกับอุณหภูมิความบริสุทธิ์ของน้ า (ความเค็ม สาร
แขวนลอย) ความดันก๊าซในบรรยากาศ และก๊าซที่ละลายในน้ า การมีออกซิเจนในน้ าเสียช่วยลดการเกิดกลิ่นเหม็น 
 (1.2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide) 
 เกิดจากการสลายตัวของสารอินทรีย์ที่มีซัลเฟอร์ หรือจากการรีดิวซ์ซัลไฟต์และซัลเฟต เป็น
ก๊าชไม่มีสี ไม่ติดไฟ ให้กลิ่นก๊าซไข่เน่า ท าให้เกิดสีด าในน้ าเสียและสลัดจ์ เนื่องจากรวมตัวกับเหล็กเป็น FeS 
ส่วนสารระเหยอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญ ได้แก่ Indole Skatole และ Mercaptan ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายใน 
สภาพไร้อากาศและท าให้เกิดกลิ่นในน้ าเสียมากกว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
 (1.3) มีเทน (Methane) 
 เป็นผลพลอยได้จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาพไร้อากาศ มีเทนเป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มี
กลิ่น ติดไฟและระเบิดได้ ดังนั้น ในระบบบ าบัดควรมีที่รวบรวมก๊าซและให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้ ในการบ าบัดน้ าเสียของโครงการอาจท าให้เกิดก๊าซมีเทนขึ้นภายในบ่อบ าบัดที่ไม่มีการ
เติมอากาศ ได้แก่ บ่อเกรอะของระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ซึ่งเป็นตัวการส าคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อน 
โดยมีปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 7.82 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจะก าจัดก๊าซ ดังกล่าว
ด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะมาตามท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 8 นิ้ว ต่อลงดินบริเวณพ้ืนที่สีเขียว โดยโครงการจัดให้มีบ่อดินไว้บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ 
ขนาด พ้ืนที่ 6 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นหลุมจะใช้ดินทรายรองไว้เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย โดยที่ก้นหลุมจะใช้ดินทรายรองไว้เพ่ือป้องกันน้ าท่วมสูง 
0.40 เมตร และจะต่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านปุ๋ย ซึ่งจะปิดปากท่อด้วยตาข่ายในลอน เพ่ือป้องกันไม่ให้ภายใน
ท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยและปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน  
 (2) การก าจัด Aerosol 
 ขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสียของโครงการซึ่งมีการเติมอากาศอาจท าให้เกิดละอองน้ า (Aerosol) 
ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคผ่านท่อระบายอากาศออกสู่บรรยากาศภายนอก ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยโครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ บ่อปรับ
สมดุลบ่อเติมอากาศ บ่อพักตะกอน และบ่อสูบน้ าใส ปริมาณ 385 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ด้วยกระบวนการ
กรองผ่านถ่าน Activated Carbon โดยอากาศจะไหลผ่านท่อระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว ที่ปลายท่อจะติดตั้ง
กระบอกบรรจุถ่าน ขนาด 12 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร เพ่ือท าการกรองและดูดซับก๊าซและละอองน้ า เสีย 
(Aerosol) โดยโครงการจะเปลี่ยนถ่านทุกๆ 2 เดือน 
 อนึ่ง แม้ว่าต าแหน่งระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ อยู่ใต้ทางวิ่งรถบริเวณด้านทิศเหนือและ
ทิศตะวันออกของโครงการ แต่เนื่องจากโครงการจัดให้มีที่จอดรถส่วนใหญ่อยู่ภายในอาคารบริเวณชั้นที่ 2-7 
ซึ่งในการเดินรถเพ่ือเข้าสู่ที่จอดรถ ผู้พักอาศัยสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ที่จอดรถภายในอาคาร โดยไม่จ าเป็นต้อง
ผ่านทางวิ่งรถยนต์ต้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของโครงการ นอกจากนี้ โครงการจะก าหนดมาตรการในช่วง
การดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม ดังนี้ 
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 1) ประสานให้ส านักงานเขตห้วยขวางมาสูบตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อยที่สุด (ปรับได้ตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ) โดย
ใน การสูบสิ่งปฏิกูล รถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถได้บริเวณต าแหน่งระบบบ าบัดน้ าเสียและลากสายสูบสิ่ง
ปฏิกูลไปยังฝาบ่อพักตะกอนได้ ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบวัน เวลา     
ที่แน่นอนในการเข้าสูบสิ่งปฏิกูล ซึ่งโดยปกติใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้า - ออกของรถ 
 2) ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บตัวอย่างน้ า ตลอดจนการ 
ซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียจะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรภายในโครงการ 
 3) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียให้เห็นอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้พัก
อาศัย ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว 
 ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการโดยเฉพาะ 
แยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบ าบัดน้ าเสียได้และให้เกิดความ
มั่นใจว่า โครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 
 4.2.3 กำรระบำยน้ ำและกำรป้องกันน้ ำท่วม 
 ระบบระบายน้ าของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้  
 1) ระบบระบำยน้ ำฝนจำกหลังคำ 
 ประกอบด้วยหัวรับน้ าฝน (RD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท าหน้าที่รับน้ าฝนจากชั้น 
หลังคาของอาคารโครงการ แล้วไหลลงมาตามท่อระบายน้ าฝน (IRL) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 6 นิ้ว 
จากนั้น จึงไหลลงสู่ท่อระบายน้ ารอบๆ อาคาร และจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ าต่อไป 
 2) ระบบระบำยน้ ำภำยในอำคำร ประกอบด้วย 
 - ท่อระบายน้ าเสีย (Waste Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน้ าเสีย ขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 3 4 8 และ 10 นิ้ว ท าหน้าที่ระบายน้ าเสียจากการอาบล้างและน้ าเสียจากส่วนอ่ืนๆ เข้าสู่บ่อเกรอะ 
ภายในระบบบ าบัดน้ าเสียรวมต่อไป 
 - ท่อระบายน้ าโสโครก (Soil Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน้ าโสโครก ขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 4 8 และ 10 นิ้ว ท าหน้าที่ระบายน้ าโสโครกจากห้องน้ าของอาคารเข้าสู่บ่อแยกตะกอนหนักภายใน
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมต่อไป 
 - ท่อระบายน้ าเสียจากการประกอบอาหาร (Kitchen Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน้ า
เสียจากการประกอบอาหารของแต่ละห้องพัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 8 และ 10 นิ้ว ท าหน้าที่ระบายน้ า 
จากการประกอบอาหารของแต่ละห้องพัก เข้าสู่บ่อดักไขมันภายในระบบบ าบัดน้ าเสียรวมต่อไป 
 3) ระบบระบำยน้ ำภำยนอกอำคำร 
 ระบบระบายน้ าภายนอกอาคารเป็นระบบแยกน้ าฝนและน้ าทิ้ง มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ระบบระบายน้ าฝน ประกอบด้วย ท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว ท าหน้าที่
รวบรวมน้ าฝนที่ตกลงพื้นที่โครงการเข้าสู่บ่อหน่วงน้ า ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยโครงการจัดให้มี
บ่อหนว่งน้ า จ านวน 1 บ่อ ความจุ 288.8 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ ภายในติดตั้ง
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เครื่องสูบน้ าจ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละ เครื่องมีอัตราการสูบ 178 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 6 เมตร เพ่ือควบคุมอัตราการระบายน้ าไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ และระบายสู่
ท่อระบายน้ าริมถนนอโศกมนตรีต่อไป 
 (2) ระบบระบายน้ าทิ้ง น้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดแล้วทั้งหมดจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว เข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ และระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริม
ถนนอโศกมนตรีต่อไป 
 4.2.4 กำรจัดกำรมูลฝอย 
 1) ปริมำณมูลฝอย 
 มูลฝอยที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย มูลฝอยเปียก ได้แก่ เศษอาหาร มูลฝอยแห้ง 
ได้แก่ เศษกระดาษและถุงพลาสติก เป็นต้น ซึ่งจะมีปริมาณมูลฝอยโดยประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  2) กำรจัดกำรมูลฝอย 
 โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 8 - 39 ซึ่งเป็นชั้นพักอาศัย ตั้งอยู่ใกล้ 
กับโถงลิฟต์ดับเพลิง ขนาดพ้ืนที่ 4.32 ตารางเมตร ทั้งนี้ ภายในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นแต่ละห้อง จะตั้งถังมูล
ฝอยขนาด 100 ลิตร ภายในรองด้วยถุงด าอีกชั้นหนึ่ง จ านวน 2 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง และถังมูล
ฝอยเปียก 1 ถัง) และถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จ านวน 2 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง และยังมูลฝอย
ทั่วไป 1 ถัง) ส าหรับภายในห้องส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด (ตั้งอยู่ชั้น ที่ 1) ห้องสมุด ห้องประชุม และห้อง
เอนกประสงค์ (ตั้งอยู่ชั้นที่ 36) และห้องออกก าลังกาย (ตั้งอยู่ชั้นที่ 37) โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร 
จ านวน 4 ถัง/ห้อง (ตั้งมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง ถังมูลฝอย รีไซเคิล 1 ถัง และยังมูลฝอย
อันตราย 1 ถัง) ไว้ภายในแต่ละห้องดังกล่าว 
 อนึ่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยของโครงการ โครงการจึงก าหนดให้มี 
มาตรการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น รวมถึงแนะน าวิธีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละ 
ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. จัดท าป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอยติดไว้บริเวณ 
โถงลิฟต์ หรือโถงทางเดิน หรือบริเวณอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีตัวอย่างข้อความดังนี้ 
 - ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้นาน เพ่ือลดปริมาณการทิ้งเป็นมูลฝอย 
 - เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ แทนการใช้พลาสติกหรือ
กล่องโฟมบรรจุอาหาร 
 - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บรรจุหีบห่อหลายชั้น 
 - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) เพ่ือลดปริมาณภาชนะบรรจุฯลฯ 
 2. จัดท าแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอย
ทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิลแจกแก่ผู้พักอาศัยทุกห้อง เพ่ือให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละ 
ประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน 
 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอย
ทัว่ไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล ก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภท 
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 ทั้งนี้ โครงการจะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่โครงการ ให้น ามูลฝอยมาไว้ที่ห้องพัก 
มูลฝอยประจ าชั้น และจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น และจาก
จุด อ่ืน ๆ ภายในโครงการไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยในการขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูล
ฝอย ประจ าชั้นจะให้พนักงานขนไปทั้งถังโดยใช้ลิฟต์ เพ่ือป้องกันกรณีถุงด าฉีกขาดและอาจมีน้ าชะมูลฝอย
รั่วไหล ลงพ้ืน ซึ่งจะก าหนดให้พนักงานด าเนินการในช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. คาดว่าเป็นช่วงเวลาที่รบกวน
ผู้พักอาศัย น้อยที่สุด เนื่องจากผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปท างานหรือปฏิบัติภารกิจนอกบ้าน และเมื่อน าถังมูล
ฝอยมายังห้องพักมูลฝอยรวมแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) มูลฝอยเปียก ให้พนักงานน ามูลฝอยจากถังมูลฝอยเปียก มารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม 
(ห้องพักมูลฝอยเปียก) มัดปากถุงด าให้แน่นติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย เพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอยของส านักงาน
เขต ห้วยขวางมารับไปก าจัดต่อไป 
 (2) มูลฝอยทั่วไป ให้พนักงานน ามูลฝอยจากถึงมูลฝอยทั่วไป มารวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม 
(ห้องพักมูลฝอยทั่วไป) โดยมัดปากถุงด าให้แน่นติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย เพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
ส านักงาน เขตห้วยขวางมารับไปก าจัดทุกวัน 
 (3) มูลฝอยรีไซเคิล ได้แก่ มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ได้โดยตรง หรือผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็
ตาม (มูลฝอยรีไซเคิล) เช่น กระดาษ แก้ว ถุงพลาสติก หนัง เศษผ้า ยาง เหล็ก ขวดน้ ามันพืช และโลหะอ่ืนๆ 
จัดให้พนักงานคัดแยกใส่ถุงใส มัดปากถุงให้แน่นและวางไว้ในห้องพักมูลฝอยรวม (ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล) 
เพ่ือให้ ร้านรับซื้อของเก่ามาเก็บขนต่อไป 
 (4) มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยา 
กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น จัดให้พนักงานน ามูลฝอยอันตรายจากถึงมูลฝอยอันตราย มาไว้ยังห้องพักมูลฝอย
รวม (ห้องพักมูลฝอยอันตราย) ซึ่งโครงการจะประสานไปยังส านักงานเขตห้วยขวางให้มาจัดเก็บมูลฝอย
อันตรายไปก าจัด ต่อไป 
 ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ต้านทิศใต้ของ 
โครงการ โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพัก มูลฝอย
อันตราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพ้ืนที่ 1.35 ตารางเมตร ความจุ 2.03 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ
สูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยทั่วไปปริมาณ 0.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 
 2) ห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาดพ้ืนที่ 5.7 ตารางเมตร ความจุ 8.55 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ 
สูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยเปียกปริมาณ 2.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 
 3) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 5.2 ตารางเมตร ความจุ 7.8 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ
สูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 2.35 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 
 4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพ้ืนที่ 1.35 ตารางเมตร ความจุ 2.03 ลูกบาศก์เมตร (คิดความ
สูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่าง เพียงพอ 
 นอกจากนี้ โครงการจะก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง โดยน้ าเสียที่เกิดจากการล้างพ้ืนห้องพักมูลฝอยรวม จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
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โครงการเพื่อบ าบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป 
 ทั้งนี้ ในการจัดเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขตห้วยขวาง รถจัดเก็บมูลฝอยสามารถจอดรถบริเวณ
ทางวิ่งรถยนต์ ซึ่งอยู่ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และเก็บขนมูลฝอยได้อย่างสะดวก โดยรถเก็บขนมูล
ฝอยจะมาถึงโครงการเวลาประมาณ 04.00 - 05.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ปริมาณจราจรเบาบางจึงไม่กีดขวางการจราจร
บนถนนภายในโครงการ โดยในช่วงเวลาที่มีการเก็บขนมูลฝอย โครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยอ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรส าหรับรถเก็บขนมูลฝอย รวมทั้งโครงการจะล้างพ้ืนบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง เพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ าชะล้างมูลฝอยที่อาจส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่ข้างเคียง นอกจากนี้ โครงการจะควบคุมไม่ให้พนักงานน า
มูลฝอยมากองไว้ เพ่ือรอการเก็บขนจากส านักงานเขตห้วยขวาง เนื่องจากการกระท าดังกล่าวอาจ ก่อ ให้เกิด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียง 
 4.2.5 ระบบโทรทัศน์วงจรรวม 
 โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรรวมภายในอาคารประกอบด้วยจานดาวเทียมระบบ
กระจายสัญญาณ และสายสัญญาณโดยระบบดังกล่าว ได้เตรียมเพ่ือไว้รองรับระบบทีวีดิจิตอล  
 4.2.6 ระบบไฟฟ้ำ 
 โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,001.17 WA โดยจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการ 
ไฟฟ้านครหลวง ส านักงานไฟฟ้าเขตบางกะปี ซึ่งเป็นระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง โดย 
ระบบไฟฟ้าของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่  
 1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดยจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลง โดย 
แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24 KW ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 1,000 
KWA จ านวน 3 ชุด แปลงไฟ ขนาด 24 KW เป็น 416/240 V เพ่ือจ่ายไปยัง Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติ 
 2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จ านวน 1 ชุด 
สามารถส ารองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง 
 4.2.7 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
 โครงการจะออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 1) ระบบป้องกันอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้  
 (1) เครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) 
 (1.1) เครื่องสูบน้ าดับเพลิงส าหรับบริเวณชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 26 จะติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
(Fire Pump) ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) 
ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง มีอัตราการสูบ 3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 175.77 
เมตร ท างานร่วมกับเครื่องสูบน้ ารักษาความดันน้ าในระบบท่อให้คงท่ี (Jockey Pump) จ านวน 1 เครื่อง อัตรา
การสูบ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 179.28 เมตร เพ่ือสูบน้ าดับเพลิงจากถังเก็บน้ าใต้ดินไปตามท่อยืน 
(Stand Pipe) ใช้ส าหรับดับเพลิงบริเวณชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 26 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 (1.2) เครื่องสูบน้ าดับเพลิงส าหรับบริเวณชั้นที่ 27 ถึงชั้นหลังคา จะติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
(Fire Purmp) ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) 
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ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง มีอัตราการสูบ 3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 210.92 
เมตร ท างานร่วมกับเครื่องสูบน้ ารักษาความดันน้ าในระบบท่อให้คงที่ Jockey Pump) จ านวน 1 เครื่อง อัตรา
การสูบ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 214.45 เมตร เพ่ือสูบน้ าดับเพลิงจากถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้าไปตามท่อ
ยืน (Stand Pipe) ใช้ส าหรับดับเพลิงบริเวณชั้นที่ 27 ถึงชั้นหลังคา กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 อนึ่ง ในการออกแบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิงทั้ง 2 ชุด ได้ค านวณแรงดันทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แรงดันในเส้นท่ออันเนื่องมาจากความเสียดทาน (Friction Loss) ความสูง (Static Head) รวมถึงแรงดัน
ที่ปลายท่อจะมีแรงดันสุทธิ (Total Dynamic Head) โดยมีแรงดันรวมสูงสุดดังนี้ 
  - เครื่องสูบน้ าดับเพลิงส าหรับบริเวณชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 26 มีแรงต้นรวมสูงสุดเท่ากับ 175.32 
เมตรน้ า ดังนั้น แรงดันเครื่องสูบน้ าดับเพลิงที่ออกแบบที่แรงดันสุทธิ (Total Dynamic Head) เท่ากับ 175.77 
เมตรน้ า จึงจะเพียงพอที่จะสูบน้ าดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - เครื่องสูบน้ าดับเพลิงส าหรับบริเวณชั้นที่ 27 ถึงชั้นหลังคา มีแรงดันรวมสูงสุด เท่ากับ 
209.59 เมตรน้ า ดังนั้น แรงดันเครื่องสูบน้ าดับเพลิงที่ออกแบบที่แรงดันสุทธิ (Total Dynamic Head) เท่ากับ 
210.92 เมตรน้ า จึงจะเพียงพอที่จะสูบน้ าดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) 
 - บริเวณชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 26 จัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 24 นิ้ว จ านวน 
1 ท่อ และขนาด 8 นิ้ว จ านวน 2 ท่อ เพ่ือรับน้ าดับเพลิงจากถังเก็บน้ าดับเพลิง ใต้ดินปริมาณ 241.7 ลูกบาศก์เมตร 
 - บริเวณชั้นที่ 27 ถึงชั้นหลังคา จัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 22 นิ้ว จ านวน 
1 ท่อ และขนาด 8 นิ้ว จ านวน 2 ท่อ เพ่ือรับน้ าดับเพลิงจากถังเก็บน้ าดับเพลิง ใต้ชั้นที่ 8 ปริมาณ 206.5 ลูกบาศก์เมตร 
 1.3) หัวรับน้ ำดับเพลิงภำยนอกอำคำร (Fire Department Connector : FDC) จะติดตั้ง 
หัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคารขนาด 4x2 x 22 นิ้ว พร้อม Check Valve จ านวน 6 หัว (ส าหรับพ้ืนที่ 
บริเวณชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 26 จ านวน 3 หัว และบริเวณชั้นที่ 27 ถึงชั้นหลังคา จ านวน 3 หัว) โดยจะติดตั้งไว้
บริเวณด้านทิศเหนือใกล้กับทางเข้า - ออกของโครงการ ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวมีความ สะดวกในการรับน้ า
ดับเพลิงจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงบางกะปิ 
 1.4) ตู้เก็บสำยฉีดน้ ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วย 
 - สายฉีดน้ าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร 
 - หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) 
พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย 
 - ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด ์
 โครงการจะติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้
ภายในอาคาร โดยติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟต์และโถงลิฟต์ดับเพลิง โดยแต่ละตู้มีระยะห่างกันมากที่สุดประมาณ 
20 เมตร (ไม่เกิน 60 เมตร) 
 1.5) ถังดับเพลิงมือถือชนิดคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงชนิด 
CO, ขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งไว้ภายในตู้หัวฉีดน้ าดับเพลิง โดยให้มีหนึ่งเครื่องต่อพ้ืนที่อาคารไม่เกิน 1,000 
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร ทุกชั้น 
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 1.6) ระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) โครงการจะจัดให้มี 
ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบท่อเปียกมีน้ าอยู่ในท่อตลอดเวลา สามารถท างานได้ทันที
เมื่อเกิด เหตุเพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันที่ที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิท างาน ฉีดน้ าบริเวณที่เกิด
เหตุครอบคลุม พ้ืนที่ 16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคารบริเวณที่จอดรถและทางวิ่ง ห้อง
ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องเครื่องสูบน้ า โถงลิฟต์ ห้องชุดพักอาศัย ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องสันทนา
การ ห้องออกก าลังกาย และบริเวณทางเดินทั่วทั้งอาคาร เป็นต้น 
  1.7) โถงลิฟต์ดับเพลิง โครงการจะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ านวน 1 ชุด มีขนาดพ้ืนที่หน้าโถง
ลิฟต์ดับเพลิง 6.5 - 79 ตารางเมตร สามารถข้ึน-ลงได้จากชั้นที่ 1 -39  
 2) ระบบเตือนอัคคีภัย 
 2.1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวม การรับ - 
ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มท างาน จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 
 2.2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ ภายใน
อาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุ ให้ทราบ
ทั่วทั้งอาคาร ซึ่งโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไว้ภายในห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง ห้องส านักงานนิติบุคคล
อาคารชุด ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องสูบน้ า ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่องลิฟต์ ห้องสมุด ห้อง
สันทนาการ ห้องประชุม ห้องออกก าลังกาย โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง ห้องเครื่องพัดลม ทางเดิน และบันได 
 2.3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้
ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนไว้ภายในห้องครัวของ 
ห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง ห้องเครื่องสูบน้ า ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องน้ าชาย – หญิง และห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น 
 2.4) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนภัย 
โดยจะติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึงบริเวณหน้าบันได โถงลิฟต์ และทางเดิน 
 3) กำรส ำรองน้ ำดับเพลิง 
 โครงการจะจัดให้มีน้ าส ารองดับเพลิงอย่างเพียงพอ โดยเก็บไว้ในถังเก็บน้ าดับเพลิงใต้ดินและ
ถังเก็บน้ าดับเพลิงใต้ชั้นที่ 8 โดยสามารถส ารองน้ าดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที เป็นไปตามข้อก าหนดใน 
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) พ้ืนที่ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 26  
 ถังเก็บน้ าใต้ดินส ารองน้ าเพ่ือดับเพลิง จ านวน 1 ถัง มีปริมาณ  
  =  241.7 ลูกบาศก์เมตร  
 เครื่องสูบน้ าดับเพลิงขนาด  = 3.78 ลูกบาศก์เมตร / นาที  
 สามารถส ารองน้ าดับเพลิงได้นาน = 241.7/3.78 
  ≈ 64 นาท ี
  > 30 นาที (OK.)  
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 (2) พ้ืนที่ชั้นที่ 27 ถึง ชั้นหลังคา  
 ถังเก็บน้ าดับเพลิงใต้ชั้นที่ 8 จ านวน 2 ถัง มีปริมาณรวม 
  = 206.5 ลูกบาศก์เมตร  
 เครื่องสูบน้ าดับเพลิงขนาด = 3.78 ลูกบาศก์เมตร / นาที  
 สามารถส ารองน้ าดับเพลิงได้นาน = 206.5/3.78 
  ≈ 55 นาท ี
  > 30 นาที (OK.) 
 4) ทำงหนีไฟ 
 อาคารโครงการมีบันไดที่สามารถใช้หนีไฟได้ จ านวน 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) บันได ST-01 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากชั้นดาดฟ้า 
ถึงชั้นที่ 1 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.155 - 0.180 เมตร ลูกนอน
กว้าง 0.25 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยจะติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จ านวน 
2 ชุด แต่ละชุดมีอัตราการอัดอากาศ 17,250 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 (2) บันได ST-02 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากชั้นดาดฟ้า ถึงชั้นที่ 1 ตัว 
บันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1 เมตร ลูกตั้งสูง 0.173 - 0.187 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร 
มีราวบันได 1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยจะติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมี 
อัตราการอัดอากาศ 17,400 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 อนึ่ง ทางออกสู่บันไดทุกแห่งจะมีประตูหนีไฟที่ท าด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้าง 0.9 เมตร 
ความสูง 2 เมตร โดยประตูหนีไฟของอาคารทุกๆ 5 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 5 10 15 20 25 30 และ 35 จะออกแบบ
ให้เป็นประตูลูกบิดที่สามารถเปิดย้อนเข้ามาในอาคารได้ (Re-Entry) ซึ่งโครงการก าหนดมาตรการห้ามล็อค
กุญแจของประตูเข้า-ออกสู่บันไดหนีไฟที่โครงการก าหนดไว้ รวมทั้งจัดท าป้ายบอกทางไปยังจุดที่สามารถเปิด
ย้อนกลับเข้ามา ภายในอาคารได้ พร้อมทั้งจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉินของอาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นได้
ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอ่ืนๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกันส าหรับป้ายบอกทางหนีไฟ
จะใช้สัญลักษณ์หนีไฟ พร้อมระบุค าว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร 
โดยตัวอักษรใช้สีขาวบนพื้นสีเขียว และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้
ที่บริเวณทางออกสู่บันไดทุกๆ ชั้นของอาคาร 
 5) แผนกำรอพยพหนีไฟ 
 โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ภายในอาคารมีหน้าที่ปฏิบัติและก าหนดข้อปฏิบัติกรณีเกิดเหตุ 
เพลิงไหม้ โดยเมื่อได้ยินเสียงประกาศแจ้งเหตุหรือได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุในการใช้แผนอพยพให้พนักงาน 
และ ผู้ที่อยู่ภายในอาคารทุกท่าน ทุกห้อง ทุกชั้น ที่อยู่ภายในอาคารที่มีเหตุให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (1) ให้มีสติและหยุดการท างานปกติทันที ไม่ว่าจะก าลังท างานอะไรอยู่ให้หยุดท างานทันที 
และบุคคลใดอยู่ทีมงานอะไรให้รีบปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องควบคุมสติให้ได ้
 (2) ให้เตรียมอุปกรณ์ในการอพยพ ส าหรับท าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกท่าน คือไฟฉาย ถุงตัก
อากาศ ถุงครอบศีรษะในแต่ละห้องแต่ละชั้น ควรที่จะมีการเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวไว้พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา 
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 (3) ตรวจค้นตามห้องต่างๆ ทุกห้องรวมทั้งห้องน้ า และให้การช่วยเหลือแก่ผู้อยู่ภายในอาคาร
ที่ประสบภัยให้อพยพลงมาอย่างปลอดภัย ทีมค้นหาปฐมพยาบาลจะต้องตรวจห้องทุกห้องไม่ว่าจะเป็นห้อง 
ขนาดไหนก็ตามต้องค้นทุกๆ ห้อง รวมทั้งห้องน้ าของแต่ละชั้นด้วย เนื่องจากบางครั้งอาจมีผู้อยู่ในห้องน้ าจะไม่ 
ค่อยให้ความสนใจเสียงจากภายนอก จึงสมควรที่ต้องไปตรวจค้นหาว่ามีผู้ใดตกค้างหรือไม่ 
 (4) แนะน าไม่ให้คุยกันในเรื่องที่เกิดขึ้นและส่งเสียงดังระหว่างที่ท าการอพยพหนีไฟอยู่นั้น ไม่ควร
พูดคุยกันมากเกินไปเพราะจะท าให้เกิดเสียงดัง ซึ่งจะเป็นสาเหตุท าให้ผู้ประสบภัยเกิดความเครียดมากยิ่งขึ้น 
 (5) ให้อพยพลงทางหนีไฟหรือทางใดก็ได้ที่มีความปลอดภัยจากเปลวไฟและกลุ่มควัน การ
อพยพผู้ประสบภัยลงมานั้น ทีมงานที่ให้ความช่วยเหลือจะต้องรู้ถึงบริเวณที่เกิดเหตุ เพ่ือที่จะได้อพยพลงมาอีก 
ทางหนึ่ง เป็นการหลีกเลี่ยงมิให้ผู้ประสบภัยอาจพบกลุ่มควันและเห็นเปลวไฟ ซึ่งอาจท าให้เกิดอาการตื่น
ตระหนก มากขึ้นหรือช็อกได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ประสบภัยผ่านทางที่มีกลุ่มควัน
หรือเห็น เปลวไฟ ให้ใช้ถุงตักอากาศ ถุงครอบศีรษะหรือถังออกซิเจนช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้และเมื่ออพยพ
มาได้แล้วไม่ ต้องกลับเข้าไปใหม่ถึงแม้จะลืมทรัพย์สินมีค่าอย่างไร 
 (6) แนะให้ผู้ประสบภัยทุกท่านให้จับราวบันไดและห้ามวิ่งโดยเด็ดขาดโดยมีผู้ช่วยเหลือคอย
ดูแลอยู่ข้างๆ ในกรณีที่ผู้ป่วยผู้ประสบภัยที่มีความแข็งแรงพอและสามารถเดินช่วยตัวเองได้ ให้ทีมงานคอย 
แนะน าให้จับราวบันไดและค่อยๆ เดินลงมาตามบันไดหนีไฟไม่ต้องรีบร้อนจนถึงขนาดต้องวิ่งเพราะการวิ่งแสดง
ว่า มีอาการตื่นตระหนกตกใจมาก การวิ่งลงบันไดหนีไฟมีอันตรายมากจึงไม่สมควรวิ่งไม่ว่าจะเป็นบันไดหนีไฟ
หรือ แนวพ้ืนราบต่างๆ เพราะการวิ่งจะท าให้เกิดอันตรายหายใจไม่ทัน เนื่องจากอยู่ในเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น 
ฉะนั้น ทีมงานควรที่จะคอยประกบอยู่ใกล้ๆ และให้ค าแนะน าท าความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยผู้ประสบภัยถึงความ
ปลอดภัยระหว่างการอพยพ 
 (7) ห้ามลงบันไดหนีไฟเป็นแผงให้ลงแถวเรียงหนึ่งเพ่ือความปลอดภัยระหว่างการอพยพในหลักของ
ความปลอดภัยแล้วควรมีทีมงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแนะน าให้เดินลงบันไดหนีไฟให้เรียงเป็นแถวเรียง หนึ่งและ
จับราวบันไดไว้เป็นเครื่องยึดเมื่อเกิดมีผู้ใดวิ่งมากระทบกระแทก จะได้ไม่หกล้มกลิ้งลงบันไดท าให้เกิดอันตรายขึ้นอีก 
 (8) ให้เปิดไฟฉายส่องทางตลอดทางในการอพยพหนีไฟ (ไม่ว่าทางหนีไฟจะมีไฟส่องสว่าง 
หรือไม่) หากผู้น าทางหรือพนักงานมีไฟฉายขอให้เปิดไฟฉายไว้ตลอดเส้นทางการอพยพ ถึงแม้ว่าตามเส้นทางที่ 
อพยพจะมีแสงสว่างควรที่จะเปิดไว้ตลอด เพราะระบบกระแสไฟฟ้านั้นไม่แน่นอน บางครั้งอาจเกิดการขัดข้อง และ
ไฟฟ้าระบบต่างๆ ไม่ท างาน ไม่ว่าเป็นระบบไฟจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือระบบไฟฟ้าส่อง สว่าง
ฉุกเฉินจากแบตเตอรี่ (Emergency Light) ซึ่งบางครั้งอาจหมดอายุการใช้งานก่อนก าหนด เพ่ือความ ปลอดภัย
ควรทีจ่ะเปิดไฟฉายไว้ตลอดเส้นทางการอพยพหนีไฟ 
 (9) เมื่ออพยพลงมาถึงจุดรวมคนเบื้องต้นแล้วให้รีบท าการตรวจเช็ครายชื่อผู้พักอาศัย โดย
เจ้าหน้าที่รีบช่วยกันตรวจเช็ครายชื่อผู้พักอาศัยทุกห้องและพนักงานทั้งหมด แล้วรายงานไปยังกองอ านวยการ ไม่
ว่าจะครบหรือมีการสูญหายก็ให้รีบรายงานทันที หากมีผู้สูญหายจะได้ให้ผู้อ านวยการดับเพลิงสั่งการให้ทีม 
ดับเพลิงหรือทีมค้นหาท าการตรวจค้นหาอีกครั้ง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของผู้อยู่ภายในอาคารหรือพนักงานที่
สูญหาย และให้ผู้อยู่ภายในอาคารทั้งหมดที่อพยพลงมาแล้วเข้าแถวให้เรียบร้อยตามห้องและชั้นที่อยู่ (หรืออย่าง
น้อยให้ยืนตามชั้นของแต่ละชั้น) 
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 (10) กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงให้ทีมปฐมพยาบาลน าส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที 
เพราะอาจเกิดมาจากความเครียดจัดในเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น จึงต้องรีบท าการปฐมพยาบาลก่อนแล้วจึง 
น าส่งไปโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงหรือที่ฝ่ายอาคารหรือบริษัทที่ได้ประสานงานไว้แล้ว ทั้งนี้ ห้ามใช้ลิฟต์ระหว่างมี
เหตุเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด 
 6) กำรก ำหนดจุดรวมคน 
 ในการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ จะมีการก าหนดจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ เพ่ือเป็น 
จุดตรวจเช็คจ านวนคน ว่ามีผู้ใดติดอยู่ภายในห้องพักหรือไม่ เพ่ือจะได้สั่งการให้ทีมดับเพลิง หรือทีมค้นหาหรือ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยค้นหาผู้สูญหายได้ทันท่วงที ซึ่งโครงการจะก าหนดจุดรวมคนไว้ที่บริเวณ พ้ืนที่สี
เขียวต้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 350 ตารางเมตร (ไม่รวมพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น)   
ซึ่งพ้ืนที่จุดรวมคนของโครงการสามารถรองรับคนได้ จ านวน 1,400 คน (โดย 1 คน จะใช้พ้ืนที่อ่ืน ประมาณ 
0.25 ตารางเมตร) สามารถรองรับจ านวนผู้พักอาศัย และพนักงานของ โครงการซึ่งมีจ านวน 1,363 คน (ผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ โครงการจ านวน 1,343 คน และมีจ านวนพนักงาน รวม 20 คน ) ได้อย่างเพียงพอ 
 อนึ่ง จุดรวมคนเบื้องต้นของโครงการจะไม่กีดขวางการจราจรของรถดับเพลิง โดยรถดับเพลิง 
สามารถเดินรถไปรอบๆ อาคารโครงการได้ เนื่องจากมีถนนโดยรอบอาคารความกว้าง 6 เมตร และในการ 
ตรวจเช็คจ านวนคนเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติในขั้นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งต้องด าเนินการในเวลา
ที่ รวดเร็วแล้วจึงเคลื่อนย้ายผู้พักอาศัยภายในโครงการจากจุดรวมคนเบื้องต้นออกสู่ถนนภาระจ ายอม ซึ่งการ
อพยพ ผู้พักอาศัยออกสู่ภายนอกโครงการนั้น โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลควบคุมไม่ให้ผู้พักอาศัยตื่น
ตระหนก อันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายและกีดขวางการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และการเดิน
รถของ รถดับเพลิงที่จะเข้ามาอ านวยการในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้น าในการอพยพผู้พักอาศัยจาก
จุดรวมคนเบื้องต้นไปยังภายนอกโครงการ โดยควบคุมการอพยพให้ผู้พักอาศัยเดินเรียงแถวกันอย่างเป็น
ระเบียงเพ่ือความ ปลอดภัยของผู้พักอาศัยและไม่กีดขวางการท างานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง รวมทั้งการเดินรถ
ของรถดับเพลิงที่จะเข้ามาอ านวยการในพ้ืนที่โครงการ 
 ทั้งนี้ จุดรวมคนดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดรวมคนที่ก าหนดไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งหากใน 
อนาคตเมื่อโครงการเปิดด าเนินการ จะจัดให้มีการชักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใน
การ ซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงบางกะปี ในการก าหนดจุดรวม
คนที่ เหมาะสมในสภาวการณ์ขณะนั้นต่อไป 
 7) พื้นที่หนีไฟทำงอำกำศ 
 โครงการจัดให้มีพ้ืนที่หนีไฟทางอากาศที่บริเวณชั้นหลังคา มีความกว้าง 10 เมตร ความยาว 
10 เมตร ซึ่งการเข้าถึงพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถใช้บันได ST-01 และบันได ST-02 เพ่ือไปยังชั้นดาดฟ้าและใช้
บันได ต่อเนื่องเข้าสู่พ้ืนที่หนีไฟทางอากาศที่ชั้นหลังคาได้อย่างสะดวก 
 ทั้งนี้ โครงการจะประสานกับสถานีดับเพลิงบางกะปิ เพ่ือซักซ้อมการอพยพหนีไฟให้กับ 
โครงการ ซึ่งในการชักซ้อมการอพยพหนีไฟ โครงการจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้คนภายในโครงการไม่หนีไฟ
ขึ้นไปยังพ้ืนที่หนีไฟทางอากาศ โดยจะให้พยายามใช้บันได ST-01 และ ST-02 ลงมายังชั้นที่ 1 เพ่ือสะดวกต่อ
การให้ความช่วยเหลือ 
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 4.2.8 ระบบปรับอำกำศและระบบระบำยอำกำศ 
 1) ระบบปรับอำกำศ ระบบปรับอากาศของโครงการเป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split 
Type) ติดตั้งแต่ละห้องชุด โดยมีขนาดความเย็นรวม 1,405.5 ตัน 
 2) ระบบระบำยอำกำศ จะมีทั้งระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และระบบระบายอากาศ 
โดยวิธีกล รายละเอียดดังนี้ 
 (1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจะมีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ 
บริเวณพ้ืนที่ที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้านมีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง โดยจะจัดให้มี
อัตรา การระบายอากาศ และพ้ืนที่ของช่องเปิดเหล่านั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่นั้น 
 (2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โครงการจะจัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลเพ่ือท า 
การหมุนเวียนอากาศในอัตราที่ไม่น้อยกว่ากฎหมายก าหนด ทั้งบริเวณที่มีพ้ืนที่ปรับอากาศ และพ้ืนที่ที่ไม่มีการ
ปรับอากาศ ทั้งนี้ จะติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้บริเวณต่างๆ ของอาคารโครงการ เช่น ชั้นจอดรถ โถงลิฟ ต์ 
ห้องเครื่องสูบน้ า ทางเดิน ห้องส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องควบคุม ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ห้องน้ า
ชาย-หญิง ห้องพักมูลฝอยรวม และห้องน้ าภายในห้องชุดพักอาศัย เป็นต้น 
 นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งระบบอัดอากาศภายในบันได ST-01 ST-02 และลิฟต์ดับเพลิง 
รายละเอียดดังนี้ 
 - บันได ST-01 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมี
อัตราการอัดอากาศ 17,250 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 - บันได ST-02 (บันไดหนีไฟ) ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมีอัตราการอัด
อากาศ 17,400 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 - โถงลิฟต์ดับเพลิง ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมีอัตราการอัดอากาศ 
17,250 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 4.2.9 กำรจรำจร 
 1) กำรคมนำคมเข้ำ-ออกโครงกำร 
 การเดินทางเข้า -ออกพ้ืนที่ โครงการ จะใช้การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์เป็นหลัก             
โดยโครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก จ านวน 1 แห่ง ความกว้าง 6.5 เมตร ทางด้านทิศเหนือเชื่อมต่อกับถนน 
ภาระจ ายอม (โฉนดที่ดินเลขที่ 5694 เลขที่ดิน 185) เพ่ือออกสู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดการ
เดินทาง เข้า-ออกโครงการ ดังนี้ 
 (1) การเดินทางเข้าพ้ืนที่โครงการ มี 9 เส้นทาง ดังนี้ 
 (1.1) เส้นทางที่ 1 จากถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ทิศทางจากแยกมิตรสัมพันธ์ ผ่านแยก อโศก-
เพชรบุรี มุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์ ระยะทางประมาณ 750 เมตร กลับรถที่จุดกลับรถ ระยะทางประมาณ 650 
เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร จะพบโครงการอยู่สุดถนนภาระจ ายอม 
 (1.2) เส้นทางที่ 2 จากถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ทิศทางจากแยกพร้อมพงษ์ ผ่านแยกถนนเพชร
อุทัย-ถนนเพชรบุรี มุ่งหน้าแยกอโศก-เพชรบุรี ระยะทางประมาณ 350 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภาระจ ายอม 
ระยะทางประมาณ 200 เมตร จะพบโครงการอยู่สุดถนนภาระจ ายอม 
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 (1.3) เส้นทางที่ 3 จากถนนวิทยุ ทิศทางจากแยกเพลินจิต-วิทยุ เลี้ยวขวาที่แยกถนนวิทยุ-
เพชรบุรี เข้าถนนเพชรบุรี ผ่านแยกอโศก-เพชรบุรี มุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์ ระยะทางประมาณ 750 เมตร กลับ
รถที่จุดกลับรถ ระยะทางประมาณ 650 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จะพบโครงการอยู่สุดถนนภาระจ ายอม 
 (1.4) เส้นทางที่ 4 จากถนนเพลินจิต ทิศทางจากแยกชิดลม เลี้ยวซ้ายที่แยกถนน เพลินจิต - 
วิทยุ เลี้ยวขวาที่แยกถนนวิทยุ -เพชรบุรี เข้าถนนเพชรบุรี ผ่านแยกอโศก-เพชรบุรี มุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์ 
ระยะทางประมาณ 750 เมตร กลับรถที่จุดกลับรถ ระยะทางประมาณ 650 เมตร จะพบโครงการอยู่ด้าน ซ้ายมือ 
หรือจากถนนเพลินจิต ทิศทางจากแยกชิดลม เลี้ยวซ้ายที่แยกอโศก เข้าถนนอโศกมนตรี เลี้ยวขวาที่แยก อโศก-
เพชรบุรี มุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์ ระยะทางประมาณ 750 เมตร กลับรถที่จุดกลับรถ ระยะทางประมาณ 650 
เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร จะพบโครงการอยู่สุดถนนภาระจ ายอม 
 (1.5) เส้นทางท่ี 5 จากถนนรัชดาภิเษก ผ่านแยกพระราม 9 เข้าถนนอโศก-ดิน แดง เลี้ยวซ้าย
ที่แยกอโศก-เพชรบุรี เข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์ ระยะทางประมาณ 750 เมตร กลับรถที่
จุดกลับรถ ระยะทางประมาณ 650 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร จะพบ
โครงการอยู่สุดถนนภาระจ ายอม 
 (1.6) เส้นทางที่ 6 จากถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาที่แยกพระราม 9 เข้าถนนอโศกดินแดง 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกอโศก-เพชรบุรี เข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์ ระยะทางประมาณ 750 
เมตร กลับรถที่จุดกลับรถ ระยะทางประมาณ 650 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 
200 เมตร จะพบโครงการอยู่สุดถนนภาระจ ายอม 
 (1.7) เส้นทางที่ 7 จากถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้ายที่แยกพระราม 9 - เพชรอุทัย จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์ ระยะทางประมาณ 300 เมตร กลับรถที่จุดกลับรถ 
ระยะทางประมาณ 650 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร จะพบโครงการ 
อยู่สุดถนนภาระจ ายอม 
 (1.8) เส้นทางท่ี 8 จากถนนรัชดาภิเษก ทิศทางจากแยกพระราม 4 ผ่านแยกอโศก เลี้ยวขวาที่
แยกอโศก-เพชรบุรี มุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์ ระยะทางประมาณ 750 เมตร กลับรถที่จุดกลับรถ ระยะทาง
ประมาณ 650 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร จะพบโครงการอยู่สุดถนน
ภาระจ ายอม 
 (1.9) เส้นทางท่ี 9 จากถนนสุขุมวิท ทิศทางจากแยกพระโขนง เลี้ยวขวาที่แยก อโศก เข้าถนน
อโศกมนตรี เลี้ยวขวาที่แยกอโศก-เพชรบุรี มุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์ ระยะทางประมาณ 750 เมตร กลับรถที่จุด
กลับรถ ระยะทางประมาณ 650 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร จะพบ
โครงการอยู่สุดถนนภาระจ ายอม 
 (2) การเดินทางออกจากพ้ืนที่โครงการ มี 8 เส้นทาง ดังนี้ 
 (2.1) เส้นทางที่ 1 จากโครงการตรงออกถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผ่านแยกอโศก-เพชรบุรี ตรงไปออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มุ่งหน้าแยก
มิตรสัมพันธ์ 
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 (2.2) เส้นทางที่ 2 จากโครงการตรงออกถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร จากนั้น
เลี้ยวซ้ายออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกอโศก - เพชรบุรี เลี้ยวขวาที่แยกพระราม 9 จากนั้นเลี้ยวขวา
ที่แยก อ.ส.ม.ท. ออกถนนเพชรอุทัย เลี้ยวซ้ายที่แยกเพชรอุทัยออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์ได ้
 (2.3) เส้นทางที่ 3 จากโครงการตรงออกถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกอโศก - เพชรบุรี ออกถนนอโศกมนตรี เลี้ยว
ขวาที่แยกอโศก ออกถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายที่แยกถนนเพลินจิต - วิทยุ ออกถนนวิทยุ มุ่งหน้าไปแยกสาธรได้ 
หรือจากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผ่านสี่แยกอโศก-เพชรบุรี เลี้ยวซ้ายที่แยกมิตรสัมพันธ์ 
ออก ถนนซอยสุขุมวิท 3 จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกนานา ตรงไปถึงแยกถนนเพลินจิต - วิทยุ แล้วเลี้ยวซ้ายออก
ถนนวิทยุ มุ่งหน้าไปแยกสาธรได้ 
 (2.4) เส้นทางที่ 4 จากโครงการตรงออกถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกอโศก - เพชรบุรี ออกถนนอโศกมนตรี เลี้ยว
ขวาที่แยกอโศก ออกถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าแยกชิดลมได้ หรือจากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
ผ่านสี่แยกอโศก-เพชรบุรี เลี้ยวซ้ายที่แยกมิตรสัมพันธ์ ออกถนนซอยสุขุมวิท 3 จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกนานา 
ผ่าน แยกเพลินจิต - วิทยุ มุ่งหน้าแยกชิดลมได้ 
 (2.5) เส้นทางที่ 5 จากโครงการตรงออกถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกอโศก - เพชรบุรี ออกถนนอโศก-ดินแดง มุ่ง
หน้าแยกพระราม 9 ได ้
 (2.6) เส้นทางที่ 6 จากโครงการตรงออกถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกอโศก - เพชรบุรี ออกถนนอโศก-ดินแดง 
เลี้ยวซ้ายที่แยกพระราม 9 ออกถนนพระราม 9 มุ่งหน้าถนนดินแดงได้ 
 (2.7) เส้นทางที่ 7 จากโครงการตรงออกถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกอโศก - เพชรบุรี ออกถนนอโศกมนตรี ผ่าน
แยกอโศก ออกถนนรัชดาภิเษก มุ่งหน้าถนนพระราม 4 ได ้
 (2.8) เส้นทางที่ 8 จากโครงการตรงออกถนนภาระจ ายอม ระยะทางประมาณ 200) เมตร 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกอโศก - เพชรบุรี ออกถนนอโศกมนตรี เลี้ยว
ซ้ายที่แยกอโศก ออกถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าแยกพระโขนงได้ 
 นอกจากนี้ ในการเดินทางเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการ นอกจากการเดินทางโดยรถยนต์แล้ว ยัง
สามารถใช้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) สถานีที่อยู่ใกล้ โครงการมาก
ที่สุด คือ สถานีเพชรบุรี โดยมีทางข้ึน-ลงห่างจากทางเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการประมาณ 350 เมตร และรถไฟฟ้า 
Airport Link สาย City Line สถานีที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด คือ สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน มีระยะห่างประมาณ 
500 เมตร ตลอดจนสามารถใช้บริการทางเรือ โดยที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากทางขึ้น-ลง ท่าเรือคลองแสนแสบสาย
นิด้า (แสนแสบ-สะพานอโศก) ประมาณ 450 เมตร ทั้งนี้ ระยะทางของระบบขนส่ง สาธารณะดังกล่าวข้างต้นอยู่ใน
ระยะที่สามารถเดินเท้าได้ (ระยะเดินเท้าประมาณ 500 เมตร) จึงท าให้การเดิน ทางเข้าสู่โครงการมีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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 2) ถนนและท่ีจอดรถโครงกำร 
 โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก จ านวน 1 แห่ง ความกว้าง 6.5 เมตร เชื่อมต่อกับถนนภาระจ า
ยอม โดยการจราจรภายในโครงการจะมีถนนโดยรอบอาคาร ความกว้าง 6 การเดินรถเป็นแบบทิศทางเดียว 
โดยจัดให้มีป้ายและสัญลักษณ์บนพ้ืนทาง เช่น ป้ายทางเข้า ป้ายทางออก ป้ายแนะน าการเดินรถ สันนูนชะลอ
ความเร็ว เพื่อให้การเดินรถภายในโครงการมีความคล่องตัวและปลอดภัย 
 ส าหรับที่จอดรถยนต์ โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไว้ภายในอาคารทั้งหมด บริเวณชั้นที่ 1 ถึง
ชั้น ที่ 7 จ านวนรวมทั้งสิ้น 228 คัน นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ จ านวน 9 คัน ด้านทิศ
เหนือภายในอาคาร บริเวณชั้น 1 
 ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งโครงการจะจัดให้มีริ้วโดยรอบแนวเขตที่ดิน 
เพ่ือกั้นแบ่งพ้ืนที่โครงการออกจากโครงการ สิงห์ คอมเพล็กซ์ อย่างชัดเจน และจัดให้มีประตูล้อ เลื่อนบริเวณ 
ทางเข้า-ออกโครงการ นอกจากนี้ จะจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอ านวยความ สะดวกบริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ โดยผู้พักอาศัยสามารถเดินรถมาตามแนวถนนภาระจ ายอมที่เชื่อมต่อกับถนน เพชรบุรีตัดใหม่ 
และเมื่อเข้ามาภายในพ้ืนที่โครงการผู้พักอาศัยจะสามารถขับตรงเพ่ือเลี้ยวซ้ายเข้าที่จอดรถภายใน อาคาร
บริเวณชั้นที่ 2-7 ส าหรับผู้มาติดต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ จะมีป้ายบอกสัญลักษณ์จราจรให้เลี้ยวซ้าย เดิน
รถตามเข็มนาฬิกาไปตามแนวถนนภายในโครงการ และสามารถจอดรถบริเวณใต้อาคารด้านทิศตะวันออก โดย 
โครงการจะจัดให้มีที่จอดรถ จ านวน 5 คัน 
 4.2.10 พื้นที่สีเขียว 
 โครงการจะจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,372.74 ตารางเมตร โดยจัดไว้บริเวณ
ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 8 และชั้นหลังคา (ดังรูปที่ 1-3) รายละเอียดดังนี้ 
  1) ชั้นที่ 1 จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวขนาดพ้ืนที่ 827.43 ตารางเมตร (ไม่รวมพ้ืนที่สีเขียวที่มีระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน ขนาดพื้นท่ี 99.91 ตารางเมตร) โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 666.99 ตารางเมตร และพ้ืนที่
ปลูกไม้พุ่มและ ไม้คลุมดิน ขนาดพ้ืนที่ 160.44 ตารางเมตร ซึ่งพันธุ์ไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่ ทองหลางด่าง หาง
นกยูงฝรั่ง น้ าเต้า ต้นบุนนาค อโศกอินเดีย หญ้านวลน้อย เฟิร์นใบมะขาม กระดุมทองเลื้อย พลับพลึงหนู 
หนวดปลาดุกเศรษฐี เรือนนอก และพุดศุภโชค เป็นต้น 
 2) ชั้นที่ 8 จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวขนาดพ้ืนที่ 450.57 ตารางเมตร ซึ่งพันธุ์ไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่ 
กระดุม ทองเลื่อย หญ้านวลน้อย ผักเป็ดแดง พลับพลึงหนู เฟิร์นใบมะขาม และพุดศุภโชค เป็นต้น 
 3) ชั้นหลังคา จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวขนาดพ้ืนที่ 94.74 ตารางเมตร ซึ่งพันธุ์ไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่ 
ผักเป็ดแดง พุดศุภโชค และหญ้านวลน้อย เป็นต้น 
 ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าใช้ประโยชน์พ้ืนที่สีเขียวบนอาคาร โครงการจึงจัดให้มีราว
กันตกบริเวณ ขอบอาคารชั้นที่ 8 ความสูง 1.10 เมตร และบริเวณชั้นหลังคา ความสูง 15 เมตร  
 นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีการปลูกกระดุมทองเลื้อยในกระถางบริเวณด้านทิศเหนือและทิศ
ใต้ของอาคาร บริเวณชั้นจอดรถชั้นที่ 27 ขนาดพ้ืนที่รวม 56.4 ตารางเมตร เพ่ือลดมลพิษทางอากาศจาก
รถยนต์และเพ่ือทัศนียภาพที่ดี ทั้งนี้ พ้ืนที่ปลูกต้นกระดุมทองเลื้อยดังกล่าว โครงการไม่ได้น าพ้ืนที่มาคิดเป็น
พ้ืนที่สีเขียวรวมของโครงการแต่อย่างใด 
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พ้ืนที่สีเขียว ชั้น 1 
รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
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พ้ืนที่สีเขียว ชั้น 8 
รูปที่ 1-3 (ต่อ) พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
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พ้ืนที่สีเขียว ชั้นหลังคา 
รูปที่ 1-3 (ต่อ) พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
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พ้ืนที่สีเขียว ชั้นลานจอดรถ 
รูปที่ 1-3 (ต่อ) พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
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1.2 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 
โครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความ 39 ชั้น ความ

สูง 180.3 เมตร จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 319 ห้อง เข้าข่ายอาคารส านักงานที่ต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 97ง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ล าดับที่ 30 ที่ระบุให้โครงการ 
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้
สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ช านาญการได้เห็นชอบรายงาน EIA ของโครงการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

เนื่องจากรายงาน EIA ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ที่พิจารณารายงานฯ        
ได้ก าหนดเงื่อนไขให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวก ก) และได้ให้โครงการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้ให้อนุญาตรับทราบ
ผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ ในฐานะเจ้าของโครงการจึง
ได้ว่าจ้าง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ท าการศึกษาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ด าเนินการเพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่รายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ ในระยะด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2567 

1.3 กำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข  
การด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ประกอบด้วยการด าเนินการ 2 ส่วน 

ดังนี้ 
การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                

ในระยะด าเนินการ โดยตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ดังรายละเอียดที่แสดงในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1 และตำรำงท่ี 2-1  

ส าหรับการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด าเนินการ รายละเอียด     
ดังแสดงไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2 และตำรำงท่ี 2-2 



บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

       และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ได้ด าเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA โดยท าการส ารวจ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 
2567 ซึ่งมีการส ารวจโครงการร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการเพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 และเสนอผล
การปฏิบัติที่ได้มีการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการและแนว
ทางการแก้ไขโครงการ และแสดงรูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2-1 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                                                                                          นิติบุคคลอาคารชุด ด ิเอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ ์
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ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
1. จัดให้มีรั้วรอบพ้ืนท่ีโครงการ เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่อย่างชัดเจน และป้องกัน
การพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 

 
 
- โครงการจัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่อย่าง
ชัดเจน  

 
- 

 
 

รูปที่ 2-5 
 

2. จัดให ้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ โดยเฉพาะ
บริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน 

- โครงการมีการจัดให ้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายใน
โครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน 

- รูปที่ 2-1 
 

3. ก าหนดให้ท าความสะอาดและดูแลใบไม้ ดอกไม้ที่ร่วงจากต้นไม้ที่ปลูกพื้นที่
โครงการมิให้กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นท่ีสีเขียวอยู่เป็นประจ า - รูปที่ 2-2 
 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1) ฝุ่นละออง 
1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว สันนูนลด
ความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน โดยชะลอความเร็ว
จะมีขนาดความสูง 5 เซนติเมตร ความกว้าง 0.8 เมตร ซึ่งมีความเป็นไปตาม
มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็วของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 

 
 
- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยมีการ
ติดป้ายจ ากัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิว
ถนน 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-15 
 

2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจ า
สม่ าเสมอ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายใน
โครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-4 
 

3.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,372.74 ตารางเมตร โดย
เป็นพื้นที่สีเขียวช้ันล่าง 827.43 ตารางเมตร โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมด 
เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการขนาดพื้นท่ีรวม 1,372.74 
ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวช้ันล่าง 827.43 ตารางเมตร โดย
ปลูกพืชคลุมพื้นท่ีว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง 

- รูปที่ 2-1 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                                                                                          นิติบุคคลอาคารชุด ด ิเอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ ์
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
4. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างจริงจัง 

- โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างจริงจัง 

- - 
 

2) มลพิษทางอากาศ 
1. ออกแบบให้ช้ันจอดรถ สามารถระบายอากาศได้อย่างสะดวกสบาย
ตลอดเวลาไม่ให้เกิดการสะสมมลพิษ 

 
- โครงการมีการออกแบบให้ช้ันจอดรถ สามารถระบายอากาศได้
อย่างสะดวกสบายตลอดเวลาไม่ให้เกิดการสะสมมลพิษ 

- รูปที่ 2-14 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้สามารถ
สังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงการมีการติดป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์บริเวณลานจอดรถ - รูปที่ 2-16 
 

3. จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการท าได้อย่างดีและ
ปลอดภัย 

- โครงการจัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน 
และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของรถ
ในโครงการท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

- รูปที่ 2-19 

4. จัดให้มีการปลูกกระดุมทองเลื้อยในกระถางบริเวณด้านทิศเหนือและทิศใต้
ของอาคาร บริเวณช้ันจอดรถช้ันที่ 2-7 ขนาดพื้นที่รวม 56.4 ตารางเมตร เพื่อ
ลดมลพิษทางอากาศจากรถยนต์และเพื่อทัศนียภาพที่ดี  ทั้งนี้พื้นที่ปลูกต้น
กระดุมทองเลื้อยดังกล่าว โครงการไม่ได้น าพื้นท่ีมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียวรวมของ
โครงการแต่อย่างใด 

- โครงการจัดให้มีการปลูกกระดุมทองเลื้อยในกระถางบริเวณด้าน
ทิศเหนือและทิศใต้ของอาคาร บริเวณช้ันจอดรถช้ันที่ 2-7 ขนาด
พื้นที่รวม 56.4 ตารางเมตร เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากรถยนต์
และเพื่อทัศนียภาพที่ด ี

- รูปที่ 2-14 

5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,372.74 ตารางเมตร 
เพื่อต้นไม้ดังกล่าวดูดซับมลพิษจากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่
โครงการเลือกปลูกมีอัตราการสังเคราะห์แสง 183 โมล หรือคิดเป็น 8,052 
กรัม (ค านวณจากโมล x มวลโมเลกุล X CO2 = 183 x 44) ซึ่งมากกว่า
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถในโครงการ 172 กรัม/ช่ัวโมง 
ต้นไม้ในโครงการจึงดูดซับได้เพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 
1,372.74 ตารางเมตร เพื่อต้นไม้ดังกล่าวดูดซับมลพิษจากที่จอด
รถของโครงการ 

- รูปที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
6. โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแลพื้นที่สีเขียวให้สามารถ
อยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี ้

1) ก าหนดให้รดน้ าต้นไม้ทุกวัน วันละครั้ง 
2) ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยท าประจ า 
3) ตัดแต่งให้มีความสวยงาม 
4) ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตายไป 
5) จัดให้มีผู้รับผิดชอบ (คนสวน) ในการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์
ตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นท่ีสีเขียวอยู่เป็นประจ า - รูปที่ 2-2 

3) เสียง 
1. จัดให้มีสันนูนชะลอความเร็ว ขนาดความสูง 5 เซนติเมตร ความกว้าง 80 
เซนติเมตร ความยาว 6 เมตร จ านวน 2 จุด เพื่อชะลอความเร็วของรถและลด
เสียงจากการแล่นรถยนต์ 

 
- โครงการไม่ได้จัดให้มีสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็ว
ของรถและลดเสียงจากการแล่นรถยนต์ 

 
ตารางที่ 4-2 

 
- 

2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ
ให้เห็นอย่างชัดเจน 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ
และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

- รูปที่ 2-17 

3. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้และทิศตะวันตก 
โดยจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ทองหลางด่าง  น้ าเต้าต้น บุนนาค และ
อโศกอินเดีย ซึ่งไม้ยืนต้นดังกล่าวเป็นแนวกันชน ช่วยลดระดับเสียงจากพื้นที่
โครงการได้ระดับหนึ่ง 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้และทิศ
ตะวันตก โดยจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น 

- รูปที่ 2-1 

4) คุณภาพน ้า 
1. จัดให้มีระบบบ าบัด จ านวน 1 ชุด เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศ
แบบเร่งตะกอน (Activated Sludge) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้

 
- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัด จ านวน 1 ชุด เป็นระบบบ าบัดน้ า
เสียชนิดเติมอากาศแบบเร่งตะกอน (Activated Sludge) 

 
- 

 
รูปที่ 2-20 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ปริมาณ 350 ลูกบาศ์กเมตร/วัน เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า BOD ในน้ าไม่เกิน 
20 มิลลิกรัม/ลิตร 

ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ปริมาณ 350 ลูกบาศ์กเมตร/
วัน 

2. จัดให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบัด
น้ าเสียของโครงการ ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- รูปที่ 2-22 

3. ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน และจดบันทึกทุก
ครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางที่มี
กระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนท่ีเป็นน้ าซึมออกจากกากไขมัน และ
ทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

- โครงการไม่ได้มีการก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ า
ทุก 2-3 วัน และจดบันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง 
โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางท่ีมีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถาง 
เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็น
ก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

ตารางที่ 4-2 - 

4. โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดขึ้นจากการบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ บ่อปรับ
สมดุล และบ่อเติมอากาศด้วยกระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon 
โดยอากาศจะไหลผ่านท่อระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว ที่ปลายท่อจะติดตั้ง
กระบอกบรรจุถ่านขนาด 12 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร เพื่อท าการกรองและดูดซับ
ก๊าซและละอองน้ าเสีย (Aerosol) โดยโครงการจะเปลี่ยนถ่านทุกๆ 2 เดือน 

- โครงการมีการบ าบัด Aerosol ที่เกิดขึ้นจากการบ าบัดน้ าเสีย 
เรียบร้อยแล้ว  

- รูปที่ 2-25 

5. โครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี Biological Oxidation โดยรวบรวม
ก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะมาตามท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 นิ้ว ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยโครงการจัดให้มีบ่อดินไว้
บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ขนาดพื้นที่ 6 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร 
จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นหลุมจะใช้ดินทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อ
ก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย ซึ่งจะปิดปากท่อด้วยตาข่ายในลอน 

- โครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี Biological Oxidation 
โดยรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะมาตามท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว 
โดยโครงการจัดให้มีบ่อดินไว้บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ขนาด
พื้นที่ 6 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นหลุม
จะใช้ดินทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทนให้

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบด้วยดินร่วนหรือปุ๋ย
และปลูกต้นไม่ไว้ด้านบน 

ระเหยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย ซึ่งจะปิดปากท่อด้วยตาข่ายในลอน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบด้วยดินร่วน
หรือปุ๋ยและปลูกต้นไม่ไว้ด้านบน 

6. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉพาะแยกจาก
ระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบ าบัดน้ า
เสีย และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดเวลาที่
เปิดด าเนินการโครงการ 

- โครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อ ให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียได้ 

- รูปที่ 2-24 

7. ประสานให้ส านักงานเขตห้วยขวางมาสูบตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อยที่สุด (ปรับให้ตามเหมาะสม เพื่อไม่
ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ) โดยในการสูบสิ่งปฏิกูล รถสูบสิ่ง
ปฏิกูลสามารถจอดรถได้บริเวณต าแหน่งระบบบ าบัดน้ าเสียและลากสายสูบสิ่ง
ปฏิกูลไปยังฝาบ่อพักตะกอนได้ ท้ังนี้ นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องประชาสัมพันธ์
ให้ผู้พักอาศัยทราบวัน เวลา ที่แน่นอนในการเข้าสูบสิ่งปฏิกูล ซึ่งโดยปกติใช้
เวลาประมาณไม่เกิน 1 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้า-ออกของรถ 

- ปัจจุบันโครงการได้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ า
เสียไปเรียบร้อยแล้ว 

- -  

8. ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บตัวอย่าง
น้ า ตลอดจนการซ่อมแซ่มระบบบ าบัดน้ าเสียจะต้องจัดให้มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- หากมีการซ่อมแซ่มระบบบ าบัดน้ าเสีย นิติบุคคลอาคารชุด
จะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- - 

9. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียให้เห็นอย่างชัดเจน 
เพื่อให้ผู้พักอาศัยระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัด
น้ าเสียให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยระมัดระวังในการ
สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว 

- รูปที่ 2-23 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวิภาพ  - - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
1) นิเวศวิทยาทางบก 
- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน 
คุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด 

 
- โครงการมีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเคร่งครัด 

2) นิเวศวิทยาทางน ้า 
1. จัดให้มีระบบบ าบัดเสีย จ านวน 1 ชุด เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติม
อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ออกแบบให้ สามารถรองรับน้ า
เสียได้ปริมาณ 350 ลูกบาศก์เมตร/ วัน เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า BOD ในน้ า
ทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัด จ านวน 1 ชุด เป็นระบบบ าบัดน้ า
เสียชนิดเติมอากาศแบบเร่งตะกอน (Activated Sludge) 
ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ปริมาณ 350 ลูกบาศ์กเมตร/
วัน 

 
- 

 
รูปที่ 2-20 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบัด
น้ าเสียของโครงการ ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- รูปทื่ 2-22 

3.ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วันและจดบันทึกทุกครั้ง 
และจุดบันทึกรายงานทุกครั้ง โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิช
ชูรองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนท่ีเป็นน้ าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้ง
เป็นก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยรวม 
(ห้องพักมูลฝอยท่ัวไป) ของโครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

- โครงการไม่ได้มีการก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ า
ทุก 2-3 วัน และจดบันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง 
โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางท่ีมีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถาง 
เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็น
ก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

ตารางที่ 4-2 - 

4. โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ บ่อปรับ
สมดุล และบ่อเติมอากาศด้วย กระบวนการครองผ่านถ่าน Activated Carbon 
โดยอากาศจะไหลผ่านท่อระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว ที่ปลายท่อจะติดตั้ง
กระบอกบรรจุถ่านขนาด 12 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร เพื่อท าการกรองและดูดซับ

- โครงการมีการบ าบัด Aerosol ที่เกิดขึ้นจากการบ าบัดน้ าเสีย 
เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-25 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ก๊าซและละอองน้ าเสีย (Aercsol) โดยโครงการจะเปลี่ยนถ่านทกุๆ 2 เดือน 

5. โครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจะ
รวบรวมกาซมีเทนจาก ได้แก่ บ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะมาตามท่อ PVC 
ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยโครงการจัด
ให้มีบ่อดินไว้บริเวณด้านทิศใต้ของ โครงการ ขนาดพื้นที่ 6 ตารางเมตร ความ
ลึก 1 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นหลุมจะใช้ดินทราย รองไว้เพื่อป้องกันน้ า
ท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย โดยที่ก้นหลุมจะใช้ดิน
ทราย รองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วมสูง 0.40 เมตร และจะต่อก๊าซ มีเทนให้ระเหย
ผ่านปุ๋ย ซึ่งจะปิดปากท่อด้วยตาขายในลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในห่อเกิด
การอุดตัน จากนั้นจะกลบด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยและปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน 

- โครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี Biological Oxidation 
โดยรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะมาตามท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว 
โดยโครงการจัดให้มีบ่อดินไว้บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ขนาด
พื้นที่ 6 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นหลุม
จะใช้ดินทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทนให้
ระเหยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย ซึ่งจะปิดปากท่อด้วยตาข่ายในลอน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบด้วยดินร่วน
หรือปุ๋ยและปลูกต้นไม่ไว้ด้านบน 

- - 

6. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉพาะแยกจาก
ระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถ ติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบ าบัดน้ า
เสีย และ ให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดเวลาที่
เปิดด าเนินโครงการ 

- โครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียได้ 

- รูปที่ 2-24 

7. ประสานให้ส านักงานเขตห้วยขวางมาสูบตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ซึ่งจะมีผู้พักอาศัย น้อยที่สุด (ปรับได้ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ส่งผล 
กระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ) โดยในการสูบสิ่งปฏิกูล รถสูบสิ่งปฏิกูล
สามารถจอดรถได้บริเวณ ต าแหน่งระบบบ าบัดน้ าเสียและลากสายสูบสิ่งปฏิกูล
ไป ยังฝาบ่อพักตะกอนได้ ท้ังนี้ นิติบุคคลอาคารชุดจะต้อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้
พักอาศัยทราบวัน เวลา ที่แน่นอน ในการเข้าสูบสิ่งปฏิกูล ซึ่งโดยปกติใช้เวลา
ประมาณไม่เกิน 1 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้า - ออกของรถ  

- ปัจจุบันโครงการได้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ า
เสียไปเรียบร้อยแล้ว 

- -  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                                                                                          นิติบุคคลอาคารชุด ด ิเอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ ์

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-9 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
8. ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บตัวอย่าง
น้ า ตลอดจนการซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียจะต้องจัดให้มีพนักงานรักษา
ความ ปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- หากมีการซ่อมแซ่มระบบบ าบัดน้ าเสีย นิติบุคคลอาคารชุด
จะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- - 

9. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียให้เห็นอย่างชัดเจน 
เพื่อให้ผู้พักอาศัย ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัด
น้ าเสียให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัย ระมัดระวังในการ
สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว 

- รูปที่ 2-23 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
1) การใช้น ้า 
1. จัดให้มีน้ าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า โดย
ส ารองน้ าใช้ได้นาน 1.9 วัน (ไม่น้อยกว่า 1 วัน)  

 
 
- โครงการจัดให้มีน้ าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บน้ า
ช้ันดาดฟ้า 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-28 

2. จัดให้มีระบบสูบน้ าในอาคารซึ่งท าหน้าท่ีสูบจ่ายน้ าโดยไม่ดึงน้ าใช้มาจากท่อ
ประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ าด้วยระบบตั้งเวลา และก าหนดเวลาการ
สูบน้ า ในช่วง 24.00 - 05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมี
การใช้น้ ามาก  

- โครงการจัดให้มีระบบสูบน้ าในอาคาร โดยไม่ดึงน้ าใช้มาจากท่อ
ประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ าด้วยระบบตั้งเวลา 

- รูปที่ 2-30 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้
อยู่ในสภาพดี  

- รูปที่ 2-31 

4. ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงทั้งก็อกประหยัดน้ า ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ า 

- โครงการมีการออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า หรือ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก็อกประหยัดน้ า ชักโครก และ
หัวฉีดประหยัดน้ า 

- รูปที่ 2-32 

5. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ าภายในพื้นที่โครงการ  - โครงการมีการติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ าภายในพื้นที่
โครงการ 

- รูปที่ 2-33 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
6. ก าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ าและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะ
น าไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างท าความสะอาดโดยตรง  

- โครงการก าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ าและซักล้างอุปกรณ์
ในภาชนะก่อนที่จะน าไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ าน้อยกว่าการใช้สายยาง
ฉีดล้างท าความสะอาดโดยตรง  

- - 

7. จัดให้มีช่างซ่อมบ ารุงซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที  

- โครงการจัดให้มีช่างซ่อมบ ารุงซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการรั่วซึม
ให้รีบซ่อมแซมทันที  

- รูปที่ 2-31 

8. โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด  

- โครงการมีการควบคุมพนักงานของโครงการให้ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด  

- - 

9. ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถัง โครงการจะก าหนดให้มีการท าความ
สะอาดถังเก็บน้ าแต่ละถังเพื่อล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตาม
ผนังหรือ ซอกมุมของถังส ารองน้ า โดยในการท าความสะอาดถัง เก็บน้ าของ
โครงการจะท าการกวาดตะกอน ขัดสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือซอก
มุมของถังน้ าที่ไม่มี การหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม่ใช้น้ ายาล้างที่มีสารเคมี ซึ่ง
อาจตกค้าง ทั้งนี้ ในการท าความสะอาดถังเก็บน้ า ของโครงการจะปิดล้างท า
ความสะอาดที่ละถัง โดยมีความถี่ในการท าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 
/ 1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- โครงการมีการท าความสะอาดถังเก็บน้ า ของโครงการจะปิดล้าง
ท าความสะอาดที่ละถัง โดยมีความถี่ในการท าความสะอาดปีละ 1 
ครั้ง 

- รูปที่ 2-29 

10. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปดูแลบ ารุงรักษาถังเก็บใต้ดิน
แต่ละถัง โครงการออกแบบ ให้มีฝาถังด้านบน จ านวน 2 ฝา/ถัง แต่ละฝามี
ความ กว้าง 1 เมตร ความยาว 1 เมตร ส าหรับถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า โครงการ
ออกแบบให้มีฝาถังด้านข้าง จ านวน 2 ฝา/ถัง แต่ละฝามีความกว้าง 0.6 เมตร 
ความยาว 1.2 เมตร 

- โครงการจัดให้มีฝาถังด้านบน จ านวน 2 ฝา/ถัง ส าหรับถังเก็บน้ า
ช้ันดาดฟ้า โครงการออกแบบให้มีฝาถังด้านข้าง จ านวน 2 ฝา/ถัง 
ไว้เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-28 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
2) สระว่ายน ้า 
คุณภาพสระว่ายน ้า 
1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ าจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator)  

 
 
- โครงการมีการใช้ระบบเกลือในการฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้ า 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-34 
2. เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความขุ่นของ
น้ าในสระว่ายน้ า กรณีที่น้ าขุ่น ให้ด าเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ าในสระ
ว่ายน้ าจะใส หลังจากนั้นด าเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง 
ในช่วงที่สระว่ายน้ าปิดบริการ  

- มีการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี ้ขึ้นอยู่
กับความขุ่นของน้ าในสระว่ายน้ า และหลังจากนั้นด าเนินการเดิน
ระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ าปิดบริการ 

- ภาคผนวก 8 

3. ด าเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  - ทางโครงการจัดให้มเีจ้าหน้าท่ีด าเนินการดดูตะกอน ลา้งตะไคร่ 
และตักเศษผง สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

- รูปที่ 2-34 

4. จัดให้มีป้ายแสดงกฏข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า โดยมีข้อความอย่าง
น้อย ดังน้ี  

- ต้องสวมชุดว่ายน้ าที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ า  
- จ านวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ า 
- ต้องช าระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ าทุกครั้ง และห้ามท าสระว่ายน้ า
สกปรก  
- ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน้ าหนวก หรือ โรคติดต่ออื่นๆ ห้าม
ใช้สระว่ายน้ า 
- ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ าลาย หรือสั่งน้ ามูกลงในน้ า  

- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฏข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ าไว้
บริเวณสระว่ายน้ าเรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-34 

5. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ าให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- โครงการก าหนดให้ช่างประจ าอาคารเป็นผู้ดูแลปรับปรุงคุณภาพ
น้ าในสระว่ายน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- รูปที่ 2-34 

มาตรการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน ้า  - รูปที่ 2-34 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
1. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอท่ัวบริเวณรอบพื้นที่สระว่ายน้ าให้มองเห็นได้
ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ าตอนเวลากลางคืน  

- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณรอบพื้นที่สระ
ว่ายน้ าให้มองเห็นได้ชัดเจน 

2. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลยบอกตัวระดับความลึกที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 3 ระยะ  

- โครงการจัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลยบอกตัวระดับ
ความลึกท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-34 

3. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ าอย่างสม่ าเสมอ  - โครงการจัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่าย
น้ าอย่างสม่ าเสมอ  

- รูปที่ 2-34 

4. จัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระเปียกลื่น
ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ า 

- โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดิน
ขอบสระเปียกลื่นตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ า 

- รูปที่ 2-34 

5. จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจนและ
น ามาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่  

- ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ าหนักเบา จ านวน 1 อัน  
- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับ
เชือกยาวไม่น้อยกว่า ความยาวของสระ จ านวน 2 อัน 
- โฟมช่วยชีวิต จ านวน 1 อัน  

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน
และน ามาใช้ได้ทันที 

- รูปที่ 2-34 

6. จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ า ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ า  - โครงการจัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ า ที่มีความรู้ด้านการปฐม
พยาบาลคนจมน้ า  

- - 

7. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ าในบริเวณสระว่ายน้ าให้ชัดเจน  - โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ าใน
บริเวณสระว่ายน้ าให้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-34 

8. ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วย
ชีวิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน
และน ามาใช้ได้ทันที 

- รูปที่ 2-34 

โครงสร้างสระว่ายน ้า    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
1. โครงสร้างของสระว่ายน้ าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กความมั่นคงแข็งแรง น้ าซึม
ไม่ได้ ผนังเรียนอยู่ในสภาพดีและท าความสะอาดง่าย  

- โครงสร้างของสระว่ายน้ าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กความมั่นคง
แข็งแรง 

- รูปที่ 2-34 

2. จัดให้มีรางระบายน้ าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ า ความกว้าง 30-40 
เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้ า
ล้นออกจากราง  

- โครงการจัดให้มีรางระบายน้ าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ า - รูปที่ 2-34 

3. พื้นสระว่ายน้ า ต้องท าด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ า ท าความสะอาด
ง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

- พื้นสระว่ายน้ า ต้องท าด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ า ท า
ความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

- รูปที่ 2-34 

3) การบ้าบัดน ้าเสีย 
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 ชุด เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติม
อากาศแบบ ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ า
เสียได้ปริมาณ 350 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า BOD ในน้ าทิ้ง
ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร  

 
- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัด จ านวน 1 ชุด เป็นระบบบ าบัดน้ า
เสียชนิดเติมอากาศแบบเร่งตะกอน (Activated Sludge) 
ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ปริมาณ 350 ลูกบาศ์กเมตร/
วัน 

 
- 

 
รูปที่ 2-20 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบัด
น้ าเสียของโครงการ ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- รูปที่ 2-22 

3. ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วันและจดบันทึกทุกครั้ง 
และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง โดยน้ ากากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษ
ทิชชู่รองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จน
แห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไป ท้ิงรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอย
รวม (ห้องพักมูลฝอยท่ัวไป) ของโครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป  

- โครงการไม่ได้มีการก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ า
ทุก 2-3 วัน และจดบันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง 
โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางท่ีมีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถาง 
เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็น
ก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

ตารางที่ 4-2 - 

4. โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ บ่อปรับ - โครงการมีการบ าบัด Aerosol ที่เกิดขึ้นจากการบ าบัดน้ าเสีย - รูปที่ 2-47 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
สมดุล และบ่อเติมอากาศด้วย กระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon 
โดยอากาศจะไหลผ่านท่อระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว ที่ปลายท่อจะติดตั้ง
กระบอกบรรจุถ่านขนาด 12 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร เพื่อท าการกรองและดูดซับ
ก๊าซและละอองน้ าเสีย (Aerosol) โดยโครงการจะเปลี่ยนถ่านทุกๆ 2 เดือน  

เรียบร้อยแล้ว 

5. โครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจะ
รวบรวมกา๊ซมีเทนจากได้แก่ บ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะมาตามท่อ PVC ขนาด
เส้น ผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยโครงการจัดให้มีบ่อ
ดินไว้บริเวณด้านทิศใต้ของ โครงการ ขนาดพื้นที่ 6 ตารางเมตร ความลึก 1 
เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งท่ีก้นหลุมจะใช้ ดินทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม และ
ต่อท่อก๊าซ มีเทนให้ระเนยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย โดยที่ก้นหลุมจะใช้ ดินทราย
รองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วมสูง 0.40 เมตร และจะต่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านปุ๋ย 
ซึ่งจะปิดปากท่อด้วยตาข่ายในลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน 
จากนั้นจะกลบด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยและปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน 

- โครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี Biological Oxidation 
โดยรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะมาตามท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว 
โดยโครงการจัดให้มีบ่อดินไว้บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ขนาด
พื้นที่ 6 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นหลุม
จะใช้ดินทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทนให้
ระเหยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย ซึ่งจะปิดปากท่อด้วยตาข่ายในลอน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบด้วยดินร่วน
หรือปุ๋ยและปลูกต้นไม่ไว้ด้านบน 

- - 

6. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียโดยเฉพาะแยกจาก
ระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบ าบัดน้ า
เสีย และ ให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดเวลาที่
เปิดด าเนินโครงการ  

- โครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียได้ 

- รูปที่ 2-17 

7. ประสานให้ส านักงานเขตห้วยขวางมาสูบตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งจะมีผู้พักอาศัย น้อยที่สุด (ปรับได้ตามความเหมาะสม เพื่อ
ไม่ส่ง ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ) โดยในการสูบสิ่งปฏิกูล รถสูบ
สิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถได้บริเวณ ต าแหน่งระบบบ าบัดน้ าเสียและลากสายสบู

- ปัจจุบันโครงการได้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ า
เสียไปเรียบร้อยแล้ว 

- -  
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
สิ่ งปฏิกูล ไปยังฝาบ่อพักตะกอนได้  ทั้ งนี้  นิติบุคคลอาคารชุด จะต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบวัน เวลา ที่แน่นอนในการเข้าสูบสิ่งปฏิกูล ซึ่ง
โดยปกติใช้เวลา ประมาณไม่เกิน 1 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้า - ออกของรถ  
8. ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บตัวอย่าง
น้ า ตลอดจนการซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียจะต้องจัดให้มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ  

- หากมีการซ่อมแซ่มระบบบ าบัดน้ าเสีย นิติบุคคลอาคารชุด
จะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- - 

9. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียให้เห็นอย่างชัดเจน 
เพื่อให้ผู้พักอาศัยระมัดระวัง ในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัด
น้ าเสียให้เห็นอย่างชัดเจน 

- รูปที่ 2-23 

4) การระบายน ้า/การป้องกันน ้าท่วม 
1. โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ า ความจุ 288.8 ลูกบาศก์เมตร ฝั่งอยู่ใต้ทางวิ่ง
รถยนต์ บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการเป็นโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซึง่สามารถรองรับปริมาณน้ าหลากภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ  

 
- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ า ฝั่งอยู่ใต้ทางวิ่งรถยนต์ บริเวณด้าน
ทิศเหนือของโครงการ 

 
- 

 
รูปที่ 2-27 

2. โครงการจะจ ากัดอัตราการระบายน้ าออกนอกโครงการด้วยเครื่องสูบน้ าที่
ติดตั้งไว้ในบ่อหน่วงน้ า จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 
เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 178 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ที่ TDH 6 เมตร 
เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ าไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ (224.1 
ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง)  

- โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ าที่ติดตั้งไว้ในบ่อหน่วงน้ า จ านวน 1 
เครื่อง เพื่อท าการสูบระบายน้ าออกนอกโครงการเรียบร้อบแล้ว 

- - 

3. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ าท่วม หากมี
แนวโน้มที่ท าให้ระดับน้ าท่วมสูงขึ้น โครงการจะแจ้งผู้พักอาศัยภายในโครงการ
ทราบ และประชุม ทีมนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 

- โครงการจัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์
น้ าท่วม หากมีแนวโน้มที่ท าให้ระดับน้ าท่วมสูงขึ้น โครงการจะแจ้ง
ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบ และประชุม ทีมนิติบุคคลอาคาร
ชุดเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
5) การจัดการมูลฝอย 
1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันตั้งแต่ชั้นท่ี 8-39 ซึ่งเป็นช้ันพักอาศัย ตั้งอยู่
ใกล้กับโถงลิฟต์ดับเพลิง ขนาดพื้นท่ี 4.32 ตารางเมตร ทั้งนี้ ภายในห้องพักมูล
ฝอยประจ าช้ันแต่ละห้อง จะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร ภายในรองด้วยถุง
ด าอีกช้ันหนึ่ง จ านวน 2 ถัง/ช้ัน (ถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 
1 ถัง และถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จ านวน 2 ถัง/ช้ัน ถงัมูลฝอยอันตราย 1 ถัง 
และถังมูลฝอย ทั่วไป 1 ถัง) ส าหรับภายในห้องส านักงานนิติบุคคล อาคารชุด 
ตั้งอยู่ขั้นที่ 1) ห้องสมุด และห้องสันทนาการ (ตั้งอยู่ช้ันที่ 36) และห้องออก
ก าลังกาย (ตั้งอยู่ช้ันที่ 37) โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จ านวน 4 
ถัง/ห้อง (ถังมูลฝอยท่ัวไป 1 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง 
และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) ไว้ภายในแต่ละห้องดังกล่าว  

 
- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโถง
ลิฟต์ดับเพลิง ภายในห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันแต่ละห้องจะมีถังมูล
ฝอยแยกไว้ตามประเภทต่างๆ 

 
- 

 
รูปที่ 2-37 

2. จัดท าป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอย
ติดไว้ บริเวณโถงลิฟต์ หรือโถงทางเดิน หรือบริเวณอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน โดยมีตัวอย่างข้อความดังนี้  

- ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้ งานได้นาน เพื่อลด
ปริมาณการทิ้งเป็นมูลฝอย  
- เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและ น ากลับมาใช้ใหม่ได้ แทน
การใช้พลาสติกหรือกล่อง โฟมบรรจุอาหาร  
- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บรรจุหีบห่อหลายช้ัน  
- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ขนิตติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ  

- โครงการมีการจัดท าสื่อเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอย และคัด
แยกประเภทของมูลฝอยให้ผู้พักอาศัยทราบ 

- รูปที่ 2-63 

3. จัดท าแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูล - โครงการมีการจัดท าสื่อเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอย และคัด - รูปที่ 2-63 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย อันตราย และมูลฝอยรีไซเศีล แจกแก่ผู้พัก
อาศัยทุกห้อง เพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้ง
ปะปนกัน  

แยกประเภทของมูลฝอยให้ผู้พักอาศัยทราบ 

4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูล
ฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล ก่อนทิ้งลงใน
ภาชนะรองรับแต่ละประเภท  

- โครงการมีการจัดท าสื่อเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอย และคัด
แยกประเภทของมูลฝอยให้ผู้พักอาศัยทราบ 

- รูปที่ 2-63 

5. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ าหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุ
ปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- โครงการจัดให้พนักงานตรวจสอบเก็บรวบรวมมูลฝอยไม่ให้มี
ปริมาณ หรือน้ าหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 
3 ใน 4 ของถุง 

- รูปที่ 2-37 

6. ก าหนดให้ต้องมัดปากถุงด าให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย  - โครงการจัดให้พนักงานมัดปากถุงด าให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอย
กระจัดกระจาย 

- รูปที่ 2-37 

7. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยท้ังก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อ
ไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก  

- โครงการจัดให้พนักงานตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้ง
ก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมา
ภายนอก 

- รูปที่ 2-37 

8. ก าชับให้พนักงานท าความสะอาดขนย้ายมูลฝอยมาทั้งถังเพื่อป้องกันกรณีถุง
ด าภายในถังฉีกขาดและมีน้ าชะมูลฝอยรั่วไหลลงพื้น  

- โครงการก าชับให้พนักงานท าความสะอาดขนย้ายมูลฝอยมาทั้ง
ถังเพื่อป้องกันกรณีถุงด าภายในถังฉีกขาดและมีน้ าชะมูลฝอย
รั่วไหลลงพื้น 

- รูปที่ 2-37 

9. โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณช้ันที่ 1 
ด้านทิศใต้ของโครงการ โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพัก มูลฝอย
ทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพัก มูลฝอยอันตราย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้  

- โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณ
ช้ันท่ี 1 ด้านทิศใต้ของโครงการ 

- รูปที่ 2-37 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
(1) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 1.35 ตารางเมตร ความจุ 2.03 
ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรับปริมาณ
มูลฝอยท่ัวไป ปริมาณ 0.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 11.9 เท่า 
(2) ห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาดพื้นที่ 5.7 ตาราง เมตร ความจุ 8.55 
ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกอง มูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูล
ฝอยเปียก ปริมาณ 2.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3.3 เท่า 
(3) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 1.35 ตาราง เมตร ความจุ 2.03 
ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูง กองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับมูล
ฝอย อันตรายปริมาณ 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่าง เพียงพอ 2.1 เท่า 
(4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 1.35 ตารางเมตร ความจุ 2.03 
ลูกบาศก์เมตร (คิดความ สูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร ซึ่งสามารถรองรับมูล
ฝอย อันตรายปริมาณ 0.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3.6 เท่า  

10. จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ าเสมอ สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง เพ่ือป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค  

- โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-37 

11. ห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอย
เท่านั้น  

- ห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บ
ขนมูลฝอยเท่านั้น 

- รูปที่ 2-37 

12. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ าเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบ
บาบัดน้ าเสียของโครงการเพื่อบ าบัดต่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป  

- โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ าเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูล
ฝอยรวมเข้าสู่ระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการเพื่อบ าบัดต่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป 

- รูปที่ 2-37 

13. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตห้วยขวาง ให้มา
เก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอโดยไม่มีการตกค้าง 

- โครงการได้ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขต
ห้วยขวาง ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-37 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
14. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถ
น ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง  

- โครงการมีการประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มา
รับซื้อมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง  

- - 

15. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรส าหรับรถเก็บขน
มูลให้สามารถเดินรถได้ อย่างสะดวก นอกจากนี้ โครงการจะควบคุมไม่ให้ 
พนักงานน้ ามูลฝอยมากองไว้ เพื่อรอการเก็บขนจาก ส านักงานเขตห้วยขวาง 
เนื่องจากการกระท าดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ และอาจ 
ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ ตลอดจน ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ 

- โครงการจัดให้มี เจ้ าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรส าหรับรถเก็บขนมูลให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก  

- รูปที่ 2-10 

6) ระบบไฟฟ้า 
1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้ 

1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดย จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
ผ่านหม้อแปลง โดยแปลง ไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24 
KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 1,250 KVA จ านวน 2 ชุด 
แปลงไฟ ขนาด 24 KV เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่าง ๆ ใน
ภาวะปกติ  
2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเครื่องก าเนิด ไฟฟ้า ขนาด 500 
KVA จ านวน 1 ชุด สามารถ ส ารองไฟได้นาน 8 ช่ัวโมง 

 
 
 - โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้า
โดย จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลง โดยแปลง ไฟฟ้าแรงสูง
จากการไฟฟ้านครหลวง ผ่าน Transformer จ านวน 2 ชุด และ 
จัดให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 500 KVA จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟได้นาน 8 ช่ัวโมง 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-38 
และ รูปที่ 2-39 

2. โครงการจัดให้มีหม้อแปลงตั้งอยู่บริเวณช้ันที่ 1 ของอาคารบริเวณด้านทิศ
เหนือ โดยอยู่ภายในอาคาร ซึ่งมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินโครงการ 6.215 
เมตร โดย หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นชนิด Ory Type (ชนิดแห้ง) มี
ระยะห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึงผนังห้อง แต่ละด้านอย่างน้อย 1.2 เมตร (ไม่
น้อยกว่า 1 เมตร) และจัดให้มีระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นการลดความร้อนจาก

- โครงการจัดให้มีหม้อแปลงตั้งอยู่บริเวณช้ันที่ 1 ของอาคาร
บริเวณด้านทิศเหนือ โดยอยู่ภายในอาคาร ซึ่งมีระยะห่างจากแนว
เขตที่ดินโครงการ 6.215 เมตร โดย หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ
เป็นชนิด Ory Type (ชนิดแห้ง) มีระยะห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้า
ถึงผนังห้อง แต่ละด้านอย่างน้อย 1.2 เมตร (ไม่น้อยกว่า 1 เมตร) 

- รูปที่ 2-38 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
การท างานของหม้อแปลงได้  และจัดให้มีระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นการลดความร้อนจากการ

ท างานของหม้อแปลงได้  
3. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวังกรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อ
แปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ เพื่อเข้ามาแก้ไข
ทันที  

- โครงการจัดให้มีพนกังานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวังกรณีพบ
สิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง
เขตบางกะปิ เพื่อเข้ามาแก้ไขทันที  

- รูปที่ 2-42 

4. จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่องหม้อ
แปลงไฟฟ้า  

- โครงการจัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายใน
ห้องเครื่องหม้อแปลงไฟฟ้า  

- รูปที่ 2-40 

5. ติดป้ายเตือนเสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “ เฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ท่ีจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

 - โครงการ ติดป้ายเตือนเสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” 
ให้เห็นชัดเจนติดไว้ท่ีจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

- รูปที่ 2-41 

7) การอนุรักษ์พลังงาน 
1. ออกแบบอาคารโครงการตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เละวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ 
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 รายละเอียดดังนี้  

- ค่า OTTV ของโครงการ เท่ากับ 29.21 วัตต์/ ตารางเมตร ไม่เกิน 30 
วัตต์/ตารางเมตร  
- ค่า RTTV ของโครงการเท่ากับ 7.18 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 10 วัตต์/
ตารางเมตร)  

 
- โครงการมีการออกแบบอาคารของโครงการตามกฎกระทรวง
ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
เละวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2552 

 
- 

 
ภาคผนวก 2 

2. การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร 
- การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร ต้องให้ได้ระดับความส่องสว่าง
ส าหรับงานแต่ละประเภทอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้นก าหนด  

 
- โครงการมีการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร ต้องให้ได้ระดับ
ความส่องสว่างส าหรับงานแต่ละประเภทอย่างเพียงพอ 

 
- 

 
รูปที่ 2-45 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                                                                                          นิติบุคคลอาคารชุด ด ิเอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ ์

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-21 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
3. มาตรการการอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ โดยได้แยกมาตรการในการ
อนุรักษ์พลังงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

(1) การอนุรักษ์พลังงานด าเนินการโดยเจ้าของโครงการ มีดังนี้ 
- ปลูกต้นไม้ภายในโครงการในบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่ง
เพื่อลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ โครงการ ให้ท าการล้า ง
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม่ าเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม 
/ ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่ออ านวยความสะดวกผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 
- โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้าง เครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีช่วง
ลดราคาในการล้าง ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็น
แรงจูงใจ ให้กับผู้พักอาศัย 
- แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุม
หลอดแสงสว่างจ านวนมาก 
- ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้ส าหรับ
งานอเนกประสงค์ ซึ่งบางครั้ง ต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้ง
ต้องการน้อย 
- ค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ า ท าได้โดยเพิ่ม
ขนาดสายให้โตขึ้นเนื่องจาก สายมีความต้านทานต่ ากว่า จึงท าให้
สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้ 
- ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงาน

 
 
- โครงการมีการรณรงค์การประหยัดพลังงานในคู่มือพักอาศัยที่
แจกให้เจ้าของร่วมทุกห้องอยู่แล้ว 

 
 
- 

 
 

ภาคผนวก 3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                                                                                          นิติบุคคลอาคารชุด ด ิเอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ ์

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-22 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ า 
- ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วย
ประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อ
เทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 
- ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน โครงการทุกจุดรวมถึง
ภายในห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง โครงการจะเลือกใช้หลอดไฟประหยัด
พลังงาน Light Emiting Diode (LED) 
- ก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีจ านวนที่มาก
เกินความจ าเป็นแต่ไม่ให้น้อย จนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลา อย่างน้อย 10 วินาที จะช่วย
ลดความจ าเป็นในการใช้ พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-
ปิดประตู 
- ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟต์ส าหรับ
พนักงานและผู้พักอาศัย 
- แสดงเลขช้ันท่ีชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทาง
หลงช้ันและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จ าเป็น 
- ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางที่ไม่จ าเป็น ในช่วงเวลา 22.00 - 
06.00 น. 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้ งอุณหภูมิ  เครื่องปรับอากาศให้
เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 

(2) มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
- ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ประมาณ 25 - 26 
องศาเซลเซียส 
- เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น  
- บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
- ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและ แผ่นระบายความร้อน
ด้านหลังทุก ๆ เดือน 
- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน 
- หมั่นดูแลท าความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือ บ ารุงรักษาอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

8) การป้องกันอัคคีภัย 
1. โครการจะออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัยของโครงการ 
ดังนี้  

ระบบป้องกันอัคคีภัย  
1) เครื่องสูบน้ าดับเพลิง โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ าดับเพลิง จ านวน 2 
ชุด รายละเอียดดังนี้ 

1.1) เครื่องสูบน้ าดับเพลิงส าหรับบริเวณช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่ 26 จะติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ดีเซล จ านวน1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิด
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง มีอัตราการสูบ 3.78 
ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี TDH 175.77 เมตร ท างานร่วมกับเครื่องสูบน้ า
รักษาความ ดันน้ าในระบบห่อให้คงที่ (Jockey Pump) จ านวน 1 

 
 
 
 
- ปัจจุบันโครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัย ที่ประกอบไปด้วยระบบ
ท่อยืนหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) เก็บสายฉีดน้ า
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC 
ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) และ
ระบบเตือนอัคคีภัยอีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ  ที่สนับสนุน
ประสิทธิภาพของการป้องกันอัคคีภัย เช่น การส ารองน้ าดับเพลิง 
ระบบทางหนีไฟ ลิฟต์ดับเพลิงทางหนีไฟทางอากาศ และแผน
ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่าวมีการท างานอย่างมี

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

รูปที่ 2-46 
ภาคผนวก 6 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
เครื่อง อัตราการสูบ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ IDH 179.28 เมตร 
เพื่อสูบน้ าดับเพลิงจากถังเก็บน้ าใต้ดินไปตามท่อยืน (Stand Pipe) ใช้
ส าหรับ ดับเพลิงบริเวณช้ันท่ี 1 ถึงช้ันท่ี 26 กรณีเกิดเหตุเพลิง 
1.2) เครื่องสูบน้ าดับเพลิงส าหรับบริเวณช้ันที่ 27 ถึงขั้นหลังคา จะ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire 
Pump) ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง มีอัตราการ
สูบ 3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 210.92 เมตร ท างานร่วมกับ
เครื่องสูบน้ า รักษาความดันน้ าในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) 
จ านวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 
214.43 เมตร เพื่อสูบน้ าดับเพลิง จากถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้าไปตามท่อ
ยืน (Stand Pipe) ใช้ส าหรับดับเพลิงบริเวณช้ันที่ 27 ถึงช้ันหลังคา
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
อนึ่ง ในการออกแบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิงทั้ง 2 ชุด ได้ค านวณแรงดัน
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงดันใน เส้นท่ออันเนื่องมาจากความเสียด
ทาน (Friction Loss) ความสูง (Static Head) รวมถึงแรงดันที่ ปลาย
ท่อจะมีแรงดันสุทธิ (Total Dynamic Head) โดยมีแรงดันรวมสูงสุด
ดังนี ้
- เครื่องสูบน้ าดับเพลิงส าหรับบริเวณช้ันท่ี 1 ถึง ช้ันท่ี 26 มีแรงดันรวม
สูงสุดเท่ากับ 175.32 เมตรน้ า ดังนั้น แรงดันเครื่องสูบน้ าดับเพลิงที่
ออกแบบที่แรงดันสุทธิ (Total Dynamic Head) เท่ากับ 175.77 

ประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบ/บ ารุงรักษาเป็นประจ า  
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
เมตรน้ า จึงจะเพียงพอที่จะสูบน้ าดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เครื่องสูบน้ าดับเพลิงส าหรับบริเวณช้ันที่ 27 ถึงช้ันหลังคา มีแรงต้น
รวมสูงสุด เท่ากับ 209.59 เมตรน้ า ดังนั้น แรงดันเครื่องสูบน้ าดับเพลิง
ที่ออกแบบที่แรงดันสุทธิ (ctal Dynamic Head) เท่ากับ 210.92 
เมตรน้ า จึงจะเพียงพอที่จะสูบน้ าดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) จะแบ่งพื้นที่การจ่ายน้ าออกเป็น 2 บริเวณ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- บริเวณช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่ 26 จัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว จ านวน 1 ท่อ และขนาด 8 นิ้ว จ านวน 2 ท่อ 
เพื่อรับน้ าดับเพลิง จากถังเก็บน้ าดับเพลิงใต้ดินปริมาณ 344.9 
ลูกบาศก์เมตร  
- บริเวณช้ันที่ 27 ถึงช้ันหลังคา จัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว จ านวน 1 ท่อ และขนาด 8 นิ้ว จ านวน 2 
ท่อ เพื่อรับน้ าดับเพลิงจากถังเก็บน้ าดับเพลิงใต้ช้ันที่ 8 ปริมาณ 26.5 
ลูกบาศก์เมตร 

3) หัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fre Department Connector : 
FDC) จะติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคารขนาด 4 x 2 x 25 นิ้ว 
พร้อม Check Valve จ านวน 6 หัว (ส าหรับพื้นที่ บริเวณช้ันที่ 1 ถึงช้ันที่ 
26 จ านวน 3 หัว และ บริเวณช้ันที่ 27 ถึงช้ันหลังคา จ านวน 3 หัว โดย 
จะติดตั้งไว้บริเวณด้านทิศเหนือใกล้กับทางเข้า - ออก ของโครงการ ซึ่ง
ต าแหน่งติดตั้งดังกล่าวมีความสะดวก ในการรับน้ าจากรถดับเพลิงของ
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
สถานีดับเพลิงบางกะปิ 
4) ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) 
ประกอบด้วย 

- สายฉีดน้ าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร 
- หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย  
- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด์ โครงการจะติดตั้งตู้เก็บ
สายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อม อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) 
ภายในอาคาร บริเวณบันได บริเวณที่จอดรถ แต่ละตู้มีระยะห่างกัน 
มากที่สุดประมาณ 20 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร)  

5) ถังดับเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โครงการจัดให้มีถัง
ดับเพลิงชนิด CO) ขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งไว้ภายในตู้หัวฉีดน้ าดับเพลิง 
โดยให้มีหนึ่ง เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่
เกิน 45 เมตร ทุกช้ัน  
6) ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เป็นระบบ
ท่อเปียกมีน้ าอยู่ในท่อตลอดเวลา สามารถท างานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิง 
ไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันที่ที่มีความร้อนสูงขึ้น จนถึงอุณหภูมิท างาน 
ฉีดน้ าบริเวณที่เกิดเหตุ ครอบคลุมพื้นท่ี 16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้งไว้ 
ทุกช้ันของอาคารบริเวณที่จอดรถและทางวิ่ง ห้องส านักงานนิติบุคคล
อาคารชุด ห้องเครื่องสูบน้ าโถงลิฟต์ ห้องชุดพักอาศัย ห้องสมุด ห้อง
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
สันทนาการ ห้องออกก าลังกาย และบริเวณทางเดินท่ัวท้ังอาคาร เป็นต้น  
7) ลิฟต์ดับเพลิง จัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงจ านวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 
2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระบบเตือนอัคคีภัย  
1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะท าหน้าที่เป็นจุด
ศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณ ตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้ง
ไว้เริ่ม ท างาน จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ใน
ห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุ เพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุ
ให้ทราบท่ัวอาคาร  
2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจาก
เพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร ซึ่ง
โครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไว้ ภายในห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง 
ห้องส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องสูบน้ า
ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่องสิฟต์ ห้องสมุด ห้องสันทนาการ ห้อง
ออกก าลังกาย โถงลิฟต์ โถงสีฟต์ ดับเพลิง ห้องเครื่องพัดลม ทางเดิน และ
บันได  
3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับความร้อนที่เกิด
จากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยจะ

 
- ปัจจุบันโครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัย ที่ประกอบไปด้วยระบบ
ท่อยืนหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) เก็บสายฉีดน้ า
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC 
ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) และ
ระบบเตือนอัคคีภัยอีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ  ที่สนับสนุน
ประสิทธิภาพของการป้องกันอัคคีภัย เช่น การส ารองน้ าดับเพลิง 
ระบบทางหนีไฟ ลิฟต์ดับเพลิงทางหนีไฟทางอากาศ และแผน
ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่าวมีการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบ/บ ารุงรักษาเป็นประจ า
นอกเหนือจากนี้ โครงการยังได้จัดให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง
ต่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย คือการซ้อมอพยพกรณี เกิดเหตุ
ฉุกเฉินไฟไหม้ เป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 จะ
ด าเนินการช่วงปลายปี ซึ่งโครงการจะรายงานให้ทราบในเล่มถัดไป 

 
ตารางที่ 4-2 

 
รูปที่ 2-46 

ภาคผนวก 6 

ภาคผนวก 7 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ติดตั้งเครื่อง ตรวจจับความร้อนไว้ภายในห้องครัวของห้องชุด พักอาศัยทุก
ห้อง ห้องเครื่องสูบน้ า ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องน้ าชาย – หญิง และ
ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน  
4) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station) เป็นตัวส่งสัญญาณเตือน
ภัย โดยจะติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึงบริเวณหน้าบันได โถงลิฟต์ และ
ทางเดิน 

 2. โครงการจัดให้มีบันไดที่สามารถใช้หนีไฟได้ จ านวน 2 แห่ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

(1) บันได ST-01 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันใดที่สามารถขึ้น
และลงจากช้ันดาดฟ้า ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.155 - 0.180 เมตร ลูกนอนกว้าง 
0.25 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดย
จะติดตั้งพัดลมอัดอากาศ จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมีอัตราการอัดอากาศ 
17,250 ลูกบาศกฟ์ุต/นาที ท างานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
(2) บันได ST-02 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถ ขึ้นและลงจากช้ัน
ดาดฟ้า ถึงช้ันที่ 1 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1 
เมตร ลูกตั้งสูง 0.173 - 0.187 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร มีราว
บันได 1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยจะติดตั้งพัดลม
อัดอากาศ จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดมีอัตราการอัดอากาศ 17,400 
ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  

3. โครงการจะก าหนดจุดรวมคนเบื้องต้นไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตก
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ของพื้นที่โครงการ มีขนาดพื้นท่ี ประมาณ 350 ตารางเมตร สามารถรองรับคน
ได้ จ านวน 1,400 คน โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) 
สามารถ รองรับจ านวนผู้พักอาศัย และหนักงานของโครงการซึ่ง มีจ านวน 
1,363 คน (ผู้พักอาศัยภายในโครงการ โครงการจ านวน 1,343 คน และมี
จ านวนพนักงานรวม 20 คน) ได้อย่างเพียงพอ  
4. โครงการจะติดตั้งผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟและจุดรวมคน เมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้ไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ ให้ผู้พักอาศัยภายในอาคารสามารถเห็นได้
อย่างชัดเจน 
5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเดือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที  
6. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
ติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางกะปี ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผน 
อพยพหนีไฟให้กับโครงการ 
7. โครงการจะจัดให้มีแผนผังของอาคารและทางหนีไฟของแต่ละขั้น ติดไว้
บริเวณโถงบันได ซึ่งทางหนีไฟ จะมีป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให้เห็นได้
ชัดเจน และจะไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้าย อื่น ๆ ที่ติดไว้
ใกล้เคียงกันส าหรับป้ายบอกทางหนีไฟ จะใช้สัญลักษณ์หนีไฟ พร้อมระบุค าว่า 
“ทางหนีไฟ และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดย
ตัวอักษรจะใช้สีขาวบนพื้นสีเขียว และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลา
ทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออกสู่บันไดทุกๆ ช้ันของอาคาร 
9) ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ    
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยมีขนาดพื้นที่สีเขียว 1,372.74 
ตารางเมตร เพื่อให้โครงการร่มรื่น  

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยมีขนาดพื้นที่สี
เขียว 1,372.74 ตารางเมตร เพื่อให้โครงการร่มรื่น 

- รูปที่ 2-1 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกต
ได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง  

- โครงการมีการติดตั้งป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถ - รูปที่ 2-16 

3. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ โดย
ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

- โครงการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้
งานได้อยู่เสมอ  

- รูปที่ 2-49 

10) การจราจร 
1. จัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถให้ชัดเจน 
รวมทั้งป้ายต่างๆ และติดตั้งกระจกนูนเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการเดินรถบริเวณ 
โครงการ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ีท าให้ การเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการ และบริเวณทางเข้าออกโครงการสามารถท าได้อย่างดี และปลอดภัย  

 
- โครงการจัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการ
เดินรถให้ชัดเจน รวมทั้งป้ายต่างๆ และติดตั้งกระจกนูนเพื่อเพิ่ม
ทัศนวิสัยในการเดินรถบริเวณโครงการ 

 
- 

 
รูปที่ 2-18 

และรูปที่ 2-19 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวกด้านการจราจร
ให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า- ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการ
ได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการเดินรถตามการจัดการจราจร อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินรถ  

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า- ออกโครงการ 
โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้อย่างสะดวก 

- รูปที่ 2-10 

3. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบนพ้ืนทางและป้ายต่างๆ บริเวณภายในโครงการ
ให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถ
ภายใน โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถท าได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบนพื้นทางและป้าย
ต่างๆ บริเวณภายในโครงการให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนของผู้ขับข่ี เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถภายใน โครงการและ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถท าได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

- รูปที่ 2-18 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                                                                                          นิติบุคคลอาคารชุด ด ิเอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ ์

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-31 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
4. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่อให้สามารถ
มองเห็นรถท่ีเข้า-ออกโครงการ ได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า - ออก
โครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่เข้า-ออกโครงการ ได้อย่าง
ชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- รูปที่ 2-9 

5. ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า -ออกของ
โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่ก็ดขวางการจราจรของ
รถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ  

- โครงการขอความร่วมมือผู้พักอาศัยไม่ให้มีการจอดรถบริเวณ
ทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ 
และไม่ก็ดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 

- - 

6. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  - โครงการก าหนดให้มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

7. จัดให้มีการติดตั้งกระจกนูนไว้บริเวณช้ันจอดรถแต่ละช้ัน เพื่อเพิ่มทัศนวิสัย
ในการเดินรถภายในอาคาร  

- โครงการจัดให้มีการติดตั้งกระจกนูนไว้บริเวณช้ันจอดรถแต่ละ
ช้ัน เพื่อเพ่ิมทัศนวิสัยในการเดินรถภายในอาคาร 

- รูปที่ 2-18 

8. จัดให้มีสันนูนชะลอความเร็ว ขนาดความสูง 5 เซนติเมตร ความกว้าง 2.8 
เซนติเมตร จ านวน 2 จุด เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่น
ของรถยนต์  

- โครงการไม่ได้จัดให้มีสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็ว
ของรถ 

ตารางที่ 4-2 - 

9. ก าหนดการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ (Parking Management) 
โดยจัดให้มีการแบ่งพื้นที่ การจอดรถให้เหมาะสม ดังน้ี  

- ส าหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการจะไม่มีการ ก าหนดเป็นที่จอดรถประจ า 
ซึ่งจะท าให้มีการ หมุนเวียนพ้ืนท่ีจอดรถได้เพิ่มมากกว่าแบบก าหนดที่ จอด
รถประจ า 
- ส าหรับผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ โครงการจะจัดให้มีที่จอด
รถส าหรับผู้มาติดต่อ จ านวน 5 คัน บริเวณช้ันที่ 1 ด้านทิศตะวันออกใต้
อาคาร และ จะแจกบัตรอนุญาตช่ัวคราวให้จอดรถได้ไม่เกิน2 ช่ัวโมง (โดย

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงการจัดการที่
จอดรถของโครงการตามในระเบียบของผู้พักอาศัย 

- ภาคผนวก 3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอด) หลังจาก นั้นจะก าหนดให้เสียค่าจอดรถ ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นการจ ากัดการน ารถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการและใช้
พื้นที่จอดรถภายในโครงการโดยไม่จ าเป็น  

10.บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ผู้พัฒนาโครงการ สิงห์ 
คอมเพล็กซ์ คอนโดมิเนียม จะก่อสร้างถนนภาระจ ายอมให้มีความมั่นคง
แข็งแรง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สภาพผิว
จราจร ระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ ในสภาพใช้งานได้ รวมถึงค่าไฟฟ้าส่องสว่าง 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานตลอดไป 

- บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ผู้พัฒนา
โครงการ สิงห์ คอมเพล็กซ์ คอนโดมิเนียม จะก่อสร้างถนนภาระจ า
ยอมให้มีความมั่นคงแข็งแรง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแล 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สภาพผิวจราจร ระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ 
ในสภาพใช้งานได้ รวมถึงค่าไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานตลอดไป 

- - 

11) การใช้ที่ดิน 
- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อก าหนดตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฎกระ
ทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 
(พ.ศ. 2550) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงให้ใช้ 
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

 
- โครงการมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อก าหนดตาม 
กฎกระทรวง ฉบับที่  33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ ใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฎกระทรวง ฉบับที่ 55 
(พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 
2550) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวง
ให้ใช้ บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

 
- 

 
ภาคผนวก 2 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
1) ผลกระทบทางสังคม 
1. โครงการต้องจัดท าข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พัก
อาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและ
บริเวณข้างเคียง  

 
 
- โครงการมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู้พักอาศัยถึงระเบียบ
ของผู้พักอาศัย 

 
 
- 

 
 

ภาคผนวก 3 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
กายภาพชีวภาพ และคุณค่การใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายภาพชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษยอ์ย่างเคร่งครัด 

- - 

(1) ผลกระทบด้านประชากรและการโยกย้าย 
(2) ความแตกต่างด้านอายุ เพศเชื้อชาติ และความแตกต่างของชาติพันธ์ุ 

- โครงการจะจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน จึงคาดว่าการเข้า
พักอาศัยในระยะด าเนินโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง 

 

  

(3) สุขภาพอนามัยและบริการทางด้านสาธารณสุข    

(4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง  

 
  

2. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการและมีการ
ประสานไปยังสถานีดับเพลิงบางกะปี เพื่อซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี
ไฟปีละ 1 ครั้ง  

 
  

3. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่ เพื่อป้องกันความปลอดภัยตาม
จุดต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร  

 
  

4. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ดังนั้น ในระยะด าเนินโครงการ
จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยสาธารณะให้กับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงได้ อีก
ทางหนึ่ง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
(5) ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ - - - 
(6) ด้านการใช้ที่ดิน - - - 

(7) ด้านการคมนาคมขนส่ง 
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า- ออก โครงการ โดยเน้นให้รถ
สามารถเข้าโครงการได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งขอความ
ร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการเดินรถตามการจัดการจราจร 
อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ  
2. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะท าหน้าที่
อ านวยการจราจร ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-ออก
ของโครงการ รวมทั้งต้อง ก าชับไม่ให้อ านวยความสะดวกให้รถที่เข้า -
ออก โครงการเพียงอย่างเดียว จนท าให้เกิดผลกระทบต่อรถที่สัญจรบน
ถนน แต่จะต้องอ านวยความสะดวกโดยค านึงถึงระบบจราจรใน
ภาพรวมเป็นหลัก 

 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า- ออก โครงการ 
โดยเจ้าที่รักษาความปลอดภัยต้องได้รับการอบรม เพื่อให้มีความ
เข้าใขในการท าหน้าท่ีในด้านการจราจร 

 
- 

 
รูปที่ 2-10 

3. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บริเวณ
ภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ 
เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ สามารถท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

- โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้าย
ต่างๆ บริเวณภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  

- รูปที่ 2-19 

4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า - ออกโครงการให้สามารถ
มองเห็นรถท่ีเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน  

- โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า - ออก
โครงการให้สามารถมองเห็นรถที่ เข้าหรือออกโครงการได้อย่าง
ชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน  

- รูปที่ 2-9 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
5. จัดให้มีสันนูนชะลอความเร็ว ขนาดความสูง 5 เซนติเมตร ความ
กว้าง 80 เซนติเมตร ความยาว 6 เมตร จ านวน 2 จุด เพื่อชะลอ
ความเร็วของรถและลดเสี่ยงจากการแล่นของรถยนต์  

- โครงการไม่ได้จัดให้มีสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็ว
ของรถและลดเสี่ยงจากการแล่นของรถยนต์ 

ตารางที่ 4-2 - 

6. ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า - ออกของ
โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง
การจราจรของรถที่จะเข้าหรือ ออกจากโครงการรวมทั้งขอความ
ร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถริมถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียง 

- โครงการขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า - ออก
ของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีด
ขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือ ออกจากโครงการรวมทั้งขอ
ความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถริมถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียง 

- - 

(8) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม - - - 
2) สภาพเศรษฐกิจ - - - 
3) การสาธารณสุข 

- ด าเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 

 
- โครงการมีการด าเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

- - 

4) สุขภาพ 
(1) ด้านสุขภาพกาย 

- โรคระบบทางเดินหายใจ 
การระบายมลสารทางอากาศ 
มาตรการป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง 
1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว 
สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน โดย
สันซะลอความเร็วจะมีขนาดความสูง 5 เซนติเมตร ความกว้าง 0.8 
เมตร ซึ่งมีขนาตเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างสันซะลอความเร็ว

 
 
 
 
 
- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2-15 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556  
2) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ  

- โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดย
ฉีดล้างถนนเป็นประจ าสม่ าเสมอ  

- รูปที่ 2-4 

3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,372.74 
ตารางเมตร โดยเป็นพ้ืนที่สีเขียวช้ันล่าง 827.43 ตารางเมตร โดยปลูก
พืชคลุมพื้นท่ีว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง  

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 
1,372.74 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวช้ันล่าง 827.43 ตาราง
เมตร โดยปลูกพืชคลุมพื้นท่ีว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง  

- รูปที่ 2-1 

4) โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างจริงจัง 

- โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างจริงจัง 

- - 

มาตรการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษ  
1) ออกแบบให้ช้ันจอดรถ สามารถระบายอากาศได้อย่างสะดวก
ตลอดเวลาไม่ให้เกิดการสะสมมลพิษ  

 
- โครงการออกแบบให้ช้ันจอดรถ สามารถระบายอากาศได้อย่าง
สะดวกตลอดเวลาไม่ให้เกิดการสะสมมลพิษ 

 
- 

 
รูปที่ 2-13 

2) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายกรุณาเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณ
พื้นที่จอดรถ 

- รูปที่ 2-15 

3) จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ ชัดเจน และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ท าให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ
ท าได้อย่างดีและปลอดภัย  

- โครงการจัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน 
และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ท าให้การเคลื่อนตัวของรถ
ในโครงการท าได้อย่างดีและปลอดภัย  

- รูปที่ 2-19 

4) จัดให้มีการปลูกกระดุมทองเลื ้อยในกระถาง บริเวณด้านทิศ
เหนือและทิศใต้ของอาคาร บริเวณช้ันจอดรถช้ันที่ 2-7 ขนาดพื้นที่
รวม 56.4 ตารางเมตร เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากรถยนต์และ
เพื่อ ทัศนียภาพที่ดี ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกต้นกระดุมทองเลื้อย ดังกล่าว 
โครงการไม่ได้น าพื้นที่มาคิดเป็นพื้นที่สีเขียว รวมของโครงการแต่

- จัดให้มีการปลูกกระดุมทองเลื้อยในกระถาง บริเวณด้านทิศเหนือ
และทิศใต้ของอาคาร บริเวณช้ันจอดรถช้ันที่ 2-7 ขนาดพื้นที่รวม 
56.4 ตารางเมตร เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากรถยนต์และเพื่อ 
ทัศนียภาพท่ีดี  

- รูปที่ 2-14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
อย่างใด  
5) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,372,74 
ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวดูดซับมลพิษจากที่จอดรถของ 
โครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูกมีอัตราการสังเคราะห์แสง 
183 โมล หรือคิดเป็น 8,052 กรัม (ค านวณจาก โมล X มวลโมเลกุล 
CO2) = 183x44) ซึ่งมากกว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิด
จากรถโนโครงการ 172 กรัม/ช่ัวโมง ต้นไม้ในโครงการจึงดูดซับได้
เพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 
1,372,74 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวดูดซับมลพิษจากที่
จอดรถของโครงการ  

- รูปที่ 2-1 

6) โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการจัดการ ดูแลพื้นที่สีเขียวให้
สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

- ก าหนดให้รดน้ าต้นไม้ทุกวัน วันละครั้ง  
- ใสปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยท าเป็นประจ า  
- ตัดแต่งให้มีความสวยงาม  
- ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตายไป 

    - จัดให้มีผู้รับผิดชอบ (คนสวน) ในการดูแล พื้นที่สีเขียวให้มีความ
สมบูรณ์ตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว ให้สวยงามอยู่เสมอ - รูปที่ 2-2 

ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ 
1) ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการ
ระบายอากาศ  

 
- โครงการมีการตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มี
สิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 

 
- 

 
รูปที่ 2-49 

2) จัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจ า

- โครงการจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็ม

- รูปที่ 2-50 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
สม่ าเสมอทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ระบบเป็นประจ าสม่ าเสมอทุก ๆ 6 เดือน 

- โรคผิวหนัง 
การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บใช้ 
1) ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน้ าเพื่อล้างตะกอนสนิม และ
คราบสกปรกท่ีเกาะตามผนังหรือ ซอกมุมของถังส ารองน้ า ซึ่งโครงการ
จัดให้มีถังเก็บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง และถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า จ านวน 
2 ถัง ซึ่งในการท าความสะอาดถังเก็บน้ าจะท าการกวาดตะกอน ขัด
สนิม หรือคราบที่ เกาะตามผนังหรือ ซอกมุมของถังน้ าที่ไม่มีการ
หมุนเวียน โดยใช้แปรงขัด ไม่ใช้น้ ายาล้างที่มีสารเคมี ซึ่งอาจตกค้าง 
ทั้งนี้ ในการล้างท าความสะอาดจะด าเนินการครั้งละถัง เพื่อให้ถึงที่
เหลือสามารถส ารองน้ า ใช้ของโครงการได้ โดยก าหนดให้ล้างใน
ช่วงเวลา 24.00 - 05.00 น. (ช่วงเวลาปรับได้ตามความเหมาะสม) ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ าน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ า 
ภายในอาคารโดยความถี่ในการล้างท าความสะอาด ปีละ 2 ครั้ง (6 
เดือน/1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย  
2) ถังเก็บน้ าใต้ดินจะตั้งอยู่บริเวณใต้ดิน โดยภายในถังเก็บน้ าจะทา
เคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ าด้วย สาร Non-Voic (CHEMICRETE 
E) เพื่อป้องกันน้ าซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นจนเกิดสนิมและออกมา
ปนเปื้อนกับน้ าใช้ภายในถังเก็บน้ าใต้ดิน 

 
 
- โครงการมีการท าความสะอาดถังเก็บน้ า ของโครงการจะปิดล้าง
ท าความสะอาดที่ละถัง โดยมีความถี่ในการท าความสะอาดปีละ 1 
ครั้ง 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-29 

 

3) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปดูแลบ ารุงรักษาถังเก็บ
น้ าใต้ดินแต่ละถัง โครงการออกแบบให้มีฝาถัง ด้านบน จ านวน 2 ฝา/

- โครงการจัดให้มีฝาถังด้านบน จ านวน 2 ฝา/ถัง ส าหรับถังเก็บน้ า
ช้ันดาดฟ้า โครงการออกแบบให้มีฝาถังด้านข้าง จ านวน 2 ฝา/ถัง 

- รูปที่ 2-28 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ถัง แต่ละฝามีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1 เมตร ส าหรับถังเก็บน้ า
ช้ันดาดฟ้า โครงการออกแบบให้มีฝาถังด้านข้าง จ านวน 2 ฝา ถัง แต่
ละฝา มีความกว้าง 0.6 เมตร ความยาว 12 เมตร 

ไว้เรียบร้อยแล้ว 

การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสระว่ายน้ า 
1) ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ าจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator)  

 
- โครงการมีการใช้ระบบเกลือในการฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้ า 

 
- 

 
รูปที่ 2-34 

2) เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
ขุ่นของน้ าในสระว่ายน้ า กรณีที่น้ าอุ่นให้ด าเนินการเดินระบบทันที่
จนกว่าน้ าในสระว่ายน้ าจะใส หลังจากนั้นด าเนินการเดินระบบวันละ 1 
ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ าปิดบริการ  

- มีการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี ้ขึ้นอยู่
กับความขุ่นของน้ าในสระว่ายน้ า และหลังจากนั้นด าเนนิการเดิน
ระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ าปิดบริการ 

- ภาคผนวก 8 

3) ด าเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  - ทางโครงการจัดให้มเีจ้าหน้าท่ีด าเนินการดดูตะกอน ลา้งตะไคร่ 
และตักเศษผง สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

- รูปที่ 2-34 

4) จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า โดยมีข้อความ
อย่างน้อย ดังน้ี  

- ต้องสวมชุดว่ายน้ าที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ า  
- จ านวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ า  
- ต้องช าระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ าทุกครั้ง และห้ามท า
สระว่ายน้ าสกปรก 
- ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน้ าหนวก หรือ โรคติดต่อ
อื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ า 
- ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ าลาย หรือสั่งน้ ามูกลงในน้ า  

- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฏข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ าไว้
บริเวณสระว่ายน้ าเรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-34 

5) จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ าในสระว่าย - โครงการก าหนดให้ช่างประจ าอาคารเป็นผู้ดูแลปรับปรุงคุณภาพ - รูปที่ 2-34 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                                                                                          นิติบุคคลอาคารชุด ด ิเอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ ์
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
น้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้ าในสระว่ายน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- โรคท่ีมีสัตว์เป็นพาหะน้าโรค 
1) จัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค เช่น การก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย เป็นต้น ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  

 
- โครงการจัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค
ภายในพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 2-52 

2) ท าความสะอาดท่อน้ าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน  - โครงการมีการท าความสะอาดท่อน้ าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้าง
หรืออุดตัน  

- - 

3) ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ าทั้งภายในและภายนอกอาคาร  - โครงการจัดใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ าทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร  

- - 

4) ประสานกับส านักงานเขตห้วยขวาง ให้มาก าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะน า
โรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจัดยุง เป็นต้น  

- โครงการมีการประสานกับผู้รับเหมา ให้มาก าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ
น าโรคให้กับโครงการ  

- รูปที่ 2-52 

5) จัดให้มีถังมูลฝอยท่ีมีฝาปิดไว้ ตั้งตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อม
ทั้งจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ  

- โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งตามจุดต่างๆ ภายใน
อาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไป
ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ  

- รูปที่ 2-37 

6) ห้องพักมูลฝอยรวมและพื้นท่ีบีบอัดมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะ
ช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
พาหะน าโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น  

- โครงการมีการตรวจสอบห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะ
ช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์พาหะน าโรค  

- รูปที่ 2-37 

7) ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วย
น้ ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง  

- รูปที ่2-37 

8) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายใน
ห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ าเสมอ  

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ทางเดินภายในห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ าเสมอ  

- รูปที่ 2-37 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
9) ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตห้วยขวาง 
ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอย
ตกค้าง 

- โครงการประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตห้วย
ขวาง ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้มี
มูลฝอยตกค้าง 

- รูปที่ 2-37 

- อุบัติเหตุ 
การจราจร 
1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอ านวยความสะดวกใน
การเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ  

 
 
- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอ านวยความ
สะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า - ออก
โครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ  

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-10 

2) จัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ 
รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความ
สับสน ท าให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย  

- โครงการจัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการ
เดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับ
ขี่เกิดความสับสน ท าให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย  

- รูปที่ 2-19 

3) จัดท าสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้  

- โครงการไม่มีการจัดท าสันนูนชะลอความเร็ว ตารางที่ 4-2 - 

4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถ
มองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

- รูปที่ 2-9 

การพลัดตก หกล้ม 
- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้น
ทางเดินเปียกน้ า หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ 

 
- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และ บันไดแต่ละ
แห่ง ไม่ให้พ้ืนทางเดินเปียกน้ า หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง 

 
- 

 
รูปที่ 2-3 

และรูปที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ 
1) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัดให้มีป้าย
ทางหนีไฟท่ีมองเห็นชัดเจน ตัวอักษร สูง 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุก 3 เดือน  

 
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และ
จัดให้มีป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน รวมทั้งติดตามตรวจสอบ
ระบบเป็นประจ าทุก 3 เดือน  

 
- 

 
ภาคผนวก 6 

2) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยติดต่อประสานงานกับสถานี ดับเพลิงบางกะปิ ให้มาจัดอบรมและ
ซักซ้อมแผนหนีไฟให้กับโครงการ  

- โครงการจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2566 มีการจัดอบรมไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใน
ปี 2567 จะมีการฝึกซ้อมในช่วงปลายปี  

ตารางที่ 4-2 รูปที่ 2-48 
และภาคผนวก 7 

3) จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัย และน าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป 

- จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย และน าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป 

- รูปที่ 2-35 

อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ า 
1. จัดให้มีไฟลองสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ าให้มองเห็นได้
ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ าในเวลากลางคืน  

 
- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณรอบพื้นที่สระ
ว่ายน้ าให้มองเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-34 

2. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่าง
น้อย 3 ระยะ  

- โครงการจัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลยบอกตัวระดับ
ความลึกท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-34 

3. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ าอย่าง
สม่ าเสมอ  

- โครงการจัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่าย
น้ าอย่างสม่ าเสมอ  

- รูปที่ 2-34 

4. จัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ เเละทางเดินขอบสระ
เปียกลื่น คลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ า  

- โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดิน
ขอบสระเปียกลื่นตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ า 

- รูปที ่2-34 

5. จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน
และน ามาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่  

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน
และน ามาใช้ได้ทันที 

- รูปที่ 2-34 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
- ไม้ช่วยชวีิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ าหนักเบา จ านวน 1 อัน 
- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูก
ไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า ความยาวของสระ จ านวน 2 อัน 
- โฟมช่วยชีวิต จ านวน 1 อัน  

6. จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ า ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ า - โครงการจัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ า ที่มีความรู้ด้านการปฐม
พยาบาลคนจมน้ า 

- - 

7. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ าในบริเวณสระว่ายน้ าให้
ชัดเจน 

- โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ าใน
บริเวณสระว่ายน้ าให้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-34 

- โรคติดต่อ 
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 ชุด เป็นระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Studge) ออกแบบให้
สามารถรองรับน้ าเสียได้ปริมาณ 350 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบ าบัดน้ า
เสียให้มีค่า BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร  

 
- โครงการจัดให้มีระบบบ าบัด จ านวน 1 ชุด เป็นระบบบ าบัดน้ า
เสียชนิดเติมอากาศแบบเร่งตะกอน (Activated Sludge) 
ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ปริมาณ 350 ลูกบาศ์กเมตร/
วัน 

 
- 

 
รูปที่ 2-20 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- รูปที่ 2-22 

3. ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน และจด
บันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง โดยน ากากไขมันมาใส่ใน
กระถางที่มีกระดาษทิชชูรอง ท่ีก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ าซึมออก
จากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไป 
ทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยรวม (ห้องพักมูลฝอยทั่วไป) ของ

- โครงการไม่ได้มีการก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ า
ทุก 2-3 วัน และจดบันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง 
โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางท่ีมีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถาง 
เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็น
ก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูล

ตารางที่ 4-2 - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
โครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป  ฝอยรวมของโครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 
4. โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ 
บ่อปรับสมดุล และบ่อเติมอากาศ ด้วยกระบวนการกรองผ่านถ่าน 
Activated Carbon โดยอากาศจะไหลผ่านห่อระบายอากาศ ขนาด 8 
นิ้ว ที่ปลายท่อจะติดตั้งกระบอกบรรจุถ่านขนาด 12 นิ้ว ยาว 0.50 
เมตร เพื่อท าการกรองและดูดซับก๊าซและละอองน้ า เสีย (Aerosol) 
โดยโครงการจะเปลี่ยนถ่านทุกๆ 2 เดือน  

- โครงการมีการบ าบัด Aerosol ที่เกิดขึ้นจากการบ าบัดน้ าเสีย 
เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-47 

5. โครงการจะก าจัดการดังกล่าวด้วยวิธี Biological Oxidation โดย
จะรวบรวมก๊าซมีเทนจากได้แก่ บ่อดักไขมัน และบ่อเกรจะมาตามท่อ 
PVC ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว โดย
โครงการจัดให้มีบ่อดินไว้บริเวณด้านทิศใต้ของ โครงการ ขนาดพื้นที่ 6 
ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นหลุมจะใช้ ดิน
ทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านดิน
ร่วนหรือปุ๋ย โดยที่ก้นหลุมจะใช้ดินทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วมสูง 
0.40 เมตร และจะต่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านปุ๋ย ซึ่งจะปิดปากท่อด้วย 
ตาข่ายในสอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะ
กลบด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยและปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน  

- โครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี Biological Oxidation 
โดยรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมัน และบ่อเกรอะมาตามท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว 
โดยโครงการจัดให้มีบ่อดินไว้บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ ขนาด
พื้นที่ 6 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นหลุม
จะใช้ดินทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ าท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทนให้
ระเหยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย ซึ่งจะปิดปากท่อด้วยตาข่ายในลอน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบด้วยดินร่วน
หรือปุ๋ยและปลูกต้นไม่ไว้ด้านบน 

- - 

6. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉพาะแยก
จากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบ
บ าบัดน้ าเสียและให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน้ า 
เสียตลอดเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ  

- โครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียได้ 

- รูปที่ 2-17 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
7. ประสานให้ส านักงานเขตห้วยขวางมาสูบตะกอนในช่วงเวลาบ่าย
ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อยที่สุด (ปรับได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ) โดยใน
การสูบสิ่งปฏิกูล รถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถได้บริเวณต าแหน่ง
ระบบบ าบัดน้ าเสียและลากสายสูบสิ่งปฏิกูล ไปยังฝาบ่อพาตะกอนได้ 
ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุด จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบวัน 
เวลา ที่แน่นอนในการเข้าสูบสิ่งปฏิกูล ซึ่งโดยปกติใช้เวลาประมาณไม่
เกิน 1 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้า - ออกของรถ  

- ปัจจุบันโครงการได้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ า
เสียไปเรียบร้อยแล้ว 

- -  

8. ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บ
ตัวอย่างน้ า ตลอดจนการซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียจะต้องจัดให้มี
พนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจร 
ภายในโครงการ  

- หากมีการซ่อมแซ่มระบบบ าบัดน้ าเสีย นิติบุคคลอาคารชุด
จะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- - 

9. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียให้เห็น
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณ
ดังกล่าว 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัด
น้ าเสียให้เห็นอย่างชัดเจน 

- รูปที่ 2-23 

(2) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น 
1. โครงการต้องจัดท าข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัย 
ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการ ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยใน
โครงการและบริเวณข้างเคียง 

 
- โครงการมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึง
ข้อก าหนดต่างๆ ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ระเบียบของผู้พักอาศัย 

 
- 

 
ภาคผนวก 3 

2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ท า
ให้เกิดความผ่อนคลาย  
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน มี
ให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

 
  

5) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527 
- ความมั่นคงปลอดภัยความเป็นส่วนตัวทัศนียภาพและการบดบัง
คลื่นสัญญาณโทรคมนาคมของสถานทูต 

1. ติดตั้งระบบโทรทัศน์ (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกันความ ปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ โดยใน
กรณีที่เกิดการเตือนภัย จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ระบบควบคุมจะสามารถ
แสดงภาพบริเวณพื้นท่ีจุดนั้น ๆ ได้ทันที  

 
 
 
- โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์ (CCTV System) ซึ่งเป็น
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกันความ 
ปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ โดยในกรณีที่เกิดการเตือนภัย จากอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ระบบควบคุมจะสามารถแสดงภาพบริเวณพื้นที่จุดนั้นๆ 
ได้ทันที 

 
 
 
- 

 
 
 

รูปที่ 2-51 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประจ าการตลอด 24 ช่ัวโมง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประจ าการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- รูปที่ 2-10 

6) ทัศนียภาพ 
1. โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่รวม 
1,372.74 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวช้ันล่าง 827.43 ตารางเมตร (ไม่
รวมพื้นที่ปลูกพื้นที่สีเขียวที่มีขนาด ความกว้างน้อยกว่า 1 เมตร และ
บริเวณที่มีระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ขนาดพื้นท่ี 101.22 ตารางเมตร โดย
เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 666.99 ตารางเมตร และ พื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้
คลุมดิน ขนาดพื้นที่ 160.44 ตารางเมตร ซึ่งพันธุ์ไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่ 
ทองหลางด่าง หางนกยูงฝรั่ง น้ าเต้าต้น บุนนาค อโศกอินเดีย หญ้า
นวลน้อย เฟิร์นใบมะขาม กระดุมทองเสื้อย พลับพลึงหนู หนวดปลาดุก 

 
- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่รวม 1,372.74 ตาราง
เมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวช้ันล่าง 827.43 ตารางเมตร และจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีดูแลพื้นทีสีเขียวให้สวยงามอยู่เสมอ 

 
- 

 
รูปที่ 2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                                                                                          นิติบุคคลอาคารชุด ด ิเอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ ์
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
เศรษฐีเรือนนอก และพุดศุภโชค เป็นต้น  

2. เลือกใช้สีของอาคารเป็นสีเอิร์ ธโทนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพมากนัก  

- โครงการเลือกใช้สีของอาคารเป็นสีเอิร์ ธโทนไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพ 

- รูปที่ 2-6 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน มีให้
เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- โครงการมีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย
และพนักงาน มีให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- - 

7) การบดบังแสงแดดและทิศทางลม 
- ก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจาก ผลกระทบที่อาจ
เกิดจากอาคารภายในโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ ซึ่งโครงการจะท า
หนังสือแจ้งอาคาร ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด 
และทิศทางลม ณ วันท่ีเริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าว จะระบุชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท์ของ บุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
สามารถ ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เง่ือนไขในการ ด าเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ใน
ฐานะ ผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพัก
อาศัยหรืออาคารที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
บดบัง แสงแดดและทิศทางสมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และ
ลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเง่ือนไขใน
การจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย หรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับ
บุคคลที่ได้รับ ความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับ ความ
เสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท สิงห์ พร็อพ
เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับ

 
- ทางโครงการได้จัดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการ
บดบังแสงแดดและทิศทางลมต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการใน รัศมี 100 ม. และมีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อผู้
ที่อาจรับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมจาก
อาคารโครงการ เมื่อผลการตรวจสอบแล้วเกิดจากการด าเนินงาน
ของโครงการจริง โดยนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุด ยังมิได้รับเรื่องร้องเรียนในเรื่องของการบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลมจากผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

 
- 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                                                                                          นิติบุคคลอาคารชุด ด ิเอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ ์
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสาน
แก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่ง
เงื่อนไขในการด าเนินการตาม มาตรการต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจาก
จดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 

8) การดูดกลืนคลื่นวิทยุ และบดบังสัญญาณโทรทัศน์ 
- โครงการจะท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ โครงการในรัศมี 
100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณ
โทรทัศน์จาก อาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้างเพื่อให้ที่อยู่ใกล้เคียง 
โครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับ โครงการได้ โดย
โครงการจะด าเนินการติดตั้งกล่องรับ สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
อุปกรณ์แปลงระบบดิจิตอล (Set - Top Box) ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับเช่ือมกับ 
โทรทัศน์ท่ีมีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถรับสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่ง
เ ง่ือนไขในการ ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว โคร งการจะเป็น 
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลง ภายในระยะเวลา 1 
ปี หลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 

 
- ทางโครงการได้จัดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการ
ดูดกลืนคลื่นวิทยุ และบดบังสัญญาณโทรทัศน์ต่อผู้พักอาศัยที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการใน รัศมี 100 ม. และมีมาตรการชดเชย
ความเสียหายต่อผู้ที่อาจรับผลกระทบด้านการดูดกลืนคลื่นวิทยุ 
และบดบังสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ เมื่อผลการ
ตรวจสอบแล้วเกิดจากการด าเนินงานของโครงการจริง โดย
นับตั้งแต่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ยังมิได้รับเรื่อง
ร้องเรียนในเรื่องของการดูดกลืนคลื่นวิทยุ และบดบังสัญญาณ
โทรทัศนจ์ากผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
 

 
- 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                       
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

  

  
รูปที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ 

  
รูปที่ 2-2 เจ้าหน้าท่ีดูแลพื้นที่สเีขยีว 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                        นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                               
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-3 เจ้าหน้าท่ีดูแลท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลาง 

  
รูปที่ 2-4 เจ้าหน้าท่ีดูแลท าความสะอาดถนนภายในโครงการ 

  
รูปที่ 2-5 รั้วของโครงการ รูปที่ 2-6 เลือกใช้สีอาคารเป็นสีเอริ์ธโทน 

  
รูปที่ 2-7 ทางเข้า-ออกโครงการ รูปที่ 2-8 แลกบัตรผู้ทีม่าติดต่อภายในโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                        นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                               
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-9 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ ในตอนกลางคืน 

  
รูปที่ 2-10 มีการเตรยีมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และคอยอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 

  
รูปที่ 2-11 ป้ายบอกความสูงช้ันลานจอดรถ รูปที่ 2-12 ช้ันลานจอดรถ 

  
รูปที่ 2-13 ช้ันลานจอดรถมีช่องระบายอากาศ รูปที่ 2-14 บริเวณระเบียบชั้นลานจอดรถมีการปลูกต้นไม้ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                        นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                               
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-15 มีการติดป้ายจ ากัดความเร็ว 10 กม./ชม. รูปที่ 2-16 ติดตั้งป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต ์

  
รูปที่ 2-17 ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครือ่งยนต์ รูปที่ 2-18 ติดตั้งกระจกนูนบริเวณทางโค้ง 

  
รูปที่ 2-19 จัดให้มีลูกศรการจราจรอย่างชัดเจน 

  
รูปที่ 2-20 ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-21 ตู้ควบคุมระบบบ าบดัน้ าเสีย รูปที่ 2-22 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบดแูลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

  
รูปที่ 2-23 มีการติดป้ายบ่งช้ีบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย รูปที่ 2-24 มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

  
รูปที่ 2-25 มีการติดตั้งระบบบ าบดั Aerosol ที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน้ าเสยี 

  
รูปที่ 2-26 ระบบรางระบายน้ ารอบโครงการ รูปที่ 2-27 บ่อหน่วงน้ า 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-28 ถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 

  
รูปที่ 2-29 การล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ า ปี 2567 

  
รูปที่ 2-30 ปั๊มน้ าใช้ 

  
รูปที่ 2-31 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเสน้ท่อประปา 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-32 เลือกใช้สุขภณัฑ์ประหยัดน้ า รูปที่ 2-33 ติดป้ายรณรงค์ประหยดัน้ า 

  
โครงสร้างสระว่ายน้ า แบ่งเป็นส่วนตื้น และส่วนลึก 

  
เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดสระว่ายน้ า ติดป้ายข้อปฏิบตัิส าหรับผู้มาใช้สระว่ายน้ า 

  
รางระบายน้ าล้น ป้ายบอกความลึก 

รูปที่ 2-34 บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
อุปกรณ์ช่วยชีวิต ติดป้ายวิธีการปฐมพยาบาล 

  
จุดล้างตัว การตรวจวดัค่า pH และ คลอรีน ประจ าวัน 

  
ห้องน้ าส าหรับผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ า ตู้เก็บของส าหรบัผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ า 

รูปที่ 2-34 (ต่อ) บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า 

  
รูปที่ 2-35 จุดปฐมพยาบาล และกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น รูปที่ 2-36 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน และท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 

  
ห้องพักมูลฝอยรวม และท าความสะอาดห้องพักมลูฝอยรวม 

  
ปิดประตูห้องพักมูลฝอยมิดชิด ภาชนะรองรับมลูฝอยรองด้วยถุงพลาสติกสีด า 

  
ท่อรวบรวมน้ าเสียที่เกิดจากการลา้งห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม 

รูปที่ 2-37 การจัดการด้านมูลฝอยของโครงการ 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
พัดลมดดูอากาศในห้องพักมูลฝอย รถเก็บขนมูลฝอยจากส านักงานเขตห้วยขวางเข้ามาจดัเก็บมลู

ฝอยไปก าจัด 
รูปที่ 2-37 (ต่อ) การจัดการด้านมูลฝอยของโครงการ 

  
รูปที่ 2-38 ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า รูปที ่2-39 ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

  
รูปที่ 2-40 เครื่องตรวจจับควัน ภายในห้องเครื่องหม้อแปลงไฟฟ้า รูปที่ 2-41 ติดป้ายเตือน “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” 

  
รูปที่ 2-42 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-43 เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า รูปที่ 2-44 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม  

  
รูปที่ 2-45 ระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร 

  
แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) Manual Station 

  
แผนผังทางหนีไฟ ไฟส ารองฉุกเฉิน 

รูปที่ 2-46 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
หัวรับน้ าดับเพลิง เครื่องตรวจจับควัน 

  
สปริงเกอร ์ ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน 

  
ประตูหนไีฟ บันไดหนไีฟ ST-01 

  
บันไดหนไีฟ ST-02 เลขบอกช้ัน 

รูปที่ 2-46 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภยั 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
ท่อยืน ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิง 

  
ลิฟท์ดับเพลิง พื้นที่หนีไฟทางอากาศ 

  
ปั๊มน้ าดับเพลิงช้ัน 1-26 ปั๊มน้ าดับเพลิงช้ัน 27 - ช้ันหลังคา 

  
ติดป้ายจดุรวมพล จุดรวมพล 

รูปที่ 2-46 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภยั 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-47 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย รูปที่ 2-48 การฝึกซ้อมซ้อมดับเพลิง ปี 2566 

  
รูปที่ 2-49 ระบบระบายอากาศของโครงการ 

  
รูปที่ 2-50 ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศส่วนกลาง รูปที่ 2-51 กล้องวงจรปิด และระบบควบคุมกล้องวงจรปิด

ของโครงการ 

  
รูปที่ 2-51 กล้องวงจรปิด และระบบควบคุมกล้องวงจรปิดของโครงการ (ต่อ) 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
  

  
รูปที่ 2-52 เจ้าหน้าท่ีดูแลฉีดพ่นยาก าจัดแมลง 

  
รูปที่ 2-53 จุดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

 
รูปที่ 2-54 การประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะของโครงการ 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ 
คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ท าการศึกษาผลการติดตามตรวจสอบตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ ในระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ 
เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ าทิ้ง และคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า ในระยะด าเนินการ ซึ่งมีวิธีการตรวจวัด วิธีการ
วิเคราะห์และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่  2-2   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                       
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ตารางท่ี 2-2 ผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เอกสารอ้างอิง/
ปัญหาและอุปสรรค 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 ฝุ่นละออง  

1) ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ความสะอาด 
 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานท าความ
สะอาดถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

รูปที่ 2-4  
 

 2 )  ผู้ พั กอ าศั ยข้ า ง เ คี ย งพื้ นที่
โครงการ 

- ติ ด ตั้ ง ก ล่ อ ง รั บ ค ว า ม
คิดเห็นบริเวณป้อมยาม 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์
ของโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียน 

รูปที่ 2-53 

1 . 2  ม ล พิ ษ ท า ง
อากาศ 

1) ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ความสะอาด 
 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานท าความ
สะอาดถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

รูปที่ 2-4 
 

 2) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้
แต่ละชนิด 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานดูแล
ต้นไม้ และพืชคลุมดินให้เจริญเติบโต สวยงาม 

รูปที่ 2-2 
 

 3) ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ
เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้าย
จ ากัดความเร็ว เป็นต้น 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจน 
และไม่ลบเลื่อน 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
ป้ายและสัญลักษณ์ต่ า งๆ  ให้ อยู่ ในสภาพดี 
มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลื่อน 

รูปที่ 2-11 
ถึงรูปที่ 2-19 

 
 4 )  ผู้ พั กอ าศั ยข้ า ง เ คี ย งพื้ นที่

โครงการ 
- ติ ด ตั้ ง ก ล่ อ ง รั บ ค ว า ม
คิดเห็นบริเวณป้อมยาม 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์
ของโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียน 

รูปที่ 2-53 

2. เสียง 1) ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
- ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิเช่น 
ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจ ากัด
จ ากัดความเร็ว เป็นต้น 

 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน 
และไม่ลบเลื่อน 

 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
ป้ายและสัญลักษณ์ต่ า งๆ  ให้ อยู่ ในสภาพดี 
มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลื่อน 

 
รูปที่ 2-11 

ถึงรูปที่ 2-19 
 

 2 )  ผู้ พั กอ าศั ยข้ า ง เ คี ย งพื้ นที่
โครงการ 

- ติ ด ตั้ ง ก ล่ อ ง รั บ ค ว า ม
คิดเห็นบริเวณป้อมยาม 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์
ของโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียน 

รูปที่ 2-53 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เอกสารอ้างอิง/
ปัญหาและอุปสรรค 

3. น ้าใช้ 1) เส้นท่อประปา - การแตกหรือรั่วซึมของท่อ
ประปา 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
และตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา
อยู่เสมอ 

รูปที่ 2-31 
 

 2) ถังเก็บน้ าใช้ภายในโครงการ - ความสะอาด - ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/
ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ  

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจะมีการด าเนินการล้าง
ท าความสะอาดถังเก็บน้ าใช้ในทุกๆ 6 เดือน โดย
ในปี 2567 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

รูปที่ 2-29 
 

 3) วาล์วควบคุมการจ่ายน้ า - การปิดวาล์วน้ า ในช่วง 
07 . 0 0 -1 0 . 0 0  น .  แ ล ะ
ช่วงเวลา 19.00-21.00 น. 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานควบคุม
การจ่ายน้ าตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

รูปที่ 2-31 
 

4. สระว่ายน ้า 
4.1 โครงสร้างสระ
ว่ายน ้า 

 
-พื้นสระว่ายน้ า 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ า 

 
- สภาพดีไม่แตกร้าว 
- สภาพพร้อมใช้งานไม่ช ารุด 

 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
และตรวจสอบบริเวณสระว่ายน้ าเป็นประจ า 

 
รูปที่ 2-34 

 

4.2 อุบัติเหตุจากการ
จมน ้า 

- ขอบสระและทางเดินรอบสระ
ว่ายน้ า 

- ไม่มีน้ าขัง - ต ล อ ด เ ว ล า ที่ เ ปิ ด
ด าเนินการสระว่ายน้ า 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
และตรวจสอบบริเวณสระว่ายน้ าเป็นประจ า 

รูปที่ 2-34 
 

 - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับ
ผู้ใช้สระว่ายน้ า 

- สภาพดี ไม่ลบเลื่อน - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
และตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้
สระว่ายน้ า ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ลบเลื่อน 

รูปที่ 2-34 
 

 - อุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า เช่น 
ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต 

- สภาพพร้อมใช้งานไม่ช ารุด - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดมีการจัดอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ไว้บริเวณสระว่ายน้ า อยู่ ในต าแหน่งที่ เห็นได้
ชัดเจน และพร้อมใช้งานได้ทันที 

รูปที่ 2-34 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เอกสารอ้างอิง/
ปัญหาและอุปสรรค 

4.3 คุณภาพน ้าสระ
ว่ายน ้า 

- สระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึกและ
ส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด 

- pH 
- Residual Cholorine 

- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 
ก่ อ น เ ปิ ด แ ล ะ ห ลั ง ปิ ด
บริการ และจัดให้มีการ
ตรวจเพิ่มเติมระหว่างวัน
ในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการ
จ านวนมาก หรือเป็นวันที่
มี แ ส ง แ ด ด จั ด  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดได้ด าเนินการการตรวจวัด
คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ซึ่งท าการตรวจวัด ช่วง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ 

ภาคผนวก 9 

 - สระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึกและ
ส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด 

- Coliform Bacteria 
- จุลินทรีย์กลุ่มที่ท าให้เกิด
โรค ได้แก่ Escherichia Coli, 
Staphylococcus aureus 
แ ล ะ  P s e u d o m o n a s 
aeruginosa 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

  

 - ระบบกรองน้ าสระว่ายน้ า 
- ความสะอาดของสระว่ายน้ า 

- สภาพดีไม่ช ารุด 
- ไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ า และ
เศษผง 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
และตรวจสอบบริเวณสระว่ายน้ าเป็นประจ า 

รูปที่ 2-34 
ภาคผนวก 8 

5. น ้าเสีย 
5.1 ประสิทธิภาพของ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

(1) คุณภาพน ้ า

 
 
 
- บ่อเกรอะ 

 
 
 
- pH 

 
 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด

 
 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดได้ด าเนินการการตรวจวัด

 
 
 

ภาคผนวก 9 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เอกสารอ้างอิง/
ปัญหาและอุปสรรค 

ทิ งก่อนการบ้าบัด
(2) คุณภาพน ้ า
ทิ งหลังการบ้าบัด
(3) คุณภาพน ้ า
ทิ ง ก่ อน ระบาย
ออกสู่ ภายนอก
โครงการ 

 
- บ่อสูบน้ าใส 
- บ่ อต ร วจคุณภาพน้ า พ ร้ อม
ตะแกรงดักขยะ 

- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ คุณภาพน้ าทิ้ง ซึ่งท าการตรวจวัด ช่วงเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ ยกเว้นค่า บีโอ
ดี (BOD), ของแข็งแขวนลอย (Suspended 
Solids) และของแข็งละลายน้ าได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) ในบางเดือน มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

ตารางที่ 4-3 
 

5.2 การท้างานของ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

- ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย (หน่วย) 
2 .  ป ริ ม า ณ น้ า ใ ช้ ใ น ทุ ก
กิจกรรมของแหล่งก าเนิด
มลพิษ (ลูกบาศก์เมตร)   
3.  ปริมาณน้ า เสียที่ เข้าสู่
ร ะ บ บ บ า บั ด น้ า เ สี ย 
(ลูกบาศก์เมตร) 
4.  การระบายน้ าทิ้ งจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสีย (ระบาย/
ไม่ระบาย) 
 

- เก็บสถิติและข้อมูลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ า
เสียของระบบบ าบัดน้ าเสยี
ทุ ก วั น แ ล ะ บั น ทึ ก
รายละเอียดเก็บไว้ภายใน
โครงการเป็นระยะเวลา 2 
ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บ
สถิติและข้อมูลนั้น และ
จัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ า
เสียในแต่ละเดือนเสนอ   
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ 
และสภาพการท างานทั่วไปในแต่ละวัน ตามแบบ 
ทส.1 และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 

ภาคผนวก 4 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เอกสารอ้างอิง/
ปัญหาและอุปสรรค 

5.2 การท้างานของ
ระบบบ้าบัดน ้า เสีย 
(ต่อ) 

 5. ปริมาณสารเคมีหรือสาร
ส กั ด ชี ว ภ า พ ที่ ใ ช้  ( ช่ื อ /
ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)  
6.  การท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
7. การท างานของเครื่องสูบ
น้ า (ปกติ/ผิดปกติ)  
8. การท างานของเครื่องเติม
อากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)  
9. การท างานของเครื่อง
ก วน ผส ม น้ า เ สี ย ( ป ก ติ /
ผิดปกติ)  
10.การท างานของเครื่อง
กวนผสมสาร เคมี (ปกติ /
ผิดปกติ) 
11.เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/
ผิดปกติ)  
12 .อื่ น  ๆ (ระบุ )  (ปกติ /
ผิดปกติ) 
13.ปริมาณตะกอนส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน้ า 

ส านักงานเขตห้วยขวาง
ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เอกสารอ้างอิง/
ปัญหาและอุปสรรค 

5.2 การท้างานของ
ระบบบ้าบัดน ้า เสีย 
(ต่อ) 

 เสียที่น าไปก าจัด(ลูกบาศก์
เมตร)  
14. ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 

   

6. การระบายน ้า 1) ท่อระบายน้ าและบ่อพักน้ า
ภายในพื้นที่โครงการ 

- การสะสมของตะกอนดิน
ในบ่อพักน้ า 

- เดือนละ 1 ครั้ง  
ต ล อด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
และตรวจสอบท่อระบายน้ าและบ่อพักน้ าอยู่เสมอ 

ภาคผนวก 5 

7. มูลฝอย 1) พื้นที่โครงการ 
- บริ เ วณที่ ตั้ งถั งมูลฝอย และ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง  
- ความสะอาด 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
และตรวจสอบความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ ไม่ให้ส่งกลิ่น หรือมีขยะมูลฝอย
ตกค้าง 

รูปที่ 2-37 

 2 )  ผู้ พั กอ าศั ยข้ า ง เ คี ย งพื้ นที่
ก่อสร้างโครงการ 

- กลิ่น และทัศนียภาพ 
 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 

8. ระบบไฟฟ้า 
 
 

1) หม้อแปลงไฟฟ้า 
- ป้ายเตือนระวังอันตราย 
 
- บริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า 

 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน 
ไม่ลบเลือน 
- มีสภาพโล่ ง  ไม่มี สิ่ งกี ด
ขวาง  

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
- ทางนิติบุคคลอาคารชุดมีการติดป้ายเตือนระวัง
อันตรายไฟฟ้าแรงสูงไว้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า 
 

. 
รูปที่ 2-41 

 2) อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

- สภาพพร้อมใช้งาน อายุ
การใช้งาน 

- 3  เ ดื อน/ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
และตรวจสอบการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า 

รูปที่ 2-38 

9 .  ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พลังงาน 

- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างส่วนกลาง 
- ระบบปรับอากาศส่วนกลาง 

- เครื่องหมายแสดงประสิทธิ 
ภาพประหยัดพลังงานท่ีระบุ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
และตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

รูปที่ 2-9 
และรูปที่ 2-50 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เอกสารอ้างอิง/
ปัญหาและอุปสรรค 

9 .  ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พลังงาน (ต่อ) 

- เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
ลิฟต์ เป็นต้น 
- จุ ด ติ ด ป ร ะ ก า ศ แ ล ะ ป้ า ย 
ประชาสัมพันธ์ 

มากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
- อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน
ไม่ลบเลือน 

 ส่วนกลาง ระบบปรับอากาศส่วนกลางให้พร้อมใช้
งานเสมอ 

 

10 .  ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย 
2) ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง 
3) ป้ายเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ 
และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ 
4) อุปกรณ์ดับเพลิง 
- ถังดับเพลิงแบบมือถือ 
- หัวรับน้ าดับเพลิง 
- สายฉีดน้ าดับเพลิงตู้เก็บสายฉีด  
- ถังเก็บน้ าใช้ และน้ าดับเพลิง 
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  
- เครื่ อ งสู บน้ า ดั บ เพลิ ง  ( Fire 
Pump) 
- สิฟต์ดับเพลิง 
5) บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนี
ไฟ และจุดรวมคน 

- สภาพพร้อมใช้งาน  
 
- มีสภาพพร้อมใช้งาน 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน
และไม่ลบเลื่อน 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง เบื้องต้น 

- 3  เ ดื อน/  ครั้ ง ตลอด
ระยะเวลาเปิด ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เดือนละ 1 ครั้ งตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
และตรวจสอบการท างานของระบบป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานเสมอ 

รูปที่ 2-46 
และภาคผนวก 6 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เอกสารอ้างอิง/
ปัญหาและอุปสรรค 

11 .  ระบบระบาย
อากาศ  
 

1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
เช่น หน้าต่างและประตู 
2) พัดลมระบายอากาศ 

- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 
- สภาพพร้อมใช้งาน 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานคอยดูแล
ช่องระบายอากาศ หน้าต่างและประตู ไม่มีสิ่งกีด
ขวาง และตรวจสอบการท างานของพัดลมระบาย
อากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

รูปที่ 2-49 

12. การจราจร 
 

1) พื้นที่โครงการ  
- ป้ายและเครื่องหมายการจราจร 
ภาย ใน โคร งการและบริ เ วณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 
- ถนนภายในโครงการและบริเวณ
ทางเข้าออก โครงการ  
- สันชะลอความเร็ว 

 
- สภาพมองเห็นชัดเจน และ
ไม่ลบเลือน 
 
-สภาพความคล่องตัวในการ
เดินรถบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 
- สภาพดีไม่ช ารุด 

 
- 3 เดือน/ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
- ปัจจุบันเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ 
ไม่ลบเลื่อน เห็นได้ชัดเจน  

 
รูปที่ 2-11 

ถึงรูปที ่2-19 

 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียง โครงการ  
 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์
ของโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

รูปที่ 2-53 

13 .  อาชีวอนามั ย
และความปลอดภัย 

1) พื้นที่โครงการ 
- กรณีที่ภายในโครงการมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม เช่น การทาสี
ภายนอกอาคารการซ่อมบ ารุงผิว
จราจรการขุดลอกท่อระบายน้ า 
เป็นต้น 

 
- ติดตั้ งป้ายเตือนให้ระวัง
บริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 

 
- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซ่ม หากโครงการมีการปรับปรุงซ่อมแซม จะ
ด าเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้ระวัง 

 
- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เอกสารอ้างอิง/
ปัญหาและอุปสรรค 

13 .  อาชีวอนามั ย
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

2 )  ผู้ พั กอ าศั ยข้ า ง เ คี ย งพื้ นที่
โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์
ของโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

รูปที่ 2-53 

14. ทัศนียภาพ 
 

- ผู้ พั ก อ า ศั ย ข้ า ง เ คี ย ง พื้ น ที่
โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์
ของโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

รูปที่ 2-53 

15.  การบดบังแสงแดด 
 

- ผู้ พั ก อ า ศั ย ข้ า ง เ คี ย ง พื้ น ที่
โครงการ 
 
 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการภายใน 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์
ของโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

รูปที่ 2-53 

16. การบดบังคลื่น 
วิทย/ุโทรทัศน์ 

- ผู้ พั ก อ า ศั ย ข้ า ง เ คี ย ง พื้ น ที่
โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการภายใน 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์
ของโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

รูปที่ 2-53 

17. คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้
พักอาศัยข้างเคียง 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียง - ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
ของผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์
ของโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

รูปที่ 2-53 

 



บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถแสดงได้ ดัง ตารางท่ี 3-1 
 

ตารางท่ี 3-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รายการตรวจวัด วิธีวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 

คุณภาพน้้าทิ้ง 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- บีโอดี (BOD)  
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended 
Solids)  
- ซัลไฟด์ (Sulfide)  
- ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN) 
- น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
 
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)  
- ของแข็งละลายน ้าได้ทั งหมด (Total 
Dissolved Solids)  
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

 
- Electrometric Method 
- 5-Day BOD Test / Azide Modification Method 
- Dried at 103-105 ๐C 
 
- Iodometric Method 
- Macro Kjeldahl Method 
- Partition-Gravimetric Method / Soxhlet Extraction 
Method 
- Imhoff Cone / Volumetric Method 
- Dried at 180 ๐C 
 
- MPN Test 
- MPN Test 

 
5-91/ 
< 30 mg/l1/ 
<40 ml/l1/ 
 
< 1.0 mg/l1/ 
< 35 mg/l1/ 

< 20 mg/l1/ 
 
< 0.5 mg/l1/ 

<500 mg/l1/ 
 
- 
- 

คุณภาพน้้าสระว่ายน้้า 
- Total Coliform Bacteria 
- Escherichia Coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 

 
- MPN Test 
- MPN Test 
- MPN Test 
- MPN Test 

 
<10 MPN/100 ml2/ 
ต้องไม่พบ2/ 

ต้องไม่พบ2/ 

ต้องไม่พบ2/ 

หมายเหต ุ: 1/มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิ งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)                                             
2/มาตรฐานตามค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการ
อื่นๆในท้านองเดียวกัน 
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3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 คุณภาพน้้าทิ้ง 

 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ท้าการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้า 3 จุด ได้แก่ บริเวณบ่อพักน ้าก่อน
เข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย บริเวณบ่อพักน ้าหลังออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย และบริ เวณบ่อพักน ้าก่อนปล่อยสู่
สาธารณะ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนละ 1 ครั ง (แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดังแสดงในรูปท่ี 3-1 แสดงผลการตรวจวัด ดังแสดงใน ตารางที่ 3-2 
ถึงตารางที่ 3-7 และรูปที่ 3-2 ถึงรูปที่ 3-4) 
 เมื่อน้าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานก้าหนด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด ยกเว้นค่า บีโอดี (BOD), ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) และของแข็งละลายน ้า
ได้ทั งหมด (Total Dissolved Solids) ในบางเดือน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) ซึ่งน ้าเสียบริเวณบ่อพักน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ยังไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
 

   

เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง เดือนมกราคม 2567 

   

เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 

รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง เดือนมีนาคม 2567 

   

เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง เดือนเมษายน 2567 

   

เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง เดือนพฤษภาคม 2567 

   
เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง เดือนมิถุนายน 2567 

รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียของโครงการ  
ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

วันที่เก็บ 
ตัวอย่าง 

รายการตรวจวัด 

pH 
BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TDS* 
(mg/l) 

Total  Fecal 
Coliform Bacteria 

(MPN/100) 
23/1/67 7.4 39.1 59.0 <1.0 27.0 N.D. 3.0 273.0 460,000 93,000 

20/2/67 7.9 41.5 51.0 <1.0 32.0 <5.0 2.0 282.0 >2,400,000 >2,400,000 
20/3/67 7.2 26.6 35.0 <1.0 14.0 N.D. 0.1 153.0 460,000 93,000 

2/4/67 7.1 33.1 20.0 <1.0 24.0 N.D. 0.2 163.0 >2,400,000 >2,400,000 

3/5/67 7.4 7.1 6.0 <1.0 3.9 N.D. <0.1 136.0 1,100,000 210,000 
13/6/67 7.8 59.4 44.0 <1.0 40.0 N.D. 2.0 209.0 >2,400,000 >2,400,000 

ค่ามาตรฐาน - - - - - - - - - - 
หมายเหต ุ: น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
 * เป็นค่าที่เพิ่มขึ นจากปริมาณสารละลายในน ้าปกติ 
 N.D. หมายถึง ตรวจไม่พบ 
 

ตารางท่ี 3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียของ 
โครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

วันที่เก็บ 
ตัวอย่าง 

รายการตรวจวัด 

pH 
BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TDS* 
(mg/l) 

Total  Fecal 

Coliform Bacteria 
(MPN/100) 

8/7/64 7.0 8.1 19.0 <1.0 7.3 2.6 <0.1 481.0 240,000 240,000 
4/8/64 6.0 4.5 29.5 <1.0 6.9 0.8 <0.1 483.0 92,000 92,000 
7/9/64 7.0 5.8 9.0 <1.0 7.3 <5.0 <0.1 479.0 54,000 54,000 

6/10/64 6.3 25.1 23.0 <1.0 7.1 7.7 0.3 467.0 2,400 2,400 
2/11/64 6.3 13.5 13.0 <1.0 7.2 N.D. 0.3 484.0 2,400,000 2,400,000 

13/12/64 6.1 3.4 7.0 <1.0 7.1 <5.0 0.2 492.0 46,000 2,400 
6/1/65 6.6 4.4 17.0 <1.0 1.3 N.D. <0.1 429.0 >2,400,000 >2,400,000 

10/2/65 6.2 10.6 25.0 <1.0 24.7 <5.0 0.3 487.0 >2,400,000 >2,400,000 
15/3/65 6.5 13.2 7.0 <1.0 5.4 <5.0 0.2 439.0 >2,400,000 >2,400,000 

20/4/65 7.3 14.0 20.0 <1.0 5.7 <5.0 0.2 476.0 >2,400,000 >2,400,000 
19/5/65 6.0 11.0 12.0 <1.0 3.6 N.D. 0.2 440.0 >2,400,000 >2,400,000 
10/6/65 6.3 22.5 36.0 <1.0 32.2 N.D. 0.2 420.0 290,000 210,000 

ค่ามาตรฐาน - - - - - - - - - - 
หมายเหต ุ: น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
 * เป็นค่าที่เพิ่มขึ นจากปริมาณสารละลายในน ้าปกติ 
 N.D. หมายถึง ตรวจไม่พบ 
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ตารางท่ี 3-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

วันที่เก็บ 
ตัวอย่าง 

รายการตรวจวัด 

pH 
BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TDS 
(mg/l) 

Total  Fecal 

Coliform Bacteria 
(MPN/100) 

7/7/65 7.1 6.4 12.0 <1.0 3.8 <5.0 <0.1 484.0 >2,400,000 >2,400,000 
4/8/65 6.7 20.2 37.0 <1.0 3.6 N.D. 0.2 392.0 >2,400,000 >2,400,000 
8/9/65 6.2 20.5 17.0 <1.0 3.4 N.D. <0.1 296.0 210,000 150,000 

20/10/65 6.3 13.1 9.0 <1.0 5.9 N.D. <0.1 398.0 78,000 43,000 
16/11/65 5.7 11.6 21.0 <1.0 5.3 <5.0 <0.1 464.0 >2,400,000 >2,400,000 

7/12/65 7.2 21.8 13.0 <1.0 6.2 <5.0 <0.1 432.0 290,000 120,000 
17/1/66 7.0 54.6 58.0 <1.0 52.0 N.D. <0.1 468.0 >2,400,000 >2,400,000 
10/2/66 6.9 24.6 21.0 <1.0 51.0 N.D. <0.1 337.0 1,100,000 210,000 
3/3/66 6.7 37.6 81.5 <1.0 12.0 N.D. <0.1 365.0 >2,400,000 >2,400,000 
21/4/66 6.9 20.8 21.0 <1.0 11.0 N.D. <0.1 330.0 >2,400,000 >2,400,000 
18/5/66 6.2 22.4 40.5 <1.0 11.0 N.D. 0.2 805.0 >2,400,000 >2,400,000 
21/6/66 6.7 25.0 53.0 <1.0 45.0 <5.0 3.0 894.0 >2,400,000 >2,400,000 
20/7/66 7.1 16.4 4.0 <1.0 8.8 N.D. <0.1 440.0 75,000 15,000 
14/8/66 6.1 28.6 20.0 <1.0 16.0 N.D. <0.1 380.0 >2,400,000 >2,400,000 

7/9/66 7.2 17.2 16.0 <1.0 10.0 <5.0 <0.1 318.0 >2,400,000 >2,400,000 
11/10/66 7.2 79.2 12.0 <1.0 36.0 <5.0 <0.1 764.0 35,000 35,000 

6/11/66 7.1 47.7 37.0 <1.0 32.0 <5.0 0.5 278.0 1,600,000 1,600,000 
7/12/66 7.2 34.1 25.0 <1.0 20.0 <5.0 0.3 270.0 >2,400,000 290,000 

23/1/67 7.4 39.1 59.0 <1.0 27.0 N.D. 3.0 273.0 460,000 93,000 
20/2/67 7.9 41.5 51.0 <1.0 32.0 <5.0 2.0 282.0 >2,400,000 >2,400,000 
20/3/67 7.2 26.6 35.0 <1.0 14.0 N.D. 0.1 153.0 460,000 93,000 

2/4/67 7.1 33.1 20.0 <1.0 24.0 N.D. 0.2 163.0 >2,400,000 >2,400,000 
3/5/67 7.4 7.1 6.0 <1.0 3.9 N.D. <0.1 136.0 1,100,000 210,000 

13/6/67 7.8 59.4 44.0 <1.0 40.0 N.D. 2.0 209.0 >2,400,000 >2,400,000 

ค่ามาตรฐาน - - - - - - - - - - 
หมายเหต ุ: น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ้าบัดไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
 * เป็นค่าที่เพิ่มขึ นจากปริมาณสารละลายในน ้าปกติ 
 N.D. หมายถึง ตรวจไม่พบ 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 
 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ก.ค
.-6

4 

ส.ค
.-6

4 

ก.ย
.-6

4 

ต.
ค.-

64
 

พ.
ย.-

64
 

ธ.ค
.-6

4 

ม.
ค.

-6
5 

ก.พ
.-6

5 

มี.
ค.

-6
5 

เม
.ย.

-6
5 

พ.
ค.

-6
5 

มิ.
ย.-

65
 

ก.ค
.-6

5 

ส.ค
.-6

5 

ก.ย
.-6

5 

ต.
ค.-

65
 

พ.
ย.-

65
 

ธ.ค
.-6

5 

ม.
ค.

-6
6 

ก.พ
.-6

6 

มี.
ค.

-6
6 

เม
.ย.

-6
6 

พ.
ค.

-6
6 

มิ.
ย.-

66
 

ก.ค
.-6

6 

ส.ค
.-6

6 

ก.ย
.-6

6 

ต.
ค.-

66
 

พ.
ย.-

66
 

ธ.ค
.-6

6 

ม.
ค.

-6
7 

ก.พ
.-6

7 

มี.
ค.

-6
7 

เม
.ย.

-6
7 

พ.
ค.

-6
7 

มิ.
ย.-

67
 

pH
 

ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 

ก.ค
.-6

4 

ส.ค
.-6

4 

ก.ย
.-6

4 

ต.
ค.-

64
 

พ.
ย.-

64
 

ธ.ค
.-6

4 

ม.
ค.

-6
5 

ก.พ
.-6

5 

มี.
ค.

-6
5 

เม
.ย.

-6
5 

พ.
ค.

-6
5 

มิ.
ย.-

65
 

ก.ค
.-6

5 

ส.ค
.-6

5 

ก.ย
.-6

5 

ต.
ค.-

65
 

พ.
ย.-

65
 

ธ.ค
.-6

5 

ม.
ค.

-6
6 

ก.พ
.-6

6 

มี.
ค.

-6
6 

เม
.ย.

-6
6 

พ.
ค.

-6
6 

มิ.
ย.-

66
 

ก.ค
.-6

6 

ส.ค
.-6

6 

ก.ย
.-6

6 

ต.
ค.-

66
 

พ.
ย.-

66
 

ธ.ค
.-6

6 

ม.
ค.

-6
7 

ก.พ
.-6

7 

มี.
ค.

-6
7 

เม
.ย.

-6
7 

พ.
ค.

-6
7 

มิ.
ย.-

67
 

บีโ
อด

ี (m
g/

l) 

บีโอดี (BOD) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                        นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์                                                                                               
 

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.                                                                                                        3-7 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าหลังออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสียของโครงการ       
 ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

วันที่เก็บ 
ตัวอย่าง 

รายการตรวจวัด 

pH 
BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TDS* 
(mg/l) 

Total  Fecal 
Coliform Bacteria 

(MPN/100) 
23/1/67 7.6 45.6 5.0 <1.0 28.0 N.D. <0.1 133.0 35,000 21,000 

20/2/67 7.8 48.8 16.0 <1.0 33.0 N.D. <0.1 324.0 20,000 15,000 
20/3/67 6.6 29.7 38.0 <1.0 15.0 N.D. 0.2 277.0 28,000 20,000 

2/4/67 7.0 14.5 25.0 <1.0 7.8 N.D. 0.3 181.0 250,000 43,000 

3/5/67 7.3 13.4 20.0 <1.0 7.4 N.D. <0.1 104.0 1,100,000 44,000 
13/6/67 7.8 35.0 26.0 <1.0 25.0 N.D. 0.3 207.0 >2,400,000 >2,400,000 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤1.0 ≤35 ≤20 ≤0.5 ≤500 - - 
หมายเหต ุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน า้ทิ งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 
 * เป็นค่าที่เพิ่มขึ นจากปริมาณสารละลายในน ้าปกติ 
 N.D. หมายถึง ตรวจไม่พบ 
 

ตารางท่ี 3-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าหลังออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสียของ 
โครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

วันที่เก็บ 
ตัวอย่าง 

รายการตรวจวัด 

pH 
BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TDS* 
(mg/l) 

Total  Fecal 
Coliform Bacteria 

(MPN/100) 
8/7/64 7.1 10.8 10.0 <1.0 5.4 1.8 <0.1 408.0 3,300 3,300 

4/8/64 5.9 2.7 25.0 <1.0 4.7 0.6 <0.1 498.0 1,600 1,600 

7/9/64 6.8 4.4 5.0 <1.0 5.1 N.D. <0.1 440.0 3,500 3,500 

6/10/64 6.2 16.2 20.0 <1.0 5.2 7.4 <0.1 404.0 24,000 24,000 

2/11/64 6.5 10.0 9.0 <1.0 5.4 N.D. <0.1 464.0 2,400,000 2,400,000 

 13/12/64 5.4 1.2 3.0 <1.0 5.5 <5.0 <0.1 488.0 11,000 200 

6/1/65 6.3 3.7 11.0 <1.0 <1.0 N.D. <0.1 336.0 >2,400,000 2,400,000 

10/2/65 6.4 9.5 22.0 <1.0 22.8 <5.0 0.1 476.0 >2,400,000 2,400,000 

15/3/65 6.7 11.5 3.0 <1.0 2.7 N.D. <0.1 424.0 >2,400,000 >2,400,000 

20/4/65 7.6 8.5 8.0 <1.0 1.4 <5.0 <0.1 352.0 29,000 21,000 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤1.0 ≤35 ≤20 ≤0.5 ≤500 - - 
หมายเหต ุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน า้ทิ งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 
 * เป็นค่าที่เพิ่มขึ นจากปริมาณสารละลายในน ้าปกติ 
 N.D. หมายถึง ตรวจไม่พบ 
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ตารางท่ี 3-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าหลังออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

วันที่เก็บ 
ตัวอย่าง 

รายการตรวจวัด 

pH 
BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TDS* 
(mg/l) 

Total  Fecal 

Coliform Bacteria 
(MPN/100) 

19/5/65 6.3 7.6 5.0 <1.0 1.7 N.D. <0.1 432.0 240,000 93,000 
10/6/65 6.2 11.1 9.0 <1.0 3.8 N.D. 0.1 272.0 210,000 150,000 

7/7/65 7.3 2.8 5.0 <1.0 1.4 N.D. <0.1 448.0 1,100,000 460,000 

4/8/65 6.9 11.7 4.0 <1.0 1.1 N.D. <0.1 348.0 <1.8 <1.8 

8/9/65 5.9 16.7 11.0 <1.0 1.7 N.D. <0.1 272.0 28,000 11,000 
20/10/65 6.4 12.3 2.0 <1.0 2.2 N.D. <0.1 296.0 28,000 20,000 

16/11/65 6.0 13.5 10.0 <1.0 1.1 N.D. <0.1 324.0 75,000 43,000 

7/12/65 7.4 13.1 8.0 <1.0 2.0 N.D. <0.1 372.0 120,000 93,000 

17/1/66 7.3 12.6 8.0 <1.0 2.5 N.D. <0.1 288.0 >2,400,000 >2,400,000 

10/2/66 6.8 16.6 9.5 <1.0 3.5 N.D. <0.1 247.0 15,000 9,000 

3/3/66 6.9 30.0 43.0 <1.0 1.7 N.D. <0.1 161.0 120,000 64,000 

21/4/66 6.7 6.9 2.5 <1.0 1.8 N.D. <0.1 173.0 460,000 240,000 

18/5/66 6.9 18.9 28.5 <1.0 1.8 N.D. <0.1 133.0 210,000 75,000 

21/6/66 6.6 23.5 9.0 <1.0 1.3 N.D. <0.1 172.0 >2,400,000 >2,400,000 

20/7/66 6.9 16.4 5.0 <1.0 8.3 N.D. <0.1 236.0 15,000 7,300 

14/8/66 6.1 12.6 9.0 <1.0 8.6 N.D. <0.1 320.0 >2,400,000 >2,400,000 

7/9/66 7.5 10.1 11.0 <1.0 5.9 <5.0 <0.1 168.0 43,000 9,100 

11/10/66 6.8 12.4 4.0 <1.0 8.4 <5.0 <0.1 264.0 1,600 1,600 

6/11/66 7.1 19.6 5.0 <1.0 7.7 <5.0 <0.1 178.0 5,400 5,400 

7/12/66 7.0 18.6 8.0 <1.0 9.9 <5.0 <0.1 176.0 15,000 9,100 
23/1/67 7.6 45.6 5.0 <1.0 28.0 N.D. <0.1 133.0 35,000 21,000 

20/2/67 7.8 48.8 16.0 <1.0 33.0 N.D. <0.1 324.0 20,000 15,000 

20/3/67 6.6 29.7 38.0 <1.0 15.0 N.D. 0.2 277.0 28,000 20,000 
2/4/67 7.0 14.5 25.0 <1.0 7.8 N.D. 0.3 181.0 250,000 43,000 

3/5/67 7.3 13.4 20.0 <1.0 7.4 N.D. <0.1 104.0 1,100,000 44,000 
13/6/67 7.8 35.0 26.0 <1.0 25.0 N.D. 0.3 207.0 >2,400,000 >2,400,000 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤1.0 ≤35 ≤20 ≤0.5 ≤500 - - 
หมายเหต ุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน า้ทิ งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 
 * เป็นค่าที่เพิ่มขึ นจากปริมาณสารละลายในน ้าปกติ 
 N.D. หมายถึง ตรวจไม่พบ 
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รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าหลังออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5-9 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มก./ล. 
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รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าหลังออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มก./ล. 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

มีค่า < 1.0 ในทุกเดือน 
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รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าหลังออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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น้้ามันและไขมนั (Grease & Oil) 
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มก./ล. 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มก./ล. 

ตรวจไม่พบ 
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รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าหลังออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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ของแข็งละลายน้้าได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5 มล/ล. 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 มก./ล. 

มีค่า < 0.1 
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รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าหลังออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าก่อนปล่อยสู่สาธารณะ ของโครงการ ดิ เอส แอท  
สิงห์ คอมเพล็กซ์ (เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

วัน
ที่เก็บ 

ตัวอย่าง 

รายการตรวจวัด 

pH 
BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TDS* 
(mg/l) 

Total  Fecal 
Coliform Bacteria 

(MPN/100) 
23/1/67 8.0 12.0 5.0 <1.0 1.1 N.D. <0.1 1,231.0 35,000 15,000 

20/2/67 7.2 12.0 10.0 <1.0 5.0 <5.0 <0.1 1,214.0 15,000 7,500 
20/3/67 7.6 13.0 6.0 <1.0 5.6 N.D. <0.1 727.0 11,000 7,200 

2/4/67 7.8 6.0 5.0 <1.0 2.8 N.D. <0.1 201.0 9,100 3,600 

3/5/67 7.8 10.0 7.0 <1.0 14.0 N.D. <0.1 2,462.0 290,000 210,000 
13/6/67 7.7 2.0 7.0 <1.0 2.2 N.D. <0.1 597.0 >2,400,000 >2,400,000 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤1.0 ≤35 ≤20 ≤0.5 ≤500 - - 
หมายเหต ุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน า้ทิ งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 
 * เป็นค่าที่เพิ่มขึ นจากปริมาณสารละลายในน ้าปกติ 
 N.D. หมายถึง ตรวจไม่พบ 
 

ตารางท่ี 3-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าก่อนปล่อยสู่สาธารณะ ของโครงการ  
ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

วันที่เก็บ 
ตัวอย่าง 

รายการตรวจวัด 

pH 
BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TDS* 
(mg/l) 

Total  Fecal 
Coliform Bacteria 

(MPN/100) 
8/7/64 7.3 1.5 2.0 <1.0 5.1 1.5 0.4 476.0 13,000 13,000 
4/8/64 6.1 2.7 1.6 <1.0 4.9 0.6 <0.1 392.0 920 920 

7/9/64 7.0 6.1 8.0 <1.0 4.8 N.D. <0.1 344.0 1,300 1,300 
6/10/64 6.3 27.2 N.D. <1.0 4.6 8.4 <0.1 216.0 49 49 

2/11/64 6.8 2.9 6.0 <1.0 4.4 N.D. <0.1 212.0 110,000 46,000 
13/12/64 5.5 5.2 9.0 <1.0 4.3 <5.0 <0.1 440.0 1,500 150 
6/1/65 6.5 5.4 7.0 <1.0 <1.0 N.D. <0.1 420.0 1,100,000 44,000 

10/2/65 6.6 13.3 21.0 <1.0 13.9 <5.0 <0.1 344.0 >2,400,000 2,400,000 

15/3/65 6.8 10.3 4.0 <1.0 2.7 <5.0 <0.1 340.0 >2,400,000 >2,400,000 

20/4/65 7.5 14.3 15.0 <1.0 7.7 <5.0 <0.1 444.0 7,200 3,600 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤1.0 ≤35 ≤20 ≤0.5 ≤500 - - 
หมายเหต ุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน า้ทิ งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 
 * เป็นค่าที่เพิ่มขึ นจากปริมาณสารละลายในน ้าปกติ 
 N.D. หมายถึง ตรวจไม่พบ 
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ตารางท่ี 3-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าก่อนปล่อยสู่สาธารณะของ 
 โครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

วันที่เก็บ 
ตัวอย่าง 

รายการตรวจวัด 

pH 
BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TDS* 
(mg/l) 

Total  Fecal 
Coliform Bacteria 

(MPN/100) 
19/5/65 6.5 5.6 9.0 <1.0 9.8 N.D. <0.1 324.0 1,100,000 150,000 
10/6/65 6.4 4.5 12.0 <1.0 1.5 <5.0 <0.1 316.0 >2,400,000 >2,400,000 
7/7/65 7.4 4.3 3.0 <1.0 1.7 <5.0 <0.1 320.0 460,000 150,000 
4/8/65 6.3 8.4 27.0 <1.0 <1.0 N.D. <0.1 448.0 23,000 9,100 

8/9/65 6.5 10.5 22.0 <1.0 1.7 N.D. <0.1 188.0 11,000 7,300 
20/10/65 6.7 7.5 4.0 <1.0 2.0 N.D. <0.1 376.0 11,000 7,300 

16/11/65 6.3 11.8 6.0 <1.0 3.4 N.D. <0.1 296 20,000 1,500 
7/12/65 7.5 2.5 6.0 <1.0 4.1 N.D. <0.1 292.0 64,000 23,000 

17/1/66 7.3 13.9 4.0 <1.0 1.4 N.D. <0.1 360.0 120,000 75,000 

10/2/66 6.9 11.1 9.0 <1.0 2.2 N.D. <0.1 307.0 7,200 3,600 

3/3/66 7.0 16.6 20.5 <1.0 <1.0 N.D. <0.1 115.0 15,000 9,100 

21/4/66 6.7 10.0 3.5 <1.0 1.1 N.D. <0.1 151.0 75,000 39,000 

18/5/66 6.9 8.4 0.5 <1.0 <1.0 N.D. <0.1 831.0 21,000 15,000 

21/6/66 6.6 5.0 15.0 <1.0 2.8 N.D. <0.1 440.0 290,000 210,000 
20/7/66 6.9 4.7 2.0 <1.0 2.7 N.D. <0.1 460.0 9,100 3,600 

14/8/66 7.0 6.2 22.0 <1.0 <1.0 <5.0 <0.1 40.0 >2,400,000 >2,400,000 

7/9/66 7.4 4.6 16.0 <1.0 1.5 <5.0 <0.1 125.0 15,000 7,300 

11/10/66 7.2 5.4 32.7 <1.0 <1.0 <5.0 <0.1 90.0 350 350 

6/11/66 7.4 3.7 22.0 <1.0 3.0 <5.0 <0.1 70.0 9,200 9,200 

7/12/66 7.9 12.0 3.0 <1.0 3.9 N.D. <0.1 152.0 9,100 3,600 

23/1/67 8.0 12.0 5.0 <1.0 1.1 N.D. <0.1 1,231.0 35,000 15,000 

20/2/67 7.2 12.0 10.0 <1.0 5.0 <5.0 <0.1 1,214.0 15,000 7,500 

20/3/67 7.6 13.0 6.0 <1.0 5.6 N.D. <0.1 727.0 11,000 7,200 

2/4/67 7.8 6.0 5.0 <1.0 2.8 N.D. <0.1 201.0 9,100 3,600 

3/5/67 7.8 10.0 7.0 <1.0 14.0 N.D. <0.1 2,462.0 290,000 210,000 

13/6/67 7.7 2.0 7.0 <1.0 2.2 N.D. <0.1 597.0 >2,400,000 >2,400,000 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤40 ≤1.0 ≤35 ≤20 ≤0.5 ≤500 - - 
หมายเหต ุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน า้ทิ งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 
 * เป็นค่าที่เพิ่มขึ นจากปริมาณสารละลายในน ้าปกติ 
 N.D. หมายถึง ตรวจไม่พบ 
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ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5-9 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มก./ล. 
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ซัลไฟล์ (Sulfide) 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มก./ล. 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

มีค่า < 1.0 ในทุกเดือน 
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ไนโตรเจนในรูปของ TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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น้้ามันและไขมนั (Grease & Oil) 
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มก./ล. 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มก./ล. 

ตรวจไม่พบ 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5 มล./ล. 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 มก./ล. 

มีค่า < 0.1 
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รูปที่ 3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง บริเวณบ่อพักน ้าก่อนปล่อยสู่สาธารณะ  
ของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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Fecal Coliform Bacteria 

ไม่มีค่ามาตรฐานก้าหนด 

ไม่มีค่ามาตรฐานก้าหนด 
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3.2.2 คุณภาพน้้าในสระว่ายน้้า 

ในการด้าเนินการเก็บตัวอย่างน ้า สระว่ายน ้าของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ ระยะเปิด
ด้าเนินการ จ้านวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื น ซึ่งจะท้าการตรวจวัด Total Coliform Bacteria, 
Escherichia Coli, Staphylococcus aureus และPseudomonas aeruginosa โดยจะท้าการตรวจวัดทุก 6 
เดือน (แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดังแสดงในรูปท่ี 
3-5) ซ่ึงผลการตรวจวัด แสดงดังตารางท่ี 3-8 ถึงตารางท่ี 3-9 และรูปที่ 3-6 

เมื่อน้าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานก้าหนด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
มาตรฐานตามค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ
สระว่ายน ้า หรือกิจการอ่ืนๆในท้านองเดียวกัน 
 

  
สระว่ายน ้าส่วนตื น สระว่ายน ้าส่วนลึก 

เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า เดือนมิถุนายน 2567 

รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

ตารางที ่3-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้าโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ ระยะด้าเนินการ 
(เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
Total Coliform 

Bacteria 
(MPN/100 ml) 

E.Coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus aureus 
(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas aeroginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้าส่วนตื้น 

13/6/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สระว่ายน้้าส่วนลกึ 

13/6/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
 

หมายเหต ุ: ค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน า้หรือกิจการอื่นๆ ในทา้นอง 
เดียวกัน (20 มกราคม 2550)        

user
Rectangle

user
Rectangle
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ตารางที ่3-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้าโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์  
 ระยะด้าเนินการ(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567) 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

Total Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

E.Coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus aureus 
(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas aeroginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้าส่วนตื้น 

19/8/64 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/12/64 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

10/6/65 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

7/12/65 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

21/6/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

7/12/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/6/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สระว่ายน้้าส่วนลกึ 

19/8/64 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/12/64 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

10/6/65 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

7/12/65 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

21/6/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

7/12/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/6/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
 

หมายเหต ุ: ค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน า้หรือกิจการอื่นๆ ในทา้นอง 
เดียวกัน (20 มกราคม 2550)        
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รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้าโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ 
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รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้าโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ 
ระยะด้าเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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4.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งด าเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุดโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอม
เพล็กซ์ ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 จากที่ได้เสนอไปแล้วในหัวข้อที่ 2.1 ทั้งหมด พบว่า 
มาตรการที่โครงการสามารถปฏิบัติได้ 168 ข้อ หรือร้อยละ 94.0 มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ 8 ข้อ หรือร้อยละ 4.5 
มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 1 ข้อ หรือร้อยละ 0.5 และมาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 2 ข้อ หรือร้อย
ละ 1.0 ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ดัง 
ตารางท่ี 4-1 

 

ตารางท่ี 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
                ในระยะด าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติ จ านวนมาตรการ ร้อยละ หมายเหตุ 

1. มาตรการทีป่ฏิบัติ 168 94.0 - 
2. มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ 8 4.5 - 

3. มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ 0 0 - 
4. มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 1 0.5 - 

5. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 2 1.0 - 

รวม 179 100 - 

 ทางบริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ได้ท าการสรุปเป็นตารางพร้อมเสนอแนว
ทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตการป้องกันฯ ได้อย่างครบถ้วน ดังตารางที่ 4-2 และดังตารางที่ 4-3 

4.2   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 4.2.1  คุณภาพน้ าทิ้ง 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วง เดือนเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
ประกอบด้วย ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ได้แก่ บริเวณบ่อพักน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณบ่อพัก
น้ าหลังออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย และบริ เวณบ่อพักน้ าก่อนปล่อยสู่สาธารณะ เมื่อน าผลการตรวจวัดมา
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานก าหนด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้นค่า บีโอดี (BOD), 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) และของแข็งละลายน้ าได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ในบาง
เดือน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 
ซึ่งน้ าเสียบริเวณบ่อพักน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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4.2.2  คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า 

ในการด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า สระว่ายน้ าของโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ ระยะ
เปิดด าเนินการ จ านวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น โดยในปี พ.ศ. 2567 ด าเนินการตรวจวัดเดือน
มิถุนายน เมื่อน าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานก าหนด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ
สระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆในท านองเดียวกัน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

1.2 คุณภาพอากาศ 
3) เสียง 

- จัดให้มีสันนูนชะลอความเร็ว ขนาดความสูง 5 เซนติเมตร ความกว้าง 
80 เซนติเมตร ความยาว 6 เมตร จ านวน 2 จุด เพื่อชะลอความเร็วของ
รถและลดเสียงจากการแล่นรถยนต์ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็ว
ของรถและลดเสียงจากการแล่นรถยนต์ 
แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดมีการจัดให้มีสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็ว
ของรถภายในโครงการ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
10) การจราจร 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
(7) ด้านการคมนาคมขนส่ง 

4) สุขภาพ 
  - อุบัติเหตุ 
1.2 คุณภาพอากาศ 
4) คุณภาพน้ า 

- ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน และจดบันทึก
ทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางที่
มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ าซึมออกจากกาก
ไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับ
มูลฝอยท่ีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 
วัน และจดบันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง 
แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมัน
เป็นประจ าทุก 2-3 วัน และจดบันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวิภาพ 
2) นิเวศวิทยาทางน้ า 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3) การบ าบัดน้ าเสีย 

4) สุขภาพ 
  - โรคติดต่อ 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
8) การป้องกันอัคคีภัย 

- จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางกะปี ให้มาจัดอบรมและ
ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : โครงการยังได้จัดให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องต่อการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย คือการซ้อมอพยพกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ เป็น
ประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 จะด าเนินการช่วงปลายปี ซึ่งโครงการ
จะรายงานให้ทราบในเล่มถัดไป 

4) สุขภาพ 
อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

  แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดมีการจัดให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องต่อการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย คือการซ้อมอพยพกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ เป็น
ประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง อย่างสม่ าเสมอ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

5. น้ าเสีย 
 

พารามิเตอร์  
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria  
ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- บ่อเกรอะ 
- บ่อสูบน้ าใส 
- บ่อตรวจคุณภาพน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ: นิติบุคคลอาคารชุดได้ด าเนินการการตรวจวัด

คุณภาพน้ าทิ้ง ซึ่งท าการตรวจวัด ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ ยกเว้นค่า บีโอดี (BOD), 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) และของแข็งละลายน้ าได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) ในบางเดือน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดด าเนินการตรวจสอบและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย
ให้มีการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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