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บทที ่4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

โครงก าร  VIA 34  (ช่ื อ เดิมคื อ  SKV 34) ของบ ริษัท  แสน สิ ริ  โฮล ด้ิ ง  ท เวน ที  ท รีจ ากัด                          
(เจ้าของโครงการเดิมคือ บริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34) ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีคณะกรรมการ
ผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการ
ชุมชน เป็นผู ้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระหว่างเดือน                     
มกราคม-มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4.1-1 
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ตารางท่ี 4.1-1  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM10) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
- ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (THC) 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ 
- บริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว คือ 
บา้นเลขท่ี 15 (บา้นติดพ้ืนท่ี
โครงการ) 

- ตรวจวัด TSP และ PM10 
ทุกวันท่ี มีการท า ฐานราก 
และรายงานผลทุกสัปดาห์ 
หลงัจากนั้น ตรวจวดัเดือนละ 
1  ค ร้ั ง  ต ลอดระยะ เวล า
ก่อสร้าง 

- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ 
จ ากัด เป็น Third party ในการตรวจวัด
และวิเคราะห์ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
ผลก ารต รวจวัด คุ ณ ภ าพ อ าก าศ ใน
บรรยากาศทัว่ไป ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2567 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่า
อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด (ดัง
ภาคผนวกที่ 24) 

- 

   -ตรวจวดั CO, NO2, SO2 และ
THC เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

2. เสียง - Leq 24 hr. 
- Lmax 
- Ldn 
- L10 
- L90 
และเสียงรบกวน 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ 
- บริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว คือ 
บา้นเลขท่ี 15 (บา้นติดพ้ืนท่ี
โครงการ) 

- ตรวจวัดทุ กวัน ท่ี มีการ
ก่ อ ส ร้ า ง เส า เข็ ม  แ ล ะ
ร าย ง าน ผ ลทุ ก สั ป ด าห์ 
หลังจากนั้นตรวจวดัเดือน
ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ว่ า จ้ า ง  บ ริ ษั ท  
เอน็ไวแลบ็ จ ากดั เป็น Third party ในการ
ตรวจวัดและวิ เคราะห์ ดัช นี คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการตรวจวดัระดบัเสียง
โดยทั่ วไป  ระห ว่าง เดื อนมกราคม -
มิถุนายน 2567 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้ งหมด  
(ดังภาคผนวกที่ 23-24)  

- 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3. ความส่ันสะเทือน - ความเร็วอนุภาคสูงสุด(Peak Particle 
Velocity) 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
- บริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว คือ 
บา้นเลขท่ี 15 (บา้นติดพ้ืนท่ี
โครงการ) 

-ต ร ว จ วั ด ทุ ก วั น  แ ล ะ
ร าย ง าน ผ ลทุ ก สั ป ด าห์
ใ น ช่ ว ง ง า น ฐ า น ร า ก 
หลังจากนั้ นตรวจวัดทุ ก
เดื อ น ต ล อ ด ระ ยะ เว ล า
ก่อสร้าง 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ว่ า จ้ า ง  บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั เป็น Third party ในการ
ตรวจวัด และ วิ เค ราะห์ ดัช นี คุณ ภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการตรวจวดัระดบัเสียง
โดยทั่ วไป  ระห ว่าง เดื อนมกราคม -
มิถุนายน 2567 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้ งหมด  
(ดังภาคผนวกที่ 24) 

- 

-ตรวจสอบการเคล่ือนตวัของดิน - บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
 

-ต ร ว จ วั ด ทุ ก วั น  แ ล ะ
ร าย ง าน ผ ลทุ ก สั ป ด าห์
ใ น ช่ ว ง ง า น ฐ า น ร า ก 
หลังจากนั้ นตรวจวัดทุ ก
เดื อ น ต ล อ ด ระ ยะ เว ล า
ก่อสร้าง 

- ปั จ จุ บั น โ ค ร งก าร อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ง าน
โครงสร้าง 

- 

4.การจราจร - ความเสียหายของผิวถนนหรือความ
เสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรมการขนส่ง
วสัดุก่อสร้างของโครงการ 

- ตรวจสอบความ เสียหายท่ี
เกิดขึ้นของผิวถนน และจดัให้มี
การซ่อมแซมความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ังตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบความ
เสียหายของผิวถนน และจัดให้มีการท า
ความสะอาดเป็นประจ า หากพบว่ามีความ
เสียหายทางโครงการจะรีบด าเนินการ
ซ่อมแซมทนัที (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 
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และการแก้ไข 

4. การจราจร (ต่อ) - ความเสียหายของผิวถนนหรือความ
เสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรมการขนส่ง
วสัดุก่อสร้างของโครงการ 

- ตรวจสอบการใช้เส้นทางและ
เวลาท่ีใช้ขนวัสดุก่อสร้างให้
ถูกตอ้ง 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ังตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการควบคุมเวลาการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง โดยหลักเล่ียงช่วงเวลาเร่งด่วน 
และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี รปภ. คอนอ านวย
ความสะดวก (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

  - ตรวจสอบการจอดรถของผูใ้ช้
ท่ี เก่ี ยวข้องกับ โครงการใน
บริเวณโดยรอบ  โดยเฉพาะ
บริเวณดา้นหนา้โครงการ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี รปภ. คอย
ดูแลการจอดรถของผู ้ใช้ท่ี เก่ียวข้องกับ
โครงการในบริเวณโดยรอบและบริเวณ
ดา้นหนา้โครงการ (ดังรายงานบททท่ี 3) 

- 

  -ตรวจเช็คไม่ให้รถขนส่งวสัดุ
ก่อสร้างจอดนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี  รปภ. คอย
ดูแลไม่ให้รถขนส่งวสัดุก่อสร้างจอดนอก
พ้ืนท่ีก่อสร้าง (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

5. การบ าบัดน ้าเสีย - ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) 
- บีโอดี(BOD) 
- สารแขวนลอย(SS) 
- สารท่ีสะลายได(้TDS) 
- ซลัไฟด(์Sulfide) 
- ทีเคเอน็(TKN) 
- น ้ามนัและไขมนั(Fat, Oil and Grease) 

- บ ริ เวณบ่ อพักน ้ าชั่ วค ราว
สุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ระบบ
ระบายน ้ าทิ้งดา้นหน้าโครงการ 
จ านวน 1 จุด 

- เดื อนละ  1  ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
บ่อพักน ้ า หากด าเนินการแล้วเสร็จ ทาง
โครงจะด าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนด
อยา่งเคร่งครัด (ดังภาคผนวกที่ 22) 

- 
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ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

5. การบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

- ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบ 

ผู ้ พั ก อ าศั ย ข้ า ง เคี ย ง พ้ื น ท่ี
ก่อสร้าง 

ทุ ก วัน ต ล อ ด ระ ยะก าร
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี รับ เร่ือง
ร้องเรียนประจ าพ้ืนท่ีโครงการ พร้อม
กล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้า
โครงการ เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนในกรณีท่ี
ชุมชนข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่พบขอ้
ร้องเรียน (ดังภาคผนวกที่ 10) 

- 

6. ห้องน ้าคนงาน  - ตรวจสอบกล่ิน การระบายน ้ า และ
ความช้ืนแฉะของพ้ืนห้องน ้ า ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อความสะอาด 
-ตรวจสอบความเพียงพอของจ านวน
ห้องน ้าท่ีมีการใชง้าน 

ห้องน ้าคนงาน วันละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มีห้องน ้ าเพียงพอต่อ
จ านวนคนงานและจดัให้มีคนงานท าความ
ส ะ อ า ด ห้ อ ง น ้ า เ ป็ น ป ร ะ จ า                                  
(ดังรายงานบท ท่ี 3) 

- 

7. การจัดการมูลฝอย - ตรวจสอบถังมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ หากช ารุด หรือเสียหาย ตอ้งเปล่ียน
ใหม่ทนัที 
- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง และ
ความสะอาดของพ้ืนท่ีปริมาณก่อสร้าง 
และบา้นพกัคนงาน 

ถงัรองรับมูลฝอย วันละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
การก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบถงัขยะมูล
ฝอยให้อยู่ในสภาพท่ีดีเสมอและจัดให้มี
ก า ร ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด เป็ น ป ร ะ จ า                       
(ดังรายงานบทที่ 3) 

- 
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ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

8. การระบายน ้าและ 
ป้องกันน ้าท่วม 

-รางระบายน ้า และบ่อดกัตะกอน ท าความสะอาดรางระบายน ้ า 
และบ่อดกัตะกอน 

วันละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
การก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีการใช้เป็นท่อ PVC ใน
ก า ร สู บ น ้ า อ อ ก จ า ก โ ค ร ง ก า ร                              
(ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

9. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการ
ท างาน/การป้องกนั
อัคคีภัย (ต่อ) 

การเจ็บป่วยจากการปฏิบติังาน อุบติัเหตุ (จากการประมวลเหตุ
ท่ีเกิดมาแลว้) 

ส ถิ ติ ต ล อ ด ร ะ ย ะ ก า ร
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มี การรวบรวมส ถิ ติ
อุบติัเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุและ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากยานพาหนะท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการก่อสร้าง และได้
ติดป้ายสถิติความปลอดภัยบริเวณหน้า
พ้ื น ท่ี โ ค ร ง ก า ร เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว                      
(ดังรายงานบทท่ี 3) 

 

  - ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ ไฟ ฟ้ า 
อุ ป ก ร ณ์ ไฟ ฟ้ าต่ า งๆ  แ ล ะ
เคร่ืองจักรกลให้อยู่ในสภาพ
พ ร้ อ ม ใช้ ง าน เส ม อ ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสร้าง 
-ดูแล แก้ไข และป้องกันเหตุ
แห่งการเกิดอุบัติเหตุ (จากการ
ประมวลเหตุท่ีเกิดมาแลว้) 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดช่วง
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรกล
ให้ อ ยู่ ใน ส ภ าพ พ ร้อ ม ใช้ ง าน เส ม อ               
(ดังรายงานบทที่ 6 และดังรายงานบทที่ 3) 

- 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการท่ีก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

10. สุขภาพ 
-อุบติัเหต ุ

-เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้ มี การรวบรวมส ถิ ติ
อุบติัเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ และ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากยานพาหนะท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการก่อสร้าง และได้
ติดป้ายสถิติความปลอดภัยบริเวณหน้า
พ้ื น ท่ี โ ค ร ง ก า ร เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว                      
(ดังรายงานบทท่ี 3) 

- 

-ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นต่อพ้ืนท่ี
โดยรอบจากคนงาน
ก่อสร้าง 

-ผู ้พัก อ าศัยข้ าง เคี ย ง พ้ื น ท่ี ก่ อส ร้ าง
โครงการ 

พ้ื น ท่ี ก่ อส ร้ าง  และบ ริ เวณ
บา้นพกัคนงาน 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี รปภ. คอย
ดูแลความปลอดภัย  ทั้ งบ ริ เวณ พ้ืน ท่ี
ก่อสร้างโครงการและบริเวณบ้านพัก
คนงาน (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

11. สุนทรียภาพ ตรวจสอบความคงทนแขง็แรงของร้ัว
ชัว่คราว โดยรอบโครงการ 

พ้ืนท่ีก่อสร้าง สัปดาห์ละ 1 ค ร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบความ
คงทนแข็งแรงของร้ัวชัว่คราว หากพบว่ามี
การเสียหายจะรีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- 
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ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

12. สังคมและการมี
ส่วนรวมของ
ประชาชน 

ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
คิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหา
และความต้องการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ ปีละ 1 คร้ัง ในช่วงก่อสร้าง
โครงการจนถึงก่อนการอนุญาตเปิดใช้
อาคารทั้งครัวเรือน ประชาชน และสถาน
ประกอบการระยะประชิด ระยะ 100ม. 
และระยะใกลเ้คียงอื่นๆท่ีเกิดผลกระทบ 

ก ลุ่ ม ส า ร ว จ ค ว าม คิ ด เห็ น
บ้ า น เ รื อ น  แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการในกลุ่มรัศมี 100 
ม. พ้ืนท่ีอ่อนไหวและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุก่อสร้างในรัศมี 1 
กม. โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

อย่างน้องปีละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง และช่วง
ก่อนเปิดใชอ้าคาร 

- โค รงการจัด ให้ มี ก ารส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ
ป ระช าชน เรี ยบ ร้ อ ยแ ล้ ว  เ ม่ื อ วัน ท่ี                       
14 พฤษภาคม 2567 (ดังภาคผนวกที่ 28) 

- 
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4.2     จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีวิเคราะห์ 
   
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป  ระดบั
เสียงโดยทัว่ไป ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.2-1 และรูปท่ี 4.2-1 
 

ตารางท่ี 4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มถิุนายน 2567 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ช่วงก่อสร้าง 

1.1 คุณภาพอากาศโดยทั่วไป         
- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ฝุ่ นละอองรวม  (TSP) - Gravimetric Method       
-บริเวณบา้นเลขท่ี 15 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric Method       
 - ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-Dispersive Infrared ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence       
 - ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV- Fluorescence       
 - ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) - Flame Ionization Detector (FID)       
หมายเหตุ : ✓  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มถิุนายน 2567 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ -   ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  (Leq 24 hr.) -  Integrated Sound Level Method 
-บริเวณบา้นเลขท่ี 15 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 5 ( L5 )  
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 10 ( L10 )  
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 ( L90 )        
 - ค่าเฉล่ียงกลางวนักลางคืน (Ldn)        
 -   ระดบัเสียงดงัรบกวน        
1.3 ความส่ันสะเทือน         
- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ -   Peak  Particle Velocity  -  Vibration Meter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
-บริเวณบา้นเลขท่ี 15 -   Frequency        
1.4 คุณภาพน ้าทิง้      

* * * 
- ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- pH - Electrometric Method (4500-H+ B)    
- BOD - 5-Day BOD Test (4500-O C,5210 B) * * * 
- Total Suspended Solids (TSS) - Total Suspended Solids  

Dried at 103 – 105 °C (2540 D) 
   

หมายเหตุ : ✓  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
 *    บ่อพกัน ้าอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
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ตารางท่ี 4.2-1  (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มถิุนายน 2567 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1.4 คุณภาพน ้าทิง้ (ต่อ)      

* * 

 
- ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- Total Dissolved Solids (TDS) - Total Dissolved Solids Dried at 103-105 ๐C 
(2540 C) 

    

 - sulfide - ZnS Precipitation,Iodometric * * * * 
 - TKN - Macro Kjeldahl,Tritimetric     
 - Oil & Grease - Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric 

Method (5520 B) 
    

หมายเหตุ : ✓  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
 *    บ่อพกัน ้าอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง (ดังภาคผนวกที่ 22) 
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รูปท่ี 4.2-1  ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ VIA 34  
      - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทัว่ไป 
      - ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
      - ค่าความสั่นสะเทือน 

 

บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
      - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทัว่ไป 
      - ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
      - ค่าความสั่นสะเทือน 
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4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

4.3.1 วิธีการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอย่าง
อากาศโดยใชเ้คร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคดัเลือก
ขนาดฝุ่ น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-
1,698 ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (±1 ชัว่โมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาค
ตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 
25.4 เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการ
หาค่าความแตกต่างของน ้ าหนกักระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตวัอย่าง แลว้ค านวณหาค่าความ
เขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดย
ใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
   มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ :   W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 

 Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดย
ใช้ High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้ งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size 
Selective Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษกรอง
ดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกั
ตัวอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post 
Weight Difference แลว้จึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศา
เซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
   มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ :   W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 

  Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.3   วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 
คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกันระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.4 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกว่า 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.5 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

  เก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ด้วย เค ร่ืองวัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ
เคร่ืองมือวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214 นา
โนเมตรเขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซลัเฟอร์กลบัสู่สภาวะ
ปกติจะคายพลังงานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แล้ววดัค่าปริมาณแสงท่ีได้เป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  
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4.3.1.6 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 

  เก็บตัวอย่างด้วย เค ร่ืองวัดโดยหลักการ  Flame Ionization Detector (FID) คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตวัอย่างผ่านคอลมัน์ของหลกัการโครมาโต- 
กราฟี เม่ือก๊าซตวัอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยู่ในรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ และวดั
ปริมาณไอออนท่ีเกิดขึ้นแลว้ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดั
ตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป 

4.3.2.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  
 วิธีการตรวจวดัระดบัเสียง โดยใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยีห่้อ 

AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล  IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรงสูง เป็น
เคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี Wind Screen ติดท่ี Microphone 
เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากส่ิงกีด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย  RMS โดยน าผลการ
ตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชัว่โมง (Leq 1 hr) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) ตามสมการดา้นล่าง 

Leq  24  hr    =    10 log  
1

24  ∑ 10L1 10⁄24
I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ)  

 

4.3.2.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 
 การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ซ่ึงเป็น

มาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 61672 มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง  Class 1 ก่อนการตรวจวดัจะ
ท าการปรับเทียบมาตรระดบัเสียงกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงอา้ง Acoustic Calibrator ท่ีไดม้าตรฐานสากล 
IEC 60942 class 1 โดยวิธีการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียง
ขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวน และแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียง พ.ศ. 2565 จากการน า
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน(B) (ระดบัเสียง
ท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการดา้นล่าง  

LAeq, Tr    =    [10 log10 (100.1LAeq,Ts– 100.1LAeq, R)] + 10 log10(
Ts

Tr
) 

จะได้ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน(C) จากนั้นน าค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (C) ลบด้วย
ระดับเสียงพื้นฐาน(L90) (D) (ระดับเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้มเดิม ขณะยงัไม่มีเสียงรบกวนจาก
แหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการรบกวน เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

(A)-(B) ตามสมการ = (C) 
           (C)-(D)=ค่าระดบัการรบกวน 
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 4.3.3 การตรวจวัดระดับความส่ันสะเทือน  

 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 
มิลลิเมตรต่อวินาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความ-สั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยีห่้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

 

4.3.4 วิธีการเกบ็และวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตกัจ้วง เก็บ

ตรงจุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึก 1 เมตร (ในกรณีท่ีอยู่ในต าแหน่งจะจว้งตกัไดง้่าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือก
ผูกถงัพลาสติกตกัตวัอย่างน ้ าหรือใช้ไมย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ าผูกปลายไมเ้พื่อใช้การตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพ
น ้ าด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย์ และลดอัตราเร็วของการเกิด
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพน ้ าตามวิธีการ
วิเคราะห ์
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4.4  ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

 4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  
 

4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป                                                        
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

   ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง โดยด าเนินการตรวจวดั
ช่วงงานฐานราก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและ                      
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศเฉล่ีย 
24 ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 0.330 มก./ลบ.ม. ดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-1 ถึง รูปท่ี 4.4-2 และภาพท่ี 4.4-1 ถึง ภาพท่ี 4.4-2 
 

 ผลการตรวจวดัความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง โดย
ด าเนินการตรวจวดัช่วงงานฐานราก ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ
และบริเวณบ้านเลขท่ี 15 พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาด 10 
ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปไวไ้ม่เกิน 0.120 มก./ลบ.ม. ดังตารางท่ี 4.4.1 รูปท่ี 4.4-3 ถึง รูปท่ี 4.4-4 และ                  
ภาพท่ี 4.4-1 ถึง   ภาพท่ี 4.4-2  

  ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง               
ช่วงงานฐานราก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณ
บา้นเลขท่ี 15 พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.
2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
เฉล่ีย 1 ชั่วโมง ไวไ้ม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน ดังตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-5 ถึง รูปท่ี 4.4-6 และภาพท่ี 4.4-1 ถึง               
ภาพท่ี 4.4-2 

  ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ช่วง
งานฐานราก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณ
บา้นเลขท่ี 15 พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ไม่เกิน 0.300 ส่วนใน
ลา้นส่วน และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในเวลา 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 0.120 
ส่วนในลา้นส่วน ตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-7 ถึง รูปท่ี 4.4-10 และภาพท่ี 4.4-1 ถึงภาพที่ 4.4-2 
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   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ช่วงงานฐานราก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและบา้นเลขท่ี 
15 พบว่า ค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนได
ออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 0.170 ส่วนในลา้นส่วนตามล าดบัแสดงดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-11 ถึง 
รูปท่ี 4.4-12 และภาพท่ี 4.4-1 ถึง ภาพท่ี 4.4-2 

   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง  ช่วง
งานฐานราก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและบา้นเลขท่ี 15 
พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 2.85-8.35 และ2.18-3.96 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปท่ี 4.4-13 ถึง 
รูปท่ี 4.4-14 และภาพท่ี 4.4-1 ถึงภาพที่ 4.4-2 

ตารางท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

1 - 2 มกราคม 2567 
หยดุเทศกาลปีใหม ่

2 - 3 มกราคม 2567 
3 - 4 มกราคม 2567 0.058 0.030 0.042 0.030 
4 - 5 มกราคม 2567 0.069 0.032 0.037 0.014 
5 - 6 มกราคม 2567 0.043 0.025 0.018 0.012 
6 - 7 มกราคม 2567 0.085 0.039 0.020 0.016 
7 - 8 มกราคม 2567 0.033 0.023 0.023 0.013 
8 - 9 มกราคม 2567 0.044 0.032 0.028 0.020 
9 - 10 มกราคม 2567 0.059 0.032 0.038 0.029 
10 - 11 มกราคม 2567 0.026 0.018 0.017 0.010 
11 - 12 มกราคม 2567 0.029 0.022 0.039 0.010 
12 - 13 มกราคม 2567  0.069 0.055 0.043 0.013 
13 - 14 มกราคม 2567 0.079 0.045 0.017 0.010 
14 - 15 มกราคม 2567 0.048 0.031 0.033 0.023 
15 - 16 มกราคม 2567 0.044 0.030 0.020 0.011 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
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ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

16 - 17 มกราคม 2567 0.077 0.055 0.023 0.013 
17 - 18 มกราคม 2567 0.086 0.061 0.024 0.014 
18 - 19 มกราคม 2567 0.045 0.028 0.058 0.043 
19 - 20 มกราคม 2567 0.077 0.054 0.026 0.015 
20 - 21 มกราคม 2567 0.085 0.053 0.018 0.014 
21 - 22 มกราคม 2567 0.071 0.038 0.040 0.020 
22 - 23 มกราคม 2567 0.104 0.080 0.039 0.026 
23 - 24 มกราคม 2567 0.100 0.077 0.036 0.025 
24 - 25 มกราคม 2567 0.117 0.090 0.022 0.014 
25 - 26 มกราคม 2567 0.107 0.063 0.049 0.024 
26 - 27 มกราคม 2567 0.125 0.078 0.037 0.027 
27 - 28 มกราคม 2567 0.147 0.079 0.104 0.083 
28 - 29 มกราคม 2567 0.118 0.070 0.063 0.045 
29 - 30 มกราคม 2567 0.128 0.102 0.068 0.054 
30 - 31 มกราคม 2567 0.146 0.061 0.064 0.048 

31 มกราคม - 1 กุมภาพนัธ์ 2567 0.120 0.074 0.059 0.036 
1-2 กุมภาพนัธ์ 2567 0.091 0.066 0.062 0.031 
2-3 กุมภาพนัธ์ 2567 0.086 0.062 0.031 0.025 
3-4 กุมภาพนัธ์ 2567 0.065 0.045 0.028 0.019 
4-5 กุมภาพนัธ์ 2567 0.024 0.019 0.033 0.026 
5-6 กุมภาพนัธ์ 2567 0.085 0.050 0.069 0.040 
6-7 กุมภาพนัธ์ 2567 0.100 0.072 0.060 0.042 
7-8 กุมภาพนัธ์ 2567 0.076 0.037 0.039 0.025 
8-9 กุมภาพนัธ์ 2567 0.120 0.080 0.033 0.022 
9-10 กุมภาพนัธ์ 2567 0.125 0.087 0.059 0.025 
10-11 กุมภาพนัธ์ 2567 0.109 0.068 0.058 0.034 
11-12 กุมภาพนัธ์ 2567 0.156 0.113 0.048 0.037 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
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ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

12-13 กุมภาพนัธ์ 2567  0.148 0.075 0.058 0.036 
13-14 กุมภาพนัธ์ 2567 0.076 0.050 0.225 0.116 
14-15 กุมภาพนัธ์ 2567 0.133 0.109 0.073 0.046 
15-16 กุมภาพนัธ์ 2567 0.108 0.106 0.069 0.038 
16-17 กุมภาพนัธ์ 2567  0.155 0.090 0.094 0.059 
17-18 กุมภาพนัธ์ 2567 0.079 0.062 0.042 0.021 
18-19 กุมภาพนัธ์ 2567 0.063 0.045 0.039 0.019 
19-20 กุมภาพนัธ์ 2567 0.102 0.075 0.021 0.015 
20-21 กุมภาพนัธ์ 2567 0.106 0.085 0.037 0.013 
21-22 กุมภาพนัธ์ 2567 0.095 0.070 0.038 0.016 
22-23 กุมภาพนัธ์ 2567 0.058 0.036 0.031 0.015 
23-24 กุมภาพนัธ์ 2567 0.069 0.045 0.018 0.010 
24-25 กุมภาพนัธ์ 2567 0.102 0.059 0.026 0.019 
25-26 กุมภาพนัธ์ 2567 0.095 0.064 0.052 0.017 
26-27 กุมภาพนัธ์ 2567 0.063 0.037 0.048 0.020 
27-28 กุมภาพนัธ์ 2567 0.139 0.104 0.028 0.021 
28-29 กุมภาพนัธ์ 2567 0.160 0.115 0.036 0.020 

29 กุมภาพนัธ์ - 1 มีนาคม 2567 0.078 0.066 0.030 0.019 
1-2 มีนาคม 2567 0.106 0.079 0.058 0.020 
2-3 มีนาคม 2567 0.056 0.036 0.048 0.022 
3-4 มีนาคม 2567 0.036 0.023 0.061 0.046 
4-5 มีนาคม 2567 0.147 0.092 0.049 0.024 
5-6 มีนาคม 2567 0.027 0.019 0.035 0.019 
6-7 มีนาคม 2567 0.072 0.047 0.080 0.037 
7-8 มีนาคม 2567 0.120 0.085 0.030 0.020 
8-9 มีนาคม 2567 0.119 0.093 0.034 0.017 
9-10 มีนาคม 2567 0.068 0.046 0.022 0.014 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
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โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-21 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

10-11 มีนาคม 2567 0.102 0.068 0.063 0.025 
11-12 มีนาคม 2567 0.081 0.053 0.052 0.040 
12-13 มีนาคม 2567  0.076 0.049 0.022 0.014 
13-14 มีนาคม 2567 0.102 0.062 0.027 0.020 
14-15 มีนาคม 2567 0.148 0.101 0.057 0.020 
15-16 มีนาคม 2567 0.115 0.062 0.089 0.068 
16-17 มีนาคม 2567  0.091 0.056 0.024 0.019 
17-18 มีนาคม 2567 0.052 0.032 0.026 0.018 
18-19 มีนาคม 2567 0.068 0.044 0.019 0.012 
19-20 มีนาคม 2567 0.021 0.010 0.036 0.018 
20-21 มีนาคม 2567 0.078 0.057 0.022 0.014 
21-22 มีนาคม 2567 0.149 0.104 0.040 0.032 
22-23 มีนาคม 2567 0.080 0.060 0.023 0.017 
23-24 มีนาคม 2567 0.074 0.043 0.043 0.022 
24-25 มีนาคม 2567 0.061 0.046 0.028 0.019 
25-26 มีนาคม 2567 0.076 0.055 0.030 0.021 
26-27 มีนาคม 2567 0.026 0.020 0.018 0.009 
27-28 มีนาคม 2567 0.106 0.076 0.030 0.017 
28-29 มีนาคม 2567 0.099 0.061 0.034 0.020 
29 - 30 มีนาคม 2567 0.073 0.040 0.024 0.010 
30 - 31 มีนาคม 2567 0.054 0.032 0.021 0.015 

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 0.059 0.029 0.045 0.026 
1-2 เมษายน 2567 0.054 0.041 0.021 0.014 
2-3 เมษายน 2567 0.112 0.080 0.048 0.029 
3-4 เมษายน 2567 0.085 0.060 0.023 0.020 
4-5 เมษายน 2567 0.087 0.038 0.034 0.023 
5-6 เมษายน 2567 0.052 0.032 0.038 0.020 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-22 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

6-7 เมษายน 2567 0.046 0.029 0.043 0.018 
7-8 เมษายน 2567 0.023 0.018 0.023 0.016 
8-9 เมษายน 2567 0.050 0.020 0.030 0.012 
9-10 เมษายน 2567 0.066 0.024 0.022 0.017 
10-11 เมษายน 2567 0.063 0.022 0.031 0.021 
11-12 เมษายน 2567 0.052 0.026 0.045 0.027 
12-13 เมษายน 2567  

หยดุเทศกาลวนัสงกรานต ์

13-14 เมษายน 2567 

14-15 เมษายน 2567 

15-16 เมษายน 2567 

16-17 เมษายน 2567  
17-18 เมษายน 2567 0.069 0.025 0.020 0.012 
18-19 เมษายน 2567 0.085 0.036 0.026 0.018 
2-3 พฤษภาคม 2567 0.052 0.032 0.056 0.015 
4-5 มิถุนายน 2567 0.113 0.059 0.045 0.020 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-23 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ)  ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์ 

CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณพืน้ที่โครงการ 4 มกราคม 2567 1.08 8.35 
1 กุมภาพนัธ์ 2567 1.59 5.15 
1 มีนาคม 2567 0.79 3.99 
2 เมษายน 2567 0.23 2.92 
2 พฤษภาคม 2567 0.38 2.85 
4 มิถุนายน 2567 0.50 4.69 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30 - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ)  ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์ 

CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณบ้านเลขที่ 15 4 มกราคม 2567 0.94 3.96 
1 กุมภาพนัธ์ 2567 1.02 3.29 
1 มีนาคม 2567 0.65 2.18 
2 เมษายน 2567 0.19 2.89 
2 พฤษภาคม 2567 0.84 2.46 
4 มิถุนายน 2567 0.45 3.90 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30 - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-24 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                     3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 
SO2 24 Hr 
(ppm) 

SO2 1 Hr 
(ppm) 

NO2 24 Hr 
(ppm) 

NO2 1 Hr 
(ppm) 

บริเวณพืน้ที่โครงการ 4-5 มกราคม 2567 0.0064 0.0089 0.0144 0.0170 
1-2 กุมภาพนัธ์ 2567 0.0063 0.0085 0.0132 0.0158 
1-2 มีนาคม 2567 0.0064 0.0083 0.0134 0.0155 
1-2 เมษายน 2567 0.0067 0.0083 0.0145 0.0163 
2-3 พฤษภาคม 2567 0.0062 0.0080 0.0120 0.0142 
4-5 มิถุนายน 2567 0.0061 0.0076 0.0147 0.0166 

มาตรฐาน  ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.302/ - ไม่เกิน 0.17/3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-25 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                     3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 
SO2 24 Hr 
(ppm) 

SO2 1 Hr 
(ppm) 

NO2 24 Hr 
(ppm) 

NO2 1 Hr 
(ppm) 

บริเวณบ้านเลขที่ 15 4-5 มกราคม 2567 0.0056 0.0072 0.0122 0.0128 

1-2 กุมภาพนัธ์ 2567 0.0057 0.0073 0.0112 0.0128 
1-2 มีนาคม 2567 0.0056 0.0075 0.0109 0.0130 
1-2 เมษายน 2567 0.0056 0.0072 0.0114 0.0129 
2-3 พฤษภาคม 2567 0.0058 0.0083 0.0109 0.0128 
4-5 มิถุนายน 2567 0.0055 0.0068 0.0113 0.0132 

มาตรฐาน  ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.302/ - ไม่เกิน 0.17/3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM-10)  
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM-10)  
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-9 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-10 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-11 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-12 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.4-13 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-14 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-33 
 

4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปท่ีผ่านมา  
   จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

พบว่า ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ส่วนมากมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนด และมีแนวโน้มไม่คงท่ี ทั้ งน้ีการเปล่ียนแปลงขึ้ นอยู่กับปัจจัยสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป แสดงดงั ตารางท่ี 4.4-2 และรูปท่ี 4.4-15 ถึงรูปท่ี 4.4-28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-34 
 

ตารางท่ี 4.4-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

25 - 26 กรกฎาคม 2566 0.095 0.045 0.075 0.032 
26 - 27 กรกฎาคม 2566 0.091 0.041 0.072 0.031 
27 - 28 กรกฎาคม 2566 0.089 0.036 0.069 0.029 
28 - 29 กรกฎาคม 2566 0.084 0.035 0.065 0.028 
29 - 30 กรกฎาคม 2566 0.082 0.029 0.071 0.030 
30 - 31 กรกฎาคม 2566 0.093 0.040 0.069 0.029 

31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566 0.098 0.043 0.064 0.025 
1 - 2 สิงหาคม 2566 0.019 0.011 0.026 0.017 
2 - 3 สิงหาคม 2566 0.022 0.016 0.030 0.022 
3 - 4 สิงหาคม 2566 0.018 0.009 0.044 0.030 
4 - 5 สิงหาคม 2566 0.034 0.024 0.029 0.019 
5 - 6 สิงหาคม 2566 0.058 0.037 0.053 0.027 
6 - 7 สิงหาคม 2566 0.051 0.035 0.045 0.034 
7 - 8 สิงหาคม 2566 0.021 0.016 0.025 0.013 
8 - 9 สิงหาคม 2566 0.024 0.012 0.032 0.020 
9 - 10 สิงหาคม 2566 0.032 0.024 0.041 0.028 
10 - 11 สิงหาคม 2566 0.025 0.010 0.030 0.017 
11 - 12 สิงหาคม 2566 0.075 0.039 0.036 0.023 
12 - 13 สิงหาคม 2566  0.052 0.031 0.048 0.032 
13 - 14 สิงหาคม 2566 0.041 0.025 0.099 0.053 
14 - 15 สิงหาคม 2566 0.064 0.035 0.038 0.021 
15 - 16 สิงหาคม 2566 0.035 0.027 0.013 0.009 
16 - 17 สิงหาคม 2566  0.068 0.049 0.024 0.012 
17 - 18 สิงหาคม 2566 0.051 0.032 0.034 0.018 
18 - 19 สิงหาคม 2566 0.215 0.098 0.044 0.026 
19 - 20 สิงหาคม 2566 0.110 0.089 0.033 0.024 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-35 
 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

20 - 21 สิงหาคม 2566 0.096 0.042 0.030 0.023 
21 - 22 สิงหาคม 2566 0.042 0.018 0.025 0.013 
22 - 23 สิงหาคม 2566 0.057 0.030 0.044 0.022 
23 - 24 สิงหาคม 2566 0.065 0.041 0.039 0.020 
24 - 25 สิงหาคม 2566 0.020 0.015 0.036 0.018 
25 - 26 สิงหาคม 2566 0.078 0.042 0.019 0.012 
26 - 27 สิงหาคม 2566 0.103 0.064 0.048 0.035 
27 - 28 สิงหาคม 2566 0.089 0.049 0.033 0.018 
28 - 29 สิงหาคม 2566 0.091 0.050 0.041 0.022 
29 - 30 สิงหาคม 2566 0.076 0.044 0.040 0.025 
30 - 31 สิงหาคม 2566 0.082 0.041 0.047 0.030 

31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2566 0.073 0.039 0.039 0.019 
1 - 2 กนัยายน 2566 0.025 0.012 0.031 0.023 
2 - 3 กนัยายน 2566 0.032 0.015 0.025 0.015 
3 - 4 กนัยายน 2566 0.028 0.014 0.021 0.011 
4 - 5 กนัยายน 2566 0.026 0.010 0.020 0.010 
5 - 6 กนัยายน 2566 0.015 0.011 0.029 0.016 
6 - 7 กนัยายน 2566 0.020 0.013 0.024 0.012 
7 - 8 กนัยายน 2566 0.032 0.021 0.021 0.009 
8 - 9 กนัยายน 2566 0.026 0.015 0.023 0.013 
9 - 10 กนัยายน 2566 0.024 0.019 0.032 0.015 
10 - 11 กนัยายน 2566 0.036 0.026 0.031 0.019 
11 - 12 กนัยายน 2566 0.034 0.021 0.035 0.018 
12 - 13 กนัยายน 2566  0.042 0.030 0.020 0.010 
13 - 14 กนัยายน 2566 0.041 0.031 0.023 0.013 
14 - 15 กนัยายน 2566 0.037 0.023 0.022 0.009 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-36 
 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

15 - 16 กนัยายน 2566 0.035 0.022 0.024 0.011 
16 - 17 กนัยายน 2566  0.030 0.026 0.026 0.016 
17 - 18 กนัยายน 2566 0.026 0.014 0.032 0.023 
18 - 19 กนัยายน 2566 0.031 0.022 0.022 0.012 
19 - 20 กนัยายน 2566 0.029 0.016 0.035 0.023 
20 - 21 กนัยายน 2566 0.028 0.019 0.040 0.030 
21 - 22 กนัยายน 2566 0.031 0.021 0.028 0.019 
22 - 23 กนัยายน 2566 0.030 0.020 0.030 0.024 
23 - 24 กนัยายน 2566 0.044 0.029 0.032 0.022 
24 - 25 กนัยายน 2566 0.042 0.030 0.042 0.030 
25 - 26 กนัยายน 2566 0.039 0.012 0.028 0.013 
26 - 27 กนัยายน 2566 0.050 0.035 0.026 0.011 
27 - 28 กนัยายน 2566 0.048 0.028 0.032 0.013 
28 - 29 กนัยายน 2566 0.041 0.027 0.033 0.022 
29 - 30 กนัยายน 2566 0.045 0.031 0.029 0.025 

30 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2566 0.042 0.028 0.024 0.030 
1 - 2 ตุลาคม 2566 0.033 0.020 0.026 0.015 
2 - 3 ตุลาคม 2566 0.029 0.017 0.023 0.017 
3 - 4 ตุลาคม 2566 0.027 0.018 0.022 0.013 
4 - 5 ตุลาคม 2566 0.068 0.055 0.020 0.016 
5 - 6 ตุลาคม 2566 0.020 0.014 0.031 0.013 
6 - 7 ตุลาคม 2566 0.039 0.019 0.025 0.012 
7 - 8 ตุลาคม 2566 0.035 0.023 0.024 0.018 
8 - 9 ตุลาคม 2566 0.022 0.013 0.013 0.010 
9 - 10 ตุลาคม 2566 0.031 0.025 0.024 0.016 
10 - 11 ตุลาคม 2566 0.044 0.022 0.032 0.020 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-37 
 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

11 - 12 ตุลาคม 2566 0.040 0.031 0.030 0.019 
12 - 13 ตุลาคม 2566  0.043 0.030 0.029 0.013 
13 - 14 ตุลาคม 2566 0.035 0.029 0.028 0.018 
14 - 15 ตุลาคม 2566 0.036 0.024 0.036 0.023 
15 - 16 ตุลาคม 2566 0.041 0.030 0.045 0.031 
16 - 17 ตุลาคม 2566  0.032 0.019 0.060 0.038 
17 - 18 ตุลาคม 2566 0.042 0.027 0.028 0.017 
18 - 19 ตุลาคม 2566 0.021 0.013 0.030 0.024 
19 - 20 ตุลาคม 2566 0.030 0.016 0.022 0.014 
20 - 21 ตุลาคม 2566 0.072 0.045 0.045 0.022 
21 - 22 ตุลาคม 2566 0.056 0.039 0.036 0.015 
22 - 23 ตุลาคม 2566 0.051 0.040 0.025 0.017 
23 - 24 ตุลาคม 2566 0.059 0.044 0.028 0.020 
24 - 25 ตุลาคม 2566 0.024 0.019 0.021 0.013 
25 - 26 ตุลาคม 2566 0.032 0.020 0.028 0.019 
26 - 27 ตุลาคม 2566 0.039 0.023 0.023 0.012 
27 - 28 ตุลาคม 2566 0.028 0.017 0.035 0.023 
28 - 29 ตุลาคม 2566 0.034 0.025 0.042 0.031 
29 - 30 ตุลาคม 2566 0.031 0.022 0.033 0.028 
30 - 31 ตุลาคม 2566 0.026 0.013 0.035 0.021 

31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 0.032 0.024 0.029 0.020 
1 - 2 พฤศจิกายน 2566 0.043 0.021 0.031 0.018 
2 - 3 พฤศจิกายน 2566 0.064 0.042 0.027 0.021 
3 - 4 พฤศจิกายน 2566 0.061 0.026 0.033 0.024 
4 - 5 พฤศจิกายน 2566 0.052 0.028 0.023 0.014 
5 - 6 พฤศจิกายน 2566 0.030 0.013 0.019 0.013 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-38 
 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

6 - 7 พฤศจิกายน 2566 0.035 0.025 0.016 0.013 
7 - 8 พฤศจิกายน 2566 0.021 0.012 0.014 0.010 
8 - 9 พฤศจิกายน 2566 0.033 0.019 0.022 0.010 
9 - 10 พฤศจิกายน 2566 0.031 0.023 0.030 0.022 
10 - 11 พฤศจิกายน 2566 0.035 0.015 0.037 0.016 
11 - 12 พฤศจิกายน 2566 0.044 0.023 0.030 0.012 
12 - 13 พฤศจิกายน 2566  0.040 0.020 0.035 0.015 
13 - 14 พฤศจิกายน 2566 0.035 0.021 0.039 0.020 
14 - 15 พฤศจิกายน 2566 0.084 0.050 0.029 0.023 
15 - 16 พฤศจิกายน 2566 0.041 0.021 0.022 0.015 
16 - 17 พฤศจิกายน 2566  0.032 0.013 0.026 0.015 
17 - 18 พฤศจิกายน 2566 0.026 0.015 0.023 0.015 
18 - 19 พฤศจิกายน 2566 0.038 0.019 0.016 0.010 
19 - 20 พฤศจิกายน 2566 0.040 0.022 0.029 0.019 
20 - 21 พฤศจิกายน 2566 0.034 0.025 0.035 0.023 
21 - 22 พฤศจิกายน 2566 0.023 0.017 0.032 0.020 
22 - 23 พฤศจิกายน 2566 0.029 0.015 0.030 0.021 
23 - 24 พฤศจิกายน 2566 0.032 0.016 0.027 0.015 
24 - 25 พฤศจิกายน 2566 0.036 0.019 0.021 0.011 
25 - 26 พฤศจิกายน 2566 0.040 0.021 0.020 0.010 
26 - 27 พฤศจิกายน 2566 0.028 0.017 0.025 0.012 
27 - 28 พฤศจิกายน 2566 0.032 0.020 0.028 0.016 
28 - 29 พฤศจิกายน 2566 0.039 0.023 0.036 0.021 
29 - 30 พฤศจิกายน 2566 0.031 0.018 0.032 0.023 

30 พฤศจิกายน- 1 ธนัวาคม 2566 0.034 0.016 0.024 0.017 
1 - 2 ธนัวาคม 2566 0.036 0.021 0.032 0.020 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-39 
 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

2 - 3 ธนัวาคม 2566 0.041 0.030 0.029 0.016 
3 - 4 ธนัวาคม 2566 0.044 0.026 0.028 0.014 
4 - 5 ธนัวาคม 2566 0.036 0.028 0.035 0.023 
5 - 6 ธนัวาคม 2566 0.038 0.023 0.022 0.017 
6 - 7 ธนัวาคม 2566 0.040 0.022 0.031 0.021 
7 - 8 ธนัวาคม 2566 0.057 0.042 0.028 0.019 
8 - 9 ธนัวาคม 2566 0.054 0.043 0.023 0.012 
9 - 10 ธนัวาคม 2566 0.050 0.021 0.029 0.018 
10 - 11 ธนัวาคม 2566 0.033 0.028 0.022 0.012 
11 - 12 ธนัวาคม 2566 0.041 0.032 0.020 0.012 
12 - 13 ธนัวาคม 2566  0.039 0.024 0.032 0.023 
13 - 14 ธนัวาคม 2566 0.044 0.030 0.022 0.014 
14 - 15 ธนัวาคม 2566 0.036 0.023 0.025 0.011 
15 - 16 ธนัวาคม 2566 0.056 0.041 0.019 0.012 
16 - 17 ธนัวาคม 2566  0.050 0.040 0.022 0.016 
17 - 18 ธนัวาคม 2566 0.057 0.044 0.018 0.013 
18 - 19 ธนัวาคม 2566 0.194 0.090 0.032 0.022 
19 - 20 ธนัวาคม 2566 0.035 0.026 0.029 0.019 
20 - 21 ธนัวาคม 2566 0.039 0.025 0.030 0.021 
21 - 22 ธนัวาคม 2566 0.047 0.035 0.025 0.018 
22 - 23 ธนัวาคม 2566 0.049 0.030 0.023 0.012 
23 - 24 ธนัวาคม 2566 0.036 0.028 0.034 0.023 
24 - 25 ธนัวาคม 2566 0.030 0.020 0.030 0.020 
25 - 26 ธนัวาคม 2566 0.041 0.029 0.024 0.017 
26 - 27 ธนัวาคม 2566 0.043 0.032 0.019 0.011 
27 - 28 ธนัวาคม 2566 0.049 0.031 0.023 0.014 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-40 
 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

28 - 29 ธนัวาคม 2566 0.044 0.028 0.026 0.010 
29 - 30 ธนัวาคม 2566 

หยดุเทศกาลวนัปีใหม ่

30 - 31 ธนัวาคม 2566 
31 ธนัวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 

1 - 2 มกราคม 2567 
2 - 3 มกราคม 2567 
3 - 4 มกราคม 2567 0.058 0.030 0.042 0.030 
4 - 5 มกราคม 2567 0.069 0.032 0.037 0.014 
5 - 6 มกราคม 2567 0.043 0.025 0.018 0.012 
6 - 7 มกราคม 2567 0.085 0.039 0.020 0.016 
7 - 8 มกราคม 2567 0.033 0.023 0.023 0.013 
8 - 9 มกราคม 2567 0.044 0.032 0.028 0.020 
9 - 10 มกราคม 2567 0.059 0.032 0.038 0.029 
10 - 11 มกราคม 2567 0.026 0.018 0.017 0.010 
11 - 12 มกราคม 2567 0.029 0.022 0.039 0.010 
12 - 13 มกราคม 2567  0.069 0.055 0.043 0.013 
13 - 14 มกราคม 2567 0.079 0.045 0.017 0.010 
14 - 15 มกราคม 2567 0.048 0.031 0.033 0.023 
15 - 16 มกราคม 2567 0.044 0.030 0.020 0.011 
16 - 17 มกราคม 2567 0.077 0.055 0.023 0.013 
17 - 18 มกราคม 2567 0.086 0.061 0.024 0.014 
18 - 19 มกราคม 2567 0.045 0.028 0.058 0.043 
19 - 20 มกราคม 2567 0.077 0.054 0.026 0.015 
20 - 21 มกราคม 2567 0.085 0.053 0.018 0.014 
21 - 22 มกราคม 2567 0.071 0.038 0.040 0.020 
22 - 23 มกราคม 2567 0.104 0.080 0.039 0.026 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-41 
 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

23 - 24 มกราคม 2567 0.100 0.077 0.036 0.025 
24 - 25 มกราคม 2567 0.117 0.090 0.022 0.014 
25 - 26 มกราคม 2567 0.107 0.063 0.049 0.024 
26 - 27 มกราคม 2567 0.125 0.078 0.037 0.027 
27 - 28 มกราคม 2567 0.147 0.079 0.104 0.083 
28 - 29 มกราคม 2567 0.118 0.070 0.063 0.045 
29 - 30 มกราคม 2567 0.128 0.102 0.068 0.054 
30 - 31 มกราคม 2567 0.146 0.061 0.064 0.048 

31 มกราคม - 1 กุมภาพนัธ์ 2567 0.120 0.074 0.059 0.036 
1-2 กุมภาพนัธ์ 2567 0.091 0.066 0.062 0.031 
2-3 กุมภาพนัธ์ 2567 0.086 0.062 0.031 0.025 
3-4 กุมภาพนัธ์ 2567 0.065 0.045 0.028 0.019 
4-5 กุมภาพนัธ์ 2567 0.024 0.019 0.033 0.026 
5-6 กุมภาพนัธ์ 2567 0.085 0.050 0.069 0.040 
6-7 กุมภาพนัธ์ 2567 0.100 0.072 0.060 0.042 
7-8 กุมภาพนัธ์ 2567 0.076 0.037 0.039 0.025 
8-9 กุมภาพนัธ์ 2567 0.120 0.080 0.033 0.022 
9-10 กุมภาพนัธ์ 2567 0.125 0.087 0.059 0.025 
10-11 กุมภาพนัธ์ 2567 0.109 0.068 0.058 0.034 
11-12 กุมภาพนัธ์ 2567 0.156 0.113 0.048 0.037 
12-13 กุมภาพนัธ์ 2567  0.148 0.075 0.058 0.036 
13-14 กุมภาพนัธ์ 2567 0.076 0.050 0.225 0.116 
14-15 กุมภาพนัธ์ 2567 0.133 0.109 0.073 0.046 
15-16 กุมภาพนัธ์ 2567 0.108 0.106 0.069 0.038 
16-17 กุมภาพนัธ์ 2567  0.155 0.090 0.094 0.059 
17-18 กุมภาพนัธ์ 2567 0.079 0.062 0.042 0.021 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-42 
 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

18-19 กุมภาพนัธ์ 2567 0.063 0.045 0.039 0.019 
19-20 กุมภาพนัธ์ 2567 0.102 0.075 0.021 0.015 
20-21 กุมภาพนัธ์ 2567 0.106 0.085 0.037 0.013 
21-22 กุมภาพนัธ์ 2567 0.095 0.070 0.038 0.016 
22-23 กุมภาพนัธ์ 2567 0.058 0.036 0.031 0.015 
23-24 กุมภาพนัธ์ 2567 0.069 0.045 0.018 0.010 
24-25 กุมภาพนัธ์ 2567 0.102 0.059 0.026 0.019 
25-26 กุมภาพนัธ์ 2567 0.095 0.064 0.052 0.017 
26-27 กุมภาพนัธ์ 2567 0.063 0.037 0.048 0.020 
27-28 กุมภาพนัธ์ 2567 0.139 0.104 0.028 0.021 
28-29 กุมภาพนัธ์ 2567 0.160 0.115 0.036 0.020 

29 กุมภาพนัธ์ - 1 มีนาคม 2567 0.078 0.066 0.030 0.019 
1-2 มีนาคม 2567 0.106 0.079 0.058 0.020 
2-3 มีนาคม 2567 0.056 0.036 0.048 0.022 
3-4 มีนาคม 2567 0.036 0.023 0.061 0.046 
4-5 มีนาคม 2567 0.147 0.092 0.049 0.024 
5-6 มีนาคม 2567 0.027 0.019 0.035 0.019 
6-7 มีนาคม 2567 0.072 0.047 0.080 0.037 
7-8 มีนาคม 2567 0.120 0.085 0.030 0.020 
8-9 มีนาคม 2567 0.119 0.093 0.034 0.017 
9-10 มีนาคม 2567 0.068 0.046 0.022 0.014 
10-11 มีนาคม 2567 0.102 0.068 0.063 0.025 
11-12 มีนาคม 2567 0.081 0.053 0.052 0.040 
12-13 มีนาคม 2567  0.076 0.049 0.022 0.014 
13-14 มีนาคม 2567 0.102 0.062 0.027 0.020 
14-15 มีนาคม 2567 0.148 0.101 0.057 0.020 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-43 
 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

15-16 มีนาคม 2567 0.115 0.062 0.089 0.068 
16-17 มีนาคม 2567  0.091 0.056 0.024 0.019 
17-18 มีนาคม 2567 0.052 0.032 0.026 0.018 
18-19 มีนาคม 2567 0.068 0.044 0.019 0.012 
19-20 มีนาคม 2567 0.021 0.010 0.036 0.018 
20-21 มีนาคม 2567 0.078 0.057 0.022 0.014 
21-22 มีนาคม 2567 0.149 0.104 0.040 0.032 
22-23 มีนาคม 2567 0.080 0.060 0.023 0.017 
23-24 มีนาคม 2567 0.074 0.043 0.043 0.022 
24-25 มีนาคม 2567 0.061 0.046 0.028 0.019 
25-26 มีนาคม 2567 0.076 0.055 0.030 0.021 
26-27 มีนาคม 2567 0.026 0.020 0.018 0.009 
27-28 มีนาคม 2567 0.106 0.076 0.030 0.017 
28-29 มีนาคม 2567 0.099 0.061 0.034 0.020 
29 - 30 มีนาคม 2567 0.073 0.040 0.024 0.010 
30 - 31 มีนาคม 2567 0.054 0.032 0.021 0.015 

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 0.059 0.029 0.045 0.026 
1-2 เมษายน 2567 0.054 0.041 0.021 0.014 
2-3 เมษายน 2567 0.112 0.080 0.048 0.029 
3-4 เมษายน 2567 0.085 0.060 0.023 0.020 
4-5 เมษายน 2567 0.087 0.038 0.034 0.023 
5-6 เมษายน 2567 0.052 0.032 0.038 0.020 
6-7 เมษายน 2567 0.046 0.029 0.043 0.018 
7-8 เมษายน 2567 0.023 0.018 0.023 0.016 
8-9 เมษายน 2567 0.050 0.020 0.030 0.012 
9-10 เมษายน 2567 0.066 0.024 0.022 0.017 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-44 
 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ บริเวณบ้านเลขที่ 15 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

10-11 เมษายน 2567 0.063 0.022 0.031 0.021 
11-12 เมษายน 2567 0.052 0.026 0.045 0.027 
12-13 เมษายน 2567  

หยดุเทศกาลวนัสงกรานต ์

13-14 เมษายน 2567 
14-15 เมษายน 2567 
15-16 เมษายน 2567 
16-17 เมษายน 2567  
17-18 เมษายน 2567 0.069 0.025 0.020 0.012 
18-19 เมษายน 2567 0.085 0.036 0.026 0.018 
2-3 พฤษภาคม 2567 0.052 0.032 0.056 0.015 
4-5 มิถุนายน 2567 0.113 0.059 0.045 0.020 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-45 
 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์ 

CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณพืน้ที่โครงการ 28 กรกฎาคม 2566 2.15 4.67 
21 สิงหาคม 2566 3.58 3.39 
7 กนัยายน 2566 2.18 4.65 
18 ตุลาคม 2566 3.43 4.37 

17 พฤศจิกายน 2566 2.95 3.19 
18 ธนัวาคม 2566 1.91 5.13 
4 มกราคม 2567 1.08 8.35 
1 กุมภาพนัธ์ 2567 1.59 5.15 
1 มีนาคม 2567 0.79 3.99 
2 เมษายน 2567 0.23 2.92 
2 พฤษภาคม 2567 0.38 2.85 
4 มิถุนายน 2567 0.50 4.69 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30 - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศบรรยากาศ
โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-46 
 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์ 

CO (ppm) THC (ppm) 

บริเวณบ้านเลขที่ 15 28 กรกฎาคม 2566 1.96 4.30 
21 สิงหาคม 2566 3.60 3.18 
7 กนัยายน 2566 3.58 4.12 
18 ตุลาคม 2566 2.90 4.39 

17 พฤศจิกายน 2566 3.13 2.31 
18 ธนัวาคม 2566 0.93 5.00 
4 มกราคม 2567 0.94 3.96 
1 กุมภาพนัธ์ 2567 1.02 3.29 
1 มีนาคม 2567 0.65 2.18 
2 เมษายน 2567 0.19 2.89 
2 พฤษภาคม 2567 0.84 2.46 
4 มิถุนายน 2567 0.45 3.90 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30 - 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศบรรยากาศ
โดยทัว่ไป 

หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-47 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                     3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 
SO2 24 Hr 
(ppm) 

SO2 1 Hr 
(ppm) 

NO2 24 Hr 
(ppm) 

NO2 1 Hr 
(ppm) 

บริเวณพืน้ที่โครงการ 28-29 กรกฎาคม 2566 0.0055 0.0068 0.0124 0.0143 
21-22 สิงหาคม 2566 0.0074 0.0101 0.0117 0.0135 

7-8 กนัยายน 2566 0.0088 0.0118 0.0122 0.0159 

17-18 ตุลาคม 2566 0.0073 0.0097 0.0121 0.0158 

17-18 พฤศจิกายน 2566 0.0072 0.0090 0.0124 0.0138 

18-19 ธนัวาคม 2566 0.0066 0.0097 0.0134 0.0149 

4-5 มกราคม 2567 0.0064 0.0089 0.0144 0.0170 
1-2 กุมภาพนัธ์ 2567 0.0063 0.0085 0.0132 0.0158 
1-2 มีนาคม 2567 0.0064 0.0083 0.0134 0.0155 
1-2 เมษายน 2567 0.0067 0.0083 0.0145 0.0163 
2-3 พฤษภาคม 2567 0.0062 0.0080 0.0120 0.0142 
4-5 มิถุนายน 2567 0.0061 0.0076 0.0147 0.0166 

มาตรฐาน  ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.302/ - ไม่เกิน 0.17/3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-48 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป         
                     2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                     3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ     - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 
SO2 24 Hr 
(ppm) 

SO2 1 Hr 
(ppm) 

NO2 24 Hr 
(ppm) 

NO2 1 Hr 
(ppm) 

บริเวณบ้านเลขที่ 15 28 – 29 กรกฎาคม 2566 0.0052 0.0062 0.0120 0.0140 

21-22 สิงหาคม 2566 0.0048 0.0069 0.0114 0.0132 

7-8 กนัยายน 2566 0.0070 0.0106 0.0116 0.0151 

17-18 ตุลาคม 2566 0.0056 0.0076 0.0113 0.0148 

17-18 พฤศจิกายน 2566 0.0057 0.0077 0.0111 0.0132 

18-19 ธนัวาคม 2566 0.0057 0.0076 0.0112 0.0128 

4-5 มกราคม 2567 0.0056 0.0072 0.0122 0.0128 

1-2 กุมภาพนัธ์ 2567 0.0057 0.0073 0.0112 0.0128 
1-2 มีนาคม 2567 0.0056 0.0075 0.0109 0.0130 
1-2 เมษายน 2567 0.0056 0.0072 0.0114 0.0129 
2-3 พฤษภาคม 2567 0.0058 0.0083 0.0109 0.0128 
4-5 มิถุนายน 2567 0.0055 0.0068 0.0113 0.0132 

มาตรฐาน  ไม่เกิน 0.121/ ไม่เกิน 0.302/ - ไม่เกิน 0.17/3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-17 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM-10)  
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM-10)  
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-19 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.4-23 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-24 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-25 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-26 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-55 
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รูปท่ี 4.4-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-28 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-56 
 

4.4.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
        4.4.2.1 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ระดบัเสียง
เปอร์ เซ็ นไทล์ ท่ี  5 (L5) ระดั บ เสี ยงเปอร์ เซ็ นไทล์ ท่ี  10 (L10)  ระดั บ เสี ยงเปอร์ เซ็ นไทล์ ท่ี  90 (L90)                                           
ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน และค่าระดบัเสียงรบกวน ระหว่างเดือนระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567
โดยด าเนินการตรวจวดั 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณบา้นเลขท่ี 15 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง
ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ีก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดบั
เสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ.2550) 
เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวนท่ีก าหนดระดบัเสียงรบกวน ไวไ้ม่เกิน 10 เดซิเบลเอ ประกาศคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน และค านวณระดบัเสียงขณะมี
การรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565                             
ดงัตารางท่ี 4.4-3 รูปท่ี 4.4-29 ถึงรูปท่ี 4.4-34 และการตรวจวดัระดบัเสียงแสดงดงัภาพที่ 4.4-2 

 
ตารางท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

1 มกราคม 2567 53.8 91.6 63.1 60.5 43.6 61.0 7.9 
2 มกราคม 2567 49.4 97.2 62.2 57.4 42.8 54.2 9.2 
3 มกราคม 2567 48.5 81.9 62.5 56.4 39.5 53.5 1.9 
4 มกราคม 2567 54.6 82.4 71.3 63.2 40.8 56.1 3.9 
5 มกราคม 2567 55.7 92.3 63.0 61.3 40.2 56.9 5.8 
6  มกราคม 2567 66.6 98.9 75.0 72.4 43.0 66.8 7.1 
7 มกราคม 2567 48.7 95.0 58.2 55.6 41.0 53.0 4.7 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
- เร่ิมตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไปวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00 น. 
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-57 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

8 มกราคม 2567 65.6 97.5 74.9 73.4 41.3 65.8 8.8 
9 มกราคม 2567 66.5 113.9 75.7 73.8 41.3 66.7 9.7 
10 มกราคม 2567 62.6 99.4 70.1 68.4 41.3 63.0 4.9 
11 มกราคม 2567 65.9 102.7 73.4 71.7 39.7 66.0 5.8 
12 มกราคม 2567 66.7 106.0 76.3 73.0 41.2 67.0 6.9 
13 มกราคม 2567 70.1* 105.3 76.0 73.3 39.8 70.2 15.0* 
14 มกราคม 2567 45.8 79.5 60.1 53.9 37.1 51.1 4.5 
15 มกราคม 2567 67.3 97.0 75.4 73.2 42.3 67.5 13.6* 
16 มกราคม 2567 68.2 97.0 78.6 75.7 41.7 68.4 7.5 
17 มกราคม 2567 67.2 93.4 78.2 75.7 42.3 67.3 10.0 
18 มกราคม 2567 69.2 98.3 79.9 77.0 41.4 69.4 8.1 
19 มกราคม 2567 64.6 90.8 75.6 73.1 43.9 65.0 6.7 
20 มกราคม 2567 64.1 94.3 74.7 71.7 42.2 64.6 8.2 
21 มกราคม 2567 54.3 86.6 66.1 62.1 43.4 58.8 4.8 
22 มกราคม 2567 59.0 88.6 70.8 66.1 48.0 62.1 5.4 
23 มกราคม 2567 56.4 85.0 68.5 64.6 46.6 59.9 7.2 
24 มกราคม 2567 66.3 94.4 80.0 77.2 41.2 67.1 16.9* 
25  มกราคม 2567 66.7 94.0 77.1 74.5 39.7 67.3 25.7** 
26 มกราคม 2567 66.3 101.2 77.4 73.6 39.2 66.8 32.0** 
27  มกราคม 2567 62.3 83.0 71.9 69.8 46.5 64.9 5.5 
28  มกราคม 2567 55.4 83.7 64.2 61.6 48.4 60.1 * 
29  มกราคม 2567 70.6** 96.6 84.2 81.7 42.8 71.6 20.2** 
30  มกราคม 2567 74.8** 101.7 86.9 84.5 41.9 75.8 30.0** 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-58 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

31 มกราคม 2567 58.2 87.9 71.2 68.8 42.4 60.4 8.4 
1 กุมภาพนัธ์ 2567 61.2 97.2 81.5 70.6 44.7 62.1 8.8 
2 กุมภาพนัธ์ 2567 56.3 93.0 78.4 66.7 39.8 58.9 4.2 
3 กุมภาพนัธ์ 2567 52.1 77.8 69.9 58.9 42.4 56.2 8.1 
4 กุมภาพนัธ์ 2567 50.9 84.6 69.0 58.1 42.1 54.8 5.4 
5 กุมภาพนัธ์ 2567 69.9 99.0 84.1 80.2 40.9 69.9 14.2** 
6  กุมภาพนัธ์ 2567 70.1** 97.3 83.4 80.1 41.4 70.2 13.8** 
7 กุมภาพนัธ์ 2567 66.4 93.4 79.5 76.2 43.3 66.7 10.0 
8 กุมภาพนัธ์ 2567 65.5 92.5 78.6 75.3 39.5 65.9 9.9 
9 กุมภาพนัธ์ 2567 67.4 96.5 81.6 77.7 41.6 67.5 12.2** 
10 กุมภาพนัธ์ 2567 69.6 101.5 82.6 78.5 42.1 69.7 25.0** 
11 กุมภาพนัธ์ 2567 52.9 87.9 69.0 64.9 44.2 56.6 1.9 
12 กุมภาพนัธ์ 2567 65.4 96.2 75.2 71.4 39.5 65.7 9.5 
13 กุมภาพนัธ์ 2567 65.4 91.3 76.1 73.7 40.8 65.7 6.9 
14 กุมภาพนัธ์ 2567 69.0 102.8 81.8 77.5 41.7 69.2 14.5** 
15 กุมภาพนัธ์ 2567 69.0 95.0 79.6 77.1 44.0 69.2 19.6** 
16 กุมภาพนัธ์ 2567 65.5 90.9 76.0 73.4 39.9 65.9 9.1 
17 กุมภาพนัธ์ 2567 58.9 84.7 69.5 67.1 38.3 59.6 6.9 
18 กุมภาพนัธ์ 2567 53.0 85.7 66.9 62.7 45.1 58.0 1.7 
19 กุมภาพนัธ์ 2567 72.7** 99.4 86.1 83.2 43.3 72.7 20.8** 
20 กุมภาพนัธ์ 2567 70.3** 97.3 83.0 80.0 40.3 70.6 20.2** 
21 กุมภาพนัธ์ 2567 54.3 86.6 66.1 62.1 43.4 58.8 23.9** 
22 กุมภาพนัธ์ 2567 63.2 89.8 76.5 73.6 40.9 63.4 24.0** 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-59 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ)  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

23 กุมภาพนัธ์ 2567 71.0** 101.9 85.6 81.5 41.4 71.1 22.0** 
24 กุมภาพนัธ์ 2567 47.0 80.4 57.6 55.0 40.3 52.1 3.7 
25  กุมภาพนัธ์ 2567 47.0 85.1 55.5 53.3 39.7 52.7 3.1 
26 กุมภาพนัธ์ 2567 70.3** 98.9 86.4 81.7 40.4 70.7 33.2** 
27  กุมภาพนัธ์ 2567 72.6** 97.7 85.2 82.0 41.4 73.2 13.0** 
28  กุมภาพนัธ์ 2567 68.0 93.4 80.9 77.7 40.8 69.4 10.7** 
29  กุมภาพนัธ์ 2567 65.6 90.3 78.0 75.4 41.0 66.8 16.3** 
1 มีนาคม 2567 69.6 87.9 79.1 78.3 42.7 69.8 26.9** 
2 มีนาคม 2567 70.6** 86.6 85.1 82.8 41.7 71.2 18.5** 
3 มีนาคม 2567 48.0 73.5 61.5 54.0 39.9 54.0 7.9 
4 มีนาคม 2567 65.6 94.8 76.5 73.4 43.9 66.5 9.3 
5 มีนาคม 2567 72.3** 103.7 87.9 83.5 42.1 72.4 24.9** 
6  มีนาคม 2567 73.3** 104.7 89.8 85.5 41.9 73.5 37.2** 
7 มีนาคม 2567 63.2 98.5 87.4 84.4 42.1 65.0 12.0** 
8 มีนาคม 2567 71.2** 106.1 86.2 79.9 43.5 71.4 19.1** 
9 มีนาคม 2567 70.7** 99.2 88.3 80.3 42.6 70.7 19.0** 
10 มีนาคม 2567 52.1 83.7 61.9 58.0 42.2 57.0 * 
11 มีนาคม 2567 71.6** 103.6 82.4 76.1 43.5 71.8 27.2** 
12 มีนาคม 2567 68.1 102.3 80.5 76.0 42.9 68.5 11.0** 
13 มีนาคม 2567 70.6** 105.6 85.1 81.9 44.0 70.8 16.8** 
14 มีนาคม 2567 72.4** 106.0 86.6 84.0 42.0 72.5 34.4** 
15 มีนาคม 2567 73.8** 104.4 89.3 87.1 41.7 74.3 17.6** 
16 มีนาคม 2567 70.5** 96.7 87.6 82.3 56.7 73.4 16.3** 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-60 
 

ตารางท่ี 4.4-3  (ต่อ)  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

17 มีนาคม 2567 58.5 91.5 64.8 59.5 42.3 63.9 8.4 
18 มีนาคม 2567 67.5 94.5 81.6 76.6 52.1 68.3 21.6** 
19 มีนาคม 2567 69.1 100.3 85.2 79.9 54.3 69.9 17.6** 
20 มีนาคม 2567 66.4 97.7 79.9 76.0 47.5 69.2 17.1** 
21 มีนาคม 2567 67.3 97.7 83.0 76.3 54.1 68.5 25.7** 
22 มีนาคม 2567 67.1 98.9 82.5 77.0 54.8 68.3 12.7** 
23 มีนาคม 2567 67.1 95.2 81.5 77.0 55.1 68.7 9.8 
24 มีนาคม 2567 63.8 91.6 78.6 74.4 51.2 65.7 2.8 
25  มีนาคม 2567 67.0 101.9 80.2 76.3 52.5 68.5 13.9** 
26 มีนาคม 2567 68.0 103.2 81.8 77.8 49.9 69.1 21.7** 
27  มีนาคม 2567 62.6 97.0 80.9 74.5 49.6 64.4 12.8** 
28  มีนาคม 2567 62.6 97.0 80.9 74.5 49.6 64.5 14.2** 
29  มีนาคม 2567 61.3 92.9 74.6 70.6 47.9 63.7 13.2** 
30 มีนาคม 2567 64.5 93.8 83.4 78.5 45.0 66.2 19.9** 
31 มีนาคม 2567 53.7 84.1 69.9 65.0 41.0 56.9 5.9 
1 เมษายน 2567 60.7 96.2 75.9 73.4 47.0 62.1 9.5 
2 เมษายน 2567 65.1 98.8 78.4 75.9 48.6 66.2 15.6** 
3 เมษายน 2567 71.1** 107.3 88.3 81.4 53.6 71.8 15.7** 
4 เมษายน 2567 63.5 95.4 75.2 72.4 50.8 65.3 8.7 
5 เมษายน 2567 70.3** 101.0 85.1 79.9 53.7 70.8 22.0** 
6  เมษายน 2567 55.8 85.6 64.1 60.4 50.8 62.2 4.9 
7 เมษายน 2567 55.0 88.5 62.2 59.4 48.5 59.6 9.3 
8 เมษายน 2567 66.2 96.2 79.0 76.5 47.5 66.6 14.7** 
มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-61 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ)  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

9 เมษายน 2567 66.2 94.4 80.2 72.5 48.5 67.0 17.8** 
10 เมษายน 2567 67.2 100.2 87.0 77.4 49.0 68.0 20.5** 
11 เมษายน 2567 69.7 107.9 83.1 79.3 49.0 70.4 24.3** 
12 เมษายน 2567 58.9 88.1 73.9 67.9 44.9 60.5 6.6 
13 เมษายน 2567 55.2 92.0 67.2 63.4 43.1 58.8 6.7 
14 เมษายน 2567 55.1 88.7 65.8 62.2 42.2 58.6 7.9 
15 เมษายน 2567 54.2 88.0 75.0 64.1 42.7 58.8 7.7 
16 เมษายน 2567 52.9 82.9 61.4 57.7 48.3 58.8 3.5 
17 เมษายน 2567 67.7 98.2 73.1 69.5 47.5 68.1 22.5** 
18 เมษายน 2567 68.5 105.7 79.2 73.2 49.1 69.1 27.8** 

2-3 พฤษภาคม 2567 69.9 119.3** 81.5 78.0 60.1 71.5 16.0** 
4-5 มิถุนายน 2567 69.0 101.4 81.1 79.0 55.0 71.4 12.2** 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-62 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

1 มกราคม 2567 54.9 85.2 67.4 63.1 43.0 59.7 1.8 
2 มกราคม 2567 53.1 84.8 66.0 61.1 43.3 57.2 7.6 
3 มกราคม 2567 54.9 91.1 67.4 63.2 42.7 57.8 1.4 
4 มกราคม 2567 56.6 96.6 67.4 63.7 46.6 59.6 3.6 
5 มกราคม 2567 57.5 96.4 67.9 64.6 47.3 60.9 5.4 
6 มกราคม 2567 57.1 88.8 71.0 65.8 45.9 59.7 4.8 
7 มกราคม 2567 54.8 86.6 67.2 62.8 45.9 58.8 0.7 
8 มกราคม 2567 56.6 92.8 69.1 64.9 44.3 59.6 6.1 
9 มกราคม 2567 56.9 88.8 70.6 67.5 45.8 59.7 9.4 
10 มกราคม 2567 57.9 93.4 69.4 67.6 45.7 60.3 * 
11 มกราคม 2567 56.3 87.3 67.2 64.6 45.3 59.1 7.4 
12 มกราคม 2567 56.8 91.4 69.9 64.5 44.5 59.4 6.3 
13 มกราคม 2567 57.7 87.9 71.8 66.0 43.9 60.9 4.8 
14 มกราคม 2567 54.9 87.5 67.6 63.1 46.6 59.2 * 
15 มกราคม 2567 58.8 89.4 71.8 68.1 46.7 61.1 9.6 
16 มกราคม 2567 58.1 85.1 69.8 66.2 46.7 61.1 5.3 
17 มกราคม 2567 59.5 88.1 73.5 67.5 47.2 61.7 8.8 
18 มกราคม 2567 59.8 85.3 71.9 68.6 47.1 62.2 7.9 
19 มกราคม 2567 67.4 94.8 81.7 78.3 44.9 68.1 6.4 
20 มกราคม 2567 64.9 94.7 78.5 74.8 55.7 67.7 7.3 
21 มกราคม 2567 59.9 88.4 72.8 68.7 46.2 64.2 0.1 
22 มกราคม 2567 63.3 96.3 78.8 74.7 48.2 66.7 4.4 
23 มกราคม 2567 56.4 85.0 68.5 64.6 46.6 59.9 * 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-63 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

24 มกราคม 2567 58.1 100.3 70.0 66.5 47.1 60.4 7.4 
 25  มกราคม 2567 57.8 88.8 69.4 66.2 46.9 60.3 9.1 
26 มกราคม 2567 57.5 101.2 67.9 64.9 46.8 59.8 8.2 
27  มกราคม 2567 62.3 83.0 71.9 69.8 46.5 64.9 * 
28  มกราคม 2567 55.4 83.7 64.2 61.6 48.4 60.1 * 
29  มกราคม 2567 58.1 90.5 69.7 66.8 48.2 60.7 8.8 
30  มกราคม 2567 57.7 84.9 71.1 68.0 47.7 60.5 8.2 
31 มกราคม 2567 59.3 85.2 72.1 69.9 47.6 61.6 1.7 
1 กุมภาพนัธ์ 2567 55.0 89.7 68.2 63.1 46.2 58.0 6.1 
2 กุมภาพนัธ์ 2567 58.6 97.8 72.5 68.3 46.4 60.4 3.7 
3 กุมภาพนัธ์ 2567 59.6 88.7 74.7 69.9 47.9 61.6 6.7 
4 กุมภาพนัธ์ 2567 54.9 89.3 68.1 62.0 47.9 58.8 * 
5 กุมภาพนัธ์ 2567 57.8 91.9 70.1 64.2 47.8 61.0 1.2 
6 กุมภาพนัธ์ 2567 60.3 90.6 71.9 70.0 49.9 62.9 7.9 
7 กุมภาพนัธ์ 2567 60.1 98.2 69.3 67.1 49.8 62.9 8.1 
8 กุมภาพนัธ์ 2567 56.0 90.6 68.3 62.7 46.5 59.3 1.6 
9 กุมภาพนัธ์ 2567 58.4 88.8 70.1 68.2 47.6 60.7 5.2 
10 กุมภาพนัธ์ 2567 56.6 86.5 67.1 64.5 49.0 59.9 8.6 
11 กุมภาพนัธ์ 2567 55.1 81.8 66.4 61.5 46.8 60.0 0.6 
12 กุมภาพนัธ์ 2567 58.9 102.6 67.9 62.4 45.4 60.6 9.3 
13 กุมภาพนัธ์ 2567 57.4 95.7 66.9 63.7 47.0 60.2 5.7 
14 กุมภาพนัธ์ 2567 57.6 88.8 67.3 64.0 47.8 60.6 4.1 
15 กุมภาพนัธ์ 2567 58.4 88.8 69.4 65.5 48.0 61.1 8.4 
16 กุมภาพนัธ์ 2567 59.0 102.5 69.2 66.9 47.7 61.7 9.0 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-64 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

17 กุมภาพนัธ์ 2567 64.6 92.8 79.5 71.7 47.3 65.4 * 
18 กุมภาพนัธ์ 2567 55.5 89.7 68.2 64.7 47.2 60.9 2.0 
19 กุมภาพนัธ์ 2567 57.8 94.2 69.3 67.2 47.5 62.0 9.4 
20 กุมภาพนัธ์ 2567 59.4 91.9 69.7 66.5 46.1 61.7 6.9 
21 กุมภาพนัธ์ 2567 60.0 99.0 71.4 67.3 50.2 62.9 7.1 
22 กุมภาพนัธ์ 2567 58.2 90.1 69.5 65.7 50.6 62.3 7.9 
23 กุมภาพนัธ์ 2567 59.8 87.4 71.1 66.8 50.5 62.7 7.8 
24 กุมภาพนัธ์ 2567 57.0 82.1 69.2 64.3 51.6 61.4 1.4 
 25 กุมภาพนัธ์ 2567 55.3 86.4 65.6 62.5 49.6 60.3 * 
26 กุมภาพนัธ์ 2567 57.5 98.0 67.2 64.6 48.2 60.0 8.3 
27 กุมภาพนัธ์ 2567 59.4 89.4 68.7 66.8 49.6 62.0 8.8 
28 กุมภาพนัธ์ 2567 58.2 85.7 67.6 65.0 49.3 61.2 7.1 
29 กุมภาพนัธ์ 2567 58.6 91.4 70.8 67.0 48.0 61.3 6.1 
1 มีนาคม 2567 59.5 89.4 79.4 69.6 50.0 63.3 8.8 
2 มีนาคม 2567 59.5 104.9 70.8 66.7 48.8 62.6 7.0 
3 มีนาคม 2567 55.8 94.7 68.0 63.0 47.9 60.1 5.5 
4 มีนาคม 2567 60.6 85.6 69.4 67.1 49.7 64.0 8.7 
5 มีนาคม 2567 60.4 94.1 72.4 69.0 47.6 63.2 9.2 
6  มีนาคม 2567 55.8 86.5 68.5 64.6 45.3 61.3 5.0 
7 มีนาคม 2567 60.7 87.2 71.2 68.5 48.1 62.9 10.0 
8 มีนาคม 2567 59.2 98.3 71.8 65.2 47.7 65.2 6.6 
9 มีนาคม 2567 59.5 101.2 72.0 69.1 48.1 62.8 5.9 
10 มีนาคม 2567 54.3 87.8 67.9 60.7 47.0 58.7 * 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-65 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 

 
 
 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

11 มีนาคม 2567 59.2 89.9 71.5 66.7 46.7 61.7 11.8** 
12 มีนาคม 2567 59.9 92.1 70.8 67.5 43.7 62.0 9.5 
13 มีนาคม 2567 59.9 88.3 73.4 69.1 45.4 64.1 10.5** 
14 มีนาคม 2567 64.7 92.5 83.1 76.9 49.2 66.4 24.9** 
15 มีนาคม 2567 59.0 98.4 69.9 66.8 48.4 61.9 8.0 
16 มีนาคม 2567 54.4 89.1 68.2 61.5 45.7 57.9 7.6 
17 มีนาคม 2567 55.8 95.8 67.2 61.4 45.8 62.7 1.5 
18 มีนาคม 2567 57.6 101.4 67.8 65.4 45.9 60.0 14.2** 
19 มีนาคม 2567 60.1 90.3 71.7 68.5 48.2 62.2 11.9** 
20 มีนาคม 2567 63.9 93.4 77.6 71.0 46.3 67.8 8.6 
21 มีนาคม 2567 61.1 95.6 79.7 73.1 49.1 63.4 8.1 
22 มีนาคม 2567 59.2 98.9 70.3 66.8 49.2 62.2 7.0 
23 มีนาคม 2567 59.1 91.2 70.8 67.2 47.9 61.9 7.2 
24 มีนาคม 2567 54.0 84.8 64.6 61.0 45.7 58.3 1.4 
25  มีนาคม 2567 59.4 99.2 68.3 66.4 45.8 61.7 11.3** 
26 มีนาคม 2567 58.3 84.0 68.6 65.9 48.0 61.0 7.9 
27  มีนาคม 2567 58.6 96.8 69.4 67.1 48.3 61.4 8.2 
28  มีนาคม 2567 60.7 85.8 70.5 68.2 48.2 63.1 9.9 
29  มีนาคม 2567 58.3 97.1 68.7 66.5 48.2 61.2 8.3 
30 มีนาคม 2567 60.0 97.2 72.2 67.8 48.3 62.7 13.3** 
31 มีนาคม 2567 54.9 88.8 67.7 63.5 47.5 59.1 1.0 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-66 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 

 
 
 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

1 เมษายน 2567 58.6 95.9 69.9 66.9 46.9 60.9 9.3 
2 เมษายน 2567 59.6 92.6 70.8 68.2 49.1 62.4 8.5 
3 เมษายน 2567 62.2 94.8 75.0 71.7 49.2 64.4 15.1** 
4 เมษายน 2567 58.1 85.2 68.7 66.3 48.3 60.9 6.5 
5 เมษายน 2567 60.1 97.0 76.0 67.3 47.9 62.2 15.1** 
6 เมษายน 2567 55.6 88.9 69.1 65.5 47.2 58.8 4.3 
7 เมษายน 2567 53.9 88.3 65.9 61.7 46.5 59.2 6.2 
8 เมษายน 2567 58.8 96.4 70.3 67.0 46.4 60.7 11.8** 
9 เมษายน 2567 62.3 92.0 76.0 66.0 47.0 63.2 17.5** 
10 เมษายน 2567 60.3 89.7 73.8 66.6 45.8 61.6 17.4** 
11 เมษายน 2567 59.2 88.2 72.3 65.5 44.0 61.3 16.2** 
12 เมษายน 2567 54.3 95.7 65.1 61.7 47.6 59.3 2.5 
13 เมษายน 2567 52.7 82.5 63.5 59.6 43.4 57.7 4.8 
14 เมษายน 2567 54.0 86.3 65.0 60.0 42.8 57.4 3.3 
15 เมษายน 2567 53.5 87.7 68.4 59.8 41.0 57.4 5.3 
16 เมษายน 2567 50.1 79.9 60.9 57.0 40.8 55.1 * 
17 เมษายน 2567 64.9 95.3 86.5 67.4 45.3 65.3 22.1** 
18 เมษายน 2567 63.5 96.0 69.4 63.2 47.9 64.4 25.6** 

2-3 พฤษภาคม 2567 57.6 96.5 64.8 64.0 50.8 60.6 7.1 
4-5 มิถุนายน 2567 63.5 90.0 70.9 68.9 59.5 68.7 1.4 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-67 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.4-29 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4-30 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-31 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4-32 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.4-33 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4-34 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-70 
 

4.4.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปท่ีผ่านมา 
   จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทัว่ไป ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566-
มิถุนายน 2567 พบว่า ส่วนใหญ่ระดบัเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด แสดงว่า ระดบัเสียงท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่มีผลกระทบใดต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงอย่างมีนัยส าคญั แสดงรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 4.4-4 รูปท่ี 4.4-35 ถึงรูปท่ี 4.4-40 
 
ตารางท่ี 4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                      

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

25 กรกฎาคม 2566 - - - - - - - 
26 กรกฎาคม 2566 58.1 97.8 67.1 63.4 36.1 59.3 2.4 
27 กรกฎาคม 2566 59.5 99.0 68.3 64.6 41.0 61.3 6.7 
28 กรกฎาคม 2566 60.9 100.6 71.0 68.2 41.7 62.7 5.7 
29 กรกฎาคม 2566 56.0 97.0 66.2 63.2 41.1 61.9 3.0 
30 กรกฎาคม 2566 53.0 92.9 65.7 63.7 39.4 57.9 1.2 
31 กรกฎาคม 2566 56.6 99.2 73.0 70.2 41.6 59.9 2.9 
1 สิงหาคม 2566 56.3 86.0 71.8 67.9 36.1 58.9 4.1 
2 สิงหาคม 2566 51.5 97.2 62.8 58.8 36.8 57.3 21.9** 
3 สิงหาคม 2566 56.8 104.2 68.5 63.9 37.1 61.5 18.1** 
4 สิงหาคม 2566 66.2 105.4 78.0 69.5 42.2 67.9 15.5** 
5 สิงหาคม 2566 61.0 101.5 69.3 64.1 41.0 65.5 25.1** 
6 สิงหาคม 2566 54.4 99.3 69.6 64.1 39.4 59.2 9.8 
7 สิงหาคม 2566 61.9 105.1 73.7 67.4 37.7 65.2 23.2** 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
- เร่ิมตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไปวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00 น. 
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-71 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                           
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

8 สิงหาคม 2566 62.6 107.0 75.6 69.3 39.3 63.3 19.3** 
9 สิงหาคม 2566 64.9 105.1 78.9 72.6 44.0 65.6 9.7 
10 สิงหาคม 2566 70.7**/ 96.3 90.1 85.6 43.0 70.7 24.0** 
11 สิงหาคม 2566 64.6 100.4 79.7 71.6 42.8 65.0 25.4** 
12 สิงหาคม 2566 53.5 78.4 66.8 62.4 39.4 58.7 1.7 
13 สิงหาคม 2566 51.5 74.5 62.2 59.5 36.5 59.3 3.3 
14 สิงหาคม 2566 59.7 86.3 74.5 69.0 41.6 61.4 9.7 
15 สิงหาคม 2566 59.4 98.3 72.8 68.6 41.0 60.6 11.4** 
16 สิงหาคม 2566 55.7 88.3 68.9 64.6 41.0 56.7 10.3** 
17 สิงหาคม 2566 63.0 101.2 74.2 66.4 44.2 64.0 15.3** 
18 สิงหาคม 2566 68.2 109.1 79.2 75.5 45.0 68.3 18.1** 
19 สิงหาคม 2566 70.3** 108.9 88.2 75.6 45.5 72.3 25.4** 
20 สิงหาคม 2566 56.8 86.9 69.4 66.8 47.8 63.4 7.9 
21 สิงหาคม 2566 65.7 106.4 85.7 73.1 41.5 66.7 23.2** 
22 สิงหาคม 2566 64.3 103.3 78.5 71.1 42.4 64.8 10.9** 
23 สิงหาคม 2566 63.3 103.0 72.2 69.7 42.0 63.9 9.3 
24 สิงหาคม 2566 61.2 103.6 71.8 68.1 40.0 62.2 8.9 
25 สิงหาคม 2566 57.7 99.2 69.3 65.1 41.3 59.5 9.2 
26 สิงหาคม 2566 58.3 99.7 69.8 65.6 40.1 59.5 4.8 
27 สิงหาคม 2566 48.4 95.2 71.5 66.7 39.1 55.8 4.6 
28 สิงหาคม 2566 59.7 98.8 75.1 68.1 42.1 62.4 7.1 
29 สิงหาคม 2566 57.2 96.3 68.5 65.5 48.1 60.2 5.3 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-72 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                           
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

30 สิงหาคม 2566 57.8 86.0 69.9 66.6 47.2 60.3 8.2 
31 สิงหาคม 2566 60.0 88.6 72.5 69.2 43.6 61.3 8.4 
1 กนัยายน 2566 59.3 89.5 73.7 70.1 48.3 62.4 9.5 
2 กนัยายน 2566 61.3 92.1 76.3 72.7 45.8 62.7 8.2 
3 กนัยายน 2566 53.3 83.2 67.4 63.9 42.2 56.4 3.1 
4 กนัยายน 2566 59.1 86.7 70.9 67.4 43.8 60.6 6.7 
5 กนัยายน 2566 62.9 90.6 74.8 71.3 47.2 64.1 6.4 
6 กนัยายน 2566 66.7 93.6 78.5 77.1 49.0 67.2 16.8** 
7 กนัยายน 2566 63.7 97.0 77.7 75.4 48.3 64.4 17.6** 
8 กนัยายน 2566 64.5 91.6 76.3 74.2 50.3 65.3 17.4** 
9 กนัยายน 2566 64.1 98.2 82.9 80.8 50.1 65.6 9.8 
10 กนัยายน 2566 55.6 88.1 75.2 68.4 47.7 59.5 2.5 
11 กนัยายน 2566 62.4 91.7 78.8 70.9 49.3 63.9 10.0 
12 กนัยายน 2566 64.5 94.0 81.1 73.2 49.5 65.2 12.4** 
13 กนัยายน 2566 67.3 97.6 84.7 76.8 49.7 67.9 10.7** 
14 กนัยายน 2566 64.7 96.0 82.7 72.2 48.5 65.5 16.3** 
15 กนัยายน 2566 65.6 97.3 84.0 73.2 48.6 66.1 12.0** 
16 กนัยายน 2566 57.1 91.8 68.2 64.5 47.4 60.9 8.7 
17 กนัยายน 2566 54.4 80.8 67.9 60.8 45.5 58.1 4.2 
18 กนัยายน 2566 60.6 94.4 69.0 66.6 47.3 62.4 15.8** 
19 กนัยายน 2566 57.2 89.8 68.1 65.3 45.1 59.0 8.1 
20 กนัยายน 2566 56.9 95.6 68.8 64.0 44.9 59.9 7.2 
21 กนัยายน 2566 65.0 109.2 67.8 65.4 41.9 66.5 22.5** 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-73 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                           
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

22 กนัยายน 2566 64.1 105.9 74.5 67.7 38.0 72.2 6.8 
23 กนัยายน 2566 59.2 98.9 68.7 66.5 49.0 61.5 5.1 
24 กนัยายน 2566 54.7 90.7 66.4 58.8 49.7 60.1 2.9 
25 กนัยายน 2566 63.8 97.3 72.5 69.6 52.2 65.7 10.7** 
26 กนัยายน 2566 64.4 96.4 80.8 75.3 39.8 65.6 6.8 
27 กนัยายน 2566 59.6 103.5 67.7 63.1 33.1 62.6 13.7** 
28 กนัยายน 2566 58.1 86.4 68.8 62.8 47.7 60.7 9.6 
29 กนัยายน 2566 55.8 84.7 70.2 62.9 46.1 58.9 5.6 
30 กนัยายน 2566 61.9 101.6 72.9 70.3 42.9 64.4 4.2 
1 ตุลาคม 2566 66.7 93.6 78.5 77.1 49.0 67.2 2.8 
2  ตุลาคม  2566 63.7 97.0 77.7 75.4 48.3 64.4 9.2 
3  ตุลาคม 2566 64.5 91.6 76.3 74.2 50.3 65.3 5.0 
4  ตุลาคม  2566 64.1 98.2 82.9 80.8 50.1 65.6 8.4 
5  ตุลาคม  2566 55.6 88.1 75.2 68.4 47.7 59.5 16.0** 
6  ตุลาคม  2566 62.4 91.7 78.8 70.9 49.3 63.9 8.1 
7  ตุลาคม  2566 64.5 94.0 81.1 73.2 49.5 65.2 9.4 
8  ตุลาคม  2566 49.7 76.1 60.2 56.1 43.5 55.5 3.0 
9  ตุลาคม  2566 67.8 105.7 78.5 4.7 40.5 67.9 9.8 
10  ตุลาคม  2566 66.8 106.8 80.3 75.8 36.6 67.0 5.4 
11  ตุลาคม  2566 64.9 103.9 77.9 73.9 32.7 65.5 27.3** 
12  ตุลาคม  2566 73.7** 108.5 89.3 79.1 41.3 73.8 19.0** 
13  ตุลาคม  2566 57.2 97.1 72.5 65.2 29.1 59.3 5.2 
14  ตุลาคม  2566 67.1 102.2 79.0 73.0 42.5 71.3 7.5 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-74 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                           
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

15  ตุลาคม  2566 49.5 94.4 65.3 60.0 40.9 55.4 2.0 
16  ตุลาคม  2566 65.5 100.3 76.0 72.1 41.5 66.7 5.3 
17  ตุลาคม  2566 64.5 97.1 78.7 74.2 39.2 66.0 3.7 
18  ตุลาคม  2566 65.3 102.7 78.3 74.0 41.8 65.9 6.0 
19  ตุลาคม  2566 67.0 97.0 79.8 75.0 43.0 67.7 3.5 
20  ตุลาคม  2566 68.3 109.3 79.3 74.2 47.8 70.5 10.9** 
21  ตุลาคม  2566 67.2 109.0 76.2 71.8 51.2 74.1 1.7 
22  ตุลาคม  2566 53.1 98.3 69.1 64.0 43.8 57.9 1.3 
23  ตุลาคม  2566 62.8 96.5 75.1 69.6 44.1 66.1 7.9 
24  ตุลาคม  2566 63.5 100.6 74.9 70.2 45.3 64.9 1.2 
25  ตุลาคม  2566 67.7 114.8 79.9 73.8 43.8 68.9 11.9** 
26 ตุลาคม  2566 63.0 103.4 75.3 69.4 45.2 64.4 1.6 
27  ตุลาคม  2566 66.3 109.8 82.0 75.9 45.7 67.4 5.3 
28  ตุลาคม  2566 64.2 105.0 76.6 70.7 43.0 65.6 4.2 
29  ตุลาคม  2566 53.1 96.4 70.6 65.6 42.0 57.6 4.0 
30  ตุลาคม  2566 60.2 98.2 72.7 64.1 42.0 63.3 18.6** 
31  ตุลาคม 2566 70.8** 94.0 80.1 79.0 47.1 71.5 25.4** 
1 พฤศจิกายน 2566 72.7** 98.5 82.4 80.8 46.4 72.8 16.4** 
2 พฤศจิกายน  2566 72.5** 101.1 87.4 82.3 45.8 72.6 28.7** 
3 พฤศจิกายน 2566 70.1** 99.9 81.1 79.0 45.1 70.2 26.8** 
4 พฤศจิกายน  2566 71.0** 99.9 81.1 80.0 46.1 71.2 26.6** 
5 พฤศจิกายน  2566 57.3 95.4 71.7 63.9 43.8 59.8 6.3 
6  พฤศจิกายน  2566 66.3 101.8 77.9 76.5 41.7 66.5 6.6 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-75 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                           
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

7 พฤศจิกายน  2566 65.5 102.4 79.1 74.6 45.1 66.3 8.0 
8 พฤศจิกายน  2566 66.9 106.4 77.8 74.6 44.3 67.1 23.2** 
9 พฤศจิกายน  2566 65.1 102.7 75.9 73.4 47.6 65.6 7.0 
10 พฤศจิกายน  2566 65.3 98.8 78.8 75.3 43.4 65.7 20.1** 
11 พฤศจิกายน  2566 66.1 105.4 80.3 74.4 46.0 66.5 21.0** 
12 พฤศจิกายน  2566 53.7 100.4 62.0 57.9 45.4 56.8 4.1 
13 พฤศจิกายน  2566 62.9 101.0 75.6 70.1 44.3 63.5 18.3** 
14 พฤศจิกายน  2566 62.8 96.8 72.5 69.7 43.3 63.5 10.0 
15 พฤศจิกายน  2566 71.3** 107.6 87.7 82.0 44.8 71.5 18.0** 
16 พฤศจิกายน  2566 74.6** 112.4 95.2 86.4 43.8 74.8 20.4** 
17 พฤศจิกายน  2566 72.1** 107.0 90.7 77.2 43.5 72.2 19.4** 
18 พฤศจิกายน  2566 62.6 100.2 77.7 69.8 42.2 63.0 10.6** 
19 พฤศจิกายน  2566 52.9 94.8 64.2 60.9 41.3 54.8 1.2 
20 พฤศจิกายน  2566 64.2 101.8 79.3 71.4 43.5 64.6 23.0* 
21 พฤศจิกายน  2566 63.0 100.6 76.8 70.1 46.3 64.4 8.7 
22 พฤศจิกายน  2566 65.3 99.7 79.6 74.3 44.5 65.7 12.5** 
23 พฤศจิกายน  2566 66.2 103.0 79.3 75.5 43.1 66.4 9.5 
24 พฤศจิกายน  2566 72.7* 121.0* 78.6 75.7 43.9 73.3 23.1** 
25  พฤศจิกายน  2566 64.1 102.8 77.8 73.6 44.4 65.1 10.6** 
26 พฤศจิกายน  2566 48.8 77.7 56.3 53.4 41.4 53.6 1.4 
27  พฤศจิกายน  2566 62.0 100.6 75.6 71.4 41.8 64.0 11.8** 
28  พฤศจิกายน  2566 53.7 84.7 63.0 59.4 42.1 57.0 8.6 
29  พฤศจิกายน  2566 63.1 97.5 77.4 72.1 43.2 64.4 8.9 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565   
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-76 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                           
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

30  พฤศจิกายน  2566 63.7 101.1 76.7 72.9 44.1 64.9 9.4 
1 ธนัวาคม 2566 65.6 105.7 77.7 73.8 44.4 66.1 9.6 
2 ธนัวาคม  2566 65.4 103.7 75.7 73.5 43.9 65.7 15.4** 
3 ธนัวาคม 2566 50.9 89.9 61.3 55.8 41.6 56.4 * 
4 ธนัวาคม  2566 68.7 95.5 79.3 77.6 39.3 68.9 30.5** 
5 ธนัวาคม  2566 52.6 89.1 64.8 59.1 43.3 56.2 * 
6  ธนัวาคม  2566 62.0 88.6 72.4 70.7 36.7 62.6 8.8 
7 ธนัวาคม  2566 62.4 104.3 72.3 70.0 45.2 63.0 14.3** 
8 ธนัวาคม  2566 65.9 96.0 76.3 74.6 46.0 66.4 17.8** 
9 ธนัวาคม  2566 65.1 105.7 78.0 74.1 43.7 65.8 8.2 
10 ธนัวาคม  2566 55.2 94.4 67.9 65.7 41.7 58.2 1.0 
11 ธนัวาคม  2566 65.8 110.3 74.5 69.5 38.4 66.3 22.7** 
12 ธนัวาคม  2566 67.9 105.9 78.9 75.5 45.4 68.6 16.8** 
13 ธนัวาคม  2566 68.6 98.8 81.0 74.8 47.3 73.6 9.4 
14 ธนัวาคม  2566 75.0** 103.8 87.1 86.0 46.4 75.0 19.0** 
15 ธนัวาคม  2566 76.4** 116.6** 89.1 86.3 46.5 76.5 23.0** 
16 ธนัวาคม  2566 73.4** 101.5 85.3 82.7 46.1 73.5 30.1** 
17 ธนัวาคม  2566 55.6 98.4 68.0 62.9 34.0 59.2 5.1 
18 ธนัวาคม  2566 68.7 104.6 83.6 77.6 46.4 69.0 16.1** 
19 ธนัวาคม  2566 68.1 107.5 80.8 75.3 46.6 68.6 23.6** 
20 ธนัวาคม  2566 69.1 115.2** 79.5 77.1 48.2 73.5 22.4** 
21 ธนัวาคม  2566 60.1 88.9 71.2 67.8 44.8 61.8 7.0 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-77 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                           
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

22 ธนัวาคม  2566 61.8 95.2 79.0 76.4 39.5 62.6 11.1** 
23 ธนัวาคม  2566 57.6 88.2 69.9 65.6 38.6 60.7 6.9 
24 ธนัวาคม  2566 58.9 89.5 71.6 67.4 37.3 60.3 1.3 
25  ธนัวาคม  2566 53.2 95.8 65.5 60.5 37.2 55.8 10.0 
26 ธนัวาคม  2566 64.2 106.9 85.9 79.9 43.5 65.1 7.1 
27  ธนัวาคม  2566 59.6 101.3 71.6 66.8 44.0 62.0 9.8 
28  ธนัวาคม  2566 58.5 94.6 76.0 71.2 42.0 60.7 4.0 
29  ธนัวาคม  2566 56.7 88.2 69.6 64.7 36.4 59.1 3.5 
30  ธนัวาคม  2566 56.2 88.5 72.3 69.7 32.6 58.1 3.3 
31 ธนัวาคม 2566 54.5 86.9 67.7 62.3 34.2 57.0 4.3 
1 มกราคม 2567 53.8 91.6 63.1 60.5 43.6 61.0 7.9 
2 มกราคม 2567 49.4 97.2 62.2 57.4 42.8 54.2 9.2 
3 มกราคม 2567 48.5 81.9 62.5 56.4 39.5 53.5 1.9 
4 มกราคม 2567 54.6 82.4 71.3 63.2 40.8 56.1 3.9 
5 มกราคม 2567 55.7 92.3 63.0 61.3 40.2 56.9 5.8 
6  มกราคม 2567 66.6 98.9 75.0 72.4 43.0 66.8 7.1 
7 มกราคม 2567 48.7 95.0 58.2 55.6 41.0 53.0 4.7 
8 มกราคม 2567 65.6 97.5 74.9 73.4 41.3 65.8 8.8 
9 มกราคม 2567 66.5 113.9 75.7 73.8 41.3 66.7 9.7 
10 มกราคม 2567 62.6 99.4 70.1 68.4 41.3 63.0 4.9 
11 มกราคม 2567 65.9 102.7 73.4 71.7 39.7 66.0 5.8 
12 มกราคม 2567 66.7 106.0 76.3 73.0 41.2 67.0 6.9 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-78 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                           
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

13 มกราคม 2567 70.1** 105.3 76.0 73.3 39.8 70.2 15.0** 
14 มกราคม 2567 45.8 79.5 60.1 53.9 37.1 51.1 4.5 
15 มกราคม 2567 67.3 97.0 75.4 73.2 42.3 67.5 13.6** 
16 มกราคม 2567 68.2 97.0 78.6 75.7 41.7 68.4 7.5 
17 มกราคม 2567 67.2 93.4 78.2 75.7 42.3 67.3 10.0 
18 มกราคม 2567 69.2 98.3 79.9 77.0 41.4 69.4 8.1 
19 มกราคม 2567 64.6 90.8 75.6 73.1 43.9 65.0 6.7 
20 มกราคม 2567 64.1 94.3 74.7 71.7 42.2 64.6 8.2 
21 มกราคม 2567 54.3 86.6 66.1 62.1 43.4 58.8 4.8 
22 มกราคม 2567 59.0 88.6 70.8 66.1 48.0 62.1 5.4 
23 มกราคม 2567 56.4 85.0 68.5 64.6 46.6 59.9 7.2 
24 มกราคม 2567 66.3 94.4 80.0 77.2 41.2 67.1 16.9* 
25  มกราคม 2567 66.7 94.0 77.1 74.5 39.7 67.3 25.7** 
26 มกราคม 2567 66.3 101.2 77.4 73.6 39.2 66.8 32.0** 
27  มกราคม 2567 62.3 83.0 71.9 69.8 46.5 64.9 5.5 
28  มกราคม 2567 55.4 83.7 64.2 61.6 48.4 60.1 * 
29  มกราคม 2567 70.6** 96.6 84.2 81.7 42.8 71.6 20.2** 
30  มกราคม 2567 74.8** 101.7 86.9 84.5 41.9 75.8 30.0** 
31 มกราคม 2567 58.2 87.9 71.2 68.8 42.4 60.4 8.4 
1 กุมภาพนัธ์ 2567 61.2 97.2 81.5 70.6 44.7 62.1 8.8 
2 กุมภาพนัธ์ 2567 56.3 93.0 78.4 66.7 39.8 58.9 4.2 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่ค่าระดบัเสียงรบกวน 
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-79 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                           
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

4 กุมภาพนัธ์ 2567 50.9 84.6 69.0 58.1 42.1 54.8 5.4 

5 กุมภาพนัธ์ 2567 69.9 99.0 84.1 80.2 40.9 69.9 14.2** 
6  กุมภาพนัธ์ 2567 70.1** 97.3 83.4 80.1 41.4 70.2 13.8** 
7 กุมภาพนัธ์ 2567 66.4 93.4 79.5 76.2 43.3 66.7 10.0 
8 กุมภาพนัธ์ 2567 65.5 92.5 78.6 75.3 39.5 65.9 9.9 
9 กุมภาพนัธ์ 2567 67.4 96.5 81.6 77.7 41.6 67.5 12.2** 
10 กุมภาพนัธ์ 2567 69.6 101.5 82.6 78.5 42.1 69.7 25.0** 
11 กุมภาพนัธ์ 2567 52.9 87.9 69.0 64.9 44.2 56.6 1.9 
12 กุมภาพนัธ์ 2567 65.4 96.2 75.2 71.4 39.5 65.7 9.5 
13 กุมภาพนัธ์ 2567 65.4 91.3 76.1 73.7 40.8 65.7 6.9 
14 กุมภาพนัธ์ 2567 69.0 102.8 81.8 77.5 41.7 69.2 14.5** 
15 กุมภาพนัธ์ 2567 69.0 95.0 79.6 77.1 44.0 69.2 19.6** 
16 กุมภาพนัธ์ 2567 65.5 90.9 76.0 73.4 39.9 65.9 9.1 
17 กุมภาพนัธ์ 2567 58.9 84.7 69.5 67.1 38.3 59.6 6.9 
18 กุมภาพนัธ์ 2567 53.0 85.7 66.9 62.7 45.1 58.0 1.7 
19 กุมภาพนัธ์ 2567 72.7** 99.4 86.1 83.2 43.3 72.7 20.8** 
20 กุมภาพนัธ์ 2567 70.3** 97.3 83.0 80.0 40.3 70.6 20.2** 
21 กุมภาพนัธ์ 2567 54.3 86.6 66.1 62.1 43.4 58.8 23.9** 
22 กุมภาพนัธ์ 2567 63.2 89.8 76.5 73.6 40.9 63.4 24.0** 
23 กุมภาพนัธ์ 2567 71.0** 101.9 85.6 81.5 41.4 71.1 22.0** 
24 กุมภาพนัธ์ 2567 47.0 80.4 57.6 55.0 40.3 52.1 3.7 
25  กุมภาพนัธ์ 2567 47.0 85.1 55.5 53.3 39.7 52.7 3.1 
26 กุมภาพนัธ์ 2567 70.3** 98.9 86.4 81.7 40.4 70.7 33.2** 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-80 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                           
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

27  กุมภาพนัธ์ 2567 72.6** 97.7 85.2 82.0 41.4 73.2 13.0** 
28  กุมภาพนัธ์ 2567 68.0 93.4 80.9 77.7 40.8 69.4 10.7** 
29  กุมภาพนัธ์ 2567 65.6 90.3 78.0 75.4 41.0 66.8 16.3** 
1 มีนาคม 2567 69.6 87.9 79.1 78.3 42.7 69.8 26.9** 
2 มีนาคม 2567 70.6** 86.6 85.1 82.8 41.7 71.2 18.5** 
3 มีนาคม 2567 48.0 73.5 61.5 54.0 39.9 54.0 7.9 
4 มีนาคม 2567 65.6 94.8 76.5 73.4 43.9 66.5 9.3 
5 มีนาคม 2567 72.3** 103.7 87.9 83.5 42.1 72.4 24.9** 
6  มีนาคม 2567 73.3** 104.7 89.8 85.5 41.9 73.5 37.2** 
7 มีนาคม 2567 63.2 98.5 87.4 84.4 42.1 65.0 12.0** 
8 มีนาคม 2567 71.2** 106.1 86.2 79.9 43.5 71.4 19.1** 
9 มีนาคม 2567 70.7** 99.2 88.3 80.3 42.6 70.7 19.0** 
10 มีนาคม 2567 52.1 83.7 61.9 58.0 42.2 57.0 * 
11 มีนาคม 2567 71.6** 103.6 82.4 76.1 43.5 71.8 27.2** 
12 มีนาคม 2567 68.1 102.3 80.5 76.0 42.9 68.5 11.0** 
13 มีนาคม 2567 70.6** 105.6 85.1 81.9 44.0 70.8 16.8** 
14 มีนาคม 2567 72.4** 106.0 86.6 84.0 42.0 72.5 34.4** 
15 มีนาคม 2567 73.8** 104.4 89.3 87.1 41.7 74.3 17.6** 
16 มีนาคม 2567 70.5** 96.7 87.6 82.3 56.7 73.4 16.3** 
17 มีนาคม 2567 58.5 91.5 64.8 59.5 42.3 63.9 8.4 
18 มีนาคม 2567 67.5 94.5 81.6 76.6 52.1 68.3 21.6** 
19 มีนาคม 2567 69.1 100.3 85.2 79.9 54.3 69.9 17.6** 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-81 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                           
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

20 มีนาคม 2567 66.4 97.7 79.9 76.0 47.5 69.2 17.1** 
21 มีนาคม 2567 67.3 97.7 83.0 76.3 54.1 68.5 25.7** 
22 มีนาคม 2567 67.1 98.9 82.5 77.0 54.8 68.3 12.7** 
23 มีนาคม 2567 67.1 95.2 81.5 77.0 55.1 68.7 9.8 
24 มีนาคม 2567 63.8 91.6 78.6 74.4 51.2 65.7 2.8 
25  มีนาคม 2567 67.0 101.9 80.2 76.3 52.5 68.5 13.9** 
26 มีนาคม 2567 68.0 103.2 81.8 77.8 49.9 69.1 21.7** 
27  มีนาคม 2567 62.6 97.0 80.9 74.5 49.6 64.4 12.8** 
28  มีนาคม 2567 62.6 97.0 80.9 74.5 49.6 64.5 14.2** 
29  มีนาคม 2567 61.3 92.9 74.6 70.6 47.9 63.7 13.2** 
30 มีนาคม 2567 64.5 93.8 83.4 78.5 45.0 66.2 19.9** 
31 มีนาคม 2567 53.7 84.1 69.9 65.0 41.0 56.9 5.9 
1 เมษายน 2567 60.7 96.2 75.9 73.4 47.0 62.1 9.5 
2 เมษายน 2567 65.1 98.8 78.4 75.9 48.6 66.2 15.6** 
3 เมษายน 2567 71.1** 107.3 88.3 81.4 53.6 71.8 15.7** 
4 เมษายน 2567 63.5 95.4 75.2 72.4 50.8 65.3 8.7 
5 เมษายน 2567 70.3** 101.0 85.1 79.9 53.7 70.8 22.0** 
6  เมษายน 2567 55.8 85.6 64.1 60.4 50.8 62.2 4.9 
7 เมษายน 2567 55.0 88.5 62.2 59.4 48.5 59.6 9.3 
8 เมษายน 2567 66.2 96.2 79.0 76.5 47.5 66.6 14.7** 
9 เมษายน 2567 66.2 94.4 80.2 72.5 48.5 67.0 17.8** 
10 เมษายน 2567 67.2 100.2 87.0 77.4 49.0 68.0 20.5** 
11 เมษายน 2567 69.7 107.9 83.1 79.3 49.0 70.4 24.3** 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-82 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณพื้นท่ีโครงการ                                           
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

12 เมษายน 2567 58.9 88.1 73.9 67.9 44.9 60.5 6.6 
13 เมษายน 2567 55.2 92.0 67.2 63.4 43.1 58.8 6.7 
14 เมษายน 2567 55.1 88.7 65.8 62.2 42.2 58.6 7.9 
15 เมษายน 2567 54.2 88.0 75.0 64.1 42.7 58.8 7.7 
16 เมษายน 2567 52.9 82.9 61.4 57.7 48.3 58.8 3.5 
17 เมษายน 2567 67.7 98.2 73.1 69.5 47.5 68.1 22.5** 
18 เมษายน 2567 68.5 105.7 79.2 73.2 49.1 69.1 27.8** 

2-3 พฤษภาคม 2567 69.9 119.3** 81.5 78.0 60.1 71.5 16.0** 
4-5 มิถุนายน 2567 69.0 101.4 81.1 79.0 55.0 71.4 12.2** 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-83 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

25 กรกฎาคม 2566 - - - - - - - 
26 กรกฎาคม 2566 56.9 98.5 64.6 62.0 46.3 59.5 7.8 
27 กรกฎาคม 2566 54.8 85.2 63.4 61.3 44.6 57.7 6.9 
28 กรกฎาคม 2566 53.5 86.4 67.0 61.4 43.8 56.6 9.4 
29 กรกฎาคม 2566 56.6 89.0 69.6 64.0 42.4 58.2 5.0 
30 กรกฎาคม 2566 54.0 90.2 70.8 65.2 43.4 56.8 1.8 
31 กรกฎาคม 2566 54.1 96.7 64.3 61.0 41.8 56.8 3.3 
1 สิงหาคม 2566 51.9 80.3 61.5 56.8 46.0 57.2 1.9 
2 สิงหาคม 2566 53.2 94.0 63.0 58.6 43.4 57.0 5.4 
 3 สิงหาคม 2566 57.8 87.9 68.4 60.8 49.1 60.6 15.3** 
4 สิงหาคม 2566 55.1 91.7 63.2 59.2 49.8 60.0 6.9 
5 สิงหาคม 2566 54.3 80.1 65.7 60.8 48.8 59.2 3.6 
6 สิงหาคม 2566 51.9 83.8 61.2 57.3 46.1 57.2 2.5 
7 สิงหาคม 2566 53.8 82.5 65.1 61.1 42.9 56.6 5.5 
8 สิงหาคม 2566 56.4 95.6 66.6 59.7 44.4 63.1 2.5 
9 สิงหาคม 2566 57.7 96.7 72.0 64.6 48.1 60.2 9.5 
10 สิงหาคม 2566 58.3 86.4 73.9 70.0 50.0 60.9 13.8** 
11 สิงหาคม 2566 60.0 94.4 75.5 73.0 48.9 61.7 15.8** 
12 สิงหาคม 2566 54.5 85.7 65.0 58.8 45.7 58.6 14.2** 
13 สิงหาคม 2566 52.0 82.4 59.3 56.0 43.5 56.1 9.1 
14 สิงหาคม 2566 61.1 96.7 77.3 73.2 43.0 62.0 18.6** 
15 สิงหาคม 2566 57.8 93.1 76.2 67.6 46.6 60.2 7.3 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
- เร่ิมตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไปวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00 น. 
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-84 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

16 สิงหาคม 2566 55.0 90.3 73.2 68.9 44.7 57.7 5.3 
17 สิงหาคม 2566 57.3 86.0 75.4 68.4 48.5 60.1 2.6 
18 สิงหาคม 2566 55.7 84.7 65.7 63.0 49.3 59.5 2.3 
19 สิงหาคม 2566 57.5 83.0 68.3 66.9 47.7 60.2 2.1 
20 สิงหาคม 2566 55.9 87.3 67.0 63.2 44.9 59.7 3.2 
21 สิงหาคม 2566 57.9 91.6 67.9 66.4 48.5 60.6 10.5** 
22 สิงหาคม 2566 63.9 96.0 77.2 68.9 47.1 64.7 17.0** 
23 สิงหาคม 2566 57.4 94.4 71.3 63.4 48.6 60.5 6.8 
24 สิงหาคม 2566 56.2 95.4 69.7 63.6 47.8 60.9 7.2 
25 สิงหาคม 2566 56.9 84.2 66.7 63.8 49.1 60.9 8.2 
26 สิงหาคม 2566 56.6 82.0 68.0 64.4 49.1 59.6 4.2 
27 สิงหาคม 2566 52.2 78.9 60.9 56.9 48.4 57.8 1.8 
 28 สิงหาคม 2566 60.5 97.7 74.7 69.6 41.7 64.2 6.7 
29 สิงหาคม 2566 61.5 103.6 75.3 68.0 39.2 62.9 14.6** 
30 สิงหาคม 2566 59.6 97.7 75.3 67.5 37.5 61.7 1.3 
31 สิงหาคม 2566 59.5 96.7 73.7 65.8 48.5 63.3 11.0** 
1 กนัยายน 2566 56.6 95.7 69.1 62.9 48.9 59.7 6.2 
2 กนัยายน 2566 55.6 87.6 65.9 61.8 48.0 58.8 5.4 
 3 กนัยายน 2566 52.6 83.9 61.3 57.7 47.7 59.0 1.0 
4 กนัยายน 2566 54.4 84.7 64.0 60.2 45.0 57.7 4.9 
5 กนัยายน 2566 55.4 92.4 66.7 62.2 42.2 57.5 4.5 
6 กนัยายน 2566 63.5 90.3 75.2 73.8 47.4 64.1 16.6** 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-85 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

7 กนัยายน 2566 61.0 93.1 73.8 71.5 47.1 61.9 15.8** 
8 กนัยายน 2566 61.6 89.3 74.0 71.9 48.1 62.6 14.5** 
9 กนัยายน 2566 57.7 91.6 68.2 64.8 46.5 59.3 9.2 
10 กนัยายน 2566 55.2 94.9 67.9 63.5 47.0 58.4 1.4 
11 กนัยายน 2566 58.4 98.5 68.1 64.2 48.2 60.7 2.8 
12 กนัยายน 2566 58.9 96.3 69.2 64.9 49.5 62.0 5.0 
13 กนัยายน 2566 58.9 97.7 69.6 65.7 49.1 61.4 4.0 
14 กนัยายน 2566 57.8 84.8 65.0 62.3 47.7 60.0 9.8 
15 กนัยายน 2566 55.3 95.0 65.4 61.5 48.0 58.8 5.5 
16 กนัยายน 2566 54.3 88.5 64.9 61.3 44.8 58.2 1.0 
17 กนัยายน 2566 51.7 78.3 64.3 57.2 42.9 55.6 1.6 
18 กนัยายน 2566 55.4 96.1 65.3 62.4 44.7 58.5 8.6 
19 กนัยายน 2566 54.1 86.0 64.3 61.5 43.9 57.7 3.0 
20 กนัยายน 2566 53.5 92.0 65.2 60.4 41.6 56.8 6.3 
21 กนัยายน 2566 60.9 104.6 69.7 64.2 39.7 64.7 22.3** 
22 กนัยายน 2566 60.9 104.0 71.4 61.6 33.4 70.1 4.4 
23 กนัยายน 2566 53.5 92.3 62.1 59.9 46.4 57.4 2.4 
24 กนัยายน 2566 54.3 88.5 64.9 61.3 44.8 58.6 2.6 
25 กนัยายน 2566 60.8 93.2 65.6 60.0 46.8 62.5 10.6** 
26 กนัยายน 2566 61.9 86.4 75.9 71.9 48.3 63.4 4.3 
27 กนัยายน 2566 54.7 92.7 66.7 60.8 47.5 58.4 6.3 
 28 กนัยายน 2566 58.1 86.4 68.8 62.8 47.7 60.7 7.8 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-86 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

29 กนัยายน 2566 55.8 84.7 70.2 62.9 46.1 58.9 5.4 
30 กนัยายน 2566 55.3 92.7 66.5 61.7 42.9 59.2 4.1 
1 ตุลาคม 2566 51.5 81.7 60.0 56.7 44.7 57.1 2.8 
2  ตุลาคม  2566 53.7 82.2 62.2 59.7 42.7 57.4 5.2 
3  ตุลาคม 2566 55.8 85.1 65.1 62.6 44.8 58.7 3.4 
4  ตุลาคม  2566 59.4 91.5 66.8 64.5 46.1 61.5 4.2 
5  ตุลาคม  2566 56.1 81.2 66.2 61.9 42.9 58.2 5.7 
6  ตุลาคม  2566 55.1 93.0 66.0 60.3 43.1 59.9 2.2 
7  ตุลาคม  2566 53.9 84.2 63.7 59.9 43.3 57.4 1.1 
8  ตุลาคม  2566 51.0 76.4 60.9 56.3 42.3 55.6 2.8 
9  ตุลาคม  2566 54.4 87.2 65.1 61.6 46.9 58.1 5.2 
10  ตุลาคม  2566 56.5 88.8 67.3 63.3 49.1 60.0 3.4 
11  ตุลาคม  2566 53.7 86.9 64.1 60.1 47.3 57.7 4.2 
12  ตุลาคม  2566 60.5 101.4 70.2 67.3 48.7 62.3 5.7 
13  ตุลาคม  2566 56.1 91.5 67.2 63.8 46.8 60.5 2.2 
14  ตุลาคม  2566 59.5 98.3 69.2 65.4 47.2 62.6 1.1 
15  ตุลาคม  2566 56.5 87.2 67.7 64.0 48.7 61.5 4.1 
16  ตุลาคม  2566 58.6 86.7 71.0 69.0 46.1 61.1 3.4 
17  ตุลาคม  2566 60.8 86.9 72.3 68.8 47.9 62.3 1.0 
18  ตุลาคม  2566 60.2 95.1 72.6 68.9 47.3 63.5 12.7** 
19  ตุลาคม  2566 61.4 89.4 74.2 70.4 45.1 63.3 1.1 
20  ตุลาคม  2566 60.5 91.5 75.9 69.8 45.5 63.4 5.8 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-87 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

21  ตุลาคม  2566 67.0 97.2 82.7 77.8 47.1 73.1 * 
22  ตุลาคม  2566 54.6 85.3 67.6 61.1 45.1 60.0 * 
23  ตุลาคม  2566 56.7 88.9 68.5 63.2 48.3 61.9 4.5 
24  ตุลาคม  2566 62.5 88.9 72.0 69.4 49.1 64.1 * 
 25  ตุลาคม  2566 60.8 98.7 72.1 68.3 49.8 63.3 5.5 
26 ตุลาคม  2566 61.9 88.8 72.7 69.9 50.1 64.2 * 
27  ตุลาคม  2566 60.4 89.5 69.8 66.9 49.9 63.1 2.8 
28  ตุลาคม  2566 58.7 89.8 73.4 69.6 47.9 61.6 4.4 
29  ตุลาคม  2566 57.5 88.5 71.6 67.8 48.5 60.9 2.3 
30  ตุลาคม  2566 58.9 89.0 73.0 70.2 46.9 63.4 5.4 
31  ตุลาคม 2566 60.2 92.9 70.0 68.0 48.4 62.3 7.4 
1 พฤศจิกายน 2566 58.6 86.6 69.4 65.2 49.7 62.3 3.6 
2  พฤศจิกายน  2566 59.0 95.2 69.6 66.2 49.4 62.0 7.3 
3  พฤศจิกายน 2566 60.6 86.4 70.2 68.4 49.5 63.3 7.4 
4  พฤศจิกายน  2566 63.9 96.8 75.9 68.3 49.9 65.9 14.1** 
5  พฤศจิกายน  2566 65.4 113.2 74.4 69.4 47.8 66.1 26.5** 
6  พฤศจิกายน  2566 57.9 90.5 70.5 67.2 47.3 60.7 6.1 
7  พฤศจิกายน  2566 65.3 102.2 80.3 74.1 48.5 66.3 18.6** 
8  พฤศจิกายน  2566 61.5 93.5 76.3 66.6 48.9 63.6 17.7** 
9  พฤศจิกายน  2566 58.5 91.3 69.5 65.0 48.7 63.1 3.9 
10  พฤศจิกายน  2566 63.3 113.4 75.7 69.0 33.9 64.2 16.2** 
11  พฤศจิกายน  2566 62.9 113.4 77.3 70.2 33.1 71.9 17.1** 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-88 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

12  พฤศจิกายน  2566 69.3 110.2 82.0 73.3 46.2 69.6 29.1** 
13  พฤศจิกายน  2566 56.6 90.9 74.3 68.4 39.9 60.1 7.0 
14  พฤศจิกายน  2566 58.6 93.1 73.0 70.2 46.2 61.5 7.6 
15  พฤศจิกายน  2566 60.5 87.6 73.8 71.7 44.5 62.9 7.2 
16  พฤศจิกายน  2566 61.8 95.1 73.2 69.6 51.2 64.2 6.9 
17  พฤศจิกายน  2566 56.7 85.0 71.2 69.1 48.8 61.3 9.7 
18  พฤศจิกายน  2566 59.2 93.5 71.6 68.0 47.9 61.3 10.0 
19  พฤศจิกายน  2566 53.1 78.6 64.7 61.3 45.9 58.6 * 
20  พฤศจิกายน  2566 59.2 103.6 75.4 69.1 41.0 60.7 15.8** 
21  พฤศจิกายน  2566 57.5 92.0 67.3 64.0 48.8 61.7 6.3 
22  พฤศจิกายน  2566 59.6 94.3 71.1 68.1 48.4 62.6 8.2 
23  พฤศจิกายน  2566 61.1 96.3 73.1 70.1 47.1 62.9 7.9 
24  พฤศจิกายน  2566 58.3 92.9 70.4 67.3 45.2 59.8 6.7 
 25 พฤศจิกายน  2566 56.4 90.5 71.2 64.5 47.1 59.6 5.2 
26 พฤศจิกายน  2566 56.1 88.6 69.0 64.2 46.6 59.5 * 
27  พฤศจิกายน  2566 60.3 90.1 74.6 68.5 44.8 66.5 6.2 
28  พฤศจิกายน  2566 57.8 88.9 71.5 65.2 43.1 60.3 7.4 
29  พฤศจิกายน  2566 57.7 87.6 71.6 65.3 42.7 60.2 3.8 
30  พฤศจิกายน  2566 58.9 100.2 73.0 67.2 45.2 61.1 5.1 
1 ธนัวาคม 2566 57.7 85.6 70.0 65.9 43.1 60.6 9.5 
2 ธนัวาคม 2566 55.8 84.0 67.5 64.6 44.2 59.6 1.1 
3 ธนัวาคม 2566 56.1 83.7 67.8 65.2 44.0 60.4 3.6 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงกวน 

** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-89 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

4 ธนัวาคม 2566 59.5 102.8 71.2 67.8 43.3 61.4 12.4** 
5 ธนัวาคม 2566 53.5 82.1 65.2 62.4 42.2 58.4 * 
6 ธนัวาคม 2566 60.6 93.6 72.5 69.1 44.3 61.8 7.5 
7 ธนัวาคม 2566 58.3 90.7 68.4 65.5 44.5 60.2 7.3 
8 ธนัวาคม 2566 56.9 88.4 68.0 64.0 46.8 60.4 5.9 
9 ธนัวาคม 2566 58.7 101.4 70.1 66.4 45.6 61.8 8.1 
10 ธนัวาคม 2566 54.3 88.2 67.2 62.8 44.3 59.4 * 
11 ธนัวาคม 2566 55.7 87.7 69.2 65.3 44.5 59.7 2.0 
12 ธนัวาคม 2566 56.8 89.5 69.8 65.3 45.5 61.5 8.5 
13 ธนัวาคม 2566 58.0 89.8 70.9 67.5 43.9 62.5 6.8 
14 ธนัวาคม 2566 60.6 92.5 72.3 67.9 46.1 62.6 10.0 
15 ธนัวาคม 2566 59.2 88.6 71.2 67.0 47.1 62.6 8.0 
16 ธนัวาคม 2566 55.9 88.5 67.6 65.0 42.3 58.7 4.8 
17 ธนัวาคม 2566 57.0 93.4 67.5 64.5 45.2 59.8 * 
18 ธนัวาคม 2566 58.3 96.4 70.0 65.2 44.7 61.9 4.3 
19 ธนัวาคม 2566 56.7 92.1 67.3 64.0 47.4 60.8 7.8 
20 ธนัวาคม 2566 57.6 86.5 70.1 65.5 45.9 61.6 7.7 
21 ธนัวาคม 2566 56.8 93.5 67.6 64.5 47.8 61.5 3.5 
22 ธนัวาคม 2566 57.0 91.0 68.8 64.8 46.6 61.1 8.8 
23 ธนัวาคม 2566 55.7 87.5 67.4 63.7 44.3 59.0 5.6 
24 ธนัวาคม 2566 54.2 86.0 68.1 61.7 43.7 57.1 * 
 25  ธนัวาคม  2566 53.5 86.9 69.3 63.8 44.2 57.3 9.7 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงกวน 

** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-90 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

26 ธนัวาคม  2566 57.2 89.2 69.0 64.6 43.9 59.5 4.4 
27  ธนัวาคม  2566 55.5 86.4 68.6 63.1 46.3 59.6 7.1 
28  ธนัวาคม  2566 55.0 86.2 68.3 64.4 42.6 57.7 3.7 
29  ธนัวาคม  2566 55.6 91.0 66.3 62.9 46.5 58.9 3.2 
30  ธนัวาคม  2566 56.7 93.8 68.8 63.4 45.9 59.6 1.1 
31 ธนัวาคม 2566 57.2 93.2 67.9 64.6 45.7 59.7 1.0 
1 มกราคม 2567 54.9 85.2 67.4 63.1 43.0 59.7 1.8 
2 มกราคม 2567 53.1 84.8 66.0 61.1 43.3 57.2 7.6 
3 มกราคม 2567 54.9 91.1 67.4 63.2 42.7 57.8 1.4 
4 มกราคม 2567 56.6 96.6 67.4 63.7 46.6 59.6 3.6 
5 มกราคม 2567 57.5 96.4 67.9 64.6 47.3 60.9 5.4 
6 มกราคม 2567 57.1 88.8 71.0 65.8 45.9 59.7 4.8 
7 มกราคม 2567 54.8 86.6 67.2 62.8 45.9 58.8 0.7 
8 มกราคม 2567 56.6 92.8 69.1 64.9 44.3 59.6 6.1 
9 มกราคม 2567 56.9 88.8 70.6 67.5 45.8 59.7 9.4 
10 มกราคม 2567 57.9 93.4 69.4 67.6 45.7 60.3 * 
11 มกราคม 2567 56.3 87.3 67.2 64.6 45.3 59.1 7.4 
12 มกราคม 2567 56.8 91.4 69.9 64.5 44.5 59.4 6.3 
13 มกราคม 2567 57.7 87.9 71.8 66.0 43.9 60.9 4.8 
14 มกราคม 2567 54.9 87.5 67.6 63.1 46.6 59.2 * 
15 มกราคม 2567 58.8 89.4 71.8 68.1 46.7 61.1 9.6 
16 มกราคม 2567 58.1 85.1 69.8 66.2 46.7 61.1 5.3 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-91 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

17 มกราคม 2567 59.5 88.1 73.5 67.5 47.2 61.7 8.8 
18 มกราคม 2567 59.8 85.3 71.9 68.6 47.1 62.2 7.9 
19 มกราคม 2567 67.4 94.8 81.7 78.3 44.9 68.1 6.4 
20 มกราคม 2567 64.9 94.7 78.5 74.8 55.7 67.7 7.3 
21 มกราคม 2567 59.9 88.4 72.8 68.7 46.2 64.2 0.1 
22 มกราคม 2567 63.3 96.3 78.8 74.7 48.2 66.7 4.4 
23 มกราคม 2567 56.4 85.0 68.5 64.6 46.6 59.9 * 
24 มกราคม 2567 58.1 100.3 70.0 66.5 47.1 60.4 7.4 
 25  มกราคม 2567 57.8 88.8 69.4 66.2 46.9 60.3 9.1 
26 มกราคม 2567 57.5 101.2 67.9 64.9 46.8 59.8 8.2 
27  มกราคม 2567 62.3 83.0 71.9 69.8 46.5 64.9 * 
28  มกราคม 2567 55.4 83.7 64.2 61.6 48.4 60.1 * 
29  มกราคม 2567 58.1 90.5 69.7 66.8 48.2 60.7 8.8 
30  มกราคม 2567 57.7 84.9 71.1 68.0 47.7 60.5 8.2 
31 มกราคม 2567 59.3 85.2 72.1 69.9 47.6 61.6 1.7 
1 กุมภาพนัธ์ 2567 55.0 89.7 68.2 63.1 46.2 58.0 6.1 
2 กุมภาพนัธ์ 2567 58.6 97.8 72.5 68.3 46.4 60.4 3.7 
3 กุมภาพนัธ์ 2567 59.6 88.7 74.7 69.9 47.9 61.6 6.7 
4 กุมภาพนัธ์ 2567 54.9 89.3 68.1 62.0 47.9 58.8 * 
5 กุมภาพนัธ์ 2567 57.8 91.9 70.1 64.2 47.8 61.0 1.2 
6 กุมภาพนัธ์ 2567 60.3 90.6 71.9 70.0 49.9 62.9 7.9 
7 กุมภาพนัธ์ 2567 60.1 98.2 69.3 67.1 49.8 62.9 8.1 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-92 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

8 กุมภาพนัธ์ 2567 56.0 90.6 68.3 62.7 46.5 59.3 1.6 
9 กุมภาพนัธ์ 2567 58.4 88.8 70.1 68.2 47.6 60.7 5.2 
10 กุมภาพนัธ์ 2567 56.6 86.5 67.1 64.5 49.0 59.9 8.6 
11 กุมภาพนัธ์ 2567 55.1 81.8 66.4 61.5 46.8 60.0 0.6 
12 กุมภาพนัธ์ 2567 58.9 102.6 67.9 62.4 45.4 60.6 9.3 
13 กุมภาพนัธ์ 2567 57.4 95.7 66.9 63.7 47.0 60.2 5.7 
14 กุมภาพนัธ์ 2567 57.6 88.8 67.3 64.0 47.8 60.6 4.1 
15 กุมภาพนัธ์ 2567 58.4 88.8 69.4 65.5 48.0 61.1 8.4 
16 กุมภาพนัธ์ 2567 59.0 102.5 69.2 66.9 47.7 61.7 9.0 
17 กุมภาพนัธ์ 2567 64.6 92.8 79.5 71.7 47.3 65.4 * 
18 กุมภาพนัธ์ 2567 55.5 89.7 68.2 64.7 47.2 60.9 2.0 
19 กุมภาพนัธ์ 2567 57.8 94.2 69.3 67.2 47.5 62.0 9.4 
20 กุมภาพนัธ์ 2567 59.4 91.9 69.7 66.5 46.1 61.7 6.9 
21 กุมภาพนัธ์ 2567 60.0 99.0 71.4 67.3 50.2 62.9 7.1 
22 กุมภาพนัธ์ 2567 58.2 90.1 69.5 65.7 50.6 62.3 7.9 
23 กุมภาพนัธ์ 2567 59.8 87.4 71.1 66.8 50.5 62.7 7.8 
24 กุมภาพนัธ์ 2567 57.0 82.1 69.2 64.3 51.6 61.4 1.4 
 25 กุมภาพนัธ์ 2567 55.3 86.4 65.6 62.5 49.6 60.3 * 
26 กุมภาพนัธ์ 2567 57.5 98.0 67.2 64.6 48.2 60.0 8.3 
27 กุมภาพนัธ์ 2567 59.4 89.4 68.7 66.8 49.6 62.0 8.8 
28 กุมภาพนัธ์ 2567 58.2 85.7 67.6 65.0 49.3 61.2 7.1 
29 กุมภาพนัธ์ 2567 58.6 91.4 70.8 67.0 48.0 61.3 6.1 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-93 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

1 มีนาคม 2567 59.5 89.4 79.4 69.6 50.0 63.3 8.8 
2 มีนาคม 2567 59.5 104.9 70.8 66.7 48.8 62.6 7.0 
3 มีนาคม 2567 55.8 94.7 68.0 63.0 47.9 60.1 5.5 
4 มีนาคม 2567 60.6 85.6 69.4 67.1 49.7 64.0 8.7 
5 มีนาคม 2567 60.4 94.1 72.4 69.0 47.6 63.2 9.2 
6  มีนาคม 2567 55.8 86.5 68.5 64.6 45.3 61.3 5.0 
7 มีนาคม 2567 60.7 87.2 71.2 68.5 48.1 62.9 10.0 
8 มีนาคม 2567 59.2 98.3 71.8 65.2 47.7 65.2 6.6 
9 มีนาคม 2567 59.5 101.2 72.0 69.1 48.1 62.8 5.9 
10 มีนาคม 2567 54.3 87.8 67.9 60.7 47.0 58.7 * 
11 มีนาคม 2567 59.2 89.9 71.5 66.7 46.7 61.7 11.8** 
12 มีนาคม 2567 59.9 92.1 70.8 67.5 43.7 62.0 9.5 
13 มีนาคม 2567 59.9 88.3 73.4 69.1 45.4 64.1 10.5** 
14 มีนาคม 2567 64.7 92.5 83.1 76.9 49.2 66.4 24.9** 
15 มีนาคม 2567 59.0 98.4 69.9 66.8 48.4 61.9 8.0 
16 มีนาคม 2567 54.4 89.1 68.2 61.5 45.7 57.9 7.6 
17 มีนาคม 2567 55.8 95.8 67.2 61.4 45.8 62.7 1.5 
18 มีนาคม 2567 57.6 101.4 67.8 65.4 45.9 60.0 14.2** 
19 มีนาคม 2567 60.1 90.3 71.7 68.5 48.2 62.2 11.9** 
20 มีนาคม 2567 63.9 93.4 77.6 71.0 46.3 67.8 8.6 
21 มีนาคม 2567 61.1 95.6 79.7 73.1 49.1 63.4 8.1 
22 มีนาคม 2567 59.2 98.9 70.3 66.8 49.2 62.2 7.0 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-94 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

23 มีนาคม 2567 59.1 91.2 70.8 67.2 47.9 61.9 7.2 
24 มีนาคม 2567 54.0 84.8 64.6 61.0 45.7 58.3 1.4 
25  มีนาคม 2567 59.4 99.2 68.3 66.4 45.8 61.7 11.3** 
26 มีนาคม 2567 58.3 84.0 68.6 65.9 48.0 61.0 7.9 
27  มีนาคม 2567 58.6 96.8 69.4 67.1 48.3 61.4 8.2 
28  มีนาคม 2567 60.7 85.8 70.5 68.2 48.2 63.1 9.9 
29  มีนาคม 2567 58.3 97.1 68.7 66.5 48.2 61.2 8.3 
30 มีนาคม 2567 60.0 97.2 72.2 67.8 48.3 62.7 13.3** 
31 มีนาคม 2567 54.9 88.8 67.7 63.5 47.5 59.1 1.0 
1 เมษายน 2567 58.6 95.9 69.9 66.9 46.9 60.9 9.3 
2 เมษายน 2567 59.6 92.6 70.8 68.2 49.1 62.4 8.5 
3 เมษายน 2567 62.2 94.8 75.0 71.7 49.2 64.4 15.1** 
4 เมษายน 2567 58.1 85.2 68.7 66.3 48.3 60.9 6.5 
5 เมษายน 2567 60.1 97.0 76.0 67.3 47.9 62.2 15.1** 
6 เมษายน 2567 55.6 88.9 69.1 65.5 47.2 58.8 4.3 
7 เมษายน 2567 53.9 88.3 65.9 61.7 46.5 59.2 6.2 
8 เมษายน 2567 58.8 96.4 70.3 67.0 46.4 60.7 11.8** 
9 เมษายน 2567 62.3 92.0 76.0 66.0 47.0 63.2 17.5** 
10 เมษายน 2567 60.3 89.7 73.8 66.6 45.8 61.6 17.4** 
11 เมษายน 2567 59.2 88.2 72.3 65.5 44.0 61.3 16.2** 
12 เมษายน 2567 54.3 95.7 65.1 61.7 47.6 59.3 2.5 
13 เมษายน 2567 52.7 82.5 63.5 59.6 43.4 57.7 4.8 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-95 
 

ตารางท่ี 4.4-4  (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด  dB(A) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง   

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 5 (L5) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 10 (L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-
กลางคืน 
(Ldn) 

ระดับเสียง
รบกวน 

14 เมษายน 2567 54.0 86.3 65.0 60.0 42.8 57.4 3.3 
15 เมษายน 2567 53.5 87.7 68.4 59.8 41.0 57.4 5.3 
16 เมษายน 2567 50.1 79.9 60.9 57.0 40.8 55.1 * 
17 เมษายน 2567 64.9 95.3 86.5 67.4 45.3 65.3 22.1** 
18 เมษายน 2567 63.5 96.0 69.4 63.2 47.9 64.4 25.6** 

2-3 พฤษภาคม 2567 57.6 96.5 64.8 64.0 50.8 60.6 7.1 
4-5 มิถุนายน 2567 63.5 90.0 70.9 68.9 59.5 68.7 1.4 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด ไม่เกิน 102/ 
มาตรฐาน 

 
 
 

หมายเหตุ  

1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

    ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั  
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565  
* ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4-35 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.4-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4-37 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4-38 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4-39 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณบา้นเลขท่ี 15 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-99 
 

4.4.3      ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนของโครงการ VIA 34  จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณ
พื้นท่ีโครงการ และบริเวณบ้านเลขท่ี 15 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนด
มาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 
69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) ดงัตารางท่ี 4.4-3 และการตรวจวดัความสั่นสะเทือนแสดงดงัภาพท่ี 4.4-3 
 

ตารางท่ี 4.4-3  ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

1 มกราคม 2567 15:00-16:00 1.033 >100.0 1.316 >100.0 0.804 78.8 20.000 f>100 
2 มกราคม 2567 14:00-15:00 0.599 85.3 1.269 85.3 0.843 73.1 18.530 50<f≤100 
3 มกราคม 2567 10:00-11:00 0.599 28.4 1.206 13.3 0.268 33.0 5.825 10<f≤50 
4 มกราคม 2567 09:00-10:00 0.733 56.9 1.561 93.1 1.230 78.8 19.310 50<f≤100 
5 มกราคม 2567 08:00-09:00 1.237 36.6 2.704 48.8 0.820 73.1 14.700 10<f≤50 
6 มกราคม 2567 14:00-15:00 1.143 41.0 2.916 41.0 0.694 60.2 12.750 10<f≤50 
7 มกราคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

8 มกราคม 2567 13:00-14:00 1.442 >100.0 3.594 18.3 0.891 93.1 7.075 10<f≤50 

9 มกราคม 2567 09:00-10:00 0.883 >100.0 3.917 27.7 1.237 85.3 9.425 10<f≤50 

10 มกราคม 2567 13:00-14:00 0.804 25.6 2.759 20.9 1.072 10.7 7.725 10<f≤50 

11 มกราคม 2567 09:00-10:00 1.096 >100.0 4.020 73.1 3.058 93.1 17.310 50<f≤100 

12 มกราคม 2567 08:00-09:00 1.371 85.3 3.697 64.0 1.048 >100.0 16.400 50<f≤100 

13 มกราคม 2567 13:00-14:00 0.426 4.1 2.822 4.1 0.441 4.4 5.000 f≤10 

14 มกราคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

15 มกราคม 2567 17:00-18:00 1.182 73.1 3.350 13.7 1.860 60.2 5.925 10<f≤50 

16 มกราคม 2567 13:00-14:00 2.104 >100.0 3.626 64.0 2.577 93.1 16.400 50<f≤100 

17 มกราคม 2567 15:00-16:00 1.773 37.9 3.547 28.4 1.655 73.1 9.600 10<f≤50 

18 มกราคม 2567 15:00-16:00 1.316 39.4 2.112 64.0 1.923 93.1 16.400 50<f≤100 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
หมายเหตุ - =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-100 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

19 มกราคม 2567 13:00-14:00 1.040 93.1 1.482 56.9 1.403 85.3 15.690 50<f≤100 
20 มกราคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
21 มกราคม 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
22 มกราคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
23 มกราคม 2567 13:00-14:00 0.355 >100.0 2.026 >100.0 1.017 >100.0 20.000 f>100 
24 มกราคม 2567 15:00-16:00 1.285 37.9 3.216 15.8 0.977 56.9 6.450 10<f≤50 
 25 มกราคม 2567 09:00-10:00 0.859 >100.0 1.040 >100.0 0.528 68.3 20.000 f>100 

26 มกราคม 2567 15:00-16:00 3.208 85.3 2.215 >100.0 2.506 73.1 18.530 50<f≤100 

27 มกราคม 2567 09:00-10:00 0.765 13.3 3.239 19.7 0.867 25.6 7.425 10<f≤50 

28 มกราคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

29 มกราคม 2567 13:00-14:00 1.048 60.2 2.680 68.3 1.151 78.8 16.830 50<f≤100 

30 มกราคม 2567 10:00-11:00 2.246 93.1 3.437 78.8 0.836 85.3 17.880 50<f≤100 

31 มกราคม 2567 13:00-14:00 1.813 >100.0 2.034 >100.0 2.270 >100.0 20.000 f>100 

1 กุมภาพนัธ์ 2567 14:00-15:00 0.237 2.4 0.528 2.7 0.150 N/A 5.000 f≤10 

2 กุมภาพนัธ์ 2567 12:00-13:00 0.276 2.4 0.497 2.6 0.158 N/A 5.000 f≤10 

3 กุมภาพนัธ์ 2567 17:00-18:00 0.268 2.8 0.575 2.8 0.166 N/A 5.000 f≤10 

4 กุมภาพนัธ์ 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

5 กุมภาพนัธ์ 2567 15:00-16:00 0.599 >100.0 1.718 64.0 0.694 73.1 16.400 50<f≤100 

6 กุมภาพนัธ์ 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

7 กุมภาพนัธ์ 2567 14:00-15:00 1.308 78.8 2.396 >100.0 1.482 85.3 20.000 f>100 

8 กุมภาพนัธ์ 2567 11:00-12:00 0.686 >100.0 1.773 93.1 0.717 >100.0 19.310 50<f≤100 

9 กุมภาพนัธ์ 2567 15:00-16:00 1.088 78.8 2.751 >100.0 1.356 85.3 20.000 f>100 

10 กุมภาพนัธ์ 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

11 กุมภาพนัธ์ 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

12 กุมภาพนัธ์ 2567 16:00-17:00 1.293 85.3 2.782 >100.0 1.482 85.3 20.000 f>100 

13 กุมภาพนัธ์ 2567 14:00-15:00 1.860 >100.0 3.862 93.1 1.316 >100.0 19.310 50<f≤100 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
หมายเหตุ - =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-101 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

14 กุมภาพนัธ์ 2567 09:00-10:00 2.081 93.1 3.705 >100.0 1.994 >100.0 20.000 f>100 
15 กุมภาพนัธ์ 2567 15:00-16:00 2.112 >100.0 3.279 78.8 1.884 >100.0 17.880 50<f≤100 
16 กุมภาพนัธ์ 2567 12:00-13:00 1.230 >100.0 0.922 >100.0 1.340 >100.0 20.000 f>100 
17 กุมภาพนัธ์ 2567 12:00-13:00 1.056 85.3 1.104 85.3 1.198 85.3 18.530 50<f≤100 
18 กุมภาพนัธ์ 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
19 กุมภาพนัธ์ 2567 14:00-15:00 1.048 11.6 1.931 9.5 1.632 7.2 5.000 f≤10 
20 กุมภาพนัธ์ 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

21 กุมภาพนัธ์ 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

22 กุมภาพนัธ์ 2567 17:00-18:00 2.246 85.3 4.193 73.1 1.852 85.3 17.310 50<f≤100 

23 กุมภาพนัธ์ 2567 10:00-11:00 1.837 64.0 4.603 20.1 1.789 93.1 7.525 10<f≤50 

24 กุมภาพนัธ์ 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

 25 กุมภาพนัธ์ 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

26 กุมภาพนัธ์ 2567 11:00-12:00 1.458 78.8 3.287 93.1 1.332 78.8 19.310 50<f≤100 

27 กุมภาพนัธ์ 2567 09:00-10:00 0.899 12.5 3.988 9.6 0.796 17.7 5.000 f≤10 

28 กุมภาพนัธ์ 2567 11:00-12:00 3.058 >100.0 3.775 >100.0 3.066 93.1 20.000 f>100 

29 กุมภาพนัธ์ 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

1 มีนาคม 2567 15:00-16:00 1.159 46.5 3.563 17.1 1.182 73.1 6.775 10<f≤50 

2 มีนาคม 2567 16:00-17:00 2.483 73.1 3.145 60.2 1.198 68.3 16.020 50<f≤100 

3 มีนาคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

4 มีนาคม 2567 09:00-10:00 1.348 60.2 2.916 60.2 1.608 64.0 16.020 50<f≤100 

5 มีนาคม 2567 13:00-14:00 0.355 64.0 1.285 56.9 0.237 >100.0 20.000 f>100 

6 มีนาคม 2567 15:00-16:00 0.780 >100.0 4.264 >100.0 1.104 >100.0 20.000 f>100 

7 มีนาคม 2567 09:00-10:00 2.562 >100.0 2.538 4.9 1.931 >100.0 20.000 f>100 

8 มีนาคม 2567 14:00-15:00 1.324 >100.0 4.359 41.0 1.301 >100.0 12.750 10<f≤50 

9 มีนาคม 2567 13:00-14:00 1.663 68.3 4.508 19.7 1.939 73.1 7.425 10<f≤50 

10 มีนาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
หมายเหตุ - =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-102 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

11 มีนาคม 2567 11:00-12:00 2.727 20.9 1.545 23.3 2.081 17.4 7.725 10<f≤50 
12 มีนาคม 2567 10:00-11:00 0.568 46.5 1.844 19.3 0.583 60.2 7.325 10<f≤50 
13 มีนาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
14 มีนาคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
15 มีนาคม 2567 11:00-12:00 1.773 34.1 3.744 46.5 1.159 53.9 14.125 10<f≤50 
16 มีนาคม 2567 11:00-12:00 0.197 53.9 1.545 56.9 0.205 >100.0 15.690 50<f≤100 
17 มีนาคม 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

18 มีนาคม 2567 15:00-16:00 0.370 51.2 2.672 >100.0 0.481 >100.0 20.000 f>100 

19 มีนาคม 2567 16:00-17:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

20 มีนาคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

21 มีนาคม 2567 14:00-15:00 0.276 >100.0 1.324 >100.0 0.473 >100.0 20.000 f>100 

22 มีนาคม 2567 08:00-09:00 0.465 >100.0 3.058 >100.0 0.426 >100.0 20.000 f>100 

23 มีนาคม 2567 10:00-11:00 0.268 85.3 2.774 >100.0 0.237 68.3 20.000 f>100 

24 มีนาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

 25 มีนาคม 2567 14:00-15:00 0.843 53.9 1.285 85.3 0.197 56.9 18.530 50<f≤100 

26 มีนาคม 2567 14:00-15:00 0.347 64.0 1.104 64.0 0.134 60.2 16.400 50<f≤100 

27 มีนาคม 2567 13:00-14:00 0.504 >100.0 2.530 >100.0 0.355 >100.0 20.000 f>100 

28 มีนาคม 2567 11:00-12:00 0.560 >100.0 1.632 85.3 0.670 >100.0 18.530 50<f≤100 

29 มีนาคม 2567 15:00-16:00 0.284 >100.0 2.640 >100.0 0.323 >100.0 20.000 f>100 

30 มีนาคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

31 มีนาคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

1 เมษายน 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

2 เมษายน 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

3 เมษายน 2567 15:00-16:00 0.244 >100.0 2.065 85.3 0.489 >100.0 5.000 f≤10 

4 เมษายน 2567 11:00-12:00 0.780 39.4 3.035 56.9 0.646 56.9 15.690 50<f≤100 

5 เมษายน 2567 13:00-14:00 1.766 21.3 1.111 18.3 0.489 25.0 7.825 10<f≤50 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
หมายเหตุ - =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-103 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

6 เมษายน 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
7 เมษายน 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
8 เมษายน 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
9 เมษายน 2567 09:00-10:00 0.962 14.0 0.646 13.0 0.244 13.3 5.000 f≤10 
10 เมษายน 2567 14:00-15:00 1.797 16.3 0.962 15.8 0.694 15.3 6.575 10<f≤50 
11 เมษายน 2567 10:00-11:00 2.309 33.0 3.295 56.9 1.411 48.8 15.690 50<f≤100 
12 เมษายน 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

13 เมษายน 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

14 เมษายน 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

15 เมษายน 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

16 เมษายน 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

17 เมษายน 2567 14:00-15:00 1.789 16.3 1.182 15.1 1.167 16.8 6.575 10<f≤50 

18 เมษายน 2567 10:00-11:00 2.333 16.8 1.466 15.8 1.616 16.8 6.700 10<f≤50 

2-3 พฤษภาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

4-5 มิถุนายน 2567 14:00-15:00 0.134 <1.0 0.1340 N/A 0.623 <1.0 5.000 f≤10 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
หมายเหตุ - =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 
N/A = Not Applicable (เกิดความถี่ทบัซอ้นไม่สามารถค านวณ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-104 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

1 มกราคม 2567 13:00-14:00 0.512 3.6 1.159 4.4 0.536 3.7 5.000 f≤10 
2 มกราคม 2567 10:00-11:00 0.552 3.6 1.151 4.0 0.552 3.8 5.000 f≤10 
3 มกราคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
4 มกราคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
5 มกราคม 2567 10:00-11:00 0.828 >100.0 0.686 14.6 0.552 85.3 20.000 f>100 
6 มกราคม 2567 14:00-15:00 1.915 >100.0 1.159 46.5 1.403 >100.0 20.000 f>100 
7 มกราคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

8 มกราคม 2567 12:00-13:00 2.309 >100.0 1.537 >100.0 1.521 >100.0 20.000 f>100 

9 มกราคม 2567 11:00-12:00 2.152 >100.0 1.198 >100.0 1.876 >100.0 20.000 f>100 

10 มกราคม 2567 13:00-14:00 1.561 >100.0 1.104 85.3 1.592 >100.0 20.000 f>100 

11 มกราคม 2567 12:00-13:00 2.026 >100.0 1.734 >100.0 1.624 >100.0 20.000 f>100 

12 มกราคม 2567 11:00-12:00 1.009 >100.0 0.394 N/A 0.985 51.2 5.000 f≤10 

13 มกราคม 2567 10:00-11:00 1.143 >100.0 2.767 85.3 1.308 >100.0 18.530 50<f≤100 

14 มกราคม 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

15 มกราคม 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

16 มกราคม 2567 13:00-14:00 1.994 >100.0 1.088 85.3 1.308 >100.0 20.000 f>100 

17 มกราคม 2567 14:00-15:00 1.513 >100.0 0.434 85.3 1.450 >100.0 20.000 f>100 

18 มกราคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

19 มกราคม 2567 11:00-12:00 0.717 7.5 0.449 4.6 0.378 >100.0 5.000 f≤10 

20 มกราคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

21 มกราคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

22 มกราคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

23 มกราคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

24 มกราคม 2567 14:00-15:00 2.325 >100.0 1.639 85.3 1.616 >100.0 20.000 f>100 

 25 มกราคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

26 มกราคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
หมายเหตุ - =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-105 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

27 มกราคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
28 มกราคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
29 มกราคม 2567 13:00-14:00 1.947 >100.0 1.214 >100.0 1.348 >100.0 20.000 f>100 
30 มกราคม 2567 11:00-12:00 2.546 >100.0 1.521 >100.0 1.624 >100.0 5.000 f≤10 
31 มกราคม 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
1 กุมภาพนัธ์ 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
2 กุมภาพนัธ์ 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

3 กุมภาพนัธ์ 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

4 กุมภาพนัธ์ 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

5 กุมภาพนัธ์ 2567 13:00-14:00 0.843 >100.0 0.623 7.3 0.906 >100.0 20.000 f>100 

6 กุมภาพนัธ์ 2567 11:00-12:00 1.608 >100.0 0.985 85.3 1.261 85.3 20.000 f>100 

7 กุมภาพนัธ์ 2567 11:00-12:00 1.340 85.3 0.977 >100.0 1.435 85.3 18.530 50<f≤100 

8 กุมภาพนัธ์ 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
9 กุมภาพนัธ์ 2567 13:00-14:00 0.867 85.3 0.631 73.1 1.167 85.3 18.530 50<f≤100 
10 กุมภาพนัธ์ 2567 13:00-14:00 1.710 >100.0 1.371 >100.0 1.852 >100.0 20.000 f>100 
11 กุมภาพนัธ์ 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
12 กุมภาพนัธ์ 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
13 กุมภาพนัธ์ 2567 13:00-14:00 1.387 >100.0 0.851 73.1 1.064 >100.0 20.000 f>100 
14 กุมภาพนัธ์ 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
15 กุมภาพนัธ์ 2567 12:00-13:00 1.419 >100.0 0.922 >100.0 1.222 >100.0 20.000 f>100 
16 กุมภาพนัธ์ 2567 13:00-14:00 0.520 51.2 4.910 60.2 0.654 56.9 16.020 50<f≤100 
17 กุมภาพนัธ์ 2567 11:00-12:00 0.520 >100.0 4.650 >100.0 0.386 >100.0 20.000 f>100 
18 กุมภาพนัธ์ 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
19 กุมภาพนัธ์ 2567 12:00-13:00 0.512 >100.0 4.248 >100.0 0.765 >100.0 20.000 f>100 
20 กุมภาพนัธ์ 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
หมายเหตุ - =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-106 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

21 กุมภาพนัธ์ 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
22 กุมภาพนัธ์ 2567 16:00-17:00 3.011 73.1 0.575 64.0 2.916 73.1 17.310 50<f≤100 
23 กุมภาพนัธ์ 2567 15:00-16:00 0.418 4.6 1.119 5.6 0.993 8.1 5.000 f≤10 
24 กุมภาพนัธ์ 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
 25 กุมภาพนัธ์ 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
26 กุมภาพนัธ์ 2567 11:00-12:00 1.119 >100.0 0.386 N/A 0.812 >100.0 5.000 f≤10 
27 กุมภาพนัธ์ 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

28 กุมภาพนัธ์ 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

29 กุมภาพนัธ์ 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

1 มีนาคม 2567 16:00-17:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

2 มีนาคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

3 มีนาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

4 มีนาคม 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

5 มีนาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

6 มีนาคม 2567 16:00-17:00 0.568 >100.0 0.197 68.3 0.197 8.5 20.000 f>100 

7 มีนาคม 2567 12:00-13:00 0.410 78.8 0.544 56.9 0.859 56.9 15.690 50<f≤100 

8 มีนาคม 2567 11:00-12:00 1.064 >100.0 0.875 85.3 0.804 85.3 20.000 f>100 

9 มีนาคม 2567 10:00-11:00 1.253 85.3 1.167 73.1 1.009 85.3 5.000 f≤10 

10 มีนาคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

11 มีนาคม 2567 16:00-17:00 0.780 73.1 0.512 N/A 1.505 73.1 17.310 50<f≤100 

12 มีนาคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

13 มีนาคม 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

14 มีนาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

15 มีนาคม 2567 12:00-13:00 0.654 11.9 0.930 12.5 2.861 14.6 6.150 10<f≤50 

16 มีนาคม 2567 11:00-12:00 1.576 >100.0 1.379 >100.0 1.143 >100.0 20.000 f>100 

17 มีนาคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
หมายเหตุ - =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

N/A = Not Applicable  (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-107 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

18 มีนาคม 2567 08:00-09:00 1.033 13.1 0.560 10.4 1.324 13.1 5.775 10<f≤50 
19 มีนาคม 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
20 มีนาคม 2567 16:00-17:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
21 มีนาคม 2567 11:00-12:00 2.333 85.3 1.159 73.1 1.253 85.3 18.530 50<f≤100 
22 มีนาคม 2567 12:00-13:00 1.647 85.3 1.821 >100.0 0.812 >100.0 20.000 f>100 
23 มีนาคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
24 มีนาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

 25 มีนาคม 2567 14:00-15:00 0.654 85.3 0.828 >100.0 1.135 85.3 18.530 50<f≤100 

26 มีนาคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

27 มีนาคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

28 มีนาคม 2567 11:00-12:00 0.836 73.1 0.859 42.7 0.560 >100.0 13.175 10<f≤50 

29 มีนาคม 2567 13:00-14:00 0.449 4.8 0.757 7.1 0.686 5.1 5.000 f≤10 

30 มีนาคม 2567 09:00-10:00 0.457 1.0 1.277 7.1 0.733 6.3 5.000 f≤10 

31 มีนาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

1 เมษายน 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

2 เมษายน 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

3 เมษายน 2567 13:00-14:00 1.316 85.3 0.796 64.0 0.859 >100.0 5.000 f≤10 

4 เมษายน 2567 11:00-12:00 1.584 >100.0 1.466 >100.0 0.820 >100.0 20.000 f>100 

5 เมษายน 2567 10:00-11:00 0.410 2.0 0.670 1.8 1.340 9.1 5.000 f≤10 

6 เมษายน 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

7 เมษายน 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

8 เมษายน 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

9 เมษายน 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

10 เมษายน 2567 14:00-15:00 2.845 14.2 1.576 13.5 1.608 13.5 6.050 10<f≤50 

11 เมษายน 2567 10:00-11:00 0.788 >100.0 0.946 85.3 0.757 >100.0 18.530 50<f≤100 

12 เมษายน 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
หมายเหตุ - =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-108 
 

ตารางท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

13 เมษายน 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
14 เมษายน 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
15 เมษายน 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
16 เมษายน 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
17 เมษายน 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
18 เมษายน 2567 11:00-12:00 0.465 N/A 1.048 3.8 0.441 <1.0 5.000 f≤10 

2-3 พฤษภาคม 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

4-5 มิถุนายน 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
หมายเหตุ - =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 
N/A = Not Applicable (เกิดความถี่ทบัซอ้นไม่สามารถค านวณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-109 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกุมภาพนัธ์ 2567 
 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 
 
 

 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภาพที่ 4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-110 
 

 
 

 
 
 
 

  

เดือนมกราคม 2567 เดือนกุมภาพนัธ์ 2567 
 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 
 

 
 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 

บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-111 
 

 
 

 
 

 
 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกุมภาพนัธ์ 2567 
  

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 
 

 

 

 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
ภาพท่ี 4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-112 
 

 
 

 

 

 
 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกุมภาพนัธ์ 2567 
  

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 
 

 
 

 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 

บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ภาพท่ี 4.4-2 (ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-113 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกุมภาพนัธ์ 2567 
 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 
 
 

 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภาพท่ี 4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ VIA 34 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด  HO2300066-S002 4-114 
 

 
 

 
 
 
 

  

เดือนมกราคม 2567 เดือนกุมภาพนัธ์ 2567 
 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 
 

  

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 

บริเวณบา้นเลขท่ี 15 
ภาพท่ี 4.4-3 (ต่อ) การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 

 
 


