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บทที่ 1  

รายละเอียดโครงการ 

 

1.1 ความเปนมาในการจัดทํารายงาน 

 โครงการ KHUN by YOO (ชื่อเดิม โครงการ T 12) ตั้งอยูท่ีถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดําเนินการโดยบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) (ปจจุบันไดโอนให

นิติบุคคลอาคารชุดแลว) (เอกสารแนบ 2) ซ่ึงโครงการประกอบดวย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 27 ชั้น 

และชั้นใตดิน 4 ชั้น ความสูง 107.10 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพ้ืนชั้นหลังคา) จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนหองชุด

พักอาศัยรวมท้ังสิ้น 148 หอง ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ 1-1-74 ไร หรือ 2,296 ตารางเมตร 

 ท้ังนี้ โครงการเขาขายท่ีจะตองศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในข้ันของการ

ขออนุญาตกอสราง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 ท่ีกําหนดใหอาคารอยูอาศัย

รวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ท่ีมีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 4,000 

ตารางเมตรข้ึนไป ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เพ่ือดําเนินการพิจารณาใหความเห็นในชั้นขออนุญาตกอสรางโครงการ 

ซ่ึงโครงการไดดําเนินการจัดทําตามกระบวนการและผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผูชํานาญการ 

พิจารณารายงานฯ มีมติเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขท่ี ทส 1009.5/12310 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559  

(เอกสารแนบ 1) ท้ังนี้ ตามหนังสือฉบับดังกลาวไดกําหนดใหทางโครงการดําเนินการจัดทํารายงานการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอ 

สผ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน 

 ดังนั้น นิติบุคลอาคารชุด คุณ ซ่ึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมท่ี

ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และเพ่ือใหการดําเนินการตามมาตรการมี

ประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให บริษัท ทัช พร็อพเพอรตี้ จํากัด เปนผูดําเนินการจัดทํารายงานการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 

KHUN by YOO (ชื่อเดิม โครงการ T 12) (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิ ถุนายน 2567  

เพ่ือเสนอตอ สผ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน 
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1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

 ช่ือโครงการ    : โครงการ KHUN by YOO (ชื่อเดิม โครงการ T 12) 

สถานท่ีตั้งโครงการ  : ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 1.2-1) ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ  

1-1-74 ไร (2,296 ตารางเมตร) มีอาณาเขตติดตอในทิศทางตางๆ 

ดังนี้ 

ทิศเหนือ ถนนซอยทองหลอ 12 เขตทางกวาง 4.4 เมตร ถัดไปเปนบานพักอาศัย 

ขนาดความสูง 2 ชั้น จํานวน 5 หลัง (ติดพ้ืนท่ีโครงการ จํานวน 3 

หลัง) และอาคารพาณิชย ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 10 คูหา (ติด

พ้ืนท่ีโครงการจํานวน 1 คูหา) ถัดไปเปนถนนซอยทองหลอ 14 

ทิศตะวันออก  หมูบานกลางกรุง (โดยสวนท่ีติดพ้ืนท่ีโครงการเปนทาวนโฮมขนาด

ความสูง 4 ชั้น จํานวน 2 คูหา) ถัดไปเปนคลองเปง 

ทิศใต  อาคารพาณิชย (The Third Place Bangkok) ขนาดความสูง 2-3 ชั้น 

จํานวน 1 อาคาร และอาคารสํานักงาน (The Opus) ขนาดความสูง 8 

ชั้น จํานวน 1 อาคาร ถัดไปเปนถนนซอยทองหลอ 10 

ทิศตะวันตก  อาคารพาณิชย ขนาดความสูง 3 ชั้น จํานวน 4 คูหา และถนนซอย

สุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) เขตทางกวาง 24.00 เมตร2/ ถัดไป

เปนพ้ืนท่ีกอสรางโครงการอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 32 ชั้น 

จํานวน 1 อาคาร (โครงการ Tela Thonglor) 

 เจาของโครงการ   : นิติบุคลอาคารชุด คุณ 

สถานท่ีติดตอ  : 338 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

        โทรศัพท    : 02-3340338 

        อีเมล    : PM-KBY@plus.co.th 

 จัดทํารายงานโดย   : บริษัท ทัช พร็อพเพอรตี้ จํากัด 

 ไดรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

     : เลขท่ี ทส 1009.5/12310 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 

 ไดเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดทายเม่ือ 

     : มกราคม พ.ศ. 2567 
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ประเภทโครงการ  : อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 27 ชั้น และชั้นใตดิน 4 ชั้น ความ

สูง 107.10 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพ้ืนชั้นหลังคา) จํานวน 1 

อาคาร มีจํานวนหองชุดพักอาศัยรวมท้ังสิ้น 148 หอง 

สภาพปจจุบัน : โครงการมีการก อสร างและเป ด ใช อาคาร รวมไป ถึ งระบบ

สาธารณูปโภคท้ังหมด  

ขนาดพ้ืนท่ี  : ขนาดพ้ืน ท่ีโครงการ 1 -1-74 ไร (2 ,296 ตารางเมตร) มี พ้ืน ท่ี 

อาคารรวม 19,253 ตารางเมตร โดยสามารถจัดตั้งพ้ืนท่ีนันทนาการ

และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือตอบสนองความตองการใหกับผูพัก

อาศัยในโครงการไดอยางเหมาะสม เชน สระวายน้ํา พ้ืนท่ีสีเขียว  

หองออกกําลังกาย  
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(ระยะดําเนินการ) 
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ภาพท่ี 1.2-1      ตําแหนงท่ีตั้งโครงการ 

พ้ืนท่ีโครงการ 
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1.3  รายละเอียดโครงการตามท่ีระบุในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและรายละเอียดโครงการ

ในปจจุบัน 

1.3.1  ประเภทและขนาดโครงการ 

รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการประกอบดวย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 27 ชั้น และชั้นใตดิน 4 ชั้น ความสูง 107.10 

เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพ้ืนชั้นหลังคา) จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนหองชุดพักอาศัยท้ังสิ้น 148 หอง มีพ้ืนท่ี

อาคารรวม 19,694 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีอาคารท่ีใชคิดอัตราสวนกับพ้ืนท่ีดิน 19,253 ตารางเมตร มีรายละเอียด

การใชพ้ืนท่ีภายในอาคารแตละชั้น ดังนี้ 

ชั้นใตดิน 4 เปนพ้ืนท่ีจอดรถยนตแบบอัตโนมัติ จํานวน 19 คัน หองเครื่องสูบน้ํา บันได  

โถงลิฟต และลิฟต 

ชั้นใตดิน 2-3 เปนพ้ืนท่ีจอดรถยนตแบบอัตโนมัติ จํานวน 19 คัน/ชั้น (รวม 2 ชั้น มีท่ีจอดรถยนต 

38 คัน) และถังเก็บน้ําใตดิน 1 และ 2 

ชั้นใตดิน 1 เปนพ้ืนท่ีจอดรถยนตแบบอัตโนมัติ จํานวน 19 คัน 

ชั้นท่ี 1 เปนพ้ืนท่ีจอดรถและทางวิ่ง (ท่ีจอดรถยนตแบบปกติ จํานวน 4 คัน และท่ีจอด

รถจักรยานยนต จํานวน 8 คัน) หองพักมูลฝอยรวม หองน้ํา หองน้าํสําหรับผูพิการ 

หองพนักงาน หองเก็บของ ทางเดิน บันได โถงลิฟต และลิฟต 

ชั้นท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีจอดรถยนตแบบอัตโนมัติ จํานวน 14 คัน หองสํานักงานนิติบุคคลอาคาร

ชุด หองควบคุม ทางเดิน บันได โถงลิฟต และลิฟต 

ชั้นท่ี 3-4 เปนพ้ืนท่ีจอดรถยนตแบบอัตโนมัติ จํานวน 19 คัน (รวม 2 ชั้น มีท่ีจอดรถยนต 38 

คัน) หองเครื่องไฟฟา ทางเดิน บันได โถงลิฟต และลิฟต 

ชั้นท่ี 5 เปนพ้ืนท่ีจอดรถยนตแบบอัตโนมัติ จํานวน 19 คัน และบันได 

ชั้นท่ี 6-10 เปนชั้นพักอาศัย ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย จํานวน 10 หอง/ชั้น (รวมจํานวน

หองชุดพักอาศัยท้ังสิ้น 50 หอง) (แบงเปนหองชุดพักอาศัย ขนาด 1 หองนอน 

จํานวน 8 หอง/ชั้น และหองชุดพักอาศัย ขนาด 2 หองนอน จํานวน 2 หอง/ชั้น) 

หองพักมูลฝอยประจําชั้น หองไฟฟา ทางเดิน บันได โถงลิฟต และลิฟต 

ชั้นท่ี 11-21 เปนชั้นพักอาศัย ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย จํานวน 8 หอง/ชั้น (รวมจํานวน

หองชุดพักอาศัยท้ังสิ้น 88 หอง) (แบงเปนหองชุดพักอาศัย ขนาด 1 หองนอน 

จํานวน 4 หอง/ชั้น และหองชุดพักอาศัย ขนาด 2 หองนอน จํานวน 4 หอง/ชั้น) 

หองพักมูลฝอยประจําชั้น หองไฟฟา ทางเดิน บันได โถงลิฟต และลิฟต 
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ชั้นท่ี 2-23 เปนชั้นพักอาศัย ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย จํานวน 4 หอง/ชั้น (รวมจํานวน

หองชุดท้ังสิ้น 8 หอง) (เปนหองชุดพักอาศัยขนาด 3 หองนอนท้ังหมด) หองพักมูล

ฝอยประจําชั้น หองไฟฟา ทางเดิน บันได โถงลิฟต และลิฟต 

ชั้นท่ี 24 เปนพ้ืนท่ีสระวายน้ํา หองเปลี่ยนชุดชาย - หญิง หองพักมูลฝอยประจําชั้น  

หองไฟฟา ทางเดิน บันได โถงลิฟต และลิฟต 

ชั้นท่ี 25 เปนหองออกกําลังกาย หองสันทนาการ บันได โถงลิฟต และลิฟต 

ชั้นท่ี 26  เปนชั้นพักอาศัย ประกอบดวย หองชุดพักอาศัยแบบ Penthouse จํานวน 2 หอง

(เปนหองชุดพักอาศัย ขนาด 4 หองนอนท้ังหมด) หองพักมูลฝอยประจําชั้น หอง

ไฟฟา ทางเดิน บันได โถงลิฟต และลิฟต 

ชั้นท่ี 27 เปนพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศ หองสันทนาการ หองไฟฟา หองเก็บของ บันได  

โถงลิฟต ลิฟต และพ้ืนท่ีสีเขียว 

ชั้นหองเครื่องสูบน้ํา เปนหองเครื่องสูบน้ํา หองพัดลม ทางเดิน และบันได 

ชั้นหองเครื่องลิฟต เปนหองเครื่องลิฟต ถังเก็บน้ํา 1 และ 2 ทางเดิน และบันได 

ชั้นหลังคา เปนหลังคา ค.ส.ล. 

  อนึ่ง โครงการจัดใหมีสระวายน้ําบริเวณชั้นท่ี 24 จํานวน 1 สระ ขนาดพ้ืนท่ีรวม 261 ตารางเมตร 

แบงเปน สระเด็ก ขนาดพ้ืนท่ี 31 ตารางเมตร ความลึก 0.6 เมตร และสระผูใหญ ขนาดพ้ืนท่ี 230 เมตร ความลึก

1.2 เมตร โดยในการฆาเชื้อโรคในสระวายน้ําจะใชระบบเกลือ (Salt Chlorinator) ซ่ึงเปลี่ยนเกลือใหเปน

โซเดียมไฮโปรคลอไรทเพ่ือฆาเชื้อโรค จึงไมสงผลกระทบดานสุขภาพอนามัยของผูพักอาศัยท่ีมาใชบริการ 

ท้ังนี้ ภายหลังโครงการกอสรางแลวเสร็จในการบริหารจัดการโครงการจะดําเนินการโดยนิติบุคคล

อาคารชุด ซ่ึงท่ีตั้งของสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุดจะอยูท่ีชั้น 1 โดยจะมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย

สวนกลางอยางชัดเจน 

  รายละเอียดโครงการในปจจุบนั 

  อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 27 ชั้น และชั้นใตดิน 4 ชั้น ความสูง 107.10 เมตร (ความสูง

วัดถึงระดับพ้ืนชั้นหลังคา) จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนหองชุดพักอาศัยท้ังสิ้น 148 หอง โดยรายละเอียดการใชพ้ืนท่ี

ภายในอาคารสวนใหญสอดคลองกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงไดรับการ

ตรวจสอบและอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว (ภาพท่ี 2.2-1) 

  อนึ่ง โครงการจัดใหมีสระวายน้ํา 1 แหง บริเวณชั้นท่ี 24 โดยสระวายน้ําดังกลาวฆาเชื้อโรคโดยใช

ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) ซ่ึงเปลี่ยนเกลือใหเปนโซเดียมไฮโปรคลอไรทเพ่ือฆาเชื้อโรค จึงไมสงผลกระทบ

ดานสุขภาพอนามัยของผูพักอาศัยท่ีมาใชบริการ และบริเวณสระวายน้ําจัดใหมีหองน้ํารวมแยกชายหญิงอยาง

ชัดเจน (ภาพท่ี 2.2-7) 
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1.3.2  พ้ืนท่ีสีเขียว 

 รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 โครงการจะจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดพ้ืนท่ีรวม 805.15 ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้ 

 1) ชั้นท่ี 1 จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดพ้ืนท่ี 458.95 ตารางเมตร (ไมรวมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีความกวางไมนอย

กวา 1 เมตร ขนาด 19.15 ตารางเมตร) เปนพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตน 344.85 ตารางเมตร และไมพุมไมคลุมดิน 114.1 

ตารางเมตร ซ่ึงพันธุไมท่ีจะนํามาปลูก ไดแก ชิลคโอค บุหงาสาหรี แคนา ไทรเกาหลี ตอยติ่งฝรั่งดอกมวง และหญา

นวลนอย เปนตน 

 2) ชั้นท่ี 27 จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดพ้ืนท่ี 346.2 ตารางเมตร ซ่ึงพันธุไมท่ีจะนํามาปลูก ไดแก ไทรเกาหลี 

พุดศุภโชค ตอยติ่งฝรั่งดอกมวง พุดเวียดนาม และหญานวลนอย เปนตน 

 รายละเอียดโครงการในปจจุบัน 

 โครงการไดมีการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวไวท่ีบริเวณชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 27 ขนาดพ้ืนท่ีรวมประมาณ 805.15 ตาราง

เมตร ซ่ึงพันธุไมท่ีจะนํามาปลูก ไดแก ชิลคโอค บุหงาสาหรี แคนา ไทรเกาหลี ตอยติ่งฝรั่งดอกมวง และหญา

นวลนอย เปนตน โดยรายละเอียดพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการสวนใหญสอดคลองกับรายละเอียดในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงไดรับการตรวจสอบและอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว (ภาพท่ี 

2.2-2) 

 

1.3.3  ระบบน้ําใช 

รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 โครงการจะใชน้ําประปาจากการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท โดยจะตอทอประปา

จากการประปานครหลวงผานมิเตอร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ผานมิเตอร เพ่ือนําน้ําประปามาเก็บไวในถัง

เก็บน้ําใตดินซ่ึงตั้งอยูบริเวณชั้นใตดิน 2-3 ภายในอาคาร จากนั้นจะสูบไปยังถังเก็บน้ําชั้นหองเครื่องลิฟตหลังคา

อาคารชุดพักอาศัย แลวจึงจายลงมายังสวนตางๆ ของอาคาร (สําหรับอาคารชุดพักอาศัย) และจะสูบน้ําไปยังสวน

ตางๆ ของอาคาร โดยมีรายละเอียดของถังเก็บน้ํา ดังนี้  

(1) ถังเก็บน้ําใตดิน จํานวน 2 ถัง  ต้ังอยูบริเวณชั้นใตดิน 2-3 ภายในอาคาร แตละถังมีพ้ืนท่ีหนาตัด 40 

ตางเมตร ความลึกประสิทธิผล 5.50 เมตร ความจุ 220 ลูกบาศกเมตร รวม 2 ถัง มีความจุ 440 ลูกบาศกเมตร 

โดยกันถังอยูท่ีระดับ - 8.75 เมตร (อางอิงคาระดับ ± 0.00 เมตร ท่ีถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) 

บริเวณดานหนาโครงการ) ภายในแบงเปนน้ําสํารองเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และน้ําสํารองเพ่ือการดับเพลิง  

(2) ถังเก็บน้ําชั้นหองเครื่องลิฟต จํานวน 2 ถัง แตละถังมีพ้ืนท่ีท่ีหนาตัด 19 ตารางเมตร ความลึก

ประสิทธิผล 1.5 เมตร ความจุ 28.5 ลูกบาศกเมตร รวม 2 ถัง มีความจุ 57 ลูกบาศกเมตร โดยกันถังอยูท่ีระดับ + 

10.15 เมตร (อางอิงคาระดับ ± 0.0 เมตร ท่ีถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนทองหลอ) บริเวณดานหนาโครงการ) 

สํารองน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคท้ังหมด โดยจะติดตั้ง Booster Pump จํานวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ THE KHUN BY YOO (ชื่อเดิม โครงการ T 12) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด หนา 1-8 

และสํารอง 1 เครื่อง) แตละเครื่องมีอัตราการสูบ 0.38 ลูกบาศกเมตร/นาที ท่ี TDH 28 เมตร เพ่ือเพ่ิมแรงดันใน

การจายน้ํามายังสวนตางๆ ของอาคาร 

 ท้ังนี้ โครงการจะกําหนดใหมีการทําความสะอาดถังเก็บน้ําเพ่ือลางตะกอน สนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะ

ตามผนังหรือซอกมุมของถังสํารองน้ํา ซ่ึงโครงการจัดใหมีถังเก็บน้ําใตดินเพ่ือการอุปโภค-บริโภค จํานวน 2 ถัง และ

ถังเก็บน้ําชั้นหองเครื่องลิฟต จํานวน 2 ถัง ซ่ึงในการทําความสะอาดถังเก็บน้ําจะทําการกวาดตะกอนขัดสนิม หรือ

คราบท่ีเกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังน้ําท่ีไมมีการหมุนเวียน โดยใชแปรงขัดไมใชน้ํายาลางท่ีมีสารเคมีซ่ึงอาจ

ตกคาง ท้ังนี้ ในการลางทําความสะอาดจะดําเนินการครั้งละถัง เพ่ือใหถังท่ีเหลือสามารถสํารองน้ําใชของโครงการ

ได โดยกําหนดใหลางในชวงเวลา 24.0 - 05.00 น. (ชวงเวลาปรับไดตามความเหมาะสม) ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีมีการใช

น้ํานอย เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการใชน้ําภายในอาคารโดยความถ่ีในการลางทําความสะอาดปละ 2 ครั้ง (6 

เดือน/1 ครั้ง) เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดีของผูพักอาศัย รวมท้ังโครงการตองแจงผูพักอาศัยใหทราบกอนลางทําความ

สะอาดถังอยางนอย 1 สัปดาห 

รายละเอียดโครงการในปจจุบัน 

โครงการจะใชน้ําจากการประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาสุขุมวิท โดยจะตอทอประปาผาน

มิเตอร เพ่ือนําน้ําประปามาเก็บไวในถังเก็บน้ําใตดินซ่ึงตั้งอยูบริเวณชั้นใตดิน 2-3 ภายในอาคาร ความจุรวม 610 

ลูกบาศกเมตร จากนั้นจะสูบไปยังถังเก็บน้ําชั้นหองเครื่องลิฟตหลังคาอาคารชุดพักอาศัย ความจุรวม 57 ลูกบาศก

เมตร แลวจึงจายลงมายังสวนตางๆ และจะสูบน้ําไปยังสวนตางๆ ของอาคาร และจัดใหมีการความสะอาดถังเก็บน้ํา

ของโครงการ ปละ 1 ครั้ง โดยรายละเอียดระบบน้ําใชของโครงการสวนใหญสอดคลองกับรายละเอียดในรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ภาพท่ี 2.2-5) 

 

1.3.4  การบําบัดน้ําเสีย 

 รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 โครงการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเรง (Activated Sludge) จํานวน 1 ชุด 

ออกแบบรองรับน้ําเสียได 128 ลูกบาศกเมตร/วัน ซ่ึงสามารถรองรับน้ําเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนปริมาณ 128 ลูกบาศก

เมตร/วัน ไดอยางเพียงพอ โดยน้ําเสียจากการประกอบอาหารของแตละหองชุดักอาศัยจะไหลเขาสูบอดักไขมัน 

(Grease Trap Tank) เพ่ือทําหนาท่ีดักไขมันในน้ําเสียกอนจะไหลเขาสูบอแยกตะกอน 1 (Septic Tank 1) รวมกับ

น้ําเสียจากหองสวม สวนน้ําเสียจากการอาบลางและน้ําเสียจากสวนอ่ืนๆ จากนั้นน้ําเสียท้ังหมดจะไหลเขาบอปรับ

อัตราการไหล (Equalizing Tank) เพ่ือปรับอัตราการไหลและความเขมขนของน้ําเสียใหมีความสมํ่าเสมอ กอนจะ

สูบเขาบอเติมอากาศ (Aeration Tank) ซ่ึงภายในบอเติมอากาศจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพ่ิมปริมาณออกซิเจนให

น้ําเสียเพ่ือชวยใหจุลินทรียชนิดท่ีใชออกซิเจนสามารถเจริญเติบโต และยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสียไดดี โดยน้ํา

เสียท่ีผานการเติมอากาศจะไหลเขาสูบอตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพ่ือแยกตะกอนจุลินทรียและสาร

แขวนลอยออกจากน้ําท้ิง ซ่ึงตะกอนท้ังหมดจะไหลไปยังบอสูบตะกอนเวียนกลับ และตะกอนสวนหนึ่งจะถูกสูบไป

ยังบอเติมอากาศ และตะกอนสวนหนึ่งจะถูกสูบไปยังบอสวนเกิน (Sludge Tank) เพ่ือใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของ
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สํานักงานเขตวัฒนามาสูบไปกําจัดตอไป สําหรับน้ําใสซ่ึงอยูดานบนของบอตกตะกอนจะไหลเขาสูบอพักน้ําใส 

(Effluent Tank) นอกจากจะไหลเขาสูบอตรวจสุขภาพน้ํากอนระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนซอยสุขุมวิท 55 

(ถนนซอยทองหลอ) ตอไป  

 ท้ังนี้ โครงการจะจัดใหมีระบบมิเตอรไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการโดยเฉพาะแยกจาก

ระบบไฟฟาอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียไดและใหเกิดความม่ันใจวา

โครงการจะเดินระบบบําบัดนําเสียตลอดระยะเวลาท่ีเปดดําเนินโครงการ 

รายละเอียดโครงการในปจจุบัน 

โครงการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเรง (Activated Sludge) จํานวน 1 ชุด 

ออกแบบรองรับน้ําเสียได 128 ลูกบาศกเมตร/วัน ซ่ึงสามารถรองรับน้ําเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนปริมาณ 128 ลูกบาศก

เมตร/วัน ไดอยางเพียงพอ  

อนึ่ง โครงการมีระบบ Internet of Things Monitor ในพ้ืนท่ีสวนกลางทดแทนการติดตั้งมิเตอรไฟฟา

สําหรับระบบบําบัด ซ่ึงระบบ Internet of Things Monitor เปนระบบท่ีเชื่อมตอขอมูลของระบบตางๆ ในพ้ืนท่ี

โครงการ รวมไปถึงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงระบบดังกลาวจะทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหทราบได

วาระบบบําบัดน้ําเสียยังทํางานปกติหรือไม โดยรายละเอียดระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการสวนใหญสอดคลองกับ

รายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ภาพท่ี 2.2-4) 
 

1.3.5  การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 

 รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 ระบบระบายน้ําของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้  

 1) ระบบระบายน้ําฝนจากหลังคา  

ประกอบดวย หัวรับน้ําฝน (RD) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ทําหนาท่ีรับน้ําฝนจากชั้นหลังคาของ

โครงการ แลวไหลลงมาตามทอระบายน้ําฝน (RL) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว จากนั้นจึงไหลลงสูทอ

ระบายน้ํารอบๆ อาคาร และจะถูกรวบรวมเขาสูบอหนวงน้ําตอไป 

 2) ระบบระบายน้ําภายในอาคาร ประกอบดวย 

- ทอระบายน้ําเสีย (Waste Pipe) ภายในอาคารจะมีทอระบายน้ําเสีย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 

นิ้ว 9 นิ้ว และ 10 นิ้ว ทําหนาท่ีระบายน้ําเสียจากการอาบลางและน้ําเสียจากสวนอ่ืนๆ เขาสูบอแยกตะกอน 2 

ภายในระบบบําบัดน้ําเสียรวมตอไป 

- ทอระบายน้ําโสโครก (Soil Pipe) ภายในอาคารจะมีทอระบายน้ําโสโครก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

4 นิ้ว 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ทําหนาท่ีระบายน้ําโสโครกจากหองน้ําของอาคาร เขาสูบอแยกตะกอน 1 ภายในระบบ

บําบัดน้ําเสียรวมตอไป 
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- ทอระบายน้ําเสียจากการประกอบอาหาร (Kitchen Pipe) ภายในอาคารจะมีทอระบายน้าํเสียจาก

การประกอบอาหารของแตละหองพัก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว ทําหนาท่ีระบายน้ําจากการ

ประกอบอาหารของแตละหองพัก เขาสูบอดักไขมันภายในระบบบําบัดน้ําเสียรวมตอไป 
 

3) ระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร 

(1) ระบบระบายน้ําฝน ประกอบดวย ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 

เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 ซ่ึงทําหนาท่ีรวบรวมน้ําฝนท่ีตกลงพ้ืนท่ีโครงการเขาสูบอหนวงน้ํา จํานวน 1 บอ 

ความจุ 207 ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูใตดินบริเวณทางวิ่งรถดานทิศเหนือของโครงการ เปนโครงสรางคอนกรีตเสริม

เหล็ก มีความม่ันคงแข็งแรง ซ่ึงสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากภายในโครงการไดอยางเพียงพอภายในจะติดตั้ง

เครื่องสูบจํานวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) อัตราสูบเครื่องละ 0.018 ลูกบาศกเมตร/วินาที 

เพ่ือควบุมอัตราการระบายน้ําไมใหเกินกอนพัฒนาโครงการ และระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนซอยสุขุมวิท 55 

(ถนนซอยทองหลอ) ตอไป  

(2) ระบบระบายน้ําท้ิง น้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวท้ังหมดจะระบายออกสูทอระบายน้ําขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 6 นิ้ว เขาสูบอตรวจคุณภาพน้ําพรอมตะแกรงดักขยะ และระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนซอยสุขุมวิท 

55 (ถนนซอยมองหลอ) ตอไป 

รายละเอียดโครงการในปจจุบัน 

ระบบระบายน้ําของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระบบระบายน้ําฝนจากหลงัคา น้ําฝนจากชั้นหลังคาของโครงการ แลวไหลลงมาตามทอระบาย

น้ําฝน (RL) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 และ 6 นิ้ว จากนั้นจึงไหลลงสูทอระบายน้ํารอบๆ อาคาร และจะถูก

รวบรวมเขาสูบอหนวงน้ําตอไป 

  2) ระบบระบายน้ําภายในอาคาร น้ําเสียจากสวนตางๆของโครงการ จะถูกรวบรวมไปยังระบบ

บําบัดน้ําเสียของโครงการเพ่ือทําการบําบัดกอนระบายออกสูทอระบายน้ําริมถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทอง

หลอ) ตอไป 

3) ระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร น้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวท้ังหมดจะระบายออกสูทอระบาย

น้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว เขาสูบอตรวจคุณภาพน้ําพรอมตะแกรงดักขยะ และระบายออกสูทอระบายน้ํา 

ริมถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) ตอไป โดยรายละเอียดการระบายน้ําและการปองกันน้ําทวมของ

โครงการสวนใหญสอดคลองกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ภาพท่ี 2.2-13) 
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1.3.6  การจัดการมูลฝอย 

ผลการประเงินตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอยประจําชั้นภายในตั้งแตชั้นท่ี 6-24 และชั้นท่ี 26 จํานวน 1 หอง/ชั้น  

ซ่ึงเปนท่ีพักอาศัย ตั้งอยูใกลกับโถงลิฟตดับเพลิง ขนาดพ้ืนท่ี 2.24 ตารางเมตร ท้ังนี้ ภายในหองพักมูลฝอยประจํา

ชั้นแตละหองจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร ภายในรองดวยถุงดําอีกชั้นหนึ่ง จํานวน 3 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยท่ัวไป 

1 ถัง ถังมูลฝอยเปยก 1 ถัง และถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง) และถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จํานวน 1 ถัง/ชั้น (ถังมูล

ฝอยอันตรายเปยก 1 ถัง) สําหรับภายในหองสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุด (ตั้งอยูชั้นท่ี 2) หองออกกําลังกายและ

หองสันทนาการ (ตั้งอยูชั้นท่ี 25) โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จํานวน 4 ถัง/หอง (ถังมูลฝอยท่ัวไป  

ถังมูลฝอยเปยก ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย) ไวภายในแตละหอง 

โครงการจะติดปายประชาสัมพันธภายในพ้ืนท่ีโครงการ ใหนํามูลฝอยมาไวท่ีหองพัก มูลฝอยประจําชั้น 

และจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยจากหองพักมูลฝอยประจําชั้น และจากจุดอ่ืนๆ ภายใน

โครงการไปไวยังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยในการขนยายมูลฝอยจากหองพักมูลฝอยประจําชั้นจะให

พนักงานขนไปท้ังถังโดยใชลิฟต เพ่ือปองกันกรณีถุงดําภายในถังฉีกขาดและอาจมีน้ําชะมูลฝอยรั่วไหลลงพ้ืน ซ่ึงจะ

กําหนดใหพนักงานดําเนินการในชวงเวลา 13.00-14.00 น. คาดวาเปนชวงเวลาท่ีรบกวนผูพักอาศัยนอยท่ีสุด

เนื่องจากผูพักอาศัยสวนใหญออกไปทํางานหรือปฏิบัติภารกิจนอกบาน  

ท้ังนี้ โครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวม ตั้งอยูบริเวณชั้นท่ี 1 ดานทิศใตของโครงการ โดยแบงเปน 

หองพักมูลฝอยเปยก มูลฝอยท่ัวไป และมูลฝอยรีไซเคิล และหองพักมูลฝอยอันตราย  

สําหรับความสะดวกในการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงานเขตวัฒนานั้น รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจอดรถ

บริเวณถนนภายในโครงการใกลกับหองพักมูลฝอยรวม โดยจากการสอบถามสํานักงานเขตวัฒนา ไดรับแจงวา รถ

เก็บขนมูลฝอยจะมาถึงโครงการเวลาประมาณ 21.00-24.00 น. ซ่ึงในชวงท่ีมีการเก็บขนมูลฝอย โครงการจะจัดให

มีพนักงานคอยอํานวยความสะดวกดานการจราจรสําหรับรถเก็บขนมูลฝอยรวมท้ังโครงการจะลางพ้ืนบริเวณจุด

จอดรถเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง เพ่ือปองกันปญหาน้ําชะมูลฝอยท่ีอาจสงกลิ่นรบกวนผูพักอาศัยภายในโครงการ 

นอกจากนี้ โครงการจะควบคุมไมใหพนักงานนํามูลฝอยมากองไวเพ่ือรอการเก็บขนจากสํานักเขตวัฒนา เนื่องจาก

การกระทําดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบดานทัศนียภาพ และอาจสงกลิ่นรบกวนผูพักอาศัยภายในโครงการตลอดจน

ผูพักอาศัยขางเคียง 

รายละเอียดโครงการในปจจุบัน 

โครงการจัดใหมีหองพักมูลฝอยประจําชั้น ตั้งแตชั้นท่ี 6-24 และชั้นท่ี 26 จํานวน 1 หอง/ชั้น ภายใน

หองพักมูลฝอยประจําชั้นแตละหองจะตั้งถังมูลฝอยแบงตามประเภท จํานวน 2 ถัง ไดแก ถังมูลฝอยท่ัวไป และถัง

มูลฝอยรีไซเคิล สําหรับหองสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุด จัดใหมีตั้งถังมูลฝอยแบงตามประเภท จํานวน 2 ถัง 

ไดแก ถังมูลฝอยท่ัวไป และถังมูลฝอยรีไซเคิล ตั้งอยูบริเวณท่ีกดน้ําหองนิติบุคคลอาคารชุด สวนพ้ืนท่ีสวนกลางอ่ืนๆ 

จัดใหมีการตั้งถังมูลฝอย จํานวน 1 ถัง แตไมไดแยกประเภท ซ่ึงทางโครงการจัดใหพนักงานจะนํามูลฝอยไปคัดแยก

ประเภทอีกครั้งท่ีหองพักมูลฝอยรวมอีกครั้ง (ภาพท่ี 2.2-8) 
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อนึ่ง โครงการจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวมของโครงการตั้งอยูบริเวณชั้นท่ี 1 แบงเปน หองพักมูลฝอยเปยก 

และหองพักมูลฝอยแหง  

สําหรับการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงานเขตวัฒนานั้น ทางสํานักงานเขตวัฒนาจะเขามาดําเนินการเก็บขน

มูลฝอยจากโครงการ สัปดาหละ 3 ครั้ง นอกจากนี้โครงการจะประสานงานใหรานรับซ้ือของเกาเขามารับมูลฝอยท่ี

สามารถนํากลับมาใชไดเดือนละ 1 ครั้ง โดยรายละเอียดการจัดการมูลฝอยของโครงการสวนใหญสอดคลองกับ

รายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  

1.3.7  ระบบไฟฟา 

โครงการมีความตองการใชไฟฟารวมท้ังสิ้นประมาณ 1,529 KVA โดยจะรับกระแสไฟฟามาจากการไฟฟา

นครหลวง สํานักงานไฟฟาเขตบางกะป ซ่ึงเปนระบบจําหนายไฟฟาแรงสูงของการไฟฟานครหลวง โดยระบบไฟฟา

ของโครงการจะแบงออกเปน 2 ระบบ ไดแก  

1) ระบบไฟฟาปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟาโดยหนวยไฟฟาแรงสูงผานหมอแปลงโดยแปลงไฟฟานคร

หลวง ขนาด 24 KV ผาน Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 1,000 KVA จํานวน 2 ชุด แปลงไฟ 24 KV เปน 

416/240 V เพ่ือจายไปยัง Load ตางๆ ในภาวะปกติและโครงการมีความตองการใชไฟฟาประมาณ 1,529 KVA 

กระแสไฟฟาเขาสูหองพักแตละหองขนาดหองละ 100 แอมแปร  

2) ระบบไฟฟาฉุกเฉิน โครงการจัดใหมีแบตเตอรี่สํารอง ขนาด 24V จํานวน 1 ชุด สามารถสํารองไฟได

นาน 2 ชั่วโมง และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 400 KVA จํานวน 1 ชุด สามารถสํารองไฟไดนาน 8 ชั่วโมง 

รายละเอียดโครงการในปจจุบัน 

โครงการจะรับกระแสไฟฟามาจากการไฟฟานครหลวง โดยระบบไฟฟาของโครงการจะแบงออกเปน 2 

ระบบ ไดแก 

1) ระบบไฟฟาปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟาโดยหนวยไฟฟาแรงสูงผานหมอแปลงโดยแปลงไฟฟานคร

หลวง ขนาด 24 KV ผาน Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 1,000 KVA จํานวน 2 ชุด แปลงไฟ 24 KV เปน 

416/240 V เพ่ือจายไปยัง Load ตางๆ ของอาคาร 

2) ระบบไฟฟาฉุกเฉิน โครงการจัดใหมีแบตเตอรี่สํารอง ขนาด 24V จํานวน 1 ชุด สามารถสํารองไฟได

นาน 2 ชั่วโมง และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 400 KVA จํานวน 1 ชุด สามารถสํารองไฟไดนาน 8 ชั่วโมง โดย

รายละเอียดระบบไฟฟาของโครงการสวนใหญสอดคลองกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงไดรับการตรวจสอบและอนุญาตจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว (ภาพท่ี 2.2-9) 
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1.3.8  ระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย 

โครงการจะออกแบบระบบปองกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ระบบปองกันอัคคีภัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) เครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump) โครงการจัดใหมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงจํานวน 2 ชุด 

สําหรับดับเพลิงบริเวณชั้นใตดิน 4 ถึงชั้นท่ี 13 จํานวน 1 ชุด และดับเพลิงบริเวณชั้นท่ี 14 ถึงชั้นหองเครื่องสูบน้ํา 

จํานวน 1 ชุด  

(2) ระบบทอยืน (Stand Pipe) โครงการจัดใหมีระบบทอยืนรวม (Combined System) ซ่ึงเปนระบบ

ทอยืนท่ีใชรวมกับระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว 

จํานวน 6 ทอ แบงเปนสําหรับบริเวณชั้นใตดิน 4 ถึงชั้นท่ี 13 จํานวน 3 ทอ และบริเวณชั้นท่ี 14 ถึงชั้นหองเครื่อง

สูบน้ํา จํานวน 3 ทอ เพ่ือรับน้ําดับเพลิงจากถังเก็บน้ําใตดิน 1 และ 2 สํารองเพ่ือการดับเพลิงปริมาณ 232 

ลูกบาศกเมตร  

(3) หัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) จะติดตั้งหัวรับน้ํา

ดับเพลิงภายนอกอาคารขนาด 6 × 21
2�  × 21

2�  นิ้ว พรอม Check Valve จํานวน 3 หัว โดยจะติดตั้งไวบริเวณดาน

ทิศตะวันตกใกลกับทางเขา-ออกของอาคารโครงการ ซ่ึงหัวรับน้ําดับเพลิงจะอยูบริเวณหนารั้วโครงการดานถนน

ซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหรถดับเพลิงสถานีดับเพลิงคลองเตยจอดรถและจาย

น้ําจากรถดับเพลิงเขาหัวรับน้ําดับเพลิง (FDC) ดังกลาวเพ่ือชวยในการดับเพลิงกรณีโครงการเกิดเหตุเพลิงไหม ท้ังนี้ 

หัวรับน้ําดับเพลิง (FDC) จะมีความสูงประมาณ 1 เมตร ซ่ึงสูงกวาระดับพ้ืนดินไมเกิน 1.2 เมตร แลไมกีดขวางเขา

อํานวยการดับเพลิงแตอยางใด โดยรถดับเพลิงสามารถเขาถึงอาคารโดยใชถนนทางเขา-ออกโครงการ ความกวาง 6 

เมตร มายังอาคารโครงการไดโดยสะดวก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(4) ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบดวย 

- สายฉีดน้ําดับเพลิง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร 

- หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็ว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) 

พรอมฝาครอบและโซรอย 

- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด  

โครงการจะติดตั้งตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose Cabinet : FHC) ไว บริเวณ

โถงลิฟตดับเพลิงชั้นใตดิน 4 และชั้นท่ี1 ถึงชั้นหองเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 ตู/ชั้น 

(5) ถังดับเพลิงมือถือชนิดคารบอนไดออกไซด (CO2) โครงการจัดใหมีถังดับเพลิงชนิด CO2  ขนาด 10 

ปอนด ติดตั้งไวภายในตูหัวฉีดน้ําดับเพลิง โดยใหมีหนึ่งเครื่องตอพ้ืนท่ีอาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม

เกิน 45 เมตร ทุกชั้น 

(6) ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle System) โครงการจะจัดใหมีระบบหัวกระจายน้ํา

ดับเพลิงอัตโนมัติ ซ่ึงเปนระบบทอเปยกมีน้ําอยูในทอตลอดเวลา สามารถทํางานไดทันทีเม่ือเกิดเหตุครอบคลุมพ้ืนท่ี 
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16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้งไวทุกชิ้นของอาคารบริเวณท่ีจอดรถและทางวิ่ง หองสํานักงานนิติบุคคล อาคารชุด 

หองเก็บของ หองเครื่องสูบ หองชุดพักอาศัย หองน้ํา หองออกกําลังกาย และบริเวณทางเดินท่ัวถึงอาคาร เปนตน 

(7) โถงลิฟตดับเพลิง โครงการจะจัดใหมีลิฟตดับเพลิง จํานวน 1 ชุด มีขนาดพ้ืนท่ีหนาโถงลิฟตดับเพลิง 

6.2-9.8 ตารางเมตร ซ่ึงลิฟตดับเพลิงจะมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) แกไขเพ่ิมเติมตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

2) ระบบเตือนอัคคีภัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

    (1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะทําหนาท่ีเปนจุดศูนยรวมการรับ-สง สัญญาณ

ตรวจรับ โดยเม่ืออุปกรณชุดแจงเหตุท่ีติดตั้งไวเริ่มทํางานจะสงสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพ่ือใหเจาหนาท่ีใน

หองควบคุมตรวจสอบ และหากเปนเหตุเพลิงไหมจะสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบท่ัวท้ังอาคาร 

    (2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เปนตัวรับกลุมควันท่ีเกิดจากเพลิงไหมภายในอาคารและ

สงสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพ่ือให เจาหนาท่ี ในหองควบคุมทราบ และสงสัญญาณแจงเหตุ ใหทราบ 

ท่ัวท้ังอาคาร ซ่ึงโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไวภายในหองชุดพักอาศัยทุกหอง หองสํานักงานนิติบุคคล

อาคารชุด หองสันทนาการ หองเครื่องสูบน้ํา หองพัดลม หองเครื่องไฟฟา หองเครื่องลิฟต หองออกกําลังกาย 

หองพักมูลฝอยรวม หองพักมูลฝอยประจําชั้น โถงลิฟต ทางเดิน และบันได 

    (3) เครื่องตรวจจับความรอน (Heat Detector) เปนตัวจับความรอนท่ีเกิดจากเพลิงไหมภายใน 

อาคารและสงสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจับความรอนไวภายในหองครัวของหองชุดพัก

อาศัยทุกหอง หองเก็บของ หองเปลี่ยนชุดชาย-หญิง และบริเวณท่ีจอดรถอัตโนมัติ 

    (4) เครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง (Fire Alarm Manual Station) เปนตัวสงสัญญาณเตือนภัย โดยจะติด

ตั้งอยูบริเวณโถงบันได และโถงลิฟตดับเพลิง 

    (5) เครื่องสงสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) สําหรับสงสัญญาณเตือนภัย โดยติดตั้งไวบริเวณโถงลิฟต

ดับเพลิง 

    (6) โทรศัพทฉุกเฉิน (Telephone Jack) จะติดตั้งไวบริเวณเดียวกันกับกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

3) การสํารองน้ําดับเพลิง   

     โครงการจะจัดใหมีน้ําสํารองดับเพลิงอยางเพียงพอ โดยเก็บไวในถังเก็บน้ําใตดินปริมาณรวม 232 

ลูกบาศกเมตร สํารองน้ําดับเพลิงไดนาน 61.4 นาที ซ่ึงไมนอยกวา 30 นาที เปนไปตามขอกําหนดกฎกระทรวง

ฉบับ ท่ี  33 (พ.ศ. 2535) แกไขเพ่ิมเติมตาตามกฎกระทรวงฉบับ ท่ี  50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

4) ทางหนีไฟ  

    โครงการจะจัดใหมีบันไดท่ีสามารถใชหนีไฟได จํานวน 2 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    - บันได ST.1 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เปนบันไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นหองเครื่องลิฟตถึงชั้น

ใต ดิน  4 ตั วบั น ได ทํ าด วยคอนกรีต เสริม เหล็ก  ความกวาง 1 .5 เมตร ลู กตั้ งสู ง 0 .166 -0.180 เมตร  

ลูกนอนกวาง 0.25 เมตร มีราวบันได 1 ดาน ระบบระบายอากาศเปนแบบวิธีกล โดยจะติดต้ังพัดลมระบายอากาศ 
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จํานวน 1 ชุด มีอัตราการอัดอากาศ 21,400 ลูกบาศกฟุต/นาที และมีความดันลมภายในบันไดขณะใชงานไมนอย

กวา 38.6 ปาสกาลมาตร ทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม  

     - บันได ST.2 (บันไดหนีไฟ) เปนบันไดท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นหองเครื่องลิฟตถึงชั้นใตดิน 4 ตัว

บันไดทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.178-0.2 เมตร ลูกนอนกวาง 0.25 เมตร  

มีราวบันได 1 ดาน ระบบระบายอากาศเปนแบบวิธีกล โดยจะติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จํานวน 1 ชุด มีอัตราการ

อัดอากาศ 21,400 ลูกบาศกฟุต/นาที และมีความดันลมภายในบันไดขณะใชงานไมนอยกวา 38.6 ปาสกาลมาตร 

ทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือเกิดเหตุไฟไหม  

 รายละเอียดโครงการในปจจุบัน 

โครงการทําการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ระบบปองกันอัคคีภัย ประกอบดวย เครื่องสูบน้ําดับเพลิง ระบบทอยืน หัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร 

ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ ถังดับเพลิงมือถือ ลิฟตดับเพลิง 

- ระบบเตือนอัคคีภัย ประกอบดวย แผงควบคุม เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความรอน เครื่องแจง

เหตุโดยใชมือดึง เครื่องสงสัญญาณเตือนภัย 

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณและพ้ืนท่ีสําหรับอํานวยความสะดวกกรณีเกิดเพลิงได ไดแก บันไดหนีไฟ ปายบอก

ทางหนีไฟ ไฟสํารองฉุกเฉิน และจุดรวมพล และโครงการยังจัดใหมีการอบรมการใชอุปกรณดับเพลิงและซอม

อพยพดับเพลิงเปนประจําทุกป โดยรายละเอียดระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการสวนใหญสอดคลองกับ

รายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงไดรับการตรวจสอบและอนุญาตจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของเรียบรอยแลว (ภาพท่ี 2.2-11) 

 

1.3.9  ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

1) ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศของโครงการเปนแบบแยกสวน (Air Cooled Split Type) ติด

ตั้งแตละหองชุด โดยมีขนาดความเย็นรวมประมาณ 721.5 ตัน 

2) ระบบระบายอากาศ จะมีท้ังระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และระบบระบายอากาศ โดยวิธีกล 

มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 

โครงการจะมีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติบริเวณพ้ืนท่ีผนังดานนอกอยางนอยหนึ่งดานมีชอง

เปดสูภายนอกได เชน ประตู หนาตาง โดยจะจัดใหมีอัตราการระบายอากาศ และพ้ืนท่ีของชองเปดเหลานั้นไมนอย

กวารอยละ 10 ของพ้ืนท่ีนั้น 

(2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล 

โครงการจัดใหมีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลเพ่ือทําการหมุนเวียนอากาศในอัตราท่ีไมนอยกวา

กฎหมายท่ีกําหนด ท้ังบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีปรับอากาศ และพ้ืนท่ีท่ีไมมีการปรับอากาศ ท้ังนี้ จะติดตั้งพัดลมระบาย
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อากาศไวบริเวณตางๆ ของอาคารโครงการ เชน หองเครื่องสูบน้ํา หองเครื่องไฟฟา และหองน้ําภายในหองชุดพัก

อาศัย 

 ท้ังนี้ โครงการจะจัดมีทอรวบรวมจากชั้นใตดิน 1-4 (ชั้นจอดรถ) มาระบายออกท่ีชั้นท่ี 1 ทางดานทิศใต

ของอาคารโครงการ โดยติดตั้งตัวกรองท่ีบริเวณปลายทอระบายอากาศดังกลาว 

รายละเอียดโครงการในปจจุบัน 

ระบบระบายอากาศภายในโครงการแบงเปน 2 แบบ ดังนี้  

1. ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศของโครงการเปนแบบแยกสวน (Air Cooled Split Type) ติด

ตั้งแตละหองชุด  

2. ระบบระบายอากาศ จะมีท้ังระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และระบบระบายอากาศ โดยวิธีกล มี

รายละเอียดดังนี้ 

   - ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจะมีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติบริเวณพ้ืนท่ีผนัง

ดานนอกอยางนอยหนึ่งดานมีชองเปดสูภายนอกได เชน ประตู หนาตาง 

   - ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โครงการจะจะใหมีระบบระบายอากาศโดยวิธีกล ท้ังบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ี

ปรับอากาศ และพ้ืนท่ีท่ีไมมีการปรับอากาศ โดยการติดตั้งพัดลมระบายอากาศไวบริเวณตางๆ ของอาคารโครงการ 

เชน หองเครื่องสูบน้ํา หองเครื่องไฟฟา และหองน้ําภายในหองชุดพักอาศัย โดยรายละเอียดระบบปรับอากาศและ

ระบบระบายอากาศของโครงการสวนใหญสอดคลองกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(ภาพท่ี 2.2-12) 

 

1.3.10  การจราจร 

1) การเดินทางเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

เสนทางคมนาคมเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ จะใชการคมนาคมทางบกโดยรถยนต ซ่ึงโครงการจัดใหมี

ทางเขา-ออก จํานวน 1 แหง ความกวาง 6 เมตร เชื่อมตอถับถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) โดยมี

รายละเอียดการเดินทางเขา-ออกพ้ืนท่ีโรงการ ดังนี้  

(1) การเดินทางเขาสูพ้ืนท่ีโครงการ มี 5 เสนทาง ดังนี้ 

(1.1) เสนทางท่ี 1 จากถนนสุขุมวิท ทิศทางจากแยะอนามัย มุงหนาแยกอโศกมนตรีเลี้ยวขวาท่ี

แยกทองหลอเขาถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร กลับรถใตสะพานขาม

คลองแสนแสบ ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จะพบโครงการอยูดานซายมือ 

(1.2) เสนทางท่ี 2 จากถนนอโศกมนตรี ถนนรัชดาภิเษก และถนนสุขุมวิท ผานแยกอโศก

มนตรีมุงหนาแยกเอกมัย เลี้ยวซายท่ีแยกทองหลอเขาถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) ระยะทางประมาณ 

2.3 กิโลเมตร กลับรถใตสะพานขามคลองแสนแสบ ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จะพบโครงการอยูดาน

ซายมือ 
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(1.3) เสนทางท่ี 3 จากถนนเพชรบุรีทิศทางจากแยกอโศก-เพชรบุรี กลับรถท่ีแยกเอกมัยเหนือ 

ระยะทางประมาณ 480 เมตร เลี้ยวซายท่ีแยกทองหลอเหนือเขาถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) 

ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร จะพบโครงการอยูดานซายมือ 

(1.4) เสนทางท่ี 4 จากถนนเพชรบุรีทิศทางจากแยกเอกมัยเหนือ มุงหนาแยกอโศก-เพชรบุรี

เลี้ยวซายท่ีแยกทองหลอเหนือเขาถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร จะ

พบโครงการอยูดานซายมือ 

(1.5) เสนทางท่ี 5 จากถนนซอยสุขุมวิท 63 (ถนนซอยเอกมัย) มุงหนาเอกมัยเหนือ ระยะทาง

ประมาณ 900 เมตร เลี้ยวซายเขาถนนซอยแจมจันทร (ถนนซอยทองหลอ 20 หรือ ถนนซอยเอกมัน 21) ระยะทาง

ประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซายเขาถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) ระยะทางประมาณ 750 เมตร จะพบ

โครงการอยูดานซายมือ 

(2) การเดินทางออกจากพ้ืนท่ีโครงการ มี 5 เสนทาง ดังนี้ 

(2.1) เสนทางท่ี 1 จากโครงการเลี้ยวซายออกซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) ระยะทาง

ประมาณ 1.1 กิโลเมตร เลี้ยวซายท่ีแยกทองหลอออกถนนสุขุมวิท มุงหนาแยกเอกมัย ซ่ึงเปนเสนทางท่ีสามารถ

กระจายการจราจรไปตามแนวเสนทางถนนสุขุมวิท และถนนพระราม 4 ทางดานทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีได 

(2.2) เสนทางท่ี 2 จากโครงการเลี้ยวซายออกถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) 

ระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาท่ีแยกทองหลอถนนสุขุมวิท มุงหนาแยกอโศกมนตรี ซ่ึงเปนเสนทางท่ี

สามารถกระจายการจราจรไปตามแนวเสนทางสุขุมวิททางดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีได 

(2.3) เสนทางท่ี 3 จากโครงการเลี้ยวซายออกถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) 

ระยะทางประมาณ 60 เมตร เลี้ยวซายท่ีแยกถนนซอยเจริญสุข (ถนนซอยทองหลอ 10 หรือถนนซอยเอกมัย 5) 

ระยะทางประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซายออกถนนซอยสุขุมวิท 63 (ถนนซอยเอกมัย) มุงหนาแยกเอกมัยเหนือเลี้ยว

ท่ีแยกเอกมัยเหนือออกถนนเพชรบุรีมุงหนาแยกอโศก-เพชรบุรี เปนเสนทางท่ีสามารถกระจายการจราจรไปยังพ้ืนท่ี

ตามแนวเสนทางถนนอโศกมนตรี ถนนเพชรบุรี และเสนทางอ่ืนๆท่ีเชื่อมตอจากแยกอโศก-เพชรบุรีได 

(2.4) เสนทางท่ี 4 จากโครงการเลี้ยวซายออกถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) 

ระยะทางประมาณ 60 เมตร เลี้ยวซายท่ีแยกถนนซอยเจริญสุข (ถนนซอยทองหลอ 10 หรือถนนซอยเอกมัย 5) 

ระยะทางประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซายออกถนนซอยสุขุมวิท 63 (ถนนซอยเอกมัย) มุงหนาแยกเอกมัยเหนือเลี้ยว

ซายท่ีแยกเอกมัยเหนือออกถนนเพชรบุรี กลับรถท่ีจุดกลับรถ ระยะทางประมาณ 150 เมตร มุงหนาแยกคลองตัน 

ซ่ึงเปนเสนทางท่ีสามารถกระจายการจราจรไปยังพ้ืนท่ีตามเสนทางถนนเพชรบุรี 

(2.5) เสนทางท่ี 5 จากโครงการเลี้ยวซายออกถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหลอ) 

ระยะทางประมาณ 60 เมตร เลี้ยวซายท่ีแยกถนนซอยเจริญสุข (ถนนซอยทองหลอ 10 หรือถนนซอยเอกมัย 5) มุง

หนาแยกเอกมัย 5 เปนเสนทางท่ีสามารถกระจายการจราจรไปยังพ้ืนท่ีตามแนวเสนทางถนนซอยเอกมัยและพ้ืนท่ี

ตอเนื่องได 
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เนื่องจากในการเดินทางเขา-ออกโครงการสามารถใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(รถไฟฟา BTS) ซ่ึงสถานีท่ีใกลโครงการมากท่ีสุด คือ สถานีทองหลอ โดยสถานีดังกลาวตั้งอยูหางจากโครงการไป

ทางทิศใต ระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร 

2) ถนนและท่ีจอดรถโครงการ 

    โครงการจะจัดใหมีทาง-ออก จํานวน 1 แหง ความกวาง 6 เมตร เชื่อตอกับถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนน

ซอยทองหลอ) โดยการจราจรภายในโครงการจะมีถนนโดยรอบอาคาร ความกวาง 6 เมตร การเดินรถเปนแบบ

ทิศทางเดียว (One Way) โดยจัดใหมีปายและสัญลักษณบนพ้ืนทาง เชน ปายทางเขา ปายทางออก ปายแนะนํา

การเดินรถ สันนูนชะลอความเร็ว เพ่ือใหการเดินรถภายในโครงการมีคลองตัวและปลอดภัย  

สําหรับท่ีจอดรถยนตโครงการจัดใหมีท่ีจอดรถจํานวนรวมท้ังสิ้น 151 คัน แบงเปนท่ีจอดรถ

ปกติ 4 คัน และท่ีจอดรถอัตโนมัติบริเวณชั้นใตดิน 4 ถึงชั้นท่ี 5 ของอาคาร จํานวน 147 คัน  

รายละเอียดโครงการในปจจุบัน 

โครงการจะจัดใหมีทาง-ออก จํานวน 1 แหง ความกวาง 6 เมตร เชื่อตอกับถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอย

ทองหลอ) โดยถนนรอบอาคาร ความกวาง 6 เมตร การเดินรถเปนแบบทิศทางเดียว (One Way) โดยจัดใหมีปาย

และสัญลักษณบนพ้ืนทาง เชน ปายทางเขา ปายทางออก ปายแนะนําการเดินรถ เพ่ือใหการเดินรถภายในโครงการ

มีคลองตัวและปลอดภัย  

สําหรับท่ีจอดรถยนตโครงการจัดใหมีท่ีจอดรถจํานวนรวมท้ังสิ้น 151 คัน แบงเปนท่ีจอดรถปกติ 4 คัน 

และท่ีจอดรถอัตโนมัติบริเวณชั้นใตดิน 4 ถึงชั้นท่ี 5 ของอาคาร จํานวน 147 คัน โดยรายละเอียดการจราจรของ

โครงการสวนใหญสอดคลองกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ภาพท่ี 2.2-3) 

 

1.4  แผนการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ KHUN by YOO (ชื่อเดิม โครงการ T 12) ได

กําหนดให มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาและพ้ืนฟู

สภาพแวดลอม ท่ีเกิดจากการดําเนินการของโครงการอันจะเปนการยับยั้งเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ

รุนแรง ดังนั้น เพ่ือเปนการทบทวนติดตามตรวจสอบมาตรการท่ีไดปฏิบัติไปแลว โครงการจึงไดนําเสนอรายงานดัง

บทท่ี 2  
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1.5  แผนการดําเนนิการเพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือน 

มกราคม - มิถุนายน 2567 ประกอบดวยการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ เสียง น้ําใช สระวายน้ํา น้ําเสีย  

การระบายน้ํา มูลฝอย ระบบไฟฟา การอนุรักษพลังงาน ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ การจราจร  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัศนียภาพ การบดบังแสงแดดและทิศทางลม การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน 

คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผูพักอาศัยขางเคียง ดังตารางท่ี 1.5-1 

ตารางท่ี 1.5-1 แผนการดําเนินการเพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมและการเสนอรายงาน 

การดําเนินงาน 
เดือนท่ีดําเนินงาน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม             

1.1 คุณภาพอากาศ             

1.2 เสียง             

1.3 นํ้าใช             

1.4 สระวายนํ้า             

1.5 นํ้าเสีย             

1.6 การระบายนํ้า             

1.7 มูลฝอย             

1.8 ระบบไฟฟา             

1.9 การอนุรักษพลังงาน             

1.10 ระบบปองกันอัคคีภัย             

1.11 ระบบระบายอากาศ             

1.12 การจราจร             

1.13 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย             

1.14 ทัศนียภาพ             

1.15 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม             

1.16 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน             

1.17 คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผูพัก

อาศัยขางเคียง 

            

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ             

3. การเสนอรายงาน             

หมายเหตุ   :           ดําเนินการตรวจวัด 1 คร้ัง/เดือน   ดําเนินการตรวจวัด 1 คร้ัง/สัปดาห            

          ดําเนินการตรวจสอบ 2 คร้ัง/ป           ดําเนินการตรวจวัด 3 เดือน/คร้ัง 

  ดําเนินการตรวจวัดทุกวัน   ดําเนินการเสนอรายงานป 2567 
  ดําเนินการเสนอรายงานป 2568 
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