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แบบ ตต.2 
 

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ   : เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
 เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

2. สถานที่ตั้ง   : หมู่ที่ 7 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

3. ชื่อเจ้าของโครงการ  : บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด 

4. ที่อยู่เจ้าของโครงการ  : 88/8-9 หมู่ 7 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

5. จัดท าโดย   : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 

6. โครงการผ่านการพิจารณา : หนังสือที่ ทส 1009.2/4545 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการ 

7. โครงการได้น าเสนอรายงาน : ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
ผลการปฏิบัติครั้งล่าสุด   

8. รายละเอียดโครงการ (น าเสนอในบทที่ 1) 

 

การมอบอ านาจ 

 (      ) เจ้าของโครงการได้มอบให้..................................................................................  
  เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 

 (  ) เจ้าของโครงการเป็นผู้น าเสนอรายงาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      สารบัญ 

 

 

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง              ก          OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd 
บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด 

 

             

 หน้า 
บทที่ 1 บทน า  
     1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1-1 
     1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 1-1 
     1.3 รายละเอียด 1-3 
     1.4 กิจกรรมในโครงการ 1-9 
     1.5 การจัดการเปลือกดินและเศษหินจากการท าเหมือง 1-13 
     1.6 การใช้น  าในการท าเหมือง 1-13 
     1.7 การแต่งแร่ 1-13 
     1.8 ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน 1-15 
     1.9 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1-15 
บทที่ 2 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
     2.1 การด าเนินการ 2-1 
     2.2 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
     3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 3-1 
     3.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป 3-7 
     3.3 ความสั่นสะเทือน 3-13 
     3.4 คุณภาพน  า 3-18 
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
     4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
     4-2 สรุปผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-1 

 

 

 

 

 

สารบัญ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      สารบัญ 

 

 

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง              ข          OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd 
บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด 

     
       
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ส าเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก ข ส าเนาแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและหนังสือยินยอมให้ขอประทานบัตรทับที่ดิน 
ภาคผนวก ค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก ง เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ภาคผนวก ง-1 ผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ 
ภาคผนวก ง-2 เอกสารการช าระเงินเข้ากองทุนต่างๆ ของโครงการ 
ภาคผนวก ง-3 เอกสารกฎระเบียบการท างาน 
ภาคผนวก ง-4 เอกสารแต่งตั งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
ภาคผนวก ง-5 เอกสารการเบิกจ่ายวัตถุระเบิด 
ภาคผนวก ง-6 เอกสารตรวจสอบระยะหินปลิว 
ภาคผนวก ง-7 เอกสารบันทึกข้อตกลงกับบ้านเรือนข้างเคียง 
ภาคผนวก ง-8 เอกสารการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน 

ภาคผนวก จ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก ฉ หนังสือขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ  (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      สารบัญ 

 

 

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง              ค          OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd 
บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด 

 

 

รูปที่ หน้า 
1.2-1 ที่ตั งและสภาพภูมิประเทศบริเวณพื นที่โครงการ 1-2 
1.3-1 เส้นทางคมนาคมและขนส่งแร่ของโครงการ 1-5 
1.3-2 แผนผังการท าเหมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื นที่โครงการ 1-6 
1.3-3 แสดงแบบการกองเก็บเปลือกดิน 1-7 
1.3-4 แสดงแบบแปลนอาคารเก็บวัตถุระเบิด 1-8 
1.4-1 แบบแปลนการท าเหมืองในลักษณะขั นบันได 1-9 
1.4-2 แสดงแบบแปลนการเจาะรูระเบิด 1-12 
1.7-1 ขั นตอนการโม่ บด และย่อยหิน 1-14 
2.2-1 กล่องรับเรื่องร้องเรียนจะติดตั งอยู่ด้านหน้าโครงการ 2-22 
2.2-2 การท าเหมืองในลักษณะเป็นขั นบันได ณ ปัจจุบัน บ่อเหมืองที่ 1 - 3 2-22 
2.2-3 คูระบายน  าโครงการ 2-23 
2.2-4 การเก็บกองเปลือกดินภายในโครงการ 2-23 
2.2-5 การดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้โดยรอบโครงการ 2-23 
2.2-6 เครื่องเจาะรูระเบิดที่ใช้งานจะมีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ 2-24 
2.2-7 รถบรรทุกน  าฉีดพรมน  าของโครงการ 2-24 
2.2-8 ความเร็วรถบรรทุกภายในพื นท่ีโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2-24 
2.2-9 การดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หิน และสเปรย์น  าลดฝุ่น 2-24 
2.2-10 ป้ายติดเตือนระยะเวลาการท างานและการระเบิดของโครงการ 2-25 
2.2-11 รถแจ้งเตือน และสัญญาณเสียงเตือนก่อนการระเบิด 2-25 
2.2-12 บ่อรับน  าภายในพื นที่โครงการ 2-25 
2.2-13 บ่อดักตะกอนของโครงการ 2-26 
2.2-14 ป้ายเตือนห้ามมิให้น าน  าจากบ่อรับน  าในขุมเหมืองไปใช้ประโยชน์ 2-26 
2.2-15 การตรวจวัดคุณภาพน  าในบ่อตกตะกอน 2-26 
2.2-16 การปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบก่อนล าเลียงแร่ออก 2-26 
2.2-17 ติดชื่อโครงการ หน้ารถรถบรรทุกแร่ 2-26 
2.2-18 ติดตั งป้ายเตือนควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่ออกสู่แหล่งรับซื อภายนอก 2-27 
2.2-19 จุดชั่งน  าหนักเพ่ือควบคุมน  าหนักของรถบรรทุกแร่ 2-27 
  

สารบัญรูป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      สารบัญ 

 

 

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง              ง          OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd 
บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด 

 

รูปที่ หน้า 
2.2-20 สภาพเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ 2-27 
2.2-21 คลังเก็บวัตถุระเบิด พร้อมเขตกั นอันตราย 2-27 
2.2-22 จุดประกอบวัตถุระเบิด 2-27 
2.2-23 คันดินป้องกันภายในคลังเก็บวัตถุระเบิด 2-28 
2.2-24 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 2-28 
2.2-25 รถส าหรับน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 2-28 
2.2-26 เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื องต้น 2-28 
2.2-27 น  าดื่ม และส้วม ภายในโครงการ 2-28 
2.2-28 ติดตั งป้ายเตือนความปลอดภัยแก่พนักงานภายในโครงการ 2-29 
2.2-29 ป้ายรายละเอียดโครงการ พร้อมแนวเขตพื นที่การท าเหมือง 2-29 
2.2-30 แสงสว่างภายในโครงการ 2-29 
2.2-31 แนวเว้นพื นที่ไม่ท าเหมือง 2-29 
2.2-32 การปลูกต้นไม้บริเวณคันท านบดิน 2-29 
2.2-33 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-30 
2.2-34 ติดตั งป้ายเตือนความห้ามเข้าเขตระเบิด 2-30 
2.2-35 ป้ายโครงการติดตั งด้านหน้าโครงการ 2-30 
2.2-36 ส ารองน  าใช้ภายในโครงการ 2-30 
2.2-37 กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย 2-30 
2.2-38 พิกัดรถบรรทุกตามกฎหมายก าหนด 2-31 
2.2-39 เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 2-31 
2.2-40 บ่อล้างล้อรถ 2-31 
2.2-41 กิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับคนในชุมชน ปี 2566 2-31 
2.2-42 อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 2-32 
2.2-43 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไข 
          ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดตั งที่ รพ.สต. บ้านช าสมอ 

2-32 

2.2-44 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
          สิ่งแวดล้อม ติดตั งที ่ศาลาว่าการหมู่บ้านช าสมอ 

2-32 

2.2-45 ตู้รับความคิดเห็นของโครงการติดตั งที่กองทุนหมู่บ้านชุมนุมสูง 2-32 
2.2-46 ตู้รับความคิดเห็นของโครงการติดตั งที่ร้านค้าชุมชนหมู่ 4 2-33 

สารบัญรูป (ต่อ) 
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โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง              จ          OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd 
บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด 

 

รูปที่ หน้า 
2.2-47 ตู้รับความคิดเห็นของโครงการติดตั งที่ท าการกองทุนหมู่บ้านช าสมอ 2-33 
2.2-48 แสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตในชุมชน ปี2567 2-33 
2.2-49 การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร 2-33 
2.2-50 สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ปี 2567 2-33 
3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 3-2 
3.1-2 การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 3-4 
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1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 บริษัท ป. ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ยื่นค าขอประทานบัตรเพ่ือท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน   
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างในเขตที่ดินเอกสารสิทธิ์ โดยได้รับการจดทะเบียนประทานบัตรที่ 30991/16139 
หมายเลขหลักหมายเลขเขตเหมืองแร่ที่ 30991 ตั้งอยู่ที่ 88/8-9 หมู่ 7 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง โครงการดังล่าวจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง ก าหนดประเภทและ
ขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 24 
เมษายน พ.ศ. 2555 โดยจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนได้รับอนุญาตประทานบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป 
 ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมือง
แร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ พิจารณาตามล าดับขั้นตอนการพิจารณารายงานและในการประชุมครั้งที่ 
4/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ     
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ
บริษัท ป. ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/16139 โดยโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม       
ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/4545 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 รายละเอียดตาม (ภำคผนวก ก) 
 บริษัท ป. ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด จึงได้มอบหมายให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส 
จ ากัด ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2567 

1.2 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป 
 ชือ่โครงกำร  เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  

สถำนที่ตั้ง  88/8-9 หมู่ 7 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ขนำดพื้นที่โครงกำร เนื้อท่ี 203-1-84 ไร่ 
ชื่อเจ้ำของโครงกำร บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด 
จัดท ำโดย  บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด  
โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร 

 ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 
โครงกำรได้รับอนุญำตประทำนบัตร 
 โครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรเลขที่ 30991/16139 
โครงกำรได้น ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติครั้งล่ำสุด 

ฉบับที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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รูปที่ 1.2-1 ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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1.3 รำยละเอียดโครงกำร 
1.3.1 ลักษณะโครงกำร พ้ืนที่ประทานบัตรที่ 30991/16139 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 

30991 ของบริษัท ป. ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด อยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 7 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง โดยปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ล าดับชุด L 7018 ระวาง 
5334 I อยู่ระหว่างเส้นพิกัดฉากสากลแนวนอนที่ 1418000-1420000 เหนือ และระหว่างเส้นพิกัดฉากสากล 
แนวตั้งที่ 800000-802000 ตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งหมด 203-1-84 ไร่ โดยเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด
ที่ดินจ านวน 17 แปลง และได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ขอประทานบัตรทับพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว 
เรียบร้อยแล้ว (ภำคผนวก ข) 

1.3.2  ขนำดพื้นที่โครงกำร/ระยะทำง พ้ืนที่โครงการ มีเนื้อที่ 203-1-84 ไร่ การเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่
โครงการสามารถเดินทางจากจังหวัดระยอง ไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตามเส้นทางไปจังหวัด
จันทบุรี เมื่อถึงแยกบ้านชากขุนวิเศษเลี้ยวเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 3162 จากนั้นแยกซ้ายเข้าสู่พ้ืนที่
โครงการของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ไปตามเส้นทางในโครงการก็จะถึงเขตพ้ืนที่โครงการ ดังรูปที่ 1.3-1 

1.3.3 กำรใช้ประโยชน์พื้นที่โครงกำร พ้ืนที่โครงการนี้มีเนื้อท่ีทั้งหมด 203-1-84 ไร่ ตามแผนผังการ
ท าเหมือง จะมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการส าหรับการท าเหมืองเพ่ือผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ดังรูปที่ 1.3-2 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) พ้ืนที่ท าเหมือง ประมาณ 75 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่ท าเหมือง ดังนี้ 
 -  บ่อเหมืองที่ 1 (สัญลักษณ์  ) มีพ้ืนที่ประมาณ 29 ไร่ อยู่ทางทิศเหนือ ใกล้กับหลักหมาย

เขตเหมืองแร่ที่ 13-20 ของโครงการ 
 -  บ่อเหมืองที่ 2 (สัญลักษณ์ ) มีพ้ืนที่ประมาณ 27 ไร่ อยู่ทางทิศใต้ ใกล้กับหลักหมายเขต

เหมืองแร่ที่ 1-9 ของโครงการ 
 -  บ่อเหมืองที่ 3 (สัญลักษณ์ ) มีพ้ืนที่ประมาณ 19 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออก ใกล้กับหลัก

หมายเขตเหมืองแร่ที่ 29-32 ของโครงการ 
2) พ้ืนที่กองเปลือกดิน จ านวน 4 กอง (ด1 ด2 ด3 และ ด4) อยู่ใกล้กับบ่อเหมืองที่ 1, 2 และ 3 

ตามล าดับ รวมถึงบริเวณพ้ืนที่ใกล้กับสถานที่เก็บวัตถุระเบิด โดยมี พ้ืนที่รวมทั้ง 4 กองประมาณ 45 ไร่ ซึ่งมี
พ้ืนที่เพียงพอกับปริมาณเปลือกดินที่เกิดจากการผลิต และให้มีการสร้างคันท านบและคูระบายน้ า เป็นแนวที่อยู่
ในพ้ืนที่ต่ ากว่ากองเปลือกดิน สามารถรองรับน้ าที่อาจจะไหลมาจากกองเปลือกดิน ดังรูปที่ 1.3-3 

3) สถานที่เก็บวัตถุระเบิด (สัญลักษณ์ “ว”) ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ใกล้กับหลัก
หมายเขตเหมืองแร่ที่ 38 ของโครงการ พื้นที่ประมาณ 0.5 ไร่ ดังรูปที่ 1.3-4 

4) บ่อดักตะกอน จ านวน 3 บ่อ โดยบ่อดักตะกอนที่ 1  (บ1) อยู่ใกล้กับพ้ืนที่กองเปลือกดินที่ 1 
บ่อดักตะกอนที่ 2 (บ2) อยู่ระหว่างพ้ืนที่กองเปลือกดินที่ 2 และ 3 ส่วนบ่อดักตะกอนที่ 3 (บ3) อยู่ใกล้กับพ้ืนที่
กองเปลือกดินที่ 4 โดยมีเนื้อที่รวมของบ่อดักตะกอนทั้ง 3 บ่อ ประมาณ 6 ไร่ ความลึกประมาณ 3 เมตร 
สามารถรองรับน้ าได้ประมาณ 28,800 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับน้ าที่อาจจะไหลมาจากพ้ืนที่กองเปลือก
ดินดังกล่าวได้เพียงพอ  
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5) พ้ืนที่อาคารส านักงาน โรงโม่หิน และโรงซ่อมบ ารุง สร้างบริเวณทางด้านทิศเหนือ ใกล้กับ
หลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 22-25 ของโครงการ มีเนื้อท่ีประมาณ 11 ไร่ 

6) พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองและกิจกรรมใดๆ ได้แก่ พ้ืนที่เว้นไม่ท าเหมืองห่าง
จากแนวเส้นทางสาธารณะประโยชน์ อย่างน้อย 50 เมตร และพ้ืนที่เว้นไม่ท าเหมืองเข้าใกล้หนองปรือ ซึ่งอยู่
ทางด้านทิศใต้ของบริเวณพ้ืนที่ท าเหมืองที่ 2 บริเวณพ้ืนที่ระหว่างหลักหมุดที่ 40-1-2-3-4 ระยะประมาณ 50 
เมตร ห่างจากขอบเขตพ้ืนที่ค าขอประทานบัตรอย่างน้อย 10 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 65.5 ไร่ 
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รูปที่ 1.3-1 เส้นทางคมนาคมและขนส่งแร่ของโครงการ 

 
 
 

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก บ.เอ บี อี เอ็น เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
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รูปที่ 1.3-2 แผนผังการท าเหมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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รูปที่ 1.3-3 แสดงแบบการกองเก็บเปลือกดิน 
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รูปที่ 1.3-4 แสดงแบบแปลนอาคารเก็บวัตถุระเบิด 
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1.4 กิจกรรมในโครงกำร 
 1.4.1 กำรท ำเหมืองแร่ 
  สภาพพ้ืนที่ของโครงการเป็นพ้ืนที่ราบ จะเปิดการท าเหมืองโดยวิธีหาบ โดยจะเปิดหน้าดิน   
มีความหนาเฉลี่ย 3 เมตร และท าเหมืองในพ้ืนที่ท าเหมืองของบ่อเหมืองที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ ซึ่งจะท า
เหมืองเป็นขั้นบันไดลดระดับลงไปที่ประมาณ 50 เมตร จากระดับพ้ืนราบ เป็นระดับสุดท้ายของโครงการนี้ ซึ่ง
จะได้หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 8,000,000 เมตริกตัน มีอัตราการผลิตหินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมก่อสร้างเฉลี่ยประมาณ 400,000 เมตริกตัน/ปี มีระยะเวลาในการท าเหมืองประมาณ 20 ปี โดย
น าหินใหญ่ที่ได้จากการท าเหมืองไปทีโรงโม่หิน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่โครงการเพ่ือท าการบดและย่อยขนาดหิน
อุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป 
 การท าเหมืองจะท าเป็นลักษณะขั้นบันได มีความสูงของขั้นบันไดแต่ละข้ันไม่เกิน 10 เมตร และมีความ
กว้างแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยก าหนดความลาดเอียงของหน้าเหมืองรวม (Overall Pit Slope) ไม่
เกิน 45 องศา เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของเครื่องจักรและคนงานในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้การออกแบบท าเหมืองจะค านึงถึงความปลอดภัยตามหลักทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด โดยแบบ
แปลนการท าเหมืองแบบขั้นบันได ดังรูปที่ 1.4-1 
 

 
รูปที่ 1.4-1 แบบแปลนการท าเหมืองในลักษณะขั้นบันได 
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 1.4.2 แผนกำรท ำเหมือง 
  รายละเอียดการผลิตหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างในแต่ละช่วงระยะเวลาท าเหมือง แสดง
ไว้ในตำรำงท่ี 1.4-1 และรายละเอียดสภาพหน้าเหมือง ณ ช่วงเวลาต่างๆ ในการท าเหมือง ซึ่งจะได้หินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 8,000,000 เมตริกตัน มีอัตราการผลิตหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
เฉลี่ยประมาณ 400,000 เมตริกตัน/ปี โดยน าหินใหญ่ที่ได้จากการท าเหมืองไปที่โรงโม่หินซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
โครงการเพื่อท าการบดและย่อยขนาดหินอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป ซึ่งมีระยะเวลาในการท าเหมือง ประมาณ 
20 ปี ดังนี้ 
 กำรท ำเหมืองปีที่ 1 จะเริ่มท าเหมืองที่บริเวณย่อเหมืองที่ 1 โดยจะท าการเปิดหน้าดินมีความหนา
เฉลี่ย 3 เมตร และผลิตแร่ลึกลงไปประมารณ 7 เมตร จากระดับพ้ืนราบ ทั้งนี้บริเวณที่ท าเหมืองจะอยู่ใกล้กับ
พ้ืนที่บริเวณโรงโม่หิน เพ่ือให้มีระยะทางขนส่งหินใกล้ที่สุดในช่วงเริ่มต้นของการท าเหมือง ซึ่งสามารถผลิต
หินปูนได้ประมาณ 320,000 เมตริกตัน 
 กำรท ำเหมืองปีที่ 2 จะขยายการท าเหมืองบริเวณบ่อเหมืองที่ 1 ไปทางด้านทิศใต้ โดยจะท าเหมืองลึก
ลงไปประมาณ 10 เมตร จากระดับพื้นราบ ซึ่งสามารถผลิตหินปูนได้ประมาณ 440,000 เมตริกตัน 

กำรท ำเหมืองปีที่ 3 จะขยายการท าเหมืองบริเวณบ่อเหมืองที่ 1 ไปทางด้านทิศใต้ โดยจะท าเหมืองลึก
ลงไปประมาณ 20 เมตร จากระดับพื้นราบ ซึ่งสามารถผลิตหินปูนได้ประมาณ 440,000 เมตริกตัน 

กำรท ำเหมืองปีที่ 4-6 จะขยายการท าเหมืองบริเวณบ่อเหมืองที่ 1 ไปทางด้านทิศใต้ โดยจะท าเหมือง
ลึกลงไปประมาณ 30 เมตร จากระดับพ้ืนราบ ซึ่งใช้ระยะเวลา 3 ปี จะสามารถผลิตหินปูนได้ประมาณ 
1,140,000 เมตริกตัน 

กำรท ำเหมืองปีที่ 7-9 จะขยายการท าเหมืองบริเวณบ่อเหมืองที่ 1 โดยจะท าเหมืองลึกลงไปประมาณ 
50 เมตร จากระดับพื้นราบ และขยายการท าเหมืองบริเวณบ่อเหมืองที่ 2 โดยจะท าการเปิดหน้าดินมีความหนา
เฉลี่ย 3 เมตร และผลิตแร่ลึกลงไปประมาณ 7 เมตร จากระดับพ้ืนราบ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปี จะสามารถผลิต
หินปูนได้ประมาณ 1,140,000 เมตริกตัน 

กำรท ำเหมืองปีที่ 10-12 จะขยายการท าเหมืองบริเวณบ่อเหมืองที่ 2 โดยจะท าเหมืองลึกลงไป
ประมาณ 20 เมตร จากระดับพ้ืนราบ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปี จะสามารถผลิตหินปูนได้ประมาณ 1,140,000 
เมตริกตัน 

กำรท ำเหมืองปีที่ 13-15 จะขยายการท าเหมืองบริเวณบ่อเหมืองที่ 2 โดยจะท าเหมืองลึกลงไป
ประมาณ 50 เมตร จากระดับพ้ืนราบ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปี จะสามารถผลิตหินปูนได้ประมาณ 1,260,000 
เมตริกตัน 

กำรท ำเหมืองปีที่ 16-18 จะขยายการท าเหมืองบริเวณบ่อเหมืองที่ 3 โดยจะท าการเปิดหน้าดินและ
ท าเหมืองลกลงไปประมาณ 30 เมตร จากระดับพ้ืนราบ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปี จะสามารถผลิตหินปูนได้
ประมาณ 1,320,000 เมตริกตัน 

กำรท ำเหมืองปีที่ 19 จะขยายการท าเหมืองบริเวณบ่อเหมืองที่ 3 โดยจะท าเหมืองลึกลงไปประมาณ 
40 เมตร จากระดับพื้นราบ ซึ่งจะสามารถผลิตหินปูนได้ประมาณ 440,000 เมตริกตัน 
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กำรท ำเหมืองปีที่ 20 จะขยายการท าเหมืองบริเวณบ่อเหมืองที่ 3 โดยจะท าเหมืองลึกลงไปประมาณ 
50 เมตร จากระดับพื้นราบ ซึ่งจะสามารถผลิตหินปูนได้ประมาณ 360,000 เมตริกตัน 

ตำรำงท่ี 1.4-1 ปริมาณการผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมและเปลือกดินในแต่ละช่วงเวลา 

ช่วงที่ ปีท่ี 
ปริมำณแร่ผลิตได้ในแต่ละช่วง 

(เมตริกตัน) 
ปริมำณเปลือกดิน  
(ลูกบำศก์เมตร) 

1 ปีที่ 1 320,000 139,040 

2 ปีที ่2 440,000 - 

3 ปีที ่3 440,000 - 
4 ปีที ่4-6 1,140,000 - 

5 ปีที ่7-9 1,140,000 127,610 

6 ปีที ่10-12 1,140,000 - 
7 ปีที ่13-15 1,260,000 - 

8 ปีที ่16-18 1,320,000 91,678 

9 ปีที ่19 440,000 - 
10 ปีที ่20 360,000 - 

รวม 8,000,000 358,328 
ที่มา : แผนผังโครงการท าเหมือแร่ของ บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด 
 

 1.4.3 กำรใช้วัตถุระเบิด 
  การใช้วัตถุระเบิดจะมีการใช้รถเจาะตีนตะขาบ (Hydraulic Crawler Drill) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3 นิ้ว การวางลักษณะรูเจาะจะเจาะเอียงในแนวดิ่ง โดยมีความอียงของรูเจาะประมาณ 
80-90 องศา วัตถุระเบิดที่ใช้เป็นแบบแอมโมเนียไนเตรทผลสมกับน้ ามันดีเซล (ANFO) ในอัตราส่วน 96 : 4 
โดยน้ าหนัก ใช้วัตถุระเบิดแรงสูง (High Explosive) ประเภท Emulsion ท าหน้าที่กระตุ้นการระเบิด (Primer) 
ใช้ประมาณ 8% โดยน้ าหนักของวัตถุระเบิดทั้งหมด และมีแก๊ปไฟฟ้าแบบถ่วงเวลา (Electric Delay 
Detonator) เป็นตัวจุดระเบิด โดยการก าหนดระยะห่างระหว่างจุด (Spacing) เป็น 3 เมตร ความหนาของ
หน้าระเบิด (Burden Distance) ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ระยะอัดปิดปากรูเจาะระเบิด (Stemming) เป็น 3 
เมตร และปริมาณวัตถุระเบิดท้ังหมดไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อรูเจาะระเบิด โดยจะควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดแต่
ละจังหวะถ่วงไม่ให้เกิน 50 กิโลกรัม เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียง แรงสั่นสะเทือน และการปลิวกระเด็นของหิน
ต่อประชาชนที่อยู่ต่อเนื่องกับพ้ืนที่โครงการ ท าการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงประมาณ 16.00-17.00 
นาฬิกา การออกแบบการเจาะรูระเบิดของโครงการแสดงไว้ในรูปที่ 1.4-2  
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รูปที่ 1.4-2 แสดงแบบแปลนการเจาะรูระเบิด 

 
  ทางโครงการจัดให้มีสถานที่เก็บวัตถุระเบิดอย่างแข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมไว้ภายใน
เขตพ้ืนที่โครงการตามหลักความปลอดภัยและข้อก าหนดเกี่ยวกับการเก็บและใช้วัตถุระเบิด ดังแสดงในรูปที่ 
1.3-3 จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้วัตถุระเบิด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ข้อ 4 หมวด 6 เรื่อง ก าหนดเกี่ยวกับวัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัดทุกประการ 
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1.5 กำรจัดกำรเปลือกดินและเศษหินจำกกำรท ำเหมือง 
 ทางโครงการจัดเตรียมพ้ืนที่กองเปลือกดิน จ านวน 4 แห่ง ตามหมายอักษร ด1 ด2 ด3 และ ด4 ซึ่งอยู่
ติดกับบ่อเหมืองที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ รวมถึงบริเวณพ้ืนที่ใกล้สถานที่เก็บวัตถุระเบิด โดยมีพ้ืนที่กองเปลือก
ดินทั้ง 4 กอง รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 45 ไร่ จะเก็บกองให้มีความสูงของแต่ละกองประมาณ 10 เมตร โดย
กองเป็นชั้นๆ ชั้นละไม่เกิน 5 เมตร มุมลาดเอียงเฉลี่ยส าหรับด้านหน้าไม่เกิน 37 องศา จากนั้นจะท าการ
จัดสร้างคูระบายน้ าและคันดินรองกองเก็บเปลือกดินและเศษหินเพ่ือเบี่ยงเบนน้ าจากการชะล้างของน้ านนลงสู่
บ่อดักตะกอนทีขุ่ดไว้แต่ละบริเวณ โดยไม่มีการปล่อยระบายออกนอกเขตประทานบัตร  
ซึ่งลักษณะการเก็บกองเปลือกดิน คันท านบ และคูระบายน้ าดังแสดงในรูปที่ 1.3-2 

1.6 กำรใช้น้ ำในกำรท ำเหมือง 
 การท าเหมืองแร่ของโครงการจะด าเนินการโดยวิธีเหมืองหาบ จะไม่มีการใช้น้ าในการท าเหมืองแต่
อย่างใด แต่จะใช้น้ าเพียงเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของนุ่นละอองตามเส้นทางการล าเลียงแร่ บริเวณหน้าเหมือง 
โดยใช้รถบรรทุกน้ าท าการฉีดพรมน้ าตามบริเวณต่างๆ รวมทั้งเส้นทางรถยนต์และบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดนุ่น
ภายในพ้ืนที่โครงการเท่านั้น ซึ่งน้ าที่ใช้ในโครงการ จะใช้น้ าจากบ่อดักตะกอนของโครงการ 

1.7 กำรแต่งแร่ 
 หินใหญ่ที่ได้จากหน้าเหมืองจะล าเลียงไปที่โรงโม่หินซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่โครงการ เพ่ือท าการบดและย่อย
หินมีก าลังการผลิตประมาณ 400,000 เมตริกตัน/ปี ซึ่งโครงการได้เตรียมพ้ืนที่อาคารส านักงาน โรงโม่หิน และ
โรงซ่อมบ ารุง บริเวณทางด้านทิศเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ ใกล้กับหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 22-25 
กระบวนการโม่บดและย่อยหิน จะใช้ Jaw Crusher เป็นเครื่องโม่ปากแรก (Primary Crusher) และใช้ Cone 
Crusher จ านวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องโม่ปากที่สองและที่สาม (Secondary Crusher and Tertiary Crusher) 
ตามล าดับ รายละเอียดขั้นตอนการโม่บดย่อยหิน แสดงในรูปที่ 1.7-1 โดยเทคนิคการผลิตดังกล่าวนี้สามารถ
ย่อยหินให้ได้ผลผลิตขนาดที่เหมาะสมส าหรับใช้ในงานก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ คือหินขนาด 1 นิ้ว หินขนาด 3/8 
นิ้ว หินขนาด ¾ นิ้ว และหินนุ่น ตามความต้องการของแหล่งรับซื้อ 
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รูปที่ 1.7-1 ขั้นตอนการโม่ บด และย่อยหิน 
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1.8 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 
     เนื่องจากรายงาน EIA ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ที่พิจารณารายงานฯ        
ได้ก าหนดเงื่อนไขใหโ้ครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่างเคร่งครัด (ภำคผนวก ก) และได้ให้โครงการรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ ฯ ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานงานผู้ให้
อนุญาตรับทราบผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน ดังนั้น บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ในฐานะเจ้าของโครงการ 
จึงได้ว่าจ้าง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ศึกษาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ และจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ด าเนินการ เพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งรายงานฉบับ
นี้เป็นรายงานฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่รายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการฯ 
ในระยะด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

1.9 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
  รายละเอียดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/16139 
ประจ าปี พ.ศ. 2567 ดังแสดงในตำรำงที่ 1.9-1 และส าหรับรายละเอียดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ดังแสดงใน 
ภำคผนวก ค 
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ตำรำงที่ 1.9-1 แผนการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี พ.ศ. 2567 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป.ศิริภณัฑ์ศลิา จ ากัด 
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวดั ดัชนีกำรติดตำมตรวจสอบ ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศ 1. โรงโม่หินของโครงการ 
2. บ้านช าสมอด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. รพ.สต. บ้านช าสมอ 

1. TSP 
2. PM-10             

2. ระดับเสียง 1. โรงโม่หินของโครงการ 
2. บ้านช าสมอด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. รพ.สต. บ้านช าสมอ 

1. Leq 24 hrs. 
2. Lmax             

3. แรงสั่นสะเทือน 1. บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตก 
    (ใกล้หลักหมุดที่ 16) 
2. บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตก 
    (ใกล้หลักหมุดที่ 12) 
3. บ้านเรือนราษฎรด้านทิศใต้ 

ระดับความสั่นสะเทือน 

            

4. คุณภาพน้ า 1. บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ 
2. หนองปรือ 
3. น้ าบาดาลบา้นช าสมอ 

pH, ความขุ่น, ปริมาณตะกอน
แขวนลอยทั้งหมด, ปริมาณตะกอน
ละลายทั้งหมด, ความกระด้าง, ซัลเฟต, 
เหล็ก, ตะกัว่, แคดเมียม และสารหน ู

            

5. การมีส่วนร่วมของประชาชน ราษฎรที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับพื้นที่โครงการทั้ง 3 หลัง              

6. สุขภาพอนามัยของประชาชน รพ.สต. บ้านช าสมอ              

7. อาชีวอนามัย ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าท างาน  
เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น  
ตลอดระยะด าเนินการ 

พนักงานของโครงการทุกคน 
            

ตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี ได้แก ่การตรวจ
สุขภาพทัว่ไป สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด 
การเอกซเรย์ปอด และ Silicosis ปีละ 1 ครั้ง 

พนักงานของโครงการทุกคน 
            

 

หมายเหต:ุ  หมายถึง ด าเนินการแลว้ 
  หมายถึง ยังไม่ได้ด าเนินการ 



 

 

บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากดั  

 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกนั 

และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 



บทที่ 2  

ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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2.1 การด าเนินการ    

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
(ช่วงด าเนินการ) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท  
ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรที่ 30991/16139 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทาง
โครงการได้มอบหมายให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยวิธี 
Walk-Through Survey เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

2.2 ผลการตรวจสอบการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรที่ 30991/16139 เมื่อวันที่ 8-11 

พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สามารถสรุปผลการปฏิบัติได้ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/16139  
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ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่มี
ผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะต้องด าเนินการแก้ไขและให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

- โครงการได้จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องทุกข์ไว้ที่ส านักงานภายใน
โครงการ และกล่องรับเรื่องร้องเรียนจะติดตั้งอยู่ด้านหน้า
โครงการ และติดอยู่บรเิวณชุมชนใกล้เคียงโครงการ 

ไม่มี รูปที่ 2.2-1 
รูปที่ 2.2-43 
รูปที่ 2.2-45 
รูปที่ 2.2-46 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ และ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า 
ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนด จะต้องหยุดการท าเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- หากมีเรื่องร้องเรียนทางโครงการมีการจัดประชุมหารือ และมี
การตรวจสอบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ซึ่งในช่วงเดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ 

ไม่มี รูปที่ 2.2-1 
รูปที่ 2.2-43 
รูปที่ 2.2-45 
รูปที่ 2.2-46 

 

3. ให้ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และ
พ้ืนที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

- ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และ
พื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้รายงาน
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ทราบทุกป ี

ไม่มี - 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/16139  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

4. ในกรณีที่โครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการหรือ  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการด าเนินการดังนี้ 

- ขณะนี้ทางโครงการยังไม่มีความจ าเป็นเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ 

ไม่มี - 
 

 
 

4.1 กรณีผู้ถือประทานบัตรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนผัง
การท าเหมืองของโครงการ เช่น การขยายพื้นที่การท าเหมือง การ
ท าเหมืองในพื้นที่กันชนหรือพื้นที่เว้นการท าเหมืองเข้าใกล้ทาง
สาธารณะหรือทางน้ าสาธารณะในระยะห่างน้อยกว่า 50 เมตร 
เป็นต้น ให้จัดท าเป็นรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ เสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุง
หรือแต่งแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนผังการท าเหมืองของโครงการ 
เช่น การขยายพื้นที่การท าเหมือง การท าเหมืองในพื้นที่กันชน
หรือพื้นที่เว้นการท าเหมืองเข้าใกล้ทางสาธารณะหรือทางน้ า
สาธารณะในระยะห่างน้อยกว่า 50 เมตร ที่แตกต่างไปจากที่
เสนอไว้ในรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
โครงการจะเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและจะด าเนินการตามขั้นตอน
อย่างครบถ้วน 

ไม่มี - 
 

 
 

4.2 ในกรณีไม่เข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
4.1 ให้แจ้งหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตโดยตรง 
4.2.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ 

 
 
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ที่
แตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการจะเสนอจะด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 

 
 

ไม่มี 

 
 
- 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/16139  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

4.2.1 (ต่อ) ความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต
รับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
นั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้นที่ รับจดแจ้ ง ไว้  แจ้ ง ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 

อย่างครบถ้วน   

4.2.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่ง
แร่ ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อ
โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้
หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อทราบ 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ที่
แตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการจะเสนอจะด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
อย่างครบถ้วน 

ไมมี่ - 
 

 
 

5. ในระหว่างการท าเหมืองหากพบโบราณวัตถุ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือ
จากกรมศิลปากรเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่าง

- ช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการพบโบราณวัตถุ  ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี หากมีการพบทางโครงการจะ
รายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปด าเนินการ

ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

การส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองแร่ชั่วคราว และหากพิสูจน์
แล้ว พบว่า เป็นแหล่งที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

ตรวจสอบพื้นที่ และการท าเหมืองจะหยุดด าเนินการชั่วคราว
ในระหว่างการส ารวจ  

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 
ซึ่งฉบับล่าสุดคือฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2566 โครงการได้ด าเนินการส่งให้กับส านักงานนโยบายและ
แผนทรั พยากรธร รมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม  และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบเรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี - 
 

 
 

7. จัดสรรเงินส าหรับการด าเนินกิจกรรมของกองทุนพัฒนาชุมชน 
ปีละ 500,000 บาท หรือไม่น้อยกว่า 1 บาทต่อเมตริกดันของการ
ผลิตแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปีละ 200,000 บาท หรือไม่
น้อยกว่า 0.5 บาทเมตริกตันของการผลิตแร่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ก าหนด 

- โครงการมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับกองทุนพัฒนา
ชุมชน และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ก าหนด และได้มีการช าระเงินเข้ากองทุนเป็นประจ าเรียบร้อย
แล้ว 

ไม่มี ภาคผนวก ง-2 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
- ก าหนดให้ออกแบบหน้าเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได สูงไม่เกิน 
10 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และควบคุมความลาด
เอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 
พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจาก
การพังทลายก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

 
 
- โครงการได้ด าเนินการท าเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได สูง
ไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และควบคุม
ความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่
เกิน 45 องศา พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัยจากการพังทลายก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่
ละวัน 

 
 

ไม่มี 

 
 

รูปที่ 2.2-2 
 
 

- ตรวจสอบเสถียรภาพคันท านบดินและปรับปรุงให้มีความมั่นคง
แข็งแรงอยู่เสมอ พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพคูระบายน้ า โดยการขุด
ลอกตะกอนมูลดินออกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- มีการตรวจสอบเสถียรภาพคันท านบดินและสภาพคูระบาย
น้ า  ทั้ งนี้ ในการขุดลอกคูระบายน้ าโครงการยังไม่ มีการ
ด าเนินการ เนื่องจากไม่มีน้ าลงคูระบายดังกล่าว 

ไม่มี รูปที่ 2.2-3 
 

- การเก็บกองเปลือกดินให้เก็บกองให้มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร 
โดยกองเป็นชั้นๆ ชั้นละไม่เกิน 5 เมตร พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพพื้นที่
ด้วยการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายจากน้ าฝน 

- โครงการได้ท าการเก็บกองเปลือกดินมีความสูงไม่เกิน 10 
เมตร โดยกองเป็นชั้นๆ ชั้นละไม่เกิน 5 เมตร พร้อมทั้งฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ด้วยการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว เพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายจากน้ าฝน 

ไม่มี รูปที่ 2.2-4  
 
 

- ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตอย่างสม่ าเสมอ หาก
พบว่าต้นใดตายหรือไม่เจริญเติบโตให้ท าการปลูกซ่อมแซมโดย
ทันท ี

- โครงการได้ท าการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้โดยรอบโครงการ
ให้เจริญเติบโตอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้หากพบว่าต้นใดตายหรือไม่
เจริญเติบโตจะท าการปลูกซ่อมแซมโดยทันที 

ไม่มี รูปที่ 2.2-5  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ 
- ให้ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะท าการเจาะรูระเบิด 

 
- เครื่องเจาะรูระเบิดที่ใช้งานจะมีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัว
เจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะท าการ
เจาะรูระเบิด 

 
ไม่มี 

 
รูปที่ 2.2-6 

 

- ให้มีรถบรรทุกน้ าฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง พื้นที่โรงโม่หิน
และเส้นทางล าเลียงขนส่งแร่ในเขตพื้นที่โครงการ ประมาณวันละ 
4 ครั้ง หรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน 

- โครงการจัดให้มีรถบรรทุกน้ าฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง 
พื้นที่ โรงโม่หินและเส้นทางล าเลียงขนส่งแร่ในเขตพื้นที่
โครงการ ประมาณวันละ 4 ครั้ง หรือในบางวันที่อากาศแห้ง
เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ าทั้งวัน 

ไม่มี รูปที่ 2.2-7  
 

- ควบคุมความเร็วรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการให้ใช้ความเร็วไม่
เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทาง
ล าเลียงแร่ให้เห็นอย่างชัดเจน 

- โครงการก าหนดให้รถบรรทุกภายในพื้นที่ โครงการใช้
ความเร็วได้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการติดตั้งป้าย
เตือนอย่างชัดเจน 

ไม่มี รูปที่ 2.2-8  
 

- ดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หินให้
มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอหากเกิดการช ารุดเสียหายจะต้องรีบ
ด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดยทันที 

- มีการดูแลบ ารุงรักษา อุปกรณ์หรือเครื่องจักรบริเวณโรงโม่
หินอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่
เสมอ โดยรางล าเลียงหินจะมีวัสดุปิดคลุมมิดชิด และสเปรย์น้ า 
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 

ไม่มี รูปที่ 2.2-9  
รูปที่ 2.2-49  

 
 
 
 

1.3 ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 
- ให้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อลดระดับเสียงจากการ
ท างานของเครื่องจักรต่างๆ 

 
- มีการดูแลบ ารุงรักษา อุปกรณ์หรือเครื่องจักรบริเวณโรงโม่
หินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดระดับเสียงจากการท างานของ
เครื่องจักรต่างๆ 

 
ไม่มี 

 
รูปที่ 2.2-9 

รูปที่ 2.2-49  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- ห้ามด าเนินการท าเหมืองและการขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยก าหนด
ระยะเวลาท างานในช่วงเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา 

- ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองและขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืน 
โดยมีป้ายติดเตือนห้ามเข้าหลังเวลา 17:00 นาฬิกา 

ไม่มี รูปที่ 2.2-10  
 

- กรณีที่ท าการเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายอย่างยุติธรรม 

- หากเกิดกรณีที่ท าการเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงให้โครงการจะ
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่าน
มายังไม่กรณีที่สร้างความเสียหายแก่ชุมชนโดยรอบ 

ไม่มี - 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 
- ก าหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิด
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ควบคุมการ
ออกแบบการระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
 

- ในกิจกรรมการระเบิดต่างๆของการท าเหมือง จะด าเนินการ
ควบคุมโดยวิศวกรผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ควบคุมการ
ออกแบบการระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
 

ไม่มี 

 
 

ภาคผนวก ง-1  
 

- ให้ออกแบบการเจาะรูระเบิดให้มีความหนาของหน้าระเบิด 
(Burden) ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ระยะห่างระหว่างรูเจาะระเบิด 
(Spacing) ไม่ น้ อยกว่ า  3  เมตร  และระยะอั ดปิ ดรู ระ เบิ ด 
(Stemming) ไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่ให้
เกิน 25 กิโลกรัมต่อรูเจาะ 

- มีการออกแบบการเจาะรูระเบิดให้มีความหนาของหน้า
ระเบิด (Burden) ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ระยะห่างระหว่าง
รูเจาะระเบิด (Spacing) ไม่น้อยกว่า 3 เมตร และระยะอัดปิดรู
ระเบิด (Stemming) ไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยใช้ปริมาณวัตถุ
ระเบิดไม่ให้เกิน 25 กิโลกรัมต่อรูเจาะ 

ไม่มี ภาคผนวก ง-5  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- ให้ออกแบบการระเบิดแบบถ่วงจังหวะโดยก าหนดให้การจุด
ระเบิดไม่เกิน 2 รูเจาะต่อจังหวะถ่วง หรือใช้ปริมาณวัตถุระเบิด
สูงสุดไม่เกิน 50 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 

- โครงการควบคุมการการระเบิดให้อยู่ในต าแหน่งที่ออกแบบ
ไว้ 

ไม่มี ภาคผนวก ง-5 
 
 

- ก าหนดให้ในช่วงการท าเหมืองเข้าใกล้บ้านเรือนราษฎรในระยะ 
150 เมตร ในทุกทิศทาง ให้จัดวางวัสดุปิดคลุมผิวหน้าบริเวณที่จะ
ระเบิดด้วยยางรถยนต์เก่า ตาข่ายเหล็ก หรือวัสดุที่เหมาะในการปิด
คลุมในระหว่างการระเบิด 

- ทางโครงการมีการดูแลและจัดท าบันทึกข้อตกลงในการดูแล
บ้านเรือนอยู่ในรัศมี 150 เมตรใกล้โครงการเป็นอย่างดี 

ไม่มี ภาคผนวก ง-7 
 
 

- ก าหนดให้ท าการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-
17.00 นาฬิกา และติดตั้งป้ายเตือนบอกระยะเวลาการระเบิดไว้
ตามแนวเขตพื้นที่ประทานบัตรบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- โครงการท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-
17.00 นาฬิกา ทั้งนี้ยังได้ติดตั้งป้ายเตือนบอกระยะเวลาการ
ระเบิดไว้ตามแนวเขตพื้นที่ประทานบัตรบริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี รูปที่ 2.2-10  
 

- ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องให้มีพนักงานตรวจสอบการใช้
เส้นทางสาธารณะและพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร และเปิด
สัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินในระยะรัศมี 500 เมตร 

- ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้
เส้นทางสาธารณะและพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร และ
เปิดสัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินในระยะรัศมี 500 เมตร 

ไม่มี รูปที่ 2.2-11 
 

- ให้ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครั้งเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการออกแบบการเจาะระเบิดให้มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัยในครั้งต่อไป 

- การระเบิดทุกครั้งจะท าการตรวจสอบระยะหินปลิว เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการออกแบบการเจาะระเบิดให้มีความเหมาะสม
และปลอดภัยในครั้งต่อไป 

ไม่มี ภาคผนวก ง-6  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1.4 อุทกวิทยาน  าผิวดิน 
- ให้ออกแบบบ่อรับน้ า (Sump) ไว้จุดที่อยู่ต่ าที่สุดภายในบ่อ
เหมืองแต่ละบริเวณให้มีขนาด 1 ไร่ ลึก 2 เมตร และห้ามระบาย
น้ าออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด 

 
- โครงการได้ออกแบบบ่อรับน้ า (Sump) ไว้จุดที่อยู่ต่ าที่สุด
ภายในบ่อเหมืองแต่ละบริเวณโดยมีขนาด 1 ไร่ ลึก 2 เมตร 
และห้ามมิให้ระบายน้ าออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด 

 
ไม่มี 

 
รูปที่ 2.2-12 

- ตรวจสอบเสถียรภาพคันท านบดินและปรับปรุงให้มีความมั่นคง
แข็งแรงอยู่เสมอ พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพคูระบายน้ า และบ่อดัก
ตะกอน โดยการขุดลอกตะกอนมูลดินเศษหินออกอยู่เสมอ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

- มีการตรวจสอบเสถียรภาพคันท านบดินและสภาพคูระบาย
น้ า  ทั้ งนี้ ในการขุดลอกคูระบายน้ าโครงการยังไม่มีการ
ด าเนินการ เนื่องจากไม่มีน้ าลงคูระบายดังกล่าว 

ไม่มี รูปที่ 2.2-3  

- ติดป้ายเตือนห้ามน าน้ าจากบ่อรับน้ าในขุมเหมืองไปใช้ประโยชน์ - มีการด าเนินการติดป้ายเตือนห้ามมิให้น าน้ าจากบ่อรับน้ าใน
ขุมเหมืองไปใช้ประโยชน์ 

ไม่มี รูปที่ 2.2-14  

- กรณีน าน้ าจากบ่อตกตะกอนไปใช้ประโยชน์ กล่าวคือ เมื่อผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าจากบ่อตกตะกอนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ า ในแหล่ งน้ าผิ วดิน ประ เภทที่  2  ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ลงวันที่ 
20 มกราคม 2537 จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ หากพบว่ามี
คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินจะต้องติดป้าย
เตือน “ห้ามใช้น้ า” ให้เห็นอย่างชัดเจน 

- ปัจจุบันน้ าในบ่อตกตะกอนของโครงการยังไม่มีการน าไปใช้
ประโยชน์ใดๆ ทั้ งนี้ ได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าในบ่อ
ตกตะกอนตามที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก าหนด พบว่า ผลการตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ไม่มี รูปที่ 2.2-13 
ภาคผนวก จ  

1.5 อุทกวิทยาน  าใต้ดิน 
- ก าหนดให้ท าเหมืองในระดับความลึกไม่เกิน 50 เมตร จากระดับ
ผิวดิน เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงในการท าเหมืองต่อ

 
- โครงการท าเหมืองในระดับความลึกไม่เกิน 50 เมตร จาก
ระดับผิวดิน เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงในการท า

 
ไม่มี 

 
รูปที่ 2.2-2 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

แหล่งน้ าใต้ดินในระดับความลึกเกินกว่า  50 เมตร โดยการ
ด าเนินงานดังกล่าว จะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของวิศวกร
ควบคุมเหมืองแร่อย่างเคร่งครัด 

เหมืองต่อแหล่งน้ าใต้ดินในระดับความลึกเกินกว่า  50 เมตร 
โดยการด าเนินงานดังกล่าว อยู่ในความควบคุมดูแลของวิศวกร
ควบคุมเหมืองแร่อย่างเคร่งครัด 

- ในกรณีที่เกิดการรั่วซึมของน้ าใต้ดินเข้ามาตามผนังขอบบ่อ
เหมือง ให้ท าการอัดปูนซีเมนต์เหลว (Cement grout) ตามแนว
รอยแตกเพื่อท าการอุดรอยแตกของหิน 

- หากเกิดกรณีการรั่วซึมของน้ าใต้ดินเข้ามาตามผนังขอบบ่อ
เหมือง โครงการจะท าการอัดปูนซีเมนต์เหลว (Cement 
grout) ตามแนวรอยแตกเพื่อท าการอุดรอยแตกของหนิ 

ไม่มี - 
 
 

- สร้างบ่อรับน้ าในขุมเหมือง (sump) เพื่อรองรับน้ าและท าการสูบ
กลับน้ าทดแทนลงในหนองปรือหรือสูบน้ าจากบ่อเหมืองที่ 1 ที่
เสร็จสิ้นการท าเหมืองแล้วและได้มีการกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ไป
ทดแทนน้ าจากหนองปรือที่ซึมออกมา 

- โครงการได้สร้างบ่อรับน้ าในขุมเหมือง (sump) เพื่อรองรับ
น้ าและท าการสูบกลับน้ าทดแทนลงในหนองปรือเรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี รูปที่ 2.2-12 
 

- การสูบระบายน้ าจากบ่อรับน้ า (sump) ไปยังบ่อตกตะกอนเป็น
ระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แล้วเท่านั้น และให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนและคุณภาพน้ าต้องอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

- โครงการได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าในบ่อตกตะกอนตามที่
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ผลการ
ตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ไม่มี รูปที่ 2.2-13 
ภาคผนวก จ  

- หากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าจากบ่อตกตะกอน พบว่ามี
ปริมาณสารหนู ตะกั่ว และแคดเมียม สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ า
ผิวดินที่ก าหนด ห้ามระบายน้ าออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด พร้อม
ทั้งรายงานให้หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องทราบทันที และ
โครงการจะต้องจัดหาแหล่งน้ าอื่นที่มีความเหมาะสมมาทดแทน
ให้แก่ชุมชนที่ใช้ประโยชน์โดยเร็ว 

- โครงการได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าในบ่อตกตะกอนตามที่
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก าหนด พบว่า ผล
การตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ไม่มี ภาคผนวก จ  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1.6 ทรัพยากรดิน 
- ให้เก็บกองเปลือกดินมีความสูงของแต่ละกองไม่เกิน 10 เมตร 
โดยกองเป็นชั้นๆ ชั้นละไม่เกิน 5 เมตร มุมความลาดเอียงเฉลี่ย
ส าหรับด้านหน้าไม่เกิน 37 องศา พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ด้วย
การปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายจากน้ าฝน 

 
- โครงการได้ท าการเก็บกองเปลือกดินมีความสูงไม่เกิน 10 
เมตร โดยกองเป็นชั้นๆ ชั้นละไม่เกิน 5 เมตร มุมความลาด
เอียงเฉลี่ยส าหรับด้านหน้าไม่เกิน 37 องศา พร้อมทั้งฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ด้วยการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว เพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายจากน้ าฝน 

 
ไม่มี 

 
รูปที่ 2.2-4 

 
 

- ห้ามน าดินในพื้นที่โครงการและดินตะกอนจากการขุดลอกบ่อดัก
ตะกอนออกนอกเขตพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของสารหนูออกสู่ภายนอกโครงการ 

- ไม่มีการน าดินในพื้นที่โครงการและดินตะกอนจากการขุด
ลอกบ่อดักตะกอนออกนอกเขตพื้นที่โครงการเด็ดขาด ดินที่ที่
ได้จากการขุดในพื้นที่โครงการ จะน ามาเก็บกองเปลือกดินให้มี
ความสูงของแต่ละกองไม่เกิน 10 เมตร และบางส่วนจะปลูก
พืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
จากน้ าฝนโดยรอบโครงการ 

ไม่มี รูปที่ 2.2-4 
 

1.7 ธรณีวิทยา/หลุมยุบ 
- ให้มีวิศวกรควบคุมการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท า
เหมืองเป็นไปตามแผนผังโครงการก าหนด 

 
- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด 
เพื่อให้การท าเหมืองเป็นไปตามแผนผังโครงการก าหนด 

 
ไม่มี 

 
ภาคผนวก ง-1 

 

- เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันไดโดยให้แต่ละขั้นมีความสูงไม่
เกิน 10 เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และต้อง
ควบคุมความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดการพังถล่มหรือการร่วงหล่นของดินและเศษหิน ซึ่ง
ท าให้บริเวณหน้าเหมืองมีสภาพที่ปลอดภัยหน้าอยู่เสมอ 

- โครงการได้ด าเนินการท าเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได สูง
ไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และควบคุม
ความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง ไม่เกิน 45 องศา พร้อม
ทั้งมีการตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
จากการพังทลายก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

ไม่มี รูปที่ 2.2-2 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยอยู่เสมอ โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุที่มักเกิดขึ้นก่อน
การพังทลายของหน้าเหมือง ดังนี้ 
- เกิดรอยแยกบนหรือด้านด้านหลังยอดของขั้นบันไดหรือหน้าความ
ลาดชันมีน้ าไหลผ่านออกที่มีลักษณะขุ่นข้น 

- มีการตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ ซึ่งไม่มีการเกิดด้านบน
หรือด้านหลังของขั้นบันได 

ไม่มี - 
 
 

- หน้าความลาดชันเกิดการโป่งบวมหรือมีการเคลื่อนที่ขยันออก
จากกันของรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง 

- มีการตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ  

ไม่มี - 

- มีวัสดุตกหล่นลงมาหรือมีน้ าไหลซึมออกจากหน้าเหมือง - มีการตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ  

ไม่มี - 

- มีมวลวัสดุที่ขยับเคลื่อนที่หรือมีน้ าไหลออกบริเวณด้านหน้าของ
ตีนขั้นบันไดหรือหน้าความลาดชัน 

- มีการตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ  

ไม่มี - 

- หน้าความลาดชันมีความขรุขระไม่สม่ าเสมอหรือมีความราบเรียบ
เป็นเงามัน 

- มีการตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ  

ไม่มี - 

- เมื่อมีการสังเกตเห็นสิ่งบอกเหตุข้างต้นซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่มี
เสถียรภาพของหน้าเหมืองได้ให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณ
ดังกล่าวและด าเนินการวิเคราะห์เสถียรภาพของหน้าเหมืองโดย
ละเอียด เพื่อประเมินว่าการท างานภายในสภาพดังกล่าวมีความ
ปลอดภัยหรือไม่ หากไม่มีความปลอดภัยให้ด าเนินการปรับปรุง
ความลาดชันหน้าเหมืองใหม่ให้สามารถท างานได้โดยปลอดภัย 

- หากในการตรวจสอบสภาพของบ่อเหมืองที่ปฏิบัติงานอยู่พบ
ความผิดปกติที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน  
โครงการจะสั่งหยุดการท างานทันทีและท าการปรับปรุงแก้ไข
เหตุการณ์ต่างๆให้สามารถท างานได้โดยปลอดภัย 

ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- ในระหว่างการท าเหมืองหากพบว่าในพื้นที่ปฏิบัติการมีแนวโน้ม
หรือความเสี่ยงว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ เช่น มีเสียงดังกังวานจาก
เนื้อหิน เป็นต้น ต้องมีการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ เช่น การวัดค่า
ความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey) เพื่อพิสูจน์ความเป็น
โพรง จากนั้นให้ด าเนินการกันเขตเป็นพื้นที่อันตราย โดยท า
สัญลักษณ์หรือแสดงเขตให้เห็นอย่างชัดเจน และห้ามบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรที่มีน้ าหนักมากเข้าไปในบริเวณดังกล่าว 
พร้อมทั้งท าการตรวจสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุมที่
รับผิดชอบการท าเหมืองของโครงการให้เรียบร้อย ก่อนด าเนินการ
ท าเหมืองในบริเวณดังกล่าวต่อไป 

- หากในการตรวจสอบสภาพของบ่อเหมืองที่ปฏิบัติงานอยู่พบ
ความผิดปกติที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน  
โครงการจะสั่งหยุดการท างานทันทีและท าการปรับปรุงแก้ไข
เหตุการณ์ต่างๆให้สามารถท างานได้โดยปลอดภัย ทั้งนี้ที่ผ่าน
มายังไม่พบความเสี่ยงว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ภายในเหมือง 

ไม่มี - 

- ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง ก่อนน าเครื่องจักรเข้า
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน และก าชับพนักงานเจาะรูระเบิดให้
คอยสังเกตและจดบันทึกลักษณะหลุมเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุก
ครั้งและหากเจาะพบโพรงหินที่มีขนาดใหญ่ให้รีบน าเครื่องจักรออก
จากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวทันทีพร้อมทั้งรีบแจ้งให้วิศวกรควบคุม
เหมืองเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อแก้ปัญหาก่อนที่จะมีการ
น าเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานต่อไป 

- มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง ก่อนน า
เครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน และก าชับพนักงาน
เจาะรูระเบิดให้คอยสังเกตและจดบันทึกลักษณะหลุมเจาะ
ระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้หากเจาะพบโพรงหินที่มีขนาด
ใหญ่จะรีบน าเครื่องจักรออกจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และ
หยุดการท างานทันที และแจ้งให้วิศวกรควบคุมเหมืองเข้ามา
ตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อแก้ปัญหาก่อนที่จะมีการน า
เครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานต่อไป 

ไม่มี - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
2.1 การเกษตรกรรม 
-ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรม จะต้องแจ้งให้
เจ้าของพื้นที่รับทราบ เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าหากไม่
สามารถตกลงกันได้จะต้องแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วย
ตรวจสอบกับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และให้มีการชดเชยค่าเสียหายโดยเร็ว 

 
 
- จากการด าเนินงานที่ผ่านมายังไม่พบกรณีที่เกิดความเสียหาย
แก่พื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนโดยรอบ แต่หากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวทางโครงการยินดีจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 
 

ไม่มี 

 
 
- 
 

2.2 การคมนาคม 
- ให้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมายการจราจร
อย่างเคร่งครัด และห้ามมีการใช้สารเสพติด เช่น ยาบ้า ถ้าหากมี
การฝ่าฝืนจะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด 

 
- มีการอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ ให้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวังมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตาม
กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด และห้ามมีการใช้สารเสพ
ติด เช่น ยาบ้า ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีบทลงโทษอย่าง
เข้มงวด 

 
ไม่มี 

 
รูปที่ 2.2-8 

 

- ให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบก่อนล าเลียงแร่
ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกทุกคัน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง 

- มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบก่อนล าเลียงแร่
ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกทุกคัน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 

ไม่มี รูปที่ 2.2-16 
 

- ให้ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การ
ท างานขอเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถและอื่นๆให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

- มีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาก าหนด เช่น 
ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การท างานขอเครื่องยนต์ ระบบ
เกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถและอื่นๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
และปลอดภัยอยู่เสมอ 

ไม่มี - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- ก าหนดช่วงเวลาท าการขนส่งแร่ของโครงการไปยังแหล่งรับซื้อ
ภายนอกเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา ห้ามมีการขนส่ง
แร่ในช่วงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

- ก าหนดช่วงเวลาท าการขนส่งแร่ของโครงการไปยังแหล่งรับ
ซื้อภายนอกเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา ไม่มีการ
ขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืนเด็ดขาด 

ไม่มี - 
 
 

- ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอก
ช่วงทางหลวงจังหวัดหมายเลข รย. 0206 ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็น
อย่างชัดเจน 

- มีการติดตั้งป้ายเตือนควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่
ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอก ให้มีความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงเรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี รูปที่ 2.2-18 
 

- ให้ควบคุมน้ าหนักของรถบรรทุกแร่ทุกคัน ไม่ให้มีการบรรทุก
น้ าหนักเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด เพื่อลดการช ารุดของถนน
และป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ

- ก่อนที่รถบรรทุกแร่จะออกจากโครงการจะมีจุดส าหรับชั่ง
น้ าหนักเพื่อควบคุมน้ าหนักของรถบรรทุกแร่ทุกคัน ไม่ให้
บรรทุกน้ าหนักเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด และเพื่อลดการ
ช ารุดของถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ไม่มี รูปที่ 2.2-19 
 

- ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจากพื้นที่โครงการถึงทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข รย.0260 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ หากเกิดการช ารุดเสียหาย ทางโครงการต้องซ่อมแซมโดย
ปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันที 

- โครงการท าการตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ของ
โครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีเสมอ หากพบว่ามีการ
ช ารุดจะด าเนินซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด 

ไม่มี รูปที่ 2.2-20 
 

3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
3.1 เศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนบ้านช าสมอ หมู่ที่ 7 ต าบลกอง
ดิน ในอัตราตันละ 1 บาท ตามที่ได้เสนอการให้ผลประโยชน์แก่
ชุมชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2553 โดยมีคณะกรรมการของชุมชนมาบริหารจัดการเงินส่วนนี้ 

 
 
- โครงการได้ด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาชุมชน ได้แก่ 
โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้านชุมนุมสูง และโครงการปรับปรุง
ศาลาเอนกประสงค์เขาตาหล่อ  

 
 

ไม่มี 

 
 

ภาคผนวก ง-8 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/16139  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- การจ้างแรงงานให้พิจารณาจากราษฎรในเขตท้องที่หมู่ที่ 7 และ
หมู่ท่ี 4 เพื่อสร้างงานให้กับราษฎรในบริเวณใกล้เคียง 

- ในการจ้างแรงงานโครงการจะพิจารณาจากราษฎรในเขต
ท้องที่และในบริเวณใกล้เคียงก่อนเสมอ 

ไม่มี - 

- ในกรณีที่ได้รับแจ้งถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากราษฎร 
โครงการจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน และจะต้องด าเนินการแก้ปัญหาในทันที 
หรือหากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินต่างๆ ให้รีบด าเนินการ
ซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และบันทึก
ความเสียหายไว้ทั้ง 2 ฝ่าย 

- โครงการท าการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อ
ด าเนินการประสานงานกับชุมชนโดยรอบไว้แล้ว หากเกิดผล
กระทบด้านใดๆ โครงการพร้อมที่จะด าเนินการแก้ปัญหา 

ไม่มี ภาคผนวก ง-4  
 

- ด าเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยการสนับสนุนเงิน
งบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การบริจาควัสดุ-อุปกรณ์ การส่งเสริมด้านกีฬา การท านุ
บ ารุงศาสนา การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน เป็นต้น 

- มีการด าเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
รวมถึงการร่วมกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน โดยการสนับสนุน
กิจกรรมภายในชุมชน และร่วมไว้อาลัยแก่บุคคลในชุมชนที่
เสียชีวิต 

ไม่มี รูปที่ 2-48 
รูปที่ 2.2-50 

ภาคผนวก ง-8 
 

 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความ
เห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ให้ประชาชนในชุมชนใกล้ เคียงและหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
เพือ่ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป 

- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ ผ่ านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง  

ไม่มี รูปที่ 2.2-43 
รูปที่ 2.2-44 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/16139  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- ให้ปฏิบัติตามมาตรการเป็นการเฉพาะต่อกลุ่มราษฎรที่อาศัยอยู่
ใกล้พื้นที่โครงการในรัศมี 150 เมตร ดังนี้ 
- การเปิดการท าเหมืองเข้าใกล้บ้านเรือนราษฎรโดยรอบพื้นที่
โครงการ ใน  ระยะ 150 เมตร ให้จัดวางวัสดุปกคลุมบริเวณระเบิด
ก่อนการจุดระเบิดหน้าเหมือง 

- ทางโครงการมีการดูแล และจัดท าบันทึกข้อตกลงกับราษฎร
ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตรใกล้เคียงโครงการ โดย
โครงการยินดีท าการแก้ไขและชดเชยความเสียหายต่างๆ ทันที
ทั้งนี้ช่วงเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 ยังไม่พบกรณีดังกล่าว  

ไม่มี ภาคผนวก ง-7 
 
 

- หากการท าเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย
และทรัพย์สินของราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตร 
และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน ให้โครงการท าการแก้ไขและ
ชดเชยความเสียหายต่างๆ ทันที โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการตาม
แผนผังการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

- ทางโครงการมีการดูแล และจัดท าบันทึกข้อตกลงกับราษฎร
ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงในรัศมี 150 เมตรใกล้เคียงโครงการ โดย
โครงการยินดีท าการแก้ไขและชดเชยความเสียหายต่างๆ ทันที
ทั้งนี้ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ยังไม่พบกรณีดังกล่าว  

ไม่มี ภาคผนวก ง-7 
 
 

3.2 สาธารณสุข 
- ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน/หินปลิว และด้าน
คมนาคมอย่างเคร่งครัด 

 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน/หินปลิว 
และด้านคมนาคมอย่างเคร่งครัด 

 
ไม่มี 

 
 

ภาคผนวก จ  
 

- ถ้าหากราษฎรบริเวณใกล้เคียงได้รับอุบัติเหตุจากกิจกรรมการท า
เหมืองของโครงการ จะต้องรีบด าเนินการแก้ไข และชดเชย
ค่าเสียหายอย่างเร่งด่วน 

- หากการท าเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ร่างกายและทรัพย์สินของราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง และ
สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน โครงการยินดีท าการแก้ไขและ
ชดเชยความเสียหายต่างๆ ทันที ทั้งนี้ช่วงเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2567 ยังไม่พบกรณีดังกล่าว  

ไม่มี ภาคผนวก ง-7 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/16139  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- ให้เผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแกลง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านช าสมอพร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านช าสมอ และ
บริเวณเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ปีละ 2 ครั้ง 

- โครงการได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับส านักงานสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช าสมอ ปีละ 2 ครั้ง จะ
ท าการจัดส่งในเดือนกรกฎาคม และมกราคม ของทุกปี 

ไม่มี - 
 
 

- ให้ปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ 
เพื่อลดความตึงเครียด หรือความขัดแย้งจากการได้รับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ 

- มีการปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อลดความตึงเครียด หรือความ
ขัดแย้งจากการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมือง
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ 

ไม่มี ภาคผนวก ง-4 
 
 

- ให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่โครงการ เป็นประจ าทุกปี และหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับ
โ รค ระบบหาย ใจ ให้ โ ค ร งกา ร ให้ ค วามช่ ว ย เหลื อ ในการ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

- โครงการมีการตรวจสุขภาพของประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่
ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง มีการตรวจสุขภาพครั้ง
ล่าสุด ปี 2566 ในปี 2567 จะด าเนินการช่วงปลายปี ทาง
โครงการจะรายงานให้ทราบในเล่มถัดไป  

ตารางที่ 4-2 รูปที่ 2.2-41  
 

3.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
- ให้ การศึ กษาอบรมแก่พนั กงานถึ ง วิ ธี การท า งานของ
เครื่องจักรกล และอุปกรณ์แต่ละประเภท 

- พนักงานจะได้ รั บการอบรมถึ งวิ ธี การท า งานของ
เครื่องจักรกล และอุปกรณ์แต่ละประเภทในการท างานทุก
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่มี รูปที่ 2.2-42  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
โดยเฉพาะหน้ากากป้องกันฝุ่นปลั๊กอุดหู แว่นตานิรภัย หมวกนิรภัย 
รองเท้านิรภัย และให้พนักงานของโครงการทุกคนต้องสวมใส่
อุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อเข้าเขตการท าเหมือง 

- มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น
หน้ากากป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู แว่นตานิรภัย หมวกนิรภัย 
รองเท้านิรภัย ให้พนักงานของโครงการเรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี รูปที่ 2.2-24 
รูปที่ 2.2-28 

 

- ให้สับเปลี่ยนหน้าที่ของคนงานไม่ให้ท างานในบริเวณที่มีเสียงดัง
เกินไป พร้อมทั้งดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา 

- มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ของคนงานไม่ให้ท างานในบริเวณที่มี
เสียงดังเกินไป และคนงานทุกคนที่ปฏิบัติงานจะมีปลั๊กอุดหูทุก
คน และมีการดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา 

ไม่มี - 
 
 
 

- ให้มีการปิดกั้นอันตรายจากบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณสายพาน
ฟันเฟือง เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพร้อม
ของเครื่องมือเครื่องจักรก่อนด าเนินการ เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ใช้เครื่องจักรนั้นๆ 

- มีการดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา 

ไม่มี รูปที่ 2.2-9 
รูปที่ 2.2-49 

 
 

- ให้จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือคนงานได้
ทันท่วงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีรถส าหรับน าผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า 

- โครงการจัดให้มีห้องพยาบาล เครื่องมือปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และรถน าส่งผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้เรียบร้อย
แล้ว 

ไม่มี รูปที่ 2.2-25 
รูปที่ 2.2-26 

- จัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ ที่พักอาศัย และส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่คนงาน - จัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ ที่พักอาศัย และส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่
คนงานไว้เรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี รูปที่ 2.2-27 

- ให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า เพื่อความปลอดภัยและ
ป้องกันอุบัติเหตุ ส าหรับการท าเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้
เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

- มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า เพื่อความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติเหตุ ส าหรับการท าเหมือง และมีบันทึกผล
การตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ไม่มี ภาคผนวก ง-1 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสรา้ง  
  ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานของโครงการ ได้แก่ 
สุขภาพทั่วไป การมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด และ
การเอกซเรย์ปอดเป็นประจ าทุกปี ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 

- มีการตรวจสุขภาพครั้ งล่าสุดปี  2566 ในปี 2567 จะ
ด าเนินการช่วงปลายปี ทางโครงการจะรายงานให้ทราบในเล่ม
ถัดไป 

ตารางที่ 4-2 รูปที่ 2.2-41  
 

- ให้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่พนักงานและความ
ปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2513) 
และกฎกระทรวงฉบับที่50 (พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตรา 
17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องความปลอดภัยแก่พนักงาน
และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

ไม่มี รูปที่ 2.2-24 
รูปที่ 2.2-28  

 

3.4 ประวัติศาสตร์ และสนุทรียภาพ 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้หมั่นสังเกต 
หากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ฝังอยู่ใต้ดินหรือในชั้นแร่ 
จะต้องหยุดด าเนินการท าเหมือง และรีบแจ้งต่อส านักศิลปากรที่ 5 
ปราจีนบุรี เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะด าเนินการท าเหมืองต่อไป 

 
- มีการก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการท าเหมือง
หากพบโบราณวัตถุ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 
จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไป
ด า เนินการตรวจสอบพื้นที่  และการท า เหมืองจะหยุด
ด าเนินการชั่วคราวในระหว่างการส ารวจ ซึ่งระยะด าเนินการ
ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ยังไม่พบซากโบราณวัตถุ 
หรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีเพิ่มเติมจากเดิม 

 
ไม่มี 

 
- 
 
 

- ด าเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองตามแผนการฟื้นฟู
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้อง
กับพื้นที่ข้างเคียงและสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านอื่นๆ ที่
เหมาะสมต่อไป 

- โครงการอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการฟื้นฟูสภาพเหมือง
แร่ตามแผนการฟื้นฟู หากด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะจัดส่ง
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ไม่มี รูปที่ 2.2-2  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
ครั งที่ 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

  
  

รูปที่ 2.2-1 กล่องรับเรื่องร้องเรียนจะติดตั้งอยู่ด้านหน้าโครงการ 
 

  
บ่อเหมือง 1 

  

  
 บ่อเหมือง 2 บ่อเหมือง 3 

  

รูปที่ 2.2-2 การท าเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได ณ ปัจจบุัน บ่อเหมืองที่ 1 - 3 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 2.2-3 คูระบายน้ าโครงการ 
  

  
  

รูปที่ 2.2-4 การเก็บกองเปลือกดินภายในโครงการ 
  

  
  

  
  

รูปที่ 2.2-5 การดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้โดยรอบโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 2.2-6 เครื่องเจาะรูระเบิดที่ใช้งานจะมีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ 
  

  
  

รูปที่ 2.2-7 รถบรรทุกน้ าฉีดพรมน้ าของโครงการ 
  

  
  

รูปที่ 2.2-8 ความเร็วรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการไม่
เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

รูปที่ 2.2-9 การดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หิน และสเปรย์น้ าลดฝุ่น 
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ติดต้ังอุปกรณ์ปิดคลุมเครื่องจักรมอเตอร ์ ติดต้ังอุปกรณ์ปิดคลุมสายพานล าเลียง 

  

รูปที่ 2.2-9 (ตอ่) การดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หิน และสเปรย์น้ าลดฝุ่น 

  

  
  

ติดต้ังอุปกรณ์ปิดคลุมโรงโม ่
รูปที่ 2.2-9 (ตอ่) การดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หิน และสเปรย์น้ าลดฝุ่น 

รูปที่ 2.2-10 ป้ายติดเตือนระยะเวลาการท างาน
และการระเบิดของโครงการ 

  

  
  

รูปที่ 2.2-11 รถแจ้งเตือน และสัญญาณเสียงเตือนก่อน
การระเบิด 

รูปที่ 2.2-12 บ่อรับน้ าภายในพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 2.2-13 บ่อดักตะกอนของโครงการ 
  

  
  

รูปที่ 2.2-14 ป้ายเตือนห้ามมิให้น าน้ าจากบ่อรับน้ าใน
ขุมเหมืองไปใช้ประโยชน์ 

รูปที่ 2.2-15 การตรวจวัดคุณภาพน้ าในบ่อ
ตกตะกอน 

  

  
รูปที่ 2.2-16 การปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบ

ก่อนล าเลียงแร่ออก 
รูปที่ 2.2-17 ติดช่ือโครงการ หน้ารถรถบรรทุกแร ่
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รูปที่ 2.2-18 ติดต้ังป้ายเตือนควบคุมความเร็ว
รถบรรทุกขนสง่แร่ที่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอก 

รูปที่ 2.2-19 จุดช่ังน้ าหนักเพื่อควบคุมน้ าหนักของ
รถบรรทุกแร ่

  

  
  

รูปที่ 2.2-20 สภาพเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ 
  

  
  

รูปที่ 2.2-21 คลังเก็บวัตถุระเบิด พร้อมเขตกั้นอันตราย รูปที่ 2.2-22 จุดประกอบวัตถุระเบิด 
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รูปที่ 2.2-23 คนัดินป้องกันภายในคลังเก็บวัตถุระเบิด รูปที่ 2.2-24 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

  

  
  

รูปที่ 2.2-25 รถส าหรับน าผู้ปว่ยส่งโรงพยาบาล รูปที่ 2.2-26 เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  

  
  

รูปที่ 2.2-27 น้ าด่ืม และส้วม ภายในโครงการ 
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รูปที่ 2.2-28 ติดต้ังป้ายเตือนความปลอดภัยแก่พนักงานภายในโครงการ 
  

  
  

รูปที่ 2.2-29 ป้ายรายละเอียดโครงการ พร้อมแนวเขต
พื้นที่การท าเหมือง 

รูปที่ 2.2-30 แสงสว่างภายในโครงการ 

  

  
  

รูปที่ 2.2-31 แนวเว้นพ้ืนที่ไม่ท าเหมือง รูปที่ 2.2-32 การปลูกต้นไม้บริเวณคันท านบดิน 
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รูปที่ 2.2-33 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

รูปที่ 2.2-34 ตดิตั้งป้ายเตือนอันตรายห้ามเข้าเขต
ระเบิด 

  

  
  

รูปที่ 2.2-35 ป้ายโครงการติดตั้งด้านหน้าโครงการ รูปที่ 2.2-36 ส ารองน้ าใช้ภายในโครงการ 
  

  
  

รูปที่ 2.2-37 กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย 
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รูปที่ 2.2-38 พิกัดรถบรรทุกตามกฎหมายก าหนด รูปที่ 2.2-39 เครื่องช่ังที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 
  

  
  

รูปที่ 2.2-40 บ่อล้างล้อรถ 
  

  
  

  
รูปที่ 2.2-41 กจิกรรมตรวจสขุภาพให้กับคนในชุมชนล่าสดุปี 2566 
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รูปที่ 2.2-42 อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
 

 
  

รูปที่ 2.2-43 ขอ้มูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ติดต้ังที ่รพ.สต. บ้านช าสมอ 

  

  
  

รูปที่ 2.2-44 ขอ้มูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตดิตั้งที่ ศาลาว่าการหมู่บ้านช าสมอ 

รูปที่ 2.2-45 ตูร้ับความคิดเห็นของโครงการติดต้ังที่
กองทุนหมู่บ้านชุมนุมสูง 
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รูปที่ 2.2-46 ตูร้ับความคิดเห็นของโครงการติดต้ังที่
ร้านค้าชุมชนหมู่ 4 

รูปที่ 2.2-47 ตูร้ับความคิดเห็นของโครงการติดต้ังที่
ท าการกองทุนหมู่บ้านช าสมอ 

  

  
รูปที่ 2.2-48 แสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตในชุมชน 

ปี 2567 
รูปที่ 2.2-49 การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร 

  
รูปที่ 2.2-50 สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ปี 2567 
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บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากดั  

 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่3 

ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 
อันเนื่องมาจากการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่
30991/16139 ตามเง่ือนไขประกอบการเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยสรุปผลได้ดังนี ้

3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 3 จุด ได้แก่ โรงโม่หินของโครงการ บ้านช าสมอด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช าสมอ เก็บตัวอย่างเป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง 
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม จ านวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
จ านวน 1 ครั้ง (รูปที ่3.1-1) 

ในการเก็บตัวอย่างของมลสารทางอากาศ (Air Pollutants) จะใช้วิธีมาตรฐานที่ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับรองโดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler ท าการเก็บตัวอย่าง
ฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยการดูดอากาศผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass 
Fiber Filters) ในรอบ 24 ชั่วโมง แล้วน าไปวิเคราะห์หาปริมาณฝุ่นในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Gravimetric ที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดไว้ แล้วน าผลที่ได้ไปประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศโดย
เปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ย
ของฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.330 และ 0.120 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 
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รูปที ่3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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3.1.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM-10) โรงโม่หินของโครงการ บ้านช าสมอด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านช าสมอ ในช่วงวันที่ 8-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (รูปที่ 3.1-2) พบว่า ทุกค่าดัชนีที่ตรวจวัด
ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งก าหนดไว้คือ ไม่เกิน 0.330 และ 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ตามล าดับรายละเอียดดัง (ตารางที่ 3.1-1, รูปที ่3.1-3 และ รูปที ่3.1-4) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวดัฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ชื่อโครงการ   เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/1613  

ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่ 7 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด  เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

วันที่ตรวจวัด 
โรงโม่หินของโครงการ 

บ้านช าสมอด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านช าสมอ 

TSP PM10 TSP PM10 TSP PM10 
8-9 พ.ค. 67 0.016 0.004 0.030 0.016 0.014 0.008 
9-10 พ.ค. 67 0.015 0.007 0.039 0.022 0.018 0.004 
10-11 พ.ค. 67 0.017 0.009 0.037 0.021 0.011 0.006 

ค่าต่ าสุด 0.015 0.004 0.030 0.016 0.011 0.004 
ค่าสูงสุด 0.017 0.009 0.039 0.022 0.018 0.008 

ค่ามาตรฐาน 0.330 0.120 0.330 0.120 0.330 0.120 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วย : มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 

 

บริเวณบ้านช าสมอด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

บริเวณโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบ้านช าสมอ 
 

รูปที ่3.1-2 การตรวจวัดปรมิาณฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
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รูปที ่3.1-3 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม ในบรรยากาศโดยทั่วไป (TSP)  
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567  

 

 
 

รูปที ่3.1-4 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (PM10)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567  
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ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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3.1.2 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศย้อนหลัง ป ีพ.ศ. 2564-2567 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM-10) โรงโม่หินของโครงการ บ้านช าสมอด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านช าสมอ ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2567 (ตารางที่ 3.1-2, รูปที ่3.1-5 และรูปที่ 3.1-6)  

ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศย้อนหลัง ป ีพ.ศ. 2564-2567 

วันที่ตรวจวัด 
โรงโม่หินของโครงการ 

บ้านช าสมอด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านช าสมอ 

TSP PM10 TSP PM10 TSP PM10 

8-11 มิ.ย. 641/ 0.015-0.030 0.008-0.018 0.018-0.024 0.004-0.011 0.018-0.030 0.005-0.006 

15-18 พ.ย. 641/ 0.017-0.049 0.008-0.030 0.023-0.052 0.006-0.024 0.012-0.016 0.002-0.009 

9-12 พ.ค. 652/ 0.033-0.070 0.011-0.023 0.027-0.050 0.013-0.023 0.028-0.040 0.021-0.026 

10-13 พ.ย. 652/ 0.026-0.046 0.014-0.027 0.026-0.056 0.019-0.033 0.025-0.034 0.018-0.026 

2-5 พ.ค. 662/ 0.063-0.075 0.024-0.037 0.060-0.063 0.030-0.038 0.044-0.090 0.025-0.028 

6-9 พ.ย. 662/ 0.026-0.031 0.015-0.022 0.034-0.038 0.012-0.021 0.024-0.029 0.015-0.018 

8-11 พ.ค. 671/ 0.015-0.017 0.004-0.009 0.030-0.039 0.016-0.022 0.011-0.018 0.004-0.008 

ค่ามาตรฐาน 0.330 0.120 0.330 0.120 0.330 0.120 
หมายเหตุ :  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 โดยทั่วไป 
 1/ ตรวจวัดโดยบริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด  
 2/ ตรวจวัดโดยบริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  

 
รูปที ่3.1-5 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม ในบรรยากาศโดยทั่วไป (TSP)  

ปี พ.ศ. 2564-2567  
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โรงโม่หินของโครงการ 

ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

หน่วย : มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

บ้านช าสมอ รพ.สต.บ้านช าสมอ 
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รูปที ่3.1-6 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (PM10)  
 ปี พ.ศ. 2564-2567  
 

3.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป 
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ปีละ 2 ครั้ง 

เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม จ านวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม จ านวน 1 ครั้ง ในบริเวณชุมชนที่ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง จ านวน 3 จุด 
ได้แก่ โรงโม่หินของโครงการ บ้านช าสมอด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านช าสมอ (รูปที่ 3.2-1) โดยตรวจวัดด้วยเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ที่ได้ตามมาตรฐาน 
IEC 651 หรือ IEC 804 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International 
Electrotechnical Commission : IEC) ในการตรวจวัดจะใช้เครื่องประเภท Type 2 ที่เป็นลักษณะ 
Outdoor Microphone และมีตัว Wind Screen ติดที่หัว Microphone เพื่อปอ้งกันและก าบังลมที่เป็นปัจจัย
เกิดการผิดพลาดในกรณีที่มีลมพัดแรงหรือมีฝนตก ส าหรับเสียงที่เข้ามายังเครื่องวัดเสียงจะผ่านวงจรขยายและ
ผ่านตัวกลั่นกรองเสียงเพ่ือให้เหมาะสมกับกรณีใช้งานจะมีศูนย์ถ่วงน้าหนักที่ A, C และ F โดยก่อนการตรวจวัด
ทุกครั้งจะท าการ Calibrate ค่าระดับเสียงมาตรฐานที่ 94 เดซิเบลเอ “dB(A)” ที่ความถี่ 1,000 Hz จาก 
Sound Level Calibrator และขณะที่ท าการตรวจวัดต้องปรับไปที่สเกลถ่วงน้ าหนัก A ซึ่งเป็นระดับความถี่อยู่
ในช่วงที่คนเราได้ยินและรับได้ต้ังแต ่16-20,000 Hz 
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โรงโม่หินของโครงการ 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

บ้านช าสมอ รพ.สต.บ้านช าสมอ 
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รูปที ่3.2-1 แผนที่จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
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3.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 3 จุด ได้แก่ โรงโม่หินของโครงการ บ้านช าสมอ

ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช าสมอ ในช่วงวันที่ 8-11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2567 (รูปที่ 3.2-2) ระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ที่ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียง
สูงสุด ต้องไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ในทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ดังรายละเอียดใน (ตารางที่ 3.2-1 รูปที่ 3.2-3 และ รูปที่ 
3.2-4) 
 

  

                 บริเวณโรงโม่หินของโครงการ             บริเวณบ้านช าสมอด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

บริเวณโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบ้านช าสมอ 

รูปที ่3.2-2 การตรวจวัดระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชัว่โมง (Leq24hr) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ชื่อโครงการ   เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/1613  

ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่ 7 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด  เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

วันที่ตรวจวัด 
โรงโม่หินของโครงการ 

บ้านช าสมอด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านช าสมอ 

Leq 24 hr Lmax Leq 24 hr Lmax Leq 24 hr Lmax 
8-9 พ.ค. 67 67.7 98.6 66.6 112.4 66.6 113.1 
9-10 พ.ค. 67 69.4 101.7 67.6 112.8 66.9 112.8 
10-11 พ.ค. 67 69.3 99.9 66.2 113.5 67.7 113.5 

ค่าต่ าสุด 67.7 98.6 66.2 112.4 66.6 112.8 
ค่าสูงสุด 69.4 101.7 67.6 113.5 67.7 113.5 

ค่ามาตรฐาน 70 115 70 115 70 115 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 

 
 

รูปที ่3.2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq24hr)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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โรงโม่หินของโครงการ บา้นช าสมอ รพ.สต.บา้นช าสมอ 

dB
(A

) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq24hr) 

หน่วย : เดซิเบล (เอ) 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 dB(A) 
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รูปที ่3.2-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

3.2.2 ผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไปย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2564-2567 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณโรง

โม่หินของโครงการ บ้านช าสมอด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช าสมอ 
ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2567 (ตารางที่ 3.2-2, รูปที ่3.2-5 และรูปที่ 3.2-6)  

ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจวดัระดับเสียงยอ้นหลัง ปี พ.ศ. 2564-2567 

วันที่ตรวจวัด 
โรงโม่หินของโครงการ 

บ้านช าสมอด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านช าสมอ 

Leq 24 hr Lmax Leq 24 hr Lmax Leq 24 hr Lmax 
8-11 มิ.ย. 641/ 56.8-60.4 84.0-91.1 56.8-57.6 80.3-91.1 55.7-58.3 80.3-91.1 

15-18 พ.ย. 641/ 52.8-54.2 80.2-88.5 56.4-60.7 76.8-88.7 60.6-61.4 88.7-99.3 

9-12 พ.ค. 652/ 54.4-60.2 89.9-94.6 51.9-61.6 80.8-94.2 58.4-63.2  90.8-101.6 

10-13 พ.ย. 652/ 50.6-57.6 84.6-92.7 58.8-60.4 98.3-104.2 51.2-52.7  83.2-93.0 

2-5 พ.ค. 662/ 55.9-65.8 92.2-97.4 58.5-65.8 92.1-99.0 51.1-58.2  82.5-106.3 

6-9 พ.ย. 662/ 51.2-60.2 88.8-105.6 53.1-60.3 87.4-95.0 52.5-58.6  100.1-109.7 

8-11 พ.ค. 671/ 67.7-69.4 98.6-101.7 66.2-67.6 112.4-113.5 66.6-67.7 112.8-113.5 

ค่ามาตรฐาน 70 115 70 115 70 115 
หมายเหตุ :  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 1/ ตรวจวัดโดยบริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด  
 2/ ตรวจวัดโดยบริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  
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) 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 dB(A) 

หน่วย : เดซิเบล (เอ) 
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รูปที ่3.2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq24hr)  
 ปี พ.ศ. 2564-2567  

 

 
รูปที ่3.2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

 ปี พ.ศ. 2564-2567 
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0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 

ม.
ค.-

มิ.
ย. 

64
 

ก.ค
.-ธ

.ค.
 64

 

ม.
ค.-

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
.-ธ

.ค.
 65

 

ม.
ค.-

มิ.
ย. 

66
 

ก.ค
.-ธ

.ค.
 66

 

ม.
ค.-

มิ.
ย. 

67
 

ม.
ค.-

มิ.
ย. 

64
 

ก.ค
.-ธ

.ค.
 64

 

ม.
ค.-

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
.-ธ

.ค.
 65

 

ม.
ค.-

มิ.
ย. 

66
 

ก.ค
.-ธ

.ค.
 66

 

ม.
ค.-

มิ.
ย. 

67
 

ม.
ค.-

มิ.
ย. 

64
 

ก.ค
.-ธ

.ค.
 64

 

ม.
ค.-

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
.-ธ

.ค.
 65

 

ม.
ค.-

มิ.
ย. 

66
 

ก.ค
.-ธ

.ค.
 66

 

ม.
ค.-

มิ.
ย. 

67
 

dB
(A

) 

โรงโม่หินของโครงการ 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
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บ้านช าสมอ รพ.สต.บ้านช าสมอ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) 

บ้านช าสมอ รพ.สต.บ้านช าสมอ 
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3.3 ความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิด ด าเนินการตรวจวัดด้วยวิธีมาตรฐานสากลด้วยเครื่อง 

Blastmate Seismographs ด าเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม จ านวน 
1 ครั้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จ านวน 1 ครั้ง โดยตรวจวัดทั้งหมด 3 จุดตรวจวัด (รูปที่ 3.3-1) 
ได้แก่ บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตก (ใกล้หลักหมุดที่ 16) บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตก (ใกล้หลักหมุด
ที่ 12) และบ้านเรือนราษฎรด้านทิศใต้ 
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รูปที ่3.3-1 จุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
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3.3.1 ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนขณะท าการระเบิด 
  จากการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนขณะท าการระเบิด จากการระเบิดหน้าเหมืองของ
โครงการบริเวณจุดตรวจวัดทั้ง 3 จุด (รูปที่ 3.3-2) ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 พบว่า ค่าความเร็วอนุภาค 
ความถี่ และค่าการขจัดที่ตรวจวัดได้ขณะมีการระเบิดหิน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือน
จากการท าเหมืองหิน ซึ่งก าหนดไว้ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็วอนุภาคกับค่าความถี่ ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) ดังรายละเอียดใน (ตารางที่ 3.3-1) จึงสรุปได้ว่า กิจกรรมการ
ระเบิดหินของเหมืองไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อสิ่งก่อสร้างและสถานที่พักอาศัยโดยรอบ 

 
 
 
 
 
 

บริเวณบ้านเรอืนราษฎรดา้นทิศตะวันตก (ใกล้หลักหมดุที่ 16) 

 

 

 

 

บริเวณบ้านเรอืนราษฎรดา้นทิศตะวันตก (ใกล้หลักหมดุที่ 12) 

 

 

 
 
 

บริเวณบ้านเรอืนราษฎรดา้นทิศใต ้
 

รูปที ่3.3-2 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน 
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ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวดัแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดท าเหมืองแร ่
ชื่อโครงการ   เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  

ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/1613  
ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่ 7 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด  เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

จุดตรวจวัด 
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บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตก  
(ใกล้หลักหมุดที่ 16) 

8 พ.ค. 67 19.2 0.100 0.050 31.3 0.113 0.050 15.2 0.875 0.050 

มาตรฐาน 20.0 25.1 0.20 32.0 40.2 0.20 16.0 20.1 0.20 

บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตก  
(ใกล้หลักหมุดที่ 12) 

9 พ.ค. 67 71.4 1.425 0.013 125.0 1.475 0.118 41.7 0.425 0.038 

มาตรฐาน >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 

บ้านเรือนราษฎรด้านทิศใต้ 
10 พ.ค. 67 8.6 0.250 0.018 25.0 0.725 0.082 27.3 0.325 0.006 
มาตรฐาน 9.0 12.7 0.23 25.0 31.4 0.20 28.0 35.2 0.20 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 
   จากการท าเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 

 

 3.3.2 ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทอืนขณะท าการระเบิดย้อนหลัง ปี พ.ศ. 
2564-2567 

จากการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนขณะท าการระเบิด จากการระเบิดหน้าเหมืองของ
โครงการบริเวณจุดตรวจวัดทั้ง 3 จุด (รูปที่ 3.3-2)  ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2567 (ตารางที่ 3.3-2)  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/1613                                                                                      

 

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.  3-17 

ตารางที่ 3.3-2 ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนขณะท าการระเบิดย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2564-2567 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
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บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตก  
(ใกล้หลักหมุดที่ 16) 

8 มิ.ย. 641/ 45.5 1.725 0.070 50.0 0.475 0.038 41.7 1.950 0.063 

มาตรฐาน >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 

14 ธ.ค. 641/ 19.2 0.100 0.050 31.3 0.113 0.050 15.2 0.875 0.050 

มาตรฐาน 20.0 25.1 0.20 32.0 40.2 0.20 16.0 20.1 0.20 

11 พ.ค. 652/ 14.7  1.225  0.0188  15.6  0.950  0.0125  16.1  0.775  0.0125 

มาตรฐาน - 18.8 0.20 - 20.1 0.20 - 20.1 0.20 

10 พ.ย. 652/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

มาตรฐาน - - - - - - - - - 

2-3 พ.ค. 662/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

มาตรฐาน - - - - - - - - - 

9 พ.ย. 662/ 29.4  1.900  0.0125  27.8  1.125  0.0125  25.0  1.950  0.0125 

มาตรฐาน - 36.4 0.20 - 35.2 0.20 - 31.4 0.20 

8 พ.ค. 671/ 32.4 0.88 0.05 31.3 3.13 0.20 45.5 2.88 0.15 

มาตรฐาน 33.0 41.5 0.20 32.0 40.2 0.20 >40 50.8 0.20 

บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตก  
(ใกล้หลักหมุดที่ 12) 

8 มิ.ย. 641/ 23.0 0.275 0.033 13.2 1.925 0.155 15.2 0.375 0.038 

มาตรฐาน 23.0 28.9 0.2 13.0 16.3 0.2 15.0 18.8 0.2 

14 ธ.ค. 641/ 71.4 1.425 0.013 125.0 1.475 0.118 41.7 0.425 0.038 

มาตรฐาน >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 

11 พ.ค. 652/ 21.7  1.100  0.0125  13.5  0.875  0.0125  20.8  0.925  0.0063 

มาตรฐาน - 27.6 0.20 - 17.6 0.20 - 26.4 0.20 

10 พ.ย. 652/ 19.2  0.450  N/A  23.8  0.100  N/A  14.7  0.450  N/A 

มาตรฐาน 19.2 23.9 0.20 23.8 30.2 0.20 14.7 18.8 0.20 

2-3 พ.ค. 662/ 10.6  0.250  N/A  27.8  0.150  N/A  13.5  0.100  N/A 

มาตรฐาน - 13.8 0.20 - 36.4 0.20 - 17.6 0.20 

9 พ.ย. 662/ 62.5  1.825  0.0125  27.8  1.225  N/A  100.0 2.00  0.0125 

มาตรฐาน - 50.8 0.20 - 35.2 0.20 - 50.8 0.20 

9 พ.ค. 671/ 83.3 1.40 0.08 100.0 3.13 0.20 45.5 2.88 0.15 

มาตรฐาน >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 

หมายเหตุ :  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 
 จากการท าเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 
 1/ ตรวจวัดโดยบริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด  
 2/ ตรวจวัดโดยบริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  
 - หมายถึง ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน 
 N/A หมายถึง ตรวจไม่พบ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนขณะท าการระเบิดย้อนหลัง ปี พ.ศ. 
2564-2567 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
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บ้านเรือนราษฎรด้านทิศใต้ 

8 มิ.ย. 641/ 23.0 1.275 0.075 25.0 0.225 0.025 19.2 0.750 0.080 

มาตรฐาน 23.0 28.9 0.20 25.0 31.4 0.20 19.0 23.9 0.20 

14 ธ.ค. 641/ 8.6 0.250 0.018 25.0 0.725 0.082 27.3 0.325 0.006 

มาตรฐาน 9.0 12.7 0.23 25.0 31.4 0.20 28.0 35.2 0.20 

11 พ.ค. 652/ 11.1  0.175  N/A  50.0  0.500  0.0063  62.5  0.500  N/A 

มาตรฐาน - 13.8 0.20 - 25.1 0.20 - 25.1 0.20 

10 พ.ย. 652/ 62.5  0.825  N/A  167  1.875  0.0125  125  2.350  N/A 

มาตรฐาน 62.5 50.8 0.20 167.0 50.8 0.20 125.0 50.8 0.20 

2-3 พ.ค. 662/ 26.3  0.650  0.0063  38.5  0.475  N/A  17.2  0.575  0.0063 

มาตรฐาน - 32.7 0.20 - 49.0 0.20 - 21.4 0.20 

9 พ.ย. 662/ 51.0 2.032  0.009  17.0 1.397  0.012  23.0 0.889  0.006 

มาตรฐาน - 50.8 0.20 - 21.4 0.20 - 28.9 0.20 

10 พ.ค. 671/ 20.0 0.83 0.05 15.6 1.85 0.06 17.9 1.33 0.05 

มาตรฐาน 21.0 26.4 0.20 16.0 20.1 0.20 18.0 22.6 0.20 
หมายเหตุ :  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 
 จากการท าเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 
 1/ ตรวจวัดโดยบริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด  
 2/ ตรวจวัดโดยบริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  
 - หมายถึง ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน 
 N/A หมายถึง ตรวจไม่พบ 

3.4 คุณภาพน้ า 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน และคุณภาพน้ าใต้ดิน ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน-ต้นเดือน

พฤษภาคม จ านวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จ านวน 1 ครั้ง โดยมีจุดเก็บตัวอย่าง จ านวน 
3 จุด ดังนี ้(รูปที ่3.4-1) 

3.4.1 น้ าผิวดิน 2 จุด 
- บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ 
- หนองปรือ 

3.4.2 น้ าใต้ดิน 1 จุด 
- น้ าบาดาลบ้านช าสมอ 

การตรวจสอบคณุภาพน้ า ใช้วิธีการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม และ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งจัดท าโดย
American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) แ ล ะ
Water Environment Federation (WEF) (ตารางที่ 3.4-1) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที ่3.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ า 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางที่ 3.4-1 วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน 

ดัชนีคุณภาพน้ า วิธีการตรวจสอบ/เครื่องมือวิเคราะห์ 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric (SM: 4500-H+ B.) 
2. ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method, (SM: 2130 B.) 

3. ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Suspended Solids) Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) 

4. ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolve Solids) Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.) 

5. ความกระด้าง (Hardness) APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 2340 C 

6. ซัลเฟต (Sulphate) APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-SO4
2-E 

7. เหล็ก (Iron) Atomic absorption spectrophotometry 

8. ตะกั่ว (Lead) 
In-house method based on APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 
2017, 3030 E, 3120 B 

9. แคดเมียม (Cadmium) 
In-house method based on APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 
2017, 3030 E, 3111 B 

10. สารหนู (Arsenic) 
In-house method based on APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 
2017, 3030 E, 3120 B 

 

3.4.1.1 คุณภาพน้ าผิวดิน 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จ านวน 2 จุดเก็บตัวอย่าง ได้แก่ 

บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ และหนองปรือ (รูปที่ 3.4-2) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิว
ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภทที่ 3) แสดงดัง (ตารางที่ 3.4-2 และรูปที่ 3.4-3) 

 

  
บริเวณบ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ บริเวณหนองปรือ 

รูปที ่3.4-2 การตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ าผวิดิน 
ชื่อโครงการ   เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  

ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/1613  
ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่ 7 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด  เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด 

มาตรฐาน 
บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ หนองปรือ 

ความเป็นกรด-ด่าง  - 7.7 6.8 5.0-9.0 

ความขุ่น  NTU <1.0 <1.0 - 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด  mg/l 8.0 18.0 - 

ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด  mg/l 428.0 632.0 - 

ความกระด้าง  mg/l 288.0 520.0 - 

ซัลเฟต  mg/l 128.0 160.0 - 

เหล็ก  mg/l <0.05 0.09 - 
ตะก่ัว  mg/l N.D. <0.03 <0.05 

แคดเมียม  mg/l N.D. N.D. <0.05 

สารหนู  mg/l <0.01 <0.01 <0.01 
หมายเหตุ :  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่ง 
 น้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภทที่ 3) 
 - หมายถึง ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน 

 N.D. = Not Detected หมายถึง ตรวจไม่พบ 
 

 
 

รูปที ่3.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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รูปที ่3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดนิ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที ่3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดนิ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที ่3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดนิ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที ่3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดนิ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที ่3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดนิ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
 

 
3.4.1.2 คุณภาพน้ าผิวดินย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2564-2567 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน บริเวณบ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ และหนองปรือ 
ย้อนหลังปี พ.ศ. 2564-2567 แสดงดัง (ตารางที่ 3.4-3 และรูปที่ 3.4-4) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางที่ 3.4-3  ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ าผวิดินย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2564-2567 

ดัชนี หน่วย 
บ่อดักตะกอนในพ้ืนที่โครงการ หนองปรือ 

มาตรฐาน 
ม.ิย. 641/ พ.ย. 641/ พ.ค. 652/ พ.ย. 652/ พ.ค. 662/ พ.ย. 662/ พ.ค. 671/ ม.ิย. 641/ พ.ย. 641/ พ.ค. 652/ พ.ย. 652/ พ.ค. 662/ พ.ย. 662/ พ.ค. 671/ 

ความเป็นกรด-ด่าง  - 6.9 7.49 8.1 7.6 6.9 7.3 7.7 6.5 7.5 7.9 7.8 7.1 7.2 6.8 5.0-9.0 

ความขุ่น  NTU <1.0 <1.0 1.0 2.1 5.6 0.64 <1.0 <1.0 <1.0 0.9 1.0 0.90 0.77 <1.0 - 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด  mg/l 3.5 3.0 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 8.0 2.5 3.0 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 18.0 - 

ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด  mg/l 200.0 296.0 480.0 336.0 288.0 376.0 428.0 222.0 284.0 314.0 264.0 258.0 324.0 632.0 - 

ความกระด้าง  mg/l 243.0 227.0 194.0 221.0 203.0 255.0 288.0 224.0 210.0 205.0 200.0 215.0 209.0 520.0 - 

ซัลเฟต  mg/l 36.0 92.6 73.0 81.0 94.0 7.8 128.0 32.7 79.2 84.0 69.0 88.0 74.0 160.0 - 

เหล็ก  mg/l <0.02 <0.02 <0.10 <0.10 0.10 <0.10 <0.05 0.04 N.D. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.09 - 

ตะกั่ว  mg/l N.D. N.D. <0.002 <0.01 <0.01 <0.01 N.D. N.D. N.D. <0.002 <0.002 <0.01 <0.01 <0.03 <0.05 

แคดเมยีม  mg/l N.D. 0.008 <0.01 <0.002 <0.002 <0.002 N.D. N.D. N.D. <0.01 <0.01 <0.002 <0.002 N.D. <0.05 

สารหนู  mg/l N.D. N.D. 0.0022 <0.0020 0.0037 <0.0022 <0.01 N.D. <0.002 0.0028 <0.0020 0.0038 0.0046 <0.01 <0.01 

หมายเหตุ :  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภทที่ 3) 
 1/ ตรวจวัดโดยบริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด   
 2/ ตรวจวัดโดยบริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  
 - หมายถึง ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน 
 N.D. = Not Detected หมายถึง ตรวจไม่พบ 
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รูปที่ 3.4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2564-2567 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5.0-9.0 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดนิย้อนหลงั ปี พ.ศ. 2564-2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดนิย้อนหลงั ปี พ.ศ. 2564-2567 
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รูปที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดนิย้อนหลงั ปี พ.ศ. 2564-2567 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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รูปที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดนิย้อนหลงั ปี พ.ศ. 2564-2567 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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3.4.1.3 คุณภาพน้ าใต้ดิน 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จ านวน 1 จุดเก็บตัวอย่าง ได้แก่ 

น้ าบาดาลบ้านช าสมอ (รูปที่ 3.4-5) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 แสดงดัง (ตารางที่ 3.4-4 และรูปที่ 3.4-6) 

 

 

บริเวณน้ าบาดาลบา้นช าสมอ 

รูปที ่3.4-5 การตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดนิ 
 
ตารางที่ 3.4-4 ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ าใต้ดิน 
ชื่อโครงการ   เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  

ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/1613  
ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่ 7 ต าบลกองดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด  เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน ค่าอนุโลม 
น้ าบาดาลบ้านช าสมอ 

ความเป็นกรด-ด่าง  - 7.1 7.0-8.5 6.5-9.1 

ความขุ่น  NTU <1.0 5 20 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด  mg/l 6.0 - - 

ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด  mg/l 186.0 600 1200 

ความกระด้าง  mg/l 149.0 300 500 

ซัลเฟต  mg/l 12.7 200 250 
เหล็ก  mg/l <0.05 0.5 1.0 

ตะก่ัว  mg/l ตรวจไม่พบ ต้องไม่มี 0.05 

แคดเมียม  mg/l ตรวจไม่พบ ต้องไม่มี 0.01 

สารหนู  mg/l ตรวจไม่พบ ต้องไม่มี 0.05 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการ   

 ป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
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รูปที ่3.4-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใตด้ิน ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที ่3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที ่3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
 
 
 

149 

0 

200 

400 

600 

น ้าบาดาลบา้นช าสมอ 

มิล
ลิก

รัม
ต่อ

ลิต
ร 

ความกระด้าง 

12.7 
0.0 

100.0 

200.0 

300.0 

400.0 

500.0 

600.0 

700.0 

น ้าบาดาลบา้นช าสมอ 

มิล
ลิก

รัม
ต่อ

ลิต
ร 

ซัลเฟต 

ค่ามาตรฐาน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ค่ามาตรฐาน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที ่3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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ตะกัว่ 
ค่ามาตรฐาน 0.05 มก./ล. 

ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที ่3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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3.4.1.4 คุณภาพน้ าใต้ดินย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2564-2567 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน บริเวณบ่อน้ าบาดาลบ้านช าสมอ ย้อนหลังปี พ.ศ. 

2564-2567 แสดงดัง (ตารางที่ 3.4-5 และรูปที่ 3.4-7) 
 
ตารางที่ 3.4-5 ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ าใต้ดินย้อนพลังปี พ.ศ. 2564-2567 

วันที่ตรวจวัด pH 
Turbidity 

(NTU) 
SS 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
Hardness 

(mg/l) 
Sulphate 

(mg/l) 
Fe 

(mg/l) 
Pb 

(mg/l) 
Cd 

(mg/l) 
As 

(mg/l) 

มิ.ย. 641/ 6.6 <1.0 53.0 40.0 95.9 11.2 <0.02 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

พ.ย. 641/ 7.09 <1.0 ตรวจไม่พบ 88.0 129.0 64.6 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

พ.ค. 652/ 7.0 6.1 <2.5 264.0 135.0 <5.0 <0.10 <0.01 <0.002 <0.0020 

พ.ย. 652/ 7.2 1.5 <2.5 206.0 128.0 <5.0 0.2 <0.01 <0.002 <0.0020 

พ.ค. 662/ 6.9 1.1 <2.5 244.0 152.0 <5.0 0.45 <0.01 <0.002 <0.0020 

พ.ย. 662/ 6.9 4.4 2.7 270.0 144.0 <5.0 0.54 <0.01 <0.002 <0.0020 

พ.ค. 671/ 7.1 <1.0 6.0 186.0 149.0 12.7 <0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน 7.0-8.5 5 - 600 300 200 0.5 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 

ค่าอนุโลม 6.5-9.1 20 - 1200 500 250 1.0 0.05 0.01 0.05 

หมายเหตุ :  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการ  
  ป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

 1/ ตรวจวัดโดยบริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด   
 2/ ตรวจวัดโดยบริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  
 - หมายถึง ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน 

 

 
 

รูปที ่3.4-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใตด้ินย้อนหลังป ีพ.ศ. 2564-2567 
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ค่ามาตรฐาน 6.5-9.1 

หน่วย : มิลลิกรัมต่อลิตร 
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รูปที ่3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินย้อนหลงัปี พ.ศ. 2564-2567 
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ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 

ค่ามาตรฐาน 20 NTU 
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รูปที ่3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินย้อนหลงัปี พ.ศ. 2564-2567 
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ค่ามาตรฐาน 1200 มก./ล. 

ค่ามาตรฐาน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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รูปที ่3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินย้อนหลงัปี พ.ศ. 2564-2567 
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ค่ามาตรฐาน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ค่ามาตรฐาน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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รูปที ่3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินย้อนหลงัปี พ.ศ. 2564-2567 
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ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน 0.01 มก./ล. 
 

ตรวจไม่พบ 

ตรวจไม่พบ 

ตรวจไม่พบ 
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รูปที ่3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินย้อนหลงัปี พ.ศ. 2564-2567 
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ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 



 

 

 

บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากดั  

 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 



บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/16139 
ระยะด าเนินการ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สรุปดังตารางที่ 4-1 
 

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการด าเนนิการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัต ิ จ านวนมาตรการ หมายเหต ุ
1. มาตรการที่ปฏิบัต ิ 78 - 
2. มาตรการที่ไม่ไดป้ฏิบัติ 0 - 
3. มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ 0 - 
4. มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 0 - 
5. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 2 ตารางที่ 4-2 

รวม 80 - 

 ทางบริษัท โอกลา เทสต้ิง แอนด์ คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จ ากัด ได้ท าการสรุปเป็นตารางพร้อมเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตการป้องกันฯ ได้อย่างครบถ้วน ดังตารางที่ 4-2  

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4.2.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ 
  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM-10) โรงโม่หินของโครงการ บ้านช าสมอด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านช าสมอ ในช่วงวันที่ 8-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ทุกค่าดัชนีที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งก าหนดไว้คือ ไม่เกิน 0.330 และ 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

4.2.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป 
  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 3 จุด ได้แก่ โรงโม่หินของโครงการ บ้านช าสมอ

ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช าสมอ ในช่วงวันที่ 8-11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่ก าหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด ต้องไม่
เกิน 115 เดซิเบล (เอ) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในทุกสถานี
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
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4.2.3  สรุปผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน 
  การติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ได้ด าเนินการตรวจวัดทั้งหมด 3 สถานี คือ บ้านเรือน
ราษฎรด้านทิศตะวันตก (ใกล้หลักหมุดที่ 16) บ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันตก (ใกล้หลักหมุดที่ 12) และ
บ้านเรือนราษฎรด้านทิศใต้ วันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ค่าความเร็วอนุภาค ความถี่ และค่าการ
ขจัดที่ตรวจวัดได้ขณะมีการระเบิดหิน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน 
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง
และความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน (พ.ศ. 2548)  

4.2.4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  า 
  คุณภาพน  าผิวดิน 
  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จ านวน 2 จุดเก็บ

ตัวอย่าง ได้แก่ บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ และหนองปรือ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิว
ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภทที่ 3) 

 คุณภาพน  าใต้ดิน 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จ านวน 1 จุดเก็บ
ตัวอย่าง ได้แก่  น้ าบาดาลบ้านช าสมอ พบว่า มีค่ าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานต ามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551        

   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จ ากัด ประทานบัตรเลขที่ 30991/16139  
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ตารางที ่4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธภิาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได ้ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการด าเนินการ 

3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
3.2 สาธารณสุข 
 

- ให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่โครงการ เป็นประจ าทุกปี และหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับโรค
ระบบหายใจให้โครงการให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : โครงการมีการตรวจสุขภาพของประชาชนที่มี
บ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง มีการตรวจสุขภาพ
ครั้งล่าสุด ปี 2566 ในปี 2567 จะด าเนินการช่วงปลายปี ทางโครงการจะ
รายงานให้ทราบในเล่มถัดไป 
แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางโครงการด าเนินการตรวจสุขภาพของประชาชนท่ีมีบ้านเรือนอยู่
ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ าสม่ าเสมอ 

3.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
 

- ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานของโครงการ ได้แก่ 
สุขภาพทั่วไป การมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด 
และการเอกซเรย์ปอดเป็นประจ าทุกปี ตลอดระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : ทางโครงการมีการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดปี 2566 
ในปี 2567 จะด าเนินการช่วงปลายปี ทางโครงการจะรายงานให้ทราบใน
เล่มถัดไป 
แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางโครงการด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานของ
โครงการเป็นประจ าทุกปีอย่างสม่ าเสมอ 
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