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บทที ่3 
การปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ

ของโครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั (Siam Pathumwan 

Tower) ดงัหนงัสือขอเปล่ียนแปลงช่ือโครงการ ดงัภาคผนวกที่ 2) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

โดยครอบคลุมปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ 

 มาตรการทัว่ไป 
 ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ 
 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
 คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ 

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 
โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั (Siam Pathumwan Tower)) 
ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ดงัตารางที ่3.1-1  
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ตารางที ่3.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                        (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

มาตรการทัว่ไป โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ี เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ อาคารสยามปทุมวนั 
( Siam Pathumwan Tower)  ข อ งบ ริ ษัท  ส ย ามป ทุ ม วัน  
ฮอนดา้ ออโตโมบิล จ ากดั ตั้งอยูท่ี่ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยโครงการเป็นอาคาร
ส านักงาน พาณิชยกรรม ภตัตาคาร และพ้ืนท่ีจอดรถ ขนาด
ความสูง 33 ชั้น และชั้นใตดิ้น 2 ชั้น ความสูง 135.60 เมตร 
(ความสูงวดัถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุด) จ านวน 1 อาคาร ขนาดพ้ืนท่ีใช้
สอยอาคารรวม 91,901 ตารางเมตร จัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยบริษทั ไท-ไท วิศวกร 
จ ากดั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

-  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติตตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 1. โครงการตอ้งยึดถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแดลอ้มตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ อาคารสยามปทุมวนั (Siam 
Pathumwan Tower) ของบริษทั สยามปทุมวนั ฮอนดา้ ออโต
โมบิล จ ากดั อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดย้ืดถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 2 .  โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ี เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และส่งผลการด าเนินการ
มายงัหน่วยงานผูอ้นุญาตและส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางการเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- โครงการไดบ้นัทึกผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ 
หรือการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการ
ด าเนินการมายงัหน่วยงานอนุญาต และส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามแนว
ทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 3.  ในกรณีท่ีโครงการมีความจ า เป็นต้องเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ี เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ 
ใหโ้ครงการแจง้ใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณา
อนุมติัหรืออนุญาตด าเนินการดงัน้ี 

- โครงการมีการเปล่ียนช่ือโครงการจากอาคารสยามปทุมวนั 
เป็น สยามปทุมวนัเฮา้ส์ และเปล่ียนเจ้าของโครงการจาก 
บริษทั สยามปทุมวนั ฮอนดา้ ออโตโมบิล จ ากดั เป็น บริษทั 
สยามกลการ จ ากดั ซ่ึงไดมี้การแจง้ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

- - ภาคผนวกท่ี 2 และ
ภาคผนวกท่ี 3 

 3. 1 ห ากห น่วย ง านผู ้อ นุมั ติ ห รืออ นุญาต เ ห็นว่ าก าร
เปล่ียนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่าหรือ
เทียบเท่ามาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว  ให้
หน่วยงานผูอ้นุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป 
พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างตน้ 
ท่ี รับจดแจ้งไว้แจ้งให้กับส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทราบ 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 3 .2  หากหน่วยงานผู ้อ นุมัติห รืออนุญาต  เ ห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจกระทบต่อสาระส าคญัในรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานผูอ้นุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ท รัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิ งแวดล้อม  เ พ่ื อ เสนอให้
คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงนการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ชุดท่ีเก่ียวขอ้งให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง และเม่ือโครงการไดรั้บ
อนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลง ให้หน่วยงาน
ผูอ้นุมัติ หรืออนุญาตแจ้งผลการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทราบ 

- โครงการมีการเปล่ียนช่ือโครงการจากอาคารสยามปทุมวนั 
เป็น สยามปทุมวนัเฮา้ส์ และเปล่ียนเจ้าของโครงการจาก 
บริษทั สยามปทุมวนั ฮอนดา้ ออโตโมบิล จ ากดั เป็น บริษทั 
สยามกลการ จ ากดั ซ่ึงไดมี้การแจง้ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

- - ภาคผนวกท่ี 2 และ
ภาคผนวกท่ี 3 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 4. เม่ือเจ้าของโครงการด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว และ
ก่อนท่ีจะมีการโอนสิทธิให้กับทีมบริหาร (ในกรณีท่ีมีการ
โอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าท่ีตอ้งแจ้งให้ทีมบริหาร
ผูรั้บโอนทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระบุไวใ้นรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด หากเจา้ของ
โครงการไม่มีหลกัฐานการแจง้สิทธิและหนา้ท่ี และหลกัฐาน
การรับทราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีดงักล่าวของท่ีมบริหาร ให้ถือ
ว่าเจ้าของโครงการยงัตอ้งรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรกรติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

- ก่อนท่ีจะมีการโอนสิทธิให้กบัทีมบริหาร โครงการไดแ้จง้
ให้ทีมบริหารผู ้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีในการ
ปฏิบั ติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความ
เดือดร้อน ร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการหรือ
โครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบติั หรือชีวิต
และทรัพยสิ์นของประชาชน เจา้ของโครงการหรือนิติบุคคล
ผูรั้บโอนสิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม จะตอ้งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพ่ือหาแนวทาง
หรือมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

- หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือ
โครงการก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สาธารณสมบติัหรือชีวิต
และทรัพยสิ์นของประชาชน โครงการ หรือนิติบุคคลผูรั้บ
โอนสิทธิ และหน้าท่ีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ ซ่ึงในระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2567 ยงัไม่พบขอ้ร้องเรียน 

- - 

 

 

 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-8 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 

    

1.1 ลกัษณะภูมปิระเทศ 1. จัดให้มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีอย่าง
ชดัเจน และป้องกนัการพงัทลายของดินสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือกั้นขอบเขต
พ้ืนท่ีอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 1 

 2. จดัใหมี้การปลูกไมย้นืตน้ ไมพุ้่มไมค้ลุมดินภายในโครงการ 
เพ่ือใหพื้ชช่วยยดึหนา้ดิน 

- โครงการได้จัดให้มีการปลูกไมย้ืนตน้ ไมพุ้่มไมค้ลุมดิน
ภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

1.2 คุณภาพอากาศ     
1) ฝุ่นละออง 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด

ความเร็ว และป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ไวบ้ริเวณท่ีจอดรถและ
ทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอยา่งชดัเจน เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 

- โครงการได้ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
พร้อมทั้งจดัใหมี้เสน้และสนันูนชะลอความเร็ว 

- - ดงัภาพท่ี 3, 45 และ
ภาพท่ี 46 

 2. ติดตั้งป้ายหา้มติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ 
ใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

- โครงการได้ติดตั้ งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ายใน
บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ 

- - ดงัภาพท่ี 53 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1) ฝุ่นละออง (ต่อ) 3. จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีโครงการขนาดพ้ืนท่ีรวม 
1,182.87 ตารางเมตร โดยจดัให้เป็นพ้ืนท่ีปลูกไมย้ืนตน้ ขนาด
พ้ืนท่ี 862.57 ตารางเมตร และเป็นพ้ืนท่ีปลูกไมพุ้่มและไมค้ลุม
ตินนอกทรงพุ่มไมย้ืนตน้ ขนาด 320.3  ตารางเมตร ซ่ึงพนัธ์ุไม้
ท่ีจะน ามาปลูก ไดแ้ก่ ปีป จิกน ้ า แกว้ แคนา พุดจีบ ขาไก่เขียว 
สนใบพาย และหญา้มาเลเซีย เป็นตน้ เพ่ือใหต้น้ไมด้งักล่าวช่วย
ดูดซบัมลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการ 

- โครงการได้จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
เพ่ือช่วยดูดซบัมลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 4. โครงการตอ้งจดัให้มีเจา้หน้าท่ีควบคุมและตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งจริงจงั 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมและตรวจสอบ 
การปฏิบติัตามมาตรการอยา่งจริงจงั 

- - 

2) มลพษิทางอากาศ 1. จดัให้บริเวณท่ีจอดรถภายในอาคาร เป็นระบบระบายอากาศ
แบบธรรมชาติมีลกัษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ เพ่ือให้ลมพดัผ่าน
ตลอดเวลาอากาศหมุนเวียนไดส้ะดวก จึงไม่มีการสะสมของ
มลพิษในบริเวณท่ีจอดรถ 

- โครงการได้จัดบริเวณท่ีจอดรถภายในอาคาร เป็นระบบ
ระบายอากาศแบบธรรมชาติมีลกัษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ 

- - ดงัภาพท่ี 4 

 2. ติดตั้งป่ายหา้มติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ 
ใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 
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                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) มลพษิทางอากาศ (ต่อ) 3. จัดท าป้ายและสัญลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจน และ 
ไม่ก่อใหเ้กิดความสบัสนของผูข้บัข่ีท าใหก้ารเคล่ือนตวัของรถ
ในโครงการท าไดอ้ยา่งดีและปลอดภยั 

- โครงการได้จัดท าป้ายและสัญลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทาง 
ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 5 

 4. จัดให้มี พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ีรวม 
1,182.87 ตารางเมตร เพ่ือให้ตน้ไมด้งักล่าวดูดซบัมลพิษจากท่ี
จอดรถของโครงการ โดยพนัธ์ุไมท่ี้โครงการเลือกปลูกมีอตัรา
การสังเคราะห์แสง 629.6 โมล หรือคิดเป็น 27,702 กรัม 
(ค านวณจาก โมล x มวลโมเลกลุ CO2 = 629.6 x 44) ซ่ึงมากกวา่
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีเกิดจากรถในโครงการ
ประมาณ 26,943 กรัม/วนั ตน้ไมใ้นโครงการจึงดูดชบัไดเ้พียงพอ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพ่ือช่วย
ดูดซบัมลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 5. โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการจดัการดูแลพ้ืนท่ี 
สีเขียวใหส้ามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

-  โครงการได้จัดให้ มี เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ี สีเขียว  
พร้อมทั้งจดัใหมี้ผูค้อยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบติัตาม
มาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 6 

   - รดน ้ าตน้ไม ้วนัละ 2 คร้ัง เชา้-เยน็   
   - ใส่ปุ๋ย ถอนวชัพืช โดยท าเป็นประจ า    
   - ดดั แต่ง ใหมี้ความสวยงาม    
   - ปลูกตน้ไมช้ดเขยทดแทนตน้ไมท่ี้ตาย    
   - จดัใหมี้ผูค้อยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการ

อยา่งจริงจงั 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.3 เสียง 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว และป้ายห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นบนผิวถนนและลดเสียงจากการแล่นของ
รถยนตใ์หเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- โครงการได้ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
พร้อมทั้งจดัใหมี้เสน้และสนันูนชะลอความเร็ว 

- - ดงัภาพท่ี 3, 45 และ
ภาพท่ี 46 

 2. โครงการจะจดัให้มีการปลูกตน้ไมโ้ดยรอบแนวเขตท่ีดิน 
ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ เสม็ดแดง ชงโค พญาสัตบรรณ และ
ทองหลางด่าง เป็นตน้ ซ่ึงไมย้นืตน้ดงักล่าวเป็นแนวกนัชนช่วย
ลดระดบัเสียงจากโครงการอีกทางหน่ึง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการปลูกตน้ไมโ้ดยรอบแนวเขตท่ีดิน 
เพื่อช่วยลดระดบัเสียงจากโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 3. จัดให้มีส่วนรับเร่ืองร้องเรียนผู ้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
โครงการ 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนประจ าโครงการ 
ซ่ึงในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ยงัไม่พบ 
ขอ้ร้องเรียน 

- - ดงัภาพท่ี 7 

1.4 คุณภาพน า้ 1. จดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
(Activated Sludge) จ านวน 1 ชุด เพ่ือบ าบดัน ้ าเสียใหมี้ค่า BOD 
ในน ้ าท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- โครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียชนิดเติมอากาศ
แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จ านวน 1 ชุด 

- - 

 2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลและควบคุมระบบ
บ าบดัน ้ าเสียใหท้ างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- - ภาคผนวกท่ี 9 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ) 3. ประสานให้ส านักงานเขตปทุมวนัให้มาสูบกากไขมนัจาก
ส่วนดกัไขมนัไปก าจดั 

-  โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานให้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งมาสูบกากไขมนัไปก าจดั ทั้ งน้ีหากด าเนินการ
แลว้เสร็จ จะน าเสนอในรายงานฉบบัถดัไป 

- - 

 4. ประสานบริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทั เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเมน้ท์ จ ากัด เป็นตน้ มาสูบ
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบดัน ้ าเสียไปก าจดัทุก 1 เดือน 

-  โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานให้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งมาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
ทั้งน้ีหากด าเนินการแลว้เสร็จ จะน าเสนอในรายงานฉบบัถดัไป 

- - 

 5. จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน ้ า จ านวน 1 บ่อ เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงภายหลงัการบ าบดั และก่อนระบาย
ออกสู่ภายนอกโครงการ 

-  โครงการได้จัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพน ้ า จ านวน 1 บ่อ  
เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงภายหลงัการบ าบดั และ
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

- - ภาคผนวกท่ี 13 และ
บทท่ี 4 

 6. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้ าเสีย
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใชง้านระบบบ าบดัน ้ าเสีย และใหเ้กิดความมัน่ใจ
ว่าโครงการจะเดินระบบบ าบดัน ้ าเสียตลอดเวลาท่ีเปิดด าเนิน
โครงการ 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบดั
น ้ าเสียโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

- - ดงัภาพท่ี 8 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ) 7. อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในระบบบ าบดัน ้าเสียจะตอ้งมีตูค้วบคุม
ไฟฟ้าแสดงสถานการณ์ท างานท างาน-ปิด-Overload ใช ้Timer 
ควบคุมการท างาน สามารถปรับแกช่้วงการท างานใหเ้หมาะสม
กบัสภาพ/ปริมาณน ้ าเสียท่ีเขา้ระบบไดเ้ม่ืออุปกรณ์มีปัญหาจะ
แสดงค่า Overload ช่างประจ าโครงการจะแจ้งให้ผู ้ดูแล
ผลิตภัณฑ์ระบบบ าบัดน ้ าเสียเข้ามาตรวจสอบและแก้ไข
เบ้ืองตน้ตามค าแนะน าของผูดู้แลผลิตภณัฑร์ะบบบ าบดัน ้ าเสีย
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

- โครงการได้จัดให้มีตู ้ควบคุมไฟฟ้าแสดงสถานการณ์
ท างานท างาน-ปิด-Overload ใช ้Timer ควบคุมการท างาน 

- - ดงัภาพท่ี 8 

 8. ก าหนดให้ผูค้วบคุมงานและช่างผูป้ฏิบัติงาน (ท่ีผ่านการ
อบรม) เข้ามาตรวจสอบอุปกรณ์และการท างานของระบบ
บ าบัดน ้ าเสียทุก ๆ 3 เดือน โดยต้องแจ้งว ัน-เวลา เข้ามา
ปฏิบติังานใหแ้ก่ช่างประจ าอาคารทราบก่อน เพ่ือใหร้ะบบและ
อุปกรณ์อยู่ในสภาพท่ีท างานได้ตามปกติ หากระบบบ าบดัมี
ปัญหาหรืออุปกรณ์ช ารุดให้แจ้งแนวทางการแก้ไขกับช่าง
ประจ าโครงการทราบแลว้ด าเนินการแกไ้ข โดยสรุปรายงาน
ผูบ้ริหารอาคารทุกคร้ัง 

- โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีผูผ้่าน
การอบรมเข้ามาตรวจสอบอุปกรณ์และการท างานของ
ระบบบ าบัดน ้ า เ สี ย  ทั้ ง น้ีหากด า เ นินการแล้ว เส ร็จ  
จะน าเสนอในรายงานฉบบัถดัไป 

- - 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ) 9. จดัให้มีบ่อดิน จ านวน 1 บ่อ ไวบ้ริเวณดา้นทิศตะวนัตกของ
โครงการ ขนาดพ้ืนท่ี 12 ตาราง เมตร ความลึก 0.6 เมตร เพื่อ
ก าจดัก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย ปริมาณ 24.86 
ลูกบาศก์เมตร/ว ัน โดยท่ีก้นบ่อจะใช้ปุยทรายรองไวเ้พ่ือ
ป้องกนัน ้ าท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทนใหร้ะเหยผา่นดินร่วนและ
ปุ๋ยภายในบ่อดินดงักล่าว 

- โครงการได้จัดให้มีบ่อดิน จ านวน 1 บ่อ เพ่ือก าจัดก๊าซ
มีเทนท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

- - 

 10. ติดตั้ งพดัลมดูดอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง ภายในห้องพกั 
มูลฝอยเปียก อัตราการระบายอากาศ 0.096 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียกไปต่อท่อระบาย
อากาศดงักล่าวเช่ือมกบับ่อก าจดัก๊าซมีเทน โดยบ่อดินดงักล่าว
มีขนาดพ้ืนท่ี 12 ตารางเมตร ความลึก 0.6 เมตร โดยมีระยะเวลา
สัมผัสอากาศ 60 วินาที (ไม่น้อยกว่า 60 วินาที) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบ าบดัก๊าซมีเทนในบ่อดิน 

- โครงการได้จัดให้มีพัดลมดูดอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 
ภายในหอ้งพกัมูลฝอย 

- - ดงัภาพท่ี 10 

 11. จัดให้มีบ่อบ าบัด Aerosol จ านวน 1 บ่อ ขนาดพ้ืนท่ี 1.5 
ตารางเมตร ความลึก 0.6 เมตร เพ่ือก าจดั Aerosol ท่ีเกิดข้ึนจาก
ระบบบ าบัดน ้ าเสียประมาณ 0.026 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
โดยกนับ่อจะใชปุ้ยทรายรองไวเ้พ่ือป้องกนัน ้ าท่วม และต่อท่อ 
Aerosol ใหร้ะเหยผา่นดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดงักล่าว 

-  โครงการได้จัดให้มี บ่อบ าบัด Aerosol จ านวน 1 บ่อ  
เพ่ือก าจดั Aerosol ท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

- - 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทาง
ชีวภาพ 

    

2.1 นิเวศวทิยาทางบก - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้ า และคุณค่าการใชป้ระโยชน์
ของมนุษย ์อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ 
คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้ า และ
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์อยา่งเคร่งครัด 

- - 

2.2 นิเวศวทิยาทางน า้ - ดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมให้สามารถท างานไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

-  โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีคอยดูแล รักษาระบบ 
บ าบัดน ้ าเสียรวมให้สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ืองและ 
มีประสิทธิภาพ 

- - ภาคผนวกท่ี 9 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ 

  -  

3.1 การใช้น า้ 1. จดัให้มีน ้ าส ารองเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้ าใตดิ้น และชั้นหลงัคา 
โดยส ารองน ้ าใชไ้ดน้าน 1.2 วนั 

- โครงการไดจ้ดัให้มีส ารองเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้ าใตดิ้น และ
ชั้นหลงัคา 

- - ดงัภาพท่ี 54 

 2. จดัให้มีระบบสูบน ้ าในอาคารซ่ึงท าหนา้ท่ีสูบจ่ายน ้ าโดยไม่
ดึงน ้ าใชม้าจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน ้ าดว้ย
ระบบตั้งเวลาซ่ึงก าหนดเวลาการสูบน ้ าในช่วง 24.00-05.00 น.
ซ่ึงอยูน่อกช่วงเวลาท่ีผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียงมีการใชน้ ้ ามาก 

- โครงการได้จัดให้มีระบบสูบน ้ าในอาคารซ่ึงท าหน้าท่ี 
สูบจ่ายน ้ าโดยไม่ดึงน ้ าใชม้าจากท่อประปาโดยตรง 

- - ดงัภาพท่ี 12 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.1 การใช้น า้ (ต่อ) 3. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดี 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อ
ประปาใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

- - ภาคผนวกท่ี 9 

 4. ออกแบบโดยเลือกใชสุ้ขภณัฑท่ี์ประหยดัน ้ าหรืออุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงทั้ งก๊อกประหยัดน ้ าชักโครก และหัวฉีด
ประหยดัน ้ า 

- โครงการได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ท่ีประหยดัน ้ าอุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงทั้ งก๊อกประหยดัน ้ าชักโครก และหัวฉีด
ประหยดัน ้ า 

- - ดงัภาพท่ี 13 

 5. ติดป้ายรณรงคก์ารประหยดัน ้ าภายในพ้ืนท่ีโครงการ - โครงการได้ติดป้ายรณรงค์การประหยดัน ้ าภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 16 

 6. ก าหนดให้พนกังานใชภ้าชนะรองน ้ าและซกัลา้งอุปกรณ์ใน
ภาชนะก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถู ซ่ึงจะใชน้ ้ านอ้ยกวา่การใชส้ายยาง
ฉีดลา้งท าความสะอาดโดยตรง 

- โครงการไดก้ าชบัให้พนักงานท าความสะอาดใชภ้าชนะ
รองน ้ าและซกัลา้งอุปกรณ์ในภาชนะ เพ่ือลดปริมาณการใชน้ ้ า 

- - ดงัภาพท่ี 15 

 7. จัดให้มีช่างซ่อมบ ารุงซ่ึงท าหน้าท่ีตรวจสอบรอยร่ัวของ
อุปกรณ์ท่ีใชอ้ย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบการ
ร่ัวซึมใหรี้บซ่อมแซมทนัที 

- โครงการได้จัดให้มีช่างประจ าอาคารคอยตรวจสอบ 
รอยร่ัวของอุปกรณ์ท่ีใชอ้ยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน 

- - ภาคผนวกท่ี 9 

3.2 การบ าบัดน า้เสีย - ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีระบุในหวัขอ้ 1.4 เร่ืองคุณภาพน ้ า อยา่งเคร่งครัด 

-  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 1.4 เร่ืองคุณภาพน ้ า 
อยา่งเคร่งครัด 

- - 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.3 การระบายน า้ 1. โครงการจะจัดให้มีบ่อรวบรวมน ้ า จ านวน 2 บ่อ ตั้ งอยู่
บ ริ เวณชั้ นใต้ดิน  2  มีความจุรวม 940  ลูกบาศก์ เมตร  
เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคงแข็งแรง  
ซ่ึงบ่อหน่วงน ้ าสามารถรองรับปริมาณน ้ าหลากของโครงการ
ไดอ้ยา่งเพียงพอ รายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการไดจ้ดัให้มีบ่อรวบรวมน ้ า ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นใตดิ้น 
ซ่ึงบ่อหน่วงน ้ าสามารถรองรับปริมาณน ้ าหลากของ
โครงการไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- - ดงัภาพท่ี 17 

 1) บ่อหน่วงน ้ า  ขนาดพ้ืนท่ี 400 ตารางเมตร ความลึก
ประสิทธิผล 1.4 เมตร ความจุ 560 ลูกบาศกเ์มตร (ไม่นอ้ยกวา่ 
542.95 ลูกบาศก์เมตร) เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มี
ความมัน่คงแขง็แรง ซ่ึงบ่อหน่วงน ้ าสามารถรองรับปริมาณน ้ า
หลากของโครงการไดอ้ย่างเพียงพอโดยภายในติดตั้งเคร่ือง 
สูบน ้ า จ านวน 2 เคร่ือง (ใชง้านจริง 1 เคร่ือง ส ารอง 1 เคร่ือง) 
มีอตัรา การสูบ 0.017 ลูกบาศก็เมตร/วินาที ท่ี TDH 15 เมตร 
เพ่ือสูบน ้ าจากบ่อหน่วงน ้ าเขา้ระบบท่อระบายน ้ าออกเพ่ือ
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ซ่ึงในการจ ากัดอัตราการ
ระบายน ้ าออกภายนอกโครงการไม่ใหเ้กินอตัราการระบายน ้ า
ก่อนพฒันา จ ากดัโดยใชท่้อระบายน ้ าขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 
0.3 เมตร ซ่ึงมีอตัราการระบายน ้ า 0.03 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
(ไม่เกิน 0.066 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที) 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 
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และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.3 การระบายน า้ (ต่อ) 2) บ่อหน่วงน ้ าส าหรับรดน ้ าตน้ไม ้ขนาดพ้ืนท่ี 200 ตารางเมตร 
ความลึกประสิทธิผล 1.9 เมตร ความจุ 380 เมตร ภายในติดตั้ง
เคร่ืองสูบน ้ า จ านวน 2 เคร่ือง (ใชง้านจริง 1 เคร่ือง ส ารอง 1 
เคร่ือง) แต่ละเคร่ืองมีอตัราสูบ 0.25 ลูกบาศกเ์มตร/นาที ท่ี TDH 
15 เมตร เพ่ือสูบน ้ าไปใชใ้นการรดน ้ าตน้ไมภ้ายในโครงการ 

   

 2. จัดให้มีการเฝ้าระวงั และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ 
น ้ าท่วม หากมีแนวโนม้ท่ีท าให้ระดบัน ้ าท่วมสูงข้ึน โครงการ
จะแจง้พนกังานภายในโครงการทราบ และประชุมทีมงานฝ่าย
อาคารเพ่ือหาแนวทางป้องกนัร่วมกนัต่อไป 

-  โครงการได้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสาร
เหตุการณ์น ้ าท่วม หากมีแนวโนม้ท่ีท าใหร้ะดบัน ้ าท่วมสูงข้ึน 
โครงการประชุมทีมงานฝ่ายอาคารเพ่ือหาแนวทางป้องกนั
ร่วมกนัต่อไปทนัที 

- - 

 3. ตรวจสอบดูแลบ่อพกัน ้ าของระบบระบายน ้ าภายในโครงการ
เป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือป้องกนัมิให้มีการสะสมของตะกอน
ดินในบ่อพกัน ้ าท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดการอุดตนั ซ่ึงเป็นอุปสรรค 
ในการระบายน ้ า 

- โครงการไดต้รวจสอบดูแลบ่อพกัน ้ าของระบบระบายน ้ า
ภายในโครงการเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือป้องกนัการสะสม
ของตะกอนดิน 

- - 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 การจดัการมูลฝอย 1. จดัให้มีถงัรองรับมูลฝอย ขนาด 20 - 100 ลิตร พร้อมฝาปิด
ตั้ งอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีส านักงาน และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยแต่ละจุดจะตั้งถงัมูลฝอยจ านวน 4 ถงั (ถงัมูลฝอย
เปียก 1 ถงั ถงัมูลฝอยแห้ง 1 ถงั ถงัมูลฝอยอนัตราย 1 ถงั และ 
ถงัมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถงั) นอกจากน้ี ส าหรับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ภายใน
โครงการ ได้แก่ ท่ีจอดรถ และทางเดินภายในโครงการ 
โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร  
ตั้ งกระจายอยู่ทั่วไปในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ภายในบริเวณ
ดังกล่าว โดยในแต่ละวนัจะมีพนักงานท าความสะอาดและ 
เก็บรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ วนัละ 2 รอบ ในช่วงเวลา 
10.00-11.00 น. และช่วงเวลา 16.00-17.00 น. หรือช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม แลว้น าไปเก็บรวบรวมไวท่ี้ห้องพกัมูลฝอยรวมของ
โครงการต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยตั้งกระจายอยูท่ัว่ไป
ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมภายในโครงการอย่างเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ พร้อมทั้ งจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด
และเก็บรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ น าไปเก็บรวบรวมไว้
ท่ีหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป 

- -  ดังภาพท่ี 10 และ
ภาพท่ี 18 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 2. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้นบริเวณชั้นใตดิ้น 1 ชั้นท่ี  
1 3 5 6 8-33M จ านวน 1 หอ้ง/ชั้น มีขนาดพ้ืนท่ี 2.07 ตารางเมตร 
ภายในตั้ งถังมูลฝอย จ านวน 3 ถัง (ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง 
ภายในรองดว้ยถุงสีด า ถงัมูลฝอยทัว่ไป 1 ถงั ภายในรองดว้ย
ถุงสีน ้ าเงิน และถงัมูลฝอยอนัตราย ภายในรองดว้ยถุงสีส้ม) 
เ ป็นจุดพักมูลฝอย ก่อนน าไปเก็บรวบรวมไว้ท่ีห้องพัก 
มูลฝอยรวมของโครงการต่อไป 

- โครงการได้จัดให้มีห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น เพื่อเป็น 
จุดพกัมูลฝอย ก่อนน าไปเก็บรวบรวมไวท่ี้ห้องพกัมูลฝอย
รวมของโครงการต่อไป 

- -  ดังภาพท่ี 10 และ
ภาพท่ี 22 

 3. ก าหนดใหพ้นกังานแยกประเภทมูลฝอยใส่ถุงมูลฝอยแต่ละ
ประเภทและติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้น ๆ โดยใน
การรวบรวมมูลฝอยจากพ้ืนท่ีต่าง ๆ จะให้พนักงานขนยา้ย
โดยใชถ้งัมูลฝอยท่ีมีลอ้เล่ือนเพ่ือป้องกนักรณีน ้ าชะมูลฝอย
ร่ัวไหลลงพ้ืน และขนยา้ยโดยใชลิ้ฟตด์บัเพลิงในการขนลงมา
หอ้งพกัมูลฝอยรวม 

- โครงการไดก้ าหนดให้พนกังานแยกประเภทมูลฝอยใส่ถุง
มูลฝอยแต่ละประเภทและติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอย
นั้น ๆ และขนยา้ยโดยใชถ้งัมูลฝอยท่ีมีลอ้เล่ือนเพ่ือป้องกนั
กรณีน ้ าชะมูลฝอยร่ัวไหลลงพ้ืน และขนยา้ยโดยใช้ลิฟต์
ดบัเพลิงในการขนลงมาหอ้งพกัมูลฝอยรวม 

- - 
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                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 4. จัดให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็น ห้องพกัมูลฝอย
ทั่วไป ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และ
ห้องพกัมูลฝอยอนัตรายแยกจากกันอย่างชดัเจน รายละเอียด
ดงัน้ี 

- โครงการได้จัดให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็น 
ห้องพกัมูลฝอยทัว่ไป ห้องพกัมูลฝอยเปียก ห้องพกัมูลฝอย 
รีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตรายแยกจากกันอย่าง
ชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 10 

 1) ห้องพกัมูลฝอยทัว่ไป ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 มีขนาดพ้ืนท่ี 14 
ตารางเมตร ความจุ 16.8 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกอง 
มูลฝอย 1.2 เมตร) สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยทั่วไป
ปริมาณ 5.20 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 3.2 เท่า 

   

 2) หอ้งพกัมูลฝอยเปียก ตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 1 มีขนาดพ้ืนท่ี 25.00 
ตารางเมตร ความจุ 25.0 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกอง 
มูลฝอย 1 เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยเปียกปริมาณ 7.64 
ลูกบาศก-์เมตร/วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 3.3 เท่า 

   

 3) ห้องพกัมูลฝอยรึไซเคิล ตั้ งอยู่บริเวณชั้น 1 มีขนาดพ้ืนท่ี 
39.6 ตารางเมตร ความจุ 47.52 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูง
กองมูลฝอย 1.2 เมตร) ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยรีไซเคิล
ปริมาณ 9.17 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 5.2 เท่า 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 4) ห้องพกัมูลฝอยอนัตราย ตั้งอยู่บริเวณชั้น ใตดิ้น 1 มีขนาด
พ้ืนท่ี 12.0 ตารางเมตร ความจุ 14.4 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูง
กองมูลฝอย 1.2 เมตร)  ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอยอนัตราย 
ปริมาณ 0.92 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ 15.7 เท่า 

   

 5. จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม ่าเสมอ สัปดาห์ละ 1 -2 คร้ัง (พิจารณาตามเหมาะสมแลว้แต่
กรณี) เพ่ือป้องกนัการเพาะตวัของเช้ือโรค 

- โครงการได้จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอย
รวมอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัการเพาะตวัของเช้ือโรค 

- - 

 6. ห้องพกัมูลฝอยจะตอ้งปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงท่ีมี 
การเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

- โครงการปิดหอ้งพกัมูลฝอยอยา่งมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วง
ท่ีมีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

- - ดงัภาพท่ี 10 

 7. จัดให้มีท่อรวบรวมน ้ าเสียท่ี เกิดจากการล้างห้องพัก 
มูลฝอยรวม เข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียเพ่ือบ าบัดก่อนระบาย 
ออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัให้มีท่อรวบรวมน ้ าเสียท่ีเกิดจากการลา้ง
ห้องพักมูลฝอยรวม เข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียเพ่ือบ าบัด 
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 10 

 8. ติดตามประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยของส านักงานเขต
ปทุมวนั ใหม้าเก็บมูลฝอยจากโครงการอยา่งสม ่าเสมอโดยไม่มี
การตกคา้ง 

- โครงการไดป้ระสานงานกบัส านักงานเขตปทุมวนัให้มา
เก็บมูลฝอยจากโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 63 และ 
 ภาคผนวกท่ี 10 

 9. ประสานกับร้านซ้ือของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซ้ือ 
มูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กโดยตรง 

- โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานกบัร้านซ้ือของเก่า 
ให้มารับซ้ือมูลฝอยจากโครงการ ทั้ งน้ีหากด าเนินการ 
แลว้เสร็จ จะน าเสนอในรายงานฉบบัถดัไป 

- - 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 
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3.5 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 10. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้นการจราจร
ส าหรับรถเก็บขนมูลฝอยให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก 
นอกจากน้ี โครงการจะควบคุมไม่ให้พนักงานน ามูลฝอย 
มากองไว้ เ พ่ือรอการเก็บขนจากส านักงานเขตปทุมวัน 
เน่ืองจากการกระท าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ทศันียภาพ และอาจส่งกล่ินรบกวนผูม้าใชบ้ริการของโครงการ 

- โครงการไดป้ระสานงานกบัส านักงานเขตปทุมวนัให้มา
เก็บมูลฝอยจากโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 63 และ 
 ภาคผนวกท่ี 10 

 11. ติดตั้ งพดัลมดูดอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง ภายในห้องพกั 
มูลฝอยเปียก อัตราการระบายอากาศ 0.096 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียกไปต่อท่อระบาย
อากาศดงักล่าวเช่ือมกบับ่อก าจดัก๊าซมีเทน โดยบ่อดินดงักล่าว
มีขนาดพ้ืนท่ี 12 ตารางเมตร ความลึก 0.6 เมตร โดยมีระยะเวลา
สัมผัสอากาศ 60 วินาที (ไม่น้อยกว่า 60 วินาที) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบ าบดัก๊าซมีเทนในบ่อดิน 

- โครงการไดติ้ดตั้งพดัลมดูดอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง ภายใน
หอ้งพกัมูลฝอยเปียก เพื่อดูดอากาศจากหอ้งพกัมูลฝอยเปียก
ไปก าจดัต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 10 
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และคุณค่าต่าง ๆ 
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 ระบบไฟฟ้า 1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดงัน้ี    
    1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดย

จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหมอ้แปลง โดยแปลงไฟฟ้าแรงสูง
จากการไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24  KV ผ่าน Transformer  
ชนิด Dry Type ขนาด 2,500 KVA จ านวน 4 ชุด แปลงไฟ 24 
KV เป็น 416/240 V เพ่ือจ่ายไปยงั Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติ 

- โครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้า ซ่ึงจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
ผ่านหมอ้แปลง โดยแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากไฟฟ้านครหลวง 
จ่ายไปยงั Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติ 

- - ดงัภาพท่ี 9 

    2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจดัให้มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ส ารองขนาด 2,500 KVA จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟ 
ไดน้าน 8 ชัว่โมง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองท่ีสามารถ
ส ารองไฟไดน้าน 8 ชัว่โมง 

- - 

 2. จดัให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวงักรณีพบ
ส่ิงผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้า 
นครหลวง ส านักงานไฟฟ้าเขตคลองเตย เพ่ือเข้ามาแก้ไข 
โดยทนัที 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลและเฝ้าระวัง 
หากพบวา่มีส่ิงผิดปกติกบัหมอ้แปลงไฟฟ้า จะประสานกบั
การไฟฟ้านครหลวง ส านกังานไฟฟ้าเขตคลองเตย เพื่อเขา้
มาแกไ้ขโดยทนัที 

- - ภาคผนวกท่ี 9 

 3. จดัให้มีเคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ภายในห้อง
เคร่ืองหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 
ภายในหอ้งเคร่ืองหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- - ดงัภาพท่ี 19 

 4. ติดป้ายเตือนแสดงขอ้ความ "อนัตรายไฟฟ้าแรงสูง" และ 
"เฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น" ให้เห็นชดัเจนติดไวท่ี้จุด
ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- โครงการไดติ้ดป้ายเตือน "อนัตรายไฟฟ้าแรงสูง" ให้เห็น
ชดัเจน โดยติดไวท่ี้จุดติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- - ดงัภาพท่ี 20 
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3.7 การอนุรักษ์พลงังาน 1. ออกแบบตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงก าหนดประเภท 
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 
ดงัน้ี 

- โครงการได้ออกแบบตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง
ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552 

- - ภาคผนวกท่ี 11 

    1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัดา้นนอกของอาคาร 
(Overall Thermal Transfer Value  : O1V) และค่าการถ่ายเท
ความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (Roof Thermal Transfer 
Value : RTTV) 

   

    - ค่า OTTV เท่ากับ 42.08 วตัต์/ตารางเมตร ซ่ึงไม่เกิน 50 
วตัต/์ตารางเมตร 

   

    - ค่า RTTV เท่ากบั 3.58 วตัต/์ตารางเมตร ซ่ึงไม่เกิน 15 วตัต/์
ตารางเมตร 

   

    2) การใชไ้ฟฟ้าส่องสวา่งภายในอาคาร    
    - อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้ส่องสว่างมีค่าก าลงัไฟฟ้าส่อง

สวา่งสูงสุด ไม่เกิน 14 วตัต/์ตารางเมตรของพ้ืนท่ีใชง้าน 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ) 2. การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบท าความเยน็ปรับ
อากาศ มีดงัน้ี 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การปลูกตน้ไมเ้พื่อลดภาระการท างาน
ของเคร่ืองปรับอากาศ พร้อมทั้งเลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูงและประหยดัพลงังาน และยงัจดัให้มีการ
รณรงคก์ารประหยดัพลงังานโดยการติดป้ายประชาสัมพนัธ์
ใหพ้นกังานในโครงการช่วยประหยดัพลงังาน 

- - ดงัภาพท่ี 2, 21 และ
ภาพท่ี 23 

    1) ปลูกตน้ไมภ้ายในโครงการในบริเวณพ้ืนท่ีว่างซ่ึงไม่ใช่
ถนนและทางวิง่เพ่ือลดภาระการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ 

  

    2) ใชฉ้นวนบุเพดาน ซ่ึงสามารถลดก าลงัการใชร้ะบบปรับ
อากาศลงได ้1 ตนั ความเยน็ต่อพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตร 

  

    3) เลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยดั
พลงังาน 

   

    4) ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่น
ระบายความร้อนดา้นหลงัทุกเดือน 

   

   5) จดัให้มีการรณรงคก์ารประหยดัพลงังานโดยการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ / แผ่นพับ ซ่ึงมีข้อความให้พนักงานใน
โครงการช่วยประหยดัพลงังาน  เช่น 

   

    - ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศใหเ้หมาะสมประมาณ 25-26 
องศาเซลเซียส 

   

    - เปิดเคร่ืองระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น    
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ)    - ปิดเคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งส านกังานในช่วงเวลาพกั
เท่ียง และให้ใชว้ิธีการลดการท างานของคอมเพรสเซอร์ โดย
ปรับเทอร์โมสตสัให้อยู่ท่ีอุณหภูมิสูงสุด เพ่ือให้คอมเพรส
เชอร์หยดุท างาน 

   

    6) บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสม ่าเสมอ    
 3. การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

มีดงัน้ี 
- โครงการไดจ้ดัให้มีการแยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
แสงสว่าง และติดตั้งไฟเซ็นเซอร์เพื่อเปิดปิดไฟอตัโนมติั 
เม่ือพบความเคล่ือนไหวในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

- - ดงัภาพท่ี 24 

    1) แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแทนการใช้
หน่ึงตวัควบคุมหลอดแสงสวา่งจ านวนมาก 

  

    2) ติดตั้งเคร่ืองปรับระดบัแสงสวา่ง (Dimmer) บริเวณห้อง
ท่ีใชส้ าหรับงานอเนกประสงคซ่ึ์งบางคร้ังตอ้งการแสงสวา่ง
มากแต่บางคร้ังตอ้งการนอ้ย 

   

    3)  ค  านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต ่า   
ท าได้โดยเพ่ิมขนาดสายให้ใหญ่ข้ึนเน่ืองจากสายมีความ
ตา้นทานต ่ากว่า จึงท าให้สามารถลดความสูญเสียเน่ืองจาก
แรงดนัไฟฟ้าตกและลดค ่าไฟฟ้าลงได ้

   

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-28 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ)    4 )  ในการ ติดตั้ ง ระบบไฟฟ้าให้ เ ลื อกใช้บัลล าสต์
อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงช่วยประหยดัไฟได ้10 วตัต/์หลอด ประหยดั
พลงังานไดร้้อยละ 30 เม่ือเทียบกบับลัลาสต์ชนิดแกนเหล็ก
ธรรมดา 

- โครงการได้เลือกใช้หลอดไฟประหยดัพลังงาน Light 
Emitting Diode (LED) พร้อมทั้ งก าหนดต าแหน่งในการ
ติดตั้งท่ีเหมาะสม และยงัจดัให้มีพนกังานคอยดูแลท าความ
สะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 

- -  ดังภาพท่ี 14 และ
ภาพท่ี 25 

    5) ใช้หลอดไฟประหยดัพลงังานท่ีเรียกว่า Light Emitting 
Diode (LED) 

  

    6) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิดท่ีมีประสิทธิภาพให้ค่าส่อง
สวา่งสูงใชพ้ลงังานไฟฟ้าต ่า (High Efficiency) 

   

    7) ก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟใหเ้หมาะสม โดยไม่ใหมี้
จ านวนท่ีมากเกินความจ าเป็น แต่ก็ไม่น้อยจนมีแสงสว่าง 
ไม่เพียงพอ 

   

    8) หมัน่ดูแลท าความสะอาดเร่ืองฝุ่ นละอองหรือบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

   

    9) ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งเวลาพกัเท่ียงส าหรับพ้ืนท่ีส านกังาน    
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ) 4. การอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์อ่ืน ๆ - โครงการไดร้ณรงคก์ารอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า - - ดงัภาพท่ี 23 
    1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์    
    - ปิดจอภาพในเวลาพกัเท่ียง หรือเม่ือไม่มีการใช้งานเกิน  

15 นาที 
   

    - ปิดคอมพิวเตอร์หลงัเลิกการใชง้านและถอดปลัก๊ออกดว้ย    
    - ใช้คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นจอภาพแบบ LCD แทนแบบ CPT 

โดยจอ LCD ใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ CPT ร้อยละ 50-60 
   

    2)  เคร่ืองถ่ายเอกสาร    
    - กดปุ่มพกั (Standby mode) เคร่ืองถ่ายเอกสาร เม่ือใชง้าน

เสร็จ 
   

    - ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น    
    - ไม่ควรวางเคร่ืองถ่ายเอกสารไวใ้นหอ้งท างานปรับอากาศ    
    - ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารหลงัเลิกการใช้งานและถอดปลั๊ก 

ออกดว้ย 
   

    3) เคร่ืองโทรสาร    
    - กระดาษท่ีไวต่อความร้อนท าใหเ้คร่ืองโทรสารใชพ้ลงังาน

นอ้ยลง 
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                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 การอนุรักษ์พลงังาน (ต่อ)    - การใชอุ้ปกรณ์โทรสารผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยลดการใช้
พลงังาน 

- โครงการไดร้ณรงคก์ารอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า - - ดงัภาพท่ี 23 

    4) ลิฟต ์    
    - ตั้ งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 

วนิาที จะช่วยลดความจ าเป็นในการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของการ
ขบัเคล่ือนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

   

    - ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินข้ึน-ลงแทนการใช้
ลิฟต ์

   

    - แสดงเลขขั้นท่ีชดัเจน สามารถมองเห็นไดง่้าย จะช่วยลด
การเดินทางหลงชั้นและลดการใชลิ้ฟตท่ี์ไม่จ าเป็น 

   

    - เลือกใช้ลิฟต์โดยสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง (Emergency 
Saving) ซ่ึงจะใชพ้ลงังานต ่า 

   

    5) เคร่ืองสูบน ้ า    
    - ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการ

ใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้ า 
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3.8 การป้องกนัอคัคภีัย 1. โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดย
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   

    1) ระบบป้องกนัอคัคภีัย รายละเอียดดงัน้ี    
    (1) เคร่ืองสูบน า้ดบัเพลงิ (Fire Pump)  

    จะติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง (Fire Pump) ชนิดขบัเคล่ือน
ด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซลจ านวน 1 เคร่ือง มีอัตราการสูบ 3.78 
ลูกบาศก์เมตร/นาที ท่ี TDH 283 เมตร ท างานร่วมกบัเคร่ือง
สูบน ้ ารักษาความดันน ้ าในระบบท่อให้คงท่ี Jockey Pump) 
จ านวน 1 เคร่ือง อัตราการสูบ 0.185 ลูกบาศก์เมตร/นาที  
ท่ี TDH 196 เมตร เพ่ือสูบน ้ าดบัเพลิงจากถงัเก็บน ้ าใตดิ้นไป
ตามท่อยื่น (Stand Pipe) ใช้ส าหรับดับเพลิงกรณีเกิดเหต ุ
เพลิงไหม ้

- โครงการได้ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง (Fire Pump) เพื่อ
สูบน ้ าดับเพลิงจากถังเก็บน ้ าใต้ดินไปตามท่อยื่น (Stand 
Pipe) ใชส้ าหรับดบัเพลิงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

- - ดงัภาพท่ี 55 
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3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    อน่ึง ในการออกแบบเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง ไดค้  านวณแรงดนั
ทั้ งหมดท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ แรงดันในเส้นท่ออนัเน่ืองมาจาก
แรงดนัสถิต (Static Pressure) แรงดนัสูญเสีย (Pressure Loss) 
ความสูง (Static Head) และแรงดนัท่ีตอ้งการ (Outlet Pressure) 
โดยมีแรงดนัรวมสูงสุด เท่ากบั 283 เมตรน ้ า ดงันั้น แรงดนั
เค ร่ืองสูบน ้ าดับ เพลิง ท่ีออกแบบท่ีแรงดันสุทธิ (Total 
Dynamic Head) เท่ากบั 283 เมตรน ้ า จึงจะเพียงพอท่ีจะสูบน ้ า 
ดบัเพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   

    (2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe)  
   โครงการจดัให้มีระบบท่อยืนร่วม (Combined System) ซ่ึง
เป็นระบบท่อยืนท่ีใช้ร่วมกับระบบหัวกระจายน ้ าดับเพลิง
อตัโนมติั (Sprinkler System) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 150 
มิลลิเมตร จ านวน 4 ท่อ เพ่ือรับน ้ าดับเพลิงจากถังเก็บน ้ า 
ใต้ดินปริมาณรวม 114 ลูกบาศก์ เมตร และรับน ้ าจาก
รถดบัเพลิงของสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยับรรทดัทอง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบท่อยืนร่วม (Combined System) 
เพ่ือรับน ้ าดบัเพลิงจากถงัเก็บน ้ าใตดิ้น 

- - ดงัภาพท่ี 26 
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3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    (3) หัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 
Connector : FDC) 

- โครงการไดติ้ดตั้งหวัรับน ้ าดบัเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) 
ซ่ึงต าแหน่งติดตั้งท่ีติดตั้งมีความสะดวกในการรับน ้ า จาก
รถดบัเพลิง 

- - ดงัภาพท่ี 27 

    โครงการจะติดตั้งหัวรับน ้ าดบัเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) 
ขนาด 150 x 65 x 65 พร้อม Check Valve จ านวน 4 หัว โดย
จะติดตั้ งไวภ้ายในโครงการบริเวณด้านทิศตะวนัตกของ
อาคาร ซ่ึงต าแหน่งติดตั้งดงักล่าวมีความสะดวกในการรับน ้ า 
จากรถดบัเพลิงของสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยับรรทดัทอง โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

  

    - หัวรับน ้าดับเพลิงส าหรับเติมน ้าเข้าถังเก็บน ้าดบัเพลิงช้ัน
ใต้ดนิ จ านวน 2 หวั จะท าหนา้ท่ีส่งน ้ าดบัเพลิงไปยงัถงัเก็บน ้ า
เพื่อเขา้สู่ระบบจ่ายน ้ าดบัเพลิงภายในโครงการต่อไป 

   

    - หัวรับน ้าดับเพลิงส าหรับเติมน ้าเข้าระบบท่อยืน จ านวน  
2 หัว จะท าหนา้ท่ีส่งน ้ าดบัเพลิงไปยงัท่อยืนโดยตรง และจ่าย
ไปยงัท่อดับเพลิงท่ีต่อกับตู ้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ (FHC) ภายในโครงการ 
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3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    (4) ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ ( Sprinkler 
System) เป็นระบบท่อเปียกมีน ้ าอยู่ในท่อตลอดเวลา ซ่ึง
สามารถท างานได้ทันทีเม่ือเกิดเพลิงไหม ้โดยสามารถเปิด
ออกทันทีท่ีมีความร้อนสูงข้ึนจนถึงอุณหภูมิท างาน ฉีดน ้ า
บริเวณท่ีเกิดเหตุครอบคลุมพ้ืนท่ี 16 ตารางเมตร/จุด โดยจะ
ติตตั้งทั่วทั้ งอาคารตามมาตรฐาน ว.ส.ท และ NFPA ได้แก่
บริเวณท่ีจอดรถยนต์และทางวิ่ง โถงลิฟต์ดับเพลิง ห้องน ้ า
ชาย-หญิง ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยอันตราย 
ภตัตาคาร ร้านคา้ ส านกังาน และบริเวณทางเดินทัว่ทั้งอาคาร
เป็นตน้ 

- โครงการไดติ้ดตั้งระบบหัวกระจายน ้ าดบัเพลิงอตัโนมติั 
(Sprinkler System) ทัว่ทั้ งอาคารตามมาตรฐาน ว.ส.ท และ 
NFPA 

- - ดงัภาพท่ี 56 

       (5) ตู้เก็บสายฉีดน ้าตับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet : FHC) โครงการจะติดตั้งตูเ้ก็บสายฉีดน ้ าดบัเพลิง
พร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ไวบ้ริเวณโถงลิฟต์
ดบัเพลิงและทางเดิน โดยบริเวณชั้นใตดิ้น 2 ถึงชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 3 
ชั้นท่ี 5 ชั้นท่ี 6 และชั้นท่ี 8 จ านวน 4 ผู/้ชั้น ชั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 4 
และชั้นท่ี 7 จ านวน 1 ตู/้ชั้น ขั้นท่ี 9-32 จ านวน 3 ตู/้ชั้น และ
ชั้นท่ี 33 และ 33M จ านวน 2 ตู/้ชั้น (รวม 107 ตู)้ โดยแต่ละตู ้
มีระยะห่างกนัมากท่ีสุดประมาณ 28 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 

- โครงการไดติ้ดตั้งตูเ้ก็บสายฉีดน ้ าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
(Fire Hose Cabinet : FHC) ไวบ้ริเวณโถงลิฟตด์บัเพลิงและ
ทางเดิน 

- - ดงัภาพท่ี 28 
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3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    (6) ถังดับเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
โครงการจดัใหมี้ถงัดบัเพลิงเคมีชนิด CO2 ขนาด 4.5 กิโลกรัม 
ติดตั้งไวบ้ริเวณหอ้งไฟฟ้าและส่ือสารหอ้งควบคุม หอ้งเคร่ือง
ไฟฟ้าส ารองหอ้งเคร่ืองพดัลม เป็นตน้ 

- โครงการได้จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิด CO2 ติดตั้ งไว ้
บริเวณห้องไฟฟ้าและส่ือสารห้องควบคุม ห้องเคร่ืองไฟฟ้า
ส ารองหอ้งเคร่ืองพดัลม 

- - 

    (7)  ถังดับเพลิงมือถือชนิด ABC โครงการจัดให้มีถัง
ดบัเพลิงเคมีชนิด ABC ขนาด 4.5 กิโลกรัม ติดตั้งไวบ้ริเวณ
เดียวกบัถงัดบัเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 

- โครงการได้จัดให้มีถงัดับเพลิงเคมีชนิด ABC ติดตั้งไว ้
บริเวณเดียวกบัถงัดบัเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) 

- - ดงัภาพท่ี 29 

    (8) ลิฟต์ดบัเพลิง โครงการจะจดัใหมี้ลิฟตด์บัเพลิง จ านวน 
2 ชุด มีขนาดพ้ืนท่ีโถงลิฟต ์14.04 และ 18.8 ตารางเมตร ทั้งน้ี 
ลิฟต์ดับเพลิงมีคุณสมบติัตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.
2535) ออกตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 50 (พ.ศ.2540) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- โครงการได้จัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบญัญติั
ควบ คุมอาค าร  พ .ศ . 2 5 22  และแก้ไข เ พ่ิม เ ติมตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- - ดงัภาพท่ี 30 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    2) ระบบเตือนอคัคภีัย    
    (1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะท า

หนา้ท่ีเป็นจุดศูนยร์วมการรับ - ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเม่ือ
อุปกรณ์ชุดแจง้เหตุท่ีติดตั้งไวเ้ร่ิมท างาน จะส่งสัญญาณไปยงั
แผงควบคุม เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีในห้องควบคุมตรวจสอบ และ
หากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่ว
อาคาร 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel 
: FCP) เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีในหอ้งควบคุมตรวจสอบ และหาก
เป็นเหตุเพลิงไหมจ้ะส่งสญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่อาคาร 

- -  ดังภาพท่ี 31 และ
ภาพท่ี 36 

    (2) เคร่ืองตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตวัรับกลุ่ม
ควนัท่ีเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยงั
แผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในห้องควบคุมทราบและ 
ส่งสัญญาณแจง้เหตุให้ทราบทัว่ทั้งอาคารโดยจะติดตั้งเคร่ือง
ตรวจจับควนับริเวณห้องเคร่ืองสูบน ้ า ห้องน ้ าชาย-หญิง  
โถงลิฟต์ดับเพลิง ห้องไฟฟ้า RMU ห้องพกัมูลฝอยทั่วไป 
ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล ห้องควบคุม ภตัตาคาร ห้องไฟฟ้า
และส่ือสารโถงลิฟต ์ห้องเก็บของ ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น 
ห้องเตรียมอาหาร ห้องส านักงาน และบริเวณทางเดิน 
ทัว่อาคาร เป็นตน้ 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 
เป็นตวัรับกลุ่มควนัท่ีเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร และ
ส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคุม 

- - ดงัภาพท่ี 32 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    (3) เคร่ืองตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตวัจบั
ความร้อนท่ีเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในโครงการ และส่งสัญญาณ
ไปตามแผงควบคุม โดยจะติดตั้งบริเวณท่ีจอดรถและทางวิ่ง
ห้องพกัมูลฝอยเปียก ห้องพกัมูลฝอยอนัตราย ห้องเก็บของ 
หอ้งน ้ าชาย-หญิง เป็นตน้ 

- โครงการได้จัดให้มี เคร่ืองตรวจจับความร้อน (Heat 
Detector) เป็นตวัจับความร้อนท่ีเกิดจากเพลิงไหมภ้ายใน
โครงการ และส่งสญัญาณไปตามแผงควบคุม 

- - ดงัภาพท่ี 32 

    (4) ล าโพงแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Speaker) 
ติดตั้งบริเวณ ห้องไฟฟ้า RMU ห้องน ้ าชาย-หญิง และห้องน ้ า
ส าหรับผูพ้ิการและทุพพลภาพและคนชรา โถงลิฟต์ดบัเพลิง 
โถงลิฟต ์บนัได และบริเวณทางเดินทัว่ทั้งอาคาร 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ล าโพงแจง้สัญญาณเตือนอคัคีภยั (Fire 
Alarm Speaker) 

- - ดงัภาพท่ี 33 

    (5) เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station) โครงการ
จะติดตั้ งไว ้บริเวณเดียวกันกับล าโพงแจ้งสัญญาณเตือน
อคัคีภยั 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง (Manual 
Station) 

- - ดงัภาพท่ี 34 

 2. โครงการจัดให้มีบันไดท่ีสามารถใช้หนีไฟได้จ านวน  
4 แห่ง รายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการได้จัดให้มีบันไดท่ีสามารถใช้หนีไฟ พร้อมมี
สญัลกัษณ์ทางหนีไฟใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 35 

    1) ส่วนส านักงาน  ประกอบด้วยบันได 1 และ บันได 2 
รายละเอียดดงัน้ี 
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                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    (1) บันได 1 (บันไดหลัก บันไดหนีไฟและบันไดส าหรับผู้
พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา) เป็นบนัไดท่ีสามารถข้ึน
และลงจากชั้นหอ้งเคร่ืองลิฟตถึ์งชั้นใตดิ้น 2 ตวั บนัไดท าดว้ย
คอนกรีตเสริมเหลก็ ความกวา้ง 1.50 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.30 
เมตร ลูกตั้งสูง 0.145 - 0.150 เมตร มีชานพกักวา้ง 1.80-2.40 
เมตร มีราวบันได 2 ด้าน มีพ้ืนหน้าบันใดกวา้ง 1.58-2.18 
เมตร และมีความยาว 3.60 เมตร มีระบบระบายอากาศเป็น
แบบวิธีกล มีอตัราการอดัอากาศ  21,800 ลูกบาศก์ฟุต/นาที
ท างานไดโ้ดยอตัโนมติัเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้

- โครงการได้จัดให้มีบันไดท่ีสามารถใช้หนีไฟ พร้อมมี
สญัลกัษณ์ทางหนีไฟใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 35 

    (2) บันได 2 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดท่ี
สามารถข้ึนและลงจากชั้นห้องเคร่ืองลิฟต์ถึงขั้นใตดิ้น 2 ตวั
บันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.50 เมตร  
ลูกนอนกวา้ง 0.28 เมตร ลูกตั้ งสูง 0.150-0.171 เมตร มี 
ชานพกักวา้ง 1.70-2.26 เมตร มีราวบนัได 1 ดา้น มีพ้ืนหน้า
บันไดกวา้ง 1.78-2.48 เมตร และมีความยาว 3.25 เมตร  
มีระบบระบายอากาสเป็นแบบวิธีกล มีอตัราการอดัอากาศ
21,800 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ท างานไดโ้ดยอตัโนมติัเม่ือเกิดเหตุ
เพลิงไหม ้
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    2) ส่วนที่จอดรถ  ประกอบด้วยบันได 3 และบันได 4 
รายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการได้จัดให้มีบันไดท่ีสามารถใช้หนีไฟ พร้อมมี
สญัลกัษณ์ทางหนีไฟใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 35 

    (1) บันได 3 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ)  เป็นบันได 
ท่ีสามารถข้ึนและลงจากชั้นดาดฟ้า ถึงขั้นใตดิ้น 2 ตวั บนัได
ท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.20 เมตร ลูกนอน
กวา้ง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.152-0.172 เมตร มีชานพกักวา้ง 
1.25-1.50 เมตร มีราวบนัได 1 ดา้น มีพ้ืนหนา้บนัไดกวา้ง 1.50 
เมตร และมีความยาว 2.75 เมตร มีระบบระบายอากาศเป็น
แบบวิธีกล มีอตัราการอดัอากาศ 17,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที 
ท างานไดโ้ดยอตัโนมติัเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้

   

    (2) บันได 4 (บันไดหนีไฟ) เป็นบนัไดท่ีสามารถข้ึนและลง
จากชั้นท่ี 8 ถึงชั้นใตดิ้น 2 ตวั บันไดท าด้วยคอนกรีตเสริม
เหลก็ ความกวา้ง 1.20 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 
0.152 - 0.160 เมตร มีชานพกักวา้ง 1.30 เมตร มีราวบนัได  
1 ดา้น มีพ้ืนหนา้บนัไดกวา้ง 1.60 เมตร และมีความยาว 2.50 
เมตร มีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ โดยแต่ละชั้นมี
ช่องเปีดระบายอากาศพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 3.  โครงการจัดให้มี จุดรวมคนเ บ้ืองต้น จ านวน 3  จุด 
รายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีจุดรวมคนและป้ายแสดงจุดรวมคน
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 37 

    1) จุดที่ 1 บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัออกของพ้ืนท่ี
โครงการ มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 129 ตารางเมตร สามารถ
รองรับคนได้จ านวน 516 คน (โดย 1 คน จะใช้พ้ืนท่ียืน
ประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซ่ึงสามารถรองรับพนกังานส่วน
ส านักงานตั้ งแต่ชั้ นท่ี 59 จ านวนทั้ งส้ิน 498 คน ได้อย่าง
เพียงพอ ทั้งน้ี ต  าแหน่งดงักล่าวสามารถอพยพคนออกนอก
โครงการดา้นถนนพญาไทไดอ้ยา่งปลอดภยั 

   

    2) จุดที่ 2 บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวดา้นทิศใตข้องพ้ืนท่ีโครงการ 
มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 813 ตารางเมตร สามารถรองรับคนได้
จ านวน 3,252 คน โดย 1 คน จะใช้พ้ืนท่ียืนประมาณ 0.25 
ตารางเมตร) ซ่ึงสามารถรองรับพนกังานส่วนส านกังานตั้งแต่
ชั้นท่ี 10-28 และพนกังานโครงการ จ านวนทั้งส้ิน 3,212 คน 
ได้อย่างเพียงพอ ทั้ งน้ี ต  าแหน่งดังกล่าวสามารถอพยพคน
ออกนอกโครงการด้านถนนซอยเกษมสันต์ 1 โดยใชป้ระตู
ฉุกเฉินไดอ้ยา่งปลอดภยั 

   

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    3) จุดที่  3  บริเวณพ้ืนท่ีสีเ ขียวด้านทิศเหนือของพ้ืนท่ี
โครงการ มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 179 ตารางเมตร สามารถ
รองรับคนได้จ านวน 716 คน (โดย 1 คน จะใช้พ้ืนท่ียืน
ประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซ่ึงสามารถรองรับจ านวนผูม้าใช ้
บริการพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม และพ้ืนท่ีภตัตาคารและพนักงาน
ส่วนส านกังานชั้นท่ี 29-33M จ านวนทั้งส้ิน 653 คน ไดอ้ยา่ง
เพียงพอ ทั้ งน้ีต  าแหน่งดงักล่าวสามารถอพยพคนออกนอก
โครงการดา้นถนนซอยเกษมสันต์ 1 โดยใชป้ระตูฉุกเฉินได้
อยา่งปลอดภยั 

   

 4. จดัให้มีพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศบริเวณชั้นห้องเคร่ืองลิฟต์ 
จ านวน 1 แห่ง มีความกวา้ง 10.0 เมตร ความยาว 10.0 เมตร 
ซ่ึงการเขา้ถึงพ้ืนท่ีตั้งกล่าวสามารถใช้บนัได ST1 และ ST2 
เพ่ือเขา้สู่พ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศไดอ้ยา่งสะดวก 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศบริเวณชั้นหอ้ง
เคร่ืองลิฟต ์จ านวน 1 แห่ง 

- - ดงัภาพท่ี 38 

 5. จดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้
การไม่ไดใ้หรี้บด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือน
อคัคีภยัใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 29 

     
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 6. อนุญาตให้รถยนต์ท่ีติดแก๊สจอดได้เฉพาะท่ีจอดรถท่ีอยู่
เหนือดินเท่านั้น โดยมีการติดป้าย "ห้ามรถติดแก๊สจอดชั้น 
ใตดิ้น" ใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

- โครงการไม่อนุญาตให้รถยนต์ท่ีติดแก๊สจอดชั้นใตดิ้น 
พร้อมทั้งติดป้าย "ห้ามรถติดแก๊สจอดชั้นใตดิ้น" ให้เห็นได้
ชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 39 

 7. จดัให้มีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัและจดัให้มีการซอ้ม
การอพยพคนกรณีเพลิงไหมอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยติดต่อ
ประสานงานกบัสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยับรรทดัทองให้มาจดั
อบรมและซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟใหก้บัโครงการ 

- โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้มาซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ ทั้ งน้ีหาก
ด าเนินการแลว้เสร็จ จะน าเสนอในรายงานฉบบัถดัไป ซ่ึง
โครงการไดด้ าเนินการซอ้มคร้ังล่าสุดเม่ือเดือนธนัวาคม 2566 

- - 

 8. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเบ้ืองต้นกับส านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 1 ปี หลงัการเปิดใชอ้าคาร และ
อบรมทุก ๆ 3 ปี 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีเขา้รับการฝึกอบรมเบ้ืองตน้
กบัส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 1 ปี หลงัการเปิดใชอ้าคาร 

- - ภาคผนวกท่ี 12 

 9. ติดตั้ งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้ นแสดง
ต าแหน่งหอ้งต่าง ๆ ทุกหอ้ง ต าแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิง
ต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น ติตไวท่ี้บริเวณหน้า
โถงลิฟต์ ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีเห็นชัดเจน และจะเก็บแปลน
แผนผงัของอาคารทุกชั้นไวภ้ายในหอ้งควบคุมบริเวณชั้นท่ี 1 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบต าแหน่งต่าง ๆ ภายในอาคารกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหมไ้ดโ้ดยสะดวก 

- โครงการไดติ้ดตั้งแบบแปลนแผนผงัของอาคารแต่ละชั้น
แสดงต าแหน่งหอ้งต่าง ๆ ทุกหอ้ง 

- - ดงัภาพท่ี 40 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 10. ประตูหนีไฟท่ีท าดว้ยวสัดุทนไฟ มีความกวา้ง 0.9 เมตร 
ความสูง 2.00 เมตร โดยประตูหนีไฟของอาคาร ทุก ๆ ชั้น จะ
ออกแบบใหเ้ป็นแบบประตูลูกบิดท่ีสามารถเปิดยอ้นเขา้มาใน
อาคารได ้(Re-Entry) ซ่ึงโครงการก าหนดมาตรการห้ามล็อค
กญุแจของประตูเขา้-ออกสู่บนัไดหนีไฟท่ีโครงการก าหนดไว ้
รวมทั้งจดัท าป้ายบอกทางไปยงัจุดท่ีสามารถเปิดยอ้นกลบัเขา้
มาภายในอาคารได้ พร้อมทั้ งจะติดตั้ งป้ายบอกทางออก
ฉุกเฉินของอาคาร ซ่ึงแสดงให้เห็นไดช้ดัเจนและไม่ใชสี้หรือ
รูปร่างท่ีกลมกลืนกบัการตกแต่งป้ายอ่ืน ๆ ท่ีติดไวใ้กลเ้คียง
กนัส าหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใชส้ัญลกัษณ์หนีไฟ พร้อม
ระบุค าว่า "ทางหนีไฟ" และ "FIRE EXIT" ตัวอักษรสูง 
ไม่นอ้ยกวา่ 15 เซนติเมตร โดยตวัอกัษรใชสี้ขาวบนพ้ืนสีเขียว
และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้ งภาวะปกติ 
และภาวะฉุกเฉินไวท่ี้บริเวณทางออกสู่บนัไดทุก ๆ ชั้นของ
อาคาร 

- โครงการได้จัดให้มีประตูหนีไฟท่ีท าด้วยวสัดุทนไฟ 
พร้อมทั้ งจะติดตั้ งป้ายบอกทางออกฉุกเฉินของอาคาร  
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 35 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   3.9 ระบบปรับอากาศและ
ระบบระบายอากาศ 

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบายอากาศใหส้ามารถใชง้าน
ไดอ้ยูเ่สมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่าง ๆ ไม่ให้มีส่ิงกีดขวาง 
กั้นการระบายอากาศ 

- โครงการได้ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบายอากาศให้
สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 41 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณท่ีจอดรถ
ใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

- โครงการได้ติดตั้ งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ายใน
บริเวณท่ีจอดรถ 

- - ดงัภาพท่ี 53 

 3. จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ โดยจัดให้มีพ้ืนท่ี 
สีเขียวขนาดพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 1,182.87 ตารางเมตร 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ - - ดงัภาพท่ี 2 

   3.10 การจราจร 1. โครงการจดัใหมี้ทางเขา้-ออก 1 แห่ง เช่ือมกบัถนนพญาไท - โครงการจดัใหมี้ทางเขา้-ออก 1 แห่ง เช่ือมกบัถนนพญาไท - - ดงัภาพท่ี 42 
 2. จดัท าเคร่ืองหมายป้ายจราจร และเคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืน

ทางภายในโครงการให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดความสับสนของ 
ผูข้บัข่ี ท าใหก้ารจราจรภายในพ้ืนท่ีโครงการมีความปลอดภยั 

- โครงการไดจ้ดัท าเคร่ืองหมายป้ายจราจร และเคร่ืองหมาย
จราจรบนพ้ืนทางภายในโครงการใหช้ดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 5 

 3. ห้ามมิให้มีการจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า -ออกพ้ืนท่ี
โครงการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการเดินรถยนต์ และ 
ไม่กีดขวางทางการจราจรของรถยนต์ท่ีจะเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

- โครงการได้ก าหนดไม่ให้มีการจอดรถยนต์บริเวณทาง 
เขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการ 
เดินรถยนต ์และไม่กีดขวางทางการจราจรของรถยนต์ท่ีจะ
เขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 58 

     
     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-45 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   3.10 การจราจร (ต่อ) 4. ก าหนดให้มีเจา้หน้าท่ีท่ีท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกการ
เข้า-ออกของรถยนต์บริเวณจุดเช่ือมต่อกับทางสาธารณะ
โดยเฉพาะตลอดเวลาอยา่งนอ้ย 1 คน เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการเขา้-ออกของรถยนต ์ลดผลกระทบการจราจรท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบัถนนพญาไท รวมถึงเพ่ืออ านวยความสะดวกและรักษา
ความปลอดภยัของผูใ้ชท้างเดินเทา้สาธารณะอีกดว้ย โดยอาจ
เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าท่ีในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นได้ตาม
ความเหมาะสม 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
การ เข้า -ออกของรถยนต์บริ เวณจุด เ ช่ือมต่อกับทาง
สาธารณะ เพื่อลดผลกระทบการจราจรท่ีอาจเกิดข้ึน 

- - ดงัภาพท่ี 59 

 5. โครงการจดัการจราจรภายในใหส้ะดวก ไม่ใหมี้ผลกระทบ
การจราจรภายในและต่อถนนโดยรอบโครงการฯ โดยหาก
ต าแหน่งทางเขา้ออกของโครงการฯ ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
การจราจร โครงการด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดา้นการจราจร
ต่าง ๆ ในถนนหน้าโครงการฯ ตามค าแนะน าของส านัก
การจราจรและขนส่ง โดยบริษทัฯ จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินการเองทั้งหมด 

-  โครงการได้จัดการจราจรภายในไม่ให้มีผลกระทบ
การจราจรภายในและต่อถนนโดยรอบโครงการฯ 

- - 
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                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   3.10 การจราจร (ต่อ) 6. จดัใหมี้ลูกศรทางเขา้  และออกรถยนตจ์ากพ้ืนท่ีโครงการ ฯ 
อย่างเด่นชัดพร้อมติดตั้ งสัญญาณไฟกระพริบเพ่ือเป็นจุด
สังเกต ให้ผูข้บัข่ียานพาหนะท่ีจะเขา้สู่โครงการ ฯ สามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการจดัใหมี้ลูกศรทางเขา้-ออกรถยนต์
จากพ้ืนท่ีโครงการฯ และสัญญาณไฟกระพริบ ทั้ งน้ีหาก
ด าเนินการแลว้เสร็จ จะน าเสนอในรายงานฉบบัถดัไป 

- - 

 7. จดัให้มีกระจกนูน (Convex Mirror)  บริเวณจุดลบัสายตา
เพ่ือเพ่ิมทศันวสิยั และปลอดภยัในการขบัขี่ในโครงการฯ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีกระจกนูน (Convex Mirror)  บริเวณ
จุดลบัสายตาเพ่ือเพ่ิมทศันวิสัย และปลอดภยัในการขบัขี่ใน
โครงการฯ 

- - ดงัภาพท่ี 43 

 8. จัดให้มีติดตั้ งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ภายในและภายนอกโครงการ พร้อมจดัตั้งระบบศูนยค์วบคุม
จราจรภายในท่ีจอดรถยนต์ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) เพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาจราจรภายในและ
ภายนอกโครงการ 

- โครงการไดติ้ดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ภายในและภายนอกโครงการ พร้อมจัดตั้ งระบบศูนย์
ควบคุมจราจรภายในท่ีจอดรถยนต์ด้วยกล้องโทรทัศน์ 
วงจรปิด (CCTV) 

- - ดงัภาพท่ี 44 

 9. จดัใหมี้เสน้ชะลอความเร็วและป้ายเตือนคนัชะลอความเร็ว
บริเวณก่อนถึงทางแยกภายในโครงการ 

- โครงการได้จัดให้มีเส้นชะลอความเร็วและลูกระนาด
ชะลอความเร็ว 

- -  ดังภาพท่ี 45 และ
ภาพท่ี 46 

 10. จดัใหมี้ท่ีจอดรถยนต ์736 คนั ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ีจอดรถ
ต่อพ้ืนท่ีอาคารร้อยละ 1.74 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ท่ีจอดรถยนตอ์ยา่งเพียงพอ - - ดงัภาพท่ี 4 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   3.10 การจราจร (ต่อ) 11. จดัใหมี้ท่ีจอดรถจกัรยานภายในโครงการส าหรับพนกังาน
หรือผู ้มาติดต่อ จ านวน 115 คัน และจัดให้มี ท่ีจอดรถ
สาธารณะ (Taxi) จ านวน 8 คนั 

- โครงการได้จัดให้มีท่ีจอดรถจักรยานภายในโครงการ
ส าหรับพนักงานหรือผู ้มาติดต่อ และจัดให้มีท่ีจอดรถ
สาธารณะ (Taxi) 

- - ดงัภาพท่ี 4 

 12. โครงการจะจดัให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถยนต์
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือลดการเดินรถท่ีใช้ความเร็วไม่
เหมาะสมอนัเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบติัเหตุ  

- โครงการไดจ้ดัให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถยนต์
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือลดการเดินรถท่ีใช้ความเร็ว 
ไม่เหมาะสม 

- -  ดังภาพท่ี 45 และ
ภาพท่ี 46 

   3.11 การใช้ทีด่นิ - ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) 
แก้ไขเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2550) 
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงให้
ใชบ้งัคบัผงัเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

- โครงการไดอ้อกแบบอาคารใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ฉบบั
ท่ี 55 (พ.ศ. 2543) แกไ้ขเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 61 
(พ.ศ. 2550) ขอ้บัญญติักรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2556 

- - 
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                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4. คุณค่าคุณภาพชีวติ     
   4.1 ผลกระทบทางสังคม 1. ก าหนดใหมี้ระเบียบปฏิบติัควบคุมการอยูอ่าศยั - โครงการไดก้ าหนดใหมี้ระเบียบปฏิบติัควบคุมการอยูอ่าศยั - - ภาคผนวกท่ี 7  
 2. ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นต่าง ๆ  

ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออาคาร
ใกลเ้คียง 

-  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษยอ์ย่างเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่ออาคารใกลเ้คียงอยา่งเคร่งครัด 

- - 

 1. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ 
ตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัภายใน
โครงการ ตลอด 24 ชัว่โมง 

- - ดงัภาพท่ี 57 

 2. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอคัคีภยัภายในโครงการ 
และมีการประสานไปยงัสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยับรรทดัทอง 
เพื่อซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟปีละ 1 คร้ัง 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัภายใน
โครงการ ทั้ งน้ีอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงาน 
ท่ี เ ก่ียวข้องให้ เข้ามาซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  
หากด าเนินการแลว้เสร็จ จะน าเสนอในรายงานฉบบัถดัไป 
ซ่ึงโครงการไดด้ าเนินการซอ้มคร้ังล่าสุดเม่ือเดือนธนัวาคม 
2566 

- - ดงัภาพท่ี 27-38 และ
ภาพท่ี 55-56 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   4.1 ผลกระทบทางสังคม 
(ต่อ) 

3. จะติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) ซ่ึงเป็น
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดท่ีสามารถเฝ้าดูพ้ืนท่ีเพ่ือรักษาและ
ป้องกนัความปลอดภยัตามจุดต่าง ๆ โดยคุณสมบติัของกลอ้ง
สามารถจับภาพได้ในเวลากลางคืน เป็นระบบท่ีสามารถ
บันทึกภาพได้นานอย่างน้อย 1 เตือน และสามารถดูภาพ
ยอ้นหลังได้ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีเกิดการเตือนภัยจากอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ระบบควบคุมจะสามารถแสดงภาพบริเวณพ้ืนท่ีจุด
นั้น ๆ ได้ทันที ซ่ึงโครงการจะติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV 
System) ไวทุ้กชั้นของโครงการ อาทิเช่น บริเวณดา้นหนา้โถง
ต้อนรับ โถงลิฟต์ ลิฟต์ และทางเดินภายในอาคารทุกชั้น  
ถนนรอบอาคาร รวมทั้งบริเวณทางเขา้-ออก 

- โครงการได้ติดตั้ งกล้องวงจรปิด (CCTV System) ไว ้
ทุกชั้นของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 44 

 4. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการและ 
มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24  ชั่วโมง ดังนั้ น  
ในระยะด าเนินโครงการจะช่วยเพ่ิมความปลอดภยัสาธารณะ
ใหก้บัชุมชนขา้งเคียงไดอี้กทางหน่ึง 

- โครงการได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้า
โครงการและมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชัว่โมง 

- - ดังภาพท่ี  57  และ
ภาพท่ี 60 

 -  ป ฏิบั ติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 3.10 เร่ืองการจราจร อยา่งเคร่งครัด 

-  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 3.10 เร่ืองการจราจร 
อยา่งเคร่งครัด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   4.2 สภาพเศรษฐกจิ - - - - 
   4.3 ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
สาธารณสุข 

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้น
กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือป้องกนัผลกระทบดา้นสาธารณสุข 

- โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของ
มนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด  

- - 

   1 )  สุ ข ภ าพป ร ะ ช า ชน
โดยรอบโครงการ 

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้น
กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือป้องกนัผลกระทบดา้นสุขภาพ 

- โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของ
มนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด 

- - 

     1. สุขภาพกาย     
       - โรคระบบทางเดนิหายใจ -  ป ฏิบั ติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 1.2 เร่ืองฝุ่ นละอองอยา่งเคร่งครัด 
-  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 1.2 เร่ืองฝุ่ นละออง
อยา่งเคร่งครัด 

- - 

       - ระบบการได้ยนิ -  ป ฏิบั ติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 1.3 เร่ืองเสียงอยา่งเคร่งครัด 

-  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 1.3 เร่ืองเสียงอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

       - โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ
น าโรค 

-  ป ฏิบั ติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 3.4 เร่ืองระบายน ้ า และ 3.5 เร่ือง
การจดัการมูลฝอยอยา่งเคร่งครัด 

-  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 3.4 เร่ืองระบายน ้ า 
และ 3.5 เร่ืองการจดัการมูลฝอยอยา่งเคร่งครัด 

- - 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     1. สุขภาพกาย (ต่อ)     
       - อุบัตเิหตุ -  ป ฏิบั ติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 3.10 เร่ืองจราจรอยา่งเคร่งครัด 
-  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 3.10 เร่ืองจราจรอยา่ง
เคร่งครัด 

- - 

       - อคัคภีัย -  ป ฏิบั ติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ 3.8 เร่ืองการป้องกันอัคคีภัย 
อยา่งเคร่งครัด 

-  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 3.8 เร่ืองการป้องกนั
อคัคีภยัอยา่งเคร่งครัด 

- - 

     2. สุขภาพจติ     
       - โรคเครียด 1. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมพนักงานและผูม้าใช้

บริการภายในโครงการ 
- โครงการได้จดัให้มีระเบียบปฏิบติัควบคุมพนักงานและ 
ผูม้าใชบ้ริการภายในโครงการ 

- - ภาคผนวกท่ี 7 

 2. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท าให้เกิด
ความผอ่นคลาย 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือเป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่น
ใจท าใหเ้กิดความผอ่นคลาย 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 3. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคารมิให้เกิดทศันียภาพท่ี
ไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการไดค้วบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคารมิให้เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-52 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   2)  อา ชีวอนัยและความ
ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ
พนักงานดูแลในโครงการ 

1. มาตรการป้องกนัผลกระทบจากอุบัตเิหตุต่าง ๆ    
   1) จัดให้มีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุง 

- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุง 

- - ดงัภาพท่ี 47 

   2) ติดป้ายแนะน าการท างาน ป้ายเตือน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ช่อมบ ารุงปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- โครงการได้ติดป้ายแนะน าการท างาน ป้ายเตือน เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีช่อมบ ารุงปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- - ดงัภาพท่ี 48 

   3) จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการท างาน
ให้กับเจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุง เช่น หมวกนิภัย แว่นตานิรภัย 
หนา้กากกนัฝุ่ น ท่ีครอบหู ถุงมือ เป็นตน้ 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุในระหวา่ง
การท างานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุง 

- - ดงัภาพท่ี 49 

 2. มาตรการด้านฝุ่นละออง    
    1)  ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงท่ีตอ้งท างานในบริเวณท่ี

มีฝุ่ นมาก หรือทาสีภายนอกอาคารจะตอ้งใส่หน้ากากกนัฝุ่ น 
ตลอดช่วงเวลาท่ีท างาน ท่ีสามารถป้องกนัไม่ใหไ้ดรั้บปริมาณ
ฝุ่ นละอองในระบบทางเดินหายใจ 

- โครงการไดก้ าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงท่ีตอ้งท างานใน
บริเวณท่ีมีฝุ่ นมากจะตอ้งใส่หนา้กากกนัฝุ่ นตลอดช่วงเวลา 
ท่ีท างาน 

- - 

    2) ฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีซ่อมแซมหรือบริเวณท่ีท าให้เกิด
ฝุ่ น ตลอดระยะเวลาการปรับปรุง/ซ่อมแซม นิรภยั แว่นตา
นิรภยั หนา้กากกนัฝุ่ น ท่ีครอบหู ถุงมือ เป็นตน้ 

- โครงการได้ก าชับให้มีฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีซ่อมแซม
หรือบริเวณท่ีท าให้เกิดฝุ่ น ตลอดระยะเวลาการซ่อมแซม/
ปรับปรุง 

- - 

     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-53 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   2)  อา ชีวอนัยและความ
ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ
พนักงานดูแลในโครงการ 
(ต่อ) 

3. เตรียมหนา้กากกนัก๊าซพิษและถงัอากาศช่วยหายใจส ารอง
ขณะลงไปท างานในระบบบ าบดัน ้ าเสียใตดิ้น 

- โครงการได้ว่าจ้างหน่วยงานท่ีเชียวชาญจากภายนอก 
(Outsource) เขา้มาดูแลเก่ียวกบัระบบบ าบดัน ้ าเสียใตดิ้น 

- - 

4. จัดให้มีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
อบัอากาศ และก๊าซพิษ 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การใหค้วามรู้กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน
ในพ้ืนท่ีอบัอากาศ และก๊าซพิษ 

- - 

 5. มาตรการป้องกนัผลกระทบจากอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากเพลงิไหม้    
    1) จดัให้มีระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัตามขอ้กฎหมาย

ก าหนด 
- โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอคัคีภยัตาม 
ขอ้กฎหมายก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 27-38 และ
ภาพท่ี 55-57 

    2) ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณท่ี
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพ่ือให้ผูท่ี้อยู่ใกลท่ี้เกิดเหตุสามารถใชไ้ด้
ทนัที 

-  โครงการได้ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว 
ไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพ่ือให้ผูท่ี้อยู่ใกลท่ี้เกิดเหตุ
สามารถใชไ้ดท้นัที 

- - ดงัภาพท่ี 29 

    3) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดย
ติดต่อกบัสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยับรรทดัทอง ให้มาจดัอบรม
และซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟใหก้บัโครงการปีละ 1 คร้ัง 

- โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องเข้ามาจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณี 
เพลิงไหม้ ทั้ งน้ีหากด าเนินการแล้วเสร็จ จะน าเสนอใน
รายงานฉบับถัดไป ซ่ึงโครงการได้ด าเนินการซ้อมคร้ัง
ล่าสุดเม่ือเดือนธนัวาคม 2566 

- - 

 1. มาตรการป้องกนัผลกระทบจากอุบัตเิหตุต่าง ๆ    
    1) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจ า

สม ่าเสมอ 
- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลรักษาความสะอาด
ถนนภายในโครงการเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 50 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-54 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   2)  อา ชีวอนัยและความ
ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ
พนักงานดูแลในโครงการ 
(ต่อ) 

   2) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั - โครงการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั - - ดงัภาพท่ี 57 
   3) ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยรอบบริเวณโครงการ พร้อมทั้ง
มีห้องควบคุมเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและปลอดภยั  
โดยเลือกใชก้ลอ้งท่ีสามารถถ่ายภาพไดใ้นเวลากลางคืนและ
เก็บบนัทึกภาพ เพ่ือดูยอ้นหลงัได ้

- โครงการไดติ้ดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยรอบบริเวณโครงการ 
พร้อมทั้งมีหอ้งควบคุมเพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย 

- - ดงัภาพท่ี 44 

    4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเขา้-ออก และภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ ให้สว่างเพียงพอและสามารถมองเห็นอย่าง
ชดัเจนในเวลากลางคืน 

- โครงการไดติ้ดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณทางเขา้-ออก และ
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ใหส้วา่งเพียงพอและสามารถมองเห็น
อยา่งชดัเจนในเวลากลางคืน 

- - ดงัภาพท่ี 60 

 2. มาตรการด้านฝุ่นละออง    
    1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากดั

ความเร็ว ลูกระนาดชะลอความเร็วเพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นบนผิวถนน เพื่อชะลอความเร็วของรถ และ 
ลดเสียงจากการแล่นของรถยนต ์

- โครงการไดจ้ดัให้มีป้ายจ ากัดความเร็ว ลูกระนาดชะลอ
ความเร็วเพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน
และเพื่อชะลอความเร็วของรถ 

- - ดงัภาพท่ี 3, 45 และ
ภาพท่ี 46 

    2) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจ า
สม ่าเสมอ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรักษาความสะอาด
ถนนภายในโครงการเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 50 

    3) จดัท าป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทางใหช้ดัเจน และ
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู ้ข ับข่ีท าให้การเคล่ือนตัว 
ของรถในโครงการท าไดอ้ยา่งดีและปลอดภยั 

- โครงการไดจ้ดัท าป้ายและสัญลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-55 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   4.4 พระราชบัญญัติว่าด้วย
เอกสิทธิและความคุ้มกัน 
ทางทูต พ.ศ. 2527 

1.  ติดตั้ งระบบโทรทัศน์  (CCTV System) ซ่ึง เ ป็นระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดท่ีสามารถเฝ้าดูพ้ืนท่ีเพ่ือป้องกันความ
ปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ โดยในกรณีท่ีเกิดการเตือนภัยจาก
อุปกรณ์เซ็นเชอร์ระบบควบคุมจะสามารถแสดงภาพบริเวณ
พ้ืนท่ีจุดนั้น ๆ ไดท้นัที 

- โครงการไดติ้ดตั้งระบบโทรทศัน์ (CCTV System) ซ่ึงเป็น
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดท่ีสามารถเฝ้าดูพ้ืนท่ีเพ่ือป้องกัน
ความปลอดภยัตามจุดต่าง ๆ 

- - ดงัภาพท่ี 44 

 2. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัอยูป่ระจ าการตลอด 
24 ชัว่โมง 

-  โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้า ท่ี รักษาความปลอดภัย 
อยูป่ระจ าการตลอด 24 ชัว่โมง 

- - ดงัภาพท่ี 57 

   4.5 ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของวงัสระปทุม 

1. ออกแบบอาคารดา้นทิศตะวนัออก ซ่ึงเป็นดา้นท่ีหนัเขา้สู่วงั
สระปทุม มิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงสามารถออกภายนอก
อาคารได ้กล่าวคือ แต่เดิมบริเวณชั้นท่ี 25 ชั้นท่ี 29 และชั้นท่ี 
33 จะเป็นพ้ืนท่ีระเบียงท่ีบุคคลสามารถออกไปใชป้ระโยชน์
ได้ จึงได้ยกเลิกพ้ืนท่ีระเบียงในชั้นตงักล่าว และปรับเป็น
พ้ืนท่ีหลังคา คสล. แทน รวมทั้ งอาคารด้านทิศตะวนัออก 
ดังกล่าวไม่มีประตูเพ่ือออกสู่หลังคา ค.ส.ล. แต่อย่างใด 
นอกจากน้ี บริเวณริมขอบนอกของหลงัคา คสล. ยงัไดติ้ดตั้ง
ผนงับงัตา ความสูง 2 เมตร หนา 10 เซนติเมตร  

- โครงการไดอ้อกแบบอาคารดา้นทิศตะวนัออกท่ีหันเขา้สู่
วงัสระปทุม มิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงสามารถออกภายนอก
อาคารได ้

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-56 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   4.5 ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของวังสระปทุม 
(ต่อ) 

ถัดเข้ามาจากเปลือกอาคาร ด้านในของผนังบังตากรุด้วย 
Cement Board ฉาบเรียบทาสี และผนงัดา้นนอกกรุ Aluminium 
Composite เพ่ือบงัการมองไปยงัสระปทุมอีกชั้นหน่ึง 

   

 2. ออกแบบให้มีแผงบงัตาอลูมิเนียมแนวตั้งภายนอกอาคาร
ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ซ่ึงการออกแบบ 
ในลักษณะดังกล่าวจะท าให้มุมมองการมองเห็นไปยัง 
วงัสระปทุมใหมี้มุมมองท่ีแคบลงเหลือ 50-53 องศา 

- โครงการได้ออกแบบให้มีแผงบังตาอลูมิเนียมแนวตั้ ง
ภายนอกอาคารทางดา้นทิศเหนือ และทิศตะวนัออก 

- - ดงัภาพท่ี 52 

 3. ออกแบบให้มีฟิล์มฝ้าติดด้านในอาคารท่ีระดับพ้ืนถึง
ช่วงความสูง 1.20-1.50 เมตร บริเวณชั้นท่ีสูงกว่าแนวระดบั
รถไฟฟ้า เพ่ือลดมุมท่ีมองลงด้านล่างไปยงัวงัสระปทุมให้
แคบลง 

- โครงการไดอ้อกแบบใหมี้ฟิลม์ฝ้าติดดา้นในอาคารท่ีระดบั
พ้ืนถึงช่วงความสูง 1.20-1.50 เมตร บริเวณชั้นท่ีสูงกวา่แนว
ระดบัรถไฟฟ้า 

- - ดงัภาพท่ี 61 

 4. ออกแบบบริเวณชั้นหอ้งเคร่ืองลิฟต ์ซ่ึงเป็นชั้นท่ีมีพ้ืนท่ีหนี
ไฟทางอากาศ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีบุคคลสามารถเขา้ถึงได ้ดงันั้น 
โครงการไดอ้อกแบบให้มีผนังบานเกร็ดอะลูมิเนียม ขนาด
ความสูง 2 เมตร เพื่อบงัการมองลงไปยงัสระปทุม 

- โครงการไดอ้อกแบบบริเวณชั้นหอ้งเคร่ืองลิฟต ์ให้มีผนงั
บานเกร็ดอะลูมิเนียม ขนาดความสูง 2 เมตร เพื่อบงัการมอง
ลงไปยงัสระปทุม 

- - ดงัภาพท่ี 62 
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บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-57 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   4.5 ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของวังสระปทุม 
(ต่อ) 

5. การออกแบบพ้ืนผิวอาคารลดการสะทอ้นแสงของกระจก  
โดยกระจกท่ีโครงการเลือกใชมี้คุณสมบติัท่ีมีความปลอดภยั
สูงเม่ือถูกกระแทกจนแตกแผ่นฟิล์มจะยึดมิให้กระจกหลุด
ออกมาลดเสียงรบกวนและลดการกอ้งของเสียงไดดี้และช่วย
ลดพลงังานจากการใชเ้คร่ืองปรับอากาศเพราะความร้อนจะ
ผา่นเขา้มานอ้ยและช่วยลดรังสี UV 

- โครงการไดก้ารออกแบบพ้ืนผิวอาคารลดการสะทอ้นแสง
ของกระจก  โดยกระจกท่ีโครงการเลือกใชมี้คุณสมบติัท่ีมี
ความปลอดภัยสูง ลดการก้องของเสียงได้ดีและช่วยลด
พลงังานจากการใช้เคร่ืองปรับอากาศเพราะความร้อนจะ
ผา่นเขา้มานอ้ยและช่วยลดรังสี UV 

- - ดงัภาพท่ี 51 

 6. ออกแบบใหมี้แผงบงัแดดทางตั้ง เพ่ือช่วยตดัแสงสะทอ้นท่ี
ออกจากเปลือกอาคาร ท าให้ช่วยลดพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการสะทอ้นของแสงอาทิตยไ์ปยงัพ้ืนท่ีวงัสระปทุม 

- โครงการไดอ้อกแบบให้มีแผงบงัแดดทางตั้ง เพ่ือช่วยตดั
แสงสะทอ้นท่ีออกจากเปลือกอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 52 

 7. ติดตั้ งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซ่ึงเป็น
ระบบโทรทศัน์วงจรปิดท่ีสามารถเฝ้าดูพ้ืนท่ีเพ่ือป้องกนัความ
ปลอดภยัตามจุดต่าง ๆ และสามารถก าหนดใหมี้การตรวจจบั
วตัถุหรือบุคคลท่ีเคล่ือนท่ีผ่านเขา้ไปในบริเวณพ้ืนท่ีห้ามเขา้ 
ก าหนดใหมี้การแจง้เตือนท่ีหอ้งควบคุมโดยในกรณีท่ีเกิดการ
เตือนภยัจากอุปกรณ์เซนเซอร์ระบบควบคุมจะสามารถแสดง
ภาพบริเวณพ้ืนท่ีจุดนั้น ๆ ไดท้นัที ซ่ึงโครงการจะติดตั้งระบบ
โทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) ไวทุ้กชั้นของโครงการ  

-  โครงการได้ติดตั้ งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System) ซ่ึงเป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิดท่ีสามารถเฝ้าดู
พ้ืนท่ีเพ่ือป้องกนัความปลอดภยัตามจุดต่าง ๆ 

- - ดงัภาพท่ี 44 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   4.5 ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของวังสระปทุม 
(ต่อ) 

โดยติดตั้งไวบ้ริเวณทางเขา้-ออกอาคารชั้นท่ี 1 โถงตอ้นรับ
โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง ท่ีจอดรถและทางเดินในทุกชั้น
ของอาคาร 

   

8. จัดให้มีห้องควบคุมสั่งการ ศูนย์วิทยุ เ ก่ียวกับความ
ปลอดภยั ซ่ึงอยูบ่ริเวณชั้นท่ี 1 

- โครงการไดจ้ดัให้มีห้องควบคุมสั่งการ ศูนยว์ิทย ุเก่ียวกบั
ความปลอดภยั ซ่ึงอยูบ่ริเวณชั้นท่ี 1 

- - ดงัภาพท่ี 36 

 9. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัอยูป่ระจ าการตลอด 
24 ชัว่โมง 

-  โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้า ท่ี รักษาความปลอดภัย 
อยูป่ระจ าการตลอด 24 ชัว่โมง 

- - ดงัภาพท่ี 57 

 10. หากกรณีวงัสระปทุม พิจารณาแลว้เห็นวา่อาคารโครงการ
อาจส่งผลกระทบดา้นความปลอดภยัโครงการมีความยนิดีให้
เจ้าหน้าท่ีจากวังสระปทุมเข้าตรวจสอบอาคารได้ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- หากกรณีวงัสระปทุม พิจารณาแลว้เห็นวา่อาคารโครงการ
อาจส่งผลกระทบดา้นความปลอดภยัโครงการมีความยินดี
ให้เจา้หน้าท่ีจากวงัสระปทุมเขา้ตรวจสอบอาคารไดต้ลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- - 

   4.6 ทศันียภาพ      
   1) แหล่งโบราณสถานและ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

1. โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวทั้ งหมด ขนาดพ้ืนท่ีรวม 
1,182.87 ตารางเมตร ทั้ งน้ี พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการจะ
ช่วยลดผลกระทบดา้นทศันียภาพไดอี้กทางหน่ึง 

- โครงการได้จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว เพื่อสร้างทศันียภาพท่ีดี
ใหก้บัโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 2. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคาร มิให้เกิดทศันียภาพท่ี
ไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการไดค้วบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคาร มิให้เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั  
                                 (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ของบริษทั สยามกลการ จ ากดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   2 )  โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
สถาปัตยกรรม 

1. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ี 1,182.87 
ตารางเมตร เพ่ือสร้างทศันียภาพท่ีดีใหก้บัโครงการ 

- โครงการได้จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว เพื่อสร้างทศันียภาพท่ีดี
ใหก้บัโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 2. ในการเลือกพนัธ์ุไมท่ี้น ามาปลูก โครงการไดค้  านึงถึงความ
เหมาะสมของชนิดพนัธ์ุไมต้่าง ๆ ตามสภาพพ้ืนท่ีและขนาด
พ้ืนท่ีท่ีจัดให้มีในแต่ละบริเวณ เพ่ือให้ชนิดพนัธ์ุไมท่ี้น ามา
ปลูกสามารถเจริญเติบโตไดต้ามปกติ 

- โครงการไดเ้ลือกพนัธ์ุไม ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ
ชนิดพนัธ์ุไมต้่าง ๆ ตามสภาพพ้ืนท่ีและขนาดพ้ืนท่ีท่ีจดัใหมี้
ในแต่ละบริเวณ 

- - 

 3. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคาร มิให้เกิดทศันียภาพท่ี
ไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงการไดค้วบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคาร มิให้เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - 

 4. เลือกใช้สีแดงอิฐ เน่ืองจากเป็นโทนสีท่ีไม่สว่างเพื่อลด
ความจา้ของแสงแดดท่ีส่องมากระทบตวัอาคาร เป็นการลด
แสงแยงตา ท าให้ไม่รบกวนผูใ้ชง้านของอาคารโดยรอบและ
อาคารในฝ่ังตรงขา้มถนนของโครงการ 

- โครงการได้เลือกใช้สีแดงอิฐ เน่ืองจากเป็นโทนสีท่ี 
ไม่สว่างเพ่ือลดความจ้าของแสงแดดท่ีส่องมากระทบตัว
อาคาร ท าใหไ้ม่รบกวนผูใ้ชง้านของอาคารโดยรอบ 

- - ดงัภาพท่ี 51 
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   4.6 การบดบังแสงแดดและ
ทศิทางลม 

1. หากในอนาคตเม่ือโครงการก่อสร้างและเปิดด าเนินการ 
และมีผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการบดบงัแสงแดดและทิศทาง
ลมจากอาคารโครงการ ผูไ้ดรั้บผลกระทบสามารถหารือกบั
เจ้าหน้า ท่ีของโครงการในการแก้ไขผลกระทบตั้ งแต่
ระยะเวลาเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง จนถึงก่อสร้างแลว้เสร็จและ
เปิดด าเนินการภายในระยะเวลา 1 ปีนับตั้ งแต่วนัท่ีเปิดใช้
อาคาร ทั้ งน้ี ท่ีก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้ งแต่วนัท่ีเปิดใช้
อาคารเ น่ืองจากบ้าน/อาคารท่ีอยู่ข ้าง เ คียง  หากได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการจะสามารถรับรู้ได้ตั้ งแต่
ช่วงก่อสร้างโครงการ และระยะเวลา 1 ปีหลงัจากการเปิดใช้
อาคาร (รวมระยะเวลาทั้งส้ินประมาณ 3 ปี 7 เดือน) ซ่ึงเป็น
ระยะเวลาท่ีครอบคลุมทุกฤดูกาลท่ีผูอ้ยู่อาศัยขา้งเคียงอาจ
ได้รับผลกระทบและโครงการเข้าแก้ไขปัญหาโดยติดต่อ 
ได้ท่ี บริษทั สยามปทุมวนั ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด เพื่อ
หารือการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

- หากมีผู ้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลมจากอาคารโครงการ ผูไ้ดรั้บผลกระทบสามารถ
หารือกบัเจา้หนา้ท่ีของโครงการเพื่อแกไ้ขผลกระทบทนัที 
ทั้ ง น้ีตั้ งแต่ เ ปิดด าเนินการจนถึงปัจจุบัน ย ังไม่พบข้อ
ร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- - 
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   4.7 การดูดกลืนคล่ืนวิทยุ 
และบดบังสัญญาณโทรทศัน์ 

2. โครงการมีการติดตามตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลมจากผูพ้กั
อาศัยข้างเคียงโครงการ ตั้ งแต่ระยะเวลาเร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้าง จนถึงก่อสร้างแล้วเสร็จ และต่อเน่ืองไปจนถึง
โครงการเปิดด าเนินการในปีแรก 

- โครงการได้มีการติดตามตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจาก 
ผูไ้ด้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลม 
จากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการ และไดจ้ดัท าหนงัสือแจง้
อาคาร/สถานประกอบการท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีโครงการ 
ในรัศมี 100 เมตร ซ่ึงอาจเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบดา้นการ
บดบงัคล่ืนสญัญาณโทรทศัน์จากอาคารโครงการ หากไดรั้บ
ผลกระทบ โครงการจะด าเนินการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้กับผูท่ี้ได้รับผลกระทบเหล่าน้ี
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้ง  ซ่ึงเง่ือนไขในการ
ด า เ นินการตามมาตรการดังกล่าว  โครงการจะเป็น
ผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะส้ินสุดลง
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากเปิดใชอ้าคาร 

- - ภาคผนวกท่ี 8 

 - โครงการจะท าหนังสือแจง้อาคาร/สถานประกอบการท่ีอยู่
ใกลเ้คียงพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 100 เมตร ซ่ึงอาจเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบดา้นการบดบงัคล่ืนสัญญาณโทรทศัน์จากอาคาร
โครงการ ณ วนัท่ีเร่ิมก่อสร้างเพ่ือใหท่ี้อยูใ่กลเ้คียงโครงการท่ี
ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้  
โดยโครงการจะด าเนินการติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์
ระบบดิจิตอล อุปกรณ์แปลงระบบดิจิตอล (Set Top Box) ซ่ึง
เป็นอุปกรณ์รับเช่ือมกบัโทรทศัน์ท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือให้สามารถ
รับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ให้กับผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบเหล่าน้ีภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้งซ่ึง
เง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว  
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   4.7 การดูดกลืนคล่ืนวิทยุ 
และบดบังสัญญาณโทรทัศน์ 
(ต่อ) 

โครงการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายโดยความรับผิดชอบจะ
ส้ินสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากเปิดใชอ้าคาร ทั้งน้ีท่ี
ก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีเปิดใชอ้าคาร เน่ืองจาก
บา้น/อาคารท่ีอยูข่า้งเคียงหากไดรั้บผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการจะสามารถรับรู้ไดต้ั้งแต่ช่วงก่อสร้างโครงการ และ
ระยะเวลา 1 ปีหลังจากการเปิดใช้อาคาร (รวมระยะเวลา
ทั้ งส้ินประมาณ 3 ปี 7 เดือน) โดยกรณีทั้ ง 2 ฝ่าย ตกลงกัน
ไม่ได ้ตอ้งจดัแต่งตั้งตณะกรรมการประสานแกไ้ขปัญหาจาก
การพฒันาโครงการข้ึนมาเพ่ือเจรจาหาขอ้ยุติท่ีเป็นธรรมต่อ
ทั้ง 2 ฝ่าย 
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ภาพที ่1 ร้ัวรอบโครงการ ภาพที ่2 พื้นท่ีสีเขียว 
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ภาพที ่3 ป้ายจ ากดัความเร็ว ภาพที ่4 ท่ีจอดรถ 
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โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-65 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

ภาพที ่10 หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่11 ไฟฟ้าส ารอง ภาพที ่12 ระบบสูบน ้า 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่13 สุขภณัฑป์ระหยดัน ้า ภาพที ่14 เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-66 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่15 อุปกรณ์ท าความสะอาด ภาพที ่16 ป้ายรณรงคป์ระหยดัน ้า 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่17 บ่อหน่วงน ้าใตดิ้น ภาพที ่18 ถงัรองรับมูลฝอยภายในอาคาร 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่19 เคร่ืองตรวจจบัควนัภายในหอ้งหมอ้แปลง ภาพที ่20 ป้ายเตือน “อนัตรายไฟฟ้าแรงสูง” 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-67 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่21 เคร่ืองปรับอากาศประหยดัไฟ ภาพที ่22 หอ้งพกัมูลฝอยประจ าชั้น 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่23 ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟ ภาพที ่24 ไฟเซ็นเซอร์ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่25 หลอดไฟ LED ภาพที ่26 ระบบท่อยนื 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-68 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่27 หวัรับน ้าดบัเพลิง ภาพที ่28 ตูเ้ก็บสายดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
 

 
 

 

 
 

ถงัดบัเพลิงเคมีชนิด CO2 ถงัดบัเพลิงเคมีชนิด ABC 
ภาพที ่29 ถงัดบัเพลิงและการตรวจสอบ 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่30 ลิฟตด์บัเพลิง ภาพที ่31 ตูค้วบคุม  Fire Alarm Control Panel (FCP) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-69 
 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่32 เคร่ืองตรวจจบัควนั/ความร้อน ภาพที ่33 ล าโพงแจง้สัญญาณเตือนภยั 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่34 อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหม ้ ภาพที ่35 ประตูหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน  
และทางหนีไฟ 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่35 (ต่อ) ประตูหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน  
และทางหนีไฟ 

ภาพที ่36 ศูนยส์ั่งการความปลอดภยั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-70 
 

 

 
 
  

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่37 จุดรวมพล 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่38 พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ ภาพที ่39 ป้ายหา้มรถติดแก๊สจอดชั้นใตดิ้น 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่40 แผนผงัแต่ละชั้น ภาพที ่41 ช่องระบายอากาศ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-71 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่42 ทางเขา้-ออกโครงการ ภาพที ่43 กระจกนูน 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่44 กลอ้งวงจรปิด และหอ้งควบคุม 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่45 เส้นชะลอความเร็ว ภาพที ่46 สันนูนชะลอความเร็ว 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-72 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่47 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ภาพที ่48 ป้ายเตือนอนัตราย 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่49 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ภาพที ่50 เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดถนน 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่51 กระจกลดแสงสะทอ้น และสีผนงัภายนอก ภาพที ่52 แผงบงัแดดแนวตั้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-73 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่53 ป้ายดบัเคร่ืองยนต ์ ภาพที ่54 ถงัส ารองน ้าใช ้
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่54 (ต่อ) ถงัส ารองน ้าใช ้ ภาพที ่55 เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่56 หวักระจายน ้าดบัเพลิงอตัโนมติั ภาพที ่57 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S001  3-74 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่58 แถบขาวแดง 
บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ 

ภาพที ่59 เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวก 
บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่60 ไฟส่องสวา่งดา้นหนา้โครงการ ภาพที ่61 ฟิลม์ฝ้าบริเวณภายในอาคาร 
 

 
 

 

 

ภาพที ่62 ผนงับริเวณชั้นท่ีมีพื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ ภาพที ่63 ส านกังานเขตปทุมวนั 
เขา้เก็บมูลฝอยของโครงการ 


