
บทที่ 3
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
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บทที่ 3 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) ของบริษัท แสนสิริ จํากัด ตั้งอยูท่ีถนนพัทยาสาย 2 

ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงโครงการเปนอาคารอยูอาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 31 ชั้น จํานวน 

1 อาคาร โดยมีจํานวนหองชุดพักอาศัย 603 หอง และท่ีจอดรถยนต 114 คัน มีพ้ืนท่ีโครงการ 2-2-76.1 ไร หรือ 

4,268.40 ตารางเมตร ปจจุบันดําเนินการกอสรางเสร็จแลวและอยูในระยะดําเนินการ โดยมีการจัดตั้งนิติบุคคล

อาคารชุด เอดจ  พัทยากลาง เขามาดูแลโครงการแลวโดยโครงการไดผานความเห็นชอบตามหนังสือท่ี   

ทส 1010.5/831 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2562 ท้ังนี้หนังสือเห็นชอบไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนแนวทางใหโครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตอหนวยงานอนุญาตและหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมท้ังสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 

นิติบุคคลโครงการฯ จึงไดมอบหมายให บริษัท ทัช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) ชวงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 ตามท่ีกําหนดไวในรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยเนื้อหาบทนี้จะเปนผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงทางบริษัท ทัช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ทําการตรวจประเมินดวย วิธี Walk through Survey พรอมท้ัง

รวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ และภาพถายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

3.2 วัตถุประสงค 

 เพ่ือตรวจสอบการทางานของระบบสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุนและการวิเคราะหมลพิษสิ่งแวดลอม 

ประเมินผลและจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบถึงสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของ 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) 
 

3.3  ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ทางโครงการมีแผนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 

ประกอบดวย สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน การใชน้ํา การใชไฟฟาและการอนุรักษ

พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุณภาพน้ําท่ีผานการบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 

การปองกันอัคคีภัย การระบายอากาศ การจราจร สระวายน้ํา สุนทรียภาพ ความปลอดภัยของผูท่ีไดรับผลกระทบ

จากการเปดดําเนินการของโครงการ การประชาสัมพันธ และการรับเรื่องรองเรียนของประชาชน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ) 
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3.4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยา

กลาง) ประกอบไปดวยการติดตาม ตรวจสอบความสมบูรณของระบบสาธารณูปโภคตางๆ ใหสามารถใชงานได

อยางเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา เพ่ือธํารงไวซ่ึงการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพโดย

โครงการไดกําหนดใหมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงครอบคลุมการทางานของระบบ

สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวของ ไดแก สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน การใชน้ํา การใช

ไฟฟาและการอนุรักษพลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุณภาพน้ําท่ีผานการบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ํา

และการปองกันน้ําทวม การปองกันอัคคีภัย การระบายอากาศ การจราจร สระวายน้ํา สุนทรียภาพ ความปลอดภัย

ของผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเปดดําเนินการของโครงการ การประชาสัมพันธ และการรับเรื่องรองเรียนของ

ประชาชน ท้ังนี้ตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอมไดกําหนดใหมีการทบทวนการ

ปฏิบัติตามมาตรการฯ เปนประจาทุก 6 เดือน ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติตามขอกําหนดดังท่ีกลาวมาแลว โครงการจึง

กําหนดใหมีการจัดทารายงานฉบับนี้ข้ึน โดยเปนการรายงานระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 3.4-1) 

 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) (ระยะดําเนินการ) 

 

 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
พารามิเตอร สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

    = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ปญหา/

อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1. สภาพภูมิประเทศ พารามิเตอร 

- พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ

ความถ่ี 

-  สัปดาหละ 1 ครั้ ง  ตลอด

ระยะเวลาเปดดําเนินการ 

 

- ดูแลรักษาพ้ืนท่ีจัดภูมิทัศน

ภายในพ้ืนท่ีโครงการใหมี

ความสะอาดและเปนระเบียบ

เรียบรอยอยูเสมอ 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลพ้ืนท่ีจัดภูมิทัศนภายใน

โครงการใหมีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอยอยู

เสมอ 

ภาพท่ี 2.2-14 

เอกสารแนบ 3 

- 

2. คุณภาพอากาศ พารามิเตอร 

- พ้ืนท่ีสีเขียว ทางเดินรถ และ

ปายจราจรภายในโครงการ 

ความถ่ี 

-  สัปดาหละ 1 ครั้ ง  ตลอด

ระยะเวลาเปดดําเนินการ 

-  ตรวจสอบ พ้ืน ท่ีสี เ ขี ย ว

ภายในโครงการใหมีสภาพดี

อยูเสมอ 

-  ตรวจสอบบริ เ วณถนน

ทางเดินรถและปายจราจร

ภายในโครงการใหมีสภาพดี

อยูเสมอ 

 - โครงการมีการจางบริษัทเอกชนใหเขามาดูแลพ้ืนท่ีสี

เขียวในโครงการทุกวันใหอยูในสภาพสมบูรณอยูเสมอ 

หากพบวามีการตายจะดําเนินการปลูกใหมทันที และจัด

ใหมีการตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ และปายจราจร

ภายในโครงการใหมีสภาพดีอยูเสมอ 

ภาพท่ี 2.2-14 

เอกสารแนบ 3 

- 

3 .  เ สี ย ง แ ละคว าม

สั่นสะเทือน 

พารามิเตอร 

- ปายจราจร และสันนูนลด

ความเร็วภายในโครงการ 

ความถ่ี 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาเปดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบปายจราจร และ

สันนูนลดความเร็วภายใน

พ้ืนท่ีโครงการใหมีสภาพดีอยู

เสมอ 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบตรวจสอบปาย

จราจรตางๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการใหมีสภาพดีอยูเสมอ 

หากพบวามีการชํารุดหรือลบเลือนจะดําเนินการซอมแซม

หรือเปลี่ยนใหมทันที 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-4 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) (ระยะดําเนินการ) (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
พารามิเตอร สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

    = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ปญหา/

อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

4. การใชนํ้า พารามิเตอร 

- ระบบจายนํ้าประปา 

ความถ่ี 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาเปดดาํเนินการ 

 

ตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือ

แตกของ ทอจายนํ้าประปา 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบการรั่วซึม หรือ

แตกของทอจายนํ้าประปาภายในโครงการทุกวัน เพ่ือให

สามารถใชงานไดอยางปกติและมีประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร 

- ระบบจายนํ้าประปา 

ความถ่ี 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปดดําเนินการ 

- ตรวจสอบสภาพของพ้ืนผิว

ของเสา และสี ท่ีทาเคลือบ

ของวัสดุใหอยูในสภาพดี ไม

หลุดรอน 

- ทําความสะอาดทุก 6 เดือน 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบสภาพของพ้ืนผิว

ของเสา และสีท่ีทาเคลือบของวัสดุใหอยูในสภาพดี ไม

หลุดรอน ปละ 1 ครั้ง ชวงลางถังเก็บนํ้า 

เอกสารแนบ 3 - 

5. การใชไฟฟาและการ

อนุรักษพลังงาน 

พารามิเตอร 

- ระบบไฟฟาโครงการ 

ความถ่ี 

- ปละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

เปดดําเนินการ 

- ตรวจสอบการทํางานของ

ระบบไฟฟาโครงการ 

 - โครงการจัดใหมีการตรวจสอบการทํางานของระบบ

ไฟฟาโครงการ ปละ 2 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

6. การจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

พารามิเตอร 

- ปริมาณมูลฝอยและสภาพ

หองพักมูลฝอยตกคาง 

ความถ่ี 

- อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

- ตรวจสอบสภาพหองพักมูล

ฝอยใหถูกสุขลักษณะ และ

ไมใหมีมูลฝอยตกคาง 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบไมใหมีมูลฝอย

ตกคางอยูภายในหองพักมูลฝอยทุกวัน 

ภาพท่ี 2.2-19 

เอกสารแนบ 3 

- 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-5 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) (ระยะดําเนินการ) (ตอ) 

 

 

 

 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
พารามิเตอร สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

    = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ปญหา/

อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

7. คุณภาพนํ้าท่ีผาน

การบําบัดนํ้าเสีย 

พารามิเตอร 

- คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

- บีโอดี (BOD) 

- สารแขวนลอย (SS) 

- สารท่ีละลายได (TDS) 

- ซัลไฟด (Sulfide) 

- ทีเคเอ็น (TKN) 

- นํ้ามันและไขมัน (Fat, Oil and 

Grease) 

ความถ่ี 

ความถ่ีในการจัดเก็บสถิติและ

ขอมูลใหเปนไปตามบทบัญญัติใน

มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติ

ส ง เ ส ริ มสุ ขภาพสิ่ ง แวดล อม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังน้ี 

จุดเก็บตัวอยาง คุณภาพนํ้ามี 

2 จุด 

- จุดระบายนํ้าออกจากระบบ

บําบัดนํ้าเสีย จํานวน 1 จุด 

- บอพักนํ้าสุดทายของระบบ

ระบายนํ้าของโครงการกอน

ระบายนํ้าลงสูระบบระบาย

นํ้าบริเวณดานหนาโครงการ 

จํานวน 1 จุด 

 - โครงการจัดใหมีการวิเคราะหคุณภาพนํ้าเสียภายใน

โครงการจํานวน 2 จุด ไดแก บอบําบัดนํ้าเสียกอนระบาย

ออกระบบบําบัด และบอพักนํ้าสุดทายกอนระบายออก

โครงการ ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 แสดงดัง

ตารางท่ี 3.5-2 นอกจากน้ียังจัดใหมีการเก็บสถิติและ

ขอมูลของระบบบําบัดนํ้าเสียในแตละวัน และจัดทําบันทึก

รายละเอียดดังกลาวตามแบบ ทส.1 และจัดทํารายงาน

สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแตละเดือน

ตามแบบ ทส.2 สงหนวยงานราชการทุกเดือน 

เอสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 4 

- 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-6 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) (ระยะดําเนินการ) (ตอ) 

 

 

 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
พารามิเตอร สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

    = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ปญหา/

อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

7. คุณภาพนํ้าท่ีผาน

การบําบัดนํ้าเสีย (ตอ) 

-  เ ก็ บ ส ถิ ติ แ ล ะ ข อ มู ล  ซึ่ ง

แสดงผลการทางานของระบบ

บําบัดนํ้าเสียในแตละวัน และ

จั ด ทํ า บั น ทึ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด

ดังกลาวตามแบบ ทส.1 

-  จัดทํารายงานสรุปผลการ

ทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย

ในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 

     

พารามิเตอร 

- ตรวจสอบปริ มาณไขมัน/

นํ้ามัน ท่ีบอดักไขมัน ถามีมาก

ใหตักออก และประสานใหเมือง

พัทยาเก็บขนตอไป 

ความถ่ี 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปด

ดําเนินการ 

 

- บอดักไขมัน 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีตักไขมันไขมันออกจากบอดัก

ไขมัน ปละ 1 ครั้ง พรอมกับการสูบตะกอนสวนเกิน ท้ังน้ี 

ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบบริมาณไขมนั

อยู เสมอ หากพบวามีการสะสมในปริมาณท่ีมากจะ

ดําเนินการตักออกกอนทันที 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-7 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) (ระยะดําเนินการ) (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
พารามิเตอร สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

    = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ปญหา/

อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

8. การระบายนํ้าและ

การปองกันนํ้าทวม 

พารามิเตอร 

- รอยรั่วซึมหรือรอยแตกหักของ

ทอระบายนํ้า 

ความถ่ี 

-  อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ ง 

ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ 

 

- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือ

แตกของทอระบายนํ้า 

 - โครงการจัดใหมีชางประจําโครงการทําหนาท่ีตรวจสอบ

ระบบเสนทอประปาใหอยูในสภาพดี เปนประจําทุกวัน วัน

ละ 3 รอบ หากพบวาชํารุดใหดําเนินการซอมแซมทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร 

- ร า ง ร ะบาย นํ้ า และบ อดั ก

ตะกอน 

ความถ่ี 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปด

ดําเนินการ 

- ตรวจสอบรางระบายนํ้า

และบอดักตะกอน 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีของโครงการทําการตรวจสอบ

และลางทอระบายนํ้ารอบพ้ืนท่ีโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง 

และจัดจางบริษัทเอกชนใหเขาทําการขุดลอกเศษตะกอน

ดินในทอระบายนํ้าและบอพักนํ้าในโครงการ ปละ 1 ครั้ง 

ชวงกอนถึงฤดูฝน 

เอกสารแนบ 3 - 

9. การปองกันอัคคีภัย พารามิเตอร 

- อุปกรณปองกันอัคคีภัย 

ความถ่ี 

-  ตรวจสอบอุปกรณปองกัน

อัคคีภัยประมาณ 2 ครั้ ง/ป  

อบรมวิ ธีการใช อุปกรณของ

ระบบปองกันอัคคีภัย และซอม

แผนหนีไฟปละ 2 ครั้ง 

 

- ตรวจสอบอุปกรณปองกัน

อัคคีภัยใหพรอมใชงานอยู

เสมอและจัดใหมีการอบรวิธี

การใช อุปกรณของระบบ

ปองกันอัคคีภัย 

 - โครงการจัดใหมีการตรวจสอบอุปกรณปองกันอัคคีภัย

ทุกๆ 1 เดือน เพ่ือใหพรอมใชงานอยูเสมอ และจัดใหมีการ

ซอมดับเพลิงในโครงการ ปละ 1 ครั้ง 

ภาพท่ี 2.2-15 

เอกสารแนบ 3 

- 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-8 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) (ระยะดําเนินการ) (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
พารามิเตอร สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

    = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ปญหา/

อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

10. การระบายอากาศ พารามิเตอร 

- อุปกรณท่ีใชระบายอากาศ 

ความถ่ี 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปด

ดําเนินการ 

-  ตรวจสอบอุปกรณ ท่ี ใ ช

ระบายอากาศใหสามารถใช

งานไดอยูเสมอ 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบระบบระบาย

อากาศทุกๆ 1 เดือน ใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ โดยจะ

ตรวจสอบชองเปดตางๆ มิใหมีสิ่งของวางกีดขวาง 

เอกสารแนบ 3 - 

11. การจราจร พารามิเตอร 

- ทางเดินรถ และปายจราจร

ภายในโครงการ 

ความถ่ี 

-  สัปดาหละ 1 ครั้ ง  ตลอด

ระยะเวลาเปดดําเนินการ 

-  ตรวจสอบบริ เ วณถนน

ทางเดินรถและปายจราจร

ภายในโครงการใหมีสภาพดี

อยูเสมอ 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบบริเวณถนน

ทางเดินรถและปายจราจรภายในโครงการ สัปดาหละ 1 

ครั้ง ใหมีสภาพดีอยูเสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

12. การบดบังแดด/

การบดบังทิศทางลม/

การบดบังคลื่นวิทยุ 

พารามิเตอร 

- ผู พักอาศัยบริเวณใกลเคียง

โครงการ 

ความถ่ี 

- ตั้งแตเปดดําเนินการจนถึง

ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ

เปนเวลา 1 ป 

- จัดใหมีเจาหนาท่ีรับเรื่อง

ร อ ง เ รี ยนและตรวจสอบ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 - โครงการจัดใหมีการจัดสงหนังสือแจงไปยังผูอาศัย

โดยรอบโครงการ เ พ่ือแจงใหรับทราบเ ก่ียวปญหา

กอใหเกิดการบดบังแดด การบดบังทิศทางลม และการบด

บังคลื่นวิทยุ อันเน่ืองมาจากอาคารของโครงการ และทํา

การชดเชยความเสียหายตอผูพักอาศัยในอาคารใกลเคียง

โครงการ นับตั้งแตระยะดําเนินการกอสรางจนถึง 1 ปหลัง

จดทะเบียนอาคารชุด ซึ่งมาตรการดังกลาวไดสิน้สุดลงเปน

ท่ีเรีบรอย (โครงการทําการจดทะเบียนอาคารชุดเมือ่วันท่ี 

23 มิถุนายน 2564) 

- - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-9 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) (ระยะดําเนินการ) (ตอ) 

 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
พารามิเตอร สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

    = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ปญหา/

อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

13. สระวายนํ้า 

- คุณภาพนํ้า (ระบบ

คลอรีน) 

พารามิเตอร 

- ความเปนกรด - ดาง (pH) 

- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

ความถ่ี 

- วันละ 2 ครั้ง ในชวงกอนเปด

และหลังปดบริการ 

- จุดเก็บตัวอยาง 1 จุด คือ 

บริเวณนํ้าลึก 

 - โครงการจัดใหมีการตรวจวัดคาความเปนกรด - ดาง 

(pH) และคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) นํ้าสระวายนํ้า

ขงองโครงการทุกวัน ตามท่ีระบุไวในมาตรการฯ 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร 

- ปริมาณโคลิฟอรมท้ังหมด  

(Total Coliform Bacteria) 

- ปริมาณฟคอลโคลิฟอรม  

(Fecal Coliform Bacteria) 

- จุลินทรียหรือตัวบงช้ีจุลินทรียท่ี

ทําใหเกิดโรค ไดแก Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus 

และ Pseudomonas  

aeruginosa 

ความถ่ี 

- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเปด

ดําเนินการ 

- จุดเก็บตัวอยาง 1 จุด คือ 

บริเวณนํ้าลึก เก็บตัวอยาง

นํ้ า เ พ่ื อ ต ร ว จ ข ณ ะ ท่ี มี

ผูใชบริการสระวายนํ้ามาก

ท่ีสุด 

 - โครงการจัดใหมีการตรวจวิเคราะหนํ้าจากสระวายนํ้า

ของโครงการ พารามิเตอรตามท่ีระบุไวในมาตรการฯ ใน

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 แสดงดังตารางท่ี 3.5-4 

เอกสารแนบ 4 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-10 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) (ระยะดําเนินการ) (ตอ) 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
พารามิเตอร สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

    = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ปญหา/

อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

- คุณภาพนํ้า (ระบบ

คลอรีน) (ตอ) 

พารามิเตอร 

- คลอรีนท้ังหมด  

(Total Chlorine) 

- คลอไรด (Chloride) 

- แอมโมเนีย (Ammonia) 

- ไนเตรท (Nitrate) 

ความถ่ี 

- ทุก 1 ป ตลอดระยะเปด

ดําเนินการ 

- จุดเก็บตัวอยาง 1 จุด คือ 

บริเวณนํ้าลึก เก็บตัวอยางนํ้า

เพ่ือตรวจขณะท่ีมีผูใชบริการ

สระวายนํ้ามากท่ีสุด 

X - โครงการยังไมมีการจัดจางใหวิเคราะหปริมาณคลอรีน

ท้ั ง ห ม ด  ( Total Chlorine) ค ล อ ไ ร ด  ( Chloride) 

แอมโมเนีย (Ammonia) และไนเตรท (Nitrate) ในนํ้าสระ

วายนํ้าของโครงการ 

- ตารางท่ี 4.1-3 

- โครงสรางและความ

ปลอดภัยบริเวณสระ

วายนํ้า 

พารามิเตอร 

- สภาพโครงสรางสระวายนํ้า 

พ้ืน ผนัง ไมใหมีรอยแตกหรือ

รอยรั่วซึม โดยใชสระวายนํ้าอยู

ในสภาพดีเสมอ 

- รางระบายนํ้าลนใหมีฝาปด 

แข็งแรงอยูในสภาพดี และไมมี

นํ้าลนออกจากราง 

- ปายบอกระดับความลึกของ

สระวายนํ้าใหอยูในสภาพดี และ

สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

- ตรวจสอบภายในบริเวณ

ส ร ะ ว า ย นํ้ า แ ล ะ บ ริ เ ว ณ

โดยรอบสระวายนํ้าท้ังหมด 

หากพบสภาพสระวายนํ้าและ

อุปกรณตางๆ อยูในสภาพไม

สมบูรณ ชํารุดเสียหายใหรีบ

ซอมแซมหรือปรับปรุงทันที 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบโครงสรางสระ

วายนํ้าใหไมมีการแตก หรือรอยรั่วซึม และพรอมใชงานอยู

เสมอ 

 

 

- โครงการจัดใหมีรางระบายนํ้าลนมีฝาปดแข็งแรง ทํา

ความสะอาดงายและอยูในสภาพดี ไมมีนํ้าลนออกจากราง 

 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบ ปายบอกระดับ

ความลึกของสระวายนํ้าใหอยูในสภาพดี และสามารถ

มองเห็นไดอยางชัดเจนอยูเสมอ 

เอกสารแนบ 3 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-12 

 

 

ภาพท่ี 2.2-12 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-11 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) (ระยะดําเนินการ) (ตอ) 

 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
พารามิเตอร สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

    = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ปญหา/

อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

- โครงสรางและความ

ปลอดภัยบริเวณสระ

วายนํ้า (ตอ) 

- ติดตั้งไฟสองสวางอยางท่ัวถึง

ครอบคลุมบริเวณสระวายนํ้า

เ พ่ือเ พ่ิมความปลอดภัยของ

ผูใชบริการสระวายนํ้า 

- อางลางมือ บริเวณลางตัวกอน

ลงสระวายนํ้า ท่ีลางเทา หอง

เปลี่ยนเสื้อผา ตูเก็บสิ่งของ ท่ี

วางหรือท่ีเก็บรองเทา สําหรับ

ผูใชบริการใหอยูในสภาพดีเสมอ 

- ดูแลรักษา และความสะอาด

หองนํ้าในบริเวณสระวายนํ้าให

สะอาดอยูเสมอ 

- อุปกรณชวยชีวิตประจําสระ

วายนํ้า เชน โฟมชวยชีวิต หวงชู

ชีพ และชุดปฐมพยาบาลใหอยู

ในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 

ความถ่ี 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปด

ดําเนินการ 

  - โครงการจัดใหมีการงติดตั้งไฟสองสวางบริเวณสระวาย

นํ้า  เ พ่ือ เ พ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยของ

ผูใชบริการในชวงเวลาตอนกลางคืน 

 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบอางลางมือ 

บริเวณลางตัวกอนลงสระวายนํ้า ท่ีลางเทา หองเปลี่ยน

เสื้อผา ตู เก็บสิ่งของ ท่ีวางหรือท่ีเก็บรองเทา สําหรับ

ผูใชบริการใหอยูในสภาพดีเสมอ 

 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลความสะอาดของหองนํ้า

บริเวณสระวายนํ้าใหสะอาดอยูเสมอ 

 

- โครงการจัดใหมีการติดตั้งหวงชูชีพไวตามจุดตางๆ 

บริเวณสระวายนํ้าของโครงการ และตรวจสอบใหอยูใน

สภาพพรอมใชงานตลอดเวลา นอกจากน้ียังจัดใหมีชุด

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิด

อัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) ไว

บริเวณหองสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุด 

ภาพท่ี 2.2-12 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-12 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2-12 

 

 

ภาพท่ี 2.2-12 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-12 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) (ระยะดําเนินการ) (ตอ) 

 

 

 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
พารามิเตอร สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

    = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ปญหา/

อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

14. สุนทรียภาพ พารามิเตอร 

- พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 

ความถ่ี 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาเปดดาํเนินการ 

-  ดูแลรักษาใหมีสภาพดี 

และตัดตกแตงก่ิงไมไมใหล้ํา

เขตท่ีดิน 

 - โครงการมีการจางบริษัทเอกชนใหเขามาดูแลพ้ืนท่ีสี

เขียวในโครงการทุกวันใหอยูในสภาพสมบูรณอยูเสมอ 

หากพบวามีการตายจะดําเนินการปลูกใหมทันที 

ภาพท่ี 2.2-14 

เอกสารแนบ 3 

 

- 

15. ความปลอดภัยของ

ผูท่ีไดรับผลกระทบจาก

การเปดดําเนินการของ

โครงการ 

พารามิเตอร 

- ผูไดรับผลกระทบจากการเปด

ดําเนินการของโครงการ 

ความถ่ี 

- ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ 

-  ติ ด ตั้ ง ก ล อ ง รั บ ค ว า ม

คิดเห็นบริเวณปอมยาม 

 - โครงการยังไมมีการตั้งกลองรับความคิดเห็นบริเวณปอม

ยามหนาโครงการ แตสามารถแจงเรื่องรองเรียนท่ีมีตอ

โครงการไวท่ีปอมยามหนาโครงการไดตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่ง

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยจะนําเรื่องสงใหทางนิติ

บุคคลตอไป 

ภาพท่ี 2.2-1 - 

16. การประชาสัมพันธ พารามิเตอร 

- ความคิดเห็นของประชาชน ขอ

วิตกกังวล และขอมเสนอแนะตอ

โครงการ 

ความถ่ี 

- ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ 

- ติดตั้ งกลองรับฟงความ

คิดเห็นบริเวณปอมยาม 

-  บริ เ วณสํ า นักงานของ

โครงการหรือนิติบุคคล 

 - โครงการยังไมมีการตั้งกลองรับความคิดเห็นบริเวณปอม

ยามหนาโครงการ แตสามารถแจงเรื่องรองเรียนท่ีมีตอ

โครงการไวท่ีปอมยามหนาโครงการไดตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่ง

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยจะนําเรื่องสงใหทางนิติ

บุคคลตอไป 

ภาพท่ี 2.2-1 - 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-13 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) (ระยะดําเนินการ) (ตอ) 

 

 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 
พารามิเตอร สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ    X = ไมไดปฏิบัติ       = ปฏิบัติไมได 

    = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ     = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอางอิง 

ปญหา/

อุปสรรค/ 

แนวทางแกไข 

1 7 .  ก า ร รั บ เ รื่ อ ง

ร อ ง เ รี ย น ข อ ง

ประชาชน 

พารามิเตอร 

- ความคิดเห็นของประชาชน ขอ

วิตกกังวล และขอเสนอแนะตอ

โครงการ 

ความถ่ี 

- ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ 

-  จั ด ใ ห มี ก า ร รั บ เ รื่ อ ง

ร อ ง เ รี ย น ใ น ช ว ง ร ะ ย ะ

ดําเนินการ 

-  บริ เ วณสํ า นักงานของ

โครงการหรือ นิติบุคคล 

 - โครงการกําหนดใหนิติบุคคลอาคารชุดทําหนาท่ีรับเรื่อง

เรียนท่ีเกิดข้ึนจากผูพักอาศัยของโครงการและผูพักอาศัย

รอบโครงการ โดยสามารถแจงเรื่องไดท่ีหองสํานักงานนิติ

บุคคลอาคารชุดและแอพพลิเคช่ันของโครงการไดทันที 

ภาพท่ี 2.2-1 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-14 

3.5  ผลการวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยา

กลาง) ระบุใหมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม จํานวน 2 ดัชนี คือ คุณภาพน้ําท้ิง และคุณภาพน้ําสระวาย

น้ํา 

3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยา

กลาง) ระบุใหดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง ท้ังหมด 2 สถานี ประกอบดวย จุดระบายน้ําออกจากระบบบําบัด

น้ําเสีย และบอพักน้ําสุดทายของระบบระบายน้ําของโครงการกอนระบายน้ําลงสูระบบระบายน้ําบริเวณดานหนา

โครงการ ความถ่ีเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ โดยมีพารามิเตอรท่ีตรวจวิเคราะห จํานวน 7  

พารามิเตอร ไดแก pH, BOD, Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, TKN และ Fat, Oil and 

Grease  

อีกท้ังยังระบุใหตองดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําสระวายน้ํา ท้ังหมด 1 สถานี ไดแก บริเวณน้ําลึก 

ความถ่ีเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ โดยมีพารามิเตอรท่ีตรวจวิเคราะห จํานวนท้ังหมด 5 

พารามิเตอร ไดแก Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria  และจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค ไดแก 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa และพารามิเตอรท่ีดําเนินการ

ตรวจวัด ปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ ไดแก Total Chlorine, Chloride, Ammonia และ Nitrate 

 

3.5.2  วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห 

บริษัทผูเก็บและวิเคราะหตัวอยางจะนําตัวอยางท้ังหมดแชในถังน้ําแข็งเพ่ือรักษาสภาพกอนนํามาวิเคราะห

ในหองปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ไดปดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอยางโดยละเอียด พรอมท้ังจด

บันทึกขอมูลในแบบกํากับตัวอยาง ท่ีใชควบคุมคุณภาพภายนอกหองปฏิบัติการวิเคราะห และนําสงไปวิเคราะหยัง

หองปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําดําเนินตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวใน Standard 

Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปล าสุ ด  ของ  American Public Health 

Association ซ่ึงเปนมาตรฐานวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ําท่ีไดรับการยอมรับกันโดยท่ัวไป ตําแหนงการเก็บตัวอยาง

และวิธีการตรวจวิเคราะหน้ําท้ิง แสดงดังตารางท่ี 3.5-1 และภาพท่ี 3.5-1 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-15 

ตารางท่ี 3.5-1 วิธีวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 

จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะหวิธีการ  ตรวจวัดและวิเคราะห วันท่ีตรวจวัด 

- บอบําบัดนํ้าเสียกอนระบายออก

ระบบบําบัด  

- บอพักนํ้าสุดทายกอนระบาย

ออกโครงการ 

- pH 

- BOD 

- Suspended Solid 

- Dissolved Solids 

- Sulfide 

- TKN 

- Fat, Oil and Grease 

- Electrometric Method 

- 5 Day BOD Membrane Electrode 

- Dried at 103-105ºC  

- Dried at 103-105ºC 

- Iodometric Method 

- Macro-Kjeldahl Method 

- Partition - gravimetric method 

29/1/2567 

20/2/2567 

29/3/2567 

29/4/2567 

27/5/2567 

26/6/2567 

- บริเวณนํ้าลึก - Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

- Escherichia coli 

- Staphylococcus aureus 

- Pseudomonas aeruginosa 

- MPN Method 

- MPN Method 

- MPN Method, Detection 

- Membrane Filtration Method 

- Membrane Filtration Method 

- Total Chlorine 

- Chloride 

- Ammonia 

- Nitrate 

- DPD Colorimetric 

- Argentometric Method 

- Distillation & Titrimetric Method 

- Cadmium Reduction Method 

ไมไดทําการ

วิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.5-1 จุดเก็บน้ําตัวอยางในพ้ืนท่ีโครงการ 

บอบําบัดน้ําเสียกอนระบายออกระบบบําบัด 

บอพักน้ําสุดทายกอนระบายออกโครงการ 

EM_PC
Oval

EM_PC
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-16 

     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5-1 จุดเก็บน้ําตัวอยางในพ้ืนท่ีโครงการ (ตอ) 

 

3.5.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิง 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) ทําการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงในเดือนมกราคม - 

มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีพารามิเตอรท้ังหมด 7 พารามิเตอร ไดแก pH, BOD, Suspended Solids, Total 

Dissolved Solids, Sulfide, TKN และ Fat, Oil and Grease โดยกําหนดใหมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง ท้ังหมด 

2 สถานี ประกอบดวย บอบําบัดน้ําเสียกอนระบายออกระบบบําบัด และบอพักน้ําสุดทายกอนระบายออกโครงการ 

ความถ่ีเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผลการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 3.5-2 และภาพท่ี 3.5-2 

 

3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิง 

 จากการวิ เคราะห คุณภาพน้ํ า เสียจากระบบบําบัดน้ํ า ท้ิงของโครงการ EDGE Central Pattaya  

(เอดจ พัทยากลาง) พบวา ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิง ท้ังหมด 2 สถานี พารามิเตอรสวนใหญมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การ

ระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก) ยกเวนคา TKN ในบางเดือน 

  เม่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงของโครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) 

ในป พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567 พบวา คุณภาพน้ําท้ิงมีแนวโนมเปนไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท 

ก) แสดงดังตารางท่ี 3.5-3 และภาพท่ี 3.5-2 

 

สระวายน้ําบริเวณน้ําลึก 

EM_PC
Oval



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)   

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-17 

ตารางท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)           

  SS   =   Suspended Solid     

TDS   =   Total Dissolved Solids 

 

  

 

 

 

 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Oil & Grease 

(mg/l) 

TKN   

(mg/ l) 

Sulfide 

(mg/l) 

บอบําบัดนํ้าเสียกอนระบายออก

ระบบบําบัด  

29/1/2567 3.8 9.4 74 682 <2.0 60 <1.0 

20/2/2567 3.7 15 150 692 5.5 11 <1.0 

29/3/2567 7.6 <2.0 3.5 510 3.5 14 <1.0 

29/4/2567 6.9 6.0 3.0 552 <2.0 17 <1.0 

27/5/2567 6.8 12 <2.5 246 <2.0 8.2 <1.0 

26/6/2567 5.2 114 65 564 2.4 20 <1.0 

บอพักนํ้าสุดทายกอนระบายออก

โครงการ 

29/1/2567 8.2 <2.0 8.9 262 <2.0 79 <1.0 

20/2/2567 7.6 <2.0 <2.5 190 <2.0 <1.5 <1.0 

29/3/2567 8.2 <2.0 <2.5 192 2.5 <1.5 <1.0 

29/4/2567 8.4 19 12 342 8.5 <1.5 <1.0 

27/5/2567 7.8 <2.0 4.2 96 4.7 <1.5 <1.0 

26/6/2567 8.4 <2.0 <2.5 158 <2.0 <1.5 <1.0 

มาตรฐาน* 5-9 20 30 500 20 35 1.0 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)   

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-18 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)           

  SS   =   Suspended Solid     

TDS   =   Total Dissolved Solids 

 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Oil & Grease 

(mg/l) 

TKN   

(mg/ l) 

Sulfide 

(mg/l) 

บอบําบัดนํ้าเสียกอนระบายออก

ระบบบําบัด  

31/3/2566 5.9 80 12 542 <2.0 18 <0.30 

28/4/2566 6.2 <2.0 19 470 <2.0 4.2 0.39 

25/5/2566 6.3 14 25 428 <2.0 7.0 2.2 

23/6/2566 7.0 1.2 44 450 3.0 5.6 <1.0 

26/7/2566 4.2 10 47 624 2.3 10 <1.0 

29/8/2566 4.4 16 61 492 19 5.6 <1.0 

28/9/2566 8.0 <2.0 49 130 <2.0 6.3 <1.0 

27/10/2566 4.7 <2.0 27 276 5.3 3.5 <1.0 

27/11/2566 3.7 21 4.5 622 <2.0 7.9 <1.0 

26/12/2566 3.5 68 190 650 17 37 3.1 

29/1/2567 3.8 9.4 74 682 <2.0 60 <1.0 

20/2/2567 3.7 15 150 692 5.5 11 <1.0 

29/3/2567 7.6 <2.0 3.5 510 3.5 14 <1.0 

29/4/2567 6.9 6.0 3.0 552 <2.0 17 <1.0 

27/5/2567 6.8 12 <2.5 246 <2.0 8.2 <1.0 

26/6/2567 5.2 114 65 564 2.4 20 <1.0 

มาตรฐาน* 5-9 20 30 500 20 35 1.0 



รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ EDGE Central Pattaya ( เอดจ  พัทยากลาง)   

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-19 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ตอ) 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)           

  SS   =   Suspended Solid     

TDS   =   Total Dissolved Solids 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Oil & Grease 

(mg/l) 

TKN   

(mg/ l) 

Sulfide 

(mg/l) 

บอพักนํ้าสุดทายกอนระบายออก

โครงการ 

31/3/2566 5.4 76 35 382 6.0 19 <0.30 

28/4/2566 7.8 2.8 3.5 230 <2.0 2.1 <0.30 

25/5/2566 7.5 <2.0 <2.5 196 9.0 2.8 2.2 

23/6/2566 7.0 3.0 3.3 216 6.0 5.6 <1.0 

26/7/2566 7.1 <2.0 <2.5 154 <2.0 4.2 <1.0 

29/8/2566 7.7 <2.0 <2.5 167 10 <2.0 <1.0 

28/9/2566 4.4 <2.0 32 490 <2.0 5.6 <1.0 

27/10/2566 7.2 <2.0 <2.5 76 <2.0 <2.0 <1.0 

27/11/2566 7.2 <2.0 12 216 <2.0 <1.5 <1.0 

26/12/2566 8.1 <2.0 <2.5 184 10 <1.5 <1.0 

29/1/2567 8.2 <2.0 8.9 262 <2.0 79 <1.0 

20/2/2567 7.6 <2.0 <2.5 190 <2.0 <1.5 <1.0 

29/3/2567 8.2 <2.0 <2.5 192 2.5 <1.5 <1.0 

29/4/2567 8.4 19 12 342 8.5 <1.5 <1.0 

27/5/2567 7.8 <2.0 4.2 96 4.7 <1.5 <1.0 

26/6/2567 8.4 <2.0 <2.5 158 <2.0 <1.5 <1.0 

มาตรฐาน* 5-9 20 30 500 20 35 1.0 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ 
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pH

น้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําเสียหลังผานการบําบัดน้ําเสีย
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BOD

น้ําเสียหลังผานการบําบัดน้ําเสีย 

เกณฑกําหนดใหอยูในชวง 5-9 

   

เกณฑกําหนดใหไมเกิน 40 mg/L 
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น้ําเสียหลังผานการบําบัดน้ําเสีย 

   

   

เกณฑกําหนดใหไมเกิน 30 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ (ตอ) 

 

เกณฑกําหนดใหไมเกิน 35 mg/L 
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Oil & Grease

น้ําเสียหลังผานการบําบัดน้ําเสีย
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TKN

น้ําเสียหลังผานการบําบัดน้ําเสีย

เกณฑกําหนดใหไมเกิน 500 mg/L 

เกณฑกําหนดใหไมเกิน 20 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-22 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ (ตอ)  

 

3.5.5 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําสระวายน้ํา 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) ทําการวิเคราะหคุณภาพน้ําสระวายน้ํา ในเดือน

มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีพารามิเตอรท้ังหมด 5 พารามิเตอร ไดแก Total Coliform Bacteria, 

Fecal Coliform Bacteria  และจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค ไดแก Escherichia coli, Staphylococcus aureus 

และ Pseudomonas aeruginosa โดยมีผลการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 3.5-4 

 

3.5.6 อภิปรายผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําสระวายน้ํา 

 จากการวิเคราะหคุณภาพน้ําสระวายน้ําของโครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) พบวา 

ทุกพารามิเตอรมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานอางอิงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การควบคุม

การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน  

 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะหสระวายน้ําของโครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง)  

ในป พ.ศ.2566 - พ.ศ.2567 พบวา คุณภาพน้ําสระวายน้ํามีแนวโนมเปนไปตามเกณฑคามาตรฐานตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืนๆ ใน

ทํานองเดียวกัน แสดงดังตารางท่ี 3.5-5 

 

 

 

 

 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

31/3/66 28/4/66 25/5/66 23/6/66 26/7/66 29/8/66 28/9/66 27/10/66 27/11/66 26/12/66 29/1/67 20/2/67 29/3/67 29/4/67 27/5/67 26/6/67

Sulfide

น้ําเสียหลังผานการบําบัดน้ําเสีย

เกณฑกําหนดใหไมเกิน 1.0 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ พัทยากลาง) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดําเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  หนา 3-23 

ตารางท่ี 3.5-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําสระวายน้ํา 

หมายเหตุ : *  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 

  TCB   =   Total Coliform Bacteria  FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 

S. aureus   =   Staphylococcus aureus   P. aeruginosa   =   Pseudomonas aeruginosa 
 

ตารางท่ี 3.5-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําสระวายน้ํา 

หมายเหตุ : *  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 

  TCB   =   Total Coliform Bacteria  FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 

S. aureus   =   Staphylococcus aureus   P. aeruginosa   =   Pseudomonas aeruginosa 

สถานี

ตรวจวัด 

วันท่ี

ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําสระวายน้ําของโครงการ 

TCB 

(MPN/100ml) 

FCB 

(MPN/100ml) 

Escherichia coli 

(/100 ml) 

S. aureus 

(/100 ml) 

P. aeruginosa 

(/100 ml) 

สระวายนํ้า 

บริเวณนํ้าลึก 

29/1/2567 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

20/2/2567 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

29/3/2567 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

29/4/2567 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

27/5/2567 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

26/6/2567 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

มาตรฐาน* 10 Not Detectable Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

สถานี

ตรวจวัด 

วันท่ี

ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําสระวายน้ําของโครงการ 

TCB 

(MPN/100ml) 

FCB 

(MPN/100ml) 

Escherichia coli 

(/100 ml) 

S. aureus 

(/100 ml) 

P. aeruginosa 

(/100 ml) 

สระวายนํ้า 

บริเวณนํ้าลึก 

31/3/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

28/4/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

25/5/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

23/6/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

26/7/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

29/8/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

28/9/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

27/10/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

27/11/2566 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

26/12/2566 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

29/1/2567 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

20/2/2567 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

29/3/2567 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

29/4/2567 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

27/5/2567 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

26/6/2567 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

มาตรฐาน* Not Detectable Not Detectable Not Detectable Not Detectable Not Detectable 




