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2-27 การตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดินวันท่ี 4 กรกฎาคม 2567 2-37  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 
ตามที่ นายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ ได้ยื่นเรื่องเพ่ือขออนุญาตในการด าเนินการท าเหมือง โครงการ 

ท าเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ค าขอประทานบัตรที่ 1/2559 
(ประทานบัตรที่ 23430/16509) และค าขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 
1/2562 และค าขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 2/2562 ตั้งอยู่ที่ ต าบล
หล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงานโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอ
รายงานฯ ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่  
ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ มีมติเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว และก าหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 
1009.2/9021 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดังเอกสำรแนบ 1 ทางโครงการได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 
23430/16509 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2587 รวมอายุประทานบัตร 22 ปี  
ดังเอกสำรแนบ 2  

ดังนั้น นายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ (หจก.เหมืองหินบ ารุง 44 (หล่อยูง) รับช่วงการท าเหมือง) จึงได้
มอบหมายให้ บริษัท อิสระ โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ตามเงื่อนไขที่เห็นชอบรายงาน เพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.2 รำยละเอียดของโครงกำรโดยสังเขป 

1.2.1 รำยละเอียดโครงกำร 
1. ชื่อโครงกำร โครงการท าเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23430/16509 (ค าขอประทานบัตร 1/2559) และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือ
เก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2562 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขต
เหมืองแร่ที่ 2/2562 

2. สถำนที่ตั้งโครงกำร ต าบลหล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (รูปที่ 1-1) 
3. ขนำดพื้นที่โครงกำร มีเนื้อที่ 186-3-08 ไร่  
- ประทานบัตร 23430/16509 เนื้อท่ี 143-0-38 ไร่ 
- ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2562 เนื้อที่ 10-2-40 ไร่ 
- ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 2/2562 เนื้อที่ 30-2-30 ไร่ 
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4. เจ้ำของโครงกำร นายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เหมืองหินบ ารุง 44 (หล่อยูง) 
รับช่วงการท าเหมือง) 

5. สถำนที่ติดต่อ เลขที่ 1/119 หมู่ที่ 3 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
6. จัดท ำรำยงำนโดย บริษัท อิสระ โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
7. โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

2565 
8. โครงกำรได้รับอนุญำตประทำนบัตร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2587 

รวมอายุประทานบัตร 22 ปี 
1.2.2 ต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำร 
พ้ืนที่ประทานบัตรที่ 23430/16509 (ค าขอประทานบัตร 1/2559) และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้ง

หรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2562 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขต
เหมืองแร่ที่ 2/2562 ของนายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เหมืองหินบ ารุง 44 (หล่อยูง) รับช่วงการ
ท าเหมือง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ต าบลหล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศของ 
กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ล าดับชุด  (Series) L7018 ระวาง 4625 II 
(อ าเภอถลาง) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นกริดแนวตั้งที่ 431400 ถึง 432100 ตะวันออก และเส้นกริดแนวนอนที่ 
904300 ถึง 905000 เหนือ แสดงดังรูปที่ 1-1 เป็นพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ ตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(น.ส.3 ก) ของผู้ขอเอง พื้นที่ประทานบัตรที่ 23430/16509 (ค าขอประทานบัตรที่ 1/2559) ของนายวุฒิพงษ์ 
วงศ์ชุมพิศ มีเนื้อที่ 143-0-38 ไร่ และมีพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องการท าเหมือง ได้แก่ พ้ืนที่ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้ง
หรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2562 เนื้อที่ 10-2-40 ไร่ และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บ
มูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 2/2562 เนื้อที่ 30-0-30 ไร่ พ้ืนที่รวม 183-3-08 ไร่ โดยพ้ืนที่โครงการอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน ้าชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้าภาคตะวันออก  
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 

1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบเชิงเขา ซึ่งเป็นภูเขาหินแกรนิต ที่ต่อเนื่องมาจากควนต้นม่วง

ทางด้านทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ที่ระดับความสูง 40-200 เมตร จากระดับน ้าทะเลปาน
กลาง (ม.(รทก.)) บริเวณทางด้านทิศตะวันออก-ตอนกลางของพ้ืนที่โครงการ ได้ผ่านการท าเหมืองมาแล้วประมาณ 
67 ไร่ ส่วนบริเวณที่ยังมิได้มีการท าเหมืองมีต้นไม้ทั้งที่โครงการปลูกไว้เองและที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ และสวน
ยางพาราขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ ทางด้านทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่ราบใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคาร และกิจกรรม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าเหมือง เช่น โรงโม่หิน อาคารส านักงาน ที่เก็บวัตถุระเบิด บ้านพักคนงาน โรงซ่อม เป็นต้น 

1.2.4 กำรคมนำคมเข้ำสู่พื้นที่โครงกำร 
การคมนาคมเพ่ือเดินทางเข้าสู่ พ้ืนที่ โครงการสามารถเดินทางได้สะดวก โดยเริ่มต้นจากส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (พังงา-ภูเก็ต) ระยะทางประมาณ 30 กม. ถึงบ้านหล่อยูง
แล้วเลี้ยวซ้ายข้างสถานีอนามัยบ้านหล่อยูง (รพ.สต.บ้านหล่อยูง) แล้วไปตามถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 5 กม. 
ถึงบ้านในหยง แล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 10 กม. แล้วแยกซ้ายไปอีก 0.5 กม. จะถึงพ้ืนที่โครงการดังรูปที่ 1-2 
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รูปที่ 1-1 แสดงต าแหน่งที่ตั้งพ้ืนที่โครงการ  
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รูปที่ 1-2 การคมนาคมเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 

  

ทางหลวงหมายเลข 1004 ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
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1.2.5 กิจกรรมของโครงกำร 
1. กำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงกำร  
พ้ืนที่โครงการมีเนื้อที่ทั้งหมด 183-3-08 ไร่ วางแผนการใช้ประโยชน์ดังนี้ (รูปที่ 1-3) ประทาน

บัตรที่ 23430/16509 (ค าขอประทานบัตรที่ 1/2559) มีเนื้อที่ 143 ไร่ 0 งาน 38 ตารางวา มีพ้ืนที่ผ่านการ 
ท าเหมืองมาแล้วบริเวณด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่ทิศเหนือ -ทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ ประมาณ 67 ไร่ โดย
ปัจจุบันมีสภาพเป็นหน้าเหมืองขั้นบันไดบนพ้ืนที่ภูเขาจะใช้ประโยชน์เพ่ือการท าเหมืองผลิตแร่ ในบริเวณพ้ืนที่
ที่เป็นภูเขาหินแกรนิตตั้งแต่ตอนกลาง ไปจนถึงบริเวณที่ราบทางด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ โดยรักษา
หน้าเหมืองขั้นบันไดทางด้านทิศตะวันออกที่เคยผ่านการท าเหมืองมาแล้วให้อยู่ในสภาพเดิม มีพ้ืนที่ที่วางแผน
ท าเหมืองผลิตแร่ ประมาณ 87 ไร่ บริเวณที่ราบทางด้านทิศตะวันตก ได้จัดท าอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ และ
จัดเตรียมพ้ืนที่ ส าหรับกิจกรรมต่อเนื่องจากการท าเหมือง ได้แก่ โรงโม่หิน เครื่องชั่งน ้าหนัก ที่เก็บวัตถุระเบิด 
บ่อดักตะกอน-คูรับน ้า และลานเก็บกอง ส่วนอาคารส านักงาน โรงซ่อม และบ้านพักคนงาน ได้จัดสร้างไว้แล้ว
นอกเขตพ้ืนที่โครงการด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้ขอเอง  

2. กำรออกแบบกำรท ำเหมือง  
2.1 กำรพัฒนำหน้ำเหมือง 
เนื่องจากพ้ืนที่โครงการนี้ มีการท าเหมืองผลิตแร่มาอย่างต่อเนื่อง ท าให้หน้าเหมืองส่วนใหญ่ 

เป็นพ้ืนที่ผลิตแร่อยู่แล้ว ในการท าเหมืองต่อจากนี้จึงสามารถท าเหมืองผลิตแร่ ต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิมได้ 
ดังนั้น การพัฒนาพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นการไถปรับสภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดเปลือกดินก่อนเริ่มท า
การผลิตแร่ในพื้นที่นั้น โดยวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ทางด้านทิศใต้ของโครงการเดินหน้างานจากทางทิศใต้ ไปยังทิศ
ตะวันตกและทิศเหนือ เริ่มท าเหมืองจากพ้ืนที่ภูเขาซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดตามแผนงาน ที่ระดับ 130 ม.(รทก.) หิน
หรือเปลือกดินที่ได้จากการพัฒนาพ้ืนที่ จะถูกขนส่งไปโรงโม่ บดและย่อยหิน เพ่ือท าเป็นหินคลุกต่อไป 
บางส่วนสามารถน ามาใช้ในการปรับแต่งสภาพเส้นทางขนส่งล าเลียง ส่วนที่เหลือจะถูกขนส่งไปเก็บกองบริเวณ
อักษร ด1 และ ด 2 

2.2 วิธีกำรท ำเหมือง 
การท าเหมือง ตามแผนงานโครงการท าเหมืองนี้จะเริ่มต้นการท าเหมืองที่บริเวณด้านทิศใต้

ของพ้ืนที่โครงการ ต าแหน่ง “ห” เดินหน้างานไปทางทิศเหนือ และตะวันตก ตามทิศทางลูกศรชี้ ท าเหมือง
ผลิตแร่ที่ระดับ 130 ถึง 40 ม.(รทก.) เต็มพ้ืนที่ที่สามารถท าเหมืองได้ หลังจากนั้นจะเปิดเป็นบ่อเหมืองบนพื้นที่
ภูเขา ท าเหมืองผลิตแร่ลึกลงไปถึงที่ระดับ 20 ม.(รทก.) เป็นระดับสุดท้ายของการท าเหมืองตามแผนงาน  
มีพ้ืนที่ที่สามารถท าเหมืองได้ประมาณ 87 ไร่ 
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2.3 ขั้นตอนกำรผลิตแร่ 
ในการท าเหมืองจะใช้รถขุด Back Hoe ช่วยปรับพ้ืนที่หน้างาน และจะท าการเจาะระเบิด

ผลิตแร่ด้วยเครื่องเจาะ Hydraulic Crawler Drill หรือ Air track แร่ที่ได้จากการระเบิดหากมีขนาดใหญ่  
จะใช้ Hydraulic Breaker เจาะกระแทกเพ่ือลดขนาดอีกครั้ง ก่อนใช้รถ Back Hoe ตักขึ้นรถบรรทุกขนส่งไป
โรงโม่หิน และเพ่ือลดผลกระทบออกสู่ภายนอกเขตพ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียง 
จึงออกแบบหน้าเหมืองหรือหน้างานระเบิดให้หันหน้าเข้ามาด้านในพื้นที่โครงการ และจะรักษาหน้าเหมืองที่อยู่
ระหว่างการท าเหมืองผลิตแร่ ให้เป็นขั้นบันไดมีความสูงไม่เกินชั้นละ 10 ม. (Benching Method) ความกว้าง
ของขั้นบันไดสัมพันธ์กับความสูงหน้า Bench เอียงประมาณ 75-80 องศา บางครั้งจะออกแบบหน้าเหมืองให้มี
มากกว่า 1 หน้าเหมือง เพ่ือความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามจะควบคุมความ
ลาดชันรวมของหน้าเหมือง (Overall Slope) ให้ไม่เกิน 45 องศา ส าหรับโครงการท าเหมืองนี้มีแผนการผลิต
หินแกรนิต ประมาณปีละ 600,000 เมตริกตัน สามารถแบ่งการด าเนินการท าเหมืองออกเป็น 10 ช่วง รวม
ระยะเวลาประมาณ 22 ปี มีแผนการผลิตแร่ในแต่ละช่วงเวลาดังนี้ (ตำรำงท่ี 1-1) 

กำรท ำเหมืองในช่วงที่ 1 (สิ้นสุดปีที่ 1) ระยะเวลาประมาณ 1 ปี จะเป็นการเตรียมความ
พร้อมของพ้ืนที่ และเครื่องจักรอุปกรณ์ในการท าเหมืองและแต่งแร่ การจัดท าและเสริมแนวคันดินรอบๆ พื้นที่
โครงการ และซ่อมแซมเส้นทางขนส่งล าเลียง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการผลิตแร่ โดยยังไม่มีการท าเหมือง
ผลิตแร่  

กำรท ำเหมืองช่วงที่ 2 (สิ้นสุดปีที่ 2) ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เป็นการท าเหมืองต่อเนื่อง 
จากการท าเหมืองในบริเวณหน้าเหมืองเดิม โดยจะเริ่มการท าเหมืองบริเวณทางทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ 
บริเวณต าแหน่ง ห ท าเหมืองผลิตแร่ในพ้ืนที่ระดับประมาณ 130 ม.(รทก.) ลดระดับ ลงมาเป็นชั้นๆ จนถึงที่
ระดับประมาณ 90 ม.(รทก.) การท าเหมืองในช่วงนี้สามารถผลิตหินแกรนิตจากพ้ืนที่โครงการ ได้ประมาณ  
600,000 เมตริกตัน และต้องเปิดเปลือกดินออกประมาณ 32,500 ลบ.ม. เปลือกดินเกือบทั้งหมดจะถูกน าไป
ผสมท าหินคลุกเพ่ือจ าหน่ายได้ ส่วนเปลือกดินที่เหลือจะถูกน าไปเก็บกองยังบริเวณสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดิน
ทรายนอกเขตประทานบัตร ทั้ง 2 บริเวณ (ด1 และ ด2) ที่ได้จัดเตรียมไว้ เพ่ือน ามาผสมท าหินคลุกจ าหน่าย
ต่อไป 

กำรทำ าเหมืองช่วงท่ี 3 (สิ้นสุดปีที่ 3) ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เป็นการขยายหน้าเหมือง
จากการท าเหมืองในช่วงก่อน โดยเดินหน้างานขยายไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ท าเหมืองผลิตแร่ในพื้นที่
ระดับประมาณ 100-90 และ 90-80 ม.(รทก.) การท าเหมืองในช่วงนี้สามารถผลิตหินแกรนิตจากพ้ืนที่โครงการ 
ได้ประมาณ 600,000 เมตริกตัน และต้องเปิดเปลือกดินออกประมาณ 69,700 ลบ.ม. เปลือกดินทั้งหมดจะถูก
น าไปผสมท าหินคลุกเพ่ือจ าหน่ายเว้นแต่หากมีเหลือจะน าไปเก็บกองบริเวณพ้ืนที่ที่เตรียมไว้ที่บริเวณหมาย
อักษร ด1 และ ด2 เพื่อน ามาผสมท าหินคลุกจ าหน่ายต่อไป 

กำรท ำเหมืองช่วงที่ 4 (สิ้นสุดปีที่ 6) ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นการขยายหน้าเหมือง
จากการท าเหมืองในช่วงที่ผ่านมา เดินหน้างานต่อเนื่องไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ท าเหมืองผลิตแร่ใน
พ้ืนที่ระดับประมาณ 90-80 ม.(รทก.) ลดระดับลงมาเป็นชั้นๆ จนถึงที่ระดับประมาณ 70 ม.(รทก.) รักษาหน้า
เหมืองเป็นขั้นบันได และสามารถผลิตหินแกรนิตจากพ้ืนที่โครงการ ได้ประมาณ 1,800,000 เมตริกตัน และ
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ต้องเปิดเปลือกดินออกประมาณ 68,900 ลบ.ม. เปลือกดินทั้งหมดจะถูกน าไปผสมท าหินคลุกเพ่ือจ าหน่ายเว้น
แต่หากมีเหลือจะน าไปเก็บกองบริเวณพ้ืนที่ที่เตรียมไว้ที่บริเวณหมายอักษร ด1 เพ่ือน ามาผสมท าหินคลุก
จ าหน่ายต่อไป 

กำรท ำเหมืองช่วงที่ 5 (สิ้นสุดปีที่ 9) ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นการขยายหน้าเหมือง
จากการท าเหมืองในช่วงก่อน เดินหน้างานต่อเนื่องไปทางทิศทิศเหนือและทิศตะวันตก ท าเหมืองผลิตแร่ใน
พ้ืนที่ระดับประมาณ 80-70 ลงมาถึง 60 ม.(รทก.) รักษาหน้าเหมืองเป็นขั้นบันได และสามารถผลิตหินแกรนิต
จากพ้ืนที่โครงการ ได้ประมาณ 1,800,000 เมตริกตัน และต้องเปิดเปลือกดินออกประมาณ 30,400 ลบ.ม. 
เปลือกดินทั้งหมดจะถูกน าไปผสมนคลุกเพ่ือจ าหน่ายเว้นแต่หากมีเหลือจะน าไปเก็บกองบริเวณพ้ืนที่ที่เตรียมไว้
ที่บริเวณหมายอักษร ด1 เพื่อน ามาผสมท าหินคลุกจ าหน่ายต่อไป 

กำรท ำเหมืองช่วงที่ 6 (สิ้นสุดปีที่ 12) ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นการทำ ำเหมืองผลิต
แร่ลึกลงไปต่อเนื่องจากการท าเหมืองในช่วงที่ 5 ท าเหมืองผลิตแร่ที่ระดับ 70-60 ลงไปถึง 50 ม.(รทก.) รักษา
หน้าเหมืองเป็นขั้นบันได และสามารถผลิตหินแกรนิตจากพ้ืนที่โครงการ 1,800,000 เมตริกตัน และต้องเปิด
เปลือกดินออกประมาณ 90,600 ลบ.ม. เปลือกดินทั้งหมดจะถูกน าไปผสมท าหินคลุกเพ่ือจ าหน่ายเว้นแต่หากมี
เหลือจะน าไปเก็บกองบริเวณพ้ืนที่ที่เตรียมไว้ที่บริเวณหมายอักษร ด1 เพื่อน ามาผสมท าหินคลุกจ าหน่ายต่อไป 

กำรท ำเหมืองช่วงที่ 7 (สิ้นสุดปีที่ 15) ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นการทำ ำเหมืองผลิต
แร่ลึกลงไปต่อเนื่องจากการทำ ำเหมืองในช่วงที่ผ่านมา ทำ ำเหมืองผลิตแร่ที่ระดับ 60-50 ลงไปถึง 40 ม.(รทก.) 
รักษาหน้าเหมืองเป็นขั้นบันได และสามารถผลิตหินแกรนิตจากพ้ืนที่โครงการ 1,800,000 เมตริกตัน และต้อง
เปิดเปลือกดินออกประมาณ 40,900 ลบ.ม. เปลือกดินทั้งหมดจะถูกน าไปผสมท าหินคลุกเพ่ือจ าหน่ายเว้นแต่
หากมีเหลือจะน าไปเก็บกองบริเวณพ้ืนที่ที่เตรียมไว้ที่บริเวณหมายอักษร ด1 เพื่อน ามาผสมท าหินคลุกจ าหน่าย
ต่อไป 

กำรท ำเหมืองช่วงที่ 8 (สิ้นสุดปีที่ 18) ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นการทำ ำเหมืองผลิต
แร่ลึกลงไปต่อเนื่องจากการท าเหมืองในช่วงที่ผ่านมา ท าเหมืองผลิตแร่ที่ระดับ 50 -40 ลงไปถึง 30 ม.(รทก.) 
รักษาหน้าเหมืองเป็นขั้นบันได ลักษณะหน้าเหมืองเมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองในช่วงนี้มีสภาพเป็นบ่อเหมืองตั้งแต่
ที่ระดับ 30 ม.(รทก.) และสามารถผลิตหินแกรนิตจากพ้ืนที่โครงการ 1,800,000 เมตริกตัน และต้องเปิด
เปลือกดินทั้งหมดที่เหลืออยู่ออกประมาณ 10,700 ลบ.ม. เปลือกดินทั้งหมดจะถูกน าไปผสมท าหินคลุกเพ่ือ
จ าหน่ายเว้นแต่หากมีเหลือจะน าไปเก็บกองบริเวณพ้ืนที่ที่เตรียมไว้ที่บริเวณหมายอักษร ด1 เพ่ือน ามาผสมท า
หินคลุกจ าหน่ายต่อไป 

กำรท ำเหมืองช่วงที่ 9 (สิ้นสุดปีที่ 21) ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นช่วงสุดท้ายที่มีการ
ผลิตแร่จากพ้ืนที่โครงการ โดยการท าเหมืองผลิตแร่ต่อเนื่องจากการทำ ำเหมืองในช่วงก่อนนี้ ท าเหมืองผลิตแร่
ที่ระดับ 30 ลงไปถึง 20 ม.(รทก.) จนสุดพ้ืนที่ทำ ำเหมืองผลิตแร่ที่ระดับ 20 ม.(รทก.) รักษาหน้าเหมืองเป็น
ขั้นบันไดลักษณะหน้าเหมืองเมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองในช่วงนี้มีสภาพเป็นบ่อเหมืองโดยมีพ้ืนบ่อเหมืองอยู่ที่
ระดับ 20 ม.(รทก.) และสามารถผลิตหินแกรนิตจากพ้ืนที่โครงการ ได้ประมาณ 1,392,600 เมตริกตัน โดยไม่มี 
เปลือกดินที่ต้องเปิดออกเพ่ิมเติม 
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กำรท ำเหมืองช่วงท่ี 10 (สิ้นสุดปีท่ี 22) ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เป็นช่วงสุดท้ายของการ 
ทำ ำเหมือง โดยไม่มีการผลิตแร่ โดยจะเป็นการด าเนินการปรับสภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการท าเหมืองให้มีความ
ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ และด าเนินการฟื้นฟูพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ต่อไป  
ตำรำงท่ี 1-1 ปริมาณการผลิตแร่ตามช่วงเวลาการท าเหมือง 

กำรท ำเหมือง
ช่วงที่ 

ระยะเวลำ 
(ปีท่ี) 

ปริมำณหินแกรนิต(เมตริกตัน) ปริมำณเปลือกดิน 
(ลูกบำศก์เมตร) 

1 1 - - 

2 2 600,000 32,500 
3 3 600,000 69,700 

4 4-6 1,800,000 68,900 

5 7-9 1,800,000 30,400 
6 10-12 1,800,000 90,600 

7 13-15 1,800,000 40,900 
8 16-18 1,800,000 10,700 

9 19-21 1,392,600 - 

10 22 - - 
รวม 22 11,592,600 360,000 

ที่มำ : แผนผังโครงการท าเหมืองค าขอประทานบัตรที่ 1/2559 (ประทานบัตรที่ 23430/16509) และค าขอใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานท่ีทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2562 และค าขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขต
เหมืองแร่ที่ 2/2562 ของนายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง, 2562 

 
2.4 วิธีกำรใช้และเก็บวัตถุระเบิด 
การท าเหมืองตามโครงการท าเหมืองนี้ จะท าการเจาะระเบิดแร่โดยใช้เครื่องเจาะรูระเบิด

แบบ Air Track หรือ Hydraulic crawler drill ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.0 นิ้ว ออกแบบให้หน้าเหมือง
ที่อยู่ระหว่างการท าเหมืองผลิตแร่ สูง 10 ม. วัตถุระเบิดที่ใช้คือ AN–FO โดยมี ไดนาไมต์(Dynamite) หรือ
วัตถุระเบิดชนิดหนืด (Slurry Explosive) และแก๊ปไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง (Delay Detonator) ในการกระตุ้น 
AN-FO โดยทั่วไปจะใช้ AN–FO ในอัตราส่วนโดยประมาณ 94:6 โดยน ้าหนัก จะท าให้ได้ผลของการระเบิดดี
ที่สุด โดยชั้นล่างสุดบรรจุไดนาไมต์หรือวัตถุระเบิดชนิดหนืดเป็นตัวกระตุ้นและจุดระเบิดด้วยแก๊ปไฟฟ้าแบบ
จังหวะถ่วง ปิดปากรูด้วยเศษแร่ที่เกิดจากการเจาะ อย่างไรก็ตามระยะต่างๆ สามารถท าการปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางธรณีวิทยาและขนาดของ Fragment ที่ต้องการในการระเบิดแต่ละ
ครั้ง จะพยายามควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบจากการระเบิดทั้งด้านแรงสั่นสะเทือนและเสียงดังจากการระเบิด 
โดยจะควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดแต่ละจังหวะถ่วงให้อยู่ในเกณฑ์ (150 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง) ตามข้อก าหนด
ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานรัฐ  และก่อน
การระเบิดทุกครั้งจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราในรัศมี 100 ม. และให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 ม. 
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วางแผนท าการระเบิดผลิตแร่วันละ 1 ครั้ง โดยจะท าการระเบิดในช่วงเวลาประมาณ 16.00-17.00 น. อาคาร
เก็บวัตถุระเบิดอยู่บริเวณขอบเขตพ้ืนที่โครงการช่วงหลักหมุดที่ 3-4 โดยจะจัดให้มีสถานที่เก็บวัตถุระเบิดที่
แข็งแรงมีความปลอดภัย และในการขนส่งจะใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพที่ดี ในการขนส่งวัตถุระเบิดจะ
จัดแยกส่วนการบรรทุกเก็บแก๊ปไว้ต่างหากท าการขนส่งด้วยความระมัดระวังเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้และเก็บวัตถุระเบิดตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดทุก
ประการ 

2.5 กำรแต่งแร่ 
หินแกรนิตที่ได้จากการท าเหมืองในพ้ืนที่โครงการ จะถูกล าเลียงโดยรถบรรทุก (Dump 

Truck) เข้าสู่โรงโม่ บด และย่อย หิน เลขทะเบียนโรงงาน ที่ ธ.3-3(1)-1/46 พง. ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของ
พ้ืนที่โครงการ เพ่ือบดย่อยและคัดขนาดตามกระบวนการแต่งแร่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ประทานบัตรบริเวณหลักหมุด
ที่ 3  

2.6 กำรจัดกำรเปลือกดินเศษหิน 
เนื่องจากพ้ืนที่โครงการบางส่วนได้มีการเปิดเปลือกดินและเศษหินออกไปแล้วในที่เป็น

ประทานบัตรเปลือกดินส่วนมากถูกผสมโม่เป็นหินคลุกใช้ในการก่อสร้างได้ โดยมีเปลือกดินและเศษหิน
บางส่วนน ามาใช้ในการซ่อมแซมและปรับสภาพเส้นทางล าเลียงขนส่ง อย่างไรก็ตามการท าเหมืองตามแผนงาน
โครงการนี้ จะมีปริมาณเปลือกดินที่ปิดทับชั้นแร่โดยเฉพาะในบริเวณด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการที่มี
เปลือกดินความหนาเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร คิดเป็นปริมาณเปลือกดินที่ต้องเปิดประมาณ 421,200 ลบ.ม.
(หลวม) ซึ่งจากข้อมูลการท าเหมืองในช่วงที่เป็นประทานบัตรที่ผ่านมา เปลือกดินเกือบทั้งหมดจะถูกน าไปผสม
ท าหินคลุกเพ่ือจ าหน่ายได้และน าไปใช้ปลูกต้นไม้เสิรมคันท านบดินและจัดสร้างเส้นทางขนส่งแร่ในโครงการ 
จากการใช้ประโยชน์ดินท าให้เหลือเปลือกดินเก็บกองประมาณ 186,100 ลบ.ม. การออกแบบที่เก็บกองเปลือก
ดินเก็บมาเทกองได้ประมาณ 248,000 ลบ.ม. จะด าเนินการเก็บกองได้อย่างเพียงพอ ในการเก็บกองเปลือกดิน
จะควบคุมความลาดชันของกองดินให้มีเสถียรภาพ ความลาดชันรวมไม่เกิน   27 องศา โดยมีรถตักล้อยาง 
(Wheel loader) และรถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน (Bulldozer) ท าหน้าที่ไถดันปรับสภาพพ้ืนที่กองเปลือกดินให้มี
เสถียรภาพ และจะปลูกพืชคลุมดินที่เก็บกองเปลือกดินเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายต่อไป ในบริเวณทาง
ตอนล่างของกองเปลือกดินที่เป็นบริเวณที่รับน ้าจากกองเปลือกดิน จะขุดคูระบายน้าเพ่ือรับน ้าให้ไหลไปลงสู่
บ่อดักตะกอนบริเวณอักษร บ1-บ2 เพ่ือรองรับน ้าที่เกิดจากการชะล้างบริเวณกองเปลือกดินให้ไหลมารวมกัน 
เพ่ือเป็นการดักน ้าขุ่นข้นให้ตกตะกอน ก่อนที่น ้าใสจะไหลล้น (Overflow) ผ่านไปลงยังคูน ้าใช้ เพ่ือน ากลับมา
ใช้ในการท าเหมืองอีกครั้งหนึ่ง 

2.7 กำรใช้น ้ำในกำรท ำเหมือง 
เนื่องจากเป็นการท าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ ไม่มีการใช้น ้าในการท าเหมือง แต่จะใช้น ้าใน

การลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการท าเหมือง โดยการใช้รถบรรทุกน ้าฉีดพรมน ้า ตาม
บริเวณต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการ เช่น เส้นทางขนส่ง หน้าเหมือง จะใช้น ้าในส่วนนี้ประมาณ 30 -40 ลบ.ม./วัน 
และน ้าที่ใช้ในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองดังกล่าว จะไหลซึมลงสู่ใต้ผิวดินตามธรรมชาติ จึงไม่ต้องมี
ระบบระบายน ้าแต่อย่างใด ปัจจุบันโครงการใช้น ้าจากบ่อดักตะกอนที่ท าการขุดไว้ทั้งจากบริเวณบ่อดักตะกอน 
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“บ1” ซึ่งเป็นบ่อตกน ้าใสไว้ใช้ภายในโครงการเป็นหลักขนาดประมาณ 0.5 ไร่ ขนาดลึก ประมาณ 2 ม. 
ปริมาณน ้ากักขังประมาณ 1,600 ลบ.ม. เพียงพอต่อการใช้น ้าในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจาก
กิจกรรมการท าเหมือง 

2.8 กำรท ำเหมืองในหรือใกล้ทำงหลวงหรือทำงน ้ำสำธำรณะ 
พ้ืนที่โครงการไม่มีทางน ้าหรือทางสาธารณะอยู่ในพ้ืนที่โครงการ แต่มีทางสาธารณประโยชน์

สายท่าอยู่-คลองเตียน ห่างออกไปทางทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการประมาณ 300 ม. และมีคลองนาตาเสะอยู่ห่าง
พ้ืนที่ออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10-100 ม. พบว่า เป็นทางน ้าขนาดเล็ก ไม่มีน ้าไหลตลอดปี นอกจากนี้
ยังมีแนวเขาอยู่ติดพ้ืนที่โครงการทางด้านทิศตะวันออก เป็นแนวกันชน ในการป้องกันผลกระทบทางด้าน
ทัศนียภาพและในการท าเหมืองจะออกแบบให้มีการเปิดหน้าเหมืองไปทางด้านทิศตะวันตก เพ่ือลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกด้วย และตามแผนผังการท าเหมืองได้เว้นพ้ืนที่ไม่มีการท าเหมืองในระยะ 50 ม.  
จากคลองคลองนาตาเสะ เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อทางน ้าสาธารณประโยชน์ 

2.9 มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรท ำเหมือง และกำรส่งเสริมสวัสดิภำพคนงำน 
โครงการจะปฏิบัติและจัดให้มีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เมื่อประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า และ

มีรถส าหรับน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 
- จัดให้มีน ้าดื่ม น ้าใช้ ที่พักอาศัย และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับคนงาน เช่น หมวกกันภัย รองเท้า

ป้องกันภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น 
- จัดให้มีการปิดกั้น หรือป้องกันอันตรายจากบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณใกล้บ่อเหมือง 

บริเวณเครื่องจักรท างาน เป็นต้น 
- จัดให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า เพ่ือความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ

ส าหรับการท าเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

1.3 แผนกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท าเหมืองชนิดแร่หิน

อุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23430/16509 (ค าขอประทานบัตรที่ 
1/2559) ของนายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ (หจก.เหมืองหินบ ารุง 44 (หล่อยูง) รับช่วงการท าเหมือง) และ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2562 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้ง
หรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 2/2562 ตั้งอยู่ที่ ต าบลหล่อยูง อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 แผนกำรตรวจสอบมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
นายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ (หจก.เหมืองหินบ ารุง 44 (หล่อยูง) รับช่วงการท าเหมือง) ได้มอบหมายให้ 

บริษัท อิสระ โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ดังเอกสาร
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แนบ 1 เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.3.2 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส. 1009.2/9021 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แสดงได้ดังตารางที่  
1-2 ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดจะเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตำรำงท่ี 1-2 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลำ สถำนีตรวจวัด 
1. คุณภาพอากาศ - ฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดใน

บรรยากาศ (TSP) 
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) 

*ความเร็วและทิศทางลม 

ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วัน
ต่ อ เนื่ อ ง  ใน ช่ ว ง เดื อ น
กรกฎาคมหรือสิงหาคม และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือ
ธันวาคม 

1. โรงโม่หินของโครงการ* 
2. บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้าน
บากันทางด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้  
3. บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้าน
บากันทางด้านทิศตะวันตก 
4.บ้านราษฎร หมู่ที่ 4 บ้าน
บ้านทองหลาง 

2. ระดับเสียง - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วัน
ต่ อ เนื่ อ ง  ใน ช่ ว ง เดื อ น
กรกฎาคมหรือสิงหาคม และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือ
ธันวาคม 

1. โรงโม่หินของโครงการ 
2. บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้าน
บากันทางด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้  
3. บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้าน
บากันทางด้านทิศตะวันตก 
4.บ้านราษฎร หมู่ที่ 4 บ้าน
บ้านทองหลาง 

3. ค่าความสั่นสะเทือน • ความเร็วอนุภาค 
• ความถี่ 
• การขจัด 
 

ปีละ 2 ครั้ ง ใน ช่วงเดื อน
กรกฎาคมหรือสิงหาคม และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือ
ธันวาคม 

1.บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้าน
บากันทางด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้  
2. บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้าน
บากันทางด้านทิศตะวันตก 
3. ขอบแปลงพ้ืนท่ีโครงการ 
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ตำรำงท่ี 1-2 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลำ สถำนีตรวจวัด 
4. คุณภาพน ้าผิวดิน pH 

Suspended Solids 
Total Hardness 
Turbidity 

ปี ล ะ  2  ค รั้ ง  ใน ช่ วงเดื อ น
กรกฎาคมหรือสิงหาคม และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือ
ธันวาคม 

1. บ่อดักตะกอนของโครงการ 
2. คลองนาตาเสะช่วงไหลผ่าน
ใกล้เคียงพื้นที่ โครงการหลัก
หมุดที่ 2 
3. คลองนาตาเสะช่วงไหลผ่าน
ใกล้เคียงส านักงานโครงการ 
4. คลองนาตาเสะช่วงไหลผ่าน
ใกล้เคียงบ่อดักตะกอนท่ี 1 

5. คุณภาพน ้าใต้ดิน pH 
Total Dissolved Solids 
Total Hardness 

ปี ล ะ  2  ค รั้ ง  ใน ช่ วงเดื อ น
กรกฎาคมหรือสิงหาคม และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือ
ธันวาคม 

1. บ่อบาดาลบ้านบากัน 

ที่มำ : ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ค าขอประทานบัตรที่  1/2559 (ประทานบัตรที่  
23430/16509) ของนายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ โครงการท าเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง และค าขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2562 และค าขอใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานท่ีทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 2/2562 ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/9021 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ ประทานบัตรที่  
23430/16509 (คำขอประทานบัตรที่ 1/2559) และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขต
เหมืองแร่ที่ 1/2562 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 2/2562 ตั้งอยู่ที่ 
ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/9021 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ แสดงดังตาราง
ที่ 2-1 ถึงตารางท่ี 2-3 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป  
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
กิจกรรมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และใกรณีที่มีผู้ร้องเรียน  
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความ
เป็นธรรม 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง  
ดังภาพถ่ายที่ 2-1 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการแก้ไข
และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

ไม่ม ี
- 

 2. ให้ดำเนินตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมือง 
ตามแผนงานท่ีได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานการฟื้นฟูตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูพื้นที่
เหมืองแร่ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ
โครงการเหมืองแร่ และประกอบในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง 

- ผู้ถือประทานบัตรร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมของโครงการดำเนินการฟื้นฟูตาม
แผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพ้ืนท่ีจากการทำเหมืองตามแผนงานที่ได้เสนอไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังภาพถ่ายที่ 2-2 พร้อมทั้ง
รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งได้จัดส่งรายงานฯ
ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

ไม่ม ี
- 

 3. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ 
ทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ตามประกาศ
คณะกรรมการแร่ เรื่องการวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีการทำเหมือง
และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ.2562 หรือที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง 

- ผู้ถือประทานบัตรวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ตามประกาศคณะกรรมการแร่
เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ 3  

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
 4. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต  ร่างกาย 
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลที่ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันภัยที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง
การกำหนดวงเงินและการจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย 
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2562  

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกกับนิติบุคคลที่ไดใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภยัที่จดทะเบียน
ในราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่องการกำหนดวงเงินและการ
จัดทำประกันภัยความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.
2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

ไม่ม ี
 

 5. ผู้ถือประทานบัตรต้องจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 

- ผู้ถือประทานบัตรจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นท่ีเหมืองแร่ ตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่องแนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 5 

ไม่ม ี
 

6. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง "กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ" ตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 

- ผู้ถือประทานบัตรจัดตั้ ง  "กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ " ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 6 

ไม่ม ี
 

7. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ให้แตกต่างไปจากท่ีได้เสนอ
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แล้ว ภายหลังที่ ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้วให้เสนอการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ 

- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เหมืองแร่พิจารณาดังนี้ 
7.1 หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญในรายงานฯ และ
เป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้
ในรายงาน ๆ ให้หน่วยงานท่ีมีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ  
7.2 หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานๆ ให้หน่วยงาน
จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการฯ ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณา ให้ความเห็นชอบประกอบแล้วหน่วยงาน
ที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

  
ไม่ม ี

 
 
 

 
ไม่ม ี

 

8. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยโบราณคดี  ไม่ว่า
เป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอ
ความร่วมมือกรมศิลปากร หรือสำนักศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ
พื้นที่ ท้ังนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองช่ัวคราวและหากพิสูจน์
แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- ปัจจุบันยังไม่พบ /ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและ
ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ 

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

9. ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง 
โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้อง
จัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561 

- ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท อิสระ โกลบอล เทคโนโลยี 
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยทำการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ค่าความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ 
และมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2567 กับ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 และได้ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

ไม่ม ี
 

ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
   1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
1) ให้กำหนดขอบเขตพื้นท่ีบริเวณที่จะทำการปรับระดับให้มีความเหมาะสมต่อการ
ทำงาน เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผังการทำเหมืองของโครงการ ส่วนพื้นที่ท่ีไม่มี
กิจกรรมการทำเหมืองให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริม
เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบ และให้เว้นเขตไม่ทำเหมืองจากระยะ 10 ม. จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการและให้เว้นพื้นที่ไม่มีการทำเหมืองในระยะ 50 ม. จากคลอง
นาตาเสะ พร้อมทั้งดูแลแนวคันทำนบดินที่สร้างไว้ในช่วงที่ผ่านมาให้มีสภาพ
แข็งแรงใช้งานได้ดี 

 
 
- วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนการทำเหมืองให้เป็นไปตาม
แผนผังโครงการกำหนด โดยการเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 10 เมตร 
จากขอบเขตพื้นที่ประทานบัตร และเว้นระยะ 50 เมตร จากคลองคลอง 
นาตาเสะ พร้อมทั้งดูแลแนวคันทำนบดินที่สร้างไว้ในช่วงที่ผ่านมาให้มี
สภาพแข็งแรงใช้งานได้ดี พร้อมทั้งดูแลแนวคันทำนบดินให้มีสภาพแข็งแรง
ใช้งานได้ดี ดังภาพถ่ายที่ 2-3 

 
 

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

2) ให้จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการทำเหมือง เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ี และการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ โดยบริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองให้จัดทำ
เสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- ผู้ถือประทานบัตรจัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและ
ขอบเขตการทำเหมือง ดังภาพถ่ายที่ 2-4 

ไม่ม ี
 

3) ให้จัดทำป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่  หมายเลขประทานบัตร 
เจ้าของโครงการ เนื้อที่ อายุประทานบัตรและหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าพื้นท่ีโครงการ หรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปให้แล้วเสร็จก่อน
เปิดการทำเหมือง 

- ผู้ถือประทานบัตรจัดทำป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการ ดังภาพถ่ายที่ 2-4 

ไม่ม ี
 

4) กำหนดขอบเขตพื้นที่เปิดทำเหมือง ให้ชัดเจนตามที่กำหนดไว้ในแผนผังการทำเหมือง 
ออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะแบบขั้นบันไดโดยให้แต่ละช้ันมีความสูงไม่เกิน 10 ม. ความ
กว้างไม่น้อยกว่า 10 ม. และรักษาให้มีความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง (Overall 
Slope) ไม่เกิน 45 องศา  

- วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบพื้นที่
หน้าเหมืองให้มีลักษณะขั้นบันได พร้อมทั้งควบคุมความลาดชัน
รวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของหน้าเหมือง ดังภาพถ่ายที่ 2-5 

ไม่ม ี
 

5) ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองของพื้นที่โครงการ ให้มีความมั่งคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุที่มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายของหน้าเหมือง 
ดังนี ้ 
5.1) เกิดรอยแยกบนหรือด้านหลังยอดของขั้นบันได หรือหน้าความลาดชัน มีน้ำไหลผ่านออก
ที่มีลักษณะขุ่นข้น  
5.2) หน้าความลาดชันเกิดการโป้งบวมหรือมีการเคลื่อนที่ขยับออกจากกันของรอยช้ันไม่
ต่อเนื่อง 
5.3) มีวัสดุตกหล่นลงมาหรือมีน้ำไหลซึมออกจากหน้าเหมือง 

- วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณ
หน้าเหมืองของโครงการให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
อยู่ เสมอ โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุที่มักเกิดขึ้นก่อนการ
พังทลายของหน้าเหมือง 

ไม่ม ี
 

 

โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                               บทท่ี 2 
ประทานบัตรที่ 23430/16509 (คปบ. 1/2559)                                                                                                                                                                                                                                การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ฯ 



โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหนิแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง                                                          บทท่ี 2 
ประทานบัตรที่ 23430/16509 (คปบ.1/2559)                                                                 การปฏิบัติตามมารตการป้องกันและแก้ไขฯ 

นายวุฒิพงษ ์วงศ์ชุมพิศ  2-7 

ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

5.4) มีมวลวัสดุที่ขยับเคลื่อนที่หรือมีน้ำไหลออกบริเวณด้านหน้าของตีนขั้นบันไดหรือ
หน้าความลาดชัน 
5.5) หน้าความลาดชันมีความขรุขระไม่สม่ำเสมอหรือมีความราบเรียบเป็นเงามัน 

 ไม่ม ี
 

6) หากพบสิ่งบอกเหตุที่อาจก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของหน้าเหมืองได้ ให้
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกลา่วแล้วดำเนินการวิเคราะห์เสถียรภาพของหน้า
เหมืองโดยละเอียดเพื่อประเมินว่าการทำงานในสภาพดังกล่าวมีความปลอดภัยหรือไม่
หากไม่มีความปลอดภัยให้ดำเนินการปรับปรุงความลาดชันหน้าเหมือง 

- วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการมีการประเมินการทำงานให้มีความ
ปลอดภัย หากไม่มีความปลอดภัยจะดำเนินการปรับปรุงความลาดชัน
หน้าเหมืองทันท ี

ไม่ม ี
 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1) ให้ตรวจสอบยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่น
ละอองอย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

- มีการตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์
เครื่ องยนต์ที่ ก่อ ให้ เกิ ด ไอ เสียหรือฝุ่ นละอองอย่ างสม่ ำเสมอ  
ดังภาพถ่ายที่ 2-6 

ไม่ม ี
 

2) ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งภายในโครงการ เพื่อให้มีความเปียก
ช้ืนตลอดเวลา หรือตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ 

- การดำเนินงานของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยการ
ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่หน้าเหมืองและบนเส้นทางขนส่งแร่ตามความ
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
ดังภาพถ่ายที่ 2-7 

ไม่ม ี
 

3) กำหนดน้ำหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแรให้เป็นไปตามที่ทางราชการ
กำหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายในโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. พร้อมท้ัง
จัดหาผ้าใบปิดคลุมแร่ให้มิดชิดตลอดเวลาที่มีการขนส่งลำเลียงแร่ 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบควบคุมความเร็วของรถบรรทุก
แร่ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง พร้อมท้ังกวดขันการปิดคลุมผ้าใบปิด
คลุมแรให้มิดชิดตลอดเวลาที่มีการขนส่งลำเลยีงแร่ พร้อมท้ังการติดตั้ง
ป้ายเตือนจำกัดความเร็วให้มองเห็นชัดเจน ดังภาพถ่ายที่ 2-8 

ไม่ม ี
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4) ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งลำเลยีงแรให้อยู่ในสภาพดตีลอดระยะเวลาปฏบิัติงาน 
และดูแลรักษาเส้นทางก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ก่อนออกเส้นทางหลวง
ชนบท พง.1004 

- ผู้ถือประทานบัตรดูแลรักษาเส้นทางขนส่งลำเลียงแรให้อยู่ในสภาพดีตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน และดูแลรักษาเส้นทางก่อนเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ ก่อน
ออกเส้นทางหลวงชนบท พง.1004 พร้อมทั้งการติดตั้งป้ายให้มองเห็นชัดเจน 
ดังภาพถ่ายที่ 2-9 

ไม่ม ี

5) จัดให้มีรถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่หน้าเหมืองเส้นทางลำเลียงขนส่ง
แร่ พื้นที่โรงโม่หิน และลานกองหิน เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพอากาศในแต่ละวัน เพื่อให้ผิว
ถนนเปียกช้ืนตลอดเวลา และหมั่นดูแลสภาพผิวถนนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- จัดรถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่หน้าเหมืองเส้นทางลำเลียงขนส่งแร่ 
พื้นที่โรงโม่หิน และลานกองหิน เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพอากาศในแต่ละวัน เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง และดูแลสภาพผิวถนนให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ  
ดังภาพถ่ายที่ 2-7 

ไม่ม ี

6) หากมีลมพัดแรงให้งดการจุดระเบิด สำหรับการขุดตักแร่กำหนดให้ดำเนินการ
เมื่อลมสงบ หรือให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ลานกองแร่ก่อนทำการตักขน 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ผู้ปฏิบัติงานจะไม่ทำการระเบิด หยุดการขุดตักแร่ หากมีลมพัดแรง และมี
การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ลานกองแร่ก่อนทำการตักขน เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง  

ไม่ม ี

7) ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะเพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะรูระเบิด 

- ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะเพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะรูระเบิดทุกครั้ง ดังภาพถ่ายที่ 2-10 

ไม่ม ี

8) ให้ดูแลโรงโม่หินของโครงการมีการบำรุงรักษาระบบป้องกันและจำกัดฝุ่นให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ทั้งการปิดคลุมอาคารอุปกรณ์ และระบบสเปรย์น้ำที่จุด
กำเนิดฝุ่นต่างๆ และจะต้องเปิดใช้ตลอดเวลาที่ทำการโม่ บด ย่อยหิน ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องให้โรงโม่ บด หรือย่อย
หินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 อย่าง
ครบถ้วนโดยเคร่งครัด 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลโรงโม่หินของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บดหรือ
ย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 
โดยสร้างอาคารปิดคลมุโรงโม่หิน อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ หลังคาปิดคลมุ
สายพานลำเลียง และมีระบบสเปรย์น้ำบริเวณที่เกิดฝุ่นละอองทุกจุดเพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ดังภาพถ่ายท่ี 2-11 

ไม่ม ี
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1.3 ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน 
1) ให้ออกแบบการใช้วัตถุระเบิดตามแผนผังโครงการทำเหมืองโดยให้ใช้ปริมาณ
วัตถุระเบิดไม่เกิน 150 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วง
เวลา 16.00-17.00 น. โดยก่อนการระเบิดจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
พื้นที่โดยรอบในรัศมี 100 ม. และให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินชัดเจนในรัศมีไม่น้อย
กว่า 500 ม. จากจุดที่ระเบิด พร้อมทั้งดูแลป้ายแสดงเวลาการระเบิดในบริเวณ
พื้นที่โครงการและเส้นทางใกล้เคียงให้ผู้สัญจรผ่านไปมา มองเห็นได้อย่างชัดเจน
และห้ามทำเหมือง หรือมีการระเบิดหินในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

- ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดให้ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. โดยก่อนการระเบิดได้มีการเปิดสัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยิน
โดยทั่วถึงกัน ได้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาในการ
ระเบิดไว้บริเวณทางเข้าออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน  
ดังภาพถ่ายที่ 2-12 

ไม่ม ี

2) ให้งดกิจกรรมการทำเหมืองและการโม่หินในเวลากลางคืนเนื่องจากเป็นเวลา
พักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา 08.00-
18.00 น 

- ทางโครงการไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและการโม่หินในเวลากลางคืน ไม่ม ี

3) การออกแบบการเจาะรูระเบิด การบรรจุวัตถุระเบิด และการจุดระเบิด
จะต้องให้มีวิศวกรผู้ชำนาญหรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ควบคุมในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการ
ออกแบบการระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง 

- ผู้ถือประทานบัตรมีวิศวกรควบคุมและเจ้าหน้าที่ท่ีผ่านการอบรมจาก กพร. 
เป็นผู้วางแผนการเจาะรูระเบิด ควบคุมการระเบิด และการจุดระเบิด รวมทั้ง
มีผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ควบคุมใน
ทุกขั้นตอนของการระบิดแต่ละครั้ง  

ไม่ม ี

4) ให้ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษแร่จากการระเบิดทุกครั้ง หากพบว่า
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนจะต้องชดเชยค่าเสียหายทันที 
พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม ยุติธรรม และปรับปรุงแผนการ
ใช้วัตถุระเบิดให้มีความเหมาะสม 

- หากพบว่าการทำเหมืองก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 
ผู้ถือประทานบัตรจะชดเชยค่าเสียหายทันที และปรับปรุงแผนการใช้วัตถุ
ระเบิดให้มีความเหมาะสม  

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
5) กำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัด การ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการใช้วัตถุระเบิด และการขนส่งวัตถุระเบิดของ
โครงการให้ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการใช้วัตถุระเบิดงานเหมืองแร่ 

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุระเบิด และปฏิบัติตามคู่มือ
ความปลอดภัยในการใช้วัตถุระเบิดงานเหมืองแร่อย่างเคร่งครัด  

ไม่ม ี
 

1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน 
1) ให้จัดสร้างคันทำนบดินและคูระบายน้ำรอบกองเปลือกดินเพื่อเบี่ยงเบนน้ำให้
ไหลสู่บ่อดักตะกอนบริเวณอักษร บ1 บ2 และ บ3 ตลอดจนให้ปลูกพืชคลุมดินและ
ไม้ยืนต้นโตเร็วบนคันทำนบดินและผนังกองเปลือกดินเป็นช่วงๆ ทุกปี เพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายและตรวจสอบคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนให้ใช้การได้ดีอยู่
เสมอ 

- จัดสร้างคันทำนบดินและคูระบายน้ำรอบกองเปลือกดินเพื่อเบี่ยงเบนน้ำ
ให้ไหลสู่บ่อดักตะกอนบริเวณอักษร บ1 บ2 และ บ3 ตลอดจนให้ปลูกพืช
คลุมดิน ดังภาพถ่ายที่ 2-13 

ไม่ม ี
 

2) ให้มีพนักงานคอยตรวจสอบคันทำนบดินที่จัดสร้างใกล้เคียงกับคลองนาตาเสะ 
ตรวจสอบความแข็งแรงและหากพบการพังทลายให้นำหินมาปิดทับคันทำนบดิน
เพื่อให้มีความแข็งแรงป้องกันการชะล้างพังทลาย 

- การดำเนินตรวจสอบคันทำนบดินที่ใกล้เคียงกับคลองนาตาเสะ เพื่อให้มี
ความแข็งแรงป้องกันการชะล้างพังทลาย ดังภาพถ่ายที่ 2-14 

ไม่ม ี

3) กำหนดให้ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนของโครงการเป็น
ประจำ หรือหากพบว่าตะกอนมีปริมาณ 1/3 ของบ่อ และคูระบายน้ำ พร้อมทั้งดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพดีเสมอ สำหรับตะกอนที่ขุดลอกให้นำไปปรับปรุงแนวคันดิน
หรือนำไปฟ้ืนฟูพื้นที 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน
ของโครงการเป็นประจำ 

ไม่ม ี

4) ให้ดูแลรักษาคูระบายน้ำที่การขุดล้อมรอบพ้ืนที่เก็บกองมูลดินทรายทั้ง 2 จุด ให้
สามารถรองรับน้ำที่ไหลชะล้างมาจากพื้นที่เก็บกองดินหมั่นขุดดินตะกอนออกโดย
ดินที่ขุดลอกให้นำมาปรับถมเป็นคันล้อมรอบพื้นที่เก็บกองมูลดินทราย 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาคูระบายน้ำบริเวณพื้นที่เก็บกองมูลดิน
ทราย ให้สามารถรองรับน้ำที่ไหลชะล้างมาจากพ้ืนท่ีเก็บกองดิน และทำการ
ขุดดินตะกอนออกไปปรับถมเป็นคันล้อมรอบพ้ืนท่ีเก็บกองมูลดินทราย 

ไม่ม ี
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5) ห้ามมีให้ปล่อยน้ำขุ่นข้นหรือน้ำที่ เกิดจากการชะล้างไหลบ่าภายในพื้นที่
โครงการออกสู่คลองน้ำธรรมชาติโดยรอบ 

- ผู้ถือประทานบัตรขอรับรองว่าไม่มีการปล่อยน้ำขุ่นข้นหรือน้ำที่เกิดจากการ
ชะล้างไหลบ่าภายในพื้นที่โครงการออกสู่คลองน้ำธรรมชาติโดยรอบเด็ดขาด 

ไม่ม ี

6) ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันทำนบดิน และร่องระบายน้ำที่ได้
จัดสร้างไว้ หากพบว่าคันทำนบดินหรือร่องระบายน้ำพังทลายลง ให้ดำเนินการ
ซ่อมแซมทันที 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ตรวจสอบสภาพคันทำนบดิน และคูระบายน้ำให้อยู่ใน
สภาพแข็งแรงอยู่เสมอ หากบริเวณใดมีการชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข
ทันที  

ไม่ม ี

1.5 ทรัพยากรดิน 
1) ให้นำเศษดินที่ เกิดจากการปรับเตรียมพื้นที่มาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่
โครงการ ได้แก่ การจัดสร้างเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ ปรับปรุงพื้นที่โรงโม่
หินของโครงการหากมีปริมาณดินที่เหลือให้นำไปเก็บกองไว้บริเวณพื้นที่เก็บกอง
เปลือกดินภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ม ี

2) ให้นำเปลือกดินและเศษหินที่เกิดจากการเปิดหน้าเหมืองไปเก็บกองในบริเวณ
พื้นที่ท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหินท่ีจัดเตรียมไว้ 

- ผู้ถือประทานบัตรจัดเตรียมที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินไว้เรียบร้อยแล้ว  ไม่ม ี

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
ป่าไม้และสัตว์ป่า 
1) หากพบเห็นการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อื่นๆ เช่น การบุกรุก 
แผ้วถางป่า การตัดไม้ การล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยทันที 

- หากพบเห็นการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อื่นๆ เช่น การบุกรุก 
แผ้วถางป่า การตัดไม้ การล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ผู้ถือประทานบัตรจะรีบแจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยทันที ดังภาพถ่ายที่  
2-15 

ไม่ม ี
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
2) ให้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการห้ามทำการล่าสัตว์ หรือ
กระทำการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหากฝ่า
ฝืนจะได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย 

- ผู้ประกอบการได้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการห้ามทำ
การล่าสัตว์ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นท่ีอยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าหากฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย 

ไม่ม ี

3) ในระหว่างการทำเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีแนวโน้ม
ใกล้จะสูญพันธุ์นั้น ให้นายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ ประสานขอความร่วมมือกับสำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เพื่อจัดส่งผู้ชำนาญการทางด้านสัตว์
ป่ามาให้คำแนะนำในการดำเนินการ โดยนายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณทั้งหมด 

- ในระหว่างการทำเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มี
แนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์นั้น ผู้ประกอบจะประสานขอความร่วมมือกับสำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เพื่อจัดส่งผู้ชำนาญการทางด้าน
สัตว์ป่ามาให้คำแนะนำในการดำเนินการ โดยผู้ประกอบการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณทั้งหมด 

ไม่ม ี

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 คมนาคม 
1) ให้ดูแลป้ายสัญญาณเตือนระวัง-มีรถบรรทุกเข้าออก บริเวณริมเส้นทางหลวง
ชนบท พง.1004 ให้สามารถใช้งานได้ดีมองเห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลา
ดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ราษฎรในชุมชน  

- จัดทำป้ายสัญญาณเตือนระวัง-มีรถบรรทุกเข้าออก บริเวณริมเส้นทางหลวง
ชนบท พง.1004 ให้สามารถใช้งานได้ดีมองเห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลา
ดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ราษฎรในชุมชน  
ดังภาพถ่ายที่ 2-9 

ไม่ม ี

2) ให้จำกัดความเร็วของรถยนต์  และเครื่องจักรกลทุกชนิดที่สัญจรภายใน
โครงการไม่ให้เกิน 30 กม./ชม.  

- จัดทำป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ และเครื่องจักรกลทุกชนิดที่สัญจร
ภายในโครงการ  

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
3) กำหนดให้การขนส่งแร่ของโครงการจะต้องดำเนินการดังนี้  
3.1) ให้ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งภายในโครงการ ส่วนรถบรรทุกที่วิ่ง
ภายนอกโครงการให้ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดโดยเฉพาะช่วงที่ขับผ่าน
ชุมชนตามริมเส้นทาง  
3.2) ให้รถบรรทุกแร่ของโครงการต้องควบคุมน้ำหนักและความเร็วตามกฎหมาย
กำหนด  
3.3) ให้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  
3.4) กำหนดให้การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องทำการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิดรวมทั้ง
จะต้องปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย ท้ังนี้เพื่อป้องกันการ
ตกหล่นของแร่หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  
3.5) กำหนดให้รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายช่ือโครงการ และ
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียน
จากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้ออย่างเคร่งครัด 
3.1) มีการควบคุมความเร็วของรถบรรทุกที่ว่ิงภายในและภายนอกโครงการ 
 
 
3.2) รถบรรทุกแร่ของโครงการมีการควบคุมน้ำหนักและความเร็วตาม
กฎหมายกำหนด  
3.3) ทางโครงการจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถเกี่ยวกับกฎหมายจราจรอย่าง
สม่ำเสมอ 
3.4) ก่อนออกจากพื้นที่โครงการรถบรรทุกแร่ทุกคันจะต้องทำการปิดคลุม
ผ้าใบให้มิดชิด 
3.5) ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด 
 
 

ไม่ม ี
 

4) ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ 
โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ และเส้นทางหลวงชนบท พง.1004 
และหากเกิดการชำรุดเสียหายทางโครงการจะต้องรีบดำเนินการปรับปรุงทันที 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแรให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ และเส้นทาง
หลวงชนบท พง.1004 และหากเกิดการชำรุดเสียหายทางโครงการจะต้องรีบ
ดำเนินการปรับปรุงทันที ดังภาพถ่ายที่ 2-16 

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
5) ให้ทำการดูแลรักษาป้ายเตือนจราจรต่าง ๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่
เสมอ ถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซม 

- ผู้ถือประทานบัตรทำการดูแลรักษาป้ายเตือนจราจรต่าง ๆ ของโครงการให้
อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ เสมอ ถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการ
ซ่อมแซมทันที 

ไม่ม ี

6) ในการขนส่งแร่ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการจะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุกให้
มิดชิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการกระเด็นของเศษหิน และให้
ควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแรโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านพื้นที่
ชุมชนให้อยู่ในพิกัดที่ทางราชการกำหนดไว้ และหลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 
07.00-08.30 น. และ 15.00-16.30 น.ซึ่ งเป็นช่วงที่นักเรียนและประชาชน
เดินทางไป-กลับจากโรงเรียน และที่ทำงาน 

- ก่อนออกจากพื้นท่ีโครงการรถขนส่งแร่ทุกคันต้องปิดคลุมกระบะบรรทุกให้
มิดชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการกระเด็นของเศษหิน และ
ควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแรโดยเฉพาะช่วงที่ผ่าน
พื้นที่ชุมชนให้อยู่ในพิกัดที่ทางราชการกำหนดไว้ และหลีกเลี่ยงการขนส่งแร่
ในช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ 15.00-16.30 น.ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนและ
ประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียน และที่ทำงานอย่างเคร่งครัด ดัง
ภาพถ่ายท่ี 2-8 และ 2-17 

ไม่ม ี

3.2 เกษตรกรรม 
หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริ เวณใกล้ เคียงหรือพื้นที่
เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการได้ตรวจ
พบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องทำตาม
คำสั่งของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่
จะดำเนินการต่อไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

- หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือพื้นที่
เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการ
ดำเนินโครงการ ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการ
ได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตร
จะทำตามคำสั่งของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้
เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทันที 

ไม่ม ี
 

 

 

โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                               บทท่ี 2 
ประทานบัตรที่ 23430/16509 (คปบ. 1/2559)                                                                                                                                                                                                                                การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ฯ 



โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหนิแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง                                                          บทท่ี 2 
ประทานบัตรที่ 23430/16509 (คปบ.1/2559)                                                                 การปฏิบัติตามมารตการป้องกันและแก้ไขฯ 

นายวุฒิพงษ ์วงศ์ชุมพิศ  2-15 

ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1) ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่" 
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 
กันยายน 2559 เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ตามยอดวงเงินข้ันต่ำหรือคิดตามสัดส่วนต่อ
อัตราการผลิต ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรหรือการ
ต่ออายุประทานบัตรโดยให้รวมงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่
กำหนดอยู่ในเง่ือนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการอยู่ในกองทุนนี้ 

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร 
ดังภาพถ่ายที่ 2-18 

ไม่ม ี

2) กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วยเจ้าของโครงการ 
ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน 
วัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการทำหน้าที่บริหารจัดการ 
"กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ" และ"กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่" และ
เพื่อทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนประชาสัมพันธ์โครงการ ข้อ
ร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบ
โครงการ รวมทั้งให้เสนอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ปีละ 1 ครั้ง 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อ
ทำหน้าที่บริหารจัดการ “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” และ “กองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” และเพื่อทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับ
สื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ไม่ม ี

3) ให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก พร้อมทั้งกำหนดค่าจ้างให้เป็นไปตาม
วุฒิการศึกษาและความสามารถ หรือเกณฑ์ที่โครงการกำหนด 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ทำการจ้างแรงงานในท้องถิ่นมากที่สุด และให้อัตรา
ค่าแรงเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ไม่ม ี
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นายวุฒิพงษ ์วงศ์ชุมพิศ  2-16 

ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

4) ให้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาดำเนินโครงการโดยแจ้งผ่านไปยังผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยจัดทำ
เป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือส่งรายงานแผน
ประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการไปยังผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการตามเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องดำเนินการทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลที่
ประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ ได้แก่  
-รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ  
- ความต้องการบุคลากร  
- ข้อมูลโครงการ ช่ือบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน  
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
- ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ ความสำนึกท่ีดีและตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม  
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
- ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการ
โดยแจ้งผ่ านไปยั งผู้นำชุมชนในพื้ นที่ โครงการ  หรือส่ งรายงานแผน
ประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการไปยั งผู้ นำชุมชน เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์โครงการตามเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ไม่ม ี
 

5) สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา บริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและ
บริจาคหินให้แก่ส่วนรวมตามความเหมาะสม 

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรใน
ชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา บริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศาสนาและบริจาคหินให้แก่ส่วนรวมตามความเหมาะสม รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 7 

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

6) กำหนดให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
ในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษาจัดหาแหล่งน้ำใช้ ค่าอาหาร
กลางวัน กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบริจาค
สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา เป็นต้น 

- ผู้ประกอบการให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

ไม่ม ี

7) หากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการทำเหมืองที่มีต่อบ้านเรือนประชาชน
ใกล้เคียงโครงการ จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายตามความ
เหมาะสม ยุติธรรม และรวดเร็ว 

- หากกิจกรรมการทำเหมืองส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะเร่งดำเนินการ
แก้ไขและชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม ยุติธรรม และรวดเร็ว 

ไม่ม ี

8) จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ และดูแลกล่องให้มี
สภาพที่ดี โดยติดตั้งกล่องไว้บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่ ตรวจเช็คกล่องอย่างน้อยเดือน
ละครั้ง พร้อมทั้งให้โครงการประสานงานกับผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ
สถานการณ์ภายในชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่ 

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการ โดยติดตั้งกล่องไว้บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่ ม. 4 บ้านทองหลาง ม.7 
บ้านบางจัน ม.9 บ้านบากัน ตำบลหล่อยูง และ ม. 5 บ้านติเตะ ตำบลคลอง
เคียน ดังภาพถ่ายที่ 2-19 

ไม่ม ี

9) ให้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาดำเนินโครงการโดยแจ้งผ่านไปยังผู้นำชุมชน โดยจัดทำเป็นแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตาม
เง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ที่
สำคัญ ได้แก่  
- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ  
- ความต้องการบุคลากร  
- ข้อมูลโครงการ ช่ือบุคคล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน  

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการ
โดยแจ้งผ่ านไปยั งผู้นำชุมชนในพื้ นที่ โครงการ  หรือส่ งรายงานแผน
ประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการไปยั งผู้ นำชุมชน เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์โครงการตามเง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน                        - ข้อมูลข่าวสารอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ไม่ม ี
 

4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1) ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน2559 เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจ
สุขภาพของประชาชนรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน 

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ
อนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 ได้จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพประชาชนเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ 6 

ไม่ม ี

2) ให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน โดยแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ การตรวจโรค
ทั่วไป และการตรวจตามความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้แก่ สมรรถภาพปอดพร้อมทั้งการ
เอกซเรย์ปอด ตรวจโรคซิลิโคซสิ และสมรรถภาพการไดย้ิน เพื่อเป็นการคัดกรองโรค
เบื้องต้นและเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจำปี 
ตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินโครงการ 

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงาน และ
ตรวจสุขภาพพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสสัมผัสโดย
ละเอียด โดยดำเนินการตั้งแต่การทำเหมือง และตรวจสอบสุขภาพเป็น
ประจำทุกปีต่อเนื่องตลอดระยะการดำเนินโครงการ ซึ่งได้ตรวจสุขภาพ
พนักงานในวันที่ 23-24 ก.ค. 2567 

ไม่ม ี

3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เพื่อดำเนินการด้านความ
ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กำหนดใน
กฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและบุคลากรจะต้องขึ้นทะเบียน
ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

- ผู้ถือประทานบัตรได้มีจัดจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) 
เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำงานและบุคลากรจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

ไม่ม ี

โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                               บทท่ี 2 
ประทานบัตรที่ 23430/16509 (คปบ. 1/2559)                                                                                                                                                                                                                                การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ฯ 



โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหนิแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง                                                          บทท่ี 2 
ประทานบัตรที่ 23430/16509 (คปบ.1/2559)                                                                 การปฏิบัติตามมารตการป้องกันและแก้ไขฯ 

นายวุฒิพงษ ์วงศ์ชุมพิศ  2-19 

ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
4) ให้ดูสถานการณ์ภาวะสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลแก่ชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
อำเภอและในท้องถิ่น เช่นการอบรม การตรวจสุขภาพ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ
จากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 

- ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในอำเภอ
และในท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ เป็นต้น  

ไม่ม ี

5) ให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะ
รองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
กับสภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน 

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้ถูกสุขลักษณะ 
เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน 
ดังภาพถ่ายที่ 2-20 

ไม่ม ี

6) ต้องควบคุมระดับเสียงที่พนักงานได้รับในขณะทำงานติดต่อกันเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาไม่เกิน 8 ช่ัวโมง มิให้เกิน 85 เดซิเบล(เอ) และกรณีที่มีสภาวะการ
ทำงานมีระดับเสียงเกิน 85 เดชิเบล(เอ) ต้องให้พนักงานหยุด ทำงานจนกว่าจะ
ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือจัดให้สวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อลดระดับเสียง
ที่สัมผัสในหู 

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
พนักงานทุกคนสวมใส่ในขณะปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ดังภาพถ่ายท่ี 2-21 

ไม่ม ี

7) ให้มีการตรวจและวิเคราะห์ตามบริเวณพื้นที่การทำงาน เช่น พื้นที่โรงโม่หิน 
พื้นที่หน้าเหมือง เป็นต้น ที่เกี่ยวกับระดับเสียงและระดับความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองภายในบริเวณพื้นที่โครงการโดยขณะตรวจวัดให้บันทึกภาพแวดล้อม
บริเวณพื้นท่ีดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ผล 

- ผู้ถือประทานบัตรได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงและระดับความเข้มข้นของ
ฝุ่นละอองภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ดังภาพถ่ายที่ 2-24 และ 2-25 และ
เอกสารแนบ 8 

ไม่ม ี
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นายวุฒิพงษ ์วงศ์ชุมพิศ  2-20 

ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
8) ให้ฝึกอบรมการทำงานและการใช้เครือ่งจักรอุปกรณอ์ย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุโดยทำการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่
พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

- จัดฝึกอบรมเรื่องการทำงานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยทำการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน และเคร่งครัด
ในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานของพนักงาน 

ไม่ม ี

9) กำหนดให้จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล โดยแบ่งตามตำแหน่งการทำงานและอุปกรณ์ป้องกัน ดังนี้  
-พนักงานปฏิบัติงานหน้าเหมือง ให้สวมหน้ากากกันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่น
ละอองได้ หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก  
- พนักงานโรงโม่หิน ให้สวมหน้ากากกันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ เช่น 
หน้ากากชนิด N95 หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก  
-พนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดังให้สวมที่ครอบหู (Ear Muff) หรือ 
อุปกรณ์ที่ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

- จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีทำ ดังภาพถ่ายที่ 2-21 

ไม่ม ี

10) ให้จัดทำป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ติดตั้ง
บริเวณพื้นท่ีโครงการ และดูแลรักษาให้มีสภาพที่ดี 

- ดำเนินการตามเงื่อนไขแล้ว ดังภาพถ่ายที่ 2-22 ไม่ม ี

11) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงิน
ชดเชย เช่น  
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554  
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  

- ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนด ไม่ม ี
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นายวุฒิพงษ ์วงศ์ชุมพิศ  2-21 

ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537   
12) ในกรณีที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ให้เจ้าของโครงการและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

- โครงการยังคงตระหนักและจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) อย่าง
เคร่งครัด  

ไม่ม ี
 

4.3 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยว   
1) ให้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการทำเหมือง เพื่อลด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

- จะปฏิบัติตามแผนผังการทำเหมืองที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ม ี

2) กำหนดให้ทำการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ โดยรายละเอียดการฟื้นฟูใน
แต่ละช่วงให้เป็นไปตามแผนงานพ้ืนฟูที่กำหนดไว้ในแผนการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำ
เหมืองแร่ในเอกสารแนบท้าย 

- จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนงานและช่วงเวลาที่กำหนด ดังภาพถ่ายที่ 
2-23 

ไม่ม ี

3) ให้ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองและเสียงรบกวน 
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองจากขอบเขตพื้นที่โครงการในระยะ 10 ม. 
และระยะ 50 ม. จากคลองนาตาเสะ ให้ใช้แนวต้นไม้ดังกล่าวเป็นแนวบดบัง
ทัศนียภาพการมองเห็นบริเวณพื้นที่ทำเหมือง หากพบว่ามีต้นไม้ล้มตายลงให้
ดำเนินการปลูกเสริมทันที 

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาและดำเนินการปลูกต้นไม้ทดแทน
หากพบต้นไม้ล้มตาย 

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
4.4 โบราณคดี โบราณสถานสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน 
ขณะที่ทำการผลิตแร่หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งช้ีว่าอาจมีความสำคัญด้านโบราณคดี
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้หยุดดำเนินการกิจกรรมแล้วแจ้งให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีนี้ คือ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ให้ทราบ
เรื่องโดยทันทีเพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณาและวางแผนการดำเนินการตาม
ความเหมาะสมต่อไป 

- ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ หรือหลักฐานทางโบราณคดี 
ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรในท้องที่
เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นท่ี และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

ไม่ม ี
 

ตารางท่ี 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
1. คุณภาพอากาศ 
1. ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎร 
หมู่ที่ 9 บ้านบากันทางด้านทิศตะวันตก บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบากันทางด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ บ้านราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง และโรงโม่หินของ
โครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม จำนวน 1 ครั้ง และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง 
ขณะดำเนินการตรวจวัดต้องดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมือง และบันทึก
สภาพแวดล้อมขณะทำการตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่ทำเหมืองและบริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการ และตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมอย่างน้อย 1 สถานี 

- ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ 
(TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 4 
สถานี ได้แก่ โรงโม่หินของโครงการ บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบากันทางด้าน
ทิศตะวันตก บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบากันทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
และบ้านราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง ระหว่างวันที่ วันที่ 2-5 กรกฎาคม 
2567 ดังภาพถ่ายที่ 2-24 พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ดังรายละเอียดในบทที่ 3 และเอกสารแนบ 8 และตรวจวัด
ความเร็วและทิศทางลมอย่างน้อย 1 สถานี บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 
ดังรายละเอียดในบทที่ 3 และเอกสารแนบ 8 

ไม่ม ี
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
2. ระดับเสียง 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  จำนวน 4 
สถานี ได้แก่ บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบากันทางด้านทิศตะวันตก บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 
บ้านบากันทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ บ้านราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง และโรงโม่
หินของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม จำนวน 1 ครั้ง และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง ขณะ
ดำเนินการตรวจวัดต้องดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อม
ขณะทำการตรวจวัด ท้ังข้อมูลพื้นที่ทำเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ  

- ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ โรงโม่หินของ
โครงการ บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบากันทางด้านทิศตะวันตก บ้าน
ราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบากันทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ และบ้าน
ราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2567  
ดังภาพถ่ายที่ 2-25 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ดังรายละเอียดในบทที่ 3 และเอกสารแนบ 8 

ไม่ม ี
 

3. ความสั่นสะเทือน 
ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด ค่าความถี่ ค่าการขจัด และค่าแรงอัดอากาศ จำนวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบากันทางด้านทิศตะวันตก บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบา
กันทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ และขอบแปลงพ้ืนท่ีโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
กรกฎาคมหรือสิงหาคม จำนวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 
จำนวน 1 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดขณะทำการระเบิด 

- ไม่สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 
2567 เนื่องจากใบอนุญาตวัตถุระเบิดหมดอายุ อยู่ระหว่างขออนุญาต
กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

ไม่ม ี
 

4. คุณภาพน้ำผิวดิน   
ความเป็นกรดและด่าง (pH) ความกระด้างทั้ งหมด (Total Hardness) ปริมาณสาร
แขวนลอยรวม (Total Suspended Solids) ความขุ่น (Turbidity) จำนวน 4 สถานี 
ได้แก่ บ่อดักตะกอนของโครงการ คลองนาตาเสะช่วงไหลผ่านใกล้เคียงโครงการหลัก
หมุดที่ 2 คลองนาตาเสะช่วงไหลผ่านใกล้เคียงสำนักงานโครงการ และคลองนาตาเสะช่วง
ไหลผ่านบ่อดักตะกอน ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมจำนวน 1 ครั้ง 

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ่อดักตะกอน
ของโครงการ (น้ำแห้ง) คลองนาตาเสะช่วงไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ
หลักหมุดที่ 2 คลองนาตาเสะช่วงไหลผ่านใกล้เคียงสำนักงานโครงการ 
และคลองนาตาเสะช่วงไหลผ่านบ่อดักตะกอน วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 
ดังภาพถ่ายที่ 2-26 พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินมีค่าอยู่ใน 

ไม่ม ี
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และในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง เกณฑ์มาตรฐานดังรายละเอียดในบทที่ 3 และเอกสารแนบ 8  
5. คุณภาพน้ำใต้ดิน 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ปริมาณสาร
ทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) จำนวน 1 สถานี คือ น้ำบ่อบาดาล
บ้านบากัน ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม จำนวน 1 ครั้ง และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง 

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี คือ น้ำบ่อบาดาลบ้าน
บากัน 4 กรกฎาคม 2567 ดังภาพถ่ายที่ 2-27 พบว่า ผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำใต้ดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังรายละเอียดในบทที่ 3 
และเอกสารแนบ 8 

ไม่ม ี
 

6. คมนาคม 
ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ รวมทั้งป้ายสัญญาณจราจรเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้
ดีอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หากบริเวณใดชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันท ี

- ผู้ถือประทานบัตรดำเนินการตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ ป้าย
สัญญาณจราจรเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
หากบริเวณใดชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันท ี

ไม่ม ี
 

7. เศรษฐกิจ-สังคม   
7.1 สำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน พื้นท่ีอ่อนไหวและประชาชนในรัศมี 3 กม. ใน
ประเด็น สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการ ความ
คิดเห็นต่อโครงการ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการทำเหมือง ความต้องการของชุมชนและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 
โดยทำการสอบถามกลุ่มผู้นำชุมชน พื้นที่อ่อนไหว ประกอบด้วย หมู่บ้านในเขตปกครอง
ตำบลหล่อยูง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน หมู่ที่ 
9 บ้านบากัน และหมู่บ้านในเขตปกครองตำบลคลองเคียน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านติเตะ 

- ผู้ถือประทานบัตรจะสำรวจความคิดเห็นผู้นำชุมชน พ้ืนที่อ่อนไหวและ
ประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือ
ธันวาคมของทุกปี 
 

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
7.2 ให้จัดทำสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ พร้อมการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และวิธีการ
แก้ไข เรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่ม ี
 

8. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8.1 ให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ให้ตรวจสุขภาพของพนักงานเป็น
ประจำทุกปี ส่วนพนักงานที่จะรับเข้ามารับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับฝุ่นละออง
และเสียงดังให้ดำเนินการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าทำงานให้เพิ่มเติมรายการตรวจวัดดังนี้ 
- สุขภาพท่ัวไป 
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอด พร้อมท้ังการเอกซเรย์ปอด 
- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
- โรคซิลิโคสิส 
ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้โครงการส่งพนักงานคนดังกล่าวเข้ารับการตรวจจากแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์โดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุและทำการรักษาต่อไป หากแพทย์วินิจฉัยว่าความ
ผิดปกติมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานให้สลับหน้าท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่ไม่เป็นเหตุเกี่ยวข้องกับโรค
หรือความผิดปกตินั้นรวมทั้งจัดให้คนงานท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ด้านฝุ่นละออง เสียง และอุบัติเหตุแยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว 

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของ
พนักงาน และตรวจสุขภาพพนักงานที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและโอกาสสัมผัสโดยละเอียด โดยดำเนินการ
ตั้งแต่ก่อนเปิดการทำเหมือง และจะตรวจสอบสุขภาพเป็น
ประจำทุกปีต่อเนื่องตลอดระยะการดำเนินโครงการ ซึ่งได้
ทำทำการตรวจสุขภาพพนักงานเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2567 อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ ซึ่งจะแสดงผลในเล่ม 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 2/2567  

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
8.2 ให้บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการป้องกันแก้ไข เพื่อใช้ประกอบในการ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำสมุดบันทึกสถิติและและ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำเหมือง และวิธี
ป้องกันแก้ไข 

ไม่ม ี
 

9. การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 
ให้ดำเนินการติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมืองขั้นบันไดควบคู่ไปกับการทำเหมืองแร่ และการฟื้นฟู
ในพื้นท่ีสิ้นสุดการทำเหมืองในแต่ละช่วงปี ให้เป็นไปตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นท่ีจาก
การทำเหมืองแร่ ตลอดอายุประทานบัตร ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ผู้ถือประทานบัตาดำเนินการติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หน้า
เหมืองขั้นบันไดควบคู่ไปกับการทำเหมืองแร่ และการฟื้นฟู
ในพื้นที่สิ้นสุดการทำเหมืองในแต่ละช่วงปี ให้เป็นไปตาม
แผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทำเหมืองแร่ 
ตลอดอายุประทานบัตร ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ไม่ม ี
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ภาพถ่ายที่ 2-1 กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อน 
 

 
ภาพถ่ายที่ 2-2 ดำเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ 

 

     
ภาพถ่ายที่ 2-3 เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 10 เมตร จากขอบเขตพ้ืนที่ประทานบัตร และเว้นระยะ 50 เมตร  

จากคลองคลองนาตาเสะ 
 

กล่องรับฟังความคิดเห็นท่ีสำนักงาน

เหมือง 
กล่องรับฟังความคิดเห็นท่ีบ้านผู้ใหญ่บ้าน 

6 ก.ค. 67 

6 ก.ค. 67 

6 ก.ค. 67 

6 ก.ค. 67 6 ก.ค. 67 
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ภาพถ่ายที่ 2-4 ป้ายแสดงขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายที่ 2-5 พ้ืนที่หน้าเหมืองปัจจุบัน และแผนผังโครงการฯ ที่ได้รับอนุญาต 
 

6 ก.ค. 67 6 ก.ค. 67 

6 ก.ค. 67 
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ภาพถ่ายที่ 2-6 โรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโครงการ 

 
 

ภาพถ่ายที่ 2-7 การฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งและภายในพ้ืนที่โครงการ 
 

    
ภาพถ่ายที่ 2-8 ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว และการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก 

6 ก.ค. 67 

6 ก.ค. 67 

6 ก.ค. 67 

6 ก.ค. 67 
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ภาพถ่ายที่ 2-9 ป้ายแสดงชัดเจน และบำรุงดูแลรักษาเส้นทางก่อนเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการ 

 

 
ภาพถ่ายที่ 2-10 ใช้เครื่องเจาะรูระเบิด 

 

         
 

ภาพถ่ายที่ 2-11 ระบบป้องกันฝุ่นละอองบริเวณโรงโม่หินของโครงการ 
 

6 ก.ค. 67 

6 ก.ค. 67 

6 ก.ค. 67 

6 ก.ค. 67 6 ก.ค. 67 
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ภาพถ่ายที่ 2-12 ป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด และเวลาในการระเบิด 

 

 
ภาพถ่ายที่ 2-13 บ่อดักตะกอน 

 

  
ภาพถ่ายที่ 2-14 คันทำนบดินบริเวณคลองนาตาเสะ 

 

6 ก.ค. 67 

6 ก.ค. 67 

6 ก.ค. 67 
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ภาพถ่ายที่ 2-15 ป้ายเตือนห้ามล่าสัตว์ และตัดไม้ 

 

  
ภาพถ่ายที่ 2-16 เส้นทางขนส่งแร่ภายในพ้ืนที่โครงการและภายนอกโครงการ 

 

  
 

ภาพถ่ายที่ 2-17 ชั่งน้ำหนัก/จุดคลุมผ้า/สเปรย์น้ำและล้างล้อก่อนออกจากพ้ืนที่โครงการ 
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ภาพถ่ายที่ 2-17 ชั่งน้ำหนัก/จุดคลุมผ้า/สเปรย์น้ำและล้างล้อก่อนออกจากพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 

 

 
ภาพถ่ายที่ 2-18 ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตร 

       

  
 

ภาพถ่ายที ่2-19 กล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ โดยติดตั้งกล่องไว้บริเวณท่ีทำการผู้ใหญ่  
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ภาพถ่ายที่ 2-20 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงาน 

 

 
ภาพถ่ายที่ 2-21 การสวมใส่อุปกรณ์ป้งอกันส่วนบุคคลของพนักงาน 

 

 
ภาพถ่ายที่ 2-22 ป้ายนโยบายด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 
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ภาพถ่ายที่ 2-23 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมือง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพถ่ายที่ 2-24 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่าง 2-5 กรกฎาคม 2567 
 
 

โรงโม่หินของโครงการ บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบากันทางด้านทิศตะวันตก 

บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบากันทางด้าน 
ทิศตะวันออกเฉียงใต ้

 

ตรวจวัดลม 

บ้านราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง 
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ภาพถ่ายที่ 2-25 การตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2567 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพถ่ายที่ 2-26 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 (ต่อ) 

 
 
 

โรงโม่หินของโครงการ บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบากันทางด้านทิศตะวันตก 

บ้านราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านบากันทางด้าน 
ทิศตะวันออกเฉียงใต ้

 

บ้านราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง 

บ่อดักตะกอนของโครงการ  
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ภาพถ่ายที่ 2-26 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน วันที ่4 กรกฎาคม 2567 (ต่อ) 
 
 

 

 

 

 
 

ภาพถ่ายที่ 2-27 การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 

คลองนาตาเสะช่วงไหลผ่านใกล้เคยีงโครงการ หลักหมุดที ่2 

บ่อบาดาลบ้านบากัน 

คลองนาตาเสะช่วงไหลผ่านใกล้เคยีงสำนักงาน 

คลองนาตาเสะช่วงไหลผ่านบ่อดักตะกอน 1 
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บทที่ 3 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

3.1 วัตถุประสงค 

 รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติตาม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ตามท่ีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 

การเหมืองแรไดกำหนดใหจัดทำข้ึน ของโครงการทำเหมืองชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต  

เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 23430/16509 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีท้ิงหรือเก็บมูลดินทราย

นอกเขตเหมืองแรท่ี 1/2562 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีท้ิงหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแรท่ี 2/2562 

ของนายวุฒิพงษ วงศชุมพิศ (หางหุนสวนจำกัด เหมืองหินบำรุง 44 (หลอยูง) รับชวงการทำเหมือง) เพ่ือนำเสนอ

ตอหนวยงานอนุญาตและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาตอไป 

3.2 รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 

บริษัท อิสระ โกลบอล เทคโนโลยี แอนด เซอรวิส จำกัด ไดดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

ของโครงการทำเหมืองชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 

23430/16509 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีท้ิงหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแรท่ี 1/2562 และ

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีท้ิงหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแรท่ี 2/2562 ของนายวุฒิพงษ วงศชุมพิศ (หาง

หุนสวนจำกัด เหมืองหินบำรุง 44 (หลอยูง) รับชวงการทำเหมือง) ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567 เม่ือ

วันท่ี 2-5 กรฎาคม 2567 ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน* (ไมสามารถ

ตรวจวัดได เนื่องจากไมมีการระเบิด) สำหรับคุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใตดิน เก็บตัวอยางเม่ือวันท่ี 4 

กรกฎาคม 2567 (ตำแหนงติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดังรูปท่ี 3-1) โดยมีรายละเอียดการ

ตรวจวัดท่ีสถานีตางๆ ดังนี้ 

3.2.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

1) การตรวจวัดฝุนละอองแขวนลอยท้ังหมดในบรรยากาศ (TSP) 

การเก็บตัวอยางฝุนละอองรวม (TSP) ใชเครื่องมือเก็บตัวอยางชนิด High Volume Air Sampler 

ฝุนละอองแขวนลอยท้ังหมดในบรรยากาศ (TSP) ซ่ึงแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิดกลาสไฟ

เบอรท่ีผานการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อยางนอย 24 ชั่วโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 40-60 ลูกบาศกฟุต

ตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพ่ือทราบน้ำหนักของ

ฝุนละออง แลวนำมาคำนวณคาความเขมขนของฝุนละอองแขวนลอยท้ังหมดในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุน

ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผานหัวคัดขนาดซ่ึงมีลักษณะเปน Acceleration Jet ผานลงไป

ท่ีกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ชั่งแลว ดวยอัตราการไหล 40 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 

24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีเก็บตัวอยางแลวไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพ่ือหา

น้ำหนักฝุนละอองเพ่ิมข้ึน แลวนำมาคำนวณคาความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปท่ี 3-1 แสดงตำแหนงติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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จุดตรวจวัดฝุนละอองแขวนลอยท้ังหมดในบรรยากาศ (TSP) มีท้ังหมด 4 สถานี ดังนี้ 

- สถานีท่ี 1: โรงโมหินของโครงการ (UTM 47P 0431416E, 0904607N) 

- สถานีท่ี 2: บานราษฎรหมูท่ี 9 บานบากันทางดานทิศตะวันตก (UTM 47P 0430981E, 0903379N) 

- สถานีท่ี 3: บานราษฎรหมูท่ี 9 บานบากันทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต (UTM 47P 0432486E, 0904211N) 

- สถานีท่ี 4: บานราษฎรหมูท่ี 4 บานทองหลาง (UTM 47P 0430962E, 0907121N) 

2) การตรวจวัดฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) 

ใชเครื่องมือเก็บตัวอยางชนิด High Volume Air Sampler จุดฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอน (PM-10) มีท้ังหมด 4 สถานี ดังนี้ 

- สถานีท่ี 1: โรงโมหินของโครงการ (UTM 47P 0431416E, 0904607N)  

- สถานีท่ี 2: บานราษฎรหมูท่ี 9 บานบากันทางดานทิศตะวันตก (UTM 47P 0430981E, 0903379N) 

- สถานีท่ี 3: บานราษฎรหมูท่ี 9 บานบากันทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต (UTM 47P 0432486E, 0904211N) 

- สถานีท่ี 4: บานราษฎรหมูท่ี 4 บานทองหลาง (UTM 47P 0430962E, 0907121N) 

3) การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

- สถานีท่ี 1 โรงโมหินของโครงการ (UTM 47P 0431416E, 0904607N) 

3.2.2 การตรวจวัดระดับเสียง 

ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 

hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ใหสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 1.20 เมตร และหางจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางใน

รัศมี 3.50 เมตร เพ่ือปองกันการสะทอนกลับของเสียงกำหนดใหดานไมโครโฟนหันไปทางแหลงกำเนิดเสียงท่ี

ตรวจวัดโดยกำหนดใหอยูในวงจรถวงน้ำหนักเอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาสต (Fast) Mode Leq 

กำหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบคาความถูกตองท้ังภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคู

สติคคาลิเบรเตอรจากนั้นเปดเครื่องกำหนดชวงของระดับเสียงใหเหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว 1 ชั่วโมง เม่ือ

เครื่องทำงานตามคาบเวลาท่ีตั้งไวจึงบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมงและจดบันทึกคาเฉลี่ยรายชั่วโมงให

ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพ่ือนำมาคำนวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตรแลวจะไดคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 

hrs.) ซ่ึงการคำนวณคาระดับเสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International 

Organization of Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 15 

(พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ใชเครื่องตรวจวัดระดับเสียง Sound Level Meter 

ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จุดตรวจวัดระดับเสียงมีท้ังหมด 

4 สถานี ดังนี้ 

- สถานีท่ี 1: โรงโมหินของโครงการ (47P 0432477E, 0904238N) 

- สถานีท่ี 2: บานราษฎรหมูท่ี 9 บานบากันทางดานทิศตะวันตก (UTM 47P 0432477E, 0904238N) 

- สถานีท่ี 3: บานราษฎรหมูท่ี 9 บานบากัน ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต (UTM 47P 0432477E, 0904238N) 

- สถานีท่ี 4: บานราษฎรหมูท่ี 4 บานทองหลาง (UTM 47P 0430939E, 0907117N) 
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3.2.3 การตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในระหวางท่ีมีการระเบิดหิน ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III 

บริเวณสถานีตรวจวัดท่ีกำหนด โดยใชมาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการระหวางประเทศวาดวย

มาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี  ISO 4866 โดยการตรวจวัดความ

สั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน DIN 4150n การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะตั้งบนพ้ืนดินในแนวราบใน

ระดับท่ีเทากัน โดยตองทำใหหัววัดความสั่นสะเทือนไมสามารถขยับ หรือเคลื่อนไหวจากตำแหนงท่ีติดตั้งใน

ขณะท่ีทำการตรวจวัดไดหรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมีความสูงจากพ้ืนดินไมเกิน 0.5 เมตร ตาม

คำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

เลม 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 

ทำการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี ดังนี้ 

- สถานีท่ี 1: บานราษฎรหมูท่ี 9 บานบากัน ทางดานทิศตะวันตก 

- สถานีท่ี 2: บานราษฎรหมูท่ี 9 บานบากัน ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

- สถานีท่ี 3: ขอบแปลงพ้ืนท่ีประทานบัตร  

 

3.2.4 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

1) การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน การตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยเก็บตัวอยางน้ำแบบจวง (Grab 

Sampling) ใสในขวดพลาสติก PE แชเย็นท่ีอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส และนำสงวิเคราะหท่ี

หองปฏิบัติการ วิธีวิเคราะหอางอิงวิธีตาม Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, AWWA, WEF. 1995) ดังตารางท่ี 3-1 

ตารางท่ี 3-1 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 

Parameters Method1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินมีท้ังหมด 4 สถานี ดังนี้ 

- สถานีท่ี 1: บอดักตะกอนของโครงการ (47P 0431402E, 0904933N) 

- สถานีท่ี 2: คลองนาตาเสะชวงไหลผานใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการหลักหมุดท่ี 2 (47P 0431410E, 0904424N) 

- สถานีท่ี 3: คลองนาตาเสะชวงไหลผานใกลเคียงสำนักงานโครงการ (47P 0431402E, 0904598N) 

- สถานีท่ี 4: คลองนาตาเสะชวงไหลผานใกลเคียงบอดักตะกอนท่ี 1 (47P 0431457E, 0905502N) 
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2) การตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เก็บตัวอยางน้ำแบบจวง (Grab 

Sampling) ใสในขวดพลาสติก PE แชเย็นท่ีอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส และนำสงวิเคราะหท่ี

หองปฏิบัติการ วิธีวิเคราะหอางอิงวิธีตาม Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, AWWA, WEF. 1995) ดังตารางท่ี 3-2 

ตารางท่ี 3-2 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน 

Parameters Method1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 D) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน มีท้ังหมด 1 สถาน ีดังนี้ 

- สถานีท่ี 1: บอบาดาลบานบากัน (47P 0430901E, 0903618N) 

 

3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของ โครงการทำเหมืองชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนิด

หินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 23430/16509 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีท้ิงหรือเก็บ

มูลดินทรายนอกเขตเหมืองแรท่ี 1/2562 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีท้ิงหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมือง

แรท่ี 2/2562 ของนายวุฒิพงษ วงศชุมพิศ (หจก. เหมืองหินบำรุง 44 (หลอยูง) รับชวงการทำเหมือง)  

ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567 เม่ือวันท่ี 2-5 กรฎาคม 2567 และวันท่ี 4 กรกฎาคม 2567 ทำการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใตดิน โดยมีรายละเอียด

จุดตรวจวัด ดังรูปท่ี 3-1 และผลการตรวจวัดคุณสิ่งแวดลอม รายละเอียดดังตอไปนี้  

3.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนกรกฎาคม 2567 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณฝุนละอองแขวนลอยท้ังหมดใน

บรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) ระหวางวันท่ี 2-5 กรฎาคม 

2567 เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง พบวา โรงโมหินของโครงการ คา TSP อยูในชวง 0.154-0.161 มิลลิกรัม/

ลูกบาศกเมตร คา PM-10 อยูในชวง 0.050-0.054 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร บานราษฎร หมูท่ี 9 บานบากัน

ทางดานทิศตะวันตก คา TSP อยูในชวง 0.149-0.162 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร คา PM-10 อยูในชวง 0.047-

0.056 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร บานราษฎร หมูท่ี 9 บานบากันทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต คา TSP อยู

ในชวง 0.157-0.195 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร คา PM-10 อยูในชวง 0.052-0.073 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร 

และบานราษฎร หมูท่ี 4 บานทองหลาง (สถานอีนามัยทองหลาง) คา TSP อยูในชวง 0.145-0.189 มิลลิกรัม/

ลูกบาศกเมตร คา PM-10 อยูในชวง 0.145-0.189 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ซ่ึงทุกสถานีมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ท่ีกำหนดคา TSP ไมเกิน 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร และคา PM-
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10 ไมเกิน 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3-3 ท้ังนี้แสดงผลการตรวจวัดทาง

หองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8  

ตารางท่ี 3-3 สรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยท้ังหมดในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุนละออง

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) ในระหวางวันท่ี 2-5 กรฎาคม 2567 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ปริมาณฝุนละออง
รวม: 

TSP (มก./ลบ.ม.) 

ปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็ก: PM-10 

(มก./ลบ.ม.) 

โรงโมหินของโครงการ 

 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.161       0.054   

3-4 กรกฎาคม 2567 0.154     0.050    

4-5 กรกฎาคม 2567 0.156    0.052   

บานราษฎร หมูท่ี 9 บานบากัน

ทางดานทิศตะวันตก 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.162     0.056     

3-4 กรกฎาคม 2567 0.149   0.047   

4-5 กรกฎาคม 2567 0.161   0.056   

บานราษฎร หมูท่ี 9 บานบากัน

ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.195    0.073     

3-4 กรกฎาคม 2567 0.157   0.052   

4-5 กรกฎาคม 2567 0.173   0.060   

บานราษฎร หมูท่ี 4 บาน

ทองหลาง (สถานีอนามัย

ทองหลาง) 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.145      0.042    

3-4 กรกฎาคม 2567 0.187   0.070   

4-5 กรกฎาคม 2567 0.189   0.070   

คามาตรฐาน* 0.330 0.120 

ท่ีมา : ตรวจวิเคราะหโดยหางหุนสวนจำกัด บลู คอนซัลแตนท 

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

 

2. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในชวงท่ีผานมาถึงปจจุบัน 

จากการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก

กวา 10 ไมครอน (PM-10) เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ในชวงท่ีผานมาถึงปจจุบัน (เดือนกรกฎาคม 2567) จำนวน 

4 สถานี ไดแก โรงโมหินของโครงการ บานราษฎรหมูท่ี 9 บานบากันทางดานทิศตะวันตก บานราษฎรหมูท่ี 9 

บานบากันทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต และบานราษฎรหมูท่ี 4 บานทองหลาง ดังรูปท่ี 3-1 พบวา มีคาผลการ

ตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาด

เล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีกำหนด TSP ไวไมเกิน 0.330 มิลลิกรัม/
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ลูกบาศกเมตร และคา PM-10 ไมเกิน 0.120 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 3-4 และรูปท่ี 3-2 

ถึง 3-3 

ตารางท่ี 3-4 สรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยท้ังหมดในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุนละออง

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) ในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 

ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงป พ.ศ. 2566-2567 

สถานตรวจวัด เดือน/ป ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

ปริมาณ TSP ปริมาณ PM-10 

St.1 โรงโมหินของโครงการ กรกฎาคม 2566 0.181-0.207 0.073-0.083 

ธันวาคม 2566 0.187-0.219 0.073-0.083 

กรกฎาคม 2567 0.154-0.161  0.050-0.054 

St.2 บานราษฎรหมูท่ี 9 บานบา

กันทางดานทิศตะวันตก 

กรกฎาคม 2566 0.174-0.177 0.068-0.070 

ธันวาคม 2566 0.170-0.199 0.068-0.078 

กรกฎาคม 2567 0.149-0.162  0.047-0.056 

St.3 บานราษฎรหมูท่ี 9 บานบา

กันทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

กรกฎาคม 2566 0.171-0.186 0.068-0.071 

ธันวาคม 2566 0.183-0.191 0.072-0.075 

กรกฎาคม 2567 0.157-0.195  0.052-0.073 

St.4 บานราษฎรหมูท่ี 4 บาน

ทองหลาง 

กรกฎาคม 2566 0.172-0.188 0.068-0.076 

ธันวาคม 2566 0.185-0.203 0.072-0.080 

กรกฎาคม 2567 0.145-0.189  0.145-0.189 

คามาตรฐาน 0.330* 0.120* 

ท่ีมา : ตรวจวิเคราะหโดยหางหุนสวนจำกัด บลู คอนซัลแตนท 

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
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รูปท่ี 3-2 กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองแขวนลอยท้ังหมดในบรรยากาศ (TSP) ในป 2566-2567 

 

 

รูปท่ี 3-3 กราฟผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) ในป 2566-2567  
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3.3.2 ความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม โครงการทำเหมืองชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต  

เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ของนายวุฒิพงษ วงศชุมพิศ (หจก. เหมืองหินบำรุง 44 (หลอยูง) รับชวงการ 

ทำเหมือง) ประทานบัตรท่ี 23430/16509 (คำขอประทานบัตรท่ี 1/2559) และใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีท้ิง

หรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแรท่ี 1/2562 และใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีท้ิงหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขต

เหมืองแรท่ี 2/2562 โดยทำการตรวจวัดบริเวณโรงโมหินของโครงการ (รูปท่ี 3-1) ระหวางวันท่ี 2-5 

กรกฎาคม 2567 พบวา ลมพัดผานดวยความเร็ว ต่ำกวา 0.4 เมตร/วินาที ซ่ึงลมดังกลาวจัดเปนลมสงบ 

(Calm) ในทิศทาง S SE NE N ตามการแบ งขนาดลมของโบฟอรด (The Beau fort Scale of Wind-

ภูมิศาสตร กายภาพ, ทวี ทองสวางและคณะ, 2536) สรุปไดดังรูปท่ี 3-4 อยางไรก็ตาม ทางโครงการไดมี

มาตรการปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองอยางตอเนื่อง โดยการสรางอาคารปดคลุมโรงโมหิน ติดต้ัง

ระบบสเปรยน้ำตามแหลงกำเนิดฝุนละออง และฉีดพรมน้ำตามเสนทางขนสงแรเปนประจำ แสดงผลการ

ตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St.1 โรงโมหินของโครงการ UTM 47P 0431416E, 0904607N 

รูปท่ี 3-4 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม บริเวณโรงโมหินของโครงการ ระหวางวันท่ี 2-5 กรกฎาคม 2567 

 



โครงการทำเหมืองชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนดิหินแกรนิต เพ่ืออตุสาหกรรมกอสราง บทท่ี 3 

ประทานบัตรที่ 23430/16509 (คปบ. 1/2559) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

นายวุฒิพงษ วงศชุมพิศ  3-10 

3.3.3 ระดับเสียง 

1. ผลการตรวจวัดระดับเสียง เดือนธันวาคม 2566 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

เม่ือวันท่ี 6-9 ธันวาคม 2566 ท้ัง 4 สถานี ไดแก พบวา โรงโมหินของโครงการ  มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง อยูในชวง 64.5-65.6 เดซิเบล เอ ระดับเสียงสูงสุด อยูในชวง 93.1-98.6 เดซิเบล เอ บานราษฎรหมูท่ี 

9 บานบากันทางดานทิศตะวันตก มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยูในชวง 52.3-56.2 เดซิเบล เอ ระดับ

เสียงสูงสุด อยูในชวง 83.4-87.8 เดซิเบล เอ บริเวณบานราษฎรหมูท่ี 9 บานบากันทางดานทิศตะวันออกเฉียง

ใต มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยูในชวง 58.2-61.0 เดซิเบล เอ ระดับเสียงสูงสุด อยูในชวง 91.1-95.6 

เดซิเบล เอ และบานราษฎรหมูท่ี 4 บานบานทองหลาง มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยูในชวง 57.4-57.6 

เดซิเบล เอ ระดับเสียงสูงสุด อยูในชวง 86.1-91.1 เดซิเบล เอ ดังรูปท่ี 3-1 พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน

ระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 และมาตรฐาน

ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมประกาศราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 29 ตุลาคม 2548 รายละเอียดดังตารางท่ี 3-5 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา

การดำเนินกิจกรรมของโครงการนี้ไมกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียงดังรบกวนตอชุมชนท่ีอยูใกลเคียง

แตอยางใด ท้ังนี้ผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8  
 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ในเดือนกรกฎาคม 2567 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 

ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

(เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

(เดซิเบล เอ) 

St.1 โรงโมหินของโครงการ 

 

2-3 กรกฎาคม 2567 64.6 93.1 

3-4 กรกฎาคม 2567 65.6 96.0 

4-5 กรกฎาคม 2567 64.5 98.6 

St.2 บานราษฎร หมูท่ี 9 บานบากัน

ทางดานทิศตะวันตก 

2-3 กรกฎาคม 2567 52.3 83.4 

3-4 กรกฎาคม 2567 53.6 84.8 

4-5 กรกฎาคม 2567 56.2 87.8 

St.3 บานราษฎร หมูท่ี 9 บานบากัน

ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

2-3 กรกฎาคม 2567 58.2 93.4 

3-4 กรกฎาคม 2567 61.0 95.6 

4-5 กรกฎาคม 2567 59.2 91.1 

St.4 บานราษฎร หมูท่ี 4 บาน

ทองหลาง (สถานีอนามัยทองหลาง) 

2-3 กรกฎาคม 2567 57.4 89.5 

3-4 กรกฎาคม 2567 57.6 86.1 

4-5 กรกฎาคม 2567 57.6 86.1 

คามาตรฐาน* 70 115 
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ท่ีมา : ตรวจวัดและวิเคราะหโดยหางหุนสวนจำกัด บลู คอนซัลแตทน  

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับ

เสียงโดยท่ัวไป และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 29 ตุลาคม 2548 

 

2. ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ในชวงท่ีผานมาถึงปจจุบัน (เดือนกรกฎาคม 2567) ท้ัง 4 สถานี ไดแก โรงโมหินของโครงการ บานราษฎรหมูท่ี 

9 บานบากันทางดานทิศตะวันตก บริเวณบานราษฎรหมูท่ี 9 บานบากันทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต และ

บานราษฎรหมูท่ี 4 บานบานทองหลาง ดังรูปท่ี 3-1 พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และ

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำ

เหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 29 ธันวาคม 

2548 ดังแสดงในตารางท่ี 3-6, รูปท่ี 3-5 และรูปท่ี 3-6 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการดำเนินกิจกรรมของโครงการนี้

ไมกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียงดังรบกวนตอชุมชนท่ีอยูใกลเคียงแตอยางใด ท้ังนี้ผลการตรวจวัด

ทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8  

ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 

ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

(เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

(เดซิเบล เอ) 

St.1 โรงโมหินของโครงการ 

 

กรกฎาคม 2566 63.7-64.9 94.2-99.2 

ธันวาคม 2566 61.4-62.6 95.5-100.9 

กรกฎาคม 2567 64.5-65.6 93.1-98.6 

St.2 บานราษฎร หมูท่ี 9 บาน

บากันทางดานทิศตะวันตก 

กรกฎาคม 2566 59.3-61.8 92.7-94.3 

ธันวาคม 2566 59.3-60.7 87.2-96.8 

กรกฎาคม 2567 52.3-56.2 83.4-87.8 

St.3 บานราษฎร หมูท่ี 9 บาน

บากันทางดานทิศตะวันออก

เฉียงใต 

กรกฎาคม 2566 54.7-55.4 89.1-96.4 

ธันวาคม 2566 50.7-53.0 86.9-98.9 

กรกฎาคม 2567 58.2-61.0 91.1-95.6 

St.4 บานราษฎร หมูท่ี 4 

บานทองหลาง (สถานีอนามัย

ทองหลาง) 

กรกฎาคม 2566 54.7-60.2 82.1-94.4 

ธันวาคม 2566 56.6-57.7 91.1-95.3 

กรกฎาคม 2567 57.4-57.6 86.1-89.5 

คามาตรฐาน* 70 115 
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ท่ีมา : ตรวจวัดและวิเคราะหโดยหางหุนสวนจำกัด บลู คอนซัลแตทน  

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับ

เสียงโดยท่ัวไป และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 29 ตุลาคม 2548 

 

 

รูปท่ี 3-5 กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ในป 2566-2567 

 

 

รูปท่ี 3-6 กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในป 2566-2567 
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3.3.4 คาความส่ันสะเทือน  

1. ผลการตรวจวัดคาความส่ันสะเทือน เดือนกรกฎาคม 2567 

ไมสามารถทำการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได เนื่องจากไดใบอนุญาตวัตถุระเบิด แบบ ป.5 

หมดอายุ และอยูระหวางการดำเนินการขอใบอนุญาตวัตถุระเบิด แบบ ป.5 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

ทำใหโครงการไมมีการระเบิดหนาเหมืองในชวงวันดังกลาว  

2. ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน พบวา คาความถ่ี (Frequency) 

คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และคาการขจัด (Peak Displacement) มีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐาน เม่ือนำไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

จากการทำเหมืองหิน วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ.ดังแสดงในตารางท่ี 3-7 

ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 

จุดตรวจวัด  พารามิเตอร TRANSVERSE VERTICAL LONGITUDINAL 

 

บานราษฎรหมูท่ี 9 

บานบากันทางดานทิศ

ตะวันตก 

ก.ค. 2566 ไมมีการระเบิด* 

ธ.ค. 2566 Frequency; Hz - - - 

Peak Particle 

Velocity ; mm/sec 

< 0.200 < 0.200 < 0.200 

Peak Displacement; 

mm 

<0.001 <0.001 <0.001 

ก.ค. 2567 ไมมีการระเบิด* 

 

 

บานราษฎรหมูท่ี 9 

บานบากันทางดานทิศ

ตะวันออกเฉียงใต 

ก.ค. 2566 ไมมีการระเบิด* 

ธ.ค. 2566 Frequency; Hz - - - 

Peak Particle Velocity  

mm/sec 

< 0.200 < 0.200 < 0.200 

Peak Displacement; 

mm 

<0.001 <0.001 <0.001 

ก.ค. 2567 ไมมีการระเบิด* 

ขอบแปลงพ้ืนท่ีโครงการ ก.ค. 2566 ไมมีการระเบิด* 

ธ.ค. 2566 Frequency; Hz 37 43 45 

 Peak Particle Velocity  

mm/sec 

0.244 0.607 0.386 

 Peak Displacement; 

mm 

0.001 0.003 0.002 

ก.ค. 2567 ไมมีการระเบิด* 
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ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในป 2566 – 2567 (ตอ) 

Standard  PEAK PARTICLE 

VELOCITY 

(mm/sec) 

<4.7 <4.7 <4.7 

 PEAK 

DISPLACEMENT 

(mm) 

<0.20 <0.20 <0.20 

 Measured Instrument Brand Model 

 Instantel MinimatePlus 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดใหเหมืองหินเปนแหลงกำเนิด

มลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน 

ท่ีมา : ตรวจวัดและวิเคราะหโดยหางหุนสวนจำกัด บลู คอนซัลแตทน 

        * อยูระหวางการขอใบอนุญาต แบบ ป.5 

 

3.3.5 คุณภาพน้ำผิวดิน 

1. ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน เดือนกรกฎาคม 2567 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินรอบพ้ืนท่ีโครงการ โดยทำการเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน เม่ือวันท่ี 

4 กรกฎาคม 2567 จำนวน 4 สถานี ไดแก บริเวณบอดักตะกอนของโครงการ คลองนาตาเสะชวงไหลผาน

ใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการหลักหมุดท่ี 2 คลองนาตาเสะชวงไหลผานใกลเคียงสำนักงานโครงการ และคลองนาตา

เสะชวงไหลผานใกลเคียงบอดักตะกอนท่ี 1 พบวา ความเปนกรด-ดาง อยูในชวง 6.7-7.0 ความขุน อยูในชวง 

62.0-122.0 เอ็นทียู ความกระดางท้ังหมด อยูในชวง 36.0-60.0 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียม

คารบอเนต ตะกอนแขวนลอยท้ังหมด อยูในชวง 22.0-39.0 มิลลิกรัม/ลิตร พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง 

(pH) อยูในเกณฑมาตรฐานเม่ือนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3) ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2537 สำหรับคา Turbidity, Total Hardness และ Total 

Suspended Solids มาตรฐานยังไมไดกำหนดคาไว แสดงผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 3-8 ท้ังนี้ผลการ

วิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8  

ตารางท่ี 3-8 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินภายในโครงการและใกลเคียง เดือนกรกฎาคม 2567 

พารามิเตอร 

บอดัก

ตะกอนของ

โครงการ 

คลองนาตาเสะ 

ชวงไหลผาน 

ใกลโครงการ 

หลักหมุดท่ี 2 

คลองนาตาเสะ 

ชวงไหลผาน 

ใกลเคียง

สำนักงาน

โครงการ 

คลองนาตาเสะ 

ชวงไหลผาน 

บอดักตะกอน 

คามาตรฐาน* 

pH 6.7 6.6 7.0 7.1 5.0-9.0 

Turbidity (NTU) 122.0 62.0 71.9 92.6 - 

Total Hardness 

(Mg/l as CaCO3) 

36.0 
48.0 60.0 56.0 

- 
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ตารางท่ี 3-8 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินภายในโครงการและใกลเคียง เดือนกรกฎาคม 2567 (ตอ) 

พารามิเตอร 

บอดัก

ตะกอนของ

โครงการ 

คลองนาตาเสะ 

ชวงไหลผาน 

ใกลโครงการ 

หลักหมุดท่ี 2 

คลองนาตาเสะ 

ชวงไหลผาน 

ใกลเคียง

สำนักงาน

โครงการ 

คลองนาตาเสะ 

ชวงไหลผาน 

บอดักตะกอน 

คามาตรฐาน* 

Total Suspended Solid 

(Mg/l) 

39 
22 27 31 

- 

ท่ีมา : ตรวจวัดและวิเคราะหโดยหางหุนสวนจำกัด บลู คอนซัลแตทน 

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลง

น้ำผิวดินประเภทท่ี 3 

             - แหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 3 เปนแหลงน้ำท่ีไดรับน้ำท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใชเปนประโยชนเพ่ือ          

                (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำท่ัวไปกอน 

                (ข) การเกษตร 

 

2. ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินรอบพ้ืนท่ีโครงการ ในชวงป 2566-2567 จำนวน 4 สถานี 

ไดแก St.1 บริเวณบอดักตะกอนของโครงการ St.2 คลองนาตาเสะชวงไหลผานใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการหลัก

หมุดท่ี 2 St.3 คลองนาตาเสะชวงไหลผานใกลเคียงสำนักงานโครงการ และ St.4 คลองนาตาเสะชวงไหลผาน

ใกลเคียงบอดักตะกอนท่ี 1 พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) อยูในเกณฑมาตรฐานเม่ือนำมาเปรียบเทียบ

กับมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 8 พ.ศ. 

2537 สำหรับคา Turbidity, Total Hardness และ Total Suspended Solids มาตรฐานยังไมไดกำหนดคา

ไว  แสดงผลการวิ เคราะหดั งตารางท่ี  3-9 และรูป ท่ี  3-7 ถึงรูป ท่ี  3-10 ท้ั งนี้ ผลการวิ เคราะหทาง

หองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8  

ตารางท่ี 3-9 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินภายในโครงการและใกลเคียง ในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 

พารามิเตอร 

เดือน/ป 

 ท่ีตรวจวัด 

บอดัก

ตะกอน

ของ

โครงการ 

คลองนาตา

เสะ 

ชวงไหลผาน 

ใกลโครงการ 

หลักหมุดท่ี 2 

คลองนาตาเสะ 

ชวงไหลผาน 

ใกลเคีย

สำนักงาน 

คลองนาตา

เสะ 

ชวงไหลผาน 

บอดักตะกอน 

คา

มาตรฐาน* 

pH 

ก.ค. 2566 7.6 6.6 6 6.6 5.0-9.0 

ธ.ค. 2566 น้ำแหง 7.3 7.1 6.9 5.0-9.0 

ก.ค. 2567 6.7 6.6 7.0 7.1 5.0-9.0 

Turbidity (NTU) 

ก.ค. 2566 5.70 21.9 9.03 7.3  - 

ธ.ค. 2566 น้ำแหง 15.20 8.43  12.40 - 

ก.ค. 2567 122.0 62.0 71.9 92.6 - 
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ตารางท่ี 3-9 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินภายในโครงการและใกลเคียง ในป 2566 – 2567 (ตอ) 

พารามิเตอร 

เดือน/ป 

 ท่ีตรวจวัด 

บอดัก

ตะกอน

ของ

โครงการ 

คลองนาตา

เสะ 

ชวงไหลผาน 

ใกลโครงการ 

หลักหมุดท่ี 2 

คลองนาตาเสะ 

ชวงไหลผาน 

ใกลเคีย

สำนักงาน 

คลองนาตา

เสะ 

ชวงไหลผาน 

บอดักตะกอน 

คา

มาตรฐาน* 

Total Hardness  

(Mg/l as CaCO3) 

ก.ค. 2566 72.0 76.0 96.0 74.0  - 

ธ.ค. 2566 น้ำแหง 72.00 93.20 101.20 - 

ก.ค. 2567 36.0 48.0 60.0 56.0 - 

Total Suspended 

Solid (Mg/l) 

ก.ค. 2566 3 9 5 4  - 

ธ.ค. 2566 น้ำแหง 7 6 7 - 

ก.ค. 2567 39 22 27 31 - 

ท่ีมา : ตรวจวัดและวิเคราะหโดยหางหุนสวนจำกัด บลู คอนซัลแตทน 

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลง

น้ำผิวดินประเภทท่ี 3 

             - แหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 3 เปนแหลงน้ำท่ีไดรับน้ำท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใชเปนประโยชนเพ่ือ          

                (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำท่ัวไปกอน 

                (ข) การเกษตร 

 

 

รูปท่ี 3-7 กราฟเปรียบเทียบคาความเปนกรดและดาง (pH) ของน้ำผิวดินในป 2566-2567 

 

 

 

คามาตรฐาน= 5-9 
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นายวุฒิพงษ วงศชุมพิศ  3-17 

 

 

รูปท่ี 3-8 กราฟเปรียบเทียบคา Turbidity (NTU) ของคุณภาพน้ำผิวดินในป 2566-2567 

 

 

รูปท่ี 3-9 กราฟเปรียบเทียบคา Total Hardness (mg/l as CaCO3) ของคุณภาพน้ำผิวดินในป 2566-2567 



โครงการทำเหมืองชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนดิหินแกรนิต เพ่ืออตุสาหกรรมกอสราง บทท่ี 3 
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รูปท่ี 3-10 กราฟเปรียบเทียบ คา Total Suspended Solid (mg/l) ของคุณภาพน้ำผิวดินในป 2566-2567 

3.3.6 คุณภาพน้ำใตดิน 

1. ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน เดือนกรกฎาคม 2567 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินบริเวณบอบาดาลบานบากัน เดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 1 

สถานี พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 6 คา Total Hardness เทากับ 4.5 (mg/l as CaCO3) 

และคา Total Dissolved Solids เทากับ 35.0 mg/l ซ่ึงทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ สำหรับ

การปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา

ลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2551 (ตามเกณฑอนุโลมสูงสุด) แสดงผลการวิเคราะหดัง

ตารางท่ี 3-10 ท้ังนี้ผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8  

ตารางท่ี 3-10  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำบาดาลบริเวณใกลเคียง เดือนกรกฎาคม 2567 

 

สถานีเก็บตัวอยาง 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 

ความเปนกรด-ดาง 

(pH) 

Total Hardness 

(mg/l as CaCO3) 

Total Dissolved 

Solid (mg/l) 

บอบาดาลบานบากัน 6.6 4.5 35.0 

 

มาตรฐาน* 

เกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม 7.0-8.5 300 600 

เกณฑอนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 500 1,200 
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หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ 

สำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาลม 125 

ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2551 (ตามเกณฑอนุโลมสูงสุด) 

 

2. ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน ในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินบริเวณบอบาดาลบานบากัน ในชวงท่ี 2566-2567 จำนวน 1 

สถานี นั้น พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) คา Total Hardness และ คา Total Dissolved Solids อยูใน

เกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการ สำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 

2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2551 (ตามเกณฑอนุโลม

สูงสุด) แสดงผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 3-11 และรูปท่ี 3-11 ถึงรูปท่ี 3-13 ท้ังนี้ผลการวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8  

ตารางท่ี 3-11  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำบาดาลบริเวณใกลเคียง ในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 

 

สถานีเก็บตัวอยาง 

วันเดือนป 

ท่ีตรวจวัด 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 

ความเปนกรด-

ดาง 

(pH) 

Total Hardness 

(Mg/l as CaCO3) 

Total Dissolved 

Solid 

(Mg/l) 

บอบาดาลบานบากัน กรกฎาคม 2566 6.7 <0.50 40 

ธันวาคม 2566 7.1 3.58 30 

 กรกฎาคม 2567 6.6 4.5 35.0 

 

มาตรฐาน* 

เกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม 7.0-8.5 300 600 

เกณฑอนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 500 1,200 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ 

สำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาลม 125 

ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2551 (ตามเกณฑอนุโลมสูงสุด) 
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รูปท่ี 3-11 ผลการเปรียบเทียบ คาความเปนกรดและดาง (pH) ของคุณภาพน้ำใตดินในป 2566-2567 

 

 
รูปท่ี 3-12 ผลการเปรียบเทียบ คา Total Hardness (Mg/l as CaCO3) ของคุณภาพน้ำใตดิน 

ในป 2566-2567 

เกณฑอนุโลมสูงสุด กำหนดไมเกิน 500 mg/l 

 

คามาตรฐาน 6.5-9.2 
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รูปท่ี 3-13 ผลการเปรียบเทียบ คา Total Dissolved Solid (mg/l) ของคุณภาพน้ำใตดินในป 2566-2567 

3.4 ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำป พ.ศ. 2567  

ทางโครงการมีมาตรการตรวจสุขภาพพนักงาน ท้ังนี้ โครงการไดดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน

เรียบรอยแลว ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2567 โดยอยูระหวางรอผลตรวจสุขภาพพนักงาน ทางโครงการจะ

สรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงานอยางละเอียดแสดงในเลมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 2/2567 ตอไป และ

ไดทำการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2567 ดังรูปในเอกสารแนบ 7 

3.5 การดำเนินการครั้งตอไป 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการในครั้งตอไป จะตองทำการศึกษาถึงความ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากกิจกรรมการดำเนินการของโครงการ โดยจะทำการตรวจวัด

คุณภาพอากาศ ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ เพ่ือนำเสนอตอหนวยงานอนุญาตและหนวยงาน

ราชการท่ีเก่ียวของไดรับทราบตอไป 

 

 
 

เกณฑอนุโลมสูงสุด กำหนดไมเกิน 1,200 mg/l 

 


