
โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-1 Monitor_1-67/CH3_GRD 

บทที่ 3 

การปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

3.1 ขอบเขตการด าเนินงานและมาตรฐานวิธีการตรวจวัด 

โครงการได้ให้บริษัทฯ ที่ปรึกษาท าการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขการ

เห็นชอบขอโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจประเมินและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการลด

ผลกระทบ และการตรวจวัดคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโดยแสดงดังรายละเอียดใน 

ตารางท่ี 3.1-1 

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการท างาน ช่วงระยะ

ด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย คุณภาพน้ าทิ้ง จากการเก็บ

ตัวอย่างและน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล 

จ ากัด (เลขทะเบียน ว-270 สถานที่ต้ังเลขที่ 9/40-41 ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี) 

ซึ่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนดังกล่าวข้างต้นได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อย

แล้ว (ส าเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนแสดงในภาคผนวก ข ส่วนผลการ

วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการแสดงในภาคผนวก ค ส าหรับผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 แสดงดัง

ตาราง 3.2-1 

 

 



โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-2  Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

ตารางท่ี 3.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง และมาตรฐานวิธีการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ 
1. คุณภาพน้ าทิ้ง - pH Grab Sampling In-house Method:TM001 
 - BOD  Azide Modification 
 - SS  APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017 

part 2540 D 
 - Grease & Oil  APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017 

part 5520 D 
 - TKN  APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017 

part 4500-Norgb,NH3C 
 - Total Coliform Bacteria  Standard Total Coliform 

Fementation 
 - Fecal Coliform Bacteria  Thermotolerant (Fecal) Coliform 

Procedure 
 - TDS  Dried at 103-105 oC 
 - Settle able  Solids  Volumetric  
 - Sulfide  Iodometric  

 

 

 

 



โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-3   Monitor_1-67/CH3_GRD 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี ่ ผลการตรวจวัดตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพน้ าทิ้ง     
- ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง - เก็บตัวอย่างน้ าทิ้งหลังการบ าบัด

ด้วยระบบน้ าเสียรวมของโครงการ 
โดยเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งจากถังเก็บน้ า 
Recycle ก่อนน าน้ าจากถังเก็บน้ า 
Recycle มาใช้ประโยชน์ 1 อย่าง 

- ทุก 1 เดือน - โครงการจัดให้มีการเก็บน้ าเสียทุกเดือน - ผลการตรวจวัดอ้างถึง
ตารางที่ 3.2.1-2 - pH  

- Suspended Solid  
- Oil &Grease   
- Biochemical OxygenDemand  
- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)  
- Fecal Coliform Bacteria  

2. การจัดการขยะมูลฝอยภายใน
โครงการ 

    

- ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในห้องพัก
มูลฝอยของโครงการ 

- บริเวณถังขยะและห้องพักมูลฝอย
ของโครงการ 

- 1 สัปดาห์ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยท าความ
สะอาด  

ภ า ค ผ น ว ก  ง  ภ า พ ที่ 
16,26 

- การท าความสะอาดของถังขยะ
และห้องพักมูลฝอยของโครงการ 

   

3. ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบ
สัญญาณเตือนภัย 

    

- ระบบป้องกันอัคคี ภัยภายใน
โครงการ 

- บริ เวณจุดติดตั้ งระบบป้องกัน
อัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย
ภายในอาคารของโครงการทุกช้ัน 

- 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง (หรือตาม
ความเหมาะสมหรือตามที่ระบุไว้
ในคู่มือการใช้ งานของแต่ละ
เครื่อง) 

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย
ภายในโครงการ 

ภ า ค ผ น ว ก  ง  ภ า พ ที่ 
11,12,32,33,34 

- ระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน
โครงการ 

  



โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-4 Monitor_1-67/CH3_GRD 

3.2.1 คุณภาพน้ าเสีย 

 น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากช่วงระยะด าเนินการของโครงการ โครงการจึงจัดให้มีบ่อบ าบัดน้ าเสียและมี

การตรวจสอบคุณภาพน้ า โดยเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งบริเวณบ่อพักน้ าทิ้งของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ใน

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นประจ าทุกเดือน ก่อนจะระบายน้ าลงสู่แหล่งสาธารณะ โดยดัชนีคุณภาพ

ที่ท าการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์ แสดงดังตารางท่ี 3.2.1-1     

ตารางท่ี 3.2.1-1 ดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจและวิธีวิเคราะห์ 
ดัชนีคุณภาพ วิธีวิเคราะห์ 

pH In-house Method:TM001 
BOD Azide Modification 
SS APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017 part 2540 D 

Grease & Oil APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017 part 5520 D 
TKN APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017 part 4500-Norgb,NH3C 

Total Coliform Bacteria Standard Total Coliform Fementation 
Fecal Coliform Bacteria Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure 

 TDS Dried at 103-105 oC 
Settle able  Solids Volumetric  

Sulfide Iodometric  
 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 แสดงดังตารางที่  

3.2.1-2 น้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัด (ตึกจันผา) พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.7-7.6 BOD มีค่าอยู่ในช่วง 18-

39 มิลลิกรัม/ลิตร SS มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 10-30 มิลลิกรัม/ลิตร TDS มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 384-

672 มิลลิกรัม/ลิตร Settle able  Solids มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1 - 0.4  มิลลิกรัม/ลิตร Sulfide มี

ค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.10  มิลลิกรัม/ลิตร Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2 – 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

TKN มีค่าอยู่ในช่วง 11-32 มิลลิกรัม/ลิตร Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่ในช่วง 2.4x104 - 

7.0x105 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าอยู่ในช่วง 2.3x104 – 4.6x105 
เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ซึ่งพบว่าทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้น BOD และ TDS 

เกินมาตรฐานก าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดย้อนหลัง

ล่าสุด พบว่า มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และมีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดไว้ แสดงดังรูปที่ 3.2.1-1  



โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-5 Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 แสดงดังตารางที่  

3.2.1-2 น้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัด (ตึกปาหนัน) พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.6-8.0 BOD มีค่าอยู่ในช่วง 

35-77 มิลลิกรัม/ลิตร SS มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 23-110 มิลลิกรัม/ลิตร TDS มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 

430-638 มิลลิกรัม/ลิตร Settle able  Solids มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1 – 2.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

Sulfide มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.10  มิลลิกรัม/ลิตร Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2 – 20 

มิลลิกรัม/ลิตร TKN มีค่าอยู่ในช่วง 54 - 66 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งพบว่าทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนด ยกเว้น BOD, SS, TDS, Settle able  Solids และ TKN เกินมาตรฐานก าหนด ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดย้อนหลังล่าสุด พบว่า มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน 

และมีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-6 Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

ตารางท่ี 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 น้ าทิ้งหลังผ่าน 

  การบ าบัด (ตึกจันผา) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่า

มาตรฐาน1/ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

pH - 7.6 7.3 7.4 6.7 6.8 7.4 5.0 -9.0 

BOD mg/l 18 20 20 19 29 39 20 

SS mg/l <10 <10 14 18 30 22 30 

TDS mg/l 672 470 384 442 450 482 500 

Settle able  
Solids 

mg/l <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.4 <0.1 0.5 

Oil & Grease mg/l <2 <2 <2 <2 2.0 <2 20 

TKN mg/l 15 14 11 12 11 32 35 

Sulfide mg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 1.0 

Total Coliform 
Bacteria 

MPN/100 ml 3.5x105 2.3x104 2.4x105 3.3x104 3.3x105 7.0x105 - 

Fecal Coliform 
Bacteria 

MPN/100 ml 1.7x105 2.3x104 2.4x105 3.3x104 3.3x105 4.6x105 - 

หมายเหตุ : 1/ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวง 

    ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง  

    ประเภทและบางขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-7 Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

ตารางท่ี 3.2.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 น้ าทิ้งหลังผ่าน 

  การบ าบัด (ตึกปาหนัน) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน1/ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

pH - 7.7 7.8 8.0 8.0 7.6 7.6 5.0 -9.0 

BOD mg/l 77 35 42 43 77 66 20 

SS mg/l 110 34 34 30 27 23 30 

TDS mg/l 468 468 450 430 562 638 500 

Settle able  
Solids 

mg/l 2.5 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 
0.5 

Oil & Grease mg/l 20 3 <2 2 <2 <2 20 

TKN mg/l 60 60 65 61 66 54 35 

Sulfide mg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 1.0 
หมายเหตุ : 1/ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวง 

    ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง 

    ประเภทและบางขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-8 Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง 

 

 

7.2 
6.7 

7.4 8.0 7.6 7.8 8.0 7.8 7.7 7.6 7.0 
7.8 7.6 

7.8 

7.8 8.1 
7.3 7.6 7.3 7.4 6.7 6.8 7.4 

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

มาตรฐาน 5.0 - 9.0 

pH 

น้้าทิ้งหลังผ่านการบ้าบัด (ตึกจันผา) 

ผลการตรวจวิเคราะห์ pH มาตรฐาน 
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โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-9 Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-10 Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-11 Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-12 Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-13 Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-14 Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-15 Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

 

 

 
รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ GROW  RESIDENCES (ระยะด าเนินการ) บริษัท ที.เค.ที เพลส จ ากัด 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-16 Monitor_1-67/CH3_GRD 

 

 

 

 
รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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