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บทที่    สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
4.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
โฮเทล มิวส์ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1-1 
ตารางที่ 4.1-1  สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ เง่ือนไขตามมาตรการฯ เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 
1) มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ - ใช้น้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้วนำกลับ

มารดน้ำต้นไม้เพ่ือการประหยัดน้ำ 
- น้ำท่ีใช้ในการดูแลต้นไม้ของโรงแรม
จะเป็นน้ำประปา โดยไม่มีการนำน้ำท้ิง
หลังผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการรด
น้ำต้นไม้ เพ่ือป้องกันกลิ่นท่ีจะรบกวน
ผู้ท่ีมาพักผ่อน และผู้มาใช้พ้ืนท่ีบริเวณ
สวนหย่อม 
- เพ่ือเป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุดท่ีปรึกษาเสนอแนะให้พิจารณา
หาแนวทางการนำน้ำเสียกลับมาใช้
ประโยชน์  เช่น  อาจใช้รดน้ำต้นไม้
บริเวณลานจอดรถ หรือทางเข้าออก
โรงแรม เป็นต้น 

- ตรวจ วัดคุณ ภาพอากาศ  ได้ แก่  
ปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-
10) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ 
(SOx) ปริมาณไฮโดรคาร์บอน  (HC) 
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ จำนวน 1 สถานี 
ตามวิธีวิเคราะห์ด้วยระบบ Gravimetric 
Methods ตรวจวัด 2 คร้ัง/ปี โดยแต่ละ
คร้ัง ตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง ในวันทำ
การ 2 วัน และวันหยุดราชการ 1 วัน 

- ในระยะดำเนินการท่ีผ่านมายังไม่มี
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังนั้นท่ี
ปรึกษาจึงรวบรวมผลการตรวจวัด
คุณ ภ าพ อาก าศ ท่ี เค ย เสนอ ไว้ ใน
ราย งาน ก ารป ระ เมิ น ผลก ระทบ
สิ่งแวดล้อมมานำเสนอไว้ในรายงาน
ฉบับนี้แทน 
- ทางโครงการควรจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศปีละ 2 คร้ัง 
ตามที่มาตรการฯ กำหนด 

 



หน้า 4-2 

ตารางที่ 4.1-1  สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการ เง่ือนไขตามมาตรการฯ เหตุผลประกอบ/ข้อเสนอแนะ 

2) มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ - ไม่มี - ไม่มี 
3) มาตรการท่ีปฏิบัติ แต่ไม่มีประสิทธิภาพ - จัดให้มีการตรวจสอบและสูบตะกอน

จากบ่อพักตะกอน 2  เดือน/คร้ัง 
- โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนออก
จากบ่อพักตะกอนเม่ือบ่อใกล้เต็ม 
- ทางโครงการควรดำเนินการสูบตะกอน
จากบ่อพักตะกอนเป็นประจำ 2 คร้ัง/
เดือน ตามท่ีมาตรการกำหนด 

 - คุณภาพน้ำท้ิง (ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการ
ระบายน้ำท้ิงจากคารบางประเภทและ
บางขนาด  ปี  พ .ศ . 2548 ) ได้ แก่  
ความเป็นกรดและด่าง (pH) ค่าบีโอดี 
(BOD) สารแขวนลอย  (Suspended 
Solids) ซัลไฟด์ (Slufide) สารท่ีละลาย
ได้ ท้ั งหมด  (Total Dissolved Solids) 
ต ะ ก อ น ห นั ก  (Settleable Solids) 
ไขมันและน้ ำมัน (Fat, Grease & Oil)
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) น้ำเสียหลังการ
บำบัดด้วยระบบบำบัดน้ ำเสีย ตาม
วิเคราะห์ของ Standard Methods 1 
คร้ัง/เดือน 

- การดำเนินงานท่ีผ่านมามีการตรวจวัด
คุณภาพน้ำท้ิงบริเวณน้ำท้ิงก่อนเข้า
ระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำท้ิงหลังผ่าน
การบำบัดน้ำเสีย เม่ือเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน 2567 
- ทางโครงการควรดำเนิ นการเก็ บ
ตัวอย่างน้ำท้ิงบริเวณน้ำท้ิงก่อนเข้า
ระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำท้ิงหลังผ่าน
การบำบั ดน้ ำเสี ย  ตามมาตรการฯ 
กำหนดเพ่ือทำการตรวจวิเคราะห์เดือน
ละ 1 คร้ัง 

4) มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ - ไม่มี - ไม่มี 
 

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) คุณภาพอากาศ 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่โครงการ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2558 

พบว่า ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
และไฮโครคาร์บอน มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่ 24 (พ.ศ.2547)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 0.12  
มก./ลบ.ม. ตามลำดับ ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี ่ย 1 ชั่วโมง มีค่าเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ช่ัวโมง ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.78 มก./ลบ.ม. ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) 
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เรื ่อง กำหนดมาตรฐานค่าก ๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั ่วไป ที ่กำหนดไว้ไม ่เก ิน 0.32  
มก./ลบ.ม. และผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าเป็นไปตามประกาศคระกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 34.20 มก./ลบ.ม. ส่วนไฮโดรคาร์บอนไม่มีมาตรฐานกำหนด  
          2) คุณภาพนำ้ทิ้ง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำ
ทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2567 พบว่า น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย  
ค่าบีโอดี ค่าสารแขวนลอย ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด ค่าทีเคเอ็น ค่าน้ำมันและไขมัน ค่าตะกอนหนัก ค่าซัลไฟต์ 
และค่าแบคทีเรียโคลิฟอร์ม มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และหลังจากน้ำทิ้งที่ได้ผ่านการบำบัดน้ำเสียแล้วจะ
เห็นได้ว่า ค่าบีโอดี ค่าสารแขวนลอย ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด ค่าทีเคเอ็น ค่าน้ำมันและไขมัน ค่าตะกอนหนัก 
ค่าซัลไฟต์ และค่าแบคทีเรียโคลิฟอร์ม มีผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์กำหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข) 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน ที่ปรึกษาจึง
เสนอแนะให้โครงการดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




