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3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 จากการทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร
จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า มีมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ทั้งสิ้น 9 ปัจจัย รวม 80 มาตรการ 

 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ โดยมีรายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ ่งแวดล้อม
ด้านทางกายภาพ 

    

1. การชะล้างพังทลาย
ของดิน 

1) จัดให้มีพื ้นที ่ส ีเขียวรอบอาคาร และพื้นที ่สวนแก้วรวม 
19,289.44 ตร.ม. ตามที่ออกแบบไว้ โดยจัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้
ยืนต้น 8,228.09 ตร.ม.  

1) พื้นที่สีเขียวรอบอาคาร และพื้นที่สวนแก้ว ตามที่มาตรการ
กำหนด 

ไม่มี 

 
พื้นท่ีสีเขียวรอบอาคาร 7 

 

 
ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียว 

ภายในโครงการ 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยบำรุงรักษา ให้น้ำ พรวนดิน และใส่ปุ๋ย 
อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ พร้อมดูแลตัด
แต่งให้สวยงามทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
หากบริเวณใดต้นไม้ตายให้ปลูกซ่อมแซมทันที 

2) มีเจ้าหน้าที ่คอยบำรุงรักษา ให้น้ำ พรวนดิน และใส่ปุ๋ย 
อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 

ไม่มี 

 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ดูแลความมั ่นคงแข็งแรงของรั ้วรอบ
โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

3) มีเจ้าหน้าท่ีดูแลความมั่นคงแข็งแรงของรั้วรอบโครงการให้มี
สภาพดีอยู่เสมอทุก 1 เดือน จากการตรวจสอบพบว่า รั้วรอบ
โครงการยังมีสภาพดี 

ไม่มี 

 
รั้วรอบโครงการ 
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ เสียง 
ความสั่นสะเทือน 

1) กำหนดเป็นกฎระเบียบสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการให้ขับขี่
ยานพาหนะภายในโครงการด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  

1) มีป้ายกำหนดความเร็วของรถที ่เข้า -ออก โครงการให้มี
ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  

ไม่มี 

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

 2) ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 30 กม./ชม. เป็น
ระยะๆ ตลอดแนวถนนในโครงการ 

2) มีป้ายจำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 30 กม./ชม. เป็นระยะๆ 
ตลอดแนวถนนในโครงการ 

ไม่มี 

 3) จัดให้มีพื ้นที ่ส ีเขียวของอาคาร และพื ้นที ่สวนแก้วรวม 
19,289.44 ตร.ม. ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยจัดให้มีพื้นที ่ปลูก  
ไม้ยืนต้น 8,222.09 ตร.ม. ทั้งนี้ ให้มีระยะปลูกไม้ยืนต้นเป็น 
2×2 ม. เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านคุณภาพและเสียง พร้อมมี
มาตรการติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ และตัด
แต่งกิ่งทรงพุ่มที่ปลูกไว้อย่างสม่ำเสมอทุก 1 เดือน ในกรณีท่ี
เสื่อมโทรมหรือตายให้ปลูกทดแทนทันที 

3) มีพื้นที่สีเขียว และพื้นที่สวนแก้ว ตามที่มาตรการกำหนด 
จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียวอยู่ในสภาพด ี

ไม่มี 

 
ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียว 

 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดถนน ที่จอดรถ และ
พื้นท่ีส่วนกลางภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

4) มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดถนน ที่จอดรถ และพื้นท่ี
ส่วนกลางภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

ไม่มี 

 
ถนนภายในโครงการ 

 
ท่ีจอดรถภายในโครงการ 
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ 

    

1. การใช้น้ำ 1) รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานของโครงการใช้น้ำ
ประหยัด ด้วยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้หน้าอาคารศูนย์
ชุมชนและโถงประชาสัมพันธ์ชั้นล่างของแต่ละอาคาร 

1) การเคหะแห่งชาติมีการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ให้มีการ
ใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัด เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

ไม่มี 

 
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ี

โครงการ 
 2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน้ำ 

และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการให้อยู่ดีอยู่เสมอ เพื่อการ
ป้องกันการปนเปื้อนของน้ำประปา หรือเกิดการสูญเปล่าจาก
น้ำซึมหรือรั่ว หากพบว่ามีจุดชำรุดให้รีบดำเนินการซ่อมแซม
แก้ไขทันที 

2) มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ ระบบท่อ
ประปา ก๊อกน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการให้อยู่ดี
อยู ่เสมอ จากการตรวจสอบพบว่า ระบบจ่ายน้ำ ระบบท่อ
ประปา ก๊อกน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการอยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งาน 

ไม่มี 

 
ระบบประปา 

2. การจ ัดการน้ำ เสีย 
และสิ่งปฏิกูล 

1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้มีหน่วยบำบัดครบตามจำนวน 
และขนาดท่ีออกแบบไว้ ดังน้ี 
 (1) อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 40 อาคาร ติดตั้งบ่อดักไขมัน 
และระบบบำบ ัดน ้ำ เส ียชน ิดต ิดก ับท ี ่แบบ Fixed-Film 
Aeration ขนาด 40 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุดต่ออาคาร 
 (2) อาคารศูนย์ชุมชนแบบ C-1 ติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบเกรอะ-กรอกเติมอากาศ ขนาด 8 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด 
 (3) อาคารสำนักงานนิติบุคคล ติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเสีย 
แบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ ขนาด 1 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด 

1) มีการติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคารชุดพักอาศัย และ
ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารศูยน์ชุมชนแบบ C-1 ครบตามจำนวน 
และขนาดท่ีออกแบบไว้ 

ไม่มี 

 

 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. การจ ัดการน้ำ เสีย 
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

2) ควบคุมคุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัดแล้วให้มีค่าบีโอดีไม่
เก ิน 20 mg/l และไม่เก ินค่ามาตรฐานน้ำทิ ้งจากอาคาร
ประเภท ก ก่อนระบายออกสู่ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 

2) ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
จากระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 โดยมีดัชนี
ตรวจวิเคราะห์ตามที่มาตรการกำหนด ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัด 
น้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.3.1 

เปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และ
สูบตะกอนออกจากระบบบำบัด
น้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ รวมท้ัง
ตรวจสอบอุปกรณ ์ต ่างๆ ใน
ระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำแสดงไว้ในผนวก ข 

 3) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื ่อให้มี
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่
เสมอเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งรองรับน้ำท้ิง
จากโครงการ 

3) มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัด 
น้ำเสียอยู่เสมอ จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบ
บำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน้ำหลังผ่าน
ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 มีค่าไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ไม่
เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้ รายละเอียดแสดงไว้ในข้อ 3.3.1 

  

 4) ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในระบบ
บำบัดน้ำเสียตามคำแนะนำของผู้ออกแบบ กรณีเกิดการชำรุด
เสียหายต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลา
อันรวดเร็ว ท้ังนี้ ให้จัดหาและสำรองชิ้นส่วนท่ีเสียหายบ่อยครั้ง
ของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ทันที 

4) มีช ่างเทคนิคคอยตรวจสอบดูแลบำร ุงร ักษาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียตามคำแนะนำของ
ผู้ออกแบบเป็นประจำทุกเดือน จากการตรวจสอบไม่มีอุปกรณ์
ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าชำรุดแต่อย่างใด 

ไม่มี - 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. การจ ัดการน้ำ เสีย 
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

5) จัดให้มีการสูบกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด
ทุกๆ 2 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ 
ส่วนไขมันที่เกิดขึ้นในบ่อดักไขมันต้องเก็บกวาดขึ้นมาให้หมด
ทุกสัปดาห ์

5) ยังไม่มีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในส่วนตกตะกอนของ
ระบบบำบัดน้ำเสียเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน้ำหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 มีค่าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.3.1 

ไม่มี 

 

 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 6) การเคหะแห่งชาติต้องดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 
โดยประสานงานผ่านสำนักงานเคหะชุมชน (สช.) ซึ่งทำหน้าท่ี
ดูแลและให้บริการผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ 
รวมท้ังกำกับดูแลเจ้าหน้าท่ีระบบบำบัดน้ำเสียประจำโครงการ 

6) การเคหะแห่งชาติมีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่โครงการ
เรื่องการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 
2566  

ไม่มี 

 

 
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ี

โครงการ 

 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 
โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องมีความรู้เหมาะสมตามข้อกำหนด
ของหน่วยราชการ และได้รับการอบรมในการดูแลระบบบำบัด
น้ำเสีย ท้ังนี้ ให้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบบำบัด
อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เช่น การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานท่ัวไปของอุปกรณ์ในระบบ
บำบัดน้ำเส ีย ในกรณีท ี ่ เก ิดการเส ียหายให้โครงการรีบ
ดำเนินการแก้ไขทันที 

7) มีช่างเทคนิคประจำโครงการคอยตรวจสอบและซ่อมบำรุง
ระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง  รวมทั้งการ
เคหะแห่งชาติมีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีโครงการเรื่องการ
ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

ไม่มี 
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. การจ ัดการน้ำ เสีย 
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

8) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร
ชุดพักอาศัยเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง โดยสุ่มตัวอย่างให้ครบ
ทุกอาคารภายใน 1 ปี หลังจากนั้นนำผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำมาประเมินเพื่อหาแนวทางจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบำบัดน้ำ
เสียให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 

8) มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ ้งของโครงการเป็น
ประจำทุกเดือน ซึ่งคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำ
อาคาร 1-อาคาร 12 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 
2567 พบว่า คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำ
อาคาร 1-อาคาร 12 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.3.1 และผู้บริหารดูแลโครงการยัง
ไม่มีการนำผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ ้งของโครงการมา
ประเมินเพื่อหาแนวทางในการจัดการ 

เมื่อทราบผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำทุกครั ้ง ควรนำผล
การตรวจวิเคราะห์มาประเมิน
หาแนวทา ง ในก า รจ ั ดก า ร 
เพื ่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการทำงานได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ  

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำแสดงไว้ในผนวก ข 

 9) การจัดการน้ำเสียสิ่งปฏิกูล สำหรับผู้ที่ขายอาหารประเภท
ปรุงสำเร็จแต่ละราย กำหนดให้ผู้จัดการโครงการที่การเคหะ
แห่งชาติมอบหมายให้ผู้ดูแลโครงการนำไปบังคับใช้ ดังน้ี 
 (1) จัดหาถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการขาย
อาหาร 
 (2) ห้ามไม่ให้ผู้ขายอาหารทิ้งน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำของ
โครงการโดยตรง หากไม่ปฏิบัติตามให้หยุดขาย 

9) โครงการสร้างแนวรางระบายน้ำไว้ลานค้าชุมชน พร้อมจัด
ให้มีถังดักไขมันขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ไว้สำหรับดักไขมันจาก
ลานค้าในเบื ้องต้นก่อนรวบรวมน้ำเสียไปบำบัดต่อที ่ระบบ
บำบัดน้ำเสียของอาคารใกล้เคียง 

ไม่มี 

 

 
แนวรางระบายน้ำลานค้าชุมชน 
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องค์ประกอบ 
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วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. การจ ัดการน้ำ เสีย 
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

10) ในการระบายน้ำน้ำทิ ้งออกจากโครงการ โครงการต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 
ดังน้ี 
 (1) เจ้าของ คือ การเคหะแห่งชาติในช่วงแรก และเมื่อมีการ
จัดตั ้งนิติบ ุคคลอาคารชุดแล้วให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็น
ผู้รับผิดชอบต้องจดและจัดเก็บสถิติและข้อมูลปริมาณน้ำเสีย 
คุณภาพน้ำทิ้งซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียใน
แต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ 
ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่
วันท่ีมีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลน้ัน 

10) ยังไม่มีการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  

จัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูล
การทำงานของระบบบำบัด 
น้ำเสีย พร้อมทั้งจัดทำบันทึก
รายละ เอ ี ยด  และรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 
และ ทส.2 

- 

  (2) เจ้าของ คือ การเคหะแห่งชาติในช่วงแรก และเมื่อมีการ
จัดตั ้งนิติบ ุคคลอาคารชุดแล้วให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็น
ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป โดย
ให้เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ท่ีแหล่งกำเนิดมลพิษน้ัน
ตั้งอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรายงานด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด 
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11) รณรงค์ให้ผู ้อยู ่อาศัยมีความรู ้ และขอความร่วมมือให้  
ผู้พักอาศัยลดการใช้ผงซักฟอกท่ีมีฟอสเฟตสูง 

11) มีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้ 
และขอความร่วมมือให้ผู ้พักอาศัยลดการใช้ผงซักฟอกที่มี
ฟอสเฟตสูงผ่านเสียงตามสาย 

ไม่มี 

 

 
เสียงตามสาย 

 12) ตรวจสอบสภาพการใช้งาน การชำรุด และความมั่นคง 
แข็งแรง/แตกร้าว ของบ่อผันน้ำทิ ้ง และบ่อหน่วงน้ำ ทุก 1 
เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบความเสียหายให้
ซ่อมแซมและปรับปรุงแก้ไขทันที 

12) มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบสภาพการใช้งานของบ่อผัน 
น้ำท้ิง และบ่อหน่วงน้ำทุกเดือน จากการตรวจสอบไม่พบความ
เสียหายแต่อย่างใด 

ไม่มี 

 

 
บ่อหน่วงน้ำ 

 13) ขุดลอกตะกอนในบ่อผันน้ำท้ิง และบ่อหน่วงน้ำ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ช่วงก่อนเข้าฤดูฝน เพื่อลดตะกอนท่ีสะสม ซ่ึงทำให้
ปริมาตรรองรับลดลง รวมถึงป้องกันปัญหาคุณภาพน้ำมีความ
สกปรกจากตะกอนท่ีสะสมและค้างอยู่ในบ่อ ตะกอนเหล่าน้ีจัด
ให้มีแผนนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก 

13) ยังไม่ขุดลอกตะกอนในบ่อผันน้ำทิ้ง และบ่อหน่วงน้ำ เพื่อ
ลดตะกอนท่ีสะสม 

ขุดลอกตะกอนในบ่อผันน้ำท้ิง 
และบ่อหน่วงน้ำ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ช่วงก่อนเข้าฤดูฝน เพื่อ
ลดตะกอนที ่สะสม ซึ ่งทำให้
ปริมาตรรองรับลดลง 
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14) กรณีที่ผลตรวจวิเคราะห์พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่าน
การบำบัดน้ำเสียมีค่า Fecal Coliform สูง และชุมชนโดยรอบ
มีภาวะโรคติดต่อจากทางน้ำ หรือได้รับการแจ้งเตือนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที ่ ให้โครงการเพิ่ม
มาตรการฯ ต้องฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งก่อนระบายน้ำทิ้งออกจาก
โครงการ โครงการต้องดำเนินด้วยวิธีการที่เหมาะสม และ
ถ ูกต ้องตามหล ักว ิชาการ โดยกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินการ ดังน้ี 
 (1) จัดทำคู่มือการฆ่าเชื้อโรคน้ำทิ้ง เพื่อเป็นแนวทางปฏบิัติ
สำหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
 (2) กรณีโครงการเลือกใช้วิธีการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนต้อง
ปฏิบัติ ดังน้ี  
 (2.1) การคำนวนปริมาณคลอรีนที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค
ในน้ำทิ้ง ต้องดำเนินการโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและลง
นามรับรองในรายการคำนวนดังกล่าวก่อนนำมาใช ้เป็น
แนวทางในการดำเนินการของโครงการ 
 (2.2) การออกแบบระบบเต ิมคลอร ีน (Chlorine 
contact tank) โรงเก็บผงปูนคลอรีน รวมถึงองค์ประกอบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเติมคลอรีน ต้องออกแบบและลงนาม
รับรอบโดยวิศวกรที่มีความเชียวชาญ โดยพิจารณาให้เป็นไป
ตามกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
เคมีภ ัณฑ์ (MSDS) ของสารแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ หรือ
คลอรีนไดออกไซด์ เป็นสารที ่ไม่ก่อให้เกิดการเป็นสารก่อ
มะเร็ง 
 (3) กำหนดให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีความรู้เหมาะสมตามข้อกำหนด
ของทางราชการ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการบำบัดน้ำเสีย และ
การนำน้ำท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ 

14) ยังไม่มีการจัดทำคู่มือการฆ่าเชื ้อโรคเพื ่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าท่ีแต่อย่างใด จากผลการตรวจวิเคราะห์
ค ุณภาพน้ำหลังผ ่านระบบบำบัดน้ำเส ีย ระหว่างเด ือน
มกราคม-ม ิถ ุนายน พ.ศ. 2567  พบว ่า  ค ุณภาพม ี ค่า  
Fecal Coliform Bacteria เก ินกว ่ า  4,000 MPN/100 ml 
รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.3.1 

จัดทำคู่มือการฆ่าเชื ้อโรคเพื่อ
เป ็นแนวทางปฏ ิบ ัต ิสำหรับ
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เหมาะสม
ตามข้อกำหนดของทางราชการ 
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการบำบัด
น้ำเสีย และการนำน้ำท้ิงกลับมา
ใช้ประโยชน์ภายในโครงการ 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำแสดงไว้ในผนวก ข 
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 (4) กำหนดเวลาระยะเวลาให้น้ำทิ้งสัมผัสคลอรีนนานไม่
น้อยกว่า 30 นาที 
 (5) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งทำหน้าที่เตรียม
สารละลายคลอรีนต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
 - สวมถุงมือ หน้ากากป้องกันการหายใจ รองเท้าบูท 
และแว่นตานิรภัย ขณะเตรียมสารละลายคลอรีน และใน
ระหว่างการผสมคลอรีนกับน้ำท้ิง 
 - แต่งกายปกปิดร่างกายให้มิดชิด 
 - ระวังอย่าให้ผงคลอรีนถูกผิวหนังหรือเข้าตา ถ้าเกิด
อุบัติเหตุถูกผิวหนังหรือเข้าตาให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด และรีบไปพบแพทย์ 
 (6) การเก็บแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ หรือ คลอรีนไดออกไซด์ 
ต้องดำเนินการ ดังน้ี 
 - เก็บภายในภาชนะบรรจุท่ีปิดมิดชิด 
 - จัดให้มีอาคารเก็บถังบรรจุสารดังกล่าว เป็นอาคารท่ีมี
หลังคาคลุม มีการระบายอากาศอย่างดี สภาพแห้ง ไม่มี
ความชื้น และห่างจากแหล่งกำเนิดเปลวไฟ 
 - การปิด-เปิดอาคาร ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ ่งได้รับการอบรมเกี ่ยวกับการใช้สาร
ดังกล่าวมาแล้วเท่าน้ัน 
 (7) จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ติดไว้
บริเวณอาคารเก็บสารดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มี
อากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจ
ติดขัดให้ออกซิเจนช่วย และนำไปพบแพทย์ 
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 - ถ้ากินหรือกลืนเข้าไปอย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียน 
ให้ดื่มน้ำปริมาณมากๆ ห้ามไม่ให้นำสิ่งใดเข้าสู่ปากผู้ป่วยท่ี
หมดสติแต่ให้รีบนำไปพบแพทย์ 
 - ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังโดยทันทีด้วยน้ำ
ปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื ้อผ้าและ
รองเท้าท่ีเปรอะเปื้อนออก จากนั้นนำไปพบแพทย์ และต้องทำ
ความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้อีกครั้ง 
 - ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังโดยทันทีด้วยน้ำ
ปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื ้อผ้าและ
รองเท้าท่ีเปรอะเปื้อนออก จากนั้นนำไปพบแพทย์ และต้องทำ
ความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำไปพบแพทย์ และต้อง
ทำความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้อีกครั้ง 
 - ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากๆ 
อย่างน้อย 15 นาที พร้อมกระพริบตาถี ่ๆ ขณะทำการล้าง 
เพื่อให้ม่ันใจว่าล้างออกหมด และนำไปพบแพทย์ 

   

3. การจัดการมูลฝอย 1) โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดทำด้วย
พลาสติกโพลีเอธีลีน ขนาด 240 ล. จำนวน 304 ถัง โดยแยก
เป็น ถังรองรับมูลฝอยเปียก จำนวน 95 ถัง ถังรองรับมูลฝอย
แห้ง จำนวน 190 ถัง ส่วนถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 
19 ถัง จัดวางจำนวน 19 จุด กระจายท่ัวพ้ืนท่ีโครงการเพื่อให้
ผู้พักอาศัยในแต่ละอาคารนำมูลฝอยท้ิงได้สะดวก แต่ละจุดจัด
วางถังรองรับมูลฝอยเปียก จำนวน 5 ถัง ถังรองรับมูลฝอยแห้ง 
จำนวน 10 ถัง ส่วนถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 1 ถัง 
ซึ ่งแต่ละจุดสามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 3 วัน ถ้ามี
ปัญหามูลฝอยตกค้างต้องเพิ ่มจำนวนถังให้ เพียงพอ และ
ประสานงานให้ผู้รับดำเนินการเก็บขนมูลฝอยที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยทันที 

1) มีถังรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดทำด้วยพลาสติกโพลีเอธีลีน 
ขนาด 240 ล. จำนวน 240 ถัง โดยแยกเป็นถังรองรับมูลฝอย
เปียก จำนวน 40 ถัง ถังรองรับมูลฝอยแห้ง จำนวน 184 ถัง 
และถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 16 ถัง จัดวางจำนวน 
4 จุด กระจายทั่วพื้นที ่โครงการเพื ่อให้ผู ้พักอาศัยในแต่ละ
อาคารนำมูลฝอยทิ ้งได้สะดวก แต่ละจุดจัดวางถังรองรับ 
มูลฝอยเปียก จำนวน 10 ถัง ถังรองรับมูลฝอยแห้ง จำนวน 46 
ถัง ส่วนถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 4 ถัง ซึ่งแต่ละจุด
สามารถรองรับมูลฝอยได้นาน 4 วัน ซ่ึงเพียงพอต่อการรองรับ
ขยะ และไม่พบขยะตกค้างภายในโครงการ 

ไม่มี 

 

ถังขยะภายในโครงการ 
  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนนิการ (ม.ค.-มิ.ย. 67)  หน้า -30- 
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) 
Monitor\NHA\สันผีเสื้อ\Jan-Jun24\report.doc 

ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

2) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ท่ีพักอาศัยตะหนักถึงการเก็บ
รวบรวมมูลฝอยของตนเองให้ถูกสุขลักษณะ และมีการคัดแยก
ประเภทมูลฝอย เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง และมูลฝอย
อันตราย และผูกมัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังให้ถูกประเภท
และปิดฝาถังให้สนิททุกครั้งเพื่อลดการแพร่กระจายของกลิ่น 

2) มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ที่พักอาศัยตระหนักถึง
การเก็บรวบรวมมูลฝอยของตัวเองให้ถูกลักษณะและการคัด
แยกประเภทมูลฝอย เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง และ 
มูลฝอยอันตราย ก่อนท้ิงลงในถังให้ถูกประเภท 

 

 
เสียงตามสาย 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 3) สกรีนหรือติดรูปสติกเกอร์ข้างถังทุกใบ โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นถังรองรับมูลฝอยประเภทใด พร้อมมีรูปภาพประกอบแยก
มูลฝอยแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำมูลฝอยอันตรายไป
ท้ิงลงถังได้ถูกต้อง 

3) มีการสกรีนข้างถัง “ถังรองรับมูลฝอยอันตราย” เพื่อให้ผู้พัก
อาศัยนำมูลฝอยอันตรายไปท้ิงลงถังได้ถูกต้อง 

ไม่มี 

 

 
ถังรองรับมูลฝอยอันตราย 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

4) ประสานงานให้ผ ู ้ร ับดำเนินการเก็บขนมูลฝอยที ่ได ้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการเก ็บขน 
มูลฝอยในโครงการให้สัมพันธ์กับปริมาณมูลฝอยที ่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะช่วงเปิดดำเนินโครงการเต็มทั้งโครงการ ซึ่งในที่น้ี 
กำหนดให้เข้ามาเก็บขนทุกวันๆ 4 เที่ยว เพื่อลดการหมักหม
มของมูลฝอย แม้ถังรองรับมูลฝอยในแต่ละจุดที ่จัดให้จะมี
ความสามารถในการรองรับได้มากกว่า 3 วัน ในกรณีที่ผู ้รับ
ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
อาจเข้ามาเก็บขนให้ไม่ทันทำให้มีปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
กำหนดให้การเคหะแห่งชาติประสานผู้ประกอบการรายอื่นๆ 
ไว้สำรองอีก 2 ราย โดยผู้ประกอบกิจการดังกล่าวต้องขึ้น
ทะเบียนไว้อย่างถูกต้องกับหน่วยงานอนุญาตท่ีเกี่ยวข้อง 

4) มีการประสานงานให้นางบัวแก้ว โนนทา เข้ามาเก็บขน 
มูลฝอยไปกำจัดอาทิตย์ละ 2 วัน จากการตรวจสอบพบว่า  
ถังรองรับขยะภายในโครงการมีความเพียงพอต่อการรองรับ
ขยะ และไม่พบขยะตกค้างภายในโครงการ 

ไม่มี - 

 5) ดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้รอบท่ีพักมูลฝอยแต่ละจุด เพื่อช่วยบดบัง
ทัศนียภาพและช่วยกรองกลิ่น ในกรณีมีปัญหาเรื่องกลิ่นรุนแรง
จากมูลฝอยให้ใช้ปูนขาวโรย เพื่อลดผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว 

5) ยังไม่มีการปลูกต้นไม้ไว้รอบที่พักมูลฝอยแต่ละจุด เพื่อช่วย
บดบังทัศนียภาพและช่วยกรองกลิ่น 

ปลูกต้นไม้ไว้รอบที่พักมูลฝอย
แต ่ ล ะ จ ุ ด  เ พ ื ่ อ ช ่ ว ยบดบั ง
ทัศนียภาพและช่วยกรองกลิ่น 
ในกรณีมีปัญหาเรื่องกลิ่นรุนแรง
จากมูลฝอยให้ใช ้ปูนขาวโรย 
เพ ื ่ อลดผลกระทบได ้อย ่ าง
รวดเร็ว 

- 

 6) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 
พร้อมติดไฟส่องสว่างเพื ่อช่วยในการมองเห็นขณะทำงาน 
รวมทั้งติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอย เพื ่อจะได้ทำงานได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดภาระในการเก็บขนของเอกชน
ผู้จัดเก็บ 

6) มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อม
ติดไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการมองเห็นขณะทำงาน รวมทั้งติด
ป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอย เพื่อจะได้ทำงานได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว เพื่อลดภาระในการเก็บขนของเอกชนผู้จัดเก็บ 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีคอยอำนวย 

ความสะดวกด้านการจราจร 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

7) ประสานงานให้เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาเก็บขนมูลฝอย
อันตราย และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีทุกสัปดาห์ 

7) ประสานงานให้เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาเก็บขนมูลฝอย
อันตราย และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีทุกสัปดาห์ 

ไม่มี - 

 8) ล้างถังรองรับมูลฝอยทุกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขน
มูลฝอย หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั ้ง ส่วนบริเวณจุดพัก 
มูลฝอยให้ล้างทำความสะอาดพื้นทุกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่เข้า
มาเก็บขนมูลฝอยแล้ว น้ำล้างดังกล่าวระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียของอาคารชุดพักอาศัยท่ีอยู่ใกล้เคียงเพื่อบำบัดน้ำเสียต่อไป 

8) มีเจ้าหน้าที่ล้างถังรองรับมูลฝอย และบริเวณจุดพักมูลฝอย
ทุกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขนมูลฝอยแล้ว โดยน้ำล้าง
ดังกล่าวระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารชุดพักอาศัย
ระบุอาคารท่ีอยู่ใกล้เคียงเพื่อบำบัดน้ำเสียต่อไป 

ไม่มี - 

 9) จัดให้มีแผนการนำมูลฝอยเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมัก 9) มีแผนการนำมูลฝอยเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ไม่มี - 
4. การระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม 

1) โครงการต้องดูแลบ่อผันน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 
เพื่อผันน้ำท้ิงที่ผ่านการบำบัดแล้วลงลำเหมืองสาธารณประโยชน์
โดยตรงและไม่นำมาหน่วงไว้ท่ีบ่อหน่วงน้ำ 

1) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบ่อผันน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
เพื่อผันน้ำท้ิงที่ผ่านการบำบัดแล้วลงลำเหมืองสาธารณประโยชน์
โดยตรง 

ไม่มี - 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ เช่น 
ตะแกรงดักมูลฝอย ท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ บ่อผันน้ำ รวมท้ัง
อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งขุดลอกท่อระบาย
น ้ ำ  และกำจ ั ดว ั ชพ ื ช ในบ ่ อหน ่ ว งน ้ ำ  และลำ เหม ื อ ง
สาธารณประโยชน์ เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 
พร้อมจัดให้ม ีบ ันไดขึ ้น -ลงในบ่อหน่วงน้ำ และลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการ
ทำงานขุดลอกตะกอน 

2) มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรง
ดักมูลฝอย ท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ บ่อผันน้ำ ให้มีสภาพที่ดี
อยู่เสมอ แต่ยังไม่มีการลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ บ่อตรวจ
สภาพน้ำ บ่อผันน้ำท้ิง 

ขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ 
บ่อตรวจสภาพน้ำ บ่อผันน้ำท้ิง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง ในช่วง
ก่อนเข้าฤดูฝน หรือทันทีท่ีมีการ
อุดตันของท่อระบายน้ำ  

 
บ่อหน่วงน้ำ 

 
ตะแกรงดักมูลฝอย 

 3) จัดให้มีการลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ บ่อตรวจสภาพน้ำ 
บ่อผันน้ำทิ้ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน หรือ
ทันทีท่ีมีการอุดตันของท่อระบายน้ำ 

3) ยังไม่มีการลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ บ่อตรวจสภาพน้ำ
และบ่อผันน้ำท้ิง 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. การระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 

4) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรั้วรอบบ่อหน่วงน้ำ และ
ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อหน่วงน้ำไม่ให้มีหญ้ารก ทุก 1 
เดือน 

4) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรั้วรอบ 
บ่อหน่วงน้ำ และดูแลรักษาพื้นที ่สีเขียวบริเวณบ่อหน่วงน้ำ
ไม่ให้มีหญ้ารกเป็นประจำทุกเดือน 

ไม่มี 

 

 
บ่อหน่วงน้ำ 

 

 
รั้วรอบบ่อหน่วงน้ำ 

 5) ต้องติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยตรงบ่อพักน้ำ และทำความ
สะอาดโดยรอบ เก็บเศษมูลฝอยต่างๆ ออกจากตะแกรงดัก 
มูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาการอุดตัน
และกีดขวางการไหลของน้ำ 

5) มีการติดต้ังตะแกรงดักมูลฝอยตรงบ่อพักน้ำ และมีเจ้าหน้าท่ี
ทำความสะอาดโดยรอบ เก็บเศษมูลฝอยต่างๆ ออกจาก
ตะแกรงดักมูลฝอยทุกเดือน เพื่อป้องกันปัญหาการอุดตันและ
กีดขวางการไหลของน้ำ 

ไม่มี - 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. การระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 

6) การระบายน้ำหลังฝนหยุดตก ต้องระบายน้ำฝนออกจากบ่อ
หน่วงน้ำ เพื่อให้บ่อหน่วงน้ำสามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกใน
ครั้งต่อไป 

6) มีการระบายน้ำฝนออกจากบ่อหน่วงน้ำ เพื่อให้บ่อหน่วงน้ำ
สามารถรองรับน้ำฝนท่ีจะตกในครั้งต่อไป 

ไม่มี 

 

 
บ่อหน่วงน้ำ 

 7) ควบคุมไม่ให้น้ำท้ิงเข้าบ่อหน่วงน้ำด้วยบ่อผันน้ำท่ีกำหนดค่า
ระดับให้ท่อระบายน้ำเข้าบ่อหน่วงน้ำสูงกว่าท่อระบายน้ำท้ิง 

7) มีการควบคุมไม่ให้น้ำทิ ้งเข้าบ่อหน่วงน้ำด้วยบ่อผันน้ำท่ี
กำหนดค่าระดับให้ท่อระบายน้ำเข้าบ่อหน่วงน้ำสูงกว่าท่อ
ระบายน้ำท้ิง 

ไม่มี - 

 8) จุดระบายน้ำออกนอกโครงการแต่ละจุดให้มีบ่อผันน้ำท้ิง 
บ่อตรวจระบายและบ่อสูบที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำแต่ละ
แห่ง เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำไว้อีกขั้นหนึ่ง และติดตั้ง
ประตูน้ำบริเวณบ่อหน่วงน้ำแต่ละแห่งป้องกันไม่ให้น้ำใน 
ลำเหมืองไหลเข้ามาในพื้นท่ีโครงการ 

8) จุดระบายน้ำออกนอกโครงการแต่ละจุด มีบ่อผันน้ำท้ิง 
บ่อตรวจการระบาย และบ่อสูบที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำ
แต่ละแห่ง เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำไว้อีกขั้นหนึ่ง และ
ติดตั้งประตูน้ำบริเวณบ่อหน่วงน้ำแต่ละแห่งป้องกันไม่ให้น้ำใน 
ลำเหมืองไหลเข้ามาในพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี - 

 9) ติดตั้งป้ายเตือน “อันตรายห้ามลงน้ำ” บริเวณบ่อหน่วงน้ำ
ซึ ่งเป็นบ่อเปิด เพื ่อเตือนให้ผู ้พบเห็นระมัดระวัง และเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรั้วโปร่งขนาดความ
สูง 1.2 ม. รอบบ่อหน่วงน้ำ พร้อมกุญแจล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณบ่อหน่วงน้ำ และติดป้าย
เตือน “อันตรายห้ามเข้า” และป้ายเตือนอันตรายที่แสดงภาพ
ให้ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อเตือนผู้พัก
อาศัยให้ระมัดระวังและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น 

9) มีรั ้วโปร่งขนาดความสูง 1.2 ม. รอบบ่อหน่วงน้ำ พร้อม
กุญแจล็อค และป้ายการติดตั้งป้ายเตือน “อันตรายห้ามลงน้ำ” 
บริเวณบ่อหน่วงน้ำซึ ่งเป็นบ่อเปิด เพื ่อเตือนให้ผู ้พบเห็น
ระมัดระวัง และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น  

ติดตั้งป้ายเตือน “อันตรายห้าม
ลงน้ำ” บริเวณบ่อหน่วงน้ำซ่ึง
เป็นบ่อเปิด เพื ่อเตือนให้ผู ้พบ
เห็นระมัดระวัง และเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น 

- 
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มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. การคมนาคม 1) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง ป้ายแสดงทิศทาง
เข้า-ออกโครงการ ในระยะทางที่เหมาะสม และมีไฟส่องสว่าง
ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน 

1) มีป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง ป้ายแสดงทิศทางเข้า-
ออกโครงการ ในระยะทางที่เหมาะสม และมีไฟส่องสว่างให้
มองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน 

ไม่มี 

 
ป้ายชื่อโครงการ 

 
ลูกศรแสดงทิศทาง 

 

 
ไฟส่องสว่างภายในโครงการ 
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ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. การคมนาคม (ต่อ) 2) จ ัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยประจำบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งจัดระเบียบการจอดรถ เพื่อให้
การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบและ
ความปลอดภัย 

2) มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 3) จัดให้มีสันชะลอความเร็วของรถไว้บริเวณทางเข้า -ออก
โครงการท่ีติดกับถนน เพื่อชะลอความเร็วในการขับขี่รถยนต์ท้ัง
ที ่จะเข้าและออกโครงการ ส่วนภายในโครงการทุกๆ ระยะ 
100 ม. และบริเวณหน้าอาคารศูนย์ชุมชน 

3) มีส ันนูนชะลอความเร็วของรถไว้บร ิเวณทางเข้า -ออก
โครงการที ่ติดกับถนน รวมทั ้งภายในโครงการทุกๆ ระยะ  
100 ม. และบริเวณหน้าอาคารศูนย์ชุมชนเพื่อชะลอความเร็ว
ในการขับขี่รถยนต์เข้า-ออกโครงการ 

ไม่มี 

 
สันนูนชะลอความเร็ว 
บริเวณหน้าศูนย์ชุมชน 

 
สันนูนชะลอความเร็วบริเวณ

ทางเข้า-ออกโครงการ 
 4) ประสานงานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อจัดทำทางม้าลาย

รวมท้ังติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
บริเวณถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่ (ชม.3029) หรือ
ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ด้านหน้าโครงการ 

4) ยังไม่ประสานงานหมวดบำรุงทางหลวงสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปี เพื่อจัดทำทางม้าลายรวมทั้งติดตั้งสัญณาณไฟกระพริบ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ บริเวณถนนวงแหวนรอบกลาง
เมืองเชียงใหม่ (ชม.3029) หรือถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
ด้านหน้าโครงการ 

ประสานงานหมวดบำรุงทาง
หลวงสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
เพื ่อจ ัดทำทางม้าลายรวมท้ัง
ต ิดต ั ้ งส ัญณาณไฟกระพริบ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

- 
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5. การคมนาคม (ต่อ) 5) ติดตั ้งป้ายจำกัดความเร็วให้รถที่วิ ่งเข้ามาในโครงการใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เป็นระยะๆ ตลอดแนวถนนใน
โครงการ เพื ่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดย
บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้มีป้าย “ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.” และป้ายแสดงทางแยกภายใน
โครงการ รวมทั้งจัดทำเครื่องหมายบนพื้นที่ถนนแสดงทิศทาง
การจราจร และเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน 

5) บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้มีป้าย  
“ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.” และมีป้ายจำกัดความเร็ว 
ไม่เกิน 30 กม./ชม. เป็นระยะๆ ตลอดแนวถนนในโครงการ 
เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ ป้ายแสดงทางแยก
ภายในโครงการ รวมทั้งเครื่องหมายบนพื้นที่ถนนแสดงทิศทาง
การจราจร และเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน 

ไม่มี 

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

 
ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว

บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

 
ป้ายแสดงทิศทางการจราจร 

 
เครื่องหมายแสดงทิศทาง

การจราจร และเส้นแบ่งช่อง
จราจรบนถนนภายในโครงการ 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. การคมนาคม (ต่อ) 6) ห้ามจอดรถบนถนนสายหลักแบบ  a ด้านหน้าซึ ่ง เป็น
ทางเข้า-ออโครงการที่เชื ่อมกับถนนวงแหวนรอบกลางเมือง
เชียงใหม ่

6) ห้ามจอดรถบนถนนสายหลักแบบ  a ด้านหน้าซึ ่งเป็น
ทางเข้า-ออโครงการที่เชื่อมกับถนนวงแหวนรอบกลางเมือง
เชียงใหม ่

ไม่มี 

 
ถนนสายหลัก a 

 7) การจัดการจราจรบริเวณลานค้าชุมชน ดังน้ี  
 (1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน
เท่าน้ัน ในการเดินทางมาจับจ่ายซ้ือของใช้บริเวณลานค้าชุมชน 
 (2) ให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และรถขายของ
ให้เป็นระเบียบและสัดส่วนเพื่อไม่ให้แออัดอยู่บนถนนสายหลัก
ของโครงการ รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวใน
การจราจร 
 (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยอำนวยความ
สะดวกด้านการจราจรบริเวณลานค้าชุมชนในช่วงที่ลานค้าชุน
ชนเปิดให้บริการ 

7) ม ีการรณรงค ์ ให ้ผ ู ้พ ักอาศ ัยใช ้รถจ ักรยานยนต ์และ
รถจักรยานเท่านั ้น ในการเดินทางมาจับจ่ายซื ้อของหรือใช้
บริการลานค้าชุมชน โดยผ่านเสียงตามสาย จากการตรวจสอบ
พบว่า ผู้พักอาศัยในโครงการให้ความร่วมมือด ี

ไม่มี 

 
เสียงตามสาย 

 

 
ท่ีจอดรถยนต์ภายในโครงการ 

 8) จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ภายในโครงการ ตามท่ีออกแบบไว้ 8) มีท่ีจอดรถยนต์ภายในโครงการ ตามท่ีออกแบบไว้ ไม่มี 
 9) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมท้ังการก่อสร้างสิ่งกีดขวางใน

พื้นท่ีท่ีจัดไว้ใช้เป็นท่ีจอดรถยนต์จะทำให้พ้ืนท่ีจอดรถลดลงจาก
ท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ 

9) จากการตรวจสอบไม่มีการสร้างสิ ่งกีดขวางบริเวณพื้นท่ี
สำหรับจอดรถยนต์ภายในโครงการ 

ไม่มี 
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วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. การคมนาคม (ต่อ) 10) ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการไม่ให้มีส่ิงกีดขวางท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนท้ัง 2 ด้าน ของผู้ขับรถ 

10) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรค
ต่อการมองเห็นถนนท้ัง 2 ด้าน ของผู้ขับรถ 

ไม่มี 

 

 
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

 11) ทำเคร ื ่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให ้ช ัดเจนและ
เครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนน 

11) มีเครื่องหมายช่องจราจรและเครื่องหมายทิศทางการเดิน
รถบนพื้นถนนชัดเจน 

ไม่มี 

 
ช่องจราจรแต่ละคัน 

 
ทิศทางการเดินรถบนพื้นถนน 

 12) ติดป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถของ
โครงการ 

12) ไม่มีป้ายติด “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถ
ของโครงการ 

ติดป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ 
ทิ ้งไว ้” บริเวณที ่จอดรถของ
โครงการ 

- 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. การคมนาคม (ต่อ) 13) ติดป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก บริเวณทางเข้าออกโครงการ 13) มีป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก บริเวณทางเข้าออกโครงการ ไม่มี 

 
ป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก 

 14) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการระบบขนส่งแก้ว 14) มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการระบบขนส่งแก้ว ไม่มี 

 
เสียงตามสาย 

 15) จ ัดให้ม ีจ ุดบริการรถจักรยานยนต์ร ับจ ้าง และที ่พัก
ผู้โดยสารไว้บริเวณใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความ
สะดวกของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

15) ไม่มีจุดบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง แต่มีที่พักผู้โดยสาร
ไว้บริเวณใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความสะดวกของ 
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

จัดจุดบริการรถจักรยานยนต์
รับจ้างไว้บริเวณใกล้กับทางเข้า-
ออกโครงการ 

- 

 16) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาระบบขนส่งแก้วผ่าน
บริเวณถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่ (ชม.3029) หรือ
ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ด้านหน้าโครงการ เพื่ออำนวย
ความสะดวกให ้แก ่ผ ู ้พ ักอาศ ัยในโครงการ และรองรับ
การจราจรในอนาคต 

16) ประสานหน่วยงานกรมขนส่ง หรือเอกชนเพิ่มจำนวนสาย
ให้บริการรถแก้ว ผ่านบริเวณถนนวงแหวนรอบกลางเมือง
เชียงใหม่ (ชม.3029) หรือถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
ด้านหน้าโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยใน
โครงการ และรองรับการจราจรในอนาคต 

ไม่มี - 

 17) สำรวจความเพียงพอของระบบบริการขนส่ง แก ้วท่ี
ให้บริการโดยสอบถามความต้องการของผู้พักอาศัยเป็นประจำ
ทุก 6 เดือน กรณีระบบขนส่งแก้วที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอการ
เคหะแห่งชาติต้องประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
เพิ่มบริการขนส่งสาธาณะให้เพียงพอกับความต้องการของผู้พัก
อาศัย 

17) มีการสำรวจความเพียงพอของระบบบริการขนส่งแก้วท่ี
ให้บริการ โดยสอบถามความต้องการของผู้พักอาศัยในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

ไม่มี 

 
การสำรวจสอบถาม 

ประจำปี 2566 
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วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. การคมนาคม (ต่อ) 18) ติดสติกเกอร์ประจำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบไม่ให้มีรถจาก
ภายนอกเข้ามาจอด 

18) ไม่มีการติดสติกเกอร์ประจำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบไม่ให้
มีรถจากภายนอกเข้ามาจอดในโครงการ 

ติดสติกเกอร ์ประจำรถยนต์  
และรถจักรยานยนต์ของผู ้พัก
อาศ ัยภายในโครงการ เพื่ อ
ควบคุมและตรวจสอบไม่ให้มีรถ
จากภายนอกเข ้ ามาจอดใน
โครงการ 

- 

 19) กรณีเป็นรถของบุคคลภายนอก ให้มีการแลกบัตรผ่านเข้า-
ออก บริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ โดยอนุญาตให้ผ่าน
เข้า-ออก ชั่วคราวเท่าน้ัน ห้ามจอดรถไว้ในเวลากลางคืน 

19) มีการแลกบัตรผ่านเข้า-ออกบริเวณป้อมยามด้านหน้า
โครงการ กรณีเป็นรถของบุคคลภายนอกโดยอนุญาตให้ผ่าน
เข้า-ออกชั่วคราวเท่าน้ัน ห้ามจอดรถไว้ในเวลากลางคืน  

ไม่มี - 

6. การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ ระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน เครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถือ และป้ายบอกทางหนีไฟ ตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที ่  47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน  
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ครบทุกอาคาร 

1) มีอ ุปกรณ์ป้องกันและระง ับอัคคีภ ัยตามที ่กำหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.
ควบคุมอาคารครบทุกอาคาร 

ไม่มี 

 

 

 
อุปกรณ์ป้องกัน 

และระงับอัคคีภัย 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย (ต่อ) 

2) จัดให้มีหัวดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 10 จุด โดยจะ
รับน้ำจากที่ท่อประปาหลัก ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค 
สำนักงานประปาสาขาแม่ริม วางเข้ามาในพื้นท่ีโครงการ 

2) มีหัวดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 10 จุด โดยจะรับน้ำ
จากที่ท่อประปาหลัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตามท่ี
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสาขาแม่ริม วางเข้า
มาในพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี 

 

 
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง 

 3) จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลภายนอกอาคารไว้ 6 จุด โดยแต่ละ
จุดรองรับผู้พักอาศัยแต่ละอาคาร ดังน้ี 
 (1) จุดรวมพลท่ี 1 พื้นท่ีรวม 864.26 ตร.ม. เนื่องจากบริเวณ
น้ีมีการปลูกต้นไม้ด้วย ดังน้ัน จึงคิดพื้นท่ีสำหรับเป็นจุดรวมพล 
60% คิดเป็น 518.55 ตร.ม. รองรับคนในอาคาร 1 (168 คน/
อาคาร และพนักงาน 7 คน) และอาคาร 2-3 (176 คน/อาคาร) 
รวมจำนวน 527 คน คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที ่จุดรวมพลต่อ
จำนวนคน เท่ากับ 0.98 ตร.ม/คน 
 (2) จุดรวมที่ 2 พื้นที่รวม 1,755.48 ตร.ม. เนื่องจากบริเวณ
น้ีมีการปลูกต้นไม้ด้วย ดังน้ัน จึงคิดพื้นท่ีสำหรับเป็นจุดรวมพล 
60% คิดเป็น 1,053.29 ตร.ม. รองรับคนในอาคาร 4-7 และ
อาคาร 8-11 (176 คน/อาคาร) รวมจำนวน 1,408 คน คิดเป็น
อัตราส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนคน เท่ากับ 0.75 ตร.ม./
คน 

3) มีพื้นที่จุดรวมพลภายนอกอาคารไว้ 6 จุด (รูปที่ 2) เพื่อ
รองรับผู้พักอาศัยแต่ละอาคาร ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
จุดรวมพลท่ี 1 

 
จุดรวมพลท่ี 2 
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เอกสารอ้างอิง 

6. การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย (ต่อ) 

 (3) จุดรวมพลที่ 3 พื ้นที ่รวม 1,107.05 ตร.ม. เนื ่องจาก
บริเวณนี้มีการปลูกต้นไม้ด้วย ดังนั้น จึงคิดพื้นที่สำหรับเป็น 
จุดรวมพล 60% คิดเป็น 664.23 ตร.ม. รองรับคนในอาคาร 
12-18 (176 คน/อาคาร) รวมจำนวน 1,232 คน คิดเป็น
อัตราส่วนพื้นท่ีจุดรวมพลต่อจำนวนคน เท่ากับ 0.54 ตร.ม/คน  
 (4) จุดรวมพลท่ี 4 พื้นท่ีรวม 889.63 ตร.ม. เนื่องจากบริเวณ
น้ีมีการปลูกต้นไม้ด้วย ดังน้ัน จึงคิดพื้นท่ีสำหรับเป็นจุดรวมพล 
60% คิดเป็น 533.78 ตร.ม. รองรับคนในอาคาร 9-22 และ
อาคาร 33-34 (176 คน/อาคาร) รวมจำนวน 1,056 คนเป็น
อ ัตราส ่วนพื ้นที ่จ ุดรวมพลต่อจำนวนคน เท่าก ับ 0.50  
ตร.ม./คน 
 (5) จุดรวมพลที่ 5 พื ้นที ่รวม 1,303.12 ตร.ม. เนื ่องจาก
บริเวณนี้มีการปลูกต้นไม้ ดังนี ้ จึงคิดพื ้นที ่สำหรับเป็นจุด 
รวมพล 60% คิดเป็น 781.87 ตร.ม. รองรับคนในอาคาร 23-
24 และอาคาร 26-28 (176 คน/อาคาร) และอาคาร 25 (168 
คน/อาคาร และพนักงาน 7 คน) รวมจำนวน 1,055 คน  
คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนคน เท่ากับ 0.74 
ตร.ม./คน 
 (6) จุดรวมพลที่ 6 พื ้นที ่รวม 1,662.89 ตร.ม. เนื ่องจาก
บริเวณนี้มีการปลูกต้นไม้ด้วย ดังนั้น จึงคิดพื้นที่สำหรับเป็น 
จุดรวมพล 60% คิดเป็น 997.73 ตร.ม. รองรับคนในอาคาร 
29-32 และอาคาร 35-40 (176 คน/อาคาร) รวมจำนวน 
1,760 คน คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที ่จุดรวมพลต่อจำนวนคน 
เท่ากับ 0.57 ตร.ม./คน 

  

 
จุดรวมพลท่ี 3 

 
จุดรวมพลท่ี 4 

 
จุดรวมพลท่ี 5 

 
จุดรวมพลท่ี 6 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย (ต่อ) 

4) จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการกรณ ี เก ิดเพล ิงไหม ้  ซ ึ ่ งแสดง
รายละเอียดวิธีการเข้าดับเพลิงและการอพยพผู้อาศัยในอาคาร
ไปยังจุดที่ปลอดภัย และจัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผัง
ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกตำแหน่งท่ี
ชัดเจน และแผนผังเส้นทางหนีไฟภายในอาคารในแต่ละชั้นของ
อาคาร 

4) มีแผนปฎิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งแสดงรายละเอียด
วิธีการเข้าดับเพลิงและการอพยพผู้พักอาศัยในอาคารไปยังจุด
ท่ีปลอดภัย และจัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังตำแหน่งท่ี
ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ป้ายบอกตำแหน่งท่ีชัดเจน และแผนผัง
เส้นทางหนีไฟภายในอาคารแต่ชั้นของอาคาร 

ไม่มี 

 
แผนผังตำแหน่งที่ติดตั้ง 

อุปกรณ์ดับเพลิง 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ของ

โครงการ 

 5) ติดตั้งผังแสดงจุดรวมพลและผังแสดงทิศทางการอพยพหนี
ไฟไปยังจุดรวมพลทั ้ง 6 จุด ไว้บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการของแต่ละอาคารชุดพักอาศัย และอาคารศูนย์ชุมชน 
ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีสัญลักษณ์เป็น
ร ูปแบบสากลที ่เข้าใจง ่าย ในผังดังกล่าวต้องมีหมายเลข
โทรศัพท์ของสถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงรวมท้ังผู้จัดการนิติ
บุคคล เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือ 

5) ยังไม่ติดป้ายผังแสดงทิศทางการอพยพหนีไฟไปยังจุด 
รวมพลทั้ง 6 จุด บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละอาคาร 
และอาคารศูนย์ชุมชนตามท่ีมาตรการกำหนด 

ต ิดป ้ายผ ังแสดงท ิศทางการ
อพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลท้ัง 
6 จุด บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์
ของแต่ละอาคารและอาคารศูนย์
ช ุมชนในตำแหน่งท ี ่สามารถ
มอ ง เห ็ น ได ้ ช ั ด เ จน  และมี
สัญลักษณ์เป็นรูปแบบสากลท่ี
เข้าใจง่าย ในผังต้องมีหมายเลข
โทรศัพท์ของสถานีตำรวจและ
สถานีดับเพลิง รวมทั้งผู้จัดการ
นิติบุคคล เพื ่อติดต่อขอความ
ช่วยเหลือ 

 6) แนบผังแสดงจุดรวมพลและผังแสดงทิศทางการอพยพหนีไฟ
จากแต่ละอาคารชุดพักอาศัยไปยังจุดรวมพลไว้ในคู่มือการเข้า
อยู่อาศัย และแจกให้ในวันรับมอบกุญแจห้องพัก 

6) สำนักงานโครงการได้แนบผังแสดงจุดรวมพลและผังแสดง
ทิศทางการอพยพหนีไฟจากแต่ละอาคารชุดพักอาศัยไปยังจุด
รวมพลไว้ในคู่มือการเข้าอยู่อาศัย และแจกให้ในวันรับมอบ
กุญแจห้องพัก 

ไม่มี - 

 7) กำหนดให้มีแผนและจัดซ้อมอพยพหนีไฟภายในโครงการ
เป็นประจำทุก 1 ปี 

7) ยังไม่มีการกำหนดแผนและการจัดซ้อมอพยพหนีไฟภายใน
โครงการ 

จ ัดซ ้อมอพยพหน ี ไฟภายใน
โครงการเป็นประจำทุก 1 ปี 

- 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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เอกสารอ้างอิง 

6. การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย (ต่อ) 

8) กำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและรับรอง
อัคคีภัยภายในแต่ละชั้น แต่ละอาคารในโครงการเป็นประจำ
ทุก 1 ป ี

8) มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภายในแต่ละชั ้น แต่ละอาคารในโครงการเป็นประจำทุก 6 
เดือน 

ไม่มี - 

7. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 1) เพื ่อให้แนวเขตลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที ่ปรากฏใน
โฉนดที่ดินของโครงการคงสภาพลำเหมืองและมีความเป็นแก้ว
ตลอดอายุโครงการ การเคหะแห่งชาติไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินของลำเหมืองสาธารณประโยชน์ไปเป็น
อย่างอื่น แต่จะปรับปรุงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ โดยยังมี
แนวของลำเหมืองที่เริ่มต้นในพื้นที่โครงการและไหลผ่านพื้นท่ี
โครงการเป็นลำเหมืองแก้วดังเดิม 

1) การเคหะแห่งชาติไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินของลำเหมืองสาธารณประโยชน์ไปเป็นอย่างอื่น แต่จะ
ปรับปรุงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ โดยยังมีแนวของ 
ลำเหมืองที่เริ่มต้นในพื้นที่โครงการและไหลผ่านพื้นที่โครงการ
เป็นลำเหมืองแก้วดังเดิม 

ไม่มี 

 
ป้ายและลำเหมือง 

 

 

 
สภาพลำเหมือง 

 2) ดูแลรักษาสภาพลำเหมืองให้คงอยู่ตลอดอายุโครงการ 2) มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลลำเหมืองให้คงอยู่ตลอดอายุโครงการ ไม่มี 
 3) ป ักป้ายระบุให ้ช ัดเจนเป็นระยะๆ ว ่าเป ็นลำเหม ือง

สาธารณประโยชน์ และรณรงค์ให้ผู ้อยู่อาศัยและผู้เข้าไปใช้
ประโยชน์ดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษขยะลงแหล่งน้ำ 
และเก็บใบไม้ท่ีร่วงหล่นทุกสัปดาห์ พร้อมมีการขุดลอกตะกอน
ดินในลำเหมืองตลอดท้ังสายท่ีไหลผ่านพื้นท่ีโครงการอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน รวมถึงเก็บกวาดวัชพืชลอย
น้ำทุก 1 เดือน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียจากการมีวัชพืช
ลอยน้ำแน่นเกินไป 

3)  ม ีป ้ ายระบ ุช ั ด เจน เป ็ นระยะๆ ว ่ า เป ็นลำ เหม ื อ ง
สาธารณประโยชน์ และมีการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยและผู้เข้าไป
ใช้ประโยชน์ดูแลรักษาความสะอาด 

ไม่มี 

 4) ดูแลตัดกิ่งไม้ และทรงพุ่มบริการพื้นที่จัดสวนรอบแนวเขต
ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที ่ไหลผ่านพื ้นที ่โครงการให้
สวยงามอยู่เสมอทุก 3 เดือน 

4) มีเจ้าหน้าที่ดูแลตัดกิ่งไม้ และทรงพุ่มบริการพื้นที่จัดสวน
รอบแนวเขตลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที ่ไหลผ่านพื ้นท่ี
โครงการให้สวยงามอยู่เสมอทุก 3 เดือน 

ไม่มี 
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ตารางที่ 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต     
1 .  สภาพเศรษฐก ิ จ -
สังคม 

1) ให้คณะกรรมการบริหารชุมชน ทำหน้าท่ีดูแลชุมชนและร่วม
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการเชิญ
ตัวแทนท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนข้างเคียงเข้าร่วมสังเกตการณ์
เป ็นคร ั ้งคราวพร ้อมทั ้งกำหนดบทบาทหน้าที ่ของคณะ
กรรมการบริหารชุมชน ดังน้ี 
 (1) จ ัดประชุมทุก 6 เดือน หรือตามมติคณะกรรมการ
เห็นสมควร 
 (2) มีหน้าที ่ร ับเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น  
น้ำท้ิงไม่ได้มาตรฐาน เสียงดัง มูลฝอย ความปลอดภัยฯ เป็นต้น 
 (3) มีหน้าที ่ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
 (4) มีหน้าท่ีส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการร่วมกันดูแล
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

1) มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารชุมชนทำหน้าท่ีดูแลชุมชน
และร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนแต่อย่างใด 

ไม่มี - 

 2) ให้เชิญผู้นำชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

2) ยังไม่เชิญผู้นำชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ประสานงานเชิญผู้นำชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการเข้ามามีส่วน
ร ่วมในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

- 

 3) ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยู่อาศัยในชุมชน
ของการเคหะแห่งชาติ โดยดำเนินกิจกรรม เช่น การจัด
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความปลอดภัยใน
ชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น 

3) มีการจัดกิจกรรมภายในโครงการเพื ่อให้ผู ้อยู ่อาศัยได้มี
โอกาสทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ร่วมกัน 

ไม่มี - 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1 .  สภาพเศรษฐก ิ จ -
สังคม (ต่อ) 

4) ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัดตลอดระยะดำเนินโครงการ 

4) มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บางส่วน 

ปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการต ิดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมอย ่าง
เคร่งครัด 

- 

 5) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนโดยรอบได้รับ
ความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ ดังน้ี 
 (1) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่โครงการรับแจ้งเรื ่องร้องเรียนจาก 
ผู้ร้องเรียนโดยวาจาทางโทรศัพท์ โทรสารและจดหมาย โดย
โครงการจะติดประกาศ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร รวมท้ัง
ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณศูนย์ชุมชน จากนั้นผู้รับ
เรื่องต้องจดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ชุมชน จากนั้นผู้รับ
เรื่องต้องจดชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดข้อ
ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของผู ้ร ้องเรียนไว้เป็นแนวทาง
เบื้องต้น 
 (2) เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจ
รับผิดชอบ พร้อมทั้งนัดผู้ร้องเรียนเข้าดูพื้นที่ที่ประสบปัญหา
ร่วมกัน โดยเจ้าหน้าท่ีต้องจดบันทึกสิ่งท่ีพบเห็นพร้อมวิเคราะห์
สาเหตุเบื้องต้นและต้องดำเนินการตรวจให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 
วัน หลังจากได้รับเรื่องแจ้งร้องเรียน 
 (3) จัดให้มีทีมงานแก้ไขเรื่องร้องเรียนประกอบด้วยกรรมการ
ผู้มีอำนวจรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน
เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์สาเหตุและมอบหมายให้
ผ ู ้ร ับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที ่ส ุดไม่เก ิน 30 วัน 
หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน 

5) ปัจจุบันโครงการมีเจ้าหน้าที ่รับเรื ่องร้องเรียนที่อาคาร
สำนักงานนิติ และติดป้ายประกาศหมายเลขโทรศัพท์และ
โทรสาร ไว้บริเวณหน้าอาคารทุกอาคาร จากการตรวจสอบ ไม่
มีการร้องทุกข์เกิดขึ้นภายในโครงการ 

ไม่มี 

 
อาคารสำนักงาน 

 
สำนักงานนิติ 

 
หมายเลขโทรศัพท์ และ

เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน 
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1 .  สภาพเศรษฐก ิ จ -
สังคม (ต่อ) 

6) จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ออก
ตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการจัดยามประจำป้อม
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชม.  

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ออกตรวจดูแล
ความเรียบร้อยภายในโครงการจัดยามประจำป้อมบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชม. 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยคอยรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ 

2. ทัศนียภาพ 1) จ ัดให ้ม ี เจ ้าหน้าที ่ประจำทำหน้าที ่ ในการดูแลพื ้นท่ี  
สีเขียวภายในโครงการ ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
ทั ้งนี ้ให้มีระยะปลูกไม้ยืนต้นเป็น 2×2 ม. พร้อมมีมาตรการ
ติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ และตัดแต่งกิ่งทรง
พุ่มท่ีปลูกไว้อย่างสม่ำเสมอทุก 1 เดือน รวมถึงการรดน้ำ พรวน
ดิน ให้ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่ง และทรงพุ่ม ในกรณีต้นไม้เสื่อมโทรม
หรือตายให้การปลูกทดแทนทันทีโดย 
 (1) ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างส่วนที่เหลือและยังไม่ได้จัดสวน 
ให้เลือกหญ้ามาเลเซียมาปลูกแทน เพื่อลดภาระในการดูแล 
เนื่องจากพืชชนิดน้ีต้องการแสงน้อย สามารถปลูกและเติบโตได้
ดีเม่ืออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ ่
 (2) หากหญ้านวลน้อยที่ปลูกไว้ตาย โดยเฉพาะหลังจากท่ี
ต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้เติบโต และแผ่กิ่งก้านเต็มที่ จนทำให้หญ้า
ได้รับแสงลดลง และไม่สามารถเติบโตได้หรือค่อยๆ ตายไป ให้
ปล ูกหญ้ามาเลเซ ียทดแทน หญ้านวลน้อยที ่ ไม ่สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีจากภาวะท่ีได้รับไม่เพียงพอ 

1) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้มีความ
สวยงามอยู่เสมอ หากต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายให้
ดำเนินการปลูกต้นใหม่ทดแทด จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้
และพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 

 

 

 
ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียว 

ภายในโครงการ 
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ตารางที่ 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ทัศนียภาพ (ต่อ) 2)  วางผ ั งและจ ัดสวนบร ิ เ วณรอบแนวเขตลำเหม ือง
สาธารณประโยชน์โดยเน้นความกลมกลืน พร้อมระบุป้าย  
“ลำเหมืองสาธารณประโยชน์” อย่างชัดเจน โดยติดตั้งเป็น
ระยะๆ ตลอดแนวลำเหมือง พร้อมจัดให้มีเส้นทางเดินเข้าไป
พักผ่อน/เดินออกกำลังกาย แต่ปลอดภัยกับเด็กเล็กไม่ให้ตกลง
ลำเหมือง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นลำเหมืองเปิด บริเวณพื้นท่ี
จัดสวน กำหนดให้มีการปลูกไม้พุ ่มในที่นี ้คือแก้ว โดยปลูก
ขนานแนวลำเหมืองเป็นบัฟเฟอร์ตลอดแนว 

2) มีการจัดสวนบริเวณรอบแนวเขตลำเหมือสาธารณประโยชน์ 
โดย เน ้นความกลมกล ืน  พร ้อมระบ ุป ้ าย “ลำ เหม ือง
สาธารณประโยชน์” อย่างชัดเจน โดยติดตั้งเป็นระยะๆ ตลอด
แนวลำเหมือง พร้อมจัดให้มีเส้นทางเดินเข้าไปพักผ่อน/เดิน
ออกกำลังกาย ปลอดภัยกับเด็กเล็กไม่ให้ตกลงลำเหมือง ส่วนท่ี
เป็นลำเหมืองเปิด บริเวณพื้นที่จัดสวน มีการปลูกไม้พุ่ม โดย
ปลูกขนานแนวลำเหมืองเป็นบัฟเฟอร์ตลอดแนว 

ไม่มี 

 

 
สวนบริเวณรอบแนวเขต 

ลำเหมือง 

 

 
ป้าย “ลำเหมือง

สาธารณประโยชน์” 
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ตารางที่ 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ทัศนียภาพ (ต่อ) 3) มาตรการการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นลานกีฬากำหนดให้
การเคหะแห่งชาติดูแลให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ ดังน้ี 
 (1) เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องเล่น ที่ได้มาตรฐาน และแข็งแรง
ง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา ซ่อมบำรุง 
 (2) จัดวาง/ตั ้ง ตำแหน่งเครื ่องเล่นให้มีความเหมาะสม
ปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อมีผู้มาใช้บริการพร้อมกัน
หลายคนโดยจัดวางบริเวณที่เป็นพื้นที่เรียบ ไม่ขรุขระ ป้องกัน
การล้มของเครื่องเล่น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน 
 (3) จัดให้มีป้ายเตือน และวิธีการใช้เครื่องเล่นในสนามเด็ก
เล่นแต่ละชนิดอย่างละเอียด 
 (4) ให้มีการตรวจสอบ และซ่อมแซมเครื่องเล่น ในสนามเด็ก
เล่นเป็นประจำทุกเดือน ไม่กระเทาะ เป็นสนิม ผุกกร่อน แตก 
หัก งอ หรือมีคม ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย/บาดเจ็บ เป็นแผล 
หรือเก ิดอุบัต ิเหตุขณะใช้งาน พร้อมทั ้งจดบันทึกผลการ
ตรวจสอบ 
 (5) หากมีการชำรุด ให้แก้ไขหรือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องซ่อมแซม
ให้เรียบร้อยก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ หรือจัดหาของใหม่มา
ทดแทนของเดิม 

3) โครงการเลือกใช้อุปกรณ์/เครื ่องเล่นที่ได้มาตรฐาน และ
แข็งแรง ง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา โดยมีเจ้าหน้าที่คอย
บำรุงรักษาสนามเด็กเล่นและลานกีฬาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
จากการตรวจสอบไม่มีป้ายเตือน และวิธีการใช้เครื่องเล่นใน
สนามเด็กเล่นแต่ละชนิดอย่างละเอียด 

ติดตั้งป้ายเตือน และวิธีการใช้
เครื ่องเล่นในสนามเด็กเล่นแต่
ละชนิดอย่างละเอียด 

 

 
สนามเด็กเล่น 
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3.2 มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ระยะดําเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ 
(สันผีเสื้อ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่
กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้ทั้งสิ้น 5 มาตรการ แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุดที่ 1 

โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

วิธีการปฏิบัติตามมติ คชก. รายละเอียดการปฏิบัติตามมติ คชก. 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1) โครงการจะต้องย ึดถือปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการบ้าน
เอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ 6 (สันผีเสื้อ) ของการเคหะแห่งชาติ อย่าง
เคร่งครัด 

1) มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ตามที ่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพียงบางส่วน 

ไม่มี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือ
การปฏิบัติตามมาตการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายัง
หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัต ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

2) โครงการได้มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยครั้งล่าสุดได้นำเสนอ
รายงานฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธ ันวาคม พ.ศ.2566 เสนอต่อ
หน่วยงานผู้อนุญาต และเสนอรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart 
EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี - 

3) ในกรณีท่ีโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อมตามที ่เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการ
แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที ่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาติ
ดำเนินการดังน้ี 

3) โครงการได้มีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

ไม่มี  
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ตารางที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุดที่ 1  

โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

วิธีการปฏิบัติตามมติ คชก. รายละเอียดการปฏิบัติตามมติ คชก. 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1) หากหน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี ่ยนแปลง
ดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการท่ี
กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้
จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที ่ร ับจดแจ้งไว้ แจ้งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ทราบ 

(2) หากหน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี ่ยนแปลง
ดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต 
จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เพ ื ่อเสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (คชก.)
ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง 
และเมื่ออนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ
หรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 
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ตารางที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุดที่ 1  

โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

วิธีการปฏิบัติตามมติ คชก. รายละเอียดการปฏิบัติตามมติ คชก. 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการ
โอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมี
หน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐาน
การแจ้งสิทธิและหน้าที ่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี
ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิ
และหน้าที ่ท ี ่กำหนดไว ้ ในมาตรการป้องก ันและแก ้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุ
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

4) จากการดำเนินการโครงการพบว่า มีการแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอน
ทราบถึงสิทธิและหน้าที ่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

5) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือนร้อนรำคาญ
จากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เสียหายแก่สา
ธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ
จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงาน
อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

4) จากการดำเนินการโครงการพบว่า มีเจ้าหน้าที ่ของผู ้บริหารดูแล
โครงการ ซ่ึงมีสำนักงานอยู่ท่ีชั้น 1 ของอาคาร 7 และอาคาร 20 ทำหน้าท่ี
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนซ่ึงอาจเป็นผู้พักอาศัยภายในโครงการ
หรือประชาชนภายนอก จากการตรวจสอบไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 

ไม่มี 
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3.3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการสำรวจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื ้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื ้อ) ระยะ
ดำเนินการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำก่อนระบาย
ออกจากโครงการ คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ และคุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้ว ตาม
แผนการดำเนินการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. แล้ว รวมทั้ง
เพิ่มเติมการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์ชุมชน (ตารางที่ 3) รายละเอียด 
ดังนี้ 

 1) คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย : ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำก่อนเข้าและหลังผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสีย เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีดัชนีโดยตรวจวิเคราะห์ ดังนี้  

  1.1) บ ่อพ ั กก ่ อน เข ้ าระบบบำบ ัดน ้ ำ เส ี ย  : pH, BOD, Total Suspended Solids (SS) , Fat  
Oil & Grease, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) และ Fecal Coliform Bacteria  

  1.2) บ ่อพ ักหล ั งผ ่ านระบบบำบ ัดน ้ ำ เส ี ย  : pH, BOD, Total Suspended Solids (SS) , Fat  
Oil & Grease, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), Nitrate (NO3) และ Fecal Coliform Bacteria  

 2) คุณภาพน้ำจากบ่อผันน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ : ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเป็น
ประจำทุกเดือน โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, BOD, Total Suspended Solids (SS), Fat Oil & Grease, 
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), Nitrate, Total Phosphorus และ Fecal Coliform Bacteria 

 3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ : ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยมี
ดัชนีตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, DO, BOD, SS, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) และ Fecal Coliform Bacteria 

ตารางที่ 3 
แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เดือน 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ประจำอาคาร 
บ่อผันน้ำท้ิง 

ก่อนระบายออกจากโครงการ 
บ่อหน่วงน้ำ 

ก่อนออกนอกโครงการ 
ลำเหมืองสาธารณประโยชน์

และลำเหมืองแก้ว 
ม.ค. 1, 13, 25, 37 C, D, E - I1, I2, J1, J2, J3, J4 
ก.พ. 2, 14, 26, 38 C, D, E - - 
มี.ค. 3, 15, 27, 39 C, D, E - - 
เม.ย. 4, 16, 28, 40 C, D, E - - 
พ.ค. 5, 17, 29 C, D, E - - 
มิ.ย. 6, 18, 30 C, D, E F, G, H - 
ก.ค. 7, 19, 31 C, D, E F, G, H I1, I2, J1, J2, J3, J4 
ส.ค. 8, 20, 32 C, D, E F, G, H - 
ก.ย. 9, 21, 33 C, D, E F, G, H - 
ต.ค. 10, 22, 34 C, D, E F, G, H - 
พ.ย. 11, 23, 35 C, D, E F, G, H - 
ธ.ค. 12, 24, 36 C, D, E F, G, H - 
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 เนื่องจากโครงการเปิดดำเนินการจำนวน 24 อาคาร จึงมีการปรับแผนการดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ
ตามรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ตารางที่ 4) รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 4 
แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำตามรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เดือน 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ประจำอาคาร 
บ่อผันน้ำท้ิง 

ก่อนระบายออกจากโครงการ 
บ่อหน่วงน้ำ 

ก่อนออกนอกโครงการ 
ลำเหมืองแก้ว 

ม.ค. อาคาร 1 และอาคาร 2 จุด D และจุด E - J1, J2, J3, J4 
ก.พ. อาคาร 3 และอาคาร 4 จุด D และจุด E - - 
มี.ค. อาคาร 5 และอาคาร 6 จุด D และจุด E - - 
เม.ย. อาคาร 7 และอาคาร 8 จุด D และจุด E - - 
พ.ค. อาคาร 9 และอาคาร 10 จุด D และจุด E - - 
มิ.ย. อาคาร 1-อาคาร 12 จุด D และจุด E G, H - 
ก.ค. อาคาร 13 และอาคาร 14 จุด D และจุด E G, H J1, J2, J3, J4 
ส.ค. อาคาร 15 และอาคาร 16 จุด D และจุด E G, H - 
ก.ย. อาคาร 17 และอาคาร 18 จุด D และจุด E G, H - 
ต.ค. อาคาร 23 และอาคาร 24 จุด D และจุด E G, H - 
พ.ย. อาคาร 25 และอาคาร 26 จุด D และจุด E - - 
ธ.ค. อาคาร 27 และอาคาร 28 จุด D และจุด E - - 

 ตัวอย่างคุณภาพน้ำที่เก็บในภาคสนามจะดำเนินการรักษาสภาพของตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามวิธี
มาตรฐานของ  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 
24th edition, 2023 โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 
ดัชนีตรวจวิเคราะห์ วิธีเก็บรักษา และวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

ดัชนีคุณภาพ วิธีการเก็บรักษา วิธีการวิเคราะห์ 
pH วิเคราะห์ทันที  Electrometric 
DO วิเคราะห์ทันที Membrane Electrode 
BOD แช่เย็นท่ี ≤6C  5-day BOD test, Membrane Electrode Method 
Total Suspended Solids (SS) แช่เย็นท่ี ≤6C  Dried at 103-105C Method 
Fat Oil & Grease เติม H2SO4 ให้ pH <2 และแช่เย็นท่ี ≤6C Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method 
Total Kjeldahl Nitrogen (น้ำเสีย) เติม H2SO4 ให้ pH <2 และแช่เย็นท่ี ≤6C Semi-Micro Kjeldahl Method 
Total Kjeldahl Nitrogen (น้ำผิวดิน) เติม H2SO4 ให้ pH <2 และแช่เย็นท่ี ≤6C Micro-Kjeldahl Method 
Nitrate (NO3) แช่เย็นท่ี ≤6C  Cadmium Reduction Method 
Total Phosphorus แช่เย็นท่ี ≤6C Vanadomolybdophosphoric acid 
Fecal Coliform Bacteria แช่เย็นท่ี ≤10C Multiple Tube Fermentation Technique Method 

Thermotolerant ( Fecal)  Coliform Procedure, 
Estimation of Bacteria Density 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง
คุณภาพน้ำจากผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12, คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด เป็น
ประจำทุกเดือน และดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 รวมทั้งเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้ว จำนวน 2 จุด เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 (รูปที่ 4 และภาพที่ 2) มี
รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 
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 รูปที่ 4 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนนิการ (ม.ค.-ม.ิย. 67)  หน้า -58- 
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) 
Monitor\NHA\สันผีเสื้อ\Jan-Jun24\report.doc 

  
บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 1 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

  
บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 2 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

  
คุณภาพน้ำจากบ่อผนันำ้ทิ้ง (บอ่ที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำจากบ่อผนันำ้ทิ้ง (บอ่ที่ 3) จุด E 

  
คุณภาพน้ำลำเหมืองแก้ว 

ก่อนผ่านจุดระบายนำ้ทิ้งโครงการ (จุด J1) 
คุณภาพน้ำลำเหมืองแก้ว 

หลังผ่านจุดระบายน้ำทิง้โครงการ (จุด J2) 

  
คุณภาพน้ำลำเหมืองแก้ว 

ก่อนผ่านจุดระบายนำ้ทิ้งโครงการ (จุด J3) 
คุณภาพน้ำลำเหมืองแก้ว 

หลังผ่านจุดระบายน้ำทิง้โครงการ (จุด J4) 
ก. วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 

ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 3 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

  

บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 4 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

  

คุณภาพน้ำจากบ่อผนันำ้ทิ้ง (บอ่ที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำจากบ่อผนันำ้ทิ้ง (บอ่ที่ 3) จุด E 

ข. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 5 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 5 

  

บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 6 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 6 

  

คุณภาพน้ำจากบ่อผนันำ้ทิ้ง (บอ่ที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำจากบ่อผนันำ้ทิ้ง (บอ่ที่ 3) จุด E 

ค. วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 
ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 7 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 7 

  

บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 8 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 8 

  

คุณภาพน้ำจากบ่อผนันำ้ทิ้ง (บอ่ที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำจากบ่อผนันำ้ทิ้ง (บอ่ที่ 3) จุด E 

ง. วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 
ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 10 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 10 

  

คุณภาพน้ำจากบ่อผนันำ้ทิ้ง (บอ่ที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำจากบ่อผนันำ้ทิ้ง (บอ่ที่ 3) จุด E 

จ. วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 
ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 11 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 11 

  
บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 12 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 12 

  
คุณภาพน้ำจากบ่อผนันำ้ทิ้ง (บอ่ที่ 2) จุด E คุณภาพน้ำจากบ่อผนันำ้ทิ้ง (บอ่ที่ 3) จุด D 

  
คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ (บ่อที่ 2) จุด H คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ (บ่อที่ 3) จุด G 

ฉ. วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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 1) คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 

  การดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง 
คุณภาพน้ำก่อนเข้าและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 โดยมีรายละเอียดการเก็บตัวอย่าง
คุณภาพน้ำในแต่ละเดือนแสดงดังตารางที่ 6 และผลการตรวจวิเคราะห์แยกแต่ละอาคาร ดังนี้ (ตารางที่ 7 และ 
รูปที่ 5 สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์แสดงไว้ในผนวก ข) 

ตารางที่ 6 
การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

วันที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ อาคารที่เก็บตัวอย่าง 
 วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2567 อาคาร 1 และอาคาร 2 
 วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อาคาร 3 และอาคาร 4 
 วันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 อาคาร 5 และอาคาร 6 
 วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2567 อาคาร 7 และอาคาร 8 
 วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 อาคาร 9 และอาคาร 10 
 วันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาคาร 11-อาคาร 12 

  อาคาร 1 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.2, BOD มีค่าเท่ากับ 141 mg/l, 
SS มีค่าเท่ากับ 34 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 17.6 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 61.2 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 4.3×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 63.4 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 15 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 11.7 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 66.8 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.051 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 9.2×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 55 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า 
BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 2 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD มีค่าเท่ากับ 99.0 mg/l, 
SS มีค่าเท่ากับ 42 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 17.4 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 47.2 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 2.9×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 34.9 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 11 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 13.5 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 43.8 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.066 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 2.8×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 65 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า 
BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 3 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD มีค่าเท่ากับ 144 mg/l, 
SS มีค่าเท่ากับ 48 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 27.0 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 84.1 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.8×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 43.4 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 9 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 15.3 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 65.1 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.032 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.5×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 70 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า 
BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 4 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.2, BOD มีค่าเท่ากับ 120 mg/l, 
SS มีค่าเท่ากับ 32 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 19.2 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 62.6 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 2.2×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
7.4, BOD มีค่าเท่ากับ 61.9 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 16 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 12.5 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 63.4 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.020 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 2.1×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 48 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า 
BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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  อาคาร 5 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.2, BOD มีค่าเท่ากับ 170 mg/l, 
SS มีค่าเท่ากับ 43 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 22.3 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 50.6 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.5×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 83.9 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 18 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 14.2 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 50.0 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.022 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 2.8×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 51 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า 
BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 6 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD มีค่าเท่ากับ 142 mg/l, 
SS มีค่าเท่ากับ 30 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 20.3 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 68.0 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.9×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
7.1, BOD มีค่าเท่ากับ 83.2 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 22 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 13.3 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 65.7 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.035 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.9×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 41 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า 
BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 7 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.4, BOD มีค่าเท่ากับ 151 mg/l, 
SS มีค่าเท่ากับ 37 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 20.9 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 55.9 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.5×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
7.6, BOD มีค่าเท่ากับ 85.2 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 20 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 16.5 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 59.9 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.035 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 2.8×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 44 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า 
BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 8 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.5, BOD มีค่าเท่ากับ 126 mg/l, 
SS มีค่าเท่ากับ 82 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 23.7 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 72.2 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
7.5, BOD มีค่าเท่ากับ 50.5 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 13 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 14.2 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 63.8 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.041 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 60 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า 
BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 9 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.81, BOD มีค่าเท่ากับ 156 mg/l, 
SS มีค่าเท่ากับ 1,655 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 110 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 112 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×105 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
6.93, BOD มีค่าเท่ากับ 50.6 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 14 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 8.18 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 65.4 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.024 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×104 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 68 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า 
BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 10 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.54, BOD มีค่าเท่ากับ 149 
mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 70 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 15.2 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 57.5 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
6.72, BOD มีค่าเท่ากับ 67.6 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 13 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 9.80 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 63.1 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.022 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.5×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 55 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า 
BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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  อาคาร 11 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.74, BOD มีค่าเท่ากับ 102 
mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 318 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 37.6 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 75.4 mg/l และ 
Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×105 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH 
เท่ากับ 7.62, BOD มีค่าเท่ากับ 43.5 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 9 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 8.40 mg/l, TKN 
มีค่าเท่ากับ 62.0 mg/l, NO3 มีค่าน้อยกว่า 0.020 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 
1.6×104 MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 57 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัด 
น้ำเสียมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 12 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.75, BOD มีค่าเท่ากับ 160 
mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 249 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 22.4 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 96.4 mg/l และ 
Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×106 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH 
เท่ากับ 7.80, BOD มีค่าเท่ากับ 30.7 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 14 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 8.69 mg/l, 
TKN มีค่าเท่ากับ 55.3 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.020 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 
1.6×104 MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 81 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัด 
น้ำเสียมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  จากผลการตรวจวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 
12 มีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดค่า BOD ไว้ไม่เกิน 20 มก./ล. และ TKN ไม่เกิน 35 
มก./ล. ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากผู้บริหารโครงการไม่เปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งยังไม่สูบตะกอนออกจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย ดังนั้น ผู้บริหารโครงการปัจจุบันเปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสียและสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 7 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน 
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 
INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF 

pH** - 5.0-9.0 7.2 7.0 7.1 7.0 7.1 7.0 7.2 7.4 7.2 7.0 7.1 7.1 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 141 63.4 99.0 34.9 144 43.4 120 61.9 170 83.9 142 83.2 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 34 15 42 11 48 9 32 16 43 18 30 22 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 17.6 11.7 17.4 13.5 27.0 15.3 19.2 12.5 22.3 14.2 20.3 13.3 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 61.2 66.8 47.2 43.8 84.1 65.1 62.6 63.4 50.6 50.0 68.0 65.7 
NO3 mg/l as NO3

--N - *** 0.051 *** 0.066 *** 0.032 *** 0.020 *** 0.022 *** 0.035 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 4.3×104 9.2×103 2.9×104 2.8×103 3.8×104 3.5×103 2.2×104 2.1×103 3.5×104 2.8×103 3.9×104 3.9×103 

ประสิทธิภาพในการบำบัด BOD 55% 65% 70% 48% 51% 41% 
 

ตารางที่ 7 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน 
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

อาคาร 7 อาคาร 8 อาคาร 9 อาคาร 10 อาคาร 11 อาคาร 12 
INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF 

pH** - 5.0-9.0 7.4 7.6 7.5 7.5 7.81 6.93 7.54 6.72 7.74 7.62 7.75 7.80 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 151 85.2 126 50.5 156 50.6 149 67.6 102 43.5 160 30.7 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 37 20 82 13 1,655 14 70 13 318 9 249 14 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 20.9 16.5 23.7 14.2 110 8.18 15.2 9.80 37.6 8.40 22.4 8.69 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 55.9 59.9 72.2 63.8 112 65.4 57.5 63.1 75.4 62.0 96.4 55.3 
NO3 mg/l as NO3

--N - *** 0.035 *** 0.041 *** 0.024 *** 0.022 *** <0.020 *** 0.020 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 3.5×104 2.8×103 1.6×104 1.6×103 1.6×105 1.6×104 1.6×104 3.5×103 1.6×105 1.6×104 1.6×106 1.6×104 

ประสิทธิภาพในการบำบัด BOD 44% 60% 68% 55% 57% 81% 
หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 **  ตรวจวัดภาคสนาม          *** ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์          - ไม่ได้กำหนดค่า   
 INF = จุดเก็บน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย          EFF = จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
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รูปที่ 5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบดัน้ำเสีย 
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ค. ค่า Total Suspended Solids (SS)

คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

STD ≤ 30 mg/l
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รูปที่ 5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบดัน้ำเสีย (ต่อ)  
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ง. ค่า Fat Oil & Grease
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STD ≤ 20 mg/l
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STD ≤ 35 mg/l
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ช. ค่า Fecal Coliform Bacteria

คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
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 2) คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง 

  โครงการบ้านเอ้ืออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน รวมทั้งมีการระบายนำ้
ออกจากพื้นที่แต่ละส่วนแยกจากกัน ดังนั้น ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจึงมีการเก็บตัวอย่างน้ำจากทั้ง 2 ส่วน 
โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง ทั้ง 2 ส่วน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 มี
รายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 8 และรูปที่ 6 สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์แสดงไว้ในผนวก ข) 

  (1) คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (จุด D) : มีค่า pH ระหว่าง 6.81-7.6, BOD มีค่าระหว่าง 26.6-65.0 
mg/l, SS มีค่าระหว่าง 9-24 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าระหว่าง 8.35-16.9 mg/l, TKN มีค่าระหว่าง 33.0-46.1 
mg/l, NO3 มีค่าระหว่างน้อย 0.020-0.083 mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าระหว่าง 3.75-6.68 mg/l  
as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าระหว่าง 1.7×103-1.6×104 MPN/100 ml มีรายละเอียดผลการตรวจ
วิเคราะห์ในแต่ละเดือน ดังนี้ 

   วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 48.4 mg/l, SS มีค่า
เท่ากับ 24 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 16.6 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 45.5 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.083 
mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 4.22 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 
1.6×104 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.4, BOD มีค่าเท่ากับ 27.9 mg/l, SS มีค่า
เท่ากับ 9 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 9.90 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 36.5 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.023 
mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 4.11 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 
5.4×103 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD มีค่าเท่ากับ 59.0 mg/l, SS มีค่าเท่ากบั 
15 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 16.9 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 46.1 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.029 mg/l as 
NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 4.42 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.7×103 
MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.6, BOD มีค่าเท่ากับ 32.2 mg/l, SS มีค่า
เท่ากับ 22 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 15.4 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 40.3 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.049 
mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 4.10 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 
2.8×103 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 6.81, BOD มีค่าเท่ากับ 26.6 mg/l, SS มีค่า
เท่ากับ 11 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 8.35 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 34.1 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.021 
mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 3.75 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 
3.5×103 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.58, BOD มีค่าเท่ากับ 65.0 mg/l, SS มีค่า
เท่ากับ 21 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 16.1 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 33.0 mg/l, NO3 มีค่าน้อยกว่า 0.020 
mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 6.68 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 
4.8×103 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   จากผลการตรวจวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (จุด D) ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีค่า BOD ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 20 มก./ล. รวมทั้งคุณภาพน้ำ
ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2567 ยังมีค่า TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 35 มก./ล.  
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  (2) คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (จุด E) : มีค่า pH ระหว่าง 6.74-7.74, BOD มีค่าระหว่าง 5.78-62.6 
mg/l, SS มีค่าระหว่าง 7-19 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าระหว่าง 1.40-16.2 mg/l, TKN มีค่าระหว่าง 23.3-46.6 
mg/l, NO3 มีค่าระหว่างน้อยกว่า 0.020-0.106 mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าระหว่าง 2.76-6.56 
mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าระหว่าง 3.9×102-4.8×103 MPN/100 ml มีรายละเอียดผลการ
ตรวจวิเคราะห์ในแต่ละเดือน ดังนี้ 

   วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 5.78 mg/l, SS มีค่า
เท่ากับ 7 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 1.40 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 23.3 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.106 
mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 2.76 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 
3.5×103 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.6, BOD มีค่าเท่ากับ 23.6 mg/l, SS มีค่า
เท่ากับ 10 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 8.67 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 38.7 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.024 
mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 4.24 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 
3.9×102 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD มีค่าเท่ากับ 58.6 mg/l, SS มีค่าเท่ากบั 
19 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 16.1 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 46.6 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.027 mg/l as 
NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 4.21 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.7×103 
MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.6, BOD มีค่าเท่ากับ 27.6 mg/l, SS มีค่า
เท่ากับ 18 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 16.2 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 36.9 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.037 
mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 4.11 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 
1.6×103 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 6.74, BOD มีค่าเท่ากับ 24.1 mg/l, SS มีค่า
เท่ากับ 8 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 11.0 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 37.4 mg/l, NO3 มีค่าน้อยกว่า 0.020 
mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 3.97 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 
1.6×103 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.74, BOD มีค่าเท่ากับ 62.6 mg/l, SS มีค่า
เท่ากับ 19 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 13.0 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 34.1 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.027 
mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 6.56 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 
4.8×103 MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   จากผลการตรวจวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า มีเพียงคุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (จุด E) ในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2567 ที่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ส่วนคุณภาพน้ำระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีค่า BOD ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 20 มก./ล. รวมทั้ง
คุณภาพน้ำระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีค่า TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ำหนดไวไ้มเ่กนิ 
35 มก./ล.  

   จากผลการตรวจวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่ในบ่อผันน้ำทิ้ง ทั้ง 2 ส่วน มีค่า 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารประเภท ก อาจมีสาเหตุมาจากผู้บริหารดูแลโครงการ
ในปัจจุบันยังไม่มีการขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในโครงการ ดังนั้น การเคหะแห่งชาติควรควบคุมให้
ผู้บริหารโครงการปัจจุบัน ดำเนินการทำความสะอาดระบบระบายน้ำ รวมทั้งขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายใน
โครงการ 
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ตารางที่ 8 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
จุด D 

10 ม.ค. 67 6 ก.พ. 67 7 มี.ค. 67 8 เม.ย. 67 7 พ.ค. 67 5 มิ.ย 67 
pH** - 5-9 7.0 7.4 7.1 7.6 6.81 7.58 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 48.4 27.9 59.0 32.2 26.6 65.0 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 24 9 15 22 11 21 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 16.6 9.90 16.9 15.4 8.35 16.1 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 45.5 36.5 46.1 40.3 34.1 33.0 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.083 0.023 0.029 0.049 0.021 <0.020 
Total Phosphorus mg/l as P - 4.22 4.11 4.42 4.10 3.75 6.68 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 1.6x104 5.4x103 1.7x103 2.8x103 3.5x103 4.8x103 

 
ตารางที่ 8 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ)  

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
จุด E 

10 ม.ค. 67 6 ก.พ. 67 7 มี.ค. 67 8 เม.ย. 67 7 พ.ค. 67 5 มิ.ย 67 
pH** - 5-9 7.0 7.6 7.1 7.6 6.74 7.74 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 5.78 23.6 58.6 27.6 24.1 62.6 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 7 10 19 18 8 19 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 1.40 8.67 16.1 16.2 11.0 13.0 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 23.3 38.7 46.6 36.9 37.4 34.1 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.106 0.024 0.027 0.037 <0.020 0.027 
Total Phosphorus mg/l as P - 2.76 4.24 4.21 4.11 3.97 6.56 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 3.5x103 3.9x102 1.7x103 1.6x103 1.6x103 4.8x103 

หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม          - ไม่ได้กำหนดค่า 
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รูปที่ 6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง  
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ก. ค่า pH

คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 3) จุด E

STD = 5-9
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ข. ค่า BOD

คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 3) จุด E

STD ≤ 20 mg/l
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ค. ค่า Total Suspended Solids (SS)

คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 3) จุด E

STD ≤ 30 mg/l
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ง. ค่า Fat Oil & Grease

คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 3) จุด E

STD ≤ 20 mg/l
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รูปที่ 6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (ต่อ)  
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จ. ค่า TKN

คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 3) จุด E

STD ≤ 35 mg/l
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ฉ. ค่า Nitrate (NO3)

คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 3) จุด E
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ช. ค่า Total Phosphorus

คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 3) จุด E
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ช. ค่า Fecal Coliform Bacteria

คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 3) จุด E



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนนิการ (ม.ค.-ม.ิย. 67)    หน้า -75- 
โครงการบ้านเอือ้อาทร จังหวัดเชียงใหม ่(สันผีเสือ้)  
Monitor\NHA\สันผีเสื้อ\Jan-Jun24\report.doc 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564-ธันวาคม พ.ศ. 2566) มีรายละเอียดการ
เปรียบเทียบผลของแต่ละจุด ดังนี้ (ตารางที่ 9 และรูปที่ 7)  

 คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 2) จุด D : ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา โดย
คุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, เดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม, สิงหาคม พ.ศ. 2565, ระหว่าง
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565-สิงหาคม พ.ศ. 2566 และระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566-มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีค่า BOD 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งคุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม, พฤษภาคม, กรกฏาคม, สิงหาคม, 
ตุลาคม พ.ศ. 2564, ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564-มีนาคม พ.ศ. 2565, ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565-
พฤษภาคม พ.ศ. 2566, เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 และระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566-เมษายน พ.ศ. 2567 มีค่า 
TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม, มีนาคม, กรกฎาคม พ.ศ. 2564, เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, เดือนมีนาคม, กรกฎาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มีค่า SS ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
นอกจากนี้ คุณภาพน้ำในเดือนกุมภาพันธ์, พฤศจิกายน, ธันวาคม พ.ศ. 2565 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ยังมีค่า 
Fat Oil & Grease ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 3) จุด E : ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา  
โดยคุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม, พฤษภาคม, กรกฎาคม, สิงหาคม, ตุลาคม พ.ศ. 2564, ระหว่าง 
เดือนมกราคม-มีนาคม, มิถุนายน พ.ศ. 2565, ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565-พฤษภาคม พ.ศ. 2566, เดือน
กรกฎาคม, กันยายน, พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีค่า BOD ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, เมษายน-สิงหาคม, พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 
เดือนมกราคม, ธันวาคม พ.ศ. 2565, เดือนเมษายน, พฤษภาคม, กันยายน และตุลาคม พ.ศ. 2566 มีค่า SS ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงคุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม, สิงหาคม, ตุลาคม พ.ศ. 2564, ระหว่างเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564-มีนาคม พ.ศ. 2565, เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565, ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม, พฤษภาคม, 
กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีค่า TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
นอกจากนี้คุณภาพน้ำในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ยังมีค่า Fat Oil & Grease ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ตารางที่ 9 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
จุด D 

ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 
pH** - 5.0-9.0 7.0 7.59 7.6 7.4 7.2 7.7 7.44 7.2 7.1 7.6 7.18 7.1 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 43.6 34.4 46.6 21.1 29.0 50.8 65.0 56.7 44.9 24.4 20.8 18.6 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 54 12 40 19 9 25 51 15 16 7 8 6 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 11.0 7.68 13.3 10.2 9.40 17.9 16.1 16.2 18.1 11.6 3.03 4.54 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 57.3 47.1 60.7 24.1 41.0 32.0 43.7 48.4 29.2 42.8 26.8 39.9 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.024 0.025 0.122 0.050 0.046 0.090 0.063 0.034 0.088 0.066 0.121 0.150 
Total Phosphorus mg/l as P - 4.45 1.99 3.71 1.24 1.86 1.22 1.80 2.16 1.47 1.97 1.06 1.72 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 5.9x102 1.6x104 1.6x104 5.5x102 1.7x103 1.6x104 1.6x104 3.6x102 9.2x103 4.3x103 3.2x102 1.4x103 

 
ตารางที่ 9 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
จุด D (ต่อ) 

ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 
pH** - 5.0-9.0 7.5 7.1 7.40 7.0 7.2 7.5 7.5 7.1 7.0 7.5 7.74 7.6 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 13.5 56.1 39.5 8.52 12.6 18.1 18.1 28.0 16.7 16.8 148 100 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 7 134 14 <5 9 7 14 6 7 <5 24 13 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 10.2 23.8 9.39 1.74 3.16 16.8 5.50 9.00 8.80 6.97 38.9 24.0 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 51.1 43.8 45.6 14.0 19.4 34.3 19.7 34.4 31.4 32.6 37.1 44.9 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.096 0.076 0.052 0.084 0.023 0.033 0.041 0.022 0.021 0.046 0.028 0.033 
Total Phosphorus mg/l as P - 2.16 2.14 2.16 0.658 1.07 1.59 0.993 1.54 1.49 1.48 2.16 2.27 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 5.5x102 1.7x103 1.6x102 4.3x103 2.1x102 4.4x102 1.2x103 5.4x103 5.3x102 1.6x103 3.5x105 1.6x104 

หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม          - ไม่ได้กำหนดค่า 
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ตารางที่ 9 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
จุด D (ต่อ) 

ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 
pH** - 5-9 7.2 7.0 7.1 7.4 7.1 7.0 7.3 7.6 7.1 7.7 7.6 7.66 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 66.6 45.5 202 56.3 29.5 63.0 50.0 31.9 19.4 34.8 42.6 34.2 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 16 15 32 18 11 19 51 9 10 13 422 13 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 17.5 17.9 32.6 17.8 3.23 13.2 17.2 3.47 7.60 4.60 12.8 13.9 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 38.8 43.1 45.0 37.8 37.2 33.8 49.0 30.4 30.4 21.5 5.10 49.1 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.037 0.026 0.028 0.022 0.050 0.029 <0.020 0.038 0.052 0.052 0.061 0.022 
Total Phosphorus mg/l as P - 1.95 2.03 2.39 1.66 3.61 4.34 4.38 3.72 3.10 2.17 6.36 5.00 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 4.3x103 1.6x104 4.4x105 1.6x104 1.6x103 1.6x104 1.6x103 5.4x103 9.2x103 2.6x102 4.9x102 3.8x102 

 
ตารางที่ 9 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
จุด D (ต่อ) 

ม.ค. 67 ก.พ. 67 มี.ค. 67 เม.ย. 67 พ.ค. 67 มิ.ย. 67 
pH** - 5.0-9.0 7.0 7.4 7.1 7.6 6.81 7.58 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 48.4 27.9 59.0 32.2 26.6 65.0 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 24 9 15 22 11 21 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 16.6 9.90 16.9 15.4 8.35 16.1 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 45.5 36.5 46.1 40.3 34.1 33.0 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.083 0.023 0.029 0.049 0.021 <0.020 
Total Phosphorus mg/l as P - 4.22 4.11 4.42 4.10 3.75 6.68 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 1.6x104 5.4x103 1.7x103 2.8x103 3.5x103 4.8x103 

หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม          - ไม่ได้กำหนดค่า 
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ตารางที่ 9 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
จุด E 

ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 
pH** - 5.0-9.0 7.2 7.62 7.7 7.3 7.2 7.5 7.40 7.2 7.2 7.5 7.20 7.1 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 39.4 67.9 40.5 18.2 32.1 2.28 22.5 68.0 2.56 47.9 2.30 13.2 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 120 32 14 32 45 36 371 33 26 13 212 17 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 10.7 10.9 13.8 11.2 12.2 1.80 13.7 16.1 1.43 12.7 1.24 5.90 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 50.6 45.4 47.2 26.4 15.7 <4.00 9.53 44.4 <4.00 40.0 <4.00 38.0 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.023 0.039 0.217 0.057 0.084 0.660 0.392 0.061 0.521 0.043 0.062 0.119 
Total Phosphorus mg/l as P - 0.239 2.10 2.41 1.22 0.603 <0.100 <0.100 1.92 0.238 1.94 0.113 1.70 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 7.8x102 9.2x103 4.6x102 1.7x103 1.2x104 2.2x102 1.8x102 1.5x103 5.5x102 9.2x103 3.3x102 3.8x102 

 
ตารางที่ 9 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
จุด E (ต่อ) 

ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 
pH** - 5.0-9.0 7.6 7.3 7.46 7.1 7.0 7.6 7.6 7.1 7.1 7.6 7.66 7.7 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 37.4 50.1 53.8 1.20 0.92 64.4 1.06 0.97 1.02 1.80 1.88 23.9 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 50 25 23 5 8 22 <5 10 14 12 6 50 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 12.2 10.7 11.9 <1.00 2.92 14.6 2.53 2.00 1.40 3.84 1.67 14.8 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 53.1 39.8 46.7 <4.00 <4.00 44.4 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 6.17 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.043 0.081 0.046 0.295 0.413 0.023 0.290 0.202 0.292 0.229 0.045 0.032 
Total Phosphorus mg/l as P - 2.74 1.97 1.95 0.097 0.093 2.20 0.052 0.107 0.169 0.123 0.190 0.435 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 1.6x103 4.0x102 2.6x102 2.8x103 9.4x102 3.9x103 2.1x102 1.3x102 1.1x102 1.1x102 2.0x102 7.8x102 

หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม          - ไม่ได้กำหนดค่า 
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ตารางที่ 9 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
จุด E (ต่อ) 

ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 
pH** - 5-9 7.1 7.0 7.4 7.5 7.1 7.0 7.1 7.5 7.0 7.4 7.5 7.54 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 72.7 83.0 90.3 20.8 140 2.71 52.0 1.18 29.5 4.85 32.3 10.0 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 18 26 27 125 1,204 16 13 <5 48 106 10 28 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 15.5 16.9 14.9 10.7 20.2 1.70 17.9 1.31 14.0 1.00 10.7 10.0 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 44.4 42.0 59.0 10.1 41.3 <4.00 45.6 <4.00 29.3 <4.00 27.5 <4.00 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.040 0.029 0.037 0.021 0.021 0.512 0.027 0.042 0.029 0.161 0.048 0.020 
Total Phosphorus mg/l as P - 1.96 2.33 2.64 0.916 3.74 0.283 4.35 0.240 3.35 0.913 3.28 0.387 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 9.2x103 1.2x103 1.6x105 5.4x103 1.4x104 1.7x103 9.2x103 2.2x102 5.4x103 2.6x102 4.3x103 4.0x102 

 
ตารางที่ 9 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
จุด E (ต่อ) 

ม.ค. 67 ก.พ. 67 มี.ค. 67 เม.ย. 67 พ.ค. 67 มิ.ย. 67 
pH** - 5.0-9.0 7.0 7.6 7.1 7.6 6.74 7.74 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 5.78 23.6 58.6 27.6 24.1 62.6 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 7 10 19 18 8 19 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 1.40 8.67 16.1 16.2 11.0 13.0 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 23.3 38.7 46.6 36.9 37.4 34.1 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.106 0.024 0.027 0.037 <0.020 0.027 
Total Phosphorus mg/l as P - 2.76 4.24 4.21 4.11 3.97 6.56 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 3.5x103 3.9x102 1.7x103 1.6x103 1.6x103 4.8x103 

หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม          - ไม่ได้กำหนดค่า 
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รูปที่ 7 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง  
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ค. ค่า Total Suspended Solids (SS)

คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 3) จุด E
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ง. ค่า Fat Oil & Grease

คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 3) จุด E

STD ≤ 20 mg/l
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รูปที่ 7 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (ต่อ)  
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ฉ. ค่า Nitrate (NO3)
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ช. ค่า Total Phosphorus
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ช. ค่า Fecal Coliform Bacteria

คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 2) จุด D คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้ง (บ่อที่ 3) จุด E
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 3) คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ 

  โครงการบ้านเอ้ืออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน รวมทั้งมีการระบายนำ้
ออกจากพื้นที่แต่ละส่วนแยกจากกัน ดังนั้น ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจึงมีการเก็บตัวอย่างน้ำจากทั้ง 2 ส่วน 
โดยผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ ทั้ง 2 ส่วน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้ 
(ตารางที่ 10 สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์แสดงไว้ในผนวก ข) 

  คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ (บ่อที่ 2) จุด G : มีค่า pH เท่ากับ 7.82, BOD มีค่าเท่ากับ 10.2 mg/l และ 
SS มีค่าเท่ากับ 40 mg/l โดยคุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ (บ่อที่ 2) จุด G มีค่า SS ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ (บ่อที่ 3) จุด H : มีค่า pH เท่ากับ 7.84, BOD มีค่าเท่ากับ 10.2 mg/l และ 
SS มีค่าเท่ากับ 53 mg/l โดยคุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ (บ่อที่ 3) จุด H มีค่า SS ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  จากผลการตรวจวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำทั้ง 2 จุด มีค่า SS ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 30 มก./ล. อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติควรควบคุมให้ผู้บริหารโครงการปัจจุบัน  
ดำเนินการทำความสะอาดระบบระบายน้ำ รวมทั้งขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในโครงการอยู่เสมอ 

ตารางที่ 10 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

จุด G จุด H 
pH** - 5.0-9.0 7.82 7.84 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 10.2 10.2 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 40 53 

หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เร ื ่อง กำหนด 
  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล ่ม 122 ตอนที ่ 125 ง  
  ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม          - ไม่ได้กำหนดค่า 

 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564-ตุลาคม พ.ศ. 2566) มี
รายละเอียดการเปรียบเทียบผลของแต่ละจุด ดังนี้ (ตารางที่ 11) 

 คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ (บ่อที่ 2) จุด G : คุณภาพน้ำมีค่าลดลงจากผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา โดย
คุณภาพน้ำในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564, เดือนมิถุนายน, สิงหาคม และตุลาคม พ.ศ. 2566 มีค่า BOD ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งคุณภาพน้ำระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564, ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, 
ตุลาคม พ.ศ. 2566 และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 มีค่า SS ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ (บ่อที่ 3) จุด H : คุณภาพน้ำมีค่าลดลงจากผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา โดย 
คุณภาพน้ำในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 มีค่า BOD ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ คุณภาพน้ำในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564, เดือนมิถุนายน, กรกฎาคม, ตุลาคม พ.ศ. 2565, ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม, ตุลาคม 
พ.ศ. 2566 และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ยังมีค่า SS ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ตารางที่ 11 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ  

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
บ่อที่ 2 จุด G 

ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 
pH** - 5.0-9.0 7.2 7.2 7.1 7.9 7.1 7.5 7.2 7.1 7.6 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 17 12.2 24.3 18.3 5.20 16.9 10.4 5.67 4.94 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 1,976 70 114 6 21 23 12 24 9 

 
ตารางที่ 11 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
บ่อที่ 2 จุด G (ต่อ) 

มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ต.ค. 66 มิ.ย. 67 
pH** - 5.0-9.0 7.0 7.3 7.5 7.5 7.7 7.82 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 21.8 14.4 63.7 19.3 54.9 10.2 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 17 44 60 11 59 40 

 
ตารางที่ 11 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
บ่อที่ 3 จุด H 

ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 
pH** - 5.0-9.0 7.3 7.2 7.1 7.6 7.3 7.6 7.0 7.1 7.5 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 16.60 11.0 3.59 2.75 127 7.48 5.31 8.34 7.92 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 32.0 20 12 8 292 45 10 22 35 

 
ตารางที่ 11 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
บ่อที่ 3 จุด H (ต่อ) 

มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ต.ค. 66 มิ.ย. 67 
pH** - 5.0-9.0 7.0 7.1 7.6 7.6 7.8 7.84 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 17.0 16.9 4.08 16.0 12.7 10.2 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 42 144 10 24 32 53 

หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม          - ไม่ได้กำหนดค่า 
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รูปที่ 8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำ  
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 4) คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้ว 

  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งของโครงการ จำนวน 4 
สถานี เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ดังนี้ (ตารางที่ 12 และรูปที่ 9 สำหรับ
ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงไว้ในผนวก ข) 

  คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้วก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) : มีค่า pH เท่ากับ 7.0, DO มีค่าเท่ากับ 6.1 
มก./ล., BOD มีค่าเท่ากับ 12.5 มก./ล., SS มีค่าน้อยกว่า 5 มก./ล., TKN มีค่าเท่ากับ 15.2 มก./ล. และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 2.4x103 MPN/100 ml จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 

  คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้วหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2) : มีค่า pH เท่ากับ 7.1, DO มีค่าเท่ากับ 6.1 
มก./ล., BOD มีค่าเท่ากับ 6.38 มก./ล., SS มีค่าน้อยกว่า 5 มก./ล., TKN มีค่าเท่ากับ 24.4 มก./ล. และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6x103 MPN/100 ml จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 

  คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้วก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) : มีค่า pH เท่ากับ 7.1, DO มีค่าเท่ากับ 5.9 
มก./ล., BOD มีค่าเท่ากับ 46.9 มก./ล., SS มีค่าเท่ากับ 142 มก./ล., TKN มีค่าเท่ากับ 33.1 มก./ล. และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 9.2x103 MPN/100 ml จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 

  คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้วหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4) : มีค่า pH เท่ากับ 7.0, DO มีค่าเท่ากับ 6.2 
มก./ล., BOD มีค่าเท่ากับ 21.1 มก./ล., SS มีค่าเท่ากับ 40 มก./ล., TKN มีค่าเท่ากับ 44.4 มก./ล. และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6x103 MPN/100 ml จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 

  จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้ว (J1-J4) จัดอยู่ในคุณภาพน้ำผิวดิน
ประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 
ส่วนคุณภาพน้ำในลำเหมือง เมื่อพิจารณาจากลักษณะการใช้ประโยชน์ของลำเหมืองแก้ว ในปัจจุบัน พบว่า มีการใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรองรับน้ำเสียจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 
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ตารางที่ 12 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้ว 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน* วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 

ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 St.1 St.2 St.3 St.4 
pH** - 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 7.0 7.1 7.1 7.0 
DO** mg/l ไม่น้อยกว่า 6.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 ไม่น้อยกว่า 2.0 6.1 6.1 5.9 6.2 
BOD mg/l ไม่เกิน 1.5 ไม่เกิน 2.0 ไม่เกิน 4.0 12.5 6.38 46.9 21.1 
Total Suspended Solids mg/l - - - <5 <5 142 40 
TKN mg/l - - - 15.2 24.4 33.1 44.4 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 4,000 - 2.4x103 1.6x103 9.2x103 1.6x103 

จัดเป็นคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 5 5 5 5 
หมายเหตุ :  *  มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
   เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 16 ง ลงวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2537 
  ** ตรวจวัดภาคสนาม         - ไม่ได้กำหนดค่า 
  St. 1 = คุณภาพน้ำบริเวณก่อนผ่านจุดระบายน้ำจากโครงการ (J1)          St. 2 = คุณภาพน้ำบริเวณหลังผ่านจุดระบายน้ำจากโครงการ (J2) 
  St. 3 = คุณภาพน้ำบริเวณก่อนผ่านจุดระบายน้ำจากโครงการ (J3)          St. 4 = คุณภาพน้ำบริเวณหลังผ่านจุดระบายน้ำจากโครงการ (J4) 
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รูปที่ 9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ  
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คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2)
คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4)
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คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2)

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4)

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 2 DO ≥ 6.0 mg/l

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 3 DO ≥ 4.0 mg/l

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 4 DO ≥ 2.0 mg/l
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(ค) ค่า BOD

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2)

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4)

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 2 BOD ≤ 1.5 mg/l

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 3 BOD ≤ 2.0 mg/l
ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 4 BOD ≤ 4.0 mg/l
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รูปที่ 9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ (ต่อ)  
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(ง) ค่า Total Suspended Solids

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2)

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4)
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คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2)

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4)
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(ฉ) ค่า Fecal Coliform Bacteria

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2)
คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4)

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 3 ≤ 4,000 MPN/100 ml

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 2 ≤ 1,000 MPN/100 ml
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 เมื ่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564-ธันวาคม พ.ศ. 2566)  
มีรายละเอียดการเปรียบเทียบผลของแต่ละจุด ดังนี้ (ตารางที่ 13) 

 คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้วก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) : คุณภาพน้ำมีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่ผ่านมา โดยคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำ 
ที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนและใช้เพื่อการอุตสาหกรรม ส่วน คุณภาพน้ำ 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564, เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 จัดอยู่ ในแหล่งน้ำผิวดิน
ประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม  

 คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้วหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2) : คุณภาพน้ำมีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่ผ่านมา โดยคุณภาพน้ำจัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 

 คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้วก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) : คุณภาพน้ำมีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่ผ่านมา โดยคุณภาพน้ำจัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 

 คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้วหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4) : คุณภาพน้ำมีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจ
วิเคราะห์ที่ผ่านมา โดยคุณภาพน้ำจัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 

3.3.2 การสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพของประชาชน 

 วิธีการศึกษา : ตรวจสอบความคิดเห็นหรือขอรองเรียนจากผูที่พักอาศัยที่อยูขางเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ 
ตามที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 ผลการศึกษา : โครงการไดจัดใหมีชองทางการรับเร่ืองรองเรียนตางๆ ไดแก กลองรับเร่ืองรองเรียน โทรศัพท 
หรือ อีเมลลของผูรับผิดชอบในการรับเร่ืองรองเรียน และการแจงดวยตนเองที่สํานักงานของโครงการ  

 สำหรับการดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพของประชาชนแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่
อย่างไร 

 สำหรับผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 13 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้ว 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน* ก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำท้ิง (J1) 

ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ม.ค. 64 ก.ค. 64 ม.ค. 65 ก.ค. 65 ม.ค. 66 ก.ค. 66 ม.ค. 67 
pH** - 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 7.6 7.48 7.4 7.4 7.1 7.2 7.0 
DO** mg/l ไม่น้อยกว่า 6.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 ไม่น้อยกว่า 2.0 7.12 2.8 4.3 2.40 6.9 5.1 6.1 
BOD mg/l ไม่เกิน 1.5 ไม่เกิน 2.0 ไม่เกิน 4.0 3.05 5.25 7.76 5.76 8.32 6.52 12.5 
Total Suspended Solids mg/l - - - 7 19 21 33 7 12 <5 
TKN mg/l - - - 14.5 21.9 2.95 4.21 12.4 19.1 15.2 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 4,000 - 3.5x102 1.7x102 1.6x103 1.5x102 1.7x102 1.6x102 2.4x103 

จัดเป็นคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 5 5 5 5 5 5 
 

ตารางที่ 13 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้ว (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน* หลังผ่านจุดปล่อยน้ำท้ิง (J2) 

ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ม.ค. 64 ก.ค. 64 ม.ค. 65 ก.ค. 65 ม.ค. 66 ก.ค. 66 ม.ค. 67 
pH** - 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 7.5 7.37 7.5 7.5 7.1 7.0 7.1 
DO** mg/l ไม่น้อยกว่า 6.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 ไม่น้อยกว่า 2.0 7.10 3.0 4.1 2.20 6.2 5.3 6.1 
BOD mg/l ไม่เกิน 1.5 ไม่เกิน 2.0 ไม่เกิน 4.0 15.8 26.3 12.2 5.90 10.8 16.2 6.38 
Total Suspended Solids mg/l - - - 19 34 52 18 9 42 <5 
TKN mg/l - - - 35.4 25.8 7.59 4.49 12.1 30.1 24.4 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 4,000 - 5.4x103 1.9x102 3.8x102 3.0x102 3.5x102 1.6x103 1.6x103 

จัดเป็นคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 5 5 5 5 5 5 5 
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 16 ง ลงวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2537 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม           - ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน 
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ตารางที่ 13 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้ว (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน* ก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำท้ิง (J3) 

ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ม.ค. 64 ก.ค. 64 ม.ค. 65 ก.ค. 65 ม.ค. 66 ก.ค. 66 ม.ค. 67 
pH** - 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 7.4 7.38 7.6 7.5 7.2 7.3 7.1 
DO** mg/l ไม่น้อยกว่า 6.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 ไม่น้อยกว่า 2.0 7.09 2.5 4.2 2.20 5.9 5.2 5.9 
BOD mg/l ไม่เกิน 1.5 ไม่เกิน 2.0 ไม่เกิน 4.0 13.5 12.5 16.1 18.3 12.5 14.7 46.9 
Total Suspended Solids mg/l - - - 11 8 44 14 36 107 142 
TKN mg/l - - - 26.5 24.7 5.34 18.0 12.6 24.2 33.1 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 4,000 - 1.6x104 1.2x102 1.6x103 4.3x102 1.3x102 1.6x103 9.2x103 

จัดเป็นคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 5 5 5 5 5 5 5 
 

ตารางที่ 13 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองแก้ว (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน* หลังผ่านจุดปล่อยน้ำท้ิง (J4) 

ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ม.ค. 64 ก.ค. 64 ม.ค. 65 ก.ค. 65 ม.ค. 66 ก.ค. 66 ม.ค. 67 
pH** - 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 7.5 7.31 7.4 7.6 7.0 7.1 7.0 
DO** mg/l ไม่น้อยกว่า 6.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 ไม่น้อยกว่า 2.0 7.11 2.9 4.1 2.10 5.9 5.4 6.2 
BOD mg/l ไม่เกิน 1.5 ไม่เกิน 2.0 ไม่เกิน 4.0 24.1 60.4 15.6 12.6 15.2 15.0 21.1 
Total Suspended Solids mg/l - - - 13 41 9 155 37 21 40 
TKN mg/l - - - 49.6 54.4 51.7 20.2 15.7 19.7 44.4 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 4,000 - 1.6x104 7.4x102 5.5x102 2.8x103 9.2x102 9.2x103 1.6x103 

จัดเป็นคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 5 5 5 5 5 5 5 
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 16 ง ลงวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2537 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม           - ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 10 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ 
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(ก) ค่า pH

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2)

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4)

STD = 5.0-9.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

ม.ค. 64 ก.ค. 64 ม.ค. 65 ก.ค. 65 ม.ค. 66 ก.ค. 66 ม.ค. 67

DO
 (m

g/
l)

(ข) ค่า DO

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2)

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4)

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 3 DO ≥ 4.0 mg/l

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 4 DO ≥ 2.0 mg/l

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 2 DO ≥ 6.0 mg/l
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คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2)
คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4)

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 4 BOD ≤ 4.0 mg/l

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 3 BOD ≤ 2.0 mg/l

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 2 BOD ≤ 1.5 mg/l
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รูปที่ 10 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ (ต่อ) 
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(ง) ค่า Total Suspended Solids

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2)

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4)
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คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2)
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(ฉ) ค่า Fecal Coliform Bacteria

คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J1) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J2)
คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง (J4)

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 3 ≤ 4,000 MPN/100 ml

ค่ามาตรฐานประเภทท่ี 2 ≤ 1,000 MPN/100 ml
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ตารางที่ 14 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1.  การจ ัดการน ้ำเสีย
และสิ่งปฏิกูล 

1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำเพท่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย 
โดยเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบฯ และน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดฯ โดย
สุ่มตัวอย่างให้ครบทุกอาคารภายใน 1 ปี โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ดังน้ี 
 - น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย : pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease 
และ Fecal Coliform Bacteria 
 - น้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย pH, BOD, SS, TKN, Oil & Grease, 
Nitrate และ Fecal Coliform Bacteria 

1) ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนและหลังผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสียประจำอาคารแบบสุ่ม โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ตามท่ีมาตรการ
กำหนด จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำ
อาคาร 1-อาคาร 12 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า 
คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 มีค่าไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ไม่เป็นไป
ตามท่ีออกแบบไว้ รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.3.1 

ไม่มี 

 2) ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ ้งก่อน
ระบายออกนอกโครงการ เป็นประจำทุกเดือน โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ดังน้ี 
pH, BOD, SS,  TKN, Oil & Grease, Nitrate,  Total Phosphorus แ ล ะ 
Fecal Coliform Bacteria 

2) ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อผันน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอก
โครงการ โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ตามที่มาตรการกำหนด จากผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการ ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำท้ิง 
(จุด D) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ส่วนคุณภาพน้ำในบ่อผันน้ำทิ้ง (จุด E) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-
มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดแสดง
ดังข้อ 3.3.1 

ไม่มี 

 3) ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำก่อน
ระบายออกนอกโครงการ เป็นประจำทุกเดือน ในช่วงฤดูฝน โดยมีดัชนีตรวจ
วิเคราะห์ดังนี ้pH, BOD และ SS 

3) ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อหน่วงน้ำก่อน
ระบายออกนอกโครงการ เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน้ำ
ในบ่อหน่วงน้ำ ทั้ง 2 จุด มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียด
แสดงดังข้อ 3.3.1 

ไม่มี 

  



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนนิการ (ม.ค.-มิ.ย. 67) หน้า -95- 
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) 
Monitor\NHA\สันผีเสื้อ\Jan-Jun24\report.doc 
 

ตารางที่ 14 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1.  การจ ัดการน ้ำเสีย
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

4) ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งรองรับน้ำท้ิงจาก
โครงการ ปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ดังน้ี  
(1) ลำเหมืองแก้ว 
 - จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพตัวอย่างคุณภาพน้ำก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้ง : pH, 
DO, BOD, SS, TKN และ Fecal Coliform Bacteria 
 - จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพตัวอย่างคุณภาพน้ำหลังจุดปล่อยน้ำทิ้ง pH, 
DO, BOD, SS, TKN และ Fecal Coliform Bacteria 
(2) ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 
 - จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพตัวอย่างคุณภาพน้ำก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้ง : pH, 
DO, BOD, SS, TKN และ Fecal Coliform Bacteria 
 - จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพตัวอย่างคุณภาพน้ำหลังจุดปล่อยน้ำทิ้ง pH, 
DO, BOD, SS, TKN และ Fecal Coliform Bacteria 

4) ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งรองรับน้ำท้ิง
จากโครงการกำหนด เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน้ำ 
(J1-J4) จัดอยู ่ในคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 5 รายละเอียดแสดงดังข้อ 
3.3.1 

ไม่มี 

2 .  สภาพเศรษฐก ิ จ -
สังคม 

1) ศึกษาและสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของครัวเรือนใน
ชุมชน พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู ้นำชุมชน ผู ้นำท้องถิ ่น และตัวแทน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในรัศมี 1 กม. รอบพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการและเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อดำเนินโครงการ 

1) ได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชน 
แล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566  

ไม่มี 

 2) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนภายในโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนและแก้ไขปัญหาโดยทันทีตลอดระยะเวลาการดำเนินการ 

2) โครงการมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาคารสำนักงานนิติ และติดป้าย
ประกาศหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ไว้บริเวณหน้าอาคารทุกอาคาร จาก
การตรวจสอบไม่มีการร้องทุกข์เกิดขึ้นภายในโครงการ 

ไม่มี 
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