
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนนิการ (ม.ค.-ม.ิย. 67) หน้า -9- 
โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) 
Monitor\NHA\ไนท์ซาฟารี\Jan-Jun24\report.doc 

3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 จากการทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทร
เชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า มีมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ทั้งสิ้น 10 ปัจจัยรวม 84 มาตรการ 

 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ โดยมีรายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ 

 
  

 

1 .1  ค ุณภาพอาก าศ/
เสียง/ความสั่นสะเทือน 

1) กำหนดเป็นกฎระเบียบสำหรับผู้อาศัยในโครงการให้ขับ
ขี่ยานพาหนะภายในโครงการด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./
ชม. 

1) จากการตรวจสอบพบว่า มีการติดต้ังป้ายจำกัดความเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

ไม่มี 

 
ป้ายจำกัดความเร็วภายใน

โครงการ 

 
ป้ายจำกัดความเร็วบริเวณ

ทางเข้า-ออกโครงการ 

 
ป้าย “เขตชุมชนลดความเร็ว” 

2) ดำเนินการติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วของรถท่ีเข้า-ออก 
โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. บริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ 

2) จากการตรวจสอบพบว่า มีการติดตั้งป้าย “เขตชุมชน
ลดความเร็ว” และป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

ไม่มี 
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1 .1  ค ุณภาพอาก าศ/
เสียง/ความสั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

3) จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวรอบอาคาร และพื้นท่ีสวนสาธารณะ
เป็นพื้นที ่ไม่น้อยกว่า 27,754.27 ตารางเมตร ตามที่ได้
ออกแบบไว้ โดยจัดให้มีพื ้นที ่สวนสาธารณะ 5,976.32 
ตารางเมตร และพื ้นที ่สีเขียวรอบอาคาร 21,777.95 
ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้น 8,127 ตารางเมตร และ
ปลูกหญ้า 19,627.27 ตารางเมตร และห้ามใช้พื้นท่ีสีเขียว
และสวนสาธารณะในกิจกรรมอื่น 

3) มีพื้นที่สีเขียว และพื้นที่สวนสาธารณะ ตามที่มาตรการ
กำหนด จากการตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียวอยู่
ในสภาพสวยงาม 

ไม่มี 

 
พื้นท่ีสีเขียวรอบอาคาร 8 

 
พื้นท่ีสีเขียวรอบอาคาร 23 

 
ต้นไมพ้ื้นท่ีสีเขียว 

4) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ดูแลต้นไม้และพื้นที ่สีเขียวภายใน
โครงการ รวมท้ังบริเวณท่ีว่างระหว่างอาคาร และบ่อหน่วง
น้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

4) มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียว จากการ
ตรวจสอบพบว่า ต้นไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียวอยู่ในสภาพด ี

ไม่มี 

5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาถนน และที่จอดรถภายใน
โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

5) มีพนักงานทำความสะอาด และดูแลถนนภายใน
โครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ถนนและที ่จอดรถ
ภายในโครงการอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 
ถนนภายในโครงการ 
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ตารางที่ 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 การชะล้างพังทะลาย
ของดิน 

1) จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวรอบอาคาร และพื้นท่ีสวนสาธารณะ
เป็นพื้นที ่ไม่น้อยกว่า 27,754.27 ตารางเมตร ตามที่ได้
ออกแบบไว้ โดยจัดให้มีพื ้นที ่สวนสาธารณะ 5,976.32 
ตารางเมตร และพื ้นที ่สีเขียวรอบอาคาร 21,777.95 
ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้น 8,127 ตารางเมตร และ
ปลูกหญ้า 19,627.27 ตารางเมตร และห้ามใช้พื้นท่ีสีเขียว
และสวนสาธารณะในกิจกรรมอื่น 

1) มีพื ้นที ่ส ีเขียวรอบอาคาร และพื ้นที ่สวนสาธารณะ 
ตามท่ีมาตรการกำหนด 

ไม่มี 

 
พื้นท่ีสีเขียวรอบอาคาร 14 

 

 

 
สวนสาธารณะ 
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 การชะล้างพังทะลาย
ของดิน (ต่อ) 

2) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ดูแลต้นไม้และพื้นที ่สีเขียวภายใน
โครงการ รวมท้ังบริเวณท่ีว่างระหว่างอาคาร และบ่อหน่วง
น้ำ และความมั่นคงแข็งแรงของรั้วรอบโครงการให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ 

2) มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 
รวมทั้งบริเวณที่ว่างระหว่างอาคาร และบ่อหน่วงน้ำ และ
ความม ั ่นคงแข ็งแรงของร ั ้ วรอบโครงการ จากการ
ตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และพื้นที ่สีเขียว รวมทั้งรั ้วรอบ
โครงการอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

ไม่มี 

 
พื้นท่ีสีเขียวรอบอาคาร 25 

 
ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียว 

 
พื้นท่ีสีเขียวรอบบ่อหน่วงน้ำ 

 
รั้วรอบโครงการ   
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
   

 
2.1 การใช้น้ำ 1) จัดให้มีมาตรการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานของ

โครงการใช้น้ำประหยัด 
1) มีมาตรการรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยและพนักงานของ
โครงการใช้น้ำประหยัด โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง
ตามสาย จากการตรวจสอบพบว่า ผู ้พักอาศัยภายใน
โครงการให้ความร่วมมือดี 

ไม่มี 

 

 
เสียงตามสาย 

2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ ระบบเส้นทางท่อประปา 
ก๊อกน้ำ และเครื ่องสุขภัณฑ์ต่างๆของโครงการให้อยู่ใน
สภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำประปา 
หากพบว่ามีจุดชำรุดให้รีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที 

2) มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ คอยตรวจสอบดูแลระบบ
จ่ายน้ำ ระบบท่อประปา และก๊อกน้ำ เป็นประจำทุกเดือน 
จากการตรวจสอบไม่พบการชำรุดเสียหาย  

ไม่มี 

 

 
ระบบจ่ายน้ำภายในโครงการ 
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.2 การจ ัดการน้ำเสีย 
และสิ่งปฏิกูล 

1) ติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเสียให้มีหน่วยบำบัดครบตาม
จำนวน และขนาดท่ีออกแบบไว้ ดังน้ี 
 1.1) อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 56 อาคาร ติดตั้งบ่อ
ดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียชนิดติดกับท่ีแบบ Fixed-
Film Aeration ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 
ชุด/อาคาร 
 1.2) อาคารศูยน์ชุมชนแบบ C-1 ติดตั ้งระบบบำบัด 
น้ำเสียแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ ขนาด 8 ลูกบาศก์
เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด 

1) มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคารชุดพักอาศัย และ
ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารศูยน์ชุมชนแบบ C-1 ครบตาม
จำนวน และขนาดท่ีออกแบบไว้  

ไม่มี 

 
ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 

 2) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้วให้มีค่า 
บีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำของอาคารประเภท ก 

2) ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
จากระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 โดยมี
ดัชนีตรวจวิเคราะห์ตามที่มาตรการกำหนด ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน้ำหลังผ่าน
ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 มีค่าไม่
เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอ ียดแสดงดัง 
ข้อ 3.3.1 

เปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และ
สูบตะกอนออกจากระบบบำบัด 
น้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ รวมท้ัง
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ
บำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
แสดงไว้ในผนวก ก 

 3) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้
อยู ่เสมอ เพื ่อมิให้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่ง
รองรับน้ำท้ิงจากโครงการ 

3) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัด
น้ำเสียประจำอาคารอยู ่เสมอ จากการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 
12 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า 
คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-
อาคาร 12 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบ
ไว้ รายละเอียดแสดงไว้ในข้อ 3.3.1 
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ตารางที่ 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.2 การจ ัดการน้ำเสีย 
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

4) ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการ
บำบัดน้ำเสียตามคำแนะนำของผู้ออกแบบ กรณีเกิดการ
ชำร ุด เส ี ยหายต ้องซ ่อมแซมให ้ ใช ้ ง านได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว 

4) มีช่างเทคนิคคอยตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียตามคำแนะนำ
ของผู ้ออกแบบเป็นประจำทุกเดือน จากการตรวจสอบ
พบว่า ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าชำรุดแต่อย่างใด 

ไม่มี 

 
ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร  

5) จัดให้มีการสูบกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไป
กำจัดทุกๆ 2 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบฯ ส่วนไขมันที่เกิดขึ้นในบ่อดักไขมันต้องเก็บกวาด
ขึ้นมาให้หมดทุกวัน 

5) ยังไม่มีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในส่วนตกตะกอน
ของระบบบำบัดน้ำเส ียอาคาร แต่จากผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 
1-อาคาร 12 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 
พบว่า คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำ
อาคาร 1-อาคาร 12 มีค่า SS เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.3.1 

ไม่มี ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
แสดงไว้ในผนวก ก 

 
 5.1) การเคหะแห่งชาติต้องดำเนินการอบรมเจ้าหน้าท่ี
ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ โดยประสานงานผ่านสำนักงานเคหะชุมชน 
(สช.) ซึ ่งการทำหน้าที ่ด ูแลและบริการผู ้พ ักอาศัยใน
โครงการของการเคหะแห่งชาติรวมท้ังกำชับดูแลเจ้าหน้าท่ี
ระบบบำบัดน้ำเสยีประจำโครงการ 

 5.1) การเคหะแห่งชาติเข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่เจ้าหน้าที ่โครงการแล้ว 
เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566  

ไม่มี 

 
อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ี

โครงการ  
 5.2) เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้เหมาะสมตามข้อกำหนดของ
หน่วยราชการ และได้รับการอบรมในการดูแลระบบบำบัด
น้ำเสียต้องดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงระบบ
บำบัดอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 5.2) ย ังไม ่ม ี เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ม ีความร ู ้ เหมาะสมตาม
ข้อกำหนดของทางราชการ แต่มีช่างของโครงการคอย
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ
เดือนละ 1 ครั้ง 

ไม่มี - 
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.2 การจ ัดการน้ำเสีย 
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

 5.3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของอาคารชุดพักอาศัยเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง หลังจาก
นั ้นนำผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมาประเมินเพื ่อหา
แนวทางจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 

 5.3) มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ
เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 1-อาคาร 12 ระหว่างเด ือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 มีค่าไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.3.1  และ
ผู ้บร ิหารดูแลโครงการยังไม่ม ีการนำผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการมาประเมินเพื่อหาแนวทางใน
การจัดการ 

เมื่อทราบผลการตรวจวิเคราะห์
ท ุกคร ั ้ง ควรนำผลการตรวจ
วิเคราะห์มาประเมินหาแนวทาง
ในการจ ัดการ เพ ื ่อให ้ระบบ
บำบ ัดน ้ ำ เส ี ยของ โครงการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำแสดงไว้ในผนวก ก 

 
6) การจัดการน้ำเสียสิ ่งปฏิกูล สำหรับผู ้ที ่ขายอาหาร
ประเภทปรุงสำเร็จแต่ละราย กำหนดให้ผู้จัดการโครงการท่ี
การเคหะแห่งชาติมอบหมายให้ผู้ดูแลโครงการนี้นำไปบังคับ 
ดังน้ี 
 6.1) จัดหาถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ขายอาหาร 
 6.2) ห้ามไม่ให้ผู้ขายอาหารทิ้งน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำ
ของโครงการโดยตรง หากไม่ปฎิบัติตามให้หยุดขาย 

โครงการสร้างแนวรางระบายน้ำตัวยู ไว้รอบลานค้าชุมชน 
พร้อมจัดให้มีถังดักไขมันขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ไว้สำหรับ
ดักไขมันจากลานค้าในเบื้องต้นก่อนรวบรวมน้ำเสียไปบำบัด
ต่อท่ีระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร 13 

ไม่มี 

 

 
รางระบายน้ำตัวยู 

บริเวณลานค้าชุมชน- 

 
7) การจัดการน้ำเสียที่เกิดจากลานค้าในโครงการ ให้สร้าง
แนวรางระบายน้ำตัวยู ไว้รอบลานค้าชุมชน พร้อมจัดให้มี
ถังดักไขมันขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ไว้สำหรับดักไขมันจาก
ลานค้าในเบื้องต้นก่อนรวบรวมน้ำเสียไปบำบัดต่อที ่ระบบ
บำบัดน้ำเสียของอาคาร 13 
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.2 การจ ัดการน้ำเสีย 
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

8) จัดทำบันทึกสถิติ และข้อมูลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสียประจำวัน เก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ส่วนกลางและจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเดือนละ 1 ครั ้ง ตาม
แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ของกฎกระทรวง กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การ
จัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 

8) ไมม่ีการจัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล
ซึ ่งแสดงผลการทำงานของระบบระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิด ตามท่ีมาตรการกำหนด 

จัดทำบันทึกสถิติ และข้อมูลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำวัน เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ณ ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดเสนอต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเดือนละ 1 
ครั ้ง ตามแบบ ทส.1 และแบบ 
ทส.2 ของกฎกระทรวง กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ
เก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำ
บันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

- 

 9) กรณีโครงการต้องฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งก่อนระบายออก
จากโครงการ ต้องดำเนินการด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

9) ยังไม่มีการฆ่าเชื ้อโรคในน้ำทิ ้งก่อนระบายออกจาก
โครงการ 

กรณีโครงการต้องฆ่าเชื้อโรคใน
น้ำทิ้งก่อนระบายลงสู่ท่อระบาย
น ้ำสาธารณะ โครงการต ้อง
ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 

- 
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2.3 การจัดการมูลฝอย 1) โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดทำด้วย
พลาสติกโพลีเอธีลีน ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 420 
ถัง โดยแยกเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก จำนวน 140 ถัง  
ถังรองรับมูลฝอยแห้ง จำนวน 252 ถัง ส่วนถังรองรับ 
มูลฝอยอันตราย จำนวน 28 ถัง จัดวางจำนวน 28 จุด 
กระจายทั่วพื้นที่โครงการ เพื่อให้ผู้อาศัยในแต่ละอาคารนำ
มูลฝอยมาทิ ้งได้สะดวก จำนวน 15 ถัง/จ ุด แบ่งเป็น  
ถังรองรับมูลฝอยเปียก จำนวน 5 ถัง ถังรองรับมูลฝอยแห้ง 
จำนวน 9 ถัง ส่วนถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 1 ถัง 
ซึ่งแต่ละจุดสามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 3 วัน ถ้ามี
ปัญหามูลฝอยตกค้าง ต้องดำเนินการแก้ไขทันที 

1) มีถังรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดทำด้วยพลาสติกโพลี  
เอธีลีน ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 150 ถัง โดยแยก
เป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก จำนวน 20 ถัง ถ ังรองรับ 
มูลฝอยแห้ง จำนวน 120 ถัง ส่วนถังรองรับมูลฝอยอันตราย 
จำนวน 10 ถัง จัดวางจำนวน 4 จุด กระจายทั ่วพื ้นท่ี
โครงการ ซ่ึงแต่ละจุดสามารถรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 14 
วัน ถ้ามีปัญหามูลฝอยตกค้างต้องดำเนินการแก้ไขทันที 

ไม่มี 

 

 
ถังรองรับมูลฝอยภายใน

โครงการ 
 2) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ที่พักอาศัยตระหนักถึง

การเก็บรวบรวมมูลฝอยของตัวเองให้ถูกลักษณะและการคัด
แยกประเภทมูลฝอย เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง และ
มูลฝอยอันตราย ก่อนท้ิงลงในถังให้ถูกประเภท 

2) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและป้ายรณรงค์
ให้ผู ้ที ่พักอาศัยตระหนักถึงการเก็บรวบรวมมูลฝอยของ
ตัวเองให้ถ ูกลักษณะและการคัดแยกประเภทมูลฝอย  
ก่อนท้ิงลงในถังให้ถูกประเภท 

ไม่มี 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
เสียงตามสาย   
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2.3 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

3) สกรีนข้างถัง “ถังรองรับมูลฝอยอันตราย” เพื่อให้ผู้พัก
อาศัยนำมูลฝอยอันตรายไปท้ิงลงถังได้ถูกต้อง 

3) มีการสกรีนข้างถัง “ถังรองรับมูลฝอยอันตราย” เพื่อให้ 
ผู้พักอาศัยนำมูลฝอยอันตรายไปท้ิงลงถังได้ถูกต้อง 

ไม่มี 

 

 
ถังรองรับมูลฝอยอันตราย 

 

4) ประสานงานให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามบี เจริญทรัพย์ เข้า
มาเก็บขนมูลฝอยให้หมดทุกวัน กรณีเก็บขนไม่ทันโครงการ
ต้องหาเอกชนเก็บขนมูลฝอยรายใหม่ที่มีศักยภาพในการ
บริการเพิ ่มให้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที ่เก ิดขึ ้นใน
โครงการ 

4) มีการประสานงานให้ นางบัวแก้ว โนนทา เข้ามาเก็บขน
มูลฝอยไปกำจัดอาทิตย์ละ 2 วัน 

ไม่มี - 

 
5) จ ัดเตรียมเจ ้าหน้าที ่คอยอำนวยความสะดวกด้าน
การจราจร พร้อมติดไฟส่องสว่างเพื ่อช่วยในการมองเห็น
ขณะทำงาน รวมทั้งติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอย เพื่อจะ
ได้ทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดภาระในการ
เก็บขนของเอกชนผู้จัดเก็บ 

5) มีเจ้าหน้าที ่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 
พร้อมติดไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการมองเห็นขณะทำงาน 
แต่ยังไม่ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอย เพื่อทำงานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดภาระในการเก็บขนของผู้จัดเก็บ 

ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอย 
เพื่อทำงานได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

 
เจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวก 
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2.3 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

6) ในส่วนมูลฝอยอันตราย ให้เจ้าหน้าท่ีโครงการประสานไป
ยังเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัด
อย่างถูกวิธีทุกสัปดาห ์

6) เจ้าหน้าที ่โครงการประสานไปยังเทศบาลนครหนอง
ควาย เพื่อเข้ามาเก็บขนมูลฝอยอันตรายและนำไปกำจัด
อย่างถูกวิธีเดือนละ 1 ครั้ง  

ไม่มี - 

 7) ล้างถังมูลฝอยทุกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขน 
มูลฝอยหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง น้ำล้างถังมูลฝอย
จะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารชุดพักอาศัยท่ี
อยู่ใกล้ เพ่ือบำบัดน้ำเสียต่อไป 

7) มีเจ้าหน้าที่ล้างถังมูลฝอยทุกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่เข้า
มาเก็บขนมูลฝอย และน้ำล้างถังมูลฝอยจะระบายลงสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียของอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ใกล้ เพื่อบำบัด 
น้ำเสียต่อไป 

ไม่มี - 

2.4 การระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม 

1) โครงการต้องก่อสร้างบ่อผันน้ำทิ้ง เพื่อผันน้ำทิ้งที่ผ่าน
การบำบัดแล้วลงลำเหมืองสาธารณะโดยตรงและไม่นำมา
หน่วงไว้ท่ีบ่อหน่วงน้ำ  

1) โครงการก่อสร้างบ่อผันน้ำทิ้ง เพื่อผันน้ำทิ้งที่ผ่านการ
บำบัดแล้วลงลำเหมืองสาธารณะโดยตรงและไม่นำมาหน่วง
ไว้ท่ีบ่อหน่วงน้ำ 

ไม่มี 

บ่อผันน้ำท้ิง 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ 
เช่น ตะแกรงดักมูลฝอย ท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ บ่อผัน
น้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที่ดีอยู ่เสมอ รวมท้ัง 
ขุดลอกระดับตะกอนและวัชพืช ในบ่อหน่วงน้ำเป็นประจำ 
ปีละ 1 ครั้ง และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อหน่วงน้ำ
ไม่ให้มีหญ้ารก 

2) มีเจ้าหน้าที ่คอยดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ เช่น 
ตะแกรงดักมูลฝอย ท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ บ่อผันน้ำ 
รวมทั ้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที ่ด ีอยู ่เสมอ จากการ
ตรวจสอบพบว ่า ตะแกรงด ักม ูลฝอย ท ่อระบายน้ำ 
บ่อหน่วงน้ำ บ่อผันน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพที ่ดี 
พร้อมใช้งาน 

ไม่มี 

บ่อหน่วงน้ำ 

  

02.08.2022 
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2.4 การระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 

3) ต้องติดต้ังตะแกรงดักมูลฝอยตรงบ่อพักน้ำ และทำความ
สะอาดโดยรอบ เก็บเศษมูลฝอยต่างๆ ออกจากตะแกรงดัก
มูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาการอุด
ตันและการกีดขาวงการไหลของน้ำ 

3) ติดตั ้งตะแกรงดักมูลฝอยตรงบ่อพักน้ำ และทำความ
สะอาดโดยรอบ เก็บเศษมูลฝอยต่างๆ ออกจากตะแกรงดัก
มูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั ้ง เพื ่อป้องกันปัญหาการ 
อุดตันและการกีดขาวงการไหลของน้ำ 

ไม่มี 

 
ตะแกรงดักมูลฝอย  

4) ติดตั ้งป้าย “อันตรายห้ามลงน้ำ” บริเวณบ่อหน่วงน้ำ 
ซึ่งเป็นบ่อเปิด เพื่อเตือนให้ผู้พบเห็นระมัดระวัง และเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุที ่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรั ้วโปร่งขนาด
ความสูง 1.2 เมตร รอบบ่อหน่วงน้ำ พร้อมกุญแจล๊อค เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณบ่อหน่วงน้ำ และติด
ป้ายเตือน “อันตรายห้ามเข้า” และป้ายเตือนอันตรายท่ี
แสดงภาพให้ผู้ที ่อ่านหนังสือไม่ออกสามารถเข้าใจได้ง่าย 
เพื ่อเตือนผู ้พักอาศัยให้ระมัดระวังและเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น 

4) มีป้ายเตือน “อันตรายห้ามลงน้ำ” บริเวณบ่อหน่วงน้ำ 
เพื่อเตือนให้ผู้พบเห็นระมัดระวัง และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุท่ี
อาจเกิดขึ้น และมีรั้วโปร่งขนาดความสูง 1.2 เมตร รอบบ่อ
หน่วงน้ำ พร้อมกุญแจล๊อค เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปบริเวณบ่อหน่วงน้ำ และติดป้ายเตือน “อันตรายห้าม
เข้า” และป้ายเตือนอันตรายที่แสดงภาพให้ผู้ที่อ่านหนังสือ
ไม่ออกสามารถเข้าใจได้ง ่าย เพื ่อเตือนผู ้พ ักอาศัยให้
ระมัดระวังและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น 

ไม่มี 

 
รั้วรอบบ่อหน่วงน้ำ 

 
ป้ายเตือน “อันตรายห้ามลงน้ำ”  

5) จัดให้มีการลอกท่อระบายน้ำ บ่อตรวจสภาพน้ำและ 
บ่อผันน้ำทิ้งอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะในช่วงก่อน
และหลังฤดูฝน หรือทันทีท่ีมีการอุดตันของท่อระบายน้ำ 

5) ยังไม่มีการขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อตรวจสภาพน้ำและ
บ่อผันน้ำท้ิง 

ขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อตรวจ
สภาพน้ำและบ่อผันน้ำทิ้งอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

- 

 
6) การระบายน้ำหลังฝนหยุดตก ต้องระบายน้ำฝนออกจาก
บ่อหน่วงน้ำ เพื่อให้บ่อหน่วงน้ำสามารถรองรับน้ำฝนที่จะ
ตกในครั้งต่อไป 

6) มีการระบายน้ำหลังฝนหยุดตก และระบายน้ำฝนออก
จากบ่อหน่วงน้ำ เพื่อให้บ่อหน่วงน้ำสามารถรองรับน้ำฝนท่ี
จะตกในครั้งต่อไป 

ไม่มี - 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.5 การคมนาคมขนส่ง 1) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง ป้ายแสดง
ทิศทาง ทางเข้า-ออกโครงการในระยะทางที่เหมาะสม และ
มีไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน 

1) มีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง ป้าย
แสดงทิศทาง ทางเข้า-ออกโครงการในระยะทางท่ีเหมาะสม 
และมีไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน 

ไม่มี 

 
ป้ายก่อนถึงทางเข้า-ออก

โครงการ 

 
ป้ายชื่อโครงการ 

 
ลูกศรแสดงทิศทางการจราจร 

 
ไฟส่องสว่าง 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.5 การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

2) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ รวมท้ังจัดระเบียบการจอดรถ เพื่อให้
การเข้า-ออก เป็นไปด้วยสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบและ
ปลอดภัย 

2) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และคอยจัดระเบียบรถ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  

3) จัดให้มีจุดบริการ/จุดนัดพบรถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง 
หรือรถขนส่งมวลชนบริเวณใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ 
และศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ 
เพื่อให้ผู้พักอาศัยมานั่งรอรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถ
ขนส่งมวลชนท่ีจะเข้ามารับผู้โดยสาร 

3) มีจุดบริการ/จุดนัดพบรถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง หรือรถ
ขนส่งมวลชนบริเวณใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ และ
ศาลาที ่พักผู ้โดยสารบริเวณใกล้ทางเข้า -ออกโครงการ 
เพื่อให้ผู้พักอาศัยมานั่งรอรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถ
ขนส่งมวลชนท่ีจะเข้ามารับผู้โดยสาร 

ไม่มี 

 
ศาลาท่ีพักผู้โดยสาร 

 4) จัดให้มีสันชะลอความเร็วของรถไว้บริเวณทางเข้า -ออก
โครงการที ่ติดกับถนน เพื ่อชะลอความเร็วในการขับขี่
รถยนต์ทั้งที่จะเข้า-ออกจากโครงการ ส่วนภายในโครงการ
ทุกๆ ระยะ 100 เมตร และบริเวณหน้าอาคารชุมชน 

4) มีสันนูนชะลอความเร ็วของรถบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการที่ติดกับถนนราชพฤกษ์ เพื่อชะลอความเร็วในการ
ขับขี่รถยนต์ที่เข้า-ออกจากโครงการ ส่วนภายในโครงการ 
และบริเวณหน้าอาคารชุมชนมีสันนูนชะลอความเร็วทุกๆ 
ระยะ 100 เมตร 

ไม่มี 

 
สันนูนชะลอความเร็ว 

บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

 
สันนูนชะลอความเร็ว 

บริเวณหน้าอาคารชุมชน   
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ทางสิ่งแวดล้อม 
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วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.5 การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

5) ประสานงานหน่วยงานที่กี่ยวข้อง เพื่อจัดทำทางม้าลาย
บร ิเวณถนนราชพฤกษ์ด ้านหน้าโครงการ รวมทั ้งติด
สัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการรินถนน
ราชพฤกษ ์

5) ยังไม่มีประสานงานให้ เทศบาลตำบลหนองควายจัด
ทำทางม้าลายบริเวณถนนราชพฤกษ์ และติดสัญญาณไฟ
กระพริบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

ประสานงานกับเทศบาลตำบล
หนองควาย จัดทำทางม้าลาย 
และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการริน
ถนนราชพฤกษ์ 

- 

 6) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วให้รถที่วิ่งเข้ามาในโครงการใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดัง
ของเสียงรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ
กำหนดให้มีป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 
และป้ายแสดงทางแยกภายในโครงการ รวมทั ้งจ ัดทำ
เครื่องหมายบนพื้นที่ถนนแสดงทิศทางการจราจร และเส้น
แบ่งช่องการจราจรอย่างอย่างชัดเจน 

6) มีป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลด
ระดับความดังของเสียงรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้า
ทางเข้า-ออกโครงการมีป้าย “ใช้ความเร ็วไม่เก ิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง” และป้ายแสดงทางแยกภายในโครงการ 
รวมทั ้งจ ัดทำเครื ่องหมายบนพื ้นที ่ถนนแสดงทิศทาง
การจราจร และเส้นแบ่งช่องการจราจรอย่างชัดเจน 

ไม่มี 

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

 
ป้ายแสดงทางแยก 

 
ลูกศรแสดงทิศทางและเส้นแบ่ง

ช่องการจราจร 
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เอกสารอ้างอิง 

2.5 การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

7) ห้ามจอดรถบนถนนสายหลัก ถนนสายหลักแบบ a ซ่ึง
เป็นทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมกับถนนราชพฤกษ์ตลอด
ท้ังสาย 

7) ป้ายห้ามจอดรถบนถนนสายหลัก ถนนสายหลักแบบ a 
ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกโครงการที่เชื ่อมกับถนนราชพฤกษ์
ตลอดท้ังสาย 

ไม่มี 

 
ป้ายห้ามจอดรถ 
บนถนนสายหลัก  

8) การจัดการจราจรบริเวณลานค้าชุมชน ดังน้ี 
  

  
 8.1) ห้ามนำรถยนต์มาจอดบริเวณลานค้าชุมชนในช่วงท่ี
ลานค้าชุมชนเปิดให้บริการ 

 8.1) ไม่มีรถยนต์มาจอดบริเวณลานค้าชุมชนในช่วงท่ี  
ลานค้าชุมชนเปิดให้บริการ 

ไม่มี 

 
บริเวณลานค้าชุมชน  

 8.2) รณรงค์ให ้ผ ู ้พ ักอาศัยใช ้รถจ ักรยานยนต์และ
รถจักรยานเท่านั้น ในการเดินทางมาจับจ่ายซื้อของหรือใช้
บริการลานค้าชุมชน 

 8.2) มีการรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยใช้รถจักรยานยนต์และ
รถจักรยานเท่านั้น ในการเดินทางมาจับจ่ายซื้อของหรือใช้
บร ิการลานค้าชุมชน โดยผ่านเสียงตามสาย จากการ
ตรวจสอบพบว่า ผู้พักอาศัยในโครงการให้ความร่วมมือดี 

ไม่มี 

 
เสียงตามสาย 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.5 การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 8.3) ให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และรถขาย
ของให้เป็นระเบียบและสัดส่วนเพื่อไม่ให้แออัดอยู่บนถนน
สายหลักของโครงการ รวมท้ังเพื่อความปลอดภัยและความ
คล่องตัวในการจราจร 

 8.3) มีที่จอดรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และรถขายของ
ให้เป็นระเบียบและสัดส่วนเพื่อไม่ให้แออัดอยู่บนถนนสาย
หลักของโครงการ รวมทั้งเพื ่อความปลอดภัยและความ
คล่องตัวในการจราจร 

ไม่มี 

 
ท่ีจอดรถยนต์ 

 
ท่ีจอดรถจักรยานยนต์  

 8.4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความ
สะดวกด้านจราจรบริเวณลานค้าชุมชนในช่วงลานค้าชุมชน
เปิดให้บริการ 

 8.4) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวก
ด้านจราจรบริเวณลานค้าชุมชนในช่วงลานค้าชุมชนเปิด
ให้บริการ 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
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สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.5 การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

9) จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ภายในโครงการ ตามท่ีออกแบบไว้ 9) มีท่ีจอดรถยนต์ภายในโครงการ ตามท่ีออกแบบไว้ ไม่มี 

 

 

 
ท่ีจอดรถยนต์ 

10) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั ้งการก่อสร้างสิ่ง 
กีดขวางในพ้ืนท่ีท่ีจัดไว้ใช้เป็นท่ีจอดรถยนต์อันจะทำให้พื้นท่ี
จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 

10) ไม่มีสิ่งกีดขวางในพื้นท่ีท่ีจัดไว้ใช้เป็นท่ีจอดรถยนต์ท่ีทำ
ให้พ้ืนท่ีจอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 

ไม่มี 

 
11) ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่ง
กีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของ  
ผู้ขับรถ 

11) ไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนท้ัง 2 
ด้านของผู้ขับรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ 

ไม่มี 

 
ถนนบริเวณทางเข้า-ออก 

ของโครงการ 
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.5 การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

12) ทำเครื ่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและ
เครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนน 

12) มีเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคัน และเครื่องหมาย 
ทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนชัดเจน 

ไม่มี 

 
เครื่องหมายช่องจราจร 

 
เครื่องหมายทิศทางการเดินรถ  

13) ติดป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถ
ของโครงการ 

13) ยังไม่มีการติดตั ้งป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ ้งไว้” 
บริเวณที่จอดรถของโครงการ 

ติดตั้งป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์
ท ิ ้งไว้” บร ิ เวณที ่จอดรถของ
โครงการ 

- 

 
14) ติดป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

14) มีติดป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

ไม่มี 

 
ป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก 

 15) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 15) มีการรณรงค์ให้ผ ู ้พ ักอาศัยใช้บร ิการระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ไม่มี - 
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ตารางที่ 1 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.5 การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

16) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มจำนวน และสาย
ให้บริการรถสาธารณะ ผ่านบริเวณถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้า
โครงการให้มากขึ้น 

16) ยังไม่มีการประสานหน่วยงานกรมขนส่ง หรือเอกชน
เพิ่มจำนวน และสายให้บริการรถสาธารณะ ผ่านบริเวณ
ถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้าโครงการให้มากขึ้น 

ประสานหน่วยงานกรมขนส่ง 
หรือเอกชนเพิ่มจำนวน และสาย
ให้บร ิการรถสาธารณะ ผ ่าน
บริเวณถนนราชพฤกษ์ ด้านหน้า
โครงการให้มากขึ้น 

- 

 
17) จัดให้มีจุดบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง และที่พัก
ผู้โดยสารไว้บริเวณใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความ
สะดวกของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

17) ไม่มีรถจักรยานยนต์รับจ้าง แต่มีที ่พักผู ้โดยสารไว้
บริเวณใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความสะดวกของ 
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

ไม่มี - 

 
18) สำรวจความเพียงพอของระบบบริการขนส่งสาธารณะ
ที่ให้บริการโดยสอบถามความต้องการของผู้พักอาศัยเป็น
ประจำทุก 6 เดือน กรณีระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีอยู่เดิมไม่
เพียงพอการเคหะแห่งชาติต้องประสานงานกับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเพื่อเพิ่มบริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้พักอาศัย 

18) การสำรวจความเพียงพอของระบบบร ิการขนส่ง
สาธารณะแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566  

ไม่มี 

 
การสำรวจข้อมูล 

ผู้พักอาศัยภายในโครงการ  
19) ติดสติกเกอร์ประจำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของ 
ผู้พักอาศัยภายในโครงการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบไมใ่ห้
มีรถจากภายนอกเข้ามาจอด 

19)  โครงการได ้ต ิดสต ิก เกอร ์ประจำรถยนต ์  และ
รถจักรยานยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ เพื่อควบคุม
และตรวจสอบไม่ให้มีรถจากภายนอกเข้ามาจอดในโครงการ 

ไม่มี - 

 
20) กรณีเป็นรถของบุคคลภายนอก ให้มีการแลกบัตรผ่าน
เข้า-ออก บริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการโดยอนุญาตให้
ผ่านเข้า-ออกชั่วคราวเท่าน้ัน ห้ามจอดรถไว้ในเวลากลางคืน 

20) มีการแลกบัตรผ่านเข้า-ออก บริเวณป้อมยามด้านหน้า
โครงการ กรณีเป็นรถของบุคคลภายนอกโดยอนุญาตให้
ผ่านเข้า-ออกชั่วคราวเท่าน้ัน ห้ามจอดรถไว้ในเวลากลางคืน  

ไม่มี - 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.6 การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ ระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน เครือง
ดับเพลิงแบบมือถือ และป้ายบอกทางหนีไฟ ตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ครบทุกอาคาร 

1) มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที ่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ครบทุกอาคาร 

ไม่มี 

 

 

 

 

 
อุปกรณ์ป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.6 การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย (ต่อ) 

2) จัดให้มีหัวดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 4 จุด โดยจะ
รับน้ำจากที่ท่อประปาหลัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 
มม. ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสาขา
เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) วางเข้ามาในพื้นท่ีโครงการ 

2) มีหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 4 จุด โดยจะ
รับน้ำจากที่ท่อประปาหลัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 
มม. ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาสาขา
เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) วางเข้ามาในพื้นท่ีโครงการ 

ไม่มี 

 

 

 

 
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง 
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3) จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลภายนอกอาคารไว้ 6 จุด โดยแต่
ละจุดรองรับผู้พักอาศัยแต่ละอาคาร ดังน้ี 
 3.1) จุดรวมพลที่ 1 พื ้นที ่รวม 2,786.67 ตารางเมตร 
เนื่องจากบริเวณนี้มีการปลูกต้นไม้ด้วย ดังนั้น จึงคิดเป็น
พื้นที ่สำหรับเป็นจุดรวมพล 60% คิดเป็น 1,672 ตาราง
เมตร รองรับคนในอาคาร 9-25 (176 คน/อาคาร) รวม
จำนวน 2,992 คน คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที ่จุดรวมพลต่อ
จำนวนคน เท่ากับ 0.56 ตารางเมตร/คน 

3) มีพ้ืนท่ีจุดรวมพลภายนอกอาคารไว้ 6 จุด (รูปท่ี 2) เพื่อ
รองรับผู้พักอาศัยแต่ละอาคาร ตามท่ีมาตรการกำหนด  

ไม่มี 

 
จุดรวมพลท่ี 1 

 
จุดรวมพลท่ี 2 

 
จุดรวมพลท่ี 3 

 
 3.2) จุดรวมพลที่ 2 พื ้นที ่รวม 1,071.70 ตารางเมตร 
เนื่องจากบริเวณนี้มีการปลูกต้นไม้ด้วย ดังนั้น จึงคิดพื้นท่ี
สำหรับเป็นจุดรวมพล 60% คิดเป็น 643.02 ตารางเมตร 
รองรับคนในอาคาร 26-39 (176 คน/อาคาร) รวมจำนวน 
2,464 คน คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนคน 
เท่ากับ 0.26 ตารางเมตร/คน 

 

 
 3.3) จุดรวมพลที ่ 3 พื ้นที ่รวม 297.18 ตารางเมตร 
เนื่องจากบริเวณนี้มีการปลูกต้นไม้ด้วย ดังนั้น จึงคิดพื้นท่ี
สำหรับเป็นจุดรวมพล 60% คิดเป็น 178.31 ตารางเมตร 
รองรับคนในอาคาร 41 (168 คน/อาคาร และพนักงาน 7 
คน) และอาคาร 40, 42, 43 (176 คน/อาคาร) รวมจำนวน 
703 คน คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที ่จุดรวมพลต่อจำนวนคน 
เท่ากับ 0.25 ตารางเมตร/คน 
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 3.4) จุดรวมพลที่ 4 พื ้นที ่รวม 1,109.35 ตารางเมตร 
เนื่องจากบริเวณนี้มีการปลูกต้นไม้ด้วย ดังนั้น จึงคิดพื้นท่ี
สำหรับเป็นจุดรวมพล 60% คิดเป็น 665.61 ตารางเมตร 
รองรับคนในอาคาร 1 (168 คน/อาคาร และพนักงาน 7 
คน) และอาคาร 2-8 (176 คน/อาคาร) รวมจำนวน 1,407 
คน คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนคน เท่ากับ 
0.47 ตารางเมตร/คน 

  

 
จุดรวมพลท่ี 4 

 
จุดรวมพลท่ี 5 

 
จุดรวมพลท่ี 6 

 
 3.5) จุดรวมพลที ่ 5 พื ้นที ่รวม 779.84 ตารางเมตร 
เนื่องจากบริเวณนี้มีการปลูกต้นไม้ด้วย ดังนั้น จึงคิดพื้นท่ี
สำหรับเป็นจุดรวมพล 60% คิดเป็น 467.90 ตารางเมตร 
รองรับคนในอาคาร 44-52 (176 คน/อาคาร) รวมจำนวน 
1,584 คน คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนคน 
เท่ากับ 0.29 ตารางเมตร/คน 

  

 
 3.6) จุดรวมพลที ่ 6 พื ้นที ่รวม 959.77 ตารางเมตร 
เนื่องจากบริเวณนี้มีการปลูกต้นไม้ด้วย ดังนั้น จึงคิดพื้นท่ี
สำหรับเป็นจุดรวมพล 60% คิดเป็น 575.86 ตารางเมตร 
รองรับคนในอาคาร 53-56 (176 คน/อาคาร) รวมจำนวน 
704 คน คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที ่จุดรวมพลต่อจำนวนคน 
เท่ากับ 0.82 ตารางเมตร/คน 

  

 
4) จ ัดทำแผนปฎิบัต ิการกรณีเก ิดเพลิงไหม้ ซึ ่งแสดง
รายละเอียดวิธีการเข้าดับเพลิงและการอพยพผู้พักอาศัยใน
อาคารไปยังจุดท่ีปลอดภัย และจัดให้มีการติดตั้งแบบแปลน
แผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ป้ายบอกตำแหน่ง
ท่ีชัดเจน และแผนผังเส้นทางหนีไฟภายในอาคารแต่ชั้นของ
อาคาร 

4) มีแผนปฎิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม้ ซ่ึงแสดงรายละเอียด
วิธีการเข้าดับเพลิงและการอพยพผู้พักอาศัยในอาคารไปยัง
จุดที ่ปลอดภัย และจัดให้มีการติดตั ้งแบบแปลนแผนผัง
ตำแหน่งที ่ติดตั ้งอุปกรณ์ดับเพลิง ป้ายบอกตำแหน่งท่ี
ชัดเจน และแผนผังเส้นทางหนีไฟภายในอาคารแต่ชั้นของ
อาคาร 

ไม่มี 

 
แผนผังตำแหน่ง 

ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 
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2.6 การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย (ต่อ) 

5) ติดตั้งผังแสดงจุดรวมพลและผังแสดงทิศทางการอพยพ
หนีไฟไปย ังจ ุดรวมพลทั ้งหมด 6 จ ุด ไว ้บร ิ เวณป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการของแต่ละอาคารชุดพักอาศัย และ
อาคารศูนย์ชุมชน ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
และมีสัญลักษณ์เป็นรูปแบบสากลท่ีเข้าใจง่ายในผังดังกล่าว
ต ้องม ีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจและสถานี
ดับเพลิงรวมทั ้งผู ้จัดการนิติบุคคล เพื ่อติดต่อขอความ
ช่วยเหลือ 

5) มีป้ายจุดรวมพล และผังแสดงทิศทางการอพยพหนีไฟไป
ยังจุดรวมพลทั้งหมด 6 จุด ไว้บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการของแต่ละอาคารช ุดพักอาศัย ในตำแหน่ง ท่ี
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีสัญลักษณ์เป็นรูปแบบ
สากลท่ีเข้าใจง่ายในผังดังกล่าวต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของ
สถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงรวมทั้งผู้จัดการนิติบุคคล 
เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือ 

ไม่มี 

 
จุดรวมพลท่ี 4 

 
ผังแสดงทิศทางการอพยพหนีไฟ  

6) แนบผังแสดงจุดรวมพลและผังแสดงทิศทางการอพยพ
หนีไฟจากแต่ละอาคารชุดพักอาศัยไปยังจุดรวมพลไว้ใน
คู ่มือการเข้าอยู ่อาศัย และแจกให้ในวันรับมอบกุญแจ
ห้องพัก 

6) สำนักงานโครงการได้แนบผังแสดงจุดรวมพลและ 
ผังแสดงทิศทางการอพยพหนีไฟจากแต่ละอาคารชุดพัก
อาศัยไปยังจุดรวมพลไว้ในคู่มือการเข้าอยู่อาศัย และแจกให้
ในวันรับมอบกุญแจห้องพัก 

ไม่มี - 

 
7) กำหนดให้ม ีแผนและจ ัดซ้อมอพยพหนีไฟภายใน
โครงการเป็นประจำทุก 1 ปี 

7) ยังไม่กำหนดให้มีแผนและจัดซ้อมอพยพหนีไฟภายใน
โครงการ แต่มีการประสานงานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลตำบลหนองควายรอแจ้งการตอบรับ 

ไม่มี - 

 
8) กำหนดให้มีการตรวจอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภายในแต่ละชั ้น แต่ละอาคารในโครงการเป็นประจำทุก 
1 ป ี

8) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภายในแต่ละชั้น แต่ละอาคารในโครงการเป็นประจำทุก 6 
เดือน 

ไม่มี - 
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3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
    

3.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 1) ให้คณะกรรมการบริหารชุมชน ทำหน้าที่ดูแลชุมชนและ
ร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการ
เชิญตัวแทนท้องถ ิ ่น ตัวแทนชุมชนข้างเค ียงเข ้าร ่วม
สังเกตการณ์เป็นครั้งคราว พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริหารชุมชน ดังน้ี 
 1.1) จัดประชุมทุก 6 เดือน หรือตามมติคณะกรรมการ
เห็นสมควร 
 1.2) มีหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องปัญหาต่างๆ  
น้ำท้ิงไม่มีมาตรฐาน เสียงดัง เป็นต้น 
 1.3) มีหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
 1.4) มีหน้าท่ีส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการร่วมกัน
ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

1) มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารชุมชน ไม่มี 

 
ผังคณะกรรมการบริหารชุมชน 

2) ให้เชิญผู้นำชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโครงการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

2) ยังไม่มีการเชิญผู้นำชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่มี
เจ้าหน้าท่ีนิติฯ เข้าร่วมในการตรวจสอบ 

ประสานงานเชิญผู้นำชุมชนท่ีอยู่
โดยรอบโครงการเข้ามามีส่วน
ร ่วมในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

- 

3) ปฎิบัติตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยู่อาศัยใน
ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยดำเนินการกิจกรรม เช่น 
การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความ
สะอาดในชุมชน การให้ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับการป้องกัน  
ยาเสพติด เป็นต้น 

3) มีการจัดกิจกรรมภายในโครงการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้มี
โอกาสทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างทัศนคติท่ีดี
ร่วมกัน ตามมาตรการกำหนด 

ไม่มี - 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

4) ปฎิบ ัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส ิ ่ งแวดล ้อม มาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตลอดระยะดำเนินโครงการ 

4) มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส ิ ่ งแวดล ้อม มาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบางส่วน 

ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก ้ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล้อม 
มาตรการต ิดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมอย ่าง
เคร่งครัด 

- 

 
5) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนในชุมชน
โดยรอบได้รับความเดือดร้อนจาการดำเนินโครงการ ดังน้ี 
 5.1) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่โครงการรับเรื ่องร้องเรียนจาก 
ผู้ร้องเรียนโดยวาจาทางโทรศัพท์ โทรสาร และจดหมาย 
โดยโครงการจะติดป้ายประกาศหมายเลขโทรศัพท์และ
โทรสาร รวมทั้งติดตั ้งกล่องรับเรื ่องเรียนไว้บริเวณศูนย์
ชุมชน จากนั้นผู้รับเรื่องต้องจดชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ รายละเอียดข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของ 
ผู้ร้องเรียนไว้เป็นแนวทางเบื้องต้น 
 5.2) เจ้าหน้าที ่รับเรื ่องร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนไปยัง  
ผู้มีอำนาจรับผิดชอบ พร้อมทั้งนัดผู ้รับเรื่องเข้าดูพื้นที ่ท่ี
ประสบปัญหาร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกสิ่งที ่พบ
เห็นพร้อมวิเคราะห์สาเหตุเบ้ืองต้นและต้องดำเนินการตรวจ
ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับเรื่องแจ้งร้องเรื่อง 
 5.3) จัดให้มีทีมงานแก้ไขเรื ่องร้องเรียนประกอบด้วย
กรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์สาเหตุ 
และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้โดยเร็วที่สุดไม่
เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน 

5) ปัจจุบันโครงการมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาคาร
สำนักงานนิติ และติดป้ายประกาศหมายเลขโทรศัพท์และ
โทรสาร ไว้บริเวณหน้าอาคารทุกอาคาร จากการตรวจสอบ 
ไม่มีการร้องทุกข์เกิดขึ้นภายในโครงการ 

ไม่มี - 
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องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 สภาพเศรษฐก ิจ -
สังคม (ต่อ) 

6) นำข้อห่วงกังวลของชุมชนมากำหนดมาตรการฯ ในแต่ละ
ประเด็น ดังน้ี 

  
 

 
 6.1) การจราจร 
 - ให้มีท่ีจอดรถยนต์ภายในโครงการ ตามท่ีออกแบบไว้ 
 - ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งกีด
ขวางในพื้นที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์อันจะทำให้พื้นที่จอด
รถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 
 - ให้มีเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยประจำบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 
 - จัดให้มีคันชะลอความเร็วของรถไว้บริเวณใกล้กับ
ทางเข้า-ออกโครงการที ่ติดกับถนนสาธารณะ เพื ่อชะลอ
ความเร็วในการขับขี่รถยนต์ท้ังที่จะเข้าและออกจากโครงการ 
 - ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวางท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนท้ัง 2 ด้านของผู้ขับ
รถ 
 - ทำเครื ่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและ
เครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนน 
 - ให้รถที่วิ ่งเข้ามาในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่งโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์
โดยบริเวณด้านทางเข้า-ออกโครงการ กำหนดให้มีป้าย “ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 
 - ติดป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถ
ของโครงการ 
 - ติดป้ายให้ระวังรถเข้า-ออก บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 
 - ประชาสัมพันธ์ใช้รถสาธารณะ ประสานหน่วยงาน
จัดทำเพ่ิมสายบริการรถสาธารณะ 

 6.1) โครงการการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
โครงการ โดยมีป้ายบอกระวังรถเข้า -ออกโครงการ มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
มีสันนูนชะลอความเร็ว เครื่องหมายการจราจรรวมทั้งมีท่ี
จอดรถยนต์ภายในโครงการตามท่ีออกแบบไว้ 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

 
เครื่องหมายช่องจราจร 

 
สันนูนชะลอความเร็ว   



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนนิการ (ม.ค.-มิ.ย. 67)  หน้า -47- 
โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) 
Monitor\NHA\ไนท์ซาฟารี\Jan-Jun24\report.doc 

ตารางที่ 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 สภาพเศรษฐก ิจ -
สังคม (ต่อ) 

 6.2) การจัดการมูลฝอย 
 - โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดขนาด 
ความจุ 240 ลิตร จำนวน 28 จุดๆละ 15 ถัง โดยแบ่งเป็น ถัง
รองรับมูลฝอยเปียกได้ 5 ถัง ถังรองรับมูลฝอยแห้งได้ 9 ถัง 
ถังรองรับมูลฝอยอันตรายได้ 1 ถัง ถ้ามีปัญหามูลฝอยตกค้าง 
ต้องดำเนินการแก้ไขทันที 
 - ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ที่อาศัยตระหนักถึง
การเก็บรวบรวมมูลฝอยของตนเองให้ถูกลักษณะและการ 
คัดแยกประเภทมูลฝอย เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง และ
มูลฝอยของเสียอันตราย และผูกมัดปากถุงให้แน่นก่อนท้ิงและ
ปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อลดการแพร่กระจายของกลิ่น 
 - กำหนดให้มีการล้างพื ้นที ่บริเวณจุดวางถังรองรับ 
มูลฝอย และถังรองรับมูลฝอยทุกครั้ง หลังจากห้างหุ้นส่วน
จำกัด สามบี เจริญทรัพย์ เข้ามาเก็บขนมูลฝอยหรืออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ครั ้ง น้ำล้างจุดวางถังรองรับมูลฝอยและถัง
รองรับมูลฝอยจะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารชุด
พักอาศัยท่ีอยู่ใกล้สุดเพือ่บำบัดต่อไป 

 6.2) โครงการมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ท่ี
อาศัยตระหนักถึงการเก็บรวบรวมมูลฝอยของตนเองให้ถูก
ลักษณะ และการคัดแยกประเภทมูลฝอย รวมทั้งผูกปากถุง
ก่อนทิ้งและปิดฝาให้สนิททุกครั ้งก่อนทิ้งลงในถังขยะท่ี
เตรียมไว ้

ไม่มี 

 

 
ถังรองรับขยะ 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
การคัดแยกขยะ 

 
เสียงตามสาย 
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วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 สภาพเศรษฐก ิจ -
สังคม (ต่อ) 

 6.3) น้ำเสีย 
 - จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละอาคาร โดย 
น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดฯ ต้องมีความสกปรกไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท 
ก) ก่อนระบายออกสู่ลำเหมืองสาธารณะ 
 - จัดหาและสำรองชิ้นส่วนท่ีเสียหายบ่อยครั้งของระบบ
ไว ้ เพ ื ่อซ ่อมแซมให้สามารถทำงานได้ปกติได ้ ในเวลา
อันรวดเร็ว 
 - จ ัดให้เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ม ีความชำนาญไว้ควบคุมและ
ปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและ
สภาพดีอยู่ตลอดเวลา 
 - ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานท่ัวๆ ไป
ของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ในกรณีที ่ระบบบำบัด 
น้ำเสีย เกิดการเสียหายให้มีโครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 
 - ในการระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ โครงการต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 
ดังน้ี 
 (1) เจ้าของ คือ การเคหะแห่งชาติในช่วงแรก และ
เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบต้องจด
และจัดเก็บสถิติและข้อมูลปริมาณน้ำเสียคุณภาพน้ำทิ ้งซ่ึง
แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และ
จัดทำรายละเอียดตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที ่ตั้ง
แหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที ่มีการ
จัดเก็บสถิติและข้อมูลน้ัน 

 6.3) มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอาคารชุดพักอาศัย 
ครบตามจำนวน และขนาดที่ออกแบบไว้ มีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียเป็นประจำ และมีการควบคุมการระบายน้ำท้ิง
ออกจากโครงการตามที่มาตรการกำหนด ตามกฎกระทรวง 
แต่ยังไม่มีการจดและจัดเก็บสถิติและข้อมูลปริมาณน้ำเสีย
คุณภาพน้ำท้ิงซ่ึงแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ในแต่ละวัน และจัดทำรายละเอียดตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ 

จดและจัดเก็บสถิติและข้อมูล
ปริมาณน้ำเสียคุณภาพน้ำทิ้งซ่ึง
แสดงผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และ
จ ัดทำรายละเอ ียดตามแบบ  
ทส.1 เก็บไว ้

 

 
ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 
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ตารางที่ 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 สภาพเศรษฐก ิจ -
สังคม (ต่อ) 

 (2) เจ้าของ คือ การเคหะแห่งชาติในช่วงแรก และ
เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วให้นิติบุคคลอาคารชุด
เป็นผู้รับผิดชอบจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป โดยให้เสนอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิด
มลพิษนั้นตั้งอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรายงาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที ่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศกำหนด 

  

 

 
 6.4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั ่วโมง 
ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 
 - จัดยามประจำป้อมบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ตลอด 24 ชั่วโมง 
 - จัดยามประจำป้อมบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 
ชั่วโมง 
 - ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ 

 6.4) มีเจ้าหน้าท่ีดูแลโครงการตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
2 กะ (กะละ 2 คน) 

ไม่มี 

 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

3.2 ทัศนียภาพ 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานนิติบุคคลทำหน้าที ่ใน
การดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้มีความสวยงามเป็น
ระเบียบอยู่เสมอ นอกจากนี้ หากต้นไม้ได้รับความเสียหาย 
หรือตายให้ดำเนินการปลูกต้นใหม่ทดแทด 

1) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ให้มี
ความสวยงามอยู่เสมอ หากต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือ
ตายให้ดำเนินการปลูกต้นใหม่ทดแทด จากการตรวจสอบ
พบว่า ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการอยู่ในสภาพดี 

ไม่มี 

 
ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียว 

ภายในโครงการ 
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ตารางที่ 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 ทัศนียภาพ (ต่อ) 2) มาตรการการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นและลานกีฬา 
กำหนดให้การเคหะแห่งชาติดูแลให้ความปลอดภัยและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดังน้ี 

  

 

 2.1) เลือกใช้อุปกรณ์/เครื ่องเล่น ที ่ได้มาตรฐาน และ
แข็งแรง ง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา ซ่อมบำรุง 

 2.1) โครงการเลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องเล่น ท่ีได้มาตรฐาน 
และแข็งแรง ง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา ซ่อมบำรุง
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นและลานกีฬา
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

ไม่มี 

 

 
สนามเด็กเล่นและลานกีฬา 

 2.2) จัดวาง/ตั้ง ตำแหน่งเครื่องเล่นให้มีความเหมาะสม 
ปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อมีผู้มาใช้บริการพร้อม
กันหลายคน โดยจัดวางบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบ ไม่ขรุขระ 
ป้องกันการล้มของเครื่องเล่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ใช้งาน 

 2.2) ตำแหน่งเครื่องเล่นให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย
ต่อการใช้งาน เมื่อมีผู้มาใช้บริการพร้อมกันหลายคนป้องกัน
การล้มของเครื่องเล่น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

ไม่มี 

 2.3) จัดให้มีป้ายเตือน และวิธีในการใช้เครื ่องเล่นใน
สนามเด็กเล่นแต่ละชนิดอย่างละเอียด 

 2.3) ไม่มีป้ายเตือน และวิธีในการใช้เครื่องเล่นในสนาม 
เด็กเล่นแต่ละชนิดอย่างละเอียด 

ติดตั้งป้ายเตือน และวิธีในการใช้
เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นแต่ละ
ชนิดอย่างละเอียด 

 

 2.4) ให้มีการตรวจสอบ และซ่อมแซมเครื่องเล่นในสนาม
เด็กเล่นเป็นประจำทุกเดือน ไม่กะเทาะ เป็นสนิม ผุกร่อน 
แตก หักงอ หรือมีคม ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย/บาดเจ็บ 
เป็นแผล หรือเกิดอุบัติเหตุขณะใช้งาน พร้อมทั้งจดบันทึก
ผลการตรวจสอบ 

 2.4) มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ และซ่อมแซมเครื่องเล่น
ในสนามเด็กเล่นเป็นประจำทุกเดือน จากการตรวจสอบ
พบว่า เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นพร้อมใช้งาน  

ไม่มี 
 

 2.5) หากมีการชำรุด ให้แก้ไขหรือแจ้งผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง
ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนนำกลับมาใช้งานใหม่ หรือจัดหา
ของใหม่มาทดแทนของเดิม 

 2.5) มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ และซ่อมแซมเครื่องเล่น
ในสนามเด็กเล่นเป็นประจำทุกเดือน จากการตรวจสอบ
พบว่า เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

ไม่มี 
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3.2 มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู ้ชำนาญการ ระยะดําเนินการ โครงการบ้านเอื ้ออาทรเชียงใหม่   
(ไนท์ซาฟาร)ี ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
ที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้ทั้งสิ้น 5 มาตรการ แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุดที่ 2 

โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

วิธีการปฏิบัติตามมติ คชก. รายละเอียดการปฏิบัติตามมติ คชก. 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1) โครงการจะต้องย ึดถือปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการบ้าน
เอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ 7 (ไนท์ซาฟารี) ของการเคหะแห่งชาติ อย่าง
เคร่งครัด 

1) มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ตามที ่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพียงบางส่วน 

ไม่มี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือ
การปฏิบัติตามมาตการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายัง
หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัต ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

2) โครงการได้มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยครั้งล่าสุดได้นำเสนอ
รายงานฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธ ันวาคม พ.ศ.2566 เสนอต่อ
หน่วยงานผู้อนุญาต และเสนอรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart 
EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี - 

3) ในกรณีท่ีโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อมตามที ่เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการ
แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที ่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาติ
ดำเนินการดังน้ี 

3) โครงการได้มีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

ไม่มี  
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ตารางที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุดที่ 2 

โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

วิธีการปฏิบัติตามมติ คชก. รายละเอียดการปฏิบัติตามมติ คชก. 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1) หากหน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี ่ยนแปลง
ดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการท่ี
กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้
จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที ่ร ับจดแจ้งไว้ แจ้งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ทราบ 

(2) หากหน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี ่ยนแปลง
ดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต 
จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เพ ื ่อเสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (คชก.)
ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง 
และเมื่ออนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ
หรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 
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ตารางที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุดที่ 2 

โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

วิธีการปฏิบัติตามมติ คชก. รายละเอียดการปฏิบัติตามมติ คชก. 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการ
โอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมี
หน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐาน
การแจ้งสิทธิและหน้าที ่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี
ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิ
และหน้าที ่ท ี ่กำหนดไว ้ ในมาตรการป้องก ันและแก ้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุ
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

4) จากการดำเนินการโครงการพบว่า มีการแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอน
ทราบถึงสิทธิและหน้าที ่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

5) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือนร้อนรำคาญ
จากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เสียหายแก่สา
ธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ
จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงาน
อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

5) จากการดำเนินการโครงการพบว่า มีเจ้าหน้าที ่ของผู ้บริหารดูแล
โครงการ ซ่ึงมีสำนักงานอยู่ท่ีชั้น 1 ของอาคาร 7 และอาคาร 20 ทำหน้าท่ี
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนซ่ึงอาจเป็นผู้พักอาศัยภายในโครงการ
หรือประชาชนภายนอก จากการตรวจสอบไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 

ไม่มี 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนนิการ (ม.ค.-ม.ิย. 67) หน้า -55- 
โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) 
Monitor\NHA\ไนท์ซาฟารี\Jan-Jun24\report.doc 

3.3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการสำรวจ
ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระยะดำเนินการ โดย
การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจาก
โครงการ และคุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ ตามแผนการดำเนินการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. รายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 3) 

 1) คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย : ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำก่อนเข้าและหลังผ่านระบบบำบัด 
น้ำเสียประจำอาคาร ซึ่งจะดำเนินการแบบสุ่ม เดือนละ 2 อาคาร โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 

  1.1) บ่อพักสุดท้ายก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย : pH, BOD, SS, Fat Oil & Grease, TKN และ Fecal 
Coliform Bacteria  

  1.2) บ่อพักสุดท้ายหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย : pH, BOD, SS, Fat Oil & Grease, TKN, Nitrate และ 
Fecal Coliform Bacteria 

 2) คุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ : ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเป็นประจำทุก
เดือน โดยมดีัชนีตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, BOD, SS, Fat Oil & Grease, TKN, Nitrate, Total Phosphorus และ Fecal 
Coliform Bacteria 

 3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ : ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเป็นประจำทุกเดือน โดยมีดัชนีตรวจ
วิเคราะห์ ได้แก ่pH, BOD, SS, Fat Oil & Grease, TKN, Nitrate, Total Phosphorus และ Fecal Coliform Bacteria 

ตารางที่ 3 
แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เดือน ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 
บ่อตรวจสภาพน้ำทิ้ง 

ก่อนระบายออกจากโครงการ 
ลำเหมืองสาธารณะ 

และลำเหมืองแม่ขัวเด้ง 
ม.ค. 1, 9, 21, 26, 38, 40, 47 C1, C2, C3 D1, D2, D3, D4, D5 
ก.พ. 2, 10, 22, 27, 39, 41, 48 C1, C2, C3 - 
มี.ค. 3, 11, 23, 28, 42, 49 C1, C2, C3 - 
เม.ย. 4, 12, 24, 29, 43, 50 C1, C2, C3 - 
พ.ค. 5, 13, 25, 30, 44, 51 C1, C2, C3 - 
มิ.ย. 6, 14, 31, 45, 52 C1, C2, C3 - 
ก.ค. 7, 15, 32, 46, 53 C1, C2, C3 D1, D2, D3, D4, D5 
ส.ค. 8, 16, 33, 54 C1, C2, C3 - 
ก.ย. 17, 34, 55 C1, C2, C3 - 
ต.ค. 18, 35, 56 C1, C2, C3 - 
พ.ย. 19, 36 C1, C2, C3 - 
ธ.ค. 20, 37 C1, C2, C3 - 
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 เนื่องจากโครงการเปิดดำเนินการจำนวน 20 อาคาร จึงมีการปรับแผนการดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำตาม
รายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ตารางที่ 4) รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 4 
แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำตามรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เดือน ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 
บ่อตรวจสภาพน้ำทิ้ง 

ก่อนระบายออกจากโครงการ 
ลำเหมืองสาธารณะ 

ม.ค. อาคาร 1 และอาคาร 2 C1 D3 และ D5 
ก.พ. อาคาร 3 และอาคาร 4 C1 - 
มี.ค. อาคาร 5 และอาคาร 6 C1 - 
เม.ย. อาคาร 7 และอาคาร 8 C1 - 
พ.ค. อาคาร 9 และอาคาร 10 C1 - 
มิ.ย. อาคาร 11 และอาคาร 12 C1 - 
ก.ค. อาคาร 13 และอาคาร 14 C1 D3 และ D5 
ส.ค. อาคาร 15 และอาคาร 16 C1 - 
ก.ย. อาคาร 17 C1 - 
ต.ค. อาคาร 18 C1 - 
พ.ย. อาคาร 19 C1 - 
ธ.ค. อาคาร 20 C1 - 

 ตัวอย่างคุณภาพน้ำที่เก็บในภาคสนามจะดำเนินการรักษาสภาพตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามวิธี
มาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th 
edition, 2023 โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 
ดัชนีที่ทำการตรวจวัด วิธีเก็บรักษา และวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

ดัชนีคุณภาพ วิธีการเก็บรักษา วิธีการวิเคราะห์ 
pH วิเคราะห์ทันที  Electrometric 
BOD แช่เย็นท่ี <6C  5-day BOD Test, Membrane Electrode 

Method 
Total Suspended Solids (SS) แช่เย็นท่ี <6C  Dried at 103-105C Method 
Fat Oil & Grease เติมกรดซัลฟูริคจน pH <2, แช่เย็นท่ี <6C  Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method 
TKN (น้ำเสีย) เติมกรดซัลฟูริคจน pH <2, แช่เย็นท่ี <6C Semi-Micro Kjeldahl Method 
TKN (น้ำผิวดิน) เติมกรดซัลฟูริคจน pH <2, แช่เย็นท่ี <6C Macro Kjeldahl Method 
Nitrate (NO3) แช่เย็นท่ี <6C  Cadmium Reduction Method 
Total Phosphorus เติมกรดซัลฟูริคจน pH <2, แช่เย็นท่ี <6C Sulfuric Acid-Nitric Acid digestion, 

Vanadomolybdophosphoric Acid Method 
Fecal Coliform Bacteria แช่เย็นท่ี <10C Multiple-Tube Fermentation Technique 

Method, Thermotolerant (Fecal) Coliform 
Procedure, Estimation of Bacterial Density 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพ
น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12, คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ จำนวน 1 
จุด และดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ จำนวน 2 จุด เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567  
(รูปที่ 4 และภาพที่ 2) มีรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 

 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนนิการ (ม.ค.-มิ.ย. 67)   หน้า -57- 
โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) 
Monitor\NHA\ไนท์ซาฟารี\Jan-Jun24\report.doc 

 
 

รูปที่ 4 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนนิการ (ม.ค.-ม.ิย. 67)  หน้า -58- 
โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) 
Monitor\NHA\ไนท์ซาฟารี\Jan-Jun24\report.doc 

  
บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

  
บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

  
บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ 

  
ลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดระบายน้ำโครงการ ลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดระบายน้ำโครงการ 

ก.  วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 

ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) 
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บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

  

บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 4 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 4 

  

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ 

ข.  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) (ต่อ) 
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บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 5 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 5 
  

  
  

บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 6 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 6 
  

  
 

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่สาธารณะ 
  
  

ค.  วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 
  

ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) (ต่อ) 
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บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 7 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 7 
  

  
  

บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 8 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 8 
  

  
 

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสูส่าธารณะ 
  

ลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดระบายน้ำโครงการ ลำเหมืองสาธารณะหลังผา่นจดุระบายน้ำโครงการ 
ง. วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 

 
ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) (ต่อ) 
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บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 9 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 9 
  

  
  

บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 10 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 10 
  

  
 

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสูส่าธารณะ 
  

ลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดระบายน้ำโครงการ ลำเหมืองสาธารณะหลังผา่นจดุระบายน้ำโครงการ 
จ. วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

  
ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) (ต่อ) 
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บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 11 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 11 
  

  
  

บ่อพักก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสยีประจำอาคาร 12 บ่อพักหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 12 
  

  
 

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสูส่าธารณะ 
  

ลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดระบายน้ำโครงการ ลำเหมืองสาธารณะหลังผา่นจดุระบายน้ำโครงการ 
ฉ. วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

  
ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567) (ต่อ) 
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 1) คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 

  การดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำก่อนเข้า
และหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 โดยมีรายละเอียดการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในแต่ละเดือน
แสดงดังตารางที่ 6 และผลการตรวจวิเคราะห์แยกแต่ละอาคาร ดังนี้ (ตารางที่ 7 และรูปที่ 5 สำหรับผลการตรวจ
วิเคราะห์แสดงไว้ในผนวก ข) 

ตารางที่ 6 
การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

วันที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ อาคารที่เก็บตัวอย่าง 
 วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2567 อาคาร 1 และอาคาร 2 
 วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อาคาร 3 และอาคาร 4 
 วันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 อาคาร 5 และอาคาร 6 
 วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2567 อาคาร 7 และอาคาร 8 
 วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 อาคาร 9 และอาคาร 10 
 วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาคาร 11 และอาคาร 12 

  อาคาร 1 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 89.2 mg/l, SS 
มีค่าเท่ากับ 22 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 18.0 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 70.8 mg/l และ Fecal Coliform 
Bacteria มีค่าเท่ากับ 5.4×103 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD มี
ค่าเท่ากับ 29.9 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 8 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 14.9 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 71.4 mg/l, 
NO3 มีค่าน้อยกว่า 0.020 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 7.9×102 MPN/100 ml คิดเป็น
ประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 66 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  อาคาร 2 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.2, BOD มีค่าเท่ากับ 189 mg/l, SS  
มีค่าเท่ากับ 66 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 34.6 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 128 mg/l และ Fecal Coliform 
Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.7×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มี
ค่าเท่ากับ 39.1 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 9 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 11.9 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 84.4 mg/l, 
NO3 มีค่าเท่ากับ 0.023 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.5×103 MPN/100 ml คิดเป็น
ประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 79 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  อาคาร 3 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.4, BOD มีค่าเท่ากับ 138 mg/l, SS  
มีค่าเท่ากับ 135 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 30.0 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 94.5 mg/l และ Fecal Coliform 
Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×103 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.5, BOD มี
ค่าเท่ากับ 59.1 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 6 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 19.6 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 79.2 mg/l, 
NO3 มีค่าน้อยกว่า 0.020 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.7×103 MPN/100 ml คิดเป็น
ประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 57 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  อาคาร 4 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.6, BOD มีค่าเท่ากับ 100 mg/l, SS  
มีค่าเท่ากับ 22 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 23.5 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 78.6 mg/l และ Fecal Coliform 
Bacteria มีค่าเท่ากับ 4.7×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.5, BOD มี
ค่าเท่ากับ 38.8 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 6 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 19.0 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 51.7 mg/l, 
NO3 มีค่าน้อยกว่า 0.020 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.7×103 MPN/100 ml คิดเป็น
ประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 61 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
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  อาคาร 5 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.2, BOD มีค่าเท่ากับ 108 mg/l, SS  
มีค่าเท่ากับ 24 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 16.1 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 53.4 mg/l และ Fecal Coliform 
Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×105 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มี
ค่าเท่ากับ 31.8 mg/l, SS มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 12.9 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 55.6 
mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.033 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×103 MPN/100 ml คิด
เป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 71 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า BOD และ TKN ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 6 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD มีค่าเท่ากับ 83.8 mg/l, SS 
มีค่าเท่ากับ 31 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 19.1 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 70.2 mg/l และ Fecal Coliform 
Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.5×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มี
ค่าเท่ากับ 46.3 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 11 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 16.5 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 66.3 mg/l, 
NO3 มีค่าน้อยกว่า 0.020 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.5×103 MPN/100 ml คิดเป็น
ประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 45 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 7 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.5, BOD มีค่าเท่ากับ 78.3 mg/l, 
SS มีค่าเท่ากับ 30 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 18.9 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 55.4 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
7.2, BOD มีค่าเท่ากับ 38.7 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 7 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 12.5 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 61.5 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.035 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.5×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 51 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบดัน้ำเสียมีค่า BOD 
และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 8 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.6, BOD มีค่าเท่ากับ 95.1 mg/l, 
SS มีค่าเท่ากับ 34 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 13.8 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 71.0 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.5×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
7.7, BOD มีค่าเท่ากับ 33.2 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 10 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 8.99 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 72.2 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.041 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 2.8×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 65 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบดัน้ำเสียมีค่า BOD 
และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 9 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.36, BOD มีค่าเท่ากับ 108 mg/l, 
SS มีค่าเท่ากับ 46 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 18.3 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 44.1 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.5×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
6.72, BOD มีค่าเท่ากับ 40.0 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 7 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 15.2 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 48.6 mg/l, NO3 มีค่าน้อยกว่า 0.020 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.5×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 63 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบดัน้ำเสียมีค่า BOD 
และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 10 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.46, BOD มีค่าเท่ากับ 132 
mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 78 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 17.6 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 67.6 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×105 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
6.81, BOD มีค่าเท่ากับ 68.8 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 16 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 13.4 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 71.5 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.030 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×104 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 48 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบดัน้ำเสียมีค่า BOD 
และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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  อาคาร 11 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.68, BOD มีค่าเท่ากับ 82.5 
mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 18 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 9.90 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 46.1 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×104 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
7.71, BOD มีค่าเท่ากับ 29.0 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 11 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 7.80 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 62.9 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.030 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 65 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบดัน้ำเสียมีค่า BOD 
และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  อาคาร 12 : คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 7.58, BOD มีค่าเท่ากับ 96.8 
mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 61 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 13.0 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 52.2 mg/l และ Fecal 
Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×105 MPN/100 ml ส่วนคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมีค่า pH เท่ากับ 
7.53, BOD มีค่าเท่ากับ 20.4 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 6 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 7.00 mg/l, TKN มีค่า
เท่ากับ 54.8 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.024 mg/l as NO3

--N และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.5×103 
MPN/100 ml คิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 79 โดยคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบดัน้ำเสียมีค่า BOD 
และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  จากผลการตรวจวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 
มีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดค่า BOD ไว้ไม่เกิน 20 มก./ล. และ TKN ไม่เกิน 35 มก./ล. 
อาจมีสาเหตุมาจากผู้บริหารโครงการไม่เปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งยังไม่สูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
ดังนั้น ผู้บริหารโครงการปัจจุบันเปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสียและสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ 
รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 7 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 
INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF 

pH** - 5.0-9.0 7.0 7.1 7.2 7.0 7.4 7.5 7.6 7.5 7.2 7.0 7.1 7.0 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 89.2 29.9 189 39.1 138 59.1 100 38.8 108 31.8 83.8 46.3 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 22 8 66 9 135 6 22 6 24 <5 31 11 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 18.0 14.9 34.6 11.9 30.0 19.6 23.5 19.0 16.1 12.9 19.1 16.5 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 70.8 71.4 128 84.4 94.5 79.2 78.6 51.7 53.4 55.6 70.2 66.3 
NO3 mg/l as NO3

--N - *** <0.020 *** 0.023 *** <0.020 *** <0.020 *** 0.033 *** <0.020 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 5.4x103 7.9x102 1.7x104 3.5x103 1.6x105 1.7x103 4.7x104 1.7x103 1.6x105 1.6x103 3.5x104 3.5x103 

ประสิทธิภาพในการบำบัด BOD 66% 79% 61% 57% 71% 45% 
 

ตารางที่ 7 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

อาคาร 7 อาคาร 8 อาคาร 9 อาคาร 10 อาคาร 11 อาคาร 12 
INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF 

pH** - 5.0-9.0 7.5 7.2 7.6 7.7 7.36 6.72 7.46 6.81 7.68 7.71 7.58 7.53 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 78.3 38.7 95.1 33.2 108 40.0 132 68.8 82.5 29.0 96.8 20.4 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 30 7 34 10 46 7 78 16 18 11 61 6 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 18.9 12.5 13.8 8.99 18.3 15.2 17.6 13.4 9.90 7.80 13.0 7.00 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 55.4 61.5 71.0 72.2 44.1 48.6 67.6 71.5 46.1 62.9 52.2 54.8 
NO3 mg/l as NO3

--N - *** 0.035 *** 0.041 *** <0.020 *** 0.030 *** 0.030 *** 0.024 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 1.6x104 3.5x103 1.5x104 2.8x103 3.5x104 3.5x103 1.6x105 1.6x104 1.6x104 1.6x103 1.6x105 3.5x103 

ประสิทธิภาพในการบำบัด BOD 51% 65% 63% 48% 65% 79% 
หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม          *** ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์          - ไม่ได้กำหนดค่า **** ไม่สามารถคิดเป็นประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ได้       
 INF : คุณภาพน้ำก่อนผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย          EFF : คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย    
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รูปที่ 5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ก. ค่า pH

คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

STD = 5-9
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ข. ค่า BOD

คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

STD ≤ 20 mg/l
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ค. ค่า Total Suspended Solids (SS)

คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

STD ≤ 30 mg/l
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รูปที่ 5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 
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ช. ค่า Fecal Coliform Bacteria
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 2) คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ 

  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่า pH ระหว่าง 7.0-7.9, BOD มีค่าระหว่าง 14.0-33.0 mg/l, SS มีค่าระหว่าง 5-21 mg/l, Fat  
Oil & Grease มีค่าระหว่าง 5.82-17.2 mg/l, TKN มีค่าระหว่าง 21.9-69.1 mg/l, NO3 มีค่าระหว่างน้อยกว่า 0.020-
0.039 mg/l as NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าระหว่าง 2.00-7.07 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่า
ระหว่าง 4.6×102-9.2×103 MPN/100 ml มีรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละเดือน ดังนี้ (ตารางที่ 8 และ 
รูปที่ 6 สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์แสดงไว้ในผนวก ข) 

  วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD มีค่าเท่ากับ 23.2 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 13 
mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 14.8 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 66.8 mg/l, NO3 มีค่าน้อยกว่า 0.020 mg/l as NO3

-

-N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 5.97 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 4.6×102 MPN/100 
ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.6, BOD มีค่าเท่ากับ 20.2 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 5 
mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 13.0 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 69.1 mg/l, NO3 มีค่าน้อยกว่า 0.020 mg/l as NO3

-

-N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 7.07 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.5×103 MPN/100 
ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

  วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD มีค่าเท่ากับ 33.0 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 15 
mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 13.2 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 66.3 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.021 mg/l as NO3

--
N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 5.98 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6×103 MPN/100 
ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

  วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.6, BOD มีค่าเท่ากับ 23.2 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 17 
mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 5.82 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 59.0 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.039 mg/l as 
NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 5.45 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 9.2×103 
MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.13, BOD มีค่าเท่ากับ 23.6 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 
14 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 17.2 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 54.2 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.037 mg/l as 
NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 5.21 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 2.8×103 
MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : มีค่า pH เท่ากับ 7.58, BOD มีค่าเท่ากับ 14.0 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 
21 mg/l, Fat Oil & Grease มีค่าเท่ากับ 3.23 mg/l, TKN มีค่าเท่ากับ 21.9 mg/l, NO3 มีค่าเท่ากับ 0.022 mg/l as 
NO3

--N, Total Phosphorus มีค่าเท่ากับ 2.00 mg/l as P และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเท่ากับ 9.2×103 
MPN/100 ml โดยคุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  จากผลการตรวจวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า มีเพียงคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ 
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ส่วน
คุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีค่า BOD และ TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดค่า 
BOD ไว้ไม่เกิน 20 มก./ล. และ TKN ไม่เกิน 35 มก./ล. ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากผู้บริหารดูแลโครงการในปัจจุบันยงัไม่มี
การขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในโครงการ ดังนั้น การเคหะแห่งชาติควรควบคุมให้ผู้บริหารโครงการปัจจุบัน 
ดำเนินการทำความสะอาดระบบระบายน้ำ รวมทั้งขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในโครงการ 
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ตารางที่ 8 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* 9 ม.ค. 67 6 ก.พ. 67 6 มี.ค. 67 8 เม.ย. 67 8 พ.ค. 67 6 มิ.ย. 67 
pH** - 5-9 7.1 7.6 7.0 7.6 7.13 7.58 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 23.2 20.2 33.0 23.2 23.6 14.0 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 13 5 15 17 14 21 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 14.8 13.0 13.2 5.82 17.2 3.23 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 66.8 69.1 66.3 59.0 54.2 21.9 
NO3 mg/l as NO3

--N - <0.020 <0.020 0.021 0.039 0.037 0.022 
Total Phosphorus mg/l as P - 5.97 7.07 5.98 5.45 5.21 2.00 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 4.6×102 3.5×103 1.6×103 9.2×103 2.8×103 9.2×103 

หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม          - ไม่ได้กำหนดค่า 
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รูปที่ 6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ 
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รูปที่ 6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ (ต่อ) 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564-ธันวาคม พ.ศ. 2566) พบว่า 
คุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา โดยคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม, พฤษภาคม, 
สิงหาคม พ.ศ. 2564, เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565, ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน, กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และระหว่าง
เดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีค่า BOD ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม, 
พฤษภาคม, กรกฎาคม, สิงหาคม, ตุลาคม พ.ศ. 2564, เดือนพฤษภาคม, ตุลาคม พ.ศ. 2565 และเดือนกันยายน พ.ศ. 
2566 มีค่า SS ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ คุณภาพน้ำในเดือนมกราคม, มีนาคม พ.ศ. 2564, ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565-เมษายน พ.ศ. 2566, เดือนกรกฎาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม พ.ศ. 2566 และระหว่างเดือน
มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยังมีค่า TKN ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 9 และรูปที่ 7) 
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ตารางที่ 9 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 
pH** - 5.0-9.0 7.5 7.84 7.6 7.5 7.1 7.6 7.27 7.3 7.1 7.5 7.22 7.1 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 47.8 19.0 16.6 11.4 108 13.2 3.35 68.2 10.6 5.40 3.38 1.99 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 61 21 15 25 109 18 35 84 13 54 25 8 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 12.4 6.47 3.74 16.2 13.4 10.5 15.5 14.7 1.72 2.22 1.20 1.92 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 49.6 19.3 36.5 20.8 32.5 17.4 <4.00 27.8 11.0 9.84 7.60 7.06 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.036 0.131 0.036 0.232 0.083 0.088 0.512 0.175 0.212 0.208 0.171 0.666 
Total Phosphorus mg/l as P - 4.34 0.991 2.20 0.810 2.53 0.599 0.093 1.75 0.552 0.728 0.167 0.185 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 1.6x104 4.9x102 4.8x102 3.5x103 3.5x104 4.6x102 2.6x102 2.4x102 2.7x102 2.2x103 2.1x102 4.0×102 

 
ตารางที่ 9 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ (ต่อ) 
ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 

pH** - 5.0-9.0 7.5 7.1 7.23 7.0 7.0 7.8 7.4 7.3 7.1 7.5 7.89 7.8 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 4.86 5.52 8.16 12.5 3.02 9.36 3.36 3.66 3.60 8.96 15.2 22.8 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 9 11 16 21 46 9 24 6 10 86 12 7 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 2.10 5.80 5.41 2.84 1.40 3.67 4.18 2.02 2.45 1.10 9.09 10.6 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 31.5 24.7 19.4 23.0 6.20 15.2 12.6 7.32 9.04 12.6 38.9 35.3 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.128 0.230 0.072 0.066 0.274 0.029 0.073 0.048 0.136 0.049 0.077 0.030 
Total Phosphorus mg/l as P - 1.15 1.01 0.871 1.41 0.610 0.693 0.530 0.495 0.377 0.827 1.92 1.70 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 1.6×102 1.7×102 4.8×102 2.2×103 4.3×102 3.5×103 1.7×103 1.7×102 9.4×102 4.4×102 3.7×102 4.3×103 

หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม          - ไม่ได้กำหนดค่า   
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ตารางที่ 9 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 
pH** - 5-9 7.0 7.0 7.1 7.5 7.1 7.1 7.4 7.5 7.5 7.9 7.5 7.0 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 17.2 31.2 28.0 43.3 16.1 13.6 21.0 4.48 5.12 4.72 15.4 19.9 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 7 10 11 22 11 24 17 8 31 22 8 8 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 3.98 11.2 9.20 11.3 11.7 1.60 7.42 1.90 1.90 <1.00 2.10 13.6 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 48.4 52.1 57.5 55.1 29.9 18.0 36.1 18.0 11.8 9.62 38.2 58.2 
NO3 mg/l as NO3

--N - 0.027 0.037 0.021 0.026 0.036 0.126 0.048 0.033 0.020 0.095 0.024 0.063 
Total Phosphorus mg/l as P - 2.23 2.69 2.37 5.36 3.08 1.71 3.56 1.71 1.71 1.20 4.15 5.78 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 9.2×103 4.3×103 9.2×103 4.3×103 2.8×103 2.1×103 5.3×103 2.4×103 4.3×103 8.2×102 5.9×102 2.8×103 

 
ตารางที่ 9 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ (ต่อ) 
ดัชนีคุณภาพ หน่วย มาตรฐาน* ม.ค. 67 ก.พ. 67 มี.ค. 67 เม.ย. 67 พ.ค. 67 มิ.ย. 67 

pH** - 5-9 7.1 7.6 7.0 7.6 7.13 7.58 
BOD mg/l ไม่เกิน 20 23.2 20.2 33.0 23.2 23.6 14.0 
Total Suspended Solids mg/l ไม่เกิน 30 13 5 15 17 14 21 
Fat Oil & Grease mg/l ไม่เกิน 20 14.8 13.0 13.2 5.82 17.2 3.23 
TKN mg/l ไม่เกิน 35 66.8 69.1 66.3 59.0 54.2 21.9 
NO3 mg/l as NO3

--N - <0.020 <0.020 0.021 0.039 0.037 0.022 
Total Phosphorus mg/l as P - 5.97 7.07 5.98 5.45 5.21 2.00 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 4.6×102 3.5×103 1.6×103 9.2×103 2.8×103 9.2×103 

หมายเหตุ : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม          - ไม่ได้กำหนดค่า 
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รูปที่ 7 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ  
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รูปที่ 7 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ (ต่อ) 
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 3) คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ 

  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ ก่อนผ่านและหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง เมื่อวันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ดังนี้ (ตารางที่ 10 สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์แสดงไว้ใน
ผนวก ข) 

  คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง : มีค่า pH เท่ากับ 7.2, DO มีค่าเท่ากับ 5.7 
mg/l, BOD มีค่าเท่ากับ 24.2 mg/l, SS มีค่าเท่ากับ 14 มก./ล., TKN มีค่าเท่ากับ 66.8 มก./ล. และ Fecal Coliform 
Bacteria มีค่าเท่ากับ 3.1x103 MPN/100 ml จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 

  คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง : มีค่า pH เท่ากับ 7.1, DO มีค่าเท่ากับ 5.8 
มก./ล., BOD มีค่าเท่ากับ 16.0 มก./ล., SS มีค่าเท่ากับ 8 มก./ล., TKN มีค่าเท่ากับ 53.2 มก./ล. และ Fecal Coliform 
Bacteria มีค่าเท่ากับ 1.6x103 MPN/100 ml จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 

  จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านและหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง  
จัดอยู่ในคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อการคมนาคม สำหรับการใช้ประโยชน์คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ ทั้ง 2 สถานี ปัจจุบันมีการใช้
ประโยชน์เพื่อการระบายน้ำ 

ตารางที่ 10 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน* 9 ม.ค. 67 

ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 St.1 St.2 
pH** - 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 7.2 7.1 
DO** mg/l ไม่น้อยกว่า 6.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 ไม่น้อยกว่า 2.0 5.7 5.8 
BOD mg/l ไม่เกิน 1.5 ไม่เกิน 2.0 ไม่เกิน 4.0 24.2 16.0 
Suspended Solids mg/l - - - 14 8 
TKN mg/l - - - 66.8 53.2 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 4,000 - 3.1x103 1.6x103 

จัดเป็นคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 5 5 
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  
 เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 16 ง ลงวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม         - ไม่ได้กำหนดค่า 
 St.1  คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ     St.2  คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ 
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 เมื ่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564-ธันวาคม พ.ศ. 2566) มี
รายละเอียดการเปรียบเทียบผลของแต่ละจุดดังนี้ (ตารางที่ 11 และรูปที่ 8) 

 คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง : คุณภาพน้ำมีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจวิเคราะห์
ที่ผ่านมา โดยคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564, เดือนมกราคม, กรกฎาคม พ.ศ. 2565, เดือนมกราคม, กรกฎาคม 
พ.ศ. 2566 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 และจัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับน้ำทิ้ง
จากกิจกรรมบางประเภท สามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม ส่วนคุณภาพน้ำในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 จัดอยู่ใน
แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนและใช้เพื่อ
การอุตสาหกรรม  

 คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง : คุณภาพน้ำมีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจวิเคราะห์
ที่ผ่านมา โดยคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม, กรกฎาคม พ.ศ. 2564, เดือนมกราคม พ.ศ. 2565, เดือนมกราคม, กรกฎาคม 
พ.ศ. 2566 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 จัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับน้ำทิ้งจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม ส่วนคุณภาพน้ำในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 จัดอยู่ใน
แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนและใช้เพื่อ
การอุตสาหกรรม 

3.3.2 การสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพของประชาชน 

 วิธีการศึกษา : ตรวจสอบความคิดเห็นหรือขอรองเรียนจากผูที่พักอาศัยที่อยูขางเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ 
ตามที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 ผลการศึกษา : โครงการไดจัดใหมีชองทางการรับเร่ืองรองเรียนตางๆ ไดแก กลองรับเร่ืองรองเรียน โทรศัพท 
หรือ อีเมลลของผูรับผิดชอบในการรับเร่ืองรองเรียน และการแจงดวยตนเองที่สํานักงานของโครงการ  

 สำหรับการดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพของประชาชนแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่
อย่างไร 

 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงไว้ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 11 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน* ก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง 

ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ม.ค. 64 ก.ค. 64 ม.ค. 65 ก.ค. 65 ม.ค. 66 ก.ค. 66 ม.ค. 67 
pH** - 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 7.6 7.43 7.4 7.5 7.1 7.2 7.2 
DO mg/l ไม่น้อยกว่า 6.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 ไม่น้อยกว่า 2.0 4.20 2.6 4.2 2.40 6.2 3.4 5.7 
BOD mg/l ไม่เกิน 1.5 ไม่เกิน 2.0 ไม่เกิน 4.0 17.8 3.47 33.8 4.20 18.6 15.6 24.2 
Suspended Solids mg/l - - - 14 36 302 38 46 8 14 
TKN mg/l - - - 48.5 2.21 14.6 11.8 36.6 33.9 66.8 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 4,000 - 5.3x102 1.3x102 1.7x103 1.3x102 4.3x103 9.2x103 3.1x103 

จัดเป็นคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 5 4 5 5 5 5 5 
 

ตารางที่ 11 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน* หลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง 

ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ม.ค. 64 ก.ค. 64 ม.ค. 65 ก.ค. 65 ม.ค. 66 ก.ค. 66 ม.ค. 67 
pH** - 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 7.7 7.39 7.5 7.6 7.0 7.5 7.1 
DO mg/l ไม่น้อยกว่า 6.0 ไม่น้อยกว่า 4.0 ไม่น้อยกว่า 2.0 4.40 2.5 4.4 2.30 6.4 3.6 5.8 
BOD mg/l ไม่เกิน 1.5 ไม่เกิน 2.0 ไม่เกิน 4.0 22.4 11.4 16.5 1.54 13.9 17.9 16.0 
Suspended Solids mg/l - - - 55 39 47 <5 14 26 8 
TKN mg/l - - - 42.3 16.3 34.0 10.7 26.7 29.6 53.2 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 4,000 - 3.5x103 2.5x102 2.2x103 6.8x102 1.7x102 1.1x103 1.6x103 

จัดเป็นคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 5 5 5 4 5 5 5 
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
  เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 16 ง ลงวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 
 ** ตรวจวัดภาคสนาม         - ไม่ได้กำหนดค่า 
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รูปที่ 8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ 
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น้้าผิวดินประเภทท่ี 3 DO > 4.0 มก./ล.
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น้้าผิวดินประเภทท่ี 2 DO > 6.0 มก./ล.
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รูปที่ 8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำเหมืองสาธารณะ (ต่อ) 
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ตารางที่ 12 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

องค์ประกอบ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแก้ไข 

1. คุณภาพน้ำ 1) เก็บตัวอย่างน้ำก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละอาคารของ
โครงการ โดยเก็บน้ำจากบ่อพักทั้งก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย มีดัชนี
ตรวจวัด ดังน้ี 
 1.1) บ่อพ ักส ุดท ้ายก ่อนเข ้ าระบบบำบ ัดน ้ำเส ีย : pH, BOD, SS,  
Oil & Grease, TKN, NO3 และ FecalColiform Bacteria  
 1.2) บ่อพ ักส ุดท ้ายหล ังผ ่านระบบบำบ ัดน ้ำเส ีย : pH, BOD, SS,  
Oil & Grease, TKN, NO3 และ Fecal Coliform Bacteria 

1) ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนและหลังผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสียประจำอาคารแบบสุ่ม โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ตามที่มาตรการ
กำหนด จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-
อาคาร 12 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน้ำหลัง
ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 
รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1 

ไม่มี 

 2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ โดย
ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ 
เดือนละ 1 ครั้ง มีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, SS, Oil & Grease, TKN, NO3 
และ Fecal Coliform Bacteria 

2) ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกจาก
โครงการโดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห์ตามที่มาตรการกำหนด จากผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ ้งก่อนระบายออกจากพื้นที ่โครงการ ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน้ำในเดือนกรกฎาคม, กันยายน, 
พฤศจิกายน และธันวาคม พ.ศ. 2566 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.1 

ไม่มี 

 3) ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย
ในโครงการ 

3) ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัด 
น้ำเสียประจำอาคาร 1-อาคาร 12 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 
มีประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ รายละเอียด
แสดงดังข้อ 3.2.1 

ไม่มี 

2. สำรวจข้อมูลด้านสุขภาพ
และสังคม 

ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพและสังคม ได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนแล้วใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รายละเอียดแสดงดังข้อ 3.2.2 

ไม่มี 
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