
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)  

 
 

                  ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-1 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

  บทที่ 3  
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ได้ท าการติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการบ้านเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี  (บ้านเซิด) ของการเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่  ถนนบ้านนางู-โรงนา  
หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านเซิด อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ซึ่งด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า เพ่ือน าค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน ซึ่งท าการเก็บตัวอย่างประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 จุดที่ท าการเก็บตัวอย่าง  

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ได้ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า โดยท าการเก็บตัวอย่าง
รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.1-1 ถึง รูปที่ 3.1-7) 

คุณภาพน้ าทิ้ง 
1) จุดเก็บน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
2) จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
3) บ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ 
คุณภาพน้ าผิวดิน 
1) บริเวณก่อนจุดระบายน้ าของโครงการ 
2) บริเวณหลังผ่านจุดระบายน้ าของโครงการ 

  
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง 

การติดตามตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ได้ท าการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือ
ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ได้แก่ น้ าทิ้งก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียรวม น้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัด  
น้ าเสียรวม และบ่อพักน้ าท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ จะมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทุกๆเดือน 
ส่วนจุดเก็บน้ าผิวดิน ได้แก่ บริเวณก่อนจุดระบายน้ าของโครงการ และบริเวณหลังผ่านจุดระบายน้ าของ
โครงการ จะมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 6 เดือน/ครั้ง ส าหรับวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ มี
รายละเอียดดัง ตารางท่ี 3.2-1 
 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)  

 
 

                  ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-2 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.2-1 การเก็บตัวอย่างน้ าเสียและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

รายการ Method 
วิธีการเก็บตัวอย่าง/ 

วิธีวิเคราะห์ 
คุณภาพน้ าทิ้ง 
1. น้ าทิ้งก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 
Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทีเรยี (Fecal 
Coliform Bacteria) 
 

 
Electrometric 
Gravimetric 
 
Azide Modification 
Macro- Kjeldahl 
Liquid-Liquid 
Multiple Tube Fermentation 
Technique 

 
- จ้วงตัก/pH Meter 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
 
- จ้วงตัก/Azide Modificatio 
- จ้วงตัก/Marco-Kjieldahl 
- จ้วงตัก/Partition&Gravimetric 
- จ้วงตัก/MPN Test 
 
 

2. น้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 
Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทีเรยี (Fecal 
Coliform Bacteria) 
- ไนเตรท (Nitrate) 
 

 
Electrometric 
Gravimetric 
 
Azide Modification 
Macro- Kjeldahl 
Liquid-Liquid 
Multiple Tube Fermentation 
Technique 

 
- จ้วงตัก/pH Meter 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
 
- จ้วงตัก/Azide Modificatio 
- จ้วงตัก/Marco-Kjieldahl 
- จ้วงตัก/Partition&Gravimetric 
- จ้วงตัก/MPN Test 
 
 

3. บ่อพักน้ าท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกจาก
พ้ืนที่โครงการ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 
Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทีเรยี (Fecal 
Coliform Bacteria) 
- ไนเตรท (Nitrate) 
- Total Phosphorus 

 
 
Electrometric 
Gravimetric 
 
Azide Modification 
Macro- Kjeldahl 
Liquid-Liquid 
Multiple Tube Fermentation 
Technique 
Brucine 
Ascorbic Acid 

 
 
- จ้วงตัก/pH Meter 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
 
- จ้วงตัก/Azide Modificatio 
- จ้วงตัก/Marco-Kjieldahl 
- จ้วงตัก/Partition&Gravimetric 
- จ้วงตัก/MPN Test 
 
- จ้วงตัก/ Brucine 
- จ้วงตัก/ Ascorbic Acid 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)  

 
 

                  ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-3 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.2-1 การเก็บตัวอย่างน้ าเสียและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 

รายการ Method 
วิธีการเก็บตัวอย่าง/ 

วิธีวิเคราะห์ 
คุณภาพน้ าผิวดิน 
4. ล ารางด้านข้างโครงการ ก่อนถึงจุด
ปล่อยน้ าทิ้ง ระยะห่าง 50 เมตร 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทีเรยี (Fecal 
Coliform Bacteria) 
- ออกซิเจนละลายในน้ า (DO) 

 
 
Electrometric 
Gravimetric 
Azide Modification 
Macro- Kjeldahl 
Multiple Tube Fermentation 
Technique 

 
 
- จ้วงตัก/pH Meter 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
- จ้วงตัก/Azide Modificatio 
- จ้วงตัก/Marco-Kjieldahl 
- จ้วงตัก/MPN Test 

5. ล ารางด้านข้างโครงการ หลังจุด
ปล่อยน้ าทิ้ง ระยะห่าง 50 เมตร 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทีเรยี (Fecal 
Coliform Bacteria) 
- ออกซิเจนละลายในน้ า (DO) 

 
 
Electrometric 
Gravimetric 
Azide Modification 
Macro- Kjeldahl 
Multiple Tube Fermentation 
Technique 

 
 
- จ้วงตัก/pH Meter 
- จ้วงตัก/Dried at 103-105°C 
- จ้วงตัก/Azide Modificatio 
- จ้วงตัก/Marco-Kjieldahl 
- จ้วงตัก/MPN Test 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 



  
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)   

 
 

                                                                                                         ประจ าเดือนมกราคม - มถิุนายน 2567 

 

การเคหะแห่งชาต ิ              3-4                                                                บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

     รูปที่ 3.1-1 ผังแสดงจุดที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง 
      ที่มา : การเคหะแห่งชาต,ิ 2567 

1 
2 

3 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-5 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

            
จุดเก็บน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย         จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

 
จุดเก็บน้ าบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

รูปที่ 3.1-2 การเก็บน้ าประจ าเดือนมกราคม 2567 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2567 
 

 

                         
            จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย                     จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

 
จุดเก็บน้ าบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

รูปที่ 3.1-3 การเก็บน้ าประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2567 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2567 

05/02/67 
 

05/02/67 
 

05/02/67 
 

12/01/67 12/01/67 
 

12/01/67 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-6 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

                  
               จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย              จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

 
จุดเก็บน้ าบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

 

รูปที่ 3.1-4 การเก็บน้ าประจ าเดือนมีนาคม 2567 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2567 
 

 

                          
            จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย                      จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

 
จุดเก็บน้ าบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

รูปที่ 3.1-5 การเก็บน้ าประจ าเดือนเมษายน 2567 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2567 
 
 
 
 

02/04/67 
 

02/04/67 
 

02/04/67 
 

05/03/67 
 

05/03/67 
 

05/03/67 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-7 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 น้ าทิ้ง 
 

                         
           จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย                        จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

 
จุดเก็บน้ าบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

 น้ าผิวดิน 
 

                        
บริเวณก่อนจดุระบายน้ าของโครงการ                              บริเวณหลังจดุระบายน้ าของโครงการ 

 
รูปที่ 3.1-6 การเก็บน้ าประจ าเดือนพฤษภาคม 2567 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2567 
 
 
 
 
 
 
 

04/05/67 
 

04/05/67 
 

04/05/67 
 

04/05/67 
 

04/05/67 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-8 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

                          
จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย                      จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

 
จุดเก็บน้ าบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

 
รูปที่ 3.1-7 การเก็บน้ าประจ าเดือนมิถุนายน 2567 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2567 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-9 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากน้ าทิ้งก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม น้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัด

น้ าเสียรวม บ่อพักน้ าทิ้งก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ น้ าผิวดินก่อนจุดระบายน้ าของโครงการและน้ าผิว
ดินหลังผ่านจุดระบายน้ าของโครงการ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 
 

   ประจ าเดือนมกราคม 2567 
   (1) คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 

6.32, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 26มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
เท่ากับ 2.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร,  
ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 31.36 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย 
ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9.2x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

   (2) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ตรวจพบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.12,        
ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ             
0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 4.76 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและ
ไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 3.5x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และปริมาณไนเตรท (Nitrate) เท่ากับ 0.164 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

    (3) คุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ ตรวจพบ ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) 7.04, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 4.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) เท่ากับ 7.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 19.04 
มิลลิกรัมต่อลิตร,      ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.3 x10 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ฟอสฟอรัส (Total Phosphorus เท่ากับ 2.641 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท (Nitrate) เท่ากับ 
0.463 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
   ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2567  

    (1) คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 
7.08 ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 28 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
เท่ากับ 17.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณ
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 41.44 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9.2x103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

 

   (2) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.44 ค่าบี
โอดี (BOD) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 0.1 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 0.28 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน 
(Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) น้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และปริมาณไนเตรท (Nitrate) น้อยกว่า 0.008 มิลลิกรัม
ต่อลิตร 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-10 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

   (3) คุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ ตรวจพบ ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) 7.49 ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 14 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) เท่ากับ 32.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 28.36 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 1.7x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ฟอสฟอรัส (Total Phosphorus เท่ากับ 2.292 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท (Nitrate) เท่ากับ 
0.290 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
   ประจ าเดือนมีนาคม 2567 

    (1) คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 
7.50 ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
เท่ากับ 6.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณ
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 42.56 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.4x104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

   (2) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ตรวจพบ ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
8.87 ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 18 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
เท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 4.48 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่า
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) น้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และปริมาณไนเตรท (Nitrate) เท่ากับ 0.822 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
    (3) คุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ ตรวจพบ ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) 7.94 ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 28 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 12.88 
มิลลิกรัมต่อลิตร,ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 1.7x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) เท่ากับ 3.061 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท (Nitrate) เท่ากับ 
4.408 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ประจ าเดือนเมษายน 2567 
(1) คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 

7.46 ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 24 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
เท่ากับ 11.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณ
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 40.04 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล                     
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 3.2x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(2) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.84        
ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 16 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย  (Suspended Solids) เท่ากับ 0.9 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 18.20 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน 
(Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) เท่ากับ 1.7x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และปริมาณไนเตรท (Nitrate) เท่ากับ 0.163 มิลลิกรัม
ต่อลิตร 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-11 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 (3) คุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ ตรวจพบ ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.26 ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) เท่ากับ 8.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 24.92 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2.1x102 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าปริมาณ
ฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) เท่ากับ 1.575 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท (Nitrate) น้อยกว่า 
0.008  มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2567  
คุณภาพน้ าทิ้ง 
(1) คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 

8.04 ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 
1.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจน
ในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 18.48 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล                          
(Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 1.7 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

     (2) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.70       
ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 0.1 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 5.88 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน                
(Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) น้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและปริมาณไนเตรท (Nitrate) เท่ากับ 0.184                   
มิลลิกรัมต่อลิตร 

(3) คุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ  ตรวจพบ          
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.06 ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) เท่ากับ 3.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 34.30 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 1.4 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร, ค่าปริมาณ
ฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) เท่ากับ 3.373 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท (Nitrate) น้อยกว่า 
0.008  มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
คุณภาพน้ าผิวดิน 
(1) บริเวณก่อนจุดระบายน้ าโครงการ ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 8.19       

ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 12.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณ   
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) น้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ  
ค่า DO เท่ากับ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 

 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-12 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

    (2) บริเวณหลังผ่านจุดระบายน้ าโครงการ ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.60 ค่าบีโอดี 
(BOD) เท่ากับ 22 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 1.6 มิลลิกรัม
ต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 18.00 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) น้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และค่า DO 
เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2567 
(1) คุณภาพน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 

6.46 ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 29 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
เท่ากับ 10.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนใน
รูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 31.92 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล  (Fecal 
Coliform Bacteria) เท่ากับ 3.5 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

(2) คุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ตรวจพบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.41      
ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 16 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 0.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 10.92 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและ
ไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform 
Bacteria) 2.1 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและปริมาณไนเตรท (Nitrate) เท่ากับ 0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 (3) คุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ ตรวจพบ ค่า

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.49 ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 19 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) เท่ากับ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 11.20 
มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 1.7 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร, ค่าปริมาณ
ฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) เท่ากับ 0.040 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท (Nitrate) 0.941 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
3.3.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 

ประจ าเดือนมกราคม 2567 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากน้ าทิ้งบ่อสูบน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนรวม  

น้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก)  พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2567 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากน้ าทิ้งบ่อสูบน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนรวม  

น้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-13 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้น ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) บ่อพักน้ าทิ้ง
สุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

ประจ าเดือนมีนาคม 2567 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากน้ าทิ้งบ่อสูบน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนรวม  

น้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ เมื่อน า มา
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก)  พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ของบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกนอก
โครงการมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 
ประจ าเดือนเมษายน 2567 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากน้ าทิ้งบ่อสูบน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนรวม  

น้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก)  พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2567  
คุณภาพน้ าทิ้ง 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากจุดเก็บน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม จุดเก็บน้ า

หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 
161ง วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก)  พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งมีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

คุณภาพน้ าผิวดิน 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินจากบริเวณก่อนจุดระบายน้ าทิ้ง, บริเวณจุดหลังระบาย 

น้ าทิ้งของโครงการ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 8 ออกตามความในราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (ประเภทที่3) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน 
มีค่าเป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้น ค่า BOD และค่า DO ของบริเวณก่อนจุดระบายน้ าของ
โครงการและบริเวณหลังผ่าน  จุดระบายน้ าของโครงการที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดแสดงรายละเอียด
ดังตารางท่ี 3.3-2 

 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-14 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2567  
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากจุดเก็บน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม จุดเก็บน้ า

หลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และบ่อพักน้ าทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 
161ง วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก)  พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งมีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม       
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-15 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน มกราคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มีนาคม 2567 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.32 7.12 7.04 7.08 8.44 7.49 7.50 8.87 7.94 5.5-9.0 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids)  

mg/l 2.6 0.2 7.9 17.6 0.1 32.4 6.4 0.2 0.1 ≤30 

ค่าบีโอดี (BOD) mg/l 26 5 16 28 7 14 23 18 28 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 31.36 4.76 19.04 41.44 0.28 28.36 52.56 4.48 12.88 ≤35 

ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease)  mg/l 1 4.48 <1 5 1 4 3 <1 2 ≤20 

ปริมาณฟอสฟอรสั (Total Phosphorus)* mg/l - - 2.641 - - 2.292 - - 3.061 - 
ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย  
(Fecal Coliform Bacteria)* 

MPN/100 ml 9.2x103 3.5x102 2.3x10 9.2x103 <1.8 1.7x102 2.4x104 <1.8 1.7x102 - 

Nitrate-Nitrogen* mg/l - 0.164 0.463 - <0.008 0.290 - 0.822 4.408 - 

Sample Appearance 
เหลือง 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ด าขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 

ไม่มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % 80.77 75.00 21.73  
ที่มา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 

2) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 (ประเภท ก) ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล่มที่ 138 ตอน พิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

* วิเคราะห์โดยห้องปฎิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ :  ST.1 จุดเก็บน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ST.2 จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ST.3 บ่อพักน้ าท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 
 
 
 

 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม       
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-16 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน 
 

เมษายน 2567 พฤษภาคม 2567 มิถุนายน 2567 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.46 8.84 7.26 8.04 8.70 7.06 6.46 8.41 7.49 5.5-9.0 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids)  

mg/l 11.8 0.9 8.1 1.9 0.1 3.1 10.5 0.2 3.5 ≤30 

ค่าบีโอดี (BOD) mg/l 24 16 20 9 7 15 29 16 19 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 40.04 18.20 24.92 18.48 5.88 34.30 31.92 10.92 11.20 ≤35 

ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease)  mg/l 2 1 2 <1 <1 1 3 1 1 ≤20 

ปริมาณฟอสฟอรสั (Total Phosphorus)* mg/l - - 1.575 -  - 3.373 - - 0.040 - 
ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย  
(Fecal Coliform Bacteria)* 

MPN/100 
ml 

3.2x102 1.7x102 2.1x102 1.7 <1.8 1.4 3.5x102 2.1x10 1.7x10 - 

Nitrate-Nitrogen* mg/l - 0.163 <0.008 - 0.184 <0.008 - 0.126 0.941 - 

Sample Appearance 
ด าขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

- 

ประสิทธภิาพในการบ าบดั ค่า BOD % 33.33 22.22 81.25 - 
ที่มา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 

2) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 (ประเภท ก) ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล่มที่ 138 ตอน พิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

* วิเคราะห์โดยห้องปฎิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ :  ST.1 จุดเก็บน้ าก่อนผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ST.2 จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ST.3 บ่อพักน้ าท้ิงสุดท้ายก่อนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม       
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-17 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
ผลการตรวจวัด 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
พฤษภาคม 2567 

ค่ามาตรฐาน2/ 

ST.1 ST.2 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.19 7.60 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 23 22 ≤2.0 
Dissolved Oxygen (DO) mg/l 6 5 ≤4.0 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 2.2 1.6 - 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 12.00 18.00 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml <1.8 <1.8 ≤4,000 

Sample Condition 
เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 
- 

ที่มา : 1/  Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC :  APHA, 2017 
  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537)  ออกตามความในราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ า

ในแหล่งน้ าผิวดิน (ประเภทที่ 3)  

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ :   ST.1 บริเวณก่อนจุดระบายน้ าของโครงการ 
  ST.2 บริเวณหลังผ่านจุดระบายน้ าของโครงการ 
  
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-18 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
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ม.ค.67 ก.พ.67 มี.ค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 

ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

std สูงสุด 9.0 

std ต่ าสุด 5.5 

 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3.3-1 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
 

 
รูปที่ 3.3-2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ม.ค.67 ก.พ.67 ม.ีค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 

ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

std ≤ 20 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-19 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที ่3.3-3 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
 
 

 
รูปที ่3.3-4 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

ม.ค.67 ก.พ.67 ม.ีค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 

ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) 

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

std ≤ 30 
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ม.ค.67 ก.พ.67 มี.ค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 

ปริมาณน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

std ≤ 20 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-20 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที ่3.3-5 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณ ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
 
 

 
รูปที ่3.3-6 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ในรูปทีเคเอ็น (Total Kjedahl Nitrogen) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 
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ม.ค.67 ก.พ.67 ม.ีค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 

ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

std ≤ 35 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-21 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที ่3.3-7 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
 
 

 

รูปที ่3.3-8 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2567 
 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

ม.ค.67 ก.พ.67 ม.ีค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 

ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)  

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณบ่อสูบจ่าย 

จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณจุดปล่อยน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 
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ปริมาณของแข็งละลายน้ า (Total Dissolved Solids)  

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-22 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์น้ าผิวดิน 
 

 
 

รูปที ่3.3-9 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) (คุณภาพน้ าผิวดิน) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
 

 
รูปที่ 3.3-10 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) (คุณภาพน้ าผิวดิน) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

น้ าล ารางก่อนจุดระบายน้ าทิง้ของโครงการ น้ าล ารางหลังผ่านจุดระบายน้ าทิง้ของโครงการ 

std สูงสุด 9.0 

std ต่ าสุด 5.0 
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ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)  

น้ าล ารางก่อนจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ น้ าล ารางหลังผ่านจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ 

std ≤ 2.0 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-23 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที ่3.3-11 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)  (คุณภาพน้ าผิวดิน) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
 
 

 
รปูท่ี 3.3-12 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen) (คุณภาพน้ าผิวดิน) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
 

 

0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

พ.ค.67 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)  

น้ าล ารางก่อนจุดระบายน้ าทิง้ของโครงการ น้ าล ารางหลังผ่านจุดระบายน้ าทิง้ของโครงการ 
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ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen) 

น้ าล ารางก่อนจุดระบายน้ าทิง้ของโครงการ น้ าล ารางหลังผ่านจุดระบายน้ าทิง้ของโครงการ 

std ≤ 4.0 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-24 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-13 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ในรูปทีเคเอ็น (Total Kjedahl Nitrogen) (คุณภาพน้ าผิวดิน) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
 
 

 
รูปที่ 3.3-14 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) (คุณภาพน้ าผิวดิน) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

น้ าล ารางก่อนจุดระบายน้ าทิง้ของโครงการ น้ าล ารางหลังผ่านจุดระบายน้ าทิง้ของโครงการ 
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ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)  

น้ าล ารางก่อนจุดระบายน้ าทิง้ของโครงการ น้ าล ารางหลังผ่านจุดระบายน้ าทิง้ของโครงการ 

std ≤ 4,000 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-25 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

3.3.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย  เปรียบเทียบกับผลตรวจวิเคราะห์ที่
ผ่านมา (เดือนมกราคม 2564 – เดือนมิถุนายน 2567 ) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-3 และ กราฟรูปที่ 
3.3-15 ถึง กราฟรูปที่ 3.3-22  
 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากจุดเก็บน้ าเสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าเสียหลังผ่าน
ระบบบ าบัดน้ าเสียและบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการที่ พบว่า คุณภาพน้ าส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับ
ผลวิเคราะห์ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่คุณภาพน้ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยทางโครงการจะยังคง
ตรวจสอบประสิทธิภาพและการท างานของระบบบ าบัดน้ าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน เปรียบเทียบกับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา (เดือน
มีนาคม 2564 – เดือนพฤษภาคม 2567 ) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-4 และกราฟรูปที่ 3.3-23 ถึง กราฟ
รูปที่ 3.3-28  
 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ า บริเวณก่อนผ่านจุดระบายน้ าของโครงการและบริเวณหลังผ่านจุดระบายน้ าของ
โครงการเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพน้ าส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับผล
วิเคราะห์ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่คุณภาพน้ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยทางโครงการจะยังคง
ตรวจสอบประสิทธิภาพและการท างานของระบบบ าบัดน้ าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-26 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย  

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน มกราคม 2564 กุมภาพันธ์ 25664 มีนาคม 2564 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.3 7.6 7.5 7..5 7.8 7.9 7.1 8 7.5 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 66.5 9.25 18.9 37.4 14.2 42.3 63 5.5 12.5 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 24 19.3 60 10 2 80 20 <16 <16 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 45.6 25.6 50.7 44.7 23.3 52.5 44.3 <1.0 25.4 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 5 <3 5 4 <3 16 35 6 <3 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - <0.05 ND - 0.05 ND - <0.05 0.05 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - - - - - - - - - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 1600 27 170 1000000 790000 79000 790000 700 3300 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) MPN/100 ml - - - - - - - - - - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโคร งการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด) ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-27 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.4 7.87 7.11 7.25 7.79 7.34 7.59 7.61 8.21 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 20.5 11.7 13.8 20 19.8 20 43.5 6.5 28.5 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 20 4 105 23 22 8 15 7 4 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 11.2 6.16 10.8 13 3.22 3.6 32.2 10.08 11.48 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <1 <1 <1 2 <1 1 6 1 1 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 6.312 8.594 - 9.516 11.409 - 4.698 9.946 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - - - - - - - - - 
โคลิฟอร์มแบคที เรียช นิดฟี คัล  ( Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

130 79 <1.8 920 240 240 11000 49 79 
- 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโคร งการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด)ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-28 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 กันยายน 2564 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.3 7.6 7.5 7..5 7.8 7.9 7.1 8 7.5 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 39 4 5 4 <1 2 15 5 3 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 19 4 10 6.4 10 10 18 4 10 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 38.64 4.48 2.8 12.6 1.68 2.56 42 1.08 14 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 2 1 1 1 <1 <1 1 1 <1 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 1.501 0.163 - 8.506 9.945 - 3.418 5.729 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - - - - - - - - - 
โคลิฟอร์มแบคที เรียช นิดฟี คัล  ( Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

270000 <1.8 <1.8 350 <1.8 2 4900 180 <1.8 
- 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโคร งการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด)ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-29 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6 6.97 6.92 7.21 6.92 6.86 6.32 7.12 7.04 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 2.6 26.8 5.4 3.3 4.4 3.3 74 9.25 12.5 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 8.3 5.2 3.6 15 5.2 6.8 14 5 6.6 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 9.8 5.6 13.72 14.28 7.56 5.04 43.12 5.6 5.88 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 0.456 14.56 - 0.456 8.351 - 4.661 3.981 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - - - - - - - - - 
โคลิฟอร์มแบคที เรียช นิดฟี คัล  ( Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

49 33 7.8 <1.8 <1.8 <1.8 3500 170 140 
- 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโคร งการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด)ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-30 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย  

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.9 7.4 6.9 7.1 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 120 11 12 68 8 120 50 10 5 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 8.8 46 3.6 12 2.4 2.4 38 <2 6 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 33 <1.0 <1 39 <1.0 10 32 <1.0 2 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 11.52 43.86 - 32.34 6.65 - 33.23 88.16 -- 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 0.088 - - 0.617 - - 0.245 -- 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 45 2 7.8 7.8 17 23 13 5 4.5 -- 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - -- 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโคร งการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด)ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 

 

 

 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-31 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.4 7 7.2 7.4 6.9 7.1 7.4 7.6 7.6 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 54 34 5 44 26 8 92 <2 5 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 26 15 2 38 <2 6 14 6 4.4 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 30 3 2 28 18 1 21 1 <1 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 14.18 36.77 - 14.62 31.9 - <0.01 <0.01 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 0.183 - - 0.982 - - 0.227 - 
โคลิฟอร์มแบคที เรียช นิดฟี คัล  ( Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

7.8 7.8 2 17 13 7.8 340 17 2 
- 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโคร งการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด)ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-32 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน กรกฏาคม 2565 สิงหาคม 2565 กันยายน 2565 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.3 7.4 7.3 6.4 7.4 7.4 7.2 7.4 7.5 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 54 2 3 10 <2 3 90 <2 6 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 19 4 10 6.4 10 10 18 4 10 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 29 <1.0 2 9 <1.0 1 5 2 4 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 - 84.61 2.66 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 0.084 - - <0.001 - - 1.149 - 
โคลิฟอร์มแบคที เรียช นิดฟี คัล  ( Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

23 23 13 8 13 7.8 13 7.8 4.5 
- 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโคร งการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด)ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเขา้สู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-33 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7 7.3 7.3 7.1 7.3 7.7 7.4 7.6 7.6 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 22 4 2 61 3 3 122 5 18 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 8.3 5.2 3.6 15 5.2 6.8 14 5 6.6 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 14 <1 5 42 <1 <1 39 <1 2 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - <0.001 - - 0.076 - - 0.084 - 
โคลิฟอร์มแบคที เรียช นิดฟี คัล  ( Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

11 13 13 13 13 2.5 130 7.8 7.8 
- 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโคร งการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด)ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-34 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.40 7.30 7.30 7.30 7.70 7.40 7.40 7.70 7.80 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 94 3 2 90 3 17 72 9 16 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 12 3.2 2.4 8.4 <2 8 15 10 6.8 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 46 1 3 24 23 20 51 24 27 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 1.77 27.02 - <0.01 21.26 - <0.01 <0.01 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 0.419 - - 2.300 - - 2.581 - 
โคลิฟอร์มแบคที เรี ยช นิดฟี คั ล  ( Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

34 27 23 34 14 79 7.8 17 17 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโคร งการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด) ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-35 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.40 7.20 7.80 7.30 7.40 7.40 7.40 7.00 7.20 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 39 10 19 90 9 26 44 6 30 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 14 4 3.6 14 25 28 14 5.2 12 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 29 3 18 30 20 12 6 4 3 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 52.27 15.51 - 13.73 20.82 - <0.01 0.89 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 1.499 - - 2.529 - - 2.111 - 
โคลิฟอร์มแบคที เรียช นิดฟี คัล  ( Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

11 23 23 79 27 49 33 23 23 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโคร งการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด)ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-36 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.90 7.10 6.80 7.10 7.00 7.00 7.30 7.10 7.50 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 66 22 15 66 10 21 52 12 7 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 11 13 6.4 72 <2 4.4 11 28 2.8 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 13 2 12 26 3 8 24 <1 <1 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 7.53 207 - 23.04 55.38 - 62.91 <0.01 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 1.585 - - 1.110 - - 1.924 - 
โคลิฟอร์มแบคที เรียช นิดฟี คัล  ( Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

23 23 23 23 23 23 130 23 2 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโคร งการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด)ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-37 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน ตุลาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ธันวาคม 2566 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.20 7.20 7.20 7.40 7.50 7.40 7.30 7.30 7.40 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 108 22 35 74 <2 3 120 6 4 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 13 28 2.6 14 5.6 5.6 17 75 4.4 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 24 <1 9 35 4 7 43 1 11 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 1.33 47.4 - 36.33 <0.01 - 8.86 72.21 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 1.411 - - 1.325 - - 1.906 - 
โคลิฟอร์มแบคที เรียช นิดฟี คัล  ( Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

33 33 79 14 13 22 7.8 22 4.5 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโคร งการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด)ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-38 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน มกราคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มีนาคม 2567 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.32 7.12 7.04 7.08 8.44 7.49 7.50 8.87 7.94 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 26 5 16 28 7 14 23 18 28 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 2.6 0.2 7.9 17.6 0.1 32.4 6.4 0.2 0.1 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 31.36 4.76 19.04 41.44 0.28 28.36 52.56 4.48 12.88 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 1 4.48 <1 5 1 4 3 <1 2 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 0.164 0.463 - <0.008 0.290 - 0.822 4.408 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 2.641 - - 2.292 - - 3.061 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 9.2x103 3.5x102 2.3x10 9.2x103 <1.8 1.7x102 2.4x104 <1.8 1.7x102 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 

ที่มา : 1/  Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC :APHA, 2017 
  2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรรลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-39 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน เมษายน 2567 พฤษภาคม 2567 มิถุนายน 2567 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.46 8.84 7.26 8.04 8.70 7.06 6.46 8.41 7.49 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 24 16 20 9 7 15 10.5 0.2 3.5 ≤20 
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 11.8 0.9 8.1 1.9 0.1 3.1 29 16 19 ≤30 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 40.04 18.20 24.92 18.48 5.88 34.30 31.92 10.92 11.20 ≤35 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 2 1 2 <1 <1 1 3 1 1 ≤20 
ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 0.163 <0.008 - 0.184 <0.008 - - 0.040 - 
ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 1.575 - - 3.373 3.5x102 2.1x10 1.7x10 - 
โคลิฟอร์มแบคที เรียช นิดฟี คัล  ( Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

3.2x102 1.7x102 2.1x102 1.7 <1.8 1.4 - 0.126 0.941 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบ าบัด ค่า BOD % - - - - 
ที่มา : 1/  Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

  2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรรลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 
138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : ST.1 น้ าท้ิงก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.2 ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  ST.3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-40 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง  

 
รูปที่ 3.3-15 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

std สูงสุด 9.0 

std ต่ าสุด 5.5 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-41 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-16 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

std ≤ 20 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-42 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-17 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) 

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

std ≤ 30 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-43 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-18 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ปริมาณน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

std ≤ 20 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-44 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 

รูปที่ 3.3-19 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

std ≤ 35 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-45 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-20 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณ ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-46 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-21 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)  

จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-47 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
 
รูปที่ 3.3-22 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด, 2567 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-48 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน  

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน กุมภาพันธ์ 2564 สิงหาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2565 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.1 7.5 - 7.4 7.1 - 6.9 6.7 - 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 12.5 45.5 - 4.23 4.44 - 70 94 - ≤2.0 
Dissolved Oxygen (DO) mg/l 3.5 ND - 2.1 2.5 - 6.9 0.5 - ≤4.0 
ข อ ง แ ข็ ง แ ข ว น ล อ ย  ( Suspended 
Solids) 

mg/l 
16 66 

- 
22 25 

- 
71 47 

- - 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 14 62.6 - <4.00 <4.00 - 38 24 - ≤35 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

13000 49000 
- 

330 280 
- 

270 130 
- 

≤4,000 

Sample Condition - - - - - - - - - - - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด) ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (ประเภทท่ี 3)        
หมายเหตุ :   ST.1 ล ารางด้านข้างโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยน้ าท้ิง ระยะห่าง 50 เมตร 
   ST.2 ล ารางด้านข้างโครงการ หลังผ่านจุดปล่อยน้ าท้ิง ระยะห่าง 50 เมตร 
  
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-49 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน สิงหาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2566 สิงหาคม 2566 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7 7.2 - 7.1 7.2 - 7.1 6.7 - 5.5-9.0 
BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 52 10 - 49 5 - 37 37 - ≤2.0 
Dissolved Oxygen (DO) mg/l 0 1 - 0 0 - 0 0 - ≤4.0 
ข อ ง แ ข็ ง แ ข ว น ล อ ย  ( Suspended 
Solids) 

mg/l 31 7.6 
- 

76 10 
- 

140 150 
- 

- 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 17 5 - 14 7 - 8 10 - ≤35 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal 
Coliform Bacteria) 

MPN/100 
ml 

17 7.8 
- 

49 17 
- 

23 23 
- 

≤4,000 

Sample Condition - - - - - - - - - - - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี 
(บ้านเซิด) ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด 
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (ประเภทท่ี 3)        
หมายเหตุ :   ST.1 ล ารางด้านข้างโครงการ ก่อนถึงจุดปล่อยน้ าท้ิง ระยะห่าง 50 เมตร 
   ST.2 ล ารางด้านข้างโครงการ หลังผ่านจุดปล่อยน้ าท้ิง ระยะห่าง 50 เมตร 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-50 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

ตารางท่ี 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน (ต่อ) 

ดัชน/ีParameters หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน2) 
 

พฤษภาคม 2567 
ST.1 ST.2 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.19 7.60 5.0-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 2.2 1.6 - 

ออกซิเจนละลายในน้ า (DO) mg/l 6 5 ≤4.0 

ค่าบีโอดี (BOD) mg/l 23 22 ≤2.0 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 12.00 18.00 - 

ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)* MPN/100 ml <1.8 <1.8 ≤4,000 

Sample Appearance 
เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 
- 

ที่มา :1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017  
           2) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535   เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (ประเภทท่ี 3)        
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ :   ST.1 บริเวณก่อนจุดระบายน้ าของโครงการ 
   ST.2 บริเวณหลังผ่านจุดระบายน้ าของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-51 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน 
 

 
รูปที่ 3.3-23 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) (คุณภาพน้ าผิวดิน) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

น้ าล ารางก่อนจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ น้ าล ารางหลังผ่านจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ 

std สูงสุด 9.0 

std ต่ าสุด 5.0 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-52 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-24 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) (คุณภาพน้ าผิวดิน) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)  

น้ าล ารางก่อนจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ น้ าล ารางหลังผ่านจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ 

std ≤ 2.0 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-53 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-25 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) (คุณภาพน้ าผิวดิน) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)  

น้ าล ารางก่อนจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ น้ าล ารางหลังผ่านจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-54 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
 
รูปที่ 3.3-26 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen) (คุณภาพน้ าผิวดิน) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen) 

น้ าล ารางก่อนจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ น้ าล ารางหลังผ่านจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ 

std ≥ 4.0 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-55 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-27 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ในรูปทีเคเอ็น (Total Kjedahl Nitrogen) (คุณภาพน้ าผิวดิน) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

น้ าล ารางก่อนจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ น้ าล ารางหลังผ่านจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวดัชลบุรี (บ้านเซิด)    

 
 

                ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

การเคหะแห่งชาต ิ  3-56 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3-28 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) (คุณภาพน้ าผิวดิน) กับผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด, 2567 
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ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)  

น้ าล ารางก่อนจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ น้ าล ารางหลังผ่านจุดระบายน้ าทิ้งของโครงการ 

std ≤ 4,000 


