
รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2567 

 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 1

บทที� 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการฯ  

รายงานผลการปฏบิตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจ 
สอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 ตําบลคกึคกั อําเภอตะกั �วป่า จงัหวดัพงังา ประจําเดอืน
มกราคม – มถุินายน 2567 โครงการฯ ได้ดําเนิน นโยบายในการตรวจสอบ และรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ควบคู่กบัการ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ เพื�อตอบสนองพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
ทางบรษิัทฯ จึงได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม ตามแนวทางในหนังสอืแจ้งผลการพจิารณารายงาน 
ที� ทส 1009.5/4366 ลงวนัที� 16 มถุินายน 2552 (หน้าที� จ-1 ภาคผนวก จ) โดยทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการตดิตามตรวจสอบ
และจัดทํารายงานผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ระยะดาํเนินการ เพื�อนําเสนอสาํนกังานฯ พจิารณาเป็นประจาํทุก 6 เดอืน 
 
1.2 รายละเอียดโครงการฯ โดยสงัเขป 

ชื�อโครงการฯ    โครงการโรงแรมแคนทารบีชี เขาหลกั 2 (KANTARY BEACH KHAOLAK 2) 
ชื�อเดมิโครงการฯ    โครงการโรงแรมเขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา (หน้าที� 14 ภาคผนวก จ) 
เลขที�หนงัสอืเหน็ชอบ   ทส.1009.5/4366 
สถานที�ตั Oง    ตําบลคกึคกั อาํเภอตะกั �วปา่ จงัหวดัพงังา 
ชื�อเจา้ของโครงการฯ    บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 
สถานที�ตดิต่อ   เลขที� 120 ถนน สลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
จดัทาํโดย    บรษิทั เจ แอนด ์เอน็ คอนซลัแตนท ์จาํกดั 
โครงการฯ ไดร้บัความเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มเมื�อ 16 มถุินายน 2552 
โครงการฯ ไดนํ้าเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯครั Oงสดุทา้ยเมื�อเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
1.2.1 ลกัษณะ/ ประเภทของโครงการฯ  

โครงการโรงแรมแคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 เป็นโครงการของบรษิัทพนัวา ดเีวลโลปเม้นต์ จํากดั ตั Oงอยู่หมู่ที� 2 
ตําบลคึกคกั อําเภอตะกั �วป่า จงัหวัดพงังา พืOนที� 42-1-47.2 ไร่  มีสภาพทั �วไปของพืOนที�และบริเวณโดยรอบโครงการฯ 
มอีาณาเขตตดิต่อพืOนที�โดยรอบดงันีO (ภาพที� 1-1) 
    

ทศิเหนือ  ตดิกบั หาดทรายและทะเลอนัดามนั 
ทศิใต ้  ตดิกบั  ถนนสาธารณะเขาสะบา้ – ปะการงัและซอยเปี�ยมสขุ 
ทศิตะวนัออก  ตดิกบั พืOนที�ว่างรอการใชป้ระโยชน์ ถดัไปเป็นโรงแรมเดอะสโรจนิ 
ทศิตะวนัตก  ตดิกบั สวนมะพรา้วและพืOนที�ว่างรอการใชป้ระโยชน์ 
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ภาพที� 1-1 ที�ตั Oงโครงการฯ  Kantary Beach Khaolak 2 

แคนทารี บีชเขาหลกั 2 
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1.2.2 ขนาดพื)นที�ของโครงการฯ  
โครงการฯ โรงแรมเขาหลกั 2  มพีืOนที�ทั Oงหมด 42-1-47.2 ไร่ (67,788.8 ตารางเมตร) พืOนที�โครงการฯ 

ประกอบดว้ยพืOนที�อาคารโรงแรมหอ้งพกัจํานวน 78 หอ้ง ส่วนบรกิาร (ภาพที� 1-2) Lobby อาคาร Fine Dining อาคาร Mini 
mart หอ้งแม่บา้น อาคารโรงสบูนํOาและผลตินํOาประปา ในสว่นสนัทนาการและกจิกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ สระว่ายนํOา หอ้งออกกําลงั
กาย และสว่นพืOนที�จอดรถยนต ์โดยในอาคารสว่นบรกิารโครงการฯ ไดอ้อกแบบใหม้สีิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิารหรอื
ทุพพลภาพและคนชรา บา้นพกัพนกังาน และพืOนที�สเีขยีว 
 

ภาพที� 1-2 พืOนที�ใชส้อยภายในโครงการฯ  แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2567 

 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 4

1.2.3 กิจกรรมในโครงการฯ  
 
ระบบนํ)าใช้ของโครงการฯ  
แหล่งนํOาใชข้องโครงการฯ (ภาพที� 1-3 และภาพที� 1-4) บาดาลจากการขดุเจาะนํOาบาดาลที�ไดร้บัอนุญาตในพืOนที�

โครงการฯ จาํนวน 1 บ่อ ความลกึของบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า 20 เมตร และไม่เกนิ 80 เมตร อตัราการสบูนํOา 4 ลบ.ม./ชม. 
นํOาบาดาลที�สบูขึOนมาไวท้ี�บ่อตกตะกอนจะถูกเตมิสารสม้และทาํการกวนนํOาใหต้ะกอนเลก็ๆ จบัตวักนัเป็นกอ้นขนาดใหญ่แลว้
ตกลงสูก่น้บ่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบาํบดันํ)าเสียของโครงการฯ  
โครงการฯ ไดท้าํการปรบัปรุงออกแบบใหเ้ป็นระบบบาํบดันํOาเสยีแบบตะกอนเร่ง เพื�อรบันํOาเสยีจากทุกอาคารและ 

รวบรวมนํOาเสยีไปบาํบดัในระบบบาํบดันํOาเสยีของโครงการฯ รายละเอยีดการบาํบดันํOาเสยีมดีงันีO (ภาพที� 1-5 และ หน้าที� จ-34 
ภาคผนวก จ) 

(1) บ่อดกัไขมนั ทาํหน้าที�แยกไขมนัออกจากนํOาเสยี โดยอาศยัความแตกต่างของความถ่วงจาํเพาะระหว่างนํOา
และไขมนั โดยรบันํOาเสยีจากครวั เพื�อดกัไขมนันํOาทิOงทุกสปัดาห ์ 

(2) บ่อเกรอะ (Septic Tank) ทาํหน้าที�รองรบันํOาเสยีที�เกดิจากการใชนํ้Oาของทุกอาคาร โดยนํOาเสยีที�เกดิขึOนจะ
ไหลลงสู ่Septic Tank เพื�อแยกของแขง็ที�หนกักว่าลงสูก่น้บ่อ จากนั Oนส่วนนํOาเสยีดา้นบนจะไหลเขา้สู่ระบบบําบดั ซึ�งการไหล
ของนํOาเสยีถูกควบคุมดว้ย Distribution Box เพื�อกระจายนํOาเสยีของแต่ละอาคารส่งผ่านไปที�ระบบบําบดันํOาเสยี แบบตะกอน
เร่ง Activated Sludge Process, AS) โดยทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการสบูเกรอะปีละ 1 ครั Oง (หน้าที� จ-37 ภาคผนวก จ) 

(3) บ่อปรบัสภาพนํ)าเสีย (Equalizing Tank) เป็นบ่อรวบรวมนํOาเสยีที�มาจากส่วนต่างๆของอาคารมหีน้าที� 
เป็นบ่อพกันํOาเสยีปรบัอตัราการไหลของนํOาเสยีและปรบัความเขม้ขน้ของนํOาเสยีใหเ้ท่าเทยีมกนัโดยมรีะยะกกัเกบ็นํOาเสยี 6 ชั �วโมง
ออกแบบใหม้ขีนาดความจุ 32.4 ลบ.ม. 

 (4) บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) ทําหน้าที�บําบดันํOาเสยีโดยอาศยักลไกการทํางานของจุลลินทรีย ์
ชนิดตอ้งการออกซเิจน (O2) โดยการเตมิอากาศเพื�อสรา้งสภาวะที�เหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี กระบวนการนีO 
สามารถลดค่า BOD ไดถ้งึ 80-85 % มรีะยะเวลาการกกัเกบ็ตะกอน 30 วนั และม ีขนาดปรมิาตรของถงั 86.4 ลบ.ม. โดยตดิ 
ตั Oงเครื�องเตมิอากาศจาํนวน 2 เครื�อง เป็นแบบเตมิอากาศใตนํ้Oาอตัราการจ่าย 5.5 -6.9 กโิลกรมัออกซเิจนต่อ ชั �วโมง 

ภาพที�1-3 ถงัสาํรองนํOาใตด้นิ ภาพที� 1-4 ถงัเกบ็นํOาบาดาล 
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 (5) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) ออกแบบ ใหม้พีืOนที�ในการตกตะกอน 15.21 ตร.ม.อตัราการไหล
ลน้ผวิ 15 ลบ.ม.-ตร.ม./วนั พืOนที�ผวิหน้าตดัของถงัตกตะกอนเท่ากบั 12.92 ตร.ม. โดยส่วนตกตะกอนจะทําหน้าที�ตกตะกอน
จุลินทรีย์ส่วนเกิน เพื�อแยกนํOาใสส่วนที�บําบดัแล้ว โดยที�นํOาเสยีที�ผ่านการบําบดัแล้วจากส่วนบ่อเติมอากาศ จุลินทรีย์จะ
ตกตะกอนอยู่ที�ก้นบ่อตกตะกอน กลายเป็น Sludge ตะกอนดงักล่าวจะเก็บไว้ที�บ่อตกตะกอน (Sludge Storage Tank)  
และจะถูกสบูใหไ้หลยอ้นไปยงัสว่นบ่อเตมิอากาศ ส่วนนํOาใสที�บําบดัแลว้จะทําการเตมิคลอรนี เพื�อฆ่าเชืOอโรคและจะไหลสู่บ่อ
รวบรวมนํOา เพื�อนําไปใช ้รดนํOาตน้ไมภ้ายในบรเิวณโรงแรม เมื�อมนํีOาไหลเขา้มาในสว่นตกตะกอน แรงดนันํOาจะดนัตะกอนส่วน
ที�จมอยู่กน้ถงัใหไ้หลยอ้นไปยงัสว่นกรองเตมิอากาศ  

(6) บ่อเกบ็ตะกอน (Sludge storage Tank) ทาํหน้าที�กกัเกบ็รวบรวมตะกอนส่วนเกนิและเกดิการย่อยสลาย
ของตะกอนบางสว่น โดยมรีะยะเวลากกัเกบ็สาํหรบัย่อยสลายประมาณ 22 วนั และขนาดถงัย่อยสลายตะกอน 6.12 ลบม 

(7) Chlorination Tank โดยนํOาใสจากบ่อตกตะกอนจะทําการเตมิคลอรนีโดยมรีะยะเวลาสมัผสั 30 นาท ีเพื�อ
ฆา่เชืOอโรค ก่อนระบายลงสูบ่่อพกันํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้เพื�อนําไปใชร้ดนํOาตน้ไมภ้ายในโครงการฯ (ภาพที� 1-6) 

 (8) บ่อรวบรวมนํ)าเสีย (Treated Tank) ทาํหน้าที�รวบรวมนํOาที�ผ่านการบําบดัแลว้มากกัเกบ็ไว ้เพื�อรอนํOาไป
ใชร้ดนํOาตน้ไมภ้ายในโครงการฯ ต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-5 แปลนระบบบาํบดันํOาเสยี โครงการ โรงแรม Kantary Beach Khaolak 2 

ภาพที� 1-6 นํOาที�ผ่านระบบบาํบดันํOาเสยีโดยนําไปรดนํOาตน้ไม ้
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ระบบระบายนํ)า 
 

นํOาเสยีและนํOาฝนแยกออกจากกนั นํOาทิOงจากอาคาร และจากห้องพกัขยะ จะถูกรวบรวมโดยระบบท่อภายใน
อาคาร ก่อนเขา้สูร่ะบบบาํบดันํOาเสยีและระบบระบายนํOา โดยนํOาเสยีที�ผ่านการบําบดัแลว้จะผ่านจุดตรวจคุณภาพนํOาทิOง จนได้
ตามมาตรฐานคุณภาพนํOาทิOงอาคารประเภท ก ก่อนนําไปรดนํOาตน้ไม ้

โครงการฯ จงึมีการวางรางระบายนํOาแบบเปิด (Gutter) (ภาพที� 1-7) ภายในโครงการฯ เพื�อระบายนํOาฝน 
ในพืOนที�โครงการฯ ลงบ่อพกันํOาดา้นหน้าโครงการฯ แทนการระบายลงทะเล โดยโครงการฯ ก่อสรา้งสระเกบ็นํOาขนาดความจุ
13,595 ลบ.ม. (ภาพที� 1-8) เพื�อหน่วงนํOาฝนที�ตกลงในพืOนที�โครงการฯ ส่วนนํOาทิOงที�ผ่านการบําบัดแล้วมีประมาณ 
81.24 ลบ.ม./วนั จะนํามารดนํOาตน้ไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-7 ระบบระบายนํOาภายในโครงการฯ  

ภาพที� 1-8 สระเกบ็นํOาภายในโครงการฯ  
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ระบบไฟฟ้า 
 
(1) ระบบไฟฟ้าหลกั 

โครงการฯ ไดร้บัการบรกิารกระแสไฟฟ้าจากสาํนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาตะกั �วป่า จงัหวดัพงังา  
ด้วยระบบไฟฟ้า 22 KV โดยโครงการฯ ได้ขอให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาตะกั �วป่าติดตั Oงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด   
1,250 KVA จํานวน 2 เครื�อง (ภาพที� 1-9) และแผงจ่ายไฟฟ้าหลกั (Main Distribution Board/MDB) สาํหรบัจ่ายไฟฟ้าไปสู่
สว่นต่างๆ ของโครงการฯ  

ในกรณีเกดิเหตุการณ์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคขดัขอ้ง ทางโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบไฟฟ้าสาํรอง
ซึ�งจะทาํงาน ในสภาวะที�ไฟฟ้าปกตเิกดิขดัขอ้ง เพื�อใหท้างเขา้ –ออก และทางเดนิภายในอาคาร สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน
เมื�อไฟฟ้าดบั ซึ�งระบบไฟฉุกเฉินจะติดเมื�อในอาคารเกดิไฟดบั โดยติดตั Oงไฟฉุกเฉินไว้ตามบรเิวณต่างๆ เช่น โถงทางเดนิ 
บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ  

(2) ระบบไฟฟ้าสาํรอง 
ทางโครงการฯ จดัให้มรีะบบไฟฟ้าสาํรอง ในกรณีที�เกดิเหตุไฟฟ้าดบัหรอืขดัขอ้งโดยตดิตั Oงเครื�องกาํเนิด

ไฟฟ้า (Generator) (ภาพที� 1-10) เป็นระบบเครื�องยนต์ดเีซลสาํรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั �วโมง ซึ�งจะทํางานโดย
อตัโนมตัิภายใน 20 วนิาท ีหลงัจากกระแสไฟฟ้าดบั เพื�อจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมทุกส่วน ได้แก่ ระบบไฟส่องสว่างอาคารโถง
ทางเดนิ ไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณถนน พืOนที�จอดรถ ระบบสญัญาณเตือนเพลงิไหม้ ระบบเครื�องสูบจ่ายนํOา ระบบสุขาภิบาล 
ระบบสื�อสาร ระบบบาํบดันํOาเสยี และลฟิต์ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-9 ระบบไฟฟ้าหลกั ภาพที� 1-10 เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า(Generator) 
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ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั 
 
(1) ระบบเตือนสญัญาณเหตุเพลิงไหม้ ติดตั Oงไว้ในอาคารบรกิาร ได้แก่ อาคาร LOBBY, FINE DINING, 

FAST FOOD OUTLET, MINIMART และโรงสูบนํOาและผลตินํOาประปาในบรเิวณที�เป็นทางเขา้ – ออก บนัไดขึOน – ลง 
อาคาร หรอืโถงทางเดนิ โดยในอาคาร 2 ชั OนขึOนไป (อาคาร LOBBY) ระบบสญัญาณเตือนเพลงิไหม้จะจดัให้มทีุกชั Oน ซึ�ง
สะดวกต่อการมองเหน็และใช้งานประกอบด้วย 

1.1) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ (ภาพที� 1-11) ติดตั OงสูงจากพืOนประมาณ 1.5 เมตร เป็น
ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ ที�จะทํางานเมื�อมคีนดงึสวทิซ์ฉุกเฉิน โดยสญัญาณจะส่งไปที�แผงควบคุม เครื�องจะส่ง
สญัญาณต่อไปยงัอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลงิไหม้ (Fire Alarm Bell)  

1.2) อุปกรณ์แจ้งสญัญาณเตือนเพลิงไหม้ ที�สามารถส่งสญัญาณหรอืส่งเสยีงให้คนที�อยู่ในอาคารได้
ยนิหรอืทราบอย่างทั �วถึงเพื�อให้หนีไฟ (ภาพที�1-11) 

1.3) โทรศพัท์ภายในแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

1.4) แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel) (ภาพที� 1-12) ติดตั Oงไว้ในห้อง F/O Office ที�ช ั Oน 
1 ของอาคาร Lobby เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทั Oงหมด จะ
ประกอบด้วยวงจรตรวจคุมคอยรบัสญัญาณจากอุปกรณ์เริ�มสญัญาณ วงจรทดสอบการทํางาน วงจรป้องกนัระบบ วงจร
สญัญาณแจ้งการทํางานในสภาวะปกติ และสภาวะขดัขอ้ง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจบัขาด แบตเตอรี�ตํ�า หรอื
ไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตดัขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมสีญัญาณไฟและเสยีงแสดงสภาวะต่างๆ บนหน้าตู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1-11 อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหม ้ ภาพที� 1-12 แผงควบคุมรวม 
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1.5) อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) (ภาพที� 1-13) แต่ละอาคารจะตดิตั Oงไวต้ามที�ต่างๆ 
ดงันีO 

(ก) อาคาร Lobby ติดตั Oงที�ห้องเกบ็ของ ห้องเกบ็อุปกรณ์โสต ห้องอาบนํOา (ชาย/หญิง) ห้องสุขา 
(ชาย/หญิง) ห้องสุขาสาํหรบัผู้พกิาร รวมทั Oงห้องสุขาสาํหรบัพนักงาน (ชาย/หญิง) โถงทางเดนิ 

(ข) อาคาร Fine Dining ตดิตั Oงที�หอ้งครวั เคาน์เตอร ์และหอ้งสุขา (ชาย/หญงิ) และหอ้งสุขาสาํหรบัผู้
พกิาร 

(ค) อาคาร Fast Food Outlet ติดตั Oงภายในอาคาร 
(ง) อาคาร Mini mart ติดตั Oงที�ห้องเกบ็ของ ห้องขายนํOาแช่เยน็ ห้องป ั {มสาํหรบัสระว่ายนํOา ห้อง

สุขา (ชาย /หญิง) และห้องสุขาสาํหรบัผู้พกิาร รวมทั Oงห้องสุขาสาํหรบัพนักงาน (ชาย/หญิง) 
(จ) อาคารโรงสูบนํ)า และผลิตนํ)าประปา ติดตั Oงไว้ที�ห้องระบบผลตินํOาประปา 

1.6) อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector Photoelectric Type) (ภาพที� 1-14) ทํางานโดยใช้
หลกัการของการกระจายแสงสะท้อน โดยใช้หลอด Light Emitting Diode (LED) ส่องแสงไปบรเิวณที�ตวัส่งอุปกรณ์ไว
แสง (Photosensitive Element) โดยเครื�องตรวจจบัควนัจะติดตั Oงกระจายตามจุดต่าง ๆ ทั �วบรเิวณพืOนที�อาคาร เช่น  

(ก) ที�พกั ห้องโถง และห้องนอน 
(ข) อาคาร Lobby ติดตั Oงที�สํานักงานนิติบุคคล ส่วน GYM & Aerobic ห้องซาวน่า/อบไอนํOา 

ห้องเครื�องไฟฟ้า ห้องประชุม ห้องควบคุมภาพและเสยีง และโถงทางเดนิ 
(ค) อาคาร Fine Dining ตดิตั Oงที�หอ้งครวั เคาน์เตอร ์และหอ้งสุขา (ชาย/หญงิ) และหอ้งสุขาสาํหรบั ผู้

พกิาร 
(ง) อาคาร Mini mart ติดตั Oงที�โรงอาหารของพนักงานและห้องมนิิมาร์ท  
(จ) อาคารโรงสูบนํ)า และผลิตนํ)าประปา ติดตั Oงไว้ที�ห้อง Generator และห้อง Pump 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1-13 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น ภาพที� 1-14 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั 
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(2) ระบบไฟฉุกเฉิน 
2.1) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) (ภาพที� 1-15) ไดด้ําเนินการตดิตั Oงโคมแสงสว่างฉุกเฉิน 

มหีลอดฮาโลเจนขนาด 2x50 วตัต์ พรอ้มแบตเตอรี�ทําหน้าที�จ่ายกําลงัไฟฟ้า ในสภาวะที�ไฟฟ้าปกตเิกดิขดัขอ้ง เพื�อใหท้าง 
เขา้ – ออก และทางเดนิภายในอาคาร สามารถมองเหน็ได้ชดัเจนเมื�อไฟฟ้าดบั ซึ�งระบบไฟฉุกเฉินจะติดเมื�อในอาคารเกดิ
ไฟดบั โดยตดิตั Oงไฟฉุกเฉินไวต้ามบรเิวณต่างๆ เช่น โถงทางเดนิ บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ  

2.2) ป้ายหนีไฟแสดงทางออกฉุกเฉิน (ภาพที� 1-16) ตดิหลอดไฟคอมแพค็ฟลูออเรสเซน็ต์ ขนาด 1x11
วตัต์ เพื�อให้สามารถมองเห็นทางออกจากอาคารได้ชดัเจนเมื�อเกิดไฟฟ้าดบั เครื�องสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื�องนาน  
2 ชั �วโมง  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(3)  ระบบดบัเพลิง ประกอบด้วย 

3.1) ชุดตู้ดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) (ภาพที� 1-17) ประกอบด้วย หวัฉีดนํOาดบัเพลงิ  
และสายฉีดนํOาดบัเพลงิ พรอ้มที�เกบ็สายฉีดนํOาดบัเพลงิ และถงัดบัเพลงิแบบมอืถอืชนิดผงเคมแีหง้ ตดิตั Oงกระจายตามจุดต่างๆ ทั �ว
พืOนที� สว่นในที�พกัจะมเีครื�องดบัเพลงิเคมแีบบมอืถอื ชนิด ABC ขนาดความจุ 10 ปอนด ์จาํนวน 1 เครื�อง ประจาํแต่ละหลงั 

3.2) ตู้เกบ็สายฉีดนํ)าดบัเพลิง (Fire Hose Box: FHB) (ภาพที� 1-18) บรรจุสายนํOาดบัเพลงิแบบม้วน
ขด ติดตั Oงไว้บรเิวณคู่กบัหวัรบันํOาดบัเพลงิ ภายในตูป้ระกอบดว้ย 

(ก) หวัต่อสายฉีดนํOาดบัเพลงิ (Fire Hose Connection) เป็นหวัต่อสวมเรว็ชนิดตวัเมยี ขนาดเสน้
ผ่านศนูยก์ลาง 2.5 นิOว 

(ข) สายฉีดนํOาดบัเพลงิ แบบสายพบัขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิOว ยาว 30 เมตร จํานวน 2 สาย ซึ�ง
สามารถเชื�อมต่อกนัดว้ยขอ้ต่อได ้

(ค) ขวาน กุญแจปากตาย กุญแจปากเลื�อนและแชลง ชนิดละ 1 ชิOน  
3.3) ถงัดบัเพลิง (Portable Fire Extinguisher) (ภาพที� 1-19) ถงัดบัเพลงิเคม ีตดิตั Oงกระจายบรเิวณอาคาร

ห้องพกัอย่างน้อยชั Oนละ 1 เครื�อง โดยติดตั Oงให้ส่วนบนสุดของถังดบัเพลิงเคม ีสูงจากระดบัพืOนอาคารประมาณ 1.5 เมตร ในที�
มองเหน็สามารถอ่านคาํแนะนําได ้และอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน 

3.4) ระบบท่อนํ)าดบัเพลิงในแต่ละอาคาร ยกเวน้อาคารบา้นพกั จะเป็นระบบท่อเปียก ประกอบดว้ยท่อยนื 
ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิOว จาํนวน 1 ท่อ โดยจะรบันํOาดบัเพลงิจากท่อนํOาดบัเพลงิหลกัขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง  8  นิOว  

3.5)  หัวดบัเพลิงภายนอกอาคาร (ภาพที� 1-20) ชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 65 
มลิลเิมตร จาํนวน 3 หวั โดยจะถูกยดึตดิกบัท่อนํOาดบัเพลงิของโครงการฯ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 8 นิOว 

ภาพที� 1-15 ไฟสอ่งสว่างฉุกเฉนิ ภาพที� 1-16 ป้ายหนีไฟแสดงทางออกฉุกเฉิน 
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3.6)  หวักระจายนํ)าดบัเพลิง (Automatic Sprinkler) (ภาพที� 1-21) ที�ตดิตั Oงในอาคารของโครงการฯ เป็นหวั
กระจายนํOาดบัเพลงิแบบ Bulb-Type โดยจะตดิตั Oงไวใ้นอาคารบรกิารทุกอาคาร ตามบรเิวณหอ้งกจิกรรมต่างๆ หอ้งเครื�อง และโถง
ทางเดนิ หลกัการทํางานของหวักระจายนํOาดบัเพลงิ เมื�อเกดิเหตุเพลงิไหม้อุณหภูมจิะสงูขึOน (ตั Oง Detect อุณหภูมไิว้ที� 68 ° C) 
ปรอทที�หวักระจายนํOาดบัเพลงิจะแตกออก แลว้หวัฉีดจะเริ�มทาํการฉีดโปรยนํOาออกมาโดยอตัโนมตัเิพื�อดบัไฟในบรเิวณนั Oน 

3.7)  แหล่งนํ)าสํารองดบัเพลิง ได้จัดให้มีนํO าสํารองสําหรับดับเพลิงจากถังเก็บนํOาใต้ดิน (ภาพที� 1-3)  
ที�มีความจุประสิทธิผล 618.6 ลบ.ม. (ที�อาคารโรงสูบนํOาและผลิตนํOาประปา) ที�สํารองนํOาไว้ใช้เพื�อการดบัเพลิง 180.42 ลบ.ม. 
ซึ�งสามารถสาํรองไดป้ระมาณ 1 ชั �วโมง (พจิารณาจากประสทิธภิาพของเครื�องสบูนํOาดบัเพลงิ 750 แกลลอน / นาท)ี  (ภาพที� 1-22) 

3.8)  บนัไดหนีไฟ โครงการฯ มบีนัไดหนีไฟบรเิวณอาคาร มคีวามกวา้งสุทธ ิไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โถง
หน้าบนัได กวา้งสทุธ ิไม่น้อยกว่า 1.85 เมตร ลกูตั Oงสงู 0.17 เมตร และลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร (ภาพที� 1-23) 

3.9)  แผนการอพยพหนีไฟและจุดรวมพล จดัใหม้กีารซอ้มการอพยพหนีไฟเป็นประจําอย่างน้อยปีละ
ครั Oง โดยประสานทางวิทยากรจากหน่วยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มาฝึกอบรมให้เป็นประจําเมื�อเกดิเหตุเพลงิไหม ้
ทุกคนจะไปรวมตวักนัที�จุดรวมพลภายในโครงการฯ (ภาพที� 1-24) โดยจดัทําผงัเสน้ทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยงั 
จุดรวมพล ซึ�งติดไว้ภายในหอ้งพกั และบรเิวณทางเดนิในอาคาร (ภาพที� 1-24) เพื�อให้สามารถไปยงัจุดรวมพลไดร้วดเรว็ 
สาํหรบัพืOนที�จุดรวมพลในกรณีที�เกดิเหตุฉุกเฉิน เบืOองต้นอยู่ที�บรเิวณพืOนที�สเีขยีวจํานวน 2 จุดคอืใกล้อาคาร Lobby และ 
สระว่ายนํOารวมพืOนที�ประมาณ 176 ตร.ม. คดิเป็นสดัสว่น 0.45 ตร.ม./คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-20 หวัรบันํOาดบัเพลงินอกอาคาร ภาพที� 1-19 ถงัดบัเพลงิ 

ภาพที� 1-17 ชุดตูด้บัเพลงิ ภาพที� 1-18 ตูเ้กบ็สายฉีดนํOาดบัเพลงิ 
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ภาพที� 1-22 เครื�องสบูนํOาดบัเพลงิ ภาพที� 1-21 หวักระจายนํOาดบัเพลงิ 

ภาพที� 1-23 บนัไดหนีไฟ 

ภาพที� 1-24 เสน้ทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล 
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(4) ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า ครอบคลุมพืOนที�รอบอาคารของโครงการฯ โดยระบบประกอบด้วย 
หวัล่อฟ้าพรอ้มเสาสงู 5 เมตรจากระดบัหลงัคา (ภาพที� 1-25) สายนําลงดนิ Ground Test Box และ Ground Rod  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบเกบ็รวบรวมและกาํจดัมูลฝอย 
เพื�อความสะดวกของผู้มาใช้บริการทางโครงการฯ ได้จดัเตรยีมถงัขยะในห้องพกัแขก (ภาพที� 1-26) ขนาด  

15 ลติร ซึ�งเพื�อความสะดวกแก่ผูเ้ขา้พกัทางโครงการฯ ไดแ้ยกเป็นขยะเปียกและขยะแหง้ไวทุ้กหอ้งพกัจดัใหม้ถีงัขยะเปียก
และขยะแห้งขนาด 50 ลติร จํานวน 2 ถงั ไว้บรเิวณบนัไดของอาคารทุกชั Oน และในหอ้งนํOาของทุกอาคารจะมถีงัขยะขนาด  
10 ลติร จาํนวน 1 ถงั/หอ้ง ซึ�งแม่บา้นจะรวบรวมขยะจากสว่นต่างๆ นํามาคดัแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียกขยะแหง้และขยะ 
ที�รไีซเคลิได ้เกบ็ใสถุ่งดาํและนําไปพกัไวย้งัหอ้งพกัขยะรวม (ภาพที� 1-27) 

หอ้งพกัขยะอยู่ในตําแหน่งที�สามารถขนยา้ยขยะไดส้ะดวกเป็นอาคารคอนกรตีมหีลงัคาสามารถจดัเกบ็แยก ขยะ 
เปียกและขยะแหง้รองรบัขยะทั Oงโครงการฯ ได ้และไดข้ออนุเคราะหเ์ทศบาลตําบลวชิติเขา้มาเกบ็ขนทุกวนั นํOาชะขยะที�อาจ
เกดิจากหอ้งพกัขยะเปียก ผ่านการบาํบดัก่อนปล่อยออกสูร่ะบบระบายนํOา 

ภาพที� 1-25 หวัล่อฟ้า 
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ภาพที� 1-26 ถงัขยะทั �วไปและถงัขยะอนัตราย ภายในโครงการฯ และแมบ่า้นประจาํโครงการฯ  

ภาพที� 1-27 หอ้งพกัขยะประจาํโครงการฯ และการจดัการขยะภายในโครงการฯ  
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พื)นที�สีเขียว 
 
โครงการฯ กาํหนดใหม้พีืOนที�สเีขยีว 41,244.77 ตร.ม. (ภาพที� 1-28) โดยจะอยู่บรเิวณพืOนที�ว่างรอบอาคาร พืOนที�

สเีขยีวที�ทางโครงการฯ ไดจ้ดัเตรยีมไวค้ดิสดัสว่นพืOนที�สเีขยีวต่อคนเท่ากบั 1:298.87 ตร.ม. เพื�อรกัษาสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 
และทศันียภาพที�ดต่ีอโครงการฯ และสิ�งแวดลอ้มขา้งเคยีง พืOนที�สเีขยีวเตรยีมไวเ้ป็นพืOนที�ปลูกไมใ้หญ่ หรอืพืOนที�สเีขยีวอย่าง
ยั �งยนื 35,000 ตร.ม. และสนามหญา้ 6,244.77 ตร.ม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-28 พืOนที�สเีขยีว/ พนกังานดแูลสวนประจาํโครงการฯ  



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2567 

 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 16

1.3 แผนดาํเนินการเพื�อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 
 

สาํหรบัแผนดาํเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม จะดําเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งนํOาใช,้ การ
จดัการมูลฝอย, ระบบระบายนํOาเสยี/นํOาฝน และ คุณภาพนํOาระบบบําบดันํOาเสยี ทั OงนีOการกําหนดดชันีคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�
ดําเนินการตรวจวเิคราะหอ์า้งองิจากรายงานผลการศกึษาผลกระทบสิ�งแวดลอ้มโครงการฯ  เขาหลกั 2 และตามแนวทางใน
หนงัสอืแจง้ผลการพจิารณารายงานที� ทส 1009.5/4366 ลงวนัที� 16 มถุินายน 2552 (หน้าที� จ-1 ภาคผนวก จ) 

 
ตารางที� 1-1 แผนดาํเนินการเพื�อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม  

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไผลก
ระทบสิ�งแวดล้อม ม.

ค.
 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

- การติดตามมาตรการป้องกัน
และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 

            

 
1.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ)าทิ)ง 
 

(1) คณุภาพนํ)าทิ)งจากระบบบาํบดันํ)าเสีย ทางโครงการฯ โดยดําเนินการเกบ็ตวัอย่างนํOาทิOงก่อนการบําบดั 
(INFLUENT) หลงัผ่านการบําบดั (EFFLUENT) ก่อนปล่อยออกจากโครงการฯ ไปทําการตรวจวเิคราะห ์ซึ�งดชันีคุณภาพที�
ต้องทําการตรวจวเิคราะห ์ คอื pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Suspended Solids (SS), Total Dissolved 
Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), Oil & Grease, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria 
เพื�อเปรยีบเทยีบคุณภาพนํOาทิOงกบัมาตรฐานนํOาทิOงอาคารประเภท ก พรอ้มทั Oงสรุปผล 

(2) การกาํจดัตะกอนและกากไขมนั ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการดูดสิ�งปฏกิูลในบ่อเกรอะ พรอ้มตรวจสอบ
ปรมิาณตะกอนในถงัเกบ็ตะกอน และจดัใหม้กีารดูดตะกอนออกจากถงัเกบ็ตะกอนเมื�อถงึเวลาที�เหมาะสม และตกักากไขมนั
เป็นประจาํทุกสปัดาห ์(หน้าที� จ-37 ภาคผนวก จ) 

(3) การทํางานของระบบบาํบดันํ)าเสีย ทางโครงการฯ ได้ทําการตรวจสอบการทํางานของเครื�องสูบนํOา 
เครื�องเตมิอากาศ และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบาํบดันํOาเสยี พรอ้มทั Oงทาํการบนัทกึการตรวจสอบการทาํงานของระบบรวมถงึ
การแจง้ขอ้ชาํรุด บกพร่องต่างๆ ในกรณีที�มกีารแตกหกัเสยีหายหรอืรั �วไหลของนํOาที�ต้องดําเนินการแกไ้ขทนัท ี(หน้าที� จ-34 
ภาคผนวก จ) 

 
1.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบการใช้นํ)า 

ในขณะที�เปิดดําเนินการควรติดตามตรวจสอบการทํางานของป ั {มนํOา ระบบท่อส่งนํOาประปา การจ่ายนํOาประปา 
สภาพทั �วไปของถงัเกบ็นํOาใหอ้ยู่ในสภาพด ีเพื�อป้องกนัการชํารุดและรั �วไหลของนํOา พรอ้มทั Oงทําการบนัทกึการตรวจสอบและ
การแจง้ขอ้ชํารุด บกพร่องต่างๆ ในกรณีที�มกีารแตกหกัเสยีหายหรอืรั �วไหลของนํOาที�ต้องดําเนินการแกไ้ขโดยทนัท ี (หน้าที�   
จ-32 ภาคผนวก จ) 
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1.3.3 มาตรการติดตามตรวจสอบการระบายนํ)า 
ในขณะที�เปิดดาํเนินการควรตดิตามตรวจสอบสภาพของท่อระบายป ั {มนํOาเสยี/นํOาฝน การทาํงานของป ั {มระบายนํOา

สภาพทั �วไปใหอ้ยู่ในสภาพด ีเพื�อป้องกนัการชํารุด พรอ้มทั Oงทําการบนัทกึการตรวจสอบและการแจง้ขอ้ชํารุดบกพร่องต่างๆ 
ในกรณีที�มกีารแตกหกัเสยีหายหรอืรั �วไหลของนํOาที�ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัท ี(หน้าที� จ-34 ภาคผนวก จ) 
 

1.3.4 มาตรการติดตามตรวจสอบการจดัการมูลฝอย 
จดัให้มภีาชนะรองรบัขยะมูลฝอยที�เพยีงพอ  มเีจ้าหน้าที�ทําความสะอาดห้องพกัมูลฝอยรวม พร้อมทั Oงทําการ

ตรวจสอบถงั และห้องพกัมูลฝอยรวมให้มสีภาพดีอยู่เสมอ หากมีการผุกร่อน หรือชํารุดต้องทําการดําเนินการแก้ไขทนัท ี
(ภาพที� 1-26 และภาพที� 1-27) 
 

1.3.5 มาตรการติดตามตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั 
จดัใหม้เีจา้หน้าที�ทําการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัและสญัญาณเตอืนอคัคภียั ไดแ้ก่ Fire Alarm Bell , Manual 

Station , FHC, ถงัดบัเพลงิเคม,ี ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน, แผงควบคุมสญัญาณ, Sprinkler, เครื�องป ั �นไฟสาํรองและ Fire Pump 
ใหอ้ยู่ในสภาพที�พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ (หน้าที� จ-21 ภาคผนวก จ) และจดัใหม้กีารอบรมดบัเพลงิการฝึกซอ้มหนีไฟเป็นประจํา
ทุก 1 ปี (หน้าที� จ-18-20 ภาคผนวก จ)  
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1.4 เปรียบเทียบรายละเอียดการดาํเนินการของโครงการฯ ที�เปลี�ยนแปลงหรอืแตกต่างไปจากรายละเอียดที�เสนอไวใ้นรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม 

 

ตารางที� 1-2 แสดงรายละเอียดของโครงการฯ ที�เปลี�ยนแปลงไปจากที�เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม 

รายละเอียดของโครงการฯ ตามรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม รายละเอียดของโครงการฯ ในปัจจบุนั 
1.  ทรพัยากรสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ 1.  ทรพัยากรสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ 

1.4 คุณภาพนํOาผวิดนิ 1.4 คุณภาพนํOาผวิดนิ 
-  โครงการฯ ต้องจดัให้มรีะบบบําบดันํOาเสยีแยกแต่ละอาคาร โดยนํOาทิOงที�

ผ่านการบาํบดัแลว้แต่ละอาคารจะมคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร ดงันีO 
(ก)  ระบบบําบดันํOาเสยีอาคาร A เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรองเตมิอากาศ

ผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสงูสดุ 15.0 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี
260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.30 โดยนํOาทิOงที�ผ่านการ
บาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ข) ระบบบําบดันํOาเสยีอาคาร B เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรองเตมิอากาศ
ผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสงูสดุ 15.0 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี
260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.30 โดยนํOาทิOงที�ผ่านการ
บาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ค)  ระบบบําบดันํOาเสยีอาคาร C เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรองเตมิอากาศ
ผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสงูสดุ 15.0 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี
260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.30 โดยนํOาทิOงที�ผ่านการ
บาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ง)  ระบบบําบดันํOาเสยีอาคาร D เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรองเตมิอากาศ
ผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสงูสดุ 15.0 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี
260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.30 โดยนํOาทิOงที�ผ่านการ
บาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(จ)  ระบบบําบดันํOาเสยีอาคารร้านอาหาร/ภตัตาคาร เป็นระบบบําบดันํOาเสยี
แบบถงัเกรอะและกรองเตมิอากาศแบบผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสงูสุด 
23.4 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี350 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่า

-  โครงการฯ จดัใหม้รีะบบบําบดันํOาเสยีรวมชนิดเตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง 
โดยนํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้จะมคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติรและมตีะกอนแขวนลอยไม่
เกนิ 30 มก./ลติร  

-  ระบบบาํบดันํOาเสยีแบบตะกอนเร่ง ขนาด 126 ลบ.ม./วนั ประกอบดว้ย 
(ก) บ่อปรบัสภาพนํOาเสยี ขนาด 32.4 ลบ.ม ระยะกกัเกบ็ 6 ชม พรอ้ม

ตดิตั Oง Ejector  (2.2-2.6 kg O2/hr ) จํานวน 2 เครื�อง ทําหน้าที�ปรบัสภาพนํOาเสยีที�ผ่าน
จากถงัดกัไขมนัและนํOาจากหอ้งนํOาใหเ้ขา้สูบ่่อเตมิอากาศดว้ยปรมิาณที�คงตวั 

(ข) บ่อเตมิอากาศ ขนาด 86.4 ลบ.ม พรอ้มทั Oงเครื�องเติมอากาศขนาด 
5.5 KW (5.5-6.9 kg O2/hr ) จาํนวน 2 เครื�อง เพื�อเลีOยงจุลนิทรยีใ์หท้าํลายความสกปรกใน
นํOาเสยีจนกลายเป็นนํOาทิOงที�ไดม้าตรฐานไม่ก่อใหเ้กดิมลภาวะแก่สภาพแวดลอ้ม 

(ค) บ่อตกตะกอน ขนาด 48.6 ลบ.ม 
(ง) บ่อกาํจดัเชืOอโรคดว้ยคลอรนี ขนาด 4.752 ลบ.ม 
(จ) บ่อเกบ็นํOาใส ขนาด 17.325 ลบ.ม 
(ฉ) บ่อเกบ็ตะกอนกลบับ่อเตมิอากาศ ขนาด 7.2 ลบ.ม 
(ช) บ่อเกบ็ตะกอนสว่นเกนิ ขนาด 15.44 ลบ.ม 

-  โครงการฯ นํานํOาทิOงจากระบบบําบัดนํOาเสียรวมชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (ประมาณ 81.24 ลบ.ม./วนั) กลบัมาหมุนเวยีนใชป้ระโยชน์ในการรดนํOาต้นไม ้
ไม่มกีารระบายออกนอกพืOนที�บรเิวณพืOนที�สเีขยีว โดยตดิป้ายแสดงไว้อย่างชดัเจนว่าเป็น
นํOาใชร้ดนํOาตน้ไมเ้ท่านั Oน 
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รายละเอียดของโครงการฯ ตามรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม รายละเอียดของโครงการฯ ในปัจจบุนั 
รอ้ยละ 95 โดยนํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ฉ)  ระบบบาํบดันํOาเสยีของโรงซกัรดีประกอบดว้ย 
ฉ.1)  ระบบบาํบดันํOาเสยีแบบเกรอะและกรองไรอ้ากาศออกแบบใหส้ามาร

รองรบันํOาเสยีไดส้งูสุด 30 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี150 มก./ลติร ประสทิธภิาพ
ของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 86.67 นํOาทิOงที�ผ่านการบําบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./
ลติร 

ฉ.2)  ระบบบําบดันํOาเสยีแบบเกรอะ-กรองไรอ้ากาศและเกรอะ-กรองเตมิ
อากาศ สามารรองรบันํOาเสยีไดส้งูสุด 5.6 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี260 มก./ลติร 
ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 98 นํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 
20 มก./ลติร 

(ช) ระบบบําบดันํOาเสยีอาคารโรงสบูนํOาและผลตินํOาประปาเป็นระบบบําบดันํOา
เสยีแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศและเกรอะ-กรองเติมอากาศ สามารรองรบันํOาเสยีได้สงูสุด 
1.1 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 98 นํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ซ) ระบบบําบดันํOาเสยีบ้านพกัพนักงานเป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบเกรอะ-
กรองเตมิอากาศ สามารรองรบันํOาเสยีไดส้งูสุด 4  ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี260 
มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.3 นํOาทิOงที�ผ่านการบําบดัแลว้มคี่า
บโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ฌ) ระบบบําบดันํOาเสยีบ้านพกัพนักงาน 2 เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรอง
เตมิอากาศผวิสมัผสั สามารรองรบันํOาเสยีไดส้งูสดุ 15.4  ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี
260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 93.5 นํOาทิOงที�ผ่านการบําบดัแลว้
มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 
2.  ทรพัยากรสิ�งแวดลอ้มชวีภาพ 2.  ทรพัยากรสิ�งแวดลอ้มชวีภาพ 

-  โครงการฯ ตอ้งจดัใหม้รีะบบบาํบดันํOาเสยีแยกแต่ละอาคาร โดยนํOาทิOงที�ผ่านการ
บาํบดัแลว้แต่ละอาคารจะมคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร ดงันีO 

(ก) ระบบบําบดันํOาเสยีอาคาร A เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรองเตมิอากาศ

-  โครงการฯ จดัใหม้รีะบบบาํบดันํOาเสยีรวมชนิดเตมิอากาศ แบบตะกอนเร่ง 
โดยนํOาทิOงที�ผ่านการบําบดัแลว้จะมคี่า บโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร และม ีตะกอนแขวนลอย
ไม่เกนิ  30 มก./ลติร 
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รายละเอียดของโครงการฯ ตามรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม รายละเอียดของโครงการฯ ในปัจจบุนั 
ผวิสมัผสั ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสงูสุด 15.0 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี
260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.30 โดยนํOาทิOงที�ผ่านการ
บาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ข) ระบบบําบดันํOาเสยีอาคาร B เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรองเตมิอากาศ
ผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสงูสดุ 15.0 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี
260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.30 โดยนํOาทิOงที�ผ่านการ
บาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ค)  ระบบบําบดันํOาเสยีอาคาร C เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรองเตมิอากาศ
ผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสงูสดุ 15.0 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี
260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.30 โดยนํOาทิOงที�ผ่านการ
บาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ง)  ระบบบําบดันํOาเสยีอาคาร D เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรองเตมิอากาศ
ผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสงูสดุ 15.0 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี
260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.30 โดยนํOาทิOงที�ผ่านการ
บาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(จ)  ระบบบําบดันํOาเสยีอาคารร้านอาหาร/ภตัตาคาร เป็นระบบบําบดันํOาเสยี
แบบถงัเกรอะและกรองเตมิอากาศแบบผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสงูสุด 
23.4 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี350 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 95 โดยนํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ฉ)  ระบบบาํบดันํOาเสยีของโรงซกัรดีประกอบดว้ย 
ฉ.1  ระบบบาํบดันํOาเสยีแบบเกรอะและกรองไรอ้ากาศออกแบบใหส้ามาร

รองรบันํOาเสยีไดส้งูสุด 30 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี150 มก./ลติร ประสทิธภิาพ
ของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 86.67 นํOาทิOงที�ผ่านการบําบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./
ลติร 

ฉ.2  ระบบบําบดันํOาเสยีแบบเกรอะ-กรองไรอ้ากาศและเกรอะ-กรองเติม
อากาศ สามารรองรบันํOาเสยีไดส้งูสุด 5.6 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี260 มก./ลติร 

-  ระบบบาํบดันํOาเสยีแบบตะกอนเร่งขนาด 126 ลบ.ม./วนั ประกอบดว้ 
(ก) บ่อปรบัสภาพนํOาเสยี ขนาด 32.4 ลบ.ม ระยะกกัเกบ็ 6 ชม พรอ้ม

ตดิตั Oง Ejector (2.2-2.6 kg O2/hr ) จาํนวน 2 เครื�อง ทาํหน้าที�ปรบัสภาพนํOาเสยีที�ผ่านจาก
ถงัดกัไขมนัและนํOาจากหอ้งนํOาใหเ้ขา้สูบ่่อเตมิอากาศดว้ยปรมิาณที�คงตวั 

(ข) บ่อเตมิอากาศ ขนาด 86.4 ลบ.ม พรอ้มทั Oงเครื�องเติมอากาศขนาด 
5.5 KW (5.5-6.9 kg O2/hr ) จาํนวน 2 เครื�องเพื�อเลีOยงจุลนิทรยีใ์หท้ําลายความสกปรกใน
นํOาเสยีจนกลายเป็นนํOาทิOงที�ไดม้าตรฐานไม่ก่อใหเ้กดิมลภาวะแก่สภาพแวดลอ้ม 

(ค) บ่อตกตะกอน ขนาด 48.6 ลบ.ม 
(ง) บ่อกาํจดัเชืOอโรคดว้ยคลอรนี ขนาด 4.752 ลบ.ม 
(จ) บ่อเกบ็นํOาใส ขนาด 17.325 ลบ.ม 
(ฉ) บ่อเกบ็ตะกอนกลบับ่อเตมิอากาศ ขนาด 7.2 ลบ.ม 
(ช) บ่อเกบ็ตะกอนสว่นเกนิ ขนาด 15.44 ลบ.ม 

-  โครงการฯ นํานํOาทิOงจากระบบบําบัดนํOาเสียรวมชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (ประมาณ 81.24 ลบ.ม./วนั) กลบัมาหมุนเวยีนใชป้ระโยชน์ในการรดนํOาต้นไม ้
ไม่มกีารระบายออกนอกพืOนที�บรเิวณพืOนที�สเีขยีว โดยตดิป้ายแสดงไว้อย่างชดัเจนว่าเป็น
นํOาใชร้ดนํOาตน้ไมเ้ท่านั Oน 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

รายละเอียดของโครงการฯ ตามรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม รายละเอียดของโครงการฯ ในปัจจบุนั 
ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 98 นํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 
20 มก./ลติร 

(ช) ระบบบาํบดันํOาเสยีอาคารโรงสบูนํOาและผลตินํOาประปาเป็นระบบบาํบดันํOา
เสยีแบบเกรอะ-กรองไรอ้ากาศและเกรอะ-กรองเตมิอากาศ สามารรองรบันํOาเสยีไดส้งูสดุ 
1.1 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 98 นํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ซ) ระบบบาํบดันํOาเสยีบา้นพกัพนกังานเป็นระบบบาํบดันํOาเสยีแบบเกรอะ-
กรองเตมิอากาศ สามารรองรบันํOาเสยีไดส้งูสดุ 4  ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี260 
มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.3 นํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่า
บโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ฌ) ระบบบาํบดันํOาเสยีบา้นพกัพนกังาน 2 เป็นระบบบาํบดันํOาเสยีแบบกรอง
เตมิอากาศผวิสมัผสั สามารรองรบันํOาเสยีไดส้งูสดุ 15.4  ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี
260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 93.5 นํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้
มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 
3.  คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ 3.  คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์

3.3 การใชน้ํOา 3.3 การใชน้ํOา 
-  จดัใหม้ถีงัพกันํOาทิOงจาํนวน 3 บ่อเพื�อเกบ็กกันํOาทิOงที�ผ่านการบําบดัแลว้มา

ใชร้ดนํOาตน้ไมพ้ืOนที�โครงการฯ ดงันีO 
(ก) ขนาดความจุ 40 ลบ.ม. รองรบันํOาทิOงจากอาคาร A,B รา้นอาหาร

ภตัตาคาร 
(ข) ขนาดความจุ 50 ลบ.ม. รองรบันํOาทิOงจากอาคาร C,D และโรงซกัรดี 
(ค) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. รองรบันํOาทิOงจากอาคารโรงสูบนํOาและผลติ

นํOาประปา อาคารบา้นพกัพนกังาน 1 และบา้นพกัพนกังาน 2 

-  เนื�องจากโครงการฯ จดัให้มีระบบบําบดันํOาเสยีรวมชนิดเติมอากาศ
แบบตะกอนเร่ง โดยนํOาทิOงที�ผ่านการบําบดัแลว้จะมคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร, ตะกอน
แขวนลอยไม่เกนิ 30 มก./ลติร และมบี่อพกันํOาทิOงขนาด 17.325 ลบ.ม รวมอยู่ในระบบ
บาํบดันํOาเสยีรวมแลว้ โครงการฯ จงึไม่ไดจ้ดัใหม้ถีงัพกันํOาทิOงจาํนวน 3 บ่อ นํOาทิOงจากระบบ
บาํบดันํOาเสยีรวม (ประมาณ 81.24 ลบ.ม./วนั) กลบัมาหมุนเวยีนใชป้ระโยชน์ในการรดนํOา
ต้นไม ้ไม่มกีารระบายออกนอกพืOนที�บรเิวณพืOนที�สเีขยีว โดยตดิป้ายแสดงไว้อย่างชดัเจน
ว่าเป็นนํOาใชร้ดนํOาตน้ไมเ้ท่านั Oน 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

รายละเอียดของโครงการฯ ตามรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม รายละเอียดของโครงการฯ ในปัจจบุนั 
3.5 การจดัการนํOาเสยีและสิ�งปฏกิลู 3.5 การจดัการนํOาเสยีและสิ�งปฏกิลู 

-  โครงการฯ ต้องจดัให้มรีะบบบําบดันํOาเสยีแยกแต่ละอาคาร โดยนํOาทิOงที�
ผ่านการบาํบดัแลว้แต่ละอาคารจะมคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร ดงันีO 

(ก)  ระบบบําบดันํOาเสยีอาคาร A เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรองเติม
อากาศผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสูงสุด 15.0 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้
ของบโีอด ี260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.30 โดยนํOาทิOงที�
ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ข) ระบบบําบดันํOาเสยีอาคาร B เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรองเติม
อากาศผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสูงสุด 15.0 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้
ของบโีอด ี260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.30 โดยนํOาทิOงที�
ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ค)  ระบบบําบดันํOาเสยีอาคาร C เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรองเติม
อากาศผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสูงสุด 15.0 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้
ของบโีอด ี260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.30 โดยนํOาทิOงที�
ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ง) ระบบบําบดันํOาเสยีอาคาร D เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบกรองเติม
อากาศผวิสมัผสั  ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํOาเสยีสูงสุด 15.0 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้
ของบโีอด ี260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.30 โดยนํOาทิOงที�
ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(จ) ระบบบําบดันํOาเสยีอาคารร้านอาหาร/ภตัตาคาร เป็นระบบบําบดันํOา
เสยีแบบถงัเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผวิสมัผสั  ออกแบบให้สามารถรองรบันํOาเสยี
สงูสุด 23.4 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี350 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 95 โดยนํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

 

-  โครงการฯ จดัใหม้รีะบบบําบดันํOาเสยีรวมชนิดเติมอากาศแบบตะกอน
เร่ง โดยนํOาทิOงที�ผ่านการบําบดัแลว้จะมคี่า บโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติรตะกอนแขวนลอยไม่
เกนิ 30 มก./ลติร 

-  ระบบบาํบดันํOาเสยีแบบตะกอนเร่งขนาด 126 ลบ.ม./วนั ประกอบดว้ย 
(ก) บ่อปรบัสภาพนํOาเสยี ขนาด 32.4 ลบ.ม. ระยะกกัเกบ็ 6 ชม พรอ้ม

ตดิตั Oง Ejector  (2.2-2.6 kg O2/hr ) จํานวน 2 เครื�อง ทําหน้าที�ปรบัสภาพนํOาเสยีที�ผ่าน
จากถงัดกัไขมนัและนํOาจากหอ้งนํOาใหเ้ขา้สูบ่่อเตมิอากาศดว้ยปรมิาณที�คงตวั 

(ข) บ่อเตมิอากาศ ขนาด 86.4 ลบ.ม. พรอ้มทั Oงเครื�องเตมิอากาศขนาด 5.5 
KW (5.5-6.9 kg O2/hr )จํานวน 2 เครื�อง เพื�อเลีOยงจุลนิทรยีใ์หท้ําลายความสกปรกในนํOา
เสยีจนกลายเป็นนํOาทิOงที�ไดม้าตรฐานไม่ก่อใหเ้กดิมลภาวะแก่สภาพแวดลอ้ม 

(ค) บ่อตกตะกอน ขนาด 48.6 ลบ.ม 
(ง) บ่อกาํจดัเชืOอโรคดว้ยคลอรนี ขนาด 4.752 ลบ.ม 
(จ) บ่อเกบ็นํOาใส ขนาด 17.325 ลบ.ม 
(ฉ) บ่อเกบ็ตะกอนกลบับ่อเตมิอากาศ ขนาด 7.2 ลบ.ม 
(ช) บ่อเกบ็ตะกอนสว่นเกนิ ขนาด 15.44 ลบ.ม 
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รายละเอียดของโครงการฯ ตามรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อม รายละเอียดของโครงการฯ ในปัจจบุนั 
(ฉ) ระบบบาํบดันํOาเสยีของโรงซกัรดีประกอบดว้ย 

 ฉ.1)  ระบบบําบดันํOาเสยีแบบเกรอะและกรองไรอ้ากาศออกแบบให้
สามารรองรบันํOาเสยีได้สูงสุด 30 ลบ.ม./วนั ความเข้มข้นของบีโอดี 150 มก./ลิตร 
ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 86.67 นํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่
เกนิ 20 มก./ลติร 

 ฉ.2)  ระบบบาํบดันํOาเสยีแบบเกรอะ-กรองไรอ้ากาศและเกรอะ-กรอง
เตมิอากาศ สามารรองรบันํOาเสยีไดส้งูสดุ 5.6 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี260 มก./
ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 98 นํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดี
ไม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ช) ระบบบาํบดันํOาเสยีอาคารโรงสบูนํOาและผลตินํOาประปาเป็นระบบบาํบดั
นํOาเสยีแบบเกรอะ-กรองไรอ้ากาศและเกรอะ-กรองเตมิอากาศ สามารรองรบันํOาเสยีไดส้งูสุด 
1.1 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 98 นํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ซ) ระบบบําบัดนํOาเสียบ้านพักพนักงานเป็นระบบบําบัดนํOาเสียแบบ
เกรอะ-กรองเตมิอากาศ สามารรองรบันํOาเสยีไดส้งูสดุ 4  ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี
260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 92.3 นํOาทิOงที�ผ่านการบําบดัแลว้
มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

(ฌ) ระบบบําบดันํOาเสยีบ้านพกัพนักงาน 2 เป็นระบบบําบดันํOาเสยีแบบ
กรองเตมิอากาศผวิสมัผสั สามารรองรบันํOาเสยีไดส้งูสุด 15.4  ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของ
บโีอด ี260 มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 93.5 นํOาทิOงที�ผ่านการ
บาํบดัแลว้มคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติร 

 

 

3.6 การระบายนํOาและป้องกนันํOาทว่ม 3.6 การระบายนํOาและป้องกนันํOาทว่ม 
- จุดระบายนํOาฝนจาํนวนจาํนวน 2 จุดบรเิวณทางดา้นทศิเหนือของโครงการฯ 

จะใชห้นิวางรองทางนํOาฝนไหลเพื�อเป็นการป้องกนัการกดัเซาะทรายของนํOาฝน 
 

-  โครงการฯ จดัใหม้บี่อพกันํOาดา้นหน้าโครงการฯ ขนาด 13,595 ลบ.ม 
อยู่ห่างจากชายทะเลประมาณ 400 เมตรสามารถรองรบันํOาฝนไดท้ั Oงโครงการฯ โดยไม่ลน้
ออก 
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1.5 สรปุแผนการดาํเนินการเพื�อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

 
ตารางที� 1-3 สรปุแผนการดาํเนินการเพื�อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

 
มาตรการติดตาม

ตรวจสอบและบริเวณที�ทาํ
การตรวจวดั 

สถานที�ตรวจวดั ดชันีคณุภาพสิ�งแวดล้อม ความถี�ในการตรวจวดั 
ช่วงเวลาที�ทาํการ

ตรวจวดั 

1. คุณภาพนํOา     
1.1 คุณภาพนํOาทิOง 

 
 
 
 
 

- ระบบบาํบดันํOาเสยี 
(นํOาเสยี ก่อนเขา้ระบบบาํบดั ) 
 
 
 
 

- pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), 
Suspended Solids (SS), Total Dissolved 
Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN), Oil & Grease, Total 
Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria  
 

ตรวจวดัทุก 6 เดอืน 
 
 
 
 
 

มกราคม – มถิุนายน 
2567 

 
 
 

 
 
 

- ระบบบาํบดันํOาเสยี 
(นํOาทิOง หลงัผ่านการบาํบดั) 
 
 
 

- pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), 
Suspended Solids (SS), Total Dissolved 
Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN), Oil & Grease, Total 
Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria  

ตรวจวดัทุก 6 เดอืน 
 
 

 

มกราคม – มถิุนายน 
2567 

 
 

 
1.2 การกาํจดัตะกอน 
และกากไขมนั 

 

- ถงัเกรอะ 
- ถงัเกบ็ตะกอน 
 

- ดดูปฏกิลูในบ่อเกรอะ 
- ตรวจสอบปรมิาณตะกอนในถงัตกตะกอน  
- ดดูตะกอนออกจากถงัเกบ็ตะกอน 

ดาํเนินการทุกปี 
ตลอดระยะเวลา 

ดาํเนินการทุก 6 เดอืน 

มกราคม – มถิุนายน 
2567 

 

1.3 การทํางานของระบบ
บาํบดันํOาเสยี 

- ถงัดกัไขมนั 
- ระบบบาํบดันํOาเสยีของอาคาร 

- ตกักากไขมนั 
- ตรวจสอบการทาํงานของเครื�องสบูนํOา เครื�อง
เตมิอากาศ และอุปกรณ์ 

ทุก 1 สปัดาห ์
ทุก 1 เดอืน 

มกราคม – มถิุนายน 
2567 
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มาตรการติดตาม
ตรวจสอบและบริเวณที�ทาํ

การตรวจวดั 
สถานที�ตรวจวดั ดชันีคณุภาพสิ�งแวดล้อม ความถี�ในการตรวจวดั 

ช่วงเวลาที�ทาํการ
ตรวจวดั 

2. การใชน้ํOา 
 

- นํO าประปาที�ใกล้ถัง เก็บนํO าใต้ดินใต้
อาคารโรงสบูนํOาและผลตินํOาประปา) 
- ระบบสง่นํOา เครื�องสบูนํOา และถงัเกบ็นํOา 

- pH, Turbidity, Total Dissolved Solids ,Iron, 
Residual Chlorine , E. Coli 
- ตรวจสอบสภาพทั �วไปของระบบ การทํางาน
ของเครื�องสบูนํOา 

ทุก 3 เดอืน 
 

ทุกปี 
 

มกราคม – มถิุนายน 
2567 

 

3. การระบายนํOา - บรเิวณท่อระบายนํOาบรเิวณบ่อหน่วงนํOา - ตรวจสอบสภาพของท่อระบายนํOา ตรวจการ
ทาํงานของเครื�องสบูนํOา 

ทุกปี มกราคม – มถิุนายน 
2567 

4. การจดัการมลูฝอย - หอ้งพกัขยะรวม - ความเพยีงพอและความสะอาดเรยีบรอ้ย ทุก 1 สปัดาห ์ มกราคม – มถิุนายน 
2567 

5. ระบบป้องกนัอคัคภียั - อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสญัญาณ
เตอืนภยัอคัคภียั 
- ระบบจ่ายไฟฟ้าสาํรอง 
- ป้ายและเครื�องหมายแสดงทางหนีไฟ 
และแผนผังเส้นทางหนีไฟอุปกรณ์ดับ 
เพลงิ  
- เครื�องดบัเพลงิชนิดมอืถอื  
- ถงันํOาดบัเพลงิ 
- บนัไดหนีไฟและเสน้ทาง 
- ซอ้มหนีไฟ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 
 
- มแีบตเตอรี�สาํรองและพรอ้มใชง้าน 
- สภาพดเีหน็ชดัเจน 
 
 
- สภาพพรอ้มใชง้าน อายุการใชง้าน 
- สภาพของถงั ระดบันํOาในถงั 
- สภาพพรอ้มใชง้าน ไม่มสีิ�งกดีขวาง 
- สภาพความพรอ้มของบุคลากร 

ทุก 1 เดอืน 
 

ทุก 1 เดอืน 
ทุก 6 เดอืน 

 
 

ทุก 1 เดอืน 
ทุก 3 เดอืน 
ทุก 3 เดอืน 

ทุกปี 

มกราคม – มถิุนายน 
2567 
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                                                                                                                          บทที� 2 
ผลปฏิบตัิตามมาตรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

โครงการโรงแรม แคนทารี บีช เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา 
2.1 ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

 
ตารางที� 2-1 แสดงผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
1.ทรพัยากรสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ      

1.1 ลกัษณะภูมปิระเทศและธรณีวทิยา - - - - - 
1.2 คุณภาพอากาศ      

- กําหนดเป็นกฎระเบยีบสาํหรบัผูพ้กัอาศยัใน
โครงการฯ ใหข้บัขี�ยานพาหนะภายในโครงการฯ ดว้ย
ความเรว็ ไม่เกนิ 30 กม./ชม. 
 

� 
 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการกําหนดให้ผู้พักอาศัย
ภายในโครงการฯ ขบัขี�ด้วยความเรว็ ไม่เกนิ 30 กม./ชม. 
โดยจะมพีนักงานรกัษาความปลอดภยัช่วยสอดส่องดูแลอยู่
สมํ�าเสมอ 

- 
 
 

 

ภาพที� 2-1  
ภาพที� 2-2 

 
 

      
- หมั �นดแูลรกัษาความสะอาดบรเิวณถนน โดย

อาจจะทาํการฉีดลา้งถนนเป็นครั Oงคราว 
 

� 
 

 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการทําความสะอาดบริเวณ
ถนนเป็นประจําสมํ�าเสมอ เพื�อรกัษาความสะอาดบริเวณ
ถนน และเพื�อความปลอดภยัของผูข้บัขี�ภายในโครงการฯ  

- 
 
 

ภาพที� 2-3 
 
 

      
- จดัให้มพีืOนที�สเีขยีวพร้อมปลูกไม้ยนืต้นซึ�ง

เป็นพนัธุไ์มท้ี�มสีเีขยีวตลอดปีโดยรอบพืOนที�โครงการฯ 
รวมเป็นพืOนที�ไม่น้อยกว่า 40,000 ตร.ม. 

� 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้พีืOนที�สเีขยีวภายใน
โครงการฯ เพื�อช่วยในการรักษาคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร 
 

- 
 

ภาพที� 1-28 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
1.3 คุณภาพผวิดนิ      

- โครงการฯ จัดให้มีระบบบําบัดนํOาเสียรวม
ชนิดเตมิอากาศแบบตะกอนเร่งขนาด 126 ลบ.ม./วนั 
โดยนํOาทิOงที�ผ่านการบําบดัแล้วมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 
มก./ลติร และมคี่าตะกอนแขวนลอยไม่เกนิ 30 มก./
ลติร 

� 
 

- ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้รีะบบบําบดันํOาเสยี
แลว้ โดยนํOาทิOงหลงัจากไดร้บัการบาํบดัแลว้จะมคี่า BOD ไม่
เกนิ 20 มก./ลติร และมคี่าตะกอนแขวนลอยไม่เกนิ 30 มก./
ลติร 

- ภาคผนวก ก 

- โครงการฯ นํานํOาทิOงจากระบบบําบดันํOาเสยี
รวมชนิดเตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง (ประมาณ 81.24 
ลบ.ม./วนั) กลบัมาหมุนเวยีนใชป้ระโยชน์ในการรดนํOา
ต้นไม้ ไม่มีการระบายออกนอกพืOนที�บริเวณพืOนที�สี
เขยีว โดยตดิป้ายแสดงไวอ้ย่างชดัเจนว่าเป็นนํOาใชร้ด
นํOาตน้ไมเ้ท่านั Oน 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการนํานํOาทิOงหลังผ่านระบบ
บําบดันํOาเสยีกลบัมาหมุนเวยีนใช้ประโยชน์ โดยการนํามา
รดนํO าต้นไม้ โดยไม่มีการระบายนํO าออกสู่ภายนอก
โครงการฯ และได้ติดป้ายแสดงว่าเป็นนํOาใช้รดนํOาต้นไม้
เท่านั Oน 
 

- ภาพที� 1-6 
 

- จดัให้มเีจ้าหน้าที�ดูแลรกัษาและควบคุมให้มี
การเดนิระบบบําบดันํOาเสยีของโครงการฯ ใหส้ามารถ
ทาํงานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้เีจา้หน้าที�ทําหน้าที�
ดูแลระบบบําบดันํOาเสยีภายในโครงการฯ ให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ นอกจากนีOทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัทําเอกสาร 
Preventive Maintenance สาํหรบัเครื�องเติมอากาศของ
ระบบบาํบดันํOาเสยีภายในโครงการฯ อกีดว้ย 

- ภาพที� 2-4  
และ 

หน้าที� จ-34
ภาคผนวก จ 

 
      
- โครงการฯ จะต้องจดัใหม้กีารตรวจสอบและ

บํารุงรกัษาระบบบําบดันํOาเสยี เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพ
ในการบําบดันํOาเสยีเป็นไปตามที�ออกแบบไวอ้ยู่เสมอ 
เพื�อมใิหม้ผีลกระทบต่อคุณภาพนํOาทิOงโครงการฯ  
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้เีจา้หน้าที�ดูแลระบบ
บํ าบัด นํO า เ สีย  และมีก า รจัดทํ า เ อกสาร  Preventive 
Maintenance เพื�อใหร้ะบบบําบดัสามารถทํางานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพอยู่ตลอดเวลา 

- ภาพที� 2-4  
และ 

หน้าที� จ-34
ภาคผนวก จ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- จดัใหม้กีารสบูกากตะกอนจากระบบบําบดันํOา

เสยีไปกาํจดัทุก  6 เดอืน เพื�อรกัษาประสทิธภิาพการ
ทาํงานของระบบบาํบดั 
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้กีารสบูกากตะกอน
จากระบบบําบัดนํOาเสียเป็นประจําทุกๆ 6 เดือน เพื�อให้
ระบบมกีารทาํงานอย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

- หน้าที� จ-37
ภาคผนวก จ 

- เก็บกวาดไขมันในบ่อดักไขมันขึOนมาเป็น
ประจําทุกสปัดาห์ โดยนํากากไขมนัที�ตกัได้ไปทิOงใน
ถุงดาํและปิดปากถุงใหแ้น่นหนา แลว้นํามาเกบ็ไวห้อ้ง
เกบ็ขยะเปียกเพื�อรอให ้อบต.คกึคกั มาจดัเกบ็และส่ง
ต่อใหเ้ทศบาลตําบลตะกั �วปา่นําไปกาํจดั 
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มกีารตกัไขมนัเป็น
ประจําทุกสปัดาห์ และนําไปจัดเก็บที�ห้องพักขยะเปียก
ภายในโครงการฯ เพื�อรอให ้อบต.คกึคกัมาเกบ็ขนต่อไป 

- ภาพที� 2-4 

2. ทรพัยากรสิ�งแวดลอ้มชวีภาพ      
 - โครงการฯ จดัให้มีระบบบําบดันํOาเสยีรวมชนิด

เตมิอากาศแบบตะกอนเร่งโดยนํOาทิOงที�ผ่านการบําบดั
แลว้จะมคี่าบโีอดไีม่เกนิ 20 มก./ลติรและมคี่าตะกอน
แขวนลอยไม่เกนิ 30 มก./ลติร 
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้รีะบบบําบดันํOาเสยี
ของแล้ว โดยนํOาทิOงหลังจากได้รับการบําบัดแล้วจะมีค่า 
BOD จะไม่เกนิ 20 มก./ลติร และมคี่าตะกอนแขวนลอยไม่
เกนิ 30 มก./ลติร 
 

- ภาคผนวก ก 
 

 - โครงการฯ นํานํOาทิOงจากระบบบําบดันํOาเสยีรวม
ชนิดเตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง (ประมาณ 81.24 ลบ.
ม.) กลบัมาหมุนเวยีนใช้ประโยชน์ในการรดนํOาต้นไม ้
ไม่มีการระบายออกนอกบรเิวณพืOนที�สเีขยีว โดยติด
ป้ายแสดงไวช้ดัเจนว่าเป็นนํOาใชร้ดนํOาตน้ไมเ้ท่านั Oน 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการนํานํOาทิOงหลังผ่านระบบ
บําบดันํOาเสยีกลบัมาหมุนเวยีนใช้ประโยชน์ โดยการนํามา
รดนํO าต้นไม้ โดยไม่มีการระบายนํO าออกสู่ภายนอก
โครงการฯ และได้ติดป้ายแสดงว่าเป็นนํOาใช้รดนํOาต้นไม้
เท่านั Oน 
 

- ภาพที� 1-6  
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
 - จดัให้มเีจ้าหน้าที�ดูแลรกัษาและควบคุมให้มกีาร

เดินระบบบําบดันํOาเสียของโครงการฯ  ให้สามารถ
ทาํงานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้เีจา้หน้าที�คอยดูแล 
และตรวจสอบระบบบําบดันํOาเสยีของโครงการฯ และมกีาร
จดัทําเอกสาร Preventive Maintenance เพื�อประสทิธภิาพ
การทาํงานของระบบดอียู่เสมอ 

- ภาพที� 2-4  
และ 

หน้าที� จ-34 
ภาคผนวก จ 

 
 - โครงการฯ จะตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบและบํารุง 

รกัษาระบบบาํบดันํOาเสยี เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพในการ
บําบดันํOาเสยีเป็นไปตามที�ออกแบบไวอ้ยู่เสมอ เพื�อมิ
ใหม้ผีลกระทบต่อคุณภาพนํOาทิOงโครงการฯ  

� - ทางโครงการฯ มกีารตรวจสอบคุณภาพนํOาทิOงเป็นประจํา
ทุก  6  เดือน เพื� อคงให้ คุณภาพนํO าทิO ง ได้มาตรฐาน 
นอกจากนีOมกีารจดัทําเอกสาร Preventive Maintenance 
เพื�อตรวจสอบการทาํงานของระบบใหด้อียู่เสมอ 

 

- ภาคผนวก ก 
และ 

หน้าที� จ-34
ภาคผนวก จ 

 
 - จดัใหม้กีารสบูกากตะกอนจากระบบบาํบดันํOาเสยี

ไปกําจัดทุก 6 เดือนเพื�อรักษาประสิทธิภาพการ
ทาํงานของระบบบาํบดั 
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้กีารสบูกากตะกอน
ออกจากระบบบําบัดเป็นประจําทุกๆ 6 เดือน เพื�อให้
ประสทิธภิาพการทาํงานของระบบบาํบดัดอียู่เสมอ    
 

- หน้าที� จ-37
ภาคผนวก จ 

 

 - เกบ็กวาดไขมนัในบ่อดกัไขมนัขึOนมาเป็นประจํา
ทุกสปัดาห ์โดยนํากากไขมนัที�ตกัไดไ้ปทิOงในถุงดําปิด
ปากถุงให้แน่นหนา แล้วนําไปเก็บไว้ห้องเก็บขยะ
เปียกเพื�อรอให้ อบต.คึกคกั มาจัดเก็บและส่งต่อให้
เทศบาลตําบลตะกั �วปา่นําไปกาํจดั 

 
 
 
 

 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ดําเนินการตกั
ไขมันเป็นประจําทุกสปัดาห์ แล้วนําไปจัดเก็บไว้บริเวณ
ห้องพกัขยะเปียกเพื�อรอการเก็บขนจาก อบต. คึกคกั ไป
กาํจดั 
 

- ภาพที� 2-4 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
3. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์      

 3.1 การใชป้ระโยชน์ที�ดนิ      

- อาคารที�อยู่ใกลช้ายหาดที�สดุ มรีะยะถอยจาก
แนวชายฝ ั �งทะเล 80.8 เมตร โดยไม่มีการก่อสร้าง
อาคารใดๆจากบริเวณแนวชายฝ ั �งเข้าไปในแผ่นดิน
ระยะ 75 เมตร 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัสรา้งอาคารใหห้่างแนว
ชายฝ ั �ง มากกว่า 75 เมตร แลว้ 

- ภาพที� 2-5 
 

- จุดระบายนํOาฝนออกจากโครงการฯ  มกีารจดั
ภูมทิศัน์ใหส้วยงามและกลมกลนืโดยการใชห้นิในการ
ตกแต่งและยงัช่วยป้องกนัการกดัเซาะทราย เนื�องจาก
นํOาฝน นอกจากนั Oนยงัปลกูผกับุง้ทะเลเพื�อใหเ้กดิความ
กลมกลนืกบัสภาพพืOนที�โดยรอบ 

 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีจุดระบายนํOาฝน
ออกจากโครงการฯ โดยมีการจัดตกแต่งโดยใช้หินเพื�อ
ป้องกนัการกดัเซาะทราย นอกจากนีOมกีารปลูกผกับุง้ทะเล 
เพื�อใหม้คีวามกลมกลนืกบัสภาพพืOนที�โดยรอบ 

- ภาพที� 2-6 

- ไม่มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ การขับขี�
ยานพาหนะบรเิวณชายหาด 

� - ทางโครงการฯ ไม่มกีารจดักจิกรรมนันทนาการ การขบั
ขี�ยานพาหนะบรเิวณชายหาด ชาดหาดบรเิวณนีOจงึสงบ 

- ภาพที� 2-5 

 3.2 การคมนาคมขนสง่      
- ทางโครงการฯ ต้องทําการติดตั Oงป้ายจราจร

ให้ชัด เจนทั OงบนพืOนทางและป้ายต่างๆบริเวณ
โครงการฯ ให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสบัสน
ของผู้ขบัขี� ทําให้การเคลื�อนตัวของรถในโครงการฯ 
และบรเิวณทางเขา้ออกโครงการฯ สามารถทาํไดอ้ย่าง
ดแีละปลอดภยั 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีการติดตั Oงป้าย
การจราจรภายในบริเวณต่างๆของโครงการฯ เพื�อให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง เพื�อลดความ
สบัสนของผูข้บัขี�ภายในโครงการฯ  
 

- ภาพที� 2-1 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอย

อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พกัอาศยัในการเขา้-ออก
โครงการฯ  และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการฯ 
ตลอดเวลา เพื�อไม่ใหเ้กดิการกดีขวางกระแสจราจรบน
ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการฯ  โดยเน้นให้รถ
สามารถเขา้ออกไดส้ะดวกและรวดเรว็ 
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยภายในโครงการฯ  เพื�อคอยอํานวยความ
สะดวกบริเวณทางเข้า – ออกของโครงการฯ เพื�อให้
การจราจรบริเวณทางเข้าของโครงการฯ เคลื�อนตัวได้
สะดวก 
 

- ภาพที� 2-2 
 

- จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้
เพยีงพอและไดม้าตรฐานการออกแบบทางจราจร 
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ข ับขี�ยานพาหนะ
ภายในโครงการฯ ในเวลาคํ�าคนื 

- ภาพที� 2-7 
 

- จัดระบบการจราจรภายในโครงการฯ ให้
ชดัเจน รวมถงึการควบคุมการปฏบิตัติามกฎสาํหรบัผู้
พกัอาศยัและพนกังานโครงการฯ  

 

� - ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินการจัดให้มีสัญลักษณ์
การจราจรภายในโครงการฯ และจดัให้มีเจ้าหน้าที�รกัษา
ความปลอดภยัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบการจราจร 

- ภาพที� 2-1 
และ 

ภาพที� 2-2 
 

- จัดให้มีที�จอดรถภายในโครงการฯ ไม่น้อย
กว่า 71 คนัและใหม้ทีี�จอดรถคนพกิาร ไม่น้อยกว่า 2 
คนั 
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีที�จอดรถภายใน
โครงการฯ ไม่น้อยกว่า 71 คัน และมีที�จอดรถสําหรับผู้
พกิาร ไม่น้อยกว่า 2 คนั 

- ภาพที� 2-3 

- กําหนดให้ถนนภายในโครงการฯ เป็นถนน
คอนกรตีม ี2 ช่องการจราจรและใหร้ถวิ�งสวนทางโดย
มขีนาดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตรทั Oงโครงการฯ 
และประตูทางเขา้โครงการฯ  มคีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 
8 เมตร 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้ถนนบริเวณทาง 
เข้า – ออก มีความกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร และถนน
ภายในโครงการฯ มคีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
 

- ภาพที� 2-3 
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ภาพสิ�งแวดลอ้ม 
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บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
 3.3 การใชน้ํOา      

- กาํหนดใหส้บูนํOาบาดาลในอตัรา 3 ลบ.ม./ชม. 
 
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินจดัให้มีการสูบนํOาบาดาลเพื�อ
นํามาใชภ้ายในโครงการฯ ในอตัรา 3 ลบ.ม./ชม. 
 

- ภาพที� 1-4 
 

- จัดให้มีถังเก็บนํOาบาดาลที�มีขนาดความจุ
ประสทิธิผล 400 ลบ.ม./ชม. เพื�อกักเก็บนํOาบาดาล
ก่อนผ่านประปา 
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้ถีงัเกบ็นํOาบาดาลที�มี
ประสทิธภิาพความจุ 400 ลบ.ม./ชม. เพื�อกกัเกบ็นํOาประปา
ภายในโครงการฯ  
 

- ภาพที� 1-4  
 

- จดัให้มรีะบบผลตินํOาประปา เพื�อนํามาใช้ใน
กจิกรรมของโครงการฯ  
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีการผลิตระบบ
นํOาประปาภายในโครงการฯ เพื�อนํามาใชใ้นกจิกรรมต่างๆ 
 

- ภาพที� 2-8 
 

- จดัใหม้ถีงัเกบ็นํOาใต้ดนิจํานวน 2 ถงั มขีนาด
ความจุ ประสทิธผิลรวม 1,116.0 ลบ.ม. (ในจํานวนนีO
จะเกบ็สาํรองไวใ้ชเ้พื�อการดบัเพลงิ 251.1 ลบ.ม. 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีถังเก็บนํOาใต้ดิน 
เพื�อสาํรองนํOาไวใ้ช ้ซึ�งมคีวามจุ 1,116 ลบ.ม. 
 

- ภาพที� 1-3 
 

- โครงการฯ สํารองนํO าไว้ใช้นานประมาณ 
12.45 วนั (รวมนํOาใชใ้นถงัเกบ็นํOาใต้ดนิ 864.9 ลบ.ม. 
และถังเก็บนํOาบาดาล 400 ลบ.ม. รวมนํOาใช้สํารอง 
1,264.9 ลบ.ม.) 
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัให้มถีงัสํารองนํOาใต้ดนิ 
และถงับาดาล เพื�อทาํการเกบ็สาํรองนํOาไวใ้ชเ้มื�อเหตุจําเป็น 
เป็นเวลานานประมาณ 12.45 วนั 
 

- ภาพที� 1-3 และ
ภาพที� 1-4 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที�ดูแลตรวจสอบรักษาท่อ

นํOาประปาและท่อนํOาดบัเพลงิหลกัในโครงการฯ ใหอ้ยู่
ในสภาพดีเพื�อป้องกันไม่ให้เกิดการรั �วไหลของนํOา 
หากพบว่ามจีุดชํารุดให้รบีดําเนินการซ่อมแซมแก้ไข
ทนัท ี

 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการให้ช่างประจําอาคาร
ตรวจเชค็เสน้ท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่นป ั {มนํOา ฯลฯ เพื�อให้
อยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 
 

- หน้าที� จ-32 
ภาคผนวก จ 

 

- นํOาทิOงที�ผ่านการบําบดัแล้วของโครงการฯ มี
ประมาณ 81.24 ลบ.ม./วนั โครงการฯ จะนํามารดนํOา
ตน้ไมใ้นพืOนที�โครงการฯ ต่อ ไม่มกีารระบายออกนอก
พืOนที�  
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการนํานํOาทิOงที�ผ่านการบําบดั
ของโครงการฯ เรียบร้อยแล้วมารดนํO าต้นไม้ภายใน
โครงการฯ  
 

- ภาพที� 1-6 
 

- จดัให้มสีระเกบ็นํOาฝนปูด้วยพลาสติกโพลเีอ
ทธลินีหนา 2 มม.ขนาดพืOนที�สระ 8,365 ตร.ม. ลกึ 2 
เมตร ความจุประสทิธผิล 13,595 ลบ.ม. (ระดบัความ
สงูของนํOาที� 1.8 เมตร) เพื�อเป็นการกกัเกบ็นํOาฝนมาใช้
ประโยชน์ 
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีสระเก็บนํOา เพื�อ
รองรบันํOาฝน ซึ�งมปีรมิาตรความจุ 13,595 ลบ.ม. 

- ภาพที� 1-8 

 3.4 การใชไ้ฟฟ้า      
- จดัให้มแีละติดตั Oงมเิตอร์ไฟฟ้าสําหรบัระบบ

บําบดันํOาเสยีแยกต่างหากจากกิจกรรมอื�นๆ รวมทั Oง
เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เหมาะสมและประหยัดพลังงานและรณรงค์ให้
พนกังานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั 
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีการติดตั Oงมิเตอร์
ไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ได้แก่ 
หลอดไฟประหยดัพลงังาน 

- ภาพที� 2-9 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
 3.5 การจดัการนํOาเสยีและสิ�งปฏกิลู      

- โครงการฯ จัดให้มีระบบบําบัดนํOาเสียรวม
ชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง โดยนํOาทิOงที�ผ่านการ
บําบดัแล้วแต่ละอาคารจะมคี่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./
ลติร และมตีะกอนแขวนลอยไม่เกนิ 30 มก./ลติร 
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้รีะบบบําบดันํOาเสยี 
ที�มีความสารถในการบําบัดให้นํO าทิOงหลังจากผ่านระบบ
บําบดัมคี่า BOD ไม่เกนิ 20 mg/l และค่าตะกอนแขวนลอย
ไม่เกนิ 30 mg/l 
 

- ภาคผนวก ก 

- โครงการฯ นํานํOาทิOงจากระบบบําบดันํOาเสยี
รวมชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่งประมาณ 81.24 
กลบัมาหมุนเวยีนใชป้ระโยชน์ในการรดนํOาต้นไม ้ไม่มี
การระบายออกนอกพืOนที�บรเิวณพืOนที�สเีขยีว โดยติด
ป้ายแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นนํOาใช้รดนํOาต้นไม้
เท่านั Oน 
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้กีารนํานํOาทิOงที�ผ่าน
ระบบบําบัดของโครงการฯ มารดนํOาต้นไม้บริเวณพืOนที�สี
เขยีว โดยใชส้ปรงิเกอรแ์ละตดิป้ายแสดงไวอ้ย่างชดัเจนว่า
เป็นนํOาใชร้ดนํOาตน้ไมเ้ท่านั Oน 
 
 

- ภาพที� 1-6  

- จดัให้มเีจ้าหน้าที�ดูแลรกัษาและควบคุมให้มี
การเดนิระบบบําบดันํOาเสยีของโครงการฯ ใหส้ามารถ
ทาํงานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีเจ้าหน้าที�ประจํา
อาคารเพื�อดแูลระบบบาํบดันํOาเสยีใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพอยู่สมํ�าเสมอ 

- ภาพที� 2-4 
 

- โครงการฯ จะต้องจดัใหม้กีารตรวจสอบและ
บํารุงรกัษาระบบบําบดันํOาเสยี เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพ
ในการบําบดันํOาเสยีเป็นไปตามที�ออกแบบไวอ้ยู่เสมอ 
เพื�อไม่ใหม้ผีลกระทบต่อคุณภาพนํOาทิOงโครงการฯ  

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัทําเอกสาร Preventive 
Maintenance เกี�ยวกบัป ั {มเติมอากาศของระบบบําบดันํOา
เสยี เพื�อตรวจสภาพการทํางานของป ั {ม ใหส้ามารถทํางาน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- หน้าที� จ-34
ภาคผนวก จ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- จดัใหม้กีารสบูกากตะกอนจากระบบบําบดันํOา

เสยีไปกําจดัทุก 6 เดอืน เพื�อรกัษาประสทิธภิาพการ
ทาํงานของระบบบาํบดั 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้กีารสบูกากตะกอน
เป็นประจําทุกๆ 6 เดอืน เพื�อคงประสทิธิภาพการทํางาน
ของระบบบาํบดัใหม้สีภาพดอียู่เสมอ 
 

- หน้าที� จ-37
ภาคผนวก จ 

 

- เก็บกวาดไขมันในบ่อดักไขมันขึOนมาเป็น
ประจําทุกสปัดาห์ โดยนํากากไขมนัที�ตกัได้ไปทิOงใน
ถุงดาํและปิดปากถุงใหแ้น่นหนา และนําไปเกบ็ไวห้อ้ง
เกบ็ขยะเปียกเพื�อรอให ้อบต.คกึคกั มาจดัเกบ็และส่ง
ต่อใหเ้ทศบาลตําบลตะกั �วปา่นําไปกาํจดั 
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีเจ้าหน้าที�ประจํา
อาคารคอยดูแล และดําเนินการตักไขมันเป็นประจําทุก
สปัดาห ์เพื�อสง่ให ้อบต.คกึคกัมารบัไปกาํจดั 

- ภาพที� 2-4  
 
 

 3.6 การระบายนํOาและป้องกนันํOาท่วม      
- ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายนํO า 

รวมทั Oงทําความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อ
ระบายนํOาในพืOนที�โครงการฯ ใหส้ามารถระบายนํOาได้
อย่างมปีระสทิธภิาพตลอดเวลา รวมทั Oงป้องกนัการตืOน
เขนิ 

� - ทางโครงการฯ มีการจัดให้มีการตรวจสอบดูแลระบบ
ระบายนํOาใหม้คีวามสะอาดอยู่เสมอ เพื�อป้องกนัการตืOนเขนิ 
และสามารถระบายนํOาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ภาพที� 1-7 
 

- ต้องติดตั Oงตะแกรงดกัขยะบริเวณจุดระบาย
นํOาฝนลงสูแ่หล่งนํOา 
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้ตีะแกรงเพื�อดกัขยะ
บรเิวณจุดระบายนํOาฝน เพื�อป้องกนัมใิหข้ยะลงสูแ่หล่งนํOา 

- 
 

ภาพที� 1-7 
 

- ต้องยกเครื�องสูบนํOามาตรวจสอบประสิทธ ิ
ภาพการทํางานอย่างนีOปีละ 1 ครั Oงและหากพบว่า
เครื�องชํารุดใหร้บีซ่อมแซมและใชเ้ครื�องสบูนํOาสํารอง
งานใชแ้ทน 
 

� - ทางโครงการฯ มีการจัดให้มีการตรวจสอบดูแลระบบ
ระบายนํOาใหม้คีวามสะอาดอยู่เสมอ เพื�อป้องกนัการตืOนเขนิ 
และสามารถระบายนํOาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ภาพที� 1-7 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- หมั �นทําความสะอาดโดยการเก็บเศษขยะ

ต่างๆออกจากตะแกรงดกัขยะเป็นประจําอย่างน้อย
สปัดาหล์ะครั Oง 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีเจ้าหน้าที�ประจํา
อาคารดูแลบริเวณรางระบายนํOา เพื�อให้มีความสะอาดอยู่
ตลอดเวลา 

- ภาพที� 1-7 

      
 3.7 การจดัการขยะมลูฝอย      

- โครงการฯ จดัวางถงัรองรบัขยะขนาด 6 ลติร 
ไวใ้นหอ้งพกัทุกห้องและกําหนดให้พนักงานทําความ
สะอาด ทําการเกบ็รวบรวมขยะออกจากหอ้ง วนัละ 2 
ครั Oง 
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มถีังขยะภายในจุด
ต่างๆ ของหอ้งพกั และจดัใหม้พีนักงานทําความสะอาด ทํา
การเขา้เกบ็รวบรวมขยะ วนัละ 2 ครั Oง 
 

- ภาพที� 1-26 
 

- จดัใหม้หีอ้งเกบ็ขยะเปียกขนาดความจุ 8 ลบ.
ม. เก็บขยะ ห้องเก็บขยะแห้งจํานวน 1 ห้อง ขนาด
ความจุ 13.5 ลบ.ม. และห้องทั �วไปจํานวน 1 ห้อง 
ขนาดความจุ 13.5 ลบ.ม. 
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้หีอ้งขยะเปียก หอ้ง
เกบ็ขยะแหง้ และขยะทั �วไป ภายในโครงการฯ  
 
 

- ภาพที� 1-27 
 

- กวดขนัใหเ้จา้หน้าที�ทาํการตกัไขมนัที�เกดิขึOน
ในบ่อดักไขมันทั Oงหมดเป็นประจําทุกสัปดาห์ โดย
คราบไขมนัที�ตกัไดจ้ะนําไปทิOงในถุงดําและปิดปากถุง
อย่างแน่นหนาแล้วนําไปเกบ็ไว้ที�ห้องเก็บขยะเปียก
เพื�อให ้อบต.คกึคกัมารบัไปกาํจดัต่อไป 
 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการใหเ้จ้าหน้าที�ประจําอาคาร
ตกัไขมนัเป็นประจําทุกสปัดาห ์และนําไปจดัเกบ็ไว้ภายใน
หอ้งขยะเปียกเพื�อรอการเกบ็ขนจาก อบต.คกึคกัต่อไป 
 

- ภาพที� 1-27 
ภาพที� 2-4 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- ทําความสะอาดห้องพกัขยะมูลฝอยทุกครั Oง

หลงัจากทาง อบต.คกึคกัเขา้มาเกบ็ขนขยะแลว้และนํา
นํOาเสยีจากการลา้งทําความสะอาดหอ้งพกัขยะ ใหท้ํา
การบําบัดโดยระบายลงระบบบําบัดนํO าเสียของ
โครงการฯ  

� - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหเ้จา้หน้าที�คอยดูแลทํา
ความสะอาดห้องพกัขยะให้สะอาดอยู่เสมอ โดยนํOาที�ผ่าน
การชะล้างห้องขยะจะถูกส่งไปบําบัดยังระบบบําบัดของ
โครงการฯ  
 

- ภาพที� 1-27 
 

      
- ให้พนักงานทําความสะอาดทําการแยกมูล

ฝอยเปียกและมูลฝอยแห้งใส่ถุงดําแล้วมดัปากถุงให้
แน่น สว่นขยะอนัตรายทําการคดัแยกใส่ถุงพลาสตกิสี
สม้ ซึ�งเป็นถุงสาํหรบัใสม่ลูฝอยอนัตราย ขยะมลูฝอยที�
เกบ็รวบรวมได้ทั Oงหมดจะนําไปเก็บไว้ที�ห้องพกัขยะ
เพื�อรอให ้อบต.คกึคกัมารบัไปกาํจดัต่อไป 

� - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินใหเ้จา้หน้าที�จดัเกบ็ขยะภายใน
โครงการฯ ให้ดําเนินการใส่ถุงสีดํา และปิดปากถุงให้
เรยีบรอ้ยแลว้นําไปจดัเกบ็ยงัหอ้งพกัขยะภายในโครงการฯ 
รอการเกบ็ขนจาก อบต.คกึคกั 
 

- ภาพที� 1-27  
 
 

      
- การแยกเกบ็ขยะเปียก-ขยะแห้ง รวมทั Oงมูล

ฝอยอนัตรายให้กระทําตรงแหล่งเก็บขยะ ห้ามมิให้
เกบ็รวบรวมและนํามาแยกทหีลงั 

� - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้ถีงัขยะแยกประเภท
ต่างๆ เพื�อทาํการแยกขยะจากบรเิวณแหล่งกาํเนิด 

- ภาพที� 1-26 
 

      
- การเกบ็ขยะมลูฝอยในถุงเกบ็ขยะ ไม่ควรใหม้ี

ปรมิาณนํOาหนกัมากเกนิไป ซึ�งจะบรรจุปรมิาณมลูฝอย
ปรมิาณ 3 ใน 4 สว่นของถุง 

� - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินใหม้กีารจดัเกบ็ขยะภายในถุง
ดาํ และสามารถปิดปากถุงไดส้นิท 

- ภาพที� 1-27 
 

      



 

 

38

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- หมั �นดูแลรกัษาเครื�องปรบัอากาศที�ห้องเก็บ

ขยะ โดยแผ่นกรองอากาศที�อยู่ดา้นหลงัหน้ากากกรอง
เครื�องปรบัอากาศ ควรถอดมาทําความสะอาด อย่าง
น้อยเดอืนละ 1 ครั Oงและควรใหช้่างถอดมาลา้งใหญ่ทุก 
6 เดอืน 
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดทําระบบเอกสาร
Preventive Maintenance สาํหรบัเครื�องปรบัอากาศภายใน
หอ้งเกบ็ขยะ เป็นประจําทุกเดอืน เพื�อคอยดูแล ตรวจสอบ
ประสทิธภิาพการทาํงาน 
 
 

- หน้าที� จ-36
ภาคผนวก จ 

 

- จัดอบรมทางด้านชีวอนามัยในการจัดการ
ขยะมลูฝอยกบัพนกังานโรงแรม 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มกีารอบรมเกี�ยวกบั
ทางด้านชีวอนามัยในการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน
โครงการฯ  
 

- ภาพที� 2-10 

 3.8 การป้องกนัอคัคภียั      
- จดัใหม้รีะบบป้องกนัและระงบัอคัคภียัตามที�

ระบุไวใ้นรายละเอยีดของโครงการฯ  
   

 
  

(ก) อาคาร A มรีะบบสญัญาณเตือนเพลิง
ไหม/้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื/อุปกรณ์แจง้
เหตุเพลิงไหม้/โทรศัพท์ภายในแจ้งเหตุเพลิงไหม้/
อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น/อุปกรณ์ตรวจจบัควนั/หวั
กระจายนํOาดบัเพลิง/ตู้เก็บสายฉีดนํOาดบัเพลิงพร้อม
อุปกรณ์และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร  

� - ทา ง โคร งการฯ  ได้ดํ า เ นินจัดทํ า ร ะบบ เอกสาร 
Preventive Maintenance เกี�ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง
ประเภทต่างๆเช่น ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) 
/ ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม/้ อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหม้
อุปกรณ์ ตรวจจบัควนั/หวักระจายนํOาดบัเพลงิ/ตู้เกบ็สายฉีด 
นํO าดับ เพลิงพร้อม อุปกรณ์และหัวดับเพลิง เพื� อ ให้มี
ประสทิธิภาพการทํางานที�ดีอยู่เสมอ และคอยดูแลตรวจ 
สอบซ่อมบาํรุง เมื�ออุปกรณ์ชนิดนั Oนมปีญัหา เป็นประจาํ 

- ภาพที� 1-11 
ถงึ 

ภาพที� 1-22 
และ 

หน้าที� จ-21 
ถงึ 

หน้าที� จ-28 
ภาคผนวก จ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
(ข) อาคาร B มีระบบสญัญาณเตือนเพลิง

ไหม/้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื/อุปกรณ์แจง้
เหตุเพลิงไหม้/โทรศัพท์ภายในแจ้งเหตุเพลิงไหม้/
อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น/อุปกรณ์ตรวจจบัควนั/หวั
กระจายนํOาดบัเพลิง/ตู้เก็บสายฉีดนํOาดบัเพลิงพร้อม
อุปกรณ์และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร  

 

� -  
 
 
 
 

 
ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินจัดทําระบบเอกสาร 

Preventive Maintenance เกี�ยวกบัอุปกรณ์ดบัเพลิง
ประเภทต่างๆ เช่น ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency 
Light)/ ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม้/ อุปกรณ์แจ้งเหตุ
เพลงิไหมอุ้ปกรณ์ตรวจจบัควนั/หวักระจายนํOาดบัเพลงิ/ตู้
เก็บสายฉีดนํOาดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์และหัวดับเพลิง  
เพื�อให้มีประสทิธิภาพการทํางานที�ดีอยู่เสมอ และคอย
ดูแลตรวจสอบซ่อมบํารุง เมื�ออุปกรณ์ชนิดนั Oนมีปญัหา 
เป็นประจาํอยู่เสมอ 

  
 
 
 
 

 (ค) อาคาร C มรีะบบสญัญาณเตอืนเพลงิ
ไหม/้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื/อุปกรณ์แจง้
เหตุเพลิงไหม้/โทรศัพท์ภายในแจ้งเหตุเพลิงไหม้/
อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น/อุปกรณ์ตรวจจบัควนั/หวั
กระจายนํOาดบัเพลิง/ตู้เก็บสายฉีดนํOาดบัเพลิงพร้อม
อุปกรณ์และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร  
 

� - - ภาพที� 1-11 
ถงึ 

ภาพที� 1-22
และ 

หน้าที� จ-21 
ถงึ 

หน้าที� จ-28 
ภาคผนวก จ 

 
(ง) อาคาร D มรีะบบสญัญาณเตือนเพลิง

ไหม/้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื/อุปกรณ์แจง้
เหตุเพลิงไหม้/โทรศัพท์ภายในแจ้งเหตุเพลิงไหม้/
อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น/อุปกรณ์ตรวจจบัควนั/หวั
กระจายนํOาดบัเพลิง/ตู้เก็บสายฉีดนํOาดบัเพลิงพร้อม
อุปกรณ์และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร  

 

� -   



 

 

40

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
(จ) ร้านอาหาร/ภัตตาคาร มีระบบสญัญาณ

เตอืนเพลงิไหม/้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื/
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้/โทรศพัท์ภายในแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้/ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน/อุปกรณ์
ตรวจจบัควนั/หวักระจายนํOาดบัเพลงิ/ตู้เกบ็สายฉีดนํOา
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์และหัวดับเพลิงภายนอก
อาคาร 
 

� -  
 
 

 
 

 
 
ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินจัดทําระบบเอกสาร 

Preventive Maintenance เกี�ยวกบัอุปกรณ์ดบัเพลิง
ประเภทต่างๆ เช่น ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency 
Light)/ ระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม้/ อุปกรณ์แจ้งเหตุ
เพลงิไหมอุ้ปกรณ์ตรวจจบัควนั/หวักระจายนํOาดบัเพลงิ/ตู้
เก็บสายฉีดนํOาดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์และหัวดับเพลิง  
เพื�อให้มีประสทิธิภาพการทํางานที�ดีอยู่เสมอ และคอย
ดูแลตรวจสอบซ่อมบํารุง เมื�ออุปกรณ์ชนิดนั Oนมีปญัหา 
เป็นประจาํอยู่เสมอ 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ฉ) โรงซักรีด มีระบบสญัญาณเตือนเพลิง
ไหม/้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื/อุปกรณ์แจง้
เหตุเพลิงไหม้/โทรศัพท์ภายในแจ้งเหตุเพลิงไหม้/
อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น/อุปกรณ์ตรวจจบัควนั/หวั
กระจายนํOาดบัเพลิง/ตู้เก็บสายฉีดนํOาดบัเพลิงพร้อม
อุปกรณ์และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร  
 

� - - 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-11 
ถงึ 

ภาพที� 1-22 
และ 

หน้าที� จ-21 
ถงึ 

หน้าที� จ-28 
ภาคผนวก จ 

 
(ช) โรงสูบนํO าและผลิตนํOาประปา มีระบบ

สญัญาณเตือนเพลงิไหม้/อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
แบบใชม้อื/อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหม/้โทรศพัทภ์ายใน
แจง้เหตุเพลงิไหม/้อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น/อุปกรณ์
ตรวจจบัควนั/หวักระจายนํOาดบัเพลงิ/ตู้เกบ็สายฉีดนํOา
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์และหัวดับเพลิงภายนอก
อาคาร  

� -  
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
(ซ) Workshop มรีะบบสญัญาณเตอืนเพลงิ

ไหม/้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื/อุปกรณ์แจง้

เหตุเพลิงไหม้/โทรศัพท์ภายในแจ้งเหตุเพลิงไหม้/

อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น/อุปกรณ์ตรวจจบัควนั/หวั

กระจายนํOาดบัเพลิง/ตู้เก็บสายฉีดนํOาดบัเพลิงพร้อม

อุปกรณ์และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร  

 

� 
 

-  
 
 
 
 
 
 
ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินจัดทําระบบเอกสาร 

Preventive Maintenance เกี�ยวกบัอุปกรณ์ ดบัเพลงิ
ประเภทต่างๆเช่น ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency 
Light)/ ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม/้ อุปกรณ์แจง้เหตุ
เพลงิไหมอุ้ปกรณ์ตรวจจบัควนั/หวักระจายนํOาดบัเพลงิ/ตู้
เก็บสายฉีดนํOาดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์และหัวดบัเพลิง  
เพื�อให้มีประสทิธิภาพการทํางานที�ดีอยู่เสมอ และคอย
ดูแลตรวจสอบซ่อมบํารุง เมื�ออุปกรณ์ชนิดนั Oนมีปญัหา 
เป็นประจาํอยู่เสมอ 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 1-11 

ถงึ 
ภาพที� 1-22 

และ 
หน้าที� จ-21 

ถงึ 
หน้าที� จ-28 
ภาคผนวก จ 

(ฌ) บ้านพักพนักงาน 1 มีระบบสัญญาณ
เตอืนเพลงิไหม/้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื/
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้/โทรศพัท์ภายในแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้/ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน/อุปกรณ์
ตรวจจบัควนั/หวักระจายนํOาดบัเพลงิ/ตู้เกบ็สายฉีดนํOา
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์และหัวดับเพลิงภายนอก
อาคาร  
 

� - - 
 
 
 
 
 
 

 

(ญ) บ้านพักพนักงาน 2 มีระบบสัญญาณ
เตอืนเพลงิไหม/้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื/
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้/โทรศพัท์ภายในแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้/ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน/อุปกรณ์
ตรวจจบัควนั/หวักระจายนํOาดบัเพลงิ/ตู้เกบ็สายฉีดนํOา
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์และหัวดับเพลิงภายนอก
อาคาร 

� -  
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน  2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- จดัให้มถีงัเกบ็นํOาจํานวน 2 ถงัและมขีนาด

ความจุประสทิธภิาพรวม 1,116.0 ลบ.ม. ซึ�งในจาํนวน
นีOจะสํารองเก็บไว้ใช้เพื�อการดบัเพลิง 251.1 ลบ.ม. 
และสามารถสาํรองนํOาเพื�อดบัเพลงิไดน้านไม่น้อยกว่า 
1 ชม. 
 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีถังเก็บนํOาใต้ดิน 
เพื�อทําหน้าที�สํารองนํOาไว้ใช้สําหรับการดับเพลิง โดยจะ
สาํรองไวส้าํหรบัดบัเพลงิ 251.1 ลบ.ม. สามารถดบัเพลงิได้
ไม่น้อยกว่า 1 ชม. 
 

- ภาพที� 1-3 
 

- บนัไดหนีไฟตดิตั Oงไฟสอ่งสว่างฉุกเฉินทํางาน
อตัโนมตัแิละใชพ้ลงังานไฟฟ้าสาํรองจากเครื�องกําเนิด
ไฟฟ้าสาํรองจะทํางานโดยอตัโนมตัภิายใน 20 วนิาท ี
ใหแ้สงสว่างไม่น้อยกว่า 24 ชม. 
 

� - ทางโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้กีารตดิตั Oงไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
โดยทาํงานโดยอตัโนมตัภิายใน 20 วนิาท ีแลว้ 
 

- ภาพที� 1-10 
และ 

ภาพที� 1-15  
 

- ต้องทําการตรวจสอบความพร้อมและ
ประสทิธิภาพการทํางานของระบบป้องกนัและระงบั
อคัคภียัเป็นประจาํทุก 6 เดอืนหรอืตามขอ้กาํหนดอายุ
การใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั Oน หากพบว่ามี
การเสยีหาย 

 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัทําเอกสาร Preventive 
Maintenance ของอุปกรณ์ดบัเพลิงเป็นประจําทุกเดือน 
เพื�อตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ชํารุด
ทางอาคารจะรบีแกไ้ขทนัท ี
 

- หน้าที� จ-21 
ถงึหน้าที� จ-28 
ภาคผนวก จ 

- จดัให้มกีารซ้อมป้องกนัอคัคภียัภายในโครง 
การอย่างน้อยปีละ 2 ครั Oง เพื�อให้พนักงานคุน้เคยกบั
สถานการณ์ที�เกดิขึOน รวมทั Oงสามารถปฏบิตัิงานและ
ใชเ้ครื�องมอื/อุปกรณ์ต่างๆไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

� - ทางโครงการฯ ได้จัดทําแผนและได้ดําเนินการซ้อม
ดับ เพลิงและซ้อมแผนอพยพเป็นประจํ าทุก ปี  โดย
ดําเนินการร่วมกบัทางหน่วยงานราชการของตําบลคกึคกั 
เพื�อใหพ้นกังานทาํความเขา้ใจ และเรยีนรูว้ธิกีารใชอุ้ปกรณ์
ดับเพลิงอย่าถูกต้อง ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการซ้อม
ดบัเพลงิเป็นประจาํทุกปี 

- หน้าที� จ-29
ภาคผนวก จ 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั 
และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
 - จัดให้มีพืOนที�จุดรวมคนในกรณีที�เกิดเหตุ

ฉุกเฉิน รวมพืOนที�ประมาณ 250 ตร.ม. โดยมจีุดรวม
พลหลกัที�ทางเขา้-ออกโครงการฯ  

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีจุดรวมพล บริเวณ
หน้าโครงการฯ โดยมพีืOนที�ประมาณ 250 ตร.ม. 

- ภาพที� 1-24 

 3.9 ระบบระบายอากาศ      
- หมั �นตรวจสอบดูแลระบบระบายอากาศให้

สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ รวมทั Oงทําการตรวจสอบ
ช่องเปิดต่างๆมใิหม้สีิ�งกดีขวางการระบายอากาศ 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มกีารระบายอากาศ
ภายในโครงการฯ และมกีารตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาไม่ใหม้ี
สิ�งกดีขวางการระบายอากาศ 

- ภาพที� 2-11 

      
4.คุณค่าต่อคุณภาพชวีติ      

 4.1 สภาพเศรษฐกจิและสงัคม - - - - - 
 4.2 การสาธารณสขุ  - - - - - 
 4.3 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั - - - - - 
 4.4 ทศันียภาพ      

- จัด ให้มีการออกแบบภูมิสถาป ัตย์ของ
โครงการฯ ภายหลงัการก่อสร้างให้มีความสวยงาม
และจดัให้มีพืOนที�สเีขยีว 41,244.77 ตร.ม. เป็นพืOนที�
สําหรบัปลูกต้นไม้ใหญ่ หรอืพืOนที�สเีขยีวอย่างยั �งยืน 
35,000 ตร.ม. และสนามหญ้า 6,244.77 ตร.ม. คิด
เป็นสดัส่วนพืOนที�สเีขยีวของโครงการฯ  (ตร.ม.) ต่อ
จาํนวนผูพ้กัอาศยั (คน) 1:298.87 

 

� - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้พืOนที�สเีขยีวภายใน
พืOนที�โครงการฯ 41,244.77 ตร.ม. ซึ�งจะประกอบไปด้วย
ตน้ไมใ้หญ่ และสนามหญา้ 

- ภาพที� 1-28 
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ภาพที� 2-1 สญัลกัษณ์การจราจร ภายในโครงการฯ  

ภาพที� 2-2 พนกังานรกัษาความปลอดภยัหน้าโครงการ และกลอ้งวงจรปิดประจาํโครงการฯ  
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ภาพที�2-4 เจา้หน้าที�ดแูลระบบบาํบดันํOาเสยี / ตกัไขมนั 

ภาพที� 2-3 ถนน และลานจอดรถภายในโครงการฯ  

ภาพที�2-5 พืOนที�บรเิวณชายหาด ภาพที�2-6 ผกับุง้ทะเล บรเิวณรมิชายหาด 
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ภาพที� 2-9 อุปกรณ์ประหยดัพลงังานและการตดิตั Oงเครื�องวดัปรมิารการใชไ้ฟฟ้าแยกเฉพาะระบบบาํบดั 

KAL -2 

ภาพที� 2-7 ไฟฟ้าภายในโครงการฯ  

ภาพที� 2-8โรงผลตินํOาประปา 
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ภาพที� 2-10 ภาพการฝึกอบรม 

ภาพที� 2-11 ระบบระบายอากาศ 
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บทที� 3 
มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

โครงการโรงแรม แคนทารี บีช เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา 
 ตารางที� 3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 
 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและ                 
  แก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและ  
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

1. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํOาจากระบบบาํบดั
นํOาเสยีของโครงการฯ  

     

 1.1 คุณภาพนํOาทิOงที�ผ่านการบาํบดัแลว้ 
    ดชันีคุณภาพนํOาที�ทาํการวเิคราะหม์ดีงันีO 
      - pH 
      - BOD 
      - Suspended Solids 
      - Total Dissolved Solids 
      - Sulfide 
      - Nitrogen ในรปู TKN 
      - Fat, Oil and Grease 
      - MPN of Fecal Coliform 
      - Total Coliform 

 
 
 
 
 

� 

 
 
 
 
 
- 

 
ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการวเิคราะหค์ุณภาพนํOา
ทิOงหลงัผ่านเขา้ระบบบําบดันํOาเสยีของโครงการฯ 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีพารามิเตอร์ดังนีOคือ pH, 
BOD, Suspended Solids, Total Dissolved 
Solids, Sulfide, TKN, Fat, Oil and Grease, 
Fecal Coliform Bacteria, Total Coliform 
Bacteria ตามมาตรฐานการวเิคราะห์นํOาเสยีใน 
Standard Method for Examination of Water 
and Wastewater  และดําเนินการตรวจวเิคราะห์
โดยหอ้งปฏบิตักิารมาตรฐานของเอกชน 
 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
และภาคผนวก ค 
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2. คุณภาพนํOาหลงัการปรบัปรุงนํOาเพื�อการอุปโภค 
(นํOาประปา) 
    ดชันีคุณภาพนํOาที�ทาํการวเิคราะหม์ดีงันีO 
    - pH 
    - Turbidity 
    - Total Dissolved Solids 
    - Iron 
    - Residual Chlorine 
    - E. Coli 

 
 
 
 

� 
 
 

 
 
 
 
- 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพ
นํOาประปา เพื�อใช้ในการอุปโภคและบรโิภค ซึ�งมี
พารามเิตอรด์งันีO pH, Turbidity, Total Dissolved 
Solids, Iron, Residual Chlorine, E. Coli  โดยทาํ
การวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการเอกชนที�ได้รับ
มาตรฐาน 

 
 

- 

 
 
 

ภาคผนวก ข  
และภาคผนวก ค 
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3.1 จดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพนํ)าทิ)งโครงการฯ  
การตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพนํOาทิOงของ โครงการฯ   โรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจําเดอืน

มกราคม – มถุินายน 2567 ตรวจสอบคุณภาพนํOาทิOงและประสทิธภิาพในการบาํบดันํOาเสยี แสดงดงัภาพที� 3-1 
 

 
3.2 สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํ)า 
 
 3.2.1 สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํ)าทิ)งโครงการฯ  

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํOาทิOงเป็นประจําทุก 6 เดือน จากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํOาทิOง จากระบบบําบดันํOาเสยี ประจําเดอืน เมษายน 2567 โครงการฯ ได้ทําการเกบ็ตวัอย่างนํOาทิOง
หลงัจากการผ่านการบําบดันํOาเสยี ส่งวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารเพื�อทําการตรวจวเิคราะหโ์ดยบรษิทัเอกชนที�ไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ (ภาคผนวก ง) เพื�อใหห้อ้งปฏบิตักิารดาํเนินการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพนํOาตามวธิี
มาตรฐานของ APHA and WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd Edition, 
2012 

จากผลการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร (ภาคผนวก ก)  ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการทาํการประเมนิ
เทยีบกบัค่ามาตรฐานนํOาทิOงอาคารประเภท ก (ภาคผนวก ค) ซึ�งสามารถสรุปผลไดด้งัตารางที� 3-2  

ภาพที� 3-1 จุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพนํOาทิOงโครงการฯ  

 

จุดเกบ็นํOาทิOงขาออก 
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 ตารางที� 3-2  สรปุผลการตรวจวิเคราะหห์ลงัผา่นการบาํบดันํ)าเสียของโครงการฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ ND หมายถงึ  NON – DETECTABLE (Suspended Solids < 5.0 mg/L, SULPHIDE < 0.13 mg/L, FAT, OIL AND GREASE < 1 mg/L) 

 < LOQ หมายถงึ (Level Of Quantitation) คอืปรมิาณตํ�าสุดที�สามารถรายงานค่าเป็นตวัเลขได ้โดย TKN มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 1.5 แต่มคี่าไมม่ากกว่า 5.0 mg/L) 
  * หมายถงึ  ค่าปรมิาณสารละลายทั Oงหมด(TDS) ในนํOาทิOงที�รายงาน เป็นค่าที�ถูกหกัลบออก ดว้ยปรมิาณสารละลายทั OงหมดในนํOาใชป้กตเิดอืน  เมษายน 2567 ค่า TDS= 548 mg/L 

   (อา้งองิ หน้า ก-1 ภาคผนวก ก) 
ที�มา  (1) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม ลงวนัที� 7 พฤศจกิายน พ.ศ 2548 เรื�อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํOาทิOงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
   ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที� 122 ตอนที� 125 ง วนัที� 29 ธนัวาคม 2548  
 
จากตารางที� 3-2 สามารถสรุปคุณภาพนํOาทิOงหลงัจากผ่านการบาํบดัดว้ยระบบบาํบดันํOาเสยี ประจาํเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2567 ไดว้่าค่าดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH), 

ความสกปรกในรปูของสารอนิทรยี ์(BOD), ปรมิาณของแขง็แขวนลอย (SS), ปรมิาณของแขง็ที�ละลายนํOา (TDS), Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), ซลัไฟด ์(Sulfide) นํOามนัและไขมนั 
(Fat, Oil & Grease), Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria อยู่ในเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนดของนํOาทิOงอาคารประเภท ก 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
มาตรฐานคณุภาพนํ)า 

อาคารประเภท ก(1) 

มกราคม – มิถนุายน 2567 
(เกบ็ตวัอย่างเดือน เมษายน) 

Effluent 
pH - 5.0-9.0 7.0 
BOD mg/L < 20 6.0 
SS mg/L < 30 6.6 
TDS mg/L 500 322* 
TKN mg/L < 35 11.8 
Sulfide mg/L < 1.0 0.3 
Fat, Oil & Grease mg/L < 20 0.5 
Total  Coliform Bacteria MPN/100 mL - >1,600 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL - >1,600 



 

     
 

52

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการ โรงแรมแคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา  ประจาํเดอืน มกราคม  – ธมถุินายน 2567 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

 3.2.2 สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํ)าใช้โครงการฯ 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํOาใช้ ของโครงการฯ ระหว่างเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2567 โดยดําเนินการเกบ็ตวัอย่างนํOาใช้ เพื�อส่งตวัอย่าง
วเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัเอกชน ที�ไดร้บัการรบัรองจากราชการ (ภาคผนวก ง)  

จากผลการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏบิตักิาร (ภาคผนวก ข)  โดยทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการทําการประเมนิคุณภาพนํOาใชเ้ทยีบกบัค่ามาตรฐานนํOาประปาของการประปา 
สว่นภูมภิาค (ภาคผนวก ค) ซึ�งสามารถสรุปผลไดด้งัตารางที� 3-3 

ตารางที� 3-3  สรปุการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ)าหลงัการปรบัปรงุนํ)าเพื�อการอปุโภค (นํ)าประปา) 

 
ที�มา  (1) ประกาศการประปาส่วนภมูภิาค ; ผวก.ใหค้วามเหน็ชอบ เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2550 ต่อทา้ยบนัทกึขอ้ความของกคน.ที�มท 55702-2/558 ลงวนัที� 11 กรกฎาคม 2550 

 
จากตารางที� 3-3 สามารถสรุปคุณภาพนํOาใชอ้าคารของโครงการฯ ประจาํเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2567 ไดว้่าค่าดชันีความเป็นกรด – ด่าง (pH) , ค่าความขุน่ (Turbidity) , 

ปรมิาณของแขง็ที�ละลายนํOา (TDS) , เหลก็ (Iron) , คลอรนีอสิระ (Residual Chlorine) และ E. Coli มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานของนํOาประปาของการประปาสว่นภูมภิาค  
 
 

 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
มาตรฐานเพื�อการ
อปุโภค (นํ)าประปา) 

ผลวิเคราะห ์
มกราคม กมุภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน 

pH - 6.5-8.5 7.7 - - 8.3 - - 
Turbidity NTU ไม่เกนิ 5 0.9 - - 0.5 - - 
Residual Chlorine mg/L - 0.9 - - 0.4 - - 
Total Dissolved Solids mg/L ไม่เกนิ 600 518 - - 548 - - 
Iron mg/L ไม่เกนิ 0.3 0.1 - - ตรวจไม่พบ - - 
E. Coli MPN/100mL ตอ้งไมพ่บ ตรวจไม่พบ - - ตรวจไม่พบ - - 
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3.3 กราฟสรปุผลการตรวจวดัคณุภาพนํ)าของโครงการฯ ที�ผา่นมา 
  
 ผลการตรวจวเิคราะหนํ์OาทิOง หลงัผ่านระบบบาํบดันํOาเสยี ในช่วงเวลาปี 2565 -2567 ของโครงการฯ โรงแรมแคนทาร ีบชี  

เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา แสดงดงักราฟที� 3-1 ถงึกราฟที� 3-6 
 
 1.ค่า pH 
 

 
   
   

 
 

 2. ค่า BOD (Biological Oxygen Demand)  
 
 

 
 
 
 
 

ช่วง pH มาตรฐาน pH 5-9 

กราฟที� 3-2 แสดงค่า BOD ของนํOาทิOงหลงัจากผ่านระบบบาํบดัของโครงการ Kantary Beach Khaolak 2  
ช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2567 

 

ค่ามาตรฐาน < 20 mg/L 

กราฟที� 3-1 แสดงค่า pH ของนํOาทิOงหลงัจากผ่านระบบบาํบดัของโครงการ Kantary Beach Khaolak 2  
ช่วงปี พ.ศ. 2565-2567 
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3. Suspended Solids 
 

 

 
 
 
 

 

 4. TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) 
 

กราฟที� 3-4 แสดงค่า Suspended Solids ของนํOาทิOงหลงัจากผา่นระบบบาํบดัของโครงการ 
Kantary Beach Khaolak 2 ช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2567 

 

ค่ามาตรฐาน < 30 mg/L 

ค่ามาตรฐาน < 40 mg/g 
 

กราฟที� 3-5 แสดงค่า TKN ของนํOาทิOงหลงัจากผ่านระบบบาํบดัของโครงการ 
Kantary Beach Khaolak 2 ช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2567 
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5. Sulfide 
 
 

 
 

 
 
 
 

 6. Fat, Oil & Grease  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ค่ามาตรฐาน < 1.0 mg/L 

ค่ามาตรฐาน <20 mg/L 

กราฟที� 3-6 แสดงค่า Oil& Grease ของนํOาทิOงหลงัจากผ่านระบบบาํบดัของโครงการ 
Kantary Beach Khaolak 2 ช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2567 

 

กราฟที� 3-5  แสดงค่า  Sulfide ของนํOาทิOงหลงัจากผ่านระบบบาํบดัของโครงการ 
Kantary Beach Khaolak 2 ช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2567 
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3.4 กราฟสรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํ)าใช้อาคาร ของโครงการฯ ที�ผา่นมา 
  
 ผลการตรวจวเิคราะหนํ์Oาใชใ้นช่วงเวลาปี 2565 – 2567 ของโครงการฯ โรงแรมแคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา  

แสดงดงักราฟที� 3-7 ถงึกราฟที� 3-8 
  (1) ค่า pH 
 
   
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 

  
  (2) ค่า Turbidity   
 

 
 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

กราฟที� 3-7 แสดงค่า pH ของนํOาใชอ้าคารของโครงการฯ ประจาํปี 2565 - 2567 

ค่า Turbidity มาตรฐาน < 4 mg/L 

กราฟที� 3-8 แสดงค่า Turbidity ของนํOาใชอ้าคารของโครงการฯ ประจาํปี 2565 - 2567 
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บทที� 4 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 
4.1 การติดตามตรวจสอบการใช้นํ)า 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มประจําเดอืน มกราคม – มถุินายน 2567 โครงการฯ ไดท้ําการตดิตามตรวจสอบ 
การทํางานของป ั {ม ระบบท่อส่งนํOาประปา สภาพทั �วไปของถงัเกบ็นํOา เพื�อป้องกนัการชํารุด และรั �วไหลของนํOา พร้อมทั Oงทําการบนัทกึ 
การตรวจสอบเป็นประจาํตามกาํหนดการตรวจสอบประจาํเดอืน (หน้าที� จ-32 ภาคผนวก จ)  

 

4.2 การติดตามตรวจสอบการระบายนํ)า 

จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2567 โครงการฯ ไดด้าํเนินการตรวจสอบบ่อ
พกั, ท่อระบายนํOารอบโครงการฯ และบ่อดกัมูลฝอยบรเิวณจุดเชื�อมท่อของโครงการฯ กบัท่อสาธารณะ โดยจดัเจ้าหน้าที�คอย
ตรวจสอบดแูลและทาํความสะอาดทั �วบรเิวณโรงแรม มใิหเ้กดิการอุดตนั อกีทั Oงโครงการฯ ไดด้ําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ที�รบัผดิชอบ
ไดท้ําความสะอาดท่อระบายนํOาเดอืนละครั Oง และยงัรวมไปถงึการตดิตามตรวจสอบประสทิธภิาพการทํางานของบ่อหน่วงนํOาอยู่
สมํ�าเสมอ เพื�อใหร้ะบบการระบายนํOาของโครงการฯ สามารถทาํงานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ (ภาพที� 1-7) 

ทางโครงการฯ ไม่มกีาระบายนํOาฝนออกนอกโครงการฯ ส่วนแนวทางเพื�อป้องกนัการกดัเซาะทรายจากการนํOาไหลของ
นํOาฝนตามธรรมชาติจากนั Oน ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการปลูกผกับุ้งทะเลโดยรากของผกับุง้ทะเลสามารถเจรญิเติบโตเป็นเถา 
ซึ�งเถาผกับุง้ทะเลช่วยยดึทรายใหแ้ขง็แรงมากขึOนและยงัช่วยเสรมิใหม้ชีายหาดทศันียภาพสวยงามกลมกลนื (ภาพที� 2-6) 

 

4.3 การติดตามตรวจสอบการจดัการมูลฝอย 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อมประจําเดือน มกราคม – มถุินายน 2567 โครงการฯจดัให้แม่บ้านประจํา 
อาคารเพื�อทําการรวบรวมมูลฝอย และทําการแยกมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง ตรวจสอบและทําความสะอาดถงัมูลฝอยและ
ห้องพกัให้มสีภาพดเีป็นประจําทุกวนั เพื�อไม่ให้มมีูลฝอยตกค้างภายในโครงการฯ โดยทางโครงการฯ ได้ใช้บรกิารการจดัเก็บ 
มลูฝอยของเทศบาลอย่างสมํ�าเสมอและทําความสะอาดบรเิวณพืOนที�จดัเกบ็ขยะหลงัการเกบ็ขนทุกครั Oง (ภาพที� 1-26, ภาพที� 1-27  
และหน้าที� จ-38 ภาคผนวก จ)  

 

4.4 การติดตามตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อมประจําเดอืน มกราคม – มถุินายน 2567 โครงการฯ ได้ทําการตรวจสอบ 
อุปกรณ์ ในระบบป้องกนัอคัคภียั ถงัดบัเพลงิ บนัไดหนีไฟ และสญัญาณเตอืนอคัคภียัใหม้สีภาพพรอ้มใชง้าน (หน้าที� จ-21 ถึง
หน้าที� จ-28 ภาคผนวก จ) พรอ้มทั Oงตรวจสอบป้ายและเครื�องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผงัเสน้ทางหนีไฟอุปกรณ์ดบัเพลงิใหม้ี
สภาพดเีหน็ชดัเจน และจดัให้มกีารอบรมการใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิและอบรมการซ้อมอพยพย้ายคน โดยมกีารซ้อมดบัเพลงิเป็น
ประจาํทุกปี (หน้าที� จ-29 ภาคผนวก จ) รวมถงึจดัทาํแผนการป้องกนัอคัคภียั และแผนซอ้มดบัเพลงิ 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ คุณภาพสิ�งแวดลอ้มโครงการ  
โรงแรมแคนทาร ีบชี เขาหลกั 2 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน มกราคม – มถุินายน 2567 

 

 58 บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ต์ จาํกดั 

4.5 การติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ)าทิ)ง 

 ทางโครงการฯ ไดท้าํการตรวจสอบการทาํงานของเครื�องสบูนํOาเครื�องเตมิอากาศ และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบําบดันํOาเสยี
พรอ้มทั Oงทาํการบนัทกึการตรวจสอบการทาํงานของระบบ ตามกาํหนดการตรวจสอบของระบบ เพื�อใหร้ะบบบําบดัสามารถทํางาน
ได้เต็มประสทิธภิาพ (หน้าที� ก-1 ภาคผนวก ก) ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํOาทิOงเป็นประจําทุก 6 
เดอืน โดยทาํการเกบ็ตวัอย่างนํOาทิOงก่อน และหลงัการผ่านการบาํบดันํOาเสยีอาคาร เพื�อส่งวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารทําการตรวจ
วิเคราะห์โดยบริษัทเอกชนที�ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของราชการ เพื�อทําการประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
หอ้งปฏบิตักิาร (ภาคผนวก ง) เทยีบกบัค่ามาตรฐานนํOาทิOงอาคารประเภท ก (ภาคผนวก ค) ซึ�งจากการตรวจตดิตามคุณภาพนํOาทิOง
โครงการฯ พบว่ามค่ีาอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกพารามเิตอร ์ 

 อนึ�งทางโครงการฯ ไดม้กีารเฝ้าระวงันํOาทิOงอยู่เป็นประจํา โดยทางโครงการไดจ้ดัทําป้ายเตอืนผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร พนักงาน
และยงัรวมไปถงึบุคลอื�นๆ ที�เขา้มาภายในโครงการฯ ใหร้ะมดัระวงัการสมัผสันํOา Reused และทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการรดนํOา
ตน้ไมด้ว้ยระบบสปรงิเกอร ์และกาํหนดเวลารดนํOาตน้ไม ้ในช่วงที�ไม่มผีูเ้ขา้มาใชป้ระโยชน์ภายในสวนหย่อม (ภาพที� 1-6)  

 อกีทั Oงทางโครงการฯ ไดม้กีารเติมคลอรนีในนํOาใสจากบ่อตกตะกอน โดยมคีวามเขม้ขน้เพยีงพอเพื�อฆ่าเชืOอโรค ก่อนที�จะ
ไหลลงสูบ่่อพกัเพื�อนําไปรดตน้ไม ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถงัเตมิคลอรนี เพื�อฆา่เชืOอโรค 
ก่อนนําไปรดตน้ไม ้

ภาพที� 4-1 แสดงจุดการเตมิคลอรนีดว้ยระบบอตัโนมตัเิพื�อฆา่เชืOอโรค  
ในระบบบาํบดันํOาเสยีของโครงการฯ 

ครงการ 


