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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

      โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) (ระยะก่อสรา้ง) 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) (ระยะก่อสร้าง) 
2. สถานที่ตั้ง  ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
3. ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด 
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์ : - 
  e-mail : - 
5. จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่ - 
8. รายละเอียดโครงการ    

- อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น กับ 3.5 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย 17 ห้อง ที่จอด
รถยนต์ส่วนกลาง 59 คัน (ที่จอดรถแบบปกติ 56 คัน และที่จอดรถผู้พิการ และทุพพลภาพ 3 คัน) พื้นที่สวน สระ
ว่ายน้ำ และถนนภายในโครงการ  

- ดำเนินการบนโฉนดที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน 1 แปลง ระวาง 5136 III 7218-13 เลขที่ดิน 4087 โฉนด
เลขที่ 5097 เนื้อที่ดินรวม 1-0-2 ไร่ หรือ 1,608.0 ตารางเมตร 

- กิจกรรมในโครงการ 
* การบำบัดน้ำเสียจากส้วมและสิ่งปฏิกูลของคนงาน โครงการจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 6 ห้อง พร้อมอ่างล้างหน้า 

3 ที่ และถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ำเสีย 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดให้ได้มาตรฐาน
จากนั้นจะระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ บนถนนซอยปรีดีพนมยงค์ 37 ด้านหน้าโครงการ ซึ่งมีทิศทางการ
ไหลของน้ำไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร บนถนนซอยเอกมัย 12 จากนั้นเข้าสู่ท่อระบาย
น้ำสาธารณะบนถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร แล้วไหลลงสู่คลองแสนแสบต่อไป ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ
ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.2 กิโลเมตร 
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(ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือนพฤษภาคม 2567)  
3-49 

3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM-2.5 ในบรรยากาศ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่โครงการ  
(ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือนมิถุนายน 2567)  

3-49 

3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวัด THC ในบรรยากาศ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่โครงการ (ระยะก่อสร้างฐานราก) 3-50 
3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO ในบรรยากาศ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่โครงการ (ระยะก่อสร้างฐานราก) 3-50 
3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO2 ในบรรยากาศ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่โครงการ (ระยะก่อสร้างฐานราก) 3-51 
3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO2 ในบรรยากาศ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่โครงการ (ระยะก่อสร้างฐานราก) 3-51 
3.28 แสดงจุดเก็บตัวอย่างระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวน 3-53 
3.29 แสดงการตรวจวัดระดับเสียง และระดับเสียงรบกวน บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ

บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 
3-53 

3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Leq 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือนกุมภาพันธ์ 
2567) 

3-63 

3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Leq 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือนมีนาคม 
2567) 

3-63 

3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Leq 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือนเมษายน 
2567) 

3-64 

3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Leq 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
พฤษภาคม 2567) 

3-64 

3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Leq 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
มิถุนายน 2567) 

3-65 

3.35 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง L90 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
กุมภาพันธ์ 2567) 

3-65 

3.36 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง L90 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือนมีนาคม 
2567) 

3-66 

3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง L90 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
เมษายน 2567) 

3-66 

3.38 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง L90 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
พฤษภาคม 2567) 

3-67 

3.39 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง L90 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
มิถุนายน 2567) 

3-67 
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รูปที่  หน้า 

   
3.40 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Lmax 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ

บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
กุมภาพันธ์ 2567) 

3-68 

3.41 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Lmax 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือนมีนาคม 
2567)   

3-68 

3.42 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Lmax 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
เมษายน 2567) 

3-69 

3.43 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Lmax 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
พฤษภาคม 2567) 

3-69 

3.44 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง Lmax 24 hrs. บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
มิถุนายน 2567) 

3-70 

3.45 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
กุมภาพันธ์ 2567) 

3-70 

3.46 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือนมีนาคม 
2567) 

3-71 

3.47 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
เมษายน 2567) 

3-71 

3.48 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
พฤษภาคม 2567) 

3-72 

3.49 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับ
บ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) (ระยะก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดเดือน
มิถุนายน 2567)   

3-72 

3.50 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างความส่ันสะเทือน 3-73 
3.51 การตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 3-74 

 



ภาคผนวก 
  
ภาคผนวกที่ 1 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตัิการวิเคราะห์เอกชน 
ภาคผนวกที่ 3 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ภาคผนวกที่ 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ 
ภาคผนวกที่ 5 เอกสาร Detection Limit รายการทดสอบ 
ภาคผนวกที่ 6 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ภาคผนวกที่ 7 ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 8 ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (แบบ ยผ.4) 
ภาคผนวกที่ 9 การเข้าแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากบ้านข้างเคียง 
ภาคผนวกที่ 10 การจัดส่งเอกสารเก่ียวกับการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ 
ภาคผนวกที่ 11 หนังสือแจ้งขอหยุดงานชั่วคราว 
ภาคผนวกที่ 12 กรมธรรม์ประกันภัย 
ภาคผนวกที่ 13 รายงานสำรวจสภาพเดิมของอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มก่อสร้าง 
ภาคผนวกที่ 14 ตารางจุดบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทำให้เกิดฝุ่นภายในไซต์งาน 
ภาคผนวกที่ 15 ตารางแผนงานการก่อสร้าง 
ภาคผนวกที่ 16 เอกสารอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ภาคผนวกที่ 17 การสำรวจสัตว์เล้ือยคลาน นก และสัตว์ภายในพืน้ที่โครงการ ก่อนการก่อสร้าง 
ภาคผนวกที่ 18 เอกสารการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ภาคผนวกที่ 19 การตรวจสุขภาพคนงาน 
ภาคผนวกที่ 20 การบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
ภาคผนวกที่ 21 รายงานตรวจทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ แบบ ปจ.2 
ภาคผนวกที่ 22 ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ จป. 
ภาคผนวกที่ 23 แผนฉุกเฉินการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)  
บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด 

 

 

    
 
     

          จัดทำโดย 
          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) (ระยะก่อสร้างฐานราก) ของบริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น 
จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 (โครงการเริ่มงานก่อสร้างเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีการหยุด
ก่อสร้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมาหลัก สำหรับดำเนินการในส่วน
งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม (ภาคผนวกที่ 11)) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนดให้มีการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป ค่าระดับเสียงรบกวน และความส่ันสะเทือน  

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่โครงการ  และจุดที่ 2 บริเวณพื้นที่
ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป) พบว่าผลการตรวจวัด 
TSP, PM-10, CO, SO2 และ NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ PM-2.5 ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น
วันที่ 19-20, 23-24, 29-31 มกราคม และวันที่ 1, 11-18 กุมภาพันธ์ 2567 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงเล็กน้อย ท้ังนี้โครงการ
ได้มีการกำชับผู้รับเหมาให้หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก และทำการตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์
ดีเซลของโครงการเป็นประจำตามคำแนะนำคู่มือของอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบจากเขม่า และควัน พร้อมทั้งจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ และจุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เร่ิมตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป) พบว่าผลการตรวจวัด TSP, PM-10, PM-
2.5, CO, SO2 และ NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ THC ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน จำนวน 1 จุด คือ บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศ
ตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนด และผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจำนวน 1 จุด คือ บริเวณพื้นที่โครงการ พบว่าความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด เพื่อให้ผลการดำเนินการของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทาง
โครงการจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อไปนี้ 

 
1. คุณภาพอากาศ 
- โครงการควรทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้การดำเนินการของ

โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกโครงการ หรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายนอกน้อยที่สุด 
 
2. เสียง 
-  โครงการควรทำการเฝ้าระวังและติดตามผลการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้การดำเนินการของโครงการ 

ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  
- หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดเสียงดังและความส่ันสะเทือน  
- ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ควรดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและความส่ันสะเทือน  
- อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราว ควรดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก  
- หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากที่สูง หากจำเป็นควรมีวัสดุรองรับ เพื่อลดเสียงกระทบกันของสิ่งของกับพื้นที่ก่อสร้างโดย

อาจใช้เป็นแผ่นยางหรือพรม เป็นต้น 
 

3. ความสั่นสะเทือน   
- ทางโครงการควรทำการเฝ้าระวังและติดตามผลการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้การดำเนินการของโครงการ

ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  
- หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดเสียงดังและความส่ันสะเทือน  
- ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ควรดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและความส่ันสะเทือน  
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