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บทที ่3 
 

          ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 
 โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) ตั้งอยูท่ี่ถนนพญาไท แขวง
ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จงัหวดักรุงเทพมหานคร ของบริษทั เจ.อา.เค. จ  ากดั ไดว้่าจา้งบริษทั เอ็นไวร์โปร 
จ ากดั ซ่ึงข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-156 ดงัแสดง
ในภาคผนวก ก-3 ให้เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) ในการจดัท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ Summit Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) ฉบบั
ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซ่ึงประกอบดว้ย การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป, 
การตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป, การตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน และการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
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ตารางที ่3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
 ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
 

 
 
 
 
 

ดชันีผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ พารามเิตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

1. คุณภาพอากาศ 
(1) ฝุ่นละออง 

1) ภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

1) ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาดไม่
เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
2) ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

- เ ก็บและวิ เ ค ร าะห์ ตัว อย่ า งด้ว ย วิ ธี ร ะบบ           
กราวิเมตริก (Gravimetric) 
- เ ก็บและวิ เ ค ร าะห์ ตัว อย่ า งด้ว ย วิ ธี ร ะบบ           
กราวิเมตริก (Gravimetric) 

- ทุกวันท่ีมีการก่อสร้างฐานราก 
และรายงานผลการตรวจวัดทุก
สัปดาห์ หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือน
ละ 1 ค ร้ัง  ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณมัสยิด    
ดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ (ใหม่) ตรวจวดัแทน
ภายในโรงเรียนก่ิงเพชร เน่ืองจากทางโรงเรียนไม่
อนุญาตให้ใช้พื้นท่ี  จึงได้ท าการตรวจวดับริเวณ
ดงักล่าวแทน โดยด าเนินการตรวจวดั  TSP และ 
PM10 ระหว่างการก่อสร้างฐานรากตรวจวดัทุกวนั 
โดยบันทึกรายงานผลเป็นสัปดาห์ และช่วงงาน
โครงสร้าง งานระบบฯ งานสถาปัตยกรรม และ
อ่ืนๆ ด าเนินการตรวจวดั TSP,  PM10,  CO,  NOx,  
SO2 และ THC เดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 วนั
ต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยผลการ
ตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 
พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ข-35 
- ภาคผนวก ค 
- บทที ่3 

2) ภายในโรงเรียนก่ิงเพชร 
 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

3) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม - สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการด าเนินการมาตรการเชิงรุก โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศัยข้างเคียง
พื้นท่ีโครงการ เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง 
เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ ร่วมดว้ย  

ภาคผนวก ข-16 
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ดชันีผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ พารามเิตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

(2) มลพษิทาง
อากาศ 

1) ภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

1) ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
 
2 )  ค วาม เข้มข้นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน (HC) 
3) ความเขม้ขน้ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด ์(NO2) 
4) ความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด ์(SO2) 

- เก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างด้วยวิธีระบบนัน
ดีสเปอร์ซีฟอินฟรา เรดดี เทคชั่น (Non-
dispersive Infrared Detection) 

- 
 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีระบบ      
เคมีลูมิเนสเซน (Chemiluminescence) 
- เกบ็และวิเคราะห์ตวัอยา่งดว้ยวิธีระบบพารา 
โรซานิลีน (Pararosaniline) 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณมัสยิด    
ดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ (ใหม่) ตรวจวดัแทน
ภายในโรงเรียนก่ิงเพชร เน่ืองจากทางโรงเรียนไม่
อนุญาตให้ใช้พื้นท่ี  จึงได้ท าการตรวจวดับริเวณ
ดงักล่าวแทน โดยด าเนินการตรวจวดั  TSP และ 
PM10 ระหว่างการก่อสร้างฐานรากตรวจวดัทุกวนั 
โดยบันทึกรายงานผลเป็นสัปดาห์ และช่วงงาน
โครงสร้าง งานระบบฯ งานสถาปัตยกรรม และ
อ่ืนๆ ด าเนินการตรวจวดั TSP,  PM10,  CO,  NOx,  
SO2 และ THC เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง โดยผลการตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2567  พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ข-35 
- ภาคผนวก ค 
- บทที ่3 

2) ภายในโรงเรียนก่ิงเพชร 
 

3) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม - สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการด าเนินการมาตรการเชิงรุก โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศัยข้างเคียง
พื้นท่ีโครงการ เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง 
เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ ร่วมดว้ย  

ภาคผนวก ข-16 
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ดชันีผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ พารามเิตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

2. เสียง 1) ภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

1) ระดบัเสียงเฉล่ีย (Leq) 24 ชัว่โมง 
2) ค่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
3) ค่าระดบัเสียงรบกวน  

- เคร่ืองมือวดัเสียง (Sound Level 
Meter) 

- ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผล
การตรวจวดัทุกสัปดาห์ หลงัจากนั้นตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ โดยด าเนินการ
ตรวจวดั Leq 24 hr, Lmax, L90 และเสียงรบกวน
ในช่วงการก่อสร้างฐานราก ตรวจทุกวัน โดย
บันทึกรายงานผลเป็นสัปดาห์ และในช่วงงาน
โครงสร้าง งานระบบฯ งานสถาปัตยกรรม และ
อ่ืนๆ ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง และด าเนินการตรวจวดับริเวณมสัยิดดารุล
ฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) ตรวจวัดแทน
ภายในโรงเรียนก่ิงเพชร เน่ืองจากทางโรงเรียนไม่
อนุญาตให้ใช้พื้นท่ี จึงได้ท าการตรวจวดับริเวณ
ดงักล่าวแทน ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยผลการ
ตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 
พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ข-35 
- ภาคผนวก ค 
- บทที ่3 

2) ภายในโรงเรียนก่ิงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

3) ผู ้พ ักอาศัยข้างเคียงพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ติ ดตั้ งก ล่อง รับความ คิด เ ห็น
บริเวณป้อมยาม 

- สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการด าเนินการมาตรการเชิงรุก โดยจดัให้มี
เจ้าหน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยัข้างเคียง
พื้นท่ีโครงการ เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง 
เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ ร่วมดว้ย  

ภาคผนวก ข-16 
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ดชันีผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ พารามเิตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

3. ความส่ันสะเทอืน 1) ภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

- ความสัน่สะเทือน - เคร่ืองมือวดัค่าความสั่นสะเทือน  
(Vibration Meter) 

- ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผล
การตรวจวดัทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัความสั่นสะเทือน
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ในช่วงการก่อสร้าง
ฐานราก ตรวจทุกวนั โดยบันทึกรายงานผลเป็น
สัปดาห์ และในช่วงงานโครงสร้าง งานระบบฯ 
งานสถาปัตยกรรม และอ่ืนๆ ตรวจวดัเดือนละ 1 
คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยผลการตรวจวดั
ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบวา่ มีค่า
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ข-35 
- ภาคผนวก ค 
- บทที ่3 

2) ผู ้พ ักอาศัยข้างเคียงพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ติ ดตั้ งก ล่อง รับความ คิด เ ห็น
บริเวณป้อมยาม 

- สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการด าเนินการมาตรการเชิงรุก โดยจดัให้มี
เจ้าหน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยัข้างเคียง
พื้นท่ีโครงการ เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง 
เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ ร่วมดว้ย  

ภาคผนวก ข-16 
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ดชันีผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ พารามเิตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

4. การพงัทลายของดนิ - ภายในพื้นท่ีโครงการ 1) ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 
 
 
 

- ติ ดตั้ งก ล่อง รับความ คิด เ ห็น
บริเวณป้อมยาม 

- สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการด าเนินการมาตรการเชิงรุก โดยจดัให้มี
เจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง
พื้นท่ีโครงการ เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง 
เพื่ อสอบถามถึงผลกระทบจากการด า เ นิน
โครงการ รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ ร่วมดว้ย  

ภาคผนวก ข-16 
 

2) ตรวจวดัการเคล่ือนตวัของดิน - ติดตั้ง inclinometer - ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผล
การตรวจวดัทุกสปัดาห์ 

- โครงการด าเนินการตรวจวดัการเคล่ือนตวัของดิน
ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก เรียบร้อยแลว้  

- 

5.  น า้ใช้ - เสน้ท่อประปา - การแตกร่ัวซึมของท่อประปา - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีการส ารองน ้ าใช้ ไวภ้ายใน
พื้นท่ีโครงการ พร้อมทั้งด าเนินการตรวจสอบ
น ้ าประปา ตรวจสอบการแตกร่ัวซึมของท่อ
ประปา ดูแลความสะอาด และก าชบัใหค้นงานใช้
น ้าอยา่งประหยดั 

ภาคผนวก ข-1 
รูปที ่25 
รูปที ่58 - ถงัเกบ็น ้าใช ้ - ความสะอาด - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

6. น า้เสีย - ระบบบ าบัดน ้ า เ สียของ
โครงการ 

1) pH 
2) BOD 
3) Suspended Solids 
4) Settleable Solids 
5) Total Dissolved Solids 
6) Sulfide 
7) TKN 
8) Fat Oil & Grease 

- เก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างด้วยวิธี
มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 
2548 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้ า 
บริเวณบ่อดกัขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ า
ริมถนนพญาไท โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 
1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยผลการ
ตรวจวัดประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน     
พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด  

- ภาคผนวก ค 
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ดชันีผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ พารามเิตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

7. การระบายน า้ - รางระบายน ้าชัว่คราวและ 
บ่อพกัน ้าภายในโครงการ 

- การสะสมของตะกอนดินในบ่อ
พกั และรางระบายน ้า 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ า บริเวณบ่อดัก
ขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนพญาไท โดย
ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง โดยผลการตรวจวัดประจ าเดือนมกราคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด พร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อ
ตกตะกอนและและรางระบายน ้ า เป็นประจ าเดือนละ 1 
คร้ัง เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตวัของดิน
ตะกอน บริเวณบ่อตกตะกอน และให้มีประสิทธิภาพใน
การระบายน ้าและการดกัตะกอนท่ีดีจนเสร็จส้ินระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ค 

8. การจัดการมูลฝอย - ภายในพื้นท่ีโครงการ 1) ปริมาณมูลฝอยตกคา้ง 
2) ความสะอาด 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี - ทุ ก วันตลอดระ ย ะ เ ว ล าก า ร
ก่อสร้าง 

- โครงการก าหนดให้มีพื้นท่ีส าหรับการกอง/เก็บวสัดุท่ีมี
ฝุ่ นหรือเศษวสัดุท่ีเหลือใช ้เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่ นละออง และจะไม่กองหรือเก็บเศษวสัดุท่ีเหลือใช้ไว ้
หน้างานเป็นระยะเวลานาน โดยจะจดัให้มีรถบรรทุกมา
รับไปก าจัด  พร้อมทั้ งจัดท าบันทึกปริมาณเศษวัสดุ
ก่อสร้าง  

- ภาคผนวก ข-5 
- ภาคผนวก ข-1 
รูปที ่5 

3 )  บั น ทึ ก ป ริ ม าณ เ ศ ษ วัส ดุ
ก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐ
บล็อก ผนังอิฐมอญและผนงัปูน) 
ท่ีน าไปก าจดั 

- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของศูนยก์ าจัด
มูลฝอยอ่อนนุช 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

9. ระบบไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้า 1) สภาพพร้อมใชง้าน 
2) อายุการใชง้าน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน สายไฟไม่ฉีกขาด ปูด บวม เป่ือยยุ่ย 
หรือมีรอยแตกร้าว เพราะเส่ียงต่อการเกิดไฟฟ้าลดัวงจร 
ท าใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด ้

ภาคผนวก ข-25 
ภาคผนวก ข-1 
รูปที ่32 
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ดชันีผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ พารามเิตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

10. การป้องกนั
อคัคภีัย 

1) ถงัดบัเพลิงเคมี 1) สภาพพร้อมใชง้าน 
2) อายุการใชง้าน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีถงัดับเพลิงเคมีอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความ
พร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้และติดป้ายแนะน าการใชง้าน พร้อม
ทั้งจดัใหมี้การตรวจสอบถงัดบัเพลิงเป็นประจ า 

- ภาคผนวก ข-23 
- ภาคผนวก ข-1  
รูปที ่29 2) ป้ายและเคร่ืองหมายแสดง 

การหนีไฟ 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและไม่
ลบเลือน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

3) เคร่ืองดบัเพลิง 1) สภาพพร้อมใชง้าน 
2) อายุการใชง้าน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี - ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

11. การจราจร - ภายในพื้นท่ีโครงการ ได้แก่ 
ป้ายช่ือโครงการ และป้ายทิศทาง
การจราจรต่าง ๆ 

- สภาพดีมองเห็นชัดเจน และไม่ลบ
เลือน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี - ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการด าเนินการตรวจสอบป้ายช่ือโครงการ ป้ายเตือนบริเวณท่ี
มีเสียงดัง  ป้ายความปลอดภัยในการท างาน  และป้ายทิศทาง
การจราจรต่าง ๆ ภายในพื้นท่ีโครงการให้อยู่ในสภาพดีมองเห็น
ชดัเจน และไม่ลบเลือน 

- ภาคผนวก ข-1  
รูปที ่2 
รูปที ่38 
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ดชันีผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 
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12. ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

1) พื้นท่ีโครงการ 1) สภาพพร้อมใช้งานของเคร่ืองจักร
อุปกรณ ์

- ตรวจสอบตามชนิดของ
อุปกรณ ์

- ทุ กวัน  ตลอดระยะ เวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการด าเนินการตรวจสอบเคร่ืองยนต์ของรถท่ีใชใ้นการขนส่งดิน
วสัดุก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการ
เกิดมลพิษ พร้อมทั้งก าชบัใหไ้ม่ท าการติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวใ้นขณะท่ีไม่ได้
ปฏิบติังาน 

- ภาคผนวก ข-6 
- ภาคผนวก ข-1  
รูปที ่9 

2) สภาพความสมบูรณ์ร้ัวของผนัง 
ผา้ใบทึบและ Chain Link 

- ตรวจสอบตามชนิดของ
อุปกรณ ์

- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการท า Chain Link ยื่นจากอาคารขณะท าโครงสร้าง เพื่อกนัเศษ
วสัดุร่วงหล่น เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1  
รูปที ่51 

3) สภาพความสมบูรณ์ของระบบ      
โทรทศันว์งจรปิด (CCTV System) 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีกลอ้งวงจรปิด CCTV ไวบ้ริเวณโดยรอบโครงการ 
พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกลอ้งวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ความเรียบร้อยและความปลอดภยัภายในโครงการ และตรวจสอบให้อยู่
ในสภาพท่ีสมบูรณ์ 

- ภาคผนวก ข-1  
รูปที ่48 

2) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ - ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์ - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการด าเนินการตรวจสอบเคร่ืองยนต์ของรถท่ีใชใ้นการขนส่งดิน
วสัดุก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการ
เกิดมลพิษ พร้อมทั้งก าชบัใหไ้ม่ท าการติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวใ้นขณะท่ีไม่ได้
ปฏิบติังาน 

- ภาคผนวก ข-6 
- ภาคผนวก ข-1  
รูปที ่8 

3) ป้ายแนะน าการท างาน - สภาพดีมองเห็นชัดเจน และไม่ลบ
เลือน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการด าเนินการตรวจสอบป้ายช่ือโครงการ ป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียง
ดัง ป้ายความปลอดภัยในการท างาน และป้ายทิศทางการจราจรต่าง ๆ 
ภายในพื้นท่ีโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดีมองเห็นชดัเจน และไม่ลบเลือน 

- ภาคผนวก ข-1  
รูปที ่2 
รูปที ่38 
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ดชันีผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 
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12. ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

4) คนงานก่อสร้าง 1) การเป็นพาหะน าโรค อาทิ โรค
เทา้ชา้ง ไขม้าลาเรีย เป็นตน้ 

- ตรวจเลือด - ก่อนรับเข้าท างานทุกคร้ัง และ
หลงัรับเขา้ท างานทุก 6 เดือน 

- โครงการก าหนดให้ผูรั้บเหมาดูแลสุขอนามยัของคนงาน จัดระเบียบ
คนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบา้นพกัคนงาน ตลอดจนจดัให้มี
การตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้ท างานและหลงัรับเขา้ท างานอย่าง
นอ้ยปีละ 2 คร้ัง (6 เดือน/คร้ัง) เพื่อป้องกนัปัญหาด้านสุขภาพท่ีอาจเป็น
พาหะน าโรคได ้

- ภาคผนวก ข-28 

2)  สถิ ติการเ กิด อุบัติ เหตุ  สา เห ตุ
ลกัษณะการเกิดผลท่ีเกิดและวิธีการ 

- ติดตั้ ง ป้ายสถิติการเกิด
อุบติัเหตุในโครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการด าเนินการติดป้ายสถิติการเกิดอุบติัเหตุ และการบาดเจ็บ การ
เจ็บป่วยจากการปฏิบติังานบริเวณด้านหนา้โครงการร่วม พร้อมทั้งจดัท า
เอกสารสรุปสถิติอุบติัเหตุไวด้ว้ย   

- ภาคผนวก ข-36 
- ภาคผนวก ข-1 
รูปที ่59 

3) ความรู้ความเขา้ใจของคนงานใน
การใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

- จดัอบรม - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการใช้และการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลอยา่งถูกวิธี 

- ภาคผนวก ข-29 
 

5) ผู ้พ ักอาศัยข้างเคียง
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดร้บผลกระทบ 

- ติดตั้ งกล่องรับความ
คิดเห็นบริเวณป้อมยาม 

- สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการด าเนินการมาตรการเชิงรุก โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีจากโครงการเขา้
พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื้นท่ีโครงการ เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง 
เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการด าเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ 
ร่วมดว้ย  

- ภาคผนวก ข-16 
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ดชันีผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ พารามเิตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

13. การรับเร่ืองร้องเรียน - ผู ้พ ักอาศัยข้า ง เ คี ยงพื้ น ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- ประเมินเร่ืองร้องเรียน/
ขอ้เสนอแนะ และข้อคิดเห็น
ของผูพ้กัอาศัยข้างเคียงพื้นท่ี
โครงการ 

- ติดตามประเมินจากส่วนรับ
เร่ืองร้องเรียน และความคิดเห็น 
หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียนต้อง
แกไ้ขปัญหาทนัที 

- ทุ ก วันตลอดระ ย ะ เ ว ล าก า ร
ก่อสร้าง 

- โครงการด าเนินการมาตรการเชิงรุก โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีจากโครงการเขา้
พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื้นท่ีโครงการ เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง 
เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการด าเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ 
ร่วมดว้ย  

ภาคผนวก ข-16 
 

14. สภาพเศรษฐกจิและ 
สังคม 

- อาคาร/สถานประกอบการ
ขา้งเคียง ประชาชนและสถาน
ประกอบการระยะประชิด 100 
เมตร พื้นท่ีอ่อนไหว และพื้นท่ี
ตามแนวเส้นทางการขนส่ง  
ว ัส ดุ ก่ อส ร้า งและ อุปกรณ์
ก่อสร้างในระยะ 100 เมตรจาก
แนวเขตท่ีดินโครงการ โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลัก
วิชาการและหลกัสถิติ 

- สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
คว าม คิด เ ห็น  ทั้ ง แง่ ภ าว ะ     
การเปล่ียนแปลง ปัญหาและ
ความ เดือด ร้อน ตลอดจน
ความตอ้งการท่ีมีต่อโครงการ 

- แบบสอบถามความคิดเห็น
หรือแบบสมัภาษณ์ 

- ปีละ 1 คร้ัง ตั้ งแต่ เ ร่ิมก่อสร้าง
จนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้
อาคาร 

- โครงการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชนต่อโครงการในช่วง
การก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกบั
ตรวจสอบการด า เ นินการตามมาตรการท่ีโครงการเสนอไว้เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยโครงการได้ด าเนินการ
จดัท าเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

- ภาคผนวก ข-37 
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ตารางที ่3-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 
1. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 
เป็นประจ าตลอดช่วงการร้ือถอนอาคารเดิมและการก่อสร้าง
เป็นประจ าทุกเดือน และให้ช่ือพร้อมหมายเลขโทรศพัทข์อง
บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมการร้ือถอน ซ่ึงสามารถติดต่อ
ได ้24 ชัว่โมง หากมีการเปล่ียนแปลงผูรั้บผิดชอบ โครงการ
ตอ้งแจง้ช่ือ พร้อมหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อใหม่ให้ผูพ้กัอาศยั
โดยรอบทราบ เพ่ือให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก พร้อม
ทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยามเพ่ือรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน หากมีปัญหาเกิดข้ึนต้องหาแนว
ทางแกไ้ขโดยทนัที 
 

 
- โครงการได้บนัทึกผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ หรือการปฏิบติัตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอไวใ้นรายงาน อยา่งเคร่งครัด โดยไดว้า่จา้งหน่วยงานกลาง คือ บริษทั 
เอ็นไวร์โปร จ ากดั ซ่ึงข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชน ว-156 เป็นหน่วยงาน
กลาง Third party ในการตรวจวดัและวิเคราะห์ดชันีคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเป็น
ผูจ้ดัท  ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ฉบบัประจ าเดือน
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง) เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ทั้งน้ีโครงการได้
น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
พ.ศ. 2566 ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ 

 
ภาคผนวก ก-1 
ภาคผนวก ก-3 
ภาคผนวก ก-4 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
        ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) 2. จดัให้มีการติดตั้งป้ายความกวา้งไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และ
ความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพ่ือแจง้การก่อสร้างโครงการ 
บริเวณแนวร้ัวดา้นท่ีติดกบัถนนราชเทวีและถนนเพชรบุรีให้
เห็นอยา่งชดัเจน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
2.1 แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวนัและเวลาการท างาน 
2.2 ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2.3 รายละเอียด/ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิด
ความเสียหาย 
2.4 ระบุช่ือ เบอร์โทรศพัทข์องผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการ
ก่อสร้างและเจา้หน้าท่ีส านักงานเขตราชเทวี และช่องทางรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ช่ือ-
นามสกุล ผู ้รับเร่ืองร้องเรียน หมายเลขโทรศพัท์ เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั
เจา้ของโครงการและแอปพลิเคชนัไลน์ เป็นตน้) เพ่ือให้ผูท่ี้อยู่
ใกล้เคียงและท่ีสัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อไดโ้ดยตรง ใน
กรณีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 

- โครงการจดัให้มีการติดตั้งป้ายความกวา้งไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 
4.8 เมตร เพ่ือแจง้การก่อสร้างโครงการ บริเวณแนวร้ัวดา้นท่ีติดกบัถนนราชเทวี และถนน
เพชรบุรีให้เห็นอยา่งชดัเจน โดยรายละเอียดประกอบดว้ยแผนงานการก่อสร้าง รายละเอียด
วนัและเวลาการท างาน, ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม, รายละเอียด/ขั้นตอนการชดเชยเยียวยา
ผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย พร้อมทั้งระบุช่ือ เบอร์โทรศพัทข์องผูรั้บผิดชอบในการ
ควบคุมการก่อสร้างและเจา้หน้าท่ีส านกังานเขตราชเทวี และช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกข์
กบัชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน หมายเลขโทรศพัท ์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัเจา้ของโครงการ
และแอปพลิเคชนัไลน์ เป็นตน้) เพ่ือให้ผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียงและท่ีสญัจรผา่นไปมาสามารถติดต่อ
ไดโ้ดยตรง ในกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 

- ภาคผนวก ข-1  
รูปที่ 2 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
        ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ) 3. จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัด
ประชุมและจดัส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย ์ เพ่ือเป็นหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.1 แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวนัและเวลาการท างาน 
3.2 ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
3.3 รายละเอียด/ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความ
เสียหาย 
3.4 ช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกขก์บัชุมชนใกลเ้คียง ประกอบด้วย 
ช่ือ-นามสกุล ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน หมายเลขโทรศพัท ์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษทัเจา้ของ
โครงการและแอปพลิเคชันไลน์    เป็นตน้) ท่ีอยู่ส าหรับการจดัส่ง
ไปรษณีย ์การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ีป้อมยามและการเขา้พบ
เจา้หนา้ท่ีโดยตรงท่ีส านกังานโครงการ 

- โครงการจดัให้มีการประชาสมัพนัธ์การร้ือถอน/ก่อสร้างโครงการ โดยการจดัประชุมและ
จดัส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย ์เพ่ือเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวนัและเวลาการท างาน 
2. ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
3. รายละเอียด/ขั้นตอนการชดเชยเยยีวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 
4. ช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกข์กบัชุมชนใกลเ้คียง ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ผูรั้บเร่ือง
ร้องเรียน หมายเลขโทรศพัท ์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เวบ็ไซต์
ของบริษทัเจา้ของโครงการและแอปพลิเคชนัไลน์ เป็นตน้) ท่ีอยูส่ าหรับการจดัส่งไปรษณีย ์
การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ีป้อมยามและการเขา้พบเจา้หน้าท่ีโดยตรงท่ีส านักงาน
โครงการ 

- ภาคผนวก ข-3  
 
 

 

4. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีของโครงการดูแลสภาพร้ัวให้มีความสมบูรณ์
และมัน่คงแขง็แรง ตลอดระยะเวลาการร้ือถอนอาคารเดิม 

- ปัจจุบนัโครงการด าเนินในส่วนของงานโครงสร้างอาคารชั้นใตดิ้น และการวางระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีอยู่ใตดิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก าลงัด าเนินการในส่วนของงาน
โครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรม โดยในช่วงร้ือถอนอาคารเดิม โครงการไดป้ฏิบติัตาม
มาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ข-1 
รูปที่ 3 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
        ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1.2 คุณภาพอากาศ 1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศต่างๆ ภายในพ้ืนท่ี
โครงการ และโรงเรียนก่ิงเพชร  

- โครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศบริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ และบริเวณมสัยิด    
ดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) ตรวจวดัแทนภายในโรงเรียนก่ิงเพชร เน่ืองจากทาง
โรงเรียนไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี  จึงได้ท  าการตรวจวดับริเวณดงักล่าวแทน โดยด าเนินการ
ตรวจวดั  TSP และ PM10 ระหว่างการก่อสร้างฐานรากตรวจวดัทุกวนั โดยบนัทึกรายงานผล
เป็นสัปดาห์ และช่วงงานโครงสร้าง งานระบบฯ งานสถาปัตยกรรม และอ่ืนๆ ด าเนินการ
ตรวจวดั TSP,  PM10,  CO,  NOx,  SO2 และ THC เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดย
ผลการตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด
ทั้งหมด 

- ภาคผนวก ข-35 
- ภาคผนวก ค 
- บทที่ 3 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีจากโครงการเข้าพบผู้พกัอาศยัข้างเคียง 
ตวัแทนโรงเรียนสัมมาชีวศิลป ซ่ึงเป็นสถานท่ีอ่อนไหว และ
ตวัแทนโรงเรียนก่ิงเพชร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีอนุญาตติดตั้งเคร่ือง
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นประจ าตลอดช่วงการก่อสร้าง 
และให้ช่ือพร้อมหมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา
ควบคุมการก่อสร้าง ซ่ึงสามารถติดต่อได ้24 ชัว่โมง หากมีการ
เปล่ียนแปลงผูรั้บผิดชอบ โครงการตอ้งแจง้ช่ือ พร้อมหมายเลข
โทรศพัทติ์ดต่อใหม่ให้ผูพ้กัอาศยัโดยรอบทราบ เพ่ือให้สามารถ
ติดต่อได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ี
บริเวณป้อมยามเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน หากมีปัญหา
เกิดข้ึนตอ้งหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

- โครงการด าเนินการมาตรการเชิงรุก โดยจดัให้มีเจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยั
ขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ ร่วมดว้ย  

ภาคผนวก ข-16 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 3. โครงการตอ้งจดัให้มีบริษทัผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ควบคุม
ผูรั้บเหมาก่อสร้างให้ปฏิบติัตามมาตรการท่ีระบุไวใ้นรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการเห็นชอบอยา่ง
เคร่งครัด และจะน ามาตรการในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ระบุใน TOR เพ่ือให้ผูรั้บเหมา
ทราบมาตรการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตั้ งแต่ต้นในการประมูลงาน
ก่อสร้างของโครงการ 

- โครงการด าเนินการจดัจา้งผูรั้บเหมาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนจดัให้บริษทัควบคุมงานก่อสร้าง
ให้ปฏิบติัตามมาตรการท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบอยา่งเคร่งครัด 
 

- ภาคผนวก ข-15 

4. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยาม เพ่ือรับเร่ือง
ร้องเ รียนท่ีอาจเกิดข้ึน หากมีปัญหาเกิดข้ึนต้องหาแนว
ทางแกไ้ขโดยทนัที 

- โครงการด าเนินการมาตรการเชิงรุก โดยจดัให้มีเจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยั
ขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ ร่วมดว้ย  

ภาคผนวก ข-16 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
        ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 5. บริษทั เจ.อา.เค. จ ากดั จะตอ้งควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 
ดชันีการตรวจวดั 
1. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
2. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
4. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 
5. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
6. ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
สถานทีต่รวจวดั 
1. บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
2. โรงเรียนก่ิงเพชร  
ความถี่ของการตรวจวดั 
1. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
- ภายในพื้นท่ีโครงการทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานรากและรายงานผลการตรวจวดัทุกสัปดาห์ หลงัจากนั้น
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
- ภายในพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
2. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2)  
- ภายในพื้นท่ีโครงการ เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
- ภายในพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
การรายงานผล 
- จดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทุก 6 เดือน และเสนอ
รายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีระบุในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และส านกังานเขตราชเทวี 
- แจง้ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศไวบ้ริเวณดา้นหนา้พื้นท่ีโครงการใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศบริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ์ บา้นครัวเหนือ (ใหม่) ตรวจวดัแทนภายใน
โรงเรียนก่ิงเพชร เน่ืองจากทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี  จึงได้ท  าการ
ตรวจวดับริเวณดงักล่าวแทน โดยด าเนินการตรวจวดั  TSP และ PM10 ระหว่าง
การก่อสร้างฐานรากตรวจวดัทุกวนั โดยบนัทึกรายงานผลเป็นสัปดาห์ และ
ช่วงงานโครงสร้าง งานระบบฯ งานสถาปัตยกรรม และอ่ืนๆ ด าเนินการ
ตรวจวดั TSP,  PM10,  CO,  NOx,  SO2 และ THC เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง พร้อมทั้ง แจง้ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศไวบ้ริเวณดา้นหน้า
พ้ืนท่ีโครงการให้เห็นอย่างชัดเจนโดยผลการตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ข-35 
- ภาคผนวก ข-1 
รูปที่ 60 
- ภาคผนวก ค 
- บทที่ 3 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1.3 เสียง - จดัให้มีการตรวจวดัระดบัเสียงภายในพ้ืนท่ีโครงการและโรงเรียนก่ิงเพชร 
ดชันีการตรวจวดั 
1. ระดบัเสียงเฉล่ีย (Leq) 24 ชัว่โมง 
2. ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
3. ระดบัเสียงรบกวน 
สถานที่ตรวจวดั 
1. บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
2. โรงเรียนก่ิงเพชร 
ความถี่ของการตรวจวดั 
1. ภายในพ้ืนท่ีโครงการทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวดั    
ทุกสปัดาห์ หลงัจากนั้นเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
2. ภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
การรายงานผล 
- จดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม     
ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีระบุในพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 
และส านกังานเขตราชเทวี 

- โครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศบริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
โดยด าเนินการตรวจวดั Leq 24 hr, Lmax, L90 และเสียงรบกวนในช่วงการ
ก่อสร้างฐานราก ตรวจทุกวนั โดยบนัทึกรายงานผลเป็นสัปดาห์ และ
ในช่วงงานโครงสร้าง งานระบบฯ งานสถาปัตยกรรม และอ่ืนๆ ตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และด าเนินการตรวจวดับริเวณ
มสัยดิดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ (ใหม่) ตรวจวดัแทนภายในโรงเรียนก่ิง
เพชร เน่ืองจากทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี จึงได้ท  าการตรวจวดั
บริเวณดงักล่าวแทน ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยผลการตรวจวดัประจ าเดือน
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ข-35 
- ภาคผนวก ค 
- บทที่ 3 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
        ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1.4 ความส่ันสะเทือน - จดัให้มีการตรวจวดัความสัน่สะเทือนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวดัทุกสปัดาห์ หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
ดชันีการตรวจวดั 
- ค่าความเร็วคล่ืนอนุภาคสูง สุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถ่ีท่ีเกิดข้ึนจากการก่อสร้างตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือ
ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
การรายงานผล 
- จดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทุก 6 เดือน และเสนอ
รายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีระบุในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และส านกังานเขตราชเทวี 

- โครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัความสั่นสะเทือนบริเวณภายในพ้ืนท่ี
โครงการ ในช่วงการก่อสร้างฐานราก ตรวจทุกวัน โดยบันทึก
รายงานผลเป็นสัปดาห์ และในช่วงงานโครงสร้าง งานระบบฯ งาน
สถาปัตยกรรม และอ่ืนๆ ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง โดยผลการตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 
พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

- ภาคผนวก ข-35 
- ภาคผนวก ค 
- บทที่ 3 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ

คุณค่าต่างๆ 
มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1.5 การพงัทลายของดนิ 1. ติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัการเคล่ือนตวัของดิน (Inclinometer) เพื่อตรวจวดั
การเคล่ือนตวัของดิน 

- โครงการด าเนินการตรวจวดัการเคล่ือนตวัของดินทุกวนัท่ีมีการก่อสร้าง
ฐานราก เรียบร้อยแลว้  

- 

2. ตรวจสอบอาคารระยะประชิดตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่าเกิด
ความเสียหาย โครงการตอ้งหยดุกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณนั้นโดยทนัที เพ่ือ
ปรับเปล่ียนวิธีการท างานท่ีปลอดภยั และแกไ้ขซ่อมแซมอาคารขา้งเคียงให้อยู่
ในสภาพดีดงัเดิม 

- โครงการด าเนินการตรวจสอบอาคารระยะประชิดตลอดช่วงระยะเวลา
ก่อสร้าง หากพบว่าเกิดความเสียหาย โครงการต้องหยุดกิจกรรมการ
ก่อสร้างบริเวณนั้นโดยทนัที เพ่ือปรับเปล่ียนวิธีการท างานท่ีปลอดภยั และ
แก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม โดยด าเนินการ
มาตรการเชิงรุก โดยจดัให้มีเจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง
พ้ืนท่ีโครงการ เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการอ่ืน  ๆร่วมดว้ย 

- ภาคผนวก ข-12 
- ภาคผนวก ข-16 

3. บริษทั เจ.อา.เค. จ  า กดั จะตอ้งควบคุมผูรั้บเหมาให้ปฏิบติัตามมาตรการท่ี
ระบุไวอ้ย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี หากเกิดเหตุอนัก่อให้เกิดความเสียหาย บริษทัจะ
ดูแลรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นธรรม 
สถานที่ตรวจวดั 
- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก 
การรายงานผล 
- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีระบุ
ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และส านกังานเขตราชเทวี 

- โครงการด าเนินการจดัจา้งผูรั้บเหมาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนจดัให้บริษทั
ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบอยา่งเคร่งครัด 
 

- ภาคผนวก ข-15 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1.6 คุณภาพน า้ 1. ปริมาณตะกอนในบ่อดกัตะกอนและท่อระบายน ้า 
2. ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป 
ต าแหน่งเกบ็ตัวอย่าง 
- บ่อดกัขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพญาไท 
ดชันีการตรวจวดั 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- TKN 
- Sulfide 
- Fat Oil & Grease 
- Settleable Solids 
- TDS 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
การรายงานผล 
- จดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทุก 
6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีระบุในพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 
และส านกังานเขตราชเทวี 

- โครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ า บริเวณบ่อดกัขยะก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพญาไท โดยด าเนินการตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยผลการตรวจวดั
ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้ งหมด พร้อมทั้ งตรวจสอบปริมาณ
ตะกอนในบ่อตกตะกอนและและรางระบายน ้ า เป็นประจ าเดือนละ 
1 คร้ัง เพ่ือป้องกนัการอุดตนัและการสะสมตวัของดินตะกอน 
บริเวณบ่อตกตะกอน และให้มีประสิทธิภาพในการระบายน ้ าและ
การดกัตะกอนท่ีดีจนเสร็จส้ินระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ค 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
        ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ - - - 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น ้า 

 
- ตรวจดูจุดร่ัวซึมของระบบท่อน ้าและถงัเก็บน ้า หากพบให้รีบแกไ้ขโดยทนัที 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
การรายงานผล 
- จดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีระบุในพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 
51/5 และส านกังานเขตราชเทวี 

 
- โครงการจดัให้มีการส ารองน ้ าใช้ ไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมทั้ ง
ด าเนินการตรวจสอบน ้ าประปา ตรวจสอบการแตกร่ัวซึมของท่อประปา 
ดูแลความสะอาด และก าชบัให้คนงานใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

 
ภาคผนวก ข-1 
รูปที่ 25 
รูปที่ 58 
 

3.2 น า้เสีย - ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 1.6 
เร่ืองคุณภาพน ้า อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 1.6 เร่ืองคุณภาพน ้า อยา่งเคร่งครัด 

- 

3.3 การระบายน า้ และการป้องกนัน า้
ท่วม 

- ดูแลขดุลอกตะกอนท่ีสะสมในบ่อพกัน ้ าอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถระบายน ้ า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน ้ าของบริเวณโดยรอบ
พ้ืนท่ีโครงการ 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
การรายงานผล 
- จดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีระบุในพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 
51/5 และส านกังานเขตราชเทวี 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ า บริเวณบ่อดกัขยะก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพญาไท โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยผลการตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด 
พร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อตกตะกอนและและรางระบายน ้ า 
เป็นประจ าเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือป้องกนัการอุดตนัและการสะสมตวัของดิน
ตะกอน บริเวณบ่อตกตะกอน และให้มีประสิทธิภาพในการระบายน ้ าและ
การดกัตะกอนท่ีดีจนเสร็จส้ินระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ค 
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3.4 การจัดการมูลฝอย 1. จดัให้มีการบนัทึกชนิด ปริมาณน ้ าหนักของเศษวสัดุจากการร้ือ
ถอนอาคารเดิมและก่อสร้างท่ีน าไปก าจดัท่ีศูนยก์  าจดัและแปรรูปมูล
ฝอยจากการก่อสร้าง ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ศูนยก์  าจดัมูลฝอยอ่อนนุช ทุกคร้ังท่ีมี
การน าเศษวสัดุจากการร้ือถอนอาคารเดิมและก่อสร้างออกจากพ้ืนท่ี
โครงการและตรวจสอบหลกัฐานการช าระค่าจดัเก็บปริมาณเศษวสัดุ
ทั้งในช่วงร้ือถอนและก่อสร้าง 

- โครงการก าหนดให้มีพ้ืนท่ีส าหรับการกอง/เก็บวสัดุท่ีมีฝุ่ นหรือเศษวสัดุท่ี
เหลือใช้ เพ่ือป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง และจะไม่กองหรือเก็บ
เศษวสัดุท่ีเหลือใช้ไวห้น้างานเป็นระยะเวลานาน โดยจะจดัให้มีรถบรรทุก
มารับไปก าจดั พร้อมทั้งจดัท าบนัทึกปริมาณเศษวสัดุก่อสร้าง  

- ภาคผนวก ข-5 
- ภาคผนวก ข-1 
รูปที่ 5 

2. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบความสะอาดของท่ีตั้งถงัมูลฝอย 
พ้ืนท่ีพกัมูลฝอย และก าชับให้พนักงานปฏิบติัตามหลักสุขอนามยั
อยา่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนักล่ินรบกวนผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

- โครงการจดัให้มีถงัมูลฝอยอนัตราย ขนาด 240 ลิตร จ านวน 10 ถงั ไดแ้ก่ ถงั
มูลฝอยทัว่ไป 2 ถงั ถงัมูลฝอยรีไซเคิล 4 ถงั ถงัมูลฝอยอนัตราย 1 ถงั และถงั
มูลฝอยยอ่ยสลายได้ 3 ถงั โดยวางไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือให้รถเก็บขน
มูลฝอยของส านกังานเขตราชเทวีในพ้ืนท่ีมาเก็บขนไปก าจดัต่อไป และจดัให้
มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบความสะอาดของท่ีตั้งถงัมูลฝอย พ้ืนท่ีพกัมูลฝอย  
พร้อมทั้งก าหนดกฎระเบียบ/ก าชบัให้คนงานทิง้มูลฝอยลงในภาชนะรองรับ
ท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้และปฏิบติัตามหลกัสุขอนามยัอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข-21 
ภาคผนวก ข-1 
รูปที ่12 
รูปที ่28 3. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจ าสม ่าเสมอ เดือน

ละ 1 คร้ัง เพ่ือป้องกนัแมลงและสัตวพ์าหะน าโรคใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยั
แหล่งอาหาร กรณีท่ีพบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยช ารุดหรือเสียหาย
ตอ้งซ่อมแซมหรือเปล่ียนภาชนะใหม่ใช้แทน ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

3.5 ระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน
เสมอ และซ่อมแซมทนัทีเม่ือพบวา่ช ารุดเสียหาย ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไม่มีการเดินสายไฟฟ้าแบบชัว่คราว และไม่ใช้ชุดสายพ่วงต่อพ่วง
กนัหลายชั้น เพราะกระแสไฟฟ้าจะเกินขนาดพิกดัท่ีก าหนด ท า ให้เกิดความ
ร้อนสูง และเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร พร้อมทั้ งโครงการด าเนินการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน สายไฟไม่ฉีกขาด ปูด 
บวม เป่ือยยุย่ หรือมีรอยแตกร้าว เพราะเส่ียงต่อการเกิดไฟฟ้าลดัวงจร ท าให้
เกิดเพลิงไหมไ้ด ้

ภาคผนวก ข-25 
ภาคผนวก ข-1 
รูปที ่32 
รูปที่ 33 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                                     3-24 
   

ตารางที ่3-2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
        ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

3.6 การป้องกนัอัคคีภยั - จดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอคัคีภยัให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หาก
พบวา่มีการเสียหายหรือใชก้ารไม่ไดใ้ห้รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีถงัดบัเพลิงเคมีอยา่งเพียงพอ เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ และติดป้ายแนะน าการใช้งาน พร้อมทั้งจดัให้มีการ
ตรวจสอบถงัดบัเพลิงเป็นประจ า 

- ภาคผนวก ข-23 
- ภาคผนวก ข-1  
รูปที่ 29 

3.7 การจราจร - ดูแลสภาพรถบรรทุกท่ีใชส้ าหรับขนส่งวสัดุให้อยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการด าเนินการตรวจสอบเคร่ืองยนตข์องรถท่ีใช้ในการขนส่งดิน
วสัดุก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพ่ือลดการ
เกิดมลพิษ พร้อมทั้งก าชบัให้ไม่ท  าการติดเคร่ืองยนตทิ์้งไวใ้นขณะท่ีไม่ได้
ปฏิบติังาน 

- ภาคผนวก ข-6 
- ภาคผนวก ข-1  
รูปที่ 9 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวติ 
4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
1. จดัให้มีการติดตั้งป้ายขนาดความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2.4 เมตร และความยาว
ไม่นอ้ยกวา่ 4.8 เมตร เพื่อแจง้การก่อสร้างโครงการ บริเวณแนวร้ัวดา้นท่ีติด
กบัถนนราชเทวีและถนนเพชรบุรีให้เห็นอยา่งชดัเจน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
     1.1 แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวนัและเวลาการท างาน 
     1.2 ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
     1.3 รายละเอียด/ขั้นตอนการชดเชยเยยีวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 
     1.4 ระบุช่ือ เบอร์โทรศพัทข์องผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างและ
เจา้หน้าท่ีส านักงานเขตราชเทวี และช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกข์กับชุมชน
ใกล้เคียง ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน หมายเลขโทรศพัท ์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัท
เจา้ของโครงการและแอปพลิเคชนัไลน์ เป็นตน้) เพ่ือให้ผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียงและท่ี
สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อไดโ้ดยตรง ในกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ 

 
- โครงการจดัให้มีการติดตั้งป้ายความกวา้งไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และ
ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 4.8 เมตร เพ่ือแจง้การก่อสร้างโครงการ บริเวณแนว
ร้ัวด้านท่ีติดกับถนนราชเทวี และถนนเพชรบุรีให้เห็นอย่างชัดเจน โดย
รายละเอียดประกอบด้วยแผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวนัและเวลา
การท างาน, ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม, รายละเอียด/
ขั้นตอนการชดเชยเยยีวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย พร้อมทั้งระบุ
ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ของผู ้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างและ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตราชเทวี และช่องทางรับเร่ืองราวร้องทุกข์กับ
ชุมชนใกลเ้คียง ประกอบดว้ย ช่ือ-นามสกุล ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน หมายเลข
โทรศพัท ์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เวบ็ไซต์
ของบริษทัเจา้ของโครงการและแอปพลิเคชนัไลน์ เป็นตน้) เพ่ือให้ผูท่ี้อยู่
ใกลเ้คียงและท่ีสญัจรผา่นไปมาสามารถติดต่อไดโ้ดยตรง ในกรณีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 

 
- ภาคผนวก ข-1  
รูปที่ 2 
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4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

2. จดัให้มีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นประชาชน 
สถานประกอบและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งในแง่ภาวการณ์เปล่ียนแปลง  
ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการต่อโครงการในพ้ืนท่ี
ประชิด พ้ืนท่ีระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนท่ีอ่อนไหว 
และพ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางการขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 คร้ัง 
ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีและการสุ่ม
ตวัอยา่งตามหลกัวิชาการและหลกัสถิติ พร้อมแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

- โครงการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชนต่อโครงการในช่วง
การก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร เพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการพร้อมกบั
ตรวจสอบการด า เ นินการตามมาตรการ ท่ีโครงการ เสนอไว้เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยโครงการได้ด าเนินการ
จดัท าเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

- ภาคผนวก ข-37 

4. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณหน้าพ้ืนท่ีโครงการให้อยูใ่นสภาพดี
อยูเ่สมอไม่ลบเลือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
พืน้ที่ตรวจสอบ 
1. พ้ืนท่ีบา้น/อาคารติดโครงการ 
2. พ้ืนท่ีระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
3. พ้ืนท่ีอ่อนไหว 
4. พ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางการขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใชอ้าคาร 

- โครงการด าเนินการตรวจสอบป้ายช่ือโครงการ ป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียง
ดัง ป้ายความปลอดภยัในการท างาน และป้ายทิศทางการจราจรต่าง ๆ 
ภายในพ้ืนท่ีโครงการให้อยูใ่นสภาพดีมองเห็นชดัเจน และไม่ลบเลือน 

- ภาคผนวก ข-1  
รูปที่ 2 
รูปที่ 38 
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        ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ

คุณค่าต่างๆ 
มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

4.2 ผลกระทบทางสังคม  
     1) การสรุปลกัษณะโครงการ 
     2) การส ารวจทางสังคมเบือ้งต้น 
 

1. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณหน้าพ้ืนท่ีบา้นพกัคนงานให้อยู่ใน
สภาพดีอยูเ่สมอไม่ลบเลือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีบา้นพกัโครงการอยูน่อกเขตพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมทั้งติด
ป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณหน้าพ้ืนท่ีบ้านพกัคนงาน โดยระบุ ช่ือบริษทั
ผูรั้บเหมา ช่ือผูรั้บเหมา /ผูค้วบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ เพ่ือให้ผู ้
พกัอาศยัท่ีอยูใ่กล้เคียงพ้ืนท่ีบา้นพกัคนงานก่อสร้างไดรั้บทราบขอ้มูล และ
สามารถติดต่อกับผู ้รับเหมา/ผู ้ควบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความ
เดือดร้อนจากบา้นพกัคนงาน พร้อมทั้งตรวจสอบป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณ
หน้าพ้ืนท่ีบ้านพักคนงานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอไม่ลบเลือน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ข-1  
รูปที่ 47 

2. ตรวจสอบระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) ให้มีสภาพดีพร้อมใช้
งานไดต้ลอดเวลา เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใชอ้าคาร 

- โครงการจดัให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไวบ้ริเวณโดยรอบโครงการ 
พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดงักล่าว เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
ความเรียบร้อยและความปลอดภยัภายในโครงการ และตรวจสอบให้อยูใ่น
สภาพท่ีสมบูรณ์ 

- ภาคผนวก ข-1  
รูปที่ 48 

     3) ผลกระทบทางสังคมที่คาดว่า
จะเกดิขึน้จากการพฒันาโครงการ 
     (3.1) ผลกระทบทางด้านประชากร
และการโยกย้าย 
     (3.2) ความแตกต่างด้านอายุ เพศ 
เช้ือชาติ และความแตกต่างของชาติ
พนัธ์ุ 
     (3.3) สุขภาพอนามัยและบริการ
ทางด้านสาธารณสุข 

- - - 
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        ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ

คุณค่าต่างๆ 
มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

4.2 ผลกระทบทางสังคม  (ต่อ) 
     (3.4) ความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีระบุใน
หวัขอ้ 4.2 ผลกระทบทางสงัคม อยา่งเคร่งครัด 

 
- โครงการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 4.2 ผลกระทบทางสงัคม อยา่งเคร่งครัด 

 
- 

     (3.5) ด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

- - - 

     (3.6) ด้านการใช้ที่ดนิ - - - 

     (3.7) ด้านการคมนาคมขนส่ง - ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 
3.7 เร่ืองจราจร อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ี
ระบุในหวัขอ้ 3.7 เร่ืองจราจร อยา่งเคร่งครัด 

- 

     (3.8) วฒันธรรมและประเพณี - - - 

4.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น - - - 
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        ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ

คุณค่าต่างๆ 
มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข 
1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ 
     1.1 บริเวณพืน้ที่โครงการ 

- - - 
(1) ผลกระทบด้านฝุ่นละออง 
- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 
1.2 เร่ืองคุณภาพอากาศอยา่งเคร่งครัด 

 
- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 1.2 เร่ืองคุณภาพอากาศอยา่งเคร่งครัด 

 
- 

(2) ผลกระทบด้านเสียงดงัรบกวน 
- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 
1.3 เร่ืองเสียง อยา่งเคร่งครัด 

 
- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 1.3 เร่ืองเสียง อยา่งเคร่งครัด 

 
- 

(3) ผลกระทบด้านความส่ันสะเทือน 
- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 
1.4 เร่ืองความสัน่สะเทือน อยา่งเคร่งครัด 

 
- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 1.4 เร่ืองความสัน่สะเทือน อยา่งเคร่งครัด 

 
- 

(4) ผลกระทบด้านการจราจร 
- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 
3.7 เร่ืองการจราจร อยา่งเคร่งครัด 

 
- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหวัขอ้ 3.7 เร่ืองการจราจร อยา่งเคร่งครัด 

 
- 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข 
(ต่อ) 
1) สุขภาพประชาชนโดยรอบ 
(ต่อ) 
     1.1 บริเวณพืน้ที่โครงการ 
(ต่อ) 

(5) ผลกระทบด้านความปลอดภัยจากเศษวัสดุร่วงหล่น/อุปกรณ์
หรือเคร่ืองมือในการก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพ 
 1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท
ผูรั้บเหมาเขา้ไปแจง้ต่อผูท่ี้อยู่ติดกบัโครงการและให้หมายเลข
โทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีควบคุมการก่อสร้าง เพ่ือให้สามารถ
ติดต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง 

 
 
- ก่อนก่อสร้างโครงการจดัให้ตวัแทนโครงการและผูรั้บเหมาตอ้งเขา้พบเพ่ือแจง้เจา้ของบา้นพกัอาศยั/
อาคารขา้งเคียง โดยท าการส ารวจถ่ายภาพ สภาพร้ัว ก าแพงบา้น และตวัอาคาร เพ่ือรับผิดชอบชดเชย
ค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวข้ึน 

 
 
ภาคผนวก ข-12 
 

2. จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีของโครงการดูแลสภาพร้ัวให้มีความ
สมบูรณ์และมัน่คงแขง็แรง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีของโครงการดูแลสภาพร้ัวให้มีความสมบูรณ์และมัน่คงแข็งแรง - ภาคผนวก ข-1  
รูปที่ 4 

3. ตรวจสอบสภาพของเคร่ืองจกัรกลก่อนน ามาใชง้านเพ่ือ
ป้องกนัอุบติัเหตุ 

- โครงการด าเนินการตรวจสอบเคร่ืองยนตข์องรถท่ีใช้ในการขนส่งดินวสัดุก่อสร้าง และเคร่ืองจกัร
ต่าง ๆ ให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ เพ่ือลดการเกิดมลพิษ พร้อมทั้งก าชบัให้ไม่ท  าการติดเคร่ืองยนตทิ์้ง
ไวใ้นขณะท่ีไม่ไดป้ฏิบติังาน 

- ภาคผนวก ข-6 
- ภาคผนวก ข-1  
รูปที่ 9 

4. จดัให้มีการตรวจสอบถงัดบัเพลิงเคมีให้สามารถใช้งานไดอ้ยู่
เสมอ หากพบวา่มีการเสียหายหรือใชก้ารไม่ไดใ้ห้รีบด าเนินการ
แกไ้ขทนัที 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีถงัดบัเพลิงเคมีอยา่งเพียงพอ เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้และติด
ป้ายแนะน าการใชง้าน พร้อมทั้งจดัให้มีการตรวจสอบถงัดบัเพลิงเป็นประจ า 

- ภาคผนวก ข-23 
- ภาคผนวก ข-1  
รูปที่ 29 

     1.2 บริเวณบ้านพกัคนงาน 
(ภายนอกโครงการ) 

- จัดให้มีหัวหน้าคนงานตรวจสอบความสะอาดและความ
เรียบร้อยบริเวณบา้นพกัคนงานทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีบา้นพกัโครงการอยูน่อกเขตพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณ
หน้าพ้ืนท่ีบ้านพกัคนงาน โดยระบุ ช่ือบริษทัผูรั้บเหมา ช่ือผูรั้บเหมา /ผูค้วบคุมงาน พร้อมเบอร์
โทรศพัทติ์ดต่อ เพ่ือให้ผูพ้กัอาศยัท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีบา้นพกัคนงานก่อสร้างไดรั้บทราบขอ้มูล และ
สามารถติดต่อกับผูรั้บเหมา/ผูค้วบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบา้นพกัคนงาน 
พร้อมทั้งตรวจสอบป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณหนา้พ้ืนท่ีบา้นพกัคนงานให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอไม่ลบ
เลือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ข-1  
รูปที่ 47 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
        ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 
2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

1) ผลกระทบด้านฝุ่นละออง   

- - - 

2) ผลกระทบด้านเสียงดงัรบกวน 
- จดัให้มีการตรวจวดัภายในพ้ืนท่ีโครงการตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ 1.3 

 
- โครงการจดัให้มีการตรวจวดัภายในพ้ืนท่ีโครงการตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ 1.3 

 
- 

3) ผลกระทบด้านความส่ันสะเทือน 
- ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 1.4 
เร่ืองความสัน่สะเทือน อยา่งเคร่งครัด 

 
- โครงการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุ
ในหวัขอ้ 1.4 เร่ืองความสัน่สะเทือน อยา่งเคร่งครัด 

 
- 

4) ผลกระทบด้านอุบัติเหตุและความปลอดภยั 
- รวบรวมสถิติการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุ พร้อมหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

- โครงการด าเนินการติดป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ การ
เจ็บป่วยจากการปฏิบติังานบริเวณด้านหน้าโครงการร่วม พร้อมทั้งจดัท า
เอกสารสรุปสถิติอุบติัเหตุไวด้ว้ย   

- ภาคผนวก ข-36 
- ภาคผนวก ข-1 
รูปที่ 59 

4.1) งานเตรียมพืน้ที่ ขุดเจาะ และงานท าฐานราก 
4.2) งานขึน้โครงสร้างสถาปัตยกรรมและงานระบบ 
4.3) งานตกแต่งและเกบ็ท าความสะอาด 
- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 4.4 
ผลกระทบดา้นสาธารณสุข ขอ้ 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างอยา่งเคร่งครัด 

 
 
 
- โครงการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุ
ในหัวขอ้ 4.4 ผลกระทบดา้นสาธารณสุข ขอ้ 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง
อยา่งเคร่งครัด 

 
 
 

- 

5. การต้านทานการเกดิแผ่นดินไหว - - - 

6. การรับเร่ืองร้องเรียนและการชด 
เชยเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

- ติดตามการประเมินจากส่วนรับเร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบวา่มีเร่ือง
ร้องเรียนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 
ความถี่ของการตรวจวดั 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการด าเนินการมาตรการเชิงรุก โดยจดัให้มีเจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบ
ผูพ้กัอาศัยข้างเคียงพ้ืนท่ีโครงการ เป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพ่ือ
สอบถามถึงผลกระทบจากการด าเนินโครงการ รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ ร่วมดว้ย  

ภาคผนวก ข-16 
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3.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 
  3.1.1 บทน า 
 

 ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีส าคญั ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการก่อสร้าง ของ
โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน100 
ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10ไมครอน (PM10), ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ปริมาณ
ออกไซดข์องไนโตรเจน (NO2), ปริมาณออกไซดข์องซลัเฟอร์ (SO2) และปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
(HC) ดงันั้น จึงก าหนดใหมี้แผนด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ประจ าเดือนมกราคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2567                  

 
 3.1.2 ดัชนีตรวจวดั 
 

ดชันีคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน100 ไมครอน (TSP), 
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10ไมครอน (PM10), ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ปริมาณออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NO2), ปริมาณออกไซดข์องซลัเฟอร์ (SO2) และปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 

 
 3.1.3 จุดตรวจวดั 

 

 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และ
บริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ์ บา้นครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) ซ่ึงด าเนินการเก็บ
ตวัอยา่ง ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  ดงัแสดงในรูปที ่3.1 ถึง รูปที ่3.2 
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รูปที ่3.1 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ 
ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
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รูปที ่3.2 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) 
(ตรวจวดัแทนพืน้ที่โรงเรียนกิง่เพชร) ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
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3.1.4 ผลการตรวจวดั 
 

 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ี
โครงการ และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) ดงัแสดง
ในตารางที ่3.3 ส่วนรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปดงัแสดงใน ภาคผนวก ค-1 
 

ตารางที ่3.3 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่1 

2 – 3 ส.ค. 64 0.096 0.048 

3 - 4 ส.ค. 64 0.102 0.057 

4 - 5 ส.ค. 64 0.089 0.045 

5 - 6 ส.ค. 64 0.091 0.062 

6 - 7 ส.ค. 64 0.079 0.051 

7 - 8 ส.ค. 64 0.062 0.039 

8 - 9 ส.ค. 64 0.069 0.035 
ค่าสูงสุด 0.102 0.062 

ค่าต ่าสุด 0.062 0.035 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume 

Sampling, Gravimetric Method 
 
หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่2 

9 – 10 ส.ค. 64 0.078 0.049 

10 – 11 ส.ค. 64 0.083 0.052 

11 – 12 ส.ค. 64 0.072 0.045 

12 – 13 ส.ค. 64 0.060 0.038 

13 – 14 ส.ค. 64 0.078 0.049 

14 – 15 ส.ค. 64 0.080 0.050 

15 – 16 ส.ค. 64 0.054 0.041 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่3 

16 – 17 ส.ค. 64 0.065 0.051 

17 – 18 ส.ค. 64 0.083 0.065 

18 – 19 ส.ค. 64 0.077 0.050 

19 – 20 ส.ค. 64 0.089 0.059 

20 – 21 ส.ค. 64 0.093 0.068 

21 – 22 ส.ค. 64 0.055 0.044 

22 – 23 ส.ค. 64 0.035 0.021 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่4 

23 – 24 ส.ค. 64 0.048 0.035 

24 - 25 ส.ค. 64 0.051 0.039 

25 - 26 ส.ค. 64 0.059 0.041 

26 - 27 ส.ค. 64 0.044 0.032 

27 - 28 ส.ค. 64 0.049 0.028 

28 - 29 ส.ค. 64 0.038 0.021 

29 - 30 ส.ค. 64 0.041 0.030 

ค่าสูงสุด 0.093 0.068 

ค่าต า่สุด 0.035 0.021 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume 

Sampling, Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)     
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่5 

30 - 31 ส.ค. 64 0.055 0.035 

31 ส.ค. – 1 ก.ย. 64 0.068 0.049 

1 – 2 ก.ย. 64 0.072 0.052 

2 – 3 ก.ย. 64 0.075 0.059 

3 – 4 ก.ย. 64 0.062 0.048 

4 – 5 ก.ย. 64 0.051 0.035 

5 – 6 ก.ย. 64 0.055 0.038 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่6 

6 – 7 ก.ย. 64 0.078 0.059 

7 – 8 ก.ย. 64 0.085 0.065 

8 – 9 ก.ย. 64 0.082 0.068 

9 – 10 ก.ย. 64 0.076 0.059 

10 – 11 ก.ย. 64 0.082 0.055 

11 – 12 ก.ย. 64 0.062 0.039 

12 – 13 ก.ย. 64 0.068 0.036 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่7 

13 – 14 ก.ย. 64 0.083 0.052 

14 – 15 ก.ย. 64 0.095 0.067 

15 – 16 ก.ย. 64 0.089 0.065 

16 – 17 ก.ย. 64 0.097 0.072 

17 – 18 ก.ย. 64 0.075 0.055 

18 – 19 ก.ย. 64 0.062 0.043 

19 – 20 ก.ย. 64 0.058 0.036 

ค่าสูงสุด 0.097 0.072 

ค่าต า่สุด 0.051 0.035 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume 

Sampling, Gravimetric Method 
 
หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)     
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่8 

20 – 21 ก.ย. 64 0.085 0.058 

21 – 22 ก.ย. 64 0.079 0.055 

22 – 23 ก.ย. 64 0.087 0.062 

23 – 24 ก.ย. 64 0.091 0.065 

24 – 25 ก.ย. 64 0.095 0.062 

25 – 26 ก.ย. 64 0.072 0.053 

26 – 27 ก.ย. 64 0.068 0.042 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่9 

27 – 28 ก.ย. 64 0.092 0.069 

28 – 29 ก.ย. 64 0.101 0.078 

29 – 30 ก.ย. 64 0.115 0.095 

30 ก.ย. – 1 ต.ค. 64 0.099 0.077 

1 - 2 ต.ค. 64 0.082 0.068 

2 - 3 ต.ค. 64 0.067 0.049 

3 - 4 ต.ค. 64 0.057 0.035 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่10
 

4 – 5 ต.ค. 64 0.089 0.068 

5 - 6 ต.ค. 64 0.099 0.074 

6 - 7 ต.ค. 64 0.105 0.085 

7 - 8 ต.ค. 64 0.097 0.084 

8 - 9 ต.ค. 64 0.094 0.078 

9 - 10 ต.ค. 64 0.089 0.065 

10 - 11 ต.ค. 64 0.084 0.059 

ค่าสูงสุด 0.115 0.095 

ค่าต า่สุด 0.057 0.035 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume 

Sampling, Gravimetric Method 
 
หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)     
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่11
 

11 - 12 ต.ค. 64 0.092 0.061 

12 - 13 ต.ค. 64 0.069 0.047 

13 - 14 ต.ค. 64 0.097 0.066 

14 - 15 ต.ค. 64 0.088 0.058 

15 - 16 ต.ค. 64 0.108 0.068 

16 - 17 ต.ค. 64 0.093 0.051 

17 - 18 ต.ค. 64 0.087 0.045 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่12
 

18 - 19 ต.ค. 64 0.112 0.079 

19 - 20 ต.ค. 64 0.131 0.098 

20 - 21 ต.ค. 64 0.126 0.095 

21 - 22 ต.ค. 64 0.117 0.089 

22 - 23 ต.ค. 64 0.101 0.089 

23 - 24 ต.ค. 64 0.098 0.065 

24 - 25 ต.ค. 64 0.079 0.058 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่13
 

25 - 26 ต.ค. 64 0.093 0.078 

26 - 27 ต.ค. 64 0.107 0.089 

27 - 28 ต.ค. 64 0.118 0.091 

28 - 29 ต.ค. 64 0.108 0.081 

29 - 30 ต.ค. 64 0.098 0.075 

30 - 31 ต.ค. 64 0.105 0.087 

31 ต.ค. – 1 พ.ย.64 0.087 0.062 

ค่าสูงสุด 0.131 0.098 

ค่าต า่สุด 0.069 0.045 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume 

Sampling, Gravimetric Method 
 
หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)     
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่14
 

1 – 2 พ.ย.64 0.095 0.081 

2 – 3 พ.ย.64 0.109 0.095 

3 – 4 พ.ย.64 0.112 0.099 

4 – 5 พ.ย.64 0.099 0.087 

5 – 6 พ.ย.64 0.112 0.095 

6 – 7 พ.ย.64 0.097 0.078 

7 – 8 พ.ย.64 0.088 0.062 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่15
 

8 – 9 พ.ย.64 0.115 0.099 

9 – 10 พ.ย.64 0.107 0.090 

10 – 11 พ.ย.64 0.095 0.087 

11 – 12 พ.ย.64 0.101 0.083 

12 – 13 พ.ย.64 0.112 0.075 

13 – 14 พ.ย.64 0.097 0.067 

14 – 15 พ.ย.64 0.085 0.053 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่16
 

15 – 16 พ.ย.64 0.109 0.068 

16 – 17 พ.ย.64 0.099 0.059 

17 – 18 พ.ย.64 0.101 0.065 

18 – 19 พ.ย.64 0.109 0.071 

19 – 20 พ.ย.64 0.075 0.042 

20 – 21 พ.ย.64 0.085 0.051 

21 – 22 พ.ย.64 0.068 0.039 

ค่าสูงสุด 0.115 0.099 

ค่าต า่สุด 0.068 0.039 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume 

Sampling, Gravimetric Method 
 
หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)     
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่17
 

22 – 23 พ.ย.64 0.089 0.068 

23 – 24 พ.ย.64 0.075 0.059 

24 – 25 พ.ย.64 0.087 0.060 

25 – 26 พ.ย.64 0.090 0.058 

26 – 27 พ.ย.64 0.098 0.073 

27 – 28 พ.ย.64 0.091 0.077 

28 – 29 พ.ย.64 0.079 0.061 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่18
 

29 – 30 พ.ย.64 0.108 0.094 

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 64 0.097 0.078 

1 - 2 ธ.ค. 64 0.101 0.089 

2 - 3 ธ.ค. 64 0.095 0.075 

3 - 4 ธ.ค. 64 0.102 0.073 

4 - 5 ธ.ค. 64 0.098 0.067 

5 - 6 ธ.ค. 64 0.079 0.057 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่19
 

6 - 7 ธ.ค. 64 0.068 0.060 

7 - 8 ธ.ค. 64 0.099 0.072 

8 - 9 ธ.ค. 64 0.105 0.081 

9 - 10 ธ.ค. 64 0.110 0.078 

10 - 11 ธ.ค. 64 0.115 0.097 

11 - 12 ธ.ค. 64 0.121 0.102 

12 - 13 ธ.ค. 64 0.109 0.079 

ค่าสูงสุด 0.121 0.102 

ค่าต า่สุด 0.068 0.057 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume 

Sampling, Gravimetric Method 
 
หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)     
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่20
 

13 - 14 ธ.ค. 64 0.110 0.089 

14 - 15 ธ.ค. 64 0.119 0.099 

15 - 16 ธ.ค. 64 0.128 0.101 

16 - 17 ธ.ค. 64 0.133 0.107 

17 - 18 ธ.ค. 64 0.108 0.068 

18 - 19 ธ.ค. 64 0.099 0.059 

19 - 20 ธ.ค. 64 0.082 0.047 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่21
 

20 - 21 ธ.ค. 64 0.105 0.072 

21 - 22 ธ.ค. 64 0.118 0.085 

22 - 23 ธ.ค. 64 0.123 0.091 

23 - 24 ธ.ค. 64 0.135 0.095 

24 - 25 ธ.ค. 64 0.105 0.072 

25 - 26 ธ.ค. 64 0.099 0.065 

26 - 27 ธ.ค. 64 0.081 0.050 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่22
 

27 - 28 ธ.ค. 64 0.097 0.059 

28 - 29 ธ.ค. 64 0.101 0.069 

29 - 30 ธ.ค. 64 0.112 0.078 

30 - 31 ธ.ค. 64 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัปีใหม่ 

31 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัปีใหม่ 

1 - 2 ม.ค. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัปีใหม่ 

2 - 3 ม.ค. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัปีใหม่ 

3 - 4 ม.ค. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัปีใหม่ 

ค่าสูงสุด 0.135 0.107 

ค่าต า่สุด 0.081 0.047 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume 

Sampling, Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)     
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วนัที่ตรวจวดั 

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่23
 4 - 5 ม.ค. 65 0.095 0.065 

5 - 6 ม.ค. 65 0.108 0.073 

6 - 7 ม.ค. 65 0.115 0.082 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่24
 

7 - 8 ม.ค. 65 0.097 0.055 

8 - 9 ม.ค. 65 0.102 0.061 

9 - 10 ม.ค. 65 0.074 0.041 

10 - 11 ม.ค. 65 0.117 0.068 

11 - 12 ม.ค. 65 0.121 0.072 

12 - 13 ม.ค. 65 0.111 0.069 

13 - 14 ม.ค. 65 0.119 0.077 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่25
 

14 - 15 ม.ค. 65 0.086 0.067 

15 - 16 ม.ค. 65 0.092 0.078 

16 - 17 ม.ค. 65 0.069 0.049 

17 - 18 ม.ค. 65 0.105 0.082 

18 - 19 ม.ค. 65 0.115 0.099 

19 - 20 ม.ค. 65 0.099 0.071 

20 - 21 ม.ค. 65 0.108 0.085 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่26
 

21 - 22 ม.ค. 65 0.108 0.078 

22 - 23 ม.ค. 65 0.098 0.065 

23 - 24 ม.ค. 65 0.072 0.058 

24 - 25 ม.ค. 65 0.099 0.072 

25 - 26 ม.ค. 65 0.112 0.085 

26 - 27 ม.ค. 65 0.098 0.078 

27 - 28 ม.ค. 65 0.105 0.095 
ค่าสูงสุด 0.121 0.099 

ค่าต า่สุด 0.069 0.041 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)     
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 
ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่27
 

28 - 29 ม.ค. 65 0.117 0.087 

29 - 30 ม.ค. 65 0.095 0.073 

30 - 31 ม.ค. 65 0.075 0.057 

31 ม.ค. - 1 ก.พ. 65 0.083 0.065 

1 - 2 ก.พ. 65 0.121 0.093 

2 - 3 ก.พ. 65 0.105 0.089 

3 - 4 ก.พ. 65 0.099 0.077 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่28
 

4 - 5 ก.พ. 65 0.089 0.069 

5 - 6 ก.พ. 65 0.095 0.075 

6 - 7 ก.พ. 65 0.079 0.056 

7 - 8 ก.พ. 65 0.099 0.085 

8 - 9 ก.พ. 65 0.120 0.097 

9 - 10 ก.พ. 65 0.113 0.088 

10 - 11 ก.พ. 65 0.105 0.079 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่29
 

11 - 12 ก.พ. 65 0.098 0.061 

12 - 13 ก.พ. 65 0.078 0.049 

13 - 14 ก.พ. 65 0.109 0.068 

14 - 15 ก.พ. 65 0.080 0.050 

15 - 16 ก.พ. 65 0.114 0.071 

16 - 17 ก.พ. 65 0.091 0.057 

17 - 18 ก.พ. 65 0.139 0.087 
ค่าสูงสุด 0.139 0.097 

ค่าต า่สุด 0.078 0.049 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)     
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 
ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่30
 

18 - 19 ก.พ. 65 0.112 0.065 

19 - 20 ก.พ. 65 0.105 0.058 

20 - 21 ก.พ. 65 0.078 0.045 

21 - 22 ก.พ. 65 0.096 0.059 

22 - 23 ก.พ. 65 0.099 0.060 

23 - 24 ก.พ. 65 0.108 0.071 

24 - 25 ก.พ. 65 0.115 0.086 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่31
 

25 - 26 ก.พ. 65 0.110 0.070 

26 - 27 ก.พ. 65 0.098 0.068 

27 - 28 ก.พ. 65 0.080 0.059 

28 ก.พ. - 1 ม.ีค. 65 0.106 0.075 

1 - 2 ม.ีค. 65 0.119 0.080 

2 - 3 ม.ีค. 65 0.106 0.079 

3 - 4 ม.ีค. 65 0.099 0.069 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่32
 

4 - 5 ม.ีค. 65 0.099 0.072 

5 - 6 ม.ีค. 65 0.105 0.088 

6 - 7 ม.ีค. 65 0.097 0.069 

7 - 8 ม.ีค. 65 0.087 0.059 

8 - 9 ม.ีค. 65 0.080 0.055 

9 - 10 ม.ีค. 65 0.119 0.086 

10 - 11 ม.ีค. 65 0.127 0.090 
ค่าสูงสุด 0.127 0.090 

ค่าต า่สุด 0.078 0.045 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)     
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 
ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่33
 

11 - 12 ม.ีค. 65 0.106 0.073 

12 - 13 ม.ีค. 65 0.095 0.067 

13 - 14 ม.ีค. 65 0.074 0.055 

14 - 15 ม.ีค. 65 0.118 0.083 

15 - 16 ม.ีค. 65 0.101 0.077 

16 - 17 ม.ีค. 65 0.092 0.069 

17 - 18 ม.ีค. 65 0.099 0.071 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่34
 

18 - 19 ม.ีค. 65 0.099 0.069 

19 - 20 ม.ีค. 65 0.097 0.061 

20 - 21 ม.ีค. 65 0.081 0.053 

21 - 22 ม.ีค. 65 0.101 0.078 

22 - 23 ม.ีค. 65 0.099 0.071 

23 - 24 ม.ีค. 65 0.109 0.088 

24 - 25 ม.ีค. 65 0.111 0.090 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่35
 

25 - 26 ม.ีค. 65 0.098 0.072 

26 - 27 ม.ีค. 65 0.077 0.065 

27 - 28 ม.ีค. 65 0.071 0.055 

28 - 29 ม.ีค. 65 0.080 0.063 

29 - 30 ม.ีค. 65 0.088 0.069 

30 - 31 ม.ีค. 65 0.099 0.073 

31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 65 0.102 0.088 
ค่าสูงสุด 0.118 0.090 

ค่าต า่สุด 0.071 0.053 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ :/1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)     
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 
ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่36
 

1 – 2 เม.ย. 65 0.097 0.079 

2 – 3 เม.ย. 65 0.099 0.071 

3 – 4 เม.ย. 65 0.087 0.062 

4 – 5 เม.ย. 65 0.089 0.067 

5 – 6 เม.ย. 65 0.090 0.078 

6 – 7 เม.ย. 65 0.107 0.093 

7 – 8 เม.ย. 65 0.101 0.089 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่37
 

8 – 9 เม.ย. 65 0.108 0.085 

9 – 10 เม.ย. 65 0.119 0.097 

10 – 11 เม.ย. 65 0.095 0.065 

11 – 12 เม.ย. 65 0.102 0.090 

12 – 13 เม.ย. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัสงกรานต์ 

13 – 14 เม.ย. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัสงกรานต์ 

14 – 15 เม.ย. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัสงกรานต์ 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่38
 

15 – 16 เม.ย. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัสงกรานต์ 

16– 17 เม.ย. 65 0.102 0.077 

17 – 18 เม.ย. 65 0.095 0.068 

18 – 19 เม.ย. 65 0.113 0.087 

19 – 20 เม.ย. 65 0.099 0.075 

20 – 21 เม.ย. 65 0.107 0.083 

21 – 22 เม.ย. 65 0.111 0.087 
ค่าสูงสุด 0.119 0.097 

ค่าต า่สุด 0.087 0.062 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ :/1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 
ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่39
 

22 - 23 เม.ย. 65 0.087 0.065 

23 - 24 เม.ย. 65 0.079 0.058 

24 - 25 เม.ย. 65 0.072 0.043 

25 - 26 เม.ย. 65 0.087 0.068 

26 - 27 เม.ย. 65 0.098 0.079 

27 - 28 เม.ย. 65 0.105 0.085 

28 - 29 เม.ย. 65 0.112 0.097 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่40
 

29 - 30 เม.ย. 65 0.081 0.048 

30 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 0.093 0.059 

1 - 2 พ.ค. 65 0.078 0.042 

2 - 3 พ.ค. 65 0.089 0.051 

3 - 4 พ.ค. 65 0.095 0.063 

4 - 5 พ.ค. 65 0.101 0.069 

5 - 6 พ.ค. 65 0.099 0.071 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่41
 

6 - 7 พ.ค. 65 0.097 0.063 

7 - 8 พ.ค. 65 0.102 0.072 

8 - 9 พ.ค. 65 0.083 0.059 

9 - 10 พ.ค. 65 0.077 0.067 

10 - 11 พ.ค. 65 0.095 0.062 

11 - 12 พ.ค. 65 0.107 0.071 

12 - 13 พ.ค. 65 0.112 0.078 
ค่าสูงสุด 0.112 0.097 

ค่าต า่สุด 0.072 0.042 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ :/1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 
ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่42
 

13 - 14 พ.ค. 65 0.107 0.085 

14 - 15 พ.ค. 65 0.087 0.066 

15 - 16 พ.ค. 65 0.072 0.058 

16 - 17 พ.ค. 65 0.068 0.051 

17 - 18 พ.ค. 65 0.112 0.089 

18 - 19 พ.ค. 65 0.105 0.081 

19 - 20 พ.ค. 65 0.097 0.076 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่43
 

20 - 21 พ.ค. 65 0.095 0.074 

21 - 22 พ.ค. 65 0.093 0.068 

22 - 23 พ.ค. 65 0.085 0.057 

23 - 24 พ.ค. 65 0.101 0.087 

24 - 25 พ.ค. 65 0.097 0.071 

25 - 26 พ.ค. 65 0.110 0.083 

26 - 27 พ.ค. 65 0.102 0.079 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่44
 

27 - 28 พ.ค. 65 0.082 0.069 

28 - 29 พ.ค. 65 0.090 0.077 

29 - 30 พ.ค. 65 0.069 0.061 

30 - 31 พ.ค. 65 0.081 0.069 

31 พ.ค. - 1 ม.ิย. 65 0.086 0.070 

1 - 2 ม.ิย. 65 0.101 0.083 

2 - 3 ม.ิย. 65 0.095 0.077 
ค่าสูงสุด 0.112 0.089 

ค่าต า่สุด 0.068 0.051 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ :/1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 
ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่45
 

3 - 4 ม.ิย. 65 0.057 0.035 

4 – 5 ม.ิย. 65 0.072 0.047 

5 - 6 ม.ิย. 65 0.063 0.053 

6 - 7 ม.ิย. 65 0.099 0.071 

7 - 8 ม.ิย. 65 0.087 0.067 

8 - 9 ม.ิย. 65 0.073 0.059 

9 - 10 ม.ิย. 65 0.095 0.069 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่46
 

10 - 11 ม.ิย. 65 0.117 0.086 

11 - 12 ม.ิย. 65 0.095 0.074 

12 - 13 ม.ิย. 65 0.073 0.059 

13 - 14 ม.ิย. 65 0.087 0.067 

14 - 15 ม.ิย. 65 0.107 0.088 

15 - 16 ม.ิย. 65 0.093 0.077 

16 - 17 ม.ิย. 65 0.103 0.084 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่47
 

17 - 18 ม.ิย. 65 0.098 0.065 

18 - 19 ม.ิย. 65 0.087 0.060 

19 - 20 ม.ิย. 65 0.057 0.035 

20 - 21 ม.ิย. 65 0.073 0.052 

21 - 22 ม.ิย. 65 0.085 0.068 

22 - 23 ม.ิย. 65 0.097 0.076 

23 - 24 ม.ิย. 65 0.099 0.078 
ค่าสูงสุด 0.117 0.088 

ค่าต า่สุด 0.057 0.035 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ :/1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 
ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

สัป
ดา
ห์ท

ี ่48
 

24 - 25 ม.ิย. 65 0.097 0.058 

25 – 26 ม.ิย. 65 0.083 0.050 

26 - 27 ม.ิย. 65 0.065 0.047 

27 - 28 ม.ิย. 65 0.107 0.084 

28 - 29 ม.ิย. 65 0.095 0.079 

29 - 30 ม.ิย. 65 0.091 0.073 

30 ม.ิย. - 1 ก.ค. 65 0.103 0.081 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่49
 1 - 2 ก.ค. 65 0.084 0.062 

2 - 3 ก.ค. 65 0.063 0.042 

3 - 4 ก.ค. 65 0.059 0.037 

4 - 5 ก.ค. 65 0.095 0.070 
ค่าสูงสุด 0.107 0.084 

ค่าต า่สุด 0.059 0.037 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ :/1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน(TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

2 – 3 ส.ค. 64 0.096 0.048 0.2-0.6 3.3-21.2 1.9-4.1 3.0 3.48 
6 – 7 ก.ย. 64 0.078 0.059 0.2-0.6 3.5-21.1 1.9-3.8 2.8 3.69 
27 - 28 ต.ค. 64 0.118 0.091 0.2-0.7 6.6-21.5 2.4-4.5 3.1 3.26 
19 – 20 พ.ย.64 0.075 0.042 0.2-0.5 3.1-20.6 2.1-3.6 2.8 3.08 
8 - 9 ธ.ค. 64 0.105 0.081 0.1-0.6 5.0-21.5 1.6-4.0 2.8 3.60 
ค่าสูงสุด 0.118 0.088 0.1 3.1 1.6 2.8 3.69 

ค่าต ่าสุด 0.075 0.046 0.7 21.5 4.5 3.1 3.08 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

High-Volume 
Sampling, Gravimetric 

Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive  
Infrared Method 

Chemiluminescence UV - Fluorescence UV - Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน(TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

13 – 14 ม.ค. 65 0.119 0.077 0.1-0.6 3.9-20.5 1.9-3.7 2.7 3.85 
3 – 4 ก.พ. 65 0.099 0.077 0.2-0.6 2.7-20.7 1.6-4.0 2.9 3.71 
3 - 4 มี.ค. 65 0.099 0.069 0.2-0.5 3.1-19.8 2.0-3.6 2.7 2.95 

21 – 22 เม.ย. 65 0.111 0.087 0.2-0.5 4.4-19.7 1.9-3.8 2.8 2.96 
25 - 26 พ.ค. 65 0.110 0.083 0.2-0.6 3.2-21.9 2.0-3.7 2.7 3.25 

2 - 3 มิ.ย. 65 0.095 0.077 0.2-0.5 4.1-21.4 1.8-3.8 2.9 3.59 
ค่าสูงสุด 0.119 0.087 0.6 21.9 4.0 2.9 3.85 

ค่าต ่าสุด 0.095 0.069 0.1 2.7 1.6 2.7 2.95 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

High-Volume 
Sampling, Gravimetric 

Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive  
Infrared Method 

Chemiluminescence UV - Fluorescence UV - Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน(TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

4 – 5 ก.ค. 65 0.095 0.070 0.2-0.5 3.2-19.7 1.9-3.9 2.8 3.26 
5 – 6 ส.ค. 65 0.082 0.063 0.1-0.6 1.2-23.7 1.5-3.6 2.6 3.55 
6 – 7 ก.ย. 65 0.065 0.042 0.2-0.6 2.9-15.3 1.9-3.8 2.7 3.16 
14 - 15 ต.ค. 65 0.059 0.037 0.1-0.6 2.2-19.9 1.5-3.9 2.8 3.60 

8 – 9 พ.ย.65 0.079 0.043 0.2-0.6 3.9-20.3 2.0-3.8 2.7 3.86 
26 - 27 ธ.ค. 65 0.084 0.051 0.4-0.8 4.2-20.0 2.0-4.0 3.0 3.96 

ค่าสูงสุด 0.095 0.070 0.8 23.7 4.0 3.0 3.96 

ค่าต ่าสุด 0.059 0.037 0.1 1.2 1.5 2.6 3.16 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

High-Volume 
Sampling, Gravimetric 

Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive  
Infrared Method 

Chemiluminescence UV - Fluorescence UV - Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 

วนัที่ตรวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน(TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

10 – 11 ม.ค. 66 0.075 0.059 0.2-0.6 5.1-19.3 1.6-4.2 2.9 4.04 
3 – 4 ก.พ. 66 0.116 0.081 0.2-0.5 3.1-17.5 1.8-3.8 2.7 3.04 
3 - 4 มี.ค. 66 0.109 0.077 0.2-0.5 3.4-20.7 1.9-3.6 2.7 3.14 

21 – 22 เม.ย. 66 0.075 0.057 0.1-0.5 2.9-17.3 1.5-3.7 2.7 3.46 
17 - 18 พ.ค. 66 0.063 0.045 0.1-0.5 3.5-18.0 1.6-3.7 2.8 2.97 

5 - 6 มิ.ย. 66 0.078 0.054 0.2-0.6 3.9-21.7 1.9-3.7 2.9 3.15 
ค่าสูงสุด 0.116 0.081 0.6 21.7 4.2 2.9 4.04 

ค่าต ่าสุด 0.063 0.045 0.1 2.9 1.5 2.7 2.97 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

High-Volume 
Sampling, Gravimetric 

Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive  
Infrared Method 

Chemiluminescence UV - Fluorescence UV - Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน(TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

11 – 12 ก.ค. 66 0.075 0.043 0.2-0.6 3.3-19.3 2.2-3.5 2.8 3.38 
10 – 11 ส.ค. 66 0.069 0.050 0.2-0.5 3.2-18.1 1.9-3.8 2.9 3.25 

7 – 8 ก.ย. 66 0.071 0.044 0.1-0.4 2.4-15.5 1.7-3.2 2.5 3.50 
11 – 12 ต.ค. 66 0.049 0.035 0.2-0.5 2.3-19.8 1.9-3.9 3.0 3.21 

6 – 7 พ.ย.66 0.047 0.031 0.1-0.5 3.0-17.1 2.1-3.9 3.0 3.37 
25 - 26 ธ.ค. 66 0.067 0.051 0.2-0.6 3.5-18.9 1.8-4.2 2.8 3.52 

ค่าสูงสุด 0.075 0.051 0.6 19.8 4.2 3.0 3.52 

ค่าต ่าสุด 0.047 0.031 0.1 2.3 1.7 2.5 3.21 
ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

High-Volume 
Sampling, Gravimetric 

Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive  
Infrared Method 

Chemiluminescence UV - Fluorescence UV - Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 

วนัที่ตรวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน(TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

9 – 10 ม.ค. 67 0.073 0.062 0.1-0.4 2.1-17.3 1.7-3.1 2.4 3.31 
5 - 6 ก.พ. 67 0.087 0.045 0.2-0.5 4.6-17.0 2.0-3.7 2.8 2.90 
5 - 6 ม.ีค. 67 0.095 0.076 0.1-0.4 2.2-14.4 1.7-3.4 2.5 3.25 
2 – 3 เม.ย. 67 0.062 0.037 0.1-0.4 2.5-15.6 1.6-3.4 2.6 3.58 
8 - 9 พ.ค. 67 0.054 0.034 0.1-0.5 3.9-20.1 2.0-4.1 2.9 2.82 
6 - 7 ม.ิย. 67 0.045 0.024 0.1-0.4 2.7-21.5 1.8-3.7 2.8 2.73 
ค่าสูงสุด 0.095 0.076 0.5 21.5 4.1 2.9 3.58 

ค่าต ่าสุด 0.045 0.024 0.1 2.1 1.6 2.4 2.73 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

High-Volume 
Sampling, Gravimetric 

Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive  
Infrared Method 

Chemiluminescence UV - Fluorescence UV - Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพืน้ที่โรงเรียนกิง่เพชร) (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน(TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

2 – 3 ส.ค. 64 0.068 0.032 0.2-0.5 3.9-17.2 1.4-3.2 2.4 2.76 
6 – 7 ก.ย. 64 0.059 0.037 0.2-0.5 4.8-15.7 1.7-3.3 2.5 2.98 
27 - 28 ต.ค. 64 0.088 0.068 0.1-0.5 3.0-19.4 1.7-3.4 2.4 2.78 
19 – 20 พ.ย.64 0.046 0.026 0.2-0.4 3.0-17.0 2.1-3.3 2.6 2.66 
8 - 9 ธ.ค. 64 0.081 0.046 0.1-0.4 3.1-14.7 1.6-3.0 2.5 3.16 
ค่าสูงสุด 0.088 0.068 0.1 3.0 1.4 2.4 3.16 

ค่าต ่าสุด 0.046 0.026 0.5 19.4 3.4 2.6 2.66 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

High-Volume 
Sampling, Gravimetric 

Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive  
Infrared Method 

Chemiluminescence UV - Fluorescence UV - Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพืน้ที่โรงเรียนกิง่เพชร) (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน(TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

13 – 14 ม.ค. 65 0.090 0.055 0.1-0.4 4.0-14.8 1.8-3.2 2.4 3.55 
3 – 4 ก.พ. 65 0.075 0.043 0.1-0.4 2.7-15.0 1.6-3.2 2.4 2.52 
3 - 4 มี.ค. 65 0.069 0.047 0.2-0.4 2.7-15.5 2.0-3.2 2.5 2.88 

21 – 22 เม.ย. 65 0.076 0.057 0.2-0.5 4.2-17.4 1.7-3.6 2.6 2.79 
25 - 26 พ.ค. 65 0.082 0.061 0.1-0.5 2.7-15.8 1.7-3.4 2.5 2.98 

2 - 3 มิ.ย. 65 0.071 0.043 0.2-0.5 2.6-15.3 1.6-3.6 2.8 3.05 
ค่าสูงสุด 0.090 0.061 0.5 17.4 3.6 2.8 3.55 

ค่าต ่าสุด 0.069 0.043 0.1 2.6 1.6 2.4 2.52 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

High-Volume 
Sampling, Gravimetric 

Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive  
Infrared Method 

Chemiluminescence UV - Fluorescence UV - Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)         3-60 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพืน้ที่โรงเรียนกิง่เพชร) (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน(TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

4 – 5 ก.ค. 65 0.068 0.052 0.2-0.5 3.7-14.3 1.9-3.3 2.6 2.97 
5 – 6 ส.ค. 65 0.055 0.047 0.1-0.4 2.7-13.3 1.4-2.8 2.1 2.97 
6 – 7 ก.ย. 65 0.058 0.031 0.1-0.5 1.4-12.7 1.4-3.4 2.3 2.93 
14 - 15 ต.ค. 65 0.044 0.021 0.1-0.4 3.4-10.5 1.6-3.1 2.4 3.48 

8 – 9 พ.ย.65 0.053 0.024 0.1-0.4 3.2-13.7 1.5-3.1 2.1 3.09 
26 - 27 ธ.ค. 65 0.062 0.038 0.3-0.6 3.0-13.5 1.8-3.1 2.5 3.41 

ค่าสูงสุด 0.068 0.052 0.6 14.3 3.4 2.6 3.48 

ค่าต ่าสุด 0.044 0.021 0.1 1.4 1.4 2.1 2.93 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

High-Volume 
Sampling, Gravimetric 

Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive  
Infrared Method 

Chemiluminescence UV - Fluorescence UV - Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)         3-61 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพืน้ที่โรงเรียนกิง่เพชร) (ช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 

วนัที่ตรวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน(TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

10 – 11 ม.ค. 66 0.053 0.035 0.1-0.4 1.6-15.4 1.4-3.3 2.3 3.32 
3 – 4 ก.พ. 66 0.085 0.057 0.1-0.4 3.1-14.0 1.5-3.2 2.3 2.84 
3 - 4 มี.ค. 66 0.081 0.043 0.1-0.4 3.4-17.6 1.8-3.4 2.7 3.04 

21 – 22 เม.ย. 66 0.053 0.036 0.1-0.5 3.3-18.0 1.3-3.5 2.6 3.12 
17 - 18 พ.ค. 66 0.051 0.038 0.1-0.5 2.3-14.1 1.6-3.6 2.7 2.46 

5 - 6 มิ.ย. 66 0.056 0.034 0.1-0.5 3.3-15.8 1.2-3.3 2.5 2.75 
ค่าสูงสุด 0.085 0.057 0.5 18.0 3.6 2.7 3.32 

ค่าต ่าสุด 0.051 0.034 0.1 1.6 1.2 2.3 2.46 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

High-Volume 
Sampling, Gravimetric 

Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive  
Infrared Method 

Chemiluminescence UV - Fluorescence UV - Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)         3-62 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพืน้ที่โรงเรียนกิง่เพชร) (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน(TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

11 – 12 ก.ค. 66 0.060 0.032 0.1-0.4 2.4-13.9 1.9-3.4 2.5 2.95 
10 – 11 ส.ค. 66 0.055 0.039 0.2-0.4 3.4-17.0 1.8-3.3 2.5 2.88 

7 – 8 ก.ย. 66 0.053 0.028 0.1-0.4 1.3-14.3 1.7-3.4 2.5 2.87 
11 – 12 ต.ค. 66 0.033 0.025 0.1-0.3 1.4-12.4 1.4-3.5 2.3 2.97 

6 – 7 พ.ย.66 0.039 0.024 0.1-0.4 2.4-13.9 2.0-3.8 2.8 2.94 
25 - 26 ธ.ค. 66 0.045 0.032 0.1-0.4 1.8-15.2 1.5-3.4 2.3 3.22 

ค่าสูงสุด 0.060 0.039 0.4 17.0 3.8 2.8 3.22 

ค่าต ่าสุด 0.033 0.024 0.1 1.3 1.4 2.3 2.87 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

High-Volume 
Sampling, Gravimetric 

Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive  
Infrared Method 

Chemiluminescence UV - Fluorescence UV - Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)         3-63 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพืน้ที่โรงเรียนกิง่เพชร) (ช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 

วนัที่ตรวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน(TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน(PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

9 – 10 ม.ค. 67 0.054 0.037 0.1-0.3 2.7-10.9 1.5-2.8 2.2 3.10 
5 - 6 ก.พ. 67 0.063 0.031 0.1-0.4 2.5-10.0 1.8-3.4 2.5 2.77 
5 - 6 ม.ีค. 67 0.078 0.058 0.1-0.4 2.2-12.8 1.8-3.0 2.4 2.98 
2 – 3 เม.ย. 67 0.056 0.030 0.1-0.4 2.0-13.7 1.5-3.3 2.4 3.12 
8 - 9 พ.ค. 67 0.050 0.029 0.1-0.3 2.5-13.9 1.9-3.1 2.4 2.69 
6 - 7 ม.ิย. 67 0.039 0.019 0.1-0.3 1.5-16.7 1.5-3.2 2.4 2.50 
ค่าสูงสุด 0.078 0.058 0.4 16.7 3.4 2.5 3.12 

ค่าต ่าสุด 0.039 0.019 0.1 1.5 1.5 2.4 2.50 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ 

High-Volume 
Sampling, Gravimetric 

Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive  
Infrared Method 

Chemiluminescence UV - Fluorescence UV - Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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3.1.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
 
3.1.5.1ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 

 
  ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ประจ าเดือน
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  พบวา่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 0.045 – 0.095 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ์ บา้นครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียน     
ก่ิงเพชร) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.039 – 0.078 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบ
กบัค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
24 (พ.ศ. 2547) ซ่ึงก าหนดให้ ค่าเฉล่ีย24ชัว่โมงของปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน จะตอ้ง
ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรจะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  

 
ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ประจ าเดือนมกราคม – 

มิถุนายน พ.ศ. 2567  พบวา่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 0.024 – 0.076 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (mg/m3) และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ์ บา้นครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร)       
มีค่าอยูใ่นช่วง 0.019 – 0.058 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 
(พ.ศ. 2547) ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน
0.12มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรจะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.3ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดเ์ฉล่ีย 1 ชัว่โมง ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 
2567  พบวา่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 0.1 – 0.5 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และบริเวณมสัยิด
ดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.1 – 0.4 ส่วนในลา้น
ส่วน (ppm)  เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซ่ึงก าหนดให้
ค่าเฉล่ียของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในลา้น
ส่วนจะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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3.1.5.4ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 
พ.ศ. 2567  พบว่า บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 2.1 – 21.5 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) และ
บริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ์ บา้นครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร)  มีค่าอยูใ่นช่วง 1.5 – 
16.7 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb)  เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทัว่ไปก าหนดใหค้่าเฉล่ีย1ชัว่โมง ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จะตอ้งไม่เกิน 170 ส่วนใน
พนัลา้นส่วนจะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  พบว่า 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 1.6 – 4.1 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) และบริเวณมสัยิดดารุลฟะ
ละฮ ์บา้นครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร)  มีค่าอยูใ่นช่วง 1.5 – 3.4 ส่วนในพนัลา้นส่วน 
(ppb)  เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมงซ่ึง
ก าหนดใหค้่าเฉล่ียของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 300 ส่วน
ในพนัลา้นส่วนจะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

ส่วนปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดเ์ฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 2.4 
– 2.9 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ์ บา้นครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ี
โรงเรียนก่ิงเพชร)  มีค่าอยูใ่นช่วง 2.4 – 2.5 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb)  เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบั
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 24 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 120 ส่วนในพนัลา้นส่วนจะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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3.1.5.6 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  พบว่า 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 2.73 – 3.58 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และบริเวณมสัยิดดารุลฟะ
ละฮ ์บา้นครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร)  มีค่าอยูใ่นช่วง 2.50 – 3.12 ส่วนในลา้นส่วน 
(ppm) เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศทัว่ไป 
จึงไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน 
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3.2 การตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 
 
 3.2.1 ค าน า 
 

  ปัญหามลพิษทางเสียงท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Summit  Tower (ช่วง
ก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax), 
ระดบัเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน ดงันั้น จึงก าหนดให้มีแผนด าเนินการตรวจวดั
ระดบัเสียงทัว่ไป ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
 

3.2.2 ดัชนีตรวจวดั 
 

 ดชันีตรวจวดัมลพิษทางเสียง ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax), 
ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน 
 

3.2.3 จุดตรวจวดั 
 

 จุดตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ์ บา้นครัว
เหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอยา่ง ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 
พ.ศ. 2567  ดงัแสดงในรูปที ่3.3 ถึง รูปที ่3.4 
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 3.2.4 ผลการตรวจวดั 
 

 สรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไปดงัแสดงในตารางที่ 3.4 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์ระดบัเสียง
ทัว่ไป ดงัแสดงในภาคผนวก ค-2 
 

ตารางที ่3.4 ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 
 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่1 

2 – 3 ส.ค. 64 66.8 92.9 58.6 9.7 

3 - 4 ส.ค. 64 69.8 98.6 59.7 9.4 

4 - 5 ส.ค. 64 68.8 88.6 59.7 9.6 

5 - 6 ส.ค. 64 68.8 83.9 59.3 9.8 

6 - 7 ส.ค. 64 69.0 98.6 60.4 8.5 

7 - 8 ส.ค. 64 58.8 78.2 47.8 9.1 

8 - 9 ส.ค. 64 68.1 95.5 57.3 3.6 
ค่าสูงสุด 69.8 98.6 60.4 9.8 

ค่าต ่าสุด 58.8 83.9 47.8 3.6 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 

หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                       /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 
 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่2 

9 – 10 ส.ค. 64 63.8 84.2 55.7 8.5 

10 – 11 ส.ค. 64 69.8 99 57.7 9.6 

11 – 12 ส.ค. 64 69.6 96 60.6 9.6 

12 – 13 ส.ค. 64 67.2 86.3 58.6 8.3 

13 – 14 ส.ค. 64 69.9 98.3 60.4 9.9 

14 – 15 ส.ค. 64 69.3 99.8 59.0 9.8 

15 – 16 ส.ค. 64 67.9 86.5 57.5 5.4 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่3 

16 – 17 ส.ค. 64 69.7 97.1 60.5 9.6 

17 – 18 ส.ค. 64 69.8 85.7 60.5 8.4 

18 – 19 ส.ค. 64 68.5 86.2 59.6 9.7 

19 – 20 ส.ค. 64 69.5 86.5 60.4 9.9 

20 – 21 ส.ค. 64 69.9 85.7 60.6 8.8 

21 – 22 ส.ค. 64 67.0 89 58.9 8.3 

22 – 23 ส.ค. 64 67.7 90.3 57.6 5.4 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่4 

23 – 24 ส.ค. 64 69.2 87.3 60.3 9.8 

24 - 25 ส.ค. 64 68.7 83.5 59.4 8.9 

25 - 26 ส.ค. 64 69.3 89.8 61.1 9.8 

26 - 27 ส.ค. 64 69.7 93 61.8 6.8 

27 - 28 ส.ค. 64 65.8 94.6 54.1 8.2 

28 - 29 ส.ค. 64 60.7 84.3 54.8 5.6 

29 - 30 ส.ค. 64 65.6 89.9 60.1 6.1 

ค่าสูงสุด 69.9 99.8 61.8 9.9 

ค่าต ่าสุด 60.7 83.5 54.1 5.4 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 

หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                        /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่5 

30 - 31 ส.ค. 64 69.7 89 61.6 9.4 

31 ส.ค. – 1 ก.ย. 64 69.1 88.7 61.8 7.4 

1 – 2 ก.ย. 64 67.9 88.8 60.9 9.2 

2 – 3 ก.ย. 64 68.4 91.2 60.5 9.5 

3 – 4 ก.ย. 64 69.6 91.2 60.4 9.5 

4 – 5 ก.ย. 64 64.2 90.4 57.2 8.8 

5 – 6 ก.ย. 64 67.6 89.7 58.6 3.8 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่6 

6 – 7 ก.ย. 64 66.2 88 58.6 6.8 

7 – 8 ก.ย. 64 67.7 89.9 59.8 8.7 

8 – 9 ก.ย. 64 68.2 91.2 58.6 9.6 

9 – 10 ก.ย. 64 68.7 97.5 59.4 8.9 

10 – 11 ก.ย. 64 69.8 99.3 60.3 9.9 

11 – 12 ก.ย. 64 66.8 88.7 57.6 8.4 

12 – 13 ก.ย. 64 69.3 92.2 58.5 4.6 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่7 

13 – 14 ก.ย. 64 69.8 91.4 60.5 9.6 

14 – 15 ก.ย. 64 69.2 90.7 59.7 9.4 

15 – 16 ก.ย. 64 69.8 88.8 60.5 8.1 

16 – 17 ก.ย. 64 69.7 89.2 59.8 9.3 

17 – 18 ก.ย. 64 63.8 90.2 55.9 8.9 

18 – 19 ก.ย. 64 69.8 100.4 58.3 6.3 

19 – 20 ก.ย. 64 68.1 93.5 60.0 9.2 

ค่าสูงสุด 69.8 100.4 61.8 9.9 

ค่าต ่าสุด 63.8 88.0 55.9 3.8 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 

หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 
หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                       /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-73 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่8 

20 – 21 ก.ย. 64 68.9 88.2 60.5 9.8 

21 – 22 ก.ย. 64 68.0 92.7 59.3 9.4 

22 – 23 ก.ย. 64 67.6 91.4 58.8 9.0 

23 – 24 ก.ย. 64 68.7 91.6 59.7 9.4 

24 – 25 ก.ย. 64 69.7 92.2 60.4 8.9 

25 – 26 ก.ย. 64 66.0 88 57.6 9.9 

26 – 27 ก.ย. 64 65.8 90.2 58.6 8.2 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่9 

27 – 28 ก.ย. 64 69.8 93.4 61.6 9.7 

28 – 29 ก.ย. 64 68.6 90.7 59.3 9.6 

29 – 30 ก.ย. 64 69.8 90.7 61 9.4 

30 ก.ย. – 1 ต.ค. 64 69.9 86.1 60.7 7.3 

1 - 2 ต.ค. 64 68.4 88.9 59.2 9.6 

2 - 3 ต.ค. 64 62.6 79.2 56.3 7.8 

3 - 4 ต.ค. 64 64.5 83.6 57.3 8.4 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่10
 

4 – 5 ต.ค. 64 67.8 98.4 60.2 9.2 

5 - 6 ต.ค. 64 68.1 93.7 61.2 9.8 

6 - 7 ต.ค. 64 69.5 89.3 60.1 9.1 

7 - 8 ต.ค. 64 69.8 92.7 60.2 9.9 

8 - 9 ต.ค. 64 69.4 84.5 60.2 9.8 

9 - 10 ต.ค. 64 65.8 80.9 55.6 9.7 

10 - 11 ต.ค. 64 69.2 90.1 60.3 6.3 
ค่าสูงสุด 69.9 98.4 61.6 9.9 

ค่าต ่าสุด 62.6 79.2 55.6 6.3 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 

หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 
หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                       /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่11
 

11 - 12 ต.ค. 64 69.8 100.1 61.2 9.5 

12 - 13 ต.ค. 64 68.8 103.1 60.8 9.9 

13 - 14 ต.ค. 64 69.9 96.7 62.3 8.4 

14 - 15 ต.ค. 64 69.5 97.9 60.3 9.2 

15 - 16 ต.ค. 64 69.9 89.4 63.3 9.9 

16 - 17 ต.ค. 64 68.0 88 61.5 7.8 

17 - 18 ต.ค. 64 69.0 89.6 59.8 4.8 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่12
 

18 - 19 ต.ค. 64 69.9 86.3 63 9.3 

19 - 20 ต.ค. 64 69.8 84.2 61.5 8.3 

20 - 21 ต.ค. 64 68.6 86.9 61.4 9.5 

21 - 22 ต.ค. 64 66.6 83.6 59.3 9.0 

22 - 23 ต.ค. 64 69.7 93.2 59.8 8.5 

23 - 24 ต.ค. 64 67.6 89.8 58.5 9.2 

24 - 25 ต.ค. 64 68.8 88.2 59 5.4 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่13
 

25 - 26 ต.ค. 64 69.8 89.2 59.8 9.8 

26 - 27 ต.ค. 64 69.9 90.9 60.3 9.9 

27 - 28 ต.ค. 64 69.7 93 60.3 9.5 

28 - 29 ต.ค. 64 69.7 88.2 58.7 9.7 

29 - 30 ต.ค. 64 69.9 92.4 61.1 6.9 

30 - 31 ต.ค. 64 68.3 88.1 58.8 8.3 

31 ต.ค. – 1 พ.ย.64 69.9 88.9 60.8 4.0 
ค่าสูงสุด 69.9 103.1 63.3 9.9 

ค่าต ่าสุด 66.6 83.6 58.5 4.0 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 

หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 
หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                       /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่14
 

1 – 2 พ.ย.64 69.7 87.9 61.9 9.3 

2 – 3 พ.ย.64 69.7 93.3 61.5 9.8 

3 – 4 พ.ย.64 68.6 93.4 61 9.7 

4 – 5 พ.ย.64 69.9 94.9 61.6 7.8 

5 – 6 พ.ย.64 69.7 94.2 61.4 9.1 

6 – 7 พ.ย.64 67.4 89.7 58.6 9.3 

7 – 8 พ.ย.64 64.5 87.8 56 8.1 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่15
 

8 – 9 พ.ย.64 69.6 90.3 60.4 6.7 

9 – 10 พ.ย.64 69.8 93.3 61.7 9.8 

10 – 11 พ.ย.64 69.9 97.5 60.2 9.9 

11 – 12 พ.ย.64 67.3 92.5 60.9 9.7 

12 – 13 พ.ย.64 69.8 94.9 61.6 8.0 

13 – 14 พ.ย.64 68.4 90.5 60.2 9.9 

14 – 15 พ.ย.64 69.9 91.5 60.6 4.7 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่16
 

15 – 16 พ.ย.64 69.9 86.9 62.4 9.8 

16 – 17 พ.ย.64 69.7 94.4 59.8 9.8 

17 – 18 พ.ย.64 69.8 96.5 60.2 9.6 

18 – 19 พ.ย.64 69.8 96.7 61.2 9.8 

19 – 20 พ.ย.64 69.6 89.5 61.1 9.5 

20 – 21 พ.ย.64 68.7 90.9 59.2 9.1 

21 – 22 พ.ย.64 68.9 92.2 60.1 6.2 

ค่าสูงสุด 69.9 97.5 62.4 9.9 

ค่าต ่าสุด 64.5 86.9 56.0 4.7 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 

หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 
หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                       /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-76 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่17
 

22 – 23 พ.ย.64 67.6 95 59.5 9.0 

23 – 24 พ.ย.64 69.7 89.2 62.2 9.2 

24 – 25 พ.ย.64 67.4 88 58.9 8.2 

25 – 26 พ.ย.64 69.4 88.6 60.5 9.7 

26 – 27 พ.ย.64 69.5 90.2 61.4 9.8 

27 – 28 พ.ย.64 68.5 82.9 61.2 9.5 

28 – 29 พ.ย.64 67.7 85.4 59.4 7.8 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่18
 

29 – 30 พ.ย.64 69.7 90.9 60.8 9.2 

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 64 69.6 92.4 61.6 9.3 

1 - 2 ธ.ค. 64 69.8 90.5 60.7 9.7 

2 - 3 ธ.ค. 64 69.7 93.7 61 9.6 

3 - 4 ธ.ค. 64 69.7 93 61.2 9.1 

4 - 5 ธ.ค. 64 63.7 90.7 57.6 7.4 

5 - 6 ธ.ค. 64 61.7 83.4 57 5.0 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่19
 

6 - 7 ธ.ค. 64 61.4 79.2 57.7 4.6 

7 - 8 ธ.ค. 64 65.9 86.5 60.4 8.7 

8 - 9 ธ.ค. 64 66.9 82.4 59.8 6.2 

9 - 10 ธ.ค. 64 66.2 94.9 59.6 9.0 

10 - 11 ธ.ค. 64 69.5 95.1 59.7 4.1 

11 - 12 ธ.ค. 64 69.8 94.4 60.2 8.2 

12 - 13 ธ.ค. 64 69.0 93.5 60.5 3.1 
ค่าสูงสุด 69.8 95.1 62.2 9.8 

ค่าต ่าสุด 61.4 79.2 57.0 3.1 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 

หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 
หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                       /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-77 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่20
 

13 - 14 ธ.ค. 64 69.5 96.4 59.9 9.8 

14 - 15 ธ.ค. 64 67.1 85.5 59.5 9.8 

15 - 16 ธ.ค. 64 68.6 93.2 60.0 9.4 

16 - 17 ธ.ค. 64 69.2 89.2 61.0 7.4 

17 - 18 ธ.ค. 64 68.5 93.4 58.7 8.4 

18 - 19 ธ.ค. 64 67.9 93.1 58.9 9.3 

19 - 20 ธ.ค. 64 67.0 94.7 59.1 6.5 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่21
 

20 - 21 ธ.ค. 64 69.7 93.7 60.8 9.7 

21 - 22 ธ.ค. 64 69.7 88.2 58.2 9.6 

22 - 23 ธ.ค. 64 69.8 93.4 61.8 6.9 

23 - 24 ธ.ค. 64 69.7 95.0 61.6 8.4 

24 - 25 ธ.ค. 64 69.7 91.9 64.5 9.7 

25 - 26 ธ.ค. 64 68.2 82.2 61.3 8.7 

26 - 27 ธ.ค. 64 65.2 84.4 60.3 7.1 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่22
 

27 - 28 ธ.ค. 64 69.8 86.5 61.3 9.0 

28 - 29 ธ.ค. 64 69.6 85.3 62.7 9.5 

29 - 30 ธ.ค. 64 68.8 85.5 61.2 9.8 

30 - 31 ธ.ค. 64 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัปีใหม่ 

31 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัปีใหม่ 

1 - 2 ม.ค. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัปีใหม่ 

2 - 3 ม.ค. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัปีใหม่ 

3 - 4 ม.ค. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัปีใหม่ 

ค่าสูงสุด 69.8 96.4 64.5 9.8 
ค่าต ่าสุด 65.2 82.2 58.2 6.5 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 

หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                      /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-78 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่23
 4 - 5 ม.ค. 65 69.8 90.1 61.5 8.9 

5 - 6 ม.ค. 65 69.8 90.0 63.2 9.5 
6 - 7 ม.ค. 65 69.9 95.6 62.8 7.3 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่24
 

7 - 8 ม.ค. 65 69.9 97.0 62.8 8.4 
8 - 9 ม.ค. 65 68.2 90.7 62.2 8.2 

9 - 10 ม.ค. 65 69.4 92.3 63.4 4.0 
10 - 11 ม.ค. 65 69.9 92.3 63.4 9.1 
11 - 12 ม.ค. 65 69.9 95.3 63.1 8.6 
12 - 13 ม.ค. 65 69.8 92.3 63.3 6.0 
13 - 14 ม.ค. 65 69.8 92.3 62.9 9.6 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่25
 

14 - 15 ม.ค. 65 69.4 92.3 63.1 5.9 
15 - 16 ม.ค. 65 66.8 87.3 60.7 6.1 
16 - 17 ม.ค. 65 69.6 90.3 61.0 6.8 
17 - 18 ม.ค. 65 69.7 92.3 62.7 7.9 
18 - 19 ม.ค. 65 69.9 90.3 63.0 8.1 
19 - 20 ม.ค. 65 69.7 92.3 61.7 9.9 
20 - 21 ม.ค. 65 69.6 93.2 61.9 6.9 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่26
 

21 - 22 ม.ค. 65 69.8 90.3 63.1 8.3 
22 - 23 ม.ค. 65 68.4 93.3 62.4 7.8 
23 - 24 ม.ค. 65 66.8 95.1 61.8 4.6 
24 - 25 ม.ค. 65 69.8 102.8 63.2 6.6 
25 - 26 ม.ค. 65 69.3 95.2 63.1 7.2 
26 - 27 ม.ค. 65 69.5 94.0 63.2 7.9 
27 - 28 ม.ค. 65 69.8 92.4 63.7 7.2 
ค่าสูงสุด 69.9 102.8 63.7 9.9 

ค่าต ่าสุด 66.8 87.3 60.7 4.0 
ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 

หน่วย (dB (A)) 
วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                      /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-79 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่27
 

28 - 29 ม.ค. 65 69.2 92.3 61.4 9.7 
29 - 30 ม.ค. 65 68.2 94.7 62.2 9.9 
30 - 31 ม.ค. 65 67.8 88.0 61.9 4.8 

31 ม.ค. - 1 ก.พ. 65 69.8 90.9 63.8 9.7 
1 - 2 ก.พ. 65 69.8 94.5 63.7 9.8 
2 - 3 ก.พ. 65 69.4 93.3 61.6 9.8 
3 - 4 ก.พ. 65 68.4 92.4 62.6 7.4 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่28
 

4 - 5 ก.พ. 65 68.3 90.9 63.2 5.5 
5 - 6 ก.พ. 65 68.9 90.8 62.8 9.1 
6 - 7 ก.พ. 65 67.2 88.2 61.7 4.5 
7 - 8 ก.พ. 65 69.1 93.2 62.0 7.1 
8 - 9 ก.พ. 65 69.7 86.6 63.6 9.8 
9 - 10 ก.พ. 65 69.8 90.0 64.1 9.4 
10 - 11 ก.พ. 65 69.7 93.4 61.6 9.0 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่29
 

11 - 12 ก.พ. 65 69.6 91.8 63.7 9.0 
12 - 13 ก.พ. 65 67.4 88.7 61.8 7.2 
13 - 14 ก.พ. 65 67.7 99.8 61.2 5.6 
14 - 15 ก.พ. 65 69.8 94.2 63.9 6.2 
15 - 16 ก.พ. 65 68.5 92.4 62.0 9.1 
16 - 17 ก.พ. 65 60.8 81.0 56.4 3.0 
17 - 18 ก.พ. 65 69.1 96.1 58.2 3.0 
ค่าสูงสุด 69.8 99.8 64.1 9.9 
ค่าต ่าสุด 60.8 81.0 56.4 3.0 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 
หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                             /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-80 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่30
 

18 - 19 ก.พ. 65 69.9 102.5 64.1 8.6 
19 - 20 ก.พ. 65 68.6 91.6 62.3 9.5 
20 - 21 ก.พ. 65 69.6 93.4 62.7 5.2 
21 - 22 ก.พ. 65 67.6 93.3 60.5 7.7 
22 - 23 ก.พ. 65 68.0 91.8 62.9 5.7 
23 - 24 ก.พ. 65 69.0 90.1 62.9 7.1 
24 - 25 ก.พ. 65 67.6 89.6 57.0 9.5 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่31
 

25 - 26 ก.พ. 65 69.9 90.7 63.8 7.5 
26 - 27 ก.พ. 65 68.4 93.0 58.2 9.9 
27 - 28 ก.พ. 65 68.5 87.4 58.2 6.3 

28 ก.พ. - 1 ม.ีค. 65 69.8 92.0 63.8 9.0 
1 - 2 ม.ีค. 65 69.3 91.4 63.5 7.0 
2 - 3 ม.ีค. 65 68.3 86.4 63.0 5.9 
3 - 4 ม.ีค. 65 68.5 88.5 63.0 6.6 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่32
 

4 - 5 ม.ีค. 65 69.8 96.8 60.8 9.1 
5 - 6 ม.ีค. 65 68.1 94.1 57.2 9.2 
6 - 7 ม.ีค. 65 69.5 97.1 60.6 7.1 
7 - 8 ม.ีค. 65 69.1 96.0 62.5 8.3 
8 - 9 ม.ีค. 65 68.6 97.0 62.8 6.6 

9 - 10 ม.ีค. 65 69.2 91.6 62.3 9.3 
10 - 11 ม.ีค. 65 69.9 93.7 63.5 9.7 
ค่าสูงสุด 69.9 102.5 64.1 9.9 
ค่าต ่าสุด 67.6 86.4 57.0 5.2 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 
หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                      /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
                                                        



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-81 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่33
 

11 - 12 ม.ีค. 65 69.7 90.1 63.8 7.6 
12 - 13 ม.ีค. 65 68.1 89.2 62.4 6.4 
13 - 14 ม.ีค. 65 69.8 93.2 62.9 4.7 
14 - 15 ม.ีค. 65 69.9 99.7 63.2 6.0 
15 - 16 ม.ีค. 65 69.9 94.4 63.8 9.8 
16 - 17 ม.ีค. 65 69.8 93.0 63.6 8.2 
17 - 18 ม.ีค. 65 69.4 96.1 63.7 8.8 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่34
 

18 - 19 ม.ีค. 65 69.5 96.1 63.7 8.3 
19 - 20 ม.ีค. 65 68.0 87.4 62.7 7.4 
20 - 21 ม.ีค. 65 69.1 89.2 62.1 7.4 
21 - 22 ม.ีค. 65 69.7 89.6 65.1 4.9 
22 - 23 ม.ีค. 65 68.4 92.9 63.3 6.9 
23 - 24 ม.ีค. 65 69.4 94.3 59.7 6.5 
24 - 25 ม.ีค. 65 69.6 92.3 63.8 8.8 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่35
 

25 - 26 ม.ีค. 65 69.2 88.7 63.3 7.8 
26 - 27 ม.ีค. 65 67.4 88.3 62.0 6.9 
27 - 28 ม.ีค. 65 65.5 87.1 60.7 5.5 
28 - 29 ม.ีค. 65 66.9 95.0 59.5 8.0 
29 - 30 ม.ีค. 65 69.4 99.7 61.7 8.5 
30 - 31 ม.ีค. 65 68.7 89.8 59.2 7.8 

31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 65 69.8 91.7 65.9 6.1 
ค่าสูงสุด 69.9 99.7 65.9 9.8 
ค่าต ่าสุด 65.5 87.1 59.2 4.7 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 
หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                      /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-82 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่36
 

1 – 2 เม.ย. 65 69.9 95.2 60.7 9.5 
2 – 3 เม.ย. 65 65.9 85.3 59.7 9.7 
3 – 4 เม.ย. 65 65.5 87.0 58.4 8.3 
4 – 5 เม.ย. 65 69.8 88.2 62.6 9.5 
5 – 6 เม.ย. 65 67.9 92.2 56.6 9.1 
6 – 7 เม.ย. 65 67.6 90.8 56.2 7.4 
7 – 8 เม.ย. 65 69.5 88.1 61.9 9.7 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่37
 

8 – 9 เม.ย. 65 69.9 91.3 61.9 9.5 
9 – 10 เม.ย. 65 62.9 85.4 57.8 7.0 
10 – 11 เม.ย. 65 66.8 89.2 60.3 7.8 
11 – 12 เม.ย. 65 68.6 90.4 61.5 9.6 
12 – 13 เม.ย. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัสงกรานต์ 

13 – 14 เม.ย. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัสงกรานต์ 

14 – 15 เม.ย. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัสงกรานต์ 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่38
 

15 – 16 เม.ย. 65 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากหยุดวนัสงกรานต์ 

16– 17 เม.ย. 65 64.2 83.7 58.3 6.2 
17 – 18 เม.ย. 65 62.4 83.3 57.0 8.4 
18 – 19 เม.ย. 65 62.4 81.3 57.8 8.0 
19 – 20 เม.ย. 65 61.6 78.6 55.7 9.8 
20 – 21 เม.ย. 65 62.7 80.5 57.5 9.8 
21 – 22 เม.ย. 65 62.4 85.0 57.8 8.9 
ค่าสูงสุด 69.9 95.2 62.6 9.8 
ค่าต ่าสุด 61.6 78.6 55.7 6.2 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 
หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                              /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-83 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่39
 

22 - 23 เม.ย. 65 66.8 94.4 62.4 5.1 
23 - 24 เม.ย. 65 67.5 88.4 62.3 6.8 
24 - 25 เม.ย. 65 64.9 87.2 59.0 6.3 
25 - 26 เม.ย. 65 69.8 92.4 64.2 7.9 
26 - 27 เม.ย. 65 67.9 91.4 64.9 4.4 
27 - 28 เม.ย. 65 68.8 87.3 64.8 9.0 
28 - 29 เม.ย. 65 67.1 84.5 63.5 9.8 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่40
 

29 - 30 เม.ย. 65 65.8 99.0 60.7 9.8 
30 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 63.1 87.6 59.1 8.3 

1 - 2 พ.ค. 65 61.4 81.5 56.2 4.4 
2 - 3 พ.ค. 65 60.8 86.2 53.7 8.6 
3 - 4 พ.ค. 65 64.0 89.0 57.2 7.2 
4 - 5 พ.ค. 65 65.3 89.0 57.4 8.4 
5 - 6 พ.ค. 65 65.4 84.7 61.7 8.5 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่41
 

6 - 7 พ.ค. 65 69.8 91.3 64.6 9.7 
7 - 8 พ.ค. 65 64.8 88.0 62.0 4.7 
8 - 9 พ.ค. 65 67.4 84.4 57.4 8.7 
9 - 10 พ.ค. 65 69.2 96.7 57.7 7.8 
10 - 11 พ.ค. 65 68.7 96.3 64.3 9.8 
11 - 12 พ.ค. 65 69.6 95.2 62.7 9.5 
12 - 13 พ.ค. 65 69.7 93.0 63.1 9.0 
ค่าสูงสุด 69.8 99.0 64.9 9.8 
ค่าต ่าสุด 60.8 81.5 53.7 4.4 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 
หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                              /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-84 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่42
 

13 - 14 พ.ค. 65 69.3 91.4 64.3 8.5 
14 - 15 พ.ค. 65 66.2 94.9 58.4 8.8 
15 - 16 พ.ค. 65 67.2 89.4 58.4 6.0 
16 - 17 พ.ค. 65 64.1 85.8 58.8 7.6 
17 - 18 พ.ค. 65 69.1 98.6 59.1 9.6 
18 - 19 พ.ค. 65 69.4 90.3 59.6 9.3 
19 - 20 พ.ค. 65 67.4 94.0 58.6 7.6 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่43
 

20 - 21 พ.ค. 65 68.0 90.3 61.3 8.8 
21 - 22 พ.ค. 65 67.7 90.3 59.4 9.3 
22 - 23 พ.ค. 65 68.8 92.2 59.8 5.1 
23 - 24 พ.ค. 65 67.7 97.3 60.9 9.4 
24 - 25 พ.ค. 65 68.0 90.1 63.0 8.6 
25 - 26 พ.ค. 65 69.8 86.8 64.5 9.0 
26 - 27 พ.ค. 65 66.6 82.3 60.2 9.7 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่44
 

27 - 28 พ.ค. 65 64.5 85.1 55.9 9.7 
28 - 29 พ.ค. 65 62.6 91.7 54.4 9.2 
29 - 30 พ.ค. 65 68.1 94.4 60.1 4.1 
30 - 31 พ.ค. 65 64.6 86.1 58.3 9.0 

31 พ.ค. - 1 ม.ิย. 65 66.7 85.7 60.7 9.7 
1 - 2 ม.ิย. 65 67.1 84.1 61.4 9.2 
2 - 3 ม.ิย. 65 64.8 85.5 58.6 8.1 

ค่าสูงสุด 69.8 98.6 64.5 9.7 
ค่าต ่าสุด 62.6 82.3 54.4 4.1 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 
หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                              /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-85 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่45
 

3 - 4 ม.ิย. 65 62.2 80.0 57.1 9.8 
4 – 5 ม.ิย. 65 59.9 79.8 54.6 8.4 
5 - 6 ม.ิย. 65 64.2 81.5 55.5 5.4 
6 - 7 ม.ิย. 65 67.9 88.8 60.8 9.4 
7 - 8 ม.ิย. 65 67.6 89.1 60.3 9.4 
8 - 9 ม.ิย. 65 65.4 91.3 58.6 9.6 
9 - 10 ม.ิย. 65 67.1 87.3 61.8 9.8 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่46
 

10 - 11 ม.ิย. 65 64.6 83.1 59.6 9.8 
11 - 12 ม.ิย. 65 67.2 85.4 61.9 8.7 
12 - 13 ม.ิย. 65 66.7 92.9 60.8 7.6 
13 - 14 ม.ิย. 65 66.5 90.0 61.5 7.1 
14 - 15 ม.ิย. 65 69.6 91.3 63.7 9.6 
15 - 16 ม.ิย. 65 67.3 92.7 58.7 9.3 
16 - 17 ม.ิย. 65 64.1 81.2 58.7 9.6 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่47
 

17 - 18 ม.ิย. 65 65.9 85.5 61.6 9.3 
18 - 19 ม.ิย. 65 65.3 82.5 61.6 8.9 
19 - 20 ม.ิย. 65 63.2 84.5 58.2 9.9 
20 - 21 ม.ิย. 65 67.1 87.5 62.7 8.6 
21 - 22 ม.ิย. 65 65.5 85.5 61.7 9.3 
22 - 23 ม.ิย. 65 66.8 87.5 62.7 9.3 
23 - 24 ม.ิย. 65 65.1 85.5 60.2 9.8 
ค่าสูงสุด 69.6 92.9 63.7 9.9 
ค่าต ่าสุด 59.9 79.8 54.6 5.4 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 
หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                      /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-86 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่48
 

24 - 25 ม.ิย. 65 64.1 90.7 58.1 7.9 
25 – 26 ม.ิย. 65 61.0 87.9 53.7 8.8 
26 - 27 ม.ิย. 65 61.5 86.4 54.1 9.5 
27 - 28 ม.ิย. 65 67.0 84.9 62.2 7.6 
28 - 29 ม.ิย. 65 66.1 88.4 58.7 8.4 
29 - 30 ม.ิย. 65 67.0 92.9 58.7 8.2 

30 ม.ิย. - 1 ก.ค. 65 67.7 90.9 63.0 9.2 

สัป
ดา
ห์ท

ี ่49
 1 - 2 ก.ค. 65 66.0 88.1 62.6 5.5 

2 - 3 ก.ค. 65 62.0 80.8 57.5 6.7 
3 - 4 ก.ค. 65 63.0 78.1 56.5 7.3 
4 - 5 ก.ค. 65 65.1 82.8 61.1 6.6 

ค่าสูงสุด 67.7 92.9 63.0 9.5 
ค่าต ่าสุด 61.0 78.1 53.7 5.5 

ค่ามาตรฐาน < 70 < 115 - < 10 
หน่วย (dB (A)) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                         /2  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-87 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

เดือ
นสิ

งห
าค
ม 
– 

ธนั
วา
คม

 พ
.ศ.
 25

64
 2 – 3 ส.ค. 64 66.8 92.9 58.6 9.7 

6 – 7 ก.ย. 64 66.2 88.0 58.6 6.8 
27 - 28 ต.ค. 64 69.7 93.0 60.3 9.5 
19 – 20 พ.ย.64 69.6 89.5 61.1 9.5 
8 - 9 ธ.ค. 64 66.9 82.4 59.8 6.2 

เดือ
นม

กร
าค
ม –

  มิ
ถุน

าย
น 

พ.
ศ. 

25
65

 

13 – 14 ม.ค. 65 69.8 92.3 62.9 9.6 
3 – 4 ก.พ. 65 68.4 92.4 62.6 7.4 
3 - 4 มี.ค. 65 68.5 88.5 63.0 6.6 

21 – 22 เม.ย. 65 62.7 85.0 57.8 8.9 
25 - 26 พ.ค. 65 69.8 86.8 64.5 9.0 

2 - 3 มิ.ย. 65 64.8 85.5 58.6 8.1 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

 
พ.
ศ. 

25
65

 

4 – 5 ก.ค. 65 65.1 82.8 61.1 6.6 
5 – 6 ส.ค. 65 66.5 89.4 59.2 7.4 
6 – 7 ก.ย. 65 66.9 106.1 62.2 4.6 
14 - 15 ต.ค. 65 64.5 86.4 59.6 6.9 

8 – 9 พ.ย.65 65.2 87.6 60.4 4.6 
26 - 27 ธ.ค. 65 65.1 85.8 60.2 3.9 

ค่าสูงสุดของผลการตรวจวดั 69.8 106.1 64.5 9.7 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                             /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-88 

ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัทีต่รวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (ช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

เดือ
นม

กร
าค
ม –

  มิ
ถุน

าย
น 

พ.
ศ. 

25
66

 

10 – 11 ม.ค. 66 65.8 95.8 61.3 5.4 
3 – 4 ก.พ. 66 69.1 88.8 64.0 5.5 
3 - 4 มี.ค. 66 66.8 91.4 59.1 8.5 

21 – 22 เม.ย. 66 68.3 88.7 62.9 5.0 
17 - 18 พ.ค. 66 68.5 90.4 62.0 9.7 

5 - 6 มิ.ย. 66 67.1 93.6 61.6 8.9 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

 
พ.
ศ. 
25
66

 

11 – 12 ก.ค. 66 68.2 93.0 63.3 7.5 
10 – 11 ส.ค. 66 69.5 88.1 64.2 4.9 

7 – 8 ก.ย. 66 69.4 87.8 63.8 6.5 
11 – 12 ต.ค. 66 68.9 90.3 63.5 5.6 

6 – 7 พ.ย.66 64.7 103.4 57.3 4.0 
25 - 26 ธ.ค. 66 68.8 93.7 62.8 6.7 

เดือ
นม

กร
าค
ม –

  มิ
ถุน

าย
น 

พ.
ศ. 

25
67

 

9 – 10 ม.ค. 67 65.6 85.2 60.9 5.7 

5 - 6 ก.พ. 67 68.7 90.8 63.1 7.6 

5 - 6 มี.ค. 67 69.5 95.4 64.0 6.9 

2 – 3 เม.ย. 67 68.9 103.7 63.2 6.4 

8 - 9 พ.ค. 67 68.4 95.0 63.6 5.2 

6 - 7 มิ.ย. 67 68.1 89.7 63.1 6.8 
ค่าสูงสุดของผลการตรวจวดั 69.5 103.7 64.2 7.6 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                             /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณมสัยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่)  
(ตรวจวดัแทนพืน้ทีโ่รงเรียนกิง่เพชร) (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

เดือ
นสิ

งห
าค
ม 
– 

ธนั
วา
คม

 พ
.ศ.
 25

64
 2 – 3 ส.ค. 64 61.8 93.0 49.7 9.0 

6 – 7 ก.ย. 64 62.9 89.1 57.4 5.3 
27 - 28 ต.ค. 64 61.9 92.1 52.0 8.6 
19 – 20 พ.ย.64 64.7 92.3 52.7 7.1 
8 - 9 ธ.ค. 64 64.2 90.7 59.4 5.7 

เดือ
นม

กร
าค
ม –

  มิ
ถุน

าย
น 

พ.
ศ. 

25
65

 

13 – 14 ม.ค. 65 58.1 85.0 52.0 6.7 
3 – 4 ก.พ. 65 56.4 89.7 50.4 4.3 
3 - 4 มี.ค. 65 59.3 89.2 48.4 9.4 

21 – 22 เม.ย. 65 58.4 92.2 49.9 5.0 
25 - 26 พ.ค. 65 56.3 83.3 53.4 4.0 

2 - 3 มิ.ย. 65 60.9 80.5 58.9 5.5 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

 
พ.
ศ. 

25
65

 

4 – 5 ก.ค. 65 58.5 82.4 46.3 9.4 
5 – 6 ส.ค. 65 60.4 88.4 54.4 4.2 
6 – 7 ก.ย. 65 62.1 85.0 57.7 4.5 
14 - 15 ต.ค. 65 56.1 88.0 48.9 5.5 

8 – 9 พ.ย.65 58.0 72.8 52.9 8.6 
26 - 27 ธ.ค. 65 56.1 84.9 47.9 5.7 

ค่าสูงสุดของผลการตรวจวดั 64.7 93.0 59.4 9.4 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                               /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณมสัยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่)  
(ตรวจวดัแทนพืน้ทีโ่รงเรียนกิง่เพชร) (ช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 

Leq (24 hrs) Lmax L90 ระดบัเสียงรบกวน 

เดือ
นม

กร
าค
ม –

  มิ
ถุน

าย
น 

พ.
ศ. 

25
66

 

10 – 11 ม.ค. 66 58.4 82.2 53.3 5.6 
3 – 4 ก.พ. 66 64.2 91.3 61.0 2.8 
3 - 4 มี.ค. 66 57.6 87.2 50.2 9.9 

21 – 22 เม.ย. 66 64.4 90.6 56.9 8.1 
17 - 18 พ.ค. 66 57.5 83.5 51.1 7.4 

5 - 6 มิ.ย. 66 62.9 95.4 51.7 5.8 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

 
พ.
ศ. 
25
66

 

11 – 12 ก.ค. 66 60.1 87.0 52.8 9.1 
10 – 11 ส.ค. 66 59.6 80.7 56.5 4.5 

7 – 8 ก.ย. 66 59.0 83.4 53.7 5.7 
11 – 12 ต.ค. 66 59.4 88.2 48.0 7.9 

6 – 7 พ.ย.66 63.5 92.9 58.8 4.6 
25 - 26 ธ.ค. 66 60.4 84.2 55.2 5.5 

เดือ
นม

กร
าค
ม –

  มิ
ถุน

าย
น 

พ.
ศ. 

25
67

 

9 – 10 ม.ค. 67 59.7 86.9 52.1 6.6 

5 - 6 ก.พ. 67 60.5 86.6 55.8 5.3 

5 - 6 มี.ค. 67 61.2 84.0 57.0 5.9 

2 – 3 เม.ย. 67 57.9 83.9 52.5 3.8 

8 - 9 พ.ค. 67 57.5 85.0 49.8 9.4 

6 - 7 มิ.ย. 67 64.6 82.1 52.3 6.0 
ค่าสูงสุดของผลการตรวจวดั 64.6 92.9 57.0 9.4 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                               /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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 3.2.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป สรุปไดด้งัน้ี 
 

  3.2.5.1 ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 
 
 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq (24 hrs)) ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
พบวา่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 65.6 – 69.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณมสัยิดดารุลฟะ
ละฮ์ บา้นครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) มีค่าอยู่ในช่วง 57.5 – 64.6 เดซิเบลเอ (dB 
(A)) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 ก าหนดใหร้ะดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq (24 hrs)) มีค่าไม่เกิน 70 เดซิ
เบลเอ จะเห็นวา่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 
  3.2.5.2 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 
 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  พบวา่ บริเวณ
ภายในพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 85.2 – 103.7 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ ์บา้นครัว
เหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) มีค่าอยูใ่นช่วง 82.1 – 86.9 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือน าค่าท่ี
ตรวจวดัได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ จะเห็นว่าระดบั
เสียงสูงสุดท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
  3.2.5.3 ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่90 (L90)  
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  พบวา่ 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 60.9 – 64.0 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ์ 
บา้นครัวเหนือ (ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) มีค่าอยูใ่นช่วง 49.8 – 57.0 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึง
ไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบั
ท่ี 15 พ.ศ. 2540 เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 (L90) 
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3.2.5.4 ระดับเสียงรบกวน 
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  พบว่า บริเวณภายใน
พื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 5.2 – 7.6 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณมสัยดิดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ (ใหม่) 
(ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) มีค่าอยูใ่นช่วง 3.8 – 9.4 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดม้า
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 
(พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน ก าหนดให้ระดบัรบกวน มีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ จะเห็นวา่ ระดบัเสียง
รบกวนท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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3.3 การตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 
 3.3.1 บทน า 
 

 การก่อสร้างโครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) อาจส่งผลให้เกิด
ปัญหาความสั่นสะเทือนท่ีมีผลต่อผูพ้กัอาศยัโดยรอบโครงการ ดงันั้น จึงก าหนดให้มีแผนด าเนินการตรวจวดั
ความสั่นสะเทือนประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
 

3.3.2ดัชนีตรวจวดั 
 

 ดชันีตรวจวดัความสั่นสะเทือนคือ ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity (mm/s)) และ
ความถ่ี (Frequency (Hz)) 
 

3.3.3 จุดตรวจวดั 
 

จุดตรวจวดัความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอย่างประจ าเดือน
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  ดงัแสดงในรูปที ่3.5 ถึง รูปที ่3.6 
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รูปที ่3.5 จุดตรวจวดัความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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 3.3.4 ผลการตรวจวดั 
 

 สรุปผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือน ดงัแสดงในตารางที่ 3.5 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์ความ
สั่นสะเทือน ดงัแสดงในภาคผนวก ค-3 
 

ตารางที ่3.5 ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

2 Aug 21                   
14:20:09 0.694 37.9 ≤ 34 0.394 60.2 ≤ 42.0 0.962 10.6 ≤ 20.3 
2 Aug 21                   
15:29:48 0.686 4.00 ≤ 20 0.323 3.75 ≤ 20 0.899 4.34 ≤ 20 
3 Aug 21                   
10:33:15 0.323 16.0 ≤ 23 0.749 12.2 ≤ 21.1 2.27 13.3 ≤ 21.7 
3 Aug 21                   
15:59:58 1.30 11.6 ≤ 20.8 0.717 10.7 ≤ 20.4 1.55 15.5 ≤ 22.8 
3 Aug 21                   
16:29:38 1.38 >100 ≤ 50 1.31 >100 ≤ 50 1.25 85.3 ≤ 47.1 
4 Aug 21                   
10:07:22 4.39 8.61 ≤ 20 2.88 8.39 ≤ 20 6.27 8.33 ≤ 20 
4 Aug 21                   
11:06:21 3.85 5.17 ≤ 20 1.96 6.44 ≤ 20 5.47 5.17 ≤ 20 
5 Aug 21                   
10:06:11 1.54 17.1 ≤ 23.6 0.623 15.1 ≤ 22.6 1.49 4.16 ≤ 20 
5 Aug 21                   
10:38:12 1.43 11.4 ≤ 20.7 1.32 11.9 ≤ 21.0 2.18 10.3 ≤ 20.2 
6 Aug 21                   
10:39:14 1.06 5.69 ≤ 20 1.16 4.34 ≤ 20 1.24 4.49 ≤ 20 
6 Aug 21                   
15:21:48 1.76 16.5 ≤ 23.3 1.17 51.2 ≤ 40.2 1.38 >100 ≤ 20 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

7 Aug 21                   
08:28:21 0.993 93.1 ≤ 48.6 1.695 48.8 ≤ 39.4 1.679 93.1 ≤ 48.6 
7 Aug 21                   
09:20:24 1.55 93.1 ≤ 48.6 2.44 85.3 ≤ 47.1 1.84 48.8 ≤ 39.4 
7 Aug 21                   
10:34:26 0.520 93.1 ≤ 48.6 0.315 93.1 ≤ 48.6 0.441 >100 ≤ 50 
7 Aug 21                   
13:21:18 0.552 68.3 ≤ 43.7 0.489 17.4 ≤ 23.7 0.583 5.66 ≤ 20 
8 Aug 21                   
11:08:14 0.335 10.5 ≤ 20.3 0.339 9.39 ≤ 20 0.765 9.75 ≤ 20 
8 Aug 21                   
14:15:45 0.512 9.85 ≤ 20 0.323 10.2 ≤ 20.1 0.717 9.57 ≤ 20 
8 Aug 21                   
16:08:10 0.370 8.98 ≤ 20 0.260 9.66 ≤ 20 0.536 10.0 ≤ 20 
9 Aug 21                   
13:55:56 1.81 >100 ≤ 50 1.79 >100 ≤ 50 1.91 >100 ≤ 50 
9 Aug 21                   
14:45:03 0.441 5.36 ≤ 20 0.906 5.22 ≤ 20 1.58 >100 ≤ 20 
9 Aug 21                   
15:28:19 0.717 5.69 ≤ 20 0.426 5.17 ≤ 20 1.84 4.97 ≤ 20 

10 Aug 21                   
11:44:48 9.37 64.0 ≤ 42.8 7.80 64.0 ≤ 42.8 5.19 56.9 ≤ 41.4 

10 Aug 21                   
12:03:24 7.385 85.3 ≤ 47.1 6.16 78.8 ≤ 45.8 6.72 >100 ≤ 50 

10 Aug 21                   
13:27:51 0.497 6.8 ≤ 20 0.772 7.64 ≤ 20 1.490 8.19 ≤ 20 

10 Aug 21                   
14:16:25 0.607 4.4 ≤ 20 0.493 2.67 ≤ 20 1.190 4.59 ≤ 20 

11 Aug 21                   
11:35:07 4.34 >100 ≤ 50 3.81 73.1 ≤ 44.6 3.01 73.1 ≤ 44.6 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-97 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

11 Aug 21                   
12:05:50 2.14 2.22 ≤ 20 2.66 15.8 ≤ 22.9 1.26 >100 ≤ 50 

12 Aug 21                   
13:05:13 0.985 >100 ≤ 50 1.62 >100 ≤ 50 1.07 >100 ≤ 50 

12 Aug 21                   
14:16:25 0.607 4.40 ≤ 20 0.473 2.67 ≤ 20 1.19 4.59 ≤ 20 

13 Aug 21                   
11:41:39 6.19 93.1 ≤ 48.6 3.665 85.3 ≤ 47.1 5.85 >100 ≤ 50 

13 Aug 21                   
12:14:38 0.607 5.57 ≤ 20 0.654 4.05 ≤ 20 1.05 4.38 ≤ 20 

13 Aug 21                   
13:30:30 0.631 4.08 ≤ 20 0.441 4.25 ≤ 20 1.03 4.21 ≤ 20 

14 Aug 21                   
11:56:30 0.481 >100 ≤ 50 0.686 >100 ≤ 50 4.46 >100 ≤ 50 

14 Aug 21                   
12:11:17 0.449 >100 ≤ 50 0.772 >100 ≤ 50 4.96 >100 ≤ 50 

14 Aug 21                   
13:24:02 0.213 >100 ≤ 50 0.607 78.8 ≤ 45.8 2.37 >100 ≤ 50 

14 Aug 21                   
14:25:07 0.481 3.16 ≤ 20 0.457 5.28 ≤ 20 1.51 4.5 ≤ 20 

14 Aug 21                   
15:32:38 0.749 6.74 ≤ 20 0.512 9.75 ≤ 20 1.16 7.1 ≤ 20 

14 Aug 21                   
16:51:23 0.662 11.0 ≤ 20.5 0.638 5.10 ≤ 20 1.47 4.4 ≤ 20 

14 Aug 21                   
17:20:06 0.646 4.15 ≤ 20 0.520 7.06 ≤ 20 1.66 5.1 ≤ 20 

14 Aug 21                   
18:12:11 0.355 5.95 ≤ 20 0.363 5.60 ≤ 20 0.930 4.3 ≤ 20 

15 Aug 21                   
11:44:01 0.473 4.15 ≤ 20 0.583 5.85 ≤ 20 0.914 4.51 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

15 Aug 21                   
15:29:43 0.560 7.88 ≤ 20 0.394 5.25 ≤ 20 0.985 5.33 ≤ 20 

16 Aug 21                   
09:55:47 1.39 11.0 ≤ 20.5 0.962 4.34 ≤ 20 1.73 4.47 ≤ 20 

16 Aug 21                   
10:24:00 0.670 5.57 ≤ 20 0.804 5.10 ≤ 20 2.80 5.17 ≤ 20 

16 Aug 21                   
11:17:30 0.449 3.78 ≤ 20 0.567 7.21 ≤ 20 1.28 4.72 ≤ 20 

16 Aug 21                   
15:54:56 0.426 13.7 ≤ 21.9 0.441 13.0 ≤ 21.5 0.843 5.45 ≤ 20 

16 Aug 21                   
17:19:53 0.733 17.7 ≤ 23.9 0.489 17.4 ≤ 23.7 0.394 14.4 ≤ 22.2 

17 Aug 21                   
09:32:16 1.06 6.44 ≤ 20 1.68 7.37 ≤ 20 1.77 6.74 ≤ 20 

17 Aug 21                   
10:38:13 4.03 16.5 ≤ 23.3 2.75 16.3 ≤ 23.2 2.29 15.8 ≤ 22.9 

17 Aug 21                   
11:07:56 2.25 13.1 ≤ 21.6 2.67 13.3 ≤ 21.7 1.33 4.16 ≤ 20 

17 Aug 21                   
13:50:32 1.47 11.5 ≤ 20.8 1.14 9.66 ≤ 20 2.89 6.87 ≤ 20 

17 Aug 21                   
15:37:58 0.733 7.88 ≤ 20 1.07 4.81 ≤ 20 2.71 6.36 ≤ 20 

18 Aug 21                   
10:21:37 0.536 4.92 ≤ 20 0.623 5.42 ≤ 20 1.78 6.02 ≤ 20 

18 Aug 21                   
11:09:48 1.39 6.83 ≤ 20 1.07 5.85 ≤ 20 3.21 6.32 ≤ 20 

18 Aug 21                   
14:33:21 4.07 17.1 ≤ 23.6 2.66 15.1 ≤ 22.6 3.24 17.4 ≤ 23.7 

18 Aug 21                   
16:27:39 0.686 15.3 ≤ 22.7 0.355 73.1 ≤ 44.6 0.867 44.5 ≤ 37.3 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-99 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

19 Aug 21                   
10:51:17 0.820 12.8 ≤ 21.4 0.80 11.8 ≤ 20.9 1.10 4.43 ≤ 20 

19 Aug 21                   
11:32:07 0.780 11.3 ≤ 20.7 0.7 5.57 ≤ 20 2.08 4.68 ≤ 20 

19 Aug 21                   
13:20:22 0.835 5.79 ≤ 20 1.23 7.70 ≤ 20 1.88 4.92 ≤ 20 

19 Aug 21                   
14:55:23 0.386 14.2 ≤ 22.1 0.370 15.5 ≤ 22.8 0.749 12.3 ≤ 21.2 

19 Aug 21                   
16:28:37 1.931 13.7 ≤ 21.9 2.30 13.1 ≤ 21.6 1.26 5.54 ≤ 20 

20 Aug 21                   
09:25:31 0.512 14.6 ≤ 22.3 0.441 15.3 ≤ 22.7 0.467 11.9 ≤ 21 

20 Aug 21                   
10:57:23 1.68 >100 ≤ 50 1.39 36.6 ≤ 33.3 1.16 56.9 ≤ 41.4 

20 Aug 21                   
15:25:22 4.78 93.1 ≤ 48.6 4.71 85.3 ≤ 47.1 3.24 85.3 ≤ 47.1 

21 Aug 21                   
11:02:38 1.51 >100 ≤ 50 2.16 93.1 ≤ 48.6 1.17 53.9 ≤ 40.8 

21 Aug 21                   
13:48:20 0.993 >100 ≤ 50 1.32 93.1 ≤ 48.6 1.45 73.1 ≤ 44.6 

21 Aug 21                   
15:23:23 0.497 6.13 ≤ 20 0.307 6.65 ≤ 20 1.96 10.5 ≤ 20.3 

22 Aug 21                   
10:48:46 0.638 4.53 ≤ 20 0.457 2.57 ≤ 20 0.765 5.75 ≤ 20 

22 Aug 21                   
13:52:30 0.323 3.94 ≤ 20 0.355 3.79 ≤ 20 0.749 3.92 ≤ 20 

22 Aug 21                   
15:22:20 0.465 4.70 ≤ 20 0.426 4.06 ≤ 20 0.772 4.92 ≤ 20 

23 Aug 21                   
09:58:38 1.95 60.2 ≤ 42 2.69 85.3 ≤ 47.1 2.27 73.1 ≤ 44.6 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-100 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

23 Aug 21                   
10:54:03 6.85 5.85 ≤ 20 4.23 6.24 ≤ 20 10.9 7.06 ≤ 20 

23 Aug 21                   
11:01:16 7.63 9.85 ≤ 20 2.60 8.83 ≤ 20 10.6 8.26 ≤ 20 

23 Aug 21                   
15:58:41 2.065 10.6 ≤ 20.3 1.55 10.6 ≤ 20.3 2.48 10.2 ≤ 20.1 

24 Aug 21                   
10:51:36 4.78 7.64 ≤ 20 3.64 8.00 ≤ 20 8.77 7.53 ≤ 20 

24 Aug 21                   
11:42:36 1.95 9.23 ≤ 20 1.32 7.76 ≤ 20 3.26 8.19 ≤ 20 

24 Aug 21                   
13:18:23 5.48 5.89 ≤ 20 2.59 8.06 ≤ 20 6.20 7.01 ≤ 20 

24 Aug 21                   
15:28:11 2.34 93.1 ≤ 48.6 1.29 >100 ≤ 50 2.94 >100 ≤ 50 

25 Aug 21                   
10:00:40 1.56 4.76 ≤ 20 1.11 5.10 ≤ 20 3.23 4.85 ≤ 20 

25 Aug 21                   
11:55:41 1.88 7.42 ≤ 20 1.27 7.21 ≤ 20 2.53 6.06 ≤ 20 

25 Aug 21                   
13:35:46 2.22 16.3 ≤ 23.2 1.04 9.85 ≤ 20 2.22 4.68 ≤ 20 

25 Aug 21                   
14:19:02 1.09 93.1 ≤ 48.6 1.39 53.9 ≤ 40.8 1.94 >100 ≤ 20 

25 Aug 21                   
16:44:22 0.504 85.3 ≤ 47.1 0.765 78.8 ≤ 45.8 0.654 85.3 ≤ 47.1 

26 Aug 21                   
09:26:58 2.70 8.90 ≤ 20 1.55 6.83 ≤ 20 6.11 6.28 ≤ 20 

26 Aug 21                   
10:44:06 2.46 9.31 ≤ 20 1.35 8.06 ≤ 20 4.45 4.92 ≤ 20 

26 Aug 21                   
11:27:02 2.49 7.64 ≤ 20 1.05 8.98 ≤ 20 2.94 7.47 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-101 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

26 Aug 21                   
13:18:27 3.26 73.1 ≤ 44.6 1.88 >100 ≤ 50 2.56 51.2 ≤ 40.2 

26 Aug 21                   
14:08:08 3.15 7.76 ≤ 20 1.67 5.39 ≤ 20 2.23 11.1 ≤ 20.6 

26 Aug 21                   
16:15:58 0.859 7.47 ≤ 20 0.993 8.13 ≤ 20 2.02 9.48 ≤ 20 

27 Aug 21                   
13:40:45 0.394 3.82 ≤ 20 0.315 3.66 ≤ 20 1.05 3.97 ≤ 20 

27 Aug 21                   
14:28:25 0.473 9.39 ≤ 20 0.504 10.0 ≤ 20 0.906 9.75 ≤ 20 

27 Aug 21                   
15:48:57 0.552 8.90 ≤ 20 0.749 9.23 ≤ 20 1.36 8.19 ≤ 20 

27 Aug 21                   
16:22:32 0.378 8.39 ≤ 20 0.363 8.98 ≤ 20 0.757 10.3 ≤ 20.2 

28 Aug 21                   
09:14:25 0.347 9.66 ≤ 20 0.441 8.75 ≤ 20 0.867 9.75 ≤ 20 

28 Aug 21                   
11:37:06 0.394 10.6 ≤ 20.3 0.410 9.06 ≤ 20 0.914 9.85 ≤ 20 

28 Aug 21                   
13:09:39 0.347 9.75 ≤ 20 0.473 8.33 ≤ 20 0.938 9.48 ≤ 20 

28 Aug 21                   
15:33:48 0.426 9.48 ≤ 20 0.457 8.13 ≤ 20 0.946 7.88 ≤ 20 

29 Aug 21                   
11:02:25 0.173 4.55 ≤ 20 0.221 5.82 ≤ 20 0.544 7.11 ≤ 20 

29 Aug 21                   
13:28:26 0.197 7.53 ≤ 20 0.197 7.82 ≤ 20 0.394 5.07 ≤ 20 

29 Aug 21                   
16:22:35 0.126 8.98 ≤ 20 0.142 6.87 ≤ 20 0.307 8.68 ≤ 20 

30 Aug 21                   
13:05:22 0.820 11.8 ≤ 20.9 1.56 12.8 ≤ 21.4 1.13 11.0 ≤ 20.5 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-102 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

30 Aug 21                   
14:22:41 0.962 10.3 ≤ 20.2 1.61 7.31 ≤ 20 1.25 10.7 ≤ 20.4 

30 Aug 21                   
15:13:14 1.04 10.5 ≤ 20.3 0.780 12.8 ≤ 21.4 1.47 12.1 ≤ 21.1 

30 Aug 21                   
16:07:15 1.21 13.7 ≤ 21.9 1.06 10.9 ≤ 20.5 1.11 9.94 ≤ 20 

30 Aug 21                   
16:49:25 0.528 3.89 ≤ 20 0.709 3.89 ≤ 20 1.83 3.98 ≤ 20 

30 Aug 21                   
17:11:22 0.465 3.41 ≤ 20 0.441 3.56 ≤ 20 1.29 4.10 ≤ 20 

31 Aug 21                   
10:35:22 0.765 11.8 ≤ 20.9 1.36 11.8 ≤ 20.9 1.21 10.7 ≤ 20.4 

31 Aug 21                   
14:23:55 0.906 13.3 ≤ 21.7 1.81 11.1 ≤ 20.6 1.20 10.9 ≤ 20.5 

31 Aug 21                   
15:50:05 1.10 12.8 ≤ 21.4 1.43 12.5 ≤ 21.3 1.06 11.1 ≤ 20.6 

31 Aug 21                   
16:58:22 0.757 13.7 ≤ 21.9 1.99 13.1 ≤ 21.6 1.06 11.1 ≤ 20.6 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-103 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1 Sep 21                   
09:48:28 0.686 6.10 ≤ 20 1.07 4.05 ≤ 20 2.60 4.49 ≤ 20 
1 Sep 21                   
11:43:38 0.544 9.23 ≤ 20 0.528 6.17 ≤ 20 2.01 7.01 ≤ 20 
1 Sep 21                   
13:57:35 0.828 6.28 ≤ 20 0.780 8.83 ≤ 20 2.34 4.95 ≤ 20 
1 Sep 21                   
14:30:26 1.37 6.92 ≤ 20 0.780 11.5 ≤ 20.8 3.66 5.95 ≤ 20 
1 Sep 21                   
16:39:16 0.725 8.06 ≤ 20 0.788 4.79 ≤ 20 2.29 7.31 ≤ 20 
2 Sep 21                   
10:22:30 0.599 4.81 ≤ 20 0.575 4.53 ≤ 20 2.14 4.57 ≤ 20 
2 Sep 21                   
11:22:00 0.701 6.40 ≤ 20 0.843 2.44 ≤ 20 2.44 4.76 ≤ 20 
2 Sep 21                   
14:35:22 0.686 5.54 ≤ 20 0.631 6.69 ≤ 20 2.48 4.79 ≤ 20 
2 Sep 21                   
15:55:43 1.01 5.33 ≤ 20 0.780 5.17 ≤ 20 2.28 5.00 ≤ 20 
2 Sep 21                   
16:50:28 0.599 12.6 ≤ 21.3 1.50 6.56 ≤ 20 1.24 10.8 ≤ 20.4 
3 Sep 21                   
11:54:06 0.678 5.60 ≤ 20 0.788 5.66 ≤ 20 1.76 4.85 ≤ 20 
3 Sep 21                   
13:22:21 0.678 8.13 ≤ 20 0.993 7.38 ≤ 20 2.14 10.2 ≤ 20.1 
3 Sep 21                   
14:13:12 0.355 12.3 ≤ 21.2 0.315 9.14 ≤ 20 0.694 11.4 ≤ 20.7 
3 Sep 21                   
15:17:40 0.765 16.5 ≤ 23.3 0.583 15.5 ≤ 22.8 0.363 14.4 ≤ 22.2 
3 Sep 21                   
16:55:54 0.638 16.5 ≤ 23.3 0.394 12.3 ≤ 21.2 0.307 21.8 ≤ 25.9 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-104 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

4 Sep 21                   
11:47:01 0.859 4.92 ≤ 20 1.09 3.04 ≤ 20 1.37 4.66 ≤ 20 
4 Sep 21                   
13:13:23 0.883 4.95 ≤ 20 1.29 3.23 ≤ 20 1.77 4.61 ≤ 20 
4 Sep 21                   
14:35:10 0.378 4.76 ≤ 20 0.765 9.14 ≤ 20 1.49 8.13 ≤ 20 
4 Sep 21                   
15:42:48 0.394 4.59 ≤ 20 0.638 4.20 ≤ 20 1.04 5.04 ≤ 20 
4 Sep 21                   
16:10:01 0.528 5.33 ≤ 20 0.891 3.13 ≤ 20 0.662 4.74 ≤ 20 
5 Sep 21                   
11:45:27 0.315 4.18 ≤ 20 0.292 3.41 ≤ 20 0.512 5.02 ≤ 20 
5 Sep 21                   
15:33:21 0.370 6.40 ≤ 20 0.331 7.64 ≤ 20 0.567 7.70 ≤ 20 
6 Sep 21                   
09:55:23 0.370 10.9 ≤ 20.5 0.331 7.82 ≤ 20 0.504 3.67 ≤ 20 
6 Sep 21                   
11:38:51 0.536 5.15 ≤ 20 0.993 3.15 ≤ 20 1.07 4.32 ≤ 20 
6 Sep 21                   
13:14:46 0.599 5.04 ≤ 20 0.969 4.02 ≤ 20 1.02 4.43 ≤ 20 
6 Sep 21                   
14:17:38 0.402 5.72 ≤ 20 0.930 4.21 ≤ 20 1.17 4.53 ≤ 20 
6 Sep 21                   
15:20:02 0.733 4.97 ≤ 20 0.544 4.03 ≤ 20 2.50 4.68 ≤ 20 
6 Sep 21                   
16:33:21 0.670 5.07 ≤ 20 0.662 4.68 ≤ 20 2.19 4.70 ≤ 20 
6 Sep 21                   
17:10:22 0.347 4.81 ≤ 20 0.709 2.65 ≤ 20 0.828 9.39 ≤ 20 
7 Sep 21                   
09:55:22 0.638 4.27 ≤ 20 0.694 4.38 ≤ 20 1.58 4.76 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-105 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

7 Sep 21                   
10:14:41 0.733 5.28 ≤ 20 0.662 4.37 ≤ 20 1.92 5.02 ≤ 20 
7 Sep 21                   
11:11:33 0.567 4.95 ≤ 20 0.646 3.16 ≤ 20 1.15 4.88 ≤ 20 
7 Sep 21                   
13:05:59 1.25 16.0 ≤ 23 0.835 16.5 ≤ 23.3 0.820 13.0 ≤ 21.5 
7 Sep 21                   
14:30:55 0.426 4.41 ≤ 20 0.662 4.76 ≤ 20 1.77 4.68 ≤ 20 
7 Sep 21                   
15:00:32 0.410 4.08 ≤ 20 0.300 5.20 ≤ 20 1.36 4.68 ≤ 20 
7 Sep 21                   
16:47:52 0.741 4.10 ≤ 20 0.552 4.53 ≤ 20 1.75 4.41 ≤ 20 
8 Sep 21                   
10:22:30 0.410 9.75 ≤ 20 0.339 10.0 ≤ 20 0.670 8.83 ≤ 20 
8 Sep 21                   
11:30:35 0.441 3.40 ≤ 20 0.434 3.46 ≤ 20 0.993 5.48 ≤ 20 
8 Sep 21                   
14:22:38 0.481 12.6 ≤ 21.3 0.528 7.59 ≤ 20 1.06 6.56 ≤ 20 
8 Sep 21                   
16:32:10 0.402 3.41 ≤ 20 0.323 3.37 ≤ 20 0.607 3.36 ≤ 20 
9 Sep 21                   
09:22:30 1.14 12.6 ≤ 21.3 1.43 10.0 ≤ 20 3.22 8.26 ≤ 20 
9 Sep 21                   
10:45:23 1.37 8.26 ≤ 20 1.50 9.85 ≤ 20 3.37 8.75 ≤ 20 
9 Sep 21                   
11:20:01 0.796 7.70 ≤ 20 1.47 9.85 ≤ 20 4.00 8.61 ≤ 20 
9 Sep 21                   
13:51:23 1.82 11.4 ≤ 20.7 1.43 11.8 ≤ 20.9 2.37 7.53 ≤ 20 
9 Sep 21                   
14:49:10 0.733 9.57 ≤ 20 1.56 9.75 ≤ 20 3.21 9.85 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-106 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

9 Sep 21                   
15:00:32 1.75 5.15 ≤ 20 1.41 5.51 ≤ 20 4.49 5.10 ≤ 20 
9 Sep 21                   
16:25:05 0.473 4.40 ≤ 20 0.536 3.95 ≤ 20 1.29 4.81 ≤ 20 

10 Sep 21                   
10:15:11 0.906 3.70 ≤ 20 1.54 5.17 ≤ 20 3.01 4.49 ≤ 20 

10 Sep 21                   
11:45:00 0.370 13.8 ≤ 21.9 1.06 7.76 ≤ 20 1.61 4.30 ≤ 20 

10 Sep 21                   
13:06:28 0.481 4.61 ≤ 20 0.709 4.83 ≤ 20 2.21 4.34 ≤ 20 

10 Sep 21                   
14:13:08 0.804 5.20 ≤ 20 0.906 8.00 ≤ 20 3.07 5.54 ≤ 20 

10 Sep 21                   
15:55:07 0.465 3.91 ≤ 20 0.812 4.16 ≤ 20 2.80 4.66 ≤ 20 

11 Sep 21                   
10:33:22 0.788 >100 ≤ 50 1.03 6.52 ≤ 20 2.48 4.02 ≤ 20 

11 Sep 21                   
11:55:21 0.820 8.19 ≤ 20 1.10 8.75 ≤ 20 1.96 6.24 ≤ 20 

11 Sep 21                   
14:22:20 0.636 7.21 ≤ 20 0.631 8.46 ≤ 20 1.27 6.10 ≤ 20 

11 Sep 21                   
15:22:21 0.323 6.28 ≤ 20 0.567 8.68 ≤ 20 0.906 8.39 ≤ 20 

11 Sep 21                   
16:35:27 0.378 3.28 ≤ 20 0.575 7.76 ≤ 20 0.780 6.24 ≤ 20 

12 Sep 21                   
10:26:14 0.260 4.83 ≤ 20 0.370 3.58 ≤ 20 0.607 4.29 ≤ 20 

12 Sep 21                   
14:41:38 0.260 4.57 ≤ 20 0.260 5.04 ≤ 20 0.481 4.21 ≤ 20 

13 Sep 21                   
10:11:02 0.638 13.1 ≤ 21.6 0.709 11.9 ≤ 21.0 0.772 8.26 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-107 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

13 Sep 21                   
11:33:09 1.77 19.3 ≤ 24.7 1.32 18.6 ≤ 24.3 1.83 6.56 ≤ 20 

13 Sep 21                   
13:20:58 0.788 5.95 ≤ 20 1.70 7.21 ≤ 20 1.96 5.99 ≤ 20 

13 Sep 21                   
14:33:44 0.709 13.8 ≤ 21.9 0.583 12.6 ≤ 21.3 1.03 8.00 ≤ 20 

13 Sep 21                   
15:59:51 0.788 7.42 ≤ 20 0.851 11.5 ≤ 20.8 1.18 8.46 ≤ 20 

13 Sep 21                   
16:36:52 1.040 8.33 ≤ 50 1.56 4.86 ≤ 20 2.52 8.61 ≤ 20 

14 Sep 21                   
10:42:08 0.394 10.5 ≤ 20.3 0.370 11.3 ≤ 20.7 0.560 9.75 ≤ 20 

14 Sep 21                   
11:51:19 0.426 3.14 ≤ 20 0.339 5.69 ≤ 20 1.19 3.97 ≤ 20 

14 Sep 21                   
13:02:54 0.402 3.47 ≤ 20 0.363 5.07 ≤ 20 1.21 4.03 ≤ 20 

14 Sep 21                   
14:10:43 0.497 11.1 ≤ 20.6 0.331 12.8 ≤ 21.4 0.347 11.0 ≤ 20.5 

14 Sep 21                   
15:23:49 0.449 3.68 ≤ 20 0.339 5.36 ≤ 20 1.45 3.98 ≤ 20 

14 Sep 21                   
16:14:55 0.426 16.5 ≤ 23.3 0.449 17.4 ≤ 23.7 0.536 13.8 ≤ 21.9 

15 Sep 21                   
11:25:33 0.851 13.5 ≤ 21.8 0.694 13.0 ≤ 21.5 0.922 5.04 ≤ 20 

15 Sep 21                   
13:10:27 0.355 7.11 ≤ 20 1.14 6.87 ≤ 20 2.19 6.32 ≤ 20 

15 Sep 21                   
14:25:30 0.363 9.94 ≤ 20 0.426 7.70 ≤ 20 1.53 10.1 ≤ 20.1 

15 Sep 21                   
15:22:30 0.709 4.55 ≤ 20 0.520 6.52 ≤ 20 1.27 5.95 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-108 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

15 Sep 21                   
16:04:20 0.662 9.94 ≤ 20 0.969 7.21 ≤ 20 1.41 6.13 ≤ 20 

15 Sep 21                   
17:10:22 0.780 7.70 ≤ 50 0.828 6.92 ≤ 20 1.15 5.10 ≤ 20 

16 Sep 21                   
10:05:10 0.418 16.3 ≤ 23.2 0.410 10.8 ≤ 20.4 0.567 5.31 ≤ 20 

16 Sep 21                   
11:15:22 0.307 11.4 ≤ 20.7 0.883 6.48 ≤ 20 1.32 5.69 ≤ 20 

16 Sep 21                   
13:25:07 0.363 3.78 ≤ 20 0.481 6.40 ≤ 20 1.34 4.43 ≤ 20 

16 Sep 21                   
14:40:19 0.859 9.23 ≤ 20 0.851 8.83 ≤ 20 2.03 5.02 ≤ 20 

16 Sep 21                   
15:08:44 0.370 6.32 ≤ 20 0.615 3.92 ≤ 20 0.883 5.04 ≤ 20 

16 Sep 21                   
16:09:50 0.426 11.0 ≤ 23.3 0.410 10.5 ≤ 20.3 0.560 10.6 ≤ 20.3 

17 Sep 21                   
09:02:53 0.394 93.1 ≤ 48.6 0.623 60.2 ≤ 42.0 0.554 73.1 ≤ 44.6 

17 Sep 21                   
10:46:50 0.489 41.0 ≤ 35.5 0.828 78.8 ≤ 45.8 0.654 68.3 ≤ 43.7 

17 Sep 21                   
11:30:25 0.528 4.05 ≤ 20 0.891 35.3 ≤ 32.7 0.701 19.0 ≤ 24.5 

17 Sep 21                   
13:19:19 0.678 4.16 ≤ 20 0.717 5.31 ≤ 20 2.63 4.43 ≤ 20 

17 Sep 21                   
14:51:27 0.922 93.1 ≤ 48.6 0.749 41.0 ≤ 35.5 1.27 4.34 ≤ 20 

17 Sep 21                   
15:21:33 0.678 4.76 ≤ 20 0.733 5.33 ≤ 20 1.21 4.79 ≤ 20 

17 Sep 21                   
16:35:22 0.434 2.21 ≤ 20 0.504 3.98 ≤ 20 0.922 4.59 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-109 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

18 Sep 21                   
10:41:23 0.497 4.27 ≤ 20 0.504 4.36 ≤ 20 0.977 4.57 ≤ 20 

18 Sep 21                   
11:34:02 0.434 6.97 ≤ 20 0.544 9.06 ≤ 20 0.780 6.24 ≤ 20 

18 Sep 21                   
13:41:38 0.646 5.57 ≤ 20 0.394 4.20 ≤ 20 0.977 6.02 ≤ 20 

18 Sep 21                   
14:36:00 0.828 6.65 ≤ 20 0.347 3.84 ≤ 20 0.828 5.63 ≤ 20 

18 Sep 21                   
15:42:14 0.638 4.79 ≤ 20 0.599 3.64 ≤ 20 0.812 4.30 ≤ 20 

19 Sep 21                   
10:20:33 0.402 5.25 ≤ 20 0.276 4.25 ≤ 20 0.504 5.57 ≤ 20 

19 Sep 21                   
14:22:15 0.331 5.07 ≤ 20 0.339 2.74 ≤ 20 0.512 3.78 ≤ 20 

19 Sep 21                   
16:10:33 0.489 5.10 ≤ 20 0.363 3.85 ≤ 20 0.528 5.36 ≤ 20 

20 Sep 21                   
09:35:07 0.638 93.1 ≤ 48.6 0.370 14.6 ≤ 22.3 1.02 5.00 ≤ 20 

20 Sep 21                   
10:25:33 2.85 7.76 ≤ 20 1.07 11.9 ≤ 21.0 2.84 6.65 ≤ 20 

20 Sep 21                   
11:15:58 0.662 5.07 ≤ 20 0.741 3.65 ≤ 20 0.993 3.78 ≤ 20 

20 Sep 21                   
13::04:55 0.686 68.3 ≤ 43.7 1.25 93.1 ≤ 48.6 1.12 68.3 ≤ 43.7 
20 Sep 21                   
14:44:31 0.646 85.3 ≤ 47.1 1.03 93.1 ≤ 48.6 1.31 64.0 ≤ 42.8 

20 Sep 21                   
15:47:26 1.06 5.69 ≤ 20 1.16 4.34 ≤ 20 1.24 4.49 ≤ 20 

20 Sep 21                   
16:16:55 0.828 5.31 ≤ 20 0.843 8.33 ≤ 20 1.60 4.66 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-110 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

20 Sep 21                   
17:10:55 0.307 3.85 ≤ 20 0.300 3.52 ≤ 20 0.536 3.81 ≤ 20 
21 Sep 21                   
10:21:37 0.394 26.3 ≤ 28.2 0.725 51.2 ≤ 40.2 0.504 24.4 ≤ 27.2 
21 Sep 21                   
11:43:48 0.914 4.10 ≤ 20 0.591 6.97 ≤ 20 0.843 6.32 ≤ 20 
21 Sep 21                   
13:20:43 0.465 >100 ≤ 50 0.607 93.1 ≤ 48.6 0.623 32.0 ≤ 31.0 
21 Sep 21                   
14:12:03 0.623 18.0 ≤ 24.0 0.410 29.3 ≤ 29.7 2.01 17.7 ≤ 23.9 
21 Sep 21                   
15:48:05 0.820 73.1 ≤ 44.6 0.363 44.5 ≤ 37.3 0.772 64.0 ≤ 42.8 
21 Sep 21                   
16:36:25 0.843 17.4 ≤ 23.7 0.528 6.78 ≤ 20 1.40 21.8 ≤ 25.9 
22 Sep 21                   
09:22:30 0.843 >100 ≤ 50 0.969 68.3 ≤ 43.7 0.946 26.3 ≤ 28.2 
22 Sep 21                   
10:55:20 0.694 85.3 ≤ 47.1 0.859 53.9 ≤ 40.8 0.859 93.1 ≤ 48.6 
22 Sep 21                   
11:15:35 0.465 93.1 ≤ 48.6 0.347 93.1 ≤ 48.6 0.497 12.3 ≤ 21.2 
22 Sep 21                   
13:27:30 0.394 51.2 ≤ 40.2 0.875 85.3 ≤ 47.1 0.969 73.1 ≤ 44.6 
22 Sep 21                   
14:25:22 0.891 >100 ≤ 50 1.57 >100 ≤ 50 1.32 85.3 ≤ 47.1 
22 Sep 21                   
15:30:27 0.607 6.65 ≤ 20 0.962 9.75 ≤ 20 1.65 14.2 ≤ 22.1 
22 Sep 21                   
16:48:20 0.741 11.6 ≤ 20.8 0.552 11.3 ≤ 20.7 0.788 11.0 ≤ 20.5 
22 Sep 21                   
17:22:30 0.504 12.3 ≤ 21.2 0.701 68.3 ≤ 43.7 1.40 64.0 ≤ 42.8 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-111 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

23 Sep 21                   
09:50:18 0.977 4.25 ≤ 20 0.465 5.02 ≤ 20 1.62 4.27 ≤ 20 

23 Sep 21                   
10:35:23 0.520 8.19 ≤ 20 0.536 23.3 ≤ 26.7 1.04 17.4 ≤ 23.7 

23 Sep 21                   
11:27:48 1.47 5.72 ≤ 20 1.05 5.99 ≤ 20 3.11 7.59 ≤ 20 

23 Sep 21                   
13:40:21 0.851 8.33 ≤ 20 1.26 8.00 ≤ 20 1.63 5.85 ≤ 20 

23 Sep 21                   
14:30:22 0.599 11.6 ≤ 20.8 0.378 14.0 ≤ 22 1.83 7.26 ≤ 20 

23 Sep 21                   
15:09:32 0.733 7.26 ≤ 20 0.607 8.39 ≤ 20 1.25 8.98 ≤ 20 

23 Sep 21                   
16:22:04 0.536 48.8 ≤ 39.4 0.465 60.2 ≤ 42.0 0.520 78.8 ≤ 45.8 

23 Sep 21                   
17:34:31 0.434 85.3 ≤ 47.1 0.544 >100 ≤ 50 0.654 73.1 ≤ 44.6 

24 Sep 21                   
09:30:55 0.560 5.63 ≤ 20 1.03 5.02 ≤ 20 2.26 4.34 ≤ 20 

24 Sep 21                   
10:18:59 0.631 6.17 ≤ 20 1.25 7.01 ≤ 20 2.70 5.72 ≤ 20 

24 Sep 21                   
11:41:28 0.694 6.13 ≤ 20 0.938 10.6 ≤ 20.3 1.59 6.87 ≤ 20 

24 Sep 21                   
13:08:52 0.591 9.06 ≤ 20 1.06 8.61 ≤ 20 3.15 4.49 ≤ 20 

24 Sep 21                   
14:55:02 0.757 12.8 ≤ 21.4 1.222 11.5 ≤ 20.8 1.58 5.25 ≤ 20 

24 Sep 21                   
15:57:54 0.410 11.8 ≤ 20.9 0.985 10.7 ≤ 20.4 1.17 4.38 ≤ 20 

24 Sep 21                   
16:37:54 0.504 10.3 ≤ 20.2 0.402 10.1 ≤ 20.1 0.788 9.31 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-112 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

25 Sep 21                   
10:45:21 0.473 8.33 ≤ 20 0.394 8.19 ≤ 20 0.843 9.23 ≤ 20 

25 Sep 21                   
11:43:34 0.315 10.2 ≤ 20.1 0.315 10.9 ≤ 20.5 0.560 9.94 ≤ 20 

25 Sep 21                   
13:27:28 0.394 7.26 ≤ 20 0.347 9.14 ≤ 20 0.426 8.26 ≤ 20 

25 Sep 21                   
14:40:12 0.355 11.0 ≤ 20.5 0.370 9.94 ≤ 20 0.434 9.75 ≤ 20 

26 Sep 21                   
10:41:38 0.221 9.39 ≤ 20 0.244 9.31 ≤ 20 0.544 7.53 ≤ 20 

26 Sep 21                   
11:16:24 0.205 8.49 ≤ 20 0.244 8.75 ≤ 20 0.441 9.14 ≤ 20 

26 Sep 21                   
14:05:19 0.252 8.46 ≤ 20 0.292 9.75 ≤ 20 0.370 8.61 ≤ 20 

27 Sep 21                   
09:15:28 0.347 11.1 ≤ 20 0.315 10.5 ≤ 20.3 0.638 11.0 ≤ 20.5 

27 Sep 21                   
10:36:54 0.607 6.21 ≤ 20 1.04 6.13 ≤ 20 2.39 5.31 ≤ 20 

27 Sep 21                   
11:48:24 0.575 5.79 ≤ 20 0.906 4.08 ≤ 20 2.21 3.98 ≤ 20 

27 Sep 21                   
13:56:11 0.489 10.6 ≤ 20.3 0.851 10.1 ≤ 20.1 1.13 10.0 ≤ 20 

27 Sep 21                   
14:00:59 0.575 9.94 ≤ 20 0.646 10.2 ≤ 20.1 0.962 9.85 ≤ 20 

27 Sep 21                   
15:30:16 0.922 6.21 ≤ 20 0.883 13.8 ≤ 21.9 1.84 23.3 ≤ 26.7 

27 Sep 21                   
16:51:05 0.670 24.4 ≤ 27.2 0.875 24.4 ≤ 27.2 0.441 19.7 ≤ 24.9 

27 Sep 21                   
17:35:22 0.891 42.7 ≤ 36.4 1.21 34.1 ≤ 32.1 0.922 13.8 ≤ 21.9 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-113 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

28 Sep 21                   
09:22:30 0.708 >100 ≤ 50 0.946 >100 ≤ 50 2.065 >100 ≤ 50 

28 Sep 21                   
10:45:22 0.402 10.3 ≤ 20.2 0.875 9.14 ≤ 20 1.23 9.75 ≤ 20 

28 Sep 21                   
11:27:30 0.804 12.2 ≤ 21.1 0.315 7.06 ≤ 20 0.772 18.6 ≤ 24.3 

28 Sep 21                   
13:20:33 0.378 9.94 ≤ 20 0.370 10.1 ≤ 20.1 0.851 10.6 ≤ 20.3 

28 Sep 21                   
14:25:27 0.725 7.42 ≤ 20 1.01 28.4 ≤ 29.2 0.804 26.3 ≤ 28.2 

28 Sep 21                   
15:52:22 0.938 11.0 ≤ 20.5 0.575 23.3 ≤ 26.7 0.765 36.6 ≤ 33.3 

28 Sep 21                   
16:25:22 0.536 10.6 ≤ 20.3 0.418 11.9 ≤ 21.0 0.788 8.61 ≤ 20 

29 Sep 21                   
10:22:35 0.977 6.13 ≤ 20 1.32 5.25 ≤ 20 3.00 5.69 ≤ 20 

29 Sep 21                   
11:28:50 0.757 7.59 ≤ 20 1.10 8.68 ≤ 20 1.47 6.36 ≤ 20 

29 Sep 21                   
13:41:22 0.339 30.1 ≤ 30.1 0.749 37.9 ≤ 34.0 0.914 4.25 ≤ 20 

29 Sep 21                   
14:50:00 0.757 12.8 ≤ 21.4 1.22 11.6 ≤ 20.8 1.58 5.25 ≤ 20 

29 Sep 21                   
15:23:27 0.276 31.0 ≤ 30.5 0.694 27.0 ≤ 28.5 0.883 6.10 ≤ 20 

30 Sep 21                   
09:22:38 0.575 5.79 ≤ 20 0.906 4.08 ≤ 20 2.21 3.98 ≤ 20 

30 Sep 21                   
10:50:22 0.402 11.8 ≤ 20.9 0.875 14.0 ≤ 22.0 0.891 4.97 ≤ 20 

30 Sep 21                   
11:15:38 0.717 13.3 ≤ 21.7 0.536 10.9 ≤ 20.5 1.05 4.76 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-114 

  ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

30 Sep 21                   
13:36:22 0.544 11.4 ≤ 20.7 0.363 14.4 ≤ 22.2 1.00 10.9 ≤ 20.5 

30 Sep 21                   
14:43:33 0.465 12.6 ≤ 21.3 0.434 13.1 ≤ 21.6 0.709 11.9 ≤ 21.0 

30 Sep 21                   
15:43:08 0.355 10.7 ≤ 20.4 0.331 11.5 ≤ 20.8 0.678 11.4 ≤ 20.7 

30 Sep 21                   
16:45:32 0.363 12.8 ≤ 21.4 0.370 12.8 ≤ 21.4 0.591 10.3 ≤ 20.2 

30 Sep 21                   
17:21:50 0.292 10.5 ≤ 20.3 0.355 10.2 ≤ 20.2 0.39 9.66 ≤ 20 
1 Oct 21                   
09:50:11 0.875 8.53 ≤ 20 0.638 30.1 ≤ 30.1 0.772 8.39 ≤ 20 
1 Oct 21                   
10:18:22 0.347 27.7 ≤ 28.9 0.504 29.3 ≤ 29.7 0.497 6.17 ≤ 20 
1 Oct 21                   
11:22:51 0.402 9.94 ≤ 20 0.378 9.85 ≤ 20 0.701 10.6 ≤ 20.3 
1 Oct 21                   
13:40:02 0.646 13.0 ≤ 21.5 0.386 10.6 ≤ 20.3 0.654 11.1 ≤ 20.6 
1 Oct 21                   
14:47:26 0.457 12.3 ≤ 21.2 0.394 10.7 ≤ 20.4 0.607 12.3 ≤ 21.2 
1 Oct 21                   
15:04:53 0.662 10.1 ≤ 20.1 0.528 10.0 ≤ 20 0.993 10.9 ≤ 20.5 
1 Oct 21                   
16:34:37 0.820 5.54 ≤ 20 0.646 2.81 ≤ 20 1.26 4.88 ≤ 20 
1 Oct 21                   
17:22:32 0.725 11.5 ≤ 20.8 0.985 27.7 ≤ 28.9 0.631 27.0 ≤ 28.5 
2 Oct 21                   
09:20:22 0.315 15.8 ≤ 22.9 0.386 10.7 ≤ 20.4 0.497 12.3 ≤ 21.2 
2 Oct 21                   
10:15:27 0.355 12.2 ≤ 21.1 0.394 10.8 ≤ 20.4 0.552 9.85 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-115 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

2 Oct 21                   
11:22:52 0.268 8.46 ≤ 20 0.323 10.56 ≤ 20 0.378 7.42 ≤ 20 
2 Oct 21                   
13:25:27 0.489 3.27 ≤ 20 0.386 >100 ≤ 50 0.394 3.66 ≤ 20 
2 Oct 21                   
14:20:22 0.378 32.0 ≤ 31.0 0.331 33.0 ≤ 31.5 0.646 22.8 ≤ 26.4 
2 Oct 21                   
15:44:13 0.300 5.82 ≤ 20 0.260 48.8 ≤ 39.4 0.284 5.66 ≤ 20 
2 Oct 21                   
16:44:37 0.292 >100 ≤ 50 0.370 >100 ≤ 50 0.449 8.06 ≤ 20 
2 Oct 21                   
17:18:44 0.418 2.70 ≤ 20 0.54 3.44 ≤ 20 0.843 4.85 ≤ 20 
3 Oct 21                   
10:27:22 0.284 3.89 ≤ 20 0.236 5.54 ≤ 20 0.323 4.68 ≤ 20 
3 Oct 21                   
11:27:52 0.260 3.66 ≤ 20 0.213 3.51 ≤ 20 0.221 3.88 ≤ 20 
3 Oct 21                   
13:47:22 0.315 3.70 ≤ 20 0.221 4.72 ≤ 20 0.292 3.98 ≤ 20 
3 Oct 21                   
14:55:27 0.244 5.31 ≤ 20 0.205 4.88 ≤ 20 0.378 4.25 ≤ 20 
4 Oct 21                   
09:22:37 0.315 4.08 ≤ 20 0.441 10.6 ≤ 20 1.02 11.5 ≤ 20 
4 Oct 21                   
10:03:50 0.914 7.47 ≤ 20 0.583 7.76 ≤ 20 1.36 11.3 ≤ 20 
4 Oct 21                   
11:26:35 2.33 5.33 ≤ 20 1.02 7.88 ≤ 20 4.86 4.55 ≤ 20 
4 Oct 21                   
13:13:06 1.86 7.01 ≤ 20 1.09 6.17 ≤ 20 3.47 4.29 ≤ 20 
4 Oct 21                   
14:42:05 0.599 4.81 ≤ 20 0.520 5.15 ≤ 20 0.930 4.34 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-116 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

4 Oct 21                   
15:47:53 3.86 8.06 ≤ 20 2.81 8.00 ≤ 20 8.06 7.42 ≤ 20 
4 Oct 21                   
16:25:22 0.757 5.25 ≤ 20 0.583 4.27 ≤ 20 0.843 4.85 ≤ 20 
5 Oct 21                   
10:02:37 0.323 39.4 ≤ 34.7 0.370 44.5 ≤ 37.3 0.654 30.1 ≤ 30.1 
5 Oct 21                   
11:55:02 1.32 14.0 ≤ 22.0 0.725 19.7 ≤ 24.9 0.615 5.33 ≤ 20 
5 Oct 21                   
13:27:35 0.347 8.75 ≤ 20 0.300 17.4 ≤ 23.7 0.835 20.1 ≤ 25.1 
5 Oct 21                   
15:02:22 0.749 5.62 ≤ 20 0.646 8.39 ≤ 20 1.58 5.04 ≤ 20 
5 Oct 21                   
16:27:35 1.94 17.1 ≤ 23.6 0.645 11.3 ≤ 20.7 1.10 5.31 ≤ 20 
6 Oct 21                   
09:22:00 0.575 4.25 ≤ 20 0.820 4.18 ≤ 20 1.42 4.79 ≤ 20 
6 Oct 21                   
10:25:33 0.560 3.34 ≤ 20 0.575 4.0 ≤ 20 1.14 4.10 ≤ 20 
6 Oct 21                   
11:02:22 0.363 7.11 ≤ 20 0.363 11.0 ≤ 20.5 0.678 8.39 ≤ 20 
6 Oct 21                   
13:50:25 0.843 4.43 ≤ 20 0.930 4.97 ≤ 20 2.10 4.57 ≤ 20 
6 Oct 21                   
14:22:50 0.465 5.10 ≤ 20 0.489 4.61 ≤ 20 0.922 5.85 ≤ 20 
6 Oct 21                   
15:56:02 0.520 4.38 ≤ 20 0.536 6.32 ≤ 20 0.993 4.53 ≤ 20 
6 Oct 21                   
16:27:35 0.709 4.29 ≤ 20 0.654 4.83 ≤ 20 1.32 4.68 ≤ 20 
7 Oct 21                   
09:10:22 0.709 5.63 ≤ 20 0.536 5.42 ≤ 20 0.914 4.81 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-117 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
  

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

7 Oct 21                   
10:10:27 0.457 5.42 ≤ 20 0.504 5.22 ≤ 20 1.32 5.28 ≤ 20 
7 Oct 21                   
11:20:22 0.607 3.72 ≤ 20 0.418 10.7 ≤ 20.4 0.709 10.6 ≤ 20.3 
7 Oct 21                   
13:25:28 0.733 4.47 ≤ 20 0.694 4.55 ≤ 20 1.48 4.29 ≤ 20 
7 Oct 21                   
14:22:35 0.883 9.23 ≤ 20 0.772 8.19 ≤ 20 0.954 4.34 ≤ 20 
7 Oct 21                   
15:10:27 2.06 85.3 ≤ 47.1 3.93 73.1 ≤ 44.6 2.63 >100 ≤ 50 
7 Oct 21                   
16:20:11 0.497 10.0 ≤ 20 0.449 12.8 ≤ 21.4 0.615 6.44 ≤ 20 
7 Oct 21                   
17:10:25 0.355 8.90 ≤ 20 0.292 56.9 ≤ 41.4 0.694 4.03 ≤ 20 
8 Oct 21                   
09:10:25 2.22 11.9 ≤ 21.0 0.631 13.3 ≤ 21.7 1.27 4.03 ≤ 20 
8 Oct 21                   
10:50:22 1.62 13.0 ≤ 21.5 0.694 20.9 ≤ 25.5 1.38 4.74 ≤ 20 
8 Oct 21                   
11:32:20 2.05 10.6 ≤ 20.3 0.812 3.45 ≤ 20 1.14 5.10 ≤ 20 
8 Oct 21                   
13:25:27 0.796 4.16 ≤ 20 0.457 5.02 ≤ 20 1.44 4.06 ≤ 20 
8 Oct 21                   
14:10:22 0.796 4.85 ≤ 20 0.339 6.36 ≤ 20 0.914 4.32 ≤ 20 
8 Oct 21                   
15:58:20 2.28 25.0 ≤ 27.5 0.875 35.3 ≤ 32.7 1.21 4.36 ≤ 20 
8 Oct 21                   
16:23:22 0.977 5.22 ≤ 20 0.300 5.89 ≤ 20 1.32 4.06 ≤ 20 
8 Oct 21                   
17:10:25 0.820 4.20 ≤ 20 0.662 6.13 ≤ 20 1.30 4.57 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-118 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

9 Oct 21                   
09:24:43 0.544 3.68 ≤ 20 0.268 10.9 ≤ 20.5 0.441 3.45 ≤ 20 
9 Oct 21                   
10:40:02 0.457 11.5 ≤ 20.8 0.512 11.0 ≤ 20.5 0.812 11.9 ≤ 21.0 
9 Oct 21                   
11:44:35 0.394 8.83 ≤ 20 0.339 10.1 ≤ 20.1 0.575 9.39 ≤ 20 
9 Oct 21                   
13:28:22 0.410 12.3 ≤ 21.2 0.355 10.5 ≤ 20.3 0.528 10.2 ≤ 20.1 
9 Oct 21                   
14:39:10 0.560 10.2 ≤ 20.1 0.686 10.9 ≤ 20.5 0.867 10.8 ≤ 20.4 
9 Oct 21                   
15:38:22 0.276 11.0 ≤ 20.5 0.323 10.9 ≤ 20.5 0.788 10.9 ≤ 20.5 
9 Oct 21                   
16:20:22 0.355 10.0 ≤ 20 0.441 9.94 ≤ 20 0.812 9.14 ≤ 20 
9 Oct 21                   
17:25:22 0.300 10.3 ≤ 20 0.284 11.6 ≤ 20.3 0.646 8.33 ≤ 20 

10 Oct 21                   
10:56:29 0.276 11.6 ≤ 20 0.229 10.2 ≤ 20.1 0.520 9.94 ≤ 20 

10 Oct 21                   
11:29:14 0.166 8.90 ≤ 20 0.166 7.88 ≤ 20 0.347 8.26 ≤ 20 

10 Oct 21                   
13:14:41 0.158 8.75 ≤ 20 0.142 10.9 ≤ 20.5 0.331 8.61 ≤ 20 

10 Oct 21                   
14:56:31 0.158 11.6 ≤ 20.8 0.158 9.94 ≤ 20 0.244 9.48 ≤ 20 

11 Oct 21                   
09:37:25 0.363 10.3 ≤ 20.2 0.378 11.9 ≤ 21.0 0.528 12.2 ≤ 21.1 

11 Oct 21                   
10:45:17 0.370 11.5 ≤ 20.8 0.378 11.5 ≤ 20.8 0.678 9.85 ≤ 20 

11 Oct 21                   
11:20:45 0.402 11.3 ≤ 20.7 0.434 11.3 ≤ 20.7 0.749 11.9 ≤ 21.0 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-119 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

11 Oct 21                   
13:04:58 0.363 9.85 ≤ 20 0.520 9.94 ≤ 20 1.19 10.0 ≤ 20 

11 Oct 21                   
14:58:29 0.851 12.3 ≤ 21.2 1.10 12.1 ≤ 21.1 1.54 12.3 ≤ 21.2 

11 Oct 21                   
15:33:39 0.370 14.4 ≤ 22.2 0.497 20.1 ≤ 25.1 0.575 14.2 ≤ 22.1 

11 Oct 21                   
16:29:09 0.339 13.0 ≤ 21.5 0.426 11.6 ≤ 20.8 0.686 11.5 ≤ 20.8 

11 Oct 21                   
17:48:05 0.489 10.9 ≤ 20.5 0.536 11.6 ≤ 20.8 0.733 10.0 ≤ 20 

11 Oct 21                   
18:41:47 0.426 10.8 ≤ 20.4 0.638 10.9 ≤ 20.5 0.906 10.8 ≤ 20.4 

12 Oct 21                   
10:22:37 0.457 10.3 ≤ 20.2 0.560 10.3 ≤ 20.2 0.835 9.85 ≤ 20 

12 Oct 21                   
11:25:38 0.355 10.3 ≤ 20.2 0.426 12.5 ≤ 21.3 0.804 11.8 ≤ 20.9 

12 Oct 21                   
13:10:15 0.426 10.8 ≤ 20.4 0.473 10.8 ≤ 20.4 1.02 10.9 ≤ 20.5 

12 Oct 21                   
14:22:25 0.497 11.8 ≤ 20.9 0.457 10.6 ≤ 20.3 0.867 11.1 ≤ 20.6 

12 Oct 21                   
15:20:22 0.520 11.0 ≤ 20.5 0.575 10.7 ≤ 20.4 0.741 10.2 ≤ 20.1 

12 Oct 21                   
16:25:20 0.457 12.5 ≤ 21.3 0.567 11.3 ≤ 20.7 0.796 10.7 ≤ 20.4 

13 Oct 21                   
09:22:35 0.457 5.48 ≤ 20 0.331 3.95 ≤ 20 0.843 4.53 ≤ 20 

13 Oct 21                   
10:25:22 0.363 9.57 ≤ 20 0.307 9.14 ≤ 20 0.709 10.1 ≤ 20.1 

13 Oct 21                   
11:20:22 0.307 6.24 ≤ 20 0.441 6.56 ≤ 20 0.725 6.84 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-120 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

13 Oct 21                   
13:55:20 0.512 11.8 ≤ 20.9 0.654 10.7 ≤ 20.4 0.867 10.8 ≤ 20.4 

13 Oct 21                   
14:28:55 0.268 11.1 ≤ 20.6 0.386 10.3 ≤ 20.2 0.733 11.9 ≤ 21.0 

13 Oct 21                   
15:30:22 0.331 10.8 ≤ 20.4 0.347 11.8 ≤ 20.9 0.654 12.1 ≤ 21.1 

14 Oct 21                   
09:20:30 0.457 9.31 ≤ 20 0.363 5.12 ≤ 20 0.717 8.46 ≤ 20 

14 Oct 21                   
10:50:22 0.386 5.39 ≤ 20 0.331 2.87 ≤ 20 0.662 4.16 ≤ 20 

14 Oct 21                   
11:37:28 0.418 4.57 ≤ 20 0.307 4.23 ≤ 20 0.615 5.45 ≤ 20 

14 Oct 21                   
13:25:25 0.268 5.07 ≤ 20 0.363 8.53 ≤ 20 0.583 9.31 ≤ 20 

14 Oct 21                   
14:54:22 0.410 9.31 ≤ 20 0.418 6.10 ≤ 20 0.599 9.94 ≤ 20 

14 Oct 21                   
15:14:28 0.394 3.12 ≤ 20 0.268 4.72 ≤ 20 0.536 4.30 ≤ 20 

14 Oct 21                   
16:33:22 0.363 9.75 ≤ 20 0.315 8.68 ≤ 20 0.646 9.57 ≤ 20 

14 Oct 21                   
17:25:36 0.206 9.39 ≤ 20 0.292 9.31 ≤ 20 0.631 8.98 ≤ 20 

14 Oct 21                   
18:23:22 0.331 4.43 ≤ 20 0.489 2.55 ≤ 20 0.638 3.82 ≤ 20 

15 Oct 21                   
09:32:22 0.300 17.4 ≤ 23.7 0.504 18.6 ≤ 24.3 0.300 10.0 ≤ 20 

15 Oct 21                   
10:55:22 0.481 11.8 ≤ 20.9 0.780 11.1 ≤ 20.6 0.946 10.9 ≤ 20.5 

15 Oct 21                   
11:15:20 0.678 11.4 ≤ 20.7 0.717 11.3 ≤ 20.7 1.19 10.9 ≤ 20.5 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-121 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

15 Oct 21                   
13:22:32 0.812 17.4 ≤ 23.7 0.796 16.0 ≤ 23.0 0.835 16.5 ≤ 23.3 

15 Oct 21                   
14:25:10 0.512 13.1 ≤ 21.6 0.536 10.7 ≤ 20.4 0.851 10.6 ≤ 20.3 

15 Oct 21                   
15:20:25 0.355 10.6 ≤ 20.3 0.717 10.1 ≤ 20.1 1.23 10.5 ≤ 20.3 

15 Oct 21                   
16:43:29 0.670 14.6 ≤ 22.3 0.796 12.1 ≤ 21.1 0.962 17.1 ≤ 23.6 

15 Oct 21                   
17:54:16 0.694 16.8 ≤ 23.4 0.678 18.6 ≤ 24.3 1.00 17.4 ≤ 23.7 

15 Oct 21                   
18:20:10 0.426 12.8 ≤ 21.4 0.560 10.8 ≤ 20.4 0.804 11.4 ≤ 20.7 

16 Oct 21                   
09:55:22 0.402 14.4 ≤ 22.2 0.497 16.0 ≤ 23.0 0.638 11.8 ≤ 20.9 

16 Oct 21                   
10:10:25 0.497 14.4 ≤ 22.2 0.363 17.4 ≤ 23.7 0.709 11.5 ≤ 20.3 

16 Oct 21                   
11:30:27 0.552 12.1 ≤ 21.1 0.363 30.1 ≤ 30.1 0.276 12.5 ≤ 21.3 

16 Oct 21                   
13:10:55 0.347 15.1 ≤ 22.6 0.370 12.3 ≤ 21.2 0.575 11.6 ≤ 20.8 

16 Oct 21                   
14:50:22 0.567 11.1 ≤ 20.6 0.615 10.7 ≤ 20.4 0.876 10.0 ≤ 20 

16 Oct 21                   
15:30:10 0.331 11.5 ≤ 20.8 0.355 12.3 ≤ 21.2 0.709 11.1 ≤ 20.6 

16 Oct 21                   
16:22:42 0.528 11.8 ≤ 20.9 0.583 10.8 ≤ 20.4 0.946 11.0 ≤ 20.5 

17 Oct 21                   
10:20:22 0.244 8.98 ≤ 20 0.229 9.94 ≤ 20 0.575 9.66 ≤ 20 

17 Oct 21                   
11:10:22 0.244 9.06 ≤ 20 0.378 9.57 ≤ 20 0.701 8.83 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-122 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

17 Oct 21                   
13:50:22 0.166 9.75 ≤ 20 0.260 9.66 ≤ 20 0.504 8.68 ≤ 20 

17 Oct 21                   
14:30:10 0.221 9.57 ≤ 20 0.386 9.48 ≤ 20 0.536 8.83 ≤ 20 

17 Oct 21                   
15:20:10 0.292 4.95 ≤ 20 0.205 3.92 ≤ 20 0.520 4.61 ≤ 20 

18 Oct 21                   
09:10:22 0.402 10.6 ≤ 20.3 0.528 10.9 ≤ 20.5 0.717 9.23 ≤ 20 

18 Oct 21                   
10:25:20 0.654 9.31 ≤ 20 0.725 11.5 ≤ 20.8 1.03 19.0 ≤ 24.5 

18 Oct 21                   
11:35:28 0.418 9.75 ≤ 20 0.441 10.3 ≤ 20.2 0.686 9.31 ≤ 20 

18 Oct 21                   
13:45:22 0.473 3.08 ≤ 20 0.481 11.5 ≤ 20.8 0.930 10.7 ≤ 20.4 

18 Oct 21                   
14:22:30 0.449 11.5 ≤ 20.8 0.426 9.85 ≤ 20 0.796 10.3 ≤ 20.2 

18 Oct 21                   
15:50:10 0.670 8.83 ≤ 20 0.560 9.94 ≤ 20 1.03 9.31 ≤ 20 

18 Oct 21                   
16:20:11 0.339 12.5 ≤ 21.3 0.347 10.9 ≤ 20.5 0.536 10.5 ≤ 20.3 

18 Oct 21                   
17:20:22 0.512 11.8 ≤ 20.9 0.560 10.2 ≤ 20.1 0.930 10.0 ≤ 20 

19 Oct 21                   
09:15:50 0.615 12.2 ≤ 21.1 0.851 10.7 ≤ 20.4 1.14 11.0 ≤ 20.5 

19 Oct 21                   
10:28:55 0.528 11.3 ≤ 20.7 0.599 10.8 ≤ 20.4 0.851 9.75 ≤ 20 

19 Oct 21                   
11:37:22 0.441 10.8 ≤ 20.4 0.410 10.8 ≤ 20.4 0.985 11.1 ≤ 20.6 

19 Oct 21                   
13:25:10 0.386 12.5 ≤ 21.3 0.434 10.9 ≤ 20.5 0.891 11.0 ≤ 20.5 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-123 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

19 Oct 21                   
14:25:22 0.386 11.1 ≤ 20.6 0.812 10.3 ≤ 20.2 1.20 10.7 ≤ 20.4 

19 Oct 21                   
15:50:10 0.489 11.5 ≤ 20.8 0.607 10.8 ≤ 20.4 0.938 11.3 ≤ 20.7 

19 Oct 21                   
16:20:22 0.512 11.0 ≤ 20.5 0.670 11.3 ≤ 20.7 1.18 10.9 ≤ 20.5 

19 Oct 21                   
17:10:25 0.481 11.9 ≤ 21.0 0.725 11.1 ≤ 20.6 0.969 10.2 ≤ 20.1 

20 Oct 21                   
09:10:22 0.481 10.0 ≤ 20 0.662 10.3 ≤ 20.2 1.13 9.85 ≤ 20 

20 Oct 21                   
10:40:45 0.670 4.88 ≤ 20 0.473 7.01 ≤ 20 0.772 4.51 ≤ 20 

20 Oct 21                   
11:35:10 0.835 10.2 ≤ 20.1 0.930 10.8 ≤ 20.4 1.33 10.3 ≤ 20.2 

20 Oct 21                   
13:50:22 0.599 19.0 ≤ 24.5 0.599 15.5 ≤ 22.8 1.17 15.3 ≤ 22.7 

20 Oct 21                   
14:25:10 0.426 11.0 ≤ 20.5 0.465 10.5 ≤ 20.3 0.835 10.3 ≤ 20.2 

20 Oct 21                   
15:50:10 2.12 11.4 ≤ 20.7 0.623 >100 ≤ 50 1.42 22.3 ≤ 26.2 

20 Oct 21                   
16:22:10 3.11 60.2 ≤ 42.0 2.07 >100 ≤ 50 0.993 85.3 ≤ 47.1 

20 Oct 21                   
17:22:20 0.914 16.8 ≤ 23.4 0.804 16.0 ≤ 23.0 1.43 14.8 ≤ 22.4 

21 Oct 21                   
09:22:50 0.607 12.1 ≤ 21.1 0.859 10.3 ≤ 20.2 1.21 10.3 ≤ 20.2 

21 Oct 21                   
10:22:01 0.323 10.5 ≤ 20.3 0.828 10.1 ≤ 20.1 1.32 10.0 ≤ 20 

21 Oct 21                   
11:30:25 0.457 9.06 ≤ 20 0.386 7.64 ≤ 20 0.993 8.53 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-124 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

21 Oct 21                   
13:20:11 0.370 13.8 ≤ 21.9 0.418 11.8 ≤ 20.9 0.638 12.3 ≤ 21.2 

21 Oct 21                   
14:50:22 0.520 8.75 ≤ 20 0.363 7.26 ≤ 20 0.906 8.53 ≤ 20 

21 Oct 21                   
15:30:22 1.87 7.11 ≤ 20 0.268 10.6 ≤ 20.3 0.765 21.3 ≤ 25.7 

21 Oct 21                   
16:10:50 0.512 6.78 ≤ 20 0.497 9.85 ≤ 20 0.969 8.68 ≤ 20 

21 Oct 21                   
17:22:10 0.914 10.1 ≤ 20.1 0.954 21.3 ≤ 25.7 0.804 10.6 ≤ 20.3 

21 Oct 21                   
18:25:33 0.812 13.3 ≤ 21.7 0.859 20.8 ≤ 25.4 0.701 11.8 ≤ 20.9 

22 Oct 21                   
09:18:06 0.623 10.1 ≤ 20.1 0.780 10.1 ≤ 20.1 1.08 10.6 ≤ 20.3 

22 Oct 21                   
10:33:16 0.678 16.5 ≤ 23.3 0.828 19.0 ≤ 24.5 0.765 15.1 ≤ 22.6 

22 Oct 21                   
11:18:54 0.591 11.5 ≤ 20.8 0.875 11.0 ≤ 20.5 1.06 11.4 ≤ 20.7 

22 Oct 21                   
13:09:00 0.654 11.4 ≤ 20.7 1.033 10.7 ≤ 20.4 1.20 10.5 ≤ 20.3 

22 Oct 21                   
14:40:02 0.540 10.6 ≤ 20.3 0.67 10.6 ≤ 20.3 0.891 9.39 ≤ 20 

22 Oct 21                   
15:34:48 0.615 7.53 ≤ 20 0.307 5.51 ≤ 20 1.12 6.02 ≤ 20 

22 Oct 21                   
16:40:05 1.03 9.23 ≤ 20 0.851 10.0 ≤ 20 0.93 8.06 ≤ 20 

22 Oct 21                   
17:13:18 0.489 11.8 ≤ 20.9 0.875 10.6 ≤ 20.3 0.99 9.31 ≤ 20 

22 Oct 21                   
18:46:33 0.646 11.8 ≤ 20.9 0.504 12.3 ≤ 21.2 0.88 5.04 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-125 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

23 Oct 21                   
09:24:17 0.969 39.4 ≤ 34.7 0.867 >100 ≤ 50 1.07 44.5 ≤ 37.3 

23 Oct 21                   
10:36:56 0.969 41.0 ≤ 35.6 0.938 93.1 ≤ 48.6 1.01 33.0 ≤ 31.5 

23 Oct 21                   
11:44:51 0.575 10.1 ≤ 20.1 0.339 9.66 ≤ 20 0.765 8.83 ≤ 20 

23 Oct 21                   
13:24:24 0.402 64.0 ≤ 42.8 0.307 93.1 ≤ 48.6 0.441 51.2 ≤ 40.2 

23 Oct 21                   
14:29:25 0.315 8.53 ≤ 20 0.323 9.48 ≤ 20 0.591 8.75 ≤ 20 

23 Oct 21                   
15:16:12 0.331 2.19 ≤ 20 0.315 5.45 ≤ 20 0.378 4.57 ≤ 20 

23 Oct 21                   
16:41:03 0.386 78.8 ≤ 45.8 0.339 >100 ≤ 50 0.432 44.5 ≤ 37.3 

24 Oct 21                   
10:51:19 0.236 6.83 ≤ 20 0.244 9.06 ≤ 20 0.536 7.53 ≤ 20 

24 Oct 21                   
11:55:14 0.236 4.95 ≤ 20 0.205 9.39 ≤ 20 0.378 5.57 ≤ 20 

24 Oct 21                   
13:42:11 0.221 6.52 ≤ 20 0.252 9.06 ≤ 20 0.473 5.72 ≤ 20 

24 Oct 21                   
14:37:27 0.236 1.78 ≤ 20 0.142 2.47 ≤ 20 0.315 2.93 ≤ 20 

25 Oct 21                   
09:11:13 0.410 51.2 ≤ 40.2 0.355 >100 ≤ 50 0.567 42.7 ≤ 36.4 

25 Oct 21                   
10:21:47 0.347 73.1 ≤ 44.6 0.339 60.2 ≤ 42.0 0.441 51.2 ≤ 40.2 

25 Oct 21                   
11:33:20 0.599 53.9 ≤ 40.8 0.426 >100 ≤ 50 0.709 32.0 ≤ 31.0 

25 Oct 21                   
13:55:47 0.883 53.9 ≤ 40.8 0.820 >100 ≤ 50 0.891 60.2 ≤ 42.0 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-126 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

25 Oct 21                   
14:09:43 0.370 8.46 ≤ 20 0.504 9.57 ≤ 20 0.725 8.61 ≤ 20 

25 Oct 21                   
15:27:09 0.307 7.21 ≤ 20 0.323 9.39 ≤ 20 0.725 7.21 ≤ 20 

25 Oct 21                   
16:13:04 0.567 6.36 ≤ 20 0.701 9.39 ≤ 20 1.12 6.65 ≤ 20 

25 Oct 21                   
17:00:21 0.402 12.8 ≤ 21.4 0.504 11.6 ≤ 20.8 0.623 11.3 ≤ 20.7 

25 Oct 21                   
18:20:22 0.307 11.6 ≤ 20.8 0.363 13.1 ≤ 21.6 0.623 10.5 ≤ 20.3 

26 Oct 21                   
09:16:40 0.567 10.9 ≤ 20.5 0.757 10.2 ≤ 20.1 1.02 9.48 ≤ 20 

26 Oct 21                   
10:00:41 0.331 11.6 ≤ 20.8 0.347 11.6 ≤ 20.8 0.725 9.75 ≤ 20 

26 Oct 21                   
11:48:07 0.386 11.4 ≤ 20.7 0.315 11.5 ≤ 20.8 0.828 10.8 ≤ 20.4 

26 Oct 21                   
13:30:17 0.497 11.9 ≤ 21.0 0.504 10.0 ≤ 20 1.03 10.7 ≤ 20.4 

26 Oct 21                   
14:14:50 0.678 10.5 ≤ 20.3 0.741 10.8 ≤ 20.4 1.01 10.1 ≤ 20.1 

26 Oct 21                   
15:54:39 0.276 9.94 ≤ 20 0.347 9.57 ≤ 20 1.66 8.83 ≤ 20 

26 Oct 21                   
16:29:11 0.418 10.8 ≤ 20.4 0.449 10.2 ≤ 20.1 0.678 10.5 ≤ 20.3 

26 Oct 21                   
17:20:38 0.386 6.78 ≤ 20 0.331 9.75 ≤ 20 0.883 9.75 ≤ 20 

27 Oct 21                   
10:22:21 0.410 12.5 ≤ 21.3 0.370 12.6 ≤ 21.3 0.536 10.1 ≤ 20.1 

27 Oct 21                   
11:35:28 0.370 10.2 ≤ 20.1 0.465 9.75 ≤ 20 0.875 9.31 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-127 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

27 Oct 21                   
13:22:05 0.567 16.5 ≤ 23.3 0.386 14.4 ≤ 22.2 1.05 12.1 ≤ 21.1 

27 Oct 21                   
14:20:22 0.276 10.1 ≤ 20.1 0.268 11.3 ≤ 20.7 0.670 7.26 ≤ 20 

27 Oct 21                   
15:10:22 0.520 11.5 ≤ 20.8 0.804 10.7 ≤ 20.4 0.843 11.0 ≤ 20.5 

27 Oct 21                   
16:10:22 0.725 18.3 ≤ 24.2 0.560 17.7 ≤ 23.9 0.765 16.5 ≤ 23.3 

27 Oct 21                   
17:22:10 0.394 18.3 ≤ 24.2 0.363 17.4 ≤ 23.7 0.504 16.0 ≤ 23.0 

28 Oct 21                   
09:22:30 0.347 5.66 ≤ 20 0.307 7.70 ≤ 20 0.441 3.85 ≤ 20 

28 Oct 21                  
10:25:22 0.536 8.83 ≤ 20 0.370 8.75 ≤ 20 0.615 8.13 ≤ 20 

28 Oct 21                  
11:25:55 0.583 78.8 ≤ 45.8 0.504 >100 ≤ 50 0.662 14.8 ≤ 22.4 

28 Oct 21                   
13:36:22 0.623 51.2 ≤ 40.2 0.465 >100 ≤ 50 0.607 56.9 ≤ 41.4 

28 Oct 21                   
14:12:05 0.394 56.9 ≤ 41.4 0.386 56.9 ≤ 41.4 0.465 17.4 ≤ 23.7 

28 Oct 21                   
15:22:00 0.434 3.57 ≤ 20 0.307 3.21 ≤ 20 0.883 3.66 ≤ 20 

28 Oct 21                   
16:50:58 0.339 5.99 ≤ 20 0.623 9.94 ≤ 20 0.694 8.06 ≤ 20 

28 Oct 21                   
17:00:26 0.315 2.43 ≤ 20 0.347 5.28 ≤ 20 0.615 4.20 ≤ 20 

28 Oct 21                   
18:40:51 0.394 8.19 ≤ 20 0.331 9.75 ≤ 20 0.631 7.53 ≤ 20 

29 Oct 21                   
09:47:18 0.386 85.3 ≤ 47.1 0.323 >100 ≤ 50 0.441 78.8 ≤ 45.8 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-128 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

29 Oct 21                   
10:56:02 0.631 85.3 ≤ 47.1 0.449 >100 ≤ 50 0.654 53.9 ≤ 40.8 

29 Oct 21                   
11:27:38 0.300 7.01 ≤ 20 0.315 11.0 ≤ 20.5 0.449 4.76 ≤ 20 

29 Oct 21                   
13:46:49 0.276 2.96 ≤ 20 0.307 10.2 ≤ 20.1 0.583 6.74 ≤ 20 

29 Oct 21                   
14:23:51 0.347 9.39 ≤ 20 0.378 10.6 ≤ 20.3 0.560 8.53 ≤ 20 

29 Oct 21                   
15:13:38 0.300 6.74 ≤ 20 0.315 10.1 ≤ 20.1 0.599 9.23 ≤ 20 

29 Oct 21                   
16:22:00 0.473 60.2 ≤ 42.0 0.765 >100 ≤ 50 0.441 48.8 ≤ 39.4 

29 Oct 21                   
17:24:43 0.441 56.9 ≤ 41.4 0.331 >100 ≤ 50 0.370 46.6 ≤ 38.3 

29 Oct 21                   
18:20:18 0.378 8.00 ≤ 20 0.339 8.13 ≤ 20 0.780 8.90 ≤ 20 

30 Oct 21                   
09:34:05 0.339 6.44 ≤ 20 0.292 7.16 ≤ 20 0.733 6.48 ≤ 20 

30 Oct 21                   
10:46:34 0.489 10.2 ≤ 20.1 0.481 13.0 ≤ 21.5 0.788 10.1 ≤ 20.1 

30 Oct 21                   
11:31:03 0.315 6.32 ≤ 20 0.418 9.75 ≤ 20 0.583 7.47 ≤ 20 

30 Oct 21                   
13:36:40 0.284 2.80 ≤ 20 0.268 3.71 ≤ 20 0.520 3.22 ≤ 20 

30 Oct 21                   
14:04:04 0.370 8.68 ≤ 20 0.268 9.14 ≤ 20 0.757 9.48 ≤ 20 

30 Oct 21                   
15:04:01 0.284 4.41 ≤ 20 0.260 7.16 ≤ 20 0.504 5.31 ≤ 20 

30 Oct 21                   
16:11:45 0.300 2.78 ≤ 20 0.307 8.90 ≤ 20 0.54 5.82 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-129 

ตารางที่ 3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

30 Oct 21                   
17:29:15 0.441 3.01 ≤ 20 0.307 3.86 ≤ 20 0.504 3.13 ≤ 20 

31 Oct 21                   
10:10:11 0.213 1.90 ≤ 20 0.213 2.33 ≤ 20 0.323 2.02 ≤ 20 

31 Oct 21                   
11:32:22 0.260 6.87 ≤ 20 0.221 9.31 ≤ 20 0.520 4.53 ≤ 20 

31 Oct 21                   
14:15:22 0.205 2.72 ≤ 20 0.205 3.59 ≤ 20 0.307 2.51 ≤ 20 

31 Oct 21                   
16:40:12 0.268 2.55 ≤ 20 0.284 3.31 ≤ 20 0.410 2.56 ≤ 20 
1 Nov 21                   
09:22:10 0.583 >100 ≤ 50 0.875 >100 ≤ 50 0.512 48.8 ≤ 39.4 
1 Nov 21                   
10:15:27 1.41 >100 ≤ 50 1.81 >100 ≤ 50 1.49 >100 ≤ 50 
1 Nov 21                   
11:29:20 2.16 >100 ≤ 50 2.22 93.1 ≤ 48.6 2.29 >100 ≤ 50 
1 Nov 21                   
13:15:11 2.74 >100 ≤ 50 0.828 >100 ≤ 50 3.06 93.1 ≤ 48.6 
1 Nov 21                   
14:10:55 2.24 39.4 ≤ 34.7 1.16 >100 ≤ 50 2.49 78.8 ≤ 45.8 
1 Nov 21                   
15:49:11 3.01 >100 ≤ 50 2.20 >100 ≤ 50 7.92 >100 ≤ 50 
1 Nov 21                   
16:11:38 3.21 >100 ≤ 50 1.49 >100 ≤ 50 6.09 >100 ≤ 50 
1 Nov 21                   
17:20:57 0.638 >100 ≤ 50 0.37 >100 ≤ 50 0.631 >100 ≤ 50 
2 Nov 21                   
09:22:15 3.37 13.0 ≤ 21.5 1.06 >100 ≤ 50 2.73 >100 ≤ 50 
2 Nov 21                   
10:25:19 1.36 46.6 ≤ 38.3 0.378 >100 ≤ 50 0.820 3.92 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-130 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

2 Nov 21                   
11:11:20 1.40 >100 ≤ 50 1.21 >100 ≤ 50 7.57 >100 ≤ 50 
2 Nov 21                   
13:43:15 0.867 >100 ≤ 50 0.969 >100 ≤ 50 0.733 >100 ≤ 50 
2 Nov 21                   
14:39:22 2.24 >100 ≤ 50 2.20 >100 ≤ 50 1.97 >100 ≤ 50 
2 Nov 21                   
15:51:10 1.90 >100 ≤ 50 0.733 >100 ≤ 50 1.31 73.1 ≤ 44.6 
2 Nov 21                   
16:15:48 0.434 10.2 ≤ 20.1 0.481 14.4 ≤ 22.2 1.14 12.6 ≤ 21.3 
2 Nov 21                   
17:46:12 0.615 51.2 ≤ 40.2 0.426 10.5 ≤ 20.3 0.473 37.9 ≤ 34.0 
3 Nov 21                   
09:50:22 0.363 13.5 ≤ 21.8 0.410 16.3 ≤ 23.2 0.520 13.3 ≤ 21.5 
3 Nov 21                   
10:55:22 1.48 >100 ≤ 50 1.13 >100 ≤ 50 2.26 >100 ≤ 50 
3 Nov 21                   
11:20:11 2.16 53.9 ≤ 40.8 0.567 >100 ≤ 50 2.89 >100 ≤ 50 
3 Nov 21                   
13:25:10 3.52 29.3 ≤ 29.7 1.18 >100 ≤ 50 4.95 >100 ≤ 50 
3 Nov 21                   
14:50:22 1.27 39.4 ≤ 34.7 0.300 >100 ≤ 50 0.906 39.4 ≤ 32.5 
3 Nov 21                   
15:10:11 2.14 44.5 ≤ 37.3 0.591 >100 ≤ 50 2.24 >100 ≤ 50 
3 Nov 21                   
16:50:22 1.92 >100 ≤ 50 1.39 >100 ≤ 50 1.75 >100 ≤ 50 
3 Nov 21                   
17:10:11 0.426 7.94 ≤ 20 0.426 9.66 ≤ 20 0.820 7.93 ≤ 20 
4 Nov 21                   
09:30:45 0.938 51.2 ≤ 40.2 0.591 >100 ≤ 50 1.39 >100 ≤ 50 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-131 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

4 Nov 21                   
10:48:12 0.489 9.85 ≤ 20 0.646 11.3 ≤ 20.7 0.977 9.39 ≤ 20 
4 Nov 21                   
11:05:39 0.536 56.9 ≤ 41.4 0.567 >100 ≤ 50 0.615 64.0 ≤ 42.8 
4 Nov 21                   
13:51:10 1.28 >100 ≤ 50 0.749 >100 ≤ 50 0.883 14.0 ≤ 22.0 
4 Nov 21                   
14:09:51 0.812 56.9 ≤ 41.4 1.02 >100 ≤ 50 0.765 53.9 ≤ 40.8 
4 Nov 21                   
15:12:40 0.449 10.9 ≤ 20.5 0.481 9.31 ≤ 20 1.03 9.66 ≤ 20 
4 Nov 21                   
16:11:38 1.40 >100 ≤ 50 0.465 >100 ≤ 50 1.51 73.1 ≤ 44.6 
4 Nov 21                   
17:24:58 0.331 7.59 ≤ 20 0.386 10.8 ≤ 20.4 0.820 8.26 ≤ 20 
4 Nov 21                   
18:31:59 0.284 6.69 ≤ 20 0.315 9.85 ≤ 20 0.638 7.47 ≤ 20 
5 Nov 21                   
09:11:50 0.426 2.24 ≤ 20 0.370 42.7 ≤ 36.4 0.749 6.44 ≤ 20 
5 Nov 21                   
10:25:33 0.591 2.93 ≤ 20 0.331 4.63 ≤ 20 0.804 4.57 ≤ 20 
5 Nov 21                   
11:58:10 0.473 2.97 ≤ 20 0.315 2.99 ≤ 20 0.717 2.99 ≤ 20 
5 Nov 21                   
13:30:22 0.599 3.36 ≤ 20 0.575 4.36 ≤ 20 0.977 3.79 ≤ 20 
5 Nov 21                   
14:15:20 0.646 41.0 ≤ 35.5 0.757 >100 ≤ 50 0.820 33.0 ≤ 30 
5 Nov 21                   
15:35:45 0.623 53.9 ≤ 40.8 0.441 >100 ≤ 50 0.654 48.8 ≤ 39.4 
5 Nov 21                   
16:22:20 0.363 8.06 ≤ 20 0.418 10.2 ≤ 20.1 0.725 8.75 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-132 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

5 Nov 21                   
17:11:15 0.331 7.37 ≤ 20 0.268 10.9 ≤ 20.5 0.567 8.46 ≤ 20 
5 Nov 21                   
18:22:10 0.434 53.9 ≤ 40.8 0.331 60.2 ≤ 42.0 0.497 44.5 ≤ 37.3 
6 Nov 21                   
09:12:50 0.465 9.57 ≤ 20 0.481 11.9 ≤ 21.0 0.757 8.83 ≤ 20 
6 Nov 21                   
10:30:12 0.449 11.8 ≤ 20.9 0.402 16.0 ≤ 23.0 1.17 11.8 ≤ 20.9 
6 Nov 21                   
11:40:11 0.410 8.83 ≤ 20 0.378 9.85 ≤ 20 0.914 8.53 ≤ 20 
6 Nov 21                   
13:25:11 0.985 18.6 ≤ 24.3 1.03 17.1 ≤ 23.6 1.50 18.6 ≤ 24.3 
6 Nov 21                   
14:20:55 0.347 2.69 ≤ 20 0.268 3.32 ≤ 20 0.946 3.59 ≤ 20 
6 Nov 21                   
15:35:22 0.638 3.75 ≤ 20 0.394 4.49 ≤ 20 1.06 3.67 ≤ 20 
6 Nov 21                   
16:11:08 0.323 7.88 ≤ 20 0.292 9.94 ≤ 20 0.709 8.00 ≤ 20 
6 Nov 21                   
17:25:35 0.292 2.32 ≤ 20 0.315 10.3 ≤ 20.2 0.631 6.44 ≤ 20 
7 Nov 21                   
11:22:10 0.355 2.63 ≤ 20 0.236 2.65 ≤ 20 0.504 2.89 ≤ 20 
7 Nov 21                   
13:50:12 0.355 2.92 ≤ 20 0.252 5.69 ≤ 20 0.497 2.37 ≤ 20 
7 Nov 21                   
14:15:30 0.292 8.26 ≤ 20 0.244 6.17 ≤ 20 0.457 7.06 ≤ 20 
7 Nov 21                   
15:22:32 0.331 8.19 ≤ 20 0.315 9.06 ≤ 20 0.560 8.13 ≤ 20 
8 Nov 21                   
09:32:44 0.315 7.26 ≤ 20 0.323 10.0 ≤ 20 0.623 6.92 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-133 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

8 Nov 21                   
10:20:22 0.347 8.68 ≤ 20 0.386 9.75 ≤ 20 0.528 7.37 ≤ 20 
8 Nov 21                   
11:15:37 0.347 2.47 ≤ 20 0.386 6.21 ≤ 20 0.914 4.38 ≤ 20 
8 Nov 21                   
13:33:12 0.536 3.39 ≤ 20 0.370 6.92 ≤ 20 0.938 4.40 ≤ 20 
8 Nov 21                   
14:55:33 0.426 2.82 ≤ 20 0.307 4.11 ≤ 20 0.788 3.25 ≤ 20 
8 Nov 21                   
15:23:11 0.749 6.97 ≤ 20 1.01 12.5 ≤ 21.3 0.480 3.66 ≤ 20 
8 Nov 21                   
16:34:10 0.583 3.86 ≤ 20 0.426 5.31 ≤ 20 1.14 4.27 ≤ 20 
8 Nov 21                   
17:11:33 0.701 3.75 ≤ 20 0.394 6.24 ≤ 20 1.03 3.81 ≤ 20 
9 Nov 21                   
09:22:55 0.552 4.13 ≤ 20 0.315 4.15 ≤ 20 0.859 3.82 ≤ 20 
9 Nov 21                   
10:10:22 0.410 2.54 ≤ 20 0.268 4.08 ≤ 20 0.914 3.56 ≤ 20 
9 Nov 21                   
11:20:22 0.402 2.76 ≤ 20 0.347 9.48 ≤ 20 1.01 3.59 ≤ 20 
9 Nov 21                   
13:20:11 0.370 2.38 ≤ 20 0.292 7.37 ≤ 20 0.977 3.58 ≤ 20 
9 Nov 21                   
14:22:00 0.426 8.46 ≤ 20 0.378 2.75 ≤ 20 0.363 8.00 ≤ 20 
9 Nov 21                   
15:15:52 0.323 2.87 ≤ 20 0.300 6.02 ≤ 20 0.615 3.66 ≤ 20 
9 Nov 21                   
16:22:10 0.378 3.03 ≤ 20 0.284 4.45 ≤ 20 0.851 3.40 ≤ 20 
9 Nov 21                   
17:22:50 0.717 16.5 ≤ 23.3 0.520 17.1 ≤ 23.6 1.14 12.8 ≤ 21.4 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-134 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

10 Nov 21                   
09:38:48 0.457 10.6 ≤ 20.3 0.378 10.0 ≤ 20 1.04 10.2 ≤ 20.1 

10 Nov 21                   
10:08:36 1.23 60.2 ≤ 42.0 0.899 64.0 ≤ 42.8 1.77 56.9 ≤ 41.4 

10 Nov 21                   
11:41:57 0.749 6.24 ≤ 20 0.315 17.7 ≤ 23.9 1.34 20.9 ≤ 25.5 

10 Nov 21                   
13:46:46 0.504 10.9 ≤ 20.5 0.418 13.5 ≤ 21.8 1.00 11.6 ≤ 20.8 

10 Nov 21                   
14:48:41 0.560 11.8 ≤ 20.9 0.835 10.8 ≤ 20.4 1.17 10.7 ≤ 20.4 

10 Nov 21                   
15:36:27 0.733 27.7 ≤ 28.9 0.418 37.9 ≤ 34.0 1.21 22.3 ≤ 26.2 

10 Nov 21                   
16:40:14 0.654 14.4 ≤ 22.2 0.914 18.3 ≤ 24.2 0.434 19.3 ≤ 24.7 

10 Nov 21                   
17:53:07 0.725 14.0 ≤ 22.0 1.11 16.5 ≤ 23.3 0.552 16.8 ≤ 23.4 

11 Nov 21                   
09:22:10 0.512 13.3 ≤ 21.7 0.473 11.5 ≤ 20.8 0.670 12.2 ≤ 21.1 

11 Nov 21                   
10:55:20 0.323 7.53 ≤ 20 0.315 8.83 ≤ 20 0.591 9.23 ≤ 20 

11 Nov 21                   
11:22:15 0.355 3.37 ≤ 20 0.347 3.48 ≤ 20 0.654 2.25 ≤ 20 

11 Nov 21                   
13:25:10 0.268 8.26 ≤ 20 0.315 10.3 ≤ 20.2 0.670 7.06 ≤ 20 

11 Nov 21                   
14:10:55 0.441 2.80 ≤ 20 0.307 3.89 ≤ 20 0.930 3.46 ≤ 20 

11 Nov 21                   
15:25:11 0.473 3.14 ≤ 20 0.418 3.77 ≤ 20 0.662 3.33 ≤ 20 

11 Nov 21                   
16:27:10 0.410 2.17 ≤ 20 0.284 8.26 ≤ 20 0.709 11.6 ≤ 20.8 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-135 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

11 Nov 21                   
17:15:33 0.363 9.23 ≤ 20 0.378 11.4 ≤ 20.7 0.717 9.06 ≤ 20 

11 Nov 21                   
18:22:35 0.386 7.76 ≤ 20 0.473 9.39 ≤ 20 0.638 8.46 ≤ 20 

12 Nov 21                   
09:10:50 0.347 41.0 ≤ 35.5 0.315 >100 ≤ 50 0.363 3.05 ≤ 20 

12 Nov 21                   
10:17:12 0.386 3.44 ≤ 20 0.260 2.76 ≤ 20 0.701 4.11 ≤ 20 

12 Nov 21                   
11:29:14 0.733 11.9 ≤ 21.0 0.875 11.0 ≤ 20.5 2.29 23.3 ≤ 26.7 

12 Nov 21                   
13:10:59 0.426 7.94 ≤ 20 0.426 12.5 ≤ 21.3 1.12 8.26 ≤ 20 

12 Nov 21                   
14:29:55 0.426 9.48 ≤ 20 0.370 10.9 ≤ 20.5 0.670 8.00 ≤ 20 

12 Nov 21                   
15:21:27 0.331 6.65 ≤ 20 0.355 9.94 ≤ 20 0.765 7.16 ≤ 20 

12 Nov 21                   
16:10:31 0.363 8.26 ≤ 20 0.370 10.6 ≤ 20.3 1.01 6.78 ≤ 20 

12 Nov 21                   
17:12:09 0.331 2.97 ≤ 20 0.355 4.70 ≤ 20 0.631 4.32 ≤ 20 

12 Nov 21                   
18:02:42 0.851 9.94 ≤ 20 1.29 13.1 ≤ 21.6 2.17 16.5 ≤ 23.3 

13 Nov 21                   
09:34:34 0.426 3.26 ≤ 20 0.315 10.7 ≤ 20.4 0.583 7.64 ≤ 20 

13 Nov 21                   
10:45:22 0.315 2.39 ≤ 20 0.331 9.23 ≤ 20 0.599 8.26 ≤ 20 

13 Nov 21                   
11:08:56 0.284 2.61 ≤ 20 0.268 4.70 ≤ 20 0.441 3.56 ≤ 20 

13 Nov 21                   
13:25:00 0.315 6.61 ≤ 20 0.292 6.48 ≤ 20 0.646 5.33 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-136 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

13 Nov 21                   
14:39:27 0.378 7.82 ≤ 20 0.276 6.44 ≤ 20 0.465 2.78 ≤ 20 

13 Nov 21                   
15:40:32 0.339 7.82 ≤ 20 0.315 10.6 ≤ 20.3 0.654 7.26 ≤ 20 

13 Nov 21                   
16:36:10 0.434 3.09 ≤ 20 0.284 9.94 ≤ 20 0.638 7.47 ≤ 20 

13 Nov 21                   
17:13:06 0.284 3.57 ≤ 20 0.331 9.57 ≤ 20 0.441 6.06 ≤ 20 

14 Nov 21                   
10:33:35 0.221 4.15 ≤ 20 0.236 6.06 ≤ 20 0.378 2.70 ≤ 20 

14 Nov 21                   
11:08:36 0.331 8.33 ≤ 20 0.213 8.83 ≤ 20 0.307 4.79 ≤ 20 

14 Nov 21                   
13:50:22 0.252 2.86 ≤ 20 0.213 7.37 ≤ 20 0.410 3.02 ≤ 20 

14 Nov 21                   
15:12:47 0.244 2.47 ≤ 20 0.252 8.90 ≤ 20 0.449 6.83 ≤ 20 

15 Nov 21                   
09:11:13 0.426 7.70 ≤ 20 0.473 9.57 ≤ 20 0.859 7.42 ≤ 20 

15 Nov 21                   
10:17:46 0.434 6.78 ≤ 20 0.434 11.0 ≤ 20.5 1.23 9.06 ≤ 20 

15 Nov 21                   
11:30:18 0.378 8.68 ≤ 20 0.347 9.39 ≤ 20 0.930 8.61 ≤ 20 

15 Nov 21                   
13:44:27 0.441 7.76 ≤ 20 0.426 9.57 ≤ 20 1.03 8.92 ≤ 20 

15 Nov 21                   
14:21:26 0.434 8.53 ≤ 20 0.418 10.0 ≤ 20 1.08 9.31 ≤ 20 

15 Nov 21                   
15:20:02 0.701 10.1 ≤ 20.1 0.843 10.7 ≤ 20.4 1.10 10.6 ≤ 20.3 

15 Nov 21                   
16:41:45 0.646 9.39 ≤ 20 0.733 10.3 ≤ 20.2 1.31 9.85 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-137 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

15 Nov 21                   
17:28:51 0.386 8.06 ≤ 20 0.386 9.39 ≤ 20 1.14 9.23 ≤ 20 

16 Nov 21                   
09:52:27 0.462 9.57 ≤ 20 0.457 11.3 ≤ 21.7 1.09 9.57 ≤ 20 

16 Nov 21                   
10:08:49 0.370 14.2 ≤ 22.1 0.449 13.5 ≤ 21.8 1.17 20.9 ≤ 25.0 

16 Nov 21                   
11:44:32 0.591 2.57 ≤ 20 0.284 3.31 ≤ 20 1.05 3.54 ≤ 20 

16 Nov 21                   
13:15:59 0.347 7.42 ≤ 20 0.331 10.5 ≤ 20.3 1.03 8.83 ≤ 20 

16 Nov 21                   
14:06:17 0.323 6.17 ≤ 20 0.300 10.1 ≤ 20.1 0.859 8.61 ≤ 20 

16 Nov 21                   
15:49:32 0.567 9.94 ≤ 20 0.560 10.7 ≤ 20.4 0.83 8.68 ≤ 20 

16 Nov 21                   
16:23:38 0.457 7.37 ≤ 20 0.394 8.83 ≤ 20 0.969 6.36 ≤ 20 

16 Nov 21                   
17:30:13 0.528 9.48 ≤ 20 0.512 11.3 ≤ 20.7 1.01 10.7 ≤ 20.4 

17 Nov 21                   
09:33:49 0.394 3.02 ≤ 20 0.307 3.63 ≤ 20 0.780 3.67 ≤ 20 

17 Nov 21                   
10:41:55 0.355 7.47 ≤ 20 0.370 10.6 ≤ 20.3 0.883 8.61 ≤ 20 

17 Nov 21                   
11:43:31 0.315 6.36 ≤ 20 0.323 8.90 ≤ 20 0.788 7.59 ≤ 20 

17 Nov 21                   
13:20:16 0.307 8.83 ≤ 20 0.268 8.75 ≤ 20 0.906 9.14 ≤ 20 

17 Nov 21                   
14:28:00 0.347 6.32 ≤ 20 0.339 12.8 ≤ 21.4 0.638 8.06 ≤ 20 

17 Nov 21                   
15:53:46 0.331 5.17 ≤ 20 0.339 10.1 ≤ 20.1 0.717 9.48 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-138 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

17 Nov 21                   
16:22:30 0.323 7.31 ≤ 20 0.331 10.3 ≤ 20.2 0.843 8.68 ≤ 20 

17 Nov 21                   
17:46:22 0.378 7.26 ≤ 20 0.386 9.94 ≤ 20 1.02 7.11 ≤ 20 

18 Nov 21                   
09:00:32 0.788 3.24 ≤ 20 0.370 4.30 ≤ 20 1.01 3.98 ≤ 20 

18 Nov 21                   
10:17:09 0.378 8.98 ≤ 20 0.646 12.6 ≤ 21.3 0.851 11.5 ≤ 20.8 

18 Nov 21                   
11:27:56 0.678 13.1 ≤ 21.6 0.662 17.4 ≤ 23.7 1.23 16.3 ≤ 23.2 

18 Nov 21                   
13:34:44 0.583 10.3 ≤ 20.2 0.536 14.8 ≤ 22.4 0.757 14.0 ≤ 22.0 

18 Nov 21                   
14:48:00 0.473 8.46 ≤ 20 0.347 13.5 ≤ 21.8 0.875 16.5 ≤ 23.3 

18 Nov 21                   
15:49:21 0.331 11.8 ≤ 20.9 0.575 11.5 ≤ 20.8 1.19 12.3 ≤ 21.2 

18 Nov 21                   
16:40:01 1.40 15.8 ≤ 22.9 1.49 17.4 ≤ 23.7 2.85 16.0 ≤ 23.0 

18 Nov 21                   
17:42:37 0.567 8.83 ≤ 20 0.426 9.57 ≤ 20 1.32 9.39 ≤ 20 

18 Nov 21                   
18:12:21 0.386 3.16 ≤ 20 0.552 11.0 ≤ 20.5 1.34 11.4 ≤ 20.7 

19 Nov 21                   
09:49:35 0.363 7.88 ≤ 20 0.402 10.7 ≤ 20.4 0.701 9.31 ≤ 20 

19 Nov 21                   
10:00:38 0.749 >100 ≤ 50 0.394 85.3 ≤ 47.1 0.378 53.9 ≤ 40.8 

19 Nov 21                   
11:42:34 0.276 7.59 ≤ 20 0.339 8.90 ≤ 20 0.481 6.87 ≤ 20 

19 Nov 21                   
13:17:11 0.473 2.90 ≤ 20 0.607 8.68 ≤ 20 1.29 7.01 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-139 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

19 Nov 21                   
14:03:41 0.402 60.2 ≤ 42.0 0.300 78.8 ≤ 45.8 0.426 1.43 ≤ 20 

19 Nov 21                   
15:25:45 0.426 2.52 ≤ 20 0.370 >100 ≤ 50 0.575 48.8 ≤ 39.4 

19 Nov 21                   
16:31:50 0.323 5.36 ≤ 20 0.276 60.2 ≤ 42.0 0.441 41.0 ≤ 35.5 

19 Nov 21                   
17:15:20 0.528 >100 ≤ 50 0.504 >100 ≤ 50 0.544 4.20 ≤ 20 

19 Nov 21                   
18:21:44 0.449 73.1 ≤ 44.6 0.394 >100 ≤ 50 0.583 48.8 ≤ 39.4 

20 Nov 21                   
09:26:05 0.686 10.0 ≤ 20 0.701 10.2 ≤ 20.1 1.00 9.57 ≤ 20 

20 Nov 21                   
10:00:49 0.497 12.6 ≤ 21.3 0.623 10.9 ≤ 20.5 0.709 11.0 ≤ 20.5 

20 Nov 21                   
11:13:06 0.473 11.8 ≤ 20.9 0.489 11.3 ≤ 20.7 0.741 12.3 ≤ 21.2 

20 Nov 21                   
13:52:33 0.497 11.3 ≤ 20.7 0.560 11.3 ≤ 20.7 0.812 11.9 ≤ 21.0 

20 Nov 21                   
14:03:21 0.520 3.68 ≤ 20 0.307 3.98 ≤ 20 0.489 3.97 ≤ 20 

20 Nov 21                   
15:25:45 0.512 4.38 ≤ 20 0.497 4.34 ≤ 20 0.662 4.57 ≤ 20 

20 Nov 21                   
16:10:47 0.426 4.05 ≤ 20 0.315 6.13 ≤ 20 0.638 3.94 ≤ 20 

20 Nov 21                   
17:19:58 0.465 3.74 ≤ 20 0.260 3.67 ≤ 20.3 0.512 3.62 ≤ 20 

21 Nov 21                   
10:15:22 0.355 3.27 ≤ 20 0.244 8.83 ≤ 20 0.520 3.12 ≤ 20 

21 Nov 21                   
11:33:10 0.276 2.13 ≤ 20 0.229 7.88 ≤ 20 0.560 6.97 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-140 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

21 Nov 21                   
14:25:11 0.386 2.85 ≤ 20 0.229 3.85 ≤ 20 0.599 3.30 ≤ 20 

21 Nov 21                   
15:50:11 0.236 6.48 ≤ 20 0.197 9.39 ≤ 20 0.599 6.78 ≤ 20 

22 Nov 21                   
09:25:10 0.552 11.6 ≤ 20.8 0.678 11.0 ≤ 20.5 1.01 11.1 ≤ 20.6 

22 Nov 21                   
10:40:22 0.370 16.3 ≤ 23.2 0.709 20.9 ≤ 25.5 0.355 14.6 ≤ 22.3 

22 Nov 21                   
11:15:30 0.843 11.0 ≤ 20.5 0.828 19.0 ≤ 24.5 0.812 11.3 ≤ 20.7 

22 Nov 21                   
13:26:51 0.402 10.2 ≤ 20.1 0.544 10.0 ≤ 20 1.21 10.6 ≤ 20.3 

22 Nov 21                   
14:25:00 0.363 12.2 ≤ 21.1 0.741 11.0 ≤ 20.5 0.883 11.0 ≤ 20.5 

22 Nov 21                   
15:10:58 0.709 2.22 ≤ 20 0.914 2.97 ≤ 20 1.17 3.02 ≤ 20 

22 Nov 21                   
16:23:10 0.363 9.94 ≤ 20 0.300 10.3 ≤ 20.2 1.13 7.59 ≤ 20 

22 Nov 21                   
17:25:10 0.378 11.8 ≤ 20.4 0.489 10.6 ≤ 20.3 0.930 11.8 ≤ 20.9 

23 Nov 21                   
09:25:33 0.307 9.75 ≤ 20 0.788 10.0 ≤ 20 1.10 11.4 ≤ 20.7 

23 Nov 21                   
10:40:31 0.370 13.0 ≤ 21.5 0.465 10.6 ≤ 20.3 0.654 8.90 ≤ 20 

23 Nov 21                   
11:10:50 0.339 13.7 ≤ 21.9 0.378 10.8 ≤ 20.4 0.654 8.98 ≤ 20 

23 Nov 21                   
13:25:55 0.260 12.2 ≤ 21.1 0.284 10.0 ≤ 20 0.567 8.98 ≤ 20 

23 Nov 21                   
14:10:29 0.575 9.66 ≤ 20 0.370 16.5 ≤ 23.3 0.765 15.8 ≤ 22.9 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-141 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

23 Nov 21                   
15:25:50 0.536 13.7 ≤ 21.9 0.402 13.5 ≤ 21.8 0.788 4.53 ≤ 20 

23 Nov 21                   
16:21:10 0.772 8.75 ≤ 20 0.575 12.5 ≤ 21.3 0.662 10.7 ≤ 20.4 

23 Nov 21                   
17:33:25 0.875 9.48 ≤ 20 0.851 9.48 ≤ 20 0.859 7.42 ≤ 20 

24 Nov 21                   
09:40:21 0.528 5.04 ≤ 20 0.489 3.57 ≤ 20 0.891 4.55 ≤ 20 

24 Nov 21                   
10:38:22 0.560 4.23 ≤ 20 0.402 14.6 ≤ 22.3 0.480 12.1 ≤ 21.1 

24 Nov 21                   
11:35:58 0.694 4.61 ≤ 20 0.449 8.98 ≤ 20 0.717 8.90 ≤ 20 

24 Nov 21                   
13:28:10 0.757 11.0 ≤ 20.5 0.804 20.1 ≤ 25.1 0.670 24.4 ≤ 27.2 

24 Nov 21                   
14:25:22 0.544 4.68 ≤ 20 0.410 4.70 ≤ 20 0.835 4.59 ≤ 20 

24 Nov 21                   
15:10:27 0.654 11.9 ≤ 21.0 0.615 19.7 ≤ 24.9 0.481 10.0 ≤ 20 

24 Nov 21                   
16:50:22 0.765 10.7 ≤ 20.4 0.796 20.8 ≤ 25.4 0.638 11.6 ≤ 20.8 

24 Nov 21                   
17:48:13 0.591 13.0 ≤ 21.5 0.583 21.8 ≤ 25.9 0.552 7.88 ≤ 20 

25 Nov 21                   
09:21:33 0.512 12.3 ≤ 21.2 0.591 10.7 ≤ 20.4 0.717 10.8 ≤ 20.4 

25 Nov 21                   
10:10:22 0.434 10.8 ≤ 20.4 0.410 10.1 ≤ 20.1 0.725 11.4 ≤ 20.7 

25 Nov 21                   
11:58:22 0.552 14.8 ≤ 22.4 1.39 22.8 ≤ 26.4 0.607 18.3 ≤ 24.2 

25 Nov 21                   
13:27:10 0.347 15.1 ≤ 22.6 0.426 11.4 ≤ 20.7 0.70 11.9 ≤ 21.0 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-142 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

25 Nov 21                   
14:27:15 0.386 8.39 ≤ 20 0.410 9.31 ≤ 20 0.899 7.64 ≤ 20 

25 Nov 21                   
15:10:11 0.623 9.66 ≤ 20 0.520 9.66 ≤ 20 0.796 11.0 ≤ 20.5 

25 Nov 21                   
16:20:35 0.765 4.61 ≤ 20 0.307 11.9 ≤ 21.0 0.615 27.1 ≤ 28.6 

25 Nov 21                   
17:22:18 0.347 11.1 ≤ 20.6 0.402 10.6 ≤ 20.3 0.701 10.3 ≤ 20.2 

26 Nov 21                   
09:47:23 0.363 13.1 ≤ 21.6 0.386 14.0 ≤ 22.0 0.638 10.5 ≤ 20.3 

26 Nov 21                  
10:29:02 0.331 30.1 ≤ 30.1 0.378 29.3 ≤ 29.7 1.19 25.6 ≤ 27.8 

26 Nov 21                  
11:56:25 0.370 10.8 ≤ 20.4 0.339 >100 ≤ 50 0.504 7.42 ≤ 20 

26 Nov 21                   
13:35:44 0.646 10.0 ≤ 20 0.394 10.2 ≤ 20.1 0.851 9.06 ≤ 20 

26 Nov 21                   
14:49:37 0.355 7.94 ≤ 20 0.268 9.23 ≤ 20 0.891 8.83 ≤ 20 

26 Nov 21                   
15:45:38 0.347 8.46 ≤ 20 0.307 9.48 ≤ 20 0.694 8.98 ≤ 20 

26 Nov 21                   
16:52:29 0.552 14.0 ≤ 22.0 0.441 16.3 ≤ 23.2 0.741 14.0 ≤ 22.0 

26 Nov 21                   
17:02:42 0.520 10.0 ≤ 20 0.323 9.75 ≤ 20 0.820 9.23 ≤ 20 

26 Nov 21                   
18:40:24 0.410 9.85 ≤ 20 0.292 10.3 ≤ 20.2 0.843 9.14 ≤ 20 

27 Nov 21                   
09:24:26 0.426 9.39 ≤ 20 0.355 9.31 ≤ 20 0.820 8.33 ≤ 20 

27 Nov 21                   
10:34:06 0.504 11.1 ≤ 20.6 0.410 10.1 ≤ 20.1 0.662 10.5 ≤ 20.3 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-143 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

27 Nov 21                   
11:23:27 0.883 10.1 ≤ 20.1 0.552 10.6 ≤ 20.3 1.09 10.0 ≤ 20 

27 Nov 21                   
13:09:53 0.654 10.5 ≤ 20.3 0.441 11.6 ≤ 20.8 0.883 9.94 ≤ 20 

27 Nov 21                   
14:46:12 0.449 8.75 ≤ 20 0.497 9.31 ≤ 20 1.03 8.90 ≤ 20 

27 Nov 21                   
15:28:10 0.615 9.94 ≤ 20 0.363 9.48 ≤ 20 0.899 8.83 ≤ 20 

27 Nov 21                   
16:38:45 0.418 8.98 ≤ 20 0.339 9.94 ≤ 50 0.969 9.31 ≤ 20 

27 Nov 21                   
17:45:24 0.284 7.9 ≤ 20 0.489 9.23 ≤ 20 0.914 9.23 ≤ 20 

27 Nov 21                   
18:08:10 0.386 10.2 ≤ 20.1 0.370 11.0 ≤ 20.5 0.733 10.2 ≤ 20.1 

28 Nov 21                   
10:22:10 0.244 7.21 ≤ 20 0.173 7.16 ≤ 20 0.504 8.53 ≤ 20 

28 Nov 21                   
11:15:22 0.268 3.07 ≤ 20 0.244 4.08 ≤ 20 0.567 3.88 ≤ 20 

28 Nov 21                   
14:50:10 0.276 3.20 ≤ 20 0.221 4.30 ≤ 20 0.536 4.06 ≤ 20 

28 Nov 21                   
15:30:22 0.355 8.13 ≤ 20 0.213 7.88 ≤ 20 0.560 6.92 ≤ 20 

29 Nov 21                   
09:23:48 0.575 10.0 ≤ 20 0.575 11.6 ≤ 20.8 1.07 9.57 ≤ 20 

29 Nov 21                   
10:21:47 0.662 10.2 ≤ 20.1 0.426 11.6 ≤ 20.8 0.891 9.14 ≤ 20 

29 Nov 21                   
11:11:14 0.599 12.8 ≤ 21.4 0.441 11.0 ≤ 20.5 0.875 12.1 ≤ 21.1 

29 Nov 21                   
13:38:21 0.426 9.94 ≤ 20 0.370 10.6 ≤ 20.3 0.977 8.00 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-144 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

29 Nov 21                   
14:30:49 0.300 8.00 ≤ 20 0.268 11.1 ≤ 20.6 0.804 8.46 ≤ 20 

29 Nov 21                   
15:55:47 0.504 10.5 ≤ 20.3 0.489 16.0 ≤ 23.0 1.03 12.6 ≤ 21.3 

29 Nov 21                   
16:47:57 0.717 8.13 ≤ 20 0.418 9.06 ≤ 20 0.851 9.31 ≤ 20 

29 Nov 21                   
17:35:51 0.631 9.94 ≤ 20 0.370 8.75 ≤ 20 0.938 9.06 ≤ 20 

30 Nov 21                   
09:43:40 0.552 10.6 ≤ 20.3 0.418 11.4 ≤ 20.7 0.820 9.48 ≤ 20 

30 Nov 21                   
10:47:56 0.580 10.6 ≤ 20.3 0.473 13.5 ≤ 21.8 0.86 9.94 ≤ 20 

30 Nov 21                   
11:10:33 0.320 5.92 ≤ 20 0.268 8.68 ≤ 20 0.946 6.92 ≤ 20 

30 Nov 21                   
13:12:52 0.390 14.0 ≤ 22.0 0.339 13.0 ≤ 21.5 0.607 7.16 ≤ 20 

30 Nov 21                   
14:08:30 0.536 11.0 ≤ 20.5 0.591 11.1 ≤ 20.6 1.21 10.1 ≤ 20.1 

30 Nov 21                   
15:32:48 0.339 7.70 ≤ 20 0.276 9.06 ≤ 20 0.804 8.13 ≤ 20 

30 Nov 21                   
16:06:50 0.583 10.0 ≤ 20 0.331 9.57 ≤ 20 0.780 8.83 ≤ 20 

30 Nov 21                   
17:21:57 0.567 9.66 ≤ 20 0.410 10.8 ≤ 20.4 1.07 9.14 ≤ 20 

30 Nov 21                   
18:45:48 0.378 9.57 ≤ 20 0.370 10.7 ≤ 20.4 0.851 9.31 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-145 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1 Dec 21                   
09:03:13 0.725 9.66 ≤ 20 0.418 10.0 ≤ 20 0.906 9.31 ≤ 20 
1 Dec 21                   
10:33:57 0.331 7.16 ≤ 20 0.378 8.90 ≤ 20 0.843 7.94 ≤ 20 
1 Dec 21                   
11:25:17 0.725 9.39 ≤ 20 0.386 9.75 ≤ 20 0.788 8.68 ≤ 20 
1 Dec 21                   
13:21:00 0.497 8.33 ≤ 20 0.339 10.5 ≤ 20.3 0.796 11.8 ≤ 20.9 
1 Dec 21                   
14:15:02 0.378 8.68 ≤ 20 0.48 12.8 ≤ 21.4 0.91 5.60 ≤ 20 
1 Dec 21                   
15:20:29 0.331 8.13 ≤ 20 0.378 7.88 ≤ 20 0.85 8.98 ≤ 20 
1 Dec 21                   
16:04:44 0.363 8.33 ≤ 20 0.355 10.1 ≤ 20.1 0.88 9.66 ≤ 20 
1 Dec 21                   
17:32:23 0.583 10.1 ≤ 20.1 0.315 11.5 ≤ 20.8 0.757 8.75 ≤ 20 
2 Dec 21                   
09:27:31 0.370 9.48 ≤ 20 0.394 11.4 ≤ 20.7 0.859 10.3 ≤ 20.2 
2 Dec 21                   
10:47:23 0.899 10.3 ≤ 20.2 0.607 10.6 ≤ 20.3 1.25 10.2 ≤ 20.1 
2 Dec 21                   
11:09:16 0.694 10.7 ≤ 20.4 0.441 11.4 ≤ 20.7 0.899 10.7 ≤ 20.4 
2 Dec 21                   
13:50:19 0.560 11.5 ≤ 20.8 0.363 12.5 ≤ 21.3 0.804 10.9 ≤ 20.5 
2 Dec 21                   
14:03:13 0.654 9.94 ≤ 20 0.457 11.3 ≤ 20.7 1.103 10.1 ≤ 20.1 
2 Dec 21                   
15:30:32 0.678 9.85 ≤ 20 0.378 10.2 ≤ 20.1 0.875 9.94 ≤ 20 
2 Dec 21                   
16:39:22 0.804 10.2 ≤ 20.1 0.465 10.1 ≤ 20.1 1.09 10.5 ≤ 20.3 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-146 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

2 Dec 21                   
17:12:02 0.765 13.8 ≤ 21.9 0.402 13.0 ≤ 21.5 0.725 12.6 ≤ 21.3 
2 Dec 21                   
18:30:49 0.528 11.1 ≤ 20.6 0.300 11.0 ≤ 20.5 0.796 10.5 ≤ 20.3 
3 Dec 21                   
09:13:34 0.631 9.23 ≤ 20 0.363 11.3 ≤ 20.7 0.749 8.39 ≤ 20 
3 Dec 21                   
10:41:24 0.268 6.32 ≤ 20 0.378 6.65 ≤ 20 0.725 5.72 ≤ 20 
3 Dec 21                   
11:48:57 0.300 6.87 ≤ 20 0.268 6.65 ≤ 20 0.662 3.02 ≤ 20 
3 Dec 21                   
13:22:03 0.370 5.79 ≤ 20 0.370 7.26 ≤ 20 1.01 5.69 ≤ 20 
3 Dec 21                   
14:26:12 0.394 8.61 ≤ 20 0.363 10.9 ≤ 20.5 0.765 8.39 ≤ 20 
3 Dec 21                   
15:10:56 0.536 9.23 ≤ 20 0.363 8.46 ≤ 20 1.16 8.61 ≤ 20 
3 Dec 21                   
16:44:15 0.441 8.33 ≤ 20 0.370 10.9 ≤ 20.5 0.946 8.83 ≤ 20 
3 Dec 21                   
17:03:51 0.402 8.75 ≤ 20 0.355 10.1 ≤ 20.1 0.930 9.48 ≤ 20 
4 Dec 21                   
09:35:29 0.457 9.85 ≤ 20 0.284 12.6 ≤ 21.3 1.20 9.57 ≤ 20 
4 Dec 21                   
10:32:23 0.544 >100 ≤ 50 0.757 >100 ≤ 50 0.94 >100 ≤ 50 
4 Dec 21                   
11:45:36 0.370 9.31 ≤ 20 0.292 10.1 ≤ 20.1 0.977 9.39 ≤ 20 
4 Dec 21                   
13:21:46 0.473 7.26 ≤ 20 0.694 7.16 ≤ 20 1.96 6.17 ≤ 20 
4 Dec 21                   
14:39:14 0.426 10.3 ≤ 20.2 0.394 11.4 ≤ 20.7 0.599 10.9 ≤ 20.5 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-147 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

4 Dec 21                   
15:21:59 0.426 7.06 ≤ 20 0.504 8.00 ≤ 20 1.26 5.95 ≤ 20 
4 Dec 21                   
16:58:04 0.820 10.1 ≤ 20 0.441 10.9 ≤ 20.5 0.985 9.85 ≤ 20 
4 Dec 21                   
17:27:56 0.512 11.3 ≤ 20.7 0.276 14.2 ≤ 22.1 0.717 9.06 ≤ 20 
5 Dec 21                   
10:33:41 0.410 9.94 ≤ 20 0.323 9.39 ≤ 20 0.843 9.06 ≤ 20 
5 Dec 21                   
11:11:25 0.363 3.25 ≤ 20 0.339 5.95 ≤ 20 0.497 3.29 ≤ 20 
5 Dec 21                   
14:35:27 0.300 2.04 ≤ 20 0.229 3.70 ≤ 20 0.497 4.15 ≤ 20 
5 Dec 21                   
15:47:38 0.284 6.97 ≤ 20 0.229 9.39 ≤ 20 0.575 7.94 ≤ 20 
6 Dec 21                   
11:31:51 0.260 7.64 ≤ 20 0.205 8.68 ≤ 20 0.504 8.19 ≤ 20 
6 Dec 21                   
13:40:57 0.229 3.35 ≤ 20 0.236 8.46 ≤ 20 0.583 8.13 ≤ 20 
6 Dec 21                   
14:48:48 0.205 2.93 ≤ 20 0.236 7.59 ≤ 20 0.520 6.65 ≤ 20 
6 Dec 21                   
15:58:54 0.244 8.06 ≤ 20 0.229 9.48 ≤ 20 0.504 5.72 ≤ 20 
7 Dec 21                   
09:42:01 0.307 8.19 ≤ 20 0.465 10.1 ≤ 20.1 0.946 8.83 ≤ 20 
7 Dec 21                   
10:50:05 0.765 10.7 ≤ 20.4 0.457 10.8 ≤ 20.4 1.03 10.9 ≤ 20.5 
7 Dec 21                   
11:06:34 1.04 9.85 ≤ 20 0.765 10.7 ≤ 20.4 1.32 10.2 ≤ 20.1 
7 Dec 21                   
13:57:18 0.370 10.1 ≤ 20.1 0.315 11.5 ≤ 20.8 1.00 8.13 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-148 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

7 Dec 21                   
14:43:57 0.355 10.1 ≤ 20.1 0.497 10.9 ≤ 20.5 1.14 10.3 ≤ 20.2 
7 Dec 21                   
15:23:21 0.638 11.0 ≤ 20.5 0.370 11.4 ≤ 20.7 0.930 9.36 ≤ 20 
7 Dec 21                   
16:34:33 0.741 10.6 ≤ 20.3 0.355 11.5 ≤ 20.8 0.914 10.2 ≤ 20.1 
7 Dec 21                   
17:26:33 0.607 10.5 ≤ 20.3 0.402 11.4 ≤ 20.7 0.906 10.2 ≤ 20.1 
8 Dec 21                   
09:36:18 0.300 7.47 ≤ 20 0.315 8.39 ≤ 20 0.835 5.79 ≤ 20 
8 Dec 21                   
10:57:07 0.315 8.75 ≤ 20 0.410 10.6 ≤ 20.3 0.820 9.31 ≤ 20 
8 Dec 21                   
11:39:39 0.331 8.13 ≤ 20 0.300 10.9 ≤ 20.5 0.631 6.17 ≤ 20 
8 Dec 21                   
13:23:10 0.292 7.94 ≤ 20 0.268 9.94 ≤ 20 0.883 9.14 ≤ 20 
8 Dec 21                   
14:21:16 0.402 11.1 ≤ 20.6 0.292 9.39 ≤ 20 0.828 8.83 ≤ 20 
8 Dec 21                   
15:45:56 0.678 10.8 ≤ 20.4 0.410 10.7 ≤ 20.4 0.993 11.4 ≤ 20.7 
8 Dec 21                   
16:02:46 0.386 8.53 ≤ 20 0.426 9.23 ≤ 20 0.906 9.94 ≤ 20 
8 Dec 21                   
17:33:06 0.307 8.06 ≤ 20 0.370 9.75 ≤ 20 0.631 8.83 ≤ 20 
9 Dec 21                   
09:43:17 0.323 8.19 ≤ 20 0.276 9.31 ≤ 20 0.805 9.23 ≤ 20 
9 Dec 21                   
10:55:53 0.449 9.23 ≤ 20 0.370 11.0 ≤ 20.5 0.749 8.83 ≤ 20 
9 Dec 21                   
11:36:28 0.402 10.5 ≤ 20.3 0.284 9.23 ≤ 20 0.788 9.23 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-149 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

9 Dec 21                   
13:36:16 0.410 8.83 ≤ 20 0.315 9.57 ≤ 20 0.891 8.53 ≤ 20 
9 Dec 21                   
14:16:00 0.709 68.3 ≤ 42.8 0.370 15.3 ≤ 22.7 1.10 26.3 ≤ 28.2 
9 Dec 21                   
15:14:48 0.599 10.1 ≤ 20.1 0.370 9.39 ≤ 20 0.835 8.83 ≤ 20 
9 Dec 21                   
16:24:57 0.386 7.47 ≤ 20 0.315 8.61 ≤ 20 0.749 8.13 ≤ 20 
9 Dec 21                   
17:35:35 0.686 10.5 ≤ 20.3 0.370 10.1 ≤ 20.1 1.17 9.23 ≤ 20 

10 Dec 21                   
09:15:27 0.465 8.68 ≤ 20 0.307 9.66 ≤ 20 0.780 7.94 ≤ 20 

10 Dec 21                   
10:15:29 0.268 6.83 ≤ 20 0.339 9.85 ≤ 20 0.686 9.14 ≤ 20 

10 Dec 21                   
11:12:17 0.300 7.76 ≤ 20 0.339 8.75 ≤ 20 0.804 8.46 ≤ 20 

10 Dec 21                   
13:34:21 0.355 7.64 ≤ 20 0.355 8.39 ≤ 20 0.821 7.76 ≤ 20 

10 Dec 21                   
14:34:53 0.426 2.74 ≤ 20 0.378 3.08 ≤ 20 0.670 3.21 ≤ 20 

10 Dec 21                   
15:27:02 0.410 8.98 ≤ 20 0.300 8.75 ≤ 20 0.804 7.37 ≤ 20 

11 Dec 21                   
09:40:20 0.457 10.1 ≤ 20.1 0.300 11.4 ≤ 20.7 0.607 10.0 ≤ 20 

11 Dec 21                   
10:42:30 0.410 8.90 ≤ 20 0.426 10.5 ≤ 20.3 0.772 9.75 ≤ 20 

11 Dec 21                   
11:23:37 0.347 10.8 ≤ 20.4 0.370 11.5 ≤ 20.8 0.560 8.61 ≤ 20 

11 Dec 21                   
13:39:01 0.394 9.75 ≤ 20 0.315 9.39 ≤ 20 0.899 9.39 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-150 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

11 Dec 21                   
14:16:58 0.315 9.39 ≤ 20 0.402 15.5 ≤ 22.8 0.977 16.8 ≤ 23.4 

11 Dec 21                   
15:04:37 0.386 5.69 ≤ 20 0.402 4.45 ≤ 20 0.686 4.66 ≤ 20 

11 Dec 21                   
16:40:38 0.646 7.94 ≤ 20 0.386 7.37 ≤ 20 0.922 6.13 ≤ 20 

11 Dec 21                   
17:52:36 0.307 9.75 ≤ 20 0.300 13.7 ≤ 21.9 0.520 3.95 ≤ 20 

11 Dec 21                   
18:13:49 0.347 13.5 ≤ 21.8 0.370 6.74 ≤ 20 0.851 12.2 ≤ 21.1 

12 Dec 21                   
10:40:07 0.552 7.42 ≤ 20 0.284 9.85 ≤ 20 0.694 9.85 ≤ 20 

12 Dec 21                   
11:05:25 0.394 7.88 ≤ 20 0.236 5.66 ≤ 20 0.583 9.75 ≤ 20 

12 Dec 21                   
13:08:21 0.315 9.06 ≤ 20 0.268 9.31 ≤ 20 0.631 8.39 ≤ 20 

12 Dec 21                   
14:44:53 0.315 2.50 ≤ 20 0.331 4.63 ≤ 20 0.630 7.06 ≤ 20 

13 Dec 21                   
09:07:31 0.725 13.0 ≤ 21.5 0.914 15.3 ≤ 22.7 0.788 14.8 ≤ 22.4 

13 Dec 21                   
10:41:50 0.686 11.9 ≤ 21.0 1.01 14.8 ≤ 22.4 1.38 14.2 ≤ 22.1 

13 Dec 21                   
11:30:11 5.77 13.3 ≤ 20 4.06 11.1 ≤ 20.6 7.28 11.8 ≤ 20.9 

13 Dec 21                   
13:20:17 1.08 8.53 ≤ 20 1.06 9.06 ≤ 20 1.58 9.06 ≤ 20 

13 Dec 21                   
14:25:29 1.75 13.8 ≤ 21.9 1.81 13.5 ≤ 21.8 1.87 7.11 ≤ 20 

13 Dec 21                   
15:10:11 1.37 15.5 ≤ 22.8 1.08 20.1 ≤ 25.1 3.34 17.4 ≤ 23.7 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-151 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

13 Dec 21                   
16:28:23 0.583 4.70 ≤ 20 0.370 4.81 ≤ 20 1.48 4.74 ≤ 20 

13 Dec 21                   
17:56:52 0.757 9.75 ≤ 20 0.473 9.23 ≤ 20 1.45 9.23 ≤ 20 

13 Dec 21                   
18:42:07 0.560 9.23 ≤ 20 0.307 8.98 ≤ 20 1.14 9.14 ≤ 20 

14 Dec 21                   
09:35:50 0.489 9.06 ≤ 20 0.284 10.1 ≤ 20.1 0.828 10.8 ≤ 20.4 

14 Dec 21                   
10:55:44 0.717 9.06 ≤ 20 0.394 8.26 ≤ 20 1.20 9.23 ≤ 20 

14 Dec 21                   
11:52:35 0.284 6.65 ≤ 20 0.307 9.31 ≤ 20 0.867 8.06 ≤ 20 

14 Dec 21                   
13:53:38 0.347 6.87 ≤ 20 0.410 8.39 ≤ 20 0.930 9.06 ≤ 20 

14 Dec 21                   
14:53:12 1.90 11.4 ≤ 20.7 2.01 10.1 ≤ 20.1 2.29 7.70 ≤ 20 

14 Dec 21                   
15:08:29 1.40 12.6 ≤ 21.3 1.11 18.0 ≤ 24.0 2.56 13.1 ≤ 21.6 

14 Dec 21                   
16:01:16 0.473 7.59 ≤ 20 0.418 8.33 ≤ 20 0.757 7.16 ≤ 20 

14 Dec 21                   
17:41:35 0.575 8.00 ≤ 20 0.363 9.23 ≤ 20 0.946 8.83 ≤ 20 

15 Dec 21                   
09:29:41 0.497 9.57 ≤ 20 0.812 17.4 ≤ 23.7 1.17 15.8 ≤ 22.9 

15 Dec 21                   
10:31:23 0.962 4.88 ≤ 20 0.969 15.5 ≤ 22.8 1.29 2.40 ≤ 20 

15 Dec 21                   
11:45:59 0.567 6.21 ≤ 20 0.323 9.48 ≤ 20 1.18 6.92 ≤ 20 

15 Dec 21                   
13:31:36 0.694 7.94 ≤ 20 0.465 11.6 ≤ 20.8 1.26 9.66 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-152 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

15 Dec 21                   
14:24:21 0.315 7.21 ≤ 20 0.355 10.0 ≤ 20 0.828 8.39 ≤ 20 

15 Dec 21                   
15:39:22 0.788 9.06 ≤ 20 0.402 9.48 ≤ 20 1.02 8.75 ≤ 20 

15 Dec 21                   
16:43:42 0.867 7.31 ≤ 20 0.717 8.98 ≤ 20 1.61 8.83 ≤ 20 

15 Dec 21                   
17:14:04 0.623 9.23 ≤ 20 0.560 10.8 ≤ 20.4 0.757 7.88 ≤ 20 

15 Dec 21                   
18:50:03 0.323 7.53 ≤ 20 0.402 9.14 ≤ 20 0.828 8.90 ≤ 20 

16 Dec 21                   
08:22:15 1.21 9.31 ≤ 20 1.21 8.75 ≤ 20 1.94 7.42 ≤ 20 

16 Dec 21                   
09:05:32 0.654 8.00 ≤ 20 0.780 8.61 ≤ 20 1.34 6.61 ≤ 20 

16 Dec 21                   
10:36:55 0.583 8.98 ≤ 20 0.370 6.78 ≤ 20.3 1.32 5.92 ≤ 20 

16 Dec 21                   
11:58:01 0.623 5.79 ≤ 20 0.370 6.56 ≤ 20.1 1.59 6.19 ≤ 20 

16 Dec 21                   
13:20:29 1.13 10.8 ≤ 20.4 0.465 8.98 ≤ 20 0.954 9.14 ≤ 20 

16 Dec 21                   
14:34:34 0.481 6.13 ≤ 20 0.347 9.23 ≤ 20 0.812 8.33 ≤ 20 

16 Dec 21                   
15:38:01 0.709 8.46 ≤ 20 0.520 9.06 ≤ 20 1.16 8.19 ≤ 20 

16 Dec 21                   
16:47:56 1.11 6.74 ≤ 20 0.772 7.31 ≤ 20 2.51 6.65 ≤ 20 

16 Dec 21                   
17:04:16 0.607 9.23 ≤ 20 0.418 9.06 ≤ 20.3 1.14 7.88 ≤ 20 

16 Dec 21                   
18:49:23 0.473 9.57 ≤ 20 0.315 8.39 ≤ 20 0.906 8.39 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-153 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

17 Dec 21                   
09:47:06 0.638 10.6 ≤ 20 0.363 9.23 ≤ 20 0.899 9.31 ≤ 20 

17 Dec 21                   
10:12:19 0.284 7.64 ≤ 20 0.399 8.53 ≤ 20 0.765 7.94 ≤ 20 

17 Dec 21                   
11:52:45 0.607 9.85 ≤ 20 0.268 8.98 ≤ 20 0.883 8.46 ≤ 20 

17 Dec 21                   
13:14:28 0.741 8.39 ≤ 20 0.268 9.66 ≤ 20 0.977 8.98 ≤ 20 

17 Dec 21                   
14:16:55 0.709 8.90 ≤ 20 0.300 10.7 ≤ 20.4 1.02 9.23 ≤ 20 

17 Dec 21                   
15:12:10 0.315 7.37 ≤ 20 0.370 9.85 ≤ 20 0.883 9.31 ≤ 20 

17 Dec 21                   
16:21:53 0.567 8.68 ≤ 20 0.35 9.48 ≤ 20 0.717 8.90 ≤ 20 

17 Dec 21                   
17:44:57 0.623 9.06 ≤ 20 0.339 10.0 ≤ 20 0.788 9.31 ≤ 20 

17 Dec 21                   
18:43:21 0.520 3.79 ≤ 20 0.481 7.76 ≤ 20 0.772 4.08 ≤ 20 

18 Dec 21                   
09:16:14 0.583 7.11 ≤ 20 0.370 8.75 ≤ 20 1.33 6.48 ≤ 20 

18 Dec 21                   
10:42:41 0.520 7.01 ≤ 20 0.300 8.75 ≤ 20 0.969 5.89 ≤ 20 

18 Dec 21                   
11:19:08 0.449 6.21 ≤ 20 0.363 7.59 ≤ 20 0.993 7.31 ≤ 20 

18 Dec 21                   
13:11:09 0.402 7.64 ≤ 20 0.497 9.66 ≤ 20 1.17 8.75 ≤ 20 

18 Dec 21                   
14:12:27 0.394 5.63 ≤ 20 0.347 5.17 ≤ 20 0.757 4.92 ≤ 20 

18 Dec 21                   
15:00:46 0.378 3.97 ≤ 20 0.607 5.17 ≤ 20 0.780 4.11 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-154 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

18 Dec 21                   
16:28:47 0.347 2.56 ≤ 20 0.268 4.43 ≤ 20 0.552 3.47 ≤ 20 

18 Dec 21                   
17:49:07 0.426 5.57 ≤ 20 0.260 8.33 ≤ 20 0.709 6.97 ≤ 20 

18 Dec 21                   
18:25:27 0.489 5.66 ≤ 20 0.339 8.75 ≤ 20 0.757 3.06 ≤ 20 

19 Dec 21                   
10:15:43 0.323 2.37 ≤ 20 0.213 5.82 ≤ 20 0.497 6.69 ≤ 20 

19 Dec 21                   
11:51:51 0.276 6.02 ≤ 20 0.307 5.57 ≤ 20 0.544 4.97 ≤ 20 

19 Dec 21                   
14:38:40 0.315 6.83 ≤ 20 0.221 8.06 ≤ 20 0.567 3.20 ≤ 20 

19 Dec 21                   
15:08:27 0.260 1.40 ≤ 20 0.205 2.38 ≤ 20 0.497 4.32 ≤ 20 

20 Dec 21                   
09:22:39 0.804 10.1 ≤ 20.1 0.646 11.8 ≤ 20.9 1.47 18.6 ≤ 24.3 

20 Dec 21                   
10:18:56 1.91 7.94 ≤ 20 1.01 6.17 ≤ 20 3.44 13.5 ≤ 21.8 

20 Dec 21                   
11:23:17 0.394 2.39 ≤ 20 0.481 7.21 ≤ 20 0.914 6.78 ≤ 20 

20 Dec 21                   
13:49:58 0.536 10.3 ≤ 20.2 0.370 11.4 ≤ 20.7 1.02 6.40 ≤ 20 

20 Dec 21                   
14:24:44 1.65 8.98 ≤ 20 1.47 10.0 ≤ 20 2.46 16.5 ≤ 23.3 

20 Dec 21                   
15:42:08 0.426 5.63 ≤ 20 0.370 6.87 ≤ 20 1.02 7.42 ≤ 20 

20 Dec 21                   
16:19:52 0.426 2.67 ≤ 20 0.363 7.76 ≤ 20 1.01 3.81 ≤ 20 

20 Dec 21                   
17:56:39 0.370 6.52 ≤ 20 0.315 8.53 ≤ 20 0.796 8.46 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-155 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

20 Dec 21                   
18:02:21 0.418 3.05 ≤ 20 0.276 3.44 ≤ 20 0.899 3.51 ≤ 20 

21 Dec 21                   
09:08:50 0.473 6.92 ≤ 20 0.370 7.88 ≤ 20 0.859 6.03 ≤ 20 

21 Dec 21                   
10:26:01 0.536 13.8 ≤ 21.9 0.386 14.6 ≤ 22.3 1.09 15.5 ≤ 22.8 

21 Dec 21                   
11:10:42 0.859 10.0 ≤ 20 0.489 10.8 ≤ 20.4 0.954 9.06 ≤ 20 

21 Dec 21                   
13:49:38 0.394 10.0 ≤ 20 0.355 8.00 ≤ 20 0.867 8.13 ≤ 20 

21 Dec 21                   
14:41:19 0.355 8.33 ≤ 20 0.370 9.85 ≤ 20 0.969 8.61 ≤ 20 

21 Dec 21                   
15:32:05 0.426 9.06 ≤ 20 0.307 11.9 ≤ 21.0 0.867 10.0 ≤ 20 

21 Dec 21                   
16:03:14 0.528 6.36 ≤ 20 0.426 6.92 ≤ 20 1.18 6.02 ≤ 20 

21 Dec 21                   
17:34:10 0.339 5.36 ≤ 20 0.276 5.42 ≤ 20 0.804 6.92 ≤ 20 

21 Dec 21                   
18:03:47 0.402 8.33 ≤ 20 0.410 9.94 ≤ 20 1.05 8.39 ≤ 20 

22 Dec 21                   
09:10:27 0.504 5.95 ≤ 20 0.434 8.33 ≤ 20 1.16 6.02 ≤ 20 

22 Dec 21                   
10:34:45 0.686 6.02 ≤ 20 0.347 6.10 ≤ 20 1.26 6.24 ≤ 20 

22 Dec 21                   
11:30:46 0.378 4.23 ≤ 20 0.347 4.34 ≤ 20 0.741 3.88 ≤ 20 

22 Dec 21                   
13:07:26 0.527 9.31 ≤ 20 0.300 9.85 ≤ 20 0.922 8.90 ≤ 20 

22 Dec 21                   
14:08:38 0.434 8.39 ≤ 20 0.307 10.3 ≤ 20.2 1.03 8.75 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-156 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

22 Dec 21                   
15:14:38 1.03 10.0 ≤ 20 0.520 9.94 ≤ 20 1.07 9.39 ≤ 20 

22 Dec 21                   
16:00:53 1.21 9.85 ≤ 20 0.370 10.5 ≤ 20.3 0.962 10.5 ≤ 20.3 

22 Dec 21                   
17:01:21 2.10 9.48 ≤ 20 2.2 10.6 ≤ 20.3 3.00 9.48 ≤ 20 

22 Dec 21                   
18:37:14 0.646 9.94 ≤ 20 0.418 10.1 ≤ 20.1 1.02 8.83 ≤ 20 

23 Dec 21                   
09:50:55 1.07 10.3 ≤ 20.2 0.418 8.98 ≤ 20 1.24 8.68 ≤ 20 

23 Dec 21                   
10:07:26 0.552 9.94 ≤ 20 0.457 11.6 ≤ 20.8 0.914 8.83 ≤ 20 

23 Dec 21                   
11:18:20 0.812 9.94 ≤ 20 0.331 11.5 ≤ 20.8 0.899 10.1 ≤ 20.1 

23 Dec 21                   
13:54:31 0.426 8.98 ≤ 20 0.307 10.1 ≤ 20.1 0.914 9.75 ≤ 20 

23 Dec 21                   
14:30:48 0.977 9.48 ≤ 20 0.449 9.48 ≤ 20 1.08 9.48 ≤ 20 

23 Dec 21                   
15:11:31 0.449 9.48 ≤ 20 0.355 9.48 ≤ 20 0.835 9.31 ≤ 20 

23 Dec 21                   
16:20:11 0.355 9.31 ≤ 20 0.394 9.94 ≤ 20 0.91 8.46 ≤ 20 

23 Dec 21                   
17:25:20 0.323 9.39 ≤ 20 0.418 11.0 ≤ 20.5 0.843 8.83 ≤ 20 

23 Dec 21                   
18:35:22 0.741 10.2 ≤ 20.1 0.300 12.2 ≤ 21.1 0.780 11.5 ≤ 20.8 

24 Dec 21                   
09:22:51 0.528 10.2 ≤ 20.1 0.473 10.7 ≤ 20.4 0.828 9.57 ≤ 20 

24 Dec 21                   
10:03:29 0.489 4.10 ≤ 20 0.591 4.20 ≤ 20 0.930 4.36 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-157 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

24 Dec 21                   
11:39:56 0.276 5.85 ≤ 20 0.347 8.61 ≤ 20 0.977 8.61 ≤ 20 

24 Dec 21                   
13:45:36 0.276 2.60 ≤ 20 0.331 6.40 ≤ 20 1.080 5.45 ≤ 20 

24 Dec 21                   
14:29:47 0.410 8.60 ≤ 20 0.355 9.57 ≤ 20 1.190 6.32 ≤ 20 

24 Dec 21                   
15:38:00 0.528 3.91 ≤ 20 0.631 5.12 ≤ 20 0.914 5.42 ≤ 20 

24 Dec 21                   
16:41:24 0.378 5.89 ≤ 20 0.418 7.94 ≤ 20 0.977 6.40 ≤ 20 

24 Dec 21                   
17:58:32 0.694 13.3 ≤ 21.7 0.370 12.8 ≤ 21.4 0.733 11.5 ≤ 20. 

24 Dec 21                   
18:44:49 0.615 10.5 ≤ 20.3 0.394 10.0 ≤ 20 0.906 10.9 ≤ 20.5 

25 Dec 21                   
09:43:06 0.394 8.33 ≤ 20 0.583 9.66 ≤ 20 1.10 8.98 ≤ 20 

25 Dec 21                   
10:51:54 0.497 9.39 ≤ 20 0.402 11.8 ≤ 20.9 0.891 9.94 ≤ 20 

25 Dec 21                   
11:22:25 0.528 9.48 ≤ 20 0.504 10.9 ≤ 20.5 1.01 8.68 ≤ 20 

25 Dec 21                   
13:45:36 0.465 8.68 ≤ 20 0.307 9.66 ≤ 20 0.780 7.94 ≤ 20 

25 Dec 21                  
14:29:47 0.355 10.2 ≤ 20.1 0.276 10.9 ≤ 20.5 0.631 10.2 ≤ 20.1 

25 Dec 21                  
15:36:27 0.386 9.39 ≤ 20 0.355 11.8 ≤ 20.9 0.504 8.00 ≤ 20 

25 Dec 21                   
16:44:59 0.386 9.39 ≤ 20 0.355 11.8 ≤ 20.9 0.504 8.00 ≤ 20 

25 Dec 21                   
17:32:06 0.355 10.2 ≤ 20.1 0.276 10.9 ≤ 20.5 0.631 10.2 ≤ 20.1 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-158 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

26 Dec 21                   
10:33:41 0.292 8.19 ≤ 20 0.126 6.87 ≤ 20 0.560 6.61 ≤ 20 

26 Dec 21                   
11:38:20 0.323 8.26 ≤ 20 0.126 8.19 ≤ 20 0.497 4.85 ≤ 20 

26 Dec 21                   
14:16:48 0.300 8.75 ≤ 20 0.158 9.06 ≤ 20 0.497 8.68 ≤ 20 

26 Dec 21                   
15:33:24 0.355 9.14 ≤ 20 0.142 9.75 ≤ 20 0.497 7.21 ≤ 20 

26 Dec 21                   
16:37:19 0.252 3.44 ≤ 20 0.299 8.39 ≤ 20 0.560 7.37 ≤ 20 

27 Dec 21                   
09:36:12 0.268 7.31 ≤ 20 0.284 10.56 ≤ 20 0.552 8.53 ≤ 20 

27 Dec 21                   
10:40:02 0.654 10.3 ≤ 22.0 0.370 10.5 ≤ 23.2 0.812 9.0 ≤ 22.0 

27 Dec 21                   
11:36:28 0.741 9.75 ≤ 20 0.370 11.0 ≤ 20.5 1.03 10.6 ≤ 20.3 

27 Dec 21                   
13:10:40 0.465 56.9 ≤ 41.4 0.402 >100 ≤ 50 1.59 36.6 ≤ 33.3 

27 Dec 21                   
14:20:39 0.765 10.5 ≤ 20.3 0.402 9.75 ≤ 20 1.43 70.8 ≤ 44.2 

27 Dec 21                   
15:37:35 0.843 11.8 ≤ 20.9 0.788 13.2 ≤ 21.6 0.843 30.1 ≤ 30.1 

27 Dec 21                   
16:24:06 1.09 11.4 ≤ 20.7 0.615 11.1 ≤ 20.6 1.14 10.3 ≤ 20.2 

27 Dec 21                   
17:18:23 0.300 5.28 ≤ 20 0.370 33.0 ≤ 31.5 0.717 15.3 ≤ 22.7 

27 Dec 21                   
18:33:36 0.402 4.25 ≤ 20 0.378 9.48 ≤ 20 0.780 7.82 ≤ 20 

28 Dec 21                   
09:22:23 1.24 12.3 ≤ 21.2 1.13 14.6 ≤ 22.3 1.43 13.8 ≤ 21.9 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-159 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

28 Dec 21                   
10:15:29 2.89 9.75 ≤ 20 2.63 13.1 ≤ 21.6 8.94 15.8 ≤ 22.9 

28 Dec 21                   
11:26:44 2.07 3.09 ≤ 20 1.43 12.5 ≤ 21.3 8.76 12.2 ≤ 21.1 

28 Dec 21                   
13:18:36 0.504 15.3 ≤ 22.7 0.323 18.0 ≤ 24.0 0.843 13.7 ≤ 21.9 

28 Dec 21                   
14:34:42 1.14 10.0 ≤ 20 0.370 10.0 ≤ 20 1.07 9.39 ≤ 20 

28 Dec 21                   
15:14:30 0.741 9.14 ≤ 20 0.670 9.85 ≤ 20 1.18 8.98 ≤ 20 

28 Dec 21                   
16:45:31 0.694 7.94 ≤ 20 0.465 11.6 ≤ 20.8 1.26 9.66 ≤ 20 

28 Dec 21                   
17:33:18 0.402 7.59 ≤ 20 0.426 8.68 ≤ 20 1.16 7.82 ≤ 20 

28 Dec 21                   
18:47:21 0.544 6.83 ≤ 20 0.489 6.74 ≤ 20 1.17 6.32 ≤ 20 

29 Dec 21                   
09:04:52 0.370 11.3 ≤ 20.7 0.307 11.6 ≤ 20.8 0.536 9.14 ≤ 20 

29 Dec 21                   
10:38:45 0.678 9.85 ≤ 20 0.426 11.3 ≤ 20.2 1.03 9.57 ≤ 20 

29 Dec 21                   
11:14:10 0.757 9.85 ≤ 20 0.473 9.85 ≤ 20 1.25 9.39 ≤ 20 

29 Dec 21                   
13:39:03 0.378 7.47 ≤ 20 0.300 6.40 ≤ 20 0.954 5.95 ≤ 20 

29 Dec 21                   
14:33:16 0.646 6.21 ≤ 20 0.363 7.70 ≤ 20 1.48 6.48 ≤ 20 

29 Dec 21                   
15:34:52 0.544 10.7 ≤ 20.4 0.599 11.6 ≤ 20.8 1.05 9.48 ≤ 20 

29 Dec 21                   
16:08:43 0.717 8.90 ≤ 20 0.339 9.57 ≤ 20 0.946 8.83 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-160 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

29 Dec 21                   
17:20:07 0.575 7.37 ≤ 20 0.402 8.33 ≤ 20 1.08 7.42 ≤ 20 

29 Dec 21                   
18:26:49 0.717 9.48 ≤ 20 0.497 8.46 ≤ 20 1.24 9.06 ≤ 20 
4 Jan 22                   
09:41:39 0.370 3.78 ≤ 20 0.449 3.81 ≤ 20 1.09 4.57 ≤ 20 
4 Jan 22                   
10:32:01 0.284 5.86 ≤ 20 0.394 6.24 ≤ 20 1.10 13.8 ≤ 21.9 
4 Jan 22                   
11:44:36 0.441 6.48 ≤ 20 0.772 7.76 ≤ 20 1.07 7.16 ≤ 20 
4 Jan 22                   
13:15:45 0.339 3.26 ≤ 20 0.473 8.00 ≤ 20 1.10 8.13 ≤ 20 
4 Jan 22                   
14:10:35 0.434 14.2 ≤ 22.1 0.522 21.8 ≤ 25.9 0.875 4.83 ≤ 20 
4 Jan 22                   
15:33:18 0.567 4.44 ≤ 20 0.410 4.55 ≤ 20 1.56 4.70 ≤ 20 
4 Jan 22                   
16:47:23 0.434 4.95 ≤ 20 0.34 3.70 ≤ 20 1.03 4.15 ≤ 20 
4 Jan 22                   
17:44:03 0.434 3.81 ≤ 20 0.394 4.61 ≤ 20 1.03 4.45 ≤ 20 
4 Jan 22                   
18:19:56 0.363 6.48 ≤ 20 0.268 4.00 ≤ 20 0.962 6.92 ≤ 20 
5 Jan 22                   
09:15:22 0.410 9.57 ≤ 20 0.300 6.40 ≤ 20 1.25 6.36 ≤ 20 
5 Jan 22                   
10:29:47 0.386 3.08 ≤ 20 0.347 2.71 ≤ 20 1.17 9.14 ≤ 20 
5 Jan 22                   
11:11:25 0.528 7.16 ≤ 20 0.481 8.00 ≤ 20 0.883 6.92 ≤ 20 
5 Jan 22                   
13:05:58 0.575 4.08 ≤ 20 0.441 4.11 ≤ 20 1.85 4.55 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-161 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

5 Jan 22                   
14:52:44 0.560 5.79 ≤ 20 0.473 7.16 ≤ 20 1.57 4.85 ≤ 20 
5 Jan 22                   
15:34:33 0.662 9.85 ≤ 20 0.560 7.42 ≤ 20 1.22 6.61 ≤ 20 
5 Jan 22                   
16:35:32 0.583 6.32 ≤ 20 0.780 6.97 ≤ 20 2.01 5.6 ≤ 20 
5 Jan 22                   
17:42:55 0.292 5.75 ≤ 20 0.670 4.13 ≤ 20 1.06 6.32 ≤ 20 
5 Jan 22                   
18:40:16 0.426 5.99 ≤ 20 0.363 4.10 ≤ 20 1.46 5.17 ≤ 20 
6 Jan 22                   
09:22:10 0.386 3.26 ≤ 20 0.347 2.96 ≤ 20 0.812 4.00 ≤ 20 
6 Jan 22                   
10:39:21 0.410 5.79 ≤ 20 0.583 11.4 ≤ 20.7 0.930 5.31 ≤ 20 
6 Jan 22                   
11:23:50 0.426 8.39 ≤ 20 0.370 5.63 ≤ 20 1.06 15.5 ≤ 22.8 
6 Jan 22                   
13:29:47 0.441 4.92 ≤ 20 0.489 6.92 ≤ 20 1.53 4.79 ≤ 20 
6 Jan 22                   
14:25:18 0.481 9.94 ≤ 20 0.489 8.13 ≤ 20 2.03 5.85 ≤ 20 
6 Jan 22                   
15:21:28 0.567 8.61 ≤ 20 0.560 7.64 ≤ 20 1.63 7.47 ≤ 20 
6 Jan 22                   
16:10:26 0.560 4.05 ≤ 20 0.497 4.88 ≤ 20 1.81 4.72 ≤ 20 
6 Jan 22                   
17:22:50 0.457 6.44 ≤ 20 0.489 6.44 ≤ 20 1.29 5.36 ≤ 20 
6 Jan 22                   
18:06:52 0.315 3.75 ≤ 20 0.615 3.97 ≤ 20 1.59 4.23 ≤ 20 
7 Jan 22                   
09:12:41 0.418 73.1 ≤ 44.6 0.331 60.2 ≤ 42.0 1.43 6.48 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-162 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

7 Jan 22                   
10:48:39 0.930 9.75 ≤ 20 0.339 9.14 ≤ 20 1.14 11.4 ≤ 20.7 
7 Jan 22                   
11:53:48 0.473 10.3 ≤ 20.2 0.323 7.16 ≤ 20 0.85 9.75 ≤ 20 
7 Jan 22                   
13:17:10 0.867 9.85 ≤ 20 0.300 7.42 ≤ 20 1.18 11.3 ≤ 20.7 
7 Jan 22                   
14:50:02 0.772 9.57 ≤ 20 0.347 8.19 ≤ 20 1.01 9.31 ≤ 20 
7 Jan 22                   
15:53:03 0.875 9.85 ≤ 20 0.323 8.98 ≤ 20 1.08 9.66 ≤ 20 
7 Jan 22                   
16:46:33 0.985 9.31 ≤ 20 0.34 7.11 ≤ 20 1.27 10.0 ≤ 20 
7 Jan 22                   
17:17:27 0.567 9.23 ≤ 20 0.284 8.90 ≤ 20 0.828 10.1 ≤ 20.1 
7 Jan 22                   
18:36:47 0.394 2.63 ≤ 20 0.260 4.79 ≤ 20 0.922 3.59 ≤ 20 
8 Jan 22                   
09:18:07 0.780 9.48 ≤ 20 0.315 8.75 ≤ 20 0.922 9.06 ≤ 20 
8 Jan 22                   
10:32:33 0.977 10.2 ≤ 20.1 0.307 9.06 ≤ 20 1.17 11.5 ≤ 20.8 
8 Jan 22                   
11:13:33 0.828 9.23 ≤ 20 0.307 7.76 ≤ 20 0.985 9.39 ≤ 20 
8 Jan 22                   
13:12:56 0.678 9.75 ≤ 20 0.300 10.1 ≤ 20.1 1.26 11.6 ≤ 20.8 
8 Jan 22                   
14:48:17 0.654 9.23 ≤ 20 0.331 9.06 ≤ 20 0.930 10.1 ≤ 20.1 
8 Jan 22                   
15:37:26 0.969 9.75 ≤ 20 0.386 10.5 ≤ 20.3 1.27 10.6 ≤ 20.3 
8 Jan 22                   
16:10:01 0.914 9.48 ≤ 20 0.284 8.98 ≤ 20 1.11 9.75 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-163 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

8 Jan 22                   
17:57:15 0.709 9.75 ≤ 20 0.339 9.75 ≤ 20 0.875 8.26 ≤ 20 
8 Jan 22                   
18:20:17 0.701 8.75 ≤ 20 0.300 9.66 ≤ 20 0.938 7.76 ≤ 20 
9 Jan 22                   
10:55:10 0.449 6.13 ≤ 20 0.221 7.06 ≤ 20 0.520 5.60 ≤ 20 
9 Jan 22                   
11:40:26 0.292 7.31 ≤ 20 0.221 8.68 ≤ 20 0.552 7.26 ≤ 20 
9 Jan 22                   
14:47:07 0.347 7.06 ≤ 20 0.260 8.46 ≤ 20 0.552 6.52 ≤ 23.7 
9 Jan 22                   
15:54:09 0.300 6.17 ≤ 20 0.236 7.88 ≤ 20 0.536 6.97 ≤ 37.3 

10 Jan 22                   
09:33:20 0.418 8.39 ≤ 20 0.331 9.14 ≤ 20 0.969 8.68 ≤ 20 

10 Jan 22                   
10:48:00 0.631 10.2 ≤ 20.1 0.307 9.23 ≤ 20 1.21 11.3 ≤ 20.7 

10 Jan 22                   
11:46:48 0.772 9.94 ≤ 20 0.339 9.48 ≤ 20 1.14 11.6 ≤ 20.8 

10 Jan 22                   
13:32:19 0.930 9.85 ≤ 20 0.300 8.90 ≤ 20 1.21 10.0 ≤ 20 

10 Jan 22                   
14:00:10 0.969 10.1 ≤ 20.1 0.410 10.3 ≤ 20.2 1.442 11.3 ≤ 20.7 

10 Jan 22                   
15:28:35 0.741 9.94 ≤ 20 0.355 10.2 ≤ 20.1 1.07 10.7 ≤ 20.4 

10 Jan 22                   
16:38:03 0.772 9.85 ≤ 20 0.284 9.75 ≤ 20 1.06 10.7 ≤ 20.4 

10 Jan 22                   
17:57:52 0.512 9.06 ≤ 20 0.284 10.7 ≤ 20.4 0.788 10.8 ≤ 20.4 

10 Jan 22                   
18:25:15 0.528 9.48 ≤ 20 0.335 10.2 ≤ 20.1 0.796 11.0 ≤ 20.5 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-164 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

11 Jan 22                   
09:01:10 0.544 9.94 ≤ 20 0.307 10.1 ≤ 20.1 0.891 10.2 ≤ 20.1 

11 Jan 22                   
10:26:11 0.520 10.6 ≤ 20.3 0.315 9.06 ≤ 20 0.804 11.3 ≤ 20.7 

11 Jan 22                   
11:05:25 0.859 10.2 ≤ 20.1 0.386 9.75 ≤ 20 1.05 10.3 ≤ 20.2 

11 Jan 22                   
13:04:24 0.520 8.3 ≤ 20 0.449 6.13 ≤ 20 0.891 10.2 ≤ 20.1 

11 Jan 22                   
14:40:28 0.788 9.85 ≤ 20 0.339 8.19 ≤ 20 0.969 8.75 ≤ 20 

11 Jan 22                   
15:02:40 0.591 8.98 ≤ 20 0.363 12.8 ≤ 21.4 1.02 9.66 ≤ 20 

11 Jan 22                   
16:36:01 0.300 10.2 ≤ 20.1 0.599 15.3 ≤ 22.7 0.607 15.8 ≤ 22.9 

11 Jan 22                   
17:21:36 0.544 9.14 ≤ 20 0.370 9.57 ≤ 20 1.13 9.14 ≤ 20 

11 Jan 22                   
18:47:35 0.489 11.9 ≤ 21.0 0.331 10.1 ≤ 20.1 0.820 13.3 ≤ 21.7 

12 Jan 22                   
09:11:51 0.867 9.75 ≤ 20 0.331 9.48 ≤ 20 1.05 10.2 ≤ 20.1 

12 Jan 22                   
10:46:59 0.828 9.23 ≤ 20 0.331 8.53 ≤ 20 1.15 9.75 ≤ 20 

12 Jan 22                   
11:20:57 0.394 5.72 ≤ 20 0.386 12.1 ≤ 21.1 1.07 16.8 ≤ 23.4 

12 Jan 22                   
13:20:05 0.457 5.69 ≤ 20 0.268 7.42 ≤ 20 1.01 7.88 ≤ 20 

12 Jan 22                   
14:56:04 0.709 9.94 ≤ 20 0.260 10.0 ≤ 20 0.883 10.8 ≤ 20.4 

12 Jan 22                   
15:16:17 0.765 9.23 ≤ 20 0.307 9.57 ≤ 20 1.17 9.48 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-165 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

12 Jan 22                   
16:02:25 0.851 9.66 ≤ 20 0.292 9.94 ≤ 20 1.02 9.66 ≤ 20 

12 Jan 22                   
17:12:30 0.701 9.39 ≤ 20 0.331 7.37 ≤ 20 0.820 9.66 ≤ 20 

12 Jan 22                   
18:52:24 0.591 9.57 ≤ 20 0.307 8.39 ≤ 20 1.03 10.2 ≤ 20.1 

13 Jan 22                   
09:17:49 0.891 9.85 ≤ 20 0.347 9.85 ≤ 20 1.30 11.6 ≤ 20.8 

13 Jan 22                   
10:08:04 0.867 10.1 ≤ 20.1 0.331 10.1 ≤ 20.1 1.22 10.1 ≤ 20.1 

13 Jan 22                   
11:12:54 0.875 9.48 ≤ 20 0.418 9.94 ≤ 20 1.37 10.9 ≤ 20.5 

13 Jan 22                   
13:55:36 0.780 9.94 ≤ 20 0.339 10.2 ≤ 20.1 1.17 11.8 ≤ 20.9 

13 Jan 22                   
14:43:23 0.560 9.31 ≤ 20 0.300 9.66 ≤ 20 0.914 10.1 ≤ 20.1 

13 Jan 22                   
15:29:09 0.859 10.2 ≤ 20.1 0.370 9.48 ≤ 20 1.16 11.5 ≤ 20.3 

13 Jan 22                   
16:55:31 0.536 10.8 ≤ 20.4 0.33 13.1 ≤ 21.6 1.18 12.5 ≤ 21.3 

13 Jan 22                   
17:21:13 0.504 9.45 ≤ 20 0.347 10.8 ≤ 20.4 0.930 12.2 ≤ 21.1 

13 Jan 22                   
18:33:05 0.962 10.1 ≤ 20.1 0.331 8.90 ≤ 20 1.16 11.1 ≤ 20.6 

14 Jan 22                   
09:20:57 0.370 7.53 ≤ 20 0.504 11.3 ≤ 20.7 0.962 11.4 ≤ 20.7 

14 Jan 22                   
10:21:11 0.410 8.83 ≤ 20 0.520 9.94 ≤ 20 0.914 9.39 ≤ 20 

14 Jan 22                   
11:17:35 0.347 8.75 ≤ 20 0.378 11.1 ≤ 20.6 0.804 11.4 ≤ 20.2 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-166 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

14 Jan 22                   
13:11:22 0.560 9.14 ≤ 20 0.820 10.0 ≤ 20 1.26 9.39 ≤ 20 

14 Jan 22                   
14:58:24 0.489 9.39 ≤ 20 0.709 11.0 ≤ 20.5 1.22 11.1 ≤ 20.6 

14 Jan 22                   
15:22:11 0.370 9.66 ≤ 20 0.678 12.1 ≤ 21.1 0.899 12.3 ≤ 21.2 

14 Jan 22                   
16:10:22 0.575 9.48 ≤ 20 0.94 10.5 ≤ 203 1.21 10.2 ≤ 2.1 

14 Jan 22                   
17:10:25 0.575 9.57 ≤ 20 0.993 10.3 ≤ 20.2 1.11 9.75 ≤ 20 

14 Jan 22                   
18:10:20 0.733 9.66 ≤ 20 1.06 10.9 ≤ 20.5 1.30 10.2 ≤ 20.1 

15 Jan 22                   
09:15:22 0.481 9.48 ≤ 20 0.646 11.3 ≤ 20.7 0.946 12.1 ≤ 21.1 

15 Jan 22                   
10:20:58 0.315 7.42 ≤ 20 0.418 9.75 ≤ 20 0.977 8.19 ≤ 20 

15 Jan 22                   
11:42:22 0.394 9.23 ≤ 20 0.599 11.4 ≤ 20.7 1.02 11.1 ≤ 20.6 

15 Jan 22                   
13:35:58 0.386 8.39 ≤ 20 0.607 11.4 ≤ 20.7 1.02 10.2 ≤ 20.1 

15 Jan 22                   
14:10:22 0.386 8.39 ≤ 20 0.583 11.5 ≤ 20.8 0.922 12.2 ≤ 21.1 

15 Jan 22                   
15:23:22 0.434 9.23 ≤ 20 0.709 10.6 ≤ 20.3 0.946 9.23 ≤ 20 

15 Jan 22                   
16:20:14 0.449 8.90 ≤ 20 0.418 11.3 ≤ 20.7 0.757 9.66 ≤ 20 

15 Jan 22                   
17:05:24 0.276 7.06 ≤ 20 0.347 10.8 ≤ 20.4 0.575 13.5 ≤ 21.8 

16 Jan 22                   
10:20:10 0.252 2.67 ≤ 20 0.363 9.48 ≤ 20 0.504 6.22 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-167 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

16 Jan 22                   
11:48:22 0.268 6.44 ≤ 20 0.284 9.75 ≤ 20 0.591 8.90 ≤ 20 

16 Jan 22                   
13:20:55 0.221 6.56 ≤ 20 0.260 9.57 ≤ 20 0.504 6.28 ≤ 20 

16 Jan 22                   
14:10:25 0.307 6.44 ≤ 20 0.276 8.39 ≤ 20 0.599 6.69 ≤ 20 

16 Jan 22                   
15:57:22 0.363 7.06 ≤ 20 0.292 7.88 ≤ 20 0.599 7.53 ≤ 20 

17 Jan 22                   
09:37:25 0.481 9.23 ≤ 20 0.694 10.3 ≤ 20.2 1.30 10.9 ≤ 20.5 

17 Jan 22                   
10:15:21 0.875 10.0 ≤ 20 1.13 10.7 ≤ 20.4 1.43 10.9 ≤ 20.5 

17 Jan 22                   
11:36:30 0.339 8.06 ≤ 20 0.402 10.2 ≤ 20.1 0.812 8.39 ≤ 20 

17 Jan 22                   
13:47:33 0.481 8.13 ≤ 20 0.765 9.94 ≤ 20 0.875 9.31 ≤ 20 

17 Jan 22                   
14:11:23 0.678 10.2 ≤ 20.1 0.843 10.3 ≤ 20.2 1.482 11.5 ≤ 20.8 

17 Jan 22                   
15:40:24 0.441 10.6 ≤ 20.8 0.678 11.8 ≤ 20.9 1.03 11.8 ≤ 20.9 

17 Jan 22                   
16:49:18 0.489 8.00 ≤ 20 0.591 9.57 ≤ 20 0.977 8.75 ≤ 20 

17 Jan 22                   
17:46:10 0.512 9.48 ≤ 20 0.591 10.9 ≤ 20.5 1.22 11.5 ≤ 20.8 

17 Jan 22                   
18:47:51 1.13 78.8 ≤ 45.8 1.51 73.1 ≤ 44.6 0.954 >100 ≤ 50 

18 Jan 22                   
09:27:14 0.473 8.19 ≤ 20 0.646 10.7 ≤ 20.4 0.891 9.39 ≤ 20 

18 Jan 22                   
10:50:09 0.363 2.87 ≤ 20 0.434 9.94 ≤ 20 0.804 11.3 ≤ 20.7 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-168 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

18 Jan 22                   
11:35:44 0.331 8.39 ≤ 20 0.449 10.5 ≤ 20.3 0.717 10.7 ≤ 20.4 

18 Jan 22                   
13:23:20 0.339 8.19 ≤ 20 0.434 10.3 ≤ 20.2 0.922 9.66 ≤ 20 

18 Jan 22                   
14:09:11 0.457 8.90 ≤ 20 0.670 10.0 ≤ 20 0.906 9.85 ≤ 20 

18 Jan 22                   
15:28:50 0.497 8.68 ≤ 20 0.741 10.1 ≤ 20.1 1.06 10.2 ≤ 20 .1 

18 Jan 22                   
16:25:47 0.560 9.57 ≤ 20 0.733 9.75 ≤ 20 1.03 9.23 ≤ 20 

18 Jan 22                   
17:10:44 0.378 7.01 ≤ 20 0.449 9.48 ≤ 20 1.03 8.53 ≤ 20 

18 Jan 22                   
18:10:22 0.300 7.82 ≤ 20 0.426 10.1 ≤ 20.1 0.859 9.06 ≤ 20 

19 Jan 22                   
09:25:11 0.331 8.13 ≤ 20 0.370 10.2 ≤ 20.1 0.599 9.57 ≤ 20 

19 Jan 22                   
10:42:03 0.386 9.06 ≤ 20 0.426 9.75 ≤ 20 0.765 10.2 ≤ 20.1 

19 Jan 22                   
11:10:25 0.378 8.06 ≤ 20 0.528 11.0 ≤ 20.6 0.891 9.66 ≤ 20 

19 Jan 22                   
13:28:56 0.370 8.75 ≤ 20 0.607 11.6 ≤ 20.8 0.883 8.46 ≤ 20 

19 Jan 22                   
14:44:22 0.418 10.2 ≤ 20 0.473 10.9 ≤ 20.5 0.906 6.69 ≤ 20 

19 Jan 22                   
15:17:10 0.355 8.61 ≤ 20 0.339 10.8 ≤ 20.4 0.835 8.13 ≤ 20 

19 Jan 22                   
16:39:24 0.363 8.83 ≤ 20 0.402 10.3 ≤ 20.2 0.694 8.83 ≤ 20 

19 Jan 22                   
17:55:20 0.370 7.82 ≤ 20 0.512 9.57 ≤ 20 0.962 10.1 ≤ 20.1 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-169 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

19 Jan 22                   
18:25:56 0.307 8.90 ≤ 20 0.355 10.6 ≤ 20.3 0.725 12.3 ≤ 21.2 

20 Jan 22                   
09:10:55 0.426 9.48 ≤ 20 0.575 9.85 ≤ 20 1.06 10.5 ≤ 20.3 

20 Jan 22                   
10:10:22 0.402 8.53 ≤ 20 0.410 8.98 ≤ 20 0.599 9.57 ≤ 20 

20 Jan 22                   
11:15:50 0.386 8.19 ≤ 20 0.567 10.3 ≤ 20.2 0.946 10.9 ≤ 20.5 

20 Jan 22                   
13:36:10 0.331 8.90 ≤ 20 0.300 10.6 ≤ 20.3 0.615 10.3 ≤ 20.2 

20 Jan 22                   
14:58:10 0.284 6.97 ≤ 20 0.497 10.5 ≤ 20.3 0.765 9.06 ≤ 20 

20 Jan 22                   
15:33:47 0.497 9.48 ≤ 20 0.575 10.8 ≤ 20.4 0.946 11.5 ≤ 20.8 

20 Jan 22                   
16:25:10 0.449 8.53 ≤ 20 0.481 12.5 ≤ 21.3 0.883 8.83 ≤ 20 

20 Jan 22                   
17:55:20 0.363 8.33 ≤ 20 0.489 10.5 ≤ 20.3 0.835 8.98 ≤ 20 

20 Jan 22                   
18:10:52 0.402 8.39 ≤ 20 0.512 9.14 ≤ 20 0.867 8.00 ≤ 20 

21 Jan 22                   
09:07:58 0.489 8.68 ≤ 20 0.765 10.2 ≤ 20.1 1.06 9.85 ≤ 20 

21 Jan 22                   
10:42:05 1.96 10.8 ≤ 20.4 1.77 13.2 ≤ 21.6 0.820 14.4 ≤ 22.2 

21 Jan 22                   
11:40:58 0.504 9.06 ≤ 20 0.481 10.1 ≤ 20.1 1.17 10.7 ≤ 20.4 

21 Jan 22                   
13:53:10 0.481 8.33 ≤ 20 0.725 10.2 ≤ 20.1 1.06 9.48 ≤ 20 

21 Jan 22                   
14:40:18 0.567 8.53 ≤ 20 0.828 10.2 ≤ 20.1 1.41 11.1 ≤ 20.6 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-170 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

21 Jan 22                   
15:23:05 0.757 9.85 ≤ 20 1.05 10.7 ≤ 20.4 1.37 10.8 ≤ 20.4 

21 Jan 22                   
16:22:58 0.631 8.90 ≤ 20 0.954 10.2 ≤ 20.1 1.37 11.1 ≤ 20.6 

21 Jan 22                   
17:45:51 0.567 9.23 ≤ 20 0.788 10.0 ≤ 20 1.15 9.75 ≤ 20 

21 Jan 22                   
18:23:17 0.441 9.66 ≤ 20 0.646 10.8 ≤ 20.4 1.05 10.7 ≤ 20.4 

22 Jan 22                   
09:16:19 0.457 8.90 ≤ 20 0.378 9.75 ≤ 20 0.804 9.31 ≤ 20 

22 Jan 22                   
10:05:09 0.465 8.00 ≤ 20 0.686 9.66 ≤ 20 0.977 8.06 ≤ 20 

22 Jan 22                   
11:42:46 0.914 20.5 ≤ 25.3 1.77 19.3 ≤ 24.7 1.84 17.1 ≤ 23.6 

22 Jan 22                   
13:38:36 0.386 9.75 ≤ 20 0.954 17.1 ≤ 23.6 1.15 18.3 ≤ 24.2 

22 Jan 22                   
14:47:51 0.678 19.7 ≤ 24.9 1.08 17.7 ≤ 23.9 1.29 14.4 ≤ 22.2 

22 Jan 22                   
15:28:25 2.36 44.5 ≤ 37.3 1.41 46.6 ≤ 38.3 0.820 17.7 ≤ 23.9 

22 Jan 22                   
16:35:30 0.835 14.0 ≤ 22.0 1.10 16.3 ≤ 23.2 1.30 14.8 ≤ 22.4 

22 Jan 22                   
17:15:37 0.828 26.3 ≤ 28.2 1.81 15.1 ≤ 22.6 1.55 13.8 ≤ 21.9 

22 Jan 22                   
18:08:47 0.552 13.7 ≤ 21.9 0.749 14.4 ≤ 22.2 1.62 18.0 ≤ 24.0 

23 Jan 22                   
10:15:17 0.299 4.57 ≤ 20 0.244 8.19 ≤ 20 0.567 7.01 ≤ 20 

23 Jan 22                   
11:43:13 0.307 6.48 ≤ 20 0.221 8.26 ≤ 20 0.504 8.00 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-171 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

23 Jan 22                   
13:51:01 0.434 8.75 ≤ 20 0.260 9.14 ≤ 20 0.544 7.76 ≤ 20 

23 Jan 22                   
14:37:55 0.355 6.48 ≤ 20 0.244 8.90 ≤ 20 0.575 9.94 ≤ 20 

23 Jan 22                   
15:30:39 0.284 6.65 ≤ 20 0.213 8.39 ≤ 20 0.504 6.32 ≤ 20 

24 Jan 22                   
09:14:15 0.686 9.39 ≤ 20 0.402 9.57 ≤ 20 1.11 10.8 ≤ 20.4 

24 Jan 22                   
10:51:41 0.772 10.8 ≤ 20.4 0.410 9.06 ≤ 20 1.10 12.5 ≤ 21.3 

24 Jan 22                   
11:38:57 0.536 8.53 ≤ 20 0.418 9.39 ≤ 20 1.07 8.98 ≤ 20 

24 Jan 22                   
13:33:30 0.701 15.1 ≤ 22.6 1.10 14.6 ≤ 22.3 1.17 9.85 ≤ 20 

24 Jan 22                   
14:51:51 0.449 11.9 ≤ 21.0 0.284 12.8 ≤ 21.4 0.65 12.5 ≤ 21.3 

24 Jan 22                   
15:21:30 0.757 10.1 ≤ 20.1 0.410 9.85 ≤ 20 1.07 11.3 ≤ 20.7 

24 Jan 22                   
16:29:37 0.851 9.75 ≤ 20 0.465 8.83 ≤ 20 1.10 11.0 ≤ 20.5 

24 Jan 22                   
17:16:00 0.631 8.75 ≤ 20 0.370 10.5 ≤ 20.3 0.930 10.2 ≤ 20.1 

24 Jan 22                   
18:45:17 0.867 9.94 ≤ 20 0.520 9.75 ≤ 20 1.25 11.4 ≤ 20.7 

25 Jan 22                   
09:13:43 0.725 10.8 ≤ 20.4 0.449 11.5 ≤ 20.8 1.23 12.1 ≤ 21.1 

25 Jan 22                   
10:11:08 0.741 10.3 ≤ 20.2 0.355 10.0 ≤ 20 0.914 10.0 ≤ 20 

25 Jan 22                   
11:26:36 1.21 13.8 ≤ 21.9 1.70 14.2 ≤ 22.1 2.40 13.0 ≤ 21.5 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-172 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

25 Jan 22                   
13:11:10 0.938 12.5 ≤ 21.3 1.25 12.8 ≤ 21.4 1.99 12.5 ≤ 21.3 

25 Jan 22                   
14:19:29 0.678 11.0 ≤ 20.5 0.843 13.5 ≤ 21.8 1.29 11.8 ≤ 20.9 

25 Jan 22                   
15:16:30 1.10 13.1 ≤ 21.6 1.28 11.3 ≤ 20.7 1.97 12.6 ≤ 21.3 

25 Jan 22                   
16:44:03 1.29 10.2 ≤ 20.1 1.84 12.1 ≤ 21.1 3.00 8.39 ≤ 20 

25 Jan 22                   
17:40:12 0.757 6.28 ≤ 20 0.922 8.68 ≤ 20 1.40 11.6 ≤ 20.8 

25 Jan 22                   
18:41:49 0.914 9.14 ≤ 20 0.489 8.46 ≤ 20 1.10 9.85 ≤ 20 

26 Jan 22                   
09:14:08 0.402 8.61 ≤ 20 0.363 10.3 ≤ 20.2 0.93 8.06 ≤ 20 

26 Jan 22                   
10:30:36 1.17 10.2 ≤ 20.1 0.591 9.85 ≤ 20 1.26 11.3 ≤ 20.7 

26 Jan 22                   
11:46:37 0.567 10.0 ≤ 20 0.355 11.8 ≤ 20.9 1.14 11.8 ≤ 20.9 

26 Jan 22                   
13:19:44 0.906 9.57 ≤ 20 0.473 9.94 ≤ 20 1.17 10.9 ≤ 20.5 

26 Jan 22                   
14:35:01 0.804 9.75 ≤ 20 0.899 11.0 ≤ 20.5 1.28 9.57 ≤ 20 

26 Jan 22                   
15:22:19 0.709 10.2 ≤ 20.1 0.780 11.3 ≤ 20.7 1.29 9.31 ≤ 20 

26 Jan 22                   
16:50:11 0.780 9.94 ≤ 20 0.426 10.1 ≤ 20.1 1.17 11.5 ≤ 20.8 

26 Jan 22                   
17:08:51 0.528 10.2 ≤ 20.1 0.315 10.5 ≤ 20.3 1.08 12.5 ≤ 21.3 

26 Jan 22                   
18:34:27 0.828 11.6 ≤ 20.8 0.772 12.5 ≤ 21.3 1.19 8.98 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-173 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

27 Jan 22                   
09:31:28 0.355 6.40 ≤ 20 0.520 13.1 ≤ 21.6 0.946 14.2 ≤ 22.1 

27 Jan 22                   
10:47:24 3.97 10.9 ≤ 20.5 2.09 8.00 ≤ 20 5.00 8.33 ≤ 20 

27 Jan 22                   
11:01:16 1.19 8.26 ≤ 20 0.481 14.0 ≤ 22.0 1.06 8.98 ≤ 20 

27 Jan 22                   
13:37:32 1.03 4.11 ≤ 20 1.45 6.52 ≤ 23.3 2.97 10.1 ≤ 20.1 

27 Jan 22                   
14:44:10 0.662 4.61 ≤ 20 1.07 21.8 ≤ 25.9 1.47 19.0 ≤ 24.5 

27 Jan 22                   
15:04:46 1.46 14.8 ≤ 22.4 0.859 18.0 ≤ 24.0 1.28 14.0 ≤ 22.0 

27 Jan 22                   
16:52:52 0.686 10.7 ≤ 20.4 1.17 10.7 ≤ 20.4 1.52 9.66 ≤ 20 

27 Jan 22                   
17:36:09 0.694 5.42 ≤ 20 0.993 10.9 ≤ 20.5 1.89 4.68 ≤ 20 

27 Jan 22                   
18:05:05 0.851 5.45 ≤ 20 0.780 13.7 ≤ 21.9 1.32 9.23 ≤ 20 

28 Jan 22                   
09:03:22 0.772 7.37 ≤ 20 0.402 7.82 ≤ 20 1.34 7.31 ≤ 20 

28 Jan 22                   
10:55:20 0.646 7.59 ≤ 20 0.307 7.59 ≤ 20 1.26 7.16 ≤ 20 

28 Jan 22                   
11:20:20 0.733 8.68 ≤ 20 0.307 10.2 ≤ 20.1 1.52 7.82 ≤ 20 

28 Jan 22                   
13:25:33 0.631 9.39 ≤ 20 0.347 12.2 ≤ 21.1 0.930 10.2 ≤ 20.1 

28 Jan 22                   
14:22:30 0.607 9.57 ≤ 20 0.363 11.1 ≤ 20.6 0.977 10.3 ≤ 20.2 

28 Jan 22                   
15:22:10 0.654 8.46 ≤ 20 0.331 8.26 ≤ 20 1.03 10.5 ≤ 20.3 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-174 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

28 Jan 22                   
16:50:22 0.922 8.75 ≤ 20 0.497 10.3 ≤ 20.2 1.14 9.14 ≤ 20 

28 Jan 22                   
17:30:21 1.07 9.57 ≤ 20 0.591 10.0 ≤ 20 1.61 10.7 ≤ 20.4 

28 Jan 22                   
18:21:10 1.27 9.94 ≤ 20 0.607 9.57 ≤ 20 1.59 10.9 ≤ 20.5 

29 Jan 22                   
09:55:20 0.678 10.6 ≤ 20.3 0.331 10.1 ≤ 20.1 1.20 11.8 ≤ 20.9 

29 Jan 22                   
10:20:22 0.473 10.2 ≤ 20.1 0.300 8.98 ≤ 20 0.930 12.3 ≤ 21.2 

29 Jan 22                   
11:23:55 0.835 9.85 ≤ 20 0.465 10.1 ≤ 20.1 1.42 11.1 ≤ 20.6 

29 Jan 22                   
13:55:30 0.733 8.90 ≤ 20 0.457 10.1 ≤ 20.1 1.16 10.0 ≤ 20 

29 Jan 22                   
14:15:22 0.765 9.39 ≤ 20 0.378 9.39 ≤ 20 1.03 9.23 ≤ 20 

29 Jan 22                   
15:32:07 0.851 10.0 ≤ 20 0.402 9.48 ≤ 20 1.30 11.6 ≤ 20.8 

29 Jan 22                   
16:10:15 1.18 10.1 ≤ 20.1 0.434 9.48 ≤ 20 1.73 11.3 ≤ 20.7 

29 Jan 22                   
17:25:29 0.757 10.6 ≤ 20.3 0.331 11.5 ≤ 20.8 1.14 11.5 ≤ 20.8 

29 Jan 22                   
18:10:22 0.780 9.75 ≤ 20 0.449 10.2 ≤ 20.1 1.35 9.94 ≤ 20 

30 Jan 22                   
10:35:12 0.355 6.97 ≤ 20 0.252 5.99 ≤ 20 0.567 5.89 ≤ 20 

30 Jan 22                   
11:48:20 0.347 3.05 ≤ 20 0.252 3.88 ≤ 20 0.544 4.47 ≤ 20 

30 Jan 22                   
13:35:10 0.323 2.94 ≤ 20 0.205 7.88 ≤ 20 0.623 5.85 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-175 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

30 Jan 22                   
14:50:22 0.434 6.78 ≤ 20 0.244 8.46 ≤ 20 0.615 6.92 ≤ 20 

30 Jan 22                   
15:30:15 0.284 5.66 ≤ 20 0.205 8.39 ≤ 20 0.646 6.44 ≤ 20 

30 Jan 22                   
16:20:01 0.363 7.21 ≤ 20 0.229 8.90 ≤ 20 0.694 7.37 ≤ 20 

31 Jan 22                   
09:20:10 0.835 10.6 ≤ 20.3 0.426 10.2 ≤ 20.1 1.29 11.1 ≤ 20.3 

31 Jan 22                   
10:10:22 0.560 10.0 ≤ 20 0.386 10.5 ≤ 20.3 1.04 12.1 ≤ 21.1 

31 Jan 22                   
11:25:10 0.654 7.31 ≤ 20 0.567 10.1 ≤ 20.1 1.12 8.00 ≤ 20 

31 Jan 22                   
13:15:20 0.741 9.75 ≤ 20 0.497 10.2 ≤ 20.1 1.05 11.0 ≤ 20.5 

31 Jan 22                   
14:50:12 0.765 10.2 ≤ 20.1 0.473 10.3 ≤ 20.2 1.14 11.0 ≤ 20.5 

31 Jan 22                   
15:20:10 0.402 11.6 ≤ 20.8 0.473 14.4 ≤ 22.2 0.69 13.1 ≤ 21.6 

31 Jan 22                   
16:10:11 1.02 10.5 ≤ 20.3 0.575 9.85 ≤ 20 1.32 9.85 ≤ 20 

31 Jan 22                   
17:23:50 1.06 9.75 ≤ 20 0.646 9.94 ≤ 20 1.56 11.0 ≤ 20.5 

31 Jan 22                   
18:15:33 0.520 13.5 ≤ 21.8 0.567 14.6 ≤ 22.3 1.03 15.3 ≤ 22.7 
1 Feb 22                   
09;22:10 0.638 14.4 ≤ 22.2 1.17 13.5 ≤ 21.8 1.11 15.3 ≤ 22.7 
1 Feb 22                   
10:25:22 0.804 14.0 ≤ 22.0 0.851 16.5 ≤ 23.3 1.06 15.8 ≤ 22.9 
1 Feb 22                   
11:15:50 0.701 14.6 ≤ 22.3 1.05 14.2 ≤ 22.1 1.31 18.0 ≤ 24.0 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-176 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1 Feb 22                   
13:20:22 0.780 14.8 ≤ 22.4 1.16 14.0 ≤ 22.0 1.17 17.4 ≤ 23.7 
1 Feb 22                   
14:25:30 0.765 14.0 ≤ 22.0 1.49 13.5 ≤ 21.8 1.31 13.1 ≤ 21.6 
1 Feb 22                   
15:50:12 0.415 10.5 ≤ 20.3 0.331 17.4 ≤ 23.7 0.567 14.6 ≤ 22.3 
1 Feb 22                   
16:25:22 0.859 15.5 ≤ 22.8 1.15 16.3 ≤ 23.2 0.946 20.5 ≤ 25.3 
1 Feb 22                   
17:10:55 0.410 13.7 ≤ 21.9 0.544 14.0 ≤ 22.0 0.694 13.3 ≤ 21.7 
1 Feb 22                   
18:15:10 0.567 7.11 ≤ 20 0.914 14.2 ≤ 22.1 0.465 10.9 ≤ 20.5 
2 Feb 22                   
09:10:22 0.449 12.3 ≤ 21.2 1.26 16.8 ≤ 23.4 1.15 11.3 ≤ 20.7 
2 Feb 22                   
10:50:28 0.418 7.31 ≤ 20 1.23 14.4 ≤ 22.2 1.34 11.4 ≤ 20.7 
2 Feb 22                   
11:30:25 0.512 13.8 ≤ 21.9 1.04 31.0 ≤ 30.5 0.717 5.72 ≤ 20 
2 Feb 22                   
13:15:55 0.780 68.3 ≤ 43.7 0.402 93.1 ≤ 48.6 0.481 11.6 ≤ 20.8 
2 Feb 22                   
14:20:20 1.17 56.9 ≤ 41.4 0.536 85.3 ≤ 47.1 0.512 5.60 ≤ 20 
2 Feb 22                   
15:45:38 0.363 7.94 ≤ 20 0.599 11.4 ≤ 20.7 0.922 11.6 ≤ 20.8 
2 Feb 22                   
16:20:55 0.489 9.39 ≤ 20 0.701 10.6 ≤ 20.3 1.03 11.8 ≤ 20.9 
2 Feb 22                   
17:20:22 0.654 13.1 ≤ 21.6 1.04 13.0 ≤ 21.5 0.993 13.8 ≤ 21.9 
2 Feb 22                   
18:54:10 1.88 78.8 ≤ 45.8 0.473 60.2 ≤ 42.0 1.20 >100 ≤ 50 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-177 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

3 Feb 22                   
09:22:30 0.386 85.3 ≤ 47.1 0.276 78.8 ≤ 45.8 0.709 >100 ≤ 50 
3 Feb 22                   
10:15:50 0.599 78.8 ≤ 45.8 0.260 73.1 ≤ 44.6 0.426 60.2 ≤ 42.0 
3 Feb 22                   
11:22:37 0.512 10.0 ≤ 20 0.378 11.1 ≤ 20.6 0.875 8.90 ≤ 20 
3 Feb 22                   
13:20:58 0.867 >100 ≤ 50 0.355 19.3 ≤ 24.7 0.835 >100 ≤ 50 
3 Feb 22                   
14:10:39 0.441 11.9 ≤ 21.0 0.631 14.2 ≤ 22.1 0.757 14.0 ≤ 22.0 
3 Feb 22                   
15:22:48 0.820 9.75 ≤ 20 0.434 9.66 ≤ 20 1.01 11.6 ≤ 20.8 
3 Feb 22                   
16:50:43 0.843 9.48 ≤ 20 0.378 13.8 ≤ 21.9 1.16 11.3 ≤ 20.7 
3 Feb 22                   
17:15:22 0.654 9.31 ≤ 20 0.347 13.1 ≤ 21.6 0.835 8.00 ≤ 20 
3 Feb 22                   
18:30:28 0.686 9.94 ≤ 20 0.481 10.1 ≤ 20.1 0.962 10.5 ≤ 20.3 
4 Feb 22                   
09:25:28 0.386 8.19 ≤ 20 0.418 10.1 ≤ 20.1 0.914 8.26 ≤ 20 
4 Feb 22                   
10:58:26 0.410 8.00 ≤ 20 0.646 10.0 ≤ 20 0.922 8.13 ≤ 20 
4 Feb 22                   
11:40:07 1.81 64.0 ≤ 42.8 2.73 42.7 ≤ 36.4 1.06 27.7 ≤ 28.9 
4 Feb 22                   
13:28:41 0.378 8.83 ≤ 20 0.615 10.7 ≤ 20.4 1.02 10.7 ≤ 20.4 
4 Feb 22                   
14:21:40 0.497 8.75 ≤ 20 0.654 10.2 ≤ 20.1 1.01 9.94 ≤ 20 
4 Feb 22                   
15:36:09 0.512 10.3 ≤ 20.2 0.654 10.5 ≤ 20.3 1.05 10.2 ≤ 20.1 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-178 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

4 Feb 22                   
16:37:54 0.394 7.93 ≤ 20 0.615 10.1 ≤ 20.1 0.954 10.6 ≤ 20.3 
4 Feb 22                   
17:40:26 0.528 8.90 ≤ 20 0.733 10.1 ≤ 20.1 1.29 10.3 ≤ 20.2 
4 Feb 22                   
18:34:41 0.339 8.83 ≤ 20 0.481 12.2 ≤ 21.1 0.835 10.7 ≤ 20.4 
5 Feb 22                   
09:33:25 0.378 8.46 ≤ 20 0.457 9.66 ≤ 20 0.851 9.57 ≤ 20 
5 Feb 22                   
10:19:57 0.323 7.70 ≤ 20 0.457 10.8 ≤ 20.4 0.757 10.3 ≤ 20.2 
5 Feb 22                   
11:12:53 0.331 7.88 ≤ 20 0.520 10.6 ≤ 20.3 0.914 9.23 ≤ 20 
5 Feb 22                   
13:46:37 0.370 7.88 ≤ 20 0.457 10.8 ≤ 20.4 0.760 10.6 ≤ 20.3 
5 Feb 22                   
14:25:55 0.394 8.00 ≤ 20 0.481 9.14 ≤ 20 0.804 9.85 ≤ 20 
5 Feb 22                   
15:30:28 0.426 9.85 ≤ 20 0.615 11.3 ≤ 20.7 0.962 11.4 ≤ 20.7 
5 Feb 22                   
16:23:21 0.410 9.14 ≤ 20 0.489 13.1 ≤ 21.6 0.741 7.88 ≤ 20 
5 Feb 22                   
17:13:14 0.418 8.53 ≤ 20 0.591 9.85 ≤ 20 0.859 9.75 ≤ 20 
5 Feb 22                   
18:08:09 0.355 8.46 ≤ 20 0.497 10.7 ≤ 20.4 0.772 11.9 ≤ 21.0 
6 Feb 22                   
10:29:00 0.300 7.47 ≤ 20 0.276 7.53 ≤ 20 0.544 8.26 ≤ 20 
6 Feb 22                   
11:01:36 0.300 2.08 ≤ 20 0.331 8.61 ≤ 20 0.512 4.08 ≤ 20 
6 Feb 22                   
14:45:23 0.323 6.06 ≤ 20 0.221 9.85 ≤ 20 0.567 8.83 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-179 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

6 Feb 22                   
15:31:59 0.402 7.82 ≤ 20 0.292 8.61 ≤ 20 0.599 8.90 ≤ 20 
6 Feb 22                   
16:46:38 0.370 9.06 ≤ 20 0.224 8.53 ≤ 20 0.504 8.53 ≤ 20 
7 Feb 22                   
09:23:21 0.481 10.7 ≤ 20.4 0.489 24.4 ≤ 27.2 1.04 17.7 ≤ 23.9 
7 Feb 22                   
10:44:58 0.355 13.5 ≤ 21.8 0.394 12.2 ≤ 21.1 0.504 16.3 ≤ 23.2 
7 Feb 22                   
11:46:38 0.560 9.31 ≤ 20 0.315 8.98 ≤ 20 0.985 10.0 ≤ 20 
7 Feb 22                   
13:09:33 0.717 9.75 ≤ 20 0.457 10.1 ≤ 20.1 1.05 10.3 ≤ 20.2 
7 Feb 22                   
14:07:44 0.741 9.75 ≤ 20 0.449 9.66 ≤ 20 1.15 9.75 ≤ 20 
7 Feb 22                   
15:50:22 0.522 10.9 ≤ 20.5 0.355 9.75 ≤ 20 1.03 12.3 ≤ 21.2 
7 Feb 22                   
16:26:04 0.449 11.3 ≤ 20.7 0.339 11.4 ≤ 20.7 0.733 11.8 ≤ 20.9 
7 Feb 22                   
17:13:28 0.741 10.1 ≤ 20.1 0.386 9.48 ≤ 20 0.946 10.5 ≤ 20.3 
7 Feb 22                   
18:15:22 0.607 9.31 ≤ 20 0.370 8.83 ≤ 20 0.851 9.23 ≤ 20 
8 Feb 22                   
09:15:37 0.701 10.1 ≤ 20.1 0.410 10.7 ≤ 20.4 1.03 12.2 ≤ 21.1 
8 Feb 22                   
10:38:36 0.623 9.48 ≤ 20 0.434 10.1 ≤ 20.1 1.17 10.9 ≤ 20.5 
8 Feb 22                   
11:50:01 0.835 11.0 ≤ 20.5 0.386 11.9 ≤ 21.0 1.12 12.1 ≤ 21.1 
8 Feb 22                   
13:49:35 0.575 8.83 ≤ 20 0.370 8.75 ≤ 20 0.930 8.00 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-180 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

8 Feb 22                   
14:40:51 0.796 9.75 ≤ 20 0.418 9.31 ≤ 20 1.00 11.5 ≤ 20.8 
8 Feb 22                   
15:04:41 0.843 9.48 ≤ 20 0.418 9.31 ≤ 20 1.14 10.9 ≤ 20.5 
8 Feb 22                   
16:33:16 0.867 10.1 ≤ 20.1 0.497 9.66 ≤ 20 1.07 9.23 ≤ 20 
8 Feb 22                   
17:44:37 0.520 11.1 ≤ 20.6 0.339 11.8 ≤ 20.9 0.99 11.8 ≤ 20.9 
8 Feb 22                   
18:11:18 0.914 9.94 ≤ 20 0.552 9.94 ≤ 20 1.40 11.4 ≤ 20.7 
9 Feb 22                   
09:02:03 0.835 9.85 ≤ 20 0.520 10.3 ≤ 20.2 1.35 11.9 ≤ 21.0 
9 Feb 22                   
10:42:06 0.733 10.8 ≤ 20.4 0.426 11.9 ≤ 20.5 1.22 11.8 ≤ 20.9 
9 Feb 22                   
11:35:18 0.465 9.94 ≤ 20 0.307 12.1 ≤ 21.1 1.07 4.83 ≤ 20 
9 Feb 22                   
13:27:06 0.465 15.5 ≤ 22.8 0.536 14.6 ≤ 22.3 0.91 13.7 ≤ 21.9 
9 Feb 22                   
14::49:40 0.725 10.7 ≤ 20.4 0.449 10.2 ≤ 20.1 1.06 10.9 ≤ 20.5 
9 Feb 22                   
15:06:55 0.741 10.1 ≤ 20.1 0.418 9.75 ≤ 20 1.11 10.9 ≤ 20.5 
9 Feb 22                   
16:35:01 0.804 10.8 ≤ 20.9 0.402 10.6 ≤ 20.3 1.32 11.5 ≤ 20.8 
9 Feb 22                   
17:07:31 0.938 9.94 ≤ 20 0.583 10.1 ≤ 20.1 1.22 10.0 ≤ 20 
9 Feb 22                   
18:05:43 0.662 10.1 ≤ 20.1 0.402 10.3 ≤ 20.2 1.03 11.5 ≤ 20.8 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-181 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

10 Feb 22                   
09:04:51 0.552 11.4 ≤ 20.7 0.355 16.3 ≤ 23.2 0.780 15.1 ≤ 22.6 

10 Feb 22                   
10:35:57 0.583 11.9 ≤ 21.0 0.370 10.9 ≤ 20.5 1.03 11.9 ≤ 21.0 

10 Feb 22                   
11:20:07 0.394 11.6 ≤ 20.8 0.292 10.9 ≤ 20.5 0.717 13.1 ≤ 21.6 

10 Feb 22                   
13:18:06 0.788 7.42 ≤ 20 0.441 10.3 ≤ 20.2 1.42 7.11 ≤ 20 

10 Feb 22                   
14:37:50 0.709 10.7 ≤ 20.4 0.402 13.3 ≤ 21.7 1.29 10.0 ≤ 20 

10 Feb 22                   
15:11:19 0.426 12.5 ≤ 21.3 0.394 12.6 ≤ 21.3 0.623 7.88 ≤ 20 

10 Feb 22                   
16:22:10 0.378 9.14 ≤ 20 0.50 11.1 ≤ 20.6 0.772 11.9 ≤ 21.0 

10 Feb 22                   
17:56:41 0.615 10.0 ≤ 20 0.307 10.2 ≤ 20.1 0.985 11.4 ≤ 20.7 

10 Feb 22                   
18:55:44 0.883 10.0 ≤ 20 0.434 10.0 ≤ 20 1.41 10.7 ≤ 20.4 

11 Feb 22                   
09:58:23 0.323 10.9 ≤ 20.4 0.268 8.9 ≤ 20 0.465 5.6 ≤ 20 

11 Feb 22                   
10:48:39 0.213 19.0 ≤ 24.5 0.504 17.1 ≤ 23.6 0.567 11.9 ≤ 21.0 

11 Feb 22                   
11:00:23 1.655 9.6 ≤ 20 0.851 10.2 ≤ 20.1 2.034 11.5 ≤ 20.8 

11 Feb 22                   
13:07:53 0.560 8.3 ≤ 20 0.410 8.3 ≤ 20 0.796 9.7 ≤ 20 

11 Feb 22                   
14:30:24 1.947 8.7 ≤ 20 1.033 11.9 ≤ 21.0 2.901 16.8 ≤ 23.4 

11 Feb 22                   
15:41:46 1.702 9.4 ≤ 20 0.962 8.2 ≤ 20 1.884 8.8 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-182 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

11 Feb 22                   
16:05:37 2.026 8.2 ≤ 20 1.797 26.3 ≤ 28.2 3.452 27.7 ≤ 28.9 

11 Feb 22                   
17:29:35 1.584 1.0 ≤ 20 0.780 1.1 ≤ 20 0.355 1.7 ≤ 20 

11 Feb 22                   
18:26:28 3.239 <1 ≤ 20 1.498 9.9 ≤ 20 2.341 11.6 ≤ 20.8 

12 Feb 22                   
09:18:52 0.213 12.1 ≤ 21.1 0.134 12.6 ≤ 21.3 0.394 10.5 ≤ 20.3 

12 Feb 22                   
10:02:53 0.268 10.8 ≤ 20.4 0.110 10.2 ≤ 20.1 0.473 8.7 ≤ 20 

12 Feb 22                   
11:29:24 0.244 7.6 ≤ 20 0.102 7.8 ≤ 20 0.434 7.4 ≤ 20 

12 Feb 22                   
13:22:16 0.268 8.1 ≤ 20 0.102 9.5 ≤ 20 0.489 6.0 ≤ 20 

12 Feb 22                   
14:10:40 0.268 12.2 ≤ 21.1 0.189 12.6 ≤ 21.3 0.599 9.2 ≤ 20 

12 Feb 22                   
15:51:48 0.252 >100 ≤ 50 0.394 >100 ≤ 50 0.244 64.0 ≤ 42.8 

12 Feb 22                   
16:26:32 0.331 10.2 ≤ 20.1 0.189 11.0 ≤ 20.5 0.654 9.8 ≤ 20 

12 Feb 22                   
17:41:28 0.284 11.5 ≤ 20.8 0.142 11.6 ≤ 20.8 0.512 11.9 ≤ 21.0 

12 Feb 22                   
18:19:15  0.173 7.4 ≤ 20 0.095 8.6 ≤ 20 0.465 5.8 ≤ 20 

13 Feb 22                   
09:33:11 0.229 7.1 ≤ 20 0.102 14.0 ≤ 22.0 0.686 5.0 ≤ 20 

13 Feb 22                   
10:49:35 0.236 11.1 ≤ 20.6 0.150 9.8 ≤ 20 0.686 11.5 ≤ 20.8 

13 Feb 22                   
11:48:27 0.236 10.1 ≤ 20.1 0.102 11.0 ≤ 20.5 0.434 9.1 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-183 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

13 Feb 22                   
13:15:10 0.276 12.3 ≤ 21.2 0.142 13.3 ≤ 21.7 0.536 8.7 ≤ 20 

13 Feb 22                   
14:46:20 0.670 10.3 ≤ 20.2 0.268 11.9 ≤ 21.0 0.835 10.1 ≤ 20.1 

13 Feb 22                   
15:39:13 0.213 6.4 ≤ 20 0.110 8.3 ≤ 20 0.449 5.3 ≤ 20 

13 Feb 22                   
16:32:21 0.197 13.1 ≤ 21.6 0.126 10.3 ≤ 20.2 0.402 9.7 ≤ 20 

13 Feb 22                   
17:21:50 0.181 5.4 ≤ 20 0.102 10.5 ≤ 20.3 0.449 6.3 ≤ 20 

13 Feb 22                   
18:24:16 0.268 12.2 ≤ 21.1 0.110 13.0 ≤ 21.5 0.457 11.6 ≤ 20.8 

14 Feb 22                   
09:22:36 0.331 10.1 ≤ 20.1 0.166 12.8 ≤ 21.4 0.599 11.5 ≤ 20.8 

14 Feb 22                   
10:43:51 0.189 4.6 ≤ 20 0.102 6.8 ≤ 20 0.410 4.2 ≤ 20 

14 Feb 22                   
11:58:51 0.268 11.1 ≤ 20.6 0.142 14.8 ≤ 22.4 0.418 12.8 ≤ 21.4 

14 Feb 22                   
13:12:29 0.284 10.8 ≤ 20.4 0.173 9.4 ≤ 20 0.418 13.3 ≤ 21.7 

14 Feb 22                   
14:46:10 0.512 9.5 ≤ 20 0.591 10.9 ≤ 20.4 1.222 11.5 ≤ 20.8 

14 Feb 22                   
15:23:48 0.276 7.7 ≤ 20 0.110 9.0 ≤ 20 0.694 4.3 ≤ 20 

14 Feb 22                   
16:25:49 0.221 7.6 ≤ 20 0.142 8.6 ≤ 20 0.567 4.4 ≤ 20 

14 Feb 22                   
17:31:34 0.166 4.3 ≤ 20 0.095 9.2 ≤ 20 0.434 4.0 ≤ 20 

14 Feb 22                   
18:33:38 0.465 12.2 ≤ 21.1 0.205 12.5 ≤ 21.3 0.686 12.1 ≤ 21.1 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-184 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

15 Feb 22                   
09:48:10 0.205 5.1 ≤ 20 0.110 6.0 ≤ 20 0.654 4.2 ≤ 20 

15 Feb 22                   
10:15:40 0.260 6.0 ≤ 20 0.110 5.2 ≤ 20 0.662 4.9 ≤ 20 

15 Feb 22                   
11:49:47 0.221 4.5 ≤ 20 0.197 5.4 ≤ 20 0.820 4.7 ≤ 20 

15 Feb 22                   
13:42:34 0.229 5.9 ≤ 20 0.158 15.8 ≤ 22.9 0.741 5.1 ≤ 20 

15 Feb 22                   
14:27:52 0.355 9.0 ≤ 20 0.607 7.8 ≤ 20 1.048 7.6 ≤ 20 

15 Feb 22                   
15:07:02 0.189 11.1 ≤ 20.6 0.110 31.0 ≤ 30.5 0.520 4.6 ≤ 20 

15 Feb 22                   
16:59:22 0.394 9.8 ≤ 20 0.197 8.8 ≤ 20 0.741 9.5 ≤ 20 

15 Feb 22                   
17:36:18 0.457 10.9 ≤ 20.4 0.166 10.5 ≤ 20.3 0.701 10.6 ≤ 20.3 

15 Feb 22                   
18:03:15 0.370 11.0 ≤ 20.5 0.173 10.6 ≤ 20.3 0.575 11.1 ≤ 20.6 

16 Feb 22                   
09:05:33 0.307 9.9 ≤ 20 0.126 17.4 ≤ 23.7 0.670 4.5 ≤ 20 

16 Feb 22                   
10:41:51 0.434 3.3 ≤ 20 0.284 32.0 ≤ 31.0 0.520 20.9 ≤ 25.5 

16 Feb 22                   
11:55:53 0.229 7.6 ≤ 20 0.189 10.1 ≤ 20.1 0.631 5.3 ≤ 20 

16 Feb 22                   
13:25:46 0.268 10.6 ≤ 20.3 0.126 19.0 ≤ 24.5 0.623 5.1 ≤ 20 

16 Feb 22                   
14:41:34 0.260 5.2 ≤ 20 0.197 5.3 ≤ 20 0.780 4.9 ≤ 20 

16 Feb 22                   
15:00:33 0.213 6.2 ≤ 20 0.118 6.2 ≤ 20 0.410 5.0 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-185 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

16 Feb 22                   
16:53:53 0.260 22.8 ≤ 26.4 0.300 37.9 ≤ 34.0 0.481 15.3 ≤ 22.7 

16 Feb 22                   
17:05:50 0.268 10.9 ≤ 20.4 0.158 13.8 ≤ 21.9 0.575 11.1 ≤ 20.6 

16 Feb 22                   
18:07:55 0.158 5.0 ≤ 20 0.544 4.6 ≤ 20 0.402 5.3 ≤ 20 

17 Feb 22                   
09:11:36 0.292 6.0 ≤ 20 0.150 6.2 ≤ 20 0.725 4.0 ≤ 20 

17 Feb 22                   
10:39:03 0.434 11.0 ≤ 20.5 0.166 11.0 ≤ 20.5 0.717 10.6 ≤ 20.3 

17 Feb 22                   
11:07:57 0.418 11.3 ≤ 20.7 0.244 3.6 ≤ 20 0.694 12.8 ≤ 21.4 

17 Feb 22                   
13:51:13 0.252 13.7 ≤ 21.9 0.095 10.6 ≤ 20.3 0.544 12.1 ≤ 21.1 

17 Feb 22                   
14:49:42 0.347 11.0 ≤ 20.5 0.189 12.6 ≤ 21.3 0.694 10.3 ≤ 20.2 

17 Feb 22                   
15:38:17 0.229 6.5 ≤ 20 0.173 4.9 ≤ 20 0.607 4.5 ≤ 20 

17 Feb 22                   
16:21:09 0.315 11.5 ≤ 20.8 0.102 39.4 ≤ 34.7 0.410 12.1 ≤ 21.1 

17 Feb 22                   
17:08:48 0.221 11.4 ≤ 20.7 0.189 10.7 ≤ 20.4 0.489 10.9 ≤ 20.4 

17 Feb 22                   
18:02:47 0.292 10.7 ≤ 20.4 0.158 10.7 ≤ 20.4 0.394 10.3 ≤ 20.2 

18 Feb 22                   
09:05:37 0.276 13.1 ≤ 21.6 0.441 13.0 ≤ 21.5 0.670 13.0 ≤ 21.5 

18 Feb 22                   
10:24:16 0.560 >100 ≤ 50 0.670 93.1 ≤ 48.6 0.386 >100 ≤ 50 

18 Feb 22                   
11:58:51 0.465 11.0 ≤ 20.5 0.276 11.0 ≤ 20.5 0.709 11.3 ≤ 20.7 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-186 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

18 Feb 22                   
13:46:20 0.315 13.8 ≤ 21.9 0.284 9.39 ≤ 20 0.631 12.5 ≤ 21.3 

18 Feb 22                   
14:21:09 0.355 11.3 ≤ 20.7 0.268 7.70 ≤ 20 0.536 7.16 ≤ 20 

18 Feb 22                   
15:07:02 0.370 11.4 ≤ 20.7 0.260 14.2 ≤ 22.1 0.828 11.4 ≤ 20.7 

18 Feb 22                   
16:33:08 0.339 9.06 ≤ 20 0.268 12.5 ≤ 21.3 0.591 10.5 ≤ 20.3 

18 Feb 22                   
17:25:47 0.615 11.1 ≤ 20.6 0.410 12.2 ≤ 21.1 1.01 11.9 ≤ 21.0 

18 Feb 22                   
18:24:55 0.465 10.9 ≤ 20.5 0.315 10.8 ≤ 20.4 0.701 11.0 ≤ 20.5 

19 Feb 22                   
09:00:51 0.725 11.3 ≤ 20.7 0.426 11.1 ≤ 20.6 1.04 11.1 ≤ 20.6 

19 Feb 22                   
10:19:25 3.49 85.3 ≤ 47.1 1.89 68.3 ≤ 43.7 1.66 60.2 ≤ 42.0 

19 Feb 22                   
11:13:22 0.575 10.8 ≤ 20.4 0.331 11.9 ≤ 21.0 1.12 11.3 ≤ 20.7 

19 Feb 22                   
13:45:29 0.292 8.83 ≤ 20 0.331 13.8 ≤ 21.9 0.922 8.61 ≤ 20 

19 Feb 22                   
14:46:44 0.268 13.7 ≤ 21.9 0.292 14.8 ≤ 22.4 0.709 12.8 ≤ 21.3 

19 Feb 22                   
15:18:11 0.276 7.53 ≤ 20 0.260 3.84 ≤ 20 0.394 6.56 ≤ 20 

19 Feb 22                   
16:16:37 0.607 11.3 ≤ 20.7 0.363 10.9 ≤ 20.5 0.914 10.7 ≤ 20 

19 Feb 22                   
17:19:14 0.394 11.8 ≤ 20.9 0.292 12.3 ≤ 21.2 0.757 13.0 ≤ 21.3 

19 Feb 22                   
18:25:47 0.465 11.3 ≤ 20.7 0.284 13.0 ≤ 21.5 0.631 12.2 ≤ 21.1 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-187 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

20 Feb 22                   
09:22:15 0.363 12.3 ≤ 21.2 0.244 13.0 ≤ 21.5 0.489 13.5 ≤ 21.8 

20 Feb 22                   
10:05:54 0.205 10.3 ≤ 20.2 0.236 11.3 ≤ 20.7 0.567 5.57 ≤ 20 

20 Feb 22                   
11:25:55 0.378 9.85 ≤ 20 0.236 14.0 ≤ 22.0 0.536 11.0 ≤ 20.5 

20 Feb 22                   
13::59:05 0.323 10.7 ≤ 20.4 0.260 18.6 ≤ 24.3 0.583 11.6 ≤ 20.8 
20 Feb 22                   
14:41:46 0.221 5.63 ≤ 20 0.434 3.86 ≤ 20 0.331 3.81 ≤ 20 

20 Feb 22                   
15:37:36 0.284 9.48 ≤ 20 0.205 11.0 ≤ 20.5 0.426 11.1 ≤ 20.6 

21 Feb 22                   
09:22:25 0.307 39.4 ≤ 34.7 0.378 85.3 ≤ 47.1 0.520 9.48 ≤ 20 

21 Feb 22                   
10:50:22 0.426 18.6 ≤ 24.3 0.520 85.3 ≤ 47.1 0.662 9.85 ≤ 20 

21 Feb 22                   
11:25:22 0.591 10.7 ≤ 20.4 0.331 10.5 ≤ 20.3 1.25 9.75 ≤ 20 

21 Feb 22                   
13:15:20 0.536 >100 ≤ 50 0.370 >100 ≤ 50 0.567 >100 ≤ 50 

21 Feb 22                   
14:30:22 0.481 10.8 ≤ 20.4 0.260 9.85 ≤ 20 0.922 11.3 ≤ 20.7 

21 Feb 22                   
15:15:29 0.615 11.1 ≤ 20.6 0.410 12.2 ≤ 21.1 1.01 11.9 ≤ 21.0 

21 Feb 22                   
16:20:55 0.315 13.8 ≤ 21.9 0.284 9.39 ≤ 20 0.631 12.5 ≤ 21.3 

21 Feb 22                   
17:25:10 3.49 85.3 ≤ 47.1 1.89 68.3 ≤ 43.7 1.66 60.2 ≤ 42.0 

21 Feb 22                   
18:22:10 0.473 12.2 ≤ 21.1 0.449 13.5 ≤ 21.8 0.678 12.6 ≤ 21.3 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-188 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

22 Feb 22                   
09:50:22 0.402 10.9 ≤ 20.5 0.394 14.4 ≤ 22.2 0.828 12.8 ≤ 21.4 

22 Feb 22                   
10:20:22 0.394 12.6 ≤ 21.3 0.441 15.1 ≤ 22.6 0.962 12.8 ≤ 21.4 

22 Feb 22                   
11:25:22 0.268 10.9 ≤ 20.5 0.284 10.7 ≤ 20.4 0.591 14.0 ≤ 22.0 

22 Feb 22                   
13:22:20 0.370 9.57 ≤ 20 0.268 11.3 ≤ 20.7 0.544 9.06 ≤ 20 

22 Feb 22                   
14:15:11 0.504 9.57 ≤ 20 0.284 11.0 ≤ 20.5 0.670 9.75 ≤ 20 

22 Feb 22                   
15:20:22 0.347 12.1 ≤ 21.1 0.292 11.9 ≤ 21.0 0.497 13.0 ≤ 21.5 

22 Feb 22                   
16:30:22 0.410 10.1 ≤ 20.1 0.418 10.0 ≤ 20 0.394 10.6 ≤ 20.3 

22 Feb 22                   
17:10:55 0.386 11.9 ≤ 21.0 0.260 12.1 ≤ 21.1 0.575 11.1 ≤ 20.6 

22 Feb 22                   
18:30:25 0.465 12.6 ≤ 21.3 0.292 13.7 ≤ 21.9 0.788 13.1 ≤ 21.6 

23 Feb 22                   
09:20:22 0.465 11.0 ≤ 20.5 0.276 11.0 ≤ 20.5 0.709 11.3 ≤ 20.7 

23 Feb 22                   
10:50:30 0.434 11.4 ≤ 20.7 0.268 11.0 ≤ 20.5 0.788 10.7 ≤ 20.4 

23 Feb 22                   
11:47:32 0.607 10.5 ≤ 20.3 0.347 9.48 ≤ 20 1.17 11.1 ≤ 20.6 

23 Feb 22                   
13:44:15 0.449 12.2 ≤ 21.1 0.260 13.3 ≤ 21.7 0.780 11.3 ≤ 20.7 

23 Feb 22                   
14:20:10 0.394 13.8 ≤ 21.9 0.378 15.1 ≤ 22.6 0.843 12.8 ≤ 21.4 

23 Feb 22                   
15:15:55 0.386 10.7 ≤ 20.4 0.418 14.2 ≤ 22.1 1.01 12.1 ≤ 21.1 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-189 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

23 Feb 22                   
16:25:54 0.307 17.4 ≤ 23.7 0.268 26.3 ≤ 28.2 0.709 15.3 ≤ 22.7 

23 Feb 22                   
17:50:15 0.528 11.3 ≤ 20.7 0.394 13.3 ≤ 21.7 0.985 12.3 ≤ 21.2 

23 Feb 22                   
18:49:22 0.410 12.1 ≤ 21.1 0.370 13.8 ≤ 21.9 0.749 13.1 ≤ 21.6 

24 Feb 22                   
09:15:22 0.386 11.0 ≤ 20.5 0.284 11.9 ≤ 20.5 0.481 11.9 ≤ 21.0 

24 Feb 22                   
10:25:28 0.607 8.90 ≤ 20 0.307 8.75 ≤ 20 0.757 6.65 ≤ 20 

24 Feb 22                   
11:20:10 0.583 7.42 ≤ 20 0.363 9.85 ≤ 20 1.28 6.87 ≤ 20 

24 Feb 22                   
13:22:10 0.757 8.75 ≤ 20 0.347 8.83 ≤ 20 1.03 10.2 ≤ 20.1 

24 Feb 22                   
14:15:22 0.820 7.31 ≤ 20 0.363 14.6 ≤ 22.3 1.15 7.47 ≤ 20 

24 Feb 22                   
15:30:01 0.418 7.76 ≤ 20 0.355 8.33 ≤ 20 0.670 7.01 ≤ 20 

24 Feb 22                   
16:58:23 0.323 3.44 ≤ 20 0.323 9.23 ≤ 20 0.567 7.47 ≤ 20 

24 Feb 22                   
17:10:55 0.276 3.50 ≤ 20 0.363 22.8 ≤ 26.4 1.05 3.25 ≤ 20 

24 Feb 22                   
18:59:14 0.426 8.61 ≤ 20 0.315 8.00 ≤ 20 0.646 6.97 ≤ 20 

25 Feb 22                   
09:11:22 0.544 8.68 ≤ 20 0.300 8.61 ≤ 20 0.757 7.76 ≤ 20 

25 Feb 22                   
10:50:33 0.875 8.75 ≤ 20 0.418 8.12 ≤ 20 0.946 8.33 ≤ 20 

25 Feb 22                   
11:15:32 0.441 9.23 ≤ 20 0.339 8.61 ≤ 20 1.01 8.39 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-190 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

25 Feb 22                   
13:25:50 0.591 8.61 ≤ 20 0.347 8.39 ≤ 20 0.954 8.46 ≤ 20 

25 Feb 22                   
14:50:22 0.481 8.68 ≤ 20 0.284 8.33 ≤ 20 0.662 9.94 ≤ 20 

25 Feb 22                   
15:15:22 0.544 9.48 ≤ 20 0.300 8.83 ≤ 20 0.725 9.23 ≤ 20 

25 Feb 22                   
16:35:20 0.520 9.31 ≤ 20 0.331 9.75 ≤ 20 1.009 9.57 ≤ 20 

25 Feb 22                   
17:22:30 0.504 8.98 ≤ 20 0.300 8.75 ≤ 20 0.772 9.93 ≤ 20 

25 Feb 22                   
18:10:55 0.284 3.98 ≤ 20 0.347 5.39 ≤ 20 0.977 4.92 ≤ 20 

26 Feb 22                   
09:50:22 0.575 9.57 ≤ 20 0.370 9.48 ≤ 20 0.765 9.14 ≤ 20 

26 Feb 22                   
10:30:25 0.418 9.06 ≤ 20 0.292 8.68 ≤ 20 0.670 10.0 ≤ 20 

26 Feb 22                   
11:15:50 0.465 9.39 ≤ 20 0.355 9.31 ≤ 20 0.591 8.00 ≤ 20 

26 Feb 22                   
13:25:50 0.804 9.48 ≤ 20 0.378 8.75 ≤ 20 0.820 9.38 ≤ 20 

26 Feb 22                   
14:50:22 0.481 8.68 ≤ 20 0.363 9.48 ≤ 20 0.599 8.68 ≤ 20 

26 Feb 22                   
15:32:11 0.717 8.98 ≤ 20 0.355 9.06 ≤ 20 0.969 7.94 ≤ 20 

26 Feb 22                   
16:25:55 0.552 9.66 ≤ 20 0.268 9.57 ≤ 20 0.68 9.39 ≤ 20 

26 Feb 22                   
17:10:15 0.504 9.57 ≤ 20 0.276 9.85 ≤ 20 0.73 8.83 ≤ 20 

26 Feb 22                   
18:20:25 0.670 9.48 ≤ 20 0.370 9.14 ≤ 20 0.82 9.85 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-191 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

27 Feb 22                   
10:11:55 0.497 9.06 ≤ 20 0.244 7.82 ≤ 20 0.623 6.83 ≤ 20 

27 Feb 22                   
11:30:22 0.355 6.36 ≤ 20 0.276 7.31 ≤ 20 0.497 5.92 ≤ 20 

27 Feb 22                   
13:22:45 0.355 8.26 ≤ 20 0.229 9.39 ≤ 20 0.512 8.98 ≤ 20 

27 Feb 22                   
14:25:22 0.449 8.68 ≤ 20 0.260 8.53 ≤ 20 0.662 7.01 ≤ 20 

27 Feb 22                   
15:10:11 0.339 5.17 ≤ 20 0.158 3.34 ≤ 20 0.631 4.00 ≤ 20 

28 Feb 22                   
09:22:25 0.520 5.60 ≤ 20 0.394 5.42 ≤ 20 0.599 3.86 ≤ 20 

28 Feb 22                   
10:50:11 0.560 8.00 ≤ 20 0.260 7.82 ≤ 20 0.946 8.53 ≤ 20 

28 Feb 22                   
11:25:30 0.426 6.61 ≤ 20 0.284 8.46 ≤ 20 0.741 6.83 ≤ 20 

28 Feb 22                   
13:22:50 0.331 4.74 ≤ 20 0.300 8.61 ≤ 20 0.536 7.47 ≤ 20 

28 Feb 22                   
14:15:22 0.370 5.15 ≤ 20 0.300 6.56 ≤ 20 0.520 6.48 ≤ 20 

28 Feb 22                   
15:20:45 0.457 6.74 ≤ 20 0.339 8.13 ≤ 20 0.631 8.19 ≤ 20 

28 Feb 22                   
16:55:10 0.473 9.75 ≤ 20 0.284 8.61 ≤ 20 0.946 8.75 ≤ 20 

28 Feb 22                   
17:22:50 0.418 8.98 ≤ 20 0.307 8.33 ≤ 20 0.583 9.49 ≤ 20 

28 Feb 22                   
18:25:10 0.560 8.68 ≤ 20 0.410 8.75 ≤ 20 0.899 8.90 ≤ 20 
1 Mar 22                   
09:22:15 0.575 9.64 ≤ 20 0.284 11.6 ≤ 20.8 0.962 10.8 ≤ 20.4 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-192 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1 Mar 22                   
10:22:00 0.499 10.6 ≤ 20.3 0.347 10.9 ≤ 20.5 1.08 9.94 ≤ 20 
1 Mar 22                   
11:15:23 0.481 8.68 ≤ 20 0.339 11.0 ≤ 20.5 0.835 8.61 ≤ 20 
1 Mar 22                   
13:55:20 0.370 8.46 ≤ 20 0.268 11.8 ≤ 20.9 0.631 12.3 ≤ 21.2 
1 Mar 22                   
14:37:48 0.646 8.46 ≤ 20 0.323 8.61 ≤ 20 0.906 8.61 ≤ 20 
1 Mar 22                   
15:12:55 0.678 9.57 ≤ 20 0.292 9.06 ≤ 20 0.95 10.8 ≤ 20.4 
1 Mar 22                   
16:23:00 0.646 9.14 ≤ 20 0.300 7.70 ≤ 20 0.977 8.61 ≤ 20 
1 Mar 22                   
17:15:22 0.615 9.75 ≤ 20 0.315 8.68 ≤ 20 0.851 11.1 ≤ 20.6 
1 Mar 22                   
18:22:23 0.599 9.06 ≤ 20 0.347 8.46 ≤ 20 0.969 9.23 ≤ 20 
2 Mar 22                   
09:22:15 0.497 7.94 ≤ 20 0.370 8.19 ≤ 20 1.16 8.98 ≤ 20 
2 Mar 22                   
10:10:22 0.552 8.53 ≤ 20 0.363 8.75 ≤ 20 0.867 8.68 ≤ 20 
2 Mar 22                   
11:25:20 0.709 9.39 ≤ 20 0.402 9.57 ≤ 20 1.06 10.1 ≤ 20.1 
2 Mar 22                   
13:25:11 0.552 11.4 ≤ 20.7 0.370 10.5 ≤ 20.3 0.946 11.4 ≤ 20.7 
2 Mar 22                   
14:22:30 1.03 9.75 ≤ 20 0.363 9.75 ≤ 20 1.11 9.75 ≤ 20 
2 Mar 22                   
15:11:16 0.772 10.0 ≤ 20 0.292 8.83 ≤ 20 1.09 10.0 ≤ 20 
2 Mar 22                   
16:10:22 0.284 13.1 ≤ 21.5 0.441 17.4 ≤ 23.7 0.504 14.6 ≤ 22.3 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-193 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

2 Mar 22                   
17:25:10 0.694 10.2 ≤ 20.1 0.276 8.83 ≤ 20 1.04 10.1 ≤ 20.1 
2 Mar 22                   
18:50:22 0.725 9.31 ≤ 20 0.307 9.85 ≤ 20 1.07 10.5 ≤ 20.3 
3 Mar 22                   
09:25:22 0.489 9.31 ≤ 20 0.347 11.8 ≤ 20.9 1.00 13.1 ≤ 21.6 
3 Mar 22                   
10:50:48 0.835 10.0 ≤ 20 0.307 9.94 ≤ 20 1.15 10.7 ≤ 20.4 
3 Mar 22                   
11:20:50 0.599 9.66 ≤ 20 0.339 10.6 ≤ 20.3 1.03 10.0 ≤ 20 
3 Mar 22                   
13:22:15 1.29 10.2 ≤ 20.1 0.355 9.23 ≤ 20 1.33 11.4 ≤ 20.7 
3 Mar 22                   
14:22:20 0.804 10.8 ≤ 20.4 0.300 12.6 ≤ 21.3 1.35 11.5 ≤ 20.8 
3 Mar 22                   
15:30:48 0.449 7.94 ≤ 20 0.292 10.8 ≤ 20.4 0.906 8.83 ≤ 20 
3 Mar 22                   
16:22:10 0.607 10.0 ≤ 20 0.292 10.6 ≤ 20.3 1.27 11.5 ≤ 20.8 
3 Mar 22                   
17:15:33 0.765 10.0 ≤ 20 0.339 10.6 ≤ 20.3 1.05 10.1 ≤ 20.1 
3 Mar 22                   
18:20:50 0.638 9.57 ≤ 20 0.36 10.7 ≤ 20.4 0.95 8.53 ≤ 20 
4 Mar 22                   
09:26:07 0.315 10.1 ≤ 20.1 0.276 11.5 ≤ 20.8 0.284 13.5 ≤ 21.8 
4 Mar 22                   
10:23:18 1.39 7.59 ≤ 20 0.473 10.5 ≤ 20.3 2.65 7.53 ≤ 20 
4 Mar 22                   
11:30:36 0.457 5.39 ≤ 20 0.370 4.16 ≤ 20 1.11 4.30 ≤ 20 
4 Mar 22                   
13:03:45 0.441 8.39 ≤ 20 1.24 7.11 ≤ 20 1.28 6.65 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-194 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

4 Mar 22                   
14:12:28 0.394 5.82 ≤ 20 0.386 4.81 ≤ 20 1.21 5.33 ≤ 20 
4 Mar 22                   
15:52:56 0.899 8.98 ≤ 20 1.34 8.68 ≤ 20 1.51 5.54 ≤ 20 
4 Mar 22                   
16:43:48 0.457 6.92 ≤ 20 0.623 7.53 ≤ 20 1.03 5.63 ≤ 20 
4 Mar 22                   
17:31:12 0.678 9.75 ≤ 20 0.441 10.1 ≤ 20.1 0.993 6.22 ≤ 20 
4 Mar 22                   
18:44:01 0.481 9.57 ≤ 20 0.575 7.37 ≤ 20 1.49 6.61 ≤ 20 
5 Mar 22                   
09:28:56 0.441 8.13 ≤ 20 0.394 6.44 ≤ 20 1.15 6.74 ≤ 20 
5 Mar 22                   
10:44:01 0.804 6.56 ≤ 20 0.497 8.33 ≤ 20 1.79 5.36 ≤ 20 
5 Mar 22                   
11:05:41 0.473 4.70 ≤ 20 0.512 4.57 ≤ 20 1.47 5.99 ≤ 20 
5 Mar 22                   
13:10:55 0.489 11.0 ≤ 20.5 0.567 9.31 ≤ 20 1.10 8.46 ≤ 20 
5 Mar 22                   
14:29:47 0.355 4.02 ≤ 20 0.434 4.15 ≤ 20 1.17 4.90 ≤ 20 
5 Mar 22                   
15:52:00 0.300 3.43 ≤ 20 0.370 3.29 ≤ 20 0.709 3.62 ≤ 20 
5 Mar 22                   
16:02:56 0.497 3.98 ≤ 20 0.426 5.45 ≤ 20 0.969 5.02 ≤ 20 
5 Mar 22                   
17:11:25 0.410 3.72 ≤ 20 0.386 4.55 ≤ 20 0.820 5.79 ≤ 20 
5 Mar 22                   
18:55:10 0.757 16.5 ≤ 23.3 0.504 11.8 ≤ 20.9 0.560 5.22 ≤ 20 
6 Mar 22                   
10:19:24 0.213 4.15 ≤ 20 0.221 3.57 ≤ 20 0.402 4.57 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-195 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

6 Mar 22                   
11:40:14 0.252 3.79 ≤ 20 0.252 5.79 ≤ 20 0.449 4.20 ≤ 20 
6 Mar 22                   
14:51:44 0.213 3.34 ≤ 20 0.221 2.78 ≤ 20 0.418 4.36 ≤ 20 
6 Mar 22                   
15:37:42 0.229 3.89 ≤ 20 0.315 3.16 ≤ 20 0.449 5.31 ≤ 20 
6 Mar 22                   
16:26:23 0.221 3.75 ≤ 20 0.252 3.84 ≤ 20 0.402 5.33 ≤ 20 
7 Mar 22                   
09:56:18 0.867 15.3 ≤ 22.7 0.615 14.4 ≤ 22.2 0.347 14.4 ≤ 22.2 
7 Mar 22                   
10:44:59 1.21 15.5 ≤ 22.8 0.654 14.6 ≤ 22.3 0.843 13.0 ≤ 21.5 
7 Mar 22                   
11:19:56 0.962 14.4 ≤ 22.2 0.607 23.3 ≤ 26.7 1.25 9.23 ≤ 20 
7 Mar 22                   
13:05:38 0.591 4.59 ≤ 20 0.615 4.63 ≤ 20 1.80 4.63 ≤ 20 
7 Mar 22                   
14:23:09 0.772 14.2 ≤ 22.1 0.457 14.8 ≤ 22.4 1.05 9.57 ≤ 20 
7 Mar 22                   
15:52:25 0.552 9.31 ≤ 20 0.694 9.75 ≤ 20 1.14 10.6 ≤ 20.3 
7 Mar 22                   
16:01:49 0.441 8.90 ≤ 20 0.678 10.7 ≤ 20.4 1.09 11.3 ≤ 20.7 
7 Mar 22                   
17:16:11 0.599 8.83 ≤ 20 0.843 9.94 ≤ 20 1.30 9.14 ≤ 20 
7 Mar 22                   
18:47:23 0.300 8.83 ≤ 20 0.347 10.5 ≤ 20.3 0.591 17.7 ≤ 23.9 
8 Mar 22                   
09:22:10 0.378 8.53 ≤ 20 0.709 10.9 ≤ 21.0 1.33 9.57 ≤ 20 
8 Mar 22                   
10:54:05 0.473 8.83 ≤ 20 0.725 10.7 ≤ 20.4 1.17 10.9 ≤ 20.5 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-196 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

8 Mar 22                   
11:06:52 0.315 8.68 ≤ 20 0.812 13.1 ≤ 21.6 0.812 9.31 ≤ 20 
8 Mar 22                   
13:22:10 0.473 13.5 ≤ 21.8 0.615 16.3 ≤ 23.2 0.725 19.0 ≤ 24.5 
8 Mar 22                   
14:50:15 0.859 9.66 ≤ 20 0.489 9.48 ≤ 20 1.09 11.6 ≤ 20.8 
8 Mar 22                   
15:10:20 0.646 9.39 ≤ 20 0.434 9.23 ≤ 20 1.22 12.1 ≤ 21.1 
8 Mar 22                   
16:52:22 1.21 10.0 ≤ 20 0.638 9.75 ≤ 20 1.33 9.94 ≤ 20 
8 Mar 22                   
17:22:10 0.733 9.57 ≤ 20 0.457 10.1 ≤ 20.1 1.12 10.1 ≤ 20.1 
8 Mar 22                   
18:30:15 0.552 9.75 ≤ 20 0.370 8.90 ≤ 20 1.04 9.39 ≤ 20 
9 Mar 22                   
09:22:10 0.686 10.3 ≤ 20.2 0.370 12.6 ≤ 21.3 0.788 10.6 ≤ 20.8 
9 Mar 22                   
10:25:50 0.575 10.8 ≤ 20.4 0.307 9.31 ≤ 20 1.08 11.4 ≤ 20.7 
9 Mar 22                   
11:15:11 0.788 10.0 ≤ 20 0.465 9.94 ≤ 20 1.01 8.90 ≤ 20 
9 Mar 22                   
13:20:55 1.09 9.57 ≤ 20 0.57 9.66 ≤ 20 1.10 10.7 ≤ 20.4 
9 Mar 22                   
14:28:00 0.804 10.1 ≤ 20.1 0.457 9.57 ≤ 20 1.05 9.85 ≤ 20 
9 Mar 22                   
15:20:10 0.567 10.2 ≤ 20.1 0.331 9.48 ≤ 20 0.843 11.3 ≤ 20.7 
9 Mar 22                   
16:22:43 0.465 7.31 ≤ 20 0.512 10.0 ≤ 20 1.04 8.75 ≤ 20 
9 Mar 22                   
17:10:36 0.638 9.48 ≤ 20 0.378 9.48 ≤ 20 0.914 10.5 ≤ 20.3 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-197 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

9 Mar 22                   
18:22:10 0.678 8.75 ≤ 20 0.394 9.85 ≤ 20 0.993 8.53 ≤ 20 

10 Mar 22                   
09:47:28 0.757 9.48 ≤ 20 0.410 9.06 ≤ 20 1.06 10.8 ≤ 20.4 

10 Mar 22                   
10:52:47 0.749 9.75 ≤ 20 0.481 9.66 ≤ 20 1.02 9.94 ≤ 20 

10 Mar 22                   
11:16:30 0.875 9.85 ≤ 20 0.536 9.57 ≤ 20 1.11 11.0 ≤ 20.5 

10 Mar 22                   
13:50:33 0.678 9.85 ≤ 20 0.481 9.75 ≤ 20 1.07 10.9 ≤ 20.5 

10 Mar 22                   
14:47:28 0.646 8.98 ≤ 20 0.426 11.0 ≤ 20.5 0.788 10.5 ≤ 20.3 

10 Mar 22                   
15:23:23 0.694 9.85 ≤ 20 0.449 10.2 ≤ 20.1 1.05 10.9 ≤ 21.0 

10 Mar 22                   
16:25:10 0.418 9.31 ≤ 20 0.300 16.5 ≤ 23.3 0.859 7.76 ≤ 20 

10 Mar 22                   
17:00:40 0.977 9.94 ≤ 20 0.441 10.9 ≤ 20.5 1.34 11.4 ≤ 20.7 

10 Mar 22                   
18:51:44 0.709 9.66 ≤ 20 0.441 11.6 ≤ 20.8 0.946 10.0 ≤ 20 

11 Mar 22                   
09:50:02 0.270 11.6 ≤ 20.8 0.270 10.9 ≤ 20.5 0.556 11.4 ≤ 20.7 

11 Mar 22                   
10:47:05 0.270 10.0 ≤ 20 0.286 10.7 ≤ 204 0.730 10.7 ≤ 20.4 

11 Mar 22                   
11:29:44 0.349 11.6 ≤ 20.8 0.286 10.2 ≤ 20.1 0.556 11.1 ≤ 20.6 

11 Mar 22                   
13:26:18 0.349 10.5 ≤ 20.3 0.413 10.9 ≤ 20.5 0.667 10.0 ≤ 20 

11 Mar 22                   
14:25:10 0.307 10.7 ≤ 20.4 0.260 8.39 ≤ 20 0.544 7.37 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-198 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

11 Mar 22                   
15:27:50 0.457 15.5 ≤ 22.8 0.276 10.2 ≤ 20 0.544 10.0 ≤ 20 

11 Mar 22                   
16:48:23 0.307 5.10 ≤ 20 0.370 4.61 ≤ 20 0.638 9.75 ≤ 20 

11 Mar 22                   
17:15:10 0.347 3.33 ≤ 20 0.292 3.97 ≤ 20 0.512 4.41 ≤ 20 

11 Mar 22                   
18:30:10 0.654 9.75 ≤ 20 0.347 10.9 ≤ 20.5 0.796 10.3 ≤ 20.2 

12 Mar 22                   
09:23:15 0.386 11.5 ≤ 20.8 0.268 11.4 ≤ 20.7 0.812 8.06 ≤ 20 

12 Mar 22                   
10:27:48 0.591 10.0 ≤ 20 0.276 11.9 ≤ 21.0 0.883 10.8 ≤ 20.4 

12 Mar 22                   
11:53:00 0.426 8.75 ≤ 20 0.339 9.31 ≤ 20 0.709 7.94 ≤ 20 

12 Mar 22                   
13:38:10 0.497 9.85 ≤ 20 0.276 9.31 ≤ 20 0.757 10.8 ≤ 20.4 

12 Mar 22                   
14:42:05 0.418 9.31 ≤ 20 0.284 2.41 ≤ 20 0.733 7.64 ≤ 20 

12 Mar 22                   
15:02:16 0.363 7.11 ≤ 20 0.284 8.46 ≤ 20 0.504 9.39 ≤ 20 

12 Mar 22                   
16:22:55 0.426 10.5 ≤ 20.3 0.315 10.2 ≤ 20.1 0.717 11.1 ≤ 20.6 

12 Mar 22                   
17:22:01 0.315 6.87 ≤ 20 0.260 10.1 ≤ 20.1 0.520 7.31 ≤ 20 

12 Mar 22                   
18:26:18 0.386 5.89 ≤ 20 0.260 3.08 ≤ 20 0.512 9.31 ≤ 20 

13 Mar 22                   
10:22:15 0.143 9.48 ≤ 20 0.127 9.48 ≤ 20 0.349 6.83 ≤ 20 

13 Mar 22                   
11:50:22 0.159 9.14 ≤ 20 0.175 5.12 ≤ 20 0.460 4.30 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-199 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

13 Mar 22                   
13:50:48 0.229 2.42 ≤ 20 0.221 8.19 ≤ 20 0.544 7.06 ≤ 20 

13 Mar 22                   
14:22:30 0.205 2.42 ≤ 20 0.158 2.95 ≤ 20 0.520 4.21 ≤ 20 

13 Mar 22                   
15:32:22 0.252 6.13 ≤ 20 0.205 7.59 ≤ 20 0.567 8.19 ≤ 20 

13 Mar 22                   
16:38:22 0.181 1.03 ≤ 20 0.142 5.02 ≤ 20 0.520 4.49 ≤ 20 

14 Mar 22                   
09:55:27 0.365 10.0 ≤ 20 0.444 10.2 ≤ 20.1 0.508 9.85 ≤ 20 

14 Mar 22                   
10:20:15 0.397 11.4 ≤ 20.7 0.444 11.6 ≤ 20.8 1.11 12.5 ≤ 21.3 

14 Mar 22                   
11:50:22 0.317 11.4 ≤ 20.7 0.381 10.2 ≤ 20.1 0.524 10.0 ≤ 20 

14 Mar 22                   
13:48:22 0.254 11.1 0.60 0.302 11.4 ≤ 2.7 0.667 10.0 ≤ 20 

14 Mar 22                   
14:10:22 0.270 16.5 ≤ 23.3 0.381 12.2 ≤ 21.1 0.825 14.2 ≤ 22.1 

14 Mar 22                   
15:30:28 0.349 11.4 ≤ 20.7 0.413 11.1 ≤ 20.6 0.794 12.8 ≤ 21.4 

14 Mar 22                   
16:20:55 0.270 13.8 ≤ 21.9 0.254 11.9 ≤ 21.0 0.508 11.9 ≤ 21.0 

14 Mar 22                   
17:59:22 0.286 12.8 ≤ 21.4 0.254 12.2 ≤ 21.1 0.524 14.2 ≤ 22.1 

14 Mar 22                   
18:30:26 0.394 10.2 ≤ 20.1 0.254 10.5 ≤ 20.3 0.540 10.5 ≤ 20.3 

15 Mar 22                   
09:22:55 0.560 3.62 ≤ 20 0.583 6.28 ≤ 20 1.49 5.42 ≤ 20 

15 Mar 22                   
10:25:30 0.370 6.32 ≤ 20 0.410 5.75 ≤ 20 0.914 5.51 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-200 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

15 Mar 22                   
11:58:22 0.363 11.0 ≤ 20.5 0.268 8.90 ≤ 20 1.01 4.74 ≤ 20 

15 Mar 22                            
13:25:55 0.851 9.39 ≤ 20 0.339 8.98 ≤ 20 1.08 9.85 ≤ 20 

15 Mar 22                   
14:22:22 0.489 10.0 ≤ 20 0.315 6.74 ≤ 20 0.930 11.8 ≤ 20.9 

15 Mar 22                   
15:15:47 0.260 2.94 ≤ 20 0.284 5.54 ≤ 20 1.21 7.11 ≤ 20 

15 Mar 22                   
16:25:49 0.741 9.94 ≤ 20 0.292 8.83 ≤ 20 0.867 10.0 ≤ 20 

15 Mar 22                   
17:15:00 0.394 8.75 ≤ 20 0.307 9.48 ≤ 20 0.851 8.26 ≤ 20 

15 Mar 22                   
18:55:22 0.512 8.68 ≤ 20 0.276 8.53 ≤ 20 0.946 9.39 ≤ 20 

16 Mar 22                   
09:25:50 0.473 8.46 ≤ 20 0.284 8.13 ≤ 20 0.804 8.75 ≤ 20 

16 Mar 22                   
10:22:55 0.457 8.90 ≤ 20 0.292 8.13 ≤ 20 0.804 7.82 ≤ 20 

16 Mar 22                   
11:30:27 0.457 8.39 ≤ 20 0.300 9.57 ≤ 20 0.733 8.00 ≤ 20 

16 Mar 22                   
13:47:22 0.820 9.48 ≤ 20 0.331 9.14 ≤ 20 1.05 10.6 ≤ 20 

16 Mar 22                   
14:30:55 0.528 8.83 ≤ 20 0.331 8.90 ≤ 20 1.10 9.23 ≤ 20 

16 Mar 22                   
15:37:22 0.694 9.39 ≤ 20 0.331 9.75 ≤ 20 0.804 8.19 ≤ 20 

16 Mar 22                   
16:27:50 0.946 10.1 ≤ 20.1 0.426 11.3 ≤ 34.7 1.151 9.85 ≤ 20 

16 Mar 22                   
17:22;33 0.591 9.39 ≤ 20 0.363 9.48 ≤ 20 0.906 10.6 ≤ 20.3 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-201 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

16 Mar 22                   
18:50:22 0.434 8.98 ≤ 20 0.300 9.06 ≤ 20 0.796 9.14 ≤ 20 

17 Mar 22                   
09:30:57 0.670 10.1 ≤ 20.1 0.292 9.23 ≤ 20 0.962 10.8 ≤ 20.4 

17 Mar 22                   
10:25:38 0.733 9.85 ≤ 20 0.323 8.98 ≤ 20 0.843 8.33 ≤ 20 

17 Mar 22                   
11:30:27 0.583 10.3 ≤ 20.2 0.339 11.0 ≤ 20.5 0.883 9.14 ≤ 20 

17 Mar 22                   
13:25:55 0.638 9.66 ≤ 20 0.284 10.3 ≤ 20.2 0.812 9.39 ≤ 20 

17 Mar 22                   
14:36:50 0.615 9.75 ≤ 20 0.339 11.0 ≤ 20.5 0.875 10.7 ≤ 20.4 

17 Mar 22                   
15:37:40 0.268 3.67 ≤ 20 0.260 5.28 ≤ 20 0.906 5.28 ≤ 20 

17 Mar 22                   
16:22:30 0.686 10.9 ≤ 20.5 0.386 10.8 ≤ 20.4 0.977 12.8 ≤ 21.4 

17 Mar 22                   
17:15:33 0.599 10.2 ≤ 20.1 0.323 9.41 ≤ 20 0.788 10.3 ≤ 20.2 

17 Mar 22                   
18:20:20 1.03 10.1 ≤ 20.1 0.315 9.48 ≤ 20 1.15 11.0 ≤ 20.5 

18 Mar 22                   
09:36:19 0.333 10.9 ≤ 20.5 0.270 10.7 ≤ 20.4 0.492 9.85 ≤ 20 

18 Mar 22                   
10:49:35 0.492 9.48 ≤ 20 0.397 9.14 ≤ 20 0.762 10.0 ≤ 20 

18 Mar 22                   
11:06:16 0.302 11.1 ≤ 20.6 0.317 11.9 ≤ 21.0 0.556 9.66 ≤ 20 

18 Mar 22                   
13:41:59 0.333 10.0 ≤ 20 0.349 11.6 ≤ 20.8 0.873 12.5 ≤ 21.3 

18 Mar 22                   
14:23:06 0.444 9.48 ≤ 20 0.365 10.2 ≤ 20.1 0.889 9.14 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-202 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

18 Mar 22                   
15:21:42 0.651 10.9 ≤ 20.5 0.540 10.9 ≤ 20.5 0.905 11.4 ≤ 20.7 

18 Mar 22                   
16:05:16 0.635 10.5 ≤ 20.3 0.571 10.5 ≤ 20.3 0.952 9.48 ≤ 20 

18 Mar 22                   
17:26:30 0.254 9.48 ≤ 20 0.254 9.31 ≤ 20 0.508 8.98 ≤ 20 

18 Mar 22                   
18:42:19 0.476 10.9 ≤ 20.5 0.381 9.85 ≤ 20 0.698 11.4 ≤ 20.7 

19 Mar 22                   
09:13:07 0.651 10.2 ≤ 20.1 0.429 9.48 ≤ 20 1.06 9.85 ≤ 20 

19 Mar 22                   
10:50:13 0.33 11.9 ≤ 21.0 0.25 11.9 ≤ 21.0 0.540 10.2 ≤ 20.1 

19 Mar 22                   
11:03:35 0.302 11.9 ≤ 21.0 0.286 9.31 ≤ 20 0.571 9.48 ≤ 20 

19 Mar 22                   
13:02:49 0.397 11.6 ≤ 20.8 0.429 10.5 ≤ 20.3 0.667 10.5 ≤ 20.3 

19 Mar 22                   
14:36:45 0.270 10.7 ≤ 20.4 0.333 9.66 ≤ 20 0.619 8.83 ≤ 20 

19 Mar 22                   
15:45:28 0.429 12.2 ≤ 21.1 0.381 10.2 ≤ 20.1 0.762 12.2 ≤ 21.1 

19 Mar 22                   
16:00:35 0.524 10.7 ≤ 20.4 0.413 10.9 ≤ 20.5 0.984 11.9 ≤ 21.0 

19 Mar 22                   
17:55:31 0.333 10.5 ≤ 20.3 0.365 11.1 ≤ 20.1 0.429 10.5 ≤ 20.3 

19 Mar 22                   
18:00:56 0.317 10.9 ≤ 20.5 0.333 10.2 ≤ 20.1 0.667 9.48 ≤ 20 

20 Mar 22                   
09:27:33 0.175 8.53 ≤ 20 0.222 6.02 ≤ 20 0.714 5.12 ≤ 20 

20 Mar 22                   
10:50:36 0.175 9.66 ≤ 20 0.190 9.66 ≤ 20 0.603 9.48 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-203 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

20 Mar 22                   
13:39:04 0.143 8.26 ≤ 20 0.190 5.63 ≤ 20 0.587 5.57 ≤ 20 

20 Mar 22                   
14:16:07 0.175 8.39 ≤ 20 0.159 9.48 ≤ 20 0.654 5.75 ≤ 20 

20 Mar 22                   
15:22:10 0.159 8.26 ≤ 20 0.175 7.88 ≤ 20 0.492 5.12 ≤ 20 

20 Mar 22                   
16:10:24 0.260 3.53 ≤ 20 0.166 7.42 ≤ 20 0.670 4.57 ≤ 20 

21 Mar 22                   
09:09:23 0.841 10.5 ≤ 20.3 0.714 11.1 ≤ 20.6 1.13 11.1 ≤ 20.6 

21 Mar 22                   
10:10:17 0.444 9.85 ≤ 20 0.349 9.85 ≤ 20 0.667 9.31 ≤ 20 

21 Mar 22                   
11:11:15 0.381 12.8 ≤ 21.4 0.333 11.9 ≤ 21.0 0.635 12.8 ≤ 21.4 

21 Mar 22                   
13:45:30 0.317 11.1 ≤ 20.6 0.365 10.2 ≤ 20.1 0.508 11.4 ≤ 20.7 

21 Mar 22                   
14:35:43 0.349 10.7 ≤ 20.4 0.365 10.7 ≤ 20.4 0.619 13.1 ≤ 21.6 

21 Mar 22                   
15:16:07 0.302 11.4 ≤ 20.7 0.317 11.4 ≤ 20.7 0.476 8.00 ≤ 20 

21 Mar 22                   
16:29:14 0.317 11.9 ≤ 21.0 0.254 10.0 ≤ 20 0.492 9.48 ≤ 20 

21 Mar 22                   
17:42:10 0.317 9.48 ≤ 20 0.286 10.0 ≤ 20 0.556 5.02 ≤ 20 

21 Mar 22                   
18:50:16 0.270 11.9 ≤ 21.0 0.286 11.4 ≤ 20.7 0.492 10.5 ≤ 20.3 

22 Mar 22                   
09:33:50 0.254 11.6 ≤ 20.8 0.317 8.98 ≤ 20 0.651 10.2 ≤ 20.1 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-204 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

22 Mar 22                   
10:30:25 0.286 10.5 ≤ 20.3 0.270 10.2 ≤ 20.1 0.683 12.2 ≤ 21.1 

22 Mar 22                   
11:55:06 0.270 10.5 ≤ 20.3 0.286 9.85 ≤ 20 0.476 11.4 ≤ 20.7 

22 Mar 22                   
13:35:22 0.492 11.4 ≤ 20.7 0.397 9.85 ≤ 20 0.651 10.5 ≤ 20.3 

22 Mar 22                   
14:02:55 0.270 9.85 ≤ 20 0.286 10.5 ≤ 20.3 0.603 11.1 ≤ 20.6 

22 Mar 22                   
15:50:11 0.397 10.5 ≤ 20.3 0.349 10.5 ≤ 20.3 0.556 9.48 ≤ 20 

22 Mar 22                   
16:15:33 0.270 10.9 ≤ 20.5 0.270 10.9 ≤ 20.5 0.476 10.2 ≤ 20.1 

22 Mar 22                   
17:19:14 0.365 11.6 ≤ 20.8 0.286 11.4 ≤ 20.7 0.540 12.2 ≤ 21.1 

22 Mar 22                   
18:06:22 0.460 10.7 ≤ 20.4 0.317 12.5 ≤ 21.3 0.556 12.2 ≤ 21.1 

23 Mar 22                   
09:39:01 0.270 10.2 ≤ 20.1 0.302 9.31 ≤ 20 0.492 10.9 ≤ 20.5 

23 Mar 22                   
10:22:35 0.347 3.50 ≤ 20 0.835 10.8 ≤ 20.4 1.20 6.78 ≤ 20 

23 Mar 22                   
11:50:55 0.631 9.66 ≤ 20 0.434 10.5 ≤ 20.3 1.20 10.3 ≤ 20.2 

23 Mar 22                   
13:15:30 0.426 10.9 ≤ 20.5 0.276 9.48 ≤ 20 0.922 11.0 ≤ 20.5 

23 Mar 22                   
14:23:33 0.646 10.0 ≤ 20 0.638 11.8 ≤ 20.9 1.01 8.19 ≤ 20 

23 Mar 22                   
15:11:30 0.410 7.82 ≤ 20 0.528 9.75 ≤ 20 0.969 9.39 ≤ 20 

23 Mar 22                   
16:30:22 0.284 10.1 ≤ 20.1 0.370 12.5 ≤ 21.3 0.607 10.3 ≤ 20.2 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-205 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

23 Mar 22                   
17:55:10 0.457 10.2 ≤ 20.1 0.300 5.28 ≤ 20 0.835 4.16 ≤ 20 

23 Mar 22                   
18:30:22 0.686 9.31 ≤ 20 0.497 10.1 ≤ 20.1 0.946 10.8 ≤ 20.4 

24 Mar 22                   
09:22:50 0.449 9.31 ≤ 20 0.323 9.66 ≤ 20 0.867 9.23 ≤ 20 

24 Mar 22                   
10:30:07 0.725 9.48 ≤ 20 0.386 9.23 ≤ 20 0.938 9.23 ≤ 20 

24 Mar 22                   
11:25:33 0.434 9.85 ≤ 20 0.331 9.23 ≤ 20 0.906 8.98 ≤ 20 

24 Mar 22                   
13:10:22 0.638 9.66 ≤ 20 0.363 9.94 ≤ 20 0.930 8.98 ≤ 20 

24 Mar 22                   
14:55:10 0.386 8.46 ≤ 20 0.331 11.6 ≤ 20.8 0.717 13.0 ≤ 21.5 

24 Mar 22                   
15:12:33 0.599 9.66 ≤ 20 0.386 11.5 ≤ 20.8 0.946 8.83 ≤ 20 

24 Mar 22                   
16:07:50 0.575 11.1 ≤ 20.6 0.339 8.46 ≤ 20 0.954 12.6 ≤ 21.3 

24 Mar 22                   
17:10:55 0.481 9.48 ≤ 20 0.426 10.7 ≤ 20.4 0.906 9.14 ≤ 20 

24 Mar 22                   
18:11:20 0.497 10.7 ≤ 20.4 0.284 13.0 ≤ 21.5 0.757 11.3 ≤ 20.7 

25 Mar 22                   
09:43:14 0.441 10.4 ≤ 20.2 0.284 9.48 ≤ 20 0.828 12.1 ≤ 21.1 

25 Mar 22                   
10:08:06 0.686 9.85 ≤ 20 0.418 9.85 ≤ 20 0.859 9.75 ≤ 20 

25 Mar 22                   
11:29:45 0.583 10.9 ≤ 20.5 0.307 11.8 ≤ 20.9 0.930 11.8 ≤ 20.9 

25 Mar 22                   
13:24:51 0.717 10.1 ≤ 20.1 0.410 9.66 ≤ 20 1.01 11.9 ≤ 21.0 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-206 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

25 Mar 22                   
14:26:24 0.575 8.53 ≤ 20 0.686 11.8 ≤ 20.9 0.985 15.5 ≤ 22.8 

25 Mar 22                   
15:11:36 0.497 7.64 ≤ 20 0.583 13.8 ≤ 21.9 0.875 12.6 ≤ 21.3 

25 Mar 22                   
16:30:45 0.631 9.48 ≤ 20 0.370 10.3 ≤ 20.2 0.891 11.5 ≤ 20.8 

25 Mar 22                   
17:18:33 0.520 8.13 ≤ 20 0.623 10.6 ≤ 20.3 0.930 8.46 ≤ 20 

25 Mar 22                   
18:52:33 0.623 9.23 ≤ 20 0.331 8.90 ≤ 20 0.788 10.1 ≤ 20.1 

26 Mar 22                   
09:49:33 0.394 8.00 ≤ 20 0.260 8.46 ≤ 20 0.567 7.37 ≤ 20 

26 Mar 22                   
10:12:38 0.378 7.53 ≤ 20 0.307 8.39 ≤ 20 0.497 6.69 ≤ 20 

26 Mar 22                   
11:13:17 0.386 8.68 ≤ 20 0.292 9.31 ≤ 20 0.717 6.40 ≤ 20 

26 Mar 22                   
13:20:20 0.307 6.44 ≤ 20 0.284 7.31 ≤ 20 0.646 3.79 ≤ 20 

26 Mar 22                   
14:25:09 0.331 7.59 ≤ 20 0.331 8.39 ≤ 20 0.504 9.0 ≤ 20 

26 Mar 22                   
15:18:34 0.300 7.37 ≤ 20 0.315 8.33 ≤ 20 0.631 7.01 ≤ 20 

26 Mar 22                   
16:37:24 0.481 9.66 ≤ 20.6 0.276 9.85 ≤ 20 0.780 9.06 ≤ 20 

26 Mar 22                   
17:19:28 0.307 7.26 ≤ 20 0.260 8.68 ≤ 20 0.512 7.37 ≤ 20 

26 Mar 22                   
18:37:35 0.457 8.13 ≤ 20 0.315 9.23 ≤ 20 0.638 7.64 ≤ 20 

27 Mar 22                   
10:42:22 0.300 2.40 ≤ 20 0.173 3.98 ≤ 20 0.512 3.82 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-207 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

27 Mar 22                   
11:15:22 0.315 6.32 ≤ 20 0.197 7.21 ≤ 20 0.599 6.13 ≤ 20 

27 Mar 22                   
14:25:33 0.221 5.22 ≤ 20 0.229 8.61 ≤ 20 0.520 6.17 ≤ 20 

27 Mar 22                   
15:27:40 0.244 5.12 ≤ 20 0.166 10.0 ≤ 20 0.599 6.40 ≤ 20 

27 Mar 22                   
16:10:33 0.268 9.94 ≤ 20 0.181 8.90 ≤ 20 0.528 7.06 ≤ 20 

28 Mar 22                   
09:28:10 0.560 9.23 ≤ 20 0.355 9.14 ≤ 20 1.01 10.9 ≤ 20.5 

28 Mar 22                   
10:57:36 0.741 9.14 ≤ 20 0.276 8.00 ≤ 20 1.02 9.06 ≤ 20 

28 Mar 22                   
11:16:30 0.504 10.8 ≤ 20.4 0.260 9.48 ≤ 20 0.788 11.3 ≤ 20.7 

28 Mar 22                   
13:33:35 0.607 9.75 ≤ 20 0.284 10.8 ≤ 20.4 0.843 11.3 ≤ 20.7 

28 Mar 22                   
14:22:10 0.631 9.06 ≤ 20 0.260 9.31 ≤ 20 0.930 12.3 ≤ 21.2 

28 Mar 22                   
15:51:44 0.355 4.97 ≤ 20 0.315 10.1 ≤ 20.1 0.804 10.6 ≤ 20.3 

28 Mar 22                   
16:29:12 0.804 9.94 ≤ 20 0.292 9.31 ≤ 20 1.03 9.39 ≤ 20 

28 Mar 22                   
17:04:55 0.646 10.1 ≤ 20.1 0.292 8.68 ≤ 20 0.954 11.4 ≤ 20.7 

28 Mar 22                   
18:45:34 0.394 7.64 ≤ 20 0.355 7.59 ≤ 20 1.10 6.87 ≤ 20 

29 Mar 22                   
09:25:07 0.434 8.26 ≤ 20 0.339 8.46 ≤ 20 0.938 7.8 ≤ 20 

29 Mar 22                   
10:11:59 0.780 4.11 ≤ 20 0.441 5.39 ≤ 20 0.906 4.08 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-208 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

29 Mar 22                   
11:33:26 0.701 9.94 ≤ 20 0.276 10.8 ≤ 20.9 1.03 12.8 ≤ 21.4 

29 Mar 22                   
13:32:36 0.804 10.8 ≤ 20.4 0.323 9.75 ≤ 20 1.01 9.75 ≤ 20 

29 Mar 22                   
14:50:25 0.536 9.94 ≤ 20 0.347 9.66 ≤ 20 0.835 10.7 ≤ 20.4 

29 Mar 22                   
15:11:45 0.465 8.53 ≤ 20 0.520 10.3 ≤ 20.2 0.390 8.19 ≤ 20 

29 Mar 22                   
16:04:06 0.386 9.23 ≤ 20 0.560 10.1 ≤ 20.1 1.01 9.31 ≤ 20 

29 Mar 22                   
17:31:28 0.378 7.47 ≤ 20 0.378 13.0 ≤ 21.5 0.717 10.1 ≤ 20.1 

29 Mar 22                   
18:30:00 0.694 9.94 ≤ 20 0.347 9.75 ≤ 20 0.859 10.3 ≤ 20.2 

30 Mar 22                   
09:41:49 0.591 9.85 ≤ 20 0.370 10.5 ≤ 20.3 0.83 8.19 ≤ 20 

30 Mar 22                   
10:53:32 0.489 10.6 ≤ 20.3 0.378 13.7 ≤ 21.9 0.843 8.46 ≤ 20 

30 Mar 22                   
11:18:28 0.638 11.0 ≤ 20.5 0.339 10.8 ≤ 20.4 0.962 12.3 ≤ 21.2 

30 Mar 22                   
13:17:47 0.284 10.0 ≤ 20 0.426 10.2 ≤ 20.1 1.03 9.06 ≤ 20 

30 Mar 22                   
14:07:48 0.654 10.2 ≤ 20.1 0.370 10.7 ≤ 20.4 1.01 10.9 ≤ 21.0 

30 Mar 22                   
15:25:22 0.473 7.53 ≤ 20 0.520 8.98 ≤ 20 1.12 8.13 ≤ 20 

30 Mar 22                   
16:11:36 0.465 6.44 ≤ 20 0.489 11.6 ≤ 20.8 0.946 8.13 ≤ 20 

30 Mar 22                   
17:39:04 0.788 7.26 ≤ 20 0.284 10.1 ≤ 20.1 1.10 6.61 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-209 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

30 Mar 22                   
18:11:39 0.434 8.68 ≤ 20 0.32 9.3 ≤ 20 1.29 9.14 ≤ 20 

31 Mar 22                   
09:11:36 0.347 11.0 ≤ 20.5 0.284 12.1 ≤ 21.1 0.733 13.5 ≤ 21.8 

31 Mar 22                   
10:26:02 0.607 8.68 ≤ 20 0.378 10.2 ≤ 20.1 0.883 8.75 ≤ 20 

31 Mar 22                   
11:39:04 0.489 8.75 ≤ 20 0.512 9.57 ≤ 20 0.993 8.39 ≤ 20 

31 Mar 22                   
13:26:07 0.631 11.4 ≤ 20.7 0.631 12.1 ≤ 21.1 0.962 8.68 ≤ 20 

31 Mar 22                   
14:10:52 0.662 8.75 ≤ 20 0.449 9.66 ≤ 20 0.993 11.8 ≤ 20.9 

31 Mar 22                   
15:32:51 0.355 7.64 ≤ 20 0.339 10.2 ≤ 20.1 0.867 7.11 ≤ 20 

31 Mar 22                   
16:24:49 0.434 7.70 ≤ 20 0.418 10.0 ≤ 20 0.922 7.94 ≤ 20 

31 Mar 22                   
17:27:31 0.489 10.1 ≤ 20.1 0.560 13.0 ≤ 21.5 0.954 8.46 ≤ 20 

31 Mar 22                   
18:02:36 0.434 9.85 ≤ 20 0.638 12.1 ≤ 21.1 0.946 8.90 ≤ 20 
1 Apr 22                   
09:18:49 0.292 5.89 ≤ 20 0.315 3.45 ≤ 20 0.709 4.68 ≤ 20 
1 Apr 22                   
10:47:38 0.339 7.64 ≤ 20 0.307 8.75 ≤ 20 0.733 8.26 ≤ 20 
1 Apr 22                   
11:01:16 0.552 8.61 ≤ 20 0.386 10.1 ≤ 20.1 0.851 9.66 ≤ 20 
1 Apr 22                   
13:59:59 0.646 9.75 ≤ 20 0.520 10.7 ≤ 20.4 1.07 10.0 ≤ 20 
1 Apr 22                   
14:57:52 0.591 9.23 ≤ 20 0.386 9.75 ≤ 20 1.20 10.6 ≤ 20.3 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-210 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

1 Apr 22                   
15:26:09 0.307 2.31 ≤ 20 0.268 12.2 ≤ 21.1 0.804 10.8 ≤ 20.4 
1 Apr 22                   
16:23:27 0.544 8.53 ≤ 20 0.284 10.1 ≤ 20.1 0.954 10.0 ≤ 20 
1 Apr 22                   
17:41:10 0.536 8.19 ≤ 20 0.457 9.06 ≤ 20 1.10 8.61 ≤ 20 
1 Apr 22                   
18:08:03 0.552 8.00 ≤ 20 0.497 10.0 ≤ 20 1.17 10.9 ≤ 20.5 
2 Apr 22                   
09:22:57 0.520 8.61 ≤ 20 0.418 10.7 ≤ 20.4 1.02 10.2 ≤ 20.1 
2 Apr 22                   
10:36:02 0.370 5.89 ≤ 20 0.307 8.13 ≤ 20 0.812 7.53 ≤ 20 
2 Apr 22                   
11:41:00 0.331 6.32 ≤ 20 0.260 8.75 ≤ 20 0.733 10.2 ≤ 20.1 
2 Apr 22                   
13:27:43 0.512 8.53 ≤ 20 0.394 11.0 ≤ 20.5 1.06 9.57 ≤ 20 
2 Apr 22                   
14:02:35 0.662 9.39 ≤ 20 0.560 9.94 ≤ 20 1.05 9.06 ≤ 20 
2 Apr 22                   
15:58:13 0.599 8.83 ≤ 20 0.386 10.2 ≤ 20.1 1.12 8.68 ≤ 20 
2 Apr 22                   
16:20:41 0.441 7.59 ≤ 20 0.292 8.83 ≤ 20 0.843 7.64 ≤ 20 
2 Apr 22                   
17:32:20 0.560 9.48 ≤ 20 0.363 10.5 ≤ 20.3 1.03 9.23 ≤ 20 
2 Apr 22                   
18:02:32 0.512 8.68 ≤ 20 0.378 11.6 ≤ 20.8 1.26 10.1 ≤ 20.1 
3 Apr 22                   
10:22:10 0.252 8.46 ≤ 20 0.221 8.61 ≤ 20 0.497 8.98 ≤ 20 
3 Apr 22                   
11:30:55 0.252 8.68 ≤ 20 0.229 8.39 ≤ 20 0.591 8.19 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-211 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

3 Apr 22                   
14:15:50 0.229 6.21 ≤ 20 0.166 5.72 ≤ 20 0.544 9.39 ≤ 20 
3 Apr 22                   
15:20:15 0.205 4.76 ≤ 20 0.236 6.36 ≤ 20 0.497 3.61 ≤ 20 
3 Apr 22                   
16:10:11 0.229 1.80 ≤ 20 0.181 7.94 ≤ 20 0.662 8.00 ≤ 20 
4 Apr 22                   
09:12:54 0.709 9.48 ≤ 20 0.504 10.3 ≤ 20.2 1.36 10.2 ≤ 20.1 
4 Apr 22                   
10:37:35 0.370 8.98 ≤ 20 0.307 12.3 ≤ 21.2 0.985 10.3 ≤ 20.2 
4 Apr 22                   
11:56:13 0.678 9.48 ≤ 20 0.465 10.3 ≤ 20.2 1.32 10.2 ≤ 20.1 
4 Apr 22                   
13:04:44 0.670 8.83 ≤ 20 0.591 10.6 ≤ 20.3 1.09 10.9 ≤ 21.0 
4 Apr 22                   
14:05:47 0.859 9.57 ≤ 20 0.749 10.8 ≤ 20.4 1.87 11.1 ≤ 20.6 
4 Apr 22                   
15:43:40 0.489 9.48 ≤ 20 0.434 12.5 ≤ 21.3 1.26 11.5 ≤ 20.8 
4 Apr 22                   
16:05:03 0.512 10.3 ≤ 20.2 0.378 11.1 ≤ 20.6 0.914 9.66 ≤ 20 
4 Apr 22                   
17:13:52 0.788 9.06 ≤ 20 0.497 9.94 ≤ 20 1.37 10.2 ≤ 20.1 
4 Apr 22                   
18:17:16 0.378 9.06 ≤ 20 0.292 10.2 ≤ 20.1 0.796 11.1 ≤ 20.6 
5 Apr 22                   
09:32:13 0.339 7.16 ≤ 20 0.284 14.4 ≤ 22.2 0.922 4.06 ≤ 20 
5 Apr 22                   
10:31:01 0.520 9.23 ≤ 20 0.465 11.1 ≤ 20.6 1.04 11.3 ≤ 20.6 
5 Apr 22                   
11:57:26 0.457 9.23 ≤ 20 0.386 13.7 ≤ 21.9 1.13 11.6 ≤ 20.8 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-212 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

5 Apr 22                   
13:00:46 0.370 8.83 ≤ 20 0.363 13.3 ≤ 21.7 0.812 8.33 ≤ 20 
5 Apr 22                   
14:11:48 0.355 8.68 ≤ 20 0.370 12.2 ≤ 21.1 0.835 10.9 ≤ 20.5 
5 Apr 22                   
15:27:48 0.457 9.66 ≤ 20 0.292 13.3 ≤ 21.7 1.03 10.9 ≤ 20.5 
5 Apr 22                   
16:01:11 0.441 8.83 ≤ 20 0.339 11.1 ≤ 20.6 1.03 11.0 ≤ 20.5 
5 Apr 22                   
17:44:30 0.441 9.06 ≤ 20 0.386 10.5 ≤ 20.3 0.962 10.2 ≤ 20.1 
5 Apr 22                   
18:38:55 0.300 8.46 ≤ 20 0.268 20.9 ≤ 25.5 0.678 10.6 ≤ 20.8 
6 Apr 22                   
09:41:36 0.347 8.68 ≤ 20 0.268 9.66 ≤ 20 0.891 10.8 ≤ 20.4 
6 Apr 22                   
10:23:13 0.426 9.48 ≤ 20 0.339 13.3 ≤ 21.7 0.678 11.4 ≤ 20.7 
6 Apr 22                   
11:00:57 0.678 9.23 ≤ 20 0.654 11.0 ≤ 20.5 1.29 10.7 ≤ 20.4 
6 Apr 22                   
13:52:22 0.709 9.06 ≤ 20 0.670 9.75 ≤ 20 1.23 9.48 ≤ 20 
6 Apr 22                   
14:50:49 0.426 9.14 ≤ 20 0.315 9.57 ≤ 20 0.954 10.6 ≤ 20.3 
6 Apr 22                   
15:06:46 0.339 7.82 ≤ 20 0.307 11.5 ≤ 20.8 0.851 10.9 ≤ 20.5 
6 Apr 22                   
16:17:13 0.378 8.33 ≤ 20 0.315 11.5 ≤ 20.8 0.835 9.14 ≤ 20 
6 Apr 22                   
17:23:16 0.536 8.46 ≤ 20 0.331 9.14 ≤ 20 0.883 10.8 ≤ 20.9 
6 Apr 22                   
18:56:08 0.284 2.43 ≤ 20 0.276 4.72 ≤ 20 0.914 3.68 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-213 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

7 Apr 22                   
09:44:11 0.520 8.13 ≤ 20 0.457 9.66 ≤ 20 0.946 9.57 ≤ 20 
7 Apr 22                   
10:01:31 0.583 8.06 ≤ 20 0.544 9.48 ≤ 20 1.10 9.94 ≤ 20 
7 Apr 22                   
11:22:51 0.394 8.53 ≤ 20 0.355 8.13 ≤ 20 0.883 10.3 ≤ 20.2 
7 Apr 22                   
13:26:59 0.504 8.19 ≤ 20 0.370 9.23 ≤ 20 0.851 9.39 ≤ 20 
7 Apr 22                   
14:00:30 0.418 7.11 ≤ 20 0.268 7.26 ≤ 20 0.914 8.00 ≤ 20 
7 Apr 22                   
15:31:54 0.363 2.28 ≤ 20 0.323 3.78 ≤ 20 1.06 3.74 ≤ 20 
7 Apr 22                   
16:19:28 0.402 8.53 ≤ 20 0.339 12.1 ≤ 21.1 1.06 10.7 ≤ 20.4 
7 Apr 22                   
17:09:18 0.520 8.06 ≤ 20 0.449 11.0 ≤ 20.5 0.930 10.5 ≤ 20.3 
7 Apr 22                   
18:28:49 0.552 9.14 ≤ 20 0.418 10.9 ≤ 20.5 1.09 10.1 ≤ 20.1 
8 Apr 22                   
09:22:55 0.591 9.06 ≤ 20 0.497 10.2 ≤ 20.1 1.14 9.94 ≤ 20 
8 Apr 22                   
10:10:22 0.465 9.57 ≤ 20 0.363 11.9 ≤ 21.0 0.843 11.0 ≤ 20.5 
8 Apr 22                   
11:15:22 0.512 10.2 ≤ 20 0.489 12.3 ≤ 21.2 1.05 11.4 ≤ 20.7 
8 Apr 22                   
13:22:10 0.410 9.75 ≤ 20 0.370 12.5 ≤ 21.3 0.851 11.5 ≤ 20.8 
8 Apr 22                   
14:55:10 0.977 9.94 ≤ 20 0.930 11.0 ≤ 20.5 1.79 11.0 ≤ 20.5 
8 Apr 22                   
15:10:25 0.504 10.1 ≤ 20.1 0.339 9.23 ≤ 20 1.21 10.2 ≤ 20.1 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-214 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

8 Apr 22                   
16:22:55 0.567 10.2 ≤ 20.1 0.410 14.0 ≤ 22.0 0.946 11.8 ≤ 20.9 
8 Apr 22                   
17:10:22 0.717 9.39 ≤ 20 0.686 11.3 ≤ 20.7 1.30 10.8 ≤ 20.4 
8 Apr 22                   
18:15:47 0.575 9.23 ≤ 20 0.410 10.5 ≤ 20.3 1.04 10.7 ≤ 20.4 
9 Apr 22                   
09:22:15 0.615 8.98 ≤ 20 0.497 10.7 ≤ 20.4 1.40 11.6 ≤ 20.8 
9 Apr 22                   
10:12:11 0.528 9.85 ≤ 20 0.378 12.8 ≤ 21.4 1.15 11.3 ≤ 20.7 
9 Apr 22                   
11:13:50 0.378 8.26 ≤ 20 0.276 10.3 ≤ 20.2 0.851 9.94 ≤ 20 
9 Apr 22                   
13:15:20 0.457 8.26 ≤ 20 0.339 10.5 ≤ 20.3 0.780 10.1 ≤ 20.1 
9 Apr 22                   
14:10:22 0.717 9.14 ≤ 20 0.552 9.85 ≤ 20 1.29 10.6 ≤ 20.3 
9 Apr 22                   
15:10:15 0.654 8.61 ≤ 20 0.536 9.23 ≤ 20 1.18 9.85 ≤ 20 
9 Apr 22                   
16:10:25 0.426 7.42 ≤ 20 0.355 9.06 ≤ 20 0.946 8.98 ≤ 20 
9 Apr 22                   
17:12:15 0.473 8.26 ≤ 20 0.347 8.98 ≤ 20 0.914 8.06 ≤ 20 
9 Apr 22                   
18:10:55 0.465 7.94 ≤ 20 0.347 9.48 ≤ 20 0.930 8.3 ≤ 20 

10 Apr 22                   
10:25:10 0.244 1.74 ≤ 20 0.229 8.06 ≤ 20 0.536 6.87 ≤ 20 

10 Apr 22                   
11:30:20 0.276 1.90 ≤ 20 0.158 7.01 ≤ 20 0.504 6.65 ≤ 20 

10 Apr 22                   
14:20:20 0.276 7.82 ≤ 20 0.213 9.39 ≤ 20 0.607 5.17 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-215 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

10 Apr 22                   
15:20:55 0.244 6.21 ≤ 20 0.158 5.45 ≤ 20 0.560 7.31 ≤ 20 

10 Apr 22                   
16:20:00 0.268 7.26 ≤ 20 0.197 8.98 ≤ 20 0.528 7.37 ≤ 20 

11 Apr 22                   
09:22:10 0.504 8.68 ≤ 20 0.370 11.1 ≤ 20.6 1.18 9.85 ≤ 20 

11 Apr 22                   
10:22:15 0.441 9.23 ≤ 20 0.323 11.4 ≤ 20.7 1.02 10.6 ≤ 20.3 

11 Apr 22                   
11:30:10 0.394 7.47 ≤ 20 0.323 11.1 ≤ 20.6 1.09 10.7 ≤ 20.4 

11 Apr 22                   
13:55:10 0.552 8.68 ≤ 20 0.307 9.48 ≤ 20 1.26 10.6 ≤ 20.3 

11 Apr 22                   
14:55:22 0.465 8.90 ≤ 20 0.339 11.5 ≤ 20.8 1.06 10.3 ≤ 20.2 

11 Apr 22                   
15:35:10 0.402 9.75 ≤ 20 0.378 11.6 ≤ 20.8 1.04 11.3 ≤ 20.7 

11 Apr 22                   
16:20:33 0.370 8.68 ≤ 20 0.323 8.46 ≤ 20 0.969 11.1 ≤ 20.6 

11 Apr 22                   
17:15:22 0.520 8.75 ≤ 20 0.363 9.31 ≤ 20 1.11 10.3 ≤ 20.2 

11 Apr 22                   
18:50:12 0.497 8.61 ≤ 20 0.363 11.4 ≤ 20.7 1.12 10.8 ≤ 20.4 

16 Apr 22                   
09:34:40 0.402 9.85 ≤ 20 0.260 10.5 ≤ 20.2 0.922 10.7 ≤ 20.4 

16 Apr 22                   
10:49:16 0.457 11.8 ≤ 20.9 0.260 12.1 ≤ 21.1 1.17 11.5 ≤ 20.8 

16 Apr 22                   
11:11:01 0.567 11.6 ≤ 20.8 0.268 15.1 ≤ 22.6 0.922 11.9 ≤ 21.0 

16 Apr 22                   
13:06:18 0.441 11.6 ≤ 20.8 0.260 14.4 ≤ 22.2 1.03 12.1 ≤ 21.1 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-216 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

16 Apr 22                   
14:18:49 0.426 9.39 ≤ 20 0.347 11.8 ≤ 20.9 0.985 10.3 ≤ 20.2 

16 Apr 22                   
15:07:27 0.820 9.85 ≤ 20 0.646 10.3 ≤ 20.2 1.52 9.66 ≤ 20 

16 Apr 22                   
16:18:54 0.441 8.53 ≤ 20 0.355 9.75 ≤ 20 1.20 10.2 ≤ 20.1 

17 Apr 22                   
10:46:01 0.229 5.20 ≤ 20 0.110 8.53 ≤ 20 0.544 3.54 ≤ 20 

17 Apr 22                   
11:25:50 0.276 8.90 ≤ 20 0.181 9.23 ≤ 20 0.646 8.98 ≤ 20 

17 Apr 22                   
14:05:18 0.150 6.36 ≤ 20 0.134 7.31 ≤ 20 0.607 5.79 ≤ 20 

17 Apr 22                   
15:44:38 0.284 6.97 ≤ 20 0.213 7.06 ≤ 20 0.512 8.39 ≤ 20 

17 Apr 22                   
16:56:53 0.252 7.16 ≤ 20 0.213 8.33 ≤ 20 0.504 8.06 ≤ 20 

18 Apr 22                   
09:47:15 0.473 8.53 ≤ 20 0.307 9.94 ≤ 20 0.922 9.94 ≤ 20 

18 Apr 22                   
10:20:15 0.355 7.47 ≤ 20 0.331 10.3 ≤ 20.2 0.962 10.1 ≤ 20.1 

18 Apr 22                   
11:22:19 0.717 73.1 ≤ 44.6 0.575 60.2 ≤ 42.0 1.26 53.9 ≤ 40.8 

18 Apr 22                   
13:52:59 0.552 8.83 ≤ 20 0.394 10.0 ≤ 20 1.05 10.0 ≤ 20 

18 Apr 22                   
14:17:53 0.410 7.70 ≤ 20 0.370 10.3 ≤ 20.2 0.883 10.1 ≤ 20.1 

18 Apr 22                   
15:41:38 0.457 8.98 ≤ 20 0.339 10.5 ≤ 20.3 0.851 9.31 ≤ 20 

18 Apr 22                   
16:31:22 0.347 9.31 ≤ 20 0.284 11.5 ≤ 20.8 0.906 10.8 ≤ 20.4 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-217 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

18 Apr 22                   
17:42:44 0.307 5.8 ≤ 20 0.339 8.13 ≤ 20 1.04 6.97 ≤ 20 

18 Apr 22                   
18:33:29 0.402 8.19 ≤ 20 0.284 10.3 ≤ 20.2 0.969 6.87 ≤ 20 

19 Apr 22                   
09:38:55 0.560 9.39 ≤ 20 0.355 11.0 ≤ 20.5 1.25 10.5 ≤ 20.3 

19 Apr 22                   
10:19:36 0.457 8.83 ≤ 20 0.370 10.1 ≤ 20.1 0.951 9.23 ≤ 20 

19 Apr 22                   
11:55:48 0.370 8.13 ≤ 20 0.260 11.6 ≤ 20.8 1.01 10.6 ≤ 20.3 

19 Apr 22                   
13:06:57 0.426 9.14 ≤ 20 0.378 10.9 ≤ 21.0 0.962 10.5 ≤ 20.3 

19 Apr 22                   
14:34:45 0.520 9.66 ≤ 20 0.473 11.3 ≤ 20.7 1.06 11.4 ≤ 20.7 

19 Apr 22                   
15:37:05 0.402 9.94 ≤ 20 0.378 12.8 ≤ 21.4 0.883 11.9 ≤ 21.0 

19 Apr 22                   
16:27:31 0.378 9.75 ≤ 20 0.347 12.3 ≤ 21.2 0.701 11.8 ≤ 20.9 

19 Apr 22                   
17:48:27 0.567 8.98 ≤ 20 0.504 11.5 ≤ 20.8 0.977 10.6 ≤ 20.3 

19 Apr 22                   
18:56:54 0.473 8.26 ≤ 20 0.347 11.4 ≤ 20.7 0.985 11.4 ≤ 20.7 

20 Apr 22                   
09:46:37 0.536 8.83 ≤ 20 0.386 10.3 ≤ 20.2 0.946 10.2 ≤ 20.1 

20 Apr 22                   
10:28:19 0.749 11.4 ≤ 20.7 0.370 20.1 ≤ 25.1 0.820 10.2 ≤ 20.1 

20 Apr 22                   
11:25:56 0.378 8.90 ≤ 20 0.292 10.8 ≤ 20.4 0.843 11.4 ≤ 20.7 

20 Apr 22                   
13:35:03 0.528 9.39 ≤ 20 0.378 10.5 ≤ 20.3 1.11 10.5 ≤ 20.3 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-218 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

20 Apr 22                   
14:42:40 0.591 9.23 ≤ 20 0.497 10.9 ≤ 20.5 0.930 8.75 ≤ 20 

20 Apr 22                   
15:25:52 0.552 9.57 ≤ 20 0.441 10.8 ≤ 20.4 0.946 10.8 ≤ 20.4 

20 Apr 22                   
16:20:55 0.315 9.06 ≤ 20 0.449 11.1 ≤ 20.6 0.835 10.5 ≤ 20.3 

20 Apr 22                   
17:28:19 0.386 15.5 ≤ 22.8 0.599 15.1 ≤ 22.6 0.796 8.13 ≤ 20 

20 Apr 22                   
18:49:50 0.607 9.31 ≤ 20 0.33 12.3 ≤ 21.2 0.946 10.6 ≤ 20.3 

21 Apr 22                   
09:46:22 0.938 8.00 ≤ 20 0.370 14.4 ≤ 22.2 0.867 6.13 ≤ 20 

21 Apr 22                   
10:21:30 0.418 10.2 ≤ 20.1 0.276 9.39 ≤ 20 0.851 10.9 ≤ 20.5 

21 Apr 22                   
11:25:33 0.323 5.92 ≤ 20 0.339 9.23 ≤ 20 0.946 10.5 ≤ 20.3 

21 Apr 22                   
13:52:18 0.765 9.94 ≤ 20 0.434 8.68 ≤ 20 1.01 9.39 ≤ 20 

21 Apr 22                   
14:52:22 0.394 6.74 ≤ 20 0.386 8.46 ≤ 20 0.954 8.83 ≤ 20 

21 Apr 22                   
15:30:22 0.355 3.89 ≤ 20 0.363 5.33 ≤ 20 1.00 3.64 ≤ 20 

21 Apr 22                   
16:28:19 0.638 9.31 ≤ 20 0.418 10.5 ≤ 20.3 0.812 7.01 ≤ 20 

21 Apr 22                   
17:25:10 0.394 9.23 ≤ 20 0.323 9.75 ≤ 20 0.906 8.83 ≤ 20 

21 Apr 22                   
18:30:20 0.394 8.53 ≤ 20 0.260 11.0 ≤ 20.5 0.867 9.48 ≤ 20 

22 Apr 22                   
09:42:16 0.457 11.3 ≤ 20.7 0.323 11.5 ≤ 20.8 0.772 11.6 ≤ 20.8 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-219 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

22 Apr 22                   
10:10:58 0.473 11.6 ≤ 20.8 0.276 12.6 ≤ 21.3 1.08 12.1 ≤ 21.1 

22 Apr 22                   
11:07:35 0.504 11.0 ≤ 20.5 0.307 12.5 ≤ 21.3 1.19 11.9 ≤ 21.0 

22 Apr 22                   
13:39:21 0.347 13.1 ≤ 21.5 0.268 13.7 ≤ 21.9 0.73 12.2 ≤ 21.1 

22 Apr 22                   
14:42:53 0.567 11.0 ≤ 20.5 0.307 11.8 ≤ 20.9 0.954 11.3 ≤ 20.7 

22 Apr 22                   
15:22:46 0.410 12.2 ≤ 21.1 0.363 14.6 ≤ 22.3 0.615 13.1 ≤ 21.6 

22 Apr 22                   
16:29:48 0.355 14.8 ≤ 22.4 0.441 14.8 ≤ 22.4 0.615 13.0 ≤ 21.5 

22 Apr 22                   
17:24:21 0.481 13.1 ≤ 21.6 0.426 11.9 ≤ 21.0 0.544 15.5 ≤ 22.8 

22 Apr 22                   
18:35:12 0.434 11.0 ≤ 20.5 0.284 13.5 ≤ 21.8 0.733 11.9 ≤ 21.0 

23 Apr 22                   
09:19:51 0.646 12.6 ≤ 21.3 0.441 13.3 ≤ 21.7 0.631 11.6 ≤ 20.8 

23 Apr 22                   
10:22:30 0.284 14.8 ≤ 22.4 0.300 12.2 ≤ 21.1 0.520 13.7 ≤ 21.9 

23 Apr 22                   
11:38:17 0.457 15.3 ≤ 22.7 0.363 18.0 ≤ 24.0 0.938 12.6 ≤ 21.3 

23 Apr 22                   
13:12:22 0.607 14.4 ≤ 22.2 0.497 20.1 ≤ 25.1 0.859 11.9 ≤ 21.0 

23 Apr 22                   
14:22:11 0.631 12.8 ≤ 21.4 0.410 14.2 ≤ 22.1 0.804 12.6 ≤ 21.3 

23 Apr 22                   
15:22:11 0.363 13.0 ≤ 21.5 0.268 13.8 ≤ 21.9 0.914 9.23 ≤ 20 

23 Apr 22                   
16:50:22 0.552 17.7 ≤ 23.9 0.670 17.1 ≤ 23.6 0.394 18.0 ≤ 24.0 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-220 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

23 Apr 22                   
17:34:26 0.646 10.6 ≤ 20.3 0.292 16.8 ≤ 23.4 0.780 10.1 ≤ 20.1 

23 Apr 22                   
18:22:10 0.544 11.1 ≤ 20.6 0.268 14.8 ≤ 22.4 0.709 11.5 ≤ 20.8 

24 Apr 22                   
10:10:22 0.158 6.17 ≤ 20 0.118 3.24 ≤ 20 0.520 4.36 ≤ 20 

24 Apr 22                   
11:25:50 0.315 8.90 ≤ 20 0.189 7.70 ≤ 20 0.544 5.20 ≤ 20 

24 Apr 22                   
14:30:55 0.189 3.91 ≤ 20 0.118 7.37 ≤ 20 0.536 4.11 ≤ 20 

24 Apr 22                   
15:22:10 0.197 8.90 ≤ 20 0.134 9.94 ≤ 20 0.615 9.06 ≤ 20 

24 Apr 22                   
16:10:55 0.221 6.56 ≤ 20 0.142 6.32 ≤ 20 0.583 4.45 ≤ 20 

25 Apr 22                   
09:15:55 1.46 78.8 ≤ 45.8 1.45 22.3 ≤ 26.2 1.36 >100 ≤ 50 

25 Apr 22                   
10:55:10 0.394 11.0 ≤ 20.5 0.284 15.8 ≤ 22.9 0.796 12.1 ≤ 21.1 

25 Apr 22                   
11:22:13 0.449 13.8 ≤ 21.9 0.315 15.3 ≤ 22.7 0.899 12.8 ≤ 21.4 

25 Apr 22                   
13:22:10 1.93 85.3 ≤ 47.1 2.01 >100 ≤ 50 2.55 >100 ≤ 50 

25 Apr 22                   
14:30:22 0.520 11.9 ≤ 21.0 0.378 15.1 ≤ 22.6 1.07 12.3 ≤ 21.2 

25 Apr 22                   
15:20:10 0.512 11.1 ≤ 20.6 0.268 19.0 ≤ 24.5 0.804 10.5 ≤ 20.3 

25 Apr 22                   
16:28:30 0.899 93.1 ≤ 48.6 0.757 >100 ≤ 50 0.843 >100 ≤ 50 

25 Apr 22                   
17:15:30 0.418 29.3 ≤ 29.7 0.292 >100 ≤ 50 0.552 68.3 ≤ 43.7 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-221 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

25 Apr 22                   
18:22:55 0.441 14.0 ≤ 22.0 0.441 14.2 ≤ 22.1 0.512 11.8 ≤ 20.9 

26 Apr 22                   
09:22:10 1.51 9.48 ≤ 20 1.91 9.85 ≤ 20 1.01 14.6 ≤ 22.3 

26 Apr 22                   
10:25:30 0.441 9.75 ≤ 20 0.276 15.3 ≤ 22.7 0.820 8.68 ≤ 20 

26 Apr 22                   
11:25:38 0.867 >100 ≤ 50 0.812 20.9 ≤ 25.5 1.45 >100 ≤ 50 

26 Apr 22                   
13:22:15 0.378 14.6 ≤ 22.3 0.378 31.0 ≤ 30.5 0.678 13.1 ≤ 21.6 

26 Apr 22                   
14:50:25 1.04 15.1 ≤ 22.6 0.962 14.4 ≤ 22.2 0.741 33.0 ≤ 31.5 

26 Apr 22                   
15:30:15 0.292 13.9 ≤ 22.0 0.441 14.0 ≤ 22.0 0.670 14.6 ≤ 22.3 

26 Apr 22                   
16:25:22 0.441 11.4 ≤ 20.7 0.268 9.94 ≤ 20 0.741 12.2 ≤ 21.1 

26 Apr 22                   
17:10:33 0.386 13.3 ≤ 21.7 0.284 12.2 ≤ 21.1 0.717 13.5 ≤ 21.8 

26 Apr 22                   
18:50:43 0.678 >100 ≤ 50 0.654 >100 ≤ 50 0.607 93.1 ≤ 48.6 

27 Apr 22                   
09:12:32 0.370 >100 ≤ 50 0.560 22.3 ≤ 26.2 0.378 24.4 ≤ 27.2 

27 Apr 22                   
10:09:29 2.07 >100 ≤ 50 1.53 93.1 ≤ 48.6 1.77 >100 ≤ 50 

27 Apr 22                   
11:03:04 0.489 >100 ≤ 50 0.567 >100 ≤ 50 0.615 41.0 ≤ 35.5 

27 Apr 22                   
13:22:28 0.859 11.0 ≤ 20.5 0.260 12.1 ≤ 21.1 1.29 11.5 ≤ 20.8 

27 Apr 22                   
14:15:50 0.725 8.39 ≤ 20 0.954 4.97 ≤ 20 0.402 23.3 ≤ 26.7 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-222 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

27 Apr 22                   
15:10:22 1.31 19.7 ≤ 24.9 1.55 18.3 ≤ 24.2 0.930 18.3 ≤ 24.2 

27 Apr 22                   
16:11:30 0.331 12.3 ≤ 21.2 0.276 12.8 ≤ 21.4 0.694 12.8 ≤ 21.4 

27 Apr 22                   
17:50:22 0.370 14.0 ≤ 22.0 0.307 17.4 ≤ 23.7 0.686 4.81 ≤ 20 

27 Apr 22                   
18:30:12 0.307 11.4 ≤ 20.7 0.331 14.4 ≤ 22.2 0.670 4.76 ≤ 20 

28 Apr 22                   
09:33:22 0.378 10.8 ≤ 20.4 0.339 11.4 ≤ 20.7 0.607 10.6 ≤ 20.3 

28 Apr 22                   
10:25:18 2.66 85.3 ≤ 47.1 2.19 20.1 ≤ 25.1 3.15 >100 ≤ 50 

28 Apr 22                   
11:50:22 0.457 56.9 ≤ 41.4 0.552 >100 ≤ 50 0.504 85.3 ≤ 47.1 

28 Apr 22                   
13:15:38 0.701 >100 ≤ 50 0.741 >100 ≤ 50 1.02 >100 ≤ 50 

28 Apr 22                   
14:50:55 0.465 10.9 ≤ 20.5 0.394 11.8 ≤ 20.9 0.694 9.75 ≤ 20 

28 Apr 22                   
15:48:12 0.307 10.7 ≤ 20.4 0.284 11.6 ≤ 20.8 0.772 9.85 ≤ 20 

28 Apr 22                   
16:33:56 0.355 10.6 ≤ 20.3 0.284 11.3 ≤ 20.7 0.528 8.75 ≤ 20 

28 Apr 22                   
17:10:28 0.402 14.4 ≤ 22.2 0.307 14.4 ≤ 22.2 0.638 11.6 ≤ 20.8 

28 Apr 22                   
18:38:15 0.512 12.1 ≤ 21.1 0.465 11.9 ≤ 21.0 0.591 11.6 ≤ 20.8 

29 Apr 22                   
09:51:46 0.441 12.2 ≤ 21.1 0.339 14.8 ≤ 22.4 1.08 12.5 ≤ 21.3 

29 Apr 22                   
10:05:24 0.441 9.39 ≤ 20 0.276 9.23 ≤ 20 1.06 4.20 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-223 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

29 Apr 22                   
11:41:51 0.804 >100 ≤ 50 0.654 >100 ≤ 50 0.662 41.0 ≤ 35.5 

29 Apr 22                   
13:40:15 0.410 >100 ≤ 50 0.765 >100 ≤ 50 1.14 >100 ≤ 50 

29 Apr 22                   
14:24:44 0.694 >100 ≤ 50 0.449 >100 ≤ 50 0.520 73.1 ≤ 44.6 

29 Apr 22                   
15:23:51 0.631 >100 ≤ 50 0.717 >100 ≤ 50 1.07 25.0 ≤ 27.5 

29 Apr 22                   
16:52:28 0.426 >100 ≤ 50 0.709 >100 ≤ 50 1.65 32.0 ≤ 31.0 

29 Apr 22                   
17:08:17 0.749 <100 ≤ 50 0.788 44.5 ≤ 37.3 0.741 >100 ≤ 50 

29 Apr 22                   
18:21:22 0.686 10.9 ≤ 20.5 0.363 11.3 ≤ 20.7 1.35 10.7 ≤ 20.4 

30 Apr 22                   
09:41:13 0.323 12.6 ≤ 21.3 0.292 12.1 ≤ 21.1 0.599 4.72 ≤ 20 

30 Apr 22                   
10:50:13 0.536 11.5 ≤ 20.8 0.276 11.8 ≤ 20.9 1.11 11.5 ≤ 20.8 

30 Apr 22                   
11:38:17 0.733 10.8 ≤ 20.4 0.331 11.9 ≤ 21.0 1.40 9.31 ≤ 20 

30 Apr 22                   
13:44:42 0.323 11.5 ≤ 20.8 0.323 14.0 ≤ 22.0 0.733 12.1 ≤ 21.1 

30 Apr 22                   
14:27:55 0.804 11.4 ≤ 20.7 0.300 15.5 ≤ 22.8 1.33 11.5 ≤ 20.8 

30 Apr 22                   
15:39:11 0.323 14.4 ≤ 22.2 0.292 13.1 ≤ 21.6 0.62 11.5 ≤ 20.8 

30 Apr 22                   
16:42:51 0.331 14.2 ≤ 22.1 0.363 13.7 ≤ 21.9 0.733 12.2 ≤ 21.1 

30 Apr 22                   
17:17:18 0.418 11.1 ≤ 20.6 0.284 11.3 ≤ 20.7 0.899 10.3 ≤ 20.2 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-224 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

30 Apr 22                   
17:17:18 0.418 11.1 ≤ 20.6 0.284 11.3 ≤ 20.7 0.899 10.3 ≤ 20.2 

30 Apr 22                   
18:36:49 0.512 10.6 ≤ 20.3 0.300 11.4 ≤ 20.7 1.21 9.75 ≤ 20 
1 May 22                   
10:39:29 0.189 7.21 ≤ 20 0.134 5.22 ≤ 20 0.512 4.95 ≤ 20 
1 May 22                   
11:35:23 0.205 7.47 ≤ 20 0.142 6.65 ≤ 20 0.560 5.20 ≤ 20 
1 May 22                   
13:07:23 0.205 6.92 ≤ 20 0.110 6.87 ≤ 20 0.528 4.76 ≤ 20 
1 May 22                   
14:26:26 0.150 8.39 ≤ 20 0.118 9.39 ≤ 20 0.536 4.59 ≤ 20 
1 May 22                   
15:39:56 0.134 7.59 ≤ 20 0.181 4.76 ≤ 20 0.583 7.88 ≤ 20 
2 May 22                   
10:51:20 0.213 4.25 ≤ 20 0.197 7.06 ≤ 20 0.733 5.15 ≤ 20 
2 May 22                   
11:11:03 0.197 5.48 ≤ 20 0.102 6.83 ≤ 20 0.544 4.41 ≤ 20 
2 May 22                   
13:47:07 0.166 7.53 ≤ 20 0.110 9.31 ≤ 20 0.528 5.82 ≤ 20 
2 May 22                   
14:55:02 0.236 5.45 ≤ 20 0.134 6.36 ≤ 20 0.694 4.49 ≤ 20 
2 May 22                   
15:38:47 0.189 6.40 ≤ 20 0.118 7.3 ≤ 20 0.615 3.98 ≤ 20 
3 May 22                   
09:44:37 0.426 11.6 ≤ 20.8 0.315 13.3 ≤ 21.7 1.02 11.9 ≤ 21.0 
3 May 22                   
10:51:48 0.276 11.4 ≤ 20.7 0.300 11.5 ≤ 20.8 0.694 10.0 ≤ 20 
3 May 22                   
11:27:22 0.646 11.8 ≤ 20.9 0.268 14.4 ≤ 22.2 0.772 11.8 ≤ 20.9 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-225 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

3 May 22                   
13:20:25 0.378 13.5 ≤ 21.8 0.292 14.8 ≤ 22.4 0.733 11.8 ≤ 20.9 
3 May 22                   
14:29:40 0.410 11.4 ≤ 20.7 0.284 11.0 ≤ 20.5 0.843 10.2 ≤ 20.1 
3 May 22                   
15:11:52 0.378 12.1 ≤ 21.1 0.307 12.5 ≤ 21.3 1.16 11.6 ≤ 20.8 
3 May 22                   
16:31:29 0.292 12.8 ≤ 21.4 0.315 14.8 ≤ 22.4 0.725 13.1 ≤ 21.6 
3 May 22                   
17:20:40 0.307 12.5 ≤ 21.3 0.260 14.2 ≤ 22.1 0.560 16.5 ≤ 23.3 
3 May 22                   
18:15:28 0.520 11.0 ≤ 20.5 0.307 12.8 ≤ 21.4 1.17 11.6 ≤ 20.8 
4 May 22                   
10:24:59 0.134 8.19 ≤ 20 0.126 5.36 ≤ 20 0.504 3.92 ≤ 20 
4 May 22                   
11:31:39 0.213 9.66 ≤ 20 0.102 8.68 ≤ 20 0.646 4.51 ≤ 20 
4 May 22                   
13:30:30 0.236 8.83 ≤ 20 0.102 7.82 ≤ 20 0.520 9.94 ≤ 20 
4 May 22                   
14:49:44 0.173 8.39 ≤ 20 0.134 5.66 ≤ 20 0.528 4.40 ≤ 20 
4 May 22                   
15:38:04 0.189 6.78 ≤ 20 0.142 6.13 ≤ 20 0.709 5.31 ≤ 20 
5 May 22                   
09:11:41 0.347 13.1 ≤ 21.6 0.386 13.7 ≤ 21.9 1.01 10.8 ≤ 20.4 
5 May 22                   
10:35:52 0.386 34.1 ≤ 32.1 0.276 29.3 ≤ 29.7 0.741 41.0 ≤ 35.5 
5 May 22                   
11:20:34 0.504 10.8 ≤ 20.4 0.260 13.7 ≤ 21.9 0.757 11.8 ≤ 20.9 
5 May 22                   
13:42:22 0.300 11.0 ≤ 20.5 0.268 15.1 ≤ 22.6 0.670 12.5 ≤ 21.3 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-226 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

5 May 22                   
14:24:00 0.284 25.0 ≤ 27.5 0.355 12.8 ≤ 21.4 0.615 12.1 ≤ 21.1 
5 May 22                   
15:11:38 0.504 11.6 ≤ 20.8 0.315 10.8 ≤ 20.4 0.765 11.9 ≤ 21.0 
5 May 22                   
16:22:23 0.307 10.9 ≤ 20.5 0.268 11.9 ≤ 21.0 0.780 10.8 ≤ 20.4 
5 May 22                   
17:20:22 0.520 37.9 ≤ 34.0 0.284 34.1 ≤ 32.1 0.717 44.5 ≤ 37.3 
5 May 22                   
18:12:10 0.583 34.1 ≤ 32.1 0.386 36.6 ≤ 33.3 0.717 34.1 ≤ 32.1 
6 May 22                   
09:15:03 0.307 12.5 ≤ 21.3 0.268 8.90 ≤ 20 0.670 11.9 ≤ 21.0 
6 May 22                   
10:31:05 0.386 12.3 ≤ 21.2 0.268 15.8 ≤ 22.9 0.765 12.5 ≤ 21.3 
6 May 22                   
11:33:54 0.560 10.8 ≤ 20.9 0.418 10.3 ≤ 20.2 1.30 10.7 ≤ 20.4 
6 May 22                   
13:34:32 0.638 10.9 ≤ 21.0 0.268 13.0 ≤ 21.5 0.804 10.6 ≤ 20.3 
6 May 22                   
14:08:17 0.363 30.1 ≤ 30.1 0.292 34.1 ≤ 32.1 0.552 44.5 ≤ 37.3 
6 May 22                   
15:22:22 0.292 10.7 ≤ 20.4 0.268 9.48 ≤ 20 0.631 10.7 ≤ 20.4 
6 May 22                   
16:50:40 0.497 68.3 ≤ 43.7 0.276 51.2 ≤ 40.2 0.339 53.9 ≤ 40.8 
6 May 22                   
17:15:27 0.378 53.9 ≤ 40.8 0.307 51.2 ≤ 40.2 0.528 33.0 ≤ 31.5 
6 May 22                   
18:41:51 0.363 39.4 ≤ 34.7 0.339 64.0 ≤ 42.8 0.638 42.7 ≤ 36.4 
7 May 22                   
09:24:46 0.441 14.6 ≤ 22.3 0.347 14.6 ≤ 22.3 0.875 13.5 ≤ 21.8 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-227 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

7 May 22                   
10:43:08 0.394 10.5 ≤ 20.3 0.292 13.5 ≤ 21.8 1.00 11.0 ≤ 20.5 
7 May 22                   
11:13:24 0.465 10.2 ≤ 20.1 0.292 10.1 ≤ 20.1 0.938 10.0 ≤ 20 
7 May 22                   
13:07:20 0.481 12.2 ≤ 21.1 0.339 13.7 ≤ 21.9 1.09 11.8 ≤ 20.9 
7 May 22                   
14:23:23 0.473 11.0 ≤ 20.5 0.292 10.3 ≤ 20.2 0.741 11.0 ≤ 20.5 
7 May 22                   
15:11:53 0.331 12.6 ≤ 21.3 0.331 12.8 ≤ 21.4 0.796 12.1 ≤ 21.1 
7 May 22                   
16:25:39 0.370 11.5 ≤ 20.8 0.331 10.9 ≤ 21.0 0.962 9.94 ≤ 20 
7 May 22                   
17:42:41 0.284 23.3 ≤ 26.7 0.292 15.5 ≤ 22.8 0.701 11.9 ≤ 21.0 
7 May 22                   
18:22:36 0.355 11.8 ≤ 20.9 0.268 12.3 ≤ 21.2 0.623 8.06 ≤ 20 
8 May 22                   
09:09:05 0.205 7.82 ≤ 20 0.118 6.36 ≤ 20 0.575 4.36 ≤ 20 
8 May 22                   
10:30:39 0.213 7.21 ≤ 20 0.158 5.20 ≤ 20 0.536 3.66 ≤ 20 
8 May 22                   
11:14:30 0.197 4.53 ≤ 20 0.118 4.13 ≤ 20 0.57 4.23 ≤ 20 
8 May 22                   
13:13:05 0.221 8.33 ≤ 20 0.102 8.46 ≤ 20 0.59 8.19 ≤ 20 
8 May 22                   
14:45:32 0.189 6.69 ≤ 20 0.102 5.63 ≤ 20 0.615 5.72 ≤ 20 
8 May 22                   
15:11:53 0.205 9.75 ≤ 20 0.134 7.76 ≤ 20 0.615 7.94 ≤ 20 
9 May 22                   
09:14:30 0.355 15.8 ≤ 22.9 0.307 14.4 ≤ 22.2 1.00 11.8 ≤ 20.9 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-228 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

9 May 22                   
10:55:22 0.363 10.2 ≤ 20.1 0.284 11.0 ≤ 20.5 0.788 9.85 ≤ 20 
9 May 22                   
11:05:22 0.457 11.3 ≤ 20.7 0.307 13.7 ≤ 21.9 0.954 11.6 ≤ 20.8 
9 May 22                   
13:50:55 0.473 12.2 ≤ 21.1 0.307 13.8 ≤ 21.9 0.788 11.8 ≤ 20.9 
9 May 22                   
14:15:22 0.300 15.8 ≤ 22.9 0.268 12.6 ≤ 21.3 0.859 4.25 ≤ 20 
9 May 22                   
15:30:55 0.402 12.5 ≤ 21.3 0.323 13.8 ≤ 21.9 0.757 12.5 ≤ 21.3 
9 May 22                   
16:37:22 0.331 12.8 ≤ 21.4 0.307 13.3 ≤ 21.7 0.788 11.8 ≤ 20.9 
9 May 22                   
17:30:25 0.560 11.8 ≤ 20.9 0.268 14.4 ≤ 22.2 1.05 11.9 ≤ 21.0 
9 May 22                   
18:15:11 0.284 12.6 ≤ 21.3 0.292 12.2 ≤ 21.1 0.930 12.3 ≤ 21.2 

10 May 22                   
09:22:10 0.370 6.65 ≤ 20 0.370 6.48 ≤ 20 1.19 5.57 ≤ 20 

10 May 22                   
10:35:22 0.725 85.3 ≤ 47.1 0.497 >100 ≤ 50 0.599 93.1 ≤ 48.6 

10 May 22                   
11:25:22 0.284 10.5 ≤ 20.3 0.276 22.8 ≤ 26.4 0.631 8.68 ≤ 20 

10 May 22                   
13:25:55 0.402 12.5 ≤ 21.3 0.276 13.0 ≤ 21.5 0.938 10.7 ≤ 20.4 

10 May 22                   
14:10:22 1.11 10.5 ≤ 20.3 0.331 13.8 ≤ 21.9 1.63 11.0 ≤ 20.5 

10 May 22                   
15:20:33 0.615 >100 ≤ 50 0.654 >100 ≤ 50 0.780 73.1 ≤ 44.6 

10 May 22                   
16:44:55 0.528 >100 ≤ 50 0.268 >100 ≤ 50 0.300 64.0 ≤ 42.8 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-229 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

10 May 22                   
17:10:55 0.418 >100 ≤ 50 0.765 78.8 ≤ 45.8 0.670 >100 ≤ 50 

10 May 22                   
18:32:22 0.701 >100 ≤ 50 0.709 85.3 ≤ 47.1 0.654 >100 ≤ 50 

11 May 22                   
09:25:10 1.20 >100 ≤ 50 0.347 93.1 ≤ 48.6 0.615 >100 ≤ 50 

11 May 22                   
10:25:39 1.43 >100 ≤ 50 1.20 >100 ≤ 50 1.53 53.9 ≤ 40.8 

11 May 22                   
11:25:54 0.402 8.75 ≤ 20 0.386 13.5 ≤ 21.8 0.638 9.39 ≤ 20 

11 May 22                   
13:49:22 0.636 8.90 ≤ 20 0.300 11.6 ≤ 20.8 0.701 11.4 ≤ 20.7 

11 May 22                   
14:25:06 0.331 6.13 ≤ 20 0.284 10.7 ≤ 20.4 0.638 7.82 ≤ 20 

11 May 22                   
15:22:10 0.497 8.83 ≤ 20 0.386 10.2 ≤ 20.1 0.883 9.57 ≤ 20 

11 May 22                   
16:22:10 0.347 7.11 ≤ 20 0.260 10.1 ≤ 20.1 0.662 9.14 ≤ 20 

11 May 22                   
17:25:55 0.457 8.75 ≤ 20 0.394 9.31 ≤ 20 0.717 7.82 ≤ 20 

11 May 22                   
18:30:25 0.489 8.47 ≤ 20 0.331 9.66 ≤ 20 0.725 8.75 ≤ 20 

12 May 22                   
09:25:30 0.394 8.46 ≤ 20 0.292 10.3 ≤ 20.2 0.709 9.66 ≤ 20 

12 May 22                   
10:22:53 0.323 9.39 ≤ 20 0.268 12.6 ≤ 21.3 0.725 10.9 ≤ 20.5 

12 May 22                   
11:02:10 0.276 6.74 ≤ 20 0.307 10.3 ≤ 20.2 0.591 8.98 ≤ 20 

12 May 22                   
13:55:40 0.394 9.57 ≤ 20 0.292 13.0 ≤ 21.5 0.709 8.75 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-230 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

12 May 22                   
14:39:30 0.386 9.14 ≤ 20 0.370 13.8 ≤ 21.9 0.725 8.53 ≤ 20 

12 May 22                   
15:46:22 0.434 9.94 ≤ 20 0.284 13.8 ≤ 21.9 0.631 10.8 ≤ 20.4 

12 May 22                   
16:23:25 0.489 9.48 ≤ 20 0.331 17.1 ≤ 23.6 0.835 8.61 ≤ 20 

12 May 22                   
17:01:22 0.370 8.26 ≤ 20 0.355 12.8 ≤ 21.4 0.725 8.61 ≤ 20 

12 May 22                   
18:55:20 0.426 7.64 ≤ 20 0.355 8.53 ≤ 20 0.835 8.39 ≤ 20 

13 May 22                   
09:30:55 0.276 2.01 ≤ 20 0.370 10.8 ≤ 20.4 0.741 10.1 ≤ 20.1 

13 May 22                   
10:15:30 0.300 10.5 ≤ 20.3 0.363 13.1 ≤ 21.6 0.749 11.3 ≤ 20.7 

13 May 22                   
11:26:05 0.465 8.83 ≤ 20 0.591 10.6 ≤ 20.3 0.906 10.6 ≤ 20.3 

13 May 22                   
13:50:25 0.355 7.76 ≤ 20 0.512 10.2 ≤ 20.1 0.906 8.68 ≤ 20 

13 May 22                   
14:10:25 0.426 9.06 ≤ 20 0.638 10.2 ≤ 20.1 0.977 10.3 ≤ 20.2 

13 May 22                   
15:25:33 0.347 7.47 ≤ 20 0.607 10.6 ≤ 20.3 0.843 10.6 ≤ 20.8 

13 May 22                   
16:28:10 0.489 7.94 ≤ 20 0.591 8.61 ≤ 20 0.977 8.53 ≤ 20 

13 May 22                   
17:48:22 0.370 8.40 ≤ 20 0.520 9.85 ≤ 20 0.930 10.3 ≤ 20.2 

13 May 22                   
18:10:22 0.473 8.46 ≤ 20 0.741 10.9 ≤ 20.5 1.21 9.94 ≤ 20 

14 May 22                   
09:50:22 0.441 8.06 ≤ 20 0.567 9.66 ≤ 20 0.962 8.68 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-231 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

14 May 22                   
10:15:50 0.441 8.83 ≤ 20 0.575 10.2 ≤ 20.1 1.06 10.0 ≤ 20 

14 May 22                   
11:22:25 0.426 8.00 ≤ 20 0.560 9.48 ≤ 20 1.10 8.75 ≤ 20 

14 May 22                   
13:43:20 0.276 6.21 ≤ 20 0.473 9.94 ≤ 20 0.701 6.74 ≤ 20 

14 May 22                   
14:25:30 0.552 9.39 ≤ 20 0.796 10.6 ≤ 20.3 1.05 9.57 ≤ 20 

14 May 22                   
15:22:30 0.386 8.06 ≤ 20 0.560 9.66 ≤ 20 1.03 8.00 ≤ 20 

14 May 22                   
16:50:22 0.363 7.70 ≤ 20 0.386 10.0 ≤ 20 1.06 9.48 ≤ 20 

14 May 22                   
17:35:10 0.410 8.75 ≤ 20 0.520 11.3 ≤ 20.7 0.946 11.6 ≤ 20.8 

14 May 22                   
18:23:10 0.307 8.06 ≤ 20 0.418 10.0 ≤ 20 0.906 8.53 ≤ 20 

15 May 22                   
10:10:50 0.189 7.42 ≤ 20 0.134 5.00 ≤ 20 0.512 4.34 ≤ 20 

15 May 22                   
11:09:55 0.173 7.26 ≤ 20 0.102 6.21 ≤ 20 0.528 4.00 ≤ 20 

15 May 22                   
13:25:24 0.236 6.02 ≤ 20 0.173 4.45 ≤ 20 0.638 5.17 ≤ 20 

15 May 22                   
14:23:50 0.205 9.23 ≤ 20 0.126 4.53 ≤ 20 0.591 7.94 ≤ 20 

15 May 22                   
15:25:30 0.173 9.75 ≤ 20 0.102 5.00 ≤ 20 0.497 4.27 ≤ 20 

15 May 22                   
16:20:15 0.166 6.36 ≤ 20 0.126 4.88 ≤ 20 0.623 4.53 ≤ 20 

16 May 22                   
09:25:16 0.315 6.40 ≤ 20 0.780 20.5 ≤ 25.3 0.820 14.4 ≤ 22.2 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-232 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

16 May 22                   
10:20:25 0.631 9.31 ≤ 20 0.339 7.94 ≤ 20 0.875 10.9 ≤ 20.5 

16 May 22                   
11:25:10 0.386 11.0 ≤ 20.5 0.646 13.1 ≤ 21.6 0.725 13.8 ≤ 21.9 

16 May 22                   
13:20:55 0.426 11.0 ≤ 20.5 0.607 12.1 ≤ 21.1 0.757 10.9 ≤ 20.5 

16 May 22                   
14:45:10 0.410 10.5 ≤ 20.3 0.717 16.0 ≤ 23.0 0.828 11.9 ≤ 21.0 

16 May 22                   
15:22:50 0.646 9.31 ≤ 20 0.339 9.06 ≤ 20 0.883 9.94 ≤ 20 

16 May 22                   
16:25:10 0.701 9.06 ≤ 20 0.363 8.26 ≤ 20 0.804 9.94 ≤ 20 

16 May 22                   
17:35:28 0.323 10.9 ≤ 20.5 0.268 14.0 ≤ 22.0 0.84 6.92 ≤ 20 

16 May 22                   
18:30:25 0.402 7.82 ≤ 20 0.355 19.4 ≤ 24.7 0.930 9.14 ≤ 20 

17 May 22                   
09:20:12 0.725 8.98 ≤ 20 0.402 8.33 ≤ 20 0.946 8.98 ≤ 20 

17 May 22                   
10:50:22 0.473 8.90 ≤ 20 0.355 9.57 ≤ 20 0.906 10.5 ≤ 20.3 

17 May 22                   
11:28:35 0.859 9.39 ≤ 20 0.434 8.61 ≤ 20 0.883 9.57 ≤ 20 

17 May 22                   
13:50:05 0.386 4.03 ≤ 20 0.339 4.95 ≤ 20 0.615 3.36 ≤ 20 

17 May 22                   
14:25:55 0.355 8.75 ≤ 20 0.686 7.21 ≤ 20 0.938 6.44 ≤ 20 

17 May 22                   
15:49:22 0.355 6.65 ≤ 20 0.331 8.68 ≤ 20 0.757 5.12 ≤ 20 

17 May 22                   
16:20:30 0.386 6.48 ≤ 20 0.268 7.37 ≤ 20 0.946 9.57 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-233 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

17 May 22                   
17:20:15 0.276 4.49 ≤ 20 0.315 4.05 ≤ 20 1.09 5.39 ≤ 20 

17 May 22                   
18:32:38 0.828 17.7 ≤ 23.9 0.583 15.1 ≤ 22.6 0.670 5.45 ≤ 20 

18 May 22                   
09:25:10 0.66 16.3 ≤ 23.2 0.441 13.8 ≤ 21.9 0.457 11.5 ≤ 20.8 

18 May 22                   
10:25:59 0.292 5.00 ≤ 20 0.418 3.68 ≤ 20 0.772 4.45 ≤ 20 

18 May 22                   
11:32:10 0.268 3.66 ≤ 20 0.441 3.72 ≤ 20 0.962 4.83 ≤ 20 

18 May 22                   
13:26:49 0.307 3.85 ≤ 20 0.426 3.25 ≤ 20 0.701 4.92 ≤ 20 

18 May 22                   
14:47:11 0.331 5.51 ≤ 20 0.481 3.46 ≤ 20 0.780 4.72 ≤ 20 

18 May 22                   
15:20:00 0.339 2.47 ≤ 20 0.355 5.72 ≤ 20 0.804 5.42 ≤ 20 

18 May 22                   
16:10:58 0.828 10.0 ≤ 20 0.292 9.23 ≤ 20 0.985 9.85 ≤ 20 

18 May 22                   
17:15:38 0.363 2.79 ≤ 20 0.260 4.36 ≤ 20 0.843 4.63 ≤ 20 

18 May 22                   
18:40:25 0.434 6.92 ≤ 20 0.268 6.87 ≤ 20 0.946 5.65 ≤ 20 

19 May 22                   
09:22:35 0.772 9.31 ≤ 20 0.284 8.98 ≤ 20 1.08 9.85 ≤ 20 

19 May 22                   
10:36:42 0.394 6.78 ≤ 20 0.339 6.97 ≤ 20 0.946 3.84 ≤ 20 

19 May 22                   
11:15:38 0.449 7.47 ≤ 20 0.268 8.53 ≤ 20 0.843 9.66 ≤ 20 

19 May 22                   
13:55:25 0.339 6.44 ≤ 20 0.260 2.90 ≤ 20 0.867 4.02 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-234 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

19 May 22                   
14:55:32 0.859 9.48 ≤ 20 0.307 8.75 ≤ 20 0.993 9.23 ≤ 20 

19 May 22                   
15:10:38 0.701 9.85 ≤ 20 0.307 8.39 ≤ 20 0.867 10.2 ≤ 20.1 

19 May 22                   
16:32:45 0.544 8.90 ≤ 20 0.292 8.68 ≤ 20 0.946 8.83 ≤ 20 

19 May 22                   
17:20:55 0.457 9.31 ≤ 20 0.292 9.39 ≤ 20 1.08 9.57 ≤ 20 

19 May 22                   
18:25:00 0.749 10.3 ≤ 20.2 0.292 10.5 ≤ 20.3 0.954 11.5 ≤ 20.8 

20 May 22                   
09:11:13 0.355 8.06 ≤ 20 0.300 11.8 ≤ 20.9 0.654 6.10 ≤ 20 

20 May 22                   
10:27:49 0.544 8.53 ≤ 20 0.260 8.00 ≤ 20 0.757 8.00 ≤ 20 

20 May 22                   
11:32:07 0.426 3.77 ≤ 20 0.292 10.3 ≤ 20.2 0.65 8.61 ≤ 20 

20 May 22                   
13:42:26 0.378 2.72 ≤ 20 0.315 7.47 ≤ 20 0.993 6.92 ≤ 20 

20 May 22                   
14:53:43 0.497 9.06 ≤ 20 0.268 8.33 ≤ 20 0.859 8.46 ≤ 20 

20 May 22                   
15:40:25 0.560 8.68 ≤ 20 0.410 8.75 ≤ 20 0.899 8.90 ≤ 20 

20 May 22                   
16:33:30 0.560 8.68 ≤ 20 0.410 8.75 ≤ 20 0.899 8.90 ≤ 20 

20 May 22                   
17:00:59 0.599 9.66 ≤ 20 0.276 9.23 ≤ 20 0.804 9.23 ≤ 20 

20 May 22                   
18:19:37 0.355 7.21 ≤ 20 0.276 9.23 ≤ 20 0.820 9.85 ≤ 20 

21 May 22                   
09:24:55 0.512 10.1 ≤ 20.1 0.300 7.70 ≤ 20 0.883 9.94 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-235 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

21 May 22                   
1:31:48 0.536 9.23 ≤ 20 0.315 8.19 ≤ 20 0.804 7.64 ≤ 20 

21 May 22                   
11:46:45 0.796 9.31 ≤ 20 0.331 9.48 ≤ 20 0.780 9.94 ≤ 20 

21 May 22                   
13:03:20 0.410 8.90 ≤ 20 0.331 11.4 ≤ 20.7 0.772 9.48 ≤ 20 

21 May 22                   
14:25:10 0.512 9.85 ≤ 20 0.307 10.6 ≤ 20.3 0.914 10.1 ≤ 20.1 

21 May 22                   
15:36:17 0.552 9.66 ≤ 20 0.307 11.1 ≤ 20.6 0.962 6.69 ≤ 20 

21 May 22                   
16:14:05 0.497 9.31 ≤ 20 0.307 10.8 ≤ 20.4 1.00 13.1 ≤ 21.6 

21 May 22                   
17:41:48 0.638 9.75 ≤ 20 0.355 9.57 ≤ 20 0.930 10.1 ≤ 20.1 

21 May 22                   
18:05:52 0.528 9.94 ≤ 20 0.363 9.66 ≤ 20 0.969 12.2 ≤ 21.1 

22 May 22                   
09:30:22 0.244 4.92 ≤ 20 0.189 6.40 ≤ 20 0.567 6.21 ≤ 20 

22 May 22                   
10:12:35 0.213 5.60 ≤ 20 0.189 9.06 ≤ 20 0.528 7.76 ≤ 20 

22 May 22                   
11:51:06 0.315 9.06 ≤ 20 0.181 6.17 ≤ 20 0.55 7.70 ≤ 20 

22 May 22                   
13:17:25 0.252 9.94 ≤ 20 0.213 5.22 ≤ 20 0.50 6.10 ≤ 20 

22 May 22                   
14:10:57 0.244 6.02 ≤ 20 0.244 8.06 ≤ 20 0.575 6.52 ≤ 20 

22 May 22                   
15:02:25 0.284 1.69 ≤ 20 0.197 7.76 ≤ 20 0.497 7.82 ≤ 20 

23 May 22                   
09:08:19 0.473 7.94 ≤ 20 0.749 9.94 ≤ 20 1.04 9.31 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-236 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

23 May 22                   
10:15:46 0.410 9.39 ≤ 20 0.662 11.0 ≤ 20.5 1.04 10.9 ≤ 20.5 

23 May 22                   
11:03:29 0.315 3.14 ≤ 20 0.386 9.75 ≤ 20 0.906 4.97 ≤ 20 

23 May 22                   
13:39:02 0.504 7.70 ≤ 20 0.733 9.31 ≤ 20 1.03 8.75 ≤ 20 

23 May 22                   
14:50:16 0.315 8.13 ≤ 20 0.370 11.4 ≤ 20.7 0.820 10.6 ≤ 20.3 

23 May 22                   
15:40:26 0.284 5.39 ≤ 20 0.780 12.3 ≤ 21.2 0.883 10.5 ≤ 20.3 

23 May 22                   
16:52:54 0.307 7.37 ≤ 20 0.347 16.5 ≤ 23.3 0.938 4.43 ≤ 20 

23 May 22                   
17:04:05 0.307 8.06 ≤ 20 0.489 10.5 ≤ 21.3 0.906 10.9 ≤ 20.5 

23 May 22                   
18:32:29 0.363 12.2 ≤ 21.1 0.686 14.4 ≤ 22.2 0.985 13.1 ≤ 21.6 

24 May 22                   
09:20:15 0.386 6.10 ≤ 20 0.623 15.1 ≤ 22.6 0.859 8.39 ≤ 20 

24 May 22                   
10:15:22 0.591 8.61 ≤ 20 0.370 8.36 ≤ 20 0.812 9.31 ≤ 20 

24 May 22                   
11:23:56 0.544 9.23 ≤ 20 0.370 9.39 ≤ 20 0.883 9.75 ≤ 20 

24 May 22                   
13:39:20 0.567 9.14 ≤ 20 0.370 10.3 ≤ 20.2 0.765 12.5 ≤ 21.3 

24 May 22                   
14:15:22 0.796 9.94 ≤ 20 0.489 10.0 ≤ 20 0.930 10.1 ≤ 20.1 

24 May 22                   
15:20:35 0.552 10.6 ≤ 20.3 0.394 10.0 ≤ 20 0.906 10.9 ≤ 20.5 

24 May 22                   
16:27:10 0.741 9.14 ≤ 20 0.402 8.61 ≤ 20 0.899 7.70 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-237 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

24 May 22                   
17:25:32 0.662 10.1 ≤ 20.1 0.394 10.0 ≤ 20 0.859 10.2 ≤ 20.1 

24 May 22                   
18:22:25 0.709 9.94 ≤ 20 0.434 8.75 ≤ 20 0.804 8.68 ≤ 20 

25 May 22                   
09:20:15 0.410 8.39 ≤ 20 0.268 11.6 ≤ 20.8 0.820 9.31 ≤ 20 

25 May 22                   
10:50:10 0.88 9.85 ≤ 20 0.481 10.1 ≤ 20.1 1.01 9.85 ≤ 20 

25 May 22                   
11:25:36 0.465 9.23 ≤ 20 0.292 11.1 ≤ 20.6 0.851 13.1 ≤ 21.6 

25 May 22                   
13:46:10 0.599 10.0 ≤ 20 0.378 9.66 ≤ 20 0.938 11.4 ≤ 20.7 

25 May 22                   
14:20:15 0.914 10.2 ≤ 20.1 0.544 9.75 ≤ 20 1.27 11.6 ≤ 20.8 

25 May 22                   
15:20:10 0.457 8.39 ≤ 20 0.363 11.3 ≤ 20.7 0.717 8.13 ≤ 20 

25 May 22                   
16:23:10 0.355 4.72 ≤ 20 0.284 5.20 ≤ 20 0.899 4.68 ≤ 20 

25 May 22                   
17:55:10 0.725 9.94 ≤ 20 0.441 10.2 ≤ 20.1 0.788 9.06 ≤ 20 

25 May 22                   
18:37:20 0.426 9.85 ≤ 20 0.780 10.9 ≤ 20.5 0.765 7.16 ≤ 20 

26 May 22                   
09:55:22 0.300 4.63 ≤ 20 0.355 8.33 ≤ 20 0.969 7.82 ≤ 20 

26 May 22                   
10:15:05 0.536 8.19 ≤ 20 0.363 10.1 ≤ 20.1 0.741 7.22 ≤ 20 

26 May 22                   
11:46:22 0.441 11.5 ≤ 20.8 0.307 9.75 ≤ 20 0.891 11.8 ≤ 20.9 

26 May 22                   
13:47:22 0.875 9.31 ≤ 20 0.307 8.75 ≤ 20 0.859 9.85 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-238 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

26 May 22                   
14:15:07 0.339 7.82 ≤ 20 0.386 10.3 ≤ 20.2 0.835 8.53 ≤ 20 

26 May 22                   
15:36:55 0.441 8.26 ≤ 20 0.426 10.3 ≤ 20.2 0.820 7.94 ≤ 20 

26 May 22                   
16:37:44 0.339 4.23 ≤ 20 0.331 10.3 ≤ 20.2 0.883 3.66 ≤ 20 

26 May 22                   
17:20:25 0.370 8.06 ≤ 20 0.260 5.95 ≤ 20 0.812 9.06 ≤ 20 

26 May 22                   
18:25:10 0.686 9.94 ≤ 20 0.441 11.9 ≤ 21.0 0.899 9.66 ≤ 20 

27 May 22                   
09:10:25 0.977 >100 ≤ 50 0.891 >100 ≤ 50 0.780 >100 ≤ 50 

27 May 22                   
10:20:55 0.757 20.5 ≤ 25.3 1.05 18.6 ≤ 24.3 0.670 18.6 ≤ 24.3 

27 May 22                   
11:25:10 1.76 60.2 ≤ 42.0 2.14 >100 ≤ 50 4.21 >100 ≤ 50 

27 May 22                   
13:30:55 2.33 78.8 ≤ 45.8 2.67 78.8 ≤ 45.8 2.69 56.9 ≤ 41.4 

27 May 22                   
14:25:10 0.434 >100 ≤ 50 0.363 >100 ≤ 50 0.741 >100 ≤ 50 

27 May 22                   
15:30:45 0.402 >100 ≤ 50 0.426 >100 ≤ 50 0.552 >100 ≤ 50 

27 May 22                   
16:50:10 0.276 6.36 ≤ 20 0.347 9.85 ≤ 20 0.828 10.0 ≤ 20 

27 May 22                   
17:25:38 0.307 6.97 ≤ 20 0.394 9.39 ≤ 20 0.867 7.94 ≤ 20 

27 May 22                   
18:55:10 0.378 8.19 ≤ 20 0.512 11.5 ≤ 20.8 0.80 9.66 ≤ 20 

28 May 22                   
09:25:10 0.394 7.21 ≤ 20 0.512 9.66 ≤ 20 1.00 9.94 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-239 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

28 May 22                   
10:45:38 0.284 2.89 ≤ 20 0.307 5.39 ≤ 20 1.20 6.92 ≤ 20 

28 May 22                   
11:20:25 0.370 7.11 ≤ 20 0.473 9.39 ≤ 20 0.828 8.33 ≤ 20 

28 May 22                   
13:25:50 0.347 6.92 ≤ 20 0.560 10.7 ≤ 20.4 0.607 3.36 ≤ 20 

28 May 22                   
14:36:45 0.457 8.00 ≤ 20 0.646 9.6 ≤ 20 1.02 9.14 ≤ 20 

28 May 22                   
15:10:25 0.426 8.46 ≤ 20 0.536 9.94 ≤ 20 0.717 8.75 ≤ 20 

28 May 22                   
16:10:22 0.300 8.13 ≤ 20 0.370 12.5 ≤ 21.3 0.69 10.2 ≤ 20.1 

28 May 22                   
17:20:25 0.402 8.68 ≤ 20 0.544 10.6 ≤ 20.3 0.867 11.9 ≤ 21.0 

28 May 22                   
18:23:14 0.331 9.14 ≤ 20 0.473 11.1 ≤ 20.6 0.883 7.01 ≤ 20 

29 May 22                   
10:25:11 0.213 6.61 ≤ 20 0.134 8.39 ≤ 20 0.504 4.81 ≤ 20 

29 May 22                   
11:25:20 0.229 7.64 ≤ 20 0.189 9.75 ≤ 20 0.615 4.32 ≤ 20 

29 May 22                   
13:55:20 0.260 4.92 ≤ 20 0.102 8.13 ≤ 20 0.662 4.05 ≤ 20 

29 May 22                   
14:30:32 0.189 9.94 ≤ 20 0.126 9.85 ≤ 20 0.512 9.57 ≤ 20 

29 May 22                   
15:10:25 0.150 8.83 ≤ 20 0.102 7.42 ≤ 20 0.504 4.66 ≤ 20 

29 May 22                   
16:25:10 0.173 6.69 ≤ 20 0.110 5.89 ≤ 20 0.575 4.92 ≤ 20 

30 May 22                   
09:55:20 0.386 8.00 ≤ 20 0.646 13.0 ≤ 21.5 0.812 11.8 ≤ 20.9 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-240 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

30 May 22                   
10:25:10 0.457 4.45 ≤ 20 0.843 10.3 ≤ 20.2 0.504 7.59 ≤ 20 

30 May 22                   
11:30:22 0.300 6.69 ≤ 20 0.386 28.4 ≤ 29.2 0.765 4.55 ≤ 20 

30 May 22                   
13:25:45 0.552 13.1 ≤ 21.6 0.623 12.2 ≤ 21.1 0.788 13.3 ≤ 21.7 

30 May 22                   
14:55:10 0.378 7.31 ≤ 20 0.615 14.6 ≤ 22.3 0.709 11.9 ≤ 21.0 

30 May 22                   
15:22:12 0.394 9.14 ≤ 20 0.426 13.5 ≤ 21.8 1.05 20.1 ≤ 25.1 

30 May 22                   
16:20:22 0.504 14.0 ≤ 22.0 0.599 14.0 ≤ 22.0 0.757 14.0 ≤ 22.0 

30 May 22                   
17:10:25 0.828 48.8 ≤ 39.4 0.315 >100 ≤ 50 0.930 >100 ≤ 50 

30 May 22                   
18:20:33 0.749 9.48 ≤ 20 0.363 9.14 ≤ 20 0.851 8.46 ≤ 20 

31 May 22                   
09:50:45 0.457 7.82 ≤ 20 0.378 9.14 ≤ 20 0.701 7.31 ≤ 20 

31 May 22                   
10:25:48 0.418 7.37 ≤ 20 0.347 8.26 ≤ 20 0.812 8.19 ≤ 20 

31 May 22                   
11:32:40 0.623 9.94 ≤ 20 0.441 11.1 ≤ 20.6 0.859 10.2 ≤ 20.1 

31 May 22                   
13:25:30 0.497 8.61 ≤ 20 0.363 9.48 ≤ 20 0.835 8.26 ≤ 20 

31 May 22                   
14:45:25 0.512 8.75 ≤ 20 0.323 9.66 ≤ 20 0.899 8.98 ≤ 20 

31 May 22                   
15:49:32 0.615 9.39 ≤ 20 0.370 10.6 ≤ 20.3 0.757 8.13 ≤ 20 

31 May 22                   
16:38:20 0.520 9.66 ≤ 20 0.355 8.68 ≤ 20 0.883 7.82 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-241 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

31 May 22                   
17:20:55 0.426 8.90 ≤ 20 0.284 9.31 ≤ 20 0.906 10.5 ≤ 20.3 

31 May 22                   
18:29:30 0.528 8.33 ≤ 20 0.300 9.31 ≤ 20 0.678 12.1 ≤ 21.1 
1 Jun 22                   
09:25:48 0.54 1.57 ≤ 20 0.859 13.7 ≤ 21.9 1.10 12.8 ≤ 21.4 
1 Jun 22                   
10:23:50 0.646 9.31 ≤ 20 0.370 9.23 ≤ 20 0.977 9.48 ≤ 20 
1 Jun 22                   
11:25:23 0.315 2.94 ≤ 20 0.268 15.1 ≤ 22.6 0.757 11.9 ≤ 21.0 
1 Jun 22                   
13:25:56 0.394 10.5 ≤ 20.3 0.260 11.5 ≤ 20.8 0.757 12.6 ≤ 21.3 
1 Jun 22                   
14:28:22 0.544 10.9 ≤ 20.5 0.410 11.1 ≤ 20.6 0.701 11.5 ≤ 20.8 
1 Jun 22                   
15:30:15 0.757 10.5 ≤ 20.3 0.820 14.6 ≤ 22.3 1.18 13.1 ≤ 21.6 
1 Jun 22                   
16:30:55 0.504 9.23 ≤ 20 0.363 10.1 ≤ 20.1 0.725 11.9 ≤ 21.0 
1 Jun 22                   
17:25:30 0.434 11.3 ≤ 20.7 0.268 7.88 ≤ 20 0.741 11.6 ≤ 20.8 
1 Jun 22                   
18:20:15 0.418 7.94 ≤ 20 0.457 11.8 ≤ 20.9 0.725 8.13 ≤ 20 
2 Jun 22                   
09:45:10 0.489 9.06 ≤ 20 0.441 10.5 ≤ 20.3 0.883 8.39 ≤ 20 
2 Jun 22                   
10:35:26 0.410 3.86 ≤ 20 0.410 11.1 ≤ 20.6 0.859 7.88 ≤ 20 
2 Jun 22                   
11:50:25 0.460 11.4 ≤ 20.7 0.365 11.6 ≤ 20.8 1.10 10.7 ≤ 20.4 
2 Jun 22                   
13:38:22 0.552 9.57 ≤ 20 0.339 10.3 ≤ 20.2 0.835 11.1 ≤ 20.6 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-242 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

2 Jun 22                   
14:28:40 1.14 >100 ≤ 50 1.14 >100 ≤ 50 8.398 >100 ≤ 50 
2 Jun 22                   
15:30:22 0.583 8.83 ≤ 20 0.654 10.3 ≤ 20.2 1.03 8.98 ≤ 20 
2 Jun 22                   
16:25:30 0.394 8.68 ≤ 20 0.575 10.2 ≤ 20.1 0.899 8.53 ≤ 20 
2 Jun 22                   
17:15:45 0.441 9.94 ≤ 20 0.449 11.9 ≤ 21.0 0.875 8.13 ≤ 20 
2 Jun 22                   
18:11:20 0.560 8.90 ≤ 20 0.402 9.75 ≤ 20 0.851 10.2 ≤ 20.1 
3 Jun 22                   
10:22:25 0.166 3.84 ≤ 20 0.173 6.78 ≤ 20 0.307 5.00 ≤ 20 
3 Jun 22                   
11:30:10 0.118 4.59 ≤ 20 0.102 8.68 ≤ 20 0.300 3.45 ≤ 20 
3 Jun 22                   
13:55:10 0.173 8.19 ≤ 20 0.166 9.94 ≤ 20 0.315 7.88 ≤ 20 
3 Jun 22                   
14:30:44 0.221 9.23 ≤ 20 0.158 8.00 ≤ 20 0.307 8.68 ≤ 20 
3 Jun 22                   
15:10:28 0.166 2.23 ≤ 20 0.142 8.39 ≤ 20 0.323 6.44 ≤ 20 
4 Jun 22                   
09:20:15 0.410 5.00 ≤ 20 0.788 5.20 ≤ 20 0.914 5.36 ≤ 20 
4 Jun 22                   
10:22:30 0.315 4.63 ≤ 20 0.583 4.55 ≤ 20 0.843 4.15 ≤ 20 
4 Jun 22                   
11:25:35 0.670 9.75 ≤ 20 0.363 11.0 ≤ 20.5 0.733 9.94 ≤ 20 
4 Jun 22                   
13:25:10 0.402 9.39 ≤ 20 0.434 10.9 ≤ 20.5 0.765 8.90 ≤ 20 
4 Jun 22                   
14:20:22 0.284 9.85 ≤ 20 0.323 10.8 ≤ 20.4 0.631 10.1 ≤ 20.1 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-243 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

4 Jun 22                   
15:25:30 0.323 9.39 ≤ 20 0.378 10.0 ≤ 20 0.788 9.14 ≤ 20 
4 Jun 22                   
16:40:20 0.323 10.5 ≤ 20.3 0.331 10.8 ≤ 20.4 0.765 10.1 ≤ 20.1 
4 Jun 22                   
17:08:47 0.709 10.2 ≤ 20.1 0.489 9.23 ≤ 20 0.899 9.48 ≤ 20 
4 Jun 22                   
18:15:05 0.315 10.1 ≤ 20.1 0.323 10.9 ≤ 20.5 0.717 10.2 ≤ 20.1 
5 Jun 22                   
10:19:13 0.229 8.33 ≤ 20 0.166 9.75 ≤ 20 0.410 6.48 ≤ 20 
5 Jun 22                   
11:22:35 0.221 8.68 ≤ 20 0.213 8.68 ≤ 20 0.473 4.23 ≤ 20 
5 Jun 22                   
13:25:33 0.221 8.83 ≤ 20 0.229 8.68 ≤ 20 0.434 7.94 ≤ 20 
5 Jun 22                   
14:50:22 0.229 7.59 ≤ 20 0.213 9.14 ≤ 20 0.394 8.61 ≤ 20 
5 Jun 22                   
15:50:11 0.662 9.85 ≤ 20 0.323 9.06 ≤ 20 0.804 9.94 ≤ 20 
5 Jun 22                   
16:20:10 0.394 9.14 ≤ 20 0.434 10.2 ≤ 20.1 0.828 9.48 ≤ 20 
6 Jun 22                   
09:20:55 0.300 10.5 ≤ 20.3 0.307 11.3 ≤ 20.7 0.638 10.1 ≤ 20.1 
6 Jun 22                   
10:25:10 0.370 3.24 ≤ 20 0.402 4.72 ≤ 20 0.867 5.565 ≤ 20 
6 Jun 22                   
11:10:20 0.449 10.5 ≤ 20.3 0.355 10.8 ≤ 20.4 0.772 8.828 ≤ 20 
6 Jun 22                   
13:25:10 0.465 10.8 ≤ 20.4 0.363 9.48 ≤ 20 0.851 9.143 ≤ 20 
6 Jun 22                   
14:25:30 0.623 11.4 ≤ 20.7 0.386 12.5 ≤ 21.3 0.954 12.8 ≤ 21.4 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-244 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

6 Jun 22                   
15:15:22 0.615 11.5 ≤ 20.8 0.370 12.1 ≤ 21.1 0.899 11.4 ≤ 20.7 
6 Jun 22                   
16:25:33 0.583 13.3 ≤ 21.7 0.567 17.4 ≤ 23.7 0.828 10.9 ≤ 20.5 
6 Jun 22                   
17:10:25 0.575 11.9 ≤ 21.0 0.536 18.6 ≤ 24.3 0.701 12.2 ≤ 21.1 
6 Jun 22                   
18:25:33 0.481 8.90 ≤ 20 0.378 9.94 ≤ 20 0.946 8.90 ≤ 20 
7 Jun 22                   
09:22:10 0.575 8.83 ≤ 20 0.370 8.75 ≤ 20 0.843 6.65 ≤ 20 
7 Jun 22                   
10:40:55 0.434 8.83 ≤ 20 0.418 9.31 ≤ 20 1.03 8.83 ≤ 20 
7 Jun 22                   
11:55:20 0.599 10.2 ≤ 20.1 0.339 10.6 ≤ 20.3 0.701 8.90 ≤ 20 
7 Jun 22                   
13:25:17 0.378 9.06 ≤ 20 0.339 11.8 ≤ 20.9 0.835 9.06 ≤ 20 
7 Jun 22                   
14:22:50 0.402 9.57 ≤ 20 0.300 9.31 ≤ 20 0.899 9.06 ≤ 20 
7 Jun 22                   
15:37:22 0.402 8.53 ≤ 20 0.355 10.7 ≤ 20.4 0.962 10.6 ≤ 20.3 
7 Jun 22                   
16:10:22 0.560 10.6 ≤ 20.3 0.378 10.5 ≤ 20.3 0.733 10.2 ≤ 20.1 
7 Jun 22                   
17:22:10 0.307 8.68 ≤ 20 0.765 10.1 ≤ 20.1 1.33 9.23 ≤ 20 
7 Jun 22                   
18:10:22 0.315 9.48 ≤ 20 0.441 9.94 ≤ 20 0.938 9.66 ≤ 20 
8 Jun 22                   
09:30:22 0.615 10.0 ≤ 20 0.323 11.5 ≤ 20.8 0.788 9.31 ≤ 20 
8 Jun 22                   
10:15:22 0.410 11.3 ≤ 20.7 0.292 11.6 ≤ 20.8 0.670 11.4 ≤ 20.7 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-245 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

8 Jun 22                   
11:30:22 0.575 13.8 ≤ 21.9 0.434 10.6 ≤ 20.3 0.772 9.14 ≤ 20 
8 Jun 22                   
13:25:10 0.504 16.0 ≤ 23.0 0.504 17.7 ≤ 23.9 0.701 10.3 ≤ 20.2 
8 Jun 22                   
14:20:22 0.591 11.8 ≤ 20.4 0.386 18.0 ≤ 24.0 0.646 11.4 ≤ 20.7 
8 Jun 22                   
15:35:44 0.441 8.13 ≤ 20 0.386 11.5 ≤ 20.8 0.694 11.0 ≤ 20.5 
8 Jun 22                   
16:20:15 0.402 7.88 ≤ 20 0.331 10.5 ≤ 20.3 0.741 7.82 ≤ 20 
8 Jun 22                   
17:25:22 0.402 8.00 ≤ 20 0.370 8.98 ≤ 20 0.820 7.88 ≤ 20 
8 Jun 22                   
18:25:10 0.528 8.61 ≤ 20 0.615 9.66 ≤ 20 0.883 8.75 ≤ 20 
9 Jun 22                   
09:25:11 0.355 8.13 ≤ 20 0.363 10.6 ≤ 20.3 0.820 8.98 ≤ 20 
9 Jun 22                   
10:25:22 0.347 6.69 ≤ 20 0.410 9.85 ≤ 20 0.875 8.19 ≤ 20 
9 Jun 22                   
11:30:11 0.481 3.78 ≤ 20 0.307 7.88 ≤ 20 0.883 4.90 ≤ 20 
9 Jun 22                   
13:25:16 0.733 9.48 ≤ 20 0.567 10.3 ≤ 20.2 0.946 8.33 ≤ 20 
9 Jun 22                   
14:25:33 0.426 7.82 ≤ 20 0.449 10.7 ≤ 20.4 0.851 9.66 ≤ 20 
9 Jun 22                   
15:10:22 0.512 8.90 ≤ 20 0.449 11.5 ≤ 20.8 0.788 8.2 ≤ 20 
9 Jun 22                   
16:25:37 0.386 7.37 ≤ 20 0.426 10.6 ≤ 20.3 0.804 8.53 ≤ 20 
9 Jun 22                   
17:20:25 0.386 7.70 ≤ 20 0.284 11.0 ≤ 20.5 0.717 8.19 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-246 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

9 Jun 22                   
18:35:44 0.363 8.13 ≤ 20 0.434 10.2 ≤ 20.1 1.06 7.88 ≤ 20 

10 Jun 22                   
09:09:40 0.418 3.20 ≤ 20 0.284 3.58 ≤ 20 0.757 3.50 ≤ 20 

10 Jun 22                   
10:29:38 0.434 3.09 ≤ 20 0.260 3.72 ≤ 20 0.835 3.50 ≤ 20 

10 Jun 22                   
11:58:43 0.429 2.99 ≤ 20 0.276 3.72 ≤ 20 0.85 3.51 ≤ 20 

10 Jun 22                   
13:45:48 0.260 7.76 ≤ 20 0.339 10.3 ≤ 20.2 0.544 7.70 ≤ 20 

10 Jun 22                   
14:26:02 0.370 13.8 ≤ 21.9 0.402 12.3 ≤ 21.2 0.820 13.7 ≤ 21.9 

10 Jun 22                   
15:05:35 0.434 10.9 ≤ 20.5 0.473 14.6 ≤ 22.3 0.670 9.39 ≤ 20 

10 Jun 22                   
16:55:43 0.441 11.6 ≤ 20.8 0.575 16.5 ≤ 23.3 0.725 13.7 ≤ 21.9 

10 Jun 22                   
17:38:50 0.347 10.1 ≤ 20.1 0.363 10.6 ≤ 20.3 0.804 10.6 ≤ 20.3 

10 Jun 22                   
18:10:45 0.378 7.70 ≤ 20 0.363 8.83 ≤ 20 0.985 8.06 ≤ 20 

11 Jun 22                   
09:10:50 0.370 7.8 ≤ 20 0.370 10.1 ≤ 20.1 0.638 8.13 ≤ 20 

11 Jun 22                   
10:20:11 0.465 14.0 ≤ 22.0 0.741 10.2 ≤ 20.1 0.962 15.3 ≤ 22.7 

11 Jun 22                   
11:55:40 0.370 10.2 ≤ 20.1 0.363 11.6 ≤ 20.8 0.749 11.0 ≤ 20.5 

11 Jun 22                   
13:25:45 0.410 10.0 ≤ 20 0.434 11.8 ≤ 20.9 0.725 10.9 ≤ 20.5 

11 Jun 22                   
14:27:35 0.410 9.66 ≤ 20 0.402 14.8 ≤ 22.4 0.828 11.0 ≤ 20.5 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-247 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

11 Jun 22                   
15:30:22 0.394 8.83 ≤ 20 0.497 11.1 ≤ 20.6 0.631 8.46 ≤ 20 

11 Jun 22                   
16:25:37 0.370 8.83 ≤ 20 0.307 11.4 ≤ 20.7 0.828 9.39 ≤ 20 

11 Jun 22                   
17:25:10 0.355 7.88 ≤ 20 0.307 9.31 ≤ 20 0.733 8.13 ≤ 20 

11 Jun 22                   
18:30:45 0.339 9.06 ≤ 20 0.363 11.6 ≤ 20.8 0.725 9.31 ≤ 20 

12 Jun 22                   
09:35:22 0.236 6.13 ≤ 20 0.181 9.48 ≤ 20 0.575 8.13 ≤ 20 

12 Jun 22                   
10:25:30 0.300 2.95 ≤ 20 0.126 5.25 ≤ 20 0.536 3.53 ≤ 20 

12 Jun 22                   
11:45:50 0.244 2.32 ≤ 20 0.173 6.36 ≤ 20 0.512 6.21 ≤ 20 

12 Jun 22                   
13:25:37 0.213 2.99 ≤ 20 0.181 3.86 ≤ 20 0.536 4.41 ≤ 20 

12 Jun 22                   
14:38:22 0.252 4.51 ≤ 20 0.166 5.60 ≤ 20 0.575 5.04 ≤ 20 

12 Jun 22                   
15:35:45 0.244 2.76 ≤ 20 0.252 6.24 ≤ 20 0.615 6.36 ≤ 20 

13 Jun 22                   
09:33:01 0.284 6.74 ≤ 20 0.276 10.6 ≤ 20.3 0.670 9.14 ≤ 20 

13 Jun 22                   
10:00:21 0.347 8.83 ≤ 20 0.292 11.9 ≤ 21.0 0.567 7.82 ≤ 20 

13 Jun 22                   
11:10:39 0.489 9.94 ≤ 20 0.402 11.9 ≤ 21.0 0.899 10.6 ≤ 20.3 

13 Jun 22                   
13:15:38 0.922 9.66 ≤ 20 0.615 11.8 ≤ 20.9 1.12 8.26 ≤ 20 

13 Jun 22                   
14:19:27 0.528 3.97 ≤ 20 0.276 7.47 ≤ 20 0.835 4.95 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-248 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

13 Jun 22                   
15:02:32 0.300 8.90 ≤ 20 0.276 11.9 ≤ 21.0 0.520 10.2 ≤ 20.1 

13 Jun 22                   
16:21:48 0.339 8.46 ≤ 20 0.300 12.1 ≤ 21.1 0.725 9.14 ≤ 20 

13 Jun 22                   
17:38:04 0.276 7.53 ≤ 20 0.276 11.5 ≤ 20.8 0.772 10.8 ≤ 20.4 

13 Jun 22                   
18:57:19 0.402 7.7 ≤ 20 0.323 10.7 ≤ 20.4 0.662 8.26 ≤ 20 

14 Jun 22                   
09:35:04 0.465 8.98 ≤ 20 0.284 7.31 ≤ 20 0.607 8.19 ≤ 20 
14 Jun 22                   
10:05:35 0.654 15.3 ≤ 22.7 1.14 10.9 ≤ 20.5 1.48 17.7 ≤ 22.9 

14 Jun 22                   
11:48:05 0.465 14.6 ≤ 20 0.300 11.6 ≤ 20.8 0.536 10.0 ≤ 20 

14 Jun 22                   
13:25:55 0.654 3.89 ≤ 20 0.284 10.3 ≤ 20.2 0.504 3.29 ≤ 20 

14 Jun 22                   
14:33:22 0.331 4.30 ≤ 20 0.268 9.85 ≤ 20 0.638 7.64 ≤ 20 

14 Jun 22                   
15:20:16 0.536 13.7 ≤ 21.9 0.307 11.5 ≤ 20.8 0.481 9.94 ≤ 20 

14 Jun 22                   
16:22:21 0.339 5.79 ≤ 20 0.276 7.59 ≤ 20 0.780 8.19 ≤ 20 

14 Jun 22                   
17:10:16 0.552 13.0 ≤ 21.5 0.363 14.6 ≤ 22.3 0.583 9.94 ≤ 20 

14 Jun 22                   
18:05:35 0.402 11.8 ≤ 20.9 0.323 13.8 ≤ 21.9 0.662 10.7 ≤ 20.4 

15 Jun 22                   
09:25:22 0.370 11.4 ≤ 20.7 0.268 10.1 ≤ 20.1 0.717 10.0 ≤ 20 

15 Jun 22                   
10:50:25 0.47 11.6 ≤ 20.3 0.473 11.5 ≤ 20.8 0.662 12.1 ≤ 21.1 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-249 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

15 Jun 22                   
11:10:22 0.552 10.1 ≤ 20.1 0.520 10.7 ≤ 20.4 0.914 9.39 ≤ 20 

15 Jun 22                   
13:35:55 0.489 11.9 ≤ 21.0 0.426 12.2 ≤ 21.1 0.741 8.46 ≤ 20 

15 Jun 22                   
14:05:15 0.914 18.0 ≤ 24.0 0.733 18.3 ≤ 24.2 0.835 16.5 ≤ 23.3 

15 Jun 22                   
15:23:10 0.449 3.25 ≤ 20 0.323 11.6 ≤ 20.8 0.536 4.05 ≤ 20 

15 Jun 22                   
16:35:52 1.17 16.5 ≤ 23.3 0.946 17.0 ≤ 23.5 2.25 18.6 ≤ 24.3 

15 Jun 22                   
14:20:55 0.575 9.85 ≤ 20 0.315 12.1 ≤ 21.1 0.701 8.83 ≤ 20 

15 Jun 22                   
18:25:38 0.284 7.59 ≤ 20 0.268 10.5 ≤ 20.3 0.638 7.76 ≤ 20 

16 Jun 22                   
09:25:25 0.315 8.68 ≤ 20 0.300 9.75 ≤ 20 0.725 8.98 ≤ 20 

16 Jun 22                   
10:30:55 0.363 9.39 ≤ 20 0.315 10.0 ≤ 20 0.867 10.3 ≤ 20.2 

16 Jun 22                   
11:46:22 0.434 9.31 ≤ 20 0.323 12.8 ≤ 21.4 0.796 8.61 ≤ 20 

16 Jun 22                   
13:25:38 0.520 4.29 ≤ 20 0.284 5.45 ≤ 20 0.623 4.49 ≤ 20 

16 Jun 22                   
14:50:22 0.276 2.38 ≤ 20 0.292 5.60 ≤ 20 0.631 3.81 ≤ 20 

16 Jun 22                   
15:25:48 0.300 3.70 ≤ 20 0.268 9.85 ≤ 20 0.749 3.82 ≤ 20 

16 Jun 22                   
16:23:35 0.449 3.89 ≤ 20 0.528 4.59 ≤ 20 0.993 5.72 ≤ 20 

16 Jun 22                   
17:10:22 0.355 3.27 ≤ 20 0.300 5.33 ≤ 20 0.914 3.91 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-250 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

16 Jun 22                   
18:20:55 0.552 7.59 ≤ 20 0.410 10.6 ≤ 20.3 0.891 10.1 ≤ 20.1 

17 Jun 22                   
09:40:12 0.473 8.06 ≤ 20 0.347 8.06 ≤ 20 0.922 6.44 ≤ 20 

17 Jun 22                   
10:20:39 0.315 5.54 ≤ 20 0.268 9.48 ≤ 20 0.749 7.70 ≤ 20 

17 Jun 22                   
11:35:27 0.504 5.57 ≤ 20 0.386 8.06 ≤ 20 0.906 6.61 ≤ 20 

17 Jun 22                   
13:15:20 0.465 6.52 ≤ 20 0.339 8.19 ≤ 20 1.14 6.78 ≤ 20 

17 Jun 22                   
14:30:48 0.370 5.89 ≤ 20 0.276 11.6 ≤ 20.8 0.804 6.92 ≤ 20 

17 Jun 22                   
15:30:22 0.457 8.46 ≤ 20 0.434 8.90 ≤ 20 1.06 8.98 ≤ 20 

17 Jun 22                   
16:52:40 0.670 9.39 ≤ 20 0.489 9.23 ≤ 20 1.21 9.14 ≤ 20 

17 Jun 22                   
17:25:37 0.835 9.85 ≤ 20 0.473 9.85 ≤ 20 1.14 9.23 ≤ 20 

17 Jun 22                   
18:12:33 0.457 8.68 ≤ 20 0.662 10.6 ≤ 20.3 1.17 9.39 ≤ 20 

18 Jun 22                   
09:55:22 0.544 7.06 ≤ 20 0.378 6.52 ≤ 20 1.46 5.57 ≤ 20 

18 Jun 22                   
10:15:22 0.486 9.75 ≤ 20 0.363 10.7 ≤ 20.4 0.993 10.0 ≤ 20 

18 Jun 22                   
11:40:25 0.410 9.94 ≤ 20 0.394 10.8 ≤ 20.4 0.914 8.98 ≤ 20 

18 Jun 22                   
13:20:55 0.694 9.57 ≤ 20 0.544 10.5 ≤ 20.3 1.07 9.66 ≤ 20 

18 Jun 22                   
14:15:33 0.528 9.57 ≤ 20 0.410 9.75 ≤ 20 1.16 9.75 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-251 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

18 Jun 22                   
15:50:44 0.686 9.94 ≤ 20 0.323 13.1 ≤ 21.6 0.796 10.6 ≤ 20.3 

18 Jun 22                   
16:25:38 0.914 10.6 ≤ 20.3 0.355 8.83 ≤ 20 0.883 9.31 ≤ 20 

18 Jun 22                   
17:25:38 0.623 10.3 ≤ 20.2 0.560 10.9 ≤ 20.5 1.14 9.85 ≤ 20 

18 Jun 22                   
18:20:10 0.741 10.0 ≤ 20 0.347 10.2 ≤ 20.1 0.899 9.06 ≤ 20 

19 Jun 22                   
09:22:15 0.205 6.65 ≤ 20 0.181 8.90 ≤ 20 0.631 8.39 ≤ 20 

19 Jun 22                   
10:25:20 0.339 7.88 ≤ 20 0.142 7.21 ≤ 20 0.512 7.70 ≤ 20 

19 Jun 22                   
11:32:20 0.292 4.74 ≤ 20 0.189 6.61 ≤ 20 0.497 5.25 ≤ 20 

19 Jun 22                   
13:25:39 0.221 7.88 ≤ 20 0.158 8.13 ≤ 20 0.528 8.53 ≤ 20 

19 Jun 22                   
14:22:38 0.197 5.75 ≤ 20 0.205 8.90 ≤ 20 0.520 9.57 ≤ 20 

19 Jun 22                   
15:55:45 0.213 2.79 ≤ 20 0.189 8.13 ≤ 20 0.504 5.28 ≤ 20 

20 Jun 22                   
09:38:48 0.489 8.83 ≤ 20 0.331 8.46 ≤ 20 0.946 10.0 ≤ 20 

20 Jun 22                   
10:55:32 0.300 7.64 ≤ 20 0.386 8.83 ≤ 20 0.977 8.61 ≤ 20 

20 Jun 22                   
11:10:25 0.260 8.68 ≤ 20 0.347 11.6 ≤ 20.8 0.701 10.1 ≤ 20.1 

20 Jun 22                   
13:55:48 0.575 7.82 ≤ 20 0.418 9.31 ≤ 20 1.02 8.19 ≤ 20 

20 Jun 22                   
14:22:15 0.567 8.98 ≤ 20 0.394 9.14 ≤ 20 1.02 9.14 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-252 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

20 Jun 22                   
15:35:20 0.709 10.2 ≤ 20.1 0.402 10.0 ≤ 20 1.06 9.57 ≤ 20 

20 Jun 22                   
16:55:20 0.307 8.39 ≤ 20 0.394 9.85 ≤ 20 1.01 9.23 ≤ 20 

20 Jun 22                   
17:20:15 0.741 9.23 ≤ 20 0.268 12.2 ≤ 21.1 0.954 9.23 ≤ 20 

20 Jun 22                   
18:32:25 0.662 8.75 ≤ 20 0.410 9.94 ≤ 20 1.14 9.8 ≤ 20 

21 Jun 22                   
09:20:55 0.426 7.16 ≤ 20 0.465 8.26 ≤ 20 1.46 5.57 ≤ 20 

21 Jun 22                   
10:30:22 0.441 8.53 ≤ 20 0.575 10.5 ≤ 20 1.21 8.46 ≤ 20 

21 Jun 22                   
11:25:37 0.583 9.39 ≤ 20 0.339 11.6 ≤ 20 0.899 5.89 ≤ 20 

21 Jun 22                   
13:20:10 0.402 5.66 ≤ 20 0.347 6.52 ≤ 20 0.993 7.11 ≤ 20 

21 Jun 22                   
14:25:38 0.520 7.26 ≤ 20 0.528 8.98 ≤ 20 1.16 6.32 ≤ 20 

21 Jun 22                   
15:10:22 0.465 6.40 ≤ 20 0.402 8.39 ≤ 20 1.04 5.39 ≤ 20 

21 Jun 22                   
16:30:58 0.504 7.59 ≤ 20 0.323 8.75 ≤ 20 0.914 3.82 ≤ 20 

21 Jun 22                   
17:20:30 0.528 7.53 ≤ 20 0.370 9.31 ≤ 20 1.08 6.48 ≤ 20 

21 Jun 22                   
18:10:35 0.434 7.37 ≤ 20 0.370 8.53 ≤ 20 0.985 6.28 ≤ 20 

22 Jun 22                   
09:22:38 0.465 6.74 ≤ 20 0.331 10.0 ≤ 20 0.851 6.69 ≤ 20 

22 Jun 22                   
10:22:30 0.66 9.23 ≤ 20 0.410 9.57 ≤ 20 0.954 9.39 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-253 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

22 Jun 22                   
11:20:15 0.489 8.26 ≤ 20 0.418 12.6 ≤ 21.3 1.09 9.23 ≤ 20 

22 Jun 22                   
13:25:30 0.363 5.63 ≤ 20 0.355 7.53 ≤ 20 1.15 6.74 ≤ 20 

22 Jun 22                   
14:20:22 0.646 8.53 ≤ 20 0.323 10.2 ≤ 20.1 0.969 7.64 ≤ 20 

22 Jun 22                   
15:20:32 0.567 8.26 ≤ 20 0.370 8.19 ≤ 20 0.938 8.33 ≤ 20 

22 Jun 22                   
16:45:38 0.757 9.39 ≤ 20 0.418 8.26 ≤ 20 1.22 8.61 ≤ 20 

22 Jun 22                   
17:20:22 0.457 6.22 ≤ 20 0.307 4.76 ≤ 20 1.03 5.36 ≤ 20 

22 Jun 22                   
18:25:39 0.434 4.95 ≤ 20 0.300 7.88 ≤ 20 0.962 6.36 ≤ 20 

23 Jun 22                   
09:50:22 0.670 8.00 ≤ 20 0.489 8.13 ≤ 20 1.32 8.00 ≤ 20 

23 Jun 22                   
10:20:45 0.638 8.53 ≤ 20 0.402 7.21 ≤ 20 1.31 6.83 ≤ 20 

23 Jun 22                   
11:20:39 0.520 4.02 ≤ 20 0.426 6.48 ≤ 20 1.13 5.82 ≤ 20 

23 Jun 22                   
13:50:22 0.489 6.65 ≤ 20 0.504 3.33 ≤ 20 1.06 6.61 ≤ 20 

23 Jun 22                   
14:25:10 0.757 4.43 ≤ 20 0.457 5.28 ≤ 20 1.78 4.72 ≤ 20 

23 Jun 22                   
15:35:22 0.512 6.40 ≤ 20 0.339 4.03 ≤ 20 1.07 6.13 ≤ 20 

23 Jun 22                   
16:10:25 0.599 7.47 ≤ 20 0.339 5.25 ≤ 20 1.15 5.85 ≤ 20 

23 Jun 22                   
17:32:22 0.946 6.69 ≤ 20 0.434 4.59 ≤ 20 1.49 5.60 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-254 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

23 Jun 22                   
18:25:39 0.733 7.70 ≤ 20 0.331 6.36 ≤ 20 1.26 6.83 ≤ 20 

24 Jun 22                   
09:52:31 0.418 13.5 ≤ 21.8 0.363 9.14 ≤ 20 0.835 10.8 ≤ 20.4 

24 Jun 22                   
10:46:21 0.370 10.2 ≤ 20.1 0.481 8.19 ≤ 20 0.993 6.02 ≤ 20 

24 Jun 22                   
11:04:20 0.363 11.0 ≤ 20.5 0.426 10.0 ≤ 20 0.670 9.75 ≤ 20 

24 Jun 22                   
13:38:51 0.284 10.2 ≤ 20.1 0.260 10.8 ≤ 20.4 0.678 10.8 ≤ 20.4 

24 Jun 22                   
14:35:12 0.300 8.19 ≤ 20 0.386 10.1 ≤ 20.1 0.788 10.1 ≤ 20.1 

24 Jun 22                   
15:34:06 0.599 20.5 ≤ 25.3 0.520 37.9 ≤ 34.0 0.615 25.0 ≤ 27.5 

24 Jun 22                   
16:32:27 0.307 42.7 ≤ 36.4 0.410 60.2 ≤ 42.0 0.552 16.5 ≤ 23.3 

24 Jun 22                   
17:26:34 0.504 4.23 ≤ 20 0.497 4.06 ≤ 20 0.835 5.15 ≤ 20 

24 Jun 22                   
18:24:16 0.583 4.05 ≤ 20 0.512 5.85 ≤ 20 0.812 4.16 ≤ 20 

25 Jun 22                   
09:32:37 0.402 4.08 ≤ 20 0.473 6.13 ≤ 20 0.969 4.90 ≤ 20 

25 Jun 22                   
10:29:19 0.363 5.72 ≤ 20 0.426 7.37 ≤ 20 0.851 7.11 ≤ 20 

25 Jun 22                   
11:26:53 0.315 6.87 ≤ 20 0.347 7.70 ≤ 20 0.843 7.47 ≤ 20 

25 Jun 22                   
13:27:29 0.497 4.06 ≤ 20 0.394 5.17 ≤ 20 0.899 6.02 ≤ 20 

25 Jun 22                   
14:31:23 0.378 6.83 ≤ 20 0.386 5.72 ≤ 20 0.717 6.78 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-255 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

25 Jun 22                   
15:36:14 0.386 4.68 ≤ 20 0.331 7.21 ≤ 20 0.938 7.47 ≤ 20 

25 Jun 22                   
16:20:54 0.300 5.79 ≤ 20 0.434 8.75 ≤ 20 0.977 7.88 ≤ 20 

25 Jun 22                   
17:42:31 0.575 4.27 ≤ 20 0.457 3.91 ≤ 20 0.969 5.00 ≤ 20 

25 Jun 22                   
18:11:51 0.402 4.43 ≤ 20 0.323 4.29 ≤ 20 0.883 4.61 ≤ 20 

26 Jun 22                   
09:46:07 0.229 6.06 ≤ 20 0.189 2.65 ≤ 20 0.528 5.45 ≤ 20 

26 Jun 22                   
10:25:58 0.268 3.88 ≤ 20 0.189 8.46 ≤ 20 0.497 7.76 ≤ 20 

26 Jun 22                   
11:31:13 0.221 3.62 ≤ 20 0.213 4.68 ≤ 20 0.536 3.92 ≤ 20 

26 Jun 22                   
13:54:37 0.229 5.07 ≤ 20 0.229 8.83 ≤ 20 0.670 5.85 ≤ 20 

26 Jun 22                   
14:14:05 0.292 4.43 ≤ 20 0.166 4.85 ≤ 20 0.520 4.92 ≤ 20 

26 Jun 22                   
15:37:52 0.221 4.34 ≤ 20 0.229 2.98 ≤ 20 0.528 5.20 ≤ 20 

27 Jun 22                   
09:20:08 0.363 5.20 ≤ 20 0.300 5.51 ≤ 20 0.977 4.66 ≤ 20 

27 Jun 22                   
10:19:18 0.268 4.92 ≤ 20 0.394 4.36 ≤ 20 0.851 4.32 ≤ 20 

27 Jun 22                   
11:33:03 0.378 3.28 ≤ 20 0.544 4.38 ≤ 20 0.772 4.45 ≤ 20 

27 Jun 22                   
13:10:10 0.875 17.4 ≤ 23.7 0.528 18.0 ≤ 24.0 0.804 15.8 ≤ 22.9 

27 Jun 22                   
14:52:22 0.883 18.6 ≤ 24.3 0.355 18.3 ≤ 24.2 0.662 16.3 ≤ 23.2 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-256 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

27 Jun 22                   
15:20:10 0.946 17.4 ≤ 23.7 0.631 15.3 ≤ 22.7 0.804 15.3 ≤ 22.7 

27 Jun 22                   
16:25:42 0.363 3.25 ≤ 20 0.370 4.02 ≤ 20 0.851 4.27 ≤ 20 

27 Jun 22                   
17:22:48 0.378 4.45 ≤ 20 0.268 6.78 ≤ 20 0.938 6.24 ≤ 20 

27 Jun 22                   
18:27:48 0.457 3.98 ≤ 20 0.355 5.57 ≤ 20 0.930 4.30 ≤ 20 

28 Jun 22                   
09:29:50 0.859 11.4 ≤ 20.7 0.575 11.0 ≤ 20.5 0.780 5.31 ≤ 20 

28 Jun 22                   
10:23:27 0.418 6.02 ≤ 20 0.497 5.02 ≤ 20 0.985 4.30 ≤ 20 

28 Jun 22                   
11:36:03 0.347 3.94 ≤ 20 0.583 5.79 ≤ 20 0.741 4.45 ≤ 20 

28 Jun 22                   
13:36:20 0.339 3.30 ≤ 20 0.426 5.45 ≤ 20 0.875 4.97 ≤ 20 

28 Jun 22                   
14:45:26 0.355 7.11 ≤ 20 0.465 5.33 ≤ 20 0.851 4.51 ≤ 20 

28 Jun 22                   
15:47:34 0.378 6.83 ≤ 20 0.457 4.13 ≤ 20 0.946 4.59 ≤ 20 

28 Jun 22                   
16:51:24 0.497 7.01 ≤ 20 0.512 8.53 ≤ 20 0.804 6.24 ≤ 20 

28 Jun 22                   
17:42:30 0.347 5.15 ≤ 20 0.355 6.40 ≤ 20 0.804 5.07 ≤ 20 

28 Jun 22                   
18:01:00 0.441 4.70 ≤ 20 0.638 4.34 ≤ 20 0.977 3.94 ≤ 20 

29 Jun 22                   
09:55:22 0.307 5.10 ≤ 20 0.465 5.15 ≤ 20 0.875 4.21 ≤ 20 

29 Jun 22                   
10:19:30 0.32 4.32 ≤ 20 0.402 5.72 ≤ 20 0.851 4.29 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-257 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

29 Jun 22                   
11:14:21 0.434 2.75 ≤ 20 0.481 7.01 ≤ 20 0.985 5.10 ≤ 20 

29 Jun 22                   
13:12:09 0.378 3.46 ≤ 20 0.481 6.52 ≤ 20 0.899 4.25 ≤ 20 

29 Jun 22                   
14:10:16 0.583 8.19 ≤ 20 0.804 6.9 ≤ 20 0.867 7.06 ≤ 20 

29 Jun 22                   
15:33:57 0.394 4.53 ≤ 20 0.426 4.29 ≤ 20 0.906 4.49 ≤ 20 

29 Jun 22                   
16:34:23 0.300 4.53 ≤ 20 0.378 5.15 ≤ 20 0.899 4.55 ≤ 20 

29 Jun 22                   
17:29:01 0.323 3.89 ≤ 20 0.355 6.44 ≤ 20 0.86 4.41 ≤ 20 

29 Jun 22                   
18:21:51 0.512 9.31 ≤ 20 0.497 7.94 ≤ 20 0.993 5.72 ≤ 20 

30 Jun 22                   
09:38:19 0.394 9.23 ≤ 20 0.339 8.90 ≤ 20 0.820 9.85 ≤ 20 

30 Jun 22                   
10:45:54 0.339 3.75 ≤ 20 0.363 5.02 ≤ 20 0.733 4.85 ≤ 20 

30 Jun 22                   
11:01:15 0.607 4.21 ≤ 20 0.418 4.00 ≤ 20 0.985 3.95 ≤ 20 

30 Jun 22                   
13:48:25 0.331 2.61 ≤ 20 0.347 5.07 ≤ 20 0.859 4.74 ≤ 20 

30 Jun 22                   
14:07:56 0.394 5.31 ≤ 20 0.410 5.79 ≤ 20 0.954 5.25 ≤ 20 

30 Jun 22                   
15:17:13 0.434 5.22 ≤ 20 0.560 5.92 ≤ 20 0.820 4.18 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-258 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

30 Jun 22                   
16:18:30 0.386 4.83 ≤ 20 0.434 4.49 ≤ 20 0.876 4.40 ≤ 20 

30 Jun 22                   
17:36:36 0.307 4.34 ≤ 20 0.370 5.20 ≤ 20 0.796 4.66 ≤ 20 

30 Jun 22                   
18:38:54 0.370 3.86 ≤ 20 0.457 3.94 ≤ 20 0.946 4.32 ≤ 20 
1 Jul 22                   
09:14:55 0.859 2.43 ≤ 20 0.434 2.54 ≤ 20 0.922 22.8 ≤ 26.4 
1 Jul 22                   
10:26:40 0.331 2.52 ≤ 20 0.300 3.15 ≤ 20 0.615 23.8 ≤ 26.9 
1 Jul 22                   
11:58:02 0.378 2.22 ≤ 20 0.268 2.48 ≤ 20 0.378 16.3 ≤ 23.2 
1 Jul 22                   
13:20:47 0.386 2.03 ≤ 20 0.300 2.99 ≤ 20 0.922 20.1 ≤ 25.1 
1 Jul 22                   
14:46:37 0.804 2.17 ≤ 20 0.560 3.22 ≤ 20 1.75 26.3 ≤ 28.2 
1 Jul 22                   
15:34:13 0.339 39.4 ≤ 34.7 0.441 39.4 ≤ 34.7 1.86 25.6 ≤ 27.8 
1 Jul 22                   
16:17:43 0.662 2.40 ≤ 20 0.575 2.97 ≤ 20 0.654 5.20 ≤ 20 
1 Jul 22                   
17:37:36 0.867 2.52 ≤ 20 0.607 6.44 ≤ 20 0.772 4.53 ≤ 20 
1 Jul 22                   
18:18:35 0.355 2.43 ≤ 20 0.268 2.79 ≤ 20 0.386 2.90 ≤ 20 
2 Jul 22                   
09:49:05 0.583 2.25 ≤ 20 0.363 2.24 ≤ 20 0.497 3.79 ≤ 20 
2 Jul 22                   
10:10:05 0.347 2.27 ≤ 20 0.292 2.91 ≤ 20 0.402 5.07 ≤ 20 
2 Jul 22                   
11:23:54 0.820 2.49 ≤ 20 0.410 4.47 ≤ 20 0.733 5.36 ≤ 20 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-259 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

2 Jul 22                   
13:21:02 0.757 2.36 ≤ 20 0.465 2.43 ≤ 20 0.638 4.76 ≤ 20 
2 Jul 22                   
14:18:20 0.623 2.22 ≤ 20 0.307 2.91 ≤ 20 0.441 3.64 ≤ 20 
2 Jul 22                   
15:42:04 0.780 2.28 ≤ 20 0.604 2.72 ≤ 20 0.749 5.36 ≤ 20 
2 Jul 22                   
16:05:22 0.930 2.19 ≤ 20 0.575 2.49 ≤ 20 0.812 4.97 ≤ 20 
2 Jul 22                   
17:19:35 0.662 2.19 ≤ 20 0.386 2.43 ≤ 20 0.560 2.78 ≤ 20 
2 Jul 22                   
18:10:33 0.300 8.46 ≤ 20 0.363 8.83 ≤ 20 0.757 8.53 ≤ 20 
3 Jul 22                   
09:20:33 0.236 5.57 ≤ 20 0.189 8.33 ≤ 20 0.638 6.87 ≤ 20 
3 Jul 22                   
10:21:50 0.221 6.06 ≤ 20 0.173 9.06 ≤ 20 0.504 8.53 ≤ 20 
3 Jul 22                   
11:37:40 0.244 7.64 ≤ 20 0.142 7.88 ≤ 20 0.536 4.41 ≤ 20 
3 Jul 22                   
13:22:36 0.197 2.08 ≤ 20 0.197 8.98 ≤ 20 0.591 7.88 ≤ 20 
3 Jul 22                   
14:44:21 0.229 7.21 ≤ 20 0.189 9.39 ≤ 20 0.583 9.06 ≤ 20 
3 Jul 22                   
15:29:18 0.229 7.53 ≤ 20 0.197 9.14 ≤ 20 0.536 8.39 ≤ 20 
4 Jul 22                   
09:16:34 0.536 2.41 ≤ 20 0.370 2.58 ≤ 20 0.954 20.5 ≤ 25.3 
4 Jul 22                   
10:19:07 0.583 2.15 ≤ 20 0.347 3.34 ≤ 20 0.591 36.6 ≤ 33.3 
4 Jul 22                   
11:22:10 0.410 2.32 ≤ 20 0.457 3.22 ≤ 20 0.749 25.0 ≤ 27.5 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-260 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (ช่วงก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

4 Jul 22                   
13:29:18 0.772 2.28 ≤ 20 0.465 4.34 ≤ 20 3.11 23.8 ≤ 26.9 
4 Jul 22                   
14:49:28 1.83 2.46 ≤ 20 1.02 2.36 ≤ 20 5.94 25.6 ≤ 27.8 
4 Jul 22                   
15:08:34 1.33 2.28 ≤ 20 0.875 3.26 ≤ 20 1.14 7.26 ≤ 20 
4 Jul 22                   
16:10:53 1.62 2.54 ≤ 20 1.28 3.40 ≤ 20 1.47 5.04 ≤ 20 
4 Jul 22                   
17:17:08 1.17 2.17 ≤ 20 0.567 2.57 ≤ 20 1.69 26.3 ≤ 28.2 
4 Jul 22                   
18:18:35 1.92 2.08 ≤ 20 0.733 4.30 ≤ 20 3.04 27.7 ≤ 28.9 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-261 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืนบริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
2 Aug 21                   
14:20:09 0.694 37.9 ≤ 34 0.394 60.2 ≤ 42.0 0.962 10.6 ≤ 20.3 
2 Aug 21                   
15:29:48 0.686 4.00 ≤ 20 0.323 3.75 ≤ 20 0.899 4.34 ≤ 20 
6 Sep 21                   
09:55:23 0.370 10.9 ≤ 20.5 0.331 7.82 ≤ 20 0.504 3.67 ≤ 20 
6 Sep 21                   
11:38:51 0.536 5.15 ≤ 20 0.993 3.15 ≤ 20 1.07 4.32 ≤ 20 
6 Sep 21                   
13:14:46 0.599 5.04 ≤ 20 0.969 4.02 ≤ 20 1.02 4.43 ≤ 20 
6 Sep 21                   
14:17:38 0.402 5.72 ≤ 20 0.930 4.21 ≤ 20 1.17 4.53 ≤ 20 
6 Sep 21                   
15:20:02 0.733 4.97 ≤ 20 0.544 4.03 ≤ 20 2.50 4.68 ≤ 20 
6 Sep 21                   
16:33:21 0.670 5.07 ≤ 20 0.662 4.68 ≤ 20 2.19 4.70 ≤ 20 
6 Sep 21                   
17:10:22 0.347 4.81 ≤ 20 0.709 2.65 ≤ 20 0.828 9.39 ≤ 20 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 

  
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-262 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 
 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืนบริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
27 Oct 21                   
10:22:21 0.410 12.5 ≤ 21.3 0.370 12.6 ≤ 21.3 0.536 10.1 ≤ 20.1 

27 Oct 21                   
11:35:28 0.370 10.2 ≤ 20.1 0.465 9.75 ≤ 20 0.875 9.31 ≤ 20 

27 Oct 21                   
13:22:05 0.567 16.5 ≤ 23.3 0.386 14.4 ≤ 22.2 1.05 12.1 ≤ 21.1 

27 Oct 21                   
14:20:22 0.276 10.1 ≤ 20.1 0.268 11.3 ≤ 20.7 0.670 7.26 ≤ 20 

27 Oct 21                   
15:10:22 0.520 11.5 ≤ 20.8 0.804 10.7 ≤ 20.4 0.843 11.0 ≤ 20.5 

27 Oct 21                   
16:10:22 0.725 18.3 ≤ 24.2 0.560 17.7 ≤ 23.9 0.765 16.5 ≤ 23.3 

27 Oct 21                   
17:22:10 0.394 18.3 ≤ 24.2 0.363 17.4 ≤ 23.7 0.504 16.0 ≤ 23.0 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-263 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
19 Nov 21                   
09:49:35 0.363 7.88 ≤ 20 0.402 10.7 ≤ 20.4 0.701 9.31 ≤ 20 

19 Nov 21                   
10:00:38 0.749 >100 ≤ 50 0.394 85.3 ≤ 47.1 0.378 53.9 ≤ 40.8 

19 Nov 21                   
11:42:34 0.276 7.59 ≤ 20 0.339 8.90 ≤ 20 0.481 6.87 ≤ 20 

19 Nov 21                   
13:17:11 0.473 2.90 ≤ 20 0.607 8.68 ≤ 20 1.29 7.01 ≤ 20 

19 Nov 21                   
14:03:41 0.402 60.2 ≤ 42.0 0.300 78.8 ≤ 45.8 0.426 1.43 ≤ 20 

19 Nov 21                   
15:25:45 0.426 2.52 ≤ 20 0.370 >100 ≤ 50 0.575 48.8 ≤ 39.4 

19 Nov 21                   
16:31:50 0.323 5.36 ≤ 20 0.276 60.2 ≤ 42.0 0.441 41.0 ≤ 35.5 

19 Nov 21                   
17:15:20 0.528 >100 ≤ 50 0.504 >100 ≤ 50 0.544 4.20 ≤ 20 

19 Nov 21                   
18:21:44 0.449 73.1 ≤ 44.6 0.394 >100 ≤ 50 0.583 48.8 ≤ 39.4 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 

  
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-264 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
8 Dec 21                   
09:36:18 0.300 7.47 ≤ 20 0.315 8.39 ≤ 20 0.835 5.79 ≤ 20 
8 Dec 21                   
10:57:07 0.315 8.75 ≤ 20 0.410 10.6 ≤ 20.3 0.820 9.31 ≤ 20 
8 Dec 21                   
11:39:39 0.331 8.13 ≤ 20 0.300 10.9 ≤ 20.5 0.631 6.17 ≤ 20 
8 Dec 21                   
13:23:10 0.292 7.94 ≤ 20 0.268 9.94 ≤ 20 0.883 9.14 ≤ 20 
8 Dec 21                   
14:21:16 0.402 11.1 ≤ 20.6 0.292 9.39 ≤ 20 0.828 8.83 ≤ 20 
8 Dec 21                   
15:45:56 0.678 10.8 ≤ 20.4 0.410 10.7 ≤ 20.4 0.993 11.4 ≤ 20.7 
8 Dec 21                   
16:02:46 0.386 8.53 ≤ 20 0.426 9.23 ≤ 20 0.906 9.94 ≤ 20 
8 Dec 21                   
17:33:06 0.307 8.06 ≤ 20 0.370 9.75 ≤ 20 0.631 8.83 ≤ 20 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 

  

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-265 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13 Jan 22                   
09:17:49 0.891 9.85 ≤ 20 0.347 9.85 ≤ 20 1.30 11.6 ≤ 20.8 

13 Jan 22                   
10:08:04 0.867 10.1 ≤ 20.1 0.331 10.1 ≤ 20.1 1.22 10.1 ≤ 20.1 

13 Jan 22                   
11:12:54 0.875 9.48 ≤ 20 0.418 9.94 ≤ 20 1.37 10.9 ≤ 20.5 

13 Jan 22                   
13:55:36 0.780 9.94 ≤ 20 0.339 10.2 ≤ 20.1 1.17 11.8 ≤ 20.9 

13 Jan 22                   
14:43:23 0.560 9.31 ≤ 20 0.300 9.66 ≤ 20 0.914 10.1 ≤ 20.1 

13 Jan 22                   
15:29:09 0.859 10.2 ≤ 20.1 0.370 9.48 ≤ 20 1.16 11.5 ≤ 20.3 

13 Jan 22                   
16:55:31 0.536 10.8 ≤ 20.4 0.33 13.1 ≤ 21.6 1.18 12.5 ≤ 21.3 

13 Jan 22                   
17:21:13 0.504 9.45 ≤ 20 0.347 10.8 ≤ 20.4 0.930 12.2 ≤ 21.1 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-266 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
3 Feb 22                   
09:22:30 0.386 85.3 ≤ 47.1 0.276 78.8 ≤ 45.8 0.709 >100 ≤ 50 
3 Feb 22                   
10:15:50 0.599 78.8 ≤ 45.8 0.260 73.1 ≤ 44.6 0.426 60.2 ≤ 42.0 
3 Feb 22                   
11:22:37 0.512 10.0 ≤ 20 0.378 11.1 ≤ 20.6 0.875 8.90 ≤ 20 
3 Feb 22                   
13:20:58 0.867 >100 ≤ 50 0.355 19.3 ≤ 24.7 0.835 >100 ≤ 50 
3 Feb 22                   
14:10:39 0.441 11.9 ≤ 21.0 0.631 14.2 ≤ 22.1 0.757 14.0 ≤ 22.0 
3 Feb 22                   
15:22:48 0.820 9.75 ≤ 20 0.434 9.66 ≤ 20 1.01 11.6 ≤ 20.8 
3 Feb 22                   
16:50:43 0.843 9.48 ≤ 20 0.378 13.8 ≤ 21.9 1.16 11.3 ≤ 20.7 
3 Feb 22                   
17:15:22 0.654 9.31 ≤ 20 0.347 13.1 ≤ 21.6 0.835 8.00 ≤ 20 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-267 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
3 Mar 22                   
09:25:22 0.489 9.31 ≤ 20 0.347 11.8 ≤ 20.9 1.00 13.1 ≤ 21.6 
3 Mar 22                   
10:50:48 0.835 10.0 ≤ 20 0.307 9.94 ≤ 20 1.15 10.7 ≤ 20.4 
3 Mar 22                   
11:20:50 0.599 9.66 ≤ 20 0.339 10.6 ≤ 20.3 1.03 10.0 ≤ 20 
3 Mar 22                   
13:22:15 1.29 10.2 ≤ 20.1 0.355 9.23 ≤ 20 1.33 11.4 ≤ 20.7 
3 Mar 22                   
14:22:20 0.804 10.8 ≤ 20.4 0.300 12.6 ≤ 21.3 1.35 11.5 ≤ 20.8 
3 Mar 22                   
15:30:48 0.449 7.94 ≤ 20 0.292 10.8 ≤ 20.4 0.906 8.83 ≤ 20 
3 Mar 22                   
16:22:10 0.607 10.0 ≤ 20 0.292 10.6 ≤ 20.3 1.27 11.5 ≤ 20.8 
3 Mar 22                   
17:15:33 0.765 10.0 ≤ 20 0.339 10.6 ≤ 20.3 1.05 10.1 ≤ 20.1 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-268 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
21 Apr 22                   
09:46:22 0.938 8.00 ≤ 20 0.370 14.4 ≤ 22.2 0.867 6.13 ≤ 20 

21 Apr 22                   
10:21:30 0.418 10.2 ≤ 20.1 0.276 9.39 ≤ 20 0.851 10.9 ≤ 20.5 

21 Apr 22                   
11:25:33 0.323 5.92 ≤ 20 0.339 9.23 ≤ 20 0.946 10.5 ≤ 20.3 

21 Apr 22                   
13:52:18 0.765 9.94 ≤ 20 0.434 8.68 ≤ 20 1.01 9.39 ≤ 20 

21 Apr 22                   
14:52:22 0.394 6.74 ≤ 20 0.386 8.46 ≤ 20 0.954 8.83 ≤ 20 

21 Apr 22                   
15:30:22 0.355 3.89 ≤ 20 0.363 5.33 ≤ 20 1.00 3.64 ≤ 20 

21 Apr 22                   
16:28:19 0.638 9.31 ≤ 20 0.418 10.5 ≤ 20.3 0.812 7.01 ≤ 20 

21 Apr 22                   
17:25:10 0.394 9.23 ≤ 20 0.323 9.75 ≤ 20 0.906 8.83 ≤ 20 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-269 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
25 May 22                   
09:20:15 0.410 8.39 ≤ 20 0.268 11.6 ≤ 20.8 0.820 9.31 ≤ 20 

25 May 22                   
10:50:10 0.88 9.85 ≤ 20 0.481 10.1 ≤ 20.1 1.01 9.85 ≤ 20 

25 May 22                   
11:25:36 0.465 9.23 ≤ 20 0.292 11.1 ≤ 20.6 0.851 13.1 ≤ 21.6 

25 May 22                   
13:46:10 0.599 10.0 ≤ 20 0.378 9.66 ≤ 20 0.938 11.4 ≤ 20.7 

25 May 22                   
14:20:15 0.914 10.2 ≤ 20.1 0.544 9.75 ≤ 20 1.27 11.6 ≤ 20.8 

25 May 22                   
15:20:10 0.457 8.39 ≤ 20 0.363 11.3 ≤ 20.7 0.717 8.13 ≤ 20 

25 May 22                   
16:23:10 0.355 4.72 ≤ 20 0.284 5.20 ≤ 20 0.899 4.68 ≤ 20 

25 May 22                   
17:55:10 0.725 9.94 ≤ 20 0.441 10.2 ≤ 20.1 0.788 9.06 ≤ 20 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-270 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
2 Jun 22                   
09:45:10 0.489 9.06 ≤ 20 0.441 10.5 ≤ 20.3 0.883 8.39 ≤ 20 
2 Jun 22                   
10:35:26 0.410 3.86 ≤ 20 0.410 11.1 ≤ 20.6 0.859 7.88 ≤ 20 
2 Jun 22                   
11:50:25 0.460 11.4 ≤ 20.7 0.365 11.6 ≤ 20.8 1.10 10.7 ≤ 20.4 
2 Jun 22                   
13:38:22 0.552 9.57 ≤ 20 0.339 10.3 ≤ 20.2 0.835 11.1 ≤ 20.6 
2 Jun 22                   
14:28:40 1.14 >100 ≤ 50 1.14 >100 ≤ 50 8.398 >100 ≤ 50 
2 Jun 22                   
15:30:22 0.583 8.83 ≤ 20 0.654 10.3 ≤ 20.2 1.03 8.98 ≤ 20 
2 Jun 22                   
16:25:30 0.394 8.68 ≤ 20 0.575 10.2 ≤ 20.1 0.899 8.53 ≤ 20 
2 Jun 22                   
17:15:45 0.441 9.94 ≤ 20 0.449 11.9 ≤ 21.0 0.875 8.13 ≤ 20 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-271 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
4 Jul 22                   
09:16:34 0.536 2.41 ≤ 20 0.370 2.58 ≤ 20 0.954 20.5 ≤ 25.3 
4 Jul 22                   
10:19:07 0.583 2.15 ≤ 20 0.347 3.34 ≤ 20 0.591 36.6 ≤ 33.3 
4 Jul 22                   
11:22:10 0.410 2.32 ≤ 20 0.457 3.22 ≤ 20 0.749 25.0 ≤ 27.5 
4 Jul 22                   
13:29:18 0.772 2.28 ≤ 20 0.465 4.34 ≤ 20 3.11 23.8 ≤ 26.9 
4 Jul 22                   
14:49:28 1.83 2.46 ≤ 20 1.02 2.36 ≤ 20 5.94 25.6 ≤ 27.8 
4 Jul 22                   
15:08:34 1.33 2.28 ≤ 20 0.875 3.26 ≤ 20 1.14 7.26 ≤ 20 
4 Jul 22                   
16:10:53 1.62 2.54 ≤ 20 1.28 3.40 ≤ 20 1.47 5.04 ≤ 20 
4 Jul 22                   
17:17:08 1.17 2.17 ≤ 20 0.567 2.57 ≤ 20 1.69 26.3 ≤ 28.2 
4 Jul 22                   
18:18:35 1.92 2.08 ≤ 20 0.733 4.30 ≤ 20 3.04 27.7 ≤ 28.9 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-272 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
5 Aug 22                   
09:12:05 0.268 3.15 ≤ 20 0.268 8.90 ≤ 20 0.788 4.68 ≤ 25.3 
5 Aug 22                   
10:50:22 0.363 8.19 ≤ 20 0.426 9.57 ≤ 20 0.646 8.26 ≤ 33.3 
5 Aug 22                   
11:15:10 0.300 7.64 ≤ 20 0.355 11.1 ≤ 20.6 0.607 7.64 ≤ 27.5 
5 Aug 22                   
13:25:37 0.465 2.70 ≤ 20 0.370 4.27 ≤ 20 0.954 4.30 ≤ 26.9 
5 Aug 22                   
14:50:10 0.426 4.11 ≤ 20 0.307 5.07 ≤ 20 0.765 5.15 ≤ 27.8 
5 Aug 22                   
15:22:39 0.355 3.41 ≤ 20 0.315 8.61 ≤ 20 0.654 4.45 ≤ 20 
5 Aug 22                   
16:10:25 0.339 2.51 ≤ 20 0.331 5.79 ≤ 20 0.820 4.29 ≤ 20 
5 Aug 22                   
17:35:10 0.339 4.40 ≤ 20 0.394 7.37 ≤ 20 0.788 5.85 ≤ 28.2 
5 Aug 22                   
18:25:10 0.394 2.83 ≤ 20 0.260 3.56 ≤ 20 0.772 3.39 ≤ 28.9 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-273 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
6 Sep 22                   
09:25:10 0.508 85.3 ≤ 47.1 0.492 >100 ≤ 50 1.238 >100 ≤ 50 
6 Sep 22                   
10:22:50 0.254 >100 ≤ 50 0.413 >100 ≤ 50 0.460 12.2 ≤ 21.1 
6 Sep 22                   
11:13:58 0.222 >100 ≤ 50 0.349 >100 ≤ 50 1.048 >100 ≤ 50 
6 Sep 22                   
13:50:00 0.397 >100 ≤ 50 0.508 >100 ≤ 50 0.302 64.0 ≤ 42.8 
6 Sep 22                   
14:25:50 0.402 9.31 ≤ 20 0.339 10.8 ≤ 20.4 0.796 10.8 ≤ 20.4 
6 Sep 22                   
15:50:22 0.426 9.23 ≤ 20 0.315 8.13 ≤ 20 0.993 7.47 ≤ 20 
6 Sep 22                   
16:30:25 0.363 7.88 ≤ 20 0.307 9.23 ≤ 20 0.694 11.0 ≤ 20.5 
6 Sep 22                   
17:15:50 0.307 7.94 ≤ 20 0.300 12.2 ≤ 21.1 0.765 10.8 ≤ 20.4 
6 Sep 22                   
18:10:22 0.292 6.74 ≤ 20 0.339 10.3 ≤ 20.2 0.638 11.1 ≤ 20.6 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-274 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
14 Oct 22                   
09:18:05 0.410 7.59 ≤ 20 0.307 8.90 ≤ 20 0.560 5.57 ≤ 20 

14 Oct 22                   
10:36:13 0.378 8.00 ≤ 20 0.347 10.5 ≤ 20.3 0.757 9.57 ≤ 20 

14 Oct 22                   
11:41:48 0.434 7.47 ≤ 20 0.363 12.8 ≤ 21.4 0.615 7.11 ≤ 20 

14 Oct 22                   
13:30:43 0.347 7.47 ≤ 20 0.268 8.68 ≤ 20 0.552 8.61 ≤ 20 

14 Oct 22                   
14:34:17 0.386 8.39 ≤ 20 0.331 8.46 ≤ 20 0.646 9.57 ≤ 20 

14 Oct 22                   
15:48:39 0.300 8.26 ≤ 20 0.276 9.94 ≤ 20 0.504 8.83 ≤ 20 

14 Oct 22                   
16:21:08 0.378 9.39 ≤ 20 0.292 13.3 ≤ 21.7 0.765 9.48 ≤ 20 

14 Oct 22                   
17:17:37 0.315 9.39 ≤ 20 0.268 12.6 ≤ 21.3 0.520 9.57 ≤ 20 

14 Oct 22                   
18:44:11 0.497 6.24 ≤ 20 0.284 5.54 ≤ 20 0.520 5.02 ≤ 20 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-275 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
8 Nov 22                   
09:44:02 1.34 11.0 ≤ 20.5 0.347 2.53 ≤ 20 2.20 10.8 ≤ 20.4 
8 Nov 22                   
10:27:10 0.962 10.3 ≤ 20.2 0.378 7.53 ≤ 20 1.93 11.0 ≤ 20.5 
8 Nov 22                   
11:49:35 1.21 10.6 ≤ 20.3 0.497 10.6 ≤ 20.3 1.92 11.1 ≤ 20.6 
8 Nov 22                   
13:00:08 1.23 10.9 ≤ 20.5 0.370 7.94 ≤ 20 2.14 11.5 ≤ 20.8 
8 Nov 22                   
14:31:45 0.441 13.5 ≤ 21.8 0.355 12.8 ≤ 21.4 0.993 11.8 ≤ 20.9 
8 Nov 22                   
15:07:53 1.09 10.2 ≤ 20.1 0.536 12.5 ≤ 21.3 1.95 12.6 ≤ 21.3 
8 Nov 22                   
16:48:21 0.473 13.1 ≤ 21.6 0.323 12.8 ≤ 21.4 1.03 13.7 ≤ 21.9 
8 Nov 22                   
17:46:07 1.43 10.9 ≤ 20.5 0.615 13.7 ≤ 21.9 1.96 10.7 ≤ 20.4 
8 Nov 22                   
18:48:57 1.10 13.1 ≤ 21.6 0.788 15.8 ≤ 22.9 1.78 13.7 ≤ 21.9 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-276 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ (รายเดอืน) 

วนัที่
ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
26 Dec 22                   
09:10:35 0.851 10.7 ≤ 20.4 0.276 8.00 ≤ 20 1.40 11.8 ≤ 20.9 

26 Dec 22                   
10:50:47 0.441 10.7 ≤ 20.4 0.355 6.52 ≤ 20 0.891 10.6 ≤ 20.3 

26 Dec 22                   
11:00:19 0.788 10.7 ≤ 20.4 0.300 3.81 ≤ 20 1.23 11.0 ≤ 20.5 

26 Dec 22                   
13:21:52 0.591 11.9 ≤ 21.0 0.402 11.5 ≤ 20.8 0.985 11.1 ≤ 20.6 

26 Dec 22                   
14:40:34 1.36 11.0 ≤ 20.5 0.670 12.6 ≤ 21.3 2.52 12.2 ≤ 21.1 

26 Dec 22                   
15:43:46 0.749 12.3 ≤ 21.2 0.623 13.8 ≤ 21.9 1.66 13.1 ≤ 21.6 

26 Dec 22                   
16:14:40 0.686 14.2 ≤ 22.1 0.473 14.0 ≤ 22.0 1.36 14.0 ≤ 22.0 

26 Dec 22                   
17:09:53 0.709 14.8 ≤ 22.4 0.686 15.3 ≤ 22.7 1.19 14.8 ≤ 22.4 

26 Dec 22                   
18:35:02 0.977 11.8 ≤ 20.9 0.410 13.3 ≤ 21.7 1.61 11.9 ≤ 21.0 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-277 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 

วันที่
ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
10 Jan 23                   
09:05:38 0.859 11.4 ≤ 20.7 0.394 7.76 ≤ 20 1.78 11.4 ≤ 20.7 

10 Jan 23                   
10:25:19 0.292 13.1 ≤ 21.6 0.292 7.16 ≤ 20 0.804 9.94 ≤ 20 

10 Jan 23                   
11:41:10 0.899 11.0 ≤ 20.5 0.399 8.26 ≤ 20 1.29 11.3 ≤ 20.7 

10 Jan 23                   
13:53:29 0.386 11.3 ≤ 21.7 0.292 6.69 ≤ 20 0.741 10.1 ≤ 20.1 

10 Jan 23                   
14:24:39 0.804 9.39 ≤ 20 0.300 6.74 ≤ 20 1.15 10.8 ≤ 20.4 

10 Jan 23                   
15:11:42 0.481 4.34 ≤ 20 0.260 2.59 ≤ 20 0.575 3.09 ≤ 20 

10 Jan 23                   
16:03:18 0.292 8.19 ≤ 20 0.268 6.92 ≤ 20 0.678 9.57 ≤ 20 

10 Jan 23                   
17:06:35 0.300 14.2 ≤ 22.1 0.307 14.2 ≤ 22.1 0.623 14.8 ≤ 22.4 

10 Jan 23                   
18:13:24 0.631 10.8 ≤ 20.4 0.307 7.31 ≤ 20 0.804 11.6 ≤ 20.8 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-278 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 

วันที่
ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
3 Feb 23                   
09:21:49 0.631 12.6 ≤ 21.3 0.292 6.74 ≤ 20 1.36 13.7 ≤ 21.9 
3 Feb 23                   
10:58:09 0.512 12.2 ≤ 21.1 0.434 11.1 ≤ 20.6 0.867 12.8 ≤ 21.4 
3 Feb 23                   
11:54:47 0.323 11.0 ≤ 20.5 0.323 14.6 ≤ 22.3 0.843 13.5 ≤ 21.8 
3 Feb 23                   
13:41:46 1.32 13.1 ≤ 21.6 0.591 14.6 ≤ 22.3 2.03 13.3 ≤ 21.7 
3 Feb 23                   
14:34:44 0.489 13.8 ≤ 21.9 0.315 11.3 ≤ 20.7 0.741 11.0 ≤ 20.5 
3 Feb 23                   
15:33:23 1.24 11.0 ≤ 20.5 0.441 13.3 ≤ 21.7 1.69 12.3 ≤ 21.2 
3 Feb 23                   
16:07:29 0.851 11.9 ≤ 21.0 0.370 13.0 ≤ 21.5 1.17 11.1 ≤ 20.6 
3 Feb 23                   
17:08:17 1.17 9.48 ≤ 20 0.394 8.39 ≤ 20 1.52 9.39 ≤ 20 
3 Feb 23                   
18:37:30 1.06 9.39 ≤ 20 0.355 6.83 ≤ 20 1.33 10.9 ≤ 20.5 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-279 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 

วันที่
ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
3 Mar 23                   
09:56:28 0.331 12.2 ≤ 21.1 0.363 8.39 ≤ 20 1.06 8.06 ≤ 20 
3 Mar 23                   
10:13:43 0.292 60.2 ≤ 42.0 0.363 51.2 ≤ 40.2 0.418 48.8 ≤ 39.4 
3 Mar 23                   
11:33:01 0.355 46.6 ≤ 38.3 0.418 56.9 ≤ 41.4 0.284 60.2 ≤ 42.0 
3 Mar 23                   
13:35:42 0.347 78.8 ≤ 45.8 0.323 51.2 ≤ 40.2 0.465 32.0 ≤ 31.0 
3 Mar 23                   
14:36:53 0.504 13.8 ≤ 21.9 0.323 9.85 ≤ 20 1.25 9.66 ≤ 20 
3 Mar 23                   
15:42:17 0.426 44.5 ≤ 37.3 0.331 53.9 ≤ 40.8 0.646 7.47 ≤ 20 
3 Mar 23                   
16:26:09 0.347 14.2 ≤ 22.1 0.292 31.0 ≤ 30.5 0.733 14.2 ≤ 22.1 
3 Mar 23                   
17:09:39 0.355 37.9 ≤ 34.0 0.300 44.5 ≤ 37.3 0.528 8.53 ≤ 20 
3 Mar 23                   
18:11:09 0.504 14.2 ≤ 22.1 0.284 10.2 ≤ 20.1 1.16 9.39 ≤ 20 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-280 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 

วันที่
ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

21 Apr 23                   
09:56:28 0.402 10.8 ≤ 20.4 0.307 7.82 ≤ 20 0.757 11.1 ≤ 20.6 

21 Apr 23                   
10:13:43 0.465 11.3 ≤ 20.7 0.300 8.06 ≤ 20 0.859 9.75 ≤ 20 

21 Apr 23                   
11:33:01 0.323 11.6 ≤ 20.3 0.284 6.10 ≤ 20 0.623 11.0 ≤ 20.5 

21 Apr 23                   
13:35:42 0.481 9.31 ≤ 20 0.426 8.33 ≤ 20 1.05 10.8 ≤ 20.4 

21 Apr 23                   
14:36:53 0.741 11.1 ≤ 20.6 0.331 9.66 ≤ 20 1.06 10.8 ≤ 20.4 

21 Apr 23                   
15:42:17 0.441 8.68 ≤ 20 0.323 10.8 ≤ 20.4 0.835 11.0 ≤ 20.5 

21 Apr 23                   
16:26:09 0.276 11.1 ≤ 20.6 0.268 7.16 ≤ 20 0.512 9.75 ≤ 20 

21 Apr 23                   
17:09:39 0.402 9.57 ≤ 20 0.300 9.75 ≤ 20 0.623 9.85 ≤ 20 

21 Apr 23                   
18:11:09 0.331 8.39 ≤ 20 0.323 7.70 ≤ 20 0.567 12.5 ≤ 21.3 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-281 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 

วันที่
ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

17 May 23                   
09:09:37 0.434 10.1 ≤ 20.1 0.331 6.44 ≤ 20 1.15 9.57 ≤ 20 

17 May 23                   
10:20:41 0.607 10.7 ≤ 20.4 0.378 8.98 ≤ 20 1.38 10.8 ≤ 20.4 

17 May 23                   
11:15:13 0.418 9.57 ≤ 20 0.307 6.32 ≤ 20 1.24 10.0 ≤ 20 

17 May 23                   
13:40:34 0.765 11.0 ≤ 20.5 0.315 8.33 ≤ 20 1.37 10.2 ≤ 20.1 

17 May 23                   
14:26:16 0.402 13.5 ≤ 21.8 0.268 9.94 ≤ 20 0.657 10.6 ≤ 20.3 

17 May 23                   
15:50:51 0.567 9.85 ≤ 20 0.544 8.46 ≤ 20 1.36 9.66 ≤ 20 

17 May 23                   
16:40:26 0.796 29.3 ≤ 29.7 2.85 33.0 ≤ 31.5 0.560 7.76 ≤ 20 

17 May 23                   
17:29:19 0.323 64.0 ≤ 42.0 1.60 29.3 ≤ 29.7 0.339 33.0 ≤ 31.5 

17 May 23                   
18:28:05 0.473 21.3 ≤ 25.7 1.58 17.7 ≤ 29.3 0.402 24.4 ≤ 27.2 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-282 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 

วันที่
ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

5 Jun 23                   
09:17:55 0.765 60.2 ≤ 42.0 1.13 >100 ≤ 50 1.27 29.3 ≤ 29.7 
5 Jun 23                   
10:43:12 0.481 56.9 ≤ 41.4 0.615 >100 ≤ 50 1.12 48.8 ≤ 39.4 
5 Jun 23                   
11:42:21 0.402 >100 ≤ 50 0.370 >100 ≤ 50 0.678 27.7 ≤ 28.9 
5 Jun 23                   
13:26:39 0.307 29.3 ≤ 29.7 0.851 >100 ≤ 50 0.670 34.1 ≤ 32.1 
5 Jun 23                   
14:41:12 0.378 85.3 ≤ 47.1 0.623 48.8 ≤ 39.4 0.670 30.1 ≤ 30.1 
5 Jun 23                   
15:19:33 0.378 >100 ≤ 50 0.733 >100 ≤ 50 0.307 23.3 ≤ 26.7 
5 Jun 23                   
16:39:47 0.544 10.9 ≤ 20.5 1.05 19.7 ≤ 24.9 0.788 24.4 ≤ 27.2 
5 Jun 23                   
17:27:58 0.457 68.3 ≤ 43.7 0.504 20.5 ≤ 25.3 0.544 48.8 ≤ 39.4 
5 Jun 23                   
18:26:47 0.370 37.9 ≤34.0 0.370 10.6 ≤ 20.3 0.883 36.6 ≤ 33.3 

 
หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-283 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

เวลา 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
09.00 - 10.00 0.315 22.8 ≤ 26.4 0.631 85.3 ≤ 47.1 0.646 60.2 ≤ 42.0 
10.00 - 11.00 0.300 >100 ≤ 50 0.922 4.76 ≤ 20 0.638 16.3 ≤ 23.2 
11.00 - 12.00 0.331 11.6 ≤ 20.8 0.292 8.39 ≤ 20 1.79 11.3 ≤ 20.7 
12.00 - 13.00 <0.127 9.85 ≤ 20 0.189 2.27 ≤ 20 0.465 9.06 ≤ 20 
13.00 - 14.00 0.323 12.0 ≤ 21.0 0.284 8.39 ≤ 20 2.12 10.1 ≤ 20.1 
14.00 - 15.00 0.552 10.9 ≤ 20.5 0.426 8.46 ≤ 20 1.13 9.48 ≤ 20 
15.00 - 16.00 0.279 29.3 ≤ 29.7 0.536 29.3 ≤ 29.7 0.520 28.4 ≤ 29.2 
16.00 - 17.00 0.402 53.9 ≤ 40.8 0.465 19.7 ≤ 24.9 0.457 51.2 ≤ 40.2 
17.00 - 18.00 0.370 60.2 ≤ 42.0 0.473 19.3 ≤ 24.7 0.449 46.5 ≤ 38.3 
18.00 - 19.00 0.394 64.0 ≤ 42.8 0.426 17.7 ≤ 23.9 0.441 51.2 ≤ 40.2 
19.00 - 20.00 <0.127 13.0 ≤ 21.5 0.189 1.32 ≤ 20 0.615 9.06 ≤ 20 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 0.134 8.98 ≤ 20 0.173 1.16 ≤ 20 0.528 8.13 ≤ 20 
07.00 - 08.00 0.315 15.1 <22.6 0.244 2.01 <20 0.906 8.90 <20 
08.00 - 09.00 0.323 >100 <50 0.544 24.4 <27.2 0.481 27.7 <28.9 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-284 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 
ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

เวลา 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
09.00 - 10.00 0.317 10.2 ≤ 20.1 <0.127 25.6 ≤ 27.8 0.651 10.2 ≤ 20.1 
10.00 - 11.00 0.315 15.3 ≤ 22.7 0.221 3.08 ≤ 20 0.812 12.6 ≤ 21.3 
11.00 - 12.00 0.268 14.8 ≤ 22.4 0.221 10.7 ≤ 20.4 0.938 10.3 ≤ 20.2 
12.00 - 13.00 0.150 9.06 ≤ 20 0.142 6.17 ≤ 20 0.804 9.06 ≤ 20 
13.00 - 14.00 0.190 14.2 ≤ 22.1 <0.127 11.6 ≤ 20.8 0.587 10.0 ≤ 20 
14.00 - 15.00 0.317 12.8 ≤ 21.4 <0.127 12.5 ≤ 21.3 0.635 10.9 ≤ 20.5 
15.00 - 16.00 0.206 13.5 ≤ 21.8 <0.127 39.4 ≤ 34.7 0.587 8.83 ≤ 20 
16.00 - 17.00 0.127 10.2 ≤ 20.1 1.22 10.2 ≤ 20.1 0.397 12.5 ≤ 21.3 
17.00 - 18.00 0.175 10.7 ≤ 20.4 <0.127 16.0 ≤ 23.0 0.683 9.85 ≤ 20 
18.00 - 19.00 0.222 13.1 ≤ 21.6 <0.127 13.5 ≤ 21.8 0.587 9.85 ≤ 20 
19.00 - 20.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 0.206 12.2 <21.1 <0.127 36.6 <33.3 0.413 9.66 <20 
08.00 - 09.00 0.158 9.85 <20 0.181 5.79 <20 0.591 8.61 <20 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-285 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 กนัยายน พ.ศ. 2566 

เวลา 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
09.00 - 10.00 0.159 4.06 < 20 0.127 5.33 < 20 0.476 3.97 < 20 
10.00 - 11.00 0.127 11.4 ≤ 20.7 0.143 13.5 ≤ 21.8 0.524 8.95 <20 
11.00 - 12.00 0.270 9.85 <20 0.222 11.4 ≤ 20.7 0.492 10.2 ≤ 20.1 
12.00 - 13.00 0.175 10.2 ≤ 20.1 0.127 14.6 ≤ 22.3 0.603 8.83 <20 
13.00 - 14.00 0.143 11.4 ≤ 20.7 0.127 11.9 ≤ 21.0 0.460 10.7 ≤ 20.4 
14.00 - 15.00 0.143 12.2 ≤ 21.1 <0.127 15.1 ≤ 22.6 0.444 8.83 <20 
15.00 - 16.00 0.190 11.4 ≤ 20.7 0.143 15.1 ≤ 22.6 0.524 11.4 ≤ 20.7 
16.00 - 17.00 0.270 10.7 ≤ 20.4 0.206 11.6 ≤ 20.8 0.873 10.5 ≤ 20.3 
17.00 - 18.00 0.778 >100 ≤ 50 0.778 >100 ≤ 50 1.92 >100 ≤ 50 
18.00 - 19.00 0.286 >100 ≤ 50 0.238 >100 ≤ 50 0.587 20.5 ≤ 25.3 
19.00 - 20.00 0.143 10.0 ≤ 20 0.127 13.1 ≤ 21.6 0.540 11.9 ≤ 21.0 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 0.190 10.5 < 20.3 0.127 13.1 < 21.6 0.540 10.9 <20.5 
08.00 - 09.00 0.159 10.5 < 20.3 0.127 16.0 < 23.0 0.524 9.66 <20 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-286 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 
ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

เวลา 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
09.00 - 10.00 0.363 13.7 < 21.9 0.197 12.3 < 21.2 0.591 10.1 < 20.1 
10.00 - 11.00 0.355 10.1 ≤ 20.1 0.142 11.1 ≤ 20.6 0.670 8.53 < 20 
11.00 - 12.00 0.331 11.4 ≤ 20.7 0.197 12.5 ≤ 21.3 0.575 9.06 < 20 
12.00 - 13.00 0.363 11.4 ≤ 20.7 0.166 13.0 ≤ 21.5 0.922 10.1 <20.1 
13.00 - 14.00 0.166 11.0 ≤ 20.5 0.205 6.87 < 20 0.875 9.23 < 20 
14.00 - 15.00 0.497 12.6 ≤ 21.3 0.189 11.4 ≤ 20.7 0.717 10.1 <20.1 
15.00 - 16.00 0.134 73.1 ≤ 44.6 0.276 73.1 ≤ 44.6 0.363 64.0 ≤ 42.8 
16.00 - 17.00 0.143 10.5 ≤ 20.3 0.127 12.5 ≤ 21.3 0.460 9.85 < 20 
17.00 - 18.00 0.244 16.3 < 23.2 <0.127 22.8 ≤ 26.4 0.307 13.3 ≤ 21.7 
18.00 - 19.00 0.252 11.5 ≤ 20.8 <0.127 13.3 ≤ 21.7 0.378 8.61 < 20 
19.00 - 20.00 0.197 11.0 ≤ 20.5 <0.127 12.1 ≤ 21.1 0.386 11.3 ≤ 20.7 
20.00 - 21.00 0.229 11.0 ≤ 20.5 <0.127 12.6 ≤ 21.3 0.528 8.98 < 20 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 0.173 4.97 < 20 <0.127 7.59 < 20 0.607 5.33 < 20 
06.00 - 07.00 <0.127 6.61 < 20 <0.127 8.39 < 20 0.370 6.10 < 20 
07.00 - 08.00 0.307 10.9 < 20.5 0.158 11.5 < 20.8 0.780 9.66 < 20 
08.00 - 09.00 0.544 12.1 < 21.1 0.307 11.5 < 20.8 0.772 11.0 <20.5 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-287 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 
ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

เวลา 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
14.00 - 15.00 0.457 10.5 < 20.3 0.252 10.0 < 20 0.883 9.48 < 20 
15.00 - 16.00 0.323 53.9 < 40.8 0.244 8.83 < 20 0.449 8.00 < 20 
16.00 - 17.00 0.410 13.1 < 21.6 0.213 12.2 < 21.1 0.725 12.3 < 21.2 
17.00 - 18.00 0.189 10.1 < 20.1 0.189 3.59 < 20 0.402 8.68 < 20 
18.00 - 19.00 0.434 11.1 < 20.6 0.244 9.39 < 20 0.654 8.98 < 20 
19.00 - 20.00 0.315 11.5 < 20.3 0.252 10.1 < 20.1 0.631 9.75 < 20 
20.00 - 21.00 0.166 8.75 < 20 0.158 11.0 < 20.5 0.497 10.0 < 20 
21.00 - 22.00 0.236 12.2 < 21.1 0.173 9.94 < 20 0.520 8.61 < 20 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 0.205 9.85 < 20 0.142 9.75 < 20 0.434 9.94 < 20 
07.00 - 08.00 0.276 12.1 < 21.1 0.166 12.2 < 21.1 0.607 10.9 < 20.5 
08.00 - 09.00 0.481 10.2 < 20.1 0.300 10.0 < 20 0.962 9.66 < 20 
09.00 - 10.00 0.355 10.7 < 20.4 0.276 9.23 < 20 0.757 8.90 < 20 
10.00 - 11.00 0.284 10.2 < 20.1 0.229 9.23 < 20 0.757 9.23 < 20 
11.00 - 12.00 0.292 9.66 < 20 0.213 7.70 < 20 0.741 8.68 < 20 
12.00 - 13.00 0.244 10.1 < 20.1 0.236 9.94 < 20 0.457 3.53 < 20 
13.00 - 14.00 0.252 9.57 < 20 0.158 11.5 < 20.8 0.512 11.3 < 20.7 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-288 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 
ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

เวลา 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
15.00 - 16.00 0.276 10.7 < 20.4 0.229 9.94 < 20 0.662 9.57 < 20 
16.00 - 17.00 0.221 11.3 < 20.7 0.213 9.66 < 20 0.607 6.83 < 20 
17.00 - 18.00 0.504 10.6 < 20.3 0.300 9.57 < 20 0.985 10.9 < 20.5 
18.00 - 19.00 0.331 9.94 < 20 0.236 9.31 < 20 0.582 11.0 < 20.5 
19.00 - 20.00 0.378 13.7 < 21.9 0.244 9.31 < 20 0.638 9.31 < 20 
20.00 - 21.00 0.268 4.41 < 20 0.260 4.72 < 20 1.11 4.92 < 20 
21.00 - 22.00 0.229 10.3 < 20.2 0.229 9.06 < 20 0.631 9.23 < 20 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 0.189 2.12 < 20 0.173 4.02 < 20 0.512 4.25 < 20 
08.00 - 09.00 0.205 7.47 < 20 0.173 7.21 < 20 0.394 6.92 < 20 
09.00 - 10.00 0.205 9.39 < 20 0.118 7.31 < 20 0.402 5.72 < 20 
10.00 - 11.00 0.150 9.48 < 20 0.102 12.1 < 21.1 0.347 6.40 < 20 
11.00 - 12.00 0.221 9.85 < 20 0.126 5.39 < 20 0.402 8.19 < 20 
12.00 - 13.00 0.150 9.14 < 20 0.126 10.9 < 20.5 0.355 7.70 < 20 
13.00 - 14.00 0.181 8.26 < 20 0.236 8.00 < 20 0.481 3.66 < 20 
14.00 - 15.00 0.236 10.7 < 20.4 0.150 11.6 < 20.8 0.378 10.8 < 20.4 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-289 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 
ระหว่างวันที่ 09 - 10 มกราคม พ.ศ. 2567 

เวลา 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.102 12.1 < 21.1 0.102 14.6 < 22.3 0.402 9.39 < 20 
14.00 - 15.00 0.134 11.9 < 21.0 0.110 10.6 < 20.3 0.709 11.3 < 20.7 
15.00 - 16.00 0.134 10.5 < 20.3 0.134 8.33 < 20 1.064 10.2 < 20.1 
16.00 - 17.00 0.102 13.1 < 21.6 0.110 13.3 < 21.7 0.631 11.3 < 20.7 
17.00 - 18.00 0.181 11.5 < 20.8 0.110 12.1 < 21.1 0.977 11.6 < 20.8 
18.00 - 19.00 0.134 12.1 < 21.1 0.102 12.5 < 21.3 0.733 12.1 < 21.1 
19.00 - 20.00 0.158 12.8 < 21.4 0.118 11.5 < 20.8 0.946 12.2 < 21.1 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.166 12.6 < 21.3 0.110 12.8 < 21.4 0.607 12.1 < 21.1 
09.00 - 10.00 0.142 15.1 < 22.6 0.110 18.0 < 24.0 0.481 13.0 < 21.5 
10.00 - 11.00 0.102 14.2 < 22.1 0.102 11.5 < 20.8 0.591 12.1 < 21.1 
11.00 - 12.00 0.102 14.8 < 22.4 0.110 9.75 < 20 0.717 11.6 < 20.8 
12.00 - 13.00 0.166 10.7 < 20.4 0.126 8.98 < 20 0.914 9.94 < 20 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-290 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 
ระหว่างวันที่ 05 - 06 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 

เวลา 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
14.00 - 15.00 <0.127 46.6 < 38.3 <0.127 >100 < 50 0.159 7.88 < 20 
15.00 - 16.00 0.159 20.5 < 25.3 <0.127 >100 < 50 0.317 10.5 < 20.3 
16.00 - 17.00 <0.127 85.3 < 47.1 <0.127 <100 < 50 0.238 10.0 < 20 
17.00 - 18.00 <0.127 73.1 < 44.6 <0.127 >100 < 50 0.206 6.74 < 20 
18.00 - 19.00 <0.127 28.4 < 29.2 <0.127 85.3 < 47.1 0.270 6.17 < 20 
19.00 - 20.00 <0.127 46.6 < 38.3 <0.127 64.0 < 42.8 0.206 10.7 < 20.4 
20.00 - 21.00 <0.127 85.3 < 47.1 <0.127 >100 < 50 0.143 8.13 < 20 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 <0.127 25.6 < 27.8 <0.127 >100 < 50 0.175 10.9 < 20.5 
09.00 - 10.00 <0.127 51.2 < 40.2 <0.127 >100 < 50 0.127 13.5 < 21.8 
10.00 - 11.00 <0.127 16.0 < 23.0 <0.127 12.3 < 21.2 0.686 10.7 < 20.4 
11.00 - 12.00 <0.127 20.5 < 25.3 <0.127 9.57 < 20 0.489 11.6 < 20.8 
12.00 - 13.00 <0.127 21.3 < 25.7 <0.127 8.46 < 20 0.520 11.1 < 20.6 
13.00 - 14.00 <0.127 51.2 < 40.2 <0.127 31.0 < 30.5 0.418 34.1 < 32.1 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-291 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 
ระหว่างวันที่ 05 - 06 มีนาคม พ.ศ. 2567 

เวลา 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.307 >100 < 50 0.449 64.0 < 42.8 0.780 93.1 < 48.6 
14.00 - 15.00 0.142 10.3 < 20.2 <0.127 10.3 < 20.2 0.552 10.1 < 20.1 
15.00 - 16.00 0.158 17.7 < 23.9 0.134 10.1 < 20.1 0.646 11.4 < 20.8 
16.00 - 17.00 0.796 >100 < 50 0.843 68.3 < 43.7 3.22 >100 < 50 
17.00 - 18.00 1.07 42.7 < 36.4 0.583 73.1 < 44.6 1.21 53.9 < 40.8 
18.00 - 19.00 <0.127 11.6 < 20.8 <0.127 13.7 < 21.9 0.567 10.7 < 20.4 
19.00 - 20.00 0.213 11.3 < 20.2 0.166 10.2 < 20.1 0.977 10.7 < 20.4 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.142 12.5 < 21.3 0.134 10.5 < 20.3 0.560 11.1 < 20.6 
09.00 - 10.00 0.197 10.8 < 20.4 0.166 7.16 < 20 1.568 7.11 < 20 
10.00 - 11.00 0.197 12.1 < 21.1 <0.127 11.0 < 20.5 0.615 11.8 < 20.9 
11.00 - 12.00 0.323 93.1 < 48.6 0.363 73.1 < 44.6 0.575 60.2 < 42.0 
12.00 - 13.00 <0.127 16.5 < 23.3 0.134 64.0 < 42.8 0.544 6.32 < 20 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-292 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 
ระหว่างวันที่ 02 - 03 เมษายน พ.ศ. 2567 

เวลา 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
14.00 - 15.00 1.32 >100 < 50 1.79 85.3 < 47.1 1.95 85.3 < 47.1 
15.00 - 16.00 0.318 >100 < 50 0.349 >100 < 50 0.476 >100 < 50 
16.00 - 17.00 0.460 >100 < 50 0.429 >100 < 50 0.619 >100 < 50 
17.00 - 18.00 0.492 >100 < 50 0.413 73.1 < 44.6 0.302 85.3 < 47.1 
18.00 - 19.00 1.87 73.1 < 44.6 1.81 85.3 < 47.1 1.68 >100 < 50 
19.00 - 20.00 0.317 >100 < 50 0.302 85.3 < 47.1 0.222 >100 < 50 
20.00 - 21.00 0.365 >100 < 50 0.349 85.3 < 47.1 0.397 64.0 < 42.8 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
09.00 - 10.00 0.381 >100 < 50 0.159 >100 < 50 0.222 >100 < 50 
10.00 - 11.00 0.206 >100 < 50 0.302 73.1 < 44.6 0.143 >100 < 50 
11.00 - 12.00 0.270 >100 < 50 0.317 85.3 < 47.1 0.206 >100 < 50 
12.00 - 13.00 0.349 >100 < 50 0.175 >100 < 50 0.254 >100 < 50 
13.00 - 14.00 0.365 >100 < 50 <0.127 >100 < 50 0.143 >100 < 50 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-293 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 
ระหว่างวันที่ 08 - 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

เวลา 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
13.00 - 14.00 0.378 93.1 < 48.6 0.229 >100 < 50 0.489 >100 < 50 
14.00 - 15.00 0.497 68.3 < 43.7 0.307 >100 < 50 0.449 85.3 < 47.1 
15.00 - 16.00 0.544 37.9 < 34.0 0.370 >100 < 50 0.473 78.8 < 45.8 
16.00 - 17.00 0.552 >100 < 50 0.402 >100 < 50 0.899 >100 < 50 
17.00 - 18.00 0.520 >100 < 50 0.331 >100 < 50 0.481 >100 < 50 
18.00 - 19.00 0.749 >100 < 50 0.370 >100 < 50 0.489 93.1 < 48.6 
19.00 - 20.00 0.504 >100 < 50 0.473 >100 < 50 0.788 >100 < 50 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.528 >100 < 50 0.323 >100 < 50 0.528 12.5 < 21.3 
09.00 - 10.00 0.394 37.9 < 34.0 0.355 >100 < 50 0.520 >100 < 50 
10.00 - 11.00 0.426 85.3 < 47.1 0.307 >100 < 50 0.528 >100 < 50 
11.00 - 12.00 0.473 33.0 < 31.5 0.307 >100 < 50 0.504 10.6 < 20.3 
12.00 - 13.00 0.270 4.20 < 20 0.235 5.57 < 20 0.857 4.83 < 20 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-294 

ตารางที ่3.5 (ต่อ) ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 

 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ (รายเดอืนช่วงงานโครงสร้างอาคาร) 
ระหว่างวันที่ 06 - 07 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เวลา 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

 
14.00 - 15.00 0.190 51.2 < 40.2 0.190 >100 < 50 0.397 39.4 < 34.7 
15.00 - 16.00 0.238 30.1 < 30.1 0.159 39.4 < 34.7 0.508 27.0 < 28.5 
16.00 - 17.00 0.127 39.4 < 34.7 0.127 >100 < 50 0.302 10.7 < 20.4 
17.00 - 18.00 0.238 39.4 < 34.7 0.333 39.4 < 34.7 0.238 32.0 < 31.0 
18.00 - 19.00 0.270 42.7 < 36.4 0.317 46.6 < 38.3 0.127 27.0 < 28.5 
19.00 - 20.00 0.317 >100 < 50 0.286 >100 < 50 0.460 42.7 < 36.4 
20.00 - 21.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
21.00 - 22.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
22.00 - 23.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
23.00 - 00.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
00.00 - 01.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
01.00 - 02.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
02.00 - 03.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
03.00 - 04.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
04.00 - 05.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
05.00 - 06.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
06.00 - 07.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
07.00 - 08.00 <0.127 - - <0.127 - - <0.127 - - 
08.00 - 09.00 0.238 11.4 < 20.7 0.127 11.9 < 21.0 0.762 10.5 < 20.3 
09.00 - 10.00 0.222 >100 < 50 0.222 >100 < 50 0.365 >100 < 50 
10.00 - 11.00 0.254 64.0 < 42.8 0.333 73.1 < 44.6 0.238 >100 < 50 
11.00 - 12.00 0.159 >100 < 50 0.127 >100 < 50 0.302 >100 < 50 
12.00 - 13.00 0.302 36.6 < 33.3 0.302 42.7 < 36.4 0.143 34.1 < 32.1 
13.00 - 14.00 0.286 >100 < 50 0.175 >100 < 50 0.365 56.9 < 41.4 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
    ส าหรับอาคารประเภทท่ี 1 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
     N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
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3.3.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 

  
  - ความส่ันสะเทอืน (Vibration) 

 
 ผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือน โครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK 
Tower) ด าเนินการตรวจวดัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  ประกอบดว้ยการติดตามตรวจสอบ
ความเร็วอนุภาคและความถ่ี บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ พบวา่ ค่าความเร็วของความสั่นสะเทือนในแนวแกน
นอน (แกน X และ แกน Y) และแนวแกนตั้ง (แกนZ) ท่ีมีค่าสูงสุดในแต่ละตวัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานความ
สั่นสะเทือน เพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 พ.ศ. 
2553 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร กรณีเป็นอาคารประเภทท่ี 1 คือ 
อาคารพาณิชย ์อาคารส านกังาน อาคารคลงัสินคา้ อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ่ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม
อาคาร โดยจุดตรวจวดัอยูท่ี่ ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ความสั่นสะเทือนท่ีตรวจวดัได้
ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้างและส่วนประกอบของโครงการและบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)               3-296 

3.4 การตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

3.4.1 บทน า 
 

ปัญหาคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีส าคญัท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ของโครงการ Summit  Tower 
(ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)  ไดแ้ก่ pH, Total Dissolves Solids, Total Suspended Solids, 
Biochemical Oxygen Demand, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Settleable Solids และ Oil&Grease ดงันั้น 
จึงก าหนดให ้มีแผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  

     
3.4.2 ดัชนีตรวจวดั 
 
ดชันีตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ไดแ้ก่ pH, Total Dissolves Solids, Total Suspended Solids, Biochemical 

Oxygen Demand, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Settleable Solids และ Oil&Grease 
 
3.4.3 จุดตรวจวดั 

 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อดกัขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนพญาไท ด ำเนินกำร

เก็บตวัอยำ่ง ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  ดงัแสดงในรูปที ่3.7  
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รูปที ่3.7 จุดตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ บริเวณบ่อดักขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน า้ริมถนนพญาไท 
ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  
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3.4.4 ผลการตรวจวดั 
 

สรุปผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำทิ้ง ดงัแสดงในตารางที ่3.6 ส่วนรำยงำนผลกำรวเิครำะห์คุณภำพน ้ำทิ้ง ดงัแสดงในภาคผนวก ค-4 
 

ตารางที ่3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 

วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
10 ส.ค. 64 2 ก.ย. 64 18 ต.ค. 64 8 พ.ย. 64 2 ธ.ค. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.02 7.21 7.83 7.19 7.29 7.02-7.83 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l 4.2 <2.0 5.4 3.9 8.4 <2.0-8.4 <20 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)  mg/l 14 <5.0 5 <5.0 19 <5.0-19 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.2 <0.1 0.1 <0.1 0.5 <0.1-0.5 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 2.2 0.6 0.5 0.8 1.6 0.5-2.2 <20 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l <4.0 <4.0 11.2 10.6 23.9 <4.0-23.9 <35 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 

วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 
10 ส.ค. 64 2 ก.ย. 64 18 ต.ค. 64 8 พ.ย. 64 2 ธ.ค. 64 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) mg/l 723 291 162 182 544 162-723 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 236 259 136 154 208 136-259 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <736 <759 <636 <654 <708 <680 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
           /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่าต ่าสุด-

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน/1 

5 ม.ค. 65 1 ก.พ. 65 1 มี.ค. 65 1 เม.ย. 65 3 พ.ค. 65 2 มิ.ย. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.44 7.34 7.42 7.98 7.43 7.46 7.34-7.98 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l 2.2 16.8 11.0 2.4 12.5 4.8 2.2-16.8 <20 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)  mg/l <5 16 19 25 <5 6 <5-25 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 0.4 0.3 0.1 <0.1 <0.1 <0.1-0.4 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1-0.1 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5-0.6 <20 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l 8.9 20.1 17.4 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0-20.1 <35 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่าต ่าสุด-

ค่าสูงสุด 5 ม.ค. 65 1 ก.พ. 65 1 ม.ีค. 65 1 เม.ย. 65 3 พ.ค. 65 2 มิ.ย. 65 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) mg/l 302 294 274 220 306 718 220-718 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 294 246 246 230 250 252 230-294 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <794 <746 <746 <730 <750 <752 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
           /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
4 ก.ค. 65 5 ส.ค. 65 6 ก.ย. 65 14 ต.ค. 65 9 พ.ย. 65 9 ธ.ค. 65 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.12 7.79 7.74 7.81 7.18 7.60 7.12-7.81 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l <2.0 4.0 3.7 <2.0 7.3 3.8 <2.0-7.3 <20 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)  mg/l 9 9 9 <5 20 <5 <5-20 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1-0.2 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5-0.6 <20 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 6.5 <4.0 <4.0-6.5 <35 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 
4 ก.ค. 65 5 ส.ค. 65 6 ก.ย. 65 14 ต.ค. 65 9 พ.ย. 65 9 ธ.ค. 65 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) mg/l 272 296 256 150 420 208 150-420 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 164 168 206 136 148 188 136-206 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <664 <668 <706 <636 <648 <688 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
           /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)   3-301 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่าต ่าสุด-

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน/1 

10 ม.ค. 66 3 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66 21 เม.ย. 66 18 พ.ค. 66 6 มิ.ย. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.93 6.96 7.89 8.29 7.32 7.54 6.93-8.29 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l 4.6 19.5 6.2 2.0 4.0 2.3 2.0-19.5 <20 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)  mg/l 10 19 <5 23 13 7 <5-23 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 0.6 <0.1 <0.1 0.8 <0.1 <0.1-0.8 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 <0.5 1.8 <0.5 4.1 <0.5 <0.5-4.1 <20 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 13.1 <4.0 <4.0-13.1 <35 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่าต ่าสุด-

ค่าสูงสุด 10 ม.ค. 66 3 ก.พ. 66 4 ม.ีค. 66 21 เม.ย. 66 18 พ.ค. 66 6 มิ.ย. 66 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) mg/l 338 392 726 210 304 256 210-726 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 284 224 230 178 210 210 178-284 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <784 <724 <730 <678 <710 <710 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
            /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
12 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 7 ก.ย. 66 11 ต.ค. 66 7 พ.ย. 66 25 ธ.ค. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.6 8.3 8.4 7.9 8.4 7.6 7.6-8.6 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l 11.9 10.5 16.0 5.6 19.5 4.7 4.7-19.5 <20 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)  mg/l 14 <5 26 14 26 20 <5-26 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 0.6 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1-0.6 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 0.2 <0.1 0.1 <0.1 <0.1-0.1 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <5.0 8.1 <5.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0-8.1 <20 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l 8.8 5.1 5.1 5.1 14.7 <4.0 <4.0-17.7 <35 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 
12 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 7 ก.ย. 66 11 ต.ค. 66 7 พ.ย. 66 25 ธ.ค. 66 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) mg/l 385 693 360 183 247 293 183-693 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 234 260 315 145 132 258 132-315 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <734 <760 <815 <645 <632 <758 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
           /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)   3-303 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
11 ม.ค. 67 6 ก.พ. 67 5 มี.ค. 67 2 เม.ย. 67 15 พ.ค. 67 7 มิ.ย. 67 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.4 7.9 8.0 7.6 7.9 7.8 7.6-8.4 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l <2.0 6.8 12.2 3.7 2.1 2.1 <2.0-12.2 <20 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)  mg/l <5 11 <5 <5 <5 26 <5-26 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1-0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <20 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l <4.0 8.0 7.7 6.4 4.5 4.6 <4.0-8.0 <35 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 
11 ม.ค. 67 6 ก.พ. 67 5 ม.ีค. 67 2 เม.ย. 67 15 พ.ค. 67 7 ม.ิย. 67 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) mg/l 373 228 250 186 202 280 186-373 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 272 83 246 117 125 92 83-272 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <772 <583 <746 <617 <625 <592 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
       /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
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3.4.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567  บริเวณบ่อดกัขยะก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนพญาไท พบวา่ pH มีค่าอยูใ่นช่วง 7.6-8.4, BOD มีค่าอยูใ่นช่วง <2.0-12.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วง <5 - 26 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), Total 
Dissolved Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 186 – 373 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), Sulfide มีค่าอยูใ่นช่วง <0.1 - 0.1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร (mg/l), Settleable Solids มีค่า <0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร (ml/l), Oil & Grease มีค่า <3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(mg/l) และ Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง <4.0 – 8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบั
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจาก
อาคารประเภท ก คือ อาคารชุดท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไปก าหนดให ้pH ตอ้งมีค่าระหวา่ง 5 - 9, BOD ตอ้งมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, Total Suspended Solids ตอ้งมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร, Total Dissolved Solids ตอ้งมีค่าเพิ่มข้ึนจาก
ปริมาณสารละลาย ในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร, Sulfide ตอ้งมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
, Settleable Solids ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร (ml/l), Grease & Oil ตอ้งมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และ Total Kjeldahl Nitrogen ตอ้งมีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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3.5 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 3.5.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 

1) ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
 

จากผลการด าเนินโครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) ระหวา่ง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ 
(ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) ของโครงการ JRK Tower (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษทั เจ.อา.เค. 
จ  ากดั ตั้งอยู่ท่ีถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้ติดตาม
ตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศตามท่ีระบุไว ้คือ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ทั้งน้ีสามารถ
สรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปดงัแสดงในรูปที่ 3.8 พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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รูปที ่3.8 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
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ช่วงฐานราก บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.330 mg/m3 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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รูปที ่3.8 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) (ต่อ) 
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ช่วงฐานราก บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.330 mg/m3 

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)        3-308 

 
 

รูปที ่3.8 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) (ต่อ) 
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ช่วงฐานราก บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.330 mg/m3 

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ ค่ามาตรฐาน 
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ช่วงฐานราก บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
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มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.330 mg/m3 

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.330 mg/m3 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ  บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง) 3-311 

 2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
 

จากผลการด าเนินโครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) ระหวา่ง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ 
(ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) ของโครงการ JRK Tower (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษทั เจ.อา.เค. 
จ  ากดั ตั้งอยู่ท่ีถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้ติดตาม
ตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศตามท่ีระบุไว ้คือฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ทั้งน้ีสามารถ
สรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในรูปที่ 3.9 พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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รูปที ่3.9 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
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ช่วงฐานราก บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.120  mg/m3 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                     โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
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รูปที ่3.9 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) (ต่อ) 
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ช่วงฐานราก บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.120  mg/m3 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.9 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) (ต่อ) 
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สปัดาห์ที่ 23 สปัดาห์ที่ 24 สปัดาห์ที่ 25 สปัดาห์ที่ 26 สปัดาห์ที่ 27 สปัดาห์ที่ 28 สปัดาห์ที่ 29 สปัดาห์ที่ 30 สปัดาห์ที่ 31 สปัดาห์ที่ 32 สปัดาห์ที่ 33 สปัดาห์ที่ 34 สปัดาห์ที่ 35 

ช่วงฐานราก บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.120  mg/m3 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.9 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) (ต่อ) 
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ช่วงฐานราก บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.120  mg/m3 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.9 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) (ต่อ) 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.120  mg/m3 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ  บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                           โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 

จากผลการด าเนินโครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) ระหวา่ง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ 
(ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) ของโครงการ JRK Tower (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษทั เจ.อา.เค. 
จ  ากดั ตั้งอยู่ท่ีถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้ติดตาม
ตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศตามท่ีระบุไว ้คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการ
ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในรูปที่ 3.10 พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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รูปที ่3.10 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

pp
m 

มาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 30 ppm 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ  บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                           โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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 5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 

จากผลการด าเนินโครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) ระหวา่ง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ 
(ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) ของโครงการ JRK Tower (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษทั เจ.อา.เค. 
จ  ากดั ตั้งอยู่ท่ีถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้ติดตาม
ตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศตามท่ีระบุไว ้คือ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการ
ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในรูปที่ 3.11 พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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รูปที ่3.11 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

pp
b 

มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2)  เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 170 ppb 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ  บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) ค่ามาตรฐาน 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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6) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
 

จากผลการด าเนินโครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)  ระหวา่ง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ 
(ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) ของโครงการ JRK Tower (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษทั เจ.อา.เค. 
จ  ากดั ตั้งอยู่ท่ีถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้ติดตาม
ตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศตามท่ีระบุไว ้คือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ทั้ งน้ีสามารถสรุปผลการ
ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในรูปที่ 3.12 - 3.13 พบวา่    ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง
ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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รูปที ่3.12 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

pp
b 

มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 300 ppb 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ  บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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รูปที ่3.13 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

pp
b 

มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 120 ppb 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ  บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม              โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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7) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 
 

จากผลการด าเนินโครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower)  ระหวา่ง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ 
(ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) ของโครงการ JRK Tower (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษทั เจ.อา.เค. 
จ  ากดั ตั้งอยู่ท่ีถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้ติดตาม
ตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศตามท่ีระบุไว ้คือ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดั
ดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในรูปที ่3.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
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รูปที ่3.14 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

pp
m 

ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon : HC) 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ  บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
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3.6.2 ด้านระดับเสียงทัว่ไป 
 
 จากผลการด าเนินโครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) ระหวา่ง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ 
(ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) ของโครงการ JRK Tower (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษทั เจ.อา.เค. 
จ  ากดั ตั้งอยู่ท่ีถนน พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้ติดตาม
ตรวจสอบดา้นระดบัเสียงทัว่ไปตามท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq(24 hrs)), ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax), ระดบัเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้น
ระดบัเสียงทัว่ไป ดงัแสดงใน รูปที่ 3.15 - 3.18 พบวา่ ผลการตรวจวดัท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดระดับเสียง
โดยทัว่ไป 
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รูปที ่3.15 กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง(Leq (24 hrs)) 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)       3-328 
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ช่วงฐานราก บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
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ช่วงฐานราก บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 
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ค่ามาตรฐาน Leq 24 hrs. ไม่เกนิ 70 dB(A) 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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รูปที ่3.15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง(Leq (24 hrs)) 
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ช่วงฐานราก บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
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ค่ามาตรฐาน Leq 24 hrs. ไม่เกนิ 70 dB(A) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง(Leq (24 hrs)) 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

dB
(A

) 

ค่ามาตรฐาน Leq 24 hrs. ไม่เกนิ 70 dB(A) 

บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ  บริเวณมัสยดิดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ (ใหม่) ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.16 กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
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ช่วงฐานราก บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

dB
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ค่ามาตรฐาน Lmax ไม่เกนิ  115 dB(A) 

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.16 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

18
 - 1

9 ต
.ค.
 64

 
19
 - 2

0 ต
.ค.
 64

 
20
 - 2

1 ต
.ค.
 64

 
21
 - 2

2 ต
.ค.
 64

 
22
 - 2

3 ต
.ค.
 64

 
23
 - 2

4 ต
.ค.
 64

 
24
 - 2

5 ต
.ค.
 64

 
25
 - 2

6 ต
.ค.
 64

 
26
 - 2

7 ต
.ค.
 64

 
27
 - 2

8 ต
.ค.
 64

 
28
 - 2

9 ต
.ค.
 64

 
29
 - 3

0 ต
.ค.
 64

 
30
 - 3

1 ต
.ค.
 64

 
31
 ต.
ค. 

- 1
 พ
.ย.
 64

 
1 -
 2 
พ.
ย. 
64

 
2 -
 3 
พ.
ย. 
64

 
3 -
 4 
พ.
ย. 
64

 
4 -
 5 
พ.
ย. 
64

 
5 -
 6 
พ.
ย. 
64

 
6 -
 7 
พ.
ย. 
64

 
7 -
 8 
พ.
ย. 
64

 
8 -
 9 
พ.
ย. 
64

 
9 -
 10

 พ
.ย.
 64

 
10
 - 1

1 พ
.ย.
 64

 
11
 - 1

2 พ
.ย.
 64

 
12
 - 1

3 พ
.ย.
 64

 
13
 - 1

4 พ
.ย.
 64

 
14
 - 1

5 พ
.ย.
 64

 
15
 - 1

6 พ
.ย.
 64

 
16
 - 1

7 พ
.ย.
 64

 
17
 - 1

8 พ
.ย.
 64

 
18
 - 1

9 พ
.ย.
 64

 
19
 - 2

0 พ
.ย.
 64

 
20
 - 2

1 พ
.ย.
 64

 
21
 - 2

2 พ
.ย.
 64

 
22
 - 2

3 พ
.ย.
 64

 
23
 - 2

4 พ
.ย.
 64

 
24
 - 2

5 พ
.ย.
 64

 
25
 - 2

6 พ
.ย.
 64

 
26
 - 2

7 พ
.ย.
 64

 
27
 - 2

8 พ
.ย.
 64

 
28
 - 2

9 พ
.ย.
 64

 
29
 - 3

0 พ
.ย.
 64

 
30
 พ
.ย.
 - 1

 ธ.
ค. 
64

 
1 -
 2 
ธ.ค

. 6
4 

2 -
 3 
ธ.ค

. 6
4 

3 -
 4 
ธ.ค

. 6
4 

4 -
 5 
ธ.ค

. 6
4 

5 -
 6 
ธ.ค

. 6
4 

6 -
 7 
ธ.ค

. 6
4 

7 -
 8 
ธ.ค

. 6
4 

8 -
 9 
ธ.ค

. 6
4 

9 -
 10

 ธ.
ค. 
64

 
10
 - 1

1 ธ
.ค.
 64

 
11
 - 1

2 ธ
.ค.
 64

 
12
 - 1

3 ธ
.ค.
 64

 
13
 - 1

4 ธ
.ค.
 64

 
14
 - 1

5 ธ
.ค.
 64

 
15
 - 1

6 ธ
.ค.
 64

 
16
 - 1

7 ธ
.ค.
 64

 
17
 - 1

8 ธ
.ค.
 64

 
18
 - 1

9 ธ
.ค.
 64

 
19
 - 2

0 ธ
.ค.
 64

 
20
 - 2

1 ธ
.ค.
 64

 
21
 - 2

2 ธ
.ค.
 64

 
22
 - 2

3 ธ
.ค.
 64

 
23
 - 2

4 ธ
.ค.
 64

 
24
 - 2

5 ธ
.ค.
 64

 
25
 - 2

6 ธ
.ค.
 64

 
26
 - 2

7 ธ
.ค.
 64

 
27
 - 2

8 ธ
.ค.
 64

 
28
 - 2

9 ธ
.ค.
 64

 
29
 - 3

0 ธ
.ค.
 64

 

สัปดาหท่ี์ 12 สัปดาหท่ี์ 13 สัปดาหท่ี์ 14 สัปดาหท่ี์ 15 สัปดาหท่ี์ 16 สัปดาหท่ี์ 17 สัปดาหท่ี์ 18 สัปดาหท่ี์ 19 สัปดาหท่ี์ 20 สัปดาหท่ี์ 21 สัปดาหท่ี์ 22 

ช่วงฐานราก บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
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บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.16 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
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3.7.3 ด้านความส่ันสะเทอืน 
 

 จากผลการด าเนินโครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) ระหวา่ง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณมสัยิดดารุลฟะละฮ ์บา้นครัวเหนือ 
(ใหม่) (ตรวจวดัแทนพื้นท่ีโรงเรียนก่ิงเพชร) ของโครงการ JRK Tower (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษทั เจ.อา.เค. 
จ  ากดั ตั้งอยูท่ี่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงัแสดงใน ตารางท่ี 3.5 
ซ่ึงผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือนประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบความเร็วของอนุภาคและความถ่ี 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ พบวา่ ค่าความเร็วของความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X และ แกน Y) 
และแนวแกนตั้ง (แกน Z) ท่ีมีค่าสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 พ.ศ. 2553 เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร กรณีเป็นอาคารประเภทท่ี 1 คือ อาคาร
พาณิชย ์อาคารส านกังาน อาคารคลงัสินคา้ อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ่ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
โดยจุดตรวจวดัอยู่ท่ี ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร ดงันั้นจึงสรุปได้ว่าความสั่นสะเทือนท่ีตรวจวดัได้ไม่
ส่งผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้างและส่วนประกอบของโครงการและบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง 
 ค่าความสั่นสะเทือนไม่สามารถน ามาท าเป็นกราฟแนวโน้มได้ เน่ืองจากค่ามาตรฐานของความ
สั่นสะเทือนตอ้งอา้งอิงท่ีความถ่ีเดียวกนัเท่านั้น จึงสามารถเปรียบเทียบกนัได ้แต่ค่าท่ีตรวจวดัไดน้ั้นในแต่ละ
ค่ามีความถ่ีท่ีแตกต่างกนัจึงไม่สามารถท ากราฟแนวโนม้ได ้
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3.8.4 ด้านคุณภาพน า้ทิง้ 
 

จากผลการด าเนินโครงการ Summit  Tower (ช่วงก่อสร้าง) (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) ระหวา่ง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ด้านคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อดักขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนพญาไท ของโครงการ  JRK  
Tower ของบริษัท เจ.อา.เค. จ  ากัด ตั้ งอยู่ ท่ีถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน ้ าทิ้งตามท่ีระบุไว ้คือ pH, Biochemical 
Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, Settleable Solids, Oil&Grease 
และ Total Kjeldahl Nitrogen ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในรูปที่ 3.19 - 3.26 
พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
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รูปที ่3.19 กราฟสรุปผลการตรวจวดั pH 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่ต ่ากว่า 5 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่เกนิ 9 

บริเวณบ่อดกัขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพญาไท ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.20 กราฟสรุปผลการตรวจวดั Biochemical Oxygen Demand 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

mg
/l 

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บริเวณบ่อดกัขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน า้ริมถนนพญาไท ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.21 กราฟสรุปผลการตรวจวดั Total Suspended Solids 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

10
 ส
.ค.
 64

 
2 ก

.ย.
 64

 
18
 ต.
ค. 
64

 
8 พ

.ย.
 64

 
2 ธ

.ค.
 64

 
5 ม

.ค.
 65

 
1 ก

.พ
. 6
5 

1 มี
.ค.
 65

 
1 เ
ม.
ย. 
65

 
3 พ

.ค.
 65

 
2 มิ

.ย.
 65

 
4 ก

.ค.
 65

 
5 ส

.ค.
 65

 
6 ก

.ย.
 65

 
14
 ต.
ค. 
65

 
9 พ

.ย.
 65

 
9 ธ

.ค.
 65

 
10
 ม.

ค. 
66

 
3 ก

.พ
. 6
6 

4 มี
.ค.
 66

 
21
 เม

.ย.
 66

 
18
 พ
.ค.
 66

 
6 มิ

.ย.
 66

 
12
 ก.
ค. 
66

 
10
 ส
.ค.
 66

 
7 ก

.ย.
 66

 
11
 ต.
ค. 
66

 
7 พ

.ย.
 66

 
25
 ธ.
ค. 
66

 
11
 ม.

ค. 
67

 
6 ก

.พ
. 6
7 

5 มี
.ค.
 67

 
2 เ
ม.
ย. 
67

 
15
 พ
.ค.
 67

 
7 มิ

.ย.
 67

 

รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกนิ 30 mg/l 

บริเวณบ่อดกัขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน า้ริมถนนพญาไท ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.22 กราฟสรุปผลการตรวจวดั Total Dissolves Solids 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารทีล่ะลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมค่ีาเพิม่ขึน้จากปริมาณสารละลายในน า้ใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 mg/l 

บริเวณบ่อดกัขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน า้ริมถนนพญาไท ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.23 กราฟสรุปผลการตรวจวดั Sulfide 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

mg
/l 

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l 

บริเวณบ่อดกัขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน า้ริมถนนพญาไท ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.24 กราฟสรุปผลการตรวจวดั Settleable Solids 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

ml
/l 

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่เกนิ 0.5 ml/l 

บริเวณบ่อดกัขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน า้ริมถนนพญาไท ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                       3-355 
 

 
 

รูปที ่3.25 กราฟสรุปผลการตรวจวดั Fat Oil&Grease 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

mg
/l 

มาตรฐานค่าน า้มนัและไขมนั (Grease&Oil) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บริเวณบ่อดกัขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน า้ริมถนนพญาไท ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     โครงการ Summit Tower (ช่ือเดิมโครงการ JRK Tower) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงก่อสร้าง)                                                                                                                       3-356 
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รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน 

mg
/l 

มาตรฐานค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกนิ 35 mg/l 

บริเวณบ่อดกัขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน า้ริมถนนพญาไท ค่ามาตรฐาน 


