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บทที่ 2 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) บริษัท ไซมิส พระรามเก้า จำกัด และได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1010.5/10506 ลงวันที่ 11 
สิงหาคม 2563 โดยวิธี Walk-Through Survey และการสำรวจข้อมูลดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ.2567 สรุปการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 2-1 และแสดงการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ฉ 
 



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ    
1. จัดทํารั้วทึบ สูง 7 เมตร ลักษณะเป็น Metal Sheet โดยรอบแนว

เขตที่ดิน ปิดกั้นตามแนวเขตทีต่ิดต่อที่สาธารณะและที่ดินต่าง
เจ้าของ และบดบังมลทัศน์ที่เกิดจากการก่อสรา้ง และตดิตั้งป้าย
แสดงเขตพื้นท่ีก่อสร้าง 

โครงการดำเนินการติดตั้งรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 1) 

2. ดูแลบรเิวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ดูแลความ
เรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โครงการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 34) 

3. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขต
ที่ดินของโครงการเท่าน้ัน 

ทางโครงการมอบหมายให้ผู้รับเหมาควบคุมการปรับสภาพพื้นที่
เฉพาะภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 51) 

4. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไมน่้อยกว่า 1.0x1.5 เมตร โดย
แสดง ช่ือ ประเภทและขนาดโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัท
รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและ
หยุดกิจกรรมการก่อสรา้งในแต่ละวัน พร้อมระบุช่ือ และเบอร์
โทรศัพท์ของผู้รับผดิชอบ ในการควบคุมงานก่อสร้าง ระบุ
สํานักงานเขตที่มีหนา้ที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มี
การก่อสร้างให้ เห็นอยา่งชัดเจนตลอดระยะก่อสร้าง 

โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการโดย
ระบุช่ือเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับ
ติดต่อกับโครงการในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2,13) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)    
5. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสรา้งอย่างใกล้ชิด และ ควบคุมการ

ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ี
ข้างเคียงน้อยที่สุด 

โครงการดำเนินการให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างตรวจตราการ
ทำงานของคนงาน เครื่องจักร ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่หรือผู้พักอาศัยข้างเคียงน้อยที่สุด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 3) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)    
1.2 คุณภาพอากาศ    

1) ฝุ่นละออง    
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง    
1. จัดวางตําแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่าง

จากผู้รับฝุ่นมากท่ีสุด 
โครงการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรให้มีระยะห่างกันพอสมควร มิ
ให้จัดวางเครื่องจักรหลายๆ เครื่องอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้ห่าง
จากผู้รับฝุ่นมากท่ีสุด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 4) 

2. จัดให้มีตาข่ายกันฝุ่นสําหรับก่อสรา้ง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟ
ลาม คลุมโดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงช้ันสูงสุดของอาคาร 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพ้ืนท่ีข้างเคียง 

ทางโครงการได้ทำรื้อ Mesh Sheet ออกแล้ว เนื่องจากทางโครง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 52) 

3. ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง ทางโครงการมอบหมายให้คนงานก่อสร้างลดปริมาณน้ำโคลนบน
พื้นที่ก่อสร้าง 

- - 
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(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ไซมิส พระรามเก้า จำกัด    ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-5 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

1) ฝุ่นละออง    
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง    
4. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง  โครงการดำเนินการจัดให้เจ้าหน้าที่ จป. ควบคุมคนงานก่อสร้างให้

เก็บกองวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งได้กำชับให้
คลุมวัสดุก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิดหลังจากการทำกิจกรรมแล้ว
เสร็จเป็นประจำทุกวัน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 5) 

มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร    
5. ปิดรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออก พื้นที่ ก่อสร้างด้วยผ้าใบ

ให้มิดชิด 
โครงการดำเนินการจัดให้รถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน 
ทราย ทำการปิดคลุมด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันการร่วงหล่นระหว่างการ
สัญจร โดยกำหนดเป็นกฎระเบียบการขนส่งวัสุดุก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปท่ี 6) 

6. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน โครงการดำเนินการกำชับให้คนขับรถบรรทุกห้ามติดเครื่องยนต์
ขณะจอดรถขนย้ายวัสดุ  หรือห้ามติดเครื่องยนต์ขณะไม่ ได้
ปฏิบัติงาน เพื่อลดมลพิษทางอากาศ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 11) 

7. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ควรใช้
เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 

โครงการดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ซ่อมบำรุง
เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
ลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการเกิดมลพิษทางอากาศ 

- ภาคผนวก ฉ1 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

1) ฝุ่นละออง    
มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร    
8. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่น

และจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและ
เวลาตามข้อกําหนดของพนักงานจราจรใน พื้นที่ 

ทางโครงการกำหนดเส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุสำหรับ
ยานพาหนะในการขนส่งที่ใช้ภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ5 

มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง    
9. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสรา้งที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย โครงการดำเนินการเลือกใช้อุปกรณ์ และเทคนิคการก่อสร้างที่ช่วย

ลดผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ 
- - 

10. จัดหาแหล่งน้ำท่ีจะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นใหเ้พียงพอ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 7) 11. ใช้ระบบการขนส่งท่ีจะก่อให้เกดิฝุน่เป็นระบบปดิ 

12. จัดให้มีคนงานและระบบท่ีจะทําความสะอาดให้พร้อม ใช้งาน 
ในกรณีที่มีการตกหล่นหรือการฟุ้งกระจายของสิ่งที่จะก่อให้เกดิ
ฝุ่น 

โครงการดำเนินการให้คนงานผลดัเปลีย่นกันฉีดพรมน้ำบรเิวณพื้นที่
โครงการ หรือบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 7,8) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

1) ฝุ่นละออง    
มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย    
13. ละเว้นการเผามลูฝอยและวสัดุก่อสร้างภายในพ้ืนท่ี ก่อสร้าง

มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพืน้ท่ีโดยการเปิดหน้าดิน 
โครงการควบคุมและกำชับมิให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือคนงาน
ก่อสร้างทำการเผาเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่โครงการและ
บ้านพักคนงาน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 50) 

ภาคผนวก ฉ3 
มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพืน้ท่ีโดยการเปิดหน้าดิน    
14. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จําเป็นส่วนอ่ืนท่ีเปิดแล้ว ควร

ปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่ไดป้ฏิบัติงานบนพื้นที่ 
การดำเนินการการก่อสร้างของโครงการได้มีการปรับสภาพพื้นที่
เฉพาะในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 51) 

มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง    
15. การเก็บกองทรายในพ้ืนท่ีก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และ

ฉีดพรมน้ำให้เปยีกช้ืนเสมอ การนาํปูนซีเมนตผ์งเข้ามาในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างต้องนําเข้ามา โดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิด 

ทางโครงการกำชับให้ผู้รับเหมาเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้าง และ
พรมน้ำให้เปียกช้ืนเสมอ โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
เลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปให้มากท่ีสุด เพื่อลดกิจกรรมการหล่อ
คอนกรีตภายในพื้นที่โครงการ 

- - 

มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน    
16. ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งท่ีจะนํารถออกนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง โครงการดำเนินการให้คนงานผลัดเปลี่ยนกันทำความสะอาดล้อ

รถบรรทุก ทุกครั้งก่อนออกจากโครงการ เพื่อความสะอาดและ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นไปสู่ภายนอกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 44) 
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(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ไซมิส พระรามเก้า จำกัด    ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-8 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

1) ฝุ่นละออง    
มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน    
17. ปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ทางโครงการจัดให้คนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ใน

สภาพปกติอย่างสม่ำเสมอ 
- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 7,8) 
18. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ถนนแห้ง จัดให้คนงานก่อสร้างฉีดพ่นน้ำที่บริเวณถนน ถ้าพบว่าถนนแห้ง - ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 7,8 
19. ทําประตูทางเข้า-ออกของรถบรรทุก ต้องมีระยะหา่งไม่น้อยกว่า 

10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้ได้รบัผลกระทบ 
ทางโครงการจัดทำประตูทางเข้า -ออกของรถบรรทุก ต้องมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนข้างเคียง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 9,40) 

มาตรการฉุกเฉิน    
20. โครงการจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ ปฏิบัตติาม

มาตรการป้องกันและแกไ้ขด้านคณุภาพอากาศในช่วงที่มี
ปริมาณความเขม้ข้นของฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ในอากาศเกิน ค่ามาตรฐานฯ เช่น ในกรณีที่มีการขอ
ความร่วมมือให้มี การหยดุดําเนินกิจกรรมการก่อสร้าง 

ทางโครงการได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น
ละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากกรมควบคุมมลพิษ
อย่างต่อเนื่อง และให้ร่วมมือในการหยุดกิจกรรมก่อสร้างหรือลด
กิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองถ้าพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

1) ฝุ่นละออง    
มาตรการฉุกเฉิน    
21. โครงการจะติดตามสถานการณ์คณุภาพอากาศจากกรมควบคุม

มลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ
ในแต่ละวัน และหากพบว่าคณุภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองขนาด เล็กไม่เกิน 25 ไมครอน (PM) ) มีค่า
ความเข้มข้นเกินคา่มาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
จะหยุด กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทันที ได้แก่ งานท่ีใช้เครื่องจักร
และยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดเีซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า
สู่พื้นที่โครงการ งานตดั เจาะ เจียรคอนกรีต ที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละอองและหากหน่วยงาน ราชการขอความร่วมมือให้หยุดการ
ก่อสร้างหรือใน การดําเนินการตามมาตรการแกไ้ขปัญหาฝุ่น
ขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน ก็จะใหค้วามร่วมมือกับทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น
ละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากกรมควบคุมมลพิษ
อย่างต่อเนื่อง และให้ร่วมมือในการหยุดกิจกรรมก่อสร้างหรือลด
กิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองถ้าพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

1) ฝุ่นละออง    
มาตรการอื่นๆ    
22. จัดทําระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกีย่วกับปัญหาฝุ่น เสียง และ

ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแกไ้ขท่ี
สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือ
ตรวจสอบ ท้ังนี้ จะระบุ ช่ือ วัน และเวลาที่ร้องเรยีน รวมทั้ง
กิจกรรมทีไ่ด้ดาํเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 

โครงการดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้า
โครงการเพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถบันทึกข้อความกรณีได้รับความ
เสียหายพร้อมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 13) 

23. จัดทําระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผดิปกติ ที่ทําให้เกิดฝุ่น 
โดยระบุสาเหตุ และเวลา 

โครงการดำเนินการจัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ท่ี
ทำให้เกิดฝุ่นโดยระบุสาเหตุ และเวลา 

- - 

2) มลพิษทางอากาศ    
1. ไม่ตดิเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏบิัติงาน โครงการดำเนินการกำชับให้คนขับรถบรรทุกห้ามติดเครื่องยนต์

ขณะจอดรถขนย้ายวัสดุ  หรือห้ามติดเครื่องยนต์ขณะไม่ ได้
ปฏิบัติงาน เพื่อลดมลพิษทางอากาศ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 10,11) 

2. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทํางานอยู่เสมอ ทางโครงการได้ทำการนำเครื่องจักรออกจากโครงการแล้ว 
เนื่องจากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ขณะอยู่ ในช่วงงาน
ดังกล่าวทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

2) มลพิษทางอากาศ    
3. กําชับผู้รับเหมาไม่ให้มีการเผามูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างใน

พื้นที่ก่อสร้าง 
โครงการควบคุมและกำชับมิให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือคนงาน
ก่อสร้างทำการเผาเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่โครงการและ
บ้านพักคนงาน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 50) 

 
4. ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจกัรที่ใช้ในการ ทํางานให้อยู่ใน

สภาพดี เพื่อให้เครื่องจักรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ปริมาณมลสารที่ปล่อยออกสู่ บรรยากาศ 

ทางโครงการได้ทำการนำเครื่องจักรออกจากโครงการแล้ว 
เนื่องจากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ขณะอยู่ ในช่วงงาน
ดังกล่าวทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด 

- - 

1.3 ระดับเสียง    
1. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีจากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่

โครงการเป็นประจําตลอดระยะกอ่สร้าง เพื่อสอบถามถึง
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความ
คิดเห็นท่ีบรเิวณป้อมยาม พร้อมทัง้ระบุช่ือ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ของบริษัท ไซมิส พระรามเก้า จํากัด เพ่ือรบัเรื่อง
ร้องเรียนที่อาจเกดิขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 

โครงการดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุยต่อ
เจ้าของอาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ
จากการก่อสร้างโครงการ โครงการดำเนินการติดตั้งกล่องรับความ
คิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถบันทึก
ข้อความกรณีได้รับความเสียหายพร้อมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รับ
เรื่องได้ทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 13,43) 

ภาคผนวก ฉ10 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)    
2. กําหนดวันและเวลาทํางานในระยะก่อสร้างตามเวลาดังนี ้

- วันจันทร์-ศุกร์ จะเริม่ทํางานเวลา 08.00-17.00 น. แต่หากมี
กิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเป็นช่วงเวลาที่กําหนด 
ประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) เฉพาะการเท
ปูนฐานรากเท่านั้น ให้ดําเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. แต่เป็น
งานท่ีไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง โดยได้รบัอนุญาตจากหน่วยงาน
อนุญาต และมีการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและปิดป้ายประกาศ
ไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการ                              - วันเสาร์ 
ทํางานเวลา 9.00-17.00 น.                                              
- วันอาทิตย์ทําความสะอาดพื้นท่ีโครงการ โดยต้องไมม่ีกิจกรรม
ก่อสร้างที่มีเสียงดัง                                                            
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ห้ามไม่ให้มีกิจกรรมใดๆ ใน พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

โครงการดำเนินการจัดกำหนดช่วงเวลาการทำงาน ช่วงเวลา 08.00 -
17.00 หากมีกรณีทำเกินเวลาจะมีการแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบ 
และให้ดำเนินกิจกรรมต่อโดยไม่ให้เกินเวลา 20.00 น. 

- - 
 

3. ก่อสร้างเสาเข็มโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่
ใกล้เคียง 

โครงการดำเนินการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เทคนิคแบบเจาะเสาเข็ม
แท น ก ารตอก เส า เข็ ม  เพื่ อ ล ดผล กระท บ ด้ าน เสี ย งแล ะ
แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการไปยังบริเวณผู้พัก
อาศัยข้างเคียง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 12) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)    
4. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจกัรเคลื่อนที่ตา่ง ๆ ไว้ ในพ้ืนท่ี

โครงการด้านที่ห่างจากท่ีพักอาศัยของประชาชน เพื่อลด
ผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน 

โครงการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรให้มีระยะห่างกันพอสมควร มิ
ให้จัดวางเครื่องจักรหลายๆ เครื่องอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้ห่าง
จากผู้รับฝุ่นมากท่ีสุด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 4) 

 
5. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธกีารก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสยีง

รบกวนน้อยท่ีสุด 
โครงการดำเนินการเลือกใช้อุปกรณ์ และเทคนิคการก่อสร้างที่ช่วย
ลดผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ 

- - 

6. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลทีม่ีการใช้งานเป็นครั้งคราวต้อง ดับ
เครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก 

ทางโครงการวางแผนการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้
งานเป็นครั้งคราวอย่างเหมาะสม 

- - 

7. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรทีไ่ดร้ับการบาํรุงรักษาอย่างดี เท่านั้นและ
ต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ําเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น 
หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสยีดสีระหว่างช้ินส่วนของ
เครื่องจักร 

ทางโครงการได้ทำการนำเครื่องจักรออกจากโครงการแล้ว 
เนื่องจากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ขณะอยู่ ในช่วงงาน
ดังกล่าวทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด 

- - 

8. กําชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ใหส้่งเสียงดัง    
9. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคดิเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อ

รับเรื่องร้องเรียนท่ีอาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้อง
ค้นหาสาเหตุ และแก้ไขปญัหาทันท ี

โครงการดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้า
โครงการเพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถบันทึกข้อความกรณีได้รับความ
เสียหายพร้อมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 13) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)    
10. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกดิ

เสียงดัง และควบคุมความเร็วในยา่นชุมชนไม่ให้เกิน 25 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

โครงการกำหนดกฎระเบียบการขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อให้พนักงาน
ขับรถบรรทุกทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก และ
ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่โครงการไม่เกิน 20 กม./
ชม. 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 14) 

11. ช่วงทําฐานราก จัดทําผนังกันเสยีงโดยใช้วัสดุ Bloxteg 2 Tuf 
series มีความสามารถในการลดระดับเสียงท่ีทะลผุ่าน 
(Transmission Loss) 55 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุเทียบเท่า) 
ความสูง 7 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ยกเว้นทิศใต้ ซึ่ง ติดตั้ง
ระหว่างแนวอาคาร A และอาคารสํานักงานขายช่ัวคราว พร้อม
ร้านกาแฟ 

โครงการดำเนินการติดตั้งรั้ว Metal Sheet  สูง 7 เมตร พร้อมทั้ง
ได้ติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นท่ีก่อสร้างโดยรอบแนวเขตพื้นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 1,15) 

12. ในช่วงขึ้นโครงสร้าง และช่วงเก็บงานและตกแต่ง รวมถึงช่วงรื้อ
ถอนอาคารสํานักงานช่ัวคราว เมื่อมีกิจกรรมก่อสรา้งที่ระดับ
ความสูงช้ันท่ี 1 ข้ึนไป จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกั้นเสียงช่ัวคราว
ปิดล้อมอาคารที่กําลังก่อสร้างทั้ง 4 ด้าน ใช้ Steel หนา 0.64 
มิลลเิมตร มีความสามารถใน การลดระดับเสียงท่ีทะลุผ่าน 
(Transmission Loss) 18 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุเทียบเท่า) 
ความสูง 1 เมตร 

โครงการดำเนินการติดตั้งรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 1) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)    
13. จัดจ้างผูร้ับเหมาที่มีคณุภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัท ควบคุมงาน

ก่อสร้าง ให้ปฏิบัตติามมาตรการทีร่ะบุไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการ เห็นชอบอย่าง
เคร่งครดั 

โครงการดำเนินการให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจตราการ
ทำงานของคนงาน เครื่องจักร การกวาดแขนของเครน ให้อยู่
ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 3) 

1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    
1. ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี ของโครงการ

ตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคยีงร่วมกับเจ้าของอาคารรวมทั้ง
ถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลกัฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่ม
การก่อสร้าง และเพื่อรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซมให้
คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกรา้วข้ึน หรือได้รบัผลกระทบจาก
โครงการ ท้ังนี้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารประสานกับเจ้าหน้าท่ี
ของโครงการได้โดยตรง 

ก่อนการก่อสร้างโครงการ ทางโครงการได้มอบหมายผู้รับเหมา 
บริษัทผู้รับเหมา บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการเข้า
พบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัยข้างเคียง และแจ้งกำหนดการก่อสร้าง
ของโครงการให้รับทราบ หากเกิดผลกระทบใดๆ ผู้ได้รับผลกระทบ
สามารถติดต่อกับโครงการหรือผู้รับผิดชอบได้โดยตรง พร้อมทั้งได้
ถ่ายภาพ สภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร ก่อนก่อสร้าง เพื่อ
รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิด
การแตกร้าวข้ึน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 43) 

ภาคผนวก ฉ3 
ภาคผนวก ฉ6 
ภาคผนวก ฉ10 
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(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    
2. กําหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ดังนี ้                                                             

- วันจันทร์-ศุกร์ จะเริม่ทํางานเวลา 08.00-17.00 น. แต่หากมี
กิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเป็นช่วงเวลา ท่ีกําหนด 
ประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) เฉพาะการเท
ปูนฐานรากเท่านั้น ให้ดําเนินการไม่เกิน เวลา 20.00 น. โดยได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และมีการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง
ให้ทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 3 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้าน
และปิดปา้ย ประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ                                                                                
- วันเสาร์ ทํางานเวลา 9.00-17.00 น.                                                       
- วันอาทิตย์ทําความสะอาดพื้นท่ีโครงการ โดยต้อง ไม่มีกจิกรรม
ก่อสร้างที่มีเสียงดัง                                                               
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ห้ามไม่ให้มีกิจกรรมใดๆ ใน พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

โครงการดำเนินการจัดกำหนดช่วงเวลาการทำงาน ช่วงเวลา 
08.00-17.00 หากมีกรณีทำเกินเวลาจะมีการแจ้งให้ผู้พักอาศัย
โดยรอบทราบ และให้ดำเนินกิจกรรมต่อโดยไม่ให้เกินเวลา 20.00 
น. หากมีกิจกรรมก่อสร้างเกินช่วงเวลาที่กำหนด ทางโครงการจะแจ้ง
ให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้า 

- - 
 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    
3. จัดให้ใช้เสาเข็มเจาะ ในการก่อสรา้งฐานรากอาคาร เพื่อลด

ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนตอ่ผู้พักอาศัยข้างเคียง 
โครงการดำเนินการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เทคนิคแบบเจาะเสาเข็ม
แท น ก ารตอก เส า เข็ ม  เพื่ อ ล ดผล กระท บ ด้ าน เสี ย งแล ะ
แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการไปยังบริเวณผู้พัก
อาศัยข้างเคียง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 12) 

4. จัดให้มีระบบป้องกันดินพังทลาย เพื่อป้องกันผลกระทบกับอาคาร
ข้างคียง 

ทางโครงการจัดให้มีการปรับถมพื้นที่ภายในโครงการเท่านั้นและ
ควบคุมการถมดินให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 16) 

5. จํากัดความเร็วรถบรรทุกในช่วงที่ว่ิงเข้าออกถนน บริเวณด้านหน้า
โครงการไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และเมื่ออยู่ในเขตโครงการ
ให้รถบรรทุกวิ่งตามแนวถนน ในพืน้ท่ีก่อสร้างเท่านั้น 

โครงการกำหนดกฎระเบียบการขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อให้พนักงาน
ขับรถบรรทุกทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก และ
ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่โครงการไม่เกิน 20 กม./
ชม. 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 14) 

6. การตั้งวางเครื่องจักร เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ ก่อสร้างที่จะ
ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้ตั้งถอยร่นเข้ามาในโครงการไม่เกิน
แนวเขตอาคารก่อสร้าง โดยเฉพาะพื้นท่ีติดกับอาคารข้างเคียง 

โครงการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรให้มีระยะห่างกันพอสมควร มิ
ให้จัดวางเครื่องจักรหลายๆ เครื่องอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้ห่าง
จากผู้รับฝุ่นมากท่ีสุด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 4) 
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(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    
7. ช่วงขุดเจาะเสาเข็มและงานเปดิหน้าดินทําฐานรากอาคาร ต้อง

จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน เข้าไป
สังเกตการณ์และสอบถามเจ้าของอาคารหรือผู้อยู่อาศัยในเขต
ติดต่อใกลเ้คียงเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบปัญหา
ที่อาคารข้างเคียง อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง นํามา
ปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการกอ่สร้างให้เหมาะสมเพื่อลด
ผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง 

โครงการดำเนินการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เทคนิคแบบเจาะเสาเข็ม
แท น ก ารตอก เส า เข็ ม  เพื่ อ ล ดผล กระท บ ด้ าน เสี ย งแล ะ
แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการไปยังบริเวณผู้พัก
อาศัยข้างเคียง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 12) 

8. เมื่อไดร้ับแจ้งว่ามีอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคยีง
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ เจ้าหนา้ที่
ประสานงานต้องแจ้งให้เจ้าหน้ารบัผิดชอบงานก่อสร้างพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขปญัหา หรือปรับแผนการก่อสร้างเพื่อลด
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว 

โครงการดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุยต่อ
เจ้าของอาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบ  โดยผู้
ได้ รับผลกระทบสามารถแจ้งความเดือดร้อนกับเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ (วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 
(จป.) ประจำโครงการ ) ได้ หากได้รับผลกระทบดังกล่าวทาง
โครงการยินยอมที่จะเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 43) 

ภาคผนวก ฉ10 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    
9. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีจากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่

โครงการเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง เพื่อสอบถามรับเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและเหตุราํคาญตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ 
และแจ้งความก้าวหน้าให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบ/ผูร้้องเรียนรับทราบ 
ครอบคลมุไปถึงระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ 

โครงการดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุยต่อ
เจ้าของอาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ
จากการก่อสร้างโครงการ โครงการดำเนินการติดตั้งกล่องรับความ
คิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถบันทึก
ข้อความกรณีได้รับความเสียหายพร้อมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รับ
เรื่องได้ทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 13,43) 

ภาคผนวก ฉ10 

10. และตดิตั้งกล่องรับความคิดเห็นทีบ่ริเวณป้อมยามพร้อมทั้งระบุ
ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัท ไซมสิ พระรามเก้า 
จํากัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และจดัให้มีตดิตาม
เรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดระยะก่อสรา้งหากพบว่ามี
เรื่องร้องเรียน ให้จดัเจ้าหนา้ที่เข้าตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหาที่
พบโดยทันที 

โครงการดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้า
โครงการเพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถบันทึกข้อความกรณีได้รับความ
เสียหายพร้อมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 13) 

11. มีลําดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหา และ
เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยแสดงข้ันตอนและระยะเวลา
ดําเนินการให้ชัดเจน 

โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการโดย
ระบุช่ือเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับ
ติดต่อกับโครงการในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2,13) 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    
12. จัดทําระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกีย่วกับความสั่นสะเทือนจาก

การก่อสร้าง และระบุผลการแกไ้ขที่สามารถตรวจสอบระบบ
บันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ท้ังนี้จะระบุ ช่ือ 
วัน และเวลาร้องเรยีน รวมทั้งกิจกรรมทีไ่ด้ดําเนินการตามข้อ
ร้องเรียนดังกล่าว 

โครงการดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้า
โครงการเพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถบันทึกข้อความกรณีได้รับความ
เสียหายพร้อมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 13) 

13. จัดให้มีการประกันภัยความรับผดิตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย 
และทรัพยส์ินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสําเนาตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง นอกจากนี้ 
โครงการจดัให้มีเงินสํารองจ่าย15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาท
ถ้วน) สําหรับเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากโครงการเพื่อความ
รวดเร็วใน ระหว่างรอการดําเนินการตามขั้นตอนของบริษัท
ประกันความเสียหาย 

โครงการดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุ อันเกิดจากกิจกรรมของ
โครงการและได้ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์
ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ11 

14. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสรา้งอย่างใกล้ชิดและควบคมุการ
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและควบคุม
การก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 3) 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    
15. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัตติามมาตรฐานการก่อสร้างที่

เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานรากและงาน โครงสร้างหลัก ตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมภายใต้ พรบ. ควบคุม
อาคาร 2522 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 อย่างเคร่งครัด 

- - 

16. จัดจ้างผูร้ับเหมาที่มีคณุภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัท ควบคุมงาน
ก่อสร้างให้ปฏิบัตติามมาตรการที่ระบุไว้ ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่าง
เคร่งครดั โดยมีการรายงานผลอยา่งต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน 

โครงการดำเนินการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด 

- ภาคผนวก ฉ15 

17. กําหนดสญัญาว่าจา้งผู้รับเหมาใหผู้้รับเหมาก่อสร้าง ติดตาม
ตรวจสอบและดําเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกดิขึ้น
โดยทันท่ีอย่างเป็นธรรม หากมเีหตุเกิดความเสยีหายทั้ง 
ร่างกายและทรัพย์สินของ ประชาชนโดยรอบเกดิขึ้น โดย
โครงการ ต้องทําความตกลงกับผูท้ี่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง
เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้ 

โครงการดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุ อันเกิดจากกิจกรรมของ
โครงการและได้ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์
ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ11 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    
18. จัดให้มีตูร้ับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้า โครงการตลอด

ระยะก่อสร้างและรื้อถอน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ
คอยเปิดทุกวัน หากพบเรื่องร้องเรยีนให้เข้าไปเจรจาเกี่ยวกับ
ความเสยีหายที่เกดิขึ้น และชดใช้ค่าเสียหายทันที 

โครงการดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้า
โครงการเพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถบันทึกข้อความกรณีได้รับความ
เสียหายพร้อมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 13) 

19. ให้มีการแสดงรายละเอยีดการประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีโครงการต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดัติดไว้บรเิวณพื้นที่ โครงการตลอดระยะก่อสร้างให้
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ โดยรอบพื้นที่โครงการสามารถเห็นได้
ชัดเจน  

โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการโดย
ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้อง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2) 

มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล    
20. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองช้ันหรือถุงมือ

สําหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน 
โครงการดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้แก่คนงานก่อสร้างสวมใส่ขณะปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 20) 

21. ที่น่ังสําหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์กําหนดให้ระบุที่นั่ง
ด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน 

22. ตรวจตราการทํางานของผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้เครื่องมือท่ีมีความ
สั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด 

 



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.5 ทรัพยากรแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน    
1. กําหนดให้ผูร้ับเหมาก่อสรา้งจัดสรา้งห้องส้วม ท่ีล้าง มือ และลาน

ซักล้าง ให้เพียงพอกับความต้องการของคนงาน โดยในการบําบดั
น้ำเสียต้องจัดให้มีถังบําบัดน้ำเสียสําเรจ็รูปแบบเติมอากาศ ขนาด 
40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสยีที่เกิดขึ้นได้
ทั้งหมด และมปีระสิทธิภาพในการบําบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบโีอดี
ระบายออก (BOD Effluent) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลติร 

โครงการกำชับให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม 
บ่อพักน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ
ต่อการใช้งาน และดำเนินการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสีย บ่อพักตะกอน 
เพื่อดักตะกอนและบำบัดน้ำเสีย พร้อมปรับสภาพน้ำ ก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 21,45) 

2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่
เสมอ และตรวจสอบการรั่วซมึของน้ำจาก ห้องส้วม เพื่อไมส่่ง
กลิ่นรบกวนผู้พักอาศยัข้างเคียง 

โครงการดำเนินการจัดให้คนงานก่อสร้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้อง
ส้วมภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวันหรือทุกครั้งที่สกปรก 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 22,25) 

3. ปฏิบัติตามมาตรการข้อ 5 บ้านพักคนงานอย่างเคร่งครัด    
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน    
1. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โครงการดำเนินการควบคุมโดยการติดปา้ยรณรงค์บริเวณที่มีการใช้

น้ำภายในพ้ืนท่ีโครงการ และรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 
- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 23) 
2. จัดให้มีถังสํารองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ โดยต้องมี

ปริมาตรรวม 50 ลูกบาศกเ์มตร เพื่อสํารองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 
วัน 

โครงการดำเนินการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
และบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอต่อความการใช้งาน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 23) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.7 สภาพธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว    
1. จัดให้มีแผ่นพับประชาสมัพันธ์ คําแนะนําในการปฏิบตัิตัวหากเกิด

แผ่นดินไหวให้สํานักงานไว้เผยแพร่กับคนงานก่อสร้าง 
ทางโครงดำเนินการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคนงานก่อสร้าง 
และติดตามข่าวสถานการณ์แผ่นดินไหวจากทางการ 

- ภาคผนวก ฉ12 
 

2. ติดตามข่าวสถานการณ์ คําแนะนาํ คําเตือนต่างๆ จากทาง
ราชการอย่างต่อเนื่อง 

1.8 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน    
1. จัดให้มีโครงสรา้งป้องกันดินพัง โดยใช้ Sheet Pile สําหรับงาน

ขุดดินความลึกไม่เกิน 4 เมตร ซึ่งระบบ ป้องกันดินพังของ
โครงการได้รบัการออกแบบให้สามารถ รับแรงดันของดินโดยรอบ
ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพือ่ป้องกันผลกระทบจากการ
พังทลายของดิน 

โครงการได้ดำเนินติดตั้งระบบป้องกันดินพังโดยใช้ Sheet Pile ซึ่ง
ระบบป้องกันดินพังของโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 16) 

2. กําหนดให้การกด Sheet Pile ใช้ตัวกด Silent Piler โดยไม่ได้มี
การตอก 

โครงการได้ดำเนินติดตั้งระบบป้องกันดินพังโดยใช้ Sheet Pile ซึ่ง
ระบบป้องกันดินพังของโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 16,17,18) 

3. กําหนดวิธีการถอน Sheet Pile โดยใช้วิธีฉีดน้ำ ปูนซีเมนตป์อร์ต
แลนด์ (Cement Portland) ผสม เบนโทไนท์ (Bentonite) ด้วย
แรงดันสูงระหว่าง ดําเนินการถอน Sheet Pile เพื่อแทนที่
ช่องว่างระหว่าง ดําเนินการถอน Sheet Pile รายละเอียด
ดังต่อไปนี้                                                                 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.8 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน (ต่อ)    
3. - ติดตั้งท่อฉีดน้ำปูนบรเิวณดา้นข้าง Sheet Pile โดยให้ปลายท่อ

อยู่ท่ีระดับความลึกของ Sheet Pile                                                   
- ต่อสายฉีดน้ำปูนข้ากับท่อฉีดนำ้ปูนและปั้มแรงดันสูง                                  
- ผสมซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ : Bentonite : น้ำใช้ อัตราส่วน 10 
กก. : 100 กก. : 100 กก. เมื่อผสม เรียบร้อยจะถูกส่งไปเก็บท่ีถัง
เก็บเพื่อรอใช้งาน 
- ติดตั้ง Silent Piler เพื่อถอน Sheet Pile 
- เริ่มดําเนินการถอน Sheet Pile โดยทําการฉดีน้ำปูนท่ีผสมไว้
อย่างต่อเนื่องจนน้ำปูนล้นถึงระดบัผิวดิน แล้วจึงถอน Sheet Pile 
- ย้ายท่อฉีดน้ำปูนไปยังตาํแหน่งที่จะถอนต่อไป 
- ถอน Sheet Pile ตามขั้นตอนท่ี 5-6 ไปเรื่อยๆ จน แล้วเสรจ็ 

โครงการได้ดำเนินติดตั้งระบบป้องกันดินพังโดยใช้ Sheet Pile ซึ่ง
ระบบป้องกันดินพังของโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 16,17,18) 

4. ในการขุดดินจะต้องขุดให้มีความลาดเอียงในอัตราส่วน 1:1 (ทํา
มุม 45 อาศา กับแนวระนาบ) เพือ่ป้องกันผลกระทบจากการ
พังทลายของดิน 

โครงการได้ดำเนินติดตั้งระบบป้องกันดินพังโดยใช้ Sheet Pile ซึ่ง
ระบบป้องกันดินพังของโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 48) 

5. จัดให้มีวิศวกรควบคมุตรวจสอบเสถียรภาพของงาน ขุดดินให้มี
ความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะกอ่สร้าง 

ทางโครงการมอบหมายให้วิศวกรควบคุมดูแลเสถียรภาพของงาน
ขุดดินให้ปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ8 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.8 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน (ต่อ)    
6. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสํารวจถา่ยภาพสภาพรั้วกําแพงบ้าน 

และตัวอาคาร เพื่อชดเชยความเสยีหายที ่
อาจเกิดขึ้น โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

ก่อนการก่อสร้างโครงการ ทางโครงการได้มอบหมายผู้รับเหมา 
บริษัทผู้รับเหมา บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการเข้า
พบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัยข้างเคียง และแจ้งกำหนดการก่อสร้าง
ของโครงการให้รับทราบ หากเกิดผลกระทบใดๆ ผู้ได้รับผลกระทบ
สามารถติดต่อกับโครงการหรือผู้รับผิดชอบได้โดยตรง พร้อมทั้งได้
ถ่ายภาพ สภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร ก่อนก่อสร้าง เพื่อ
รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิด
การแตกร้าวข้ึน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 43) 

ภาคผนวก ฉ6 
ภาคผนวก ฉ10 

7. จัดให้มีการประกันภัยความรับผดิตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย 
และทรัพยส์ินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสําเนาตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง อย่างไรก็ตามใน
ระหว่างประสานบริษัทประกัน โครงการ จะดําเนินการแกไ้ขหรือ
ชดเชยค่าเสยีหายเบื้องต้นให้กับ ผูเ้สียหายโดยกําหนดวงเงิน
ชดเชยเบื้องต้นให้ชัดเจน 

โครงการดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุ อันเกิดจากกิจกรรมของ
โครงการและได้ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์
ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ11 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ    
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก    
1. ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสยีง 
ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคณุค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

- - 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ    
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)    
1. ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสยีง 
ความสันสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคณุค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง เคร่งครัด 

โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    
3.1 การใช้น้ำ    
1. กําชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โครงการดำเนินการควบคุมโดยการติดปา้ยรณรงค์บริเวณที่มีการใช้

น้ำภายในพ้ืนท่ีโครงการ และรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 
- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 23) 
2. ตรวจดูจดุรั่วซมึของระบบท่อ หากพบให้รีบแก้ไข โดยด่วน ทางโครงการจัดให้คนงานดูแลระบบท่อ ถ้าหากพบการรั่วซึมให้รีบ

แก้ไขโดยทันที 
- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 25) 
3. จัดให้มีถังสํารองน้ำใช้ให้เพียงพอกับความต้องการ โครงการดำเนินการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง

และบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอต่อความการใช้งาน 
- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 23) 
4. ให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะ ข้อต่อของ

ท่ออย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง 
โครงการดำเนินการให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจตราการ
ทำงานของคนงาน เครื่องจักร ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่หรือผู้พักอาศัยข้างเคียงน้อยที่สุด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 3) 

 



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)    
5. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ท่ีประหยดัน้ำ โครงการดำเนินการเลือกใช้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์การใช้น้ำที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 
- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 23) 
3.2  การบำบัดน้ำเสีย     
1. กําหนดให้ผูร้ับเหมาก่อสรา้งจัดสรา้งห้องส้วม ท่ีล้างมือและลาน

ซักล้าง ให้เพียงพอกับความต้องการของคนงาน โดยในการบําบดั
น้ำเสียต้องจัดให้มีถังบําบัดน้ำเสียสําเรจ็รูปแบบเติมอากาศ ซึ่ง
สามารถรองรับน้ำเสียที่เกดิขึ้นไดท้ั้งหมดและมีประสิทธิภาพใน
การบําบัดให้น้ำ ทิ้งมีค่าบโีอดีระบายออก (BOD Effluent) ไม่
เกิน 20 มิลลิกรมั/ลิตร 

โครงการดำเนินการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้างภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง พร้อมกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ เพื่อ
รองรับและบำบัดน้ำเสีย ก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำ
สาธารณะ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 21,45) 

2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่
เสมอ และตรวจสอบการรั่วซมึของน้ำจาก ห้องส้วม เพื่อไมส่่ง
กลิ่นรบกวนผู้พักอาศยัข้างเคียง 

โครงการดำเนินการให้คนงานผลัดเปลี่ยนการทำความสะอาด
ห้องน้ำ ตามหลักสุขอนามัย เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 22,25) 

3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม    
1. จัดให้มีระบบระบายน้ำช่ัวคราว สาํหรับระบายน้ำฝนรอบพ้ืนท่ี

โครงการ ซึ่งจะรวบรวมนำ้ทั้งหมดเข้าสู่บ่อดักมลูฝอย และระบาย
ลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 

โครงการจัดให้คนงานก่อสร้าง ทำความสะอาดบ่อพักน้ำ ตะแกรง
ดักขยะ และรางระบายน้ำ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการสะสม
ของตะกอนดิน เศษขยะ เพื่อการรองรับน้ำได้อย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 26) 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม(ต่อ)    
2. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพกัเป็นประจํา ทางโครงการได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณ

พื้นที่ก่อสร้าง ช่วยลดการอุดตันภายในท่อระบายน้ำ พร้อมท้ังจัดให้
มีตะแกรงดักมูลฝอย 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 27,47) 3. จัดให้มีตะแกรงดักมลูฝอยก่อนระบายน้ำออกจาก โครงการ 

3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    
1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง    
- ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการ

ร่วงหล่นลงบนถนน 
โครงการดำเนินการกำชับให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ทำการ
ปิดคลุมท้ายกระบะรถด้วยผ้าใบ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงของ
เศษวัสดุระหว่างการสัญจร 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 6) 

- ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรอืบริเวณที่ทําให้เกดิฝุ่น ตลอด
ระยะก่อสร้าง 

โครงการดำเนินการให้คนงานก่อสร้างทำความสะอาดและฉีดพรม
น้ำบริเวณพื้นที่โครงการ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 7,8) 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)    
1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง    
- ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกดั และกําชับให้ผู้ขับรถบรรทุก

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจร ทางบก และให้ขับรถด้วย
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

โครงการกำหนดกฎระเบยีบการขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อให้พนักงาน
ขับรถบรรทุกทุกคนปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก และ
ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในพ้ืนท่ีโครงการไม่เกิน 20 กม./
ชม. 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 14) 

- ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ 

ทางโครงการได้ทำการนำเครื่องจักรออกจากโครงการแล้ว 
เนื่องจากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ขณะอยู่ ในช่วงงาน
ดังกล่าวทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด 

- - 

- ไม่นําเศษวัสดุก่อสร้างไปท้ิงในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานท่ีที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ 

โครงการดำเนินการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยที่มีสภาพดี 
แข็งแรง วางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 28,29) 

- จัดให้มีการจดบันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ประเภท และลักษณะ
เศษวัสดุก่อสร้างของมูลฝอยท่ี ไมส่ามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์
ได้ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการ
ติดตามตรวจสอบมลูฝอยท่ีจะนําไปกําจัด ท้ังนี้โครงการจะ
กําหนดให้ ผู้รับเหมาเป็นผูร้ับผดิชอบนําไปกําจัดที่โรงกําจัดและ 
แปรรูปมลูฝอยจากการก่อสร้าง และรื้อถอนซึ่งตั้งอยู่ใน ศูนย์
กําจัดมลูฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัตติามเง่ือนไขของศูนย์ 

โครงการจัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างกำชับคนงานก่อสร้างห้ามทิ้งเศษ
วัสดุก่อสร้างหรือเศษขยะมูลฝอยภายนอก และกำชับให้ทิ้งภายใน
ถังขยะหรือภายในจุดที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และดำเนินการจัดให้
รถกำจัดขยะมูลฝอยหน่วยงานภายนอกมารับไปกำจัดเป็นประจำ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 28,29) 
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ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)    
2. มูลฝอยท่ีเกิดจากคนงานก่อสร้าง    
- จัดให้มีถังรองรับมลูฝอยขนาด 240 ลิตร จํานวน 11 ถัง แบ่งเป็น

ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ จํานวน 3 ถัง ถึงมูลฝอยท่ัวไป จํานวน 3 
ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคลิ จํานวน 3 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 
จํานวน 2 ถัง โดย ถัง มูลฝอยอันตรายจะมีการติดป้ายข้างถังว่า 
“ถังมูลฝอยอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุงพลาสติกสีสม้สามารถ
รองรับปริมาณมลูฝอยท่ีเกิดขึ้น 0.72 ลูกบาศก์เมตร ได้ มากกว่า 
3 วัน ซึ่งเป็นภาชนะรองรับที่ไมม่กีารรั่วซึม พร้อมทั้งมีฝาปดิ
ป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่นเหมน็ โดยในแต่ละวันต้องจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม มลูฝอยตามจดุต่างๆ เพื่อให้รถเก็บ
ขนมูลฝอยของสาํนักงานเขตห้วยขวางมาเก็บขนไปกําจดัต่อไป 

โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่และภาชนะสำหรับทิ้งขยะมูลฝอย เศษ
วัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมท้ังกำชับ
ให้คนงานก่อสร้างทุกคนทิ้งมูลฝอยลงภาชนะและอยู่ภายในพื้นที่ที่
จัดเตรียมไว้เท่าน้ัน 
 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 28,29) 
ภาคผนวก ฉ9 

- กําชับให้คนงานท้ิงมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้ จดัเตรียมไว้
อย่างเคร่งครัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)    
2. มูลฝอยท่ีเกิดจากคนงานก่อสร้าง    
- ติดต่อประสานงานให้สํานักงานเขตห้วยขวางเข้ามารับไปกําจัด

ตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มมีูลฝอยตกค้าง 
โครงการดำเนินการจัดให้รถกำจัดขยะมูลฝอยของสำนักงานเขต
ห้วยขวางมารับไปกำจัด เป็นประจำ 

- ภาคผนวก ฉ9 

- ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็น ประจําสม่ําเสมอ เพื่อ
ป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนาํโรค ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร 
กรณีที่พบว่าภาชนะ รองรับมลูฝอยชํารุดเสียหายต้องซ่อมแซม
หรือเปลีย่น ภาชนะใหม่ใช้แทน   

โครงการดำเนินการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยที่มีสภาพดี 
แข็งแรง วางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 28,29) 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    
3.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน    
1. กําชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โครงการได้รณรงค์ และควบคุมให้คนงานก่อสร้างใช้ไฟฟ้าอย่าง

ประหยัด 
- ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 23) 
2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอปุกรณไ์ฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันที เมื่อพบว่าชํารุด
เสียหาย 

โครงการดำเนินการจัดให้วิศวกรไฟฟ้าหรือนายช่างไฟฟ้าที่มีความรู้
ความเช่ียวชาญทำการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ภายในพื้นที่โครงการ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบข้อ
ชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 46) 

ภาคผนวก ฉ14 

3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย    
1. ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แตล่ะตัวไว้บริเวณที่ อุปกรณ์ตดิตั้ง

อยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตสุามารถใช้ได้ทันที 
โครงการดำเนินการติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่ อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้
ทันท ี

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 30) 
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
2. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดย ตดิต่อ

ประสานกับสถานดีับเพลิงบางกะปิ ให้มาอบรม และซักซ้อมแผน
อพยพหนีไฟให้กับโครงการปีละ 1 ครั้ง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ18 

3. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่างเพียงพอ อย่างน้อย 1 ถัง/ช้ัน เพื่อ
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตเุพลิงไหม้ โดยตดิตั้งถังดับเพลิงใน
จุดที่เห็นได้อย่างชัดเจน และสะดวกในการใช้งาน และให้มีการตดิ
ประกาศแจ้ง ตําแหน่งติดตั้งถังดับเพลิงดังกล่าวให้ชัดเจน 

โครงการดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในพื้นที่โครงการ
และบ้านพักคนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 31) 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.1 การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

   

1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โครงการดำเนินการจัดพื้นท่ีบ้านพักคนงานไว้ภายนอกบริเวณพื้นท่ี
โครงการ และได้กำชับมิให้คนงานพักภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 32) 2. กําหนดให้ผูร้ับเหมาจัดพื้นท่ีบ้านพักคนงานตาม มาตรฐานแบบ

ก่อสร้างอาคารชั่วคราวสําหรับคนงาน ก่อสร้างของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.1 การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

   

3. ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์ขนาดไมน่้อยกว่า 1x0.5 เมตร โดยแสดง
ช่ือ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัท
รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุช่ือ 
และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง 
(สํานักงานเขตห้วยขวาง) และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติด 
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณ 
ทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดระยะก่อสร้าง 

โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการโดย
ระบุช่ือเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับ
ติดต่อกับโครงการในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2,13,19) 

4. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการมั่วสุม ทะเลาะวิวาท เกิดความปลอดภยัของคนงาน
และผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคยีง และเพื่อความเป็นระเบยีบ
และความปลอดภัยในบรเิวณบ้านพักคนงาน 

โครงการดำเนินการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับของการเข้าพัก
บ้านพักคนงาน และควบคุมให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

- ภาคผนวก ฉ4 

5. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนในพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย
ของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคยีง และกําหนด
บทลงโทษท่ีชัดเจนและดําเนินการโดยเด็ดขาด ในกรณีที่มผีู้ฝ่าฝืน
กฎระเบียบต่างๆ 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.1 การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมสี่วนร่วม
ของประชาชน(ต่อ) 

   

6. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อ
ความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 32) 

ภาคผนวก ฉ3 7. กําชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น จากการก่อสร้าง
โครงการ หากมีการร้องเรียนขณะที่มีการดําเนินการก่อสร้าง
จะต้องดําเนินการแก้ไขโดยทันที 

- การรับเรื่องร้องเรียน    
1. จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรยีนในการดําเนินการ ก่อสรา้ง

อาคารโครงการหลากหลายช่องทาง อาทิ กล่องรับเรื่องร้องเรียน
บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โทรศัพท์ โทรสาร 
จดหมาย แจ้งด้วยตัวเองที่สํานักงาน ก่อสร้าง แจ้งทางหมายเลข
โทรศัพท์ แจ้งผ่านเว็บไซต์หรือ อีเมลล์ และ ID Line โครงการ
ของบริษัท ไซมิส พระรามเก้า จํากัด และสํานักงานเขตห้วยขวาง 
พร้อมขั้นตอน การร้องเรียน 

โครงการดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุยต่อ
เจ้าของอาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบ  โดยผู้
ได้ รับผลกระทบสามารถแจ้งความเดือดร้อนกับเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ (วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 
(จป.) ประจำโครงการ ) ได้ หากได้รับผลกระทบดังกล่าวทาง
โครงการยินยอมที่จะเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 13,43) 

ภาคผนวก ฉ10 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย    

- การรับเรื่องร้องเรียน    
2. จัดให้มีเงินสํารองจ่าย จํานวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท

ถ้วน) สําหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากโครงการเพื่อความ
รวดเร็วในระหว่างรอการ ดําเนินการตามขั้นตอนของบริษัท
ประกันความเสียหาย 

ทางโครงการได้ดำเนินการสำรองเงินเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
จากโครงการ 

- - 

(1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยง
สูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง(ต่อ) 

   

1. จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยใน การทํางานไว้
ประจําในหน่วยก่อสร้าง 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(จป.) คอยควบคุมคนงานก่อสร้าง ในเรื่องความปลอดภัย 

- ภาคผนวก ฉ2 

2. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ในการทํางานเก็บไว้ในพ้ืนท่ีก่อสรา้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับ
แต่วันจัดทํา และพร้อมที่จะให้ พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

3. การกระทําใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นวา่เกิดอันตรายให้ วิศวกร
ควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดําเนินการก่อสร้าง 

โครงการดำเนินการให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจตราการ
ทำงานของคนงาน เครื่องจักร การกวาดแขนของเครน ให้อยู่
ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 3) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย    
(1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่
อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง 

   

4. แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการ ทํางานของ
คนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงาน ก่อสร้างใหม่หรือที่ย้าย
มาจากหน่วยก่อสร้างอื่น เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 
กฎระเบียบ และขั้นตอนการ ปฏบิตัิตนและการทํางานในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

โครงการดำเนินการให้หัวหน้าคนงานควบคุมและกำชับให้คนงาน
ก่อสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดอันตราย
ต่อคนงานก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 33,42) 
ภาคผนวก ฉ3 

5. จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสรา้งให้เหมาะสม โดยจัดให้พ้ืนท่ี
ก่อสร้างอาคาร สํานักงานช่ัวคราวพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พ้ืนท่ี
เก็บกองดิน พ้ืนท่ีพักขยะ ห้องน้ำ/ส้วม ที่จอดรถขนส่งส่งวัสดุ 
เป็นต้น ให้เป็นสดัส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
สะดวกในการควบคุมดูแล 

ทางโครงการได้วางแผนการใช้พื้นที่ภายในก่อสร้างโครงการอย่าง
เหมาะสม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 5,39) 

6. จัดให้มีการรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังเลิกงาน ทุกวัน และทําความ
สะอาดพื้นท่ีโดยรอบ โดยเฉพาะถนนท่ีใช้เป็นทางเข้าออกพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

โครงการจัดจัดเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อม โดยรอบโครงการ
ในช่วงการก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 7,8) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
(1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่
อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง 

   

7. จัดตั้งหน่วยพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินขึ้นในหน่วยงาน เพื่อ
ช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกดิจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกดิขึ้น
ได้ การปฐมพยาบาล การห้ามเลือด การดับเพลิง ฯลฯ และต้อง
มีการฝึกฝน ฝึกซ้อมอยู่เป็นประจําให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และ
สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการดำเนินการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ เครื่องมือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลให้คนงาน
ก่อสร้างในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 35,36) 
ภาคผนวก ฉ7 

8. จัดทําแผนปฏิบัติงาน สําหรับเหตฉุุกเฉินและการปฐมพยาบาล 
ประจําไว้ท่ีหน่วยก่อสร้าง 

9. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางานวิชาชีพ (จป.
วิชาชีพ) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานท่ี และ
คนงานก่อสร้างและต้องมีคณุสมบตัิสอดคล้องตามกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.
2549 

โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ดูแลความ
เรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โครงการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 34) 

ภาคผนวก ฉ16 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
(1) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่
อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง 

   

10. โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน ให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบด้วย                                        
- พระราชบัญญตัิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554                                     
- พระราชบัญญตัิเงินทดแทน พ.ศ. 2537                                        
- พระราชบัญญตัิประกันสังคม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2558                               
- พระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(จป.) คอยควบคุมคนงานก่อสร้าง ในเรื่องความปลอดภัย 

- ภาคผนวก ฉ16 

(2) อุบัติเหตุจากอัคคีภัยจากการกอ่สร้าง    
1. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพื่อเตรียมความ

พร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมจ้ัดใหม้ีถังดับเพลิงเคมีภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง เพื่อ เตรยีมความพร้อมกรณีเกดิเหตุเพลิงไหม้ 

โครงการดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในพื้นที่โครงการ
และบ้านพักคนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ พร้อมท้ังติดตั้งป้ายเตือนอันตราย 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 31) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(2) อุบัติเหตุจากอัคคีภัยจากการก่อสร้าง    
2. จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 

หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไมไ่ด้ใหร้ีบดําเนินการแกไ้ข
ทันท ี

โครงการดำเนินการติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่ อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้
ทันท ี

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 30) 

ภาคผนวก ฉ17 
3. ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แตล่ะตัวไว้บริเวณที่อุปกรณต์ิด

ตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตสุามารถใช้ได้ทันที 
4. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อ

ประสานกับสถานดีับเพลิงบางกะปิ ให้มาจัดอบรม และซักซ้อม
แผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการปลีะ 1 ครั้ง 

โครงการดำเนินการฝึกอบรมและซักซ้อมเหตุการณ์กรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ภายในพื้นที่โครงการหรือพื้นที่ต่างๆที่เกิดเหตุ เพื่อบุคคล
ที่อยู่ในเหตุการณ์จะสามารถแก้ไขสถานการณ์และอพยพหนีไฟได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

- ภาคผนวก ฉ18 

5. ดําเนินการตามข้อกําหนดของพระราชบัญญตัิความ ปลอดภัยอา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานพ.ศ. 2554 ซึ่งมี
ข้อกําหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายทีน่ายจ้าง และลูกจ้างจะต้อง
ปฏิบัติในการทํางาน 

ดำเนินการตามข้อกำหนตของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาซี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ , 2554 ซึ่งมี
ข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติ
ในการทำงาน 

- - 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(3) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน    
การป้องกันอันตรายด้านคุณภาพอากาศ    
1. กําหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทาํงานในบริเวณที่มี ฝุ่นมาก เช่น 

บริเวณพื้นท่ีที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรตีที่มีการผสม
ปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มี
ขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไปตลอดช่วงเวลาที่ทํางาน เพื่อป้องกันฝุ่น
ละอองเข้าสูร่ะบบทางเดินหายใจ 

โครงการดำเนินการกำชับให้คนงานก่อสร้างแต่งตัวให้มิดชิด รัดกุม 
และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงานให้
ถูกต้องอย่างเหมาะสม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 20) 

2. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าท่ีจําเป็น การดำเนินการการก่อสร้างของโครงการได้มีการปรับสภาพพื้นที่
เฉพาะในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 51) 

3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรอืบริเวณที่ทําให้ เกิดฝุ่นตลอด
ระยะก่อสร้างวันละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ 
หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมตามสภาพ หน้างานต่อไป 

โครงการดำเนินการให้คนงานก่อสร้างทำความสะอาดและฉีดพรม
น้ำบริเวณพื้นที่โครงการ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 7,8) 

4. ควบคุมความเร็วของรถที่ว่ิงในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 25 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

โครงการกำหนดกฎระเบียบการขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อให้พนักงาน
ขับรถบรรทุกทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก และ
ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในขนส่งไม่เกิน 20 กม./ชม. 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 14) 

 



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(3) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน    
การป้องกันอันตรายด้านคุณภาพอากาศ    
5. ดําเนินการตามข้อกําหนดของพระราชบัญญตัิความปลอดภยั อา

ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานพ.ศ. 2554 ซึ่งมี
ข้อกําหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายทีน่ายจ้าง และลูกจ้างจะต้อง
ปฏิบัติในการทํางาน 

ดำเนินการตามข้อกำหนตของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาซี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ  2554 ซึ่งมี
ข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติ
ในการทำงาน 

- - 

6. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ท่ี
ได้รับอนญุาตประจําอยู่ในพ้ืนท่ีก่อสร้าง และกําชับให้ปฏิบัตติามที่
กําหนดอย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(จป.) คอยควบคุมคนงานก่อสร้าง ในเรื่องความปลอดภัย 

- ภาคผนวก ฉ16 

การป้องกันอันตรายจากเสยีงดัง    
1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ ได้มาตรฐาน

อย่างครบถ้วน ดังนี้ ให้จัดหาอุปกรณ์ห้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ได้แก่ หมวกนริภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ ปลั๊กลดเสียง (Earplug) 
หรือครอบหูเพื่อลดเสียงดังเข็มขดันิรภัยและสายช่วยชีวิตหรือ
อุปกรณ์ป้องกันอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายกันตลอดระยะเวลาที่มีการ
ทํางาน 

โครงการดำเนินการกำชับให้คนงานก่อสร้างแต่งตัวให้มิดชิด รัดกุม 
และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงานให้
ถูกต้องอย่างเหมาะสม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 20) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(3) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน    
การป้องกันอันตรายจากเสยีงดัง    
2. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์

คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล อย่างถูกวิธี 
โครงการดำเนินการฝึกอบรมและให้ความรู้ คำแนะนำแก่คนงาน 
ในเรื่องการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เพื่อให้คนงานได้ดูแลและ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 42) 

3. กําชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณล์ดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุด
หู (Ear Plug) หรือท่ีครอบหู (Ear Mufir) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 
และต้องเลือกสวมใส่ให้สอดคล้อง การกับทํางาน เช่น ระยะห่าง
จากเครื่องจักรไม่เกิน 3 เมตร กําหนดให้ใช้ที่ครอบหู (Ear Muff) 
ซึ่งมีค่าอัตราลด เสียงของอุปกรณ ์(NRR) 32 dB และทํางานใน
ระยะห่างจากเครื่องจักรมากกว่า 3 เมตร กําหนดให้ใช้ปลักอดุหู 
(Ear Plugs) ชนิดโฟม มีค่าอัตราลดเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 33 
dB โดยมรีายละเอียดชั่วโมงการทาํงานดังน้ี                                                       
-  

โครงการดำเนินการกำชับให้คนงานก่อสร้างแต่งตัวให้มิดชิด รัดกุม 
และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงานให้
ถูกต้องอย่างเหมาะสม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 20) 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(3) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน    
การป้องกันอันตรายจากเสยีงดัง    
3. กรณีที่ คนงานใช้ Hand-held Pneumatic Breaker (เครื่อง

เจาะมือถือ) และทํางานท่ีระยะ 1 เมตร ใหม้ีชั่วโมงการทํางาน 
6.35 ช่ัวโมง และทํางานท่ีระยะ 3 เมตร และ 5 เมตร ให้มีช่ัวโมง
การทํางาน 8 ช่ัวโมง                                                         
- กรณีที่คนงานใช้ Hand-held Circular Saw เลื่อยตัดแบบมือ
ถือ) และทํางานท่ีระยะ 1 เมตร ให้มีชั่วโมงการ ทํางาน 5.04 
ช่ัวโมง และทํางานท่ีระยะ 3 เมตร และ 15 เมตร ให้มีช่ัวโมงการ
ทํางาน 8 ช่ัวโมง                                                   - 
กรณีที่คนงานใช้ Tower Crane (เครน) ทํางานท่ี ระยะ 1 เมตร 
3 เมตร และ 5 เมตร ให้มีช่ัวโมงการ ทํางาน 8 ช่ัวโมง 

โครงการดำเนินการกำชับให้คนงานก่อสร้างแต่งตัวให้มิดชิด รัดกุม 
และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงานให้
ถูกต้องอย่างเหมาะสม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 20) 

4. กําหนดระยะเวลาทํางานของคนงานก่อสร้างให้ เหมาะสมกับ
ระดับเสียงท่ีคนงานก่อสร้างจะไดร้ับ โดยติดป้ายแสดงช่วงเวลาใน
การทํางานกับระยะห่างจากจดุกําเนิดเสียง ในพื้นที่ก่อสร้างให้
เห็นชัดเจน 

โครงการมีการวางแผนการปฏิบัติงานช่วงระยะก่อสร้างโดย
คำนึงถึงการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการกำชับและควบคุม
คนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติงานตามเวลาทำงานที่กำหนดและห้าม
ปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกันโดยเด็ดขาด 

- - 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(3) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน    
การป้องกันอันตรายจากเสยีงดัง    
5. กําหนดให้ผูร้ับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มรีะดบัเสยีง

ต่ําหรือตดิตั้งอุปกรณ์ลดเสียง 
โครงการดำเนินการเลือกใช้อุปกรณ์ และเทคนิคการก่อสร้างที่ช่วย
ลดผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ 

- - 

6. ติดป้ายเตือนบรเิวณที่มเีสียงดัง พร้อมกําหนดใหม้ีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทํางานบริเวณที่มีเสียงดัง 

โครงการดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้แก่คนงานก่อสร้างสวมใส่ขณะปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 20) 

7. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวชิาชีพ (จป. วิชาชีพ) ควบคุม
การทํางานของคนงานก่อสร้างตลอด ระยะก่อสร้าง 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(จป.) คอยควบคุมคนงานก่อสร้าง ในเรื่องความปลอดภัย 

- ภาคผนวก ฉ16 

การป้องกันอันตรายจากความสั่นสะเทือน มาตรการป้องกันและ
ควบคุมที่แหล่งกําเนดิของความ สัน่สะเทือน 

   

1. ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุด
เจาะ 

โครงการดำเนินการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เทคนิคแบบเจาะเสาเข็ม
แท น ก ารตอก เส า เข็ ม  เพื่ อ ล ดผล กระท บ ด้ าน เสี ย งแล ะ
แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการไปยังบริเวณผู้พัก
อาศัยข้างเคียง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 12) 
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(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ไซมิส พระรามเก้า จำกัด    ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-48 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(3) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน    
2. ใช้วัสดุป้องกันและดดูซับการสั่นสะเทือนหุ้มด้ามเครื่องมือ ทางโครงการได้ทำการนำเครื่องจักรออกจากโครงการแล้ว 

เนื่องจากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ขณะอยู่ ในช่วงงาน
ดังกล่าวทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด 

- - 
3. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องจักรอยา่งสม่ําเสมอ 

มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล    
4. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองช้ันหรือถุงมือ

สําหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน 
โครงการดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้แก่คนงานก่อสร้างสวมใส่ขณะปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 20) 

5. ที่น่ังสําหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอรค์วรบุที่น่ังด้วยวัสดุที่
ป้องกันความสันสะเทือน 

6. ตรวจตราการทํางานของผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้เครื่องมือท่ีมีความ
สั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด 

ทางโครงการได้ทำการนำเครื่องจักรออกจากโครงการแล้ว 
เนื่องจากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ขณะอยู่ ในช่วงงาน
ดังกล่าวทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด 

- - 

7. กําหนดให้พัก 20 นาที ทุกๆ ระยะเวลาการทํางาน 2 ช่ัวโมง ดำเนินการตามข้อกำหนตของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาซี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ , 2554 ซึ่งมี
ข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติ
ในการทำงาน 

- - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
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ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(3) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน    
การป้องกันอันตรายจากการสมัผสัสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง    
1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ตาม

ประเภทงานท่ีทําและกวดขันให้คนงานก่อสร้างต้อง ใช้ชุด
หน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางท่ีกันอันตรา จากสารเคมี
กระเด็น และรองเท้าพื้นยางหุ้มสน้ เมื่อต้อง ทํางานท่ีต้องสัมผสั
สารเคมีที่เป็นพิษเสมอ 

โครงการดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้แก่คนงานก่อสร้างสวมใส่ขณะปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 20) 

2. ติดป้ายสัญญาณเตือนพ้ืนท่ีที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลชนิดใดบ้างท่ีมองเห็นได้ ชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงาน
ก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายในระหว่างทํางาน 

โครงการดำเนินการติดตัง้ป้ายเตือนความปลอดภัย ป้ายแนะนำการ
ทำงาน ป้ายสัญญาณจราจร เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตนในการ
ทำงานอย่างถูกต้องและระมัดระวัง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 37) 

3. กําหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และตดิตั้งป้ายเตือน “สาร
อันตราย” ให้ชัดเจน 

โรคที่ตดิต่อจากคนเป็นพาหะนำโรคของคนงาน    
1. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทํางานทุกครั้งและ ตรวจสอบ

สุขภาพคนงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้า
ทํางาน 

โครงการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานและคนงาน ภายหลัง
รับเข้าทำงาน และตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

- - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(3) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน    
โรคที่ตดิต่อจากคนเป็นพาหะนำโรคของคนงาน    
 จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ ให้แก่คนงานอย่างถูก

สุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การ ระบายน้ำเสียจาก
ห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มี จํานวน และคณุภาพตาม
มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 21) 

2. อบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรคติดต่อ ทาง
เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 

ครงการดำเนินการฝึกอบรมและให้ความรู้ คำแนะนำแก่คนงาน ใน
เรื่องการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เพื่อให้คนงานได้ดูแลและปฏบิัติ
ตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 42) 

(4) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน    
1. จัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วย ก่อสรา้งให้

เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก 
โครงการดำเนินการฝึกอบรมและให้ความรู้ คำแนะนำแก่คนงาน 
ในเรื่องการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เพื่อให้คนงานได้ดูแลและ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 42) 

2. จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดใหเ้พียงพอต่อความต้องการของคนงาน
ก่อสร้าง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 21) 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(4) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน    
3. จัดแยกพื้นท่ีสูบบุหรี่ไว้แยกจากพ้ืนท่ีพักคนงานท่ัวไป โครงการจัดให้มีท่ีพักสำหรับสบูบุหรี่ให้แก่คนงานก่อสร้างอยู่ภายใน

พื้นที่โครงการและจัดให้อยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีกิจกรรมก่อให้เกิด
ประกายไฟ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 38) 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีเอกสารการจ้างงานคนงาน อย่างถูกต้อง 
มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใด ไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายกําหนด 

โครงการดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมา ที่มีประสบการณ์การทำงาน 
มีความเช่ียวชาญ ความชำนาญในการก่อสร้าง โดยได้ดำเนินการ
จัดทำทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้าง พร้อมทำการตรวจสอบ
ประวัติคนงานก่อสร้างทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะ
คนงานต่างด้าวต้องมีเอกสารการแสดงตัวตนอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ จป. อบรม/ช้ีแจง
คนงานก่อสร้างในการปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบ 

- ภาคผนวก ฉ3 
ภาคผนวก ฉ13 

5. แรงงานภาคก่อสรา้งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในสังกัด ของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับเหมาตอ้งมีเอกสารการจ้างงานคงงาน
อย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นไม่น้อย
กว่าที่กฎหมายกําหนด 
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
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ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(4) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน    
6. จัดตั้งหน่วยพยาบาลและห้องปฐมพยาบาลในสํานักงานก่อสร้าง 

เพื่อช่วยชีวิตจากอุบัติเหตุ และต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อมเจ้าหน้าท่ี
อยู่เป็นประจาํ ให้รวดเร็ว ถูกวิธีการ และสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการดำเนินการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ เครื่องมือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลให้คนงาน
ก่อสร้างในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 35,36) 

7. ให้มีเผือกคอ เผือกแขนขา แผ่นรองหลัง ถัง ออกซิเจนพร้อม
หน้ากาก และแปลสนามประจําหอ้งปฐมพยาบาล เพื่อนํามาใช้
ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบ อุบตัิเหต ุ

8. จัดให้มีรถยนต์ ประจําพื้นท่ีก่อสรา้ง อย่างน้อย 1 คัน สําหรับ
นําส่งคนงานท่ีประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการ
ทํางาน 

9. ในกรณีที่เกิดอุบตัิเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจาก การทํางาน 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องรับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน
เบื้องต้นทั้งหมด และไม่นําเหตุแหง่การมีระบบประกันอุบตัิเหตุ 
หรือกองทุนในลักษณะ เดยีวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธ
ความรับผิดชอบใน ฐานะนายจ้าง 

ทางโครงการได้ทำการรื้อป้ายสถิติการเกิดอุบุติ เหตุออกแล้ว 
เนื่องจากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- - 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(5) อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง    
1. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การ

รักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าท่ีที่สามารถพยาบาลเบื้องต้น
สําหรับคนงานท่ีทํางานก่อสร้าง 

โครงการดำเนินการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ เครื่องมือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลให้คนงาน
ก่อสร้างในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 35,36) 

2. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจา้หนา้ที่ดูแลการเข้าออกของ
เจ้าหน้าท่ี คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อ
ความปลอดภัยและเป็นระเบยีบ เรียบร้อย 

โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ดูแลความ
เรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โครงการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 34) 

 

3. ติดป้ายแนะนําการทํางาน ป้ายเตอืน เพื่อให้คนงานก่อสร้าง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

โครงการดำเนินการติดตัง้ป้ายเตือนความปลอดภัย ป้ายแนะนำการ
ทำงาน ป้ายสัญญาณจราจร เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตนในการ
ทำงานอย่างถูกต้องและระมัดระวัง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 37) 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติหตุในระหว่างการทำงานให้กับ
คนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัยหน้ากากกันฝุ่น ปล็กเสียบ
หู ถุงมือเป็นตัน 

โครงการดำเนินการกำชับให้คนงานก่อสร้างแต่งตัวให้มิดชิด รัดกุม 
และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงานให้
ถูกต้องอย่างเหมาะสม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 20) 

5. จ้ดอบรมช้ีแจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน 
หรือจัดหาคูม่ือรักษาความปลอดภยัในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงใน
เรื่องความปลอดภัยใหด้ียิ่งขึ้น 

ปฏิบัติตามมมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 42) 

ภาคผนวก ฉ2 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ต่อ)    
(5) อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง    
6. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรยีมอุปกรณ์

ดับเพลิงท่ีจำเป็น 
ทางโครงการได้ทำการนำเครื่องจักรออกจากโครงการแล้ว 
เนื่องจากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ขณะอยู่ ในช่วงงาน
ดังกล่าวทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด 

- - 

7. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับ
คนงานก่อสร้าง 

ปฏิปัติตามมมาตรการกำหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 42) 

8. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ประจำ
พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคมุการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบอย่าง 

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(จป.) คอยควบคุมคนงานก่อสร้าง ในเรื่องความปลอดภัย 

- ภาคผนวก ฉ16 

4.3 สุขภาพและสาธารณสุข    
(1) ด้านคุณภาพอากาศ    
1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ี

ระบุใน หัวข้อ 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ข้อ 1.2) 
คุณภาพอากาศ 

โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.3 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)    
(2) ด้านเสียง    
1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมท่ี

ระบุใน หัวข้อ 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ข้อ 1.3) 
ระดับเสียง 

โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

(3) แรงสั่นสะเทือน    
1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมท่ี

ระบุใน หัวข้อ 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ข้อ 1.4) 
ความสั่นสะเทือน 

โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

(4) ผลกระทบจากบ้านพักคนงาน (คนงานพักอาศัยภายนอกพืน้ที่
โครงการ) 

   

1. กําหนดให้ผูร้ับเหมาจัดบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสาํหรับคนงาน ก่อสร้างของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

โครงการดำเนินการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับของการเข้าพัก
บ้านพักคนงาน และควบคุมให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

- ภาคผนวก ฉ4 

2. จัดทํารั้วทึบล้อมรอบบรเิวณบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน 
ความสูงอย่างน้อย 3 เมตร 

โครงการดำเนินการติดตั้งรั้ว Metal Sheet  สูง 3 เมตร โดยรอบ
แนวเขตพื้นท่ีบ้านพักคนงาน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 41) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.3 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)    
(4) ผลกระทบจากบ้านพักคนงาน (คนงานพักอาศัยภายนอกพืน้ที่
โครงการ) 

   

3. ภายในบริเวณบ้านพักคนงานจะตอ้งจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วม 
ลานซักลา้ง และถังมูลฝอยอย่างเพียงพอ 

โครงการกำชับให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม 
บ่อพักน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ
ต่อการใช้งาน และดำเนินการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสีย บ่อพักตะกอน 
เพื่อดักตะกอนและบำบัดน้ำเสีย พร้อมปรับสภาพน้ำ ก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 21,45) 

4. จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลสอดส่องความประพฤติของ
คนงาน และให้ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั 

โครงการดำเนินการควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้าน
สุขาภิบาลอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคหรือโรคติดต่อ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 33) 

ภาคผนวก ฉ4 5. กําหนดบทลงโทษผูฝ้่าฝืนกฎระเบยีบอย่างชัดเจน 
6. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่

ถูกสุขลักษณะได้อย่างเพียงพอ 
โครงการกำชับให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม 
บ่อพักน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ
ต่อการใช้งาน และดำเนินการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสีย บ่อพักตะกอน 
เพื่อดักตะกอนและบำบัดน้ำเสีย พร้อมปรับสภาพน้ำ ก่อนระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 21,45) 
ภาคผนวก ฉ9 

 

7. จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณบา้นพักคนงาน เพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภยั 

โครงการดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในพื้นที่โครงการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 31) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
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ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.3 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)    
(4) ผลกระทบจากบ้านพักคนงาน (คนงานพักอาศัยภายนอกพืน้ที่
โครงการ) 

   

8. กําชับให้คนงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน โครงการดำเนินการควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้าน
สุขาภิบาลอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคหรือโรคติดต่อ 

- - 

9. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีสําหรั คนงานท่ีทํางาน
ก่อสร้างและจัดให้มเีครื่องมือและ อุปกรณ์การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นอย่างครบถ้วน 

โครงการดำเนินการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ เครื่องมือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลให้คนงาน
ก่อสร้างในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 35,36) 

10. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแล
การเข้า-ออกของเจ้าหน้าท่ี คนงานและยานพาหนะต่างๆ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อความปลอดภัย และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ดูแลความ
เรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โครงการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 34) 

11. จัดอบรมช้ีแจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ หัวหน้าคนงาน 
หรือจัดหาคูม่ือรักษาความปลอดภยัในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจง
ในเรื่องความปลอดภัยให้ดยีิ่งข้ึน 

โครงการดำเนินการให้หัวหน้าคนงานควบคุมและกำชับให้คนงาน
ก่อสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดอันตราย
ต่อคนงานก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 33) 

ภาคผนวก ฉ2 
ภาคผนวก ฉ3 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.3 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)    
(4) ผลกระทบจากบ้านพักคนงาน (คนงานพักอาศัยภายนอกพืน้ที่
โครงการ) 

   

12. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรยีม อุปกรณ์
ดับเพลิงท่ีจําเป็น 

โครงการดำเนินการจัดให้วิศวกรไฟฟ้าหรือนายช่างไฟฟ้าที่มีความรู้
ความเช่ียวชาญทำการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ภายในพื้นที่โครงการ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบข้อ
ชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 46) 

ภาคผนวก ฉ14 

13. เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคตดิต่อ 

โครงการดำเนินการฝึกอบรมและให้ความรู้ คำแนะนำแก่คนงาน 
ในเรื่องการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เพื่อให้คนงานได้ดูแลและ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 42) 

14. อบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 

โครงการดำเนินการได้มีการอบรมด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกัน
ปัญหาหารแพร่กระจายของโรคติดต่อ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 42) 

15. ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทํางานทุก ครั้งและหลัง
รับเข้าทํางานปีละ 1 ครั้ง 

โครงการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานและคนงาน ภายหลัง
รับเข้าทำงาน และตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

- - 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.3 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)    
(4) ผลกระทบจากบ้านพักคนงาน (คนงานพักอาศัยภายนอกพืน้ที่
โครงการ) 

   

16. ออกกฎระเบียบภายในบ้านพักคนงาน เช่น                                       
- ห้ามก่อไฟก่อนไดร้ับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
- ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสมุ
และการทะเลาะวิวาท                                                   
- ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภท และมไีว้ในครอบครอง                    
- ห้ามส่งเสยีงดังหลังเวลา 22.00 น.                                            
- ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี หากมีการทะเลาะวิวาทเกดิขึ้นจะ
พิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย                                                  
- ห้ามทําลาย เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพยส์ิน ของบริษัท
ผู้รับเหมาทุกกรณี                                                              
- ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่ง ดําเนินคดี                                                                                  
- ห้ามนําบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพ้ืนท่ีบ้านพัก คนงานโดย
ไม่ได้รับอนญุาต เพื่อความเป็นระเบียบและ ความปลอดภัย
ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน 

โครงการดำเนินการให้หัวหน้าคนงานควบคุมและกำชับให้คนงาน
ก่อสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดอันตราย
ต่อคนงานก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 33) 

ภาคผนวก ฉ4 

 



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.3 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)    
(5) ผลกระทบต่อจิตใจ    
มาตรการสําหรับคนงานก่อสร้าง    
1. กําหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและป้องกันความขัดแย้ง 
โครงการดำเนินการให้หัวหน้าคนงานควบคุมและกำชับให้คนงาน
ก่อสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดอันตราย
ต่อคนงานก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 33) 

ภาคผนวก ฉ4 2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อความ
เดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 

3. จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลาย
ความเครยีดจากการทํางาน และให้เกิดความสามคัคีในการอยู่
ร่วมกัน 

โครงการดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงาน
ก่อสร้าง ในช่วงตอนเช้าของทุกวัน 

- - 

4. กําหนดไม่ให้มีการคา้งคืนของคนงานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยเด็ดขาด โครงการดำเนินการจัดพื้นท่ีบ้านพักคนงานไว้ภายนอกบริเวณพื้นท่ี
โครงการ และได้กำชับมิให้คนงานพักภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 32) 

5. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมียามดูแลการเข้า-ออกของ เจ้าหน้าที่ 
คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ดูแลความ
เรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โครงการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 34) 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ไซมิส พระรามเก้า จำกัด    ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-61 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.3 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)    
(5) ผลกระทบต่อจิตใจ    
มาตรการสําหรับคนงานก่อสร้าง    
6. ติดตั้งกล้องวงจรปดิบริเวณภายในโครงการและ ทางเข้า-ออก

โครงการ เพื่อความปลอดภัย 
โครงการดำเนินการได้จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณ
โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจร
ปิด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 49) 

7. ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมคนงาน รวมทั้งระบบ
ระบายน้ำต่างๆ ไม่ใหน้้ำท่วมขังที่อาจเกิด กลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่
โดยรอบได้ทั้งภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบ้านพักคนงาน 

โครงการดำเนินการจัดให้คนงานก่อสร้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้อง
ส้วมภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวนัหรือทุกครั้งที่สกปรก 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 22) 

มาตรการสําหรับผู้พักอาศัยใกล้เคียง    
8. ไม่ดําเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลา พักผ่อน

ของผู้ที่อยู่โดยรอบ 
โครงการดำเนินการจัดกำหนดช่วงเวลาการทำงาน ช่วงเวลา 
08.00-17.00 หากมีกรณีทำเกินเวลาจะมีการแจ้งให้ผู้พักอาศัย
โดยรอบทราบ และให้ดำเนินกิจกรรมต่อโดยไม่ให้เกินเวลา 20.00 
น. 

- - 

9. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการเข้าพบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่
โครงการรวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงานเป็น ระยะๆ ตลอดระยะ
ก่อสร้าง เพื่อสรา้งความสมัพันธ์ที่ดี และรับทราบปญัหาจากผู้ที่
อยู่ข้างเคียงโดยตรง 

โครงการดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุยต่อ
เจ้าของอาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบ  โดยผู้
ได้ รับผลกระทบสามารถแจ้งความเดือดร้อนกับเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ (วิศวกรหรือเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงาน  

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 43) 

ภาคผนวก ฉ10 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.3 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)    
(5) ผลกระทบต่อจิตใจ    
มาตรการสําหรับผู้พักอาศัยใกล้เคียง    
10. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของผู้แทนโครงการผูร้ับเหมาและ เจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภัยประจําโครงการกํากับดูแล ตลอดช่วงระยะ
ก่อสร้าง พร้อมสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา โดยมีรายละเอียด
ของเจ้าหน้าท่ีที่ดูแลและ เบอรต์ิดต่อที่ชัดเจน 

(จป.) ประจำโครงการ ) ได้ หากได้รับผลกระทบดังกล่าวทาง
โครงการยินยอมที่จะเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ฉ16 

11. จัดจ้างผูร้ับเหมาที่มีคณุภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัท ควบคุมงาน
ก่อสร้างให้ปฏิบัตติามมาตรการที่ระบุไว้ ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ ความเห็นชอบอย่าง
เคร่งครดั โดยมีการรายงานผลอยา่งต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่ก่อสร้างให้ ชัดเจน 

โครงการดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่ง
รายงานให้หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ฉ15 

12. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคดิเห็นที่บริเวณ ป้อมยาม
ด้านหน้าพื้นโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่ อาจจะเกิดขึ้น 
หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปญัหาที่
พบทันท ี

โครงการดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้า
โครงการเพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถบันทึกข้อความกรณีได้รับความ
เสียหายพร้อมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ทันที 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 13) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.4 สุนทรียภาพ    
1. จัดทํารั้วทึบโดยใช้วัสดุ Metal Sheet ความสูง 7 เมตร โดยรอบ

พื้นที่โครงการและทางเข้า-ออกโครงการมีม่าน กั้นไว้ เพื่อช่วย
ปิดบังไม่ให้เห็นภาพเศษวสัดุก่อสรา้ง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง 
ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพท่ีไม่สวยงาม 

โครงการดำเนินการติดตั้งรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 1,40) 

2. กําหนดให้ทํารั้วล้อมรอบโครงการเป็นสีขาวหรือ สีโทนอ่อน
เพื่อให้เกิดความสวยงามและสบายตาแก่ผู้ที่มองจากภายนอก
โครงการ 

3. อาคารโครงการเมื่อสร้างขึ้นไปสูงมากกว่า 2 ช้ัน จะทําการติดตั้ง 
Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม ปดิคลุมตลอดด้านข้างและความสูง
ของอาคาร ซึ่งช่วยบดบังทัศนียภาพตัวอาคารระหว่างก่อสร้าง
ด้วยดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมสิถาปัตย ์

ทางโครงการได้ทำรื้อ Mesh Sheet ออกแล้ว เนื่องจากทางโครง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 52) 



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
5. บ้านพักคนงาน    
5.1 ที่ต้ังบ้านพักคนงานก่อสร้าง    
1. กําหนดให้ผูร้ับเหมาจัดบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสําหรับคนงาน
ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

โครงการดำเนินการจัดพื้นท่ีบ้านพักคนงานไว้ภายนอกบริเวณพื้นท่ี
โครงการ และได้กำชับมิให้คนงานพักภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 32) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
5. บ้านพักคนงาน    
5.1 ที่ต้ังบ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)    
2. จัดทํารั้วทึบล้อมรอบบรเิวณบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน 

ความสูงอย่างน้อย 3 เมตร 
โครงการดำเนินการติดตั้งรั้ว Metal Sheet  สูง 3 เมตร โดยรอบ
แนวเขตพื้นท่ีบ้านพักคนงาน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 41) 

3. ภายในบริเวณบ้านพักคนงานจะตอ้งจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม 
ลานซักลา้ง และถังมูลฝอยอย่างเพียงพอ 

โครงการดำเนินการจัดให้คนงานก่อสร้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้อง
ส้วมภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวันหรือทุกครั้งที่สกปรก 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 22) 

4. จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลสอดส่องความประพฤติของ
คนงาน และให้ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั 

โครงการดำเนินการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับของการทำงาน 
และควบคุมให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 33) 

ภาคผนวก ฉ3 5. กําหนดบทลงโทษผูฝ้่าฝืนกฎระเบยีบอย่างชัดเจน 
6. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่

ถูกสุขลักษณะได้อย่างเพียงพอ 
โครงการดำเนินการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
และบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอต่อความการใช้งาน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 23) 

7. จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณบา้นพักคนงาน เพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภยั 

โครงการดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในพื้นที่โครงการ
และบ้านพักคนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 31) 

8. กําชับให้คนงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน โครงการดำเนินการควบคุมให้คนงานก่อสร้างทำความสะอาด 
รักษาความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ 

- - 

9. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีสําหรับคนงานท่ีทํางาน
ก่อสร้างและจัดให้มเีครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นอย่างครบถ้วน 

โครงการดำเนินการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ เครื่องมือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลให้คนงาน
ก่อสร้างในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 35,36) 

 
  



โครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9)      รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
(สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)                                                           ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ไซมิส พระรามเก้า จำกัด    ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-66 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
5. บ้านพักคนงาน    
5.1 ที่ต้ังบ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)    
10. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแล

การเข้า-ออกของเจ้าหน้าท่ี คนงานและยานพาหนะต่างๆ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อความปลอดภัย และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ดูแลความ
เรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โครงการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 34) 

11. จัดอบรมช้ีแจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ หัวหน้าคนงาน
หรือจัดหาคูม่ือรักษาความปลอดภยัในการก่อสร้างพร้อมชี้แจง
ในเรื่องความปลอดภัยให้ดยีิ่งข้ึน 

โครงการดำเนินการฝึกอบรมและให้ความรู้ คำแนะนำแก่คนงาน 
ในเรื่อง การใช้อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับคนงานก่อสร้าง เพื่อให้
คนงานได้ดูแลและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 33) 

ภาคผนวก ฉ2 
12. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรยีม อุปกรณ์

ดับเพลิงท่ีจําเป็น 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเดินสายไฟและการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าต่างๆ ต้องให้ความปลอดภัยและถูกต้องตามขั้นตอน 

- - 

13. เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคตดิต่อ 

โครงการดำเนินการควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้าน
สุขาภิบาลอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคหรือโรคติดต่อ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Siamese Rama 9 (ไซมิส พระราม 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
5. บ้านพักคนงาน    
5.1 ที่ต้ังบ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)    
14. ออกกฎระเบียบภายในบ้านพักคนงาน เช่น                                          

- ห้ามก่อไฟก่อนไดร้ับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย - 
ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ มั่วสุม
และการทะเลาะวิวาท                                                       
- ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภท และมไีว้ในครอบครอง                 
- ห้ามส่งเสยีงดังหลังเวลา 22.00 น.                                                
- ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี หากมีการทะเลาะวิวาทเกดิขึ้นจะ
พิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย                                                    
- ห้ามทําลาย เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพยส์ินของบริษัท
ผู้รับเหมาทุกกรณี                                                                
- ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดําเนินคด ี

โครงการดำเนินการควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้าน
สุขาภิบาลอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคหรือโรคติดต่อ 

- ภาคผนวก ฉ3 
ภาคผนวก ฉ4 

15. ห้ามนําบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพ้ืนท่ีบ้านพักคนงานโดย
ไม่ได้รับอนญุาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัย
ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน 

โครงการดำเนินการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับของการทำงาน 
และควบคุมให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ฉ3 
ภาคผนวก ฉ4 

 


