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6. ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

6.1 การวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาทิÊง 

1) บ่อตรวจคุณภาพนํÊาทิÊง 

 ดาํเนินการเก็บตวัอย่างนํÊาทิ ÊงจากระบบบาํบดันํÊาเสียของ โครงการ VIE HOTEL (ชืÉอเดิม โครงการ

แมคเคนนา) ระยะเปิดดาํเนินการ ทีÉจดุเก็บตวัอย่าง  บอ่ตรวจคณุภาพนํÊาทิ Êง โดยบริษัท วนาดล จาํกดั และ 

วิเคราะหค์ณุภาพนํÊาตามวิธีมาตรฐาน ดงัตารางทีÉ 4 โดยหอ้งปฏิบตัิการ บริษัท เอ็นไวรอนเมน้ท ์แอนดแ์ล

บอราทอรีÉ จาํกดั   

 ดาํเนินการเก็บตวัอยา่งนํÊา วนัทีÉ 26 มกราคม 2567 , 15 กมุภาพนัธ ์2567 , 29 มีนาคม 2567 , 17 

เมษายน 2567 , 15 พฤษภาคม 2567 , 19 มิถนุายน 2567 ผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํÊา  ดงัตารางทีÉ 5 

ตารางทีÉ 4 วิธีการตรวจวัดคุณภาพนํÊา 

ดัชนีคุณภาพนํÊา หน่วย วิธีวิเคราะห ์

pH - Electrometric 

Suspened Solids mg/l Dried at 103-105 C 

Total Dissolved Solids mg/l Dried at 103-105 C 

Settleable Solids mg/l Tmhoff Cone 

BOD mg/l ,Azide Modification 

Oil & Grease mg/l Partition-Gravimetric Method 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/l Kjeldahl Method 

Sulfide mg/l Iodometric Method 

 

ตารางทีÉ 5 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํÊา 

ดัชนีวิเคราะห ์

คุณภาพนํÊา 

ผลการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊา 

26 

ม.ค.67 

15 

ก.พ.67 

29 

ม.ีค.67 

17 

เม.ย.67 

15 

พ.ค.67 

19 

ม.ิย.67 

ค่า

มาตรฐาน* 

pH 7.10 7.30 7.20 7.10 7.15 7.30 5-9 

BOD (mg/l) 20.8 9.20 12.0 26.6 20.4 16.0 ≤30 

SS (mg/l) 22.0 10.5 15.5 38.2 22.5 15.0 ≤40 

TDS (mg/l) 416 366 392 468 411 402 ≤500 

TKN (mg/l) 22.5 12.0 10.6 32.0 22.5 11.0 ≤35 

Fat Grease&Oil (mg/l) 1.85 0.95 0.65 2.15 2.04 1.0 ≤20 

Sulfide (mg/l) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ≤1.0 

Settleable Solids (mg/l) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ≤0.5 

หมายเหต ุ: *กาํหนดมาตรฐานควบคมุ การระบายนํÊาทิ Êงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวนัทีÉ 10 มกราคม 2537 (อาคารประเภท ข.) 
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ภาพทีÉ 5 เปรียบเทยีบผลการวิเคราะหค์ุณภาพนํÊาทิÊงทีÉบ่อตรวจคุณภาพนํÊา 
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6.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม  

ตารางทีÉ 6 ตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม ของโครงการ 
ดัชนีการตรวจสอบ บริเวณทีÉตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ 

1. นํÊาใช ้ เสน้ทอ่ประปา การจา่ยนํÊา ไมแ่ตกและไมมี่จดุรัÉวซมึ 

ถงัเก็บนํÊาใชใ้ตด้ินและดาดฟา้ สะอาด ไมมี่สนิม 

สภาพกายภาพนํÊา ใส ไมมี่สี กลิÉน และไมมี่เศษซากใด ๆ 

2. การใชไ้ฟฟา้ หอ้งเครืÉองไฟฟ้า และหอ้งเครืÉอง

ไฟฟา้สาํรอง 

สภาพดีตรวจสอบใชง้านไดป้กต ิ

3. การจดัการขยะ ถงัขยะ อยูใ่นสภาพดี ไมมี่จดุรอยแตกรัÉวซมึ มีถงุดาํรองรบั 

หอ้งพกัขยะรวม สะอาดไมมี่กลิÉนเหม็นรบกวน ติดตัÊงระบบปรบัอากาศ และมรีาง

ระบายนํÊา 

ปรมิาณขยะ ไมมี่ขยะตกคา้ง 

4. การคมนาคม พื ÊนทีÉจอดรถยนต ์ ไมมี่การประกอบกิจกรรมอืÉนทีÉทาํใหท้ีÉจอดรถลดลง 

เสน้ทางเดินรถ รอบอาคารเป็นแบบทิศทางเดียว บนอาคารจอดรถและถนน

ทางตรงวิÉงออกพื ÊนทีÉโครงการเป็นแบบสองทิศทางสวนทางกนั 

5. การป้องกนัอคัคีภยั ระบบเตือนภยัและป้องกนัอคัคีภยั อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

6. การระบายนํÊา บ่อพัก ท่อระบายนํÊา บ่อหน่วงนํÊา 

และบอ่ดกัขยะ 

อยูใ่นสภาพดี ไมมี่การอดุตนั มีตะแกรงดกัขยะไวท้ีÉปลายทอ่ 

7.ระบบบาํบดันํÊาเสีย ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ ปกติ 

ปรมิาณนํÊาใชท้กุกิจกรรม ปกติ 

ปรมิาณนํÊาเสียทีÉเขา้ระบบ ปกติ 

การระบายนํÊาทิ Êงจากระบบ ปกติ 

ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัด

ชีวภาพทีÉใช ้

ปกติ 

การทาํงานของระบบบาํบดั ปกติ 

การทาํงานของเครืÉองสบูนํÊา ปกติ 

การทาํงานของเครืÉองเติมอากาศ ปกติ 

การทาํงานของเครืÉองกวนสารเคม ี ปกติ 

เครืÉองสบูตะกอน ปกติ 

ปริมาณตะกอนส่วนเกินทีÉต ้อง

นาํไปกาํจดั 

ปกติ 

8. ป้ายและเครืÉองหมายตา่ง ๆ ป้ายการหนีไฟ อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

แผนผงัเสน้ทางหนีไฟ อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 
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ตารางทีÉ 6 (ต่อ) 
ดัชนีการตรวจสอบ บริเวณทีÉตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ 

9 อปุกรณด์บัเพลิง เครืÉองดบัเพลิงแบบหิ Êวได ้ อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

หวัรบันํÊาดบัเพลิง อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

สายฉีดนํÊาดับเพลิงและตูเ้ก็บสาย

ฉีด (FHC) 

อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

ถงัเก็บนํÊาใชแ้ละนํÊาดบัเพลิง อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

หวักระจายนํÊาดบัเพลิงอตัโนมตั ิ อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิง อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

ลิฟตด์บัเพลิง อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

บนัไดหนีไฟ เสน้ทางหนีไฟและจดุ

รวมคน 

พรอ้มใชง้านและไมมี่สิÉงกีดขวาง 

10.ระบบระบายอากาศ ชอ่งระบายอากาศ หนา้ตา่ง ประต ู สภาพดี ไมมี่สิÉงกีดขวาง และลา้งฝุ่ นละอองสะสมทีÉพื Êนทาง 

พดัลมระบายอากาศ อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

ระบบ Cooling Tower นาํนํÊามาตรวจสอบหาเชื Êอ Legionella spp. ไม่พบเชื ÊอทัÊงใน

เดือน มนีาคม และ มถินุายน 2567 

11.ทศันียภาพ พื ÊนทีÉสีเขียว ตน้ไมเ้จริญเติบโตดี มีความสวยงาม ริมรัÊวโครงการมีการปลูก

ไมแ้นวตัÊง ชว่ยลดมลพิษ  

สภาพอาคาร สะอาดและสีไมซี่ดจาง และมตีน้ไมป้กคลมุอาคารบางส่วนช่วย

ลดมลพิษทางอากาศ 

12.ดา้นความปลอดภยั กลอ้งวงจรปิด ติดตัÊงไวบ้รเิวณภายในลิฟตท์กุตวั ใชง้านไดเ้ป็นปกต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


