
รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 
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บทที่ 3 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด ไดทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

บานเอ้ืออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) ของการเคหะแหงชาติ ซ่ึงตั้งอยูท่ี ถนนชยางกูร (ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 212) หมูท่ี 5 บานหวยคุม ตำบลขามใหญ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตามท่ี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำหนดไว ซ่ึงดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

เพ่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานโดยทำการเก็บตัวอยางในระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 

2567 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 ดานคุณภาพน้ำ 

3.1.1 จุดท่ีทำการเก็บตัวอยาง 

 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด ไดทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำเสียและน้ำท้ิงพรอม

ตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานท่ัวไปของระบบ โดยทำการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำเสียจากจุดเก็บน้ำกอนเขาสู

ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง คุณภาพน้ำท้ิงจากจุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และคุณภาพน้ำ

จากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสารธารณะ โดยตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำท้ิงตามจุดตาง ๆ ความถ่ี  

1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะดำเนินโครงการ รวมท้ังเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำในหวยคุมบริเวณกอนจุดบรรจบกับทาง

ระบายน้ำสาธารณะริมถนน และคุณภาพน้ำในหวยคุมบริเวณหลังจุดบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน 

โดยตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำผิวดินของโครงการ ความถ่ี 6 เดือนตอ 1 ครั้ง (ในเดือนกุมภาพันธ และเดือน

สิงหาคม) ตลอดระยะดำเนินโครงการ (ดังรูปท่ี 3-1 และภาพท่ี 3-1) ดังนี้  

 - ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2567 

 - ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2567 

 - ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2567 

 - ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2567 

 - ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2567 

 - ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2567 

 

3.1.2 การวิเคราะหตัวอยาง 

 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด ไดทำการวิเคราะหคุณภาพน้ำตามขอบเขตท่ีกำหนดไวใน

บทท่ี 1 แลวนั้น  
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รูปท่ี 3-1 แสดงจุดเก็บตัวอยางน้ำของโครงการ 
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จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
  

 
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสารธารณะ 
  

ประจำเดือนมกราคม 2567 

  

ภาพท่ี 3-1  การเก็บตัวอยางน้ำจากโครงการบานเอ้ืออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) 
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บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 
  

  
  

หวยคุมบริเวณกอนจุดบรรจบกับ 

ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน 

หวยคุมบริเวณหลังจุดบรรจบกับ 

ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน 

  

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2567 
  

ภาพท่ี 3-1  การเก็บตัวอยางน้ำจากโครงการบานเอ้ืออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) (ตอ) 
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บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 
  

ประจำเดือนมีนาคม 2567 
  

  
  

จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
  

 
  

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 
  

ประจำเดือนเมษายน 2567 

  

ภาพท่ี 3-1  การเก็บตัวอยางน้ำจากโครงการบานเอ้ืออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) (ตอ) 
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บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 
  

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 
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บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 
  

ประจำเดือนมิถนุายน 2567 

  

ภาพท่ี 3-1  การเก็บตัวอยางน้ำจากโครงการบานเอ้ืออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) (ตอ) 
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3.2 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากจุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และคุณภาพน้ำ

จากจุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-1 และรูปท่ี 3-2 สำหรับผลการ

ตรวจวิเคราะหแสดงไวในเอกสารแนบท่ี 2 สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  

3.2.1.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม 2567 

 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 7.2, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 26 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 27 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 13 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 7.4, Total Suspended Solids 

(TSS) นอยกวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 นอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 23 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & 

Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria 

เทากับ 4.5 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

  

3.2.1.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนกุมภาพันธ 2567 

 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 7.0, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 23 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 78 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 4 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 4.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 7.5, Total Suspended Solids 

(TSS) นอยกวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 นอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 17 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & 

Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria 

เทากับ 4.5 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.2.1.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมีนาคม 2567 

 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 6.8, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 7.6 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 38 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 35 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & 

Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 22 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 7.7, Total Suspended Solids 

(TSS) นอยกวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 นอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN นอยกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & 

Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria 

เทากับ 14 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 
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3.2.1.4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนเมษายน 2567 

 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 7.0, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 42 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 56 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 34 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 22 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 7.7, Total Suspended Solids 

(TSS) นอยกวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 นอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 24.81 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 7.8 

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

  

3.2.1.5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 

 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 7.0, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 74 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 40 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 29 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 22 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 7.4, Total Suspended Solids 

(TSS) นอยกวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 นอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN นอยกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & 

Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 19.05 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria 

เทากับ 4.5 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.2.1.6 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 

 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 7.4, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 8.0 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 39 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 33 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & 

Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 13 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา pH เทากับ 7.8, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 4.4 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 นอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease  

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 20.38 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 17  

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 
 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา (เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567) พบวา คุณภาพ

น้ำบริเวณจุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด ท้ังในเดือน

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2567 แตอยางไรก็ตาม ทางผูบริหารดูแล

โครงการตองมีการเปดเดินระบบบำบัดน้ำเสียอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียใหมีคา

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (ตารางท่ี 3-1 และรูปท่ี 3-2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-9 

ตารางท่ี 3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard ม.ค.-67 ก.พ.-67 มี.ค.-67 เม.ย.-67 พ.ค.-67 มิ.ย.-67 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.2 7.4 7.0 7.5 6.8 7.7 7.0 7.7 7.0 7.4 7.4 7.8 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 26 <3 23 <3 7.6 <3 42 <3 74 <3 8.0 4.4 ≤30 

BOD5 mg/L 27 <2 78 <2 38 <2 56 <2 40 <2 39 <2 ≤20 

TKN mg/L 1 23 4 17 35 <1 34 1 29 <1 33 1 ≤35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/L - <0.01 - <0.01 - <0.01 - 24.81 - 19.05 - 20.38 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 13 4.5 4.8 4.5 22 14 22 7.8 22 4.5 13 17 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 

 

หมายเหตุ :    ST.1 = จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

                  ST.2 = จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 

STANDARD  :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                      (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ตอ) 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ตอ) 
 

 

3.2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากจุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ของโครงการบาน 

เอ้ืออาทร จังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) ประจำป พ.ศ. 2564 - 2567 ซ่ึงมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงของ

โครงการแสดงใน ตารางท่ี 3-2 ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนำเสนอในรูปท่ี 3-3 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา (ป พ.ศ. 2564 - 2567) พบวา คุณภาพน้ำท้ิงหลังผาน

ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง มีคา BOD5 ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีกำหนดให 

คา BOD5 ทีคาไดไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับคุณภาพน้ำในเดือนกุมภาพันธ – ธันวาคม พ.ศ. 2564, เดือน

มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565, เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2566 และเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดท้ังหมด (ตารางท่ี 3-2 และรูปท่ี 3-5) 
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กราฟเปรยีบเทียบผลการตรวจวเิคราะหปรมิาณ Fecal Coliform Bacteria ของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้าํเส ียส วนกลาง

จุดเกบ็น้าํกอนเข าสูระบบบาํบดัน้าํเสยีสวนกลาง จุดเกบ็น้าํหลงัผ านระบบบําบดัน้าํเสียสวนกลาง



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-13 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567  
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะหประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 25641) 

Standard ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 8.0 7.9 7.2 7.6 7.3 8.0 7.3 7.3 7.1 7.7 7.3 7.6 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L <10 <10 13 <10 10 <10 20 <10 18 <10 14 <10 ≤30 

BOD5 mg/L 13 31 8 4 49 3 59 4 59 4 69 4 ≤20 

TKN mg/L 8 25 57 8 59 8 56 6 43 <4 43 8 ≤35 

Oil & Grease mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/L - <0.1 - <0.1 - <0.1 - <0.1 - <0.1 - <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 160,000 2.0 12,000 <1.8 >160,000 4.5 >160,000 23 >160,000 79 >160,000 33 - 

ประสิทธภิาพในการบำบดั 

คา BOD 
(%) - 0.00 - 50.00 - 93.88 - 93.22 - 93.22 - 94.20 - 

 

ที่มา  1)  :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) 

             ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564, บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 

 

หมายเหตุ :    ST.1  =  จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสยีสวนกลาง 

                  ST.2  =  จุดเก็บน้ำหลงัผานระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

STANDARD  :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-14 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ)  
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะหประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25641) 

Standard2), 3) ก.ค.-642) ส.ค.-643) ก.ย.-643) ต.ค.-643) พ.ย.-643) ธ.ค.-643) 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.0 7.3 7.1 7.3 7.1 7.5 7.2 7.6 7.3 7.7 7.2 7.6 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 10 11 12 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 14 <10 ≤30 

BOD5 mg/L 32 18 63 3 35 4 40 4 48 4 62 5 ≤20 

TKN mg/L 31 <4 39 <4 4 <4 38 7 25 11 41 6 ≤35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/L - <0.1 - <0.1 - <0.1 - <0.1 - <0.1 - <0.1 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL >160,000 240 >160,000 5,400 >160,000 35,000 >160,000 1,700 >160,000 790 >160,000 23 - 

ประสิทธภิาพในการบำบดั 

คา BOD 
(%) - 43.75 - 95.24 - 88.57 - 90.00 - 91.67 - 91.94 - 

 

     ที่มา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม) 

            ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564, บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 

 

หมายเหตุ :    ST.1  =  จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสยีสวนกลาง 

                  ST.2  =  จุดเก็บน้ำหลงัผานระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

STANDARD  :  2) คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 
       3) คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                              (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-15 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะหประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 25651) 

Standard ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.1 7.3 7.0 7.6 7.1 7.6 7.7 7.9 7.7 8.5 7.4 7.9 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 18 <10 16 <10 <10 <10 20 <10 34 <10 12 <10 ≤30 

BOD5 mg/L 51 3 69 2 47 2 45 2 64 4 82 3 ≤20 

TKN mg/L 42 <4 41 <4 45 13 41 <4 36 <4 34 <4 ≤35 

Oil & Grease mg/L 29 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 6 <5 ≤20 

Nitrate mg/L - 1.6 - 1.1 - 2.1 - 1.8 - 1.5 - 4.4 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL >160,000 40 >160,000 49 >160,000 15 >160,000 13,000 >160,000 270 >160,000 79 - 

ประสิทธภิาพในการบำบดั 

คา BOD 
(%) - 94.12 - 97.10 - 95.74 - 95.56 - 93.75 - 96.34 - 

 

ที่มา  1)  :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) 

             ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565, บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 

 

หมายเหตุ :    ST.1  =  จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสยีสวนกลาง 

                  ST.2  =  จุดเก็บน้ำหลงัผานระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

STANDARD  :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                          (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-16 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะหประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25651) 

Standard ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.2 7.5 6.6 6.7 7.4 7.6 7.8 7.2 7.5 7.3 6.7 6.8 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 174 <10 11 <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 30 <10 ≤30 

BOD5 mg/L 47 3 31 3 29 4 31 4 83 4 24 3 ≤20 

TKN mg/L 46 <4 25 4 18 <4 11 <4 31 6 27 <4 ≤35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/L - 1.06 - 0.40 - 0.27  3.59 - 1.64 - 0.49 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL >160,000 49 >160,000 >160,000 >160,000 43 >160,000 2,400 >160,000 49 >160,000 7.8 - 

ประสิทธภิาพในการบำบดั 

คา BOD 
(%) - 93.62 - 90.32 - 86.21 - 87.10 - 95.18 - 87.50 - 

 

     ที่มา  1) :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม) 

            ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565, บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 

 

หมายเหตุ :    ST.1  =  จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสยีสวนกลาง 

                  ST.2  =  จุดเก็บน้ำหลงัผานระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

STANDARD  :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                           (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-17 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 25661) 

Standard ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.3 7.9 7.2 7.1 7.3 7.9 7.4 7.8 7.5 7.7 7.2 8.1 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L <10 <10 15 <10 <10 <10 <10 <10 21 <10 <10 <10 ≤30 

BOD5 mg/L 52 4 40 3 41 3 31 3 43 3 40 3 ≤20 

TKN mg/L 46 13 32 <4 44 <4 32 <4 40 <4 31 <4 ≤35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/L - 0.09 - 0.49 - 4.43 - 1.06 - 0.53 - 1.68 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL >160,000 790 92,000 2.0 >160,000 <1.8 92,000 2.0 1,700 3.7 >160,000 17 - 

ประสิทธภิาพในการบำบดั 

คา BOD 
(%) - 92.31 - 92.50 - 92.68 - 90.32 - 93.02 - 92.50 - 

 

    ที่มา  1)  :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม) 

           ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566, บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 

 

หมายเหตุ :    ST.1  =  จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสยีสวนกลาง 

                  ST.2  =  จุดเก็บน้ำหลงัผานระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

   STANDARD  :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                         (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-18 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะหประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25661) 

Standard ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 ต.ค.-66 พ.ย.-66 ธ.ค.-66 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 6.9 7.0 7.0 7.3 7.2 7.1 6.9 7.0 7.2 7.8 7.1 7.5 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 11 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 ≤30 

BOD5 mg/L 51 4 15 2 45.1 2.0 42 2 56 3 56 3 ≤20 

TKN mg/L 40.0 <1.5 12 <4 14.6 1.5 17 <4 32 <4 40.3 <5.0 ≤35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/L - 0.17 - 0.72 - 1.20 - 0.58 - 0.44  0.44 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 160,000 23 490 170 17,000 220 1,600,000 33 >160,000 49 >160,000 1.8 - 

ประสิทธภิาพในการบำบดั 

คา BOD 
(%) - 92.16 - 86.67 - 95.57 - 95.24 - 94.64 - 94.64 - 

 

     ที่มา  1)  :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม) 

             ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 

 

หมายเหตุ :    ST.1  =  จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสยีสวนกลาง 

                  ST.2  =  จุดเก็บน้ำหลงัผานระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

    STANDARD  :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                          (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-19 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 

ผลการตรวจวิเคราะห ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

Standard ม.ค.-67 ก.พ.-67 มี.ค.-67 เม.ย.-67 พ.ค.-67 มิ.ย.-67 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.2 7.4 7.0 7.5 6.8 7.7 7.0 7.7 7.0 7.4 7.4 7.8 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 26 <3 23 <3 7.6 <3 42 <3 74 <3 8.0 4.4 ≤30 

BOD5 mg/L 27 <2 78 <2 38 <2 56 <2 40 <2 39 <2 ≤20 

TKN mg/L 1 23 4 17 35 <1 34 1 29 <1 33 1 ≤35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/L - <0.01 - <0.01 - <0.01 - 24.81 - 19.05 - 20.38 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 13 4.5 4.8 4.5 22 14 22 7.8 22 4.5 13 17 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 

คา BOD 
(%) - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 

 

หมายเหตุ :    ST.1  =  จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสยีสวนกลาง 

                  ST.2  =  จุดเก็บน้ำหลงัผานระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 
 

    STANDARD  :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                          (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-20 

 
 

 
 

รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2564 - 2567 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห pH ของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง                      

จุดเก็บน้ํากอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง จุดเก็บน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง STANDARD = 5.5 STANDARD = 9.0
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ Total Suspended Solids (TSS) ของน้าํท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง                      

จุดเก็บน้ํากอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง จุดเก็บน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง STANDARD ≤ 30 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-21 

 
 

 
 

รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ BOD5 ของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง                     

จุดเก็บน้ํากอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง จุดเก็บน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง STANDARD ≤ 20 mg/L
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ TKN ของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง             

จุดเก็บน้ํากอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง จุดเก็บน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง STANDARD ≤ 35 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  
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หนาที่ 3-22 

 
 

 
 

รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ Oil & Grease ของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง                      

จุดเก็บน้ํากอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง จุดเก็บน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง STANDARD ≤ 20 mg/L
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ Nitrate ของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง                       

จุดเก็บน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  
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หนาที่ 3-23 

 
 

รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ Fecal Coliform Bacteria ของน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง                   

จุดเก็บน้ํากอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง จุดเก็บน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  
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3.3 คุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 

3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 

จากผลการตรวจวิ เคราะห คุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ  

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-4 สำหรับผลการตรวจวิเคราะหแสดงไวในเอกสารแนบท่ี 2 สามารถ

สรุปรายละเอียดไดดังนี้  

3.3.1.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม 2567 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา pH เทากับ 7.1, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 6.4 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 25 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & 

Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 3.222 

มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 17 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.3.1.2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนกุมภาพันธ 2567 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา pH เทากับ 7.3, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 13 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 32 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 15.51 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 2.909 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 4.5 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.3.1.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมีนาคม 2567 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา pH เทากับ 6.7, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 44 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 25 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 128 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 2.756 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 27 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.3.1.4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนเมษายน 2567 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา pH เทากับ 6.9, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 6.4 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 18 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 30 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & 

Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 23.04 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 2.817 

มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 22 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

3.3.1.5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา pH เทากับ 6.9, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 15 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 24 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 25 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 82.40 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 2.472 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 17 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  
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3.3.1.6 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 

 บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา pH เทากับ 7.2, Total Suspended Solids 

(TSS) เทากับ 5.2 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 

นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เทากับ 10.19 มิลลิกรัม/ลิตร, Total Phosphorus เทากับ 1.555 มิลลิกรัม/

ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เทากับ 17 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา (เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567) พบวา คุณภาพ

น้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสารธารณะ มีคา TSS ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2567 สวนคา BOD5 ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนมีนาคม และพฤษภาคม พ.ศ. 2567  

ท่ีกำหนดให คา TSS มีคาไดไมเกิน 30 มิลิกรัม/ลิตร และคา BOD5 มีคาไดไมเกิน 20 มิลิกรัม/ลิตร ท้ังนี้ ผูบริหาร

ดูแลโครงการตองมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบระบายน้ำภายในโครงการ หากพบวามีปริมาณมากให

ดำเนินการขุดลอกทอระบายน้ำและบอพักน้ำภายในโครงการ เพ่ือเปนการเฝาระวังคุณภาพน้ำท่ีจะระบายออกนอก

พ้ืนท่ีโครงการใหมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอยูตลอดเวลา สำหรับคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม กุมภาพันธ 

เมษายน และมิถุนายน พ.ศ. 2567 มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดท้ังหมด (ตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-4) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 
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ตารางท่ี 3-3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห 

Standard 
ม.ค.-67 ก.พ.-67 มี.ค.-67 เม.ย.-67 พ.ค.-67 มิ.ย.-67 

pH - 7.1 7.3 6.7 6.9 6.9 7.2 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 6.4 10 44 6.4 15 5.2 ≤30 

BOD5 mg/L 10 13 25 18 24 10 ≤20 

TKN mg/L 25 32 1 30 25 3 ≤35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/L <0.01 15.51 128 23.04 82.40 10.19 - 

Total Phosphorus mg/L 3.222 2.909 2.756 2.817 2.472 1.555 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 17 4.5 27 22 17 17 - 
 

STANDARD  : คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 งลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                     (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 
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รูปท่ี 3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
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รูปท่ี 3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ตอ) 
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รูปท่ี 3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 (ตอ) 
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3.3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ 

 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ของโครงการบานเอ้ือ

อาทร จังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) ประจำป พ.ศ. 2564 - 2567 ซ่ึงมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงของโครงการ

แสดงใน ตารางท่ี 3-4 ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนำเสนอในรูปท่ี 3-5 

เม่ือเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา (ป พ.ศ. 2564 - 2567) พบวา คุณภาพน้ำจาก 

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ มีคา TSS ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนมกราคม, 

เมษายน พ.ศ. 2564, เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 คา BOD5 ไมเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน ในเดือนมีนาคม - เมษายน, มิถุนายน – สิงหาคม, ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564, เดือนมกราคม 

– มีนาคม, พฤษภาคม - มิถุนายน, ธันวาคม พ.ศ. 2565, เดือนมกราคม – มีนาคม, กรกฎาคม, พฤศจิกายน พ.ศ. 

2566 และเดือนมีนาคม, พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สวนคา TKN ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ในเดือนกุมภาพันธ - 

มีนาคม, ธันวาคม พ.ศ. 2564, เดือนมกราคม, มีนาคม พ.ศ. 2565, เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ท่ีกำหนดให คา 

TSS มีคาไดไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร คา BOD5 มีคาไดไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และคา TKN มีคาไดไมเกิน 35 

มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับคุณภาพน้ำในเดือนมกราคม, พฤษภาคม, กันยายน พ.ศ. 2564, เดือนเมษายน, กรกฎาคม – 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, เดือนเมษายน – มิถุนายน, สิงหาคม - ตุลาคม, ธันวาคม พ.ศ. 2566 และเดือนเดือน

มกราคม -  กุมภาพันธ, เมษายน, มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดท้ังหมด  

(ตารางท่ี 3-4 และรูปท่ี 3-5) 
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ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567  
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะหประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 25641) 

Standard2), 3) 
ม.ค.-642) ก.พ.-642) มี.ค.-642) เม.ย.-642) พ.ค.-642) มิ.ย.-642) ก.ค.-642) ส.ค.-643) ก.ย.-643) ต.ค.-643) พ.ย.-643) ธ.ค.-643) 

pH - 7.5 7.1 7.2 7.7 7.3 7.2 6.8 7.0 7.4 6.9 7.0 7.2 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L <10 <10 37 32 <10 <10 11 16 14 10 <10 <10 ≤30 

BOD5 mg/L 12 14 25 29 16 39 29 24 14 104 22 52 ≤20 

TKN mg/L 15 41 48 20 6 31 15 24 <4 18 15 36 ≤35 

Oil & Grease mg/L <10 <10 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/L <0.1 <0.1 0.1 0.4 <0.1 <0.1 0.3 0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.2 - 

Total Phosphorus mg/L 0.207 2.07 2.84 2.52 2.55 3.35 1.75 2.24 0.952 1.73 2.41 3.57 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 790 28,000 >160,000 24,000 54,000 24,000 7,900 160,000 >160,000 >160,000 >160,000 28,000 - 
 

ที่มา  1):  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) 

                  ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565, บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 

 

STANDARD   2) :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ข) 
3) :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรเลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 

 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-32 

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567  
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะหประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 25651) 

Standard 
ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 

pH - 7.2 7.5 6.9 7.7 8.0 7.8 7.4 6.6 7.4 7.4 7.3 7.1 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 36 38 54 11 <10 24 14 <10 <10 10 <10 <10 ≤30 

BOD5 mg/L 41 32 85 13 21 29 13 6 12 6 3 27 ≤20 

TKN mg/L 51 34 50 15 20 15 24 13 8 <4 6 35 ≤35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/L 12 8.4 12 11 4.6 6.7 2.30 5.54 0.27 0.97 3.77 0.31 - 

Total Phosphorus mg/L 0.02 0.46 0.02 0.02 0.37 0.40 1.97 1.08 1.01 0.28 0.82 2.77 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 54,000 >160,000 >160,000 7,900 4,900 35,000 92,000 >160,000 >160,000 35,000 23 >160,000 - 
 

ที่มา  1):  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) 

                  ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565, บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 

 

STANDARD :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                          (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-33 

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะหประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 25661) 

Standard 
ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 ต.ค.-66 พ.ย.-66 ธ.ค.-66 

pH - 7.6 7.4 7.4 7.5 7.4 7.0 6.7 7.0 7.2 6.8 7.1 7.2 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 18 12 11 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 15 <10 ≤30 

BOD5 mg/L 22 29 30 15 9 8 30 3 10.4 14 30 15 ≤20 

TKN mg/L 39 32 35 35 24 12 27.6 7 9.6 11 19 32.6 ≤35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/L 0.35 8.95 0.09 0.31 0.27 0.09 0.08 0.45 5.23 0.35 0.44 0.58 - 

Total Phosphorus mg/L 3.33 3.16 3.39 3.24 2.02 1.15 2.48 0.45 0.74 1.13 2.10 2.51 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 54,000 35,000 1,400 24,000 2,400 3,900 7,900 24,000 4,900 220,000 92,000 160,000 - 
 

ที่มา  1):  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) 

                  ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 

 

STANDARD :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                      (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

                     

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-34 

ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะหประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

Standard 
ม.ค.-67 ก.พ.-67 มี.ค.-67 เม.ย.-67 พ.ค.-67 มิ.ย.-67 

pH - 7.1 7.3 6.7 6.9 6.9 7.2 5.5-9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 6.4 10 44 6.4 15 5.2 ≤30 

BOD5 mg/L 10 13 25 18 24 10 ≤20 

TKN mg/L 25 32 1 30 25 3 ≤35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Nitrate mg/L <0.01 15.51 128 23.04 82.40 10.19 - 

Total Phosphorus mg/L 3.222 2.909 2.756 2.817 2.472 1.555 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 17 4.5 27 22 17 17 - 
 

STANDARD :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร เลม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

                      (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-35 

 
 

 
 

รูปที่ 3-5 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำป พ.ศ. 2564 - 2567 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคา pH ของบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ STANDARD = 5.5 STANDARD = 9.0
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ Total Suspended Solids (TSS) ของบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ STANDARD ≤30 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-36 

 
 

 
 

รูปที่ 3-5 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ BOD5 ของบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ STANDARD ≤20 mg/L
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ TKN ของบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ STANDARD ≤35 mg/L
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รูปที่ 3-5 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ Oil & Grease ของบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ STANDARD ≤20 mg/L
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ Nitrate บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ
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รูปที่ 3-5 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำจากบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ำสาธารณะ ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ Total Phosphorus ของบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ Fecal Coliform Bacteria ของบอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ

บอพักสุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ
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3.4 คุณภาพน้ำในหวยคุม 

3.4.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในหวยคุม 

 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในหวยคุมบริเวณกอนจุดบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน และ

คุณภาพน้ำในหวยคุมบริเวณหลังจุดบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2567  

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-5 และรูปท่ี 3-6 สำหรับผลการตรวจวิเคราะหแสดงไวในเอกสารแนบท่ี 2 พบวา  

หวยคุมบริเวณกอนจุดบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน มีคา pH เทากับ 7.0 , Total 

Suspended Solids (TSS) เทากับ 16 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 8 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 8 มิลลิกรัม/ลิตร

, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria 

เทากับ 7.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  

หวยคุมบริเวณหลังจุดบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน มีคา pH เทากับ 7.0 , Total 

Suspended Solids (TSS) เทากับ 16 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD5 เทากับ 11 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เทากับ 8 มิลลิกรัม/

ลิตร, Oil & Grease นอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate นอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform 

Bacteria เทากับ 4.5 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำขางตน เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน พบวา คุณภาพน้ำในหวยคุมบริเวณกอน 

จุดบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน และคุณภาน้ำในหวยคุมบริเวณหลังจุดบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะ 

ริมถนน จัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 5 ไดแก แหลงน้ำท่ีไดรับน้ำท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน

ประโยชนเพ่ือการคมนาคม พบวา คุณภาพน้ำมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนดท้ังหมด (ตารางท่ี 3-5 และรูปท่ี 3-6) 

 

ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในหวยคุม ประจำเดือนกุมภาพันธ 2567 
 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย วิธีวิเคราะห ST.1 ST.2 
Standard 

ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

pH  - pH Meter 7.0 7.0 5.0-9.0 - 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L Dried at 103-105 ๐C 16 16 - - 

BOD5 mg/L Azide Modification 8 11 ≤4.0 - 

TKN mg/L Macro-Kjeldahl 8 8 - - 

Oil & Grease mg/L Partition & Gravimetric <5 <5 - - 

Nitrate mg/L Cadmium Reduction <0.01 <0.01 - - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL MPN  Technique 7.8 4.5 - - 
 

หมายเหตุ :    ST.1  =  หวยคุมบริเวณกอนจดุบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน   

                  ST.2  =  หวยคุมบริเวณหลังจุดบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน 
 

STANDARD  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา 

                     คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 4 และ

ประเภทท่ี 5) 
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รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในหวยคุม ประจำเดือนกุมภาพันธ 2567 
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กราฟเปรยีบเทียบผลการตรวจวเิคราะหปรมิาณ BOD5 ของหวยค ุม

หวยค ุมบรเิวณกอนจดุบรรจบกบัทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน หวยค ุมบรเิวณหลงัจดุบรรจบกับทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน

STANDARD ≤ 4 mg/L (น้ําผ ิวดนิประเภทที ่4)



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-41 

 
 

 
 

 

 

รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในหวยคุม ประจำเดือนกุมภาพันธ 2567 (ตอ) 
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กราฟเปรยีบเทียบผลการตรวจวเิคราะหปรมิาณ TKN ของหวยค ุม

หวยค ุมบรเิวณกอนจดุบรรจบกบัทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน หวยค ุมบรเิวณหลงัจดุบรรจบกับทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน
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กราฟเปรยีบเทียบผลการตรวจวเิคราะหปรมิาณ Oil & Grease ของหวยค ุม

หวยค ุมบรเิวณกอนจดุบรรจบกบัทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน หวยค ุมบรเิวณหลงัจดุบรรจบกับทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน
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กราฟเปรยีบเทียบผลการตรวจวเิคราะหปรมิาณ Nitrate ของหวยค ุม

หวยค ุมบรเิวณกอนจดุบรรจบกบัทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน หวยค ุมบรเิวณหลงัจดุบรรจบกับทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-42 

 

 

รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในหวยคุม ประจำเดือนกุมภาพันธ 2567 (ตอ) 

 

3.4.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในหวยคุม 

 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในหวยคุม ของโครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) ประจำป 

พ.ศ. 2564 – 2567 ซ่ึงมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินของโครงการแสดงใน ตารางท่ี 3-6 ซ่ึงมีรายละเอียดท่ี

นำเสนอในรูปท่ี 3-7 เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 

(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน มีรายละเอียดดังนี้ 

 คุณภาพน้ำในหวยคุมบริเวณกอนจุดบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน พบวา คุณภาพน้ำผิวดิน 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 จัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 4 ไดแก ซ่ึงเปนแหลงน้ำท่ีไดรับน้ำท้ิงจากกิจกรรมบาง

ประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเปนพิเศษกอนและใชเพ่ือการอุตสาหกรรม สำหรับคุณภาพน้ำผิวดินในเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2564, เดือนกุมภาพันธ สิงหาคม พ.ศ. 2565, เดือนกุมภาพันธ สิงหาคม พ.ศ. 2566 และเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2567 จัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 5 ไดแก แหลงน้ำท่ีไดรับน้ำท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และ

สามารถเปนประโยชนเพ่ือการคมนาคม  

 คุณภาพน้ำในหวยคุมบริเวณหลังจุดบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน จัดเปนแหลงน้ำผิวดิน

ประเภทท่ี 5 ไดแก แหลงน้ำท่ีไดรับน้ำท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการคมนาคม ท้ังใน

เดือนกุมภาพันธ สิงหาคม พ.ศ. 2564, เดือนกุมภาพันธ สิงหาคม พ.ศ. 2565, เดือนกุมภาพันธ สิงหาคม พ.ศ. 2566 

และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2567 
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กราฟเปรยีบเทียบผลการตรวจวเิคราะห Fecal Coliform Bacteria ของหวยค ุม

หวยค ุมบรเิวณกอนจดุบรรจบกบัทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน หวยค ุมบรเิวณหลงัจดุบรรจบกับทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-43 

ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในหวยคุม ประจำป พ.ศ. 2564 - 2567 

 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ST.1  =  หวยคุมบริเวณกอนจุดบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน Standard 

ก.พ.-641) ส.ค.-641) ก.พ.-651) ส.ค.-651) ก.พ.-661) ส.ค.-661) ก.พ.-67 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

pH  - 7.4 7.5 7.3 6.4 7.4 6.9 7.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L <10 <10 24 44 <10 18 16 - - - 

BOD5 mg/L 18 21 23 6 5 3 8 ≤2.0 ≤4.0 - 

TKN mg/L 29 10 24 8 5 <4 8 - - - 

Oil & Grease mg/L <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - - - 

Nitrate mg/L <0.1 <0.1 1.0 2.61 - - <0.01 - - - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 1,700 920 >160,000 4,600 490 1,100 7.8 ≤4,000 ≥2.0 - 

คุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี 5 5 5 5 5 4 5 - - - 
 

ที่มา  1):  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) 

                 ประจำเดือนมกราคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564, ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 และประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 

 

STANDARD  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  

                     เรื่อง กำหนดมาตรฐานคณุภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดนิ (ประเภทท่ี 3, ประเภทท่ี 4 และประเภทท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-44 

ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในหวยคุม ประจำป พ.ศ. 2564 – 2567 (ตอ) 

 

ดัชนี/PARAMETERS หนวย 
ST.2  =  หวยคุมบริเวณหลังจุดบรรจบกับทางระบายน้ำสาธารณะริมถนน Standard 

ก.พ.-641) ส.ค.-641) ก.พ.-651) ส.ค.-651) ก.พ.-661) ส.ค.-661) ก.พ.-67 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 ประเภทท่ี 5 

pH  - 7.4 7.5 7.4 6.3 7.6 6.8 7.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L <10 <10 21 32 <10 17 16 - - - 

BOD5 mg/L 13 19 21 6 5 5 11 ≤2.0 ≤4.0 - 

TKN mg/L 29 13 22 7 <4 <4 8 - - - 

Oil & Grease mg/L <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - - - 

Nitrate mg/L <0.1 <0.1 <0.01 2.57 24.5 0.38 <0.01    

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 2,200 >160,000 >160,000 54,000 270 1,300 4.5 ≤4,000 ≥2.0 - 

คุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี 5 5 5 5 5 5 5 - - - 
 

ที่มา  1):  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดอุบลราชธานี (หวยคุม) 

                 ประจำเดือนมกราคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564, ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 และประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 
 

STANDARD  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  

                     เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3, ประเภทท่ี 4 และประเภทท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะดำเนนิการ 

โครงการบานเอือ้อาทรจังหวัดอุบลราชธาน ี(หวยคุม)   ฉบับประจำเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2567 

 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรพัยากร จำกัด  

\\ERD\Report\2567\9. โครงการบานเอือ้อาทร จังหวดัอุบลราชธาน ี(หวยคุม)\January-June\บทที่ 3.docx 
หนาที่ 3-45 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 3-7 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในหวยคุม ประจำป พ.ศ. 2564 - 2567 
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค า pH ของน้ําในหวยค ุม

หวยค ุมบรเิวณกอนจดุบรรจบกบัทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน หวยค ุมบรเิวณหลงัจดุบรรจบกับทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน

STANDARD =5.0 (แหลงน้าํผวิดนิประเภทที ่3 และประเภทที ่4) STANDARD =9.0 (แหลงน้าํผวิดนิประเภทที ่3 และประเภทที ่4)
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหปรมิาณ Total Suspended Solids (TSS) ของน้ําในหวยค ุม

หวยค ุมบรเิวณกอนจดุบรรจบกบัทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน หวยค ุมบรเิวณหลงัจดุบรรจบกับทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหปรมิาณ BOD5 ของน้ําในหวยค ุม

หวยค ุมบรเิวณกอนจดุบรรจบกบัทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน หวยค ุมบรเิวณหลงัจดุบรรจบกับทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน

STANDARD ≤ 2 mg/L (แหลงน้าํผวิดนิประเภทที ่3) STANDARD ≤ 4 mg/L (แหลงน้าํผวิดนิประเภทที ่4)
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รูปท่ี 3-7 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในหวยคุม ประจำป พ.ศ. 2564 - 2567 (ตอ)  
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหปรมิาณ TKN ของน้ําในหวยค ุม

หวยค ุมบรเิวณกอนจดุบรรจบกบัทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน หวยค ุมบรเิวณหลงัจดุบรรจบกับทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหปรมิาณ Dissolved Oxygen (DO) ของน้ําในหวยค ุม

หวยค ุมบรเิวณกอนจดุบรรจบกบัทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน หวยค ุมบรเิวณหลงัจดุบรรจบกับทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน

STANDARD ≥4 mg/L (แหลงน้าํผวิดนิประเภทที ่3) STANDARD ≥2 mg/L (แหลงน้าํผวิดนิประเภทที ่4)
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กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหปรมิาณ Nitrate ของน้ําในหวยค ุม

หวยค ุมบรเิวณกอนจดุบรรจบกบัทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน หวยค ุมบรเิวณหลงัจดุบรรจบกับทางระบายน้าํสาธารณะรมิถนน
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รูปท่ี 3-7 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในหวยคุม ประจำป พ.ศ. 2564 - 2567 (ตอ)  
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ Fecal Coliform Bacteria ของน้ําในหวยคุม

หวยคุมบริเวณกอนจุดบรรจบกับทางระบายน้ําสาธารณะริมถนน หวยคุมบริเวณหลังจุดบรรจบกับทางระบายน้ําสาธารณะริมถนน

STANDARD ≤4,000 MPN/100 mL (แหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3)


