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บทที่ 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคล
อาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ทิ้งและน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

3.1  วัตถุประสงค์ 

 1)  เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 2)  เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็น
แนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป 

 3)  เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ 

 3.2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่  ทส.
1009.5/14781 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และสำรวจข้อมูลการดำเนินงาน
ของโครงการ ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 สรุปได้ดังตารางที่ 3-1 
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(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ       
1. คุณภาพน้ำ ตรวจวัด 1 สถานี คือ 

1) ก่อนระบายออกนอก
โครงการ 
2) น้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำเสีย  
3) น้ำทิ้งหลังการบำบัด 
 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solide 
- Settleable Solide 
- Total Dissolved Solide 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil and Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐาน 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

โครงการดำเนินการจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไซ
แอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง
ของระบบบำบัดน้าเสียของโครงการ เดือนละ 
1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ แสดงผล
การตรวจวัดดังตารางที่ 3-4 ถึงตารางที่ 3-6 

- ภาคผนวก ง 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1                                            ระหวา่งเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ       
1. คุณภาพน้ำ (ต่อ) การทำงานของระบบน้ำ

เสีย 
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 
2. ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม
ข อ งแ ห ล่ ง ก ำ เนิ ด ม ล พิ ษ 
(ลูกบาศก์เมตร) 

- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1                                            ระหวา่งเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และความถี่

ในการตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ 
(ต่อ) 

      

1. คุณภาพน้ำ(ต่อ) การทำงานของระบบน้ำ
เสีย(ต่อ) 

3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสีย(ลูกบาศก์เมตร) 
4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำ
เสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 
5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่
ใช้ (ช่ือ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) 
6.การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกต/ิ
ผิดปกติ) 
7.การทำงานของเครื่องสูบน้ ำ(ปกติ /
ผิดปกติ) 
8.การทำงานของเครื่องเติมอากาศ(ปกติ/
ผิดปกติ) 

- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน
และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้
ภ า ย ใน พื้ น ที่ โค ร งก าร เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มี
การเก้บสถิติข้อมูลนั้นและจัดทำ
รายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ ำ เสี ยในแต่ละ
เดือน และเสนอรายงานต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น (สำนักงานเขต
บางพลัด) ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป 

ท างโค ร งก ารป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรการกำหนด 

- - 
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(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ 
(ต่อ) 

      

1. คุณภาพน้ำ(ต่อ) การทำงานของระบบน้ำ
เสีย(ต่อ) 

9.การทำงานของเครื่องกวน
ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
10. การทำงานของเครื่องกวน
ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 
11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/
ผิดปกติ) 
1 2 .อื่ น ๆ  (ร ะ บุ )  (ป ก ติ /
ผิดปกติ) 
13.ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่
เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่นำไปกำจัด(ลูกบาศก์เมตร) 
14 . ปัญ หาอุปสรรค  และ
แนวทางแก้ไข 

- เก็บสถิติและข้อมูลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสี ย ทุ ก วั น แ ล ะ บั น ทึ ก
รายละเอียดเก็บไว้ภายใน
พื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 
2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก้บ
สถิติข้อมู ลนั้ นและจัดทำ
รายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่
ละเดือน และเสนอรายงาน
ต่ อ เจ้ าพ นั ก งาน ท้ อ งถิ่ น 
(สำนั กงานเขตบางพลัด ) 
ภายในวันที่  15 ของเดือน
ถัดไป 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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 ตารางท่ี 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ (ต่อ)       
2. น้ำใช้ - เส้นท่อประปา - การแตกหรือรั่วซึมของท่อ

ประปา 
เดือนละ 1 ครั้ง ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอย

ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายในพื้นที่โครงการ หากเกิดการรั่วซึท ทาง
โครงการจะดำเนินการแก้ไขให้โดยทันที 

- - 

- ถังเก็บน้ำใช้ - ความสะอาด - ปีละ 2 ครั้ง (6เดือน/ครั้ง)
ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 
 

ปัจจุบันทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มี
ประสบการณ์ คอยดูแล และตรวจสอบ น้ำใช้ 
ตลอดจนการเก็บน้ำสำรอง ล้างถังน้ำสำรอง 
ตามมาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 24) 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1                                            ระหวา่งเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ 
(ต่อ) 

      

3. มูลฝอย - บ ริ เวณ ที่ ตั้ ง มู ล ฝ อ ย 
ห้องพักขยะมูลฝอยประจำ
ช้ั น แต่ ล ะอ าค าร  แ ล ะ
ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 

ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โครงการดำเนินการเลือกใช้ถุงดำเป็นภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆภายในพื้นที่
โครงการ และรวบรวมทุกครั้งเมื่อมูลฝอยเต็ม 
เพื่อให้รถของสำนักงานเขตบางรักมารับไป
กำจัดในขั้นตอนต่อไป ตลอดจนให้คนงานทำ
ความสะอาดบริเวณที่รองรับมูลฝอย เพื่อ
ป้องกันกลิ่นและการรบกวนของสัตว์พาหะนำ
โรค 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 12,13) 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1                                            ระหวา่งเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ 
(ต่อ) 

      

4. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

1 . อุ ป ก ร ณ์ ใน ร ะ บ บ
ป้ อ งกั น แ ล ะ สั ญ ญ าณ
เตือนอัคภัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
 

- 3 เดือน / ครั้ง ทางโครงการได้จัดทำระบบป้องกันและเตือน
อัคคีภัย ตามบริเวณจุดต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ทั้ งนี้ จั ด เจ้ าหน้ าที่ เพื่ อ
ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำ
ทุกๆ 3 เดือน หากพบการชำรุดของอุปกรณ์
ทางโครงการจะแก้ไขซ่อมแซ่มโดยทันที 

- 
 

ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 18) 

2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง - มีแบตเตอรีส่ำรองอยู่
ตลอดเวลา และมสีภาพพร้อม
ใช้ 

- 3 เดือน / ครั้ง 

3. ป้ายและเครื่องหมาย
แส ด งก ารห นี ไฟ  แ ล ะ
แผนผังเส้นทางการหนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและ
ไม่ลบเลือน 

- 3 เดือน / ครั้ง 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1                                            ระหวา่งเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ 
และความถี่ใน
การตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
แลการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ 
(ต่อ) 

      

4. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย(ต่อ) 

4. อุปกรณ์ดับเพลิง      

- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ - สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- 3 เดือน / ครั้ง ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ีโครงการเปน็ผู้
ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย อาทิ
เช่น ถังดับเพลิงแบบมือถือ หัวรับน้ำดับเพลิง สาย
ฉีดน้ำ ระบบสัญญาณเตือนภัยและเส้นทางหนีไฟ 
เป็นต้น  เพื่อสามารถใช้งานได้หากเกิดกรณีเหตุ
เพลิงไหม้ ซึ่งจะตรวจสอบเป็นประจำทุก 3 เดือน  
สำหรับระบบน้ำดับ เพลิง และตัวจ่ายน้ ำจะ
ตรวจสอบเป็นประจำทุกๆ เดือน หากพบการ
ชำรุดของอุปกรณ์ทางโครงการจะแก้ไขซ่อมแซ่ม
โดยทันที 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที ่18) 

- หัวรับน้ำดับเพลิง - สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงสะดวก 

- 3 เดือน / ครั้ง 

- สายฉีดน้ำดับเพลิง และตู้เก็บสาย
ฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) 

- สภาพพร้อมใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง 

- ถังเก็บน้ำใช้  - สภาพพร้อมใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง 

5. บันไดหนีไฟและเส้นทางในการ
หนีไฟ 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

- เดือนละ 1 ครั้ง 

 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1                                            ระหวา่งเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ (ต่อ)       
5. ระบบระบายอากาศ - ช่ อ งร ะ บ าย อ าก าศ

ธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง
และประตู 

- ไม่มีวัตถุกีดขวาง - เดือนละ 1 ครั้ง ทางโครงการจัดเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ระบายอากาศ ช่องระบายอากาศ ให้
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 25) 

- พัดลมระบายอากาศ - สภาพพร้อมใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง 

6.คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้
พักอาศัยภายใน
โครงการ 

- ผู้ พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใน
โครงการ 

- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ต ล อ ด ระ ย ะ เว ล า เปิ ด
ดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและกรณีเรื่องร้องทุกข์ ตลอด
ระยะเวลา ไม่พบกรณีเรื่องร้องทุกแต่อย่างใด 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 37) 

 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1                                            ระหวา่งเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ (ต่อ)       
7.อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- กรณี ที่ ภ าย ใน พื้ น ที่
โครงการมีการปรับปรุง/
ซ่อม/แซม เช่นการทางสี
ภายนอกอาคาร การซ่อม
บำรุงผิวจราจร การขุด
ลอกท่อระบายน้ำ เป็น
ต้น 

- ติ ดตั้ งป้ าย เตื อน ให้ ระวั ง
บริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

- ต ล อ ด ระ ย ะ เว ล า เปิ ด
ดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

- ผู้ พั กอาศั ยข้ างเคี ย ง
พื้นที่โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ ได้รับ
ผลกระทบ 

- ต ล อ ด ระ ย ะ เว ล า เปิ ด
ดำเนินการ 

ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
ความคิดเห็นและกรณีเรื่องร้องทุกข์ ตลอด
ระยะเวลา ไม่พบกรณีเรื่องร้องทุกแต่อย่างใด 

- ภาคผนวก ช1 
(รูปที่ 37) 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1                                            ระหวา่งเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และ
ความถี่ในการตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ (ต่อ)       
8. สุขภาพและการสาธารณะสุข      
8.1 คุณภาพสระว่าย
น้ำ 

- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วน
ลึก และส่วนตื้น บรเิวณ
ละ 1 จุด 
 

- pH  
- Residual Chlorine 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

ทางโครงการได้ทำการตรวจวัด pH ,Residual 
Chlorine ทุกวันข้อมูลการตรวจวัดแสดงใน
ภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

- ภาคผนวก ง 

- Coliform Bacteria 
- จุลินทรีย์กลุม่ที่ทำให้เกิดโรค
(ได้แก่ Escherichia Coli, 
Staphlococus aureus และ 
Pseudomonas 
aeruginosa) 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

โครงการดำเนินการจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไซ
แอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
สระว่ายน้ำของโครงการตามที่มาตรการ
กำหนด ตลอดระยะเวลาดำเนินการ แสดงผล
การตรวจวัดดังตารางที่ 3-7 ถึงตารางที่ 3-8 

- ภาคผนวก ง 

- ระบบกรองน้ำสระว่าย
น้ำ 

- สภาพดีไม่ชำรุด - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 (ระยะดำเนินการ)  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 
วิธีการตรวจสอบ และความถี่ใน

การตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ 
(ต่อ) 

      

8. สุขภาพและการสาธารณะสุข (ต่อ)      
8.2 อุบัติเหตุจาก
การจมน้ำ 

- ขอบสระและทางเดินบรเิวณสระว่ายน้ำ - ไม่มีน้ำขัง - ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
สระว่ายน้ำ 

ท า ง โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการกำหนด 

- - 

- ป้ายแสดงกฎข้อปฎิบตัิสำหรับผู้ใช้สระ
ว่ายน้ำ 

- สภาพดีไม่ลบเลือน - สั ป ด า ห์ ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ท า ง โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 33) 
- อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต 

- สภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรดุ - สั ป ด า ห์ ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ท า ง โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ช1 

(รูปที่ 31) 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าบรเิวณสระว่ายน้ำ - สภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรดุ - สั ป ด า ห์ ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด

ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
ท า ง โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการกำหนด 

- - 

- ความสะอาดของสระว่ายนำ้ ไม่มตีะกอน ตะไคร่และเศษผง - สั ป ด า ห์ ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

ท า ง โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการกำหนด 

- - 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

 S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED            3-14 

3.3     การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

 ดำเนินการวิธีการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และ
มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3-2 

 

ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวัด และวิเคราะหค์ุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

คุณภาพน้ำทิ้ง 
ดัชนีที่ตรวจวัด การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง 

pH at 25 ๐C Electrometric Method (4500-H+ B) 
Biochemical Oxygen Demand 5-Days BOD Test (5210 B),  

Azide Modification Method (4500-O C) 
Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 
Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 
Oil & Grease Partition-Gravimetric Method (5520 B) 
Total Kjeldahl Nitrogen Macro- Kjeldahl Method (4500-Norg B) 
Sulfide Iodometric Method (4500-S2- F) 
Settleable Solids Imhoff Cone Method (2540 F) 
Fecal Coliform Bacteria Standard Total Coliform Membrane Filter Procedure using Endo 

Media (9222 B) 
Total Coliform Bacteria Standard Total Coliform Fermentation Technique (9221 B ) 

คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ 
ดัชนีที่ตรวจวัด การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง 

Coliform Bacteria Standard Total Coliform Fermentation Technique (9221 B ) 
E.Coli Escherichia Coli Procedure (9221 F) 
Staphylococcus aureus SMWW. Part 9213 (E) 
Pseudomonas aeruginosa SMWW. Part 9213 (B) 
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3.4  ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ 

 การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  (ระยะดำเนินการ) 
ของนิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 ได้กำหนดขอบเขตการ
ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดย
โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3-3 ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-3  ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 ของนิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1 
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด 
ระยะเวลา/

ความถ่ี 
ช่วงเวลาท่ีทำการตรวจวัด (พ.ศ.2567) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย 

ระยะดำเนินการ    
 
 
 
 
 

 
 

    
1 คุณภาพน้ำทิ้ง    

 
 
 
 

 
 

    
1) ก่อนระบายออกนอกโครงการ 
2) น้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำเสีย  
3) น้ำทิ้งหลังการบำบัด 

pH    
 
 
 

 
 

    
Biochemical Oxygen Demand   

 
 

 
 

    

Total Suspended Solids 

เดือนละ 1 
ครั้ง 

 

 

     

Settleable Solids  
 

 
 

    
Total Dissolved Solids       
Sulfide        
Total Kjeldahl Nitrogen        
Oil & Grease        
Total Coliform Bacteria        
Fecal Coliform Bacteria        

2 คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ         
1) บริเวณส่วนลึกของสระ 
2) บริเวณส่วนตื้นของสระ 

Coliform Bacteria        
E.Coli 

เดือนละ 1 
ครั้ง 

 

 

     

Staphylococcus aureus       
Pseudomonas aeruginosa       

 

                   ระยะด ำเนินกำร 

 

 

                   ระยะด ำเนินกำร 
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(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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3.5  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ในระยะดำเนินการ 

 โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 1) ก่อนระบายออกนอกโครงการ 2) น้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำเสีย 3) น้ำทิ้งหลังการบำบัด ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ 
pH, Biochemical Oxygen Demand,Total Suspended Solids,Settleable Solids,Total Dissolved Solids,Sulfide, 
Total Kjeldahl Nitrogen,Oil & Grease,Total Coliform Bacteria และFecal Coliform Bacteria ตรวจวัด เดือนละ 1 
ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 
3-4 ถึงตารางที่ 3-6 และกราฟที่ 3.1-1  ถึงกราฟที่ 3.1-30   
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(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณน้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1   
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง  
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์น้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสีย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
10/01/2567 07/02/2567 13/03/2567 03/04/2567 02/05/2567 05/06/2567 

pH at 25 ๐C - 7.3 7.3 7.1 7.4 7.2 7 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 255 136 367 182 191 450 

Total Suspended Solids mg/L 233 40 483 52 169 1,628 

Total Dissolved Solids mg/L 616 534 510 506 602 436 

Oil & Grease mg/L 13 2.9 11.3 10.2 24.4 42.3 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 196 98.7 85.4 45.3 58.2 21.6 

Sulfide mg/L 8.9 3.7 <1.0 6.1 10.5 12.3 
Settleable Solids ml/L 4 <0.5 60 <0.5 <0.5 24 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 92,000 48,000 58,000 24,000 930 15,000 
Fecal  Coliform Bacteria MPN/100 ml 56,000 24,000 32,000 18,000 230 4,300 
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กราฟที่ 3.1-1  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำท้ิงค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยีเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณบโีอดี (BOD)  

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยีเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-3  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)                            

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยีเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-4  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณของแข็งละลายน้ำท้ังหมด (Total Dissolved Demand)                            

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยีเดอืนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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กราฟที่ 3.1-5  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณนำ้มันและไขมัน (Oil&Grease)  

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยีเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-6  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ค่าทีเคเอ็น (TKN)  

จากน้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำเสยีเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 
 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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กราฟที่ 3.1-7  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ปรมิาณซลัไฟด์ (Sulfide)  

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยีเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-8  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณตะกอนหนัก(Settleable Solids) 

 จากน้ำท้ิงกอ่นบำบัดน้ำเสียเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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กราฟที่ 3.1-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยีเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-10 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปรมิาณฟีคลัโคลฟิอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria)  

จากน้ำท้ิงก่อนบำบัดน้ำเสยีเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)             ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณน้ำทิ้งหลังการบำบัด ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขมุวทิ 62/1   
 ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง  
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 
ที่มา    :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548,  
   อาคารที่ทำการประเภท ข 
 (2)     ค่า TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) – TDS (น้ำประปา) โดย TDS (น้ำเสีย) และ TDS (น้ำประปา) 

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 616 และ 238 มิลลิกรัมต่อลิตร,    ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เท่ากับ 542 และ 205 มิลลิกรัมต่อลิตร,  ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 262 และ 164 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 เท่ากับ 504 และ 157 มิลลิกรัมต่อลิตร,ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567เท่ากับ 504 และ 240 มิลลิกรัมต่อลิตร,ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567  เท่ากับ 362 และ 158 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (3)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เร่ืองกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16ง  
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 , แหล่งน้ำประเภทที่ 2 
   

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะหน์้ำทิ้งหลังการบำบัด 

มาตรฐาน วันที่เก็บตัวอย่าง 
10/01/2567 07/02/2567 13/03/2567 03/04/2567 02/05/2567 05/06/2567 

pH at 25 ๐C - 7.4 7.3 7.2 7.4 7.4 7.4 5.0-9.0(1) 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 18.6 29.2 11.6 28.4 28.5 27.2 < 30(1) 

Total Suspended Solids mg/L 37 28 10 38 33 11 < 40(1) 

Total Dissolved Solids mg/L 378(2) 337(2) 98(2) 347(2) 268(2) 204(2) < 500 

Oil & Grease mg/L 8.6 1.4 <1.0 9.1 16.9 <1.0 < 20(1) 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 32.5 32.4 14.4 20.3 34.4 17.2 < 35(1) 

Sulfide mg/L 1 1 <1.0 1 1 1 < 1.0(1) 
Settleable Solids ml/L 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5(1) 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 4,800 4,800 420 4,600 4,800 4,800 < 5,000(3) 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 940 980 160 960 430 2,300 < 1,000(3) 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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กราฟที่ 3.1-11  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำท้ิงคา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดัเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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              Biochemical Oxygen Demand 

                    BOD ≤ 30 mg/L
 

กราฟที ่3.1-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณบีโอดี (BOD)  
จากน้ำท้ิงหลังการบำบดัเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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                       (Total Suspended Solids; TSS 

                    TSS ≤ 40 mg/L

 
กราฟที่ 3.1-13  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)                            

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดัเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-14  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Demand)                            

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดัเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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กราฟที่ 3.1-15  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดัเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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            (Total Kjeldahl Nitrogen)

                    TKN ≤ 35  mg/L

 
กราฟที่ 3.1-16  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ค่าทีเคเอ็น (TKN)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดัเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
        



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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          (Sulfide)

                    Sulfide ≤ 35  mg/L

 
กราฟที่ 3.1-17  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ปรมิาณซัลไฟด์ (Sulfide)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดัเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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                    Settleable Solids ≤ 0.5 ml/L

 
กราฟที่ 3.1-18  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก(Settleable Solids) 

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดัเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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                                    (Total Coliform Bateria;TCB)

                    TCB ≤ 5000 MPN/100 ml.

 
กราฟที่ 3.1-19 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอรม์แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดัเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-20 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณฟีคลัโคลฟิอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria)  

จากน้ำท้ิงหลังการบำบดัเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567
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ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ ของโครงการ ชาโตว์ อนิทาวน์ สุขุมวิท 62/1   
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง  
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 
ที่มา    :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548,  
   อาคารที่ทำการประเภท ข 
 (2)     ค่า TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) – TDS (น้ำประปา) โดย TDS (น้ำเสีย) และ TDS (น้ำประปา) 

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 290 และ 238 มิลลิกรัมต่อลิตร,ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เท่ากับ 260 และ 205 มิลลิกรัมต่อลิตร,ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 562 และ 164 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 เท่ากับ 322 และ 157 มิลลิกรัมต่อลิตร,ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 576 และ 240 มิลลิกรัมต่อลิตร, ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 เท่ากับ 556 และ 158 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (3)  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เร่ืองกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16ง  
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 , แหล่งน้ำประเภทที่ 2 

 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะหน์ำ้ก่อนระบายออกนอกโครงการ 

มาตรฐาน วันที่เก็บตัวอย่าง 
10/01/2567 07/02/2567 13/03/2567 03/04/2567 02/05/2567 05/06/2567 

pH at 25 ๐C - 7.2 7.4 7.3 7.6 7.5 7.2 5.0-9.0(1) 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 15.2 2.5 28.4 21.2 27.3 28.4 < 30(1) 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 36 18 26 38 < 40(1) 

Total Dissolved Solids mg/L 52(2) 55(2) 398(2) 165(2) 336(2) 398(2) < 500 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 3.4 <1.0 6.3 5 < 20(1) 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 12.9 6.4 33.6 25.8 34.8 18.3 < 35(1) 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1 1 < 1.0(1) 
Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 < 0.5(1) 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 240 180 4,600 1,800 4,600 2,300 < 5,000(3) 

Fecal  Coliform Bacteria MPN/100 ml 110 70 920 540 430 1,500 < 1,000(3) 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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กราฟที ่3.1-21  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำท้ิงคา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

จากน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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              Biochemical Oxygen Demand 

                    BOD ≤ 30 mg/L

 
กราฟที่ 3.1-22 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณบีโอดี (BOD)  

จากน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

 S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED  3-32 

 

<10 <10

36

18

26

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

                                                  

                              

                       (Total Suspended Solids; TSS 

                    TSS ≤ 40 mg/L

 
กราฟที่ 3.1-23  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)                            

จากน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-24  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Demand)                            

จากน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-25  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)  

จากน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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            (Total Kjeldahl Nitrogen)

                    TKN ≤ 35  mg/L

 
กราฟที่ 3.1-26  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ค่าทีเคเอ็น (TKN)  

จากน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567
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(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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          (Sulfide)

                    Sulfide ≤ 35  mg/L

 
กราฟที่ 3.1-27  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ปรมิาณซัลไฟด์ (Sulfide)  

จากน้ำกอ่นระบายออกนอกโครงการเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟที่ 3.1-28  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก(Settleable Solids) 

 จากน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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                                    (Total Coliform Bateria;TCB)

                    TCB ≤ 5000 MPN/100 ml.

 
กราฟที่ 3.1-29 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอรม์แบคทีเรียทัง้หมด (Total Coliform Bacteria)  

จากน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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                                         (Fecal Coliform Bateria;FCB)

                    FCB ≤ 1000 MPN/100 ml.

 
กราฟที่ 3.1-30 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณฟีคลัโคลฟิอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (Fecal Coliform Bacteria)  

จากน้ำก่อนระบายออกนอกโครงการเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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3.6  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water)  

 โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) บริเวณพื้นที่
โครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สระว่ายน้ำส่วนลึก และสระว่ายน้ำส่วนตื้น ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ Coliform Bacteria, E.Coli, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง สามารถแสดงรายละเอียดผลการ
ตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-7 ถึง ตารางที่ 3-8 และกราฟที่ 3.1-31 ถึงกราฟที่ 3.1-38    

 เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) น้ำในสระว่ายน้ำส่วนลึกและสระว่ายน้ำ
ส่วนตื้นของโครงการ เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนอง
เดียวกนั พบว่า ทั้ง 2 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนีการตรวจวัด 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)            ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-7 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระวายน้ำส่วนลึก  (Swimming pool water) ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1   
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 
ท่ีมา      :          (1) พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนลกึ 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
10/01/2567 07/02/2567 13/03/2567 03/04/2567 02/05/2567 05/06/2567 

Coliform Bacteria MPN/100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

E.Coli MPN/100 Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
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                    ≤    MPN/100 ml.

 
กราฟที่ 3.1-31 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 

จากน้ำสระว่ายน้ำ บรเิวณส่วนลึก เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
0

1

                         

              ( E.Coli)

                    E.Coli = Not Deteced

 
กราฟที่ 3.1-32 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณอี.โคไล (E.coli) 
จากน้ำสระว่ายน้ำ บรเิวณส่วนลึก เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1                   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                          
(ระยะดำเนินการ)                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม 

นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1                                     ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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                             ( Staphylococcus aureus)

                    Staphylococcus aureus = Not Deteced

 
กราฟที่ 3.1-33 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส ( Staphylococcus aureus)  

จากน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
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                           Pseudomonas aeruginosa)

                    Pseudomonas aeruginosa = Not Deteced

 
กราฟที่ 3.1-34 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณซูโดโมนาสแอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 

จากน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   รายงานการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข                                                                                                           
(ระยะดำเนินการ)          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1                                            ระหวา่งเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3-7 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำสระวายน้ำส่วนตื้น  (Swimming pool water) ของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1   
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23 rd Edition 2017 
ที่มา      :          (1) พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนต้ืน 

มาตรฐาน(1) วันทีเ่ก็บตัวอย่าง 
10/01/2567 07/02/2567 13/03/2567 03/04/2567 02/05/2567 05/06/2567 

Coliform Bacteria MPN/100 ml Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

E.Coli MPN/100 Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa In 100 ml. Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected ตรวจไม่พบ 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
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                    ≤    MPN/100 ml.

 
กราฟที่ 3.1-35 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 

จากน้ำสระว่ายน้ำ บรเิวณส่วนตื้น เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
0
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              ( E.Coli)

                    E.Coli = Not Deteced

 
 กราฟที่ 3.1-36 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณอี.โคไล (E.coli) 

จากน้ำสระว่ายน้ำ บรเิวณส่วนตื้น เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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                             ( Staphylococcus aureus)

                    Staphylococcus aureus = Not Deteced

 
กราฟที่ 3.1-37 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส ( Staphylococcus aureus)  

จากนำ้สระว่ายน้ำ บรเิวณส่วนตื้น เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
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                           Pseudomonas aeruginosa)

                    Pseudomonas aeruginosa = Not Deteced

 
กราฟที่ 3.1-38 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณซูโดโมนาสแอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 

จากน้ำสระว่ายน้ำ บรเิวณส่วนตื้น เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

 S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED  3-43 

  

 

 
 

นำ้ทิ้งก่อนบำบัดนำ้เสีย น้ำทิ้งหลงัการบำบัด 

 

น้ำก่อนระบายออกนอกโครงการ 

รูปที่ 3-1  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)  
ของโครงการ  ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 



โครงการ ชาโตว ์อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
นิติบุคคลอาคารชุด ชาโตว ์อินทาวน์ สขุุมวิท 62/1   ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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สระว่ายน้ำบริเวณส่วนตืน้ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก 

รูปที่ 3-2  จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool water) 
ของโครงการ  ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 62/1  
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 


