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บทท่ี 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT (ระยะก่อสร้าง) 
บรษิัท เอสซีเอ็กซ์ เอชวนั จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 ประกอบด้วยคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ระดบัเสยีงรบกวน ความสัน่สะเทอืน และคุณภาพน ้าทิ้ง ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมโดยบรษิทั เอส.พ.ี
เจ. ไซแอนตฟิิค จ ากดั 

3.1  วตัถปุระสงค ์ 

 1)  เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมตามขอ้ก าหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมใน
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 2)  เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมไปเปรยีบเทยีบกับเกณฑ์มาตรฐาน และน าไปก าหนดเป็น
แนวทางในการวางแผนการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของโครงการต่อไป 
 3)  เพื่อเป็นขอ้มลูเฝ้าระวงัผลกระทบต่อชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการ 

3.2  ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 การด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.
1010.5/11603 ลงวนัที ่9 กนัยายน 2563 โดยมวีธิตีรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มของโครงการ และส ารวจขอ้มลูการด าเนินงานของ
โครงการในระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 สรุปไดด้งัตารางท่ี 3-1 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั  
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. สภาพภมิูประเทศ  - รัว้ของโดยรอบโครงการ  - พืน้ทีก่่อสรา้ง  - ทุกวันตลอดระยะเวลา
การก่อสรา้ง  

เจ้ าของโครงการได้ จัดท ารัว้ ชนิ ด 
Aluminum Sheet ความ สู ง  6  เม ต ร 
ความหนา 1.59 มิลลิเมตร โดยรอบ
โครงการ 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่3) 

2. ดิน และการชะลา้ง
พงัทลาย 

 - เศษดนิ เศษวสัดุก่อสรา้ง  
  
  

 - ถนนและท่อระบายน ้ า 
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

 - ทุกวันตลอดระยะเวลา
การก่อสรา้ง 

เจา้ของโครงการจดัใหม้คีนงานท าความ
สะอาดบ ริเวณ ท างเข้า -ออกพื้ น ที่
ก่อสร้าง ถนนด้านหน้าโครงการ และ
ตรวจสอบท่อระบายน ้าเป็นประจ าทุกวนั 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่30) 

 - การเคลื่อนตัวของดินว่ามี
การเคลื่อนตวัหรอืไม่ 

- บรเิวณก่อสรา้งขัน้ใต้ดนิ 
และฐานราก ดา้นทศิเหนือ 
ทิศใต้ ทิศตะวันออก และ
ทศิตะวนัตก 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
การท าฐานราก 

ขณะอยู่ในช่วงงานดงักล่าวทางโครงการ
ไดป้ฏบิตัติามมาตรการก าหนด 

- 
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ประกอบมาตรการฯ 

3. คณุภาพอากาศ  - การปิดคลุม  - พืน้ทีก่่อสรา้ง  - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ทีม่กีารบรรทุกดนิและวสัดุ
ก่อสรา้ง 

โครงการด าเนินการก าชับให้รถบรรทุก
วัสดุก่อสร้างปิดคลุมท้ายรถด้วยผ้าใบ
ขณะท าการขนส่งวสัดุ เพื่อป้องกนัการตก
หล่น ของเศษดนิ เศษหนิ 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่27) 

- ความเรว็ และช่วงเวลา
ท างาน 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง  - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ทีม่กีารบรรทุกดนิและวสัดุ
ก่อสรา้ง 

- ผา้ใบคลุมอาคาร - พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
การก่อสรา้ง 

ขณะท าการตรวจติดตามการปฏิบตัิตาม
มาตรการฯ ทางโครงการอยู่ ระหว่าง
ก่อสร้างฐานราก จึงไม่ได้มีการติดตัง้ 
Mesh Sheet รอบอาคารก่อสร้าง ทัง้นี้
ห าก โค รงก ารด า เนิ น ก ารก่ อ ส ร้ า ง
โครงสร้างอาคารถึงชัน้ 2 เป็นต้นไปทาง
โครงการจะปฏิบตัิตามมาตรการฯ อย่าง
เคร่งครดั 

- 

- การท างานของเครื่องจกัร - พืน้ทีก่่อสรา้ง - ตามค าแนะน าในคู่มือ
ของอุปกรณ์ 

โครงการด าเนินการตรวจสอบเครื่องจกัร 
เครื่องยนต์ ซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร ใหอ้ยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการเกิด
มลพษิ 

ภาคผนวก ช 7 
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เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คณุภาพอากาศ(ต่อ)  - การตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
จ านวน 1 จุด 

ทศิตะวนัออกของ โครงการ 
1) ช่วงงานฐานราก 
- TSP 24 ชม. 1 วนัต่อเน่ือง  
- PM10 24 ชม. 1 วนัต่อเน่ือง 
- CO 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- NOx 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- SOx 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- HC 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 

  
 - ทศิตะวนัออกของ
โครงการตดิกบัโรงแรม 
S31 
 
 
 
    

 
  
 
 
- ตรวจวดั TSP และ PM10 
ทุ ก วัน  ราย งาน ผลทุ ก
สปัดาห ์
- CO,  NOx,  SOx,  HC 
เดือนละ 1 ครัง้  ช่วงท า
ฐานราก 

เจา้ของโครงการด าเนินการจดัจา้ง บรษิทั      
เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค  จ ากัด ท าการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ 
ภายในพื้นที่โครงการ ทิศตะวนัออกของ
โครงการ ซึ่ง TSP PM10 ท าการตรวจวดั
ทุกวัน CO, NO2, SO2 และ HC โดยท า
การตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ (ครัง้ละ 3 วนั
ต่อเนื่อง)  

ภาคผนวก ง 

  



โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT   รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                                                                                                                                 ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั                                                                                                                                                                              ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 
 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                                                                                                                                        3- 5 
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 2) ช่วงฐานรากแลว้เสรจ็ 
- TSP 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- PM10 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- CO 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- NOx 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- SOx 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 
- HC 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง 

  
 - ทศิตะวนัออกของ
โครงการตดิกบัโรงแรม 
S31 
 
 
 
    

 
 - ทุกพารามเิตอร ์เดอืนละ 
1 ครัง้  ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 
 

 
เจ้าของโครงการด าเนินการจดัจ้าง บรษิัท      
เอส.พี .เจ.ไซแอนติ ฟิ ค  จ ากัด ท าการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ 
ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งท าการตรวจวัด
เดือนละ 1 ครัง้(ครัง้ละ 3 วันต่อเนื่ อง)  
ในช่วงระยะก่อสรา้ง 

 
ภาคผนวก ง 

- สถานการณ์คุณภาพอากาศ 
ค่า PM 2.5 จากกรมควบคุม
ม ล พิ ษ ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกีย่วขอ้ง 

- พืน้ทีโ่ครงการ - ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

หากในการก่อสรา้งในช่วงทีม่ปัีญหาค่าฝุ่ น
ละอองเกนิค่ามาตรฐาน โครงการตอ้ง
ตดิตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจาก
กรมควบคมุมลพษิหรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง พรอ้มจะปฏบิตัติามค าแนะน า
ของหน่วยงานรฐั 

- 
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4. เสียง   - Leq 24 hr, Lmax L90 และ 
เสยีงรบกวน 1 วนัต่อเน่ือง 

  - ทิ ศ ต ะ วัน อ อ ก ข อ ง
โครงการติดกับโรงแรม 
S31 หรือเพิ่มจุดตรวจวัด 
ณ อาคารขา้งเคบีงตามค า
รอ้งขอของชุมชน 
 
 
 
    

 - ทุกวันช่วงท าฐานราก 
โดยรายงานผลทุกสปัดาห ์
หลงัจากนัน้ตรวจวดัเดือน
ล ะ  1  ค รั ้ง  ต ล อ ด ช่ ว ง
ก่อสรา้ง 

เจ้าของโครงการได้จดัจ้าง บรษิัท เอส.พี.
เจ. ไซแอนติฟิค จ ากัด ท าการตรวจวัด
ระดับเสียงโดยทัว่ไป (Leq 24 , Lmax, 
L90) โดยท าการตรวจวัดทุกวันช่วงท า
ฐานราก 

ภาคผนวก ง 
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5. ความสัน่สะเทือน  - PPV, Hz เ ป็ น
เวลา 1 วนัต่อเน่ือง 

ตรวจวดัแรงสัน่สะเทอืน จ านวน 2 จุด 
- จุดท่ี 1 ทิศตะวันออกของโครงการติดกับ
โรงแรม S31 

 - ทุกวนัช่วงท าฐานราก โดย
ร าย ง าน ผ ลทุ ก สั ป ด าห ์
หลงัจากนัน้ตรวจวดัเดอืนละ 
1 ครัง้ ตลอดช่วงก่อสรา้ง  

เจ้าของโครงการได้จัดจ้าง 
บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค 
จ ากดั ท าการตรวจวดัค่าความ
สั น่ สะเทื อน  (ค่ าความ เร็ว
อนุภาคสูงสุด) ทิศตะวันออก
ของโครงก าร  โดยท าการ
ตรวจวดัทุกวนัช่วงท าฐานราก 

ภาคผนวก ง 

- จุดท่ี 2 ตรวจวดัเคลื่อนที่ตามต าแหน่งที่เจาะ
เสาเขม็ 
 - หากมีการท าเสาเข็มด้านทิศเหนือให้ติดตัง้
เครื่องตรวจวดัที่แนวรัว้ของโครงการด้านที่ติด
กับบ้านเลขที่ 4 และอาคารชุด เลอก รฟัฟิเน่ 
สุขมุวทิ 31  
- หากมกีารท าเสาเขม็ดา้นทศิตะวนัตกใหต้ดิตัง้
เครื่องตรวจวัดที่โรงแรมเรโทเอซิส(กรณีมี
ผลกระทบจากการท าเสาเขม็หรอืรอ้งเรยีนจาก
อาคารขา้งเคยีง โครงการต้องเพิม่จุดตรวจวดั
เคลื่อนตวัของดนิในบรเิวณทีไ่ดร้บัผลกระทบ) 

- ทุกวนัช่วงท าฐานราก 
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6. การเกิดแผ่นดินไหว - ตรวจสอบการก่อสรา้งอาคาร
โครงการ 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

ทางโครงการจดัใหต้รวจสอบการก่อสรา้ง
อาคารโครงการ 

- 

7. การใช้น ้า 
 

- สภาพการใช้ งานของถัง
ส ารองน ้าใช ้

- ถังส ารองน ้ าใช้ บริเวณ
พืน้ทีก่่อสรา้ง  

- เดือนละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง  

ท าความสะอาด หากช ารุดเสียหายจะ
ด าเนินการซ่อมแซมพรอ้มใชง้านในทนัท ี

- 
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8. การใช้ไฟฟ้า - สภาพการใช้งานของระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่าง 

- ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- เดือนละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการก าหนด - 

9. การจดัการขยะ  - สภาพของถังขยะต้องไม่
ช ารุดพร้อมใช้งานเสมอ และ
ตอ้งเพยีงพอต่อปรมิาณขยะ 

 - พืน้ทีก่่อสรา้ง 
 
 

 - เดือนละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 
 

เจ้าของโครงการจดัให้มถีงัรองรบัขยะมูล
ฝอยอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน บรเิวณ
ภายในพืน้ที่โครงการ พรอ้มทัง้ใหค้นงาน
รวบรวมขยะมูลฝอยตามจุดต่างๆ มารวม
ไวเ้พื่อใหร้ถเกบ็มูลฝอยของส านักงานเขต
วฒันาขนไปก าจดัต่อไป 

- 

- ผูร้บัเหมาเป็นผูร้บัผดิชอบน า
เศษ วัสดุ จ ากก ารก่ อสร้าง 
ส่งไปก าจัดที่ศูนย์ก าจัดวัสดุ
จากการก่อสร้างอ่อนนุชโดย
ปฏบิตัติามเงือ่นไขของศูนยฯ์ 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง 
 
 
 
 

- เดือนละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 
 
 
 

- การบนัทกึขอ้มูลปรมิาณเศษ
วัสดุก่อสร้างสถานที่ที่น าไป
ก าจดั และใบเสร็จรบัเงนิของ
ศูนยอ์่อนนุช 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - เดือนละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 
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10. การระบายน ้า  - ป ระสิทธิภ าพของระบบ
ระบายน ้าและบ่อดกัขยะ-ทราย 

 - พืน้ทีก่่อสรา้ง   - เดือนละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง  

เจ้าของโครงการจัดให้คนงานก่อสร้าง
ด า เนิ นการท าความสะอาด ขุดลอก
ตะกอนบ่อพักน ้ าภายในโครงการเป็น
ประจ าทุกเดอืนหรอืทุกครัง้ที่มกีารสะสม
ของตะกอนจ านวนมาก เพื่อการรองรบัน ้า
และการระบายน ้าทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

- 

11. การจดัการน ้าเสีย - ประสทิธภิาพการท างานของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 - ระบบบ าบดัน ้าเสยี
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง  

- ตามระยะเวลาในคู่มือ
ดแูลระบบบ าบดัน ้าเสยี 

โครงการด าเนินการจดัใหม้หีอ้งน ้าส าหรบั
คนงานก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
พร้อมกับระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบเกรอะ-
กรอง เพื่อรองรบัและบ าบดัน ้าเสยี ก่อนที่
จะระบายน ้าลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

ภาคผนวก ง 

- pH, BOD 
- SS, Settleable Solids, TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 

 - ระบบบ าบดัน ้าเสยี
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- เดือนละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ความสะอาดของห้องน ้าและ
ส้วม ต้องไม่กลิน่รบกวน ไม่มี
น ้าขงัและไหลอกสู่ภายนอก 

- หอ้งน ้า หอ้งสว้มบรเิวณ
พืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

โครงการด าเนินการใหค้นงานผลดัเปลี่ยน
การท าความสะอาดห้องน ้ า ตามหลัก
สุขอนามยั เพื่อป้องกนัการเพาะพนัธุ์เชื้อ
โรค ป้องกนักลิน่เหมน็ ควบคุมและก าชบั
โดยหวัหน้าคนงาน 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่29) 
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12. การคมนาคม - ห้ามจอดรถบรรทุก การกอง
วสัดุก่อสรา้ง 

- บริเวณไหล่ทาง ถนน
สุขุมวิท 29 และถนน
สาธารณะทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

โครงการด าเนินการจัดพื้ นที่ จอดรถ
ส าหรบับุคคลภายในพื้นที่โครงการและ
พื้นที่จอดรถส าหรับขนส่ง ขนย้าย วัสดุ
ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและสะดวก
ต่อการสญัจรภายในพืน้ที ่

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่33) 

- ก ารติ ดตั ้ง ป้ ายสัญ ญ าณ
จราจร ไฟส่องสว่างบริเวณ
ดา้นหน้าโครงการและทางเขา้-
ออกในช่วงเวลากลางคนื 

- บรเิวณทางเขา้ – ออก
ดา้นหน้าพืน้ทีโ่ครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

โครงการด าเนินการก าหนดช่วงเวลาการ
ขนส่งตามขอ้บงัคบัของกองต ารวจจราจร
กรุงเทพมหานคร และก าชบัใหข้บัรถดว้ย
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เมื่อเขา้สู่เขตชุมชนและจุดที่เขา้-
ออกพืน้ทีโ่ครงการ 

- 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั  
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

13. การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

- ก วดขัน  แ ล ะต รว จสอบ
ประวตัิของพนักงานขบัรถว่า
ไม่มีการใช้สารกระตุ้นออก
ฤทธิต์่อจิตประสาท และห้าม
ดื่มสุราขณะปฏบิตังิาน 

- พนักงานขับรถขนส่ง
วสัด ุ

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

เจ้าของโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่ คอย
ตรวจสอบพนั ก งานขับ รถและออก
กฎระเบยีบห้ามไม่ให้มกีารใชส้ารกระตุ้น
ใดๆ และหา้มดื่มสุราขณะปฏบิตังิาน 

- 

- จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยัอ านวยความสะดวก
การจราจรตลอดเวลาการ
ก่อสรา้ง ในช่วงขนส่งดนิ วสัดุ
ก่อสรา้ง และคนงาน 

- เจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยัของโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

โครงการด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ร ักษาความปลอดภัยชุดเคลื่อนที่และ
บรเิวณทางเขา้-ออกของโครงการ อ านวย
ความสะดวก ตรวจตราการเข้าออกของ
รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และตรวจความ
เรยีบรอ้ยโดยรอบโครงการอย่างสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่10) 

- จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต ์
และกองเก็บ วัสดุ ก่ อสร้าง
ภายในโครงการอย่างเพยีงพอ 
และสะดวกต่อการเข้า-ออก
โครงการ 

- บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

โครงการด าเนินการจดัให้มีพื้นที่ส าหรบั
จอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการ เพื่อ
ขนส่ง ขนยา้ย วสัดุก่อสรา้ง 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่33) 
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บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั                                                                                                                                                                              ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 
 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                                                                                                                                        3-13 

ตารางท่ี 3-1 สรุปมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั  
 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

13. การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

- การจัดให้มีผ้าใบคลุมวัสดุ
ก่ อ ส ร้ า งขณ ะขน ส่ ง  เพื่ อ
ป้องกนัการตกหล่นและกรณีที่
ความยาวของวัสดุก่อสร้าง
มากกว่ากระบะบรรทุกจะต้อง
ติ ด สัญ ญ าณ ให้ รถ ยน ต์ ที ่
ตามหลังมองให้เห็นชัดเจน 
และเป็นไปตามช้องก าหนด
ของกรมการขนส่งทางบก 

- รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้ง
ของโครงการ 

- เดื อน ล ะ  1  ค รั ้ง  ต ลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

โครงการด าเนินการก าชบัและควบคุมให้
คนขับรถบรรทุกปิดคลุมท้ายกระบะรถ 
เพื่อลดการร่วงหล่นหรอืฟุ้งกระจายของ
วสัดุก่อสรา้ง 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่21) 

- รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้งต้องมี
การท าประกันอุบตัิเหตุตลอด
ระยะเวลาที่วิ่งและก่อสร้าง
โครงการ และเมื่อมีการช ารุด
เสยีหายเกิดชึ้นจากรถบรรทุก
วัสดุก่อสร้างจะต้องด าเนิน
แก้ไขให้กลบัมาอยู่ในสภาพดี
ดงัเดมิ 

- บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

โครงการด าเนินการจดัท าประกนัอุบตัเิหตุ 
อนัเกิดจากกิจกรรมของโครงการและได้
ป ระช าสัม พั น ธ์ ก รม ธ รรม์ ไว้ที่ ป้ าย
ประชาสมัพนัธภ์ายในพืน้ทีโ่ครงการ 

ภาคผนวก ช 2 
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 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

12. การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

- วางแผนและจัดการการ
ขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งให้
ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อย
ที่ สุด เพื่ อหลีกเลี่ยงปัญหา
การจราจร โดยก าหนดให้อยู่
ในช่วงเวลาตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

- พนักงานขับรถขนส่ง
วสัด ุ

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

โครงการก าหนดเวลาการก่อสรา้งใหอ้ยู่ใน
ช่วงเวลา 08.00- 17.00 น. หากมกีจิกรรม
ก่อสร้างเกินช่ วงเวลาที่ก าหนด ทาง
โครงการจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียง
รบัทราบล่วงหน้า 

- 

13. การส่ือสาร  และ
การโทรคมนาคม 

 - ก า ร บ ด บั ง สั ญ ญ า ณ
โทรทัศ น์ และวิท ยุ จ ากตัว
อาคารโครงการ กับบ้านพัก
อาศัยโดยรอบโครงการใน
ระยะ 100 เมตร 

 - บรเิวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ ในระยะ 100 
เมตร 

 - ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง โครงการด าเนินการแจง้ประชาสมัพนัธต์่อ
อาคารบา้นพกัอาศยัใกลเ้คยีง ทีอ่าจไดร้บั
ผลกระทบจากการถูกบดบังทัศนียภาพ 
แสงแดด และทศิทางลมจากตวัอาคารของ
โครงการ โดยผู้ได้รบัผลกระทบสามารถ
แจ้งความ เดือดร้อนกับ เจ้ าห น้ าที่ ที่
ร ับผิดชอบ (วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ จป. 
ประจ าโครงการ) หากได้รับผลกระทบ
ดงักล่าวทางโครงการยินยอมที่จะเจรจา
หาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม ซึ่งปัจจุบันยงัไม่
พบขอ้รอ้งเรยีน 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่31) 
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(ระยะก่อสรา้ง)                                                                                                                                                                 ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

14. เศรษฐกิจ และ
สงัคม 

 - ความเดอืดร้อนของเจ้าของ
อาคาร หรอืบ้านพกัอาศยัจาก
ก ารก่ อ ส ร้ า ง  แ ล ะคน งาน
ก่อสรา้ง 

 - อาคาร และบ้านพัก
อาศยัโดยรอบโครงการ
ในระยะ 100 เมตร 

 - เดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ง ต ล อด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

เจา้ของโครงการไดจ้ดัให้
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งเขา้พบปะพดูคุยกบั
บา้นพกัอาศยัขา้งเคยีง ใหท้ราบถงึ
กจิกรรมก่อสรา้ง พรอ้มกบัใหเ้บอรต์ดิต่อ 
หากไดร้บัความเดอืดรอ้นสามารถตดิต่อ
รอ้งเรยีนไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่31) 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั  
 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

14. เศรษฐกิจ และ
สงัคม (ต่อ) 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกจิ สงัคม
ของประชาชน สภานประกอบ
การและหน่อยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ทัง้แง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาและความเดือดร้อน
ตลอดจนความต้องการที่มีต่อ
โครงการ ในระยะประชดิ พืน้ที่
ระยะรศัม ี100 เมตร จากขอบ
พื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว 
และพืน้ทีต่ามแนวเสน้ทางการ
ขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
ปีละ 1 ครัง้ ตัง้แต่เริม่ก่อสร้าง
โครงการจนถึงก่อนอนุญาต
เปิดใช้อาคารโดยวิธีการและ
การสุ่มตวัอย่างให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการและหลักสถิต ิ
พ ร้ อ ม ทั ้ ง ก า ร แ ส ด งภ าพ
ต าแหน่งการส ารวจ 

- ป ร ะ ช า ช น  ส ถ า น
ประกอบการและหน่อย
งานที่ เกี่ ย วข้องพื้ นที่
ระยะรัศมี 100 เมตร 
จากขอบพื้นที่โครงการ 
พืน้ทีอ่่อนไหว และพื้นที่
ตามแนวเส้นทางการ
ขนส่งวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้ง 

- ปี ล ะ  1  ค รั ้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

โครงการด าเนินการประชาสมัพันธ์ โดย
การพบป ะพู ดคุ ย แผนการก่ อสร้า ง
โครงการให้ผู้พกัอาศยัใกล้เคียงโดยรอบ
พื้นที่โครงการได้รบัทราบถึงขัน้ตอนการ
ก่อสรา้ง ระยะเวลาการก่อสรา้ง พรอ้มกบั
รบัฟังความคดิเห็น ความเดอืดร้อน หรอื
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ 
และท าการปรบัปรุงแกไ้ขโดยเร่งด่วนและ
เป็นธรรม 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่31) 
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ตารางท่ี 3-1 สรุปมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั  
 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

15. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- ความเดือดร้อนหรือเรื่อง
ร้องเรียนของเจ้าของอาคาร
ห รือบ้ านพัก อาศัย จาการ
ก่อสรา้ง 

- อาคารและบ้ านพัก
อาศยัโดยรอบโครงการ
ในระยะ100 เมตร 

- ทุกสปัดาห ์ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

โครงการด าเนินการประชาสมัพันธ์ โดย
การพบป ะพู ดคุ ย แผนการก่ อสร้า ง
โครงการให้ผู้พกัอาศยัใกล้เคียงโดยรอบ
พื้นที่โครงการได้รบัทราบถึงขัน้ตอนการ
ก่อสรา้ง ระยะเวลาการก่อสรา้ง พรอ้มกบั
รบัฟังความคดิเห็น ความเดอืดร้อน หรอื
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ 
และท าการปรบัปรุงแกไ้ขโดยเร่งด่วนและ
เป็นธรรม 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่31) 

- ส านักงานควบคุมการ
ก่อสร้าง และกล่องรับ
ความคิดเห็นด้านหน้า
โครงการ 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง โดยจัดท ารายงาน
ผลการรบัเรื่องร้องเรยีน ทุฉ 
6 เดอืน และจดัส่งรายงานให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

15. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

-  ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน สถานประกอบการ
และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทัง้แง่
ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
และความเดือดร้อน ตลอดจน
ความต้องการที่มีต่อโครงการ 
ในระยะประชดิ พืน้ทีร่ะยะรศัม ี
1 0 0  เม ต รจ ากข อบพื้ น ที่
โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและ
พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่ง
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้ง ปีละ 
1  ค รั ้ง  ตั ้งแ ต่ เริ่ ม ก่ อส ร้า ง
โครงการจนถึงก่อนอนุญาต
ก่อสร้างโครงการและการสุ่ม
ตัวอย่างให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและหลักสถิติ พร้อม
ทัง้การแสดงภาพต าแหน่งการ
ส ารวจ 

- ป ร ะ ช า ช น  ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ในพื้ นที่ ระยะประชิด 
พื้ น ที่ ร ะย ะรัศ มี  1 0 0 
เม ต รจ าก ข อบพื้ น ที่
โครงการ พื้นทีอ่่อนไหว
แ ล ะ พื้ น ที่ ต า แ น ว
เส้นทางการขนส่งวัสดุ
และอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

ปีละ 1 ครัง้ตลอดระยะเวลา
การก่อสรา้ง 

โครงการด าเนินการประชาสมัพันธ์ โดย
การพบป ะพู ดคุ ย แผนการก่ อสร้า ง
โครงการให้ผู้พกัอาศยัใกล้เคียงโดยรอบ
พื้นที่โครงการได้รบัทราบถึงขัน้ตอนการ
ก่อสรา้ง ระยะเวลาการก่อสรา้ง พรอ้มกบั
รบัฟังความคดิเห็น ความเดอืดร้อน หรอื
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ 
และท าการปรบัปรุงแกไ้ขโดยเร่งด่วนและ
เป็นธรรม 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่31) 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

16. สาธารณสุข  - โรคติดต่ อ หรือพาหะน า
โรคตดิต่อรา้ยแรง 
 

 - พืน้ทีก่่อสรา้ง  - ทุ ก ๆ  3  เดื อ น /ค รั ้ง 
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า ก า ร
ก่อสรา้ง 

เจ้ าข อ ง โค รงก ารด า เนิ น ก ารจัด ให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาท า
การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพืน้ฐาน พรอ้มทัง้
ก าชับคนงานทุกคนท าการตรวจสุขภาพ
ก่อนรับเข้าท างานและหลังรบัเข้าท างาน
ทุฉ 6 เดอืน  

ภาคผนวก ช 18 
 

- ความเดือดร้อนหรือเรื่อง
ร้องเรียนของเจ้าของอาคาร
ห รือบ้ านพัก อาศัย จาการ
ก่อสรา้ง 

- อาคารและบ้านพกัอาศยั
โดยรอบโครงการในระยะ 
100 เมตร 

- ทุ ก สั ป ด า ห์  ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

-ห้ อ งป ฐม พ ย าบ าล  แ ล ะ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฐม
พ ยาบ าลต ามที่ ก ฏ ห ม าย
ก าหนด 

พืน้ทีก่่อสรา้ง ทุ ก วั น ต ล อ ด ท า ก า ร
ก่อสรา้ง 

ทางโครงการได้ด าเนินการจดัเตรยีมการ
รบัมอืการเกดิแผ่นดนิไหวขัน้ตน้ อาทเิช่น 
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล ฯลฯ 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่4,16) 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

17. ด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภยั 

 - ประสทิธภิาพ ความแขง็แรง
และทนทานของอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น ปั้นจัน่ ลิฟท์โดยสารและ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง กระเช้า
แขวนไฟฟ้า นัง่ร้าน ลวดสลิง 
และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 

 - พืน้ทีก่่อสรา้ง 
 
 
 
 
  
 

 - ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

 
 
 
 
  

เจ้ าข องโค รงก ารได้ ด า เนิ น จัด ให้ มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความแข็งแรง
และทนทานของอุปกรณ์ปั้นจัน่ นัง่ร้าน 
อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุ คคล 
ควบคุมโดยวศิวกรผู้ตรวจสอบที่มีความ
ช านาญ 

- 

- การติดตัง้ป้ายประกาศหรือ
สัญญาณเตือนรักษาความ
ปลอดภยั บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 
 
 

เจ้าของโครงการได้ติดตัง้ป้ายประกาศ
หรอืสญัญาณเตือนรกัษาความปลอดภัย
บ ริเวณ พื้ น ที่ ก่ อ สร้ าง  พ ร้อม กับ ให้
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ หากมกีารช ารุด
ตอ้งด าเนินการซ่อมแซมโดยทนัท ี

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่7) 

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ร ักษา
ความปลอดภยั 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง 
 
 
  

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

 
 

ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการก าหนด - 
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17. ด้านอาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั 
(ต่อ) 

- ก า ร อ บ ร ม ห รื อ คู่ มื อ
ปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยั
อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - เดือนละ 1 ครัง้  ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการก าหนด - 

- การจอดรถบรรทุกขนส่งวสัดุ
ก่อสรา้งรถยนตร์บัเหมา
ก่อสรา้ง หรอืวางวสัดุก่อสรา้ง
กดีขวางบรเิวณถนนซอย
สุขมุวทิ 29  และถนน
สาธารณะทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ถนนซอย สุขุม วิท  29 
ถ นน สุขุ ม วิท แ ละถนน
สาธารณะทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 
 

เจ้าของโครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถ
ส าหรบับุคคลภายในพื้นที่โครงการและ
พื้นที่จอดรถส าหรับขนส่ง ขนย้าย วัสดุ
ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและสะดวก
ต่อการสญัจรภายในพื้นที่ และลดการขดี
ขวางการจราจรสาธารณะ 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่33) 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

17. ด้านอาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั 
(ต่อ) 

- สภาพการใชง้านของอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

- อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลบริเวณพื้นที่
ก่อสรา้ง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

เจ้าของโครงการได้ด าเนินการจัดหา
อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุ คคล 
ส าหรบัผูร้บัเหมาและคนงานก่อสรา้ง และ
คอยดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อความ
ปลอดภัย ในการท างานและควบคุม
คนงานก่อสร้างให้ปฏิบตัิตามคู่มือความ
ปลอดภยัอย่างเคร่งครดั 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่12,28) 

- สภาพการใชง้านของอุปกรณ์
ป้องกันอนัตรายจากการพลดั
ตกจากทีส่งูและการพงัทลาย 

- อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
จากการพลัดตกจากที่สูง
และการพังทลายบริเวณ
พืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

เจ้าของโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายจากพลดัตกจากที่สูงและ
พังทลายอยู่ เสมอ หากพบการช ารุด
เสยีหายทางโครงการจะด าเนินการแก้ไข
ใหท้นัท ี

- 

- ความสะอาดและการจดัวาง
วัสดุอุปกรณ์อย่างมีระเบียบ
ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

  - ภายในพื้นที่โครงการ
และบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

เจ้าของโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบท าความสะอาดและจดัอุปกรณ์
อย่างมรีะเบยีบ โดยหา้มกองวสัดุหรอืขึ้น
โครงสรา้งใดๆ ภายในพืน้ทีส่าธารณะ 

- 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

17. ด้านอาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั 
(ต่อ) 

- แสงสว่างและการระบาย
อ า ก า ศ ที่ เ พี ย ง พ อ ต่ อ
การปฏบตังิาน 

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

เจ้าของโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบให้มแีสงสว่างและระบบระบาย
อากาศภายในพืน้ทีก่่อสรา้งใหถู้กตอ้งตาม
ความปลอดภยัในงานก่อสรา้ง 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่7,17) 

- การจดัท าคู่มอืการใชง้านการ
บ า รุ ง ดู แ ล รัก ษ าอุ ป ก ร ณ์
ป้ อ งกัน  อัค คีภั ย  รวม ทั ้ง
เครื่องจกัรอุปกรณ์ทุกชนิดของ
โครงการ 

- คู่มอืการใชง้าน การบ ารุง
ดูแลรกัษาอุปกรณ์ป้องกัน
อั ค คี ภั ย  เค รื่ อ ง จั ก ร 
อุ ป ก ร ณ์ ทุ ก ช นิ ด ข อ ง
โครงการ ตามค าแนะน า
ของผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละ
ชนิด 

- เดือนละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

เจา้ของโครงการได้จดัท าคู่มอืการใช้งาน 
การบ ารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ ป้องกัน
อคัคภียัรวมทัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ทุกชนิด
ทีใ่ชใ้นงานก่อสรา้ง เพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิานได้
ท าตามค าแนะน าไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

- 

- ความเพียงพอของระบบ
สุขาภิบาลต่างๆ เช่น น ้ าดื่ม 
น ้ าใช้ที่ สะอาดและภาชนะ
รองรบัขยะ 

- ถงัน ้าดื่ม ถงัส ารองน ้าใช ้
และภาชนะรองรับขยะ 
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ
บา้นพกัคนงาน 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

เจ้าของโครงการจัดให้มีถังน ้ าดื่ม ถัง
ส ารองน ้ าใช้  และภาชนะรองรับขยะ
บรเิวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน 
เพื่ อ อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ด้ า น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่18,21) 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

17. ด้านอาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั 
(ต่อ) 

- ประกนัอุบตัเิหตขุอง
โครงการเพื่อชดเชย
ค่าเสยีหายทัง้ร่างกายและ
ทรพัยส์นิของอาคารขา้งเคยีง 
 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและ
บรเิวณพืน้ทีข่า้งเคยีง 
  
 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 
 

เจ้าของโครงการได้ด าเนินการจัดท า
ประกนัอุบตัเิหตุของโครงการ เพื่อชดเชย
ค่าเสียหายทัง้ร่างกายและทรพัย์สินของ
อาคารขา้งเคยีง ในกรณีทีเ่หตุเกดิจากการ
ก่อสรา้ง 

ภาคผนวก ช 2 
 

- บนัทึกสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ
และปัญหาด้านสุขภาพของ
คนงานก่อสรา้ง 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง 
 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 
  
  

เจ้ าข องโค รงก ารจัดมี ให้ เจ้ าห น้ าที่
ตรวจสอบการบนัทกึสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ
และปัญ หาด้าน สุขภ าพของคนงาน
ก่อสร้าง หากเกิดอุบตัิเหตุ ทางโครงการ
จะด าเนินการแก้ไขปัญหาทันทีและมี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้
เกิดซ ้า ซึ่งในปัจจุบนัทางโครงการฯ ไม่มี
การเกิดอุบตัิเหตุใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อชวีติ ทรพัย์สนิ และผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของโครงการ 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่5) 
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17. ด้านอาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั 
(ต่อ) 

- การใชง้านของเครื่องมอืปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และรถส่ง
ผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
รุนแรง หรอืกรณีฉุกเฉิน 

- เครื่องมือปฐมพยาบาล
เบื้ อ ง ต้ น  แ ล ะ ร ถ ส่ ง
ผูบ้าดเจบ็เมื่อเกดิอุบตัเิหตุ 
ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

เจ้าของโครงการจัดมีให้เจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรถส่งผูบ้าดเจบ็
เมื่อเกิดอุบตัิเหตุรุนแรงหรอืกรณีฉุกเฉิน
ให้สามารถใชง้านไดด้ ีหากช ารุดเสยีหาย
จะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่16) 

- ประสทิธภิาพการใช้งานของ
ท า ว เ ว อ ร์ เ ค ร น  (Tower 
Crane) ก่อนใช้งานและหลัง
เลกิใชง้าน 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

เจ้าของโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบความแข็งแรงและทนทาน 
ทดสอบประสทิธภิาพการใช้งานของทาว
เวอรเ์ครน ทัง้ก่อนและหลงัการใชง้าน 

ภาคผนวก ช 7 
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18. ความปลอดภยั  - ความเดอืดร้อนของเจ้าของ
อาคารหรอืบ้านพักอาศัยจาก
ก า ร ร บ ก ว น ข อ ง ค น ง า น
ก่อสรา้ง 

 - อาคารและบา้นพกัอาศยั
โดยรอบในระยะ 100 เมตร  
- คนงานก่อสรา้งโครงการ 

 - ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างทุฉ 6 เดือน และ
จดัส่งรายงานใหห้น่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เจ้าของโครงการติดตั ้งกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนไว้บริเวณป้อมยามด้านหน้า
โครงการ พรอ้มเบอร์ตดิต่อของเจา้หน้าที ่
จป. หรือเจ้าหน้าที่ที่ร ับเรื่องร้องเรียน 
หากพบขอ้ร้องเรยีนและตรวจสอบพบว่า
ได้รบัผลกระทบขึ้นจริง ทางโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาทนัท ี

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่4) 

- คนงานก่อสรา้งโครงการ 
  

- ทุ ก ค รั ้ง ที่ ร ั บ ค น เข้ า
ท างานตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- คนงานก่อสรา้งโครงการ - ปี ล ะ  2  ค รั ้ ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- หั ว ห น้ าค น ง าน ข อ ง
โครงการ 

- เดือนละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

 - รปภ.ของโครงการ 
 

- เดือนละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

 - พนักงานและคนงาน - เดือนละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 
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19. การป้องกนัอคัคีภยั 
 
 

 - ส ภ าพ ก า ร ใช้ ง า น ข อ ง
อุปกรณ์เกีย่วกบัไฟฟ้า 

- อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า 
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- เดอืนละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

เจ้ าข องโค รงก ารได้ ด า เนิ น จัด ให้ มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแล ถังส ารอง
น ้าใช ้พรอ้มจดัใหค้นงานผลดัเปลีย่นกนั 

- 

 - จุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิง
ไหมบ้รเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 
 

- การติดตัง้ของถังดับเพลิง
เคมี บริเวณจุดเสี่ยงต่อการ
เกดิเพลงิไหม ้
 

- ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 
 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง  
  
 

เจ้าของโครงการจดัให้มีถังดับเพลิงเคมี
ตดิตัง้ไวภ้ายในพื้นที่ก่อสรา้งและบ้านพกั
คนงาน ในบรเิวณที่สามารถมองเห็นได้
ชดัเจนและงา่ยต่อการใชง้าน 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่13) 
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20. สุนทรียภาพและ
ทศันียภาพ 

 - สภาพรัว้ทีด่ ี  - พืน้ทีก่่อสรา้ง   - ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง  

เจ้าของโครงการจัดมีให้เจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบสภาพรัว้โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ
ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และสามารถ
บดบงัทศันวสิยัการก่อสรา้งได ้

- 

- หนังสือแจ้ง เรื่องการบดบัง
ทัศนียภาพจากโครงการ และ
ช ด เช ย เยี ย ว ย าต่ อ ผู้ ไ ด้ รับ
ผลกระทบ 

- บริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ ในระยะ 100 
เมตร 

- ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง โครงการด าเนินการแจ้งประชาสัมพันธ ์
โดยการพบปะพูดคุยต่อเจ้าของอาคาร
บ้ านพักอาศัย ใกล้ เคีย ง ที่ อาจได้รับ
ผลกระทบจากการถูกบดบังทัศนียภาพ 
แสงแดด ทิศทางลม  และการบดบัง
คลื่นวิทยุโทรทัศน์ จากตัวอาคารของ
โครงการ โดยผู้ได้รบัผลกระทบสามารถ
แ จ้ ง ค ว าม เดื อ ด ร้อ น กั บ เจ้ าห น้ าที่
รบัผิดชอบ (วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างาน (จป.) ประจ า
โครงการ ) ได้  หากได้รับผลกระทบ
ดงักล่าวทางโครงการยินยอมที่จะเจรจา
หาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกดิขึน้อย่างเป็นธรรม 

ภาคผนวก ช 1 
(รปูที ่31) 

21. การบดบังทิศทาง
ลม 

- หนังสือแจ้ง เรื่องการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ และ
ช ด เช ย เยี ย ว ย าต่ อ ผู้ ไ ด้ รับ
ผลกระทบ 

- บริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ ในระยะ 100 
เมตร 

- ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

22. การบดบงัแสงแดด - หนังสือแจ้ง เรื่องการบดบัง
แสงแดดจากโครงการ และ
ช ด เช ย เยี ย ว ย าต่ อ ผู้ ไ ด้ รับ
ผลกระทบ 

- บริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ ในระยะ 100 
เมตร 

- ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
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3.3 การติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK 

SUKHUMVIT ประกอบดว้ย คุณภาพอากาศในบรรยากาศ เสยีงโดยทัว่ไป เสยีงรบกวน ค่าความสัน่สะเทอืน และคุณภาพน ้าทิ้ง 

ช่วงระยะก่อสรา้ง โดยวธิกีารวเิคราะห์และการเกบ็ตวัอย่าง ซึ่งด าเนินการตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานตามที่ราชการก าหนด 

และมาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป ซึง่มรีายละเอยีดดงัตารางท่ี 3-2 

 
ตารางท่ี 3-2 วธิกีารตรวจวดั และวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

 
ดชันีท่ีตรวจวดั การเกบ็ตวัอย่าง / วิเคราะห์ตวัอยา่ง 

คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ฝุ่ นละอองรวม หรอืฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน  
(Total Suspended Particulate; TSP) 

Filter High Volume Air Sampler / 
Gravimetric Method 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ หรอืฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(Particulates Matter <10 microns; PM-10) 

Size Selective High Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method 

ไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen dioxide; NO2) Part 50, Gas Phase Chemiluminescence 
คารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide; CO) CO Analyzer/ NDIR 
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur dioxide; SO2) UV-Fluorescence 
ไฮโดรคารบ์อนรวมทัง้หมด (Total Hydrocarbon; THC) Personal Air Sample, F me Ioinzation detection Method 
ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Leq 24 hr)  
ระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) และระดบัเสยีงรบกวน 

Integrated Sound Level Meter/IEC804 

ค่าความสัน่สะเทือน 
ความเรว็อนุภาคสงูสุด (Peak Particle Velocity) 
และความถี ่(Frequency) 

Vibration Meter 

คณุภาพน ้ าท้ิง 
pH at 25 ๐C Electrometric Method (4500-H+ B) 
Biochemical Oxygen Demand 5-Days BOD Test (5210 B),  

Membrane Electrode Method (4500-O G) 
Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 
Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 
Oil & Grease Partition-Gravimetric Method (5520 B) 
Total Kjeldahl Nitrogen Macro- Kjeldahl Method (4500-Norg B) 
Sulfide Iodometric Method (4500-S2- F) 
Settleable Solids Imhoff Cone (2540 F) 
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จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ 

จุดตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป จุดตรวจวดัความสัน่สะเทอืน รปูท่ี 3-1 แผนทีแ่สดงต าแหน่งจดุตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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3.4  ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ  
 
   การด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT 
(ระยะก่อสรา้ง) บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 ไดก้ าหนดขอบเขตการด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รบัการเห็นชอบแล้ว โดยโครงการได้
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มในระยะก่อสรา้ง 

ระยะงานฐานราก ท าการตรวจวดัระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ.2563 – ตุลาคม พ.ศ.2564 รายละเอยีดของแผนการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มแสดงดงัตารางท่ี 3-3 และรปูแสดงจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แดวลอ้ม แสดงดงัรปูท่ี 3-1 

ระยะงานก่อสร้าง ท าการตรวจวดัระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 – มิถุนายน พ.ศ.2567 รายละเอียดของ
แผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มแสดงดงัตารางท่ี 3-3 และรูปแสดงจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แดวล้อม แสดงดงัรปูท่ี 
3-1 
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ตารางท่ี 3-3        ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มสิง่แวดลอ้ม ของโครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT  
  บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

พารามิเตอรท่ี์ท าการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่

ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั (พ.ศ.2567) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ระยะก่อสร้าง         
1. คณุภาพอากาศใน
บรรยากาศ  
      โดยทัว่ไป 

  

   -บรเิวณทศิตะวนัออกของ
โครงการ ตดิกบัโรงแรม S31 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 1 ครัง้/เดอืน       
- ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM-10) 3 วนัต่อเน่ือง       

 - ก๊าซคารบ์อนมอนออกไซด ์(CO) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

(NO2) 
- ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 

- -  ไฮโดรคารบ์อนรวมทัง้หมด 
(THC) 

       
   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  1 ครัง้/เดอืน       

 3 วนัต่อเน่ือง       
    

 
    

2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป         
   - บรเิวณทศิตะวนัออกของ
โครงการ ตดิกบัโรงแรม S31 
    

- ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 1ครัง้/เดอืน  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (Leq 24 hr., Lmax, Ldn,L10, L90) 24 ชม.        
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ตารางท่ี 3-3 (ต่อ) ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มสิง่แวดลอ้ม โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT  
  บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

พารามิเตอรท่ี์ท าการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี ่

ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั (พ.ศ.2567) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ระยะก่อสร้าง         
3. ความสัน่สะเทือน         

   - บรเิวณทศิตะวนัออกของ
โครงการ ตดิกบัโรงแรม S31 

- ความเรว็อนุภาคสงูสุด (PPV) 
1ครัง้/เดอืน 
24 ชม.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. คณุภาพน ้าท้ิง         
    - หอ้งน ้า หอ้งสว้มบรเิวณ
พืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)        
    - ระบบบ าบดัน ้าเสยีบรเิวณ
พืน้ที ่     
      โครงการ 
 

- บโีอด ี(BOD)        
- สารแขวนลอย (SS)   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  - สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (TDS) 1 ครัง้/เดอืน       

 - น ้ า มั น แ ล ะ ไ ข มั น  (Oil & 
Grease)   

       
 - ค่าทเีคเอน็ (TKN)        
 - ซลัไฟล ์(Sulfide)        
 

 
 
 
 
 

- ต ะ ก อ น ห นั ก  (Settleable 
Solids) 
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3.5  ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

3.5.1  ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Ari Quality) 

  มาตรการก าหนดใหด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) 
โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT (ระยะก่อสรา้ง) บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั ระหวา่งเดอืน
มกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 ท าการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) และปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเลก็ (PM-10) ทศิ
ตะวนัออกของโครงการ ท าการตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 3 วนั ต่อเน่ือง 

  เมื่อน าผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) และปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM-10) เปรยีบเทยีบ
กบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ.2547 พบว่า ทศิตะวนัออกของโครงการ มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนดทุกวนัท าการตรวจวดั แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-4   

 เมื่อน าผลการตรวจวดัปรมิาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวดัดงั 
ตารางท่ี 3-5 
 เมื่อน าผลการตรวจวดัปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่21 (พ.ศ.2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศ
ทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ลงวนัที ่30 เมษายน 2544 และมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่24 
(พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ.2547 พบว่า มี
ค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-6 

 เมื่อน าผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) เปรยีบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 
112 ตอนที ่42 ง วนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ.2538 พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดั
ดงัตารางท่ี 3-7  

 ส าหรบัผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด (THC) ไม่สามารถน าค่าทีต่รวจวดัไดม้าเปรยีบเทยีบ
เกณฑม์าตรฐานได ้เน่ืองจากไม่มกีารก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-8 

 ส าหรบัความเรว็ลมและทศิทางลมบรเิวณพื้นที่โครงการบรเิวณทศิตะวนัออกของโครงการติดกบัโรงแรม 
S31 เดอืนมกราคม 2567 ส่วนใหญ่เป็นลมแผ่ว ทศิทางลมส่วนใหญ่พดัมาจากทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ เดอืนกุมภาพนัธ ์
2567 ส่วนใหญ่เป็นลมแผ่ว ทศิทางลมส่วนใหญ่พดัมาจากทางทศิใต ้เดอืนมนีาคม 2567 ส่วนใหญ่เป็นลมแผ่ว ทศิทางลมส่วน
ใหญ่พดัมาจากทางทศิใต ้เดอืนเมษายน 2567 ส่วนใหญ่เป็นลมแผ่ว ทศิทางลมส่วนใหญ่พดัมาจากทางทศิใต ้เดอืนพฤษถาคม 
2567 ส่วนใหญ่เป็นลมแผ่ว ทศิทางลมส่วนใหญ่พดัมาจากทางทศิตะวนัตก และเดอืนมถิุนายน 2567 ส่วนใหญ่เป็นลมแผ่ว 
ทศิทางลมส่วนใหญ่พดัมาจากทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทศิตะวนัตก แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 
3-9  
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 ตารางท่ี  3-4     ผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) และปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM-10)  
                       โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั                                                                                         
                       ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 ทศิตะวนัออกของโครงการ ตดิกบั โรงแรม S31 
 

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

TSP(mg/m3) PM-10(mg/m3) 

ทศิตะวนัออกของโครงการ 
ตดิกบั โรงแรม S31 

ครัง้ที ่1 
23-24/01/2567 0.314 0.1044 
24-25/01/2567 0.319 0.1078 
25-26/01/2567 0.324 0.1108 

ครัง้ที ่2 
05-06/02/2567 0.139 0.0565 
06-07/02/2567 0.086 0.0446 
07-08/02/2567 0.091 0.0454 

ครัง้ที ่3 
15-16/03/2567 0.073 0.0673 
16-17/03/2567 0.086 0.0446 
17-18/03/2567 0.038 0.0205 

ครัง้ที ่4 
06-07/04/2567 0.073 0.0673 
07-08/04/2567 0.162 0.1009 
08-09/04/2567 0.098 0.0871 

ครัง้ที ่5 
09-10/05/2567 0.080 0.0700 
10-11/05/2567 0.168 0.1012 
11-12/05/2567 0.090 0.0625 

ครัง้ที ่6 
17-18/06/2567 0.089 0.0675 
18-19/06/2567 0.098 0.0871 
19-20/06/2567 0.096 0.0587 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 

หมายเหตุ :        ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะก่อสรา้ง) 
ท่ีมา : (1)  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป  
   ประกาศ ณ วนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ.2547 
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ตารางท่ี  3-5    ผลการตรวจวดัปรมิาณไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ (NO2)  
                    โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั                                                                                         
                      ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567  ทศิตะวนัออกของโครงการ ตดิกบั โรงแรม S31 

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดัปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

ค่าสูงสุดใน 1 ชัว่โมง 
(ppm) (mg/m3) 

ทศิตะวนัออกของโครงการ 
ตดิกบั โรงแรม S31 

ครัง้ที ่1 
23-24/01/2567 0.0149 0.0281 
24-25/01/2567 0.0128 0.0241 
25-26/01/2567 0.0123 0.0231 

ครัง้ที ่2 
05-06/02/2567 0.0166 0.0313 
06-07/02/2567 0.0138 0.0260 
07-08/02/2567 0.0103 0.0193 

ครัง้ที ่3 
15-16/03/2567 0.0121 0.0228 
16-17/03/2567 0.0071 0.0134 
17-18/03/2567 0.0104 0.0196 

ครัง้ที ่4 
06-07/04/2567 0.0104 0.0196 
07-08/04/2567 0.0123 0.0231 
08-09/04/2567 0.0104 0.0196 

ครัง้ที ่5 
09-10/05/2567 0.0096 0.0181 
10-11/05/2567 0.0097 0.0182 
11-12/05/2567 0.0114 0.0215 

ครัง้ที ่6 
17-18/06/2567 0.0098 0.0184 
18-19/06/2567 0.0099 0.0186 
19-20/06/2567 0.0108 0.0202 

มาตรฐาน(1) 0.17 0.32 

หมายเหตุ :  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะก่อสรา้ง) 
ท่ีมา : (1) ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคา่กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 126 ตอนพเิศษ 114 ง ลงวนัที ่14 สงิหาคม 2552 
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ตารางท่ี  3-6     ผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศ (SO2)  
   โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั                                                                                         
   ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 ทศิตะวนัออกของโครงการ ตดิกบั โรงแรม S31 

 

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 
ค่าสูงสุดใน 1 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 

ทศิตะวนัออกของโครงการ 
ตดิกบั โรงแรม S31 

ครัง้ที ่1 
23-24/01/2567 0.0163 0.0427 0.0152 0.0397 
24-25/01/2567 0.0129 0.0337 0.0117 0.0307 
25-26/01/2567 0.0161 0.0420 0.0127 0.0331 

ครัง้ที ่2 
05-06/02/2567 0.0267 0.0698 0.0206 0.0539 
06-07/02/2567 0.0273 0.0714 0.0204 0.0535 
07-08/02/2567 0.0236 0.0618 0.0188 0.0493 

ครัง้ที ่3 
15-16/03/2567 0.0262 0.0685 0.0173 0.0454 
16-17/03/2567 0.0273 0.0714 0.0202 0.0528 
17-18/03/2567 0.0236 0.0618 0.0189 0.0494 

ครัง้ที ่4 
06-07/04/2567 0.0161 0.0420 0.0127 0.0331 
07-08/04/2567 0.0129 0.0337 0.0117 0.0307 
08-09/04/2567 0.0163 0.0427 0.0152 0.0397 

ครัง้ที ่5 
09-10/05/2567 0.0136 0.0355 0.0111 0.0289 
10-11/05/2567 0.0129 0.0337 0.0109 0.0284 
11-12/05/2567 0.0136 0.0357 0.0125 0.0327 

ครัง้ที ่6 
17-18/06/2567 0.0080 0.0208 0.0056 0.0146 
18-19/06/2567 0.0099 0.0259 0.0071 0.0186 
19-20/06/2567 0.0091 0.0239 0.0067 0.0176 

มาตรฐาน 0.30(1) 0.78(1) 0.12(2) 0.30(2) 

หมายเหตุ :  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะก่อสรา้ง) 
ท่ีมา : (1) ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทัว่ไปใน

เวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39ง ลงวนัที ่30 เมษายน 2544 
                        (2)   มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป ประกาศ ณ วนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ.2547 
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ตารางท่ี  3-7  ผลการตรวจวดัปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซดใ์นบรรยากาศ (CO) 
                    โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั                                                                                         
                    ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 ทศิตะวนัออกของโครงการ ตดิกบั โรงแรม S31 

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดัปริมาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 
ค่าสูงสุดใน 1 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 8 ชัว่โมง 
(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 

ทศิตะวนัออกของ
โครงการ ตดิกบั 
โรงแรม S31 

ครัง้ที ่1 
23-24/01/2567 1.9260 2.2064 1.5063 1.7256 
24-25/01/2567 2.2090 2.5306 1.5751 1.8045 
25-26/01/2567 2.6260 3.0084 1.7730 2.0312 

ครัง้ที ่2 
05-06/02/2567 3.3840 3.8767 2.8758 3.2945 
06-07/02/2567 3.4650 3.9695 2.6324 3.0157 
07-08/02/2567 2.9620 3.3933 2.8196 3.2302 

ครัง้ที ่3 
15-16/03/2567 3.3840 3.8767 3.1046 3.5566 
16-17/03/2567 3.4650 3.9695 2.7086 3.1029 
17-18/03/2567 2.9620 3.3933 2.5707 2.9450 

ครัง้ที ่4 
06-07/04/2567 2.9620 3.3933 2.3256 2.9602 
07-08/04/2567 3.4650 3.9695 2.5287 2.8968 
08-09/04/2567 2.6260 3.0084 1.7759 2.0344 

ครัง้ที ่5 
09-10/05/2567 2.4550 2.8125 1.9869 2.0233 
10-11/05/2567 3.2350 3.7060 1.8983 2.1747 
11-12/05/2567 2.9730 3.4059 2.1884 2.5071 

ครัง้ที ่6 
17-18/06/2567 2.4550 2.8125 2.0450 2.3428 
18-19/06/2567 3.2350 3.7060 2.1434 2.4555 
19-20/06/2567 3.1250 3.5800 2.6761 3.0658 

มาตรฐาน 30.0 34.20 9.0 10.26 

หมายเหตุ :  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะก่อสรา้ง) 
ท่ีมา  :  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ 
  สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วนัที ่17 เมษายนพ.ศ.2538 ตพีมิพ์

ในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที ่42ง วนัที ่25 พฤษภาคม 2538 
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ตารางท่ี  3-8    ผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนรวมทัง้หมด (THC)  
                     โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั                                                                                         
                     ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 ทศิตะวนัออกของโครงการ ตดิกบั โรงแรม S31 
 

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

THC 

ทศิตะวนัออกของ
โครงการ ตดิกบั 
โรงแรม S31 

ครัง้ที ่1 
23-24/01/2567 ppm 5.54 
24-25/01/2567 ppm 5.08 
25-26/01/2567 ppm 4.59 

ครัง้ที ่2 
05-06/02/2567 ppm 4.29 
06-07/02/2567 ppm 4.48 
07-08/02/2567 ppm 4.51 

ครัง้ที ่3 
15-16/03/2567 ppm 4.42 
16-17/03/2567 ppm 4.48 
17-18/03/2567 ppm 4.51 

ครัง้ที ่4 
06-07/04/2567 ppm 4.44 
07-08/04/2567 ppm 4.35 
08-09/04/2567 ppm 4.50 

ครัง้ที ่5 
09-10/05/2567 ppm 4.23 
10-11/05/2567 ppm 4.45 
11-12/05/2567 ppm 4.65 

ครัง้ที ่6 
17-18/06/2567 ppm 4.36 
18-19/06/2567 ppm 4.50 
19-20/06/2567 ppm 4.54 

หมายเหตุ :  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะก่อสรา้ง) 
 ปรมิาณไฮโดรคารบ์อนรวมทัง้หมด (THC) ในบรรยากาศ ไม่มมีาตรฐานเปรยีบเทยีบ 
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กราฟท่ี 3.5-1 ผลการตรวจวดัฝุ่นละอองรวม หรอืฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

 
กราฟท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวดัฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10)  

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567  
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Particulates Matter  <10 microns (PM-10) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน PM-10 <0.12 mg/m3

0.12 mg/m3
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กราฟท่ี 3.5-3 ผลการตรวจวดัปรมิาณไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ค่าสงูสุดใน 1 ชัว่โมง ในบรรยากาศ  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

 
กราฟท่ี 3.5-4 ผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ค่าสงูสุดใน 1 ชัว่โมง ในบรรยากาศ  

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 
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Nitrogendioxide (NO2) ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง 

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน NO2(1hr) <0.17 ppm
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ทศิตะวนัออกของโครงการ
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Sulferdioxide (SO2)  ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง 

                    SO2(1hr) <0.30 ppm

0.30 ppm
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กราฟท่ี 3.5-5 ผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลีย่ 24 ชัว่โมง ในบรรยากาศ  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

 

กราฟท่ี 3.5-6 ผลการตรวจวดัปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ค่าสงูสุดใน 1 ชัว่โมง ในบรรยากาศ  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 
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กราฟท่ี 3.5-7 ผลการตรวจวดัปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เฉลีย่ 8 ชัว่โมง ในบรรยากาศ  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

 

กราฟท่ี 3.5-8 ผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนรวมทัง้หมด (THC) ในบรรยากาศ 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางท่ี 3-9     ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทศิทางลม (Wind Speed & Wind Direct) 
                     โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั                                                                                         
                     ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 ทศิตะวนัออกของโครงการตดิกบัโรงแรม S31 

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั (mg/m3) 

ทิศทางลม ลกัษณะลม 
ความเรว็ลม 
(เมตร/วินาที) 

ทศิตะวนัออกของโครงการ
ตดิกบัโรงแรม S31 

ครัง้ที ่1 23-26/01/2567 NNW ลมแผ่ว 1.75 

ครัง้ที ่2 05-08/02/2567 S ลมแผ่ว 1.79 

ครัง้ที ่3 15-18/03/2567 S ลมแผ่ว 1.79 

ครัง้ที ่4 06-09/04/2567 S ลมแผ่ว 1.79 

ครัง้ที ่5 09-12/05/2567 W ลมแผ่ว 1.50 

ครัง้ที ่6 17-20/06/2567 WNW ลมแผ่ว 1.69 

หมายเหตุ  
N = เหนือ E = ตะวนัออก 

NNE = ตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทศิเหนอื ESE = ตะวนัออกเฉียงใตค้่อนไปทางทศิตะวนัออก 
NE = ตะวนัออกเฉียงเหนือ SE = ตะวนัออกเฉียงใต ้
ENE = ตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทศิตะวนัออก SSE = ตะวนัออกเฉียงใตค้่อนไปทางทศิใต้ 

S = ใต ้ W = ตะวนัตก 
SSW = ตะวนัตกเฉยีงใตค้่อนไปทางทศิใต ้ WNW = ตะวนัตกเฉยีงเหนือค่อนไปทางทศิตะวนัตก 
SW = ตะวนัตกเฉยีงใต ้ NW = ตะวนัตกเฉยีงเหนือ 

WSW = ตะวนัตกเฉยีงใตค้่อนไปทางทศิตะวนัตก NNW = ตะวนัตกเฉยีงเหนือค่อนไปทางทศิเหนือ 
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3.5.2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Community Noise) 

 มาตรการก าหนดใหด้ าเนินการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Community Noise) โครงการ โรงแรม HOTEL 
FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 โดยท าการ
ตรวจวดัจ านวน 1 สถานี คอื ทศิตะวนัออกของโครงการตดิกบัโรงแรม S31 ท าการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่โดยทัว่ไป 24 
ชัว่โมง (Leq 24 hr) และระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax)  

 เมื่อน าผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทัว่ไป 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

เปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 

ฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) ประกาศ ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ.2540 พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดงรายละเอยีด

ผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-21 
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ตารางท่ี 3-10  ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Community Noise)  
โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 ทศิตะวนัออกของโครงการตดิกบัโรงแรม S31 

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
(Leq 24 ) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ทศิตะวนัออกของ
โครงการตดิกบั
โรงแรม S31 

ครัง้ที ่1 23-24/01/2567 66.8 98.2 

ครัง้ที ่2 05-06/02/2567 69.8 107.4 

ครัง้ที ่3 15-16/03/2567 64.7 90.1 

ครัง้ที ่4 06-07/04/2567 66.8 99.8 

ครัง้ที ่5 09-10/05/2567 65.0 95.3 

ครัง้ที ่6 17-18/06/2567 66.0 104.9 

มาตรฐาน (1) 70.0 115.0 

ท่ีมา :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) ประกาศ  
       ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ.2540 ตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที ่27ง วนัที ่3 เมษายน พ.ศ.2540  
หมายเหตุ :   ขอ้มลูผลการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ก คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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กราฟท่ี 3.5-9 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่โดยทัว่ไป 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

 

กราฟท่ี 3.5-10 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสุด  (Lmax)  
 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567  
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3.5.3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน  (Annoyance Noise) 

    ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK 
SUKHUMVIT ท าการตรวจวัด 1 สถานี  ได้แก่ ทิศตะวนัออกของโครงการติดกับโรงแรม S31 ระหว่างเดือนมกราคม – 
มถิุนายน พ.ศ.2567 รายละเอยีดแสดงดงัตารางท่ี 3-11 

 เมื่อน าผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) เปรยีบเทยีบค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

ควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวดัระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน อ้างอิงประกาศคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) แต่ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง 

ค่าระดบัเสยีงรบกวน ประกาศ ณ วนัที ่29 มถิุนายน พ.ศ.2550 พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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ตารางท่ี 3-11  ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise)  
โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 บรเิวณทศิตะวนัออกของโครงการ ตดิกบัโรงแรม S31 

ต าแหน่งตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั (dB(A)) 

เสียงขณะมกีาร
รบกวน* 

ระดบัเสียง
พื้นฐาน  

ค่าระดบัการ
รบกวน 

บรเิวณทศิตะวนัออกของ
โครงการ  

ตดิกบัโรงแรม S31 

ครัง้ที ่1 23-24/01/2567 73 64 9 

ครัง้ที ่2 05-06/02/2567 75 70 5 

ครัง้ที ่3 15-16/03/2567 65 58 7 

ครัง้ที ่4 06-07/04/2567 71 61 10 

ครัง้ที ่5 09-10/05/2567 70 64 6 

ครัง้ที ่6 17-18/06/2567 75 66 9 

มาตรฐานค่าระดบัการรบกวน 10 

หมายเหตุ :        ขอ้มลูผลการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ก ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
  :         (1)  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) (ค.ศ.2007) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน  
                                   (2)  ประกาศคณะกรรมการควบคมุมลพษิ ลงวนัที ่21 กนัยายน พ.ศ. 2565 ซึง่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ที ่139, พเิศษ ตอนที ่266 ง  
         ลงวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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กราฟท่ี 3.5-11 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

  

9

5

7

10

6

9

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

23
 2
4/0

1/2
56
7

05
 0
6/0

2/2
56
7

15
 1
6/0

3/2
56
7

06
 0
7/0

4/2
56
7

09
 1
0/0

5/2
56
7

17
 1
8/0

6/2
56
7

ทศิตะวนัออกของโครงการ

ระ
ดยั

เสี
ยง

 (เ
ดซิ

เบ
ลเ
อ)

ระดบัเสียงรบกวน (Annoyance Noise)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน ระดบัเสยีงรบกวน  10

10 dBA



โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT                                                 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(ระยะกอ่สร้าง)                                                                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                
บริษัท เอสซีเอ็กซ์ เอชวัน จำกัด                                                                                     ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                            3-51 

3.5.4  ผลการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน (Vibration) 

 มาตรการก าหนดให้ด าเนินการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน (Vibration) โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA 
BANGKOK SUKHUMVIT (ระยะก่อสรา้ง) บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 โดยท า
การตรวจวดัจ านวน 1 สถานี คอื 1) ทศิตะวนัออกของโครงการตดิกบัโรงแรม S31 ท าการตรวจวดัระดบัความเรว็อนุภาคสงูสุด 
(PPV) และความถี ่(Frequency)  

 เมื่อน าผลการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทอืนเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อม

แห่งชาติ ฉบบัที่ 37 (พ.ศ.2553), อาคารประเภทที ่2 ครอบคลุมถงึอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และอาคารที่ใช้

เป็นโรงเรยีนของทางราชการและมาตรฐานแรงสัน่สะเทอืนส าหรบัอาคารทีไ่วต่อผลกระทบตามมาตรฐานประเทศเยอรมนี DIN 

45669-1 พบว่า ผลการตรวจวดัมคี่าความสัน่สะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  แสดงรายละเอียดผลการตรวจวดัดงั

ตารางท่ี 3-12 
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ตารางท่ี 3-12 ผลการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทอืน (Vibration)  
 โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั  
 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 บรเิวณทศิตะวนัออกของโครงการตดิกบัโรงแรม S31 

 
  

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 

แนวขวาง แนวตัง้ แนวนอน 
มาตรฐาน 
อาคาร

ประเภท 2 

1/ 

ความถี่ 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาค
สูงสุด 

(มิลลิเมตร
ต่อวินาที) 

ความถี่ 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาค
สูงสุด 

(มิลลิเมตร
ต่อวินาที) 

ความถี่ 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาค
สูงสุด 

(มิลลิเมตร
ต่อวินาที) 

บรเิวณทศิ
ตะวนัออก

ของโครงการ
ตดิกบั

โรงแรม S31 

ครัง้ที ่1 23-24/01/2567 17.7 0.993 34.1 0.394 9.1 1.482* 5.0 

ครัง้ที ่2 05-06/02/2567 5.8 0.095 4.1 1.789* 5.2 0.213 5.0 

ครัง้ที ่3 15-16/03/2567 - <0.500 - <0.500 - <0.500 5.0 

ครัง้ที ่4 06-07/04/2567 15.1 1.576* 13.1 1.009 10.5 0.859 6.3 

ครัง้ที ่5 09-10/05/2567 - <0.500 - <0.500 - <0.500 5.0 

ครัง้ที ่6 17-18/06/2567 34.1 1.600 23.3 3.216* 19.0 1.498 8.3 



โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT                                           รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(ระยะก่อสรา้ง)                                                                       ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                                                                                
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั                                                                                   ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED  3-53 

3.5.5  ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง (Wastewater Quality) 

                   ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้ าทิ้ ง  (Wastewater Quality) โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK 

SUKHUMVIT บรษิทั เอสซีเอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั ท าการเกบ็ตวัอย่างห้องน ้า หอ้งสว้มบรเิวณพื้นทีก่่อสรา้ง และระบบบ าบดัน ้าเสยี

บรเิวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงั ตารางท่ี 3-24 และ

ตารางท่ี 3-25 

       เมื่ อน าผลการตรวจวัดคุณภาพน ้ าทิ้ ง  (Wastewater Quality) มาเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลง

วนัที่ 7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่122 ตอนที ่125ง วนัที ่29 ธนัวาคม 2548, อาคารที่ท าการ

ประเภท ก พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปรมิาณบโีอด ี(BOD) ปรมิาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปรมิาณสาร

ทีล่ะลายได้ทัง้หมด (TDS) ปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) ปรมิาณทเีคเอ็น (TKN) ปรมิาณซลัไฟด์ (Sulfide) และ

ปรมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด  
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ตารางท่ี 3-13 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Wastewater Quality)  
 โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั  
 หอ้งน ้า หอ้งสว้มบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

ท่ีมา    :  (1)  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด                
ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่122 ตอนที ่125ง วนัที ่29 ธนัวาคม 2548, อาคารทีท่ าการประเภท ข 

หมายเหตุ :   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 

  

อนัดบั ดชันีการตรวจวดั 
 

หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน(1) ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 

23/01/2567 08/02/2567 16/03/2567 

1. pH at 25 ๐C - 8.4 7.6 6.9 5.0-9.0 

2. Biochemical Oxygen Demand mg/L 19.4 18.7 18.7 < 20 

3. Total Suspended Solids mg/L 29 29 28 < 30 

4. Total Dissolved Solids mg/L 492 484 492 < 500 

5. Oil & Grease mg/L 10.6 2.3 <1.0 < 20 

6. Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 34.2 32.8 30.6 < 35 

7. Sulfide mg/L 1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

8. Settleable Solids ml/L 0.5 0.5 0.5 < 0.5 
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ตารางท่ี 3-13 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Wastewater Quality)  
 โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั  
 หอ้งน ้า หอ้งสว้มบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

ท่ีมา    :  (1)  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด                
ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่122 ตอนที ่125ง วนัที ่29 ธนัวาคม 2548, อาคารทีท่ าการประเภท ข 

หมายเหตุ :   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017  

อนัดบั ดชันีการตรวจวดั 
 

หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน(1) ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 ครัง้ท่ี 6 

06/04/2567 13/05/2567 17/06/2567 

1. pH at 25 ๐C - 7.3 7.6 7.5 5.0-9.0 

2. Biochemical Oxygen Demand mg/L 19.3 19.4 18.2 < 20 

3. Total Suspended Solids mg/L 16 29 28 < 30 

4. Total Dissolved Solids mg/L 166 492 324 < 500 

5. Oil & Grease mg/L <1.0 1.0 1.6 < 20 

6. Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 6.7 34.2 34.2 < 35 

7. Sulfide mg/L 1.0 1.0 <1.0 < 1.0 

8. Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 
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ตารางท่ี 3-14 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Wastewater Quality)  
 โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั  
 ระบบบ าบดัน ้าเสยีบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

ท่ีมา    :  (1)  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด                
ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่122 ตอนที ่125ง วนัที ่29 ธนัวาคม 2548, อาคารทีท่ าการประเภท ข 

หมายเหตุ :    Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
  

อนัดบั ดชันีการตรวจวดั 
 

หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน(1) ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 

23/01/2567 08/02/2567 16/03/2567 

1. pH at 25 ๐C - 8.8 7.8 8.8 5.0-9.0 

2. Biochemical Oxygen Demand mg/L 18.2 8.1 19.4  < 20 

3. Total Suspended Solids mg/L 28 <10 29 < 30 

4. Total Dissolved Solids mg/L 488 206 238 < 500 

5. Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 1.6 < 20 

6. Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 7.7 12.4 32.6 < 35 

7. Sulfide mg/L <1.0 <1.0 1.0 < 1.0 

8. Settleable Solids ml/L 0.5 <0.5 0.5 < 0.5 
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ตารางท่ี 3-14 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Wastewater Quality)  
 โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั  
 ระบบบ าบดัน ้าเสยีบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

ท่ีมา    :  (1)  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด                
ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่122 ตอนที ่125ง วนัที ่29 ธนัวาคม 2548, อาคารทีท่ าการประเภท ข 

หมายเหตุ :    Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
 

  

อนัดบั ดชันีการตรวจวดั 
 

หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน(1) ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 ครัง้ท่ี 6 

06/04/2567 13/05/2567 17/06/2567 

1. pH at 25 ๐C - 7.1 8.8 8.5 5.0-9.0 

2. Biochemical Oxygen Demand mg/L 3.4 18.8 17.6 < 20 

3. Total Suspended Solids mg/L <10 28 26 < 30 

4. Total Dissolved Solids mg/L 208 392 152 < 500 

5. Oil & Grease mg/L <1.0 1.1 2.0 < 20 

6. Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 1.4 5.9 30.8 < 35 

7. Sulfide mg/L <1.0 1.0 <1.0 < 1.0 

8. Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 0.5 < 0.5 
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กราฟท่ี 3.5-12 ผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

 

กราฟท่ี 3.5-13 ผลการตรวจวดัปรมิาณบโีอด ี(BOD)  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 
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หอ้งน ้า หอ้งสว้มบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง ระบบบ าบดัน ้าเสยีบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ

pH

ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน pH 5 - 9
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ห้องน ้า ห้องส้วมบริเวณพืน้ท่ีก่อสรา้ง ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพืน้ท่ีโครงการ

BO
D 

(m
g/

L)

ปริมาณ บโีอดี (BOD)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน BOD ≤ 20(mg/L)
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กราฟท่ี 3.5-14  ผลการตรวจวดัปรมิาณของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

 

 

กราฟท่ี 3.5-15 ผลการตรวจวดัปรมิาณของแขง็ละลายน ้า (Total Dissolved Solids)  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 
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ห้องน ้า ห้องส้วมบริเวณพืน้ท่ีก่อสรา้ง ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพืน้ท่ีโครงการ
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ปริมาณของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน TSS≤ 30 (mg/L)
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ห้องน ้า ห้องส้วมบริเวณพืน้ท่ีก่อสรา้ง ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพืน้ท่ีโครงการ

TD
S 

(m
g/

L)

ปริมาณของแขง็ละลายน ้า (Total Dissolved Solids)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน TDS≤ 500 (mg/L)
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กราฟท่ี 3.5-16 ผลการตรวจวดัปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease) 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

 

 

กราฟท่ี 3.5-17 ผลการตรวจวดัค่าทเีคเอน็ (TKN)  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

  

1.0
2.3

<1.0 <1.0 1.0
1.6

<1.0 <1.0
<1.0

<1.0 <1.0
2.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

23/1/2567 8/2/2567 16/3/2567 6/4/2567 13/5/2567 17/6/2567 23/1/2567 8/2/2567 16/3/2567 6/4/2567 13/5/2567 17/6/2567

ห้องน ้า ห้องส้วมบริเวณพืน้ท่ีก่อสรา้ง ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพืน้ท่ีโครงการ
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ผลการตรวจวดั มาตรฐาน Oil&Grease≤ 20 (mg/L)
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ห้องน ้า ห้องส้วมบริเวณพืน้ท่ีก่อสรา้ง ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพืน้ท่ีโครงการ

TK
N 

(m
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ค่าทีเคเอน็ (TKN)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน TKN≤ 35 (mg/L)
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กราฟท่ี 3.5-18 ผลการตรวจวดัปรมิาณซลัไฟด ์(Sulfide)  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 

 

 

กราฟท่ี 3.5-19 ผลการตรวจวดัปรมิาณของแขง็จมน ้าได ้(Settleable Solids)  
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ.2567 
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ห้องน ้า ห้องส้วมบริเวณพืน้ท่ีก่อสรา้ง ระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณพืน้ท่ีโครงการ
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ผลการตรวจวดั มาตรฐาน Sulfide ≤ 1 (mg/L)
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ผลการตรวจวดั มาตรฐาน Settleable Solids ≤ 0.5 (mg/L)
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ทิศตะวันออกของโครงการ 

จุดตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) 

 

ทิศตะวันออกของโครงการ 

จุดตรวจวดัระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป 24 ช่ัวโมง (Sound Noise Level) 

รูปที่ 3-2  จุดตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อมของ  
โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บริษทั เอสซีเอ็กซ์ เอชวัน จำกัด  

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567 
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บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

จุดตรวจวดัความสั่นสะเทือน (Vibration) 

รูปที่ 3-2 (ต่อ)  จุดตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อมของ  
โครงการ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT บริษทั เอสซีเอ็กซ์ เอชวัน จำกัด  

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567 


