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มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวส าหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน สามารถให้บริการไฟฟ้าแก่โครงการ
ในช่วงการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ 
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ภาคผนวกที่ 9 เอกสารใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการ (อ.1) 
ภาคผนวกที่ 10 เอกสารผลการส้ารวจพื้นที่ข้างเคียง 
ภาคผนวกที่ 11 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ 
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โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน ์บีช รีสอร์ท จ ากัด 

 

 

    
 
     

          จัดท าโดย 
          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างฐานราก) ของบริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จ ากัด ประจ าเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2567 เน่ืองจากโครงการเริ่มมีการจัดจ้าง บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด ท าการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ทั้งน้ีโครงการได้จัดท าหนังสือขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช ของบริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2566 และการขอขยายระยะเวลาในการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อได้รับอนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือกิจการ
แล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 3 (5) (ภาคผนวกที่ 8) 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ มาตรการก าหนดให้ท าการตรวจวัด จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่
โครงการ พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ TSP และ PM-10 โดยท าการตรวจวัดเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง 7 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ฐานราก CO, NO2 , SO2 และ THC ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และจุดที่ 2 บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้าน
น้ าเมา พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ TSP, PM-10, CO, NO2, SO2 และ THC โดยท าการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างโครงการ 

การตรวจวัดระดับเสียง มาตรการก าหนดให้ท าการตรวจวัด จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ โดย
พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงรบกวน โดยท าการ
ตรวจวัดเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง 7 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างฐานราก และจุดที่ 2 บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ าเมา โดย
พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และค่าระดับเสียงรบกวน 
โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน มาตรการก าหนดให้ตรวจวัด จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และ
จุดที่ 2 บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ าเมา โดยท าการตรวจวัดทุกวันที่มีการท าฐานราก หลังจากน้ันตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

เพ่ือให้ผลการด าเนินการของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทางโครงการจะ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อไปน้ี 

 
1. คุณภาพอากาศ 
-  โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้การด าเนินการของ

โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกโครงการ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกน้อยที่สุด 
 
2. เสียง 
- ทางโครงการควรท าการเฝ้าระวังและติดตามผลการตรวจวัดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การด าเนินการของ

โครงการ ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  
  - หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันการก่อให้เกิดเสียงดังและความ

สั่นสะเทือน  
  - ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ควรด าเนินการอย่างระมัดระวังเพ่ือไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน  
  - อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราว ควรดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก  
- หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากท่ีสูง หากจ าเป็นควรมีวัสดุรองรับ เพ่ือลดเสียงกระทบกันของสิ่งของกับพ้ืนที่ก่อสร้างโดย

อาจใช้เป็นแผ่นยางหรือพรม เป็นต้น 
 
 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน ์บีช รีสอร์ท จ ากัด 

 

 

    
 
     

          จัดท าโดย 
          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

 
3. ความสั่นสะเทือน 
- ทางโครงการควรท าการเฝ้าระวังและติดตามผลการตรวจวัดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การด าเนินการของ

โครงการ ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  
  - หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันการก่อให้เกิดเสียงดังและความ

สั่นสะเทือน  
  - ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ควรด าเนินการอย่างระมัดระวังเพ่ือไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน  
  - อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราว ควรดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก  
- หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากท่ีสูง หากจ าเป็นควรมีวัสดุรองรับ เพ่ือลดเสียงกระทบกันของสิ่งของกับพ้ืนที่ก่อสร้างโดย

อาจใช้เป็นแผ่นยางหรือพรม เป็นต้น 
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