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บทที ่4 

ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคิทท์ บางนา กม.29 เฟส 2 ของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์เอช 20 จ ากดัไดท้  าการสรุปผล

การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ี
คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน
และบริการชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะ
ก่อสร้าง ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตารางที ่4.1-1 
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ตารางที ่4.1-1  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ เสนาคิทท ์บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง)  
                          ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. สภาพภูมปิระเทศ - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของร้ัว
ชัว่คราวโดยรอบโครงการ 

- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของ
ร้ัวชัว่คราวโดยรอบโครงการ และจดั
ให้ มีการซ่อมแซมหาก เกิดความ
เสียหาย 

- สั ป ด าห์ ล ะ  1  ค ร้ั งต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีตรวจสอบร้ัว
โดยรอบโครงการ 

- 

 - ผู ้พ ักอ าศัยข้าง เคี ยง พ้ื น ท่ี ก่ อส ร้าง
โครงการ 

- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนท่ี
อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ
พร้อมติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นท่ี
บริเวณป้อมยามเพื่อรับเร่ืองร้องเรียน
ท่ี อ าจ เกิ ด ข้ึ น  ห ากพบ ว่ า มี เร่ื อ ง
ร้องเรียนตอ้งจดัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ
และแกไ้ขปัญหาท่ีพบโดยทนัที 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี ความ
ปลอดภัยคอยรับเร่ืองร้องเรียน หาก
ได้ รับ เร่ืองร้องเรียนโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

- 

2. คุณภาพอากาศ 
 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไขด ์(CO) 
- ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
- ไฮโดรคาร์บอน (HC) 

1. ในพ้ืนท่ีโครงการ จ านวน 1 จุด 
2.บ ริ เวณ พ้ืน ท่ี ว่างรอการพัฒน า
ทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์เอช 20 
จ ากัด (เจ้าของเดียวกันกับโครงการ
โดยอยูใ่กลเ้คียงอาคารจิรชยั แมนชัน่ 
ก่อสร้างจ านวน 1 จุด 
 

- ตรวจวัด  TSP และ PM10ทุ ก
วนัท่ี  มีการท าเสาเข็มและฐาน
รากและรายงานผลทุกสัปดาห์ 
หลังจากนั้ นตรวจวดัเดือนละ 1 
คร้ังตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ตรวจวดั CO, NO2,SO2และ HC 
เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง  บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั ให้เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แสดงผล
การตรวจวดั ดงัตารางที ่4.4-1 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ เสนาคิทท ์บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง)  
                          ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

2. คุ ณ ภ าพ อ าก าศ 
(ต่อ) 
 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิดจาก
การก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความ
คิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยามเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจ
เกิดข้ึน หากพบวา่มีเร่ืองร้องเรียนตอ้งจดัเจา้หน้าท่ี
ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาท่ีพบโดยทนัที 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั
คอยรับเร่ืองร้องเรียน  หากได้รับเร่ือง
ร้องเรียนโครงการจะด าเนินการแก้ไข
โดยทนัที 

- 

3. เสียง - Leq 24 hr., Lmax, Ldn, เสียง
รบกวน และ L90 

1. ในพ้ืนท่ีโครงการ จ านวน 1 จุด 
2.บ ริ เวณ พ้ื น ท่ี ว่ า ง ร อ ก ารพัฒ น าท างด้ าน 
ทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอป
เมน้ท์เอช 20 จ ากัด (เจ้าของเดียวกันกับโครงการ
โดยอยู่ใกล้เคียงอาคารจิรชัย แมนชั่น ก่อสร้าง
จ านวน 1 จุด 
 

- ทุกวัน ท่ี  มีการท าเสาเข็ม
และฐานรากและรายงานผล
ทุ กสั ป ด าห์  ห ลั ง จ ากนั้ น
ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง  บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ จ ากัด ให้เป็นผู ้ด าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แสดงผลการ
ตรวจวดั ดงัตารางที ่4.4-2 

- 

 - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจเกิดจาก
การก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความ
คิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยามเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจ
เกิดข้ึน หากพบวา่มีเร่ืองร้องเรียนตอ้งจดัเจา้หน้าท่ี
ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาท่ีพบโดยทนัที 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั
คอยรับเร่ืองร้องเรียน  หากได้รับเร่ือง
ร้องเรียนโครงการจะด าเนินการแก้ไข
โดยทนัที 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ เสนาคิทท ์บางนา กม.29 เฟส 2  
(ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

4. ส่ันสะเทือน - ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
(Peak Particle Velocity) 

1. ในพ้ืนท่ีโครงการ จ านวน 1 จุด 
2.บริเวณพ้ืนท่ีว่างรอการพฒันาทางด้าน
ทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนา
ดีเวลลอปเม้นท์เอช 20 จ ากัด (เจ้าของ
เดียวกันกับโครงการโดยอยู่ใกล้เคียง
อาคารจิรชัย แมนชั่น ก่อสร้างจ านวน 1 
จุด 

- ทุกวันท่ี  มีการท าเสาเข็มและ
ฐ าน รากและ รายง าน ผ ล ทุ ก
สัปดาห์  หลังจากนั้ นตรวจวัด
เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 
ให้เป็นผูด้  าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
แสดงผลการตรวจวดั ดงัตารางที ่4.4-2 

- 

 
  

 

 - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจ
เกิดจากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้ง
กล่องรับความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยาม
เพ่ื อ รับ เร่ือ ง ร้อง เรี ยน ท่ี อ าจ เกิด ข้ึ น  
ห ากพบ ว่ า มี เ ร่ื อ ง ร้อ ง เรี ยน ต้อ งจัด
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและแก้ไขปัญหาท่ี
พบโดยทนัที 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัคอย
รับ เร่ืองร้องเรียนหากได้รับเร่ืองร้องเรียน
โครงการจะด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

- 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ เสนาคิทท ์บางนา กม.29 เฟส 2  
(ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

5. การจราจร - ความเสียหายของผิวถนนหรือความ
เสียหายใดๆ ท่ี เกิดจากกิจกรรมการ
ขนส่งวสัดุก่อสร้างของโครงการ 

- ต รวจสอบความ เสี ยห าย ท่ี
เกิดข้ึนของผิวถนน และจัดให้มี
การซ่อมแชมความ เสียหาย ท่ี
เกิดข้ึนจากกิจกรรมโครงการ 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - หากถนนบริเวณโครงการเกิดความ
เสียหายโครงการจะด าเนินการแกไ้ข
โดยทนัที 

- 

 - รถบรรทุกและคนขับก่อนออกจาก
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ส ถิ ติ อุบั ติ เหตุ ท่ี เกิดจากการ
ขนส่งสภาพรถและความพร้อม
ของคนขบัรถ 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ี รักษา
คว ามป ลอดภัยค อ ยก ดู แล เร่ื อ ง
การจราจรบ ริ เวณ พ้ืน ท่ีโครงการ
ตลอดเวลา 

 

6. การบ าบัดน า้เสีย - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) 
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด  
(TotalDissolved Solids) 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
- น ้ ามนัและไขมนั  
(Fat, Oil and Grease) 
- ทีเคเอน็ (TKN) 

- บ่ อพักน ้ าสุดท้ายของระบบ
ระบ ายน ้ าของโครงการก่อน
ระบายลงสู่ถนนภาระจ ายอม 
จ านวน 1 จุด 

- เดือนละ 1  ค ร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง  บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั ให้เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แสดงผล
การตรวจวดั ดงัตารางที ่4.4-4 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ เสนาคิทท ์บางนา กม.29 เฟส 2  
(ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

7. ระบบน า้ใช้ - ท่อระบบน ้ าใช้ และถังเก็บ
น ้ าส ารอง 

- ตรวจสอบระบบท่อน ้ าใช้ และ
ถงัเก็บน ้ าส ารอง 

- สั ป ด าห์ ละ  1  ค ร้ัง  ตลอดระยะ เวล า
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบ
ท่อน ้ าใชเ้ป็นประจ า 

- 

8. การระบายน ้าและ
การป้องกนัน า้ท่วม 

- รางระบายน ้ า และบ่อดัก
ตะกอน 

- ท าความสะอาดระบบระบายน ้ า 
และบ่อดกัตะกอน 

- สั ป ดาห์ ละ  1  ค ร้ัง  ตลอดระยะ เวล า
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการท าความสะอาด
ระบบระบายน ้ า และบ่อดกัตะกอน 

- 

9.การจดัการมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอย และความ
เพียงพอของถงัรองรับมูลฝอย 

- ถงัรองรับมูลฝอย - วนัละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการอย่างเพียงพอต่อ
การใชง้าน 

- 

 - ปริมาณมูลฝอยก่อสร้าง - ตรวจสอบ ท่ีพักขยะมูลฝอย
ตลอดระยะเวลาก่อร้างไม่ให้มีมูล
ฝอยตกคา้ง 

- วนัละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  

1 0 . ร ะบ บ ไฟ ฟ้ า /
ระบบป้องกนัอคัคภีัย 

- สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ 

- ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใชง้านเสมอ 

- สั ป ด าห์ ละ  1  ค ร้ัง  ตลอดระยะ เวล า
ก่อสร้าง 

- โ ค ร งก าร จัด ให้ มี เจ้ าห น้ า ท่ี ค อ ย
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ า 

- 

11. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจาก
การปฏิบติังาน 

- รวบรวมขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ
และการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจาก
การปฏิบัติงานเพ่ือจัดเก็บเป็น
สถิติ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีการเก็บสถิติการเกิด
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย
จากการปฏิบติังาน 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ เสนาคิทท ์บางนา กม.29 เฟส 2  
(ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

12. สุขภาพ      

     12.1 อุบัตเิหต ุ - เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ - ตรวจสอบเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ - ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจัดให้ มีการตรวจสอบ เค ร่ืองจักร
เคร่ืองยนตท่ี์ใชใ้นการก่อสร้างเป็นประจ า  

- 

     12.2 ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพ ย์สิน ต่อ
พื้นที่โดยรอบจากคนงาน
ก่อสร้าง 

- ผู ้พักอาศัยข้ างเคี ยง
พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

- ตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ีป้อม
ยาม และผูรั้บเหมาตรวจสอบดูแล
ใ ห้ ค น ง าน ก่ อ ส ร้ า ง อ ยู่ ใ น
กฎระเบียบท่ีตั้งไว ้

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยคอยรับ
เร่ืองร้องเรียนหากไดรั้บเร่ืองร้องเรียนโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

- 

     12.3 สุขภาพคนงาน
ก่อสร้าง 

- สุขภาพของคนงาน - คนงานก่อสร้าง - ก่อนรับคนงานเข้าท างานโดยท า
การตรวจสุขภาพของคนงานให้เสร็จ
ส้ินภายใน 30 ว ันนับแต่ว ันท่ี รับ
คนงานเขา้ท างาน 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน
ของคนงานในพ้ืนท่ีก่อสร้างก่อนเขา้ท างาน 

- 

13. สุนทรียภาพ - ตรวจสอบความคงทน
แข็งแรงของร้ัวชั่วคราว
รอบโครงการ 

- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง
ของร้ัวชัว่คราวโดยรอบโครงการ 
และจดัให้มีการซ่อมแซมหากเกิด
เสียหาย 

- สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบความคงทน
แขง็แรงของร้ัวชัว่คราวโดยรอบโครงการ 

- 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-8 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ เสนาคิทท ์บางนา กม.29 เฟส 2  
(ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

14. สังคมและการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน 

- ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนและความ
คิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหา
และความต้องการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการในช่วงก่อสร้าง
โครงการจนถึงก่อนการขออนุญาต
เปิดใชอ้าคารทั้ งครัวเรือนประชาชน 
และสถานประกอบการระยะประชิด 
ระยะ 100 ม. และระยะใกลเ้คียงอ่ืนๆ 
ท่ีเกิดผลกระทบ 

- เร่ืองร้องเรียนกล่องรับ
ความคิดเห็นท่ีป้อมยาม
ห น้ า โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน
จาก อบต.บางบ่อ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง จนถึง
ช่วงก่อนเปิดใชอ้าคาร 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยคอยรับเร่ือง
ร้องเรียน  ทั้ ง น้ีห ากโครงการได้รับแจ้งว่ามีผู ้ได้ รับ
ผลกระทบโครงการจะรีบด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-9 
 

4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระดบัเสียงโดยทัว่ไป ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแสดงดงัตารางที ่4.2-1 
 

ตารางที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิคราะห์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
เดือนมกราคม-มถุินายน 2567 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 

1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป         
- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  - ฝุ่ นละอองรวม  (TSP) - Gravimetric Method       
- บริเวณพ้ืนท่ีว่างรอการพฒันาทางด้าน
ทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนา
ดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั* 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (PM-10) - Gravimetric Method       

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-Dispersive Infrared       
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence       

 - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV- Fluorescence       

 - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (THC) - Flame Ionization Detector (FID)       

2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป           
- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  (Leq 24 hr.) -  ISO 1996       
- บริเวณพ้ืนท่ีว่างรอการพฒันาทางด้าน
ทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนา
ดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั* 

- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)        

- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล ์ท่ี 90 (L90)        

-  ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคิน (Ldn)        
- ค่าระดบัเสียงรบกวน        

หมายเหตุ :  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
                    * ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตก เน่ืองจาก บริเวณดงักล่าวมีกิจกรรมการก่อสร้าง จึงไม่สะดวก                 

ให้ติดตั้งเคร่ือง 
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ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิคราะห์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
เดือนมกราคม-มถุินายน 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. ความส่ันสะเทือน  -        
- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  -  Peak  Particle Velocity  - -  Vibration Meter       
- บริเวณพ้ืน ท่ีว่างรอการพัฒนา
ทางด้านทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดิน
ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์
เอช 20 จ ากดั* 

-  Frequency 

-        

4. คุณภาพน า้ทิง้   -        
- บ่ อพักน ้ า สุ ดท้ ายของระบบ
ระบายน ้ าของโครงการก่อนระบาย
ลงสู่ถนนภาระจ ายอม 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) -  Electrometric  Method - - - - - - 
- บีโอดี (BOD) -  5-day BOD Test       

- สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) -  Dried at 103-105 °C       

 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) -  Dried at 103-105 °C       

 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff Cone Method       

 - ซลัไฟด ์(Sulfide) -  Iodometric Method       

 - ทีเคเอน็ (TKN) -  Macro Kjeldahl Method       

 - น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) -Liquid-Liquid, Partition- Gravimetric 
Method 

      

หมายเหตุ :  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
                    * ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตก เน่ืองจาก บริเวณดงักล่าวมีกิจกรรมการก่อสร้าง จึงไม่สะดวก                 

ให้ติดตั้งเคร่ือง 
                - โครงการไม่มีการเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้ าทิ้ง เน่ืองจากโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างบ่อพกัน ้าทิ้ง 
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รูปที ่4.2-1 ต  าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

บริเวณพ้ืนที่ว่างรอการพฒันาทางด้านทิศตะวันตกซ่ึงเป็น
ที่ดนิของบริษัทเสนาดเีวลลอปเม้นท์เอช20จ ากดั 
- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
- ตรวจวดัระดบัเสียง 
- ตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน 
 

บริเวณภายในพื้นทีโ่ครงการ 

- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

- ตรวจวดัระดบัเสียง 

- ตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน 

- ตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง 
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4.3 วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ 
4.3.1 วธีิการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
     วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตัวอย่างอากาศ 

โดยใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด TSP High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคดัเลือก
ขนาดฝุ่ น  (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที  
(1,140-1,698 ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (±1 ชั่วโมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาด
อนุภาคตั้ งแต่  100 ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ี มีขนาด  
20.3 เซนติเมตร × 25.4 เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชั่งน ้ าหนักมาแล้ว จากนั้นน ามาหาปริมาณ 
ฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตวัอย่าง 
แลว้ค านวณหาค่าความเขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส  
760 มิลลิเมตรปรอท โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 
 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
  มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) โดยใช ้

PM-10 High Volume Air Sampler และหัวคัด เลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้ งแต่  10 ไมครอนลงมา  
(Size Selective Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษ
กรองด้วยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของ
ช่องชกัตวัอยา่ง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แลว้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองดว้ยวธีิ Pre and Post 
Weight Difference แล้วจึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชั่วโมงท่ีสภาวะมาตรฐาน  
(25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
  มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.3 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเค ร่ืองว ัดระบบ Non-Dispersive Infrared Detection  

คือเค ร่ืองมือว ัดค่าก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared  
และวดัปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกันระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
จากตวัอย่างอากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูก
เปล่ียนเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดั
ตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.4 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
  เก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลกัการ UV-Fluorescence คือเคร่ืองมือวดั

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใชแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214 นาโนเมตรเขา้ไป
กระตุน้โมเลกุลของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบัสู่สภาวะปกติจะคาย
พลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แล้ววดัค่าปริมาณแสงท่ีได้เป็นสัญญาณไฟฟ้า 
ท่ีสัมพนัธ์กบัความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัต้องผ่านการปรับเทียบ 
ความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  

 
4.3.1.5 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัตามหลกัการ Chemiluminescence คือเคร่ืองมือ
วดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเข้มของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกว่า 600  
นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบัก๊าซ
โอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
กลับสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกับคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเข้มแสงได้ และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 
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4.3.1.6 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 
  เก็บตวัอยา่งดว้ยเคร่ืองวดัโดยหลกัการ Flame Ionization Detector (FID) คือเคร่ืองมือวดั

ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตัวอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการโครมาโตกราฟี  
เม่ือก๊าซตวัอยา่งแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยูใ่นรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ และวดัปริมาณ
ไอออนท่ีเกิดข้ึนแลว้ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่าน
การปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 
 4.3.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 

4.3.2.1 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป  
      วิธีการตรวจวดัระดบัเสียง โดยใช้มาตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter 

ยี่ห้อ AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรงสูง  
เป็นเคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี  Wind Screen ติดท่ี 
Microphone เพื่อป้องกันค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้ งมาตรระดับเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร  
โดยห่างจากส่ิงกีดขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านไดจ้ากมาตรระดบัเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย RMS 
โดยน าผลการตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชั่วโมง (Leq 1 hr) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)  
ตามสมการดา้นล่าง 

Leq  24  hr    =    10 log  
1

24  ∑ 10L1 10⁄24
I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

 
4.3.2.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน 

  การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter  
ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 61672 มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง Class 1 ก่อนการ
ตรวจวดัจะท าการปรับเทียบมาตรระดับเสียงกับเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงอ้าง Acoustic Calibrator  
ท่ีได้มาตรฐานสากล  IEC 60942 class 1 โดยวิธีการค านวณระดับการรบกวนเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวน และแบบบนัทึกการ
ตรวจวดัเสียง พ.ศ. 2565 จากการน าผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยระดบัเสียง
ขณะไม่มีการรบกวน (B) (ระดบัเสียงท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการดา้นล่าง  

LAeq, Tr    =    [10 log10 (100.1LAeq,Ts– 100.1LAeq, R)] + 10 log10(
Ts

Tr
) 
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 จะไดค้่าระดบัเสียงขณะมีการรบกวน (C) จากนั้นน าค่าระดบัเสียงขณะมีการรบกวน (C) 
ลบดว้ยระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) (D) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้มเดิม ขณะยงัไม่มีเสียงรบกวน
จากแหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการรบกวนเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 

(A) - (B) ตามสมการ = (C) 
       (C) - (D) = ค่าระดบัการรบกวน 

 
 

4.3.3 วธีิการตรวจวดัระดับความส่ันสะเทือน  
การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 

มิลลิเมตรต่อวินาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความ-สั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยีห่้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

 
4.3.4 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Wastewater) โดยใช้วิธีการตกัจว้งเก็บตรงจุด
ก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอยา่ง (ในกรณีท่ีอยูใ่นต าแหน่งจะจว้งตกั
ไดย้าก (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใช้เชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอย่างน ้ าหรือใช้ไมย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ าผูกปลายไม้
เพื่อใชก้ารตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าดว้ยวิธีการแช่เยน็ดว้ยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์และ
ลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ตวัอยา่ง
คุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 
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4.4 ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
4.4.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  4.4.1.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
          ผลการตรวจวดัความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือน 
มกราคม-มิถุนายน 2567 โดยด าเนินการตรวจวดั จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และ
บริเวณพื้นท่ีวา่งรอการพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไว้
ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. ดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-1 และการตรวจวดัคุณภาพอากาศแสดงดงัภาพที ่4.4-1 
 

  ผลการตรวจวัด เข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน  10 ไมครอน  (PM-10) เฉ ล่ี ย  
24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โดยด าเนินการตรวจวดั จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณ
ภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีวา่งรอการพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดี
เวลลอปเมน้ท์เอช 20 จ ากดัพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ไปไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. ดงัตารางที่ 4.4-1 รูปที ่
4.4-2 และการตรวจวดัคุณภาพอากาศแสดงดงัภาพที ่4.4-1 

 

         ผลการตรวจวัดป ริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) ระหว่างเดือนมกราคม- 
มิถุนายน 2567 โดยด าเนินการตรวจวดั จ านวน 2 สถานี บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีวา่งรอ
การพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท์เอช 20 จ ากดั พบวา่ มีค่าอยูใ่น
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 
30 ส่ วน ในล้ าน ส่ วน  ดั งต ารางที่  4.4-1 รูปที่  4.4-3 และการตรวจวัด คุณ ภ าพ อาก าศแสดงดัง 
ภาพที ่4.4-1  
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  ผลการตรวจวดัปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
โดยด าเนินการตรวจวดั จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีว่างรอการ
พฒันาทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริม
รักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
ไม่เกิน 0.12 และ 0.30 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบัแสดงดงัตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-4 ถึงรูปที่ 4.4-5 และการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศแสดงดงัภาพที ่4.4-1  

  ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โดยด าเนินการตรวจวดั จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายใน
พื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีวา่งรอการพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอป
เมน้ทเ์อช 20 จ ากดั พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 
(พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วนดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-6 และการตรวจวดั
คุณภาพอากาศแสดงดงัภาพที ่4.4-1  

 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
โดยด าเนินการตรวจวดั จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีว่างรอการ
พฒันาทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท์เอช 20 จ ากดั พบว่า บริเวณพื้นท่ี
โครงการมีค่าอยูใ่นช่วง 2.81-9.56ส่วนในลา้นส่วน และบริเวณพื้นท่ีวา่งรอการพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตก
ซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์เอช 20 จ ากัด มีค่าอยู่ในช่วง 2.71-6.39ส่วนในล้านส่วน
ตามล าดับ ทั้ งน้ียงัไม่ มีการก าหนดมาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ในประเทศไทย แสดงดัง 
ตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-7 และการตรวจวดัคุณภาพอากาศแสดงดงัภาพที ่4.4-1 

  

   

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-18 
 

ตารางที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภายในพื้นที่
โครงการ 

13 - 14 มกราคม 2567 0.047 0.026 
8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.130 0.044 
11 - 12 มีนาคม 2567 0.098 0.078 
5 - 6 เมษายน 2567 0.029 0.016 

 1 - 2 พฤษภาคม 2567 0.020 0.010 
 24 - 25 มิถุนายน 2567  0.095 0.044 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการ
พฒันาทางดา้นทิศตะวนัตก
ซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนา
ดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 

13 - 14 มกราคม 2567 0.027 0.013 
8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.033 0.017 
11 - 12 มีนาคม 2567 0.083 0.061 

24 - 25 มิถุนายน 2567 0.070 0.0.27 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ : ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ได้ด าเนินการเก็บตวัอย่างคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีว่างรอการพฒันา 
ดา้นทิศตะวนัตก เน่ืองจากสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-19 
 

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา 
ดา้นทิศตะวนัตก เน่ืองจากสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

THC  
(ppm) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 14 มกราคม 2567 0.80 4.65 
8 กมุภาพนัธ์ 2567 0.85  4.20 
12 มีนาคม 2567 0.74 5.38 
6 เมษายน 2567 0.99 2.37 

2 พฤษภาคม 2567 0.44 2.81 
25 มิถุนายน 2567  0.42 9.56 

บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา
ทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็น

ท่ีดินของบริษทั เสนา 
ดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 

14 มกราคม 2567 0.92 6.39 
8 กมุภาพนัธ์ 2567 0.56 4.52 
12 มีนาคม 2567 0.97 2.71 

25 มิถุนายน 2567 0.49 3.98 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-20 
 

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ส่วนในล้านส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 13 - 14 มกราคม 2567 0.0077 0.0087 

8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.0069 0.0089 
 11 - 12 มีนาคม 2567 0.0058 0.0078 
 5 - 6 เมษายน 2567 0.0052 0.0078 
 1 - 2 พฤษภาคม 2567 0.0058 0.0074 
 24 - 25 มิถุนายน 2567  0.0071 0.0085 
บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา
ทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็น

ท่ีดินของบริษทั เสนา 
ดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 

13 - 14 มกราคม 2567 0.0059 0.0072 
8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.0059 0.0080 
11 - 12 มีนาคม 2567 0.0054 0.0064 

24 - 25 มิถุนายน 2567  0.0057 0.0071 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ 

มาตรฐาน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

หมายเหตุ : ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา 
ดา้นทิศตะวนัตก เน่ืองจากสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-21 
 

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (ส่วนในล้านส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 13 - 14 มกราคม 2567 0.0146 0.0165 

8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.0118 0.0138 
11 - 12 มีนาคม 2567 0.0121 0.0153 
5 - 6 เมษายน 2567 0.0125 0.0159 

1 - 2 พฤษภาคม 2567 0.0147 0.0159 
24 - 25 มิถุนายน 2567  0.0138 0.0169 

บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา
ทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็น

ท่ีดินของบริษทั เสนา 
ดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 

13 - 14 มกราคม 2567 0.0113 0.0134 
8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.0111 0.0130 
11 - 12 มีนาคม 2567 0.0113 0.0137 

24 - 25 มิถุนายน 2567  0.0114 0.0145 
มาตรฐาน - ไม่เกนิ 0.171/ 

มาตรฐาน  : 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
 ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ : ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา 
ดา้นทิศตะวนัตก เน่ืองจากสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-22 
 

 
รูปที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-23 
 

 

 
รูปที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-24 
 

 
รูปที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 
รูปที ่4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-25 
 

 

 
รูปที ่4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

 4.1.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวุดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปทีผ่่านมา 
  จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของโครงการ  
เสนาคิทท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และ
บริเวณพื้นท่ีวา่งรอการพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - มิถุนายน 2567 พบวา่ ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัปัจจยัสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และ
สภาพการจราจรบริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป แสดงดงัตารางที ่4.4-2 และรูปที ่4.4-8 ถึงรูปที ่4.4-14 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-26 
 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภายในพื้นที่
โครงการ 

1-2 สิงหาคม 2566 0.062 0.021 
2-3 สิงหาคม 2566 0.060 0.025 
3-4 สิงหาคม 2566 0.070 0.033 
4-5 สิงหาคม 2566 0.065 0.041 

 5-6 สิงหาคม 2566 0.077 0.047 
 6-7 สิงหาคม 2566 0.063 0.032 
 7-8 สิงหาคม 2566 0.071 0.035 

8-9 สิงหาคม 2566 0.064 0.046 
 9-10 สิงหาคม 2566 0.073 0.026 
 10-11 สิงหาคม 2566 0.064 0.031 
 11-12 สิงหาคม 2566 0.068 0.044 
 12-13 สิงหาคม 2566 0.070 0.038 
 13-14 สิงหาคม 2566 0.059 0.025 
 14-15 สิงหาคม 2566 0.055 0.032 
 15-16 สิงหาคม 2566 0.061 0.030 
 16-17 สิงหาคม 2566 0.055 0.028 
 17-18 สิงหาคม 2566 0.059 0.030 
 18-19 สิงหาคม 2566 0.068 0.027 
 19-20 สิงหาคม 2566 0.055 0.034 
 20-21 สิงหาคม 2566 0.060 0.031 
 21-22 สิงหาคม 2566 0.057 0.026 
 22-23 สิงหาคม 2566 0.061 0.029 
 23-24 สิงหาคม 2566 0.088 0.031 
 24-25 สิงหาคม 2566 0.064 0.028 
 25-26 สิงหาคม 2566 0.062 0.032 
 26-27 สิงหาคม 2566 0.057 0.034 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-27 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภายในพื้นที่
โครงการ 

27-28 สิงหาคม 2566 0.063 0.029 
28-29 สิงหาคม 2566 0.057 0.031 
29-30 สิงหาคม 2566 0.060 0.048 
30-31 สิงหาคม 2566 0.074 0.035 

31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2566 0.081 0.047 
 1-2 กนัยายน 2566 0.096 0.045 
 2-3 กนัยายน 2566 0.080 0.036 
 3-4 กนัยายน 2566 0.092 0.038 
 4-5 กนัยายน 2566 0.086 0.044 
 5-6 กนัยายน 2566 0.094 0.059 
 6-7 กนัยายน 2566 0.097 0.070 
 7-8 กนัยายน 2566 0.075 0.055 
 8-9 กนัยายน 2566 0.074 0.041 
 9-10 กนัยายน 2566 0.080 0.061 
 10-11 กนัยายน 2566 0.050 0.034 
 11-12 กนัยายน 2566 0.091 0.049 
 12-13 กนัยายน 2566 0.090 0.062 
 13-14 กนัยายน 2566 0.076 0.055 
 14-15 กนัยายน 2566 0.086 0.050 
 15-16 กนัยายน 2566 0.080 0.057 
 16-17 กนัยายน 2566 0.058 0.036 
 17-18 กนัยายน 2566 0.076 0.048 
 18-19 กนัยายน 2566 0.062 0.046 
 19-20 กนัยายน 2566 0.081 0.061 
 20-21 กนัยายน 2566 0.055 0.040 
 21-22 กนัยายน 2566 0.073 0.058 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-28 
 

ตารางที ่4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภายในพื้นที่
โครงการ 

22-23 กนัยายน 2566 0.083 0.063 
23-24 กนัยายน 2566 0.090 0.071 
24-25 กนัยายน 2566 0.098 0.073 
25-26 กนัยายน 2566 0.094 0.072 
26-27 กนัยายน 2566 0.095 0.069 
27-28 กนัยายน 2566 0.068 0.036 

 28-29 กนัยายน 2566 0.044 0.023 
 29-30 กนัยายน 2566 0.056 0.028 
 30 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2566 0.080 0.058 

15 - 16 ตุลาคม 2566 0.072 0.054 
 8 - 9 พฤศจิกายน 2566 0.033 0.021 
 7 - 8 ธนัวาคม 2566 0.103 0.010 
 13 - 14 มกราคม 2567 0.047 0.026 
 8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.130 0.044 
 11 - 12 มีนาคม 2567 0.098 0.078 
 5 - 6 เมษายน 2567 0.029 0.016 
 1 - 2 พฤษภาคม 2567 0.020 0.010 
 24 - 25 มิถุนายน 2567  0.095 0.044 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-29 
 

ตารางที ่4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  
(มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการ
พฒันาทางดา้นทิศตะวนัตก
ซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนา
ดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 

1-2 สิงหาคม 2566 0.057 0.043 
2-3 สิงหาคม 2566 0.054 0.031 
3-4 สิงหาคม 2566 0.052 0.035 
4-5 สิงหาคม 2566 0.058 0.027 
5-6 สิงหาคม 2566 0.062 0.033 

 6-7 สิงหาคม 2566 0.052 0.034 
 7-8 สิงหาคม 2566 0.066 0.040 

8-9 สิงหาคม 2566 0.055 0.034 
 9-10 สิงหาคม 2566 0.060 0.031 
 10-11 สิงหาคม 2566 0.062 0.036 
 11-12 สิงหาคม 2566 0.061 0.037 
 12-13 สิงหาคม 2566 0.051 0.033 
 13-14 สิงหาคม 2566 0.054 0.029 
 14-15 สิงหาคม 2566 0.065 0.026 
 15-16 สิงหาคม 2566 0.047 0.022 
 16-17 สิงหาคม 2566 0.057 0.031 
 17-18 สิงหาคม 2566 0.050 0.029 
 18-19 สิงหาคม 2566 0.043 0.022 
 19-20 สิงหาคม 2566 0.048 0.024 
 20-21 สิงหาคม 2566 0.057 0.034 
 21-22 สิงหาคม 2566 0.045 0.028 
 22-23 สิงหาคม 2566 0.032 0.015 
 23-24 สิงหาคม 2566 0.056 0.036 
 24-25 สิงหาคม 2566 0.060 0.031 
 25-26 สิงหาคม 2566 0.053 0.040 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-30 
 

ตารางที ่4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการ
พฒันาทางดา้นทิศ

ตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของ
บริษทั เสนาดีเวลลอป
เมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 

26-27 สิงหาคม 2566 0.042 0.026 
27-28 สิงหาคม 2566 0.039 0.018 
28-29 สิงหาคม 2566 0.051 0.025 
29-30 สิงหาคม 2566 0.048 0.023 
30-31 สิงหาคม 2566 0.051 0.034 

31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2566 0.044 0.026 
1-2 กนัยายน 2566 0.066 0.037 
2-3 กนัยายน 2566 0.053 0.024 

 3-4 กนัยายน 2566 0.057 0.027 
 4-5 กนัยายน 2566 0.061 0.031 
 5-6 กนัยายน 2566 0.072 0.046 
 6-7 กนัยายน 2566 0.062 0.041 
 7-8 กนัยายน 2566 0.058 0.036 
 8-9 กนัยายน 2566 0.086 0.053 
 9-10 กนัยายน 2566 0.082 0.061 
 10-11 กนัยายน 2566 0.097 0.073 
 11-12 กนัยายน 2566 0.122 0.075 
 12-13 กนัยายน 2566 0.097 0.080 
 13-14 กนัยายน 2566 0.126 0.086 
 14-15 กนัยายน 2566 0.094 0.069 
 15-16 กนัยายน 2566 0.089 0.067 
 16-17 กนัยายน 2566 0.080 0.063 
 17-18 กนัยายน 2566 0.065 0.047 
 18-19 กนัยายน 2566 0.072 0.053 
 19-20 กนัยายน 2566 0.071 0.045 
 20-21 กนัยายน 2566 0.063 0.041 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-31 
 

ตารางที ่4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการ
พฒันาทางดา้นทิศ

ตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของ
บริษทั เสนาดีเวลลอป
เมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 

21-22 กนัยายน 2566 0.059 0.032 
22-23 กนัยายน 2566 0.060 0.046 
23-24 กนัยายน 2566 0.084 0.051 
24-25 กนัยายน 2566 0.076 0.047 
25-26 กนัยายน 2566 0.092 0.065 
26-27 กนัยายน 2566 0.086 0.066 
27-28 กนัยายน 2566 0.078 0.056 
28-29 กนัยายน 2566 0.095 0.052 
29-30 กนัยายน 2566 0.107 0.061 

 30 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2566 0.118 0.069 
 15 - 16 ตุลาคม 2566 0.131 0.045 
 8 - 9 พฤศจิกายน 2566 0.050 0.023 
 7 - 8 ธนัวาคม 2566 0.046 0.019 
 13 - 14 มกราคม 2567 0.027 0.013 
 8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.033 0.017 
 11 - 12 มีนาคม 2567 0.083 0.061 
 24 - 25 มิถุนายน 2567 0.070 0.0.27 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ : ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา 
                   ดา้นทิศตะวนัตก เน่ืองจากสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-32 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

THC  
(ppm) 

บริเวณภายในพื้นที่
โครงการ 

29 สิงหาคม 2566 2.78 3.14 
23 กนัยายน 2566 2.59 3.57 
15 ตุลาคม 2566 2.20 6.22 

8  พฤศจิกายน 2566 3.46 4.34 
 7  ธนัวาคม 2566 1.26 4.32 
 14 มกราคม 2567 0.80 4.65 
 8 กมุภาพนัธ์ 2567 0.85  4.20 
 12 มีนาคม 2567 0.74 5.38 
 6 เมษายน 2567 0.99 2.37 
 2 พฤษภาคม 2567 0.44 2.81 
 25 มิถุนายน 2567  0.42 9.56 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-33 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

   ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา 
                      ดา้นทิศตะวนัตก เน่ืองจากสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

THC  
(ppm) 

บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา
ทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็น

ท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอป
เมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 

29 สิงหาคม 2566 2.65 3.44 
23 กนัยายน 2566 2.54 3.36 
15 ตุลาคม 2566 3.32 6.55 

8  พฤศจิกายน 2566 3.61 3.90 
 7  ธนัวาคม 2566 1.20 3.69 
 14 มกราคม 2567 0.92 6.39 
 8 กมุภาพนัธ์ 2567 0.56 4.52 
 12 มีนาคม 2567 0.97 2.71 
 25 มิถุนายน 2567 0.49 3.98 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-34 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ส่วนในล้านส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 

บริเวณภายในพื้นที่
โครงการ 

29-30 สิงหาคม 2566 0.0062 0.0088 
23 - 24 กนัยายน 2566 0.0064 0.0093 

 15 - 16 ตุลาคม 2566 0.0079 0.0099 
 8 - 9 พฤศจิกายน 2566 0.0065 0.0081 
 7 - 8 ธนัวาคม 2566 0.0060 0.0074 
 13 - 14 มกราคม 2567 0.0077 0.0087 
 8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.0069 0.0089 
 11 - 12 มีนาคม 2567 0.0058 0.0078 
 5 - 6 เมษายน 2567 0.0052 0.0078 
 1 - 2 พฤษภาคม 2567 0.0058 0.0074 
 24 - 25 มิถุนายน 2567  0.0071 0.0085 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ 
มาตรฐาน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-35 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ส่วนในล้านส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา
ทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็น

ท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอป
เมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 

29-30 สิงหาคม 2566 0.0050 0.0068 
23 - 24 กนัยายน 2566 0.0056 0.0076 
15 - 16 ตุลาคม 2566 0.0055 0.0068 

8 - 9 พฤศจิกายน 2566 0.0060 0.0085 
7 - 8 ธนัวาคม 2566 0.0055 0.0066 

13 - 14 มกราคม 2567 0.0059 0.0072 
8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.0059 0.0080 
11 - 12 มีนาคม 2567 0.0054 0.0064 

24 - 25 มิถุนายน 2567  0.0057 0.0071 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ 

มาตรฐาน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

หมายเหตุ : ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา 
                   ดา้นทิศตะวนัตก เน่ืองจากสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-36 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (ส่วนในล้านส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 

บริเวณภายในพื้นที่
โครงการ 

29-30 สิงหาคม 2566 0.0138 0.0159 
23 - 24 กนัยายน 2566 0.0116 0.0132 
15 - 16 ตุลาคม 2566 0.0124 0.0144 

8 - 9 พฤศจิกายน 2566 0.0119 0.0158 
7 - 8 ธนัวาคม 2566 0.0120 0.0140 

13 - 14 มกราคม 2567 0.0146 0.0165 
8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.0118 0.0138 
11 - 12 มีนาคม 2567 0.0121 0.0153 
5 - 6 เมษายน 2567 0.0125 0.0159 

1 - 2 พฤษภาคม 2567 0.0147 0.0159 
24 - 25 มิถุนายน 2567  0.0138 0.0169 

มาตรฐาน - ไม่เกนิ 0.171/ 
มาตรฐาน  : 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

 ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-37 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (ส่วนในล้านส่วน) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา
ทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็น

ท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอป
เมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 

29-30 สิงหาคม 2566 0.0116 0.0130 
23 - 24 กนัยายน 2566 0.0102 0.0118 
15 - 16 ตุลาคม 2566 0.0100 0.0126 

8 - 9 พฤศจิกายน 2566 0.0106 0.0139 
7 - 8 ธนัวาคม 2566 0.0101 0.0121 

13 - 14 มกราคม 2567 0.0113 0.0134 
8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.0111 0.0130 
11 - 12 มีนาคม 2567 0.0113 0.0137 

24 - 25 มิถุนายน 2567  0.0114 0.0145 
มาตรฐาน - ไม่เกนิ 0.171/ 

มาตรฐาน  : 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
 ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ : ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการพฒันา 
                   ดา้นทิศตะวนัตก เน่ืองจากสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

   
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-38 
 

 
รูปที ่4.4-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-39 
 

 
รูปที ่4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 
รูปที ่4.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-40 
 

 

 
รูปที ่4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 

 
รูปที ่4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-41 
 

 
รูปที ่4.4-14 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 
 

4.4.2 ผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป   
 4.4.2.1 ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

    ผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียง
เปอร์ เซ็นไทล์ ท่ี  90 (L90) ค่ าเฉ ล่ี ยกลางว ันกลางคืน  (Ldn) และระดับ เสี ยงรบกวน  ระหว่าง เดือน 
มกราคม-มิถุนายน 2567 โดยด าเนินการตรวจวดั จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และ
บริเวณพื้นท่ีวา่งรอการพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15  
(พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ีก าหนดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ไวไ้ม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ.2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวนท่ีก าหนดระดบัเสียงรบกวนไวไ้ม่เกิน 10 เดซิเบลเอ และ
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ
ตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดผลการตรวจวดัดงัตารางที่ 4.4-3 รูปที่ 4.4-15 ถึงรูปที่ 4.4-17 
และการตรวจวดัระดบัเสียงแสดงดงัภาพที ่4.4-2 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-42 
 

ตารางที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่  
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดบัเสียง

เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่
กลางวนั-กลางคืน 

 (Ldn) 

ค่าระดบัเสียง

รบกวน 

บริเวณภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 

13 - 14 มกราคม 2567 64.4 99.6 52.0 68.9 3.3 

8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 65.2 92.2 48.1 66.7 5.9 

11 - 12 มีนาคม 2567 72.7** 102.8 56.7 75.5 13.0** 

5 - 6 เมษายน 2567 58.4 91.9 35.2 58.8 12.6** 

1 - 2 พฤษภาคม 2567 61.0 102.1 51.2 65.3 6.1 

24 - 25 มิถุนายน 2567  62.8 91.2 54.1 66.2 * 

บริเวณพ้ืนท่ีวา่งรอการ
พฒันาทางดา้นทิศตะวนัตก
ซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั 
เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์

เอช 20 จ ากดั 

13 - 14 มกราคม 2567 66.6 89.1 55.7 71.0 * 

8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 61.9 88.6 47.7 64.7 4.4 

11 - 12 มีนาคม 2567 72.3** 100.0 60.7 79.3 4.5 

24 - 25 มิถุนายน 2567  59.4 91.3 55.1 64.5 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ -  ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

 
ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีว่างรอการพฒันา 
ดา้นทิศตะวนัตก เน่ืองจากสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-43 
 

 
รูปที ่4.4-15 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

 
รูปที ่4.4-16 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-44 
 

 
รูปที ่4.4-17 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

  4.4.2.2  เปรียบเทยีบผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไปทีผ่่านมา 
   ผลการตรวจวัดระดับ เสียงเฉ ล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับ เสียงสูงสุด (Lmax)  

ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) ค่าเฉล่ียกลางวนักลางคืน (Ldn) และระดบัเสียงรบกวน โดยด าเนินการ
ตรวจวดัทุกวนั ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ
และบริเวณพื้นท่ีวดัโพธิสัมพนัธ์ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ี
ก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมงไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  
แสดงดงัตารางที ่4.4-4 รูปที ่4.4-18 ถึง รูปที ่4.4-20 และภาพที ่4.4-2  

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-45 
 

ตารางที ่4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567   

 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่  
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดบัเสียง

เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่
กลางวนั-กลางคืน 

 (Ldn) 

ค่าระดบัเสียง

รบกวน 

บริเวณภายในพื้นที่

โครงการ 

1 สิงหาคม 2566 62.2 98.1 51.4 65.4 7.0 

2 สิงหาคม 2566 62.0 99.7 45.8 64.3 6.8 

3 สิงหาคม 2566 62.7 98.4 52.3 65.3 3.6 

4 สิงหาคม 2566 62.3 99.9 48.8 64.6 4.4 

5 สิงหาคม 2566 58.4 99.8 47.3 61.9 2.6 

6 สิงหาคม 2566 62.0 98.6 51.9 64.6 2.0 

 7 สิงหาคม 2566 61.1 99.3 47.9 64.5 2.1 

8 สิงหาคม 2566 62.5 98.5 47.7 64.3 6.4 

 9 สิงหาคม 2566 63.7 99.5 44.4 65.2 8.7 

 10 สิงหาคม 2566 63.5 98.1 51.1 65.6 8.0 

 11 สิงหาคม 2566 62.6 97.4 48.6 64.2 4.8 

 12 สิงหาคม 2566 57.4 95.5 46.8 60.3 * 

 13 สิงหาคม 2566 62.7 99.7 47.6 65.0 5.6 

14 สิงหาคม 2566 62.4 99.0 48.3 65.1 8.8 

 15 สิงหาคม 2566 63.0 98.3 48.2 65.2 4.5 

 16 สิงหาคม 2566 58.4 96.5 48.5 63.1 3.0 

 17 สิงหาคม 2566 62.9 99.2 46.5 64.9 4.5 

 18 สิงหาคม 2566 63.2 98.4 47.7 65.0 8.4 

 19 สิงหาคม 2566 59.2 98.5 48.1 63.6 * 

 20 สิงหาคม 2566 62.2 97.4 42.9 64.9 5.5 

 21 สิงหาคม 2566 61.3 98.6 47.8 64.6 6.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ -  ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-46 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567   

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่  
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดบัเสียง

เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่
กลางวนั-กลางคืน 

 (Ldn) 

ค่าระดบัเสียง

รบกวน 

บริเวณภายในพื้นที่

โครงการ 

22 สิงหาคม 2566 62.1 98.1 42.5 64.7 5.9 

23 สิงหาคม 2566 62.8 99.5 46.3 66.0 4.4 

24 สิงหาคม 2566 61.9 98.4 45.8 64.9 6.7 

25 สิงหาคม 2566 64.3 98.1 47.0 66.8 7.7 

26 สิงหาคม 2566 58.6 98.5 45.2 62.1 * 

27 สิงหาคม 2566 61.8 97.7 46.0 64.8 3.0 

 28 สิงหาคม 2566 63.4 99.9 46.5 65.3 8.4 

29 สิงหาคม 2566 56.5 99.5 47.0 60.8 1.9 

 30 สิงหาคม 2566 60.4 95.7 48.0 62.4 6.0 

 31 สิงหาคม 2566 58.9 88.5 47.9 61.2 3.6 

 1 กนัยายน 2566 62.8 99.1 51.9 65.9 2.9 

 2 กนัยายน 2566 67.3 99.4 51.1 68.4 2.2 

 3 กนัยายน 2566 60.9 89.8 51.1 64.4 * 

4 กนัยายน 2566 66.7 97.1 50.9 68.0 9.0 

 5 กนัยายน 2566 66.7 98.7 50.0 67.9 8.8 

 6 กนัยายน 2566 67.9 96.2 52.7 68.9 4.5 

 7 กนัยายน 2566 60.4 98.8 47.9 64.3 5.9 

 8 กนัยายน 2566 67.8 98.2 52.4 68.8 7.0 

 9 กนัยายน 2566 67.9 92.7 48.9 64.7 9.5 

 10 กนัยายน 2566 60.5 89.4 49.3 64.0 * 

 11 กนัยายน 2566 59.2 99.2 43.2 62.7 7.9 

 12 กนัยายน 2566 67.8 97.1 47.4 68.8 9.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-47 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567   

 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่  
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดบัเสียง

เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่
กลางวนั-กลางคืน 

 (Ldn) 

ค่าระดบัเสียง

รบกวน 

บริเวณภายในพื้นที่

โครงการ 

13 กนัยายน 2566 61.6 93.0 47.0 65.0 * 

14 กนัยายน 2566 60.1 99.7 45.6 64.3 5.3 

15 กนัยายน 2566 66.5 95.1 47.3 67.3 5.2 

16 กนัยายน 2566 56.0 99.7 44.1 60.7 6.8 

17 กนัยายน 2566 61.0 84.4 52.0 64.9 * 

18 กนัยายน 2566 67.1 98.5 46.3 68.6 5.6 

 19 กนัยายน 2566 67.5 98.7 52.3 68.4 5.9 

20 กนัยายน 2566 61.4 95.1 47.7 64.4 2.0 

 21 กนัยายน 2566 67.4 99.4 50.8 68.2 5.7 

 22 กนัยายน 2566 67.2 99.7 48.5 68.4 3.3 

 23 กนัยายน 2566 56.4 97.9 43.9 58.3 6.0 

 24 กนัยายน 2566 60.5 88.7 53.4 64.7 * 

 25 กนัยายน 2566 64.7 97.5 53.8 66.5 5.1 

26 กนัยายน 2566 67.9 98.1 45.9 69.0 6.2 

 27 กนัยายน 2566 67.8 97.4 51.5 68.8 4.6 

 28 กนัยายน 2566 66.0 99.3 44.3 67.1 3.0 

 29 กนัยายน 2566 64.0 97.7 50.0 65.5 5.3 

 30 กนัยายน 2566 59.9 95.3 42.9 62.3 2.9 

 15 - 16 ตุลาคม 2566 66.2 97.3 53.3 68.3 8.5 

 8 - 9 พฤศจิกายน 2566 55.9 90.1 42.5 58.5 * 

 7 - 8 ธนัวาคม 2566 65.5 91.6 52.7 68.1 5.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-48 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่  
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดบัเสียง

เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่
กลางวนั-กลางคืน 

 (Ldn) 

ค่าระดบัเสียง

รบกวน 

บริเวณภายในพื้นที่

โครงการ 

13 - 14 มกราคม 2567 64.4 99.6 52.0 68.9 3.3 

8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 65.2 92.2 48.1 66.7 5.9 

11 - 12 มีนาคม 2567 72.7** 102.8 56.7 75.5 13.0** 

5 - 6 เมษายน 2567 58.4 91.9 35.2 58.8 12.6** 

1 - 2 พฤษภาคม 2567 61.0 102.1 51.2 65.3 6.1 

24 - 25 มิถุนายน 2567  62.8 91.2 54.1 66.2 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 

 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-49 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567   

 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่  
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดบัเสียง

เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่

กลางวนั-กลางคืน 

 (Ldn) 

ค่าระดบัเสียง

รบกวน 

บริเวณพืน้ทีว่่างรอการ

พฒันาทางด้านทศิ

ตะวนัตกซ่ึงเป็นทีด่นิ

ของบริษัท เสนาดเีวลล

อปเม้นท์เอช 20 จ ากดั 

1 สิงหาคม 2566 62.1 94.5 52.6 64.7 8.0 

2 สิงหาคม 2566 60.3 88.1 45.3 62.7 0.9 

3 สิงหาคม 2566 59.0 91.0 48.9 62.7 2.3 

4 สิงหาคม 2566 59.1 100.5 48.8 62.3 2.2 

5 สิงหาคม 2566 60.3 91.7 48.3 63.5 0.8 

6 สิงหาคม 2566 58.5 84.1 46.5 61.3 4.2 

 7 สิงหาคม 2566 59.1 92.5 49.5 63.0 1.7 

 8 สิงหาคม 2566 59.5 91.7 41.2 62.6 6.8 

 9 สิงหาคม 2566 60.8 97.1 49.1 64.1 2.8 

 10 สิงหาคม 2566 60.1 91.4 45.8 63.4 6.1 

 11 สิงหาคม 2566 57.8 95.1 46.5 61.0 8.6 

12 สิงหาคม 2566 58.7 86.3 48.8 62.9 0.9 

 13 สิงหาคม 2566 59.2 84.1 46.7 62.0 4.7 

 14 สิงหาคม 2566 59.6 93.1 45.6 61.9 7.0 

 15 สิงหาคม 2566 58.5 88.2 45.2 62.6 7.1 

 16 สิงหาคม 2566 59.5 88.8 46.2 63.3 2.8 

 17 สิงหาคม 2566 59.2 91.0 44.9 62.7 5.9 

 18 สิงหาคม 2566 59.2 94.4 47.4 62.0 5.2 

 19 สิงหาคม 2566 59.9 91.9 49.0 62.3 7.6 

 20 สิงหาคม 2566 59.5 87.6 47.5 63.0 2.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ -  ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-50 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567   

   

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่  
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดบัเสียง

เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่

กลางวนั-กลางคืน 

 (Ldn) 

ค่าระดบัเสียง

รบกวน 

บริเวณพืน้ทีว่่างรอการ

พฒันาทางด้านทศิ

ตะวนัตกซ่ึงเป็นทีด่นิ

ของบริษัท เสนาดเีวลล

อปเม้นท์เอช 20 จ ากดั 

21 สิงหาคม 2566 58.8 85.8 47.3 61.6 7.3 

22 สิงหาคม 2566 57.8 85.9 46.3 61.1 7.2 

23 สิงหาคม 2566 58.8 86.6 48.1 62.2 * 

24 สิงหาคม 2566 60.4 90.1 49.1 63.6 * 

25 สิงหาคม 2566 59.8 88.1 48.5 62.8 6.7 

26 สิงหาคม 2566 59.4 87.2 48.5 62.2 0.7 

 27 สิงหาคม 2566 60.1 86.0 50.0 59.6 1.7 

 28 สิงหาคม 2566 59.3 95.2 48.5 62.9 4.8 

 29 สิงหาคม 2566 60.1 94.6 48.8 62.9 7.5 

 30 สิงหาคม 2566 61.8 94.5 52.6 64.5 3.4 

 31 สิงหาคม 2566 58.1 85.6 46.4 59.7 2.2 

1 กนัยายน 2566 64.6 90.7 47.3 65.5 6.6 

2 กนัยายน 2566 65.3 92.9 48.2 66.7 7.2 

3 กนัยายน 2566 65.2 89.0 47.1 66.6 5.0 

4 กนัยายน 2566 64.2 91.0 46.3 65.0 7.5 

 5 กนัยายน 2566 57.6 98.7 49.2 61.4 * 

 6 กนัยายน 2566 61.1 97.6 50.2 63.4 3.3 

 7 กนัยายน 2566 63.0 91.1 46.1 64.9 1.2 

 8 กนัยายน 2566 64.5 99.3 46.9 65.6 5.5 

 9 กนัยายน 2566 62.5 94.0 46.7 64.7 2.6 

 10 กนัยายน 2566 58.1 93.8 46.5 62.0 * 

 11 กนัยายน 2566 64.1 94.3 47.8 65.7 3.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-51 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567   

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่  
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดบัเสียง

เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่

กลางวนั-กลางคืน 

 (Ldn) 

ค่าระดบัเสียง

รบกวน 

บริเวณพืน้ทีว่่างรอการ

พฒันาทางด้านทศิ

ตะวนัตกซ่ึงเป็นทีด่นิ

ของบริษัท เสนาดเีวลล

อปเม้นท์เอช 20 จ ากดั 

12 กนัยายน 2566 58.5 98.5 47.2 64.7 * 

13 กนัยายน 2566 63.8 87.4 46.4 65.2 5.9 

14 กนัยายน 2566 64.5 95.4 47.4 66.3 3.3 

15 กนัยายน 2566 63.8 90.3 46.6 65.3 3.9 

16 กนัยายน 2566 64.2 92.5 46.7 65.7 5.7 

17 กนัยายน 2566 60.6 90.2 44.4 62.3 1.7 

 18 กนัยายน 2566 64.4 91.6 46.9 65.7 5.8 

 19 กนัยายน 2566 58.3 89.3 46.0 61.2 * 

 20 กนัยายน 2566 64.1 96.4 46.4 66.0 7.1 

 21 กนัยายน 2566 63.3 91.4 46.7 64.9 4.9 

 22 กนัยายน 2566 60.7 89.0 46.0 63.3 5.5 

23 กนัยายน 2566 63.7 90.6 46.7 65.0 8.1 

24 กนัยายน 2566 62.3 88.6 47.0 64.9 4.0 

25 กนัยายน 2566 60.6 89.5 46.7 63.1 4.5 

26 กนัยายน 2566 57.1 83.5 45.2 60.9 * 

 27 กนัยายน 2566 59.3 78.0 47.5 63.2 * 

 28 กนัยายน 2566 63.1 91.1 47.8 66.0 2.4 

 29 กนัยายน 2566 59.0 81.1 46.2 62.8 * 

 30 กนัยายน 2566 57.7 80.6 47.3 61.4 * 

 15 - 16 ตุลาคม 2566 66.5 103.3 45.6 68.8 6.7 

 8 - 9 พฤศจิกายน 2566 55.0 94.7 45.5 58.6 3.9 

 7 - 8 ธนัวาคม 2566 69.3 98.9 52.3 71.3 9.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
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ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567   

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่  
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดบัเสียง

เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่

กลางวนั-กลางคืน 

 (Ldn) 

ค่าระดบัเสียง

รบกวน 

บริเวณพืน้ทีว่่างรอการ

พฒันาทางด้านทศิตะวนัตก

ซ่ึงเป็นทีด่นิของบริษัท  

เสนาดเีวลลอปเม้นท์ 

เอช 20 จ ากดั 

13 - 14 มกราคม 2567 66.6 89.1 55.7 71.0 * 

8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 61.9 88.6 47.7 64.7 4.4 

11 - 12 มีนาคม 2567 72.3** 100.0 60.7 79.3 4.5 

24 - 25 มิถุนายน 2567  59.4 91.3 55.1 64.5 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
   ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 

 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

 
ระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีว่างรอการพฒันา 
ดา้นทิศตะวนัตก เน่ืองจากสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-53 
 

 
รูปที ่4.4-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567  
 

 
รูปที ่4.4-19 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-54 
 

 
รูปที ่4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2566-มิถุนายน 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-55 
 

4.4.3 ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
   ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โดยด าเนินการตรวจวดั 
จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีว่างรอการพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตก
ซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท์เอช 20 จ ากดั พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน 
เพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 
ดงัตารางที ่4.4-5 ถึงตารางที ่4.4-6 และการตรวจวดัความสั่นสะเทือนแสดงดงัภาพที ่4.4-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-56 
 

ตารางที ่4.4-5  ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
                        ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

13 - 14 มกราคม 2567 16:00-17:00 0.173 6.6 1.703 3.3 0.410 2.9 5.000 f≤10 
8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 15:00-16:00 0.72 3.6 0.630 3.0 0.259 4.3 5.000 f≤10 
11 - 12 มีนาคม 2567 13:00-14:00 0.512 3.0 1.096 2.8 0.276 3.2 5.000 f≤10 
5 - 6 เมษายน 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

1 - 2 พฤษภาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
24 - 25 มิถุนายน 2567  14:00-15:00 0.181 1.0 0.347 2.7 0.181 3.0 5.000 f≤ 10 
มาตรฐาน 
หมายเหตุ 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
-    = ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน 

 ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

 
ตารางที่ 4.4-6  ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีวา่งรอการพฒันาทางดา้น

ทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

13 - 14 มกราคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
8 - 9 กมุภาพนัธ์ 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
11 - 12 มีนาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

24 - 25 มิถุนายน 2567  08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มาตรฐาน 

 
หมายเหตุ 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
 -    = ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน 
  ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 
 ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 โครงการไม่ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีว่างรอการพฒันาดา้นทิศตะวนัตก 
เน่ืองจากสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-57 
 

 

 

 

 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกุมภาพนัธ์ 2567 
 

 
 

 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 
 

 
 

 

 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

ภาพที ่4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-58 
 

 

 
 

 

 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกุมภาพนัธ์ 2567 
 

 

 

 
 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
บริเวณพื้นท่ีวา่งรอการพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 

ภาพที ่4.4-1 (ต่อ) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-59 
 

 

 

 

 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกุมภาพนัธ์ 2567 
 

 
 

 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 
 

 
 

 

 
 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

ภาพที ่4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-60 
 

 

 
 

 

 
 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกุมภาพนัธ์ 2567 
 

 
 

 

 
 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
บริเวณพื้นท่ีวา่งรอการพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 

ภาพที ่4.4-2 (ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-61 
 

  

เดือนมกราคม 2567 เดือนกุมภาพนัธ์ 2567 
 

 
 

 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 
 

 
 

 

 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เสนาคทิท์ บางนา กม.29 เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300089S 4-62 
 

  

เดือนมกราคม 2567 เดือนกุมภาพนัธ์ 2567 
 

 
 

 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 

บริเวณพื้นท่ีวา่งรอการพฒันาทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดินของบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ทเ์อช 20 จ ากดั 
ภาพที ่4.4-3 (ต่อ) การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 

 


