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บทที่ 3 

ผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
3.1  การดำเนินการ 
 บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัดไดด้ำเนินการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ
ดำเนินการ โครงการ อาคารพักอาศัย คสล. 8 ชั้น ของบริษัท กรองทองอพาร์ทเม้นท์ (บางกะปิ) จำกัด ในต้าน
ต่างๆ ได้แก่ คุณภาพน้ำทิ้ง อุปกรณ์ภายในระบบ ระบบระบายน้ำ การจัดการขยะมูลฝอย ภายในโครงการ 
ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือน น้ำใช้ การใช้ไฟฟ้า 
 
 
3.2  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ( ระยะดำเนินการ ) โครงการ อาคารพักอาศัย  
คสล. 8 ชั้น ของบริษัท กรองทองอพาร์ทเม้นท์ (บางกะปิ) จำกัด ในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2567 
แสดงดัง ตารางที ่3.2 
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ตารางที ่3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ อาคารพักอาศัย คสล. 8 ชั้น 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ 

การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

 (ปฏิบัติแล้ว ยังไม่ปฏิบัติ◉ ปฏิบัติไม่
ตรงตามมาตรการ ) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

1.น้ำทิ้งจากโครงการ 
   1.1 คุณภาพน้ำทิ้ง 
 

-เก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนและหลัง
การบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำ
เสียก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำ
สาธารณะ 

-ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
-ค่าบีโอดี (BOD5) 
-ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 
Solids) 
-ไขมันและนำ้มัน  
(Grease & Oil) 
-ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
-ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacterial) 

- 4 เดือนต่อ 1 ครั้ง  
 
 
 
 

ทางโครงการมีการเก็บตัวอยา่งค่าน้ำ
มาตรวจวดัวิเคราะหผ์ลคา่น้ำ เป็น
จำนวน 6 พารามิเตอร์ พร้อมทั้งแนบ
ผลรายงานการตรวจวัดวเิคราะห์มา
ด้วย 

 
รูปที่3.3-1 

เอกสารที่ 3.4 

1.2 อุปกรณ์ภายใน
ระบบบำบัด 
 

-บริเวณจุดติดตั้ งเครื่องสูบน้ ำ
ภายใน 

-เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ - 1 ปี ต่อครั้ ง (หรือตาม
ความเหมาะสมหรือตามที่
ระบุในคู่มือใช้งาน) 

 
 

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอตรวจสอบ
และดูและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี
และพร้อมใช้งาน 

 
-รูปที่2.3-2 

 

2.ระบบระบายน้ำ 
 

-บริเวณจุดติดตั้ งเครื่องสูบน้ ำ
ภายในบ่อหน่วงน้ำ 

-การทำงานของเครื่องสูบน้ำในบ่อ
หน่วงน้ำ 

- 1 ปี ต่อครั้ ง (หรือตาม
ความเหมาะสมหรือตามที่
ระบุในคู่มือใช้งาน) 

 
 

มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงาน
ของเครื่องสูบน้ำในบ่อหน่วงน้ำหาก
ชำรุดสามารถซ่อมแซมได้ทันที 

 
-รูปที่2.3-5 

 

3.การจัดการขยะมูล
ฝอยภายในโครงการ 
 

-บริเวณห้องพักขยะมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

-ไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างใน 
  ห้องพักขยะของโครงการ 
 
-การทำความสะอาดของห้องพัก 
  ขยะมูลฝอยรวมของโครงการ 

-1 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง  
 
 

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความ
สะอาดคอยดูแลเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยในห้องพักขยะตามชั้นมาไว้ท่ี
ห้องพักขยะรวมของโครงการ และทำ
ความสะอาดทุกครั้งหลังดำเนินการ
เสร็จ 

 
-รูปที่2.3-7 

 

4. ระบบป้องกันอัคคีภัย
และระบบสัญญาณ

-บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกัน 
  อัคคีภัยและระบบสัญญาณ 

-ระบบป้องกันอัคคีภายใน 
  โครงการ 

-3 เดือนต่อ 1 ครั้ง (หรือ
ตามความเหมาะสมหรือ

 
 

ทางโครงกามีเจ้าหน้าที่คอยทดสอบ
และตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

-เอกสารแนบ 
3.5 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ 

การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

 (ปฏิบัติแล้ว ยังไม่ปฏิบัติ◉ ปฏิบัติไม่
ตรงตามมาตรการ ) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

เตือนภัย 
 

  เตือนภัยภายในอาคารของ 
  โครงการทุกชั้น 

-ระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน 
  โครงการ 

ตามท่ีระบุในคู่มือใช้งาน)  ภายนโครงการอยู่เป็นประจำ  

5. น้ำใช้ 
 

-เส้นท่อประปาของโครงการ -การแตก รั่ว ซึม หรือการชำรุด 
  ของท่อประปา 

-1 เดือนต่อ 1 ครั้ง  มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเส้นท่ออย่าง
สม่ำเสมอหากเกิดการชำรุดรั่วซึม
สามารถแก่ไขได้ทันที 

รูปที่2.3-4 
 

6. การใช้ไฟฟ้า 
 
 
 
 

 
 

-ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  ของโครงการ 

-การชำรุดเสียหายของระบบ 
  ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบการ 
  เดินสายไฟฟ้าของอาคาร 

-1 เดือนต่อ 1 ครั้ง  
 

มีเจ้าหน้าที่คอยบำรุงรักษาและดูแล
ระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ หากเกิด
อุปกรณ์ชำรุดและความเสียหายของ
ระบบ สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้
ทันท ี
 

 

 
รูปที่2.3-6 
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ตารางท่ี 3.2-2 รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ 
รายการตรวจวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด วิธีการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
1. คุณภาพน้ำทิ้ง -ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

-บีโอดี 
(BiochemicalOxygen Demand) 
-ปริมาณของแข็งแขวนลอย  
(Suspended Solids) 
-แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 
- วิเคราะห์น้ำมันและไขมัน  
( Oil and Grease ) 
- ค่าไนโตรเจน  
( Total Kjelgahl Nitrogen) 

- Electrometric 
- 5-Day BOD Test, 
AzideModification 
- Dried at 103-105 ◦C 
 
- MPN Test  
 
- Liquid-Liquld,partition-
Gravimetrie  
 
- Macro Kjeldahl 

มีนาคม 2567 

 
*ผู้เก็บวิเคราะห์ตัวอย่าง: บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขท่ี ว-133-ค-
5470 
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3.3  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง 

จากผลการตรวจวัด พบว่า  
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 7.3 
- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าระหว่าง 14 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าระหว่าง 16 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(FecalColiformBacteria)มีค่าระหวา่ง 3.5x102 
- ค่าไนโตรเจน ( TKN ) มีค่าระหว่าง 19.88 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ค่า น้ำมันและแก๊ส (Oil and Grease) <5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
         เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.1-1 และรูปที่ 3.3.1-1 

 
 
 
รูปภาพอ้างอิง 3.3 
  

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที ่3.3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำท้ิง 
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ตารางท่ี 3.3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย (ตรวจวัดในเดือน มีนาคม พ.ศ.2567) 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจ

วิเคราะห์ 
ผลการตรวจ

วิเคราะห์ 
ผลการตรวจ

วิเคราะห์ 
ผลการตรวจ

วิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 
7/03/67  

  น้ำก่อนเข้าระบบ
บำบดั 

น้ำหลังผ่านระบบ
บำบดั 

น้ำก่อนเข้าระบบ
บำบดั 

น้ำหลังผ่านา
ระบบบำบดั  

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.4 7.3 - - 5.0-9.01/ - 
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) Mg/l 28 14 - - ≤201/ ≤202/ 
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) Mg/l 36 16 - - ≤301/ - 
4. ค่าไนโตรเจน (TKN) Mg/l 35.84 19.88 - - ≤351/ - 
5. วิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)  Mg/l <5 <5 - - ≤201/ - 
6.แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml 1.4x103 3.5x102 - - - - 

 
หมายเหต ุ      1. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 
                  2. 2/  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.3.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย (กรกฎาคม พ.ศ.2564 – มีนาคม พ.ศ.2567) 
 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

Suspended 
Solids (mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil and Grease 
(mg/l) 

Fecal Coliform 
Bacteria  

(MPN/100 ml) 
8/07/64 6.3 17 30 18.55 <5 2.8x105 
7/08/64 7.0 30 37 29.05 <5 1.7x105 

4/09/64 6.6 16 19 20.16 <5 1.7x105 
5/10/64 6.6 4 8 2.24 <5 <1.8 
5/11/64 6.4 17 18 17.64 <5 5.4x105 
6/12/64 7.0 18 24 14.00 <5 3.5x105 
11/04/65 6.5 150 67 47.60 5.67 7.9x103 
20/07/65 6.6 29 26 25.48 <5 3.5x104 
17/11/65 7.0 18 24 14.00 <5 3.5x103 
9/3/66 7.2 19 23 24.36 <5 9.2x102 
14/7/66 7.3 81 38 65.33 <5 7.1x102 
14/11/66 7.2 34 63 48.16 <5 3.5x102 
7/3/67 7.3 14 16 19.88 <5 3.5x102 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 ≤30 ≤40 ≤35 ≤20 - 
 
หมายเหตุ   :  1. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  

(อาคารประเภท ก )



 รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการรัชดาแมนชัน่ (อาคารพกัอาศัย 8 ชั้น) 
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รูปที่ 3.3.1-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 (ตรวจวัดในเดือน มีนาคม 2567) 
 

           
รูปที่ 3.3.1-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

  (ตรวจวัดในเดือน มีนาคม 2567) 
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รูปที่ 3.3.1-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

(ตรวจวัดในเดือน มีนาคม 2567) 
 

 
รูปที่ 3.3.1-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจน (TKN) 

(ตรวจวัดใน เดือนมีนคม 2567) 
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รูปที่ 3.3.1-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

  (ตรวจวัดในเดือน มีนาคม 2567) 
 

 
รูปที่ 3.3.1-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ( Fecal Coliform Bacteria ) 

(ตรวจวัดในเดือน มีนาคม 2567) 
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3.4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 
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 3.4-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 
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3.5 เอกสารอ้างอิง 

 
 

3.5-1 บันทึกตรวจเช็คบันได้หนีไฟและทางเดินหนไฟ 
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3.5-1 บันทึกตรวจเช็คบันได้หนีไฟและทางเดินหนไฟ (ต่อ) 
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3.5-1 บันทึกตรวจเช็คบันได้หนีไฟและทางเดินหนไฟ (ต่อ) 
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3.5-2 บันทึกบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย  
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3.5-2 บันทึกบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 
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3.5-2 บันทึกบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 
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3.5-3 บันทึกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคาร 
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3.5-3 บันทึกบำรุงรักษาตรวจเช็ค Fire Alarm 
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3.5-3 บันทึกบำรุงรักษาตรวจเช็ค Fire Alarm (ต่อ) 
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3.5-3 บันทึกบำรุงรักษาตรวจเช็ค Fire Alarm (ต่อ) 
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3.5-3 บันทึกบำรุงรักษาตรวจเช็ค Fire Alarm (ต่อ) 
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3.5-4 บันทึกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 
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3.5-4 บันทึกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ต่อ) 
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3.5-5 ตารางตรวจเช็คการกำจัดมูลฝอย 
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3.5-5 ตารางตรวจเช็คการกำจัดมูลฝอย (ต่อ) 

 


