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บทที ่4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 ของบริษัท เอไอเอ จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีดินและบริการชุมชนเป็น 
ผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะ่กอสร้าง ระหวา่งเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดแสดงดงัตารางที ่4.1-1                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 

         
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 
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ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ ดชันีทีต่รวจวดั ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. สภาพภูมปิระเทศ - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การร้ือถอนและก่อสร้าง 

-  โครงการจดัใหมี้การกวาดท าความสะอาด
พ้ืนท่ีโครงการอย่างสม ่าเสมอ (ดังรายงาน
บทที ่3) 

- 

- ร้ัวโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ - ความมัน่คงแขง็แรง - สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การร้ือถอนและก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลสภาพร้ัว
ใ ห้ ส ม บู ร ณ์  มั่ น ค ง แ ข็ ง แ ร ง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

- ป้ายประชาสมัพนัธ์ - ความมัน่คงแขง็แรง - สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การร้ือถอนและก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้ป้ายประชาสัมพนัธ์ติดไว้
ดา้นหนา้โครงการ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

2. คุณภาพอากาศ 1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ   
- สัปดาห์ละ 2 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การร้ือถอนและก่อสร้าง 

 
- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก 
หากถึงช่วงงานดงักล่าวโครงการปฏิบติัตาม
มาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

 

    (1) ฝุ่นละออง      1.1) Mesh Sheet - ความมัน่คงแขง็แรง - 

      1.2) คุณภาพอากาศ 1) ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาด
ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
2) ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  

- ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก และ
รายงานผลการตรวจวดัต่อส านักงาน
เขตห้วยขวางทุกสัปดาห์หลังจากนั้น
เดือนละ 1 คร้ัง (ตรวจวดั 3 วนัต่อเน่ือง
ครอบคลุมวันธรรมดา 2 ว ัน และ
วันหยุด 1 ว ัน) และรายงานผลการ
ตรวจวดัต่อส านักงานเขตห้วยขวางทุก
เดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

-  โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง ใ ห้ บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็นผู ้ด า เ นินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แ วดล้อ มขอ ง
โครงการ (ดงัภาคผนวกที ่24) 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ ดชันีทีต่รวจวดั ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

    (1) ฝุ่นละออง (ต่อ) 2) ภายในอาคารชุดพักอาศัย  
โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 

1) ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาด
ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
2) ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

- เดือนละ 1 คร้ัง (3 วนัต่อเน่ือง) และ
รายงานผลการตรวจวดัต่อส านักงาน
เ ข ตห้ ว ย ข ว า ง ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

-  โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง ใ ห้ บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็นผู ้ด า เ นินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แ วดล้อ มขอ ง
โครงการ (ดงัภาคผนวกที ่26) 

- 

  3)  ผู ้พักอาศัยข้าง เ คียง พ้ืนท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ
เ ร่ื อ ง ร้อง เ รี ยนจ ากผู ้ ท่ี ได้ รั บ
ผลกระทบ 
 

-  สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ าโครงการ และมีกล่องรับ
ความคิดเห็น (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

      (2) มลพษิทางอากาศ 1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 1) ความเขม้ขน้ก๊าซคาร์บอนมอน
อกไซต ์(CO) 
2)  ความเข้มข้นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน (HC) 
3) ความเขม้ขน้ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไชต ์(NO2) 
4) ความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด(์SO2) 

-  เ ดือนละ 1 คร้ั ง (3 ว ันต่ อเ น่ื อง 
ครอบคลุมทั้งวนัธรรมดา และวนัหยุด)
และรายงานผลการตรวจวัดต่ อ
ส านกังานเขตห้วยขวางทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

-  โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง ใ ห้ บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็นผู ้ด า เ นินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แ วดล้อ มขอ ง
โครงการ (ดงัภาคผนวกที ่24) 

- 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ ดชันีทีต่รวจวดั ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

      (2) มลพษิทางอากาศ
(ต่อ) 

2) ภายในอาคารชุดพักอาศัย  
โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 

1) ความเขม้ขน้ก๊าซคาร์บอนมอน
อกไซต ์(CO) 
2)  ความเข้มข้นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน (HC) 
3) ความเขม้ขน้ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไชต ์(NO2) 
4) ความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด(์SO2) 

-  เ ดือนละ 1 คร้ั ง (3 ว ันต่ อเ น่ือง)  
และรายงานผลการตรวจวัดต่ อ
ส านกังานเขตห้วยขวางทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

-  โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง ใ ห้ บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็นผู ้ด า เ นินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แ วดล้อ มขอ ง
โครงการ (ดงัภาคผนวกที ่24) 

- 

3)  ผู ้พักอาศัยข้า ง เ คี ยง พ้ืน ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ
เ ร่ื อ ง ร้อง เ รี ยนจ ากผู ้ ท่ี ได้ รั บ
ผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ าโครงการ และมีกล่องรับ
ความคิดเห็น (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

3. เสียง 1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 1 )  ระดับ เ สียง เฉ ล่ีย  ( Leq)  24 
ชัว่โมง 
2) ค่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
3) ค่าระดบัเสียงรบกวน 

- ทุกวันท่ี มีการก่อสร้ างฐานราก 
หลงัจากนั้นเดือนละ 1 คร้ัง (ตรวจวดั 3 
วนัต่อเน่ืองครอบคลุมวนัธรรมดา 2 วนั 
และวนัหยดุ 1 วนั) ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

-  โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง ใ ห้ บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็นผู ้ด า เ นินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แ วดล้อ มขอ ง
โครงการ (ดงัภาคผนวกที ่24) 

- 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ ดชันีทีต่รวจวดั ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3. เสียง (ต่อ) 2) ภายในอาคารชุดพักอาศัย  
โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 

1 )  ระดับ เ สียง เฉ ล่ีย  ( Leq)  24 
ชัว่โมง 
2) ค่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
3) ค่าระดบัเสียงรบกวน 

- เ ดือนละ 1 คร้ั ง (3 ว ันต่ อเ น่ือง)  
และรายงานผลการตรวจวัดต่ อ
ส านกังานเขตห้วยขวางทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

-  โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง ใ ห้ บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็นผู ้ด า เ นินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แ วดล้อ มขอ ง
โครงการ (ดงัภาคผนวกที ่24) 

- 

3)  ผู ้พักอาศัยข้า ง เ คี ยง พ้ืน ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ
เ ร่ื อ ง ร้อง เ รี ยนจ ากผู ้ ท่ี ได้ รั บ
ผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ าโครงการ และมีกล่องรับ
ความคิดเห็น (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

4. ความส่ันสะเทือน 1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ความสัน่สะเทือน 
 

- ทุกวนัท่ี มีการก่อสร้างฐานราก และ
รายงานผลการตรวจวดัต่อส านักงาน
เขตห้วยขวางทุกสัปดาห์หลังจากนั้น
ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง และรายงานผล
การตรวจวดัต่อส านกังานเขตห้วยขวาง
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

-  โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง ใ ห้ บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็นผู ้ด า เ นินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แ วดล้อ มขอ ง
โครงการ (ดงัภาคผนวกที ่24) 

- 

2 )  ผู ้พักอาศัยข้าง เ คียง พ้ืน ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ
เ ร่ื อ ง ร้อง เ รี ยนจ ากผู ้ ท่ี ได้ รั บ
ผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ าโครงการ และมีกล่องรับ
ความคิดเห็น (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ ดชันีทีต่รวจวดั ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

5. การพงัทลายของดนิ 1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ
เ ร่ื อ ง ร้อง เ รี ยนจ ากผู ้ ท่ี ได้ รั บ
ผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 
 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ าโครงการ และมีกล่องรับ
ความคิดเห็น (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

  -  ตรวจวัดการเค ล่ือนของดิน
จ านวน 5 จุด 

- ติดตั้ง Inclinometer เพ่ืออ่านค่าเร่ิมตน้ - โครงการติดตั้งเคร่ือง Inclinometer เพื่อ
ตรวจวดัการเคล่ือนตวัของดิน 

- 

2) ภายในสถานท่ีท้ิงดิน - ตรวจสอบเสถียรภาพของเนิน
ดินให้มีความมัน่คงปลอดภยัอยู่
เสมอ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การท้ิงดิน 

- โครงการไดจ้ดัจา้งให้หน่วยงานเอกชน
มารับดินจากภายในโครงการไปท้ิงในท่ีท่ี
อนุญาตใหท้ิ้งดิน 

- 

6. น า้ใช้ - เสน้ท่อประปา และถงัเก็บน ้ า - การแตกร่ัวซึม 
-  เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัเป็นผูต้รวจสอบการ
ร่ัวซึมของท่อประปา (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

- ถงัเก็บน ้ าใช ้ - ความสะอาด -  เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัเป็นผูต้รวจสอบการ
ร่ัวซึมของท่อประปา (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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และการแก้ไข 

7. น า้เสีย -  ร ะ บ บ บ า บั ด น ้ า เ สี ย ข อ ง
โครงการ 

1) pH 
2) BOD 
3) Suspended Solids 
4) Settleable Solids 
5) Total Dissolved Solids 
6) Sulfide 
7) TKN 
8) Fat Cil & Grease 

-  เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

-  โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง ใ ห้ บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็นผู ้ด า เ นินการ
ต ร ว จ วัด คุณภ าพ ส่ิ ง แ วดล้อ มขอ ง
โครงการ (ดงัภาคผนวกที ่24) 

- 

8. การระบายน า้ - รางระบายน ้ าชั่วคราวและบ่อ
ดกัขยะภายในโครงการ 

- การสะสมของตะกอนดินในดกั
ขยะ และรางระบายน ้ า 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบตะกอนดินใน
รางระบายน ้ าและบ่อพกัอย่างสม ่าเสมอ 
ห า ก มี ก า ร ส ะ สม ต ะ กอนม า ก  จ ะ
ด าเนินการขดุลอกรางระบาย 

- 

9. การจดัการมูลฝอย - ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 1) ปริมาณมูลฝอยตกคา้ง 
2)  ความสะอาด 
3) ภาชนะรองรับมูลฝอย 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 

- โครงการจดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยบริเวณ
ภายในพ้ืนท่ี โครงการ และได้ ติ ดต่ อ
หน่วยงานเขา้มาเก็บขนขยะไปก าจดัอยา่งถูก
วธีิ (ดงัรายงานบทที ่3 และภาคผนวกที ่12) 

- 

  4) บนัทึกปริมาณเศษวสัดุก่อสร้าง 
(เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง
อิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐ
มอญ และผนงัปูน) ท่ีน าไปจ ากดั 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการบนัทึกปริมาณเศษวสัดุก่อสร้าง
ท่ี น า ไป จ า กั ด ไ ว้ภ า ย ใน โค ร ง ก าร  
(ดงัภาคผนวกที ่5) 

- 
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และการแก้ไข 

9. การจดัการมูลฝอย (ต่อ) - ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 5) บนัทึกปริมาณเศษวสัดุก่อสร้าง 
และหลักฐานการช าระค่าจัดเก็บ 
(กระจก ไม้ เศษเหล็ก ประตู
หน้างต่างอลูมิเนียม ยิปซั่มบอร์ด/
สมาร์ทบอร์ด เศษกระเบ้ือง บ่อ
บ าบดัน ้ าเสีย ท่อพีวีซี Metal Sheet 
ผ้าเพดาน เศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
พลาสติก  ยางมะตอยและอ่ืนๆ)  
และหลักฐานการช าระค่าจัดเก็บ 
(เศษเหลก็และคอนกรีต) 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการบนัทึกปริมาณเศษวสัดุก่อสร้าง
ท่ี น า ไป จ า กั ด ไ ว้ภ า ย ใน โค ร ง ก าร  
(ดงัภาคผนวกที ่5) 

- 

10. ระบบไฟฟ้า - สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 1) สภาพพร้อมใชง้าน 
2) อายกุารใชง้าน 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

-  โครงการจัด ให้ มี เ จ้าหน้า ท่ีความ
ปลอดภัยควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
เป็นประจ า 

- 

11. การป้องกนัอคัคภีัย 1) ถงัดบัเพลิงเคมี 
2)  ลู ก บ อ ล ดั บ เ พ ลิ ง  ( Fire 
Extinguishing Ball Manual) 
3) เคร่ืองแจง้เหตุเตือนเพลิงไหม้
ดว้ยล าโพงสญัญาณหนีไฟ 

1) สภาพพร้อมใชง้าน 
2) อายกุารใชง้าน 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

-โครงการจดัให้มีถงัดบัเพลิงชนิดมือถือ
ไวบ้ริเวณจุดต่างๆในโครงการ พร้อมติด
ป้ายแนะน าการใชง้านไวอ้ยา่งชดัเจน ใน
ส่วนของลูกบอลดบัเพลิง และเคร่ืองแจง้
เหตุเตือนเพลิงไหมด้้วยล าโพงสัญญาณ
หนีไฟอยู่ในระหว่างการหามาติดตั้ ง 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

11. การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 4 ) ป้ายและเคร่ืองหมายแสดง
การหนีไฟ 
 

- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน และ
ไม่ลบเลือน 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีแผนผงัเส้นทางหนีไฟ
แสดงไวภ้ายในโครงการ (ดังรายงานบท
ที ่3) 

- 

12.การจราจร  1) เคร่ืองยนตข์องรถท่ีจะใชง้าน 
2) ยานพาหนะท่ีจะใชง้าน 

- สภาพดีพร้อมใชง้าน - ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง -  โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีคอย
ตรวจสอบเคร่ืองยนต์ให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา (ดงัภาคผนวกที ่8) 

- 

13. ด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

1) พ้ืนท่ีโครงการ ไดแ้ก่ ผนงักนั
ตก และ Chain Link  

- ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคง
แข็งแรงหากพบว่ามีการช ารุดตอ้ง
ซ่อมแซมทนัท่ี 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีการติดตั้ง Protection เพื่อ
ป้องกันการตกหล่นของเศษวสัดุก่อสร้าง 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

2) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ - ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์ - ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง -  โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีคอย
ตรวจสอบเคร่ืองจักรให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา (ดงัภาคผนวกที ่8) 

- 

3) ทาวเวอร์เครน และพ้ืนท่ีท่ี
ทาวเวอร์เครนท าการยก 

1) สภาพความแขง็แรง 
2) ความแข็งแรงของพ้ืนท่ีท่ีทาว
เวอร์เครนจะท าการยกหรือจอด 
หากมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ
จะตอ้งเสริมพ้ืน หรือการใชแ้ผ่น
เหลก็เสริม 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง -  โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีคอย
ตรวจสอบเคร่ืองจักรให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา (ดงัภาคผนวกที ่8) 

- 

3) ส่วนประกอบของอุปกรณ์ของ
ทาวเวอร์เครน 

- 3 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

 - 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ ดชันีทีต่รวจวดั ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

13. ด้านอาชีวอนามยั และ
ความปลอดภัย(ต่อ) 

4) ระบบโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV System) 

- สภาพดีพร้อมใชง้าน - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้กลอ้งวงจรปิด CCTV และ
ห้องควบคุม และตรวจสอบให้กลอ้งมีสภาพ
ดีพร้อมใชง้าน (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

5) ป้ายแนะน าการท างาน -สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน และ
ไม่ลบเลือน 
 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดป้ายแนะน าการท างานไว้
บริเวณโครงการอยา่งชดัเจน (ดังรายงาน
บทที ่3) 

- 

6) คนงานก่อสร้าง 1) การเป็นพาหะน าโรค อาทิ โรค
เทา้ชา้ง ไขม้าลาเรีย เป็นตน้ 

- ก่อนรับเขา้ท างานทุกคร้ัง -โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ค น ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ก่ อ น เ ข้ า ท า ง า น  
 

- 

2)  การแพร่ระบาดของโรค - 
ตรวจวดัระบบทางเดินหายใจ เช่น 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นตน้ 

- ช่วงท่ีมีการระบาดของโรค - โครงการจัดให้มีจุดคดักรองโรคก่อน
เขา้พ้ืนท่ีก่อสร้าง พร้อมทั้งจดัใหมี้อ่างลา้ง
มือ และเจลแอลกอฮอลไ์วส้ าหรับคนงาน
ในโครงการ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

3) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ 
ลักษณะการเกิด ผลท่ีเกิด และ
วธีิการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

-  โครงการจัด ให้ มี เ จ้าหน้า ท่ีความ
ปลอดภยัคอยบนัทึกสถิติการเกิดอุบติัเหตุ
เป็นประจ าทุกเดือน  

- 

4) ความรู้ความเขา้ใจของคนงาน
ในการใชเ้คร่ืองจกัร อุปกรณ์ 

- สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีการให้ความรู้ความ
เข้าใจของคนงานในการใช้ เคร่ืองจักร
อุ ปกรณ์ ผ่ าน กิ จกรรม  Morning Talk  
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ ดชันีทีต่รวจวดั ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

13. ด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย(ต่อ) 

7)  ผู ้พักอาศัยข้าง เ คียง พ้ืนท่ี ก่อสร้ าง
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ
เ ร่ื อ ง ร้ อ ง เ รี ย น จ า ก ผู ้ ท่ี ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ าโครงการ และมีกล่อง
รับความคิดเห็น (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

14 .  การมี ส่วน ร่วมของ
ประช าชน  และ  ชุ มชน
สัมพนัธ์ 

     

       1) การรับเร่ืองร้องเรียน - กล่องรับเร่ืองร้องเรียน บริเวณป้อมยาม 
 

-  ป ร ะ เ มิ น เ ร่ื อ ง ร้ อ ง เ รี ย น /
ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นของผู ้
พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนท่ีโครงการ
ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ าโครงการ และมีกล่อง
รับความคิดเห็น (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

- การเขา้พบเจา้หนา้ท่ีโครงการโดยตรงท่ี
ส านกังานโครงการ 

-  ป ร ะ เ มิ น เ ร่ื อ ง ร้ อ ง เ รี ย น /
ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นของผู ้
พกัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

-  เ ดื อนละ  2 ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ าโครงการ และมีกล่อง
รับความคิดเห็น (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 

- หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นส านกังานเขต
หว้ยขวาง เป็นตน้ 

-  ป ร ะ เ มิ น เ ร่ื อ ง ร้ อ ง เ รี ย น /
ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นของผู ้
พกัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

- เดือนละ 2 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ าโครงการ และมีกล่อง
รับความคิดเห็น (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

       2) ชุมชนสัมพนัธ์ - ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า
โครงการ 

- ตรวจสอบใหมี้สภาพดีไม่ลบเลือน - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีป้ายประชาสัมพนัธ์ติด
ไวด้า้นหนา้โครงการ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

- พ้ืนท่ีด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (Corporte Social 
Responsibility : CSR) 

-ประชาสัมพนัธ์การเผยแพร่ขอ้มูล
ข่ าวสารให้แก่ ชุมชน พร้อมทั้ ง
ส่งเสริม/สนับสนุน การมีส่วนร่วม
กิจกรรมชุมชนและกิจกรรมความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ( Corporte Social 
Responsibitity : CSR) 

- ปีละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 
- ทุก 6 เดือน จัดท ารายงานผล
การด า เ นิ น ง าน กิ จกรรม
โครงการด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ชุมชนสัมพนัธ์
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
และ ส่ิ งแวดล้อม (Corporte 
Social Responsibility : CSR) 

- โครงการมีนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate 
Social Responsibility (CSR)) โดยการ
บริจาคแผ่นทาง เ ดินให้หน่วยงาน
ราชการ วดั และโรงเรียนใกลเ้คียง อีก
ทั้ งยงัน าปุ๋ยหมักชีวภาพท่ีได้จากเศษ
อาหารภายในโครงการไปบริจาดให้
หน่วยงานราชการดว้ย (ดังรายงานบทที่ 
3) 

- 

15. สภาพเศรษฐกจิและ
สังคม 

- อาคาร/สถานประกอบการข้างเคียง 
ประชาชนและสถานประกอบการระยะ
ประชิด 100 เมตรพ้ืนท่ีอ่อนไหว และพ้ืนท่ี
ตามแนวเส้นทางการขนส่งวสัดุก่อสร้างและ
อุปกรณ์ก่อสร้างในระยะ 100 เมตรจากแนว
เขตท่ีดินโดรงการ โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งตาม
หลกัวชิาการและหลกัสถิติ 

- สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความ
คิ ด เ ห็น  ขอ งประชาชนทั้ ง แ ง่
ภาวะการเปล่ียนแปลงปัญหาและ
ความเดือดร้อนตลอดจนผลกระทบ
ความตอ้งการท่ีมีต่อโครงการ การ
รับรู้และความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ 
โครงการ 

- ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้าง
จนถึงก่อนการขออนุญาตเปิด
ใชอ้าคาร 

- โครงการได้ด าเนินการส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็น 
ของประชาชนประจ าปี 2567 เม่ือวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2567  (ดังภาคผนวกที่ 
23) 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวธีิการตรวจวิเคราะห์ดงัตารางที ่4.2-1 และรูปที ่4.2-1 
 

ตารางที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง 

หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  

                    

 

 

  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
แผนการตรวจวดัเดือนมกราคม-มถุินายน 2567 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 

1. คุณภาพอากาศ
โดยทัว่ไป 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - Gravimetric Method       
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric Method       
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-dispersive Infrared Detection       
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV Fluorescence       
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence       
- ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) - Flame Ionization Detection       

2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) - ISO 1996       
 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)        
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 (L90)        
 - ค่าระดบัเสียงรบกวน        
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ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง 

หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
แผนการตรวจวดัเดือนมกราคม-มถุินายน 2567 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 

3. ความส่ันสะเทือน - ค่าความสัน่สะเทือน (Peak Particle 
Velocity) 

- Peak Particle Velocity ,PPV 
      

4. คุณภาพน า้ทิง้ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric Method       
 - บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test       
 - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - Dried at 103-105 °C       
 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff Cone Method       
 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C       
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method       
 - ทีเคเอน็ (TKN) - Macro Kjeldahl Method       
 - น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) - Liquid- Liquid,Partition-

Gravimetric Method 
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รูปที ่4.2-1   ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

N 

ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
- ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
- ตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
- ตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน 
- ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง 
 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา   
- ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
- ตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  
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4.3 วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ 

4.3.1 วธีิการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอยา่งอากาศโดย
ใชเ้คร่ืองมือเก็บตวัอยา่งชนิด TSP High Volume Air Sampler ตวัอยา่งอากาศจะถูกดูดผา่นหวัคดัเลือกขนาด
ฝุ่ น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 
ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 
ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 
เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผา่นการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่า
ความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตวัอย่าง แล้วค านวณหาค่าความ
เขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท              
โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vstd = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยใช ้PM-
10 High Volume Air Sampler และหวัคดัเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size Selective 
Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษกรองดว้ยอตัรา 
1.132 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที (40 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกัตวัอยา่ง 1.5-
6.0 เมตรจากพื้น แลว้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post Weight Difference 
แล้วจึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชั่วโมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 760 
มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vstd = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.3   วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 
คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกนัระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.4 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกวา่ 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.5 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองว ัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ
เคร่ืองมือวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214                
นาโนเมตรเขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบัสู่
สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  
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4.3.1.6 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 

  เก็บตัวอย่างด้วยเคร่ืองว ัดโดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าใหก้๊าซตวัอยา่งผา่นคอลมัน์ของหลกัการโครมาโตกราฟี 
เม่ือก๊าซตวัอยา่งแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยูใ่นรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ และวดัปริมาณ
ไอออนท่ีเกิดข้ึนแลว้ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่าน
การปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 4.3.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
  4.3.2.1 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 

 วิธีการตรวจวดัระดับเสียง โดยใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level 
Meter ยี่ห้อ AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรง
สูง เป็นเคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี  Wind Screen ติดท่ี 
Microphone เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่าง
จากส่ิงกีดขวางโดยรอบ อยา่งนอ้ย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านไดจ้ากมาตรระดบัเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย RMS โดยน าผลการ
ตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชัว่โมง (Leq 1 hr) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) ตามสมการดา้นล่าง 

Leq  24  hr    =    10 log  
1

24
  ∑ 10

L1 10⁄24
I=1 . . . + 10

L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

4.3.2.2  วธีิการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน 

การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level 
Meter ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 61672 มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง  Class 1 ก่อน
การตรวจวดัจะท าการปรับเทียบมาตรระดบัเสียงกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงอา้ง Acoustic Calibrator ท่ีได้
มาตรฐานสากล IEC 60942 class 1 โดยวิธีการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ
ค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวน และแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียง พ.ศ. 
2565 จากการน าผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน
(B) (ระดบัเสียงท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการดา้นล่าง  

LAeq, Tr    =    [10 log10 (100.1LAeq,Ts– 100.1LAeq, R)] + 10 log10(
𝑇𝑠

𝑇𝑟
) 
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จะได้ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน(C) จากนั้นน าค่าระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน (C) ลบดว้ยระดบัเสียงพื้นฐาน(L90) (D) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้มเดิม ขณะยงัไม่มี
เสียงรบกวนจากแหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการรบกวนเขียนเป็น
สมการไดด้งัน้ี 

(A)-(B) ตามสมการ = (C) 
(C)-(D)=ค่าระดบัการรบกวน 

 4.3.3 การตรวจวดัระดับความส่ันสะเทือน  
 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 

มิลลิเมตรต่อวนิาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความ-สั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยีห่อ้ Geosonic รุ่น 3000 LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

4.3.4 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
 วธีิการเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง (Waste Water) โดยใชว้ธีิการตกัจว้ง เก็บตรง

จุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง (ในกรณีท่ีอยูใ่นต าแหน่งจะจว้ง
ตกัไดง่้าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้าผกูปลายไม้
เพื่อใชก้ารตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าดว้ยวิธีการแช่เยน็ดว้ยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์และ
ลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ตวัอย่าง
คุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 
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4.4   ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

 4.4.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
4.4.1.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป   
              ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

   ผลการตรวจวัดปริมาณของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่าง 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ ภายในพื้นท่ีโครงการ ด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วง
งานฐานราก จากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง และภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัช
ดา ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนด
ปริมาณของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในอากาศบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. แสดงดงั
ตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-1 ถึง รูปที ่4.4-2 และ ภาพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวัดปริมาณของฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิน 10 ไมครอน  (PM-10)  
เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ภายในพื้นท่ีโครงการ 
ด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก จากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง และภายในอาคาร
ชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง พบวา่ พบวา่ มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดปริมาณของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที ่4.4.1 รูปที ่4.4-3 ถึง รูปที ่4.4-4 และ ภาพที ่4.4-1 

 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยด าเนินการตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ภายในพื้นท่ี
โครงการ และภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงไว ้ไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงั
ตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-5 ถึง รูปที ่4.4-6 และ ภาพที ่4.4-1 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-21 
 

   ผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 
1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ ภายในพื้นท่ีโครงการ และ
ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริมรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา  
1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง  
ไม่เกิน 0.12 ส่วนในลา้นส่วน และเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุดไม่เกิน 0.30 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดังตารางที ่4.4-1 
รูปที ่4.4-7 ถึง รูปที ่4.4-10 และ ภาพที ่4.4-1 
   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยด าเนินการตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ภายในพื้นท่ี
โครงการ และภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ไม่เกิน 0.17 ส่วนในลา้นส่วน 
แสดงดงั ตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-11 ถึง รูปที ่4.4-12  และ ภาพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ  
1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ ภายในพื้นท่ีโครงการ และ
ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 2.42-7.57 ส่วนในล้านส่วน และ  
2.46-5.77 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-13 ถึง รูปที ่4.4-14 และ ภาพที ่4.4-1
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ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM-10) 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  12-13 มกราคม 2567 0.053 0.031 
13-14 มกราคม 2567 0.102 0.068 
14-15 มกราคม  2567 0.071 0.044 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 0.193 0.108 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 0.145 0.090 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 0.232 0.095 
11-12 มีนาคม 2567 0.054 0.043 
12-13 มีนาคม 2567 0.032 0.026 
13-14 มีนาคม 2567 0.019 0.012 
8-9 เมษายน 2567 0.077 0.018 
9-10 เมษายน 2567 0.074 0.020 
10-11 เมษายน 2567 0.127 0.037 
13-14 พฤษภาคม 2567 0.130 0.099 
14-15 พฤษภาคม 2567 0.156 0.117 
15-16 พฤษภาคม 2567 0.137 0.105 
10-11 มิถุนายน 2567 0.086 0.041 
11-12 มิถุนายน 2567 0.116 0.047 
12-13 มิถุนายน 2567 0.129 0.049 

 มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM-10) 

ภายในอาคารชุดพกัอาศยั 
โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา   

15-16 มกราคม 2567 0.040 0.028 
16-17 มกราคม 2567 0.062 0.045 
17-18 มกราคม  2567 0.017 0.017 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 0.109 0.049 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 0.137 0.054 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 0.129 0.047 
11-12 มีนาคม 2567 0.065 0.012 
12-13 มีนาคม 2567 0.047 0.021 
13-14 มีนาคม 2567 0.031 0.022 
8-9 เมษายน 2567 0.052 0.011 
9-10 เมษายน 2567 0.019 0.012 
10-11 เมษายน 2567 0.022 0.014 
13-14 พฤษภาคม 2567 0.076 0.062 
14-15 พฤษภาคม 2567 0.065 0.036 
15-16 พฤษภาคม 2567 0.042 0.030 
10-11 มิถุนายน 2567 0.025 0.014 
11-12 มิถุนายน 2567 0.030 0.019 
12-13 มิถุนายน 2567 0.038 0.014 

 มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

12-13 มกราคม 2567 0.9748 0.0063 0.0089 0.0145 3.93 
13-14 มกราคม 2567 0.9214 0.0066 0.0087 0.0147 3.06 
14-15 มกราคม 2567 1.0263 0.0060 0.0085 0.0143 3.72 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 0.9478 0.0061 0.0073 0.0137 4.06 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 0.9752 0.0063 0.0079 0.0140 3.38 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 0.9632 0.0065 0.0075 0.0139 2.62 
11-12 มีนาคม 2567 0.8256 0.0053 0.0075 0.0158 4.19 
12-13 มีนาคม 2567 0.7854 0.0054 0.0077 0.0155 3.44 
13-14 มีนาคม 2567 0.7627 0.0053 0.0079 0.0157 4.15 
8-9 เมษายน 2567 0.8632 0.0056 0.0078 0.0157 2.74 
9-10 เมษายน 2567 0.7275 0.0054 0.0077 0.0159 2.48 
10-11 เมษายน 2567 0.8061 0.0053 0.0075 0.0162 2.48 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-25 
 

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

13-14 พฤษภาคม 2567 0.8892 0.0065 0.0083 0.0160 2.57 
14-15 พฤษภาคม 2567 0.7961 0.0063 0.0081 0.0164 2.66 
15-16 พฤษภาคม 2567 0.8403 0.0060 0.0082 0.0164 2.94 
10-11 มิถุนายน 2567 0.7662 0.0063 0.0078 0.0132 2.93 
11-12 มิถุนายน 2567 0.7961 0.0064 0.0081 0.0136 1.90 
12-13 มิถุนายน 2567 0.8145 0.0063 0.0082 0.0139 3.14 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-26 
 

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา   

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

15-16 มกราคม 2567 0.7923 0.0056 0.0078 0.0125 4.15 
16-17 มกราคม 2567 0.6941 0.0057 0.0077 0.0127 3.65 
17-18 มกราคม 2567 0.7524 0.0055 0.0076 0.0129 3.82 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 0.8124 0.0049 0.0059 0.0119 3.58 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 0.8847 0.0048 0.0057 0.0120 3.17 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 0.8326 0.0046 0.0058 0.0117 2.60 
11-12 มีนาคม 2567 0.7678 0.0040 0.0060 0.0138 4.54 
12-13 มีนาคม 2567 0.7741 0.0039 0.0055 0.0139 4.50 
13-14 มีนาคม 2567 0.7935 0.0042 0.0057 0.0135 4.58 
8-9 เมษายน 2567 0.8214 0.0046 0.0068 0.0146 2.49 
9-10 เมษายน 2567 0.7849 0.0045 0.0067 0.0143 3.56 
10-11 เมษายน 2567 0.7247 0.0048 0.0065 0.0148 3.36 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-27 
 

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา   

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

13-14 พฤษภาคม 2567 0.8147 0.0058 0.0076 0.0136 3.61 
14-15 พฤษภาคม 2567 0.7892 0.0056 0.0074 0.0140 2.48 
15-16 พฤษภาคม 2567 0.7589 0.0053 0.0074 0.0140 2.97 
10-11 มิถุนายน 2567 0.7213 0.0054 0.0072 0.0129 4.02 
11-12 มิถุนายน 2567 0.7054 0.0053 0.0076 0.0123 2.51 
12-13 มิถุนายน 2567 0.6847 0.0051 0.0074 0.0125 3.50 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-28 
 

 

 
รูปที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-29 
 

 

 
รูปที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1  ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1  ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 3 ส่วนในล้านส่วน
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 3 ส่วนในล้านส่วน
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.3  ส่วนในล้านส่วน
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.3  ส่วนในล้านส่วน
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รูปที ่4.4-10 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน
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ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน
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ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน
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รูปที ่4.4-13 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-14 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ไม่มีมาตรฐานก าหนด
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ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ไม่มีมาตรฐานก าหนด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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4.4.1.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

   จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ ภายใน
พื้นท่ีโครงการ ด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก จากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง และ
ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง ระหวา่งเดือน
มิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 พบว่า ทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป แสดงดงัตารางที ่4.4-2 และรูปที ่4.4-15 ถึง รูปที ่4.4-28 
 

ตารางที่ 4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - 
มิถุนายน 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

1-2 มิถุนายน 2566 0.031 0.012 
2-3 มิถุนายน 2566 0.058 0.029 
3-4 มิถุนายน 2566 0.043 0.026 
4-5 มิถุนายน 2566 0.053 0.028 
5-6 มิถุนายน 2566 0.043 0.022 
6-7 มิถุนายน 2566 0.032 0.013 
7-8 มิถุนายน 2566 0.180 0.104 
8-9 มิถุนายน 2566 0.046 0.018 
9-10 มิถุนายน 2566 0.020 0.012 
10-11 มิถุนายน 2566 0.046 0.035 
11-12 มิถุนายน 2566 0.061 0.023 
12-13 มิถุนายน 2566 0.053 0.037 
13-14 มิถุนายน 2566 0.034 0.017 
14-15 มิถุนายน 2566 0.045 0.032 
15-16 มิถุนายน 2566 0.046 0.020 
16-17 มิถุนายน 2566 0.063 0.049 
17-18 มิถุนายน 2566 0.023 0.016 
18-19 มิถุนายน 2566 0.055 0.024 
19-20 มิถุนายน 2566 0.062 0.030 
20-21 มิถุนายน 2566 0.044 0.018 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 -     
         มิถุนายน 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

21-22 มิถุนายน 2566 0.027 0.012 
22-23 มิถุนายน 2566 0.030 0.014 
23-24 มิถุนายน 2566 0.027 0.014 
24-25 มิถุนายน 2566 0.040 0.022 
25-26 มิถุนายน 2566 0.027 0.016 
26-27 มิถุนายน 2566 0.018 0.012 
27-28 มิถุนายน 2566 0.042 0.016 
28-29 มิถุนายน 2566 0.052 0.024 
29-30 มิถุนายน 2566 0.046 0.018 

30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 0.049 0.020 
1-2 กรกฎาคม 2566 0.062 0.036 
2-3 กรกฎาคม 2566 0.057 0.025 
3-4 กรกฎาคม 2566 0.035 0.020 
4-5 กรกฎาคม 2566 0.029 0.019 
5-6 กรกฎาคม 2566 0.048 0.026 
6-7 กรกฎาคม 2566 0.064 0.035 
7-8 กรกฎาคม 2566 0.078 0.042 
8-9 กรกฎาคม 2566 0.057 0.028 
9-10 กรกฎาคม 2566 0.049 0.022 
10-11 กรกฎาคม 2566 0.086 0.049 
11-12 กรกฎาคม 2566 0.053 0.018 
12-13 กรกฎาคม 2566 0.077 0.055 
13-14 กรกฎาคม 2566 0.094 0.048 
14-15 กรกฎาคม 2566 0.066 0.029 
15-16 กรกฎาคม 2566 0.075 0.057 
16-17 กรกฎาคม 2566 0.082 0.062 
17-18 กรกฎาคม 2566 0.102 0.057 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - 
         มิถุนายน 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

18-19 กรกฎาคม 2566 0.099 0.049 
19-20 กรกฎาคม 2566 0.055 0.018 
20-21 กรกฎาคม 2566 0.118 0.067 
21-22 กรกฎาคม 2566 0.104 0.058 
22-23 กรกฎาคม 2566 0.086 0.048 
23-24 กรกฎาคม 2566 0.075 0.052 
24-25 กรกฎาคม 2566 0.092 0.050 
25-26 กรกฎาคม 2566 0.124 0.071 
26-27 กรกฎาคม 2566 0.080 0.036 
22-23 กรกฎาคม 2566 0.086 0.048 
27-28 กรกฎาคม 2566 0.090 0.045 
28-29 กรกฎาคม 2566 หยดุเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
29-30 กรกฎาคม 2566 0.073 0.021 
30-31 กรกฎาคม 2566 0.068 0.030 

31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566 0.058 0.022 
1-2 สิงหาคม 2566 หยดุเน่ืองในวนัอาสาฬหบูชา 
2-3 สิงหาคม 2566 0.044 0.018 
3-4 สิงหาคม 2566 0.023 0.018 
4-5 สิงหาคม 2566 0.028 0.012 
5-6 สิงหาคม 2566 0.037 0.026 
6-7 สิงหาคม 2566 0.033 0.012 
7-8 สิงหาคม 2566 0.042 0.022 
8-9 สิงหาคม 2566 0.025 0.016 
9-10 สิงหาคม 2566 0.057 0.035 
10-11 สิงหาคม 2566 0.044 0.028 
11-12 สิงหาคม 2566 0.076 0.032 
12-13 สิงหาคม 2566 หยดุเน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 
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ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - 
         มิถุนายน 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

13-14 สิงหาคม 2566 0.050 0.029 
14-15 สิงหาคม 2566 0.073 0.066 
15-16 สิงหาคม 2566 0.066 0.041 
16-17 สิงหาคม 2566 0.053 0.040 
17-18 สิงหาคม 2566 0.061 0.044 
18-19 สิงหาคม 2566 0.068 0.045 
19-20 สิงหาคม 2566 0.048 0.035 
20-21 สิงหาคม 2566 0.076 0.041 
21-22 สิงหาคม 2566 0.055 0.031 
22-23 สิงหาคม 2566 0.022 0.018 
23-24 สิงหาคม 2566 0.078 0.022 
24-25 สิงหาคม 2566 0.035 0.028 
25-26 สิงหาคม 2566 0.052 0.039 
26-27 สิงหาคม 2566 0.058 0.042 
27-28 สิงหาคม 2566 0.020 0.013 
28-29 สิงหาคม 2566 0.062 0.038 
29-30 สิงหาคม 2566 0.041 0.030 
30-31 สิงหาคม 2566 0.043 0.026 

31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2566 0.065 0.033 
1-2 กนัยายน 2566 0.042 0.033 
2-3 กนัยายน 2566 0.096 0.058 
3-4 กนัยายน 2566 0.063 0.048 
4-5 กนัยายน 2566 0.067 0.043 
5-6 กนัยายน 2566 0.073 0.051 
6-7 กนัยายน 2566 0.042 0.028 
7-8 กนัยายน 2566 0.053 0.039 
8-9 กนัยายน 2566 0.025 0.016 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-39 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 -  
         มิถุนายน 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

9-10 กนัยายน 2566 0.023 0.010 
10-11 กนัยายน 2566 0.034 0.015 
11-12 กนัยายน 2566 0.049 0.018 
12-13 กนัยายน 2566 0.054 0.024 
13-14 กนัยายน 2566 0.033 0.016 
14-15 กนัยายน 2566 0.020 0.010 
15-16 กนัยายน 2566 0.066 0.026 
16-17 กนัยายน 2566 0.045 0.016 
17-18 กนัยายน 2566 0.030 0.020 
18-19 กนัยายน 2566 0.051 0.018 
19-20 กนัยายน 2566 0.026 0.014 
20-21 กนัยายน 2566 0.022 0.011 
21-22 กนัยายน 2566 0.035 0.022 
22-23 กนัยายน 2566 0.057 0.033 
23-24 กนัยายน 2566 0.028 0.016 
24-25 กนัยายน 2566 0.046 0.020 
25-26 กนัยายน 2566 0.052 0.024 
26-27 กนัยายน 2566 0.065 0.036 
27-28 กนัยายน 2566 0.044 0.022 
28-29 กนัยายน 2566 0.048 0.018 
29-30 กนัยายน 2566 0.036 0.016 

30 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2566 0.050 0.023 
1-2 ตุลาคม 2566 0.035 0.019 
2-3 ตุลาคม 2566 0.063 0.041 
3-4 ตุลาคม 2566 0.052 0.034 
4-5 ตุลาคม 2566 0.045 0.020 
5-6 ตุลาคม 2566 0.022 0.017 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-40 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 -  
         มิถุนายน 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

6-7 ตุลาคม 2566 0.042 0.026 
7-8 ตุลาคม 2566 0.051 0.039 
8-9 ตุลาคม 2566 0.034 0.025 
9-10 ตุลาคม 2566 0.029 0.021 
10-11 ตุลาคม 2566 0.030 0.014 
11-12 ตุลาคม 2566 0.022 0.017 
12-13 ตุลาคม 2566 0.036 0.012 
13-14 ตุลาคม 2566 0.031 0.020 
14-15 ตุลาคม 2566 0.027 0.016 
15-16 ตุลาคม 2566 0.047 0.023 
16-17 ตุลาคม 2566 0.058 0.036 
17-18 ตุลาคม 2566 0.065 0.042 
18-19 ตุลาคม 2566 0.058 0.024 
19-20 ตุลาคม 2566 0.055 0.022 
20-21 ตุลาคม 2566 0.076 0.050 
21-22 ตุลาคม 2566 0.040 0.025 
22-23 ตุลาคม 2566 0.052 0.038 
23-24 ตุลาคม 2566 0.022 0.016 
24-25 ตุลาคม 2566 0.025 0.012 
25-26 ตุลาคม 2566 0.030 0.018 
26-27 ตุลาคม 2566 0.093 0.032 
27-28 ตุลาคม 2566 0.020 0.012 
28-29 ตุลาคม 2566 0.031 0.017 
29-30 ตุลาคม 2566 0.028 0.011 
30-31 ตุลาคม 2566 0.049 0.024 

31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 0.033 0.021 
1-2 พฤศจิกายน 2566 ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได ้เน่ืองจากพายเุขา้ 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-41 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 -  
         มิถุนายน 2567  

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

2-3 พฤศจิกายน 2566 0.034 0.020 
3-4 พฤศจิกายน 2566 0.032 0.018 
4-5 พฤศจิกายน 2566 0.028 0.021 
5-6 พฤศจิกายน 2566 0.023 0.016 
6-7 พฤศจิกายน 2566 0.029 0.015 
7-8 พฤศจิกายน 2566 0.039 0.018 
8-9 พฤศจิกายน 2566 0.038 0.031 
9-10 พฤศจิกายน 2566 0.040 0.030 
10-11 พฤศจิกายน 2566 0.056 0.028 
11-12 พฤศจิกายน 2566 0.034 0.027 
12-13 พฤศจิกายน 2566 0.027 0.019 
13-14 พฤศจิกายน 2566 0.042 0.023 
14-15 พฤศจิกายน 2566 0.031 0.018 
15-16 พฤศจิกายน 2566 0.036 0.017 
16-17 พฤศจิกายน 2566 0.060 0.044 
17-18 พฤศจิกายน 2566 0.034 0.025 
18-19 พฤศจิกายน 2566 0.028 0.019 
19-20 พฤศจิกายน 2566 0.046 0.029 
20-21 พฤศจิกายน 2566 0.049 0.024 
21-22 พฤศจิกายน 2566 0.056 0.027 
22-23 พฤศจิกายน 2566 0.053 0.025 
23-24 พฤศจิกายน 2566 0.035 0.020 
24-25 พฤศจิกายน 2566 0.087 0.047 
25-26 พฤศจิกายน 2566 0.055 0.035 
26-27 พฤศจิกายน 2566 0.043 0.021 
27-28 พฤศจิกายน 2566 0.035 0.024 
28-29 พฤศจิกายน 2566 0.048 0.030 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-42 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 -  
         มิถุนายน 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

29-30 พฤศจิกายน 2566 0.058 0.027 
30 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม 2566 0.061 0.041 

1-2 ธนัวาคม 2566 0.067 0.041 
2-3 ธนัวาคม 2566 0.055 0.038 
3-4 ธนัวาคม 2566 0.042 0.031 
4-5 ธนัวาคม 2566 0.069 0.047 
5-6 ธนัวาคม 2566 หยดุเน่ืองจากวนัพอ่แห่งชาติ 
6-7 ธนัวาคม 2566 0.071 0.048 
7-8 ธนัวาคม 2566 0.050 0.029 
8-9 ธนัวาคม 2566 0.045 0.034 
9-10 ธนัวาคม 2566 0.055 0.026 
10-11 ธนัวาคม 2566 0.071 0.058 
11-12 ธนัวาคม 2566 0.061 0.046 
12-13 ธนัวาคม 2566 0.057 0.026 
13-14 ธนัวาคม 2566 0.068 0.035 
14-15 ธนัวาคม 2566 0.046 0.024 
15-16 ธนัวาคม 2566 0.026 0.011 
16-17 ธนัวาคม 2566 0.034 0.016 
17-18 ธนัวาคม 2566 0.056 0.048 
18-19 ธนัวาคม 2566 0.063 0.040 
19-20 ธนัวาคม 2566 0.061 0.051 
20-21 ธนัวาคม 2566 0.070 0.045 
21-22 ธนัวาคม 2566 0.030 0.013 
22-23 ธนัวาคม 2566 0.037 0.014 
23-24 ธนัวาคม 2566 0.048 0.026 
24-25 ธนัวาคม 2566 0.069 0.035 
25-26 ธนัวาคม 2566 0.077 0.046 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-43 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - 
         มิถุนายน 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

26-27 ธนัวาคม 2566 0.025 0.010 
27-28 ธนัวาคม 2566 0.039 0.016 
28-29 ธนัวาคม 2566 0.044 0.021 
29-30 ธนัวาคม 2566 

หยดุเทศกาลวนัข้ึนปีใหม่ 30-31 ธนัวาคม 2566 
31 ธนัวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 

12-13 มกราคม 2567 0.053 0.031 
13-14 มกราคม 2567 0.102 0.068 
14-15 มกราคม  2567 0.071 0.044 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 0.193 0.108 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 0.145 0.090 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 0.232 0.095 
11-12 มีนาคม 2567 0.054 0.043 
12-13 มีนาคม 2567 0.032 0.026 
13-14 มีนาคม 2567 0.019 0.012 
8-9 เมษายน 2567 0.077 0.018 
9-10 เมษายน 2567 0.074 0.020 
10-11 เมษายน 2567 0.127 0.037 
13-14 พฤษภาคม 2567 0.130 0.099 
14-15 พฤษภาคม 2567 0.156 0.117 
15-16 พฤษภาคม 2567 0.137 0.105 
10-11 มิถุนายน 2567 0.086 0.041 
11-12 มิถุนายน 2567 0.116 0.047 
12-13 มิถุนายน 2567 0.129 0.049 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-44 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 -  
                                  มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM-10) 

ภายในอาคารชุดพกัอาศยั 
โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา   

26-27 มิถุนายน 2566 0.030 0.010 
27-28 มิถุนายน 2566 0.056 0.044 
28-29 มิถุนายน 2566 0.027 0.019 
18-19 กรกฎาคม 2566 0.033 0.023 
19-20 กรกฎาคม 2566 0.020 0.012 
20-21 กรกฎาคม 2566 0.027 0.015 
22-23 สิงหาคม 2566 0.031 0.017 
23-24 สิงหาคม 2566 0.065 0.047 
24-25 สิงหาคม 2566 0.038 0.022 
19-20 กนัยายน 2566 0.020 0.016 
20-21 กนัยายน 2566 0.026 0.010 
21-22 กนัยายน 2566 0.023 0.012 
24-25 ตุลาคม 2566 0.022 0.010 
25-26 ตุลาคม 2566 0.058 0.028 
26-27 ตุลาคม 2566 0.054 0.017 

21-22 พฤศจิกายน 2566 0.066 0.043 
22-23 พฤศจิกายน 2566 0.048 0.036 
23-24 พฤศจิกายน 2566 0.031 0.023 
19-20 ธนัวาคม 2566 0.023 0.015 
20-21 ธนัวาคม 2566 0.027 0.018 
21-22 ธนัวาคม 2566 0.025 0.016 
15-16 มกราคม 2567 0.040 0.028 
16-17 มกราคม 2567 0.062 0.045 
17-18 มกราคม  2567 0.017 0.017 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 0.109 0.049 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 0.137 0.054 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 0.129 0.047 
11-12 มีนาคม 2567 0.065 0.012 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-45 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - 
                                  มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM-10) 

ภายในอาคารชุดพกัอาศยั 
โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา   

 
 

 

12-13 มีนาคม 2567 0.047 0.021 
13-14 มีนาคม 2567 0.031 0.022 
8-9 เมษายน 2567 0.052 0.011 
9-10 เมษายน 2567 0.019 0.012 
10-11 เมษายน 2567 0.022 0.014 
13-14 พฤษภาคม 2567 0.076 0.062 
14-15 พฤษภาคม 2567 0.065 0.036 
15-16 พฤษภาคม 2567 0.042 0.030 
10-11 มิถุนายน 2567 0.025 0.014 
11-12 มิถุนายน 2567 0.030 0.019 
12-13 มิถุนายน 2567 0.038 0.014 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-46 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

16-17 มิถุนายน 2566 0.7416 0.0073 0.0086 0.0152 2.72 
17-18 มิถุนายน 2566 0.7561 0.0075 0.0092 0.0158 2.87 
18-19 มิถุนายน 2566 0.8264 0.0072 0.0089 0.0156 2.42 
15-16 กรกฎาคม 2566 0.8740 0.0063 0.0085 0.0144 5.51 
16-17 กรกฎาคม 2566 0.8915 0.0066 0.0084 0.0149 4.73 
17-18 กรกฎาคม 2566 0.8940 0.0064 0.0087 0.0145 2.58 
19-20 สิงหาคม 2566 1.0850 0.0070 0.0085 0.0157 3.92 
20-21 สิงหาคม 2566 1.2540 0.0068 0.0086 0.0155 3.52 
21-22 สิงหาคม 2566 1.1196 0.0069 0.0088 0.0154 6.43 
16-17 กนัยายน 2566 1.8745 0.0068 0.0092 0.0156 3.47 
17-18 กนัยายน 2566 2.0450 0.0074 0.0096 0.0158 3.44 
18-19 กนัยายน 2566 2.1569 0.0071 0.0094 0.0159 3.36 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-47 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

21-22 ตุลาคม 2566 2.6589 0.0067 0.0089 0.0159 5.32 
22-23 ตุลาคม 2566 2.4712 0.0069 0.0092 0.0157 5.25 
23-24 ตุลาคม 2566 2.4180 0.0065 0.0094 0.0160 4.77 

18-19 พฤศจิกายน 2566 1.2546 0.0058 0.0073 0.0143 3.74 
19-20 พฤศจิกายน 2566 1.2874 0.0061 0.0077 0.0147 3.55 
20-21 พฤศจิกายน 2566 1.6478 0.0060 0.0074 0.0145 5.32 
16-17 ธนัวาคม 2566 0.9944 0.0061 0.0076 0.0148 3.28 
17-18 ธนัวาคม 2566 1.0126 0.0062 0.0077 0.0152 3.46 
18-19 ธนัวาคม 2566 0.8471 0.0060 0.0074 0.0156 7.57 
12-13 มกราคม 2567 0.9748 0.0063 0.0089 0.0145 3.93 
13-14 มกราคม 2567 0.9214 0.0066 0.0087 0.0147 3.06 
14-15 มกราคม 2567 1.0263 0.0060 0.0085 0.0143 3.72 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-48 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 0.9478 0.0061 0.0073 0.0137 4.06 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 0.9752 0.0063 0.0079 0.0140 3.38 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 0.9632 0.0065 0.0075 0.0139 2.62 
11-12 มีนาคม 2567 0.8256 0.0053 0.0075 0.0158 4.19 
12-13 มีนาคม 2567 0.7854 0.0054 0.0077 0.0155 3.44 
13-14 มีนาคม 2567 0.7627 0.0053 0.0079 0.0157 4.15 
8-9 เมษายน 2567 0.8632 0.0056 0.0078 0.0157 2.74 
9-10 เมษายน 2567 0.7275 0.0054 0.0077 0.0159 2.48 
10-11 เมษายน 2567 0.8061 0.0053 0.0075 0.0162 2.48 
13-14 พฤษภาคม 2567 0.8892 0.0065 0.0083 0.0160 2.57 
14-15 พฤษภาคม 2567 0.7961 0.0063 0.0081 0.0164 2.66 
15-16 พฤษภาคม 2567 0.8403 0.0060 0.0082 0.0164 2.94 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-49 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

10-11 มิถุนายน 2567 0.7662 0.0063 0.0078 0.0132 2.93 
11-12 มิถุนายน 2567 0.7961 0.0064 0.0081 0.0136 1.90 
12-13 มิถุนายน 2567 0.8145 0.0063 0.0082 0.0139 3.14 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-50 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา   

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

26-27 มิถุนายน 2566 0.5193 0.0056 0.0076 0.0130 3.87 
27-28 มิถุนายน 2566 0.5371 0.0058 0.0074 0.0129 3.91 
28-29 มิถุนายน 2566 0.5614 0.0055 0.0073 0.0130 3.84 
18-19 กรกฎาคม 2566 0.8634 0.0052 0.0072 0.0135 5.65 
19-20 กรกฎาคม 2566 0.8863 0.0053 0.0077 0.0134 5.49 
20-21 กรกฎาคม 2566 0.8838 0.0052 0.0078 0.0134 2.46 
22-23 สิงหาคม 2566 0.9824 0.0050 0.0070 0.0138 5.77 
23-24 สิงหาคม 2566 0.9973 0.0052 0.0075 0.0139 4.91 
24-25 สิงหาคม 2566 0.9762 0.0050 0.0077 0.0135 4.66 
19-20 กนัยายน 2566 0.9625 0.0055 0.0075 0.0135 5.02 
20-21 กนัยายน 2566 1.2458 0.0057 0.0080 0.0136 4.03 
21-22 กนัยายน 2566 1.3689 0.0055 0.0082 0.0138 4.77 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-51 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา   

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

24-25 ตุลาคม 2566 0.9668 0.0053 0.0075 0.0146 4.53 
25-26 ตุลาคม 2566 0.9682 0.0056 0.0073 0.0144 5.05 
26-27 ตุลาคม 2566 0.9687 0.0054 0.0076 0.0147 4.45 

21-22 พฤศจิกายน 2566 0.8859 0.0045 0.0064 0.0135 5.24 
22-23 พฤศจิกายน 2566 0.9258 0.0046 0.0063 0.0139 3.56 
23-24 พฤศจิกายน 2566 0.8563 0.0048 0.0067 0.0138 5.12 
19-20 ธนัวาคม 2566 0.8603 0.0048 0.0061 0.0125 3.38 
20-21 ธนัวาคม 2566 0.7482 0.0050 0.0064 0.0126 4.62 
21-22 ธนัวาคม 2566 0.8421 0.0049 0.0063 0.0130 5.20 
12-13 มกราคม 2567 0.9748 0.0063 0.0089 0.0145 3.93 
13-14 มกราคม 2567 0.9214 0.0066 0.0087 0.0147 3.06 
14-15 มกราคม 2567 1.0263 0.0060 0.0085 0.0143 3.72 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-52 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 0.9478 0.0061 0.0073 0.0137 4.06 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 0.9752 0.0063 0.0079 0.0140 3.38 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 0.9632 0.0065 0.0075 0.0139 2.62 
11-12 มีนาคม 2567 0.8256 0.0053 0.0075 0.0158 4.19 
12-13 มีนาคม 2567 0.7854 0.0054 0.0077 0.0155 3.44 
13-14 มีนาคม 2567 0.7627 0.0053 0.0079 0.0157 4.15 
8-9 เมษายน 2567 0.8632 0.0056 0.0078 0.0157 2.74 
9-10 เมษายน 2567 0.7275 0.0054 0.0077 0.0159 2.48 
10-11 เมษายน 2567 0.8061 0.0053 0.0075 0.0162 2.48 
13-14 พฤษภาคม 2567 0.8892 0.0065 0.0083 0.0160 2.57 
14-15 พฤษภาคม 2567 0.7961 0.0063 0.0081 0.0164 2.66 
15-16 พฤษภาคม 2567 0.8403 0.0060 0.0082 0.0164 2.94 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-53 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

10-11 มิถุนายน 2567 0.7662 0.0063 0.0078 0.0132 2.93 
11-12 มิถุนายน 2567 0.7961 0.0064 0.0081 0.0136 1.90 
12-13 มิถุนายน 2567 0.8145 0.0063 0.0082 0.0139 3.14 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-54 
 

 

 
รูปที ่4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-55 
 

 

 
รูปที ่4.4-17 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 1  ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 1  ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-56 
 

 

 
รูปที ่4.4-19 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 3 ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 3 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-57 
 

 

 
รูปที ่4.4-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.3  ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.3  ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-58 
 

 

 
รูปที ่4.4-23 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-24 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-59 
 

 

 
รูปที ่4.4-25 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-26 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด
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รูปที ่4.4-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-28 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)
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ไม่มีมาตรฐานก าหนด
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ไม่มีมาตรฐานก าหนด
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4.4.2  ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป   
   4.4.2.1 ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างเดือนเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

   ผลการตรวจวัดระดับ เ สียง เฉ ล่ีย  24 ชั่วโมง  (Leq 24 hr.)  ระดับ เ สียงสูงสุด (Lmax)  
ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) และค่าระดับเสียงรบกวน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน  
2 สถานี ไดแ้ก่ ภายในพื้นท่ีโครงการ ด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก จากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง  
3 วนัต่อเน่ือง และภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง 
พบวา่ มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) 
เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) 
เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน แสดงดงั ตารางที ่4.4-3 รูปที ่4.4-29 ถึง รูปที ่4.4-37  และ ภาพที ่4.4-2    

ตารางที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 12-13 มกราคม 2567 64.9 102.4 47.9 7.4 
13-14 มกราคม 2567 62.4 97.2 47.2 5.0 
14-15 มกราคม 2567 59.3 87.9 42.8 3.0 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 62.5 97.6 51.8 3.9 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 61.5 95.9 51.5 3.0 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 62.0 93.1 50.8 6.4 
11-12 มีนาคม 2567 60.0 90.1 45.8 5.9 
12-13 มีนาคม 2567 62.0 90.9 45.7 9.4 
13-14 มีนาคม 2567 58.9 83.4 44.4 4.0 
8-9 เมษายน 2567 58.5 97.3 47.6 * 
9-10 เมษายน 2567 62.6 103.1 48.2 9.7 
10-11 เมษายน 2567 64.3 102.3 48.4 9.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 
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ตารางที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 13-14 พฤษภาคม 2567 66.9 101.0 46.3 9.9 
14-15 พฤษภาคม 2567 65.3 98.0 46.5 9.3 
15-16 พฤษภาคม 2567 68.7 108.4 47.0 10.0 
26-27 มิถุนายน 2567 63.5 102.3 52.0 9.2 
27-28 มิถุนายน 2567 64.1 99.2 52.1 9.1 
28-29 มิถุนายน 2567 65.3 96.8 52.7 9.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 
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ตารางที ่4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในอาคารชุด 
พกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์  
รัชดา 

15-16 มกราคม 2567 62.0 85.7 56.0 6.8 
16-17 มกราคม 2567 60.9 84.1 55.2 4.4 
17-18 มกราคม 2567 59.5 91.9 48.0 2.9 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 60.3 85.6 49.8 * 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 60.5 83.3 49.0 * 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 62.6 107.3 50.6 9.6 
11-12 มีนาคม 2567 63.2 85.7 45.9 7.6 
12-13 มีนาคม 2567 59.9 88.0 44.6 4.6 
13-14 มีนาคม 2567 61.5 104.8 46.3 1.9 
8-9 เมษายน 2567 60.7 93.8 47.6 * 
9-10 เมษายน 2567 62.7 86.7 56.2 4.8 
10-11 เมษายน 2567 63.3 89.8 48.6 4.0 
13-14 พฤษภาคม 2567 58.4 92.7 43.8 7.3 
14-15 พฤษภาคม 2567 57.6 82.5 49.0 5.0 
15-16 พฤษภาคม 2567 58.1 89.2 48.5 2.4 
10-11 มิถุนายน 2567 63.1 90.4 52.6 5.6 
11-12 มิถุนายน 2567 63.9 93.0 52.9 7.5 
12-13 มิถุนายน 2567 62.2 89.9 51.4 8.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ *ไม่มีระดบัเสียงรบกววน 

 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-64 
 

 

 
รูปที ่4.4-29 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

 

รูปที ่4.4-30 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

12
-1
3 ม

กร
าค
ม 
2 
  

13
-1
4 ม

กร
าค
ม 
2 
  

14
-1
  ม

กร
าค
ม 
2 
  

12
-1
3 ก

ุมภ
าพ

ันธ์
 2 

  

13
-1
4 ก

ุมภ
าพ

ันธ์
 2 

  

14
-1
  ก

ุมภ
าพ

ันธ์
 2 

  

11
-1
2 ม

นีา
คม

 2 
  

12
-1
3 ม

นีา
คม

 2 
  

13
-1
4 ม

นีา
คม

 2 
  

 -
  เ
มษ

าย
น 
2 
  

 -
1 
 เม
ษา

ยน
 2 

  

1 
-1
1 เ
มษ

าย
น 
2 
  

13
-1
4 พ

 ษ
ภา
คม

 2 
  

14
-1
  พ

 ษ
ภา
คม

 2 
  

1 
-1
  พ

 ษ
ภา
คม

 2 
  

2 
-2
  ม

ถิุน
าย
น 
2 
  

2 
-2
  ม

ถิุน
าย
น 
2 
  

2 
-2
  ม

ถิุน
าย
น 
2 
  

เด
ซิเ
บล

 (เอ
) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.)

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.)

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-65 
 

 

 
รูปที ่4.4-31 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

 

รูปที ่4.4-32 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  
ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 115 เดซิเบล (เอ)
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 115 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-66 
 

 

 
รูปที ่4.4-33 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

 

รูปที ่4.4-34 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-67 
 

  4.4.2.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป  

   จากผลการติดตามตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ ภายในพื้นท่ีโครงการ 
ด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก จากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง และภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล  
รีวอลฟ์ รัชดา ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง โดยด าเนินการตรวจวดัระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - 
มิถุนายน 2567 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานระดบัเสียง 24 ชัว่โมง ระดบัเสียงสูงสุด และระดบัเสียงรบกวน แสดง
รายละเอียดดงัตารางที ่4.4-4 รูปที ่4.4-35 ถึงรูปที ่4.4-40 
ตารางที ่4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 1 มิถุนายน 2566 62.1 94.5 50.6 9.0 
2 มิถุนายน 2566 60.3 95.9 45.9 8.0 
3 มิถุนายน 2566 50.6 94.7 41.4 9.3 
4 มิถุนายน 2566 49.3 87.0 41.5 3.4 
5 มิถุนายน 2566 55.7 98.0 40.1 6.7 
6 มิถุนายน 2566 67.8 105.4 52.4 8.3 
7 มิถุนายน 2566 69.4 101.8 48.9 9.9 
8 มิถุนายน 2566 68.7 109.0 52.4 9.5 
9 มิถุนายน 2566 66.5 102.5 48.0 7.7 
10 มิถุนายน 2566 65.9 98.1 51.9 9.9 
11 มิถุนายน 2566 62.4 105.3 49.2 7.0 
12 มิถุนายน 2566 67.4 106.4 47.8 9.5 
13 มิถุนายน 2566 67.8 98.5 48.4 9.7 
14 มิถุนายน 2566 68.1 108.8 51.6 9.2 
15 มิถุนายน 2566 68.5 106.4 51.6 9.9 
16 มิถุนายน 2566 67.9 101.6 48.4 10.0 
17 มิถุนายน 2566 66.9 98.4 49.3 9.1 
18 มิถุนายน 2566 54.6 85.7 45.4 7.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-68 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 19 มิถุนายน 2566 63.5 99.9 45.1 7.0 
20 มิถุนายน 2566 62.7 95.3 49.7 8.4 
21 มิถุนายน 2566 66.7 104.6 49.3 8.7 
22 มิถุนายน 2566 68.5 98.0 50.9 8.5 
23 มิถุนายน 2566 68.1 101.4 49.3 9.4 
24 มิถุนายน 2566 66.8 99.5 50.3 9.9 
25 มิถุนายน 2566 54.7 86.3 48.4 3.9 
26 มิถุนายน 2566 63.4 82.6 47.2 7.6 
27 มิถุนายน 2566 67.3 98.6 49.6 9.9 
 28 มิถุนายน 2566 66.5 97.4 48.6 9.1 
29 มิถุนายน 2566 68.0 105.8 47.9 9.2 
30 มิถุนายน 2566 67.1 99.1 47.3 8.0 
1 กรกฎาคม 2566 65.4 105.9 47.8 9.5 
2 กรกฎาคม 2566 52.2 74.0 46.5 * 
3 กรกฎาคม 2566 65.7 99.1 50.1 9.6 
4 กรกฎาคม 2566 63.3 98.9 47.6 4.7 
5 กรกฎาคม 2566 65.5 97.4 47.7 9.7 
6 กรกฎาคม 2566 65.5 94.9 50.4 9.9 
7 กรกฎาคม 2566 67.6 90.1 50.2 9.4 
8 กรกฎาคม 2566 67.0 93.8 48.3 7.9 
9 กรกฎาคม 2566 59.4 86.6 47.1 3.5 
10 กรกฎาคม 2566 69.0 94.3 46.4 9.8 
11 กรกฎาคม 2566 67.3 98.5 51.6 9.6 
12 กรกฎาคม 2566 65.0 96.4 48.9 10.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ *ไม่มีระดบัเสียงรบกววน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-69 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 13 กรกฎาคม 2566 62.5 97.6 51.0 6.9 
14 กรกฎาคม 2566 63.4 92.7 50.2 7.3 
15 กรกฎาคม 2566 63.7 96.3 49.7 8.9 
16 กรกฎาคม 2566 59.5 92.7 47.4 4.8 
17 กรกฎาคม 2566 64.4 108.5 49.9 9.3 
18 กรกฎาคม 2566 65.0 97.9 52.0 8.5 
19 กรกฎาคม 2566 65.1 100.3 51.9 8.8 
20 กรกฎาคม 2566 61.7 93.6 49.3 8.4 
21 กรกฎาคม 2566 63.5 105.0 50.9 6.7 
22 กรกฎาคม 2566 64.1 99.6 51.0 8.5 
23 กรกฎาคม 2566 61.1 90.1 49.1 5.3 
24 กรกฎาคม 2566 64.5 93.5 49.2 7.7 
25 กรกฎาคม 2566 64.6 93.5 48.8 9.9 
26 กรกฎาคม 2566 63.8 95.0 46.0 9.5 
27 กรกฎาคม 2566 63.7 96.5 50.5 9.8 
 28 กรกฎาคม 2566 59.9 85.1 47.1 8.8 
29 กรกฎาคม 2566 66.5 100.2 46.2 10.0 
30 กรกฎาคม 2566 57.2 86.5 45.9 2.2 
31 กรกฎาคม 2566 58.9 86.0 45.4 4.2 

1 สิงหาคม 2566 65.4 110.4 47.8 9.0 
2 สิงหาคม 2566 52.6 75.1 46.7 * 
3 สิงหาคม 2566 64.5 99.1 48.4 8.8 
4 สิงหาคม 2566 64.0 95.4 47.8 8.7 
5 สิงหาคม 2566 63.3 96.7 49.2 4.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-70 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 6 สิงหาคม 2566 58.3 88.4 47.9 5.6 
7 สิงหาคม 2566 64.1 98.2 47.2 9.3 
8 สิงหาคม 2566 65.5 104.4 47.6 7.3 
9 สิงหาคม 2566 63.0 97.9 47.4 7.0 
10 สิงหาคม 2566 63.5 104.5 49.8 9.0 
11 สิงหาคม 2566 62.2 93.8 47.2 7.0 
12 สิงหาคม 2566 59.5 85.6 47.2 9.0 
13 สิงหาคม 2566 57.1 93.1 42.2 5.8 
14 สิงหาคม 2566 60.5 95.3 43.8 6.7 
15 สิงหาคม 2566 61.9 99.6 41.1 7.5 
16 สิงหาคม 2566 62.0 94.9 46.5 5.8 
17 สิงหาคม 2566 64.0 91.5 51.1 9.9 
18 สิงหาคม 2566 62.4 96.9 49.8 7.1 
19 สิงหาคม 2566 62.5 92.4 50.9 2.2 
20 สิงหาคม 2566 62.2 96.8 48.5 7.6 
21 สิงหาคม 2566 65.9 99.8 49.7 10.0 
22 สิงหาคม 2566 67.0 98.6 50.7 9.9 
23 สิงหาคม 2566 65.1 95.1 50.4 7.3 
24 สิงหาคม 2566 65.5 91.6 49.5 9.9 
25 สิงหาคม 2566 64.7 100.2 49.8 6.6 
26 สิงหาคม 2566 63.0 100.8 49.9 7.8 
27 สิงหาคม 2566 62.3 93.4 48.5 8.4 
 28 สิงหาคม 2566 62.1 91.6 50.4 3.9 
29 สิงหาคม 2566 62.7 100.6 48.2 8.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ *ไม่มีระดบัเสียงรบกววน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-71 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 30 สิงหาคม 2566 65.1 104.0 51.5 10.0 
31 สิงหาคม 2566 66.7 95.5 49.2 9.2 
1 กนัยายน 2566 63.8 102.6 50.4 8.8 
2 กนัยายน 2566 61.7 95.9 50.0 8.6 
3 กนัยายน 2566 61.7 89.6 49.4 8.9 
4 กนัยายน 2566 60.7 91.6 48.6 6.2 
5 กนัยายน 2566 62.8 91.8 51.6 3.9 
6 กนัยายน 2566 65.2 101.3 50.1 7.6 
7 กนัยายน 2566 64.4 98.9 50.3 9.5 
8 กนัยายน 2566 61.7 90.4 50.6 1.7 
9 กนัยายน 2566 62.3 89.6 50.7 3.8 
10 กนัยายน 2566 54.3 75.9 48.4 * 
11 กนัยายน 2566 63.3 104.3 50.8 9.3 
12 กนัยายน 2566 64.6 89.9 50.3 9.5 
13 กนัยายน 2566 64.8 97.2 50.7 9.0 
14 กนัยายน 2566 64.6 95.5 51.1 9.9 
15 กนัยายน 2566 61.5 92.1 51.6 6.1 
16 กนัยายน 2566 63.5 93.7 51.1 4.7 
17 กนัยายน 2566 62.2 86.8 50.3 0.9 
18 กนัยายน 2566 61.8 91.7 51.3 8.0 
19 กนัยายน 2566 62.2 93.3 51.5 7.7 
20 กนัยายน 2566 62.1 85.9 50.4 8.8 
21 กนัยายน 2566 60.2 95.7 50.2 8.1 
22 กนัยายน 2566 62.6 98.3 48.6 9.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ *ไม่มีระดบัเสียงรบกววน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-72 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 23 กนัยายน 2566 63.2 88.3 51.1 9.6 
24 กนัยายน 2566 57.3 85.8 44.5 4.7 
25 กนัยายน 2566 61.8 85.4 48.8 9.7 
26 กนัยายน 2566 65.3 88.7 49.8 6.0 
27 กนัยายน 2566 60.4 95.2 51.5 3.1 
 28 กนัยายน 2566 63.0 90.7 51.1 9.3 
29 กนัยายน 2566 61.8 91.2 51.8 4.2 
30 กนัยายน 2566 62.8 91.2 51.6 8.1 

1 ตุลาคม 2566 58.4 85.6 51.3 1.7 
2 ตุลาคม 2566 60.4 88.5 46.3 8.3 
3 ตุลาคม 2566 61.2 91.6 45.1 5.9 
4 ตุลาคม 2566 61.6 97.8 45.1 3.7 
5 ตุลาคม 2566 61.3 94.5 51.9 8.1 
6 ตุลาคม 2566 62.1 89.6 50.9 3.2 
7 ตุลาคม 2566 63.5 89.0 51.4 6.2 
8 ตุลาคม 2566 58.4 82.4 48.9 * 
9 ตุลาคม 2566 61.4 91.6 50.4 2.5 
10 ตุลาคม 2566 62.9 105.2 47.8 9.5 
11 ตุลาคม 2566 62.7 91.4 51.8 4.2 
12 ตุลาคม 2566 63.3 103.0 48.4 7.3 
13 ตุลาคม 2566 56.3 85.4 46.3 * 
14 ตุลาคม 2566 62.5 88.0 49.9 4.2 
15 ตุลาคม 2566 57.4 84.3 45.0 6.3 
16 ตุลาคม 2566 62.1 96.1 49.2 8.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ *ไม่มีระดบัเสียงรบกววน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-73 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 17 ตุลาคม 2566 60.1 92.1 49.1 4.2 
18 ตุลาคม 2566 63.2 103.2 50.7 9.4 
19 ตุลาคม 2566 64.7 101.6 51.9 9.9 
20 ตุลาคม 2566 62.2 102.2 47.4 9.1 
21 ตุลาคม 2566 66.1 97.8 49.8 9.7 
22 ตุลาคม 2566 55.0 74.6 48.8 2.0 
23 ตุลาคม 2566 56.5 77.5 46.0 4.2 
24 ตุลาคม 2566 62.2 96.3 48.6 3.8 
25 ตุลาคม 2566 61.5 99.5 48.7 6.7 
26 ตุลาคม 2566 61.0 96.2 48.9 5.6 
27 ตุลาคม 2566 60.1 86.2 48.6 5.1 
 28 ตุลาคม 2566 64.9 103.0 48.6 10.0 
29 ตุลาคม 2566 56.7 75.2 48.8 4.6 
30 ตุลาคม 2566 61.9 94.7 48.7 4.8 
31 ตุลาคม 2566 59.9 91.1 49.6 7.6 

1 พฤศจิกายน 2566 56.6 77.0 51.3 * 
2 พฤศจิกายน 2566 64.9 95.9 49.5 9.9 
3 พฤศจิกายน 2566 62.6 94.8 49.8 7.6 
4 พฤศจิกายน 2566 66.2 100.1 48.8 6.2 
5 พฤศจิกายน 2566 61.1 91.0 48.5 9.7 
6 พฤศจิกายน 2566 60.1 93.5 50.7 3.7 
7 พฤศจิกายน 2566 64.9 103.0 48.6 9.9 
8 พฤศจิกายน 2566 62.9 98.4 50.6 9.7 
9 พฤศจิกายน 2566 60.4 91.4 50.3 3.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ *ไม่มีระดบัเสียงรบกววน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-74 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 10 พฤศจิกายน 2566 65.5 103.3 51.4 9.9 
11 พฤศจิกายน 2566 62.2 92.6 50.5 9.3 
12 พฤศจิกายน 2566 57.0 79.6 46.5 0.8 
13 พฤศจิกายน 2566 61.9 95.2 48.2 9.6 
14 พฤศจิกายน 2566 61.0 96.8 47.4 3.1 
15 พฤศจิกายน 2566 58.6 87.4 45.6 3.6 
16 พฤศจิกายน 2566 62.8 93.5 48.8 8.4 
17 พฤศจิกายน 2566 60.5 95.4 47.8 5.8 
18 พฤศจิกายน 2566 62.6 93.3 50.6 5.1 
19 พฤศจิกายน 2566 56.1 77.8 50.3 * 
20 พฤศจิกายน 2566 61.6 92.5 48.6 8.8 
21 พฤศจิกายน 2566 60.8 89.3 48.5 1.6 
22 พฤศจิกายน 2566 62.2 91.5 50.1 8.5 
23 พฤศจิกายน 2566 61.3 88.6 48.2 8.9 
24 พฤศจิกายน 2566 61.5 93.7 47.9 4.7 
25 พฤศจิกายน 2566 61.3 89.1 50.3 7.3 
26 พฤศจิกายน 2566 61.0 89.4 48.4 5.8 
27 พฤศจิกายน 2566 61.5 92.1 50.3 3.6 
 28 พฤศจิกายน 2566 62.1 99.0 50.3 8.8 
29 พฤศจิกายน 2566 60.3 89.7 50.3 8.1 
30 พฤศจิกายน 2566 61.3 95.6 48.2 7.1 

1 ธนัวาคม 2566 62.2 91.1 50.0 6.0 
2 ธนัวาคม 2566 64.7 98.2 50.5 8.7 
3 ธนัวาคม 2566 59.7 90.1 48.4 2.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ *ไม่มีระดบัเสียงรบกววน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-75 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 4 ธนัวาคม 2566 65.6 96.8 49.5 9.4 
5 ธนัวาคม 2566 60.6 94.6 47.7 2.7 
6 ธนัวาคม 2566 66.2 99.3 47.5 8.7 
7 ธนัวาคม 2566 62.2 95.5 46.8 7.6 
8 ธนัวาคม 2566 62.1 92.1 48.4 9.8 
9 ธนัวาคม 2566 63.9 99.3 50.1 8.8 
10 ธนัวาคม 2566 57.4 79.1 45.9 5.2 
11 ธนัวาคม 2566 57.7 82.2 45.9 4.0 
12 ธนัวาคม 2566 63.1 101.6 50.3 8.9 
13 ธนัวาคม 2566 62.9 102.8 49.8 7.5 
14 ธนัวาคม 2566 63.0 93.6 50.1 4.7 
15 ธนัวาคม 2566 63.4 93.9 50.1 7.1 
16 ธนัวาคม 2566 62.8 92.9 47.3 4.1 
17 ธนัวาคม 2566 54.7 88.2 48.9 * 
18 ธนัวาคม 2566 64.7 100.2 49.9 9.0 
19 ธนัวาคม 2566 64.8 100.9 49.5 7.2 
20 ธนัวาคม 2566 62.4 97.6 48.2 2.3 
21 ธนัวาคม 2566 61.3 90.4 50.3 3.9 
22 ธนัวาคม 2566 62.5 93.9 50.1 6.0 
23 ธนัวาคม 2566 61.7 90.5 51.1 7.3 
24 ธนัวาคม 2566 57.8 95.5 46.7 6.0 
25 ธนัวาคม 2566 60.6 96.1 47.2 8.2 
26 ธนัวาคม 2566 62.6 95.8 47.0 9.7 
27 ธนัวาคม 2566 61.9 88.1 46.2 7.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ *ไม่มีระดบัเสียงรบกววน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-76 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในพ้ืนท่ีโครงการ  28 ธนัวาคม 2566 63.4 95.0 48.2 9.2 
29 ธนัวาคม 2566 57.3 94.3 45.1 5.3 
30 ธนัวาคม 2566 55.3 96.8 39.2 7.2 
31 ธนัวาคม 2566 54.1 85.0 43.2 3.5 

12-13 มกราคม 2567 64.9 102.4 47.9 7.4 
13-14 มกราคม 2567 62.4 97.2 47.2 5.0 
14-15 มกราคม 2567 59.3 87.9 42.8 3.0 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 62.5 97.6 51.8 3.9 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 61.5 95.9 51.5 3.0 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 62.0 93.1 50.8 6.4 
11-12 มีนาคม 2567 60.0 90.1 45.8 5.9 
12-13 มีนาคม 2567 62.0 90.9 45.7 9.4 
13-14 มีนาคม 2567 58.9 83.4 44.4 4.0 
8-9 เมษายน 2567 58.5 97.3 47.6 * 
9-10 เมษายน 2567 62.6 103.1 48.2 9.7 
10-11 เมษายน 2567 64.3 102.3 48.4 9.1 
13-14 พฤษภาคม 2567 66.9 101.0 46.3 9.9 
14-15 พฤษภาคม 2567 65.3 98.0 46.5 9.3 
15-16 พฤษภาคม 2567 68.7 108.4 47.0 10.0 
26-27 มิถุนายน 2567 63.5 102.3 52.0 9.2 
27-28 มิถุนายน 2567 64.1 99.2 52.1 9.1 
28-29 มิถุนายน 2567 65.3 96.8 52.7 9.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-77 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในอาคารชุดพกั
อาศยั โนเบิล รีวอลฟ์  
รัชดา 

26-27 มิถุนายน 2566 60.1 83.4 53.6 6.6 
27-28 มิถุนายน 2566 59.3 86.2 50.3 * 
28-29 มิถุนายน 2566 58.9 86.0 50.5 * 
18-19 กรกฎาคม 2566 60.8 96.3 47.9 6.7 
19-20 กรกฎาคม 2566 61.0 101.6 47.2 6.4 
20-21 กรกฎาคม 2566 59.1 92.4 46.8 * 
22-23 สิงหาคม 2566 60.4 94.3 52.3 4.9 
23-24 สิงหาคม 2566 59.7 95.5 49.0 6.4 
24-25 สิงหาคม 2566 58.3 88.6 46.9 4.7 
19-20 กนัยายน 2566 63.2 97.5 47.0 7.1 
20-21 กนัยายน 2566 62.4 96.8 48.4 8.9 
21-22 กนัยายน 2566 64.1 95.7 48.5 8.6 
24-25 ตุลาคม 2566 61.5 94.3 50.5 1.8 
25-26 ตุลาคม 2566 63.2 91.6 49.1 6.2 
26-27 ตุลาคม 2566 64.4 98.7 48.9 9.4 

21-22 พฤศจิกายน 2566 66.6 101.1 53.3 9.2 
22-23 พฤศจิกายน 2566 64.4 109.9 55.9 6.0 
23-24 พฤศจิกายน 2566 67.1 105.6 56.1 8.4 
19-20 ธนัวาคม 2566 60.4 85.4 51.5 1.7 
20-21 ธนัวาคม 2566 59.8 85.6 51.8 * 
21-22 ธนัวาคม 2566 59.9 85.9 52.0 * 
15-16 มกราคม 2567 62.0 85.7 56.0 6.8 
16-17 มกราคม 2567 60.9 84.1 55.2 4.4 
17-18 มกราคม 2567 59.5 91.9 48.0 2.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ *ไม่มีระดบัเสียงรบกววน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-78 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที ่90  

(L90) 

ระดบัเสียง
รบกวน 

ภายในอาคารชุดพกั
อาศยั โนเบิล รีวอลฟ์  
รัชดา 

12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 60.3 85.6 49.8 * 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 60.5 83.3 49.0 * 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 62.6 107.3 50.6 9.6 
11-12 มีนาคม 2567 63.2 85.7 45.9 7.6 
12-13 มีนาคม 2567 59.9 88.0 44.6 4.6 
13-14 มีนาคม 2567 61.5 104.8 46.3 1.9 
8-9 เมษายน 2567 60.7 93.8 47.6 * 
9-10 เมษายน 2567 62.7 86.7 56.2 4.8 
10-11 เมษายน 2567 63.3 89.8 48.6 4.0 
13-14 พฤษภาคม 2567 58.4 92.7 43.8 7.3 
14-15 พฤษภาคม 2567 57.6 82.5 49.0 5.0 
15-16 พฤษภาคม 2567 58.1 89.2 48.5 2.4 
10-11 มิถุนายน 2567 63.1 90.4 52.6 5.6 
11-12 มิถุนายน 2567 63.9 93.0 52.9 7.5 
12-13 มิถุนายน 2567 62.2 89.9 51.4 8.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ ไม่มมีาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน 1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                         2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
                          ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
                          ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ *ไม่มีระดบัเสียงรบกววน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-79 
 

 

 
รูปที ่4.4-35 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
 

 

รูปที ่4.4-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.)

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.)

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-80 
 

 

 
รูปที ่4.4-37 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
 

 

รูปที ่4.4-38 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  
ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-81 
 

 

 
รูปที ่4.4-39 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

ภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
 

 

รูปที ่4.4-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ภายในพ้ืนทีโ่ครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)
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ภายในอาคารชุดพกัอาศัย โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-82 
 

4.4.3      ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก จากนั้น

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 3 วนัต่อเน่ือง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ ภายในพื้นท่ี
โครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 
(พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) ดงัตารางที ่4.4-3 และภาพที ่4.4-3 

ตารางที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน ภายในพื้นท่ีโครงการ 

 
วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

12-13 มกราคม 2567 10:00-11:00 0.386 6.0 2.500 2.7 0.337 7.4 20.000 f≤10 
13-14 มกราคม 2567 13:00-14:00 0.409 8.8 1.544 4.2 0.963 2.1 20.000 f≤10 

14-15 มกราคม 2567 10:00-11:00 0.993 2.8 0.866 8.7 0.371 18.6 20.000 f≤10 

12-13 กุมภาพนัธ์ 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 

13-14 กุมภาพนัธ์ 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 

14-15 กุมภาพนัธ์ 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 

11-12 มีนาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
12-13 มีนาคม 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
13-14 มีนาคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
8-9 เมษายน 2567 15:00-16:00 0.158 6.8 1.135 5.1 0.198 6.9 20.000 f≤10 
9-10 เมษายน 2567 15:00-16:00 0.221 4.2 1.435 3.2 0.173 5.1 20.000 f≤10 
10-11 เมษายน 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 20.000 f≤10 
13-14 พฤษภาคม 2567 11:00-12:00 0.481 3.1 2.459 N/A 0.410 2.5 20.000 f≤10 
14-15 พฤษภาคม 2567 15:00-16:00 0.292 1.1 1.426 30.1 0.497 N/A 30.050 10<f≤50 
15-16 พฤษภาคม 2567 15:00-16:00 0.504 48.8 1.726 24.4 1.182 7.9 27.200 10<f≤50 
10-11 มิถนุายน 2567 13:00-14:00 1.727 1.0 1.221 7.7 4.375 2.3 20.000 f≤10 
11-12 มิถนุายน 2567 16:00-17:00 0.157 4.3 0.884 3.8 0.213 4.5 20.000 f≤10 
12-13 มิถนุายน 2567 15:00-16:00 0.188 3.3 1.860 3.2 0.150 6.4 20.000 f≤10 

มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 

หมายเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน 
N/A = Not Applicable (เกิดคล่ืนความถ่ีซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-83 
 

4.4.4  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
   4.4.4.1  ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2567 ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งในดชันีต่าง ๆ ดงัน้ี คือ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
( TDS)  ต ะ กอนหนัก  ( Settleable Solids)  ซั ล ไฟด์  ( Sulfide)  ที เ ค เ อ็ น  ( TKN)  แ ล ะน ้ า มัน แ ล ะ ไ ขมัน  
(Fat Oil and Grease) พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)  
ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที ่4.4-6 รูปที ่4.4-41 ถึง รูปที ่4.4-48 และ ภาพที ่4.4-4  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-84 
 

ตารางที ่4.4-6 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
15 ม.ค. 67 15 ก.พ. 67 14 ม.ีค. 67 11 เม.ย. 67 16 พ.ค. 67 13 ม.ิย. 67 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.18 7.30 7.03 7.07 7.76 7.12 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 4 17 2 <1* 4 2 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* <5* <5* <5* <5* <5* ไม่เกนิ 30 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มก./ล. <0.1* 0.1 <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5  
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มล./ล. 2962/ 3402/ <502/* 662/ <50* <50* ไม่เกนิ 5001/ 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 0.8 0.6 0.7 0.2 <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 17.08 13.80 4.34 0.31 0.30 <0.20* ไม่เกนิ 35 
น ้ามนัและไขมนั (Grease and 
Oil) 

มก./ล. 2.4 2.4 2.2 1.1 1.2 1.6 ไม่เกนิ 20 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) โดย  TDS (น ้าเสีย) และ TDS (น ้าประปา)  

  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-85 
 

 

 
รูปที ่4.4-41 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

 
รูปที ่4.4-42 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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1  มกราคม 2   1  กุมภาพนัธ์ 2   14 มีนาคม 2   11 เมษายน 2   1  พ ษภาคม 2   13 มิถุนายน 2   

ผลการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

มาตรฐานระหว่าง  . - . 
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1  มกราคม 2   1  กุมภาพนัธ์ 2   14 มีนาคม 2   11 เมษายน 2   1  พ ษภาคม 2   13 มิถุนายน 2   

มิล
ลิก

รัม
/ล
ิตร

ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-86 
 

 

 
รูปที ่4.4-43 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

 
รูปที ่4.4-44 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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1  มกราคม 2   1  กุมภาพนัธ์ 2   14 มีนาคม 2   11 เมษายน 2   1  พ ษภาคม 2   13 มิถุนายน 2   

มิล
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (TSS)

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน  .  มิลลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-87 
 

 

 
รูปที ่4.4-45 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 
บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

 
รูปที ่4.4-46 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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1  มกราคม 2   1  กุมภาพนัธ์ 2   14 มีนาคม 2   11 เมษายน 2   1  พ ษภาคม 2   13 มิถุนายน 2   

มิล
ลิก

รัม
/ล
ิตร

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าได้ท้ังหมด (TDS) 

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-88 
 

 

 
รูปที ่4.4-47 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

 
รูปที ่4.4-48 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 256
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN)

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 3  มิลลิกรัมต่อลิตร
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1  มกราคม 2   1  กุมภาพนัธ์ 2   14 มีนาคม 2   11 เมษายน 2   1  พ ษภาคม 2   13 มิถุนายน 2   

มิล
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รัม
/ล
ิตร

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน ้ามัน (Fat Oil & Grease)

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-89 
 

 4.4.4.2  เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 ด าเนินการ

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที ่4.4-7 รูปที ่4.4-49 ถึง รูปที ่4.4-56 และ ภาพที ่4.4-4  
ตารางที ่4.4-7 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
19 ม.ิย. 66 18 ก.ค. 66 23 ส.ค. 66 19 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66 21 พ.ย. 66 19 ธ.ค. 66 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.95 7.76 7.84 7.14 7.56 7.61 7.86 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 <1* 1 18 3 15 <1* ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 7 <5* 30 22 18 25 14 ไม่เกนิ 30 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มก./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5  
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มล./ล. <502/* <502/* <502/* 1202/* <502/* <502/* 1262/ ไม่เกนิ 5001/ 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* 0.3 <0.2* 0.3 ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.80 1.60 0.31 7.02 0.64 4.56 5.74 ไม่เกนิ 35 
น ้ามนัและไขมนั (Grease and 
Oil) 

มก./ล. 0.8 1.1 1.4 6.0 1.4 1.8 1.9 ไม่เกนิ 20 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) โดย  TDS (น ้าเสีย) และ TDS (น ้าประปา)  

  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-90 
 

ตารางที ่4.4-7 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
15 ม.ค. 67 15 ก.พ. 67 14 ม.ีค. 67 11 เม.ย. 67 16 พ.ค. 67 13 ม.ิย. 67 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.18 7.30 7.03 7.07 7.76 7.12 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 4 17 2 <1* 4 2 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* <5* <5* <5* <5* <5* ไม่เกนิ 30 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มก./ล. <0.1* 0.1 <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5  
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มล./ล. 2962/ 3402/ <502/* 662/ <50* <50* ไม่เกนิ 5001/ 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 0.8 0.6 0.7 0.2 <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 17.08 13.80 4.34 0.31 0.30 <0.20* ไม่เกนิ 35 
น ้ามนัและไขมนั (Grease and 
Oil) 

มก./ล. 2.4 2.4 2.2 1.1 1.2 1.6 ไม่เกนิ 20 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) โดย  TDS (น ้าเสีย) และ TDS (น ้าประปา)  

  

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-91 
 

 

 
รูปที ่4.4-49 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

 

 
รูปที ่4.4-50 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 -  มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

มาตรฐานระหว่าง  . - . 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-92 
 

 

 
รูปที ่4.4-51 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

 

 
รูปที ่4.4-52 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (TSS)

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน  .  มิลลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-93 
 

 

 
รูปที ่4.4-53 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 
บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

 

 
รูปที ่4.4-54 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าได้ท้ังหมด (TDS) 

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-94 
 

 

 
รูปที ่4.4-55 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 

 

 
รูปที ่4.4-56 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2566 - มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN)

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 3  มิลลิกรัมต่อลิตร
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน ้ามัน (Fat Oil & Grease)

บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-95 
 

 
 

 
 

 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกมุภาพนัธ์ 2567 

 

 
 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 

 

 
 

 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาพที ่4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-96 
 

 

  

เดือนมกราคม 2567 เดือนกมุภาพนัธ์ 2567 

 

 
 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 

 

 
 

 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 

ภาพที ่4.4-1 (ต่อ) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-97 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกมุภาพนัธ์ 2567 

 

 

 
 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 
 

 
 

 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาพที ่4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-98 
 

 

 

 
 

 

 
 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกมุภาพนัธ์ 2567 
 

 
 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 
 

 
 

 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
ภายในอาคารชุดพกัอาศยั โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 

ภาพที ่4.4-2 (ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-99 
 

 
 

 
 

 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกมุภาพนัธ์ 2567 

 

 
 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 
 

 
 

 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดัความสัน่สะเทือน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เอไอเอ รัชดา 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนาน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ากดั HO2300044-S002 4-100 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนมกราคม 2567 เดือนกมุภาพนัธ์ 2567 

 

 
 

 

เดือนมีนาคม 2567 เดือนเมษายน 2567 

 

 
 

 

 
 

เดือนพฤษภาคม 2567 เดือนมิถุนายน 2567 
บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ 

ภาพที ่4.4-4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้ าท้ิง 
 


