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2. รายละเอียดโครงการ  

 2.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ 

 โครงการ BLUE PORT HUA-HIN เป็นโครงการประเภท สรรพสินคา้-โรงแรม ขนาดความสงู 6 ชัÊน 

และชัÊนใตด้ิน 1 ชัÊน ความสงู 22.95 จาํนวน 1 อาคาร มีพื ÊนทีÉอาคารรวม 143,702 ตารางเมตร ประกอบดว้ย 

ชัÊนใต้ดนิ : ส่วนสรรพสินคา้ เป็นพื ÊนทีÉจอดรถและทางวิÉง ถงัเก็บนํÊา หอ้งเครืÉองสบูนํÊา หอ้งไฟฟ้า พื ÊนทีÉพาณิช

ยกรรม หอ้งนํÊารวม บนัได ทางเดิน และลิฟต ์ส่วนโรงแรม เป็นหอ้งประชุม ส่วนบริการ  หอ้งเก็บของ ถังเก็บ

นํÊาใตด้ิน หอ้งนํÊารวม บนัได ทางเดิน และลิฟต ์

ชัÊนลอย 1 : ส่วนสรรพสินคา้ เป็นพื ÊนทีÉจอดรถและทางวิÉง ทางเดิน และลิฟต ์

ชัÊนทีÉ 2 : ส่วนสรรพสินคา้ เป็นพื ÊนทีÉจอดรถและทางวิÉง พื ÊนทีÉพาณิชยกรรม หอ้งสาํนกังาน หอ้งเก็บของ 

หอ้งนํÊารวม หอ้งเครืÉองไฟฟ้า บนัได ทางเดิน และลิฟต ์ส่วนโรงแรม เป็นหอ้งพกั หอ้งประชุม หอ้งเก็บของ 

หอ้งไฟฟ้า สระวา่ยนํÊา ส่วนบรกิาร ทางเดิน บนัได ลิฟต ์

ชัÊนลอย 2 : ส่วนสรรพสินคา้ เป็นพื ÊนทีÉจอดรถ และทางวิÉง ทางเดิน บนัได และลิฟต ์

ชัÊนทีÉ 3 : ส่วนสรรพสินคา้ เป็นพื ÊนทีÉจอดรถและทางวิÉง พื ÊนทีÉพาณิชยกรรม โรงภาพยนตร ์ห้องเก็บของ 

หอ้งนํÊารวม หอ้งเครืÉอง บนัได ทางเดิน และลิฟต ์ส่วนโรงแรม เป็นหอ้งพกั ส่วนบริการ ทางเดิน บนัได และ

ลิฟต ์

ชัÊนลอย 3 : ส่วนสรรพสินคา้ เป็นพื ÊนทีÉจอดรถและทางวิÉง บนัได และลิฟต ์

ชัÊนทีÉ 4 : ส่วนสรรพสินคา้ เป็นพื ÊนทีÉพาณิชยกรรม หอ้งเครืÉอง หอ้งเก็บของ หอ้งนํÊารวม หอ้งเครืÉอง บนัได 

ทางเดิน และลิฟต ์ส่วนโรงแรม เป็นหอ้งพกั หอ้งไฟฟ้า ส่วนบรกิาร ทางเดนิ บนัไดและลิฟต ์

ชัÊนทีÉ 5 : ส่วนสรรพสินคา้ เป็นหลงัคา ส่วนโรงแรม เป็นหอ้งพกั หอ้งไฟฟ้า ส่วนบริการ ทางเดิน บนัได และ

ลิฟต ์

ชัÊนทีÉ 6 : ส่วนโรงแรม เป็นหอ้งพกั หอ้งไฟฟ้า ส่วนบรกิาร ทางเดนิ บนัได และลิฟต ์

ชัÊนหลังคา : ส่วนโรงแรม เป็นหลงัคา 

 เ นืÉ องจากโครงการเ ป็นอาคาร ทีÉ มีการใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน (Mixed Use) 

โดยภายในอาคารประกอบดว้ยพื ÊนทีÉส่วนสรรพสินคา้และพื ÊนทีÉโรงแรมมีการออกแบบใหมี้ทางเขา้ออกเชืÉอม

ต่อกับทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข  4  (ถนนเพชร เกษม)  และเดินรถทางเ ดียวรอบโครงการ 

เขา้สูพื่ ÊนทีÉสรรพสินคา้  และส่วนโรงแรม 
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2.2 พืÊนทีÉโครงการ 

บริเวณโดยรอบพื ÊนทีÉโครงการมีการใชป้ระโยชนที์Éดินส่วนใหญ่เป็นโรงแรมและอาคารพักอาศัย 

พื ÊนทีÉโครงการมีอาณาเขตติดตอ่กบัพื ÊนทีÉอืÉนโดยรอบดงันี Ê 

ทิศเหนือ ติดกบั  พื ÊนทีÉว่าง ถดัไปเป็นถนนซอยหวัหิน 100 และกลุม่บา้นพกัอาศยั 

   สงู 2 ชัÊน 

ทิศตะวนัออก   ตดิกบั  ถนนเพชรเกษม และโรงแรมIntercontinental Hua-Hin Resort 

ทิศใต ้   ติดกบั   ถนนซอยหวัหิน 100/1 และอาคารพกัอาศยัขนาดสงู 2 ชัÊน 

ทิศตะวนัตก  ติดกบั  กลุม่หอ้งเชา่ขนาดชัÊนเดียว ถดัไปเป็นคลองเลียบทางรถไฟ 

       

 

 
 

ภาพทีÉ 1 จุดทีÉตัÊงโครงการ 

 

 

 

 

 

N 

ถนนเพชรเกษม 

พืÊนทีÉโครงการ BLUE PORT HUA-HIN 

ถนนเลียบทางรถไฟ 
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2.3 กิจกรรมในโครงการ 

 1)ถนนการจราจรภายในโครงการ และทีÉจอดรถ   

 การเดนิทางเขา้-ออกโครงการ :  การคมนาคมไปยงัพื ÊนทีÉโครงการ ซึÉงอยู่ทีÉจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

มีสภาพพื ÊนทีÉยาวลงไปเชืÉอมระหว่างภาคกลางและภาคใต้โดยมีถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 4) เป็นเสน้ทางคมนาคมหลักการเดินทางดว้ยรถยนตไ์ปยงัพื ÊนทีÉโครงการ ใชเ้สน้ทางถนนเพชร

เกษมเป็นหลกั ทางเขา้-ออกโครงการมีจาํนวน 2 แห่ง โดยทางเขา้-ออกทีÉ 1 มีความกวา้ง 6 เมตร เชืÉอมกับ

ถนนเพชรเกษม และทางเข้า-ออกทีÉ 2 เป็นทางเข้า-ออกรถบริการโดยทางเขา้มีความกว้าง 8 เมตรและ

ทางออกมีความกวา้ง 6 เมตร เชืÉอมกบัถนนซอยหวัหิน 100   

 ถนนและทีÉจอดรถยนต ์: การเดินทางเขา้ออกพื ÊนทีÉโครงการ จะใชก้ารคมนาคมทางบกโดยรถยนต ์

ทีÉจอดรถยนตภ์ายในโครงการ จะจดัเตรียมไวภ้ายนอกอาคาร และภายในอาคาร ตัÊงแตช่ัÊนใตด้ินถึงชัÊนลอย 

3รวมจาํนวนทัÊงสิ Êน 1,453 คนั และทีÉจอดรถนกัท่องเทีÉยวและประชาชนในพื ÊนทีÉทีÉใชร้ถจกัรยานยนตแ์ละใช้

บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ โครงการจึงไดจ้ัดทีÉจอดรถจักรยานเพืÉออาํนวยความสะดวก

นกัท่องเทีÉยวหรือคนในพื ÊนทีÉทีÉอาจใชจ้กัรยานในการเดินทางระยะสัÊน ซึÉงจดัไวบ้ริเวณชัÊนทีÉ 1 ซึÉงสามารถจอด

รถจกัรยานได ้50 คนั 

 

 2) นํÊาใช้และการสาํรองนํÊา 

โครงการใชน้ ํÊาจากกองการประปาเทศบาลเมืองหวัหิน โดยต่อท่อประปาผ่านมิเตอรข์นาดเสน้ผ่าน

ศูนยก์ลาง 2 และ 8 นิ Êว นาํน ํÊามาไว้ในถังเก็บนํÊาใตด้ินของพื ÊนทีÉโรงแรม และท่อประปาขนาดเส้นผ่าน

ศนูยก์ลาง 8 นิ Êว ตอ่ทอ่เพืÉอนาํน ํÊามาเก็บไวใ้นถงัเก็บนํÊาใตด้ินของพื ÊนทีÉสรรพสินคา้ ดงันี Ê 

(1) พื ÊนทีÉสรรพสินคา้ มีถังเก็บนํÊาใตด้ิน จาํนวน 2 ถัง อยู่ใตด้ินทางดา้นทิศใตข้องทีÉจอดรถโดยมี

ความจุ 629 ลูกบาศกเ์มตร และถังทีÉสองมีความจุ 592 ลูกบาศกเ์มตร รวมสองถังมีความจ ุ

1,221 ลกูบาศกเ์มตร โดยติดตัÊงเครืÉองสบูนํÊาจาํนวน 3 เครืÉอง ใชง้านจริง 2 เครืÉอง และสาํรอง 1 

เครืÉอง มีอตัราการสบูเครืÉองละ 0.15 ลกูบาศกเ์มตร/นาที ทีÉ TDH 35 เมตร เพืÉอสบูนํÊาไปยงัถงั

เก็บนํÊาสาํเร็จรูปชัÊนหลงัคา จาํนวน 4 ถัง แต่ละถัง มีความจุ 100 ลูกบาศกเ์มตร รวม 4 ถัง มี

ความจุ 400 ลูกบาศกเ์มตร โดยติดตัÊงเครืÉองสูบนํÊาจาํนวน 3 เครืÉอง ใชง้านจริง 2 เครืÉองและ

สาํรอง 1 เครืÉอง มีอตัราการสบูเครืÉองละ 0.13 ลกูบาศกเ์มตร/นาที ทีÉ TDH 30 เมตร เพืÉอสบูนํÊา

ไปยงัสว่นตา่ง ๆ 

นํÊาสาํรองดบัเพลิง  ทีÉถงัเก็บนํÊาใตด้ิน จาํนวน 1 ถงั มีความจ ุ451.4 ลกูบาศกเ์มตร ติดตัÊงเครืÉอง

สบูนํÊาดบัเพลิงชนิดขบัเคลืÉอนดว้ยเครืÉองยนตดี์เซล จาํนวน 1 เครืÉอง มีอตัราการสบู 5.67  

ลกูบาศกเ์มตร/นาที ทีÉ TDH 70 เมตร 
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ทาํงานรว่มกบัเครืÉองสบูนํÊารกัษาความดนันํÊาในระบบท่อใหค้งทีÉ (Jockey Pump) อตัราการสูบ 

0.06 ลกูบาศกเ์มตร/นาที ทีÉ TDH 80 เมตร จาํนวน 1 เครืÉอง เพืÉอสบูนํÊาไปยงัสรรพสินคา้ 

(2) พื ÊนทีÉโรงแรม มีถงัเก็บนํÊาใตด้ิน จาํนวน 2 ถัง ตัÊงอยู่ใตด้ินบริเวณพืÊนทีÉโรงแรม มีความจุรวม 2 

ถังประมาณ 310 ลูกบาศกเ์มตร สาํรองนํÊาเพืÉอการอุปโภค-บริโภค ประมาณ 140 ลูกบาศกื

เมตร และสาํรองนํÊาเพืÉอการดบัเพลิงปริมาณ 170 ลูกบาศกเ์มตร โดยจะติดตัÊงเครืÉองสบูนํÊาใช้

จาํนวน 2 เครืÉอง(ทาํงานพรอ้มกัน) แต่ละเครืÉองมีอัตราการสูบ 0.299 ลูกบาศกเ์มตร/นาที ทีÉ 

TDH 51 เมตร เพืÉอสูบนํÊาไปยังพื ÊนทีÉส่วนต่าง ๆ ของพื ÊนทีÉโรงแรม และติดตัÊงเครืÉองสูบนํÊา

ดบัเพลิง (Fire Pump)อตัราการสูบ 4.7 ลกูบาศกเ์มตร/นาที ทีÉ TDH 80 เมตร ทาํงานรว่มกับ

เครืÉองสูบนํÊารกัษาความดนัในระบบท่อใหค้งทีÉ (Jockey Pump)อตัราการสูบ 0.08 ลูกบาศก์

เมตร/นาที ทีÉ TDH 94 เมตร จาํนวน 1 เครืÉอง เพืÉอสบูนํÊาดบัเพลิงไปยงัพื ÊนทีÉโรงแรม  

 

3) ระบบบาํบัดนํÊาเสีย 

3.1) ระบบบําบัดนํÊาเสียพืÊนทีÉสรรพสินค้า เป็นระบบบาํบัดนํÊาเสียแบบเติมอากาศชนิด 

Sequence Batch Reactor ขนาด 600 ลบ.ม./วนั โดยนํÊาเสียจากการประกอบอาหาร จะไหลเขา้สู่บอ่เก็บ

นํÊาเสียจากห้องครวั เพืÉอแยกกากไขมันก่อนไหลเขา้สู่บ่อหน่วงนํÊาเสียรวมกับนํÊาโสโครกจากห้องนํÊา น ํÊา

โสโครกจะผ่านตะแกรงกรองละเอียดเพืÉอแยกกากตะกอนก่อนเขา้สู่บ่อเกรอะ และไหลเขา้บ่อหน่วงนํÊาเสีย 

จากนัÊนจะถูกสูบเขา้สู่บ่อบาํบดันํÊาเสียแบบช่วง ซึÉงภายในติดตัÊงเครืÉองเติมอากาศเพืÉอช่วยเพิÉมปริมาณ

ออกซิเจนใหแ้ก่นํÊาเสีย โดยจะช่วยให้จุลินทรียช์นิดทีÉใช้ออกซิเจน สามารถเจริญเติบโตและย่อยสลาย

สารอินทรียใ์นนํÊาเสีย จากนัÊนจะหยุดการเติมอากาศเพืÉอใหเ้กิดการตกตะกอน โดยตะกอนส่วนเกินทีÉตกอยู่

ดา้นล่างของบอ่บาํบดันํÊาเสียจะถกูสบูไปยงับ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน เพืÉอใหร้ถสบูสิÉงปฏิกูลของบริษัทเอกชน

ทีÉไดร้บัสมัปทานจากเทศบาลหวัหินมารบัไปกาํจดัตอ่ไป สาํหรบันํÊาใสจะไหลเขา้สูบ่อ่เก็บนํÊาใส และนํÊาทิ Êงจะ

ถูกสูบเขา้บ่อเก็บนํÊา Reuse ต่อไป เพืÉอใชป้ระโยชนใ์นการรดนํÊาตน้ไมแ้ละระบบชกัโครก โดยนํÊาทีÉเหลือจะ

ระบายออกสูท่อ่ระบายนํÊาริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4(ถนนเพชรเกษม) ซึÉงจะไหลเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊา

เสียรวมระยะทีÉ 2 ของเทศบาลเมืองหวัหินตอ่ไป 

3.2) ระบบบําบัดนํÊาเสียพืÊนทีÉโรงแรม  เป็นระบบบาํบดันํÊาเสียแบบเติมอากาศชนิดตะกอนเร่ง 

(Activated Sludge) อ อ ก แ บ บ ใ ห้ ร อ ง รั บ นํÊ า เ สี ย ไ ด้  5 0  ล บ . ม . / วั น 

โดยนํÊาเสียจากการประกอบอาหารจะไหลเขา้สู่บอ่ดกัไขมนั ก่อนทีÉจะไหลไปรวมกบันํÊาเสียจากส่วนอืÉน ๆ ทีÉ

ถงัแยกตะกอนและนํÊาเสียทัÊงหมดไหลเขา้สูถ่งัปรบัสภาพนํÊาเสีย เพืÉอปรบัสภาพของนํÊาและจะถกูสบูไปยงัถงั

เติมอากาศ เพืÉอย่อยสลายสารอินทรียใ์นนํÊาดว้ยจุลินทรียแ์บบใช้ออกซิเจน และนํÊาเสียจะไหลเข้าสู่ถัง

ตกตะกอนเพืÉอแยกจลิุนทรียจ์ากส่วนทีÉเป็นนํÊาใส จากนัÊนนํÊาใสจะไหลไปยงับอ่พกันํÊาใสต่อไป สาํหรบัส่วนที
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เป็นตะกอนจะไหลเขา้สู่บ่อสูบตะกอนเวียนกลับ ซึÉงตะกอนบางส่วนจะถูกสูบไปยังบ่อเติมอากาศ และ

ตะกอนส่วนทีÉเหลือจะถูกสูบไปยงัทีÉถังพักตะกอนส่วนเกิน เพืÉอใหร้ถสูบสิÉงปฏิกูลของบริษัทเอกชนทีÉไดร้บั

สมัปทานจากเทศบาลเมืองหวัหินมารบัไปกาํจดั  

 ระบบกาํจดัละอองลอยนํÊาเสีย (Aerosol) ทีÉมีการปนเปืÊอนของเชื Êอโรค ดงันี Ê 

1) พื ÊนทีÉสรรพสินคา้ ใช้พืช ดิน และจุลินทรีย ์ในดินเป็นตวัดูดซับมลพิษ โดยการจัดใหมี้พื ÊนทีÉสี

เขียวเพืÉอทาํเป็นบ่อดิน จาํนวน 1 บอ่ ขนาดพื ÊนทีÉ 75 ตารางเมตร และติดตัÊงท่อระบายอากาศ 

ซึÉงเป็นทอ่เจาะรูพรุนดว้ยแผน่ Geotextile และกลบดว้ยท่อดว้ยชัÊนกรวดหนา 20-30 เซนติเมตร 

วางใตช้ัÊนดินโดยใหมี้ระยะหา่งระหว่างท่อยอ่ยไมน่อ้ยกว่า Ś.Ř เมตร 

2) พื ÊนทีÉ โรงแรม ติดตัÊงระบบบําบัดแอโรซอล ทีÉออกจากบ่อเติมอากาศ ซึÉงเป็นระบบ Bio 

Scrubber 

ระบบกาํจดัก๊าซมีเทน จากระบบบาํบดันํÊาเสีย ทางโครงการมีการบาํบดัดว้ยวิธีการซึมลง

ดิน โดยจดัใหมี้บ่อดิน สาํหรบับาํบดัก๊าซมีเทนในระบบบาํบดัของพื ÊนทีÉสรรพสินคา้ ขนาด

พื ÊนทีÉ 75 ตารางเมตร จาํนวน 1 บอ่ และพื ÊนทีÉโรงแรม ขนาดพื ÊนทีÉ 10 ตารางเมตร จาํนวน 1 

บอ่ เพืÉอบาํบดัก๊าซมีเทนดว้ยวิธี Biological Oxidation  

โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช้ ดิ น ร่ ว น ซึÉ ง มี ข น า ด ค ว า ม พ รุ น  0.002-0.05 มิ ล ลิ เ ม ต ร 

รว่มกบัปุ๋ ยซึÉงมีปริมาณจลิุนทรียท์ีÉจะทาํการออกซิไดซก๊์าซมีเทนใหเ้ปลีÉยนรูปเป็นคารบ์อน 

ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ แ ล ะ นํÊ า  แ ล ะ พ ลั ง ง า น  โ ด ย ภ า ย ใ น บ่ อ ดิ น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 

ชัÊ น ดิ น ร่ ว น ผ ส ม ปุ๋ ย ห มั ก ห น า ไ ม่ ต ํÉ า ก ว่ า  4 0  เ ซ น ติ เ ม ต ร 

แ ล ะ ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย ก๊ า ซ มี เ ท น ซึÉ ง เ ป็ น ท่ อ เ จ า ะ รู พ รุ น พั น ด้ ว ย  G e o t e x t i l e 

และกลบรอบท่อดว้ยชัÊนกรวดหนา 20-30 เซนติเมตร วางใตช้ัÊนดิน โดยให้มีระยะห่าง

ระหว่างท่อย่อย 1.0-2.0 เมตร และติดตัÊงท่อเมนระบายก๊าซและท่อย่อยทัÉวพื ÊนทีÉบ่อดิน 

พรอ้มทัÊงปลกูหญา้คลมุพื ÊนทีÉดา้นบน 

 

 4) ระบบระบายนํÊาและป้องกันนํÊาท่วม    

4.1) ระบบระบายนํÊาฝนจากหลงัคา ประกอบดว้ยหวัรบันํÊาฝนเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 3 และ 4 นิ Êว ทาํ

หนา้ทีÉรบัน ํÊาฝนจากหลงัคาอาคารแลว้ไหลลงมาตามท่อระบายนํÊาฝน ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 และ 8 นิ Êว 

และไหลลงสูท่่อระบายนํÊารอบ ๆอาคารตอ่ไป 

4.2) ระบบระบายนํÊาภายในอาคาร  

พื ÊนทีÉสรรพสินคา้ ประกอบดว้ยท่อระบายนํÊาเสีย ท่อระบายนํÊาโสโครก และท่อระบายนํÊาเสียจาก

ครวั 
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พื ÊนทีÉโรงแรม ประกอบดว้ยท่อระบายนํÊาเสีย ท่อระบายนํÊาโสโครก และท่อระบายนํÊาจากการ

ประกอบอาหาร 

4.3) ระบบระบายนํÊาภายนอกอาคาร  

- ระบบระบายนํÊาฝน ประกอบดว้ยท่อระบายนํÊา ความลาดเอียง 1:200  

มีบอ่พกัการระบายตลอดแนวท่อระบายนํÊาทาํหนา้ทีÉรวบรวมนํÊาฝนทีÉตกลงพื ÊนทีÉโครงการเขา้สู่บ่อห

นว่งนํÊาก่อนทีÉจะระบายนํÊาออกสูภ่ายนอก  โดยโครงการจดัใหมี้บอ่หน่วงนํÊา จาํนวน 2 บ่อแตล่ะบอ่มีความจ ุ

152 ลูกบาศกเ์มตร โดยแต่ละบ่อติดตัÊงเครืÉองสูบนํÊา จาํนวน 3 เครืÉอง แต่ละเครืÉองมีอัตราการสูบ 0.022 

ลกูบาศกเ์มตร/วินาที เพืÉอควบคมุอตัราการระบายนํÊาไมใ่หเ้กินก่อนการพฒันาโครงการ 

และการระบายนํÊาฝนจากชัÊนใตด้ิน จะรวบรวมนํÊาฝนโดยใชร้างระบายนํÊา ขนาดความกวา้ง 0.3 

เมตร ความลาดเอียง 1:200 เขา้สู่บ่อสบูนํÊา จาํนวน 10 บอ่ แตล่ะบอ่มีความกวา้ง Ř.ş เมตร ความยาว Ř.ş 

เมตร ความลึก 0.3 เมตร โดยภายในแต่ละบ่อจะติดตัÊงเครืÉองสูบนํÊา จาํนวน 2 เครืÉอง อัตราการสูบ 1.5 

ลูกบาศก์เมตร/นาที ทีÉ  TDH 7 เมตร เพืÉอสูบนํÊาฝนจากชัÊนใตด้ินเข้าสู่ระบบรวบรวมนํÊาฝนชัÊนทีÉ 1 

ซึÉงจะถกูรวบรวมเขา้บอ่หน่วงนํÊาตอ่ไป 

4.4) ระบบระบายนํÊาทิ Êง  นํÊาทิ Êงจะไหลไปตามท่อระบายนํÊา ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.6 เมตร เขา้

สู่บ่อพกันํÊาสดุทา้ยพรอ้มตะแกรงดกัขยะภายในพื Êนโครงการและจะระบายออกสู่ท่อระบายนํÊาริมทางหลวง

แผ่นดินหมายเลขทีÉ 4(ถนนเพชรเกษม) จากนัÊนจะไหลเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊาเสียรวมระยะทีÉ 2 ของเทศบาล

เมืองหวัหิน 

 

 5) การจัดการขยะมูลฝอย    

 โครงการติดตัÊงถงัรองรบัมลูฝอยตดิตัÊงอยูบ่ริเวณทีÉเหมาะสมทัÉวพื ÊนทีÉอาคารดงันี Ê 

 5.1) พื ÊนทีÉสรรพสินค้า  มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิด ตัÊงอยู่บริเวณทีÉ

เหมาะสมทัÉวพื ÊนทีÉส่วนพาณิชกรรม ซึÉงแตล่ะจดุมีถงัรบัมลูฝอยจาํนวน 3 ถงั(ถงัมลูฝอยแหง้ ถงัมูลฝอยเปียก 

และถังมูลฝอยอันตราย) ในแต่ละวันมีพนักงานทาํความสะอาด และเก็บรวบรวมมูลฝอยและนาํไปเก็บ

รวบรวมไวที้Éจดุเก็บมูลฝอยรวมของโครงการตอ่ไป สาํหรบัหอ้งสาํนกังาน มีถังมลูฝอยขนาด 50 ลิตร พรอ้ม

ฝาปิด จาํนวน 3 ถงั (ถงัมลูฝอยแหง้ ถงัมลูฝอยเปียก และถงัมลูฝอยอนัตราย) ไวภ้ายในพื ÊนทีÉส่วนสาํนกังาน

และจะจดัใหม้ีพนกังานทาํความสะอาดมาจดัเก็บมลูฝอยไปไวย้งัจดุเก็บมลูฝอยรวมของโครงการ 

 5.2) พื ÊนทีÉโรงแรม จดัใหมี้ถงัมลูฝอยขนาด 8-10 ลิตร จาํนวน 2 ถัง ตัÊงไวภ้ายในหอ้งพกัและหอ้งนํÊา

ในแตล่ะหอ้งพกั สาํหรบัพื ÊนทีÉส่วนอืÉน ๆ โครงการจะจดัเตรียมถงัรองรบัมลูฝอยขนาด 20-100 ลิตร พรอ้มฝา

ปิดตัÊงอยูบ่ริเวณทีÉเหมาะสมทัÉวพื ÊนทีÉ โดยในแตล่ะวนัจะมีพนกังานเขา้ไปทาํความสะอาดและเก็บรวบรวมมูล

ฝอยแลว้นาํไปเก็บรวบรวมไวที้Éหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการตอ่ไป 
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 6) ระบบไฟฟ้า    

 โครงการรบักระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค อาํเภอหวัหิน ซึÉงเป็นระบบจาํหน่ายไฟฟ้าแรงสงู 

จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ ประกอบดว้ย ไฟฟ้าปกติ เป็นอุปกรณห์ลักสาํหรบัการ

แจกจ่ายกระแสไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า แปลงกระแสไฟฟ้าแรงสงูจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 22 KV 

ผ่าน Transformer ชนิด Dry type ขนาด 2,000 KVA จาํนวน 8 ชดุ (สาํหรบัพื ÊนทีÉสรรพสินคา้) และขนาด 

1,000 KVA จาํนวน 1 ชุด (สาํหรับพื ÊนทีÉโรงแรม) แปลงไฟ 22 KV เป็น 400/230 V จ่ายไปยังLoad 

ตา่งๆของโครงการ ประมาณ 14,750 KVA 

 ไฟฟ้าฉกุเฉิน โดยมีเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองฉกุเฉิน ไดแ้ก่ Battery ขนาด 30 KVA จาํนวน 1 ชดุ 

และ 10 KVA จาํนวน 1 ชดุ และขนาด 500 KVA จาํนวน 1 ชดุ สามารถสาํรองไฟไดน้าน 8 ชัÉวโมง(สาํหรบั

ส่วนสรรพสินคา้ และเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าขนาด 200 KVA จาํนวน 1 ชุด สาํรองไฟฟ้าไดน้าน 8 ชัÉวโมง 

(สาํหรบัส่วนโรงแรม 

 

 7. ระบบระบายอากาศ   

-  ระบบปรบัอากาศเป็นแบบ Water Cooled Chiller ซึÉงเป็นระบบทาํความเย็นส่วนกลาง ระบายความรอ้น

ด้วยนํÊา (Water Cooling Chiller) และพื ÊนทีÉ โรงแรมเป็นแบบ Air Cooled Split Type 

โดยมีขนาดความเย็นรวม 4,500 ตนั 

- ระบบระบายอากาศ โดยวิธีธรรมชาติ บริเวณพื ÊนทีÉทีÉมีผนังดา้นนอกอย่างน้อยหนึÉงดา้น ซึÉงมีช่องเปิดสู่

ภายนอกได ้เชน่ ประต ูหนา้ตา่ง โดยจดัใหมี้พื ÊนทีÉชอ่งเปิดไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 10 ของพื ÊนทีÉ 

- ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล  โดยติดตัÊงพดัลมระบายอากาศไวบ้รเิวณตา่งๆ ของอาคาร ทัÊงพื ÊนทีÉทีÉไม่ปรบั

อากาศ และพื ÊนทีÉปรับอากาศ เช่น ทีÉจอดรถ ห้องครัว ห้องนํÊา ห้องพัก สาํนักงาน ห้องประชุม และ

หอ้งอาหาร เป็นตน้ 

  

8. ระบบป้องกันและเตอืนอัคคีภัย 

 8.1 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 1.เครืÉองสูบนํÊาดับเพลิง ติดตัÊงเครืÉองสูบนํÊาดบัเพลิงแบบ Horizontal Case จาํนวน 2 เครืÉอง แต่

ละเครืÉองมีอตัราการสบู 4.73 ลูกบาศกเ์มตร/นาที ทีÉTDH 172.4 เมตร ทาํงานร่วมกับเครืÉองสูบนํÊารกัษา

ความดันนํÊาในระบบท่อให้คงทีÉ  (Jockey Pump) จ ํานวน 2 ชุด แต่ละชุดมีอัตราการสูบ 0.08 

ลกูบาศกเ์มตร/นาที ทีÉ TDH 172.4 เมตร เพืÉอสบูนํÊาดบัเพลิงไปยงัตา่ง ๆ กรณีเกิดเหตเุพลิงไหม ้โดยรบันํÊา

ดบัเพลิงจากถังเก็บนํÊาดบัเพลิงใตด้ิน ปริมาณ 317 ลูกบาศกเ์มตร สามารถสาํรองนํÊาดบัเพลิงไดน้าน 67 

นาที โครงการจดัใหมี้หอ้งเครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิงอยูภ่ายในอาคารชัÊนทีÉ 1 
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 2.ระบบท่อยนื มีทอ่ยืน ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 150 มิลลิเมตร จาํนวน 4 ท่อ เพืÉอรบันํÊาดบัเพลิง

จากถงัเก็บนํÊาใตด้ิน ซึÉงสาํรองนํÊาเพืÉอการดบัเพลิง 317 ลกูบาศกเ์มตร 

 3.หัวรับนํÊาดับเพลิงจากภายนอกอาคาร ทางโครงการติดตัÊงหวัรบัน ํÊาดบัเพลิงภายนอกอาคาร

ขนาด 65x65x100 มิลลิเมตร จาํนวน 6 ชดุพรอ้ม Check Valve จาํนวน 9 ชดุ สาํหรบัจ่ายเขา้ระบบท่อยืน

โดยตรง จาํนวน 6 ชดุ และสาํหรบัจ่ายเขา้ถังเก็บนํÊาดบัเพลิงใตด้ิน จาํนวน 3 ชดุ อยู่ทีÉบริเวณทางวิÉงรถดา้น

ทิศตะวันออก และทิศใตข้องโครงการ ซึÉงมีความสะดวกในการรบันํÊาดบัเพลิงจากรถดบัเพลิงของฝ่ายงาน

ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลเมืองหวัหิน  

 4.ตู้เก็บสายฉีดนํÊาดับเพลิงพร้อมอุปกรณ ์(FHC) ประกอบดว้ย สายฉีดนํÊาดบัเพลิง ขนาดเสน้

ผ่านศนูยก์ลาง 25 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร หวัต่อสายฉีดนํÊาดบัเพลิงชนิดหวัต่อสวมเร็ว ขนาดเสน้

ผ่านศนูยก์ลาง 65 มิลลิเมตร พรอ้มฝาครอบและโซ่รอ้ย ถงัดบัเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาดความจ ุ10 ปอนด ์

ติดตัÊงอยูบ่ริเวณทางเดิน โถงลิฟทด์บัเพลิง ดา้นหนา้บนัไดของแตล่ะชัÊน โดยแตล่ะตูมี้ระยะห่างกันมากทีÉสดุ

ประมาณ 20 เมตร 

 5.ระบบหัวกระจายนํÊาดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)  

เ ป็ น ร ะ บ บ ท่ อ เ ปี ย ก มี นํÊา อ ยู่ ใ น ท่ อ ต ล อ ด เ ว ล า  ส า ม า ร ถ ทํา ง า น ไ ด้ทัน ที เ มืÉ อ เ กิ ด เ พ ลิ ง ไ ห ม ้

โดยสามารถเปิดออกทันทีทีÉมีความรอ้นสูงขึ Êนจนถึงอุณหภูมิทาํงาน ฉีดนํÊาบริเวณเหตุครอบคลุมพื ÊนทีÉ 16 

ตารางเมตรต่อหวั ติดตัÊงไวบ้ริเวณหอ้งพกัทุกหอ้ง หอ้งสาํนกังาน ส่วนตอ้นรบั หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งเก็บ

ของ หอ้งพกัมลูฝอยรวม โถงลิฟท ์และบรเิวณทางเดนิทัÉวทัÊงอาคาร 

 6.ลฟิทด์ับเพลิง  

โครงการจดัใหมี้ลิฟทด์บัเพลิง จาํนวน 1 ชุด ซึÉงลิฟทด์บัเพลิงมีคณุสมบตัิตามกฎกระทรวงฉบบัทีÉ 

śś (พ.ศ.Śŝśŝ)  

 8.2 ระบบเตอืนอัคคีภัย 

 1.แผงควบคุม (FCP) ทาํหนา้ทีÉเป็นจุดศูนยร์วมการรบัส่งสญัญาณตรวจรบั โดยเมืÉออุปกรณช์ุด

แจง้เหต ุ(เครืÉองตรวจจบัควนั เครืÉองตรวจจบัความรอ้นและเครืÉองแจง้เหตดุว้ยมือ) ทีÉติดตัÊงไวเ้ริÉมทาํงาน จะ

ส่งสญัญาณไปยังแผงควบคมุ เพืÉอใหเ้จา้หนา้ทีÉในหอ้งควบคุมตรวจสอบและหากเป็นเหตุเพลิงไหมจ้ะส่ง

สญัญาณแจง้เหตใุหท้ราบทัÉวทัÊงอาคาร 

 2.เครืÉองตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตวัรบักลุ่มควนัทีÉเกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร 

และสง่สญัญาณไปยงัแผงควบคมุเพืÉอใหเ้จา้หนา้ทีÉในหอ้งควบคมุทราบและส่งสญัญาณแจง้เหตใุหท้ราบทัÉว

ทัÊงอาคาร โดยจะติดตัÊงเครืÉองตรวจจับควนัภายในหอ้งพักอาศยัทุกหอ้ง หอ้งอาหาร หอ้งสาํนักงาน โถง

ตอ้นรบั โถงทางเข้า ห้องครวั ห้องเครืÉองสูบนํÊา หอ้งพักมูลฝอยรวม ห้องนํÊารวม ห้องเครืÉองพัดลม หอ้ง

ประชมุ หอ้งออกกาํลงักาย หอ้งจดัเลี Êยง ส่วนตอ้นรบั หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งควบคมุ หอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

หอ้งเครืÉองไฟฟ้า หอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้า หอ้งเครืÉองปรบัอากาศ โถงลิฟท ์และบรเิวณทางเดินทัÉวทัÊงอาคาร 
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 3.เครืÉองตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตวัจบัความรอ้นทีÉเกิดจากเพลิงไหมภ้ายใน

โครงการและสง่สญัญาณไปตามแผงควบคมุ โดยติดตัÊงเครืÉองตรวจจบัความรอ้นบริเวณหอ้งทาํอาหาร หอ้ง

เก็บของ หอ้งนํÊาชาย-หญิง หอ้งพกัมลูฝอยรวม หอ้งครวั และหอ้งเก็บเฟอรนิ์เจอร ์

 4.เครืÉองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station) ส ําหรับส่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

โดยติดตัÊงเครืÉองแจง้เหตโุดยใชมื้อดงึบรเิวณ บนัไดและทางเดิน 

 5.อุปกรณแ์จ้งเหตุเตือนภัยด้วยเสียง (Horn With Strobe Light) เป็นเสียงสญัญาณเตือนภยั 

โดยจะติดตัÊงอยูบ่ริเวณบนัไดและทางเดิน 

 แผนการอพยพหนีไฟและจุดรวมคน 

 โครงการกาํหนดใหเ้จา้หนา้ทีÉภายในอาคารมีหนา้ทีÉปฏิบตัิและกาํหนดขอ้ปฏิบตัิกรณีเกิดเหตเุพลิง

ไหม ้โดยเมืÉอไดย้ินเสียงประกาศแจง้เหตหุรือไดย้ินสญัญาณแจง้เหตใุนการใชแ้ผนอพยพใหพ้นกังานและผูที้É

อยู่ภายในอาคารทกุท่านทกุหอ้งทกุชัÊนทีÉอยู่ภายในอาคารปฏิบตัิตามแผนอย่างเครง่ครดั และกาํหนดใหมี้จดุ

รวมคนไวภ้ายในโครงการกรณีเกิดเหตเุพลิงไหม ้แบง่เป็น 

- จุดรวมคนส่วนพื ÊนทีÉสรรพสินคา้  : โครงการจัดไว้บริเวณพืÊนทีÉสีเขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร

สรรพสินคา้ ขนาดพื ÊนทีÉประมาณ 2,140 ตารางเมตร รองรบัจาํนวนคนได ้8,455 คน  

- จดุรวมคนพื ÊนทีÉโรงแรม : โครงการจดัไวบ้ริเวณพื ÊนทีÉสีเขียวดา้นทิศเหนือของโรงแรม ขนาดพื ÊนทีÉประมาณ 

300 ตารางเมตร สามารถรองรบัจาํนวนคนได ้1,200 คน ซึÉงเพียงพอตอ่ผูม้าใชบ้รกิารในพื ÊนทีÉโรงแรมจาํนวน 

řŘŚ คน 

 9. พืÊนทีÉสีเขียว   

 โครงการจดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวขนาดพืÊนทีÉรวม 5,720 ตารางเมตร ปลูกไวบ้ริเวณชัÊนหนึÉง ภายนอก

อาคารทัÊงหมด โดยเป็นพื ÊนทีÉปลกูไมยื้นตน้ประมาณ 5,712 ตารางเมตร ซึÉงพนัธุไ์มที้Éนาํมาปลูก ไดแ้ก่ แคนา 

จามจุรี ปีบ มะขาม มะเม่า ยางนา กระพี ÊจัÉนกอ เกล็ดกระโห ้ข่อย ลัÉนทม พวงขาว หางนกยงูฝรัÉง ปาลม์ยะ

วา แกว้ เข็มชมพนูงนชุ โคลงแลง ชาปัตตาเวีย ชบานางนวล และไทรคอมแพคเป็นตน้ 

 

10. ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ   

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภัยประจาํอยู่บริเวณดา้นหนา้โครงการใกลก้บัทางเขา้-

ออกและจดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยัแบบเคลืÉอนทีÉ ไวภ้ายในโครงการตลอด 24 ชัÉวโมง และติดตัÊง

กลอ้งวงจรปิด (CCTV) โดยรอบโครงการ และภายในลานจอดรถยนต ์ 

 

 

 

 


