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6. พกิัดจุดตรวจวัดคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

 - จดุตรวจวดั ก๊าซมลพิษ ภายในพื ÊนทีÉโครงการ พิกดัตรวจวดัทีÉ 47P 604503.73E-1387382.34N  

7. วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

7.1 ปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (Total Suspened Solids : TSP) 

 เก็บตวัอยา่งปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศดว้ยระบบ Gravimetric Air sampler ดดูอากาศ ผ่าน

กระดาษกรอง เป็นเวลา 24 ชัÉวโมง ระยะการดดูอากาศสงูจากพื Êนดินไม่นอ้ยกว่า 1.50 เมตร กระดาษกรอง

ทีÉได้นาํไปชัÉงนํÊาหนักหาผลต่างของนํÊาหนักก่อนและหลังการเก็บตวัอย่าง และจะไดค้่านํÊาหนักของฝุ่ น

ละอองตอ่ปรมิาตรอากาศ ในหน่วยมิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตร วิธีการทดสอบดงัตารางทีÉ 3 

  

7.2 ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาด 10 ไมครอน (PM-10) 

 เก็บตวัอย่างปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศดว้ยระบบ Gravimetric Air sampler ดดูอากาศผ่าน

หวัคดัขนาดฝุ่ นละออง PM10 Inlet Thermo ลงสูก่ระดาษกรอง เป็นเวลา 24 ชัÉวโมง ระยะการดดูอากาศสงู

จากพืÊนดินไม่นอ้ยกว่า 1.50 เมตร กระดาษกรองทีÉไดน้าํไปชัÉงนํÊาหนกัหาผลต่างของนํÊาหนกัก่อนและหลงั

การเก็บตวัอย่าง และจะไดค้า่น ํÊาหนกัของฝุ่ นละอองตอ่ปริมาตรอากาศ ในหน่วยมิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตร

วิธีการทดสอบดงัตารางทีÉ 8 

ตารางทีÉ 8 วิธีการทดสอบ ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย วิธีทดสอบ 

1. TSP mg/m3 In-house method : Us EPA.;Manual Reference 

Method 40 CFR Appendix J,2008,Part 

0500/Gravimetric method 

2. PM10 mg/m3 US.EPA.: Manual Reference Method 40 CFR 

Appendix J,2008,Part 0600/Gravimetric method 

 

7.3 ก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซด ์(Carbon monoxide : CO) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะหต์วัอย่างดว้ยเครืÉอง  Carbonmonoxide Analyzer ดูดอากาศผ่านหวั

กรองอากาศ สูงจากพื Êนดินประมาณ 3 เมตร เขา้สู่ตวัเครืÉองวิเคราะห ์อตัราการดูดอากาศ 1.0 ลิตร/นาที 

เครืÉองจะทาํการวิเคราะหด์ว้ยวิธี Non-Dispersive Infrared Detection (NDIR) บนัทึกผล ทุก 10 วินาที 

เพืÉอคาํนวณบนัทึกผลเป็นคา่เฉลีÉยรายชัÉวโมง 

 วิธี Non-Dispersive Infrared Detection (NDIR) เป็นการตรวจวดัโดยใชร้งัสีอินฟราเรด 

 

7.4 ก๊าซไฮโดรคารบ์อนรวม (Total Hydrocarbon : THC) 

 เก็บตวัอย่างดว้ยเครืÉอง Air Sampling Pump ดูดอากาศผ่านหัวกรองอากาศ สูงจากพื Êนดิน

ประมาณ 3 เมตร ดดูตวัอย่างอากาศเก็บไวใ้น Sampling Gas Bag ดว้ยอตัราการดดูอากาศ 0.5ลิตร/นาที 


