
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-1 
 

บทที ่5 
สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ผ่านมา 

 
 จากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของโครงการโรงงานผลิตและจ าหน่ายเซลล์
แสงอาทิตย์ (ส่วนขยายคร้ังท่ี 1) (คร้ังท่ี 1) (ระยะด าเนินการ) ของบริษัททรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด ์
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2567 โดยด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด คุณภาพน ้ า ระดับเสียง
โดยทัว่ไป และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สามารถสรุปผลการตรวจวดัไดน้ี้ 

5.1  การเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

 การเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดจากปล่องระบาย ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2564 – เมษายน 2567 จ านวน 8 จุดตรวจวดั คือ  บริเวณปล่อง F-ACE (NOX) บริเวณปล่อง SEX 
บริเวณปล่อง SRP&DAS บริเวณปล่อง AEX บริเวณปล่อง SiH4 (Old) บริเวณปล่อง TMA บริเวณปล่อง 
VOC (Cell) และบริเวณปล่อง VOC (Module) โดยมีดชันีท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ไนโตรเจน
ออกไซด์ (NO2) คลอรีน (Cl2) ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ไฮโดรเจน
ฟลูออไรด์ (HF) แอมโมเนีย (NH3) ไซลีน (Xylene) และโทลูอีน (Toluene) เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวดั
ตามเกณฑ์มาตรฐานค่าควบคุมความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการ
ใหมี้ค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิต้ี ค่าควบคุมอตัราการระบายตามขอ้ก าหนดนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี (ส่วนขยาย) ระยะท่ี 5 (คร้ังท่ี 2) 
ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ตาม
หนงัสือท่ี ทส. 1009.3/10617 ลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่า
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่5.1-1 ถึงตารางที ่5.1-9 และรูปที ่5.1-1 ถึงรูปที ่5.1-9 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-2 
 

ตารางที ่5.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม (TSP) จากปล่องระบาย  
            ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัฝุ่นละอองรวม (TSP) 
 (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

1. ปล่อง SRP&DAS  20-25 ธนัวาคม 2564 4.10 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 4.10 
 8-9 เมษายน 2567 1.32 

2. ปล่อง SiH4 (Old)  20-25 ธนัวาคม 2564 8.66 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 256 2.60 
 8-9 เมษายน 2567 2.78 

3. ปล่อง TMA  20-25 ธนัวาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดั 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 3.6 
 8-9 เมษายน 2567 1.27 

มาตรฐาน ≤29.241 ≤4002/ 

 

มาตรฐาน : 1/ค่าควบคุมความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวง    
                     อุตสาหกรรมและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
                                   2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-3 
 

ตารางที ่5.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) จากปล่องระบาย  
            ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 

 (ส่วนในล้านส่วน) 

1. ปล่อง F-ACE (NOx)  20-25 ธนัวาคม 2564 0.12 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 ND 
 8-9 เมษายน 2567 3.16 

มาตรฐาน ≤5.01 
 

มาตรฐาน : 1/ค่าควบคุมความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวง    
                     อุตสาหกรรมและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี                         
หมายเหตุ  : ND = Not Detectable 
 

ตารางที ่5.1-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคลอรีน (Cl2) จากปล่องระบาย  
            ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัคลอรีน (Cl2) 

(มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

1. ปล่อง SRP&DAS  20-25 ธนัวาคม 2564 0.15 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 <0.01 
 8-9 เมษายน 2567 0.02 

มาตรฐาน ≤3.21/ ≤302/ 

 

มาตรฐาน : 1/ค่าควบคุมความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวง    
                     อุตสาหกรรมและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
                                   2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-4 
 

ตารางที ่5.1-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัไฮโดรเจนคลอไรด ์(HCl) จากปล่องระบาย  
            ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)  
(มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

1. ปล่อง F-ACE (NOx)  20-25 ธนัวาคม 2564 <0.01 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 <0.01 
 8-9 เมษายน 2567 0.50 

มาตรฐาน ≤81.41/ ≤2002/ 
 

มาตรฐาน : 1/ค่าควบคุมความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวง    
                     อุตสาหกรรมและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
                                   2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 

ตารางที ่5.1-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(KOH) จากปล่องระบาย  
            ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 

(มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

1. ปล่อง AEX  20-25 ธนัวาคม 2564 <0.01 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 <0.01 
 8-9 เมษายน 2567 0.03 

มาตรฐาน ≤1.61/ 
 

มาตรฐาน : 1/ค่าควบคุมความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวง    
                     อุตสาหกรรมและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
     

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-5 
 

ตารางที ่5.1-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัไฮโดรเจนฟลูออไรด ์(HF) จากปล่องระบาย  

            ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ไฮโดรเจนฟลูออไรด ์(HF) 
(มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

1. ปล่อง F-ACE (NOx)  20-25 ธนัวาคม 2564 <0.01 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 <0.01 
 8-9 เมษายน 2567 0.03 

2. ปล่อง SEX  20-25 ธนัวาคม 2564 <0.01 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 <0.01 
 8-9 เมษายน 2567 0.07 

มาตรฐาน ≤1.71/ 
 

มาตรฐาน : 1/ค่าควบคุมความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวง    
                     อุตสาหกรรมและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-6 
 

ตารางที ่5.1-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัแอมโมเนีย (NH3) จากปล่องระบาย  
            ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
แอมโมเนีย (NH3) 

(มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

1. ปล่อง F-ACE (NOx)  20-25 ธนัวาคม 2564 0.10 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 0.10 
 8-9 เมษายน 2567 0.03 

2. ปล่อง SiH4 (Old)  20-25 ธนัวาคม 2564 0.04 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 0.10 
 8-9 เมษายน 2567 0.06 

3. ปล่อง TMA  20-25 ธนัวาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดั 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 0.10 
 8-9 เมษายน 2567 0.04 

มาตรฐาน ≤3.171/ 
 

มาตรฐาน : 1/ค่าควบคุมความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวง    
                     อุตสาหกรรมและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-7 
 

ตารางที ่5.1-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัไซลีน (Xylene) จากปล่องระบาย  
            ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ไซลนี (Xylene) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

1. ปล่อง VOC (Cell)  20-25 ธนัวาคม 2564 0.36 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 0.40 
 8-9 เมษายน 2567 <0.09 

2. ปล่อง VOC (Module)  20-25 ธนัวาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดั 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 ND 
 8-9 เมษายน 2567 <0.09 

มาตรฐาน ≤2.371/ ≤2002/ 
 

มาตรฐาน : 1/ค่าควบคุมความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวง    
                     อุตสาหกรรมและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
                                  2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
หมายเหตุ  : ND = Not Detectable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-8 
 

  ตารางที ่5.1-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัโทลูอีน (Toluene) จากปล่องระบาย  
            ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
โทลูอนี (Toluene) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

1. ปล่อง VOC (Cell)  20-25 ธนัวาคม 2564 0.41 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 0.50 
 8-9 เมษายน 2567 <0.05 

2. ปล่อง VOC (Module)  20-25 ธนัวาคม 2564 ไม่มีการตรวจวดั 
 18-23 กรกฎาคม 2565 ไม่มีการตรวจวดั 
 25-30 ตุลาคม 2566 0.60 
 8-9 เมษายน 2567 <0.05 

มาตรฐาน ≤2.061/ 
 

มาตรฐาน : 1/ค่าควบคุมความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศเสียของโครงการให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวง    
                     อุตสาหกรรมและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
 

 
รูปที ่5.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ท่ีระบายออกจากปล่อง  

บริเวณปล่อง SRP&DAS ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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บริเวณปล่อง SRP&DAS บริเวณปล่อง SiH4 (Old) บริเวณปล่อง TMA 

ค่ามาตรฐานตามก หมาย ไม่เกิน 400 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate) ท่ีระบายออกจากปล่อง

ค่าควบคุม องโครงการ  ไม่เกิน 29.24  มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-9 
 

 
รูปที ่5.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) ท่ีระบายออกจากปล่อง 

บริเวณปล่อง F-ACE (NOx) ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.1-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คลอรีน (Cl2) ท่ีระบายออกจากปล่อง 

บริเวณปล่อง SRP&DAS ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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บริเวณปล่อง F-ACE (NOx)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen Oxide) ท่ีระบายออกจากปล่อง

ค่าควบคุม องโครงการ    ไม่เกิน 5.0 ส่วนในล้านส่วน
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บริเวณปล่อง SRP&DAS

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คลอรีน (Chlorine) ท่ีระบายออกจากปล่อง

ค่าควบคุม องโครงการ    ไม่เกิน  .2 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ค่ามาตรฐานตามก หมาย  ไม่เกิน 30 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-10 
 

 
รูปที ่5.1-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ไฮโดรเจนคลอไรด ์(HCl) ท่ีระบายออกจากปล่อง 

บริเวณปล่อง F-ACE (NOx) ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.1-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์โพแทสเซียมคลอไรด ์(KOH) ท่ีระบายออกจากปล่อง 

บริเวณปล่อง AEX ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

20 25  ันวาคม 25 4 25  0 ตุลาคม 25    9 เม ายน 25  

มลิ
ลิก

รัม
ต่อ

ลูก
บา
ศ์ก

เม
ตร

บริเวณปล่อง F-ACE (NOx)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride) ที่ระบายออกจากปล่อง

ค่าควบคุม องโครงการ    ไม่เกิน 81.4 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ค่ามาตรฐานตามก หมาย  ไม่เกิน 200 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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บริเวณปล่อง AEX

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium Hydroxide) ท่ีระบายออกจากปล่อง

ค่าควบคุม องโครงการ   ไม่เกิน 1.60  มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-11 
 

 
รูปที ่5.1-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ไฮโดรเจนฟลูออไรด ์(HF) ท่ีระบายออกจากปล่อง 

บริเวณปล่อง F-ACE (NOx) ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.1-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์แอมโมเนีย (NH3) ท่ีระบายออกจากปล่อง 

บริเวณปล่อง ปล่อง F-ACE (NOx) ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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บริเวณปล่อง F-ACE (NOx) บริเวณปล่อง SEX

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ไฮโดรเจน ลูออไรด์ (Hydrogen Fluoride) ท่ีระบายออกจากปล่อง
ค่าควบคุม องโครงการ  ไม่เกิน 1.70  มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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บริเวณปล่อง F-ACE (NOx) บริเวณปล่อง SiH4 (Old) บริเวณปล่อง TMA

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์แอมโมเนีย (Ammonia) ท่ีระบายออกจากปล่อง

ค่าควบคุม องโครงการ  ไม่เกิน 3.17  มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-12 
 

 
รูปที ่5.1-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ไซลีน (Xylene) ท่ีระบายออกจากปล่อง 

บริเวณปล่อง VOC (Cell) ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.1-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์โทลูอีน (Toluene) ท่ีระบายออกจากปล่อง 

บริเวณปล่อง VOC (Cell) ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ไซลีน (Xylene) ที่ระบายออกจากปล่อง

ค่าควบคุม องโครงการ  ไม่เกิน 2.  ส่วนในล้านส่วน

ค่ามาตรฐาน ้อก าหนดนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี  ระยอง  ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน
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บริเวณปล่อง VOC (Cell) บริเวณปล่อง VOC (Module)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์โทลูอีน (Toluene) ท่ีระบายออกจากปล่อง

ค่าควบคุม องโครงการ  ไม่เกิน 2.06  ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-13 
 

5.2  การเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพน  า 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสีย จ  านวน 1 จุด บริเวณจุดระบายน ้ าเสียก่อนไปยงัระบบบ าบัด
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ี ระยอง ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2567  
โดยด าเนินการตรวจวดัทั้งหมด 8 ดชันี ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณของแข็งละลายน ้ าทั้งหมด 
(TDS) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ปริมาณบีโอดี (BOD) ปริมาณค่าความตอ้งการออกซิเจน 
(COD) ปริมาณน ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณฟลูออไรด์ (Fluoride) และฟอร์มาลดีไฮด ์
(Formaldehyde)  จากผลการตรวจวดัเม่ือเปรียบเทียบมาตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ท่ี 76/2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปในการระบายน ้าเสียลงสู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกเวน้ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ของวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2564 และวนัท่ี 8 มิถุนายน 2566 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์
แสดงดงัตารางที ่5.2-1 และรูปที ่5.2-1 ถึงรูปที ่5.2-8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 

โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  
   ระหว่างเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-14 
 

ตารางที ่5.2-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสีย บริเวณจุดระบายน ้าเสียก่อนไปยงัระบบบ าบดัส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง  
                       ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 – มิถุนายน 2567  

พารามเิตอร์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน บริเวณจุดระบายน  าเสียก่อนไปยงัระบบบ าบัดส่วนกลาง องนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี  ระยอง 

25  .ค. 64 23 ก.ค. 65 8 ม.ิย. 66 7 ม.ีค. 67 22 ม.ิย. 67 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 11.4* - 2.9* 5.53 6.01 5.0-9.0 

ปริมาณบีโอดี (BOD) mg/l ND ND 2 <1 <1 ≤500 

ปริมาณค่าความตอ้งการออกซิเจน (COD) mg/l 31 49 87 <40 <40 ≤ 50 

ปริมาณของแขง็แขวนลอย (TSS) mg/l <20 5 <10 22 18 ≤200 

ปริมาณของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมด (TDS) mg/l 1,420 1,422 1,250 2,851 1,418 ≤ ,000 

ปริมาณน ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 ND 3.26 1.0 1.1 ≤10 

ปริมาณฟลูออไรด ์(Fluoride)  mg/l 56.65 - 0.70 1.56 1.87 ≤5 

ฟอร์มาลดีไฮด ์(Formaldehyde)* mg/l - - <0.001 0.016 0.158 ≤1 
 

    มาตรฐาน :  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปในการระบายน ้าเสียลงสู่ระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลางในนคมอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ :  * ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-15 
 

 
รูปที ่5.2-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – มิถุนายน 2567 

 
รูปที ่5.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าปริมาณบีโอดี (BOD) 

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – มิถุนายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป นกรด ด่าง (pH) ในน  าเสีย
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ปริมาณบีโอดี (BOD)

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 มลิลิกรัมต่อลิตร

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณบโีอดี (BOD) ในน  าเสีย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-16 
 

 
รูปที ่5.2-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าค่าความตอ้งการออกซิเจน (COD) 

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – มิถุนายน 2567 

 
รูปที ่5.2-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) 

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – มิถุนายน 2567 
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ปริมาณความต้องการออกซิเจน (COD)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณค่าความต้องการออกซิเจน (COD) ในน  าสีย

ค่ามาตรฐานไม่เกิน  50 มลิลิกรัมต่อลิตร
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ปริมาณ องแ  งละลายน  าทั งหมด (TDS)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ องแ  งละลายน  าทั งหมด (TDS) ในน  าเสีย

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 มลิลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-17 
 

 
รูปที ่5.2-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – มิถุนายน 2567 

 
รูปที ่5.2-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – มิถุนายน 2567 
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ปริมาณ องแ  งแ วนลอยทั งหมด (TSS)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ องแ  งแ วนลอยทั งหมด (TSS) ในน  าเสีย

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 3,000  มลิลิกรัมต่อลิตร
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ปริมาณน  ามนัและไ มนั (Oil & Grease)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน  ามันและไ มัน (Oil & Grease) ในน  าเสีย

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 10 มลิลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-18 
 

 
รูปที ่5.2-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด ์(Fluoride) 

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – มิถุนายน 2567 

 
รูปที ่5.2-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าฟอร์มาลดีไฮด ์(Formaldehyde) 

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – มิถุนายน 2567 
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ปริมาณ ลูออไรด์ (Fluoride)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ ลูออไรด์ (Fluoride) ในน  าเสีย

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5 มลิลิกรัมต่อลิตร
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 อร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ อร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ในน  าเสีย

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1 มลิลิกรัมต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-19 
 

5.     การเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 

 การเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
จ านวน 4 จุด คือ บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศเหนือ บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศใต ้บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้น
ทิศตะวนัออก และบริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัตก โดยมีดชันีตรวจวดั ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย (Leq 24 hr.) 
และระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) เม่ือน าไปเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ซ่ึงก าหนดค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 
24 ชัว่โมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และค่าระดบัเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) พบวา่ มีค่าเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่5.3-1 ถึงตารางที ่5.3-4 และรูปที ่5.3-1 ถึงรูปที ่5.3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-20 
 

ตารางที ่5.3-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศเหนือ  
          ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
20-21 ธนัวาคม 2564 56.5 90.3 
21-22 ธนัวาคม 2564 53.1 81.3 
22-23 ธนัวาคม 2564 57.2 90.3 
23-24 ธนัวาคม 2564 58.1 90.5 
24-25 ธนัวาคม 2564 56.8 90.3 
18-19 กรกฎาคม 2565 53.7 81.3 
19-20 กรกฎาคม 2565 55.4 78.6 
20-21 กรกฎาคม 2565 56.7 83.8 
21-22 กรกฎาคม 2565 54.0 81.6 
22-23 กรกฎาคม 2565 56.3 81.6 
25-26 ตุลาคม 2566 60.4 93.4 
26-27 ตุลาคม 2566 58.5 82.7 
27-28 ตุลาคม 2566 59.6 80.9 
28-29 ตุลาคม 2566 58.7 97.0 
29-30 ตุลาคม 2566 59.3 80.7 
8-9 เมษายน 2567 59.3 95.2 
9-10 เมษายน 2567 57.8 93.1 
10-11 เมษายน 2567 58.3 95.4 
11-12 เมษายน 2567 58.3 88.8 
12-13 เมษายน 2567 58.9 95.4 

มาตรฐาน ≤ 0 ≤115 
 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

 

 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-21 
 

ตารางที ่5.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศใต ้ 
          ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
20-21 ธนัวาคม 2564 55.4 91.4 
21-22 ธนัวาคม 2564 54.0 76.9 
22-23 ธนัวาคม 2564 54.8 92.0 
23-24 ธนัวาคม 2564 54.4 94.2 
24-25 ธนัวาคม 2564 56.2 90.4 
18-19 กรกฎาคม 2565 58.3 95.7 
19-20 กรกฎาคม 2565 60.0 102.0 
20-21 กรกฎาคม 2565 64.0 111.0 
21-22 กรกฎาคม 2565 61.4 96.8 
22-23 กรกฎาคม 2565 61.5 102 
25-26 ตุลาคม 2566 62.1 98.3 
26-27 ตุลาคม 2566 63.3 101.0 
27-28 ตุลาคม 2566 64.3 98.8 
28-29 ตุลาคม 2566 62.7 95.9 
29-30 ตุลาคม 2566 61.2 99.8 
8-9 เมษายน 2567 57.3 91.7 
9-10 เมษายน 2567 57.3 86.4 
10-11 เมษายน 2567 58.1 101.2 
11-12 เมษายน 2567 59.0 84.1 
12-13 เมษายน 2567 56.5 79.7 

มาตรฐาน ≤ 0 ≤115 
 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-22 
 

ตารางที ่5.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัออก  
          ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
20-21 ธนัวาคม 2564 67.7 89.6 
21-22 ธนัวาคม 2564 66.0 97.0 
22-23 ธนัวาคม 2564 66.0 96.9 
23-24 ธนัวาคม 2564 67.5 96.7 
24-25 ธนัวาคม 2564 67.0 105.0 
18-19 กรกฎาคม 2565 52.9 84.3 
19-20 กรกฎาคม 2565 53.0 89.4 
20-21 กรกฎาคม 2565 53.9 95.3 
21-22 กรกฎาคม 2565 52.6 78.6 
22-23 กรกฎาคม 2565 56.6 93.5 
25-26 ตุลาคม 2566 59.1 81.7 
26-27 ตุลาคม 2566 60.9 82.3 
27-28 ตุลาคม 2566 59.0 90.7 
28-29 ตุลาคม 2566 61.1 84.9 
29-30 ตุลาคม 2566 61.7 94.2 
8-9 เมษายน 2567 58.8 93.0 
9-10 เมษายน 2567 58.8 92.2 
10-11 เมษายน 2567 58.7 102.2 
11-12 เมษายน 2567 59.4 92.4 
12-13 เมษายน 2567 58.3 92.3 

มาตรฐาน ≤ 0 ≤115 
 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-23 
 

ตารางที ่5.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัตก  
          ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
20-21 ธนัวาคม 2564 53.4 80.4 
21-22 ธนัวาคม 2564 52.1 81.3 
22-23 ธนัวาคม 2564 53.6 85.8 
23-24 ธนัวาคม 2564 54.5 76.8 
24-25 ธนัวาคม 2564 53.3 96.1 
18-19 กรกฎาคม 2565 53.9 96.7 
19-20 กรกฎาคม 2565 54.7 96.7 
20-21 กรกฎาคม 2565 53.8 95.3 
21-22 กรกฎาคม 2565 54.4 88.9 
22-23 กรกฎาคม 2565 53.1 80.8 
25-26 ตุลาคม 2566 64.2 109.0 
26-27 ตุลาคม 2566 62.4 105.0 
27-28 ตุลาคม 2566 62.5 88.7 
28-29 ตุลาคม 2566 61.2 87.3 
29-30 ตุลาคม 2566 62.2 94.6 
8-9 เมษายน 2567 63.6 97.1 
9-10 เมษายน 2567 64.5 103.4 
10-11 เมษายน 2567 64.0 98.3 
11-12 เมษายน 2567 63.7 102.1 
12-13 เมษายน 2567 64.6 96.2 

มาตรฐาน ≤ 0 ≤115 
 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-24 
 

 

รูปที ่5.3-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.)  
ตรวจวดัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

ตรวจวดัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณริมรั วโรงงานด้านทิศเหนือ บริเวณริมรั วโรงงานด้านทิศใต้ 
บริเวณริมรั วโรงงานด้านทิศตะวันออก บริเวณริมรั วโรงงานด้านทิศตะวันตก 

มาตรฐานไม่เกิน  0 เดซิเบล(เอ)
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณริมรั วโรงงานด้านทิศเหนือ บริเวณริมรั วโรงงานด้านทิศใต้ 
บริเวณริมรั วโรงงานด้านทิศตะวันออก บริเวณริมรั วโรงงานด้านทิศตะวันตก 

มาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-25 
 

5.4    การเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในการท างาน 

 การเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในการท างาน ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 
2567 จ านวน 18 จุด คือ บริเวณกระบวนการเช่ือม Welding บริเวณเขตทับแผ่น Lay-up area บริเวณ
กระบวนการใส่ประกอบ Flame บริเวณการท าความสะอาดและทดสอบคุณภาพ Clean & QC Test บริเวณ
บรรจุ Packing บริเวณPMC Module บริเวณเลเซอร์/พิมพ ์Laser/Print/Fire screen บริเวณหอ้ง PMC ฝ่ังเซลล ์ 
PMC Cell Room บริเวณห้องเติมสารเคมี  Refill Chemical Room บริเวณพื้นท่ีภายในคลังสินค้า Area of 
warehouse บริเวณห้องเยน็ Cool Room บริเวณกระบวนการท าความสะอาดและสร้างพื้นผิว Texture line 
บริเวณการสร้างชั้นนิวตรอน Boron Diffusion บริเวณขดัและกดักร่อนผิวด้านหลงัขอบ BSG removal & 
retexturing บริเวณเตาอบ Annealing บริเวณท าความสะอาดกดักร่อน PSG removal & RCA บริเวณสร้าง
ชั้นป้องกนัแสง PECVD Line  และบริเวณห้องลา้งเรือ Washing Room โดยมีดชันีตรวจวดั ไดแ้ก่ ดีบุก (Sn) 
ตะกัว่ (Pb) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA) ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวม (Total dust) อะลูมิเนียม (Al) 
ซิลเวอร์ (Ag) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดไนตริก (HNO3) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ (H2O2) กรดไฮโดรฟลูออริก (HF) โบรอนไตรคลอไรด์ (BCl3) กรดฟอสฟอริก (H3PO4) และ
แอมโมเนีย (NH3) เม่ือน าไปเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
เร่ือง ขีดความจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560 ACGIH = American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists. (2022) และ OSHA = Occupational Safety and Health Administration 
พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 13 จุด และมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 จุด ผลการตรวจวดั
แสดงดงัตารางที ่5.4-1 และรูปที ่5.4-1 ถึงรูปที ่5.4-15 

 

 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ

โรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากัด (ระยะด าเนินการ)  
   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-26 
 

ตารางที ่5.4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพอากาศในการท างาน ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567  

บริเวณเก บตวัอย่าง พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
20-25  .ค. 64 1 -23 ก.ค. 65 25- 0 ต.ค. 66 8-9 เม.ย. 67 

1) กระบวนการเช่ือม Welding 
    ดีบุก (Sn) mg/m3 0.11** 0.08 0.207** <0.0002 ≤0.12/,3/ 

    ตะกัว่ (Pb) mg/m3 0.021 0.019 0.012 0.0010 ≤0.051/,2/ 

2) เขตทบัแผน่ Lay-up area 
    ดีบุก (Sn) mg/m3 0.09 0.13** 0.222** <0.0002 ≤0.12/,3/ 

    ตะกัว่ (Pb) mg/m3 0.019 0.017 0.013 0.0042 ≤0.051/,2/ 

3) กระบวนการใส่ประกอบ Flame 
    ดีบุก (Sn) mg/m3 0.12** 0.10 0.194** <0.0002 ≤0.12/,3/ 

    ตะกัว่ (Pb) mg/m3 0.024 0.022 0.013 0.0025 ≤0.051/,2/ 

4) การท าความสะอาดและทดสอบคุณภาพ 
Clean & QC Test 

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ์
(IPA) 

ppm 1.61 1.54 <1.355 <0.02 ≤4001/,3/ 

5) บรรจุ Packing 
ความเขม้ขน้ของฝุ่ น

ละอองรวม (Total dust) 
mg/m3 1.71 1.58 * 1.417 ≤102/ 

 

มาตรฐาน : 1/ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดความจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ.2560 
                                  2/ ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. (2022) 
                                   3/ OSHA = Occupational Safety and Health Administration   
หมายเหตุ : * ไม่มีการตรวจวดั 
                      **  ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ

โรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากัด (ระยะด าเนินการ)  
   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-27 
 

ตารางที ่5.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพอากาศในการท างาน ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567  

บริเวณเก บตวัอย่าง พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
20-25  .ค. 64 1 -23  .ค. 65 25- 0 ต.ค. 66 8-9 เม.ย. 67 

6) PMC Module 
ความเขม้ขน้ของฝุ่ น

ละอองรวม (Total dust) 
mg/m3 1.51 * * 0.667 ≤102/ 

7) เลเซอร์/พิมพ ์Laser/Print/Fire screen 

อะลูมิเนียม (Al) mg/m3 0.09 * 0.014 0.0175 ≤12/ 

ซิลเวอร์ (Ag) mg/m3 <0.1** * <0.003 <0.0001 ≤0.012/,3/ 

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ์
(IPA) 

ppm 0.86 * <1.355 <0.02 ≤4001/,3/ 

8) หอ้ง PMC ฝ่ังเซลล ์ 
PMC Cell Room 

ความเขม้ขน้ของฝุ่ น
ละอองรวม (Total dust) 

mg/m3 1.41 * * 1.500 ≤102/ 

9) หอ้งเติมสารเคมี 
 Refill Chemical Room 

ความเขม้ขน้ของฝุ่ น
ละอองรวม (Total dust) 

mg/m3 0.03 * * 0.250 ≤102/ 

กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  ppm 2.15** * <0.01 0.05 ≤51/,3/ ≤22/ 
 

มาตรฐาน : 1/ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดความจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ.2560 
                                  2/ ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. (2022) 
                                   3/ OSHA = Occupational Safety and Health Administration   
หมายเหตุ : * ไม่มีการตรวจวดั  
                      **  ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ

โรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากัด (ระยะด าเนินการ)  
   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-28 
 

ตารางที ่5.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพอากาศในการท างาน ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567  

บริเวณเก บตวัอย่าง พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
20-25  .ค. 64 1 -23  .ค. 65 25- 0 ต.ค. 66 8-9 เม.ย. 67 

9) หอ้งเติมสารเคมี 
 Refill Chemical Room 

กรดไนตริก (HNO3) ppm 0.11 * <0.001 0.02 ≤21/,2/,3/ 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์
(KOH) 

mg/m3 <0.01 * 0.2 0.02 ≤21/,2/ 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์
(H2O2) 

ppm <0.01 * 0.2 0.02 ≤11/,2/ 

กรดไฮโดรฟลูออริก 
(HF)* 

ppm 0.11 * 0.17 0.02 ≤31/ ≤0.52/ 

10) พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ 
Area of warehouse 

ความเขม้ขน้ของฝุ่ น
ละอองรวม (Total dust) 

mg/m3 1.77 1.62 * 0.667 ≤102/ 

11) หอ้งเยน็ Cool Room 
ความเขม้ขน้ของฝุ่ น

ละอองรวม (Total dust) 
mg/m3 1.51 1.45 * 0.500 ≤102/ 

 

มาตรฐาน : 1/ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดความจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ.2560 
                                  2/ ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. (2022) 
                                   3/ OSHA = Occupational Safety and Health Administration   
หมายเหตุ : * ไม่มีการตรวจวดั 
                   **  ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ

โรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากัด (ระยะด าเนินการ)  
   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-29 
 

ตารางที ่5.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพอากาศในการท างาน ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567  

บริเวณเก บตวัอย่าง พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
20-25  .ค. 64 1 -23  .ค. 65 25- 0 ต.ค. 66 8-9 เม.ย. 67 

12) กระบวนการท าความสะอาดและสร้าง
พ้ืนผิว Texture line 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์
(H2O2) 

ppm * * 0.2 0.04 ≤11/,2/,3/ 

กรดไฮโดรฟลูออริก (HF) ppm <0.01 * 0.09 0.02 ≤31/ ≤0.52/ 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์
(KOH) 

mg/m3 <0.01 * 0.1 0.01 ≤21/,2/ 

กรดไนตริก (HNO3) ppm 0.19 * <0.001 0.03 ≤21/,2/,3/ 

13) การสร้างชั้นนิวตรอน  
Boron Diffusion 

โบรอนไตรคลอไรด ์
(BCl3) 

ppm * * 0.1 0.004 ≤0.72/ 

14) ขดัและกดักร่อนผิวดา้นหลงัขอบ BSG 
removal & retexturing 

กรดไฮโดรฟลูออริก 
(HF)* 

ppm <0.01 * 0.15 0.02 ≤31/ ≤0.52/ 

กรดไนตริก (HNO3) ppm 0.13 * <0.001 0.02 ≤21/,2/,3/ 
 

มาตรฐาน : 1/ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดความจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ.2560 
                                  2/ ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. (2022) 
                                   3/ OSHA = Occupational Safety and Health Administration   
หมายเหตุ : * ไม่มีการตรวจวดั 
                      **  ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของรายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ

โรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากัด (ระยะด าเนินการ)  
   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-30 
 

ตารางที ่5.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพอากาศในการท างาน ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567  

บริเวณเก บตวัอย่าง พารามเิตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
20-25  .ค. 64 1 -23  .ค. 65 25- 0 ต.ค. 66 8-9 เม.ย. 67 

15) เตาอบ Annealing 

ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด ์
(H3PO4) 

ppm <0.01 * 0.1  * ≤0.52/ ≤0.22/ 

กรดฟอสฟอริก (H3PO4)  mg/m3 * * *  0.03 ≤11/,2/,3/ 

16) ท าความสะอาดกดักร่อน PSG removal 
& RCA 

กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ppm * * <0.01 0.04 ≤51/,3/ ≤22/ 

กรดไฮโดรฟลูออริก (HF) ppm * * 0.09 0.02 ≤31/ ≤0.52/ 

17) สร้างชั้นป้องกนัแสง  
PECVD Line 

แอมโมเนีย (NH3) ppm 0.03 * 2.00 0.07 ≤501/,3/ ≤252/ 

18) หอ้งลา้งเรือ  
Washing Room 

กรดไฮโดรฟลูออริก (HF) ppm 0.01 * 0.11 0.01 ≤31/ ≤0.52/ 

 

มาตรฐาน : 1/ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดความจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ.2560 
                                  2/ ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. (2022) 
                                   3/ OSHA = Occupational Safety and Health Administration   
หมายเหตุ : * ไม่มีการตรวจวดั 
                      **  ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-31 
 

 
รูปที ่5.4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้ดีบุก (Sn) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้ตะกัว่ (PB) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นดีบุกในการท างาน

กระบวนการเช่ือม Welding เ ตทับแผ่น Lay-up area กระบวนการใส่ประกอบ Flame

ค่ามาตรฐานACGIH และ OSHA ไม่เกิน 0.1 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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เปรียบเทียบผลผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นตะก่ัวในการท างาน

กระบวนการเช่ือม Welding เ ตทับแผ่น Lay-up area กระบวนการใส่ประกอบ Flame

ค่ามาตรฐานประกาศกรมสัวสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ ACGIH ไม่เกิน 0.05 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-32 
 

 
รูปที ่5.4-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ์(IPA) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ในการท างาน

การท าความสะอาดและทดสอบคุณภาพ Clean & QC Test เลเซอร์/พิมพ์ Laser/Print/Fire screen

ค่ามาตรฐานประกาศกรมสัวสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ OSHA ไม่เกิน 400 ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นฝุ่นละอองรวมในการท างาน

บรรจุ Packing PMC Module

ค่ามาตรฐาน ACGIH ไม่เกิน 10 มลิลิกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-33 
 

 
รูปที ่5.4-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.4-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้กรดไนตริก (HNO3) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นกรดไฮโดรคลอริกในการท างาน

ห้องเติมสารเคม ีRefill Chemical Room ท าความสะอาดกัดกร่อน PSG removal & RCA

ค่ามาตรฐานประกาศกรมสัวสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ OSHA ไม่เกิน 5 ส่วนในล้านส่วน

ค่ามาตรฐาน ACGIH ไม่เกิน 2 ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นกรดไนตริกในการท างาน

ห้องเติมสารเคม ีRefill Chemical Room กระบวนการท าความสะอาดและสร้างพื นผิว Texture line
 ัดและกัดกร่อนผิวด้านหลัง BSG removal & retexturing

ค่ามาตรฐานประกาศกรมสัวสดิการและคุ้มครองแรงงาน ACGIH และ OSHA ไม่เกิน 2 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-34 
 

 
รูปที ่5.4-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(KOH) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.4-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(H2O2) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในการท างาน

ห้องเติมสารเคม ีRefill Chemical Room กระบวนการท าความสะอาดและสร้างพื นผิว Texture line

ค่ามาตรฐานประกาศกรมสัวสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ ACGIH ไม่เกิน 2 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการท างาน

ห้องเติมสารเคม ีRefill Chemical Room กระบวนการท าความสะอาดและสร้างพื นผิว Texture line

ค่ามาตรฐานประกาศกรมสัวสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ ACGIH ไม่เกิน 1 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-35 
 

 
รูปที ่5.4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้กรดไฮโดรฟลูออริก (HF) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้โบรอนไตรคลอไรด ์(BCl3) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นกรดไฮโดร ลูออริกในการท างาน

ห้องเติมสารเคมี Refill Chemical Room กระบวนการท าความสะอาดและสร้างพื นผิว Texture line
 ัดและกัดกร่อนผิวด้านหลัง BSG removal & retexturing ท าความสะอาดกัดกร่อน PSG removal & RCA
ห้องล้างเรือ Washing Room

ค่ามาตรฐานประกาศกรมสัวสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไม่เกิน  ส่วนในล้านส่วน

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5 ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นโบรอนไตรคลอไรด์ ในการท างาน

การสร้างชั นนิวตรอน Boron Diffusion

ค่ามาตรฐาน ACGIH ไม่เกิน 0.7 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-36 
 

 
รูปที ่5.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้แอมโมเนีย (NH3) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้อะลูมิเนียม (Al) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นแอมโมเนีย ในการท างาน

สร้างชั นป้องกันแสง PECVD Line

ค่ามาตรฐานประกาศกรมสัวสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ OSHA ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน

ค่ามาตรฐาน ACGIH ไม่เกิน 25 ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นอะลูมิเนียมในการท างาน

เลเซอร์/พิมพ์ Laser/Print/Fire screen

ค่ามาตรฐาน ACGIH ไม่เกิน 1 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-37 
 

 
รูปที ่5.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้ซิลเวอร์ (Ag) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.4-14 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้กรดฟอสฟอริก (H3PO4) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นซิลเวอร์ ในการท างาน 

เลเซอร์/พิมพ์ Laser/Print/Fire screen

ค่ามาตรฐาน ACGIH และ OSHA ไม่เกิน 0.01 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้นกรด อส อริกในการท างาน

เตาอบ Annealing

ค่ามาตรฐานประกาศกรมสัวสดิการและคุ้มครองแรงงาน ACGIH และ OSHA ไม่เกิน 1 มลิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-38 
 

 
รูปที ่5.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด ์(PCl3) ในการท างาน  

ตรวจวเิคราะห์ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเ ้ม ้น อส อรัสไตรคลอไรด์ ในการท างาน

เตาอบ Annealing

ค่ามาตรฐาน ACGIH ไม่เกิน 0.5 ส่วนในล้านส่วน

ค่ามาตรฐาน ACGIH ไม่เกิน 0.2 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-39 
 

5.5    การเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัระดับเสียงในการท างาน 

 การเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงในการท างาน ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – เมษายน 
2567 จ านวน 15 จุด คือ บริเวณกระบวนการเช่ือม welding บริเวณกระบวนการรีดแผน่ Laminated  บริเวณ
กระบวนการใส่ประกอบ Flame บริเวณห้องเติมสารเคมี Refill chemical room บริเวณพื้น ท่ีภายใน
คลงัสินคา้ Area of warehouse บริเวณกระบวนการท าความสะอาดและสร้างพื้นผวิ Texture Line บริเวณการ
สร้างชั้นนิวตรอน Boron Diffusion บริเวณขดัและกดักร่อนผิวด้านหลงัขอบ BSG removal & retexturing 
บริเวณเคลือบสร้างชั้นฟิล์ม LPACVD & PEPOLY บริเวณเตาอบ Annealing บริเวณท าความสะอาดกัด
กร่อน PSG removal & RCA บริเวณเคลือบชั้นอลูมิเนียม ADL บริเวณสร้างชั้นป้องกนัแสง PECVD Line 1
บริเวณเลเซอร์/พิมพ ์Laser/Print/Fire screen บริเวณทดสอบ/คดัแยก Test/Sorting โดยมีดชันีตรวจวดั ไดแ้ก่ 
ระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง (TWA) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) และปริมาณระดบัเสียง
สะสมท่ีตวับุคคล (Noise Dose) เม่ือน าไปเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละ
วนั พ.ศ.2561 ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความ
ปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 90 เดซิเบล 
(เอ) และมาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและด าเนินการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 
2559 ไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) พบวา่ เกือบทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  
 ยกเวน้ผลการตรวจวดัระดับเสียงสูงสุด (Lmax) วนัท่ี 8-10 เมษายน 2567 เน่ืองจากวนัท่ีท าการ
ตรวจวดั บริเวณกระบวนการรีดแผ่น Laminated มีกิจกรรมเคร่ืองรีดแผ่นก าลงัท างาน ซ่ึงเป็นเคร่ืองจกัร
ขนาดใหญ่ จึงท าให้มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 5.5-1 และรูปที ่ 
5.5-1 ถึงรูปที ่5.5-3 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-40 
 

ตารางที ่5.5-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ระดบัเสียงในการท างาน  
                       ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567  

บริเวณเก บตวัอย่าง วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียง เดซิเบล (เอ) 

เสียงเฉลีย่ตลอด
ระยะเวลาการท างาน 

Noise Dose 
แนบตวับุคคล 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

1) กระบวนการเช่ือม 
welding  
 

20-25 ธนัวาคม 2564 80.9 78.1 90.2 
18-23 กรกฎาคม 2565 78.1 74.3 94.3 
25-30 ตุลาคม 2566 77.7 79.9 112.0 
8-10 เมษายน 2567 83.1 80.0 95.6 

2) กระบวนการรีดแผน่ 
Laminated 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 78.5 77.2 85.4 
18-23 กรกฎาคม 2565 75.4 71.2 88.6 
25-30 ตุลาคม 2566 75.6 80.3 94.6 
8-10 เมษายน 2567 80.7 80.0 119.1** 

3) กระบวนการใส่ประกอบ 
Flame 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 * * * 
18-23 กรกฎาคม 2565 * * * 
25-30 ตุลาคม 2566 80.1 79.9 107.0 
8-10 เมษายน 2567 84.0 81.0 106.7 

4) หอ้งเติมสารเคมี Refill 
chemical room 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 80.2 77.3 89.9 
18-23 กรกฎาคม 2565 * * * 
25-30 ตุลาคม 2566 62.0 74.4 102.0 
8-10 เมษายน 2567 73.3 71.0 98.1 

5) พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ 
Area of warehouse 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 76.2 72.6 87.2 
18-23 กรกฎาคม 2565 71.7 70.1 89.1 
25-30 ตุลาคม 2566 79.1 74.6 112.0 
8-10 เมษายน 2567 68.9 69.0 101.0 

มาตรฐาน ≤901/ ≤853/ ≤853/ ≤1152/ 
 
มาตรฐาน : 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มใน  
                     การท างาน พ.ศ. 2546 

                                  2/ กฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน 
                       การท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559 

                               3/ ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานใน 
                     แต่ละวนั พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ : * ไม่มีการตรวจวดั 
                      **  ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-41 
 

ตารางที ่5.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ระดบัเสียงในการท างาน  
                                ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567  

บริเวณเก บตวัอย่าง วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียง เดซิเบล (เอ) 

เสียงเฉลีย่ตลอด
ระยะเวลาการท างาน 

Noise Dose 
แนบตวับุคคล 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

6) กระบวนการท าความ
สะอาดและสร้างพ้ืนผิว 
Texture Line 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 * * * 
18-23 กรกฎาคม 2565 76.7 73.1 92.2 
25-30 ตุลาคม 2566 77.9 76.1 103.0 
8-10 เมษายน 2567 83.0 81.0 90.5 

7) การสร้างชั้นนิวตรอน 
Boron Diffusion 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 * * * 

18-23 กรกฎาคม 2565 * * * 
25-30 ตุลาคม 2566 76.7 75.8 96.5 
8-10 เมษายน 2567 74.4 80.0 88.7 

8) ขดัและกดักร่อนผิว
ดา้นหลงัขอบ BSG removal 
& retexturing 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 * * * 

18-23 กรกฎาคม 2565 * * * 
25-30 ตุลาคม 2566 73.0 77.3 102.0 
8-10 เมษายน 2567 77.8 76.0 92.9 

9) เคลือบสร้างชั้นฟิลม์ 
LPACVD & PEPOLY 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 * * * 

18-23 กรกฎาคม 2565 * * * 
25-30 ตุลาคม 2566 69.7 75.2 98.9 
8-10 เมษายน 2567 80.8 78.0 107.9 

10) เตาอบ Annealing 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 70.8 71.1 108.3 
18-23 กรกฎาคม 2565 * * * 
25-30 ตุลาคม 2566 66.7 78.9 93.0 
8-10 เมษายน 2567 77.3 74.0 113.2 

มาตรฐาน ≤901/ ≤853/ ≤853/ ≤1152/ 
 
มาตรฐาน : 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มใน  
                     การท างาน พ.ศ. 2546 

                                  2/ กฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน 
                       การท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559 

                               3/ ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานใน 
                     แต่ละวนั พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ : * ไม่มีการตรวจวดั 
                       
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-42 
 

ตารางที ่5.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์ระดบัเสียงในการท างาน  
                               ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567  

บริเวณเก บตวัอย่าง วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียง เดซิเบล (เอ) 

เสียงเฉลีย่ตลอด
ระยะเวลาการท างาน 

Noise Dose 
แนบตวับุคคล 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

11) ท าความสะอาดกดักร่อน 
PSG removal & RCA 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 80.2 70.9 90.5 
18-23 กรกฎาคม 2565 * * * 
25-30 ตุลาคม 2566 77.9 78.8 103.0 
8-10 เมษายน 2567 80.1 78.0 108.2 

12) เคลือบชั้นอลูมิเนียม 
ADL 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 82.6 78.6 89.6 
18-23 กรกฎาคม 2565 * * * 
25-30 ตุลาคม 2566 75.8 74.9 110.0 
8-10 เมษายน 2567 79.9 77.0 95.2 

13) สร้างชั้นป้องกนัแสง 
PECVD Line 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 80.2 77.5 90.5 
18-23 กรกฎาคม 2565 * * * 
25-30 ตุลาคม 2566 70.0 73.8 99.7 
8-10 เมษายน 2567 78.1 76.0 94.3 

14) เลเซอร์/พิมพ ์
Laser/Print/Fire screen 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 77.1 74.4 91.0 
18-23 กรกฎาคม 2565 * * * 
25-30 ตุลาคม 2566 69.7 74.1 99.8 
8-10 เมษายน 2567 81.7 80.0 113.0 

15) ทดสอบ/คดัแยก 
Test/Sorting 
 

20-25 ธนัวาคม 2564 77.2 73.5 101.4 
18-23 กรกฎาคม 2565 * * * 
25-30 ตุลาคม 2566 77.7 73.9 98.1 
8-10 เมษายน 2567 75.4 72.0 90.1 

มาตรฐาน ≤901/ ≤853/ ≤853/ ≤1152/ 
 
มาตรฐาน : 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มใน  
                     การท างาน พ.ศ. 2546 

                                  2/ กฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน 
                       การท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559 

                               3/ ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานใน 
                     แต่ละวนั พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ : * ไม่มีการตรวจวดั 
                       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-43 
 

 

รูปที ่5.5-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 
ตรวจวดัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
                  รูปที ่5.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 

ตรวจวดัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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)

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน

กระบวนการเช่ือม welding กระบวนการรีดแผ่น Laminated กระบวนการใส่ประกอบ Flame

ห้องเติมสารเคมี Refill chemical room พื นทีภ่ายในคลังสินค้า Area of warehouse

มาตรฐานไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ)

มาตรฐานไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน

กระบวนการท าความสะอาดและสร้างพื นผิว Texture Line การสร้างชั นนิวตรอน Boron Diffusion
 ัดและกัดกร่อนผิวด้านหลัง อบ BSG removal & retexturing เคลือบสร้างชั น ิล์ม LPACVD & PEPOLY
เตาอบ Annealing

มาตรฐานไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ)

มาตรฐานไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-44 
 

 
รูปที ่5.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 

ตรวจวดัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.5-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ตลอดระยะเวลาการท างาน 

ตรวจวดัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน

ท าความสะอาดกัดกร่อน PSG removal & RCA เคลือบชั นอลูมิเนียม ADL
สร้างชั นป้องกันแสง PECVD Line เลเซอร์/พมิพ์ Laser/Print/Fire screen
ทดสอบ/คัดแยก Test/Sorting

มาตรฐานไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ)

มาตรฐานไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดตลอดระยะเวลาการท างาน 

กระบวนการเช่ือม welding กระบวนการรีดแผ่น Laminated กระบวนการใส่ประกอบ Flame

ห้องเติมสารเคม ีRefill chemical room พื นที่ภายในคลังสินค้า Area of warehouse

มาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-45 
 

 
รูปที ่5.5-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ตลอดระยะเวลาการท างาน 

ตรวจวดัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.5-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ตลอดระยะเวลาการท างาน 

ตรวจวดัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดตลอดระยะเวลาการท างาน 

กระบวนการท าความสะอาดและสร้างพื นผิว Texture Line การสร้างชั นนิวตรอน Boron Diffusion
 ัดและกัดกร่อนผิวด้านหลัง อบ BSG removal & retexturing เคลือบสร้างชั น ิล์ม LPACVD & PEPOLY
เตาอบ Annealing

มาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดตลอดระยะเวลาการท างาน 

ท าความสะอาดกัดกร่อน PSG removal & RCA เคลือบชั นอลูมเินียม ADL
สร้างชั นป้องกันแสง PECVD Line เลเซอร์/พิมพ์ Laser/Print/Fire screen
ทดสอบ/คัดแยก Test/Sorting

มาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-46 
 

 
รูปที ่5.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (แนบติดตวับุคคล) 

ตรวจวดัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 

 
รูปที ่5.5-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (แนบติดตวับุคคล) 

ตรวจวดัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (แนบติดตัวบุคคล) 

กระบวนการเช่ือม welding กระบวนการรีดแผ่น Laminated กระบวนการใส่ประกอบ Flame

ห้องเติมสารเคมี Refill chemical room พื นทีภ่ายในคลังสินค้า Area of warehouse

มาตรฐานไม่เกิน  5 เดซิเบล(เอ)
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (แนบติดตัวบุคคล) 

กระบวนการท าความสะอาดและสร้างพื นผิว Texture Line การสร้างชั นนิวตรอน Boron Diffusion
 ัดและกัดกร่อนผิวด้านหลัง อบ BSG removal & retexturing เคลือบสร้างชั น ิล์ม LPACVD & PEPOLY
เตาอบ Annealing

มาตรฐานไม่เกิน  5 เดซิเบล(เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-47 
 

 
รูปที ่5.5-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (แนบติดตวับุคคล) 

ตรวจวดัระหวา่งเดือนธนัวาคม 2564 – เมษายน 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 25  ันวาคม 25 4 25  0 ตุลาคม 25    10 เม ายน 25  

เด
ซิเ
บล

(เอ
)

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (แนบติดตัวบุคคล) 

ท าความสะอาดกัดกร่อน PSG removal & RCA เคลือบชั นอลูมเินียม ADL
สร้างชั นป้องกันแสง PECVD Line เลเซอร์/พิมพ์ Laser/Print/Fire screen
ทดสอบ/คัดแยก Test/Sorting

มาตรฐานไม่เกิน  5 เดซิเบล(เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-48 
 

5.       การเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัแสงสว่างในพื นทีก่ารท างาน 

 การตรวจวดัแสงสว่างในพื้นท่ีท างานโครงการฯ เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวดั ปี พ.ศ. 2564-2567 
กับมาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง  
พ.ศ. 2561 พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่5.6-1 

ตารางที่ 5.6-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                         (วนัท่ี 20-25 ธนัวาคม 2564) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
บริเวณไลน์คดัแยกแผ่น Sorting Line 
1 จุดคดัแยก จุดท่ี 1 คดัแยกช้ินงาน 587 - - ≥400 - - 
2 จุดคดัแยก จุดท่ี 2 คดัแยกช้ินงาน 772 - - ≥400 - - 
3 จุดคดัแยก จุดท่ี 3 คดัแยกช้ินงาน 410 - - ≥400 - - 

4 จุดคดัแยก จุดท่ี 4 คดัแยกช้ินงาน 436 - - ≥400 - - 

บริเวณไลน์พมิพ์สกรีน Print Screen Line 
5 ไลน์พิมพส์กรีน 12 (หวั) ควบคุมเคร่ือง 978 - - ≥200 - - 
6 ไลน์พิมพส์กรีน 12 (กลาง) ควบคุมเคร่ือง 523 - - ≥200 - - 
7 ไลน์พิมพส์กรีน 12 (ทา้ย) ควบคุมเคร่ือง 467 - - ≥200 - - 

บริเวณไลน์ PECVD 
8 PCP04 ควบคุมเคร่ือง 89* - - ≥200 - - 
9 PCP03 ควบคุมเคร่ือง 113* - - ≥200 - - 
10 PCP02 ควบคุมเคร่ือง 92* - - ≥200 - - 
11 PCPO1 ควบคุมเคร่ือง 65* - - ≥200 - - 

ไลน์อลมุเินียมออกไซด์ A1203 Line 
12 Maia 3 ควบคุมเคร่ือง 87* - - ≥200 - - 
13 Maia 4 ควบคุมเคร่ือง 95* - - ≥200 - - 
14 Maia 1 ควบคุมเคร่ือง 86* - - ≥200 - - 
15 โตะ๊คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 77* - - ≥400 - - 

ห้องล้างเรือ Washing room 
16 PSM02 ทางเดิน 178 - - ≥50 - - 
17 พ้ืนท่ีทางเดิน ทางเดิน 155 - - ≥50 - - 

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-49 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 20-25 ธนัวาคม 2564) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
 ัดเงา PSG Line 

18 ทางเดิน ทางเดิน 123 - - ≥50 - - 
19 หนา้เคร่ือง PSG4 ควบคุมเคร่ือง 96* - - ≥200 - - 

กดักร่อนด้านหลงั SHP Line 

20 JP4 (หวั) ทางเดิน 121 - - ≥50 - - 

21 JP4 (กลาง) ทางเดิน 78   ≥50   

22 JP4 (ทา้ย) ทางเดิน 94 - - ≥50 - - 
ห้องแผ่สาร Diffusion Room 
23 โตะ๊คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 150* - - ≥400 - - 
24 พ้ืนท่ีทางเดิน ทางเดิน 141 - - ≥50 - - 
25 OX1 ควบคุมเคร่ือง 116* - - ≥200 - - 
26 Diff12 ควบคุมเคร่ือง 127* - - ≥200 - - 

กดักร่อนด้านหน้า Texture line 
27 WJR0L (หวั) ควบคุมเคร่ือง 75* - - ≥200 - - 
28 WJR0L (กลาง) ควบคุมเคร่ือง 88* - - ≥200 - - 
29 WJR0L (ทา้ย) ควบคุมเคร่ือง 94* - - ≥200 - - 
30 ทางเดิน (SR1) ทางเดิน 164 - - ≥50 - - 

PMC ฝ่ังเซลล์ 
31 โตะ๊คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 132* - - ≥400 - - 
32 ทางเดิน ทางเดิน 220 - - ≥50 - - 

ส านักงานโรงเซลล์ Office Cell 
33 หอ้งประชุม 1 ประชุม 448 - - ≥50 - - 
34 หอ้งผูบ้ริหาร คอมพิวเตอร์ 491 - - ≥400 - - 
35 โตะ๊คุณ Yang Foen Foen คอมพิวเตอร์ 807 - - ≥400 - - 
36 โตะ๊คุณ Jo Huan คอมพิวเตอร์ 544 - - ≥400 - - 
37 โตะ๊คุณ Le Ying คอมพิวเตอร์ 884 - - ≥400 - - 
38 โตะ๊คุณ Yang Jan Jian คอมพิวเตอร์ 568 - - ≥400 - - 
39 โตะ๊คุณ Wang Mei Lin คอมพิวเตอร์ 431 - - ≥400 - - 
40 โตะ๊คุณ Feng Yi Fan คอมพิวเตอร์ 440 - - ≥400 - - 

มารฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-50 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 20-25 ธนัวาคม 2564) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
PMC Module 

41 โตะ๊คุณแกว้ คอมพิวเตอร์ 123* - - ≥400 - - 
42 โตะ๊คณลิ เพ่ิง คอมพิวเตอร์ 174* - - ≥400 - - 
43 พ้ืนท่ีเก็บของ เก็บของ 345   ≥50   

Office Module 

44 หอ้งประชุม ประชุม 151 - - ≥150 - - 

45 หอ้งผูจ้ดัการ  คอมพิวเตอร์ 214   ≥400   

46 โตะ๊คุณผึ้ง คอมพิวเตอร์ 91* - - ≥400 - - 
47 โตะ๊คุณพิม คอมพิวเตอร์ 120* - - ≥400 - - 
48 โตะ๊คุณเมย ์ คอมพิวเตอร์ 117* - - ≥400 - - 
49 โตะ๊คุณหวงั จ้ือ ชุน  คอมพิวเตอร์ 89* - - ≥400 - - 
50 โตะ๊คอมพิวเตอร์ (วา่ง) คอมพิวเตอร์ 109* - - ≥400 - - 
51 โตะ๊คุณฟ่าง ถุย เช่ิง คอมพิวเตอร์ 115* - - ≥400 - - 

ห้องทดสอบชิ นงาน Quality Test Room 
52 พ้ืนท่ีปฏิบติังาน ปฏิบติังานทัว่ไป 108* - - ≥150 - - 
53 จุดวางช้ินงาน วางช้ินงาน 114 - - ≥50 - - 

ไลน์เช่ือมออโต้ Auto-Welding Line 
54 เคร่ืองเช่ือม 15 ควบคุมเคร่ือง 84* - - ≥200 - - 
55 เคร่ืองเช่ือม 19 ควบคุมเคร่ือง 108* - - ≥200 - - 
56 เคร่ืองเช่ือม 17 ควบคุมเคร่ือง 103* - - ≥200 - - 

ไลน์ทบัแผ่น Welding Line 
57 บริเวณทา้ยไลน ์ จุดปฏิบติังาน 187 - - ≥150 - - 
58 บริเวณทางเดินไลน ์ ทางเดิน 155 - - ≥50 - - 
59 บริเวณหนา้ไลน ์ จุดปฏิบติังาน 142* - - ≥150 - - 

ไลน์รีดแผ่น Laminated Line 
60 บริเวณหวัไลน ์ จุดปฏิบติังาน 124* - - ≥150 - - 
61 บริเวณกลางไลน์ จุดปฏิบติังาน 170 - - ≥150 - - 
62 บริเวณทา้ยไลน ์ จุดปฏิบติังาน 130* - - ≥150 - - 

มารฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-51 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 20-25 ธนัวาคม 2564) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
ไลน์ประกอบ Assembly Line 
63 ตดัขอบ 4 ตดังาน 214 - - ≥400 - - 
64 ประกอบ 4 ประกอบ 158 - - ≥400 - - 

บรรจุ Packing 

65 Packing Line 3 แพค็งาน 152 - - ≥150 - - 

66 จุดวางช้ินงาน วางช้ินงาน 228 - - ≥50 - - 
ห้อง Lab QC 
67 จุดปฏิบติังาน งานทัว่ไป 263 - - ≥150 - - 
68 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 213 - - ≥50 - - 

บริเวณท าความสะอาดและทดสอบคุณภาพ 
69 บริเวณทา้ยไลน์ 4 จุดปฏิบติังาน 268 - - ≥150 - - 
70 บริเวณทางเดิน ทางเดิน 273 - - ≥50 - - 

ห้องเตมิสารเคม ีRefill Chemical Room 
71 บริเวณทางเดิน ทางเดิน 611 - - ≥150 - - 
72 บริเวณหนา้เคร่ือง (หนา้) จุดปฏิบติังาน 53 - - ≥50 - - 
73 บริเวณหนา้เคร่ือง (หลงั) จุดปฏิบติังาน 526 - - ≥150 - - 

พื นทีภ่ายในคลงัสินค้า 
74 A02 วางสินคา้ 122 - - ≥50 - - 
75 A04 วางสินคา้ 246 - - ≥50 - - 
76 A06 วางสินคา้ 274 - - ≥50 - - 

77 
ลานโหลด ประตู 3 โหลดงาน 3,950 - - ≥100 - - 
พ้ืนท่ี 2 โหลดงาน 3,660 - - ≥600 - - 
พ้ืนท่ี 3 โหลดงาน 2,830 - - ≥300 - - 

78 
ลานโหลด ประตู 2 โหลดงาน 3,740 - - ≥100 - - 
พ้ืนท่ี 2 โหลดงาน 2,720 - - ≥600 - - 
พ้ืนท่ี 3 โหลดงาน 2,380 - - ≥300 - - 

79 เคร่ืองถ่ายเอกสาร (Office คลงั) ถ่ายเอกสาร 165* - - ≥200 - - 
80 โตะ๊ท างานคุณกร คอมพิวเตอร์ 325* - - ≥400 - - 

มารฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-52 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 20-25 ธนัวาคม 2564) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
พื นทีภ่ายในคลงัสินค้า (ต่อ) 

81 
ประตทูางเขา้สินคา้ 1 ทางเดิน 1,678 - - ≥50 - - 
พ้ืนท่ี 2 ทางเดิน 1,022 - - ≥300 - - 
พ้ืนท่ี 3 ทางเดิน 1,458 - - ≥200 - - 

พื นทีภ่ายในคลงัสินค้า Area of Warehouse 
82 B03 วางสินคา้ 175 - - ≥50 - - 
83 B02 วางสินคา้ 207 - - ≥50 - - 

Office คลงัสินค้า 

84 โตะ๊ท างานคุณพิม คอมพิวเตอร์ 202* - - ≥400 - - 

85 โตะ๊ท างานคุณแพน คอมพิวเตอร์ 256* - - ≥400 - - 

86 โตะ๊ท างานคุณรววีรรณ คอมพิวเตอร์ 237* - - ≥400 - - 
Office ด้านบน 

87 หอ้งประชุม ประชุม 279 - - ≥150 - - 
88 โตะ๊ท างานคุณเป้ิล คอมพิวเตอร์ 277* - - ≥400 - - 
89 โตะ๊ท างานคุณปีเตอร์ คอมพิวเตอร์ 259* - - ≥400 - - 
90 โตะ๊ท างานคุณแจง คอมพิวเตอร์ 143* - - ≥400 - - 
91 เคร่ืองถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสาร 250 - - ≥200 - - 
92 โตะ๊ท างานคุณหล้ี คอมพิวเตอร์ 213* - - ≥400 - - 
93 โตะ๊ท างานคุณหนิง คอมพิวเตอร์ 326* - - ≥400 - - 
94 โตะ๊ท างานคุณนอ้ยหน่า คอมพิวเตอร์ 228* - - ≥400 - - 
95 โตะ๊ท างานคุณแอน คอมพิวเตอร์ 208* - - ≥400 - - 
96 Hr Communication Room หอ้งรับรอง 423 - - ≥150 - - 

อาคารปรับคุณภาพน  า Office (DI Water) 
97 เคร่ืองอดักากตะกอน ควบคุมเคร่ือง 514 - - ≥200 - - 

98 

หอ้งท างานปรับคุณภาพน ้ า ปฏิบติังานทัว่ไป 1,040 - - ≥150 - - 
พ้ืนท่ี 2 ปฏิบติังานทัว่ไป 1,698 - - ≥300 - - 
พ้ืนท่ี 3  ปฏิบติังานทัว่ไป 2,318 - - ≥200 - - 
พ้ืนท่ี 2 ปฏิบติังานทัว่ไป 5,100 - - ≥1000 - - 
พ้ืนท่ี 3 ปฏิบติังานทัว่ไป 4,090 - - ≥400 - - 

มารฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-53 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 20-25 ธนัวาคม 2564) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
ระบบบ าบัดน  าเสีย Control Room 

99 
บริเวณบ่อบ าบดั ปฏิบติังานทัว่ไป 62,500 - - ≥150 - - 
พ้ืนท่ี 2 ปฏิบติังานทัว่ไป 66,500 - - ≥2000 - - 
พ้ืนท่ี 3 ปฏิบติังานทัว่ไป 68,000 - - ≥600 - - 

100 
หอ้งท างาน ปฏิบติังานทัว่ไป 5,310 - - ≥150 - - 
พ้ืนท่ี 2 ปฏิบติังานทัว่ไป 5,100 - - ≥1000 - - 
พ้ืนท่ี 3 ปฏิบติังานทัว่ไป 4,090 - - ≥400 - - 

มารฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-54 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 18-23 กรกฎาคม 2564) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
บริเวณไลน์เช่ือม Auto – Welding line 
1 NO.10 เช่ือมช้ินงาน 758 - - ≥300 - - 
2 NO.4 ควบคุมเคร่ือง 151* - - ≥200 - - 
3 NO.6 ควบคุมเคร่ือง 156* - - ≥200 - - 

บริเวณไลน์ทบัแผ่น – Welding line 

4 ตดัขอบ ควบคุมเคร่ือง 531 - - ≥200 - - 

5 กลางไลน์ ตรวจสอบ 122* - - ≥400 - - 
6 หนา้ไลน ์ ควบคุมเคร่ือง 355 - - ≥200 - - 

บริเวณไลน์รีดแผ่น 
7 ทา้ยไลน์ 1 ตรวจสอบ 264* - - ≥400 - - 
8 กลางไลน์ 1 ควบคุมเคร่ือง 283 - - ≥200 - - 
9 หนา้ไลน์ 1 ควบคุมเคร่ือง 388 - - ≥200 - - 

บริเวณไลน์ประกอบ Assembly line 
10 Line 2 ประกอบ 447 - - ≥400 - - 
11 Line 1 ประกอบ 991 - - ≥400 - - 

บริเวณท าความสะอาดและทดสอบคุณภาพ Clean & QC Test  
12 Line 1 ตรวจสอบ 954 - - ≥400 - - 
13 Line 2 ตรวจสอบ 1,514 - - ≥400 - - 
 พ้ืนท่ี 2 ตรวจสอบ 1,498 - - ≥300 - - 
 พ้ืนท่ี 3 ตรวจสอบ 1,463 - - ≥200 - - 

บริเวณบรรจุ Packing 
14 Line 1 บรรจ ุ 651 - - ≥150 - - 
15 Line 4 บรรจ ุ 823 - - ≥150 - - 

บริเวณ PMC Module  
16 โตะ๊ท างานคุณธนิต คอมพิวเตอร์ 85* - - ≥400 - - 
17 โตะ๊ท างานคุณหล่ีเถิง คอมพิวเตอร์ 109* - - ≥400 - - 
18 เก็บสินคา้ เก็บสินคา้ 187 - - ≥50 - - 

บริเวณห้อง Lab : QC Laboratory Room  
19 เคร่ือง Test ตรวจสอบ 171* - - ≥400 - - 
20 โตะ๊ตรวจช้ินงาน ตรวจสอบ 229* - - ≥400 - - 

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-55 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 18-23 กรกฎาคม 2564) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
บริเวณห้องทดสอบชิ นงาน Quality Testing Room 
21 ตรวจสอบช้ินงาน ตรวจสอบ 96* - - ≥400 - - 
22 โตะ๊เคร่ืองมือ ตรวจสอบ 102* - - ≥400 - - 

ระบบบ าบัดน  าเสีย : Control Room 

23 เคร่ืองชัง่  ตรวจสอบ 3,100 - - ≥400 - - 

 พ้ืนท่ี 2 ตรวจสอบ 2,540 - - ≥600 - - 
 พ้ืนท่ี 3 ตรวจสอบ 2,290 - - ≥300 - - 
24 วดัค่า TD ตรวจสอบ 836 - - ≥400 - - 

อาคารปรับคุณภาพน  า : Office (DI Water) 
25 คอมพิวเตอร์ 1 คอมพิวเตอร์ 1,736 - - ≥400 - - 
 พ้ืนท่ี 2  คอมพิวเตอร์ 1,034 - - ≥300 - - 
 พ้ืนท่ี 3 คอมพิวเตอร์ 1,341 - - ≥200 - - 
26 คอมพิวเตอร์ 2 คอมพิวเตอร์ 638 - - ≥400 - - 

คลงัสินค้า : พื นทีภ่ายในคลงัสินค้า Area of warehouse 
27 จุดชาร์จแบตเตอร์ร่ี ตรวจสอบ 557 - - ≥400 - - 
28 Rack B07 เก็บสินคา้ 359 - - ≥50 - - 
29 Rack B03 เก็บสินคา้ 794 - - ≥50 - - 
30 Rack A19 เก็บสินคา้ 239 - - ≥50 - - 
31 Rack A12 เก็บสินคา้ 463 - - ≥50 - - 
32 Rack A01 เก็บสินคา้ 689 - - ≥50 - - 
33 Rack A06 เก็บสินคา้ 366 - - ≥50 - - 
34 ทางเดิน ทางเดิน 800 - - ≥50 - - 
35 ลานโหลด ประตู 4 โหลดสินคา้ 1,350 - - ≥100 - - 
 พ้ืนท่ี 2 โหลดสินคา้ 1,305 - - ≥300 - - 
 พ้ืนท่ี 3  โหลดสินคา้ 1,040 - - ≥200 - - 

36 ลานโหลด ประตู 1 โหลดสินคา้ 2,360 - - ≥100 - - 
 พ้ืนท่ี 2 โหลดสินคา้ 2,306 - - ≥600 - - 
 พ้ืนท่ี 3  โหลดสินคา้ 2,430 - - ≥300 - - 

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-56 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 18-23 กรกฎาคม 2564) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
บริเวณ Office Module 
37 หอ้งประชุม  ประชุม 189 - - ≥150 - - 
38 หอ้งประชุม VIP ประชุม 182 - - ≥150 - - 

39 โตะ๊ผูจ้ดัการ เอกสาร 202* - - ≥400 - - 

40 โตะ๊ท างานคุณผึ้ง คอมพิวเตอร์ 73* - - ≥400 - - 
41 โตะ๊ท างานคุณพิมพ ์ คอมพิวเตอร์ 102* - - ≥400 - - 
42 โตะ๊ท างานคุณเมย ์ คอมพิวเตอร์ 98* - - ≥400 - - 
43 โตะ๊ท างานคุณเฟรน คอมพิวเตอร์ 68* - - ≥400 - - 
44 โตะ๊ท างานคุณถาวร คอมพิวเตอร์ 108* - - ≥400 - - 

คลงัสินค้า Office  
45 โตะ๊ท างานคุณวไิลพนัธ์ คอมพิวเตอร์ 310* - - ≥400 - - 
46 โตะ๊ท างานคุณดาว คอมพิวเตอร์ 115* - - ≥400 - - 
47 โตะ๊ท างานคุณแพน คอมพิวเตอร์ 201* - - ≥400 - - 

Office ด้านบน 
48 โตะ๊ท างานคุณพลอย คอมพิวเตอร์ 215* - - ≥400 - - 
49 จุดถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสาร 311 - - ≥200 - - 
50 โตะ๊ท างานคุณชานนท ์ คอมพิวเตอร์ 267* - - ≥400 - - 
51 ทางเดิน ทางเดิน 346 - - ≥50 - - 
52 โตะ๊ท างานคุณล่ี คอมพิวเตอร์ 191* - - ≥400 - - 
53 โตะ๊ท างานคุณหนิง คอมพิวเตอร์ 204* - - ≥400 - - 
54 โตะ๊ท างานคุณนอ้ยหน่า คอมพิวเตอร์ 437 - - ≥400 - - 
55 Meeting Room 3 ประชุม 471 - - ≥150 - - 

56 HR Communication Room 
รับประทาน
อาหาร 

377 
- - 

≥150 
- - 

57 Meeting Room 1 ประชุม 602 - - ≥150 - - 
มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-57 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 25-30 ตุลาคม 2566) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 

อาคาร Module 
บริเวณกระบวนการเช่ือม Welding 

1 เคร่ืองเช่ือม Auto 7 (หนา้) ควบคุมเคร่ือง 260 - - ≥200 - - 
2 เคร่ืองเช่ือม Auto 7 (กลาง) ควบคุมเคร่ือง 284 - - ≥200 - - 
3 เคร่ืองเช่ือม Auto 7 (หลงั) ควบคุมเคร่ือง 300 - - ≥200 - - 

บริเวณกระบวนการประกอบแผงเซลล์ Module assembly 

4 เทคนิคพบัแผน่ จุดท่ี 1 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
326 

- - 
≥200 

- - 

5 
เทคนิคพบัแผน่ จุดท่ี 2 ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
285 - - ≥200 - - 

6 
เทคนิคพบัแผน่ จุดท่ี 3 ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
307 - - ≥200 - - 

บริเวณกระบวนการรีดแผ่น Laminated line 

7 เคร่ืองรีดแผน่ Line 4 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
255 - - ≥200 - - 

8 เคร่ืองรีดแผน่ Line 4 (กลาง) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
256 - - ≥200 - - 

บริเวณกระบวนการใส่ประกอบ Flame 

9 Line ใส่กรอบ (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
306   ≥200   

10 Line ใส่กรอบ (หลงั) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
229 - - ≥200 - - 

บริเวณท าความสะอาดและทดสอบคุณภาพ Clean & QC Test 

11 Clean 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
402 - - ≥200 - - 

12 QC test 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
740 - - ≥200 - - 

บริเวณบรรจุ Packing 
13 Robort 1 แพค็ 411 - - ≥100 - - 
14 Robort 2 แพค็ 317 - - ≥100 - - 

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-58 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 25-30 ตุลาคม 2566) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
บริเวณ Office Module 
15 เคร่ืองถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสาร 85* - - ≥200 - - 
16 หอ้งประชุม VIP ประชุม 154 - - ≥150 - - 
17 หอ้งประชุม (หวั) ประชุม 230 - - ≥150 - - 
18 หอ้งประชุม (ทา้ย) ประชุม 237 - - ≥150 - - 
19 โตะ๊ท างานคุณน ้ าผึ้ง คอมพิวเตอร์ 152* - - ≥400 - - 
20 โตะ๊ท างานคุณอรพรรณ คอมพิวเตอร์ 110* - - ≥400 - - 
21 โตะ๊ท างานคุณจางเฉียง คอมพิวเตอร์ 167* - - ≥400 - - 
22 โตะ๊ท างานคุณหลีซิน คอมพิวเตอร์ 135* - - ≥400 - - 

บริเวณ PMC Module  
23 โตะ๊ท างานคุณเมธาว ี คอมพิวเตอร์ 402 - - ≥400 - - 
24 โตะ๊ท างานคุณติรยทุธ คอมพิวเตอร์ 420 - - ≥400 - - 
25 คลงัสินคา้ เก็บสินคา้ 426 - - ≥100 - - 

บริเวณห้องแลป QC Laboratory Room 
26 โตะ๊ท างานคุณอภิญญา คอมพิวเตอร์ 426 - - ≥400 - - 
27 โตะ๊ท างานคุณภคัรมยั คอมพิวเตอร์ 443 - - ≥400 - - 
28 เคร่ืองดึงแผน่ลาทอร่ี ควบคุมเคร่ือง 417 - - ≥200 - - 
29 หอ้งเทสน ้ ายา ทดสอบ 406 - - ≥400 - - 

บริเวณห้องทดสอบชิ นงาน Quality test room 
30 เคร่ืองดึงเสน้ดีบุก ควบคุมเคร่ือง 558 - - ≥200 - - 
31 เคร่ืองบีบกระจก ควบคุมเคร่ือง 423 - - ≥200 - - 

อาคาร Cell 
บริเวณกระบวนการท าความสะอาดและสร้างชั นพื นผวิ Texture line 

32 หนา้ไลน ์
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
447 - - ≥200 - - 

33 กลางไลน์ จุดท่ี 1 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
485 - - ≥200 - - 

34 กลางไลน์ จุดท่ี 2 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
496 - - ≥200 - - 

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-59 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 25-30 ตุลาคม 2566) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
บริเวณกระบวนการท าความสะอาดและสร้างชั นพื นผวิ Texture line (ต่อ) 

35 หลงัไลน ์
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
410 - - ≥200 - - 

บริเวณการสร้างชั นนิวตรอน 

36 Boron Diffusion 1 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
474 - - ≥200 - - 

37 Boron Diffusion 6 (หลงั) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
283 - - ≥200 - - 

38 Boron Diffusion 1 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
273 - - ≥200 - - 

39 Boron Diffusion 6 (หลงั) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
430 - - ≥200 - - 

บริเวณ ัดและกดักร่อนผวิด้านล่าง อบ BSG removal & retexturing 

40 BSG Line 3 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
441 - - ≥200 - - 

41 BSG Line 3 (กลางจุดท่ี 1) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
410 - - ≥200 - - 

42 BSG Line 3 (กลางจุดท่ี 2) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
534 - - ≥200 - - 

43 BSG Line 3 (หลงั) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
331 - - ≥200 - - 

บริเวณเคลือบสร้างชั น ิล์ม LPACVD&PEPOLY  

44 PE POLY เคร่ือง 3 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
414 - - ≥200 - - 

45 PE POLY เคร่ือง 3 (กลาง) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
417 - - ≥200 - - 

46 PE POLY เคร่ือง 7 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
451 - - ≥200 - - 

47 PE POLY เคร่ือง 7 (กลาง) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
335 - - ≥200 - - 

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-60 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 25-30 ตุลาคม 2566) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
บริเวณแพร่กระจาย อสเ ต Phosphate diffusion 

48 Annesline Line 4 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
456 - - ≥200 - - 

49 Annesline Line 4 (หลงั) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
447 - - ≥200 - - 

50 Annesline Line 2 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
306 - - ≥200 - - 

51 Annesline Line 2 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
406 - - ≥200 - - 

บริเวณท าความสะอาดและกดักร่อน PSG removal&RCA 

52 PSG line 3 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
445 - - ≥200 - - 

53 PSG line 3 (กลางจุดท่ี 1) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
351 - - ≥200 - - 

54 PSG line 3 (กลางจุดท่ี 2) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
533 - - ≥200 - - 

55 PSG line 3 (หลงั) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
429 - - ≥200 - - 

บริเวณเคลือบชั นอลูมเินียม ADL  

56 ALD Line 2 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
414 - - ≥200 - - 

57 ALD Line 2 (กลางจุดท่ี 1) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
367 - - ≥200 - - 

58 ALD Line 2 (กลางจุดท่ี 2) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
365 - - ≥200 - - 

59 ALD Line 2 (หลงั) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
402 - - ≥200 - - 

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-61 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 25-30 ตุลาคม 2566) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
บริเวณสร้างชั นป้องกนัแสง PECVD line 

60 PE Line 1 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
350 - - ≥200 - - 

61 PE Line 1 (หลงั) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
337 - - ≥200 - - 

62 PE Line 3 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
410 - - ≥200 - - 

63 PE Line 3 (หลงั) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
461 - - ≥200 - - 

บริเวณเลเซอร์/พมิพ์ /Laser/Print/Fire screen 

64 Screen Printing Line 2 (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
329 - - ≥200 - - 

65 
Screen Printing Line 2 (กลาง
จุดท่ี 1) 

ป้อนช้ินงานเขา้
เคร่ือง 

444 - - ≥200 - - 

66 
Screen Printing Line 2 (กลาง
จุดท่ี 2) 

ป้อนช้ินงานเขา้
เคร่ือง 

457 - - ≥200 - - 

67 Screen Printing Line 2 (หลงั) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
433 - - ≥200 - - 

บริเวณทดสอบ/คดัแยก Test/Sorting 
68 Testing (หนา้) ตรวจสอบ 412 - - ≥400 - - 
69 Testing (หลงั) ตรวจสอบ 408 - - ≥400 - - 
70 Sorting (หนา้) แพค็ 837 - - ≥100 - - 
71 Sorting (หลงั) แพค็ 634 - - ≥100 - - 

บริเวณห้องล้างเรือ Washing room 

72 หอ้งลา้งรีควอตซ์ (หนา้) 
ป้อนช้ินงานเขา้

เคร่ือง 
422 - - ≥200 - - 

73 หอ้งลา้งรีควอตซ์ (หลงั) งานเอกสาร 411 - - ≥400 - - 
บริเวณห้อง PMC ฝ่ังเซลล์ PMC cell room 
74 คลงัสินคา้ เก็บสินคา้ 355 - - ≥50 - - 
75 โตะ๊ท างานคุณกรรณิการ์ หอ้งประชุม 179* - - ≥400 - - 

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-62 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 25-30 ตุลาคม 2566) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
บริเวณส านักงานโรงเซลล์ Office cell 

76 ทางเดิน ทางเดิน 464 - - ≥50 - - 
77 หอ้งประชุม หอ้งประชุม 731 - - ≥150 - - 
78 เคร่ืองถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ 317* - - ≥400 - - 
79 โตะ๊ท างานคุณหวงัเฮ่อ คอมพิวเตอร์ 206* - - ≥400 - - 
80 โตะ๊ท างานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์ 228* - - ≥400 - - 
81 โตะ๊ท างานคุณส่ีหยาน คอมพิวเตอร์ 309* - - ≥400 - - 
82 โตะ๊ท างานคุณหวยางเฉินเฉิน คอมพิวเตอร์ 304* - - ≥400 - - 
83 โตะ๊ท างานคุณเซง้เซ่ียซ่ิง คอมพิวเตอร์ 319* - - ≥400 - - 

ระบบบ าบัดน  าเสีย 
บริเวณ Control room 
84 Control room ควบคุมเคร่ือง 558 - - ≥200 - - 
85 โตะ๊ท างานคุณสภาพร  คอมพิวเตอร์ 571 - - ≥400 - - 

อาคารปรับคุณภาพน  า 
บริเวณ Office (DI water) 
86 Office (DI water) คอมพิวเตอร์ 407 - - ≥400 - - 
87 Computer คอมพิวเตอร์ 479 - - ≥400 - - 

ห้องเตมิสารเคม ีRefill chemical room 
บริเวณห้องเตมิสารเคม ีRefill chemical room 
88 เคร่ืองเติมสาร HNO3 ควบคุมเคร่ือง 97* - - ≥200 - - 
89 เคร่ืองเติมสาร H2O2 ควบคุมเคร่ือง 107* - - ≥200 - - 
90 เคร่ืองเติมสาร H2O2 ควบคุมเคร่ือง 86* - - ≥200 - - 

คลงัสินค้า Warehouse 
บริเวณพื นทีภ่ายในคลงัสินค้า Area of warehouse 
91 โตะ๊ท างานคุณกาญจนาพร คอมพิวเตอร์ 309* - - ≥400 - - 
92 โตะ๊ท างานคุณมิญชณิ์ชา คอมพิวเตอร์ 306* - - ≥400 - - 
93 โตะ๊ท างานคุณศิริพร คอมพิวเตอร์ 132 - - ≥100 - - 
94 จุดโหลดสินคา้ Line 1 จุดโหลดสินคา้ 4,140 - - ≥100 - - 

พ้ืนท่ี 1 จุดโหลดสินคา้ 4,079 - - ≥600 - - 
พ้ืนท่ี 2 จุดโหลดสินคา้ 4,096 - - ≥300 - - 

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-63 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 25-30 ตุลาคม 2566) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที3่ 
บริเวณพื นทีภ่ายในคลงัสินค้า Area of warehouse (ต่อ) 
95 จุดโหลดสินคา้ Line 2 จุดโหลดสินคา้ 3,350 - - ≥100 - - 

พ้ืนท่ี 1 จุดโหลดสินคา้ 3,347 - - ≥600 - - 
พ้ืนท่ี 2 จุดโหลดสินคา้ 3,270 - - ≥300 - - 

96 จุดโหลดสินคา้ Line 3 จุดโหลดสินคา้ 3,250 - - ≥100 - - 
พ้ืนท่ี 1 จุดโหลดสินคา้ 3,239 - - ≥600 - - 
พ้ืนท่ี 2 จุดโหลดสินคา้ 3,259 - - ≥300 - - 

97 จุดโหลดสินคา้ Line 4 จุดโหลดสินคา้ 1,640 - - ≥100 - - 
พ้ืนท่ี 1 จุดโหลดสินคา้ 1,650 - - ≥300 - - 
พ้ืนท่ี 2 จุดโหลดสินคา้ 1,720 - - ≥200 - - 

98 จุดโหลดสินคา้ Line 5 จุดโหลดสินคา้ 1,093 - - ≥100 - - 
พ้ืนท่ี 1 จุดโหลดสินคา้ 1,049 - - ≥300 - - 
พ้ืนท่ี 2 จุดโหลดสินคา้ 1,030 - - ≥200 - - 

99 Rack A04/A06 เก็บสินคา้ 360 - - ≥100 - - 
100 Rack A06/A08 เก็บสินคา้ 360 - - ≥100 - - 
101 Rack A068A10 เก็บสินคา้ 353 - - ≥100 - - 
102 Rack A06/A07 (ทา้ย) เก็บสินคา้ 420 - - ≥100 - - 
103 จุดชาร์ท Forklift เก็บสินคา้ 644 - - ≥100 - - 
พื นทีอ่ื่นๆ 
บริเวณ Office ด้านบน 
104 โตะ๊ท างานคุณชานนท ์ คอมพิวเตอร์ 225* - - ≥400 - - 
105 หอ้งประชุม 1 หอ้งประชุม 312 - - ≥150 - - 
106 จุดกดน ้ า คอมพิวเตอร์ 420 - - ≥400 - - 
107 จุดถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ 467 - - ≥400 - - 
108 โตะ๊ท างานคุณสุภาพร คอมพิวเตอร์ 187* - - ≥400 - - 
109 โตะ๊ท างานคุณพลอย คอมพิวเตอร์ 140* - - ≥400 - - 
110 โตะ๊ท างานคุณขวญัลดา คอมพิวเตอร์ 141* - - ≥400 - - 
111 โตะ๊ท างานคุณพนารัตน์ คอมพิวเตอร์ 326* - - ≥400 - - 
112 โตะ๊ท างานคุณนรากร คอมพิวเตอร์ 241* - - ≥400 - - 
113 หอ้งประชุม 2 หอ้งประชุม 450 - - ≥400 - - 
มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-64 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 8-9 เมษายน 2567) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 

Module  

1 
กระบวนการเช่ือม welding/ 
เคร่ืองจกัร NO.2 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 257 - - ≥200 - - 

2 
กระบวนการเช่ือม welding/ 
เคร่ืองจกัร NO.3 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 272 - - ≥200 - - 

3 
กระบวนการเช่ือม welding/ 
เคร่ืองจกัร NO.9 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 221 - - ≥200 - - 

4 
เขตทบัแผน่ Layup area/ 
เคร่ืองใส่กนัฉนวน NO.1 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 260 - - ≥200 - - 

5 
เขตทบัแผน่ Layup area/ 
เคร่ืองใส่กนัฉนวน NO.2 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 223 - - ≥200 - - 

6 
เขตทบัแผน่ Layup area/ 
เคร่ืองเช่ือมขาทบัแผน่ 1 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 297 - - ≥200 - - 

7 
กระบวนการรีดแผน่ 
Laminated/เคร่ืองจกัร Line 4  

ควบคุมเคร่ืองจกัร 230 - - ≥200 - - 

8 
กระบวนการรีดแผน่ 
Laminated/เคร่ืองจกัร Line 5 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 202 - - ≥200 - - 

9 
กระบวนการรีดแผน่ 
Laminated/เคร่ืองจกัร Line 6 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 205 - - ≥200 - - 

10 
กระบวนการใส่ประกอบ 
Flame/เคร่ืองประกอบ 2 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 140* - - ≥200 - - 

11 
กระบวนการใส่ประกอบ 
Flame/เคร่ืองประกอบ 1 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 156* - - ≥200 - - 

12 

ท าความสะอาดและทดสอบ
คุณภาพ Clean & QC Test/ 
จุดท าความสะอาดและ
ตรวจสอบแผง 

ตรวจสอบช้ินงาน 963 - - ≥500 - - 

มาตรฐาน ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-65 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 8-9 เมษายน 2567) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 

Module (ต่อ) 

13 
ท าความสะอาดและทดสอบ
คุณภาพ Clean & QC Test/ 
เคร่ืองจกัร 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 213 - - ≥200 - - 

14 
บรรจุ Packaging/  
โตะ๊คอมพิวเตอร์ 

งานคอมพิวเตอร์ 220* - - ≥400 - - 

15 
บรรจุ Packaging/  
โตะ๊ท างานช่างเทคนิค 

งานคอมพิวเตอร์ 333* - - ≥400 - - 

16 
Office module/โตะ๊ท างาน 
คุณน ้ าผึ้ง 

งานคอมพิวเตอร์ 168* - - ≥400 - - 

17 
Office module/โตะ๊ท างาน 
คุณอรพรรณ 

งานคอมพิวเตอร์ 194* - - ≥400 - - 

18 
Office module/โตะ๊ท างาน 
คุณถาวร 

งานคอมพิวเตอร์ 174* - - ≥400 - - 

19 
Office module/โตะ๊ท างาน 
คุณจุฑามาศ 

งานคอมพิวเตอร์ 
146* - - ≥400 - - 

20 
Office module/โตะ๊ท างาน 
คุณลู่ จือ เหวนิ 

งานคอมพิวเตอร์ 
202* - - ≥400 - - 

21 
Office module/โตะ๊ท างาน 
คุณฟาง คุย้ ซ่ิง 

งานคอมพิวเตอร์ 
233* - - ≥400 - - 

22 
Office module/โตะ๊ท างาน 
คุณหลี ซิน 

งานคอมพิวเตอร์ 
221* - - ≥400 - - 

23 
Office module/โตะ๊ท างาน 
คุณหลิว หยวน ตง 

งานคอมพิวเตอร์ 
156* - - ≥400 - - 

24 
PMC Module/โตะ๊ท างาน 
คุณเมทาวดี 

งานคอมพิวเตอร์ 
156* - - ≥400 - - 

25 
PMC Module/โตะ๊ท างาน 
คุณสุรเชษฐ ์

งานคอมพิวเตอร์ 
171* - - ≥400 - - 

มาตรฐาน ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-66 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 8-9 เมษายน 2567) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 

Module (ต่อ) 

26 
PMC Module/โตะ๊ท างาน  
K.TIANHAO 

งานคอมพิวเตอร์ 209* - - ≥400 - - 

27 
หอ้งแลป QC QC Laboratory 
room/โตะ๊ท างานคุณสิรวชิญ ์

งานคอมพิวเตอร์ 166* - - ≥400 - - 

28 
หอ้งแลป QC QC Laboratory 
room/โตะ๊ท างาน 
คุณนภาพงษ ์

งานคอมพิวเตอร์ 271* - - ≥400 - - 

29 
หอ้งแลป QC QC Laboratory 
room/โตะ๊ท างานคุณอภิญา 

งานคอมพิวเตอร์ 242* - - ≥400 - - 

30 
หอ้งแลป QC QC Laboratory 
room/โตะ๊ท างานคุณรสพล 

งานคอมพิวเตอร์ 275* - - ≥400 - - 

31 
หอ้งแลป QC QC Laboratory 
room/โตะ๊คอมพิวเตอร์ 1 

งานคอมพิวเตอร์ 347* - - ≥400 - - 

32 
หอ้งแลป QC QC Laboratory 
room/โตะ๊คอมพิวเตอร์ 2 

งานคอมพิวเตอร์ 355* - - ≥400 - - 

33 
หอ้งแลป QC QC Laboratory 
room/เคร่ืองทดสอบความ
แขง็กล่องกระดาษ 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 415 - - ≥400 - - 

34 
หอ้งแลป QC QC Laboratory 
room/เคร่ืองทดสอบแรงกด
แนวตั้ง 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 442 - - ≥400 - - 

35 
หอ้งทดสอบช้ินงาน Quality 
Test Room/โตะ๊คอม Teat 
งาน 1 

งานคอมพิวเตอร์ 404 - - ≥200 - - 

36 
หอ้งทดสอบช้ินงาน Quality 
Test Room/โตะ๊คอม Teat 
งาน 2 

งานคอมพิวเตอร์ 402 - - ≥200 - - 

มาตรฐาน ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-67 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 8-9 เมษายน 2567) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 

Cell 

37 
กระบวนการท าความสะอาด
และสร้างพ้ืนผิว Texture 
Line/เคร่ืองจกัร Line 3 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 317 - - ≥200 - - 

38 
กระบวนการท าความสะอาด
และสร้างพ้ืนผิว Texture 
Line/เคร่ืองจกัร Line 2 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 301 - - ≥200 - - 

39 
กระบวนการท าความสะอาด
และสร้างพ้ืนผิว Texture 
Line/เคร่ืองจกัร Line 1 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 346 - - ≥200 - - 

40 

กระบวนการท าความสะอาด
และสร้างพ้ืนผิว Texture 
Line/โตะ๊คอมพิวเตอร์  
Line 1 

งานคอมพิวเตอร์ 305* - - ≥400 - - 

41 
การสร้างชั้นนิวตรอน 
Diffusion/โตะ๊เอกสาร 
 Line 10 

งานเอกสาร 402 - - ≥400 - - 

42 
การสร้างชั้นนิวตรอน 
Diffusion/เคร่ืองจกัร Line 8 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 270 - - ≥200 - - 

43 
การสร้างชั้นนิวตรอน 
Diffusion/โตะ๊คอมพิวเตอร์ 
Line 4 

งานคอมพิวเตอร์ 379* - - ≥400 - - 

44 
การสร้างชั้นนิวตรอน 
Diffusion/เคร่ืองจกัร Line 1 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 287 - - ≥200 - - 

45 
ขดัและกดักร่อนผิวดา้นหลงั
ขอบ BSG removal & 
retexturing/เคร่ืองจกัร Line 3 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 309 - - ≥200 - - 

มาตรฐาน ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-68 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 8-9 เมษายน 2567) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 

Cell 

46 
ขดัและกดักร่อนผิวดา้นหลงั
ขอบ BSG removal & 
retexturing/เคร่ืองจกัร Line 4 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 267 - - ≥200 - - 

47 
ขดัและกดักร่อนผิวดา้นหลงั
ขอบ BSG removal & 
retexturing/เคร่ืองจกัร Line 2 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 286 - - ≥200 - - 

48 
ขดัและกดักร่อนผิวดา้นหลงั
ขอบ BSG removal & 
retexturing/เคร่ืองจกัร Line 1 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 352 - - ≥200 - - 

49 
เคลือบสร้างชั้นฟิลม์ 
LPACVD&PEPOLY/ 
เคร่ืองจกัร Line 4 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 330 - - ≥200 - - 

50 
เคลือบสร้างชั้นฟิลม์ 
LPACVD&PEPOLY/ 
เคร่ืองจกัร Line 2 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 260 - - ≥200 - - 

51 
เคลือบสร้างชั้นฟิลม์ 
LPACVD&PEPOLY/ 
เคร่ืองจกัร Line 6 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 220 - - ≥200 - - 

52 
เคลือบสร้างชั้นฟิลม์ 
LPACVD&PEPOLY/ 
เคร่ืองจกัร Line 8 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 301 - - ≥200 - - 

53 
Anealing/โตะ๊เอกสาร  
Line 3 

งานเอกสาร 412 - - ≥400 - - 

54 
Anealing/โตะ๊เอกสาร  
Line 4 

งานเอกสาร 441 - - ≥400 - - 

55 
Anealing/โตะ๊คอมพิวเตอร์ 
Line 6 

งานคอมพิวเตอร์ 251* - - ≥400 - - 

มาตรฐาน ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-69 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 8-9 เมษายน 2567) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 

Cell 

56 Anealing/เคร่ืองจกัร Line 5 ควบคุมเคร่ืองจกัร 279 - - ≥200 - - 

57 
ท าความสะอาดกดักร่อน PSG 
removal & RCA/เคร่ืองจกัร 
Line 1  

ควบคุมเคร่ืองจกัร 278 - - ≥200 - - 

58 
ท าความสะอาดกดักร่อน PSG 
removal & RCA/เคร่ืองจกัร 
Line 3 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 284 - - ≥200 - - 

59 
ท าความสะอาดกดักร่อน PSG 
removal & RCA/เคร่ืองจกัร 
Line 2 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 337 - - ≥200 - - 

60 
เคลือบชั้นอลูมิเนียม ADL/ 
โตะ๊เอกสาร Line 1 

งานเอกสาร 378* - - ≥400 - - 

61 
เคลือบชั้นอลูมิเนียม ADL/ 
เคร่ืองจกัร Line 2 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 283 - - ≥200 - - 

62 
เคลือบชั้นอลูมิเนียม ADL/ 
โตะ๊คอมพิวเตอร์ Line 3 

งานคอมพิวเตอร์ 331* - - ≥400 - - 

63 
เคลือบชั้นอลูมิเนียม ADL/ 
โตะ๊เอกสาร Line 3 

งานเอกสาร 439 - - ≥400 - - 

64 
สร้างชั้นป้องกนัแสง PECVD 
Line/เคร่ืองจกัร Line 2 หนา้ 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 220 - - ≥200 - - 

65 
สร้างชั้นป้องกนัแสง PECVD 
Line/เคร่ืองจกัร Line 5 หลงั 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 209 - - ≥200 - - 

66 
สร้างชั้นป้องกนัแสง PECVD 
Line/เคร่ืองจกัร Line 6 หลงั 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 260 - - ≥200 - - 

67 
สร้างชั้นป้องกนัแสง PECVD 
Line/เคร่ืองจกัร Line 2 หลงั 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 223 - - ≥200 - - 

มาตรฐาน ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-70 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 8-9 เมษายน 2567) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 

Cell 

68 
เลเซอร์/พิมพ ์Laser/Print/Fire 
screen/เคร่ืองจกัร Line2 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 340 - - ≥200 - - 

69 
เลเซอร์/พิมพ ์Laser/Print/Fire 
screen/โตะ๊ผสมน ้ ายา 

ผสมน ้ ายา 443 - - ≥400 - - 

70 
เลเซอร์/พิมพ ์Laser/Print/Fire 
screen/เคร่ืองจกัร Line7 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 472 - - ≥200 - - 

71 
ทดสอบ/คดัแยก 
Test/Sorting/เคร่ืองจกัร 
Line7 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 510 - - ≥200 - - 

72 
ทดสอบ/คดัแยก 
Test/Sorting/เคร่ืองจกัรแผน่
สองส่วน 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 440 - - ≥200 - - 

73 
ทดสอบ/คดัแยก 
Test/Sorting/โตะ๊
คอมพิวเตอร์ 

งานคอมพิวเตอร์ 195* - - ≥400 - - 

74 
ทดสอบ/คดัแยก 
Test/Sorting/เคร่ืองจกัร 
Line6 

งานคอมพิวเตอร์ 481 - - ≥400 - - 

75 
หอ้งลา้งเรือ Washing room/
โตะ๊คอมพิวเตอร์ 

งานคอมพิวเตอร์ 132* - - ≥400 - - 

76 
หอ้งลา้งเรือ Washing room/
เคร่ืองจกัร 

ควบคุมเคร่ืองจกัร 509 - - ≥200 - - 

77 
หอ้ง PMC ฝ่ังเซลล ์PMC Cell 
Room/โตะ๊ท างานคุณบ๊ิก 

งานคอมพิวเตอร์ 98* - - ≥400 - - 

78 
หอ้ง PMC ฝ่ังเซลล ์PMC Cell 
Room/โตะ๊ท างานคุณเวยีงพิง 

งานคอมพิวเตอร์ 121* - - ≥400 - - 

มาตรฐาน ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-71 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 8-9 เมษายน 2567) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 

Cell 

79 
ส านกังานโรงเซลล ์Office 
Cell/โตะ๊ท างานคุณเหมยนี 

งานคอมพิวเตอร์ 171* - - ≥400 - - 

80 
ส านกังานโรงเซลล ์Office 
Cell/โตะ๊ท างานคุณกวั เฮา 

งานคอมพิวเตอร์ 152* - - ≥400 - - 

81 
ส านกังานโรงเซลล ์Office 
Cell/โตะ๊ท างาน 
คุณหวงั เล่อ หย ี

งานคอมพิวเตอร์ 270* - - ≥400 - - 

82 
ส านกังานโรงเซลล ์Office 
Cell/โตะ๊ท างานคุณจารุวรรณ 

งานคอมพิวเตอร์ 220* - - ≥400 - - 

83 
ส านกังานโรงเซลล ์Office 
Cell/โตะ๊ท างานคุณหวงั เล่ย 

งานคอมพิวเตอร์ 180* - - ≥400 - - 

84 
ส านกังานโรงเซลล ์Office 
Cell/โตะ๊ท างานคุณเวย่ ผิง 

งานคอมพิวเตอร์ 222* - - ≥400 - - 

85 
ส านกังานโรงเซลล ์Office 
Cell/โตะ๊ท างาน 
คุณหลิว เป่ย เป่ย 

งานคอมพิวเตอร์ 176* - - ≥400 - - 

86 
ส านกังานโรงเซลล ์Office 
Cell/โตะ๊ท างานคุณปิง 

งานคอมพิวเตอร์ 215* - - ≥400 - - 

ระบบบ าบัดน  าเสีย 

87  
Control room/ 
โตะ๊คอมพิวเตอร์  

งานคอมพิวเตอร์ 477 - - ≥400 - - 

88 Control room/โตะ๊เอกสาร งานเอกสาร 462 - - ≥400 - - 
อาคารปรับปรุงคุณภาพน  า 

89 
Office (RO water)/ 
โตะ๊ควบคุม 1 

งานคอมพิวเตอร์ 228* - - ≥400 - - 

90 
Office (RO water)/ 
โตะ๊ควบคุม 2 

งานคอมพิวเตอร์ 259* - - ≥400 - - 

มาตรฐาน ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-72 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 8-9 เมษายน 2567) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 

ห้องเตมิสารเคม ีRefill Chemical room 

91 ตู ้Refill HNO3 ควบคุมเคร่ืองจกัร 34* - - ≥200 - - 
92 ตู ้Refill H2O2 ควบคุมเคร่ืองจกัร 59* - - ≥200 - - 
93 ตู ้Refill HCL ควบคุมเคร่ืองจกัร 24* - - ≥200 - - 

คลงัสินค้า Warehouse 

94 
พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้/ 
โตะ๊เอกสาร 

งานเอกสาร 258* - - ≥400 - - 

95 Office/โตะ๊ท างานคุณนงนุช งานคอมพิวเตอร์ 210* - - ≥400 - - 

96 
Office/ 
โตะ๊ท างานคุณปัณณทตั 

งานคอมพิวเตอร์ 285* - - ≥400 - - 

97 Office/โตะ๊ท างานคุณเกวลิน งานคอมพิวเตอร์ 225* - - ≥400 - - 

98 
Office ดา้นบน/โตะ๊ท างาน 
คุณนนัทณฐั 

งานคอมพิวเตอร์ 189* - - ≥400 - - 

99 
Office ดา้นบน/โตะ๊ท างาน 
คุณพนารัตน ์

งานคอมพิวเตอร์ 125* - - ≥400 - - 

100 
Office ดา้นบน/โตะ๊ท างาน 
K.Li siu ging 

งานคอมพิวเตอร์ 102* - - ≥400 - - 

101 
Office ดา้นบน/โตะ๊ท างาน
คุณสุภาพร 

งานคอมพิวเตอร์ 113* - - ≥400 - - 

102 
Office ดา้นบน/โตะ๊ท างาน
คุณพิษณุ 

งานคอมพิวเตอร์ 87* - - ≥400 - - 

103 
Office ดา้นบน/โตะ๊ท างาน
คุณนฤเบศ 

งานคอมพิวเตอร์ 248* - - ≥400 - - 

104 
Office ดา้นบน/โตะ๊ท างาน 
K.Zharg Sony 

งานคอมพิวเตอร์ 144* - - ≥400 - - 

105 
Office ดา้นบน/โตะ๊ท างาน 
K.Muamg Yuan Xiar 

งานคอมพิวเตอร์ 963 - - ≥400 - - 

มาตรฐาน ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-73 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบจุด  
                                  (วนัท่ี 8-9 เมษายน 2567) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 พื นที ่1 พื นที ่2 พื นที ่3 

คลงัสินค้า Warehouse 

106 
Office ดา้นบน/โตะ๊ท างาน 
คุณจิตราพร 

งานคอมพิวเตอร์ 148* - - ≥400 - - 

107 
Office ดา้นบน/โตะ๊ท างาน
คุณสุรีพร 

งานคอมพิวเตอร์ 116* - - ≥400 - - 

108 
Office ดา้นบน/โตะ๊ท างาน 
คุณปรีญาพคั 

งานคอมพิวเตอร์ 144* - - ≥400 - - 

มาตรฐาน ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลติและจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของ บริษทั ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ระยะด าเนินการ)  

   ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
 

จัดท าโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั SO2400045-S001 5-74 
 

ตารางที่ 5.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งในพื้นท่ีท างานแบบพื้นท่ี  
                                  (วนัท่ี 8-9 เมษายน 2567) 

ล าดบั บริเวณทีต่รวจวดั ลกั ณะงาน 
ปริมาณความเ ้มแสง (LUX) มาตรฐาน (LUX) 

ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด ค่าเฉลีย่ ค่าต า่สุด 

เวลาตรวจวดั 10:00-15:00 น. 

พื นทีภ่ายในคลงัสินค้า 

1 
พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ Area of 
warehouse/A01 

คลงัสินคา้ 214.0 197 ≥200 ≥100 

2 
พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ Area of 
warehouse/A02-A03 

คลงัสินคา้ 311.7 295 ≥200 ≥100 

3 
พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ Area of 
warehouse/A04-A05 

คลงัสินคา้ 353.3 342 ≥200 ≥100 

4 
พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ Area of 
warehouse/A06-A07 

คลงัสินคา้ 226.0 203 ≥200 ≥100 

5 
พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ Area of 
warehouse/A08-A09 

คลงัสินคา้ 167.3* 133 ≥200 ≥100 

6 
พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ Area of 
warehouse/A09-A10 

คลงัสินคา้ 349.0 322 ≥200 ≥100 

7 
พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ Area of 
warehouse/A11-A12 

คลงัสินคา้ 297.7 291 ≥200 ≥100 

8 
พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ Area of 
warehouse/A13-A14 

คลงัสินคา้ 336.3 326 ≥200 ≥100 

9 
พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ Area of 
warehouse/โหลดสินคา้ 

พ้ืนท่ีโหลดสินคา้ 6,189.5 6,143 ≥200 ≥100 

มาตรฐาน ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ * ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

 


