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๓. ช่ือเจšาของโครงการ : บริษัท พราวดŤ รีสอรŤท ภูเก็ต จำกัด 
๔. สถานที่ติดตŠอ : หมูŠที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทูš จังหวัดภูเก็ต 

โทรศัพทŤ : 076-629999 
e-mail : icphuket.rsvn@ihg.com 

๕. จัดทำโดย : บริษัท เซาธเทิรŤน แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
๖. โครงการไดšรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลšอม เมื่อ : 12 มิถุนายน 2560 
๗. โครงการไดšนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดทšายเมื่อ : มกราคม พ.ศ. 2567 
๘. รายละเอียดโครงการ 
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการที่พักอาศัย  : อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน /  

โรงแรมขนาด 223 หšองพัก  
 - ขนาดพ้ืนที่โครงการ/ระยะทาง 22 ไรŠ 1 งาน 24.5 ตารางวา (35,698 ตารางเมตร) 
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 
 * การบำบัดน้ำเสีย : โครงการไดšออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรŠง ชนิดการเติมเขšา-ถŠาย
ออก (Sequencing Batch Reactor: SBR) เพ่ือรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งเปŨนระบบท่ี
สามารถบำบัดน้ำเสียไดšอยŠางมีประสิทธิภาพ น้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัดมีคุณภาพดี และนอกจากน้ีโครงการไดšใหš
บริษัทเอกชน เขšามาเก็บตัวอยŠางน้ำเสียที่ผŠานการบำบัดไปวิเคราะหŤเปŨนประจำทุกเดือน โดยพบวŠาน้ำที่ผŠาน
การบำบัดในทุกๆเดือน โดยน้ำที่ผŠานการบำบัด มีคุณภาพอยูŠในเกณฑŤมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก 
ทั้งฝŦũง hill side และ beach side ซึ่งทางโครงการจะใหšเจšาหนšาที่แผนกวิศวกรดำเนินการดูแลระบบบำบัดน้ำ
เสียใหšมีประสิทธิภาพตŠอไป 

* อาชีวอนามัย : โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอมครบถšวน โดยมีการ
ตรวจสอบการติดต้ังระบบอัคคีภัยตŠางๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ มีการตรวจสอบระบบเตือน
อัคคีภัยสม่ำเสมอ และมีการจัดการอพยพหนีภัยอยŠางนšอยปŘละ 1 ครั้ง  

* การจัดการขยะมูลฝอยแล/กากของเสีย : แผนกแมŠบšานจะรวบรวมขยะจากสŠวนตŠางๆ นำมาคัดแยก
ประเภทขยะเปŨนขยะอินทรียŤ ขยะแหšง ขยะอันตราย และขยะที่รีไซเคิลอีกครั้ง ขยะจากสŠวนตŠางๆ ของโครงการ
จะรวบรวมมาพักไวšที่หšองพักขยะรวม และโครงการไดšวŠาจšางใหšบริษัทเอกชนท่ีมีใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยที่ออก
โดยสŠวนราชการเปŨนผูšเก็บขนมูลฝอยเพ่ือนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตตŠอไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
รายงานผลการปฏิบัติตามเงือ่นไขของมาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบสิง่แวดลšอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลšอม 
โรงแรม อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รสีอรŤท 

เจšาของ  :  บริษัท พราวดŤ รสีอรŤท ภูเก็ต จำกัด 
 
1.1 บทนำ 
ความเปŨนมาของการจัดทำรายงาน 

โรงแรม อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท ของบริษัท พราวดŤ รีสอรŤท ภูเก็ต จำกัด เปŨนโครงการ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม ภายในโครงการประกอบดšวยหšองพักทั้งสิ้น จำนวน 223 หšองพัก ตาม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที่ 45/2562 ในภาคผนวก ก ซึ่งโครงการเขšาขŠายตšองจัดทำรายงานการ
วิเคราะหŤผลกระทบสิ่งแวดลšอม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม เรื่อง 
กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตšองจัดทำรายงานการวิเคราะหŤผลกระทบสิ่งแวดลšอม 
และหลักเกณฑŤวิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะหŤผลกระทบสิ่งแวดลšอม และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุšมครอง
สิ่งแวดลšอมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 โดยมีหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะหŤผลกระทบ
สิ่งแวดลšอม ที่ ทส 1009.5/7223 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตามเอกสารในภาคผนวก ข และตšองจัดทำ
รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลšอม ในชŠวงเวลาดำเนินกิจการตามที่ไดšเสนอไวšในการ
วิเคราะหŤผลกระทบสิ่งแวดลšอมที่ผŠานการเห็นชอบ 

รายงานฉบับน้ีเปŨนรายงานการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ
สิ่งแวดลšอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอมของ โรงแรม อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รี
สอรŤท ของบริษัท พราวดŤ รีสอรŤท ภูเก็ต จำกัด  ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 โดยไดš
มอบหมายใหš บริษัท เซาธเทิรŤนแล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเปŨนบริษัทที่ขึ้นทะเบียนหšองปฏิบัติการ
วิเคราะหŤเอกชน ตามกฎหมายวŠาดšวยโรงงาน เลขท่ี ว-192 และหšองปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ 
มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 1661 ตามเอกสารใน
ภาคผนวก ค จัดทำรายงานเพ่ือนำเสนอตŠอหนŠวยงานราชการท่ีเก่ียวขšองพิจารณาใหšความเปŨนชอบและ
ขšอเสนอแนะในการปรับปรุงแกšไขเพ่ือความถูกตšองและเหมาะสมตŠอไป 
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1.2 รายละเอียดโครงการ 
ช่ือโครงการ : โรงแรม อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท 
สถานที่ต้ัง : หมูŠที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทูš จังหวัดภูเก็ต 
ช่ือเจšาของ : บริษัท พราวดŤ รีสอรŤท ภูเก็ต จำกัด 
 

โครงการไดšรับความเห็นชอบในรายงานวิเคราะหŤผลกระทบสิ่งแวดลšอม เลขที่ ทส 1009.5/7223 
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 (ตามเอกสารในภาคผนวก ข) 
 
1.2.1 ที่ต้ังโครงการ 

โครงการ อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท ต้ังอยูŠที่ หมูŠที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทูš จังหวัดภูเก็ต 
อยูŠในพ้ืนที่องคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลา พ้ืนที่โครงการจะแบŠงออกเปŨน 2 โซน คือ โซนดšานหนšาหาด และ
โซนดšานภูเขา โดยมีทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) คั่นกลาง สำหรับสภาพท่ัวไปของ
พ้ืนที่และอาณาเขตติดตŠอใกลšเคียงโดยรอบโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
มีอาณาเขตติดตŠอกับพ้ืนที่โดยรอบ ดังน้ี 
โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
 ทิศเหนือ ติดกับ โครงการ เดอะ เรสซิเดšนทŤ แอท มอนทŤเอชัวรŤ 
 ทิศใตš  ติดกับ สำนักงานขายโครงการ เดอะ เรสซิเดšนทŤ แอท มอนทŤเอชัวรŤ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) กวšาง 30 เมตร  
    (รวมเขตทาง) 
 ทิศตะวันตก ติดกับ หาดกมลา 
 
 โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 

ทิศเหนือ ติดกับ ทางสาธารณประโยชนŤ กวšาง 4.00-6.73 เมตร ถัดไปเปŨนที่ดินรกรšาง
 บุคคลอ่ืน(ตšนไมšและวัชพืชปกคลุม) 

ทิศใตš ติดกับ ที่ดินรกรšางบุคคลอ่ืน (ตšนไมšและวัชพืชปกคลุม) 
ทิศตะวันออก ติดกับ ทางสาธารณประโยชนŤ กวšาง 4.00-6.73 เมตร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) กวšาง 30 เมตร

 (รวมเขตทาง) 
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1.3 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ 
1.3.1 ประเภทโครงการ 

โครงการ อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท เปŨนโครงการประกอบกิจการประกอบโรงแรม 2 
โดยจัดเปŨนโรงแรมประเภทท่ี 33 ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑŤการประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ.2551 ภายในโครงการประกอบดšวยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 23 อาคาร มีหšองพักรวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 หšองพัก (231 หšองนอน) โดยรายละเอียดดังน้ี 

โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) รวมจำนวนหšองพัก 45 หšอง (หšองนอน) 
(1) บšานพักเจšาของโครงการ 1 เปŨนอาคารสูงช้ันเดียว 
(2) บšานพักเจšาของโครงการ 2 เปŨนอาคารสูงช้ันเดียว 
(3) บšานพักเจšาของโครงการ 3 เปŨนอาคารสูงช้ันเดียว 
(4) อาคาร A (อาคารหšองพัก) เปŨนอาคารสูง 3 ช้ัน มีช้ันใตšดิน มีจำนวนหšองพัก 18 หšอง 
(5) อาคาร B (ศาลาตšอนรับ) เปŨนอาคารสูงช้ันเดียว 
(6) อาคาร C (อาคารหšองพัก) เปŨนอาคารสูง 3 ช้ัน มีช้ันใตšดิน มีจำนวนหšองพัก 27 หšอง 
(7) อาคาร D (อาคารรšานอาหาร) เปŨนอาคารช้ันเดียว มีช้ันดาดฟŜา 
(8) อาคาร E (อาคารงานระบบ) เปŨนอาคารสูง 3 ช้ัน 
โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) รวมจำนวนหšองพัก 178 หšอง (186 หšองนอน) 
(9) อาคาร F(อาคารสŠวนตšอนรับและอาคารหลัก) เปŨนอาคารสูง 4 ช้ัน มีช้ันดาดฟŜา  

มีจำนวนหšองพัก 43หšอง 
(10)  อาคาร G (อาคารหšองพัก) เปŨนอาคารสูง 5 ช้ัน มีช้ันใตšดิน จำนวนหšองพัก 55 หšอง 
(11)  อาคาร H (อาคารหšองพัก) เปŨนอาคารสูง 5 ช้ัน มีช้ันใตšดิน จำนวนหšองพัก 55 หšอง 
(12)  อาคาร I (อาคารเทนนิส คอรŤท) เปŨนอาคารสูง 2 ช้ัน มีช้ันดาดฟŜา 
(13)  อาคาร J (อาคารสปาและเลาจนŤ) เปŨนอาคารสูง 2 ช้ัน 
(14)  อาคาร K (อาคารคิดสŤคลับ) เปŨนอาคารสูง 3 ช้ัน มีช้ันใตšดิน 
(15)  อาคาร CV1 (อาคารหšองพัก) เปŨนอาคารช้ันเดียว มีจำนวนหšอง 3 หšอง 
(16)  อาคาร CV2 (อาคารหšองพัก) เปŨนอาคารช้ันเดียว มีจำนวนหšอง 3 หšอง 
(17)  อาคาร CV3 (อาคารหšองพัก) เปŨนอาคารช้ันเดียว มีจำนวนหšอง 3 หšอง 
(18)  อาคาร CV4 (อาคารหšองพัก) เปŨนอาคารช้ันเดียว มีจำนวนหšอง 3 หšอง 
(19)  อาคาร PV1 (อาคารพูลวิลลŠา) เปŨนอาคารสูง 2 ช้ัน มีจำนวนหšอง 1 หšอง 
(20)  อาคาร PV2 (อาคารพูลวิลลŠา) เปŨนอาคารสูง 2 ช้ัน มีจำนวนหšอง 1 หšอง 
(21)  อาคาร PV3 (อาคารพูลวิลลŠา) เปŨนอาคารสูง 2 ช้ัน มีจำนวนหšอง 4 หšอง 
(22)  อาคาร PV4 (อาคารพูลวิลลŠา) เปŨนอาคารสูง 2 ช้ัน มีจำนวนหšอง 4 หšอง 
(23)  อาคาร PV5 (อาคารพูลวิลลŠา) เปŨนอาคารช้ันเดียว มีจำนวนหšอง 3 หšอง 
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สำหรับพ้ืนที่จอดรถโครงการไดšจัดใหšมีที่จอดรถยนตŤ จำนวน 100 คัน (รวมทีจ่อดรถผูšพิการ จำนวน 2 คัน) ที่จอด
รถบัส จำนวน 1 คัน และที่จอดรถจักรยานยนตŤ จำนวน 15 คัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูป 1.1  แผนผังและที่จอดรถของโครงการ 
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1.3.2 รูปแบบอาคาร 
รูปแบบอาคารของโครงการ อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท มีรายละเอียด ดังน้ี 
1) ลักษณะของตัวอาคาร 
รูปแบบทางสถาปŦตยŤกรรมของโครงการ อินเตอรŤติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท ออกแบบโดยใชš

แนวความคิดหลัก คือ ความเปŨนไทยรŠวมสมัยผŠานการตีความแนวคิดเรื่อง “สวรรคŤตามคติความเช่ือแบบ
ไทย” โดยสะทšองออกมาเปŨนรูปแบบและการวางผังเปŨนตามแนวแกนของอาคารที่อยูŠทŠามกลางพ้ืนที่
สŠวนกลางโรงแรมฝŦũงภูเขา ซึ่งเปŨนอาคารหลังคาจั่วหรือปŦŪนหยาที่มียอด ใชšวัสดุที่สะทšอนถึงความเปŨนไทย เนšน
ความโดดเดŠน แตŠยังคงวกลมกลืนกับธรรมชาติ เชŠน ผนังไมš หลังคากระเบ้ืองดินเผาสีน้ำตาล สำหรับอาคาร
หšองพักเนšนการออกแบบอาคารใหšมีรูปลักษณŤที่ทันสมัยและเรียบงŠาย มีองคŤประกอบยางอยŠางที่สามารถ
เช่ือมโยงกับอาคารทรงไทยบริเวณกลางสวนไดš เชŠน การใชšวัสดุไมšเขšามาตกแตŠงในบางสŠวน ซึ่งจะเปŨน
รูปแบบเดียวกันกับอาคารหšองพักฝŦũงติดทะเล สำหรับพ้ืนที่โครงการฝŦũงติดทะเล จะออกแบบใหšมีความ
กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศเดิม เพ่ือใหšสภาพคงเดิมตามธรรมชาติมากที่สุด และเปŨนจุดเดŠนที่สำคัญของ
โครงการ 

2) วัสดุของตัวอาคาร 
ผนังคอนกรีตกŠออิฐฉาบปูนสีขาว ผนังบางสŠวนอาจตกแตŠงกรุดšวยโมเสคกระจกซึ่งสามารถเห็นไดšจาก

การประดับตกแตŠงวัดตŠางๆ เนšนผนังสีขาวกับชŠองเปŗดกระจก วัสดุหลังคาของโครงการเปŨนกระเบ้ืองดินเผาสี
น้ำตาล 

3) การจัดภูมิสถาปŦตยกรรม 
การจัดภูมิทัศสถาปŦตยกรรมที่วนที่เปŨนภูมิทัศนŤแข็ง (Hardscape) และภูมิทัศนŤนุŠม (Softscape) 

โดยแนวคิดการจัดภูมิสถาปŦตยกรรมในสŠวนของ Hardscape โดยสŠวนใหญŠเปŨนการตกแตŠงพ้ืนผิวของทางเดิน
บริเวณอาคาร สŠวนแนวคิดการจัดภูมิสถาปŦตยกรรมในสŠวนของ Softscape น้ันเนšนการตกแตŠงโดยปลูกไมš
ยืนตšนใหมŠ จำนวน 874 ตšน ไดšแกŠ ตšนจิกทะเล ตšนสนทะเล ตšนมะพรšาว ตšนเตยทะเล ตšนหูกวาง ตšนทุšงฟŜา 
ตšนทองกวาว ตšนตีนเปŨดทะเล ตšนตาลเสี้ยน ตšนปาลŤมยะวา ตšนพะยอม ตšนปาลŤมน้ำพุ ตšนสาละลังกา ตšน
บุหงาสาหรี่ ตšนมะตาด ตšนทองหลาง ตšนไทรยšอยใบแหลม ตšนแกšวเจšาจอม ตšนหวšา และตšนตีนนก รวมทั้ง
รักษาไมšยืนตšนเดิม จำนวน 55 ตšน ไดšแกŠ ตšนสน ตšนหูกวาง ตšนมะพรšาว และตšนขŠอย รวมไมšยืนตšนจำนวน
ทั้งสิ้น 929 ตšน เพ่ือเพ่ิมความรŠมรื่นของพ้ืนที่ ชŠวยลดความกระดšางของโครงสรšางอาคาร ตšนไมšจะชŠวยทอน
สัดสŠวนของอาคาร และลดผลกระทบตŠอทัศนียภาพของผูšสัญจรไปมาไดšอีกดšวย 
 
1.3.3 ความสงูของอาคารในโครงการ 

1. การวัดความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่
และมาตรการคุšมครองสิ่งแวดลšอม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พงศ.2553 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม เรื่อง ขยายระยะการใชšบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดลšอม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุšมครองสิ่งแวดลšอม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 
กลŠาวคือ การวัดความสูงของอาคารในพ้ืนที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 6 และ
บริเวณที่ 8 ใหšเปŨนไปตามหลักเกณฑŤดังตŠอไปน้ี 
 (1) กรณีที่ไมŠมีการปรับระบดับพ้ืนดินหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินต่ำกวŠาถนนสายสาธารณะใน
บริเวณที่กŠอสรšาง ใหšวัดจากระดับพ้ืนดินที่กŠอสรšาง ในกรณีที่มีการปรับระดับพ้ืนดินเทŠากับถนนสาธารณะ หรือ
สูงกวŠาถนนสาธารณะใหšวัดจากระดับถนนสาธารณะ 
 (2) กรณีมีหšองใตšดินซึ่งคŠาระดับเปŨนลบ ความสูงของอาคารใหšวัดจากระดับพ้ืนดินที่กŠอสรšาง
เชŠนเดียวกับกรณีที่ (1) 
 (3) กรณีพ้ืนดินเปŨนเชิงลาดแนวเชิงเขา ความสูงของอาสคารใหšวัดจากระดับพ้ืนดินที่กŠอสรšาง ณ 
จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารหลังน้ัน 
 การวัดความสูงของอาคารใหšวัดจากระดับตามวรรคหน่ึงขึ้นไปในแนวด่ิงถึงสŠวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
สำหรับอาคารทางจั่วหรือปŦŪนหยาใหšวัดถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
 สำหรับการวัดความสูงของอาคาร โครงการเขšาขŠาย ขšอ (1) ดังน้ัน ความสูงของอาคารเมื่อวัดจาก
ระดับพ้ืนดินที่กŠอสรšางของอาคารหลังน้ันถึงสŠวนที่สูงที่สุดของอาคาร สำหรับอาคารทางจั่วหรือปŦŪนหยา วัด
จากระดับพ้ืนดินที่กŠอสรšางของอาคารหลังน้ันถึงผนังของช้ันสูงสุดของอาคาร มี 
 2. การวัดความสูงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดใหš การวัดความสูงของอาคารใหšวัดจากระดับพ้ืนดินที่กŠอสรšางถึงพ้ืน
ดาดฟŜา สำหรับทางจั่วหรือปŦŪนหาใหšวัดจากระดับพ้ืนดินที่กŠอสรšางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด ดังน้ันระดับความ
สูงของอาคารวัดจากระดับพ้ืนดินที่กŠอสรšางถึงพ้ืนดาดฟŜา สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปŦŪนหยาจะวัดจากระดับ
พ้ืนดินที่กŠอสรšางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
 3. การวัดความสูงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดใหš การวัดความสูงใหšวัดจากระดับพ้ืนดินถึงสŠวนที่สูงที่สุดของอาคาร มี
ระดับความสูง 
ตารางที่ 1.1 ความสูงของอาคารของโครงการ 

อาคาร 
ระดับความสูงตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลšอม (เมตร) 

ระดับความสูงตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 20 

(เมตร) 

ระดับความสูงตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 

55 (เมตร) 

ท่ีต้ังตามประกาศ
กระทรวงฯ 

โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
บšานพัก 1 4.60 4.60 3.50 บริเวณท่ี1และ2 
บšานพัก 2 4.60 4.60 3.50 บริเวณท่ี 1 
บšานพัก 3 3.50 3.50 3.50 บริเวณท่ี 1 

A 12.00 12.00 12.00 บริเวณท่ี 2 
B 3.50 3.50 3.50 บริเวณท่ี 2 
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อาคาร 
ระดับความสูงตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลšอม (เมตร) 

ระดับความสูงตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 20 

(เมตร) 

ระดับความสูงตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 

55 (เมตร) 

ท่ีต้ังตามประกาศ
กระทรวงฯ 

C 12.00 12.00 12.00 บริเวณท่ี 2 
D 6.80 6.80 4.80 บริเวณท่ี 2 
E 11.40 11.40 11.40 บริเวณท่ี 2 

โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
F 15.70* 17.92 15.70 บริเวณท่ี 3 
G 15.95* 18.616 15.95 บริเวณท่ี 3 
H 15.95* 18.616 15.95 บริเวณท่ี 3 
I 11.90 11.90 11.90 บริเวณท่ี 3 และ 5 
J 10.50* 33.80 10.50 บริเวณท่ี 3 
K 12.10 12.10 12.10 บริเวณท่ี 3 

CV1 7.961* 8.173 7.961 บริเวณท่ี 3 
CV2 7.961* 8.173 7.961 บริเวณท่ี 3 
CV3 7.961* 8.173 7.961 บริเวณท่ี 3 
CV4 7.961* 8.173 7.961 บริเวณท่ี 3 
PV1 3.80*- 6.54 3.80 บริเวณท่ี 3 
PV2 5.60* 9.50 5.60 บริเวณท่ี 3 และ 5 
PV3 6.00* 9.537 6.00 บริเวณท่ี 3 
PV4 6.00* 9.537 6.00 บริเวณท่ี 3 
PV5 3.80* 6.54 3.80 บริเวณท่ี 3 
หมายเหตุ *อาคารที่มีลักษณะหลังคาเปŨนทรงจั่วหรือปŦŪนหยา 
ที่มา : บริษทั พราวดŤ รีสอรŤท ภูเก็ต จำกัด 
 
1.4 รายละเอียดการใชšพื้นที่โครงการ 
1.4.1 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
 พ้ืนที่โครงการต้ังอยูŠบนเอกสารสิทธ์ิที่ดิน จำนวน 2 ฉบับ มีขนาดเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 22 ไรŠ 1 งาน 24.5 
ตารางวา หรือคิดเปŨน 35,698 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังน้ี 

1) โฉนดที่ดินเลขที่ 5551 เลขที่ดิน 307 มีขนาดเน้ือที่ดิน 4 ไรŠ 2 งาน 29.9 ตารางวา หรือคิดเปŨน 
7,319.620 ตารางเมตร ที่ดินดังกลŠาวเปŨนกรรมสิทธ์ิของบริษัท พราวดŤ รีสอรŤท ภูเก็ต จำกัด 
 2) โฉนดที่ดินเลขที่ 17869 เลขท่ีดิน 337 มีขนาดเนื้อที่ดิน 17 ไรŠ 2 งาน 94.6 ตารางวา หรือคิดเปŨน 
28,378.40 ตารางเมตร ที่ดินดังกลŠาวเปŨนกรรมสิทธ์ิของบริษัท พราวดŤ รีสอรŤท ภูเก็ต จำกัด และบริษัท หัวหิน 
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คอรŤมิโทรี จำกัด โดยไดšยินยอมใหšบริษัท พราวดŤ รีสอรŤท ภูเก็ต จำกัด เขšาทำการปลูกสรšางอาคาร และวาง
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท 
 
1.4.2 การใชšพื้นทีข่องโครงการ 

สำหรับการใชšพ้ืนที่ของทุกอาคารในโครงการ แยกเปŨนพ้ืนที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร พ้ืนที่
ภายในอาคารมีพ้ืนที่ใชšสอยทั้งสิ้น 30,959.60 ตารางเมตร สำหรับพ้ืนที่ภายนอกอาคารเปŨนถนน ที่จอดรถ 
และพ้ืนที่สีเขียว ขนาดพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 22,729.00 ตารางเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่1-2 
ตารางที่ 1-2 การใชšพืน้ที่ภายในอาคารของโครงการ 

ชั้นท่ี รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 
จำนวน 
(หนŠวย) 

พ้ืนท่ีรวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีปกคลุม 
(ตร.ม.) 

อาคาร A (อาคารหšองพัก) 

ชั้นใตšดิน 
พ้ืนท่ีงานระบบ 230.00 1 230.00  
บันไดและทางเดิน 46.00 - 46.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นใตšดิน 276.00  

1 

คลับเลานจŤ 276.00 1 276.00  
หšองพัก 50.00 2 100.00 
หšองน้ำ 18.00 1 18.00 
สŠวนบริการคลับเลานจŤ 20.00 1 20.00 
หšองไฟฟŜา 6.00 1 6.00 
บันไดและทางเดิน 163.00 - 163.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้น 1 583.00  

2 

หšองพัก 50.00 8 400.00  
หšองแมŠบšาน 20.00 1 20.00 
หšอง IT 6.00 1 6.00 
บันไดและทางเดิน 117.50 - 117.50 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 543.50  

3 

หšองพัก 50.00 8 400.00  
หšองแมŠบšาน 20.00 1 20.00 
หšองไฟฟŜา 6.00 1 6.00 
บันไดและทางเดิน 117.50 1 117.50 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 3 543.50  
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร A 1,946.00 770.00 

อาคาร B (ศาลาตšอนรับ) 
1 ศาลาตšอนรับ 12.00 1 12.00  
 รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 12.00  
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ชั้นท่ี รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 
จำนวน 
(หนŠวย) 

พ้ืนท่ีรวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีปกคลุม 
(ตร.ม.) 

รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร B 12.00 30.00 
อาคาร  C (อาคารหšองพัก) 

ชั้นใตšดิน หšองเคร่ืองปŦŪมสระน้ำ 32.00 1 32.00  
รวมพ้ืนท่ีชั้นใตšดิน 32.00 

1 หšองพัก 50.00 8 400.00  
หšองจูเนียรŤสวีท 75.00 1 75.00 
หšองแมŠบšาน 18.00 1 18.00 
หšองไฟฟŜา 4.50 1 4.50 
บันไดและทางเดิน 162.00 - 162.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 659.50 
2 หšองพัก 50.00 8 400.00  

หšองสวีท 75.00 1 75.00 
หšองแมŠบšาน 18.00 1 18.00 
หšอง IT 4.50 1 4.50 
บันไดและทางเดิน 154.00 - 154.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 651.50 
3 หšองพัก 50.00 8 400.00  

หšองสวีท 75.00 1 75.00 
หšองแมŠบšาน 18.00 1 18.00 
หšองไฟฟŜา 4.50 1 4.50 
บันไดและทางเดิน 154.00 - 154.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 3 651.60 
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร C 1,994.50 796.00 

อาคาร D (อาคารรšานอาหาร) 
1 ครัว 72.00 1 72.00  

หšองอาหาร 197.00 1 197.00 
หšองน้ำ 25.00 1 25.00 
พ้ืนท่ีระเบียง 80.00 1 80.00 
พ้ืนท่ีงานระบบครัว 34.00 1 34.00 
หšองเคร่ืองปŦŪมสระน้ำ 24.00 1 24.00 
หšองไฟฟŜา 4.00 1 4.00 
หšอง IT 4.00 1 4.00 
ทางเดิน 129.00 - 129.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 552.50 
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ชั้นท่ี รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 
จำนวน 
(หนŠวย) 

พ้ืนท่ีรวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีปกคลุม 
(ตร.ม.) 

ชั้นดาดฟŜา สระวŠายน้ำและระเบียง 270.00 1 270.00  
รวมพ้ืนท่ีชั้นดาดฟŜา 270.00 

รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร D 875.00 698.00 
อาคาร  E (อาคารงานระบบ) 

1 หšองงานระบบไฟฟŜา 41.00 1 41.00  
บันได 14.00 1 14.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 55.00 
2 หšองงานระบบไฟฟŜาสำรอง 41.00 1 41.00 

บันได 14.00 1 14.00 
รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 55.00 

3 หšอง IT 14.00 1 14.00 
หšองงานรักษาความ
ปลอดภัย 

14.00 1 14.00 

บันไดและทางเดิน 18.00 - 18.00 
รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 3 46.00 

รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร E 156.00 63.00 
อาคาร F (อาคารสŠวนตšอนรับและอาคารหลัก) 

1 หšองอาหาร 314.00 1 314.00  
พ้ืนท่ีระเบียงภายนอก 145.00 1 145.00 
ครัวหลัก 266.00 1 266.00 
พ้ืนท่ีโถง 121.00 - 121.00 
หšองประชุม 55.00 4 220.00 
โถงหนšาหšองประชุม 205.00 1 205.00 
หšองรักษาความปลอดภัย 8.50 1 8.50 
หšองล็อกเกอรŤชาย 170.00 1 170.00 
หšองล็อกเกอรŤหญิง 169.00 1 169.00 
หšองแมŠบšาน 220.00 1 220.00 
หšองเก็บชุดพนักงาน 28.00 1 28.00 
หšองอาหารพนักงาน 228.00 1 228.00 
สŠวนสนับสนุนครัว 210.00 1 210.00 
หšองเก็บของ 60.00 1 60.00 
หšองน้ำชาย 1 17.00 1 17.00 
หšองน้ำหญิง 1 17.00 1 17.00 
หšองน้ำชาย 2 14.00 1 14.00 
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 บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด  1 - 11 

 

ชั้นท่ี รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 
จำนวน 
(หนŠวย) 

พ้ืนท่ีรวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีปกคลุม 
(ตร.ม.) 

หšองน้ำหญิง 2 14.00 1 14.00 
หšองน้ำคนพิการ 4.00 1 4.00 
หšองไฟฟŜา 7.00 2 14.00 
บันไดและทางเดิน 484.00 - 484.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 2,928.50 
2 หšองพัก 50.00 5 250.00  

สŠวนตšอนรับ 370.00 1 370.00 
RESORT CENTER 133.00 1 133.00 
หšองจัดเลี้ยง 300.00 1 300.00 
โถงหนšาหšองประชุม 132.00 - 132.00 
หšองครัวจัดเลี้ยง 83.00 1 83.00 
สŠวนสนับสนุน 134.00 1 134.00 
หšองประชุมบอรŤด 53.00 1 53.00 
สำนักงาน 410.00 1 410.00 
หšองเก็บสัมภาระ 36.00 1 36.00 
BELL CAPTAIN 15.00 1 15.00 
หšองน้ำชาย 1 14.00 1 14.00 
หšองน้ำหญิง 1 14.00 1 14.00 
หšองน้ำชาย 2 22.00 1 22.00 
หšองน้ำหญิง 2 18.00 1 18.00 
หšองน้ำคนพิการ 4.00 2 8.00 
หšองไฟฟŜา 6.50 2 13.00 
บันไดและทางเดิน 469.00 - 469.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 2,474.00 
3 หšองพัก 50.00 20 1,000  

หšองแมŠบšาน 30.00 2 60.00 
หšองไฟฟŜา 6.50 2 13.00 
บันไดและทางเดิน 665.00 1 665.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 3 1,738.00 
4 หšองพัก 18.00 50 900.00  

หšองเคร่ืองสระ 225.00 1 225.00 
หšองเคร่ืองปŦŪมน้ำรšอน 34.00 1 34.00 
ล็อกเกอรŤชาย 19.00 1 19.00 
ล็อกเกอรŤหญิง 19.00 1 19.00 
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 บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด  1 - 12 

 

ชั้นท่ี รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 
จำนวน 
(หนŠวย) 

พ้ืนท่ีรวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีปกคลุม 
(ตร.ม.) 

หšองไฟฟŜา 6.50 2 13.00 
บันไดและทางเดิน 665.00 - 665.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 4 1,935.00 
ดาดฟŜา สระวŠายน้ำ 310.00 1 310.00  

ระเบียงสระ 140.00 1 140.00 
บันไดและทางเดิน 46.00 - 46.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นดาดฟŜา 496.00 
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร F 9,571.50 3,370.00 

อาคาร G (อาคารหšองพัก) 
ชั้นใตšดิน พ้ืนท่ีงานระบบสระ 85.00 1 85.00  

รวมพ้ืนท่ีชั้นใตšดิน 85.00 
1-5 หšองพัก 50.00 11 550.00  

หšองแมŠบšาน 28.00 1 28.00 
หšองไฟฟŜา 7.00 1 7.00 
บันไดและทางเดิน 158.00 - 158.00 

รวมพ้ืนท่ีแตŠละชั้น 743.00 
รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1-5 3,715.00 

รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร G 3,800.00 889.00 
 อาคาร H (อาคารหšองพัก) 

ชั้นใตšดิน พ้ืนท่ีงานระบบสระ 85.00 1 85.00  
รวมพ้ืนท่ีชั้นใตšดิน 85.00 

1-5 หšองพัก 50.00 11 550.00  
หšองแมŠบšาน 28.00 1 28.00 
หšองไฟฟŜา 7.00 1 7.00 
บันไดและทางเดิน 158.00 - 158.00 

รวมพ้ืนท่ีแตŠละชั้น 743.00 
รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1-5 3,715.00 

รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร H 3,800.00 889.00 
อาคาร I (อาคารเทนนิส คอรŤท) 

1 หšองปŦŪม 370.00 1 370.00  
พ้ืนท่ีจอดรถ 394.00 1 394.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 764.00 
2 หšอง GENERATION 190.00 1 190.00  

หšองงานระบบไฟฟŜา 175.00 1 175.00 
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 บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด  1 - 13 

 

ชั้นท่ี รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 
จำนวน 
(หนŠวย) 

พ้ืนท่ีรวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีปกคลุม 
(ตร.ม.) 

แผนกวิศวกร 238.00 1 238.00 
หšองน้ำ 15.00 2 30.00 
บันไดและทางเดิน 150.00 - 156.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 4 789.00 
ดาดฟŜา สนามเทนนิส 300.00 1 300.00  

บันไดและทางเดิน 132.00 - 132.00 
รวมพ้ืนท่ีชั้นดาดฟŜา 432.00 

รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร I 1,985.00 841.00 
อาคาร J (อาคารสปาและเลานจŤ) 

1 สŠวนตšอนรับสปา 74.00 1 74.00  
 สŠวนสนับสนุน 60.00 1 60.00  

พ้ืนท่ีพักผŠอน 33.00 1 33.00 
หšองอบไอน้ำ 15.00 1 15.00 
หšองเปลี่ยนชุด 13.00 2 26.00 
หšองทำเล็บ 27.00 1 27.00 
หšองนวดเด่ียว 30.00 4 120.00 
หšองนวดคูŠ 33.00 3 99.00 
ทางเดิน 265.00 - 265.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 719.00 
2 พ้ืนท่ีเลานจŤ 244.00 1 244.00  

รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร J 963.00 1,093.00 
 อาคาร K (อาคารคิดสŤคลับ) 

ใตšดิน พ้ืนท่ีซŠอมบำรุงรถกอลŤฟ 220.00 - 220.00  
บันได ทางเดิน และ
ลิฟตŤ 

30.00 - 30.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นใตšดิน 250.00 

1 หšองคิดสŤคลับ 192.00 1 192.00  
หšองขยะ 58.50 1 58.50 
พ้ืนท่ีเก็บแกŢส 14.50 1 14.50 
บันไดและทางเดิน 40.00 - 40.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 305.00 
2 ศูนยŤสุขภาพ 162.00 1 162.00  

หšองล็อกเกอรŤ 30.00 2 60.00 
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 บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด  1 - 14 

 

ชั้นท่ี รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 
จำนวน 
(หนŠวย) 

พ้ืนท่ีรวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีปกคลุม 
(ตร.ม.) 

บันไดและทางเดิน 40.00 - 40.00 
รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 262.00 

3 หšองซšอมมวยไทย 162.00 1 162.00  
พ้ืนท่ีโยคะ 122.00 1 122.00 
บันไดและทางเดิน 40.00 - 40.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 3 262.00 
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร K 1,079.00 346.00 

อาคาร CV1 (อาคารหšองพัก) 
1 หšองพัก 68.00 3 68.00  

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 204.00 
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร CV1 204.00 296.00 

 อาคาร CV2 (อาคารหšองพัก) 
1 หšองพัก 68.00 3 204.00  

หšองระบบสื่อสาร 6.00 1 6.00 
CDU.AREA 10.00 1 10.00 
หšองไฟฟŜา 6.00 1 6.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 226.00 
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร CV2 226.00 337.00 

 อาคาร CV3 (อาคารหšองพัก) 
1 หšองพัก 68.00 3 68.00  

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 204.00 
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร CV3 204.00 296.00 

 อาคาร CV4 (อาคารหšองพัก) 
1 หšองพัก 68.00 3 204.00  

หšองแมŠบšาน 26.00 1 26.00 
CDU.AREA 10.00 1 10.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้น 1 240.00 
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร CV4  240.00 337.00 

 อาคาร PV1 (อาคารหšองพัก) 
1 วิลลŠา 1 หšองนอน 97.50 1 97.50  

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี1 97.50 
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร PV1 97.50 120.00 

 อาคาร PV2 (อาคารหšองพัก) 
1 พูลวิลลŠา 107.50 1 107.50  
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 บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด  1 - 15 

 

ชั้นท่ี รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 
จำนวน 
(หนŠวย) 

พ้ืนท่ีรวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีปกคลุม 
(ตร.ม.) 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 107.50 
2 พูลวิลลŠา 57.60 1 57.60  

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 57.60 
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร PV2 165.10 180.00 

 อาคาร PV3 (อาคารหšองพัก) 
1 พุลวิลลŠา 97.50 4 390.00  

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 390.00 
2 พูลวิลลŠา 57.60 3 172.80  

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 172.80 
 รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร PV3 562.80 520.00 

อาคาร PV4 (อาคารหšองพัก) 
1 พูลวิลลŠา 97.50 4 390.00  

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 390.00  
2 พูลวิลลŠา 57.60 3 172.80  

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 172.80  
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยอาคาร PV4 562.80 520.00 

 อาคาร PV5 (อาคารหšองพัก) 
1 พูลวิลลŠา 97.50 3 292.50  

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 292.50  
รวมพ้ืนท่ีใชšสอบอาคาร PV5 292.50 360.00 

บšานพักเจšาของโครงการ 1 
1 หšองนอนและหšองนั่งเลŠน 40.50 1 40.50  

หšองน้ำ 7.20 - 7.20 
พ้ืนท่ีระเบียง 17.00 - 17.00 

 รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 64.70  
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยบšานพักเจšาของโครงการ 1 64.70 83.00 

บšานพักเจšาของโครงการ 2 
1 หšองนอนและหšองนั่งเลŠน 33.20 1 33.20  

หšองน้ำ 7.20 - 7.20 
พ้ืนท่ีระเบียง 32.00 - 32.00 

รวมพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 72.40  
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยบšานพักเจšาของโครงการ 2 72.40 86.00 

สระวŠายน้ำ 
 บริเวณดานหนšาอาคาร D 362.50 - 362.50  
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ชั้นท่ี รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 
จำนวน 
(หนŠวย) 

พ้ืนท่ีรวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีปกคลุม 
(ตร.ม.) 

บริเวณคลับเลานจŤอาคาร D 98.60 - 98.60 
บริเวณระหวŠางอาคาร G กับ
อาคาร CV1 และอาคาร 
CV2 

867.00 - 867.00 

บริเวณระหวŠางอาคาร H กับ
อาคาร CV3 และอาคาร 
CV4 

754.00 - 754.00 

รวมพ้ืนท่ีใชšสอยสระวŠายน้ำ 2,082.10 86.00 
รวมพ้ืนท่ีใชšสอยบšานพักเจšาของโครงการ 2 30,959.60 12,969.00 

 
สรุปการใชšพื้นที่โครงการ 
 ขนาดพ้ืนที่ดินโครงการทั้งหมด   35,698.00 ตารางเมตร 
 ขนาดพ้ืนที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด  12,969.00 ตารางเมตร 
 ขนาดพ้ืนที่ใชšสอยทั้งหมด    30,959.60 ตารางเมตร 
 ขนาดพ้ืนที่วŠางทั้งหมด    22,729.00 ตารางเมตร 
 ขนาดพ้ืนที่สีเขียวรวมท้ังหมด   9,185.17 ตารางเมตร 
 อัตราสŠวนพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมดตŠอพ้ืนที่โครงการ (Floor Area Ratio,FAR) 
  (FAR) = 30,959.60 : 35,698.00   = 0.87 : 1 
 รšอยละของพ้ืนที่ที่มีอาคารปกคลุมดิน (Building Coverage Ratio, OSR) 
   (BCR) = (12,969.00 / 35,698.00) x 100  = 36.33 
 รšอยละของพ้ืนที่วŠางตŠอพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการ (Open Space Ratio, OSC) 
  (OSR) = (22,729 / 35,698.00) x 100  = 63.674 
 รšอยละของพ้ืนที่สี่เขียวตŠอพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการ 
   = (9,185.17.00 / 35,698.00) x100 = 25.73 
  
อัตราสŠวนพ้ืนที่สเีขียวทั้งหมดตŠอผูšอยูŠอาศัยในโครงการ 
   = 9,185.17 : 695    = 13.22ตร.ม : 1 คน 
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1.5 แนวอาคารและระยะตŠางๆ ของอาคารในโครงการ 
1.5.1 ระยะหŠางของอาคารจากแนวเขตทีดิ่น 

โครงการมีระยะรŠนของแนวอาคารทั้ง 4 ดšาน  ดังน้ี 
 โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRON ZONE) 
 ทิศเหนือ : อาคารที่อยูŠใกลšเขตที่ดินมากที่สุด คือ บšานพักเจšาของโครงการ 2 (ผนังทึบ) ระยะรŠนจาก
แนวอาคารหŠางจากเขตที่ดินที่ใกลšที่สุด 3.40 เมตร 
 ทิศใตš : อาคารที่อยูŠใกลšเขตที่ดินมากที่สุด คือ อาคาร E (ผนังทึบ) มีระยะรŠนจากแนวอาคารหŠาง
จากเขตที่ดินใกลšที่สุด 3.00 เมตร 
 ทิศตะวันออก : อาคารท่ีอยูŠใกลšเขตที่ดินมากที่สุด คือ อาคาร E (ผนังเปŗด) มีระยะรŠนจากแนว
อาคารหŠางจากเขตที่ดินที่ใกลšที่สุด 6.00 เมตร และหŠางจากเขตถนนสาธารณะ (ทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 
4030) (ถลาง-หาดราไวยŤ) กวšาง 30 เมตร (รวมเขตทาง) 6.00 เมตร 
 ทิศตะวันตก : อาคารที่อยูŠใกลšเขตที่ดินมากที่สุด คือ บšานพักขšาวของโครงการ 2 (ผนังเปŗด) มีระยะ
รŠนจากแนวอาคารหŠางจากเขตที่ดินที่ใกลšที่สุด 3.00 เมตร และหŠางจากแนวชายฝŦũง 36.10 เมตร 
 โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
 ทิศเหนือ : อาคารที่อยูŠใกลšเขตที่ดินมากที่สุด คือ อาคาร I (ผนังเปŗด) มีระยะรŠนจากแนวอาคาร หŠาง
จากเขตที่ดินที่ใกลšที่สุด 3.00 เมตร  
 ทิศใตš : อาคารที่อยูŠใกลšเขตที่ดินมากที่สุด คือ อาคาร PV4 (ผนังทึบ)  มีระยะรŠนจากแนวอาคาร หŠางจาก
เขตที่ดินที่ใกลšที่สุด 3.00 เมตร และหŠางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ(ทางสาธารณประโยชนŤ กวšาง 5.87 เมตร) 
5.935 เมตร 
 ทิศตะวันออก : อาคารที่อยูŠใกลšเขตที่ดินมากที่สุด คือ อาคาร J (ผนังทบึ) มีระยะรŠนจากแนวอาคาร
หŠางจากเขตที่ดินที่ใกลšทีสุ่ด 3.00 เมตร (ทางสาธารณประโยชนŤ กวšาง 6.00 เมตร) 6.00 เมตร 
 ทิศตะวันตก : อาคารที่อยูŠใกลšเขตที่ดินที่สุด คือ อาคาร K (ผนังเปŗด) มีระยะรŠนจากแนวอาคารหŠาง
จากเขตท่ีดินที่ใกลšที่สุด 13.00 เมตร และหŠางจากเขตถนนสาธารณะ (ทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 
(ถลาง-หาดราไวยŤ) กวšาง 30 เมตร (รวมเขตทอง) 13.00 เมตร 
 เน่ืองจากการเวšนระยะหŠางระหวŠางอาคาร โดยเฉพาะโซนดšานหนšาหาก (BEACH FRONT ZONE) ที่มี
ระยะการเวšนพอดีตามกฎหมายเนื่องจากพ้ืนที่คŠอนขšางจำกัด ทั้งน้ี ในขั้นตอนการกŠอสรšางจะมีการควบคุมเพ่ือใหš
ระยะเปŨนไปตามแบบและขšอกำหนดของกฎหมาย โดยโครงการจะใชšวิธีการควบคุมระยะหŠางระหวŠางของอาคาร
ดšวยระบบการตรวจวัด (Measuring Systems) ซึ่งจะใชšเครื่องมือ PM Leveling and aligning (Line and point 
laser) รŠวมกับ Survey Leveling Control  ซึ่งวิธีการดังกลŠาวจะใชšแสงเลเซอรŤตรวจสอบคŠาระดับทั้งแนวระนาบ
และแนวด่ิงในการทำงานทุกขั้นตอน เชŠน งานฐานราก , งานโครงสรšาง . งานสถาปŦตยกรรม ,งานระบบ และงาน
ติดต้ังและประกอบ เปŨนตšน ทั้งน้ี ฝśายออกแบบและฝśายกŠอสรšางจะตรวจสอบระยะหŠางระหวŠางอาคารในขณะที่
ทำการกŠอสรšางเปŨนระยะๆ เพ่ือใหšระยะหŠางตรงตามที่ออกแบบมากที่สุด 
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 สำหรับอาคารที่กŠอสรšางใกลšถนนสาธารณะ ความสูงของอาคารดังกลŠาวจะตšองไมŠเกินสองเทŠาระยะ
ราบ โดยวัดจากจุดน้ันไปต้ังฉากกับแนวเขตดšานตรงขšามของถนนสาธารณะที่อยูŠใกลšอาคารน้ันที่สุด 
รายละเอียดดังตารางที่ 1.3 
ตารางที่ 1.3 ความสูงอาคารของโครงการไมŠเกินสองเทŠาระยะราบ 

อาคาร 
ระยะราบวัดจากผนังนอกนอกสุด

ของอาคารไปต้ังฉากดับแนวเขตถนน
ดšานตรงขšาม 

ความสูงของสองเทŠาระยะราบ 
(เมตร) 

ความสูงของอาคาร 
(เมตร) 

ทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) กวšาง 30 เมตร (รวมเขตทาง) 
A 39.90 79.80 12.00 
B 39.90 79.80 3.50 
C 42.46 84.92 12.00 
E 36.00 72.00 11.80 
F 45.60 91.20 15.70 
I 41.44 82.88 11.90 
K 43.00 86.00 12.10 

ทางสาธารณประโยชนŤ กวšาง 4.00-6.73 เมตร 
I 9.73 19.46 11.90 
H 15.87 31.74 15.95 
J 9.00 18.00 10.50 

 
1.5.2 ระยะหŠางระหวŠางอาคารในท่ีดินเจšาของเดียวกัน 
 การกŠอสรšางอาคารใกลšอาคารอ่ืนนที่ดินเจšาของเดียวกัน พบวŠา อาคารแตŠละหลังมีระยะหŠางระหวŠาง
อาคาร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.4 
ตารางที่ 1.4 ระยะหŠางระหวŠางอาคารในโครงการ 

อาคาร ลักษณะผนังอาคารที่ใกลšกัน ความสูง(เมตร) 
ระยะหŠางระหวŠาง
อาคาร(เมตร) 

โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
อาคาร A - อาคาร B เปŗด - ทึบ 12.00 – 3.50 4.00 
อาคาร A - อาคาร D เปŗด - ทึบ 12.00 – 12.00 4.00 
อาคาร A - อาคาร C ทึบ - ทึบ 12.00 – 12.00 6.10 
อาคาร B - อาคาร C ทึบ - ทึบ 12.00 – 12.00 4.00 
อาคาร C - อาคาร E เปŗด - ทึบ 12.00 – 11.80 3.60 

อาคาร C - บšานพักเจšาของ 3 เปŗด - ทึบ 12.00 – 3.50 4.00 
อาคาร D - บšานพักเจšาของ 1 เปŗด - ทึบ 6.80 – 4.60 5.00 

บšานพักเจšาของ1 - บšานพักเจšาของ2 เปŗด - เปŗด 4.60 – 4.60 4.00 



                      โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

 บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด  1 - 19 

 

อาคาร ลักษณะผนังอาคารที่ใกลšกัน ความสูง(เมตร) 
ระยะหŠางระหวŠาง
อาคาร(เมตร) 

โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
อาคาร F - อาคาร H เปŗด - ทึบ 15.70 – 15.95 9.34 
อาคาร F - อาคาร K ทึบ - ทึบ 15.70 – 12.10 3.68 
อาคาร F - อาคาร G ทึบ - เปŗด 15.70 – 15.95 7.58 

อาคาร F - อาคาร CV1 ทึบ - ทึบ 15.70 – 7.961 9.19 
อาคาร F - อาคาร CV3 เปŗด - ทึบ 15.70 – 7.961 14.96 
อาคาร G - อาคาร I เปŗด - ทึบ 15.95 – 11.90 4.40 

อาคาร G - อาคาร PV1 เปŗด - ทึบ 15.95 – 3.80 4.32 
อาคาร G - อาคาร PV3 เปŗด - เปŗด 15.95 – 6.00 7.60 
อาคาร H - อาคาร CV3 เปŗด - เปŗด 15.95 – 7.961 23.22 
อาคาร H - อาคาร PV4 เปŗด - เปŗด 15.95 – 6.00 7.75 
อาคาร I - อาคาร PV2 ทึบ - เปŗด 11.90 – 5.60 3.85 
อาคาร I - อาคาร K เปŗด - เปŗด 11.90 – 12.10 14.64 

อาคาร J - อาคาร PV3 ทึบ - ทึบ 10.90 – 6.00 2.95 
อาคาร J - อาคาร PV4 ทึบ - ทึบ 10.50 – 6.00 1.79 
อาคาร J - อาคาร PV5 ทึบ - ทึบ 15.50 – 3.80 2.30 

อาคาร PV1 - อาคาร PV3 ทึบ - ทึบ 3.80 – 6.00 2.61 
อาคาร PV1 - อาคาร PV2 ทึบ - ทึบ 3.80 – 5.60 1.01 
อาคาร PV4 - อาคาร PV5 เปŗด - เปŗด 6.00 – 3.80 7.68 

 
1.6 สภาพความลาดชันของพื้นที่ 

ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่โครงการเปŨนพ้ืนที่ราบ มีระดับพ้ืนดินต่ำกวŠาทางหลวงแผŠนดิน 
หมายเลข 4030 ประมาณ 3 เมตร ไมŠมีความลาดชันภายในพ้ืนที่โครงการ สำหรับพ้ืนที่โซนดšานหนšาหาด 
(BEACH FRONT ZONE) มีคŠาระดับระบุตามท่ีเสšนช้ันความสูงปรากฎต้ังแตŠ 1.40-3.47 เมตร สำหรับโซน
ดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) มีคŠาระดับระบุตามที่เสšนช้ันความสูงปรากฎต้ังแตŠ 2.50 – 5.00 เมตร 
ปŦจจุบันโครงการไดšมีการปรับถมดินเพ่ือปรับพ้ืนที่กŠอสรšางอาคารเสร็จแลšว โดยไดšรับอนุญาตจากองคŤการ
บริหารสŠวนตำบลกมลา ตามใบอนุญาตเลขที่ 05/2559 ออกใหš ณ วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
1.7 จำนวนผูšอยูŠอาศัยในโครงการ 

โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม มีจำนวนหšองพักทั้งสิ้น 223 หšองพัก (231 หšองนอน) และ
หšองพักเจšาของ จำนวน 3 หšองพัก มีจำนวนผูšพักอาศัยในโครงการสูงสุด 468 คน (คิดจำนวนผูšพักอาศัย 2 
คน/หšองนอน) นอกจากน้ี โครงการยังมีพนักงานประจำประมาณ 227 คน โดยพนักงานทั้งหมดไมŠไดšพัก
อาศัยในโครงการ ดังน้ัน โครงการมีผูšอยูŠอาศัยทั้งสิ้น 965 คน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.5 
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ตารางที่ 1.5 จำนวนผูšอยูŠอาศัยในโครงการและจำนวนพนักงาน 

รายละเอียด 
จำนวนหšองพัก 

(หšอง) 
จำนวนหšองนอน 

(หšอง) 
จำนวนผูšใชšบริการ

(คน/หšอง) 
จำนวนผูšใชšบริการ

รวม(คน) 
หšองพัก 223 231 2 คน/หšอง 462 
บšานพักเจšาของ 3 3 2 คน/หšอง 6 
พนักงานประจำ - - - 227 

รวม 226 234 - 695 
ที่มา : บริษทั พราวดŤ รีสอรŤท ภูเก็ต จำกัด 

 
1.8 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในชŠวงเปŗดดำเนินการ 
1.8.1 การใชšน้ำ 
 1) ปริมาณน้ำใชš 
 ปริมาณน้ำใชšในชŠวงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมตŠางๆ เชŠน อาบ ซักลšาง ประกอบอาหาร การใชšน้ำ
สำหรับเครื่องสุขภัณฑŤ และอื่นๆ ปริมาณน้ำใชšในโครงการ ประมาณ 290.575 ลูกบาศกŤเมตร/วัน ความตšองการ
น้ำใชšสูงสุด (Peak Demand) เทŠากับ 27.24 ลูกบาศกŤเมตร/ช่ัวโมง  
ตารางที่ 1.6 ปริมาณการใชšน้ำของโครงการ 

อาคาร จำนวน จำนวนผูšใชšบริการ อัตราการใชšน้ำ 
ปริมาณน้ำใชš 
(ลบ.ม./วัน) 

โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
หšองพัก 1 หšองนอน 45 หšอง 90 คน 750 ลิตร/หšอง/วัน 33.75 
บšานพักเจšาของ 3 หลัง 6 คน 750 ลิตร/หšอง/วัน 2.25 
หšองอาหาร 120 คน/รอบ 240 คน 50 ลิตร/คน/วัน 12.00 
คลับเลานจŤ 55 คน/รอบ 110 คน 30 ลิตร/คน/วัน 3.31 
สระวŠายน้ำ 629.10 ตร.ม. - 6 ลิตร/ตร.ม.-วัน 3.77 

รวมปริมาณน้ำใชšโซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 55.08 
โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
หšองพัก 1 หšองนอน 171 หšอง 342 คน 750 ลิตร/หšอง/วัน 128.25 
หšองพัก 2 หšองนอน 6 หšอง 24 คน 1,250 ลิตร/หšอง/วัน 7.50 
หšองพัก 3 หšองนอน 1 หšอง 6 คน 1,750 ลิตร/หšอง/วัน 1.75 
หšองอาหาร 372 คน/รอบ 744 คน 50 ลิตร/คน/วัน 37.20 
พนักงาน 227 คน 227 คน 75 ลิตร/คน/วัน 17.025 
หšองประชุม 4 หšอง 147 คน 10 ลิตร/คน/วัน 1.47 
หšองจัดเลี้ยง 300 ตร.ม. 200 คน 50 ลิตร/คน/วัน 10.00 
สนามเทนนิส 656 ตร.ม. 115 คน 30 ลิตร/คน/วัน 3.45 
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อาคาร จำนวน จำนวนผูšใชšบริการ อัตราการใชšน้ำ 
ปริมาณน้ำใชš 
(ลบ.ม./วัน) 

สปา 10 คน/รอบ 60 คน 75 ลิตร/คน/วัน 4.50 
คิดสŤคลับ ,ศูนยŤสุขภาพ,มวยไทย
,โยคะ 

150 คน 150 คน 30 ลิตร/คน/วัน 4.50 

สระวŠายน้ำ 3,249.40 ตร.ม. - 6 ลิตร/ตร.ม.-วัน 19.50 
หšองพักขยะ 58.50 ตร.ม. - 6 ลิตร/ตร.ม.-วัน 0.35 

รวมปริมาณน้ำใชšโซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 235.495 
รวมปริมาณน้ำใชšท้ังโครงการ 290.575 

หมายเหตุ : บริเวณน้ำใชšติดตามที่เกิดขึ้นจริงแตŠตšองไมŠนšอยกวŠา 750 ลติร/หšอง/วัน ตามเกณฑŤสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลšอม,2550 
ที่มา : บริษทั พราวดŤ รีสอรŤท ภูเก็ต จำกัด 
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รูปที่ 1.2  Flow diagram ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใชšของโครงการ 
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นอกจากน้ี โครงการไดšมีการวิเคราะหŤคุณภาพน้ำใชšที่ผŠานระบบปรับปรุงคุณภาพ เปŨนประจำทุกๆ 3 
เดือน (ผลการวิเคราะหŤในภาคผนวก ค) เพ่ือเปŨนการควบคุมคุณภาพ ซึ่งคุณภาพน้ำใชšของโครงการ อยูŠใน
เกณฑŤมาตรฐานน้ำประปาด่ืมไดšกรมอนามัย พ.ศ. 2563 และตรวจนอกจากน้ี ยังไดšใหšบริษัทเอกชนเขšามา
เก็บน้ำใชšไปวิเคราะหŤโลหะหนักและเช้ือแบคทีเรียดšวย โดยตรวจไมŠพบโลหะหนักและเช้ือแบคทีเรียที่
กŠอใหšเกิดโรค  

2) แหลŠงนำ้ใชšและระบบจŠายน้ำ 
แหลŠงน้ำใชšหลักของโครงการ จะใชšน้ำประปาจากการประปาสŠวนภูมิภาค สำนักงานประปาภูเก็ต

และน้ำบŠอบาดาล จำนวน 3 บŠอ ภายในโครงการ นอกจากน้ี ในชŠวงฤดูฝนโครงการจะนำน้ำฝนมาใชšเปŨน
แหลŠงน้ำใชš ของโครงการรŠวมดšวย หากกรณีที่เกิดปŦญหาน้ำขาดแคลน โครงการจะใชšน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำ
เอกชน เปŨนแหลŠงน้ำใชšสำรอง 

สำหรับระบบจายน้ำภายในโครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 
น้ำจากการประปาสŠวนภูมิภาค โดยโครงการจะมีแนวทŠอประปา ตŠอเขšากับทŠอเมนของการประปา

ผŠานทŠอขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 1 น้ิว เขšากักเก็บยังถังเก็บน้ำใตšดิน (CW.TANK No.2) บริเวณอาคาร I (โซน
ดšานภูเขา) ปริมาตร 294 ลูกบาศกŤเมตร จากนั้นจะสูบน้ำดšวยเครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน  (I-CW-PBS-01) จำนวน 
3 ชุด (ทำงาน 2 ชุด สำรอง 1 ชุด) มีอัตราการสูบน้ำ 45 ลูกบาศกŤเมตร/ช่ัวโมง เพ่ือแจกจŠายไปยังแตŠละอาคาร
ของโซนดšานภูเขา และสูบไปเก็บยังถังเก็บน้ำใตšดิน (CW.TANK No.1,2) จำนวน 2 ถัง บริเวณอาคาร A (โซน
ดšานหนšาหาด) ปริมาตร 49 ลูกบาศกŤเมตร และปริมาตร 26 ลูกบาศกŤเมตร ตามลำดับ จากน้ันสูบแจกจŠายดšวย
เครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน (A-CW-PBS-01) จำนวน 2 ชุด (ทำงานสลับกัน) มีอัตราการสูบน้ำ 20 ลูกบาศกŤเมตร/
ช่ัวโมง เพ่ือแจกจŠายไปยัง แตŠละอาคารของโซนดšานหนšาหาด 

น้ำจากบŠอบาดาล จำนวน 3 บŠอ ภายในโครงการ ซึ่งอยูŠบริเวณอาคาร J อาคาร PV3 และอาคาร 
PV1 (ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล แสดงในภาคผนวก ค) เขšากักเก็บยังถังเก็บน้ำดิบ (RAW No.2) บริเวณอาคาร 
I  (โซนหนšาภูเขา) ปริมาตร 253 ลูกบาศกŤเมตร สำหรับน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน โครงการจัดใหšมีหัวรับ
น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน ขนาด 2.5x2.5x4 น้ิว จำนวน 1 หัว บริเวณอาคาร I  เพ่ือรับน้ำจากรถบรรทุก
น้ำเอกชนผŠานทŠอขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 4 น้ิว เขšากักเก็บยังถังเก็บน้ำดิบ (RAW No.1) บริเวณอาคาร I 
(โซนหนšาภูเขา) ปริมาตร 253 ลูกบาศกŤเมตร จากน้ันผŠานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดšวยระบบกรอง
ทราย (Sand Filter) และระบบกรองคารŤบอน (Activated Carbon Filter) และฆŠาเช้ือโรคดšวยคลอรีน กŠอน
เขาสูŠถังเก็บน้ำดีใตšดิน (CW.TANK No.1) ปริมาตร 595 ลูกบาศกŤเมตร บริเวณอาคาร I (โซนดšานภูเขา) 
จากน้ันจะสูบน้ำดšวยเครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน (I-CW-PBS-01) จำนวน 3 ชุด (ทำงาน 2 ชุด สำรอง 1 ชุด) มี
อัตราการสูบน้ำ 45 ลูกบาศกŤเมตร/ช่ัวโมง เพ่ือแจกจŠายไปยังแตŠละอาคารของโซนดšานภูเขา และสูบไปเก็บยัง
ถังเก็บน้ำใตšดิน (CW.TANK No.1,2) จำนวน 2 ถัง บริเวณอาคาร A (โซนดšานหนšาหาด) ปริมาตร 49 
ลูกบาศกŤเมตร และปริมาตร 26 ลูกบาศกŤเมตร ตามลำดับ จากน้ันสูบแจกจŠายดšวยเครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน (A-



                          โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท 
   ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566

 บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด  1 - 24 

 

CW-PBS-01) จำนวน 2 ชุด (ทำงานสลับกัน)  มีอัตราการสูบน้ำ 20 ลูกบาศกŤเมตร/ช่ัวโมง เพ่ือแจกจŠายไปยัง
แตŠละอาคารของโซนดšานหนšาหาด 

น้ำฝนจากบŠอหนŠวงน้ำโซนดšานภูเขา จะสูบผŠานทŠอขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 2 น้ิว เขšากักเก็บยังถัง
เก็บน้ำฝน (RAIN TANK) ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร บริเวณอาคาร I (โซนดšานภูเขา) จากน้ันผŠาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดšวยระบบกรองทราย (Sand Filter) และระบบกรองคารŤบอน (Activated 
Carbon Filter) และฆŠาเช้ือโรคดšวยคลอรีน กŠอนเขšาสูŠถังเก็บน้ำรีไซเคิล 1 (RECYCLE No.1) ปริมาตร 69 
ลูกบาศกŤเมตร บริเวณอาคาร I (โซนดšานภูเขา) เพ่ือนำไปใชšในสŠวนของระบบสุขภัณฑŤโซนดšานภูเขา และสูบ
ไปเก็บยังถังรีไซเคิล 1 (RECYCLE No.1) โซนดšานหนšาหาด ปริมาตร 22 ลูกบาศกŤเมตร เพ่ือนำไปใชšในสŠวน
ของระบบสุขภัณฑŤโซนดšานหนšาหาด 

3) การปรับปรุงคุณภาพน้ำใชš 
น้ำจากบŠอน้ำบาดาล น้ำฝน และน้ำซื้อรถบรรทุกน้ำเอกชนจะถูกรวบรวมเขšาสูŠถังเก็บน้ำดิบใตšดินโดย

โครงการไดšจัดใหšมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำกŠอนลงสูŠถังเก็บน้ำดีของโครงการ เพ่ือจŠายใหšกับสŠวนตŠางๆ ของ
โครงการ รายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีดังน้ี 

1. ถังกรองทราย(Sand Filter) เพ่ือกรองสิ่งสกปรกที่มีอนุภาคขนาดใหญŠ ตะกอน และสารแขวนลอย
ตŠางๆ 

2. ถังกรองคารŤบอน (Activated Carbon Filter) เพ่ือกรองสารละลายที่มีสี กลิ่น และสารเคมี
ตŠางๆ 

ดังน้ัน น้ำจากบŠอน้ำบาดาล น้ำฝน และน้ำซื้อรถบรรทุกน้ำเอกชน ที่ผŠานขั้นตอนการปรับปรุง
คุณภาพ และฆŠาเช้ือโรคดšวยคลอรีน จะมีคุณภาพเหมาะสำหรับการนำไปใชšในระบบสาธารณูปโภคตŠอไป 
สำหรับน้ำด่ืมโครงการจะซื้อน้ำเพ่ือใหšบริการแกŠผูšอยูŠอาศัยในโครงการ 
 4) การสำรองน้ำใชšของโครงการ 
 โครงการจัดใหšมีถังเก็บน้ำดิบ (RAW No.1&2) จำนวน 2 ถัง ปริมาตรถังละ 253 ลูกบาศกŤเมตร ถัง
เก็บน้ำดี (CW.TANK No.1) ปริมาตร 595 ลูกบาศกŤเมตร และถังเก็บน้ำดี (CW.TANK No.2) ปริมาตร 294 
ลูกบาศกŤเมตร บริเวณอาคาร I (โซนดšานภูเขา) และถังเก็บน้ำดี (CW.TANK No.1,2) จำนวน 2 ถัง บริเวณ
อาคาร A (โซนดšานหนšาหาด) ปริมาตร 49 ลูกบาศกŤเมตร และปริมาตร 26 ลูกบาศกŤเมตร ตามลำดับ รวม
ปริมาณกักเก็บน้ำใชšของโครงการ เทŠากับ 1,470 ลูกบาศกŤเมตร ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไวšไดšประมาณ 
5 วัน รายละเอียดดังน้ี 
 ปริมาตรกักเก็บน้ำใชšของโครงการ = 1,470   ลูกบาศกŤเมตร 
 ความตšองการใชšน้ำภายในโครงการ = 290.575  ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
 ความสามารถสำรองน้ำไวšใชš  = 1,470.00/290.575  
      = 5.06   วัน 
   หรือประมาณ  = 5   วัน 
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 โครงการจัดใหšมีการสำรองน้ำใชšไวšในถังเก็บน้ำตŠางๆ ดังรูปที่ 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3 ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
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ตารางที่ 1.7 การสำรองนำ้ใชšของโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
จำนวน 
(ถัง) 

ปริมาตรรวม 
(ลูกบาศกŤเมตร) 

สถานท่ีต้ัง 

1 ถังเก็บน้ำดิบ RAW No.1 1 253.00 อาคาร I (โซนดšานภูเขา) 
2 ถังเก็บน้ำดิบ RAW No.2 1 253.00 อาคาร I (โซนดšานภูเขา) 
3 ถังเก็บน้ำดี CW.TANK No.1 1 595.00 อาคาร I (โซนดšานภูเขา) 
4 ถังเก็บน้ำดี CW.TANK No.2 1 294.00 อาคาร I (โซนดšานภูเขา) 
5 ถังเก็บน้ำดี CW.TANK No.1 1 49.00 อาคาร A (โซนดšานหนšาหาด) 
6 ถังเก็บน้ำดี CW.TANK No.2 1 26.00 อาคาร A(โซนดšานหนšาหาด) 

รวมปริมาตร 6 1,470  
 
 ถังเก็บน้ำดิบใตšดินของโครงการเปŨนถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีโครงสรšางฐานรากที่เปŨนเสา
คอนกรีตเสริมเหล็กที่เช่ือมตŠอกับโครงสรšางอาคาร โดยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลŠาว บางสŠวนจะอยูŠภายใน
ถังเก็บน้ำใตšดิน ซึ่งจะอยูŠในสภาวะที่มีความช้ืนตลอดเวลา อาจทำใหšเกิดการผุกรŠอน ดังน้ัน โครงการจะจัดใหš
มีการทาเคลือบผิวโครงสรšางดšวยไฮโดร ซีล เพ่ือปŜองกันการรั่วซึมและการกัดกรŠอนของผิววัสดุ สŠวนการ
ปŜองกันการปนเปŚŪอนที่เกิดจากถังเก็บน้ำใตšดิน โครงการจะเลือกใชšไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิด โพลีเมอรŤ
ซีเมนตŤ (Cement Base) คือใชšน้ำเปŨนตัวทำละลาย ซึ่งจะใชšงานงŠาย ไมŠตšองมีน้ำยารองพ้ืน (Primer) ไมŠมี
อันตรายตŠอสุขภาพ และสิ่งแวดลšอม ปราศจากกลิ่นรุนแรง ใชšไดšดีแมšในสภาพผิวเปŘยกช้ืน รายละเอียดดังน้ี 
 ไฮโดร ซีล เปŨนมอรŤทารŤสำหรับฉาบหรือทา เพ่ือปŜองกันการซึมของน้ำที่มีสŠวนผสมของซีเมนตŤเน้ือ
ละเอียด และน้ำยาโพลีเมอรŤ ประเภท อะคริลิค (Acrylic Polymer) ประกอบดšวยสŠวนผสม 2 สŠวน เมื่อผสม 
ทั้ง 2 สŠวนเขšาดšวยกัน สามารถใชšในงานฉาบหรือทาปŜองกันการซึมในงานพ้ืนผิวโครงสรšางคอนกรีตและ
สามารถใชšงานโครงสรšางที่สัมผัสกับน้ำด่ืม (non-toxic) ปราศจากสารพิษ โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

 ใชšงานงŠาย 
 แรงยึดเกาะสูง ทาไดšทั้งผิวคอนกรีตหรือโลหะ  
 ทนทานตŠอแรงขัดสีที่ไมŠรุนแรง 
 กันซึมไดšดี ทนตŠอน้ำที่มีแรงดันไดš (Hydrostatic Pressure) 
 ไมŠเปŨนพิษ ใชšกับน้ำด่ืมไดš (non-toxic) 
 มีความยืดหยุŠนและไมŠหดตัว 
 ทนตŠอสภาพอากาศที่เย็นจัด 
 สามารถปรับความขšนเหลวใหšเหมาะสมกับการใชšงานไดš 

อยŠางไรก็ตาม โคงการจะจัดใหšมีเจšาหนšาที่และวิศวกรผูšเช่ียวชาญคอยดูแลระหวŠางการกŠอสรšางฐาน
รากของถังเก็บน้ำ อีกทั้งชŠวงเปŗดดำเนินโครงการไมŠใหšน้ำในถังเก็บน้ำสำรองปนเปŚŪอนและรั่วซึม นอกจากน้ี 
โครงการจะจัดใหšมีการลšางทำความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการ สำหรับถังเก็บน้ำใตšดินแตŠละถังจะมีชŠอง



                          โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท 
   ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566

 บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด  1 - 27 

 

เปŗด 2 ฝา/ถัง มีชŠองเปŗด ขนาด 1.0x1.0 เมตร และขนาด 0.6x0.6 เมตร เพ่ือใหšเจšาหนšาที่ลงไปทำความ
สะอาดถังน้ำเปŨนประจำทุกๆ 6 เดือนไดš 
 
1.8.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 

1) ปริมาณน้ำเสีย 
เมื่อเปŗดดำเนินการโครงการ คาดวŠาจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 213.914ลูกบาศกŤ

เมตร/วัน(ไมŠคิดน้ำใชšจากสระวŠายน้ำ) คิดจากรšอยละ 80 ของปริมาณน้ำใชš (สำนักงานนโยบาลและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม,2550) ยกเวšน น้ำเสียจากหšองพักขยะ คิดจากรšอยละ 100 ของปริมาณ
น้ำใชš รายละเอียดดังตารางที่ 1.8  
ตารางที่ 1.8 ปริมาณน้ำเสยีของโครงการ 

อาคาร 
ปริมาณน้ำ

ใชš 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ำ
เสีย 

(ลบ.ม./วัน) 

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรŠงชนิดการเติมเขšา-ถŠายออก 
Sequencing Batch Reator (SBR) 

ประมาณน้ำเสียเขšาระบบ  
(ลบ.ม./วัน) 

รายละเอียด/ตำแหนŠงระบบ
บำบัด/อัตราการบำบัด 

โซนบีชฟรšอนทŤ (BEACH FRONT ZONE) 
หšองพัก 1 หšองนอน (45 หšอง) 33.75 27.00 

41.048 

WWTP-1  
(BEACH FRONT ZONE) 

อัตราการบำบัด 
52 ลบ.ม./วัน 

บšานพักเจšาของ (3 หลัง) 2.25 1.80 
หšองอาหาร 12.00 9.60 
คลับเลานจŤ 3.31 2.648 

รวม 51.31 41.048 
โซนฮิลลŤไซดŤ (HILL SIDE ZONE) 
หšองพัก1หšองนอน (171 หšอง) 128.25 102.60 

172.866 

WWTP-2  
(HILL SIDE ZONE)  
อัตราการบำบัด 
220 ลบ.ม./วัน 

หšองพัก 2 หšองนอน (6 หšอง) 7.501 6.00 
หšองพัก 3 หšองนอน (1 หšอง) 1.75 1.40 
หšองอาหาร 37.20 29.76 
พนักงาน 17.025 13.62 
หšองประชุม 1.47 1.176 
หšองจัดเลี้ยง 10.00 8.00 
สนามเทนนิส 3.45 2.76 
สปา 4.50 3.60 
คิดสŤคลับ,ศูนยŤสุขภาพ,มวยไทย,โยคะ 4.50 3.60 
หšองพักขยะ 0.35 0.35 

รวม 215.995 172.866   
รวมทั้งโครงการ 267.305 213.914 213.914 272 ลบ.ม./วัน 
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2) ระบบบำบดัน้ำเสีย 
 โครงการไดšออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรŠง ชนิดการเติมเขšา-ถŠายออก(Sequencing 
Batch Reator: SBR) เพ่ือรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งเปŨนระบบที่สามารถบำบัดน้ำเสียไดš
อยŠางมีประสิทธิภาพ น้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัดมีคุณภาพดี ไดšมาตรฐานตามกฎหมายสามารถปลŠอยสูŠแหลŠง
สาธารณะหรือนำกลับไปใชšประโยชนŤภายในโครงการ โดยแยกระบบบำบัดน้ำเสียออกเปŨน 2 โซน มี
รายละเอียด ดังน้ี 

• โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
 บŠอบำบัดน้ำเสีย (WWTP-1) รองรับน้ำเสียโซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) ซึ่งมีปริมาณ
น้ำเสียเขšาระบบบำบัดทั้งสิ้น 41.048 ลูกบาศกŤเมตร/วัน โดยบŠอบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับน้ำเสียไดš 52 
ลูกบาศกŤเมตร/วัน ปริมาณ BODเขšา 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดใหšมีคŠา BODออก 20 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งบŠอบำบัดน้ำเสีย (WWTP-1) ประกอบดšวยสŠวนตŠางๆ ดังน้ี 

(1) บŠอดักไขมัน  ปริมาตร 9.00 ลูกบาศกŤเมตร 
(2) บŠอเกรอะ  ปริมาตร 40.00 ลูกบาศกŤเมตร 
(3) บŠอเติมอากาศ ปริมาตร 45.00 ลูกบาศกŤเมตร  
(4) บŠอตกตะกอน ปริมาตร 7.20  ลูกบากศกŤเมตร 
(5) บŠอเก็บตะตอน  ปริมาตร 10.00 ลูกบาศกŤเมตร 
• โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
บŠอบำบัดน้ำเสีย (WWTP-2) รองรับน้ำเสียโซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) ซึ่งมีปริมาณน้ำเสีย

เขšาระบบบำบัดทั้งสิ้น 172.866 ลูกบาศกŤเมตร/วัน โดยบŠอบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับน้ำเสียไดš 220 
ลูกบาศกŤเมตร/วัน ปริมาณ BODเขšา 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดใหšมีคŠา BODออก 20 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งบŠอบำบัดน้ำเสีย (WWTP-1) ประกอบดšวยสŠวนตŠางๆ ดังน้ี 

(1) บŠอดักไขมัน  ปริมาตร 18.75 ลูกบาศกŤเมตร 
(2) บŠอเกรอะ  ปริมาตร 165.00 ลูกบาศกŤเมตร 
(3) บŠอปรับสภาพ ปริมาตร 125.00 ลูกบาศกŤเมตร 
(4) บŠอเติมอากาศและตกตะกอนแตŠละถัง (ระบบเอสบีอารŤ) ปริมาตร 174.00 ลูกบาศกŤเมตร 
(5) บŠอเก็บตะกอน ปริมาตร 52.80 ลูกบาศกŤเมตร 
หลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 
น้ำเสียจากหšองครัวจะเขšาสูŠบŠอดักไขมัน (Grease Trap Tank) เพ่ือบำบัดในเบ้ืองตšนกŠอน โดยแยก

เอาขยะและเศษอาหารออกเพื่อเปŨนการลดปริมาณสารแขวนลอย สำหรับน้ำเสียแตŠละสŠวนของอาคารจะถูก
รวบรวมเขšาสูŠบŠอเกรอะ (Septic Tank) เพ่ือบำบัดในขั้นตšน โดยการแยกกากตะกอนหนักและตะกอนเบา ซึ่ง
จะชŠวยลดคŠา BOD ของน้ำไดšบางสŠวน เกิดกระบวนการยŠอยสิ่งสกปรกในน้ำเสียจนเกิดเปŨนกŢาซมีเทน (CH4) 
แลšวจึงไหลเขšาสูŠบŠอปรับสภาพ (Equalization Tank) ซึ่งจะชŠวยปรับอัตราการไหลและความเขšมขšนของน้ำ
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เสียใหšมีความสม่ำเสมอกŠอนเขšาสูŠระบบบำบัด ทำใหšระบบบำบัดสามารถทำงานไดšอยŠางตŠอเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ น้ำเสียจะถูกสูบเขšาสูŠบŠอเติมอากาศ และการตกตะกอน โดยจะดำเนินการภายในบŠอปฏิกิริยา
เดียวกัน โดยการเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอารŤ 1 รอบการทำงาน (Cycle) จะมี 5 ชŠวงตามลำดับ 
ดังน้ี 

1) ชŠวงเติมน้ำเสีย (Fill) นำน้ำเสียเขšาระบบ 
2) ชŠวงทำปฏิกิริยา (React) เปŨนการลดสารอินทรียŤในน้ำเสีย (BOD) 
3) ชŠวงตกตะกอน (Settle) ทำใหšตะกอนจุลินทรียŤตกลงกšนถังปฏิกิริยา 
4) ชŠวงระบายน้ำทิ้ง (Draw) ระบายน้ำที่ผŠานการบำบัด 
5) ชŠวงพักระบบ (Idle) เพ่ือซŠอมแซมหรือรอรับน้ำเสียใหมŠ 
 
สำหรับน้ำที่ผŠานการบำบัดแลšวจะเขšาสูŠถังสูบน้ำทิ้ง (Effluent Tank) โดยจะมีการนำน้ำทิ้งกลับมา

ใชšใหมŠ สŠวนน้ำทิ้งที่เหลือจะระบายออกสูŠทŠอระบายน้ำตŠอไป 
 
โครงการ อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท เปŨนโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวน

หองพักรวมกันทุกช้ันในอาคารหลาบหลังรวมทั้งสิ้น 223 หšองพัก (231 หšองนอน) ซึ่งจัดอยูŠในอาคารประเภท ก  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดคŠา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวของ
โครงการท้ังหมด มีปริมาณ 213.914 ลูกบาศกŤเมตร/วัน มีคŠา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร
ประเภท ก กำหนดคŠา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมเขšาสูŠถังเก็บน้ำรียูส (REUSE TANK) ปริมาตร 69 
ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 ถัง จากน้ันผŠานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ไดšแกŠ ระบบกรองทราย (Sand Filter) ระบบ
กรองคารŤบอน (Activated Carbon Filter) และระบบกรองแบบ Ultrafiltration Membrane (UF) และฆŠาเช้ือ
ดšวยคลอรีน (Chlorine Feed Set) กŠอนเขšาสูŠถังเก็บน้ำรีไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนดšานภูเขา 
ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร เพ่ือนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่สีเขียวบริเวณโซนดšานภูเขา และเขšาสูŠถังเก็บน้ำรี
ไซเคิล 2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนดšานหนšาหาด ปริมาตร 21 ลูกบาศกŤเมตร เพ่ือนำไปรดน้ำตšนไมš
และพ้ืนที่สีเขียวโซนดšานหนšาหาด ทั้งน้ี โครงการไดšออกแบบทŠอรดน้ำตšนไมšเปŨนแบบกŢอกสนาม โดยอัตราการซึม
น้ำของดินบริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการประมาณ 551.110 ลูกบาศกŤเมตร (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 10 
ลิตร/ตารางเมตร-วัน) ดังน้ัน โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวมาใชšประโยชนŤโดยการรดน้ำตšนไมš
ภายในโครงการไดšทั้งหมด (Zero Discharge) ในชŠวงฤดูฝน โครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัดแลšวนำมา
รดน้ำตšนไมšในโครงการไดš 110.222 ลูกบาศกŤเมตร/วัน (20%ของหนšาแลšง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ 103.692 
ลูกบาศกŤเมตร ดังน้ัน โครงการจึงจัดใหšมีการระบายน้ำทิ้งดังกลŠาว โดยน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัดแลšวจากถังเก็บน้ำรี
ไซเคิล จะผŠานบŠอดักขยะ/บŠอตรวจคุณภาพน้ำกŠอนระบายลงสูŠทŠอระบายน้ำสาธารณะตามแนวทางหลวงแผŠนดิน
หมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) โซนดšานภูเขา ตŠอไป 
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3) การกำจัดตะกอนสŠวนเกินและกากไขมัน 
บŠอบำบัดน้ำเสียของโครงการ (WWTP-1 และ WWTP-2) ไดšออกแบบใหšมีสŠวนเก็บตะกอนสŠวนเกิน    

ซึ่งสามารถเก็บตะกอนสŠวนเกินไดšนานประมาณ 31.50 และ 36.22 วัน ดังน้ัน เมื่อถึงระยะเวลาดังกลŠาว 
โครงการจะจัดจšางหนŠวยงานเอกชนรถสูบตะกอนที่ขึ้นทะเบียนกับองคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลามาสูบไป
กำจัดตŠอไป 

สำหรับหลักการทำงานของถังดักไขมันแบŠงการทำงานออกเปŨน 3 ขั้นตอน คือ (1) ตะแกรงดักเศษ
อาหาร จะชŠวยกรองเศษอาหาร และสิ่งสกปรกตŠางๆ เปŨนการลดความสกปรกในข้ันแรก (2) สŠวนแยกไขมัน
ของน้ำ น้ำที่ผŠานการกรองเศษอาหารจะไหลผŠานไปอีกชŠองหน่ึงของบŠอ ดšวยการออกแบบท่ีเหมาสมตามทิศ
ทางการไหลของน้ำจะมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันที่ลอยอยูŠเหนือผิวน้ำ (3) ทŠออŠอนระบาย
ไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจากน้ำที่สะสมอยูŠภายในบŠอ ในระยะเวลากักเก็บ 6 ช่ัวโมง น้ำที่ผŠานการบำบัดแลšว
จะเขšาสูŠระบบบำบัดในขั้นตอนตŠอไป 

กากไขมันจากบŠอดักไขมัน โครงการจะจัดใหšมีเจšาหนšาที่ตักกากไขมันไปท้ิงเปŨนประจำ โดยบŠอดัก
ไขมัน โครงการจะจัดใหšมีพนักงานดูแลบŠอดักไขมัน โดยตักไขมันออกตามความจำเปŨนทุกสัปดาหŤ และจด
บันทึกรายงานผลทุกครั้ง โดยนำกากไขมันใสŠในกระถางที่มีกระดาษรองที่กšนกระถาง เพ่ือใหšสŠวนที่เปŨนน้ำซึม
ออกจากกากไขมันและทิ้งไวšจนแหšงเปŨนกšอนกŠอนนำไปใสŠถุงดำ จากน้ันนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปท่ีอาคาร
หšองพักขยะรวมของโครงการเพ่ือนำไปกำจัดตŠอไป 

นอกจากน้ี โครงการจะลšางถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพ่ือใหšการทำงานของบŠอดักไขมันมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีกากไขมันที่ตšองกำจัดจะนำไปตากแหšงกŠอน เพ่ือปŜองกันการแพรŠกระจายของเช้ือโรคและ
กลิ่น ซึ่งเกิดจากฝน สัตวŤ และแมลง เปŨนตšน 

5) การนำน้ำเสียที่ผŠานการบำบัดกลบัมาใชšประโยชนŤ 
น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวของโครงการ มีปริมาตร 213.914 ลูกบาศกŤเมตร/วัน มีคŠา BODออก ไมŠเกิน 

20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดคŠา BODออก ไมŠเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวม
เขšาสูŠถังเก็ฐน้ำรียูส (REUWE TANK) ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 ถัง จากน้ันผŠานระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำ ไดšแกŠ ระบบกรองทราย (Sand Filter) ระบบกรองคารŤบอน (Activated Carbon Filter) และระบบ
กรองแบบ Ultrafiltration Membrane (UF) และฆŠาเช้ือดšวยคลอรีน (Chlorine Feed Set) กŠอนเขšาสูŠถังเก็บน้ำ
รีไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนดšานภูเขา ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร เพ่ือนำไปรดน้ำตšนไมšและ
พ้ืนที่สีเขียวบริเวณโซนดšานภูเขา และเขšาสูŠถังเก็บน้ำรีไซเคิล 2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนดšานหนšา
หาด ปริมาตร 21 ลูกบาศกŤเมตร เพ่ือนำไปรดน้ำตšนไมšและพ้ืนที่สีเขียวโซนดšานหนšาหาด ทั้งน้ี โครงการไดš
ออกแบบทŠอรดน้ำตšนไมšเปŨนแบบกŢอกสนาม โดยอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการประมาณ 
551.110 ลูกบาศกŤเมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 10 ลิตร/ตารางเมตร-วัน) ดังน้ัน ในชŠวงฤดูแลšง 
โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวมาใชšประโยชนŤโดยการรดน้ำตšนไมšภายในโครงการไดšทั้งหมด 
(Zero Discharge) 
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รายการคำนวณการใชšน้ำรดน้ำตšนไมš 
น้ำที่ผŠานการบำบัดแลšวทั้งหมด  = 213.914 ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
พ้ืนที่สีเขียวบริเวณที่ซึมดิน  = 9,185.17 ตารางเมตร 
อัตราการซึมน้ำของดิน   = 10  ลิตร/ตารางเมตร-วัน 
เวลาที่ใชšรดน้ำตšนไมšและซมึน้ำ  = 6  ช่ัวโมง 
ปริมาณน้ำที่ใชšรดน้ำตšนไมš   = 9,185.17x(10/1,000)x6 
     = 551.110 ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
 
ในชŠวงฤดูฝนที่โครงการสามารถสามารถนำน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัดแลšวนำมารดน้ำตšนไมšในโครงการ

ไดš 110.222 ลูกบาศกŤเมตร/วัน (20% ของหนšาแลšง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ 103.692 ลูกบาศกŤเมตร 
ดังน้ัน โครงการจึงจัดใหšมีการระบายน้ำทิ้งดังกลŠาว โดยน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัดแลšวจากถังเก็บน้ำรีไซเคิล จะ
ผŠานชุดกรองน้ำ ซึ่งประกอบดšวย ถังกรองทราย (Sand Filter) ถังกรองคารŤบอน (Carbon Filter) และชุด
กรองอัลตรา (Ultra Filter) จากน้ันผŠานบŠอดักขยะ/บŠอตรวจคุณภาพน้ำ กŠอนระบายลงสูŠทŠอระบายน้ำ
สาธารณะตามแนวทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) โซนดšานภูเขาตŠอไป 

 
ทั้งน้ี ทางโครงการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตŠอพนักงานและผูšใชšบริการสัมผัสน้ำทิ้ง จึง

กำหนดใหšมีการใชšกุญแจล็อคกŢอกน้ำรวมถึงมีปŜายบอกใหšทราบวŠามีการนำน้ำหลังบำบัดมาใชšสำหรับรดน้ำ
ตšนไมš  และจะมีการแจšงเวลารดน้ำตšนไมšใหšผูšที่ผŠานไปมาไดšทราบดšวย และกำชับใหšพนักงานสวมถุงมือทุก
ครั้งที่ปฏิบัติหนšาที่เพ่ือปŜองกันการสัมผัสน้ำทิ้ง 
 
1.8.3 การระบายนำ้และการปŜองกันน้ำทŠวม 
 ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) การระบายนำ้เสีย 
น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวของโครงการ มีปริมาณ 213.914 ลูกบาศกŤเมตร/วัน มีคŠา BODออก 20 

มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดคŠา BODออก ไมŠเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวม
เขšาสูŠถังเก็บน้ำรียูส(REUSE TANK) ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 ถัง จากน้ันผŠานระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำ ไดšแกŠ ไดšแกŠ ระบบกรองทราย (Sand Filter) ระบบกรองคารŤบอน (Activated Carbon Filter) 
และระบบกรองแบบ Ultrafiltration Membrane (UF) และฆŠาเช้ือดšวยคลอรีน (Chlorine Feed Set) 
กŠอนเขšาสูŠถังเก็บน้ำรีไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนดšานภูเขา ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร 
เพ่ือนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่สีเขียวบริเวณโซนดšานภูเขา และเขšาสูŠถังเก็บน้ำรีไซเคิล 2 (RECYCLE TANK 
No.2) บริเวณโซนดšานหนšาหาด ปริมาตร 21 ลูกบาศกŤเมตร เพ่ือนำไปรดน้ำตšนไมšและพ้ืนที่สีเขียวโซน
ดšานหนšาหาด ทั้งน้ี โครงการไดšออกแบบทŠอรดน้ำตšนไมšเปŨนแบบกŢอกสนาม โดยอัตราการซึมน้ำของดิน
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บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการประมาณ 330.67 ลูกบาศกŤเมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 10 ลิตร/
ตารางเมตร-วัน) ดังน้ัน ในชŠวงฤดูแลšง โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวมาใชšประโยชนŤโดย
การรดน้ำตšนไมšภายในโครงการไดšทั้งหมด (Zero Discharge) 

 
ในชŠวงฤดูฝนที่โครงการสามารถสามารถนำน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัดแลšวนำมารดน้ำตšนไมšในโครงการ

ไดš 110.222 ลูกบาศกŤเมตร/วัน (20% ของหนšาแลšง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ 103.692 ลูกบาศกŤเมตร 
ดังน้ัน โครงการจึงจัดใหšมีการระบายน้ำทิ้งดังกลŠาว โดยน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัดแลšวจากถังเก็บน้ำรีไซเคิล จะ
ผŠานชุดกรองน้ำ ซึ่งประกอบดšวย ถังกรองทราย (Sand Filter) ถังกรองคารŤบอน (Carbon Filter) และชุด
กรองอัลตรา (Ultra Filter) จากน้ันผŠานบŠอดักขยะ/บŠอตรวจคุณภาพน้ำ กŠอนระบายลงสูŠทŠอระบายน้ำ
สาธารณะตามแนวทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) โซนดšานภูเขาตŠอไป 

 
2) การระบายน้ำฝนและการปŜองกันน้ำทŠวม 

โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบŠงเปŨน 2 สŠวน คือ จากช้ันหลังคาของอาคาร และ

จากพ้ืนดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพ้ืนดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ 
คือ การไหลซึมลงใตšดินตามบริเวณสนามหญšาและพ้ืนที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการใหšน้ำฝนไหลไปตามความ
ลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนสŠวนน้ีจะไหลลงสูŠบŠอระบายน้ำที่เตรียมไวš สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของ
อาคารภายในโครงการจะระบายลงสูŠรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพรšอมฝาตะแกรงเหล็กขนาดความ
กวšางxความลึก : 0.30x0.30 เมตร ความลาดเอียง 1:500 และทŠอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสšน
ผŠานศูนยŤกลาง 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1:500 ที่มีบŠอพักน้ำเปŨนระยะอยูŠโดยรอบพ้ืนที่โครงการ โดยอาศัย
แรงโนšมถŠวงของโลก (Gravity) 

ทั้งน้ี เน่ืองจากการพัฒนาโครงการจากพšนที่วŠางมีหญšาขึ้นปกคลุม เปŨนอาคาร ค.ส.ล. จำนวน 8 
อาคาร พ้ืนที่สีเขียว ถนน สระวŠายน้ำ และที่จอดรถ ทำใหšคŠาสัมประสิทธ์ิการไหลนองเปล่ียนไปจากเดิม ซึ่ง
จากการคำนวณโดยใชš Rational Method พบวŠา กŠอนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.089 
ลูกบาศกŤเมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.185 ลูกบาศกŤเมตร/วินาที ผลตŠาง
ของปริมาณน้ำฝนสะสมในชŠวง 24 ช่ัวโมง เปรียบเทียบกŠอนและหลังมีโครงการ (ปริมาณน้ำฝนไหลนอง) มี
ปริมาณน้ำฝนท่ีโครงการตšองกักเก็บไวš 95 ลูกบาศกŤเมตร โครงการไดšออกแบบการหนŠวงน้ำภายในบŠอหนŠวง
น้ำปริมาตร 97 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 บŠอ โครงการจัดใหšมีเครื่องสูบ มีอัตราการสูบ 0.089 ลูกบาศกŤ
เมตร/วินาที ซึ่งมีคŠาเทŠากับอัตราการระบายน้ำกŠอนมีโครงการ 
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โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบŠงเปŨน 2 สŠวน คือ จากช้ันหลังคาของอาคาร และ

จากพ้ืนดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพ้ืนดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ 
คือ การไหลซึมลงใตšดินตามบริเวณสนามหญšาและพ้ืนที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการใหšน้ำฝนไหลไปตามความ
ลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนสŠวนน้ีจะไหลลงสูŠบŠอระบายน้ำที่เตรียมไวš สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของ
อาคารภายในโครงการจะระบายลงสูŠทŠอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 0.40 และ 
0.60 เมตร ความลาดเอียง 1:400 และขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 0.8 เมตร ความลาดเอียง 1:500 ที่มีบŠอพัก
น้ำเปŨนระยะอยูŠโดยรอบพ้ืนที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนšมถŠวงของโลก (Gravity) 

ทั้งน้ี เน่ืองจากากรพัฒนาโครงการจากพ้ืนที่วŠางมีหญšาขึ้นปกคลุม เปŨนอาคาร ค.ส.ล. จำนวน 
15 อาคาร พ้ืนที่สีเขียว ถนน สระวŠายน้ำ และที่จอดรถ ทำใหšคŠาสัมประสิทธ์ิการไหลนองเปล่ียนไปจากเดิม 
ซึ่งจากการคำนวณโดยใชš Rational Method พบวŠา กŠอนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.344 
ลูกบาศกŤเมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.784 ลูกบาศกŤเมตร/วินาที ผลตŠาง
ของปริมาณน้ำฝนสะสมในชŠวง 24 ช่ัวโมง เปรียบเทียบกŠอนและหลังมีโครงการ (ปริมาณน้ำฝนไหลนอง) มี
ปริมาณน้ำฝนที่โครงการตšองกักเก็บไวš 696 ลูกบาศกŤเมตร โครงการไดšออกแบบการหนŠวงน้ำภายในบŠอ
หนŠวงน้ำปริมาตร 750 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 บŠอ โครงการจัดใหšมีเครื่องสูบ มีอัตราการสูบ 0.344 
ลูกบาศกŤเมตร/วินาที ซึ่งมีคŠาเทŠากับอัตราการระบายน้ำกŠอนมีโครงการ 
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1.8.4 การจัดการมูลฝอย 
1) ปริมาณขยะมูลฝอย 

 การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ไดšทำการประเมินจากผูšเขšาพักอาศัยเต็มโครงการ 
โดยอšางอิงจากแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะหŤผลกระทบสิ่งแวดลšอม โครงการท่ีพักอาศัยบริการ
ชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม (2550) 
1  

ขยะมูลฝอยบที่เกิดขึ้นจากโครงการเปŨนขยะชุมชนท่ัวไป ไดšแกŠ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ 
และเศษผšา โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่คาดวŠาจะเกิดขึ้น มีรายละเอียดดังน้ี 
  อัตราการเกิดขยะมูลฝอย  3 ลิตร/คน/วัน 
         หรือ  1 กิโลกรัม/คน/วัน 

(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม,2550) 
 ดังน้ัน ปริมาณขยะท่ีคาดวŠานŠาจะเกิดในกรณีเลวรšายที่สุดของโครงการ (มีผูšอาศัยเต็มโครงการ) 
เทŠากับ 3,450 ลิตร/วัน หรือ 3.45 ลูกบาศกŤเมตรตŠอวัน หรือ 1,150 กิโลกรัม/วัน รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2-12 

ตารางที่ 1.9 ปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ 

รายละเอียด 
จำนวน 
(คน/วัน) 

อัตราการเกิดขยะ
มูลฝอย 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
(ลิตร/
วัน) 

(ลบ.ม./
วัน) 

(กก./วัน) 

หšองพัก 231 หšองนอน 462 3 ลิตร/คน/วัน 1,386 1.386 462 
หšองพักเจšาของ 3 หšองนอน 6 3 ลิตร/คน/วัน 18 0.018 6 
พนักงาน 227 3 ลิตร/คน/วัน 681 0.68 227 
หšองออกกำลังกาย 130 3 ลิตร/คน/วัน 390 0.39 130 
สนามเทนนิส 115 3 ลิตร/คน/วัน 345 0.35 115 
สปา 60 3 ลิตร/คน/วัน 180 0.18 60 
คิดสŤคลับ,ศูนยŤสขุภาพ,มวยไทย,โยคะ 150 3 ลิตร/คน/วัน 450 0.45 150 

รวมปริมาณขยะท้ังโครงการ 3,450 3.45 1,150 
ที่มา : บริษทั พราวดŤ รีสอรŤท ภูเก็ต จำกัด 

 
2) การจัดการขยะมูลฝอย 
 โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไวšในหšองพักทุกหšอง โดยภายในหšองพักแตŠละหšองจัดใหšมีถังขยะ
ยŠอยขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/หšอง และพื้นที่สŠวนกลางตŠางๆ ไดšแกŠ สŠวนตšอนรับ จัดใหšมีถังขยะยŠอยขนาด 
50 ลิตร แยกเปŨนถังขยะอินทรียŤ ถังขยะแหšง และถังขยะรีไซเคิล หšองครัวและหšองอาหาร จัดใหšมีถังขยะขนาด 
240 ลิตร แยกเปŨนถังขยะอินทรียŤ ถังขยะแหšง และถังขยะรีไซเคิล และหšองน้ำรวม จัดใหšมีถังขยะ ขนาด 10 
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ลิตร จำนวน 1 ถัง/หšอง ถังขยะทุกใบจะมีถงุดำรองอยูŠดšานใน ซึ่งแมŠบšานจะรวบรวมขยะจากสŠวนตŠางๆ นำมาคัด
แยกประเภทขยะเปŨนขยะอินทรียŤ ขยะแหšง ขยะอันตราย และขยะที่รีไซเคิลอีกคร้ัง ขยะจากสŠวนตŠางๆ ของ
โครงการจะรวบรวมมาพักไวšที่หšองพักขยะรวม  ซึ่งอยูŠภายในอาคาร K (อาคารคิดสŤคลับ) บริเวณช้ันที่1 ใกลš
ทางเขšา-ออกโครงการ โดยหšองพักขยะดังกลŠาว ประกอบดšวย หšองพักขยะอินทรียŤ หšองพักขยะแหšง หšองพัก
ขยะอันตราย และหšองพักขยะรีไซเคิล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.4 หšองพักขยะ 
 

การจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใชšใหมŠ จะเก็บไวšบริเวณ หšองพักขยะรีไซเคิล โดยโครงการจะ
รวบรวมใสŠถุงดำ ซึ่งขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือขายไดš เชŠน แกšว กระดาษ พลาสติกที่ไมŠเลอะคราบ
อาหาร และโลหะ เปŨนตšน พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายใหšแกŠรšานรับซื้อของเกŠา 
 สำหรับขยะอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไวšในหšองพักขยะอันตราย โครงการจัดใหš
มีถังขยะอันตราย โดยขšางถังจะระบุไวšวŠา “ขยะอันตราย” ภายในถังรองดšวยถุงดำ โดยในขณะปฏิบัติงาน 
กำหนดใหšพนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพ่ือปŜองกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยดังกลŠาว เมื่อมีปริมาณมาก
พอแลšวจะสŠงไปใหšเทศบาลนครภูเก็ตเพ่ือนำไปกำจัดตŠอไป และโครงการจะปฏิบัติตามประกาศจังหวัดภูเก็ต 
เรื่อง กำหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑŤการนำสŠงขยะอันตราย ณ ศูนยŤกำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ.2557 ปŦจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดต้ัง “โครงการขนสŠงของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพ่ือสŠงไป
กำจัดอยŠางถูกวิธี โดยโรงงานกำจัดกากอุสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน 
 สŠวนขยะอินทรียŤ ไดšแกŠ ขยะที่ยŠอยสลายไดšงŠาย เชŠน เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไมš เปŨนตšน 
แมŠบšานจะรวบรวมขยะอินทรียŤจากถังขยะอินทรียŤบริเวณหšองครัวและรšานอาหาร และพ้ืนที่สŠวนบริการอ่ืนๆ 
เปŨนตšน มายังหšองพักขยะอินทรียŤ โดยโครงการจะรวบรวมใสŠถุงดำ พรšอมมัดปากถุงใหšแนŠน เพ่ือใหšเอกชนรับ
ไปใชšประโยชนŤในการเลี้ยงสัตวŤหรือทำปุŞยตŠอไป 
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 3) อาคารหšองพักขยะรวมของโครงการ 
 อาคารหšองพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการออกแบบไวšภายในอาคาร K (อาคารคิดสŤคลับ) บริเวณ
ช้ันที่ 1 ใกลšทางเขšา-ออกโครงการ โดยโครงการไดšออกแบบใหšอาคารหšองพักขยะรวมมีประตูและเปŨนพ้ืนที่ที่
มิดชิด สามารถหšองกันกลิ่น และการแพรŠกระจายของเช้ือโรคไดšและไมŠกŠอใหšเกิดผลกระทบดšานทัศนียภาพ
แตŠอยŠางใด ทั้งน้ีหšองพักขยะรวมเปŨนตำแหนŠงที่ใกลšทางเขšา-ออกของโครงการ ซึ่งสามารถเขšาเก็บขนไดšอยŠาง
สะดวก ไมŠกีดขวางการจราจร และไมŠรบกวนผูšใชšบริการภายในโครงการ ทั้งน้ีหšองพักขยะรวม แบŠงออกเปŨน 
4 หšอง เพ่ือรองรับขยะอินทรียŤ ขยะแหšง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล  
ปริมาณขยะอินทรียŤ คิดเปŨน 64% ของปรมิาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
 ปริมาณขยะอินทรียŤ  = 0.64 x 3,450 
     = 2,208  ลิตร/วัน 
   หรือ  = 2,208  ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
 ปริมาณขยะแหšง คิดเปŨน 3% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
 ปริมาณขยะแหšง   = 0.03 x 3,450 
     = 103.50  ลิตร/วัน 
   หรือ  = 0.103  ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
 ปริมาณขยะรีไซเคลิ คิดเปŨน 30% ของปรมิาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
 ปริมาณขยะรีไซเคิล  = 0.30 x 3,450 
     = 1,035.00 ลิตร/วัน 
   หรือ  = 1.035  ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
 ปริมาณขยะอันตราย คิดเปŨน 3% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
 ปริมาณขยะอันตราย  = 0.30 x 3,450 
     = 103.50  ลิตร/วัน 
   หรือ  = 0.103  ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
ตารางที่ 1.10 อัตราสŠวนของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นของโครงการในแตŠละประเภท 

ประเภทของขยะมูลฝอย 
อัตราสŠวนของมูลฝอย
(%) ของปริมาณมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

ปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึน 
ท้ังหมดของโครงการ 

ความสามารถในการรองรับ
ขยะของหšองพักขยะรวม

(ลบ.ม/วัน) (ลิตร/วัน) (ลบ.ม/วัน) 
มูลฝอยอินทรียŤ 64 2,208.00 2.208 25.50 
มูลฝอยแหšง 3 103.50 0.103 30.00 
มูลฝอยรีไซเคิล 30 1,035.00 1.035 12.75 
มูลฝอยอันตราย 3 103.50 0.103 12.75 

รวม 100 3,450.00 3.45 81.00 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม 
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 หšองพักขยะอินทรียŤ มีขนาดพ้ืนที่ 17 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดšประมาณ 25.50 ลูกบาศกŤ
เมตร(ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 หšองพักขยะแหšง มีขนาดพ้ืนที่ 20 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดšประมาณ 30.00 ลูกบาศกŤ
เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 หšองพักขยะรีไซเคิล มีขนาดพ้ืนที่ 8.50 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดšประมาณ 12.75 
ลูกบาศกŤเมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 หšองพักขยะอันตราย มีขนาดพ้ืนที่ 8.50 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดšประมาณ 25.50 
ลูกบาศกŤเมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 ดังน้ัน หšองพักขยะรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับขยะไดšประมาณ 81 ลูกบาศกŤเมตร 
 
 4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้ำชะขยะ 
 ความสามารถในการรองรับขยะอินทรียŤ 
 ขนาดพ้ืนที่หšองพักขยะอินทรียŤของโครงการ  = 17  ตารางเมตร 
 กำหนดความสูงของกองขยะ   = 1.5  เมตร 
 ความสามารถในการรองรับขยะของหšองพักขยะอินทรียŤของโครงการ 
       = 17 x 1.5 
       = 25.50  ลูกบาศกŤเมตร 
 
 กำหนดใหšขนาดของหšองพักขยะอินทรียŤจะตšองสามารถรองรับขยะไดšไมŠนšอยกวŠา 3 วัน ของปริมาณ
ขยะอินทรียŤที่เกิดขึ้น 
 ปริมาณขยะอินทรียŤ    = 2.208  ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
       = 3 x 2.208 
       = 6.624  ลูกบาศกŤเมตร 
 ดังน้ัน หšองพักขยะอินทรียŤของโครงการ 25.50 ลูกบาศกŤเมตร สามารถรองรับปริมาณขยะอินทรียŤ
ของโครงการที่เกิดขึ้นไดšไมŠนšอยกวŠา 3 วัน (6.624 ลูกบาศกŤเมตร) ไดšอยŠางเพียงพอ 
 
 ความสามารถในการรองรับขยะแหšง 
 ขนาดพ้ืนที่หšองพักขยะแหšงของโครงการ  = 20  ตารางเมตร 
 กำหนดความสูงของกองขยะ   = 1.5  เมตร 
 ความสามารถในการรองรับขยะของหšองพักขยะแหšงของโครงการ 

= 20 x 1.5 
       = 30  ลูกบาศกŤเมตร 
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 กำหนดใหšขนาดของหšองพักขยะแหšงจะตšองสามารถรองรับขยะไดšไมŠนšอยกวŠา 3 วัน ของปริมาณ
ขยะแหšงที่เกิดขึ้น 
 ปริมาณขยะแหšง     = 0.102  ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
       = 3 x 0.102 
       = 0.309  ลูกบาศกŤเมตร 
 ดังน้ัน หšองพักขยะแหšงของโครงการ 30 ลกูบาศกŤเมตร สามารถรองรับปริมาณขยะแหšงของ
โครงการที่เกิดขึ้นไดšไมŠนšอยกวŠา 3 วัน (0.309 ลูกบาศกŤเมตร) ไดšอยŠางเพียงพอ 
 

ความสามารถในการรองรับขยะรีไซเคิล 
 ขนาดพ้ืนที่หšองพักขยะรีไซเคิล   = 8.50  ตารางเมตร 
 กำหนดความสูงของกองขยะ   = 1.5  เมตร 
 ความสามารถในการรองรับขยะของหšองพักขยะรีไซเคิลของโครงการ 

= 8.50 x 1.5 
       = 12.75  ลูกบาศกŤเมตร 
 
 กำหนดใหšขนาดของหšองพักขยะรีไซเคิลจะตšองสามารถรองรับขยะไดšไมŠนšอยกวŠา 3 วัน ของปริมาณ
ขยะรีไซเคิลเกิดขึ้น 
 ปริมาณขยะรีไซเคิล    = 1.035  ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
       = 3 x 1.035 
       = 3.105  ลูกบาศกŤเมตร 
 ดังน้ัน หšองพักขยะรีไซเคิลของโครงการ 12.75 ลูกบาศกŤเมตร สามารถรองรับปริมาณขยะรีไซเคิล
ของโครงการที่เกิดขึ้นไดšไมŠนšอยกวŠา 3 วัน (3.105 ลกูบาศกŤเมตร) ไดšอยŠางเพียงพอ 

ความสามารถในการรองรับขยะอันตราย 
 ขนาดพ้ืนที่หšองพักขยะอันตราย   = 8.50  ตารางเมตร 
 กำหนดความสูงของกองขยะ   = 1.5  เมตร 
 ความสามารถในการรองรับขยะของหšองพักขยะอันตรายของโครงการ 

= 8.50 x 1.5 
       = 12.75  ลูกบาศกŤเมตร 
 กำหนดใหšขนาดของหšองพักขยะอันตรายจะตšองสามารถรองรับขยะไดšไมŠนšอยกวŠา 3 วัน ของ
ปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้น 
 ปริมาณขยะอันตราย    = 0.103  ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
       = 3 x 0.103 
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       = 0.309  ลูกบาศกŤเมตร 
 ดังน้ัน หšองพักขยะอันตรายของโครงการ 12.75 ลูกบาศกŤเมตร สามารถรองรับปริมาณขยะ
อันตรายของโครงการท่ีเกิดขึ้นไดšไมŠนšอยกวŠา 3 วัน (0.309 ลูกบาศกŤเมตร) ไดšอยŠางเพียงพอ 

ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการ 
 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโครงการ   = 3,450  ลิตร/วัน 
        หรือ   = 3.45  ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
        หรือ   = 1,140  กิโลกรัม/วัน 
 ปริมาตรเก็บกักขยะของโครงการ   = 25.5 + 30 +12.75 +12.75 
       = 81  ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
 ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการ = 81 / 3.45 
       = 23.48  วัน 
     ประมาณ = 23  วัน   
 ดังน้ัน โครงการสามารถรองรับขยะไดšประมาณ 23 วัน ซึ่งเปŨนไปตามเกณฑŤของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม (2550) ที่กำหนดใหšกรณีที่มีสถานที่พักมูลฝอยตšองสามารถ
รองรับไดšไมŠนšอยกวŠา 3 วัน  
 เมื่อเปŗดดำเนินการ โครงการจะจัดจšางเอกชนท่ีไดšรับอนุญาตดำเนินการเก็บขนมูลฝอยจากทาง
องคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลาใหšมาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดตŠอไป ซึ่งขยะของโครงการจะเก็บ
รวบรวม พรšอมมัดปากถุงใหšเรียบรšอยกŠอนจะนำไปรวบรวมไวšที่หšองพักขยะรวม บริเวณอาคาร K (อาคาร
คิดสŤคลับ) สำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเขšาสูŠระบบบำบัดน้ำเสียตŠอไป 
นอกจากน้ี โครงการจะจัดใหšมีพนักงานคอยดูแลบริเวณหšองพักขยะรวมไมŠใหšมีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหลŠน
อยูŠภายนอก และลšางทำความสะอาดหšองพักขยะรวมเปŨนประจำ โดยน้ำเสียจากการลšางทำความสะอาดก็จะ
ถูกรวบรวมสูŠระบบบำบัดน้ำเสียเชŠนกัน 
 
1.8.5 ไฟฟŜา 

โครงการจะขอรับบริการดšานไฟฟŜาจากการไฟฟŜาสŠวนภูมิภาค สถานีไฟฟŜาถลาง ดšวยระบบ
ไฟฟŜาแรงสูง ทั้งน้ีรายละเอียดการติดต้ังระบบไฟฟŜาที่สำคัญภายในโครงการ มีดังน้ี 
 1) ระบบไฟฟŜาปกติ 

โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
โครงการจะติดต้ังหมšอแปลงไฟฟŜาชนิดแหšง (Dry Type Cast Resin : TR3) ขนาด 630 kVA จำนวน 1 

ชุด เพ่ือลดแรงดันต่ำเขšาสูŠแผงจŠายไฟฟŜาหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับ
กระแสไฟฟŜาผŠานหมšอแปลง กŠอนแปลงไฟฟŜาแรงสูง ขนาด 33 kV เปŨน 400/230 V เพ่ือจŠายไฟฟŜาไปยังสŠวน
ตŠางๆ ของอาคาร สำหรับตำแหนŠงของหมšอแปลงไฟฟŜาจะติดต้ังอยูŠบริเวณอาคาร E ซึ่งหมšอแปลงไฟฟŜามี
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ระยะหŠางสŠวนที่มีไฟฟŜาแรงดัน 33 kV กับผนังดšานปŗดของอาคาร ประมาณ 4.85 เมตร และระยะหŠางสŠวนที่มี
ไฟฟŜาแรงดัน 33 kV กับแนวเขตที่ดินโครงการ ประมาณ 6.03 เมตร 

 
โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
 โครงการจะติดต้ังหมšอแปลงไฟฟŜาชนิดแหšง (Dry Type Cast Resin : TR1 ,TR2) ขนาด 1,250 

kVA จำนวน 2 ชุด เพ่ือลดแรงดันต่ำเขšาสูŠแผงจŠายไฟฟŜาหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดย
โครงการจะรับกระแสไฟฟŜาผŠานหมšอแปลง กŠอนแปลงไฟฟŜาแรงสูง ขนาด 33 kV เปŨน 400/230 V เพ่ือจŠาย
ไฟฟŜาไปยังสŠวนตŠางๆ ของอาคาร สำหรับตำแหนŠงของหมšอแปลงไฟฟŜาจะติดต้ังอยูŠบริเวณอาคาร I ซึ่งหมšอ
แปลงไฟฟŜามีระยะหŠางสŠวนที่มีไฟฟŜาแรงดัน 33 kV กับผนังดšานปŗดของอาคาร ประมาณ 3.90 เมตร และ
ระยะหŠางสŠวนที่มีไฟฟŜาแรงดัน 33 kV กับแนวเขตที่ดินโครงการ ประมาณ 4.28 เมตร 
 โครงการจะติดต้ังหมšอแปลงไฟฟŜาใหšเปŨนไปตามาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟŜาสำหรับประเทศไทย 
พ.ศ.2556 ไดšแกŠ บริเวณหมšอแปลงตšองหŠางจากโครงสรšางอ่ืนไมŠนšอยกวŠา 1.80 เมตร และระยะระหวŠางหมšอ
แปลงแตŠละลูกตšองไมŠนšอยกวŠา 60 เซนติเมตร เปŨนตšน และโครงการไดšเลือกใชšขนาดอุปกรณŤปŜองกันหมšอ
แปลงตšานแรงสูง โดยระบบไฟฟŜาตšานแรงสูงเปŨนระบบ 33 kV ทั้งน้ีโครงการจะจัดใหšมีเจšาหนšาที่ผูšเช่ียวชาญ
คอยดูแลและบำรุงรักษาสภาพของหมšอแปลงไฟฟŜาใหšอยูŠในสภาพพรšอมใชšงานไดšตลอดเวลา เชŠน ตรวจสอบ
ปริมาณน้ำมันที่ใชšระบายความรšอนของหมšอแปลงไฟฟŜา และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพตŠางๆ ของหมšอ
แปลงไฟฟŜา ฉนวน และขšอตŠอตŠางๆ เปŨนตšน อีกทั้งบริเวณที่ติดต้ังหมšอแปลงไฟฟŜาตšองอยูŠสถานที่ซึ่งบุคคลที่มี
หนšาที่เก่ียวขšองเขšาถึงไดšโดยสะดวก เพ่ือทำการตรวจและบำรุงรักษาใหšอยูŠในสภาพดีอยูŠเสมอ และตšองจัดใหš
ระบายอากาศอยŠางเพียงพอกับการใชšงาน ซึ่งบริเวณดังกลŠาว ตšองมีแผŠนปŜายหรือสัญลักษณŤเตือนใหšระวัง
อันตรายจากไฟฟŜาแรงสูงติดต้ังไวšในบริเวณที่เห็นไดšชัดเจน 
 
 2) ระบบไฟฟŜาสำรอง 

โซนดšานหนšาหาด(BEACH FRONT ZONE)  
ในกรณีที่การจŠายไฟฟŜาจากการไฟฟŜาสŠวนภูมิภาค สถานีไฟฟŜาถลาง ขัดขšองหรือเกิดเหตุการณŤ

ฉุกเฉิน โครงการไดšจัดใหšมีเครื่องกำเนิดไฟฟŜาสำรอง ขนาด 630 kVA จำนวน 1 ชุด ต้ังอยูŠบริเวณหšองเครื่อง
สำรองไฟฟŜาของอาคาร E เพ่ืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแกŠผูšใชšบริการ โดยจŠายไฟฟŜาใหšระบบ
ที่มีความสำคัญ เชŠน ระบบสัญญาณแจšงเหตุเพลิงไหมš ระบบแสงสวŠางทางเดิน ระบบลิฟตŤ ระบบสุขาภิบาล 
และระบบไฟสŠองสวŠางฉุกเฉิน ไดšอยŠางเพียงพอ 

โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE)   
ในกรณีที่การจŠายไฟฟŜาจากการไฟฟŜาสŠวนภูมิภาค สถานีไฟฟŜาถลาง ขัดขšองหรือเกิดเหตุการณŤ

ฉุกเฉิน โครงการไดšจัดใหšมีเครื่องกำเนิดไฟฟŜาสำรอง ขนาด 1,250 kVA จำนวน 2 ชุด ต้ังอยูŠบริเวณหšอง
เครื่องสำรองไฟฟŜาของอาคาร I เพ่ืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแกŠผูšใชšบริการ โดยจŠายไฟฟŜาใหš
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ระบบที่มีความสำคัญ เชŠน ระบบสัญญาณแจšงเหตุเพลิงไหมš ระบบแสงสวŠางทางเดิน ระบบลิฟตŤ ระบบ
สุขาภิบาล และระบบไฟสŠองสวŠางฉุกเฉิน เปŨนตšน ไดšอยŠางเพียงพอ 

3) ระบบความปลอดภัยของการใชšไฟฟŜา 
โครงการไดšติดต้ัง Circuit Breaker : CB ตšานแรงดันต่ำ ซึ่งทำหนšาที่ตัดกระแสไฟฟŜาที่มีคŠาสูงจาก

การลัดวงจรไดš ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลากŠอนที่จะเกิดความเสียหาย สŠวนหšอง MDB จะปŗดก้ันที่มั่นคง
และมิดชิด และไมŠอนุญาตใหšผูšที่ไมŠเก่ียวขšองเขšาไปในหšอง MDB ของโครงการและมีที่วŠางพอเพียงเพ่ือการ
ตรวจสอบ ซŠอมแซมหรือบำรุงรักษาในสŠวนที่เปŨนไฟฟŜาแรงต่ำ 

 
4) การประมาณการคŠาไฟฟŜา 

 โครงการไดšทำการประเมินคŠาไฟฟŜาที่เกิดจากลักษณะการใชšไฟฟŜา บริเวณโซนดšานหนšาหาด(BEACH 
FRONT ZONE) จะมีการใชšไฟฟŜาทั้งหมด 474 kVA โดยใน 1 วัน โครรงการจะใชšไฟฟŜา 5,057 หนŠวย คิด
เปŨนจำนวนเงิน 15,171 บาท/วัน หรือ 455,130 บาท/เดือน สำหรับบริเวณโซนดšานภูเขา (HILL SIDE 
ZONE) จะมีการใชšไฟฟŜาทั้งหมด 1,861 kVA โดยใน 1 วัน โครงการจะใชšไฟฟŜา 20,248 หนŠวย คิดเปŨน
จำนวนเงิน 60,744 บาท/วัน หรือ 1,822,320 บาท/เดือน 
 
1.8.6 การอนุรักษŤพลังงาน 
 เน่ืองจากโครงการมีการใชšพลังงานเพื่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการเปŨนจำนวนมาก ดังน้ัน
โครงการจัดใหšมีมาตรการเพ่ือการลดการใชšพลังงานภายในโครงการสำหรับเจšาของโครงการ และผูšใชšบริการ
ภายในโครงการ เพ่ือนำไปใชšเปŨนแนวทางในการปฏิบัติมีดังน้ี 
 
 (1) การอนุรักษŤพลังงานสำหรับเจšาของโครงการ 
  1. การอนุรักษŤพลังงานไฟฟŜาสำหรับระบบปรับอากาศ 

 ปลูกตšนไมšภายในโครงการใหšมากที่สุด เพ่ือเพ่ิมรŠมเงาใหšกับตัวอาคารและชŠวยลด
อุณหภูมิที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ 

 เลือกใชšสีอŠอนหรือสีที่ไมŠดูดรังสีความรšอน ในการทาสีผนังภายนอกอาคารหรือหšองที่
มีระบบปรับอากาศ เพ่ือชŠวยการสะทšอนของแสงแดดท่ีดี และลดการสะสมความรšอย
ของผนังอาคาร 

 เลือกใชšสีสะทšอนแสง สีกันความรšอน หรือกระเบ้ืองสีอŠอนสำหรับหลังคาของ
อาคาร เพ่ือลดการดูดกลืนความรšอน 

 เลือกใชšวัสดุอุปกรณŤในการกŠอสรšางที่กันความรšอนไดšดีหรือติดต้ังฉนวนกันความ
รšอนต้ังแตŠหลังคาจนถึงผนัง เพ่ือปŜองกันความรšอนและลดการนำพาความรšอนผŠาน



โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

 บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด  1 - 42 

 

ผนังอาคาร เชŠน ติดต้ังฉนวนกันความรšอนเหนือฝŜาเพดานหรือใตšหลังคา และ
เลือกใชšผนังมวลเบาหรือผนังที่ติดต้ังฉนวนกันความรšอน เปŨนตšน 

 เลือกใชšเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน 
 ติดต้ังชุดระบายความรšอน ไวšในบริเวณที่โปรŠงโลŠง เพ่ือใหšอากาศภายนอก

หมุนเวียนไดšสะดวก 
 ปรับระดับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศบริเวณพ้ืนที่สŠวนกลางของโครงการใหš

เหมาะสมโดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 
 หมั่นตรวจเช็คสภาพและระบบทั่วไปของเคร่ืองปรับอากาศบริเวณพ้ืนที่สŠวนกลาง

ของโครงการ 
 ตรวจสอบชŠองระบายอากาศบริเวณพ้ืนที่สŠวนกลางของโครงการ ไมŠใหšมสีิ่งกีด

ขวางทางระบายอากาศ 
  2. การอนุรักษŤพลังงานไฟฟŜาสำหรบัเคร่ืองทำนำ้อุŠน 

 ติดต้ังเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดที่เหมาะสมกับการใชšงาน 
 เลือกใชšหัวฝŦกบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Efficient Showerhead) เพราะ

ประหยัดน้ำกวŠาหัวฝŦกบัวธรรมดา 25-75% 
 เลือกใชšเครื่องทำน้ำอุŠนที่มีถงัน้ำภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุšม เพราะสามารถ

ลดการใชšพลังงานไดš 10-20% 
 
  3. การอนุรักษŤพลังงานไฟฟŜาสำหรบัระบบไฟฟŜาแสงสวŠาง 

 คŠาความสวŠางในแตŠละพ้ืนที่ใชšสอย กำหนดใหšคŠาวัตตŤ/ตารางเมตร ตšองไมŠเกิน 12 
วัตตŤ/ตารางเมตร 

 การควบคุมไฟฟŜาแสงสวŠางในพื้นที่สŠวนกลาง ทางเดิน กำหนดใหšใชšการควบคุม
เปŗดปŗด แบบ 2 ทาง (Lighting Control System)  

 เลือกใชšหมšอแปลงไฟฟŜาชนิดคŠากำลังใหšสูญเสียต่ำ (Low Loss) โดยกำหนดใหšคŠา 
Total Loss ของหมšอแปลงตšองไมŠเกิน 1-2 เปอรŤเซ็นตŤ (การไฟฟŜากำหนด 1.5 
เปอรŤเซ็นตŤ) 

 ติดต้ังสวิตซŤควบคุมอุปกรณŤไฟฟŜาแสงสวŠางหน่ึงตัวตŠออุปกรณŤไฟฟŜาแสงสวŠาง 1 
จุด 

 หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุśนละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณŤไฟฟŜาแสงสวŠาง
บริเวณพ้ืนที่สŠวนกลางอยŠางสม่ำเสมอ เพ่ือใหšแสงสวŠางไดšอยŠางเต็มประสิทธิภาพ 
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 ในการติดต้ังระบไฟฟŜาใหšเลือกใชšบัลลาสตŤอิเล็กทรอนิกสŤซึ่งจะมีการสูญเสีย
พลังงานประมาณ 1-2 วัตตŤ และมีอายุการใชšงานนานข้ึนเปŨน 2 เทŠา แทนการใชš
บัลลาสตŤชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาที่จะมีการสูญเสียพลังงานประมาณ 10 วัตตŤ 

 เลือกใชšหลอดไฟสŠองสวŠางโดยการใชšหลอด LED ทั้งโครงการ เพ่ือประหยัด
พลงังาน 

 เลือกใชšหลอดประหยัดพลังงาน เชŠน หลอดอมแพคฟลูออเรสเซนตŤหรือหลอดตะเกียบ   
(คŠาลูเมนตŠอวัตตŤ เทŠากับ 45-60) หลอดฟลูออเรสเซนตŤชนิดขั้วเขียว(คŠาลูเมนตŠอวัตตŤ 
เทŠากับ 90-105) ซึ่งประหยัดพลังงานมากกวŠาหลอดไสšมาก (คŠาลูเมนตŠอวัตตŤ เทŠากับ 
8-22) โดยพิจารณาจากคŠาประสิทธิภาพเชิงแสง (คŠาลูเมน/วัตตŤ) หากคŠาย่ิงมากหลอด
ไฟฟŜาจะมีประสิทธิภาพสูง 
 

4. การอนุรักษŤพลังงานไฟฟŜาสำหรบัอุปกรณŤอ่ืนๆ เชŠน ลิฟตŤ 
 ต้ังเวลาใหšประตูลิฟตŤปŗดเองในชŠวงเวลาอยŠางนšอย 10 วินาที จะชŠวยลดความ

จำเปŨนในการใชšพลังงานไฟฟŜาของการขับเคลื่อนมอเตอรŤเปŗด-ปŗดประตู 
 แสดงเลขช้ันที่ชัดเจน สามารถมองเห็นไดšงŠาย เพ่ือชŠวยลดการเดินทางหลงชั้นและ

ลดการใชšลิฟตŤที่ไมŠจำเปŨน 
 
5. การอนุรักษŤพลังงานน้ำ 
 นำน้ำที่ผŠานการบำบัดแลšว มารดน้ำตšนไมšและพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ 
 หมั่นตรวจสอบการร่ัวไหลของน้ำ เพ่ือลดการสูญเสียน้ำอยŠางเปลŠาประโยชนŤ 
 เลือกใชšอุปกรณŤหรือสุขภัณฑŤที่ประหยัดน้ำ 
 ควบคุมแรงดันน้ำในระดับที่เหมาะสม 

(2) การอนุรักษŤพลังงานสำหรับผูšพักอาศัยในโครงการ จะมีการประชาสัมพันธŤเพ่ือใหšผูšพักอาศัย
ชŠวยกันอนุรักษŤพลังงาน เน่ืองจากภายในหšองพักมีการใชšพลังงานจากเครื่องใชšไฟฟŜาหลายชนิด ดังน้ัน เพ่ือ
เปŨนการรณรงคŤใหšผูšใชšบริการในโครงการทราบถึงวิธีการอนุรักษŤพลังงาน โครงการจะติดปŜายประชาสัมพันธŤ
บริเวณพ้ืนที่สŠวนกลางตŠางๆ ภายในโครงการทราบถึงวิธีการอนุรักษŤพลังงาน โครงการจะติดปŜาย
ประชาสัมพันธŤบริเวณพ้ืนที่สŠวนกลางตŠางๆ ภายในโครงการ พรšอมทั้งจัดทำคูŠมือการอนุรักษŤพลังงานเพ่ือ
แจกจŠายใหšกับผูšใชšบริการทุกหšองพักไดšรับทราบและนำไปใชšเปŨนแนวทางในการปฏิบัติตŠอไป รายละเอียดใน
คูŠมือการอนุรักษŤพลังงาน มีดังน้ี 

 1) วิธีลดใชšพลังงาน ระบบแสงสวŠาง 
 ปŗดไฟทุกคร้ังเมื่อออกจากหšองพัก 
 ปŗดไฟดวงที่ไมŠจำเปŨน เพ่ือลดการใชšพลังงาน 
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2) วิธีลดการใชšพลงังาน เครื่องปรับอากาศ 
 ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส 
 ไมŠควรตากผšาภายในหšองพักที่มีเครื่องปรับอากาศ 
 ปŗดประตูหนšาตŠางใหšสนิท ขณะเปŗดเคร่ืองปรับอากาศ 
 ปŗดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังหลังเลิกใชšงาน 

3) วิธีลดใชšพลังงาน ตูšเย็น 
 ไมŠนำอาหารท่ีรšอนหรือยังอุŠนแชŠไวšในตูšเย็น 
 ปŗดตูšเย็นใหšสนิททุกคร้ังหลงัการใชšงาน 
 ไมŠเปŗดประตูตูšเย็นคšางไวšเปŨนเวลานาน 

4) วิธีลดใชšพลังงาน โทรทัศนŤ 
 ควรปŗดโทรทัศนŤทันทีเมื่อไมŠมคีนดู 
 สำหรับผูšที่หลบัหนšาโทรทัศนŤบŠอยๆ ควรต้ังเวลาเปŗด-ปŗดโทรทัศนŤ 

 
1.8.7 การปŜองกันอัคคีภัย 
 โครงการมีการติดต้ังระบบปŜองกันอัคคีภัยภายในโครงการ ดังน้ี 

1) ระบบสัญญาณแจšงเหตเุพลงิไหมš 
โครงการติดต้ังระบบสัญญาณแจšงเหตุเพลิงไหมšกระจายอยูŠตามจุดตŠางๆ ทั่วบริเวณพ้ืนที่โครงการ มี

รายละเอียดดังน้ี 
 แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel, FCP) เปŨนสŠวนควบคุมและตรวจสอบ

การทำงานของอุปกรณŤและสŠวนตŠางๆ ระบบท้ังหมดจะประกอบดšวยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจาก
อุปกรณŤ  เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทำงาน, วงจรปŜองกันระบบ , วงจรสัญญาณแจšงการทำงานใน
สภาวะปกติ และภาวะขัดขšอง เชŠน สายไฟจากอุปกรณŤตรวจจับขาด, แบตเตอร่ีต่ำหรือไฟจŠายตูšแผงควบคุม
โดนตัดขาด เปŨนตšน ตูšแผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะตŠางๆ บนหนšาตูš โดยโครงการจะติด
ต้ังอยูŠบริเวณอาคาร E (โซนดšานหนšาหาด) และอาคาร H (โซนดšานภูเขา) 

 อุปกรณŤแยกแจšงสัญญาณ (Graphic Annunciator Board : AAN) เปŨนอุปกรณŤที่มีไวšเพ่ือ
ดู    จุดเกิดเหตุภายในอาคารไดšอยŠางรวดเร็ว เพ่ือที่จะสามารถบอกตำแหนŠงในการเขšาไประงับเหตุไดšอยŠาง
รวดเร็ว อุปกรณŤแยกแจšงสัญญาณจะนิยมแสดงแผนผังของอาคารนั้นๆ และแสดงโซนหรือจุดของอุปกรณŤ
ตรวจจับตามตำแหนŠงที่ออกแบบไวš โดยโครงการจะติดต้ังอยูŠบริเวณอาคาร E (โซนดšานหนšาหาด) และอาคาร H 
(โซนดšานภูเขา) 

 ตูšแสดงผลและควบคุมระบบระยะไกล (Remote Graphic Annunciator Board : 
RNN) ทำงานเช่ือมตŠอกับแผงควบคุมรวมใหšทำการแสดงสัญญาณการทำงานระยะไกลจากแผงควบคุมรวม 



โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2566 

 บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด  1 - 45 

 

โดยโครงการจะติดต้ังอยูŠบริเวณสŠวนตšอนรับ อาคาร A (โซนดšานหนšาหาด) และบริเวณสำนักงานอาคาร H 
(โซนดšานภูเขา) 

 อุปกรณŤแจšงเหตุเพลิงไหมšแบบมือกด (Manual Station : M) ชนิดทุบแลšวดึง (Break 
Glass) ใชšสำหรับแจšงเหตุเพลิงไหมšดšวยตัวบุคคล แบบสั่งงานแจšง 2 สŠวน คือ ดšวยการใชšมือกด (Push) และมือดึง
คันโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณŤ มีกุญแจไข เปŗดฝาคืนคŠาใหšตัวอุปกรณŤอยูŠในสภาพเดิม เมื่อแจšงเหตุไปแลšว โดย
โครงการจะติดต้ังอุปกรณŤแจšงเหตุเพลิงไหมšแบบใชšมือไวšตามจุดตŠางๆ ของแตŠละอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 69 จุด มี
รายละเอียดดังน้ี 

- อาคาร A ติดต้ังจำนวน 6 จุด ออกแบบการติดต้ังช้ันใตšดินและช้ันที่1 ติดต้ังช้ันละ 1 
จุด และช้ันที่ 2-3 ติดต้ังช้ันละ 2 จุด บริเวณบันไดหลัก โถงตšอนรับ คลับเลาจนŤ 

- อาคาร C ติดต้ังจำนวน 5 จุด ออกแบบการติดต้ังช้ันละ 1 จำนวน 1 จุด และชั้นที่ 2-
3 ติดต้ังช้ันละ 2 จุด บริเวณบันไดหลัก 

- อาคาร D ติดต้ังจำนวน 3 จุด บริเวณรšานอาหาร โถงทางเดิน  
- อาคาร F ติดต้ังจำนวน 18 จุด ออกแบบการติดต้ังช้ันที่1 จำนวน 6 จุด และช้ันที่ 2-4 

ติดต้ังช้ันละ 4 จุด บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ 
- อาคาร G ติดต้ังจำนวน 9 จุด ออกแบบการติดต้ังช้ันที่1 จำนวน 1 จุด และชั้นที่ 2-5 

ติดต้ังช้ันละ 2 จุด บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ 
- อาคาร H ติดต้ังจำนวน 9 จุด ออกแบบการติดต้ังช้ันที่1 จำนวน 1 จุด และช้ันที่ 2-5 

ติดต้ังช้ันละ 2 จุด บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ 
- อาคาร I ติดต้ังจำนวน 3 จุด ออกแบบการติดต้ังช้ันละ 1 จุด บริเวณบันไดหลัก 
- อาคาร J ติดต้ังจำนวน 2 จุด ออกแบบการติดต้ังช้ันละ 1 จุด บริเวณโถงตšอนรับ และโถง

ช้ัน 2 
- อาคาร K ติดต้ังจำนวน 5 จุด ออกแบบการติดต้ังช้ันใตšดิน และช้ันที่ 2-3 ติดต้ังช้ันละ 

1 จุด บริเวณบันไดหลัก สำหรับช้ันที่ 1 ติดต้ังจำนวน 1 จุด บริเวณคิดสŤคลับ และ
บันไดหลัก 

 
 อุปกรณŤสŠงสัญญาณเพลิงไหมšดšวยเสียง (Alarm Bell : B) มีขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 6 

น้ิว เปŨนอุปกรณŤแจšงเหตุเพลิงไหมšสŠงสัญญาณเสียงแสงใหšทราบทั่วถึง โดยมีหลักการทำงาน คือ เมื่อไดšรับ
สัญญาณจากระบบแจšงเหตุเพลิงไหมšแบบใชšมือ อุปกรณŤสŠงสัญญาณจะทำหนšาที่สŠงสัญญาณเตือนดšวยเสียง 
โดยโครงการจะติดต้ังอุปกรณŤสŠงสัญญาณเพลิงไหมšดšวยเสียงตำแหนŠงเดียวกับอุปกรณŤแจšงเหตุเพลิงไหมšแบบ
มือกด 
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 โทรศัพทŤเฉพาะฉุกเฉิน (Fire Phone Jack : FP) เปŨนอุปกรณŤที่สามารถติดตŠอเจšาหนšาที่
หรือตคนในอาคารในเวลาเกิดเพลิงไหมšหรือเหตุฉุกเฉิน ลักษณะเปŨนการสื่อสารสองทาง โดยโครงการจะ
ติดต้ังโทรศัพทŤเฉพาะฉุกเฉินไวšตำแหนŠงเดียวกับอุปกรณŤแจšงเหตุเพลิงไหมšแบบมือกด 

 อุปกรณŤตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด Photo Electric เหมาะสำหรับใชš
ตรวจจับสัญญาณควันในระยะท่ีมีอนุภาคของควันที่ใหญŠขึ้น Photoelectric Smoke Detector ทำงานโดย
ใชšหลักการสะทšอนของแสง เมื่อมีควันเขšามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก 
Photometer ซึ่งไมŠไดšสŠองตรงไปยังอุปกรณŤรับแสง Photo Receptor แตŠแสงดังกลŠาวบางสŠวนจะสะทšอน
อนุภาคควันและหักเหเขšาไปที่ Photo Receptor ทำใหšวงจรตรวจจับของตัวตรวจจับของตัวตรวจจับควันสŠง
สัญญาณแจšง Alarm โดยอุปกรณŤตรวจจับควันจะติดต้ังกระจายอยูŠตามจุดตŠางๆ ของทุกอาคาร ไดšแกŠ พ้ืนที่
งานระบบทางเดิน คลับเลาจนŤ โถงตšอนรับ หšองพักทุกหšอง บšานพักเจšาของ 1,2 หšองแมŠบšาน หšองไฟฟŜา 
หšองอาหาร หšองปŦŪม หšองรักษาความปลอดภัย หšองอาหารพนักงาน หšองล็อกเกอรŤหญิง หšองล็อกเกอรŤชาย 
หšองประชุม หšองจัดเลี้ยง หšองวิศวกร หšองเก็บของ พ้ืนที่ซŠอมบำรุง คิดสŤคลับ หšองออกกำลังกาย เปŨนตšน ซึ่ง
ครอบคลุมทั่วบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

 อุปกรณŤตรวจจับความรšอน (Heat Detector : H) อุปกรณŤชนิดน้ีจะทำการตรวจจับ
จากอัตราการเพ่ิมขึ้นของความรšอนภายนอกในชŠวงระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่ออุณหภูมิถึงขีดจำกัดที่
กำหนด แลšวจึงสŠงสัญญาณไปยังตูšควบคุม โดยโครงการจะติดต้ังบริเวณหšองครัวของอาคาร D หšองครัวหลัก
ของอาคาร F หšองสปาของอาคาร J 
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 รูปที่ 1.5 ระบบปŜองกันอัคคีภัย 
 

2) ระบบดับเพลิง 
 ชุดตูšดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบดšวย หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose 

Valve) ขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 21/2 น้ิว และสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 
21/2 น้ิว และมีสายฉีดน้ำดับเพลิงยาวประมาณ 30 เมตร ตŠอจากตูšหัวฉีดน้ำดับเพลิงแลšวสามารถนำไปใชš
ดับเพลิงในพ้ืนที่ทั้งหมดในชั้นน้ันไดš และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแหšงขนาด 10 ปอนดŤ หรือ 4.50 
กิโลกรัม ซึ่งจะติดต้ังไวšทุกช้ันของทุกอาคาร มีรายละเอียดดังน้ี 

- อาคาร A ติดต้ังจำนวน 3 จุด บริเวณโถงตšอนรับ คลับเลาจนŤ 
- อาคาร C ติดต้ังจำนวน 6 จุด ออกแบบติดต้ังช้ันละ 2 จุด บริเวณหšองแมŠบšานและ

ทางเดิน 
- อาคาร D ติดต้ังจำนวน 2 จุด บริเวณระเบียง และทางเขšาสŠวนบริการ 
- อาคาร F ติดต้ังจำนวน 19 จุด ออกแบบติดต้ังช้ันที่ 1-2 ช้ันละ 5 จุด ช้ันที่ 3-4 ช้ันละ 

4 จุด และช้ันที่ 5 ติดต้ัง 1 จุด บริเวณโถงลิฟตŤ และโถงบันได 
- อาคาร G ติดต้ังจำนวน 10 จุด ออกแบบติดต้ังช้ันละ 2 จุด บริเวณทางเดิน 
- อาคาร H ติดต้ังจำนวน 10 จุด ออกแบบติดต้ังช้ันละ  2 จุด บริเวณทางเดิน 
- อาคาร I ติดต้ังจำนวน 5 จุด ออกแบบติดต้ังช้ันที่1-2 ช้ันละ 2 จุด บริเวณบันไดหลัก 

และทางเดิน ช้ันที่ 3 ติดต้ัง 1 จุด บริเวณบันไดหลัก 
- อาคาร K ติดต้ังจำนวน 4 จุด ออกแบบติดต้ังช้ันละ 1 จุด บริเวณพ้ืนที่ซŠอมบำรุง คิดสŤ

คลับ หšองออกกำลังกาย ระเบียง 
 

การติดต้ังชุดตูšดับเพลิง โครงการจะติดต้ังใหšสŠวนบนสุดของชุดตูšดับเพลิงจากระดับพ้ืนอาคาร
ประมาณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอŠานคำแนะนำการใชšไดš และสามารถนำไปใชšงานไดšสะดวก 
รวมทั้งอยูŠในสภาพที่ใชšงานไดšตลอดเวลา ตำแหนŠงการติดต้ังชุดตูšดับเพลิง แสดงในภาคผนวก ก-2 
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 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) เปŨนชนิด
ขšอตŠอสวมเร็วขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 4.0 x 2.50 x 2.50 น้ิว จำนวน 1 หัว (สำหรับใชšโซนดšานหนšาหาด) 
และขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 4.0 x 2.50 x 2.50 น้ิว จำนวน 1 หัว และขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 6.0 x 
2.50 x 2.50 น้ิว (สำหรับโซนดšานภูเขา) เพ่ือสŠงตŠอไปยังระบบดับเพลิง  

 หัวจŠายน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Hydrant) โดยรับน้ำจากถังเก็บน้ำสำรอง
ดับเพลิง ปริมาตร 442 ลูกบาศกŤเมตร บริเวณอาคาร I จากน้ันปŦŪมผŠานทŠอขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 6 น้ิว เขšา
สูŠทŠอน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร เพ่ือใชšในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมš 

 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle System) ติดต้ังไวšทุกช้ันของอาคาร 
โดยจะติดต้ังไวšภายในหšองพักทุกหšอง และกระจายอยูŠตามจุดตŠางๆ ทั่วบริเวณพ้ืนที่อาคารหšองพัก ซึ่งเปŨน
ระบบทŠอเปŘยกโดยสามารถดึงน้ำจากถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงมาใชšงานไดšทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมš 

 ระบบทŠอน้ำดับเพลิงและการสำรองน้ำดับเพลงิ ประกอบดšวยทŠอยืน 4 ทŠอ ขนาดเสšนผŠาน
ศูนยŤกลาง 6 น้ิว (สำหรับโซนดšานหนšาหาด) และทŠอยืน 26 ทŠอ ขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 4 น้ิว และ 6 น้ิว 
(สำหรับโซนดšานภูเขา) เปŨนระบบทŠอเปŘยกโดยรับน้ำจากถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิง 442 ลูกบาศกŤเมตร 
บริเวณอาคาร I เพ่ือสŠงตŠอไปยังแตŠละอาคาร ใชšระบบดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาด 1,250 
แกลลอน/นาที ดังน้ัน เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สามารถนำมาใชšสำรองดับเพลิงไดš 93.59 นาที กŠอนที่รถดับเพลิง
จะเขšามาระงับเหตุเพลิงไหมš 

 
 3) ระบบไฟสŠองสวŠางฉุกเฉิน (Emergency Light) และปŜายทางออกฉุกเฉิน 
 โครงการจะติดต้ังระบบไฟฟŜาสŠองสวŠางฉุกเฉิน และปŜายทางออกฉุกเฉินเพ่ือใหšแสงสวŠาง และ
สามารถมองเห็นทางออกจากอาคารไดšชัดเจนในกรณีที่ไฟฟŜาดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 ไฟสŠองสวŠางฉุกเฉิน (Emergency Light) พรšอมแบตเตอรี่ทำหนšาที่จŠายกำลังไฟฟŜาใน
สภาวะท่ีไฟฟŜาปกติเกิดขัดขšอง หลอดไฟ Halogen ขนาด 2x55 W. พรšอมอุปกรณŤอัดประจุไฟฟŜาอัตโนมัติ โดย
เครื่องสามารถจŠายกระแสไฟฟŜาตŠอเน่ืองนาน 2 ช่ัวโมง ติดต้ังสูงจากระดับพ้ืน 2.25 เมตร เพ่ือสŠองสวŠางใหš
สามารถมองเห็นไดšชัดเจนหากเกิดกรณีฉกุเฉนิ โดยมีการติดต้ังไวšตามจุดตŠางๆของแตŠละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่ว
บริเวณพ้ืนที่โครงการ ไดšแกŠ พ้ืนที่งานระบบ คลับเลาจนŤ หšองไฟฟŜา หšองอาหาร หšองอาหารพนักงาน หšองล็อก
เกอรŤหญิง หšองล็อกเกอรŤชาย หšองประชุม หšองจัดเลี้ยง หšองวิศวกร หšอง MDB หšองเก็บของ พ้ืนที่ซŠอมบำรุง 
คิดสŤคลับ หšองพักขยะ หšองไฟฟŜา หšองออกกำลังกาย โถงทางเดิน โถงตšอนรับ โถงบันได ทางเดิน ที่จอดรถ เปŨน
ตšน 

 โคมไฟปŜายทางออกฉุกเฉิน ทำงานดšวยแบตเตอร่ี หลอดไฟคอมแพ็คฟลูออเรสเซ็นตŤพรšอม
อุปกรณŤอัดประจุไฟฟŜาอัตโนมัติ ทั้งน้ีโคมไฟปŜายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจŠายกระแสไฟตŠอเน่ืองนาน  
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2 ช่ัวโมง ติดต้ังสูงจากระดับพ้ืน 2.50 เมตร เพ่ือสŠองสวŠางใหšสามารถมองเห็นไดšชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 
โดยมีการติดต้ังไวšบริเวณทางเดิน และบันไดของทุกช้ันทุกอาคารครอบคลุมทั่วบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

4) ปŜายแสดงตำแหนŠงทางขึ้น-ลงและตำแหนŠงชั้นอาคาร 
ปŜายแสดงตำแหนŠงทางขึ้น-ลงและตำแหนŠงช้ันอาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.15 เมตร โดยติดต้ัง

บริเวณโถงทางเดินแตŠละช้ันของทุกอาคาร 
 

1.8.8 แผนการอพยพหนีไฟ จุดรวมพล และจุดหลบภัยสึนามิ 
โครงการจะจัดใหšมีการซักซšอมการอพยพหนีไฟ เปŨนประจำอยŠางนšอยปŘละ 1 ครั้ง โดยจะ

ประสานงานใหšวิทยากรจากหนŠวยงานปŜองกันสาธารณภัยองคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลามาฝřกอบรมใหšเปŨน
ประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมšทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผัง
เสšนทางเดินในแตŠละอาคาร และบริเวณทางเดินนอกอาคาร เพ่ือใหšผูšที่อยูŠอาศัยภายในอาคารสามารถหนีไฟ
ไปยังจุดรวมพลไดšอยŠางรวดเร็ว 

นอกจากน้ี โครงการจะจัดใหšมีเจšาหนšาที่รับผิดชอบประจำแตŠละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมš
จะตšองเขšาประจำในอาคารท่ีรับผิดชอบ เพ่ือแจšงเหตุการณŤใหšผูšใชšบริการรับทราบ และควบคุมไมŠใหšแตกต่ืน 
ตระหนก จากน้ันจะนำทางผูšประสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลที่กำหนดไวš 

โครงการจัดใหšมีพ้ืนที่จุดรวมพล จำนวนทั้งสิ้น 4 จุด โดยจัดไวšโซนละ 2 จุด มีรายละเอียดดังน้ี 
โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
- จุดรวมพลที1่ อยูŠบริเวณพ้ืนที่สีเขียวดšานหนšาอาคารF มีพ้ืนที่ 66.50ตารางเมตร(หกัโคนตšนไมš

แลšว) 
- จุดรวมพลที2่ อยูŠบริเวณพ้ืนที่สีเขียวดšานขšางอาคาร F มพ้ืีนที่102.20 ตารางเมตร(หักโคนตšนไมš

แลšว) 
รวมพ้ืนที่จุดรวมพลโซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE)  168.70 ตารางเมตร คิดเปŨนสัดสŠวนของ

พ้ืนที่จุดรวมพลตŠอผูšพักอาศัยภายในโครงการ (โซนดšานภูเขา) เทŠากับ 0.30 ตารางเมตร/คน หรือ 3.31 คน/
ตารางเมตร เมื่อคิดผูšอยูŠอาศัยในโครงการสูงสุด 558 คน (รวมพนักงาน) 

โซนดšานหนšาหาด(BEACH FRONT ZONE) 
- จุดรวมพลที ่3 อยูŠบริเวณพ้ืนที่สีเขียวอาคาร A มีพ้ืนที่ 47.60 ตารางเมตร (หักโคนตšนไมšแลšว) 
- จุดรวมพลที ่4 อยูŠบริเวณพ้ืนที่สีเขียวอาคาร B มีพ้ืนที ่73.00 ตารางเมตร (หักโคนตšนไมšแลšว) 
รวมพ้ืนที่จุดรวมพลโซนดšานหนšาหาด(BEACH FRONT ZONE) 120.60 ตารางเมตร คิดเปŨน

สัดสŠวนของพ้ืนที่จุดรวมพลตŠอผูšพักอาศัยภายในโครงการ (โซนดšานภูเขา) เทŠากับ 0.88 ตารางเมตร/คน หรือ 
1.14 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูšอยูŠอาศัยในโครงการสูงสุด 137 คน (รวมพนักงาน) 

ทั้งน้ีจุดรวมพลที่โครงการจัดเตรียมไวšเพียงพอตามเกณฑŤของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม ที่กำหนดไวšอยŠางนšอย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไมŠเกิน 4 คน/ตาราง
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เมตร โดยพ้ืนที่จุดรวมพลเปŨนพ้ืนที่ที่จัดใหšเปŨนทางเดินและสนามหญšา ผูšพักอาศัยจากทุกอาคารสามารถ
เขšาถึงไดšโดยงŠาย สำหรับการอพยพคนจากจุดรวมพลไปสูŠภายนอกโครงการก็มีความสะดวกและปลอดภัย 
เน่ืองจากเสšนทางที่ผูšพักอาศัยในโครงการสามารถอพยพออกสูŠพ้ืนที่โครงการน้ัน เปŨนทางเดินบริเวณ
ดšานหนšาโครงการใกลšกับทางเขšา-ออกของโครงการ ซึ่งจะไมŠมีสิ่งกŠอสรšางกีดขวางเสšนทางอพยพ ทำใหš
สามารถออกนอกพ้ืนที่โครงการไดšอยŠางสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังน้ัน จุดรวมพลของโครงการ
จึงมีความเหมาะสมทั้งในแงŠขนาดของพ้ืนที่ที่เพียงพอ ตำแหนŠงที่สะดวกในการเขšาถึง และเหมาะสมในแงŠ
การจัดการ ผังแสดงเสšนทางหนีภัยไปยังจุดรวมพล 

เน่ืองจากพ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดตŠอกับหาดกมลา ซึ่งเปŨนพ้ืนที่ที่อาจไดšรับผลกระทบจากสึ
นามิ โดยจุดปลอดภัยที่ใกลšที่สุดอยูŠบริเวณจุดชมวิวแหลมสิงหŤ หŠางจากพ้ืนที่โครงการ 1 กิโลเมตร อยŠางไรก็
ตาม หากผูšพักอาศัยไมŠสามารถอพยพไปยังจุดปลอดภัยไดšทัน โครงการจึงพิจารณาจัดใหšมีจุดหลบภัย
ช่ัวคราวภายในโครงการ จำนวน 3 จุด มีรายละเอียดดังน้ี 

โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
จุดหลบภัยที่ 1 อยูŠบริเวณโถงทางเดินช้ันที่ 3 ของอาคาร A มีพ้ืนที ่83.56 ตารางเมตร 
โซนดšานหนšาหาด(BEACH FRONT ZONE) 
จุดหลบภัยที่ 2 อยูŠบริเวณระเบียงสระวŠายน้ำ ช้ันที่ 4 ของอาคาร F มีพ้ืนที่ 316 ตารางเมตร 
จุดหลบภัยที่ 3 อยูŠบริเวณสนามเทนนิส ช้ันดาดฟŜา ของอาคาร I มีพ้ืนที่ 320 ตารางเมตร 
รวมพ้ืนที่จุดหลบภัยช่ัวคราวทั้งสิ้น 719.56 ตารางเมตร คิดเปŨนสŠวนของพ้ืนที่จุดรวมพลตŠอผูšพัก

อาศัยภายในโครงการเทŠากับ 1.04 ตารางเมตร/คน หรือ 0.97 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูšอยูŠอาศัยใน
โครงการสูงสุด 695 คน  (รวมพนักงาน ) ซึ่ งเพียงพอตามเกณฑŤของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม ที่กำหนดไวšอยŠางนšอย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไมŠเกิน 4 คน/ตาราง
เมตร 

อยŠางไรก็ตาม จุดรวมพลและจุดหลบภัยช่ัวคราวดังกลŠาวขšางตšน เปŨนจุดรวมพลที่กำหนดไวšใน
เบ้ืองตšนเทŠาน้ัน ซึ่งหากในอนาคตเมื่อโครงการเปŗดดำเนินการ จะจัดใหšมีการซัมซšอมอพยพหนีไฟเปŨนประจำ
อยŠางนšอยปŘละ 1 ครั้ง โดยในการซักซšอมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับเจšาหนšาที่ดับเพลิงของ
หนŠวยงานปŜองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลา ในการท่ีจะกำหนดจุดรวมพลที่
เหมาะสมในสภาวะการณŤขณะนั้นตŠอไป 
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รูปที่ 1.6 จุดรวมพลของโครงการ 
 
1.8.9 ระบบปรับอากาศ 
1) ระบบปรับอากาศ 
 โครงการมีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกสŠวน (Air Cooled Split Type) ตามความ
เหมาะสมกับขนาดของภาระการทำความเย็น ทั้งน้ีจำนวนเคร่ืองปรับอากาศที่ติดต้ังขึ้นกับขนาดพ้ืนที่ของ
หšองน้ันๆ โดยโครงการจะใชšเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 1,103.57 ตัน  

2) การระบายอากาศ 
3) โครงการจัดใหšมีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธีธรรมชาติและวิธีกล ดังน้ี 

• การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใชšเฉพาะกับหšองที่มีผนังดšานนอกอาคารอยŠางนšอย
หน่ึงดšานโดยจัดใหšมีชŠองเปŗดสูŠภายนอกอาคารไดš เชŠน ประตู และหนšาตŠาง เปŨนตšน โดยโครงการไดšจัดใหšมี
การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริเวณตŠางๆ ภายในอาคาร คือ 

 บริเวณทางเดินในแตŠละช้ันของอาคารจะมีชŠองเปŗดโลŠงที่บันไดเพ่ืออากาศสามารถ
ระบายไดš 

 บริเวณหšองพักจะมีชŠองหนšาตŠางที่สามารถระบายอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอก
ต่ำทำใหšเกิดการระบายอากาศที่ดีเขšาสูŠหšองพักภายในอาคารไดš โดยจะมีการใชš
ควบคูŠไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกล คือ การติดต้ังระบบปรับอากาศ กรณี
อุณหภูมิภายนอกสูงเพ่ือใชšปรับอุณหภูมิภายในใหšมีอากาศท่ีอยูŠในระดับที่สบาย
ย่ิงขึ้น 

• การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดใหšมีอุปกรณŤขับเคลือ่นอากาศเพ่ือใหšเกิดการนำอากาศ
ภายนอกเขšามาในการระบายอากาศ 

 ติดต้ังเคร่ืองปรบัอากาศในอาคารบรเิวณหšองตŠางๆ ไดšแกŠ หšองพักทุกหšอง หšองออก
กำลังกาย หšองสปา รšานคšา หšองสำหรับเด็ก สำนักงาน หšองอาหาร หšองประชุม เปŨน
ตšน 
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 ติดต้ังพัดลมดูดอากาศในอาคารบริเวณหšองตŠางๆ เพ่ือระบายอากาศออกสูŠภายนอก
โดยตรง ไดšแกŠ หšองเก็บของ หšองครัว หšองเครื่อง หšองน้ำรวม หšองน้ำภายในหšองพัก 
เปŨนตšน 

• การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับอากาศ ไดšมีการนำอากาศภายนอกเขšามาใน
พ้ืนที่ปรับภาวระอากาศ หรือดูดอากาศจากภายในพ้ืนที่ปรับภาวะอากาศออกไป สำหรับหšองนอนแตŠละหšองพัก 
หšองสปา หšองสำนักงาน และหšองแมŠบšาน มีอัตราการระบายอากาศไมŠนšอยกวŠา 2 ลูกบากศกŤเมตร/ช่ัวโมง/
ตารางเมตร หšองสำหรับเด็ก และหšองออกกำลังกาย มีอัตราการระบายอากาศไมŠนšอยกวŠา 5 ลูกบาศกŤเมตร/
ช่ัวโมง/ตารางเมตร สำหรับหšองอาหาร มีอัตราการระบายอากาศไมŠนšอยกวŠา 10 ลูกบาศกŤเมตร/ช่ัวโมง/ตาราง
เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.7 ระบบระบายอากาศ 
 

1.8.10 การรกัษาความปลอดภัย 
 โครงการไดšจัดใหšมีเจšาหนšาที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบรšอย
ในโครงการ เพ่ือใหšผูšพักอาศัยสามารถติดตŠอหรือแจšงเหตุไดšตลอด 24 ช่ัวโมง การทำงานจะแบŠงเปŨน 2 ผลัด 
โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานต้ังแตŠเวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานต้ังแตŠเวลา 19.00-
07.00 น. โดยเจšาหนšาที่จะสอดสŠองดูแลความเรียบรšอยบริเวณรอบๆอาคาร บริเวณที่จอดรถยนตŤ และ
ทางเขšา-ออกโครงการ 
 นอกจากน้ีโครงการจะติดต้ังระบบโทรทัศนŤวงจรปŗด (Closed Circuit Television System : 
CCTV) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหšแกŠผูšพักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งโครงการไดšติดต้ังภายนอกอาคาร จำนวน
ทั้งสิ้น 44 จุด แบŠงติดต้ังโซนดšานหนšาหาด จำนวน 11 จุด และโซนดšานภูเขา จำนวน 33 จุด กระจาย
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ บริเวณทางเขšา-ออก ที่จอดรถ บริเวณถนนภายในโครงการ และบริเวณชายหาด
กมลา ทั้งน้ีเพ่ือเปŨนการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอใหšสถานประกอบการมีสŠวนชŠวยสอดสŠอง
ดูแลกรณีเกิดเหตุการณŤตŠางๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต 
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1.8.11. การจัดการสระวŠายน้ำ สปา และรšานอาหาร 
 1) การจัดการสระวŠายนำ้ 
 โครงการจัดใหšมีสระวŠายน้ำ (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.20 เมตร) จำนวน 6 จุด ไดšแกŠ 
 1. บริเวณดšานหนšาอาคาร D พ้ืนที่ 362.50 ตารางเมตร 
 2. บริเวณคลับเลานจŤอาคาร D พ้ืนที่ 98.60 ตารางเมตร 
 3. บริเวณช้ันดาดฟŜาของอาคาร F พ้ืนที่ 309.00 ตารางเมตร 
 4. บริเวณระหวŠางอาคาร G กับอาคาร CV1 และอาคาร CV2 พ้ืนที่ 867.00 ตารางเมตร 
 5. บริเวณระหวŠางอาคาร H กับอาคาร CV3 และอาคาร CV4 พ้ืนที่ 754.00 ตารางเมตร 
 6. บริเวณอาคาร PV1 PV3 PV4 และ PV5 พ้ืนที่ 533.00 ตารางเมตร 
 
 ทั้งน้ี สระวŠายน้ำภายในโครงการจะใหšบริการผูšพักอาศัยในพ้ืนที่โครงการเทŠาน้ัน โดยโครงการจะ
ออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระวŠายน้ำของโครงการ ใหšสอดคลšองตามหลักเกณฑŤดšาน
สุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระวŠายน้ำหรือกิจการอ่ืนๆในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำ
ของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 (ภาคผนวก ง) ซึ่งจะทำใหšสระวŠายน้ำในโครงการไดšมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  (1) สถานที่ต้ัง  
  ตำแหนŠงที่ต้ังของสระวŠายน้ำของโครงการ ไดšออกแบบใหšอยูŠหŠางจากหšองพักขยะรวม ซึ่ง
อาจทำใหšเกิดการปนเปŚŪอนน้ำในสระวŠายน้ำไดš อีกทั้งสระวŠายน้ำของโครงการจะยกระดับขึ้นสูงจากพ้ืนถนน
ของโครงการ เพ่ือปŜองกันสัตวŤ และปŜองกันไมŠใหšน้ำทŠวมเขšามาในบริเวณสระวŠายน้ำ 
  (2) การออกแบบและโครงสรšาง 
  การออกแบบสระวŠายน้ำของโครงการจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผูšใชšบริการ โดย
โครงสรšางของสระวŠายน้ำสรšางดšวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ำไมŠไดš ผนัง
เรียบ อยูŠในสภาพดี ทำความสะอาดงŠาย จัดใหšมีรางระบายน้ำลšนมีฝาปŗดรอบสระวŠายน้ำ ไมŠเปŨนสนิม 
แข็งแรง ทำความสะอาดงŠาย อยูŠในสภาพดี และไมŠมีน้ำลšนออกจากราง จัดใหšมีที่วŠางสำหรับใชšเปŨนทางเดิน
รอบสระน้ำ ไมŠลื่น ไมŠมีน้ำขัง และทำความสะอาดงŠาย จัดใหšมีอุปกรณŤเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดสระ
วŠายน้ำ อีกทั้งโครงการจะจัดใหšมีปŜายบอกความลึกและเลขระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นไดšอยŠาง
ชัดเจน และจัดใหšมีระบบแสงสวŠางอยŠางเพียงพอทั่วบริเวณสระวŠายน้ำ ในกรณีที่มีการเปŗดใชšสระในเวลา
กลางคืน จัดใหšมีตูšเก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเทšา สำหรับผูšมาใชšบริการในบริเวณทางเขšาสระวŠายน้ำ จัดใหš
มีอŠางลšางมือ ลšางตัวกŠอนลงสระ และที่ลšางเทšา ทางเขšาบริเวณสระวŠายน้ำ และเติมคลอรีนลงในที่ลšางเทšาเพ่ือ
ปŜองกันการติดเช้ือ มีการรักษาความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอยŠางสม่ำเสมอ ดูแลมิใหšมีการนำสัตวŤทุกชนิดเขšา
ไปในบริเวณสระวŠายน้ำ  
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  (3) ขšอปฏิบัติสำหรับผูšประกอบกิจการ 
  โครงการจะจัดใหšมีเจšาหนšาที่ที่มีความรูšเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพน้ำตรวจสอบคุณภาพ
น้ำสระวŠายน้ำใหšอยูŠในเกณฑŤมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเปŨนประจำ นอกจากน้ี โครงการจะจัดใหšมี
เจšาหนšาที่ความปลอดภัยประจำสระวŠายน้ำ (Life guard) โดยอยูŠประจำสระวŠายน้ำตลอดเวลาที่เปŗดบริการ
และจัดใหšมีอุปกรณŤชŠวยชีวิต เชŠน โฟมชŠวยชีวิต หŠวงชูชีพ และไมšชŠวยชีวิต เปŨนตšน อีกทั้งโครงการจะจัดใหšมี
อุปกรณŤสื่อสารที่สามารถติดตŠอบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เชŠน โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เปŨนตšน เพ่ือขอ
ความชŠวยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตŠางๆ และปŗดประกาศหมายเลขโทรศัพทŤของสถานที่สำคัญดังกลŠาวไวšใน
ที่เห็นไดšชัดเจน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.8 การจัดการสระวŠายน้ำ 
 

(4) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี 
  การจัดการสารเคมีและคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ บริเวณสถานที่เก็บสารเคมี จะจัดใหšมีปŜาย
ระบุวŠา “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “หšามเขšา” ซึ่งบริเวณดังกลŠาวจะตšองมีการระบายอากาศที่ดี 
และมีการจัดเก็บสารเคมีเปŨนไปตามกฎหมายที่เก่ียวขšอง ซึ่งสารเคมีที่ใชšจะตšองมีฉลากระบุช่ือสารเคมี 
สŠวนผสมหรือสŠวนประกอบที่เปŨนอันตราย วิธีการใชš และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 
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2) การจัดการสปา 
 โครงการจัดใหšมีหšองสปา อยูŠภายในอาคาร J (อาคารสปา) โดยโครงการไดšออกแบบ ดูแล และควบคุม
การประกอบกิจการสปาของโครงการ ใหšสอดคลšองตามหลักเกณฑŤดšานมาตรฐานของสถานที่ การบริการและผูš
ใหšบริการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานท่ีเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐานของ
สถานที่  การบริการ ผูšใหšบริการ หลักเกณฑŤ และวิธีการตรวจสอบเพ่ือการรับรองใหšเปŨนไปตามมาตรฐานสำหรับ
สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และ พ.ศ.2551 ดังน้ี 
 ตำแหนŠงอาคาร J ของโครงการ ต้ังอยูŠโซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) ซึ่งสามารถเขšาใชšบริการ
ไดšสะดวก และไมŠไดšอยูŠใกลšชิดศาสนสถานแตŠอยŠางใด ภายในอาคาร J มีการแบŠงสัดสŠวนไดšอยŠางชัดเจน 
 การออกแบบอาคาร J มีลักษณะเปŨนอาคาร 2 ช้ัน โครงการจัดใหšมีสŠวนตšอนรับสปา สŠวนสนับสนุน
สปา พ้ืนที่พักผŠอน หšองอบไอน้ำ หšองเปลี่ยนชุด หšองทำเล็บ หšองนวดเด่ียว หšองนวดคูŠ และพ้ืนที่เลาจนŤ ที่
สะอาดและถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
 สำหรับการดูแลรักษาทำความสะอาด ของโครงการในสŠวนของอาคาร J จัดใหšมีแมŠบšานทำความ
สะอาดทุกวันเวลาเชšา-เย็น และรวบรวมเก็บขนขยะไปยังที่หšองพักขยะรวม ใหšถูกหลักสุขาภิบาล เพ่ือ
ปŜองกันการเพาะเชื้อโรค และทำลายแหลŠงเพาะพันธุŤพาหะนำโรค สŠวนน้ำเสียจากอาคาร สปาจะไหลเขšาสูŠ
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตŠอไป 
 ในสŠวนของมาตรฐานของผูšดำเนินการกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ ทางโครงการจะดำเนินการ
ควบคุมดูแลผูšใหšบริการตามนโยบายคูŠมือปฏิบัติงานของสถานประกอบการ พรšอมทั้งจัดทำประวัติผูš
ใหšบริการ ทุกครั้งที่มีการจัดบริการใหมŠ หรือปรับปรุงบริการใดๆ หรือมีการใชšผลิตภัณฑŤใหมŠ ผูšประกอบการ
จะดำเนินการใหšมีคูŠมือปฏิติการสำหรับบริการน้ันๆ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูšใหšบริการอยŠาง
นšอยปŘละ 1 ครั้ง อีกทั้งควบคุมดูแลมิใหšมีการจัดสถานท่ี รูปภาพ หรือสื่อตŠางๆ เพ่ือใหšผูšรับบริการสามารถ
เลือกผูšบริการไดš ควบคุมมิใหšมีการลักลอบหรือมีการคšาประเวณี หรือมีการกระทำที่ขัดตŠอกฎหมาย 
วัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณีอันดี นอกจากน้ีผูšประกอบการจะดูแลบริการ อุปกรณŤ ผลิตภัณฑŤ และ
เครื่องใชšตŠางๆ ใหšไดšมาตรฐานถูกสุขลักษณะและใชšไดšอยŠางปลอดภัย และควบคุมมิใหšมีการกระทำความผิด
ตŠอกฎหมายในสถานประกอบการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับแรงงาน และดูแลสวัสดิภาพ ความ
ปลอดภัยและสวัสดิการในการทำงานของผูšใหšบริการและพนักงาน และมีมาตรฐานการปŜองกันการถูกลŠวง
ละเมิดจากผูšรับบริการ นอกจากน้ีผูšประกอบการจะแสดงใบรับรองมาตรฐานไวšในที่เปŗดเผยและมองเห็นไดš
ชัดเจน 
 สำหรับมาตรฐานผูšใหšบริการกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ ผูšใหšบริการจะตšองมีคุณสมบัติและไมŠมีลักษณะ
ตšองหšาม มีความรูšความชำนาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ในสŠวนของมาตรฐานความปลอดภัยการนวดเพ่ือสุขภาพ ผูšประกอบการจัดใหšมีชุดปฐมพยาบาล
เบ้ืองตšนและพรšอมใชšงาน มีปŜายหรือขšอความเพื่อแสดงเตือนใหšผูšรับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณท่ี
มีความเสี่ยงตŠอการเกิดภยันตราย จัดใหšมีพนักงานที่มีความรูšใหšบริการอบความรšอนอบไอน้ำตลอดจน
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อุปกรณŤหรือบริการอ่ืนใดที่อาจกŠอใหšเกิดอันตราย จัดใหšมีนาŲิกาทราบ และระบบฉุกเฉินสำหรับบริการอบ
ความรšอน อบไอน้ำ ซึ่งสามารถหยุดทำงานของอุปกรณŤโดยอัตโนมัติที่เกิด ภายในบริเวณที่บริการอบความ
รšอน อบไอน้ำ จะมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเคร่ืองต้ังเวลา ผšา อุปกรณŤและเคร่ืองมือทุกชนิด จะ
ทำความสะอาดอยŠางถูกสุขลักษณะ และการดำเนินการมีระบบปŜองกันอัคคีภัย 

4) การจัดการรšานอาหาร 
โครงการจัดใหšมีรšานอาหารบริเวณอาคาร D และอาคาร F โดยโครงการจะดูแลและควบคุม

รšานอาหารในโครงการ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2546 นอกจากน้ี รšานอาหาร
ในโครงการจะสมัครเขšารŠวมโครงการอาหารสะอาดรสชาติอรŠอย (Clean Food Good Test) ของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งจะทำใหšรšานอาหารในโครงการไดšมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียดดังน้ี 

1) สถานที่รับประทาน เตรยีม-ปรุง-ประกอบอาหาร ตšองสะอาด เปŨนระเบียบและจัดเปŨน
สัดสŠวน 

2) ไมŠเตรียมปรุงอาหารบนพ้ืน และบริเวณหนšา หรือในหšองน้ำ หšองสšวม และตšองเตรียม
ปรุงออาหารบนโตŢะที่สูงจากพ้ืนอยŠางนšอย 60 เซนติเมตร 

3) ใชšสารปรุงแตŠงอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองทางราชการ เชŠน เลข
สารบบอาหาร(อย.) เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม(มอก.) 

4) อาหารสดตšองลšางใหšสะอาดกŠอนนำมาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหารตšองแยกประเภท
ตŠางๆหรือแบŠงเปŨนสัดสŠวน อาหารประเภทเน้ือสัตวŤดิบ เก็บในอุณหภูมิต่ำกวŠา 5 องศา
เซลเซียส 

5) อาหารที่ปรุงสำเร็จแลšวเก็บในภาชนะสะอาด มีฝาปŗด วางสูงจากพ้ืนอยŠางนšอย 60 
เซนติเมตร 

6) น้ำแข็งทีใ่ชšบริโภคตšองสะอาด เก็บในภาชนะที่มีฝาปŗด ใชšอุปกรณŤที่มีดšานสำหรับคีบหรือ
ตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพ้ืนอยŠางนšอย 60 เซนติเมตร และตšองไมŠสิ่งของอยŠางอ่ืนแชŠรวม
ไวš 

7) ลŠางภาชนะดšวยน้ำยาลšางภาชนะ แลšวลšางดšวยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือลšางดšวยน้ำไหล
และที่วางภาชนะตšองวางสูงจากพ้ืนอยŠางนšอย 60 เซนติเมตร 

8) เขียงหรือมีด ตšองมีสภาพดี แยกใชšระหวŠางเน้ือสัตวŤสุก เน้ือสัตวŤดิบ ผักและผลไมš 
9) ชšอน สšอม ตะเกียบ วางต้ังเอาดšามขึ้นในภาชนที่โปรŠงสะอาดหรือวางเปŨนระเบียบใน

ภาชนะโปรŠงสะอาดและมีการปกปŗด เก็บสูงจากพ้ืนที่อยŠางนšอย 60 เซนติเมตร 
10) มูลฝอยและน้ำเสียทุกชนิด ไดšรับการกำจัดดšวยวิธีที่ถูกสุขาภิบาล 
11) หšองสšวมสำหรับผูšบริโภคและผูšสัมผัสอาหารตšองสะอาดมีอŠางลšางมือที่ใชšการไดšดี และ

มีสบูŠที่มใีหšใชšตลอดเวลา 
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12) ผูšสัมผัสอาหารแตŠงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูšปรุงตšองผูกผšากันเปŚŪอนที่สะอาด สวม
หมวกหรือเน็ตคลุมผม 

13) ผูšสัมผัสอาหารตšองลšางมือใหšสะอาดกŠอนเตรียม ปรุง ประกอบ จำหนŠายอาหารทุกคร้ัง 
ใชšอุปกรณŤในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแลšวทุกช้ิน 

14) ผูšสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลทีม่ือตšองปŗดบาดแผลใหšมิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มี
โอกาสสัมผัสอาหาร 

15) ผูšสัมผัสอาหารที่เจ็บปśวยดšวยโรคที่สามารถติดตŠอไปยังผูšบริโภค โดยมีน้ำและอาหาร
เปŨนสื่อใหšหยุดปฏิบัติงานจนกวŠาจะรักษาใหšหายขาด    

1.8.12 การจัดภูมิสถาปŦตยŤและพืน้ที่สเีขยีวของโครงการ 
โครงการไดšจัดใหšมีพ้ืนที่สีเขียวอยูŠบริเวณโดยรอบเปŨนพ้ืนที่ 9,185.17 ตารางเมตร คิดเปŨนพ้ืนที่สีเขียว

ตŠอผูšพักอาศัยในพ้ืนที่โครงการ 13.22 ตารางเมตร ตŠอ 1 คน (ผูšพักอาศัยและพนักงานในพ้ืนที่โครงการ 695 
คน) โดยจัดพ้ืนที่สีเขียวบริเวณช้ันลŠาง 9,075.91 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวช้ันดาดฟŜาของอาคาร F ขนาด
พ้ืนที่ 127.26 ตารางเมตร สำหรับการปลูกไมšยืนตšน ภายในโครงการมีไมšยืนตšนเดิม จำนวน 116 ตšน ทั้งน้ีไมšยืน
ตšนเดิมซšอนทับกับตัวอาคารซึ่งตšองตัดออก จำนวน 61 ตšน ดังน้ัน ไมšยืนตšนเดิมที่เก็บไวšคงเหลือจำนวน 40 ตšน 
ไมšยืนตšนเดิมที่ยšายมาปลูกจำนวน 15 ตšน และไมšยืนตšนปลูกใหมŠ 874 ตšน รวมไมšยืนตšนจำนวน 929 ตšน 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-16 ถึงตารางที่ 2-17 มีพ้ืนที่ไมšยืนตšนรวมทั้งหมด 7,239.31 ตารางเมตร 
นอกจากน้ียังจัดใหšมีการปลูกไมšพุŠมไมšคลุมดินภายในโครงการ ไดšแกŠ กระดาดเขียว ขิงแดง วŠานหางชšาง หมากผูš
หมากเมีย ตรีชวา เอ้ืองหมายนา เฮลิโคเนีย หญšาหนวดแมว เข็มชมพูนุช รักทะเล หนวดปลาหมึกแคระ 
พลับพลึงหนู ผักบุšงทะเล เตยหอม หลิวใบ ชะพลู คนทีสอ ดอกบัวดิน เหลืองคีรีบูน และหญšานวลนšอย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.9 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
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1.8.13 การคมนาคมขนสŠง 
1) การคมนาคมเขšาสูŠพื้นที่โครงการ 
 การจราจรเขšาสูŠโครงการสามารถเดินทางไดšสะดวกโดยทางรถยนตŤ ซึ่งสามารถเดินทางเขšาสูŠพ้ืนที่
โครงการไดš 2 เสšนทาง ดังน้ี 
 เสšนทางที่ 1 จากตำบลปśาตองมาตามเสšนทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) มุŠง
หนšาสูŠตำบลกมลา จะเจอภูเก็ตแฟนตาซี อยูŠทางขวามือ จากน้ันขับมาตามทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 
(ถลาง-หาดราไวยŤ) ประมาณ 950 เมตร จะถึงพ้ืนที่โครงการต้ังอยูŠดšานซšายมือ และขวามือ 
 เสšนทางที่ 2 จากตำบลเชิงทะเลมาตามเสšนทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4025 มุŠงหนšาสูŠตำบลกมลา    
จะเจอโรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต กมลา บีช อยูŠทางขวามือ จากน้ันขับมาตามทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 
4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) ประมาณ 230 เมตร จนถึงพ้ืนที่โครงการต้ังอยูŠดšานซšายมือ และขวามือ 
 2) ถนนและท่ีจอดรถของโครงการ 
 ทางเขšา-ออกของโครงการ มีจำนวน 3 จุด มีรายละเอียดดังน้ี 
 จุดที่ 1 โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) เช่ือมกับทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 
(ถลาง-หาดราไวยŤ) มีความกวšาง 6.28 เมตร ใชšเฉพาะสำหรับรับ-สŠงผูšโดยสารของโครงการเทŠาน้ัน เชŠน รถ
แท็กซี่ เปŨนตšน ซึ่งมีปริมาณจราจรที่นšอยมากในการเขšามาใชšบริการบริเวณทางเขšา-ออกน้ี 
 จุดที่ 2 โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) เช่ือมกับทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาด
ราไวยŤ) มีความกวšาง 7.09 เมตร เดินรถสองทิศทาง มีจำนวนที่จอดรถยนตŤ 95 คัน และจำนวนที่จอด
รถจักรยานยนตŤ 15 คัน ถนนภายในโครงการ กวšางประมาณ 6.00 เมตร เปŨนทางเขšา-ออกหลักในการ
รองรับผูšมาใชšบริการและนักทŠองเที่ยวที่มาพักในโครงการ 
 จุดที่ 3 โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) เช่ือมกับถนนสŠวนบุคคล มีความกวšาง 11.00 เมตร เดิน
รถสองทิศทาง มีจำนวนท่ีจอดรถบัส 1 คัน ถนนภายในโครงการ กวšางประมาณ 6.00 เมตร เปŨนทางเขšา-
ออก สำหรับรถทัวรŤ ซึ่งตšองผŠานถนนสŠวนบุคคล โดยถนนสŠวนบุคคลเสšนดังกลŠาวกรรมสิทธ์ิที่ดินเปŨนของ 
บริษัท กมลา บีช รีสอรŤท แอนดŤ โฮเต็ล แมนเนจเมšน จำกัด ใชšถนนสŠวนบุคคลดังกลŠาว ปŦจจุบันถนนสŠวน
บุคคลดังกลŠาวยังไมŠมีสภาพเปŨนถนน ซึ่ง บริษัท กมลา บีช รีสอรŤท แอนดŤ โฮเต็ล แมนเนจเมšนทŤ จำกัด จะ
พัฒนาเปŨนถนนสŠวนบุคคลในอนาคตไปพรšอมกับการพัฒนาของโครงการ อยŠางไรก็ตามโครงการยังมี
เจšาหนšาที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเขšา-ออกรถทัวรŤ เพ่ือชŠวยเพิ่มความปลอดภัยและจัดการจราจร
บนถนนสŠวนบุคคลดังกลŠาว 
 สำหรับที่จอดรถยนตŤของโครงการท้ังหมด จำนวน 100 คัน (รวมท่ีจอดรถผูšพิการ 2 คัน) เปŨนที่จอดรถ
ภายนอกอาคาร 79 คัน และที่จอดรถภายในอาคาร 21 คัน โดยลักษณะที่จอดรถยนตŤของโครงการเปŨนแบบต้ัง
ฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด โดยที่จอดรถยนตŤ 1 คัน มีความกวšาง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร 
สำหรับที่จอดรถสำหรับผูšพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน มีความกวšาง 2.40 เมตร และความ
ยาว 6.00 เมตร และจัดใหšมีพ้ืนที่วŠางขšางที่จอดรถกวšาง 1.00 เมตร และท่ีจอดรถจักรยานยนตŤ จำนวน 15 คัน 
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โดยที่จักรยานจอดรถยนตŤ 1 คัน มีความกวšาง 1.00 เมตร และความยาว 2.00 เมตร และที่จอดรถบัส จำนวน 2 
คัน โดยที่จอดรถบัส 1 คัน มีความกวšาง 2.50 เมตร และความยาว 15.00 เมตร 
 สำหรับการสัญจรไปมาระหวŠางโซนดšานหนšาหาด และโซนดšานภูเขา โครงการจะใชšอุโมงคŤลอดใตšถนน 
ในการสัญจรไปมาระหวŠางพ้ืนที่โครงการโซนดšานหนšาหาด และโซนดšานภูเขา โดยใชšรถกอลŤฟในการสัญจรลอด
ใตšทางหลวง จำนวน 2 ชŠอง มีลักษณะเปŨนแบบทŠอเหลี่ยม คสล.ขนาด (2.70 x 2.40) x 18.50 เมตร/ชŠอง 
ลักษณะเปŨนพ้ืนคอนกรีต ทำดšวยผิวคอนกรีตพิมพŤลาย สำหรับผนังอุโมงคŤเปŨนผนังคอนกรีตฉาบปูนเรียบทาสี 
ทั้งน้ี ภายในอุโมงคŤไดšออกแบบใหšมีรางระบายน้ำ (GUTTER) ขนาดความกวšาง 0.20 เมตร ขนาบ 2 ฝŦũง/ชŠอง 
จากน้ันน้ำ  ที่เกิดขึ้นจะถูกปŦŪมเขšาสูŠทŠอระบายน้ำสาธารณะตามแนวทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-
หาดราไวยŤ) ตŠอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.10 อุโมงคŤลอดใตšถนน 
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  บทที่  2 
การปฏบิัตติามเงื่อนไขมาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบสิ่งแวดลšอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอม 
 

2.1 การปฎิบัติตามมาตรการ ปŜองกันและแกšไขผลกระทบสิ่งแวดลšอม 
ตาราง 2.1  ผลการปฎิบัติตามมาตรการ ปŜองกันและแกšไขผลกระทบสิ่งแวดลšอม (ระยะดำเนินการ) 

องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ
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1.  ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 
               โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซึ่งกิจกรรม
ดังกลŠาวจะไมŠสŠงผลตŠอการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแตŠ
อยŠางใด ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการยังคงเปŨนพื้นที่ราบ 
มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการใชšประโยชนŤพื้นที่จากเดิมที่เปŨนพื้นที่
ราบ  เป ลี่ ย น ไป เปŨ น อ าค ารสู ง  1 -5  ชั้ น  พ รšอ ม ทั้ งระบ บ
สาธารณูปโภค ที่จอดรถยนตŤภายในโครงการ และพื้นที่สีเขียว 
อยŠางไรก็ตามโครงการไดšจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่วŠาง และจัด
ภูมิสถาปŦตยกรรมใหšกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งคิดเปŨนพื้นที่สี
เขียว รšอยละ 25.73 ของพื้นที่โครงการ ดังนั้นการดำเนินโครงการ
จึงไมŠสŠงผลกระทบตŠอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 
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1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถลŠม 
 โครงการจัดใหšมีพื้นที่สีเขียว รšอยละ 25.373 โดยการ
ปลูกหญšา ไมšพุŠม และไมšยืนตšนปกคลุมดินในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะ
ชŠวยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะหนšา
ดินไดš สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการแบŠงออกเปŨน 2 โซน 
ไดšแกŠ โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) ซึ่งการระบาย
น้ำฝนของโครงการ จะแบŠงเปŨน 2 สŠวน คือ จากชั้นหลังคาของ
อาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โยการระบายน้ำฝนบนพื้นดิน
นอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหล
ซึมลงใตšดินตามบริเวณสนามหญšาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือ
การใหšน้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝน
สŠวนนี้จะไหลลงสูŠบŠอระบายน้ำที่เตรียมไวš สำหรบน้ำฝนจากหลังคา
ของอาคารภายในโครงการจะระบายลงสูŠรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กพรšอมฝาตะแกรงเหล็กขนาดความกวšางxความลึก : 
0.30x0.30 เมตร ความลาดเอียง 1:500 และทŠอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 0.60 เมตร  ความ
ลาดเอียง 1:500 ที่มีบŠอพักน้ำเปŨนระยะอยูŠโดยรอบพื้นที่โครงการ 
โดยอาศัยแรงโนšมถŠวงของโลก (Gravity) 
 ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพื้นที่วŠางมีหญšา
ขึ้นปกคลุม เปŨนอาคาร ค.ส.ล. จำนวน 8 อาคาร พื้นที่สีเขียว ถนน 
สระวŠายวน้ำ และที่จอดรถ ทำใหšคŠาสัมประสิทธิ์การไหลนอง

 
- 

 
- 

 
- 
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เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากการคำนวณโดยใชš Rational Method 
พบวŠา กŠอนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.089 
ลูกบาศกŤเมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบาย
น้ำ 0.185 ลูกบาศกŤเมตร/วินาที ผลตŠางของปริมาณน้ำฝนสะสม
ในชŠวง 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบกŠอนและหลังมีโครงการ (ปริมาณ
น้ำฝนไหลนอง) มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการตšองกักเก็บไวš 95 
ลูกบาศกŤเมตร โครงการไดšออกแบบการหนŠวงน้ำภายในบŠอหนŠวง
น้ำปริมาตร 97 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 บŠอ โครงการจัดใหšมี
เครื่องสูบ มีอัตราการสูบ 0.089 ลูกบาศกŤเมตร/วินาที ซึ่งมีคŠา
เทŠากับอัตราการระบายน้ำกŠอนมีโครงการ 

 สำหรับโซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) การระบาย
น้ำฝนของโครงการ จะแบŠงเปŨน 2 สŠวน คือ จากชั้นหลังคาของ
อาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื้นดิน
นอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหล
ซึมลงใตšดินตามบริเวณสนามหญšาและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือ
การใหšน้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝน
สŠวนนี้จะไหลลงสูŠทŠอระบายนำที่เตรียมไวš สำหรับน้ำฝนจากหลังคา
ของอาคารภายในโครงการจะระบายน้ำลงสูŠบŠอระบายน้ำที่เตรียม
ไวš สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของอาคารภายในโครงการจะระบาย
ลงสูŠทŠอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 
0.40 และ 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1:400 และขนาดเสšนผŠาน
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ศูนยŤกลาง 0.8 เมตร ความลาดเอียง 1:500 ที่มีบŠอพักน้ำเปŨนระยะ
อยูŠโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนšมถŠวงของโลก (Gravity) 

 ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพื้นที่วŠางมีหญšา
ขึ้นปกคลุม เปŨนอาคาร ค.ส.ล. จำนวน 15 อาคาร พื้นที่สีเขียว 
ถนน สระวŠายวน้ำ และที่จอดรถ ทำใหšคŠาสัมประสิทธิ์การไหลนอง
เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากการคำนวณโดยใชš Rational Method 
พบวŠา กŠอนพัฒนาโครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.344 
ลูกบาศกŤเมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบาย
น้ำ 0.784 ลูกบาศกŤเมตร/วินาที ผลตŠางของปริมาณน้ำฝนสะสม
ในชŠวง 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบกŠอนและหลังมีโครงการ (ปริมาณ
น้ำฝนไหลนอง) มีปริมาณน้ำฝนที่โครงการตšองกักเก็บไวš 969 
ลูกบาศกŤเมตร โครงการไดšออกแบบการหนŠวงน้ำภายในบŠอหนŠวง
น้ำปริมาตร 700 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 บŠอ โครงการจัดใหšมี
เครื่องสูบ มีอัตราการสูบ 0.344 ลูกบาศกŤเมตร/วินาที ซึ่งมีคŠานšอย
กวŠาอัตราการระบายน้ำกŠอนมีโครงการ 
สำหรับการพัดพาตะกอนลงสูŠบŠอหนŠวงน้ำและบŠอพักน้ำ โครงการ
จะมีการขุดลอกทันที เมื่อมีประมาณตะกอนดินสะสมในบŠอ ดังนั้น 
จึงคาดวŠาไมŠกŠอใหšเกิดผลกระทบตŠอทรัพยากรดินและการชะลšาง
พังทลายของดินแตŠอยŠางใด 
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1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผŠนดินไหว และการเกิดสึนามิ 
1) ธรณีวิทยา และการเกิดแผŠนดินไหว 

จากสถานการณŤแผŠนดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 
2555 ซึ่งเปŨนผลสืบเนื่องมาจากการเกิดแผŠนดินไหวขนาด 8.6 และ 
8.2 ริกเตอรŤ ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ
วันทŠ 11 เมษายน 2555 ทำใหšเกิดการสŠงถŠายแรงสั่นสะเทือน และ
เปŨนตัวกระตุšนใหšแขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุŠยเกิดการเคลื่อนตัว
และเกิดแผŠนดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอรŤ ในจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นมี
แผŠนดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอรŤช็อก ในบริเวณใกลšเคียงกัน
ประมาณ 30 ครั้ง รูšสึกไดšประมาณ 4 ครั้ง และผลจากการเกิด
แผŠนดินไหวดังกลŠาว สŠงผลใหšบšานเรือนประชาชนในพื้นที่บšานลิพอน-
บางขาม หมูŠที่2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง เสียหายเล็กนšอยกวŠา 
200 หลังคาเรือน ตำบลปśาคลอก อำเภอถลาง เสียหาย 10 หลังคา
เรือน อาคารสŠวนใหญŠเปŨนบšานปูนกŠออิฐชั้นเดียว ขณะที่เขื่อนบาง
เหนียวดำ ซึ่งตั้งอยูŠในพื้นที่ หมูŠที่7 ตำบลศรีสุนทร จากการตรวจสอบ
ไมŠไดšรับความเสียหายแตŠอยŠางใด (สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดลšอม กรม
ทรัพยากรธรณี,2555) สำหรับพื้นที่โครงการอยูŠหŠางจากจุดศูนยŤกลาง
แผŠนดินไหวที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้บริเวณพื้นที่
โครงการไมŠไดšอยูŠในบริเวณรอยเลื่อนแตŠอยŠางใด โดยอยูŠหŠางจาก
แนวรอยเลื่อนที่ใกลšที่สุด คือ รอยเลื่อนคลองมะรุŠย ซึ่งเปŨนรอย
เลื่อนที่วางตัวอยูŠในเขตจังหวัดสุราษฎรŤธานี กระบี่ และพังงา เปŨน

 
 
1. โครงการจัดใหšมีจุดรวมพล 4 จุด พื้นที่จุด
รวมพลรวม โซนดš าน ภู เขา  (HILL SID  E 
ZONE) 168.70 ตารางเมตร และพื้นที่จุดรวม
พลรวมโซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT 
ZONE) 120.60 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจัดใหš
มีจุดรวมพลทั้งดšานโซนภูเขา hill side และโซน 
beach side 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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ระยทางประมาณ 20.0 กิโลเมตร อาคารของโครงการออกแบบ
การกŠอสรšางใหšเปŨนไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองมีการใชšเสาเข็มรับน้ำหนักอาคาร ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูŠใน
ระดับต่ำ เปŨนระยะหŠางประมาณ 11.50 กิโลเมตร 
 นอกจากนี้บริเวณพื้นที่โครงการไมŠไดšอยูŠในบริเวณรอย
เลื่อนแตŠอยŠางใด โดยอยูŠหŠางจากแนวรอยเลื่อนที่ใกลšที่สุด คือ รอย
เลื่อนคลองมะรุŠย ซึ่งเปŨนรอยเลื่อนที่วางตัวอยูŠในเขตจังหวัดสุ
ราษฎรŤธานี  กระบี่  และพั งงา เปŨนระยทางประมาณ  20.0 
กิโลเมตร อาคารของโครงการออกแบบการกŠอสรšางใหšเปŨนไปตาม
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการใชšเสาเข็มรับ
น้ำหนักอาคาร ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูŠในระดับต่ำ 

 (2) การเกิดสึนามิ 
บริเวณพื้นที่ของโครงการหŠางจากทะเลประมาณ 33 เมตร 

และตั้งอยูŠในพื้นที่ที่ไดšรับผลกระทบจากสึนามิ ในกรณีสึนามิ หอ
แจšงเตือนภัยแกŠประชาชน ซึ่งพื้นที่องคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลา 
มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 1 จุด คือ 
หาดกมลา (บริเวณสถานีตำรวจกมลา) มีระยะทางหŠางจากพื้นที่
โครงการประมาณ 980 เมตร เพื่อใหšสามารถอพยพไปยังสถานที่
อพยพที่ปลอดภัยของพื้นที่โครงการไดšทันทŠวงที โครงการตั้งอยูŠ
ใกลšบริเวณจุดรองรับการอพยพ คือจุดชมวิวแหลมสิงหŤ ซึ่งมี
ระยะทางโครงการมายังจุดชมวิวแหลมสิงหŤประมาณ 1,000 เมตร 

2. โครงการจัดใหš มี พื้นที่หลบภัยชั่วคราว
บ ริเวณ โถงทางเดินชั้ น ที่3 ของอาคารA 
ระเบียงสระวŠายน้ำชั้นที่4ของอาคาร F และ
บริเวณสนามเทนนิส ชั้นดาดฟŜา ของอาคาร I 
ขนาดพื้น ที่ รวม ทั้งสิ้นประมาณ  713.56 
ตารางเมตร  
 
 
 
 
 
 
3. จัดใหšมีแผนผังเสšนทางอพยพหนีภัยไปยัง
จุดรวมพล ติดไวšบริเวณทางเดินในอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการไดšจัด
ใหšมีพื้นที่สำหรับหลบภัยชั่วคราว บริเวณโถง
ทางเดินชั้นที่3 ของอาคารA ระเบียงสระวŠายน้ำ
ชั้นที่4ของอาคาร F และบริเวณสนามเทนนิส 
ชั้นดาดฟŜา ของอาคาร I  
 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดเสšนทางหนีภัยไวš
ภายในบริเวณโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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เนื่องจากพื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดตŠอกับหาดกมลา ซึ่งเปŨน
พื้นที่ที่อาจไดšรับผลกระทบจากสึนามิ โดยจุดปลอดภัยที่ใกลšที่สุด
อยูŠบริเวณจุดชมวิวแหลมสิงหŤ หŠางจากพื้นที่โครงการ 1 กิโลเมตร 
อยŠางไรก็ตาม หากผูšพักอาศัยไมŠสามารถอพยพไปยังจุดปลอดภัย
ไดšทัน โครงการจึงพิจารณาจัดใหšมีจุดหลบภัยชั่วคราวภายใน
โครงการ จำนวน 3 จุด มีรายละเอียดดังนี้ 

โซนดšานภูเขา(HILL SIDE ZONE) 
จุดหลบภัยที่ 1 อยูŠบริเวณโถงทางเดินชั้นที่ 3 ของอาคาร A มี

พื้นที่ 83.56 ตารางเมตร 
จุดหลบภัยที่ 2 อยูŠบริเวณระเบียงสระวŠายน้ำ ชั้นที่ 4 ของ

อาคาร F มีพื้นที่ 316 ตารางเมตร 
จุดหลบภัยที่ 3 อยูŠบริเวณสนามเทนนิส ชั้นดาดฟŜา ของ

อาคาร I มีพื้นที่ 320 ตารางเมตร 
รวมพื้นที่จุดหลบภัยชั่วคราวทั้งสิ้น 719.56 ตารางเมตร คิด

เปŨนสัดสŠวนของพื้นที่จุดรวมพลตŠอผูšพักอาศัยภายในโครงการ
เทŠากับ 10.04 ตารางเมตร/คน หรือ 0.97 คน/ตารางเมตร เมื่อคิด
ผูšอยูŠอาศัยในโครงการสูงสุด 965 คน (รวมพนักงาน) ซึ่งเพียงพอ
ตามเกณฑŤของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลšอม ที่กำหนดไวšอยŠางนšอย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไมŠ
เกิน 4 คน/ตารางเมตร 

ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเกิดสึนามิจึงสŠงผลกระทบในระดับ

4. จัดเสšนทางหนีภัยไวšภายในบริเวณโครงการ 
เมื่อเกิดเหตุการณŤภัยพิบัติขึ้นผูšอยูŠอาศัยใน
พื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่
ปลอดภัยไดšอยŠางรวดเร็ว และไมŠ เกิดการ
ชลุมุน 
 
5. เตรียมพรšอมประสานงานกับหนŠวยงานที่
รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผŠนดินไหว ไดšแกŠ 
หนŠวยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหšความ
ชŠวยเหลือผูšอยูŠอาศัยในการอพยพออกจาก
อาคารไดšทันทŠวงทีพิบัติขึ้นผูšอยูŠอาศัยในพื้นที่
โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัย
ไดšอยŠางรวดเร็ว และไมŠเกดิการชุลมุน 
 
6. เตรียมพรšอมประสานงานกับหนŠวยงานที่
รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผŠนดินไหว ไดšแกŠ 
หนŠวยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหšความ
ชŠวยเหลือผูšอยูŠอาศัยในการอพยพออกจาก
อาคารไดšทันทŠวงที 
 
 

4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดเสšนทางหนีภัยไวš
ภายในบริเวณโครงการ 
 
 
 
 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการไดš
ประสานงานกับหนŠวยงานที่รับผิดชอบหากเกิด
กรณีแผŠนดินไหว เพื่อใหšความชŠวยเหลือผูšอยูŠ
อาศัยในการอพยพออกจากอาคารไดšทันทŠวงที 
 
 
 
 
6 . ป ฎิ บั ติ ต าม ม าต รก า ร  โด ย โค ร งก า ร
เต รียมพรšอมประสานงานกับหนŠวยงาน ที่
รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผŠนดินไหว 
 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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ต่ำ อยŠางไรก็ตาม ปŦจจุบันไดšมีมาตรการในการปŜองกัน และมีการ
ซšอมอพยพหนีภัย อีกทั้งโครงการมีการใหšความรูšดšานการหลบภัยที่
เกิดจากสึนามิใหšแกŠคนงานกŠอสรšางของโครงการ รวมถึงไดšเตรียม
มาตรการหนีภัยสึนามิไวšรองรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ติดปŜายประชาสัมพันธŤเพื่อใหšความรูšดšานการ
การปฏิบัติตนกรณีเกิดแผŠนดินไหวแกŠผูšพักอาศัย 
 
 
8. ติดตามขŠาวสารเปŨนประจำเพื่อเตรียมการ
ปŜองกันไดšทันเหตุการณŤ 
8. โครงการจะมีการใหšความรูšดšานการหนีภัยที่เกิด
จากสึนามิใหšแกŠผูš พักอาศัยและพนักงานของ
โครงการโดยจัดทำแผŠนพับประชาสัมพั นธŤ
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ 
 
9. จัดใหšมีการซšอมอพยพหนีภัยของผูš ที่พัก
อาศัยและพนักงานในโครงการดšวย หรือหาก
จัดงหวัดมีการฝřกซšอมอพยพหนีภัย พนักงาน
ของโครงการจะตšองเขšารŠวมการฝřกดังกลŠาว
ดšวย เพื่อใหšเกิดความเขšาใจและปฏิบัติไดšถู
ตšองเมื่อเกิดเหตุการณŤจริงขึ้น และใหšมีการ
ซักซšอมอยŠางนšอยปŘละ 1 ครั้ง 

7. ปฎิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการติด
ปŜายประชาสัมพันธŤเพื่อใหšความรูšดšานการการ
ปฏิบัติตนกรณีเกิดแผŠนดินไหวแกŠผูšพักอาศัย 
 
8. ปฎิบัติตามมาตรการ โดยติดตามขŠาวสารอยูŠ
เปŨนประจำ 
8. ปฎิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจัด
ปŜายประชามันพันธŤใหšความรูšดšานการหนีภัยที่เกิด
จากสึนามิใหšแกŠผูšพักอาศัยและพนักงาน 
 
 
9. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจัดใหšมีการ
ซšอมอพยพหนีภัยของผูšที่พักอาศัยและพนักงาน
ในโครงการใหšมีการซักซšอมอยŠางนšอยปŘละ 1 
ครั้ง โดยในปŘ 2567 ทางโครงการไดšฝřกซšอม
ดับเพลิงและหนีอัคคีภัย โดยบริษัท ซานโตš 
เซฟ ตี้  ใน วัน ที่  23 พฤษภาคม  2567 ตาม
เอกสารในภาคผนวก ฎ 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/05/2567 

23/05/2567 
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1.4 คุณภาพอากาศ 
มลพิษทางอากาศที่สำคัญในระยะดำเนินการ คือ ฝุśนละออง

กŢาซคารŤบอนมอนอกำซดŤ (CO) กŢาซซัลเฟอรŤไดออกไซดŤ(SO2) กŢาซ
ไฮโดรคารŤบอน(HC) และไนโตรเจนออกไซดŤ (NO2) ที่เกิดจาก
ยานพาหนะ บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดšคำนวณปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น 
โดยใชšแบบจำลอง Box Model ของ John G Rau and David 
C.Wooten, 1996 ดังสมการ 

(1) ฝุśนละอองรวม (TSP) 
ปริมาณความเขšมขšนของฝุśนละอองรวมที่เกิดขึ้นจากทŠอไอเสีย
รถยนตŤของโครงการ มีคŠาเทŠากับ 0.000101 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤ
เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณฝุśนละอองรวมที่เกิดขึ้นจริงใน
ปŦจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการจะไดšคŠาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชŠวงที่
เปŗดดำเนินโครงการ โดยปริมาณฝุśนละอองรวมบริเวณโครงการ 
เดอะ เรสซิเดšนทŤ แอท มอนทŤเอซัวรŤ ใกลšเคียงพื้นที่โครงการมี
ระยะหŠางจากพื้นที่โครงการประมาณ 40 เมตร ในวันที่ 27-28 
เมษายน 2558 บริเวณจุดตรวจวัดดังกลŠาวมีปริมาณฝุśนละอองรวม 
เทŠากับ 0.046 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤเมตร (บริษัท เอ็นไวรอนเมนทŤ รี
เสริช แอนดŤ เทคโนโลยี จำกัด, เมษายน 2558) 

จากการคำนวณ ทŠอไอเสียรถยนตŤของโครงการจะทำใหšฝุśน
ละอองฟุŜ งกระจายในพื้นที่ประมาณ  0.046101 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกŤเมตร ซึ่งปริมาณฝุśนละอองรวมที่เกิดขึ้นดังกลŠาวมีคŠาอยูŠ

 
1. ติดปŜายใหšผูšใชšบริการดับเครื่องยนตŤในกรณีที่
ไมŠมีการขับเคลื่อน เชŠน กรณีที่จอดรอผูšพักอาศัย
คนอื่นและลดปŦญหาเรื่องฝุśนฟุŜงกระจาย 
 
 
2. จัดพื้นที่สีเขียวขนาด 9,185.17 ตารางเมตร
โดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่วŠาง เพื่อใหšชŠวยดูด
ซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เขšามาในพื้นที่
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ไมŠปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการกำลัง
ดำเนินการติดปŜ ายสำหรับประชาสัมพันธŤ
เกี่ยวกับการดับเครื่องยนตŤโดยจะรายงานใหš
ทราบในรายงานเลŠมถัดไป 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการจัดใหšมี
พื้นที่สีเขียว ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/06/2567 06/06/2567 
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ในเกณฑŤมาตรฐาน (คŠามาตรฐานฝุśนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทŠากับ 
0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤเมตร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลšอมแหŠงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547) 

(2) ฝุśนละอองขนาดเล็ก (PM10) 
ปริมาณความเขšมขšนของฝุśนละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจากทŠอไอ
เสียรถยนตŤของโครงการ มีคŠาเทŠากับ 0.000505 มิลลิกรัม/ลุก
บาศกŤเมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณฝุśนละอองขนาดเล็กที่เกิดจริง
ในปŦจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการจะไดšคŠาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชŠวง
ที่เปŗดดำเนินโครงการ โดยปริมาณฝุśนละอองขนาดเล็กบริเวณ
โครงการ เดอะ เรสซิเดšนทŤ แอท มอนทŤเอซัวรŤ ใกลšเคียงพื้นที่
โครงการ มีระยะหŠางจากพื้นที่โครงการประมาณ 40 เมตร ในวันที่ 
27-28 เมษายน 2558 บริเวณจุดตรวจวัดดังกลŠาวมีปริมาณฝุśน
ละอองขนาดเล็กเทŠากับ 0.029 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤเมตร (บริษัท 
เอ็นไวรอนเมนทŤ รีเสริช แอนดŤ เทคโนโลยี จำกัด, เมษายน 2558) 

จากการคำนวณ ทŠอไอเสียรถยนตŤของโครงการจะทำใหšฝุśนละออง
ขนาดเล็กฟุŜงกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.029505 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤ
เมตร ซึ่งปริมาณฝุśนละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นดังกลŠาวมีคŠาอยูŠในเกณฑŤ
มาตรฐาน (คŠามาตรฐานฝุśนเฉลี่ย 24 ชม. เทŠากับ 0.120 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกŤเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลšอมแหŠงชาติ ฉบับที่ 
24 พ.ศ.2538) 

 

3. จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อ
ปŜองกันการฟุŜงกระจายของฝุśนบริเวณผิวถนน 
โดยติดปŜายจำกัดความเร็ว 
 
 
4. ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการ
ลšางถนนเปŨนประจำ เพื่อปŜองกันการฟุŜงกระจาย
ของฝุśนบริเวณผิวถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

3. ไมŠปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการกำลัง
ดำเนิ นการติดปŜ ายจำกัดความเร็วภายใน
โครงการโดยจะรายงานใหšทราบในรายงานเลŠม
ถัดไป 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกแมŠบšานทำ
ความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการลšางถนน
เปŨนประจำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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(3) กŢาซไนโตรเจนไดออกไซดŤ (NO2) 
ปริมาณความเขšมขšนของกŢาซไนโตรเจนไดออกไซดŤที่เกิดขึ้น

จากทŠอไอเสียรถยนตŤภายในอาคาร มีคŠาเทŠากับ 0.005 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกŤเมตร 
จากปริมาณความเขšมขšนของกŢาซไนโตรเจนไดออกไซดŤ ที่เกิดขึ้นจาก
ทŠอไอเสียรถยนตŤของโครงการ มีคŠาเทŠากับ 0.00505 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกŤเมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณกŢาซไนโตรเจนไดออกไซดŤ ที่
เกิดขึ้นจริงในปŦจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการจะไดšคŠาเพิ่มขึ้นในอนาคต
ในชŠวงที่เปŗดดำเนินโครงการ โดยปริมาณกŢาซไนโตรเจนไดออกไซดŤ 
บริเวณโครงการ เดอะ เรสซิเดšนทŤ แอท มอนทŤเอซัวรŤ ใกลšเคียงพื้นที่
โครงการ มีระยะหŠางจากพื้นที่โครงการประมาณ 40 เมตร ในวันที่ 27-
28 เมษายน 2558 บริเวณจุดตรวจวัดดังกลŠาวมีปริมาณกŢาซไนโตรเจน
ไดออกไซดŤ เทŠากับ 0.0141 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤเมตร (บริษัท เอ็นไว
รอนเมนทŤ รีเสริช แอนดŤ เทคโนโลยี จำกัด,เมษายน 2558) 

(4) กŢาซคารŤบอนมอนอกไซดŤ (CO) 
จากปริมาณความเขšมขšนของกŢาซคารŤบอนมอนอกไซดŤ ที่เกิดขึ้น

จากทŠอไอเสียรถยนตŤของโครงการ มีคŠาเทŠากับ 0.00707 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกŤเมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณกŢาซคารŤบอนมอนอกไซดŤ ที่
เกิดขึ้นจริงในปŦจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการจะไดšคŠาเพิ่มขึ้นในอนาคต
ในชŠวงที่เปŗดดำเนินโครงการ โดยปริมาณกŢาซคารŤบอนมอนอกไซดŤ 
บริเวณโครงการ เดอะ เรสซิเดšนทŤ แอท มอนทŤเอซัวรŤ ใกลšเคียงพื้นที่

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท
                                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท  เซาธเทิรŤนแล็บแอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                  2 - 12 

องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

โครงการ มีระยะหŠางจากพื้นที่โครงการประมาณ 40 เมตร ในวันที่ 27-
28 เมษายน 2558 บริเวณจุดตรวจวัดดังกลŠ าวมีปริมาณกŢาซ
คารŤบอนมอนอกไซดŤ เทŠากับ 0.8 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤเมตร (บริษัท เอ็น
ไวรอนเมนทŤ รีเสริช แอนดŤ เทคโนโลยี จำกัด,เมษายน 2558) 
จากการคำนวณ  ทŠ อไอเสี ยรถยนตŤของโครงการจะทำใหš กŢ าซ
คารŤบอนมอนอกไซดŤ ฟุŜงกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.80707 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกŤเมตร ซึ่งกŢาซคารŤบอนมอนอกไซดŤ ที่เกิดขึ้นดังกลŠาวมีคŠาอยูŠใน
เกณฑŤมาตรฐาน (คŠามาตรฐานกŢาซคารŤบอนมอนอกไซดŤ สูงสุด 1 ชม. 
ไมŠเกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤเมตร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลšอมแหŠงชาติ ฉบับที่10 พ.ศ.2538) 

(5) กŢาซซัลเฟอรŤไดออกไซดŤ (SO2) 
จากความเขšมขšนของกŢาซซัลเฟอรŤไดออกไซดŤ ที่เกิดขึ้นจากทŠอไอ

เสียรถยนตŤของโครงการ มีคŠาเทŠากับ 0.000203 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤ
เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณกŢาซกŢาซซัลเฟอรŤไดออกไซดŤ ที่เกิดขึ้น
จริงในปŦจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการจะไดšคŠาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชŠวง
ที่เปŗดดำเนินโครงการ โดยปริมาณกŢาซซัลเฟอรŤไดออกไซดŤ บริเวณ
โครงการ เดอะ เรสซิเดšนทŤ แอท มอนทŤเอซัวรŤ ใกลšเคียงพื้นที่โครงการ 
มีระยะหŠางจากพื้นที่โครงการประมาณ 40 เมตร ในวันที่ 27-28 
เมษายน 2558 บริเวณจุดตรวจวัดดังกลŠาวมีปริมาณกŢาซซัลเฟอรŤได
ออกไซดŤ เทŠากับ 0.006 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤเมตร (บริษัท เอ็นไวรอน
เมนทŤ รีเสริช แอนดŤ เทคโนโลยี จำกัด,เมษายน 2558) 
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สิ่งแวดลšอม 
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จากการคำนวณ ทŠอไอเสียรถยนตŤของโครงการจะทำใหšกŢาซซัลเฟอรŤได
ออกไซดŤ ฟุŜงกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.006203 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤ
เมตร ซึ่งกŢาซซัลเฟอรŤไดออกไซดŤ ที่เกิดขึ้นดังกลŠาวมีคŠาอยูŠในเกณฑŤ
มาตรฐาน (คŠามาตรฐานกŢาซซัลเฟอรŤไดออกไซดŤ (SO2) เฉลี่ย 1 ชม. ไมŠ
เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤเมตร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลšอมแหŠงชาติ ฉบับที่12 พ.ศ.2538 และคŠามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลšอมแหŠงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) 

(6) กŢาซไฮโดรคารŤบอน (HC) 
จากปริมาณความเขšมขšนของกŢาซไฮโดรคารŤบอน ที่เกิดขึ้นจาก

ทŠอไอเสียรถยนตŤของโครงการ มีคŠาเทŠากับ 0.00202 มิลลิกรัม/ลุก
บาศกŤเมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณกŢาซไฮโดรคารŤบอน ที่เกิดขึ้น
จริงในปŦจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการจะไดšคŠาเพิ่มขึ้นในอนาคตในชŠวง
ที่เปŗดดำเนินโครงการ โดยปริมาณกŢาซไฮโดรคารŤบอน บริเวณ
โครงการ เดอะ เรสซิเดšนทŤ แอท มอนทŤเอซัวรŤ ใกลšเคียงพื้นที่โครงการ 
มีระยะหŠางจากพื้นที่โครงการประมาณ 40 เมตร ในวันที่ 27-28 
เมษายน  2558 บริ เวณจุ ดตรวจวัดดั งกลŠ าวมี ป ริมาณกŢ าซ
ไฮโดรคารŤบอน เทŠากับ 1.67 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤเมตร (บริษัท เอ็นไว
รอนเมนทŤ รีเสริช แอนดŤ เทคโนโลยี จำกัด,เมษายน 2558)  

จากการคำนวณ ทŠอไอเสียรถยนตŤของโครงการจะทำใหšกŢาซ
ไฮโดรคารŤบอนฟุŜงกระจายในพื้นที่ 1.67202 มิลลิกรัม/ลูกบาศกŤเมตร 
ซึ่งกŢาซไฮโดรคารŤบอน ไมŠมีเกณฑŤมาตรฐาน 
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1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน 
เมื่อเปŗดดำเนินการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ที่จะ

เกิดขึ้นจุเกิดจากการจราจรของรถที่เขšา-ออกภายในโครงการ แตŠ
คาดวŠาจะมีระดับผลกระทบในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการเปŨนการ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม  ซึ่งเปŨนสถานที่ที่ตšองการความ
สงบเงียบและตšองการความเปŨนสŠวนตัวประกอบกับเสียงจาก
การจราจรเปŨนเสียงภายในพื้นที่บริเวณโครงการ เดอะ เรสซิเดšนทŤ 
แอท มอนทŤเอซัวรŤ ใกลšเคียงพื้นที่โครงการ มีระยะหŠางจากพื้นที่
โครงการประมาณ 40 เมตร ในวันที่ 27-28 เมษายน 2558 โดยบริเวณ
จุดตรวจวัดดังกลŠาวมีคŠาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทŠากับ 56.60 
dB(A) ดังนั้นจึงคาดวŠาผลกระทบอยูŠในระดับต่ำ  
 
 
 

 
1. จำกัดความเร็วของรถยนตŤภายในพื้นที่
โครงการใหšไมŠเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 
 
 
2. ทำปŜายประชาสัมพันธŤใหšดับเครื่องยนตŤเมื่อ
จอดรถ 
 
 
 
3. ปลูกไมšยืนตšน ไดšแกŠ ตšนจิกทะเล ตšนสนทะเล 
ตšนทุŠ งฟŜ า ตšนทองกวาว ตšนปาลŤมน้ำพุ  ตšน
ตีนเปŨดทะเล ตšนสาละลังกา ตšนบุหงาสาหรี่ ตšน
มะพรšาว ตšนมะตาด ตšนทองหลาง ตšนไทรยšอย
ใบแหลม ตšนเตยทะเล ตšนหูกวาง ตšนตาลเสี้ยน 
ตšนปาลŤมยะวา ตšนพะยอม ตšนแกšวเจšาจอม ตšน
หวšา ตšนตีนนก เปŨนรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ 

 
1. ไมŠปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการกำลัง
ดำเนิ นการติดปŜ ายจำกัดความเร็วภายใน
โครงการโดยจะรายงานใหšทราบในรายงานเลŠม
ถัดไป 
 
2. ไมŠปฏิบัติตามมาตรการ ทางโครงการกำลัง
ดำเนินการติดปŜ ายสำหรับประชาสัมพันธŤ
เกี่ยวกับการดับเครื่องยนตŤโดยจะรายงานใหš
ทราบในรายงานเลŠมถัดไป 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกคนสวนปลูก
ไมšยืนตšนและดูแลรักษาตšนไมšอยูŠเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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06/06/2567 
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2 ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาบางบก  

เนื่องจากพื้นที่กŠอสรšางโครงการตั้งอยูŠในเขตองคŤการบริหารสŠวน
ตำบลกมลา สภาพแวดลšอมทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณ
โดยรอบสŠวนใหญŠใชšประโยชนŤเปŨนพื้นที่บริการทŠองเที่ยว ดังนั้นการ
ดำเนินโครงการในระยะกŠอสรšางจึงไมŠกŠอใหšเกิดผลกระทบตŠอระบบ
นิเวศบนบก 

1) ทรัพยากรปśาไมš 
ภายในพื้นทีโครงการพบตšนสนทะเล และตšนหูกวาง โดยไมŠพบ

ไมšยืนตšนที่จัดเปŨนทรัพยากรปśาไมšที่สำคัญหรือปśาไมšที่มีคุณคŠาตŠอ
การอนุรักษŤ และไมŠอยูŠในพื้นที่ปśาสงวนแหŠงชาติใด ดังนั้น การ
ดำเนินโครงการในระยะกŠอสรšางจึงไมŠกŠอใหšเกิดผลกระทบตŠอ
ทรัพยากรปśาไมšแตŠอยŠางใด 

2) ทรัพยากรสัตวŤบก 
สิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณโดยรอบสถานที่กŠอสรšางโครงการมีนšอยมาก 
เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเปŨนแหลŠงที่อยูŠอาศัย ทำใหšไมŠพบ
สิ่งมีชีวิตประเภทสัตวŤปśาที่มีคุณคŠาแกŠการอนุรักษŤหรือสัตวŤปśาที่หายาก 
สัตวŤบกที่พบก็เปŨนชนิดที่พบไดšทั่วไปในพื้นที่ตŠาง  ๆของประเทศไทย โดย
แบŠงออกเปŨน 4 กลุŠม คือ สัตวŤสะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) 
สัตวŤเลื้อยคลาน (Reptiles) นก (Birds) และแมลง (Insects) โดยกำหนด
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาทั่วพื้นที่โครงการทำการสำรวจชนิดพันธุŤของสัตวŤ
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สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) สัตวŤเลื้อยคลาน(Reptiles) และ
แมลง (Insects) ใชšวิธีการเดินเปŨนแนวตารางโดยใหšครอบคลุมทั้งพื้นที่
โครงการ (การจัดการ สำรวจ ติดตามทรัพยากรทางบกและทางทะเล, 
2553) ขอบเขตการสำรวจในแตŠละครั้ง และทิศทางการเดินแบบเปŨน
ตาราง 

การสำรวจชนิดพันธุŤของ นก(Birds) บริเวณพื้นที่โครงการ ใชš
วิธีการสำรวจแบบ Interval Point Count โดยกำหนดใหšกระจาย
สม่ำเสมอในพื้นที่สำรวจ สำรวจบริเวณรอบๆเปŨนการพบเห็น
โดยตรงหรือเสียงรšองของนก และใชšเวลาประมาณ 5-10 นาที/จุด 
(การจัดการสำรวจติดตามทรัพยากรทางบกและทางทะเล ,2553) 
    สัตวŤบกที่พบในพื้นที่โครงการไดšแกŠ สัตวŤสะเทินน้ำสะเทินบก 
คือ คางคกบšาน อึ่งอŠางบšาน ปาดบšาน สัตวŤเลื้อยคลาน คือ กิ้งกŠา 
จิ้งเหลนบšาน นก คือ นกกระจอกบšาน นกกระจิบ และนกเอี้ยง
สาลิกา และแมลง คือ มดแดง แมลงปอบšาน ซึ่งทั้งหมดไมŠจัดเปŨน
สัตวŤปśาสงวน สัตวŤปśาคุšมครอง ตามพระราชบัญญัติสงสนและ
คุšมครองสัตวŤปśา พ .ศ .2535 แตŠอยŠางใด รวมทั้งไมŠจัดอยูŠ ใน
สถานภาพ สูญพันธุŤ (extinct) สูญพันธุŤในธรรมชาติ (extinct in 
the wild) ใกลšสูญพันธุŤ (vulnerable) และใกลšถูกคุกคาม (near 
threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตวŤปśา แนบทšายอนุสัญญาไซ
เตส (CITES) และของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตวŤดังกลŠาวที่
พบเปŨนชนิดที่มีการแพรŠกระจายทั่วไปตามพื้นที่ตŠอสัตวŤบก 
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3) ทรัพยากรปśาชายหาด 
ปśาชายหาด หรือสังคมพืชปśาชายหาด เสมือนเปŨนปŜอม

ปราการปŜองกันลมพายุในฤดูมรสุม พบตามชายฝŦũงทะเลที่เปŨนหาด
ทรายพืชพรรณไมš พบเปŨนแนวแคบๆ หรือกระจัดกระจายเปŨน
หยŠอมๆ เปŨนปśาที่ปกคลุมอยูŠบริเวณชายฝŦũงทะเลที่ดินเปŨนดินทราย
น้ำทะเลทŠวมไมŠถึงหรือบริเวณหาดทรายเกŠาที่ยกตัวสูงขึ้น หรือ
บริเวณที่หินชิดฝŦũงทะเล (ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝŦũง
, ขšอมูลเมื่อ ธันวาคม 2558) 

จากการสำรวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาบริเวณปśา
ชายหาดบริเวณหาดกมลา ซึ่งอยูŠดšานทิศตะวันตกของพื้นที่
โครงการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โดยใชšวิธีการเดินสำรวจ
หาดกมลาดšานทิศตะวันตกองพื้นที่โครงการที่อยูŠติดกับพื้นที่
โครงการ เปŨนระยะทางประมาณ 500 เมตร หลังจากนั้นจดบันทึก
ขšอมูลชนิดพรรณตšนไมšที่พบ สภาพปśาชายหาด หาดกมลาดšานทิศ
ตะวันตกของพื้นที่โครงการ พรรณไมšที่พบ ไดšแกŠ ตšนสนทะเล ตšน
หูกวาง ตšนจิกทะเล ตšนปอทะเล และผักบุšงทะเล 

3) ความเปŨนสาธารณประโยชนŤของหาดกมลา 
ดšานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการติดกับหาดกมลา การพัฒนา
โครงการจะอยูŠภายในพื้นที่โครงการเทŠานั้น ซึ่งหาดกมลายังคงเปŨน
หาดสาธารณะคงเดิม โดยการเขšาไปใชšประโยชนŤหาดกมลาบริเวณ
ที่ติดกับโครงการดšานทิศตะวันตกไดšโดยไมŠมีสิ่งปŗดกั้นชายหาด ทำ
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ใหšประชาชนทั่วไปสามารถเขšาถึงและใชšประโยชนŤไดš สำหรับระยะ
ดำเนินโครงการบริหารจัดการในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเขšามาใชš
ประโยชนŤบริเวณชายหาดโดยติดปŜายรณรงคŤใหšผูšที่มาใชšประโยชนŤ
บริเวณชายหาดชŠวยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณดังกลŠาว 
และจัดใหš มี เจšาหนšาที่ รักษาความปลอดภัยแกŠผูš พักอาศัยใน
โครงการโดยเฉพาะบริเวณที่ติดชายหาด และคอยสอดสŠองดูแล
บุคคลภายนอกที่เขšามาใชšประโยชนŤชายหาด ไมŠใหšเขšาไปในบริเวณ
พื้นที่โครงการ 
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ 

พื้นที่โครงการตั้งอยูŠติดกับบริเวณหาดกมลา ซึ่งอยูŠดšานทิศ
ตะวันตกของพื้นที่โครงการ การระบายน้ำเสียของโครงการแบŠง
ออกเปŨน 2 โซน ไดšแกŠ 

โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE)  
น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšว มีปริมาณ 41.048 ลูกบาศกŤเมตร/

วัน  มีคŠา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มตรฐานน้ำทิ้งอาคาร
ประเภท ก กำหนดคŠา BODออก ไมŠเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะผŠาน
บŠอดักขยะ/บŠอตรวจคุณภาพน้ำ กŠอนระบายลงสูŠทŠอระบายน้ำ
สาธารณะตามแนวทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาด
ราไวยŤ) ตŠอไป 

โซนดšานภูเขา(HILL SIDE ZONE) 
น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšว (โซนดšานภู เขา) มีป ริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. โครงการไดšออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
ตะกอน เรŠ ง  ชนิ ดก ารเติ ม เขš า -ถŠ ายออก 
(Sequencing Batch Reactor:SBR) เพื่อรองรับ
น้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ 
 
2. น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวโซนดšานภูเขา มี
ปริมาณ 172.866 ลูกบาศกŤเมตร/วัน จะรวบรวม
เขšาสูŠถังเก็บน้ำรียูส ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร 
จำนวน 1 ถัง จากนั้นผŠานระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ำ กŠอนนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่สีเขียวโซน
ดšานภูเขา และสŠงไปเก็บยังถังเก็บรีไซเคิล 2 
(RECYCLE TANK No.2) ปริมาตร 21 ลูกบาศกŤ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการไดš
ออกกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรŠง
เพื่อรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมในโครงการ 
 

 
2. โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšว จะผŠานบŠอดักขยะ/
บŠอตรวจคุณภาพน้ำ กŠอนระบายลงสูŠทŠอระบาย
น้ำสาธารณะ โดยน้ำทิ้งผŠานการบำบัดเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2567 มีคุณภาพผŠานเกณฑŤ
มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ทุกเดือน 
โดยมีคŠาความสกปรกในรูปบีโอดีเฉลี่ย 9.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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172.866 ลูกบาศกŤเมตร/วัน มีคŠา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
(มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดคŠา BODออก ไมŠเกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร)  จะรวบรวมเขšาสูŠถังเก็บน้ำรียูส (REUSE TANK) 
ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 ถัง จากนั้นผŠานระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ไดšแกŠ ระบบกรองทราย (Sand Filted)  
ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 ถัง จากนั้นผŠานระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำ ไดšแกŠ ระบบกรองทราย (Sand Filter) ระบบกรอง
ค ารŤ บ อน  (Activated Carbon Filter) และระบ บ ก รอ งแบ บ 
Ultrafiltration Membrane (UF) และฆŠาเชื้อดšวยคลอรีน (Chlorine 
Feed Set) กŠอนเขšาสูŠ ถังเก็บน้ำรีไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) 
บริเวณโซนดšานภูเขา ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร เพื่อนำไปรดน้ำ
ตšนไมšและพื้นที่สีเขียวบริเวณโซนดšานภูเขา และเขšาสูŠถังเก็บน้ำรี
ไซเคิล 2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนดšานหนšาหาด ปริมาตร 
21 ลูกบาศกŤเมตร เพื่อนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่สีเขียวโซนดšานหนšา
หาด ทั้งนี้โครงการไดšออกแบบทŠอรดน้ำตšนไมšเปŨนแบบกŢอกสนาม โดย
อัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 
340.57 ลูกบาศกŤเมตร (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 6 ลิตร/ตาราง
เมตร-วัน) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวมาใชš
ประโยชนŤโดยการรดน้ำตšนไมšภายในโครงการไดš ทั้งหมด (Zero 
Discharge) ในชŠวงฤดูฝน โครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัด
แลšวนำมารดน้ำตšนไมšในโครงการไดš 55.134 ลูกบาศกŤเมตร/วัน 

เมตร บริเวณโซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT 
ZONE) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มก./ล. 
โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) น้ำเสียที่

ผŠานการบำบัดแลšว ระหวŠางเดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2567 มีคุณภาพผŠานเกณฑŤมาตรฐาน
น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ทุกเดือน โดยมีคŠา
ความสกปรกในรูปบี โอดีเฉลี่ย 7.83 มก ./ล 
จะรวบรวมเขšาสูŠถังเก็บน้ำรียูส (REUSE TANK) 
ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤ เมตร จำนวน  1 ถั ง 
จากนั้นผŠานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ไดšแกŠ 
ระบบกรองทราย  (Sand Filter) ระบบกรอง
คารŤบอน (Activated Carbon Filter) และระบบ
กรองแบบ Ultrafiltration Membrane (UF) และ
ฆŠาเชื้อดšวยคลอรีน (Chlorine Feed Set) กŠอนเขšา
สูŠ ถั งเก็ บน้ ำรี ไซเคิ ล2 (RECYCLE TANK No.2) 
บริเวณโซนดšานภูเขา ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร 
เพื่อนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่สเีขียว 
   อยŠางไรก็ตาม โครงการไดšติดตามผลกระทบ
ดšานน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้นตŠอทรัพยากรน้ำทะเล 
จึงไดšใหšเอกชนเขšามาเก็บตัวอยŠางน้ำทะเลดšาน
ทิศตะวันตกของโครงการไปวิเคราะหŤ ทุก 6 
เดือน  พบวŠา คุณภาพน้ำทะเลอยูŠ ในเกณฑŤ
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(20%ของหนšาแลšง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ 106.732 ลูกบาศกŤ
เมตร ดังนั้น โครงการจึงจัดใหšมีการระบายน้ำทิ้งดังกลŠาว โดยน้ำทิ้งที่
ผŠานการบำบัดแลšวจากถังเก็บน้ำรีไซเคิล จะผŠานบŠอดักขยะ/บŠอตรวจ
คุณภาพน้ำ กŠอนระบายลงสูŠทŠอระบายน้ำสาธารณะตามแนวทางหลวง
แผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ)ตŠอไป 
 
 
 
 
 
 
2.3 นิเวศวิทยาทางทะเล 

1) ทรัพยากรปะการัง 
พื้นที่โครงการตั้งอยูŠติดกับบริเวณหาดกมลา ซึ่งอยูŠดšาน

ทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการพื้นที่แนวปะการังบริเวณหาดกมลา 
(ที่มา : ระบบฐานขšอมูลกลางและมาตรฐานขšอมูลทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝŦũง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝŦũง , ขšอมูลเมื่อ 
ธันวาคม 2558) ซึ่งมีระยหŠางจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 1.25 
กิโลเมตร 

การสำรวจภาพรวมของปะการังเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2559 บริเวณหาดกมลาตอนเหนือ ดšานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการไดšออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
ตะกอน เรŠ ง  ชนิ ดการเติ ม เขš า -ถŠ ายออก
(Sequencing Batch Reator : SBR)  เพื่อรองรับ
น้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ 
 
2. น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวโซนดšานภูเขา มี
ปริมาณ 172.886 ลูกบาศกŤเมตร/วัน จุดรวบรวม
เขšาสูŠถังเก็บน้ำ  รียูส ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร 

มาตรฐานน้ำทะเลประเภทที่ 4 น้ำทะเลเพื่อการ
นันทนาการ ตามรายงานผลการวิเคราะหŤใน
ภาคผนวก ช 

PARAMETER RESULT STANDARD
pH 7.50 7.0 - 8.5
SS < 10 C
DO 8.41 > 4
Ammonia < 15 < 200*
Nitrate < 0.1 < 60 mg / l
Phosphate < 2.0 < 15
Salinity 28.2 B
TCB 79 < 1,000
FCB 8.0 < 100

 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการออกแบบ
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรŠง เพื่อรองรับน้ำ
เสียภายในโครงการ โดยนำน้ำที่ผŠานการบำบัดแลšว
จะไปรดน้ำตšนไมšภายในโครงการ 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ น้ำเสียที่ผŠานการบำบัด
แลšวโซนดšานภูเขา รวบรวมเขšาสูŠ ถังเก็บน้ำ  รียูส 
ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 ถัง จากนั้นผŠาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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โดยใชšวิธี Line Intercept Transect (English,et al.,1994) ทำการศึกษา
เพื่อเลือกจุดที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาในแตŠละบริเวณดšวยการดำน้ำ
แบบดำผิวน้ำ จากนั้นทำการวางแนวสำรวจสำหรับเก็บขšอมูล ซึ่งการวาง
แนวทำโดยวิธีการสุŠมสำรวจดšวยการวางสายเทปวัดความยาว 100 เมตร 
ขนานชายฝŦũงไปบนแนวปะการัง โดยผูšสำรวจใชšวิธีดำน้ำแบบดำผิวน้ำ
เพื่อบันทึกขšอมูลของปะการัง 

กำหนดจุดเก็บตัวอยŠางขนานกับแนวชายฝŦũงบริเวณตอน
เหนือหาดกมลา ซึ่งกำหนดระยะหŠางจากชายฝŦũงประมาณ 200 
เมตร จำนวน 3 จุด ไดšแกŠ สถานี ที่ 1 (S.1) เปŨนพื้นที่หาดหิน 
ตั้งอยูŠดšานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ สถานีที่ 2 
(S.2) และสถานีที่ 3 (S.3) เปŨนพื้นที่ดšานหนšาโครงการ 

จากการสำรวจชนิดของปะการัง พบปะการัง 3 วงศŤ 
จำนวน 4 ชนิด ไดšแกŠ ปะการังสมอง เปŨนชนิดเดŠน รองลงมาคือ
ปะการังโขด ปะการังชŠองเหลี่ยม และปะการังเขากวาง วงศŤละ 1 
ชนิด นอกจากนั้น พบปะการัง 1 ชนิด ที่ไมŠสามารถระบุกลุŠมและ
ชนิดไดš ตามลำดับ 

2) ทรัพยากรสัตวŤทะเล 
การสำรวงภ าพ รวมของ สัตวŤท ะ เล เมื่ อ วัน ที่  19 

พฤศจิกายน 2559 บริเวณหาดกมลาตอนเหนือ ดšานทิศตะวันตก
ของพื้นที่โครงการ โดยใชš วิธีการสำรวจและตำแหนŠงสำรวจ
เดียวกับการสำรวจปะการังสัตวŤทะเลที่พบ ไดšแกŠ ปลาผีเสื้อเทวรูป 

จำนวน 1 ถัง จากนั้นผŠานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
กŠอนนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่สีเขียวโซนดšาน
ภูเขา และสŠงไปเก็บยังถังเก็บรีไซเคิล2 (RECYCLE 
TANK No.2) ปริมาตร 21 ลูกบาศกŤเมตร บริเวณ
โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
 
3. จัดใหš มีพนักงานคอยทำความสะอาด
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณหนšาหาด
กมลา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กŠอนนำไปรดน้ำตšนไมšและ
พื้นที่สีเขียวโซนดšานภูเขา และสŠงไปเก็บยังถังเก็บรี
ไซเคิล บริเวณโซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT 
ZONE) 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดใหšมีพนักงานคอยทำ
ความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณ
หนšาหาดกมลา 
 
 
 

 
 
 
 
 
     

- 
 
 

 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
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ปลาสลิดลายบั้ง ปลาสลิดทะเล ปลานกขุนทอง ปลาหิน และหอย
มือเสือ 

3) ทรัพยากรสัตวŤบริเวณชายหาด 
การสำรวจภ าพรวมของสั ต วŤท ะ เล เมื่ อ วัน ที่  19 

พฤศจิกายน 2559 บริเวณหาดกมลาตอนเหนือ ดšานทิศตะวันตก
ของพื้นที่โครงการ โดยใชšวิธีการเดินสำรวจบริเวณหาดกมลาตอน
เหนือ ดšานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ สัตวŤบริเวณชายหาดที่
พบ ไดšแกŠ ปูลม และปูเสฉวน 

4) ทรัพยากรสิ่งแวดลšอมโขดหิน 
เปŨนลักษณะชายหาดในบริเวณ เขตน้ำ ขึ้นน้ำลงที่ มี หินเปŨน
โครงสรšางหลักทางกายภาพ โดยมักจะพบหาดหินตามเกาะตŠางๆ 
หรือตามชายฝŦũงทะเลที่เชื่อมติดตŠอกับภูเขา หาดหินเกิดจาการผุพัง
หรือการกัดเซาะของน้ำทะเล ทำใหšเกิดซอกเล็กซอกนšอย และเปŨน
ที่อยูŠอาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมาย รวมทั้งยังเปŨนแหลŠงหลบภัยของ
สัตวŤน้ำวัยอŠอนไดšเปŨนอยŠางดี สภาพแวดลšอมโดยทั่วไปมีลักษณะ
เปŨนหนšาผาหรือเปŨนหินขนาดใหญŠ โดยพบวŠาบริเวณแนวโขดหินริม
ชายฝŦũง ซึ่งมีพื้นผิวแข็งนั้นจะเหมาะสำหรับเปŨนที่ยึดเกาะของสัตวŤ
ไดšเปŨนอยŠางดี อีกทั้งยังมีซอกหินซึ่งใชšเปŨนที่หลบกำบังเพื่อการอยูŠ
อาศัยของสัตวŤไดšอีกดšวย แอŠงน้ำขังเปŨนแหลŠงที่อยูŠยŠอยในระบบ
นิเวศหาดหินที่เอื้อตŠอการเปŨนที่อยูŠอาศัยและรวมกลุŠมของสิ่งมีชีวิต
หลายกลุŠม หาดหิน ในแตŠะลพื้นที่จะมีลักษณะที่แตกตŠางกัน ปŦจจัย

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นอกจากมาตรการดังกลŠาวแลšว โครงการยังไดš
คำนึงถึงคุณภาพทรัพยากรชายหาดกมลา จึงไดš
มีโครงการดูแล รักษาชายหาดอยŠางจริงจัง และ
สม่ำเสมอ โครงการจึงไดšรŠวมมือกับมูลนิธิโอ
เชี่ ยนฟอลออล  สรšางเรือเก็บขยะจากวัสดุ
รีไซเคิลชื่อ Licence to clean 001 ดำเนินการ
เก็บขยะหนšาหาดกมลา และทะเลรอบเกาะ
ภูเก็ตทุกวัน และนำกลับเขšาสูŠกระบวนการรี
ไซเคิล เพื่อนำกลับมาใชšใหมŠในรูปแบบตŠางๆ   
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หลักที่เปŨนตัวกำหนดรูปแบบ คือ อิทธิพลของคลื่น และน้ำขึ้นน้ำ
ลง ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแบŠงออกไดš 3 เขต คือ เขตเหนือระดับน้ำ
ขึ้นสูงสุด เขตระหวŠางน้ำขึ้นและน้ำลง และเขตต่ำกวŠาระดับลง
ต่ำสุด สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแตŠละบริเวณก็จะมีความแตกตŠางกัน 
(ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝŦũง ,ขšอมูลเมื่อ ธันวาคม 
2558) จากการสำรวจภาคสนามของบริษัทที่ปรึกษาบริเวณหาด
กมลาตอนเหนือ ซึ่งอยูŠดšานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ พบวŠา 
สŠวนใหญŠมีโขดหินอยูŠบริเวณดšานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่
โครงการ และพบเล็กนšอยบริเวณดšานหนšาโรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต 
กมลา บีช 
      การดำเนินโครงการอาจกŠอใหšเกิดผลกระทบตŠอนิเวศวิทยา
ทางทะเล ทั้งนี้เพื่อเปŨนการปŜองกันผลกระทบในระยะดำเนินการ 
โดยการจะตšองปฎิบัติตามมาตรการ ปŜองกันและแกšไขผลกระทบ
ดšานน้ำเสียอยŠางเครŠงครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. คุณคŠาการใชšประโยชนŤของมนุษยŤ 
3.1 การใชšประโยชนŤที่ดิน 
3.1.1 การใชšประโยชนŤที่ดินในปŦจจุบัน 

จากการสำรวจสภาพการใชšประโยชนŤ ที่ ดินปŦจจุบัน
บริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ พบวŠา 
บริเวณที่ตั้งโครงการสŠวนใหญŠเปŨนปśาไมšมากที่สุด คิดเปŨนพื้นที่รšอย
ละ 28.32 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมาเปŨนพื้นที่ทะเล คิดเปŨนรšอยละ 
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24.10 พื้นที่ไมš พุŠม/ปาละเมาะ คิดเปŨนรšอยละ 17.92 พื้นที่
เกษตรกรรม คิดเปŨนรšอยละ 11.47 พื้นที่บริการทŠองเที่ยว คิดเปŨน
รšอยละ 4.39 ที่เหลือใชšที่ดินประเภท พื้นที่โลŠง พื้นที่อยูŠอาศัย 
พื้นที่ชายหาด ถนน พื้นที่ราชการ ศาสนสถาน สุสาน พื้นที่พาณิช
ยกรรม และพื้นที่แหลŠงน้ำ ตามลำดับ การใชšประโยชนŤที่ดินบริเวณ
โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 

การใชšประโยชนŤที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 
กิโลเมตร โครงการ อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท ตั้งอยูŠที่ 
หมูŠที่3 ตำบลกมลา อำเภอกะทูš จังหวัดภูเก็ต อยูŠในพื้นที่องคŤการ
บริหารสŠวนตำบลกมลา พื้นที่โครงการจะแบŠงออกเปŨน 2 โซน คือ 
โซนดšานหนšาหาด และโซนดšานภูเขา โดยมีทางหลวงแผŠนดิน
หมายเลขที่ 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) คั่นกลาง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
ทิศเหนือ ติดกับ โครงการ เดอะ เรสซิเดšนทŤ แอท มอนทŤเอ

ชัวรŤ (กำลังกŠอสรšาง) 
ทิศใตš ติดกับ สำนักงานขายโครงการ เดอะ เรสซิเดšนทŤ 

แอท มอนทŤเอชัวรŤ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-

หาดราไวยŤ) กวšาง 30 เมตร(รวมเขตทาง) 
ทิศตะวันตก ติดกับ หาดกมลา 
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โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
ทิศเหนือ ติดกับ ทางสาธารณประโยชนŤ กวšาง 4.00-6.73 

เมตร ถัดไปเปŨนที่ดินรกรšางบุคคลอื่น (ตšนไมšและวัชพืชปกคลุม) 
ทิศใตš ติดกับ ที่ดินรกรšางบุคคลอื่น(ตšนไมšและวัชพืชปก

คลุม) 
ทิศตะวันออก ติดกับ ทางสาธารณประโยชนŤกวšาง4.00-6.73 

เมตร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-

หาดราไวยŤ) กวšาง 30 เมตร(รวมเขตทาง) 
สำหรับการใชšที่ดินใกลšเคียงพื้นที่โครงการจากการสำรวจ

ภาคสนาม (พฤศจิกายน ,2559) พบวŠา พื้นที่สŠวนใหญŠใชšประโยชนŤ
เปŨนพื้นที่ปśาไมš พื้นที่ไมšพุŠม/ปśาละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม และ
พื้นที่บริการทŠองเที่ยว 

นอกจากนี้ จาการสำรวจพื้นที่โครงการในรรัศมี 1 กิโลเมตร 
พบวŠา มีพื้นที่อŠอนไหวและหนŠวยงานราชการใกลšเคียงโครงการ
จำนวน 2 แหŠง ไดšแกŠ มัสยิดอัลบุชรอ และสถานีตำรวจภูธรกมลา 
และสถานที่ประกอบศาสนพิธีของชุมชน จำนวน 2 แหŠง ไดšแกŠ ที่
สงวนฝŦงศพ-เผาศพไทยจีน และกุโบรŤมุสลิม บšานกมลา 
3.1.2 การใชšประโยชนŤที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2554 

พื้นที่บริเวณโครงการตั้งอยูŠในพื้นที่ตามกฎกระทรวงใหš
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ใชšบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ .ศ .2554 และฉบับแกšไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งไดšกำหนดที่ดินบริเวณโครงการเปŨน 

ที่ดินประเภทที่อยูŠอาศัยหนาแนŠนนšอย(สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข 1.29 มีขšอกำหนดในสาระสำคัญ คือ ที่ดินประเภทที่อยูŠ
อาศัยหนาแนŠนนšอย ใหšใชšประโยชนŤที่ดินเพื่อการอยูŠอาศัย การ
ทŠองเที่ยว สถาบันราชการ การสารณูปโภคและสาธารณูปการเปŨน
สŠวนใหญŠ สำหรับการใชšประโยชยŤที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหšใชšไดšไมŠ
เกินรšอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 
6.174 มีขšอกำหนดในสาระสำคัญ คือ ใหšใชšประโยชนŤที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวขšองกับเกษตรกรรม การอยูŠอาศัย การ
ทŠองเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เปŨน 

สŠวนใหญŠ สำหรับการใชšประโยชนŤที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหš
ใชšไดšไมŠเกิดนรšอยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับขšอกำหนด
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พบวŠา การใชšประโยชนŤ
ที่ดินโครงการสอดคลšองกับขšอกำหนดดังกลŠาว 
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3.1.3 การใชšประโยชนŤที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุšมครอง
สิ่งแวดลšอม 
จากการตรวจสอบพื้นที่ตามขšอกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุšมครองสิ่งแวดลšอม พบวŠา พื้นที่โครงการตั้งอยูŠในบริเวณที่ 1 
บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 8 ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุšมครองสิ่งแวดลšอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2553 ซึ่งเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับขšอกำหนดตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอมจังหวัดภูเก็ต พบวŠา 
การใชšประโยชนŤที่ดินโครงการสอดคลšองกับขšอกำหนดดังกลŠาว 
 
3.1.4 การใชšประโยชนŤที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่20(พ.ศ.
532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 
 จากการตรวจสอบพื้นที่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 
(พ.ศ.2532) พบวŠา พื้นที่โครงการตั้งอยูŠในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 
และบริเวณที่ 3 ตามกฎกระทรวงฉบับดังกลŠาว โดยมีระยะหŠาง
จากแนวชายฝŦũงทะเลถึงแนวเขตที่ดินที่ใกลšที่สุดประมาณ 33 เมตร 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับขšอกำหนดตามประกาศ
ดังกลŠาว พบวŠาการใชšประโยชนŤ ที่ ดินโครงการสอดคลšองกับ
ขšอกำหนดดังกลŠาว 
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3.2 การคมนาคมขนสŠง 
1) ความสะดวกและความปลอดภัยในการเขšา-ออก

โครงการ 
การจราจรเขšาสูŠโครงการสามารถเดินทางไดšสะดวกโดย

ทางรถยนตŤ ซึ่งสามารถเดินทางเขšาสูŠพื้นที่โครงการไดš 2 เสšนทาง 
ดังนี้ 
 เสšนทางที่ 1 จากตำบลปśาตองมาตามเสšนทางหลวง
แผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) มุŠงหนšาสูŠตำบลกมลา 
จะเจอภูเก็ตแฟนตาซี อยูŠทางขวามือ จากนั้นขับมาตามทางหลวง
แผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) ประมาณ 950 เมตร 
จะถึงพื้นที่โครงการตั้งอยูŠดšานซšายมือ และขวามือ 

เสšนทางที่ 2 จากตำบลเชิงทะเลมาตามเสšนทางหลวง
แผŠนดินหมายเลข 4025 มุŠงหนšาสูŠตำบลกมลา จะเจอโรงแรม โนโว
เทล ภูเก็ต กมลา บีช อยูŠทางขวามือ จากนั้นขับมาตามทางหลวง
แผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) ประมาณ 230 เมตร 
จนถึงพื้นที่โครงการตั้งอยูŠดšานซšายมือ และขวามือ 

2) ความเพียงพอของที่จอดรถภายในโครงการ 
ทางเขšา-ออกของโครงการ มีจำนวน 3 จุด มี

รายละเอียดดังนี้ 
 จุดที่ 1 โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
เชื่อมกับทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) มี

 
1. ติ ด ตั้ งปŜ ายบั งคั บจำกั ดความเร็ วที่  30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อใหšรถชะลอความเร็วลง และ
มีระยะมองเห็นที่ปลอดภัยในการเขšาโครงการ โดย
แนะนำใหš ติดตั้งปŜ ายจำกัดความเร็วแบบไฟ
กระพริบ เพื่อใหšมองเห็นไดšอยŠางชัดเจนในเวลา
กลางคืน 
 
2. ติดตั้งสันชะลอความเร็ว (Rumble Strip) เพื่อ
ชŠวยชะลอความเร็ว 
 
3. ยšายตำแหนŠงตšนไมš เพื่อการมองเห็นที่ปลอดภัย
ที่ระยะ 70 เมตร 
 
4. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางภายใน
โครงการใหšชัดเจน เพื่อไมŠใหšเกิดความสับสนของ
เสšนทางการเดินรถ สำหรับผูšมาใชšบริการ 
 
 
5. ติดตั้งไฟสŠองสวŠางเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบ
โครงการบนถนนทางหลวงหมายเลข 4030 (ถลาง-

 
1. ไมŠปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการจะเพิ่ม 
เติมมาตรการในสŠวนนี้ตŠอไป 
 
 
 
 
 
2. ไมŠปฏิบั ติตามมาตรการ โดยโครงการจะ
เพิ่มเติมมาตรการในสŠวนนี้ตŠอไป  
 
3. ปฏิบั ติตามมาตรการ โดยไมŠปลูกตšนไมš
ขวางทางจราจรเขšา-ออก 
 
4. ไมŠปฏิบั ติตามมาตรการ โดยโครงการจะ
เพิ่มเติมมาตรการในสŠวนนี้ตŠอไป แตŠอยŠางไรก็
ตาม โครงการมีเจšาหนšาที่ รปภ .คอยอำนวย
ความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง 
 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการไดš
ติดตั้งไฟสŠองสวŠางเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโครงการ 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 

 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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ความกวšาง 6.28 เมตร เดินรถสองทิศทาง มีจำนวนที่จอดรถยนตŤ 
5 คัน ถนนภายในโครงการ กวšางประมาณ 6.00 เมตร 

จุดที่ 2 โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) เชื่อมกับทางหลวง
แผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) มีความกวšาง 7.09 เมตร 
เดินรถสองทิศทาง มีจำนวนที่จอดรถยนตŤ 95 คัน และจำนวนที่จอด
รถจักรยานยนตŤ 15 คัน ถนนภายในโครงการ กวšางประมาณ 6.00 
เมตร  

จุดที่ 3 โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) เชื่อมกับถนน
สŠวนบุคคล มีความกวšาง 11.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง มีจำนวน
ที่จอดรถบัส 2 คัน ถนนภายในโครงการ กวšางประมาณ 6.00 
เมตร 

สำหรับที่จอดรถยนตŤของโครงการทั้งหมด จำนวน 100 คัน 
(รวมที่จอดรถผูšพิการ 2 คัน) โดยลักษณะที่จอดรถยนตŤของโครงการ
เปŨนแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมด โดยที่จอดรถยนตŤ 1 คัน 
มีความกวšาง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร สำหรับที่จอดรถ
สำหรับผูšพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 1 คัน มีความ
กวšาง 2.40 เมตร และความยาว 6.00 เมตร และจัดใหšมีพื้นที่วŠางขšาง
ที่จอดรถกวšาง 1.00 เมตร และที่จอดรถจักรยานยนตŤ จำนวน 15 
คัน โดยที่จักรยานจอดรถยนตŤ 1 คัน มีความกวšาง 1.00 เมตร และ
ความยาว 2.00 เมตร และที่จอดรถบัส จำนวน 2 คัน โดยที่จอดรถ
บัส 1 คัน มีความกวšาง 2.50 เมตร และความยาว 15.00 เมตร 

หาดราไวยŤ) เพื่ออำนวยความสะดวกแคนเดินเทšา
และรถที่มาใชšบริการ มีการจัดเจšาหนšาที่ เพื่อ
ควบคุมดูแลการเขš า-ออกของรถในโครงการ 
โดยเฉพาะอยŠางยิ่งในชŠวงเวลาที่โครงการมีการจัด
งานกิจกรรมพิเศษ หรือในชŠวงที่มีนักทŠองเที่ยวและ
เวลาที่มีรถทัวรŤเขšา-ออก เปŨนจำนวนมากเพราะ
เนื่องจากจะมีปริมาณรถหนาแนŠนมากกวŠาเดิม 
 
6. มีการจัดเจšาหนšาที่เพื่อควบคุมดูแลการเขšา-
ออกของรถในโครงการ โดยเฉพาะอยŠางยิ่งใน
ชŠวงเวลาที่โครงการมีการจัดงานกิจกรรม
พิเศษ หรือในชŠวงที่มีนักทŠองเที่ยวและเวลาที่มี
รถทัวรŤเขšา-ออกเปŨนจำนวนมาก   เพราะ
เนื่องจากจะมีปริมาณรถหนาแนŠนมากกวŠา
ปกติ 
 
7. ตีเสšนจราจรเพื่อแบŠงทิศทางการเดินรถและ
ปรับไหลŠทางเพื่อแยกระหวŠางรถกับคนเดิน
เทšา และปรับปรุงทางเทšาเพิ่มเติมดšวย 
 
8. จัดใหšมีที่จอดรถยนตŤ จำนวน 100 คัน เพื่อ

 
 
 
 

 
 
 
 
6. ปฎิบัติตามมาตรการ โดยจัดใหšมีเจšา หนšาที่
รักษาความปลอดภัยบ ริเวณทางเขš า-ออก 
โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

7. ไมŠปฏิบั ติตามมาตรการ โดยโครงการจะ
เพิ่มเติมมาตรการในสŠวนนี้ตŠอไป 
 
 
8. ปฏิบัติตามารตการ โดยทางโครงการจัดใหšมี

 
 
 
 
 
 
 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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สำหรับการสัญจรไปมาระหวŠางโซนดšานหนšาหาด และโซน
ดšานภูเขา โครงการจะใชšอุโมงคŤโดยใชšรถกอลŤฟในการสัญจรลอดใตš
ทางหลวง จำนวน 2 ชŠอง มีลักษณะเปŨนแบบทŠอเหลี่ยม คสล.ขนาด 
(2.70 x 2.40) x 18.50 เมตร/ชŠอง 

จำนวนที่จอดรถยนตŤเปŨนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2 517) และขนาดที่จอดรถยนตŤเปŨนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 
(พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2479 
ในการประเมินความเพียงพอของที่จอดรถของโครงการ อินเตอรŤ
คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท ซึ่งมีจำนวนหšองพัก จำนวน 219 หšอง 
โดยโครงการไดšจัดใหšมีที่จอดรถยนตŤทั้งสิ้น จำนวน 100 คัน รถบัส 
จำนวน 2 คัน ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดšสำรวจและรวบรวมขšอมูลดšาน
พฤติกรรมการใชšรถของผูšใชšบริการโรงแรม โดยเปรียบเทียบกับ
โครงการที่มีขนาด กิจกรรม ในลักษณะเดียวกัน ไดšแกŠ โครงการสวีส
โซเทล รีอสรŤท ภูแก็ต 

กมลา บีช ซึ่งอยูŠหŠางจากพื้นที่โครงการประมาณ 400 เมตร 
โครงการ สวีสโซเทค รีสอรŤท ภูเก็ต กมลา บีช มีจำนวน

หšองพัก 180 หšองพัก มีรถที่จอดจริงในที่จอดรถ 28 คัน ซึ่งจากการ
สำรวจภาคสนามโครงการ สวีสโซเทล รีสอรŤท ภูเก็ต กมลา บีช 
พบวŠา การดำเนินการของโรงแรมที่ผŠานมา มีผูšเขšาพักหมุนเวียนกัน
อยŠางตŠอเนื่องโดยเฉพาะในฤดูการทŠองเที่ยว (เดือนพฤศจิกายน-

เปŨนการปŜองกันไมŠใหšรถของผูš พักอาศัยใน
โครงการจอดกีดความเสšนทางการจราจร
ภายนอกโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่จอดรถสามารถจอดรถไดšประมาณ 100 
คัน นอกจากนี้โครงการยังไดšคำนึงถึงปŦญหา
มลพิษทางอากาศ และการอนุรักษŤพลังงาน จึง
ไดšเพิ่มชŠองจอดรถไฟฟŜา ที่สามารถชารŤจไฟฟŜาไดš 
จำนวน 12 คัน 
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เดือนเมษายน) จะมีผูšเขšาพักเปŨนจำนวนมาก โดยจะแบŠงกลุŠมผูšเขšา
พักออกเปŨน 3 กลุŠม 

1. กลุŠมผูšเขšาพักที่ติดตŠอผŠานบริษัทจัดกลุŠมทัวรŤ (Travel 
Agency) ซึ่งทางโรงแรมจะจัดรถรับสŠงรถไปรับที่สนามบินหรือ
สถานที่นัดหมา หรือทางจัดกลุŠมทัวรŤ (Travel Agency) นำมาสŠงที่
โรงแรม ดšวยรถบัส รถตูš หรือรถยนตŤสŠวนบุคคล เปŨนตšน 

2. กลุŠมผูšเขšาพักที่ติดตŠอทางโรงแรมโดยตรง และโดยสาร
ทางเครื่องบิน/ยานพาหนะสาธาณะ ซึ่งทางโรงแรมจะจัดสŠงรถไปรับ
ที่สนามบินหรือสถานที่นัดหมาย 

3. กลุŠมผูšเขšาพักที่ติดตŠอทางโรงแรมโดยตรง เดินทางดšวย
รถยนตŤสŠวนตัว หรือรถจักรยานยนตŤ 

ดังนั้น โครงการตัวอยŠาง โครงการ สวีสโซเทล รีสอรŤท ภูเก็ต
กมลา บีช จะมีการใชšที่จอดรถประมาณรšอยละ 15.55 ของจำนวน
หšองพัก (28 คัน จากจำนวนหšองพัก 180 หšอง) โดยเมื่อเปรียบเทียบ
กับโครงการจะมีความตšองการที่จอดรถ 34 คัน (รšอยละ 15.55 ของ
จำนวนหšอพัก 219 หšอง) ดังนั้น ที่จอดรถยนตŤที่โครงการจัดใหšมี 
จำนวน 100 คัน จึงมีความเพียงพอ  

3) ประเมินผลกระทบตŠอการจราจรบริเวณ พื้น ที่
โครงการ 

ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นติดตามจำนวนที่จอดรถยนตŤ 
รวมที่จอดรถยนตŤทั้งโครงการเทŠากับ 100 ตšน ในกรณีเลวรšายที่สุด
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จะกำหนดใหšปริมาณการจราจรรถยนตŤของโครงการเทŠากับ 100 
คัน/ชั่วโมง (ไป-กลับ) คิดเปŨน 100 PCU/ชั่วโมง (100x1) และ
ปริมาณการจราจรรถจักรยานยนตŤของโครงการเทŠากับ 15 คัน/
ชั่วโมง (ไป-กลับ) คิดเปŨน 4.5 PCU/ชั่วโมง (15x0.30) 

จากการคำนวณ พบวŠา ในกรณีเลวรšายที่สุดปริมาณ
การจราจรในระยะดำเนินการ ในชั่วโมงเรŠวดŠวนของวันธรรมดา
บริเวณทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ดอนถลาง-หาดราไวยŤ) 
พบวŠา เกิดความลŠาชšาบริเวณจุดตัด และความเร็วเฉลี่ยลดลงอยŠาง
มีนัยสำคัญ 

จากการคำนวณ พบวŠา ในกรณีเลวรšายที่สุดปริมาณ
การจราจรในระยะดำเนินการ ในชั่วโมงเรŠวดŠวนของวันหยุดบริเวณ
ทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ดอนถลาง-หาดราไวยŤ) พบวŠา 
เกิดความลŠาชšาบริเวณจุดตัด และความเร็วเฉลี่ยลดลง อยŠางมี
นัยสำคัญ 

สภาพการจราจรบนทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 
(ดอนถลาง -หาดราไวยŤ ) ใน วันธรรมดา  คื อ  วันศุ กรŤ ที่  25 
พฤศจิกายน 2559 สภาพการจราจรคลŠองตัว ไมŠติดขัด การหยุด
จองที่ทางแยกมีนšอย สำหรับวันศุกรŤวันเสารŤที่ 26 พฤศจิกายน 
2559 สภาพการจราจรสŠวนใหญŠ ไมŠติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยก
มีนšอย ถึงเกิดความลŠาชšาบริเวณจุดตัด และความเร็วเฉลี่ยลดลง 
อยŠางมีนัยสำคัญ 
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4) รายงานการศึกาษาผลกระทบการจราจรเพื่อพัฒนา
โครงการ อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท ที่มีการศึกษาโดย
บริษัท เอส ทู  อารŤ คอนซัลติ้ง จำกัด มีรายละเอียดรวมถึงผล
การศึกษา ดังนี้ 

ผลที่ไดšจากการศึกษาผลกระทบดšานจราจรบริเวณถนน
และทางแยกโดยรอบพื้นที่ศึกษา พบวŠา มีปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น
จากโครงการจำนวนไมŠมากพอที่จะทำใหšเกิดผลกระทบดšานจราจร 
ทำใหšโครงการนี้มีผลกระทบทางดšานการจราจรนšอย ซึ่งอาจสŠงผล
กระทบทางดšานการจราจรบšางในสŠวนของทางแยกบริเวณทางเขšา-
ออกโครงการ จึงมีการแนะนำในสŠวนของความปลอดภัยสำหรับรถ
ที่เขšา-ออกโครงการ ตามที่ไดšเสนอไปในสŠวยของขšอเสนอแนะ ซึ่ง
หากมีการนำขšอเสนอแนะจากผลการศึกษานี้มาปรับปรุง คาดวŠา
จะสามารถปŜองกันและบรรเทาปŦญหาจราจรจากโครงการนี้ไดš
ระดับหนึ่งผลกระทบดšานการคมนาคมในระยะดำเนินการจึงอยูŠใน
ระดับปานกลาง 
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อุโมงคŤทางลอด 
อุโมงคŤทางลอดใตšถนน ที่เปŨนทางสัญจรระหวŠางพื้นที่

โครงการโซนหนšาหากและโซนภูเขา ใชšสำหรับคนเดินเทšาและรถ
กอลŤฟ ซึ่งทางโครงการมีแนวทางการจัดการใชšเสšนทางดังนี้  

1. รถกอลŤฟเปŨนเจšาหนšาที่หรือพนักงานของโรงแรม ทาง
โรงแรมจึงมีการจัดอบรมและกวดขันเขšมงวดในการขับรถกอลŤฟ
ของพนักงานเรื่องวินัยของคนขับ เพื่อชŠวยลดเรื่องปŦญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 

2. จัดใหšมีการติดตั้งไฟสŠองสวŠางในอุโมงคŤเพื่อใหšมองเห็น
ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน 

3. แยกทางเดินเทšาและทางวิ่งรถกอลŤฟใหšชัดเจน โดย
การทาสีพื้นผิวทางที่แตกตŠางกัน หรือการปูพื้นผิวระหวŠางทางวิ่ง
และทางเทšาที่แตกตŠางกัน 

4. ติดตั้งหมุดสะทšอนแสงกั้นแบŠงชŠองระหวŠางชŠอง
ทางเดินเทšาและทางวิ่งรถกอลŤฟ 
อุโมงคŤทางลอดใตšถนน จำนวน 2 ชŠอง มีลักษณะเปŨนแบบทŠอ
เหลี่ยม คสล.ขนาด (2.70x2.40)x18.50 เมตร/ชŠอง ลักษณะเปŨน
พื้นคอนกรีต ทำดšวยผิวคอนกรีตพิมพŤลายสำหรับผนังอุโมงคŤเปŨน
ผนังคอนกรีต ฉาบปูนเรียบทาสี นอกจากนี้โครงการยังมีการ
จัดการบริเวณถนนบนอุโมงคŤทางลอดเพื่อความปลอดภัยสำหรับผูš
สัญจรผŠานไปมาบริเวณอุโมงคŤทางลอด ดังกลŠาว โดยโครงการมี

 
1. จัดใหšมีการติดตั้งไฟสŠองสวŠางในอุโมงคŤ
เพื่อใหšมองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน 
 
 
 
 
 
 
2. แยกทางเดินเทšาและทางวิ่งรถกอลŤฟใหš
ชัดเจน โดยการทาสีพื้นผิวระหวŠางทางวิ่งและ
ทางเทšาที่แตกตŠางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยติดตั้งไฟสŠองสวŠาง
ในอุโมงคŤเพื่อใหšมองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและ
กลางคืน 
 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยแยกทางเดินเทšา
และทางวิ่งรถกอลŤฟใหšชัดเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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การตดตั้ง Rumble Strips ทั้ง 2 ฝŦũงถนน คือฝŦũงที่มาจากสนามบิน 
และฝŦũงที่มาจากหาดปśาตอง เพื่อชŠวยในการชะลอความเร็วของรถ 
กŠอนถึงบริเวณทางเขšา-ออกอุโมงคŤทางลอด และมีการติดตั้งไฟสŠอง
สวŠางบริเวณทางเขšา-ออกอุโมงคŤทางลอดทั้ง 2 ฝŦũง เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในเวลากลางคืน อีกทั้งไดšมีการปรบปรุงปŜายจำกัด
ความเร็วใหšเปŨนแบบไฟกระพริบ เพื่อใหšเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและ
กลางคืน ซึ่งการจัดการดังกลŠาวจะชŠวยเพิ่มความปลอดภัยใหšทั้งรถ
ที่สัญจรไปมาบนถนนทั้ง 2 ฝŦũง และคนเดินเทšามากยิ่งขึ้น 
 

3. ติดตั้งหมุดสะทšอนแสงกั้นแบŠงชŠองระหวŠางชŠอง
ทางเดินเทšาและทางวิ่งรถกอลŤฟ 
 
4. โครงการมีการติดตั้ง Rumble Strips ทั้ง 2 
ฝŦũงถนน 
 
 
5. ติดตั้งไฟสŠองสŠวางบริเวณทางเขšา-ออก
อุ โมงคŤท างลอด ทั้ ง  2  ฝŦũ ง  เพื่ อ เพิ่ มความ
ปลอดภัยในเวลากลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
6. ปรับปรุงปŜายจำกัดความเร็วใหšเปŨนแบบไฟ
กระพริบ เพื่อใหšเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและ
กลางคืน 
 

3. ไมŠปฏิบัติตามมาตรการ แตŠโครงการจะเพิ่ม
มาตรการในสŠวนนี้ตŠอไป 
 
4. ไมŠปฏิบัติตามมาตรการ เนื่องจากไมŠใชŠถนน
สŠวนบุคคล โครงการจึงตšองรอการพิจารณาของ
กรมทางหลวง 
 
5. ปฎิบัติตามมาตรการ  โดยมีไฟสŠองสวŠาง
บริเวณทางเขšา-ออกอุโมงคŤทางลอดทั้ง 2 ฝŦũง 
และมี รปภ.คอยดูแลความปลอดภัยบริเวณ
อุโมงทางลอดดšวย 
 
 
 
 
 
 
6. ไมŠปฏิบัติตามมาตรการ แตŠโครงการจะเพิ่ม
มาตรการในสŠวนนี้ตŠอไป 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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3.3 การใชšน้ำ 
1) ปริมาณการตšองการน้ำใชšของโครงการ 
ปริมาณน้ำใชšในชŠวงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมตŠางๆ เชŠน 

อาบ ซักลšาง ประกอบอาหาร การใชšน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑŤ และ
อื่นๆ ปริมาณน้ำใชšในโครงการ ประมาณ 290.575 ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
ความตšองการน้ำใชšสูงสุด (Peak Demand) เทŠากับ 27.24 ลูกบาศกŤ
เมตร/ชั่วโมง 

2) แหลŠงน้ำใชšและระบบจŠายน้ำ 
แหลŠงน้ำใชšหลักของโครงการ จะใชšน้ำประปาจากการ

ประปาสŠวนภูมิภาค สำนักงานประปาภูเก็ตและน้ำบŠอบาดาล จำนวน 
3 บŠอ ภายในโครงการ นอกจากนี้ ในชŠวงฤดูฝนโครงการจะนำน้ำฝน
มาใชšเปŨนแหลŠงน้ำใชšของโครงการรŠวมดšวย หากกรณีที่เกิดปŦญหาน้ำ
ขาดแคลน โครงการจะใชšน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน เปŨนแหลŠงน้ำ
ใชšสำรอง 

สำหรับระบบจายน้ำภายในโครงการ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

น้ำจากการประปาสŠวนภูมิภาค โดยโครงการจะมีแนวทŠอ
ประปา ตŠอเขšากับทŠอเมนของการประปาผŠานทŠอขนาดเสšนผŠาน
ศูนยŤกลาง 1 นิ้ว เขšากักเก็บยังถังเก็บน้ำใตš ดิน (CW.TANK No.2) 
บริเวณอาคาร I (โซนดšานภูเขา) ปริมาตร 294ลูกบาศกŤเมตร จากนั้นจะ
สูบน้ำดšวยเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (I-CW-PBS-01) จำนวน 3 ชุด 

 
1. โครงการมีถังเก็บน้ำสำรองที่รวมปริมาตรน้ำที่
กักเก็บไวšในโครงการทั้งหมด 1,470.00 ลูกบาศกŤ
เมตร ความสามารถสำรองน้ำไวšใชšภายในโครงการ 
ประมาณ 5 วัน 
 
2. จัดใหšมีทŠอรับน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนเขšา
สูŠ ถังเก็บน้ำใตš ดิน และจะผŠานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำดšวยถังกรองทราย ถังกรอง
คารŤบอน 
 
3. จัดใหšมีเจšาหนšาที่คอยดูแลลšางทำความ
สะอาดถังน้ำเปŨนประจำทุกๆ 6 เดือน 
 
4. รณรงคŤใหšรŠวมกันประหยัดน้ำ และเลือกใชš
สุขภัณฑŤประหยัดน้ำ 
 
5. ตรวจสอบการแจกจŠายน้ำและเสšนทŠอใหšอยูŠใน
สภาพดีอยูŠเสมอ หากพบวŠาชำรุดใหšแกšไขทันที 
นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบทŠอน้ำ 
รวมถึงเครื่องสุขภัณฑŤที่อาจจะชำรุด จนเปŨนเหตุ

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีถังเก็บน้ำสำรอง
ที่รวมปริมาตรน้ำที่กักเก็บไวšในโครงการทั้งหมด 
1,470.00 ลูกบาศกŤเมตร 
 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงจัดใหšมีทŠอ
รับน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนเขšาสูŠถังเก็บน้ำใตšดิน 
 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีคนเจšาหนšาที่ดูแล
รักษาทำความสะอาดถังน้ำ 6 เดือนตŠอครั้ง 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการเลือกใชš
สุขภัณฑŤประหยัดน้ำทั้งหมด 
 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรเปŨนผูš ดูแลอยŠางสม่ำเสมอ ถšาพบการ
ชำรุดจะดำเนินการแกšไข ซŠอมแซมทันที โดยมี
การเก็บใบเสร็จคŠาใชšน้ำเพื่อตรวจสอบถึงความ

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 



                    โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท
                                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท  เซาธเทิรŤนแล็บแอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                  2 - 37 

องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

(ทำงาน 2 ชุด สำรอง 1 ชุด) มีอัตราการสูบน้ำ 45 ลูกบาศกŤเมตร/
ชั่วโมง เพื่อแจกจŠายไปยังแตŠละอาคารของโซนดšานภูเขา และสูบไปเก็บ
ยังถังเก็บน้ำใตšดิน (CW.TANK No.1,2)  
จำนวน 2 ถัง บริเวณอาคาร A (โซนดšานหนšาหาด) ปริมาตร 49 
ลูกบาศกŤเมตร และปริมาตร 26 ลูกบาศกŤเมตร ตามลำดับ จากนั้นสูบ
แจกจŠายดšวยเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (A-CW-PBS-01) จำนวน 2 ชุด 
(ทำงานสลับกัน) มีอัตราการสูบน้ำ 20 ลูกบาศกŤเมตร/ชั่วโมง เพื่อ
แจกจŠายไปยังแตŠละอาคารของโซนดšานหนšาหาด 
น้ำจากบŠอบาดาล จำนวน 3 บŠอ ภายในโครงการ ซึ่งอยูŠบริเวณอาคาร J 
อาคาร PV3 และอาคาร PV1 (ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล แสดงใน
ภาคผนวก ค) เขšากักเก็บยังถังเก็บน้ำดิบ (RAW No.2) บริเวณอาคาร I 
(โซนหนšาภูเขา) ปริมาตร 253 ลูกบาศกŤเมตร สำหรับน้ำซื้อจาก
รถบรรทุกน้ำเอกชน โครงการจัดใหšมีหัวรับน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำ
เอกชน ขนาด 2.5x2.5x4 นิ้ว จำนวน 1 หัว บริเวณอาคาร I เพื่อรับน้ำ
จากรถบรรทุกน้ำเอกชนผŠานทŠอขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 4 นิ้ว เขšากัก
เก็บยังถังเก็บน้ำดิบ (RAW No.1) บริเวณอาคาร I (โซนหนšาภูเขา) 
ปริมาตร 253 ลูกบาศกŤเมตร จากนั้นผŠานกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ำดšวยระบบกรองทราย (Sand Filter) และระบบกรอง
คารŤบอน (Activated Carbon Filter) และฆŠาเชื้อโรคดšวยคลอรีน กŠอน
เขาสูŠถังเก็บน้ำดีใตšดิน (CW.TANK No.1) ปริมาตร 595 ลูกบาศกŤเมตร 
บริเวณอาคาร I (โซนดšานภูเขา) จากนั้นจะสูบน้ำดšวยเครื่องสูบน้ำเพิ่ม

ใหšน้ำประปารั่วไหลไดšงŠาย ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นดšวย ตามเอกสารใบเสร็จ
คŠาใชšน้ำประปาและน้ำบาดาลในภาคผนวก ฉ 
   นอกจากนี้ โครงการยังไดšควบคุมคุณภาพน้ำ
ใชš โดยใหšเอกชนเขšามาเก็บตัวอยŠางน้ำใชšทั้งฝŦũง 
hill side และ  beach side ไป วิ เคราะหŤ ทุก
เดือน พบวŠาคุณภาพอยูŠในเกณฑŤมาตรฐาน
น้ำประปาของกรมอนามัย ตามรายงานผลการ
วิเคราะหŤในภาคผนวก ค 
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แรงดัน (I-CW-PBS-01) จำนวน 3 ชุด (ทำงาน 2 ชุด สำรอง 1 ชุด) มี
อัตราการสูบน้ำ 45 ลูกบาศกŤเมตร/ชั่วโมง เพื่อแจกจŠายไปยังแตŠละ
อาคารของโซนดšานภูเขา และสูบไปเก็บยังถังเก็บน้ำใตšดิน (CW.TANK 
No.1,2) จำนวน 2 ถัง บริเวณอาคาร A (โซนดšานหนšาหาด) ปริมาตร 
49 ลูกบาศกŤเมตร และปริมาตร 26 ลูกบาศกŤเมตร ตามลำดับ จากนั้น
สูบแจกจŠายดšวยเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (A-CW-PBS-01) จำนวน 2 ชุด 
(ทำงานสลับกัน) มีอัตราการสูบน้ำ 20 ลูกบาศกŤเมตร/ชั่วโมง เพื่อ
แจกจŠายไปยังแตŠละอาคารของโซนดšานหนšาหาด 
 น้ำฝนจากบŠอหนŠวงน้ำโซนดšานภูเขา จะสูบผŠานทŠอขนาด
เสšนผŠานศูนยŤกลาง 2 นิ้ว เขšากักเก็บยังถังเก็บน้ำฝน (RAIN TANK) 
ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร บริเวณอาคาร I (โซนดšานภูเขา) 
จากนั้นผŠานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดšวยระบบกรองทราย 
(Sand Filter) และระบบกรองคารŤบอน  (Activated Carbon 
Filter) และฆŠาเชื้อโรคดšวยคลอรีน กŠอนเขšาสูŠถังเก็บน้ำรีไซเคิล 1 
(RECYCLE No.1) ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร บริเวณอาคาร I 
(โซนดšานภูเขา) เพื่อนำไปใชšในสŠวนของระบบสุขภัณฑŤโซนดšาน
ภู เขา และสูบไปเก็บ ยังถัง รีไซเคิล1 (RECYCLE No.1) โซน
ดšานหนšาหาด ปริมาตร 22 ลูกบาศกŤเมตร เพื่อนำไปใชšในสŠวนของ
ระบบสุขภัณฑŤโซนดšานหนšาหาด 

3) การปรับปรุงคุณภาพน้ำใชš 
น้ำจากบŠอน้ำบาดาล น้ำฝน และน้ำซื้อรถบรรทุกน้ำ
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เอกชนจะถูกรวบรวมเขšาสูŠถังเก็บน้ำดิบใตšดินโดยโครงการไดšจัดใหšมี
การปรับปรุงคุณภาพน้ำกŠอนลงสูŠถังเก็บน้ำดีของโครงการ เพื่อจŠาย
ใหšกับสŠวนตŠางๆ ของโครงการ มีดังนี้ 

1. ถังกรองทราย(Sand Filter) เพื่อกรองสิ่งสกปรกที่มี
อนุภาคขนาดใหญŠ ตะกอน และสารแขวนลอยตŠางๆ 

2. ถังกรองคารŤบอน (Activated Carbon Filter) เพื่อ
กรองสารละลายที่มีสี กลิ่น และสารเคมีตŠางๆ 

ดังนั้น น้ำจากบŠอน้ำบาดาล น้ำฝน และน้ำซื้อรถบรรทุกน้ำ
เอกชน ที่ผŠานขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ และฆŠาเชื้อโรคดšวย
คลอรีน  จะมี คุ ณ ภาพ เหมาะสำห รับการนำไปใชš ในระบบ
สาธารณูปโภคตŠอไป สำหรับน้ำดื่มโครงการจะซื้อน้ำเพื่อใหšบริการแกŠ
ผูšอยูŠอาศัยในโครงการ 

4) การสำรองน้ำใชšของโครงการ 
โครงการจัดใหšมีถังเก็บน้ำดิบ (RAW No.1&2) จำนวน 2 ถัง 

ปริมาตรถังละ253 ลูกบาศกŤ เมตร ถังเก็บน้ำดี (CW.TANK No.1) 
ปริมาตร 595 ลูกบาศกŤ เมตร และถังเก็บน้ำดี (CW.TANK No.2) 
ปริมาตร 294 ลูกบาศกŤเมตร บริเวณอาคาร I (โซนดšานภูเขา) และถัง
เก็บน้ำดี (CW.TANK No.1,2) จำนวน 2 ถัง บริเวณอาคาร A (โซน
ดšานหนšาหาด) ปริมาตร 49 ลูกบาศกŤเมตร และปริมาตร 26 ลูกบาศกŤ
เมตร ตามลำดับ รวมปริมาณกักเก็บน้ำใชšของโครงการ เทŠากับ 1,470 
ลูกบาศกŤเมตร ซึ่งโครงการสามารถสำรองน้ำไวšไดšประมาณ 5 วันถัง
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เก็บน้ำดิบใตšดินของโครงการเปŨนถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมี
โครงสรšางฐานรากที่เปŨนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เชื่อมตŠอกับ
โครงสรšางอาคาร โดยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดังกลŠาว บางสŠวนจะ
อยูŠภายในถังเก็บน้ ำใตš ดิน  ซึ่ งจะอยูŠ ในสภาวะที่ มีความชื้น
ตลอดเวลา อาจทำใหšเกิดการผุกรŠอน ดังนั้น โครงการจะจัดใหšมี
การทาเคลือบผิวโครงสรšางดšวยไฮโดร ซีล เพื่อปŜองกันการรั่วซึม
และการกัดกรŠอนของผิววัสดุ สŠวนการปŜองกันการปนเปŚŪอนที่เกิด
จากถังเก็บน้ำใตšดิน โครงการจะเลือกใชšไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิด 
โพลีเมอรŤซีเมนตŤ (Cement Base) คือใชšน้ำเปŨนตัวทำละลาย ซึ่ง
จะใชšงานงŠาย ไมŠตšองมีน้ำยารองพื้น (Primer) ไมŠมีอันตรายตŠอ
สุขภาพ และสิ่งแวดลšอม ปราศจากกลิ่นรุนแรง ใชšไดšดีแมšในสภาพ
ผิวเปŘยกชื้น 

อยŠางไรก็ตาม โคงการจะจัดใหš มี เจšาหนšาที่และวิศวกร
ผูšเชี่ยวชาญคอยดูแลระหวŠางการกŠอสรšางฐานรากของถังเก็บน้ำ อีกทั้ง
ชŠวงเปŗดดำเนินโครงการไมŠใหšน้ำในถังเก็บน้ำสำรองปนเปŚŪอนและรั่วซึม 
นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหšมีการลšางทำความสะอาดถังเก็บน้ำของ
โครงการ สำหรับถังเก็บน้ำใตšดินแตŠละถังจะมีชŠองเปŗด 2 ฝา/ถัง มีชŠอง
เปŗด ขนาด 1.0x1.0 เมตร และขนาด 0.6x0.6 เมตร เพื่อใหšเจšาหนšาที่ลง
ไปทำความสะอาดถังน้ำเปŨนประจำทุก  ๆ6 เดือนไดš 
ทั้งนี้คาดวŠาการใชšน้ำในชŠวงดำเนินการของโครงการจะไมŠสŠงผลกระทบ
ตŠอการใชšน้ำของชุมชนใกลšเคียงแตŠอยŠางใด 
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3.4 การระบายน้ำและปŜองกันน้ำทŠวม 
ระบายน้ำภายในโครงการจะแยกน้ำเสียและน้ำฝนออก

จากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การระบายน้ำเสีย 
โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšว มีปริมาณ 41.08 ลูกบาศกŤ

เมตร/วัน มีคŠา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร
ประเภท ก กำหนดคŠา BODออก ไมŠเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะผŠาน
บŠอดักขยะ/บŠอตรวจคุณภาพน้ำ กŠอนระบายลงสูŠทŠอระบายน้ำ
สาธารณะตามแนวทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030(ถลาง-หาด
ราไวยŤ) ตŠอไป 

โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวโซนดšานภูเขา มีปริมาตร 172.866 
ลูกบาศกŤเมตร/วัน มีคŠา BODออก 20มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานน้ำทิ้ง
อาคารประเภท ก กำหนดคŠา BODออก ไมŠเกิน 20มิลลิกรัม/ลิตร) จะ
รวบรวมเขšาสูŠถังเก็บน้ำรียูส(REUSE TANG) ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤ
เมตร จำนวน 1 ถัง จากนั้นผŠานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ไดšแกŠ 
ระบบกรองทราย(Sand Filter) ระบบกรองคารŤบอน (Activated 
Carbon Filter) และระบบกรองแบบ Ultrafiltration Membrane 
(UF) และฆŠาเชื้อดšวยคลอรีน (Chlorine Feed Set) กŠอนเขšาสูŠถัง
เก็บน้ำรีไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนดšานภูเขา 

 
1. ออกแบบใหšมีการกักเก็บน้ำฝนไวšภายในบŠอ
หนŠวงน้ำโซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT 
ZONE) ปริมาตร 97 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 
บŠ อ  และโซนดš าน ภู เขา (HILL SIDE ZONE) 
ปริมาตร 750 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 บŠอ 
 
2. โครงการเลือกใชšขนาดเครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุม
การระบายน้ำไมŠใหšเกินอัตราการระบายน้ำกŠอน
พัฒนาโครงการ โดยโซนดšานหนšาหาด(BEACH 
FRONT ZONE) และโซนดšานภูเขา(HILL SIDE 
ZONE) ใชšเครื่องสูบน้ำ มีอัตราการสูบ 0.089 
ลูกบาศกŤเมตร/วินาที มีอัตราการระบายน้ำหลัง
พัฒนาโครงการจึงมีคŠาเทŠากับอัตราการระบาย
น้ำกŠอนพัฒนาโครงการ 
 
3. ขุดลอกตะกอนในทŠอระบายน้ำ รวมถึงบŠอพัก
น้ำอยŠางสม่ำเสมอ เพื่อใหšการระบายน้ำในพื้นที่
โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 
 

 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการกักเก็บน้ำฝนไวš
ภายในบŠอหนŠวงน้ำโซนดšานหนšาหาด 1 บŠอ และ
โซนดšานภูเขา 1 บŠอ 
 
 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเลือกใชšขนาด
เครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำไมŠใหšเกิน
อัตราการระบายน้ำ โดยโซนดšานหนšาหาด(BEACH 
FRONT ZONE) และโซนดš านภู เขา(HILL SIDE 
ZONE) ใชš เครื่องสูบน้ำ มี อัตราการสูบ 0.089 
ลูกบาศกŤเมตร/วินาที 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการขุดลอกตะกอน
ในทŠอระบายน้ำ รวมถึงบŠอพักน้ำอยŠางสม่ำเสมอ 
 
 
 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตรเพื่อนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่สีเขียว
บริเวณโซนดšานภูเขา และเขšาสูŠถังเก็บน้ำรีไซเคิล 2 (RECYCLE 
TANK No.2) บริเวณโซนดšานหนšาหาด ปริมาตร 21 ลูกบาศกŤ
เมตร เพื่อนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่สีเขียวโซนดšานหนšาหาด ทั้งนี้ 
โครงการไดšออกแบบทŠอรดน้ำตšนไมšเปŨนแบบกŢอกสนาม โดยอัตรา
การซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สี เขียวของโครงการประมาณ 
330.67 ลูกบาศกŤเมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 10 ลิตร/
ตารางเมตร-วัน) ดังนั้น ในชŠวงฤดูแลšง โครงการสามารถนำน้ำเสีย
ที่ผŠานการบำบัดแลšวมาใชšประโยชนŤโดยการรดน้ำตšนไมšภายใน
โครงการไดšทั้งหมด (Zero Discharge) 
ในชŠวงฤดูฝนที่โครงการสามารถสามารถนำน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัด
แลšวนำมารดน้ำตšนไมšในโครงการไดš 110.222 ลูกบาศกŤเมตร/วัน 
(20% ของหนšาแลšง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ 103.692 ลูกบาศกŤ
เมตร ดังนั้น โครงการจึงจัดใหšมีการระบายน้ำทิ้งดังกลŠาว โดยน้ำ
ทิ้งที่ผŠานการบำบัดแลšวจากถังเก็บน้ำรีไซเคิล จะผŠานชุดกรองน้ำ 
ซึ่งประกอบดšวย ถังกรองทราย (Sand Filter) ถังกรองคารŤบอน 
(Carbon Filter) และชุดกรองอัลตรา (Ultra Filter) จากนั้นผŠาน
บŠอดักขยะ/บŠอตรวจคุณภาพน้ำ กŠอนระบายลงสูŠทŠอระบายน้ำ
สาธารณะตามแนวทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาด
ราไวยŤ) โซนดšานภูเขาตŠอไป 

2) การระบายน้ำฝนและการปŜองกันน้ำทŠวม 

4. ออกแบบใหšมีบŠอพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดัก
มูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากทŠอระบาย
น้ำของโครงการ 
 
5. จัดเจšาหนšาที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบ
ระบายน้ำของโครงการเปŨนประจำ โดยเฉพาะชŠวง
ฤดูฝน หากพบวŠาชำรุดตšองแกšไขทันที 
 
6. จัดใหš มีรางระบายน้ำ (GUTTER) ขนาด
ความกวšาง 0.20 เมตร ขนาบ  2 ฝŦũ ง/ชŠอง 
จากนั้นน้ำที่เกิดขึ้นจะถูกปŦŪมเขšาสูŠทŠอระบายน้ำ
สาธารณะตามแนวทางหลวงแผŠนดินหมายเลข
4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) ตŠอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยบŠอพักน้ำไดšติดตั้ง
ตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจาก
ทŠอระบายน้ำของโครงการ 
 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจšาหนšาแผนก
วิศวกรเปŨนผูšดูแลอยŠางสม่ำเสมอ 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีรางระบายน้ำอยูŠ
ขนาบ 2 ฝŦũงของถนน ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท
                                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท  เซาธเทิรŤนแล็บแอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                  2 - 43 

องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบŠงเปŨน 2 สŠวน 

คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการ
ระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 
รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใตšดินตามบริเวณสนามหญšาและพื้นที่สี
เขียว อีกรูปแบบคือการใหšน้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิ
ประเทศ ซึ่งน้ำฝนสŠวนนี้จะไหลลงสูŠบŠอระบายน้ำที่เตรียมไวš สำหรับ
น้ำฝนจากหลังคาของอาคารภายในโครงการจะระบายลงสูŠรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพรšอมฝาตะแกรงเหล็กขนาดความกวšางx
ความลึก : 0.30x0.30 เมตร ความลาดเอียง 1:500 และทŠอระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 0.60 เมตร ความ
ลาดเอียง 1:500 ที่มีบŠอพักน้ำเปŨนระยะอยูŠโดยรอบพื้นที่โครงการ 
โดยอาศัยแรงโนšมถŠวงของโลก (Gravity) 
 ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพšนที่วŠางมีหญšาขึ้น
ปกคลุม เปŨนอาคาร ค.ส.ล. จำนวน 8 อาคาร พื้นที่สีเขียว ถนน สระ
วŠายน้ำ และที่จอดรถ ทำใหšคŠาสัมประสิทธิ์การไหลนองเปลี่ยนไปจาก
เดิม ซึ่งจากการคำนวณโดยใชš Rational Method พบวŠา กŠอนพัฒนา
โครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.089 ลูกบาศกŤเมตร/วินาที และ
หลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.185 ลูกบาศกŤเมตร/
วินาที ผลตŠางของปริมาณน้ำฝนสะสมในชŠวง 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบ
กŠอนและหลังมีโครงการ(ปริมาณน้ำฝนไหลนอง) มีปริมาณน้ำฝนที่

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
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องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

โครงการตšองกักเก็บไวš 95 ลูกบาศกŤเมตร โครงการไดšออกแบบ
การหนŠวงน้ำภายในบŠอหนŠวงน้ำปริมาตร 97 ลูกบาศกŤเมตร 
จำนวน 1 บŠอ โครงการจัดใหšมีเครื่องสูบ มีอัตราการสูบ 0.089 
ลูกบาศกŤเมตร/วินาที ซึ่งมีคŠาเทŠากับอัตราการระบายน้ำกŠอนมี
โครงการ 

โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
สำหรับการระบายน้ำฝนของโครงการ จะแบŠงเปŨน 2 สŠวน คือ จาก
ชั้นหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยการระบาย
น้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 
รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใตšดินตามบริเวณสนามหญšาและพื้นที่สี
เขียว อีกรูปแบบคือการใหšน้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิ
ประเทศ ซึ่งน้ำฝนสŠวนนี้จะไหลลงสูŠบŠอระบายน้ำที่เตรียมไวš 
สำหรับน้ำฝนจากหลังคาของอาคารภายในโครงการจะระบายลงสูŠ
ทŠอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 0.40 
และ 0.60 เมตร ความลาดเอียง 1:400 และขนาดเสšนผŠาน
ศูนยŤกลาง 0.8 เมตร ความลาดเอียง 1:500 ที่มีบŠอพักน้ำเปŨนระยะ
อยูŠโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศัยแรงโนšมถŠวงของโลก (Gravity) 

ทั้งนี้ เนื่องจากากรพัฒนาโครงการจากพื้นที่วŠางมีหญšาขึ้น
ปกคลุม เปŨนอาคาร ค.ส.ล. จำนวน 15 อาคาร พื้นที่สีเขียว ถนน สระ
วŠายน้ำ และที่จอดรถ ทำใหšคŠาสัมประสิทธิ์การไหลนองเปลี่ยนไปจาก
เดิม ซึ่งจากการคำนวณโดยใชš Rational Method พบวŠา  กŠอนพัฒนา
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การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

โครงการจะมีอัตราการระบายน้ำ 0.344 ลูกบาศกŤเมตร/วินาที และ
หลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำ 0.784 ลูกบาศกŤเมตร/
วินาที ผลตŠางของปริมาณน้ำฝนสะสมในชŠวง 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบ
กŠอนและหลังมีโครงการ (ปริมาณน้ำฝนไหลนอง) มีปริมาณน้ำฝนที่
โครงการตšองกักเก็บไวš 696 ลูกบาศกŤเมตร โครงการไดšออกแบบการ
หนŠวงน้ำภายในบŠอหนŠวงน้ำปริมาตร 750 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 
บŠอ โครงการจัดใหšมีเครื่องสูบ มีอัตราการสูบ 0.344 ลูกบาศกŤเมตร/
วินาที ซึ่งมีคŠาเทŠากับอัตราการระบายน้ำกŠอนมีโครงการ 
     สำหรับการพัดพาตะกอนดินลงสูŠบŠอหนŠวงน้ำ โครงการจะมี
การขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบŠอ ดังนั้น 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยูŠในระดับต่ำ  
3.5 การจัดการน้ำเสีย 

1) ปริมาณน้ำเสีย 
เมื่อเปŗดดำเนินการโครงการ คาดวŠาจะมีปริมาณน้ำเสียที่

เกิดขึ้นประมาณ 213.914 ลูกบาศกŤเมตร/วัน(ไมŠคิดน้ำใชšจากสระวŠาย
น้ำ) คิดจากรšอยละ 80 ของปริมาณน้ำใชš (สำนักงานนโยบาลและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม,2550) ยกเวšน น้ำเสียจากหšองพัก
ขยะ คดิจากรšอยละ 100 ของปริมาณน้ำใชš 

2) ระบบบำบัดน้ำเสีย 
โครงการไดšออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรŠง 

ชนิดการเติมเขšา-ถŠายออก(Sequencing Batch Reator : SBR) เพื่อ

 
 
1. โครงการไดšออกแบบระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย
แบบตะกอนเรŠง ชนิดชนิดการเติมเขšา-ถŠายออก
(Sequencing Batch Reator : SBR) เพื่อรองรับ
น้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ 
 
 
2. น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวของโครงการทั้งหมด 
มีปริมาณ 213.914 ลูกบาศกŤเมตร/วัน จะรวบรวม

 
 
1 . ป ฏิบั ติ ตามมาตรการ  โดยโครงการไดš
ออกแบบระบบน้ำบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรŠง 
เพื่อรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ 
 
 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ น้ำเสียที่ผŠานการบำบัด
แลšวของโครงการทั้งหมด จะรวบรวมเขšาสูŠถังเก็บน้ำ

 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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รองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งเปŨนระบบที่สามารถ
บำบัดน้ำเสียไดšอยŠางมีประสิทธิภาพ น้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัดมีคุณภาพ
ดี ไดšมาตรฐานตามกฎหมายสามารถปลŠอยสูŠแหลŠงสาธารณะหรือนำ
กลับไปใชšประโยชนŤภายในโครงการ โดยแยกระบบบำบัดน้ำเสีย
ออกเปŨน       2 โซน    มีรายละเอียดดังนี้ 

• โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
 บŠอบำบัดน้ำเสีย (WWTP-1) รองรับน้ำเสียโซนดšานหนšา
หาด (BEACH FRONT ZONE) ซึ่งมีปริมาณน้ำเสียเขšาระบบบำบัด
ทั้งสิ้น 41.048 ลูกบาศกŤเมตร/วัน โดยบŠอบำบัดน้ำเสียสามารถ
รองรับน้ำเสียไดš 52 ลูกบาศกŤเมตร/วัน ปริมาณ  BODเขšา 250 
มิลลิกรัม/ลิตร และมี 
ประสิทธิภาพในการบำบัดใหšมีคŠา BODออก  20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่ง
บŠอบำบัดน้ำเสีย (WWTP-1) ประกอบดšวยสŠวนตŠางๆ ดังนี้ 

(1) บŠอดักไขมันปริมาตร 9.00 ลูกบาศกŤเมตร 
(2) บŠอเกรอะปริมาตร 40.00 ลูกบาศกŤเมตร 
(3) บŠอเติมอากาศปริมาตร 45.00 ลูกบาศกŤเมตร  
(4) บŠอตกตะกอนปริมาตร 7.20  ลูกบากศกŤเมตร 
(5) บŠอเก็บตะตอน ปริมาตร 10.00 ลูกบาศกŤเมตร 

หลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 
น้ำเสียจากหšองครัวจะเขšาสูŠบŠอดักไขมัน (Grease Trap Tank) 
เพื่อบำบัดในเบื้องตšนกŠอน โดยแยกเอาขยะและเศษอาหารออก

เขšาสูŠถังเก็บน้ำรียูส(REUSE TANK) ปริมาตร 69 
ลูกบาศกŤจำนวน 1 ถัง จากนั้นผŠานระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ ำ กŠ อนเขš าสูŠ ถั งเก็ บน้ ำรี ไซเคิ ล2 
(RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนดš านภู เขา 
ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร เพื่อนำไปรดน้ำตšนไมš
และพื้นที่สีเขียวบริเวณโซนดšานภูเขา และเขšาสูŠ
ถังเก็บเมตรน้ำรีไซเคิล 2 (RECYCLE TANK No.2) 
บริเวณโซนดšานหนšาหาด ปริมาตร 21 ลูกบาศกŤ
เมตร เพื่อนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่สีเขียวโซน
ดšานหนšาหาด โดยอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณ
พื้นที่สี เขียวของโครงการประมาณ 551.110 
ลูกบาศกŤเมตร ดังนั้นโครงการสามารถนำน้ำเสียที่
ผŠานการบำบัดแลšวมาใชšประโยชนŤโดยการรดน้ำ
ตš น ไมš ภ าย ใน โค รงก ารไดš ทั้ งห ม ด (Zero 
Discharge) 
 
 
 
 
 
 

รียูส เพื่อนำไปรดน้ำตšนไมšภายในโครงการตŠอไป ดัง
รูป 
 
 
  
 
 
 
 
 
   โซนดšานทะเลโดยน้ำทิ้งผŠานการบำบัดเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2567 มีคุณภาพผŠานเกณฑŤ
มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ทุกเดือน 
โดยมีคŠาความสกปรกในรูปบีโอดีเฉลี่ย 9.17 
มก./ล. 
   โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) น้ำเสียที่
ผŠานการบำบัดแลšว ระหวŠางเดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2567 มีคุณภาพผŠานเกณฑŤมาตรฐาน
น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ทุกเดือน โดยมีคŠา
ความสกปรกในรูปบีโอดีเฉลี่ย 7.83 มก./ล   
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เพื่อเปŨนการลดปริมาณสารแขวนลอย สำหรับน้ำเสียแตŠละสŠวน
ของอาคารจะถูกรวบรวมเขšาสูŠบŠอเกรอะ (Septic Tank) เพื่อ
บำบัดในขั้นตšน โดยการแยกกากตะกอนหนักและตะกอนเบา ซึ่ง
จะชŠวยลดคŠา BOD ของน้ำไดšบางสŠวน เกิดกระบวนการยŠอยสิ่ง
สกปรกในน้ำเสียจนเกิดเปŨนกŢาซมีเทน (CH4) แลšวจึงไหลเขšาสูŠบŠอ
ปรับสภาพ (Equalization Tank) ซึ่งจะชŠวยปรับอัตราการไหล
และความเขšมขšนของน้ำเสียใหšมีความสม่ำเสมอกŠอนเขšาสูŠระบบ
บำบัด ทำใหšระบบบำบัดสามารถทำงานไดšอยŠางตŠอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ น้ำเสียจะถูกสูบเขšาสูŠบŠอเติมอากาศ และการ
ตกตะกอน โดยจะดำเนินการภายในบŠอปฏิกิริยาเดียวกัน โดยการ
เดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอารŤ 1 รอบการทำงาน (Cycle) 
จะมี 5 ชŠวงตามลำดับ ดังนี้ 

1) ชŠวงเติมน้ำเสีย (Fill) นำน้ำเสียเขšาระบบ 
2) ชŠวงทำปฏิกิริยา(React)เปŨนการลดสารอินทรียŤในน้ำเสีย 

(BOD) 
3) ชŠวงตกตะกอน (Settle) ทำใหšตะกอนจุลินทรียŤตกลง

กšนถังปฏิกิริยา 
4) ชŠวงระบายน้ำทิ้ง (Draw) ระบายน้ำที่ผŠานการบำบัด 
5) ชŠวงพักระบบ(Idle)เพื่อซŠอมแซมหรือรอรับน้ำเสียใหมŠ 
สำหรับน้ำที่ผŠานการบำบัดแลšวจะเขšาสูŠ ถังสูบน้ำทิ้ง 

(Effluent Tank) โดยจะมีการนำน้ำทิ้งกลับมาใชšใหมŠ สŠวนน้ำทิ้งที่

3. ในชŠวงฤดูฝนที่โครงการสามารถสามารถนำน้ำ
ทิ้งที่ผŠานการบำบัดแลšวนำมารดน้ำตšนไมš ใน
โครงการไดš 110.222 ลูกบาศกŤเมตร/วัน (20% 
ของหนšาแลšง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ103.692 
ลูกบาศกŤ เมตรดังนั้น โครงการจึงจัดใหš มีการ
ระบายน้ำทิ้งดังกลŠาว โดยน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัด
แลšวจากถังเก็บน้ำรีไซเคิล จะผŠานชุดกรองน้ำ 
ซึ่งประกอบดšวย ถังกรองทราย (Sand Filter) ถัง
กรองคารŤบอน (Carbon Filter) และชุดกรอง
อัลตรา (Ultra Filter) จากนั้นผŠานบŠอดักขยะ/บŠอ
ตรวจคุณภาพน้ำ กŠอนระบายลงสูŠทŠอระบายน้ำ
สาธารณะตามแนวทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 
4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) โซนดšานภูเขาตŠอไป 
 
4. ติดตั้งมิเตอรŤระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบ
ไฟฟŜาสŠวนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมใหšการ
เดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา 
 
 
5. จัดใหšมีพนักงานดูแลถังดังไขมันรวม โดยตัก
ไขมันออกตามความจำเปŨนทุกสัปดาหŤ นอกจากนี้

3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการนำน้ำ
ที่ผŠานการบำบัดแลšวมาใชšรถน้ำตšนไมšภายใน
โครงการ และน้ำที่ผŠานการบำบัดแลšวจึงจะ
ระบายออกสูŠลำคลองสาธารณะ ตามแนวทาง
หลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 . ไมŠป ฏิบั ติตามมาตรการ  เนื่ อ งจากทาง
โครงการไมŠไดšแยกมิเตอรŤสำหรับระบบบำบัดนำ
เสียตŠ างหาก  แตŠคิ ดรวมไปกับระบบไฟฟŜ า
สŠวนกลางของโครงการ 
 
5. ปฎิบัติตามมาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
แมŠบšานและแผนกวิศวกรเปŨนผูšรับผิดชอบ และ

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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เหลือจะระบายออกสูŠทŠอระบายน้ำตŠอไป 
โครงการ อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท เปŨนโครงการประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม ที่มีจำนวนหองพักรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลาบหลังรวมทั้งสิ้น 223 หšองพัก (231 หšองนอน) ซึ่งจัดอยูŠในอาคาร
ประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด กำหนดคŠา BODออก ไมŠเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšว (โซนดšานหนšาหาด) มีปริมาณ 41.048 
ลูกบาศกŤเมตร/วัน มีคŠา BODออก  20 มิลลิกรัม/ลิตร จะผŠานบŠอดัก
ขยะ/บŠอตรวจคุณภาพน้ำ กŠอนระบายลงสูŠทŠอระบายน้ำสาธารณะตาม
แนวทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) ตŠอไป 
 น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวของโครงการทั้งหมด มีปริมาณ 
213.914 ลูกบาศกŤ เมตร/วัน มีคŠา BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
(มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดคŠา BODออก 20 มิลลิกรัม/
ลิตร) จะรวบรวมเขšาสูŠถังเก็บน้ำรียูส (REUSE TANK) ปริมาตร 69 
ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 ถัง จากนั้นผŠานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
ไดš แกŠ  ระบบกรองทราย  (Sand Filter) ระบบกรองคารŤบอน 
(Activated Carbon Filter) และระบบกรองแบบ  Ultrafiltration 
Membrane (UF) และฆŠ าเชื้ อดš วยคลอรีน (Chlorine Feed Set) 
กŠอนเขšาสูŠถังเก็บน้ำรีไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซน
ดšานภูเขา ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร เพื่อนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่

จะลšางถังดักไขมันทุก 6 เดือนเพื่อใหšการทำงาน
ของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ โดยกากไขมันที่
ตšองกำจัดจะนำไปตากแหšงกŠอน รวบรวมใหš
องคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลานำไปกำจัดตŠอไป 
 
6. จัดใหšมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ
บำบัดน้ำเสีย เพื่อใหšมีประสิทธิภาพในการ
บำบัดน้ำเสียเปŨนไปตามที่ออกแบบไวšอยูŠเสมอ 
รวมทั้งจัดใหšมีการอบรมหรือใหšความรูšเกี่ยวกับ
ระบบบำบั ดน้ ำ เสี ยแกŠ เจš าหนš า ที่ ที่ ดู แล
รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย 
 
7. จัดใหšมีเจšาหนšาที่ที่มีความรูšความชำนาญใน
ดšานการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
ภายในโครงการ 
 
8. จัดใหšมีเจšาหนšาที่ตรวจอสอบปริมาณกาก
ตะกอนจากบŠอเกรอะเปŨนประจำเมื่อ ถึง
ร ะ ย ะ เว ล า ดั ง ก ลŠ า ว  ท า ง โค ร งก า ร จ ะ
ประสานงานใหšองคŤกรปกครองสŠวนตำบล
กมลามาสูบไปกำจัดตŠอไป 

ดูแลอยŠางสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
6. ปฎิบัติตามมาตรการ  โดยจัดใหšเจšาหนšาที่
แผนกวิศวกร เปŨนผูšตรวจสอบและบำรุง รักษา
ระบบบำบัดน้ำเสียอยŠาสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
7. ปฎิบัติตามมาตรการ โดยจัดใหšมีเจšาหนšาที่ที่มี
ความรูšความชำนาญในดšานการบำบัดน้ำเสีย 
ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ  
 
8. ปฎิบัติตามมาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรเปŨนรับผิดชอบ และมีการจšางเอกชนเขšา
มาสูบตะกอนสŠวนเกินเพื่อไปกำจัดตŠอไป ตาม
เอกสารในภาคผนวก ฑ 
 

 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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สีเขียวบริเวณโซนดšานภูเขา และเขšาสูŠถังเก็บน้ำรีไซเคิล 2 (RECYCLE 
TANK No.2) บริเวณโซนดšานหนšาหาด ปริมาตร 21 ลูกบาศกŤเมตร 
เพื่อนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่สีเขียวโซนดšานหนšาหาด ทั้งนี้ โครงการ
ไดšออกแบบทŠอรดน้ำตšนไมšเปŨนแบบกŢอกสนาม โดยอัตราการซึมน้ำ
ของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 551.110 ลูกบาศกŤ
เมตร (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 10 ลิตร/ตารางเมตร-วัน) ดังนั้น 
โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวมาใชšประโยชนŤโดย
การรดน้ำตšนไมšภายในโครงการไดšทั้งหมด (Zero Discharge) ในชŠวง
ฤดูฝน โครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัดแลšวนำมารดน้ำ
ตšนไมšในโครงการไดš 110.222 ลูกบาศกŤเมตร/วัน (20%ของหนšาแลšง) 
สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ 103.692 ลูกบาศกŤเมตรดังนั้น โครงการจึง
จัดใหšมีการระบายน้ำทิ้งดังกลŠาว โดยน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัดแลšวจาก
ถังเก็บน้ำรีไซเคิล จะผŠานบŠอดักขยะ/บŠอตรวจคุณภาพน้ำกŠอนระบาย
ลงสูŠทŠอระบายน้ำสาธารณะตามแนวทางหลวงแผŠนดินหมายเลข 4030 
(ถลาง-หาดราไวยŤ) โซนดšานภูเขา ตŠอไป 
 

3) การกำจัดตะกอนสŠวนเกินและกากไขมัน 
บŠอบำบัดน้ำเสียของโครงการ (WWTP-1 และ WWTP-

2) ไดšออกแบบใหšมีสŠวนเก็บตะกอนสŠวนเกิน    ซึ่งสามารถเก็บ
ตะกอนสŠวนเกินไดšนานประมาณ 31.50 และ 36.22 วัน ดังนั้น 
เมื่อถึงระยะเวลาดังกลŠาว โครงการจะจัดจšางหนŠวยงานเอกชนรถ

9. โครงการจะมีการปลูกตšน ไมš โดยรอบ
โครงการ โดยเปŨนไมšยืนตšนประมาณ 929 ตšน 
เพื่อชŠวยในการดูดซับปริมาณกŢาซที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัดน้ำเสียไดš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ปฎิบัติตามมาตรการ โดยโครงการมีการปลูก
ไมšยืนตšน โดยเปŨนไมšยืนตšนมากกวŠา 1,000 ตšน 
เพื่อชŠวยในการดูดซับปริมาณกŢาซที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัดน้ำเสียไดš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/06/2567 

06/06/2567 
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สูบตะกอนที่ขึ้นทะเบียนกับองคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลามาสูบ
ไปกำจัดตŠอไป 

สำหรับหลักการทำงานของถังดักไขมันแบŠงการทำงาน
ออกเปŨน 3 ขั้นตอน คือ (1) ตะแกรงดักเศษอาหาร จะชŠวยกรอง
เศษอาหาร และสิ่งสกปรกตŠางๆ เปŨนการลดความสกปรกในขั้น
แรก (2) สŠวนแยกไขมันของน้ำ น้ำที่ผŠานการกรองเศษอาหารจะ
ไหลผŠานไปอีกชŠองหนึ่งของบŠอ ดšวยการออกแบบที่เหมาสมตามทิศ
ทางการไหลของน้ำจะมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัดไขมันที่
ลอยอยูŠเหนือผิวน้ำ (3) ทŠออŠอนระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจาก
น้ำที่สะสมอยูŠภายในบŠอ ในระยะเวลากักเก็บ 6 ชั่วโมง น้ำที่ผŠาน
การบำบัดแลšวจะเขšาสูŠระบบบำบัดในขั้นตอนตŠอไปกากไขมันจาก
บŠอดักไขมัน โครงการจะจัดใหšมีเจšาหนšาที่ตักกากไขมันไปทิ้งเปŨน
ประจำ โดยบŠอดักไขมัน โครงการจะจัดใหšมีพนักงานดูแลบŠอดัก
ไขมัน โดยตักไขมันออกตามความจำเปŨนทุกสัปดาหŤ และจดบันทึก
รายงานผลทุกครั้ง โดยนำกากไขมันใสŠในกระถางที่มีกระดาษรองที่
กšนกระถาง เพื่อใหšสŠวนที่เปŨนน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไวšจน
แหšงเปŨนกšอนกŠอนนำไปใสŠถุงดำ จากนั้นนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
ที่อาคารหšองพักขยะรวมของโครงการเพื่อนำไปกำจัดตŠอไป 

นอกจากนี้ โครงการจะลšางถังดักไขมันทุก 6 เดือน 
เพื่อใหšการทำงานของบŠอดักไขมันมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กากไขมันที่
ตšองกำจัดจะนำไปตากแหšงกŠอน เพื่อปŜองกันการแพรŠกระจายของ
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เชื้อโรคและกลิ่น ซึ่งเกิดจากฝน สัตวŤ และแมลง เปŨนตšน 
4 ) วิ ธีก ารกำจั ดกŢ าซ มี เทน  (CH4) และละอองน้ ำ

(Aerosol) 
วิธีการกำจัดกŢาซมีเทนและละอองน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นใน

ระหวŠางขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสียของโครงการ และวิธีการ
ควบคุมการกำจัดกŢาซมีเทนและละอองน้ำ มีรายละเอียดดังนี้ 

โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE)  
การกำจัดกŢาซมีเทน (CH4) ที่เกิดขึ้นในถังบำบัดน้ำเสียของ

โครงการ  โดยมีปริมาณกŢาซมีเทนเกิดขึ้น 4.141 ลิตร/วัน โครงการ
เลือกใชšระบบกำจัดกŢาซมีเทนดšวยการใชšแบคทีเรียที่มีอยูŠในดิน
ธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนกŢาซมีเทนผŠานกระบวนการเมตาบลิซึมเปŨน
กŢาซคารŤบอนไดออกไซดŤ ซึ่งวิธีการนี้มีอัตราการลดกŢาซมีเทน 2,400 
ลิตร/ตารางเมตร-วัน โครงการใชšพื้นที่สีเขียวที่ระดับลึก 0.70 เมตร 
ในการบำบัด ขนาดพื้นที่สีเขียวที่ตšองการ 1.73 ตารางเมตร โดยพื้นที่
สีเขียวที่จัดเตรียมไวš 2.00 ตารางเมตร 

การกำจัดละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดจากการเติมอากาศใน
ถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยถังบำบัดน้ำเสียมีปริมาณละอองน้ำ
ที่เกิดขึ้นประมาณ 0.025 ลูกบาศกŤเมตร/วินาที โครงการนำละอองน้ำ
ไปกำจัดดšวยวิธีการใชšแบคทีเรียที่มีอยูŠในดินตŠอไป ดังนั้นกำจัดละออง
น้ำตšองใชšพื้นที่ 0.63 ตารางเมตร โครงการจะจัดใหšมีพื้นที่สีเขียวที่ใชš
ในการกำจัดละอองน้ำ เทŠากับ 1.0 ตารางเมตร 
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โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
การกำจัดกŢาซมีเทน (CH4)  ที่ เกิดขึ้นในถังบำบัดน้ำเสียของ
โครงการ  โดยมีปริมาณกŢาซมีเทนเกิดขึ้น 15.345 ลิตร/วัน 
โครงการเลือกใชšระบบกำจัดกŢาซมีเทนดšวยการใชšแบคทีเรียที่มีอยูŠ
ในดินธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนกŢาซมีเทนผŠานกระบวนการเมตาบ
ลิซึม    เปŨนกŢาซคารŤบอนไดออกไซดŤ ซึ่งวิธีการนี้มีอัตราการลด
กŢาซมีเทน 2,400 ลิตร/ตารางเมตร-วัน โครงการใชšพื้นที่สีเขียวที่
ระดับลึก 0.70 เมตร ในการบำบัด ขนาดพื้นที่สีเขียวที่ตšองการ 
6.39 ตารางเมตร โดยพื้นที่สีเขียวที่จัดเตรียมไวš 7.00 ตารางเมตร 

การกำจัดละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดจากการเติมอากาศใน
ถังบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยถังบำบัดน้ำเสียมีปริมาณละอองน้ำ
ที่เกิดขึ้นประมาณ 0.383 ลูกบาศกŤเมตร/วินาที โครงการนำละอองน้ำ
ไปกำจัดดšวยวิธีการใชšแบคทีเรียที่มีอยูŠในดินตŠอไป ดังนั้นกำจัดละออง
น้ำตšองใชšพื้นที่ 9.58 ตารางเมตร โครงการจะจัดใหšมีพื้นที่สีเขียวที่ใชš
ในการกำจัดละอองน้ำ เทŠากบั 10.0 ตารางเมตร 

5) การนำน้ำเสียที่ผŠานการบำบัดกลับมาใชšประโยชนŤ 
น้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวของโครงการ มีปริมาตร 

213.914 ลูกบาศกŤเมตร/วัน มีคŠา BODออก ไมŠเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
(มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ก กำหนดคŠา BODออก ไมŠเกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมเขšาสูŠ ถังเก็ฐน้ำรียูส (REUWE TANK) 
ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 ถัง จากนั้นผŠานระบบปรับปรุง
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คุณภาพน้ำ ไดšแกŠ ระบบกรองทราย (Sand Filter) ระบบกรอง
คารŤบอน (Activated Carbon Filter) 

และระบบกรองแบบ Ultrafiltration Membrane (UF) 
และฆŠาเชื้อดšวยคลอรีน(Chlorine Feed Set) กŠอนเขšาสูŠถังเก็บน้ำรี
ไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนดšานภูเขา ปริมาตร 69 
ลูกบาศกŤเมตร เพื่อนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่สีเขียวบริเวณโซนดšาน
ภูเขา และเขšาสูŠถังเก็บน้ำรีไซเคิล 2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณ
โซนดšานหนšาหาด ปริมาตร 21 ลูกบาศกŤเมตร เพื่อนำไปรดน้ำตšนไมš
และพื้นที่สีเขียวโซนดšานหนšาหาด ทั้งนี้ โครงการไดšออกแบบทŠอรดน้ำ
ตšนไมšเปŨนแบบกŢอกสนาม โดยอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สี
เขียวของโครงการประมาณ 551.110 ลูกบาศกŤเมตร/วัน (คิดอัตรา
การซึมน้ำของดินที่ 10 ลิตร/ตารางเมตร-วัน) ดังนั้น ในชŠวงฤดูแลšง 
โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผŠานการบำบัดแลšวมาใชšประโยชนŤโดย
การรดน้ำตšนไมšภายในโครงการไดšทั้งหมด (Zero Discharge) ในชŠวง
ฤดูฝนที่โครงการสามารถสามารถนำน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัดแลšวนำมา
รดน้ำตšนไมšในโครงการไดš 110.222 ลูกบาศกŤเมตร/วัน (20% ของ
หนšาแลšง) สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ103.692 ลูกบาศกŤเมตร ดังนั้น 
โครงการจึงจัดใหšมีการระบายน้ำทิ้งดังกลŠาว โดยน้ำทิ้งที่ผŠานการ
บำบัดแลšวจากถังเก็บน้ำรีไซเคิล จะผŠานชุดกรองน้ำ ซึ่งประกอบดšวย 
ถังกรองทราย (Sand Filter) ถังกรองคารŤบอน (Carbon Filter) และ
ชุดกรองอัลตรา (Ultra Filter) จากนั้นผŠานบŠอดักขยะ/บŠอตรวจ
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คุณภาพน้ำ กŠอนระบายลงสูŠทŠอระบายน้ำสาธารณะตามแนวทางหลวง
แผŠนดินหมายเลข 4030 (ถลาง-หาดราไวยŤ) โซนดšานภูเขาตŠอไปทั้งนี้ 
ทางโครงการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตŠอพนักงานและ
ผูšใชšบริการสัมผัสน้ำทิ้ง จึงกำหนดใหšมีการใชšกุญแจล็อคกŢอกน้ำ
รวมถึงมีปŜายบอกใหšทราบวŠามีการนำน้ำหลังบำบัดมาใชšสำหรับรด
น้ำตšนไมš  และจะมีการแจšงเวลารดน้ำตšนไมšใหšผูš ที่ผŠานไปมาไดš
ทราบดšวย และกำชับใหšพนักงานสวมถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติหนšาที่
เพื่อปŜองกันการสัมผัสน้ำทิ้ง ดังนั้น ผลกระทบดšานน้ำเสียจึงอยูŠใน
ระดับต่ำ 
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย 

1) ปริมาณขยะมูลฝอย 
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ไดšทำการ

ประเมินจากผูš เขšาพักอาศัยเต็มโครงการ โดยอšางอิงจากแนว
ทางการจัดทำรายงานการวิเคราะหŤผลกระทบสิ่ งแวดลšอม 
โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม 
(2550) 

ดังนั้น ปริมาณขยะที่คาดวŠานŠาจะเกิดในกรณีเลวรšาย
ที่สุดของโครงการ (มีผูšอาศัยเต็มโครงการ) เทŠากับ 3,450 ลิตร/วัน 
หรือ 3.45 ลูกบาศกŤเมตรตŠอวัน หรือ 1,150 กิโลกรัม/วัน 

 

 
1. จัดใหšมีอาคารหšองพักขยะมูลฝอยรวมของ
โครงการออกแบบไวšภายในอาคารK(อาคาร)
บริเวณชั้นที่1 โดยแบŠงออกเปŨน 4 หšอง ไดšแกŠ 
ขยะอินทรียŤ ขยะแหšง ขยะอันตราย และขยะรี
ไซเคิล 
 
 
 
 
 
 

 
1. ปฏิบั ติตามมาตรการ โดยจัดใหš มีอาคาร
หšองพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการออกแบบไวš
ภายในอาคาร K โดยมีการบŠงเปŨนโซน แกŠ ขยะแหšง 
ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล และการแยกหšอง
และติดเครื่องปรับ อากาศในหšองพักขยยะอินทรียŤ 
 
 
 
 
 
 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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2) การจัดการขยะมูลฝอย 
การจัดการขยะของโครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอย

ไวšสำหรับสŠวนตŠางๆภายในโครงการ ดังนี้ 
หšองพัก จัดใหšมีถังขยะยŠอยขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง 

ภายในหšองพักและจัดใหšมีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง
ภายในหšองน้ำ 

สŠวนตšอนรับ จัดใหšมีถังขยะยŠอยขนาด 50 ลิตร แยกเปŨน
ถังขยะอินทรียŤถังขยะรีไซเคิล 

หšองครัวและหšองอาหารของโครงการ จัดใหšมีถังขยะ
ขนาด 240 ลิตร แยกเปŨนถังขยะอินทรียŤ ถังขยะแหšง และถังขยะรี
ไซเคิล 

หšองน้ำรวม จะจัดใหšมีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 
ถัง/หšอง 
ทั้งนี้ ถังขยะทุดใบจะมีถุงดำรองอยูŠดšานใน ซึ่งขณะที่

แมŠบšานเก็บรวบรวมขยะจากสŠวนตŠางๆ ภายในโครงการจะทำการ
คัดแยกขยะเลย โดยแยกเปŨนขยะอินทรียŤ ขยะแหšง ขยะอันตราย 
และขยะรีไซเคิล กŠอนนำไปพักไวšที่อาคารหšองพักขยะรวมของ
โครงการซึ่งอยูŠภายในอาคาร K (อาคารคิดสŤคลับ) บริเวณชั้นที่1 
ใกลšทางเขšา-ออกโครงการ โดยหšองพักขยะดังกลŠาว ประกอบดšวย 
หšองพักขยะอินทรียŤ หšองพักขยะอินทรียŤ หšองพักขยะแหšง หšองพัก
ขยะอันตราย และหšองพักขยะรีไซเคิล สำหรับขยะอันตราย ทาง

2. จัดถังรองรับขยะมูลฝอยไวšในหšองพักทุกหšอง
รวมทั้งพื้นที่สŠวนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
3. ตำแหนŠงหšองพักขยะรวม อยูŠใกลšทางเขšา - ออก
โครงการ โดยหšองพักขยะรวมมีประตูและเปŨนพื้นที่
ที่มิดชิด 
 
4. กวดขันใหšพนักงานทำความสะอาดประจำ
โครงการรวมรวมขยะมูลฝอยภายในหšองพักขยะ 
อยŠางนšอยวันละ1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพรšอมมัด
ปากถุงใหšเรียบรšอยกŠอนนำไปรวบรวมไวšที่อาคาร
หšองพักขยะรวมทั้งโครงการ 
 
5. ทำความสะอาดหšองพักขยะรวมทุกครั้งหลังจาก
รถมาเก็บขยะเพื่อปŜองกัน กลิ่นรบกวน และน้ำเสีย

2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยในแตŠละหšองพัก มี
ถังขยะขนาด 12 ลิตรในหšองน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยหšองพักขยะดšาน
รวมของโครงการตั้งอยูŠที่อาคารหšองพักขยะรวม
ของโครงการซึ่งอยูŠภายในอาคาร K  
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยแผนกแมŠบšานจะทำ
การรวบรวมขยะในตŠละสŠวนของโครงการ มา
รวบรวมไวšที่หšองพักขยะ เพื่อรอใหšรถขนขยะ
เขšามาเก็บขนไปกำจัดตŠอไป 
 
 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยแผนกแมŠบšานจะทำ
ความสะอาดหšองพักขยะทุกครั้ง หลังจากที่รถ

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

โครงการจะใหšนำไปรวมไวšที่หšองพักขยะรวมของวโครงการโดยจะ
ไมŠมีถังขยะยŠอยในโครงการ แตŠอยŠางใด 

ขยะจากหšองพักขยะรวมของโครงการ มีการจัดการ 
ดังตŠอไปนี้ 

ขยะแหšงโครงการจะรวบรวมใสŠถุงดำ พรšอมมัดปากถุง
ใหšแนŠน เพื่อใหšรถเก็บขนขยะเอกชนเขšามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด 
ตŠอไป 

ขยะที่สามารถรีไซเคิลไดš เชŠน กระดาษ กระปŞอง ขวด 
พลาสติก พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายใหšแกŠรšานรับซื้อ
ของเกŠา 

ขยะอินทรียŤ ไดšแกŠ ขยะที่ยŠอยสลายไดšงŠาย เชŠน เศษ
อาหาร พืชผัก เปลือกผลไมš เปŨนตšน พนักงานทำความสะอาดจะ
รวบรวมขยะอินทรียŤ โดยจะรวบรวมใสŠถังที่มีฝาปŗดมิดชิดเพื่อขาย
ใหšเอกชนที่นำไปทำปุŞยหรืออาหารสัตวŤ หรือกรณีที่ในเขตทšองที่
ของโครงการมีกลุŠมกิจกรรมนำขยะอินทรียŤไปทำปุŞยหรือน้ำหมัก
ชีวภาพ โครงการจะใหšความรŠวมมือกับกลุŠมกิจกรรมดังกลŠาว
เชŠนกัน 
สำหรับขยะอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไวšใน
หšองพักขยะอันตราย โดยโครงการจัดใหšมีถังขยะอันตราย ซึ่งขšาง
ถังจะระบุไวšวŠา “ขยะอันตราย” ภายในถังรองดšวยถุงพลาสติก 
ในขณะปฏิบัติงาน กำหนดใหšพนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อ

ที่เกิดตากการทำความสะอาดหšองพักขยะรวมจะ
รวมบรวมทำความสะอาดหšองพักขยะรวมจะ
รวบรวมเขšาสูŠระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของ
โครงการ 
 
6. การเก็บแยกขยะอินทรียŤ –ขยะแหšงใหšกระทำ
ตรงแหลŠงเก็บขยะ ไมŠควรใหšเก็บรวบรวมและ
นำมาแยกภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บขนขยะเขšามาเก็บขยะออกไปกำจัดแลšว 
 
 
 
6. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการรวบรวม
ขยะขยะอินทรียŤ (ขยะเปŘยก) ขยะแหšง ขยะรี
ไซเคิลและขยะอันตรายไวšแยกกัน เพื่อสามารถ
คัดแยกและจัดการไดšสะดวก  
     นอกจากนี้ โครงการยังไดšเพิ่มเครื่องเปลี่ยน
ขยะอินทรียŤ เปŨนดิน  (Oklin) เพื่อกำจัดขยะ
อินทรียŤที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโครงการ ซึ่งจะชŠวย
ลดกŢาซมีเทน ทำใหšฝุśน PM 2.5 ระบายหายไป
ไดš รวมทั้งลดปริมาณคารŤบอนฟุตพริ้นทŤอีกดšวย 
     เครื่องจำกัดขยะประเภทนี้ เปŨนการกำจัด
ขยะอาหารที่ใชšเทคโนโลยีชีวภาพในการยŠอย
สลายขยะอาหาร โดยสามารถลดปริมาณขยะ
อาหาร ไดš 80-90% ในเวลา 24 ชั่วโมง ผลลัพธŤ
ที่ ไดšคือปุŞ ย อินทรียŤคุณภาพสูง ซึ่ งสามารถ
นำไปใชšเปŨน สารบำรุงดิน เรŠงใบ เรŠงผล ในการ
ทำพืชสวนทางการเกษตร ใชšบำรุงตšนไมš และ 
Landfill 

 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/06/2567 

06/06/2567 
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องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

ปŜองกันอันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยดังกลŠาว เมื่อมีปริมาณมาก
พอแลšวโครงการจะดำเนินการเก็บขนและเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายทั้งหมดเก็บขนไปใหšเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัด
ตŠอไป 
ปŦจจะบันจังหวัดภูเก็ตไดšประกาศ เรื่อง กำหนดประเภท ราคา 
และหลักเกณฑŤการนำสŠงขยะอันตราย ณ ศูนยŤกำจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ต และมี “โครงการขนสŠงของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” 
เพื่อสŠงไปกำจัดอยŠางถูกวิธี โดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้น
ทะเบียน 
 

1) อาคารหšองพักและขยะรวมของโครงการ 
อาคารหšองพักขยะรวมของโครงการออกแบบไวšภายใน

อา คาร k (อาคารคิสŤคลับ ) บริเวณชั้นที่1 ใกลšทางเขšา-ออก
โครงการ โดยโครงการไดšออกแบบใหšอาคารหšองพักขยะรวมมี
ประตูและเปŨนพื้นที่ ที่ มิดชิด สามารถปŜองกันกลิ่น  และการ
แพรŠกระจายของเชื้อโรคไดšและไมŠกŠอใหšเกิดผลกระทบดšาน
ทัศนียภาพแตŠอยŠางใด ทั้งนี้หšองพักขยะรวมเปŨนตำแหนŠงที่ใกลš
ทางเขšา-ออกของอาคาร ซึ่งสามารถเขšาเก็บขนไดšอยŠางสะดวก ไมŠ
กีดขวางการจราจร และไมŠรบกวนผูšใชšบริการภายในโครงการ 
ทั้งนี้หšองพักขยะรวมแบŠงออกเปŨน 4 หšอง เพื่อรองรับขยะอินทรียŤ 
ขยะแหšง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล 

7. รณรงคŤใหšผูšใชš บริการทิ้งขยะลงถังรองรับมูล
ฝอยที่ทางโครงการจัดเตรียมใหšเทŠานั้น โดยแยก
เปŨนขยะอินทรียŤ ขยะแหšงขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย 
 
8. ระบบหšองพักขยะจะตšองเปŨนระบบปŗด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 

7. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการจะเพิ่มถัง
ขยะแยกประเภทไวšตามสŠวนตŠางๆ ของโครงการ
ตŠอไป 
 
 
8. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยหšองพักขยะเปŨน
ระบบปŗด มีประตูปŗดมิดชิด มีระบบปรับอากาศ 
เพื่อชะลอการทำงานของแบคทีเรีย ที่ เปŨน
สาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น 
   นอกจากนี้ ยังมีหšองพักขยะรีไซเคิลแบบแยก
ประเภทของขยะ เพื่อสะดวกตŠอการจัดการดšวย 
โดยโครงการมีรายไดšรวมจากการขายขยะรี
ไซเคิล ระหวŠางเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 
2567 มูลคŠ า  37 ,731 บาท  ซึ่ งจะไวš ใชš ใน
กิจกรรมสาธารณะประโยชนŤตŠอไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/06/25

06/06/2567 
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องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

หšองพักขยะอินทรียŤ มีขนาดพื้นที่ 17 ตารางเมตร 
สามารถรองรับขยะไดšประมาณ 25.50 ลูกบาศกŤเมตร(ประเมิน
ความสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 หšองพักขยะแหšง มีขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร สามารถ
รองรับขยะไดšประมาณ 30.00 ลูกบาศกŤเมตร (ประเมินความสูง
ของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 หšองพักขยะรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 8.50 ตารางเมตร 
สามารถรองรับขยะไดšประมาณ 12.75 ลูกบาศกŤเมตร (ประเมิน
ความสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 

หšองพักขยะอันตราย มีขนาดพื้นที่ 8.50 ตารางเมตร 
สามารถรองรับขยะไดšประมาณ 25.50 ลูกบาศกŤเมตร (ประเมิน
ความสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 ดังนั้น หšองพักขยะรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับ
ขยะไดšประมาณ 81 ลูกบาศกŤเมตร 

4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการ
จัดการน้ำชะขยะ 

โครงการสามารถรองรับขยะไดšประมาณ 23 วัน ซึ่งเปŨนไป
ตามเกณฑŤขงสำนักงานงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลšอม (2550) ที่กำหนดใหšกรณี ที่มีสถานที่พักมูลฝอยตšอง
สามารถรองรับไดšไมŠนšอยกวŠา 3 วัน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สำหรับการจัดการขยะรีไซเคิล โครงการไดš
ขายใหšกับเอกชนที่รับซื้อขยะรีไซเคิล โดยมี
รายไดšรวมจากการขายขยะรีไซเคิล ระหวŠาง
เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลคŠา 
37,731 บาท ซึ่งจะไวšใชšในกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชนŤตŠอไป 
 
 

 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

พลาสติก 
2,263 บาท 

37,731 บาท 

อื่นๆ  
3,781 บาท 

น้ำมันเกŠา 
25,260 บาท 

กระดาษลัง 
 2,283 บาท 

กระปŞองอลูมิเนียม  
 1,619 บาท 

ขวดแกšว 
2,525 บาท 
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องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

เมื่อเปŗดดำเนินการ โครงการจะจัดจšางเอกชนที่ไดšรับอนุญาตดำเนินการ
เก็บขนมูลฝอยจากทางองคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลาใหšมาดำเนินการ
เก็บขนขยะไปกำจัดตŠอไป ซึ่งขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม พรšอมมัด
ปากถุงใหšเรียบรšอยกŠอนจะนำไปรวบรวมไวšที่หšองพักขยะรวม บริเวณ
อาคาร K (อาคารคิดสŤคลับ) สำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นจากอาคาร
หšองพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเขšาสูŠระบบบำบัดน้ำเสียตŠอไป นอกจากนี้ 
โครงการจะจัดใหšมีพนักงานคอยดูแลบริเวณหšองพักขยะรวมไมŠใหšมีขยะ
มูลฝอยปลิวหรือหรือตกหลŠนอยูŠภายนอก และลšางทำความสะอาดหšองพัก
ขยะรวมเปŨนประจำ โดยน้ำเสียจากการลšางทำความสะอาดก็จะถูก
รวบรวมสูŠระบบบำบัดน้ำเสียเชŠนกันดำเนินการเก็บขนมูลฝอยจากทาง
องคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลาใหšมาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดตŠอไป 
ซึ่งขยะของโครงการจะเก็บรวบรวม พรšอมมัดปากถุงใหšเรียบรšอยกŠอนจะ
นำไปรวบรวมไวšที่หšองพักขยะรวม บริเวณอาคาร K (อาคารคิดสŤคลับ) 
สำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารหšองพักขยะรวมจะถูกรวบรวม
เขšาสูŠระบบบำบัดน้ำเสียตŠอไป โครงการจะจัดใหšมีพนักงานคอยดูแล
บริเวณหšองพักขยะรวมไมŠใหšมีขยะมูลฝอยปลิวหรือหรือตกหลŠนอยูŠ
ภายนอก และลšางทำความสะอาดหšองพักขยะรวมเปŨนประจำ โดยน้ำเสีย
จากการลšางทำความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสูŠระบบบำบัดน้ำเสียเชŠนกัน 

5) ประเมินศักยภาพในการเก็บขนมูลฝอยของ
องคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลา 

สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยูŠในความรับผิดชอบดšานการ
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เก็บขนขยะมูลฝอยขององคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลา ซึ่งจาก
หนังสือตอบรับการเก็บขนขยะใหšโครงการนั้น ทางองคŤการบริหาร
สŠวนตำบลกมลา ไมŠสามารถเก็บขนขยะมูลฝอยใหšโครงการนั้น ทาง
องคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลาไดšอนุญาตใหšบริษัทเอกชนเขšามาเปŨน
ผูšดำเนินการเก็บ  ขนขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ เมื่อเปŗดดำเนินการ
ทางโครงการจะประสานงานกับหนŠวยงานเอกชนที่ไดšรับอนุญาตจาก
องคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลาใหšมาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัด
ตŠอไป 
3.7 ไฟฟŜา 

โครงการจะขอรับบริการดšานไฟฟŜาจากการไฟฟŜาสŠวน
ภูมิภาค สถานีไฟฟŜาถลาง ดšวยระบบไฟฟŜาแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียด
การติดตั้งระบบไฟฟŜาที่สำคัญภายในโครงการ มีดังนี้ 
 1) ระบบไฟฟŜาปกติ 

โซนดšานหนšาหาด (BEACH FRONT ZONE) 
โครงการจะติดตั้งหมšอแปลงไฟฟŜาชนิดแหšง (Dry Type Cast 

Resin : TR3) ขนาด 630 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเขšาสูŠแผง
จŠายไฟฟŜาหลัก(Main Distribution Board : MDB)โดยโครงการจะรับ
กระแส ไฟฟŜาผŠานหมšอแปลง กŠอนแปลงไฟฟŜาแรงสูง ขนาด 33 kV เปŨน
400/230 V เพื่อจŠายไฟฟŜาไปยังสŠวนตŠางๆ ของอาคาร สำหรับตำแหนŠง
ของหมšอแปลงไฟฟŜาจะติดตั้งอยูŠบริเวณอาคาร E ซึ่งหมšอแปลงไฟฟŜามี
ระยะหŠางสŠวนที่มีไฟฟŜาแรงดัน 33 kV กับผนังดšานปŗดของอาคาร 

 
1. โครงการจะติดตั้งหมšอแปลงไฟฟŜาชนิด (Dry 
Type Resin : TR63) 630 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อ
ลดแรงดั นเขš าสูŠ แผงจŠ ายไฟฟŜ าหลั ก (Main 
Distribution Board :MDB) โดยโครงการจะรับ
กระแสไฟฟśาผŠานหมšแปลง กŠอนแปลงไฟฟŜาแรงสูง 
ขนาด 33 kV เปŨน 400/230 V เพื่อจŠายไฟฟŜาไปยัง
สŠวนตŠางๆของอาคารสำหรับตำแหนŠงของหมšอ
แปลงไฟฟŜาจะติดตั้งอยูŠบริเวณอาคาร E ซึ่งหมšอ
แปลงมีระยะหŠางสŠวนที่มีไฟฟŜาแรงดัน 33kV กับ
ผนังดšานปŗดของอาคารประมาณ 4.85 เมตร และ
ระยะหŠางสŠวนที่มีไฟฟŜาแรงดัน 33 kV กับแนวเขต
ที่ดินโครงการ ประมาณ6.03 เมตร 

 
1. ปฎิบัติตามมาตรการ โครงการจะติดตั้งหมšอ
แปลงไฟฟŜา จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันเขšาสูŠแผง
จŠายไฟฟŜาหลัก 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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ประมาณ 4.85 เมตร และระยะหŠางสŠวนที่มีไฟฟŜาแรงดัน 33 kV กับแนว
เขตที่ดินโครงการ ประมาณ 6.03 เมตร 

โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
 โครงการจะติดตั้งหมšอแปลงไฟฟŜาชนิดแหšง (Dry Type 
Cast Resin : TR1 ,TR2) ขนาด 1,250 kVA จำนวน 2 ชุด เพื่อ
ลดแรงดันต่ำเขšาสูŠแผงจŠายไฟฟŜาหลัก (Main Distribution Board 
: MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟŜาผŠานหมšอแปลง กŠอนแปลง
ไฟฟŜาแรงสูงขนาด 33 kV เปŨน 400/230 V เพื่อจŠายไฟฟŜาไปยัง
สŠวนตŠางๆ ของอาคาร สำหรับตำแหนŠงของหมšอแปลงไฟฟŜาจะติด
ตั้งอยูŠบริเวณอาคาร I ซึ่งหมšอแปลงไฟฟŜามีระยะหŠางสŠวนที่มีไฟฟŜา
แรงดัน 33 kV กับผนังดšานปŗดของอาคาร ประมาณ 3.90 เมตร 
และระยะหŠางสŠวนที่มีไฟฟŜาแรงดัน 33 kV กับแนวเขตที่ดิน
โครงการ ประมาณ 4.28 เมตร 

โครงการจะติดตั้งหมšอแปลงไฟฟŜาใหšเปŨนไปตามาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟŜาสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 ไดšแกŠ บริเวณ
หมšอแปลงตšองหŠางจากโครงสรšางอื่นไมŠนšอยกวŠา 1.80 เมตร และ
ระยะระหวŠางหมšอแปลงแตŠละลูกตšองไมŠนšอยกวŠา 60 เซนติเมตร เปŨน
ตšน และโครงการไดšเลือกใชšขนาดอุปกรณŤปŜองกันหมšอแปลงตšานแรง
สูง โดยระบบไฟฟŜาตšานแรงสงูเปŨนระบบ 33 kV ทั้งนี้โครงการจะจัด
ใหšมีเจšาหนšาที่ผูšเชี่ยวชาญคอยดูแลและบำรงุรักษาสภาพของหมšอ
แปลงไฟฟŜาใหšอยูŠในสภาพพรšอมใชšงานไดšตลอดเวลา เชŠน ตรวจสอบ

2. จัดใหšมีเครื่องกำเนิดไฟฟŜาสำรองโซนดšานหนšา
หาด (Beach side zone) ขนาด 630 kVA จำนวน1 
ชุด โซนดšานหนšาภู เขา (Hill side zone) ขนาด 
1,250 kVA จำนวน 2 ชุด เพื่ออำนวยความสะดวก
แกŠ ผูš ใชš บริการ โดยจŠ ายไฟฟŜ าใหš ระบบที่ มี
ความสำคัญ 
 
 
 
 
 
3. ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ดšานแรงดันต่ำ ซึ่ง
ทำหนšาที่ตัดกระแสไฟฟŜาที่มีคŠาสูงจากการลัดวงจร 
 
 
4. หมšอแปลงตšองอยูŠในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหนšาที่
เกี่ยวขšองเขšาถึงไดšโดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและ
บำรุงรักษาใหšอยูŠในสภาพดีอยูŠเสมอ และตšองจัดใหš
มีการระบายอากาศอยŠางเพียงพอกับการทำงาน 
 
 

2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดใหšมีเครื่องกำเนิด
ไฟฟŜาสำรองโซนดšานหนšาหาด (Beach side zone 
จำนวน1 ชุด โซนดšานหนšาภูเขา (Hill side zone) 
จำนวน 2 ชุด เพื่ออำนวยความสะดวกแกŠผูšใชšบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตั้ง Circuit Breaker : 
CB ดšานแรงดันต่ำ ซึ่งทำหนšาที่ตัดกระแสไฟฟŜาที่มี
คŠาสูงจากการลัดวงจร 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ หมšอแปลงตšองอยูŠใน
สถานที่ ซึ่งบุคคลที่ มีหนš าที่ เกี่ ยวขšองเขšาถึงไดš
โดยสะดวก โดยมี เจš าหนš าที่ แผนกวิศวกรเปŨ น
ผูšรับผิดชอบ 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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ปริมาณน้ำมันที่ใชšระบายความรšอนของหมšอแปลงไฟฟŜา และ
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพตŠางๆ ของหมšอแปลงไฟฟŜา ฉนวน 
และขšอตŠอตŠางๆ เปŨนตšน อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งหมšอแปลงไฟฟŜาตšอง
อยูŠสถานที่ซึ่งบคุคลที่มีหนšาที่เกี่ยวขšองเขšาถึงไดšโดยสะดวก เพื่อทำ
การตรวจและบำรุงรักษาใหšอยูŠในสภาพดีอยูŠเสมอ และตšองจัดใหš
ระบายอากาศอยŠางเพียงพอกับการใชšงาน ซึ่งบริเวณดังกลŠาว ตšองมี
แผŠนปŜายหรือสัญลักษณŤเตือนใหšระวังอันตรายจากไฟฟŜาแรงสงูติดตั้ง
ไวšในบริเวณที่เห็นไดšชัดเจน2) ระบบไฟฟŜาสำรอง 

โซนดšานหนšาหาด(BEACH FRONT ZONE)  
ในกรณีที่การจŠายไฟฟŜาจากการไฟฟŜาสŠวนภูมิภาค สถานี

ไฟฟŜาถลาง ขัดขšองหรือเกิดเหตุการณŤฉุกเฉิน โครงการไดšจัดใหšมี
เครื่องกำเนิดไฟฟŜาสำรอง ขนาด 630 kVA จำนวน 1 ชุด ตั้งอยูŠ
บริเวณหšองเครื่องสำรองไฟฟŜาของอาคาร E เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความปลอดภัยแกŠผูšใชšบริการ โดยจŠายไฟฟŜาใหšระบบที่
มีความสำคัญ เชŠน ระบบสัญญาณแจšงเหตุเพลิงไหมš ระบบแสง
สวŠางทางเดิน ระบบลิฟตŤ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟสŠองสวŠาง
ฉุกเฉิน เปŨนตšน ไดšอยŠางเพียงพอ 

โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE)   
ในกรณีที่การจŠายไฟฟŜาจากการไฟฟŜาสŠวนภูมิภาค สถานี

ไฟฟŜาถลาง ขัดขšองหรือเกิดเหตุการณŤฉุกเฉิน โครงการไดšจัดใหšมี
เครื่องกำเนิดไฟฟŜาสำรอง ขนาด 1,250 kVA จำนวน 2 ชุด ตั้งอยูŠ

5. ตšองมีแผŠนปŜายหรือสัญลักษณŤเตือนใหšระวัง
อันตรายจากไฟฟŜาแรงสูงติดตั้งไวšในบริเวณที่เห็น
ไดšชัด 
 
6. เปŗดไฟฟŜาสŠวนกลางระหวŠาง เวลา 18.00-06.00 
น. 
 
7. เลือกใชšไฟฟŜาสŠองสวŠางและอุปกรณŤไฟฟŜาตŠางๆ
สŠวนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการ
เปŗดไฟสŠองสวŠางเวลากลางคืน ไมŠใหšรบกวนผูšที่อยุŠ
อาศัยใกลšเคียง 
 
8. บำรุงรักษาอุปกรณŤระบบไฟฟŜาสŠวนกลางเพื่อ
รักษาระดับการใชšไฟฟŜาใหšต่ำ 
 
9. ตรวจสอบและซŠอมบำรุงระบบไฟฟŜาสŠวนกลาง
ภายในโครงการใหšอยูŠในสภาพดีอยูŠเสมอ 
 
 
 
 

5. ปฏิบัติตามมาตรการ มีแผŠนปŜายหรือสัญลักษณŤ
เตือนใหšระวังอันตรายจากไฟฟŜาแรงสูงติดตั้งไวš 
 
 
6. ปฏิบัติตามมาตรการ เปŗดไฟฟŜาสŠวนกลางระหวŠาง 
เวลา 18.00 - 06.00 น. 
 
7. ปฏิบัติตามมาตรการ เลือกใชšไฟฟŜาสŠองสวŠางและ
อุปกรณŤไฟฟŜาตŠาง  ๆสŠวนกลาง แบบประหยัดพลังงาน 
 
 
 
8. ปฏิบัติตามมาตรการ บำรุงรักษาอุปกรณŤระบบ
ไฟฟŜาสŠวนกลางเพื่อรักษาระดับการใชšไฟฟŜาใหšต่ำ 
 
9. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนกวิศวกร
เปŨนผูšรับผิดชอบตรวจสอบและซŠอมบำรุงระบบไฟฟŜา
สŠวนกลางภายในโครงการใหšอยูŠในสภาพดีอยูŠเสมอ 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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บริเวณหšองเครื่องสำรองไฟฟŜาของอาคาร I เพื่ออำนวยความ
สะดวกและความปลอดภัยแกŠผูšใชšบริการ โดยจŠายไฟฟŜาใหšระบบที่
มีความสำคัญ เชŠน ระบบสัญญาณแจšงเหตุเพลิงไหมš ระบบแสง
สวŠางทางเดิน ระบบลิฟตŤ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟสŠองสวŠาง
ฉุกเฉิน เปŨนตšน ไดšอยŠางเพียงพอ 

 
 
 
3) ระบบความปลอดภัยของการใชšไฟฟŜา 
โครงการไดšติดตั้ง Circuit Breaker : CB ตšานแรงดันต่ำ ซึ่ง

ทำหนšาที่ตัดกระแสไฟฟŜาที่มีคŠาสูงจากการลัดวงจรไดš ในเวลาที่
เหมาะสมและทันเวลากŠอนที่จะเกิดความเสียหาย สŠวนหšอง MDB จะ
ปŗดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไมŠอนุญาตใหšผูšที่ไมŠเกี่ยวขšองเขšาไปใน
หšอง MDB ของโครงการและมีที่วŠางพอเพียงเพื่อการตรวจสอบ 
ซŠอมแซมหรือบำรุงรักษาในสŠวนที่เปŨนไฟฟŜาแรงต่ำ 

4) การประมาณการคŠาไฟฟŜา 
 โครงการไดšทำการประเมินคŠาไฟฟŜาที่เกิดจากลักษณะการ
ใชšไฟฟŜา บริเวณโซนดšานหนšาหาด(BEACH FRONT ZONE) จะมีการ
ใชšไฟฟŜาทั้งหมด 474 kVA โดยใน 1 วัน โครรงการจะใชšไฟฟŜา 5,057 
หนŠวย คิดเปŨนจำนวนเงิน 15,171 บาท/วัน หรือ 455,130 บาท/
เดือน สำหรับบริเวณโซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) จะมีการใชš

10. อบรมเจšาหนšาที่ทุกคนใหšตระหนักในเรื่องของ
การประหยัดพลังงาน 
 
11. รณรงคŤใหšผูšใชšบริการใชšไฟฟŜาอยŠางประหยัด 
 
 
12. จัดเจšาหนšาที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ 
และโคมไฟสŠวนกลางอยูŠเสมอ เพราะฝุśนละอองที่
เกาะหลอดไฟจะทำใหšแสงสวŠางลดนšอยลง 
 
13. เลือกใชšสีสะทšอนแสง สีกันความรšอน หรือสี
อŠอนสำหรับหลังคาของคาร เพื่อลดการดูดกลืน
ความรšอน 
 

10. ปฏิบัติตามมาตรการ อบรมเจšาหนšาที่ทุกคนใหš
ตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงาน 
 
11. ปฏิบัติตามมาตรการ มีปŜายรณรงคŤใหšผูšใชšบริการ
ใชšไฟฟŜาอยŠางประหยัด 
 
12. ปฏิบั ติตามมาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
แมŠบšานเปŨนผูšรับผิดชอบ 
 
 
13. ปฏิบัติตามมาตรการ เลือกใชšสีสะทšอนแสง สีกัน
ความรšอน หรือสีอŠอนสำหรับหลังคาของคาร เพื่อลด
การดูดกลืนความรšอน ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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ไฟฟŜาทั้งหมด 1,861 kVA โดยใน 1 วัน โครงการจะใชšไฟฟŜา 20,248 
หนŠวย คิดเปŨนจำนวนเงิน 60,744 บาท/วัน หรือ 1,822,320 บาท/
เดือน 

5) การอนุรักษŤพลังงาน 
การอนุ รักษŤพลั งงานสำหรับผูš พั กอาศัยในโครงการ จะมีการ
ประชาสัมพันธŤเพื่อใหšผูšพักอาศัยชŠวยกันอนุรักษŤพลังงาน เนื่องจาก
ภายในหšองพักมีการใชšพลังงานจากเครื่องใชšไฟฟŜาหลายชนิด ดังนั้น 
เพื่อเปŨนการรณรงคŤใหšผูšใชšบริการในโครงการทราบถึงวิธีการอนุรักษŤ
พลังงานโครงการจะติดปŜายประชาสัมพันธŤบริเวณพื้นที่สŠวนกลาง
ตŠางๆภายในโครงการทราบถึงวิธีการอนุรักษŤพลังงาน โครงการจะ
ติดปŜายประชาสัมพันธŤบ ริเวณ พื้นที่สŠวนกลางตŠางๆ ภายใน
โครงการ พรšอมทั้งจัดทำคูŠมือการอนุรักษŤพลังงานเพื่อแจกจŠาย
ใหšกับผูšใชšบริการทุกหšองพักไดšรับทราบและนำไปใชšเปŨนแนวทางใน
การปฏิบัติตŠอไป 

6) การประเมินอาคารโครงการเพื่ออนุรักษŤพลังงาน
ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑŤและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรกัษŤพลังงาน พ.ศ.2552 
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบดšวย อาคารชั้น
เดียว จำนวน 11 อาคาร อาคารสูง 2 ชั้น จำนวน 5 อาคารสูง 3 
ชั้น จำนวน 4 อาคาร อาคารสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และ
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อาคารสูง 5 ชั้น จำนวน 2 อาคาร สำหรับอาคารที่เขšาขŠายตšองมี
การออกแบบเพื่อการอนุรักษŤพลังานตามกฎกระทรวงกำหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑŤและ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษŤพลังงาน พ.ศ.2552 
ดังนั้น โครงการจึงไดšออกแบบออกใหšเปŨนไปตามกฎกระทรวง 
3.8 การปŜองกันอัคคีภัย 

ในชŠวงเปŗดดำเนินการ โครงการไดšประเมินผลกระทบ
การปŜองกันอัคคีภัยไวšโดยแบŠงเปŨน 4 สŠวนไดšแกŠ ความเพียงพอของ
ระบบปŜองกันอัคคีภัยของโครงการความเหมาะสมของตำแหนŠง
และความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล และความสามารถในการ
ใหšบริการระงับอัคคีภัยของหนŠวยงานที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. จัดใหšมีระบบปŜองกันและแจšงเตือนอัคคีภัย
ของโครงการใหš เปŨนไปตามขšอกำหนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 39  (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 47 
(พ.ศ.2540)และฉบับที่55 (พ.ศ.2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดใหšมีระบบปŜองกันและ
แจšงเตือนอัคคี ภัยของโครงการใหš เปŨนไปตาม
ขšอกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/06/2567 06/06/2567 



                    โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท
                                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท  เซาธเทิรŤนแล็บแอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                  2 - 66 

องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 
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1) ความเพียงพอของระบบปŜองกันอัคคี ภัยของ
โครงการ 

โครงการ อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท เปŨน
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 223 หšองพัก 
ประกอบดšวย อาคารสูง 1-5 ชั้น จำนวน 23 อาคาร มีพื้นที่ใชŠสอย 
เทŠ ากับ  30,959.60 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
39 (พ .ศ .2537) กฎกระทรวง ฉบับ ที่  47 (พ .ศ .2540) และ
กฎกระทรวง  ฉบั บ ที่  55  (พ .ศ .2543 ) ออกตามความ ใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

1. ระบบดับเพลิง 
- ชุดตูš ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบดšวย 
หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 21/2 

นิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง
21/2 นิ้ว และมีสายฉีดน้ำดับเพลิงยาวประมาณ 30 เมตร ตŠอจากตูš
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแลšวสามารถนำไปใชšดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดใน
ชั้นนั้นไดš และถังดังเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแหšงขนาด 10 
ปอนดŤ หรือ 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไวšทุกชั้นของทุกอาคาร 

-หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 
Connection : FDC) เปŨนชนิดขšอตŠอสวมเร็วขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 
4.0x 2.50 x 2.50 นิ้ว จำนวน 1 หัว(สำหรับใชšโซนดšานหนšาหาด)และ

2. ตรวจสอบความพรšอมและประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบปŜองกันและระงับอัคคีภัยเปŨน
ประจำทุก 6 เดือน หรือตามขšอกำหนดอายุการ
ใชšงานของผลิตภัณฑŤ/อุปกรณŤนั้น 
 
 
 
3. จัดใหšมีการซšอมปŜองกันอัคคีภัย และการใชš
อุปกรณŤดับเพลิงภายในโครงการอŠางนšอยปŘละ1 
ครั้ง แกŠพนักงานของโครงการเพื่อใหšพนักงานและ
เจšาหนšาที่ของโครงการ เกิดความ คุšนเคย สามารถ
รับมือกับเหตุการณŤ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติงานและใชšเครื่องมือ/อุปกรณŤตŠางๆ
ไดšอยŠางถูกตšอง 
 
4. โครงการจัดใหšมีจุดรวมพล พื้นที่จุดรวมพล
โซนดš าน ภู เขา (HILL SIDE ZONE) 168 .70 
ตารางเมตร และพื้นที่จุดรวมพลโซนดšานหนšา
หาด (BEACH FRONT ZONE) 120.60 ตาราง
เมตร 
 

2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจšาหนšาแผนกวิศวกร
เปŨนผูšตรวจสอบความพรšอมและประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบปŜองกันและระงับอัคคีภัยเปŨน
ประจำ และใหšเอกชนเขšามาทดสอบระบบเตือน
อัคคีภัย และระบบดักจับควันทุกปŘตŠอไป ตาม
เอกสารในภาคผนวก ฏ 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดใหšมีการซšอมปŜองกัน
อัคคีภัย และการใชšอุปกรณŤดับเพลิงภายในโครงการ
อŠางนšอยปŘละ 1 ครั้ง โดยในปŘ 2567 ดำเนินการเมื่อ 
23 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัท ซานโตš เซฟตี้ 
จำกัด ตามเอกสารในภาคผนวก ฏ 
 
 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดใหšมีจุดรวมพล
โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) และพื้นที่จุด
รวมพลโซนดš านหนš าหาด  (BEACH FRONT 
ZONE) 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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ขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 4.0 x 2.50 x 2.50 นิ้ว จำนวน 1 หัว และขนาด
เสšนผŠานศูนยŤกลาง 6.0 x 2.50 x 2.50 นิ้ว (สำหรับโซนดšานภูเขา) เพื่อสŠง
ตŠอไปยังระบบดับเพลิง  

-หัวจŠายน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Hydrant) 
โดยรับน้ำจากถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิง ปริมาตร 442 ลูกบาศกŤ
เมตร บริเวณอาคาร I จากนั้นปŦŪมผŠานทŠอขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 
6 นิ้ว เขšาสูŠทŠอน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร เพื่อใชšในกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหมš 

-ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle 
System)ติดตั้งไวšทุกชั้นของอาคาร โดยจะติดตั้งไวšภายในหšองพัก
ทุกหšอง และกระจายอยูŠตามจุดตŠางๆ ทั่วบริเวณพื้นที่อาคาร
หšองพัก ซึ่งเปŨนระบบทŠอเปŘยกโดยสามารถดึงน้ำจากถังเก็บน้ำ
สำรองดับเพลิงมาใชšงานไดšทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมš 
- ทŠอน้ำดับเพลิงและการสำรองน้ำดับเพลิง ประกอบ ดšวยทŠอยืน 4 
ทŠอ ขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 6นิ้ว (สำหรับโซนดšานหนšาหาด) และทŠอ
ยืน 26 ทŠอ ขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว (สำหรับโซนดšาน
ภูเขา) เปŨนระบบทŠอเปŘยกโดยรับน้ำจากถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิง 442 
ลูกบาศกŤเมตร บริเวณอาคาร I เพื่อสŠงตŠอไปยังแตŠละอาคาร ใชšระบบ
ดับเพลิง ที่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาด 1,250 แกลลอน/นาที 
ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สามารถนำมาใชšสำรองดับเพลิงไดš 
93.59 นาที กŠอนที่รถดับเพลิงจะเขšามาระงับเหตุเพลิงไหมš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. จัดใหšมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อ
ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ 
 
 
6. ติดปŜายแสดงวิธีการใชšอุปกรณŤดับเพลิงอยŠาง
ชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด 
 
7. จัดทำผังเสšนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุด
รวมพล ติดไวšบริเวณทางเดินในอาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดใหšมีพนักงานรักษา
ความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
โครงการ 
 
6. ปฏิบัติตามมาตรการ ติดปŜายแสดงวิธีการใชš
อุปกรณŤดับเพลิงอยŠางชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด 
 
7. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดทำผังเสšนทางการอพยพ
หนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไวšบริเวณทางเดินใน
อาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 

06/06/2567 
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2) ระบบสัญญาณแจšงเหตุเพลิงไหมš 
- แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel, FCP) เปŨน

สŠวนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณŤและสŠวนตŠาง  ๆในระบบ
ทั้งหมดจะประกอบดšวยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณŤ เริ่ม
สัญญาณ, วงจรทดสอบการทำงานในสภาวะปกติ และภาวะขัดขšอง เชŠน 
สายไฟจากอุปกรณŤตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ต่ำหรือไฟจŠายตูšแผงควบคุม
โดนตัดขาด เปŨนตšน ตูšแผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะ
ตŠางๆ บนหนšาตูš โดยโครงการจะติดตั้งอยูŠบริเวณอาคาร F (โซนบีชฟ
รšอนทŤ) และอาคาร H (โซนฮิลลŤไซดŤ)  

- อุปกรณŤ แยกแจšงสัญญาณ (Graphic Annunciator 
Board : AAN) เปŨนอุปกรณŤที่มีไวšเพื่อดูจุดเกิดเหตุภายในอาคารไดš
อยŠางรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถบอกตำแหนŠงในการเขšาไประงับเหตุไดš
อยŠางรวดเร็ว อุปกรณŤแยกแจšงสัญญาณจะนิยมแสดงแผนผังของอาคาร
นั้นๆ และแสดงโซนหรือจุดของอุปกรณŤตรวจจับตามตำแหนŠงที่
ออกแบบไวš โดยโครงการจะติดตั้งอยูŠบริเวณอาคาร F (โซนบีชฟรšอนทŤ) 
และอาคาร H (โซนฮิลลŤไซดŤ) 
- ตูš แสดงผลและควบคุ มระบบระยะไกล (Remote Graphic 
Annunciator Board : RNN) ทำงานเชื่อมตŠอกับแผงควบคุมรวมใหšทำ
การแสดงสัญญาณการทำงานระยะไกลจากแผงควบคุมรวม โดยโครงการ
จะติดตั้งอยูŠบริเวณสŠวนตšอนรับ อาคาร A (โซนบีชฟรšอนทŤ) และบริเวณ
สำนักงานอาคาร H (โซนฮิลลŤไซตŤ) 

8. มีการจัดตั้งกรรมการปŜองกันอัคคีภัยโดย
กำหนดบทบาทหนšาที่ 
 
9. จัดใหšมีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณี
เกิดอัคคีภัย 

8. ปฏิบั ติตามมาตรการ มีการจัดตั้งกรรมการ
ปŜองกันอัคคีภัย 
 
9. ปฏิบั ติตามมาตรการ จัดใหš มีแผนฉุก เฉิน
เตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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- อุปกรณŤแจšงเหตุเพลิงไหมšแบบมือกด (Manual Station 
: M) ชนิดทุบแลšวดึง (Break Glass) ใชšสำหรับแจšงเหตุเพลิงไหมšดšวยตัว
บุคคล แบบสั่งงานแจšง 2 สŠวน คือ ดšวยการใชšมือกด (Push) และมือดึง
คันโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณŤ มีกุญแจไข เปŗดฝาคืนคŠาใหšตัวอุปกรณŤอยูŠใน
สภาพเดิม เมื่อแจšงเหตุไปแลšว โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณŤแจšงเหตุ
เพลิงไหมšแบบใชšมือไวšตามจุดตŠางๆของแตŠละอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 60 
จุด 

-อุปกรณŤสŠงสัญญาณเพลิงไหมšดšวยเสียง (Alarm 
Bell : B) มีขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 6 นิ้ว เปŨนอุปกรณŤแจšงเหตุ
เพลิงไหมšสŠงสัญญาณเสียงแสงใหšทราบทั่วถึง โดยมีหลักการทำงาน 
คือ เมื่อไดšรับสัญญาณจากระบบแจšงเหตุเพลิงไหมšแบบใชšมือ 
อุปกรณŤสŠงสัญญาณจะทำหนšาที่สŠงสัญญาณเตือนดšวยเสียง โดย
โครงการจะติดตั้งอุปกรณŤสŠงสัญญาณเพลิงไหมšดšวยเสียงตำแหนŠง
เดียวกับอุปกรณŤแจšงเหตุเพลิงไหมšแบบมือกด 

-โทรศัพทŤ เฉพาะฉุกเฉิน (Fire Phone Jack : FP) 
เปŨนอุปกรณŤที่สามารถติดตŠอเจšาหนšาที่หรือตคนในอาคารในเวลา
เกิดเพลิงไหมšหรือเหตุฉุกเฉิน ลักษณะเปŨนการสื่อสารสองทาง โดย
โครงการจะติดตั้งโทรศัพทŤเฉพาะฉุกเฉินไวšตำแหนŠงเดียวกับ
อุปกรณŤแจšงเหตุเพลิงไหมšแบบมือกด 

- อุปกรณŤตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด 
Photo Electric เหมาะสำหรับใชšตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มี
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อนุภาคของควันที่ใหญŠขึ้น Photoelectric Smoke Detector ทำงาน
โดยใชšหลักการสะทšอนของแสง เมื่อมีควันเขšามาในตัวตรวจจับควันจะ
ไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer ซึ่งไมŠไดšสŠองตรงไปยัง
อุปกรณŤรับแสง Photo Receptor แตŠแสงดังกลŠาวบางสŠวนจะสะทšอน
อนุภาคควันและหักเหเขšาไปที่Photo Receptor ทำใหšวงจรตรวจจับ
ของตัวตรวจจับของตัวตรวจจับ ควันสŠงสัญญาณแจšง Alarm โดย
อุปกรณŤตรวจจับควันจะติดตั้งกระจายอยูŠตามจุดตŠางๆของทุกอาคาร 
ไดšแกŠ พื้นที่งานระบบทางเดิน คลับเลาจนŤ โถงตšอนรับ หšองพักทุกหšอง 
บšานพักเจšาของ 1,2 หšองแมŠบšาน หšองไฟฟŜา หšองอาหาร หšองปŦŪมสระวŠาย
น้ำ หšองรักษาความปลอดภัย หšองอาหารพนักงาน หšองล็อกเกอรŤหญิง 
หšองล็อกเกอรŤชาย หšองประชุม หšองจัดเลี้ยง หšองวิศวกร หšองMDB หšอง
เก็บของ พื้นที่ซŠอมบำรุง คิดสŤคลับ หšองพักขยะ หšองไฟฟŜา หšองไอที 
หšองออกกำลงักาย เปŨนตšน ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ 
- อุปกรณŤตรวจจับความรšอน (Heat Detector : H) อุปกรณŤชนิด
นี้จะทำการตรวจจับจากอัตราการเพิ่มขึ้นของความรšอนภายนอก
ในชŠวงระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่ออุณหภูมิถึงขีดจำกัดที่กำหนด 
แลšวจึงสŠงสัญญาณไปยังตูšควบคุม โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณ
หšองครัวของอาคาร D หšองครัวหลักของอาคารF หšองสปาของอาคาร 
J 

3. ปŜายบอกชั้นและปŜายบอกทางหนีไฟ 
- ไฟสŠ องสวŠ างฉุ กเฉิ น  (Emergency Light) พรšอม
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แบตเตอรี่ทำหนšาที่จŠายกำลังไฟฟŜาในสภาวะที่ไฟฟŜาปกติเกิดขัดขšอง 
หลอดไฟ Halogen ขนาด 2x55 W. พรšอมอุปกรณŤอัดประจุไฟฟŜา
อัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจŠายกระแสไฟฟŜาตŠอเนื่องนาน 2 ชั่วโมง 
ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อสŠองสวŠางใหšสามารถมองเห็นไดš
ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไวšตามจุดตŠางๆของแตŠละ
อาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ไดšแกŠ พื้นที่งานระบบ 
คลับเลาจนŤ หšองไฟฟŜา หšองอาหาร หšองอาหารพนักงาน หšองล็อก
เกอรŤหญิง หšอง  ล็อกเกอรŤชาย หšองประชุม หšองจัดเลี้ยง หšองวิศวกร 
หšอง MDB หšองเก็บของ พื้นที่ซŠอมบำรุง คิดสŤคลับ หšองพักขยะ หšอง
ไฟฟŜา หšองออกกำลังกาย โถงทางเดิน โถงตšอนรับ โถงบันได ทางเดิน 
ที่จอดรถ เปŨนตšน 

- โคมไฟปŜายทางออกฉุกเฉิน ทำงานดšวยแบตเตอรี่ 
หลอดไฟคอมแพ็คฟลูออเรสเซ็นตŤพรšอมอุปกรณŤอัดประจุไฟฟŜา
อัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟปŜายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจŠาย
กระแสไฟตŠอเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.50 
เมตร เพื่อสŠองสวŠางใหšสามารถมองเห็นไดšชัดเจนหากเกิดกรณี
ฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไวšบริเวณทางเดิน และบันไดของทุกชั้นทุก
อาคารครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ 

4.แผนผังแบบแปลน และตำแหนŠงที่ติดตั้งอุปกรณŤ
ดับเพลิงตŠางๆ 
 โครงการมีการติดปŜายแสดงวิธีการใชšอุปกรณŤดับเพลิงอยŠาง
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ชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด 
 โครงการมีการจัดทำผังเสšนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวม
พลเบื้องตšน ติดไวšบริเวณทางเดินในอาคาร 
 บริเวณชั้นลŠางของอาคารจัดใหšมีแบบแปลนแผนผังของแตŠละ
อาคารไวš เพื่อใหšสามารถตรวจสอบไดšโดยสะดวก 

5. ระบบไฟสŠองสวŠางสำรอง 
ไฟสŠองสวŠางฉุกเฉิน  (Emergency Light) พรšอมแบตเตอรี่ทำ
หนšาที่จŠายกำลังไฟฟŜาในสภาวะที่ไฟฟŜาปกติเกิดขัดขšอง หลอดไฟ 
Halogen ขนาด 2x55 W. พรšอมอุปกรณŤอัดประจุไฟฟŜาอัตโนมัติ
โดยเครื่องสามารถมองเห็นไดšชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมี
การติดตั้งไวšตามจุดตŠางๆ ของแตŠละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่ว
บริเวณพื้นที่โครงการ ไดšแกŠ พื้นที่งานระบบ คลับเลาจนŤ หšองไฟฟŜา 
หšองอาหาร หšองอาหารพนักงาน หšองล็อกเกอรŤหญิง หšอง  ล็อกเกอรŤ
ชาย หšองประชุม หšองจัดเลี้ยง หšองวิศวกร หšอง MDB หšองเก็บของ 
พื้นที่ซŠอมบำรุง คิดสŤคลับ หšองพักขยะ หšองไฟฟŜา หšองออกกำลังกาย 
โถงทางเดิน โถงตšอนรับ โถงบันได ทางเดิน ที่จอดรถ เปŨนตšน 

6. สายลŠอฟŜา  
โครงการจะมีระบบปŜองกันอันตรายจากฟŜาผŠากรณีเกิด

ฟŜาผŠาของอาคารบริเวณชั้นหลังคา และติดตั้งสายดินที่ชั้น1 ของ
ทุกอาคารทั่วทั้งโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวนำลŠอฟŜ า (Air terminal) เปŨน เสาแหลมหรือ
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ลักษณะเปŨนสามงŠามที่คอยรับประจุไฟฟŜา(สายฟŜา) พรšอมแถบ
ตัวนำทองแดงเปลือย (Bare Copper Conductor) ขนาด 70 
ตารางมิลลิเมตร ติดตั้งอยูŠบนชั้นหลังคารอบอาคาร 

2. สายดิน  (Ground Rod) เปŨนแทŠ งโลหะทองแดง 
ขนาดเสšนผŠานศูนยŤกลาง 5/8” x 3 เมตร ฝŦงลึกลงไปในดิน และมี
คŠาความตšานทานของดินไมŠเกิน 5 โอหŤม 

3 . ส า ย ตั ว น ำ ล ง ดิ น  (Down conductor) ข น า ด
พื้นที่หนšาตัดสายเทŠากับ 70 ตารางมิลลิเมตร ใชšลวดทองแดงที่มี
ขนาดใหญŠเพียงพอแกŠการนำประจุไฟฟŜาลงสูŠดินไดšอยŠางรวดเร็ว 
โดยตŠอสายตัวนำลงดินนี้เขšากับหลักลŠอฟŜาตามมาตรฐาน ตัวนำลง
ดินนี้จะสรšางขึ้นมาพิเศษเพื่อใชšระบบปŜองกันฟŜาผŠาโดยเฉพาะ 

2) ความเหมาะสมของตำแหนŠง ความเพียงพอของพื้นที่
จุดรวมพล 

โครงการจะจัดใหšมีการซักซšอมการอพยพหนีไฟ เปŨน
ประจำอยŠางนšอยปŘละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานใหšวิทยากรจาก
หนŠวยงานปŜองกันสาธารณภัยองคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลามา
ฝřกอบรมใหšเปŨนประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมšทุกคนจะไป
รวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผัง
เสšนทางเดินในแตŠละอาคาร และบริเวณทางเดินนอกอาคาร 
เพื่อใหšผูšที่อยูŠอาศัยภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลไดš
อยŠางรวดเร็ว 
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นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหšมีเจšาหนšาที่รับผิดชอบ
ประจำแตŠละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมšจะตšองเขšาประจำใน
อาคารที่รับผิดชอบ เพื่อแจšงเหตุการณŤใหšผูšใชšบริการรับทราบ และ
ควบคุมไมŠใหšแตกตื่น ตระหนก จากนั้นจะนำทางผูšประสบภัยลง
บันได มายังจุดรวมพลที่กำหนดไวš 

โครงการจัดใหšมีพื้นที่จุดรวมพล จำนวนทั้งสิ้น 4 จุด 
โดยจัดไวšโซนละ 2 จุด มีรายละเอียดดังนี้ 

โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
จุดรวมพลที่1 อยูŠบริเวณพื้นที่สีเขียวดšานหนšาอาคารF มี

พื้นที่ 66.50ตารางเมตร(หักโคนตšนไมšแลšว) 
จุดรวมพลที่2 อยูŠบริเวณพื้นที่สีเขียวดšานขšางอาคาร F มี

พื้นที่102.20 ตารางเมตร(หักโคนตšนไมšแลšว) 

รวมพื้นที่จุดรวมพลโซนดšานภู เขา (HILL SIDE ZONE)  
168.70 ตารางเมตร คิดเปŨนสัดสŠวนของพื้นที่จุดรวมพลตŠอผูšพักอาศัย
ภายในโครงการ (โซนดšานภูเขา) เทŠากับ 0.30 ตารางเมตร/คน หรือ 
3.31 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูšอยูŠอาศัยในโครงการสูงสุด 558 คน (รวม
พนักงาน) 

โซนดšานหนšาหาด(BEACH FRONT ZONE) 
จุดรวมพลที่ 3 อยูŠบริเวณพื้นที่สีเขียวอาคาร A มีพื้นที่ 

47.60 ตารางเมตร (หักโคนตšนไมšแลšว) 
จุดรวมพลที่ 4 อยูŠบริเวณพื้นที่สีเขียวอาคาร B มีพื้นที่ 
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73.00 ตารางเมตร (หักโคนตšนไมšแลšว) 
รวมพื้นที่จุดรวมพลโซนดšานหนšาหาด(BEACH FRONT 

ZONE) 120.60 ตารางเมตร คิดเปŨนสัดสŠวนของพื้นที่จุดรวมพล
ตŠอผูšพักอาศัยภายในโครงการ (โซนดšานภูเขา) เทŠากับ 0.88 ตาราง
เมตร/คน  หรือ 1.14 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูšอ ยูŠอาศัยใน
โครงการสูงสุด 137 คน (รวมพนักงาน) 

ทั้งนี้จุดรวมพลที่โครงการจัดเตรียมไวšเพียงพอตาม
เกณฑŤของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลšอม ที่กำหนดไวšอยŠางนšอย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไมŠ
เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพื้นที่จุดรวมพลเปŨนพื้นที่ที่จัดใหšเปŨน
ทางเดินและสนามหญšา ผูšพักอาศัยจากทุกอาคารสามารถเขšาถึงไดš
โดยงŠาย สำหรับการอพยพคนจากจุดรวมพลไปสูŠภายนอกโครงการ
ก็มีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเสšนทางที่ผูšพักอาศัยใน
โครงการสามารถอพยพออกสูŠ พื้นที่โครงการนั้น เปŨนทางเดิน
บริเวณดšานหนšาโครงการใกลšกับทางเขšา-ออกของโครงการ ซึ่งจะ
ไมŠมีสิ่งกŠอสรšางกีดขวางเสšนทางอพยพ ทำใหšสามารถออกนอก
พื้นที่โครงการไดšอยŠางสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนั้น 
จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแงŠขนาดของพื้นที่
ที่เพียงพอ ตำแหนŠงที่สะดวกในการเขšาถึง และเหมาะสมในแงŠการ
จัดการ 
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อยŠางไรก็ตาม  จุดรวมพลและจุดหลบภัยชั่ วคราว
ดังกลŠาวขšางตšน เปŨนจุดรวมพลที่กำหนดไวšในเบื้องตšนเทŠานั้น ซึ่ง
หากในอนาคตเมื่อโครงการเปŗดดำเนินการ ทันทีที่เกิดเหตุเพลิง
ไหมš อุปกรณŤแจšงเหตุเพลิงไหมšของโครงการจะทำงานโดยอัตโนมัติ 
การจัดกลุŠมผูšใชšบริการไหยังจุดรวมพล มีรายละเอียดดังนี้ 

1.เจšาหนšาที่ประชาสัมพันธŤจะประกาศใหšผูšใชšบริการ
ภายในอาคารทราบวŠามีเหตุเพลิงไหมšเกิดขึ้น และโทรไปขอความ
ชŠวยเหลือจากหนŠวยงานที่เกี่ยวขšองตŠอไป 

2. กำหนดเสšนทางอพยพหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน โดย
จัดทำแผนผังแสดงใหšผูš ที่อาศัยในโครงการเห็นไดšชัดเจนใน
จุดสำคัญของทุกชั้นในอาคาร เชŠน โถงบันไดหลัก 

3.การกำหนดจุดรวมพลพรšอมติดตั้งปŜายใหšสังเกตเห็นไดš
ชัดเจน ซึ่งทางโครงการไดšกำหนดไวš 2 จุด ที่กลŠาวมาขšางตšน โดย
พื้นที่จุดรวมพลเปŨนพื้นที่สีเขียว ที่มีลักษณะเปŨนที่วŠาง ผูšใชšบริการ
ในอาคารสามารถเขšาถึงไดšโดยงŠาย 

สำหรับการอพยพคนจากจุดรวมพลไปสูŠภายนอก
โครงการ ก็มีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเสšนทางที่
ผูšใชšบริการในโครงการสามารถอพยพออกสูŠภายนอกโครงการนั้น 
จะไมŠมีสิ่งกŠอสรšางกีดขวางเสšนทางอพยพ ทำใหšสามารถออกนอก
พื้นที่โครงการไดšอยŠางสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยดังนั้น 
จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแงŠขนาดของพื้นที่
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ที่เพียงพอ ตำแหนŠงที่สะดวกในการเขšาถึง และเหมาะสมในแงŠการ
จัดการ 

3) ประเมินความสามารถในการใหšบริการระงับ
อัคคีภัยของหนŠวยงานที่รับผิดชอบ 
         การปŜองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตองคŤการ
บริหารสŠวนตำบลกมลา อยูŠภายใตšความรับผิดชอบขององคŤการบริหาร
สŠวนตำบลกมลา ตั้งอยูŠเลขที่ 29/2 หมูŠที่2 ตำบลกมลา อำเภอกะทูš 
จังหวัดภูเก็ต มีอัตรากำลังเจšาหนšาที่ดับเพลิง รวมจำนวน 8 คน 
แบŠงเปŨน ลูกจšางประจำ จำนวน 1 คน พนักงานจšางทั่วไป จำนวน 7 
คน และอาสาสมัครปŜองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมจำนวน 120 
คน ดšานเครื่องมือเครื่องใชšงานปŜองกันและบรรเทาสาธารณภัย มี
รถยนตŤดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถยนตŤบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 
คัน ขนาดความจุน้ำ 12,000 ลิตร และ 6,000 ลิตร รถตรวจการณŤ 1 
คัน นอกจากนี้ยังมีวิทยุสื่อสารมือถือ จำนวน 8 เครื่อง วิทยุสื่อสาร
เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง และวิทยุสื่อสารประจำสถานี จำนวน 1 
เครื่อง (แผนพัฒนาสามปŘ พ.ศ.2558-2560) , องคŤการบริหารสŠวน
ตำบลกมลา 2559) 

สำหรับกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหมšทางโครงการสามารถขอ
ความชŠวยเหลือจากงานปŜองกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด
สำนักงานปลัดองคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลา โดยมีระยะหŠางจาก
พื้นที่โครงการประมาณ 2.80 กิโลเมตร ใชšเวลาเดินทางประมาณ 
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3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นอยูŠกับสภาพการจราจรและ
ชŠวงเวลาที่เกิดเหตุ) 

นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหมšทางโครงการยัง
สามารถขอความชŠวยเหลือจากสถานีดับเพลิงขององคŤการบริหาร
สŠวนตำบลเชิงทะเลไดšอีกดšวย ซึ่งมีระยะทางหŠางจากพื้นที่โครงากร 
ประมาณ 5.30 กิโลเมตร ใชšเวลาเดินทางประมาณ 6 นาที (ขึ้นกับ
สภาพการจราจร และสภาพเวลาที่เกิดเหตุ) ดังนั้นผลกระทบดšาน
นี้จึงอยูŠในระดับต่ำ 

1) ระบบปรับอากาศ 
โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสŠวน (Air 

Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทำ
ความเย็น ทั้งนี้จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของ
หšองนั้นๆ โดยโครงการจะใชšเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวม
ประมาณ 1,111.51 ตัน 
3.9 การระบายอากาศและความรšอน 

โครงการจัดใหšมีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดย
วิธีธรรมชาติและวิธีกล ดังนี้ 

• การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใชšเฉพาะกับ
หšองที่มีผนังดšานนอกอาคารอยŠางนšอยหนึ่งดšานโดยจัดใหšมีชŠองเปŗดสูŠ
ภายนอกอาคารไดš เชŠน ประตู และหนšาตŠาง เปŨนตšน โดยโครงการไดš
จัดใหšมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบริเวณตŠางๆ ภายใน

 
1. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเปŨน
ประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
และยังเปŨนการปŜองกันการสะสมของเชื้อโรค 
 
2. ดูแลตรวจสอบอุปกรณŤ ที่ใชšระบายอากาศ
ใหšสามารถใชšงานไดšอยูŠเสมอ 

 
1 . ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รก า ร  โด ย วŠ า จš า ง ใหš
บริษัทเอกชนเขšามาดำเนินการทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเปŨนประจำ 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
แมŠบšานเปŨนดูแลตรวจสอบอุปกรณŤ ที่ใชšระบาย

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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อาคาร คือ 
 บริเวณทางเดินในแตŠละชั้นของอาคารจะมีชŠอง

เปŗดโลŠงที่บันไดเพื่ออากาศสามารถระบายไดš 
บริเวณหšองพักจะมีชŠองหนšาตŠางที่สามารถระบายอากาศกรณีที่
อุณหภูมิภายนอกต่ำทำใหšเกิดการระบายอากาศที่ดีเขšาสูŠหšองพัก
ภายในอาคารไดš โดยจะมีการใชšควบคูŠไปกับระบบระบายอากาศ
โดยวิธีกล คือ การติดตั้งระบบปรับอากาศ กรณีอุณหภูมิภายนอก
สูงเพื่อใชšปรับอุณหภูมิภายในใหšมีอากาศที่อยูŠในระดับที่สบาย
ยิ่งขึ้น 

• การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดใหšมีอุปกรณŤ
ขับเคลื่อนอากาศเพื่อใหšเกิดการนำอากาศภายนอกเขšามาในการ
ระบายอากาศ 

 
 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารบริเวณหšองตŠางๆ 

ไดšแกŠ หšองพักทุกหšอง หšองออกกำลังกาย หšองสปา 
รšานคšา หšองสำหรับเด็ก สำนักงาน หšองอาหาร หšอง
ประชุม เปŨนตšน 

 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศในอาคารบริเวณหšองตŠางๆ 
เพื่อระบายอากาศออกสูŠภายนอกโดยตรง ไดšแกŠ 
หšองเก็บของ หšองครัว หšองเครื่อง หšองน้ำรวม 
หšองน้ำภายในหšองพัก เปŨนตšน 

 
 
3. ติดตั้งปŜายหšามติดเครื่องยนตŤ ทิ้งไวšภายใน
บริเวณที่จอดรถใหšสามารถสังเกตเห็นไดšอยŠาง
ชัดเจนและทั่วถึง 
 
4. จัดใหšมีไมšยืนตšนภายในโครงการใหšมากที่สุด
(พื้นที่สีเขียวขนาด 9,587.57 ตารางเมตร และ
มีพื้นที่ไมšยืนตšน 7,450.67 ตารางเมตร) เพื่อ
ลดความรšอนจากการระบายอากาศของ
เครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อากาศใหšสามารถใชšงานไดšอยูŠเสมอ 
 
3. ไมŠปฏิบั ติตามมาตรการ โดยโครงการจะ
เพิ่มเติมมาตรการในสŠวนนี้ตŠอไป 
 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดใหšมีไมšยืนตšนภายใน
โครงการใหšมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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• การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับอากาศ 
ไดšมีการนำอากาศภายนอกเขšามาในพื้นที่ปรับภาวระอากาศ หรือดูด
อากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไป สำหรับหšองนอนแตŠ
ละหšองพัก หšองสปา หšองสำนักงาน และหšองแมŠบšาน มีอัตราการ
ระบายอากาศไมŠนšอยกวŠา 2 ลูกบากศกŤเมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร 
หšองสำหรับเด็ก และหšองออกกำลังกาย มีอัตราการระบายอากาศไมŠ
นšอยกวŠา 5 ลูกบาศกŤเมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร สำหรับหšองอาหาร มี
อัตราการระบายอากาศไมŠนšอยกวŠา 10 ลูกบาศกŤเมตร/ชั่วโมง/ตาราง
เมตร ดังนั้น จึงสŠงผลกระทบในระดับต่ำดšานการระบายอากาศ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. คุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

เมื่อเปŗดดำเนินการ โครงการจะกŠอใหšเกิดผลดีตŠอสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของทšองถิ่น เนื่องจากจะมีการจšางแรงงานทšองถิ่น
เขšามาทำงานภายในโครงการ ซึ่งการจšางงานพนักงานสŠงผลกระทบ
ดšานบวกตŠออาชีพและรายไดšของคนในทšองถิ่นเพียงเล็กนšอย 
เนื่องจากมีการจšางงานพนักงานไมŠมาก โดยโครงการไดšจšางแรงงาน
ในทšองถิ่นเปŨนพนักงานเปŨนอันดับแรก รวมทั้งสิ่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมทางสังคมตŠางๆ ของทšองถิ่น เพื่อสรšางความสัมพันธŤอันดีกับ
ชุมชน 

โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ในชŠวงเปŗด
ดำเนินการจะมีผูšพักอาศัยประมาณ 468 คน นอกจากนี้โครงการ

 
 

1. จะพิจารณารับประชาชนในทšองถิ่นเพื่อเขšา
ทำงานกŠอน เพื่อเปŨนการสŠงเสริมการมีรายไดšของ
ประชาชนในทšองถิ่นและสนับสนุนพรšอมสŠงเสริม
กิจกรรมและประเพณีของทšองถิ่น และกิจกรรม
ทางศาสนา 
 
2. จัดใหšมีเจšาหนšาที่ของโครงการสำหรับติดตาม
และประชาสัมพันธŤ รวมถึงรับฟŦงความคิดเห็น
ของประชาชนโดยรอบอยŠางสม่ำเสมอ 
 

 
 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจะเลือกรับพิจารณา
ประชากรที่อยูŠในทšองถิ่นกŠอนเปŨนลำดับแรก 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดใหšมีเจšาหนšาที่ของ
โครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธŤ รวมถึง
รับฟŦงความคิดเห็นของประชาชน 
 

 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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ยังมีพนักงานประจำ จำนวน 227 คน โดยพนักงานทั้งหมดไมŠไดš
พักอาศัยในโครงการ ซึ่งการที่คนจำนวนมากตšองเขšามาใชšชีวิต
รŠวมกัน  อาจกŠอใหšเกิดความขัดแยšงหรือขšอพิพาทซึ่งกันและกัน 
หรืออาจมีกิจกรรมรŠวมกันที่กŠอใหšเกิดเสียงดังรบกวนผูšพักอาศัย
ขšางเคียง ดังนั้น คาดวŠาปŦญหาดังกลŠาวจะไมŠสŠงผลกระทบที่มี
นัยสำคัญมากนัก เนื่องจากในการบริหารจัดการโรงแรมจะ
กำหนดใหšมีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยูŠอาศัยของผูšพักอาศัยใน
โครงการ 
ทั้งนี้ จะเห็นไดšวŠาโครงการไดšจัดใหšมีมาตรการควบคุม และใหš
ผูšใชšบริการปฏิบัติตามอยŠางเครŠงครัด ซึ่งจะทำใหšผูšใชšบริการเปŨนไป
อยŠางราบรื่นปราศจากขšอขัดแยšงและเสียงดัง ซึ่งจะรบกวนทั้ง
ผูšใชšบริการภายในโครงการและผูšพักอาศัยขšางเคียงโครงการ 
 
 
 
 
 
 

3. กำหนดใหš มีระเบียบปฏิบั ติของผูšมาใชš
บริการภายในโครงการ 
- จะตšองไมŠนำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แกŢสหุงตšม
หรือวัสดุอุปกรณŤใดๆอันจะกŠอใหšเกิดอัคคีภัยไดš
เขšามาภายในบริเวณอาคารโดยเด็ดขาด 
 
- กรณีผŠานเขšา-ออกภายในอาคาร โปรดใหšความ
รŠวมมือกับเจšาหนšาที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ฝśาย
จัดการโครงการกำหนดไวšอยŠางเครŠงครัด 
 
- หšามเทนำหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของ
ตŠางๆออกไปนอกระเบียงหšองพัก และหšามทิ้ง
น้ำปูน เศษวัสดุตกแตŠงกŠอสรšาง ผšาอนามัย 
และน้ำที่เปŨนตะกอนจับแข็ง ลงในทŠอระบาย
น้ำทิ้งโถสุขภัณฑŤโดยเด็ดขาด 
 
- หšามกระทำการติดสิ่งพิมพŤ เครื่องหมาย 
สัญลักษณŤปŜายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่
สŠวนกลางและประตูหนšาตŠาง ผนังระเบียงหรือ
สŠวนใดภายนอกหšองพัก 
 

3. ปฏิบัติตามมาตรการ กำหนดใหšมีระเบียบ
ปฏิบัติของผูšมาใชšบริการภายในโครงการทราบ
ถึงขšอบังคับตŠางๆ ของทางโครงการ ดังนี้ 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจšาหนšาที่โครงการและ
เจšาหนšาที่รักษาความปลอดภัยของโครงการเปŨน
ผูšคอยตรวจสอบผูšเขšาพัก 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีแผนกแมŠบšาน
เปŨนผูšคอยดูแลความเรียบรšอยของหšองพัก และมี
ปŜายเตือนหšามทิ้งสิ่งของลงในทŠอระบายน้ำและ
โถสุขภัณฑŤ 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจšาหนšาที่สŠวน
ตอนรับคอยดูแลความเรียบรšอยบริเวณดšานหนšา
สŠวนตšอน รับ  และแจšงกับผูš เขš าพักทราบถึง
กฎระเบียบตŠางๆในการเขšาพักที่โครงการ 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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- ไมŠอนุญาตใหšใชšประโยชนŤหšองพักนำสัตวŤเขšามา
เลี้ยงภายในหšองพักและไวšภายในบริเวณอาคาร
โดยไมŠมีขšอยกเวšน 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไมŠอนุญาตใหšนำ
สัตวŤเขšามาเลี้ยงภายในหšองพักและไวšภายในบริเวณ
อาคารโดยไมŠมีขšอยกเวšน 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เนื่องจากโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ที่มีความเสี่ยงต่ำ
ตŠอการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุตŠางๆ อยŠางไรก็ตามเพื่อใหšเกิด
ความปลอดภัยกับผูšอยูŠอาศัยและเปŨนไปตามที่กฎหมายกำหนด 
โครงการจะติดตั้งระบบปŜองกันอัคคีภัยไวšอยŠางเพียงพอ และไดšจัดใหš
มีมาตรการปŜองกันอัคคีภัยคือ จัดใหšมีระบบปŜองกันและแจšงเตือน
อัคคีภัยของโครงการใหšเปŨนไปตามขšอกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 
39 (พ.ศ.2537) ฉบับที่47(พ.ศ.2540)และฉบับที่55(พ.ศ.2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทำการ
ตรวจสอบความพรšอมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบปŜองกัน
และระงับอัคคีภัยเปŨนประจำทุก 6 เดือน หรือตามขšอกำหนดอายุ
การใชšงานของผลิตภัณฑŤ/อุปกรณŤนั้น จัดใหšมีการซšอมปŜองกัน
อัคคีภัย และการใชšอุปกรณŤดับเพลิงภายในโครงการอยŠางนšอยปŘละ 
1 ครั้ง แกŠพนักงานของโครงการ เพื่อใหšพนักงานและเจšาหนšาที่เกิด
ความคุšนเคย สามารถรับมือกับเหตุการณŤที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติงานและใชšเครื่องมือ/อุปกรณŤตŠางๆไดšอยŠางถูกตšอง 
โครงการจัดใหšมีพื้นที่จุดรวมพล โซนดšานภูเขา (HILL SIDE ZONE)  
168.70 ตารางเมตร คิดเปŨนสัดสŠวนของพื้นที่จุดรวมพลตŠอผูšพัก

 
1. จัดใหšมีเจšาหนšาที่รักษาความปลอดภัยใหš
ปฏิบัติหนšาที่อยŠางเครŠงครัด และหมั่นตรวจ
ตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการ
ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติใหšรีบ
ติดตŠอขอความชŠ วยเหลือจากหนŠ วยงาน
ราชการที่หนšาที่ดูแลและบรรเทาสาธารณภัย
ทันที 
 
2. จัดใหš มีพนักงานอยูŠประจำ เพื่อใหšผูš พัก
อาศัยสามารถติดตŠอหรือแจšงเหตุไดšตลอด 24 
ชั่วโมง 
 
 
3. จัดใหšมีระบบโทรทัศนŤวงจรปŗด(Closed 
Circuit Television System : CCTV) ติดตั้ง
ไวšกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่โครงการ 
 

 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดใหšมีเจšาหนšาที่
รักษาความปลอดภัยใหšปฏิบั ติหนšาที่อยŠาง
เครŠงครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความ
ปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดใหšมีเจšาหนšาที่
รักษาความปลอดภัยใหšปฏิบั ติหนšาที่อยŠาง
เครŠงครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความ
ปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ มีระบบโทรทัศนŤวงจร
ปŗด ติดตั้งไวšกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่โครงการ 
 
 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 



                    โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท
                                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท  เซาธเทิรŤนแล็บแอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                  2 - 84 

องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

อาศัยภายในโครงการ (โซนดšานภูเขา) เทŠากับ 0.30 ตารางเมตร/คน 
หรือ 3.31 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูšอยูŠอาศัยในโครงการสูงสุด 558 
คน (รวมพนักงาน) โซนดšานหนšาหาด(BEACH FRONT ZONE) 
120.60 ตารางเมตรคิดเปŨนสัดสŠวนของพื้นที่จุดรวมพลตŠอผูšพักอาศัย
ภายในโครงการ(โซนดšานภูเขา)เทŠากับ 0.88 ตารางเมตร/คน หรือ 1.14 
คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูšอยูŠอาศัยในโครงการสูงสุด 137 คน (รวม
พนักงาน) 

โครงการจัดใหšมีปŜายแสดงวิธีการใชšอุปกรณŤดับเพลิง
อยŠางชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด จัดทำผังเสšนทางการอพยพหนีไฟ ไป
ยังจุดรวมพล ติดไวšบริเวณทางเดินในอาคาร มีการจัดตั้งกรรมการ
ปŜองกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหนšาที่ และจัดใหšมีแผนฉุกเฉิน
เตรียมกรสำรหรับกรณีเกิดอัคคีภัย สำหรับกรณีที่เกิดเหตุเพลิง
ไหมšทางโครงการสามารถขอความชŠวยเหลือจากงานปŜองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานปลัดองคŤการบริหารสŠวน
ตำบลกมลา โดยมีระยะทางหŠางจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.80 
กิโลเมตร ใชšวลาเดินทางประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงกร
(ขึ้นอยูŠกับสภาพการจราจร และชŠวงเวลาที่เกิดเหตุ) นอกจากนี้ใน
กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหมšทางโครงการยังสามารถขอความชŠวย
เหลือกจากสถานีดับเพลิงขององคŤการบริหารสŠวนตำลเชิงทะเลไดš
อีกดšวย ซึ่งมีระยะทางหŠางจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 5.30 
กิโลเมตร ใชšเวลาเดินทางประมาณ 6 นาที(ขึ้นกับสภาพการจราจร 

4. ติดประกาศแจšงเบอรŤโทรศัพทŤฉุกเฉินของ
เจšาหนšาที่โครงการหรือหนŠวยงานราชการที่
เกี่ยวขšองไวšอยŠาวชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่เกิด
อัคคีภัย 
 
5. ติดปŜายแนะนำการใชšอุปกรณŤแตŠละตัวไวš
บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณŤนั้น เพื่อใหšผูšอยูŠอาศัย
สามารถนำมาใชšงานไดšทันที 
 
6. จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตšน 
พรšอม ทั้ ง เต รียมพ รšอมป ระสาน งาน กับ
โรงพ ยาบ าล เพื่ อน ำผูš ไดš รับ บ าด เจ็ บ สŠ ง
โรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 
 
7. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญา
เตือนภัยภายในโครงการใหšสามารถใชšงานไดšดี 
 
 
8. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลตŠางๆภายใน
โครงการอยŠางสม่ำเสมอทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
และการจัดการมูลฝอย 

4. ปฏิบั ติตามมาตรการ แจšงเบอรŤโทรศัพทŤ
ฉุกเฉินของเจšาหนšาที่ไวšอยŠาวชัดเจน 
 
 
 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ ติดปŜายแนะนำการใชš
อุปกรณŤแตŠละตัวไวšบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณŤนั้น
เพื่อใหšผูšอยูŠอาศัยสามารถนำมาใชšงานไดš 
 
6. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดใหšมีหšองปฐม
พยาบาล เบื้ อ งตš น  พรšอม ทั้ งเต รียมพรšอม
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ โ ร ง พ ย า บ า ล เ พื่ อ น ำ
ผูšไดšรับบาดเจ็บสŠงโรงพยาบาล 
 
7. ปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบสัญญาเตือนภัยภายในโครงการใหš
สามารถใชšงานไดš 
 
8 . ป ฏิบั ติ ตามมาตรการ  ตรวจสอบระบบ
สุขาภิบาลตŠางๆภายในโครงการอยŠางสม่ำเสมอ 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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และสภาพเวลาที่เกิเดหตุ)สำหรับในเขตพื้นที่องคŤการบริหารสŠวน
ตำบลกมลา มีสถานที่บริการสาธารณสุขดังนี้ คือ โรงพยาบาลสŠงเสริม
สุขภาพตำบลกมลา มีระยะหŠางจากโครงการประมาณ 2.10 กิโลเมตร 
โดยใชšเวลาเดินทางประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นอยูŠกับ
สภาพการจราจรและชŠวงเวลาที่เกิดเหตุ) 

สŠวนความปลอดภัยดšานการจราจรในระยะดำเนินการ จัดใหš
มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งปายแสดงทิศทางเดินรถเขšา-
ออกภายในพื้นที่โครงการ ติดตั้งปŜายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ 
ควบคุมการจราจรบริเวณทางเขšา-ออกตลอดเวลา จัดใหšมีระบบไฟฟŜา
สŠองสวŠาง บริเวณทางเขšา-ออกโครงการ และทางจราจรใหšเพียงพอ เพื่อ
เปŨนการปŜองกันไมŠใหšรถของผูšพักอาศัยในโครงการจอดกีดขวางเสšนทาง
จราจร หšามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเขšา-ออก และบริเวณไหลŠทาง 
ติดตั้งปŜายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเขšา-ออกโครงการ ที่
สามารถมองเห็นไดšชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถไดšทันกŠอนเขšาสูŠ
โครงการไดšอยŠางปลอดภัย 

โครงการจัดใหšมีเจšาหนšาที่รักษาความปลอดภัย โดย
ตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบรšอยในโครงการ เพื่อใหšผูš
พักอาศัยสามารถติดตŠอหรือแจšงเหตุไดšตลอด 24 ชั่วโมง การ
ทำงานจะแบŠงเปŨน 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตŠเวลา 
07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตŠเวลา 19.00-
07.00 น. โดยเจšาหนšาที่จะสอดสŠองดูแลความเรียบรšอยบริเวณ

9. กำชับใหšมีการทำความสะอาดถังขยะ และ
หš องพั ก มูลฝอยรวมของโครงการทุ ก วัน 
หลังจากรถเก็บขนขยะเขšามาเก็บขนมูลฝอย 
 
 

9. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยแมŠแผนกแมŠบšาน
เปŨนผูšรับดูแลผิดชอบ 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 



                    โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท
                                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท  เซาธเทิรŤนแล็บแอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                  2 - 86 

องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

รอบๆอาคาร บริเวณที่จอดรถยนตŤ และทางเขšา-ออกโครงการ 
นอกจากนี้โครงการจะติดตั้งระบบโทรทัศนŤวงจรปŗด 

(Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่ อเพิ่มความ
ปลอดภัยใหšแกŠผูšพักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งโครงการไดšติดตั้ง
ภายนอกอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 44 จุด แบŠงติดตั้งโซนดšานหนšาหาด 
จำนวน 11 จุด และโซนดšานภูเขา จำนวน 33 จุด กระจาย
โดยรอบพื้นที่โครงการ บริเวณทางเขšา-ออก ที่จอดรถ บริเวณถนน
ภายในโครงการ และบริเวณชายหาดกมลา ทั้งนี้ เพื่อเปŨนการ
สนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอใหšสถานประกอบการมี
สŠวนชŠวยสอดสŠองดูแลกรณีเกิดเหตุการณŤตŠางๆ ภายในจังหวัด
ภูเก็ต 

ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงสŠงผลกระทบตŠออาชีวะ
อนามัยและความปลอดภยัอยูŠในระดับต่ำ 
4.3 การจัดการสระวŠายน้ำ สปา และรšานอาหาร 

1) การจัดการสระวŠายน้ำ 
โครงการจัดใหšมีสระวŠายน้ำ จำนวน 6 จุด ไดšแกŠ 1. 

บริเวณดšานหนšาอาคาร D พื้นที่ 362.50 ตารางเมตร 2. บริเวณ
คลับเลานจŤอาคาร D พื้นที่ 98.60 ตารางเมตร 3. บริเวณชั้น
ดาดฟŜาของอาคาร F พื้นที่ 309.00 ตารางเมตร 4. บริเวณระหวŠาง
อาคาร G กับอาคาร CV1 และอาคาร CV2 พื้นที่ 867.00 ตาราง
เมตร 5. บริเวณระหวŠางอาคาร H กับอาคาร CV3 และอาคาร 

 
มาตรการปŜองกันและแกšไข สระวŠายน้ำ 
1. ตำแหนŠงที่ตั้งของสระวŠายน้ำของโครงการ 
ไดšออกแบบใหšอยูŠหŠางจากหšองพักขยะรวม  
 
2. สระวŠายน้ำของโครงการจะยกระดับขึ้นสูงจาก
พื้นถนนของโครงการ  
 

 
 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ ตั้งของสระวŠายน้ำ 
หŠางจากหšองพักขยะ 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ สระวŠายน้ำของโครงการ
จะยกระดับขึ้นสูงจากพื้นถนนของโครงการ 
 

 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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CV4 พื้นที่ 754.00 ตารางเมตร6. บริเวณอาคาร PV1 PV3 PV4 
และ PV5 พื้นที่ 533.00 ตารางเมตรทั้งนี้ สระวŠายน้ำภายใน
โครงการจะใหšบริการผูšพักอาศัยในพื้นที่โครงการเทŠานั้น โดย
โครงการจะออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระ
วŠายน้ำของโครงการ ใหšสอดคลšองตามหลักเกณฑŤดšานสุขลักษณะ
ในการควบคุมการประกอบกิจการสระวŠายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับ
ที่ 1/2550 (ภาคผนวก ฉ) ซึ่งจะทำใหšสระวŠายน้ำในโครงการไดš
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตำแหนŠงที่ตั้งของสระวŠายน้ำของโครงการ ไดšออกแบบ
ใหšอยูŠหŠางจากหšองพักขยะรวม ซึ่งอาจทำใหšเกิดการปนเปŚŪอนน้ำใน
สระวŠายน้ำไดš อีกทั้งสระวŠายน้ำของโครงการจะยกระดับขึ้นสูงจาก
พื้นถนนของโครงการ เพื่อปŜองกันสัตวŤ และปŜองกันไมŠใหšน้ำทŠวม
เขšามาในบริเวณสระวŠายน้ำ 
การออกแบบสระวŠายน้ำของโครงการจะคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ผูšใชšบริการ โดยโครงสรšางของสระวŠายน้ำสรšางดšวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ำไมŠไดš ผนังเรียบ อยูŠในสภาพดี 
ทำความสะอาดงŠาย จัดใหšมีรางระบายน้ำลšนมีฝาปŗดรอบสระวŠายน้ำ ไมŠ
เปŨนสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดงŠาย อยูŠในสภาพดี และไมŠมีน้ำลšน
ออกจากราง จัดใหšมีที่วŠางสำหรับใชšเปŨนทางเดินรอบสระน้ำ ไมŠลื่น ไมŠมี
น้ำขัง และทำความสะอาดงŠาย จัดใหšมีอุปกรณŤเครื่องมือสำหรับทำ

3. โครงสรšางของสระวŠายน้ำสรšางดšวยคอนกรีต
เสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ำ
ไมŠไดš ผนังเรียบอยูŠในสภาพดี ทำความสะอาดงŠาย 
จัดใหšมีรางระบายน้ำลšนมีฝาปŗดรอบสระวŠายน้ำ 
ไมŠเปŨนสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดงŠาย 
 
4. จัดใหšมีรางระบายน้ำลšนมีฝาปŗดรอบสระวŠาย
น้ำ ไมŠเปŨนสนิม แข็งแรง อยูŠในสภาพดี และไมŠมี
น้ำลšนออกจากราง  
 
5. จัดใหšมีที่วŠางสำหรับใชšเปŨนทางเดินรอบสระ
น้ำ ไมŠลื่น ไมŠมีน้ำขัง และทำความสะอาดงŠาย 
 
6. จัดใหšมีปŜายบอกความลึกและเลขระดับบอก
ความลึกที่สามารถมองเห็นไดšอยŠางชัดเจน 
 
7. จัดใหšมีระบบแสงสวŠางอยŠางเพียงพอทั่ว
บริเวณสระวŠายน้ำ ในกรณีที่มีการเปŗดใชšสระ
ในเวลากลางคืน  
 
 

3. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงสรšางของสระวŠายน้ำ
สรšางดšวยวัสดุที่มีความแข็งแรงซึมน้ำไมŠไดš 
 
 
 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ รางระบายน้ำลšนมีฝาปŗด
รอบสระวŠายน้ำ ไมŠเปŨนสนิม แข็งแรง อยูŠในสภาพ
ดี 
 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีที่วŠางเปŨนทางเดิน
รอบสระ ที่ไมŠลื่น และไมŠมีน้ำขัง  
 
6. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีปŜายแสดงความลึก
ของสระวŠายน้ำอยŠางชัดเจน 
 
7. มีระบบแสงสวŠางเพียงพอทั่วบริเวณสระ 
 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 

 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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ความสะอาดสระวŠายน้ำ อีกทั้งโครงการจะจัดใหšมีปŜายบอกความลึก
และเลขระดับบอกความลึกที่สามารถมองเห็นไดšอยŠางชัดเจน และจัด
ใหšมีระบบแสงสวŠางอยŠางเพียงพอทั่วบริเวณสระวŠายน้ำ ในกรณีที่มีการ
เปŗดใชšสระในเวลากลางคืน จัดใหšมีตูšเก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเทšา 
สำหรับผูšมาใชšบริการในบริเวณทางเขšาสระวŠายน้ำ จัดใหšมีอŠางลšางมือ 
ลšางตัวกŠอนลงสระ และที่ลšางเทšา ทางเขšาบริเวณสระวŠายน้ำ และเติม
คลอรีนลงในที่ลšางเทšาเพื่อปŜองกันการติดเชื้อ มีการรักษาความสะอาด
พื้นที่โดยรอบอยŠางสม่ำเสมอ ดูแลมิใหšมีการนำสัตวŤทุกชนิดเขšาไปใน
บริเวณสระวŠายน้ำ 

ทางโครงการจะจัดใหšมีเจšาหนšาที่ที่มีความรูšเกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพน้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำใหšอยูŠในเกณฑŤ
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเปŨนประจำ นอกจากนี้ โคงากร
จะจัดใหš มี เจšาหนšาที่ความปลอดภัยประจำสระวŠายน้ำ (Life 
guard) โดยอยูŠประจำสระวŠายน้ำตลอดเวลาที่เปŗดบริการและจัด
ใหšมีอุปกรณŤชŠวยชีวิต เชŠน โฟมชŠวยชีวิต หŠวงชูชีพ และไมšชŠวยชีวิต 
เปŨนตšน อีกทั้งโครงการจะจัดใหšมีอุปกรณŤสื่อสารที่สามารถติดตŠอ
บุคคลหรือสถานที่สำคัญ เชŠน โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เปŨน
ตšน เพื่อขอความชŠวยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตŠางๆ และปŗด
ประกาศหมายเลขโทรศัพทŤของสถานที่สำคัญดังกลŠาวไวšในที่เห็น
ไดšชัดเจน 

การจัดการสารเคมีและคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ บริเวณ
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สถานที่เก็บสารเคมี จะจัดใหšมีปŜายระบุวŠา “สถานที่เก็บสารเคมี
อันตราย” และ “หšามเขšา” ซึ่งบริเวณดังกลŠาวจะตšองมีการระบาย
อากาศที่ดี และมีการจัดเก็บสารเคมีเปŨนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวขšอง ซึ่งสารเคมีที่ใชšจะตšองมีฉลากระบุชื่อสารเคมี สŠวนผสม
หรือสŠวนประกอบที่เปŨนอันตราย วิธีการใชš และวิธีการปฐม
พยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบดšานความ 
ปลอดภัยจาการใชšสระวŠายน้ำ 
1. จัดใหšมีอุปกรณŤสื่อสารที่สามารถติดตŠอ
บุคคลหรือสถานที่สำคัญ เชŠน โรงพยาบาล 
และสถานี ตำรวจ  เปŨ นตšน  เพื่ อขอความ
ชŠวยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตŠางๆ และปŗด
ประกาศหมายเลขโทรศัพทŤของสถานที่สำคัญ
ดังกลŠาวไวšในที่เห็นไดšชัดเจน 
 
 
2. รักษาความสะอาดบนพื้นที่โดยรอบอยŠาง
สม่ำเสมอ ดูแลมิใหšมีการนำสัตวŤทุกชนิดเขšาไป
ในบริเวณสระวŠายน้ำ 
 
3. จัดใหšมีระบบแสงสวŠางอยŠางเพียงพอทั่ว
บริเวณสระวŠายน้ำในกรณีที่มีการเปŗดใชšสระใน
เวลากลางคืน 
 
 
 
 

 
 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีอุปกรณฺสื่อสาร
และเบอรŤโทรฉุกเฉินติดไวšบริเวณขšางสระ 
 
 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยรักษาความสะอาด 
และดูแลไมŠใหšสัตวŤเขšามาใกลšสระวŠายน้ำ 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการโดยมีไฟสŠองสŠางสามารถ
มองเหšนไดšชัดเจนในตอนกลางคืน 
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มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบจาก
อุบัติเหตุจากการจมน้ำ 
1. จัดใหšมีเจšาหนšาที่ความปลอดภัยประจำสระ
วŠายน้ำ (Life guard) โดยอยูŠประจำสระวŠาย
น้ำตลอดเวลาที่เปŗดบริการ 
 
2. จัดใหšมีอุปกรณŤชŠวย ชีวิต เชŠน โฟมชŠวยชีวิต 
หŠวงชูชีพ และไมšชŠวย ชีวิต เปŨนตšน 
 
3. จัดใหšมีตูšเก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเทšา 
สำหรับผูšมาใชšบริการในบริเวณทางเขšาสระ 
 
4. จัดใหšมีอŠางลšางมือ ลšางตัวกŠอนลงสระ และที่
ลšางเทšา ทางเขšาบริเวณสระวŠายน้ำ และเติม
คลอรีนลงในที่ลšางเทšาเพื่อปŜองกันการติดเชื้อ  
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ปฏิบั ติตามมาตรการ มี เจš าหนš า ที่ความ
ปลอดภัยประจำสระวŠายนำ้ประจำอยูŠทุกสระ 
 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ มีอุปกรณŤชŠวย ชีวิต เชŠน 
โฟมชŠวยชีวิต หŠวงชูชีพ และไมšชŠวยชีวิต  
     
3. ปฏิบัติตามมาตรการ มีตูšเก็บสิ่งของ ที่วาง
หรือเก็บรองเทšา สำหรับผูšมาใชšบริการ 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ มีอŠางลšางมือ ลšางตัวกŠอน
ลงสระ และที่ลšางเทšา ทางเขšาบริเวณสระวŠายน้ำ 
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มาตรการปŜองกันและแกšไขรšานอาหาร 
1. โครงการสมัครเขšารŠวมโครงการอาหารสะอาด
รสชาติอรŠอย (Clean Food Good Test) ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
2. จัดตำแหนŠงสถานที่รับประทานอาหาร เตรียม
อาหาร ปรุงอาหาร และประกอบอาหาร จะจัดใหš
เปŨนสถานที่ที่สะอาดเปŨนระเบียบ และจัดเปŨน
สัดสŠวน โดยจะเตรียมปรุงอาหารบนโตŢะที่สูงจาก
พื้นมากกวŠา 60 เซนติเมตร ไมŠเตรียมปรุงอาหาร
บนพื้นและบริเวณหนšาหšองน้ำ หšองสšวม 
 
3. ใชšสารปรุงแตŠงอาหารที่มีความปลอดภัย มี
เครื่องหมายรับรองทางราชการ เชŠน เลขสารบบ
อาหาร(อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม(มอก.) 

 
1.  ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจะสมัครเขšา
รŠวมโครงการอาหารสะอาดรสชาติอรŠอย (Clean 
Food Good Test) ของกระทรวงสาธารณสุข 
 
2. ปฏิบั ติตามมาตรการ จัดตำแหนŠงสถานที่
รับประทานอาหาร เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และ
ประกอบอาหาร จะจัดใหšเปŨนสถานที่ที่สะอาดเปŨน
ระเบียบ เตรียมปรุงอาหารบนโตŢะที่สูงจากพื้น
มากกวŠา 60 เซนติเมตร 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ ใชšสารปรุงแตŠงอาหารที่มี
ความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองทางราชการ 
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2) การจัดการรšานอาหาร 
โครงการจัดใหšมีรšานอาหารบริเวณอาคาร D และอาคาร 

F โดยโครงการจะดูแลและควบคุมรšานอาหารในโครงการ ตม
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณ สุขฉบับ ที่  1/2546 
(ภาคผนวก ฉ) นอกจากนี้ รšานอาหารในโครงากรจะสมัครเขšารŠวม
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรŠอย (Clean Food Good Test) 
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทำใหšรšานอาหารในโครงการไดš
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทำใหšรšานอาหารใน
โครงการไดšมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การดำเนิน
โครงการจึงสŠงผลกระทบอยูŠในระดับต่ำ 
4.4 สุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนว
ทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหŤ
ผลกระทบสิ่งแวดลšอมของประเทศไทยเปŨนแนวทางในการศึกษา
(สำนักวิเคราะหŤผลกระทบสิ่งแวดลšอม สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม ,กันยายน 2550) ซึ่งมีขั้นตอน
ตŠางๆไดšแกŠการกลั่นกรองในโครงการ (Screening) การกำหนด
ขอบเขตการศึกษา (Scopong) และการประเมินผลกระทบ 
(Assessment)  

โครงการ อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท เปŨน
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 223 หšองพัก 
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ประกอบดšวย อาคารสูง 1-5 ชั้น จำนวน 23 อาคาร มีพื้นที่ใชšสอย 
เทŠากับ 30,959.60 ตารางเมตร และจากการศึกษา พบวŠากลุŠมคน
ที่มีความเสี่ยงดšานสุขภาพจากการดำเนินโครงการ ไดšแกŠ คนงาน
กŠอสรšางโครงการ ผูšพักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ 
และประชาชนที่อาศัยอยูŠโดยรอบพื้นที่โครงการ 

กลุŠมคนสŠวนใหญŠที่ไดšรับผลกระทบดšานสุขภาพ มีดังนี้ ผูš
พักอาศัยในโคงการ พนังงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัย
อยูŠในบริเวณพื้นที่ใกลšเคียง และโดยรอบโครงการ โดยกลุŠมความ
เสี่ยงที่จะสัมผัสมลพิษ ไดšแกŠ เด็ก สตรีมีครรภŤ หรือผูšที่ไวตŠอการรับ
อันตรายในการกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจาก
กิจกรรมตŠางๆ ของโครงการไดšพิจารณาจากขšอมูลรายละเอียดโครงการ 
ขšอมูลสภาพแวดลšอมในปŦจจุบันของพื้นที่โครงการ ขšอมูลสุขภาพ
ปŦจจุบัน โดยพิจารณาจากสิ่งคุกคามสุขภาพ ไดšแกŠ คุณภาพอากาศ การ
จัดการ   น้ำเสีย กาจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งคุกคามตŠอจิตใจ ไดšแกŠ 
ความกังวล เปŨนตšน นอกจากนี้ จะพิจารณาดšานสิ่งแวดลšอม ปŦจจัยตŠอ
การสัมผัสและลักษณะผลกระทบตŠอสุขภาพ 

จากการรวบรวมขšอมูลพื้นฐานดšานการสาธารณสุขของชุมชน
ที่อยูŠบริเวณใกลšเคียงพื้นที่โครงการ คือ โรงพยาบาลสŠงเสริมสุขภาพ
ตำบลกมลา ตั้งอยูŠหมูŠที่3 บšานนอกเล มีบุคลากร จำนวน 6 คน ไดšแกŠ 
นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 คน พจšาพนักงานสาธาณสุขชุมชน 
จำนวน 2 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน ลูกจšางแพทยŤแผนไทย 
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จำนวน 1 คน โดยมีระยะหŠางจากพื้นที่โครงการประมาณ 2.10 กิโลเมตร 
ใชšเวลาเดินทางประมาณ 3 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (ขึ้นกับสภาพ
การจราจร และชŠวงเวลาที่เกิดเหตุ) และจากสถิติสาเหตุการปśวย 21 
กลุŠมโรค ของโรงพยาบาลสŠงเสริมสุขภาพตำบลกมลา ระหวŠางปŘ 2555-
2559 พบวŠา 5 อันดับแรก ไดšแกŠ โรคระบบยŠอยอาหาร รวมโรคในชŠอง
ปาก รองลงไป ไดšแกŠ โรคระบบหายใจ , อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบ
ไดšจากการตรวจ ทางคลินิกและหšองปฏิบัติการที่ไมŠสามารถจำแนกโรค
ในกลุŠมอื่นไดš , โรคที่เกิดอาการหลายระบบ และโรคเกี่ยวกับตŠอมไรšทŠอ 
โภชนาการและเมตะบอลิสัม ตามลำดับจากการสำรวจภาคสนามโดย
การสัมภาษณŤประชาชนที่อยูŠอาศัยใกลšเคียงพื้นที่โครงการ พบวŠา
ประชาชนสŠวนใหญŠ เจ็บปśวยดšวยโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ 
รองลงมา เจ็บปśวยดšวยโรคที่เกิดจากโรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟŦน/
กระดูก ,โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมตŠางๆ ,โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
และโรคเกี่ยวกับระบบกลšามเนื้อ ซึ่งคŠอนขšางสอดคลšองกับขšอมูล
สถิติจำนวนผูšปśวยจำแนกตาม 21 กลุŠมโรคของโรงพยาบาลสŠงเสริม
สขุภาพตำบลกมลา  

จากสถิติสาเหตุการปśวย 21 กลุŠมโรค ของโรงพยาบาล
สŠงเสริมสุขภาพตำบลกมลา ระหวŠางปŘ 2555-2559 พบวŠา 5 
อันดับแรก ไดšแกŠ โรคระบบยŠอยอาหาร รวมโรคในชŠองปาก รองลง
ไปไดšแกŠ โรคระบบหายใจ, อาการแสดงสิ่งผิดปกติที่พบไดšจากการ
ตรวจ ทางคลินิกและหšองปฏิบัติการที่ไมŠสามารถจำแนกโรคใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท
                                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท  เซาธเทิรŤนแล็บแอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                  2 - 95 

องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

กลุŠมอื่นไดš, โรคที่เกิดอาการหลายระบบ และโรคเกี่ยวกับตŠอตŠอม
ไรšทŠอ โภชนาการ และเมตะบอิสัม ตามลำดับ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมา
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุśนละอองจากการจราจร
มลพิษทางอากาศจากการกŠอสรšาง ประกอบกับบริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการในเขตองคŤการบริหารสŠวนตำบลกมลามีสถานที่
กŠอสรšางเพื่อพัฒนาเปŨนที่อยูŠอาศัย และแหลŠงทŠองเที่ยว หรือ
โครงการตŠางๆ 

ในชŠวงที่เปŗดดำเนินโครงการ กลุŠมคนสŠวนใหญŠ ที่ไดšรับ
ผลกระทบดšานสุขภาพ ไดšแกŠ ผูšที่อยูŠอาศัยในโครงการ พนักงานของ
โครงการ และประชาชนที่อาศัยอยูŠในบริเวณพื้นที่ใกลšเคียงโดยรอบ
โครงการ สุขภาพของกลุŠมคนดังกลŠาว จัดเปŨนกลุŠมเสี่ยงที่อาจ
กŠอใหšเกิดโรคตŠางๆ ขึ้นไดš ซึ่งสิ่งที่คุกคามสุขภาพ ไดšแกŠ คุณภาพ
อากาศ การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมในสระวŠาย
น้ำ ตลาอดจนอุบัติเหตุจากากรหกลšมหรือการจราจรบริเวณใน
โครงการ และสŠงิคุกคามตŠอจิตใจ ไดšแกŠ ความกังวล เปŨนตšน สาเหตุ
ของการเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบัติหนšาที่ หรือการดำรงชีวิตที่ตšอง
เผชิญมลภาวะตŠางๆ อีกทั้งโครงการเปŨนโรงแรมเมื่อเปŗดดำเนินการจะ
มีผูšใชšบริการ ซึ่งการมีคนจำนวนมากมาอยูŠรŠวมกันภายในอาคาร
เดียวกันอาจกŠอใหšเกิดขšอพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรม
รŠวมกันที่กŠอใหšเกิดเสียงดังรบกวน เกิดความเดือดรšอนรำคาญอึดอัด 
ซึ่งมีผลกระทบตŠอสุขภาพจิต เชŠนกัน 
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การประเมินผลกระทบจากากรดำเนินโครงการทั้งในระยะ
ดำเนินการที่อาจสŠงผลกระทบตŠอสุขภาพ ในดšานคุณภาพอากาศ การ
บำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย พิจารณาถึงปŦจจัยที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบ
ตŠอสุขภาพ คือ 

- สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ไดšแกŠ แมลงวัน แบคทีเรีย และ
ปรสิต เปŨนตšน 

- สิ่งคุคามทางชีวภาพ ไดšแกŠ ความเครียด ความกังวล 
และความรำคาญ เปŨนตšน 
1.โรคระบบทางเดินหายใจ เชŠน 
 โรคภูมิแพš 
 โรคหอบหืด 

สาเหตุการเกิดโรค 
- มลพิษทางอากาศ และฝุśนละอองขนาดเล็กในอากาศ 
จากการจราจร 

- การระบายอากาศไมŠเพียงพอ ซึ่งสŠวนใหญŠเกิดจากการ
นำอากาศภายนอกเขšาไปในอาคารไมŠเพียงพอ การ
กระจายและการผสมผสานอากาศภายในอาคารไมŠ
เพียงพอ อุณหภูมิและความชื้นสูงหรือไมŠคงที่ ระบบ
การกรองอากาศทำงานไมŠมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 . ลš า งท ำค วามสะอ าดถาด รอ ง รับ น้ ำ
เครื่องปรับอากาศ 
 
 
2. จัดใหšมีการถŠายเทอากาศหมุนเวียนจาก
ภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารใหšมีชŠอง
เปŗดโลŠง เชŠน ประตู หนšาตŠาง เพื่อใหšอากาศ
ถŠายเทไดšสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 . ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รก า ร  โด ย วŠ า จš า ง ใหš
บริษัทเอกชนเขšาทำความสะอาดถาดรองรับน้ำ
เครื่องปรับอากาศอยŠางสม่ำเสมอ  
 
2. ปฏิบั ติตามมาตรการ จัดใหš มีการถŠายเท
อากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดย
ออกแบบอาคารใหšมีชŠองเปŗดโลŠง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 



                    โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท
                                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท  เซาธเทิรŤนแล็บแอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                  2 - 97 

องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ลšางทำความสะอาดถนนในโครงการอยŠาง
สม่ำเสมอ 
 
4 . ลดความ เร็วของยานพาหนะภายใน
โครงการเพื่อลดปŦญหาเรื่องฝุśนฟุŜงกระจาย 
 
 
5. จัดพื้นที่สี เขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ 
รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่โครงการ 
รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้น ที่สี เขียว
บริเวณพื้นที่วŠาง เพื่อใหšชŠวยดูดซับมลสารที่
เกิดจากยานพาหนะที่เขšามาในพื้นที่โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ ลšางทำความสะอาด
ถนนในโครงการอยŠางสม่ำเสมอ 
 
4. ปฏิบั ติตามมาตรการ  ลดความ เร็วของ
ยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปŦญหาเรื่อง
ฝุśน 
 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบ
พื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่
โครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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2.โรคที่แมลงสาบเปŨนพาหะนำโรค เชŠน 
 โรคระบบทางเดินอาหาร 
 โรคระบบลำไสš 
 โรคทšองเสีย 
 โรคผิวหนัง 
 โรคตับอักเสบ 

สาเหตุการเกิดโรค 
- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทาน เชื้อแบคทีเรีย หนอนพยาธิ 
เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตซัว และเชื้อรา ที่ติดมากับแมลงสาบเนื่องจาก
แมลงสาบชอบอยูŠตามขยะ ของเสีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อ
ปŜองกันการฟุŜงกระจายของฝุśนบริเวณผิวถนน 
โดยติดปŜายจำกัดความเร็ว 
 
1.  ปŗดหšองพักขยะใหšสนิท 
 
 
2.  เก็บอาหารสดและอาหารแหšงในภาชนะที่
ปŗดมิดชิด 
 
3.  ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณหšองพัก
อยŠางสม่ำเสมอ 
 
4. จัดเจšาหนšาที่รักษาความสะอาดหšองสšวม

 
 
 
 
 
 
 
6. ปฏิบัติตามมาตรการ จำกัดความเร็วของรถ
ภายในโครงการ 
 
 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยปŗดหšองพักขยะใหš
สนิท 
 
2. ปฏิบั ติตามมาตรการ เก็บอาหารสดและ
อาหารแหšงในภาชนะที่ปŗดมิดชิด 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ ดูแลและรักษาความ
สะอาดบริเวณหšองพักอยŠางสม่ำเสมอ 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดเจšาหนšาที่รักษาความ

 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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3. โรคที่ยุงเปŨนพาหะนำโรค เชŠน 
 โรคไขšเลือดออก 
 โรคไขšสมองอักเสบ 

สาเหตุการเกิดโรค 
- เกิดจากยุงลายที่เปŨนพาหะนำโรคกัด 
- เกิดจากยุงกšนปลŠองที่เปŨนพาหะนำโรคกัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

และหšองอาบน้ำ 
 
5. ใชšสารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพŠนภายใน
และบริเวณหšองพักทุก 1 เดือน 
 
 
1. ปŗดปากภาชนะเก็บน้ำอยŠางมิดชิด เพื่อไมŠใหš
ยุงเขšาไปวางไขŠ 
 
2. สำรวจและกำจัดแหลŠงลูกน้ำยุงลายบริเวณ
โครงการเปŨนประจำ 
 
3. จัดใหšมีเจšาหนšาที่สาธารณสุขเขšามาทำงานหรือ
ฉีดพŠนยาในกรณีที่โรคไขšเลือดออกระบาด หรือพบ
ผูšปśวยบริเวณโครงการ 
 
 
 
4. เก็บทำลายเศษวัสดุตŠางๆ เชŠน ขวด ไห กระปŞอง
ฯลฯ หรือคลุมใหšมิดชิดเพื่อไมŠใหšรองรับน้ำไดš จะ
ชŠวยกำจัดแหลŠงเพาะดันธุŤยุงไดšดี 

สะอาดหšองสšวมและหšองอาบน้ำ 
 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ ใชšสารเคมีที่มีความ
ปลอดภัยฉีดพŠนภายในและบริเวณหšองพักทุก 1 
เดือน 
 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ ปŗดปากภาชนะเก็บน้ำ
อยŠางมิดชิด เพื่อไมŠใหšยุงเขšาไปวางไขŠ 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยสำรวจและกำจัด
แหลŠงลูกน้ำยุงลายในโครงการเปŨนประจำ 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจะจัดใหšมีเจšาหนšาที่
สาธารณสุขเขšามาทำงานหรือฉีดพŠนยาฆŠายุงในกรณี
ที่โรคไขšเลือดออกระบาด และใหšพนักงานแผนก
สวน ทำลายแหลŠงเพาะพันธุŤยุงลายในพื้นที่
โครงการอยูŠเสมอ 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ เก็บทำลายเศษวัสดุตŠาง  ๆ
เพื่อไมŠใหšเปŨนที่รองรับน้ำขัง 
 

 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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4.โรคผิวหนัง 

สาเหตุการเกิดโรค 
- จากการสัมผัสกับน้ำเสียทีผŠานการบำบัดแลšวมารดน้ำตšน

ไป 
              - จากการแพšเคมี มลพิษ และฝุśน 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. บริเวณที่ปลูกตšนไมš หากมีตšนไมšหนาแนŠนก็
ทำใหšมียุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยูŠใน
ที่มืดๆอับๆควรแกšไขใหšดูโปรŠงตาขึ้น 
 
6. ขุดลอกตะกอนในสŠวนของรางระบายน้ำ 
โดยรอบโครงการเพื่อปŜองกันไมŠใหšเกิดน้ำขัง 
และสามารถระบายน้ำออกไดšดีไมŠใหšเกิดการ
อุดตัน 
 
 
1.  น้ำเสียที่ผŠานมาบำบัดแลšวนำมารดน้ำตšนไมš 
โดยโครงการไดšออกแบบทŠอรดน้ำตšนไมšเปŨนระบบ
ซึมดิน 
 
2.  ติดปŜายใหšผูšพักอาศัยดับเครื่องยนตŤในกรณีที่
ไมŠมีการขับเคลื่อน เชŠน กรณีที่จอดรอผูšพักอาศัย
คนอื่นและลดความเร็วของยานพาหนะภายใน
โครงการเพื่อลดปŦญหาเรื่องฝุśนฟุŜงกระจาย 
 
3. จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้ง
ทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่วŠาง 

5. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีแผนกคนสวน
ดำเนินการตกแตŠงตšนไมšและดูแลทัศนียภาพอยูŠ
เปŨนประจำ 
 
6. ปฏิบัติตามมาตรการ ขุดลอกตะกอนในสŠวน
ของรางระบายน้ำอยูŠเปŨนประจำ 
 
 
 
 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยน้ำเสียที่จะนำมารด
น้ำตšนไมšทำเปŨนระบบแบบซึมลงดินทั้งหมด 
 
 
2. ไมŠปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจะแกšไขในสŠวน
นี้ตŠอไป 
 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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5. โรคเครียด ซึ่งจะนำไปสูŠโรค 
 โรคนอนไมŠหลับ 
 โรคแผนในกระเพาะอาหาร 
 โรคประสาท 

          สาเหตุการเกิดโรค 
- เกิดจากความวิตกกังวลดšานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยŤสิน 

- เกิดจากความรšอนของภูมิอากาศและเครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหšชŠวยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่
เขšามาในพื้นที่โครงการ 
 
4. จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อ
ปŜองกันการฟุŜงกระจายของฝุśนบริเวณผิวถนน โดย
ติดปŜายจำกัดความเร็ว 
 
1. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเปŨนประจำ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเปŨน
การปŜองกันการสะสมของเชื้อโรค 
 
2. ติดตั้งปŜายหšามติดเครื่องยนตŤ ทิ้งไวšภายใน
บริเวณที่จอดรถ ใหšสามารถสังเกตเห็นไดšอยŠาง
ชัดเจนและทั่วถึง 
 
3. จัดใหšมีไมšยืนตšนภายในโครงการใหšมากที่สุด 
เพื่อลดความรšอนจากการระบายอากาศของ
เครื่องปรับอากาศ 
 
4. จัดพื้นที่สีเขียวใหšมีการปลูกไมšยืนตšนที่
สอดคลšองกับพื้นที่วŠางของโครงกร 

 
 
 
4. ไมŠปฏิบั ติตามมาตรการ โดยโครงการจะ
เพิ่มเติมมาตรการในสŠวนนี้ตŠอไป 
 
 
1 . ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รก า ร  โด ย วŠ า จš า ง ใหš
บ ริ ษั ท เอ ก ช น เขš า ม า ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด
เครื่องปรับอากาศอยูŠเปŨนประจำ 
 
2. ไมŠป ฏิบั ติตามมาตรการ โครงการจะเพิ่ม
มาตรการสŠวนนี้ตŠอไป 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดพื้นที่สีเขียวใหšมีการ
ปลูกไมš ยืนตšนที่สอดคลšองกับสภาพพื้นที่ใน
บริเวณพื้นที่วŠางของโครงกร 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดใหšมีพื้นที่
สีเขียว ที่สอดคลšองกับสภาพพื้นที่ 

 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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6. อุบัติเหตุ 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
-การเกิดอัคคีภัย 
- การจราจร 
- การพลัดตกจากที่สูง 

 

5.  โครงการไดšจัดใหšมีพื้นที่สีเขียวคิดเปŨนพื้นที่
ทั้งหมด 9,587.57ตารางเมตร (รšอยละ 26.72ของ
พื้นที่โครงการ) 
 
6.  จัดใหšมีเจšาหนšาที่ดูแลรักษาพื้นที่ สีเขียวใหš
มีสภาพนŠาดูอยูŠเสมอ เพื่อลดความสวยงาม
และความปลอดภัยของผูšพักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จัดใหšมีระบบปŜองกันและแจšงเตือนอัคคีภัย
ของโครงการใหšเปŨนไปตามขšอกำหนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่39 (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 47 
(พ.ศ.2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออก
ตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

5. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดใหšมีพื้นที่สี
เขียว ที่สอดคลšองกับสภาพพื้นที่ 
 
 
6. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจšาหนšาที่ดูแลรักษา
พื้นที่ สีเขียวใหšมีสภาพนŠาดูอยูŠเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดใหšมีระบบปŜองกัน
และแจšงเตือนอัคคีภัย ดังรูป 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 

06/06/2567 

06/06/2567 
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2. ตรวจสอบคความพรšอมและประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบปŜองกันและระงับ
อัคคี ภัยเปŨนประจำทุก 6 เดือน หรือตาม
ขšอกำหนดอายุการใชšงานของผลิตภัณฑŤ/
อุปกรณŤนั้น 
 
3. จัดใหšมีการซšอมปŜองกันอัคคีภัย และการใชš
อุปกรณŤตŠางๆไดšอยŠางถูกตšอง 
 
 
 
4. จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อ
ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ 
 
5. ติดปŜายแสดงวิธีการใชšอุปกรณŤกดับเพลิง
อยŠางชัดเจนที่จุดติดตั้ง ทุกจุด 
 
 
 
 
 

2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทำการตรวจสอบ
ระบบระงับอัคคีภัยเปŨนประจำ โดยเอกสารการ
ตรวจสอบระบบอัคคีภัย แสดงดังภาคผนวก ฏ 
 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจัดใหšมี
การซšอมปŜองกันอัคคีภัยอยŠางนšอยปŘละ 1 ครั้ง 
โดยในปŘ 2567 ดำเนินการเมื่อ 23 พฤษภาคม 
2567 ตามเอกสารในภาคผนวก ฎ 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่รักษา
ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ ติดปŜายแสดงวิธีการใชš
อุปกรณŤดับเพลิงอยŠางชัดเจนที่จุดติดตั้ง 
 
 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 

06/06/2567 

06/06/2567 
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6. จัดทำผังเสšนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุด
รวมพล ติดไวšบริเวณทางเดินในอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. จัดตั้งกรรมการอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาท
หนšาที่ 
 
8. จัดใหšมีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณี
เกิดอัคคีภัย 
 
9. จัดใหšมีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดย
ติดตั้งปŜายแสดงทิศทางเดินรถเขšา-ออกภายใน
พื้นที่โครงการ 
 
 

6. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดทำผังเสšนทางการ
อพยพหนีไฟ  ไปยังจุดรวมพล ติดไวšบ ริเวณ
ทางเดินในอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
7. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดตั้งกรรมการอัคคีภัย
โดยกำหนดบทบาทหนšาที่ 
 
8. ปฏิบั ติตามมาตรการ จัดใหšมีแผนฉุกเฉิน
เตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย 
 
9. ไมŠปฏิบั ติตามมาตรการ โดยโครงการจะ
เพิ่มเติมมาตรการในสŠวนนี้ตŠอไป 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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10. ติดตั้งปŜายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่
โครงการ 
 
11. ควบคุมการจราจรบริเวณทางเขšา-ออก
โครงการ โดยจัดใหš เจš าหนš าที่ รักษาความ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเขšา-ออก
ตลอดเวลา 
 
12. จัดใหš มีระบบไฟฟŜาสŠองสวŠาง บริเวณ
ทางเขšา-ออกโครงการและทางจราจรใหš
เพียงพอ 
 
13. ติดตั้งปŜายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง
บริเวณเขšา-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็น
ไดšชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถไดšทัน
กŠอนเขšาสูŠโครงการไดšอยŠางปลอดภัย 
 
14. จัดใหšมีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและ
ความเปŨนระเบียบเรียบรšอย บริเวณพื้นที่
สŠวนกลาง ไดšแกŠ ทางเดินภายในอาคาร และ
บันไดแตŠละแหŠง ไมŠใหšพื้นทางเดินเปŘยกน้ำ หรือ

10. ไมŠปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการจะ
เพิ่มเติมมาตรการในสŠวนนี้ตŠอไป 
 
11. ปฎิบัติตามมาตรการ  จัดใหšเจšาหนšาที่รักษา
ความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเขšา-
ออกตลอดเวลา 
 
 
12. ปฎิบัติตามมาตรการ  ระบบไฟฟŜาสŠองสวŠาง 
บริเวณทางเขšา-ออกโครงการและทางจราจรใหš
เพียงพอ 
 
13. ไมŠปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการจะ
เพิ่มเติมมาตรการในสŠวนนี้ตŠอไป 
 
 
 
14. ปฎิบัติตามมาตรการ  มีพนักงานคอยดูแล
ความสะอาดและความเปŨนระเบียบเรียบรšอย 
บริเวณพื้นที่สŠวนกลาง 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 



                    โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท
                                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท  เซาธเทิรŤนแล็บแอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                  2 - 106 

องคŤประกอบสิ่งแวดลšอม / ผลกระทบตŠอสิ่งแวดลšอม 
มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบ

สิ่งแวดลšอม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปŦญหาและอุปสรรค 

มีการวางสิ่ งของกีดขวาง อันจะกŠอใหš เกิด
อุบัติเหตุไดš 
 
15. จัดใหšมีสŠวนของระเบียงหšองพัก ซึ่งจะมี
ความแข็งแกรŠง และทนทาน ไมŠแตกหักงŠาย ทน
ตŠออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรงกระแทกไดšดี เพื่อ
ปŜองกันอุบัติเหตุ 

 
 
 
15. ปฎิบัติตามมาตรการ  ระเบียงของโครงการ
ทำจาก วัส ดุ ที่แ ข็งแรงเพื่ อปŜ องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
 

 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 

4.5 ทัศนียภาพ 
การใชšประโยชนŤ ที่ ดินโดยรอบโครงการในรัศมี  1 

กิโลเมตร บริเวณที่ตั้งโครงการสŠวนใหญŠเปŨนปśาไมšมากที่สุด คิดเปŨน
พื้นที่รšอยละ 28.32 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมาเปŨนพื้นที่ทะเล คิด
เปŨนรšอยละ 24.10 พื้นที่ไมšพุŠม/ปśาละเมาะ คิดเปŨนรšอยละ 17.92 
พื้นที่เกษตรกรรม คิดเปŨนรšอยละ 11.47 พื้นที่อบริการทŠองเที่ยว 
คิดเปŨนรšอยละ 4.39 ที่เหลือใชšที่ดินประเภท พื้นที่โลŠง พื้นที่อยูŠ
อาศัย พื้นที่ชายหาด ถนน พื้นที่ราชการ ศาสนสถาน สุสาน พื้นที่
พาณิชกรรม และพื้นที่แหลŠงน้ำ ตามลำดับ และจากการตรวจสอบ
แหลŠงโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรไดšประกาศขึ้นทะเบียน
แหลŠงโบราณสถานแหŠงประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในรัศมี 1 กิโลเมตร พบวŠา บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่
ใกลšเคียง ไมŠพบแหลŠงโบราณคดี แหลŠงโบราณสถาน หรือสถานที่ที่
มีความสำคัญทางประวัติศาสตรŤแตŠอยŠางใด นอกจากนี้ จาการ

 
1. โครงการไดšจัดใหšมีพื้นที่สีเขียวคิดเปŨนพื้นที่
ทั้งหมด 9,185.17 ตารางเมตร (รšอยละ 25.73ของ
พื้นที่โครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
2. ในการจัดพื้นที่สีเขียวใหšมีการปลูกไมšยืนตšนที่
สอดคลšองกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่วŠางของ
โครงการ(พื้นที่ไมšยืนตšน 7,239.31 ตารางเมตร 

 
1. ปฎิบัติตามมาตรการ  โครงการจัดมีพื้นที่
สีเขียว มากกวŠารšอยละ 30 ของพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตามมาตรการ ในการจัดพื้นที่สีเขียวใหšมี
การปลูกไมš ยืนตšนที่สอดคลšองกับสภาพพื้นที่ใน
บริเวณพื้นที่วŠางของโครงการ 

 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 

06/06/2567 
06/06/2567 
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ตรวจสอบแหลŠงธรรมชาติอันควรอนุรักษŤในจังหวัดภูเก็ต ตามมติด
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 พบวŠา บริเวณพื้นที่
โครงการ และพื้นที่ใกลšเคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไมŠพบแหลŠง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษŤแตŠอยŠางใด 

รูปแบบทางสถาปŦตยŤกรรมของโครงการ อินเตอรŤคอน
ติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท ออกแบบโดยใชšแนวความคิดหลัก คือ 
ความเปŨนไทยรŠวมสมัยผŠานการตีความแนวคิดเรื่อง “สวรรคŤตาม
คติความเชื่อแบบไทย” โดยสะทšอนออกมาเปŨนรูปแบบและการ
วางผังเปŨนแนวแกนของอาคารที่อยูŠทŠามกลางพื้นที่สŠวนกลาง 
โรงแรมฝŦũงภูเขา ซึ่งเปŨนอาคารหลังคาจั่วหรือปŦŪนหยาที่มียอด ใชš
วัสดุที่สะทšอนถึงความเปŨนไทย เนšนความโดดเดŠน แตŠยังคงกลมกลื
นับธรรมชาติ เชŠน ผนังมั้ กลังคากระเบื้องดินเผาสีน้ำตาล สำหรับ
อาคารหšองพักเนšนการออกแบบอาคารใหšมีรูปลักษณŤที่ทันสมัย
และเรียบงŠาย มีองคŤประกอบบางอยŠางที่สามารถเชื่อมโยงกับ
อาคารทรงไทยบริเวณกลางสวนไดš เชŠน การใชšวัสดุไมšเขšามา
ตกแตŠงในบางสŠวน ซึ่งจะเปŨนรูปแบบเดียวกับอาคารหšองพักฝŦũงติด
ทะเล สำหรับพื้นที่โครงการฝŦũงติดทะเล จะออกแบบใหšมีความ
กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศเดิม ซึ่งมีลักษณะเปŨนปśาสน โดยเนšน
การรักษาตšนสนที่มีขนาดใหญŠหรือตšนที่มีความสำคัญไวšตำแหนŠง
เดิม เพื่อใหšสภาพคงเดิมตามธรรมชาติมากที่สุด และเปŨนจุดเดŠนที่
สำคัญของโครงการ 

ไดšแกŠ ตšนจิกทะเล ตšนสนทะเล ตšนมะพรšาว ตšนเตย
ทะเล ตšนหูกวาง ตšนทุšงฟŜา ตšนทองกวาว ตšนตีนเปŨด
ทะเล ตšนตาลเสี้ยน ตšนปาลŤมยะวา ตšนพะยอม ตšน
ปาลŤมน้ำพุ ตšนสาละลังกา ตšนบุหงาสาหรี่ ตšน
มะตาด ตšนทองหลาง ตšนไทรยšอยใบแหลม ตšนแกšว
เจšาจอม ตšนหวšา และตšนตีนนก ตšนสน ตšนหูกวาง 
ตšนมะพรšาว ตšนไทร ตšนลั่นทมขาวชนบท  
 
3. จัดใหšมีเจšาหนšาที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวใหšมี
สภาพนŠาดูอยูŠเสมอ เพื่อความสวยงามของ
ผูšใชšบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ มีเจšาหนšาแผนกคน
สวนทดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวใหšมีสภาพนŠาดูอยูŠ
เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/06/2567 06/06/2567 
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ผนังคอนกรีตกŠออิฐฉาบปูนสีขาว ผนังบางสŠวนอาจตกแตŠงกรุดšวย
โมเสคกระจก ซึ่งสามารถเห็นไดšจากการประดับตกแตŠงวัดตŠางๆ เนšน
ผนังสีขาวกับชŠองเปŗดกระจก วัสดุหลังคาของโครงการเปŨนกระเบื้อง
ดินเผาสีน้ำตาล 

การจัดภูมิทัศสถาปŦตยกรรมมี่วนที่เปŨนภูมิทัศนŤแข็ง 
(Hardscape) และภูมิทัศนŤนุŠม (Softscape) โดยแนวคิดการจัดภูมิ
สถาปŦตยกรรมในสŠวนของ Hardscape โดยสŠวนใหญŠ เปŨนการ
ตกแตŠงพื้นผิวของทางเดินบริเวณอาคาร สŠวนแนวคิดการจัดภูมิ
สถาปŦตยกรรมในสŠวนของ Softscape นั้นเนšนการตกแตŠงโดยปลูก
ไมšยืนตšนใหมŠ จำนวน 874 ตšน ไดšแกŠ ตšนจิกทะเล ตšนสนทะเล ตšน
มะพรšาว ตšนเตยทะเล ตšนหูกวาง ตšนทุšงฟŜา ตšนทองกวาว ตšนตีนเปŨด
ทะเล ตšนตาลเสี้ยน ตšนปาลŤมยะวา ตšนพะยอม ตšนปาลŤมน้ำพุ ตšน
สาละลังกา ตšนบุหงาสาหรี่ ตšนมะตาด ตšนทองหลาง ตšนไทรยšอยใบ
แหลม ตšนแกšวเจšาจอม ตšนหวšา และตšนตีนนก รวมทั้งรักษาไมšยืน
ตšนเดิม จำนวน 55 ตšน ไดšแกŠ ตšนสน ตšนหูกวาง ตšนมะพรšาว และ
ตšนขŠอย รวมไมšยืนตšนจำนวนทั้งสิ้น 929 ตšน เพื่อเพิ่มความรŠมรื่น
ของพื้นที่ ชŠวยลดความกระดšางของโครงสรšางอาคาร ตšนไมšจะชŠวย
ทอนสัดสŠวนของอาคาร และลดผลกระทบตŠอทัศนียภาพของผูš
สัญจรไปมาไดšอีกดšวย 
โครงการ อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต เปŨนโครงการประกอบ
กิจการประเภทโรงแรม ประกอบดšวยอาคารสูง 1-5 ชั้น จำนวน  
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23 อาคาร และเมื่อพิจารณาสภาพแวดลšอมในบริเวณใกลšเคียงใน  
รัศมี 1 กิโลเมตร พบวŠาสภาพแวดลšอมพื้นที่สŠวนใหญŠใชšประโยชนŤ 
เปŨนพื้นที่บริการทŠองเที่ยว และพื้นที่พาณชิยกรรม  เมื่อพิจารณา
อาคารใกลšเคียงกับพื้นที่โครงการซึ่งประกอบดšวย อาคารที่สูง 3-5 
ชั้นอยูŠใกลšเคียงกับโครงการ ไดšแกŠ โรงแรมโนโวเทล สูง 1-6 ชั้น 
อาคารอยูŠอาศัยรวม สูง 5 ชั้น Swissotel Resort Phuket สูง 4 
ชั้น จึงไมŠโดดเดŠนจากพื้นที่โดยรอบ หากพิจารณาในมุมมองกวšาง 
ดังนั้น เพื่อเปŨนการลดผลกระทบดšานทัศนียภาพ โครงการจะจัดใหš
มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ใหšมากที่สุด เพื่อสรšางทัศนียภาพที่ดี 
นอกจากนี้ ในการออกแบบอาคารจะเลือกใชšสีโทนอŠอน เพื่อไมŠ
กŠอใหšเกิดผลกระทบดšานทัศนียภาพมากนัก โดยในภาพรวมของ
โครงการ จึงไมŠมีความขัดแยšงกับสภาพแวดลšอมทั้งในดšานการใชš
ประโยชนŤที่ดินและทัศนียภาพ ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงสŠงผล
กระทบตŠอทัศนียภาพในระดับต่ำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 การบดบังแสงและทิศทางลม 
1) การบดบังแสง 
การพิจารณาผลกระทบดšานการบดบังแสงและทิศทางลม

ของตัวอาคาร จะพิจารณาจากความสูงของอาคาร การวางผังอาคาร 
ทิศทางของดวงอาทิตยŤ และทิศทางลมตามธรรมชาติ จำลองการเกิด
เงาของอาคารโครงการในชŠวงเวลาตŠางๆ ของโครงการตŠออาคาร
ขšางเคียง โดยเริ่มประมวลผลในชŠวงเวลา 7.00 น. ถึง 17.00 น. 

 
 
1. จัดใหšมีการแจšงใหšกับผูšที่อยูŠบริเวณใกลšเคียง
หรือผูšที่ไดšรับผลกระทบทราบวŠาหากในกรณีที่
ไดšรับผลกระทบจาการบดบังทิศแสงแดดและลม
สามารถแจšงหรือหารือกับทางโครงการในการ
แกšไขผลกระทบดังกลŠาว 

 
 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ จัดใหšมีการแจšงใหšกับผูšที่
อยูŠบริเวณใกลšเคียงหรือผูšที่ไดšรับผลกระทบทราบ
วŠาหากในกรณีที่ไดšรับผลกระทบจาการบดบังทิศ
แสงแดดและลมสามารถแจšงหรือหารือกับทาง
โครงการไดš 

 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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ในชŠวง 3 เดือนของปŘ ไดšแกŠ เดือนเมษายน เดือนสิงหาคม และเดือน
ธันวาคม 

 
2) การบดบังทิศทางลม 

จากขšอมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปŘ ของสถานีตรวจอากาศ
สนามบินภูเก็ต ในคาบ 30 ปŘ ระหวŠางปŘ พ.ศ.2524-2553 (กรม
อุตุนิยมวิทยา,2556) แสดงดังตารางที่ 4-65 พบวŠา ทิศทางลมสŠวน
ใหญŠพัดมาจากทางทิศตะวันออกและตะวันตก สŠวนลมทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือมีเพียงชŠวงสั้นๆในชŠวงฤดูรšอน ซึ่งเปŨนไปตาม
ฤดูกาล ความเร็วลมเฉลี่ยมีไมŠมากนัก 
จากขšอมูลขšางตšน พบวŠา โครงการมีผลกระทบดšานการบดบัง
ทิศทางลมตŠออาคารขšางเคียงเพียงเล็กนšอย และเกิดเปŨนชŠวงเวลา
สั้นๆ ประกอบกับทิศทางลมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการ
ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการไดšมีการเวšนระยะหŠาง 
ระยะรŠนเพียงพอ ไมŠมีการกŠอสรšางตัวอาคารชิดแนวเขตที่ดิน ทำใหš
การไหลเวียนของลมไดšดี พรšอมกันนี้โครงการยังจัดใหšมีพื้นที่สี
เขียว (Buffer zone) ซึ่งเปŨนไมšยืนตšนประมาณ 929 ตšน เพื่อชŠวย
สรšางความรŠวมรื่นอีกดšวย ดังนั้น ผลกระทบดšานการบดบังทิศทาง
ลมจึงอยูŠในระดับต่ำ 
 
 

2. หากการดำเนินโครงการสŠงผลกระทบดšานการ
บดบังแสงและทิศทางลมตŠอผูšที่อยูŠอาศัยใกลšเคียง 
ในกรณี ที่ ทั้ง2ฝśายหาขšอตกลงกันไมŠไดš ใหš ใชš
คณะกรรมการประสานงาน แกšไขปŦญหา เพื่อ
เจรจาหš าขšอตกลงกัน ประกอบดšวย ผูš ไดš รับ
ผลกระทบ ผูšกŠอใหšเกิดผลกระทบ (บริษัท พราวดŤ 
รีสอรŤท จำกัด) และคนกลาง คือ หนŠวยงานทšองถิ่น 
 
3. ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการใหš
มีที่วŠางของแนวอาคารเวšนระยะหŠางจากแนว
เขาที่ดินทุกดšาน 
 
4. ปลูกไมšยืนตšนบริเวณที่วŠางโดยรอบอาคารและ
พื้นที่โครงการ เพื่อใหšอากาศเกิดการไหลเวียน 
และชŠวยลดความรšอนใหšกับโครงการและพื้นที่
ขšางเคียงโครงการ 
5. โครงการไดšจัดใหšมีพื้นที่สีเขียวคิดเปŨนพื้นที่
ทั้งหมด 9,185.17 ตารางเมตร (รšอยละ 25.73 
ของพื้นที่โครงการ) 
 
 

2. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการปรึกษาหารือ
กันของผูšไดšรับผลกระทบ ผูšกŠอใหšเกิดผลกระทบ 
และคนกลาง 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตามมาตรการ ออกแบบการวางตัว
อาคารของโครงการใหšมีที่วŠางของแนวอาคารเวšน
ระยะหŠางจากแนวเขาที่ดินทุกดšาน 
 
4. ปฏิบัติตามมาตรการ ปลูกไมšยืนตšนบริเวณที่
วŠางโดยรอบอาคารและพื้นที่โครงการ 
 
 
5. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดมีพื้นที่สี
เขียว มากกวŠารšอยละ 30 ของพื้นที่โครงการ 
  
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและอุปสรรค 
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บทที่ 3 
การปฏบิัตติามมาตรการติดตามตรวจตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอม 

 
3.1 การปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลšอม 
ตาราง 3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอม (ระยะดำเนินการ) 

คุณภาพ
สิ่งแวดลšอม และ
การตรวจสอบ 

พารามิเตอรŤ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปŦญหาและอุปสรรค 

1.การเกิดแผŠนดินไหว - 1. ตรวจสอบการจัดเสšนทางหนีภัยไวšภายใน
บริเวณโครงการ 

1 . ทุ ก  1  ปŘ  ต ล อ ด
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีการตรวจสอบ
เสšนทางหนีภัยไวšไมŠใหšมีสิ่งกีดขวาง พรšอม
ใชšงานอยูŠตลอดเวลา 

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 

2.นิเวศวิทยาทางน้ำ - การตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล 
 ความเปŨนกรดดŠาง 
 สารแขวนลอย 
 ความเค็ม 
 ไนเตรต-ไนโตรเจน 
 แอมโนเนีย-ไนโตรเจน 
 ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 
 ออกซิเจนละลาย 
 โคลิฟอรŤมแบคทีเรียทั้งหมด 

 
 ฟŘคอลโคลิฟอรŤมแบคทีเรีย 

1. ตรวจวัดคุณภาพ 
- pH meter  
- วิธีการกรองผŠานกระดาษกรองใยแกšว  
- วิธี Electrometric 
- วิธี Cadmium Reduction 
- วิธี distillation Nesslerization 
- วิธี Ascorbic acid 
- วิธี Azide Modification 
- วิธี multiple - tube fermentation 
technique 
- วิธี multiple - tube fermentation  

1. ทุกๆ 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยโครงการไดš
วŠาจšางใหšบริษัทเอกชนเขšามาเก็บตัวอยŠาง
เพื่ อน ำไป วิ เค ราะหŤ  ตาม เอกสารใน
ภาคผนวก ช  

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 
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คุณภาพ
สิ่งแวดลšอม และ
การตรวจสอบ 

พารามิเตอรŤ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปŦญหาและอุปสรรค 

3. การคมนาคมขนสŠง 1. การอำนวยความสะดวก 1. ตรวจสอบการกีดขวางการจราจรและการ
อำนวยความสะดวกในการเขšาออกโครงการ 

1. ทุ ก 6 เดื อน  ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่ของ
โครงการคอยดูแลเรื่องสิ่งกีดขวางการจาจร
อยŠางสม่ำเสมอ 

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 

2. สภาพการใชšงาน 1 . ตรวจสอบสภาพการใชš งานของ
เครื่องหมายและสัญลักษณŤหšามจอดรถ
บริเวณหนšาโครงการใหšมีสภาพพรšอมใชšงาน 

1. ทุ ก 6 เดื อน  ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตราการ โดยทางโครงการมี
เจšาหนšาที่คอยตรวจสอบเครื่องหมายและ
สัญลักษณŤอยูŠตลอด หากพบวŠามีการชำรุดจะ
ดำเนินการซŠอมแซมทันที 

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 

4. การใชšน้ำ 
 
 
 
 

1. สภาพการใชšงาน 1. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเสšน
ทŠอ 

1 . ทุ ก เดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรรมเปŨนผูšดูแล ตรวจเช็คระบบทุกวัน 
และมีการเก็บบันทึกใบเสร็จน้ำใชš เพื่อดูความ
ผิ ดปกติ ของการใชš น้ ำ ตามเอกสารใน
ภาคผนวก ฉ 

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 

2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำใชš 1. ตรวจวิเคราะหŤคุณภาพน้ำใชšใหšเปŨนไป
ตามมาตรฐานน้ำประปาโดยเก็บตัวอยŠางน้ำ
บริเวณกŢอกน้ ำใชš ที่ ผŠ านการกรองของ
โครงการแลšว 

1. ในชŠวงที่มีการซื้อน้ำทุก 
3 เดือน ชŠวง 1 ปŘ ของการ
เปŗดดำเนินการ หลังจาก
นั้นทุก 6 เดือน หรือปŘละ 
2 ครั้ง 

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยทางโครงการวŠาจšาง
ใหšบริษัทเอกชน เขšามาเก็บตัวอยŠางเพื่อนำไป
วิเคราะหŤคุณภาพน้ำใชš โดยผลการวิเคราะหŤ
แสดงดังภาคผนวก ค  

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 
 

3. สภาพการใชšงาน 1. ตรวจสอบสภาพการใชšงานระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำ  
2. ดู แลและทำความสะอาดถังกรอง/

1. ทุ ก 3 เดื อน  ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 
2. ทุ ก 6 เดื อน  ตลอด

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรรมรมเปŨนผูšดูแล ตรวจเช็คระบบทุกวัน 

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 
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คารŤบอน และการลšางยšอน (Back wash) 
หากพบวŠามีสŠวนประกอบใดชำรุดใหš รับ
ซŠอมแซมหรือเปลี่ยนใหมŠทันที 

ระยะเวลาดำเนินการ 

5. การระบายน้ำ 1. การแตกหรือการรั่วซึมของทŠอ 1. ตรวจสอบทŠอระบายน้ำของโครงการเปŨน
ประจำ 

1 . ทุ ก เดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรรมเปŨนผูšดูแล - ไมŠมีปŦญหาและ

อุปสรรค 2. อัตราการสูบ 1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 1 . ทุ ก เดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรรมเปŨนผูšดูแล 

6. การจัดการน้ำเสีย 1. ปริมาณตะกอน 1. ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในทŠอ
ระบายน้ำ 

1 . ทุ ก เดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรรมเปŨนผูšดูแล หากพบวŠาตะกอนมีมาก
เกินไปจะดำเนินการใหšบริษัทเอกชนเขšามาทำ
การสูบตะกอนไปกำจัด ตามเอกสารใน
ภาคผนวก ฐ 

 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 
 
 

2. บั นทึ การทำงานและการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตร 
80 โดยอาศัยหลักเกณฑŤ ตามกฎกระทรวง
กำหนด หลักเกณฑŤวิธีการ และแบบการเก็บ
สถิติและขšอมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ.25555(แบบ ทส.1 และแบบ 
ทส.2) 

1. แบบ ทส.1 บันทึกทุก
วันเก็บไวšโครงการเปŨนเวลา 
2 ปŘ 
 
 
2. แบบ ทส.2 สรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดทุก
เดื อน  สŠ งใหš อ งคŤ ก าร

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรรมเปŨนผูšดูแล และแบบรายงานการ
จัดทำรายงาน ทส.1 และ ทส.2 แสดงใน
ภาคผนวก ญ 
 
2. ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรรมเปŨนผูšดูแล และแบบรายงานการ
จัดทำรายงาน ทส.1 และ ทส.2 แสดงใน
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3. การตรวจสอบมาตรฐานการ
ระบายน้ำทิ้งจากอาคาร 
 
 
 
 
 ความเปŨนกรด 
 บีโอดี 
 ปริมาณสารแขวนลอย 
 
 ซัลไฟดŤ 
 ปริมาณสารละลาย 
 
 ปริมาณตะกอนหนัก 
 ทีเคเอ็น 

 
 
 
 
 
1. ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจาก
อาคารประเภท ก จากประกาศกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 pH meter 
  วิธี Azide Modification 
  วิธีการกรองผŠานกระดาษกรองใยแกšว 

(Glass Fiber Filter Disc) 
  วิธี Titrate 
  วิธีการระเหยแหšงระหวŠางอุณหภูมิ 103-

105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง 
  วิธีการกรวยอิมฮอฟฟş(Imhoff cone) 
  วิธีการสกัดดšวยตัวทำละลาย  
  วิธี Kjeldahl 

บริหารสŠวนตำบลกมลา 
และสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติสิ่
แวดลšอม 
 
1 . ทุ ก เดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาดำเนินการ 

ภาคผนวก ญ 
 
 
 
 
1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยทางโครงการไดš
ดำเนินการใหšบริษัทเอกชนเขšามาเก็บตัวอยŠาง
เพื่อนำไปวิเคราะหŤคุณภาพน้ำทิ้ง โดยผลการ
วิเคราะหŤแสดงดังภาคผนวก จ โดยน้ำทิ้งทั้ง
ฝŦũง hill side และ beach มีคุณภาพผŠาน
เกณฑŤมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท 
ก ตามตารางที่ 3.4 และตารางที่ 3.6 โดย
มีรายงานผลการวิเคระหŤในภาคผนวก จ 
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 โคลิฟอรŤม แบคทีเรียทั้งหมด   วิธี multiple-tube fermentation 
technique 

4.  สภาพการใชšงาน 1. ตรวจสอบสภาพการใชšงานของบŠอดิน
บำบัดกŢาซมีเทน 

1. ทุ ก 6 เดื อน  ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรรมเปŨนผูšดูแล 

5.  สภาพการใชšงาน 1. ตรวจสอบสภาพการใชšงานของถังกำจัด
ละอองน้ำ 

1. ทุ ก 6 เดื อน  ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรรมเปŨนผูšดูแล 

7. การจัดการมูลฝอย 1. สภาพการใชšงาน 1. ตรวจสอบความสามารถในการรอง รับของ
ถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ 

1 . ทุ ก เดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตรการ  แผนกวิศวกรรมรม
ของโครงการมีการตรวจสอบบŠอพัก ทŠอ
ระบายน้ำรอบโครงการ และบŠอดักขยะ
อยŠางสม่ำเสมอ 

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 

8. การปŜองกันอัคคีภัย 1. สภาพการใชšงาน 1. ตรวจสอบการใชšงานของอุปกรณŤปŜองกัน
อัคคี ภัยทุกชนิด หากพบวŠาชำรุดตšอง
เปลี่ยนใหมŠทันที 

1. ทุ ก 6 เดื อน  ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการหรือ
ตามคำแนะนำของผูšผลิต 

1. ปฏิบัติตามาตรการ แผนกวิศวกรรมเปŨน
ผูš ดูแล และมีการตรวจเช็คระบบปŜองกัน
อัคคีภัยทุกเดือนใหšพรšองใชšงานอยูŠเสมอ 

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 
 
 

9. สุขภาพ 1. ความสะอาด 
 
 
2. การทำลายแหลŠงเพาะพันธุŤยุง
ลูกน้ำยุงลาย 
 

1 . ตรวจสอบการท ำค วามสะอาด
เครื่องปรับอากาศเปŨนประจำ 
 
1. ตรวจสอบและทำลายแหลŠงเพาะพันธุŤลุก
น้ำยุงลาย 
 

1. ทุก 6 เดือน ตลอดระย
เวลาดำเนินการ 
 
1 . ทุ ก เดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาดำเนินการ 
 

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยวŠาจšางบริษัทเอกชน
เขš าม าด ำ เนิ น ก ารท ำค วาม ส ะอ าด
เครื่องปรับอากาศ 
1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีการประสานงาน
กับเจšาหนšาในทšองถิ่นในการเขšาดำเนินการ
ทำลายแหลŠงเพาะพันธุŤยุงลาย 

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 
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3. พื้นที่สีเขียว 1. จัดใหšมีเจšาหนšาที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
ใหšมีสภาพนŠาดูอยูŠเสมอ 

1 . ทุ ก เดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตการโดยมีแผนกคนสวนเปŨน
ผูšรับผิดชอบดูแลตšนไมšใหšสวยงามอยูŠเสมอ 

10. อาชีอนามัยและ
ความปลอดภัย 

1. โทรทัศนŤวงจรปŗด (CCTV) 1. ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศนŤ
วงจรปŗด (CCTV) 

1. ทุก 6 เดือน ตลอดระย
เวลาดำเนินการ 

1. ปฏิบัติตามาตรการ โดยทางโครงการมี
เจšาหนšาที่ประจำหšองดูแลการทำงานของ
ระบบโทรทัศนŤวงจรปŗดตลอด 24 ชั่วโมง 

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 

11. สระวŠายน้ำ -  ความเปŨนกรดดŠาง 
 
 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ 
 
 
- คลอรีนที่รŠวมกับสารอื่น 
 
 
- โคลิฟอรŤมแบคทีเรียทั้งหมด 
 
- ฟŘคอลโคลิฟอรŤมแบคที เรีย
ทั้งหมด 
- คŠาความเปŨนดŠาง 
 

- วิธี pH meter 
 
 
- วิธี DPD colorimetric method 
 
 
- วิธี DPD colorimetric method 
 
 
- วิธี technique(MPN) 10 Tube 
 
- วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium) 
 
- วิธี Titration Method 
 

- วันละ 2 ครั้ง กŠอนเปŗด
และหลังเปŗด บริการตลอด
ระยะวลาดำเนินการ 
-  วันละ 2 ครั้ง กŠอนเปŗด
และหลังเปŗดบริการ ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 
- วันละ 2 ครั้ง กŠอนเปŗด
และหลังเปŗด บริการตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 
- ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาดำเนินการ 
- ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาดำเนินการ 
- ทุก 1 ปŘ ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีแผนกวิศวกรรมรม
เปŨนผูš รับผิดชอบ และนอกจากนี้ ยังมีการ
วŠาจšางใหšบริษัทเอกชนเขšามาเก็บตัวอยŠางเพื่อ
นำไปวิเคราะหŤ  ผลการวิเคราะหŤแสดงดัง
ภาคผนวก ง โดยตรวจไมŠพบแบคทีเรียในน้ำ
จากสระวŠายน้ำทุกสระ 
 
 
 
- ปฏิบัติตามาตรการ  
 
 
 
- ปฏิบัติตามาตรการ  
 

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 
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พารามิเตอรŤ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปŦญหาและอุปสรรค 

- ความกระดšาง 
 
- กรดไชยานูริค 
 
- คอรไรดŤ 
 
- แอมโมเนีย 
 
- ไนเตรท 
 
- จุลินทรียŤหรือตัวบŠงชี้ทำใหšเกิด
โรค 
(Escherichia coli, 
Staphylococcusaureus, 
Pseudomonas aeruginosa 

- วิธีHigh Performance Liquid 
Chromatography(HPLC) 
- วิธีArgentometric Method 
 
- วิ ธี  Preliminary Distillation Step and 
Colorimetric Method 
- วิธีCadmium Reduction Method 
 
- วิธีModified 
 
 - Multiple -Tube Procedure แ ล ะ วิ ธี  
Multiple-Tube Technique 

- ทุก 1 ปŘ ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
- ทุก 1 ปŘ ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
- ทุก 1 ปŘ ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
- ทุก 1 ปŘ ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
- ทุก 1 ปŘ ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
- ทุก 1 ปŘ ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมŠไดšปฏิบัติตามาตรการ แตŠโครงการจะ
เพิ่มมาตรการนี้ตŠอไป 

 - เจšาหนšาที่ความปลอดภัยประจำ
สระวŠายน้ำ (Life guard) โดยอยูŠ
ประจำสระวŠายน้ำตลอดเวลาที่
เปŗดบริการ 
 

- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจšาหนšาที่ 
 
 
 
 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
 
 

- ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีการจดบันทึก
การปฏิบัติงานของเจšาหนšาที่เปŨนประจำ 
 
 
 

- ไมŠมีปŦญหาและ
อุปสรรค 



       โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                   ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

 

 
บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด           3 - 8 

 

 

คุณภาพ
สิ่งแวดลšอม และ
การตรวจสอบ 

พารามิเตอรŤ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปŦญหาและอุปสรรค 

- อุปกรณŤชŠวยชีวิต เชŠน โฟมชŠวย
ชี วิตหŠวงชูชีพและไมšชŠวยชี วิต 
เปŨนตšน 
 
- สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระ
น้ำและพื้นผิวใตšสระวŠายน้ำ 
 
 
- ขอบสระและทางเดินสระวŠาย
น้ำ 
 
- ปŜายแสดงกฎขšอปฏิบัติสำหรับ
ผูšใชšสระวŠายน้ำ 

- การตรวจนับจำนวนและตรวจสภาพการใชš
งาน 
 
 
- ตรวจสภาพพื้นที่ผิวทางเดินรอบสระวŠาย
น้ำ และพื้นผิวใตšสระวŠายน้ำ หากมีรอยแตก
หรือชำรุดใหšซŠอมแซมทันที 
 
- ตรวจสอบใหšมีสภาพดีไมŠลบเลือน 
 
 
- ตรวจสอบสภาพการใชšงานหากชำรุดใหš
แกšไขทันที 

-ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีการตรวจสอบ 
อุปกรณŤชŠวยชีวิตใหšอยูŠในสภาพพรšอมใชš
งานอยูŠเสมอ 
 
- ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่คอย
ดูแลทางเดินรอบสระไมŠใหšมีสิ่งกีดขวาง
หรือสภาพทางเดินใหšมีสภาพดีอยูŠตลอด 
 
- ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีเจšาหนšาที่คอย
ดูแลทำความสะอาดบริเวณรอบสระ 
 
- ปฏิบัติตามาตรการ โดยมีปŜายแสดงกฎ
และขšอบังคับ  หากปŜายมีการชำรุดจะ
ดำเนินการซŠอมแซมทันที 

 
 
 
 
 
 



       โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                   ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตาราง 3.2.1 ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำใชš ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ .ศ. 2567 ฝŦũง Hill side 
Parameter             เดือน unit มกราคม กุมภาพันธŤ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน standard 
pH at 25.0 oC  - 7.08 7.04 7.22 6.30 6.87 7.00 6.5 - 8.5 
Total Dissolved Solids mg/l 172 165 181 227 233 295 < 500 
Color Pt-Co 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  < 15 
Turbidity NTU 1.45 1.72 1.38 3.19 2.49 2.72 < 5 
Total Hardness mg/l 92 94 104 113 96 135 < 300 
Chloride mg/l 45.49 39.49 42.49 59.48 86.47 103.97 < 250 
Iron mg/l 0.05 0.09 0.05 0.14 0.02 0.17 < 0.3 
Manganese mg/l < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.3 
Nitrate-Nitrogen mg/l as NO3-N < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.50 < 0.1 < 50 
Sulphate mg/l as SO4

 2- 11.75 21.50 17.75 22.50 23.50 32.25 < 250 
Fluoride mg/l 0.84 0.71 0.55 0.88 1.18 0.92 < 0.70 
Total Coliform Bacteria  MPN/100ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 
E.coli  MPN/100ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 
Legionella spp. CFU/L - - Not Detected - - - -  

Physical Appearance clear clear clear clear clear clear  

คŠามาตรฐาน :  เกณฑŤคุณภาพน้ำประปาดื่มไดš กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

บริษัทผูšตรวจวัด  : บริษัท เซาธเทิรŤน แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ว– 192  
และหšองปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 1661 

ชื่อผูšวิเคราะหŤ นายอำนาจ จารณะ  ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002 
ชื่อผูšควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ  ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001 
ชื่อผูšเก็บตัวอยŠาง นายกิตติชัย แกšวละเอียด  ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005 



       โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                   ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตาราง 3.2.2  ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำใชš ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ .ศ. 2567 ฝŦũง Beach side 
Parameter             เดือน unit มกราคม กุมภาพันธŤ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน standard 
pH at 25.0 oC  - 7.16 7.10 7.34 6.40 6.88 7.88 6.5 - 8.5 
Total Dissolved Solids mg/l 164 176 178 197 252 319 < 500 
Color Pt-Co 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  < 15 
Turbidity NTU 1.62 2.05 1.20 2.97 2.60 1.82 < 5 
Total Hardness mg/l 88 92 104 113 104 135 < 300 
Chloride mg/l 41.49 44.49 42.49 57.48 94.97 125.46 < 250 
Iron mg/l 0.10 0.09 0.02 0.16 0.03 0.07 < 0.3 
Manganese mg/l < 0.03 < 0.03 < 0.03 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.3 
Nitrate-Nitrogen mg/l as NO3-N < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.50 < 0.1 < 50 
Sulphate mg/l as SO4

 2- 9.50 23.00 20.75 22.50 26.25 29.75 < 250 
Fluoride mg/l 0.68 0.71 0.57 0.91 1.03 0.95 < 0.70 
Total Coliform Bacteria  MPN/100ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 
E.coli  MPN/100ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 
Legionella spp. CFU/L - - Not Detected - - Not Detected -  

Physical Appearance clear clear clear clear clear clear  

คŠามาตรฐาน :  เกณฑŤคุณภาพน้ำประปาดื่มไดš กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

บริษัทผูšตรวจวัด  : บริษัท เซาธเทิรŤน แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ว– 192  
และหšองปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 1661 

ชื่อผูšวิเคราะหŤ นายอำนาจ จารณะ  ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0002 
ชื่อผูšควบคุม นางกฤติกา ทองสมบัติ  ทะเบียนเลขที่ ว-192-ค-0001 
ชื่อผูšเก็บตัวอยŠาง นายกิตติชัย แกšวละเอียด  ทะเบียนเลขที่ ว-192-จ-0005 



       โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                   ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

 

 
บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด           3 - 11 

 

 

ตาราง 3.3.1 ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ .ศ. 2567 

เดือน 
ดัชนีตรวจวัด 

หนŠวย 
มกราคม 2567 

คŠามาตรฐาน 
pool 1 pool 2 Infinity Baimai 

Club Intercon 
(D) 

pH - 7.60 7.60 - - 7.20 7.2 - 8.4 
Total Hardness mg/l 1.22 104 - - 160 250 -  600 

Total Dissolved Solids mg/l 2,754 1,950 - - 1,858 - 
Conductivity µs/CM 4,970 3,570 - - 3,120 - 

Alkalinity mg/l 60.00 58.00 - - 26.00 - 
Bicabonate mg/l 27.08 25.80 - - 11.53  
Chloride mg/l 1,559.52 1,079.67 - - 919.71 ≤600 

Iron mg/l Not Detected Not Detected - - Not Detected - 
Turbidity NTU 0.54 0.30 - - 0.37 - 

Residual  Chlorine mg/l 1.50 1.50 - - 1.00 0.6 - 1.0 
Tempertature °C 27.3 27.0 - - 26.9 - 

Total Coliform Bacteria MPN / 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 
Fecal Coliform Bacteria MPN/ 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 Not Detected 

Physical Appearance Clear Clear Clear Clear Clear  

คŠามาตรฐาน :  มาตรฐานคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมประกอบกิจการสระวŠายน้ำ 
ที่มา   :   บริษัท เซšาเทิรŤนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด 
  :  บริษัท เซาธเทิรŤน แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
 
 
 
 



       โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                   ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตาราง 3.3.2 ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ .ศ. 2567 

เดือน 
ดัชนีตรวจวัด 

หนŠวย 
กุมภาพันธŤ 2567 

คŠามาตรฐาน 
pool 1 pool 2 Infinity 

Baimai 
(C,Beach) 

Club Intercon 

pH - 7.20 7.20 - 7.20 - 7.2 - 8.4 
Total Hardness mg/l 128 122 - 142 - 250 -  600 

Total Dissolved Solids mg/l 2,930 1,904 - 2,366 - - 
Conductivity µs/CM 4,920 3,390 - 4,200 - - 

Alkalinity mg/l 62.00 42.00 - 44.00 - - 
Bicabonate mg/l 27.90 18.69 - 19.53 -  
Chloride mg/l 1,389.78 884.41 - 1,137 - ≤600 

Iron mg/l 0.03 0.02 - Not Detected - - 
Turbidity NTU 0.51 0.44 - 0.49 - - 

Residual  Chlorine mg/l 1.00 1.50 - 1.00 - 0.6 - 1.0 
Tempertature °C 27.6 28.0 - 27.3 - - 

Total Coliform Bacteria MPN / 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 
Fecal Coliform Bacteria MPN/ 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 Not Detected 

Physical Appearance Clear Clear Clear Clear Clear  

คŠามาตรฐาน :  มาตรฐานคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมประกอบกิจการสระวŠายน้ำ 
ที่มา   :   บริษัท เซšาเทิรŤนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด 
  :  บริษัท เซาธเทิรŤน แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 
 
 
 



       โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                   ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตาราง 3.3.3 ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ .ศ. 2567 

เดือน 
ดัชนีตรวจวัด 

หนŠวย 
มีนาคม 2567 

คŠามาตรฐาน 
pool 1 pool 2 Infinity 

Baimai 
(C,Beach) 

Club Intercon 

pH - 7.20 7.20 - 7.20 - 7.2 - 8.4 
Total Hardness mg/l 126 114 - 124 - 250 -  600 

Total Dissolved Solids mg/l 2,636 1,896 - 2,116 - - 
Conductivity µs/CM 4,700 3,4440 - 3,790 - - 

Alkalinity mg/l 50.00 44.00 - 46.00 - - 
Bicabonate mg/l 22.71 19.63 - 20.43 -  
Chloride mg/l 1,439.56 959.70 - 1,159.64 - ≤600 

Iron mg/l 0.27 Not Detected - Not Detected - - 
Turbidity NTU 0.27 0.38 - 0.41 - - 

Residual  Chlorine mg/l 1.00 1.00 - 1.50 - 0.6 - 1.0 
Tempertature °C 26.1 26.8 - 25.9 - - 

Total Coliform Bacteria MPN / 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 
Fecal Coliform Bacteria MPN/ 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 Not Detected 

Physical Appearance Clear Clear Clear Clear Clear  

คŠามาตรฐาน :  มาตรฐานคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมประกอบกิจการสระวŠายน้ำ 
ที่มา   :   บริษัท เซšาเทิรŤนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด 
  :  บริษัท เซาธเทิรŤน แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 
 
 
 



       โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                   ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

 

 
บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด           3 - 14 

 

 

ตาราง 3.3.4 ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ .ศ. 2567 

เดือน 
ดัชนีตรวจวัด 

หนŠวย 
เมษายน 2567 

คŠามาตรฐาน 
pool 1 pool 2 Infinity 

Baimai 
(C,Beach) 

Club Intercon 

pH - 7.20 7.20 - 7.20 - 7.2 - 8.4 
Total Hardness mg/l 121 155 - 138 - 250 -  600 

Total Dissolved Solids mg/l - - - - - - 
Conductivity µs/CM - - - - - - 

Alkalinity mg/l - - - - - - 
Bicabonate mg/l - - - - -  
Chloride mg/l 334.31 389.52 - 352.21 - ≤600 

Iron mg/l - - - - - - 
Turbidity NTU - -  - - - 

Residual  Chlorine mg/l 1.00 1.00  1.00 - 0.6 - 1.0 
Tempertature °C - -  - - - 

Total Coliform Bacteria MPN / 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 
Fecal Coliform Bacteria MPN/ 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 Not Detected 

Physical Appearance Clear Clear Clear Clear Clear  

คŠามาตรฐาน :  มาตรฐานคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมประกอบกิจการสระวŠายน้ำ 
ที่มา   :   บริษัท เซšาเทิรŤนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด 
  :  บริษัท เซาธเทิรŤน แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 
 
 
 



       โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                   ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 

 

 
บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด           3 - 15 

 

 

ตาราง 3.3.5 ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ .ศ. 2567 

เดือน 
ดัชนีตรวจวัด 

หนŠวย 
พฤษภาคม 2567 

คŠามาตรฐาน 
pool 1 pool 2 Infinity 

Baimai 
(C,Beach) 

Club Intercon 

pH - 7.20 7.20 - 7.20 - 7.2 - 8.4 
Total Hardness mg/l 128 126 - 138 - 250 -  600 

Total Dissolved Solids mg/l - - - - - - 
Conductivity µs/CM - - - - - - 

Alkalinity mg/l - - - - - - 
Bicabonate mg/l - - - - -  
Chloride mg/l 1,722.02 1,095.83 - 352.21 - ≤600 

Iron mg/l - - - - - - 
Turbidity NTU - -  - - - 

Residual  Chlorine mg/l 1.00 1.00  1.00 - 0.6 - 1.0 
Tempertature °C - -  - - - 

Total Coliform Bacteria MPN / 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 
Fecal Coliform Bacteria MPN/ 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 Not Detected 

Physical Appearance Clear Clear Clear Clear Clear  

คŠามาตรฐาน :  มาตรฐานคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมประกอบกิจการสระวŠายน้ำ 
ที่มา   :   บริษัท เซšาเทิรŤนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด 
  :  บริษัท เซาธเทิรŤน แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
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                   ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตาราง 3.3.6 ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ .ศ. 2567 

เดือน 
ดัชนีตรวจวัด 

หนŠวย 
มิถุนายน 2567 

คŠามาตรฐาน 
pool 1 pool 2 Infinity (main) Baimai Club Intercon 

pH - 7.20 7.20 7.2 - - 7.2 - 8.4 
Total Hardness mg/l 114 126 120 - - 250 -  600 

Total Dissolved Solids mg/l - - - - - - 
Conductivity µs/CM - - - - - - 

Alkalinity mg/l - - - - - - 
Bicabonate mg/l - - - - -  
Chloride mg/l 1,691.39 1,095.83 1,167.86 - - ≤600 

Iron mg/l - - - - - - 
Turbidity NTU - - - - - - 

Residual  Chlorine mg/l 1.00 1.00 1.00 - - 0.6 - 1.0 
Tempertature °C - - - - - - 

Total Coliform Bacteria MPN / 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 
Fecal Coliform Bacteria MPN/ 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 Not Detected 

Physical Appearance Clear Clear Clear Clear Clear  

คŠามาตรฐาน :  มาตรฐานคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมประกอบกิจการสระวŠายน้ำ 
ที่มา   :   บริษัท เซšาเทิรŤนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด 
  :  บริษัท เซาธเทิรŤน แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 
 
 
 



       โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                   ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำทิ้ง Hill side ระหวŠางเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 
ดัชนีตรวจวัด 

เดือน 
pH 

BOD  
(mg /l) 

TSS  
(mg /l) 

TDS  
(mg /l) 

S- 

(mg /l) 
Set.Solids  

(mg/l) 
G&O 

 (mg /l) 
TKN 

(mg /l) 
คŠามาตรฐาน 5.0 – 9.0 < 20 < 30 < 500* < 1.0 < 0.5 < 20 < 35 
มกราคม 7.59 14.0 10.0 270 0.27 0.1 1.0 15.00 
กุมภาพันธŤ 6.83 7.0 8.0 380 0.14 Not detected Not detected 8.00 
มีนาคม 6.69 9.0 23.0 468 0.33 0.1 4.0 15.00 
เมษายน 6.85 3.0 6.0 580 0.20 Not detected Not detected 10.00 

พฤษภาคม 6.80 10.0 11.0 566 0.07 Not detected Not detected 12.00 
มิถุนายน 7.32 4.0 5.0 668 0.13 Not detected Not detected 8.00 

 
คŠามาตรฐาน   : เกณฑŤ มาตรฐานสู งสุ ดตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ ำ ทิ้ งจากอาคารประเภท  ก  : โรงแรม ที่ มีจำนวนหš องสำห รับ ใชš เปŨ นหš องพั กรวมกัน 
ทุกชั้นของอาคารหรือกลุŠมของอาคารตั้งแตŠ 200 หšองขึ้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลŠมที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 
ที่มา  : บริษัท เซาธเทิรŤนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด หšองปฏิบัติการวิเคราะหŤเอกชน บริษัท อีสเทิรŤนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เลขทะเบียน ว-003 
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                ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางท่ี 3.5 ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำท้ิง Hill side ระหวŠางปŘ พ.ศ. 2564 - 2567 
           ดัชนีตรวจวัด 

 
เดือน 

ผลการวิเคราะหŤคุณภาพน้ำท้ิง 

pH 
BOD  

(mg /l) 
TSS  

(mg /l) 
TDS  

(mg /l) 
S-

(mg /l) 
Set.Solids  

(mg/l) 
G&O 

 (mg /l) 
TKN 

(mg /l) 
2564 

มกราคม 2564 7.32 1.9 5 702 ND ND ND ND 
กุมภาพันธŤ 2564 7.01 0.4 9 392 ND ND ND ND 
มีนาคม 2564 6.97 3 18 304 ND ND ND ND 
เมษายน 2564 7.27 4 23 680 <0.53 ND ND <5.0 
พฤษภาคม 2564 6.69 3 11 674 <0.53 ND ND ND 
มิถุนายน 2564 6.9 0.5 14 730 ND 0.1 ND 2 
กรกฎาคม 2564 7.24 0.2 1.6 702 ND ND ND 1.54 
สิงหาคม 2564 7.18 1.3 2 612 ND ND ND 1 
กันยายน 2564 7.7 1.8 6 464 ND ND ND 2 
ตุลาคม 2564 7.46 1.3 < 2.5 538 < 0.53 ND ND ND 
พฤศจิกายน 2564 7.5 12.4 < 2.5 348 ND ND ND ND 
ธันวาคม 2564 6.94 6.9 13 524 ND 0.4 ND 0.91 

2565 
มกราคม 2565 6.88 7 7 706 ND 0.1 ND 1.82 
กุมภาพันธŤ 2565 7.53 0.6 4 564 ND ND ND 0.63 
มีนาคม 2565 6.61 5 10 898 0.13 0.1 ND 4.57 
เมษายน 2565 7.1 4 422 500 0.8 3 < 3.0 9.5 
พฤษภาคม 2565 7.4 < 2 < 5 436 < 0.5 < 0.1 < 3 4.4 
มิถุนายน 2566 7.39 0.7 2 460 0.5 ND ND 0.56 
กรกฎาคม 2565 7.41 25 70 478 0.21 1 ND 1.54 
สิงหาคม 2565 7.05 21.7 116 432 ND 19 1.2 1.26 
กันยายน 2565 7.02 13.4 23 472 ND 0.2 ND 2.31 
ตุลาคม 2565 7.14 87 40 404 ND ND 6 16.59 
พฤศจิกายน 2565 7.16 46 42 1160 ND 0.1 ND 1.54 
ธันวาคม 2565 7.29 4 3 240 0.21 0.2 ND 0.35 

2566 
มกราคม 2566 5.84 14 7 470 ND ND ND 3 
กุมภาพันธŤ 2566 7.09 80 55 450 0.99 0.1 ND 48 
มีนาคม 2566 6.8 12 19 464 0.35 ND ND 17 
เมษายน 2566 7.64 13 30 410 0.14 0.1 ND 7 
พฤษภาคม 2566 6.92 5 8 502 0.28 ND ND 4 



  โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
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           ดัชนีตรวจวัด 
 

เดือน 

ผลการวิเคราะหŤคุณภาพน้ำท้ิง 

pH 
BOD  

(mg /l) 
TSS  

(mg /l) 
TDS  

(mg /l) 
S-

(mg /l) 
Set.Solids  

(mg/l) 
G&O 

 (mg /l) 
TKN 

(mg /l) 
มิถุนายน 2566 7.09 6 13 662 ND ND ND 4 
กรกฎาคม 2566 6.94 12.6 9.0 464 0.14 ND ND 4.0 
สิงหาคม 2566 7.25 16.0 12.0 374 0.21 0.1 ND 1.12 
กันยายน 2566 7.17 3.0 40.0 398 0.35 1.5 ND 4.0 
ตุลาคม 2566 7.46 15.0 11.0 356 0.14 0.1 4.0 6.0 
พฤศจิกายน 2566 7.04 22.0 14.0 556 0.43 ND ND 9.0 
ธันวาคม 2566 6.51 4.0 8.0 130 ND 0.3 ND 6.0 

2567 
มกราคม 2567 7.59 14.0 10.0 270 0.27 0.1 1.0 15.00 
กุมภาพันธŤ 2567 6.83 7.0 8.0 380 0.14 ND ND 8.00 
มีนาคม 2567 6.69 9.0 23.0 468 0.33 0.1 4.0 15.00 
เมษายน 2567 6.85 3.0 6.0 580 0.20 ND ND 10.00 
พฤษภาคม 2567 6.80 10.0 11.0 566 0.07 ND ND 12.00 
มิถุนายน 2567 7.32 4.0 5.0 668 0.13 ND ND 8.00 
คŠาต่ำสุด 6.80 3.0 5.0 270 0.13 ND ND 8.00 
คŠาสูงสุด 7.59 14.0 23.0 668 0.33 0.1 4.0 15.00 
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รูปที่ 3.1 แนวโนšมคŠาความเปŨนกรด-ดŠาง ยšอนหลัง 3 ปŘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 แนวโนšมคŠาความเปŨนกรด-ดŠาง ยšอนหลัง 3 ปŘ 
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รูปที่ 3.2 แนวโนšมคŠาความสกปรกในรูปบีโอดี ยšอนหลัง 3 ปŘ 
 

1.9 0.4 3 4 3 0.5 0.2 1.3 1.8 1.3
12

.4
6.9 7

0.6 5 4 2 0.7
25 21
.7

13
.4

87
46

4
14

80
12 13

5 6
12

.6 16
3

15
22

4
14

7 9
3

10
4

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

มก
รา
คม

 25
64

กุม
ภา

พนั
ธ ์2

56
4

มนี
าค
ม 

25
64

เม
ษา

ยน
 25

64
พฤ

ษภ
าค
ม 

25
64

มถิุ
นา

ยน
 25

64
กร
กฎ

าค
ม 

25
64

สงิ
หา

คม
 25

64
กนั

ยา
ยน

 25
64

ตุล
าค
ม 

25
64

พฤ
ศจ

กิา
ยน

 25
64

ธนั
วา
คม

 25
64

มก
รา
คม

 25
65

กุม
ภา

พนั
ธ ์2

56
5

มนี
าค
ม 

25
65

เม
ษา

ยน
 25

65
พฤ

ษภ
าค
ม 

25
65

มถิุ
นา

ยน
 25

65
กร
กฎ

าค
ม 

25
65

สงิ
หา

คม
 25

65
กนั

ยา
ยน

 25
65

ตุล
าค
ม 

25
65

พฤ
ศจ

กิา
ยน

 25
65

ธนั
วา
คม

 25
65

มก
รา
คม

 25
66

กุม
ภา

พนั
ธ ์2

56
6

มนี
าค
ม 

25
66

เม
ษา

ยน
 25

66
พฤ

ษภ
าค
ม 

25
66

มถิุ
นา

ยน
 25

66
กร
กฎ

าค
ม 

25
66

สงิ
หา

คม
 25

66
กนั

ยา
ยน

 25
66

ตุล
าค
ม 

25
66

พฤ
ศจ

กิา
ยน

 25
66

ธนั
วา
คม

 25
66

มก
รา
คม

 25
67

กุม
ภา

พนั
ธ ์2

56
7

มนี
าค
ม 

25
67

เม
ษา

ยน
 25

67
พฤ

ษภ
าค
ม 

25
67

มถิุ
นา

ยน
 25

67

ความสกปรกในรปูบีโอดี Biochemical Oxygen Demand (มก./ล .)

ความสกปรกในรปูบโีอดี คา่มาตรฐาน 20
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รูปที่ 3.3  แนวโนšมคŠาของแข็งแขวนลอยทัง้หมด ยšอนหลงั 3 ปŘ 
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ของแขง็แขวนลอยทัง้หมด Total Suspended Solids (มก./ล .)

ของแขง็แขวนลอยทัง้หมด คา่มาตรฐาน 30
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รูปที่ 3.5 แนวโนšมคŠาซัลไฟดŤ ยšอนหลัง 3 ปŘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.4 แนวโนšมคŠาซัลไฟดŤ ยšอนหลัง 3 ปŘ 
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ซลัไฟด  ์Sulfide (มก./ล .)

ซลัไฟด์ คา่มาตรฐาน 1
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รูปที่ 3.5 แนวโนšมคŠาตะกอนหนัก ยšอนหลัง 3 ปŘ 
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ตะกอนหนัก Settleable Solid (มก./ล .)

ตะกอนหนกั คา่มาตรฐาน 0.5



  โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

 

 
บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด          3 - 25  

 

 

 
 
 
 

 
รูปที่ 3.7 แนวโนšมคŠาน้ำมันและไขมัน ยšอนหลัง 3 ปŘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.8 แนวโนšมคŠาทีเคเอ็น ไนโตรเจน ยšอนหลัง 3 ปŘ 

 
 

รูปที่ 3.6 แนวโนšมคŠาน้ำมันและไขมัน ยšอนหลัง 3 ปŘ 
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นํ้ามนัและไขมนั Oil and Grease (มก./ล .)

นํ้ามนัและไขมนั คา่มาตรฐาน 20
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รูปที่ 3.7 แนวโนšมคŠาทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ยšอนหลัง 3 ปŘ 
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ทีเคเอน็-ไนโตรเจน TKN-Nitrogen (มก./ล .)

ทเีคเอน็ ไนโตรเจน คา่มาตรฐาน 35
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ตารางที่ 3.6 ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำทิ้ง Beach side ระหวŠางเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 
ดัชนีตรวจวัด 

เดือน 
pH 

BOD  
(mg /l) 

TSS  
(mg /l) 

TDS  
(mg /l) 

S- 

(mg /l) 
Set.Solids  

(mg/l) 
G&O 

 (mg /l) 
TKN 

(mg /l) 
คŠามาตรฐาน 5.0 – 9.0 < 20 < 30 < 500* < 1.0 < 0.5 < 20 < 35 
มกราคม 7.76 6.0 6.0 278 0.13 Not Detected Not Detected 12.00 
กุมภาพันธŤ 7.77 5.0 12.0 322 Not Detected Not Detected Not Detected 10.00 
มีนาคม 7.22 24.0 12.4 348 0.20 Not Detected Not Detected 20.00 
เมษายน 7.70 3.0 6.0 178 0.13 Not Detected Not Detected 8.00 

พฤษภาคม 7.43 13.0 25.0 272 0.27 Not Detected Not Detected 15.00 
มิถุนายน 7.52 4.0 18.0 408 0.27 Not Detected Not Detected 12.00 

 
คŠ าม าต รฐ าน   :  เกณ ฑŤ ม าต รฐ าน สู งสุ ด ต ามม าต รฐ าน ค วบ คุ ม ก ารระบ ายน้ ำ ทิ้ งจ ากอ าค ารป ระ เภ ท  ก  : โร งแ รม ที่ มี จ ำน วนหš อ งส ำห รับ ใชš เปŨ น หš อ ง พั ก รวม กั น 
ทุกชั้นของอาคารหรือกลุŠมของอาคารตั้งแตŠ 200 หšองขึ้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลšอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลŠมที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 
ที่มา :    บริษัท เซาธเทิรŤนไทยคอนซัลติ้ง จำกัด หšองปฏิบัติการวิเคราะหŤเอกชน บริษัท อีสเทิรŤนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด เลขทะเบียน ว-003 
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ตารางท่ี 3.7 ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำท้ิง Beach side ระหวŠางปŘ พ.ศ. 2564 - 2567 
           ดัชนีตรวจวัด 

 
เดือน 

ผลการวิเคราะหŤคุณภาพน้ำท้ิง 

pH 
BOD  

(mg /l) 
TSS  

(mg /l) 
TDS  

(mg /l) 
S-

(mg /l) 
Set.Solids  

(mg/l) 
G&O 

 (mg /l) 
TKN 

(mg /l) 
2564 

มกราคม 2564 8.18 0.6 <2.5 436 ND ND ND ND 
กุมภาพันธŤ 2564 6.49 5 6 866 ND ND ND ND 
มีนาคม 2564 5.82 8 25 712 ND ND ND <5.0 
เมษายน 2564 7 3 26 760 0.57 ND ND ND 
พฤษภาคม 2564 7.04 1.2 4 286 <0.53 ND ND ND 
มิถุนายน 2564 7.36 4 8 372 <0.53 ND ND 1 
กรกฎาคม 2564 7.5 0.5 4 330 ND ND ND ND 
สิงหาคม 2564 7.33 5 18 332 ND 0.1 ND 2 
กันยายน 2564 7.6 1.5 < 2.5 506 ND ND ND 2 
ตุลาคม 2564 7.7 0.5 < 2.5 496 < 0.53 ND ND ND 
พฤศจิกายน 2564 6.65 2 7 478 ND ND ND ND 
ธันวาคม 2564 7.1 1.6 7 294 ND ND ND 0.56 

2565 
มกราคม 2565 7.42 2 5 636 < 0.5 0.1 ND ND 
กุมภาพันธŤ 2565 6.5 2.3 11 928 < 0.5 0.1 ND 2.38 
มีนาคม 2565 7.65 0.8 10 470 ND ND ND 0.35 
เมษายน 2565 7.3 5 38 344 0.8 < 0.1 < 3.0 3 
พฤษภาคม 2565 7.4 < 2 < 5 376 < 0.5 < 0.1 < 3 ND 
มิถุนายน 2566 7.05 8 10 482 0.78 0.2 ND 4.76 
กรกฎาคม 2565 7.41 25 70 478 0.21 1 ND 1.54 
สิงหาคม 2565 7.05 21.7 116 432 ND 19 1.2 1.26 
 กันยายน 2565 7.02 13.4 23 472 ND 0.2 ND 2.31 
 ตุลาคม 2565 7.14 87 40 404 ND ND 6 16.59 
พฤศจิกายน 2565 7.16 46 42 1160 ND 0.1 ND 1.54 
ธันวาคม 2565 7.29 4 3 240 0.21 0.2 ND 0.35 

2566 
มกราคม 2566 5.84 14 7 470 ND ND ND 3 
กุมภาพันธŤ 2566 7.09 80 55 450 0.99 0.1 ND 48 
มีนาคม 2566 6.8 12 19 464 0.35 ND ND 17 
เมษายน 2566 7.64 13 30 410 0.14 0.1 ND 7 
พฤษภาคม 2566 6.92 5 8 502 0.28 ND ND 4 
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บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด  3 - 29  

 

           ดัชนีตรวจวัด 
 

เดือน 

ผลการวิเคราะหŤคุณภาพน้ำท้ิง 

pH 
BOD  

(mg /l) 
TSS  

(mg /l) 
TDS  

(mg /l) 
S-

(mg /l) 
Set.Solids  

(mg/l) 
G&O 

 (mg /l) 
TKN 

(mg /l) 
มิถุนายน 2566 7.09 6 13 662 ND ND ND 4 
กรกฎาคม 2566 7.01 20.0 29.0 394 0.07 0.1 ND 5.0 
สิงหาคม 2566 7.21 15.0 18.0 304 0.21 0.1 ND 1.12 
กันยายน 2566 7.29 8.0 20.0 384 0.28 0.1 2.0 4.0 
ตุลาคม 2566 7.17 25.0 22.0 366 ND 0.1 5.0 9.0 
พฤศจิกายน 2566 7.24 22.0 19.0 272 0.28 ND ND 11.0 
ธันวาคม 2566 6.93 16.0 9.0 308 ND 0.1 3.0 15.0 

2567 
มกราคม 2567 7.76 6.0 6.0 278 0.13 ND ND 12.00 
กุมภาพันธŤ 2567 7.77 5.0 12.0 322 ND ND ND 10.00 
มีนาคม 2567 7.22 24.0 12.4 348 0.20 ND ND 20.00 
เมษายน 2567 7.70 3.0 6.0 178 0.13 ND ND 8.00 
พฤษภาคม 2567 7.43 13.0 25.0 272 0.27 ND ND 15.00 
มิถุนายน 2567 7.52 4.0 18.0 408 0.27 ND ND 12.00 
คŠาต่ำสุด 7.22 3.0 6.0 178 ND ND ND 8.00 
คŠาสูงสุด 7.77 24.0 25.0 408 0.27 ND ND 20.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  โรงแรมอินเตอรŤคอนติเนนตัล ภเูก็ต รีสอรŤท 
                ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

 

 
บริษัท  เซาธเทิรŤน  แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  3 - 30  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.8 แนวโนšมคŠาความเปŨนกรด-ดŠาง ยšอนหลัง 3 ปŘ 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง pH

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง คา่มาตรฐาน 5 คา่มาตรฐาน 9
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รูปที่ 3.9 แนวโนšมคŠาความสกปรกในรูปบีโอดี ยšอนหลัง 3 ปŘ 
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ความสกปรกในรปูบีโอดี Biochemical Oxygen Demand (มก./ล .)

ความสกปรกในรปูบโีอดี คา่มาตรฐาน 20
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รูปที่ 3.10 แนวโนšมคŠาของแข็งแขวนลอยทัง้หมด ยšอนหลงั 3 ปŘ 
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ของแขง็แขวนลอยทัง้หมด Total Suspended Solids (mg/l)

ของแขง็แขวนลอยทัง้หมด คา่มาตรฐาน 30
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รูปที่ 3.11 แนวโนšมคŠาซัลไฟดŤ ยšอนหลัง 3 ปŘ 
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ซลัไฟด  ์Sulfide (มก./ล .)

ซลัไฟด์ คา่มาตรฐาน 1
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รูปที่ 3.12 แนวโนšมคŠาตะกอนหนัก ยšอนหลัง 3 ปŘ 
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ตะกอนหนัก Settleable Solids (มก./ล .)

ตะกอนหนกั คา่มาตรฐาน 0.5
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รูปที่ 3.13 แนวโนšมคŠาน้ำมันและไขมัน ยšอนหลัง 3 ปŘ 
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รูปที่ 3.14 แนวโนšมคŠาทีเคเอ็น ไนโตรเจน ยšอนหลัง 3 ปŘ 
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ตารางที่ 3.8 ผลวิเคราะหŤคุณภาพน้ำทะเล ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ .ศ. 25667 
เดือน

ดัชนีตรวจวัด หนŠวย มิถุนายน 2567 คŠามาตรฐาน 

pH at 25.0 oC  - 7.50 7.0 - 8.5 
Suspended Solids  mg/l < 10 C 
DO mg/l 8.41 > 4 
Ammonia-Nitrogen  µg - N / l < 15 < 200* 
Nitrate-Nitrogen µg - N / l < 0.1 < 60 
Phosphate-Phosphorus µg - P / l < 2.0 < 15 
Salinity ppt 28.2 B 
Total Coliform Bacteria MPN/ 100 ml 79 < 1,000 
Fecal Coliform Bacteria  CFU/ 100 ml 8.0 < 100  

Physical Appearance Lightly Turbid  
 
คŠามาตรฐาน : คŠามาตรฐานคณุภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ไดšแกŠ แหลŠงน้ำทะเลซึ่งมีประกาศขององคŤกรปกครองสŠวนทšองถิ่นกำหนดใหšเปŨนเขตเพื่อการ
วŠายน้ำหรือใชšประโยชนŤเพื่อการนันทนาการทางน้ำ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลšอมแหŠงชาติ  เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ตีพิมพŤในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลŠมที่ 
138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564  
B    :  เปลี่ยนแปลงไดšไมŠเกินกวŠา 10% ของคŠาต่ำสุด 
ที่มา   :   บริษัท เซาธเทิรŤน แล็บ แอนดŤ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
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บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและขšอเสนอแนะ 

 
โรงแรม อินเตอรŤคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรŤท ของบริษัท พราวดŤ รีสอรŤท ภูเก็ต จำกัดปฏิบัติและใหš

ความสำคัญในสŠวนของมาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบสิ่งแวดลšอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลšอมการปฏิบัติตามมาตรการของโรงแรมมีทั้งสŠวนที่ปฏิบัติครบถšวนตามที่ระบุในมาตรการ 
แตŠยังมีมาตรการบางสŠวนที่ตšองปรับปรุง ดังน้ี 
 
4.1  มาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบสิ่งแวดลšอม 
4.1.1  ทรัพยากรทางกายภาพ 
 การปฏิบัติตามมาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบสิ่งแวดลšอม ดšานทรัพยากรทางกายภาพ  ซึ่ง
ครอบคลุมในสŠวนของสภาพภูมิสัณฐานและสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน สภาพภูมิอากาศและ
อุตุนิยมวิทยา เสียงและความส่ันสะเทือน ทรัพยากรน้ำ การเกิดแผŠนดินไหว มีการปฏิบัติตามมาตรการอยŠาง
ครบถšวน 
 
4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ 

การปฏิบัติตามมาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบสิ่งแวดลšอม ดšานทรัพยากรชีวภาพ  
ซึ่งครอบคลุมในสŠวนของทรัพยากรชีวภาพบนบกและในน้ำโครงการมีการดำเนินการตามมาตรการปŜองกัน
และลดผลกระทบอยŠางเครŠงครัด ซึ่งสามารถชŠวยลดผลกระทบตŠอทรัพยากรดšานชีวภาพไดš 
 
4.1.3  คุณคŠาการใชšประโยชนŤของมนุษยŤ 
 การปฏิบัติตามมาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบสิ่งแวดลšอม ดšานคุณคŠาการใชšประโยชนŤของ
มนุษยŤมีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังน้ี  

การใชšน้ำ  ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถšวนตามท่ีระบุในรายงาน ซึ่งมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรรมเปŨนผูšดูแลรับผิดชอบ และมีการวิเคราะหŤคุณภาพน้ำใชšเปŨนประจำดšวย 

การใชšไฟฟŜา ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถšวนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจšาหนšาที่แผนก
วิศวกรรมเปŨนผูšดูแลรับผิดชอบ 

การจัดการขยะ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถšวนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจšาหนšาที่
แผนกแมŠบšานเปŨนผูšดูแลรับผิดชอบ 

การบำบัดน้ำเสีย โครงการไดšออกแบบระบบน้ำบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรŠงชนิดชนิดการเติมเขšา-
ถŠายออก (Sequencing Batch Reactor : SBR) เพ่ือรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ มีประสิทธิภาพ
สามารถบำบัดน้ำเสียใหšผŠานเกณฑŤมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งไดš โดยโซนดšานหนšาหาด น้ำเสียที่ผŠานการบำบัด
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แลšว จะผŠานบŠอดักขยะ/บŠอตรวจคุณภาพน้ำ กŠอนระบายลงสูŠทŠอระบายน้ำสาธารณะ โซนดšานภูเขา น้ำเสียที่
ผŠานการบำบัดแลšว จะรวบรวมเขšาสูŠถังเก็บน้ำรียูส (REUSE TANK) ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร จำนวน 1 
ถัง จากน้ันผŠานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ไดšแกŠ ระบบกรองทราย ระบบกรองคารŤบอน และระบบกรองแบบ 
Ultrafiltration Membrane และฆŠาเช้ือดšวยคลอรีน กŠอนเขšาสูŠถังเก็บน้ำรีไซเคิล 2 บริเวณโซนดšานภูเขา 
ปริมาตร 69 ลูกบาศกŤเมตร เพ่ือนำไปรดน้ำตšนไมšและพื้นที่สีเขียว 

การระบายน้ำและการปŜองกันน้ำทŠวม ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถšวนตามที่ระบุใน
รายงาน  ซึ่งมีเจšาหนšาที่แผนกวิศวกรรมเปŨนผูšดูแลรับผิดชอบ 

การคมนาคม  ทางโครงการมีที่จอดรถยนตŤจำนวน 100 คัน ซึ่งมีมากกวŠาที่ระบุในรายงาน 
ครบถšวนตามขšอกำหนด นอกจากน้ีโครงการยังไดšคำนึงถึงปŦญหามลพิษทางอากาศ และการอนุรักษŤพลังงาน 
จึงไดšเพ่ิมชŠองจอดรถไฟฟŜา ที่สามารถชารŤจไฟฟŜาไดš จำนวน 12 คัน 

การใชšประโยชนŤที่ดิน 
- เรื่องการระบายความรšอนจากเคร่ืองปรับอากาศ โครงการมีพ้ืนที่สีเขียวจำนวนมาก และมีการ

ออกแบบโครงการท้ังพ้ืนที่สŠวนรวม และในหšองพักใหšโลŠง โปรŠง มีระเบียงกวšาง อากาศสามารถ
ถŠายเทไดšดี 

- เรื่องผลกระทบดšานความเปŨนสŠวนตัว โครงการปลูกตšนไมšใหญŠ โดยรอบพ้ืนที่ โครงการ  
เพ่ือเพ่ิมความเปŨนสŠวนตัว ทั้งของพ้ืนที่รอบขšาง และของโครงการเอง 

- พ้ืนที่โครงการตามขšอกำหนดกฎหมายที่เก่ียวขšอง ไมŠขัดตŠอขšอกฎหมายที่กำหนดไวš 
การสื่อสารและการโทรคมนาคม ทางโครงการมีการช้ีแจงกับพ้ืนที่ขšางเคียง หากเกิดผลกระทบทาง

โครงการจะรีบแกšไขทันที 
 

4.1.4  คุณคŠาตŠอคุณภาพชีวิต 
 การปฏิบัติตามมาตรการปŜองกันและแกšไขผลกระทบสิ่งแวดลšอมดšานคุณคŠาตŠอคุณภาพชีวิตซึ่ง
ครอบคลุมดšานเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาธารณะ 
การปŜองกันอัคคีภัย โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอยŠางครบถšวนสมบูรณŤ 
 
4.2  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอม 
4.2.1 คุณภาพอากาศ 

โครงการไดšมีการติดปŜายติดปŜายใหšผูšใชšบริการดับเครื่องยนตŤในกรณีที่ไมŠมีการขับเคล่ือน และมีการจัด
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือใหšชŠวยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เขšามาในพ้ืนที่โครงการ 

มาตรการที่ตšองแกšไขเพิมเติม คือ ติดปŜายใหšผูšใชšบริการดับเคร่ืองยนตŤในกรณีที่ไมŠมีการขับเคลื่อน และ
ปŜายจำกัดความเร็วภายในโครงการ กรณีที่จอดรอผูšพักอาศัยคนอ่ืนและลดปŦญหาเรื่องฝุśนฟุŜงกระจาย  
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4.2.2 การใชšไฟฟŜา 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอมมีการตรวจสอบการติดต้ังตามที่ออกแบบ

และไดšมาตรฐาน รวมถึงความเปŨนระเบียบเรียบรšอยการใชšงานหรือการชำรุด การเลือกใชšอุปกรณŤประหยัด
พลังงาน การรณรงคŤใหšมีการประหยัดไฟฟŜา การดำเนินการอนุรักษŤพลังงานตามที่กฎหมายกำหนด 
 
4.2.3 แหลŠงน้ำใชš 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอม แผนกวิศวกรรมของโครงการ  
มีการตรวจสอบการทำงานของระบบทŠอสŠงน้ำ และระบบจŠายน้ำประปา เปŨนประจำทุกๆ เดือน รวมท้ังการ
ตรวจสอบรอยแตกรšาวของถังเก็บน้ำใตš ดินเปŨนประจำ และโครงการไดšตรวจวิเคราะหŤคุณภาพ 
น้ำใชš  โดยคุณภาพน้ำอยูŠในเกณฑŤมาตรฐานคุณภาพน้ำใชšของประกาศกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องเกณฑŤมาตรฐานน้ำประปาด่ืมไดš พ.ศ.2563 และตรวจไมŠพบเช้ือแบคทีเรียในน้ำใชšดšวย  
 
4.2.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอม โดยแผนกแมŠบšานของโครงการ ทำ
หนšาที่ตรวจสอบถังขยะ และหšองพักขยะรวมใหšมีสภาพที่ดีอยูŠเสมอ ถšามีการผุกรŠอน หรือชำรุดจะใหšแผนก
วิศวกรรมดำเนินการแกšไข  

สŠวนของขยะรีไซเคิล โครงการไดšเก็บรวบรวม แยกประเภท และขายเพ่ือนำรายไดšไวšใชšในกิจกรรม
สาธารณะประโยชนŤ และกิจกรรมของพนักงานตŠอไป 

สŠวนของขยะอินทรียŤ ประเภทเศษอาหาร โครงการยังไดšเพ่ิมเคร่ืองเปลี่ยนขยะอินทรียŤเปŨนดิน 
(Oklin) เพ่ือกำจัดขยะอินทรียŤที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโครงการ ซึ่งจะชŠวยลดกŢาซมีเทน ทำใหšฝุśน PM 2.5 ระบาย
หายไปไดš รวมทั้งลดปริมาณคารŤบอนฟุตพริ้นทŤอีกดšวย 

 
4.2.5 การคมนาคม 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอม มีการตรวจสอบการติดต้ังสัญญาณ
จราจรตามจุดตŠางๆ การติดต้ังระบบไฟฟŜาสŠองสวŠางจำนวนท่ีจอดรถตามที่กฎหมายกำหนดการจัดที่จอดรถ
คนพิการภายในโครงการ และมีหนŠวยรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเขšา – ออกที่จอด
รถและการสัญจรไปมาบริเวณโครงการดšวย 

มาตรการแกšไขเพิ่มเติม คือ การจัดทำปŜายลูกศรเขšา- ออกโครงการ เพ่ือไมŠใหšเกิดความสับสนของ
เสšนทางการเดินรถ สำหรับผูšมาใชšบริการ 
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4.2.6 ระบบปŜองกันอัคคีภัย 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอมครบถšวน โดยมีการตรวจสอบการติดต้ัง

ระบบอัคคีภัยตŠางๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร โครงการมีการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยอยูŠ
สม่ำเสมอ มีการจัดเจšาหนšาที่ตรวจสอบระบบปŜองกันอัคคีภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณŤ
ปŜองกันอัคคีภัย ติดปŜายแนะนำการใชšอุปกรณŤ การจัดทำแผนปฏิบัติเสšนทางหนีไฟและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิด
อัคคีภัยใหšกับพนักงานเปŨนประจำทุกปŘ 

เจšาหนšาที่รักษาความปลอดภัยดูแล ไมŠใหšมีสิ่งกีดขวางการเขšาดับเพลิงของรถดับเพลิงโครงการมี
ความกวšางของถนนดšานหนšาโครงการใหšรถดับเพลิงสามารถเขšาไปไดš 
 
4.2.7 การระบายน้ำ  

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอมครบถšวน โดยแผนกวิศวกรรมของ
โครงการ มีการตรวจสอบบŠอพัก ทŠอระบายน้ำรอบโครงการ และบŠอดักขยะบริเวณจุดเช่ือมทŠอของโครงการ
กับทŠอระบายน้ำบนถนนดšานหนšาโครงการอยŠางสม่ำเสมอ 
 
4.2.8 สระวŠายน้ำ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอมครบถšวน โดยแผนกวิศวกรรมของ
โครงการ ดูแลสระวŠายน้ำใหšเปŨนตามขšอกำหนด และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 
1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระวŠายน้ำ หรือกิจการอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 

ทางแผนกชŠางของโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระเปŨนประจำทุกวัน รวมทั้ งใหš
บริษัทเอกชนเก็บน้ำไปตรวจวิเคราะหŤคุณภาพ ทั้งทางดšานกายภาพ และทางเคมี ของน้ำในสระวŠายน้ำทุก
เดือน โดยพบวŠาคุณภาพน้ำสระวŠายน้ำ นอกจากน้ีทางโครงการไดšใหšบริษัทเอกชน เก็บน้ำไปตรวจวิเคราะหŤ
แบคทีเรีย โดยตรวจไมŠพบเช้ือแบคทีเรียที่ทำใหšเกิดโรค  

โครงการจะเพิ่มปŜายแสดงวิธีปฐมพยาบาลและชŠวยชีวิตคนจมน้ำ ไวšในบริเวณสระวŠายน้ำและ
สามารถมองเห็นไดšชัดเจนตามท่ีกำหนดไวšดšวย 

 
4.2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย 

โครงการไดšออกแบบระบบน้ำบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรŠง ชนิดชนิดการเติมเขšา-ถŠายออก
(Sequencing Batch Reactor : SBR) เพ่ือรองรับน้ำเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ ใหšมีประสิทธิภาพในการ
บำบัดน้ำเสียอยูŠเสมอ 

นอกจากน้ี ทางโครงการยังไดšใหšบริษัทเอกชน เก็บน้ำทิ้งที่ผŠานการบำบัด ไปทำการวิเคราะหŤเปŨน
ประจำทุกเดือน พบวŠา คุณภาพน้ำทิ้งอยูŠในเกณฑŤมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก 
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4.2.10 ทัศนียภาพ 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลšอมครบถšวน โดยแผนกดูแลสวนของ

โครงการจะทำหนšาที่คอยตัด ตกแตŠง และดูแลตšนไมšในโครงการใหšอยูŠในสภาพดีอยูŠเสมอ 
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ประกาศกรมอนามัย 

เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง กรมอนามัย 
พ.ศ. 2563 

   
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง พ.ศ. 2553 
ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพ่ือก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าบริโภคและการเฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าบริโภคที่เป็นมาตรฐานส้าหรับการด้าเนินงานตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย ซึ่งจะเป็นการ
คุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน และสนับสนุนส่งเสริมในการจัดการคุณภาพน ้าบริโภคให้เหมาะสม
และปลอดภัย 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศนี เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน ้าบริโภค
เพ่ือการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563” 
   ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง 
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓  
   ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“น้ าบริโภค” หมายความว่า น้ าประปา น้ าผิวดิน น้ าบ่อตื้น น้ าบาดาล น้ าฝน ที่ถูกสุขอนามัย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการดื่มกิน ปรุงประกอบอาหาร ล้างหน้า แปรงฟัน บ้วนปาก  

“เหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าบริโภค” หมายความว่า เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์
ไว้ล่วงหน้าที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าบริโภค ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ เช่น สาธารณภัย
ทีม่ีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือโรคระบาดที่มีน้ าเป็นสื่อ เป็นต้น  

“การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค” หมายความว่า การตรวจประเมินคุณลักษณะต่างๆ ของน้ าบริโภค
ที่เป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยการก าหนดและรวบรวมข้อมูลส าคัญ
มาตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้รู้ข้อจ ากัดการจัดการ วิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพน้ า เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
การด าเนินงานทางสาธารณสุข เช่น การทบทวนความปลอดภัยของน้ าบริโภค การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ควบคุมโรคหรือภัยอันตรายอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
   ข้อ 4 คุณภาพน ้าบริโภคพื นที่ทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑค์ุณภาพน ้าบริโภคตามบัญชีหมายเลข ๑ 
ที่แนบท้ายประกาศนี  และควรด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   กรณีเกิดเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าบริโภค เกณฑ์คุณภาพน ้าบริโภคให้เป็นไปตาม
บัญชีหมายเลข ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี  ทั งนี  การเฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคให้อ้างอิงคุณลักษณะหรือ
พารามิเตอร์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินแหล่งน้ าที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้ าบริโภคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

 



๒ 

   ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บ และรักษาตัวอย่างคุณภาพน้ าบริโภค ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง 
จะต้องเป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
Edition 23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF และการตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บ และรักษาตัวอย่างคุณภาพน ้าบริโภค 
ตามข้อ ๔ วรรคสอง ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 2 

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   พรรณพิมล  วิปุลากร 
                อธิบดีกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

บัญชีหมำยเลข 1  
เกณฑ์เสนอแนะคุณภำพน  ำบริโภค เพื่อการเฝ้าระวังพื นที่ทั่วไป 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
ด้านกายภาพ 
ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู ไม่เกิน ๕ Nephelometry 
สีปรากฏ (Apparent color) แพลตตินัมโคบอลท์ ไม่เกิน ๑๕ Spectrophotometric-single-wavelength, 

visual comparison method 
ความเป็นกรดและด่าง  (pH) - ๖.๕ – ๘.๕ Electrometric method 
ด้านเคมีทั่วไป 
ของแข็งละลายน ้าทั งหมด  
(Total dissolved solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๕๐๐ 
 

TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, 
Gravimetric, Electrometric method 

ความกระด้าง (Hardness) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as CaCO3) 

ไม่เกิน ๓๐๐ 
 

EDTA titrimetric 

ซัลเฟต (Sulfate) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Turbidimetry, ion chromatography 
คลอไรด์ (Chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Argentometry, ion chromatography 
ไนเตรท (Nitrate) มิลลิกรัมต่อลิตร 

(as NO3
-) 

ไม่เกิน ๕๐ 
 

Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ไนไตรท์ (Nitrite) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as NO2

-) 
ไม่เกิน ๓ 

 
Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ฟลูออไรด์ (Fluoride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๗ 
 

ion chromatography, SPADNS colorimetric 
method, ion-selective electrode 

ด้านเคมี (โลหะหนัก) 
เหล็ก (Iron) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
แมงกานีส (Manganese) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ทองแดง (Copper)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๑ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
สังกะสี (Zinc) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ) 
ตะกั่ว (Lead) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (graphite furnace), ICP 
โครเมียมรวม (Total chromium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๕ AAS (graphite furnace), ICP 
แคดเมียม (Cadmium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๓ AAS (graphite furnace), ICP 
สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (vapor generation technique), 

ICP, graphite furnace 
ปรอท (Mercury)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๑ AAS (vapor generation technique),  ICP, 

Automatic direct mercury analyzer 
ด้านชีวภาพ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total coliforms bacteria) 

ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method  

อีโคไล (Escherichia coli)  ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method 

หมายเหตุ : วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวดั 
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บัญชีหมำยเลข 2 
เกณฑ์เสนอแนะคุณภำพน  ำบริโภค ในสภำวะเกิดเหตุที่อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพน  ำบริโภค 

 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
พื้นที่อุตสาหกรรม 
สารพิษอ่ืนๆ  
ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต  
(Linear Alkyl Benzene Sulfonate) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๒ APHA,AWWA,WEF, 23rd ed., 2017 

อะลูมิเนียม (Aluminium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๒ ICP-MS, spectrophotometry, AAS, ICP 
แบเรียม (Barium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๗ AAS (Graphite Furnace), ICP, ICP-MS 
เบริลเลียม (Beryllium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๐๔ ICP-MS 
โบรอน (Boron) มิลลิกรัมต่อลิตร ๒.๔ ICP-MS, Electrothermal atomic absorption 
ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๗ Ion-Selective Electrode, continuous flow 

injection method, spectrophotometry, 
cyanide chromatography 

นิกเกิล (Nickel) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๗ ICP-MS 
ซีลีเนียม (Selenium) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๑ AAS (Vapor Generation Technique), ICP-MS 
สไตรีน (Styrene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๒ GC-MS 
ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๐๐๓ HPLC, GC 
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่ม BTEX  
เบนซีน (Benzene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๑ GC-MS, GC/PID 
โทลูอีน (Toluene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๗ GC-MS, GC/FID 
เอทธิลเบนซิน (Ethylbenzene) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๓ GC-MS, GC/PID 
ไซลีนทั งหมด (Total Xylenes) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๕ GC-MS, GC/FID 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  
คาร์บอนเตตระคลอไรด์  
(Carbon tetrachloride) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๐๔ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

1,2 ไดคลอโรอีเทน  
(1,2-Dichloroethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๓ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

1,2 ไดคลอโรเอทธีน  
(1,2-Dichloroethene) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๕ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

ไดคลอโรมีเทน 
(Dichloromethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๒ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

เตตระคลอโรเอทธีน 
(Tetrachloroethene) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๔ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

ไตรคลอโรเอทธีน 
(Trichloroethene) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๗ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 

1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  
(1.1.1-trichloroethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๒ GC-MS, GC/PID,GC/ELCD 



๕ 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethane)  
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๓ GC 
โบรโมไดคลอโรมีเทน  
(Bromo dichloromethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๐๖ GC 

ไดโบรโมคลอโรมีเทน  
(Di bromochloromethane) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๑ GC 

โบรโมฟอร์ม (Bromoform) มิลลิกรัมต่อลิตร ๐.๑ GC 
สถานการณ์โรคระบาด 
ด้านชีวภาพ  
Clostridium perfringens ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ EA 2010, FDA BAM online 
Pseudomonas aeruginosa ต่อ ๒๕๐ มิลลิลิตร ไม่พบ ISO 16266 
Staphylococcus aureus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ APHA,AWWA,WEF, 23rd ed. ,2017, FDA BAM online 
Salmonella spp. ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ ISO 19250, APHA,AWWA,WEF, 23rd ed. ,2017 
Shigella spp. ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ ISO 21567 
Vibrio cholerae ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ APHA,AWWA,WEF, 23rd ed. ,2017, FDA BAM online 
Hepatitis A virus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Real time PCR, PCR, IgM 
Norovirus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Real time PCR,  PCR, ELISA 
Rotavirus ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Real time PCR,  PCR 
Cryptosporidium 
hominis/parvum 

ต่อ ๑๐ ลิตร ไม่พบ Special staining: Trichrome, Acid-fast stain 
PCR, Real-time PCR 

Giardia intestinalis ต่อ ๑๐ ลิตร ไม่พบ wet mount microscopy,  concentration method 
(centrifugation ด้ วย Formalin และ Ethyl acetate), 
Normal และตรวจยืนยันด้วย Iodine 

Cyclospora spp. ต่อ ๑๐ ลิตร ไม่พบ Special staining: Trichrome, Acid-fast stain 
PCR, Real-time PCR 

พื้นที่เกษตรกรรม 
สารเคมี (สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์)  
Atrazine  ไมโครกรัมต่อลิตร ๒ GC-MS, HPLC 
Carbofuran ไมโครกรัมต่อลิตร ๗ GC with nitrogen-phosphorus detector, reverse-

phase HPLC with fluorescence detector 
Chlorpyrifos  ไมโครกรัมต่อลิตร ๓๐ GC, HPLC 
DDT & metabolites  ไมโครกรัมต่อลิตร ๑ GC/ECD, GC-MS 
2,4-D  ไมโครกรัมต่อลิตร ๓๐ GC, HPLC 
Glyphosate – isopropyl 
ammonium  

ไมโครกรัมต่อลิตร ๙๐๐ 
 

GC, HPLC 

Paraquat dichloride ไมโครกรัมต่อลิตร ๑๐ GC, HPLC 
 
 หมายเหตุ : วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวัด 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง   กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวน 
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับเปนการสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เปนผูพิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไว
แทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ 
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญติัแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา  อาคารที่กอสรางข้ึน  ไมวาจะมีลักษณะเปนอาคารหลังเดียว  หรือเปนกลุม

ของอาคารซึ่งต้ังอยูภายในพื้นที่ซ่ึงเปนบริเวณเดียวกัน  และไมวาจะมีทอระบายน้ําทอเดียว  หรือมีหลายทอ  
ที่เชื่อมติดตอกันระหวางอาคารหรือไมก็ตาม  ซ่ึงไดแก 

(๑) อาคารชุด  ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๒) โรงแรม  ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) หอพัก  ตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา  นวดหรืออบตัว  ซ่ึงมีผูใหบริการแกลูกคา  ตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ 
 (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  
อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ 
 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการระหวางประเทศและของเอกชน 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา 
 (๙) ตลาด  ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  แตไมรวมถึง  ทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  
หรือกิจการแพปลา 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหาร 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๓ ใหแบงประเภทของอาคารตามขอ  ๒  ออกเปน  ๕  ประเภท  คือ 
 (๑) อาคารประเภท  ก. 
 (๒) อาคารประเภท  ข. 
 (๓) อาคารประเภท  ค. 
 (๔) อาคารประเภท  ง. 
 (๕) อาคารประเภท  จ. 

ขอ ๔ อาคารประเภท  ก.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนขึ้นไป 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๐๐  หองข้ึนไป 
 (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน 
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๕ อาคารประเภท  ข.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๑๐๐  หองนอน  แตไมถึง  ๕๐๐  หองนอน 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๖๐  หอง  แตไมถึง  ๒๐๐  หอง 
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๒๕๐  หองข้ึนไป 
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  

ตารางเมตรขึ้นไป 
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐  เตียง  แตไมถึง  
๓๐  เตียง 

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  
๕๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร 
ต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๖ อาคารประเภท  ค.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร 
ไมถึง  ๑๐๐  หองนอน 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  
ไมถึง  ๖๐  หอง 
 (๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐  หอง  แตไมถึง  ๒๕๐  หอง 
 (๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  
ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๑๐,๐๐๐  
ตารางเมตร 
 (๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๗) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๕๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๗ อาคารประเภท  ง.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐  หอง  แตไมถึง  ๕๐  หอง 

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๓) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕๐  ตารางเมตร 

ขอ ๘ อาคารประเภท  จ.  หมายความถึง  ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกนั
ทุกชั้นไมถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ก.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดาง  (PH)  ตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  (BOD)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ซัลไฟด  (Sulfide)  ตองมีคาไมเกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) สารที่ละลายไดทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids)  ตองมีคาเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย

ในน้ําใชตามปกติไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๖) ตะกอนหนัก  (Settleable  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๐.๕  มิลลิลิตรตอลิตร 
(๗) น้ํามันและไขมัน  (Fat  Oil  and  Grease)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๘) ทีเคเอ็น  (TKN)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๕  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ข.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ค.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๓.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ง.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๔.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  จ.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดางตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๖๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) น้ํามันและไขมัน  ตองมีคาไมเกิน  ๑๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ใหใชวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหกระทําโดยใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดาง

ของน้ํา  (PH  Meter) 
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซดโมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  

ที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน  ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคมุมลพษิ
ใหความเห็นชอบ 

(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหกระทําโดยใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว  
(Glass  Fibre  Filter  Disc) 

(๔) การตรวจสอบคาซัลไฟดใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท  (Titrate) 
(๕) การตรวจสอบคาสารที่ละลายไดทั้งหมดใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ  

๑๐๓  องศาเซลเซียส  ถึงอุณหภูมิ  ๑๐๕  องศาเซลเซียส  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 
(๖) การตรวจสอบคาตะกอนหนักใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ  (Imhoff  cone)  

ขนาดบรรจุ  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๗) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมันใหกระทําโดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย  แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 

(๘) การตรวจสอบคาทีเคเอ็นใหกระทําโดยใชวิธีการเจลดาหล  (Kjeldahl) 
ขอ ๑๕ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย  จํานวนอาคารและจํานวนหองของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  

ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา  ความถี่  และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ํา  ใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 





้ ่ ้ ่ ์ใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน คาใชน้ำบาดาลและคาอนุรักษน้ำบาดาล ่ ้สวนของลูกคา

้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 109/401 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชติ อำเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 83000
โทร. 076-211067 ตอ่ 15 หรือ 086-3910327 โทรสาร 076-216974
E-mail water_report@hotmail.com

เรียน ์ ์บริษัท พราวด รีสอรท จำกัด
 เลขที่ 333 , 333/3 หมู่ 3 ตำบลกมลา

อำเภอกะทู้ จงัหวัดภเูกต็

83150

ที่ ภก.0014.4/ วันที่ /04/2567 ประจำงวด 1/2567 (ม.ค. 67 - มี.ค. 67)

เลขที่ 31-2024-1-0268

REF1 3120241026877

REF2 202404300003828650

กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 30/04/2567

้จำนวนเงินที่ตองชำระ 38,286.50

ลำดับ หมายเลข หมายเลขใบอนุญาต ปริมาณน้ำที่ อัตรา (บาท/ลบ.ม.) ้ปริมาณน้ำที่ใช รวมเงิน ็รวมเปน
ที่ ่บอน้ำบาดาล ้ใชน้ำบาดาล ้ไดรับอนุญาต ่ ้คาใชน้ำฯ ่ ์คาอนุรักษฯ (ลบ.ม.) ่ ้คาใชน้ำฯ ่ ์คาอนุรักษฯ เงินทั้งสิ้น

1 6004-0022 31-50960-0196 40.00
ลบ.ม./วัน 3.50 .00

้(ยกเวน) 1,727.0 6,044.50 0.00 6,044.50

2 6004-0021 31-50960-0195 40.00
ลบ.ม./วัน 3.50 .00

้(ยกเวน) 0.0 0.00 0.00 0.00

3 6004-0020 31-50960-0194 40.00
ลบ.ม./วัน 3.50 .00

้(ยกเวน) 1,517.0 5,309.50 0.00 5,309.50

4 310463-0262 31-50463-0111 60.00
ลบ.ม./วัน 3.50 .00

้(ยกเวน) 4,612.0 16,142.00 0.00 16,142.00

5 310463-0263 31-50463-0112 60.00
ลบ.ม./วัน 3.50 .00

้(ยกเวน) 3,083.0 10,790.50 0.00 10,790.50

้ ้ ์****สามหมื่นแปดพันสองรอยแปดสิบหกบาทหาสิบสตางค**** 38,286.50 0.00 38,286.50
หมายเหตุ

่ ่ ้ ่ ้หากชำระเงินเกินกำหนด และ/หรือ จำนวนเงินไมเทากับยอดรวมของใบแจงหนี้ และ/หรือ ชำระเงินเพิ่ม กรุณาติดตอขอชำระเงินที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต

์ ่ ้ ้ ้ ้ ้ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณตอเมื่อมีลายมือชื่อผูรับเงินพรอมการประทับตราและทางราชการไดรับเงินครบถวนแลว

คำเตือน

่ ่ ็หากชำระเงินระหวางวันที่ 01/05/2567 ถึงวันที่ 30/05/2567 คิดอัตรา 1.1 เทา เปนเงิน 42,115.15 บาท

่ ่ ็หากชำระเงินระหวางวันที่ 31/05/2567 ถึงวันที่ 29/06/2567 คิดอัตรา 1.2 เทา เปนเงิน 45,943.80 บาท

่ ่ ็หากชำระเงินระหวางวันที่ 30/06/2567 ถึงวันที่ 29/07/2567 คิดอัตรา 1.3 เทา เปนเงิน 49,772.45 บาท

่ ็ ้ ่ ็หากชำระเงินตั้งแตวันที่ 30/07/2567 เปนตนไป คิดอัตรา 2 เทา เปนเงิน 76,573.00 บาท

( ์นายวัฒนพงษ สุกใส )
ผู้อำนวยการ

้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต

้ ้ ้ ้ ้ไดรับเงินตามจำนวนขางตนเรียบรอยแลว

ผู้รับเงิน

วันที่
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

้ ้ใบแจงยอดการชำระเงินเพื่อนำเขาบัญชี ่สวนของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน

้ ่ ้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต (คาใชน้ำบาดาล)
ผู้ชำระเงิน

์ ์บริษัท พราวด รีสอรท จำกัด

ธนาคารกรุงไทย Comp. Code : 1168 สนง.ทสจ. ภูเก็ต

REF1 3120241026877

REF2 202404300003828650

กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 30/04/2567

สาขาของธนาคารที่รับฝาก วันที่ชำระเงิน ้ ้สำหรับเจาหนาที่

เงินสด/Cash จำนวนเงิน/Amount ้ธนาคารผูรับเงิน

เลขที่เช็ค / Chq No. ธนาคาร / สาขา เช็คลงวันที่ / Chq Due Date จำนวนเงิน/Amount ้ผูรับมอบอำนาจ

Bank/Branch

ยอดรวม จำนวนเงินที่ชำระ / Total Payment (ตัวอักษร) จำนวนเงิน/Amount

้ ้ ์****สามหมื่นแปดพันสองรอยแปดสิบหกบาทหาสิบสตางค**** 38,286.50

|099400003620531 3120241026877 202404300003828650 3828650













้ ่ ้ ่ ์ใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน คาใชน้ำบาดาลและคาอนุรักษน้ำบาดาล ่ ้สวนของลูกคา

้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 109/401 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชติ อำเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวัดภเูกต็ 83000
โทร. 076-211067 ตอ่ 15 หรือ 086-3910327 โทรสาร 076-216974
E-mail water_report@hotmail.com

เรียน ์ ์บริษัท พราวด รีสอรท จำกัด
 เลขที่ 333 , 333/3 หมู่ 3 ตำบลกมลา

อำเภอกะทู้ จงัหวัดภเูกต็

83150

ที่ ภก.0014.4/ วันที่ /07/2567 ประจำงวด 2/2567 (เม.ย. 67 - มิ.ย. 67)

เลขที่ 31-2024-2-0095

REF1 3120242009502

REF2 202407300003718400

กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 30/07/2567

้จำนวนเงินที่ตองชำระ 37,184.00

ลำดับ หมายเลข หมายเลขใบอนุญาต ปริมาณน้ำที่ อัตรา (บาท/ลบ.ม.) ้ปริมาณน้ำที่ใช รวมเงิน ็รวมเปน
ที่ ่บอน้ำบาดาล ้ใชน้ำบาดาล ้ไดรับอนุญาต ่ ้คาใชน้ำฯ ่ ์คาอนุรักษฯ (ลบ.ม.) ่ ้คาใชน้ำฯ ่ ์คาอนุรักษฯ เงินทั้งสิ้น

1 310463-0262 31-50463-0111 60.00
ลบ.ม./วัน 3.50 .00

้(ยกเวน) 4,500.0 15,750.00 0.00 15,750.00

2 310463-0263 31-50463-0112 60.00
ลบ.ม./วัน 3.50 .00

้(ยกเวน) 2,868.0 10,038.00 0.00 10,038.00

3 6004-0022 31-50960-0196 40.00
ลบ.ม./วัน 3.50 .00

้(ยกเวน) 1,999.0 6,996.50 0.00 6,996.50

4 6004-0021 31-50960-0195 40.00
ลบ.ม./วัน 3.50 .00

้(ยกเวน) 1.0 3.50 0.00 3.50

5 6004-0020 31-50960-0194 40.00
ลบ.ม./วัน 3.50 .00

้(ยกเวน) 1,256.0 4,396.00 0.00 4,396.00

้ ้****สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยแปดสิบสี่บาทถวน**** 37,184.00 0.00 37,184.00
หมายเหตุ

่ ่ ้ ่ ้หากชำระเงินเกินกำหนด และ/หรือ จำนวนเงินไมเทากับยอดรวมของใบแจงหนี้ และ/หรือ ชำระเงินเพิ่ม กรุณาติดตอขอชำระเงินที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต

์ ่ ้ ้ ้ ้ ้ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณตอเมื่อมีลายมือชื่อผูรับเงินพรอมการประทับตราและทางราชการไดรับเงินครบถวนแลว

คำเตือน

่ ่ ็หากชำระเงินระหวางวันที่ 31/07/2567 ถึงวันที่ 29/08/2567 คิดอัตรา 1.1 เทา เปนเงิน 40,902.40 บาท

่ ่ ็หากชำระเงินระหวางวันที่ 30/08/2567 ถึงวันที่ 28/09/2567 คิดอัตรา 1.2 เทา เปนเงิน 44,620.80 บาท

่ ่ ็หากชำระเงินระหวางวันที่ 29/09/2567 ถึงวันที่ 28/10/2567 คิดอัตรา 1.3 เทา เปนเงิน 48,339.20 บาท

่ ็ ้ ่ ็หากชำระเงินตั้งแตวันที่ 29/10/2567 เปนตนไป คิดอัตรา 2 เทา เปนเงิน 74,368.00 บาท

( ์นายวัฒนพงษ สุกใส )
ผู้อำนวยการ

้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต

้ ้ ้ ้ ้ไดรับเงินตามจำนวนขางตนเรียบรอยแลว

ผู้รับเงิน

วันที่
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา)

้ ้ใบแจงยอดการชำระเงินเพื่อนำเขาบัญชี ่สวนของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน

้ ่ ้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต (คาใชน้ำบาดาล)
ผู้ชำระเงิน

์ ์บริษัท พราวด รีสอรท จำกัด

ธนาคารกรุงไทย Comp. Code : 1168 สนง.ทสจ. ภูเก็ต

REF1 3120242009502

REF2 202407300003718400

กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 30/07/2567

สาขาของธนาคารที่รับฝาก วันที่ชำระเงิน ้ ้สำหรับเจาหนาที่

เงินสด/Cash จำนวนเงิน/Amount ้ธนาคารผูรับเงิน

เลขที่เช็ค / Chq No. ธนาคาร / สาขา เช็คลงวันที่ / Chq Due Date จำนวนเงิน/Amount ้ผูรับมอบอำนาจ

Bank/Branch

ยอดรวม จำนวนเงินที่ชำระ / Total Payment (ตัวอักษร) จำนวนเงิน/Amount

้ ้****สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยแปดสิบสี่บาทถวน**** 37,184.00

|099400003620531 3120242009502 202407300003718400 3718400









 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล 

 
 

โดยท่ีเ ป็นการสมควรปรับปรุงการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํ าทะเล   ให้ เหมาะสม 
ตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  เพื่อเป็นเกณฑ์ทั่วไปสําหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  ๓๑๐/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ 
ในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๙)  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“น้ําทะเล”  หมายความว่า  น้ําทั้งหมดในเขตน่านน้ําไทย  แต่ไม่รวมถึง  น้ําในแหล่งน้ําผิวดิน  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 
“น่านน้ําไทย”  หมายความว่า  บรรดาน่านน้ําที่อยู่ภายใต้อํานาจอธิปไตยของประเทศไทย   

ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
“ค่าความโปร่งใสตํ่าสุด”  หมายความว่า  ค่าความโปร่งใสต่ําสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่าง 

น้ําทะเลท่ีเก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน้ําทะเลเดียวกันย้อนหลัง  ๑  ปี  ในช่วงเวลาน้ําขึ้น  น้ําลง  และ
ฤดูกาลเดียวกัน 

“ค่าความเค็มต่ําสุด”  หมายความว่า  ค่าความเค็มต่ําสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน้ําทะเล   
ที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน้ําทะเลเดียวกันย้อนหลัง  ๑  ปี  ในช่วงเวลาน้ําขึ้น  น้ําลง  และฤดูกาล
เดียวกัน 
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“เขตกันชน”  หมายความว่า  เขตรอยต่อระหว่างประเภทการใช้ประโยชน์คุณภาพน้ําทะเล  โดย
เขตกันชนมีพื้นที่นับตั้งแต่แนวแบ่งเขตคุณภาพน้ําทะเลด้านที่มีคุณภาพน้ําทะเลต่ํากว่าออกไปเป็นระยะ  
๕๐๐  เมตร  ติดต่อกันเป็นเส้นขนาน 

หมวด  ๑ 
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตน่านน้ําไทย 

 
 

ข้อ ๓ ให้แบ่งคุณภาพน้ําทะเลในเขตน่านน้ําไทยออกเป็น  ๖  ประเภท  ดังต่อไปนี้   
(๑) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่  แหล่งน้ําทะเลที่มิได้จัดไว้ 

เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ  ซึ่งเป็นแหล่งน้ําทะเลตามธรรมชาติสําหรับเป็นที่แพร่พันธุ์  
หรืออนุบาลของสัตว์น้ําวัยอ่อน  หรือเป็นแหล่งอาหาร  หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา  พืช  หรือ 
หญ้าทะเล 

(๒) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  ได้แก่  แหล่งน้ําทะเลที่มีปะการัง  โดยมี
ขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีแนวราบกับผิวน้ํา  นับจากเส้นตรงที่ลากตั้งฉากกับเส้นที่เชื่อมจุดนอกสุด
ของแนวปะการังออกไปเป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

(๓) คุณภาพนํ้าทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ได้แก่  แหล่งน้ําทะเลซ่ึงมีประกาศกําหนดให้
เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(๔) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการนันทนาการ  ได้แก่  แหล่งน้ําทะเลซึ่งมีประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้เป็นเขตเพื่อการว่ายน้ํา  หรือใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ํา   

(๕) คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม  และท่าเรือ  ได้แก่  แหล่งน้ําทะเลที่อยู่ประชิดกับ  
เขตนิคมอุตสาหกรรม  ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เขตท่าเรือ  ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
ท่าเรือ  หรือท่าเทียบเรือ  แล้วแต่กรณี  โดยมีขอบเขตนับตั้งแต่แนวน้ําลงต่ําสุดออกไปจนถึงระยะ  
๑,๐๐๐  เมตร  ตามแนวราบกับผิวน้ํา 

(๖) คุณภาพน้ําทะเลสําหรับเขตชุมชน  ได้แก่  แหล่งน้ําทะเลที่อยู่ประชิดกับชุมชนท่ีมีประกาศ
กําหนดให้เป็นเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  เมืองพัทยา  หรือกรุงเทพมหานคร  เฉพาะ 
เขตเทศบาล  เขตเมืองพัทยา  หรือเขตกรุงเทพมหานครที่ติดกับชายฝั่งทะเลเท่านั้น  โดยให้นับตั้งแต่ 
แนวน้ําลงต่ําสุดออกไปจนถึงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแนบราบกับผิวน้ํา 

ข้อ ๔ คุณภาพน้ําทะเลตามข้อ  ๓  (๑)  ต้องมีมาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่มีวัตถุที่น่ารังเกียจลอยอยู่บนผิวน้ํา 
(๒) ไม่มีน้ํามันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน้ํา   
(๓) สีของน้ําทะเลอยู่ใน  scale  ของสารละลาย  Forel-Ule  ซึ่งมีค่าตั้งแต่  ๑-๒๒ 
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(๔) กลิ่นต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  คือ  ไม่มีกลิ่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ  เช่น  กลิ่นน้ํามัน  
กลิ่นก๊าซไข่เน่า  กลิ่นสารเคมี  กลิ่นขยะ  กลิ่นเน่า  เป็นต้น  โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์ 

(๕) อุณหภูมิ  (Temperature)  เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน  ๑  องศาเซลเซียส  จากสภาพธรรมชาติ 
(๖) ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  มีค่าระหว่าง  ๗.๐-๘.๕   
(๗) ความโปร่งใส  (Transparency)  มีค่าลดลงจากสภาพธรรมชาติไม่เกินร้อยละ  ๑๐   

จากค่าความโปร่งใสต่ําสุด   
(๘) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลรวมของ

ค่าเฉล่ีย  ๑  วัน  หรือ  ๑  เดือน  หรือ  ๑  ปี  บวกกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าเฉล่ียนั้น ๆ   
โดยค่าเฉล่ีย  ๑  วัน  ให้วัดทุกชั่วโมง  หรืออย่างน้อย  ๕  คร้ัง  ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ  กัน  ค่าเฉล่ีย  ๑  เดือน  
ให้วัดทุกวันหรืออย่างน้อย  ๔  คร้ัง  ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ  กัน  ใน  ๑  เดือน  ณ  เวลาเดียวกัน  และค่าเฉลี่ย  ๑  ปี  
ให้วัดทุกเดือน  ณ  วันที่และเวลาเดียวกัน 

(๙) ความเค็ม  (Salinity)  มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ  ๑๐  ของค่าความเค็มต่ําสุด 
(๑๐) ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๕  ไมโครกรัม

ต่อลิตร 
(๑๑) ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  มีค่าไม่น้อยกว่า  ๔  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๑๒) แบคที เ รี ยกลุ่ ม โ ค ลิฟอ ร์มทั้ ง หมด   ( Total  Coliform  Bacteria)  มี ค่ า ไ ม่ เ กิ น   

๑,๐๐๐  เอ็มพีเอ็นต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
(๑๓) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  ๗๐  ซีเอฟยู

ต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
(๑๔) ไนเตรท-ไนโตรเจน  (Nitrate-Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๒๐  ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร 
(๑๕) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส  (Phosphate-Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๑๕  ไมโครกรัม-

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
(๑๖) แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร 
(๑๗) ปรอทรวม  (Total  Mercury)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
(๑๘) แคดเมียม  (Cadmium)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 
(๑๙) โครเมียมรวม  (Total  Chromium)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
(๒๐) โครเมียมเฮกซาวาเลนท์  (Chromium  Hexavalent)  มีค่าไม่เกิน  ๕๐  ไมโครกรัม 

ต่อลิตร 
(๒๑) ตะก่ัว  (Lead)  มีค่าไม่เกิน  ๘.๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 
(๒๒) ทองแดง  (Copper)  มีค่าไม่เกิน  ๘  ไมโครกรัมต่อลิตร 
(๒๓) แมงกานีส  (Manganese)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
(๒๔) สังกะสี  (Zinc)  มีค่าไม่เกิน  ๕๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
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(๒๕) เหล็ก  (Iron)  มีค่าไม่เกิน  ๓๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
(๒๖) ฟลูออไรด์  (Fluoride)  มีค่าไม่เกิน  ๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๒๗) ฟีนอล  (Phenol)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๓  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๒๘) ซัลไฟด์  (Sulfide)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
(๒๙) ไซยาไนด์  (Cyanide)  มีค่าไม่เกิน  ๗  ไมโครกรัมต่อลิตร 
(๓๐) พีซีบี  (PCBs,  Polychlorinated  Biphenyl)  ต้องตรวจไม่พบ 
(๓๑) สารหนู  (Arsenic)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
(๓๒) กัมมันตภาพรังสี  (Radioactivity)  มีค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา  (Alpha)  ไม่เกิน  

๐.๑  เบคเคอเรลต่อลิตร  ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา  (Beta)  ที่ไม่รวมรังสีจากโปตัสเซียม–๔๐  มีค่า 
ไม่เกิน  ๑.๐  เบคเคอเรลต่อลิตร 

(๓๓) สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล (Tributyltin)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  นาโนกรัม 
ต่อลิตร 

(๓๔) สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีน  ได้แก่ 
  (ก) อัลดริน  (Aldrin)  มีค่าไม่เกิน  ๑.๓  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  (ข) คลอเดน  (Chlordane)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๔  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  (ค) ดีดีที  (DDT)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  (ง) ดิลดริน  (Dieldrin)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๑๙  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  (จ) เอลดริน  (Endrin)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๒๓  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  (ฉ) เอ็นโดซัลฟาน  (Endosulfan)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๘๗  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  (ช) เฮปตาคลอร์  (Heptachlor)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๓๖  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  (ซ) ลินเดน  (Lindane)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๑๖  ไมโครกรัมต่อลิตร 

(๓๕) สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น  ได้แก่ 
  (ก) อะลาคลอร์  (Alachlor)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (ข) อะเมทธริน  (Ametryn)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (ค) อะทราซีน  (Atrazine)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (ง) คาร์บาริล  (Carbaryl)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (จ) คาร์เบนดาซิม  (Carbendazim)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (ฉ) คลอไพริฟอส  (Chlorpyrifos)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (ช) ไซเปอร์เมธทริน  (Cypermethrin)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (ซ) ๒,๔-ดี  (2,4-D)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (ฌ) ไดเอรอน  (Diuron)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (ญ) ไกลโฟเซท  (Glyphosate)  ต้องตรวจไม่พบ 
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  (ฎ) มาลาไธออน  (Malathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (ฏ) แมนโคเซบ  (Mancozeb)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (ฐ) เมทธิล  พาราไธออน  (Methyl  parathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (ฑ) พาราไธออน  (Parathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
  (ฒ) โปรพานิล  (Propanil)  ต้องตรวจไม่พบ 
ข้อ ๕ คุณภาพน้ําทะเลตามข้อ  ๓  (๒)  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
(๑) อุณหภูมิ  (Temperature)  ห้ามมีค่าเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ 
(๒) ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  มีค่าไม่น้อยกว่า  ๖  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๓) แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  ๓๕  ซีเอฟยูต่อ  

๑๐๐  มิลลิลิตร 
ข้อ ๖ คุณภาพน้ําทะเลตามข้อ  ๓  (๓)  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
(๑) ไนเตรท-ไนโตรเจน  (Nitrate-Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร 
(๒) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส  (Phosphate-Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม-

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
(๓) แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๗๐๐  ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร 
ข้อ ๗ คุณภาพน้ําทะเลตามข้อ  ๓  (๔)  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
(๑) อุณหภูมิ  (Temperature)  มี ค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เ กิน   ๒  องศาเซลเซียส   

จากสภาพธรรมชาติ 
(๒) ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  มีค่าไม่เกิน  ๑  ไมโครกรัม 

ต่อลิตร 
(๓) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ซีเอฟยู  

ต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
(๔) แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  ๓๕  ซีเอฟยูต่อ  

๑๐๐  มิลลิลิตร 
(๕) ไนเตรท-ไนโตรเจน  (Nitrate-Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร 
(๖) แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๒๐๐  ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร 
ข้อ ๘ คุณภาพน้ําทะเลตามข้อ  ๓  (๕)  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
(๑) อุณหภูมิ  (Temperature)  มี ค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เ กิน   ๒  องศาเซลเซียส   

จากสภาพธรรมชาติ 
(๒) ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรัม 

ต่อลิตร 
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(๓) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  
๑๐๐  มิลลิลิตร 

(๔) ไนเตรท-ไนโตรเจน  (Nitrate-Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร 
(๕) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส  (Phosphate-Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม-

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
(๖) แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๙๕๐  ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร 
(๗) คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้อ ๙ คุณภาพน้ําทะเลตามข้อ  ๓  (๖)  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
(๑) อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน  ๒  องศาเซลเซียสจาก 

สภาพธรรมชาติ 
(๒) ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรัม 

ต่อลิตร 
(๓) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  

๑๐๐  มิลลิลิตร 
(๔) ไนเตรท-ไนโตรเจน  (Nitrate-Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร 
(๕) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส  (Phosphate-Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม-

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
(๖) แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๙๕๐  ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร 
(๗) คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้อ ๑๐ ในกรณีเขตคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ  หรือคุณภาพน้ําทะเล

สําหรับเขตชุมชนทับซ้อนกับเขตคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
หรือ  การนันทนาการ  แล้วแต่กรณี  มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว  ให้เป็นไป
ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทท่ีมีค่าเข้มงวดมากที่สุด 

ข้อ ๑๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน้ําทะเลตามข้อ  ๓  จะต้องกําหนดเขตกันชน  (Buffer  zone)  
ระหว่างคุณภาพน้ําทะเลแต่ละประเภทไว้ด้วย  โดยมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตกันชน  (Buffer  zone)  
จะต้องมีค่าไม่เกินกว่าค่าเฉล่ียระหว่างค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลที่อยู่ติดต่อกัน  เว้นแต่ 

(๑) การแบ่งประเภทคุณภาพน้ําทะเลประเภทใดประเภทหนึ่ง  ไม่ได้กําหนดค่ามาตรฐาน 
ค่าใดค่าหนึ่งไว้  ค่ามาตรฐานน้ําทะเลในเขตกันชนจะต้องมีค่าไม่เกินไปกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
ตามประเภทของคุณภาพน้ําทะเลที่ได้มีการกําหนดไว้ 
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(๒) การแบ่งประเภทคุณภาพน้ําทะเลใด  กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลไว้  โดยห้าม
เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมตามธรรมชาติ  ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลในเขตกันชนต้องมีค่าไม่เกิน  
คร่ึงหนึ่งของค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล  ตามประเภทของคุณภาพน้ําทะเลที่มีการกําหนดไว้เป็นตัวเลข 

หมวด  ๒ 
วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลในเขตน่านน้ําไทย 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้ทําการเก็บตัวอย่างน้ําทะเล  ดังนี้ 
(๑) หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกน้อยกว่า  ๕  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลที่ความลึก  

๑  เมตร  และสูงจากท้องน้ํา  ๑  เมตร   
(๒) หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๕-๒๐  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเล 

ที่ความลึก  ๑  เมตร  ก่ึงกลางน้ํา  และสูงจากท้องน้ํา  ๑  เมตร   
(๓) หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๒๐-๔๐  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเล 

ที่ความลึก  ๑  เมตร  ๑๐  เมตร  ๒๐  เมตร  ๓๐  เมตร  และสูงจากท้องน้ํา  ๑  เมตร 
(๔) หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๔๐-๑๐๐  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเล 

ที่ความลึก  ๑  เมตร  ๒๐  เมตร  ๔๐  เมตร  ๘๐  เมตร  และสูงจากท้องน้ํา  ๑  เมตร   
(๕) หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกมากกว่า  ๑๐๐  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลที่ความลึก   

๑  เมตร  ที่ทุก ๆ  ความลึก  ๕๐  เมตร  และสูงจากท้องน้ํา  ๑  เมตร   
(๖) หาก  ณ  จุดตรวจสอบมีความลึกของน้ําน้อยกว่าหรือเท่ากับ  ๑  เมตร  ให้เก็บตัวอย่าง 

น้ําทะเลที่ระดับก่ึงกลางความลึกของน้ํา  เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  (Total  Coliform  Bacteria)  
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  และแบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  
(Enterococci  Bacteria)  ให้เก็บตัวอย่างที่ระดับความลึกใต้ผิวน้ํา  ๓๐  เซนติเมตร  สําหรับวัตถุลอยน้ํา  
สี  ความโปร่งใส  น้ํามันและไขมันบนผิวน้ํา  ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง  แต่ให้ตรวจวัด  ณ  จุดตรวจสอบ 

ข้อ ๑๓ ให้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลในช่วงเวลาตั้งแต่น้ําลงถึงน้ําลงต่ําสุด  เฉพาะในบริเวณที่ได้รับ
อิทธิพลจากน้ําขึ้นน้ําลง 

ข้อ ๑๔ การเก็บตัวอย่างน้ําทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามที่กําหนดในคู่มือการเก็บ
และวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําทะเลของกรมควบคุมมลพิษหรือตามที่กําหนดไว้ใน  Standard  Method  for  
the  Examination  of  Water  and  Wastewater  (APHA,  AWWA  and  WEF,  ฉบับล่าสุด )  
Method  of  Seawater  Analysis  (Grasshoff  ,1999 )   Practical  Handbook  of  Seawater  
Analysis  (Strickland  and  Parson,  1972 )   A  Manual  of  Chemical  and  Biological  
Methods  for  Seawater  Analysis  (Parsons  et.al.,  1984)  Recommended  guidelines  for  
measuring  organic  compounds  in  Puget  Sound  water,  sediment  an  tissue  samples  
(Puget  Sound  Estuary  Program,  1997)  Prescribed  Procedures  for  Measurement  of  
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Radioactivity  in  Drinking  Water  (Krieger  and  Whittaker,  1980)  Proceedings  of  the  
organotin  symposium,  Comprehensive  method  for  determination  of  aquatic  butyltin  
and  butylmethyltin  species  at  ultra  trace  levels  using  simultaneous  hybridization/extraction  
with  GC/FPD  detection  (Matthias  et.  al.  1986  a,b)  หรือวิธีการอื่นใด  ที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษประกาศกําหนด  และให้มีการดําเนินการเพื่อลดผลการรบกวนจากคลอไรด์  หรือมีการ  
Pre  –  concentration  ก่อนการวิเคราะห์ 

ข้อ ๑๕ การตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเลให้ใช้วิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบวัตถุลอยน้ํา  น้ํามันและไขมันบนผิวน้ําให้สังเกตบริเวณผิวน้ํา 
(๒) การตรวจสอบสีให้ใช้วธิีสังเกตโดยเทียบกับ  Forel-Ule  color  scale   
(๓) การตรวจสอบกล่ินให้ใช้วิธีการดมกลิ่น  โดยต้องมีผู้ตรวจวัดไม่น้อยกว่า  ๓  คน  และเก็บ

ตัวอย่างในขวดแก้ว  หรือ  TFE-line  ๒  ขวดต่อ  ๑  จุดเก็บตัวอย่าง  ทําการตรวจวัดทันทีเม่ือถึง 
จุดตรวจวัด  โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์ 

(๔) การตรวจสอบอุณหภูมิ  (Temperature)  ให้ใช้  Thermometer  หรือ  Electrical  
Sensor  Method 

(๕) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่าง  (pH)  ให้ใช้เคร่ืองวัดความเป็นกรดและด่าง   
(pH  meter)  หรือวิธีตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างของนํ้าทะเลด้วย  Spectrophotometric  
Determination   

(๖) การตรวจสอบค่าความโปร่งใส  (Transparency)  ให้ใช้แผ่น  Secchi  Disc  สําหรับ
ตรวจวัดน้ําทะเล 

(๗) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ให้ใช้วิธี  Gravimetric  Method 
(๘) การตรวจสอบค่าความเค็ม  (Salinity)  ให้ใช้วิธี  Argentometric  หรือวิธี  Electrical  

Conductivity  Method  หรือวิธี  Density  หรือวิธี  Refractometer 
(๙) การตรวจสอบค่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  ให้ใช้วิธี   

Pre-concentration  ตามด้วยวิธี  Fluorescence  Spectrophotometry   
(๑๐) การตรวจสอบค่าออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  ให้ใช้วิธี  Azide  Modification  

Method  หรือวิธี  Membrane  Electrode  Method  หรือวิธี  Winkler  Method 
(๑๑) การตรวจสอบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  (Total  Coliform  Bacteria)  ให้ใช้วีธี  

Multiple  Tube  Fermentation  Technique   
(๑๒) การตรวจสอบค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  และค่า

แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  ให้ใช้วิธี  Membrane  Filter  Technique 
(๑๓) การตรวจสอบค่าไนเตรท -ไนโตรเจน   (Nitrate-Nitrogen)  ให้ ใช้ วิ ธี   Cadmium  

Reduction  Method  เปลี่ยนไนเตรทเป็นไนไตรท์ก่อน  แล้วใช้วิธี  Colorimetric  Method   



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๑๔) ก า รต ร ว จสอบ ค่ าฟอส เฟต -ฟอสฟอรั ส   ( Phosphate-phosphorus)  ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี  
Colorimetric  Method 

(๑๕) การตรวจสอบค่าแอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  ให้ใช้วิธี  Phenol-Hypochlorite  
Method 

(๑๖) การตรวจสอบค่าปรอทรวม  (Total  Mercury)  ให้ใช้วิธี  Pre-concentration  ตามด้วยวิธี  
Cold-Vapor/Hydride  Generation-Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  ห รื อ วิ ธี  
Cold-Vapor/Hydride  Generation-Atomic  Fluorescence  Spectrmetric  Method  ห รื อ วิ ธี  
Inductively  Coupled  Plasma 

(๑๗) การตรวจสอบค่าแคดเมียม  (Cadmium)  โครเมียมรวม  (Total  Chromium)  ตะก่ัว  
(Lead)  และทองแดง  (Copper)  ให้ ใช้วิธี  Pre-concentration  ตามด้วยวิธี  Electrothermal  
Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  ห รื อ วิ ธี   Inductively  Coupled  Plasma  
Method 

(๑๘) การตรวจสอบค่าโครเมียมเฮกซาวาเลนท์   (Chromium  Hexavalent)  ให้ ใช้วิ ธี   
Pre-concentration  ต า ม ด้ ว ย วิ ธี   Electrothermal  Atomic  Absorption  Spectrometric  
Method  หรือวิธี  Inductively  Coupled  Plasma  Method 

(๑๙) การตรวจสอบค่าแมงกานีส  (Manganese)  สังกะสี  (Zinc)  และเหล็ก  (Iron)  ให้ใช้วิธี  
Pre-concentration  ตามด้วยวิธี  Flame  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  
Electrothermal  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Inductively  Coupled  
Plasma  Method 

(๒๐) การตรวจสอบค่าฟลูออไรด์  (Fluoride)  ให้ใช้วิธี  SPADNS  Colorimetric  Method 
(๒๑) การตรวจสอบค่าคลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  ให้ใช้วิธี  N,  N-diethyl-p-  

phenylenediamine  Method 
(๒๒) การตรวจสอบค่าฟีนอล  (Phenol)  ให้ใช้วิธี  Distillation  ตามด้วย  Aminoantipyrine  

Colorimetric  Method   
(๒๓) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์   (Sulfide)  ให้ ใช้ วิ ธี   Methylene  Blue  Colorimetric  

Method 
(๒๔) การตรวจสอบ ค่ า ไซยา ไน ด์   ( Cyanide)  ให้ ใ ช้ วิ ธี   Pyridine  Barbituric  Acid  

Colorimetric  Method 
(๒๕) การตรวจสอบค่าพีซีบี  (PCBs,  Polychlorinated  Biphenyl)  ให้ใช้วิธี  Preconcentration  

ตามด้วยวิธี  Gas  Chromatography  with  Electron  Capture  Detector 
(๒๖) การตรวจสอบค่าสารหนู  (Arsenic)  ให้ใช้วิธี  Pre-concentration  ตามด้วยวิธี  Hydride  

Generation  -  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี   Electrothermal  Atomic  
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Absorption  Spectrometric  Method  ห รื อ วิ ธี   Inductively  Coupled  Plasma  Method   
ที่มีระบบขจัดการรบกวนของคลอไรด์ 

(๒๗) การตรวจสอบค่าสารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล  (Tributyltin)  ให้ใช้วิธี   
Pre-concentration  ตามด้วยวิธี  Gas  Chromatography  with  Flame  Photometric  Detector  
หรือวิธี  Gas  Chromatography  with  Mass  Spectrophotometry  หรือวิธี  High  Performance  
Liquid  Chromatography-ICP-MS 

(๒๘) การตรวจสอบ ค่ า กัม มันตภาพรั ง สี ร วม เบตา   ( Beta)  ให้ ใ ช้ วิ ธี   Evaporation   
ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา  (Alpha)  ให้ใช้วิธี  Co-precipitation  และค่าโปตัสเซียม-๔๐  ให้ใช้วิธี  
Gamma  Spectrometry  (USEPA)  หรือวิธีคํานวณจากค่า  Salinity   

(๒๙) การตรวจสอบค่าสาร เค มีที่ ใ ช้ ในการ ป้อง กัน กําจั ด ศัต รูพื ชและสัตว์   ให้ ใช้ วิ ธี   
Pre-concentration  ตามด้ วยวิ ธี   Gas  Chromatography  with  Mass  Spectrophotometry   
หรือวิธี  High  Performance  Liquid  Chromatography  (HPLC) 

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 









































































































































































































































































































#873802629440 *Document Date : 02/02/2567 *Printed : 06-02-2567 09:49:13

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227 

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที ่
Please Provide Suffcient Amount Before That Day

020022408366

873802629440

602,725.22

014-437031XXXX

19 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสการไฟฟ้า 
PEA Code

สายจดหน่วย 
MRU

รหัสเครื่องวัด 
PEA No.

ประเภท 
Type

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

ประจำเดือน 
Bill Period

แรงดัน 
Voltage Level

ตัวคูณ 
Multi

K13101 KBTA9610 6001697811 5124 31/01/2567 01/2567 22-33 KV 600

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน 
Tariff

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

Baht/Unit

จำนวนเงิน 
(บาท) 

Amount (Baht)

Peak 297.60 กว. 132.9300 39,559.97
Off Peak 312.00 กว. 0.0000 0.00
Peak 66558.00 หน่วย 4.1839 278,472.02
Off Peak 72816.00 หน่วย 2.6037 189,591.02
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge) 312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount) 507,935.25

ประวัติการใช้ไฟฟ้า 
Usage History

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

จำนวนหน่วยที่ใช้ 
Consuption Unit

31/12/66 138786.00
30/11/66 127884.00
31/10/66 132384.00
30/09/66 113754.00
31/08/66 129966.00
31/07/66 133860.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว   

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point รับแต้มคูณ 2 เฉพาะรอบบิล ม.ค. 67

สำหรับสมาชิกหรือผู้สมัคร Watt-D Point บนแอป PEA SMART Plus

แล้วชำระค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. 67 ภายในเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 1129 เลย!   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

  

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill 

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ 
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ 
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus 
ที่ GooglePlay และ APP Store 
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Applcation PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง 
Recent Reading

เลขอ่านครั้งก่อน 
Previous Reading

จำนวนที่ใช้ 
Comsumption Unit

พลังไฟฟ้าสูงสุด P 25.921 25.425 297.60
(กิโลวัตต์) OP 20.272 19.899 223.80

H 25.760 25.240 312.00
พลังงานไฟฟ้า P 4852.720 4741.790 66558.00

(หน่วย) OP 2701.150 2646.480 32802.00
H 3651.520 3584.830 40014.00

รวม 139374.00
กิโลวาร์ 5.969 5.851 70.80

จำนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 507,935.25
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย 55,359.35

*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 563,294.60
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 39,430.62

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 602,725.22

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 602,725.22



#872002682763 *Document Date : 02/03/2567 *Printed : 06-03-2567 14:44:54

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227 

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที ่
Please Provide Suffcient Amount Before That Day

020022408366

872002682763

600,919.23

014-437031XXXX

19 มีนาคม 2567

รหัสการไฟฟ้า 
PEA Code

สายจดหน่วย 
MRU

รหัสเครื่องวัด 
PEA No.

ประเภท 
Type

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

ประจำเดือน 
Bill Period

แรงดัน 
Voltage Level

ตัวคูณ 
Multi

K13101 KBTA9610 6001697811 5124 29/02/2567 02/2567 22-33 KV 600

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน 
Tariff

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

Baht/Unit

จำนวนเงิน 
(บาท) 

Amount (Baht)

Peak 323.40 กว. 132.9300 42,989.56
Off Peak 306.60 กว. 0.0000 0.00
Peak 67638.00 หน่วย 4.1839 282,990.63
Off Peak 69462.00 หน่วย 2.6037 180,858.21
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge) 312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount) 507,150.64

ประวัติการใช้ไฟฟ้า 
Usage History

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

จำนวนหน่วยที่ใช้ 
Consuption Unit

31/01/67 139374.00
31/12/66 138786.00
30/11/66 127884.00
31/10/66 132384.00
30/09/66 113754.00
31/08/66 129966.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว   

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point รับแต้มคูณ 2 เฉพาะรอบบิล ม.ค. 67

สำหรับสมาชิกหรือผู้สมัคร Watt-D Point บนแอป PEA SMART Plus

แล้วชำระค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. 67 ภายในเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 1129 เลย!   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

  

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill 

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ 
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ 
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus 
ที่ GooglePlay และ APP Store 
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Applcation PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง 
Recent Reading

เลขอ่านครั้งก่อน 
Previous Reading

จำนวนที่ใช้ 
Comsumption Unit

พลังไฟฟ้าสูงสุด P 26.460 25.921 323.40
(กิโลวัตต์) OP 20.650 20.272 226.80

H 26.271 25.760 306.60
พลังงานไฟฟ้า P 4965.450 4852.720 67638.00

(หน่วย) OP 2753.940 2701.150 31674.00
H 3714.500 3651.520 37788.00

รวม 137100.00
กิโลวาร์ 6.092 5.969 73.80

จำนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 507,150.64
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย 54,456.12

*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 561,606.76
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 39,312.47

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 600,919.23

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 600,919.23



#872002682764 *Document Date : 02/03/2567 *Printed : 06-03-2567 14:45:26

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227 

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที ่
Please Provide Suffcient Amount Before That Day

020022408372

872002682764

2,045,973.41

014-437031XXXX

19 มีนาคม 2567

รหัสการไฟฟ้า 
PEA Code

สายจดหน่วย 
MRU

รหัสเครื่องวัด 
PEA No.

ประเภท 
Type

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

ประจำเดือน 
Bill Period

แรงดัน 
Voltage Level

ตัวคูณ 
Multi

K13101 KBTA9861 5800001949 5124 29/02/2567 02/2567 22-33 KV 3000

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน 
Tariff

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

Baht/Unit

จำนวนเงิน 
(บาท) 

Amount (Baht)

Peak 996.00 กว. 132.9300 132,398.28
Off Peak 1104.00 กว. 0.0000 0.00
Peak 221640.00 หน่วย 4.1839 927,319.60
Off Peak 254610.00 หน่วย 2.6037 662,928.06
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge) 312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount) 1,722,958.18

ประวัติการใช้ไฟฟ้า 
Usage History

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

จำนวนหน่วยที่ใช้ 
Consuption Unit

31/01/67 498090.00
31/12/66 497940.00
30/11/66 468720.00
31/10/66 488130.00
30/09/66 462360.00
31/08/66 514770.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว   

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point รับแต้มคูณ 2 เฉพาะรอบบิล ม.ค. 67

สำหรับสมาชิกหรือผู้สมัคร Watt-D Point บนแอป PEA SMART Plus

แล้วชำระค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. 67 ภายในเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 1129 เลย!   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

  

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill 

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ 
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ 
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus 
ที่ GooglePlay และ APP Store 
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Applcation PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง 
Recent Reading

เลขอ่านครั้งก่อน 
Previous Reading

จำนวนที่ใช้ 
Comsumption Unit

พลังไฟฟ้าสูงสุด P 19.480 19.148 996.00
(กิโลวัตต์) OP 17.948 17.636 936.00

H 18.976 18.608 1104.00
พลังงานไฟฟ้า P 3426.310 3352.430 221640.00

(หน่วย) OP 1775.700 1733.910 125370.00
H 2411.950 2368.870 129240.00

รวม 476250.00
กิโลวาร์ 7.456 7.368 264.00

จำนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 1,722,958.18
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย 189,166.50

*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 1,912,124.68
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 133,848.73

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 2,045,973.41

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 2,045,973.41



#400504910005 *Document Date : 03/04/2567 *Printed : 03-04-2567 11:36:36

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227 

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที ่
Please Provide Suffcient Amount Before That Day

020022408366

400504910005

653,536.98

014-437031XXXX

19 เมษายน 2567

รหัสการไฟฟ้า 
PEA Code

สายจดหน่วย 
MRU

รหัสเครื่องวัด 
PEA No.

ประเภท 
Type

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

ประจำเดือน 
Bill Period

แรงดัน 
Voltage Level

ตัวคูณ 
Multi

K13101 KBTA9861 23050603 5124 31/03/2567 03/2567 22-33 KV 600

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน 
Tariff

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

Baht/Unit

จำนวนเงิน 
(บาท) 

Amount (Baht)

Peak 336.60 กว. 132.9300 44,744.24
Off Peak 320.40 กว. 0.0000 0.00
Peak 70392.00 หน่วย 4.1839 294,513.09
Off Peak 81060.00 หน่วย 2.6037 211,055.92
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge) 312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount) 550,625.49
เปลี่ยนมิเตอร์ 26/03/2567

ประวัติการใช้ไฟฟ้า 
Usage History

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

จำนวนหน่วยที่ใช้ 
Consuption Unit

29/02/67 137100.00
31/01/67 139374.00
31/12/66 138786.00
30/11/66 127884.00
31/10/66 132384.00
30/09/66 113754.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว   

ข้อความประชาสัมพันธ์

ข่าวดีจาก Watt-D Point! ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

แลกคะแนนเป็นเงินคืนค่าไฟได้ทุกวันแล้วนะ

มาสมัคร Watt-D Point เพื่อสะสมและแลกคะแนนกันเถอะ

ทำได้ง่าย ๆ บนมือถือในแอปพลิเคชัน PEA SMART Plus   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

  

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill 

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ 
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ 
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus 
ที่ GooglePlay และ APP Store 
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Applcation PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง 
Recent Reading

เลขอ่านครั้งก่อน 
Previous Reading

จำนวนที่ใช้ 
Comsumption Unit

พลังไฟฟ้าสูงสุด เก่า P 27.016 26.460 333.60
(กิโลวัตต์) OP 21.015 20.650 219.00

H 26.805 26.271 320.40
ใหม่ P 44.156 43.595 336.60

OP 41.351 40.980 222.60
H 43.060 42.531 317.40

พลังงานไฟฟ้า เก่า P 5060.260 4965.450 56886.00
(หน่วย) OP 2799.130 2753.940 27114.00

H 3779.010 3714.500 38706.00
ใหม่ P 8112.540 8090.030 13506.00

OP 5917.560 5909.080 5088.00
H 6624.090 6607.170 10152.00

รวม 151452.00
กิโลวาร์ เก่า 6.217 6.092 75.00

ใหม่ 16.995 16.873 73.20

จำนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 550,625.49
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย 60,156.73

*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 610,782.22
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 42,754.76

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 653,536.98

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 653,536.98



#870404592216 *Document Date : 02/04/2567 *Printed : 02-04-2567 21:49:08

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227 

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที ่
Please Provide Suffcient Amount Before That Day

020022408372

870404592216

2,219,123.66

014-437031XXXX

19 เมษายน 2567

รหัสการไฟฟ้า 
PEA Code

สายจดหน่วย 
MRU

รหัสเครื่องวัด 
PEA No.

ประเภท 
Type

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

ประจำเดือน 
Bill Period

แรงดัน 
Voltage Level

ตัวคูณ 
Multi

K13101 KBTA9861 5800001949 5124 31/03/2567 03/2567 22-33 KV 3000

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน 
Tariff

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

Baht/Unit

จำนวนเงิน 
(บาท) 

Amount (Baht)

Peak 1080.00 กว. 132.9300 143,564.40
Off Peak 1008.00 กว. 0.0000 0.00
Peak 226110.00 หน่วย 4.1839 946,021.63
Off Peak 297990.00 หน่วย 2.6037 775,876.56
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge) 312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount) 1,865,774.83

ประวัติการใช้ไฟฟ้า 
Usage History

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

จำนวนหน่วยที่ใช้ 
Consuption Unit

29/02/67 476250.00
31/01/67 498090.00
31/12/66 497940.00
30/11/66 468720.00
31/10/66 488130.00
30/09/66 462360.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว   

ข้อความประชาสัมพันธ์

ข่าวดีจาก Watt-D Point! ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

แลกคะแนนเป็นเงินคืนค่าไฟได้ทุกวันแล้วนะ

มาสมัคร Watt-D Point เพื่อสะสมและแลกคะแนนกันเถอะ

ทำได้ง่าย ๆ บนมือถือในแอปพลิเคชัน PEA SMART Plus   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

  

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill 

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ 
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ 
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus 
ที่ GooglePlay และ APP Store 
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Applcation PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง 
Recent Reading

เลขอ่านครั้งก่อน 
Previous Reading

จำนวนที่ใช้ 
Comsumption Unit

พลังไฟฟ้าสูงสุด P 19.840 19.480 1080.00
(กิโลวัตต์) OP 18.256 17.948 924.00

H 19.312 18.976 1008.00
พลังงานไฟฟ้า P 3501.680 3426.310 226110.00

(หน่วย) OP 1819.310 1775.700 130830.00
H 2467.670 2411.950 167160.00

รวม 524100.00
กิโลวาร์ 7.540 7.456 252.00

จำนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 1,865,774.83
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย 208,172.52

*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 2,073,947.35
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 145,176.31

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 2,219,123.66

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 2,219,123.66



#872002791272 *Document Date : 02/05/2567 *Printed : 02-05-2567 15:30:18

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227 

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที ่
Please Provide Suffcient Amount Before That Day

020022408366

872002791272

678,750.92

014-437031XXXX

20 พฤษภาคม 2567

รหัสการไฟฟ้า 
PEA Code

สายจดหน่วย 
MRU

รหัสเครื่องวัด 
PEA No.

ประเภท 
Type

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

ประจำเดือน 
Bill Period

แรงดัน 
Voltage Level

ตัวคูณ 
Multi

K13101 KBTA9861 23050603 5124 30/04/2567 04/2567 22-33 KV 600

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน 
Tariff

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

Baht/Unit

จำนวนเงิน 
(บาท) 

Amount (Baht)

Peak 338.40 กว. 132.9300 44,983.51
Off Peak 342.00 กว. 0.0000 0.00
Peak 74784.00 หน่วย 4.1839 312,888.78
Off Peak 82128.00 หน่วย 2.6037 213,836.67
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge) 312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount) 572,021.20

ประวัติการใช้ไฟฟ้า 
Usage History

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

จำนวนหน่วยที่ใช้ 
Consuption Unit

31/03/67 151452.00
29/02/67 137100.00
31/01/67 139374.00
31/12/66 138786.00
30/11/66 127884.00
31/10/66 132384.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว   

ข้อความประชาสัมพันธ์

สาดความสุขกับเทศกาลสงกรานต์ รับคะแนนสูงถึง 150 คะแนน

เพียงชำระค่าไฟภายในกำหนด รอบบิลเดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 นี้

ผ่านทุกช่องทางการชำระเงิน ยกเว้นหักบัญชีธนาคาร/สำนักงาน กฟภ.

อย่าลืมโหลดแอป PEA SMART Plus แล้วสมัคร Watt-D Point กัน!   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

  

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill 

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ 
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ 
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus 
ที่ GooglePlay และ APP Store 
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Applcation PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง 
Recent Reading

เลขอ่านครั้งก่อน 
Previous Reading

จำนวนที่ใช้ 
Comsumption Unit

พลังไฟฟ้าสูงสุด P 44.720 44.156 338.40
(กิโลวัตต์) OP 41.805 41.351 272.40

H 43.630 43.060 342.00
พลังงานไฟฟ้า P 8237.180 8112.540 74784.00

(หน่วย) OP 5976.330 5917.560 35262.00
H 6702.200 6624.090 46866.00

รวม 156912.00
กิโลวาร์ 17.120 16.995 75.00

จำนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 572,021.20
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย 62,325.45

*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 634,346.65
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 44,404.27

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 678,750.92

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 678,750.92



#872002791273 *Document Date : 02/05/2567 *Printed : 02-05-2567 15:30:38

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227 

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที ่
Please Provide Suffcient Amount Before That Day

020022408372

872002791273

2,296,423.75

014-437031XXXX

20 พฤษภาคม 2567

รหัสการไฟฟ้า 
PEA Code

สายจดหน่วย 
MRU

รหัสเครื่องวัด 
PEA No.

ประเภท 
Type

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

ประจำเดือน 
Bill Period

แรงดัน 
Voltage Level

ตัวคูณ 
Multi

K13101 KBTA9861 5800001949 5124 30/04/2567 04/2567 22-33 KV 3000

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน 
Tariff

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

Baht/Unit

จำนวนเงิน 
(บาท) 

Amount (Baht)

Peak 1092.00 กว. 132.9300 145,159.56
Off Peak 1068.00 กว. 0.0000 0.00
Peak 238800.00 หน่วย 4.1839 999,115.32
Off Peak 302160.00 หน่วย 2.6037 786,733.99
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge) 312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount) 1,931,321.11

ประวัติการใช้ไฟฟ้า 
Usage History

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

จำนวนหน่วยที่ใช้ 
Consuption Unit

31/03/67 524100.00
29/02/67 476250.00
31/01/67 498090.00
31/12/66 497940.00
30/11/66 468720.00
31/10/66 488130.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว   

ข้อความประชาสัมพันธ์

สาดความสุขกับเทศกาลสงกรานต์ รับคะแนนสูงถึง 150 คะแนน

เพียงชำระค่าไฟภายในกำหนด รอบบิลเดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 นี้

ผ่านทุกช่องทางการชำระเงิน ยกเว้นหักบัญชีธนาคาร/สำนักงาน กฟภ.

อย่าลืมโหลดแอป PEA SMART Plus แล้วสมัคร Watt-D Point กัน!   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

  

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill 

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ 
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ 
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus 
ที่ GooglePlay และ APP Store 
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Applcation PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง 
Recent Reading

เลขอ่านครั้งก่อน 
Previous Reading

จำนวนที่ใช้ 
Comsumption Unit

พลังไฟฟ้าสูงสุด P 20.204 19.840 1092.00
(กิโลวัตต์) OP 18.572 18.256 948.00

H 19.668 19.312 1068.00
พลังงานไฟฟ้า P 3581.280 3501.680 238800.00

(หน่วย) OP 1866.080 1819.310 140310.00
H 2521.620 2467.670 161850.00

รวม 540960.00
กิโลวาร์ 7.624 7.540 252.00

จำนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 1,931,321.11
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย 214,869.31

*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 2,146,190.42
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 150,233.33

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 2,296,423.75

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 2,296,423.75



#395005018109 *Document Date : 02/06/2567 *Printed : 06-06-2567 11:20:10

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227 

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที ่
Please Provide Suffcient Amount Before That Day

020022408366

395005018109

654,547.41

014-437031XXXX

19 มิถุนายน 2567

รหัสการไฟฟ้า 
PEA Code

สายจดหน่วย 
MRU

รหัสเครื่องวัด 
PEA No.

ประเภท 
Type

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

ประจำเดือน 
Bill Period

แรงดัน 
Voltage Level

ตัวคูณ 
Multi

K13101 KBTA9861 23050603 5124 31/05/2567 05/2567 22-33 KV 600

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน 
Tariff

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

Baht/Unit

จำนวนเงิน 
(บาท) 

Amount (Baht)

Peak 340.20 กว. 132.9300 45,222.79
Off Peak 345.60 กว. 0.0000 0.00
Peak 69798.00 หน่วย 4.1839 292,027.85
Off Peak 82122.00 หน่วย 2.6037 213,821.05
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge) 312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount) 551,383.93

ประวัติการใช้ไฟฟ้า 
Usage History

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

จำนวนหน่วยที่ใช้ 
Consuption Unit

30/04/67 156912.00
31/03/67 151452.00
29/02/67 137100.00
31/01/67 139374.00
31/12/66 138786.00
30/11/66 127884.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว   

ข้อความประชาสัมพันธ์

สาดความสุขกับเทศกาลสงกรานต์ รับคะแนนสูงถึง 150 คะแนน

เพียงชำระค่าไฟภายในกำหนด รอบบิลเดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 นี้

ผ่านทุกช่องทางการชำระเงิน ยกเว้นหักบัญชีธนาคาร/สำนักงาน กฟภ.

อย่าลืมโหลดแอป PEA SMART Plus แล้วสมัคร Watt-D Point กัน!   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

  

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill 

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ 
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ 
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus 
ที่ GooglePlay และ APP Store 
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Applcation PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง 
Recent Reading

เลขอ่านครั้งก่อน 
Previous Reading

จำนวนที่ใช้ 
Comsumption Unit

พลังไฟฟ้าสูงสุด P 45.287 44.720 340.20
(กิโลวัตต์) OP 42.194 41.805 233.40

H 44.206 43.630 345.60
พลังงานไฟฟ้า P 8353.510 8237.180 69798.00

(หน่วย) OP 6029.810 5976.330 32088.00
H 6785.590 6702.200 50034.00

รวม 151920.00
กิโลวาร์ 17.251 17.120 78.60

จำนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 551,383.93
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย 60,342.62

*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 611,726.55
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 42,820.86

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 654,547.41

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 654,547.41



#395005018110 *Document Date : 02/06/2567 *Printed : 06-06-2567 11:20:49

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227 

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที ่
Please Provide Suffcient Amount Before That Day

020022408372

395005018110

2,204,403.35

014-437031XXXX

19 มิถุนายน 2567

รหัสการไฟฟ้า 
PEA Code

สายจดหน่วย 
MRU

รหัสเครื่องวัด 
PEA No.

ประเภท 
Type

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

ประจำเดือน 
Bill Period

แรงดัน 
Voltage Level

ตัวคูณ 
Multi

K13101 KBTA9861 5800001949 5124 31/05/2567 05/2567 22-33 KV 3000

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน 
Tariff

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

Baht/Unit

จำนวนเงิน 
(บาท) 

Amount (Baht)

Peak 1080.00 กว. 132.9300 143,564.40
Off Peak 1008.00 กว. 0.0000 0.00
Peak 217290.00 หน่วย 4.1839 909,119.64
Off Peak 306870.00 หน่วย 2.6037 798,997.42
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge) 312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount) 1,851,993.70

ประวัติการใช้ไฟฟ้า 
Usage History

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

จำนวนหน่วยที่ใช้ 
Consuption Unit

30/04/67 540960.00
31/03/67 524100.00
29/02/67 476250.00
31/01/67 498090.00
31/12/66 497940.00
30/11/66 468720.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว   

ข้อความประชาสัมพันธ์

สาดความสุขกับเทศกาลสงกรานต์ รับคะแนนสูงถึง 150 คะแนน

เพียงชำระค่าไฟภายในกำหนด รอบบิลเดือน เม.ย. - พ.ค. 2567 นี้

ผ่านทุกช่องทางการชำระเงิน ยกเว้นหักบัญชีธนาคาร/สำนักงาน กฟภ.

อย่าลืมโหลดแอป PEA SMART Plus แล้วสมัคร Watt-D Point กัน!   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

  

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill 

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ 
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ 
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus 
ที่ GooglePlay และ APP Store 
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Applcation PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง 
Recent Reading

เลขอ่านครั้งก่อน 
Previous Reading

จำนวนที่ใช้ 
Comsumption Unit

พลังไฟฟ้าสูงสุด P 20.564 20.204 1080.00
(กิโลวัตต์) OP 18.876 18.572 912.00

H 20.004 19.668 1008.00
พลังงานไฟฟ้า P 3653.710 3581.280 217290.00

(หน่วย) OP 1910.800 1866.080 134160.00
H 2579.190 2521.620 172710.00

รวม 524160.00
กิโลวาร์ 7.716 7.624 276.00

จำนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 1,851,993.70
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย 208,196.35

*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 2,060,190.05
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 144,213.30

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 2,204,403.35

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 2,204,403.35



#873802629441 *Document Date : 02/02/2567 *Printed : 06-02-2567 09:49:35

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227 

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที ่
Please Provide Suffcient Amount Before That Day

020022408372

873802629441

2,123,133.73

014-437031XXXX

19 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสการไฟฟ้า 
PEA Code

สายจดหน่วย 
MRU

รหัสเครื่องวัด 
PEA No.

ประเภท 
Type

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

ประจำเดือน 
Bill Period

แรงดัน 
Voltage Level

ตัวคูณ 
Multi

K13101 KBTA9861 5800001949 5124 31/01/2567 01/2567 22-33 KV 3000

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน 
Tariff

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

Baht/Unit

จำนวนเงิน 
(บาท) 

Amount (Baht)

Peak 1008.00 กว. 132.9300 133,993.44
Off Peak 960.00 กว. 0.0000 0.00
Peak 224790.00 หน่วย 4.1839 940,498.89
Off Peak 273300.00 หน่วย 2.6037 711,591.21
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge) 312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount) 1,786,395.78

ประวัติการใช้ไฟฟ้า 
Usage History

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

จำนวนหน่วยที่ใช้ 
Consuption Unit

31/12/66 497940.00
30/11/66 468720.00
31/10/66 488130.00
30/09/66 462360.00
31/08/66 514770.00
31/07/66 512520.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว   

ข้อความประชาสัมพันธ์

Watt-D Point รับแต้มคูณ 2 เฉพาะรอบบิล ม.ค. 67

สำหรับสมาชิกหรือผู้สมัคร Watt-D Point บนแอป PEA SMART Plus

แล้วชำระค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. 67 ภายในเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 1129 เลย!   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

  

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill 

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ 
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ 
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus 
ที่ GooglePlay และ APP Store 
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Applcation PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง 
Recent Reading

เลขอ่านครั้งก่อน 
Previous Reading

จำนวนที่ใช้ 
Comsumption Unit

พลังไฟฟ้าสูงสุด P 19.148 18.812 1008.00
(กิโลวัตต์) OP 17.636 17.340 888.00

H 18.608 18.288 960.00
พลังงานไฟฟ้า P 3352.430 3277.500 224790.00

(หน่วย) OP 1733.910 1690.960 128850.00
H 2368.870 2320.720 144450.00

รวม 498090.00
กิโลวาร์ 7.368 7.292 228.00

จำนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 1,786,395.78
ค่า Ft ม.ค.67-เม.ย.67=0.3972 บาท/หน่วย 197,841.35

*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 1,984,237.13
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 138,896.60

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 2,123,133.73

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 2,123,133.73



#428005049394 *Document Date : 02/07/2567 *Printed : 08-07-2567 15:44:29

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227 

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที ่
Please Provide Suffcient Amount Before That Day

020022408366

428005049394

593,454.95

014-437031XXXX

19 กรกฎาคม 2567

รหัสการไฟฟ้า 
PEA Code

สายจดหน่วย 
MRU

รหัสเครื่องวัด 
PEA No.

ประเภท 
Type

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

ประจำเดือน 
Bill Period

แรงดัน 
Voltage Level

ตัวคูณ 
Multi

K13101 KBTA9861 23050603 5124 30/06/2567 06/2567 22-33 KV 600

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน 
Tariff

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

Baht/Unit

จำนวนเงิน 
(บาท) 

Amount (Baht)

Peak 337.20 กว. 132.9300 44,824.00
Off Peak 334.80 กว. 0.0000 0.00
Peak 60228.00 หน่วย 4.1839 251,987.93
Off Peak 77838.00 หน่วย 2.6037 202,666.80
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge) 312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount) 499,790.97

ประวัติการใช้ไฟฟ้า 
Usage History

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

จำนวนหน่วยที่ใช้ 
Consuption Unit

31/05/67 151920.00
30/04/67 156912.00
31/03/67 151452.00
29/02/67 137100.00
31/01/67 139374.00
31/12/66 138786.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว   

ข้อความประชาสัมพันธ์

ลูกค้านิติบุคคลสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าบริการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ กฟภ.

กำหนด ผ่านระบบ ttb Business one ได้ทั้ง website และ application โดยยกเว้น

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10.- บาทต่อรายการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

  

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill 

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ 
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ 
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus 
ที่ GooglePlay และ APP Store 
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Applcation PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง 
Recent Reading

เลขอ่านครั้งก่อน 
Previous Reading

จำนวนที่ใช้ 
Comsumption Unit

พลังไฟฟ้าสูงสุด P 45.849 45.287 337.20
(กิโลวัตต์) OP 42.565 42.194 222.60

H 44.764 44.206 334.80
พลังงานไฟฟ้า P 8453.890 8353.510 60228.00

(หน่วย) OP 6074.710 6029.810 26940.00
H 6870.420 6785.590 50898.00

รวม 138066.00
กิโลวาร์ 17.385 17.251 80.40

จำนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 499,790.97
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย 54,839.82

*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 554,630.79
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 38,824.16

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 593,454.95

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 593,454.95



#428005049395 *Document Date : 02/07/2567 *Printed : 08-07-2567 15:44:54

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227 

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด  
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120  
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
CA/Ref.No.1

เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
Invoice no.

จำนวนเงิน (บาท) 
Total (Baht)

เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต 
Bank Account / Credit Card No.

โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที ่
Please Provide Suffcient Amount Before That Day

020022408372

428005049395

2,065,148.25

014-437031XXXX

19 กรกฎาคม 2567

รหัสการไฟฟ้า 
PEA Code

สายจดหน่วย 
MRU

รหัสเครื่องวัด 
PEA No.

ประเภท 
Type

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

ประจำเดือน 
Bill Period

แรงดัน 
Voltage Level

ตัวคูณ 
Multi

K13101 KBTA9861 5800001949 5124 30/06/2567 06/2567 22-33 KV 3000

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน 
Tariff

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

Baht/Unit

จำนวนเงิน 
(บาท) 

Amount (Baht)

Peak 1020.00 กว. 132.9300 135,588.60
Off Peak 1068.00 กว. 0.0000 0.00
Peak 195810.00 หน่วย 4.1839 819,249.46
Off Peak 298950.00 หน่วย 2.6037 778,376.12
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge) 312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount) 1,733,526.42

ประวัติการใช้ไฟฟ้า 
Usage History

วันที่อ่านหน่วย 
Meter Reading Date

จำนวนหน่วยที่ใช้ 
Consuption Unit

31/05/67 524160.00
30/04/67 540960.00
31/03/67 524100.00
29/02/67 476250.00
31/01/67 498090.00
31/12/66 497940.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที

เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว   

ข้อความประชาสัมพันธ์

ลูกค้านิติบุคคลสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าบริการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ กฟภ.

กำหนด ผ่านระบบ ttb Business one ได้ทั้ง website และ application โดยยกเว้น

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10.- บาทต่อรายการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***

กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

  

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill 

ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ 
การแจ้งข้อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ 
https://eservice.pea.co.th/

ดาวน์โหลด PEA SMART Plus 
ที่ GooglePlay และ APP Store 
ท่านสามารถชำระเงินผ่าน Applcation PEA Smart Plus

กง.163-ร.65

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง 
Recent Reading

เลขอ่านครั้งก่อน 
Previous Reading

จำนวนที่ใช้ 
Comsumption Unit

พลังไฟฟ้าสูงสุด P 20.904 20.564 1020.00
(กิโลวัตต์) OP 19.176 18.876 900.00

H 20.360 20.004 1068.00
พลังงานไฟฟ้า P 3718.980 3653.710 195810.00

(หน่วย) OP 1950.120 1910.800 117960.00
H 2639.520 2579.190 180990.00

รวม 494760.00
กิโลวาร์ 7.800 7.716 252.00

จำนวนเงิน (บาท) 
Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount) 1,733,526.42
ค่า Ft พ.ค.67-ส.ค.67=0.3972 บาท/หน่วย 196,518.67

*ส่วนลด (Discount)
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total) 1,930,045.09
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT) 135,103.16

รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total) 2,065,148.25

รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total) 2,065,148.25





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238 

(Certification No. 22-LB0238 ) 
ชื่อห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Name) 

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(Southern Lab & Engineering Company Limited) 

หมายเลขการรับรองที่ 
(Accreditation No.) 

ทดสอบ 1661 
(Testing 1661) 

ฉบับที่     01 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

(Valid from)             (15 August B.E.2565 (2022)) 
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570 

(Until)    (14 August B.E.2570 (2027)) 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
(Permanent) 

 นอกสถานที่ 
 (Site) 

 ชั่วคราว 
  (Temporary) 

 เคลื่อนที่ 
  (Mobile) 

 หลายสถานที ่
  (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)       

หน้าที่ 1/1 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(environmental field) 

1. น้ำ 
     (water) 

 

 

 
2. น้ำเสีย 
    (wastewater) 

 
 
- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็น 

แคลเซียมคาร์บอเนต 
   (total hardness as CaCO3) 

  10 mg/L to 300 mg/L 
 
 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
   (total suspended solids, TSS) 

   10 mg/L to 500 mg/L 
 
 
 

 
 
-  Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  

   part 2340 C  

-  Standard Methods for the   
   Examination of Water and   
   Wastewater, APHA, AWWA,  
   WEF, 23rd edition, 2017,  
   part 2540 D 
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