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แบบ ตต.๒ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
 
๑. ช่ือโครงการ : โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ช่ือเดิมโครงการก่อนมีการเปล่ียนแปลง : - 
๒. สถานท่ีต้ัง : 43/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 
๓. ช่ือเจ้าของโครงการ : บริษัท ดีวาน่าโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 
๔. สถานท่ีติดต่อ : 43/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

โทรศัพท์ : +66 (0)76 317 179 โทรสาร : - 
e-mail :  info@deevanapatong.com 

๕. จัดทำโดย : บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ : วันท่ี 2 สิงหาคม 2544 
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ : 30 มกราคม พ.ศ. 2567 
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
๘. รายละเอียดโครงการ 
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : อาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน 
 - ขนาดพื้นท่ีโครงการ/ระยะทาง : 16-2-45.8 ไร่ 
 -กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 
 * การบำบัดน้ำเสีย : น้ำเสียจากส่วนต่างๆ ของโครงการจะระบายออกจากแหล่งกำเนิด เพื่อรวบรวม
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบ้ืองต้นของแต่ละอาคาร เข้าสู่บ่อหน่วงน้ำภายในโครงการก่อนระบายลงสู่ท่อระบาย
น้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองป่าตอง
ต่อไป 

* อาชีวอนามัย : โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมครบถ้วน โดยมีการ
ตรวจสอบการติดต้ังระบบอัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ มีการตรวจสอบระบบเตือน
อัคคีภัยสม่ำเสมอ และมีการจัดการอพยพหนีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย : โครงการจัดให้มีท่ีพักขยะรวมไว้สำหรับพักขยะแห้ง เช่น 
กระดาษลัง กระดาษอ่อน และขวดแก้ว เป็นต้น โดยขยะแห้งท้ังหมดได้ทำการแยกประเภทและขายเป็นขยะรี
ไซเคิล โดยตอนนี้โครงการได้ทำการปิดห้องพักขยะเปียก แล้วนำขยะเปียกไปทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ภายใน
โครงการต่อไป ส่วนขยะท่ัวไปทางโครงการได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลป่าตองเข้ามาเก็บขนเพื่อ
นำไปกำจัดต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา 

เจ้าของ :  บริษัท ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด 
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 
1.1 บทนำ 
ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 

 โรงแรมดีวาน่าป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัท ดีวาน่า โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่ 
ที่อยู่ 43/2 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มีเนื้อที่รวม 16-2-45.8 ไร่ หรือ 26,583.20 
ตารางเมตร มีห้องพักรวม 233 ห้อง ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 และต้องจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในช่วงระยะดำเนินการตามที่ได้เสนอไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 โดยมีหนังสือเห็นชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ วว 0804/8480 ลงวันที่ 2 
สิงหาคม 2544 จำนวน 153 ห้อง 

อย่างไรก็ตาม หลังจากการประกอบกิจการไปได้ระยะหนึ่ง โครงการได้ทำการขยายโครงการ โดยได้
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการส่วนขยายมีหนังสือเห็นชอบในรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส. 1009/4972 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 จำนวน 80 ห้อง โดย
โครงการมีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 233 ห้องพัก (ภาคผนวก ก) แต่ทางโครงการได้ก่อสร้างจริงรวมทั้งสิ้น 
235 ห้องพัก โดยทางโรงแรมมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่ 115/2554 (ภาคผนวก ข) 
 รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา ฉบับ
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยได้มอบหมายให้ บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จำกัด จัดทำรายงานเพ่ือนำเสนอให้ทางหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
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1.2 รายละเอียดโครงการ 
ชื่อโครงการ   โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา 
เจ้าของโครงการ   บริษัท ดีวาน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด 
ที่ตั้งโครงการ    43/2 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเกต็ 
ประเภทโครงการ    อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 
ขนาดพ้ืนที่โครงการ   16-3-45.8 ไร่ หรือ 26,983.20 ตารางเมตร 
 

อาณาเขต    
ทิศเหนือ ติดกับ บาวแมน เรสซิเด้นท์ และพ้ืนที่ว่างของบุคคลอ่ืน 
ทิศตะวันออก ติดกับ พ้ืนที่ว่างของโครงการ และถนนสาย ก 
ทิศใต ้  ติดกับ พ้ืนที่ว่างของโครงการ 
ทิศตะวันตก ติดกับ โรงแรมรามาดา้ ดีวาน่า (ของเจ้าของเดียวกันกับโครงการ)  

และป่าตองแกรนด์ คอนโดเทล 
 

1.3  ประเภทโครงการ 
โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปาเป็นโครงการประเภทโรงแรมประกอบด้วย  
1. ส่วนห้องพัก 

โครงการเดิม 
- อาคารพักอาศัยชั้นเดียว 17 อาคาร แบ่งเป็น 

อาคารห้องพัก A1 – A6 จำนวน 53 ห้องพัก 
อาคารห้องพัก B1 – B8 จำนวน 76 ห้องพัก 
อาคารห้องพัก C1 – C3 จำนวน 24 ห้องพัก 

ส่วนขยาย 
- อาคารพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 2 อาคาร แบ่งเป็น 

อาคารห้องพัก D จำนวน 45 ห้องพัก 
อาคารห้องพัก E จำนวน 35 ห้องพัก 

2. ส่วนบริการและอำนวยการ 
- อาคารบ้านพักพนักงาน 1 อาคาร 
- Lobby 1 อาคาร 
- ห้องอาหาร 1 อาคาร 
- Staff House 1 อาคาร 
- อาคาร water tank และห้องเก็บของ 1 อาคาร 

3. พ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น ลานจอดรถ บ่อหน่วงน้ำ พื้นที่สีเขียว เป็นต้น 
 

1.3.1 การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ 
พ้ืนที่โครงการทั้งหมด 26,983.20 ตารางเมตร จากการตรวจสอบพ้ืนที่โครงการ โครงการมี

ระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเล 600 เมตร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ 8 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 
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ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของพ้ืนที่ดินที่ขออนุญาต โดยโครงการได้จัดการพื้นที่โครงการไม่ขัดกับข้อกำหนดดังกล่าว ดังนี้ 

ก. ความสูงของอาคาร 
- อาคารพักอาศัยชั้นเดียว 17 อาคาร คือ อาคารห้องพัก A1 – A6,B1 – B8 และ C1 – C3 

มีความสูงเท่ากัน คือ เท่ากับ 7.03 เมตร 
- อาคารพักอาศัย 3 ชั้น (D,E) จำนวน 2 อาคาร มีความสูงเท่ากัน คือ เท่ากับ 16.76 เมตร 
- อาคาร Lobby ความสูง 14.54 เมตร 
- อาคาร Staff House ความสูง 14.08 เมตร 
- อาคาร Restaurant ความสูง 8.35 เมตร 
- อาคาร Water tank ความสูง 11.21 เมตร 

ข. อัตราส่วนการใช้พื้นที่อาคารรวมกันต่อพ้ืนที่โครงการ (FAR) 
- พ้ืนที่โครงการรวม 26,983.20 ตารางเมตร 
- พ้ืนที่การใช้ประโยชน์อาคาร รวมกัน 4,758.75 + 7,845.33 = 12,604.08 ตารางเมตร 
- อัตราส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารรวมกัน ต่อพ้ืนที่โครงการ (FAR) 

= 12,476.08 : 26,983.20 
= 0.462 : 1 

 (กฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนด
อาคารต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้น ของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนที่ดินที่ใช้เป็นพ้ืนที่
อาคาร (FAR) ไม่เกิน 10 : 1) 

ค. ร้อยละของพ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม (OSR) 
- พ้ืนที่โครงการรวม 26,983.20 ตารางเมตร 
- พ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน (คิดชั้นที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของอาคาร) 6,533.06  (ส่วนเดิม) + 

3,758.62 (ส่วนขยาย) 
= 10,291.68 ตารางเมตร 

- พ้ืนที่ว่างของโครงการ (26,583.20 – 10,291.68) = 16,291.52 ตารางเมตร 
- ร้อยละของพ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม (OSR) 

=  
16,291.52∗100

26,983.20
 

= 61.858 
 

(ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร 
และต้องมีท่ีว่างปราศจากสิ่งปกคลุมดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ดินที่ขออนุญาต)  

(กฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้
ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอ่ืน ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมากที่สุดของอาคาร (OSR) 
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รูปที่ 1.1 แผนผังแสดงบริเวณโครงการ 

Lenovo
Rectangle
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ง. ระยะถอยร่นของอาคาร 
เมื่อพิจารณาแนวอาคารและระยะต่างๆของอาคารในโครงการกับกฎกระทรวงฉบับที่  55 (พ.ศ.

2543) หมวด 4 ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สรุปได้ดังนี้ 
1) ด้านทิศเหนือมีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดิน ซึ่งติดกับที่ดินบุคคลอ่ืน (บาวแมน เรสซิเด้นท์)คือ 

อาคาร B7 โดยมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินส่วนที่แคบที่สุด 4 เมตร จึงเป็นไปตามข้อกำหนด 
2) ด้านทิศตะวันออกมีระยะถอยร่นจากแนวเขตท่ีดิน ซึ่งติดกับที่ดินของโครงการ และถนนสาย ก 
3) ด้านทิศตะวันตกมีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดิน ซึ่งติดกับที่ดินบุคคลอ่ืนถึงอาคาร D และ E 

(เป็นผนังทึบ) ประมาณ 7.5 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด 
4)  ด้านทิศใต้ มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดิน ซึ่งติดกับที่ดินบุคคลอ่ืนถึงอาคาร Staff House  

ประมาณ 4.4 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด 
 

1.4 ระบบสาธารณูปโภค 
1.4.1ระบบน้ำใช ้
(1) แหล่งน้ำใช้และการสำรองน้ำใช้ 

ก. น้ำใช้ 
น้ำใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการโครงการใช้น้ำบ่อตื้น ความลึก 

20 เมตร 1 บ่อ และน้ำบาดาล ความลึก 35 เมตร 1 บ่อ ซึ่งเดิมโครงการมีความตั้งใจจะขอรับบริการ
น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานประปาภูเก็ต แต่การประปาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปริมาณ
ความต้องการ โครงการจึงใช้แหล่งน้ำดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำใช้ นอกจากนี้ในกรณีท่ีน้ำบ่อตื้นและน้ำบาดาลไม่
เพียงพอ ทางโครงการได้ซื้อน้ำจากรถน้ำเอกชนด้วย  

การใช้น้ำ โครงการสูบน้ำจากแหล่งน้ำของโครงการผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน จากนั้นจึง
ใช้ปั๊มจ่ายไปยังส่วนต่างๆ  
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รูปที่ 1.2 ไดอะแกรมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ 
 

   
 

น ้ำบ่อตืน้ + น ้ำบำดำล 90% น ้ำประปำ 10 % 

ระบบโปรยกรอง 

กรองทรำยหยำบ + แมงกำนีส  

ถงัเกบ็น ้ำใตด้นิ ขนำด 40 ลบ.ม. 

ถงั softener กรองทรำยหยำบ และเรซนิ  

ถงัเกบ็น ้ำใตด้นิ ขนำด 350 ลบ.ม. 

สว่นต่ำงๆ ของโครงกำร 

ปัม๊จ่ำย 

เติมคลอรีนน ้ ำ 10% โดย
ควบคุมค่ำคลอรนีหลงเหลอื
ใหไ้ม่ต ้ำกว่ำ 0.5 มก./ล. 
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ข.สระว่ายน้ำ โรงแรมมีสระว่ายน้ำ 2 สระ คือ สระสปา และสระการ์เด้น 

  
 
 (2) ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ 

จากการคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำของโครงการคาดว่าจะมีการใช้น้ำจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน
โครงการประมาณ 266.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 11.12 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และปริมาณการใช้น้ำใน
ชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 25.02 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดเทยีบ 2.25 เท่าของการใช้น้ำปกติ)  
 
(3) ระบบจ่ายน้ำและสำรองน้ำใช้ของโครงการ 

โครงการมีปริมาตรกักเก็บรวมทั้งสิ้น 450 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณการใช้น้ำต่อวัน 266.89 
ลูกบาศก์เมตร) แล้วจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการด้วยท่อประปาขนาด 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว 
 น้ำสำรองเพ่ือการดับเพลิ งตามการคำนวณ  มี ปริมาตร 145.02 ลูกบาศก์ เมตร/ชั่ ว โมง  
ทางโครงการสามารถใช้น้ำเพ่ือการดับเพลิง จากน้ำที่เก็บไว้ที่ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 90 ลบ.ม. และ ปริมาตร 
360 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาตรรวมทั้งสิ้น 450 ลูกบาศก์เมตร  

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้น้ำดับเพลิงจากสระว่ายน้ำทั้ง 2 สระ ที่มีปริมาตรแตล่ะสระ 320 ลูกบาศก์
เมตร และมี น้ ำ ในบ่ อน้ ำหมุ น เวี ยน ของสระว่ ายน้ ำ  50  ลู กบ าศก์ เมตร  รวมมี น้ ำส ำรองจาก 
สระว่ายน้ำรวม 700 ลูกบาศก์เมตร และบ่อหน่วงน้ำปริมาตร 600 ลูกบาศก์เมตร ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
1.4.2  ระบบการบำบัดน้ำเสียและส่ิงปฏิกูล 
(1) การประมาณปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
 น้ำเสียท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ เป็นน้ำเสียท่ีมาจากกิจกรรมการซักล้าง การอาบชำระ จากส้วม  
ส่วนครัว และห้องอาหาร คาดว่ามีปริมาณน้ำเสีย 234.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ไม่รวมการดูแลสวนและ 
รดน้ำต้นไม้) 
(2) การระบายปริมาณน้ำเสียและส่ิงปฏิกูล 
 น้ำเสียจากส่วนต่างๆ ของโครงการจะระบายออกจากแหล่งกำเนิด เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด 
น้ำเสียเบ้ืองต้นของแต่ละอาคาร เข้าสู่บ่อหน่วงน้ำภายในโครงการก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ  ซึ่งจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป 

โดยท่อระบายน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย  
 - ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe : S) เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากโถส้วม 
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 - ท่อระบายน้ำเสีย จากการชำระล้าง (Waste Pipe : W) เป็นท่อระบายน้ำจากการอาบ และซัก
ล้าง ของห้องพักทุกห้อง  และส่วนบริการอื่นๆ รวมถึงน้ำเสียจากห้องครัว 
 - ท่ออากาศ (Vent PIPE : V) เป็นท่อที่ใช้สำหรับให้อากาศผ่านเข้า หรือออกจากระบบระบายน้ำ
เสีย และสิ่งปฏิกูล เพ่ือรักษาความดันภายในท่อระบายน้ำให้มีรการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดนอกจากนี้ยังช่วย
ให้มีอากาศหมุนเวียนในท่อระบายน้ำเพ่ือรักษา และดักกลิ่น (Trap Seal) ของเครื่องสุขภัณฑ์ 
(3) การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
- ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของแต่ละอาคาร (ส่วนเดิม)  เป็นระบบบำบัดแบบถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ โดย
ใชถ้ังบำบัดสำเร็จรูปรุ่น  

1) EC-7 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของถัง 1.53 เมตร สูง 1.89 เมตร ขนาดท่อน้ำเข้า
และออก 4 นิ้ว ท่อระบายอากาศ 2 นิ้ว รองรับน้ำเสียจากห้องพัก 2 ห้องต่อ 1 
ชุด ประกอบด้วยส่วน ถังเกรอะ และส่วนถังบำบัดไร้อากาศ 

2) EC-5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของถัง 1.46 เมตร สูง 1.7 เมตร ขนาดท่อน้ำเข้า
และออก 4 นิ้ว ท่อระบายอากาศ 2 นิ้ว รองรับน้ำเสียจากห้องพัก 1 ห้องต่อ 1 
ชุด ประกอบด้วยส่วน ถังเกรอะ และส่วนถังบำบัดไร้อากาศ 

3) ถังดักไขมัน GT-130 มีกระบวนการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ  
- ตะแกรงดักเศษอาหาร จะกรองเศษอาหารออกจากน้ำทิ้งให้ค้างอยู่ในตะแกรง  

ซึ่งสามารถถอดออกมาล้างได้ง่าย 
- ส่วนแยกไขมัน ได้ออกแบบให้มีรูปร่างเหมาะสมทางด้านชลศาสตร์  พ้ืนผิวภาชนะ

และแผนกั้นน้ำภายในบ่อจะเอ้ืออำนวยต่อการแยกและสกัดไขมัน ที่ลอยตัวอยู่บนพ้ืนผิวน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

- ท่ออ่อนระบายไขมัน จะอำนวยความสะดวกในการระบายไขมันทิ้งออกจากบ่อ เมื่อ
ไขมันที่แยกออกจากน้ำเสียมีสะสมอยู่ในบ่อมากขึ้น หรือประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถใช้ท่ออ่อนดังกล่าวนี้
ระบายไขมันทิ้ง ใส่ภาชนะรองรับ หรือถุงดำ แล้วนำไปท้ิง 
 
- ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของแต่ละอาคาร (ส่วนขยาย) มีถังบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เป็นระบบบำบัดแบบ
ถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ โดยใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป แยกได้ตามรูปที่ 1-3 (โดยรายละเอียดถังบำบัดเบ้ืองต้นของ
แต่ละอาคาร แสดงไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม เบย์ชอร์ รีสอร์ท) 

น้ำท่ีผ่านการบำบัดจะ ถูกรวบรวมสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งจะถูกรวบรวม
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป  

อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลเมืองป่าตอง ได้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ของ
โครงการอยู่เสมอ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า น้ำท้ิงของโรงแรมจากการบำบัดขั้นต้น มีความสกปรกในรูป BOD5 ไม่
เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองป่าตอง    
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รูปที่ 1.3 ผังระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ 
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1.4.3 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
(1) การจัดการการระบายน้ำของโครงการส่วนเดิม และส่วนขยาย 
- ขณะฝนตก 
น้ำฝนมาจากพ้ืนที่ของห้องพักชั้นเดียวทุกหลัง และทางเดินระหว่างอาคาร คิดเป็นอัตราการระบาย

น้ำฝน 842.18 ลูกบาศก์เมตร/180 นาที หรือ 0.078 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (จากรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม เบย์ชอร์ รีสอร์ท) ลงบ่อหน่วงน้ำความจุ 600 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
น้ำฝนส่วนเกินจะระบายออกทางท่อ over flow เป็นท่อขนาด เส้น ผก. 0.30 เมตร (842.18-337.50) 
504.68 ลูกบาศก์เมตร/180 นาที หรือ 0.047 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จะไหลไปรวมกับน้ำฝนของพ้ืนที่ ที่
ระบายน้ำได้ตามปกติ (0.047 + 0.065) 0.112 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งยังไม่เกิน 0.134 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที และจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธาณะ (ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี) ด้านหน้าโครงการต่อไป 

- หลังฝนหยุดตก 
น้ำในบ่อหน่วงน้ำ จะถูกระบายโดยใช้เครื่องสูบน้ำ ที่มีอัตราสูบ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

จัดให้มี  2 เครื่อง สลับกันทำงานโดยระบบอัตโนมัติด้วยระบบลูกลอย ซึ่ งตั้ งการทำงานของปั๊ ม  
ดังรูปที่ 1-4 

 
รูปที่ 1.4 บ่อหน่วงน้ำของโครงการ 

 

1) ปั๊มทำงาน เมื่อระดับน้ำในบ่อหน่วงน้ำขึ้นมาอยู่ที่ระดับท้องท่อ Over flow ขนาด  0.30 เมตร 
(ท้องท่อ Over flow อยู่ที่ระดับ 0.5 เมตร จากปากบ่อ ในขณะที่บ่อหน่วงมีความลึก 2.30 เมตร) 

2) ปั๊มหยุดทำงาน เมื่อระดับน้ำในบ่อถูกสูบจนน้ำเหลืออยู่ในบ่อที่ระดับ -2.0 เมตร (บ่อหน่วงมี
ความลึก 2.30 เมตร) ในบ่อจะเหลือน้ำไว้ที่ก้นบ่อประมาณ 0.3 เมตร 

เมื่อฝนหยุดตกปั๊มจะทำการสูบน้ำออกจากบ่อ โดยใช้เวลาประมาณ ((337.5/0.04)*3600) = 2.34
ชั่วโมง 

1.4.4 การจัดการมูลฝอย 
(1) ลักษณะและปริมาณขยะมูลฝอย 
 - มูลฝอยในโครงการ ประกอบด้วย  

ก. ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหารจากครัว และห้องอาหาร ส่วนของเศษอาหารทั้งหมดจาก
โรงแรม จะถูกรวบรวมไปทำน้ำหมักชีวภาพ เพ่ือใช้รดน้ำผักสวนครัวในโรงแรม นอกจากนั้น ยังไป
ใช้แก้ปัญหาท่อตัน รวมทั้งใส่ในถังบำบัดน้ำเสียด้วย  
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ข. ขยะแห้ง ได้แก่ เศษกระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม ถุงพลาสติก 
เป็นต้น 

ค. ขยะรีไซเคิล ส่วนนี้คัดแยกมาจากขยะแห้ง และขยะเปียก โดยทางโครงการมีการทำ
รายการแยกประเภท ปริมาณ และมูลค่าการขายขยะรีไซเคิลไว้เป็นประจำ 
จ. ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟหมดอายุ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่เสื่อม ส่วนที่ขายได้จะขายไป 

บางส่วนทางโครงการจะให้รถขนขยะของเทศบาลเมืองป่าตองส่งไปกำจัดต่อไป 
 โดยโครงการมีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 4.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(2) การรวบรวมมูลฝอยในโครงการ แยกเป็น 
 - ขยะจากห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ จำนวน 3 ถัง/ห้อง โดยขนาด 10 ลิตร 2 ถัง และ
ขนาด 5 ลิตร 1 ถัง ไว้ในห้องน้ำ 
 - ขยะบริเวณส่วนกลาง ทางเดิน และส่วนต้อนรับ จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ จำนวน 2 ถัง/ชั้น 
ขนาด 50 ลิตร แยกเป็นขยะเปียก และถังขยะแห้ง ซึ่งมีถุงดำรองรับก่อนอีกชั้นหนึ่ง 
 - ขยะจากห้องพักพนักงาน จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ จำนวน 2 ถัง/ห้อง โดยขนาด 10 ลิตร แยก
เป็นขยะเปียก และถังขยะแห้ง ซึ่งมีถุงดำรองรับก่อนอีกชั้นหนึ่ง 
 - ขยะจากส่วนครัวและห้องอาหาร จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ 3 ถัง ขนาด 100 ลิตร แยกเป็นขยะ
เปียก 2 ถัง ขยะแห้ง 1 ถัง 
 - ขยะจากห้องประชุมสัมมนา จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ จำนวน 4 ถัง ขนาด 50 ลิตร แยกเป็นขยะ
เปียก 2 ถัง และถังขยะแห้ง 2 ถัง ซึ่งมีถุงดำรองรับก่อนอีกชั้นหนึ่ง 
(3) ที่พักขยะรวม  

โครงการจัดให้มีที่ พักขยะรวมไว้สำหรับพักขยะแห้ง เช่น กระดาษลัง กระดาษอ่อน และ 
ขวดแก้ว เป็นต้น โดยขยะแห้งทั้งหมดได้ทำการแยกประเภทและขายเป็นขยะรีไซเคิล  ซึ่งสามารถรองรับ
ปริมาณขยะได้ 26 ลูกบาศก์เมตร โดยตอนนี้โครงการได้ทำการปิดห้องพักขยะเปียก แล้วนำขยะเปียกไปทำ
น้ำหมักชีวภาพเพ่ือใช้ภายในโครงการต่อไป 

      
รูปที่ 1.5 ห้องพักขยะรวม 

 
ซ่ึงห้องพักขยะสามารถรองรับมูลฝอยได้นาน (26/3.991(ปริมาณขยะทั้งโครงการต่อวัน)) 6.51 วัน 

โดยจัดให้อยู่บริเวณอาคาร Staff House ชั้นที่ 1  
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รูปที่ 1.6 ตะแกรงรวบรวมขยะรีไซเคิล 

 

 
รูปที่ 1.7 ตู้รวบรวมขยะอันตราย 

 
(4) การจัดการขยะมูลฝอย 
 1. โครงการให้รถของเทศบาลเมืองป่าตอง เข้ามาเก็บขนมูลฝอยที่ต้องการกำจัดทุกวัน 
 2. ขยะรีไซเคิล ทางโครงการจะขาย ให้ร้านรับซื้อของเก่า โดยจะมีรถมารับซื้อเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่ง
รายได้ทั้งหมดจากการขายขยะรีไซเคิลจะเก็บไว้ใช้ในกิจกรรมของพนักงาน และงานการกุศลต่อไป 
 3. ขยะอันตราย ทางโรงแรมจะขนไปส่งกำจัดที่เตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ต โดยรถของทาง
โรงแรมเอง 
 4. ขยะเปียก จำพวกเศษอาหาร แผนกช่างของทางโรงแรม จะนำไปหมัก เพ่ือทำน้ำหมักชีวภาพ ไว้
สำหรับรดผัก ในพ้ืนที่ปลูกผักสวนครัว ผลไม้ และต้นไม้จัดสวนของโรงแรม นอกจากนี้ยังเอาไว้ใช้แก้ปัญหา
ท่อตัน รวมทั้งใส่ในถังบำบัดน้ำเสียด้วย 

  
รูปที่ 1.8 การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากขยะเปียก และผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 
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รูปที่ 1.9 แปลงปลูกผักสวนครัว และโรงอนุบาลกล้าไม้ประดับของโรงแรม 
 

   
รูปที่ 1.10 พ้ืนที่ปลูกผลไม้ของโรงแรม 

 
1.4.5  ระบบไฟฟ้า 

(1) ระบบไฟฟ้าปกต ิ
โครงการใช้บริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต 
- โดยโครงการส่วนเดิม มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 204.082 KVA โดยทาง

โครงการใช้หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 315 KVA จำนวน 1 เครื่อง แบ่งจ่ายไฟสู่ส่วน
ต่างๆ ของโครงการเป็นจำนวน 17 Feeder 

- ส่วนขยายมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 293.45 KVA โดยทางโครงการใช้หม้อ
แปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 400 KVA จำนวน 1 เครื่อง แบ่งจ่ายไฟสู่ส่วนต่างๆ ของ
โครงการเป็นจำนวน 17 Feeder โดยหม้อแปลงทั้ง 2 จะเดินสายเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
เพ่ือลดแรงดันไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำ โดยหม้แปลงจะจ่ายไฟไปยังแผงจ่ายไฟแต่ละ
จุดต่อไป 
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(2) ระบบไฟฟ้าสำรอง 
ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้องทางโครงการได้จัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง 
- โครงการเดิม มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generater) ขนาด50 KVA. กำลัง 100 แรงม้า

เครื่องยนตร์ดีเซล ขนาด 1,500 รอบ/นาที ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่อง ภายในอาคารห้องอาหารพนักงาน
จำนวน 1 เครื่อง 

- ส่วนขยาย มี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generater) ขนาด60  KVA. กำลัง 100 แรงม้า
เครื่องยนตร์ดีเซล ขนาด 1,500 รอบ/นาที ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่อง ภายในอาคาร staff house จำนวน 1 
เครื่อง 

(3) ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
อาคารส่วนขยาย จัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบเสาล่อฟ้า เพ่ือป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ซึ่งมี

ลักษณะเป็นแท่งโลหะอาบด้วยทองแดง โดยมีปลายเป็นรูป 3 แฉก อยู่บริเวณหลังคาของอาคารห้องพัก 
นอกจากนี้โครงการจัดให้มีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากไฟฟ้ารั่ว และไฟฟ้าลัดวงจรด้วย 

 
1.4.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนี้ 

(1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ติดตั้งในแต่ละอาคาร (เฉพาะส่วนขยาย)  ประกอบด้วย 
- แผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งที่ชั้น 1 ของแต่ละอาคาร บริเวณบันไดขึ้น-ลง 

อาคาร 
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพ่ือให้หนีไฟ เป็นสัญญาณแบบกริ่ง ติดตั้งแต่ละชั้น ในแต่ละอาคาร 

บริเวณบันไดขึ้น-ลง อาคาร 
- อุปกรณ์แจ้งเหตุติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และระบบแจ้งเหตุใช้มือ ดังนี้ 

o ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station)ติดตั้งแต่ละชั้น ในแต่ละอาคาร 
บริเวณบันไดขึ้น-ลง อาคาร 

o เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)ติดตั้ งไว้แต่ละอาคาร ในห้องพัก 
ห้องอาหาร ทางเดิน ส่วนบริการต่างๆ 

o เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)ติดตั้ งไว้ในส่วนครัวของอาคาร 
Restaurant,  Lobby,  Staff House และห้องเครื่องของอาคาร Water tank 

(2) เครื่องดับเพลิงเคมี แบบมือถือ แบบชนิดผงเคมี ขนาดความจุ 10 ปอนด์ ติดตั้งไว้แต่ละชั้น ใน
แต่ละอาคาร บริเวณทางเดิน และบันไดขึ้น-ลงอาคาร 

(3) เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)ติดตั้งไว้แต่ละชั้น ในแต่ละอาคาร บริเวณทางเดิน 
และบันไดขึ้น-ลงอาคาร 

(4) บันไดหนีไฟ (ส่วนขยาย) ในแต่ละอาคารจะมีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟทั้งสองข้างของอาคาร 
(5) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire)เป็นป้ายพลาสติกใสที่สามารถสะท้อนแสง

ออกมาให้เห็นชัด เมื่อไฟดับ ติดตั้งไว้ทางข้ึน-ลง อาคาร 
(6) ป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ เป็นป้ายพลาสติกปิดหุ้มภาพแปลนของชั้น รายละเอียดตำแหน่ง

อุปกรณ์ดับเพลิง และทางหนีไฟ ติดตั้งไว้ในส่วนห้องพัก และส่วนบริการต่างๆ 
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1.4.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เมื่อเปิดดำเนินการโครงการทางโครงการจะจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ดังนี้ 
(1) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดประกอบด้วยยามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง โดย

แบ่งเป็น 2 กะได้แก่กะกลางวันและกะกลางคืน เพื่อตรวจสอบผู้เข้ามาเย่ียมเยือนภายในโครงการได้ตลอดเวลา 
และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจราจรภายในโครงการ 

(2) จัดให้มีการติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในบริเวณโครงการได้แก่ทางเข้าโครงการทางเข้า
อาคารทุกหลังและติดต้ังบริเวณโถงทางเดินและด้านหน้าลิฟต์ทุกชั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย 

(3) จัดให้มีรั้วโดยรอบพื้นท่ีโครงการนอกจากนี้โครงการจึงกำหนดให้มีทางเข้า -ออกทางเดียวและทำ
การแลกบัตรก่อนเข้าพักเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

 
1.4.8 ระบบถนน การจราจร และที่จอดรถ 
 การจราจร  

ทางโครงการได้เชื่อมถนนกับถนนส่วนบุคคลเดิมของโครงการ ที่ต่อไปยังถนนภาระจำยอม เพื่อใช้เป็น
เส้นทางเข้า-ออก ของโครงการ และเชื่อมต่อไปยังถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปีต่อไป โดยทางเชื่อมมีลักษณะเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.2 เมตร มี 1 ช่องทางจราจร/ทิศทาง ส่วนถนนสายรองมีขนาด
กว้าง 4 เมตร เดินรถแบบทางเดียว และมียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
 จากการคำนวณ v/c Ratio พบว่า ถนนทุกเส้นมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจากเดิมระดับหนึ่ง โดยถนน
ราษฎร์อุทิศ 200 ปี สภาพความคล่องตัวของระบบจราจรเปลี่ยนจากเกณฑ์ดี ป็นพอใช้ และถนนภาระจำยอม มี
สภาพความคล่องตัวของระบบจราจรอยู่ในเกณฑ์ดีมากเหมือนเดิม 
 พื้นที่จอดรถ 
 จากการตรวจสอบกฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 กำหนดให้  

โรงแรมท่ีมีห้องพักต้ังแต่ 30 ห้องขึ้นไป ต้องมีท่ีจอดรถ ตามจำนวน ต่อไปนี้ โรงแรมท่ีมีห้องพักเกิน 
100 ห้อง ให้มีท่ีจอดรถยนต์ตามอัตราท่ีกำหนดในวรรคหนึ่ง (วรรคหนึ่ง คือ โรงแรม ท่ีมีห้องพักไม่เกิน 100 
ห้อง ให้มีท่ีจอดรถยนตร์ไม่น้อยกว่า 5 คัน สำหรับห้องพัก 30 ห้องแรก ส่วนท่ีเกิน 30 ห้อง ให้คิดอัตรา 1 คัน
ต่อ 10 ห้อง เศษ 10 ห้อง ให้คิดเป็น 10 ห้อง) สำหรับห้องพัก 100 ห้องแรก ส่วนท่ีเกิน 100 ห้อง ให้คิดอัตรา 
1 คัน ต่อ 15 ห้อง เศษ 15 ห้อง ให้คิดเป็น 15 ห้อง 

ภัตตาคาร ให้มีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นท่ี 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้
คิดเป็น 40 ตารางเมตร 

สำนักงาน ให้มีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นท่ี 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร 
ให้คิดเป็น 120 ตารางเมตร 

ดังนั้น พื้นที่จอดรถของโครงการ คิดเป็น 
- โรงแรม 233 ห้อง (ตามท่ีขออนุญาต) ต้องมีท่ีจอดรถ 26 คัน 
- ภัตตาคาร มีพื้นที่ใช้สอยรวม 561 ตารางเมตร ต้องมีที่จอดรถ (561/40) 15 คัน 
- สำนักงาน มีพื้นท่ีใช้สอยรวม 242.39 ตารางเมตร ต้องมีที่จอดรถ (242.39/120) 3 คัน 

รวมพื้นท่ีจอดรถต์ของโครงการ 44 คัน 
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 1.5  สุนทรียภาพ 
โครงการได้ออกแบบให้มีการจัดภูมิสถาปัตย์ภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการที่เน้นถึงความร่มรื่น  เน้น

ความเป็นไทย โดยมีความสูงจากพ้ืนดินถึงยอดจั่วไล่เลี่ยกัน และเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ในด้านการ
พั กผ่ อน ห ย่ อน ใจขอ งผู้ พั ก ใน โครงก ารจึ งออกแบ บ ให้ มี ก ารป ลู ก ไม้ ยื น ต้ น ได้ แก่  ต้ น ห มาก  
ต้นตีนเป็ด ต้นอโศกอินเดีย เป็นต้น เพ่ือให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้นอกจากนี้ยัง
จัดให้มีการปลูกต้นโมกแคระ ต้นเฮบ์โคเนีย และหญ้านวลน้อย เป็นไม้พุ่มและพืชคลุมดินด้วยตามพ้ืนที่ว่าง
ระหว่างต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้พักอาศัย 

เนื่องจากโครงการมีพ้ืนที่สีเขียวเป็นส่วนใหญ่ จึงได้จัดพ้ืนที่ไว้ปลูกผลไม้ ผักสวนครัว ไว้ใช้ในครัว
ของโครงการด้วย โดยเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ เช่น มะพร้าว มะนาว แก้วมังกร ละมุด โหระพา กระเพราะ 
พริกข้ีหนู เป็นต้น ซึ่งผลไม้สามารถให้แขกเด็ดรับประทานได้อย่างปลอดภัย  

ภายในโครงการคิดเป็นพื้นท่ีสีเขียวที่จัดให้มีการปลูกภายในพื้นที่โครงการดังนี้ 
- พ้ืนที่สีเขียวทั้งโครงการ  =  11.5 ไร่ หรือคิดเป็น 18,400 ตารางเมตร 
(มากกว่า 1 ตร.ม./คน ผู้เข้าพัก 100% คือ 466 คน พนักงาน 100 รวม 566 คน) 
- พ้ืนที่สีเขียวชั้นล่าง =  10,000 ตารางเมตร 

(มากกว่า 50% ของพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 18,400ตร.ม.) 
- พ้ืนที่ไม้ยืนต้น  =  8,400 ตารางเมตร 

(ไม่น้อยกว่า 50 ของพ้ืนที่สีเขียวชั้นล่างทั้งหมด10,000ตร.ม.) 
คิดเป็นพ้ืนที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในโครงการ  =  32.51ตารางเมตร / 1 คน 
 

 

 
รูปที่ 1.11 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
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บทท่ี 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 

 
1. จัดให้มีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณ
สวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 
 

 
1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการปลูกต้นไม้  
จัดสวนหย่อมบริเวณทั่วไปในโครงการ และมี
พนักงานทำสวนดูแลต้นไม้ทั้งโครงการ 

 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 

1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลาย 
 

1. ปลูกต้นไม้คลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่าง และดูแล
ให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ 
 
 

 
 

1. ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการปลูกต้นไม้
คลุมดิน และหญ้ านวลน้อย บริเวณทั่วไปใน
โครงการ และมีพนักงานทำสวนดูแลต้นไม้ทั้ง
โครงการ 

 
 
 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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1.3 คุณภาพอากาศ 
 

1. ติดตั้ งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้ งไว้ภายใน
บริเวณลานจอดรถยนต์ของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการจัดให้มีป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”  
บริเวณลานจอดรถ  

 
 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 

1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน 
 

1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออก พื้นที่
โครงการ ให้มีความเร็วไม่ เกิน 30 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง 
 

1 . โค รงก ารมี ป้ าย  ใช้ค วาม เร็ ว ไม่ เกิ น  30 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง ไว้บริเวณริมถนนทางเข้า – ออก
โครงการ (ถนนภาระจำยอมของเจ้าของโครงการ) 
ตามรูป 

 
 
 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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1.5 ทรัพยากรน้ำ 
 

1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นในแต่ละ
อาคาร แบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ และถังดัก
ไขมันสำเร็จรูป ก่อนจะระบายน้ำเสียของโครงการ
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลตำบลป่า
ตอง 
 
2. จัดให้มีการกำจัดกากไขมัน ออกจากถังดักไขมัน
ที่รับน้ำเสียจากครัว และห้องอาหาร โดยตักใส่ถุง
มัดปากถุงให้สนิทท้ิงรวมกับขยะเปียก 
 
 
3. จัดให้มีการสูบกากตะกอน จากบ่อเกรอะใน
ร ะ บ บ บ ำ บั ด น้ ำ เสี ย เบื้ อ งต้ น  เพื่ อ รั ก ษ า
ประสิทธิภาพของระบบดังนี ้
 - ส่ วนห้ อ งพั ก โรงแรม  ห้ อ ง Massage และ 
Fitness ความถี่ 5 ปี/ครั้ง 
 - ส่วนห้องพักพนักงาน และซักอบรีด ความถี่ 3 
ปี/ครั้ง 
 - ห้ อ งน้ ำส่ วน บ ริ ก ารต่ า งๆ  ส่ วน ครั วแล ะ
ห้องอาหาร ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง 
 
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้และความชำนาญ
ทางด้านน้ำเสียตรวจสอบการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 

1. โครงการใช้ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นต่างๆ ตามแต่ละ
ส่วนของโครงการ 
 
 
 
 
2. โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้ องต้น  ให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
และความชำนาญ 
 
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง ทำหน้าที่ตักกากไขมัน ออก
จากถั งดั ก ไขมั น ที่ รั บ น้ ำ เสี ย จ ากครั ว  แล ะ
ห้องอาหารเป็นประจำทุกวัน  
ส่วนอื่นๆ ของโรงแรมที่ ไม่ ใช่ครัว จะสูบกาก
ตะกอนไปกำจัดด้วยความถี่ทุกๆ 6 เดือน โดย
ยกเว้นส่วนสปาและฟิตเนต จะสูบทุกๆ 2 ปี หรือ
เมื่อเต็ม 

 
 

 
4. ช่างของทางโครงการ จะทำหน้าที่ตรวจสอบ
ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ ให้มี
สภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
 

1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครดั เพื่อท่ีจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ 
 

1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด 
 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การใช้น้ำ 

 

 
1. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด 
 
 
 
 

 
 
2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อ
ประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
ชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 
 
 

 
1. ทางโครงการมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือ
รณรงค์ ในการประหยัดน้ ำ โดยมีการติดป้ าย
ประชาสัมพันธ์บริเวณอ่างล้างมือ  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
เห็นได้ชัดเจน และยังมีการทำป้ายประชาสัมพันธ์
ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  

 
 
2. โครงการมีเจ้าหน้าดูแลและตรวจสอบระบบท่อ
น้ำประปา ระบบสูบจ่ายน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ โดยโครงการ
ได้บันทึกค่าใช้น้ำประปา เพื่อตรวจสอบความ
ผิดปกติของระบบจ่ายน้ำเป็นประจำทุกเดือน 
 

 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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3.2 การใช้ไฟฟ้า 
 

1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่ เสนอใน
รายงาน และติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึง
สายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ถูกต้องตามมาตรฐาน 
 
2. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน 
/ ลดภาวะโลกร้อน และอายุการใช้งานยาวนาน 

 
3. มีการรณรงค์ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัย
ภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
 
 
4. ตรวจซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
 

1. ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
2. ทางโครงการใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้ า  ที่ มี ฉลาก
ประหยัดไฟ เบอร์ 5 เพื่อประหยัดพลังงาน  
 
3. ทางโครงการจัดทำป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย
ภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยพิมพ์
ข้อความรณรงค์ไว้ท่ี key card ทุกใบ 
 
4. ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรมคอย
ตรวจซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโครงการให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ โดยโครงการได้บันทึกค่าใช้ไฟฟ้า
เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของระบบจ่ายไฟฟ้า
เป็นประจำทกุเดือน  
 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 

3.3. การจัดการมูลฝอย 
 

1.  จัดให้มีถังขยะเปียกและแห้งวางไว้บริเวณต่างๆ 
ดังนี ้
- ขยะจากห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ 
จำนวน 2 ถัง/ห้อง โดยขนาด 10 ลิตร 1 ถัง และ
ขนาด 5 ลิตร 1 ถัง ไว้ในห้องน้ำ 

โครงการจัดให้มีถังขยะเปียกและแห้งวางไว้บริเวณ
ต่างๆ ดังน้ี 
- ขยะจากห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ 
จำนวน 2 ถัง/ห้อง โดยขนาด 10 ลิตร 1 ถัง และ
ขนาด 5 ลิตร 1 ถัง ไว้ในห้องน้ำ 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 



 
                                 โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด ์สปา 

                                                                                               ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

   
บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด                     2-6  

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

- ขยะบริ เวณบันไดขึ้น – ลง อาคาร จัดให้มี
ภาชนะรองรับขยะ จำนวน 2 ถัง/ช้ัน ขนาด 50 
ลิตร แยกเป็นขยะเปียก และถังขยะแห้ง ซึ่งมีถุงดำ
รองรับก่อนอีกช้ันหนึ่ง 
- ขยะจากส่วนต้อนรับ และห้องพักพนักงาน จัดให้
มีภาชนะรองรับขยะ จำนวน 2 ถัง/ห้อง โดยขนาด 
50 ลิตร 
- ขยะจากส่วนครัวและห้องอาหาร จัดให้มีภาชนะ
รองรับขยะ 3 ถัง ขนาด 100 ลิตร  
- ขยะจากส่วนร้านค้า จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ 
จำนวน 2 ถัง/ห้อง โดยขนาด 10 ลิตร  
- ขยะจากห้องประชุมสัมมนา จัดให้มีภาชนะ
รองรับขยะ จำนวน 4 ถัง ขนาด 50 ลิตร  
 
2.  จัดให้มีที่พักขยะรวม มีความจุรวม 12.375 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแยกเป็น 

ห้ อ งพั ก ข ย ะ เปี ย ก  ค ว าม จุ  4 .5 0 
ลูกบาศก์เมตร 

ห้ อ งพั ก ข ย ะ แ ห้ ง  ค ว า ม จุ  7.875 
ลูกบาศก์เมตร 

 
 
 
 
 

- ขยะบริ เวณบันไดขึ้น – ลง อาคาร จัดให้มี
ภาชนะรองรับขยะจำนวน 1 ถัง/ช้ัน ขนาด 50 
ลิตร ซึ่งมีถุงดำรองรับก่อนอีกช้ันหนึ่ง 
 
- ขยะจากส่วนต้อนรับ และห้องพักพนักงาน จัดให้
มีภาชนะรองรับขยะ จำนวน 2 ถัง/ห้อง โดยขนาด 
50 ลิตร  
- ขยะจากส่วนครัวและห้องอาหาร จัดให้มีภาชนะ
รองรับขยะ 3 ถัง ขนาด 100 ลิตร 
- ขยะจากส่วนร้านค้า จัดให้มีภาชนะรองรับขยะ 
จำนวน 2 ถัง/ห้อง โดยขนาด 10 ลิตร  
- ขยะจากห้องประชุมสัมมนา จัดให้มีภาชนะ
รองรับขยะ จำนวน 4 ถัง ขนาด 50 ลิตร  
 
2. โครงการจัดให้มีห้องพักขยะ แบ่งเป็นห้องพัก
ขยะเปียก และขยะแห้ง ขนาดห้องละ 13 ลบ.ม. 
 ที่เก็บขยะรีไซเคิล โดยจะแยกชนิดของ
ขยะด้วย เพ่ือนำไปจำหน่ายต่อไป  
 ส่วนเก็บขยะอันตราย โดยจะแยกการ
ส่งไปกำจัดเอง ที่ เตาเผาขยะของเทศบาลนคร
ภูเก็ต 
      ดังนั้น ความจุของห้องพักขยะรวมสามารถ
รองรับปริมาณขยะได้เพียงพอ และมีการประสาน
ให้เทศบาลตำบลป่าตองจัดเก็บขยะทุกวัน และ
ชำระค่ามูลฝอยให้กับทางเทศบาลป่าตอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

 
 
 
 

 

 
 
3 จัดให้มีพนักงานเก็บขนขยะจากถังขยะในแต่ละ
ช้ัน ไปเก็บรวบรวมไว้ยังห้องพักขยะรวมทุกวัน 
 
 

 ทางโครงการมีการบอกประเภทของถัง
ขยะไว้ให้ชัดเจนในจุดต่างๆ รอบพื้นที่โครงการ 
ตามรูป เช่น บริเวณสนาม เนื่องจากขยะที่เกิดขึ้น
ในบริเวณนี้ มีหลายประเภท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 แผนกแม่บ้านจะรวบรวมขยะในแต่ละห้องพัก 
และส่วนต่างๆของโครงการ พร้อมทั้งแยกประเภท
ของขยะด้วย ตามรูป โดยมีการผูกมัดปากถุงให้
เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะหกออกจากถุงแล้ว

 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมี
ขยะตกค้างในโครงการ ต้องแจ้งให้เทศบาลตำบล
ป่าตองเข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป 
 
 

นำขยะไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะเพื่ อรอให้
เทศบาลมาเก็บขนไปกำจัด  
 โครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง โดยติดสติ๊กเกอร์บอกประเภท
ของขยะไว้ท่ีถังขยะให้ชัดเจน 
 
4. แผนกแม่บ้านทำหน้าที่ตรวจสอบขยะตกค้าง 
จัดเก็บรวบรวม และคัดแยกขยะอันตรายก่อนที่จะ
นำไปทิ้ง และมีการมัดปากถุงให้ เรียบร้อย และ
ส่วนที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ใหม่ได้ก็จะนำไปใช้
ใหม่ ส่วนท่ีขายร้านรับซื้อของเก่าได้ ก็จะขายให้กับ
ร้านรับซื้อของเก่าต่อไป 
 ในกรณีที่มีขยะอันตรายเช่น หลอดไฟ  
แผนกแม่บ้านจะห่อด้วยกระดาษก่อนนำไปทิ้งเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย 
   ขยะเปียก จำพวกเศษอาหาร
ทั้งหมด แผนกช่างจะรับมาทำน้ำหมักชีวภาพ และ
ปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปรดน้ำผักสวนครัว สวนผลไม้ 
และใช้แก้ปัญหาท่อตันในโรงแรม 
 

3.4 ก า ร ร ะ บ า ย น้ ำ แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น 
น้ำท่วม 

 

1. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลด
ปริมาณน้ำท่ีระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
 
 
 

1. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลด
ปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
โดยจัดทำป้าย “ใช้น้ำอย่างประหยัด” ติดไว้ที่
ห้องน้ำของโรงแรม 
 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำขนาด 555 ลบ.ม. และมี
ระบบควบคุมการระบายน้ำแบบลูกลอยอัตโนมัติ 
โดยมีอัตราการสูบไม่เกิน 0.04 ลบ.ม./วินาท ี

 
 
3. ทำการล้างท่อระบายน้ำ 2 ครั้ง/ปี (ก่อนและ
หลังฤดูฝน) 

 
 
2. มีบ่อหน่วงน้ำขนาดประมาณ 600 ลบ.ม. และมี
ระบบควบคุมการระบายน้ำแบบลูกลอยอัตโนมัติ 
โดยมีอัตราการสูบไม่เกิน 0.04 ลบ.ม./วินาที  

 
 
3. ทำการล้างท่อระบายน้ำ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงก่อน
และหลังฤดูฝน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

5/06/2567 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

3.5 การคมนาคมและการขนส่ง 
 

1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดย
การติดตั้งสัญญาณจราจรที่ถนนและลานจอดรถ
โครงการ 
 

 
 
2. จัดให้มีที่จอดรถสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 

 
 

1. โครงการติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณกำแพงรั้วของ
โครงการ และลานจอดรถภายในโครงการ เพื่อ
ความปลอดภัยในการสัญจรภายใน และทางเข้า- 
ออกโครงการ 

 
 
2 . โค ร งก ารมี ที่ จ อด รถรวม ทั้ งสิ้ น  4 8  คั น  
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด 
  

 
 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/06/2567 5/06/2567 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

3. จัดให้มียามรักษาการณ์คอยอำนวยความสะดวก
และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า – ออก 
พื้นที่โครงการในช่ัวโมงเร่งด่วน 

 

3. มียามรักษาการณ์คอยอำนวยความสะดวกและ
จัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า – ออก พื้นที่
โครงการตลอด 24 ช่ัวโมง ตามรูป 

 
 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 

3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน - 
 

- - 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 
- 
 

 
- 

 
- 

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 
 
2. ตั้ งอุณหภูมิ ให้ เครื่องปรับอากาศทำงานให้
อากาศในห้องพักมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 25-26 องศา
เซลเซียส และให้ความเร็วลม อยู่ในรอบปานกลาง 
 

1. ทางโครงการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มี
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  
 
2. ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ แต่อย่างไรก็ตาม ทาง
โครงการมีพื้นที่สีเขียวมาก จึงสามารถระบายความ
ร้อนได้ดี เครื่องปรับอากาศจึงไม่ต้องทำงานหนัก 
และทางโครงการเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถ
ปรับอุณหภูมิได้  และมีระบบตัดไปอัตโนมัติ 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

4.3 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้
เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 39 ( 
พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
โดยระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย 
1.1 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
บริเวณบันไดขึ้น-ลง อาคาร ช้ันท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุแบบกริ่งสัญญาณแบบใช้มือ 
บริเวณบันไดขึ้น-ลง อาคาร ช้ันท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทางโครงการมีระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย 
ตามข้อกำหนด โดย ดังนี้  
 
 
 
1.1.มีแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
บริเวณบันไดขึ้น-ลง อาคาร ช้ันท่ี 1  

 
 
1.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุแบบกริ่งสัญญาณแบบใช้มือ 
บริเวณบันไดขึ้น-ลง อาคาร ช้ันท่ี 1 

 
 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

1.3 เครื่องตรวจจับควัน ติดตั้งห้องพักโรงแรม และ
ส่วนบริการต่างๆ ของอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 เครื่องตรวจจับความร้อน ติดตั้งบริเวณส่วน
ครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด A-B-C ความ
จุ 10 ปอนด์ บริเวณบันไดขึ้น-ลง อาคาร  
 
 
 

1.3 เครื่องตรวจจับควัน ติดตั้งห้องพักโรงแรม และ
ส่วนบริการต่างๆ ของอาคาร  

 
 

1.4 เครื่องตรวจจับความร้อน ติดตั้งบริเวณส่วน
ครัว 

 
 
1.5 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด A-B-C ความ
จุ 10 ปอนด์ บริเวณบันไดขึ้น-ลง อาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน บริเวณบันไดขึ้น-ลง 
อาคาร ทางเดิน และส่วนบริการตา่งๆ ของอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 บันไดหนีไฟ ด้านหัวและท้ายอาคาร และ
บันไดกลาง 
 
 
 
 
 

 
 
1.6 เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน บริเวณบันไดขึ้น-ลง 
อาคาร ทางเดิน และส่วนบริการต่างๆ ของอาคาร  

 
 
1.7 บันไดหนีไฟ ด้านหัวและท้ายอาคาร และ
บันไดกลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 ป้ายบอกทางหนีไฟเป็นพลาสติกใส บริเวณ
บันไดขึ้น-ลง อาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9 ป้ายบอกตำแหน่งจุดที่อยู่ อุปกรณ์ดับเพลิงไว้
บริเวณห้องพักของโรงแรม และส่วนบริการต่างๆ 
 
 
 
 
 

 
 
1.8 ป้ายบอกทางหนีไฟเป็นพลาสติกใส บริเวณ
บันไดขึ้น-ลง อาคาร  

 
 
1.9 ทางโครงการมีการติดตั้งแบบแปลนแสดง
ตำแหน่งของห้องพักและเส้นทางการหนีไฟภายใน
ห้องพักทุกห้องไว้ที่บริเวณประตูทางเข้า–ออก  
ของห้องพักทุกห้อง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกัน
อัคคีภัยในส่วนต่างๆของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
พบว่า มี การชำรุด  เสียหายใช้การไม่ ได้  ให้
ดำเนินการทันที ความถี่ 1 ปี/ครั้ง 

 
3. ติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้ งอยู่  
เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้ได้
ทันท ี
 
4. จัดให้มีการติดตั้งแปลน แผนผังตำแหน่งท่ีติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
ในแต่ละชั้นของอาคาร 
 
5. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันอัคคีภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำของโครงการ
และยามรักษาการณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที 

 
 
2. ทางโครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ป้องภัยอัคคีภัย 1 ครั้ง/เดือน โดยแผนกวิศวกรรม 
 
 
 
3. มีป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกัน
อัคคีภัยไว้ท่ีอุปกรณ์ เพื่อความพร้อมในการใช้งาน  
 
 
 
4. จัดให้มีการติดตั้งแปลน แผนผังตำแหน่งที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ในหลังประตูห้องพักทุกห้อง  
 
 
5. มีการอบรมพนักงาน เรื่องการใช้อุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันอัคคีภัย และมีการอบรมการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้แก่ เจ้าหน้าที่ของโครงการ  ยาม
รักษาการณ์ และผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว ความถี่ 6 เดือน/
ครั้ง ตลอดการดำเนินการ 
 
6. ให้มีระยะถอยร่นระหว่างอาคารโครงการและ
ระหว่างโครงการกับแนวที่ ดิ น  เป็ น ไปต าม
กฎหมาย โดยต้องจัดให้มีระยะถอยร่นจากแนว
เขตที่ดินด้านทิศตะวันออก 4 เมตร เพื่อสะดวกใน
การดับเพลิง 

 

สำหรับปี 2567 โครงการดำเนินการเมื่อวันที่ 13 
และ 15 พฤษภาคม 2567 ดังเอกสารแสดงใน
ภาคผนวก ซ 
 
 
 
6. ระยะถอยร่นระหว่างอาคารโครงการกับแนว
ที่ดินเกิน 4 เมตร 
 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 

4.4. การศึกษา 
 

- 
 

- - 

4.5. ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
 

- 
 

- - 

4.6 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ 1. ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณบรกิารสาธารณะ
ให้มีสภาพดีและสวยงาม ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่
ออกแบบไว้อยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 

1. ทางโรงแรมมีคนสวน ที่ช่วยดูแลต้นไม้ และภูมิส
ถาปัตย์ให้สวยงามอยู่เสมอ 

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตาราง 3.1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการ
ตรวจสอบ 

ดัชนีตรวจวัด ความถี่ในการปฏิบัต ิ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค 

1. คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน 
- ต ร ว จ ส อ บ ก า ร บ ร ร ทุ ก  ซึ่ ง

ดำเนิ น งานตามที่ กำหนดไว้ ใน
มาตรการลดผลกระทบหรือไม่ 

 
 

- การปิดคลุม 
- ความเร็ว 
- ช่วงเวลาทำงาน 

 
 
- ตลอดระยะเวลาที่มี

ก า ร บ ร ร ทุ ก วั ส ดุ
ก่อสร้าง 

-  

 
 
- โครงการไม่ได้มีการก่อสร้างใดๆ 
 

 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 

2. คุณภาพน้ำ 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพ

การทำงานทั่วไปของระบบบำบัด
น้ำเสีย 

 
- ตรวจสอบ การขุ ด ลอกบ่ อพั ก 

บริ เวณ จุด เช่ือมท่อน้ ำ เสียของ
โครงการกับท่อสาธารณะเทศบาล
เมืองป่าตอง 

 
- ป ระสิ ท ธิภ าพ ใน การ
บำบัดน้ำเสีย 
 
 
- ขยะและตะกอนดินทราย 
 

 
- ปีท่ี 1 ทุกๆ 3 เดือน 
- ปีท่ี 2 ทุกๆ 4 เดือน 
- ปีต่อไปทุกๆ 6 เดือน 

 
- ทุกๆ 6 เดือน 
 

 
- แผนกวิศวกรรมตรวจสอบประสิทธิภาพ และ
สภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย
เบื้องต้นของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
 
- แผนกวิศวกรรมตรวจสอบบ่อพักจุดเช่ือมท่อน้ำทิ้ง
ของโครงการ กับท่อสาธารณะของเทศบาลเมืองป่า
ตองสม่ำเสมอ และมีการขุดลอกบ่อพัก เมื่อเกิดการ
ตื้นเขิน หรือทางไหลของน้ำไม่สะดวก 
 

 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 

3. แหล่งน้ำใช้ 
-  ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อ
ส่งน้ำและจ่ายน้ำประปา หากพบเหตุ
บกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที 

 
- ค ว า ม ส าม า ร ถ ด้ า น

วิศวกรรมประปา (การ
รั่วซึมหรือแตก) 

 
- ทุกๆ 3 เดือน 
 

 
- แผนกวิศวกรรมตรวจสอบการทำงานของระบบท่อ
ส่งน้ำและจ่ายน้ำประปาสม่ำเสมอ และดำเนินการ
แก้ไขทันทีเมื่อบกพร่อง 

 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการ
ตรวจสอบ 

ดัชนีตรวจวัด ความถี่ในการปฏิบัต ิ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค 

  - ทางโครงการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาเก็บน้ำใช้ไป
วิเคราะห์คุณภาพเป็นประจำทุกเดือน โดยคุณภาพ
น้ำใช้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
- ทางโครงการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาเก็บน้ำจาก
สระว่ายน้ำไปวิเคราะห์คุณภาพเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ และอาชีวอนามัยของผู้
เข้าพัก โดยคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนใหญ่มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 

 
 
 
 
 
 

4 . การจัดการขยะมู ลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล 
- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะ
รวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุ
กร่อน หรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไข 

 
 
-  ความสามารถในการ
รองรับขยะ และสภาพ
ทั่วไป 
 

 
 
-  เดือนละ 1 ครั้ง 
 

 
 
- แผนกวิศวกรรมตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะ
รวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
- แผนกแม่บ้านตรวจสอบขยะตกค้าง ทำความ
สะอาดถังขยะและห้องพักขยะทุกวันด้วย 
 

 
 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 

5.การป้องกันอัคคีภัย 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้
อ ยู่ ใน ส ภ า พ ดี  ห า ก ช ำ รุ ด ต้ อ ง
ดำเนินการแก้ไขทันที 
 

 
- ประสิทธิภาพของระบบ
ป้องกันอัคคีภัย 
 

 
- ปีละครั้ง 
 

 
- แผนกวิศวกรรมตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ป้องกันอัคคีภัยเองเป็นประจำทุกเดือน 

 
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

 
 
 
 



                                 โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด ์สปา 
                                                                                                   ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด                        3-3  

 

ตารางที่ 3.2 ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำใช้  
เดือน 

 
ดัชนีตรวจวัด 

หน่วย 
มกราคม  
2567 

กุมภาพันธ์  
2567 

มีนาคม 
2567 

เมษายน 
2567 

พฤษภาคม  
2567 

มิถุนายน 
2567 

ค่ามาตรฐาน 

Turbidity NTU 0.7 0.4 0.5 0.5 0.3 0.9 < 4.0 

pH - 7.4 7.3 7.6 7.3 7.2 7.6 6.5 - 8.5 

Residual Chlorine mg/l 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 3.0 > 0.2 

Total Hardness mg/l 76.0 192 100 142 134 88 < 300 

Total Dissolved Solids mg/l 856 887 915 511 640 1553 < 600 

Conductivity µmhos/cm 1751 1814 1929 1046 1350 3170 - 

Alkalinity mg/l 75.0 79.0 19.0 26.0 18.0 16.0 - 

Chloride mg/l 218 293 286 225 266 959 < 250 

Iron mg/l ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < 0.30 

Color mg/l 3.0 3.0 ตรวจไม่พบ 8.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < 15 

Physical Appearance ใส ใส ใส ใส ใส ใส - 
มาตรฐาน :  มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปาภูมิภาค (ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปี 2011) 
ที่มา   :  บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
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ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ  
เดือน 

 
ดัชนีตรวจวัด 

 

หน่วย มกราคม  
2567 

กุมภาพันธ์  
2567 

มีนาคม 
2567 

เมษายน 
2567 

พฤษภาคม  
2567 

มิถุนายน 
2567 ค่ามาตรฐาน 

Turbidity NTU 0.5 0.3 0.6 0.4 0.3 0.4 - 

pH - 7.3 7.3 7.7 7.8 7.2 7.5 7.2 – 8.4 

Residual Chlorine mg/l 3.0 3.0 3.0 1.0 1.5 3.0 0.6 – 1.0 

Calcium Hardness mg/l 46.0 66.0 56.0 156 66.0 52.0 250 – 600 

Total Dissolved Solids mg/l 890 1026 1104 1210 1296 1118 - 

Conductivity µmhos/cm 1817 2097 2256 2469 2643 2643 - 

Alkalinity mg/l 77.0 84.0 22.0 26.0 18.0 13.0 80 – 100 

Chloride mg/l 521 539 580 704 750 682 < 600 

Iron mg/l ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - 

Physical Appearance ใส ใส ใส ใส ใส ใส  
มาตรฐาน  :  คำแนะนำของคณะกรรมการกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดยีวกัน 
ที่มา   :  บริษัท เบสท์ช้อยส์ เคมคีัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ห้องปฏิบัตกิารทะเบียนเลขท่ี  ว – 154 
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 บทท่ี 4  
สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการและข้อเสนอแนะ 

 
 โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ปฏิบัติตามและให้ความสำคัญในส่วนของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตาม
มาตรการของโรงแรมมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติครบถ้วนตามที่ระบุในมาตรการ แต่ยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงดังนี้ 
 
4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1.1 ทรัพยากรกายภาพ 
 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรกายภาพ  
ซึ่งครอบคลุมในส่วนของสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย คุณภาพอากาศ  เสียงและ
ความสั่นสะเทือน ทรัพยากรน้ำ มีการปฏิบัติตามมาตรการ ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรชีวภาพ โครงการมี
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  ซึ่งสามารถช่วยลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ 

 
4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนษุย์ ครอบคลุมในส่วนของการใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 
การคมนาคม มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุดังนี้ 

การใช้น้ำ ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และมีการนำวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้เป็นประจำทุกเดือน  

การใช้ไฟฟ้า ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

การจัดการมูลฝอย ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
แผนกแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

การระบายน้ำเสียและการป้องกันน้ำท่วม โครงการมีบ่อหน่วงน้ำตามที่ระบุไว้ในรายงาน ขนาด 
600 ลบ.ม. เพ่ือรองรับน้ำฝนในโครงการ ก่อนจะสูบไปรดน้ำต้นไม้ในพ้ืนที่โครงการ และส่วนที่เหลือระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ สำหรับน้ำเสีย โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น สามารถบำบัดให้ไม่เกิน
ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ ของเทศบาลเมืองป่าตอง และปล่อยสู่ท่อระบายน้ำ เพ่ือบำบัดต่อที่ระบบบำบัด
รวมของเทศบาลเมืองป่าตองต่อไป 

การคมนาคมและการขนส่ง โครงการมีที่จอดรถยนต์จำนวน 48 คัน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุใน
รายงาน   
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4.1.4 คุณภาพชีวิต 
 การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  ด้ านคุณ ภาพชี วิ ต   
ซึ่งครอบคลุมด้าน  

- สภาพเศรษฐกิจและสังคม มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการปฏิบัติตามมาตรการ  ยกเว้น ตั้ งอุณหภูมิ ให้

เครื่องปรับอากาศทำงานให้อากาศในห้องพักมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 25-26 องศาเซลเซียส และให้
ความเร็วลม อยู่ในรอบปานกลาง 

- การป้องกันอัคคีภัย มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
- สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 4.2.1 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 

เนื่องจากโครงการไม่ได้มีการก่อสร้าง หรือต่อเติมใดๆ เพ่ิม จึงไม่ได้มีรถบรรทุกเข้า -ออกพ้ืนที่
โครงการ 

 
4.2.2 คุณภาพน้ำ 
ระบบบัดน้ำเสีย แผนกช่างของโครงการทำการตรวจสอบปริมาตรในถังกักเก็บอย่างสม่ำเสมอ หาก

เต็ม หรือเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด จะติดต่อรถรับกำจัดกากของเสียเข้ามารับไปกำจัดทันที นอกจากนี้ยังมี
การตรวจสอบและขุดลอกบริเวณท่อระบายน้ำ ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของเทศบาลป่าตองอย่าง
สม่ำเสมอ 

ด้านคุณภาพน้ำ โครงการได้ระบายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้น ให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ
เทศบาลเมืองป่าตองบำบัดต่อไป โดยทางเทศบาลเมืองป่าตองยังได้เข้ามาเก็บน้ำทิ้ง เพ่ือตรวจควบคุม
คุณภาพน้ำเป็นประจำ 

 
4.2.3 แหล่งน้ำใช้ 
เจ้าหน้าที่แผนกวิศวกรรม ทำการตรวจสอบการทำงานของท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาของ

โครงการ  และมีการจดบันทึก เดื อนละ 1 ครั้ ง หากพบว่า  มีการชำรุด  ใช้ งานไม่ ได้  โครงการ 
จะรีบดำเนินการเพ่ือแก้ไขทันที และนอกจากนี้โครงการยังมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้เป็นประจำทุก
เดือน เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในโครงการ และประเมินประสิทธิภาพของระบบกรองด้วย 

 
 4.2.4 การจัดการขยะมูลฝอลและสิ่งปฏิกูล 

โครงการตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือชำรุด  
โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขทันทีและตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณที่พักขยะรวม
และภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างจะรีบดำเนินการติดต่อรถเก็บขนขยะของ
เทศบาลเมืองป่าตองให้ดำเนินการเก็บขนทันที นอกจากนี้แผนกแม่บ้านยังทำความสะอาดห้องพักขยะทุกวัน 
และยังมีท่อเชื่อมน้ำจากห้องพักขยะไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการด้วย 
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สำหรับขยะเปียก ทางโครงการยังมีการนำเศษอาหารจากครัว เศษใบไม้ มาทำน้ำหมักชีวภาพ และ
ปุ๋ยหมักไว้ใช้ในโครงการด้วย 
  

4.2.5 การป้องกันอัคคีภัย 
 โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยมีการตรวจสอบการติดตั้ง
ระบบอัคคีภัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร โครงการมีการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยอยู่
สม่ำเสมอ มีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ 
 เจ้าหน้าที่ของโครงการดูแล ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเข้าดับเพลิงของรถดับเพลิงโครงการมีความกว้าง
ของถนนด้านหน้าโครงการให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้ 
 

























 

 

 

 

 

ตารางมาตรการ 

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปดิเผยตามกฎหมาย) 

 

 

 

 

 

 

 











































 

 

 

 

 

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปดิเผยตามกฎหมาย) 
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