
โครงการ เอสเพน คอนโด (Aspen Condo) เฟส B  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   
(ระยะดำเนินการ)                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
นิติบุคคลอาคารชุด เอสเพน คอนโด เฟส บ ี                                                                    ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 
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บทที่ 4 
การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ เอสเพน คอนโด (Aspen Condo) เฟส B                                                       

(ระยะดำเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เอสเพน คอนโด เฟส บี ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด โดยทำ

การตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 - มิถุนายน พ.ศ.2567 สรุปได้ดังนี้ 

 

4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

 จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยทำการตรวจวัดทุก 1 เดือน และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 - มิถุนายน พ.ศ.2567 พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มคงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการ

ตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4-1  

   
 
 
 

 



โครงการ เอสเพน คอนโด (Aspen Condo) เฟส B             รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
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ตารางที่ 4-1 การเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิง้ (Wastewater Quality) บริเวณ Effluent  ของโครงการ โครงการ เอสเพน คอนโด (Aspen Condo) เฟส C  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 - มิถุนายน พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548,  
   อาคารที่ทำการประเภท ข 
   ** เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ 

 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
Effluent 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

26/07/2566 23/08/2566 26/09/2566 24/10/2566 24/11/2566 18/12/2566 
pH  - 7.4 7.5 7.2 7.4 7.6 7.5 5.0-9.0 
Biochemical Oxygen 
Demand 

mg/L 38 15 25 12 19 19 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 58 28 10 32 58 59 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 448 260 760 284 256 304 500** 

Oil & Grease mg/L 4.0 3.9 <3.0 3.3 <3.0 <3.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 46.2 19.6 12.6 31.5 52.0 35.0 < 35 

Sulfide mg/L <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) การเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิง้ (Wastewater Quality) บริเวณ Effluent  ของโครงการ โครงการ เอสเพน คอนโด (Aspen Condo) เฟส C  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 - มิถุนายน พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :        ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23rd Edition 2017 
ท่ีมา    : (1)   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548,  
   อาคารที่ทำการประเภท ข 
   ** เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ 

 
 
  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทิง้ 
Effluent 

มาตรฐาน(1) 
วันที่เก็บตัวอย่าง 

25/01/2567 23/02/2567 22/03/2567 26/04/2567 24/05/2567 21/06/2567 
pH  - 7.7 7.8 7.7 6.6 7.5 7.8 5.0-9.0 
Biochemical Oxygen 
Demand 

mg/L 26 26 19 13 15 18 < 30 

Total Suspended Solids mg/L 60 40 25 7 27 27 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 480 454 428 444 692 400 500** 

Oil & Grease mg/L <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 51.8 34.3 34.3 3.2 25.6 32.2 < 35 

Sulfide mg/L <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 < 0.5 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ

