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บทที่ 3 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนการติดตาม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่ไดเสนอไวในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) และไดรับความเห็นชอบ ตามหนังสือท่ี 

ทส 1009.5/5001 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ซึ่งจะตองเสนอรายงานฯ ตามที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ปละ 2 ฉบับ ซึ่งการจัดทำรายงานฯ ครั้งนี้เปนครั้งที่ 27 หลังที่ไดรับการอนุมัติ และเปน

การรายงานผลการปฏิบัติฯประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ซึ่งไดดำเนินการกอสรางอาคารแลวเสร็จ 

ปจจุบันอยู ในระหวางเปดดำเนินการ  ทำใหสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ชวงเปดดำเนินการ  

ดังตารางท่ี 3-1  
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ปญหา / ขอเสนอแนะ 

(หมายเหตุ) 

- มีการตรวจวิเคราะหพารามิเตอร

ตามเกณฑคุณภาพน้ำประปาดื่มได 

กรมอนามัย พ.ศ.2563 

- มีการเก็บตัวอยางน้ำเสีย และน้ำ

ทิ ้งจำนวน 2 จุด ที่ระบบบำบัด

น้ำเส ียรวมของมหาวิทยาลัย-

นเรศวร (ภาคผนวก ข) 

 - มีการตรวจพารามิเตอรเพิ่มจาก

มาตรการฯ  ได  แก   ค  า ซ ี โ อ ดี            

โคลิฟอรมแบคทีเรีย และฟคัลโคลิ-

ฟอรมแบคทีเรีย 

 

ผลการปฏิบัติ 

=  ดำเนินการแลว  X =  ยังไมไดดำเนินการ 

- มีการสงน้ำใชจำนวน 5 จุด โดยสงตรวจ

กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

เปนประจำทุก 3 เดือน ครั ้งลาสุดเมื่อ  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 (ภาคผนวก ก)  

 

- มีการสงน้ำเสียและน้ำทิ้ง จำนวน 4 จุด 

โดยสงตรวจกับกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข เปนประจำทุก 3 เดือน ครั้ง

ล าส ุดเม ื ่อว ันที ่  28 พฤศจิกายน 2566   

(ภาคผนวก ข) 

 

 

 

ดัชนีตรวจวัด 

พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะห ดังนี้ 

- ความเปนกรด-ดาง (pH)       - สี (Color) 

- ของแข็งละลายรวม (TDS)             

- ความกระดางรวม (Total Hardness) 

- เหล็กรวม (Fe)        - แมงกานีส (Mn) 

- คลอไรด (Cl)          - ฟลูออไรด (F) 

- โครเมียม (Cr)         - ทองแดง (Cu)  

- สังกะสี (Zn)           - ตะกั่ว (Pb) 

- แคดเมียม (Cd)        - ไนเตรต (NO3) 

- โคลิฟอรมแบคทีเรีย 

- ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

ประสานหองปฏิบัติการที ่ไดร ับการรับรองจาก

ราชการตรวจค ุณภาพน ้ำ เส ียและน ้ำท ิ ้ ง  ใน

พารามิเตอรตอไปนี ้

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- บีโอดี (BOD)  

- ซีโอดี (COD)  

- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid) 

- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid)   

- ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) 

- ซัลไฟต (Sulfide)  

- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)  

- น้ำมันไขมัน (Oil & Grease) 

พื้นที่ดำเนินการ 

เก็บตัวอยางน้ำใชตรวจวิเคราะหกับ

หองปฏิบัติการที ่ไดรับการรับรองจาก

ราชการ จำนวนอยางนอย 5 จุด ดังนี้ 

- อาคารสิรินธร 

- อาคารบริการ 

- อาคารโภชนาการ 

- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

- อาคารศูนยความเปนเลิศ 

เก ็บตัวอยางน้ำเส ียและน้ำทิ ้งตรวจ

วิเคราะหกับหองปฏิบัติการที่ไดรับการ

รับรองจากราชการ จำนวนอยางนอย  

4 จุด ดังนี้ 

1. ระบบบำบัดน้ำเสียเดิม 

- น้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสีย 

- น้ำทิ้งเมื่อผานการบำบัด 

2. ระบบบำบัดน้ำเสียใหม 

- น้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสีย 

- น้ำทิ้งเมื่อผานการบำบัด 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 

1. คุณภาพน้ำใช 

2. คุณภาพน้ำเสีย 

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย)  ชวงเปดดำเนินการ 
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ปญหา / ขอเสนอแนะ 

(หมายเหตุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ป  จ จ ุ บ ั น  :                     

ทางโครงการไดจัดโครงการอบรม

ปองกันอัคคีภัยและการซอมแผน

อัคคีภัย ในวันที ่ 13-14 มีนาคม 

2566 โดยอบรมให ความร ู แก

บุคคลากรและซอมแผนอัคคีภัย

เสมือนจริง 

 

ผลการปฏิบัติ 

  =  ดำเนินการแลว  X   =  ยังไมไดดำเนินการ 

- มีทีมหนวยวิศวกรรมดูแลบำรุงรักษาและ

ตรวจสอบเปนประจำทุกเดือน (ตามภาพ            

ที่ ค-3) 

 

 

 

 

 

 

- ไดมีการกำหนดใหจัดอบรมและซอมแผน

อัคคีภัยปละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

ดัชนีตรวจวัด 

- มีแผนการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงทุกประเภท

ที่มีติดตั ้งตามขอกำหนดของอุปกรณในแตละ

ประเภท 

 

 

 

 

 

 

- กำหนดใหจัดกิจกรรมรณรงคปองกันและระงับ

อัคคีภัย พรอมซอมแผนยอยทุกหนวยงาน 

พื้นที่ดำเนินการ 

ภายในพื้นที่โรงพยาบาล 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 

3. การปองกันอัคคีภัย 
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ปญหา / ขอเสนอแนะ 

(หมายเหตุ) 

-  ม ีการต ิดตามการกำจ ัดขยะ              

ติดเชื้อและขยะอันตรายจากบริษัท

ที่รับกำจัดเปนประจำทุกเดือนและ

ติดตามผลคุณภาพสิ่งแวดลอมเปน

ประจำทุกป (ตามภาพที่ ค-10และ 

ค-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  มีการกำก ับและต ิดตามขยะ              

ติดเชื ้อและขยะอันตรายทุกครั้ง             

ที่สงกำจัด 

ผลการปฏิบัติ 

 =  ดำเนินการแลว  X   =  ยังไมไดดำเนินการ 

- ม ีแผนดำเนินการทำความสะอาดและ

บำรุงรักษาถังขยะและหองพักขยะอยูเสมอ 

(ตามภาพที่ ค-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีตรวจวัด 

ตรวจสอบถังขยะและหองพักขยะรวม และหองพักขยะ

ขยะติดเชื้อใหมีสภาพดีเสมอ หากชำรุด ผุกรอน ตองรีบ

ดำเนินการแกไขทันที 

 

 

 

พื้นที่ดำเนินการ 

ภายในพื้นที่โรงพยาบาล 

องคประกอบทาง

สิ่งแวดลอม 

4. การจัดการมูลฝอย 

 

ตารางที่ 3-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย)  ชวงเปดดำเนินการ (ตอ) 
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ตารางที่ 3-2 สรุปผลการตรวจคุณภาพน้ำใช้ 

ที่มา :  ตรวจวัดโดยกองหองปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ 

1)  ND = Not Detected 

2)  <1.1 = ไมพบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
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ตารางที่ 3-2 สรุปผลการตรวจคุณภาพน้ำใช ้(ต่อ) 

ที่มา :  ตรวจวัดโดยกองหองปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ 

1)  ND = Not Detected 

2)  <1.1 = ไมพบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  
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ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำใช 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ 

กำหนดให ต ิดตามค ุณภาพน ้ำใช   จำนวน 5 จ ุด ได แก   อาคารบร ิการ งานโภชนาการ อาคารส ิร ิ นธร                         

อาคาร เฉล ิ มพระ เก ี ยรต ิ ฯ  1  และ  อาคาร เฉล ิ มพระ เก ี ยรต ิ ฯ  2  โดยทำการตรวจสอบระหว  า ง                                              

เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 (ตามตารางท่ี 3-2) มีการเก็บตัวอยางน้ำใชตรวจวิเคราะหความถ่ี 3 เดือน/ครัง้ 

พบวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-1 เปรียบเทียบความเปนกรด – ดาง (pH) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
  

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566                  

จำนวน 5 จุด พบวาความเปนกรด-ดาง อยูในชวง 7.6 – 7.8 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนดตามประกาศ

กรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคามาตรฐานความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 6.5 – 8.5) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 
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ภาพท่ี 3-2 เปรียบเทียบการตรวจ สี (Colour) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566                         

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจสี (Colour) อยู ในชวง 4 - 12 Pt-Co unit ซึ ่งถ ือว าอยู ในเกณฑมาตรฐาน                     

ที ่กำหนดตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคาสี (Colour) ตองไมเกิน                        

15 Pt-Co unit) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 
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ภาพท่ี 3-3 เปรียบเทียบความขุน (Turbidity) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566               

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจความขุ น (Turbidity) อยู ในชวง 0.96 – 24.2 NTU และเดือนสิงหาคม 2566           

ท่ีอาคารบริการและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 พบคา 5.87 และ 24.2 NTU ตามลำดับ จึงดำเนินการลางถังเก็บน้ำ 

(ตามภาพที่ ค-17) และทำการตรวจวิเคราะหในเดือนพฤศจิกายน 2566 พบวาคาความขุน อยูในเกณฑมาตรฐาน                   

ท่ีกำหนดตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคาความขุ น (Turbidity)                         

ตองไมเกิน 5 NTU) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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      ภาพท่ี 3-4 เปรียบเทียบความกระดาง (Hardness as CaCO3) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566                 

จำนวน 5 จ ุด พบว าผลการตรวจความกระด าง (Hardness as CaCO3) อย ู  ในช วง 74 – 87 mg/l ซ ึ ่ งถ ือวา                            

อยู ในเกณฑมาตรฐาน  ท่ีกำหนดตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได พ.ศ.2563 (กำหนด                        

คาความกระดาง (Hardness as CaCO3) ตองไมเกิน 300 mg/l) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ภาพท่ี 3-5 เปรียบเทียบปรมิาณสารละลายท้ังหมด (TDS) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566                  

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจปริมาณสารละลายทั ้งหมด (TDS) อยู ในชวง 152 – 198 mg/l ซึ ่งถ ือวา                                      

อยูในเกณฑมาตรฐาน  ท่ีกำหนดตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาด่ืมได พ.ศ.2563 (กำหนดคาปริมาณ

สารละลายท้ังหมด (TDS) ตองไมเกิน 500 mg/l) 

 

 

   

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ภาพท่ี 3-6 เปรียบเทียบเหล็ก (Fe) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566                              

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาเหล็ก (Fe) อยูในชวง 0.032 – 0.124 mg/l ซึ่งถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน                           

ท่ีกำหนดตามประกาศกรมอนาม ัยเรื่ องค ุณภาพน ้ ำประปาด ื ่ มได   พ.ศ.2563 (กำหนดค  าเหล ็ ก  (Fe)                                          

ตองไมเกิน 0.3 mg/l) 

 

 

  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-7 เปรียบเทียบแมงกานีส (Mn) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566                     

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาแมงกานีส (Mn) อยูในชวง 0.008 – 0.042 mg/l ซ่ึงถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน  

ท่ีกำหนดตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคาแมงกานีส (Mn) ตองไมเกิน 0.3 

mg/l) 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ภาพท่ี 3-8 เปรียบเทียบทองแดง (Cu) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566                  

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาทองแดง (Cu) อยูในชวง 0 – 0.012 mg/l ซึ่งถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน  

ท่ีกำหนดตามประกาศกรมอนาม ัยเร ื ่องค ุณภาพน้ำประปาด ื ่มได   พ.ศ.2563 (กำหนดคาทองแดง (Cu)                          

ตองไมเกิน 1 mg/l) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ภาพท่ี 3-9 เปรียบเทียบสังกะสี (Zn) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566                

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาสังกะสี (Zn) อยู ในชวง 0 – 1.26 mg/l ซึ ่งถือวา อยู ในเกณฑมาตรฐาน            

ที ่กำหนดตามประกาศกรมอนามัยเรื ่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคาสังกะสี (Zn)           

ตองไมเกิน 3 mg/l) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-16

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-10 เปรียบเทียบตะก่ัว (Pd) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566                

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาตะกั ่ว (Pb) อยู ในชวง 0 – 0.003 mg/l ซึ ่งถือวา อยู ในเกณฑมาตรฐาน  

ที ่กำหนดตามประกาศกรมอนามัยเร ื ่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได  พ.ศ.2563 (กำหนดคาตะกั ่ว (Pb)               

ตองไมเกิน 0.01 mg/l) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-17 
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ภาพท่ี 3-11 เปรียบเทียบโครเมียมรวม (Cr) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566             

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาโครเมียมรวม (Cr) อยูในชวง 0 mg/l ซึ่งถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน ที่กำหนด

ตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคาโครเมียม (Cr) ตองไมเกิน 0.05 

mg/l) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-18

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-12 เปรียบเทียบแคดเมียม (Cd) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566                 

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาแคดเมียม (Cd) อยูในชวง 0 mg/l ซ่ึงถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน ท่ีกำหนดตาม

ประกาศกรมอนาม ัยเร ื ่องค ุณภาพน้ำประปาด ื ่มได   พ.ศ.2563 (กำหนดคาแคดเม ียม (Cd) ต องไม  เ กิน  

0.003 mg/l) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3-13 เปรียบเทียบสารหนู (As) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566               

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาสารหนู (As) อยูในชวง 0.005 mg/l ซึ่งถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน ที่กำหนด

ตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคาสารหน ู(As) ตองไมเกิน 0.01 mg/l) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-20

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-14 เปรียบเทียบปรอท (Hg) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566                 

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาปรอท (Hg) อยูในชวง 0 mg/l ซึ่งถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน ที่กำหนดตาม

ประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคาปรอท (Hg) ตองไมเกิน 0.001 mg/l) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-15 เปรียบเทียบซัลเฟต (Sulfate) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566        

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาซัลเฟต (Sulfate) อยูในชวง 9 - 23 mg/l ซึ่งถือวา อยู ในเกณฑมาตรฐาน            

ที ่กำหนดตามประกาศกรมอนามัยเร ื ่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคาซัลเฟต (Sulfate)                          

ตองไมเกิน 250 mg/l) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-22

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-16 เปรียบเทียบคลอไรด (Chloride) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566     

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาคลอไรด (Chloride) อยูในชวง 21 - 27 mg/l ซึ่งถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน                     

ที ่กำหนดตามประกาศกรมอนามัยเร ื ่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได  พ.ศ.2563 (กำหนดคาคลอไรด (Chloride)                              

ตองไมเกิน  250 mg/l) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-17 เปรียบเทียบไนเตรท (Nitrate as Nitrate) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566     

จำนวน 5 จ ุด พบว าผลการตรวจคาไนเตรท (Nitrate as Nitrate) อย ู  ในช วง 0.29 – 1.35 mg/l ซ ึ ่งถ ือวา                              

อยูในเกณฑมาตรฐาน ท่ีกำหนดตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคาไนเตรท                  

(Nitrate as Nitrate) ตองไมเกิน 50 mg/l) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-24

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-18 เปรียบเทียบฟลูออไรด (Fluoride) ในน้ำใช ระหวางเดอืน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566          

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาฟลูออไรด (Fluoride) อยูในชวง 0.10 – 0.11 mg/l ซึ่งถือวา อยูในเกณฑ

มาตรฐาน ที ่กำหนดตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคาฟลูออไรด 

(Fluoride) ตองไมเกิน 0.7 mg/l) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-19 เปรียบเทียบไนไตรท (Nitrite as Nitrite) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566          

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาไนไตรท (Nitrite as Nitrite) อยูในชวง 0 – 0.3 mg/l ซึ่งถือวา อยูในเกณฑ

มาตรฐาน ที ่กำหนดตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคาไนไตรท                       

(Nitrite as Nitrite)  ตองไมเกิน 3 mg/l) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-26

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 3-20 เปรียบเทียบโคลฟิอรมแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria) ในน้ำใช ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566          

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria) อยูในชวง 1.1 – 23 MPN/100 

ml ในเดือนสิงหาคม 2566 พบคาโคลิฟอรมแบคทีเรีย 9.2, 23, 6.9 ,16 และ 12 MPN/100 ml ท่ีอาคารบริการ,                

งานโภชนาการ,อาคารสิร ินธร, อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 และ 2 ตามลำดับ ในเดือนพฤศจิกายน 2566                                   

พบคาโคลิฟอรมแบคทีเรีย 3.6, 9.2, 5.1 ,1.1 และ 23 MPN/100 ml ที่อาคารบริการ ,งานโภชนาการ ,อาคารสิรินธร ,

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 และ 2 ตามลำดับ จึงไดทำการตรวจสอบระบบการเติมคลอรีนโดยเพิ่มปริมาณคลอรีน     

ในระบบประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคและมีการเฝาระวังใหมีคาคลอรีนที่ปลายเสนทอ 0.2- 0.5 

มิลลิกรัมตอลิตร เปนประจำทุกวัน อีกท้ังมีการตรวจวัดคาคลอรีนในถังเก็บน้ำประปาดวย เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน

ที ่กำหนดตามประกาศกรมอนามัยเรื ่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได พ.ศ.2563 (กำหนดคาโคลิฟอรมแบคทีเรีย                         

(Total Coliforms Bacteria) ตองตรวจไมพบตอ 100 ml หรือตองมีคา < 1.1 MPN/100 ml ) 
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ภาพท่ี 3-21 เปรียบเทียบ อีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำใชระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช ตั ้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566  

จำนวน 5 จุด พบวาผลการตรวจคาอีโคไล (Escherichia coli) อยูในชวง 0 – 6.9 MPN/100 ml ในเดือนพฤศจิกายน 2566 

พบคาอีโคไล (Escherichia coli) 1.1 และ 6.9 MPN/100 ml ที่อาคารบริการและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 ตามลำดับ 

จึงไดทำการตรวจสอบระบบการเติมคลอรีนโดยเพ่ิมปริมาณคลอรีนในระบบประปา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการฆาเชื้อโรค

และมีการเฝาระวังใหมีคาคลอรีนที่ปลายเสนทอ 0.2- 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนประจำทุกวัน อีกทั้ง มีการตรวจวัด 

คาคลอรีนในถังเก็บน้ำประปาดวย ที่กำหนดตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื่มได พ.ศ.2563 (คาอีโคไล 

(Escherichia coli) ตองตรวจ 0 ไมพบตอ 100 ml หรือตองมีคา < 1.1 MPN/100 ml) 
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สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช 

 ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรไดทำการเก็บตัวอยางน้ำใช ตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ ่งแวดลอมของโครงการฯ โดยทำการตรวจสอบระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566  

(ตามตารางที่ 3-2) มีการเก็บตัวอยางน้ำใชตรวจวิเคราะหความถี่ 3 เดือน/ครั้ง กำหนดใหติดตามคุณภาพน้ำใช 

จำนวน 5 จุด ไดแก  

 อาคารบริการ 

 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใช ในพารามิเตอร ความเปนกรด-ดาง (pH), สี (Color), ความกระดาง 

(Hardness as CaCO3), ปร ิมาณสารละลายทั ้งหมดที ่ เหล ือจากการระเหย (TDS), เหล ็ก (Fe), แมงกานีส (Mn),  

ทองแดง (Cu), สังกะสี (Zn), ตะกั ่ว (Pb), โครเมียม (Cr), แคดเมียม (Cd), สารหนู (AS), ปรอท (Hg), ซัลเฟต (Sulfate),  

คลอไรด (Chloride), ไนเตรท (Nitrate as Nitrate), ฟลูออไรด (Fluoride), ไนไตรท (Nitrite as Nitrite), ไมเกินคามาตรฐาน

กำหนด ตามประกาศกรมอนามัยเรื ่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได พ.ศ.2563 พบคาความขุ น (Turbidity) ในเดือน 

สิงหาคม 2566 จึงไดดำเนินการลางถังเก็บน้ำ และพบคาโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Total Coliforms bacteria) ในเดือน

สิงหาคม 2566 และเดือนพฤศจิกายน 2566 พบคา อีโคไล (E.coli) ในเดือนพฤศจิกายน 2566 จึงไดทำการตรวจสอบ

ระบบการเติมคลอรีน โดยเพิ่มปริมาณคลอรีนในระบบประปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคและ มีการเฝาระวัง

ใหมีคาคลอรีนที่ปลายเสนทอ 0.2- 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนประจำทุกวันอีกทั้งมีการตรวจวัดคาคลอรีนในถังเก็บ

น้ำประปาดวย 

อาคารโภชนาการ 

 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใช ในพารามิเตอร ความเปนกรด-ดาง (pH), สี (Color), ความขุน (Turbidity), 

ความกระด าง (Hardness as CaCO3), ปร ิมาณสารละลายทั ้ งหมดที ่ เหล ือจากการระเหย (TDS), เหล ็ก (Fe),  

แมงกานีส (Mn), ทองแดง (Cu), สังกะสี (Zn), ตะกั ่ว (Pb), โครเมียม (Cr), แคดเมียม (Cd), สารหนู (AS), ปรอท (Hg),  

ซัลเฟต (Sulfate), คลอไรด (Chloride), ไนเตรท (Nitrate as Nitrate), ฟลูออไรด (Fluoride), ไนไตรท (Nitrite as Nitrite),  

อีโคไล (E.coli) ไมเกินคามาตรฐานกำหนด ตามประกาศกรมอนามัยเรื ่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได พ.ศ.2563  

พบคาโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Total Coliforms bacteria) ในเดือนสิงหาคม 2566 และเดือนพฤศจิกายน 2566 จึงไดทำ

การตรวจสอบระบบการเติมคลอรีน โดยเพ่ิมปริมาณคลอรีนในระบบประปาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคและมี

การเฝาระวังใหมีคาคลอรีนท่ีปลายเสนทอ 0.2- 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนประจำทุกวัน อีกท้ังมีการตรวจวัดคาคลอรีนใน

ถังเก็บน้ำประปาดวย 

อาคารสิรินธร 

 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใช ในพารามิเตอร ความเปนกรด-ดาง (pH), สี (Color), ความขุน (Turbidity), 

ความกระด าง (Hardness as CaCO3), ปร ิมาณสารละลายทั ้ งหมดที ่ เหล ือจากการระเหย (TDS), เหล ็ก (Fe),  

แมงกานีส (Mn), ทองแดง (Cu), สังกะสี (Zn), ตะกั ่ว (Pb), โครเมียม (Cr), แคดเมียม (Cd), สารหนู (AS), ปรอท (Hg),  
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ซัลเฟต (Sulfate), คลอไรด (Chloride), ไนเตรท (Nitrate as Nitrate), ฟลูออไรด (Fluoride), ไนไตรท (Nitrite as Nitrite),  

อีโคไล (E.coli) ไมเกินคามาตรฐานกำหนด ตามประกาศกรมอนามัยเรื ่องคุณภาพน้ำประปาดื ่มได พ.ศ.2563  

พบคาโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Total Coliforms bacteria) ในเดือนสิงหาคม 2566 และเดือนพฤศจิกายน 2566 จึงไดทำ

การตรวจสอบระบบการเติมคลอรีน โดยเพ่ิมปริมาณคลอรีนในระบบประปาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคและมี

การเฝาระวังใหมีคาคลอรีนท่ีปลายเสนทอ 0.2- 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนประจำทุกวัน อีกท้ังมีการตรวจวัดคาคลอรีนใน

ถังเก็บน้ำประปาดวย 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 

 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใช ในพารามิเตอร ความเปนกรด-ดาง (pH), สี (Color), ความขุน (Turbidity), 

ความกระดาง (Hardness as CaCO3), ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS), เหล็ก (Fe), แมงกานีส 

(Mn), ทองแดง (Cu), สังกะสี (Zn), ตะกั ่ว (Pb), โครเมียม (Cr), แคดเมียม (Cd), สารหนู (AS), ปรอท (Hg), ซัลเฟต 

(Sulfate), คลอไรด (Chloride), ไนเตรท (Nitrate as Nitrate), ฟลูออไรด (Fluoride), ไนไตรท (Nitrite as Nitrite)  

ไมเกินคามาตรฐานกำหนด ตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื่มได พ.ศ.2563 พบคาโคลิฟอรม

แบคทีเรีย (Total Coliforms bacteria) ในเดือนสิงหาคม 2566 จึงไดทำการตรวจสอบระบบการเติมคลอรีน โดย

เพ่ิมปริมาณคลอรีนในระบบประปาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคและมีการเฝาระวังใหมีคาคลอรีนท่ีปลาย

เสนทอ 0.2- 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนประจำทุกวัน อีกท้ังมีการตรวจวัดคาคลอรีนในถังเก็บน้ำประปาดวย 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 

 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใช ในพารามิเตอร ความเปนกรด-ดาง (pH), สี (Color), ความกระดาง 

(Hardness as CaCO3), ปริมาณสารละลายท้ังหมดท่ีเหลือจากการระเหย (TDS), เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn), ทองแดง 

(Cu), สังกะสี (Zn), ตะกั่ว (Pb), โครเมียม (Total Cr), แคดเมียม (Cd), สารหนู (AS), ปรอท (Hg), ซัลเฟต (Sulfate), 

คลอไรด (Chloride), ไนเตรท (Nitrate as Nitrate), ฟลูออไรด (Fluoride), ไนไตรท (Nitrite as Nitrite), อีโคไล (E.coli) 

ไมเกินคามาตรฐานกำหนด ตามประกาศกรมอนามัยเรื่องคุณภาพน้ำประปาดื่มได พ.ศ.2563 พบคาความขุน (Turbidity) 

ในเดือนสิงหาคม 2566 จึงไดดำเนินการลางถังเก็บน้ำ และพบคาโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Total Coliforms bacteria)  

ในเดือนสิงหาคม 2566 และเดือนพฤศจิกายน 2566 พบคา อีโคไล (E.coli) ในเดือนพฤศจิกายน 2566 จึงไดทำการ

ตรวจสอบระบบการเติมคลอรีน โดยเพิ่มปริมาณคลอรีนในระบบประปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคและ 

มีการเฝาระวังใหมีคาคลอรนีที่ปลายเสนทอ 0.2- 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรเปนประจำ ทุกวันอีกทั้งมีการตรวจวัดคาคลอรีน 

ในถังเก็บน้ำประปาดวย 

ขอเสนอแนะ : มีการเฝาระวังใหมีคาคลอรีนในถังเก็บน้ำประปาที่ 0.2- 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรเปนประจำทุกวันและ

เพ่ิมปริมาณคลอรีนในระบบประปาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรค  
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ตารางที่ 3-3 ตารางสรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย 

ที่มา :  ตรวจวัดโดยกองหองปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนยทดสอบวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

       : น้ำทิ้งดังกลาวถูกสงเขาระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเปนระบบ zero discharge ไมมีการปลอยสูสาธารณะ 

หมายเหตุ 

1)  ND = Not Detected 

2)  <1.8 = ไมพบ 

3)  *อางอิงจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548  (อาคารประเภท ก.) สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solid) 

ตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใชตามปกติไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร 

4)  **อางอิงจากมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2) 

5)  ***อางอิงจากมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  
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ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง โดยกำหนดจุดเก็บน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียทางการแพทย

มหาวิทยาลัยนเรศวรตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ กำหนดใหติดตามคุณภาพฯ

น้ำท้ิง โดยทำการตรวจสอบระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 (ตามตารางท่ี 3-3) มีการเก็บตัวอยางน้ำท้ิง

ตรวจวิเคราะหความถ่ี 3 เดือน/ครั้ง พบวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-22 เปรียบเทียบความเปนกรด – ดาง (pH) ในน้ำท้ิง ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

พบวาความเปนกรด-ดาง อยูในชวง 7.1 – 8.38 ซึ ่งถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน ที่กำหนดเปนไปตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 (อาคารประเภท ก.) คาความเปนกรด - ดาง (pH) ตองมีคาระหวาง 5-9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-23 เปรียบเทียบสารละลายไดท้ังหมด (TDS) ในน้ำท้ิง ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

โดย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                                            มกราคม 2567 

3-32

 
  

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566

พบวาสารที่ละลายไดทั้งหมด (TDS) อยูในชวง 334 – 417.5 mg/l ซึ่งถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน ที่กำหนดเปนไป

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 (อาคารประเภท ก.) สารท่ีละลาย

ไดท้ังหมด (Total Dissolved Solid) ตองมีคาเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน้ำใชตามปกติไมเกิน 500 mg/l 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-24 เปรียบเทียบสารแขวนลอย (Suspended Solids) ในน้ำท้ิง ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

พบวาคาสารแขวนลอย (Suspended Solids) อยู ในชวง 3 – 13 mg/l ซึ ่งถือวา อยู ในเกณฑมาตรฐาน  

ที่กำหนดเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่องกำหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548  

(อาคารประเภท ก.) สารแขวนลอย (Suspended Solid) ตองมีคาไมเกิน 30 mg/l 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-25 เปรียบเทียบตะกอนหนัก (Settleable Solids) ในน้ำท้ิง ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  
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 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

พบวาคาตะกอนหนัก (Settleable Solids) อยูในชวง 0 – 0.1 mg/l ซึ่งถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน ที่กำหนด

เปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 (อาคารประเภท ก.) 

คาตะกอนหนัก (Settleable Solids) ตองมีคาไมเกิน 0.5 mg/l 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-26 เปรียบเทียบบีโอดี (BOD) ในน้ำท้ิง ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

พบวาคาบีโอดี (BOD) อยูในชวง 0.1 – 37 mg/l ในเดือนสิงหาคม 2566 ท่ีอาคารใหม พบคาบีโอดี 25 mg/l และในเดือน

พฤศจิกายน 2566 พบคาบีโอดี 37 mg/l ท่ีอาคารเดิม จึงไดทำการตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศท่ีระบบบัด

น้ำเสีย 1 (อาคารเดิม) และระบบบัดน้ำเสีย 2 (อาคารใหม) พบวาชำรุดจึงดำเนินการซอมแซมเพ่ือใหกลับมาใชงานไดปกติ 

อีกทั้งน้ำทิ้งดังกลาวถูกรวบรวมไปบำบัด ที่ระบบน้ำเสียรวมทางการแพทยมหาวิทยาลัยนเรศวร และไดทำการติดตาม

คุณภาพน้ำท้ิงในเดือนนั้นๆ พบวา อยูในเกณฑมาตรฐาน ท่ีกำหนดเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจกิายน 2548 (อาคารประเภท ก.) บีโอดี(BOD) ตองมีคาไมเกิน20 mg/l 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-27 เปรียบเทียบน้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ในน้ำท้ิง ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566  

พบวาคาน้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) อยู ในชวง 0.2 – 16 mg/l ซึ ่งถือวา อยู ในเกณฑมาตรฐาน  

ที่กำหนดเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่อง กำหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 (อาคารประเภท 

ก.) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ตองมีคาไมเกิน 20 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-28 เปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจน (TKN) ในน้ำท้ิง ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิง ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

พบวาปริมาณไนโตรเจน (TKN) อยูในชวง 7.28 – 55.96 mg/l ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2566 มีปริมาณไนโตรเจน (TKN) 

55.96 mg/l บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียอาคารใหม จึงไดทำการตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศที่ระบบบำบัด

น้ำเสียอาคารใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเติมอากาศภายในระบบ และทำความสะอาดบอดักไขมันบอยขึ้นเพ่ือ

ปองกันเศษเนื้อหลุดเขาระบบ อีกทั้งน้ำทิ้งดังกลาวถูกรวบรวมไปบำบัด ที่ระบบน้ำเสียรวมทางการแพทยมหาวิทยาลัย

นเรศวร และไดทำการติดตามคุณภาพน้ำทิ้งในเดือนนั้นๆ พบวา อยูในเกณฑมาตรฐาน ที่กำหนดเปนไปตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ

ท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 (อาคารประเภท ก.) ปริมาณไนโตรเจน (TKN) 

ตองมีคาไมเกิน 35 mg/l 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ภาพท่ี 3-29 เปรียบเทียบซัลไฟด (Sulfide) ในน้ำท้ิง ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566

พบวาคาซัลไฟด (Sulfide) อยูในชวง 0 – 0.03 mg/l ซ่ึงถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน ท่ีกำหนดเปนไปตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย 

น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 (อาคารประเภท ก.) ซัลไฟด (Sulfide)  

ตองมีคาไมเกิน 1 mg/l 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-30 เปรียบเทียบซีโอดี (COD) ในน้ำท้ิง ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566  

พบวาคาซีโอดี (COD) อยูในชวง 20.2 - 180 mg/l ซึ่งถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน ที่กำหนดเปนไปตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงาน

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที ่ 29 มีนาคม 2559 ซีโอดี (COD)  

ตองมีคาไมเกิน 120 mg/l 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  
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ภาพท่ี 3-31 เปรียบเทียบโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
   

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566

พบวาโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) อยูในชวง 0 – 2 MPN/100 ml ซึ่งถือวา อยูในเกณฑมาตรฐาน  

ที ่กำหนดเปนไปตามมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอม ฉบับที ่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำ

ผิวดิน (ประเภทท่ี 2) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด มีคาไมเกิน 5,000 (MPN/100 ml)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-32 เปรียบเทียบฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)  ในน้ำท้ิง ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
 

 จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ ้ง ตั ้งแตเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566  

พบว  าค  าฟ ค ั ลโคล ิฟอร มแบคท ี เร ี ย (Fecal Coliform Bacteria) อย ู  ในช วง 0 MPN/100 ml ซ ึ ่ งถ ือว า  

อยูในเกณฑมาตรฐาน ที่กำหนดตามมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ 

ในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 2) แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม มีคาไมเกิน 1,000 MPN/100 ml 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  
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สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย 

 ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาล ัยนเรศวรไดกำหนดเก็บตัวอยางน้ำเส ียและน้ำทิ ้งตรวจวิเคราะห 

ตามมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล อมของโครงการฯ โดยทำการตรวจสอบระหว าง 

เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม พ.ศ.2566 มีการเก็บตัวอยางน้ำเสียและน้ำทิ้งตรวจวิเคราะหความถี่ 3 เดือน/ครั้ง 

กำหนดใหตรวจติดตามวิเคราะหคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ ้ง จำนวน 4 จุด เนื ่องดวยน้ำทิ ้งของระบบบำบัด- 

น้ำเสีย 1 อาคารเดิมและระบบบำบัดน้ำเส ีย 2 อาคารใหม ถูกสงไปบำบัดอีกครั ้งที ่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ทางการแพทยมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงไดทำการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งสุดทายของระบบบำบัดน้ำเสียทาง

การแพทยมหาวิทยาลัยนเรศวร  จำนวน 2 จุด ซึ่งเปนการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม 

โดยโครงการ นอกเหนือท่ีระบุในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

 ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 อาคารเดิม กอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียทางการแพทย 

ทำการตรวจวิเคราะหติดตามคุณภาพน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดฯ ของอาคารเดิมและน้ำทิ้งหลังผาน 

การบำบัดฯ ของอาคารเดิม กอนที่จะถูกรวบรวมสงไปบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียทางการแพทยมหาวิทยาลัย

นเรศวรพบวา ความเปนกรด-ดาง (pH) , สารละลายไดทั้งหมด (TDS), สารแขวนลอย (Suspended Solids), 

ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease), ซัลไฟต (Sulfide), ปริมาณไนโตรเจน (TKN) 

ไมเกินคามาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เร ื ่ อง  กำหนดมาตรฐานควบค ุมการระบายน ้ำท ิ ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงว ัน ท่ี   

7 พฤศจิกายน 2548 (อาคารประเภท ก.) ในเดือนพฤศจิกายน 2566 พบคาบีโอดี (BOD) มีค า 37 mg/l  

จึงไดตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศพบวามีเครื่องเติมอากาศ 1 เครื่อง ทำงานผิดปกติและอยูระหวาง

การดำเนินการซอมแซม แตเครื่องเติมอากาศอีก 2 เครื่อง ทำงานเปนปกติ อีกทั้งน้ำทิ้งดังกลาวถูกรวบรวมไป

บำบัดท่ีระบบบำบัดน้ำเสียทางการแพทยมหาวิทยาลัยนเรศวร และทำการติดตามคุณภาพน้ำทิ้งสุดทายออกจาก

ระบบบำบัดฯ พบว าค าบีโอดี (BOD) ในเด ือนนั ้น ไมเก ินค ามาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 (อาคารประเภท ก.) 

คาซีโอดี(COD) ไมเกินคามาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2559  

โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) และคาฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

ไมเกินคามาตรฐานกำหนด ตามมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอม ฉบับที ่ 8  (พ.ศ.2537)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  
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ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 2) 
 

 ระบบบำบัดน้ำเสีย 2 อาคารใหม กอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียทางการแพทย 

ทำการตรวจวิเคราะหติดตามคุณภาพน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดฯ ของอาคารเดิมและน้ำทิ้งหลังผาน 

การบำบัดฯ ของอาคารเดิม กอนที่จะถูกรวบรวมสงไปบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียทางการแพทยมหาวิทยาลัย

นเรศวร พบวา ความเปนกรด-ดาง (pH) , สารละลายไดทั้งหมด (TDS), สารแขวนลอย(Suspended Solids), 

ตะกอนหนัก(Settleable Solids), บีโอดี(BOD), น้ำมันและไขมัน(Oil and Grease) , ซัลไฟต(Sulfide) ไมเกินคา

มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื ่อง 

กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 

(อาคารประเภท ก.) ในสิงหาคม 2566 พบคาบีโอดี (BOD) 25 mg/l ,ปริมาณไนโตรเจน (TKN) มีคา 55.96 mg/l 

และคาซีโอดี (COD) 180 mg/l ตามลำดับ จึงไดตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศพบวามีเครื่องเติม

อากาศ 2 เครื่อง ทำงานผิดปกติและอยูระหวางการดำเนินการซอมแซม แตเครื่องเติมอากาศอีก 1 เครื่อง ทำงาน

เปนปกติ และเพ่ือใหประสิทธิภาพการเติมอากาศของระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการทำความสะอาดบอดักไขมัน

เพื่อปองกันเศษอาหาร เศษเนื้อสัตวหลุดเขาไปในระบบ อีกทั้งน้ำทิ้งดังกลาวถูกรวบรวมไปบำบัดท่ีระบบบำบัดน้ำ

เสียทางการแพทยมหาวิทยาลัยนเรศวร และทำการติดตามคุณภาพน้ำทิ ้งสุดทายออกจากระบบบำบัดฯ  

พบวาคาบีโอดี (BOD) ปริมาณไนโตรเจน (TKN) และคาซีโอดี (COD) ในเดือนนั้น ไมเกินคามาตรฐานกำหนด  

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 (อาคารประเภท ก.) 

ค  าซ ี โอดี  (COD) ไม  เก ินค ามาตรฐานกำหนด  ตามประกาศกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 

และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2559  

โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) และคาฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

ไมเกินคามาตรฐานกำหนด ตามมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี 8  (พ.ศ.2537) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ

น้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 2) 

ระบบบำบัดนำ้เสียทางการแพทยมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ทำการตรวจวิเคราะหติดตามคุณภาพน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียทางการแพทยมหาวิทยาลัย

นเรศวรและน้ำทิ ้งหลังผานการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียทางการแพทยมหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา 

ความเปนกรด-ดาง (pH), สารละลายไดทั ้งหมด (TDS), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก

(Settleable Solids), บีโอดี (BOD), น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease), ปริมาณไนโตรเจน(TKN), ซัลไฟต 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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(Sulfide) ไมเกินคามาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี  

7 พฤศจกิายน 2548 (อาคารประเภท ก.) 

คาซีโอดี (COD) ไมเกินคามาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2559 

คาโคลิฟอรมแบคทีเร ีย (Coliform Bacteria) และคาฟค ัลโคลิฟอรมแบคทีเร ีย (Fecal Coliform 

Bacteria) ไมเกินคามาตรฐานกำหนด ที่กำหนดตามมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 8 

(พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสร ิมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 2) 

อยางไรก็ตาม ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรไมไดมีการระบายน้ำท้ิงดังกลาวออกสูลำคลองสาธารณะแตอยางใด 

มีการรวบรวมน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัดไปยังบอหนวงน้ำของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาพท่ี 3-33 แผนผัง (Flow Chart) การบำบัดน้ำเสียทางการแพทยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  
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ตารางที่ 3-4 ตารางสรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ตั้งแตปพ.ศ. 2564 - 2566 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ยอนหลัง 3 ป 

ที่มา :  ตรวจวัดโดยกองหองปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

       : น้ำทิ้งดังกลาวถูกสงเขาระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเปนระบบ zero discharge ไมมีการปลอยสูสาธารณะ 

หมายเหตุ 

1)  ND = Not Detecte6 

2)  <1.8 = ไมพบ 

3)  *อางอิงจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548  (อาคารประเภท ก.) สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solid) 

ตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใชตามปกติไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร 

4)  **อางอิงจากมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2) 

5)  ***อางอิงจากมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  
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ตารางที่ 3-4 ตารางสรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ตั้งแตปพ.ศ. 2564 - 2566 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ยอนหลัง 3 ป 

ที่มา :  ตรวจวัดโดยกองหองปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

       : น้ำทิ้งดังกลาวถูกสงเขาระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเปนระบบ zero discharge ไมมีการปลอยสูสาธารณะ 

หมายเหตุ 

1)  ND = Not Detected 

2)  <1.8 = ไมพบ 

3)  *อางอิงจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548  (อาคารประเภท ก.) สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solid) 

ตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใชตามปกติไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร 

4)  **อางอิงจากมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2) 

5)  ***อางอิงจากมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 
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ตารางที่ 3-4 ตารางสรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (สวนขยาย) ตั้งแตปพ.ศ. 2564 - 2566 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ยอนหลัง 3 ป 

ที่มา :  ตรวจวัดโดย ศูนยทดสอบวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

       : น้ำทิ้งดังกลาวถูกสงเขาระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเปนระบบ zero discharge ไมมีการปลอยสูสาธารณะ 

หมายเหตุ 

1)  ND = Not Detected 

2)  <1.8 = ไมพบ 

3)  *อางอิงจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548  (อาคารประเภท ก.) สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solid) 

ตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใชตามปกติไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร 

4)  **อางอิงจากมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2) 

5)  ***อางอิงจากมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 

 


