
 

 

รายงานผลการปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบรุี 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

I 

แบบ ตต.2 
 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

1. ช่ือโครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขุมวทิ 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
2. สถานท่ีตัง้ ถนน ชบ.ถ.10.005 (ถนนทุง่กลม-ตาลหมนั) ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ  

จงัหวดัชลบุร ี
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่1011 ส านกังานก่อสรา้งแนวราบ อาคารศุภาลยัแกรนดท์าวเวอร์ ชัน้ 32  

ถนนพระราม 3 แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศพัท ์ :  092-461-6941         โทรสาร  :  - 
  E-mail  :  teerawat.chi@supalai.com 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น เม่ือ 
  วนัที ่29 กรกฎาคม 2564 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร ัง้สดุท้าย เม่ือ 
  วนัที ่31 มกราคม 2567 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2567 
 

จดัท ำโดย 

บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

บญัชีรายช่ือผูร้่วมจดัท ารายงาน Monitor  
โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สขุมุวิท (ระยะการก่อสร้าง) 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ตามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบ 

10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชนิเขต 1 
ถ น น ง า ม ว ง ศ์ ว า น  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ 
กทม. 10210. 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุง่เรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

10% 

3 นางสาวสภุาวรรณ  สวุรรณภา 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวทกัษพร  ไกรสงิห ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบ 

20% 

5 นางสาวนนทท์ญิา  การสมพรต วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจดัท า
รายงาน 

40% 
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บทท่ี 4 การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 4-1 
 4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 4-5 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

II 

สารบญั (ต่อ) 
 

  หน้า 
  

บทท่ี 4 การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 4-1 
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บทท่ี 5 บทสรปุและข้อเสนอแนะ 5-1 
 5.1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
 5.2 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
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III 

สารบญั (ต่อ) 
 

  หน้า 
  

ภาคผนวก  
ภาคผนวกที ่1 ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบในรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องต้น 

โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขุมวทิ 
 

ภาคผนวกที ่2 ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลง รือ้ถอนหรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร (อ.1)  
ภาคผนวกที ่3 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  
ภาคผนวกที ่4 ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

ภาคผนวกที ่5 เอกสารสอบเทยีบเครือ่งมอืตรวจวดั  
ภาคผนวกที ่6 เอกสารประกอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ  
 6.1 แผนงานโครงการ  
 6.2 เอกสารตรวจสอบเครื่องจกัรและเครื่องยนต ์  
 6.3 เอกสารการขุดลอกตะกอน 
 6.4 เอกสารการเกบ็ขนขยะมลูฝอย  
 6.5 เอกสารรายงานการส ารวจ สภาพแวดลอ้ม และสภาพทีอ่ยู่อาศยัขา้งเคยีง  
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 6.11 เอกสารการตรวจสขุภาพของพนกังาน  
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IV 

สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 
 
โครงการ ศุภาลยั พาร์ควิลล์ พทัยา-สุขุมวทิ ตัง้อยู่ถนน ชบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่งกลม-ตาลหมนั) ต าบลหนองปรอื 

อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ีของบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่1011 ถนนพระราม 3 แขวง
ช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครฯ 10120 โครงการ ศุภาลยั พาร์ควลิล์ พทัยา-สุขุมวทิ เป็นโครงการประกอบ
กิจการประเภทจดัสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศยั ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว ความสูง 2 ชัน้ จ านวน 237 แปลง และพื้นที่
สาธารณูปโภค  ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ สวนหย่อม อาคารสโมสรพรอ้มสระว่ายน ้าและส านกังานนิตบุิคคล พืน้ทีร่ะบบบ าบดั
น ้ าเสียรวม พื้นที่พ ักขยะ พื้นที่บ่อหน่วงน ้ า ถนนโครงการ และที่กลับรถ บนพื้นที่รวม 54-2-31.8 ไร่ (87,327.20 
ตารางเมตร)  

 

โครงการ ศุภาลยั พาร์ควลิล์ พทัยา-สุขุมวทิ เป็นโครงการที่ต้องขออนุญาติจดัสรรที่ดนิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการ
จดัสรรทีด่นิของจงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2546 และตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขต
พืน้ทีแ่ละมาตรการคุ้มครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพืน้ทีอ่ าเภอบางละมุง และอ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. 2563 พบว่า 
โครงการเข้าข่ายต้องจดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น ที่ระบุว่า “การจดัสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศยัหรอื 
เพื่อประกอบการพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรที่ดนิ ทีม่จี านวนแปลงที่ดนิ ตัง้แต่ 30 แปลง แต่ไม่ถงึ 500 แปลง 
หรอืมเีน้ือทีต่ ัง้แต่ 1.8 ไร่ แต่ไม่เกนิ 100 ไร่” เพื่อน าเสนอต่อส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
พจิารณาให้เหน็ชอบก่อนการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งโครงการได้ด าเนินการจดัท ารายงานฯ ส่งให้ สผ.พจิารณาจนได้รบั
ความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่ ทส 1010.5/10793 ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2564 (ส าเนาหนังสือเห็นชอบแสดงไว้ใน
ภาคผนวกที ่1) 

 

ภายหลงัจากได้รบัการเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจาก สผ. บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มที่ก าหนดไวใ้นเงื่อนไข 
แนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการให้  สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรบัทราบเป็น
ประจ าปีละ 2 ครัง้  

 

ส าหรบัการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมประจ าปี 2567 บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) จ ากดั จงึได้มอบหมายให้ 
บรษิทั เอ็นไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั ซึ่งเป็นห้องปฏิบตัิการวเิคราะห์เอกชนที่ได้รบัอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมและจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งพจิารณาให้
ความเหน็ต่อไป โดยรายงานฉบบัน้ีเป็นการรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 จดัท ารายงานสรุปผลการปฏิบตัิ
ตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมระหว่างเดอืน
มกราคม – มถุินายน 2567 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ ศุภาลยั 
พาร์ควลิล์ พทัยา-สุขุมวทิ ด าเนินการโดยบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 
2567 

2) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการ ศุภาลยั 
พาร์ควลิล์ พทัยา-สุขุมวทิ ด าเนินการโดยบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 
2567 

3) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม มาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
ก าหนด และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดล้อม 
ทัง้ภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดโครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขุมวทิ ด าเนินการโดยบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
ที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และเอกสารข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง และท าการตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ พร้อมทัง้เสนอแนะ
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบเพิม่เติมกรณีที่ผลการตรวจวดัมแีนวโน้มว่า การด าเนินกจิการของโครงการอาจจะ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการจดัท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ผูด้ าเนินการ หรอืผูข้ออนุญาตจะต้องจดัท าเมื่อไดอ้นุญาตให้ด าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ. 2561 และฉบบัที ่2 
พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่สนอไว้ในรายงานผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเบื้องต้น และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิโดยคณะกรรมการผูช้ านาญการสิง่แวดลอ้มของส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัทีป่รกึษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ทีโ่ครงการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยด าเนินการ
ดงัน้ี 
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1) จดัท าตารางเปรยีบเทยีบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องต้น 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถ้วน 
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงาน

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องต้น 
4) เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 

1.4.2 น าเสนอผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะหคุ์ณภาพสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดล้อม
ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงัน้ี 
 

1) แสดงจุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสยีง 
ความสัน่สะเทอืน และคุณภาพน ้าทิง้ โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 

2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วิธีการเก็บตัวอย่าง, วิธีการวิเคราะห์ตวัอย่างตามที่ก าหนดใน
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 

3) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มของหน่วยงานราชการไทย 

4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็น
การแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานที่ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

จากรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น โครงการ ศุภาลยั พาร์ควลิล์ พทัยา-สุขุมวทิ ด าเนินการ โดยบริษัท  
ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ทีผ่่านความเหน็ชอบจากส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เมื่อวนัที่ 
29 กรกฎาคม 2564 บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าแผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที ่1.5-1 
 

1.6 สถำนภำพของโครงกำรในปัจจบุนั 
 
โครงการเริม่ท าการก่อสร้างในเดอืนพฤษภาคม 2566 สถานภาพของโครงการในเดอืนมถุินายน 2567  พบว่า 

โครงการด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ ของเน้ือที่ตามผงัโครงการจัดสรรที่ดิน ดงัแสดง
สถานภาพการก่อสรา้งโครงการในรปูที ่1.6-1 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร ศภุำลยั พำรค์วิลล ์พทัยำ-สขุมุวิท 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

กำรตรวจสอบ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  
1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำม
มำตรกำรป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม     

   

 
 

 

 

  

- 

 

2. ดนิและการชะลา้งพงัทลาย              

- โดยรอบบรเิวณทีขุ่ดเปิดหน้าดนิ - ตรวจสอบการชะลา้งพงัทลายของ
ดนิโดยรอบ บรเิวณทีขุ่ดเปิดหน้าดนิ 

      - - - - - - 

3. คุณภาพอากาศ              

- บรเิวณภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง
โครงการด้านทศิใต้ของโครงการ 
- บรเิวณวดัเขาเสาธงทอง 

- TSP 24 ชม. 
- PM10 24 ชม. 
- CO 1 ชม. 
- NO2 1 ชม. 
- SO2 24 ชม. 
- THC 

      - - - - - - 
      - - - - - - 
      - - - - - - 
      - - - - - - 

      - - - - - - 

- รถบรรทุกของโครงการ - ความคงทนแขง็แรง และไม่ใหฉี้ก
ขาดของผา้ใบคลุมรถบรรทุก 

      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ    :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั  
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-1) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร ศภุำลยั พำรค์วิลล ์พทัยำ-สขุมุวิท 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

กำรตรวจสอบ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

4. ระดบัเสยีง              

- ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ
เคลื่อนยา้ยไปตามกจิกรรมการ
ก่อสรา้ง 
- บรเิวณวดัเขาเสาธงทอง 

-  Leq 24 hr       - - - - - - 

- Lmax       - - - - - - 

- Ldn       - - - - - - 

- L90       - - - - - - 

- เสยีงรบกวน       - - - - - - 

5. ความสัน่สะเทอืน              

- ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ
เคลื่อนยา้ยไปตามกจิกรรมการ
ก่อสรา้ง 

- ความสัน่สะเทอืน       - - - - - - 

 

หมำยเหตุ    :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั  
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-2) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร ศภุำลยั พำรค์วิลล ์พทัยำ-สขุมุวิท 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

กำรตรวจสอบ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

6. คุณภาพน ้า              
- บรเิวณพืน้ทีก่่อสร้าง  - ตรวจสอบการจัดให้มีห้องส้วมที่

เพยีงพอ และถูกหลกัสุขาภบิาล 
      - - - - - - 

- ตรวจสอบท่อระบายน ้าและบ่อพกัน ้า
ชัว่คราว ไม่ให้มีเศษวสัดุก่อสร้างกีด
ขวางการระบายน ้า 

      - - - - - - 

- ตรวจสอบท่อระบายน ้ าสาธารณะ
ด้านหน้าของโครงการไม่ให้มีการทิ้ง
ขยะมูลฝอยและระบายน ้ าทิ้งต่าง ๆ 
ลงในท่อระบายน ้าสาธารณะ 

      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ    :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั   

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-3) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร ศภุำลยั พำรค์วิลล ์พทัยำ-สขุมุวิท 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

กำรตรวจสอบ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

7. การบ าบดัน ้าเสยี              

- บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบาย
ออกจากโครงการ 

 

ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้หลงัผ่านถงับ าบดัน ้าเสยี             

- pH, BOD, Suspended Solid, Total 
Dissolved Solids, Settleable Solids, 
Sulfide, TKN และ Fat Oil & Grease 

      - - - - - - 

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ - ตรวจสอบให้มหี้องส้วมที่เพยีงพอต่อคนงาน
ก่อสรา้ง และถูกหลกัสุขาภบิาล 

      - - - - - - 

- ตรวจสอบท่อระบายน ้าและบ่อพกัน ้าชัว่คราว 
ไม่ใหม้เีศษวสัดุก่อสร้างกดีขวางการระบายน ้า 

      - - - - - - 

8. การระบายน ้าและการป้องกนั
น ้าท่วม 

 
  

 
         

- ท่อระบายน ้าบรเิวณพืน้ที่
ก่อสรา้ง 

- ตรวจสอบประสทิธภิาพในการรองรบัน ้าของ
ท่อระบายน ้าชัว่คราวบรเิวณพืน้ที่โครงการ
และตรวจสอบท่อระบายน ้ าและบ่อพักน ้ า
ชัว่คราวไม่ให้มเีศษวสัดุก่อสร้างกดีขวางการ
ระบายน ้า 

      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ    :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-4) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร ศภุำลยั พำรค์วิลล ์พทัยำ-สขุมุวิท 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

กำรตรวจสอบ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

9. การจดัการมลูฝอย              

- บรเิวณทีพ่กัมลูฝอยในพืน้ที่
ก่อสรา้ง 

- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
ความสะอาด และสภาพของถงัรองรบั
มลูฝอย 

      - - - - - - 

10. ไฟฟ้าและพลงังาน              

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ - ตรวจสอบสภาพสายไฟและอุปกรณ์
ที่ใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด ี
เพื่อป้องกนัการเกดิไฟฟ้าลดัวงจร 

      - - - - - - 

11. การคมนาคมขนส่ง              
- ก่อนออกจากพืน้ทีโ่ครงการ ตรวจสอบรถบรรทุกทีจ่ะออกจากพืน้ที่

โครงการให้บรรทุกให้เรียบร้อยและ
คนขบัอยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะเดนิทาง 

      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ    :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-5) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร ศภุำลยั พำรค์วิลล ์พทัยำ-สขุมุวิท 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

กำรตรวจสอบ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

12. การป้องกนัอคัคภียั              

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ - ตรวจสอบสภาพสายไฟและอุปกรณ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้าน
ไดด้เีพื่อป้องกนัการเกดิไฟฟ้าลดัวงจร 

      - - - - - - 

 - ตรวจสอบและจดัหาถงัดบัเพลงิเคมี
ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้าน 

      - - - - - - 

13. สงัคมและเศรษฐกจิ              

- ชุมชนใกลเ้คยีงพืน้ทีก่่อสรา้ง - ตดิตามปัญหาเรื่องรอ้งเรยีนตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ 

      - - - - - - 

14. การสาธารณสุข              

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ - ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มพื้นที่โครงการ
และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัฯ อย่างเคร่งครดั 

      - - - - - - 

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ 
- บ้านพกัคนงานก่อสรา้ง
โครงการ 

- ตรวจสอบให้หวัหน้าคนงานควบคุม
ให้มีการส ารวจและท าลายแหล่ ง
เพาะพนัธุย์ุงลาย 

      - - - - - - 

 

 

หมำยเหตุ    :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-6) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร ศภุำลยั พำรค์วิลล ์พทัยำ-สขุมุวิท 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

กำรตรวจสอบ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

14. การสาธารณสุข (ต่อ)              

- คนงานก่อสรา้งโครงการ 
- ผูเ้ขา้มาตดิต่อบรเิวณพืน้ที่
ก่อสรา้งโครงการ 

- ตรวจสอบให้มีการตรวจวดัอุณหภูมิ
ของคนงาน และผู้ที่จะเข้ามาติดต่อ
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ โดยดชันี
ตรวจวัด คือ อุณหภูมิร่างกายต้อง 
ไม่เกนิ 37.5 องศาเซลเซยีส 

      - - - - - - 

            

15. อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภยั 

 
  

 
         

- คนงานก่อสรา้งโครงการ - ตรวจสอบการจดัให้มอุีปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ส าหรับคนงาน 
เพื่อสวมใส่ในขณะปฏบิตังิาน 

      - - - - - - 

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ - ตรวจสอบการจดัให้มป้ีายหรอืสญัญาณ
เตือนในพื้ นที่ ก่ อสร้ าง เพื่ อความ
ปลอดภยั 

      - - - - - - 

 

หมำยเหตุ    :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-7) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร ศภุำลยั พำรค์วิลล ์พทัยำ-สขุมุวิท 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

กำรตรวจสอบ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

16. ความปลอดภยัสาธารณะ               

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ - ตรวจสอบการจัดให้มีเวรยามคอย
รกัษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง 
โดยมดีชันีตรวจสอบ คอื เรื่องรอ้งเรยีน
จากทรพัย์สนิสญูหายหรอืเหตุอนัตราย
ต่อคนงานและชุมชนใกลเ้คยีง 

      - - - - - - 

            

 

หมำยเหตุ    :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ -    ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดั



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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รปูท่ี 1.6-1  สถานภาพการก่อสรา้งโครงการในปัจจุบนั (เดอืนมถุินายน 2567) 
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 บทท่ี 2   

รายละเอียดโครงการ 

2.1 ท่ีตัง้โครงการ 
 

โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ ตัง้อยู่ถนน ชบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่งกลม-ตาลหมนั) ต าบลหนองปรอื 
อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ีของบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการ แสดงดงัรปูท่ี 2.1-1 ตัง้อยู่บน
เอกสารสทิธิท์ีด่นิ จ านวน 11 โฉนด รวมขนาดพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 54-2-31.8 ไร่ (87,327.20 ตารางเมตร) 

โครงการมลีกัษณะเป็นโครงการประเภทจดัสรรทีด่นิเพือ่เป็นทีอ่ยู่อาศยั ตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการจดัสรรที่ดนิ
จงัหวดัชลบุร ีโครงการมจี านวนทีด่นิแปลงย่อยเพือ่จดัจ าหน่าย 237 แปลง จะใชก้ารคมนาคมทางบกโดยอาศยัรถยนต์ 
มโีครงขา่ยคมนาคมเขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการ ดงันี้ 

- เส้นทางท่ี 1 เดินทางจากถนนเลียบทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหนองกระบอกตรงไฟประมาณ 2.13 
กโิลเมตร และเดนิทางต่อเขา้สู่ถนน ชบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่งกลม-ตาลหมนั) และเดนิทางต่อไปอกีประมาณ 500 เมตร 
จะพบโครงการอยู่ดา้นซา้ยมอื 

- เส้นทางท่ี 2 เดนิทางจากถนนเลยีบทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายเขา้สู่ถนน ชบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่งกลม-ตาลหมนั)  
ตรงไปประมาณ 2.51 กโิลเมตร จะพบโครงการอยู่ดา้นซา้ยมอื 

- เสน้ทางที ่3 เดนิทางถนนเลยีบทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายเขา้สู่ถนนมาบยายเลยีเป็นระยะทางประมาณ 2.95 กโิลเมตร 
แลว้เลีย้วขวาเขา้สู่ถนนพฒันาการ (ชบ.ถ. 10-024) ตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 3.85 กโิลเมตร และเลีย้วขวาเดนิทางต่อ
เขา้สู่ถนน ชบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่งกลม-ตาลหมนั)  และเดนิทางต่อไปอกีประมาณ 150 เมตร จะพบโครงการอยู่ดา้นขวามอื  

 
สภาพทัว่ไปของพืน้ที ่และอาณาเขตตดิต่อใกลเ้คยีงโดยรอบโครงการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

ทศิเหนือ               ตดิกบั   ทางสาธารณประโยชน์ ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ถดัไปเป็นบา้นพกัอาศยั และพืน้ทีว่า่ง  
ทศิใต ้                ตดิกบั   ถนน ชบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่งกลม-ตาลหมนั) ผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร (ความกวา้ง

เขตทาง 20.00 เมตร) ถดัไปเป็นกลุ่มบา้นพกัอาศยัและพืน้ทีว่่าง 
ทศิตะวนัออก      ติดกบั  ถนน ชบ.ถ. 10-024 (ถนนสายพฒันาการ) ผวิจราจรกว้าง 8.00 เมตร (ความกว้าง 

เขตทาง 20.00 เมตร) ถดัไปเป็นพืน้ทีว่่าง 
ทศิตะวนัตก         ตดิกบั   พืน้ทีว่่าง  
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รปูท่ี 2.1-1 ต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการ 
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2.2 รายละเอียดแปลงจดัสรรท่ีดิน 
 

โครงการ ศุภาลยั พาร์ควลิล์ พทัยา-สุขุมวทิ จดัเป็นโครงการจดัสรรทีด่นิเพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยัจ าหน่ายใหก้บั
ประชาชนทัว่ไป เนื้อที่ดนิโครงการทัง้หมด 54-2-31.8 ไร่ (92,353.60 ตารางเมตร) แบ่งออกเป็นเนื้อที่ดนิเพื่อจดั
จ าหน่ายประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชัน้ 237 แปลง พื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย สวนสาธารณะ พื้นที่อาคารสโมสร  
สระว่ายน ้า และส านกังานนิตบุิคคล พืน้ทีว่างถงับ าบดัน ้าเสยีรวม พืน้ทีพ่กัขยะรวม สวนหย่อม (ออกโฉนดรวมกบัถนน) 
สวนใตพ้ืน้ทีเ่สาไฟฟ้า พืน้ทีบ่่อหน่วงน ้า พืน้ทีถ่นนโครงการ และทีก่ลบัรถ (ออกโฉนดรวมกบัถนน) 

 

2.3 การด าเนินการก่อสรา้ง 
 

1) ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

การด าเนินการก่อสรา้งจะใชร้ะยะเวลาทัง้สิ้นประมาณ 11 เดอืน ปัจจุบนัโครงการไดม้กีารถมดนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โดยจะด าเนินการก่อสรา้งนบัจากวนัทีไ่ดร้บัอนุญาตจากส่วนราชการ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

- งานดนิ และงานปรบัเกลีย่ดนิ 
- งานลอ้มรัว้ภายในโครงการ 
- งานวางท่อและบ่อพกัในโครงการ 
- งานท าถนนภายในโครงการ 
- งานก่อสรา้งบา้น 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานอืน่ๆ 

ซึ่งในช่วงก่อสรา้งของโครงการจะมพีนักงานทัง้หมด 120 คน เขา้มาท างานในพื้นทีโ่ครงการ โดยจดัให้มี
ระบบสาธารณูปโภคไวใ้นพืน้ทีโ่ครงการ ดงันี้ 

 

1) การใชน้ ้าช่วงก่อสรา้ง 
 ในการก่อสรา้งจะไดร้บับรกิารน ้าประปาจากประปาส่วนภูมภิาคสาขาพทัยา (ชัน้พเิศษ) ซึ่งคาดว่าจะมี

ปรมิาณความต้องการใชน้ ้าในช่วงก่อสรา้งทัง้หมด 48 ลกูบาศก์เมตร/วนั โดยแบ่งเป็นปรมิาณน ้าใชใ้นแต่ละกจิกรรม 
ไดแ้ก่ ปรมิาณน ้าใชส้ าหรบัคนงาน 24 ลูกบาศก์เมตร/วนั และปรมิาณน ้าใชส้ าหรบักจิกรรมการก่อสรา้ง 24 ลูกบาศก์
เมตร/วนั 

 ส าหรบัการส ารองน ้าใชใ้นช่วงก่อสรา้งภายในพืน้ทีโ่ครงการ ทางโครงการจดัใหม้ถีงัส ารองน ้าใชข้นาด 
10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 5 ถงั รวมมนี ้าใชส้ ารอง 50 ลูกบาศก์เมตร ส าหรบักจิกรรมการก่อสร้างและหอ้งส้วมหรอื
กจิกรรมอืน่ๆ ของคนงาน ส่วนน ้าดืม่โครงการจดัใหม้เีครือ่งกรองน ้าดืม่ไวส้ าหรบัคนงาน 

 

2) หอ้งสว้มส าหรบัคนงาน 
  คนงานเขา้มาท างานในพืน้ทีโ่ครงการ 120 คน โครงการจะจดัใหม้หีอ้งสว้ม ส าหรบัคนงานไมน้่อยกว่า 

12 หอ้ง (อตัราการใชห้อ้งสว้ม 10 คน/หอ้ง) ไวใ้นพืน้ทีโ่ครงการ 
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3) การบ าบดัน ้าเสยีและสิง่ปฏกิลูของคนงาน 
    น ้าเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างมปีริมาณเท่ากบั 19.2 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คิดจากร้อยละ 80 ของ

ปรมิาณน ้าใช ้และไมร่วมน ้าใชส้ าหรบักจิกรรมก่อสรา้งเนื่องจากส่วนใหญ่จะหมดไปกบัการก่อสรา้ง) น ้าเสยีทีเ่กดิขึน้จะ
บ าบัดด้วยถังบ าบัดส าเร็จรูป จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน ้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 19.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
มปีระสทิธภิาพในการบ าบดัไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 มคี่าความสกปรก (BOD) เขา้สู่ระบบบ าบดั 250 มลิลกิรมั/ลติร  
เมือ่น ้าทิ้งผ่านการบ าบดัดว้ยระบบบ าบดัฯ แลว้จะมคี่า BOD เหลอื 20 มลิลกิรมั/ลติร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้า
สาธารณะภายนอกโครงการต่อไป 

 

4) การก าจดัมลูฝอย 
    (1) มลูฝอยจากคนงานก่อสรา้ง 
         ในช่วงก่อสรา้งโครงการจะมคีนงานและเจา้หน้าทีส่งูสุดต่อวนั ประมาณ 120 คนคาดว่าจะมปีรมิาณ

มลูฝอยเกดิขึน้ประมาณ 120 กโิลกรมั/วนั 
    (2) มลูฝอยจากการก่อสรา้ง 
         มูลฝอยที่เกดิขึ้นจากการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเศษหนิ เศษปูน เศษไม ้และเศษวสัดุ

ก่อสรา้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................ 
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กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บทท่ี 3 
 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากการศกึษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการจดัสรรที่ดนิ ศุภาลยั พาร์ควลิล์ พทัยา-
สุขุมวทิ (ระยะก่อสร้าง) ของบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ที่ก าหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งได้รบั
ความเหน็ชอบจากส านักงานโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยวธิกีาร
เดนิตรวจสอบพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในระยะก่อสร้าง และสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการก่อสร้าง พบว่า บรษิทั ศุภาลยั 
จ ากดั (มหาชน) ได้ก าชบัและควบคุมให้ผู้รบัเหมาก่อสร้างยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ 
สามารถสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 
2567 ดงัตารางที ่3.1-1 ถงึตารางที ่3.1-2 
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โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

จดัท าโดย                              3-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 
  

โครงการ : จดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
เจ้าของโครงการ : บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตัง้โครงการ : ถนน ชบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่งกลม-ตาลหมนั) ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
ประเภทโครงการ : โครงการประกอบกจิการประเภทจดัสรรทีด่นิ  
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 มาตรการทัว่ไป  โครงการจะต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามที่เสนอไวใ้นรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ อ งต้น  โครงการศุภาลัย  
พาร์ควิลล์ พัทยา-สุขุมวิท ของบริษัท ศุภาลัย จ ากัด 
(มหาชน) ของบริษัท ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่ที่
ถนน ชบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่งกลม-ตามหมนั) ต าบลหนอง
ปรือ อ าเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุรี อยู่ในเขตเทศบาล
เมืองหนองปรือ เป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่
อาศยั มเีน้ือที่ทัง้หมด 54-2-31.8 (87.327.20 ตารางวา) 
ซึ่งเป็นบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ จ านวน 237 แปลง จดัท ารายงานฯ 
โดยบรษิทั เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีคอนซลัแตนท์ 
จ ากดั ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
1. โครงการจะตอ้งยดึถอืปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามที่เสนอไวใ้นรายงาน
ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ ศุภาลยั พาร์ควลิล ์พทัยา-
สขุมุวทิ (มหาชน)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องตน้อยา่งเคร่งครดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

จดัท าโดย                              3-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-1) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 2. โครงการจะต้องบนัทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการหรือปฎิบัติตมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามที่เสนอไวใ้นรายงานผลกระทบ
สิ่งเวดล้อมเบื้องต้น และส่งผลการด าเนินการมายัง
หน่วยงานผู้อนุญาตและส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการ
เสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

- ทางโครงการไดจ้ดัท ารายงานผลปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานผู้อ นุญาต และ
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- - 

3. ในกรณีที่โครงการมคีวามจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามที่เสนอไวใ้นรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้ร ับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้
โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ในการ
พจิารณาอนุมตัหิรอือนุญาตด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) หากหน่วยงานผู้อ นุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว เกดิผลดตี่อสิง่แวดลอ้มมากกว่า 

- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มกีารเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หากมกีารเปลีย่นแปลงจะด าเนินการตามที่มาตรการก าหนด 

- - 

 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

จดัท าโดย                              3-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-2) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 มาตรการทัว่ไป (ต่อ) หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ ได้ร ับความเห็นชอบไว้แล้วให้
หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนัน้  ๆต่อไป 
พร้อมกบัใหจ้ดัท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขา้งต้นที่
ร ับจดแจ้งไว้  แจ้งให้กับส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อทราบ 

(2) หากหน่วยงานผู้อนุมตัิหรืออนุญาต เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว อาจกระทบต่อสาระส าคญัในรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องต้น ที่ไดร้บัความเหน็ชอบไว้แลว้ 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวขอ้งใหค้วามเห็นชอบ
ประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการรับ
อนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงาน
ผู้อนุมตัิหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อทราบ 

   

4. เมือ่เจา้ของโครงการด าเนินโครงสร้างการเสร็จสิ้น
แลว้ และก่อนที่จะมกีารโอนสทิธใิหก้บันิตบิุคคล (ในกรณี 

- เมื่อถึงเวลาดงักล่าว ทางโครงการจะด าเนินการตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

จดัท าโดย                              3-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-3) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 มาตรการทัว่ไป (ต่อ) ที่มกีารโอนสทิธ)ิ เจา้ของโครงการมหีน้าที่ตอ้งแจง้ใหนิ้ติ
บุคคลผูร้บัโอนทราบถึงสทิธ ิ และหน้าที่ในการปฏิบตัตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ที่ระบุ
ในรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องต้นอย่างเคร่งครดั 
หากเจา้ของโครงการไมม่หีลกัฐานการแจง้สทิธแิละหน้าที่ 
และหลกัฐานการรับทราบสิทธิและหน้าที่ดงักล่าวของ 
นิตบิุคคล ใหถ้อืว่าเจา้ของโครงการยงัตอ้งรบัผิดชอบตาม
สทิธแิละหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเบื้องตน้อยา่งเคร่งครดั 

   

5. หากได้ร ับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้ร ับ
ความเดอืดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
หรือโครงการก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ 
หรือชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ
หรือนิติบุคคลผู้รบัโอนสทิธแิละหน้าที่ในการปฎิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะตอ้ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้ง
ห น่ วยงานอ นุญาต  ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสืง่แวดลอ้ม 

- หากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ทางโครงการจะรีบด าเนินการเพื่อ
แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่ง ปัจจุบัน พบว่า ยังไม่มีข้อร้องเรียน
เกดิขึน้ 

- - 

 
 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

จดัท าโดย                              3-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-4) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 มาตรการทัว่ไป (ต่อ) และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ เพื่อหาทางหรอืมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาต่อไปที่มีการโอนสิทธิ)  เจ้าของ
โครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รบัโอนทราบถึง
สทิธ ิและหน้าที่ในการปฏิบตัตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ระบุในรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้อยา่งเคร่งครดั หากเจา้ของ
โครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่  และ
หลักฐานการรับทราบสิทธิและหน้าที่ด ังกล่าวของนิติ
บุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยงัต้องรับผิดชอบตาม
สทิธแิละหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเบื้องตน้อยา่งเคร่งครดั 
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ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
กายภาพ 
1.1 สภาพภูมปิระเทศ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
โครงการเป็นการก่อสรา้งโครงการจดัสรรที่ดนิ

เพื่อเป็นที่อยู่อาศยัมีจ านวนที่ดนิเพื่อจดัจ าหน่าย 
237 แปลง ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างโดยสภาพ
พื้นที่เดมิของโครงการมลีกัษณะเป็นพื้นที่ค่อนขา้ง
ราบรอการพัฒนา ซึ่งการก่อสร้างคาดว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปจากเดิม อัน
เน่ืองจากในระยะก่อสร้าง ทัง้น้ี ในการก่อสรา้งไม่มี
การปรบัถมระดบัพื้นที่สูงขึ้นกว่าเดิม มเีพียงการ
ปรับเกลี่ยระดับดินให้สม ่ า เสมอเท่านั ้น และ
โครงการจดัให้มีร ัว้ชัว่คราวรอบแนวเขตที่ดนิทุก
ด้าน ดังนั ้น การก่อสร้างโครงการจึงก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อลกัษณะภูมปิระเทศในระดบัต ่า 

 
 

- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปส ารวจ
สภาพอาคารบ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้
เจ้าของบ้านร่ วมในการส ารวจถ่ ายภาพ
ประกอบและบันทึกร่วมกัน กรณีอาคาร
บ้านเรือนเกิดความเสียหายต้องซ่อมแซม
แกไ้ขทนัท ี

 
 
 
 
 
 

 
 

- ทางโครงการจดัทมีเขา้ไปส ารวจบ้านเรอืน
ใกลเ้คยีงก่อนก่อสร้าง และในระหว่างการ
ก่อสร้าง หากเกิดความเสยีหายที่เกิดจาก
โครงการ จะรีบเข้าไปท าการซ่อมแซม
ทนัท ี

 
 
- 

 
 
- 

1.2 ดนิและการชะลา้ง
พงัทลาย 

เน่ืองจากโครงการได้ปรับถมพื้นที่โครงการ
จากระดบัดนิเดมิแลว้ และจะไมม่กีารถมดนิเพิ่มอีก
ในพื้นที่ มเีพียงการปรบัเกลี่ยหน้าดนิใหเ้รียบร้อย
เสมอกนัเท่านัน้ สว่นที่มกีารก่อสรา้งจะมกีารขนุดนิ
เพื่อสร้างระบบระบายน ้ า และระบบบ าบดัน ้ าเสีย
รวม ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดเลก็ ดนิสว่นน้ีจะเกบ็กองไว้
และน าทัง้หมดมาถมปรับในบริเวณพื้นที่จดัสวน
ของโครงการ โดยไม่มีการขนดินออกนอกพื้นที่
โครงการประกอบกับโครงการจะท ารัว้ชัว่คราว
โดยรอบแนวเขตที่ดนิจงึช่วยลดผลกระทบในด้าน
การชะลา้งพงัทลายของดนิออกสูภ่ายนอกได ้

1. ก่อนก่อสรา้งใหจ้ดัเจา้หน้าที่เขา้ไปแจง้แก่ผู้อยู่
อาศัยบริเวณติดกับพื้นที่โครงการอย่างน้อย  
2-4 สปัดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของ
เจา้หน้าที่ที่ควบคมุการก่อสรา้งเพื่อใหส้ามารถ
ติดต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง และเมื่ออาคาร
ขา้งเคยีงไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการด าเนิน
โครงการตอ้งเร่งแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึน้ทนัที 

- ทางโครงการจดัทมีเขา้ไปส ารวจบ้านเรอืน
ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง หากเกิดความ
เสยีหายที่เกิดจากโครงการ จะรีบเข้าไป
ท าการซ่อมแซมทนัท ี
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 
2. ก าหนดใหก้ารกองวสัดกุ่อสรา้ง เช่น หนิ ทราย 
หรือดิน ในบริเวณใกลท้ี่ขุดดิน ต้องกองห่าง
จากขอบบ่อพอสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ผนัง
บ่อ เสียหายหรือไม่ให้วัสดุร่ วงหล่น เ ป็น
อนัตรายต่อผูข้ดุดนิได ้

- ทางโครงการมีการจดัสถานที่ไว้ส าหรับ
กองเศษวัสดุก่อสร้างและเก็บอุปกรณ์
ก่อสรา้งโดยเฉพาะ 

- - 
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ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ดนิและการชะลา้ง
พงัทลาย (ต่อ) 

และก าหนดให้มีการป้องกันเพื่อไม่ก่อให้เกิดการ
สไลด์ตวัของดนิต่อพื้นที่ขา้งเคยีง ผลกระทบจงึอยู่
ในระดบัต ่า 

3. ท าระบบระบายน ้ าชัว่คราวรอบแนวเขตที่ดนิ
โครงการ และดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ทางโครงการได้จดัท ารางระบายน ้ าไว้ใน
บรเิวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-1 

4. การก่อสรา้งที่มกีารเปิดหน้าดนิ/การปรบัหน้า
ดนิจะตอ้งอดัใหแ้น่น 

- ทางโครงการไดก้ าชบัใหม้กีารเปิดหน้าดิน
เท่าที่จ าเป็นและตอ้งอดัใหแ้น่น 

- - 
 

1.3 คณุภาพอากาศ จากการประเมินความเข้มข้นของมลสาร
ทัง้หมดจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงการด าเนินการ
ก่อสรา้ง รวมกบัคา่ความเขม้ขน้ของมลสารบริเวณ
พื้นที่โครงการในปัจจุบัน (ตรวจวัดระหว่างวนัที่ 
17-20 ธนัวาคม 2563) พบว่า ในระยะก่อสร้าง
ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณพื้นที่
โครงการมคีา่ดงัน้ี 

1) ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
ปริมาณฝุ่ นละอองรวมที่จะเกิดขึ้น จาก

กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ รวมเท่ากับ 
0.02813 มก./ลบ.ม. โดยเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่ น
ละอองในบรรยากาศปัจจบุนัภายในพื้นที่โครงการมี
ปริมาณ 0.0820 มก./ลบ.ม. จะท าใหม้ปีริมาณฝุ่ น
ละอองรวม (TSP) บริเวณพื้นที่โครงการเท่ากับ 
0.11013 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (ก าหนดไว้
เท่ากบั 0.33 มก./ลบ.ม) 

1. ติดตัง้ร ัว้ชัว่คราวที่สูงอย่างน้อย 2 เมตร  
รอบแนวเขตที่ดนิทุกดา้น ในช่วงก่อสร้างงาน
ถนนภายในโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่ นละออง
กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง หลังจากนั ้น 
จะก่อสร้างรัว้โครงการจริงให้เสร็จก่อนขึ้น
โครงสร้างของบ้านจัดสรร ความสูงตัง้แต่  
2.10-2.50 เมตร โดยรอบแนวรัว้เขตที่ดิน 
ทุกดา้น 

- ทางโครงการได้จดัท ารัว้ชัว่คราวและรัว้
คอนกรตีลอ้มรอบบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-2 

2. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
เพื่อป้องกนัการร่วงหลน่ลงบนถนนสาธารณะ 

- ทางโครงการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกปิด
อย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลง
บนถนนสาธารณะ 

- รูปที่ 3-3 

3. ฉีดพรมน ้ าบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณ 
 ที่ท าใหเ้กดิฝุ่ นตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- โครงการจดัให้มีการฉีดพรมน ้ าบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างเป็นประจ าอย่างน้อยวันละ  
2 ครัง้ และเพิม่ความถี่ตามความเหมาะสม 

- รูปที่ 3-4 

4. ท าความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจาก  
โครงการ 

- ปัจจุบนัไม่มกีิจกรรมการขนดนิ พร้อมทัง้
ถนนภายในโครงการเป็นคอนกรีต จึง
ยกเลกิการลา้งลอ้รถบรรทุกแลว้ 

- - 

5 . จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราย  
ที่ ตกหล่นบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ  
และพื้นที่ขา้งเคยีง กรณีมเีศษดนิเปียกตกหล่น
จะท าความสะอาดโดยใช้น ้าฉีด และกวาดพื้น
ใหส้ะอาดโดยทนัท ี

- เมื่อมีเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ และพื้นที่ขา้งเคยีง
โดยรอบ ทางโครงการจดัใหม้ีคนงานท า
ความสะอาดทนัท ี

- รูปที่ 3-5 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

จดัท าโดย                              3-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-7) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) 2) ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมคอน (PM10)  
ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน

(PM10) ที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้า ง 
เท่ากับ 0.00844 มก./ลบ.ม. โดยเมื่อรวมกับ
ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (PM10) 
ในบรรยากาศปัจจุบันภายในพื้นที่ โครงการ 
มปีริมาณ 0.0500 มก./ลบ.ม. จะท าใหฝุ้่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณพื้นที่
โครงการเท่ากบั 0.05844 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่
เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (ก าหนดไว้เท่ากบั 
0.12 มก./ลบ.ม.)  

3) คาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) 
ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) ที่เกิด

จากเครื่องจกัรกล 0.00052 มก./ลบ.ม. โดยเมือ่รวม
กั บ ป ริ ม า ณ ค า ร์ บ อ น ม อ น อ ก ไ ซ ต์  ( CO)  
ในบรรยากาศปัจจุบันภายในพื้นที่โครงการมี
ปริมาณ 1.0998 มก./ลบ.ม. จะท าให้มีปริมาณ
คาร์บอนมอนอกไซต์ (CO) บริเวณพื้นที่โครงการ
เท่ากับ 1.10032 มก./ลบ.ม. ซึ่ งมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ยสูงสุด 1 ชัว่โมง 
(ก าหนดไวเ้ท่ากบั 34.2 มก./ลบ.ม.)  

4) ไนโตรเจนออกไซต์ (NOx) 
ปริมาณไนโตรเจนออกไซต์ (NO2) ที่เกิด

จากเครื่องจกัรกล 0.00274 มก./ลบ.ม. โดยเมือ่รวม
กับป ริ ม าณไน โต ร เ จนออกไซต์  ( NO2)  ใ น
บรรยากาศปัจจบุนั 

6. บรเิวณทางเขา้-ออก ใหปิ้ดทบึตลอดเวลา เปิด
เฉพาะเมื่อมรีถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้
สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่ น 
ตกคา้งจนก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

- บริเวณทางเขา้-ออก โครงการมปีระตูปิด
ทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า -
ออกเท่านัน้  

- รูปที่ 3-6 

7. ผู้รบัเหมาตอ้งก าชบัใหพ้นักงานขบัรถบรรทุก
ขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่สร้างให้ควบคุม
ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชัว่โมง รวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครดั 

-  จดัให้มีป้ายจ ากัดความเร็วรถไม่เกิน 30 
กม./ชม. พร้อมก าชบัใหผู้้รบัเหมาเขม้งวด
ต่อพนักงานขบัรถใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- รูปที่ 3-8 

8. จดัให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง โดยกองวัสดุเท่าที่จ าเป็น และเมื่อ
เปิดหน้าดินแล้วจะปิดหน้าดินด้วยคอนกรีต 
หรอืยางแอสฟัลต์ ทนัททีี่ไมม่คีวามจ าเป็นตอ้ง
ท างานที่ผวิพื้น 

-  ทางโครงการจดัให้มีการกองวัสดุบริเวณ
พื้นที่ ก่อสร้าง และจัดให้มีผ้าใบปิดคลุม 
ทุกครัง้หลงัใชง้าน 

- รูปที่ 3-7 

9. จดัเทคนิคการก่อสร้างใหเ้ป็นระบบส าเร็จรูป
หรอืกึ่งส าเรจ็รูป ที่มกีารหลอ่คอนกรตีในพื้นที่
ก่อสรา้งน้อยที่สดุ 

- ทางโครงการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ และวสัดุ
ก่อสรา้งบางประเภทที่เป็นวสัดสุ าเรจ็รูป 

- - 

10. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใชใ้นการขนส่ง
วสัดกุ่อสรา้ง ดนิ และอื่นๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่
เสมอเพื่อลดการเกดิมลพษิ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต์ใหพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

- ภาคผนวกที่ 6.2 

11. ไมต่ดิเครื่องยนต์ทิ้งไวใ้นขณะที่ไมป่ฏบิตังิาน - ทางโครงการได้ก าชับกับคนงาน ดับ
เครื่องยนต์ขณะที่ไมป่ฏบิตังิาน 

- - 

12. ดูแลเครื่องจกัรที่น ามาใช้ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่ามีสภาพ
เสือ่มลง ตอ้งเปลีย่นใหม่หรอืปรบัปรุงแก้ไขให้
ไดม้าตรฐาน 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบเครื่องจักรที่
ใชใ้นการก่อสรา้งใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่เสมอ 

- ภาคผนวกที่ 6.2 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-8) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) 5) ซลัเฟอร์ออกไซต์ (SOx) 
ปริมาณซลัเฟอร์ออกไซต์ (SO2) ที่เกิดจาก

เครื่องจกัรกล 0.00017 มก./ลบ.ม. โดยเมือ่รวมกบั
ปริมาณซัลเฟอร์ออกไซต์ (SO2) ในบรรยากาศ
ปัจจุบันภายในพื้นที่โครงการมีปริมาณ 0.0026 
มก./ลบ.ม. จะท าให้มีปริมาณซัลเฟอร์ออกไซต์ 
(SO2) บริเวณพื้นที่โครงการเท่ากบั 0.00277 มก./
ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ  
1 ชัว่โมง (ก าหนดไวเ้ท่ากบั 0.78 มก./ลบ.ม.)  

6) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 
ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)  

ที่เกิดจากเครื่องจกัรกล 0.00019 มก./ลบ.ม. โดย
เมื่อรวมกับปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
(HC) ในบรรยากาศปัจจุบนัภายในพื้นที่โครงการมี
ปริมาณ 1.2070 มก./ลบ.ม. จะท าให้มีปริมาณ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) บริเวณพื้นที่
โครงการเท่ากบั 1.20719 ม./ลบ.ม. ทัง้น้ีปริมาณ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ไมม่คีา่มาตรฐาน
ก าหนด 

    

1.4 ระดบัเสยีง ผลการปร ะ เมินผลกร ะทบจากร ะดับ เ สีย ง 
ที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ บริเวณโดยรอบ
โครงการ กรณีไม่มกี าแพงและผนังกนัเสยีง พบว่า 
ผู้พักศัยข้างเคียงจะได้ร ับผลกระดับเสียงเฉลี่ย  
2 4  ชั ว่ โ ม ง  อยู่ ใ นช่ ว ง  6 1 . 5  –  7 8 . 4  dB(A) 
ซึ่ งมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq)  
24 ชัว่โมง แต่ไม่เกินค่าระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) 
ไมเ่กนิ 115 dB(A)  

1. ติดตัง้ร ัว้ชัว่คราวที่สูงอย่างน้อย 2 เมตร 
รอบแนวเขตที่ดินทุกด้าน ในช่วงก่อสร้าง
งานถนนภายในโครงการ หลังจากนั ้น 
จะก่อสร้างรัว้โครงการจริงให้เสร็จก่อนขึ้น
โครงสร้างของบ้านจดัสรร โดยรัว้โครงการ
จริงให้เสร็จก่อนขึ้นโครงสร้างของบ้าน
จัดสรร โดยรัว้โครงการเป็นวัสดุผนังปูน
ส าเรจ็รูป หนา 150 มลิลเิมตร ความสงู 

- ทางโครงการได้จ ัดท ารัว้ชัว่คราวและรัว้
คอนกรตีลอ้มรอบบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-2 
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ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสยีง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

ดงันัน้ โครงการจึงได้ก าหนดให้มีมาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งท าให้
ระดบัเสยีงที่อาคารอยู่ใกลก้บัโครงการทุกทิศทาง
จะได้ร ับระดับเสียงตลอดระยะ เวลาก่อสร้า ง  
อยูใ่นช่วง 60.6-66.1 dB(A) ซึ่งไมเ่กนิคา่มาตรฐาน
ระดบัเสยีงเฉลีย่น 24 ชัว่โมง (ไมเ่กนิ 70 dB(A))  

นอกจากน้ี บรษิทัที่ปรกึษาไดป้ระเมนิคา่ระดบั
เสยีงรบกวนในช่วงก่อสร้างโครงการที่มตี่อผู้ที่อยู่
ขา้งเคยีงโครงการ พบว่า ระดบัเสยีงรบกวนในช่วง
ที่ โครงการมีการก่อสร้างกิจกรรมที่ ก่อให้เกิด 
เสียงดงั ที่บริเวณผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ร ับมีค่า 
ไม่เกิน 10 dB(A) โดยมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ
ฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คา่ระดบัเสยีงรบกวน  
ซึ่งก าหนดว่าหากระดบัเสียงรบกวนมคี่ามากกว่า 
10 dB(A) ใหถ้อืว่าเป็นเสยีงรบกวน 

ตัง้แต่ 2.10-2.50 เมตร โดยรอบแนวรัว้เขต
ที่ดนิทุกดา้น สามารถลดเสยีงเมื่อผ่านผนัง
กนัเสยีงได ้39 dB(A) 

   

2. อุปกรณ์และเครื่อ งจักรที่ มีการใช้ งาน 
เป็นครัง้คราว ให้ดบัเครื่องหรือเบาเครื่อง
ระหว่างพกั 

- โครงการได้ก าชับผู้รบัเหมาให้ดบัเครื่องจกัร
และอุปกรณ์ในช่วงเวลาพกั และเวลาไม่ไดใ้ช้
งาน 

- - 

3. ผู้ร ับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ใหส้่ง
เสยีงดงั 

- ทางโครงการก าชบัผูร้บัเหมาใหค้วบคมุคนงาน
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบอยา่งเคร่งครดั  

- - 

4. จดัให้มีห้องเก็บเสียงในการตัด การเจียร
กระเบื้องและวสัดตุ่าง ๆ 

-  ทางโครงการมีพื้ นที่ ส าหรับ  ตัด  เจียร 
กระเบื้องบรเิวณพื้นที่โครการ 

- - 

5. จดัให้มีอุปกรณ์ป้องกันหู ตลอดเวลาการ
ท างาน เพื่อลดเสยีงจากเครื่องจกัร อุปกรณ์
หรอืแหลง่ที่ท าใหเ้กดิเสยีงดงั 

- ก าชบัใหค้นงานมกีารสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนั
อันตรายส่วนบุคคล ก่อนเข้าปฏิบตัิงานใน
พื้นที่ก่อสร้าง และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายที่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน  

- 
 
 
 

รูปที่ 3-9 
 

6. ท างานก่อสรา้งในเวลา 08.00-17.00น. และ
ใหม้วีนัหยุดการก่อสร้างในวนัอาทิตย์ และ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์กรณีมคีวามจ าเป็นต้อง
ด าเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรม
ต่อเน่ืองเป็นครัง้คราว จะตอ้งเป็นการท างาน
เทปนูเพื่อท าฐานรากเท่านัน้ 

- โครงการด าเนินการก่อสร้างในวันจันทร์ - 
วันศุกร์  เวลา 08.00-17.00 น .  ปัจจุบัน
โครงการไม่มีการท างานในวนัอาทิตย์และ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 

- - 

7. ในการขนถ่ายดนิและวสัดอุุปกรณ์ เพื่อเขา้สู่
หรือออกจากพื้นที่ ก่อสร้าง ต้องจัดให้มี
วิศวกรควบคุมดูแลกิจกรรมดงักล่าวอย่าง
ใกลช้ดิ 

- ทางโครงการด าเนินการตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-10) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสยีง (ต่อ) 
 
 
 
 
 

 เพื่อให้ส่งผลกระทบด้านเสียงและความ
สัน่สะเทอืนต่อพื้นที่ใกลเ้คยีงใหน้้อยที่สดุ 

   

8. จดัใหม้ทีี่จอดรถขนส่งดนิและวสัดุอุปกรณ์
ก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านัน้ 
และอยู่ห่างจากพื้นที่ข้างเคียงเพื่อป้องกนั
เสยีงดงัรบกวนต่อผูท้ี่อยูอ่าศยัใกลเ้คยีง 

-  ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ทีี่จอดรถขนส่งวัสดุ
ก่อสรา้งใหอ้ยูภ่ายในพื้นที่ก่อสรา้งเท่านัน้ 

- - 

1.5 ความสัน่สะเทอืน ความสัน่สะเทือนที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างมี
สาเหตุหลกัมาจากการท าเสาเขม็ในช่วงก่อสร้างฐาน
ราก จึงอาจส่งผลกกระทบต่อาคารที่อยู่บริ เวณ
ใกล้เคียงได้ โดยจากการค านวณระดับความ
สัน่สะเทอืนจากการก่อสรา้งโครงการในการท าฐานราก 
ซึ่งโครงการเลอืกใช้วิธีเขม็เจาะน าลงไปจนถึงชัน้ดิน
อ่อนแลว้จงึใชว้ธิกีารตอกเพื่อลดแรงสัน่สะเทอืน 
พบว่า 

- ทศิเหนือ ผูพ้กัอาศยัในกลุม่บ้านพกัอาศยั สงู 1 
ชัน้ จะไดร้บัความสัน่สะเทือนจากการก่อสร้างในช่วง
ก่อสรา้งฐานราก เท่ากบั 1.581 มลิลเิมตร/วนิาท ี

- ทิศใต้ ผู้พกัอาศยัในกลุ่มบ้านพกัอาศยั สูง 1-2 
ชัน้จะไดร้บัคา่ระดบัความสัน่สะเทอืนจากการก่อสรา้ง 
โครงการในช่วงก่อสร้างฐานราก เท่ากับ 0.511 
มลิลเิมตร/วนิาท ี

- ทศิตะวนัออก และทศิตะวนัตก เป็นถนนและ 
พื้นที่ว่าง ไมม่ผีลกระทบดา้นระดบัความสัน่สะเทอืน 

1. การก่อสร้างฐานรากเลือกใชว้ิธเีขม็เจาะน า
ลงไปจนถึงชัน้ดนิอ่อนแลว้จงึใช้วิธกีารตอก
เพื่อลดแรงสัน่สะเทอืน 

- ทางโครงการได้ผ่านช่วงก่อสร้างฐานราก
มาแลว้ 

- - 

2. ท างานก่อสร้างในเวลา 08.00-17.00 น. 
และให้มีวันหยุดการก่อสร้างในวนัอาทิตย์ 
และ วันหยุดนั กขัตฤกษ์  กร ณีมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างเกินเวลาใน
กิจกรรมต่อเน่ืองเป็นครัง้คราว จะต้องเป็น
การท างานเทปนูเพื่อท าฐานรากเท่านัน้ 

- โครงการด าเนินการก่อสรา้งในวนัจนัทร์-วนั
ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ปัจจบุนัโครงการ
ไม่มีการท างานในวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขตัฤกษ์ 

- - 

3. รายงานผลตรวจวดัแรงสัน่สะเทอืน จะตดิไว้
ที่บอร์ดประชาสมัพนัธก์ารก่อสรา้งโครงการ 
บรเิวณดา้นหน้าโครงการ เพื่อใหผู้พ้กัอาศยั
โดยรอบสามารถมองเห็น และรับทราบถึง
ผลกระทบแรงสัน่สะเทอืนของโครงการได ้

- ทางโครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-11) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสัน่สะเทอืน (ต่อ) ทัง้น้ี จากระดบัความสัน่สะเทือนที่อาคาร/บ้าน
ขา้งเคยีงพื้นที่ก่อสรา้งโครงการจะไดร้บั มคี่าไม่เกนิ 
5 มลิลเิมตร/วินาที ตามมาตรฐานความสัน่สะเทือน
เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร จากประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที่ 37 (พ.ศ. 
2553) จึงคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผล
กระทบดา้นความสัน่สะเทือนในระดบัต ่า อย่างไรก็
ตาม จ าเป็นต้องก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและ
แกไ้ขผลกระทบที่เกดิขึน้ 

4. จดัใหม้วีิศวกรดูแลและควบคุมการก่อสรา้ง
ใหถู้กต้องตามหลกัวิศวกรกรรม และส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ขา้งเคยีงน้อยที่สดุ 

- ทางโครงการมีวิศวกรที่ได้ร ับการจดัอบรม
คอยให้ค าแนะน าและควบคุมการก่อสร้าง 
 ใหถู้กตอ้งตามหลกัวศิวกรรม 

- - 

5. จดัใหม้เีจา้หน้าที่โครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยั
ข้างเคียงโครงการเป็นประจ าทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึง
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อม
ติดตัง้กล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อม
ยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น  
หากปัญหาเกิดขึ้นต้องการแนวทางแก้ไข
ปัญหาอยา่งเร่งดว่น 

- ทางโครงการได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พัก
อาศยัขา้งเคยีงโครงการเป็นประจ าทุกเดอืน 
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- - 

6 . ติดประกาศระยะเวลาในการก่อสร้ าง
โครงการ โดยแสดงเวลาที่เริม่งานจนกระทัง่
สิ้นสุดงาน มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการ และผล
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ ไวท้ี่ดา้นหน้าโครงการ 

- ทางโครงการได้ท าการติดป้ายก าหนด
ระยะเวลาการก่อสร้าง ไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการ 

- - 

7. เจา้ของโครงการจะก าชบัผูร้บัเหมาก่อสร้าง
และคนงานใหป้ฎิบตัิตามมาตรการป้องกัน
และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครดั นอกจากน้ีเจา้ของโครงการ
ได้จดัให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการท างาน
ของผู้ร ับเหมาก่อสร้างตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการได้ก าชับให้ผู้ร ับเหมาปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มฯ อยา่งเคร่งครดั 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
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จดัท าโดย                              3-14 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-12) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสัน่สะเทอืน (ต่อ)  8. โครงการจดัท าบนัทกึและด าเนินการถ่ายรูป
เก็บขอ้มูลสภาพบา้นตดิโครงการในปัจจบุนั
ทุกหลงัใหแ้ลว้เสรจ็ทัง้หมดก่อนเริม่ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัใหม้ทีีมส ารวจบ้านที่ติดกบั
โครงการก่อนเริม่ด าเนินการก่อสรา้ง 

- - 

9. ติดตามตรวจความเสียหายของอาคาร
ข้างเคียง หากมีความเสียหายจากการท า
เสาเข็มและการก่อสร้างของโครงการ
เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบความ
เสยีหายทัง้หมดทนัที โดยการตรวจรบังาน
การซ่อมแซมจะต้องมีตวัแทนของเจ้าของ
โครงการร่วมในการตรวจสอบงานกับ
เจ้าของทรัพย์สินด้วย โดยจดัทีมงานฝ่าย
ช่างและวิศวกรเพื่อเขา้ประเมนิพื้นที่ที่ไดร้บั
ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ
เพื่อซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของ
อาคารที่แตกรา้ว ทรุดตวัใหเ้ป็นไปตามหลกั
วชิาการ และมาตรฐานวศิวกรรม ทนัทเีมือ่มี
การเขา้แจง้เหตุจากชุมชน 

- ทางโครงการจดัใหม้ทีีมส ารวจบ้านที่ติดกบั
โครงการ หากไดร้บัความเสยีหายที่เกิดจาก
การก่อสร้าง จะด าเนินการเข้าซ่อมแซมให้
ทนัท ี

- - 

1.6 คณุภาพน ้า ช่วงก่อสร้างโครงการคาดว่าจะมปีริมาณ
น ้ าใช้ในกิจกรรมของคนงาน 24 ลบ.ม./วัน 
และปริมาณน ้าใช้ส าหรบักิจกรรมการก่อสรา้ง 
24 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแยกประเมินผล
กระทบไดด้งัน้ี 

น ้าเสยีจากการก่อสร้าง สว่นใหญ่จะถูกใช้
ให้หมดไปในการก่อสร้าง ส่วนน ้ าล้างวัสดุ
ก่อสร้างเป็นน ้ าที่มีเศษทราย เศษปูนเป้ือน  
ซึ่งมปีรมิาณไมม่ากนัก แต่จะมกีารปลอ่ยให ้

1. จดัใหม้หีอ้งสว้มส าหรบัคนงานก่อสร้าง 12 
หอ้ง โดยอตัราสว่นของหอ้งน ้าต่อจ านวนคน
ตอ้งไมน้่อยกว่า 1 หอ้งต่อ 10 คน 

- ทางโครงการจดัใหม้หีอ้งสว้มส าหรบัคนงาน - รูปที่ 3-10 

2. จดัใหม้กีารบ าบดัน ้าเสยีจากคนงานก่อสร้าง
โดยติดตัง้ถังบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป ขนาด
รวมไม่ต ่ ากว่า 19.2 ลบ.ม./วัน โดยมีค่า 
บีโอดีที่ออกจากระบบ 20 มก./ลิตร ก่อน
ระบายน ้ าทิ้ งลงสู่ท่อระบายน ้ าริมถนน
สาธารณะดา้นหน้าของโครงการต่อไป 

- บรเิวณหอ้งสว้มส าหรบัคนงาน จดัใหม้รีะบบ
บ าบัดน ้ าเสีย ก่อนที่จะระบายออกสู่ถนน
สาธารณะ 

- รูปที่ 3-11 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-13) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.6 คณุภาพน ้า (ต่อ)  ไหลซมึไปเองและไมจ่ดัที่ทางไวใ้หเ้รยีบรอ้ย จะ
ก่อใหเ้กิดสภาพไมน่่าดู และอาจไหลออกนอก
พื้นที่ท าใหเ้ป็นภาระแก่พื้นที่ขา้งเคยีงและที่
สาธารณะได ้

น ้ าเสยีจากกิจกรรมคนงานก่อสร้าง คนงาน
ก่อสรา้งของโครงการ 120 คน มคีวามตอ้งการใช้
น ้ า 24 ลบ.ม./วนั จงึเกิดน ้ าเสีย 19.2 ลบ.ม./วัน 
(คดิจากร้อยละ 80 ของปริมาณน ้าใช้) โครงการ
ได้จดัให้มีห้องน ้ า-ห้องส้วมส าหรับคนงาน 12 
ห้อง น ้ าเสียที่เกิดขึ้นผ่านการบ าบัดด้วยระบบ
บ าบดัน ้ าเสยีส าเร็จรูป มปีระสทิธภิาพการบ าบดั
ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 92 มคีา่โอดทีี่ออกจากระบบ 20 
มก./ลิตร ซึ่งจะไหลต่อไปยังท่อระบายน ้ าหน้า
พื้นที่โครงการต่อไป โดยไม่มกีารระบายสู่แหล่ง
น ้ าผิวดิน/เหล่งน ้ าสาธารณะโดยตรง ดังนั ้น
ผลกระทบต่อทรพัยากรน ้าจงึอยูใ่นระดบัต ่า 

3. จดัใหม้เีจา้หน้าที่ดแูลรกัษาความสะอาดหอ้ง
สว้มอยูเ่สมอ 

- ทางโครงการจดัใหม้คีนงานท าความสะอาด
หอ้งสว้มเป็นประจ าทุกวนั 

- รูปที่ 3-12 

4. จดัใหม้ที่อระบายน ้าชัว่คราว โดยรอบพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน ้ าเสียลงสู่บ่อพักน ้ า 
พร้อมทัง้ติดตัง้ตะแกรงดกัขยะก่อนระบาย
ลงสูท่่อระบายน ้ารมิถนนสาธารณะดา้นหน้า
ของโครงการต่อไป 

- ทางโครงการจดัให้มีการติดตัง้ตะแกรงดกั
ขยะ ก่อนร ะบายน ้ า ล งสู่ท่ อ ร ะบา ยน ้ า
สาธารณะ 

- รูปที่ 3-13 

5. ตรวจวัดคุณภาพน ้ าบริ เวณบ่อพักน ้ า
สดุทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการเดอืน 1 
ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ 

- ท าการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณ
พื้นที่โครงการ พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ใน
เกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

- รูปที่ 4.3-29 

6. จดัใหม้เีจา้หน้าที่ตรวจสอบปรมิาณตะกอน
ดนิในบ่อพกัและขดุลอกอยา่งสม ่าเสมอ 

- ทางโครงการมกีารขุดลอกตะกอนบริเวณบ่อ
หน่วงน ้า 

- ภาคผนวกที่ 6.3 

1.7 ธรณีวทิยาและการเกดิ
แผ่นดนิไหว 

จากการตรวจสอบกฎกระทรวงก าหนดการ
รบัน ้าหนักความต้ามทาน ความคงทนของอาคาร 
และพื้ นดิ นที่ ร อ งรั บอ าคาร ในการต้ าน
แรงสัน่สะเทอืนของเผ่นดนิไหว พ.ศ. 2564 พบว่า 
จงัหวดัชลบุรีไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ถูกประกาศให้มี
การออกแบบอาคารเพื่อรับแรงสัน่สะเทือนจาก
แผ่นดนิไหวดงันัน้ อาคารของโครงการจึงไม่เข้า
ข่ายต้องออกแบบอาคารเพื่อรองรับการเกิด
แผ่นดนิไหว 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-14) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.7 ธรณีวทิยาและการเกดิ
แผ่นดนิไหว (ต่อ) 

ประกอบกับลักษณะของโครงการเป็นการ
จดัสรรที่ดนิเป็นบา้นจดัสรรเดีย่วมคีวามสงูจาก
ระดับพื้นดินถึงระดบัยอด หลังคาไม่เกิน 9 
เมตร โดยไม่มีอาคารใดมีความสูงเกิน 15 
เมตร จงึคาดว่าสิง่ก่อสร้างในโครงการจะไม่ได้
รบัผลกระทบจากแผ่นดนิไหว 

    

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทาง
ชีวภาพ 

1) ทรพัยากรชีวภาพบนบก 
พื้นที่โครงการอยู่ในเขตเทศบาลเมือง

หนองปรือ ซึ่งการใช้ที่ดนิส่วนใหญ่เป็นอาคาร
พาณิชย์ บ้านพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย 
บ้านจดัสรรและสถานที่พกัตากอากาศ โดยมี
พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์กระจายวนัแทรก
อยูต่ามพื้นที่ดงักลา่ว จากการส ารวจภาคสนาม
บริเวณพื้นที่โครงการและใกลเ้คยีงไม่พบสตัว์
ป่าคุม้ครองหรอืสตัว์ป่าที่หายากสตัว์ที่พบส่วน
ใหญ่เป็นสตัว์พบเหน็ไดท้ัว่ไป เช่น สตัว์เลี้ยง
ตามบ้าน อาทิ แมว สุนัข ส่วนสตัว์ที่พบตาม
ธรรมชาติ คอืนกกระจบิ นกกระจอก เป็นต้น 
สว่นพชืที่พบบรเิวณดงักลา่ว ไดแ้ก่ ราชพฤกษ์ 
มะมว่ง มะยม กระถนิ กลว้ยมะละกอ เป็นตน้ 

-  ด า เ นิ นการตามมาตรการ ป้องกัน /ลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
ชวีภาพ 

 

- ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครดั 

- - 

2) ทรพัยากรชีวภาพในน ้า 
ในช่วงก่อสร้างโครงการมีน ้ าเสียที่เกิดข้น

จากสว้มของคนงานไดร้บัการบ าบดัฯ จากระบบ
บ าบัดน ้ าเสียแบบส าเร็จรูปซึ่งสามารถบ าบัด 
น ้าเสยีไดจ้นเหลอืคา่ความสกปรก (BOD) 

-  ด า เ นิ นการตามมาตรการ ป้องกัน /ลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
ชวีภาพ 

- ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครดั 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-15) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทาง
ชีวภาพ (ต่อ)  

 20 มก./ลิตร ก่อนไปพรมดินภายในพื้นที่
โครงการ และน ้าทิ้งสว่นที่เหลอืจะไหลต่อไปยงั
ท่อระบายน ้ าหน้าพื้นที่โครงการต่อไป โดย
ไม่ไดร้ะบายสู่แหล่งน ้ าผิวดนิ/แหล่งสาธารณะ
โดยตรง ดงันัน้ผลกระทบต่อทรพัยากรชีวภาพ
ในน ้าจงึอยูใ่นระดบัต ่า 

    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์  
3.1 การใชน้ ้า 

 
 

ในช่วงก่อสร้างมีความต้องการใช้น ้ า
ปริมาณ 58  ลบ.ม . /วัน ซึ่ งปริมาณเพียง
เล็กน้อยจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้ าของ
ชุมชนข้างเคียง โครงการจะได้ร ับบริการ
น ้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
พทัยา (ชัน้พิเศษ) ซึ่งปัจจุบนั 4,921,080 ลบ.
ม./เดอืน และมปีรมิาณน ้าจ าหน่าย 3,231,623 
ลบ.ม./เดอืน ซึ่งเพียงพอกับการให้บริการใน
พื้นที่ร ับผิดชอบในปัจจุบัน ดังนั ้นการใช้น ้ า
ในช่วงก่อสรา้งผลกระทบต่อชุมชนในระดบัต ่า  

 
 
1. ก าชบัใหค้นงานใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

 
 

- ทางโครงการจดัใหม้ป้ีายรณรงค์ประหยดัน ้า
ภายในพื้นที่ก่อสรา้ง 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 3-14 

2. จัดให้มีถังส ารองน ้ าใช้ขนาด 10 ลบ.ม. 
จ านวน 6 ถงัในพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ 

- ทางโครงการจดัใหม้ถี ังส ารองน ้ าใช้ภายใน
พื้นที่ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-15 

3. หมัน่ตรวจสอบจดุรัว่ซมึ หากพบใหร้บีแกไ้ข
ทนัท ี

- ทางโครงการจดัให้คนงานคอยตรวจสอบ
ระบบน ้าประปา หากพบการรัว่ซึมจะท าการ
แกไ้ขทนัท ี

- - 

3.2 การบ าบดัน ้าเสยี น ้ าเสียจากคนงานก่อสร้างมีปริมาณ 19.2 
ลบ.ม./วัน โครงการจะจัดให้มีถังบ าบัดน ้ าเสีย 
ขนาดรวมไม่ต ่ากว่า 19.2 ลบ.ม./วนั ซึ่งสามารถ
รองรับน ้ าเสียได้อย่างเพียงพอ เพื่อบ าบัดน ้ า
เสียก่อนระบายลงสู่ท่ อระบายน ้ าริมถนน
สาธารณะดา้นหน้าโครงการต่อไป โดยไม่มีการ
ระบายลงสู่แหล่งน ้ าผิวดินโดยตรง และเพื่อให้
ระบบบ าบดัน ้าเสยีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1 .  ก าชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้าน
คณุภาพน ้าอยา่งเคร่งครดั  

- ทางโครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนดอยา่งเคร่งครดั 

- - 

2. จดัใหม้กีารบ าบดัน ้าเสยีจากคนงานก่อสร้าง 
โดยติดตัง้ถังบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป ขนาด
รวมไมต่ ่ากว่า 19.2 ลบ.ม./วนั โดยมคีา่บีโอ
ดทีี่ออกจากระบบ 20 มก./ลติร ก่อนระบาย
น ้ าทิ้งลงสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนสาธารณะ
ดา้นหน้าโครงการต่อไป 

- บรเิวณหอ้งสว้มส าหรบัคนงาน จดัใหม้รีะบบ
บ าบัดน ้ าเสีย ก่อนที่จะระบายออกสู่ถนน
สาธารณะ 

- รูปที่ 3-11 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-16) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การบ าบดัน ้าเสยี (ต่อ)  จ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดงักลา่ว 

3. จดัใหม้ที่อรวบรวมน ้าเสยีจากหอ้งสว้มเขา้สู่
ระบบบ าบดัน ้ าเสยีส าเร็จรูปเพื่อบ าบดัก่อน
ระบายออกสูส่าธารณะ 

- มกีารรวบรวมน ้าเสยีเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสีย
ส าเรจ็รูป ก่อนระบายออกสูถ่นนสาธารณะ 

- - 

3.3 การระบายน ้าและการป้องกนั
น ้าท่วม 

ในการก่อสรา้งโครงการกรณีที่ฝนตกอาจ
ก่อให้เกิดการชะล้างตะกอนดินจากการเปิด
พื้นที่ก่อสรา้งโครงการออกไปยงัพื้นที่ขา้งเคยีง 
และตะกอนดินที่ถูกชะล้างลงสู่ท่อระบายน ้ า
สาธารณะ อาจเป็นสาเหตุใหท้่อระบายน ้ าอุด
ตันได้จึงต้องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดงักลา่ว 

1. จัดให้มีระบบระบายน ้ าชัว่คราวในพื้นที่
โครงการแลว้รวบรวมเขา้สู่บ่อพกัตกตะกอน
ดิน ก่อนระบายน ้ าออกสู่ท่ อระบายน ้ า
สาธารณะต่อไป 

- บริเวณพื้นที่โครงการจดัให้มีรางระบายน ้ า
เพื่อรวบรวมเขา้สูบ่่อพกัก่อนระบายออกนอก
พื้นที่โครงการ 

- - 

2. ขุดลอกตะกอนดนิที่สะสมในบ่อตกตะกอน
เป็นประจ า เพื่อป้องกนัและตรวจสอบให้มี
เศษวัสดุต่ างๆ อุดตันในท่อระบายน ้ า
สาธารณะ 

- ทางโครงการจดัให้มีการขุดลอกบ่อหน่วง
งาน เพื่อป้องกันปัญหาการอุดตันในท่อ
ระบายน ้า 

- ภาคผนวกที่ 6.3 

3. จดัใหม้เีจา้หน้าที่ตรวจสอบปริมาณตะกอน
ดินในบ่อพักและขุดลอกอย่างสม ่ าเสมอ 
รวมทัง้ไม่ใหม้เีศษวสัดุหรอืสิง่ของร่วงลงไป
กีดขวางการระบายน ้ าและการตกตะกอน 
เพื่อให้บ่อพักน ้ าสามารถตกตะกอนดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะก่อสร้าง
โครงการ 

- ทางโครงการจดัใหม้ีคนงานคอยตรวจสอบ
บ่อพกัน ้า เพื่อป้องกนัปัญหาการอุดตนัในบ่อ
พกั 

- - 

3.4 การจดัการมลูฝอย ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ก่อสรา้งรวมปรมิาณ 2.81 ลบ.ม./วนั (ประกอบด้วย
คอนกรีต อิฐเหล็ก กระเบื้องเซรามิก กระเบื้อง
หลงัคา ยปิซัม่บอร์ดและไมแ้บบ) 

1. ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก 
เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ให้
พจิารณาน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ภายในพื้นที่
ให้มากที่สุด เช่น วัสดุเหล็กหรือไม้แบบ
กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ น าเศษอิฐปูนปรบั
ถมและบดอดัในพื้นที่ใหแ้น่น เป็นตน้ 

- ทางโครงการจัดให้ผู้ ร ับเหมาน าวัสดุที่
สามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้น ามาใชภ้ายใน
โครงการใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

- - 
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โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-17) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจดัการมลูฝอย (ต่อ)  ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น จากคน งาน
ก่อสร้างประมาณ 360 ลติร/วนั ผู้รบัเหมาตอ้ง
จดัให้มีถังรองรบัมูลฝอยวางไว้ บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ โดยไม่มีการตกค้าง  
ที่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนและการแพร่กระจาย
เชื้อโรคที่อาจเกิดจากเพาะพนัธุ์ของแมลงและ
สตัว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

2. ก าหนดใหผู้้รบัเหมาไม่น าเศษวสัดุก่อสรา้ง
ไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้พกัอาศัยที่อยู่ในบริเวณ
นัน้ 

- ทางโครงการก าชับผู้ร ับเหมาไม่ให้น าเศษ
วสัดกุ่อสรา้งไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ 

- - 

3. ก าหนดใหผู้้ขนส่งเศษวสัดุก่อสรา้งไปก าจดั 
ต้องใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง เพื่อ
ป้องกันการร่วงหล่นบนพื้นจราจรรวมทัง้
ควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุกตามพิกัด และ
ก า ชับ ใ ห้ผู้ ข ับ ร ถ บ ร ร ทุ กปฏิบัติ ต า ม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก และมี
ความระมดัระวงั 

- หากมกีารน าเศษวสัดุไปก าจดั ทางโครงการ
ก าชบัใหม้กีารปิดคลุมผ้าใบ และขบัรถตาม
กฎจราจรอยา่งเคร่งครดั 

- - 

4. มูลฝอยคนงานก่อสร้าง 360 ลติร/วนั ต้อง
จดัให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร 
จ านวน 7 ถัง แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอย
เ ปี ย ก  จ า น ว น  3  ถั ง  ถั ง ร อ ง รั บ 
มูลฝอยทัว่ไป จ านวน 2 ถัง ถังรองรับมูล
ฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
(มูลฝอยรีไซเคิล) จ านวน 1 ถัง และถัง
รองรบัมลูฝอยอนัตราย จ านวน 1 ถงั วางไว้
บริเวณที่พักและรวบรวมมูลฝอยทัง้หมด 
เพื่อให้เทศบาลเมืองหนองปรือ มารับไป
ก าจดัต่อไป โดยไม่มีการตกค้างก่อให้เกิด
กลิน่รบกวนและแพร่กระจายเชื้อโรค 

- ทางโครงการจดัใหม้ถีุงด ารองรบัขยะมูลฝอย
ภายในพื้นที่ก่อสรา้ง และท าการรวบรวมมลู
ฝอยมาไว้ยงัห้องพักขยะบริเวณด้านหน้า
โครงการเพื่อให้เทศบาลเมืองหนองปรือ 
มารบัไปก าจดั 

- รูปที่ 3-16 
ภาคผนวกที่ 6.4 

5. ก าชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะ
รองรบัอยา่งเคร่งครดั 

- ทางโครงการก าชบัใหค้นงานทิ้งขยะภายใน
พื้นที่ที่จดัเตรยีมไวใ้หอ้ยา่งเคร่งครดั 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-18) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจดัการมลูฝอย (ต่อ)  6. ตรวจสอบถงัรองรบัมลูฝอยใหอ้ยูใ่นสภาพที่
ดอียูเ่สมอ หากพบว่าถงัรองรบัมลูฝอยอยู่ใน
สภาพที่ช ารุดตอ้งเปลีย่นทนัท ี

- ทางโครงการก าชับให้คนงานตรวจสอบ
ภาชนะที่รองรบัมลูฝอยใหม้สีภาพดอียูเ่สมอ 

- - 

7. ประสานใหบ้รษิทัที่ไดร้บัอนุญาตมารบัขยะ
อนัตรายจากการก่อสรา้งไปก าจดั 

- หากมขียะอนัตราย จะประสานงานใหบ้ริษทั
ที่ไดร้บัอนุญาตน าไปก าจดั 

- - 

3.5 ไฟฟ้าและพลงังาน การก่อสร้างโครงการ จะขอใช้บริการ
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน 
โดยทางโครงการจะตดิตัง้มเิตอร์ไฟฟ้าชัว่คราว 
ส าหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งการ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจอมเทยีนมคีวามสามารถใน
การให้บริการได้อย่างทัว่ถึง จึงสามารถ
ใหบ้ริการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่โครงการ
ในช่วงการก่อสรา้งไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

1. ก าชบัคนงานใหใ้ชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั โดย
หวัหน้าคนงานตอ้งใหค้ าแนะน าในช่วงก่อน
เริม่ปฏบิตังิาน  

- ทางโครงการจดัใหม้ป้ีายรณรงคป์ระหยดัไฟ
ภายในพื้นที่ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-14 

2. การจา่ยไฟฟ้าตอ้งเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้า 
ที่ถูกตอ้ง โดยมชี่างและวศิวกรผูช้ านาญการ
คอยก ากบัดแูล 

- การจา่ยไฟฟ้าของโครงการมชี่างและวศิวกร
ผู้ช านาญการคอยก ากับดูแลตลอดการ
ก่อสรา้ง 

- - 

3. การอนุรกัษ์พลงังานส าหรบัเจา้ของโครงการ
ปฏิบตัิ/ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร
โดยใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังาน (LED)  

- หลอดไฟที่ใช้ภายในโครงการ เป็นหลอด
ประหยดัพลงังาน 

- - 

4. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้า
โครงการ 

- ทางโครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

- รูปที่ 3-17 

3.6 การคมนาคมขนสง่ ในระยะก่อสร้างโครงการ จะมกีารขนส่ง
คนงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ รถ
ขนส่งเจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างใช้รถ
โดยสาร 6 ลอ้ จ านวน 6 เที่ยวต่อวนั คดิเป็น 
10.5 รถยนต์สว่นบุคคล/ชม. (PCU/hr) ในช่วง
เวลาเร่งด่วนเชา้และเร่งด่วนเยน็ และรถขนสง่
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างใช้รถบรรทุก 10 ลอ้ 
จ านวน 10 เที่ยวต่อวัน คิดเป็น 20 รถยนต์
สว่นบุคคล/ชม. (PCU/hr) โดยจะท าการ 

1. ติดป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณดา้นขา้งของ
รถขนส่งดนิ วสัดุก่อสร้างและรบั-ส่งคนงาน 
โดยระบุชื่อบริษัทผู้ร ับเหมา พร้อมเบอร์
โทรศพัท์ติดต่อ เพื่อใหผู้้พกัอาศยัใกลเ้คยีง 
และผู้ที่ ส ัญจร โดยใช้ เ ส้นทางร่ วมกับ
รถบรรทุกได้ร ับทราบข้อมูลและสามารถ
ติดต่อกับผู้ร ับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่
ได้ร ับความเดือดร้อนจากการขนส่งวัสดุ
ก่อสรา้ง และรบั-สง่คนงาน 

- รถบรรทุกที่ใช้ภายในโครงการมกีารแจง้ให้
ทางชุมชนรบัทราบ หากไดร้บัผลกระทบจาก
การสญัจรสามารถติดต่อมาที่โครงการได้
โดยตรง 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-19) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.6 การคมนาคมขนสง่ (ต่อ) ขนส่งในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน มีผลท าให้
ส ภ าพกา รจ ร าจ รขอ งถนนที่ เ กี่ ย วข้อ ง
เปลีย่นแปลงไปเพียงเลก็น้อย โดยสภาพความ
คล่องตวัของถนนทุกสายยงัคงอยู่ในระดบัเดมิ
เช่นเดียวกับก่อนพัฒนาโครงการ ดังนั ้น 
ผลกระทบต่อความสามารถในการรองรบัของ
ถนนที่เกี่ยวข้องจากการขนส่งวัสดุในช่วง
ก่อสรา้งคาดว่าจะอยูใ่นระดบัต ่า 

2. จดัท าป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศ
ทางการเข้า -ออกโครงการ ให้สามารถ
มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน ในระยะที่สามารถ
ชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้
อยา่งปลอดภยั 

- มกีารจดัท าป้ายชื่อ และลูกศรแสดงการเขา้-
ออกโครงการ 

- รูปที่ 3-18 

3. จัดเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือ
ออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า -ออก 
โครงการไดโ้ดยสะดวกและปลอดภยั ไม่กีด
ขวางการจราจรบริเวณใกล้เคียงโครงการ 
โดยให้ความส าคญักับรถยนต์ที่สญัจรบน
ถนนสาธารณะเป็นหลกั 

- จดัใหม้เีจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก
พื้นที่ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-19 

4. ติดตัง้สญัญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และ
ป้ายการจราจรชัว่คราว บรเิวณทางเขา้-ออก
โครงการใหส้ามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน
ทัง้ในช่วงเวลากลางวนัและกลางคนื 

- มีการติดตัง้ส ัญญาณไฟกระพริบบริ เวณ
ทางเขา้-ออกโครงการใหส้ามารถมองเหน็ได้
อย่างชัดเจนทัง้ในช่วงเวลากลางวันและ
กลางคนื 

- รูปที่ 3-20 

5. จัดพื้นที่ส าหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายใน
พื้นที่โครงการใหเ้พียงพอ เพื่อเป็นที่จอดรถ
ส าหรับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างรถคอนกรีต 
และรถรบั-สง่คนงานก่อสรา้ง โดยไม่ใหจ้อด
เป็นแถวคอยบนถนนสาธารณะภายนอก 

- ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุก
อย่างเพียงพอ โดยไม่ให้จอดเป็นแถวคอย
บนถนนสาธารณะภายนอก 

- - 

6. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานถนนบริเวณ
ด้านหน้าโครงการและถนนอื่นๆ บริเวณ
ใกลเ้คยีงโดยเดด็ขาด 

- ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุก
อย่างเพียงพอ โดยไม่ให้จอดเป็นแถวคอย
บนถนนสาธารณะภายนอก 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

จดัท าโดย                              3-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-20) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.6 การคมนาคมขนสง่ (ต่อ)  7. ควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุกตามพิกัด และ
ก า ชับ ใ ห้ผู้ ข ับ ร ถ บ ร ร ทุ กปฏิบัติ ต า ม
พระราชบญัญตักิารจราจรทางบกและใหข้บั
รถดว้ยความระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

- รถบรรทุกที่ถูกน ามาใชข้องโครงการ จะตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎจราจรอยา่งเคร่งครดั 

- - 

8 .  ผู้ ร ับ เหมาต้อ งก าชับ ให้พนั ก งานขับ
รถบรรทุกขนสง่ดนิและวสัดอุุปกรณ์ก่อสร้าง
ให้ควบคุมความเร็วในการขบัขี่ไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชัว่โมง รวมถึงปฏิบัติตามกฎ
จราจรอยา่งเคร่งครดั 

- จดัใหม้ป้ีายจ ากดัความเรว็รถไมเ่กนิ 30 กม./
ชม. พร้อมก าชับให้ผู้ร ับเหมาเข้มงวดต่อ
พนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- รูปที่ 3-8 

9. การเขา้-ออกของรถบรรทุกประเภทต่างๆ 
นัน้ จะใช้การบรหิารจดัการเวลาในการเขา้-
ออก โดยไม่ใหร้ถบรรทุกเขา้และออกพรอ้ม
กนั ตามรูปแบบของการใชง้าน 

- ทางโครงการปฏบิตัติามที่มาตรการก าหนด - - 

10. จดัใหม้คีนงานคอยกวาดเศษดนิ ทราย ที่
ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและ
พื้นที่ขา้งเคยีง กรณีที่มเีศษดนิเปียกตกหล่น
จะท าความสะอาดใชน้ ้ าฉีด และกวาดพื้นให้
สะอาดโดยทันที รวมทัง้ท าความสะอาด
บรเิวณหน้าโครงการ 

- เมื่อมีเศษดิน  ทราย ที่ ตกหล่นบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง
โดยรอบ ทางโครงการจัดให้มีคนงานท า
ความสะอาดทนัท ี

- รูปที่ 3-5 

11 .  หลีก เลี่ยงการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างใน
ช่วงเวลาเร่งดว่น 

- ทางโครงการปฏบิตัติามที่มาตรการก าหนด - - 

3.8 การป้องกนัอคัคภียั อคัคภียัจากการก่อสร้าง การขดัขอ้งของ
ระบบไฟฟ้าเน่ืองจากการติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ในช่วงก่อสร้างเพื่อประโยชน์ชัว่คราว จงึอาจ
ไมไ่ดม้กีารตดิตัง้ใหถู้กหลกัวิศวกรรม อาจเป็น
สาเหตุใหเ้กดิไฟฟ้าลดัวงจร นอกจากน้ี 

1. การเดนิสายไฟทุกขัน้ตอนตอ้งกระท าอยา่ง
ถูกหลกัวชิาการ 

- ทางโครงการปฏบิตัติามที่มาตรการก าหนด - - 

2. จดัใหม้กีารซ้อมดบัเพลงิ ปีละ 1 ครัง้ โดย
ประสานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยัเทศบาลเมอืงหนองปรอื 

- ทางโครงการจัดให้มีการอบรมการใช้ถัง
ดบัเพลงิใหแ้ก่คนงาน 

- รูปที่ 3-21 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-21) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.8 การป้องกนัอคัคภียั (ต่อ) อาจมกีิจกรรมของคนงานก่อสร้างที่อาจจะท า
ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ เช่น การทิ้งกน้บุหรี่ การเชื่อม
โครงการสร้างอาคาร เป็นต้น ซึ่ งในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการจะมีแหล่งเชื้อเพลิงจ านวน
ม ากที่ อ า จจ ะท า ให้ เ กิ ด กา รลุ ก ไหม้ได้  
จ าเป็นตอ้งมมีาตรการลดผลกระทบดงักลา่ว 

3. จัดให้มีถัง เคมีดับ เพลิงภายในบริเวณ
โดยรอบพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ 

- ทางโครงการจดัใหม้ถีงัเคมดีบัเพลิงภายใน
บรเิวณโดยรอบพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ 

- รูปที่ 3-22 

4. ติดตัง้กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
โดยกล้องวงจรปิดต้องใช้งานได้ตลอด 24 
ชัว่โมง เพื่อตรวจสอบความปลอดภยัภายใน
พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเ้คยีง 

- ทางโครงการมีการติดตัง้กล้องวงจรปิด
ภายในพื้นที่ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-23 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 สงัคมและเศษฐกิจ 

การด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากช่วง
ก่อสร้างโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 
ไดแ้ก่  

1) กลุม่พื้นที่หลกั 
(1.1) กลุม่ครวัเรอืน/สถานประกอบการ

ที่อยูต่ดิพื้นที่โครงการ 
(1.2) กลุม่ครวัเรอืน/สถานประกอบการ

ที่อยู่ในระยะมากกว่า 0-100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ 

2) กลุ่มพื้นที่รอง : กลุ่มครวัเรือนที่อยู่ใน
ระยะมากกว่า 100-1,000 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ 

3) กลุม่พื้นที่อ่อนไหวในระยะ 1,000 เมตร 
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

4) กลุ่มหน่วยงานราชการ/สถานที่ส าคญั
อื่นๆ ที่อยู่ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ 

1. ติดตัง้ป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
รวมทัง้ระบุชื่อ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท์ และ
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของ บริษัท  
ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) และเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยติดตัง้ป้าย
ประชาสมัพนัธช์่วงก่อสรา้งโครงการ จดัใหม้ี
การติดตัง้ป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 
เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร 
เพื่อแจง้การก่อสรา้งโครงการ บรเิวณแนวรัว้
ด้านที่ติดกับถนน ซบ.ถ.10.005 (ถนนทุ่ง
กลม-ตาลหมนั) (บริเวณดา้นหน้าโครงการ) 
ใหเ้หน็อยา่งชดัเจน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
- แผนงานการก่อสรา้งโครงการ 
- เวลาเริม่และหยดุกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละ
วนั 
- ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตาม- 

- ด า เ นินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ช่วง
ก่อสรา้งบรเิวณดา้นหน้าโครงการ เพื่อใหผู้ท้ี่
สญัจรไปมาทราบรายละเอียดและสามารถ
ติดต่อไดก้รณีเกิดขอ้ร้องเรยีนที่เกิดจากการ
ก่อสรา้ง 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-22) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.1 สงัคมและเศษฐกิจ (ต่อ) 5) กลุ่มผู้น าชุมชน/หมู่บ้านจดัสรรที่อยู่
ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ 

6) กลุ่มหน่วยงานราชการที่ก ากับดูแล
พื้นที่ศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ผลการส ารวจพบว่ากลุม่ตวัอยา่งผูท้ี่ไดร้บั
ผลกระทบจากการพฒันาโครงการ มคีวามหว่ง
กงัวลในเรื่อง ปัญหาฝุ่ นละออง เสยีงดงัรบกวน 
ความสัน่สะเทอืน การจราจรตดิขดัขยะมูลฝอย 
น ้าเน่าเสยี ความปลอดภยัจากคนงานก่อสร้าง 
เป็นต้น และผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็
ว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่
เสนอไวค้รบถว้น และมคีวามเพยีงพอ 

ทัง้น้ี โครงการไดใ้หค้วามส าคญัดา้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 1 
กโิลเมตร รอบที่ต ัง้โครงการจงึจดัใหม้กีจิกรรม
การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างต่อ เ น่ือ ง ตั ้งแต่ขัน้ต อน
การศกึษาจดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
เบื้ อ งต้น  เพื่ อ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
รบัทราบขอ้มลูโครงการอยา่งต่อเน่ืองตลอดจน
ได้เสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่
การพัฒนาโครงการซึ่ งเป็นที่ยอมรับและ
สอดคล้องกับสภาพชุมชน ดังนั ้นในระยะ
ก่อสรา้งโครงการ  

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
- ระบุชื่อ เบอร์โทรศพัท์ของผู้รบัผิดชอบใน

การควบคุมการก่อสร้าง และช่องทางรับ
เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ งทุ ก ข์ กับ ชุ ม ชน ใ กล้ เ คีย ง 
ประกอบดว้ย ชื่อ-นามสกุล ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน 
หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
(Social Network) อาทเิช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทั
เจา้ของโครงการและแอปพลเิคชนัไลน์ เป็นตน้ 
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและสญัจรผ่านไปมา
สามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้ร ับ
ผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการ  

   

2. ก่อนก่อสร้างโครงการตอ้งจดัใหม้เีจา้หน้าที่ 
เข้าพบผู้ที่ อยู่ติดกับโครงการ  และ ให้
หมายเลขโทรศพัท์ของผู้แทนโครงการ ซึ่ง
ไดร้บัมอบหมายจากบริษทั ศุภาลยั จ ากัด 
(มหาชน) ใหส้ามารถด าเนินการดูแลแก้ไข
ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ร ับร้องเรียนได้ทันที  
สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลาและผู้อยู่อาศยั
ขา้งเคยีงสามารถไปพบและรอ้งเรียนปัญหา
ได้ตลอดวันและ เวลาที่ มีกิจกรรมการ
ก่อสร้าง ในกรณีเหตุสดุวิสยัที่ผูค้วบคุมงาน
และผู้แทนโครงการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่
ได้โครงการต้องจัดให้มีผู้แทนที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในการตดัสนิใจด าเนินการได้
เช่นเดยีวกนั 

- ทางโครงการจดัใหม้ทีีมส ารวจบ้านที่ติดกบั
โครงการก่อนเริม่ด าเนินการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวกที่ 6.5 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

จดัท าโดย                              3-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-23) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.1 สงัคมและเศษฐกิจ (ต่อ) จึงได้จดัท าแผนการประชาสมัพันธ์โครงการ
เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน ข้อวิตก
กังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ รวมทัง้
เ ป็ น ก า ร ติ ด ต ามต ร ว จส อบผ ลก ร ะ ท บ
สิง่แวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิ และสงัคมที่อาจเกิด
จากโครงการ 

3.  ก่อนก่อสรา้งโครงการตอ้งจดัใหม้เีจา้หน้าที่  
ท าหนังสือเข้าพบกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวใน
พื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร รอบที่ต ัง้
โครงการ จ านวน 5 แหง่ ประกอบดว้ย 

- สถานศกึษา จ านวน 1 แหง่ ไดแ้ก่ โรงเรยีน
นานาชาตธิาราพฒันา 

- ศาสนสถาน จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ วดัเสา
ธงทอง วดัเขามะกอก และมลูนิธจิติเมตตา
ธรรม ไท่เสยีนฝอเอวี้ยน 

- หน่วยงานราชการอื่นๆ จ านวน 1 แห่ง 
ไดแ้ก่ สนามกฬีาแหง่ชาตภิาคตะวนัออก 

  เพื่ อ แจ้งแผนงาน ก่อสร้ า ง โคร งการ
มาตรการ ป้อ งกันและแก้ ไขผลกร ะทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

- ทางโครงการปฏบิตัติามที่มาตรการก าหนด - - 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้
อาศัยข้างเคียงเป็นประจ าตลอดช่วงเวลา
ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถงึผลกระทบจากการ
ก่อสรา้งโครงการ พรอ้มตดิตัง้กลอ่งรบัความ
คิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมปัีญหาขึ้นต้อง
หาแนวทางแกไ้ขอยา่งเร่งดว่น 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่เขา้พบปะบ้าน
ขา้งเคยีงตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ภาคผนวกที่ 6.5 

5. บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) จะต้อง
ควบคุมใหผู้้รบัเหมาปฏิบตัิตามมาตรการที่
ระบุไวอ้ยา่งจรงิจงั  

- ทางโครงการปฏิบตัิตามที่มาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
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จดัท าโดย                              3-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-24) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 การสาธารณสขุ 
(1) การใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุ 

ช่วงก่อสร้างโครงการมีคนงาน 120 คน 
ก่อให้เกิดภาระในการดูแลรักษา เมื่อเข้ารับ
การรักษาในสถานบริการโดยเฉพาะของ
ภาครัฐ นอกจากน้ียงัมีความเสี่ยงในการเกิด
โรคระบาดต่างๆ 

1.ผู้รบัเหมาตอ้งจดัใหค้นงานก่อสรา้งทุกคน 
มหีลกัประกนัสขุภาพ 

- ทางโครงการปฏิบตัิตามที่มาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- - 

2 . ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล
สิง่แวดลอ้มในบรเิวณระบบสาธารณูปโภค
คนงาน  เพื่ อ ป้ อ งกัน ปัญหาการ ก่อ /
แพร่กระจายของเชื้อโรค หรอืโรคตดิต่อ 

- ทางโครงการปฏิบตัิตามที่มาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- - 

3. จดัใหม้หีอ้งปฐมพยาบาล โดยใหม้ยีาและ
เครื่องมืออุปกรณ์ การรักษาพยาบาล
เบื้องตน้อยา่งครบถว้น 

- ทางโครงการจดัให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ประจ าไวภ้ายในพื้นที่ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-24 

4. ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 
และโรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ได ้เช่น 
โรคไขเ้ลอืดออก โรคอุจจาระร่วง โรคพษิ
สุนัขบ้า และโรคโควิด-19 ในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานก่อสร้าง
เพื่อให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างในการ
ปฏบิตัตินเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ ดงักลา่ว 

- ทางโครงการมกีารอบรมใหค้วามรูแ้ก่คนงาน
กรณีเกิดโรคระบาด เพื่อป้องกนัการเกดิโรค
ต่างๆ ไมใ่หเ้กดิภายในพื้นที่ก่อสรา้ง 

- - 

5. ปิดประกาศหมายเลขโทรศพัท์สายฉุกเฉิน 
(1669) และของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้
หน้างานไวใ้นส านักงานสนาม 

- ทางโครงการมีการแจ้งให้คนงานรับทราบ
สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่ กรณีมีเหตุ
ฉุกเฉิน 

- - 

(2) ผลกระทบดา้นโรคตดิต่อ - โรคอุจจาระร่วงมีสาเหตุจากการรับประทาน
อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่สะอาด การไม่ลา้งมือให้
สะอาดก่อนการเตรียมหรือปรุงอาหาร และ
ภาชนะสกปรกหรอืมเีชื้อโรคปะปน 

1. จดัให้มีการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน ้ า
สะอาดทุกครัง้ก่อนปรุง หรือรับประทาน
อาหาร 

- ทางโครงการมกีารอบรมสขุลกัษณะก่อนและ
หลงัรบัประทานอาหารใหแ้ก่คนงาน 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
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จดัท าโดย                              3-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-25) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2) ผลกระทบดา้นโรคตดิต่อ 
(ต่อ) 

ผู้ป่วยจะมอีาการถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายมี
มูกหรือมูกปนเลือด ร่างกายอ่อนเพลีย และ
อาเจียนได้โครงการจึงก าหนดให้มีมาตรการ
ป้องกนัแก้ไขผลกระทบดงักล่าว ใหผู้้รบัเหมา
และเจา้ของโครงการปฏบิตัอิยา่งเคร่งครดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จดัใหม้กีารลา้งมอืใหส้ะอาดดว้ยสบู่และ
น ้ า ส ะ อ า ด ทุ ก ค รั ้ง ก่ อ น ป รุ ง  ห รื อ
รบัประทานอาหาร 

- ทางโครงการมกีารอบรมสุขลกัษณะก่อนและ
หลงัรบัประทานอาหารใหแ้ก่คนงาน 

- - 

2. เลอืกรบัประทานอาหารที่สะอาดสุกใหม่ ๆ 
ไมค่วรรบัประทานอาหารที่สกุ  ๆดบิๆ 

- ทางโครงการมกีารอบรมสุขลกัษณะก่อนและ
หลงัรบัประทานอาหารใหแ้ก่คนงาน 

- - 

3. ใหค้นงานที่เจ็บป่วยด้วยอาการท้องร่วง 
เป็นไข้ ให้หยุดพักงานจบกว่าจะหาย
เจบ็ป่วย 

- หากมคีนงานที่เจบ็ป่วยดว้ยอาการทอ้งร่วง จะ
ใหห้ยุดพกัจนกว่าจะหายถึงใหก้ลบัมาท างาน
ได ้

- - 

4 .  จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
คนงานเกี่ยวโรคอุจจาระร่วง เพื่อให้
คนงานสามารถปฏิบัติตนในการป้องกนั
โรคอุจจาระร่วงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- ทางโครงการมกีารอบรมสุขลกัษณะก่อนและ
หลงัรบัประทานอาหารใหแ้ก่คนงาน 

- - 

5. จดัให้มีภาชนะใส่มูลฝอยที่ฝาปิดมิดชิด 
และจัดให้มีคนดูแลท าความสะอาดอยู่
เสมอเพื่อป้องกนัสตัว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

- ทางโครงการมีการผูกถุงขยะให้มิดชิดก่อน
น าไปพกัไวจ้ดุรวบรวมขยะก่อนน าไปก าจดั 

- - 

6. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่ระบุในหวัขอ้ 3.2 
เรื่อง การบ าบดัน ้าเสยีอยา่งเคร่งครดั  

- ทางโครงการจะปฏิบตัติามที่มาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- - 

7. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่ระบุในหวัขอ้ 3.4 
เรื่อง การจดัการมลูฝอยอยา่งเคร่งครดั  

- ทางโครงการจะปฏิบตัติามที่มาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- - 

- โรคพษิสนุัขบา้ เป็นโรคตดิเชื้อจากไวรสัที่
มีสาเหตุมาจากการถูกสตัว์ที่ติดเชื้อกัดหรือ
ข่วนโดยเฉพาะสุนัขมอีนัตรายร้ายแรงถงึชวีติ 
ผูท้ี่เป็นโรคพษิสนุัขบา้จะเสยีชีวติเกอืบทุกราย 
เน่ืองจากปัจจบุนัยงัไมม่ยีารกัษา แต่ทัง้น้ี 

1 .  รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกบัโรคพษิสนุัขบา้กบัคนงาน 

- ทางโครงการจะปฏิบตัติามที่มาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- - 

2. ควบคุมดูแลให้สุนัขที่คนงานเลี้ยงไดร้บั
การฉีดวคัซีนโรคกลวัน ้ าเป็นประจ าตาม
ก าหนด 

- ทางโครงการจะปฏิบตัติามที่มาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

จดัท าโดย                              3-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-26) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2) ผลกระทบดา้นโรคตดิต่อ 
(ต่อ) 

เป็นโรคที่สามารถป้องกนัไดโ้ดยการฉีดวคัซนี 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ดูแลไม่ให้มีสุนัขจรจดับนพื้นที่ก่อสร้าง
และบ้านพกัคนงานรวมทัง้หา้มคนงานให้
อาหารแก่สนุัขจรจดั 

- ทางโครงการจะปฏิบตัติามที่มาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- - 

4. ในกรณีที่มีผู้ถูกสุนัขกัด ให้รีบล้างแผล
โดยเรว็ที่สดุดว้ยสบู่และน ้ าสะอาดหลายๆ 
ครัง้ แล้วเช็คแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ
จากนัน้น าไปพบแพทย์เพื่อรกัษาและฉีด
วคัซนี 

- ทางโครงการจะปฏิบตัติามที่มาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- - 

5. กกัและสงัเกตอาการสนุัขที่กดั 10 วนั และ
หยุดฉี ดวัคซีน เมื่ อ ส ัต ว์ ยัง เ ป็นปกติ
ตลอดเวลากกัขงัเพื่อดอูาการ 

- ทางโครงการจะปฏิบตัติามที่มาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- - 

- โรคไขเ้ลอืดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้น
จากเชื้อไวรัสเดงกิ ( dengue) ที่แพร่ เข้าสู่
ร่างกายคนจากการกัดของยุงลาย โรคน้ีพบ
ประปรายตลอดปี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฤดูฝน 
(พ.ค-ก.ย) ที่มีฝนตกซกและมแีอ่งน ้ าท่วมขงั
รวมทัง้น ้ าน่ิงที่ขงัอยู่ในภาชนะเก็บน ้ าต่างๆ 
เช่น โอ่ง กระป๋อง ยางรถยนต์ หรือกระถาง
ต้นไม ้เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย 
อาการของไขเ้ลอืดออกมตีัง้แต่ไม่รุนแรงมาก
จนถึงเสียชีวิตหากไม่ได้ร ับการรักษาอย่าง
ทนัท่วงท ี

1. ใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าแก่คนงานก่อสรา้ง
เกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุง การแพร่เชื้อ 
และวธิกีารป้องกนั 

- ทางโครงการจะท าการอบรมคนงานควบคูก่บั
การอบรมความปลอดภยัก่อนเริม่งาน 

- - 

2. ท าลายเหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลายในบริเวณ
พื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เช่น 
คว ่า ปิดฝาภาชนะ หรอืไมป่ลอ่ยใหภ้าชนะ
มนี ้าขงัเพื่อป้องกนัยงุมาวางไข ่

- ทางโครงการก าชบัให้คนงานท าลายคว ่า ปิด
ฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยใหภ้าชนะมนี ้ าขงัเพื่อ
ป้องกนัยงุมาวางไข ่

- - 

3. ปิดฝาภาชนะเกบ็น ้าดืม่และน ้าใชใ้หส้นิท - ทางโครงการก าชับให้คนงานปิดภาชนะให้
สนิทเพื่อป้องกนัยงุมาวางไข ่

- - 

4. ท าความสะอาดค/ูรางระบายน ้าฝนไม่ใหม้ี
น ้าขงั 

- ทางโครงการจะปฏิบตัติามที่มาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- - 

5. จดัให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง/สารเคมี
ก าจัดยุง ทุก 3 เดือนตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีการฉีดพ่นยาก าจดัยุงภายใน
พื้นที่ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-25 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

จดัท าโดย                              3-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-27) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2) ผลกระทบดา้นโรคตดิต่อ 
(ต่อ) 

 6. แจง้เจา้หน้าที่สาธารณสขุหากพบว่ามกีาร
ระบาดของยงุในชุมชน 

- หากมีการระบาดเกิดขึ้นจะปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนด 

- - 

7.ก าหนดใหค้นงานแต่งกายมดิชดิ สวมเสือ้
และกางเกงขายาว ฉีดสเปรย์หรือทายา
กนัยงุและนอนในมุง้ 

- ทางโครงการก าชับให้คนงานปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครดั 

- - 

8. ถา้คนงานมไีขสู้งเฉียบพลนั ปวดหวั หรอื
มีผื่นแดงหรือห้อเลือดให้รีบน าไปพบ
แพทยท์นัท ี

- หากพบว่าคนงานมีอาการดงักล่าวเกิดขึ้นจะ
ปฏบิตัติามที่มาตรการก าหนด 

- - 

9. จดัให้มีการพ่นฉีดยาฆ่าแมลง/สารเคมี
ก าจดัยงุบรเิวณพื้นที่โครงการและบา้นพกั
คนงาน ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีการฉีดพ่นยาก าจดัยุงภายใน
พื้นที่ก่อสรา้งและบา้นพกัคนงาน 

- - 

- โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายที่
ก าลงัแพร่ระบาดไปอยา่งรวดเรว็ทัว่โลก และมี
ผูเ้สยีชวีติจ านวนมากอกีทัง้ยงัไม่มยีาปฏิชีวนะ
ตวัไหนสามารถรกัษาให้หายไดโ้ดยตรง และ
หากมีอาการรุนแรงมากอาจท าให้อวัยวะ
ภายในล้มเหลว เชื้อไวรัสน้ีแพร่กระจายผ่าน
ทางละอองของเหลว (droplet) จากปากและ
จมูก โดยติดต่อทางระบบทางเดนิหายใจ และ
การสมัผสัพื้นผวิที่มเีชื้อโรคเกาะอยู ่แลว้เอามอื
มาสมัผัสหน้าท าให้เชื้อเข้าตา หรือทางเดิน
หายใจ 

1. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเชื้อโรค COVID-19  
แก่พนักงานและคนงาน 

- ทางโครงการจะท าการอบรมคนงานควบคูก่บั
การอบรมความปลอดภยัก่อนเริม่งาน 

- - 

2. รับประทานอาหารแบบจานเดียวหรือ
ส าหรับอ าหารคน เดียวแทนการนั ง่
รบัประทานอาหารรวมกนัเป็นกลุม่ 

- ทางโครงการก าชับให้คนงานปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครดั 

- - 

3 . ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว  
งดรบัประทานอาหารที่ดบิและเน้ือสตัว์ป่า 

- ทางโครงการก าชับให้คนงานปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครดั 

- - 

4. ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตวั เมื่อทานอาหาร
ร่วมกบัผูอ้ื่น 

 

- ทางโครงการก าชับให้คนงานปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครดั 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

จดัท าโดย                              3-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-28) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2) ผลกระทบดา้นโรคตดิต่อ 
(ต่อ) 

 5. หมัน่ลา้งมอือยา่งสม ่าเสมอดว้ยสบู่และน ้ า
อย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจล
ที่มคีวามเขน้ขน้ของแอลกอฮอลไ์มต่ ่ากว่า 
70%  

- ทางโครงการก าชับให้คนงานปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครดั 

- - 

6. จดัใหม้หีน้ากากอนามยั สบู่ และเจลลา้ง
มือชนิดแอลกอฮอล์ให้เพียงพอส าหรับ
พนักงานและคนงาน 

- ทางโครงการก าชับให้คนงานปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครดั 

- - 

7. การยนืนัง่หา่งกนัอยา่งน้อย 1.5-2.0 เมตร - ทางโครงการก าชับให้คนงานปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครดั 

- - 

8. สวมใส่หน้ากากอนามยัทุกครัง้เมื่ออยู่ใน
พื้นที่สาธารณะหลีกเลี่ยงการอยู่ใน
สถานที่แออดั 

- ทางโครงการก าชับให้คนงานปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครดั 

- - 

9. ระมดัระวังการสมัผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด
และอาจมเีชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิง่ที่มี
คนจบับ่อย เช่น กลอน ประตู ก๊อกน ้ า 
ราวบนัได ลูกบิดประตูที่เกิด-ปิด ประตู
รถ ฯลฯ เมื่อจบัแล้วอย่าเอามือสมัผัส
หน้า และขา้วของเครื่องใชส้ว่นตวั 

- ทางโครงการก าชับให้คนงานปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครดั 

- - 

10. จดัใหม้คีนเช็ดท าความสะอาดจุดสมัผสั
ต่าง ๆ ใหป้ลอดภยัดว้ยน ้ายาฆา่เชื้อ 

- ทางโครงการจดัใหม้คีนงานคอยดูแลท าความ
สะอาดจดุสมัผสัต่างๆ  

- - 

11. งดจบัตา จมกู ปาก ขณะยงัไมไ่ดล้า้งมอื - ทางโครงการก าชับให้คนงานปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครดั 

- - 

12. หลกีเลีย่งการใกลช้ดิกบัผูป่้วย - ทางโครงการก าชับให้คนงานปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครดั 

- - 
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จดัท าโดย                              3-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-29) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2) ผลกระทบดา้นโรคตดิต่อ 
(ต่อ) 

 13. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสู งกว่ า 
37.5OC เขา้หน้างาน 

- หากพบคนงานที่มีอาการดังกล่าวจะปฏิบัติ
ตามที่มาตรการก าหนด 

- - 

14. ถา้มผีูม้อีาการ มไีข ้เจบ็คอ ไอแหง้  ๆน ้ามกู
ไหล และหายใจเหน่ือยหอบ ให้แยกผู้มี
อาการและน าไปพบแพทย ์เพื่อท าการตรวจ
อยา่งละเอียด และเมือ่แพทยซ์กัถามให้ตอบ
ตามความจริง ไม่ปิดบงั ไม่บิดเบือนข้อมูล
ใด  ๆเพื่อประโยชน์ต่อการวนิิจฉยัโรค 

- หากพบคนงานที่มีอาการดังกล่าวจะปฏิบัติ
ตามที่มาตรการก าหนด 

- - 

4.3 อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั 

ผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและค วาม
ปลอดภยัที่จะเกิดในช่วงก่อสร้างคาดว่าจะอยู่
ในระดบัปานกลางโดยจะเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 
2 ประการ คือ อันตรายจากอุบัติเหตุและ
อนัตรายจากสภาพการท างานที่ไม่เหมาะสม 
ดงันัน้โครงการจะตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนั
และลดผลกระทบดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัในช่วงก่อสร้าง และใหค้นงานทุกคน
ทุ กร ะดับปฏิบัติตามมาตรการนั ้นอย่าง
เคร่งครดั 

1. ในการพิจารณาเลือกผู้ร ับเหมาต้อง
พิจารณามาตรการรกัษาความปลอดภยั
ประกอบด้วย และในสญัญาจ้างระหว่าง
บริษัท ผู้ด าเนินการโครงการและบริษทั
ผู้รบัเหมาก่อสร้างตอ้งระบุและครอบคลมุ
ถึงวิธกีารคุม้ครองคณุภาพชวีิตดา้นความ
ปลอดภัย แล ะ สุ ขภ าพอน ามัย ข อ ง
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทัง้ น้ีจะต้อง
กลา่วถงึรายละเอยีดในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1.1 กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความ
ปลอดภยัในการท างาน 
1.2 การจดัให้มีและดูแลการใช้อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลต่างๆ  

    1.3 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภยัใน
การท างาน 

- ทางโครงการพิจารณาเลือกผู้ร ับเหมาที่มี
คุณภาพ และจดัท าสญัญาจ้างงานพร้อมระบุ
วธิกีารคุม้ครองผูไ้ดร้บัผลกระทบในสญัญา 

- ภาคผนวกที่ 6.6 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-30) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

 2. จดัหาป้ายประกาศ หรือสญัญาณเตือน
และจัดเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย
ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องมาในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบตัิเหตุต่างๆ ที่จะ
เกดิขึน้ได ้

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกบรเิวณทางเขา้-ออกพื้นที่
ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-19 

3. ปฏิบัติตามข้อก าหนดรายละเอียดให้
ค รอบคลุมต ามกฏหมาย กร ะ ท ร ว ง 
มหาดไทย เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการ
บรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 
และโครงการต้องควบคุมตรวจสอบ
ผูร้บัเหมาใหป้ฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั 

- ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครดั 

- - 

4. จดัให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการความ
ปลอดภยัหรอืจดัหาคูม่อืความปลอดภยัใน
การก่อสร้าง พร้อมทัง้ชี้แจงใหเ้กิดความ
ส านึกและเขา้ใจในเรื่องความปลอดภยัได้
ดยีิง่ขึน้ 

- ทางโครงการไดจ้ดัท าขอ้บงัคบั และคู่มอืความ
ปลอดภยัใหแ้ก่คนงาน 

- ภาคผนวกที่ 6.7 
ภาคผนวกที่ 6.8 

5. รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อลด
ความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุ 

- ทางโครงการจดัให้มีคนงานท าความสะอาด
พื้นที่ก่อสรา้งเป็นประจ าทุกวนั 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-31) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

 6. จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
พรอ้มทัง้จดัเตรยีมรถสง่ผูบ้าดเจบ็เมื่อเกิด
เหตุรุนแรงหรอืกรณีฉุกเฉิน 

- ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องตน้ประจ าไวภ้ายในพื้นที่ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-24 

7. ก าหนดระยะเวลาการท างานของคนงานที่
ได้ร ับเสียงให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
มหาดไทย เรื่องก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารจดัการ และด าเนินการดา้นความ
ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง ลงวนัที่ 17 ตุลาคม 
2559 

- ทางโครงการปฏบิตัติามที่มาตรการก าหนด - - 

4.4 ความปลอดภยัสาธารณะ  ในการก่อสร้างโครงการจะมีคนงาน
ก่อสร้างจ านวน 120 คนซึ่งช่วงเวลาที่ท างาน
ก่อสร้างอาจสร้างความเดอืดร้อนร าคาญและ
ส่งผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวต่อผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียง ซึ่ งโครงการต้องก าหนด 
ให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้ 

1. จดัให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย
คอยสอดสอ่งดแูลโดยรอบพื้นที่ก่อสรา้งให้
เรยีบรอ้ยตลอด 24 ชัว่โมง 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกบรเิวณทางเขา้-ออกพื้นที่
ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-19 

2. ติดตัง้กลอ้งวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสรา้ง 
โดยกลอ้งวงจรปิดตอ้งใช้งานไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
ภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเ้คยีง 

- ทางโครงการมกีารติดตัง้กลอ้งวงจรปิดภายใน
พื้นที่ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-23 

3. จดัให้มีหวัหน้าคนงานคอยควบคุมดูแล
คนงานก่อสร้าง ไม่ใหก่้อความเดอืดร้อน
ต่อผูท้ี่อยูข่า้งเคยีง 

- ทางโครงการมหีวัหน้าคนงานคอยควบคุมดูแล
คนงานก่อสรา้ง 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-32) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.4 ความปลอดภยัสาธารณะ 
(ต่อ) 

 4. ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่
ก่อสร้าง แต่ทัง้น้ีจะมีคนงานที่ท าหน้าที่
ควบคุมสโตร์เวลากลางคืน นอกจากน้ี
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยั ท าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย
ในพื้นที่โครงการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกบรเิวณทางเขา้-ออกพื้นที่
ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-19 

5. คดัเลอืกคนงานที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย - ทางโครงการใชแ้รงงานที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย - ภาคผนวกที่ 6.9 
6. ออกกฎระเบยีบการปฏบิตัตินภายในพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อความเป็นระเบียบและความ
ปลอดภยัภายในบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งและ
บรเิวณโดยรอบพื้นที่ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการก าหนดกฎระเบียบการท างาน 
เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัย
ภายในบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้ง 

- - 

7. ก าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
อย่างชดัเจนและด าเนินการโดยเด็ดขาด
หากมกีารฝ่าฝืน 

- ทางโครงการก าหนดกฎระเบียบการท างาน 
เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัย
ภายในบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้ง 

- - 

4.5 ทศันียภาพและสนุทรยีภาพ จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานจาก
ทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทย 
ซึ่ งปร ะกาศ ในร าชกิจจา นุ เบกษา  กอง
โบราณคด ีกรมศิลปกร (2562) พบว่า ในรศัมี
ร อบโคร งการ  1  กิ โ ล เมต ร  ไม่มีแหล่ ง
โบราณสถานตัง้อยู่ และจากการตรวจสอบ
ทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์จาก
กองอ นุ รักษ์ สิ่ ง แวดล้อมธร รมชาติ แ ล ะ 
ศลิปกรรรม (2547) พบว่า ในรศัมรีอบโครงการ 
1 กโิลเมตร ไมม่แีหลง่ธรรมชาตอินัควรอนุรกัษ์ 
จงึคาดว่าผลกระทบจะอยูใ่นระดบัต ่า 

1. ดูแลการจดัวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
และระบบสาธารณูปโภคของคนงาน
ก่อสร้างใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยและถูก
หลกัสขุาภบิาล 

- ทางโครงการจดัวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
อยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

- ภาคผนวกที่ 6.10  

2. จัดพื้นที่ เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็น
ระเบียบ หมวดหมู่ไม่กีดขวางทางสญัจร
ภายในพื้นที่ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
อยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

- ภาคผนวกที่ 6.10 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-33) 
 

ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 ทศันียภาพและสนุทรยีภาพ 
(ต่อ) 

อย่างไรก็ตามในช่วงก่อสร้างโครงการจะ
สง่ผลกระทบดา้นลบต่อสภาพภูมทิศัน์โดยรอบ
อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้ แต่คาดว่าผลกระทบจะ
อยู่ในระดับต ่ า เ น่ืองจากบ้านพักอาศัยใน
โครงการเป็นบ้าน 2 ชัน้ จงึไม่เกิดการบดบัง
ทัศนียภาพเดิมของพื้นที่บริเวณใกล้เคียง  
แต่ในช่วงก่อสรา้งอาจเกดิทศันภาพไมส่วยงาม
จากบ้านที่ก าลังก่อสร้าง การเก็บกองวัสดุ
ก่อสร้างที่ ไม่ร เยบร้อยได้ จึงจะก าหนด
มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบใหเ้กิดน้อย
ที่ สุ ด  ไ ด้แ ก่  ก า ร จัด ก า ร บ ริ เ วณ ร ะ บบ
สาธารณูปโภคชัว่คราวของคนงาน และพื้นที่
เกบ็กองวสัดกุ่อสรา้งใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

3. ติดตัง้ร ัว้ชัว่คราวที่สูงอย่างน้อย 2 เมตร 
รอบพื้นที่โครงการรวมไปถึงบริเวณทาง 
เข้า – ออก โครงการให้มีผ้าใบปิดคลุม
ตลอดเวลา ยกเว้นจะเปิด เมื่อรถวิ่งเข้า-
ออก เพื่อลดผลกระทบดา้นทศันียภาพ 

- ทางโครงการได้จ ัดท ารั ้วชัว่คราวและรัว้
คอนกรตีลอ้มรอบบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้ง 

- รูปที่ 3-2 
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ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)  
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

มาตรการทัว่ไป 5 5 - - - - - - 

1. ทรพัยากรกายภาพ         

1.1  สภาพภูมปิระเทศ 1 1 - - - - - - 

1.2  ดนิและการชะลา้งพงัทลาย 4 4 - - - - - - 
1.3  คณุภาพอากาศ 12 12 - - - - - - 

1.4  ระดบัเสยีง 8 8 - - - - - - 
1.5  ความสัน่สะเทอืน 9 9 - - - - - - 

1.6 คณุภาพน ้า  6 6 - - - - - - 

1.7 ธรณีวทิยาและการเกดิแผ่นดนิไหว - - - - - - - - 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ         

2.1  ทรพัยากรชวีภาพบนบก 1 1 - - - - - - 

2.2  ทรพัยากรชวีภาพในน ้า 1 1 - - - - - - 
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ตารางท่ี 3.1-2  สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์         

3.1  การใชน้ ้า 3 3 - - - - - - 

3.2  การบ าบดัน ้าเสยี 3 3 - - - - - - 

3.3  การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม 3 3 - - - - -  

3.4  การจดัการขยะมลูฝอย 7 6 - - - - 1 -  ขยะจากการก่อสร้างผูร้บัเหมาจะเป็นผูร้บัผิดชอบน าออกไปก าจดั 
ส่วนขยะอนัตราย จะประสานงานใหบ้ริษทัที่ไดร้บัอนุญาตน าไป
ก าจดั 

3.5  ไฟฟ้าและพลงังาน 4 4 - - - - - - 

3.6  การคมนาคมขนสง่ 11 11 - - - - - - 

3.7  การป้องกนัอคัคภียั 4 4 - - - - - - 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต          

4.1  สงัคมและเศรษฐกิจ 5 5 - - - - - - 

4.2  การสาธาณสขุ 41 41 - - - - - - 

4.3 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 7 7 - - - - - - 

4.4 ความปลอดภยัสาธารณะ  7 7 - - - - - - 

4.5 ทศันียภาพและสนุทรยีภาพ 3 3 - - - - - - 
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รปูท่ี 3-1 รางระบายน ้าภายในโครงการ 
 

  

รปูท่ี 3-2 ร ัว้รอบพืน้ทีโ่ครงการ 
 

  

รปูท่ี 3-3 ผา้ใบปิดคลุมรถบรรทุก รปูท่ี 3-4 คนงานฉีดพรมน ้า 
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รปูท่ี 3-5 คนงานท าความสะอาดพืน้ที่ก่อสร้าง 

 

 

รปูท่ี 3.-6 ประตูปิดทบึทางเขา้-ออกโครงการ 
 

รปูท่ี 3.-7 ผา้ใบปิดคลุมวสัดุก่อสรา้ง 
 

 

 

รปูท่ี 3.-8 ป้ายจ ากดัความเรว็ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 
 

 

รปูท่ี 3-9 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
 ส่วนบุคคล 
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รปูท่ี 3.-11 ระบบบ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รปู 
 

รปูท่ี 3-12 คนงานท าความสะอาดหอ้งสว้ม 
 

 

รปูท่ี 3-13 ตะแกรงดกัขยะ 
 

 

รปูท่ี 3-14 ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน (น ้า – ไฟ)  
 

 

รปูท่ี 3-15 ถงัส ารองน ้าใช ้
 

 

รปูท่ี 3.-10 หอ้งสว้มภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
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รปูท่ี 3-16 พืน้ทีร่วบรวมขยะมลูฝอย 
 

 

 

รปูท่ี 3-18 ป้ายชื่อ และลูกศรแสดงทางเข้าโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-19 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
             บรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

 

รปูท่ี 3-17 ไฟส่องสว่างบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 
 

รปูท่ี 3-20 สญัญาณไฟกระพรบิ 
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รปูท่ี 3-21 อบรมการใชถ้งัดบัเพลงิ 

 

รปูท่ี 3-22 ถงัเคมดีบัเพลงิ 

 

รปูท่ี 3-23 กลอ้งวงจรปิด 

 

 

รปูท่ี 3-25 ฉีดพ่นยุงภายโครงการ 

รปูท่ี 3-24 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขุมวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง)  

ซึ่งระบุให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ, ระดบัเสียง ความสัน่สะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้งโดยก าหนดให้
ติดตามตรวจวดัตลอดระยะการก่อสรา้งโครงการ ดงันัน้ ทางโครงการจงึได้ยดึถือและปฏิบตัติามมาตรการ โดยในช่วง
เดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 ได้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมตามมาตรการแล้ว สรุปรายละเอียดการ
ปฏบิตัไิดด้งัตารางที ่4.1-1 และมรีายละเอยีดการด าเนินงานดงัจะกล่าวถงึต่อไป 
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ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สขุมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง) 
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คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1. ดินและการชะล้าง
พงัทลาย 

- โดยรอบบรเิวณที่ขดุเปิดหน้าดนิ - ตรวจสอบการชะล้าง
พั ง ท ล า ย ข อ ง ดิ น
โดยรอบ บริเวณที่ขุด
เปิดหน้าดนิ 

- ทุกวันตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบการชะลา้ง
พงัทลายของดนิโดยรอบพื้นที่โครงการ 

- - 

- การปรบัพื้นที่หลงัการ
ก่อสรา้ง 

- ทุ ก สั ป ด า ห์  ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- โครงการจะปรับพื้นที่หลงัการก่อสร้าง
แลว้เสรจ็ 

- - 

2. คณุภาพอากาศ - ภายในพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ
เคลือ่นยา้ยไปตามกจิกรรมการ
ก่อสรา้ง 

- TSP 24 ชม. 
- PM10 24 ชม. 
- CO 1 ชม. 
- NO2 1 ชม. 
- SO2 24 ชม. 
- HC 

- ตรวจวัดทุกวันที่มีการ
ท าฐานราก (เสาเข็ม)  
แ ล ะ ห ลั ง จ า ก นั ้ น
ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 

-  ท า ก า ร ต ร ว จ วัด คุณ ภาพอ า ก า ศ 
เดอืนละ 1 ครัง้ จ านวน 2 บรเิวณ ไดแ้ก่ 
ภายในพื้นที่ก่อสรา้งโครงการดา้นทิศใต้
ของโครงการ และบ้านเลขที่  131/6 
(แทนจุดบริเวณวัดเขาเสาธงทอง) 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 
2567 พบว่า ทุกดชันีคุณภาพอากาศที่
ท าการตรวจวิเคราะห์ มคี่าอยู่ในเกณฑ์
ที่มาตรฐานก าหนด  

- 
 

- 
 

- บรเิวณวดัเขาเสาธงทอง - ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง  

- รถบรรทุกของโครงการ - ความคงทนแขง็แรง 
และไมใ่หฉ้ีกขาดของ
ผา้ใบคลมุรถบรรทุก 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบผ้าใบคลุม
รถบรรทุก โดยตอ้งมคีวามแขง็แรง และ
ปิดดใหม้ดิชดิ 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สขุมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง) 
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คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอุปสรรคและ

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. ระดบัเสียง -  ภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ
เคลื่อนย้ายไปตามกิจกรรมการ
ก่อสรา้ง 

- บรเิวณวดัเขาเสาธงทอง 

- Leq 24 hr 
- Lmax  
- Ldn 
- L90 
- เสยีงรบกวน 

-  เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ท าการต รวจวัด ร ะดับ เสีย ง โ ดยทั ว่ ไ ป  
และระดบัเสยีงรบกวนเดอืนละ 1 ครัง้ ไดแ้ก่ 
ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการดา้นทิศใต้ของ
โครงการ และบ้านเลขที่  131/6 (แทนจุด
บริเวณวัดเขาเสาธงทอง) ระหว่างเดือน
มกราคม – มถิุนายน 2567 พบว่า ทุกเดอืนที่
ท าการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนด 

- - 

4. ความสัน่สะเทือน -  ภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ
เคลื่อนย้ายไปตามกิจกรรมการ
ก่อสรา้ง 

- ความสัน่สะเทอืน - ทุกวนัที่มกีารท าฐานราก 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ลทุ ก
สัปดาห์  หลังจากนั ้น
ต ร ว จ วั ด เ ดื อ น ล ะ  
1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ท าการตรวจวัดความสัน่สะเทือนเดือนละ  
1 ครัง้ ภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการด้าน 
ทิศใต้ของโครงการ ระหว่างเดอืนมกราคม – 
มิถุนายน 2567 พบว่า ความสัน่สะเทือนที่
เกดิขึน้มคีา่อยูใ่นเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด  

- - 

5. คณุภาพน ้า - บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้ง - ตรวจสอบการจัดให้มีห้อง
สว้มที่เพยีงพอ และถูกหลกั
สขุาภบิาล 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการได้จ ัดให้มีจ านวนห้อ งน ้ า
เพียงพอต่อจ านวนพนักงาน และจัดให้มี
คนงานท าความสะอาดอยูเ่สมอ 

- - 

- ตรวจสอบท่อระบายน ้ าและ
บ่อพักน ้ าชัว่คราว ไม่ให้มี
เศษวัสดุก่อสร้างกีดขวาง
การระบายน ้า 

-  ทางโครงการท าการตรวจสอบท่อระบายน ้า  
และบ่อพกัน ้าชัว่คราวใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สขุมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง) 
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คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอุปสรรคและ

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

5. คณุภาพน ้า (ต่อ)  -  ตรวจสอบท่อระบายน ้ า
สาธารณะด้านหน้าของ
โครงการไม่ให้มีการทิ้ ง
ขยะมูลฝอยและระบายน ้ า
ทิ้งต่าง ๆ ลงในท่อระบาย
น ้าสาธารณะ 

- เดือนละ  1  ครั ้ง 
ตลอดระยะ เวลา
การก่อสรา้ง 

- ทางโครงการท าการตรวจสอบท่อระบายน ้ า   
  และบ่อพกัน ้าชัว่คราวใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

- - 

6. การบ าบดัน ้าเสีย 
 

-  บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบายออกจาก
โครงการ 

 

- ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งหลงั
ผ่านถงับ าบดัน ้ าเสยี 

- pH, BOD, Suspended Solid, 
Total Dissolved Solids, 
Settleable Solids, Sulfide, TKN 
และ Fat Oil & Grease 

- เดือนละ  1  ครั ้ง 
ตลอดระยะ เวลา
การก่อสรา้ง 

-  โครงการท าการเก็บตัวอย่างบริเวณบ่อพกัน ้ า
สุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการเดอืนละ 1 
ครัง้ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 
พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนด 

- - 

- บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ - ตรวจสอบให้มีห้อ งส้ วม 
ที่เพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง 
และถูกหลกัสขุาภิบาล 

- เดือนละ  1  ครั ้ง 
ตลอดระยะ เวลา
การก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการไดจ้ดัใหม้จี านวนหอ้งน ้ าเพียงพอ
ต่อจ านวนพนักงาน และจดัใหม้คีนงานท าความ
สะอาดอยูเ่สมอ 

- - 

- ตรวจสอบท่อระบายน ้ าและ
บ่อพกัน ้ าชัว่คราว ไม่ใหม้เีศษ
วัสดุ ก่อสร้างกีดขวางการ
ระบายน ้า 

-  ทางโครงการท าการตรวจสอบท่อระบายน ้ า   
และบ่อพกัน ้าชัว่คราวใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สขุมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง) 
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คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอุปสรรคและ

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

7. การระบายน ้ าและ
การป้องกนัน ้าท่วม 

- ท่อระบายน ้าบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้ง - ตรวจสอบประสิทธิภาพใน
การรองรบัน ้ าของท่อระบาย
น ้ าชัว่คราวบริ เวณพื้ นที่
โครงการและตรวจสอบท่อ
ระบายน ้ าและบ่ อพักน ้ า
ชัว่คราวไม่ให้มีเศษวัสดุ
ก่อสร้างกีดขวางการระบาย
น ้า 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการท าการตรวจสอบท่อระบายน ้ า   
และบ่อพกัน ้าชัว่คราวใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

- - 

8. การจดัการมูลฝอย - บริ เ วณที่ พักมูลฝอยในพื้นที่
ก่อสรา้ง 

- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย
ตกค้าง ความสะอาด และ
สภาพของถงัรองรบัมลูฝอย 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการตรวจสอบและท าความสะอาด 
ถงัรองรบัมลูฝอยใหพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

- -  

9. ไฟฟ้าและพลงังาน - บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ - ตรวจสอบสภาพสายไฟและ
อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าให้อยู่ใน
ส ภ า พ ที่ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ดี 
เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้า
ลดัวงจร 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด    
  ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

-   ทางโครงการตรวจสอบสภาพสายไฟและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้
งานเสมอ 

- - 

10. การคมนาคมขนส่ง - ก่อนออกจากพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบรถบรรทุกที่จะออก
จากพื้นที่โครงการใหบ้รรทุก
ใหเ้รียบร้อยและคนขบัอยู่ใน
สภาพที่พรอ้มจะเดนิทาง 

- ทุกวนัตลอด ระยะเวลา 
  การก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการตรวจสอบรถบรรทุกที่จะออกจาก
โครงการใหพ้รอ้มเดนิทางเสมอ 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-4) 
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คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอุปสรรคและ

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

11. การป้องกนัอคัคีภยั - บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ -   ตรวจสอบสภาพสายไฟและอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้
งานไดด้เีพื่อป้องกนัการเกิดไฟฟ้า
ลดัวงจร 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการตรวจสอบสภาพสายไฟ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี
และพรอ้มใชง้านเสมอ 

- - 

-   ตรวจสอบและจดัหาถงัดบัเพลิงเคมี
ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้าน 

-  ทางโครงการจดัใหม้ถีงัดบัเพลิงเคมี 
และตรวจสภาพพรอ้มใชง้านเสมอ 

- - 

12. สงัคมและเศรษฐกิจ - ชุมชนใกลเ้คยีงพื้นที่ก่อสรา้ง - ติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   
    เกดิขึน้ 

- -   

13. การสาธารณสุข - บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ -  ตรวจสอบสภาพแวดล้อมพื้ นที่
โครงการและตรวจสอบให้มีการ
ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัฯ อย่าง
เคร่งครดั 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการตรวจสอบสภาพแวดล้อม
พื้นที่โครงการและตรวจสอบให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่าง
เคร่งครดั 

- - 

- บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ 
- บ้ า นพัก คน ง าน ก่ อ สร้ า ง
โครงการ 

-  ตรวจสอบใหห้วัหน้าคนงานควบคุม
ให้มีการส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุลาย 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการจดัให้มีหวัหน้าคนงาน
คอยควบคุ ม แล ะ ท า ล า ย แ ห ล่ ง
เพาะพนัธุย์งุลาย 

- - 

 - คนงานก่อสรา้งโครงการ 
- ผู้เข้ามาติดต่อบริเวณพื้นที่
ก่อสรา้งโครงการ 

-  ตรวจสอบใหม้กีารตรวจวดัอุณหภูมิ
ของคนงาน และผู้ที่จะเขา้มาติดต่อ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดย
ดชันีตรวจวดั คอื อุณหภูมริ่างกาย
ตอ้งไมเ่กนิ 37.5 องศาเซลเซียส 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสรา้ง 

-  ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย  
แต่ทัง้น้ีทางโครงการยงัมกีารเฝ้าระวงั
อยา่งต่อเน่ือง และหากพบว่ามคีนงาน
ป่วยจะใหห้ยดุงานจนกว่าจะหายก่อน
กลบัเขา้มาท างาน 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-5) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สขุมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง) 
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คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอุปสรรคและ

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

14. อาชีวอนามยั และความ
ปลอดภยั 

- คนงานก่อสรา้งโครงการ -  ตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล ส าหรบั
คนงาน เพื่ อ สวม ใส่ ใ นขณะ
ปฏบิตังิาน 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสรา้ง 

-   ทางโครงการได้จ ัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลใหส้ าหรบั
คนงาน เพื่อสวมใสข่ณะปฏบิตังิาน 

- - 

- บริเวณพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ - ตรวจสอบการจัดให้มีป้ ายหรือ
ส ัญญาณเตือนในพื้นที่ ก่อสร้าง 
เพื่อความปลอดภยั 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการจดัใหม้ป้ีายเตือนบริเวณ
พื้นที่ก่อสรา้ง 

- - 

15. ความปลอดภยัสาธารณะ - บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ -  ตรวจสอบการจัดให้มีเวรยามคอย
รักษาความปลอดภัยในพื้ นที่
ก่อสร้าง โดยมีดัชนีตรวจสอบ  
คอื เรื่องร้องเรียนจากทรพัย์สินสูญ
หายหรือเหตุอนัตรายต่อคนงานและ
ชุมชนใกลเ้คยีง 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่รกัษา     
ความปลอดภยัในพื้นที่ก่อสรา้ง 

- - 
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4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของโครงการด าเนินการตรวจวดั 1 บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง
ดา้นที่ใกลอ้าคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ด มขีอบเขตการตรวจวดัดงัน้ี 

 
1) บรเิวณภายในพื้นทีก่อ่สรา้งโครงการดา้นทศิใตข้องโครงการ การตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

ประกอบดว้ย 
- ตรวจวดัคณุภาพอากาศ  
  TSP และ PM10  ตรวจวดัทุกวนัในช่วงทีม่กีารก่อสร้างฐานราก รายงานผลทุกสปัดาห ์และหลงัจาก

นัน้ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ 
  CO, NO2, SO2 และ HC ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ตรวจวดัระดบัเสยีง 
  ระดบัเสยีงเฉลี่ย Leq 24 ชัว่โมง และระดบัเสยีงสูงสุด Lmax ตรวจวดัทุกวนัในช่วงที่มกีารก่อสร้าง

ฐานราก รายงานผลทุกสปัดาห ์และหลงัจากนัน้ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ 
  ระดบัเสยีงรบกวน ตรวจวดัทุกวนัในช่วงที่มกีารก่อสร้างฐานราก รายงานผลทุกสปัดาห์ และหลงัจาก

นัน้ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ 
  ระดบัความสัน่สะเทอืน ตรวจวดัทุกวนัในช่วงที่มมีกีารก่อสร้างฐานราก รายงานผลทุกสปัดาห์  และ

หลงัจากนัน้ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ 
  ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะการก่อสรา้ง 

 
2) บา้นเลขที ่131/6  หมูท่ ี ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี(แทนจุดบรเิวณวดัเขา

เสาธงทอง)  การตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย  
- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ  

 TSP และ PM10 ทุกวนัในช่วงที่มกีารก่อสร้างฐาน รายงานผลทุกสปัดาห์ และหลงัจากนัน้ตรวจวดั
เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ 

  CO, NO2, SO2 และ HC ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
- ระดบัเสยีง  

  ระดบัเสยีงเฉลี่ย Leq 24 ชัว่โมง และระดบัเสยีงสูงสุด Lmax ตรวจวดัทุกวนัในช่วงที่มกีารก่อสร้าง 
ฐานราก รายงานผลทุกสปัดาห ์และหลงัจากนัน้ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งโครงการ 

 ระดบัเสยีงรบกวน ตรวจวดัทุกวนัในช่วงที่มกีารก่อสรา้งฐานราก รายงานผลทุกสปัดาห์ และตรวจวดั 
24 ชัว่โมงต่อเน่ือง ช่วงการก่อสรา้งอื่น ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะการก่อสรา้ง  

 
แสดงต าแหน่งจุดตรวจวดัตลอดจนเทคนิคและวิธีการตรวจวเิคราะห์ ดังตารางที ่ 4.1-2 และรูปที ่ 4.1-1  

ถงึรปูที ่4.1-2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.1-2 
ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ วนัท่ีตรวจวดั 
1. คณุภาพอากาศ    
- บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง
โคร งการด้านทิศ ใต้ของ
โครงการ 

- บ้านเลขที่ 131/6 (แทนจุด
บรเิวณวดัเขาเสาธงทอง)  

- Total Suspended Particulate 
(TSP) 

- High–Volume Air Sampler; 
Gravimetric Method 

16-17 ม.ค. 67 
8-9 ก.พ. 67 
25-26 ม.ีค. 67 
29-30 เม.ย. 67 
29-30 พ.ค. 67 
19-20 ม.ิย. 67 

 

- Particulate Size Less Than 10  
   Micron (PM10) 

- PM10 Size Selective, High–Volume 
Air Sampler; Gravimetric Method 

- Carbon Monoxide - Non Dispersive Infrared Method 
- Oxides of Nitrogen as Nitrogen    
   Dioxide 

- Chemiluminescence Method 
 

- Sulfur Dioxide - UV-Fluorescence Method 
- Total Hydrocarbon - Air Sampler Pump with Tedlar Bag; 

Flame Ionization Detection Method 
2. ระดบัเสียง    
- บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง
โคร งการด้านทิศ ใต้ของ
โครงการ 

-  บ้านเลขที่ 131/6 (แทนจุด
บรเิวณวดัเขาเสาธงทอง 

- Leq 24 hr. 
- Lmax  
- L10 
- L90 
- Annoyance Noise 

- Integrated Sound Level Meter 16-17 ม.ค. 67 
8-9 ก.พ. 67 
25-26 ม.ีค. 67 
29-30 เม.ย. 67 
29-30 พ.ค. 67 
19-20 ม.ิย. 67 

 
3. ความสัน่สะเทือน    
- บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง
โคร งการด้านทิศ ใต้ของ
โครงการ 

- Vibration - Triaxial Vibration Monitor 16-17 ม.ค. 67 
8-9 ก.พ. 67 
25-26 ม.ีค. 67 
29-30 เม.ย. 67 
29-30 พ.ค. 67 
19-20 ม.ิย. 67 

 
4. คณุภาพน ้า    
- บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบาย
ออกจากโครงการ 

- pH 
- Biochemical Oxygen Demand 
 
- Total Suspended Solids 
- Sulfide 
 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat Oil and Grease 
 
- Total Kjeldahl Nitrogen 

- Electrometric Method  
- 5-Day BOD Test,Membrane  
  Electrode Method 
- Dried at 103-105°C 
- ZnS Precipitation, Iodometric  
  Method 
- Dried at 180°C 
- Volumetric Method 
- Liquid-Liquid Partition, Gravimetric 
  Method 
- Macro-Kjeldahl, TitrimetricMethod 

16 ม.ค. 67 
8 ก.พ. 67 
23 ม.ีค. 67 
29 เม.ย. 67 
29 พ.ค. 67 
19 ม.ิย. 67 
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จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
 
 
 

 

จุดตรวจวดัเสยีง 
 
 

รปูท่ี 4.1-1 ต าแหน่งจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขุมวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการดา้นทศิใต้ของโครงการ 

จุดเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้ 
 

 

 

 

 

จุดตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 
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จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
 
 
 

 

จุดตรวจวดัเสยีง 
 
 

รปูท่ี 4.1-2 ต าแหน่งจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ ศุภาลยั พาร์ควลิล ์พทัยา-สุขุมวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) บ้านเลขที ่131/6  หมู่ที ่10 ต าบลหนองปรอื  
อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(แทนจุดบรเิวณวดัเขาเสาธงทอง)   

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  4-12 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.2 วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ 
 

4.2.1 วิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
 

1) ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้วิธี High-
Volume Air Sampler (Hi-vol) ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมแีผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 
น้ิว ตดิอยู่ ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดงักล่าวดว้ยอตัราการไหลประมาณ 55-60 ลกูบาศกฟุ์ตต่อนาท ีเป็น
เวลา 24 ชัว่โมง ฝุ่ นละออง (TSP) จะติดบนแผ่นกรอง และน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Gravimetric 
Method การค านวณหาปริมาณฝุ่ นละอองจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง มีหน่วยเป็นมิลลิกรมัต่อลูกบาศก์เมตร 
(mg/m3) 

 

2) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m; PM10) เก็บ
ตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เรียกว่า PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึ่งเป็น Vacuum 
Pump และมแีผ่นกรองใยหนิ (Quartz Filter) ขนาด 8x10 น้ิว ติดอยู่ ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดงักล่าว
ดว้ยอตัราการไหลประมาณ 40 ลกูบาศกฟุ์ตต่อนาท ี เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะ
ถูกแยกออกไป และฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ 10 ไมครอนจะตดิบนแผ่นกรอง และน าไปวเิคราะห์ดว้ยวธิ ีGravimetric 
Method ในห้องปฏบิตักิารโดยมขี ัน้ตอนเช่นเดยีวกบัการวเิคราะห ์TSP ผลการวเิคราะหแ์สดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3)  

 

4.2.2 วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไปและระดบัเสียงรบกวน 
 

การตรวจวดัระดบัเสยีงจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ.
2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป โดยวธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีง (Lp) ในบรรยากาศ เฉลีย่ 24 ชัว่โมง  
(Leq 24 hr) จะใช้วิธีมาตรฐาน IEC 651 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International 
Electrotechnical Commission; IEC) โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด Intregrated Sound Level Meter 
ตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ในแต่ละชัว่โมง (Leq 1 hr) และบนัทกึระดบัเสยีงไดต่้อเน่ือง สามารถอ่าน ค านวณ และรายงาน
ผลไดใ้นลกัษณะของ Leq ในช่วงเวลาแต่ละชัว่โมงของวนั ตลอด 24 ชัว่โมง Leq และ Lmax 

ส าหรบัการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน จะด าเนินการตรวจวดัระดบัเสยีงพืน้ฐาน (ระดบัเสยีงเปอร์เซน็ต์
ไทล์ที่ 90; L90) ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq 5 min) และระดบัเสียงขณะมีการรบกวน (Leq 1 hr) น ามา
ค านวณค่าระดบัการรบกวน ตามวธิทีีก่ าหนดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ 2565 
 

4.2.3 วิธีการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

การตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน ใช้เครื่องมอืตรวจวดั รุ่น Minimate Plus และ Micromate System (ISEE)  
ของประเทศแคนาดา ท าการบนัทกึขอ้มูลของคลื่นความสัน่สะเทอืน ซึง่รบัสญัญาณผ่านทางกล่องทรานดวิซเ์ซอร์ชนิด 
Triaxial มคีวามเทีย่งตรงสงู ไดม้าตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 2613 เหมาะส าหรบัการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน
ในภาคสนาม เลอืกจุดตรวจวดัทีเ่ป็นพืน้ราบและแน่น เพื่อใหเ้ครื่องสามารถตรวจวดัคลื่นความสัน่สะเทอืนไดด้ ีโดยมหีวั 
Pickup ซึ่งเป็นเครื่องตรวจรบัสญัญาณของคลื่นและส่งสญัญาณไปยงัเครื่องวเิคราะห์คลื่นและความถี่ที่เครื่องตรวจวดั
ความสัน่สะเทอืน เมื่อมค่ีาความสัน่สะเทอืนเกดิขึ้นในระดบั 0.254 มลิลเิมตร/วนิาท ีหรอืสงูกว่า เครื่องจะท าการบนัทกึ
ค่าความเรว็อนุภาคสงูสุด (Peak particle velocity) ในหน่วยมลิลเิมตรต่อวนิาท ี เวคเตอรแ์นวแกนทีเ่กดิ ไดแ้ก่ แนวตัง้ 
(Vertical), แนวนอน (Longitudinal) หรอืแนวขวาง (Transverse) ความถี่ของคลื่น และเวลาทีเ่กดิคลื่นความสัน่สะเทอืน 
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ไวเ้ป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจ าหลกัของเครื่อง โดยทีส่ามารถเกบ็ขอ้มลูของเหตุการณ์ไดส้งูสุดถงึ 300 เหตุการณ์ใน
หน่วยความจ าหลกั 

 
4.2.4 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง และการรกัษาสภาพตวัอย่างน ้า 

 
เก็บตัวอย่างน ้าโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด 1,000 

มลิลลิติร ชนิด Polyethylene ตวัอย่างทัง้หมดจะถูกแช่ในถงัน ้าแขง็ เพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะห์ในหอ้ง
ปฏบิตั ิการภายใน 24 ชัว่โมง ส าหรบับางดชันีจะท าการตรวจวดัทีภ่าคสนาม ไดแ้ก่ pH ตวัอย่างทีน่ ากลบัไปวเิคราะห์
ยงัหอ้ง ปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มลูในแบบ
ก ากบัตวัอย่าง (Chain of Custody) ทีใ่ชค้วบคุมคุณภาพภายนอกหอ้งปฏบิตัิการวเิคราะห ์ (External Quality Control) 
และน าส่งไปวเิคราะห์ยงัห้องปฏิบตัิการของบรษิทัฯ ต่อไป โดยการเกบ็ตวัอย่างและวเิคราะห์คุณภาพน ้า ด าเนินการ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบบัปีล่าสุด ของ 
American Public Health Association ซึง่เป็นมาตรฐานวธิกีารวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป 

 
4.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม  
 

4.3.1 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

            4.3.1.1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
                    ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

ตรวจวดับรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงการก่อสรา้งโครงการ เพื่อตดิตามตรวจสอบผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการโดยมีดชันีตรวจวดัประกอบด้วยปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide; CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of 
Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide; SO2) ผลการตรวจวดัแสดงดงั
ตารางที ่4.3-1 และรปูที ่4.3-24 ถงึรปูที ่4.3-25 สรุปไดด้งัน้ี 

 
             1)   ปริมาณฝุ่ นละอองรวมหรือฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended 

Particulate) 

ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการด้านทศิใต้ของโครงการ ผลการตรวจวดั ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม 
(TSP) มค่ีาเฉลี่ยระหว่าง 0.043-0.188 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป ซึ่งก าหนดปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศโดยทัว่ไปต้องมค่ีาไม่เกนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อ
ลกูบาศกเ์มตร พบว่า ทุกเดอืนมค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

 
                              บ้านเลขที่ 131/6  หมู่ที่ 10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี (แทนจุดบรเิวณ 
วดัเขาเสาธงทอง) ผลการตรวจวดั ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มค่ีาเฉลีย่ระหว่าง 0.035-0.174 มลิลกิรมัต่อลกูบาศก์
เมตร เมื่อเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที่ 24 
(พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซึ่งก าหนดปริมาณฝุ่ นละอองรวมใน
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บรรยากาศโดยทัว่ไปต้องมค่ีาไม่เกนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกเดอืนมค่ีาอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนด 
 

    2)   ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Size Less Than 10 Micron) 

  ภายในพืน้ทีก่่อสร้างโครงการด้านทศิใต้ของโครงการ ผลการตรวจวดั ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) มค่ีาเฉลี่ยระหว่าง 0.021-0.082 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทยีบกบัมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซึง่ก าหนดปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอนในบรรยากาศโดยทัว่ไป
ต้องมค่ีาไม่เกนิ 0.120 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร พบว่า ทุกเดอืนมค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

 
บ้านเลขที ่131/6  หมู่ที ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(แทนจุดบรเิวณ 

วดัเขาเสาธงทอง) ผลการตรวจวดั ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) มค่ีาเฉลีย่ระหว่าง 0.020-0.099 
มิลลิกรัม-ต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2538) และฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซึ่งก าหนด
ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไปต้องมค่ีาไม่เกนิ 0.120 มลิลกิรมัต่อลูกบาศกเ์มตร 
พบว่า ทุกเดอืนมค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 

           3)   ปริมาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด (Total Hydrocarbon) 
 
           ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการด้านทศิใต้ของโครงการ ผลการตรวจวดั มค่ีาเฉลีย่ระหว่าง 2.53-3.05 

ส่วนในลา้นส่วน  
 
          บ้านเลขที่ 131/6  หมู่ที่ 10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(แทนจุดบรเิวณวดัเขา 

เสาธงทอง) ผลการตรวจวดั มค่ีาเฉลีย่ระหว่าง 2.40-2.87 ส่วนในลา้นส่วน  
 
         ส าหรบัมาตรฐานปริมาณไฮโดรคาร์บอนทัง้หมดในบรรยากาศนัน้ปัจจุบันประเทศไทยยงัไม่มีการ

ก าหนดค่ามาตรฐานไว ้
 
            4)  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide; CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of 

Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) และกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide; SO2)  
 

         ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการด้านทิศใต้ของโครงการ  ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – 
มถุินายน 2567 ตรวจวดัปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด,์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์และก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.5-1.1 ส่วนในล้านส่วน ค่าเฉลี่ยของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด ์ในเวลา 1 ชัว่โมง มค่ีาเฉลีย่ระหว่าง 0.0104-0.0298 ส่วนในลา้นส่วน และค่าเฉลีย่ของก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด์ในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.0011-0.0030 ส่วนในล้านส่วน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวดักบั
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ.2538, 
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ฉบบัที ่12 พ.ศ.2538, ฉบบัที ่21 พ.ศ.2544, ฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 ฉบบัที ่28 (พ.ศ.2550) และฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) พบว่า 
ทุกดชันีคุณภาพอากาศทีท่ าการตรวจวดัมค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
           บ้านเลขที ่131/6  หมู่ที่ 10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(แทนจุดบรเิวณวดัเขา 
เสาธงทอง) ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 ตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์,  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์พบว่า ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 1 ชัว่โมง  
มค่ีาเฉลี่ยระหว่าง 0.5-1.1  ส่วนในล้านส่วน ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชัว่โมง มค่ีาเฉลี่ยระหว่าง 
0.0068-0.0382 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลี่ยของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 1 ชัว่โมง มค่ีาเฉลี่ยระหว่าง 0.0017-
0.0028 ส่วนในลา้นส่วน เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ.2538, ฉบบัที่ 12 พ.ศ.2538, ฉบบัที่ 21 พ.ศ.2544, ฉบบัที่ 24 พ.ศ.
2547 ฉบบัที ่28 (พ.ศ.2550) และฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) พบว่า ทุกดชันีคุณภาพอากาศทีท่ าการตรวจวดัมค่ีาอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 
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ตารางท่ี 4.3-1  
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สุขมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง) 
ตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม  
(mg/m3) 

ฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน

(mg/m3) 

ไฮโดรคาร์บอน  
(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์  
(ppm) 

กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์  
(ppm) 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ 
(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 

ภายในพื้นที่ก่อสรา้ง
โครงการดา้นทศิใตข้อง

โครงการ  
UTM (WGS84) 47P 

0708400 E, 1426444 N 

16-17 ม.ค. 67 0.141 0.073 3.05 0.5 1.1 0.6 0.0131 0.0298 0.0020 0.0024 
8-9 ก.พ. 67 0.109 0.057 2.70 0.5 0.7 0.5 0.0114 0.0169 0.0015 0.0017 
25-26 ม.ีค. 67 0.188 0.082 2.72 0.6 0.8 0.6 0.0103 0.0226 0.0024 0.0030 
29-30 เม.ย. 67 0.141 0.059 2.80 0.5 0.8 0.6 0.0084 0.0111 0.0015 0.0019 
29-30 พ.ค. 67 0.043 0.021 2.53 0.4 0.6 0.5 0.0061 0.0104 0.0010 0.0013 
19-20 ม.ิย. 67 0.049 0.028 2.82 0.4 0.5 0.4 0.0095 0.0185 0.0009 0.0011 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 - - 30 9 - 0.172/ 0.12 0.303/ 
 

หมายเหตุ :    1/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  2/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 พ.ศ.2550 และฉบบัที ่33 พ.ศ.2552 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

                           3/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 พ.ศ.2544 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สุขมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง) 
ตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม  
(mg/m3) 

ฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน 

(mg/m3) 

ไฮโดรคาร์บอน  
(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์  
(ppm) 

กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์  
(ppm) 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ 
(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 

บา้นเลขที่ 131/6  หมูท่ี่ 10  
ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบุร ี 
(แทนจดุบรเิวณวดัเขาเสาธงทอง) 

UTM (WGS84) 47P 
0708645 E, 1427231 N 

16-17 ม.ค. 67 0.174 0.099 2.87 0.7 1.1 0.8 0.0177 0.0382 0.0018 0.0024 
8-9 ก.พ. 67 0.112 0.062 2.53 0.5 0.6 0.5 0.0076 0.0134 0.0014 0.0017 
25-26 ม.ีค. 67 0.098 0.058 2.48 0.4 0.5 0.5 0.0091 0.0114 0.0021 0.0024 
29-30 เม.ย. 67 0.061 0.029 2.69 0.4 0.5 0.5 0.0057 0.0068 0.0018 0.0028 
29-30 พ.ค. 67 0.035 0.020 2.40 0.5 0.6 0.5 0.0074 0.0096 0.0011 0.0018 
19-20 ม.ิย. 67 0.045 0.025 2.61 0.5 0.5 0.5 0.0069 0.0083 0.0013 0.0019 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 - - 30 9 - 0.172/ 0.12 0.303/ 
 

หมายเหตุ :      1/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
             2/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 พ.ศ.2550 และฉบบัที ่33 พ.ศ.2552 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

                              3/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 พ.ศ.2544 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง :  นายธนากร อรยิพงษ์โสภณ, นายสมประสงค ์ เทศกุล, นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก :  นายอคัรวฒัน์ คชบก 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ :  นางสาวรมติา แตงไทย 

ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง :  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 

เบอรโ์ทรศพัท์ :  0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  4-18 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

 เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศขณะมกีจิกรรมการก่อสรา้ง ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 
2566 – มิถุนายน 2567 แสดงดงัตารางที่ 4.3-2 และ รูปที่ 4.3-1 ถึงรูปที่ 4.3-10 พบว่า คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง มแีนวโน้มไม่คงที ่ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงของปรมิาณฝุ่ นละอองขึน้อยู่กบัปัจจยัสภาพอากาศในแต่
ละฤดกูาล สภาพการจราจรบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ ของโครงการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

ตารางท่ี 4.3-2 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สุขมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง) 
ตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – มิถนุายน 2567 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม  
(mg/m3) 

ฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน 

(mg/m3) 

ไฮโดรคาร์บอน  
(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์  
(ppm) 

กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์  
(ppm) 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ 
(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 

ภายในพื้นที่ก่อสรา้งโครงการดา้น
ทศิใตข้องโครงการ  

UTM (WGS84) 47P 
0708400 E, 1426444 N 

25-26 ก.ค. 66 0.091 0.030 2.73 0.3 0.4 0.4 0.0058 0.0097 0.0007 0.0011 
10-11 ส.ค. 66 0.114 0.062 2.91 0.3 0.5 0.4 0.0060 0.0113 0.0017 0.0020 
15-16 ก.ย. 66 0.031 0.016 2.76 0.4 0.6 0.4 0.0040 0.0051 0.0018 0.0020 
28-29 ต.ค. 66 0.078 0.043 2.77 0.6 1.0 0.8 0.0185 0.0436 0.0014 0.0016 
15-16 พ.ย. 66 0.046 0.026 2.83 0.5 0.7 0.5 0.0128 0.0178 0.0015 0.0020 
4-5 ธ.ค. 66 0.069 0.037 3.10 0.4 0.4 0.4 0.0141 0.0180 0.0014 0.0020 

16-17 ม.ค. 67 0.141 0.073 3.05 0.5 1.1 0.6 0.0131 0.0298 0.0020 0.0024 
8-9 ก.พ. 67 0.109 0.057 2.70 0.5 0.7 0.5 0.0114 0.0169 0.0015 0.0017 
25-26 ม.ีค. 67 0.188 0.082 2.72 0.6 0.8 0.6 0.0103 0.0226 0.0024 0.0030 
29-30 เม.ย. 67 0.141 0.059 2.80 0.5 0.8 0.6 0.0084 0.0111 0.0015 0.0019 
29-30 พ.ค. 67 0.043 0.021 2.53 0.4 0.6 0.5 0.0061 0.0104 0.0010 0.0013 
19-20 ม.ิย. 67 0.049 0.028 2.82 0.4 0.5 0.4 0.0095 0.0185 0.0009 0.0011 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 - - 30 9 - 0.172/ 0.12 0.303/ 
หมายเหตุ :      1/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

             2/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 พ.ศ.2550 และฉบบัที ่33 พ.ศ.2552 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                              3/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 พ.ศ.2544 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สุขมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง) 
ตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – มิถนุายน 2567 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม  
(mg/m3) 

ฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน 

(mg/m3) 

ไฮโดรคาร์บอน  
(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์  
(ppm) 

กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์  
(ppm) 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ 
(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 

บา้นเลขที่ 131/6  หมูท่ี่ 10 ต าบล
หนองปรอื อ าเภอบางละมงุ  

จงัหวดัชลบุร ี 
(แทนจดุบรเิวณวดัเขาเสาธงทอง) 

UTM (WGS84) 47P 
0708645 E, 1427231 N 

25-26 ก.ค. 66 0.037 0.020 2.66 0.4 0.4 0.4 0.0048 0.0081 0.0010 0.0018 
10-11 ส.ค. 66 0.044 0.023 2.77 0.3 0.4 0.4 0.0039 0.0089 0.0015 0.0018 
15-16 ก.ย. 66 0.027 0.013 2.70 0.4 0.5 0.4 0.0046 0.0063 0.0015 0.0019 
28-29 ต.ค. 66 0.072 0.037 2.69 0.4 0.7 0.6 0.0102 0.0147 0.0014 0.0016 
15-16 พ.ย. 66 0.081 0.045 2.68 0.4 0.6 0.5 0.0106 0.0259 0.0012 0.0017 
4-5 ธ.ค. 66 0.055 0.030 2.87 0.6 1.0 0.7 0.0174 0.0233 0.0017 0.0023 

16-17 ม.ค. 67 0.174 0.099 2.87 0.7 1.1 0.8 0.0177 0.0382 0.0018 0.0024 
8-9 ก.พ. 67 0.112 0.062 2.53 0.5 0.6 0.5 0.0076 0.0134 0.0014 0.0017 
25-26 ม.ีค. 67 0.098 0.058 2.48 0.4 0.5 0.5 0.0091 0.0114 0.0021 0.0024 
29-30 เม.ย. 67 0.061 0.029 2.69 0.4 0.5 0.5 0.0057 0.0068 0.0018 0.0028 
29-30 พ.ค. 67 0.035 0.020 2.40 0.5 0.6 0.5 0.0074 0.0096 0.0011 0.0018 
19-20 ม.ิย. 67 0.045 0.025 2.61 0.5 0.5 0.5 0.0069 0.0083 0.0013 0.0019 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 - - 30 9 - 0.172/ 0.12 0.303/ 
หมายเหตุ :      1/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

             2/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 พ.ศ.2550 และฉบบัที ่33 พ.ศ.2552 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                              3/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 พ.ศ.2544 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 4.3-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate) 
 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
 

รปูท่ี 4.3-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 4-22 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4.3-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคาร์บอนทัง้หมด (Total Hydrocarbon) 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
 

รปูท่ี 4.3-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ค่าเฉลีย่ในเวลา 24 ชัว่โมง 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 4-23 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4.3-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ค่าเฉลีย่ในเวลา 1 ชัว่โมง 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
 

รปูท่ี 4.3-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ค่าเฉลีย่ในเวลา 8 ชัว่โมง 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4.3-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าเฉลีย่ในเวลา 24 ชัว่โมง 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
 

รปูท่ี 4.3-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าเฉลีย่ในเวลา 1 ชัว่โมง 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูท่ี 4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ค่าเฉลีย่ในเวลา 24 ชัว่โมง 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
 

รปูท่ี 4.3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ค่าเฉลีย่ในเวลา 1 ชัว่โมง 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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4.3.2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

4.3.2.1 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไประหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 ตรวจวดัภายในพื้นที่
ก่อสรา้งโครงการดา้นทศิใต้ของโครงการ และบ้านเลขที ่131/6 หมู่ที ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี
(แทนจุดบรเิวณวดัเขาเสาธงทอง) เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงการก่อสรา้งโครงการ เพื่อตดิตามตรวจสอบผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการ โดยมีดชันีตรวจวดัประกอบด้วยระดบัเสยีงเฉลี่ย1 ชัว่โมง (Leq 1 hr.) และระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4.3-3 และรปูที ่4.3-26 ถงึรปูที ่4.3-27 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการด้านทิศใต้ของโครงการ  ระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.)  

มค่ีาเฉลี่ยระหว่าง 52.5-61.8 เดซเิบล(เอ) ระดบัเสยีงสูงสุด มค่ีาระหว่าง 77.9-94.1 เดซเิบล(เอ) เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียง
โดยทัว่ไป ที่ก าหนดระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ต้องมค่ีาไม่เกนิ 70 เดซเิบล(เอ) และระดบัเสยีงสูงสุดต้องมค่ีาไม่เกนิ 
115 เดซเิบล(เอ) พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่และระดบัเสยีงสงูสุดมค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

 
บ้านเลขที ่131/6  หมู่ที ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(แทนจุดบรเิวณวดัเขา

เสาธงทอง) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 50.4-63.8 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุด  
มค่ีาระหว่าง 75.8-94.7 เดซเิบล(เอ) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 
15 (พ.ศ.2540) เรื่ อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป  ที่ก าหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ต้องมีค่า 
ไม่เกนิ 70 เดซเิบล(เอ) และระดบัเสยีงสงูสุดต้องมค่ีาไม่เกนิ 115 เดซเิบล(เอ) พบว่า ระดบัเสยีงเฉลี่ยและระดบัเสยีงสงูสุด 
มค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  
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 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 4.3-3 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สขุมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง)  
(ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั2/dB(A) 

Leq Lmax L90 Ldn 

ภายในพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ 
ดา้นทศิใตข้องโครงการ  
UTM (WGS84) 47P 

0708378 E, 1426463 N 

16-17 ม.ค. 67 54.5 77.9 49.0 57.7 
8-9 ก.พ. 67 57.4 84.6 52.5 64.0 
25-26 ม.ีค. 67 52.5 78.2 46.3 54.4 
29-30 เม.ย. 67 53.8 84.6 45.1 56.1 
29-30 พ.ค. 67 61.8 85.3 51.2 62.6 
19-20 ม.ิย. 67 60.1 94.1 44.6 60.5 

บา้นเลขที่ 131/6  หมูท่ี่ 10  
ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบุร ี
 (แทนจดุบรเิวณวดัเขาเสาธงทอง) 

UTM (WGS84) 47P 
0708638 E, 1427253 N 

16-17 ม.ค. 67 50.4 75.8 44.1 54.4 
8-9 ก.พ. 67 63.8 94.4 68.4 65.7 
25-26 ม.ีค. 67 62.7 94.7 52.7 66.1 
29-30 เม.ย. 67 54.3 91.3 46.3 61.1 
29-30 พ.ค. 67 60.9 92.0 50.9 65.3 
19-20 ม.ิย. 67 59.6 91.9 49.2 64.0 

มาตรฐาน1/ 70 115 - - 
หมายเหต ุ: 1/ ผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงไวใ้นใบรายงานผลการวเิคราะห์ (ภาคผนวกที ่3) 

2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง :  นายธนากร อรยิพงษ์โสภณ, นายสมประสงค ์เทศกุล, นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก :  นายอคัรวฒัน์ คชบก 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรอืง 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 
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4.3.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
  
 เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 
2567 แสดงดงัตารางที ่4.3-4 และรปูที ่4.3-11 ถงึรปูที ่4.3-14 พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมงและระดบัเสยีงสงูสุด มี
ค่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดมาโดยตลอด ซึง่ทางโครงการจะท าการตดิตามตรวจวดัระดบัเสยีงต่อไปอย่างต่อเน่ือง
ตลอดช่วงการก่อสรา้งเพื่อเฝ้าระวงัผลกระทบดา้นเสยีงดงัรบกวน 

 
ตารางท่ี 4.3-4 

ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สขุมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง)  
 (ตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566  – มิถนุายน 2567) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั2/dB(A) 

Leq Lmax L90 Ldn 

ภายในพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ 
ดา้นทศิใตข้องโครงการ  
UTM (WGS84) 47P 

0708378 E, 1426463 N 

25-26 ก.ค. 66 64.2 90.6 53.8 65.2 
10-11 ส.ค. 66 64.8 96.3 54.5 65.5 
15-16 ก.ย. 66 56.5 84.6 50.4 59.3 
28-29 ต.ค. 66 55.8 83.2 51.0 59.0 
15-16 พ.ย. 66 57.2 87.7 51.7 61.6 
4-5 ธ.ค. 66 58.6 98.8 51.2 60.4 

16-17 ม.ค. 67 54.5 77.9 49.0 57.7 
8-9 ก.พ. 67 57.4 84.6 52.5 64.0 
25-26 ม.ีค. 67 52.5 78.2 46.3 54.4 
29-30 เม.ย. 67 53.8 84.6 45.1 56.1 
29-30 พ.ค. 67 61.8 85.3 51.2 62.6 
19-20 ม.ิย. 67 60.1 94.1 44.6 60.5 

บา้นเลขที่ 131/6  หมูท่ี่ 10  
ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบุร ี
 (แทนจดุบรเิวณวดัเขาเสาธงทอง) 

UTM (WGS84) 47P 
0708638 E, 1427253 N 

25-26 ก.ค. 66 62.1 90.5 52.7 65.5 
10-11 ส.ค. 66 60.2 89.6 50.3 64.5 
15-16 ก.ย. 66 61.5 88.5 51.5 65.3 
28-29 ต.ค. 66 63.0 88.0 54.7 67.3 
15-16 พ.ย. 66 61.2 90.1 50.7 64.8 
4-5 ธ.ค. 66 61.9 94.0 52.8 65.5 

16-17 ม.ค. 67 50.4 75.8 44.1 54.4 
8-9 ก.พ. 67 63.8 94.4 68.4 65.7 
25-26 ม.ีค. 67 62.7 94.7 52.7 66.1 
29-30 เม.ย. 67 54.3 91.3 46.3 61.1 
29-30 พ.ค. 67 60.9 92.0 50.9 65.3 
19-20 ม.ิย. 67 59.6 91.9 49.2 64.0 

มาตรฐาน1/ 70 115 - - 
หมายเหต ุ: 1/ ผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงไวใ้นใบรายงานผลการวเิคราะห์ (ภาคผนวกที ่3) 

2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
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รปูท่ี 4.3-11  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) 
   โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
 

รปูท่ี 4.3-12  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) 
   โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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รปูท่ี 4.3-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเปอรเ์ซน็ต์ไทลท์ี ่90 (L90) 
  โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
 

รปูท่ี 4.3-14 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงกลางวนั-กลางคนื (Ldn) 
  โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศภุาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.3 การตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
 
4.3.3.1 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวนระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 ตรวจวดัตรวจวดั
ภายในพืน้ทีก่่อสร้างโครงการด้านทศิใต้ของโครงการ และบ้านเลขที ่131/6 หมู่ที ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง  
จงัหวดัชลบุร ี(แทนจุดบรเิวณวดัเขาเสาธงทอง) เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวดัแสดง
ดงัตารางที ่4.3-5 และรปูที ่4.3-26 ถงึรปูที ่4.3-27 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการด้านทศิใต้ของโครงการ ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวนตรวจวดัระหว่าง

เดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 ค่าระดบัการรบกวนมค่ีาระหว่าง 1.3-6.7 เดซเิบล(เอ) ตามล าดบั เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน ที่ก าหนดค่า
ระดบัเสยีงรบกวน ต้องมค่ีาไม่เกนิ 10 เดซเิบล(เอ) พบว่า ค่าระดบัการรบกวนทุกเดอืนมค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

 
บ้านเลขที ่131/6  หมู่ที ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(แทนจุดบรเิวณวดัเขาเสา

ธงทอง) ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวนตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 ค่าระดบัการรบกวนมีค่า
ระหว่าง 1.1-6.5 เดซเิบล(เอ) ตามล าดบั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน ที่ก าหนดค่าระดบัเสียงรบกวน ต้องมค่ีาไม่เกนิ 10 เดซเิบล(เอ) 
พบว่า ค่าระดบัการรบกวนทุกเดอืนมค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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ตารางท่ี 4.3-5 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สขุมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง)  
(ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั ค่าระดบัการรบกวน  มาตรฐาน1/ สรปุผล 

ภายในพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ 
ดา้นทศิใตข้องโครงการ  
UTM (WGS84) 47P 

0708378 E, 1426463 N 

16-17 ม.ค. 67 4.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
8-9 ก.พ. 67 6.7 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

25-26 ม.ีค. 67 6.3 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
29-30 เม.ย. 67 4.8 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
29-30 พ.ค. 67 2.3 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
19-20 ม.ิย. 67 1.3 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

บา้นเลขที่ 131/6  หมูท่ี่ 10  
ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบุร ี
 (แทนจดุบรเิวณวดัเขาเสาธงทอง) 

UTM (WGS84) 47P 
0708638 E, 1427253 N 

16-17 ม.ค. 67 1.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
8-9 ก.พ. 67 6.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
25-26 ม.ีค. 67 5.0 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
29-30 เม.ย. 67 2.0 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
29-30 พ.ค. 67 3.7 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
19-20 ม.ิย. 67 3.4 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง คา่ระดบัเสยีงรบกวน 
  

 
 
 

 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง :  นายธนากร อรยิพงษ์โสภณ, นายสมประสงค ์เทศกุล, นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก :  นายอคัรวฒัน์ คชบก 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรอืง 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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4.3.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
 

  เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 
2567 แสดงดงัตารางที่ 4.3-6 และรูปที่ 4.3-16 พบว่า ระดบัเสยีงรบกวนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการด้านทศิใต้ของ
โครงการ และบ้านเลขที ่131/6 หมู่ที่ 10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(แทนจุดบรเิวณวดัเขาเสาธง
ทอง) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ทัง้น้ีระดบัเสยีงดงักล่าวอาจมีค่าแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจาก
กจิกรรมก่อสรา้งในช่วงเวลาทีท่ าการตรวจวดั และกจิกรรมจากสภาพแวดลอ้ม เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 4.3-6 

 ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สขุมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง)  
 (ตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566  – มิถนุายน 2567) 

 
 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั ค่าระดบัการรบกวน  มาตรฐาน1/ สรปุผล 

ภายในพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ 
ดา้นทศิใตข้องโครงการ  
UTM (WGS84) 47P 

0708378 E, 1426463 N 

25-26 ก.ค. 66 7.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

10-11 ส.ค. 66 19.3* ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

15-16 ก.ย. 66 2.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

28-29 ต.ค. 66 2.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

15-16 พ.ย. 66 1.4 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

4-5 ธ.ค. 66 4.7 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

16-17 ม.ค. 67 4.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

8-9 ก.พ. 67 6.7 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

25-26 ม.ีค. 67 6.3 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

29-30 เม.ย. 67 4.8 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

29-30 พ.ค. 67 2.3 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
19-20 ม.ิย. 67 1.3 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

บา้นเลขที่ 131/6  หมูท่ี่ 10  
ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบุร ี
 (แทนจดุบรเิวณวดัเขาเสาธงทอง) 

UTM (WGS84) 47P 
0708638 E, 1427253 N 

25-26 ก.ค. 66 6.0 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

10-11 ส.ค. 66 1.0 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

15-16 ก.ย. 66 1.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

28-29 ต.ค. 66 6.0 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

15-16 พ.ย. 66 1.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

4-5 ธ.ค. 66 3.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

16-17 ม.ค. 67 1.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

8-9 ก.พ. 67 6.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

25-26 ม.ีค. 67 5.0 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

29-30 เม.ย. 67 2.0 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

29-30 พ.ค. 67 3.7 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
19-20 ม.ิย. 67 3.4 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรือ่ง คา่ระดบัเสยีงรบกวน 
 * มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูท่ี 4.3-15 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะงานก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – มถุินายน 2567 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 4-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.4 การตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

4.3.4.1 ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

1) ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการด้านทิศใต้ของโครงการ 

 ระหว่างวนัที่ 16-17 มกราคม 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทือนสูงสุดเกิดขึ้นในแนว 
แกนดิง่ ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.370 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี่ 73 เฮริตซ ์

 ระหว่างวนัที่ 8-9 กุมภาพนัธ์ 2567 พบว่า ค่าความเรว็อนุภาคมค่ีาต ่ามากจงึไม่สามารถ
ระบุความถี่และระยะขจดัทีเ่กดิขึน้ได้ 

 ระหว่างวนัที่ 25-26 มีนาคม 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทือนสูงสุดเกิดขึ้นในแนว 
แกนดิง่ ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.402 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี่ 64 เฮริตซ ์

 ระหว่างวนัที่ 29-30 เมษายน 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทือนสูงสุดเกิดขึ้นในแนว 
แกนดิง่ ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.378 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี่ 34 เฮริตซ ์

 ระหว่างวนัที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนสูงสุดเกดิขึ้นในแนว 
แกนดิง่ ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.394 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี่ 43 เฮริตซ ์

 ระหว่างวนัที่ 19-20 มิถุนายน 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทือนสูงสุดเกิดขึ้นในแนว 
แกนดิง่ ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.686 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี่ 64 เฮริตซ ์

 
เมื่อเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 

(พ.ศ.2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร แสดงดงัตารางที่ 4.3-7 และรูปที่ 
4.3-28 พบว่า ระดับความสัน่สะเทือนที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการตรวจวดัอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน โดยระดับความ
สัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2 ไดแ้ก่ 

 
(1) อาคารอยู่อาศยัอาคารอยู่อาศยัรวมหอ้งแถวตกึแถวบ้านแถวบ้านแฝดตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ควบคุมอาคาร 
(2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 
(3) หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกั 
(4) อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลและอาคารทีใ่ชเ้ป็น

โรงพยาบาลของทางราชการ 
(5) อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงเรยีนของ

ทางราชการอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานที่ศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนและอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานที่ศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของทางราชการ 

(6) อาคารทีใ่ชป้ระโยชน์เพื่อกจิกรรมทางศาสนา 
(7) อาคารอื่นใดทีม่ลีกัษณะของการใชป้ระโยชน์ในอาคารเช่นเดยีวกนักบัอาคารตาม (1), (2), (3), 

(4), (5) และ (6)  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 4-36 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-7 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 

โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สขุมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง)  
(ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน1/ 
(ความเรว็

อนุภาคสูงสุด; 
mm/s) 

ผลการ
ตรวจวดัเทียบ

กบั 
ค่ามาตรฐาน 

ความเรว็อนุภาค
สูงสุด (mm/s)  

ความถี่ 
(Hz) 

ภายในพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ
ดา้นทศิใตข้องโครงการ 
UTM (WGS84) 47P 

0708378 E, 1426443 N 

16-17 ม.ค. 67 0.370 (Vert) 73 17.3 ผ่านเกณฑ ์
8-9 ก.พ. 67 <0.300 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์
25-26 ม.ีค. 67 0.402 (Vert) 64 16.4 ผ่านเกณฑ ์
29-30 เม.ย. 67 0.378 (Vert) 34 11 ผ่านเกณฑ ์
29-30 พ.ค. 67 0.394 (Vert) 43 13.25 ผ่านเกณฑ ์
19-20 ม.ิย. 67 0.686 (Vert) 64 16.4 ผ่านเกณฑ ์

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืน 
เพื่อป้องกนัผลกระทบตอ่อาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ลา่งของอาคารประเภทที่ 2) 

   Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
   Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
   Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 

   N/A   = Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถี่และระยะการขจดัที่เกดิขึน้ได)้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง :  นายธนากร อรยิพงษ์โสภณ, นายสมประสงค ์เทศกุล, นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก :  นายอคัรวฒัน์ คชบก 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวปณิชา พรมชยั 
อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 4-37 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือนตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2566 – มิถุนายน 2567 
แสดงดงัตารางที ่4.3-8 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งมค่ีาอยู่ในเกณฑต์ ่ามาโดยตลอด ดงันัน้ จงึไม่
มผีลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2 
 

ตารางท่ี 4.3-8 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 

โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สขุมุวิท (ระยะงานก่อสร้าง)  
(ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – มิถนุายน 2567) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน1/ 
(ความเรว็

อนุภาคสูงสุด; 
mm/s) 

ผลการ
ตรวจวดั
เทียบกบั 

ค่ามาตรฐาน 

ความเรว็อนุภาค
สูงสุด (mm/s)  

ความถี่ 
(Hz) 

ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ
ดา้นทศิใต้ของโครงการ 
UTM (WGS84) 47P 

0708378 E, 1426443 N 

25-26 ก.ค. 66 <0.127 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์
10-11 ส.ค. 66 0.323 (Vert) 32 10.5 ผ่านเกณฑ ์
15-16 ก.ย. 66 0.985  (Vert) 35 11.25 ผ่านเกณฑ ์
28-29 ต.ค. 66 <0.300 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์
15-16 พ.ย. 66 <0.250 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์
4-5 ธ.ค. 66 1.10 (Vert) 85 18.5 ผ่านเกณฑ ์

16-17 ม.ค. 67 0.370 (Vert) 73 17.3 ผ่านเกณฑ ์
8-9 ก.พ. 67 <0.300 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์
25-26 ม.ีค. 67 0.402 (Vert) 64 16.4 ผ่านเกณฑ ์
29-30 เม.ย. 67 0.378 (Vert) 34 11 ผ่านเกณฑ ์
29-30 พ.ค. 67 0.394 (Vert) 43 13.25 ผ่านเกณฑ ์
19-20 ม.ิย. 67 0.686 (Vert) 64 16.4 ผ่านเกณฑ ์

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืน 
เพื่อป้องกนัผลกระทบตอ่อาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ลา่งของอาคารประเภทที่ 2) 

   Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
   Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
   Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 

   N/A   = Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถี่และระยะการขจดัที่เกดิขึน้ได)้ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 4-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.5 การตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 
 

4.3.5.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 
 

จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกจาก
โครงการ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 โดยมดีชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), 
บีโอด ี(Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Total Suspended Solids), ซลัไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้
ทัง้หมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) และทเีคเอ็น 
(Total Kjeldahl Nitrogen) แสดงดงัตารางที ่4.3-9 และรปูที ่4.3-29 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2564) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากที่ดนิจดัสรร พบว่า 
ทุกดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์ค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย                  4-39 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-9 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สุขมุวิท (ระยะก่อสร้าง)  
(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567) 

 

จดุเกบ็ตวัอย่าง วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ / ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
Total Suspended 

Solids 

Total 
Dissolved 

Solids 
Sulfide 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 

Fat 
Oil & Grease 

Settleable Solids 

บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบาย
ออกจากโครงการ  

UTM (WGS84) 47P  
0708402 E, 1426429 N 

16 ม.ค. 67 8.4 5.2 5.2 342 <0.4 11 1.8 <0.1 
8 ก.พ. 67 8.8 2.0 6.1 268 <0.4 8.5 2.2 0.1 
23 ม.ีค. 67 8.3 4.2 6.2 406 <0.4 19 2.0 <0.1 
29 เม.ย. 67 8.3 5.5 9.9 396 <0.4 1.4 <1.0 0.1 
29 พ.ค. 67 7.2 3.4 18 198 <0.4 8.6 <1.0 <0.1 
19 ม.ิย. 67 8.6 6.5 37 302 1.0 21 1.2 0.5 

มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 30 40 1,000 1.0 35 20 - 
หน่วย - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2564) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากทีด่นิจดัสรร ประเภท ข 
  
 
 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง   :  นายธนากร อรยิพงษ์โสภณ, นายสมประสงค ์เทศกุล, นายอนันต์ กองเงนินอก 
ช่ือผูบ้นัทึก   :  นายอภชิาต ิพูลพล, นายอคัรวฒัน์ คชบก 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ   :  นายวริฐั เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง   :  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์                                                   :  0-2954-7745--6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 4-40 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.5.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2566 – มิถุนายน 
2567 แสดงดงัตารางที ่ 4.3-10 และรปูที ่4.3-16 ถงึรปูที ่4.3-23 พบว่า น ้าทิง้จากบรเิวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ยก่อน
ระบายออกสู่ระบบระบายน ้าสาธารณะ มค่ีาเปลีย่นแปลงไม่คงที ่ซึง่ทางโครงการมกีารตรวจสอบหาสาเหตุ และปรบัปรุง
แกไ้ขอยู่เสมอเพื่อลดค่าความสกปรกของน ้าทิง้ใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย                   4-41 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-10 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการ ศภุาลยั พารค์วิลล ์พทัยา-สุขมุวิท (ระยะก่อสร้าง)  
(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกนัยายน 2566 – มิถนุายน 2567) 

 

จดุเกบ็ตวัอย่าง วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ / ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 
Biochemical 

Oxygen Demand 
Total Suspended 

Solids 

Total 
Dissolved 

Solids 
Sulfide 

Total 
Kjeldahl 
Nitrogen 

Fat 
Oil & Grease 

Settleable Solids 

บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบาย
ออกจากโครงการ UTM 

(WGS84) 47P 0708402 E, 
1426428 N 

ก.ค. 66 
ไมไ่ดท้ าการเกบ็ตวัอยา่ง เน่ืองจากระบบบ าบดัน ้าเสยีอยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง ยงัไมไ่ดท้ าการเปิดระบบ 

ส.ค. 66 
16 ก.ย. 66 8.8 <2.0 5.8 400 <0.4 8.0 1.3 <0.1 
28 ต.ค. 66 8.3 2.2 20 267 <0.4 4.8 3.0 0.1 
15 พ.ย. 66 8.4 2.8 24 188 <0.4 4.9 <1.0 0.1 
4 ธ.ค. 66 8.1 <2.0 5.7 264 <0.4 9.4 2.2 <0.1 
16 ม.ค. 67 8.4 5.2 5.2 342 <0.4 11 1.8 <0.1 
8 ก.พ. 67 8.8 2.0 6.1 268 <0.4 8.5 2.2 0.1 
23 ม.ีค. 67 8.3 4.2 6.2 406 <0.4 19 2.0 <0.1 
29 เม.ย. 67 8.3 5.5 9.9 396 <0.4 1.4 <1.0 0.1 
29 พ.ค. 67 7.2 3.4 18 198 <0.4 8.6 <1.0 <0.1 
19 ม.ิย. 67 8.6 6.5 37 302 1.0 21 1.2 0.5 

มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 30 40 1,000 1.0 35 20 - 
หน่วย - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2564) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากทีด่นิจดัสรร ประเภท ข 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  4-42 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
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ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 ม.ค. 67 ก.พ. 67 ม.ีค. 67 เม.ย. 67 พ.ค. 67 ม.ิย. 67

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ Std. pH = 5.5-9.0

รปูท่ี 4.3-16 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค่์าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
                โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
                ระหว่างเดอืนกนัยายน 2566 – มถุินายน 2567 
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ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 ม.ค. 67 ก.พ. 67 ม.ีค. 67 เม.ย. 67 พ.ค. 67 ม.ิย. 67

mg
/l

ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ Std. BOD = 30 mg/l

รปูท่ี 4.3-17 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค่์าความสกปรกในรูปบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
                โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
                ระหว่างเดอืนกนัยายน 2566 – มถุินายน 2567 
 
    
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  4-43 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
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ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 ม.ค. 67 ก.พ. 67 ม.ีค. 67 เม.ย. 67 พ.ค. 67 ม.ิย. 67

mg
/l

ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ Std. TSS = 40 mg/l

รปูท่ี 4.3-18 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
                โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
                ระหว่างเดอืนกนัยายน 2566 – มถุินายน 2567 
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ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 ม.ค. 67 ก.พ. 67 ม.ีค. 67 เม.ย. 67 พ.ค. 67 ม.ิย. 67

mg
/l

ปริมาณสารท่ีละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ Std. TDS = 1,000 mg/l

รปูท่ี 4.3-19 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) 
                โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
                ระหว่างเดอืนกนัยายน 2566 – มถุินายน 2567 
 
    
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  4-44 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
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mg
/l

ปริมาณซลัไฟต์ (Sulfide)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ Std. Sulfide = 1.0 mg/l

รปูท่ี 4.3-20 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟด ์(Sulfide) 
                โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
                ระหว่างเดอืนกนัยายน 2566 – มถุินายน 2567 
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ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 ม.ค. 67 ก.พ. 67 ม.ีค. 67 เม.ย. 67 พ.ค. 67 ม.ิย. 67

mg
/l

ปริมาณไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ Std. TKN = 35 mg/l

รปูท่ี 4.3-21 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจนในรูปทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
                โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
                ระหว่างเดอืนกนัยายน 2566 – มถุินายน 2567 
    
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  4-45 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
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ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 ม.ค. 67 ก.พ. 67 ม.ีค. 67 เม.ย. 67 พ.ค. 67 ม.ิย. 67

mg
/l

ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease)

บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ Std. Fat Oil and Grease = 20 mg/l

รปูท่ี 4.3-22 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 
                โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
                ระหว่างเดอืนกนัยายน 2566 – มถุินายน 2567 
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ml
/l

ตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ 

รปูท่ี 4.3-23 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
                โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
                ระหว่างเดอืนกนัยายน 2566 – มถุินายน 2567 
 
    
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  4-46 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
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เดอืนมถุินายน 
 

รปูท่ี 4.3-24 รูปแสดงการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
  ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการดา้นทศิใต้ของโครงการ 
  โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  4-47 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

  

  

เดอืนมกราคม 
 

เดอืนกุมภาพนัธ ์
 

  

เดอืนมนีาคม 
 

เดอืนเมษายน 
 

  

เดอืนพฤษภาคม 
 

เดอืนมถุินายน 
 

รปูท่ี 4.3-25 รูปแสดงการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
  บา้นเลขที ่131/6 หมุ่ที ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(แทนจุดบรเิวณวดัเขาเสาธงทอง) 
  โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  4-48 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

  

  

เดอืนมกราคม 
 

เดอืนกุมภาพนัธ ์
 

  

เดอืนมนีาคม 
 

เดอืนเมษายน 
 

  

เดอืนพฤษภาคม 
 

เดอืนมถุินายน 
 

รปูท่ี 4.3-26 รูปแสดงการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไปและระดบัเสยีงรบกวน  
   ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการดา้นทศิใต้ของโครงการ 
   โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสร้าง) 
   ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  4-49 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
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เดอืนพฤษภาคม 
 

เดอืนมถุินายน 
 

รปูท่ี 4.3-27 รูปแสดงการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไปและระดบัเสยีงรบกวน  
 บา้นเลขที ่131/6 หมุ่ที ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี(แทนจุดบรเิวณวดัเขาเสาธงทอง)
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  4-50 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เดอืนมกราคม 
 

เดอืนกุมภาพนัธ ์
 

รปูท่ี 4.3-28 รูปแสดงการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน 
   ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการดา้นทศิใต้ของโครงการ 
   โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล์ พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสร้าง) 
   ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 
 

  

เดอืนมนีาคม 
 

เดอืนเมษายน 
 

  

เดอืนพฤษภาคม 
 

 

เดอืนมถุินายน 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  4-51 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

 
 
 

รปูท่ี 4.3-29 รูปแสดงการเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้ 
  บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ 
  โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
                ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 
 

  

เดอืนมกราคม 
 

เดอืนกุมภาพนัธ ์
 

  

เดอืนมนีาคม 
 

เดอืนเมษายน 
 

  

เดอืนพฤษภาคม 
 

 

เดอืนมถุินายน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทท่ี 5 

 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2567 

จดัท าโดย  5-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ ศุภาลยั พาร์ควลิล์ พทัยา-สุขุมวทิ (ระยะก่อสรา้ง) ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 
(รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567) พบว่า โครงการไดย้ดึถอืและปฏบิตัติาม
เงื่อนไขทีม่าตรการก าหนดอย่างเคร่งครดั โดยพจิารณาไดจ้ากผลการตดิตามตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในพืน้ที่
โครงการและบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงโครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวดัในแต่ละประเดน็ไดด้งันี้ 

5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จากการสรุปผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ ศุภาลยั  
พาร์ควลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) พบว่า ส่วนใหญ่ทางโครงการสามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบไดค้รบถว้น สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้  

 
5.1.1 มาตรการทีป่ฏบิตัไิมค่รบถว้น : ไมพ่บ 
5.1.2 มาตรการทีย่งัไมถ่งึเวลาปฏบิตั ิ

- หากมขียะอนัตราย จะประสานงานใหบ้รษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตน าไปก าจดั 
 

ทัง้นี้ แสดงให้เห็นว่าบรษิทัฯ มคีวามตระหนักถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัและลด
มลภาวะทีอ่าจจะมผีลต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

 

5.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

5.2.1 คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  

จากผลสรุปของการตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในพื้นทีก่่อสรา้งโครงการดา้นทศิใตข้องโครงการ และ
บ้านเลขที่ 131/6  หมู่ที่ 10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี (แทนจุดบริเวณวดัเขาเสาธงทอง) 
ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 โดยมดีชันีทีท่ าการตรวจวดั ไดแ้ก่ ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม 
(TSP) ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide; CO), ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด ์(Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) และก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide; 
SO2) พบว่า ทุกดชันีคุณภาพอากาศทีท่ าการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนดทัง้นี้ทางโครงการจดัใหม้ี
การฉีดพรมน ้าเป็นประจ า พรอ้มทัง้ก าหนดใหร้ถขนส่งวสัดุต่าง ๆ ต้องมกีารปิดคลุมทา้ยรถทุกครัง้ทีม่กีารขนส่งและ
ฉีดลา้งท าความสะอาดลอ้รถทุกครัง้ก่อนออกนอกพื้นทีโ่ครงการ อย่างไรกต็าม คุณภาพอากาศในช่วงเวลาอื่น ๆ อาจ
มคี่าแตกต่างจากช่วงทีต่รวจวดัได ้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปรมิาณการจราจร ความเรว็และทศิทางลม 
สภาพภูมอิากาศทีแ่ตกต่างกนั กจิกรรมของชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง และกจิกรรมการก่อสรา้งของโครงการ เ ป็นต้น  
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 โครงการ ศุภาลยั พารค์วลิล ์พทัยา-สุขมุวทิ (ระยะก่อสรา้ง) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2567 

จดัท าโดย  5-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ดงันัน้ เพื่อเป็นการป้องกนัมใิหก้จิกรรมการก่อสรา้งของโครงการไปสรา้งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
บรเิวณใกลเ้คยีง ทางโครงการควรเฝ้าระวงัเป็นพเิศษโดยจะต้องควบคุมผูร้บัเหมาก่อสรา้งใหป้ฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครดั  

5.2.2 ระดบัเสียง 
  

จากผลสรุปของการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไปและระดบัเสยีงรบกวน ภายในพื้นทีก่่อสรา้งโครงการดา้น
ทศิใต้ของโครงการ และบา้นเลขที ่131/6  หมูท่ี ่10 ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี(แทนจดุบรเิวณวดั
เขาเสาธงทอง) ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม – มถุินายน 2567 เมื่อเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่มแีละระดบัเสยีงสูงสุดมคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด
ส าหรบัผลการตรวจวดัระดบัเสยีงการรบกวน พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด อย่างไรกต็าม ทางโครงการ
ไดป้ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขกระทบดา้นเสยีงอย่างเคร่งครดั และด าเนินกจิกรรมก่อสรา้งทีก่่อใหเ้กดิเสยีง
ดงัเฉพาะในช่วงเวลากลางวนัทีเ่ป็นช่วงเวลาการท างานปกตเิท่านัน้ เพือ่ป้องกนัมใิหเ้สยีงดงัจากโครงการส่งผลกระทบ
ท าให้เกดิความเดอืดร้อนร าคาญต่อชุมชนใกล้เคยีง และมีการแจง้ชุมชนใกล้เคยีงให้ทราบก่อนหากจะมกีารด าเนิน
กจิกรรมทีม่เีสยีงดงักว่าปกต ินอกจากนี้ จะจดัใหม้กีารเฝ้าระวงัโดยท าการตดิตามตรวจวดัระดบัเสยีงบรเิวณใกลเ้คยีง
เป็นระยะในระหว่างมกีจิกรรมการก่อสรา้งโครงการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการสู่ชุมชน
ขา้งเคยีง  

5.2.3 ความสัน่สะเทือน 
  

จากผลการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน ด าเนินการตรวจวดัความเรว็อนุภาคสูงสุด (mm/s) และความถี่ 
(Hz) ขณะเกดิการสัน่สะเทอืน ภายในพื้นทีก่่อสรา้งโครงการดา้นทศิใตข้องโครงการ ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดอืน
มกราคม – มถุินายน 2567 พบว่า ความสัน่สะเทอืนสงูสุดทีต่รวจวดัไดม้คี่าอยู่ในระดบัทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อฐานรากหรอื
ชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2 อย่างไรกต็าม ทางโครงการก าหนดใหม้กีารตดิตามตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืนขณะ
ท าการก่อสรา้งโครงการอย่างต่อเนื่องตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มเช่นนี้ต่อไป 
เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัและตดิตามผลกระทบดา้นความสัน่สะเทอืนทีอ่าจเกดิจากกจิกรรมการก่อสรา้งของโครงการ 

5.2.4 คณุภาพน ้าท้ิง 
  

จากผลสรุปของการตรวจวเิคราะห์คุณภาพทิ้ง บรเิวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบ
ระบายน ้าสาธารณะ ระหว่างเดือนมกราคม – มถุินายน 2567 เมื่อเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2564) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากทีด่นิจดัสรร พบว่า 
ทุกดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์ค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด อย่างไรกต็าม ทางโครงการจดัใหม้กีารตดิตามตรวจ
วเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งดงักล่าวตามทีม่าตรการก าหนด โดยผลการตรวจวเิคราะห์มแีนวโน้มทีไ่ม่คงทีข่ ึน้อยู่กบักจิกรรม
ของคนงานและกจิกรรมโดยรอบทีเ่กดิขึน้ภายในพื้นที่โครงการ ทัง้นี้จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการดูแลระบบบ าบดั
น ้าเสยีเพือ่ใหส้ามารถบ าบดัน ้าเสยีเป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด พรอ้มทัง้ตรวจเชค็การท างานของระบบบ าบดัให้
ท างานได้เต็มประสทิธภิาพและตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและใช้เป็นขอ้มูลในการ
จดัการคุณภาพน ้าทิง้ของโครงการต่อไป 

 
……………………………………………………… 
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