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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

แบบ ตต.2 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 

1. ช่ือโครงการ อาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี 
   
 ช่ือเดิมโครงการ อาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย) 
   
2. สถานท่ีตัง้ เลขที ่190/1 ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ นิตบุิคคลอาคารชุด ธนาอารเ์คเดยี 
   
 ช่ือเดิมเจ้าของโครงการ บรษิทั ธนาแลนด ์จ ากดั 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่190/1 ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
  โทรศพัท ์ :  0 2883 5349 – 53    โทรสาร  :  - 
  e-mail  :  thana.arcadia@gmail.com 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เม่ือ 
  วนัที ่12 มนีาคม 2553 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร ัง้สดุท้าย เม่ือ 
  วนัที ่24 มกราคม 2567 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
  

 



บญัชีรายช่ือผู้ร่วมจดัท ารายงาน Monitor 
โครงการอาคารชุดธนา อารเ์คเดีย (ระยะด าเนินการ) ของนิติบคุคลอาคารชุดธนา อารเ์คเดีย 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดูแลการตรวจสอบผลการ
ปฏบิตัติามมาตรการดา้นคุณภาพน ้า 

10% 

25/114 หมู่  6 ซอยชินเขต 1 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสอง
หอ้ง เขตหลกัสี ่กทม. 10210. 

2 นางสาวธนิดา  บุญรุ่งเรอืง 1. สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดูแลการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

10% 

3 นางสาวสุภาวรรณ  สวุรรณภา 1. สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวทกัษพร  ไกรสงิห ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ  
(สาขาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้า 

20% 

5 นางสาวนนทท์ญิา การสมพรต วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม
และจดัท ารายงาน 

40% 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 
 
 โครงการอาคารชุดพักอาศัย ธนาทาวเวอร์ 2 (ส่วนขยาย) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการอาคารชุด 
พกัอาศยั ธนาอาร์เคเดีย ตัง้อยู่เลขที่ 190/1 ถนนจรญัสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ข ัน เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 ด าเนิน
โครงการโดย นิตบุิคคลอาคารชุด ธนาอารเ์คเดยี การด าเนินโครงการเป็นอาคารอยู่อาศยัรวมประเภทอาคารชุดพกัอาศยั 244 หอ้ง  
 

โครงการอาคารชุดพักอาศยั ธนาอาร์เคเดีย อยู่ในข่ายที่จะต้องศึกษาและจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง “ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอื
กจิการซึ่งต้องจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตัิ และแนวทางการจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” พ.ศ.2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ระบุว่า อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ทีม่จี านวนห้องพกัตัง้แต่ 
80 หอ้งขึน้ไป หรอืมพีืน้ที่ใชส้อยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตรขึน้ไป ต้องจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 
เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการขอ
อนุญาตก่อสร้างซึ่งโครงการได้ด าเนินการจดัท ารายงานฯ ส่งให้ สผ. พิจารณาจนได้รบัความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที ่ 
ทส 1009.5/1962 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2553 

 

 ภายหลงัจากได้รบัการเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม นิติบุคคลอาคารชุด ธนาอาร์เคเดีย มหีน้าที่
ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่ก าหนดไว้
ในเงื่อนไขแนบท้ายหนังสอืเหน็ชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรบัทราบ
เป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ ทัง้ในระยะการก่อสรา้ง และระยะด าเนินการโครงการ ดงันัน้ นิติบุคคลอาคารชุด ธนาอารเ์คเดยี จงึได้
มอบหมายให ้บรษิทั เอ็นไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นหอ้งปฏบิตัิการวเิคราะหเ์อกชนทีไ่ดร้บัอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พจิารณาให้ความเหน็ต่อไป โดยรายงานฉบบัน้ีเป็นการรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ ระยะด าเนินการ (รายงานผล
การด าเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567)  
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(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอาคารชุด 
พกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

2) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) โครงการอาคารชุด
พกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

3) เพื่อน าผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม มาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการก าหนด 
และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มทัง้ภายใน
โครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดล้อม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศกึษาข้อมูลรายละเอียดโครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอาร์เคเดีย ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และเอกสารข้อก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานราชการที่เกีย่วขอ้ง และท าการตรวจสอบผลการปฏิบตัติาม
มาตรการฯ ประเมนิผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนั และลดผลกระทบเพิม่เติมกรณีที่ผล
การตรวจวดัมแีนวโน้มว่า การด าเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัท ารายงานผล
การปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มซึ่งผูด้ าเนินการ หรอืผูข้ออนุญาต
จะตอ้งจดัท าเมือ่ไดอ้นุญาตใหด้ าเนนิโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ. 2561 และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่สนอไวใ้นรายงาน การวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และข้อก าหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการสิง่แวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยบรษิัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่
โครงการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยการด าเนินการดงัน้ี 

1) จดัท าตารางเปรยีบเทียบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิด้อย่างครบถ้วน 
3) เสนอรายละเอยีดของโครงการในปัจจุบนั ที่เปลีย่นแปลงจากรายละเอียดทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม พร้อม
ทัง้ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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1.4.2 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม โดยท าการตรวจวดั และวเิคราะหคุ์ณภาพสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดล้อมต่างๆ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงัน้ี 
 

1) แสดงจุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิง่แวดล้อม ไดแ้ก่ คุณภาพน ้าทิง้ โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 
2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห,์ วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะหต์วัอย่างตามทีก่ าหนดในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 
3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อม วเิคราะห์ผล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อม

ของหน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการแสดง

ใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ.2567 
 

จากรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี ทีผ่่านความเหน็ชอบจาก
ส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เมื่อเดอืนมนีาคม 2553 ของนิติบุคคลอาคารชุด ธนาอาร์เคเดยี 
จงึไดจ้ดัท าแผนงานการก่อสรา้งโครงการ และแผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที ่1.5-1  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี (ระยะด าเนินการ) ประจ าปี พ.ศ. 2567 

 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

-      
 

      
- 

 

2. กำรใช้น ้ำ              
- สภาพท่อน ้ าประปาของโครงการ ตรวจสอบการรัว่ซึมหรือแตก
ของท่อจา่ยน ้ าประปา (อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ) 

 
- ตรวจสอบ 

      - - - - - - 

3. กำรจดักำรมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู              
- สภาพหอ้งพกัมลูฝอยใหถู้กสขุลกัษณะ และไมใ่หม้ปีรมิาณ

ขยะตกคา้ง (อย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ) 

- ตรวจสอบ       - - - - - - 

4. คุณภำพน ้ำจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำร              
- ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 
- บโีอด ี(BOD) 
- ปรมิาณสารแขวนลอย (SS) 
- น ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease) 
- ฟีคอลโคลฟิอร์ม แบคทเีรีย 
- อตัราการไหลของน ้ าเสยี 

(ตรวจวดัทุกเดอืน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ) 

- ตรวจสอบปริมาณไขมนั/น ้ ามนัที่บ่อดัก
ไขมันทุกเดือน ถ้ามีปริมาณมากให้ตัก
ออก 

      - - - - - - 

5.  ปริมำณตะกอนในถงัเกบ็ตะกอน              
- ถา้ตะกอนใกลเ้ตม็แลว้ควรรบีสูบออก 
(ตรวจเชค็ทุก 30 วนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ) 

- ตรวจสอบ       - - - - - - 

 

หมำยเหต ุ :   แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  -  ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี ระยะด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ. 2567 

 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. กำรระบำยน ้ำและกำรป้องกนัน ้ำท่วม              

- การรัว่ซมึหรอืการแตกของท่อระบายน ้ า 
(ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ) 

- ตรวจสอบ       - - - - - - 

7. อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั ในกำรท ำงำน/กำรป้องกนั
อคัคีภยั 

             

- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัใหพ้ร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น 
ระบบหวัฉีดน ้ าดบัเพลงิ ถงัดบัเพลงิ ปัม๊สูบน ้าดบัเพลงิ ระบบอดั
อากาศ และลฟิต์ดบัเพลงิ เป็นต้น ถา้พบความเสยีหายหรอืช ารุด
ใหร้บีด าเนินการซ่อมแซมทนัท ี(เป็นประจ าประมาณ 2 ครัง้/ปี) 

- ตรวจสอบ       - - - - - - 

- จดัใหม้กีารอบรมวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ของระบบป้องกนัอคัคภียั และ
ฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แก่
พนักงาน ผูพ้กัอาศยั และ รปภ. (อยา่งน้อยปีละครัง้) 

- จดัอบรม             
- 

8. สภำพเศรษฐกิจ- สงัคม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน              
- มจีุดรบัเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกบัความเดอืดร้อนและผลกระทบ
ที่ไดร้บัจากการด าเนินการของโครงการรวมทัง้ขอ้เสนอแนะต่างๆ
ที่ ส านั กงานนิติบุ คคลของโครงการ (ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ) 

- จดุรบัเรื่องราวรอ้งเรยีน       - - - - - - 

 

หมำยเหต ุ :   แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  -  ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั  
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บทท่ี 2 
 รายละเอียดของโครงการโดยสงัเขป  
 
  
2.1 ท่ีตัง้และการเข้าถึงพ้ืนท่ีโครงการ 

 

โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอาร์เคเดยี ตัง้อยู่ในซอยคอนโดธนาทาวเวอร์ (อยู่ระหว่างซอยจรญัสนิทวงศ์ 40 และ 
40/1) ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ในเน้ือที ่1 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา หรอื 2,820 ตาราง
เมตร บนโฉนดทีด่นิเลขที ่3471 เลขทีด่นิ 944 

 

แผนที่ตัง้โครงการโดยสงัเขป และเส้นทางการเข้าสู่ โครงการ แสดงดงัรปูท่ี 2.1-1 โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นที่
ใกลเ้คยีง ดงัน้ี 

 

 ทศิเหนือ  ตดิกบัถนนซอยคอนโดธนาทาวเวอรก์วา้งประมาณ 10.80 – 12.40 เมตร ถดัไปเป็นตกึ 
    แถวสงู 4 ชัน้ บ้านพกัอาศยัสงู 2 ชัน้ และกลุ่มทาวน์โฮมพกัอาศยัสงู 4 ชัน้  
 ทศิใต้  ตดิกบัอาคารจอดรถ 2 ชัน้ ของบรษิทั สยามสราญรมย ์จ ากดั ถดัไปเป็นคลองบางยีข่นั 

กวา้ง 6 เมตร 
 ทศิตะวนัออก  ตดิกบัอาคารชุดพกัอาศยัธนาทาวเวอร ์สงู 22 ชัน้ 
 ทศิตะวนัตก  ตดิกบักลุ่มบ้านพกัอาศยัสูง 2 ชัน้ (เดมิเป็นล ากระโดงสาธารณะประโยชน์ กวา้ง 3.5 – 

4.0 เมตร แต่ในปัจจุบนั ไม่ไดม้สีภาพเป็นล ากระโดงแล้ว) ถดัไปเป็นอาคารพาณิชย์สูง 
5 ชัน้ และถนนจรญัสนิทวงศ ์

 

การเดนิทางเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการสามารถใชเ้สน้ทางหลกัไดห้ลายเสน้ทาง ดงัน้ี 
 

 ผู้ที่มาจากทางทิศเหนือ สามารถใช้เส้นทางถนนจรญัสนิทวงศ์ในทศิทางมุ่งทิศใต้ โดยตรงผ่านสี่แยก 
บางพลดัมาประมาณ 1.5 กโิลเมตร เลีย้วซ้ายเข้าสู่ซอยคอนโดธนาทาวเวอร์ (อยู่ระหว่างซอยจรญัสนิทวงศ์ 40 และ 
40/1) โครงการตัง้อยู่ขวามอื 

 ผู้ที่มาจากด้านทิศใต้ สามารถใช้เส้นทางถนนจรัญสนิทวงศ์ในทิศมุ่งเหนือผ่านแยกบรมราชชนนี 
มาประมาณ 300 เมตร โครงการตัง้อยู่ขวามอื ต้องไปกลบัรถบรเิวณถนนจรญัสนิทวงศ์ 48 เพื่อเข้าสู่ถนนจรญัสนิท
วงศ์ในทิศทางมุ่งทิศใต้ จากนัน้ตรงมาประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยคอนโดธนาทาวเวอร์ (อยู่ระหว่าง
ซอยจรญัสนิทวงศ ์40 และ 40/1) โครงการตัง้อยู่ขวามอื 
 ผูท้ีม่าจากทางทศิตะวนัออก สามารถใชเ้สน้ทางถนนสมเดจ็ประป่ินเกลา้ ในทศิทางมุ่งตะวนัตก เลีย้วขวา

บรเิวณแยกบรมราชชนนี เพื่อเข้าสู่ถนนจรญัสนิทวงศ์ในทศิมุ่งเหนือ โครงการตัง้อยู่ขวามอื  ต้องไปกลบัรถบรเิวณ
ถนนจรญัสนิทวงศ์ 48 เพื่อเข้าสู่ถนนจรญัสนิทวงศ์ในทศิทางมุ่งทศิใต้ จากนัน้ตรงมาประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้าย
เขา้สู่ซอยคอนโดธนาทาวเวอร์ (อยู่ระหว่างซอยจรญัสนิทวงศ ์40 และ 40/1) โครงการตัง้อยู่ขวามอื ส าหรบัผูท้ีใ่ชถ้นน
สรินิธรหรอืผู้ที่มาจากสะพานกรุงธนสามารถเลี้ยวซ้ายบรเิวณแยกบางพลดัเพื่อเข้าสู่ถนนจรญัสนิทวงศ์ในทศิทางมุ่ง
ทศิใต้ตรงมาประมาณ 1.5 กโิลเมตร เลีย้วซ้ายเข้าสู่ซอยคอนโดธนาทาวเวอร์ (อยู่ระหว่างซอยจรญัสนิทวงศ์ 40 และ 
40/1) โครงการตัง้อยู่ขวามอื 
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 ผูท้ีม่าจากทศิตะวนัตก สามารถใชเ้สน้ทางถนนสมเดจ็พระป่ินเกลา้ ในทศิทางมุ่งทศิตะวนัออก เลีย้วซา้ย
บรเิวณแยกบรมราชชนนี เพื่อเข้าสู่ถนนจรญัสนิทวงศ์ในทิศมุ่งเหนือ โครงการตัง้อยู่ขวามือต้องไปกลบัรถบรเิวณ
ถนนจรญัสนิทวงศ์ 48 เพื่อเข้าสู่ถนนจรญัสนิทวงศ์ในทศิทางมุ่งทศิใต้ จากนัน้ตรงมาประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้าย
เขา้สู่ซอยคอนโดธนาทาวเวอร์ (อยู่ระหว่างซอยจรญัสนิทวงศ ์40 และ 40/1) โครงการตัง้อยู่ขวามอื ส าหรบัผูท้ีใ่ชถ้นน
สรินิธรสามารถเลี้ยวขวาบรเิวณแยกบางพลดัเพื่อเข้าสู่ถนนจรญัสนิทวงศ์ในทิศทางมุ่งทิศใต้ตรงมาประมาณ 1.5 
กโิลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยคอนโดธนาทาวเวอร์ (อยู่ระหว่างซอยจรญัสนิทวงศ์ 40 และ 40/1) โครงการตัง้อยู่
ขวามอื 

 

2.2 ล าดบัการพฒันาโครงการ/สถานภาพโครงการในปัจจบุนั 
 

บรษิัท ธนาแลนด์ จ ากดั ได้พฒันาโครงการอาคารชุดพักอาศยั ธนาอาร์เคเดีย โดยได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประกอบด้วย  อาคารชุดพักอาศัยคอนกรีต เสริม เหล็ก สูง  23 ชั ้น  จ านวน 1 หลัง มีห้อ งชุดพักอาศัยจ านวน  
46 ห้อง พรอ้มที่จอดรถ 120 คนั ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร เลขที่ 297/2551 ตัง้แต่
วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ.2551 

 
2.3 รายละเอียดการพฒันาโครงการ 
 

 2.3.1 การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีโครงการส่วนขยาย 
 

  1) การใชป้ระโยชน์พืน้ทีน่อกอาคาร 
 

โครงการอาคารชุดพักอาศยั ธนาอาร์เคเดีย มพีื้นที่อาคารรวมกนัทุกชัน้ เท่ากบั 18,380.4 ตารางเมตร  
ซึ่งจดัเป็นอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที่มพีื้นที่อาคารรวมกนัทุกชัน้ไม่เกนิ 30,000 ตารางเมตร และตัง้อยู่รมิถนน
ซอยคอนโดธนาทาวเวอร์ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะที่มเีขตทางกว้าง 10.80 – 13.30 เมตร โดยโครงการฯ มแีนวเขตที่ดนิด้าน 
ทศิเหนือติดกบัถนนซอยคอนโดธนาทาวเวอร ์ยาวประมาณ 64.45 เมตร ซึง่ที่ดนิด้านทีต่ิดกบัถนนสาธารณะมคีวามกวา้งไม่
น้อยกว่า 12 เมตร ยาวต่อเน่ืองกันโดยตลอดจนถึงบรเิวณที่ตัง้อาคาร และเป็นที่ว่างที่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกของ
รถดบัเพลงิไดโ้ดยสะดวกดว้ย รวมทัง้ไดก้ าหนดระยะถอยร่นจากแนวเขตทีด่นิถงึตวัอาคารทีร่ะยะ 6.00 – 26.97 เมตร เพื่อใช้
เป็นถนนรอบอาคารและทางวิง่ส าหรบัรถดบัเพลงิ ซึ่งเป็นไปตามประกาศกฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (พ.ศ.2535) แก้ไขเพิม่เติม
โดยกฎกระทรวงฉบบัที ่50 (พ.ศ.2540) นอกนัน้เป็นพืน้ทีป่ลกูต้นไมด้า้นหน้าและดา้นขา้งของโครงการ และตามแนวเขตทีด่นิ 
และพืน้ทีอ่ื่น ๆ เช่น ทางเดนิ ขอบถนน เป็นต้น รวมพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์นอกอาคารทัง้หมดประมาณ 1,565 ตารางเมตร 
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ทีต่ัง้โครงการ 

 

รปูท่ี 2.1-1 ทีต่ ัง้พืน้ทีโ่ครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี (ระยะด าเนินการ) 
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  2) การใชป้ระโยชน์พืน้ทีภ่ายในตวัอาคาร 
 

โครงการฯ ส่วนขยายประกอบด้วย อาคารชุดพกัอาศยัจ านวน 1 หลงั คอื อาคารสูง 23 ชัน้ คดิเป็นพื้นที่
อาคารประมาณ 1,8380.4 ตารางเมตร และคดิเป็นพื้นที่อาคารที่ใช้คดิอตัราส่วนกบัพื้นที่ดนิ 1,8380.4 ตร.ม. พืน้ที่แต่ละชัน้  
มีความสูงจากพื้นถึงชัน้ถัดไป 3.00 เมตร ยกเว้นชัน้ที่ 1 – ชัน้ที่ 3 มีความสูงจากพื้นถึงพื้นชัน้ถัดไป ชัน้ละ 2.65 เมตร  
โดยระดบัความสงูจากพื้นถงึพืน้ชัน้ถดัไปของชัน้ 2A 2B 3A และ 3B มคีวามสูงชัน้ละ 1.325 เมตร ชัน้ที่ 4 มคีวามสงูจากพื้น
ถงึพื้นชัน้ถดัไป 3.25 เมตร ส่วนชัน้ที ่5 และชัน้ที่ 21 – 23 มคีวามสูงจากพืน้ถงึพื้นชัน้ถดัไป 3.05 เมตร มจี านวนห้องชุดพกั
อาศยัรวม 244 หอ้ง และรา้นคา้ 3 รา้น ซึง่การจดัสรรพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ภายในอาคารสรุปได ้ดงัน้ี 
 

 ชัน้ที่ 1 ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่โถงลิฟท์ โถงบันได ทางเดิน โถงพักคอย ร้านค้า 3 ร้าน ห้องนิติบุคคล  
หอ้งเครื่องกล ห้องปัม๊น ้า หอ้งพกัขยะ ทางวิง่และที่จอดรถจ านวน 35 คนั คดิเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 
1,214.8 ตารางเมตร 

 ชัน้ที ่2 ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่โถงลฟิท์ โถงบนัได ทางเดนิ ทางวิง่และทีจ่อดรถจ านวน 36 คนั คดิเป็นพื้นที่
ใชส้อยรวมประมาณ 1,075 ตารางเมตร 

 ชัน้ที่ 3 ใช้ประโยชน์เป็นห้องชุดพกัอาศยัจ านวน 2 ห้อง โถงลฟิท์ โถงบนัได ทางเดนิ ทางวิง่และที่จอดรถ
จ านวน 36 คนั คดิเป็นพืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 1,219.6 ตารางเมตร 

 ชัน้ที่ 4 ใช้ประโยชน์เป็นห้องพกัอาศยัจ านวน 2 ห้อง โถงลิฟท์ โถงบันได ทางเดิน ทางวิ่งและที่จอดรถ
จ านวน 20 คนั คดิเป็นพืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 729.6 ตารางเมตร 

 ชัน้ที ่5 ใชป้ระโยชน์เป็นหอ้งชุดพกัอาศยัจ านวน 8 หอ้ง พืน้ทีพ่กัผ่อน ฟิตเนส สระว่ายน ้า ห้องน ้าส่วนกลาง 
โถงบนัได โถงลฟิท ์และทางเดนิ คดิเป็นพืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 1,119.9 ตารางเมตร 

 ชัน้ที่ 6 ใช้ประโยชน์เป็นห้องชุดพักอาศยัจ านวน 14 ห้อง และที่ตัง้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ 
ห้องพกัขยะชัว่คราวประจ าชัน้ โถงลฟิท์ โถงบนัได และทางเดนิ เป็นต้นคดิเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 
705.7 ตารางเมตร 

 ชัน้ที่ 7 – ชัน้ที่ 19 ใช้ประโยชน์เป็นห้องชุดพกัอาศยัจ านวนชัน้ละ 14 ห้อง และที่ตัง้ระบบสาธารณูปโภค
บางส่วน ได้แก่ หอ้งพกัขยะชัว่คราวประจ าชัน้ โถงลฟิท ์โถงบนัได และทางเดนิ เป็นต้น คดิเป็นพืน้ทีใ่ชส้อย
รวม ชัน้ละ 705.7 ตารางเมตร 

 ชัน้ที่ 20 ใช้ประโยชน์เป็นห้องชุดพกัอาศยัจ านวน 14 ห้อง และที่ตัง้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ 
หอ้งพกัขยะชัว่คราวประจ าชัน้ โถงลฟิท์ โถงบนัได และทางเดนิ เป็นต้น คดิเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 
705.7 ตารางเมตร 

 ชัน้ที่ 21 ใช้ประโยชน์เป็นห้องชุดพักอาศยัจ านวน 8 ห้อง และที่ตัง้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ 
หอ้งพกัขยะชัว่คราวประจ าชัน้ โถงลฟิท์ โถงบนัได และทางเดนิ เป็นต้น คดิเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 
712.6 ตารางเมตร 

 ชัน้ที่ 22 ใช้ประโยชน์เป็นห้องชุดพักอาศยัจ านวน 7 ห้อง และที่ตัง้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่ 
หอ้งพกัขยะชัว่คราวประจ าชัน้ โถงลฟิท์ โถงบนัได และทางเดนิ เป็นต้น คดิเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 
653.9 ตารางเมตร 

 ชัน้ที่ 23 ใช้ประโยชน์เป็นห้องชุดพักอาศัยจ านวน 7 ห้อง และที่ตัง้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วน ได้แก่  
หอ้งพกัขยะชัว่คราวประจ าชัน้ โถงลฟิท์ โถงบนัได และทางเดนิ เป็นต้น คดิเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 
644.5 ตารางเมตร 
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 ชัน้หลงัคา ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สเีขียว พื้นที่หนีไฟทางอากาศ และทางเดิน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 425 
ตารางเมตร 

 

2.4 ผู้พกัอาศยัและพนักงานโครงการ 
 

 จากจ านวนผู้พกัอาศยัสูงสุดของโครงการเดมิ (ห้องพกัอาศยั 46 ห้อง) ประมาณ 240 คน (คดิผูพ้กัอาศยั 5 คน/ห้อง 
และพนักงานประจ าโครงการ 10 คน) เมื่อขยายโครงการ จะท าให้มจี านวนผู้พกัอาศยัเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจ านวนผู้พกัอาศยัใน
โครงการทัง้หมด สามารถประเมนิได้โดยใชเ้กณฑ์ของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) 
ซึง่ก าหนดใหป้ระเมนิจ านวนผูพ้กัอาศยั โดยพจิารณาจากพืน้ทีใ่ชส้อยแต่ละหน่วย (หอ้ง) ไม่เกนิ 35 ตร.ม. ส าหรบั 3 คน และ
กรณีพืน้ทีใ่ชส้อยมากกว่า 35 ตร.ม. ส าหรบั 5 คนขึน้ไป  
 
2.5  ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 
 

 2.5.1 แหล่งน ้าใช้ 
 

  โครงการได้ขอรบับริการน ้ าประปาจากการประปานครหลวง (กปน.) ส านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย 
(หนังสอืยืนยนัการให้บรกิารน ้าประปา จากส านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย การประปานครหลวง) ซึ่งมโีครงข่ายท่อ
ประธาน (Bulk Lines) ของการประปานครหลวงขนาด Ø 150 มม. หรอื 6 น้ิว วางเลยีบถนนซอยคอนโดธนาทาวเวอร์ โดย
โครงการจะตดิตัง้มเิตอรร์บัน ้าจากท่อประธานผ่านท่อขนาด Ø 100 มม. หรอื 4 น้ิว เขา้สู่ถงัเกบ็น ้าส ารองใต้ดนิส าหรบัน ้าใช้
ของอาคารขนาดความจุ 450 ลบ.ม. เพื่อสูบจ่ายเขา้สู่ระบบจ่ายน ้าภายในอาคาร และเข้าสู่ถงัเกบ็น ้าส ารองชัน้ดาดฟ้าขนาด 
100 ลบ.ม. และถงัเกบ็น ้าส ารองใต้ดนิส าหรบัดบัเพลงิขนาดความจุ 125 ลบ.ม. 
 

 2.5.2 ระบบจดัการน ้าเสียและส่ิงปฏิกลู 
 

  2.5.2.1  การประเมินปริมาณน ้าเสียและส่ิงปฏิกลู 
 

เดมิโครงการมนี ้าเสยีเกดิขึ้นประมาณ 40.8 ลบ.ม./วนั (คดิอตัราการเกดิน ้าเสยีเท่ากบัรอ้ยละ 80 ของ
ปรมิาณน ้าใช้ โดยปรมิาณน ้าใช้เดมิประมาณ 51 ลบ.ม./วนั) เมื่อมีการขยายโครงการจะท าให้ปรมิาณน ้าเสยีเพิม่ขึ้น การ
ประเมนิปรมิาณน ้าเสียและสิง่ปฏิกูลของโครงการส่วนขยาย คิดอัตราการเกิดน ้าเสียเท่ากบัร้อยละ 80 ของปรมิาณน ้าใช้
เช่นเดยีวกนั  โดยมปีรมิาณน ้าเสยีเพิม่ขึน้เป็น 155.32 ลบ.ม./วนั (ปรมิาณน ้าใชข้องโครงการทีไ่ม่ไดค้ดิรวมน ้าเติมสระว่ายน ้า
มปีรมิาณ 194.15 ลบ.ม./วนั) 
 

  2.5.2.2  ระบบรวบรวมน ้าเสียและส่ิงปฏิกลูภายในอาคาร 
 

ระบบรวบรวมน ้าเสยีและสิง่ปฏิกูลของโครงการ ได้รบัการออกแบบเผื่อส าหรบัโครงการส่วนขยายไว้
แลว้โดยน ้าเสยีและสิง่ปฏกิลูทีร่ะบายออกจากเครื่องสุขภณัฑ ์หอ้งน ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีใ่ช้น ้าของอาคารจะถูกระบายเขา้สู่
ระบบท่อรวบรวมน ้าเสยีและสิง่ปฏกิลู ไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสยีและสิง่ปฏกิลูของโครงการทีอ่ยู่ใต้ดนิของอาคาร  
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  2.5.2.3  รายละเอียดระบบบ าบดัน ้าเสียและส่ิงปฏิกลูของโครงการ 
 

ปรมิาณน ้าเสยีของโครงการประเมินที่อตัราการเกดิน ้าเสยีเท่ากบัร้อยละ 80 ของปรมิาณน ้าใช้ หรอื
คดิเป็นปรมิาณน ้าเสยีประมาณ 155.32 ลบ.ม./วนั น ้าเสยีและสิง่ปฏิกูลจากกจิกรรมต่าง ๆ ของโครงการจะผ่านท่อรวบรวม
เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการทีอ่ยู่บรเิวณใต้ดนิของถนนทางดา้นหลงัโครงการ ซึง่เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบผสม
ระหว่างการกรองไร้อากาศและเติมอากาศและเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางแบบยึดติดกบัที่ (Anaerobic Filter and Contact 
Aeration Activated Sludge Process) จ านวน 1 ชุด ซึ่งจะไดร้บัการทบทวนจากที่เคยออกแบบไวเ้ดมิ เพื่อให้สามารถรองรบั
ปรมิาณน ้าเสยีจากโครงการที่เพิ่มขึ้นเป็น 155.32 ลบ.ม./วนั ได้อย่างเพียงพอ โดยสามารถรองรบัอัตราไหลของน ้าเสยีได้
สงูสุด 200 ลบ.ม./วนั มปีรมิาณความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบที ่250 มก./ล. ซึง่ระบบบ าบดัน ้าเสยีมปีระสทิธภิาพในการ
ก าจดัปรมิาณความสกปรกในรปู BOD เท่ากบั 92% ท าให ้BOD ทีอ่อกจากระบบฯ มค่ีาเท่ากบั 20 มก./ล. แสดงดงัรปูท่ี 2.5-1 

ระบบฯ ประกอบด้วยหน่วยบ าบดัต่าง ๆ ได้แก่ บ่อดกัไขมนั (Grease Trap Tank) ส่วนแยกกากและตะกอน (Solid 
Separation Tank) ส่วนปรับสภาพสมดุล (Equalization Tank) ส่วนกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) ส่วนเติมอากาศ 
(Contact Aeration Tank) ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) ส่วนเกบ็ตะกอนส่วนเกนิ (Excess Sludge Tank) และถัง
สบูระบายน ้าทิง้ (Effluent Tank)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5.3 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม  
 

  2.5.3.1  ระบบระบายน ้าฝน 
 

ระบบระบายน ้าภายในโครงการจะเป็นระบบท่อแยกระหว่างน ้าฝนและน ้าเสยี โดยน ้าฝนทีต่กลงบรเิวณ
พืน้ทีถ่นน ลานจอดรถ พื้นที่สเีขยีว หลงัคาอาคาร และพื้นที่ว่าง จะไหลลงสู่รางระบายน ้าฝน กวา้ง 0.30 เมตร ความลาดชนั 
1:200 และท่อระบายน ้าฝน Ø 0.50 เมตร ความลาดชนั 1:200 แสดงดงัรปูท่ี 2.5-2 โดยมบ่ีอพกัตรวจการระบาย (Manhole) 
ทุกระยะไม่เกนิ 8 เมตร ซึ่งบ่อพกัตรวจการระบายจะมฝีาตะแกรงเหลก็ส าหรบัตรวจสอบการไหลของน ้า และบ่อสุดท้ายก่อน
เขา้บ่อหน่วงน ้าจะเป็นบ่อตรวจการระบายน ้าและดกัเศษขยะ เพื่อดกัเศษขยะทีต่ดิกบัตะแกรงออกไปก าจดั  
  

  

รปูท่ี 2.5-1 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
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  2.5.3.2  ระบบหน่วงน ้าและการควบคมุการระบายน ้า  
 

โครงการ ได้จดัให้มบ่ีอหน่วงน ้าส าหรบักกัเกบ็น ้าฝนที่ตกลงในบรเิวณพืน้ที่โครงการ ในกรณีทีฝ่นตก
หนกัและมปีรมิาณน ้าฝนส่วนเกนิทีจ่ะต้องระบายลงบ่อหน่วงน ้าก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน ้าสาธารณะ บ่อหน่วงน ้าไดถู้ก
ออกแบบเป็นบ่อคอนกรตีเสรมิเหลก็ จ านวน 1 บ่อ ขนาด 42 ม. แสดงดงัรปูท่ี 2.5-3 (ความสงูระดบัน ้า 0.8 ม.) การระบาย
น ้าฝนที่กกัเก็บไว้ในบ่อหน่วงน ้าจะใช้วิธี gravity flow แทนการใช้ปัม๊สูบออก ผ่านท่อระบายน ้าขนาด Ø 0.08 ม. (3 น้ิว)  
เพื่อควบคุมอตัราการระบายน ้าไม่ใหเ้กนิก่อนการพฒันาโครงการ (0.024 ลบ.ม./วนิาท)ี โดยจะระบายน ้าออกดว้ยอตัรา 0.019 
ลบ.ม./วนิาท ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

รปูท่ี 2.5-2 ระบบระบายน ้าฝน 
 

รปูท่ี 2.5-3 บ่อหน่วงน ้า 
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  2.5.3.3  ระบบระบายน ้าท่ีผ่านการบ าบดั  
 

น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจากระบบบ าบดัน ้าเสยี ปรมิาณ 155.32 ลบ.ม./วนั จะถูกระบายผ่านท่อ
ระบายน ้าทิ้ง ขนาด Ø 0.50 เมตร ความลาดชัด 1:200 เพื่อลงสู่บ่อพักน ้ าสุดท้าย ซึ่งได้ติดตัง้ตะแกรงดกัขยะ แสดงดัง 
รปูท่ี 2.5-4 ก่อนทีจ่ะระบายลงสู่ท่อระบายน ้าทิง้สาธารณะของเขตบางพลดัดา้นหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5.4 การจดัการมูลฝอย 
 

  2.5.4.1  แหล่งก าเนิด และปริมาณมูลฝอยของโครงการ 
 

โครงการเดมิคาดว่ามปีรมิาณมลูฝอยเกดิขึน้ประมาณ 0.80 ลบ.ม./วนั เมื่อขยายจ านวนหอ้งพกัเพิม่ขึน้ 
ปรมิาณมูลฝอยจะมากขึ้นตามจ านวนประชากรในโครงการ โดยแหล่งก าเนิดมูลฝอยหลกัของโครงการมาจากกจิกรรมของ
ผูใ้ช้บรกิารในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ห้องพกัอาศยั และห้องออกก าลงักาย เป็นต้น มูลฝอยที่เกดิขึน้มลีกัษณะเป็นมูลฝอยชุมชน 
ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย พลาสตกิ กระดาษ และเศษอาหารสด ปรมิาณมูลฝอยของโครงการประเมนิได้จากเกณฑอ์ตัราการเกดิ
มลูฝอยที ่1 กก./คน/วนั หรอื 3 ลติร/คน/วนั  
 

  2.5.4.2  การเกบ็รวบรวมมูลฝอยของโครงการ  
 

โครงการจะจดัให้มีห้องพกัมูลฝอย ซึ่งถือเป็นที่พกัมูลฝอยชัว่คราวในชัน้ที่พกัอาศยั ชัน้ละ 1 แห่ง 
บรเิวณใกล้กบัโถงลฟิท์ ภายในห้องพกัมูลฝอยประกอบด้วยถงัรองรบัมูลฝอยแห้ง และถงัรองรบัมูลฝอยเปียก ขนาดถงัละ 
150 ลติร และถงัรองรบัมลูฝอยอนัตราย ขนาด 50 ลติร มถุีงสดี าสวมรองรบัและมฝีาปิดมดิชดิ มภีาชนะรองรบัมูลฝอยตัง้ไว้
บรเิวณพืน้ทีส่่วนกลาง เช่น บรเิวณโถงทางเดนิ โถงลฟิท ์โถงพกัคอย และพืน้ทีพ่กัผ่อน เป็นต้น 
 

  

 

รปูท่ี 2.5-4 บ่อพกัน ้าสุดทา้ย 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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  2.5.4.3  ห้องพกัมูลฝอยและการก าจดัมูลฝอย 
 

ห้องพกัมูลฝอยของโครงการส่วนขยาย ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ล่างด้านข้างอาคาร ฝัง่ทิศตะวนัออกของ
โครงการ ซึ่งเหมอืนกบัอาคารเดมิ โดยแบ่งเป็นห้องพกัมลูฝอยแห้งขนาด 5.78 ตร.ม. คดิเป็นปรมิาตร 8.67 ลบ.ม. (ใชค้วาม
สงูกกัเกบ็ขยะ 1.5 เมตร) และห้องพกัมูลฝอยเปียกขนาด 2.84 ตร.ม. คดิเป็นปรมิาตร 4.26 ลบ.ม. ดงันัน้ ปรมิาตรห้องพกั 
มลูฝอยของโครงการรวมทัง้สิ้นประมาณ 12.93 ลบ.ม. (แบ่งเป็นหอ้งพกัมูลฝอยแหง้ประมาณ 70% และหอ้งพกัมูลฝอยเปียก
ประมาณ 30%) มลีกัษณะเป็นหอ้งคอนกรตีเสรมิเหลก็และมปีระตูเหลก็ชนิดบานทบึส าหรบัปิด – เปิด หอ้งพกัมูลฝอยเปียก
และห้องพกัมลูฝอยแหง้สามารถรองรบัมลูฝอยทีเ่กดิจากกจิกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้ประมาณ 4 วนั ดงันัน้ ในกรณีทีท่าง
ส านกังานเขตบางพลดัไม่สามารถใหบ้รกิารเกบ็ขนไดต้ามปกติ (ส านกังานเขตบางพลดัเขา้เกบ็ขนไปก าจดัทุกวนั ในช่วงเวลา 
24.00 น. – 08.00 น.) กจ็ะไม่มขียะลน้ออกมาก่อใหเ้กดิกลิน่เหมน็รบกวนแต่อย่างใด แสดงดงัรปูท่ี 2.5-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5.5 ระบบไฟฟ้า  
 

  2.5.5.1  ระบบไฟฟ้าหลกั  
 

แหล่งให้บรกิารกระแสไฟฟ้าของโครงการจะได้จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตธนบุร ี(หนังสือ
รบัรองความพร้อมในการให้บรกิารไฟฟ้ากบัโครงการฯ จากการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุร)ี ผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูงขนาด 
12/24 kV. เข้าสู่เสน้เมนไฟฟ้าซึง่จะฝังลงดนิเพื่อไปเชื่อมต่อกบัหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type) ของโครงการที่ช ัน้ล่าง
ของอาคาร บรเิวณหอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า ซึง่จะท าหน้าทีแ่ปลงไฟ 12/24 kV. ไปเป็น 416/240 V. โดยโครงการมคีวามต้องการ
ใช้ไฟฟ้าเท่ากบั 1,416 kVA ดังนัน้ โครงการจึงได้ติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2,000 kVA จ านวน 1 ชุด เชื่อมต่อกับ 
ระบบจ่ายไฟฟ้าของ กฟน. โดยมแีผงจ่ายไฟหลกั (Main Distribution Board, MDB) ลดแรงดนัไฟฟ้าเป็นระบบแรงดนัต ่า เพื่อ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับภายในอาคาร แสดงดังรูปท่ี 2.5-6 เมื่อผ่าน MDB แล้วจะไปที่แผงควบคุมย่อย (Sub Panel 
Distribution, SPD) ในแต่ละชัน้ เพื่อจ่ายไฟให้แก่ส่วนต่าง ๆ ในอาคารต่อไป แสดงดงัรูปท่ี 2.5-7 ทัง้น้ี เพื่อป้องกนัเหตุ 
เพลงิไหม ้โครงการได้ตดิตัง้ระบบป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจรและระบบป้องกนัไฟฟ้าเกนิปรมิาณที่ก าหนดแบบตดัวงจรอตัโนมตั ิ
(Circuit Breaker) ไวด้ว้ย  
  

 

รปูท่ี 2.5-5 หอ้งพกัมลูฝอยรวม 
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  2.5.5.2  ระบบไฟฟ้าส ารอง 
 

ในกรณีเกดิเหตุการณ์อนัมผีลท าให ้กฟน. ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าใหก้บัระบบไฟฟ้าหลกัของโครงการได้
นัน้ ทางโครงการฯ ได้จดัเตรยีมระบบไฟฟ้าส ารอง โดยมเีครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 250 kVA จ านวน 1 ชุด เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองติดตัง้ที่หอ้งเครื่องกล ชัน้ที ่1 ของอาคาร แสดงดงัรปูท่ี 2.5-8 ระบบไฟฟ้าส ารองจะท างานทนัทเีมื่อไฟฟ้า
ในโครงการดบั โดยมขีอบเขตการให้บรกิารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ได้แก่ ระบบแสงสว่างฉุกเฉินของทางหนีไฟทุกแห่ง 
สญัญาณเตอืนภยัเพลงิไหม ้และระบบหวัฉีดน ้าดบัเพลงิ/เครื่องสบูน ้าดบัเพลงิ/เครื่องสบูน ้าเสยี พดัลมระบายอากาศ เป็นต้น 
  

 

รปูท่ี 2.5-6 หอ้ง MDB ของโครงการ 
 

 

 

รปูท่ี 2.5-7 หอ้ง SPD ของโครงการ 
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 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  
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 2.5.6 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
 

  โครงการส่วนขยายไดจ้ดัให้มรีะบบป้องกนัอคัคภียัตามกฎหมาย/ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะตาม พรบ. 
ควบคุมอาคาร อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั/ผจญเพลงิต่าง ๆ ไดร้บัการออกแบบและตดิตัง้ตามมาตรฐาน วสท. ประกอบดว้ย 
อุปกรณ์และลกัษณะการท างาน 
 

  2.5.6.1  ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 

ระบบตรวจสอบและแจง้เหตุเพลงิไหมข้องโครงการเป็นระบบอตัโนมตั ิสามารถตรวจจบัและแจง้เหตุ
เพลงิไหมใ้นลกัษณะจุด หรอืพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตุใหผู้ร้บัแจง้ไดร้บัทราบ ระบบประกอบดว้ยอุปกรณ์และลกัษณะการท างาน ดงัน้ี 
 

 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย  (Fire Alarm Control Panel ; FCP) หรือแผงควบคุมหลัก
ตดิตัง้ที่ช ัน้ที่ 1 ของอาคาร ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรบัส่งสญัญาณตรวจจบัอคัคภีัยไปยงัอุปกรณ์แจ้งสญัญาณชนิดต่างๆ 
โดยมีแผงควบคุมย่อย (Monitor/Control Module) ติดตัง้ไว้ในแต่ละชัน้ของอาคาร เพื่อท าหน้าที่รบัส่งและแจ้งสญัญาณ
อคัคภียัไปยงัแผงควบคุมหลกั ซึ่งจะแสดงบรเิวณที่เกดิเหตุที่แผงแจ้งเหตุเพลงิไหม้ เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ 
แสดงดงัรปูท่ี 2.5-9 

 เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector ; SD) เป็นแบบใชไ้อออน (Photoelectric Type) ชนิดติด
ลอยบนเพดาน ในการตรวจจบัอนุภาคที่เกดิจากการเผาไหม ้ทัง้ควนัชนิดทีส่ามารถมองเหน็ดว้ยตาเปล่า แสดงดงัรปูท่ี 2.5-10 

 

 อุปกรณ์ส่งเสยีงสญัญาณแจ้งเหตุอคัคภียั (Fire Alarm Devices) ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งเสยีง
สญัญาณแบบกระดิง่สญัญาณชนิดตดิลอย (Alarm Bell) ซึ่งจะติดตัง้อยู่ในทุกชัน้ของอาคารบรเิวณโถงพกัคอย และทางเดนิ
ใกล้กบับันไดหนีไฟ และมีปุ่ มกดแจ้งสญัญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) ติดตัง้ไว้บรเิวณทางเข้า – ออกของ
บนัไดหนีไฟ ซึ่งเป็นชนิดแบบ Flush/Semi Flush Mounted โดยเป็นสวทิช์ใช้มอืดงึ/กด โดยมแีท่งแกว้หรอืกระจกป้องกนักด
ในสภาวะปกต ิแสดงดงัรปูท่ี 2.5-11 

 

 ระบบโทรศพัท์ฉุกเฉิน จะติดตัง้ Fire Telephone ไว้จ านวน 2 จุดต่อชัน้ ในบรเิวณปุ่ มกดแจ้ง
สญัญาณอคัคภียั (Fire Alarm Manual Station) เพื่อการตดิต่อสื่อสารระหว่างชัน้กบัหอ้งควบคุม 
 

 

รปูท่ี 2.5-8 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
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 2.5.7 ระบบการติดต่อส่ือสาร 
 

  ระบบการติดต่อสื่อสารของโครงการ ประกอบด้วย ระบบโทรศพัท์ ระบบโทรทศัน์ ซึ่งจะตดิตัง้ในพื้นที่หอ้งพกั
ทุกห้อง ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ส าหรบัให้ รปภ. ตรวจสอบเหตุการณ์ภายในโครงการ โดยจะติดตัง้ไว้แต่ละชัน้
บรเิวณ ลอ็บบี้และโถงลฟิท์ แสดงดงัรูปท่ี 2.5-12 ส่วนระบบโทรศพัท์ส าหรบัแจ้งเหตุเพลงิไหม้ (Fire phone) จะติดตัง้ไว ้
ทุกชัน้ อยู่ตรงใกลปุ้่ มกดแจง้สญัญาณอคัคภียับรเิวณบนัไดหนีไฟ โดยมรีะบบการควบคุมหลกัตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 1 ของอาคาร  
  

 

รปูท่ี 2.5-9 แผงควบคุมระบบแจง้เหตุอคัคภียั 
 

 

รปูท่ี 2.5-10 เครื่องตรวจจบัควนั 
 

 

 

รปูท่ี 2.5-11 อุปกรณ์ส่งเสยีงสญัญาณแจง้เหตุอคัคภียั 
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 2.5.8 ระบบระบายอากาศ  
 

  ระบบระบายอากาศและอดัอากาศของโครงการ จะได้รบัการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวงฉบบัที ่33 
(พ.ศ.2535) ฉบบัที ่39 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 
 2.5.9 ระบบการจราจรและพ้ืนท่ีจอดรถ 
 

  โครงการฯ ไดจ้ดัระบบการจราจรภายในโครงการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการจราจรและระบบการจราจรโดยรอบ 
โดยจดัให้มทีางเขา้ – ออก 1 จุด อยู่บรเิวณดา้นหน้าโครงการตดิกบัถนนซอยคอนโดธนาทาวเวอร์ มคีวามกว้างประมาณ 6 
เมตร โดยใช้เป็นช่องทางเข้า 6 ช่องทาง และช่องทางออก 1 ช่องทาง และมจีุดรบับัตรผ่านเข้า – ออก ให้บรกิารกบัผู้พกั
อาศยัที่จะเข้าสู่อาคาร โดยอยู่ห่างจากต าแหน่งทางเข้า – ออก โดยไม่กีดขวางทางจราจร ดงันัน้ การจดัทางเข้า – ออก
ดงักล่าวจงึช่วยลดความแออดัของสภาพการจราจรบรเิวณทางเขา้ – ออกโครงการ แสดงดงัรปูท่ี 2.5-13   
  

  ส่วนการจดัระบบภายในโครงการ ประกอบดว้ย 1) ถนนรอบอาคาร ส าหรบัเป็นทางวิง่รอบอาคาร และใช้เป็น
ทางวิง่รถดบัเพลงิตามกฎหมาย มคีวามกวา้งประมาณ 6 เมตร เป็นแบบเดนิรถทางเดยีว (One-way Traffic) บรเิวณถนนทาง
ดา้นหลงั (ดา้นทศิใต้) และด้านขา้งของอาคาร (ดา้นทศิตะวนัตกและทศิตะวนัออก) ส่วนถนนด้านหน้าอาคาร (ดา้นทศิเหนือ) 
มกีารเดนิรถเป็นแบบสองทาง (Two-way Traffic) และ 2) ถนนภายในอาคาร มคีวามกว้างประมาณ 6.00 เมตร จดัระบบ
การจราจรเป็นแบบเดินรถสองทาง (Two-way Traffic) เช่นเดียวกนั เพื่อเป็นทางวิ่งเข้าสู่ช ัน้จอดรถอื่น ๆ ภายในอาคาร  
โดยจะมลีกูศรแสดงทศิทาง ป้ายสญัญาณจราจร ไฟแสงสว่าง และกระจกโค้งตดิตัง้อยู่ตามความเหมาะสม รวมทัง้มเีจา้หน้าที่
อ านวยความสะดวกตลอดเวลา ส าหรบัพื้นที่จอดรถ ได้จดัให้อยู่ภายในอาคารบรเิวณชัน้ที่ 1 ถึงชัน้ที่ 4 สามารถจอดรถได้
ทัง้หมด 127 คนั แสดงดงัรปูท่ี 2.5-14   
  

รปูท่ี 2.5-12 ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
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 2.5.10 การจดัพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ 
 

  โครงการไดจ้ดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีว เพื่อเป็นพืน้ทีส่ าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ และใหค้วามร่มรื่นสวยงามกบัโครงการ 
พื้นที่สเีขยีวของโครงการมทีัง้หมดประมาณ 935.37 ตร.ม. หรอืเมื่อน ามาคิดสดัส่วนพื้นที่สเีขยีวต่อจ านวนผู้พกัอาศยัและ
พนักงานประจ าโครงการ (935 คน) จงึเท่ากบั 1 ตร.ม. ต่อผู้พกัอาศยั 1 คน ซึ่งบรเิวณชัน้ล่างมพีื้นที่สเีขยีวทัง้หมด 468.37 
ตร.ม. คดิเป็นรอ้ยละ 50.07 ของพื้นที่สเีขยีวทัง้หมด และที่บรเิวณชัน้ล่างเป็นไมย้นืต้น 351.60 ตร.ม. คดิเป็นร้อยละ 75.07 
ของพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณชัน้ล่าง แสดงดงัรปูท่ี 2.5-15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รปูท่ี 2.5-13 จุดผ่านเขา้-ออก พืน้ทีโ่ครงการ 
 

 

รปูท่ี 2.5-14 ทีจ่อดรถของโครงการ 
 

 

รปูท่ี 2.5-15 พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทท่ี 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
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บทท่ี 3 
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัย ธนาอาร์เคเดีย 
(ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดธนาอาร์เคเดีย ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวนัที่ 12 มีนาคม 2553  
และได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามที่มาตรการฯ ก าหนดโดยวธิกีารสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผูร้บัผดิชอบ การเดนิส ารวจ
พื้นที่โครงการซึ่งปัจจุบันได้เปิดด าเนินการแล้วรวมถึงการตรวจสอบจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผลการปฏิบัติตาม
มาตรการในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ  
แสดงดงัตารางที ่3.1-1 และตารางที ่3.1-2 
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(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

โครงการ : โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี 
เจ้าของโครงการ : นิตบุิคคลอาคารชุด ธนาอารเ์คเดยี   
ท่ีตัง้โครงการ : 190/1 ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
ประเภทโครงการ : อาคารพกัอาศยัรวมทีม่จี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึน้ไป 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ     

1.1 ลกัษณะภมิูประเทศ เมื่อโครงการเปิดด าเนินการ บริเวณพื้นที่
โครงการจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ต ัง้อาคารชุดพกั
อาศัยจ านวน 1 อาคาร สูง 23 ชัน้ เน่ืองจาก
โครงการจะปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันเท่านัน้ 
ดงันัน้ การเกิดขึ้นของโครงการอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางดา้นภูมปิระเทศในระดบัปานกลาง 

จดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวภายในโครงการตามที่ออกแบบไว้ - ทางโครงการจดัให้มพีื้นที่สีเขียวภายใน
โครงการตามที่อออกแบบไว ้

- รูปที่ 3-1 

1.2 คณุภาพอากาศ ยานพาหนะที่ใช้บริการโครงการ จะท าใหเ้กิด
การระบายมลสารต่าง ๆ ได้แก่ CO เท่ากับ 
0.3801 ppm, NO2 เท่ากับ 18.431 มคก./ลบ.ม. 
และ HC เท่ากบั 0.0604 ppm ซึ่งทัง้หมดมคี่า
อยู่ ใ นมาตรฐานคุณภาพอากาศ  ดังนั ้น
ผลกระทบต่อคณุภาพอากาศจงึอยูใ่นระดบัต ่า 

1) ตดิตัง้ป้ายเตอืน “หา้มตดิเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ใน
พื้นที่จอดรถของอาคารและก าชับให้เจ้าหน้าที่
ควบคมุดแูลอยา่งเคร่งครดั 

- ทางโครงการติดตัง้ป้าย “เมื่อจอดรถ
กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณลานจอด                                                                                                                                                                                               
รถและจดัให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ประจ าในพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-2 
ถงึรูปที่ 3-3 

2) จัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่จอดรถด้วย 
พัดลมระบายอากาศ ที่ ได้ออกแบบอัตราการ
ร ะ บ ายอ าก าศ ไม่ น้ อ ยกว่ า ที่ ก า หน ด ต า ม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความ
ใน พรบ.ควบคมุอาคาร (พ.ศ.2522) 

- พื้นที่จอดรถของโครงการไมม่รีะบบพดัลม
ระบายอากาศ ทัง้น้ี ภายในอาคารพื้นที่
จอดรถมอีากาศถ่ายเทสะดวก 

- รูปที่ 3-4 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-1) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 คณุภาพอากาศ (ต่อ)  3) จัดให้มีการปลูกต้นไม้หรือจัดให้มีพื้นที่สีเขียว
โดยรอบอาคารตามแนวเขตที่ดนิ เพื่อใหเ้กดิความ
ร่มรื่นและช่วยลดความร้อน รวมทัง้ดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

- ทางโครงการจัดให้มีพื้ นที่ สีเขียวไว้
โดยรอบโครงการ 

- รูปที่ 3-1 

1.3 เสียง/ความสัน่สะเทือน ระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนบรเิวณพื้นที่
โครงการ จะมรีะดบัไม่สูงมากนัก โดยระดบั
เสียงและความสัน่สะเทือนส่วนมากจะเกิด
จากยานพาหนะที่วิ่งเข้า – ออกโครงการ 
แ ล ะ เ ป็ น ร ะดับ เ สีย งปกติที่ เ กิ ดขึ้ น ใน
ชีวิตประจ าวัน แต่สามารถควบคุมได้ด้วย
การก าหนดความเร็วของยานพาหนะ ซึ่งจะ
ท าใหผ้ลกระทบอยูใ่นระดบัต ่า 

ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในบริเวณพื้นที่
โครงการ เช่น ติดป้ายจ ากดัความเร็วหรือท าสนันูน
เพื่อลดความเรว็และช่วยลดระดบัเสยีงที่เกดิจากการ
แลน่ของรถยนต์ลดลงไปดว้ย 

- ทางโครงการก าหนดความ เร็ ว ขอ ง
ยานพาหนะในบรเิวณพื้นที่โครงการไว้ไม่
เกนิ 30 กม./ชม. พรอ้มมสีนันูนเพื่อชะลอ
ความเรว็ของยานพาหนะ 

- รูปที่ 3-5 
รูปที่ 3-6 

1.4 ทรพัยากรดิน ธรณีวิทยา 
และแผน่ดินไหว 

เน่ืองจากโครงการเป็นอาคารชุดพกัอาศยัจงึไม่
มกีิจกรรมใดหรือการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบั
ทรพัยากรดนิโดยตรงในอนัที่จะสง่ผลกระทบต่อ
ลกัษณะโครงสรา้งหรอืคณุสมบตัขิองทรพัยากร
ดนิแต่อยา่งใด นอกจากน้ีโครงการยงัปลกูตน้ไม้
บรเิวณพื้นที่โครงการในสว่นที่มกีารเปิดหน้าดนิ
เพื่อจดัเป็นพื้นที่สเีขยีว ซึ่งเป็นการปกคลุมผิว
ดนิ ช่วยป้องกนัการชะลา้งผวิหน้าดนิไปสู่พื้นที่
ขา้งเคยีง จงึอาจกลา่วไดว้่าการด าเนินโครงการ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อทรพัยากรดนิแต่อย่างใด 
ส่วนดา้นธรณีวิทยาและแผ่นดนิไหว โครงการ
ได้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถ
ตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหวอยูแ่ลว้ 

การออกแบบโครงสร้างอาคารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
กฎกระทรวงฉบบัที่ 49 ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และอ้างถึงเอกสารพระราช 
กิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 86 ก หน้า 17 ประกาศ
เมือ่วนัที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2550 เกี่ยวกบักฎกระทรวง
เรื่อง การก าหนดการรบัน ้ าหนัก ความต้านทาน ความ
คงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว โดยใช้
พารามเิตอร์ที่ส าคญัในการออกแบบ ไดแ้ก่ สมัประสทิธิ ์
ความเขม้แผ่นดนิไหว (Z) เท่ากบั 0.19 และสมัประสทิธิ ์
การประสานความถี่ (S) เท่ากบั 2.5 

- ทางโครงการออกแบบโครงสรา้งอาคารตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงฉบบัที่ 49 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 และอ้างถึงเอกสารพระราช 
กจิจานุเบกษา เลม่ 134 ตอนที่ 86 ก หน้า 17 
ประกาศเมือ่วนัที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2550 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-2) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 คณุภาพน ้าผิวดิน  การด าเนินโครงการไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อแหลง่น ้า และคณุภาพน ้าผวิดนิ เน่ืองจาก
น ้ าเสียจะผ่านระบบบ าบัดน ้ าเสียก่อนที่จะ
ระบายลงสู่ระบบระบายน ้ าสาธารณะ แต่ถ้า
โครงการไม่ดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสียให้มี
ประสทิธภิาพการบ าบดัที่ดอียู่เสมอ อาจจะ
เป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบระบายน ้ า
สาธารณะและแหลง่รองรบัน ้าทิ้งได ้

1) จดัให้มีการบ าบัดน ้ าเสียที่ เกิดขึ้นจากโครงการให้ได้
มาตรฐานคณุภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ก ก่อนระบาย
ลงสู่ระบบระบายน ้ าสาธารณะและควบคุมดูแลการท างาน
ของระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานการออกแบบ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ดูแลระบบบ าบดั 
น ้ าเสยี ไดม้กีารสูบสิง่ปฏิกูล ตะกอน และ
ไขมัน  ด า เ นิ น ก า ร ล่ า สุ ด เ มื่ อ วั น ที่   
23 มถิุนายน 2567 เพื่อใหร้ะบบบ าบดัน ้า
เสยีของโครงการท างานไดม้ปีระสทิธิภาพ
ตามมาตรฐานการออกแบบมากขึ้น 
รวมถึงการเติมน ้ าหมกัจุลินทรีย์ชีวภาพ 
ในถงัรวบรวมน ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดั
น ้ าเสยี และเติมอากาศเขา้สู่ระบบบ าบัด
อยา่งสม ่าเสมอ  

- รูปที่ 3-7 
ภาคผนวกที่ 7.1 

2) ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์ใหม้ีการประหยดัน ้ าแก่ผู้พัก
อาศยัและพนักงานประจ าโครงการ 

- ทางโครงการรณรงค์ใหผู้้พักอาศัยใช้น ้ าอย่าง
ประหยดั 

- รูปที่ 3-8 

3) จดัใหม้กีารตดิตัง้ตะแกรงดกัขยะที่บ่อพกัน ้ าสุดท้ายก่อน
ระบายออกนอกโครงการ เพื่อดกัเศษสิง่สกปรกที่อาจติด
มากบัน ้าทิ้ง 

- โครงการมกีารติดตัง้ตะแกรงดกัขยะที่บ่อพักน ้ า
สดุทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ 

- รูปที่ 3-9 

1.6 คณุภาพน ้าใต้ดิน โครงการใช้น ้ าประปาเป็นแหล่งน ้ าใช้หลกั
โดยไม่มกีารสูบน ้ าใต้ดนิขึ้นมาใช้ประโยชน์
แต่อยา่งใด สว่นน ้าเสยีที่เกดิจากโครงการจะ
ถูกบ าบัดด้วยระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมก่อน
ระบายออกสูท่่อสาธารณะดา้นนอก โดยมไิด้
ปล่อยให้ไหลซึมลงสู่ใต้ดิน จึงคาดว่าการ
ด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อแหลง่น ้าใตด้นิและคณุภาพน ้า 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-3) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ     
2.1 ทรพัยากรชีวภาพบนบก 

(ป่าไม้และสตัวป่์า) 
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ 
ประกอบไปดว้ยอาคารชุดพกัอาศัย อาคาร
ส านักงาน และอาคารพาณิชย ์เป็นตน้ จงึไม่
มีสิ่ งมีชี วิต ใ ด  ๆ  ที่ มีค ว ามส าคัญทาง
เศรษฐกจิหรอืควรคา่แก่การอนุรกัษ์ และไมม่ี
ทรพัยากรนิเวศวิทยาบนบกประเภทสตัว์ป่า
หายาก หรอืพชืพรรณทางธรรมชาตทิี่ส าคญั 
เน่ืองจากอยู่ในเขตเมือง ดงันัน้ จึงคาดว่า
การเกดิขึน้ของโครงการจะไมส่่งผลกระทบที่
มีนัยส าคัญต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้าน
นิเวศวทิยาบนบก 

    

2.2 ทรพัยากรชีวภาพใน 
      แหล่งน ้า  

โครงการจะบ าบัดน ้ าเสียที่เกิดขึ้นภายใน
โครงการก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ 
โดยน ้ าทิ้งของโครงการจะมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด และมไิดร้ะบาย
น ้ าทิ้งลงสู่แหล่งน ้ าผิวดินโดยตรง ดงันัน้จึง
คาดว่า เมื่อโครงการเปิดด าเนินการจะไม่
ส่งผลกระทบต่อทรพัยากรชีวภาพในแหล่ง
น ้าแต่อยา่งใด 

ดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการให้ท างานได้
อยา่งต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ดูแลระบบต่างๆ
ประจ าโครงการ 

- รูปที่ 3-10 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-4) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์     
3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน/ 

ผงัเมือง 
การด าเนินโครงการไดเ้ปลี่ยนลกัษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทที่ว่างไปเป็นอาคาร
ส าหรบัพกัอาศยั ถอืเป็นการสรา้งศกัยภาพการ
ใช้ประโยชน์ที่ ดินและมีความคุ้มค่ าทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น นอกจากน้ีการพัฒนา
โครงการยังสอดคล้องกับข้อก าหนดตามผัง
เมืองรวมของกรุงเทพมหานครและกฎหมาย
ควบคมุอาคารต่าง  ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

โครงการต้องออกแบบอาคาร การใช้ประโยชน์พื้นที่
ภายในและภายนอกอาคาร ระยะถอยร่นจากแนวเขต
ที่ดนิถงึตวัอาคาร และถนนของโครงการใหส้อดคลอ้ง
กั บ ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เ มื อ ง ร ว ม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 พรบ.ควบคมุอาคารและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
1) จัดให้มีส ัดส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่โครงการ 
(Floor Area Ratio: FAR)  เท่ ากับ  6.52 : 1 และ
อตัราสว่นของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมเท่ากบัร้อยละ 
8.51 (ตอ้งไมข่ดักบัขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง) 

2) จดัใหม้พีื้นที่ว่างรอบอาคาร มคีวามกว้างอย่างต ่า 
6 ม. สามารถใชเ้ป็นทางวิ่งของรถดบัเพลงิวนรอบ
อาคารได ้

3) จดัใหม้รีะยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดนิถึงตวัอาคาร 
มรีะยะประมาณ 6.00 – 26.97 ม. โดยปราศจากสิง่
ปกคลุมเพื่อใช้เป็นถนนรอบอาคารและทางวิ่ง
ส าหรบัรถดบัเพลงิที่สามารถเขา้ออกไดโ้ดยสะดวก 

4) จดัใหม้กีารออกแบบตามประกาศกฎกระทรวง 

- ทางโครงการออกแบบอาคาร การใช้
ประโยชน์พื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร 
ระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินถึ งตัว
อ า ค า ร  แ ล ะ ถนนขอ ง โ ค ร งก า ร ให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 
พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

- - 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-5) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน/ 
ผงัเมือง (ต่อ) 

 ฉบับที่  33 (พ .ศ . 2535)  แก้ ไข เพิ่ ม เติม โ ดย
กฎกระทรวงฉบบัที่ 50 (พ.ศ.2540) โดยโครงการ
มแีนวเขตที่ดนิดา้นทศิเหนือตดิกบัถนนสาธารณะ
ซอยคอนโดธนาทาวเวอร์ ยาวประมาณ 64.45 
เมตร ซึ่งยาวไมน้่อยกว่า 12 เมตร และมดีา้นที่ติด
ถนนสาธารณะเป็นที่ว่าง กว้างไม่น้อยกว่า 12 
เมตร ยาวต่อเน่ืองกนัโดยตลอดจนถึงบรเิวณที่ต ัง้
ของอาคาร รวมทัง้ไดก้ าหนดระยะถอยร่นจากแนว
เขตที่ดนิถึงตวัอาคารที่ระยะ 6.00 – 26.97 เมตร 
เพื่อใช้เป็นถนนรอบอาคารและทางวิ่งส าหรับ
รถดบัเพลงิไดส้ะดวก 

5) จดัใหม้กีารออกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 55 
(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 ขอ้ที่ 42 โดยอาคารของ
โครงการฯ มีระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ ดิน
ทางด้านทิศตะวันตก  ซึ่ งติดกับล ากระ โดง
สาธารณะ ระหว่าง 9.02 – 26.97 เมตร (ปัจจุบัน
ล ากระโดงสาธารณะประโยชน์มีสภาพเป็นกลุ่ม
บ้านพักอาศัย ซึ่งมีความกว้างประมาณ 3.5-4.0 
เมตร) 

6) จดัใหม้กีารออกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 55 
(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 ขอ้ที่ 44 โดยโครงการสงู 
23 ชัน้ มคีวามสงูจากพื้น ถงึจดุที่สงูที่สดุของ 

   

  
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-6) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน/ 
ผงัเมือง (ต่อ) 

    อาคารประมาณ 69.95 เมตร ซึ่งไมเ่กนิสองเท่าของ
ระยะราบที่วดัจากจดุนัน้ไปตัง้ฉากกบัแนวเขตด้าน
ตรงขา้มของถนนสาธารณะที่อยูใ่กลอ้าคารนัน้ที่สดุ 
(ระยะราบประมาณ 35.20 ม. สองเท่าของระยะ
ราบที่วดัจากจดุน้ี 70.40 ม.) 

7) จดัใหม้กีารออกแบบตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร 
เรื่ องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ในข้อ 53 โดย
โครงการฯ เป็นอาคารที่ติดกบัทางสาธารณะ (รมิถนน
ซอยคอนโดธนาทาวเวอร์ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะที่มี
เขตทางกว้าง 10.80 – 13.30 เมตร) จะมแีนวอาคาร
ด้านที่ประชิดติดริมถนนซอยคอนโดธนาทาวเวอร์  
มคีวามยาวเท่ากบั 30.60 เมตร ซึ่งยาวมากกว่า 1 ใน 
8 ส่วน ของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกอาคาร
เท่ากบั 176.55 เมตร (176.55/8 = 22.07) 

8) จดัใหม้อีตัราสว่นของพื้นที่ว่างไมต่ ่ากว่าเกณฑ์ขัน้ต ่า 
(ร้อยละ 30) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ขอ้ 6 (1) โดยโครงการมอีตัราส่วนของพื้นที่ว่าง
เท่ากบัรอ้ยละ 55.50 

   

3.2 การจราจร ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปิดด าเนิน
โครงการประมาณ 30 PCU/ชม. จะไม่ท าให้
คว ามสามารถ ในการ รอ งรับป ริ ม าณ
การจราจร (V/C Ratio) ของถนนโดยรอบ
โครงการส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ
มากนัก  

1) จดัใหม้พีื้นที่จอดรถอย่างน้อย 127 คนั สอดคลอ้ง
กบัพื้นที่ใชส้อยของอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
ตามพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณทางเขา้ 
– ออกจะจดัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการจราจรของ
ถนนจรญัสนิทวงศ์ 

- ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์
บริเวณชัน้ที่ 1-4 ซึ่งสามารถจอดรถยนต์
ได ้รวม 127 คนั และมพีื้นที่ส าหรับจอด
รถจักรยานยนต์บริเวณชั ้นที่  1 ของ
โครงการ 

- รูปที่ 3-4 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-7) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การจราจร (ต่อ) ทัง้ น้ี โครงการต้องมีมาตรการลดปัญหา
การจราจรจากโครงการต่อถนนสายหลกัที่ใช้
ในการเดนิเขา้ – ออกพื้นที่โครงการ รวมถงึ
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกดิจากการจราจร 

2) จดัใหม้เีจา้หน้าที่ประจ าพื้นที่จอดรถของโครงการ
และทางเขา้ – ออก เพื่อควบคุมและอ านวยความ
สะดวกในการ เข้าจอดรถและ ป้องกันรถติด
ภายนอกและภายในโครงการ โดยเฉพาะในช่วง
ชัว่โมงเร่งด่วน เช้า – เยน็ อีกทัง้จะคอยโบกรถให้
หยุดรอที่ถนนภายในโครงการก่อน เพื่อป้องกัน
การเคลื่อนรถออกมารอหรือกีดขวางการจราจร
บรเิวณถนนจรญัสนิทวงศ์ และตอ้งคอยก ากบัไมใ่ห้
รถที่ออกจากโครงการตดัเลนจราจรในช่วงเร่งดว่น 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกประจ าบริเวณทางเข้า-ออก ของ
โครงการ  

- รูปที่ 3-3 

3) ก าหนดใหผู้้พกัอาศยัภายในโครงการ ที่ต้องการ
น ารถเข้ามาจอดภายในโครงการ ให้มาท าการ
ลงทะเบียนท าบัตรจอดรถหรือใช้ระบบการติด
สติ๊กเกอร์ เพื่อช่วยควบคุมการจอดรถยนต์ของ
บุคคลภายนอกที่ ไม่ใช่รถยนต์ของผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ ทัง้น้ี โครงการจะไมม่กีารก าหนด
เป็นที่จอดรถประจ า และส าหรบัผู้ที่มาติดต่อผูพ้กั
อาศัยในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาต
ชัว่คราว และใหจ้อดรถไดไ้มเ่กนิ 2 ชัว่โมง (โดยไม่
คดิคา่ใชจ้า่ยในการจอด) หลงัจากนัน้จะก าหนดให้
เสียค่าจอดรถ ทัง้น้ี เพื่อเป็นการจ ากัดการน า
รถยนต์นอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการ และ
ใชพ้ื้นที่จอดรถภายในโครงการโดยไมจ่ าเป็น 

- ทางโครงการก าหนดให้ผู้พักอาศัยที่มี
ยานพาหนะมีสติ๊กเกอร์ติดกับตัวรถ เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบการเข้า -
ออกพื้นที่ โครงการ รวมถึงผู้ที่ เข้ามา
ติดต่อในพื้นที่โครงการ โครงการจะแจก
บตัรอนุญาตชัว่คราว และใหจ้อดรถไดไ้ม่
เกิน 2 ชัว่โมง เพื่อเป็นการจ ากัดการน า
รถยนต์นอกโครงการมาจอดในพื้นที่
โครงการ และใช้พื้นที่จอดรถภายใน
โครงการโดยไมจ่ าเป็น 

- รูปที่ 3-11 

  

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-10 

   

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-8) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การจราจร (ต่อ)  4) ติดตัง้ป้าย/ส ัญญาณจราจรต่าง ๆ /ตัวหนอน 
บริเวณทางโคง้ ทางแยกต่าง ๆ ของถนนภายใน
โครงการและที่ จอดรถตามความเหมาะสม  
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูพ้กัอาศยั 

- ทางโครงการมีการติดตัง้ป้ายสญัญาณ
จราจรต่าง ๆ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ 
ผูพ้กัอาศยั 

- รูปที่ 3-12 

5) ติดตัง้ป้ายเพื่อแสดงให้ผู้พักอาศัย หรือผู้ข ับขี่
ยานพาหนะในโครงการเห็นว่าเป็นต าแหน่ง 
ที่จอดรถยนต์ ในบริเวณต าแหน่งที่จอดรถยนต์
หมายเลข 21 และ 22 รวมทัง้ เพิ่มการติดตัง้
กระจกโคง้บรเิวณใกลเ้คยีงที่จอดรถยนต์ต าแหน่ง
ดงักลา่ว เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุได ้

- ทางโครงการตดิตัง้กระจกโคง้เพื่อป้องกนั
การเกดิอุบตัเิหตุภายในโครงการ 

- รูปที่ 3-13 

6) จดัระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพการจราจรภายนอก
โครงการ  และมีจุดรับบัตรผ่ านเข้า  –  ออก 
ใ ห้บ ริ ก า ร กับ ผู้ พัก อ า ศัยที่ จ ะ เ ข้ า สู่ อ า คาร  
โดยติดตัง้ใหห้่างจากต าแหน่งทางเขา้ – ออกโดย
ไม่กีดขวางทางจราจร ส่วนการจดัระบบถนนใน
โครงการประกอบดว้ย 

 ถนนรอบอาคาร ส าหรบัเป็นทางวิ่งรอบอาคาร 
และใช้เป็นทางวิ่งรถดับเพลิงตามกฎหมาย  
มคีวามกว้างประมาณ 6 เมตร เป็นแบบเดนิรถ
ทางเดียว (One-Way Traffic) บริเวณถนนทาง
ดา้นหลงั (ดา้นทิศใต้) และดา้นข้างของอาคาร 
(ดา้นทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออก) ส่วนถนน
ด้านหน้าอาคาร (ด้านทิศเหนือ) มีการเดินรถ
เป็นแบบสองทาง (Two-Way Traffic) 

- ทางโครงการก าหนดให้ผู้พักอาศัยที่มี
ยานพาหนะตดิสติ๊กเกอร์ส าหรบัเขา้-ออก
โครงการกับตัวรถ ทัง้น้ีเส้นทางรถวิ่ง
รอบๆ โครงการเป็นทางเดยีว และบรเิวณ
ถนนดา้นหน้าโครงการมทีางเดนิรถเป็น
แบบสองทางเช่นเดียวกับถนนภายใน
พื้นที่จอดรถ โดยมลีูกศรแสดงทิศทางวิ่งรถ 
ตดิตัง้ป้ายสญัญาณจราจร และกระจกโคง้
นูนในพื้นที่โครงการ และมีไฟส่องสว่าง
บรเิวณรอบพื้นที่โครงการ  

- รูปที่ 3-3 
รูปที่ 3-11 
ถงึรูปที่ 3-15 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-11 

   

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-9) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การจราจร (ต่อ)   ถนนภายในอาคาร มีความกว้างประมาณ 6 
เมตร จดัระบบการจราจรเป็นแบบเดินรถสอง
ทาง (Two-Way Traffic) เช่นเดยีวกนั เพื่อเป็น
ทางวิ่งเขา้สู่ชัน้จอดรถอื่น ๆ  ภายในอาคาร โดย
จะมลีูกศรแสดงทศิทาง ป้ายสญัญาณจราจร ไฟ
แสงสว่าง และกระจกโค้ง ติดตัง้อยู่ตามความ
เหมาะสม รวมทัง้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกตลอดเวลา 

   

7) ปาดขอบถนนทางเขา้ – ออกโครงการใหป้้านมาก
ขึน้ เพื่อการเลีย้วรถเขา้ – ออก ซึ่งจะท าใหส้ะดวกขึน้ 

- ทางโครงการมีขอบถนนที่ป้านเพื่อให้
สะดวกแก่การเลี้ยวรถทางเขา้-ออก พื้นที่
โครงการ 

- รูปที่ 3-16 

8) ติดตั ้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่ องขณะจอดรถ”  
ในพื้นที่จอดรถของอาคารและก าชับให้เจ้าหน้าที่
ควบคมุดแูลอยา่งเคร่งครดั 

-  ทางโครงการตดิตัง้ป้ายเตอืน “เมือ่จอดรถ
กรุณาดบัเครื่องยนต์” ในพื้นที่จอดรถของ
อาคารและก าชบัใหเ้จา้หน้าที่ควบคุมดูแล
อยา่งสม ่าเสมอ 

- รูปที่ 3-2 

9) จดัใหม้กีารอบรมเจา้หน้าที่ในดา้นการจดัการจราจรกบั
ต ารวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิม่เตมิประสทิธภิาพใน
การจดัการจราจรใหม้ากขึน้ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ ร ักษาความ
ปลอดภยัที่ผ่านการอบรมดา้นการจดัการ
จราจรผ่านกับทางบริษัทรักษาความ
ปลอดภยัโดยตรง ซึ่งสามารถจดัการระบบ
จราจรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- รูปที่ 3-3 
รูปที่ 3-17 

 

10) จดัระบบการจราจรส าหรบัรถที่เขา้ – ออกโครงการ 
บริเวณหน้าโครงการ โดยการติดตัง้ป้ายหยุดส าหรับ
รถในทศิทางออกจากโครงการ โดยใหผู้ข้บัขีท่ี่ออกจาก
โครงการหยดุรถ เพื่อดรูถแลว้คอ่ยเคลือ่นรถซึ่งจะช่วย
ลดการเกดิอุบตัเิหตุอกีทางหน่ึง 

- ทางโครงการมแีผงกัน้ ณ จุดสแกนบตัร
ออกจากโครงการส าหรับหยุดรถ และม ี
สนันูน เพื่อใหร้ถไดช้ะลอความเร็ว ก่อน
ออกจากโครงการ แทนการติดตัง้ป้าย
หยดุบรเิวณทางออก 

- รูปที่ 3-5 
รูปที่ 3-18 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-10) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การจราจร (ต่อ)  11) จดัให้มีพื้นที่จอดรถแท็กซี่ภายในโครงการขณะ
หยดุรอรบั – สง่ผูโ้ดยสาร 

- ทางโครงการมีจุดจอดรถแท็กซี่ร ับส่ง
บรเิวณดา้นหน้าพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-19 

12) ติดตัง้สญัญาณไฟบริเวณหน้าโครงการเพื่อให้รถ
แท็กซี่เข้ามารับผู้โดยสารภายในโครงการ เพื่อ
ป้องกนัรถตดิขณะรถแทก็ซี่จอดรบัผูโ้ดยสาร 

- ปัจจุบันยงัไม่มีการติดตัง้สญัญาณไฟ
ส าหรบัจดุรบั – สง่ ผูใ้ชบ้รกิารรถแทก็ซี่ 
ทัง้ น้ี  มีเจ้าหน้าที่ ในการดูแลจราจร  
เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันรถติด
ขณะรถแทก็ซี่จอดรบัผูโ้ดยสาร 

- รูปที่ 3-3 

13) จดัให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและอ านวยความสะดวก
บริเวณที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขตฯ 
โดยจะต้องคอยใหส้ญัญาณกับรถที่ใช้เสน้ทางผ่าน
บริเวณจุดจอดรถเก็บขนมลูฝอยใหเ้ดนิรถดว้ยความ
ระมัดระวัง (บริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย  
มกีารจราจรแบบเดนิรถทางเดยีว One-way Traffic) 
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานเก็บขน 
มูลฝอยของส านักงานเขตฯ และเพื่อความปลอดภยั
ของผู้ขบัขี่รถภายในโครงการฯ นอกจากน้ี ในขณะที่
เจา้หน้าที่ปฏิบตัิงานขนถ่ายขยะมูลฝอย ต้องติดตัง้
กรวยสีส้ม เพื่อเป็นสญัญาณแจ้งให้รถที่วิ่งผ่านมา
ทราบ และเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในการขบัขี่ 
รวมทัง้ให้ติดตัง้กระจกโค้ง และป้ายสญัลกัษณ์ลด
ความเร็วบริเวณดงักล่าวเพื่อใหผู้้ขบัขี่ในโครงการฯ 
สามารถมองเห็นรถเก็บขนมูลฝอยที่จอดอยู่ และ
ชะลอความเรว็ของรถลง 

- ทางโครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าที่ควบคุม
และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่พนักงาน
เกบ็ขนมลูฝอยของส านักงานเขตฯ  

- รูปที่ 3-3 

  

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-11) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การจราจร (ต่อ)  14) จดัใหม้มีาตรการประชาสมัพนัธด์า้นการจราจรใหผู้้
พกัอาศยัในโครงการ ไดแ้ก่ 
14.1 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยที่ เดินทางใน

เสน้ทางเดยีวกนัไปดว้ยกนั 
14.2 ประชาสมัพนัธเ์สน้ทางจราจรที่ไมม่ปัีญหา 

ตดิขดัใหผู้พ้กัอาศยัทราบ รวมทัง้เสน้ทางลดั 
รอบ ๆ พื้นที่โครงการ 

14.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเดินทางนอก
ช่ ว ง เวลา เ ร่ งด่ วน ในช่ ว ง เช้ า แ ล ะ เ ย็น  
(ช่วง 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 
ในกรณีที่ ไม่มีธุระต้องรีบด า เนินการใน
ช่วงเวลาเร่งดว่น 

14.4 ประชาสมัพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่ง
มวลชนให้มากขึ้น ทัง้น้ี ต าแหน่งที่ต ัง้ของ
โครงการอยูใ่กลก้บัโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยายสายสนี ้ าเงนิ ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ซึ่ง
มแีผนเปิดใหบ้รกิารในปี 2559 

- ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์
รณรงค์ใหก้บัผู้พกัอาศยัใช้ระบบขนส่ง
มวลชนพร้อมประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลการ
ใชบ้รกิารระบบขนสง่มวลชน  

- รูปที่ 3-20 

3.3 การใช้น ้า กิจกรรมของโครงการจะมีการใช้น ้ า
ประมาณ 196 ลบ.ม./วัน น ้ าใช้ได้จาก
ส านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ซึ่งมี
ความสามารถในการใหบ้ริการโครงการได้
อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดี โครงการต้อง
จดัใหม้มีาตรการประหยดัการใชน้ ้า 

1) ในขัน้ตอนการออกแบบและจดัการเครื่องสุขภัณฑ์
ส าหรับห้องน ้ า/ห้องสว้ม ต้องเลือกใช้อุปกรณ์แบบ
ประหยดัน ้า 

- ทางโครงการเลือกใช้เครื่องสุขภัณฑ์
ส าหรบัหอ้งน ้ า/หอ้งส้วมแบบประหยดั
น ้า 

- รูปที่ 3-21 
 

2) ประชาสมัพนัธ ์รณรงค ์ขอความร่วมมอืในการประหยดัน ้ า
แก่ผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ โดยการจดับอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ตดิป้าย/ค าขวญัในหอ้งพกั ส านักงาน และ
พื้นที่สาธารณะอื่น ๆ  เป็นตน้ 

- ทางโครงการรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัใชน้ ้าอย่าง
ประหยดั 

- รูปที่ 3-8 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-14 

   

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-12) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.3 การใช้น ้า (ต่อ)  3) โครงการจะก าหนดช่วงเวลาในการปล่อยให้น ้ าประปา
ไหลจากท่อประปาเมนหลกัเข้ามาในถงัเก็บน ้ าส ารอง
ของโครงการเอง ในช่วงเวลา 03.00-05.00 น. และ 14.00-
16.00 น. เพื่อหลกีเลี่ยงช่วงเวลาที่มกีารใชน้ ้ าสงูสุด ซึ่ง
จะอยู่ในช่วง 06.00-10.00 น. และ 17.00-22.00 น. เพื่อ
ลดผลกระทบต่อแรงดนัน ้ าของชุมชนที่อยูโ่ดยรอบพื้นที่
โครงการ 

- ทางโครงการมกีารปล่อยน ้ าประปาเขา้สูถ่งั
เกบ็น ้าส ารองของโครงการเอง ในช่วงเวลา 
03.00-05.00 น. และ 14.00-16.00 น. 

- - 

4) ตรวจสอบรอยรัว่ของท่อจา่ยน ้าบริเวณรอยต่อและปัม๊สูบ
น ้าเพื่อลดการสญูเสยีน ้าอยา่งเปลา่ประโยชน์ 

-  ทางโครงการมเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบ 
ท่อจ่ายน ้ า หากพบว่ ามีการช ารุดจะ
ด าเนินการซ่อมแซมทนัท ี

- - 

3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ  
อนุรกัษ์พลงังาน 

โครงการมีความต้องการกระแสไฟฟ้า
ประมาณ 1,416 kVA ซึ่งได้ร ับบริการจาก
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตธนบุรี 
อย่างไรก็ดี โครงการจะต้องมีมาตรการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อลด
ผลกระทบดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

1) ควรเลือกใช้ วัสดุมุ งหลังคาและผนั งอาคารที่ มี
ความสามารถในการถ่ายเทความรอ้นต ่า (U-Value) หรอื
วสัดุที่เป็นฉนวนกนัความร้อนไม่เกิน 25 และ 45 วตัต์/
ตร.ม. ตามล าดบั 

- ทางโครงการมลีกัษณะตวัอาคารเป็นชัน้
ดาดฟ้าและมพีื้นที่สเีขยีว ผนังอาคารเป็น
ปูนคอนกรีตที่มีความสามารถในการ
ถ่ายเทความรอ้นต ่า 

- รูปที่ 3-22 
 

2) การเลอืกใชก้ระจกตกแต่งหอ้งพกัต่าง ๆ  ควรเลอืกกระจก
ที่มคีุณสมบตัิในการดูดซบัพลงังานความร้อนต ่าและมี
การสะทอ้นแสงน้อย 

- ทางโครงการใช้กระจกที่ติดตัง้ในห้องพัก
และบริเวณช่องรับแสงที่มีคุณสมบัติใน
การดูดซบัพลงังานความร้อนต ่าและมกีาร
สะทอ้นแสงน้อย 

- รูปที่ 3-23 
 

3) อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าติดตัง้ในพื้นที่โครงการ ให้
เลอืกใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังาน โดยเฉพาะอุปกรณ์
ที่ไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานราชการ เช่น 
-  เครื่องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ และระบบปรบัอากาศภายใน
หอ้งพกัใหเ้ลอืกใชอุ้ปกรณ์แบบประหยดัไฟเบอร์ 5 

-  เลอืกใชห้ลอดไฟแบบประหยดัพลงังาน เช่น 

- ทางโครงการเลือกใช้อุ ปกรณ์และ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าแบบประหยดัพลงังาน 

- รูปที่ 3-24 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-13) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ   
อนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ-1) 

       หลอดผอม หลอดตะเกียบ หรือหลอดคอมแพค
ฟลอูอเรสเซนต์ แทนการใชห้ลอดไฟหวักลม (แสง
สสีม้) ใชโ้คมไฟแบบมแีผ่นสะทอ้นแสง 

   

4) ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์มาตรการประหยดัไฟฟ้า 
ร่วมกบัมาตรการอนุรกัษ์พลงังานอื่น ๆ ใหก้บัผู้พกั
อาศยัและพนักงาน ไดแ้ก่ 
- ปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้าทุกครัง้เมือ่ออกจากหอ้งพกั 
- ถอดปลัก๊เครื่องใชไ้ฟฟ้าหลงัใชง้าน 
- การเปิด/ปิด เครื่องปรบัอากาศภายในหอ้งพกัเมื่อ
ไมไ่ดใ้ชง้าน 

- ติดป้ายแนะน าวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง 
โดยเฉพาะการตัง้อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
ภายในหอ้งพกั 

- ตดิตัง้ฉนวนกนัความรอ้นรอบหอ้งพกัหรอืพื้นที่ที่ใช้
ระบบปรบัอากาศ เพื่อลดการสญูเสยีพลงังาน 

- ขึน้ – ลง ชัน้เดยีว ใหใ้ชบ้นัไดแทนการใชล้ฟิต์ 

- ทางโครงการมกีารรณรงค์ใหผู้้พกัอาศยั
ประหยดัไฟฟ้า 

- รูปที่ 3-25 
 

5) ตรวจสอบ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ของ
โครงการตามระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิด
ควรเปลีย่นทนัทีเมือ่ครบก าหนดอายกุารใช้งาน และ
ควรตรวจสอบอุดรอยรัว่ตามผนัง ฝ้าเพดานประตู 
หน้าต่าง หรอือื่น ๆ เพื่อป้องกนัการรัว่ไหลของความ
เยน็ภายในหอ้งพกัหรอื พื้นที่อื่นๆ ออกสูภ่ายนอก 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ดแูลระบบต่างๆ 
ประจ าโครงการ ซึ่งหากพบว่าช ารุด/
เสยีหาย จะด าเนินการแก้ไข/ซ่อมแซม
ทนัท ี

- รูปที่ 3-10 
 

  
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-16 

   

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-14) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ 
อนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ-2) 

 6) จดัใหม้พีื้นที่สเีขยีว โดยรอบอาคารและตามแนวเขต
ที่ดิน ให้เกิดความร่มรื่น และช่วยลดความร้อน 
รวมทัง้ล ักษณะที่ต ัง้ของโครงการไม่ได้กีดขวาง
ทิศทางลมผู้พกัอาศยั จงึสามารถเปิดหน้าต่างรบัลม
ได้ มีผลท าให้ช่วยลดการใช้พลังงานในการท า 
ความเยน็ 

-  ท าง โครงการจัด ให้มีพื้ นที่ สี เขียว 
โดยรอบแนวอาคาร รวมถึงมีพื้นที ่
สเีขยีวในชัน้ดาดฟ้า และชัน้ที่ 5 

- รูปที่ 3-1 
 

3.5 การจดัการมูลฝอยและ 
ส่ิงปฏิกลู 

มลูฝอยที่เกดิขึน้ในระยะด าเนินการ ประมาณ 
3.0855 ลบ . ม . / วัน  ไ ม่ มีผ ลก ร ะ ทบต่ อ
ประสทิธภิาพการเก็บขนมูลฝอยของเขตบาง
พลดัแต่อยา่งใด อยา่งไรกด็ ีถา้โครงการไม่มี
การจดัการมูลฝอยที่เหมาะสมจะมผีลท าให้
เกิดการตกค้างและปนเ ป้ือนลงสู่พื้ นที่
โดยรอบได ้

1) จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประ เภท  
มูลฝอยสด มูลฝอยแห้ง  และมูลฝอยอันตราย  
ติดป้ายบอกประเภทของภาชนะให้ชัดเจนมฝีาปิด
มิดชิดขนาด 50-150 ลิตร อย่างละ 3 ใบ หรือให้มี
จ านวนใหเ้พียงพอกบัปรมิาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นตัง้ไว้
ในหอ้งพกัมูลฝอยในแต่ละชัน้ของอาคารซึ่งจ ัดเป็น
พื้นที่ส าหรับพักมูลฝอยชัว่คราวประจ าแต่ละชัน้ 
นอกจากน้ี ยงัมีภาชนะมูลฝอยตัง้ไว้บริเวณพื้นที่
สว่นกลาง เช่น บรเิวณโถงทางเดนิ โถงลฟิต์ โถงพกั
คอย สระว่ายน ้า และหอ้งออกก าลงักาย เป็นตน้ 

- ทางโครงการจดัใหม้ภีาชนะรองรับมูล
ฝอยเพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่
เกิดขึ้นตัง้ไว้ในหอ้งพกัมูลฝอยในแต่ละ
ชัน้ของอาคาร 

- รูปที่ 3-26 
รูปที่ 3-27 

 

2) จดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ ซึ่งมคีวามจุ
อย่างน้อยเท่ากบั 13.93 ลบ.ม. หรือสามารถเก็บมลู
ฝอยที่เกดิขึน้ไดป้ระมาณ 3 วนั โดยแบ่งเป็นหอ้งพกั
มลูฝอยแหง้ขนาดความจ ุ8.67 ลบ.ม. และหอ้งพกัมลู
ฝอยเปียกขนาดความจุ 4.26 ลบ.ม. (ใช้ความสูงกกั
เกบ็ขยะ 1.5 ม.) 

- ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอย
รวมอยูบ่รเิวณชัน้ลา่งของโครงการ 

- รูปที่ 3-28 
 

  
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-15) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การจดัการมูลฝอยและ 
ส่ิงปฏิกลู (ต่อ) 

 3) จดัใหม้ถีงัมูลฝอยอนัตราย ขนาด 200 ลติร จ านวน 2 ถงั 
ตัง้ไวใ้นหอ้งพกัมลูฝอยแหง้ ซึ่งจะมตีวัอกัษรพมิพ์อยูข่า้งถงั
ว่ า  “ถังมูลฝอยอันตราย ” โดยภายในถังจะรองด้วย
ถุงพลาสติกสีส้ม ซึ่งเป็นถุงส าหรับใส่มูลฝอยอันตราย  
เพื่อเก็บรวบรวมมลูฝอยอนัตรายไว้รอการเก็บขนไปก าจดั
โดยส านักงานเขตบางพลดั 

- ทางโครงการมีพื้นที่ส าหรบัรวบรวม
มลูฝอยอนัตรายโดยเฉพาะ 

- - 
 

4) จดัใหม้รีางระบายน ้ าภายในหอ้งพกัมลูฝอยเชื่อมต่อกบัถงั
บ าบดัน ้ าเสยีส าเร็จรูปซึ่งจะบ าบดัน ้ าเสยีที่รวบรวมมาจาก
ห้องพักมูลฝอยโดยเฉพาะ โดยถังบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป
เป็นระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิว
ตวักลาง รุ่น HICLEAR 630DC รบัน ้ าเสยี 1.00 ลบ.ม./วนั 
มีปริมาณค่าความสกปรก BOD เข้าระบบ 1,400 มก./ล. 
และมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้ าเสียให้ค่า BOD ของ 
น ้าทิ้งไดไ้มเ่กนิ 20 มก./ล. ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ 
ก่อนระบายทิ้งต่อไป 

- ทางโครงการมีรางระบายน ้ าภายใน
หอ้งพกัมูลฝอยเชื่อมต่อกบัถงับ าบัด
น ้ าเสยีส าเร็จรูปซึ่งจะบ าบดัน ้ าเสียที่
ร วบรวมมาจากห้องพักมูลฝอย
โดยเฉพาะ 

- รูปที่ 3-29 
 

5) ก าชบัใหพ้นักงานโครงการจดัเก็บมูลฝอยจากที่พกัมูลฝอย
ชัว่คราวในแต่ละชัน้ทุกวนั วนัละ 1 ครัง้ โดยตอ้งรวบรวมใส่
ถุงแยกตามประเภทมูลฝอยและมดัปากถุงใหแ้น่น จากนัน้
จะบรรจุใส่ภาชนะรองรบัมูลฝอยเพื่อป้องกนัการปนเป้ือน
หรอืการรัว่ไหลของน ้าชะขยะลงสูพ่ื้นแลว้วางบนรถเขน็เพื่อ
รวบรวมไปยงัหอ้งพกัมลูฝอย 

- ทางโครงการจดัใหม้พีนักงานเก็บขน
มูลฝอยแต่ละชัน้และพื้นที่ส่วนกลาง
ทุกวนั ซึ่งด าเนินการวนัละ 1 ครัง้ 

- รูปที่ 3-31 

6) จดัให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจดูแลความสะอาด บริเวณห้องพกั 
มลูฝอยรวมของโครงการทุกครัง้ที่มกีารเกบ็ขนมลูฝอย เพื่อ
ป้องกนัขยะมลูฝอยตกหลน่ และเพื่อความสะอาดเรยีบรอ้ย 

- ทางโครงการจดัใหม้พีนักงานท าความ
สะอาดภายในพื้นที่โครงการ รวมถึง
การท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการดว้ย 

- รูปที่ 3-30 
รูปที่ 3-31 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-16) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การจดัการมูลฝอยและ 
ส่ิงปฏิกลู (ต่อ) 

 7) จดัใหม้อีุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงานเก็บขน
มูลฝอยของโครงการ ไดแ้ก่ ผ้ากนัเป้ือน ผ้าปิดปาด – จมูก ถุงมอื 
ยางหนา และรองเท้าบู๊ท โดยจะต้องมีกฎระเบียบบังคับอย่าง
เข้มงวดให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลที่โครงการไดจ้ดัไวใ้ห ้

- ทางโครงการจดัใหม้อีุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลส าหรบัพนักงาน
เก็บขนมูลฝอยของโครงการ ได้แก่ 
ผา้กนัเป้ือน ผา้ปิดปาก – จมกู ถุงมอื 
ยางหนา และรองเทา้บู๊ท เป็นตน้ 

- รูปที่ 3-31 
 

8) จัดให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ เข้ารับการ
ฝึกอบรมการจดัเกบ็มูลฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล ก่อนเริม่
ปฏบิตังิานเมือ่โครงการเปิดด าเนินการ 

- พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจในขัน้ตอนการ
การจัดเก็บมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สขุาภบิาล 

- - 
 

9) จดัใหม้กีารลา้งท าความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยทุกสปัดาห์ - ทางโครงการจดัใหม้พีนักงานท าความ
สะอาดภายในพื้นที่โครงการ รวมถึง
การท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการทุกสปัดาหด์ว้ย 

- รูปที่ 3-30 
รูปที่ 3-31 

 

10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอ านวยความสะดวก
บริเวณที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขตฯ โดย
จะต้องคอยให้สญัญาณกับรถที่ใช้เส้นทางผ่านบริเวณจุด
จอดรถเกบ็ขนมลูฝอย ใหเ้ดนิรถดว้ยความระมดัระวงั 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่อ านวย
ความสะดวกบริเวณที่จอดรถเก็บขน
มลูฝอยของส านักงานเขตฯ 

- รูปที่ 3-3 
 

11) ในขณะปฏบิตังิานขนถ่ายขยะมลูฝอยเขา้สูร่ถจดัเกบ็มลูฝอย 
ตอ้งตดิตัง้กรวยสสีม้ เพื่อเป็นสญัญาณแจง้ใหร้ถที่วิง่ผ่านมา
ทราบ และเพื่อใหเ้พิม่ความระมดัระวงัในการขบัขี่ 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่อ านวย
ความสะดวกในการสญัจรขณะมกีาร
เกบ็ขนมลูฝอย 

- เน่ืองจากใช้เวลา
ใ น ก า ร เ ก็ บ มู ล
ฝอยไม่นาน และ
เป็นช่วงเวลาไม่
เร่ งด่วนซึ่ งมีรถ
สญัจรไปมาน้อย 

รูปที่ 3-3 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-17) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การบ าบดัน ้าเสีย น ้าเสยีที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการประมาณ 155.32 ลบ.ม./วัน 
จะถูกบ าบัดด้วยระบบบ าบัดน ้ าเสีย
แบบผสมระหว่างการกรองไร้อากาศ
และเติมอากาศผ่านผิวตัวกลางแบบ
ยึดติ ด กับที่  ( Anaerobic Filter and 
Contact Aeration Activated Sludge 
Process) ซึ่งไดอ้อกแบบไวใ้หส้ามารถ
รองรับปริมาณน ้ าเสียจากโครงการ 
155.32 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ 
โดยสามารถรบัอัตราการไหลของน ้ า
เสยีไดส้งูสุด 200 ลบ.ม./วนั มปีรมิาณ
ความสกปรกในรูป BOD เขา้ระบบที่ 
250 มก./ล. ซึ่งระบบบ าบัดน ้ าเสียมี
ประสิทธิภาพในการก าจัดปริมาณ
ความสกปรกในรูป BOD เท่ากบั 92% 
ท าให้ BOD ที่ออกจากระบบฯ มีค่า
เท่ากบั 20 มก./ล. โดยจะเป็นไปตาม
มาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก 
จะปล่อยร ะบายลงท่ อ ร ะบายน ้ า
สาธารณะบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

1) จดัใหม้กีารบ าบดัน ้ าเสยีที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดว้ยระบบ
บ าบดัน ้ าเสยีแบบผสมระหว่างการกรองไร้อากาศและเติม
อากาศผ่ านผิวตัวกลางแบบยึดติดกับที่  (Anaerobic  
Filter and Contact Aeration Activated Sludge Process) 
ที่ประกอบดว้ยหน่วยบ าบดัต่าง ๆ ไดแ้ก่ บ่อดกัไขมนั สว่น
แยกกากและตะกอน ส่วนปรับสภาพสมดุล ส่วนกรองไร้
อากาศ ส่วนเติมอากาศ ส่วนตกตะกอน ส่วนเก็บตะกอน
ส่วนเกิน และถงัสูงระบายน ้ าทิ้ง ระบบบ าบดัของโครงการ
ออกแบบให้สามารถรองรับน ้ าเสียจากโครงการได้อย่าง
เพียงพอโดยออกแบบให้สามารถรองรับน ้ าเสียได้สูงสุด 
200 ลบ.ม./วนั 

- ทางโครงการจัดให้มีระบบบ าบัด 
น ้ าเสียของโครงการออกแบบให้
สามารถรองรบัน ้ าเสียจากโครงการ
ไดอ้ยา่งเพยีงพอ  

- รูปที่ 3-7 
 

2) โครงการไดจ้ดัใหม้รีะบบการก าจดัเชื้อโรคในละอองของน ้ า 
(Aerosol) ที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย โดยวิธีการเติม
โอโซน จากเครื่องก าเนิดโอโซนเขา้สูถ่งัสมัผสัจ านวน 2 ถงั 
โดยภายในบรรจ ุMEDIA เพื่อใหโ้อโซนสมัผสัอากาศเสยีได้
มากขึ้น และไดจ้ดัใหม้รีะบบการก าจดัก๊าซมเีทนที่เกิดขึ้น
จากระบบบ าบดัน ้ าเสยีของโครงการโดยการเผา ซึ่งก๊าซ
มีเทนที่ เกิดจากบ่อเกรอะในระบบบ าบัดน ้ าเสียจะถูก
รวบรวมไปยงัถงัเกบ็ก๊าซมเีทนที่ฝังอยูใ่ตด้นิ พรอ้ม Safety 
Valve และจะมีท่อต่อไปยงัชุดตะเกียงก๊าซมีเทน ที่ต ัง้อยู่
บรเิวณพื้นที่สเีขยีวดา้นหลงัโครงการ  

- โครงการได้จดัให้มีระบบการก าจดั
เชื้อโรคในละอองของน ้ า (Aerosol)  
ที่ เ กิ ด จ า ก ร ะ บ บบ า บั ด น ้ า เ สีย  
โดยวธิกีารเตมิโอโซน 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-18) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ)  3) จดัใหม้เีจา้หน้าที่ที่มคีวามรูค้วามช านาญในการควบคมุระบบ
บ าบัดน ้ าเสีย เพื่อควบคุมดูแลการท างานของระบบบ าบดั 
น ้ าเสียของโครงการให้บ าบัดน ้ าเสียได้ตามมาตรฐานการ
ออกแบบ โดยน ้ าทิ้งต้องมีค่าดชันีต่าง ๆ อยู่ในมาตรฐาน 
น ้าทิ้งจากอาคารประเภท ก. 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ดูแลระบบ
ต่าง ๆ ประจ าโครงการ ซึ่งหาก
พบว่ ามีการช ารุด / เสียหาย จะ
ด าเนินการแกไ้ข/ซ่อมแซมทนัท ี

- รูปที่ 3-10 
ภาคผนวกที่ 7.2 

 

4) ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตเข้าสูบ
ตะกอนออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสียทุก ๆ เดือน หรือตาม
ความเหมาะสม 

-  ท า ง โ ค ร งก า ร ได้ด า เ นิ น ก า ร
ประสานงานใหส้ านักงานเขตฯ เขา้
มาสูบสิง่ปฏิกูล ซึ่งด าเนินการครัง้
ลา่สดุเมือ่วนัที่ 23 ม.ิย. 67  

- ภาคผนวกที่ 7.1 
 

5) บ่อดกัไขมนั จะต้องได้ร ับการตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษาให้มี
ประสทิธภิาพดอียูเ่สมอ โดยเฉพาะระบบระบายอากาศ และตามรอย
รัว่ซึมต่าง  ๆเพื่อป้องกนักลิน่รบกวน และหมัน่ตกัไขมนัออกทิ้ง
อยา่งน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ดูแลระบบ
ต่าง ๆ ประจ าโครงการ ซึ่งหาก
พบว่ ามีการช ารุด / เสียหาย จะ
ด าเนินการแก้ไข/ซ่อมแซมทันที
และตกัไขมนัออกทิ้งสปัดาห์ละ 1 ครัง้ 

- รูปที่ 3-10 
รูปที่ 3-32 

 
 

6) จดัใหม้กีารติดตามตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบบ าบดั
น ้ าเสียของโครงการโดยการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของโครงการอย่างเคร่งครัด 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ใ ห้ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทราบทุก 6 เดอืน 

-  ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ ดู แ ล 
ระบบต่าง ๆ ประจ าโครงการ และมี
การด า เ นินการตรวจวิ เคราะห ์
คุณภาพน ้าทิ้ง ซึ่งผลการวิเคราะห์
ระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 67 
พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวิเคราะห์
ส่ ว น ใ หญ่ มี ค่ า อ ยู่ ใ น เ กณฑ์ ที่
มาตรฐานก าหนด ยกเว้น ค่าความ
สกปรกในรูปบีโอด ีและปริมาณสาร
แขวนลอย ที่มีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ทางโครงการได้
ด าเนินการเติม
เชื้ อ จุ ลินท รี ย์
ชวีภาพ ท าใหม้ี
ค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

รูปที่ 3-7 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-19) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ)  7) ตดิตัง้ตะแกรงดกัขยะที่บ่อพกัน ้า (Manhole) สดุทา้ย
ก่อนที่จะระบายน ้าออกสูท่่อระบายน ้าสาธารณะ และ
หมัน่ตรวจสอบ ตกัขยะออกเป็นประจ า 

- โครงการมีการติดตัง้ตะแกรงดกัขยะก่อน
ปลอ่ยที่บ่อพกัน ้าสดุทา้ย 

- รูปที่ 3-9 

8) จดัให้มีถังเก็บน ้ ารีไซเคิล เพื่อน าน ้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบดักลบัมารดน ้ าต้นไมใ้นพื้นที่โครงการ วนัละ 2 
ครัง้ ในช่วงเวลาเช้า และเยน็ โดยจะติดตัง้ก๊อกน ้ า
ตามจุดต่าง ๆ เพื่อใหพ้นักงานต่อสายยางไปรดน ้ า
ต้นไมโ้ดยเฉพาะ ทัง้น้ี จะติดตัง้ป้ายว่าเป็นก๊อกน ้ า
ส าหรับจ่ายน ้ าทิ้งไปใช้รดน ้ าต้นไม้ในบริเวณนอก
อาคาร หา้มน าไปใชเ้พื่อการอุปโภค – บรโิภคใหเ้หน็
ชัดเจน ตลอดจนจดัหาถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และ
รองเท้าบู๊ท ไว้ส าหรับพนักงานที่ท าหน้าที่รดน ้ า
ต้นไมใ้นโครงการ โดยจะใหพ้นักงานสวมใสอุ่ปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลดงักล่าวในทุกครัง้ที่ท า
การรดน ้าตน้ไม ้

- ทางโครงการไม่มกีารน าน ้ าทิ้งที่ผ่าน
การบ าบดัแลว้กลบัมารดน ้ าต้นไมใ้น
พื้นที่โครงการ โดยหลังจากบ าบัด
แลว้จะปลอ่ยสูร่างระบายน ้าสาธารณะ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-20) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การระบายน ้าและ 
     ป้องกนัน ้าท่วม 

โครงการจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปลา่ไปเป็นพื้นที่พกั
อาศัยที่ประกอบด้วยอาคารพกัอาศัย ลาน
จอดรถ พื้นที่ถนน และพื้นที่สเีขยีว จงึท าให้
ค่าสมัประสิทธิก์ารไหลนอก (C) ภายหลัง
พัฒนาโครงการมีค่าสูงกว่าก่อนพัฒนา
โครงการ อตัราการระบายน ้ าออกจากพื้นที่
โครงการในช่วงที่มฝีนตกจึงเพิ่มขึ้น ดงันัน้
ทางโครงการจงึต้องจดัใหม้ีบ่อหน่วงน ้ าฝน 
เพื่อหน่วงน ้ าฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการ
ในช่วงที่มฝีนตก เพื่อลดผลกระทบดา้นการ
ระบายน ้ าและป้องกันปัญหาน ้ าท่วมของ
ชุมชนโดยรอบ ดังนั ้นผลกระทบจึงอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

1) จัดให้มีบ่อหน่วงน ้ า เพื่อหน่วงน ้ าฝนไว้ในพื้นที่
โ ค ร ง ก า ร ช่ ว ง ที่ มีฝ น ต ก  โ ด ย ก า ห น ด ใ ห้ม ี
บ่อหน่วงน ้ าจ านวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 42 ลบ.ม. 
เชื่ อมต่อกับท่อระบายน ้ าสาธารณะด้านหน้า
โครงการ 

- ทางโครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้ า 
จ านวน 1 บ่อ ขนาด 42 ม. 

- รูปที่ 3-33 
 

2) หมัน่ตรวจสอบสิง่อุดตนัหรอืกดีขวางทางไหลของน ้ า
ในรางระบายน ้ าและภายในบ่อพกัน ้ า และท าความ
สะอาดอยา่งน้อยเดอืนละครัง้ 

- ทางโคร งการจัด ให้มี เ จ้าห น้ าที่
ตรวจสอบรางระบายน ้ า ซึ่งถ้าหาก
พบว่ามีสิ่งอุดตัน จะด าเนินการท า
ความสะอาดทนัท ี

- รูปที่ 3-34 
 

3) ตดิตัง้ตะแกรงดกัขยะที่บ่อพกัน ้า (Manhole) สดุทา้ย
ก่อนที่จะระบายน ้ าออกสู่ท่อสาธารณะ และหมัน่
ตรวจสอบ ตกัขยะออกเป็นประจ า 

- โครงการมกีารติดตัง้ตะแกรงดกัขยะ
ก่อนปลอ่ยที่บ่อพกัน ้าสดุทา้ย 

- รูปที่ 3-9 

4) เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ท าความสะอาดไม่ให้มีดิน
ตะกอนหรือเศษวัสดุต่าง ๆ ตกค้างอยู่ภายในท่อ
ระบายน ้าและบ่อพกัน ้า 

- ทางโคร งการจัด ให้มี เ จ้าห น้ าที่
ตรวจสอบรางระบายน ้ า ซึ่งถ้าหาก
พบว่ามีสิ่งอุดตัน จะด าเนินการท า
ความสะอาดทนัท ี

- รูปที่ 3-34 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-21) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 อาชีวอนามยัและความ 
ปลอดภยั/การป้องกนั   
อคัคีภยั 

อาจเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน 
เน่ืองมาจากความประมาทของผู้พัก
อาศัยหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ในโครงการ  
ซึ่งเป็นระดบัความเสี่ยงที่ค่อนข้างต ่ า 
รวมทัง้โครงการจดัเป็นประเภทที่เสี่ยง
ภัยน้อย และมีการติดตัง้ระบบต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ระบบป้องกนัอคัคภียั ระบบแสง
สว่าง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน เป็นตน้ อยูใ่น
ม าต ร ฐ านที่ ย อ ม รับ  ดัง นั ้น  จึ ง มี
ผลกระทบในระดบัต ่า 

1) จดัใหม้อีุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ที่เกี่ยวขอ้งใหค้รบถว้น ประกอบดว้ย 
- ระบบสญัญาณเตือนภัย เช่น แผงควบคุมระบบ
สัญญาณแจ้ง เหตุ เพลิงไหม้ เครื่ อ งตรวจจับ 
ความร้อน เครื่องตรวจจับควัน และอุปกรณ์ 
สง่เสยีงสญัญาณแจง้เหตุอคัคภียั 

- ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง เช่น ระบบน ้ า
ส า ร อ งดับ เพลิง  ตู้ เ ก็บสายฉี ดน ้ า ดับ เพ ลิ ง  
ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร และกฎหมาย/ขอ้บงัคบัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยอุปกรณ์/เครื่องมอืในระบบดงักล่าวต้องไดร้บั
การออกแบบและติดตัง้ให้มีประสิทธิภาพการ
ท างานตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบั 

- ทางโครงการจดัให้มีระบบสญัญาณ
เตือนภัย และระบบป้องกันอัคคีภัย 
ภายในโครงการตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร และกฎหมาย/ขอ้บงัคบัอื่น ๆ 
ที่ เกี่ ยวข้องก าหนด และจัดให้มี
แผนผงัแสดงเสน้ทางการหนีไฟตดิอยู่
บริเวณโถงหน้าลิฟต์ของแต่ละชัน้  
มป้ีายบอกเสน้ทางการหนีไฟ และจดั
ใหม้พีื้นที่จดุรวมพลอยู่บรเิวณชัน้ล่าง
ของโครงการ  

- รูปที่ 3-35 
ถงึรูปที่ 3-40 

 

2) จดัใหม้มีาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผูค้น 
รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลอืจาก
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจดั
ใหม้กีารฝึกซอ้มดบัเพลงิ และอพยพหนีไฟอยา่งน้อย
ปีละครัง้ 

- ทางโครงการมแีผนจดัอบรมฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟในเดือน
สงิหาคม 2567  

- ภาคผนวกที่ 7.3 
 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-24 

   

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-22) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 อาชีวอนามยัและความ 
ปลอดภยั/การป้องกนั   
อคัคีภยั (ต่อ-1) 

 3) จดัตัง้ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มี
การฝึกอบรมเจา้หน้าที่ภายในทมี รวมถงึเจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งใหม้คีวามรู ้ความช านาญในการปฏบิตัติาม
มาตรการ/แผนฉุกเฉินดงัขอ้ 2 

- ทางโครงการมแีผนจดัอบรมฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟในเดือน
สงิหาคม 2567 

- ภาคผนวกที่ 7.3 
 

4) ตรวจสอบประสทิธิภาพของระบบป้องกันอคัคีภยั
ต่าง ๆ เป็นประจ าตามที่ระบุในคู่มอืใหพ้รอ้มใช้งาน
อยูเ่สมอ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ส าหรับ
ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียัต่างๆ 
เป็นประจ าทุกเดือนให้พร้อมใช้งาน
อยูเ่สมอ 

- รูปที่ 3-41 
 

5) โครงการจะท าป้ายเตอืนหรอืสญัลกัษณ์เตอืนใหร้ะวงั
อนัตรายจากไฟฟ้า ตดิไวห้น้าหอ้งก าเนิดไฟฟ้า 

- ทางโครงการมีป้ายเตือนให้ระวัง
อันตรายจากไฟฟ้า บริ เวณห้อง
ก าเนิดไฟฟ้า 

- รูปที่ 3-42 
 

6) ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้แก่ผู้พกัอาศยัและพนักงาน
โครงการทราบวิธกีารปฏบิตัตินเมื่อเกิดไฟไหม ้และ
การใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิ โดยจดัใหม้คีู่มอืฉุกเฉินและ
ติดตัง้แผนผังอาคารแสดงต าแหน่งทางหนีไฟและ
อุปกรณ์ดบัเพลงิประจ าบริเวณโถงลิฟต์ของทุกชัน้ 
รวมทัง้จดัท าป้ายเรืองแสงแสดงเสน้ทางหนีไฟบอก
เป็นระยะ ๆ 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์ให้
ความรู้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงาน
โครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดไฟไหม้ รวมถึงมีการติดตั ้ง
อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
อยา่งครบถว้น 

- รูปที่ 3-35 
ถงึรูปที่ 3-41 
และรูปที่ 3-43 

 

 
 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-25 

   

 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-23) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 อาชีวอนามยัและความ 
ปลอดภยั/การป้องกนั   
อคัคีภยั (ต่อ-2) 

 7) จดัให้มีจุดรวมพลบริเวณภายในโครงการจ านวน 2 จุด     
ขนาดรวม 245 ตร.ม. ได้แก่ จุดรวมพลที่ 1 ขนาด 140  
ตร.ม. และจดุรวมพลที่ 2 ขนาด 105 ตร.ม. อยูบ่รเิวณพื้นที่ 

    สเีขยีวดา้นหน้าและดา้นขา้งโครงการ ดงันัน้ เมือ่พจิารณา
เน้ือที่จุดรวมพลต่อผู้พกัอาศัย (935 คน) จะมอีตัรา 0.26 
ตร.ม./คน หรือประมาณ 0.51 x 0.51 ม./คน ซึ่ งเมื่อ
เปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานนโยบาย
แล ะ แผนท รัพ ย าก ร ธ ร ร มช าติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ดล้อม  
ที่ ก าหนดให้พื้ นที่ รวมพล มีขนาด 0.25 ตร.ม. /คน  
พบว่าพื้นที่รวมพลของทางโครงการมีขนาดมากกว่า 
เกณฑ์มาตรฐานของส านั กงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- ทางโครงการมพีื้นที่จุดรวมพลบริเวณ
ภายในพื้นที่โครงการ จ านวน 2 จุด 
ได้แก่ บริเวณพื้นที่หน้าโครงการและ
บรเิวณพื้นที่สเีขยีวรอบโครงการ 

- รูปที่ 3-40 
 

8) จดัใหม้กีารติดตัง้ป้ายแสดงต าแหน่งจุดรวมพล ใหผู้้พกั
อาศยัเหน็อยา่งชดัเจน 

   

9) ประชาสมัพันธ์ต าแหน่งจุดรวมพล ตลอดจนเส้นทาง
อพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้อง
ไดร้บัทราบเมือ่โครงการเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมป้ีายแสดงเสน้ทางหนีไฟ
ไว้บริเวณหน้าลิฟต์  และมีพื้นที่ จุด 
รวมพลบริเวณภายในพื้นที่โครงการ 
จ านวน 2 จดุ 

- รูปที่ 3-39 
รูปที่ 3-40 

 

10) ติดตัง้หวัรับน ้ าดบัเพลิงจ านวน 4 หวั ติดตัง้บริเวณ
ดา้นหน้าอาคารจ านวน 2 หวั และดา้นหลงัอาคารจ านวน 
2 หวั 

- ทางโครงการติดตัง้หวัรับน ้ าดบัเพลิง
จ านวน 4 หวั ติดตัง้บริเวณด้านหน้า
อาคารจ านวน 2 หัว และด้านหลัง
อาคารจ านวน 2 หวั 

- รูปที่ 3-37 
 

11) บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ติดป้าย ชื่อ สถานที่
ติดต่อ หรือเบอร์โทรติดต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

- ทางโครงการมป้ีายข้อมูลการติดต่อกรณี
เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง/มปัีญหาไว้
บรเิวณหอ้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

- รูปที่ 3-44 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-24) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 อาชีวอนามยัและความ 
ปลอดภยั/การป้องกนั 
อคัคีภยั (ต่อ-3) 

 12) จดัใหม้กีารตรวจสอบความปลอดภยัของหมอ้แปลง
ไฟฟ้า อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของหม้อแปลงเป็นประจ า 
โดยด าเนินการลา่สดุ วนัที่ 27 ม.ิย. 67 

- ภาคผนวกที่ 7.4 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต      
4.1 สภาพทางเศรษฐกิจ- 

สงัคม และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

เมื่อเปิดด าเนินโครงการอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ ดงันัน้
โครงการต้องมีมาตรการชดเชยความ
เสยีหายตามความเหมาะสม 

1) จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน
โดยรอบ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเกิดจากกิจกรรม
การด าเนินการในโครงการ 

- หากมผีู้ที่ไดร้บัผลกระทบ สามารถแจง้
กับส านักงานนิติบุคคลได้ทันที ทัง้น้ี 
ทางโครงการมีป้ายประชาสัมพันธ์ผู้
ติดต่อเจ้าหน้าที่ โครงการไว้บริเวณ 
ป้อมยามหน้าดา้นโครงการ 

- รูปที่ 3-45 
 

4.2 สุขภาพและการ 
สาธารณสขุ  

เมื่อโครงการเปิดด าเนินการจะมีผู้พัก
อาศัยจ านวนมากเข้ามาอยู่ในโครงการ 
อาจจะท าใหเ้กิดการระบาดของโรคตดิต่อ
ได ้การเจบ็ป่วยจากอุบตัิเหตุเน่ืองมาจาก
ความประมาท และจากระบบสุขาภิบาลที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น แต่เน่ืองจาก
โครงการจัดให้มีระบบสุขาภิบาลที่ถูก
สขุลกัษณะ และเพยีงพอต่อผูพ้กัอาศยัและ
พ นั ก ง า น ภ า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร  ดั ง นั ้น 
ผลกระทบจงึอยูใ่นระดบัต ่า 

1)  มาตรการในการจัดการระบบสาธารณูปโภค 
สขุาภบิาล และอนามยัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
- จดัระบบสุขาภิบาล และอนามยัสิง่แวดลอ้มภายใน
โครงการให้ถูกสุขลกัษณะ และเพียงพอต่อผู้พกั
อาศยัและพนักงาน 

- จดัเตรยีมระบบการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นเบื้องต้น รวมทัง้พาหนะส ารองในกรณี
ฉุกเฉินที่ตอ้งน าสง่สถานพยาบาล 

- ประสานงานกบัสถานบริการทางสาธารณสุขทัง้รฐั
และเอกชนในบริเวณใกล้เคียงเพื่อส ารองยาม
ฉุกเฉิน 

- ทางโครงการมกีารจดัระบบสุขาภิบาล 
และอนามยัสิง่แวดลอ้มภายในโครงการ
ให้ถูกสุขลกัษณะ จดัเตรียมระบบการ 
ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่ าง ๆ  
ที่จ าเป็นเบื้องต้น มเีจา้หน้าที่ตรวจสอบ
สภาพการท างานของระบบสุขาภิบาล
และอาชวีอนามยัสิง่แวดลอ้ม และมกีาร 
ปร ะชาสัมพันธ์ ใ ห้ผู้พั กอ าศัยล้า ง
เครื่องปรบัอากาศปีละ 2 ครัง้  

- รูปที่ 3-46 
รูปที่ 3-47 
รูปที่ 3-48 

 

2) ตรวจสอบสภาพการท างานของระบบสุขาภิบาลและ
อาชีวอนามยัสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่
เสมอ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ส าหรบัดูแลระบบ
ต่าง  ๆประจ าโครงการใหถู้กตอ้งตามหลกั
สขุาภบิาลและอาชวีอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

- รูปที่ 3-10 
 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-25) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 สุขภาพและการ 
สาธารณสขุ (ต่อ) 

 3) จดัใหม้กีารลา้งท าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ
ทุก ๆ 6 เดอืน บริเวณพื้นที่สว่นกลางและหอ้งพกั
อาศัยทุกห้อง ทัง้น้ี ในช่วงปีแรกของการเปิด
ด า เ นิ น โคร งการ  เจ้า ขอ ง โคร งการจะ เป็น
ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร จัด ใ ห้ มี ก า ร ล้ า ง
เครื่องปรบัอากาศของพื้นที่ส่วนกลาง
ปีละ 1 ครัง้ ในช่วงต้นปี และภายใน
ห้องพักจะด า เ นินการตามความ
เหมาะสม 

- รูปที่ 3-47 
 

4) ประชาสมัพนัธ์ใหผู้้พกัอาศยัในโครงการหมัน่ลา้ง
ท าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศทุก ๆ 6 เดอืน 

- ทางโครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก
อาศยัลา้งเครื่องปรบัอากาศปีละ 2 ครัง้ 

- รูปที่ 3-48 
 

4.3 สุนทรียภาพ  โครงการไดอ้อกแบบอาคารใหม้ลีกัษณะสอดคล้อง
กลมกลนืกบัทศันียภาพของพื้นที่โดยรอบ โดยการ
ทาส ีและใชว้สัดตุกแต่งอาคารที่เหมาะสม และจดัให้
มีพื้นที่สีเขียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั ้น
ผลกระทบดา้นน้ีจงึอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1) จดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวในโครงการประมาณ  935.37 ตร.ม. 
คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวกับผู้พักอาศัยและ
พนั กงานประจ า โครงการทั ้งหมด  (935 คน)  
ประมาณ 1 : 1 

- ทางโครงการจัดให้มีพื้ นที่ สี เขียว 
โดยรอบแนวอาคาร รวมถึงมีพื้นที่ 
สเีขยีวในชัน้ดาดฟ้า และชัน้ที่ 5 

- รูปที่ 3-1 
 

2) จดัให้มีไม้ยืนต้นบริเวณชัน้ล่าง เพื่อช่วยลดปริมาณ
ความร้อนที่ระบายออกจากเครื่องปรับอากาศภายใน
โครงการ โดยไมย้นืต้นที่โครงการเลอืกปลูก ไดแ้ก่ ต้น
ปีบ ตน้หกูระจง ตน้แสงจนัทร์ ตน้อโศกอนิเดยี ตน้หมาก
เขยีว ตน้แกว้ ตน้ราตร ีตน้โมก และตน้ชาดดั 

- ทางโครงการจัดให้มีพื้ นที่ สี เขียว 
โดยรอบแนวอาคาร  

- รูปที่ 3-1 
 

3) ดูแล รักษาบ ารุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จดัสวนให้งดงามอยู่
เสมอ และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้บริ เวณ
ระเบยีงหอ้งพกั 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่จดัสวนให้
งดงามอยูเ่สมอ 

- รูปที่ 3-49 
 

4) เลือกใช้วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืน 
สอดคลอ้งกบัอาคารอื่น  ๆโดยรอบ เพื่อลดความขดัแยง้
ทางสายตาลง โดยควรใช้สอี่อนตกแต่งอาคาร ทาผนัง
นอกอาคารส่วนที่เป็นคอนกรีต เพื่อการสะท้อนแสงที่ด ี
และทาภายในอาคารเพื่อใหห้อ้งสว่างยิง่ขึน้ 

- ทางโครงการเลือกใช้ วัสดุตกแต่ ง
ภายนอกอาคารให้กลมกลืน สอดคล้อง
กบัอาคารอื่น  ๆโดยรอบ 

- รูปที่ 3-22 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-26) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 การบดบงัแสงแดด เมื่อพิจารณากิจกรรมจากพื้นที่ ใกล้เคียง
โดยรอบพื้นที่โครงการสว่นใหญ่จะเป็นอาคาร
พาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มอาคารดงักล่าว
ไม่สามารถหลกีเลี่ยงการถูกบดบงัแสงได ้และ
มกีจิกรรมที่ตอ้งใชแ้สงอาทติย ์ทัง้น้ี การพฒันา
โครงการ ก่อให้เกิด เงาบดบังแสงในบาง
ช่วงเวลา มิได้บดบังแสงตลอดทัง้วัน ดงันัน้
ผลกระทบที่จะเกดิขึน้จงึอยูใ่นระดบัต ่า 

1) จดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวโดยรอบโครงการชัน้ล่าง ชัน้ที่ 5 
และบรเิวณชัน้ดาดฟ้าของอาคาร เพื่อช่วยใหดู้ร่มรื่น 
อีกทัง้อาคารที่ถูกบดบงัแสงไม่ใหบ้ดบงัตลอดทัง้วนั 
จงึสามารถใชแ้สงในบางช่วงเวลาได ้

- ทางโครงการจัดให้มีพื้ นที่ สี เขียว 
โดยรอบแนวอาคาร รวมถงึมพีื้นที่สเีขียว
ในชัน้ดาดฟ้า และชัน้ที่ 5 

- รูปที่ 3-1 
 

2) จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน
โดยรอบ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเกิดจากการ
ด าเนินการในโครงการ 

- หากมีผู้ที่ได้ร ับผลกระทบ สามารถแจ้ง
กบัส านักงานนิตบิุคคลไดท้นัท ีทัง้น้ีทาง
โครงการมีป้ายประชาสมัพันธ์ผู้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่โครงการไว้บริเวณป้อมยาม
ดา้นหน้าโครงการ 

- รูปที่ 3-45 
 

4.5 การบดบงัทิศทางลม เมื่อพิจารณาถงึลกัษณะการวางตวัของอาคาร
ของโครงการจะวางตัวในแนวออก – ตก มี
รูปทรงเป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยม โดยระยะถอยร่น
จากแนวเขตที่ดนิโดยรอบถึงตวัอาคารที่ระยะ
ระหว่าง 6.00 – 26.97 ม. นอกจากน้ียงัจดัใหม้ี
พื้นที่สเีขยีวบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่ง
จะช่วยให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกและช่วย
กระจายปริมาณความร้อนออกสู่บรรยากาศ
ภายนอก ดงันัน้สภาพการระบายอากาศของ
พื้นที่โดยรอบโครงการจึงค่อนข้างดี ระดับ
ผลกระทบจงึอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ออกแบบรูปทรงอาคาร ความสงู ระยะถอยร่น และวสัดุ
ที่ใช้ โดยค านึงถึงการประหยดัพลงังานและลดแรง
ตา้นทานลม 

- ทางโครงการออกแบบรูปทรงอาคาร 
ความสูง ระยะถอยร่น และวสัดุที่ใช้ โดย
ค านึงถงึการประหยดัพลงังานและลดแรง
ตา้นทานลม 

- รูปที่ 3-22 
 

 
 
 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 7 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-27) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.6 การบดบงัสญัญาณวิทย ุ
โทรทศัน์  

เมือ่โครงการสรา้งเสรจ็ จะมอีาคารชุด
พักอาศัยจ านวน 1 อาคาร สูง 23 ชัน้ มี
ความสูงวดัจากระดบัพื้นชัน้ล่างถึงระดบั
สงูสดุของอาคารประมาณ 69.95 ม. (ความ
สูงจากพื้นดินถึงระดบัสูงสุดของอาคาร) 
ซึ่งการก่อสร้างอาคารอาจจะมผีลกระทบ
ต่อการสะท้อนของคลื่นสญัญาณโทรทศัน์
หรือบดบังสญัญาณโทรทศัน์ โดยจะเกิด
ขึ้นกบับ้านพกัอาศัยหรืออาคารขา้งเคียง 
ท าใหร้บัสญัญาณโทรทศัน์ไดไ้มช่ดัเจน 

จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน
โดยรอบ ในกรณีที่มกีารตรวจสอบพบว่าเกดิจากการ
ด าเนินการโครงการ ทัง้น้ี โครงการจะมีการจดัส่ง
จดหมายไปยงัผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการใน
ระยะ 100 ม. เพื่อใหร้บัทราบว่า หากมปัีญหาเรื่อง
สญัญาณโทรทศัน์นัน้ ใหด้ าเนินการแจง้กบัโครงการ 
ซึ่งโครงการจะได้ตรวจสอบและปรับปรุง โดยมี
ก าหนดระยะเวลาใหแ้จง้กบัโครงการตัง้แต่ช่วงการ
ด าเนินการก่อสร้างจนถึงวันจดทะเบียนอาคารชุด
เท่านัน้ ซึ่งแนวทางแกไ้ขมดีงัน้ี 
- กรณีปรบัปรุงปีกสญัญาณโทรทศัน์ จะปรบัทิศทาง
ปีกสญัญาณโทรทศัน์เพื่อใหส้ามารถรบัสญัญาณได้
เหมอืนเดมิ ในกรณีที่ไม่สามารถปรบัทิศทางปีกรับ
สญัญาณโทรทศัน์ได ้จะเพิ่มส่วนประกอบของปีกรบั
ส ัญญาณแต่ละช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS
หรือในกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงปีกรับสัญญาณ
โทรทศัน์ได ้โครงการจะตดิตัง้จานดาวเทียมแบบทึบ 
ข น า ด จ า น  0.60 –  0.80 ม .  ( เ ฉ พ า ะ รั บ ช ม
สถานีโทรทัศน์จ านวน 6 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 5 7 9 
NBT และ Thai PBS) 
- การปรบัปรุงจานดาวเทียม จะปรบัทิศทางของจาน
รบัสญัญาณดาวเทยีม เพื่อใหส้ามารถรบัสญัญาณได้
เหมอืนเดมิ 

- ปัจจุบันทางโครงการได้จดทะเบียน
อาคารชุดเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ หากมผีูท้ี่
ได้ร ับผลกระทบสามารถเข้าแจ้งได้ที่
ส านักงานนิติบุคคลของโครงการทัง้น้ี
ทางโครงการมีป้ายประชาสัมพันธ์
ตดิต่อเจา้หน้าที่โครงการไว้บริเวณป้อม
ยามหน้าดา้นโครงการ 

- รูปที่ 3-45 
 

  
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-30 

   

 

ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ         

 1.1 ลกัษณะภูมปิระเทศ 1 1 - - - - - - 

 
1.2 คณุภาพอากาศ 3 2 - 1 - - - - ทางโครงการไมม่พีดัลมระบายอากาศใหบ้รเิวณพื้นที่จอดรถ ทัง้น้ี

บรเิวณดงักลา่วมลีกัษณะโปร่งโลง่ ระบายอากาศไดด้ ี
 1.3 เสยีง/ความสัน่สะเทอืน 1 1 - - - - - - 
 1.4 ทรพัยากรดนิธรณีวทิยาและแผ่นดนิไหว 1 1 - - - - - - 
 1.5 คณุภาพน ้าผวิดนิ 3 3 - - - - - - 
 1.6 คณุภาพน ้าใตด้นิ - - - - - - - - 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ         

 2.1 ทรพัยากรชวีภาพบนบก (ป่าไมแ้ละสตัว์ป่า)  - - - - - - - - 
 2.2 ทรพัยากรชวีภาพในแหลง่น ้า 1 1 - - - - - - 
3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์         
 3.1 การใชป้ระโยชน์ที่ดนิ/ผงัเมอืง 1 1 - - - - -  

 

3.2 การจราจร 14 12 - 1 - 1 - - ปัจจุบนัยงัไม่มกีารติดตัง้ป้ายหยุดบริเวณทางออก ทัง้น้ีไดต้ิดตัง้
แผงกัน้และสนันูน เพื่อใหร้ถไดช้ะลอความเรว็แทน 

- ปัจจุบันยังไม่มีการติดตัง้ส ัญญาณไฟส าหรับจุดรับ  – ส่ง
ผูใ้ชบ้รกิารรถแทก็ซี่ ทัง้น้ี มเีจา้หน้าที่ในการดแูลจราจร เขา้ -ออก
โครงการเพื่อป้องกนัรถตดิขณะรถแทก็ซี่จอดรบัผูโ้ดยสาร 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-31 

   

 

ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-1) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ)         

 3.3 การใชน้ ้า 4 4 - - - - - - 
 3.4 การใชไ้ฟฟ้าและการอนุรกัษ์พลงังาน 6 6 - - - - - - 

 

3.5 การจดัการมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล 11 9 - - - 2 - - พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการไมไ่ดผ้่านอบรมการเกบ็ขน
มูลฝอยจากหน่วยงานสาธารณสุข ทัง้น้ีพนักงานมคีวามรู้ความ
เขา้ใจในขัน้ตอนการการจดัเก็บมูลฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล
จากสือ่ความรูบ้นอนิเตอร์เน็ต 

- ทางโครงการไม่ไดต้ดิตัง้กรวยสสีม้ขณะเก็บขนมูลฝอยเน่ืองจาก
ใชเ้วลาในการเกบ็มลูฝอยไมน่านและเป็นช่วงเวลาที่มรีถสญัจรไป
มาน้อย ทัง้น้ีจดัใหม้เีจา้หน้าที่อ านวยความสะดวกในการสญัจร
ขณะมกีารเกบ็ขนมลูฝอย 

 

3.6 การบ าบดัน ้าเสยี  8 6 - 1 - 1 - - เน่ืองจากผลวิเคราะห์ความสกปรกในรูปบีโอดี ปริมาณสาร
แขวนลอย มคี่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ซึ่งทางโครงการ
ไดด้ าเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแกไ้ข เพื่อท าใหม้คีา่อยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน 

- ทางโครงการไม่มกีารน าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแลว้กลบัมารดน ้า
ต้นไม้ในพื้นที่โครงการ โดยหลงัจากบ าบัดแล้วจะปล่อยสู่ราง
ระบายน ้าสาธารณะ 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-2) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ)         

 3.7 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม 4 4 - - - - - - 

 
3.8 อาชวีอนามยั และความปลอดภยั/ 

การป้องกนัอคัคภียั 
12 10 - - - - 2 - ทางโครงการมแีผนในการซอ้มอบรมดบัเพลงิในรอบถดัไป  

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต         

 
4.1 สภาพทางเศรษฐกิจ-สงัคม และการม ี

สว่นร่วมของประชาชน 
1 1 - - - - - - 

 

4.2 สขุภาพและการสาธารณสขุ 4 3 - - - 1 - -  ทางโครงการมกีารลา้งเครื่องปรบัอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 
ปีละ 1 ครัง้ เน่ืองดว้ยการจดัสรรงบประมาณตามแผนซ่อมบ ารุง 
และทัง้น้ีมกีารประชาสมัพนัธใ์หม้กีารลา้งเครื่องปรบัอากาศปีละ 2 
ครัง้แก่ผูพ้กัอาศยั 

 4.3 สนุทรยีภาพ 4 4 - - - - - - 
 4.4 การบดบงัแสงแดด 2 2 - - - - - - 
 4.5 การบดบงัทศิทางลม 1 1 - - - - - - 
 4.6 การบดบงัสญัญาณวทิยโุทรทศัน์ 1 1 - - - - - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-33 

 

 

 

  

  

  

  

รปูท่ี 3-1 พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 

รปูท่ี 3-2 ป้ายเมื่อจอดรถกรุณาดบัเครื่องยนต์ รปูท่ี 3-3 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ าโครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-34 

 

 

 

  

  

รปูท่ี 3-4 พืน้ทีจ่อดรถภายในโครงการ 

  

รปูท่ี 3-5 สนันูนลดความเรว็ รปูท่ี 3-6 ป้ายจ ากดัความเรว็ 

  

รปูท่ี 3-7 ระบบบ าบดัน ้าเสยี รปูท่ี 3-8 ป้ายรณรงคป์ระหยดัน ้า 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-35 

 

 

 

  

  

รปูท่ี 3-13 กระจกเงาโคง้ รปูท่ี 3-14 ลูกศรแสดงทศิทางรถวิง่ 

 

รปูท่ี 3-9 บ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ 

 

รปูท่ี 3-10 เจา้หน้าทีดู่แลระบบประจ าโครงการ 

  

รปูท่ี 3-11 บตัรอนุญาตเขา้-ออก พืน้ทีโ่ครงการ รปูท่ี 3-12 ป้ายสญัญาณจราจรภายในพืน้ทีโ่ครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-36 

 

 

 

  

  

รปูท่ี 3-15 ไฟส่องสว่างภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

  

รปูท่ี 3-17 บตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 

  

รปูท่ี 3-19 จุดจอดรถแทก็ซีด่า้นหน้าโครงการ รปูท่ี 3-20 ป้ายประชาสมัพนัธใ์ชร้ะบบขนส่งมวลชน 

รปูท่ี 3-18 แผงกัน้ ณ จุดสแกนบตัรบรเิวณทางออกโครงการ 

รปูท่ี 3-16 ขอบถนนบรเิวณทางเขา้-ออก พืน้ทีโ่ครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-37 

 

 

 

  

  

รปูท่ี 3-21 โถสุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์ประหยดัน ้า 

  

รปูท่ี 3-22 สภาพภายนอกอาคาร 

  

รปูท่ี 3-24 เครื่องปรบัอากาศ รปูท่ี 3-25 ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟ 

รปูท่ี 3-23 กระจกตกแต่งอาคาร 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-38 

 

 

 

  

  

รปูท่ี 3-26 ถงัขยะบรเิวณพืน้ทีจ่อดรถ 

  

รปูท่ี 3-28 หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

  

รปูท่ี 3-30 พนักงานท าความสะอาดประจ าโครงการ 

 

รปูท่ี 3-31 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลส าหรบัพนักงาน    

                เก็บมูลฝอยของโครงการ 
 

รปูท่ี 3-29 ระบบบ าบดัน ้าเสยีเฉพาะหอ้งพกัมูลฝอย 

รปูท่ี 3-27 ถงัขยะบรเิวณพืน้ทีส่เีขยีว 

15/05/2024 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-39 

 

 

 

  

 

 

รปูท่ี 3-32 ตกัไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนั 

 

  

รปูท่ี 3-34 รางระบายน ้าฝน 

รปูท่ี 3-36 ระบบเตอืนเพลงิไหม ้

 

รปูท่ี 3-33 บ่อหน่วงน ้าของโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-35 เบอรโ์ทรฉุกเฉนิ 

15/05/2024 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-40 

 

 

 

  

  

  

  

รปูท่ี 3-37 ระบบป้องกนัเพลงิไหม้ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-41 

 

 

 

  

  

รปูท่ี 3-38 ลฟิต์ขนของไวใ้ชก้รณีเกดิเหตุฉุกเฉนิ 

  

รปูท่ี 3-40 จุดรวมพล 

 

 

รปูท่ี 3-42 ป้ายเตอืนใหร้ะวงัอนัตรายจากไฟฟ้า รปูท่ี 3-43 ป้ายการปฏบิตัตินเมื่อเกดิเพลงิไหม ้

รปูท่ี 3-39 ผงัแสดงเสน้ทางหนีไฟ 

 

รปูท่ี 3-41 ป้ายตรวจสอบถงัดบัเพลงิ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-42 

 

 

 

 

  

รปูท่ี 3-44 เบอร์โทรตดิต่อส าหรบัเกดิเหตุกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

 

 
 

รปูท่ี 3-46 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
 

  

รปูท่ี 3-48 ป้ายรณรงคก์ารลา้งเครื่องปรบัอากาศ รปูท่ี 3-49 พนักงานดูแลพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณพืน้ที่โครงการ 

รปูท่ี 3-45 ป้ายประชาสมัพนัธก์รณีไดร้บัผลกระทบที่ 
  เกดิจากโครงการ 

 

รปูท่ี 3-47 การลา้งเครื่องปรบัอากาศบรเิวณพืน้ทีส่่วนกลาง 

 

2022/11/10 15:02 

2022/11/10 14:20 

2022/11/10 14:49 

15/05/2024 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-1 

 

 

 

บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
4.1 ภาพรวมการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอาร์เคเดยี (ระยะด าเนินการ) 

ทางโครงการจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการ โดยเริ่มว่าจ้างบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสรชิ แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั  
ใหเ้ป็นผูท้ าการเกบ็ตวัอย่างและตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าตามทีม่าตรการก าหนด ดงัรปูที ่4.1-1 พรอ้มสรุปภาพรวมของการ
ปฏบิตัติามมาตรการดงัตารางที ่4.1-1 ซึง่รายละเอยีดการด าเนินงานจะกล่าวถงึในหวัขอ้ต่อไป 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

 (เดมิชื่อโครงการอาคารชดุพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
    ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-2 

 

 

ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดีย (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวsณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการ

ก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. การใช้น ้า - การรัว่ซึม หรือแตกของท่อจ่าย
น ้าประปา 

- ตรวจสอบ - ท่อประปาของโครงการ 
 

- อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมเีจ้าหน้าที่ในการดูแล
และตรวจสอบระบบท่อประปาของ
โครงการอยู่เสมอ 

- - 

2. การจดัการมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู 

- สภาพห้ องพั กมู ลฝอยให้ ถู ก
สุขลักษณะ และไม่ให้มีปริมาณ
ขยะตกคา้ง  

- ตรวจสอบ - หอ้งพกัมลูฝอย - อย่างน้อยสปัดาห์ละ 
1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมเีจ้าหน้าที่ในการดูแล
ความสะอาดห้องพักมูลฝอยของ
โครงการ 

- รปูที ่3-28 

3. คุณ ภาพน ้ าจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสีย
ของโครงการ 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บโีอด ี(BOD) 
- ปรมิาณสารแขวนลอย (SS) 
- น ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease) 
- ฟีคอลโคลฟิอรม์ แบคทเีรยี 
- อตัราการไหลของน ้าเสยี 

- ตรวจสอบปริมาณ
ไขมนั/น ้ามนัทีบ่่อดกั
ไขมนัทุกเดือน ถ้ามี
ปริมาณมากให้ตัก
ออก 

- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าม ี
3 จุด 

1. จุดรวบรวมน ้ าเสียเข้าระบบ
บ าบั ดน ้ า เสี ย  จ าน วน  1 
ตวัอย่าง 

2. จุดระบายน ้ าออกจากระบบ
บ าบั ดน ้ า เสี ย  จ าน วน  1
ตวัอย่าง 

3. บ่อพักน ้ าสุดท้ายของระบบ
ระบายน ้าลงสู่ระบบระบายน ้า
สาธารณะ จ านวน 1 ตวัอย่าง 

- ตรวจวัดทุ กเดื อน 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ท าการเก็บตัวอย่างเพื่ อวิเคราะห์
คุณภาพน ้ าทิ้ ง เดือนละ 1 ครั ้ง  
ผลการตรวจวิ เคราะห์ ใน เดื อน
มกราคม – มิถุนายน 2567 พบว่า 
ดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ส่วน
ใหญ่มีค่าอยู่ ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนด ยกเวน้ ความสกปรกในรูปบี
โอดี ปรมิาณสารแขวนลอยในเดือน
มกราคม, กุ มภาพันธ์ , มีนาคม, 
พฤษภาคมและมิถุนายนที่มีค่าเกิน
เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

4. ปริมาณตะกอนใน
ถงัเกบ็ตะกอน 

- ถ้าตะกอนใกล้เต็มแล้วควรรีบสูบ
ออก 

- ตรวจสอบ - ถงัเกบ็ตะกอนของระบบบ าบดั
น ้าเสยี 

- ตรวจเช็คทุก 30 วัน 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบตะกอน
ของระบบบ าบดัน ้าเสยี และมกีารสูบ
ตะกอนเมือ่เต็ม โดยด าเนินการล่าสุด
เมือ่วนัที ่23 มถุินายน 2567 

- ภาคผนวกที ่7.1 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดีย (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการ

ก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. การระบายน ้ า
และการป้องกัน
น ้าท่วม 

- การรัว่ซึมหรือการแตกของท่อ
ระบายน ้า 

- ตรวจสอบ - ท่อระบายน ้าในโครงการ - ตลอดระยะเวลาเปิด 
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มเีจา้หน้าที่ในการ
ดูแลและตรวจสอบท่อระบายน ้ าใน
โครงการตลอดระยะเวลาเปิ ด
ด าเนินการ 

- - 

6. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั ใน
การท างาน/การ
ป้องกนัอคัคีภยั 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั
ใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ เช่น ระบบ
หัวฉีดน ้ าดับเพลิง ถังดับเพลิง  
ปัม๊สูบน ้าดบัเพลงิ ระบบอดัอากาศ 
และลิฟต์ดบัเพลิง เป็นต้น ถ้าพบ
ความเสียหายหรือช ารุดให้ รีบ
ด าเนินการซ่อมแซมทนัท ี

- ตรวจสอบ - อุ ปกรณ์ ป้ องกันอั คคีภั ย
ภายในโครงการ 

- เป็นประจ าประมาณ 
2 ครัง้/ปี 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัภายในโครงการให้มี
สภาพทีพ่รอ้มต่อการใชง้านอยู่เสมอ 

- รปูที ่3-35 
ถงึ 

รปูที ่3-40 

- จดัใหม้กีารอบรมวธิกีารใชอุ้ปกรณ์
ของระบบป้องกันอัคคีภัย และ
ฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้าย
คน เมื่อเกิดเหตุ เพลิงไหม้ แก่
พนกังาน ผูพ้กัอาศยั และ รปภ. 

- จดัอบรม - พนักงานและผู้พักอาศัยของ
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาเปิด 
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดอบรมวิธีการใช้
อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย 
และฝึกอบรมเรือ่งการซอ้มอพยพยา้ย
คน ให้แก่ พนักงาน ผู้พกัอาศยั และ 
รปภ.  

- ภาคผนวกที ่7.3 

7. สภาพเศรษฐกิจ- 
สังคม และการมี
ส่ ว น ร่ วม ข อ ง
ประชาชน 

- มจีุดรบัเรื่องราวรอ้งเรยีนเกี่ยวกบั
ความเดือดร้อนและผลกระทบที่
ได้ ร ับจากการด าเนิ นการของ
โครงการรวมทัง้ขอ้เสนอแนะต่างๆ
ทีส่ านกังานนิตบิุคคลของโครงการ 

- จุดรบัเรือ่งราวรอ้งเรยีน - ส านั กงานนิ ติ บุ คคลของ
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาเปิด 
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมเีบอร์โทรติดต่อ กรณี
ได้รบัผลกระทบจากทางโครงการ ติด
ไว้บริ เวณ ป้ อมยามรักษาความ
ปลอดภยัหน้าโครงการ 

- รปูที ่3-45 
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บ่อพกัน ้าสดุทา้ยของระบบระบาย
น ้าของโครงการก่อนระบายลงสู่

ระบบระบายน ้าสาธารณะ 
 

 

จดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ 
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 

จดุระบายน ้ าออกจาก 
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

รปูท่ี 4.1-1 ต าแหน่งตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี (ระยะด าเนนิการ) 
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4.2 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพตวัอย่าง และการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่าง 
 

4.2.1 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง และรกัษาสภาพตวัอย่างน ้า 
 

เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิ ีGrab Sampling โดยตวัอย่างทีเ่กบ็ไดจ้ะบรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 1,000 มลิลลิติร 
ชนิด Polyethylene ในขณะเกบ็ตวัอย่างไม่จบัปากขวดหรอืคอขวด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน และเกบ็น ้าให้เหลอืที่ว่างไว้
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 น้ิว จากปากขวดเพื่อความสะดวกในการเขย่าตัวอย่างก่อนวิเคราะห์ ปิดฝาขวดด้วย
อลมูเินียมฟอยด์ น าขวดตวัอย่างเกบ็ใส่ถุงซปิพลาสติก เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากน ้าแขง็ทีแ่ช่เยน็ ตวัอย่างทัง้หมดจะถูก
แช่ในถงัน ้าแขง็เพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตัิการภายใน 24 ชัว่โมง ตวัอย่างทีน่ ากลบัไปวเิคราะห์ 
ยงัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มลูในแบบก ากบั
ตัวอย่าง (Chain of Custody) ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (External Quality Control) และ 
น าส่งไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ต่อไป 

 

4.2.2 การตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างน ้า 
 

วธิกีารตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ APHA – AWWA – WPCE American 
Public Health Association; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater รายละเอียดการตรวจ
วเิคราะหด์งัแสดงในตารางที ่4.2-1 

 
ตารางท่ี 4.2-1 

ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี (ระยะด าเนินการ) 

 

จดุตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ วนัท่ีตรวจวดั 

1. คณุภาพน ้าท้ิง    

-  จดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบ
บ าบดัน ้าเสยี 

- จดุระบายน ้าออกจากระบบ
บ าบดัน ้าเสยี 

- บ่อพกัน ้าสดุทา้ยของระบบ
ระบายน ้าของโครงการก่อน
ระบายลงสูร่ะบบระบายน ้า
สาธารณะ 

 
 

- pH 
- Biochemical Oxygen Demand 
- Total Suspended Solids 
- Fat Oil and Grease 
- Fecal Coliform Bacteria 
- Flow Rate 

- Electrometric Method 
- 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method 
- Dried at 103-105°C 
- Liquid-Liquid Partition, Gravimetric Method 
- Most Probable Number Method 
- Flow Meter, Calculate 

30 ม.ค. 67 
22 ก.พ. 67 
18 ม.ีค. 67 
22 เม.ย. 67 
28 พ.ค. 67 
24 ม.ิย. 67 
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4.3 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้าท้ิง 
 

 4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

 

        จากการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม – มถุินายน 2567 จ านวน  
3 สถานี ไดแ้ก่ จุดรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี, จุดระบายน ้าออกจากระบบบ าบดัน ้าเสยี และบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของ
ระบบระบายน ้ าของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน ้ าสาธารณะ  โดยมีดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่  
ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), ปริมาณสารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids), น ้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease), แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria) และอัตราการไหล (Flow Rate) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งแสดงดงัตารางที่ 4.3-1 แสดงรูปการเก็บ
ตวัอย่างเพื่อวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง รูปที่ 4.3-6 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(ประเภท ก) พบว่า ผลการตรวจวเิคราะหส์่วนใหญ่มค่ีาอยู่ในเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด ยกเว้น ค่าความสกปรกในรปูบโีอด ี
และปรมิาณสารแขวนลอย ทีม่ค่ีาสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
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ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง จดุรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบบ าบดัน ้าเสีย  

UTM (WGS84) 47P 0660508 E, 1523358 N 
รายงานผลระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567 

 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์1/ 

30 ม.ค. 67 22 ก.พ. 67 18 มี.ค. 67 22 เม.ย. 67 28 พ.ค. 67 24 มิ.ย. 67 
ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 6.9 8.0 6.7 6.7 7.3 7.4 
ความสกปรกในรูปบโีอด ี 
(Biochemical Oxygen Demand) 

mg/l 70 56 109 23 98 190 

ปรมิาณสารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 90 13 71 20 15 181 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 3.0 2.2 11 1.9 2.9 7.1 

แบคทเีรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml 160,000 35,000 130,000 70,000 540,000 350,000 

อตัราการไหล (Flow Rate)2/ m3/s - - - - - - 
 

หมายเหตุ : 1/ ปัจจบุนัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัยงัไมม่มีาตรฐานก าหนด 
 2/ ไม่สามารถวดัค่าอตัราการไหลของน ้ าได ้เน่ืองจากน ้ าที่ไหลเกดิจากการปัม๊น ้ า เขา้ – ออก เมื่อระดบัน ้ าถึงก าหนดของระบบบ าบดั

น ้าเสยี ในจุดรวบรวมน ้ าเสยีเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสยี และบ่อพกัน ้ าสุดท้ายของระบบระบายน ้ า ของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบ
ระบายน ้าสาธารณะ  

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายวชัรนิทร์ จรูญสทิธางกูร, นายสรุเดช เทพขวญั  
ช่ือผูบ้นัทึก : นายฉนัทวชิญ์ เหลวกูล, นายนิทศัน์  ศริชิาต,ิ นายสชุาพงศ์ รุ่งเรอืง,  

นายธรีเมธ สุขศร,ี นายวนัชนะ สหีามาตร 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์                                           : 02-954-7745-6 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ -1) 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง จดุระบายน ้าออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

UTM (WGS84) 47P 0660549 E, 1523370 N 
รายงานผลระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567 

 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ 
30 ม.ค. 67 22 ก.พ. 67 18 มี.ค. 67 22 เม.ย. 67 28 พ.ค. 67 24 มิ.ย. 67 

ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 6.9 8.1 6.7 6.8 7.4 7.6 5-9 
ความสกปรกในรูปบโีอด ี 
(Biochemical Oxygen Demand) 

mg/l 58* 48* 47* 13 56* 99* 20 

ปรมิาณสารแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) 

mg/l 7.7 <5.0 46* 30 11 12 30 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 2.8 1.8 7.0 5.7 2.8 <1.0 20 

แบคทเีรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml 160,000 92,000 540,000 35,000 350,000 35,000 - 

อตัราการไหล (Flow Rate) m3/s 0.004 0.004 0.004 0.039 0.041 0.008 - 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้ าทิ้ง 
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)  

 * มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายวชัรนิทร์ จรูญสทิธางกูร, นายสรุเดช เทพขวญั  
ช่ือผูบ้นัทึก : นายฉนัทวชิญ์ เหลวกูล, นายนิทศัน์  ศริชิาต,ิ นายสชุาพงศ์ รุ่งเรอืง,  

นายธรีเมธ สุขศร,ี นายวนัชนะ สหีามาตร 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์                                           : 02-954-7745-6 

 
 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ -2) 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง จดุบ่อพกัน ้าสดุท้ายของระบบระบายน ้าของโครงการ 
ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน ้าสาธารณะ UTM (WGS84) 47P 0660557 E, 1523367 N 

รายงานผลระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567 
 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ 
30 ม.ค. 67 22 ก.พ. 67 18 มี.ค. 67 22 เม.ย. 67 28 พ.ค. 67 24 มิ.ย. 67 

ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 7.0 8.1 6.7 6.6 7.4 7.6 5-9 
ความสกปรกในรูปบโีอด ี 
(Biochemical Oxygen Demand) 

mg/l 60* 51* 41* 12 63* 93* 20 

ปรมิาณสารแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) 

mg/l 7.4 7.2 47* 22 41* 12 30 

น ้ามนัและไขมนั  
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 2.7 2.2 9.3 2.6 4.7 <1.0 20 

แบคทเีรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml 35,000 35,000 1,600,000 79,000 920,000 160,000 - 

อตัราการไหล (Flow Rate) m3/s - - - - - - - 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้ าทิ้ง 
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

 2/ ไม่สามารถวดัค่าอตัราการไหลของน ้ าได ้เน่ืองจากน ้ าที่ไหลเกดิจากการปัม๊น ้ า เขา้ – ออก เมื่อระดบัน ้ าถึงก าหนดของระบบบ าบดั
น ้าเสยี ในจุดรวบรวมน ้ าเสยีเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสยี และบ่อพกัน ้ าสุดท้ายของระบบระบายน ้ า ของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบ
ระบายน ้าสาธารณะ 

 * มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายวชัรนิทร์ จรูญสทิธางกูร, นายสรุเดช เทพขวญั  
ช่ือผูบ้นัทึก : นายฉนัทวชิญ์ เหลวกูล, นายนิทศัน์  ศริชิาต,ิ นายสชุาพงศ์ รุ่งเรอืง,  

นายธรีเมธ สุขศร,ี นายวนัชนะ สหีามาตร 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์                                           : 02-954-7745-6 
 

 
 
  
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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 4.3.2    เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 
 

   เมื่อเปรยีบเทียบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ตัง้แต่เดือนมถุินายน 2562 – มถุินายน 2567 พบว่า  
ดชันีทีต่รวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ในแต่ละจุดตรวจวดัส่วนใหญ่มแีนวโน้มไม่คงที ่ทัง้น้ี อาจเน่ืองมาจากการท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีทีย่งัท างานได้ไม่มปีระสทิธภิาพ หรอืเต็มที่ ทัง้น้ี ทางโครงการไดท้ าการควบคุมดชันีคุณภาพน ้าทิง้ใหม้ค่ีาอยู่ใน
เกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด โดยดแูล และตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสยีให้ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น เปรยีบเทยีบผล
การตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ แสดงดงัตารางที ่4.3-2 และรปูที ่4.3-1 ถงึรปูที ่4.3-5 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-11 

 

 

ตารางท่ี 4.3-2 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

รายงานผลระหว่างเดือนมิถนุายน 2562 – มิถนุายน 2567 
 

 

หมายเหต ุ: 1/ ปัจจบุนัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัยงัไมม่มีาตรฐานก าหนด 
 2/ ไมส่ามารถวดัคา่อตัราการไหลของน ้าได ้เน่ืองจากน ้าที่ไหลเกดิจากการปัม๊น ้า เขา้ – ออก เมือ่ระดบัน ้าถงึก าหนดของระบบบ าบดั 
      น ้าเสยี ในจดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี และบ่อพกัน ้าสดุทา้ยของระบบระบายน ้า ของโครงการก่อนระบายลงสูร่ะบบ    
      ระบายน ้าสาธารณะ 

 3/ อยูร่ะหว่างโครงการจดัจา้งบรษิทัที่ปรกึษาใหท้ าการตรวจวดั 
  
  

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
เดือน ปี 
ท่ีเกบ็

ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease (mg/l) 

Fecal Coliform Bacteria 
(MPN/100 ml) 

อตัราการไหล2/ 
m3/s 

1.จดุรวบรวมน ้า 
เสยีเขา้ระบบ 
บ าบดัน ้าเสยี 

  

18 ม.ิย. 62 6.6 5,160 12,400 3,836 >1,600,000 - 
ก.ค. 623/ - - - - - - 

 29 ส.ค. 62 7.5 17 26 2.0 22,000 - 
24 ก.ย. 62 7.7 18 52 <1.0 23,000 - 
21 ต.ค. 62 7.5 39 46 2.9 240,000 - 
25 พ.ย. 62 7.7 41 105 3.9 1,600,000 - 
13 ธ.ค. 62 6.9 53 55 3.6 >1,600,000 - 
31 ม.ค. 63 7.8 23 49 3.3 33,000 - 
28 ก.พ. 63 8.2 24 38 1.9 >1,600,000 - 
27 ม.ีค. 63 7.1 105 1,593 157 >1,600,000 - 
23 เม.ย. 63 7.3 88 524 33 1,600,000 - 
26 พ.ค. 63 8.0 44 37 3.9 350,000 - 
18 ม.ิย. 63 7.4 207 1,540 56 >1,600,000 - 
31 ก.ค. 63 6.5 116 92 21 240,000 - 
27 ส.ค. 63 7.3 237 1,640 78 130,000 - 
24 ก.ย. 63 7.5 76 114 6.1 920,000 - 
27 ต.ค. 63 7.4 672 8,780 330 >1,600,000 - 
27 พ.ย. 63 7.5 223 1,286 52 >1,600,000 - 
19 ธ.ค. 63 7.3 93 38 7.4 240,000 - 
28 ม.ค. 64 7.2 241 640 23 >1,600,000 - 
25 ก.พ. 64 7.0 175 60 12 >1,600,000 - 
26 ม.ีค. 64 7.5 116 50 3.0 130,000 - 
27 เม.ย. 64 7.6 178 62 2.0 240,000 - 
27 พ.ค. 64 7.7 102 24 3.7 130,000 - 
29 ม.ิย. 64 7.0 139 12 5.1 130,000 - 

ค่ามาตรฐาน1/ - - - - - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

รายงานผลระหว่างเดือนมิถนุายน 2562 – มิถนุายน 2567 
 

 

หมายเหต ุ: 1/ ปัจจบุนัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัยงัไมม่มีาตรฐานก าหนด 
 2/ ไมส่ามารถวดัคา่อตัราการไหลของน ้าได ้เน่ืองจากน ้าที่ไหลเกดิจากการปัม๊น ้า เขา้ – ออก เมือ่ระดบัน ้าถงึก าหนดของระบบบ าบดั 
      น ้าเสยี ในจดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี และบ่อพกัน ้าสดุทา้ยของระบบระบายน ้า ของโครงการก่อนระบายลงสูร่ะบบ    
      ระบายน ้าสาธารณะ 

  

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
เดือน ปี 
ท่ีเกบ็

ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease (mg/l) 

Fecal Coliform Bacteria 
(MPN/100 ml) 

อตัราการไหล2 
m3/s  

1.จดุรวบรวมน ้า  
เสยีเขา้ระบบ 
บ าบดัน ้าเสยี 
 

  

29 ก.ค. 64 7.0 73 187 5.0 350,000 - 
31 ส.ค. 64 6.6 47 44 <1.0 35,000 - 
28 ก.ย. 64 6.9 45 70 3.4 3,300 - 
28 ต.ค. 64 6.5 41 83 7.2 >160,000 - 
30 พ.ย. 64 6.9 19 39 4.2 1,600,000 - 
21 ธ.ค. 64 6.7 19 42 2.4 1,300 - 
27 ม.ค. 65 6.9 17 46 <1.0 1,300 - 
24 ก.พ. 65 7.2 19 60 1.4 54,000 - 
22 ม.ีค. 65 7.6 79 34 4.4 1,400 - 
29 เม.ย. 65 7.3 34 63 6.2 24,000 - 
26 พ.ค. 65 7.0 18 44 1.6 7,000 - 
21 ม.ิย. 65 6.8 14 65 4.3 17,000 - 
25 ก.ค. 65 7.1 15 38 2.8 9,200 - 
25 ส.ค. 65 6.7 20 86 4.2 1,100 - 
26 ก.ย. 65 7.2 24 19 <1.0 3,300 - 
21 ต.ค. 65 6.6 40 79 6.2 54,000 - 
29 พ.ย. 65 6.8 15 27 3.2 3,500 - 
23 ธ.ค. 65 6.6 19 28 3.8 35,000 - 
31 ม.ค. 66 7.4 42 100 6.9 1,700 - 
28 ก.พ. 66 7.2 39 67 3.0 35,000 - 
22 ม.ีค. 66 7.5 50 48 4.3 4,900 - 
25 เม.ย. 66 7.0 112 76 <1.0 79,000 - 
31 พ.ค. 66 7.8 114 52 3.2 17,000 - 
28 ม.ิย. 66 6.9 21 73 3.8 17,000 - 
26 ก.ค. 66 7.6 94 58 3.3 160,000 - 
22 ส.ค. 66 6.7 41 400 34 540,000 - 
29 ก.ย. 66 6.5 47 119 12 92,000 - 
27 ต.ค. 66 6.9 48 79 7.0 >1,600,000 - 
21 พ.ย. 66 7.1 120 57 3.7 540,000 - 
15 ธ.ค. 66 7.1 112 384 13 35,000 - 

ค่ามาตรฐาน1/ - - - - - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-13 

 

 

ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ-2) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

รายงานผลระหว่างเดือนมิถนุายน 2562 – มิถนุายน 2567 
 

 

หมายเหต ุ: 1/ ปัจจบุนัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัยงัไมม่มีาตรฐานก าหนด 
 2/ ไมส่ามารถวดัคา่อตัราการไหลของน ้าได ้เน่ืองจากน ้าที่ไหลเกดิจากการปัม๊น ้า เขา้ – ออก เมือ่ระดบัน ้าถงึก าหนดของระบบบ าบดั 
      น ้าเสยี ในจดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี และบ่อพกัน ้าสดุทา้ยของระบบระบายน ้า ของโครงการก่อนระบายลงสูร่ะบบ    
      ระบายน ้าสาธารณะ 

 
  

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
เดือน ปี 
ท่ีเกบ็

ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease (mg/l) 

Fecal Coliform Bacteria 
(MPN/100 ml) 

อตัราการไหล2 
m3/s  

1.จดุรวบรวมน ้า  
เสยีเขา้ระบบ 
บ าบดัน ้าเสยี 
 

  

30 ม.ค. 67 6.9 70 90 3.0 160,000 - 
22 ก.พ. 67 9.0 56 13 2.2 35,000 - 
18 ม.ีค. 67 6.7 109 71 11 130,000 - 
22 เม.ย. 67 6.7 23 20 1.9 70,000 - 
28 พ.ค. 67 7.3 98 15 2.9 540,000 - 
24 ม.ิย. 67 7.4 190 181 7.1 350,000 - 

ค่ามาตรฐาน1/ - - - - - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ-3) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

รายงานผลระหว่างเดือนมิถนุายน 2562 – มิถนุายน 2567 
 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิ้ง    
                   จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
 3/ อยูร่ะหว่างโครงการจดัจา้งบรษิทัที่ปรกึษาใหท้ าการตรวจวดั 
 *  มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
เดือน ปี 
ท่ีเกบ็

ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease (mg/l) 

Fecal Coliform Bacteria 
(MPN/100 ml) 

อตัราการไหล 
m3/s 

2.จดุระบายน ้า 
ออกจากระบบ 
บ าบดัน ้าเสยี 

18 ม.ิย. 62 7.5 34* 31* <1.0 >1,600,000 - 
ก.ค. 623/ - - - - - - 

 29 ส.ค. 62 7.6 19 25 2.2 >1,600,000 0.11 
24 ก.ย. 62 7.8 20 61* <1.0 13,000 0.02 
21 ต.ค. 62 7.6 38* 59* 2.9 33,000 0.02 
25 พ.ย. 62 7.8 40* 54* 2.9 240,000 0.02 
13 ธ.ค. 62 7.0 48* 68* 3.0 >1,600,000 0.02 
31 ม.ค. 63 7.7 24* 33* 2.9 22,000 0.054 
28 ก.พ. 63 7.8 31* 90* 6.3 920,000 0.048 
27 ม.ีค. 63 7.2 24* 50* 4.4 920,000 0.054 
23 เม.ย. 63 7.4 37* 37* 4.2 920,000 0.008 
26 พ.ค. 63 8.1 43* 32* 3.9 240,000 0.018 
18 ม.ิย. 63 7.6 81* 46* 1.9 920,000 0.030 
31 ก.ค. 63 7.5 42* 28 2.5 280,000 0.027 
27 ส.ค. 63 7.6 49* 33* 3.7 24,000 0.030 
24 ก.ย. 63 7.5 39* 32* 3.0 540,000 0.036 
27 ต.ค. 63 7.4 47* 40* 4.7 240,000 0.036 
27 พ.ย. 63 7.6 50* 26 1.4 130,000 0.020 
19 ธ.ค. 63 7.4 43* 78* 6.2 220,000 0.024 
28 ม.ค. 64 7.4 108* 65* 4.4 >1,600,000 0.040 
25 ก.พ. 64 7.3 101* 26 2.7 92,000 0.004 
26 ม.ีค. 64 7.6 30* 22 1.8 49,000 0.028 
27 เม.ย. 64 7.8 55* 31* 1.6 79,000 0.042 
27 พ.ค. 64 7.5 37* 14 2.7 79,000 0.016 
29 ม.ิย. 64 7.0 87* 7.7 1.6 110,000 0.012 
29 ก.ค. 64 7.0 23* 33* <1.0 110,000 0.020 
31 ส.ค. 64 7.0 20 37* 3.5 35,000 0.020 
28 ก.ย. 64 7.0 54* 18 1.4 22,000 0.024 
28 ต.ค. 64 7.6 5.9 <5.0 3.0 54,000 0.005 
30 พ.ย. 64 6.9 12 11 2.2 35,000 0.032 
21 ธ.ค. 64 6.7 12 10 1.5 >1,600,000 0.040 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 20 30 20 - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ-4) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

รายงานผลระหว่างเดือนมิถนุายน 2562 – มิถนุายน 2567 
 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิ้ง    
                   จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
  *  มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 
  

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
เดือน ปี 
ท่ีเกบ็

ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease (mg/l) 

Fecal Coliform Bacteria 
(MPN/100 ml) 

อตัราการไหล 
m3/s 

2.จดุระบายน ้า 
ออกจากระบบ 
บ าบดัน ้าเสยี 

27 ม.ค. 65 6.6 4.0 9.0 3.2 2,300 0.018 
24 ก.พ. 65 7.2 6.8 15 <1.0 160,000 0.006 
22 ม.ีค. 65 7.5 49* 6.2 4.2 680 0.006 
29 เม.ย. 65 7.2 13 14 3.2 24,000 0.060 
26 พ.ค. 65 7.1 4.9 10 2.6 3,300 0 
21 ม.ิย. 65 6.9 4.9 14 3.7 780 0.072 
25 ก.ค. 65 7.0 4.2 8.9 1.9 7,900 0.040 
25 ส.ค. 65 6.9 18 211* 11 930 0.056 
26 ก.ย. 65 7.4 15 15 1.6 2,300 0.046 
21 ต.ค. 65 6.8 13 16 3.0 3,300 0.006 
29 พ.ย. 65 7.0 14 29 2.0 5,400 0.072 
23 ธ.ค. 65 6.8 15 42* 4.2 24,000 0.006 
31 ม.ค. 66 7.4 17 106* 4.9 1,300 0.004 
28 ก.พ. 66 7.3 12 24 2.2 35,000 0.004 
22 ม.ีค. 66 7.5 20 23 3.5 1,100 0.004 
25 เม.ย. 66 7.4 95* 28 2.9 54,000 0.004 
31 พ.ค. 66 7.7 100* 14 5.4 4,000 0.054 
28 ม.ิย. 66 6.7 17 14 1.2 40,000 0.004 
26 ก.ค. 66 7.6 31* 19 2.4 17,000 0.004 
22 ส.ค. 66 6.9 10 16 7.4 170,000 0.004 
29 ก.ย. 66 6.4 56* 14 <1.0 7,900 0.006 
27 ต.ค. 66 7.5 63* 16 4.0 920,000 0.0084 
21 พ.ย. 66 7.2 111* 115* 8.9 140,000 0.006 
15 ธ.ค. 66 6.9 47* 5.4 1.3 2,300 0.006 
30 ม.ค. 67 6.9 58* 7.7 2.8 160,000 0.004 
22 ก.พ. 67 8.1 48* <5.0 1.8 92,000 0.004 
18 ม.ีค. 67 6.7 47* 46* 7.0 540,000 0.004 
22 เม.ย. 67 6.8 13 30 5.7 35,000 0.039 
28 พ.ค. 67 7.4 56* 11 2.8 350,000 0.041 
24 ม.ิย. 67 7.6 99* 12 <1.0 35,000 0.008 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 20 30 20 - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-16 

 

 

ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ-5) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

รายงานผลระหว่างเดือนมิถนุายน 2562 – มิถนุายน 2567 
 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิ้ง  
                   จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

   2/ ไมส่ามารถวดัคา่อตัราการไหลของน ้าได ้เน่ืองจากน ้าที่ไหลเกดิจากการปัม๊น ้า เขา้ – ออก เมือ่ระดบัน ้าถงึก าหนดของระบบบ าบดั 
      น ้าเสยี ในจดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี และบ่อพกัน ้าสดุทา้ยของระบบระบายน ้า ของโครงการก่อนระบายลงสูร่ะบบ    
      ระบายน ้าสาธารณะ 

 3/ อยูร่ะหว่างโครงการจดัจา้งบรษิทัที่ปรกึษาใหท้ าการตรวจวดั 
 *  มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 
  

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
เดือน ปี 
ท่ีเกบ็

ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease (mg/l) 

Fecal Coliform Bacteria 
(MPN/100 ml) 

อตัราการไหล2/ 
m3/s 

3.จดุบ่อพกัน ้า 
สดุทา้ยของ 
ระบบระบายน ้า 
ของโครงการ 
ก่อนระบายลงสู ่
ระบบระบายน ้า 
สาธารณะ 

18 ม.ิย. 62 7.6 32* 35* <1.0 >1,600,000 - 
ก.ค. 623/ - - - - - - 

 29 ส.ค. 62 7.6 16 24 2.9 >1,600,000 - 
24 ก.ย. 62 7.7 20 69* <1.0 11,000 - 
21 ต.ค. 62 7.6 31* 61* 3.5 23,000 - 
25 พ.ย. 62 7.7 41* 59* 2.1 17,000 - 
13 ธ.ค. 62 7.0 49* 61* 5.3 350,000 - 
31 ม.ค. 63 7.7 27* 46* 3.8 17,000 - 
28 ก.พ. 63 7.7 29* 65* 1.0 920,000 - 
27 ม.ีค. 63 7.1 28* 43* 3.1 920,000 - 
23 เม.ย. 63 7.2 33* 36* 4.3 920,000 - 
26 พ.ค. 63 8.1 46* 31* 5.0 130,000 - 
18 ม.ิย. 63 7.6 46* 45* 1.8 1,600,000 - 
31 ก.ค. 63 7.5 47* 18 2.7 240,000 - 
27 ส.ค. 63 7.6 48* 33* 5.2 22,000 - 
24 ก.ย. 63 7.6 36 31 3.6 540,000 - 
27 ต.ค. 63 7.4 46 39 6.3 220,000 - 
27 พ.ย. 63 7.6 25* 29 <1.0 110,000 - 
19 ธ.ค. 63 7.4 43* 80* 8.1 350,000 - 
28 ม.ค. 64 7.5 117* 81* 6.1 13,000 - 
25 ก.พ. 64 7.5 69* 13 5.3 92,000 - 
26 ม.ีค. 64 7.5 27* 20 2.4 46,000 - 
27 เม.ย. 64 7.6 67* 48* 2.8 240,000 - 
27 พ.ค. 64 7.4 42* 20 3.1 70,000 - 
29 ม.ิย. 64 7.0 87* 12 6.3 120,000 - 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 20 30 20 - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ-6) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

รายงานผลระหว่างเดือนมิถนุายน 2562 – มิถนุายน 2567 
 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิ้ง  
                   จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

   2/ ไมส่ามารถวดัคา่อตัราการไหลของน ้าได ้เน่ืองจากน ้าที่ไหลเกดิจากการปัม๊น ้า เขา้ – ออก เมือ่ระดบัน ้าถงึก าหนดของระบบบ าบดั 
      น ้าเสยี ในจดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี และบ่อพกัน ้าสดุทา้ยของระบบระบายน ้า ของโครงการก่อนระบายลงสูร่ะบบ    
      ระบายน ้าสาธารณะ 

 *  มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 
  

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
เดือน ปี 
ท่ีเกบ็

ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease (mg/l) 

Fecal Coliform Bacteria 
(MPN/100 ml) 

อตัราการไหล2/ 
m3/s 

3.จดุบ่อพกัน ้า 
สดุทา้ยของ 
ระบบระบายน ้า 
ของโครงการ 
ก่อนระบายลงสู ่
ระบบระบายน ้า 
สาธารณะ 

29 ก.ค. 64 7.0 20 30 9.0 110,000 - 
31 ส.ค. 64 7.0 20 39* 2.9 92,000 - 
28 ก.ย. 64 7.0 55* 30 3.3 35,000 - 
28 ต.ค. 64 7.0 10 24 <1.0 54,000 - 
30 พ.ย. 64 7.0 12 14 2.4 >1,600,000  - 
21 ธ.ค. 64 6.7 12 12 1.6 >1,600,000 - 
27 ม.ค. 65 6.6 4.3 13 <1.0 1,400 - 
24 ก.พ. 65 7.0 5.9 18 1.4 >1,600,000 - 
22 ม.ีค. 65 7.4 40 10 1.4 680 - 
29 เม.ย. 65 7.2 15 27 2.8 >1,600,000 - 
26 พ.ค. 65 7.2 5.4 9.3 4.0 4,900 - 
21 ม.ิย. 65 6.5 4.7 14 4.6 2,300 - 
25 ก.ค. 65 7.1 4.9 10 1.5 13,000 - 
25 ส.ค. 65 7.0 14 153* 5.7 35,000 - 
26 ก.ย. 65 7.5 13 13 1.6 7,900 - 
21 ต.ค. 65 6.8 13 15 3.4 3,300 - 
29 พ.ย. 65 7.1 16 29 3.2 9,200 - 
23 ธ.ค. 65 6.8 12 18 4.0 24,000 - 
31 ม.ค. 66 7.3 20 78* 4.5 160,000 - 
28 ก.พ. 66 7.4 12 28 3.2 3,300 - 
22 ม.ีค. 66 7.4 18 24 4.0 780 - 
25 เม.ย. 66 7.5 98* 27 3.7 54,000 - 
31 พ.ค. 66 7.8 74* 21 2.4 3,400 - 
28 ม.ิย. 66 6.9 16 16 1.7 33,000 - 
26 ก.ค. 66 7.6 22* 19 1.3 13,000 - 
22 ส.ค. 66 7.0 17 17 5.6 160,000 - 
29 ก.ย. 66 6.4 45* 33* 2.1 4,600 - 
27 ต.ค. 66 7.5 64* 14 1.4 54,000 - 
21 พ.ย. 66 7.1 82* 23 3.8 130,000 - 
15 ธ.ค. 66 7.0 39* <5.0 2.0 3,500 - 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 20 30 20 - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ-7) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

รายงานผลระหว่างเดือนมิถนุายน 2562 – มิถนุายน 2567 
 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิ้ง  
                   จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

   2/ ไมส่ามารถวดัคา่อตัราการไหลของน ้าได ้เน่ืองจากน ้าที่ไหลเกดิจากการปัม๊น ้า เขา้ – ออก เมือ่ระดบัน ้าถงึก าหนดของระบบบ าบดั 
      น ้าเสยี ในจดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี และบ่อพกัน ้าสดุทา้ยของระบบระบายน ้า ของโครงการก่อนระบายลงสูร่ะบบ    
      ระบายน ้าสาธารณะ 

 *  มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 
  

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
เดือน ปี 
ท่ีเกบ็

ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Fat Oil and 
Grease (mg/l) 

Fecal Coliform Bacteria 
(MPN/100 ml) 

อตัราการไหล2/ 
m3/s 

3.จดุบ่อพกัน ้า 
สดุทา้ยของ 
ระบบระบายน ้า 
ของโครงการ 
ก่อนระบายลงสู ่
ระบบระบายน ้า 
สาธารณะ 

30 ม.ค. 67 7.0 60* 7.4 2.7 35,000 - 
22 ก.พ. 67 8.1 51* 7.2 2.2 35,000 - 
18 ม.ีค. 67 6.7 41* 47* 9.3 1,600,000 - 
22 เม.ย. 67 6.6 12 22 2.6 79,000 - 
28 พ.ค. 67 7.4 63* 41* 4.7 920,000 - 
24 ม.ิย. 67 7.6 93* 12 <1.0 160,000 - 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 20 30 20 - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

จดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบฯ (ไมม่มีาตรฐานก าหนด) จดุระบายน ้าออกจากระบบฯ

จดุบ่อพกัน ้าสดุทา้ยฯ Std. pH = 5.0-9.0

รปูท่ี 4.3-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค่์าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี (ระยะด าเนินการ) 
 ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 
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ค่าความสกปรกในรปูบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

จดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบฯ (ไมม่มีาตรฐานก าหนด) จดุระบายน ้าออกจากระบบฯ

จดุบ่อพกัน ้าสดุทา้ยฯ Std. BOD = 20 mg/l

รปูท่ี 4.3-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความสกปรกในรูปบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี (ระยะด าเนินการ) 
 ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-20 

 

 

 
  

 

1

10

100

1000
27

ม.
ค.
 6
5

24
ก.
พ.
 6
5

22
ม.ี
ค.
 6
5

29
เม
.ย
. 6

5
26

พ.
ค.
 6
5

21
ม.ิ
ย.
 6
5

25
ก.
ค.
 6
5

25
ส.
ค.
 6
5

26
ก.
ย.
 6
5

21
ต.
ค.
 6
5

29
พ.
ย.
 6
5

23
ธ.ค

. 6
5

31
ม.
ค.
 6
6

28
ก.
พ.
 6
6

22
ม.ี
ค.
 6
6

21
เม
.ย
 6
6

31
พ.
ค.
 6
6

28
ม.ิ
ย.
 6
6

26
ก.
ค.
 6
6

22
ส.
ค.
 6
6

29
ก.
ย.
 6
6

27
ต.
ค.
 6
6

21
พ.
ย.
 6
6

15
ธ.ค

. 6
6

30
ม.
ค.
 6
7

22
ก.
พ.
 6
7

18
ม.ี
ค.
 6
7

22
เม
.ย
 6
7

28
พ.
ค.
 6
7

24
ม.ิ
ย.
 6
7

mg
/l

ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

จดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบฯ (ไมม่มีาตรฐานก าหนด) จดุระบายน ้าออกจากระบบฯ

จดุบ่อพกัน ้าสดุทา้ยฯ Std. TSS = 30 mg/l

รปูท่ี 4.3-3   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี (ระยะด าเนินการ) 
 ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 
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ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease)

จดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบฯ (ไมม่มีาตรฐานก าหนด) จดุระบายน ้าออกจากระบบฯ
จดุบ่อพกัน ้าสดุทา้ยฯ Std. Fat Oil and Grease = 20 mg/l

รปูท่ี 4.3-4   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี (ระยะด าเนินการ) 
 ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ไม่มีมาตรฐานก าหนดตามมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (Fecal Coliform Bacteria)

จดุรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบฯ จดุระบายน ้าออกจากระบบฯ จดุบ่อพกัน ้าสดุทา้ยฯ

รปูท่ี 4.3-5   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณแบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี (ระยะด าเนินการ) 
 ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-22 

 

 

  

รปูท่ี 4.3-6 รูปแสดงการเก็บตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ จุดรวบรวมน ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

 

30 มกราคม 2567 
 

22 กุมภาพนัธ ์2567 
 

 

 

18 มนีาคม 2567  
 

 

22 เมษายน 2567 
 

 

28 พฤษภาคม 2567 
 

 

24 มถุินายน 2567 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รปูท่ี 4.3-6 (ต่อ-1) รูปแสดงการเก็บตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ จุดระบายน ้าออกจากระบบบ าบดัน ้าเสยี 
         ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

 

30 มกราคม 2567 
 

22 กุมภาพนัธ ์2567 
 

 

 

18 มนีาคม 2567  
 

 

22 เมษายน 2567 
 

 

28 พฤษภาคม 2567 
 

 

24 มถุินายน 2567 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

  (เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย)) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4-24 

 

 

 

 

30 มกราคม 2567 
 

22 กุมภาพนัธ ์2567 
 
 

 

 

18 มนีาคม 2567  
 

22 เมษายน 2567 
 

 

28 พฤษภาคม 2567 
 

 

รปูท่ี 4.3-6 (ต่อ-2) รูปแสดงการเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้  
         บ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน ้าสาธารณะ 

          ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 
 

24 มถุินายน 2567 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทท่ี 5 

 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย     5-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี (ระยะด าเนินการ) (รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ 
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567) พบว่า โครงการได้ยดึถือและปฏิบตัิตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ ก าหนดได้เป็น
ส่วนใหญ่ แสดงให้เหน็ถงึความตระหนกัต่อความส าคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมของโครงการ และการด าเนินงานของ
โครงการมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงในระดบัต ่า สามารถสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการอาคารชุดพกัอาศยั 
ธนาอารเ์คเดยี มจี านวนมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมทัง้หมด 4 ข้อ ได้แก่ ทรพัยากรสิง่แวดล้อมกายภาพ, 
ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ, คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ พบว่า ส่วนใหญ่ทางโครงการ
สามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบไดค้รบถ้วน ยกเวน้ดงัต่อไปน้ี  

5.1.1 มาตรการปฏบิตัไิม่ครบถ้วน : ไม่พบ 
5.1.2 มาตรการทีไ่ม่ได้ปฏบิตัิ : ทางโครงการไม่มพีดัลมระบายอากาศใหบ้รเิวณพื้นทีจ่อดรถ ทัง้น้ีบรเิวณ

ดงักล่าวมลีกัษณะโปร่งโล่ง ระบายอากาศได้ดี และไม่มกีารติดตัง้ป้ายหยุดบรเิวณทางออก ทัง้น้ีได้ติดตัง้แผงกัน้และสนันูน 
เพื่อให้รถได้ชะลอความเร็วแทน รวมถึงไม่มีการน าน ้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมารดน ้ าต้นไม้ในพื้นที่โครงการ  
โดยหลงัจากบ าบดัแลว้จะปล่อยสู่รางระบายน ้าสาธารณะ 

5.1.3 มาตรการทีป่ฏบิตัไิม่ได ้: ไม่พบ 
5.1.4 มาตรการทีป่ฏิบตัไิดแ้ต่ไม่มปีระสทิธภิาพ : ปัจจุบนัยงัไม่มกีารติดตัง้สญัญาณไฟส าหรบัจุดรบั-ส่ง

ผูใ้ชบ้รกิารรถแทก็ซี ่ทัง้น้ี มเีจา้หน้าทีใ่นการดูแลจราจร เข้า-ออก โครงการเพื่อป้องกนัรถติดขณะรถแทก็ซีจ่อดรบัผู้โดยสาร
และพนักงานเกบ็ขนมูลฝอยของโครงการไม่ได้ผ่านอบรมการเก็บขนมูลฝอยจากหน่วยงานสาธารณะสุข ทัง้น้ีพนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจในขัน้ตอนการการจดัเกบ็มูลฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลจากสื่อความรู้บนอินเตอร์เน็ต  และไม่ได้ติดตัง้
กรวยสสีม้ขณะเกบ็ขนมลูฝอยเน่ืองจากใชเ้วลาในการเกบ็มลูฝอยไม่นานและเป็นช่วงเวลาทีม่ีรถสญัจรไปมาน้อย ทัง้น้ีจดัให้มี
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการสญัจรขณะมกีารเกบ็ขนมูลฝอย และผลวเิคราะห์ความสกปรกในรูปบีโอด ีปรมิาณสาร
แขวนลอยในเดอืนกรกฎาคม, กนัยายน, ตุลาคม, พฤศจกิายน และเดอืนธนัวาคมทีม่ค่ีาเกนิเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนด ซึง่ทาง
โครงการได้ด าเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข เพื่อท าให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทัง้น้ีทางโครงการมีการล้าง
เครื่องปรบัอากาศบรเิวณพื้นที่ส่วนกลางปีละ 1 ครัง้ เน่ืองด้วยการจดัสรรงบประมาณตามแผนซ่อมบ ารุง และทัง้น้ีมีการ
ประชาสมัพนัธใ์หม้กีารลา้งเครื่องปรบัอากาศปีละ 2 ครัง้แก่ผูพ้กัอาศยั 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาอารเ์คเดยี  

(เดมิชือ่โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ธนาทาวเวอร ์2 (ส่วนขยาย) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 

จดัท าโดย     5-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

5.1.5 มาตรการที่ยงัไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : ทางโครงการมแีผนในการซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีภายใน
เดอืนสงิหาคม 2567 

 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ มคีวามตระหนกัถึงการรกัษาสภาพแวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะทีอ่าจจะ

มผีลต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ  
 

5.2   สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

   5.2.1  คณุภาพน ้าท้ิง 
 

               จากผลสรุปของการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการ ท าการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์เดือนละ 1 ครัง้ 
จ านวน 3 สถานี ได้แก่ จุดรวบรวมน ้าเสยีเข้าระบบบ าบดัน ้าเสยี , จุดระบายน ้าออกจากระบบบ าบดัน ้าเสยี และบ่อพกัน ้า
สุดท้ายของระบบระบายน ้าของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน ้าสาธารณะ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประกาศมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) พบว่า ส่วนใหญ่ผลการตรวจวเิคราะห์มค่ีาอยู่ในเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนด ยกเวน้ ความ
สกปรกในรูปบีโอดี ในเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ , มีนาคม, พฤษภาคม และมิถุนายน และปริมาณสารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) ในเดอืนเมษายน และพฤษภาคม ที่มค่ีาเกนิเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ทัง้น้ี อยู่ระหว่างปรบัปรุงระบบ
บ าบดัน ้าและด าเนินการซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้าเสยี เพื่อให้สามารถบ าบดัน ้าเสยีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็
ตามทางโครงการยงัมกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งอยู่เป็นประจ าทุกเดอืนตามทีม่าตรการฯ ก าหนด เพื่อน ามาใช้เป็น
ขอ้มลูในการจดัการคุณภาพน ้าทิง้ของโครงการใหเ้ป็นไปตามที่มาตรการได้ก าหนดไวต่้อไป 

 
 
 
 

........................................................................................... 
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