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บทสรุปผูบรหิาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ของนติิบคุคล

อาคารชุด แฮปป คอนโด ดอนเมือง เดอะเทอมินอล (เจาของโครงการเดิม: บริษัท อินฟนิท เรียลเอสเตท 

จำกดั) ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 รายละเอียดดงัน้ี 

1. ผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

นิติบุคคลอาคารชุด แฮปป คอนโด ดอนเมือง เดอะเทอมินอล ไดมีการดำเนินโครงการตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ ไดแก ทรัพยากรสิ ่งแวดลอมทางกายภาพ 

ประกอบดวย สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ ทรัพยากร

สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ประกอบดวย นเิวศวิทยาทางบก และนิเวศวิทยาทางนำ้ คุณคาการใชประโยชนของ

มนุษย ประกอบดวย การใชน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ การจัดการมูลฝอย การใชไฟฟา การปองกัน

อคัคีภัย ระบบระบายอากาศ การจราจร การใชที่ดนิ พื้นที่สีเขียว การใชไฟฟาและการอนุรักษพลังงาน และ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และคุณคาตอคุณภาพชีว ิต ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

สาธารณสุข สุขภาพ สระวายนำ้ และสุนทรียภาพและทศันยีภาพ 

2. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) สภาพภูมิประเทศ 

โครงการมีเจาหนาที่ดแูลสวน ดูแลบริเวณพ้ืนที่สีเขียวเปนประจำทุกวนั 

2) คุณภาพอากาศ 

โครงการมีเจาหนาที่ตรวจสอบดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถและปายจราจรใน

โครงการใหสะอาดและมีสภาพดีเสมอ พรอมทั้งเจาหนาที่ดูแลสวน ดูแลบริเวณพื้นท่ีสีเขียวเปนประจำทกุวัน

เพือ่ใหมีความอุดมสมบรูณและสวยงามอยูเสมอ 

3) เสียงและความสั่นสะเทือน 

โครงการมีเจาหนาที่ตรวจสอบดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถและปายจราจรใน

โครงการใหสะอาดและมสีภาพดีเสมอ  

4) การใชน้ำ 

โครงการมีการตรวจสอบรอยแตกและรั่วซึมของระบบน้ำประปาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

รวมทัง้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดถังเก็บน้ำใชอยูเสมอ 

5) การใชไฟฟาและการอนุรักษพลังงาน 

โครงการมีการตรวจสอบระบบไฟฟาภายในโครงการเปนประจำเพ่ือใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 
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6) การจดัการมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 

โครงการมีแมบานคอยตรวจสอบและดูแลหองพักมูลฝอยใหสะอาดและถูกสุขลกัษณะและ

ไมใหมมีลูฝอยตกคางอยูเสมอ 

7) คุณภาพน้ำท่ีผานการบำบัดน้ำเสีย 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนำ้ท้ิง ระยะดำเนินการ ในเดือนมกราคม - มถินุายน 2567 

จำนวน 1 สถาน ีไดแก บอพักน้ำสุดทายกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ (Effluent) เมื่อเทยีบกับมาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ่งกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พบวา หลังจากน้ำเสียผานการบำบัดแลว สวนใหญดชันีที่ทำการ

วิเคราะหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนด ยกเวน คา BOD และ TSS ในเดือนมีนาคม และคา TSS ในเดือน

เมษายน ท้ังนี้ โครงการไดนำผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำดังกลาวมาเปนขอมูลสำหรับการปรบัปรุงแกไขระบบบำบัด

ตอไป 

8) การระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม 

โครงการจัดใหมีเจาหนาทีต่รวจสอบการรั่วซมึหรือแตกของทอระบายน้ำ หากพบวามีการ

ชำรดุจะดำเนินการซอมแซม เพื่อใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และจดัใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบทอ

ระบายน้ำรอบโครงการและบอพักน้ำเปนประจำอยางสม่ำเสมอ 

9) ระบบปองกนัอัคคีภัย 

โครงการและมีการตรวจสอบสภาพและความสามารถใชงานของอุปกรณดับเพลิง 

อุปกรณแจงเหตุ Sensor ของอุปกรณตรวจจับและระบบไฟฉุกเฉิน ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน 

10) การระบายอากาศ 

โครงการจัดใหมีเจาท่ีตรวจสอบอุปกรณที่ใชระบายอากาศและชองทางการระบายอากาศ  

ใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ 

11) การจราจร 

โครงการมอบหมายใหเจาหนาที่ฝายชางคอยตรวจสอบระบบการจราจร ปายจราจร และ

สญัลักษณจราจร เปนประจำ 

12) การบดบังแสงแดด/การบดบงัทิศทางลม/การบดบังคลื่นวิทยุ 

ความรับผิดชอบผลกระทบดานการบดบังแสงแดด/การบดบังทิศทางลม/การบดบัง

คลื่นวิทยุตอผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียงโครงการไดสิ้นสุดลงแลว เน่ืองจากโครงการไดมีการจดทะเบียนอาคารชุดแลว

เสร็จเม่ือ 3 ตุลาคม 2560 

13) สระวายน้ำ 

โครงการมีการจัดใหมีการตรวจสอบบริเวณสระวายน้ำเปนประจำ จัดใหมีอุปกรณ

ชวยชีวิตประจำสระ และอำนวยความสะดวกแกผูใชงาน และไดมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ

ตามความถ่ีที่กำหนด ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ ระยะดำเนินการ ในเดือนมกราคม - 

มิถุนายน 2567 จำนวน 1 จุด ไดแก บริเวณสระวายน้ำ เมื ่อนำมาเทียบกับคำแนะนำของคณะกรรมการ
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สาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื ่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจการอื ่น ๆ ในทำนอง

เดียวกัน พบวา ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะหสวนใหญดัชนีมีคาอยูในเกณฑที่กำหนด ยกเวน คา Chloride ใน

การตรวจประจำป 

14) สนุทรียภาพ 

โครงการมอบหมายใหคนสวนคอยดแูลบริเวณพื้นที่สีเขียวเปนประจำทุกวัน เพื่อใหมี

ความอุดมสมบูรณและสวยงามอยูเสมอ 
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บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ของนิติบุคคลอาคารชดุ แฮปป คอนโด ดอนเมือง เดอะ

เทอมนิอล (เจาของโครงการเดิม: บริษัท อินฟนิท เรียลเอสเตท จำกัด) ตั้งอยูถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เปนอาคารอยูอาศัยรวม สูง 8 ชั้น 5 อาคาร มีหองชุดพักอาศัย 1,070 หอง 

หองชุดเพื ่อการพาณิชย (รานคา) 1 หอง ที ่จอดรถยนต 331 คัน (รวมที ่จอดรถสาธารณะ 6 คัน) พรอม 

สิ่งอำนวยความสะดวก เซน สระวายน้ำ หองออกกำลังกาย สนามเด็กเลน เปนตน มีพ้ืนที่โครงการ 11-0-29.5 ไร 

หรือ 17,718 ตารางเมตร ไดดำเน ินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  

เสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม (สผ.) และไดรับความเห็นชอบ 

ในรายงานฯ จากคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร

การจัดสรรที ่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั ้งที่ 74/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ตามหนังสือเลขที่  

ทส 1009.5/12382 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 (เอกสาร 1-1 ในภาคผนวกที่ 1) โดยโครงการมหีนาที่ปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขที่ไดเสนอไวในรายงานฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบอยางเครงครัด (เอกสาร 1-2 ในภาคผนวกท่ี 1) 

 

โครงการไดดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ และไดรับใบรบัรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือ

เคล่ือนยายอาคาร (แบบ อ.6) จากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 (เอกสาร 1-3 ในภาคผนวกท่ี 

1) โดยมีการจดทะเบียนอาคารชดุ (อ.ช. 10) ภายใตชื่อ “แฮปป คอนโด ดอนเมือง เดอะ เทอมนิอล” ทะเบยีน

เลขที่ 6/2560 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 (เอกสาร 1-4 ในภาคผนวกท่ี 1) โดยจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 

(อ.ช. 13) ภายใตชื่อ “นิติบคุคลอาคารชุด แฮปป คอนโด ดอนเมือง เดอะ เทอมินอล” ทะเบียนเลขที่ 6/2560 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (เอกสาร 1-5 ในภาคผนวกที่ 1) ตอสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา

ดอนเมือง และรายชื่อกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช. 12) (เอกสาร 1-6 ในภาคผนวกท่ี 1) 

ในระยะดำเนินโครงการ ป 2567 ของนิตบิุคคลอาคารชุด แฮปป คอนโด ดอนเมือง เดอะ เทอมินอล

ในฐานะผูดูแลโครงการไดมอบหมายใหบริษัท พรีเสิรช จำกัด เปนบุคคลที่ 3 (Third Party) ผูตดิตามตรวจสอบ

ผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และจัดทำรายงานฯ เพื่อนำเสนอตอหนวยงานอนุญาตไดพิจารณา โดยรายงานฉบับนี้ เปนรายงาน

ฉบบัที่ 1/2567 เดอืนมกราคม-มิถนุายน 2567 
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1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 

1) ที่ตั้งและลักษณะโครงการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ของนติิบุคคลอาคารชุด แฮปป คอนโด ดอนเมือง 

เดอะเทอมินอล ตั้งอยูที่ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 1.2-1) เปน

โครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพ้ืนช้ันดาดฟา) 

จำนวน 5 อาคาร (อาคาร A ถึง E) อาคารคลับเฮาส และสระวายนำ้ 1 อาคาร มีจำนวนหองชดุพกัอาศัยรวมทัง้ส้ิน 

1,070 หอง และหองชุดเพ่ือการพาณิชย (รานคา) 1 หอง ปลูกสรางบนที่ดินจำนวน 3 แปลง ขนาดพ้ืนที่รวม 11-0-

29.5 ไร หรือ 17,718 ตารางเมตร มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. อาคาร A เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 8 ชั้น ความสูงระดับพื้นชั้นหลังคา +22.95 

เมตร มีหองชุดพักอาศัย จำนวน 148 หอง มีหองชุดพักอาศัย 147 หอง และหองชุดเพื ่อการพาณิชย (รานคา)  

1 หอง 

2. อาคาร B เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 8 ชั ้น ความสูงระดับพื้นชั้นหลังคา +22.95 

เมตร มีหองชดุพักอาศยั จำนวน 222 หอง 

3. อาคาร C เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 8 ชั้น ความสูงระดับพื้นชั้นหลังคา +22.95 

เมตร มีหองชดุพักอาศยั จำนวน 222 หอง 

4. อาคาร D เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 8 ชั้น ความสูงระดับพื้นชั้นหลังคา +22.95 

เมตร มีหองชดุพักอาศยั จำนวน 251 หอง 

5. อาคาร E เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 8 ชั้น ความสูงระดับพื้นชั้นหลังคา +22.95 

เมตร มีหองชดุพักอาศยั จำนวน 228 หอง 

6. อาคารคลับเฮาส และสระวายน้ำ มีพื้นที ่รวม 429.63 ตารางเมตร ประกอบดวย หอง 

ออกกำลังกาย สำนกังานนติบิคุคล และเปนพ้ืนทีส่วนสระวายน้ำเทากับ 630.52 ตารางเมตร 

7. อาคารหองพักขยะรวม สงู 1 ชั้น ประกอบดวยหองพักขยะแหง หองพักขยะรีไซเคิล หองพัก

ขยะเปยก และหองพักขยะอันตราย พ้ืนที่ใชสอย 17.27 ตารางเมตร 

2) จำนวนผูพักอาศัย และพนักงานในโครงการ 

1. หองพักอาศัยมีขนาดพื้นที ่นอยกวา 35 ตารางเมตร ใชเกณฑความหนาแนนของจำนวน 

ผูพักอาศัย 3 คน/หอง ทำใหไดจำนวนผูพักอาศัยทั้งสิ้น 3,093 คน 

2. หองพักอาศัยมีขนาดพื ้นที ่มากกวา 35 ตารางเมตร ใชเกณฑความหนาแนนของจำนวน 

ผูพักอาศัย 5 คน/หอง ทำใหไดจำนวนผูพักอาศัยทั้งสิ้น 200 คน 

3. หองชุดเพื ่อการพาณิชย (รานคา) 1 หอง มีขนาดพื้นที ่มากกวา 35 ตารางเมตร ใชเกณฑ 

ความหนาแนนของจำนวนผูพักอาศัย 5 คน/หอง ทำใหไดจำนวนผูพักอาศัยท้ังส้ิน 200 คน 

4. จำนวนพนักงานในโครงการ ไดแก  พนักงานของนิติบุคคล พนักงานรักษาความปลอดภัย  

และแมบาน มจีำนวน 25 คน 
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ที่มาของแผนท่ี :  Google Earth, 2023 
 

รปูที่ 1.2-1 ท่ีตั้งโครงการโดยสงัเขป 

 
 

3) พื้นที่สเีขยีว 

พื้นที่สีเขียวของโครงการขนาดรวม 3,336.24 ตารางเมตร แบงเปน พื้นท่ีสีเขียวโครงการ

บริเวณชั้นลางมีพื้นที่ไมยืนตน ขนาดประมาณ 2,809.33 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวบริเวณดานหนาอาคาร 

A ซึ่งมีขนาดนอยกวา 1 เมตร โครงการไมไดนำมาคิดเปนพืน้ที่สีเขียวของโครงการแตอยางใด การปลูกตนไม

บริเวณอาคาร C เพ่ือใหตนไมเจริญเตบิโตไดอยางยั่งยืน โครงการไดปรบัระยะหางการปลูกปาลมชวาซึ่งเปนไม

ยืนตนใหหางจากสระวายน้ำ โดยตนปาลมชวาสามารถสูงไดถึง 30 เมตร และบริเวณชั้นดาดฟา ขนาดประมาณ 

340.89 ตารางเมตร โดยแบงเปน อาคาร A 169.74 ตารางเมตร และอาคาร B 171.15 ตารางเมตร 

4) กจิกรรมภายในโครงการ 

4.1 ระบบน้ำใช 

โครงการมีความตองการปริมาณการใชน้ำตามจำนวนผู ใชและกิจกรรมการใชน้ำประมาณ 

673.66 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งไดรับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น  

มาเก็บไวในถังเก็บน้ำใตดิน แบงเปน ถังเก็บน้ำใตดินอาคาร A จำนวน 1 ถัง ความจุประมาณ 80 ลูกบาศกเมตร 

และถังเก็บน้ำใตดินอาคาร B อาคาร C อาคาร D และ อาคาร E จำนวนอาคารละ 1 ถัง ความจุประมาณ 135 

ลูกบาศกเมตรตออาคาร จากนั้นจึงสูบน้ำขึ้นไปยังถังเก็บน้ำชั้นดาดฟาของแตละอาคาร แบงเปน ถังเก็บน้ำ 

ชั้นดาดฟาอาคาร A จำนวน 4 ถัง ความจุรวมประมาณ 20 ลูกบาศกเมตร และถังเก็บน้ำใตดินอาคาร B และอาคาร C 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 
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จำนวนอาคารละ 6 ถัง ความจุรวมประมาณ 30 ลูกบาศกเมตรตออาคาร อาคาร D และ อาคาร E จำนวนอาคารละ 

7 ถัง ความจุประมาณ 35 ลกูบาศกเมตรตออาคาร แลวจึงจายลงมายงัสวนตาง ๆ ของแตละอาคาร 

4.2 การบำบัดน้ำเสีย 

 น้ำเสียของโครงการจะผานการบำบัดจำนวน 11 ชดุ แบงเปน ระบบบำบัดน้ำเสยีและส่ิง

ปฏิกูลจากอาคารอยู อาศัยรวม 9 ชุด เปนระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเรง (Activated 

Sludge) แตละชุดออกแบบใหเปนถังคอนกรีตเสริมเหล็กฝงอยูใตดิน ระบบบำบัดน้ำเสยีและสิ่งปฏิกูลจาก

อาคาร Clubhouse 1 ชุด เปนระบบถังเกรอะ-ถังบำบัดไรอากาศ และระบบเติมอากาศ โดยใชถังบำบัดแบบ

สำเร็จรูป และระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากอาคารหองพักขยะรวมของโครงการ 1 ชุด เปนระบบ

เกรอะ-กรองเติมอากาศ โดยใชถังบำบัดแบบสำเร็จรูป น้ำเสียที่ผานการบำบัดเรียบรอยแลวสวนหนึ่งนำมา 

รดน้ำตนไมในพื้นทีส่ ีเขียวภายในโครงการเพื่อลดปริมาณและคาใชจายแทนการนำน้ำประปามารดน้ำตนไม 

กอนจะระบายออกสูภายนอกโครงการ 

4.3 การกำจดักาซมีเทน (Methane) และละอองน้ำเสีย (Aerosol) 

1) ระบบกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) โครงการไดจัดใหมีการบำบัดละอองน้ำเสียดวยวิธี

กรองดวยดนิซึ่งละอองน้ำเสียท่ีเกดิในระบบบำบัดน้ำเสียและส่ิงปฏิกูลจากอาคารอยูอาศัย

รวมแตละชุด ตองการใชพื้นที่ในการบำบัดไมนอยกวา 0.0299 ตร.ม. โดยโครงการได

จัดเตรียมพื้นที่บำบัดละอองน้ำเสียสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแตละชุด ชุดละ 1 ตาราง

เมตร ซึ่งเพียงพอตอปริมาณการเกิดละอองน้ำเสียในแตละวัน 

2) การกำจัดกาซมีเทน (Methane) โครงการไดออกแบบใหมีการบำบดักาซมีเทน ดวยวิธี 

Biological Oxidation โดยใชปุยหมักพรอมใชงาน ที่อยูใตดินรวนซุยที่ชุมชื้น (Wet soil) 

เปนต ัวกลางช ีวภาพ ม ีจ ุล ินทรีย ทำการออกซิ ไดซก าซม ี เทนให เปลี ่ยนร ูปเปน

คารบอนไดออกไซด น ้ำ และพลังงาน จากนั ้นจะกลบทอดวยดินรวนหรือปุยและ 

ปลูกตนไมไวดานบน ซึ่งโครงการไดจัดเตรียมพื้นที่สำหรับบำบัดกาซมีเทนแตละชุด ชุดละ 

1 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอตอปริมาณการเกิดกาซในแตละวัน 

4.4 การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม 

ระบบการระบายน้ำฝนของโครงการเปนระบบที่แยกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดย

น้ำฝนที่ตกในพื้นที่อาคารจะถูกรวบรวมลงมาตามทอเพื่อระบายลงบอพัก (Man hole) ที่ใกลที่สุด สวนนำ้ฝนที่ตก

ในสวนพื ้นที ่จอดรถ ถนน พื ้นที ่สีเขียวรอบ ๆ อาคาร จะไหลลงสูบอพักดวยเชนกัน แลวน้ำจะระบายผานทอ

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40-0.80 ม. ดวยความลาดชัน 1:20 จากนั้นน้ำจากทอระบายน้ำฝน

จะไหลรวมกันเขาสูบอหนวงน้ำท่ีติดต้ังตะแกรงอยูภายในเพื่อดักเศษขยะและวัสดุขนาดใหญ กอนสูบดวยปมระบาย

ออกสูบอน้ำสาธารณะหนาโครงการตอไป  
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4.5 การจัดการขยะ 

ปริมาณมลูฝอยภายในโครงการมีปรมิาณประมาณ 10.08 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการจัดใหมี

เจาหนาทีฝ่ายแมบานทำหนาที่ขนยายมูลฝอยจากหองพักขยะประจำชั้นมาเก็บรวบรวมไวยังหองพักขยะรวมของ

โครงการ ซ่ึงมลีักษณะเปนหองคอนกรีตเสริมเหล็ก แบงเปน 3 สวน ไดแก พื้นที่จัดเก็บขยะเปยก พื้นที่จัดเก็บขยะ 

รีไซเคิล และพื้นที่จัดเก็บแหงทั่วไปและขยะอันตราย และประสานใหหนวยงานที่รับผิดชอบในทองที่เขามารับไป

กำจดั 

4.6 ระบบไฟฟา 

โครงการไดรับบริการจายกระแสไฟฟาจากการไฟฟานครหลวงเขตดอนเมือง โดยความ

ตองการใชไฟฟารวมของโครงการประมาณ 3,700 KVA จายใหกับผูใชไฟฟาสวนตาง ๆ ภายในโครงการ 

4.7 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 

1) ระบบตรวจสอบและแจงเหตไุฟไหม  

1.1) แผงควบคุมระบบแจงเหตุอ ัคคีภ ัย (Fire Alarm Control Panel: FCP)  

ทำหนาที่เปนจุดศนูยรวมรับ-สงสัญญาณตรวจรับ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 

1.2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector : SD) ติดตั้งบริเวณโถงทางเดนิ โถงลิฟต 

บันไดหนีไฟ รานคา หองชุดพักอาศัย (หองรับแขกและหองนอน) และหอง MDB 

ของแตละอาคาร 

1.3) เครื่องตรวจจับความรอน (Heat detector : HD) ติดตั้งบริเวณหองชุดพักอาศัย 

(หองครัว) หองพักขยะประจำชั้น และหองปมของแตละอาคาร 

1.4) ปุมกดแจงสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual station) ติดตั้งบริเวณ

บันไดหลักและบนัไดหนไีฟของแตละอาคาร 

1.5) อุปกรณสงเสียงสัญญาณแจงเหตุ (Fire Alarm Indicating Device) ติดต้ัง

บริเวณบันไดหลัก และบันไดหนีไฟของแตละอาคาร 

2) ระบบปองกันอัคคีภัย 

2.1) ระบบน้ำสำรองดับเพลิง (Fire Water Reserve) จะมีอยูในแตละอาคาร ซึ่ง

สามารถรับน้ำจากภายนอกอาคารดวยรถดับเพลิงหรือน้ำจากสระวายน้ำของ

โครงการ มปีรมิาตรประมาณ 629.3 ลูกบาศกเมตร  

2.2) ระบบจายน้ำดับเพลิง โครงการออกแบบใหมีระบบจายน้ำดับเพลิงแยกแตละ

อาคาร โดยมีหัวรับน้ำดบัเพลงิตดิตั้งอยูชั้น 1 ของแตละอาคาร และเชื่อมตอกับถัง

เก็บน้ำบนช้ันดาดฟา 

2.3) หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) ติดตั้งบริเวณดานหนา

ของแตละอาคาร ซ่ึงตอเขาระบบจายน้ำดับเพลิงในอาคาร 

2.4) ระบบทอน้ำดับเพลิงหรือทอยืน (Standpipe System) ติดตั้งภายในอาคาร
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บริเวณหนาบันไดหนีไฟ และใกลโถงลิฟต ซึ ่งประกอบอยู ในตู  เก็บสายฉีดน้ำ

ดับเพลิง (Fire Horse Cabinet) ซึ่งภายในตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประกอบดวย 

ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire House Reel) ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire 

Extinguisher) แบบผงเคมแีหง และวาลวสายฉีดนำ้ดับเพลิงขนาด 65 มม. 

3) ทางหนีไฟ 

3.1) บันไดหนีไฟ (Fire Escape Stair) โครงการมีการออกแบบบันไดหนไีฟ อาคาร A 

มีบันไดหนีไฟ 2 แหง และอาคาร B, C, D และ E มีบันไดหนีไฟอาคารละ 3 แหง 

สามารถข้ึน-ลงจากชั้นดาดฟาถึงช้ันท่ี 1 บันไดหนีไฟแตละแหงมีชองระบายอากาศ

เปนแบบธรรมชาติบริเวณชานพัก 

3.2) จุดรวมพล โครงการจัดเตรียมพื ้นที่จุดรวมพลจำนวน 6 แหง ขนาดพื้นที ่รวม 

3856.5 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนไดประมาณ 3,426 คน (โดย 1 คน 

ใชพื้นที่ยืน 0.25 ตารางเมตร) 

4) ระบบจายพลังงานสำรอง 

โครงการจัดเตรียมระบบไฟฟาสำรองสำหรับกรณีที่ กฟน. ไมสามารถจายไฟฟาใหกับ

ระบบไฟฟาของโครงการได หรือเกิดเหตุเพลิงไหมอาคาร เปนเครื ่องสำรองไฟฟาแบตเตอร่ี

แยกชุดสำหรับจายไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) ปายบอกทางออกและทาง 

หนีไฟ (Exit Sign) 

5) ปายบอกทางหนีไฟ 

โครงการจัดใหมีปายบอกทางหนีไฟที่แสดงใหเห็นไดชัดเจนตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและ

ภาวะฉกุเฉนิ ติดตั้งบริเวณทางเขา-ออก บนัไดหนีไฟ โถงลฟิต และทางเดนิ 

4.8 ระบบระบายอากาศ 

1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิ

บริเวณพื้นที่ที่มีผนังดานนอกอยางนอยหนึ่งดาน ซึ่งมีชองเปดสูภายนอกได เชน ประตู 

หนาตาง 

2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล 

พื้นที่ใชสอยในอาคารมีการใชระบบปรับภาวะอากาศแบบแยกสวน โดยพื้นที ่ที่ใชระบบ

ภาวะปรบัอากาศ ไดแก โถงตอนรบั รานคา หองพักอาศยั และอาคาร Clubhouse และ

มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในหองเครื ่องปมน้ำ หอง MDB หองติดตั้งเครื่อง

กำเนิดไฟฟาสำรอง (GEN) หองน้ำ หองป มน้ำ หองซักรีด หองขยะ หองไฟฟา และหอง

เครื่องลฟิต  

4.9 การจราจร 

โครงการมีทางเขา-ออกโครงการ 1 แหง ลกัษณะเปนสะพานคอนกรีตเสรมิเหลก็ มีความกวาง 

12 เมตร (ทางเทาขางละ 2.5 เมตร ผิวจราจรกวาง 7 เมตร) สามารถเดินรถได 2 ทิศทาง เชื่อมตอกับถนนสรงประภา 
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ระบบการจราจรภายในโครงการมีการเดินรถเปนแบบสองทาง (Two-Way Traffic) สำหรับพ้ืนที่จอดรถต้ังอยูบริเวณ

ชั้นที ่1 ทัง้หมด จำนวน 331 คัน  

1.3 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

 ที่ผานมาโครงการไดจัดทำรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม เพื ่อสนองตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย 

(กรุงเทพมหานคร)  

 

1.4 สถานะการดำเนินโครงการ 

สภาพการดำเนินโครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด แฮปป คอนโด 

ดอนเมือง เดอะเทอมินอล ณ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โดยในเดอืนมิถุนายน 2567 มีผูพักอาศัยประมาณ

รอยละ 80-90 ของหองพักทั้งหมด รายละเอยีดสภาพปจจุบันโครงการแสดงดังภาพท่ี 1.4-1
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ภาพที่ 1.4-1 สภาพปจจุบันโครงการ 

 



CHAPTER 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บทท่ี 2 

ผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 

2.1 การดำเนินการ 

บริษัท พรีเสิรช จำกัด ในฐานะบุคคลที่ 3 (Third Party) ที่ไดรับมอบหมายจากนิติบุคคลอาคารชุด 

แฮปป  คอนโด ดอนเมือง เดอะเทอมินอล ใหเปนผูดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2  

ในดานตาง  ๆดังน้ี 

1.) ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ประกอบดวย สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียงและ

ความสั่นสะเทือน และคณุภาพนำ้ 

2.) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ประกอบดวย นเิวศวทิยาทางบก และนเิวศวทิยาทางนำ้ 

3.) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย ประกอบดวย การใชน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ  

การจัดการมูลฝอย การใชไฟฟา การปองกนัอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ การจราจร การใชที่ดิน 

พ้ืนที่สเีขียว การใชไฟฟาและการอนรุกัษพลงังาน และความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน  

4.) คุณคาตอคุณภาพชีวิต ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข สุขภาพ สระวายน้ำ 

และสุนทรียภาพและทศันียภาพ  

2.2. ผลการปฏบิตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ระยะ

ดำเนินการ โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด แฮปป คอนโด ดอนเมือง

เดอะเทอมนิอล ในระหวางเดือนมกราคม-มถินุายน 2567 แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ    

1.1 สภาพภมูปิระเทศ    

1. ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศนภายในโครงการใหมีความสะอาดและ

เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลบำรุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ

ใหมีความสมบูรณอยูเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-1 

ภาพท่ี 2.2-31 

1.2 คุณภาพอากาศ    

1) ฝุนละออง    

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชน ปายจำกัด

ความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือไมใหเกิดการฟุง

กระจายของฝุนบนผวิถนน 

- โครงการมีการติดต้ังปายจำกัดความเร็วรถภายในโครงการใหมี

ความเร็วไมเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมี

สันนูนชะลอความเร็วบริเวณทางเดินรถภายในโครงการ เพ่ือลดการ 

ฟุงกระจายของฝุนบนผิวถนน 

- ภาพที่ 2.2-2 

2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดลางถนน

เป น ค ร้ั งคราวเพื่ อ ป อ ง กั นก าร ฟุ งก ระจ ายข อ ง ฝุ น 

อันเน่ืองจากการสัญจรบนถนน 

- โครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นท่ี

โครงการโดยการฉีดลางถนนอยางสม่ำเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-3 

3. ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป ายจราจรใน

โครงการใหสะอาดและมีสภาพดีอยูเสมอ กรณทีี่พบวาถนน

ทางเดินรถ และป ายจราจรมีการชำรุด ใหดำเนินการ

ซอมแซมหรือปรับเปล่ียนใหมโดยทันที 

- โครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่โครงการคอยตรวจสอบดูแลรักษาสภาพ

ถนนทางเดินรถและปายจราจรในโครงการใหมีสภาพดีอยูเสมอ หาก

พบวาถนนทางเดินรถ และปายจราจรมีการชำรุด จะดำเนินการ

ซอมแซมหรือปรบัเปล่ียนใหมโดยทันที 

- ภาพที่ 2.2-2 

ภาพที่ 2.2-3 

2) มลพิษทางอากาศ    

1. ติดต้ังปายหามติดเคร่ืองยนตทิ้งไวภายในบริเวณลานจอดรถ

ใหสามารถสังเกตไดอยางชดัเจนและทั่วถึง 

- โครงการมีการติดต้ังปายหามติดเคร่ืองยนตทิ้งไวภายในบรเิวณพื้นที่

จอดรถ 

- - 

  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 2-3 

ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการใหชัดเจน รวมถึงการ

ควบคมุการปฏิบัติตามของผูพกัอาศยั 

- โครงการมีการจัดทำปาย/สัญลักษณจราจรพื้นที่ถนนในโครงการ

เพื่อใหการเคล่ืนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเขา-ออก

โครงการ เปนไปไดอยางคลองตวัและปลอดภัย 

- ภาพที่ 2.2-2 

3. จดัใหมเีจาหนาที่อำนวยความสะดวกดานการจราจรบรเิวณ

ทางเขา-ออกโครงการ 

- โครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีอำนวยความสะดวกดานการจราจร

บริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

 ภาพท่ี 2.2-5 

ภาพท่ี 2.2-33 

4. จัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ 3,336.24 ตารางเมตร 

โดยชนิดพันธุไมยืนตนที่ปลูก ไดแก  มะฮอกกานีใบเล็ก 

กระโดน กระพ๊ีจั่น แคนา และกราง เปนตน ซ่ึงสามารถดูด

ซับคารบอนมอนอกไซดท่ีเกิดจากโครงการไดทั้งหมด (จาก

การคำนวณปริมาณการดูดซับคารบอนมอนอกไซดจาก

พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ อางอิงการคำนวณจากงานวิจัย

ภ า ค วิ ช า ว น วั ฒ น วิ ท ย า  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543)  

- โครงการจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียว โดยการปลูกไมยืนตน ไมพุม และพืชคลุม

ดิน เพ่ือชวยดูดซับมลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-1 

5. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชน ปายจำกัด

ความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือไมใหเกิดการฟุง

กระจายของฝุนบนถนน 

- โครงการมีการติดต้ังปายจำกัดความเร็วรถภายในโครงการใหมี

ความเร็วไมเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมี

สันนูนชะลอความเร็วบริเวณทางเดินรถภายในโครงการ เพ่ือลดการ 

ฟุงกระจายของฝุนบนผิวถนน 

- ภาพท่ี 2.2.2 

ภาพท่ี 2.2-33 

6. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดลางถนนเปน

ครั้งคราวเพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุนอันเนื่องจากถนน 

- โครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นท่ี

โครงการโดยการฉีดลางถนนอยางสม่ำเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-3 

7. ดูแลบริ เวณพื้ นที่ โครงการให มีความสะอาด และเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

- โครงการไดจัดใหมพนักงานดูแลความสะอาดบริเวณพื้นท่ีโครงการใหมี

ความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

 ภาพที่ 2.2.3 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 2-4 

ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน    

1. ควบคุมความเร็วของการใชรถในบริเวณพื้นที่โครงการ เชน ติด

ปายจำกัดความเร็ว จะชวยลดระดับเสียงท่ีเกิดจากการแลนของ

รถยนตลดลงไปดวย 

- โครงการมีสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนใรภายในโครงการ เพื่อ

ชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแลนของรถยนต 

- ภาพที่ 2.2-2 

1.4 คุณภาพน้ำ    

1. จัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเล้ียงตะกอนเวียนกลับ 

(Activated Sludge) ขนาด 50-80 ลบ.ม. จำนวน 9 ชุด สำหรับ

บำบัดน้ำเสียและส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดจากอาคารอยูอาศัยรวม และเปน

ถังบำบัดแบบสำเร็จรูป ขนาด 0.6-3 ลบ.ม. จำนวน 2 ชุด สำหรับ

บำบัดน้ำเสียและส่ิงปฏิกูลที่เกิดจากอาคาร Clubhouse และจาก

อาคารหองพักขยะรวม สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียท่ีเกิดขึ้นใน

โครงการประมาณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคา BOD ใน 

น้ำทิ้งไมเกิน 20 มก./ล. 

- ทางโครงการมีการออกแบบ และดำเนินการกอสรางระบบบำบัดน้ำ

เสียภายในโครงการ เปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศตะกอน

เวียนกลับ  (Activated Sludge System) ท้ั งหมดจำน วน 9 ชุ ด 

สำหรับอาคารชุดพักอาศัย และจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

จำนวน 2 ชุด สำหรับอาคาร Clubhouse และจากหองพักขยะรวม 

- ภาพที่ 2.2-7 

 

2. จัดใหมีระบบกำจัดกาซมีเทน ท่ีเกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสีย 

1,403-2,244 ล./วัน โดยวิธี Soil Bed ดวยปฏิกิริยา Biological 

Oxidation พ้ืนท่ีบอบำบัด 1 ตร.ม./ระบบบำบัดนำ้เสีย 1 ชดุ 

- โครงการจัดใหมีระบบกำจัดกาซมีเทนท่ีเกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสีย 

โดยวิธี Soil Bed ดวยปฏิ กิริยา Biological Oxidation พื้นที่ระบบ

บำบัดน้ำเสีย 

- ภาพที่ 2.2-7 

3. จัดใหมีการบำบัดละอองน้ำเสียดวยวิธีกรองดวยดิน ซึ่งละอองน้ำ

เสีย ที่ เกิด ในระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่ งป ฏิกูลจากอาคาร 

อยูอาศัยรวมแตละชุด ตองการใชพื้นที่ในการบำบัดไมนอยกวา 

0.0299 ตร.ม. โดยโครงการไดจัดเตรียมพ้ืนที่บำบัดละอองนำ้เสยี 

สำหรับระบบบำบัดแตละชุด ๆ ละ 1 ตร.ม. ซึ่งไมนอยกวา 

0.0299 ตร.ม. และเพียงพอตอปริมาณการเกิดละอองน้ำเสียใน

แตละวัน 

- โครงการจดัใหมีการบำบัด Aerosol ดวยวิธกีรองดวยดินบรเิวณระบบ

บำบัดน้ำเสีย 

- ภาพที่ 2.2-7 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

4. จัดใหมีเจาหนาที่ใหความรู ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุม

ระบบบำบดัน้ำเสียใหทำงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

- โครงการมีเจาหนาที่ ฝายซอมบำรุงทำหนา ท่ีตรวจสอบดูแลและ

บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียใหทำงานไดอยางตอเนื่องและมี

ประสทิธิภาพ 

- ภาพที่ 2.2-7 

5. ประสานใหสำนักงานเขตดอนเมือง มาสูบตะกอนสวนเกิดจาก

ระบบบำบดัน้ำเสียไปกำจัดเปนประจำทุกเดือน 

- โครงการมีการประสานงานกับบริษัทเอกชนในการสูบส่ิงปฏิกูลมาสูบ

ตะกอนไปกำจัดในเดือนมิถุนายน 2567 

- ภาพที่ 2.2-9 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ    

2.1 นิเวศวิทยาทางบก    

- ดำเนินการตามมาตรการป องกันและแก ไขผลกระทบตอ

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ เสียง

และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณคาการใชประโยชน

ของมนุษยอยางเครงครัด 

- โครงการไดปฏิบัติมาตรการปองกัน/แกไขผลกระทบตอทรัพยากร

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ เสียงและความ

สั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณคาการใชประโยชนของมนุษยอยาง

เครงครัด 

- - 

2.2 นเิวศวทิยาทางนำ้    

1. ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการใหสามารถทำงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

- โครงการมีการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพ่ือการใชงานของระบบ

บำบดัน้ำเสียไดอยางมีประสทิธภิาพ 

- ภาพที่ 2.2-7 

ภาพที่ 2.2-9 

 

2. ดำเนินการตามมาตรการปองกันแปละแกไขผลกระทบตอ

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ เสียง

และความส่ันสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณคาการใชประโยชน

ของมนุษยอยางเครงครัด 

- โครงการไดดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอ

ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ เสียงและ

ความส่ันสะเทือน คุณภาพน้ำและคุณคาการใชประโยชนของมนุษย

สวนใหญแลว 

 - 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย    

3.1 การใชน้ำ    

1. จัดใหมี ถังเก็บสำรองน้ำปริมาตรรวม 771.97 ลบ.ม. โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

ถังเก็บน้ำชั้นใตดิน สำรองน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภคเปนถังเก็บ

น้ำ คสล. ความจุรวม 491.97 ลบ.ม. 

ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟา สำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและ

ดับเพลิง เปนถังเก็บน้ำ คสล. จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 145 

ลบ.ม. 

- โครงการมีการสำรองน้ำใชภายในโครงการไวทีถั่งเก็บน้ำใตดิน และถัง

เก็บน้ำชั้นดาดฟาของทุกอาคาร ซึ่งมีปริมาณเพียงพอสำหรับการใช

อุปโภคและบริโภค 

- ภาพที่ 2.2-10 

2. จัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาระบบเสนทอประปาใหอยูใน

สภาพดีหากพบวาชำรุดเสียหายใหดำเนินการซอมแซมทนัที  

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาระบบเสนทอประปาใหอยูใน

สภาพดีอยูเสมอ ในกรณีที่พบการชำรุดจะมีการปรับปรุงแกไขทนัท ี

- ภาพที่ 2.2-8 

ภาพท่ี 2.2-11 

3. ติดปายรณรงคการประหยัดนำ้บริเวณหองน้ำภายในหองพัก และ

หองน้ำสวนกลาง เชน ติดตั้งปายท่ีมีขอความวา “ปดน้ำทุกคร้ัง

เม่ือไมใชงาน” 

- โครงการมีการจัดทำปายรณรงคการประหยดัน้ำภายในพื้นที่โครงการ - ภาพที่ 2.2-12 

4. ลางถังสำรองน้ำใชของโครงการทุก  6 เดือน และกำหนด

ชวงเวลาที่ลางใหเปนสันจันทร-ศุกร เวลา 9.00-16.00 น. ยกเวน

วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เพื่อใหกระทบตอผูพัก

อาศัยนอยที่สุด 

- ทางโครงการมีแผนการลางทำความสะอาดถังน้ำสำรองใชภายใน

โครงการในความถ่ีปละ 1 ครั้ง โดยในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 

2567 ยังไมมีการดำเนนิการ แตมีแผนจะดำเนินการในคร่ึงปหลังของ

ป 2567 

- ภาพที่ 2.2-10 

1. ผูออกแบบไดเสนอมาตรการปองกันโดยการทาวัสดุกนัซึมภายใน

ถังเก็บน้ำใตดินและเสาที่อยูในถงัเก็บน้ำใตดินท้ังหมด 

- โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการดังกลาวต้ังแตระยะกอสราง - - 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

2. โครงการออกแบบใหมีฝาถังเก็บน้ำใตดินเพ่ือใหสามารถเขาไปทำ

ความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง โดยลางทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

สำรอง อยางนอยทุก 6 เดือน 

- ทางโครงการมีแผนการลางทำความสะอาดถังน้ำสำรองใชภายใน

โครงการในความถ่ีปละ 1 ครั้ง โดยในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 

2567 ยังไมมีการดำเนนิการ แตมีแผนจะดำเนินการในคร่ึงปหลังของ

ป 2567 

- - 

3. ใชสีรองพ้ืนและทับหนาดวยสอีีพ็อกซ่ีเพื่อปองกันน้ำในถงัเก็บน้ำใต

ดินไมใหปนเปอนและปลอดภัยสำหรับการบริโภค 

- ทางโครงการไดมีการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว ต้ังแตในระยะ

กอสราง 

- - 

3.2 การบำบัดน้ำเสีย    

1. จัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเล้ียงตะกอนเวียนกลับ 

(Activated Sludge) ขนาด 50-80 ลบ.ม. จำนวน 9 ชุด สำหรับ

บำบัดน้ำเสยีและส่ิงปฏิกูลที่เกิดจากอาคารอยูอาศัยรวม และเปน

ถังบำบัดแบบสำเร็จรูป ขนาด 0.6-3 ลบ.ม . จำนวน 2 ชุด 

สำหรับบำบัดน้ำเสียและส่ิงปฏิกูลที่เกิดจากอาคาร Clubhouse 

และจากอาคารหองพักขยะรวม สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่

เกิดข้ึนในโครงการประมาณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคา 

BOD ในน้ำท้ิงไมเกิน 20 มก./ล. 

- ทางโครงการมีการออกแบบ และดำเนินการกอสรางระบบบำบัดน้ำ

เสียภายในโครงการ เปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศตะกอน

เวี ยนกลับ  (Activated Sludge System) ทั้ งหม ดจำนวน  9 ชุด 

สำหรับอาคารชุดพักอาศัย และจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

จำนวน 2 ชุด สำหรับอาคาร Clubhouse และจากหองพักขยะรวม 

- ภาพที่ 2.2-7 

2. จัดใหมีระบบกำจัดกาซมีเทน ท่ีเกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสีย 

1,403-2,244 ล./วัน โดยวธีิ Soil Bed ดวยปฏิกิรยิา Biological 

Oxidation พ้ืนท่ีบอบำบดั 1 ตร.ม./ระบบบำบัดนำ้เสยี 1 ชดุ 

- โครงการจัดใหมีระบบกำจัดกาซมีเทนท่ีเกิดข้ึนจากการบำบัดน้ำเสีย

โดยวิธี Soil Bed ดวยปฏิกิริยา Biological Oxidation พื้นที่ระบบ

บำบัดน้ำเสยี 

- ภาพที่ 2.2-7 

3. จัดใหมีการบำบัดละอองน้ำเสียดวยวิธีกรองดวยดิน ซึ่งละอองน้ำ

เสียท่ีเกิดในระบบบำบัดน้ำเสียและส่ิงปฏิกูลจากอาคารอยูอาศัย

รวมแตละชุด ตองการใชพ้ืนที่ในการบำบัดไมนอยกวา 0.0299 

ตร.ม. โดยโครงการไดจัดเตรียมพื้นที่บำบัดละอองน้ำเสีย สำหรับ

- โครงการจัดใหมีการบำบัด Aerosol ดวยวิธีกรองดวยดินบริเวณพ้ืนท่ี

ระบบบำบดัน้ำเสีย 

- ภาพที่ 2.2-7 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

ระบบบำบัดแตละชุด ๆ ละ 1 ตร.ม. ซึ่งไมนอยกวา 0.0299 ตร.

ม. และเพียงพอตอปริมาณการเกิดละอองนำ้เสียในแตละวนั 

4. จัดเจาหนาที่ใหตรวจสอบทอระบายอากาศที่เขาสูบอดินใหอยูใน

สภาพสมบูรณอยูเสมอ 

- เจาหนาที่ฝายชางของโครงการจะคอยดำเนินการตรวจสอบทอระบาย

อากาศระบบบดัน้ำเสียเปนประจำ 

- ภาพที่ 2.2-7 

ภาพที่ 2.2-9 

5. จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูความชำนาญดูแลรักษา และควบคุม

ระบบบำบดัน้ำเสียใหทำงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีฝายชางของโครงการท่ีมีความรูความ

ชำนาญดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียใหทำงานไดอยาง

ตอเนื่องและมปีระสทิธิภาพ 

- - 

6. ติดตอประสานกับผูติดตั้งระบบ ใหควบคุมดูแลบำรุงรักษา

อุปกรณ และเคร่ืองมือในระบบบำบัดน้ำเสียใหมีประสิทธิภาพดี

อยูเสมอ 

- ทางโครงการติดตอประสานกับ ผู ติดต้ั งระบบ ให ควบคุมดูแล

บำรุงรักษาอุปกรณ  และเคร่ืองมือ ในระบบบำบัดน้ ำเสียให มี

ประสทิธิภาพดีอยูเสมอ 

- - 

7. ตักไขมันในถังดักไขมันทุกวันหรือตามความเหมาะสมแลวนำไป

ผ่ึงตากใหแหง จากน้ันจึงรวบรวมใสถุง และประสานสำนักงาน

เขตดอนเมือง เก็บขนตอไป 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ฝายซอมบำรุงทำหนาที่ตักไขมันในถังดัก

ไขมันแลวนำไปผ่ึงตากใหแหง กอนไปพักเก็บท่ีพ้ืนท่ีขยะเปยกภายใน

อาคารพักขยะรวม เพื่อรอการจดัเก็บของสำนกังานเขตดอนเมือง 

-- ภาพที่ 2.2-9 

 

8. ประสานใหสำนักงานเขตดอนเมือง มาสูบตะกอนสวนเกินจาก

ระบบบำบดัน้ำเสียสำเร็จรปูไปกำจดัเปนประจำทุกเดือน 

- โครงการมีการประสานงานกับบริษัทเอกชนในการสูบสิ่งปฏิกูลเพ่ือมา

สูบตะกอนไปกำจัด โดยดำเนินการลาสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2567 

- ภาพที่ 2.2-9 

 

1. จัดเตรียมแผนการบำรุงรักษาหรือซอมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย

ลวงหนา โดยระบุวันและเวลาที่จะทำงานอยางชัดเจน และจัดให

มีการบำรุงรักษาหรือซอมแซมในชวงวันจันทร-ศกุร เวลา 9.00-

15.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่ผูพักอาศัยสวนใหญออกไปทำงาน 

- กอนการดำเนินการการซอมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียทาง

เจาหนาที่โครงการจะมีการประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยทราบลวงหนา 

3-5 วัน เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาดานการจราจร 

- - 

2. ประชาสัมพันธกำหนดการบำรุงรักษาหรือซอมแซมระบบบำบัด

น้ำเสียลวงหนา ใหผูพักอาศยัไดรับทราบอยางทั่วถึง 

- กอนการดำเนินการการซอมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียทาง

เจาหนาที่โครงการจะมีการประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยทราบลวงหนา 

3-5 วัน เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาดานการจราจร 

- - 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

3. จัดวางปายแจงกำหนดการทำงานลวงหนาบริเวณทางว่ิงรถท่ีจะมี

การกั้นบริเวณพื้นที่ทำงาน และจัดเตรียมเสนทางการเดินรถ

ภายในโครงการในระหวางการซอมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ

เสีย ซ่ึงจะไมกระทบตอการเดนิรถของผูพักอาศัยภายในโครงการ 

- ในระหวางการซอมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียทางโครงการมีการ

ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นบริเวณพ้ืนท่ี และปดชองจราจร 1 ชองจราจร 

และมีเจาหนาท่ีคอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการซอมบำรุง 

- - 

4. ในระหวางการทำงานจัดใหมีการก้ันบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของกับ

การซอมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและดำเนินการภายใน

ขอบเขตที่วางไวอยางเครงครดั 

- ในระหวางการซอมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียทางโครงการมีการ

ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นบริเวณพ้ืนท่ี และปดชองจราจร 1 ชองจราจร 

และมีเจาหนาท่ีคอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการซอมบำรุง 

- - 

5. จัดใหมีการรับเรื่องรองเรยีน รวมทั้งใหขอมูลขาวสารแกผูพักอาศัย

ภายในโครงการ ในกรณีที่เกิดความไมสะดวกในการเดินรถ 

- หากผูพักอาศัยภายในโครงการไดรับผลกระทบ กรณีท่ีเกิดความไม

สะดวกในการเดินรถในระหวางการซอมบำรุงรักษา ทางผูพักอาศัย

สามารถรองเรียนไดที่สำนักงานนิตบุิคคลอาคารชุด 

- - 

3.3 การระบายน้ำ    

1. หมั่นตรวจสอบทอระบายน้ำ และบอพักน้ำเปนประจำ เมื่อพบวา

ภายในทอระบายน้ำหรือบอพักน้ำมีส่ิงอุดตันที่เกิดจากการสะสม

ตัวของดนิตะกอนหรือเศษวัสดุอ่ืน ๆ ซ่ึงจะไปกีดขวางการระบาย

น้ำ ใหดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะและขุดลอกดินตะกอน

ที่ตกค างภาย ในทอระบายน้ำ  และบอพักน้ ำออกใหหมด 

โดยเฉพาะกอนถึงฤดูฝน 

- ทางโครงการมอบหมายใหเจาหนาที่คอยดูแลตรวจสอบทอระบายน้ำ 

และบอพักน้ำเปนประจำ หากพบการชำรุดเสียหายทางเจาหนาท่ีของ

โครงการจะเขาตรวจสอบซอมแซมทันที ทั้งน้ีการขุดลอกทอระบายน้ำ

ขึ้นอยูกับปริมาณดินตะกอนหรือส่ิงกีดขวางที่กอใหเกิดอุปสรรคตอ

การระบายน้ำ 

- ภาพที่ 2.2-19 

2. เม่ือฝนหยุดตกแลวใหตรวจสอบการระบายน้ำ หากพบวามีการ

อุดตันใหรีบดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะและขุดลอกดิน

ตะกอนที่ตกคางอยูภายในทอระบายนำ้และบอพักน้ำ 

- ทางโครงการมอบหมายใหเจาหนาที่คอยตรวจสอบทอระบายน้ำรอบ

โครงการ และบอพักน้ำเปนประจำ หากพบการชำรุดเสียหายทาง

เจาหนาที่ของโครงการจะเขาตรวจสอบซอมแซมทันท ี

- - 

3. จัดใหมีตะแกรงดักขยะกอนระบายน้ำออกจากโครงการ - ทางโครงการมกีารออกแบบและกอสรางตะแกรงดักขยะบริเวณบอพัก

น้ำสุดทายกอนการระบายออกนอกโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-19 

 -    



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 2-10 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

4. จัดใหมีบอหนวงน้ำความจุ 180 ลบ.ม. ซึ่งเม่ือรวมกับการหนวงน้ำ

ในเสนทอแลว ทำใหอัตราการระบายน้ำไมเกินคาอัตราการไหลนอง

กอนพัฒนาโครงการ (ไมเกิน 522 ลบ.ม./ชม.) 

- โครงการมีก ารสรา งบ อหน ว ง น้ำ  จำนวน  1 บ อ  ข นาด  180  

ลูกบาศกเมตร เพื่อระบายน้ำในโครงการออกสูทอระบายน้ำสาธารณะ 

- - 

3.4 การจัดการมูลฝอย    

1. จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปดมิดชิดไวในทุกช้ัน และ

จัดใหมีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูล

ฝอย คัดแยกมูลฝอย จากน้ันนำมูลฝอยไปรวมไวที่หองพักมูล

ฝอยรวม เพื่อใหรถเก็บขนมูลฝอยของเขตดอนเมืองมาจัดเก็บ

ตอไป 

- โครงการมีหองพักขยะมูลฝอยประจำชั้นในแตละชั้น ภายในบรรจุถัง

มูลฝอยเปยก 1 ถัง ถังมูลฝอยแหง 1 ถัง ถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง 

และมีการทำถังขยะสำหรับคัดแยกขยะตามประเภทไวภายในหอง

พรอมท้ังจัดใหมีพนักงานทำความสะอาดคอยเก็บรวบรวมมูลฝอย

ประจำช้ันไปยังอาคารพักมูลฝอยรวม เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยของ

เขตดอนเมืองเขามาจัดเก็บ พรอมทั้งทำความสะอาดหลังจัดเก็บมูล

ฝอยทุกครั้งเพื่อปองกนักลิ่นรบกวนผูพักอาศยั 

- ภาพที่ 2.2-3 

ภาพท่ี 2.2-22 

ภาพท่ี 2.2-23 

ภาพท่ี 2.2-24 

เอกสาร 2-2 

2. การเก็บขนมูลฝอยในถุงตองไมให มีป ริมาณหรือน้ำหนักมาก

เกนิไป โดยบรรจุปรมิาณมลูฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถงุ 

- โครงการมีการจัดทำปายประชาสัมพันธรณรงคใหผูพักอาศัยคัดแยก

มูลฝอยภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-23 

3. กอนรวบรวมมูลฝอยจากจุดตาง ๆ ไปยังหองพักมูลฝอยของ

โครงการตองมัดปากถุงใหแนน เพ่ือปองกันมูลฝอยกระจัด

กระจายและสะดวกตอการขนยาย 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ฝายแมบานทำความสะอาด จัดเก็บและ

รวบรวมมูลฝอยไปพักไวที่พื้นท่ีพักขยะรวมของโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-24 

4. จัดใหมีหองพักมูลฝอยรวมตั้งอยูดานหลัง แบงเปน 3 สวน ไดแก 

พ้ืนท่ีจัดเก็บขยะเปยก พื้นท่ีจัดเก็บขยะรไีซเคิล และพื้นท่ีจัดเก็บ

ขยะแหงท่ัวไปและขยะอันตราย โดยไดจัดเตรียมพื้นที่หองพัก

ขยะรวมไว 21.7 ตร.ม. จะสามารถรองรบัปริมาณได 32.55 ลบ.

ม. (คิดความสูงกองเก็บ 1.5 ม.) หรือคิดเปน 3.23 วัน โดยไม

นอยกวา 3 วัน 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ฝายแมบานทำหนาท่ีคัดแยกประเภทขยะ

มูลฝอยอันตราย ประเภทหลอดไฟและแบตเตอรี่มือถือ และประสาน

ใหสำนักงานเขตดอนเมอืงมารบัไปกำจัดตอไป 

- ภาพที่ 2.2-24 

เอกสาร 2-2 
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5. จัดใหมีการทำความสะอาดหองพักมูลฝอยอยางสม่ำเสมอ เพ่ือ

ปองกนักล่ินเหม็นรบกวนและไมใหเปนแหลงแพรเช้ือโรค 

- ทางโครงการจัดให มีเจาหนาที่ ฝายแมบ านทำความสะอาดพ้ืนที่

หองพักมลูฝอยอยางสม่ำเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-3 

ภาพท่ี 2.2-24 

6. หองพักมลูฝอยจะตองมปีระตปูดมดิชดิ เพ่ือปองกนักลิ่นรบกวนผู

อยูอาศัย และชุมชนบริเวณใกลเคียง โดยเปดประตูเฉพาะชวงท่ีมี

การจัดเก็บขนมลูฝอยเทานั้น 

- โครงการมีการปดประตูหองพักมูลฝอยไว โดยเปดเฉพาะชวงท่ีมีการ

จัดเก็บมูลฝอยเทาน้ัน 

- ภาพที่ 2.2-22 

7. บริเวณพื้นหองพักมูลฝอยรวมจะตองจัดใหมีทอรวบรวมน้ำจาก

การลางหองพักมลูฝอยเขาสูระบบบำบดัน้ำเสียของโครงการ 

- โครงการจัดใหมีทอรวบรวมน้ำจากการลางหองพักมูลฝอยรวม เพื่อ

รวบรวมน้ำจากการลางทำความสะอาดเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียของ

อาคารพักมูลฝอยรวม 

- - 

8. จัดใหมีแมบานรักษาความสะอาดหองพักมูลฝอยแตละชั้น และ

หองพักมูลฝอยรวม 

- ทางโครงการมอบหมายใหเจาหนาท่ีฝายแมบานทำความสะอาด

หองพักมูลฝอยประจำชั้น เปนประจำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง และ

หองพักมลูฝอยรวมเปนประจำทกุ 3 วัน 

- ภาพที่ 2.2-3 

ภาพท่ี 2.2-24 

9. จัดใหมีพนักงานขนยายมูลฝอยจากหองพักมูลฝอยมายังรถเก็บ

ขนมูลฝอย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอยใหกับ

โครงการ 

- ทางโครงการมอบหมายใหเจาหนาท่ีฝายแมบานทำความสะอาดคอยเก็บ

รวบรวมมูลฝอยจากหองพักมูลฝอยประจำช้ัน ไปยังอาคารพักมูลฝอยรวม 

วันละ 1 คร้ัง เวลา 10.00 น. และทำความสะอาดหลังการเก็บขนทุกคร้ัง 

- ภาพที่ 2.2-24 

10. จัดใหมีท่ีจอดรถเก็บขยะมลูฝอยใกลหองพกัมลูฝอยรวมเพื่อความ

สะดวกในการขนถายมลูฝอยของสำนักงานเขตดอนเมอืง 

- ทางโครงการจัดใหมีที่จอดรถสำหรับรถเก็บขยะมูลฝอยใกลหองพักมูลฝอย

รวมเพื่อความสะดวกในการขนถายมลูฝอยของสำนักงานเขตดอนเมอืง 

- - 

11. ควบคุมพนักงานไมใหนำมูลฝอยมากองไวเพ่ือรอการเก็บขน - ทางโครงการมีการควบคุมพนักงานไมใหมีการนำมูลฝอยมากองไวเพื่อ

รอการเก็บขนของสำนักงานเขตดอนเมอืง 

- ภาพที่ 2.2-22 

ภาพท่ี 2.2-24 

12. ประสานงานกับสำนักงานเขตดอนเมือง ใหมาเก็บมูลฝอยจาก

โครงการอยางสม่ำเสมอทกุวนั เพื่อไมใหมีมูลฝอยตกคาง 

- โครงการไดประสานใหสำนักงานเขตดอนเมืองเขามาเก็บขนขยะของ

โครงการไปกำจัดในทกุ 3 วัน เพื่อไมใหมีการตกคาง 

- เอกสาร 2-2 

13. ประสานรานซ้ือของเกาบริเวณใกลเคียงใหเขามารับซ้ือมูลฝอยที่

สามารถนำกลับมาใชไดอีก 

- โครงการมีการประสานรานซ้ือของเกาบรเิวณใกลเคียงใหเขามารับซ้ือ

มูลฝอยที่สามารถนำกลบัมาใชได 

- - 
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3.5 การใชไฟฟา    

1. รณรงคใหผูพกัอาศัยและพนักงานใชไฟฟาอยางประหยัด - โครงการมีการจัดทำปายรณรงคการประหยัดไฟภายในโครงการ และมี

การใชพลังงานไฟฟาภายในอาคารชุดโดยการเปดไฟทางเดินดวงเวนดวง 

โดยมสีวิตชแยกในการเปดปด 

- ภาพท่ี 2.2-12 

ภาพท่ี 2.2-26 

ภาพท่ี 2.2-30 

3.6 การปองกันอัคคีภัย    

การปองกันอัคคีภยั    

1. จัดใหมีระบบจายน้ำดับเพลิงแยกแตละอาคาร โดยมีหัวรับน้ำ

ดับเพลิงติดตั้งอยูชั้น 1 ของแตละอาคาร และเชื่อมตอกับถังเก็บ

น้ำบนชั้นดาดฟา โดยทอจายนำ้ประปาขนาด 100-150 มม. จะ

จายน้ำไปยังตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงแตละช้ันของอาคาร 

- โครงการไดมีการติดต้ังหัวรับน้ำดับเพลิงจำนวน 1 หัว/อาคารชุด 

พกัอาศัย ซึง่ต้ังอยูบรเิวณดานลางของแตละอาคาร 

- ภาพที่ 2.2-27 

2. จัดใหมีระบบจายน้ำดับเพลิงภายในแตละอาคาร ซ่ึงสามารถรับ

น้ำจากภายนอกอาคารดวยรถดับเพลิงหรือน้ำจากสระวายน้ำ

ของโครงการที่มีปริมาตรประมาณ 629.3 ลบ.ม. เมื่ออัตราจาย

น้ำทอแรก 32 ลิตร/วินาที และทอตอๆไปทอละ 16 ลิตร/วินาที 

- โครงการติดต้ังระบบจายน้ำดับเพลิงภายในอาคารชุดพักอาศัยแต

อาคาร มีการออกแบบใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

มาตรฐานทางวิศวกรรม และขอกำหนดท่ีระบุในมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ภาพที่ 2.2-27 

3. ตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose Cabinet: 

FHC) ซึ่งมีสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มม. 

ยาว 30 ม. และวาลวขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มม.สำหรับ

เจาหนาท่ีดับเพลิงใชงานในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 

- ปจจุบนัทางโครงการไดมีการดำเนินการตดิตั้งตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

พรอมอุปกรณ (Fire Hose Cabinet: FHC) บริเวณทุกชั้นพักอาศัย

ของแตละอาคาร 

- ภาพที่ 2.2-27 

4. จัดใหมีการนำน้ำในสระวายนำ้ของโครงการ ปรมิาตร 629.3 ลบ.

ม. มาใชเปนแหลงนำ้สำรองสำหรับระบบดับเพลิงของโครงการ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีการนำน้ำจากสระวายน้ำของโครงการมาใช

เปนแหลงนำ้สำรองสำหรับระบบดบัเพลิงของโครงการ 

- - 

5. จัดใหมีหัวรับน้ำดับเพลิงของแตละอาคารมีหัวรับน้ำ 2 หัว ซึ่งตอเขา

ระบบจายน้ำดับเพลิงในอาคาร ลักษณะของหัวรับน้ำดับเพลิงท้ัง 2 

- ทางโครงการไดมีการดำเนอนการติดต้ังหัวฉีดน้ำดับเพลิงภายในพื้นท่ี

โครงการอาคารละ 1 หัว โดยหัวรับน้ำ 2 หัว ตอเขาระบบจายน้ำ

- ภาพที่ 2.2-27 
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หัวเปนชนิดขอตอสวมเร็วมีฝาครอบและโซ เปนหัวรับน้ำ 2 ทาง 

ขนาด 65 มม. ท้ัง 2 ทาง เพื่อเช่ือมตอกับระบบทอน้ำขนาด 150 มม. 

เขาสูระบบจายน้ำดับเพลงิในอาคาร 

ดับเพลิงของอาคาร 

6. จัดใหมี ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) 

เปนแบบผงเคมีแหง จำนวน 1 ถงั/ตูดับเพลิง ซึ่งติดต้ังทุกชั้นของ

อาคาร โดยการติดต้ังในบริเวณตาง ๆ สูงจากพ้ืนไมเกิน 1.5 ม.  

- ปจจุบันทางโครงการไดมีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable 

Fire Extinguisher) เปนแบบผงเคมีแหง จำนวน 1 ถัง/ตูดับเพลิง ซึ่ง

ติดต้ังทุกชั้นของอาคารพักอาศัย 

- ภาพที่ 2.2-27 

7. จัดเตรียมทอยืนและตูสายฉีดน้ำดับเพลิง ที่ชองทางบรรเทาสา

ธารณภัยสำหรับพนักงานดับเพลิงที่โถงลิฟต ดับเพลิง และ

สามารถเขาถึงไดทุกพ้ืนท่ีของอาคารดวยระยะสายฉีดนำ้ดับเพลิง 

- โครงการไดมีการติดตั้งทอยืนและตูสายฉีดน้ำดับเพลิงบริเวณขางโถง

ลิฟต และสามารถเขาถึงไดทุกพื้นที่ของอาคารดวยระยะสายฉีดน้ำ

ดับเพลิง 

- ภาพที่ 2.2-25 

ภาพท่ี 2.2-27 

การแจงเตือน/แจงเหตุอัคคภีัย    

1. จัดใหมีระบบเตือนอัคคีภัยสำหรับอาคารชุดพักอาศัย โดยติดตั้ง

ในทุกช้ันของอาคาร ประกอบดวยแผงควบคุมระบบแจงเหตุ

อัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel : FCP) เคร่ืองตรวจจับ

ควัน (Smoke Detector : SD) เคร่ืองตรวจจับความรอน (Heat 

Detector : HD) อุปกรณส งสัญญาณแจงเหตุอัคคีภั ย (Fire 

Alarm Devices)  

- โครงการมีการติดต้ังระบบเตือนอคัคภียั โดยติดต้ังในทกุชัน้ของอาคาร 

ประกอบดวยแผงควบคุมระบบแจงเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Panel) 

เคร่ืองตรวจจับควัน (Smoke Detector: SD) เคร่ืองตรวจจับความ

รอน (Heat Detector: HD) อุปกรณสงสัญญาณแจงเห ตุอัคคีภัย 

(Fire Alarm Devices) ภายในอาคารชุดพักอาศัย 

- ภาพที่ 2.2-27 

2. จัดใหระบบแจงเหตุเพลิงไหม เปนอุปกรณสงสัญญาณแจงเหตุ

เพลิงไหมทั่ วอาคาร (General Alarm) จะติดต้ังในตำแหน ง

เดียวกับปุ มกดแจงสัญญาณ อัคคีภั ย (Fire Alarm Manual 

Station) 

- โครงการมีการติดต้ังระบบแจงเหตุเพลิงไหม เปนอุปกรณสงสัญญาณ

แจงเหตุเพลิงไหมทั่วอาคาร (General Alarm) จะติดตั้งในตำแหนง

เดียวกับปุมกดแจงสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) 

ภายในอาคารชุดพักอาศัย 

- ภาพที่ 2.2-27 

3. จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยใหสามารถใชงาน

ไดอยูเสมอหากพบวามีการชำรดุเสยีหายใหรบีดำเนินการแกไขทันท ี

- เจาหนาที่ฝายชางของโครงการจะดำเนินการตรวจสอบระบบปองกัน

และแจงเหตุเพลงิไหมเปนประจำทุกวัน เพ่ือใหสามารถใชงานไดเสมอ 

- - 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

การอพยพหนีไฟ    

1. จัดใหมี เสนทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ ซ่ึงสามารถใชเปน

เสนทางหนีไฟที่ปลอดภัยขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 

- โครงการมีการติดแผนผังเสนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมคน

เบือ้งตน และมบีนัไดหนไีฟพรอมทัง้ปายบอกช้ันครบทุกอาคาร 

- ภาพที่ 2.2-27 

2. จัดเตรียมระบบไฟฟาสำรองสำหรับกรณีท่ี กฟน. ไมสามารถจาย

ไฟฟาใหกับระบบไฟฟาของโครงการได หรือเกิดเหตุเพลิงไหม

อาคาร เปนเครื่องสำรองไฟฟาแบตเตอรี่แยกชุด สำหรับจาย

ไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) ปายบอกทางหนีไฟ 

(Exit Sign) ซ่ึงสามารถจายไฟฟาไดไมต่ำกวา 2 ช่ัวโมง 

- โครงการไดมีการติดต้ังเคร่ืองสำรองไฟฟาแบตเตอรี่แยกชุด สำหรับ

จายไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) ปายบอกทางออก

และทางหนไีฟ (Exit Sign) ภายในอาคารพักอาศยั 

- ภาพที่ 2.2-27 

3. จัดใหมีพ้ืนที่จุดรวมพลจำนวน 6 แหง โดยมีพื้นท่ีรวม 856.51 

ตร.ม. 3,426 คน (0.25 ตร.ม./คน) ซ่ึงเพียงพอตอผูพักอาศัย 

พนักงาน และผูใชบริการในโครงการ จำนวน 3,318 คน คิดเปน

สัดสวนพ้ืนท่ีรวมคนตอจำนวนผูพักอาศยัเทากับ 0.26 ตร.ม./คน 

- ปจจุบันโครงการมีการกำหนดจุดรวมพลเบื้องตน จำนวน 7 แหง 

เพียงพอตอผูพักอาศัยภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-27 

4. จัดใหมีปายแสดงเสนทางหนีไฟ และอุปกรณแจงเหตสำหรับผู

ทุพพลภาพ โดยจะสามารถหนีไฟไดในทางหนีไฟเสนทางหลักที่

บันไดหนีไฟ หรือสามารถหนีไฟมายังพื้นที่โถงลิฟตดับเพลิง เพ่ือ

รอความชวยเหลือจากพนักงานดับเพลิง 

- โครงการมีการติดแผนผังเสนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมคน

เบือ้งตน และมบีนัไดหนไีฟพรอมทัง้ปายบอกช้ันครบทุกอาคาร 

- ภาพที่ 2.2-25 

ภาพท่ี 2.2-27 

5. จัดอบรม และซอมการอพยพหนีไฟอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดย

ติดตอประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตยใหมาจัดอบรม

และซักซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับโครงการ 

- ทางโครงการยังไมมีการดำเนินการจัดอบรม และซอมการอพยพหนไีฟ

ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 โดยมีแผนการจัดอบรม และซอม

การอพยพหนีไฟในชวงครึ่งปหลังของป 2567 

- - 

6. ติดตั้งแผนผังตำแหนงบันไดหนีไฟ อุปกรณระงับอัคคีภัยและ

เสนทางการอพยพหนีไฟ ไวบริเวณโถงบันได เพื่อประโยชนของ

ผูพักอาศัย และเจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัย 

- โครงการมีการติดแผนผังเสนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมคน

เบือ้งตน และมบีนัไดหนไีฟพรอมทัง้ปายบอกช้ันครบทุกอาคาร 

- ภาพที่ 2.2-27 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

7. จัดทำคูมือความปลอดภัยหรือแผนพับเพ่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับ

ขอควรปฏบิติัขณะเกิดเพลงิไหมใหแกผูพกัอาศัยภายในโครงการ 

- ทางโครงการไดมีการประชาสมัพันธเก่ียวกับการปฏิบัติขณะเกิดเหตุ

เพลิงไหม ติดบริเวณพ้ืนท่ีสวนกลางภายในอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งเปน

จุดที่สามารถมองเห็นไดชัด 

- - 

3.7 ระบบระบายอากาศ    

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณท่ีใชระบายอากาศ ใหสามารถใชงานไดอยู

เสมอ โดยตรวจสอบชองเปดตาง ๆ มิใหมีสิ่งกีดขวางก้ัน 

- โครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลตรวจสอบอุปกรณที่ใชระบายอากาศ 

ใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ 

- - 

2. ติดต้ังปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวภายในบริเวณท่ีจอดรถให

สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงการมีการจัดทำปายหามติดเครื่องยนตท้ิงไวภายในบริเวณที่จอดรถ 

เพ่ือใหพนักงานและผูพักอาศัยสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนและทั่วถึง 

- - 

3. จัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนที่รวม 3,336.24 

ตร.ม. 

- โครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกไมยืนตน และพืชคลุมดิน

ภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-1 

4. มีชองระบายอากาศบริเวณชานพักบันไดหนไีฟแตละชั้น - บริเวณชานพักบันไดหนีไฟแตละชั้น ทางโครงการจัดใหมีชองระบาย

อากาศโดยวิธีธรรมชาติครบทุกชั้น 

 ภาพท่ี 2.2-29 

5. การระบายอากาศบริเวณหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทกุชัน้ติดตั้งตู

เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง หัวตอ และอุปกรณอ่ืน ๆ และมีระบบอัด

ลมภายในหองโถงลิฟตดับเพลงิท่ีมีความดนัลมขณะใชงานไมนอย

กวา 3.86 ปาสกาบเมตร ทำงานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกดิเหตเุพลิง

ไหม 

- บริเวณโถงลิฟตจัดให มีการติดตั้งตูเก็บสายฉีดดับเพลิง หัวตอ และ

อุปกรณอื่น ๆ เพื่อปองกนั และแจงเหตุเพลงิไหม 

 ภาพท่ี 2.2-27 

3.8 การจราจร    

1. จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเขา-ออก

โครงการบริเวณถนนสรงประภาไวตลอดเวลา โดยใชธงสี  

สัญญาณนกหวดี รวมถงึกระบอง ไฟกระพรบิ เพื่อใหผูสัญจรผาน

หนาโครงการสังเกตเห็นไดงาย ในกรณีท่ียวดยานบนถนนสรง

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและอำนวยความ

สะดวกดานจราจร บริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-5 

ภาพท่ี 2.2-30 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
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ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

ประภามีความหนาแนนและชะลอตัวเนื่องจากปริมาณการสัญจร

มีมาก ก็จะใหเจาหนาที่คอยกันรถยนตบนทางตรงเพ่ือใหรถยนต

เขา-ออกจากโครงการสารมารถเคลื่อนตัวเขาสูกระแสจราจรบน

ถนนอโศก-ดินแดงไดอยางสะดวก 

2. จัดทำสต๊ิกเกอร/บัตรอนุญาตผานเขา-ออกโครงการ ติดดานหนา

รถของผูพักอาศัยในโครงการ เพ่ือใหสะดวกในการตรวจสอบ 

และรวดเร็วในการผานเขา-ออกโครงการ ไมเกิดการกีดขวาง

จราจร 

- ทางโครงการมีการจัดระเบียบการจอดรถของผูพักอาศัยภายใน

โครงการโดยแจกสต๊ิกเกอรติดหนารถ และระบบ EASY PASS เพ่ือ

เปนการชวยใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย สามารถดูแลและคอย

อำนวยความสะดวกไดงายยิง่ข้ึน 

- - 

3. จัดทำปายและสัญญาณจราจรบนพ้ืนทางให ชัดเจน และไม

กอใหเกิดความสับสนของผูขับข่ี ทำใหการเคลื่อนตัวของรถใน

โครงการ และบริเวณถนนเขา-ออกโครงการสามารถทำไดอยางดี

และปลอดภัย 

- โครงการมีการจัดทำปายสัญญาณจราจรและปายตาง ๆ บริเวณ

โครงการ เพ่ือใหการเคล่ือนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเขา-

ออกโครงการเปนไปอยางคลองตวัและปลอดภัย 

- ภาพที่ 2.2-2 

ภาพท่ี 2.2-33 

4. ติดตั้งปายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเขา-ออก

โครงการ ที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และอยูในระยะทาง

พอสมควรที่ จะชะลอรถได ทัน  เพื่อ เขาสู โครงการไดอย าง

ปลอดภัย และลดการเดินรถที่ใชความเร็วไมเหมาะสม อันเปน

สาเหตุของปญหาจราจรและอุบัติ เหตุบริเวณทางเขา-ออก

โครงการได 

- โครงการไดมีการติดต้ังปายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณ

ทางเขา-ออกโครงการเพ่ือเขาสูโครงการไดอยางปลอดภัย 

- ภาพที่ 2.2-2 

ภาพท่ี 2.2-33 

5. ติดต้ังกระจกโคงจราจร บริเวณทางโคงและทางแยก เชน บริเวณ

ทางโคงมุมอาคาร หรือทางข้ึน-ลงช้ันจอดรถ เปนตน เพื่อใหผูขับ

ข่ีมองเห็นรถท่ีวิ่งสวนทางไดงายขึ้น 

- โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวางบริเวณทางเขา-ออกโครงการ ให

สามารถมองเห็นท่ีเขาและออกโครงการไดอยางชัดเจนในชวงเวลา

กลางคืน 

- ภาพที่ 2.2-33 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
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ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

6. ติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณชองทางเขา-ออกโครงการใหสามารถ

มองเห็นรถท่ีเขาและออกโครงการไดอยางชดัเจนในชวงเวลากลางคืน 

- โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวางบริเวณทางเขา-ออกโครงการ ใหสามารถ

มองเห็นที่เขาและออกโครงการไดอยางชัดเจนในชวงเวลากลางคืน 

- - 

7. หามไมใหมีการจอดรถบริเวณทางเขา-ออกของโครงการเพ่ือให

เกิดความคลองตัวในการเดินรถ และไมกีดขวางการจราจรของรถ

ที่จะเขาหรือออกจากโครงการ 

- โครงการจดัใหมีเจาหนาที่ดูแลบริเวณทางเขา-ออกของโครงการเพ่ือให

เกิดความคลองตัวในการเดินรถ และไมกีดขวางการจราจรของรถที่จะ

เขาหรอืออกจากโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-5 

 

8. ประชาสัมพันธให ผูพักอาศัยใชระบบขนสงมวลชนใหมากขึ้น 

เนื่องจากตำแหนงที่ต้ังของโครงการอยูใกลกับสถานีรถไฟดอน

เมือง และมีรถสองแถวว่ิงใหบริการผานหนาโครงการ 

- โครงการไดมีการประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยใชระบบขนสงมวลชนมากข้ึน 

และจัดใหมีบริการรับ-สงผูพักอาศัยจากในอาคารพักอาศัยมาขึ้นรถ

สาธารณะบริเวณดานหนาโครงการ  

- ภาพที่ 2.2-6 

9. จัดใหมีท่ีจอดรถจำนวน 331 คัน และใชระบบที่จอดรถเปนแบบ

อิสระ สามารถเขาจอดไดเม่ือท่ีวาง ซึ่งจะทำใหมทีี่จอดรถหมุนเวียน

ภายในโครงการเพ่ิมมากข้ึนกวาแบบกำหนดที่จอดรถประจำ 

- โครงการมีการจัดใหจอดรถแบบอิสระ สามารถเขาจอดไดเมื่อที่วาง 

และหามประกอบกิจการใด ๆ รวมท้ังการกอสรางท่ีจะทำใหพื้นที่จอด

รถลดลง 

- ภาพที่ 2.2-4 

10. ผูท่ีมาติดตอผูพักอาศัยภายในโครงการ เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยจะแจกบัตรจอดรถชั่วคราวให โดยใหจอดไดไมเกิน 2 

ชม. หลังจากน้ันใหเสยีคาที่จอดรถ 

- บุคคลภายนอกโครงการที่มีประสงคจะเขามาภายในโครงการ จะตอง

แลกบัตรกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยกอนเขาโครงการทุกครั้ง 

โดยบัตรจอดรถชั่วคราว สามารถจอดไดไมเกิน 3 ชม. หลังจากน้ันเสีย

คาท่ีจอดรถตามอัตราท่ีทางโครงการกำหนดไว 

- ภาพที่ 2.2-4 

11. หามรถนอกโครงการเขามาจอดคางคืนภายในโครงการ - ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่อำนวยความสะดวกบรเิวณทางเขา-ออก

โครงการ โดยหามรถนอกโครงการเขามาจอดคางคืนภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-5 

12. ดำเนินการควบคุมการปลอยรถออกจากโครงการโดยให

เจาหนาที่จัดจราจรของโครงการปลอยรถออกจากโครงการ

ตอเน่ืองสูงสุดไมเกิน 10 คันตอคร้ัง เพื่อปองกันรถจากโครงการ

ไปบล็อครถบนถนนสรงประภาและลดปญหาการชะลอตัวของ

ยวดยานบนถนนเนื่องจากโครงการ 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่อำนวยความสะดวกบรเิวณทางเขา-ออก

โครงการ เพ่ือปองกนัไมใหเกิดจราจรตดิขดั 

- ภาพที่ 2.2-5 

ภาพท่ี 2.2-33 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 2-18 

ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

13. ประชาสมัพันธและรณรงคเกีย่วกับเร่ืองความปลอดภยัในการขับ

ข่ีรถยนตใหแกลูกบานและผูใชรถยนตของโครงการทราบเปน

ประจำ เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎความปลอดภัยในการขับข่ี ท้ัง

การขับขี่ดวยความระมัดระวัง การใหไฟสัญญาณเพื่อเลี้ยวซาย-

ขวาตลอดเวลาในการเขาออกโครงการ รวมถึงควรหยุดรถยนต

จนกวารถยนตบนถนนสรงประภาจะวางหรือเบาบางถึงสามารถ

ที่จะเล้ียวเขา-ออกโครงการไดเพื่อความปลอดภัยมากข้ึน 

- โครงการจัดระเบียบการจราจร โดยมีเครื่องหมายการจราจรและ

สัญลักษณการจราจรบนพื้นทาง บริเวณภายในโรงการและจุดท่ี

สามารถมองเห็นไดชดั 

- ภาพที่ 2.2-2 

14. ปด (CCTV) ใหใชงานไดอยางสมบูรณ และมีประสิทธิภาพดีอยู

เสมอ 

- โครงการไดมีการติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณทางเขา-ออก

โครงการ รวมถงึบริเวณภายใน และภายนอกโครงการพรอมท้ังจัดใหมี

เจาหนาที่รกัษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 

- ภาพที่ 2.2-27 

15. ติดต้ังปาย/สัญญาณจราจรบรเิวณทางโคง และทางแยกของถนน

ภายในโครงการและที่จอดรถตามความเหมาะสม 

- โครงการไดมีการติดต้ังกระจกนูนโคง ในบริเวณทางแยกและจุดอับ

สายตา เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจรรถยนตภายในพ้ืนท่ี

โครงการ 

- ภาพที่ 2.2-2 

16. จัดใหมีเจาหนาที่ประจำทางเขาออก เพื่อควบคุมและอำนวย

ความสะดวกตลอดเวลา 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเขา-ออก

โครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวน 

- ภาพที่ 2.2-5 

17. ติดตั้งปายแสดงทางเขา-ออกในระยะที่สามารถมองเห็นไดงาย

กอนเขาสูพื้นที่โครงการเพ่ือใหผูขับข่ียานพาหนะท่ีจะเล้ียวเขาสู

โครงการชะลอรถ และเตรียมพรอมกอนเขาโครงการ 

- ทางโครงการมีการติดต้ังปายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางเขา-ออก

โครงการในระยะท่ีสามารถมองเห็นไดงายกอนเขาสู พ้ืนที่โครงการ

เพื่อใหผู ขับขี่ยานพาหนะท่ีจะเลี้ยวเขาสู โครงการชะลอรถ และ

เตรียมพรอมกอนเดขาโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-2 

3.9 การใชที่ดิน    

- กำชับใหผูรับเหมากอสรางควบคุมการกอสรางใหพ้ืนท่ีอาคาร

รวมตอพ้ืนที่ดินไมเกนิตามขอกำหนด 

- โครงการไดมีการดำเนินการแลวเสร็จตั้งแตในชวงระยะกอสราง - - 
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3.10 พื้นที่สีเขียว    

1. ตรวจสอบพันธุไมในโครงการใหมีสภาพสมบูรณตามท่ีระบุไวใน

รายงาน หากพบวามีการตายจะดำเนินการปลูกทดแทนตนเดิม

ทันที 

- โครงการไดมีการมอบหมายใหคนสวนคอยดูแลบรเิวณพ้ืนที่สีเขียวเปน

ประจำทุกวัน ใหมีความอุดมสมบูรณและสวยงามอยูเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-1 

ภาพท่ี 2.2-31 

2. จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลตนไมภายในโครงการเปนประจำ - โครงการไดมีการมอบหมายใหคนสวนคอยดูแลบรเิวณพ้ืนที่สีเขียวเปน

ประจำทุกวัน ใหมีความอุดมสมบูรณและสวยงามอยูเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-1 

ภาพท่ี 2.2-31 

3.11 การใชไฟฟาและการอนรุกัษพลงังาน    

1. มาตรการโดยเจาของโครงการ 

- ติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟฟา รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟา

สื่อสารตาง ๆ ให เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ตาม

มาตรฐานของการไฟฟานครหลวง 

- ติดต้ังอุปกรณไฟฟาภายในหองพัก แบบประหยัดพลังงานและ

มีอายุการใชงานยาวนาน เชน หลอดประหยัดไฟ เปนตน 

- ตรวจสอบดูแลอุปกรณเครื่องไฟฟาสำรอง และสายไฟฟาให

อยูในสภาพดอียูเสมอตามคูมือของผูผลติ 

- จัดใหมีพื้นที่ สีเขียวภายในโครงการ 3,336.24 ตร.ม. ทั้งน้ี 

เพื่อชวยลดปริมาณความรอนที่สะสมของพ้ืนที่ ท่ีเปนลาน

คอนกรตี และจะถายเทสูตัวอาคารเวลากลางคืน 

- ติดต้ังระบบไฟฟาในพ้ืนที่สีเขียวและทางเดินเปน 2 ระบบ 

เพื่อปดไฟสองสวางบางบริเวณท่ีไมจำเปนในเวลาดึก โดยเปด

เฉพาะไฟทางเดินไวใหแกผูอาศัย 

- ประชาสัมพันธวิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทำแผนพับ 

ปายแสดงวิธกีารประหยัดพลังงาน เปนตน 

- โครงการไดจัดใหมีการอนุรักษพลังงาน อาทิเชน เลือกใชอุปกรณ/

เครื่องใชไฟฟาแบบประหยัดพลังงาน จัดใหมีพื้นที่ สีเขียวภายใน

บริเวณโครงการ จัดใหมีชองแสงธรรมชาติ ชองอากาศธรรมชาติ

ภายในอาคารพักอาศัย และเปดไฟเฉพาะบริเวณทางเดินแบบดวงเวน

ดวง เปนตน 

- ภาพที่ 2.2-12 

ภาพท่ี 2.2-20 

ภาพท่ี 2.2-26 

ภาพท่ี 2.2-29 

ภาพท่ี 2.2-30 
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- ใชกระจกในหองพกัเพื่อเปนชองรับแสงจากธรรมชาติ 

- ออกแบบตัวอาคารใหมีพื้นที่เปดรับแสงสวางจากภายนอก

และจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติมากที่สุดเพื่อ

ลดการใชพลังงานใหแสงสวางและเครื่องปรับอากาศ 

- เลือกใชอุปกรณ/เครื่องใชไฟฟาแบบประหยัดไฟฟาแบบ

ประหยัดไฟ โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีคาสัมประสิทธิ์

การทำงาน (COP) หรืออัตราสวนประสิทธิภาพ (EER) สูง 

รวมถึงสอดคลองกบัคาการออกแบบและลกัษณะใชงาน 

- เลือกใชอุปกรณใหแสงสวางชนิดประหยัดพลังงาน (LED) ใน

บรเิวณพ้ืนที่โครงการท้ังในสวนกลางและหองพกัอาศยั 

- เลือกใชโคมไฟแบบมีแผนสะทอน เพ่ือชวยใหแสงสวางจาก

หลอดไฟกระจายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2. มาตรการโดยเจาของโครงการแจงผูพักอาศัยใหปฏิบัต ิ

- ประชาสัมพันธวิธีการประหยัดพลังงานสำหรับผูพักอาศัยโดยการ

จัดทำคูมือการประหยัดพลังงานสำหรับแจกใหผูพกัอาศัยทุกหอง 

- รณรงคใหผูอยูอาศัยใชไฟฟาอยางประหยัด 

- ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยควรปรับระดับอุณหภูมิภายใน

หองใหพอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส และรณรงค

ใหมกีารใชไฟฟาอยางประหยัด 

- ประชาสัมพันธให ผูพักอาศัยในโครงการทำความสะอาดค

เคร่ืองปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยลรอน คอยลเย็น ตัวกรอง

อากาศ และครบีระบายอากาศไมใหมฝีุนเกาะหนามากเกินไป 

เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา 

- ปจจุบันทางโครงการไดมีการประชาสัมพันธการประหยัดพลังงาน 

และติดต้ังปายรณรงคประหยัดพลังงาน บริเวณพ้ืนท่ีสวนกลาง และได

มี การประชาสัมพั นธก ารใช ไฟฟ าอย างประห ยัดผ านบอรด

ประชาสัมพันธ แตละอาคารชุดพักอาศัย 

- ภาพที่ 2.2-12 

ภาพท่ี 2.2-21 
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3.12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    

1. ติดต้ังระบบกลองวงจรปดทั้งภายในอาคารพักอาศัยและอาคาร

จอดรถ และบริเวณโดยรอบอาคาร 

- ทางโครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปด (CCTV) ทั้งภายในอาคารพัก

อาศัยและอาคารจอดรถ และบริเวณโดยรอบอาคารเพื่อสอดสองดูแล

ความปลอดภัยแกผูพักอาศยัภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-27 

2. จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวยความ

สะดวกดานจราจร และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของผูพักอาศัยและโครงการ 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัย เพ่ืออำนวย

ความสะดวกดานจราจร และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของผูพักอาศัยและโครงการตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง และแบงเวรยาม

ตอนกลางคืนเพื่อตรวจตราความเรียบรอยภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-5 

4. คุณคาตอคณุภาพชีวิต    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม    

1. ดำเนินการตามมาตรการปอ งกันและแกไขผลกระทบดาน

การจราจร ดานสุขภาพ ดานการบำบัดน้ำเสีย ดานการจัดการ 

มูลฝอย ดานการบดบงัแสงแดดและทิศทางลมอยางเครงครัด 

- โครงการไดดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดาน

การจราจร ดานสุขภาพ ดานการบำบัดน้ำเสีย ดานการจัดการมูลฝอย 

ดานการบดบังแสงแดดและทิศทางลมอยางเครงครัด 

- - 

2. จัดใหมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน กรณีเกิดผลกระทบกับผูอยู

อาศยับริเวณโดยรอบโครงการ 

- หากผูพั กอาศัยบ ริเวณ โดยรอบโครงการได รับผลกระทบ อัน

เน่ืองมาจากการเปดดำเนินการของโครงการ สามารถแจงเรื่อง

รองเรยีนตอเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยบริเวณดานหนาโครงการได

ตลอดเวลา 

- - 

4.2 สาธารณสุข - - - 
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4.3 สุขภาพ    

1) ดานสุขภาพกาย 

โรคระบบทางเดินหายใจ 

   

1. ฉีดลางทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการ

อยางสม่ำเสมอ 

- ทางโครงการมอบหมายใหพนักงานทำความสะอาดฉีดลางทำความสะอาด

ถนนและทางว่ิงภายในโครงการอยางสม่ำเสมอ เพ่ือปองกันการฟุ ง

กระจายของฝุน 

- ภาพที่ 2.2-3 

2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชน ปายจำกัด

ความเร็ว เพ่ือลดความเร็วเพื่อไมใหเกิดการฟุงกระจายของ

ฝุนบนผิวถนน 

- โครงการมีการติดต้ังปายจำกัดความเร็วรถภายในโครงการใหมี

ความเร็วไมเกนิ 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมี

สันนูนชะลอความเร็วบริเวณทางเดินรถภายในโครงการ เพื่อลดการ 

ฟุงกระจายของฝุนบนผิวถนน 

- ภาพที่ 2.2-2 

3. ออกแบบใหมีระบบระบายอากาศจากชั้นจอดรถ โดยติดต้ัง

พัดลมระบายอากาศ 

- บริเวณพ้ืนที่จอดรถของโครงการอยูบริเวณใตอาคาร และภายนอก

อาคาร ทำใหอากาศสามารถถายเทไดอยางสะดวก 

- ภาพที่ 2.2-4 

4. ติดต้ังปายหามติดเคร่ืองยนตทิ้งไว บริเวณที่จอดรถภายใน

โครงการใหเห็นไดอยางชัดเจนและทั่วถึง 

- ทางโครงการไดมีการติดต้ังปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไว บริเวณที่จอด

รถภายในโครงการใหเห็นไดอยางชัดเจนและทั่วถึง 

- - 

5. จัดทำปายและสัญลักษณจราจรบนพ้ืนทางใหชัดเจนและไม

กอใหเกิดความสับสนของผูขับขี่ทำใหมีการเคล่ือนตัวของ

รถภายในโครงการและบริเวณทางเขา-ออกโครงการทำได

อยางสะดวกและไมติดขัด 

- โครงการมีการจัดทำปาย/สัญลักษณจราจรพ้ืนท่ีถนนในโครงการ 

เพ่ือใหการเคล่ือนตัวของรถภายในโครงการ และบริเวณพ้ืนท่ีเขา-ออก

โครงการ เปนไปอยางคลองตวัและปลอดภัย 

- ภาพที่ 2.2-2 

ภาพท่ี 2.2-33 

6. จัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ เพ่ือชวยในการลดการ

ฟุงกระจายของฝุนละออง และชวยดูดซับมลพิษท่ีเกิดจาก

ยานพาหนะเขา-ออกโครงการ 

- โครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกไมยืนตน และพืชคลุมดิน

ภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-1 

7. ตรวจสอบชองระบายอากาศภายในอาคารไมใหมีสิ่งกีด

ขวางการระบายอากาศ 

- โครงการไดมอบหมายใหพนักงานทำความสะอาดดูแลพ้ืนท่ีชอง

ระบายอากาศภายในอาคารไมใหมีส่ิงกีดขวางการระบายอากาศ 

- ภาพที่ 2.2-29 
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8. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นท่ีสวนกลางของอาคารนิติ

บุคคลอาคารชุดตองจัดใหมีการลางแผนกรองอากาศของ

เครื่องปรับอากาศ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง และลาง

เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเปนประจำสม่ำเสมอทุกๆ 

6 เดือนเพ่ือปองกันการเปนแหลงสะสมของเช้ือโรค 

- ทางโครงการไดมีการดำเนินการลางเคร่ืองปรับอากาศบริเวณพ้ืนท่ี

สวนกลางเปนประจำทกุ 6 เดอืน 

- ภาพที่ 2.2-8 

9. ประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยภายในโครงการลางแผนกรอง

อากาศของเคร่ืองปรับอากาศในหองพักอยางนอยเดือนละ 

1 คร้ัง โดยใชน้ำฉีดแรงๆ บริเวณดานหลงัเพ่ือใหฝุนและสิ่ง

สกปรกหลดุออก และในแตละปควรลางเครื่องปรับอากาศ

แบบเต็มระบบ ซ่ึงจะชวยขจัดเอาฝุนละอองและเชื้อโรคที่

เกาะติดอยูกับสวนตางๆ ของเคร่ืองปรบัอากาศ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธการลางเครื่องปรับอากาศ พรอมติด

ประกาศเบอรติดตอ ไวบริเวณโถงตอนรับดานลางของแตละอาคารพัก

อาศัย รวมถึงมีการประชาสัมพันธรณรงคใสหนากากอนามัยเพ่ือปองกัน

การไดรบัฝุนละอองและเชื้อโรคในอาคาร 

- ภาพที่ 2.2-21 

โรคผิวหนัง    

1. ลางทำความสะอาดถังเก็บน้ำเพ่ือลางตะกอน สนิม และ

คราบสกปรกท่ีเกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น้ำไมมี

การหมุนเวียน ซ่ึงจะปดทำความสะอาดคร้ังละถังเพื่อไมให

สงผลกระทบตอการใชน้ำของผูพักอาศัยโดยมีความถี่ใน

การลางทำความสะอาดปละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 

- โครงการยังไมมีการดำเนินการลางทำความสะอาดถังเก็บน้ำในชวง

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 แตมีแผนกำหนดลางในชวงครึ่งปหลัง

ของป 2567 โดยคาดวาจะดำเนินการในเดอืนสงิหาคม 

- - 

2. ออกแบบถังเก็บน้ำใตดินใหมีฝาถัง 2 ฝา/ถัง เพ่ืออำนวย

ความสะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา 

- ทางโครงการมีการออกแบบถังเก็บน้ำใตดินใหมีฝาถัง 2 ฝา/ถัง เพ่ือ

อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา 

- - 

3. ทาเคลือบผิวคอนกรีตที่ สัมผัสกับน้ำเพ่ือปองกันการ

ปนเปอนเขาสูถังเกบ็นำ้ 

- ทางโครงการมีการดำเนินตามมาตรการดังกลาวต้ังแตระยะกอสราง - - 

4. จัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ออกแบบให

รองรับน้ำเสียไดอยางเพียงพอ และสามารถบำบัดน้ำเสีย

- ทางโครงการมีการออกแบบ และดำเนินการกอสรางระบบบำบัดน้ำ

เสียภายในโครงการ เปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศตะกอน

- ภาพที่ 2.2-7 
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ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานนำ้ทิ้งจากอาคารประเภท ข ซ่ึง

กำหนดใหมีคา BOD ในน้ำทิ้ งไมเกิน 30 มก./ล. กอน

ระบายออกสูทอระบายน้ำริมถนนสาธารณะ 

เวียนกลับ  (Activated Sludge System) ท้ั งหมดจำนวน  9 ชุด 

สำหรับอาคารชุดพักอาศัย และจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

จำนวน 2 ชุด สำหรับอาคาร Clubhouse และจากหองพักขยะรวม 

5. จัดใหมีเจาหนาท่ีที่มีความรู ความชำนาญดูแลรักษาและ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียใหทำงานไดอยางตอเนื่องและมี

ประสทิธิภาพ 

- ทางโครงการจัดใหมีเจาหนาที่ฝายชางของโครงการท่ีมีความรู ความ

ชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียใหทำงานไดอยาง

ตอเนื่องและมปีระสทิธิภาพ 

- ภาพที่ 2.2-7 

 6. จัดให มีการหนวงน้ำไว ในระบบทอระบายน้ำภายใน

โครงการ เพ่ือมใีหทวมขังภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงก ารมีก ารสร างบ อหน ว ง น้ำ  จ ำนวน 1 บอ  ข นาด 180  

ลูกบาศก เมตร เพ่ือระบายนน้ำในโครงการออกสูทอระบายน้ำ

สาธารณะ 

- ภาพที่ 2.2-19 

 7. ตรวจสอบดูแลบอพักของระบบระบายน้ำเปนประจำทุกๆ 

เดือน เพ่ือปองกันมิใหมีการสะสมตะกอนดินในบอพักที่เปน

สาเหตใุหเกิดการอดุตัน ซ่ึงเปนอุปสรรคในการระบายน้ำ 

- ทางโครงการมอบหมายใหเจาหนาที่คอยตรวจสอบทอระบายน้ำรอบ

โครงการ และบอพักน้ำเปนประจำ หากพบการชำรุดเสียหายทาง

เจาหนาที่ของโครงการจะเขาตรวจสอบซอมแซมทันที 

- - 

โรคที่เกิดจากสตัวที่เปนพาหะนำโรค    

1. ทำลายแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนำโรค เชน การกำจัด

ลูกน้ำยุงลาย เปนตน ภายในพื้นท่ีโครงการ 

- โครงการไดมีการดำเนินการทำลายแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนำโรค 

ภายในพ้ืนท่ีโรงการเปนประจำเดือนละ 1 คร้ัง 

- เอกสาร 2-3 

2. ทำความสะอาดทอน้ำท้ิงไมใหมีเศษอาหารคางหรืออดุตนั - ทางโครงการมอบหมายให เจ าหน าท่ีฝายชางคอยดูแลตรวจสอบ 

ทำความสะอาดทอน้ำทิ้งไมใหมีเศษอาหารคางหรืออุดตนัอยางสมำ่เสมอ 

- - 

3. ใชตะแกรงครอบตามรูทอระบายน้ำทิ้งทั้ งภายในและ

ภายนอกอาคาร 

- ทางโครงการไดออกแบบ และใชตะแกรงครอบทอระบายน้ำทิ้ง

บริเวณโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-19 

4. ประสานสำนักงานเขตดินแดงใหมากำจัดสัตวที่เปนพาหะ

นำโรคใหกับโครงการ เชน ฉีดพนยากำจัดยุง เปนตน 

- โครงการไดมีการดำเนินการทำลายแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนำโรค 

ภายในพ้ืนท่ีโรงการเปนประจำเดือนละ 1 คร้ัง 

- ภาพที่ 2.2-30 

    



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 2-25 

ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

5. จัดใหมีถังมูลฝอยที่มีฝาปดไว ต้ังภายในหองพักมูลฝอย

ประจำช้ัน และตามจุดตางๆ ภายในอาคาร พรอมท้ัง

จัดเก็บมูลฝอยไปยังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- ทางโครงการจัดใหมีหองพักมูลฝอยประจำช้ัน จำนวน 1 หอง/ชั้น 

ภายในมีถังภาชนะรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปดมิดชิด ขนาด 200 ลิตร 

จำนวน 2 ถัง รองรับมูลฝอยแหง และมลูฝอยอันตราย พรอมท้ังจัดให

มีพนักงานทำความสะอาดคอยเก็บรวบรวมมูลฝอยจากหองพักมูล

ฝอยประจำชั้นไปยังหองพักมูลฝอยรวม วันละ 1 คร้ัง เวลา 10.00 น. 

และทำความสะอาดหลังการเกบ็ขนทุกคร้ัง 

- ภาพที่ 2.2-22 

ภาพท่ี 2.2-24 

6. หองพักมูลฝอยตองปดมิดชิด เปดเฉพาะชวงที่มีการขนมูล

ฝอยเทานั้น เพ่ือปองกนัการเกดิแหลงเพาะพันธุสัตว 

- ทางโครงการมีการออกแบบใหหองพักมูลฝอยมีประตูปดมิดชิด เปด

เฉพาะชวงที่มีการขนมูลฝอยเทานั้น เพื่อปองกันการเกิดแหลง

เพาะพันธุสัตวและกลิ่นรบกวนผูพักอาศัย 

- ภาพที่ 2.2-22 

7. ทำความสะอาดหองพักมูลฝอย ดวยยาฆาเชื้อโรคทุกคร้ัง

หลังจากสำนักงานเขตดินแดงมาเก็บขนมูลฝอยไปแลว 

- โครงการมอบหมายใหพนักงานทำความสะอาด ทำความสะอาด

หองพักมูลฝอยประจำช้ัน เปนประจำทุกวัน และหองพักมูลฝอยรวม 

เปนประจำทกุ 3 วัน 

- ภาพที่ 2.2-3 

ภาพท่ี 2.2-24 

8. จัดใหมพีนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบรเิวณทางเดิน

ภายในอาคาร 

- โครงการจัดใหมีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลรักษาความสะอาด

บริเวณทางเดินภายในอาคาร 

- ภาพที่ 2.2-3 

9. ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการอย าง

สม่ำเสมอ เพื่อไมใหมีมูลฝอยตกคาง 

- ทางโครงการประสานงานใหสนักงานเขตดอนเมืองจัดเก็บมูลฝอยจาก

โครงการอยางสมำ่เสมอ เปนประจำทุก 3 วัน เพ่ือไมใหมีมูลฝอยตกคาง 

- เอกสาร 2-2 

2) ดานสุขภาพจิต 

ไดแก ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว การนอนไมหลับ 

เปนตน 

   

1. นิติบุคคลอาคารชุดตองมีมาตรการควบคุมการอยูอาศัย

และใหผูพักอาศัยปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

- ทางโครงการไดจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุดแฮปป 

คอนโดมิเนียม เดอะ เทอมินอล ในการควบคุมผูพกัอาศัยในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-21 

เอกสาร 2-1 

    



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

2. จัดใหมีพื้น ท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพ่ือเปนที่ พักผอน

หยอนใจ ทำใหเกิดความผอนคลาย 

- โครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกไมยืนตน และพืชคลุมดิน

ภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-1 

3. ดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการใหสวยงามและมีความ

สมบรูณอยูตลอดเวลา 

- โครงการไดมอบหมายใหคนสวนคอยดูแลบริเวณพื้นท่ีสีเขียวภายใน

โครงการเปนประจำทุกวัน เพ่ือใหสวยงามและมีความสมบูรณอยู

ตลอดเวลา 

- ภาพที่ 2.2-29 

4. ควบคุมดูแลการใชประโยชนอาคารของผูพักอาศัยและ

พนกังานมิใหเกดิทัศนียภาพทีไ่มดีตอผูพบเหน็ 

- ทางโครงการไดจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุดแฮปป 

คอนโดมิเนียม เดอะ เทอมินอล ในการควบคุมผูพกัอาศัยในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-21 

เอกสาร 2-1 

4.4 สระวายนำ้    

1) คุณภาพน้ำในสระวายน้ำ    

1. จัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือสำหรับใชทำความสะอาดสระ

วายน้ำโดยเฉพาะไวประจำสระวายน้ำ เชน เคร่ืองดูด

ตะกอน เปนตน 

- ทางโครงการจัดใหมีอุปกรณ เคร่ืองมือสำหรับใชทำความสะอาดสระ

วายน้ำโดยเฉพาะไวประจำสระวายน้ำ 

- ภาพที่ 2.2-18 

2. จัดใหมีอางลางมือบริเวณลางตัวกอนลงสระวายน้ำ - ทางโครงการมีหองน้ำ หองสวม และอางลางมือ และพนักงานทำ

ความสะอาดตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

- ภาพที่ 2.2-17 

3. จัดใหมีหองเปล่ียนเส้ือผา ตูเก็บส่ิงของ ที่ วางหรือเก็บ

รองเทา สำหรับผูใชบริการ 

- ทางโครงการจัดใหมีหองเปลี่ยนเส้ือผา ที่วางของ สำหรับผูใชบริการ

สระวายน้ำ 

- - 

4. จัดใหมีปายแสดงขอปฏิบัติสำหรับผูที่มาใชบริการติดไวใน

บริเวณสระวายน้ำใหมองเห็นชัดเจน อาทเิชน 

- ตองสวมชุดวายน้ำที่สะอาด 

- ตองชำระลางรางกายกอนลงสระทุกคร้ัง 

- หามนำสัตวเล้ียงเขามาในบริเวณสระวายน้ำ 

- หามปสสาวะ บัวนน้ำลาย หรือส่ังน้ำมกูลงในน้ำ 

- ทางโครงการจัดใหมีปายแสดงขอปฏิบัติสำหรับผูใชบริการติดไว

บรเิวณสระวายนำ้โดยผูใชบรกิารสามารมองเหน็ไดชัด 

- ภาพที่ 2.2-16 
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ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

- หามนำอาหาร และเคร่ืองด่ืม หรือขวดแกวเขาภายใน

พ้ืนท่ีสระวายน้ำ 

- เด็กอายตุ่ำกวา 10 ป ตองมผูีปกครองหรือผูฝกสอนดแูล 

- วิธกีารปฐมพยาบาลชวยคนจมน้ำ 

- ไมปลอยสารคัดหล่ัง เชน น้ำมูก และน้ำลาย ลงสระวาย

น้ำ เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อโรคลงสูสระน้ำ 

- ผูที่เปนโรคตาแดง โรคผิวหนัง เปนหวัด หูน้ำหนวก โรค

อุจจาระรวง หรือโรคติดตออืน่ๆ หามลงเลนในสระวายนำ้ 

5. จัดใหมีหองน้ำและหองสวมในบริเวณสระวายน้ำ - ทางโครงการมีหองน้ำ หองสวม และพนักงานทำความสะอาดตลอด

ระยะเวลาเปดดำเนินการ 

- ภาพที่ 2.2-13 

6. ขัดถทูำความสะอาดพ้ืนสระ และบริเวณรอบๆ เปนระยะ - ทางโครงการไดมอบหมายใหพนักงานทำความสะอาดคอยขัดถู 

ทำความสะอาดพ้ืนสระ และบริเวณรอบ ๆ ตลอดระยะดำเนินการ 

- ภาพที่ 2.2-15 

7. ถาเห็นความสกปรก คราบ ตะไคร หรือเมือกจับพ้ืน ควรทำ

ความสะอาดทันที 

- ทางโครงการไดมอบหมายใหพนักงานทำความสะอาดคอยขัดถูทำ

ความสะอาดพ้ืนสระ และบริเวณรอบ ๆ ตลอดระยะดำเนนิการ 

- ภาพที่ 2.2-14 

ภาพท่ี 2.2-15 

2) โครงสราง และความปลอดภัยบริเวณสระวายน้ำ    

1. โครงสรางสระวายน้ำเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึมไมได 

พ้ืนและผนังเรียบ อยูในสภาพดีและทำความสะอาดไดงาย 

- โครงการไดมีการออกแบบและกอสรางสระวายน้ำตามคุณสมบัติท่ี

มาตรการกำหนดไว 

- ภาพที่ 2.2-16 

ภาพท่ี 2.2-17 

2. กำหนดจุดบริเวณที่กระเบ้ืองแตก ราว หรือหลุด น้ันใหเปน

จุดอันตราย แสดงตำแหนงพ้ืนที่น้ันใหชัดเจน เชน ทุนลอย 

เปนตน และหามวายน้ำเขาไปบริเวณน้ัน 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ฝายชางคอยตรวจสอบ หาพบวาชำรุดทาง

โครงการจะดำเนินการปดการใชสระวายน้ำชั่วคราวเพ่ือซอมแซมทันที 

- ภาพที่ 2.2-15 

3. ติดประกาศแจงเตือนใหผูมาใชบริการสระวายน้ำทราบ 

เชน บริเวณบอรดประกาศหนาหองแตงตัว เปนตน 

- โครงการจะแจงทางผูพักอาศัยใหรับทราบท้ังกอน และหลังการ

ซอมแซมเพื่อปองกันอบุติัเหตุตอผูใชบริการ 

- - 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

4. จัดใหมีรางระบายน้ำลนมีฝาปด แข็งแรง ทำความสะอาด

งาย อยูในสภาพดี และไมมีน้ำลนออกจากราง 

- โครงการมีรางระบบระบายน้ำลนบริเวณรอบสระวายน้ำ - ภาพที่ 2.2-17 

5. จัดใหมีปายบอกความลึกของสระวายน้ำในใหอยูในสภาพดี 

และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

- โครงการจัดใหมีปายบอกความลึกของสระวายน้ำในใหอยูในสภาพดี 

และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

- ภาพที่ 2.2-16 

6. จัดทำพื้นทางเดินรอบสระใหมีลักษณะเปนผิวหยาบหรือ

เปนพ้ืนหินลางเพ่ือปองกนัการล่ืนลม 

- โครงการจัดทำพ้ืนทางเดินรอบสระใหมีลักษณะเปนผิวหยาบหรือเปน

พื้นหินลางเพื่อปองกันการล่ืนลม 

- ภาพที่ 2.2-17 

7. จัดใหมีแถบกันล่ืนไวบรเิวณบันไดสำหรับขึ้นจากสระวายน้ำ 

หรือทางขึ้นลงตางระดับในบรเิวณสระวายน้ำ 

- ทางโครงการไดมีการออกแบบและมีการกอสรางบันไดสำหรับขึ้นจาก

สระวายนำ้ มีลักษณะเปนพื้นหยาบ ซ่ึงเปนวัสดุท่ีสามารกันล่ืนได 

- ภาพที่ 2.2-17 

8. ติดต้ังไฟสองสวางอยางท่ัวถึงครอบคลุมบริเวณสระวายน้ำ 

เพือ่เพิ่มความปลอดภัยของผูใชบรกิารสระวายน้ำ 

- ทางโครงการจัดใหมีแสงสวางเพียงพอบริเวณสระวายน้ำเพ่ือใหมองได

อยางชดัเจนในเวลากลางคืน 

- ภาพที่ 2.2-17 

9. ติดปายประชาสัมพันธหามวิ่งเลนบริเวณรอบสระวายน้ำ - โครงการไดมีปายแสดงขอปฏิบัติสำหรับผูใชบริการและปายหาม

กระโดดนำ้ ติดบริเวณรอบสระวายน้ำ 

- - 

10. จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) อยาง

นอย 1 คน โดยจะตองเปนผูท่ีมีความชำนาญในการวายน้ำ และ

ผานการอบรมการชวยชีวิตคนจมน้ำ สามารถใหการปฐม

พยาบาลได โดยตองอยูประจำสระวายน้ำตลอดเวลาท่ีเปดบริการ 

- ปจจุบันโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยประจำสระ

วายน้ำ (Lifeguard) พรอมทั้งมีการดูแลความปลอดภัยผูใชบริการ

ผานกลองวงจรปด (CCTV) 

- - 

11. กำหนดใหมีผูดูแลมาดวย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกวา 10 ป 

หรือ ท่ี ยังวายน้ำไม เปน และผู สูงอายุที่ ไมสามารถดูแล

ตัวเองไดมาใชบริการสระวายนำ้ 

- ทางโครงการกำหนดกำหนดใหมีผูดูแลมาดวย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำ

กวา 10 ป  หรือที่ยังวายน้ำไมเปน และผู สูงอายุ ท่ีไมสามารถดูแล

ตัวเองไดมาใชบริการสระวาย 

- - 

12. กำหนดให มี เจาหน า ท่ีประจำพ้ืนที่ส ระว ายน้ ำ  เพ่ือ

ควบคมุดูแล และใหความชวยเหลือในกรณเีกิดเหตุฉกุเฉิน 

- ปจจุบันโครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยประจำสระวาย

น้ำ (Lifeguard) พรอมท้ังมีการดูแลความปลอดภัยผูใชบริการผานกลอง

วงจรปด (CCTV) 

- - 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

13. จัดใหมีอุปกรณชวยชีวิตประจำสระวายน้ำ เชน โฟมชวย

ชีวิต หวงชูชีพ ไมชวยชีวิตและชุดปฐมพยาบาลใหอยูใน

สภาพที่พรอมใชงานไดตลอดเวลาไวประจำสระวายน้ำและ

อยูในบริเวณท่ีใกลที่สุด 

- โครงการจัดใหมีอุปกรณในการชวยชีวิตประจำสระวายน้ำ ประกอบ

ไปดวย หวงชูชีพ และเส้ือชูชีพ ติดต้ังในบริเวณที่ผูใชบริการสามารถ

สังเกตเห็นไดชัดเจน 

- ภาพที่ 2.2-16 

14. อุปกรณส่ือสารที่สามารถติดตอบุคคลหรือสถานท่ีสำคัญๆ 

เชน โรงพยาบาล และสถานีตำรวจเพ่ือขอความชวยเหลือ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และตองปดประกาศหมายเลขโทรศัพท

ของสถานี ดังกลาวไวในท่ีเห็นไดชัดเจนและเปนขอมูล

ปจจุบันอยูเสมอ 

- ทางโครงการมกีารติดเบอรโทรฉุกเฉินบรเิวณสระวายนำ้ - ภาพที่ 2.2-17 

15. จัดใหมีแสงสวางเพียงพอท่ัวบริเวณสระวายน้ำ เพื่อให

มองเห็นไดชัดเจน กรณีท่ีเปดใชสระในเวลากลางคืน 

- ทางโครงการจัดใหมีแสงสวางเพียงพอบริเวณสระวายน้ำเพ่ือใหมองได

อยางชดัเจนในเวลากลางคืน 

- ภาพที่ 2.2-17 

16. ติดตั้งปายแสดงเขตพ้ืนท่ีสระวายน้ำสำหรับเด็กเล็ก และ

ผูใหญใหชดัเจน 

- ทางโครงการมีการติดต้ังปายบอกระดับความลึกบริเวณสระวายน้ำท่ี

สามารถสงัเกตเหน็ไดชดั 

- ภาพที่ 2.2-16 

17. หากพบสภาพสระวายน้ำ และอุปกรณตางๆ อยูในสภาพไม

สมบรูณ ชำรุดเสียหายใหรีบซอมแซมหรือปรับปรงุทนัท ี

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ฝายชางคอยตรวจสอบ หาพบวาชำรุดทาง

โครงการจะดำเนินการปดการใชสระวายน้ำชั่วคราวเพ่ือซอมแซมทันที 

- ภาพที่ 2.2-15 

18. แจงใหผูใชบริการทราบตำแหนงติดตั้งอุปกรณชวยชีวิต - ทางโครงการมีการติดต้ังอุปกรณชวยชีวิตในตำแหนงที่ เหมาะสม  

สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

- ภาพที่ 2.2-16 

4.5 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ    

1) ทัศนียภาพ    

1. จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวรวม 3,336.24 ตร.ม. คิดเปนอัตราสวน

พ้ืนที่สีเขียวตอผูพักอาศัยประมาณ 1.01 ตร.ม/คน โดย

เปนพ้ืนที่ปลูกไมยืนตน 2,809.33 ตร.ม. ซึ่งพันธุไมท่ีนำมา

- โครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกไมยืนตน และพืชคลุมดิน

ภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-1 
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ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

ปลูก ไดแก มะฮอกกานีใบเล็ก กระโดน กระพ้ีจั่น แคนา 

สะเดาบาน และกราง เปนตน ซ่ึงตนไมจะสามารถดูดซับ

คารบอนมอนอกไซดที่เกิดจากโครงการไดหมด 

2. ดูแลสภาพพ้ืนที่สีเขียวของโครงการใหสวยงาม และมีความ

สมบรูณอยูตลอดเวลา 

- ทางโครงการมอบหมายใหคนสวนคอยดูแลพ้ืนที่สีเขยีวเปนประจำทุก

วนั เพื่อใหสวยงาม และมีความสมบรูณอยูตลอดเวลา 

- ภาพที่ 2.2-31 

3. ควบคมุดูแลการใชประโยชนอาคารของผูพักอาศัย มใิหเกิด

ทัศนยีภาพที่ไมดีตอผูพบเห็น 

- ทางโครงการไดจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุดแฮปป 

คอนโดมิเนียม เดอะ เทอมินอล ในการควบคุมผูพกัอาศัยในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-21 

เอกสาร 2-1 

4. เลือกสีของอาคารใหเปนโทนสีออนลงเพ่ือลดมลทัศนใน

การมองเห็น และลดการดูดกลืนแสงและการแผความรอน

เขาสูอาคาร 

- ทางโครงการไดเลือกสีของอาคารใหเปนโทนสีออนเพื่อลดมลทัศนใน

การมองเหน็ และลดการดดูกลืนแสงและการแผความรอนเขาสูอาคาร 

- ภาพที่ 2.2-31 

2) การบดบังแสงแดด    

กำหนดใหมีมาตรการในการแกไขผลกระทบดานการบดบัง

แสงแดดตอผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียงที่อาจไดรับผลกระทบ โดย

โครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจาก

อาคารโครงการในชวงเริ่มกอสรางอาคารจนถึงเปดดำเนินการ ซ่ึง

โครงการจะทำหนังสือแจงผูพักอาศัยท่ีอาจเปนผูที่ไดรับผลกระทบ

จากอาคารโครงการใน รัศมี 100 ม. ณ วันท่ีเริ่มกอสราง โดยใน

หนงัสอืดังกลาวระบุช่ือและหมายเลขโทรศพัทของบุคคลที่จะเปนผูรับ

เร่ือง ซึ่งผูที่ไดรับผลกระทบสามารถติดตอกับโครงการไดโดยตรง โดย

เงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว บริษัท อินฟนิท เรียล

เอสเตท  จำกัด ในฐานะผูพัฒนาโครงการ จะเปน ผูรับ ผิดชอบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการตอบานพัก

- ความรับผิดชอบผลกระทบดานการบดบังแสงแดดตอผูพักอาศัยที่อยู

ใกลเคียงโครงการไดส้ินสุดลงแลว เน่ืองจากโครงการไดมีการจดทะเบียน

อาคารชุดแลวเสร็จเมื่อ 3 ตุลาคม 2560 

- เอกสาร 1-4 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

อาศัยหรืออาคารที่อยูขางเคียง อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูที่ ได รับ

ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจไดรับผลกระทบไมเทากัน และ

ลักษณะผลกระทบที่ไดรับแตกตางกัน ดังนั้น หลักเกณฑและเงื่อนไข

ในการชุดเชยคาเสียหายหรือการดำเนินการแกไขผลกระทบใหกับ

บุคคลท่ี ไดรับความเสียหายใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูไดรับ

ความเสียหายจากเหตุดังกลาวกับบริษัท อินฟนิท เรียลเอสเตท จำกัด 

แตหากทั้ง 2 ฝาย ไมสามารถตกลงรวมกันได จะจัดต้ังคณะกรรมการ

ประสานงานเพื่อรวมแกไขปญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหา

ขอตกลงรวม ซ่ึงเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการตางๆ 

โครงการจะเปนผูรบัผิดชอบคาใชจาย โดยความรับผิดชอบจะส้ินสุด

ลงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแลวเสร็จ 1 ป 

3) การบดบังทิศทางลม    

1. ข้ันตอนของการออกแบบ ทางโครงการไดออกแบบรูปทรง

อาคาร ความสูง ระยะถอยรน และวัสดุท่ีใช โดยคำนึงถึง

การประหยัดพลังงานและลดแรงตานทางลม ซึ่ งเปน

มาตรการลดผลกระทบท่ีสำคญั 

- ทางโครงการไดมีการออกแบบและกอสรางอาคารพักอาศัยและวัสดุ 

ที่ ใช เปนการประหยัดพลังงานและลดแรงตานทานลม ซึ่ งเปน

มาตรการลดผลกระทบท่ีสำคญั 

- ภาพที่ 2.2-32 

2. โครงการจะกำหนดมาตรการชุดเชยความเสียหายอัน

เน่ืองมาจากอาคารโครงการในชวงเร่ิมกอสรางอาคารจนถึง

เปดดำเนินการ ซ่ึงโครงการจะทำหนังสือแจงผูพักอาศัยท่ี

อาจเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากอาคารโครงการในรัศมี 

100 ม. ณ วันท่ีเร่ิมกอสราง โดยในหนังสือดังกลาวระบุช่ือ

และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลท่ีจะเปนผูรับเร่ือง ซึ่งผูท่ี

ไดรบัผลกระทบสามารถติดตอกับโครงการไดโดยตรง โดย 

- ความรับผิดชอบผลกระทบดานการบดบังแสงแดดตอผูพักอาศัยที่อยู

ใกลเคียงโครงการได ส้ินสุดลงแลว เน่ืองจากโครงการไดมีการจด

ทะเบียนอาคารชดุแลวเสร็จเมื่อ 3 ตลุาคม 2560 

- เอกสาร 1-4 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
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ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

เงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว บริษัท 

อินฟนิท เรียลเอสเตท จำกัด ในฐานะผูพัฒนาโครงการ จะ

เปนผูรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการบดบังทิศทาง

ลมของโครงการตอบานพักอาศัยหรอือาคารที่อยูขางเคยีง 

   

 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูที่ไดรับผลกระทบจาก

การบดบังทิศทางลมอาจไดรับผลกระทบไมเทากัน และ

ลักษณะผลกระทบที่ไดรับแตกตางกัน ดังนั้น หลักเกณฑ

และเงื่อนไขในการชุดเชยคาเสียหายหรือการดำเนินการ

แกไขผลกระทบใหกับบุคคลที่ไดรับความเสยีหายใหเปนไป

ตามขอตกลงระหวางผูไดรบัความเสียหายจากเหตุดังกลาว

กับบริษัท อินฟนิท เรียลเอสเตท จำกัด แตหากทั้ง 2 ฝาย 

ไมสามารถตกลงรวมกันได จะจัดตั้งคณะกรรมการรวม

แกไขปญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาขอตกลง

รวม ซ่ึงเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการตางๆ 

โครงการจะเปนผูรบัผิดชอบคาใชจาย โดยความรับผิดชอบ

จะสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแลวเสร็จ 1 ป 

   

4) การบดบังคล่ืนวิทยุโทรทัศน    

กำหนดมาตรการชุดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจาก

โครงการ โดยทำหนังสือแจ งผูพักอาศัย ท่ีอาจ เปนผู ได รับ

ผลกระทบ ในรัศมี 100 ม. ณ วันที่เริ่มกอสรางโครงการ โดยใน

หนังสือดังกลาวจะระบุ ชื่อ หมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่จะ

เปนผูรับเรื่อง ที่ผูไดรับผลกระทบสามารถติดตอไดโดยตรงโดย

เง่ือนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว บริษัท อินฟนิท 

- ความรับผิดชอบผลกระทบดานการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศนตอผูพัก

อาศัยที่อยูใกลเคียงโครงการไดส้ินสุดลงแลว เน่ืองจากโครงการไดมีการ

จดทะเบยีนอาคารชดุแลวเสรจ็เมื่อ 3 ตลุาคม 2560 

 เอกสาร 1-4 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 2-33 

ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

เรียล เอสเตท  จำกัด  ในฐานะผู พัฒ นาโครงการ จะเป น

ผูรบัผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูท่ีไดรับผลกระทบจากการบดบัง

คล่ืนวิทยุและโทรทัศน อาจไดรับผลกระทบไมเทากัน และ

ลักษณะผลกระทบท่ีไดรับแตกตางกัน ดังนั้น หลักเกณฑและ

เงื่อนไขในการชุดเชยคาเสียหายหรือการดำเนินการแก ไข

ผลกระทบใหกับบุคคลท่ีไดรับความเสียหายใหเปนไปตาม

ขอตกลงระหวางผูไดรับความเสยีหายจากเหตุดังกลาวกับบริษัท 

อินฟนทิ เรี่ยลเอสเตท จำกัด แตหากทั้ง 2 ฝาย ไมสามารถตกลง

รวมกันได จะจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานเพ่ือรวมแกไข

ปญหาจากการพัฒนาโครงการเพ่ือเจรจาหาขอตกลงรวม ซึ่ง

เง่ือนไขในการดำเนินการตามมาตรการตางๆ โครงการจะเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจาย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจาก

จดทะเบียนอาคารชดุแลวเสร็จ 1 ป 

5) ความเปนสวนตัว    

1. จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อสรางทัศนียภาพที่ดี

ของโครงการ ปองกันและลดผลกระทบดานความเปน

สวนตัวระหวางโครงการกับบริเวณโดยรอบโครงการ 

- โครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกไมยืนตน และพืชคลุมดิน

ภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-1 

2. กำหนดใหมีระเบียบควบคุมการอยูอาศัยและการใช

ประโยชนอาคารของผูพักอาศัยและพนักงาน เพื่อลด

ผลกระทบตอความเปนสวนตัวซึ่งกันและกัน 

- ทางโครงการไดจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุดแฮปป 

คอนโดมิเนียม เดอะ เทอมินอล ในการควบคุมผูพกัอาศัยในโครงการ 

- เอกสาร 2-1 

3. ติดต้ังผามานหรือบังตาในแตละทองเพื่อสามารถเปด/ปดได

ตามความประสงคของผูพกัอาศัย 

- ทางโครงการไดมีการติดต้ังผามาน ในแตละหองเพื่อสามารถเปด/ปด

ไดตามประสงคของผูพกัอาศัย 

- - 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิติัตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค 

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

6) การประชาสัมพันธโครงการ    

1. จัดทำกลองรับความคิดเห็นตอโครงการ ติดต้ังบริเวณปอม

ยามหนาโครงการ 

- หากผูพักอาศัยโดยรอบไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปด

ดำเนินการของโครงการ สามารถเขามาแจงเร่ืองรอ งเรียนตอ

เจาหนาที่รกัษาความปลอดภัย บริเวณดานหนาโครงการไดตลอดเวลา 

- -- 

2. จัดใหมีการติดตามผลการประชาสัมพันธโครงการ โดยจัด

ใหมีเจาหนาที่ รับเร่ืองรองเรียนท่ีอาจเกิดจากการดำเนิน

โครงการ ซึ่ งหากมี เรื่อ งร องเรียนตองจัดเจ าหน า ท่ี

ตรวจสอบและประสานนิ ติบุคคลอาคารชุด เพ่ือแกไข

ปญหาท่ีพบโดยทันท ี

- หากผูพักอาศัยโดยรอบไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปด

ดำเนินการของโครงการ สามารถเขามาแจงเร่ืองรอ งเรียนตอ

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย บริเวณดานหนาโครงการไดตลอดเวลา 

หากมีการตรวจสอบวาเปนความผิดของโครงการจรงิ ทางโครงการจะ

ดำเนินการแกไขโดยเร็วที่สุด 

- - 
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โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 2-35 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

ภาพที่ 2.2-1 แนวรั้วโครงการและพ้ืนที่สีเขียว 
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ภาพที่ 2.2-2 เครื่องหมายจราจรและทางเดินรถภายในโครงการ 
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ภาพที่ 2.2-3 เจาหนาที่ดแูลทำความสะอาดภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

  
  

  
  

ภาพที่ 2.2-4 พ้ืนท่ีจอดรถ 

20/6/67 20/6/67 

20/6/67 
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ภาพที่ 2.2-4 (ตอ) พื้นท่ีจอดรถ 
 

  
 

ภาพที่ 2.2-5 เจาหนาท่ีรกัษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกดานจราจร 
 

 
  

ภาพที่ 2.2-6 เจาหนาที่อำนวยความสะดวกรับ-สงภายในพ้ืนทีโ่ครงการ 

 

  
  

ภาพที่ 2.2-7 ระบบบำบดัน้ำเสีย 
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ภาพที่ 2.2-8 เจาหนาที่ฝายซอมบำรุงระบบไฟฟาและระบบประปา 

 

21/1/67 

20/6/67 20/6/67 

12/1/67 
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ภาพที่ 2.2-9 การทำความสะอาดบอดกัไขมันและการสูบส่ิงปฏิกูล 

 

  
  

ภาพที่ 2.2-10 ตัวอยางถังเก็บน้ำสำรองช้ันดาดฟาและชั้นใตดินของโครงการ 

 

  
  

ภาพที่ 2.2-11 ระบบสูบน้ำประปา 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ 
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ภาพที่ 2.2-12 การประชาสัมพนัธและรณรงคการอนุรักษพลงังานและนำ้ 

 

  
  

ภาพที่ 2.2-13 สุขภัณฑประหยัดน้ำ 

 

  

ภาพที่ 2.2-14 ระบบกรองของสระวายน้ำ 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ 
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ภาพที่ 2.2-15 เจาหนาท่ีดูแลสระวายน้ำ 

 

  
  

  
  

ภาพที่ 2.2-16 ปายบอกระดับความลกึของสระวายนำ้และอุปกรณชวยชีวติบริเวณสระวายน้ำ 

28/6/67 28/6/67 

28/6/67 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 
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ภาพที่ 2.2-17 สระวายน้ำ 
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ภาพที่ 2.2-18 อุปกรณสำหรับทำความสะอาดสระวายน้ำ 

 

  
  

 

 
  

ภาพท่ี 2.2-19 ทอระบายน้ำและบอหนวงน้ำ 

 

  
  

ภาพที่ 2.2-20 หองเคร่ืองไฟฟาและหมอแปลงไฟฟาของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ 
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ภาพที่ 2.2-21 นิติอาคารชุดและบอรดประชาสัมพันธ 
  

  
  

ภาพที่ 2.2-22 หองพักมูลฝอยประจำชั้นและพ้ืนที่พักขยะรวม 

 

 
 

ภาพที่ 2.2-23 การรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย 

 

  

  
ภาพที่ 2.2-24 เจาหนาท่ีดแูลแยกขยะมลูฝอย 

15/6/67 15/6/67 
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ภาพที่ 2.2-25 ลิฟต 
  

  
  

ภาพที่ 2.2-26 หลอดไฟและสวิตชควบคุมการเปด-ปดไฟ 

  

  
  

  
  

ภาพที่ 2.2-27 ระบบปองกันและระงับอัคคภีัย 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 2-47 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

ภาพที่ 2.2-27 (ตอ) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
  

 

  

18/6/67 
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ภาพท่ี 2.2-28 การประชาสัมพนัธเกี่ยวกับการปองกนัดานสุขภาพ 

  

  
  

  

ภาพที่ 2.2-29 ชองแสงธรรมชาตแิละชองระบายอากาศ 

  
 

ภาพที่ 2.2-30 อุปกรณประหยัดพลังงานเบอร 5 และการเปดไฟแบบประหยัดพลงังาน 
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ภาพที่ 2.2-31 เจาหนาท่ีดูแลพืน้ท่ีสีเขียว 

  

  
  

ภาพท่ี 2.2-31 อาคารโครงการ 

  

  
  

ภาพที่ 2.2-32 ทางเขา-ออกโครงการ 

 

15/12/66 15/12/66 



CHAPTER 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ 
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บทท่ี 3 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

 

3.1 การดำเนินการ 

บริษัท พรีเสิรช จำกัด ในฐานะบุคคลที ่ 3 (Third Party) ไดรับมอบหมายจากนิติบุคคลอาคารชุด  

แฮปป คอนโด ดอนเมือง เดอะเทอมินอล ใหเปนผูดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ในดานตาง ๆ ไดแก การติดตาม

ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน การใชน้ำ การใชไฟฟาและการอนุรักษ

พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุณภาพน้ำท่ีผานการบำบดัน้ำเสยี การระบายน้ำและการปองกันนำ้ทวม 

การปองกันอัคคีภัย การระบายอากาศ การจราจร การบดบังแสงแดด/การบดบังทิศทางลม/การบดบังคลื่นวิทยุ 

สระวายน้ำ และสุนทรียภาพ 

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการ HAPPY CONDO 

DONMUANG 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด แฮปป คอนโด ดอนเมือง เดอะเทอมินอล ในระหวางเดือนมกราคม - 

มถิุนายน 2567 แสดงดังตารางที่ 3.2-1 
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ดัชนีคณุภาพสิ่งแวดลอม บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีที่ตรวจวัด ความถ่ีในการตรวจวดั รายละเอยีดการดำเนินงาน 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

1. สภาพภูมปิระเทศ - พ้ืนที่สีเขียวภายในพ้ืนที่

โครงการ 

 

- ดูแลรักษาพื ้นที ่จ ัดภ ูมิท ัศน

ภายในโครงก ารให ม ีความ

สะ อ า ดแ ล ะ เ ป  น ร ะ เบ ี ย บ

เรียบรอยอยูเสมอ 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

- โครงการมีเจาหนาที่ดูแลสวน ดูแลบริเวณ

พื้นท่ีสีเขียวเปนประจำทกุวัน  

- ภาพที่ 2.2-1 

2. คุณภาพอากาศ - พื้นที่สีเขียว ทางเดินรถ 

และปายจราจรภายใน

โครงการ 

 

- ด ู แ ลพ ื ้ นท ี ่ ส ี เข ี ย ว ภาย ใ น

โครงการใหมีสภาพอยูเสมอ 

- ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดิน

รถและ ป  าย จรา จรภาย ใน

โครงการใหมีสภาพดอียูเสมอ 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบดูแล

ร ักษาสภาพถนนทางเด ินรถและปาย

จราจรในโครงการใหสะอาดและมีสภาพดี

เสมอ หากพบวาถนนทางเดนิรถ และปาย

จราจรมีการชำร ุด จะดำเนินการแกไข

ปรบัปรงุทนัที พรอมทั้งเจาหนาท่ีดูแลสวน 

ดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวเปนประจำทุกวัน

เพื่อใหมีความอุดมสมบรูณและสวยงามอยู

เสมอ 

- ภาพที่ 2.2-1 

ภาพท่ี 2.2-2 

ภาพท่ี 2.2-31 

3. เสียงและความ

ส่ันสะเทือน 

- ปายจราจรภายใน

โครงการ 

- ปายจราจรภายในโครงการใหมี

สภาพดีอยูเสมอ 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบดูแล

ร ักษาสภาพถนนทางเด ินรถและปาย

จราจรในโครงการใหสะอาดและมีสภาพดี

เสมอ หากพบวาถนนทางเดนิรถ และปาย

จราจรมีการชำร ุด จะดำเนินการแกไข

ปรบัปรงุทนัท ี

- ภาพที่ 2.2-2 

 

4. การใชน้ำ - ระบบจายนำ้ประปา - ตรวจสอบการร่ัว ซึม หรือแตก

ของทอจายน้ำประปา 

- อยางนอยเดือนละ 1 

คร้ัง ตลอดระยะเปด

ดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบรอยแตกและ

รั่วซึมของระบบน้ำประปาใหอยูในสภาพดี

อยูเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-8 
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ดัชนีคณุภาพสิ่งแวดลอม บรเิวณที่ตรวจสอบ ดัชนีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวัด รายละเอยีดการดำเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

4. การใชน้ำ (ตอ) - ถังเกบ็น้ำใตดิน - ตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวของเสา 

และสีท่ีทาเคลือบผิววัสดุใหอยู

ในสภาพดี ไมหลุดรอน 

- ทำความสะอาดทุก 6 เดอืน 

- ทกุ 6 เดือนตลอดระยะ

เปดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบและทำความ

สะอาดถังเก็บน้ำใชใหสะอาดอยูเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-10 

5. การใชไฟฟาและการ

อนรุกัษพลังงาน 

- ระบบไฟฟาโครงการ - ตรวจสอบการทำงานของระบบ

ไฟฟาโครงการ 

- ปละ 2 คร้ังตลอดระยะ

เปดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบไฟฟา

ภายในโครงการเปนประจำเพื ่อใหอยูใน

สภาพดีอยูเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-8 

6. การจัดการมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล 

- ปร ิ มาณม ูลฝอย แ ล ะ

สภาพหองพักมูลฝอย 

- ตรวจสอบสภาพหองพักมูลฝอย

ใหถูกสุขลักษณะ และไมใหมี

มูลฝอยตกคาง 

- อยางนอยสปัดาหละ 1 

คร้ัง 

- โครงการมีแมบานคอยตรวจสอบและดูแล

ห  อ ง พ ั ก ม ู ล ฝอ ย ให  ส ะอ า ดแ ล ะ ถู ก

สุขลักษณะและไมใหมีมูลฝอยตกคางอยู

เสมอ 

- ภาพที่ 2.2-22 

ภาพท่ี 2.2-24 

7. คุณภาพน้ำท่ีผานการ

บำบดัน้ำเสยี 

- จุดระบายน้ำออกจาก

ระบบบำบัดนำ้เสีย 1 

จุด 

- บอพกันำ้สุดทายของ

ระบบระบายน้ำของ

โครงการกอนระบายลง

สูระบบระบายน้ำ

บริเวณดานหนา

โครงการ 1 จุด 

- pH 

- BOD 

- SS 

- Sulfide 

- TDS 

- Settleable Solids 

- Fat Oil & Grease 

- TKN 

- Total Coliform Bacteria 

Fecal Coliform Bacteria 

- เดือนละ 1 ครั้ง 

 

- โครงการไดดำเน ินการตรวจว ิเคราะห

คุณภาพน้ำทิ้งในเดือนมกราคม-มิถุนายน 

2567 โดยบุคคลที ่ 3 ซึ ่งได แก   บร ิษัท  

อ ีโคเทค วอเตอร ซ ิสเต ็มส  จำก ัด เปน

ผูดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง

หลังการบำบัด ซึ ่ งรายละเอ ียดผลการ

วเิคราะหแสดง ดงัหัวขอ 3.2.1 

- เอกสาร 4-1 
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ตารางที่ 3.2-1 (ตอ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

ดัชนีคณุภาพสิ่งแวดลอม บรเิวณที่ตรวจสอบ ดัชนีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวัด รายละเอยีดการดำเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

7. คุณภาพน้ำท่ีผานการ

บำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

- บอดกัไขมัน - ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน

ที ่บ อด ักไขมันถามีมากใหตัก

ออก และประสานใหสำนักงาน

เขตดินแดงเกบ็ขนตอไป 

- ทุกวนั - โครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่ฝายชางของ

โครงการคอยตรวจสอบถังเก็บตะกอนอยู

เสมอ และม ีการดำเนินการสูบตะกอน

สวนเกินออกปละ 1 คร้ัง  

- ภาพที่ 2.2-9 

8. การระบายนำ้และการ

ปองกันน้ำทวม 

- ทอระบายน้ำของ

โครงการ 

- ตรวจสอบการรั ่วซึมหรือแตก

ของทอระบายน้ำ 

- เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบการ

ร ั ่วซึมหรือแตกของทอระบายน ้ำ หาก

พบวามีการชำรุดจะดำเนินการซอมแซม 

เ พ ื ่ อ ใ ห  ส าม าร ถทำ ง า น ได  อ ย  า ง มี

ประสทิธิภาพ 

- ภาพที่ 2.2-8 

 - รางระบายนำ้และบอตัก

ตะกอน 

- ตรวจสอบรางระบายน้ำและบอ

ดักตะกอน 

- ทุกวนั - โครงการจัดใหมีเจาหนาที ่คอยตรวจสอบ

ทอระบายน้ำรอบโครงการและบอพักน้ำ

เปนประจำอยางสม่ำเสมอ หากพบการ

แตกหั กชำรุ ดเส ี ยหายจะดำเน ินการ

ซ อมแซมโดยทันที ทั ้งน ี ้การขุดลอกทอ

ระบายน้ำข้ึนอยูกบัปริมาณดินตะกอนและ

สิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการระบายน้ำ 

- ภาพที่ 2.2-19 

9. การปองกันอัคคภียั - อุปกรณปองกนัอัคคภีัย - ตรวจสอบอ ุ ปกรณ ป  องกัน

อัคคีภยัใหพรอมใชงานอยูเสมอ

และจัดใหมีการอบรมวิธีการใช

อ ุปกรณ ของระบบป  องกัน

อัคคีภยั 

- ต ร วจ ส อบ อ ุ ป ก ร ณ

ป  อ ง ก ั น อ ั ค ค ี ภั ย

ประมาณ 2 คร้ัง/ป และ

ซอมหนีไฟอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง 

- โครงการไดมอบหมายเจาหนาที่ฝ ายชาง

ตรวจสอบอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหพรอม

ใชงานอยูเสมอหากพบวาเกิดการชำรุดจะ

ดำเนินการเปลี่ยนทันที และมีแผนในการ

จัดอบรมและซอมอพยพหนีไฟประจำป

ในชวงคร่ึงปหลังของป 2567 

- ภาพที่ 2.2-27 
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ดัชนีคณุภาพสิ่งแวดลอม บรเิวณที่ตรวจสอบ ดัชนีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวัด รายละเอยีดการดำเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

10.  การระบายอากาศ - -อุปกรณท่ีใชระบาย

อากาศ 

- ตรวจสอบอุปกรณที ่ใชระบาย

อากาศใหสามารถใชงานได อยู

เสมอ 

- ปละ 1 คร้ัง  - โคร งการม ี เจ  าหน  าท ี ่ ฝ  ายช  า งด ูแล

ตรวจสอบอุปกรณที่ใชระบายอากาศอยู

เปนประจำ โดยตรวจสอบชองเปดตาง ๆ 

ไมใหมีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายนำ้ 

- ภาพที่ 2.2-29 

11. การจราจร - ถนนทางเดนิรถและปาย

จราจร 

- ตรวจสอบถนนทางเดินรถและ

ปายจราจร 

-  

- สัปดาหละ 1 ครั้ง - โครงการมอบหมายใหเจาหนาที่ฝายชาง

คอยตรวจสอบระบบการจราจร ปาย

จราจร และสัญลักษณจราจร เปนประจำ 

- ภาพที่ 2.2-2 

12. การบดบั งแสงแดด/

การบดบังทิศทางลม/

การบดบังคลื่นวิทยุ 

- -ผูพกัอาศยับริเวณ

ใกลเคยีงโครงการ 

- จ ัดให ม ี เจ าหน าท ี ่ ร ับเร ื ่ อง

ร  อ ง เ ร ี ย น แ ล ะ ต ร วจ สอบ

ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

- ปแรกที่เร่ิมดำเนินการ - ความรับผิดชอบผลกระทบดานการบดบัง

แสงแดด/การบดบังทิศทางลม/การบดบัง

คลื ่นว ิทยุตอผู พ ักอาศัยท ี ่อย ู ใกลเคี ยง

โครงการไดสิ้นสุดลงแลว เนื่องจากโครงการ

ไดมีการจดทะเบียนอาคารชุดแลวเสร็จเม่ือ 

3 ตุลาคม 2560 

- เอกสาร 1-4 

13.สระวายน้ำ 

13.1 คุณภาพน้ำในสระวาย

น้ำระบบคลอรีน 

 

 

- บริเวณนำ้ลึก และน้ำต้ืน 

 

- pH 

- Free Chlorine 

 

- วันละ 2 ครั้ง ในชวงกอน

เปดและหลังเปดบริการ 

 

- ป จจ ุบ ั นทางโครงการมอบหมายให

เจาหนาที่ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ส ระวาย น ้ ำเป  นประจ ำท ุ กว ั น  ตาม

พารามิเตอรที่กำหนด ในความถี่วันละ 1 

คร้ัง 

- - 

 - -บริเวณน้ำลกึ และนำ้

ต้ืน 

- Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

- Escherichlo Coli 

- Staphylococcus aureus 

- เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการไดดำเน ินการตรวจว ิเคราะห

คุณภาพน้ำสระวายน้ำในเดือนมกราคม-

มิถุนายน 2567 โดยบุคคลที่ 3 ซึ่งไดแก 

บริษัท อีโคเทค วอเตอรซิสเต็มส จำกัด 

- เอกสาร 4-2 
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ตารางที่ 3.2-1 (ตอ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

ดัชนีคณุภาพสิ่งแวดลอม บรเิวณที่ตรวจสอบ ดัชนีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวัด รายละเอยีดการดำเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

- Pseudomonas aeruginosa เปนผูดำเนินการตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ำ

สระวายน้ำ โดยทำการตรวจวิเคราะห 1 

คร้ัง/เดือน ซ่ึงรายละเอยีดผลการวิเคราะห

แสดง ดังหัวขอ 3.2.2 

 - -บริเวณน้ำลกึ และนำ้

ต้ืน  

-  Total Chorine 

- Chloride 

- Ammonia 

- Nitrate 

-  

- ปละ 1 คร้ัง - โครงการไดดำเน ินการตรวจว ิเคราะห

คุณภาพน้ำสระวายน้ำประจำป 2567 ใน 

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2567 โดยบุคคลที่ 3 

ซึ่งไดแก บริษัท อีโคเทค วอเตอรซิสเต็มส 

จำก ัด เป นผ ูดำเนินการตรวจวิเคราะห

ค ุณภาพน้ำสระวายน้ำ โดยทำการตรวจ

วิเคราะห 1 ครั้ง/ป ซึ่งรายละเอียดผลการ

วเิคราะหแสดง ดงัหัวขอ 3.2.2 

- เอกสาร 4-2 

13.2 โครงสรางและความ

ปลอดภัยบริเวณสระ

วายน้ำ  

- บริเวณสระวายน้ำ - สภาพโครงสรางสระว ายน้ำ 

พ้ืน ผนัง อยูในสภาพดีอยูเสมอ 

- ทุกวนั - ปจจุบันทางโครงการจ ัดใหมีเจ าหนาที่

ตรวจสอบบริเวณสระวายน้ำเปนประจำ 

ท ั ้ งนี้  หากพบว าชำร ุด เจ าหน าที ่ของ

โครงการจะดำเนินการซอมแซม และแกไข

ใหกลับมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยเรว็ 

- ภาพที่ 2.2-15 

  - รางระบายน้ำล นให ม ีฝาปด

แข็งแรงอยูในสภาพดี 

- ทุกวนั - ปจจุบันทางโครงการจ ัดใหมีเจ าหนาที่

ตรวจสอบรางระบายนำ้ลนบรเิวณสระวาย

น้ำเปนนประจำ ทั ้ง น้ี หากพบวาชำรุด 

เจ าหน าที ่ของโครงการจะดำเนินการ

- ภาพที่ 2.2-15 
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ตารางที่ 3.2-1 (ตอ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

ดัชนีคณุภาพสิ่งแวดลอม บรเิวณที่ตรวจสอบ ดัชนีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวัด รายละเอยีดการดำเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

ซอมแซม และแกไขใหกลับมาใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพโดยเร็ว 

13.2 โครงสรางและความ

ปลอดภัยบริเวณสระ

วายน้ำ (ตอ) 

- บรเิวณสระวายนำ้ - ปายบอกความลึกอยูในสภาพดี - ทุกวนั - โครงการไดจัดใหมีปายบอกความลึกติด

บริเวณสระวายน้ำ ในตำแหนงที่ผูใชงาน

สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน พรอมท้ัง

จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบดูแลใหมีความ

แข็งแรงชัดเจนอยูเสมอ 

- ภาพที่ 2.2-16 

  - หลอดไฟ/แสงสวางใหเพียงพอ - ทุกวนั - โครงการมีระบบสองสวางบริเวณสระวาย

น้ำและบริเวณโดยรอบอยางเพียงพอ 

- - 

  - อางลางมือ ลางตัวกอนลงสระ

วายน้ำ ที ่ลางเทา หองเปลี ่ยน

เสื้อผา ตูเก็บสิง่ของ ที่วางหรือ

ที่เก็บรองเทา อยูในสภาพดีอยู

เสมอ 

- ทุกวนั - โครงการไดจัดใหมีหองน้ำหองน้ำแยกชาย

หญิง หองเปลี่ยนเสื ้อผา ตูเก็บเสื้อผา ตู

เก ็บสิ ่งของ ที ่วางหรือเก็บรองเทาอยู

บริเวณหองน้ำใกลสระวายน้ำ ซึ่งมีแมบาน

คอยดูแลความสะอาดตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

- ภาพที่ 2.2-13 

ภาพท่ี 2.2-17 

  - ปายแสดงขอปฏิบตัิสำหรบัผูมา

ใช บร ิการ อย ู ในสภาพดีอยู

เสมอ 

- ทุกวนั - โครงการไดจดัใหมีปายแสดงปฏิบัติสำหรับ

ผูใชบริการติดไวบริเวณที่ผู เขาใชบริการ

สระวายน้ำสามารถสังเกตเห็นไดอยาง

ช ัดเจน ทั ้งบริเวณประตูทางเขา และใน

พื้นท่ีสระวายน้ำ 

- ภาพที่ 2.2-17 

  - ดูแลรักษา และทำความสะอาด

หองน้ำใหสะอาดอยูเสมอ 

 

- ทุกวนั - โครงการจัดใหม ีแมบ านคอยทำความ

สะอาดห องบร ิ เวณสระว ายน ้ำตลอด

ระยะเวลาเปดดำเนินการ 

- ภาพที่ 2.2-15 

ภาพท่ี 2.2-17 
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ตารางที่ 3.2-1 (ตอ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ ระหวางเดือนมกราคม-มิถนุายน 2567 

ดัชนีคณุภาพสิ่งแวดลอม บรเิวณที่ตรวจสอบ ดัชนีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวัด รายละเอยีดการดำเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค

และการแกไข 
เอกสารอางอิง 

13.2 โครงสรางและความ

ปลอดภัยบริเวณสระ

วายน้ำ (ตอ) 

- บรเิวณสระวายนำ้ - อุปกรณชวยชีวิตประจำสระ

วายน้ำ เชน โฟมชวยชีวิต หวง

ชูชีพ และชุดปฐมพยาบาลให

อยูในสภาพพรอมใชงาน 

- ทุกวัน - โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณประจำสระ

วายน้ำ เชน โฟมชวยชีวิตหวงชูชีพ และชุด

ปฐมพยาบาล ใหอยูสภาพพรอมใชงาน 

- ภาพที่ 2.2-16 

14.สุนทรียภาพ - พ้ืนที่สีเขียวของ

โครงการ 

- ดูแลรักษาพื ้นที ่ส ี เข ียวให มี

สภาพดี และตัดแตงกิ่งไมไมให

ล้ำเขตที่ดิน 

- ทุกวนั - โครงการมอบหมายใหคนสวนคอยดูแล

บร ิเวณพื ้นที ่ส ี เข ียวเปนประจำทุกวัน 

เพื่อใหมีความอุดมสมบูรณและสวยงามอยู

เสมอ 

- ภาพที่ 2.2-1 

ภาพท่ี 2.2-31 
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3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิง 

1) การดำเนินการ 

บริษัท อีโคเทค วอเตอรซิสเต็มส จำกัด ไดดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำทิ ้งของโครงการ 

HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระยะดำเนินการ ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 จำนวน 1 สถานี ไดแก  

บอพักน้ำหลังผานการบำบดั (Effluent) ซึ่งมีดัชนีที่ตรวจวเิคราะห ดังนี้ ความเปนกรด-ดาง (pH) สารที่ละลายได

ทั้งหมด (Total Dissolved Solid) นำ้มนัและไขมัน (Oil & Grease) คาซลัไฟด (Sulfide) บีโอดี (BOD) ของแขง็ที่มี

ขนาดเล็กแขวนลอยอยูในน้ำ (Total Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ทีเคเอ็น (TKN)  

มีวิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะห และมาตรฐานวิธีวเิคราะหแสดงดังตารางที่ 3.2.1-1 สำหรับภาพการ

เก็บตัวอยางแสดงดังภาพที่ 3.2-1 และภาพท่ี 3.2-2 

ตารางท่ี 3.2.1-1 วิธีการเก็บตัวอยาง วิธกีารวเิคราะห และมาตรฐานวิธวีิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง 

ดัชนีท่ีตรวจวัด วิธกีารเกบ็ตวัอยาง วิธีการวิเคราะห 
มาตรฐาน 

วิธีวิเคราะห 

1. pH Grab Sampling Electrometric Method 

APHA-AWWA-WEF 

23rd Edition, 2017 

2. BOD Grab Sampling 5-Day BOD Test, Azide Modification 

3. TSS Grab Sampling Total Suspended Solids  

Dried at 103-105 C 

4. Sulfide  Grab Sampling Iodometric Method 

5. TDS Grab Sampling Total Dissolved Solids  

Dried at 180 C 

6. Settleable Solids Grab Sampling Imhoff cone 

7. Oil & Grease 
Grab Sampling 

Liquid-Liquid, Partial-Gravimetric 

Method 

8. TKN Grab Sampling Semi-Micro Kjedahl Nitrogen 
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2) ผลการตรวจวิเคราะห 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนำ้ท้ิง ระยะดำเนินการ ในเดือนมกราคม - มถินุายน 2567 

แสดงดังตารางที่ 3.2.1-2 รปูที่ 3.2.1-1 และรายงานผลการตรวจวเิคราะหแสดงในภาคผนวกท่ี 4-1 

3) สรุปผลการตรวจวิเคราะห 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนำ้ท้ิง ระยะดำเนินการ ในเดือนมกราคม - มถินุายน 2567 

จำนวน 1 สถาน ีไดแก บอพักน้ำสุดทายกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ (Effluent) เมื่อเทยีบกับมาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พบวา หลังจากน้ำเสียผานการบำบัดแลว สวนใหญดชันีที่ทำการ

วิเคราะหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนด ยกเวน คา BOD และ TSS ในเดือนมีนาคม และคา TSS ในเดือน

เมษายน ท้ังนี้ โครงการไดนำผลการวิเคราะหคุณภาพนำ้ดังกลาวมาเปนขอมูลสำหรับการปรับปรุงแกไขระบบบำบัด

ตอไป 
 

  
  

ภาพที่ 3.2-1 การเก็บตัวอยางน้ำท้ิงของบอพกัน้ำสุดทายกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 3-11 

ตารางที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 

จุดเก็บตัวอยาง วันท่ีเกบ็ตวัอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

pH 
BOD5 TSS TDS Oil & Grease TKN 

Settleable 

Solids 
Sulfide 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1. บอพักนำ้สุดทาย

กอนระบายออกสู

ภายนอกโครงการ 

17/2/67 7.2 <LOQ (2.0) <LOQ (2.5) 18 <LOQ (5.0) <LOQ (5.0) <0.1 <LOQ (1.0) 

11/3/67 7.1 9.2 <LOQ (2.5) ND ND <LOQ (5.0) <0.1 <LOQ (1.0) 

25/3/67 7.5 35.0* 35.7* 101 5.0 23.9 <0.1 <LOQ (1.0) 

29/4/67 7.0 18 35.5* 68 <LOQ (5.0) 20.8 0.1 ND 

27/5/67 7.3 12.8 6.7 ND <LOQ (5.0) 12.0 <0.1 <LOQ (1.0) 

24/6/67 7.4 9.5 12.1 114 <LOQ (5.0) 27.7 0.1 ND 

คาต่ำสุด-คาสงูสดุ 7.0-7.5 <LOQ (2.0)-35.0 <LOQ (2.5)-35.7 ND-114 ND-5.0 <LOQ (5.0)-27.7 <0.1-0.1 ND-<LOQ (1.0) 

มาตรฐาน 5.0-9.0 ≤20 ≤30 ≤500 ≤20 ≤35 ≤0.5 ≤1.0 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 

บรษัิทผูตรวจวดัและวิเคราะหตัวอยาง/ควบคุม : บรษัิท อีโคเทค วอเตอรซิสเต็มส จำกัด 

หมายเหตุ : * หมายถึง ดัชนีเกินกวามาตรฐานกำหนด 

ND หมายถึง Non-Detectable 

LOQ หมายถึง Limit of Quantitation 
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4) สรุปผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งหลังผานการบำบัด ระยะดำเนินการ ในเดือน

เมษายน 2564 - มิถุนายน 2567 จำนวน 1 สถานี ไดแก บอพักน้ำสุดทายกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ  

(Effluent) เม่ือเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ืองกำหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พบวา หลังจากน้ำเสียผานการ

บำบัดแลว สวนใหญดัชนีที่ทำการวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนด ยกเวน ในป 2564 1) คา BOD ใน

เดือนเมษายน พฤศจิกายน และธันวาคม 2) คา TSS ในเดือนเมษายน 3) คา TDS ในเดือนกันยายน 4) คา TKN ใน

เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ในป 2565 1) คา BOD ในเดอืนเมษายน มิถุนายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2) คา 

TSS ในเดือนเมษายน มิถุนายน และตุลาคม 3) คา TKN ในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม และ

พฤศจิกายน ในป 2566 1) คา BOD ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2) คา TKN ในเดือน

มกราคม - มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 3) คา TDS ในเดือนเมษายน 4) คา TSS ในเดือน

พฤศจิกายน และในป 2567 1) คา BOD ในเดือนมนีาคม 2) คา TSS ในเดือนมีนาคม และเมษายน รายละเอยีด

แสดงดังตารางที่ 3.2.1-3 และรูปที่ 3.2.1-1 ทั้งน้ี โครงการไดนำผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำดังกลาวมาเปน

ขอมูลสำหรบัการปรับปรงุแกไขระบบบำบัดตอไป 
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ตารางที ่3.2.1-3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งที่ผานมา 

จุดเก็บตัวอยาง ป 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

pH 
BOD5 TSS TDS Oil & Grease TKN 

Settleable 

Solids 
Sulfide 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1. บอพักนำ้สุดทายกอน

ระบายออกสูภายนอก

โครงการ   

1/2564 01/64 

ทางโครงการไม่ไดม้ีการตรวจวเิคราะห์ในช่วงนีÊ  02/64 

 03/64 

  30/4/64 7.6 32* 66* 454 <2 18 - <0.1 

  20/5/64 8 14 13 352 <2 28 - <0.1 

  16/6/64 8 <4 <10 258 <2 <5 - <0.1 

 2/2564 14/7/64 7.7 15 <10 282 <2 12 - <0.1 

  11/8/64 7.2 <4 <10 367 <2 12 - <0.1 

  9/9/64 7.2 14 14 1046* <2 20 - <0.1 

  7/10/64 7.4 10 12 302 <2 25 - <0.1 

  19/11/64 7.9 24* 27 308 <2 38* - <0.1 

  16/12/64 7.8 38* 22 348 3 38* - <0.1 

 1/2565 31/1/65 7.6 14 15 474 <2 18 - <0.1 

  28/2/65 7.6 13 21 418 2 15 - <0.1 

  30/3/65 7.7 14 16 488 3 12 - <0.1 

  26/4/65 7.8 26* 43* 402 <2 42* - 1.1 

  24/5/65 7.8 19 22 480 <2 42* - <0.1 

  20/6/65 7.8 45* 31* 368 5 42* - <0.1 

มาตรฐาน 5.0-9.0 ≤20 ≤30 ≤500 ≤20 ≤35 ≤0.5 ≤1.0 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 

บรษิทัผูตรวจวัดและวเิคราะหตัวอยาง/ควบคมุ: บรษิัท ศูนยวิเคราะหนำ้ จำกดั 
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ตารางที่ 3.2.1-3 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ำทิ้งทีผ่านมา 

จุดเก็บตัวอยาง ป 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

pH 
BOD5 TSS TDS Oil & Grease TKN 

Settleable 

Solids 
Sulfide 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1. บอพักนำ้สุดทายกอน

ระบายออกสูภายนอก

โครงการ (ตอ) 

2/2565 30/7/65 7.5 18 12 540* <2 23 - <0.1 

 31/8/65 7.5 16 11 542* <2 17 - <0.1 

 23/9/65 7.8 9 11 314 <2 15 - <0.1 

  21/10/65 7.6 33* 32* 282 3 44* - 1.4 

  18/11/65 7.6 26* 15 294 <2 46* - <0.1 

  26/12/65 8.1 9 10 412 <2 22 - <0.1 

 1/2566 31/1/66 8 46* 25 378 <2 65* - <0.1 

  20/2/66 8 36* 23 354 3 53* - <0.1 

  20/3/66 8 59* 19 370 <2 60* - <0.1 

  24/4/66 8.1 32* 12 562* <2 35 - <0.1 

  22/5/66 8 42* 12 334 <2 40* - <0.1 

  19/6/66 8 16 12 456 <2 25 - <0.1 

 2/2566 18/7/66 7.6 <4 <10 256 <2 6 - <0.1 

  28/8/66 7.8 28* 30 346 <2 48* - <0.1 

  14/9/66 7.9 11 <10 462 <2 10 - <0.1 

  18/10/66 7.4 5 <10 186 <2 <5 - <0.1 

  17/11/66 7.6 79* 62* 308 10 62* - <0.1 

  11/12/66 8.1 5 <10 222 <2 8 - <0.1 

มาตรฐาน 5.0-9.0 ≤20 ≤30 ≤500 ≤20 ≤35 ≤0.5 ≤1.0 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 

บรษิทัผูตรวจวัดและวเิคราะหตัวอยาง/ควบคมุ: บรษิัท ศูนยวิเคราะหนำ้ จำกดั 

หมายเหตุ: * คาดชันเีกนิกวามาตรฐานกําหนด    
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ตารางที่ 3.2.1-3 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ำทิ้งทีผ่านมา 

จุดเก็บตัวอยาง ป 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

pH 
BOD5 TSS TDS Oil & Grease TKN 

Settleable 

Solids 
Sulfide 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

1. บอพักนำ้สุดทายกอน

ระบายออกสูภายนอก

โครงการ (ตอ) 

1/2567 17/2/67 7.2 <LOQ (2.0) <LOQ (2.5) 18 <LOQ (5.0) <LOQ (5.0) <0.1 <LOQ (1.0) 

 11/3/67 7.1 9.2 <LOQ (2.5) ND ND <LOQ (5.0) <0.1 <LOQ (1.0) 

 25/3/67 7.5 35.0* 35.7* 101 5.0 23.9 <0.1 <LOQ (1.0) 

  29/4/67 7.0 18 35.5* 68 <LOQ (5.0) 20.8 0.1 ND 
  27/5/67 7.3 12.8 6.7 ND <LOQ (5.0) 12.0 <0.1 <LOQ (1.0) 
  24/6/67 7.4 9.5 12.1 114 <LOQ (5.0) 27.7 0.1 ND 

มาตรฐาน 5.0-9.0 ≤20 ≤30 ≤500 ≤20 ≤35 ≤0.5 ≤1.0 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 

บรษิทัผูตรวจวัดและวเิคราะหตัวอยาง/ควบคมุ: บริษัท อีโคเทค วอเตอรซิสเต็มส จำกัด 

หมายเหตุ: * คาดชันเีกนิกวามาตรฐานกําหนด ND หมายถึง Non-Detectable LOQ หมายถึง Limit of Quantitation  
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มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ

บางขนาด (อาคารประเภท ก) 

รูปท่ี 3.2.1-1 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ำท้ิงท่ีผานมา 
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มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ

บางขนาด (อาคารประเภท ก) 

รูปที่ 3.2.1-1 (ตอ) กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงที่ผานมา 
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มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ

บางขนาด (อาคารประเภท ก) 

รูปที่ 3.2.1-1 (ตอ) กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงที่ผานมา 
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มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ

บางขนาด (อาคารประเภท ก) 

รูปที่ 3.2.1-1 (ตอ) กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงที่ผานมา 
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3.2.2  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนำ้สระวายน้ำ 

1) การดำเนินการ 

 บริษัท อีโคเทค วอเตอรซิสเต ็มส จำกัด ไดดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำสระวายน้ำ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระยะดำเนินการ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 จำนวน 1 สถานี 

ไดแก บริเวณสระวายนำ้ ซึ่งมดีชันีที่ตรวจวิเคราะห ดังน้ี โคลิฟอรมแบคทเีรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 

ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) เชื้ออีโคไล (E.coli) เชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ

เชื ้อ Staphylococcus aureus แอมโมเนีย (Total Ammonia Nitrogen) ไนเตรท (Nitrate) คลอรีน (Total 

Chlorine) คลอไรด (Chloride) มวีิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะห และมาตรฐานวิธีวิเคราะหแสดงดังตาราง

ที่ 3.2.2-1 สำหรบัภาพการเก็บตัวอยางแสดงดังภาพที่ 3.2-3 

ตารางที่ 3.2.2-1 วิธีการเกบ็ตวัอยาง วิธีการวิเคราะห และมาตรฐานวิธีวเิคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ 

ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะห 
มาตรฐาน 

วิธวีิเคราะห 

1. Total Coliform Bacteria Grab Sampling Multiple Tube Fermentation Technique 

APHA-AWWA-

WEF 23rd 

Edition, 2017 

2. Fecal Coliform Bacteria Grab Sampling Multiple Tube Fermentation Technique 

3. E. coli Grab Sampling Multiple Tube Fermentation Technique  

4. Pseudomonas aeruginosa Grab Sampling Membrane Filter Technique 

5. Staphylococcus aureus Grab Sampling Membrane Filter Technique 

6. Total Ammonia Nitrogen Grab Sampling Phenate Method 

7. Nitrate Grab Sampling DPD Ferrous titrimetric method 

8. Total Chlorine Grab Sampling DPD Ferrous titrimetric method 

9. Chloride Grab Sampling Argentometric Method 

 

1) ผลการตรวจวเิคราะห 

 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ ระยะดำเนินการ ในเดือนมกราคม - 

มถิุนายน 2567 แสดงดังตารางที่ 3.2.2-2 และรายงานผลการตรวจวิเคราะหแสดงในภาคผนวกท่ี 4-2 

 

2) สรุปผลการตรวจวิเคราะห 

 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ ระยะดำเนินการ ในเดือนมกราคม - 

มถิุนายน 2567 จำนวน 1 จุด ไดแก บริเวณสระวายน้ำ เมื่อนำมาเทียบกับคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคมุการประกอบกิจการสระวายนำ้ หรือกิจการอื่น  ๆในทำนองเดียวกัน พบวา ดชันีที่

ทำการตรวจวิเคราะหสวนใหญดัชนีมีคาอยู ในเกณฑที ่กำหนด ยกเวน คา Chloride ในการตรวจประจำป 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.2.2-2 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนนิการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 3-21 

3) สรุปผลการตรวจวิเคราะหที่ผานมา 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ ระยะดำเนินการ ในเดือนเมษายน 

2564 – มิถุนายน 2567 โดยโครงการไดทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายนำ้ในเดอืนเมษายน 2564 - 

ธันวาคม 2566 จำนวน 2 จุด ไดแก บริเวณสวนลึกและสวนตื ้นของสระวายน้ำ และในเดือนมกราคม - 

มิถุนายน 2567 จำนวน 1 จุด เมื่อนำมาเทียบกับคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที ่ 1/2550 

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน พบวา ดัชนีที่ทำการ

ตรวจวเิคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑที่กำหนด ยกเวน 1) ในการตรวจประจำป 2564 คา Chloride บริเวณ

สวนตื้นและสวนลกึของสระวายน้ำ 2) ในการตรวจประจำป 2565 คา Chloride บริเวณสวนตื้นและสวนลึก

ของสระวายน้ำ และ 3) ในการตรวจประจำป 2567 คา Chloride บริเวณสระวายน้ำ ในรายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 3.2.2-3 โดยโครงการไดนำขอมูลผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำดังกลาว มาเปนขอมูลสำหรับการ

ควบคุมคุณภาพนำ้ของสระวายน้ำของโครงการใหมีคาอยูในเกณฑที่แนะนำในขางตนตอไป 
  

  
ภาพที่ 3.2-2 การเก็บตัวอยางสระวายน้ำ 
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ตารางที ่3.2.2-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำ ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 

จุดเก็บ

ตัวอยาง 

วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Chlorine - 

Total 
Chloride 

Total 

Ammonia 

Nitrogen 

Nitrate 
Total Coliform 

Bacteria 

Fecal Coliform 

Bacteria 
E.coli 

Staphylococcus 

aureus  

Pseudomonas 

aeruginosa 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (CFU/250ml) (S.aureus/100ml) 

สระวายน้ำ 17/2/67 ND 1823* 0.12 1.24 <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

11/3/67 - - - - <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

25/3/67 - - - - <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

29/4/67 - - - - <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

27/5/67 - - - - <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

24/6/67 - - - - <1.8 ND ND ND ND 

คาต่ำสดุ-คาสงูสดุ ND 1823 0.12 1.24 <1.1-<1.8 ND-<1.1 ND-<1.1 ND ND 

มาตรฐาน - <600 <20 <50 <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

มาตรฐาน: คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระวายนำ้ หรือกจิการอืน่ ๆ ในทำนองเดยีวกนั 

บรษัิทผูตรวจวดัและวเิคราะหตัวอยาง/ควบคมุ : บริษัท อีโคเทค วอเตอรซสิเตม็ส จำกัด 

หมายเหตุ: * คาดชันเีกนิกวามาตรฐานกําหนด ND หมายถงึ Non-Detectable   
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ตารางที่ 3.2.2-3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำท่ีผานมา 

จุดเก็บตัวอยาง ป 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Chlorine 

- Total 
Chloride 

Total 

Ammonia 

Nitrogen 

Nitrate 
Total Coliform 

Bacteria 

Fecal Coliform 

Bacteria 
E. coli 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas 

aeruginosa 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (CFU/250ml) (S.aureus/100ml) 

1. คุณภาพน้ำ

ในสระวายน้ำ 

(สวนลึก) 

1/2564 30/4/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 20/5/64 2.10 1910* <0.10 7.0 <1.1 ND ND ND ND 

 16/6/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

2/2564 14/7/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 11/8/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 9/9/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  7/10/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  19/11/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  16/12/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 1/2565 31/1/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  28/2/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  30/3/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  26/4/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  24/5/65 0.56 1493* <0.10 6.0 <1.1 ND ND ND ND 

  20/6/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

มาตรฐาน - <600 <20 <50 <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

มาตรฐาน: คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจการอืน่ ๆ ในทำนองเดียวกนั 

บรษัิทผูตรวจวดัและวเิคราะหตัวอยาง/ควบคมุ : บริษัท ศูนยวิเคราะหนำ้ จำกัด 
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ตารางที ่3.2.2-3 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำที่ผานมา 

จุดเก็บตัวอยาง ป 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Chlorine 

- Total 
Chloride 

Total 

Ammonia 

Nitrogen 

Nitrate 
Total Coliform 

Bacteria 

Fecal Coliform 

Bacteria 
E. coli 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas 

aeruginosa 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (CFU/250ml) (S.aureus/100ml) 

1. คุณภาพน้ำ

ในสระวายน้ำ 

(สวนลึก) 

2/2565 30/7/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 31/8/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 23/9/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 21/10/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 18/11/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 26/12/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 1/2566 31/1/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  20/2/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  20/3/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  24/4/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  22/5/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  19/6/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 2/2566 18/7/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  28/8/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  14/9/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  18/10/66 18.00 61 <0.10 7.0 <1.1 ND ND ND ND 

  17/11/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  11/12/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

มาตรฐาน - <600 <20 <50 <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

มาตรฐาน: คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระวายนำ้ หรือกจิการอืน่ ๆ ในทำนองเดยีวกนั 

บรษัิทผูตรวจวดัและวเิคราะหตัวอยาง/ควบคมุ : บริษัท ศูนยวิเคราะหนำ้ จำกัด 
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ตารางที ่3.2.2-3 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำที่ผานมา 

จุดเก็บตัวอยาง ป 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Chlorine 

- Total 
Chloride 

Total 

Ammonia 

Nitrogen 

Nitrate 
Total Coliform 

Bacteria 

Fecal Coliform 

Bacteria 
E. coli 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas 

aeruginosa 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (CFU/250ml) (S.aureus/100ml) 

1. คุณภาพน้ำ

ในสระวายน้ำ 

(สวนลึก) 

2/2565 30/7/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 31/8/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 23/9/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 21/10/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 18/11/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 26/12/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 1/2566 31/1/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  20/2/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  20/3/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  24/4/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  22/5/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  19/6/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 2/2566 18/7/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  28/8/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  14/9/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  18/10/66 18.00 61 <0.10 7.0 <1.1 ND ND ND ND 

  17/11/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  11/12/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

มาตรฐาน - <600 <20 <50 <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

มาตรฐาน: คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระวายนำ้ หรือกจิการอืน่ ๆ ในทำนองเดยีวกนั 

บรษัิทผูตรวจวดัและวเิคราะหตัวอยาง/ควบคมุ : บริษัท ศูนยวิเคราะหนำ้ จำกัด 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 3-26 

ตารางที ่3.2.2-3 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำที่ผานมา 

จุดเก็บตัวอยาง ป 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Chlorine 

- Total 
Chloride 

Total 

Ammonia 

Nitrogen 

Nitrate 
Total Coliform 

Bacteria 

Fecal Coliform 

Bacteria 
E. coli 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas 

aeruginosa 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (CFU/250ml) (S.aureus/100ml) 

2. คุณภาพน้ำ

ในสระวายน้ำ 

(สวนตื้น) 

1/2564 30/4/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 20/5/64 2.18 1761* <0.10 7.0 <1.1 ND ND ND ND 

 16/6/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

2/2564 14/7/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 11/8/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 9/9/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  7/10/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  19/11/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  16/12/64 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 1/2565 31/1/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  28/2/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  30/3/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  26/4/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  24/5/65 0.68 1502* <0.10 6.1 <1.1 ND ND ND ND 

  20/6/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

มาตรฐาน - <600 <20 <50 <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

มาตรฐาน: คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจการอืน่ ๆ ในทำนองเดียวกนั 

บรษัิทผูตรวจวดัและวเิคราะหตัวอยาง/ควบคมุ : บริษัท ศูนยวิเคราะหนำ้ จำกัด 
  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 3-27 

ตารางที ่3.2.2-3 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำที่ผานมา 

จุดเก็บตัวอยาง ป 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Chlorine 

- Total 
Chloride 

Total 

Ammonia 

Nitrogen 

Nitrate 
Total Coliform 

Bacteria 

Fecal Coliform 

Bacteria 
E. coli 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas 

aeruginosa 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (CFU/250ml) (S.aureus/100ml) 

2. คุณภาพน้ำ

ในสระวายน้ำ 

(สวนตื้น) 

2/2565 30/7/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 31/8/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 23/9/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 21/10/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 18/11/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 26/12/65 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 1/2566 31/1/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  20/2/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  20/3/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  24/4/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  22/5/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  19/6/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

 2/2566 18/7/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  28/8/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  14/9/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  18/10/66 18.40 61 <0.10 5.9 <1.1 ND ND ND ND 

  17/11/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

  11/12/66 - - - - <1.1 ND ND ND ND 

มาตรฐาน - <600 <20 <50 <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

มาตรฐาน: คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระวายนำ้ หรือกจิการอืน่ ๆ ในทำนองเดยีวกนั 

บรษัิทผูตรวจวดัและวเิคราะหตัวอยาง/ควบคมุ : บริษัท ศูนยวิเคราะหนำ้ จำกัด 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ 

โครงการ HAPPY CONDO DONMUANG 2 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  

PRESEARCH CO., LTD. 3-28 

 

ตารางที ่3.2.2-3 (ตอ) ผลการตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ำสระวายน้ำที่ผานมา 

จุดเก็บตัวอยาง ป 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Chlorine 

- Total 
Chloride 

Total 

Ammonia 

Nitrogen 

Nitrate 
Total Coliform 

Bacteria 

Fecal Coliform 

Bacteria 
E. coli 

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas 

aeruginosa 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (MPN/100ml) (CFU/250ml) (S.aureus/100ml) 

3. คุณภาพน้ำ

ในสระวายน้ำ  

1/2567 17/2/67 ND 1823* 0.12 1.24 <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

 11/3/67 - - - - <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

 25/3/67 - - - - <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

 29/4/67 - - - - <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

 27/5/67 - - - - <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

 24/6/67 - - - - <1.8 ND ND ND ND 

มาตรฐาน 0.5 – 1.0 <600 <20 <50 <1.1 <1.1 <1.1 ND ND 

มาตรฐาน: คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระวายนำ้ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

บรษัิทผูตรวจวดัและวเิคราะหตัวอยาง/ควบคมุ : บริษัท อีโคเทค วอเตอรซสิเตม็ส จำกัด 

หมายเหตุ: * คาดชันเีกนิกวามาตรฐานกําหนด ND หมายถงึ Non-Detectable   

 

 


