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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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1. ช่ือโครงการ : โรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท 

ช่ือเดิมโครงการก่อนมีการเปล่ียนแปลง : - 
2. สถานท่ีต้ัง : 67/179 หมู่ท่ี 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
3. ช่ือเจ้าของโครงการ : บริษัท มุกดารา บีช รีสอร์ท จำกัด 
4. สถานท่ีติดต่อ : บริษัท มุกดารา บีช รีสอร์ท จำกัด 
 67/179 หมู่ท่ี 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

โทรศัพท์ 076 429 999 
E-mail: - 

5. จัดทำโดย : บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 

ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
8. รายละเอียดโครงการ 
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : โรงแรม 140 ห้อง 
 - ขนาดพื้นท่ีโครงการ/ระยะทาง : 29-1-26 ไร่ 

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 
 * การบำบัดน้ำเสีย : ปริมาณน้ำเสียท่ีเกิดขึ้นประมาณ 98.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียท้ังหมดจะ
ผ่านระบบบำบัดแยกส่วน อาคารบังกะโลใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะกรองไร้อากาศ ส่วนอาคารโรงแรมติดต้ัง
ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) มีความสามารถในการบำบัด
น้ำเสีย 25 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด โดยทำการติดต้ังท้ังสองอาคารรวม 2 ชุด 

* อาชีวอนามัย : โครงการจัดให้มีระบบป้องกับและควบคุมอัคคีภัย ซึ่งการดำเนินการสอดคล้องตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ได้แก่ แผงควบคุม สวิตช์กดแจ้งเหตุด้วยมือ กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุ เครื่อง
ตรวจจับความร้อน ระบบท่อยืนและระบบฉีดน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร 
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง นอกจากนี้แล้ว โครงการจัดให้มีน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร 
สำหรับควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

* การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย : ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในโครงการ ประมาณ 575.81 
กิโลกรัม/วัน หรือ 1.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยวางไว้บริเวณพื้นท่ีใช้สอยแต่ละ
แห่งภายในอาคาร มีห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 2 ห้อง คือ ห้องพักมูลฝอยแห้ง มีความจุขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร 
และห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร ก่อนขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก
นำไปกำจัดต่อไป 

*การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม: โครงการมีบ่อพักน้ำฝนขนาด 1,100 ตารางเมตร ความลึก 1.5 
เมตร คิดเป็นปริมาตรกักเก็บหรือปริมาตรท่ีสามารถหน่วงน้ำได้เท่ากับ 1,650 ลูกบาศก์เมตร การระบายน้ำออก
จากบ่อจะใช้เครื่องสูบน้ำในกรณีท่ีระดับในบ่อหน่วงสูงเกินกว่า 2.0 เมตร โดยเครื่องสูบน้ำจะทำงานอัตโนมัติ ซึ่ง



แบบ ตต.๒ 

จะใช้เครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Pump จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2 เครื่อง ใช้งาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง จะ
ทำการสูบน้ำออกจากบ่อควบคุมการปล่อยลงสู่บ่อพักท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท 

เจ้าของ : บริษัท มุกดารา บีช รีสอร์ท จำกัด 
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 
1.1 บทนำ 
1.1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 

โรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท ของบริษัท มุกดารา บีช รีสอร์ท จำกัด เป็นโครงการประกอบกิจการ
ประเภทโรงแรม จำนวน 140 ห้อง ขนาดพื้นท่ี 29-1-26 ไร่ พื้นท่ีโครงการต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งโครงการเข้าข่ายท่ีต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและหลักเกณฑ์  วิธีการระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมในช่วงเวลาระยะดำเนินการตามท่ีได้
เสนอไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านการเห็นชอบ 

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมของโรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท ของบริษัท มุกดารา บีช รี
สอร์ท จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยได้มอบหมายให้ บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเป็นชอบ
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
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1.1.2 สถานที่ต้ังโครงการ 
โรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท ของบริษัท มุกดารา บีช รีสอร์ท จำกัด ต้ังอยู่ท่ี 67/179 หมู่ท่ี 5 ตำบล

คึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับ  ถนนสาธารณะประโยชน์ 
ทิศใต้  ติดกับ  โรงแรม Ramada Resort by Wyndham Khaolak 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  โรงแรม The Water Khaolak , The Sandy House 
ทิศตะวันตก   ติดกับ  ชายหาดบางเนียง ทะเลอันดามัน 

 
รูปท่ี 1.1 แผนท่ีต้ังโครงการ 

 
1.1.3 ประเภทโครงการ และรูปแบบอาคาร 
 โรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท ของบริษัท มุกดารา บีช รีสอร์ท จำกัด ต้ังอยู่ท่ีตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่ว
ป่า จังหวัดพังงา ขนาดพื้นท่ี 29-1-26 ไร่ ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 3 ช้ัน ความสูง 14.40 เมตร จำนวน 2 
อาคาร รวมห้องพัก 76 ห้อง และอาคารบังกะโลจำนวน 32 หลัง รวม 64 ห้อง รวมจำนวนห้องพักท้ังหมด 140 
ห้อง   
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รูปท่ี 1.2 แผนผังโครงการ 

 

  

  
รูปท่ี 1.3 พื้นท่ีภายในโรงแรม 
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1.2 ระบบสาธารณูปโภค 
1.2.1 การใช้น้ำ 
 ปริมาณความต้องการน้ำใช้ของโครงการช่วงเปิดดำเนินการประมาณ 123.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่ง
น้ำดิบของโครงการ คือ บ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ น้ำดิบจะเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ถัง
กรองคาร์บอนและแมงกานีส จำนวน 1 ถัง  ถังกรองเรซิ่น จำนวน 2 ถัง ก่อนนำมาเก็บกักไว้ในถังสำรองน้ำใช้
ใต้ดินขนาดความจุ 360 ลูกบาศก์เมตร (รวมปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง 100 ลูกบาศก์เมตร) สามารถสำรองน้ำ
ใช้ได้ 2.1 วัน ในกรณีท่ีน้ำใช้ของโครงการไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ โครงการจะส่ังซื้อน้ำจากรถน้ำ
เอกชนและผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพก่อนนำมาใช้ในโครงการ 

 

 
รูปท่ี 1.4 ระบบน้ำใช้ของโครงการ 

 
1.2.2 การใช้ไฟฟ้า 
 ช่วงดำเนินการโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 630 KVA (0.5เมกะวัตต์) โดยขอรับบริการจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  
 
1.2.3 การจัดการน้ำเสีย 
 ปริมาณน้ำเสียท่ีเกิดขึ้นประมาณ 98.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียท้ังหมดจะผ่านระบบบำบัดแยก
ส่วน อาคารบังกะโลใช้ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะกรองไร้อากาศ ส่วนอาคารโรงแรมติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 25 
ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด โดยทำการติดต้ังท้ังสองอาคารรวม 2 ชุด 
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รูปท่ี 1.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
1.2.4 การจัดการมูลฝอย 
 ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในโครงการ ประมาณ 575.81 กิโลกรัม/วัน หรือ 1.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยวางไว้บริเวณพื้นท่ีใช้สอยแต่ละแห่งภายในอาคาร มีห้องพักมูลฝอยรวม 
จำนวน 2 ห้อง คือ ห้องพักมูลฝอยแห้ง มีความจุขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร และห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาด
ความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร ก่อนขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคักนำไปกำจัดต่อไป 

 

 
รูปท่ี 1.6 การจัดการมูลฝอย 

 
1.2.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
 โครงการมีบ่อพักน้ำฝนขนาด 1,100 ตารางเมตร ความลึก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรกักเก็บหรือ
ปริมาตรท่ีสามารถหน่วงน้ำได้เท่ากับ 1,650 ลูกบาศก์เมตร การระบายน้ำออกจากบ่อจะใช้เครื่องสูบน้ำในกรณี
ท่ีระดับในบ่อหน่วงสูงเกินกว่า 2.0 เมตร โดยเครื่องสูบน้ำจะทำงานอัตโนมัติ ซึ่งจะใช้เครื่องสูบน้ำ ชนิด 
Submersible Pump จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2 เครื่อง ใช้งาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง จะทำการสูบน้ำออก
จากบ่อควบคุมการปล่อยลงสู่บ่อพักท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ 
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รูปท่ี 1.7 แผนผังระบบระบายน้ำฝนและน้ำเสีย 

 
1.2.6 การคมนาคมขนส่ง 
 โครงการจัดให้มีระบบการจราจรในพื้นท่ีโครงการ โดยมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยอำนวย
ความสะดวก และจัดให้มีพื้นท่ีจอดรถยนต์ 85 คัน 

 
รูปท่ี 1.8 การคมนาคมขนส่ง 

 
1.2.7 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 โครงการจัดให้มีระบบป้องกับและควบคุมอัคคีภัย ซึ่งการดำเนินการสอดคล้องตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 
39 (พ.ศ. 2537) ได้แก่ แผงควบคุม สวิตช์กดแจ้งเหตุด้วยมือ กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับความร้อน 
ระบบท่อยืนและระบบฉีดน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร เครื่องสูบน้ำ
ดับเพลิง นอกจากนี้แล้ว โครงการจัดให้มีน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร สำหรับ
ควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
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รูปท่ี 1.9 อุปกรณ์แจ้งเตือนและระงับอัคคีภัย 

 
รูปท่ี 1.10 เส้นทางอพยพหนีไฟ 
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1.2.8 สุนทรียภาพ 
 โครงการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว โดยเน้นความร่มรื่นของพันธุ์ไม้นานาชนิด และเพื่อเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพท่ีดีของพื้นท่ีโดยรอบ โครงการรักษาพันธุ์ไม้ท่ีเป็นพืชท้องถิ่น ได้แก่ มะพร้าว 
ปาล์ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดสวนหย่อม สนามหญ้าท่ีตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ  โครงการ
มีพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมดประมาณ 22,709 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 60.87 ต่อพื้นท่ีโครงการท้ังหมด และมีการ
ดูแลรักษาสภาพพื้นท่ีสีเขียวในโครงการให้สวยงามอยู่เสมอ 

 
รูปท่ี 1.11 พื้นท่ีสีเขียวในโครงการ 

 
รูปท่ี 1.12 แผนผังพื้นท่ีสีเขียว 
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  บทที่ 2 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตารางที ่2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ - - - 

1 .2  ธ ร ณี วิ ท ย า แ ล ะ ก า ร เกิ ด
แผ่นดินไหว 

- - - 

1.3 ทรัพยากรดิน - - - 

1.4 คุณภาพอากาศ - - - 

1.5 เสียง - - - 

1.6 ทรัพยากรน้ำ (1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแยกส่วน มีรายละเอียดของ
แต่ละอาคาร ดังนี้ 
 1) บังกะโล 32 หลัง ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบเกรอะ และกรองไร้อากาศ หลังละ 1 ชุด โดยมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ออกแบบไว้ 
 2) สปา ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ 
และกรองไร้อากาศ โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ออกแบบไว ้
 3) อาคารส่วนต้อนรับ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบเกรอะ และกรองไร้อากาศ โดยมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ออกแบบไว้ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงติดตั้งระบบบำบัดน้ำ
เสียแยกส่วนของแต่ละอาคาร ดังนี้ 
1) บังกะโล 32 หลัง ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบเกรอะ และกรองไร้อากาศ หลังละ 1 
ชุด 

2) สปา ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ 
และกรองไร้อากาศ 

3) อาคารส่วนต้อนรับ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ
เสียแบบเกรอะ และกรองไร้อากาศ 

4) อาคารโรงแรมส่วนขยายติดตั้งระบบบำบัด
น้ำเสียชนิดกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 

 

 4) อาคารโรงแรมส่วนขยายตดิตั้งระบบบำบัดน้ำ
เสี ยชนิ ดกรองเติ มอากาศแบบผิ วสัมผั ส  (Contact 
Aeration Biofilter) อาคารละ 1 ชุด ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้ 

 
 

(Contact Aeration Biofilter) อาคารละ 
1 ชุด 

 
 

 
 

(2) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพ
อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ งอาคารประเภท ข ตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกความตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ค่าบีโอดีไม่เกิน 30 มิลลิกรัม
ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการควบคุมคุณภาพ
น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข และมี
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ทุก 3 เดือน/
ครั้ง ผลวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.3  

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(3) จัดอบรมผู้ที่จะกระทำการควบคุมระบบบำบัดน้ำ
เสียก่อนปฏิบัติงานหรือจัดสรรผู้ที่มีประสบการณ์ควบคุม

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่แผนก
ช่างเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นผู้มี

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

28/06/2567 

28/06/2567 

28/06/2567 28/06/2567 

28/06/2567 
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บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด          2-3 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 

 

ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการ 

ความรู้ความสมารถและประสบการณ์ในการ
ควบคุม 
 

(4) จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสีย พิจารณาหมุนเวียนน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด
แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เช่น ใช้ในการรดน้ำต้นไม้ 
ล้างพื้น เป็นต้น 

 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีตะแกรงดักมลู
ฝอยก่อนระบายลงสูร่ะบบบำบัดนำ้เสีย  

 
 

 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 

2.1 ทรัพยากรป่าไม ้
 

- - - 

2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

- - - 
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บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด          2-4 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

2.3 ทรัพยากรทางทะเล 
 

- - - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 

(1) น้ำใช้ 

 

 

 

 

- โครงการช่วงเปิดดำเนินการประมาณ 123.50 
ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งน้ำดิบของโครงการ คือ 
บ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ น้ำดิบจะเข้าสู่ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ถังกรอง
คาร์บอนและแมงกานีส จำนวน 1 ถัง  ถัง
กรองเรซิ่น จำนวน 2 ถัง ก่อนนำมาเก็บกักไว้ใน
ถังสำรองน้ำใช้ใต้ดินขนาดความจุ 360 ลูกบาศก์
เมตร (รวมปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง 100 
ลูกบาศก์เมตร) สามารถสำรองน้ำใช้ได้ 2.1 วัน 
ในกรณีที่น้ำใช้ของโครงการไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้น้ำ โครงการจะสั่งซื้อน้ำจากรถน้ำ
เอกชนและผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพก่อน
นำมาใช้ในโครงการ 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(2) การใช้ไฟฟ้า 
 

- - โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 630 
KVA (0.5เมกะวัตต์) โดยขอรับบริการจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(3) การจัดการมลูฝอย 
 
 

(1) พิจารณาส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอย โดยแยก
เป็นมูลฝอยแห้งและมูลฝอยเปียก 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการส่งเสริมให้มีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในโครงการ โดยแบ่งเป็นมูล
ฝอยเปียก และมูลฝอยแห้ง โครงการมีการแยก

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด          2-5 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 
 

 

 

 

 
 

 

ขยะรองรับมูลฝอยเป็นชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการ
คัดแยกมูลฝอยตั้งแต่จุดกำเนิด 

 
 

 
 
 
 
 
 

(2) รวบรวมมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นใสไ่ว้ในถุงพลาสติกสีดำ(ถุงดำ) 
มัดปากถุงก่อนนำไปพักไว้ที่ห้องพักมูลฝอยขนาดความจุ 
80 ลบ.ม.จำนวน 2 ห้อง โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยเปียก
ขนาด 50 ลบ.ม. จำนวน 1 ห้อง และห้องพักมูลฝอยแห้ง 
ขนาด 30 ลบ.ม. จำนวน 1 ห้อง ก่อนให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคึกคักมารับไปกำจัดต่อไป 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ การรวบรวมมูลฝอยแต่ละ
ชนิดจะบรรจุใส่ถุงดำ มัดปากให้เรียบร้อย และ
นำไปพักไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งแบ่งเป็น 
ห้องพักมูลฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยแห้ง 
ส ำห รับ มู ลฝอย เปี ยก  โค รงก ารขอความ
อนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก
ในการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด สำหรับมูลฝอย
แห้ง/รีไซเคิล โครงการจะเก็บรวบรวมและขาย
ให้กับคนรับซื้อของเก่า 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด          2-6 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 

 

  
 

 

(3) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกวันหลังจากที่
องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคักทำการเก็บเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนน้ำชะมูลฝอยส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกแม่บ้านทำความ
สะอาดห้องพักมูลฝอยทุกวันหลังจากที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลคึกคักทำการเก็บเรยีบร้อยแล้ว 
ส่วนน้ำชะมูลฝอยส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำ
เสีย 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(4) ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ห้องพักมูลฝอยเปียก
เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นรบกวน 
 

- ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการไม่ได้ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในห้องพักมูลฝอยเปียก 

โครงการจะปิดประตูให้สนิททุก
ครั้งหลังจากนำ มูลฝอยมาพักใน
ห้องพักมูลฝอยเปียก และองค์การ
บริหารส่วนตำบลคึกคักเก็บขน
ขย ะทุ ก วั น  ส ำห รั บ ที่ ตั้ งข อ ง
ห้องพักมูลฝอยเปียก ไม่ได้อยู่ใน
พื้นที่โซนบริการผู้เข้าพัก หากใน
กรณีที่เกิดปัญหาเรื่องกลิ้น จะไม่
กระทบต่อผู้เข้าพัก 
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บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด          2-7 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

(4) การระบายน้ำและป้องกันน้ำ
ท่วม 
 
 
 

(1) ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ท่อ
ระบายน้ำ 

 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งตะแกรงดัก
มูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำเข้าสู่ทอ่ระบายน้ำ 

 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(2) หมั่นกำจัดมูลฝอยท่ีอุดตันตามท่อระบายน้ำเป็นประจำ 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แม่บ้านและคนสวนของ
โครงการ ดูแลและกำจัดมูลฝอยที่อุดตันตามท่อ
ระบายน้ำ 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(3) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำบริเวณพื้นท่ีโครงการส่วนเดิมขนาด 
1,100 ตารางเมตร ปริมาตรหน่วงน้ำได้เท่ากับ 1,650 ลบ.
ม. โดยมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำ โดยใช้เครื่องสูบ
น้ำชนิด Submersible Pump จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2 
เครื่อง ใช้งานจริง 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง อัตรา
การสูบเครื่องละ 0.2 ลบ.ม./วินาที ที่ TDH 6.0 เมตร จะ
ทำการสูบออกจากบ่อหน่วงน้ำก่อนระบายลงสู่บ่อพักท่อ
ระบายน้ำริมถนนสาธารณะต่อไป อัตราการระบายน้ำหลัง

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีบ่อหน่วง
น้ำเพื่อหน่วงน้ำฝนในพื้นที่โครงการ และใช้
เครื่องสูบน้ำทำการสูบออกจากบ่อหน่วงน้ำก่อน
ระบ ายล งสู่ บ่ อพั กท่ อ ระบ ายน้ ำริ ม ถน น
สาธารณะต่อไป 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด          2-8 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาจะต้องมีค่าไม่เกินอัตราระบายน้ำก่อนพัฒนา 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.473 ลบ.ม./วินาที จากอัตราการระบาย
น้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำขณะฝนตกมีค่าเท่ากับ 0.38 ลบ.
ม./วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราระบายก่อนพัฒนา 
 

 
 

3.2 การคมนาคมขนส่ง 
 

 

 

(1) ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนัก
เกินเพราะจะทำให้ถนนชำรุด  
 

- ปฏิบั ติ ตามมาตรการ ในระยะดำเนินการ 
โครงการไม่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่
โครงการ 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(2) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่
โครงการส่วนขยายไม่ให้เกิน 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
 

- ปฏิบั ติ ตามมาตรการ ในระยะดำเนินการ 
โครงการไม่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่
โครงการ 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(3) ย้ำเตือนให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด 
 

- ปฏิบั ติ ตามมาตรการ ในระยะดำเนินการ 
โครงการไม่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่
โครงการ 

 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(4) ติดตั้ งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ เช่น ป้ายชะลอ
ความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่
โครงการส่วนขยาย และเมื่อเข้าใกล้ทางเข้า-ออกพื้นที่

- ปฏิบั ติ ตามมาตรการ ในระยะดำเนินการ 
โครงการไม่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่
โครงการ 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 

 

โครงการส่วนขยาย และทิศทางเข้าสู่โครงการอย่างชัดเจน 
 

 
 

 
 

 
 

(5) รักษาเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
ตลอดและหลีกเลี่ยงขนส่งวัสดุในช่ัวโมงเร่งด่วน 

 

- ปฏิบั ติ ตามมาตรการ ในระยะดำเนินการ 
โครงการไม่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่
โครงการ 

 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

3.3 การใช้ที่ดิน 
 

- - - 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 

4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (1) ในการพิจารณารับพนักงานให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้
โครงการหรือชุมชนใกล้เคียงที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก ได้แก่ ชุมชน
ตำบลคึกคัก 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการในการพิจารณา
รับพนักงานให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้โครงการหรือ
ชุมชนใกล้เคียงที่มีความรู้ความสามารถเข้า
ทำงาน โดยอัตราส่วนคนในพื้นที่ : นอกพื้นที่ 
เท่ากับ 80 : 20 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

28/06/2567 

28/06/2567 
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บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด          2-10 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

(2) หากได้รับร้องเรียนจากชุมชนว่า ได้รับความเดือดร้อน
รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ จะต้อง
ค้นหาสาเหตุและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้
แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ตั้งแต่เปิดดำเนินโครงการ 
ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ ใน
อนาคต หากโครงการได้ รับ เหตุ ร้องเรียน 
โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วท่ีสุด 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

4.2 สาธารณสุข - 
 

- - 

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

(1) จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภยั ประกอบด้วย 
 1) แผงควบคุม 
 2) สวิตช์กดแจ้งเหตุด้วยมือ 
 3) กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุ 
 4) เครื่องจับควัน 
 5) เครื่องตรวจจับความร้อน 
 6) ระบบท่อยืนและระบบฉีดน้ำดับเพลิง 
 7) เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 
 8) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร 
 9) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบป้องกัน
และควบคมุอัคคีภัย 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(2) ป้ายบอกทางหนีไฟและป้ายช้ัน ขนาดอักษรไม่น้อย
กว่า 10 ซม. สำหรับอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 2 ช้ันข้ึนไป 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีปา้ยบอกทางหนี
ไฟและป้ายชั้น ในอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 2 ช้ัน
ขึ้นไป 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด          2-11 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

  
 

(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 
24 ช่ัวโมง 
 
 
 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจ้าหน้าที่ รปภ. 
ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่โครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง โดยแบ่ง รปภ. ทำงาน 2 กะ จุดรักษา
ความปลอดภัยมี 2 จุด คือ จุดทางเข้า -ออก
โครงการ และจุดทางเข้า-ออกท่ีติดต่อกับทะเล 

 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด          2-12 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 

 

(4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงายภายนอกเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ โดยแจ้งข้อมูลทางเข้า-ออกหลัก จุดติดตั้งหัว
จ่ายดับเพลิง หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ และผู้
ติดต่อประสานงาน 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ในกรณีเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ โครงการจะติดต่อประสานงานกับหน่วย
งายภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือ โครงการมี
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยได้กำหนด
ขั้นตอน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลไว้เรียบร้อยแล้ว 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(5) จัดเตรียมน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงในถังเก็บน้ำใต้ดิน
ปริมาณ 100 ลบ.ม. 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดเตรียมน้ำ
สำรองเพื่ อการดับ เพลิงในถั งเก็บน้ ำใต้ดิน
ปริมาณ 100 ลบ.ม. 

 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(6) ทำการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ระบบ
ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ช่างโครงการตรวจสอบการ
ทำงานของอุปกรณ์ระบบดบัเพลิงให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

28/06/2567 28/06/2567 
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บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด          2-13 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 
 

(7) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยต้องระบุวิธีการ
อพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารภายใน 1 ช่ัวโมง และระบุ
ผู้รับผิดชอบในข้ันตอนน้ันๆ 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีแผนฉุกเฉินกรณี
เกิดเพลิงไหม้ โดยได้กำหนดขั้นตอน และหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลไว้เรียบร้อย
แล้ว 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

(8) จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและ
การหนีไฟ 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการฝึกซ้อม
ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการหนีไฟ 
อย่ างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง สำหรับ ในปี  2567 
โครงการมีแผนดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม และจะรายงานให้ทราบในฉบับถัดไป 

 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
 
 

4.4 สุนทรียภาพ 
 
 
 

(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยเน้นความร่ม
รื่ น ของพั น ธุ์ ไม้ น านาชนิ ด และ เพื่ อ เป็ นการรั กษ า
สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่ดีของพื้นที่ โดยรอบ 
รวมถึงความต้องการที่จะดำเนินกิจกรรมให้มีความ
กลมกลืนและเข้ากับสภาพธรรมชาติมาที่สุด จึงดำเนินการ
รักษาพันธุไ์ม้ที่เป็นพืชท้องถิ่นของพื้นที่เดิม ได้แก่ มะพร้าว 
ปาล์ม เป็นต้น นอกจากนี้ ได้เพิ่มการจัดสวนหย่อม สนาม
หญ้าที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ เพื่อรักษา
ทัศนียภาพเดิมและความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ 
ซึ่งกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 22,709 ตร.ม. คิดเป็น
ร้อยละ 60.87 ต่อพื้นที่โครงการทั้งหมด สำหรับสัดส่วน
พื้นที่สีเขียวต่อคนเท่ากับ 30.28 ตร.ม./ตน โดยคิดจำนวน
ผู้เข้ามาพักแรม 5 คน/ห้อง จำนวน 140 ห้อง รวมผู้พัก
แรมทั้งหมด 700 คน การคำนวณสัดส่วนพื้นที่สีเขียวคน 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดให้มีพื้นที่สี
เขียว โดยมีการปลูกพืชท้องถิ่น เช่น มะพร้าว 
ปาล์ม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดสวนหย่อม
เพื่อความสวยงามในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เท่ากับ 30.28 ตร.ม./คน โดยกำหนดให้มีการดูแลรักษา
สภาพพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
 

 
 

 

5. มาตรการอนรุักษ์และประหยัด
พลังงาน 

(1) การใช้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1) เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อาทิ  
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์โคมไฟติดตั้ง แผ่นสะท้อน
แสง การใช้บัลลาสต์ชนิด Low Watt Loss หรือชนิด 
Electric Ballast 
 
 2) เลือกใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำ สำหรับบริเวณที่
จำเป็นต้องเปิดไฟท้ิงไว้ท้ังคืน 
 

 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเลือกใช้อุปกรณ์

ประหยดัพลังงาน 
 
 
 

- ปฏิบัติตามาตรการ โครงการเลือกใช้หลอดไฟท่ี
มีวัตต์ตำ่ สำหรับบริเวณที่จำเป็นตอ้งเปิดไฟท้ิง
ไว้ท้ังคืน 

 

 
ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

 
 
 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

(2) การใช้ไฟฟ้าในห้องพักแต่ละห้อง ติดตั้งระบบ Key 
Tag ซึ่งจะตัดไฟอัตโนมัติในช่วงที่ไม่มีการใช้งานแล้ว 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดตั้งระบบ Key 
Tag ของห้องพักทุกห้อง 

 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
 

(3) เครื่องปรับอากาศ 
 1) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับห้อง
และเครื่องเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพประหยัด
พลังงานสูงสุด 
 
 
 2) บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเพื่อรักษาระดับ
การใช้งานไฟฟ้าให้ต่ำลง โดยมีข้อแนะนำทั่วไป ดังนี้ 

- ทดสอบและปรับแต่ งระบบอย่าง
สมบูรณ์เป็นครั้งคราวตามกำหนดที่ตั้ง
ไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ โดย
ส่วนใหญ่การปรับแต่งระบบในครั้ง
แรก มักจะเป็นการปรับแต่งครั้งเดียว

 
- ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รการ  โค รงก าร เลื อก ใช้

เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับห้องและเครื่อง
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพประหยัด
พลังงาน 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ช่างโครงการบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศเพื่อรักษาระดับการใช้งาน
ไฟฟ้าให้ต่ำลง 

 
ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

 
 
 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ ได้ประสิทธิภาพของระบบลดลง
เรื่อยๆ 

- ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิ
ที่พอเหมาะกับกระบวนการผลิตความ
สบายเท่านั้น ไม่ควรตั้ง Thermostat 
ไว้ให้ต่ำสุด และหมั่นตรวจสอบว่า
สามารถทำงานได้เป็นปกติหรือไม่  
อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-26 องศา
เซลเซียส 

- เครื่องส่งลมเย็น ควรมีการทำความ
สะอาดแผงกรองอากาศ ถ้าอุปกรณ์
ดังกล่าวสกปรก พื้นผิวรับความร้อน
จะถ่ายเทได้ไม่ดี ทำให้น้ำเย็นที่กลับไป
ยังเครื่องทำน้ำเย็นยังมีอุณหภูมิต่ำอยู่ 
ทำให้ประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น
ต่ำลงด้วย 

- ทำความสะอาดเครื่องคอนเดนเซอร์ที่
ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็น
ประจำ และตรวจสอบอย่าให้มีวัสดุ
ปิดขวางลมที่ใช้ในการระบายความ
ร้อน 

- พัดลมทุกตัวจะต้องทำการหล่อลื่น 
โดยการอัดจาระบีหรือหยอดน้ำมัน
ตามระยะเวลา 

- ตรวจสอบการรั่วของลมที่อาจเกิดขึ้น
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

ได้ รวมถึงการซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่
อาจฉีกขาด 

- ตรวจสอบหน้าต่าง แระตู เข้าออก
อาคาร ว่ามีรูรั่ว ทำให้อากาศร้อน
ภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่ 

 
(4) ตู้เย็น 
 1) เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับห้องพักและ
เลือกเครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน
สูงสุด 
 
 2) บำรุงรักษาอุปกรณ์ทำความเย็นเพื่อรักษา
ระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำลง โดยข้อเสนอแนะทั่วไปมีดังนี้ 

- ควรตั้ งสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิของ
ตู้เย็นให้เหมาะสม ควรตั้งที่ตัวเลขท่ีต่ำ
ที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ เพื่อให้ประหยัด
พลังงาน 

- ควรตั้ งตู้ เย็น ให้ ห่ างจากผนั งห้ อง
ประมาณ 15 เซนติเมตร 

- หมั่นทำความสะอาดภายในตู้เย็นและ
แผ่นระบายความร้อนสม่ ำเสมอ 
เพื่อให้ประสิทธิภาพเครื่องทำความ
เย็นไม่ลดลง 

- ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้ เย็น
ไม่ให้เสื่อมสภาพ เพราะจะทำให้ความ

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเลือกใช้ตู้ เย็น

ขนาดเล็กเพื่อความเหมาะสมและประหยัด
พลังงาน 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ ช่างโครงการและแม่บ้าน

บำรุงรักษาอุปกรณ์ทำความเย็นเพื่อรักษาระดับ
การใช้ไฟฟ้าให้ต่ำลง 

 

 
ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

 
 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

เย็นรั่วออกมา 

 
 

(5) บุคลากร 
 1) อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการ
ประหยัดพลังงานเป็นประจำสม่ำเสมอ 
 
 
 2) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟ ในจุด
ที่หมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นประจำทุกวัน 
 
 
 3) จัดเจ้าหน้าที่ให้หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ 
และโคมไฟอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะที่หลอดไฟ
และโคมไฟ จะทำให้แสงสว่างน้อยลง 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการสร้างความ

ตระหนักให้แก่พนักงานเรื่องการประหยัด
พลังงาน 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ ช่างโครงการและ รปภ. 

ตรวจสอบการเปิด -ปิดไฟ ในจุดที่หมดความ
จำเป็นในการใช้งานเป็นประจำทุกวัน 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ ช่างโครงการหมั่นทำความ

สะอาดหลอดไฟ และโคมไฟอยู่เสมอ 
 

 
ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

 
 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
 
 
 

ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 
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บทท่ี 3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 
3.1 การปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตารางที ่3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถี่ การปฏิบัติตามมาตรการ 

1. ทรัพยากรน้ำ บ่อพักน้ำท้ิงผ่านการบำบัด - pH  
- BOD 
- SS 
- TKN 
- O&G 
- NO3 – N 
- Fecal Coliform Bacteria 

 

ทุก 3 เดือน/ครั้ง - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่าน
การบำบัด ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง 
ผลวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.2 

น้ำก่อนเข้าระบบบำบดัน้ำเสีย - pH 
- BOD 
- SS 
- TKN 
- O&G 
- Fecal Coliform Bacteria 

 

ทุก 3 เดือน/ครั้ง - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อน
เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ความถี่ 3 
เดือน/ครั้ง ผลวิเคราะห์แสดงใน
ตารางที่ 3.2 

ท ำก ารสู บ ต ะ ก อ น ส่ วน เกิ น ขอ ง
โครงการส่วนเดิมไปกำจัด บริเวณส่วน
แยกกากของบังกะโล สปา และอาคาร
ส่วนต้อนรับ 

-  ทุก 6 เดือน/ครั้ง - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการสูบ
ตะกอนส่วนเกินอย่างสม่ำเสมอ 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถี่ การปฏิบัติตามมาตรการ 

ท ำก ารสู บ ต ะ ก อ น ส่ วน เกิ น ขอ ง
โครงการส่วนขยายไปกำจัด บริเวณ
ส่วนแยกกากของอาคาร A และ B 
 

 ทุก 1.5 เดือน/ครั้ง - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการสูบ
ตะกอนส่วนเกินอย่างสม่ำเสมอ 

ทำการกำจัดไขมันส่วนเกินบริเวณสปา
และส่วนต้อนรับ บริเวณบ่อดักไขมัน 
 

 ทุก 3 เดือน/ครั้ง - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการสูบ
ตะกอนส่วนเกินอย่างสม่ำเสมอ 

น้ำใช้ของโครงการ - Turbidity 
- pH 
- Total Solids 
- Settleable Solid 
- Total Hardness 
- Free Chlorine 
- Fecal Coliform Bacteria 

 

ทุก 3 เดือน/ครั้ง - ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการ
ตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ำใช้ ผล
แสดงในตารางที่ 3.3 

2. อาชีวอนามันและ
ความปลอดภัย 

ผังแสดงเส้นทางอพยพหนี ไฟและ
ตำแหน่งจุดรวมพลภายในโครงการ 

- - - ปฏิบัติตามมาตรการ ช่างโครงการ
ตรวจสอบเส้นทางหนไีฟและจุด
รวมพล ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
เส้นทางไมม่ีสิ่งกีดขวาง 
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รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผ่านการบำบดั 



โรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท 
ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2567 

 

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอน็จิเนียริ่ง จำกัด          3-4 

 

3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
 ตารางที ่3.2 ผลวิเคราะห์คณุภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด  

วัน/เดือน/ป ี จุดเก็บ 
ดัชนีตรวจวัด 

ลักษณะทางกายภาพ pH SS 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Fat, G&O 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

Se 
(ml/l) 

NO3-N 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100ml) 

   มกราคม 2567 
น้ำเสีย - - - - - - - - - 
น้ำท้ิง - - - - - - - - - 

   กุมภาพันธ์ 2567 
น้ำเสีย - - - - - - - - - 
น้ำท้ิง - - - - - - - - - 

   มีนาคม 2567 
น้ำเสีย 7.21 28 59.23 3.00 49.03 - < 0.1 3,500 ขุ่น มีตะกอน 

น้ำท้ิง 7.31 18 53.85 2.20 38.18 - < 0.1 1,400 ขุ่น มีตะกอน 

   เมษายน 2567 
น้ำเสีย - - - - - - - - - 
น้ำท้ิง - - - - - - - - - 

   พฤษภาคม 2567 
น้ำเสีย - - - - - - - - - 
น้ำท้ิง - - - - - - - - - 

มิถุนายน 2567 
น้ำเสีย 7.52 26 13.82 2.2 30.0 - 8.60 4,300 ขุ่น มีตะกอน 
น้ำท้ิง 7.43 31 12.16 2.0 28.7 - 5.3 3,500 ขุ่น มีตะกอน 

ค่ามาตรฐาน 5.0 – 9.0 < 40 < 35 < 20 < 30 < 0.5 - -  
ค่ามาตรฐาน  :  เกณฑ์มาตรฐานสูงสดุตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ข : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับพักรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอง แต่

ไม่ถึง 200 ห้อง  
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง นายกิตติชัย แก้วละเอียด  เลขทะเบียน ว-192-จ-0005 
ช่ือผู้ควบคุม นางกฤติกา ปัจฉิม  เลขทะเบียน ว-192-ค-0001 
ช่ือผู้วิเคราะห์ นายอำนาจ จารณะ  เลขทะเบียน ว-192-ค-0002 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขทะเบียน ว-192  เบอร์โทรศัพท์ 076 215 900 
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รูปที่ 3.2 แนวโน้มค่าความเป็นกรด-ด่าง  

 

 
รูปที่ 3.3 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอย  
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รูปที่ 3.4 แนวโน้มค่าทีเคเอ็น-ไนโตรเจน 

 

 
รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่าไขมันและน้ำมัน 
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รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่าบีโอดี  
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ตารางที่ 3.3 ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ำใช้ 

พารามิเตอร์ หน่วย 
เดือน – ปี 

ค่ามาตรฐาน ม.ค. 
67 

ก.พ. 
67 

มี.ค. 
67 

เม.ย. 
67 

พ.ค. 
67 

มิ.ย. 
67 

ก.ค. 
67 

ส.ค. 
67 

ก.ย. 
67 

ต.ค. 
67 

พ.ย. 
67 

ธ.ค. 
67 

pH  - - - 6.93 - - 7.76       6.5 – 8.5 

Total Dissolve Solids mg/l - - 513 - - 519       < 500 

Turbidity NTU - - 1.03 - - 1.89       < 5 

Total Hardness mg/l - - 125 - - 116       < 300 

Settleable Solids mg/l - - < 0.1 - - < 0.1       - 

Total Solids mg/l - - 875 - - 660       - 

Residual Chlorine mg/l - - 0.00 - - 0.00       - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml - - 12 - - 5.1       - 

ลักษณะทางกายภาพ - - ใส - - ใส        

ค่ามาตรฐาน : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามยั พ.ศ. 2563 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

 
โรงแรมมุกดารา บีช รีสอร์ท ของบริษัท มุกดารา บีช รีสอร์ท จำกัด ปฏิบัติตามและให้ความสำคัญใน

ส่วนของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามมาตรการ มีทั้งส่วนที่ปฏิบัติครบถ้วนตามที่ระบุในมาตรการ แต่ยังมีมาตรการบางส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงดังนี้ 
 

4.1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.1.1  ทรัพยากรกายภาพ 

 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรกายภาพ ซึ่งครอบคลุม
ดังนี้  

ลักษณะภูมิประเทศ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรดิน ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพอากาศ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เสียง ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรน้ำ โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุในรายงาน 
 

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุม 
ดังนี้ 

ทรัพยากรป่าไม ้ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรสัตว์ป่า ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทางทะเล ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

4.1.3  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  

ครอบคลุม ดังนี้ 
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน 

- น้ำใช้ โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุในรายงาน 

- การใช้ไฟฟ้า ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- การจัดการมูลฝอย โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุในรายงาน  ยกเว้น  การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในห้องพักมูลฝอยเปียก 

- การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุในรายงาน 

การคมนาคมขนส่ง โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุในรายงาน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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4.1.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต 

 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ครอบคลุม 
ดังนี้ 
 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน 

 สาธารณสุข ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน 

 มาตรการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนตามที่ระบุในรายงาน 
 

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วน
ตามที่ระบุในรายงาน 

 คุณภาพน้ำทิ้งผ่านการบำบัด มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  อ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข : โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับพักรวมกันทุกชั้นของ
อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอง แต่ไมถึง 200 ห้อง 
 คุณภาพน้ำใช้ ตรวจพบเชื้อ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งโครงการมีแผนที่จะดำเนินการแก้ไข โดย
การติดตั้งระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำใช้ 
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