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5. จัดท าโดย  นางสาววริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ และ นายสุรพันธ์ สันติยานนท์ 

6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ วว 0804/3028 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2545 

7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ...........-................................................... 

8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดโครงการในรายงานบทที่ 1  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 

การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ชั้น ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด ได้จัดท าตาม

หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เลขที่ วว 

0804/3028 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2545 (ดังภาคผนวก 1) ซึ่งได้ก าหนดให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่าง

เคร่งครัด และเสอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

2) เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3) เพื่อรายงานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.3 รำยละเอียดโครงกำร 

 1.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

  โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ชั้น เป็นโครงการประเภทอาคารพักอาศัยรวม (ส าหรับเช่า) ความสูง 6 

ชั้น (รวมชั้นจอดรถชั้นล่าง 1 ชั้น) สูง 17.0 เมตร จ านวน 1 อาคาร มีห้องพักจ านวน 200 ห้อง พื้นที่ใช้สอยรวม 

6,141.60 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถและทางเดินรถชั้นล่าง) มีพื้นที่จอดรถ 52 คัน เนื้อที่โครงการ 2 ไร่ 

เจ้าของโครงการคือ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด ได้พัฒนาโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน 
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1.3.2 ข้อมูลทั่วไปสถำนที่ตั้งโครงกำร 

โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช ั ้น ตั ้งอยู ่ในซอยพหลโยธิน 49 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจ ักร 

กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังรูปที่ 1-1 มีทางคมนาคมเข้าสู่โครงการได้จากถนนพหลโยธินเลี้ยวเข้าซอย

พหลโยธิน 49 และจากถนนบางเขนเลี้ยวเข้าซอยพหลโยธิน 49 

 

 

รูปที่ 1-1 แสดงต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 

 

โครงกำร 
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1.4 ระบบสำธำรณูปโภค 

1.4.1 น ้ำใช้ภำยในโครงกำร 

• แหล่งน ้ำใช้ 

โครงการได้รับบริการน ้าใช้จากการประปานครหลวง ผ่านทางท่อส่งน ้าของการประปานคร

หลวงที่วางอยู่ตลอดแนวซอยพหลโยธิน 49 โดยโครงการอยู่ในเขตจ่ายน ้าของสถานีสูบจ่ายน ้าบางเขน 

• ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำใช้ของโครงกำร 

เมื่อเปิดด าเนินโครงการคาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น ้า 128 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิด

เป็นปริมาณน ้าใช้สูงสุด 12 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

• ปริมำณน ้ำส ำรองเพื่อกำรดับเพลิง 

ปริมาณน ้าส ารองเพื่อการดับเพลิง ต้องเพียงพอต่อการจ่ายน ้าได้นาน 30 นาที โดยคิดจาก

จ านวนท่อยืนของโครงการ 2 ท่อ คิดเป็นปริมาณ 81 ลูกบาศก์เมตร 

• ระบบกำรจ่ำยน ้ำภำยในโครงกำร 

ระบบจ่ายน ้าหลักของโครงการจ่ายเฉพาะน ้าเย็น (Cold Water) ซึ่งเป็นระบบจ่ายลง โดย

โครงการได้ต่อท่อประปาจากซอยพหลโยธิน 49 เข้ามาเก็บไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดินของโครงการ และสูบน ้าจากถังเก็บ

น ้าใต้ดินไปเก็บไว้บนถังเก็บน ้าดาดฟ้า และจ่ายน ้าจากถังเก็บน ้าดาดฟ้าลงสู่ท่อจ่ายน ้าตามชั้นต่างๆภายในอาคาร 

ส าหรับระบบจ่ายน ้าดับเพลิง จะต่อท่อดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เข้ากับถังเก็บน ้าใต้ดิน โดยติดตั้ง

เครื่องสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) สูบเข้าท่อดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน 2 ท่อ เข้าสู่ระบบตู้

สายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และมีเครื่องสูบน ้ารักษาความดัน (Jockey Pump) ช่วยรักษาความดัน

ในเส้นท่อ 

1.4.2 ระบบบ ำบัดน ้ำสียและสิ่งปฏิกูล 

• ปริมำณน ้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
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การคาดการณ์ปริมาณน ้าเสียเมื่อโครงการเปิดด าเนินการ ทั้งน ้าเสียห้องส้วม และน ้าเสียจาก

ส่วนอื่นๆ เช่น จากการอาบ จากการซักล้าง จะมีปริมาณประมาณ 102.4 ลูกบาศก์ เมตร/วัน โดยคิดจาก 80% 

ของน ้าใช้ 

• ระบบระบำยน ้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภำยในอำคำร 

น ้าเสียทุกชนิดที่ระบายออกจากสุขภัณฑ์ ห้องน ้า และส่วนอื่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาคาร จะ

ระบายออกจากแหล่งก าเนิดน ้าเสีย และถูกรวบรวมไปยังระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการ โดยระบบท่อ

รวบรวมน ้าเสียของโครงการ ประกอบด้วย ท่อระบายน ้าเสีย (Waste Pipe) ส าหรับรับน ้าเสียจากการอาบ ซักล้าง 

ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe) รับน ้าเสียจากส้วม และรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม นอกจากนี้ยังมีท่อ

อากาศ (Vent Pipe) เป็นท่อที่ใช้ส าหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบระบายน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล เพ่ือ

จุดประสงค์ในการรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน ้าให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด 

• รำยละเอียดระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 

น ้าเสียทุกชนิดที่เกิดข้ึนจากส่วนต่างๆของโครงการจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

เป็นชนิดระบบเติมอากาศตะกอนเวียนกลับ (Aeration Activated Sludge Process) ซึ่งสามารถรองรับน ้าเสียได้ 

120 ลูกบาศก์เมตร/วัน คาดกรณ์ค่า BOD เข้าระบบ เท่ากับ 250 มิลลิกรัม/ลิตร ค่า BOD ของน ้าเสียที่ผ่านการ

บ าบัด มีค่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยระบบบ าบัดน ้าเสียประกอบไปด้วย  

- ถังปรับสภาพสมดุล (Equalizing tank) มีระยะเวลาเก็บกัก 4.68 ชั่วโมง  

- ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) รับน ้าเสียจากถังปรับสภาพสมดุล มีระยะเวลาเก็บกัก 

7.10 ชั่วโมง มีเครื่องเติมอากาศ 1 เครื่อง เติมออกซิเจนได้ 3.60 – 4.30 กก. O2/ชั่วโมง 

- ถังตกตะกอนน ้าใส (Sedimentation Tank) ท าหน้าที่แยกตะกอนออกจากน ้า มีระยะเวลา

เก็บกัก 3.14 ชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบตะกอนเวียนกลับเข้าถังเก็บตะกอนและย่อยตะกอนส่วนเกิน สามารถสูบได้ 

400 ลิตร/นาที  
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- ถังเก็บตะกอนและย่อยตะกอนส่วนเกิน (Sludge Storage/Digest Tank) ระยะเวลาเก็บ

กักในถังเก็บตะกอน 2.34 ชั่วโมง ติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อย่อยตะกอนที่สามารถให้ออกซิเจนได้ 1.30 – 1.50 

กก. O2/ชั่วโมง 

น ้าทิ้งท่ีออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียมีค่า BOD 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน ้า 

ก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะต่อไป 

1.4.3 ระบบระบำยน ้ำ 

• กำรระบำยน ้ำเสีย 

น ้าเสียจากแต่ละห้องพักในอาคารจะถูกระบายมาตามท่อในแนวดิ่ง ซึ่งแยกเป็นท่อระบายน ้า

เสีย (Waste Pipe) รับน ้าเสียจากการอาบและซักล้าง ส่วนน ้าเสียจากส้วมจะไหลมาตามท่อน ้าส้วม (Soil Pipe) 

ท่อในแนวดิ่งแต่ละประเภทจะไหลมารวมกันที่ท่อระบายน ้าใต้พื้นชั้นที่ 2 จากนั้นท่อน ้าเสียและท่อน ้าส้วมจะถูก

รวบรวมไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ซึ่งฝังอยู่ใต้ดิน เมื่อน ้าเสียผ่านการบ าบัดแล้วจะถูกระบายออกสู่ท่อ

ระบายน ้าสาธารณะบริเวณซอยพหลโยธิน 49 

• กำรระบำยน ้ำฝน 

น ้าฝนจากดาดฟ้าของอาคารจะไหลผ่านช่องระบายน ้าฝน (Roof Drain) บนดาดฟ้าที่

เชื่อมต่อกับท่อระบายน ้าฝนในแนวดิ่ง จากนั้นท่อระบายน ้าฝนในแนวดิ่งทั้งหมดจะถูกรวบรวมไปยังท่อระบาย

น ้าฝนที่ใต้พื้นชั้นที่ 2 เพื่อเข้าสู่บ่อหน่วงน ้าฝนบ่อที่ 1 ซึ่งน ้าฝนในบ่อหน่วงน ้าบ่อที่ 1 จะไม่มีการระบายออกจาก

พ้ืนที่โครงการในช่วงฝนตก น ้าฝนจากพ้ืนที่รอบๆอาคารจะไหลลงลู่บ่อหน่วงน ้าฝนบ่อท่ี 2 

• กำรควบคุมอัตรำกำรระบำยน ้ำ 

ในช่วงฝนตกจะมีอัตราการระบายน ้าออกจากพื้นที่โครงการ 0.0155 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

(น ้าทิ้ง 0.0012 + น ้าฝนส่วนเกินจากการกักเก็บของบ่อหน่วงน ้า 2 = 0.0143) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน ้าออก

จากพ้ืนที่โครงการในช่วงก่อนพัฒนาโครงการ คือ 0.0178 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แต่อย่างใด 
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ภายหลังฝนหยุดตกจะมีอัตราการระบายน ้าออกจากพ้ืนที่โครงการในอัตรา 0.0152 ลูกบาศก์

เมตร/วินาที (น ้าทิ้ง 0.0012 + น ้าฝนจากบ่อหน่วงน ้า 0.014) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายก่อนพัฒนาโครงการ 

(0.0178 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) และใช้เวลาในการสูบน ้าออกจากบ่อหน่วงน ้าทั้ง 2 บ่อ ประมาณ 7.5 ชั่วโมง 

1.4.4 ระบบจรำจรภำยในโครงกำร 

 ทางโครงการจัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการ 1 แห่ง ความกว้าง 6.0 เมตร เชื่อมต่อกับถนนซอย
พหลโยธิน 49 ซึ่งมีความกว้าง 6.0 เมตร เดินรถ 2 ทิศทางสวนกัน ทางเดินรถท่ีจะเข้าไปสู่ที่จอดรถใต้อาคารขนาด
ความกว้าง 3.5 เมตร เดินรถทิศทางเดียว ส่วนที่จอดรถนอกอาคารจะมีทางเดินรถ 2 ทิศทางสวนกัน 

1.4.5 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

 เมื่อโครงการเปิดด าเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 1.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ทางโครงการจะจัดให้มีภาชนะรองรับขยะส่วนกลางประจ าชั้นวางไว้ด้านข้างลิฟท์ ตั้งแต่ชั้นที่ 2 - 6  โดยเป็นถัง
ขยะขนาด 200 ลิตรที่มีฝาปิดมิดชิดจ านวน 2 ถัง ส าหรับขยะเปียก 1 ถัง และขยะแห้ง 1 ถัง และถังขยะขนาด 
100 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด จ านวน 1 ถัง ส าหรับขยะพิษ โดยถังขยะแต่ละประเภทจะพิมพ์ข้างถังว่า “ขยะเปียก" 
“ขยะแห้ง” "ขยะพิษ” อย่างชัดเจน  

 ทางโครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวมที่ชั ้นล่างของอาคาร 1 แห่ง มีปริมาตรเก็บถักรวม 7.2 
ลูกบาศก์เมตร ห้องพักขยะรวมของโครงการสามารถรองรับขยะได้ 3.75 เท่าของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  
อนึ่งรถเก็บขนขยะได้เข้ามาเก็บขนขยะจากโครงการสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพฤหัสบด ีและ วันเสาร์ จึง
ท าให้ไม่มีขยะตกค้างในห้องพักขยะรวม ส าหรับการระบายอากาศภายในห้องพักขยะจะใช้พัดลมดูดอากาศขนาด 
600 CFM 

1.4.6 ระบบไฟฟ้ำ 

 โครงการได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยทางโครงการ 
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จ านวน 1 เครื่อง และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board; 
MDB) เมือ่ผ่าน MDB แล้วจะไปที่ตู้จ่ายไฟ (Distribution Board; DB) เพ่ือจ่ายไฟฟ้าในแต่ละส่วนชองโครงการ ใน
แต่ละห้องพักจะมีการติดตั้งมิเตอร์วัด นอกจากนี้ ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short 
Circuit) และระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินปริมาณที่ก าหนด แบบตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ (Circuit Breaker; CB) 
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ในแต่ละทางเดินไฟฟ้า ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับภายในอาคาร ทางโครงการได้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 
(Emergency Light) ภายในอาคาร บริเวณทางเดิน ซึ่งเครื่องนี้จะใช้พลังจากแบตเตอรี่แห้ง ขนาด 24 V./เครื่อง 

1.5 ระบบป้องกนัอัคคีภัยและระบบรักษำควำมปลอดภัย 

1.5.1 ระบบป้องกนัอัคคีภัย 

 ประกอบไปด้วย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) มีชุดกดแจ้งเหตุ 
(Manual Station with key operated) ติดต้ังบริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคาร เมื่อมีคนดึงหรือกดปุ่มสวิทช์
กุญแจ (Key Operated) สัญญาณจะส่งไปที่แผงควบคุมรวม เครื่องจะส่งสัญญาณต่อไปยังอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ (Alarm Bell) โดยติดตั้งไว้ชั้นละ 2 จุด เครื่องตรวจจบัความร้อน (Heat Detection) จะติดตั้งไว้ในห้องพักทุก 
ห้องเม่ือเกิดไฟไหม้จะส่งสัญญาณไปยัง Alarm Bell 

 ระบบผจญเพลิง มีตู้หัวฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet; FHC) ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีด
น ้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว และสายฉีดน ้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้วยาว 30 เมตร และ
ถังดับเพลิงเคมี ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินแต่ละชั ้น ชั้นละ 2 จุด หัวรับน ้าดับเพลิงนอกอาคาร (Siamese 
Connection) จ านวน 2 หัว ต่อกับท่อยืนเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ติดตั้งไว้ที่ชั้นล่างบริเวณใกล้กับบันไดหนีไฟ 

บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.65 เมตร จ านวน 2 แห่ง ขนาดช่อง
บันได 5.6 X 3.9 เมตร ชานพักกว้าง 1.11 เมตร และ 1.50 เมตร ลูกนอนกว้าง 27 เซนติเมตร ลูกตั้งสูง 16.59 
เซนติเมตร และ 18.44 เซนติเมตร มีความสูงจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่าง และอยู่ในต าแหน่งที่สามารถมาถึงได้
โดยสะดวก บันไดหนีไฟทั้ง 2 แห่งมีระยะห่างเม่ือวัดตามแนวทางเดินเป็นระยะทาง 4.7 เมตร 

ป้ายบอกทางหนีไฟ ติดตั้งบริเวณเหนือทางเดิน หน้าทางเข้า-ออกด้านหน้าบันไดหนีไฟทุกชั้น 

ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็นชนิดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แห้ง สามารถส ารองไฟได้
นาน 2 ชั่วโมง กรณีไฟดับเครื่องจะท างานโดยอตัโนม้ติเพ่ือให้สามารถนองเห็นทางเดินได้ 

1.5.2 ระบบรักษำควำมปลอดภัย 

ทางโครงการจัดให้มียามรักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง และจัดให้มีป้อม
ยามและยามประจ าป้อมบริเวณด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 
 



 

  

บทที่ 2 
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บทท่ี 2 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื ่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะ
ด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ชั้น ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด ที่
ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/302 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2545 ได้มีการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสารและบันทึกกิจกรรมรวมถึงภาพถ่ายต่างๆจากโครงการ สามารถสรุปผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที ่2-1 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด  

ผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา 
และข้อเสนอแนะการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ ไม่มมีาตรการ ไม่มมีาตรการ  - 

1.2 ทรัพยากรดินและ
การชะล้างพังทลาย 

บริเวณพื้นที่ว่างที่เหลือให้ท าการปลูกพืชคลุมดิน 
เช่น หญ้า และไม้ดอกไม้ประดับ 

ทางโครงการมีการปลูกพืช และจัดให้มี
พนักงานดูแลบ ารุงรักษาอยู่เสมอ 

พบว่าพืชไม้ดอกไม้ประดับตายไป
เป็นส่วนมาก จึงเสนอแนะให้
โครงการปลูกพืชมาทดแทนที่ตาย 
และบ ารุงรักษา 

รูปที่ 2-1 

1.3 คุณภาพอากาศ ไม่มีมาตรการ ไม่มมีาตรการ  - 
1.4 เสียงและการ
สั่นสะเทือน 

จ ากัดความเร็วรถ ขณะวิ่งเข้า-ออก พื้นที่โครงการ 
ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

ทางโครงการได้จัดท าป้ายจ ากัดความเร็ว
รถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้มี
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

ปัจจ ุบ ันพบว่าป้ายช าร ุด ทาง
โครงการจึงติดป้ายชั่วคราวไว้ใน
บริเวณโครงการ จึงเสนอแนะให้
โครงการด าเนินการซ่อมแซมป้าย
ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพดี มองเห็น
ได้ชัดเจน 

รูปที่ 2-2 

1.5 ทรัพยากรน ้า 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป
ชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration 
Activated Sludge) โดยน ้าทิ ้งที ่ออกจากระบบ
ต้องมีค่าความสกปรกไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร  
- ถังแยกกาก/ปรับสภาพสมดุล ปริมาณกักเก็บ 20 
ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บ 4.68 ซม. 

ทางโครงการได้ติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสีย 1 
ชุด เป็นระบบเติมอากาศแบบเวียนตะกอน 
เพื่อบ าบัดน ้าเสียภายในโครงการให้ได้ตาม
เกณฑ์น ้าทิ ้ง ก่อนระบายน ้าทิ ้งลงสู ่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะบริ เวณด ้านหน้า
โครงการ 

 
 

รูปที่ 2-3 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

  

2-3 
 

 ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด (ต่อ) 

ผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา 
และข้อเสนอแนะการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 

 
- บ่อเติมอากาศ ปริมาตรกักเก็บ 30.30 ลบ.ม. อัตรา
การเติมอากาศ 3.6-4.3 กก O2 /ชม. (ใช้ 1 เครื่องใน
การท างาน) DT 7.10 ช่ัวโมง 
- บ่อตกตะกอน ปริมาตรกักเก็บ 6.70 ลบ.ม. จ านวน 
2 ถ ัง และ Surface area 9.81 ตารางเมตร  DT 
3.14 ช่ัวโมง 
- บ่อกักเก ็บตะกอน และย่อยตะกอนส่วนเกิน
ปริมาตรกักเก็บ 10.80 ลบ.ม. สูบตะกอนไปก าจัด
ทุกๆ 86 วัน 

   

2. จัดหาและส ารองชิ ้นส ่วนที ่เส ียหายง่ายและ
บ่อยครั ้งของระบบไว้ เพื ่อสามารถซ่อมแซมให้
สามารถท างานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

ทางโครงการมิได้มีการส ารองชิ้นส่วนที่
เสียหายง่ายของระบบไว้ แต่เมื่อมีความ
เส ียหายเก ิดข ึ ้นสามารถด  าเน ินการ
ซ่อมแซมให้ระบบบ าบัดสามารถท างาน
ปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

ทางโครงการควรมีการส ารอง
ชิ้นส่วนที่เสียหายบ่อย เพื่อให้
สามารถซ่อมแซมระบบบ าบัด
น ้าเสียให้กลับมาท างานปกติได้
อย่างรวดเร็ว 

- 

3. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มคีวาม
ช านาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัด
น ้าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไว้ควบคุม 
ดูแลระบบบ าบัดน ้าเสีย 

 รูปที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด (ต่อ) 

ผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา 
และข้อเสนอแนะการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

4. ในกรณีที่ระบบบ าบดัน ้าเสียเกดิการเสียหายให้
โครงการรีบด าเนินการแกไ้ขทันที 

ทางโครงการจัดใหม้ีเจ้าหนา้ที่ไว้ควบคุม 
ดูแลระบบบ าบัดน า้เสยี หากเสียหายให้

ซ่อมแซมทันที 

 รูปที่ 2-4 
 

  

 

4. ในกรณีที่ระบบบ าบดัน ้าเสียเกดิการเสียหายให้
โครงการรีบด าเนินการแกไ้ขทันที 

ทางโครงการจัดใหม้ีเจ้าหนา้ที่ไว้ควบคุม 
ดูแลระบบบ าบัดน า้เสยี หากเสียหายให้

ซ่อมแซมทันที 

 รูปที่ 2-4 
 

  

1.5 ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 

 
5. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนเข้าระบบ
บ าบัดและน ้าทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ โดย
ต ร วจว ั ด ใน ร ู ปขอ งค ่ า  BOD, SS, pH, Fecal 
Coliform และ Oil & Grease ในบ่อตรวจคุณภาพ
น ้าท้ิงของโครงการ 

ทางโครงการจ ัดให ้ม ีการตรวจสอบ
คุณภาพน ้าก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัด
ฯ ก่อนระบายออกนอกโครงการ โดย
ตรวจว ัดในร ูปของค ่ า  BOD, SS, pH, 
Fecal Coliform และ Oil & Grease 

 รูปที่ 2-5 
และรูปที่ 2-6 

 

6. จัดให้มีการสูบกากตะกอนในระบบบ าบัดน ้าเสีย
ไปก าจัดอย่างสม ่าเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของ
ระบบในแต่ละส่วน ดังนี้ 
- บ่อกักเก็บตะกอนของระบบบ าบัดน ้าเสียรวม
ทุกๆ 86 วัน 

ทางโครงการจัดให้มีการสูบกากตะกอนไป
ทิ้งอยู่เสมอ แต่ไม่ได้สูบท้ิงทุก 86 วัน ทั้งนี้
เนื่องจากมีจ านวนผู้เช่าเพียงห้องละ 1 คน 
และมีจ านวนห้องว่างอยู่มาก อย่างไรก็
ตาม ทางโครงการระบุว่าจะมีการกาก
ตะกอนท้ิงในช่วงเดือนตุลาคม 2567 

โครงการควรตรวจสอบและ
ก าหนดระยะเวลาการสูบกาก
ตะกอนท้ิงเพื่อให้ระบบบ าบัดน ้า
เสีย มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 

- 

2. ทรัพยากรชีวภาพ - ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ 

โครงการด าเน ินการตามมาตรการลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพ 

 - 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด (ต่อ) 

ผลกระทบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา 
และข้อเสนอแนะการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ 
3.1 การใช้น ้า 1. รณรงค์ให้มีการใช้น ้าอย่างประหยัด โครงการมีการรณรงค์ให ้ใช ้น  ้ าอย ่าง

ประหยัดโดยติดป้ายโปรดช่วยกันประหยดั
น ้าไว้ตรงหน้าลิฟท์ของทุกชั้น เพื่อให้ผู้พัก
อาศัยเห็นได้ชัดเจน 

 รูป 2-7 

2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้าและระบบ
เส้นท่อประปาให้อยู ่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที 

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบ
เส ้นท ่อประปาให้อย ู ่ ในสภาพดีเสมอ 
นอกจากน้ีมิเตอร์น ้าของห้องพักแต่ละห้อง
ติดตั้งไว้ด้านนอกห้องมองเห็นได้ชัดเจน 
เป็นข้อดีที่จะท าให้สังเกตความผิดปกติได้
ในกรณีที่มีน ้ารั่ว 

 รูป 2-8 

3.2 การใช้ไฟฟ้า 

 
1. จัดให้มีและติดตั ้งระบบไฟฟ้าตามที่
เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ 

โครงการมีการตดิตั้งระบบไฟฟ้าตามที่
เสนอในรายละเอยีดโครงการ 

โครงการควรจัดเตรียมเอกสาร 
อ้างอิงเพิ่มเติม 

- 

2. รณรงค์ให้ผ ู ้อยู ่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย ่าง
ประหยัด 

โครงการมีการรณรงค์ให้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดโดยติดป้ายโปรดช่วยกันประหยดั
ไฟให้ผู้พักอาศัยเห็นได้ชัดเจน 

 รูป 2-9 

3. ติดตั ้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึง
สายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน 

ทางโครงการตดิตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย  

 รูป 2-10 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด (ต่อ) 

ผลกระทบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา 
และข้อเสนอแนะการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 
 

4. การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลางให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิด
ประหยัดพลังงานและอายุการใช้งาน
ยาวนาน 

โครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิด
ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน 

 รูป 2-11 

5. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

โครงการม ี เจ ้าหน ้าท ี ่ตรวจสอบด ูแล
อุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี 

 รูป 2-12 

3.3 การจัดการขยะ 

 
1. จัดให้มีห้องพักขยะรวมแยกเป็นห้องพัก
ขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง แต่ละห้อง
มีขนาด 1.5x1.5x2 เมตร (ระดับเก็บกัก 
1.6 เมตร) แต่ละห้องมีปริมาตรเก็บกัก 
3.6 ลบ .ม . (ปร ิ มาตรรวม 7.2 ลบ .ม .) 
สามารถรองร ับขยะได ้  3.75 เท ่าของ
ปริมาณขยะในแต่ละวัน 

โครงการจัดให้มีห้องพักขยะ 1 ห้อง อนึ่ง
รถเก ็บขนขยะเข ้ามาเก ็บขนขยะจาก
โครงการสัปดาห์ละ 3 วัน คือ อังคาร 
พฤหัสบดี และ เสาร์ จึงท าให้มีปริมาณ
ขยะในห้องพักขยะจ านวนน้อย 

 รูป 2-13 

2. จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร จ านวน 
2 ถัง มีฝาปิดและมีถุงด ารองรับอีกช้ันตั้งไว้
บริเวณด้านข้างลิฟต์ตั้งแต่ชั้นที่ 2-6 แยก
เป็นถังขยะแห้งและถังขยะเปียก และจัด
ให้มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร ส าหรับขยะ
พิษ และพ่นสีด้านข้างถังขยะว่า “ขยะ
แห้ง”, “ขยะเปียก” หรือ “ขยะพิษ” 

โครงการจัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร 
จ านวน 3 ถัง มีฝาปิดและมีถุงด ารองรับตัง้
ไว้บริเวณด้านข้างลิฟต์ตั ้งแต่ชั ้นที่ 2-6 
แยกเป็นถังขยะแห้ง ถังขยะเปียก ขยะพิษ 
พร้อมท้ังติดป้ายข้างถัง 

 รูป 2-14 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด (ต่อ) 

ผลกระทบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา 
และข้อเสนอแนะการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจัดการขยะ (ต่อ) 3. จัดให้มีถังขยะขยาด 200 ลิตร จ านวน 2 
ถัง มีฝาปิด วางไว้ในห้องพักขยะแห้ง ส าหรับ
ขยะ Recycle 1 ถัง และขยะพิษ 1 ถัง 

โครงการจัดให้มีถัง 3 ถัง ติดป้ายระบุไว้
ข ้างถัง ส าหรับ “ขยะแห้ง” “ขยะรี
ไซเคิล” “ขยะพิษ” ไว้ในห้องพักขยะ 

 รูป 2-13 

4. ขอร้องให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้องน าขยะพิษ
ท ี ่ เก ิดข ึ ้น เช ่น แบตเตอร ี ่  ถ ่านไฟฉาย 
หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง และยาปราบ
ศัตรูพืช น ้ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ และ
ยารักษาโรคที่เสื่อมคุณภาพ ไปทิ้งยังถังขยะ
พิษที่จัดไว้ให้บริเวณด้านข้างลิฟต์แต่ละชั้น 

โครงการมีถังแยกขยะพิษติดตั้งไว้ข้าง
ลิฟท์ของแต่ละชั ้น แต่ย ังมิได้ม ีการ
รณรงค์ให ้ผ ู ้พ ักอาศัยเข ้าใจว ่าขยะ
ใดบ้างที่จัดว่าเป็นขยะพิษ จึงยังคงมี
การทิ้งขยะพิษไม่ถูกถังอยู่ 

โครงการติดรูปขยะพิษไว้ข้างถัง 
และมีป้ายรณรงค์การทิ ้งขยะ
พิษให้ถูกถัง 

- 

5. ขอร้องให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้องมีการแยก
ขยะก่อนทิ ้งและทิ ้งขยะให้ถูกประเภทกับ
ภาชนะรองรับ 

โครงการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยให้
แยกประเภทขยะก่อนทิ้ง แต่จากการ
สังเกตไม่พบป้ายรณรงค์แยกขยะ 

โครงการควรเพิ่มป้ายเชิญชวน
คัดแยกขยะ 

- 

6. จัดให้มีพัดลมดูดอากาศเพื่อช่วยระบาย
อากาศในห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะ
แห้งขนาด 600 CFM จ านวน 2 ตัว 

โครงการจัดให้มีพัดลมดูดอากาศเพื่อ
ช่วยในการระบายอากาศในห้องพักขยะ 
ขนาด 600 CFM จ านวน 1 ตัว 

 รูป 2-15 

7. จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดเป็นผู้
รวบรวมขยะจากถังขยะประจ าชั้นไปพักไว้ยัง
บร ิเวณที ่พ ักขยะรวม โดยที ่ถ ังขยะแห้ง
จะต้องมีการแยกประเภทขยะออกเป็นขยะ   

โครงการจดัให้มีพนักงานรวบรวมขยะ
จากถังขยะประจ าช้ัน และมีการแยก
ขยะรีไซเคลิ และขยะแห้ง ในห้องพัก
ขยะ 

 รูป 2-13 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด (ต่อ) 

ผลกระทบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา 
และข้อเสนอแนะการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจัดการขยะ (ต่อ) recycle และขยะแห้งท่ีไมส่ามารถใช้
ประโยชนไ์ด้อีก 

   

8. จัดให้มีพนักงานคอยล้างท าความสะอาด
ห้องพักขยะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ
จัดให้ม ีการรวบรวมน ้าเส ียจากการล้าง
ห้องพักขยะไปยังระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 

โครงการจัดให้มีพนักงานคอยล้างท า
ความสะอาดห้องพักขยะอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่มิได้รวบรวมน ้า
จากการล้างห้องพักขยะไปยังระบบ
บ าบัดน ้าเสียรวม 

 - 

3.4 การระบายน ้าและการ
ป้องกันน ้าท่วม 

1. จัดให้มีบ่อหน่วงน ้า บริเวณใต้อาคาร (บ่อ
ที ่ 1) ปริมาตรความจุ 214 ลบ.ม. ส าหรับ
รองรับน ้าฝนจากช้ันดาดฟ้า และบ่อหน่วงน ้า
นอกอาคารฝังใต้ดิน (บ่อที่ 2) ปริมาตรความ
จุ 150 ลบ.ม. และควบคุมอัตราการระบาย
น ้าออกในช่วงฝนตกไม่ให้เกิน 0.0178 ลบ.
ม./วินาที 

โครงการจดัให้มีบ่อหน่วงน ้า 2 บ่อ (ใต้
ดิน) 

 รูป 2-16 
และรูป 2-17 

2. จ ัดให ้ม ีการท  าความสะอาดข ุดลอก 
Manhole บ่อดักขยะและรางระบายน ้าฝน
ในโครงการทุกๆ 2 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะในช่วง
ก่อนหน้าฝน 1 ครั้ง และช่วงหน้าฝน 1 ครั้ง 

โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดขุด
ลอก Manhole บ ่อด ักขยะและราง
ระบายน ้าฝนฝนโครงการเพื่อป้องกัน
การอุดตันของท่อระบาย 

 รูป 2-18 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด (ต่อ) 

ผลกระทบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา 
และข้อเสนอแนะการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การระบายน ้าและการ
ป้องกันน ้าท่วม (ต่อ) 

3. จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลท าความ
สะอาดบริเวณต่างๆ ในโครงการ เพื ่อลด
ปริมาณตะกอนและเศษขยะที่จะถูกน ้าฝนชะ
เข้าสู่รางระบายน ้าฝน 

โครงการจัดให้มีพนักงานกวาดและดูแล
ท  าความสะอาดบร ิ เวณต ่า งๆ ใน
โครงการ  

 รูป 2-19 

3.5 การคมนาคม และการขนส่ง 1. จัดให้มีสันนูนคอนกรีต (หลังเต่า) บริเวณ
ถนนทางเข้า-ออกโครงการ (ภาพที่ 2) โดยมี
ความสูงประมาณ 7.5-8 cm และความกว้าง
ประมาณ 80 cm 

โครงการมิได้ท าสันนูนคอนกรีตบริเวณ
ทางเข้า-ออก ของโครงการ แต่ท าเป็น
ทางลาดคอนกรีต 

 

รูป 2-20 

2. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการ จ านวน 
52 คัน (ดูภาพที่ 2) 

โครงการจัดให้มีที ่จอดรถรถยนต์ของ
โครงการ 52 คัน 

 รูป 2-21 

3. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั ้งการ
ก่อสร้างในที่จัดไว้ใข้เป็นท่ีจอดรถยนต์ อันจะ
ท าให้พื ้นที ่จอดรถลดลงจากที ่เสนอไว ้ใน
รายงานฯ 

โครงการได้มีการประกอบกิจกรรมบาง
ประการที ่ท  าให ้พ ื ้นท ี ่จอดรถยนต์
บางส ่วนหายไป แต ่พบว ่าปร ิมาณ
รถยนต์ในโครงการมีจ านวนน้อยมาก ผู้
พักอาศัยทั้งหมดเป็นนักศึกษา จึงใช้
จักรยานยนต์ และขนส่งมวลชน 

หากอนาคตมีจ านวนรถยนต์ที่
เข้ามาจอดในโครงการมากขึ้น 
ทางโครงการต้องปรับพื้นที่จอด
รถให้มีจ  านวนตามที ่เสนอไว้
รายงานฯ 

รูป 2-22 

4. จัดให้มีป้อมยาม และยามประจ าป้อมเพื่อ
อ านวยความสะดวก และจัดระบบการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการในชั่วโมง
เร่งด่วน 

ทางโครงการจัดให้มีป้อมยาม และยาม
ประจ าป้อมเพื่ออ านวยความสะดวก 

 รูป 2-23 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด (ต่อ) 

ผลกระทบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา 
และข้อเสนอแนะการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.5 การคมนาคม และการขนส่ง 
(ต่อ) 

5. จัดท าลูกศรทิศทางการเดินรถในโครงการ
และท าเครื่องหมายส าหรับจอดรถให้ชัดเจน  

โครงการจัดท าลูกศรทิศทางการเดินรถ
และท าเครื่องหมายส าหรับจอดรถชัดเจน 

 รูป 2-24 

6. ตรวจสอบบร ิ เวณทางเข ้ า -ออกของ
โครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบบริเวณ
ทางเข้า-ออกของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวาง และเป็นอุปสรรคของผู้ขับรถ 

 รูป 2-25 

3.6 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน - ไม่มีมาตรการ   - 
4. คุณค่าคณุภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - ไม่มีมาตรการ   - 
4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

- ไม่มีมาตรการ   - 

4.3 สาธารณสุข - ไม่มีมาตรการ   - 
4.4 ความปลอดภัยสาธารณะ 1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 

24 ช่ัวโมง 
2. จัดสร้างป้อมยามและจัดยามประจ าป้อม 

โครงการจัดให้ม ีเวรยามร ักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีป้อม
ยามและจัดยามประจ าป้อม 

 รูป 2-26 

4.5 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย 
ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดซึ่งเป็นไปตาม
ก ฎ ก ร ะ ทร ว ง ฉ บ ั บท ี ่  39 ( 2537)  แ ละ
กฎกระทรวงฉบับที ่  47 (2540) ออกตาม
ความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ทางโครงการจัดให้มีระบบดับเพลิง ตาม 
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.25522 

 รูป 2-27 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด (ต่อ) 

ผลกระทบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา 
และข้อเสนอแนะการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

2. จ ัดให ้ม ีการตรวจสอบระบบป ้องกัน
อัคคีภัยให้สามารถใช้การได้อยู ่เสมอ หาก
พบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

  

รูป 2-28 

 
3. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่
ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

ป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวอยู่จะ
ติดอยู่ที่อุปกรณ์ ทางโครงการมิได้ติด
ป้ายแนะน าการใช้งานเพิ่มเติม 

ต้องติดป้ายแนะน าเพิ่มเติม  

 

4. จัดให้ม ีการติดต ั ้งแบบแปลน แผนผัง
ต าแหน่งที่ติดตั ้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ใน
ต าแหน่งที ่เห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั ้นของ
อาคาร และติดตั้งไฟฉุกเฉิน ป้ายบอกชั้นใน
บันไดหนีไฟทุกแห่ง 

ทางโครงการติดตั ้งแผนผังการหนีไฟ 
ติดตั้งไฟฉุกเฉิน ป้ายบอกชั้นในบันไดหนี
ไฟ แต่ไม ่ม ีแผนผังต  าแหน่งอ ุปกรณ์
ดับเพลิง 

ต้องติดป้ายแผนผังต าแหน่ง
อุปกรณ์ดับเพลิงเพิ่มเติม 

รูป 2-29 

 5. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการ
ซ้อมอพยพย้ายคน เมื ่อเกิดเพลิงไหม้แก่
เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์และ
ผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดย
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที ่สาธิตจาก
สถานีดับเพลิงลาดยาว 

โครการจ ัดให ้ม ีการอบรมว ิธ ีการใช้
อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และ
ฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อ
เกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ 
ยามรักษาการณ์และผู้พักอาศัย  

 รูป 2-30 

4.6 การศึกษา - ไม่มีมาตรการ   - 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด (ต่อ) 

ผลกระทบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา 
และข้อเสนอแนะการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.7 ศาสนาประเพณีและ
วัฒนธรรม 

- ไม่มีมาตรการ   - 

4.8 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 1. ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณสาธารณะ 
ให้ม ีสภาพดีและสวยงาม ตามแบบภูมิส
ถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ 

ทา ง โ ค ร งก า รจ ั ด ให ้ ม ี เ จ ้ า ห น ้ า ที่
ควบคุมดูแลอาคารและบรเิวณสาธารณะ 
ให้มีสภาพดีและสวยงามเสมอ 

 รูป 2-31 

 2. บริเวณที่ว่างนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ปลูก
ดอกไม้ประดับเสริม และดูแลให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง (ภาพที่ 3) 

มีเจ้าหน้าที่ดูและบ ารุงรักษาต้นไม้ แต่
พบว่าไม้ดอกตายไปมาก จึงเหลือแต่
ต้นไม้ใหญ่  

ปร ับปร ุงว ิธ ีการด ูแลร ักษา
ต้นไม้ เพื่อให้สวยงามอยู่เสมอ 

รูป 2-32 
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รูปที่ 2-1 : ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้า ไมด้อก ไม้ประดับ 

 

 

รูปที่ 2-2 : ป้ายช่ัวคราวจ ากัดความเร็วบรเิวณทางเข้า-ออก ของโครงการ 
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รูปที่ 2-3 : ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศ 

น ้า 

 

 

 

รูปที่ 2-4 : เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบบ าบัดน ้าเสีย 
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2-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-5 : ตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสีย 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-6 : จุดตรวจสอบคณุภาพน ้าก่อนเข้าระบบบ าบดัฯ และหลังผ่านระบบบ าบัดฯ

บ าบัดน ้าเสีย 

น ้า 

 

จดุเก็บตวัอย่างน า้เสียก่อนเขา้ระบบฯ 

จดุเก็บตวัอย่างน า้เสียหลงัผ่านระบบฯ 

ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

  

2-16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-7 : ป้ายรณรงค์ใช้น ้าอย่างประหยดั 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-9 : ป้ายรณรงค์ประหยดัไฟฟ้า 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-8 : มิเตอร์น ้าแตล่ะห้องติดไว้นอกห้อง สังเกตความผิดปกติได้ง่าย 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-10 : ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆด้วยความเรียบร้อย 

น ้า 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

  

2-17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-11 : ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยดัพลังงาน 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-13 : ห้องพักขยะ และถังแยกขยะ 

 

 

รูปที่ 2-12 : เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-14 : ถังขยะด้านข้างลิฟตต์ั้งแต่ช้ันท่ี 2-6 และป้ายแสดงชนดิขยะ  

น ้า 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

  

2-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-15 : พัดลมดูดอากาศในหอ้งพักขยะ 

น ้า 

 

0 

รูปที่ 2-16 : บ่อหน่วงน ้า (ใต้ดิน) 2 บ่อ 

น ้า 

 

บ่อหน่วงน า้บ่อท่ี 1 

บ่อหน่วงน า้บ่อท่ี 2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

  

2-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-10 : จุดตรวจสอบคณุภาพน ้าก่อนเข้าระบบบ าบดัฯ และหลังผ่านระบบบ าบัด

ฯบ าบัดน ้าเสีย 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-18 : ท าความสะอาดขุดลอก Manhole  

น ้า 

 

 

บ่อหน่วงน า้บ่อท่ี 1 

บ่อหน่วงน า้บ่อท่ี 2 

รูปที่ 2-17 : บ่อหน่วงน ้า (ใต้ดิน) 2 บ่อ ตามแบบของโครงการ 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-19 : พนักงานกวาดบริเวณต่างๆในโครงการ

โครงการ 

น ้า 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

  

2-20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-20 : ทางลาดคอนกรีตบริเวณ ทางเข้า-ออก ของโครงการ 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-21 : ที่จอดรถของโครงการ 

น ้า 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

  

2-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

รูปที่ 2-22 : พื้นที่จอดรถยนต์บางส่วนถูกใช้ส าหรับกิจกรรมอย่างอ่ืน แต่ยังมีพื้นที่เพียงพอส าหรับจอดรถยนต์ 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-23 : ป้อมยาม และยามประจ าป้อม 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-24 : สัญลักษณ์ช่องจอดรถ 

น ้า 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

  

2-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-25 : ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-27 : ระบบดับเพลิงของโครงการ 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-26 : มเีวรยาม มีป้อมยามและยามประจ าป้อม 

น ้า 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

  

2-23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-28 : ตรวจสอบระบบดับเพลิงให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-29 : ติดตั้งไฟฉุกเฉิน ป้ายบอกช้ันในบันไดหนีไฟ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

  

2-24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-30 : การซ้อมอพยพหนีไฟ วันท่ี 25 มกราคม 2567 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-31 : เจ้าหน้าท่ีดูแลความสะอาดเรยีบร้อยในโครงการ 

น ้า 

 

 

รูปที่ 2-32 : ปลูกต้นไม้ใหญ่ในโครงการ 

น ้า 

 

 



 

  

บทที่ 3 
สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

 

3-1 

 

บทท่ี 3 

สรุปมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

จากการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-

มิถุนายน พ.ศ. 2567 โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ชั้น ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ 

บริษัท อุบลชาติ จ ากัด ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายละเอียด

ของการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 3-1 วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดง

ดังตารางที ่3-2 และมีรายละเอียดการด าเนินงานที่จะกล่าวถึงต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

 

3-2 

 

ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

1. คุณภาพอากาศ 
เสียง และความ
สั่นสะเทือน 

ตรวจสอบการบรรทุก ซึ่งด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรการลดผลกระทบหรือไม่ 

-การปิดคลมุ 
-ความเร็ว 
-ช่วงเวลาจราจร 

- ตลอดเวลาที่มีการบรรทุก
วัสดุก่อสร้าง 
(ผู้รับเหมาก่อสร้าง
รับผิดชอบ) 

- ไม่เกี่ยวข้อง 
- ในช่วงระยะด าเนินการหากมีการ
ซ ่อมแซมอาคาร ท  าให ้ต ้องม ีการ
บรรทุกวัสดุก่อสร้าง บ.อุบลชาติ จะ
ก าชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบตัิตาม
มาตรการ  

2. คุณภาพน ้า 
 

เก็บตัวอย่างน ้าจากบ่อพักก่อนเข้าระบบ
บ าบัด และบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิ้งหลังผ่าน
ระบบของโครงการ (ภาพที่ 1) มาท าการ
ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
และสภาพการท างานท่ัวไปของระบบบ าบัด 

-BOD 
-SS 
-pH 
-Fecal Coliform  
-Oil & Grease 

ทุก 4 เดือน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

ทางโครงการได้มีการเก็บตัวอย่างน ้า
เพื ่อน าไปวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง
ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 
2567 เพียง 1 ครั้ง พบว่า มีค่าอยู่ใน
มาตรฐานก าหนด ดังภาคผนวก 2 

3. แหล่งน ้าใช้ 1. ตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายน ้า 
เช ่น เคร ื ่องส ูบน  ้า วาล ์ว หากพบเหตุ
บกพร่องต้องด าเนินการแก้ไขทันที 

-ความสามารถด้านวิศวกรรม
ประปา (การรั่วซึมหรือแตก) 
 

- ปีท่ี 1, 1 ครั้ง 
- ปีท่ี 2 ทุกๆ 6 เดือน 
- ปีต่อไปทุกๆ 4 เดือน 
 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ท าการ
ตรวจสอบการท างานของระบบท่อ
ประปา หากพบเหตุบกพร่องต ้อง
ด าเนินการแก้ไขทันที 2. ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยรั่ว แตก อุด

ตันหรือไม่ หากพบต้องรีบด าเนินการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที 

-การรั่วซึมหรือแตก 

4. ระบบระบายน ้า 1. จ ัดให้ม ีการตรวจสอบและท าความ
สะอาดรางระบายน ้า บ่อพักน ้า (Manhole) 
และบ่อดักขยะของโครงการ 

- การไหลของน ้า 
 

- ทุกๆ 6 เดือน 
 
 

ทางโครงการได้จ้างขุดลอกบ่อพักน ้า 
บ่อดักขยะ รางระบายน ้า เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการอพารท์เมนท์ 6 ชัน้ ของบริษัท อบุลชาติ จ ากดั (ระยะด าเนนิการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2567 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ช้ัน ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
4. ระบบระบายน ้า 
(ต่อ) 

2. ตรวจสอบท่อระบายน ้า ภายในโครงการ
ทุกๆ 6 เดือน หากมีรอยรั่วแตก หรือช ารุด
ต้องท าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที 

- การรั่วซึมหรือแตก - ทุกๆ 6 เดือน ทางโครงการจ ัด เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ด ู แล
ตรวจสอบอยู ่เสมอ หากมีการช ารุด
ต้องเปลี่ยนแปลงทันที 

5. การจัดการขยะมลู
ฝอย 

1.  ตรวจสอบถังขยะส่วนกลางประจ าแต่
ละชั้น และถังพักขยะรวมในห้องพักขยะให้
มีสภาพดีอยู ่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือ
ช ารุดต้องด าเนินการแก้ไข 

- การผุกร่อน แตก หรือช ารุด 

 
- ทุกๆ 1 เดือน 
 
 

 

- ทางโครงการให้แม่บ้านตรวจสอบถัง
ขยะส่วนกลางและในห้องพักขยะ หาก
ช ารุด รั่ว ให้ด าเนินการแก้ไข  
- แม่บ้านเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
ถังขยะรวมลงมาที่ห้องพักขยะ รอให้
รถขนขยะเข้ามาเก็บขน พร้อมทั้งล้าง
ท าความสะอาดภาชนะรองรับ และ
ห้องพักขยะอย่างสม ่าเสมอ  

2. การตรวจสอบการตกค้างของขยะตาม
ถังขยะรวมและห้องพักขยะรวม ถ้ามีการ
ตกค้างของขยะต้องรีบแจ้งให้ส านักงานเขต
จตุจักรเข้ามาด าเนินการจัดเก็บ 

- ปริมาณขยะ - ทุกวัน 

6. ระบบการจราจร 1. ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางจราจรบริเวณที ่จอดรถและบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

 - ทุกๆ 1 เดือน 
 

 

- ทางโครงการจัดให้เจา้หน้าท่ี
ตรวจสอบอุปกรณร์ะบบไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณที่จอดรถและทางเข้า-
ออกโครงการ  
- มีการตรวจสอบทาสีช่องตราจร แต่
ไม่ได้ซ่อมแซมป้ายแสดงทางเข้า-ออก 
โครงการ 

2. ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น 
ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดง
ทางเข้า-ออก เป็นต้น 

 - ทุกๆ 1 เดือน 
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ตารางที ่3-2 รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีเคราะห ์

พารามิเตอร์ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Grab sampling Electrometric Method, pH Meter 

บีโอดี (BOD) Grab sampling 5 - day BOD test, Azide Modification Method 

สารแขวนลอย (Total Suspended Solid: SS) Grab sampling Glass Fiber Filter Disc 

น ้ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) Grab sampling Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method 

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) Grab sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 9221 E 
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3.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง 

โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ชั้น ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสามารถสรุปผลการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ได้ดังนี ้

มาตรการก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า มาตรการได้ก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน ้า
จากบ่อพักก่อนเข้าระบบบ าบัด และบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิ้งหลังผ่านระบบของโครงการ มาท าการตรวจวิเคราะห์ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการท างานทั่วไปของระบบบ าบัด น ้าทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อย
ออกสู่ล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ของโครงการทุก 4 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยพารามิเตอร์
ที ่ตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH)  บีโอดี (BOD)  ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids; SS)  
น ้ามันและไขมัน (Fat, Oil&Grease)  ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ผลการตรวจวัดในเดือนสิงหาคม 2567  

จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัด พบว่า มีค่า ปริมาณความเป็นกรดและด่าง 
(pH) มีค่า 7.2  ค่าบีโอดี (BOD) มีค่า 215 มิลลิกรัม/ลิตร  ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended 
Solids; SS) มีค่า 195 มิลลิกรัม/ลิตร  น ้ามันและไขมัน (Fat, Oil&Grease) มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร  ฟี
คอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform มีค่า 1.4 x 105 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีค่าอยู่
ในช่วงของคุณภาพน ้าเสียจากบ้านเรือนทั่วไป 

จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการก่อนปล่อยออกสู่
สาธารณะบริเวณถนนหน้าโครงการ มีค่า ปริมาณความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่า 7.2 (ค่ามาตรฐาน 5.0 - 9.0)  
ค่าบีโอดี (BOD) มีค่า 18.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
(Total Suspended Solids; SS) มีค่า 16.8 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร)  น ้ามันและ
ไขมัน (Fat, Oil&Grease) ไม่พบ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)  ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform มี
ค่า 1.6 x 105 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร (ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนดไว้) เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข.) ดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด ผลการ
ติดตามตรวจสอบครั้งท่ีผ่านมา โดยสรุปผลได้ดังตารางท่ี 3-3 และรูปที ่3-1 
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ตารางที ่3-3 ผลการตรวจวัดและวิเคราะหค์ุณภาพน ้า วันท่ีเก็บตัวอย่าง 21 สิงหาคม 2567 

พารามิเตอร์ ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 
(อาคารประเภท ข) น ้าเสียก่อนผ่านระบบฯ น ้าทิ้งหลังผ่านระบบฯ 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2 7.2 5.0 - 9.0 

บีโอดี (BOD) 215 มิลลิกรัม/ลติร 18.5 มิลลิกรัม/ลติร ≯30 มิลลิกรัม/ลติร 

สารแขวนลอย (Total Suspended Solid: SS) 195 มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร ≯40 มิลลิกรัม/ลติร 

น ้ามันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) <5 มิลลิกรมั/ลิตร มิลลิกรัม/ลติร ≯20 มิลลิกรัม/ลติร 

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform 
Bacteria) 

1.4 x 105 
MPN/100ML 

1.6 x 105 
MPN/100ML 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-1 : จุดเก็บตัวอย่างน ้าก่อนเข้าระบบบ าบัดฯ และหลังผ่านระบบบ าบัดฯบ าบดั

น ้าเสีย 

น ้า 

 

 

จดุเก็บตวัอยา่งน า้เสยีก่อนเขา้ระบบฯ 

จดุเก็บตวัอยา่งน า้เสยีหลงัผา่นระบบ
ฯ 

ก่อนปลอ่ยสูส่าธารณะ 
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3.2 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการระบายน ้า 

โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ชั้น ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด ได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการจัดให้มีการ

ท าความสะอาดขุดลอก Manhole บ่อดักขยะ และรางระบายน ้าฝนของโครงการเพื่อป้องกันการอุดตันของท่อ

ระบาย รวมทั้งดูแลเครื่องสูบน ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการป้องกันอัคคีภัย 

โครงการอพาร์ทเมนท์ 6 ชั้น ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด ได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยโครงการจัดให้มีการ

ตรวจสอบถังดับเพลิง ระบบไฟฉุกเฉิน ระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้ ซ้อมอพยพหนีภัย รวมทั้งมีการตรวจสอบอาคาร 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ดังแสดงในภาคผนวก 3 

 

 

 



 

 
 

 

  

บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ  

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

จากการด าเนินการติดตามสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 โครงการอพาร์

ทเมนท์ 6 ชั้น ของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท อุบลชาติ จ ากัด ตามมาตรการ

ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการที่ก าหนดได้เป็น

ส่วนมากแต่ยังไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตามจะมีบางประเด็นที่โครงการด าเนินการแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามความถี่ที่ก าหนด 

อย่างไรก็ตามทางโครงการได้มีความตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ด าเนินกิจการของโครงการและจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างเคร่งครัด 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้อย่างครบถ้วน  

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน ้า 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน ้าได้อย่างครบถ้วน 

4.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยนช์ของมนุษย์ได้ส่วนมากแต่ยังไม่ครบถ้วน 

และจะปรับปรุงต่อไป 
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4.1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิตได้อย่างครบถ้วน ได้ส่วนมากแต่ยังไม่

ครบถ้วน และจะปรับปรุงต่อไป 

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.2.1 สรุปผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 

 จากผลสรุปการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย และน ้าทิ้ง รวมจ านวน 2 จุด เก็บตัวอย่าง

สิงหาคม พ.ศ. 2567 เมื ่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 

(อาคารประเภท ข.) พบว่าทุกดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด อย่างไรก็ตาม ทาง

โครงการควรจัดให้มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ อะไหล่ ต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการ

ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การแพร่กระจายและการเฝ้าระวังการปนเปื้อนการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน ้า ทิ้ง 

เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมข้างเคียงและต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนต่อไป 
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