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บทที ่3 
การปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

รำยละเอียดผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด ำเนินกำร) 
ของโครงกำร The Aspen Tree Residences ระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2567 โดยครอบคลุมปัจจยัทำง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส ำคญั คือ 

    มำตรกำรทัว่ไป  
    ทรัพยำกรส่ิงแวดลอ้มทำงกำยภำพ 
     ทรัพยำกรส่ิงแวดลอ้มทำงชีวภำพ 
     คุณค่ำกำรใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
     คุณค่ำต่อคุณภำพชีวติ 

 
แสดงรำยละเอียดผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด ำเนินกำร) 

โครงกำร The Aspen Tree Residences ของบริษัท รอยลั แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทำวน์ จ  ำกัด ระหว่ำงเดือน
มกรำคม-มิถุนำยน 2567 ดงัตารางที ่3.1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

- มาตรการทัว่ไป 1. โครงกำรตอ้งยดึถือปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบ ส่ิงแวดล้อมตำม ท่ี เสนอไว้ในรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงกำร The Aspen Tree 
Residences ของบริษัท รอยัล แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทำวน์ 
จ ำกดั อยำ่งเคร่งครัด 

- โครงกำรยึดถือปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตำมท่ี เสนอไว้ในรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร The Aspen Tree 
Residences ของบริษัท รอยลั แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทำวน์ 
จ ำกดั อยำ่งเคร่งครัด 

- - 

2. โครงกำรต้องบัน ทึกผลกำรติดตำมตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบ ส่ิงแวดล้อมตำม ท่ี เสนอไว้ในรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและส่งผลกำรด ำเนินงำนมำยงั
ห น่วยงำน ท่ีอนุญำตและส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มตำมแนวทำงกำรเสนอ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- โครงกำรจะบนัทึกผลกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
หรือปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตำมท่ี เสนอไว้ในรำยงำนกำรประเมินผล
กระทบ ส่ิงแวดล้อมและส่งผลกำรด ำเนินงำนมำยัง
หน่วยงำนท่ีอนุญำตและส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มตำมแนวทำงกำรเสนอ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- - 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

- มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 3. ในกรณี ท่ี โครงกำรมีควำมจ ำเป็นต้องเป ล่ียนแปลง
รำยละเอียดโครงกำร หรือมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม ตำมท่ี เสนอไว้ในรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบไวแ้ลว้ 
ให้โครงกำรแจ้งให้หน่วยงำนท่ี มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำร
พิจำรณำอนุมติัหรืออนุญำตด ำเนินกำรดงัน้ี 

- ปัจจุบันโครงกำรยงัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียด
โครงกำร หำกโครงกำรมีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียด
โครงกำร หรือมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมโครงกำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้หน่วยงำนท่ีมี
อ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำอนุมติัหรืออนุญำตด ำเนินกำร 

- - 

3.1 ห ำกห น่ วยงำนผู ้อ นุ มั ติห รือผู ้อ นุญ ำต เห็นว่ำกำร
เปล่ียนแปลงดังกล่ำว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มมำกกว่ำหรือ
เทียบเท่ำมำตรกำรท่ีก ำหนดไวใ้นรำยงำนกำรประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับควำมเห็นชอบไว้แล้ว  ให้
หน่วยงำนผู ้อนุมัติหรืออนุญำตรับจดแจ้งให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยนั้น ๆ ต่อไป 
พร้อมกบัใหจ้ดัท ำส ำเนำกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีรับ
จด แจ้ งไ ว้ แ จ้ ง ให้ กับ ส ำนั ก ง ำน น โยบ ำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทรำบ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

- มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 3.2 ห ำกห น่ วยงำนผู ้อ นุ มั ติ ห รืออนุ ญ ำต  เห็ น ว่ ำก ำร
เปล่ียนแปลงดังกล่ำว อำจกระทบต่อสำระส ำคญัในรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงำนผู ้อนุมัติหรืออนุญำต จัดส่งรำยงำนกำร
เป ล่ียนแปลงดังกล่ ำวให้ส ำนั กงำนนโยบำยและแผน
ท รัพ ยำกรธรรมชำติ และ ส่ิ งแวดล้อม  เพื่ อ เสน อให้
คณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ชุดท่ีเก่ียวขอ้งให้ควำมเห็นชอบ
ประกอบก่อนด ำเนินกำรเปล่ียนแปลง และเม่ือโครงกำรไดรั้บ
อนุมติัหรืออนุญำตใหเ้ปล่ียนแปลง ให้หน่วยงำนผูอ้นุมติัหรือ
อนุญำตแจง้ผลกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวให้ส ำนกังำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทรำบ 

- ปัจจุบันโครงกำรยงัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียด
โครงกำร หำกโครงกำรมีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียด
โครงกำร หรือมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมโครงกำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้หน่วยงำนท่ีมี
อ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำอนุมติัหรืออนุญำตด ำเนินกำร 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

- มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 4. เม่ือเจ้ำของโครงกำรด ำเนินโครงกำรเสร็จส้ินแล้ว และ
ก่อนท่ีจะมีกำรโอนสิทธิให้กับทีมบริหำร (ในกรณีท่ีมีกำร
โอนสิทธิ) เจำ้ของโครงกำรมีหน้ำท่ีตอ้งแจง้ให้ทีมบริหำร
ผูรั้บโอนทรำบถึงสิทธิและหนำ้ท่ีในกำรปฏิบติัตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวใ้นรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด หำก
เจำ้ของโครงกำรไม่มีหลกัฐำนกำรแจง้สิทธิและหน้ำท่ี และ
หลักฐำนกำรรับทรำบถึงสิทธิและหน้ำท่ีดังกล่ำวของทีม
บริหำร ให้ถือวำ่เจำ้ของโครงกำรยงัตอ้งรับผิดชอบตำมสิทธิ
และหน้ำท่ี ท่ีก ำหนดไว้ในมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระบุไวใ้นรำยงำนกำรประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเคร่งครัด 

- ปัจจุบนัโครงกำรไดมี้กำรโอนสิทธิให้กบัทีมบริหำรแลว้ 
(ในกรณี ท่ี มีกำรโอนสิทธิ) ทั้ งน้ี  เจ้ำของโครงกำรได้
ด ำเนินกำรแจ้งให้ทีมบริหำรผูรั้บโอน ทรำบถึงสิทธิและ
หน้ำท่ีในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเรียบร้อยแลว้ 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

- มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 5. หำกไดรั้บกำรร้องเรียนจำกประชำชนวำ่ไดรั้บควำมเดือดร้อน 
ร ำคำญจำกกิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำรหรือโครงกำรก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่สำธำรณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน เจ้ำของโครงกำรหรือนิติบุคคลผูรั้บโอนสิทธิและ
หน้ำท่ีในกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวโดยไม่ชกัชำ้ 
และแจ้งหน่วยงำนอนุญำตส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
ทรำบ เพ่ือหำแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรแกไ้ขปัญหำต่อไป 

- ในรอบระหวำ่งเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2567 โครงกำรยงั
ไม่ได้รับกำรร้องเรียนจำกประชำชน หำกโครงกำรได้รับ
กำรร้องเรียนจำกประชำชนวำ่ไดรั้บควำมเดือดร้อน ร ำคำญจำก
กิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำรหรือโครงกำรก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่สำธำรณสมบัติ  หรือชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน เจำ้ของโครงกำรหรือนิติบุคคลผูรั้บโอนสิทธิและ
หนำ้ท่ีในกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม โครงกำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำดังกล่ำวโดย
ไม่ชักช้ำ และแจ้งหน่วยงำนอนุญำตส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งทรำบ เพ่ือหำแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรแกไ้ข
ปัญหำต่อไป 

- - 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ลกัษณะภูมปิระเทศ 1. จดัให้มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงกำรเพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีอย่ำง
ชดัเจน และป้องกนักำรพงัทลำยของดินสู่พ้ืนท่ีขำ้งเคียง 

- โครงกำรจดัให้มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงกำรกั้นขอบเขตอย่ำง
ชดัเจน และป้องกนักำรพงัทลำยของดินสู่พ้ืนท่ีขำ้งเคียง 

- - ดงัภำพท่ี 2 

 2. จัดให้ มีกำรปลูกไม้ยืนต้น  ไม้พุ่มไม้คลุมดินภำยใน
โครงกำร เพ่ือใหพื้ชช่วยยดึหนำ้ดิน 

- โครงกำรจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 3 

1.2 คุณภาพอากาศ 
       1) ฝุ่นละออง 

1. ควบคุมควำมเร็วของรถภำยในโครงกำร เช่น ป้ำยจ ำกัด
ควำมเร็ว คนัชะลอควำมเร็วเพ่ือไม่ให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยของ
ฝุ่ นบนผิวถนน โดยโครงกำร จัดให้มีคนัชะลอควำมเร็ว มี
ขนำดควำมสูง 0.04 เมตร ควำมกวำ้ง 0.90 เมตร จ ำนวน 6 จุด 
เพ่ือชะลอควำมเร็วของรถ และลดเสียงจำกกำรแล่นของ
รถยนต ์

- โครงกำรอยูร่ะหวำ่งกำรจดัท ำป้ำยจ ำกดัควำมเร็ว และคนั
ชะลอควำมเร็ว หำกโครงกำรด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
จะน ำเสนอในรำยงำนรอบถดัไป ทั้งน้ีโครงกำรไดจ้ดัให้มี
เจำ้หน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัคอยอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรจรำจรภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 59 

 2. จดัท ำป้ำยและสัญลกัษณ์จรำจรบนพ้ืนทำงให้ชดัเจนและ
ไม่ก่อให้เกิดควำมสับสนของผูข้บัข่ี ท ำให้กำรเคล่ือนตวัของ
รถในโครงกำรท ำไดอ้ยำ่งดีและปลอดภยั 

- โครงกำรจดัท ำป้ำยและสัญลกัษณ์จรำจรบนพ้ืนทำงอย่ำง
ชดัเจน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดควำมสับสนของผูข้บัข่ี และท ำให้
กำรเคล่ือนตวัของรถในโครงกำรท ำไดอ้ยำ่งดีและปลอดภยั 

- - ดงัภำพท่ี 4 

 3. จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร เพ่ือให้ตน้ไม้
ดงักล่ำวช่วยดูดซบัมลพิษจำกท่ีจอดรถของโครงกำร 

- โครงกำรจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 3 
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 ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

      2) มลพษิทางอากาศ 1.  ออกแบบให้ชั้ นจอดรถ สำมำรถระบำยอำกำศได้อย่ำง
สะดวกตลอดเวลำไม่ใหเ้กิดกำรสะสมของมลพิษ 

- โครงกำรออกแบบลำนจอดรถใหมี้ระบบระบำยอำกำศ ซ่ึง
จะท ำให้เกิดกำรระบำยอำกำศตลอดเวลำ และไม่เกิดกำร
สะสมมลพิษเอำไว ้

- - ดงัภำพที 5-6 

 2. ติดตั้ งป้ำยห้ำมติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ำยในบริเวณพ้ืนท่ี 
จอดรถ ใหส้ำมำรถสงัเกตไดอ้ยำ่งชดัเจนและทัว่ถึง 

- โครงกำรติด ป้ ำยห้ ำม ติด เค ร่ืองยนต์ ท้ิ งไว้ใน พ้ืน ท่ี 
ลำนจอดรถ ท่ีสำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจน 

- - ดงัภำพท่ี 7 

 3. ควบคุมควำมเร็วของรถภำยในโครงกำร เช่น ป้ำยจ ำกัด
ควำมเร็ว คนัชะลอลดควำมเร็วเพ่ือไม่ให้เกิดกำรฟุ้งกระจำย
ของฝุ่ นบนผิวถนน 

- โครงกำรอยูร่ะหวำ่งกำรจดัท ำป้ำยจ ำกดัควำมเร็ว และคนั
ชะลอควำมเร็ว หำกโครงกำรด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
จะน ำเสนอในรำยงำนรอบถดัไป ทั้งน้ีโครงกำรไดจ้ดัให้มี
เจำ้หน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัคอยอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรจรำจรภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 59 

 4. จดัท ำป้ำยและสัญลกัษณ์จรำจรบนพ้ืนทำงให้ชดัเจน และ
ไม่ก่อให้เกิดควำมสับสนของผูข้บัข่ี ท ำให้กำรเคล่ือนตวัของ
รถในโครงกำร และบริเวณทำงเขำ้-ออกโครงกำรสำมำรถท ำ
ไดอ้ยำ่งดีและปลอดภยั 

- โครงกำรจดัท ำป้ำยและสัญลกัษณ์จรำจรบนพ้ืนทำงอยำ่ง
ชดัเจน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดควำมสับสนของผูข้บัข่ี และท ำให้
กำรเคล่ือนตวัของรถในโครงกำรท ำไดอ้ยำ่งดีและปลอดภยั 

- - ดงัภำพท่ี 4 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

      2 )  ม ลพิ ษ ท างอ าก าศ 
(ต่อ) 

5. จัดให้มี พ้ืนท่ี สีเขียวภำยในโครงกำร ขนำดพ้ืนท่ีรวม 
10,555.54 ตำรำงเมตร  เพ่ือให้ต้นไมด้ังกล่ำวดูดซับมลพิษ
จำกท่ีจอดรถของโครงกำร โดยพนัธ์ุไมท่ี้โครงกำรเลือกปลูก
มี อัต ร ำก ำรสั ง เค รำะ ห์ แส ง  1 ,086โมล  ห รือ คิ ด เป็ น                   
47 ,784  ก รัม  (ค ำน วณ จำก  โมล  x ม วลโม เลกุล  CO2                               
= 1,086 x 44) ซ่ึงมำกกวำ่ปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ท่ี
เกิดจำกรถในโครงกำร 11,455.2 กรัม/วนั ตน้ไมใ้นโครงกำร
จึงดูดซบัไดเ้พียงพอ 

- โครงกำรจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 3 

6. โครงกำรจะก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรจดักำรดูแลพ้ืนท่ี 
สีเขียวใหส้ำมำรถอยูไ่ดอ้ยำ่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 
   - ก ำหนดใหร้ดน ้ ำตน้ไมทุ้กวนั  วนัละคร้ัง 
   - ใส่ปุ๋ย ถอนวชัพืช โดยท ำเป็นประจ ำ 
   - ตดัแต่งใหมี้ควำมสวยงำม 
   - ปลูกตน้ไมช้ดเชยทดแทนตน้ไมท่ี้ตำยไป 
   - จดัให้มีผูรั้บผิดชอบ (คนสวน) ในกำรดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวให้
มีควำมสมบูรณ์ตลอดเวลำ 

- โครงกำรจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวใหส้วยงำม 
สมบูรณ์ และยัง่ยนื 

- - ดงัภำพท่ี 8 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.3 เสียง 1. ควบคุมควำมเร็วของรถภำยในโครงกำร เช่น ป้ำยจ ำกดัควำมเร็ว 
คนัชะลอควำมเร็วเพ่ือไม่ให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่ นบนผิวถนน 
โดยโครงกำรจดัให้มีคนัชะลอควำมเร็ว มีขนำดควำมสูง 0.04 เมตร 
ควำมกวำ้ง 0.90 เมตร จ ำนวน 6 จุด เพื่อชะลอควำมเร็วของรถ และ
ลดเสียงจำกกำรแล่นของรถยนต ์

- โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำป้ำยจ ำกัดควำมเร็ว และคัน
ชะลอควำมเร็ว หำกโครงกำรด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
จะน ำเสนอในรำยงำนรอบถดัไป ทั้ งน้ีโครงกำรได้จัดให้มี
เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยคอยอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรจรำจรภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 59 

 2. ติดตั้ งป้ำยห้ำมเร่งเคร่ืองยนต์ไว ้บริเวณท่ีจอดรถและทำงวิ่ง
ภำยในโครงกำรใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจน 

- โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำป้ำยห้ำมเร่งเคล่ือนยนต ์ 
หำกโครงกำรด ำเนินกำรเรียบร้อยแลว้ จะน ำเสนอในรำยงำน
รอบถัดไป ทั้ งน้ีโครงกำรได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภยัคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจรภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 59 

1.4 คุณภาพน า้ 1. โครงกำรจัดให้มีระบบบ ำบัดน ้ ำเสียชนิดแผ่นจำนหมุนชีวภำพ 
(Rotating Biological Contactor) จ ำนวน 1 ชุด ตั้ งอยู่ด้ำนทิศใต้ของ
โครงกำร ออกแบบให้รองรับน ้ ำเสียได้ 390 ลูกบำศก์เมตร/ว ัน  
ซ่ึงสำมำรถรองรับน ้ ำเสียท่ีเกิดจำกโครงกำร ปริมำณ 364 ลูกบำศก์
เมตร/วนั ไดอ้ย่ำงเพียงพอ ทั้ งน้ี ระบบบ ำบัดน ้ ำเสียมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 93.65 คิดค่ำควำมสกปรกเฉล่ีย (BOD) ของน ้ ำเสียท่ีเขำ้ระบบ
บ ำบัดน ้ ำเสียไม่น้อยกว่ำ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่ำ BOD ท่ีออก
จำกระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร  

- โครงกำรจดัให้มีระบบบ ำบดัน ้ ำเสียชนิดแผ่นจำนหมุน
ชีวภำพ (Rotating Biological Contactor) จ ำนวน  1  ชุด 
ตั้งอยูด่ำ้นทิศใตข้องโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 9 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1.4 คุณภาพน า้ (ต่อ)  2. จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญ ดูแลรักษำและ
ควบคุมระบบบ ำบัดน ้ ำเสียของโครงกำรให้ท ำงำนได้อย่ำง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

- โครงกำรจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญ ดูแล
รักษำและควบคุมระบบบ ำบดัน ้ ำเสียของโครงกำรให้
ท ำงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

- - ดงัภำคผนวกท่ี 3 

3. จดัให้มีบ่อตรวจสภำพน ้ ำสุดทำ้ยพร้อมตะแกรงดกัขยะ เพ่ือ
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ ำท้ิงภำยหลงักำรบ ำบัด และก่อน
ระบำยออกสู่บึงน ้ ำท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีดินภำระจ ำยอมดำ้นทิศตะวนัตก
ของโครงกำร 

- โครงกำรจดัใหมี้บ่อตรวจสภำพน ้ ำสุดทำ้ยพร้อมตะแกรง
ดกัขยะ เพ่ือติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ ำท้ิงภำยหลงักำร
บ ำบดั และก่อนระบำยออกสู่บึงน ้ ำท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีดินภำระ
จ ำยอมดำ้นทิศตะวนัตกของโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 10 

 4. จัดให้ มีระบบมิ เตอร์ไฟฟ้ำส ำห รับระบบบ ำบัดน ้ ำเสีย
โดยเฉพำะแยกจำกระบบไฟฟ้ำอ่ืนๆ เพื่อให้สำมำรถติดตำม
ตรวจสอบกำรใชง้ำนระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย และให้เกิดควำมมัน่ใจ
ว่ำโครงกำรจะเดินระบบบ ำบัดน ้ ำเสียตลอดเวลำท่ีเปิดด ำเนิน
โครงกำร 

- โครงกำรจดัให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้ำส ำหรับระบบบ ำบดั
น ้ ำเสียโดยเฉพำะแยกจำกระบบไฟฟ้ำอ่ืนๆ เพ่ือใหส้ำมำรถ
ติดตำมตรวจสอบกำรใชง้ำนระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย 

- - ดงัภำพท่ี 11 
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รูปภาพหรือเอกสาร 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทาง
ชีวภาพ 
      2.1 นิเวศวทิยาทางบก 

 
 
-  ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อทรัพยำกร
ส่ิ งแวดล้อมทำงกำยภำพได้แก่  คุณภำพอำกำศ เสี ยงและ                      
ควำมสั่นสะเทือน คุณภำพน ้ ำ  และคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของ
มนุษยอ์ยำ่งเคร่งครัด 

 
 
- โครงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ต่อทรัพยำกรส่ิงแวดลอ้มทำงกำยภำพไดแ้ก่ คุณภำพอำกำศ เสียง
และควำมสั่นสะเทือน คุณภำพน ้ ำ  และคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์
ของมนุษยอ์ยำ่งเคร่งครัด 

 
 
- 

 
 

- 

        2.2 นิเวศวทิยาทางน า้ - ดูแลรักษำระบบบ ำบดัน ้ ำเสียรวมให้สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่ง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

- โครงกำรจะดูแลรักษำระบบบ ำบดัน ้ ำเสียรวมให้สำมำรถ
ท ำงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

- - 

3. คุณ ค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ 
     3.1 การใช้น า้ 

 
 
1. จดัใหมี้น ้ ำส ำรองเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้ ำชั้นใตดิ้น ถงัเก็บน ้ ำชั้น
ดำดฟ้ำทำวเวอร์ IL1 ทำวเวอร์ IL2 ทำวเวอร์ IL3 ทำวเวอร์ 
สกำยวิลล่ำ 1 ทำวเวอร์ สกำยวิลล่ำ 2 และถงัเก็บน ้ ำชั้นห้อง
เคร่ืองลิฟต์ ทำวเวอร์ไฮแคร์ ส ำรองน ้ ำใช้ได้นำน 1.2 วนั                  
(ไม่นอ้ยกวำ่ 1 วนั) 

 
 
- โครงกำรจดัให้มีกำรส ำรองน ้ ำชั้นใตดิ้น และดำดฟ้ำ ซ่ึง
ส ำรองน ้ ำไดม้ำกเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใช ้

 
 
- 

 
 

- ดงัภำพท่ี 12 
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รูปภาพหรือเอกสาร 

     3.1 การใช้น า้ (ต่อ) 2. จดัใหมี้ระบบสูบน ้ำในอำคำรซ่ึงท ำหนำ้ท่ีสูบจ่ำยน ้ ำโดยไม่
ดึงน ้ ำใช้มำจำกท่อประปำโดยตรง และควบคุมกำรจ่ำยน ้ ำ
ด้วยระบบตั้ ง เวลำซ่ึ งก ำหนด เวลำกำรสูบน ้ ำใน ช่วง                                
24.00-05.00 น. ซ่ึงอยู่นอกช่วงเวลำท่ีผูพ้กัอำศัยใกลเ้คียงมี
กำรใชน้ ้ ำมำก 

- โครงกำรจดัให้มีระบบสูบน ้ ำในอำคำร ซ่ึงท ำหน้ำท่ีสูบ
จ่ำยน ้ ำ 

- - ดงัภำพท่ี 13 

 3. จดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีคอยดูแลรักษำระบบเสน้ท่อประปำใหอ้ยู่
ในสภำพดี 

- โครงกำรจะจดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีคอยดูแลรักษำระบบเส้นท่อ
ประปำใหอ้ยใ่นสภำพดี 

- - ดงัภำพท่ี 14 

 4. ออกแบบโดยเลือกใชสุ้ขภณัฑท่ี์ประหยดัน ้ำหรืออุปกรณ์ท่ี
มีประสิทธิภำพสูงทั้งก๊อกประหยดัน ้ ำ ซักโครก และหัวฉีด
ประหยดัน ้ ำ 

- โครงกำรเลือกใชสุ้ขภณัฑป์ระหยดัน ้ ำ - - ดงัภำพท่ี 15 

 5. ติดป้ำยรณรงคก์ำรประหยดัน ้ ำภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - โครงกำรติดตั้งป้ำยรณรงค์กำรประหยดัน ้ ำภำยในพ้ืนท่ี
โครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 16 

 6. ก ำหนดให้พนักงำนใชภ้ำชนะรองน ้ ำและซักลำ้งอุปกรณ์
ในภำชนะก่อนท่ีจะน ำไปเช็ดถู ซ่ึงจะใชน้ ้ ำน้อยกว่ำกำรใช้
สำยยำงฉีดลำ้งท ำควำมสะอำดโดยตรง 

- โครงกำรก ำหนดให้พนกังำนใชภ้ำชนะรองน ้ ำและซกัลำ้ง
อุปกรณ์ในภำชนะก่อนน ำไปถู ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วย
ในกำรประหยดัน ้ ำ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-14 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

     3.1 การใช้น า้ (ต่อ) 7. จัดให้มีช่ำงซ่อมบ ำรุงซ่ึงท ำหน้ำท่ีตรวจสอบรอยร่ัวของ
อุปกรณ์ท่ีใชอ้ยำ่งสม ่ำเสมอเป็นประจ ำทุกเดือน หำกพบกำร
ร่ัวซึมใหรี้บซ่อมแซมทนัที 

- โครงกำรจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยตรวจสอบรอยร่ัวของ
อุปกรณ์ท่ีใชอ้ยำ่งสม ่ำเสมอเป็นประจ ำทุกเดือน หำกพบกำร
ร่ัวซึมใหรี้บซ่อมแซมทนัที 

- - ดงัภำพท่ี 14 

 8. โครงกำรจะตอ้งควบคุมพนักงำนของโครงกำรให้ปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรอยำ่งเคร่งครัด 

- โครงกำรจะตอ้งควบคุมพนักงำนของโครงกำรให้ปฏิบติั
ตำมมำตรกำรอยำ่งเคร่งครัด 

  

 9. ดูแลท ำควำมสะอำดถังเก็บน ้ ำใช้ 6 เดือน/คร้ัง ตลอด
ระยะเวลำเปิดด ำเนินกำร 

- โครงกำรมีแผนท่ีจะท ำควำมสะอำดถังเก็บน ้ ำใช้ใน
ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2567 หำกทำงโครงกำร
ด ำเนินกำรเรียบร้อยแลว้จะรำยงำนในรอบถดัไป 

- - 

     3.2 สระว่ายน า้ 
           1) โครงสร้างของสระ
ว่ายน า้ 

 
1. โครงสร้ำงของสระวำ่ยน ้ ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีควำม
มัน่คงแข็งแรง น ้ ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภำพดีและท ำ
ควำมสะอำดง่ำย 

 
- โครงกำรจัดให้มีสระว่ำยน ้ ำทั้ ง Outdoor และ Indoor ซ่ึง
โครงสร้ำงของสระว่ำยน ้ ำ ก่อสร้ำงอย่ำงมั่นคงแข็งแรง 
น ้ ำซึมไม่ได ้ผนงัเรียบอยูใ่นสภำพดีและท ำควำมสะอำดง่ำย 

 
- 

 
- ดงัภำพท่ี 17 

 2.พ้ืนสระวำ่ยน ้ ำ ตอ้งท ำดว้ยวสัดุ แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน ้ ำ 
ท ำควำมสะอำดง่ำย ไม่ล่ืน อยูใ่นสภำพดี 

- โครงกำรพ้ืนสระวำ่ยน ้ ำ ตอ้งท ำดว้ยวสัดุ แขง็แรง เรียบ ไม่
ดูดซึมน ้ ำ ท ำควำมสะอำดง่ำย ไม่ล่ืน อยูใ่นสภำพดี  

- - ดงัภำพท่ี 17 

      2) มาตรการด้านความ
ปลอดภัยและอุบัติเหตุจาก
การจมน า้ 

1. จัดให้มีไฟส่องสว่ำงเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ำยน ้ ำให้
มองเห็นไดช้ดัเจน เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรใชส้ระวำ่ยน ้ ำใน
เวลำกลำงคืน 

- โครงกำรจดัให้มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงเพียงพอทั่วบริเวณสระ
วำ่ยน ้ ำ 

- - ดงัภำพท่ี 17 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-15 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

      2) มาตรการด้านความ
ปลอดภัยและอุบัติ เหตุจาก
การจมน า้ (ต่อ) 

2. จดัใหมี้ป้ำยบอกระดบัควำมลึกหรือเลขบอกตวัระดบัควำม
ลึกท่ีสำมำรถมองเห็นไดช้ัดเจนโดยมีตวัเลขแสดงควำมลึก
เป็นระยะๆ อยำ่งนอ้ย 3 ระยะ 

- โครงกำรจดัให้มีป้ำยบอกควำมลึก ท่ีสำมำรถมองเห็นได้
อยำ่งชดัเจน  

-  - ดงัภำพท่ี 17 

 3. จดัให้มีกำรรักษำควำมสะอำดบริเวณโดยรอบสระว่ำยน ้ ำ
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

- โครงกำรจดัให้มีกำรรักษำควำมสะอำดโดยรอบสระวำ่ย
น ้ ำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

- - ดงัภำพท่ี 17 

 4. จัดให้มีกำรท ำควำมสะอำดไม่ให้ขอบสระ และทำงเดิน
ขอบสระเปียก ล่ืน ตลอดระยะเวลำท่ีเปิดให้บริเวณสระวำ่ย
น ้ ำ 

- โครงกำรจดัให้มีกำรท ำควำมสะอำดบริเวณโดยรอบสระ
วำ่ยน ้ ำ ไม่ใหข้อบสระ และทำงเดินขอบสระเปียก 

- - ดงัภำพท่ี 17 

 5. จดัให้มีอุปกรณ์ประจ ำสระวำ่ยน ้ ำ ซ่ึงอยูใ่นต ำแหน่งท่ีเห็น
ชดัเจนและน ำมำใชไ้ดท้นัที โดยอุปกรณ์ท่ีจดัใหมี้ ไดแ้ก่ 
   - ไมช่้วยชีวิต ยำวไม่น้อยกว่ำ 3.5 เมตร น ้ ำหนักเบำ อย่ำง
นอ้ย 1 อนั 
   - ห่วงชูชีพ ขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำงภำยในไม่น้อยกว่ำ 15 
น้ิว ผกูไวก้บัเชือกยำวไม่นอ้ยกวำ่ควำมยำวของสระ 
   - โฟมช่วยชีวติ อยำ่งนอ้ย 2 อนั 
   - เคร่ืองช่วยหำยใจ ส ำหรับเด็กและผูใ้หญ่อย่ำงน้อยอย่ำงละ
เคร่ือง วำงไวใ้นต ำแหน่งท่ีชดัเจนและน ำมำใชไ้ดท้นัที 

- โครงกำรจดัใหมี้อุปกรณ์ช่วยชีวติประจ ำสระวำ่ยน ้ ำ ซ่ึงอยู่
ในต ำแหน่งท่ีเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจน 

- - ดงัภำพท่ี 17 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-16 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

      2) มาตรการด้านความ
ปลอดภัยและอุบัติ เหตุจาก
การจมน า้ (ต่อ) 

6.  จัดให้มีผูดู้แลสระว่ำยน ้ ำ ท่ีมีควำมรู้ด้ำนกำรปฐมพยำบำล 
คนจมน ้ ำ 

- โครงกำรจัดให้มีผูดู้แลสระว่ำยน ้ ำ ท่ีมีควำมรู้ด้ำนกำร 
ปฐมพยำบำลคนจมน ้ ำ 

- - ดงัภำพท่ี 17 

7. ติดป้ำยแสดงวธีิกำรปฐมพยำบำลคนจมน ้ ำในบริเวณสระวำ่ยน ้ ำ
ใหช้ดัเจน 

- โครงกำรไดติ้ดตั้งป้ำยแสดงวิธีกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้
ในบริเวณสระว่ำยน ้ ำ ซ่ึงอยู่ในต ำแหน่งท่ีสำมำรถมองเห็น
ไดช้ดัเจน 

- - ดงัภำพท่ี 17 

 8. ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ ำสระวำ่ยน ้ำ เช่น ไมช่้วยชีวติ ห่วงชูชีพ 
โฟมช่วยชีวติใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำนตลอดเวลำ 

- โครงกำรจดัใหมี้อุปกรณ์ช่วยชีวติประจ ำสระวำ่ยน ้ ำ ซ่ึงอยู่
ในต ำแหน่งท่ีเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจน 

- - ดงัภำพท่ี 17 

 9. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำและระบบไฟฟ้ำส่องสวำ่งบริเวณสระ
ว่ำยน ้ ำ ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนไม่ช ำรุด สัปดำห์ละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลำเปิดด ำเนินกำร 

- โครงกำรจะจดัให้มีดจำ้หนำ้ท่ีคอยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
และระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงบริเวณสระว่ำยน ้ ำ ให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใชง้ำนไม่ช ำรุด 

- - ดงัภำพท่ี 17 และ
ภำคผนวกท่ี 4 

      3) คุณภาพน า้สระว่ายน า้ 1. ในกำรฆ่ ำเช้ือโรคในสระว่ำยน ้ ำจะใช้ระบบ เกลือ                   
(Salt Chlorinator) 

- โครงกำรใชส้ระวำ่ยน ้ ำระบบเกลือ                    - - 

 2. เดินระบบกรองวนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง 
    ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัควำมขุ่นของน ้ ำในสระวำ่ยน ้ ำกรณี ท่ีน ้ ำขุ่น
ให้ด ำเนินกำรเดินระบบทันทีจนกว่ำน ้ ำในสระวำ่ยน ้ ำจะใส 
หลังจำกนั้ นด ำเนินกำรเดิน ระบบวันละ 1 คร้ัง คร้ังละ                
2 ชัว่โมง ในช่วงท่ีสระวำ่ยน ้ ำปิดบริกำร 

- โครงกำรได้ท ำกำรเติมระบบกรองน ้ ำตำมมำตรกำร
ก ำหนด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-17 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

      3) คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
(ต่อ) 

3. ด ำเนินกำรดูดตะกอน ลำ้งตะไคร่ และตกัเศษผงสัปดำห์ละ 
1 คร้ัง 

- โครงกำรจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีท ำควำมสะอำดสระวำ่ยน ้ ำ - - ดงัภำพท่ี 17 

 4. จดัให้มีป้ำยแสดงกฎขอ้ปฏิบติัส ำหรับผูใ้ชส้ระวำ่ยน ้ ำ โดย
มีขอ้ควำมอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี 
   - ตอ้งสวมชุดวำ่ยน ้ ำท่ีสะอำดในกำรลงใชส้ระวำ่ยน ้ ำ 
   - จ ำนวนสูงสุดผูใ้ชส้ระวำ่ยน ้ ำ 
   - ตอ้งช ำระลำ้งร่ำงกำยก่อนลงใช้สระว่ำยน ้ ำทุกคร้ัง และ
หำ้มท ำสระวำ่ยน ้ ำสกปรก 
   - ผู ้เป็นโรคตำแดง ผิวหนัง หวัด หู เป็นน ้ ำหนวกหรือ
โรคติดต่ออ่ืน ๆ หำ้มใชส้ระวำ่ยน ้ ำ 
   - หำ้มปัสสำวะ บว้นน ้ ำลำย หรือสัง่น ้ ำมูกลงในน ้ ำ 

- โครงกำรจัดท ำป้ ำยแสดงกฎข้อปฏิบัติส ำห รับผู ้ใช้ 
สระว่ำยน ้ ำ ซ่ึงอยู่ในต ำแหน่งท่ีสำมำรถมองเห็นได้อย่ำง
ชดัเจน 

- - ดงัภำพท่ี 17 

 5. จดัให้มีผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถดูแลปรับปรุงคุณภำพน ้ ำใน
สระวำ่ยน ้ ำใหอ้ยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน 

- โครงกำรจดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีคอยดูแลปรับปรุงคุณภำพน ้ ำใน
สระวำ่ยน ้ ำใหอ้ยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน 

- - ดงัภำคผนวกท่ี 4 
และภำคผนวกท่ี 9 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.3 การบ าบัดน า้เสีย 1. ป ฏิบั ติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 1.4 เร่ืองคุณภำพน ้ ำอยำ่งเคร่งครัด 

- โครงกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ 1.4 เร่ืองคุณภำพน ้ ำอย่ำง
เคร่งครัด 

- - 

2. ประสำนให้ผูป้ระกอบกำรท่ีไดรั้บสัมปทำนในกำรสูบส่ิง
ปฏิกลู และสูบตะกอนจำกเทศบำลเมืองบำงแกว้ เขำ้มำสูบส่ิง
ปฏิกลู และสูบตะกอนไปก ำจดัเม่ือเตม็ 

- โครงกำรจะประสำนงำนให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้มำ
สูบส่ิงปฏิกลูเม่ือเตม็ 

- - 

 3. จดัให้มีบ่อดินไวบ้ริเวณด้ำนทิศใตข้องโครงกำร จ ำนวน            
1 บ่อ ควำมกว้ำง 2 เมตร ควำมยำว 2.5 เมตร ควำมลึก                   
1.0 เมตร ขนำดพ้ืนท่ี 5 ตำรำงเมตร เพ่ือบ ำบดัมีเทนท่ีเกิดจำก
ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย 10.813 ลูกบำศก์เมตร/วนั โดยท่ีกน้บ่อจะ
ใชปุ๋้ยคอกรองไวเ้พ่ือป้องกนัน ้ ำท่วมและต่อท่อก๊ำซมีเทนให้
ระบำยผ่ำนดินร่วนและปุ๋ยภำยในบ่อดินดงักล่ำว โดยจะเปิด
ปำกท่อก๊ำซมีเทนดว้ยผำ้ไนลอนเพ่ือป้องกนัไม่ให้ภำยในท่อ
เกิดกำรอุดตันจำกนั้ นจะกลบท่อด้วยดินร่วนและปุ๋ยท่ี
จัดเตรียมไว ้และปลูกต้นไม้ไวบ้ริเวณด้ำนบนของบ่อดิน
เพื่อใหมี้ควำมชุ่มช้ืนอยูต่ลอดเวลำ 

- โครงกำรจดัใหมี้บ่อดินไวบ้ริเวณดำ้นทิศใตข้องโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 18 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.3 การบ าบัดน า้เสีย 4. ติดตั้ งพัดลมระบำยอำกำศภำยในห้องพักมูลฝอยเปียก 
จ ำน วน  1  เค ร่ื อ ง  มี อั ต ร ำก ำ ร ร ะ บ ำย อ ำก ำศ  3 7 5                       
ลูกบำศกเ์มตร/ชัว่โมง ซ่ึงสำมำรถระบำยอำกำศได ้12 เท่ำ (ไม่
นอ้ยกวำ่ 4 เท่ำ) ของปริมำตร ห้องพกัมูลฝอยเปียก แลว้ต่อท่อ
ระบำยอำกำศ เพื่อน ำอำกำศจำกหอ้งพกัมูลฝอยเปียกไปปล่อย
ท้ิงในชั้นหลงัคำของทำวเวอร์ไฮแคร์ โดยจุดท่ีปล่อยท้ิงอยูสู่ง
จำกพ้ืนชั้นหลังคำอย่ำงน้อย 1 เมตรเพ่ือให้อำกำศเสียและ
กล่ินกระจำยออกห่ำงจำกอำคำรให้มำกท่ีสุดและเจือจำงไป
กบับรรยำกำศ 

- โครงกำรติดตั้งพดัลมระบำยอำกำศภำยในห้องพกัมูลฝอย
เปียก 

- - ดงัภำพท่ี 19 

5. ในช่วงเวลำท่ี มีกำรสูบส่ิงปฏิกูล หรือเปิดฝำเพ่ือเก็บ
ตวัอยำ่งน ้ ำ ตลอดจนกำรซ่อมแซมระบบบ ำบดัน ้ ำเสียจะตอ้ง
จดัให้มีกำรตั้งรำวเหล็กกั้นและประชำสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอำศยั 
และผู ้มำใช้บริกำรทรำบว่ำจะมีกำรกันพ้ืนท่ีบำงส่วนใน 
ต ำแหน่งท่ีมีฝำบ่อของระบบบ ำบัดน ้ ำเสีย รวมทั้ งจัดให้มี
พนักงำนรักษำควำมปลอดภยัคอยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรจรำจรภำยในโครงกำร 

- ปัจจุบันโครงกำรยังไม่มีกำรสูบ ส่ิงปฎิกูล ห รือกำร
ซ่อมแซมระบบบ ำบัดน ้ ำเสีย หำกถึงช่วงงำนดังกล่ำว 
โครงกำรจะปฏิบติัตำมมำตรกำรท่ีก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด 

- - 
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                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.4 การระบายน า้ 1. โครงกำรจัดให้มีบ่อหน่วงน ้ ำ จ ำนวน 1 บ่อ ควำมกวำ้ง                  
5.4 เมตร ควำมยำว 68.4 เมตร ควำมลึกประสิทธิผล 3.7 เมตร 
ควำมจุ 1,366 ลูกบำศก์เมตร โดยโครงกำรจะควบคุมอตัรำ
กำรระบำยน ้ ำออกสู่ภำยนอกโครงกำรไม่ให้เกินอตัรำกำร
ระบำยสูงสุดก่อนพฒันำโครงกำร คือ 0.36 ลูกบำศก์เมตร/
วินำที ดงันั้น โครงกำรจะจ ำกดัอตัรำกำรระบำยน ้ ำออกนอก
โครงกำรดว้ยเคร่ืองสูบน ้ ำท่ีติดตั้งไวใ้นบ่อหน่วงน ้ ำ จ ำนวน          
3 เคร่ือง (ใชง้ำนจริง 2 เคร่ือง ส ำรอง 1 เคร่ือง) อตัรำกำรสูบ
เคร่ืองละ 0.18 ลูกบำศก์เมตร/วินำที เพ่ือระบำยออกสู่บึงน ้ ำท่ี
ตั้ งอยู่ในท่ี ดินภำระจ ำยอมบริเวณด้ำนทิศตะวันตกของ
โครงกำรต่อไป  

- โครงกำรจดัใหมี้บ่อหน่วงน ้ ำ จ ำนวน 1 บ่อ  - - ดงัภำพท่ี 20 

 2. จัดให้มีกำรเฝ้ำระวงั และกำรติดตำมข่ำวสำรเหตุกำรณ์         
น ้ ำท่วม หำกมีแนวโนม้ท่ีท ำให้ระดบัน ้ ำท่วมสูงข้ึน โครงกำร
จะแจง้พนกังำนภำยในโครงกำรทรำบ และประชุมทีมบริหำร
โครงกำรเพ่ือหำแนวทำงป้องกนัร่วมกนัต่อไป 

- โครงกำรจะจดัให้มีกำรเฝ้ำระวงั และกำรติดตำมข่ำวสำร
เหตุกำรณ์น ้ ำท่วมอยู่อย่ำงต่อเน่ือง หำกมีแนวโน้มท่ีท ำให้
ระดับน ้ ำท่วมสูงข้ึน โครงกำรจะแจ้งพนักงำนภำยใน
โครงกำรทรำบ และประชุมทีมบริหำรโครงกำรเพื่อหำ
แนวทำงป้องกนัร่วมกนัต่อไป 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 การจดัการมูลฝอย  1 . โ ค ร งก ำรจ ะ จัด ให้ มี ห้ อ งพั ก มู ล ฝ อ ยป ระ จ ำชั้ น                      
รำยละเอียดดงัน้ี 
   1) ทาวเวอร์ IL1 ตั้ งแต่ชั้ นท่ี 2-22 จ ำนวน 1 ห้อง/ชั้ น มี
ขนำดพ้ืนท่ี 5.83 ตำรำงเมตร ตั้งอยูใ่กลก้บับนัได ST-11 โดย
ภำยในห้องพกัมูลฝอยประจ ำชั้นแต่ละห้อง จะตั้งถงัมูลฝอย
ขนำด 50 ลิตร จ ำนวน 2 ถงั (ถงัมูลฝอยทั่วไป 1 ถงั ภำยใน
รองด้วยถุงสีน ้าเงิน  และถังมูลฝอยอันตรำยจ ำนวน 1 ถัง 
ภำยในรองรับด้วยถุงสีส้ม) และถังมูลฝอยขนำด 100 ลิตร 
จ ำนวน 2 ถงั (ถงัมูลฝอยเปียก 1 ถงั ภำยในรองด้วย ถุงสีด า 
และถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง ภำยในรองด้วยถุง สีขาวขุ่ น             
สีเหลือง หรือสีขาวใส) ซ่ึงเพียงพอในกำรรองรับมูลฝอยแต่ละ
ประเภทไดอ้ยำ่งเพียงพอ 

- โครงกำรจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยประจ ำชั้น และแยกจดัให้
มีถงัรองรับมูลฝอยภำยในแต่ละหอ้ง 

- - ดงัภำพท่ี 21 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-22 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 การจดัการมูลฝอย (ต่อ)    2) ทาวเวอร์ IL2 ตั้ งแต่ชั้ นท่ี 2-18 จ ำนวน 1 ห้อง/ชั้ น มี
ขนำดพ้ืนท่ี 5.83 ตำรำงเมตร ตั้ งอยู่ใกลก้ับบันได ST-9 โดย
ภำยในห้องพกัมูลฝอยประจ ำชั้นแต่ละห้อง จะตั้งถงัมูลฝอย
ขนำด 50 ลิตร จ ำนวน2 ถงั (ถงัมูลฝอยทัว่ไป 1 ถงั ภำยในรอง
ดว้ยถุงสีน ้าเงิน และถงัมุลฝอยอนัตรำย จ ำนวน 1 ถงั ภำยใน
รองรับดว้ยถุงสีส้ม) และถงัมูลฝอยขนำด 100 ลิตร จ ำนวน             
2 ถงั (ถงัมูลฝอยเปียก 1 ถงัภำยในรองดว้ยถุงสีด า และถงัมูล
ฝอยรีไซเคิล 1 ถงั ภำยในรองดว้ยถุงสีขาวขุ่น สีเหลือง หรือ 
สีขาวใส) ซ่ึงเพียงพอในกำรรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้
อยำ่งเพียงพอ 

- โครงกำรจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยประจ ำชั้น และแยกจดัให้
มีถงัรองรับมูลฝอยภำยในแต่ละหอ้ง 

- - ดงัภำพท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-23 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 การจดัการมูลฝอย (ต่อ)    3) ทาวเวอร์ IL3 ตั้ งแต่ชั้ นท่ี 2-13 จ ำนวน 1 ห้อง/ชั้ น มี
ขนำดพ้ืนท่ี 5.83 ตำรำงเมตร ตั้งอยูใ่กลก้บับนัได ST-07 โดย
ภำยในห้องพกัมูลฝอยประจ ำชั้นแต่ละห้อง จะตั้งถงัมูลฝอย
ขนำด 50 ลิตร จ ำนวน 2 ถงั (ถงัมูลฝอยทั่วไป 1 ถงั ภำยใน
รองด้วยถุงสีน ้าเงิน  และถังมูลฝอยอันตรำยจ ำนวน 1 ถัง 
ภำยในรองรับด้วยถุงสีส้ม) และถังมูลฝอยขนำด 100 ลิตร 
จ ำนวน 2 ถงั (ถงัมูลฝอยเปียก 1 ถงั ภำยในรองด้วย ถุงสีด า 
และถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง ภำยในรองด้วยถุง สีขาวขุ่ น               
สีเหลือง หรือสีขาวใส) ซ่ึงเพียงพอในกำรรองรับมูลฝอยแต่ละ
ประเภทไดอ้ยำ่งเพียงพอ 

- โครงกำรจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยประจ ำชั้น และแยกจดัให้
มีถงัรองรับมูลฝอยภำยในแต่ละหอ้ง 

- - ดงัภำพท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-24 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 การจดัการมูลฝอย (ต่อ)    4) ทาวเวอ ร์ สกายวิล ล่า 1  ตั้ งแต่ชั้ น ท่ี  1-5  จ ำนวน  2                 
ห้อง/ชั้ น ตั้ งอยู่ใกล้กับบันได ST-3และ ST-4 โดยภำยใน
ห้องพกัมูลฝอยประจ ำชั้นแต่ละห้อง จะตั้งถงัมูลฝอยขนำด       
50 ลิตร จ ำนวน 4 ถงั (ถงัมูลฝอยทัว่ไป 1 ถงั ภำยในรองดว้ย
ถุงสีน ้าเงิน ถงัมูลฝอยเปียก 1 ถงั ภำยในรองดว้ยถุงสีด า และ
ถงัมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถงั ภำยในรองดว้ยถุงสีขาวขุ่น สีเหลือง 
หรือสีขาวใส  และถังมูลฝอยอันตรำย จ ำนวน 1 ถัง) ซ่ึง
เพียงพอในกำรรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทไดอ้ยำ่งเพียงพอ 

- โครงกำรจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยประจ ำชั้น และแยกจดัให้
มีถงัรองรับมูลฝอยภำยในแต่ละหอ้ง 

- - ดงัภำพท่ี 21 

    5) ทาวเวอ ร์ สกายวิล ล่า 2  ตั้ งแต่ชั้ น ท่ี  1-5  จ ำนวน  2         
ห้อง/ชั้ น ตั้ งอยู่ใกล้กับบันได ST-5และ ST-6 โดยภำยใน
ห้องพกัมูลฝอยประจ ำชั้นแต่ละห้อง จะตั้งถงัมูลฝอยขนำด         
50 ลิตร จ ำนวน 4 ถงั (ถงัมูลฝอยทัว่ไป 1 ถงั ภำยในรองดว้ย
ถุงสีน ้าเงิน ถงัมูลฝอยเปียก 1 ถงั ภำยในรองดว้ยถุงสีด า และ
ถงัมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถงั ภำยในรองดว้ยถุงสีขาวขุ่น สีเหลือง 
หรือสีขาวใส และถังมูลฝอยอันตรำย จ ำนวน 1 ถัง) ซ่ึง
เพียงพอในกำรรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทไดอ้ยำ่งเพียงพอ 

   

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-25 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 2. จดัให้มีพนักงำนแยกประเภทมูลฝอยใส่ถุงมูลฝอย แต่ละ
ประเภทและติดฉลำกบอกประเภทของมูลฝอยนั้น ๆ 

- โครงกำรจัดให้มีพนักงำนแยกประเภทมูลฝอยใส่ถุง 
มูลฝอยแต่ละประเภท 

- - ดงัภำพท่ี 22 

 3. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้ งอยู่ชั้นใต้ดินบริเวณทำวเวอร์ 
ไฮแคร์ โดยแบ่งเป็น ห้องพกัมูลฝอยทั่วไป ห้องพกัมูลฝอยย่อย
สลำยได้ ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพกัมูลฝอยอนัตรำย และ
หอ้งพกัมูลฝอยติดเช้ือ แยกกนัอยำ่งชดัเจน ซ่ึงมีรำยละเอียด 

- โครงกำรจดัใหมี้หอ้งพกัมูลฝอยรวม  โดยแยกเป็นห้องพกั
มูลฝอยแต่ละประเภทไวภ้ำยในหอ้งพกัมูลฝอยรวม 

- - ดงัภำพท่ี 23 

     1) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนำดพ้ืนท่ี 7.70 ตำรำงเมตร ควำมจุ 
11.55 ลูกบำศก์เมตร (คิดควำมสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) สำมำรถ
รองรับปริมำณมูลฝอยทั่วไปปริมำณ 0.78 ลูกบำศก์เมตร/วนั ได้
อยำ่งเพียงพอ 14.8 เท่ำ 

   

    2) ห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนำดพ้ืนท่ี 20.50 ตำรำงเมตร ควำมจุ 
30.75 ลูกบำศก์เมตร (คิดควำมสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซ่ึงสำมำรถ
รองรับมูลฝอยเปียกปริมำณ 8.31 ลูกบำศก์เมตร/วนั ได้อย่ำง
เพียงพอ 3.7 เท่ำ 

   

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-26 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 การจดัการมูลฝอย (ต่อ)    3) ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคลิ มีขนำดพ้ืนท่ี 18 ตำรำงเมตร ควำมจุ 27 
ลูกบำศก์เมตร (คิดควำมสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซ่ึงสำมำรถ
รองรับมูลฝอยรีไชเคิลปริมำณ 7.80 ลูกบำศก์เมตร/วนั ได้อย่ำง
เพียงพอ 3.4 เท่ำ 

   

    4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนำดพ้ืนท่ี 6.60 ตำรำงเมตร 
ควำมจุ 9.9 ลูกบำศกเ์มตร (คิดควำมสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) 
ซ่ึงสำมำรถรองรับมูลฝอยอันตรำยปริมำณ 0.78 ลูกบำศก์
เมตร/วนั ไดอ้ยำ่งเพียงพอ 12.7 เท่ำ 

   

    5) ห้องพักมูลฝอยติดเช้ือ มีขนำดพ้ืนท่ี 5.8 ตำรำงเมตร 
ควำมจุ 8.7 ลูกบำศกเ์มตร (คิดควำมสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) 
ซ่ึงสำมำรถ รองรับมูลฝอยอนัตรำยปริมำณ 1.09 ลูกบำศก์
เมตร/วนั ไดอ้ยำ่งเพียงพอ 8 เท่ำ 

   

 4. จดัใหมี้ท่อรวบรวมน ้ ำเสียท่ีเกิดจำกกำรลำ้งหอ้งพกัมูลฝอย
รวมของโครงกำรเขำ้สู่ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย เพ่ือบ ำบดัก่อนไหล
เข้ำสู่บ่อ Polishing Pond และระบำยออกสู่บึงน ้ ำท่ีตั้ งอยู่ใน
พ้ืนท่ีดิน ภำระจ ำยอมบริเวณดำ้นทิศตะวนัตกของโครงกำร
ต่อไป โดยโครงกำรจะก ำหนดให้พนักงำนท ำควำมสะอำด
หอ้งพกัมูลฝอยรวมสปัดำห์ละ 1 คร้ัง 

- โครงกำรจัดให้มีท่อรวบรวมน ้ ำเสียท่ีเกิดจำกกำรล้ำง
หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงกำรเขำ้สู่ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย 

- - ดงัภำพท่ี 24 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.5 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 5. จัดให้มีกำรท ำควำมสะอำดห้องพักมูลฝอยรวมอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพ่ือป้องกนักำรเพำะตวัของเช้ือโรค 

- โครงกำรจดัให้มีกำรท ำควำมสะอำดห้องพกัมูลฝอยรวม
อยำ่งสม่ำเสมอ 

- - ดงัภำพท่ี 25 

 6. หอ้งพกัมูลฝอยตอ้งปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพำะช่วงท่ีมีกำรท้ิง
และเก็บขนมูลฝอยเท่ำนั้น 

- โครงกำรก ำชบัให้เจำ้หน้ำท่ีปิดประตูห้องพกัมูลฝอยรวม
ปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพำะช่วงท่ีมีกำรท้ิงและเก็บขนมูลฝอย
เท่ำนั้น 

- - ดงัภำพท่ี 21 และ
ภำพท่ี 23 

 7. น ำมูลฝอยเปียกเข้ำสู่กระบวนกำรท ำปุ๋ยซ่ึงสำมำรถลด
ปริมำณมูลฝอยเปียกไดร้้อยละ 90 

- ปัจจุบันโครงกำรยงัไม่มีกำรน ำมูลฝอยเปียกไปเข้ำสู่
กระบวนกำรท ำปุ๋ย หำกโครงกำรด ำเนินกำรแลว้ จะรำยงำน
ในรอบถดัไป 

- - 

 8. จัดให้ มี พ้ืน ท่ีส ำห รับวำงมูลฝอยรีไซเคิล (Recycling 
Station) รวมทั้งจดักิจกรรม Recycle Day 

- โครงกำรมีห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล ส ำหรับท้ิงขยะรีไซเคิล 
ในส่วนของกิจกรรม Recycle Day ยงัไม่มีกำรจดักิจกรรม 

- - ดงัภำพท่ี 21 

 9. ติดตำมประสำนงำนกำรจดัเก็บมูลฝอยของเทศบำลเมือง
บำงแกว้ใหม้ำเก็บมูลฝอยจำกโครงกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

- โครงกำรประสำนงำนให้เทศบำลเมืองบำงแกว้ให้เขำ้มำ
เก็บขนมูลฝอยจำกโครงกำร 

- - 

 10. ประสำนกบัร้ำนซ้ือของเก่ำบริเวณใกลเ้คียง ให้มำรับซ้ือ
มูลฝอยในตลำดนดัขยะรีไซเคิลทั้งหมด 

- โครงกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประสำนงำนกบัร้ำนซ้ือของเก่ำใน
กำรเขำ้มำซ้ือขยะรีไซเคิลจำกโครงกำร 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 ระบบไฟฟ้า 1. โครงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ดงัน้ี 
   1) ระบบไฟฟ้ำปกติ โครงกำรจะรับกระแสไฟฟ้ำโดยจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำแรงสูงผ่ำนหม้อแปลง โดยแปลงไฟฟ้ำแรงสูงขนำด 24 
KV ผ่ำน Transformer ชนิด Dry Type ขนำด 1,600 KVA จ ำนวน 
2 ชุด โดยแปลงไฟ 24 KV เป็น 400/230 V เพ่ือจ่ำยไปยงั Load 
ต่ำง ๆ ในภำวะปกติ โดยโครงกำรมีควำมตอ้งกำรใชก้ ำลงัไฟฟ้ำ
ประมำณ 3,000 KVA 

- โครงกำรจดัใหมี้ระบบไฟฟ้ำปกติ และระบบไฟฟ้ำฉุกเฉิน
ไวภ้ำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 26-28 

    2) ระบบไฟฟ้ำฉุกเฉิน โครงกำรจะจดัเตรียมระบบไฟฟ้ำส ำรอง
ในกรณีไฟฟ้ำปกติขัดข้อง ได้แก่ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำฉุกเฉิน 
ขนำด 1,600 KVA จ ำนวน 1 ชุด สำมำรถส ำรองไฟได้นำน 24 
ชัว่โมง 

- โครงกำรจดัใหมี้ระบบไฟฟ้ำปกติ และระบบไฟฟ้ำฉุกเฉิน
ไวภ้ำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 26-28 

 2. จดัให้มีพนกังำนของโครงกำรคอยดูแล เฝ้ำระวงั กรณีพบ
ส่ิงผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้ำให้ประสำนกับกำรไฟฟ้ำ           
นครหลวงเขตบำงนำเพ่ือเขำ้มำแกไ้ขโดยทนัที 

- โครงกำรจะจดัให้มีเจำ้หน้ำท่ีของโครงกำรคอยดูแล เฝ้ำ
ระวงั กรณีพบส่ิงผิดปกติกบัหมอ้แปลงไฟฟ้ำให้ประสำน
กบักำรไฟฟ้ำนครหลวงเขตบำงนำเพ่ือเขำ้มำแกไ้ขโดยทนัที 

- - 

 3. จดัให้มีเคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ภำยในห้อง
หมอ้แปลงไฟฟ้ำ 

- โครงกำรจัดให้มีเคร่ืองตรวจจับควนั ภำยในห้องหม้อ
แปลงไฟฟ้ำ 

- - ดงัภำพท่ี 29 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ) 4. ติดป้ำยเตือนแสดงข้อควำม "อันตรำยไฟฟ้ำแรงสูง" และ 
"เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำนั้น" ให้เห็นชดัเจนติดไวท่ี้จุด
ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้ำ 

- โครงกำรติดป้ำยเตือนแสดงขอ้ควำม "อนัตรำยไฟฟ้ำแรงสูง" 
ใหเ้ห็นชดัเจนติดไวท่ี้จุดติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้ำ 

- - ดงัภำพท่ี 30 

3.7 การอนุรักษ์พลงังาน 1. ออกแบบค่ำกำรถ่ำยเทควำมร้อนรวมของผนังด้ำนนอก
อำคำร (Overall Thermal Transfer Value : OTTV ) และค่ำ
กำรถ่ำยเทควำมร้อนรวมของหลงัคำอำคำร (Roof Thermal 
Transfer Value : RTTV) จำกกำรค ำนวณหำค่ำ OTTV และ 
RTTV) ออกแบบให้มีค่ำไม่เกินขอ้ก ำหนดตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดประเภท หรือขนำดของอำคำร และมำตรฐำน
หลกัเกณฑ ์และวธีิกำรในกำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์
พลงังำน พ.ศ. 2552 กล่ำวคือ 
   (1) ค่ำกำรถ่ำยเทควำมร้อนรวมของผนังด้ำนนอกของ
อำคำรในส่วนท่ีมีกำรปรับอำกำศของอำคำร(ค่ำ OTTV) 
แบ่งเป็น 

- โครงกำรออกแบบค่ำกำรถ่ำยเทควำมร้อนรวมของผนัง
ดำ้นนอกอำคำร (Overall Thermal Transfer Value : OTTV) 
และค่ ำกำรถ่ำยเทควำม ร้อนรวมของหลังคำอำคำร  
(Roof Thermal Transfer Value : RTTV) จำกกำรค ำนวณหำ
ค่ำ OTTV และ RTTV) ออกแบบให้มีค่ำไม่เกินขอ้ก ำหนด
ตำมกฎกระทรวง 

- - ดงัภำคผนวกท่ี 5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 ก ารอ นุ รัก ษ์พ ลั งงาน 
(ต่อ) 

      (1.1) ทำวเวอร์ IL1 
              - ค่ ำ  OTTV ข อ งอ ำค ำร  เท่ ำกั บ  1 6 .1 9  ว ัต ต์ /                   
ตำรำงเมตร ซ่ึงไม่เกิน 30 วตัต/์ตำรำงเมตร 
              - ค่ำ RTTV ของอำคำร เท่ำกบั 4.92 วตัต/์ตำรำงเมตร 
ซ่ึงไม่เกิน 10 วตัต/์ตำรำงเมตร 
      (1.2) ทำวเวอร์ IL2 
              - ค่ ำ  OTTV ข อ ง อ ำค ำร  เท่ ำ กั บ  16.36 ว ัต ต์ /                
ตำรำงเมตร ซ่ึงไม่เกิน 30 วตัต/์ตำรำงเมตร 
              - ค่ำ RTTV ของอำคำร เท่ำกบั 4.92 วตัต/์ตำรำงเมตร 
ซ่ึงไม่เกิน 10 วตัต/์ตำรำงเมตร 
      (1.3) ทำวเวอร์ IL3 
              - ค่ ำ  OTTV ข อ ง อ ำค ำร  เท่ ำ กั บ  16.65 ว ัต ต์ /                    
ตำรำงเมตร ซ่ึงไม่เกิน 30 วตัต/์ตำรำงเมตร 
              - ค่ำ RTTV ของอำคำร เท่ำกบั 4.92 วตัต/์ตำรำงเมตร 
ซ่ึงไม่เกิน 10 วตัต/์ตำรำงเมตร 

- โครงกำรออกแบบค่ำกำรถ่ำยเทควำมร้อนรวมของผนัง
ดำ้นนอกอำคำร (Overall Thermal Transfer Value : OTTV) 
และค่ ำกำรถ่ำยเทควำม ร้อนรวมของหลังคำอำคำร  
(Roof Thermal Transfer Value : RTTV) จำกกำรค ำนวณหำ
ค่ำ OTTV และ RTTV) ออกแบบให้มีค่ำไม่เกินขอ้ก ำหนด
ตำมกฎกระทรวง 

- - ดงัภำคผนวกท่ี 5 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 ก ารอ นุ รัก ษ์พ ลั งงาน 
(ต่อ) 

      (1.4) ทำวเวอร์สกำยวลิล่ำ 
              - ค่ ำ  OTTV ข อ งอ ำค ำร  เท่ ำกั บ  1 8 .1 7  ว ัต ต์ /                       
ตำรำงเมตร ซ่ึงไม่เกิน 30 วตัต/์ตำรำงเมตร 
              - ค่ำ RTTV ของอำคำร เท่ำกบั 4.92 วตัต/์ตำรำงเมตร 
ซ่ึงไม่เกิน 10 วตัต/์ตำรำงเมตร 
      (1.5) ทำวเวอร์คลบัเฮำ้ส์ 
              - ค่ ำ  OTTV ข อ งอ ำค ำร  เท่ ำกั บ  3 3 .85 ว ัต ต์ /                 
ตำรำงเมตร ซ่ึงไม่เกิน 40 วตัต/์ตำรำงเมตร 
              - ค่ำ RTTV ของอำคำร เท่ำกบั 8.34 วตัต/์ตำรำงเมตร 
ซ่ึงไม่เกิน 12 วตัต/์ตำรำงเมตร 
      (1.6) ทำวเวอร์ไฮแคร์ 
              - ค่ ำ  OTTV ข อ งอ ำค ำร  เท่ ำกั บ  2 4 .06 ว ัต ต์ /                        
ตำรำงเมตร ซ่ึงไม่เกิน 30 วตัต/์ตำรำงเมตร 
              - ค่ำ RTTV ของอำคำร เท่ำกบั 4.92 วตัต/์ตำรำงเมตร 
ซ่ึงไม่เกิน 10 วตัต/์ตำรำงเมตร 

- โครงกำรออกแบบค่ำกำรถ่ำยเทควำมร้อนรวมของผนัง
ดำ้นนอกอำคำร (Overall Thermal Transfer Value : OTTV) 
และค่ ำกำรถ่ำยเทควำม ร้อนรวมของหลังคำอำคำร  
(Roof Thermal Transfer Value : RTTV) จำกกำรค ำนวณหำ
ค่ำ OTTV และ RTTV) ออกแบบให้มีค่ำไม่เกินขอ้ก ำหนด
ตำมกฎกระทรวง 

- - ดงัภำคผนวกท่ี 5 

    

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-32 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 ก ารอ นุ รัก ษ์พ ลั งงาน 
(ต่อ) 

2. ระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่ง 
   - ในกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำโครงกำรเลือกใช้ค่ ำ
ก ำลังไฟฟ้ำส่องสว่ำงสูงสุด (วตัต์/ตำรำงเมตรของพ้ืนท่ีใช้
งำน) ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงเพ่ือกำรอนุรักษพ์ลงังำนฯ 
พ.ศ. 2552 กล่ำวคือใช้ค่ำก ำลงัไฟฟ้ำสูงสุดไม่เกิน 12 วตัต์/ 
ตำรำงเมตรของพ้ืนท่ีใชง้ำนแต่ละประเภท 

- โครงกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำของโครงกำรเลือกใช้ค่ำ
ก ำลงัไฟฟ้ำส่องสวำ่งสูงสุด 

- - 

 3. กำรอนุรักษ์พลงังำนไฟฟ้ำส ำหรับระบบท ำควำมเยน็ปรับ
อำกำศ 
   1) กำรอนุรักษ์พลังงำนด ำเนินกำรโดยเจ้ำของโครงกำร               
มีดงัน้ี 
      - ปลูกตน้ไมภ้ำยในโครงกำรในบริเวณพ้ืนท่ีวำ่งซ่ึงไม่ใช่
ถนนและทำงวิง่เพ่ือลดภำระกำรท ำงำนของเคร่ืองปรับอำกำศ 

 
 
 
 
- โครงกำรจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- ดงัภำพท่ี 3 

       - ติดป้ำยประชำสัมพันธ์ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำรให้ล้ำง
เคร่ืองปรับอำกำศเป็นประจ ำสม ่ำเสมอพร้อมระบุเบอร์ติดต่อ
ช่ำงซ่อม/ลำ้งเคร่ืองปรับอำกำศ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกผูพ้กั
อำศยัและผูม้ำใชบ้ริกำรภำยในโครงกำร 

- โครงกำรไดท้ ำกำรติดประชำสัมพนัธ์ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำรให้
ลำ้งเคร่ืองปรับอำกำศเป็นประจ ำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

- - ดงัภำพท่ี 31 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 ก ารอ นุ รัก ษ์พ ลั งงาน 
(ต่อ) 

      - โครงกำรประสำนกับช่ำงซ่อม/ลำ้งเคร่ืองปรับอำกำศ 
โดยจัดให้ มี ช่ วงลดรำค ำในกำรล้ำงท ำควำมสะอำด
เคร่ืองปรับอำกำศ เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหก้บัผูพ้กัอำศยั และผูม้ำ
ใชบ้ริกำร 

-  โครงกำรอยู่ ระหว่ ำงกำรประสำนกับ ช่ ำง ซ่ อม /ล้ำง
เคร่ืองปรับอำกำศ ในกำรจดัช่วงลดรำคำในกำรลำ้งท ำควำม
สะอำดเคร่ืองปรับอำกำศ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กบัผูพ้กัอำศยั 
และผูม้ำใชบ้ริกำร 

- - 

       -  แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงแทนกำรใช้
หน่ึงตวัควบคุมหลอดแสงสวำ่งจ ำนวนมำก 

- โครงกำรแยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงแทน
กำรใชห้น่ึงตวัควบคุมหลอดแสงสวำ่งจ ำนวนมำก 

- - ดงัภำพท่ี 32 

       - ค  ำนวณและเลือกขนำดสำยไฟให้มีควำมสูญเสียต ่ ำ                
ท ำได้โดยเพ่ิมขนำดสำยให้โตข้ึนเน่ืองจำกสำยมีควำม
ตำ้นทำนต ่ำกว่ำ จึงท ำให้สำมำรถลดควำมสูญเสียเน่ืองจำก
แรงดนัไฟฟ้ำตกและลดค่ำไฟฟ้ำลงได ้

- โครงกำรค ำนวณและเลือกขนำดสำยไฟใหมี้ควำมสูญเสีย
ต ่ำ                 

- - 

       - ใน ก ำร ติ ดตั้ ง ระบบไฟ ฟ้ ำให้ เลื อก ใช้บั ลล ำสต์
อิ เล็กทรอนิกส์ ซ่ึงช่วยประหยัดไฟได้ 10 ว ัตต์ /หลอด 
ประหยดัพลงังำนได้ร้อยละ30 เม่ือเทียบกับบัลลำสต์ชนิด
แกนเหลก็ธรรมดำ 

- โครงกำรเลือกใชบ้ลัลำสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ซ่ึงช่วยประหยดั
ไฟ 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 ก ารอ นุ รัก ษ์พ ลั งงาน 
(ต่อ) 

      - ใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังำนท่ีเรียกวำ่ Light Emitting 
Diode (LED) เพรำะจะกินไฟ เพียง 0.5-1 วตัต์ มีอำยุกำรใช้
งำนยำวนำน และควำมร้อนท่ีตวัหลอดนอ้ยกวำ่เม่ือเทียบกบั
หลอด Incandescent (หลอดมีไส)้ 

- โครงกำรเลือกใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังำน LED 
 

- - ดงัภำพท่ี 33 

       - ก ำหนดต ำแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมำะสม โดยไม่ให้
มีจ ำนวนท่ีมำกเกินควำมจ ำเป็นแต่ก็ไม่ใหน้อ้ยจนมีแสงสวำ่ง
ไม่เพียงพอ 

- โครงกำรก ำหนดต ำแหน่งติดตั้ งหลอดไฟให้เหมำะสม 
โดยไม่ใหมี้จ ำนวนท่ีมำกเกินควำมจ ำเป็นแต่ก็ไม่ใหน้อ้ยจน
มีแสงสวำ่งไม่เพียงพอ 

- - 

       - ตั้ งเวลำให้ประตู ลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลำอย่ำงน้อย                  
10 วินำที จะช่วยลดควำมจ ำเป็นในกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำของ
กำรขบัเคล่ือนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

- โครงกำรตั้ งเวลำให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลำอย่ำง
น้อย 10 วินำที จะช่วยลดควำมจ ำเป็นในกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำของกำรขบัเคล่ือนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

- - 

       - ส่งเสริม รณรงคกิ์จกรรมใหมี้กำรเดินข้ึน-ลงแทนกำรใช้
ลิฟตส์ ำหรับพนกังำน ผูพ้กัอำศยั และผูม้ำใชบ้ริกำร 

- โครงกำรส่งเสริมและรณรงคกิ์จกรรมให้มีกำรเดินข้ึน-ลง
แทนกำรใช้ลิฟต์ส ำหรับพนักงำน ผูพ้กัอำศัย และผูม้ำใช้
บริกำร 

- - ดงัภำพท่ี 34 

       - แสดงเลขชั้นท่ีชดัเจน สำมำรถมองเห็นไดง่้ำย จะช่วยลด
กำรเดินทำงหลงชั้นและลดกำรใชลิ้ฟตท่ี์ไม่จ ำเป็น 

- โครงกำรท ำกำรติดตั้งเลขชั้นท่ีชดัเจน สำมำรถมองเห็นได้
ง่ำย จะช่วยลดกำรเดินทำงหลงชั้นและลดกำรใชลิ้ฟต์ท่ีไม่
จ ำเป็น 

- - ดงัภำพท่ี 35 

       - ลดกำรใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงส่วนกลำงท่ีไม่จ ำเป็นใน
ช่วงเวลำ 22.00-06.00 น. 

- โครงกำรไดจ้ดัท ำป้ำยรณรงคใ์หช่้วยกนัประหยดัไฟ - - ดงัภำพท่ี 36                              
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.7 ก ารอ นุ รัก ษ์พ ลั งงาน 
(ต่อ) 

   - ประชำสัมพัน ธ์ให้ผู ้พ ักอำศัย และผู ้มำใช้บ ริกำรตั้ ง
อุณหภูมิเคร่ืองปรับอำกำศใหเ้หมำะสมประมำณ 25-26 องศำ
เซลเซียส 

- โครงกำรได้จัดท ำป้ ำยประชำสัมพันธ์ให้ตั้ งอุณห ภู มิ
เค ร่ืองปรับอำกำศให้ เหมำะสมประมำณ 25-26 องศำ
เซลเซียส 

- - ดงัภำพท่ี 36 

    2) กำรอนุรักษ์พลงังำนไฟฟ้ำท่ีรณรงค์ให้ผูพ้กัอำศัย และ          
ผูม้ำใช้บริกำร ปฏิบัติ โครงกำรจะจัดให้มีคู่มือกำรอนุรักษ์
พลงังำนแจกส ำหรับห้องพกัอำศัยทุกห้อง หรือติดป้ำยเพื่อ
เป็นกำรรณรงคใ์หป้ฏิบติัตำม โดยมีรำยละเอียดในคู่มือดงัน้ี 
      - ตั้งอุณหภูมิในเคร่ืองปรับอำกำศให้เหมำะสมประมำณ 
25-26 องศำเซลเชียส 

- โครงกำรได้ท ำป้ ำยประชำสัมพันธ์ให้ผู ้พั กอำศัย และ
ผูใ้ชบ้ริกำรช่วยกนัอนุรักษพ์ลงังำน 

- - ดงัภำพท่ี 31  
ภำพท่ี 34 และ 
ภำพท่ี 36 

       - เปิดเคร่ืองระบำยอำกำศเท่ำท่ีจ ำเป็น    
       - บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศอยำ่งสม ่ำเสมอ    
       - ท ำควำมสะอำดแผ่นกรองอำกำศด้ำนหน้ำและแผ่น

ระบำยควำมร้อนดำ้นหลงัทุก ๆ เดือน 
   

       - เลือกใชเ้คร่ืองปรับอำกำศประสิทธิภำพสูงและประหยดั
พลงังำน 

   

       - หมัน่ดูแลท ำควำมสะอำดเร่ืองฝุ่ นละอองหรือบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสวำ่งอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย 1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัยโดยมี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   

    1) ระบบป้องกนัอคัคภีัย มีรำยละเอียดดงัน้ี 
      (1 ) เคร่ืองสูบน า้ดบัเพลงิ (Fire Pump) ติดตั้งคร่ืองสูบน ้ ำ 
ดับ เพ ลิง  (Fire Pump) จ ำนวน  2 ชุด  (ท ำงำนสลับกัน ) 
ประกอบด้วย เคร่ืองสูบน ้ ำชนิดขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์
ดีเซล อตัรำกำรสูบ 3.78 ลูกบำศก์เมตร/นำที ท่ี TDH 158.62
เมตร จ ำนวน 1 เคร่ือง และ เคร่ืองสูบน ้ ำชนิดขบัเคล่ือนดว้ย
มอเตอร์ไฟฟ้ำ อตัรำกำรสูบ 3.78 ลูกบำศก์เมตร/นำที ท่ี TDH 
158.62 เมตร จ ำนวน 1 เคร่ือง ท ำงำนร่วมกับเคร่ืองสูบน ้ ำ
รักษำควำมดันน ้ ำในระบบท่อให้ คง ท่ี  (Jockey Pump)              
อตัรำกำรสูบ 0.08 ลูกบำศก์เมตร/นำที ท่ี TDH 158.62 เมตร 
จ ำนวน 1 เคร่ือง เพ่ือสูบน ้ ำดับเพลิงจำกถงัเก็บน ้ ำดับเพลิง             
ใตดิ้นไปตำมท่อยนื (Stand Pipe) กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

 
- โครงกำรจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิง เพ่ือสูบน ้ ำดบัเพลิง
จำกถังเก็บน ้ ำดับเพลิงใต้ดินไปตำมท่อยืน (Stand Pipe) 
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

 
- 

 
- ดงัภำพท่ี 37 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)       อน่ึง ในกำรออกแบบเคร่ืองสูบน ้ ำดับเพลิงท่ีติดตั้ งได้
ค  ำนวณแรงดนัทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีแรงดันรวมเท่ำกับ 
156.23 เมตร ดังนั้ น  จำกแรงดันเค ร่ืองสูบน ้ ำดับ เพลิงท่ี
ออกแบบ ท่ีแรงดัน สุท ธิ  (Total Dynamic Head) เท่ ำกับ 
158.62 เมตรน ้ ำ จึงเพียงพอท่ีจะสูบน ้ ำดับเพลิงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

   

       (2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) รำยละเอียดดงัน้ี 
          - ส่วนพกัอำศยั ประกอบดว้ย 
            (1) ทำวเวอร์ IL1 จดัให้มีท่อ ยืน จ ำนวน 4 ท่อ ขนำด 
150 มิลลิเมตร เพ่ือรับน ้ ำดบัเพลิงจำกถงัเก็บน ้ ำดับเพลิงชั้น     
ใตดิ้น 
            (2) ทำวเวอร์ IL2 จดัให้มีท่อยืน จ ำนวน 4 ท่อ ขนำด 
150 มิลลิเมตร เพ่ือรับน ้ ำดบัเพลิงจำกถงัเก็บน ้ ำดับเพลิงชั้น      
ใตดิ้น 
           (3) ทำวเวอร์ IL3 จัดให้มีท่อยืน จ ำนวน 3 ท่อ ขนำด 
150 มิลลิเมตร เพ่ือรับน ้ ำดบัเพลิงจำกถงัเก็บน ้ ำดับเพลิงชั้น     
ใตดิ้น 

- โครงกำรจัดให้ มีระบบท่อยืนภำยในโครงกำรตำม
มำตรกำรก ำหนด เพ่ือรับน ้ ำดบัเพลิงจำกถงัเก็บน ้ ำดบัเพลิง
ชั้นใตดิ้น 
 

- - ดงัภำพท่ี 38 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)            (4) ทำวเวอร์ สกำยวลิล่ำ 1 จดัใหมี้ท่อยนื จ ำนวน 3 ท่อ 
ขนำด 150 มิลลิเมตรเพ่ือรับน ้ ำดบัเพลิงจำกถงัเก็บน ้ ำดบัเพลิง
ชั้นใตดิ้น 
           (5) ทำวเวอร์ สกำยวิลล่ำ 2 จัด ให้มีท่อยืน จ ำนวน             
3 ท่อ ขนำด 150 มิลลิเมตรเพ่ือรับน ้ ำดบัเพลิงจำกถงัเก็บน ้ ำ
ดบัเพลิงชั้นใตดิ้น 
           - ทำวเวอร์คลบัเฮำ้ส์ จดัใหมี้ท่อยนืจ ำนวน 2 ท่อ ขนำด 
150 มิลลิเมตร เพ่ือรับน ้ ำดบัเพลิงจำกถงัเก็บน ้ ำดับเพลิงชั้น     
ใตดิ้น 
           - ทำวเวอร์ไฮแคร์ จดัให้มีท่อยืนจ ำนวน 3 ท่อ ขนำด 
150 มิลลิเมตร เพ่ือรับน ้ ำดบัเพลิงจำกถงัเก็บน ้ ำดับเพลิงชั้น   
ใตดิ้น 

- โครงกำรจัดให้ มีระบบท่อยืนภำยในโครงกำรตำม
มำตรกำรก ำหนด เพ่ือรับน ้ ำดบัเพลิงจำกถงัเก็บน ้ ำดบัเพลิง
ชั้นใตดิ้น 
 

- - ดงัภำพท่ี 38 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)       (3) หัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 
Connector : FDC) โครงกำรจะติดตั้ งหัวรับน ้ ำดับ เพลิง
ภำยนอกอำคำร (FDC) ขนำด 21 2⁄  x 21 2⁄   x6 น้ิว พร้อม Check 
Valve จ ำนวน 4 ชุด โดยจะท่ี ติดตั้ งไว ้ท่ีบ ริเวณด้ำนทิศ
ตะวนัออกของพ้ืนท่ีโครงกำรซ่ึงต ำแหน่งดังกล่ำวมีควำม
สะดวกในกำรรับน ้ ำจำกรถดบัเพลิงของฝ่ำยงำนป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั เทศบำลเมืองบำงแกว้ โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

- โครงกำรจดัให้มีหัวรับน ้ ำดบัเพลิงภำยนอกอำคำร โดยจะ
ท่ีติดตั้งไวท่ี้บริเวณดำ้นทิศตะวนัออกของพ้ืนท่ีโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 39 

         - หัวรับน ้ ำดบัเพลิงส ำหรับเติมน ้ ำเขำ้ถงัเก็บน ้ ำดบัเพลิง
ชั้นใตดิ้น จ ำนวน 2 ชุด จะท ำ หน้ำท่ีส่งน ้ ำดับเพลิงไปยงัถงั
เก็บน ้ ำใต้ดิน เพ่ือเข้ำสู่ระบบจ่ำยน ้ ำดับเพลิงภำยในอำคำร
ต่อไป                                                                                                 

   

         - หัวรับน ้ ำดับ เพลิงส ำหรับเติมน ้ ำเข้ำระบบท่อยืน 
จ ำนวน 2 ชุด จะท ำหน้ำท่ีส่งน ้ ำดบัเพลิงไปยงัท่อยืนโดยตรง 
และจ่ำยไปยงัท่อดับเพลิงท่ีต่อกับตูเ้ก็บสำยฉีดน ้ ำดับเพลิง
พร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภำยในอำคำร 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)   (4) หัวจ่ายดับเพลิง (Fire Hydrant) โครงกำรจะติดตั้งหัว
จ่ำยดบัเพลิง ( Fire Hydrant) ขนำด 242 x 242 x6 น้ิว จ ำนวน 
8 จุด กระจำยอยู่รอบอำคำรโครงกำรทั้ ง 4 ด้ำน เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกใหเ้จำ้หนำ้ท่ีดบัเพลิงใชอุ้ปกรณ์ต่อเขำ้กบัหวัจ่ำย
น ้ ำเพ่ือฉีดน ้ ำดบัเพลิงเขำ้สู่ตวัอำคำร 

- โครงกำรติดตั้ งหัวจ่ำยดับเพลิง กระจำยอยู่รอบอำคำร
โครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 40 

    (5) ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์  (Fire Hose 
Cabinet : FHC) โครงกำรจะ ติดตั้งตูเ้ก็บสำยฉีดน ้ ำดบัเพลิง
พร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) รำยละเอียดดงัน้ี 
      (5.1) ส่วนพกัอำศยั ไดแ้ก่ 
              - ทำวเวอร์ IL1 จะติดตั้งไว ้บริเวณโถงลิฟตด์บัเพลิง 
และบริเวณทำงเดินใกล้กับบันได โดยมีระยะห่ำงกันมำก
ท่ีสุดประมำณ 15 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 
              - ทำวเวอร์ IL2  จะติดตั้งไวบ้ริเวณโถงลิฟตด์บัเพลิง 
และบริเวณทำงเดินใกล้กับบันได โดยมีระยะห่ำงกันมำก
ท่ีสุดประมำณ 15 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร)     

- โครงกำรติดตั้ งตู ้เก็บสำยฉีดน ้ ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
ภำยในโครงกำรอยำ่งทัว่ถึง 

- - ดงัภำพท่ี 41 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-41 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)               - ทำวเวอร์ IL3  จะติดตั้งไว ้บริเวณโถงลิฟตด์บัเพลิง 
และบริเวณทำงเดินใกล้กับบันได โดยมีระยะห่ำงกันมำก
ท่ีสุดประมำณ15 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 
              - ทำวเวอร์ สกำยวลิล่ำ 1 จะติดตั้งไวบ้ริเวณโถงลิฟต์
ดบัเพลิง และบริเวณทำงเดินใกลก้บับนัได โดยมีระยะห่ำงกนั
มำกท่ีสุดประมำณ 32 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 
              - ทำวเวอร์ สกำยวลิล่ำ 2 จะติดตั้งไวบ้ริเวณโถงลิฟต์
ดบัเพลิง และบริเวณทำงเดินใกลก้บับนัได โดยมีระยะห่ำงกนั
มำกท่ีสุดประมำณ 32 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 
      (5.2) ทำวเวอร์คลับเฮ้ำส์ จะติดตั้ งไวบ้ริเวณโถงลิฟต ์
ทำงเดิน และบริเวณทำงเดินใกลก้บับนัไดโดยมีระยะห่ำงกนั
มำกท่ีสุดประมำณ 40 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 
      (5.3) ทำวเวอร์ไฮแคร์ จะติดตั้ งไว ้บ ริเวณโถงลิฟต ์
ทำงเดิน และบริเวณบันได โดยมีระยะห่ำงกันมำกท่ีสุด
ประมำณ 38 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 

- โครงกำรติดตั้ งตู ้เก็บสำยฉีดน ้ ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
ภำยในโครงกำรอยำ่งทัว่ถึง 
 

- - ดงัภำพท่ี 41 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-42 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    (6) ถังดบัเพลงิมือถือ จะติดตั้งไวภ้ำยในตู ้FHC ทุกตู ้ - โครงกำรติดตั้ งถังดับเพลิงแบบมือถือภำยในโครงกำร
อยำ่งทัว่ถึง และติดตั้งภำยในตู ้FHC ทุกตู ้

- - ดงัภำพท่ี 41-42 

     (7) ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ  (Sprinkler 
System) โครงกำรจะจัดให้มีระบบหัวกระจำยน ้ ำดับเพลิง
อัตโนมัติ ซ่ึงเป็นระบบท่อเปียกมีน ้ ำอยู่ในท่อตลอดเวลำ 
สำมำรถท ำงำนได้ทันทีเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้โดยสำมำรถ
เปิดออกทนัทีท่ีมีควำมร้อนสูงข้ึนจนถึงอุณหภูมิท ำงำนฉีดน ้ ำ
บริเวณท่ีเกิดเหตุครอบคลุมพ้ืนท่ี 16 ตำรำงเมตร/จุด โดยจะ
ติดตั้งไวทุ้กชั้นของอำคำรบริเวณท่ีจอดรถและทำงวิ่ง ห้อง
เคร่ืองควบคุม ห้องน ้ ำชำย-หญิง ห้องเก็บของ ห้องอำหำร
ห้องออกก ำลงักำย ห้องครัว ห้องประชุม ร้ำนคำ้ ห้องนวด 
ห้องศำสนำ พ้ืนท่ีพกัผ่อน ห้องส ำนกังำน ห้องตรวจ ห้องพกั
อำศยั โถงลิฟต ์โถงพกัคอย และบริเวณทำงเดินทัว่ทั้งอำคำร 
เป็นตน้ 

- โครงกำรติตตั้ งระบบหัวกระจำยน ้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ
ภำยในโครงกำรอยำ่งทัว่ถึงตำมมำตรกำรก ำหนด 

- - ดงัภำพท่ี 43 

    (8) ลิฟ ต์ดับ เพลิง  โครงกำรจะจัดให้ มี ลิฟต์ดับ เพลิง 
รำยละเอียดดงัน้ี 

- โครงกำรติดตั้ ง ลิฟต์ดับ เพ ลิงภำยในโครงกำรตำม
มำตรกำรก ำหนด 

- - ดงัภำพท่ี 44 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-43 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)       (8.1) ส่วนพกัอำศยั ไดแ้ก่ 
              - ทำวเวอร์ IL1 จัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ ำนวน 1 ชุด 
ตั้ งอยู่ใกล้กับบันได ST-11 มีขนำดพ้ืน ท่ีหน้ำโถงลิฟต์
ดบัเพลิง 9.34 ตำรำงเมตร 
              -  ทำวเวอร์ IL2 จดัให้มีลิฟต์ดบัเพลิง จ ำนวน 1 ชุด 
ตั้งอยูใ่กลก้บับนัได ST-9 มีขนำดพ้ืนท่ีหนำ้โถงลิฟตด์บัเพลิง 
9.34 ตำรำงเมตร 
              - ทำวเวอร์ IL3 จัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ ำนวน 1 ชุด 
ตั้งอยูใ่กลก้บับนัได ST-7 มีขนำดพ้ืนท่ีหนำ้โถงลิฟตด์บัเพลิง 
9.34 ตำรำงเมตร 
      (8.2) ทำวเวอร์ไฮแคร์ จดัใหมี้ลิฟต ์ดบัเพลิง จ ำนวน 1 ชุด 
ตั้ งอยู่ใกลก้ับโถงลิฟต์โดยสำร มีขนำดพ้ืนท่ีหน้ำโถงลิฟต์
ดบัเพลิง 6.90 ตำรำงเมตร 
          ทั้ งน้ี  ลิฟต์ดับเพลิงจะมีคุณสมบัติตำมกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535) แกไ้ขเพ่ิมเติมตำมกฎกระทรวงฉบบัท่ี 
50 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522 

- โครงกำรติดตั้ ง ลิฟต์ดับ เพ ลิงภำยในโครงกำรตำม
มำตรกำรก ำหนด 

- - ดงัภำพท่ี 44 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-44 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)       2) ระบบเตือนอคัคภีัย มีรำยละเอียดดงัน้ี 
          (1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) 
จะท ำหนำ้ท่ีเป็นจุดศูนยร์วมกำรรับ-ส่งสัญญำณตรวจรับ โดย
เม่ืออุปกรณ์ชุดแจง้เหตุท่ีติดตั้งไวเ้ร่ิมท ำงำน จะส่งสัญญำณ
ไปยงัแผงควบคุม เพื่อให้เจำ้หนำ้ท่ีในห้องควบคุมตรวจสอบ
และหำกเป็นเหตุเพลิงไหมจ้ะส่งสญัญำณแจง้เหตุใหท้รำบทัว่
ทั้งอำคำร 

 
- โ ค ร ง ก ำ ร ติ ด ตั้ ง  Fire Alarm Control Panel ไ ว้ ใ น
หอ้งควบคุม ซ่ึงจะมีเจำ้หนำ้ท่ีในหอ้งควบคุมตรวจสอบและ
หำกเป็นเหตุเพลิงไหมจ้ะส่งสญัญำณแจง้เหตุใหท้รำบทัว่ทั้ง
อำคำร 

 
- 

 
- ดงัภำพท่ี 45 

           (2) เคร่ืองตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตวัรับ
กลุ่มควนัท่ีเกิดจำกเพลิงไหมภ้ำยในอำคำร และส่งสัญญำณ
ไปยงัแผงควบคุม เพื่อให้เจำ้หน้ำท่ีในห้องควบคุมทรำบและ
ส่งสัญญำณแจ้งเหตุให้ทรำบทั่วทั้ งอำคำรโดยโครงกำรจะ
ติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัควนัไวบ้ริเวณหอ้งพกัอำศยัทุกหอ้ง หอ้ง
ส ำนกังำน ร้ำนคำ้ ห้องออกก ำลงักำย ห้องประชุมห้องอำหำร 
ห้องเคร่ืองไฟฟ้ำ ห้องเคร่ืองสูบน ้ ำ ห้องไฟฟ้ำ โถงลิฟต์
โดยสำร โถงลิฟตด์บัเพลิง และทำงเดิน 

- โครงกำรติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัควนัภำยในโครงกำรอยำ่ง
ทัว่ถึงตำมมำตรกำรก ำหนด 

- - ดงัภำพท่ี 46 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-45 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)           (3) เคร่ืองตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตวั
จับควำมร้อนท่ีเกิดจำกเพลิงไหม้ภำยในโครงกำร และส่ง
สัญญำณไปตำมแผงควบคุม โดยจะติดตั้ งเคร่ืองตรวจจับ
ควำมร้อนภำยในห้องน ้ ำชำย-หญิง ชั้นจอดรถยนต์ ห้องพกั
มูลฝอยรวม และหอ้งพกัมูลฝอยประจ ำชั้น 

- โครงกำรติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัควำมร้อนภำยในโครงกำร
อยำ่งทัว่ถึงตำมมำตรกำรก ำหนด 

- - ดงัภำพท่ี 47 

           (4) เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station) เป็น
ตวัส่งสญัญำณเตือนภยั โดยจะติดตั้งเคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อ
ดึงบริเวณโถงลิฟต์โดยสำร โถงลิฟต์ดับเพลิง และโถง
ทำงเดินของอำคำร 

- โครงกำรติดตั้ ง เค ร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือ ดึงภำยใน
โครงกำรอยำ่งทัว่ถึงตำมมำตรกำรก ำหนด 

- - ดงัภำพท่ี 48 

           (5) ก ร่ิงสัญญาณ เตือนอัคคีภั ย  (Fire Alarm Bell) 
ติดตั้ งไวบ้ริเวณเดียวกันกับเคร่ือง แจ้งเหตุ โดยใช้มือดึง 
(Manual Station) 

- โครงกำรติดตั้งกร่ิงสญัญำณเตือนอคัคีภยั ภำยในโครงกำร
อยำ่งทัว่ถึงตำมมำตรกำรก ำหนด 

- - ดงัภำพท่ี 49 

           (6) โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack) จะติดตั้งไวบ้ริเวณ
เดียวกนักบัเคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง (Manual Station) 
          นอกจำกน้ี โครงกำรจึงได้พิจำรณำเพ่ิมหัวจ่ำยดับเพลิง                       
(Fire Hydrant) จ ำนวน 5 จุดไวบ้ริเวณดำ้นหน้ำทำวเวอร์ IL1 IL2 
L3  และทำวเวอร์สกำยวิลล่ำ ซ่ึงรถดบัเพลิงไม่สำมำรถเขำ้ถึงได ้

- โครงกำรติดตั้ งโทรศัพท์ฉุกเฉิน ภำยในโครงกำรอย่ำง
ทัว่ถึงตำมมำตรกำรก ำหนด 

- - ดงัภำพท่ี 50 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-46 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) โดยต่อเขำ้กับท่อยืนภำยในทำวเวอร์ IL เพ่ือเสริมในกรณีท่ีเกิด
เหตุเพลิงไหม ้และรถดบัเพลิงจำกฝ่ำยงำนป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภยั เทศบำลเมืองบำงแกว้ยงัมำไม่ถึงโครงกำร โดยหัวจ่ำย
น ้ ำดบัเพลิงมีแรงดนั 100 ปอนด ์สำมำรถต่อสำยดบัเพลิง และฉีด
น ้ ำไดเ้ป็นระยะประมำณ 60 เมตร 
2. โครงกำรจัดให้มีบันไดท่ีสำมำรถใช้หนีไฟได้ภำยใน แต่ละ
ทำวเวอร์ รำยละเอียดดงัน้ี 
   1) ส่วนพกัอาศัย ไดแ้ก่ 
       (1) ทาวเวอร์ IL 1 จดัให้มีบันไดท่ีสำมำรถใช้ในกำรหนีไฟ 
จ ำนวน 2 แห่ง โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
- โครงกำรจัดให้มีบันไดหนีไฟท่ีสำมำรถใช้หนีไฟได้
ภำยในโครงกำร และติดตั้งระบบระบำยอำกำศ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- ดงัภำพท่ี 51-53 

           (1.1) บันได ST-11 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็น
บนัไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นดำดฟ้ำ ตวับนัได
ท ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง 1.30 เมตร ลูกตั้ งสูง 
0.148-0.175 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.25 เมตร มีชำนพกักวำ้ง 1.5-
2.5 เมตร มีรำวบนัได 1 ด้ำน มีพ้ืนท่ีหน้ำบันไดกวำ้ง 1.60-2.35 
เมตร และ มีควำมยำว 2.75 เมตร มีระบบระบำยอำกำศ เป็นแบบ
ธรรมชำติ โดยแต่ละชั้นมีช่องเปิดระบำยอำกำศพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 
1.4 ตำรำงเมตร 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-47 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)           (1.2) บันได ST-12 (บันไดหลักและ บันไดหนีไฟ) เป็น
บนัไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นห้องเคร่ือง ตวั
บนัไดท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง 1.70 เมตร ลูก
ตั้งสูง 0.146-0.148 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.28 เมตร มีชำนพกั
กวำ้ง 1.7-2.26 เมตร มีรำวบันได 1 ด้ำน มีพ้ืนท่ีหน้ำบันได
กวำ้ง 1.70-1.98 เมตร และมีควำมยำว 3.60 เมตร มีระบบ
ระบำยอำกำศเป็นแบบธรรมชำติ โดยแต่ละชั้นมีช่องเปิด
ระบำยอำกำศพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.4 ตำรำงเมตร 

- โครงกำรจัดให้มีบันไดหนีไฟท่ีสำมำรถใช้หนีไฟได้
ภำยในโครงกำร และติดตั้งระบบระบำยอำกำศ 

- - ดงัภำพท่ี 51-53 

        (2) ทาวเวอร์ IL 2 จดัให้มีบนัไดท่ีสำมำรถใชใ้นกำรหนี
ไฟจ ำนวน 2 แห่ง โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
          (2.1) บันได ST-9 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็น
บันไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นดำดฟ้ำ ตัว
บนัไดท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง 1.30 เมตร ลูก
ตั้งสูง 0.155-0.167 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.25 เมตร มีชำนพกั
กวำ้ง 1.5-2.02 เมตร มีพ้ืนท่ีหนำ้บนัไดกวำ้ง 1.60-2.35 เมตร 
และมีควำมยำว 2.75 เมตร มีระบบระบำยอำกำศเป็นแบบ
ธรรมชำติ โดยแต่ละชั้นมีช่องเปิดระบำยอำกำศพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กวำ่ 1.4 ตำรำงเมตร 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-48 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)           (2.2) บันได ST-10 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็น
บันไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นห้องเคร่ือง          
ตวับันไดท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง 1.70 เมตร 
ลูกตั้งสูง 0.144-0.1490.24-0.28 เมตร มีชำนพกักวำ้ง 1.7-2.02 
เมตร มีรำวบนัได 1 ด้ำน มีพ้ืนท่ีหน้ำบันไดกวำ้ง 1.70-2.30 
เมตร และมีควำมยำว 3.60 เมตร มีระบบระบำยอำกำศเป็น
แบบธรรมชำติ โดยแต่ละชั้นมีช่องเปิดระบำยอำกำศพ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกวำ่ 1.4 ตำรำงเมตร 

- โครงกำรจัดให้มีบันไดหนีไฟท่ีสำมำรถใช้หนีไฟได้
ภำยในโครงกำร และติดตั้งระบบระบำยอำกำศ 

- - ดงัภำพท่ี 51-53 

        (3) ทาวเวอร์ IL 3 จดัให้มีบนัไดท่ีสำมำรถใชใ้นกำรหนี
ไฟจ ำนวน 2 แห่ง โดยมีรำยละเอียด 
          (3.1) บันได ST-7 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็น
บันไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นดำดฟ้ำ ตัว
บนัไดท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง 1.30 เมตร ลูก
ตั้ งสูง 0.16-0.175 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.25 เมตร มีชำนพัก
กวำ้ง 1.30-1.50 เมตร มีรำวบันได 1 ดำ้น มีพ้ืนท่ีหน้ำบนัได
กวำ้ง 1.60-2.35 เมตร และมีควำมยำว 2.75 เมตร มีระบบ
ระบำยอำกำศเป็นแบบธรรมชำติ โดยแต่ละชั้นมีช่องเปิด
ระบำยอำกำศพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.4 ตำรำงเมตร 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-49 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)           (3.2) บันได ST บันได ST-8 (บันไดหลักและบันไดหนี
ไฟ) เป็นบนัไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นห้อง
เคร่ือง ตัวบันไดท ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง                   
1.70 เมตร ลูกตั้ งสูง 0.146-0.150 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.28
เมตร มีชำนพกักวำ้ง  1.70-1.98 เมตร มีรำวบนัได 1 ดำ้น มี
พ้ืนท่ีหน้ำบันไดกวำ้ง 1.70-2.54 เมตร และมีควำมยำว 3.60 
เมตร มีระบบระบำยอำกำศเป็นแบบธรรมชำติ โดยแต่ละชั้น
มีช่องเปิดระบำยอำกำศพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.4 ตำรำงเมตร 

- โครงกำรจัดให้มีบันไดหนีไฟท่ีสำมำรถใช้หนีไฟได้
ภำยในโครงกำร และติดตั้งระบบระบำยอำกำศ 

- - ดงัภำพท่ี 51-53 

            (4) ทาวเวอร์ สกายวิลล่า 1 จดัให้มีบนัไดท่ีสำมำรถใช้
ในกำรหนีไฟจ ำนวน 2 แห่ง โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
           (4.1) บันได ST-3 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็น
บันไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นดำดฟ้ำ ตัว
บนัไดท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง 1.60 เมตร ลูก
ตั้งสูง 0.148 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.28 เมตร มีชำนพกักวำ้ง 
1.62-1.70 เมตร มีรำวบันได 1 ดำ้น มีพ้ืนท่ีหน้ำบนัไดกวำ้ง 
1.76-3.16 เมตร และมีควำมยำว 3.45 เมตร มีระบบระบำย
อำกำศเป็นแบบธรรมชำติ โดยแต่ละชั้นมีช่องเปิดระบำย
อำกำศพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.4 ตำรำงเมตร 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-50 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)            (4.2) บันได ST-4 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็น
บันไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นดำดฟ้ำ ตัว
บนัไดท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง 1.60 เมตร ลูก
ตั้งสูง 0.148 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.28 เมตร มีชำนพกักวำ้ง 
1.62-1.70 เมตร มีรำวบันได 1 ด้ำน มีพ้ืนท่ีหน้ำบันไดกวำ้ง 
1.76-3.16 เมตร และมีควำมยำว 3.45 เมตร มีระบบระบำย
อำกำศเป็นแบบธรรมชำติ โดยแต่ละชั้นมีช่องเปิดระบำย
อำกำศพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.4 ตำรำงเมตร 
       (5) ทาวเวอร์ สกายวิลล่า 2 จดัให้มีบนัไดท่ีสำมำรถใชใ้น
กำรหนีไฟจ ำนวน 2 แห่ง โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
           (5.1) บันได ST-5 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็น
บันไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นดำดฟ้ำ ตัว
บนัไดท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ ควำมกวำ้ง 1.62-1.83 เมตร 
ลูกตั้งสูง 0.148 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.28 เมตร มีชำนพกักวำ้ง 
1.62-1.90 เมตร มีรำวบันได 1 ดำ้น มีพ้ืนท่ีหน้ำบนัไดกวำ้ง 
1.76-2.16 เมตร และมีควำมยำว 3.45 เมตร มีระบบระบำย
อำกำศเป็นแบบธรรมชำติ โดยแต่ละชั้นมีช่องเปิดระบำย
อำกำศพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.4 ตำรำงเมตร 

- โครงกำรจัดให้มีบันไดหนีไฟท่ีสำมำรถใช้หนีไฟได้
ภำยในโครงกำร และติดตั้งระบบระบำยอำกำศ 

- - ดงัภำพท่ี 51-53 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-51 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)            (5.2) บันได ST-6 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็น
บันไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นดำดฟ้ำ ตัว
บนัไดท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง 1.62 เมตร ลูก
ตั้งสูง 0.148 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.28 เมตร มีชำนพกัมีรำว
บนัได 1 ด้ำนมีพ้ืนท่ีหน้ำบนัไดกวำ้ง 1.76-2.60เมตร และมี
ควำมยำว 3.45 เมตร มีระบบระบำยอำกำศเป็นแบบธรรมชำติ 
โดยแต่ละชั้นมีช่องเปิดระบำยอำกำศพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 1.4 
ตำรำงเมตร 
   2) ทาวเวอร์คลบัเฮ้าส์ จดัให้มีบนัไดท่ีสำมำรถใชใ้นกำรหนี
ไฟจ ำนวน 2 แห่ง โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
           (1) บันได ST-2 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ  เป็น
บนัไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นท่ี 2 ตวับนัได
ท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง 1.70 เมตร ลูกตั้งสูง 
0.138-0.150 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.28 เมตร มีชำนพกั กวำ้ง 
2.10 เมตร มีรำวบันได 1ด้ำน มีพ้ืนท่ีหน้ำบันไดกวำ้ง 1.90 
เมตร และมีควำมยำว 3.58 เมตร 

- โครงกำรจัดให้มีบันไดหนีไฟท่ีสำมำรถใช้หนีไฟได้
ภำยในโครงกำร และติดตั้งระบบระบำยอำกำศ 

- - ดงัภำพท่ี 51-53 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-52 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) มีระบบระบำยอำกำศเป็นแบบธรรมชำติ โดยแต่ละชั้นมีช่อง
เปีดระบำยอำกำศ พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.4 ตำรำงเมตร 
           (2) บันได ST-13 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็น
บนัไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นท่ี 2 ตวับนัได
ท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง 1.81 เมตร ลูกตั้งสูง 
0.125-0.150 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.28 เมตร มีชำนพกักวำ้ง 
2.10 เมตร มีรำวบันได 1 ดำ้น มีพ้ืนท่ีหน้ำบันไดกวำ้ง 1.88 
เมตร และมีควำมยำว 3.93เมตร มีระบบระบำยอำกำศเป็น
แบบธรรมชำติโดยแต่ละชั้นมีช่องเปิดระบำยอำกำศพ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกวำ่ 1.4 ตำรำงเมตร 
   3) ทาวเวอร์ไฮแคร์ จดัให้มีบันไดท่ีสำมำรถใชใ้น กำรหนี
ไฟจ ำนวน 3 แห่ง โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
           (1) บันได ST-1 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็น
บนัไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้นถึงชั้นห้องเคร่ือง ตวั
บนัไดท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง 1.30 เมตร ลูก
ตั้งสูง 0.147-0.148 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.28 เมตร มีชำนพกั
กวำ้ง 1.30-1.37 เมตร มีรำวบนัได 1 ดำ้น 

- โครงกำรจัดให้มีบันไดหนีไฟท่ีสำมำรถใช้หนีไฟได้
ภำยในโครงกำร และติดตั้งระบบระบำยอำกำศ 

- - ดงัภำพท่ี 51-53 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-53 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) มีพ้ืนท่ีหนำ้บนัไดกวำ้ง 1.58-1.93 เมตร และมีควำมยำว 3.29 
เมตร มีระบบระบำยอำกำศเป็นแบบธรรมชำติ โดยแต่ละชั้น
มีช่องเปิดระบำยอำกำศพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.4 ตำรำงเมตร 
           (2) บันได ST-14 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็น
บนัไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น ถึงชั้นท่ี 7 ตวับนัได
ท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมกวำ้ง 1.30 เมตร ลูกตั้งสูง 
0.147-0.150 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 0.28 เมตร มีชำนพกักวำ้ง 
1.30 เมตร มีรำวบนัได 1 ดำ้น มีพ้ืนท่ีหน้ำบนัไดกวำ้ง 1.95-
3.35 เมตร และมีควำมยำว2.64 เมตร มีระบบระบำยอำกำศ
เป็นแบบธรรมชำติ โดยแต่ละชั้ นมีช่องเปิดระบำยอำกำศ
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 1.4 ตำรำงเมตร 
           (3) บันได ST-15 (บันไดหลัก บันไดหนีไฟและบันได
ส าหรับผู้พิการ) เป็นบนัไดท่ีสำมำรถข้ึนและลงจำกชั้นใตดิ้น 
ถึงชั้นห้องเคร่ือง ตวับนัไดท ำดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำม
กวำ้ง 1.70เมตร ลูกตั้งสูง 0.142-0.150 เมตร ลูกนอนกวำ้ง 
0.28 เมตร มีชำนพกักวำ้ง 1.70 เมตร มีรำวบันได 2 ด้ำน มี
พ้ืนท่ีหน้ำบนัไดกวำ้ง 2.35- 4.03 เมตร และมีควำมยำว 3.79 
เมตร   

- โครงกำรจัดให้มีบันไดหนีไฟท่ีสำมำรถใช้หนีไฟได้
ภำยในโครงกำร และติดตั้งระบบระบำยอำกำศ 

- - ดงัภำพท่ี 51-53 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-54 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)           ซ่ึงจดัให้มีระบบระบำยอำกำศโดยวิธีกล โดยติดตั้งพดั
ลมอดัอำกำศ ซ่ึงอดัอำกำศได้ไม่น้อยกว่ำ 16,800 ลูกบำศก์
ฟตุ/นำทีจ ำนวน 1 เคร่ือง 
3. โครงกำรไดก้ ำหนดจุดรวมพลเบ้ืองตน้ จ ำนวน 4 จุด ขนำด
พ้ืนท่ีรวม 1,347 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับคนได ้5,388 คน 
(1 คน ใชพ้ื้นท่ียนื 0.25 ตำรำงเมตร) รองรับจ ำนวนผูพ้กัอำศยั
ผู ้มำใช้บริกำร และพนักงำน จ ำนวน 3,872 คนได้อย่ำง
เพียงพอ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  
   1) จุดที่ 1 จดัไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวดำ้นทิศเหนือของพ้ืนท่ี
โครงกำร (ใกลก้ับทำวเวอร์ IL1 IL2 IL3 สกำยวิลล่ำ 1 และ
สกำยวิลล่ำ 2) ขนำดพ้ืนท่ี 394ตำรำงเมตร (ไม่รวมพ้ืนท่ีปลูก
ไมย้ืนตน้ และไม่อยูใ่นแนวท่ีวำ่ง 12 เมตรของโครงกำร) ซ่ึง
อยู่ใกล้กับทำงเขำ้ - ออก ของโครงกำร เพื่อให้รถดับเพลิง
สัญจรผ่ำนไดอ้ย่ำงสะดวก ซ่ึงพ้ืนท่ีจุดรวมพลของโครงกำร
สำมำรถรองรับจ ำนวนคนได้ 1,576 คน จึงสำมำรถรองรับ
จ ำนวนผูพ้กัอำศัย และพนักงำนภำยในส่วนพกัอำศัย (ทำว
เวอร์ IL1 12 IL3 ทำวเวอร์สกำยวิลล่ำ 1 และสกำยวิลล่ำ 2 ซ่ึง
มีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 1,496 คน ไดอ้ยำ่งเพียงพอโดย แบ่งเป็น 

 
 
 
- โครงกำรจดัใหมี้จุดรวมพลภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร 

 
 
 
- 

 
 
 
- ดงัภำพท่ี 54  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-55 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)        - ผูพ้กัอำศยัภำยในทำวเวอร์ IL1 จ ำนวน 525 คน 
       - ผูพ้กัอำศยัภำยในทำวเวอร์ IL2 จ ำนวน 425 คน 
       - . ผูพ้กัอำศยัภำยในทำวเวอร์ 1L3 จ ำนวน 300 คน 
       - ผูพ้กัอำศัยภำยในทำวเวอร์ สกำยวิลล่ำ 1 จ ำนวน 100 
คน 
       - ผูพ้กัอำศัยภำยในทำวเวอร์ สกำยวิลล่ำ 2 จ ำนวน 100 
คน 
       - พนกังำนทำวเวอร์ IL จ ำนวน 34 คน 
       - พนักงำนทำวเวอร์ สกำยวิลล่ำ จ ำนวน 12) ได้อย่ำง
เพียงพอ 
   2) จุดที่ 2 จดัไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวดำ้นทิศเหนือของพ้ืนท่ี
โครงกำร(ใกลก้บัทำวเวอร์คลบัเฮำ้ส์)ขนำดพ้ืนท่ี 414 ตำรำง
เมตร (ไม่รวมพ้ืนท่ีปลูกไมย้ืนตน้ และไม่อยูใ่นแนวท่ีวำ่ง 12 
เมตรของโครงกำร) ซ่ึงอยูใ่กลก้บัทำงเขำ้ - ออก ของโครงกำร 
เพ่ือให้รถดบัเพลิงสัญจรผ่ำนไดอ้ยำ่งสะดวก ซ่ึงพ้ืนท่ีจุดรวม
พลของโครงกำรสำมำรถรองรับจ ำนวนคนได ้1,656 คน จึง
สำมำรถรองรับจ ำนวนผูม้ำใช้บริกำรและพนักงำนภำยใน  
ทำวเวอร์คลบัเฮำ้ส์ทั้งหมดจ ำนวน 960 คนไดอ้ยำ่งเพียงพอ 

- โครงกำรจดัใหมี้จุดรวมพลภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 54 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-56 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    3) จุดที่ 3 จัดไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวด้ำนทิศใต้ของพ้ืนท่ี
โครงกำร ขนำดพ้ืนท่ี 270 ตำรำงเมตร (ไม่รวมพ้ืนท่ีปลูกไม้
ยืนตน้ และไม่อยูใ่นแนวท่ีว่ำง 12 เมตรของโครงกำร ซ่ึงอยู่
ใกลก้บัทำงเขำ้ – ออก ของโครงกำร เพื่อใหร้ถดบัเพลิงสญัจร
ผำ่นไดอ้ยำ่งสะดวก ซ่ึงพ้ืนท่ีจุดรวมพลของโครงกำรสำมำรถ 
รองรับจ ำนวนคนได ้1,080 คน จึงสำมำรถรองรับจ ำนวนผู ้
พกัอำศยัในส่วนพกัอำศยัรวม ชั้นท่ี 2-7 ของทำวเวอร์ไฮแคร์ 
และพนกังำนภำยในทำวเวอร์ไฮแคร์ จ ำนวน 888 คน ไดอ้ยำ่ง
เพียงพอ 
   4) จุดที่ 4 จัดไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวด้ำนทิศใต้ของพ้ืนท่ี
โครงกำร (ใกลก้ับทำวเวอร์ไฮแคร์) ขนำดพ้ืนท่ี 269 ตำรำง
เมตร (ไม่รวมพ้ืนท่ีปลูกไมย้ืนตน้ และไม่อยูใ่นแนวท่ีวำ่ง 12 
เมตรของโครงกำร) ซ่ึงอยูใ่กลก้บัทำงเขำ้ - ออก ของโครงกำร 
เพ่ือให้รถดบัเพลิงสัญจรผ่ำนไดอ้ยำ่งสะดวก ซ่ึงพ้ืนท่ีจุดรวม
พลของโครงกำรสำมำรถรองรับจ ำนวนคนได ้1,076 คน จึง
สำมำรถรองรับจ ำนวนผูม้ำใช้บริกำร แพทย ์พยำบำล และ
เจ้ำหน้ำท่ีส่วนสถำนพยำบำลของทำวเวอร์ไฮแคร์ จ ำนวน 
528 คน ไดอ้ยำ่งเพียงพอ 

- โครงกำรจดัใหมี้จุดรวมพลภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 54 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-57 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 4. โครงกำรจัดให้มีพ้ืนท่ีหนีไฟทำงอำกำศ จ ำนวน 4 จุด 
รำยละเอียดดงัน้ี 
   (1) จุดที่ 1 ทาวเวอร์ IL1 จดัไวท่ี้บริเวณชั้นดำดฟ้ำ มีควำม
กวำ้ง 10 เมตร ควำมยำว 10 เมตร ซ่ึงกำรเขำ้ถึงพ้ืนท่ีดงักล่ำว
สำมำรถใชบ้ันไดและ ST-12 ข้ึนไปยงัชั้นดำดฟ้ำเพ่ือเขำ้ถึง
พ้ืนท่ีหนีไฟทำงอำกำศบริเวณชั้นดำดฟ้ำไดอ้ยำ่งสะดวก 
   (2) จุดที่ 2 ทาวเวอร์ IL2 จดัไวท่ี้บริเวณชั้นดำดฟ้ำ มีควำม
กวำ้ง 10 เมตร ควำมยำว 10 เมตร ซ่ึงกำรเขำ้ถึงพ้ืนท่ีดงักล่ำว
สำมำรถใชบ้นัได ST-9 และ ST-10 ข้ึนไปยงัชั้นดำดฟ้ำ เพ่ือ
เข้ำถึงพ้ืนท่ีหนีไฟทำงอำกำศบริเวณชั้ นดำดฟ้ำ ได้อย่ำง
สะดวก 
   (3) จุดที่ 3 ทาวเวอร์ IL3  จดัไวท่ี้บริเวณชั้นดำดฟ้ำ มีควำม
กวำ้ง 10 เมตร ควำมยำว 10 เมตร ซ่ึงกำรเขำ้ถึงพ้ืนท่ีดงักล่ำว
สำมำรถใช้บันได ST-7 และ ST-8 ข้ึนไปยงัชั้นดำดฟ้ำ เพ่ือ
เข้ำถึงพ้ืนท่ีหนีไฟทำงอำกำศบริเวณชั้ นดำดฟ้ำ ได้อย่ำง
สะดวก 

- โครงกำรจดัใหมี้พ้ืนท่ีหนีไฟทำงอำกำศ -  - ดงัภำพท่ี 55 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-58 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ)    (4) จุดที่ 4 ทาวเวอร์ไฮแคร์ จัดไวท่ี้บริเวณชั้นท่ี 7 มีควำม
กวำ้ง 10 เมตร ควำมยำว 10 เมตร ซ่ึงกำรเขำ้ถึงพ้ืนท่ีดงักล่ำว
สำมำรถใช้บันได ST-1 และ ST-15 ข้ึนไปยงัชั้ นท่ี 7 เพ่ือ
เขำ้ถึงพ้ืนท่ีหนีไฟทำงอำกำศบริเวณชั้นท่ี 7 ไดอ้ยำ่ง สะดวก 
5. จดัให้มีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัและจดัให้มีกำรซอ้ม
กำรอพยพคนกรณีเพลิงไหมอ้ยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยในกำร
ซกัซอ้มอพยพุหนีไฟโครงกำรจะประสำนกบัฝ่ำยงำนป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยัเทศบำลเมืองบำงแกว้มำเป็นวิทยำกร
ในกำรซกัซอ้มอพยพหนีไฟใหก้บัโครงกำร 
6. ติดป้ำยแนะน ำกำรใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวัไวบ้ริเวณ ท่ีอุปกรณ์
ติดตั้งอยู ่เพ่ือใหผู้ท่ี้อยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุสำมำรถใชไ้ดท้นัที 
 
7. จดัเตรียมหน่วยพยำบำลและรถพยำบำลไว ้เพ่ือให้ควำม
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระสบภยัและน ำผูท่ี้ไดรั้บบำดเจ็บส่ง
โรงพยำบำลต่อไป 

- โครงกำรจดัใหมี้พ้ืนท่ีหนีไฟทำงอำกำศ 
 
 
 
- โครงกำรจดัให้มีกำรซักซ้อมกิจกรรมอพยพหนีไฟอย่ำง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 
 
 
- โครงกำรจดัให้มีกำรติดป้ำยแนะน ำกำรใชง้ำนอุปกรณ์ไว้
บริเวณ ท่ี อุปกรณ์ติดตั้ งอยู่ เพ่ือให้ผู ้ท่ีอยู่ใกล้ท่ี เกิดเหตุ
สำมำรถใชไ้ดท้นัที 
- โครงกำรจัดให้มี  ดิ  แอสเพน ทรี คลินิก ไว้ในพ้ืน ท่ี
โครงกำร ท ำหนำ้ท่ีเสมือนเป็นหน่วยพยำบำล 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
-  
 
 
- 

- ดงัภำพท่ี 55 
 
 
 
- ดงัภำพท่ี 69 
 
 
 

 
- ดงัภำพท่ี 56 
 
 
- ดงัภำพท่ี 57 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 8. โครงกำรจะติดตั้งแบบแปลนแผนผงัของอำคำรแต่ละชั้น 
ซ่ึงแสดงต ำแหน่งห้องต่ำงๆ ทุกห้องรวมถึงต ำแหน่งท่ีติดตั้ง
อุปกรณ์ดบัเพลิงต่ำง ๆ ประตูหรือทำงหนีไฟของชั้นนั้น ติด
ไวท่ี้บริเวณหนำ้โถงลิฟตทุ์กชั้นซ่ึงเป็นต ำแหน่งท่ีเห็นชดัเจน
และจะเก็บแปลนแผนผงัของอำคำรทุกชั้นไวภ้ำยในห้อง
ส ำนกังำน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ส่วนคลบัเฮำ้ส์เพ่ือใหส้ำมำรถตรวจสอบ
ต ำแหน่งต่ำง ๆ ภำยในอำคำรกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้
โดยสะดวกเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎกระทรวงดงักล่ำว 

- โครงกำรติดตั้งแบบแปลนแผนผงัของอำคำรแต่ละชั้น ไว้
โถงหนำ้ลิฟตใ์นแต่ละอำคำร 

- - ดงัภำพท่ี 58 

 9. ประตูหนีไฟของโครงกำรจะออกแบบใหเ้ป็นประตูลูกบิดท่ี
สำมำรถเปิดยอ้นเขำ้มำในอำคำรได้ (Re-Entry) ซ่ึงโครงกำร
ก ำหนดมำตรกำรห้ำมล็อคกุญแจของประตูเขำ้-ออกสู่บันได
หนีไฟท่ีโครงกำรก ำหนดไว ้รวมทั้งจดัท ำป้ำยบอกทำงไปยงั
จุดท่ีสำมำรถเปิดยอ้นกลับเข้ำมำภำยในแต่ละทำวเวอร์ได ้
พร้อมทั้ งจะติดตั้ งป้ำยบอกทำงออกฉุกเฉินของอำคำร ซ่ึง
แสดงให้เห็นไดช้ดัเจนและไม่ใชสี้หรือรูปร่ำงท่ีกลมกลืนกบั
กำรตกแต่งป้ำยอ่ืน ๆ ท่ีติดไวใ้กลเ้คียงกนัส ำหรับป้ำยบอกทำง
หนีไฟจะใชส้ญัลกัษณ์หนีไฟ พร้อมระบุค ำวำ่ "ทำงหนีไฟ" 

- โครงกำรออกแบบให้ประตูหนีไฟเป็นประตูลูกบิด  
ท่ีสำมำรถเปิดยอ้นเขำ้มำในอำคำรได ้พร้อมทั้งจะติดตั้งป้ำย
บอกทำงออกฉุกเฉินของอำคำร 

- - 
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                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.8 การป้องกนัอคัคภีัย (ต่อ) 
 

และ "FIRE EXIT" ตวัอกัษรสูงไม่น้อยกว่ำ 15 โดยตวัอกัษร
ใช้สีขำวบนพ้ืนสีเขียว และมีไฟแสงสว่ำงให้เห็นเด่นชัด
ตลอดเวลำทั้งภำวะปกติและภำวะฉุกเฉินไวท่ี้บริเวณทำงออก
สู่บนัได ทุก ๆ ชั้นของอำคำร 

   

3.9 ระบบปรับอากาศและ
ระบบระบายอากาศ 

 1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ระบำยอำกำศให้สำมำรถใช้
งำนได้อยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่ำงๆ ไม่ให้มีส่ิงกีด
ขวำงกั้นกำรระบำยอำกำศ 

- โครงกำรจะจดัให้มีเจำ้หน้ำท่ีดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้
ระบำยอำกำศให้สำมำรถใชง้ำนไดอ้ยู่เสมอ โดยตรวจสอบ
ช่องเปิดต่ำงๆ ไม่ใหมี้ส่ิงกีดขวำงกั้นกำรระบำยอำกำศ 

- - 

 2. ติดตั้งป้ำยห้ำมติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวภ้ำยในบริเวณท่ีจอดรถ
ใหส้ำมำรถสงัเกตไดอ้ยำ่งชดัเจนและทัว่ถึง 

- โครงกำรติดป้ ำยห้ ำม ติด เค ร่ืองยนต์ ท้ิ งไว้ใน พ้ืน ท่ี 
ลำนจอดรถ ท่ีสำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจน 

- - ดงัภำพท่ี 7 

 3. จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภำยในโครงกำร โดยจัดให้มีพ้ืนท่ีสี
เขียวขนำดพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 10,555.54 ตำรำงเมตร 

- โครงกำรจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 3 

3.10 การจราจร 
 

1. จดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั อ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรจรำจรให้แก่ผูพ้ ักอำศัย และผูม้ำใช้บริกำรในกำร               
เขำ้ - ออกโครงกำร โดยเน้นให้รถสำมำรถเขำ้โครงกำรได้
อยำ่งสะดวกและรวดเร็วรวมทั้งขอควำมร่วมมือใหผู้พ้กัอำศยั
ภำยในโครงกำรเดินรถตำมกำรจดักำรจรำจรอยำ่งเคร่งครัด 
เพื่อควำมสะดวกและปลอดภยัในกำรเดินรถ 

- โครงกำรจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัคอยอ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรให้แก่ผูพ้กัอำศัย และผูม้ำใช้
บริกำรในกำรเขำ้ - ออกโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 59 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.10 การจราจร (ต่อ) 
 
 
 
 
 

 2. จดัใหมี้กำรฝึกอบรมเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัท่ีจะท ำ
หน้ำท่ีอ ำนวยกำรจรำจร ให้มีควำมเข้ำใจในกำรควบคุม
พำหนะท่ีจุดเขำ้-ออกของโครงกำรรวมทั้ งตอ้งก ำชับไม่ให้
อ ำนวยควำมสะดวกให้รถท่ีเขำ้-ออกโครงกำรเพียงอยำ่งเดียว 
จนท ำให้เกิดผลกระทบต่อรถท่ีสัญจรบนถนนโดยรอบ แต่
จะต้องอ ำนวยควำมสะดวกโดยค ำนึงถึงระบบจรำจรใน
ภำพรวมเป็นหลกั 

- โครงกำรจะจัดให้มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภยัท่ีจะท ำหน้ำท่ีอ ำนวยกำรจรำจร ให้มีควำมเขำ้ใจ
ในกำรควบคุมพำหนะท่ีจุดเขำ้-ออกของโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 60 

 3. ติดตั้ งป้ำยสัญญำณจรำจรทั้ งบนพ้ืนทำง และป้ำยต่ำง ๆ 
บริเวณภำยในโครงกำรให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดควำม
สับสนของผูข้บัข่ี เพื่อให้กำรเคล่ือนตวัของรถในโครงกำร 
และบริเวณทำงเข้ำ - ออกโครงกำร สำมำรถท ำได้อย่ำง
สะดวกและปลอดภยั 

- โครงกำรจดัท ำป้ำยและสัญลกัษณ์จรำจรบนพ้ืนทำงอย่ำง
ชดัเจน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดควำมสับสนของผูข้บัข่ี และท ำให้
กำรเคล่ือนตวัของรถในโครงกำรท ำไดอ้ยำ่งดีและปลอดภยั 

- - ดงัภำพท่ี 4 

 4. ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงบริเวณทำงเขำ้ – ออกโครงกำรให้
สำมำรถมองเห็นรถท่ีเขำ้หรือออกโครงกำรไดอ้ยำ่งชดัเจนใน
ช่วงเวลำกลำงคืน 

- โครงกำรติดตั้ งไฟฟ้ำส่องสว่ำงบริเวณทำงเข้ำ-ออก
โครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 61 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.10 การจราจร (ต่อ) 
 

5. ขอควำมร่วมมือไม่ให้มีกำรจอดรถบริเวณทำง เขำ้ - ออก
ของโครงกำร เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตวัในกำรเดินรถ และไม่
กีดขวำงกำรจรำจรของรถท่ีจะเขำ้หรือออกจำกโครงกำร 

- โครงกำรขอควำมร่วมมือไม่ให้มีกำรจอดรถบริเวณทำง 
เขำ้ - ออกของโครงกำร เพ่ือใหเ้กิดควำมคล่องตวัในกำรเดิน
รถ และไม่กีดขวำงกำรจรำจรของรถท่ีจะเขำ้หรือออกจำก
โครงกำร  

- - ดงัภำพท่ี 1 

 6. โครงกำรจะไม่มีกำรก ำหนดให้มีท่ีจอดรถประจ ำซ่ึงจะท ำ
ให้มีกำรหมุนเวียนพ้ืนท่ีจอดรถไดเ้พ่ิมมำกกวำ่ก ำหนดท่ีจอด
รถประจ ำ 

- โครงกำรไม่มีกำรก ำหนดให้มีท่ีจอดรถประจ ำซ่ึงจะท ำให้
มีกำรหมุนเวียนพ้ืนท่ีจอดรถไดเ้พ่ิมมำกกว่ำก ำหนดท่ีจอด
รถประจ ำ 

- - 

 7. ควบคุมควำมเร็วของรถภำยในโครงกำร เช่น ป้ำยจ ำกัด
ควำมเร็ว คนัชะลอควำมเร็วเพ่ือไม่ให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยของ
ฝุ่ นบนผิวถนน โดยโครงกำรจัดให้มีคันชะลอควำมเร็ว มี
ขนำดควำมสูง 0.04 เมตร ควำมกวำ้ง 0.90 เมตร จ ำนวน 6 จุด 
เพ่ือชะลอควำมเร็วของรถ และลดเสียงจำกกำรแล่นของ
รถยนต ์

- โครงกำรอยูร่ะหวำ่งกำรจดัท ำป้ำยจ ำกดัควำมเร็ว และคนั
ชะลอควำมเร็ว หำกโครงกำรด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
จะน ำเสนอในรำยงำนรอบถดัไป ทั้งน้ีโครงกำรไดจ้ดัให้มี
เจำ้หน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัคอยอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรจรำจรภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 59 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.10 การจราจร (ต่อ) 
 

 8. บริษัท เอ็มคิวดีซี ทำวน์  คอร์ปอเรชั่น จ ำกัดในฐำนะ
เจ้ำของกรรมสิทธ์ิท่ีดินภำระจ ำยอมดังกล่ำวจะก ำหนดให้
มำตรกำรในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภยัให้แก่ผูท่ี้ใช้ถนน
ดงักล่ำว รำยละเอียดดงัน้ี 

   

    (1) จัดเตรียมช่องจรำจรรองรับปริมำณเล้ียวเข้ำ-ออก
โครงกำร บริเวณทำงเขำ้-ออก ส ำหรับรถยนตส่์วนบุคคล เพ่ือ
ไม่ให้จรำจรท่ีเขำ้-ออกโครงกำรกีดขวำงต่อจรำจรภำยนอก
ขณะเขำ้-ออกโครงกำร 

- โครงกำรจดัช่องจรำจรส ำหรับกำรรองรับปริมำณรถท่ีจะ
เขำ้-ออก เพ่ือไม่ให้จรำจรท่ีเขำ้-ออกโครงกำรกีดขวำงต่อ
จรำจรภำยนอกขณะเขำ้-ออกโครงกำร 

- - 

     (2) ท ำสัญลักษณ์ สีขำว-แดงบนขอบทำงเท้ำบ ริเวณ
ดำ้นหน้ำโครงกำรเพ่ือป้องกนัห้ำมมิให้มีกำรจอดรถกีดขวำง
ทำงเขำ้-ออกโครงกำร 

- โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำสัญลกัษณ์สีขำว-แดงบน
ขอบทำงเทำ้บริเวณดำ้นหนำ้โครงกำรเพ่ือป้องกนัห้ำมมิให้
มีกำรจอดรถกีดขวำงทำงเขำ้-ออกโครงกำร 

- - 

    (3) ในส่วนของพ้ืน ท่ี ท่ีพัฒนำเพ่ือ เป็น ท่ีพักอำศัยได้
จัดเตรียมท่ีจอดรถเพ่ือรองรับควำมต้องกำรท่ีจอดรถอย่ำง
เพียงพอ ป้องกนักำรจอดกีดขวำงกำรจรำจรโดยรอบภำยใน
โครงกำร 

- โครงกำรจัดเตรียมลำนจอดรถภำยในโครงกำรอย่ำง
เพียงพอ 

- - ดงัภำพท่ี 5 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.10 การจราจร (ต่อ) 
 

   (4) ติดตั้ งป้ำยแนะน ำเส้นทำง ป้ำยเตือน และป้ำยบังคับ 
ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำรอย่ำงทัว่ถึงและมองเห็นให้ชดัเจน เพ่ือ
เพ่ิมควำมสะดวกและควำมปลอดภยัในกำรขบัข่ี 

- โครงกำรติดตั้งป้ำยแนะน ำเส้นทำง ป้ำยเตือน และป้ำย
บังคับ ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร หำกโครงกำรด ำนินกำร
เรียบร้อยแลว้จะรำยงำนในรอบถดัไป 

- - ดงัภำพท่ี 4 และ
ภำพท่ี 7 

    (5) ติดตั้งกระจกโค้งจรำจรบริเวณจุดอบัสำยตำ เพ่ือเพ่ิม
ทศันวสิยัของผูข้บัข่ี ใหส้ำมำรถขบัข่ีไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

- โครงกำรอยูใ่นระหวำ่งกำรติดตั้งกระจกโคง้จรำจรบริเวณ
จุดอบัสำยตำ 

- - 

    นอกจำกน้ี ได้จัดให้มีแนวทำงกำรป้องกันหรือบรรเทำ
ผลกระทบดำ้นกำรจรำจร โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
   (1) ตีเส้นแบ่งทิศทำงจรำจรตลอดแนวเส้นทำงจรำจร 
โดยเฉพำะบริเวณทำงร่วมทำงแยก และทำงเข้ำ-ออก ของ
โครงกำร เพ่ือแยกกระแสจรำจรให้เป็นระเบียบ เพ่ิมควำม
คล่องตวัในกำรสญัจร และลดโอกำสกำรเกิดอุบติัเหตุ 

 
 
- โครงกำรจดักำรตีเส้นแบ่งช่องจรำจรตลอดแนว เพื่อแยก
กระแสจรำจรให้เป็นระเบียบ เพ่ิมควำมคล่องตัวในกำร
สญัจร และลดโอกำสกำรเกิดอุบติัเหตุ 

 
 
- 

 
 

- 

    (2) จดัเตรียมช่องทำงจกัรยำนและทำงเดินเทำ้แยกกบัถนน
หลกัของรถยนต ์เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภยัของคนเดินเทำ้ และผู ้
ท่ีใชจ้กัรยำน รวมถึงผูสู้งอำยภุำยในโครงกำร 

- โครงกำรจะจดัเตรียมช่องทำงจกัรยำนและทำงเดินเทำ้แยก
กบัถนนหลกัของรถยนต ์

- - ดงัภำพท่ี 62 

    (3) จัดเตรียมเนินชะลอควำมเร็วบริเวณทำงเข้ำ-ออก
โครงกำร และทำงขำ้ม รวมถึงสัญญำณไฟเตือนคนขำ้มถนน 
เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภยัและลดโอกำสกำรเกิดอุบติัเหตุภำยใน
โครงกำร 

- โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมเนินชะลอควำมเร็ว
บริเวณทำงเข้ำ-ออกโครงกำร หำกโครงกำรด ำนินกำร
เรียบร้อยแลว้จะรำยงำนในรอบถดัไป 

- - 
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บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-65 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.10 การจราจร (ต่อ) 
 

   (4) ออกแบบทำงเขำ้-ออกโครงกำรให้มีขนำดควำมกวำ้งท่ี
เพียงพอ สำมำรถรองรับกำรใชง้ำนยำนพำหนะขนำดใหญ่ ท่ี
จะเขำ้มำใชบ้ริกำรภำยในโครงกำร 

- โครงกำรออกแบบทำงเขำ้-ออกโครงกำรให้มีขนำดควำม
กวำ้งท่ีเพียงพอ สำมำรถรองรับกำรใช้งำนยำนพำหนะ
ขนำดใหญ่ ท่ีจะเขำ้มำใชบ้ริกำรภำยในโครงกำร 

- - 

    (5) จดัเตรียมรถ Shuttle Bus ภำยในโครงกำรเพื่อลดกำรใช้
รถยนตส่์วนตวัโดยไม่จ ำเป็น และมีกำรเตรียมรถ Shuttle Bus 
วิ่งให้บริกำรบนถนนภำยในพ้ืนท่ีพักอำศัยและสำมำรถ
เช่ื อ ม โย งกับ ถนน ท ำงห ลวงแผ่ น ดิ น ห ม ำย เล ข  34  
(ถนนเทพรัตน) ไดอ้ยำ่งสะดวก เพ่ือดึงดูดให้คนหันมำใชร้ถ 
Shuttle Bus และไม่ต้องหำท่ีจอดรถในพ้ืนท่ีปลำยทำงให้
ยุง่ยำก 

- โครงกำรจดัเตรียมรถ Shuttle Bus ภำยในโครงกำรเพื่อลด
กำรใชร้ถยนตส่์วนตวัโดยไม่จ ำเป็น 

- - ดงัภำพท่ี 63 

    (6) จัดให้มีแผนในกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่นฐำนข้อมูล
กำรจรำจรและบริกำรต่ำงๆภำยในโครงกำรแบบระบบเวลำ
จริง (Real-time Information) เพ่ือให้ผูพ้กัอำศัยท่ีอยู่ในโซน
พกัอำศัยสำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งและสภำพกำรจรำจร 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงภำยในโครงกำรได ้
อีกทั้งยงัสำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งของจุดรอรถ Shuttle Bus 
และต ำแหน่งของรถ Shuttle Bus ท่ีใหบ้ริกำรภำยในโครงกำร 
แบบระบบเวลำจริงได ้

- โครงกำรมีแผนจะพัฒนำแอปพลิ เคชั่นฐำนข้อ มูล
กำรจรำจรและบริกำรต่ำงๆภำยในโครงกำรแบบระบบเวลำ
จริง (Real-time Information) ในอนำคต 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.11 การใช้ทีด่นิ 
 
 
 
 
 

- ออกแบบอำคำรให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดตำมกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) แกไ้ขเพ่ิมเติมตำมกฎกระทรวงฉบบัท่ี 
50 (พ.ศ. 2540)ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543)แกไ้ข
เพ่ิมเติมตำมกฎกระทรวงฉบบัท่ี 61 (พ.ศ. 2550) กฎกระทรวง
ให้ ใช้บั งคับ ผัง เมื อ งรวมสมุ ท รป รำก ำร  พ .ศ . 2556 
กฎกระทรวงก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือ
เปล่ียนกำรใช้อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภทในพ้ืนท่ี
บำงส่วนในทอ้งท่ีอ ำเภอบำงบ่อ อ ำเภอพระประแดง อ ำเภอ
บำงพลี อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์และ
ก่ิงอ ำเภอบำงเสำธง อ ำเภอบำงพลี จังหวดัสมุทรปรำกำร  
พ.ศ. 2547 ขอ้บญัญติัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแกว้ 

- โครงกำรออกแบบอำคำรให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดตำม
กฎกระทรวง 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

3.11 การใช้ทีด่นิ (ต่อ) 
 
 
 
 
 

เร่ืองก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดดัแปลง หรือเปล่ียนกำรใช้
อำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท ในพ้ืนท่ีบำงส่วนในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวดั
สมุทรปรำกำร พ.ศ. 2552และประกำศกระทรวงคมนำคม 
เร่ืองก ำหนดเขตบริเวณใกลเ้คียงสนำมบินสุวรรณภูมิเป็นเขต
ปลอดภยัในกำรเดินอำกำศ พ.ศ. 2551 

   

4. คุณค่าคุณภาพชีวติ 
4.1 ผลกระทบทางสังคม 

(1) ผลกระทบด้านประชากรและการโยกย้าย    

1. ก ำหนดใหมี้ระเบียบปฏิบติัควบคุมกำรอยูอ่ำศยั  - โครงกำรก ำหนดใหมี้ระเบียบปฏิบติัควบคุมกำรอยูอ่ำศยั - - 

2. ปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดำ้นต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ ดำ้นกำยภำพ ชีวภำพ และคุณค่ำกำรใชป้ระโยชน์ของ
มนุษย์อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
ใกลเ้คียง 

- โครงกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนกำยภำพ ชีวภำพ และคุณค่ำกำรใช้
ประโยชน์ ของม นุษย์อย่ำง เค ร่งค รัด  เพ่ื อไม่ให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียง 

- - 

 (2) ความแตกต่างด้านอายุ เพศ เช้ือชาติ และความแตกต่าง
ของชาตพินัธ์ุ 

- - - 

 (3) สุขภาพอนามยัและการบริการทางด้านสาธารณสุข - - - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) (4) ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน    
 1.จัดให้มีเจำ้หน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัภำยในโครงกำร

ตลอด 24 ชัว่โมง 
- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ี รักษำควำมปลอดภัยภำยใน
โครงกำรตลอด 24 ชัว่โมง 

- - ดงัภำพท่ี 59 

 2.จดัให้มีระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัภำยในโครงกำร 
และมีกำรประสำนไปยงัฝ่ำยงำนป้องกันและบรรเทำ           
สำธำรณภยั เทศบำลเมืองบำงแกว้ เพ่ือซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟปีละ 1 คร้ัง 

- โครงกำรจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภำยใน
โครงกำร และจะประสำนไปยงัฝ่ำยงำนป้องกนัและบรรเทำ           
สำธำรณภัย เทศบำลเมืองบำงแก้ว เพ่ือซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟปีละ 1 คร้ัง 

- - ดงัภำพท่ี 37-50 

 3. ติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) ซ่ึงเป็น
ระบบโทรทศัน์วงจรปิดท่ีสำมำรถเฝ้ำดูพ้ืนท่ีเพ่ือรักษำและ
ป้องกันควำมปลอดภยัตำมจุดต่ำง ๆ และสำมำรถดูภำพ
ย้อน ห ลังได้ ซ่ึ งโค รงก ำรจ ะ ติ ด ตั้ งกล้อ งวงจร ปิ ด                      
(CCTV System) ไว้ภำยในโครงกำร อำทิ เช่น  บ ริเวณ
ทำงเขำ้-ออกอำคำรชั้นท่ี 1 โถงตอ้นรับโถงลิฟต์ ท่ีจอดรถ 
และทำงเดินภำยในอำคำร 

- โครงกำรติดตั้งกลอ้งวงจรปิดไวภ้ำยในโครงกำร และจดัให้
มีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเพ่ือรักษำและป้องกันควำม
ปลอดภยัตำมจุดต่ำง ๆ 

- - ดงัภำพท่ี 64 

 4. จดัให้มีไฟฟ้ำส่องสวำ่งบริเวณดำ้นหน้ำโครงกำรและมี
เจำ้หน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ดงันั้น ใน
ระยะด ำเนินโครงกำรจะ ช่วยเพ่ิมควำมปลอดภยัสำธำรณะ
ใหก้บัชุมชนขำ้งเคียงไดอี้กทำงหน่ึง 

- โครงกำรจดัให้มีไฟฟ้ำส่องสวำ่งบริเวณดำ้นหน้ำโครงกำร
และมีเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

- - ดงัภำพท่ี 59 และ
ภำพท่ี 61 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.1 ผลกระทบทางสั งคม 
(ต่อ) 

(5) ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ - - - 

(6) ผลกระทบด้านการใช้ทีด่นิ - - - 
 (7) ด้านการคมนาคมขนส่ง    
 - ป ฏิบั ติ ต ำมม ำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ 3.10 เร่ืองกำรจรำจร อย่ำง
เคร่งครัด 

- โครงกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ 3.10 เร่ืองกำรจรำจร อย่ำง
เคร่งครัด 

- - 

 (8) ด้านการเปลีย่นแปลงทางสังคม - - - 
4.2 สภาพเศรษฐกจิ - - - - 
4.3 ผลกระทบด้านสาธารสุข - ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดำ้น

กำยภำพ ชีวภำพ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่ำง
เคร่งครัด เพ่ือป้องกนัผลกระทบดำ้นสุขภำพ 

- โครงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดำ้นกำยภำพ ชีวภำพ คุณค่ำกำรใชป้ระโยชน์ของ
มนุษยอ์ยำ่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัผลกระทบดำ้นสุขภำพ 

- 
 

- 

     1 )  สุ ข ภ าพ ป ระช าชน
โดยรอบโครงการ 

- ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดำ้น
กำยภำพ ชีวภำพ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่ำง
เคร่งครัด เพ่ือป้องกนัผลกระทบดำ้นสุขภำพ 

- โครงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดำ้นกำยภำพ ชีวภำพ คุณค่ำกำรใชป้ระโยชน์ของ
มนุษยอ์ยำ่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัผลกระทบดำ้นสุขภำพ 

- - 

1. สุขภาพกาย     
   -  โรตระบบทางเดนิหายใจ - ป ฏิบั ติ ต ำมม ำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 1.2 เร่ืองฝุ่ นละอองอยำ่งเคร่งครัด 
- โครงกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ  1.2 เร่ืองฝุ่ นละอองอย่ำง
เคร่งครัด 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   -  ระบบการได้ยนิ - ป ฏิบั ติ ต ำมม ำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 1.3 เร่ืองเสียง อยำ่งเคร่งครัด 

- โครงกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ  1.2 เร่ืองฝุ่ นละอองอย่ำง
เคร่งครัด 

- - 

   -  โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะน า
โรค 

- ป ฏิบั ติ ต ำมม ำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 3.4 เร่ืองระบำยน ้ ำและ 3.5 เร่ือง
กำรจดักำรมูลฝอยอยำ่งเคร่งครัด 

- โครงกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 3.4 เร่ืองระบำยน ้ ำและ 3.5 เร่ือง
กำรจดักำรมูลฝอยอยำ่งเคร่งครัด 

- - 

  - อุบัตเิหตุ    - ป ฏิบั ติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 3.10 เร่ืองจรำจร อยำ่งเคร่งครัด 

- โครงกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหวัขอ้ 3.10 เร่ืองจรำจร อยำ่งเคร่งครัด 

- - 

  - อคัคภีัย - ป ฏิบั ติ ต ำมม ำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ 3.8 เร่ืองกำรป้องกันอัคคีภัย 
อยำ่งเคร่งครัด 

- โครงกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีระบุในหัวข้อ 3.8 เร่ืองกำรป้องกันอัคคีภัย 
อยำ่งเคร่งครัด 

- - 

2. สุขภาพจติ     

     - โรคเครียด 1. ก ำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมพนักงำนและผูม้ำใช้
บริกำรภำยในโครงกำร 

- โครงกำรก ำหนดให้มีกฎระเบียบปฏิบติัควบคุมพนักงำน
และผูม้ำใชบ้ริกำรภำยในโครงกำร 

- - 

 2. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือเป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ ท ำให้เกิด
ควำมผอ่นคลำย 

- โครงกำรจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 3 

 3. ควบคุมดูแลกำรใชป้ระโยชน์อำคำรมิให้เกิดทัศนียภำพท่ี
ไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงกำรควบคุมดูแลกำรใช้ประโยชน์อำคำรมิให้เกิด
ทศันียภำพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - ดงัภำพท่ี 1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-71 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1. มาตรการป้องกนัผลกระทบจากอุบัตเิหตุต่าง ๆ  
   1)  จดัให้มีอุปกรณ์กำรรักษำพยำบำลเบ้ืองตน้ส ำหรับเจำ้หน้ำท่ี
ซ่อมบ ำรุง 

 
- โ ค ร งก ำร จั ด ให้ มี  Health Care ซ่ึ ง เป รี ยบ เส มื อ น
สถำนพยำบำลภำยในโครงกำร 

 
- 

 
- ดงัภำพท่ี 57 

    2)  ติดป้ำยแนะน ำกำรท ำงำน ป้ำยเตือน เพ่ือให้เจำ้หน้ำท่ีซ่อม
บ ำรุงปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

- โครงกำรติดป้ำยแนะน ำกำรท ำงำนบำงส่วน และป้ำยเตือน 
เพ่ือใหเ้จำ้หนำ้ท่ีซ่อมบ ำรุงปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

- - ดงัภำพท่ี 65 

    3)  จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรท ำงำน
ให้กับเจ้ำหน้ำท่ี ซ่อมบ ำรุง เช่น หมวกนิรภัย แว่นตำนิรภัย 
หนำ้กำกกนัฝุ่ น ท่ีครอบหู ถุงมือ เป็นตน้ 

- โครงกำรจดัหำอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยให้กับเจ้ำหน้ำท่ี
ซ่อมบ ำรุงไวภ้ำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 66 

 2. มาตรการด้านฝุ่นละออง 
   1) ก ำหนดใหเ้จำ้หนำ้ท่ีซ่อมบ ำรุงท่ีตอ้งท ำงำนในบริเวณท่ีมี
ฝุ่ นมำก หรือทำสีภำยนอกอำคำรจะตอ้งใส่หน้ำกำกกันฝุ่ น 
ตลอดช่วงเวลำท่ีท ำงำนท่ีสำมำรถขอ้งกนัไม่ให้ไดรั้บปริมำณ
ฝุ่ นละอองในระบบทำงเดินหำยใจ 

 
- โครงกำรก ำชบัให้เจำ้หนำ้ท่ีซ่อมบ ำรุงท่ีตอ้งท ำงำนในท่ีที
ฝุ่ นมำก ตอ้งสวมหนำ้กำกกนัฝุ่ นตลอดช่วงเวลำกำรท ำงำน 

 
- 

 
- ดงัภำพท่ี 67 

    2) ฉีดพรมน ้ ำบริเวณพ้ืนท่ีซ่อมแซมหรือบริเวณท่ีท ำให้เกิด
ฝุ่ น ตลอดระยะเวลำกำรปรับปรุง/ซ่อมแซม  

- โครงกำรจะฉีดพรมน ้ ำในบริเวณพ้ืนท่ีซ่อมแซมท่ีท ำให้
เกิดฝุ่ น  

- - ดงัภำพท่ี 68 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-72 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

3.  เตรียมหนำ้กำกกนัก๊ำซพิษและถงัอำกำศช่วยหำยใจส ำรองขณะ
ลงไปท ำงำนในระบบบ ำบดัน ้ ำเสียใตดิ้น 

- ปัจจุบนัยงัไม่มีกิจกรรมดงักล่ำว หำกถึงช่วงงำนดงักล่ำว
โครงกำรจะปฏิบติัตำมมำตรกำรอยำ่งเคร่งครัด 

- - 

 4.  จัดให้มีกำรให้ควำมรู้กับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีอับ
อำกำศ และก๊ำซพิษ 

- ปัจจุบนัยงัไม่มีกิจกรรมดงักล่ำว หำกถึงช่วงงำนดงักล่ำว
โครงกำรจะปฏิบติัตำมมำตรกำรอยำ่งเคร่งครัด 

- - 

 5. มาตรการป้องกนัผลกระทบจากอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากเพลงิไหม้    
    1) จดัให้มีระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัตำมขอ้กฎหมำย

ก ำหนด 
- โครงกำรจัดให้มีระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัตำมขอ้
กฎหมำยก ำหนด 

- - ดงัภำพท่ี 37-50 

    2) ติดป้ำยแนะน ำกำรใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว ้บริเวณท่ี
อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่

- โครงกำรติดป้ำยแนะน ำกำรใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวัไว ้บริเวณ
ท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู ่

- - ดงัภำพท่ี 56 

    3) จัดอบรมและซ้อมกำรอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดย
ติดต่อกับฝ่ำยงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำล
เมืองบำงแกว้ให้มำจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
ใหก้บัโครงกำรปีละ 1 คร้ัง 

- โครงกำรจดัอบรมและซ้อมกำรอพยพคนกรณีเพลิงไหม ้
โดยติดต่อกับฝ่ำยงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เทศบำลเมืองบำงแกว้ใหม้ำจดัอบรมและซกัซอ้มแผนอพยพ
หนีไฟใหก้บัโครงกำรปีละ 1 คร้ัง  

- - ดงัภำพท่ี 69 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-73 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

1. มาตรการป้องกนัผลกระทบจากอุบัตเิหตุต่าง  ๆ  
    1)  ดูแลรักษำควำมสะอำดถนนภำยในโครงกำรเป็นประจ ำ
สม ่ำเสมอ 

 
- โครงกำรดูแลรักษำควำมสะอำดถนนภำยในโครงกำรเป็น
ประจ ำสม ่ำเสมอ 

 
- 

 
- ดงัภำพท่ี 70 

    2)  จดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั - โครงกำรจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั - - ดงัภำพท่ี 59 
    3)  ติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยรอบบริเวณโครงกำร พร้อมทั้ งมี

ห้องควบคุมเพื่อตรวจสอบควำมเรียบร้อยและปลอดภัย โดย
เลือกใช้กล้องท่ีสำมำรถถ่ำยภำพได้ในเวลำกลำงคืนและเก็บ
บนัทึกภำพ เพ่ือดูยอ้นหลงัไดติ้ดตั้งไฟฟ้ำแสงสวำ่งบริเวณทำงเขำ้-
ออกและภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร ให้สว่ำงเพียงพอและสำมำรถ
มองเห็นอยำ่งชดัเจนในเวลำกลำงคืน 

- โครงกำรติดตั้งกลอ้งวงจรปิด โดยรอบบริเวณโครงกำร พร้อม
ทั้งมีหอ้งควบคุมเพ่ือตรวจสอบควำมเรียบร้อยและปลอดภยั 

- - ดงัภำพท่ี 64 

 2. มาตรการด้านฝุ่นละออง    
    1) ควบคุมควำมเร็วของรถภำยในโครงกำรเช่น ป้ำยจ ำกัด

ควำมเร็ว ลูกระนำดชะลอควำมเร็วเพ่ือไม่ให้เกิดกำรฟุ้ ง
กระจำยของฝุ่ นบนผิวถนน เพื่อชะลอควำมเร็วของรถ และลด
เสียงจำกกำรแล่นของรถยนต ์

- โครงกำรอยูร่ะหวำ่งกำรจดัท ำป้ำยจ ำกดัควำมเร็ว และคนั
ชะลอควำมเร็ว หำกโครงกำรด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
จะน ำเสนอในรำยงำนรอบถดัไป ทั้งน้ีโครงกำรไดจ้ดัให้มี
เจำ้หน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัคอยอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรจรำจรภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 59 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-74 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2) อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

   2) ดูแลรักษำควำมสะอำดถนนภำยในโครงกำรเป็นประจ ำ
สม ่ำเสมอ 

- โครงกำรดูแลรักษำควำมสะอำดถนนภำยในโครงกำรเป็น
ประจ ำสม ่ำเสมอ 

- - ดงัภำพท่ี 70 

    3) จดัท ำป้ำยและสัญลกัษณ์จรำจรบนพ้ืนทำงให้ชดัเจน และไม่
ก่อให้เกิดควำมสับสนของผูข้บัข่ี ท ำให้กำรเคล่ือนตัวของรถใน
โครงกำรท ำไดอ้ยำ่งดีและปลอดภยั 

- โครงกำรจดัท ำป้ำยและสัญลกัษณ์จรำจรบนพ้ืนทำงอยำ่ง
ชดัเจน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดควำมสับสนของผูข้บัข่ี และท ำให้
กำรเคล่ือนตวัของรถในโครงกำรท ำไดอ้ยำ่งดีและปลอดภยั 

- - ดงัภำพท่ี 4 

4.4 ทศันียภาพ 
   1) แหล่งโบราณสถานและ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

1. โครงกำรจะจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภำยในโครงกำรให้มำกท่ีสุด 
ขนำดพ้ืนท่ีรวมทั้ งส้ิน 10,555.54ตำรำงเมตร รวมถึงในกำร
ออกแบบอำคำรจะออกแบบให้มีควำมสวยงำม เรียบง่ำยในรูป
ดำ้นและมวลอำคำรเพ่ือสร้ำงทศันียภำพท่ีดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงกำรจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 3 

 2. ควบคุมดูแลกำรใชป้ระโยชน์อำคำรมิให้เกิดทศันียภำพท่ีไม่
ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงกำรควบคุมดูแลกำรใช้ประโยชน์อำคำรมิให้เกิด
ทศันียภำพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - ดงัภำพท่ี 1 

   2 )  โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
สถาปัตยกรรม 

1. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภำยในโครงกำร ขนำดพ้ืนท่ี 10,555.54
ตำรำงเมตร เพ่ือสร้ำงทศันียภำพท่ีดีใหก้บัโครงกำร 

- โครงกำรจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 3 

 2. ในกำรเลือกพนัธ์ุไมท่ี้น ำมำปลูก โครงกำรไดค้  ำนึงถึงควำม
เหมำะสมของชนิดพนัธ์ุไมต้่ำง ๆตำมสภำพพ้ืนท่ีและขนำด
พ้ืนท่ีท่ีจดัใหมี้ในแต่ละบริเวณ เพื่อใหช้นิดพนัธ์ุไมท่ี้น ำมำปลูก
สำมำรถเจริญเติบโตไดต้ำมปกติ 

- โครงกำรจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 3 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S001 3-75 
 

ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

   2 )  โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
สถาปัตยกรรม (ต่อ) 

3. ควบคุมดูแลกำรใชป้ระโยชน์อำคำรมิให้เกิดทศันียภำพท่ี
ไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงกำรควบคุมดูแลกำรใช้ประโยชน์อำคำรมิให้เกิด
ทศันียภำพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - ดงัภำพท่ี 1 

4.5 การบดบังแสงแดดและ
ทศิทางลม 

1. กรณีท่ีมีผูพ้กัอำศัยท่ีอำจได้รับผลกระทบจำกกำรบดบัง
แสงแดดและทิศทำงลม ในช่วงกำรก่อสร้ำงจนถึงกำรก่อสร้ำง
แลว้เสร็จ แลว้เปิดด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนั
เปิดใชอ้ำคำร โครงกำรจดัใหมี้กำรจดัตั้งคณะกรรมกำร 2 ฝ่ำย 
เพ่ือแกปั้ญหำ โดยคณะกรรมกำรทั้ง 3 ฝ่ำย ประกอบดว้ย 
   1) บริษทั รอยลั แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทำวน์ จ ำกดั (เจำ้ของ
โครงกำร) 
   2) ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจำกกำรบดบงัแสงแดดและทิศทำง
ลม 
   3) ตวัแทนหน่วยงำนผูใ้หอ้นุญำต  
ทั้ งน้ี  ในกำรก ำหนดเกณฑ์ หรือวิธีกำรแก้ไขผลกระทบ
ดงักล่ำว เจำ้ของโครงกำรจะด ำเนินกำรโดยใชแ้บบจ ำลองทำง
วทิยำศำสตร์ หรือวธีิกำรค ำนวณท่ีผูไ้ดรั้บผลกระทบยอมรับ 

- ปัจจุบันยงัไม่ได้รับแจง้ว่ำมีเร่ืองร้องเรียน หำกโครงกำร
ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจะปฎิบติัตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.5 การบดบังแสงแดดและ
ทศิทางลม 

2. โครงกำรมีกำรติดตำมตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจำกผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจำกกำรบดบังแสงแดดจำกผูพ้ ักอำศัยข้ำงเคียง
โครงกำร ตั้ งแต่ระยะเวลำเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำง จนถึง
ก่อสร้ำงแลว้เสร็จและเปิดด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ 1 ปี 
หลงัจำกเปิดด ำเนินโครงกำร 

- โครงกำรจะคอยติดตำมตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจำกผู ้
ได้รับผลกระทบจำกกำรบดบังแสงแดดจำกผู ้พักอำศัย
ขำ้งเคียงโครงกำร ซ่ึงปัจจุบนัโครงกำรยงัไม่ไดรั้บแจง้เร่ือง
ร้องเรียน 

- - 

4.6  การดูดกลืนคล่ืนวิท ยุ 
และบดบังสัญญาณโทรทศัน์ 

โครงกำรจะท ำหนงัสือแจง้ผูพ้กัอำศยัท่ีอยูใ่กลเ้คียงพ้ืนท่ีโครงกำร
ในรัศมี 100 เมตรซ่ึงอำจเป็นผูท่ี้ได้รับผลกระทบด้ำนกำรบดบัง
คล่ืนสัญญำณโทรทัศน์จำกอำคำรโครงกำร ณ วนัท่ีเร่ิมก่อสร้ำง 
เพ่ือใหผู้ท่ี้อยูใ่กลเ้คียงโครงกำรท่ีไดรั้บผลกระทบดงักล่ำวสำมำรถ
ติดต่อกบักบัโครงกำรได ้โดยโครงกำรจะด ำเนินกำรติดตั้งกล่อง
รับสัญญำณโทรทศัน์ระบบดิจิตอล อุปกรณ์แปลงระบบดิจิตอล 
(Set-Top Box) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์รับเช่ือมกับโทรทัศน์ท่ีมีอยู่เดิม 
เพื่อให้สำมำรถรับสัญญำณวิทยโุทรทศัน์ระบบดิจิตอลให้กบัผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบเหล่ำน้ีภำยใน 2 สัปดำห์หลงัจำกได้รับแจ้ง ซ่ึง
เง่ือนไขในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดงักล่ำว โครงกำรจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่ำใช้จ่ำย โดยควำมรับผิดชอบจะส้ินสุดลงภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี หลงัจำกเปิดด ำเนินโครงกำร 

- ปัจจุบนัโครงกำรยงัไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียน หำกโครงกำร
ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจะปฎิบติัตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด 

- - 
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ตารางที ่3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร The Aspen Tree Residences (ระยะด ำเนินกำร) 
                               ของบริษทั รอยลั แอสเพน เอม็คิวดีซี ทำวน์ จ  ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือเอกสาร 

4.7  ก า ร บ ริ ห าร จั ด ก า ร
โครงการ 

- โครงกำรจะตอ้งด ำเนินกำรประชำสัมพนัธ์ให้กบัผูพ้กัอำศยั
ทรำบถึงโครงกำรก่อสร้ำงทำงวิ่ง (รันเวย)์ เส้นทำงท่ี 3 ของ
สนำมบินสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นแนวทำงประกอบกำรตดัสินใจ
ในกำรเช่ำหอ้งพกัอำศยั 

- โครงกำรจะด ำเนินกำรประชำสัมพนัธ์ให้กับผูพ้กัอำศัย
ทรำบถึงโครงกำรก่อสร้ำงทำงวิง่ (รันเวย)์ เสน้ทำงท่ี 3 ของ
สนำมบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงจะเป็นเส้นทำงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนำคต 

- - 
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ภาพที ่1 สภำพโครงกำรปัจจุบนั 
 

 
 

 

 

ภาพที ่2 ร้ัวลอ้มรอบโครงกำร ภาพที ่3 พื้นท่ีสีเขียว 
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ภาพที ่3 (ต่อ) พื้นท่ีสีเขียว 
 

 
 

 

 
 

     

 
 

  

 

ภาพที ่4 ป้ำยและสัญลกัษณ์จรำจรบนพื้นทำง 
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ภาพที ่5 ลำนจอดรถ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่6 ระบบระบำยอำกำศบริเวณลำนจอดรถ ภาพที ่7 ป้ำยหำ้มติดเคร่ืองยนต์ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่8 เจำ้หนำ้ท่ีคอยดูแลพื้นท่ีสีเขียว 
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ภาพที ่9 ระบบบ ำบดัน ้ำเสียชนิดแผน่จำนหมุนชีวภำพ 
 

 
 

 

 

ภาพที ่10 บ่อตรวจคุณภำพน ้ำ พร้อมตะแกรงดกัขยะ ภาพที ่11 มิเตอร์ไฟฟ้ำระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่12 ถงัเก็บน ้ำชั้นใตดิ้น/ดำดฟ้ำ 
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ภาพที ่13 หอ้งป๊ัมน ้ำ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่14 เจำ้หนำ้ท่ีดูแลเส้นท่อประปำ 
 

 
 

 

ภาพที ่15 สุขภณัฑป์ระหยดัน ้ำ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-83 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่16 ป้ำยประหยดัน ้ำ 
  

 
 

  

 
 

สระวำ่ยน ้ำ 

 

 
 

 

 

พื้นสระวำ่ยน ้ำ ไม่ท่วมขงั ไฟฟ้ำส่องสวำ่ง 
ภาพที ่17 สระวำ่ยน ้ำ 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-84 
 

 

 

 

 

 
 

ป้ำยบอกควำมลึก 
 

 
 

 

 
 

ท ำควำมสะอำดบริเวณสระวำ่ยน ้ำ 
 

 
 

 

 

อุปกรณ์ช่วยชีวิต เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำสระวำ่ยน ้ำ 
ภาพที ่17 (ต่อ) สระวำ่ยน ้ำ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-85 
 

 
 

 
 

 

 

ป้ำยแสดงวธีิกำรปฐมพยำบำล ป้ำยกฎระเบียบประจ ำสระวำ่ยน ้ำ 
ภาพที ่17 (ต่อ) สระวำ่ยน ้ำ 

 

 

 
 

ภาพที ่18 บ่อดินส ำหรับบ ำบดัก๊ำซมีเทน ภาพที ่19 พดัลมระบำยอำกำศในหอ้งพกัมูลฝอย 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่20 บ่อหน่วงน ้ำ ภาพที ่21 หอ้งพกัมูลฝอยประจ ำชั้น 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-86 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่22 พนกังำนคดัแยกประเภทมูลฝอย 
 

 

 

 
 

ภาพที ่23 หอ้งพกัมูลฝอยรวม ภาพที ่24 ท่อรวบรวมน ้ำเสียในหอ้งพกัมูลฝอย 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่25 ท ำควำมสะอำดห้องพกัมูลฝอย 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-87 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่26 ห้องหมอ้แปลงไฟฟ้ำ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่27 หอ้งควบคุมไฟฟ้ำ 
 

 
 

 

ภาพที ่28 หอ้งเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ภาพที ่29 เคร่ืองตรวจจบัควนัในหอ้งหมอ้แปลง 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-88 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่30 ป้ำยเตือน “อนัตรำยไฟฟ้ำแรงสูง” ภาพที ่31 ประชำสัมพนัธ์ใหล้ำ้งเคร่ืองปรับอำกำศ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่32 แยกสวติซ์ควบคุมไฟฟ้ำ ภาพที ่33 หลอดไฟ LED 
 

 
 

 

 

ภาพที ่34 ป้ำยรณรงคเ์ดินข้ึน-ลงบนัไดแทนกำรใชลิ้ฟต ์ ภาพที ่35 ป้ำยเลขชั้น 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-89 
 

 

 

 
 

 

ภาพที ่35 (ต่อ) ป้ำยเลขชั้น 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่36 ป้ำยรณรงคป์ระหยดัไฟ/ป้ำยตั้งอุณหภูมิ
แอร์ท่ี 25-26 องศำเซลเซียส 

ภาพที ่37 เคร่ืองสูบน ้ำดบัเพลิง 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่38 ระบบท่อยนื 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-90 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่39 หวัรับน ้ำดบัเพลิง ภาพที ่40 หวัจ่ำยน ้ำดบัเพลิง 
 

 
 

 

 

ภาพที ่41 ตูเ้ก็บสำยฉีดน ้ำดบัเพลิงอตัโนมติั ภาพที ่42 ถงัดบัเพลิงเคมีแบบมือถือ 
 

 
 

 

 

ภาพที ่43 หวักระจำยน ้ำดบัเพลิง (Sprinkler) ภาพที ่44 ลิฟตด์บัเพลิง 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-91 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่45 แผงควบคุม FCP ภาพที ่46 เคร่ืองตรวจจบัควนั 
 

 
 

 

 

ภาพที ่47 เคร่ืองตรวจจบัควำมร้อน ภาพที ่48 เคร่ืองแจง้เหตุโดยใชมื้อดึง 

 

 
 

 

 

ภาพที ่49 Alarm Bell ภาพที ่50 โทรศพัทฉุ์กเฉิน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-92 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่51 บนัไดหนีไฟ ภาพที ่52 ป้ำยบอกทำงหนีไฟ 
 

 
 

 

 

ภาพที ่53 ระบบระบำยอำกำศทำงหนีไฟ ภาพที ่54 จุดรวมพล 

 

 
 

 

 

ภาพที ่54 (ต่อ) จุดรวมพล ภาพที ่55 พื้นท่ีหนีไฟทำงอำกำศ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-93 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่56 ป้ำยแนะน ำกำรใชอุ้ปกรณ์ ภาพที ่57 ดิ แอสเพนทรี คลินิก 
 

 
 

 

 

ภาพที ่57 (ต่อ) ดิ แอสเพนทรี คลินิก 

 

 
 

 

 

ภาพที ่58 แผนผงัทำงหนีไฟหนำ้ลิฟต์ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-94 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่59 เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั ภาพที ่60 อบรมเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั 
 

 
 

 

 

ภาพที ่61 ไฟฟ้ำส่องสวำ่งทำงเขำ้-ออก 

 

 
 

 

 

ภาพที ่62 ช่องทำงจกัรยำนและทำงเดินเทำ้ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-95 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่63 รถ Shuttle bus ภาพที ่64 กลอ้งวงจรปิด และหอ้งควบคุม 
 

 
 

 

 

ภาพที ่64 (ต่อ) กลอ้งวงจรปิด และหอ้งควบคุม 

 

 
 

 

 

ภาพที ่65 ป้ำยแนะน ำกำรท ำงำน ภาพที ่66 อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ The Aspen Tree Residences (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

บริษทั เอน็ไวแล็บ จ  ำกดั DO2300072-S002 3-96 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่67 เจำ้หนำ้ท่ีซ่อมบ ำรุงสวมใส่หนำ้กำกกนัฝุ่ น ภาพที ่68 ฉีดพรมน ้ำบริเวณพื้นท่ีซ่อมแซม 
 

 
 

 

 

ภาพที ่69 กิจกรรมซอ้มอพยพหนีไฟ 

 

 
 

 

 

ภาพที ่70 รักษำควำมสะอำดบริเวณถนนภำยในโครงกำร 
 


