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บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการ 

2.1 ท่ีตั้งโครงการ  

 โครงการ The Coast @ Pattaya ของบริษัท หมง พลาซ่า จ ากดั ตั้งอยู่ท่ีถนนพัทยาสาย 3 ต าบลหนองปรือ 

อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรีดงัแสดงในรูปท่ี 2.1-1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการ 

การเดินทางเขา้สู่พื้ นท่ีโครงการจากกรุงเทพมหานครใชเ้สน้ทางถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3) 

ผ่านอ าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุง มุ่งสู่เมืองพัทยาจนถึง กม.147 เลี้ ยวขวาเขา้สู่ถนนพัทยาใต ้ 

ตรงไป ประมาณ 1.5 กม. เลี้ ยวซา้ยเขา้สู่ถนนพทัยาสาย 3 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) ตรงไปประมาณ 900 ม.  

จะถึง พื้ นท่ีโครงการซ่ึงอยู่ทางดา้นซา้ยมือ ส าหรบัอาณาเขตติดต่อโดยรอบพื้ นท่ีโครงการ แสดงดงัรูปท่ี 2.1-2 

ภาพถ่ายสภาพพื้ นท่ีโดยรอบโครงการในปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  ทิศเหนือ จด  ถนนพัทยาสาย 3 ซ่ึงเป็นถนนสาธารณะ ถัดไปเป็นรา้นขา้ว   

ลุงอว้น-ป้าบวั 

  ทิศใต ้ จด  พื้ นท่ีวา่ง ถดัไปเป็นอาคารชุดพกัอาศยั 8 ชั้น  

    (โนวาน่า เรสซิเดน้ท)์ 

  ทิศตะวนัออก จด  พื้ นท่ีว่าง ถัดไปเป็นอาคารเข่าพักอาศัย (ศุภมิตร แมนชัน่)  

สูง 2 และ 5 ชั้น 

  ทิศตะวนัตก จด  ถนนสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็นบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น  

และอาคารพาณิชย ์3 ชั้น 
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งท่ีตั้งโครงการ 
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รูปที่ 2.1-2 ภาพถ่ายสภาพพื้ นท่ีโครงการในปัจจุบนั 
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2.2 ประเภทและขนาดโครงการ  

 โครงการ The Coast @ Pattaya เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบดว้ย อาคารโรงแรมสูง 

15 ชั้น พรอ้มชั้นใตดิ้น 2 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนหอ้งพัก 298 หอ้ง และมีพื้ นท่ีอาคารรวม 14,892 

ตร.ม. และอาคารพกัขยะซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว 1 อาคาร พฒันาบนพื้ นท่ี 2-0-05 ไร่ หรือ 3,220 ตร.ม. 

ของ ท่ีดินจ านวน 2 แปลง ของบริษัท หมง พลาซ่า จ ากดั ไดแ้ก ่

  1) โฉนดท่ีดินเลขท่ี 84767 เลขท่ีดิน 262 พื้ นท่ี 1-0-0 ไร่ หรือ 1,600 ตร.ม.  

  2) โฉนดท่ีดินเลขท่ี 11168 เลขท่ีดิน 158 พื้ นท่ี 1-0-05 ไร่ หรือ 1,620 ตร.ม. 

2.3 รูปแบบ ความสูง และระยะถอยร่น 

 2.3.1 รูปแบบและความสูงของอาคาร  

   1) อาคารโรงแรม เป็นอาคาร ค.ส.ล. 15 ชั้น พรอ้มชั้นใตดิ้น 2 ชั้น มีความสูงของ

อาคารจากระดบัพื้ นดินท่ี ก่อสรา้งถึงระดบัพื้ นชั้นหลงัคา 51.90 ม. และถึงระดบัสูงสุด 56.10 ม.  

   2) อาคารพกัขยะ เป็นอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว มีความสูงของอาคารจากระดับพื้ นดิน

ท่ีกอ่สรา้งถึงระดบัหลงัคา 2.80 ม.  

  2.3.2 แนวอาคารและระยะถอยร่น  

   1) ระยะถอยรน่จากแนวเขตที่ดิน  

    ทิศเหนือ  ขอบเขตนอกสุดของอาคารโรงแรมห่างจากแนวเขตท่ีดิน 

      เป็นระยะ 11.89-17.21 ม. ผนังอาคารพกัขยะมีระยะห่าง 

      จากแนวเขตท่ีดินเป็นระยะ 3.83 ม. 

    ทิศตะวนัออก  ขอบเขตนอกสุดของอาคารโรงแรมห่างจากแนวเขตท่ีดิน 

      เป็นระยะ 6.84-14.06 ม. ผนังอาคารพกัขยะ ซึ่งเป็นผนังทึบ 

      อยูห่่างจากแนวเขตท่ีดินเป็นระยะ 0.50 ม. 

    ทิศใต ้  ขอบเขตนอกสุดของอาคารโรงแรมห่างจากแนวเขตท่ีดิน 

      เป็นระยะ 6.87-7.25 ม.  

    ทิศตะวนัตก  ขอบเขตนอกสุดของอาคารโรงแรมห่างจากแนวเขตท่ีดิน 

       เป็นระยะ 6.41-9.90 ม. 

 

   2) ระยะห่างระหว่างอาคารบนพ้ืนท่ีโครงการ  

     อาคารโรงแรมและอาคารพกัขยะมีระยะห่างระหวา่งอาคาร 10.81 ม. 
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2.4 การใชพ้ื้นท่ีโครงการ 

 2.4.1 พ้ืนท่ีใชส้อย  

     1) อาคารโรงแรม เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 15 ชั้น พรอ้มชั้นใตดิ้น 2 ชั้น มีหอ้งพัก

จ านวน 298 หอ้ง พื้ นท่ี อาคารรวม 14,892 ตร.ม. ซ่ึงมีรายละเอียดในการใชพ้ื้ นท่ีแตล่ะชั้น ดงัน้ี  

ชั้นใตด้ิน 2 ประกอบดว้ย พื้ นท่ีหอ้งเครื่อง ทางเดิน โถงลิฟต ์โถงลิฟต์

ดบัเพลิง ลิฟต ์ลิฟตด์บัเพลิง และ บนัได 

ชั้นใตด้ิน 1 ประกอบดว้ย ท่ีจอดรถยนต์ 33 คัน ทางเดิน โถงลิฟต์ โถง

ลิฟตด์บัเพลิง ลิฟต ์และบนัได  

ชั้น 1 ประกอบดว้ย ท่ีจอดรถยนต์ 6 คัน ส่วนตอ้นรับ ส านักงาน

ส่วนต้อนรับ   Business center คอฟ ฟ่ีช็อปและเลานจ ์

หอ้งครวั หอ้งเก็บสัมภาระพนักงาน หอ้งน ้า หอ้งน ้าผูพ้ิการ 

ทางเดิน โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ บันไดหลัก และ

บนัไดหนีไฟ  

ชั้น 2 (ชั้นลอย) ประกอบดว้ย ส านักงาน หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งน ้า ทางเดิน  

โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก 

และบนัไดหนีไฟ  

ชั้น 3-4 (2 ชั้น) แต่ละชั้นประกอบดว้ย หอ้งพัก 25 หอ้ง/ชั้น รวม 50 หอ้ง

(หอ้งพกัทัว่ไป 24 หอ้ง/ชั้น และหอ้งพกัผูพ้ิการ 2 หอ้ง/ชั้น) 

ทางเดิน โถงลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันได

หนีไฟ  

ชั้น 5-8 (4 ชั้น) แต่ละชั้นประกอบดว้ย หอ้งพัก 26 หอ้ง/ชั้น รวม 104 หอ้ง

ทางเดิน โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ ดับเพลิง ลิฟต์ ลิฟต์ดับเพลิง 

บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ  

ชั้น 9-13 (5 ชั้น) ประกอบดว้ย หอ้งพกั 26 หอ้ง/ชั้น รวม 130 หอ้ง ทางเดิน 

โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ ดับเพลิง ลิฟต์ ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก 

และบนัไดหนีไฟ  

ชั้น 14 ประกอบดว้ย หอ้งพัก 14 หอ้ง หอ้งออกก าลังกาย สระวา้ย

น ้ า ห้องน ้ า ห้องน ้ าผู ้พิการ ทางเดิน โถง ลิฟต์ โถงลิฟต์

ดบัเพลิง ลิฟต ์ลิฟตด์บัเพลิง บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ  

ชั้น 15 ประกอบด้วย ห้องประชุมสัมมนา ห้องเก็บของ ห้องน ้ า 

ทางเดิน โถงลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันได

หนีไฟ  

ชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย ทางเดิน โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์  

ลิฟตด์บัเพลิง บนัไดหลกั และบนัได หนีไฟ  

ชั้นหลงัคา  ประกอบดว้ย พื้ นท่ีหนีไฟทางอากาศ และบนัได 
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2.4.2 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

 ภายในโครงการได้จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู ้พิการ ทุพพลภาพ  

และคนชรา ตามกฎกระทรวง ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู ้พิการ หรือทุพพลภาพ  

และคนชรา พ.ศ.2548  

ป้ายสญัลกัษณแ์สดงต าแหน่งสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ส าหรบัผูพ้ิการ 

 ประกอบดว้ยสญัลกัษณร์ูป ผูพ้ิการทางการไดย้ินและทางกาย ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์สี

ขาว พื้ นสีฟ้า และเครื่องหมายแสดงเสน้ทางไปสู่สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้ิการ 

ซ่ึงเป็นสญัลักษณ์สีฟ้า พื้ นสีขาว มีความชดัเจนมองเห็นได้ง่าย และ จัดใหม้ีแสงส่อง

สวา่งเป็นพิเศษทั้งกลางวนั และกลางคืน 

ทางลาด 

 จัดใหม้ีทางลาดบริเวณด้านหน้าอาคารชั้น 1 เป็นต าแหน่งท่ีระดับพื้ นภายใน

อาคารชั้น 1 กบั ภายนอกอาคาร มีความต่างระดบักนั 1.20 ม. ลกัษณะของทางลาด

มีความกวา้ง  4.39 ม. และยาว 6.0 ม. พรอ้มชานพักยาว 1.5 ม. คัน่ระหว่างทาง

ลาดแต่ละช่วง พื้ นท่ีหน้าทางลาดเป็นท่ีว่างยาว 3.0 ม. มีความลาดชัน 8.3 % 

(1:12) มีราวจบัทั้ง 2 ดา้น ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีระดับพื้ นต่างกนั 0.45 ม. โดยเป็นทาง 

ลาดกวา้ง 1.10 ม. ยาว 6.0 ม. พื้ นท่ีหน้าทางลาดยาว 1.5 ม. มีความลาดชนั 7.5% 

(1:13) มีราวจับทั้ ง 2 ด้าน และมีป้าย/สัญลักษณ์ผู ้พิการ แสดงต าแหน่งชั้น 

และทิศทางใหเ้ห็นชดัเจน 

ลิฟตส์  าหรบัผูพ้ิการ 

 จัดใหม้ีลิฟต์ส าหรับผู ้พิการท่ีสามารถข้ึน-ลง ได้ทุกชั้นจ านวน 3 ตัว มีระบบ

ควบคุม ลิฟต์ท่ีผูพ้ิการและคนชราสามารถใช้ไดส้ะดวก ซ่ึงปุ่ มกดของลิฟต์มีอักษร

เบลลก์ ากบัทุกปุ่ ม ส าหรบัลิฟต ์มีขนาดความกวา้ง 1.10 ม. ยาว 1.40 ม. ประตูลิฟต์

มีความกวา้งไม่น้อยกว่า 0.90 ม. มีพื้ นบริเวณหน้า ประตูลิฟต์ ภายในลิฟต์มีราวจบั

โดยรอบ มีตัวเลขและเสียงบอกต าแหน่งชั้นต่าง ๆ เมื่อลิฟต์หยุด ข้ึนหรือลง และมี

โทรศพัทฉุ์กเฉินภายในลิฟตแ์ละมีสญัลกัษณร์ูปผูพ้ิการติดไวท่ี้ประตูหน้าลิฟต ์

บนัไดส าหรบัผูพ้ิการ 

 จัดใหบ้ันไดหลักเป็นบันไดส าหรับผูพ้ิการท่ีสามารถข้ึนลงได้ทุกชั้น ซ่ึงบันไดมี 

ความกวา้ง 1.60 ม. มีชานพักทุกระยะในแนวด่ิงไม่เกิน 2.0 ม. มีราวจับทั้ง 2 ขา้ง 

ลูกตั้งสูง 15 ซม. และลูกนอนกวา้ง 28 ซม. พื้ นผิวบนัไดใชว้สัดุท่ีไม่ลื่น ลูกตั้งบนัได

ออกแบบไม่ใหม้ีช่องโล่ ง มีป้าย แสดงทิศทาง ต าแหน่งหมายเลขชั้นของอาคารท่ีคน

พิการทางการมองเห็นสามารถทราบความหมายได้ อยูบ่ริเวณทางข้ึนและทางลงของ

บนัไดท่ีเชื่อมระหวา่งชั้นของอาคาร 
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ที่จอดรถส าหรบัผูพ้ิการ 

 จัดใหม้ีท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการจ านวนรวม 2 คัน โดยเป็นท่ีจอดรถภายนอก 

อาคารท่ีชั้นล่าง ทางดา้นทิศเหนือ ท่ีจอดรถมีความกวา้ง 2.40 ม. และยาว 6.00 ม. 

มีท่ีว่างดา้นขา้งท่ี จอดรถ 1.00 ม. ตลอดความยาวของท่ีจอดรถ ซ่ึงท่ีว่างดังกล่าวมี

ลักษณะเป็นพื้ นผิวเรียบและมีระดับ เสมอกับท่ีจอดรถ และจัดให้มีทางปลอดภัย

ส าหรับเป็นทางเดินเชื่อมต่อกับทางลาดเพื่อใหผู้พ้ิการ สามารถเขา้ถึงตัวอาคารได้

อยา่งสะดวกและปลอดภยั 

หอ้งน ้าส  าหรบัผูพ้ิการ 

 จัดใหม้ีหอ้งน ้ าส าหรับผูพ้ิการบริเวณโถงต้อนรับในชั้น 1 และบริเวณหอ้งออก 

ก าลงักายและสระวา่ยน ้าชั้น 14 โดยหอ้งน ้าส าหรบัผูพ้ิการไดอ้อกแบบใหม้ีประตูหอ้ง

กวา้ง 0.90 ม. เป็น แบบบานเป็ดออกสู่ภายนอกและมีสัญลักษณ์รูปผูพ้ิการติดไวท่ี้

ประตูดา้นหน้าหอ้ง ภายในหอ้งมีพื้ นท่ีว่าง เพื่อใหเ้กา้อี้ ลอ้สามารถหมุนตัวกลับได ้มี

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 1.50 ม. มีราวจบับริเวณชิดผนังเพื่อช่วยใน การพยุงตัว บริเวณ

อ่างลา้งมือมีก๊อกน ้าแบบคนัโยก และติดตั้งราวจบัทั้ง 2 ดา้น 

หอ้งพกัส าหรบัผูพ้ิการ 

 จดัใหม้ีหอ้งพักส าหรบัผูพ้ิการท่ีชั้น 3 และชั้น 4 ชั้นละ 2 หอ้ง รวม 4 หอ้ง โดย

หอ้งพกัดังกล่าวมีสญัลักษณ์รูปผูพ้ิการติดไวท่ี้ประตูหน้าหอ้งพกั ภายในหอ้งพกัมีการ

ติดตั้งสัญญาณ บอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณท่ีเป็นเสียงและแสง และมีสวิตซ์

สญัญาณแสงและเสียงเตือนภยัใหผู้ท่ี้อยู่ ภายนอกทราบว่ามีคนอยู่ในหอ้งพกัวา้งเพี่อ

ใหล้อ้เกา้อี้ สามารถหมุนตวักลบัได ้มีท่ีอาบน ้าแบบฝักบวัเป็น พื้ นท่ีวา่งท่ีมีความกวา้ง 

1.10 ม. ราวจบัมีความสูงจากพื้ นไมน้้อยกว่า 0.45 ม. และยาวไมน้้อยกว่า 0.65 ม. 

มีโถสว้มชนิดนัง่ราบ 

 

2.4.3 การใชพ้ื้นท่ีโครงการ  

โครงการ The Coast @ Pattaya พัฒนาบนท่ีดิน 3,220 ตร.ม. ประกอบด้วย  

อาคารโรงแรม ค.ส.ล. สูง 15 ชั้น พรอ้มชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จ านวน 1 อาคาร และอาคารพักขยะสูง 1 ชั้น  

จ านวน 1อาคาร  
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2.5 การกอ่สรา้งโครงการ  

การด าเนินการก่อสรา้งโครงการคาดว่าจะใชเ้วลาประมาณ 18 เดือน จ านวนคนงานก่อสรา้ง

ในแต่ละ ขั้นตอนจะแตกต่างกันออกไป แต่จะมีคนงานก่อสรา้งสูงสุด 200 คน ซ่ึงผูร้ับเหมาก่อสรา้งจะเป็น 

ผูร้บัผิดชอบหาเช่าท่ีดินนอกพื้ นท่ีโครงการเพื่อปลูกสรา้งบา้นพกัชัว่คราวใหก้บัคนงาน  

2.5.1 ขั้นตอนการก่อสรา้ง  

 แผนงานก่อสร้างของโครงการ ได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 2.5.1-1 ซ่ึงแบ่งขั้นตอน 

และระยะเวลาก่อสรา้งของโครงการ ดงัน้ี 

ตารางที่ 2.5.1-1 แผนงานการก่อสรา้งโครงการ The Coast @ Pattaya 

 

อา้งอิงขอ้มูล : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ 

 (1) งานเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าจะใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ  

0.5 เดือน การจัดเตรียมพื้ นท่ี ส านักงานสนาม พื้ นท่ีเก็บกองดินและวสัดุก่อสรา้ง หอ้งสว้มส าหรับคนงาน 

ระบบสุขาภิบาลในพื้ นท่ีก่อสรา้ง พื้ นท่ีลา้งลอ้รถบรรทุก และรั้วชัว่คราวตลอดแนวเขตพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ  

 (2) งานฐานรากอาคาร และชั้นใตด้ิน คาดวา่จะใชเ้วลาในการด าเนินการประมาณ 

4 เดือน การก่อสรา้ง ฐานรากของอาคารของโครงการจะใชเ้สาเข็มเจาะ และในขั้นตอนการก่อสรา้งฐานราก

อาคารและระบบ สาธารณูปโภคใต้ดินจะมีระบบป้องกันการพังทลายของดินด้วย Sheet Pile เพื่อกันการ

พงัทลายของดินขณะ ก่อสรา้ง และรายการค านวณระบบป้องกนัดินพงัทลาย  

(3) งานโครงสรา้งอาคาร หลังจากงานฐานรากเสร็จสิ้ นแลว้ จะท าการก่อสรา้งเสา

อาคาร และพื้ นอาคาร โดยคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาด าเนินการประมาณ 8 เดือน 

(4) งานติดตั้งระบบ ระบบของอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบาย

น ้า ระบบบ าบัดน ้าเสีย และระบบระบายอากาศ รวมทั้งระบบโทรทัศน์/โทรศัพท์ และระบบป้องกันอัคคีภัย  

จะควบคู่ไปกบังาน โครงสรา้งอาคาร ซ่ึงคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 11 เดือน  

(5) งานสถาปัตยกรรม การติดตั้งประตู หน้าต่าง ผนัง เพดาน พื้ น หลังคา       

และทาสี จะใชร้ะยะเวลาในการ ด าเนินงานประมาณ 9 เดือน  
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(6) งานตกแต่งภายใน ประกอบดว้ย การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งพื้ น ผนัง 

เพดาน ประตู และ หนา้ต่าง ภายในอาคารจะใชเ้วลาประมาณ 9 เดือน  

(7) งานภูมิสถาปัตย ์งานภูมิสถาปัตยบ์นอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร รวมไป

ถึงการปลูกตน้ไม ้ตกแต่งพื้ นท่ีสวนหย่อม ซ่ึงจะด าเนินการภายหลังงานโครงสรา้งแลว้เสร็จและคาดว่าจะเสร็จ

ในเวลา ใกลเ้คียงงานตกแต่งภายในอาคารซ่ึงเวลาประมาณ 2 เดือน ทั้งน้ีต าแหน่งท่ีตั้งของอาคารส านักงาน

สนามและสโตร ์จะอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นถนนภายในโครงการซ่ึงจะมี การรื้ อถอนอาคารดังกล่าวออกเพื่อก่อสรา้ง

ถนนภายในโครงการ ขั้นตอนภูมิสถาปัตย ์ซ่ึงอยู่ในช่วงเดือนท่ี 17 ของการก่อสรา้ง โดยจะใชร้ะยะเวลารื้ อถอน

อาคารประมาณ 1 สปัดาห ์

(8) งานทดสอบระบบและจดัเก็บความเรียบรอ้ย ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของงาน

ก่อสรา้ง ประกอบด้วย ทดสอบความพรอ้มของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคาร และการจัดเก็บ 

และท าความสะอาดพื้ นท่ี โครงการ เพื่อใหพ้รอ้มส าหรับเปิดใชอ้าคาร ซ่ึงคาดว่าจะใชร้ะยะเวลาด าเนินการ

ประมาณ 2 เดือน  

2.5.2 คนงานก่อสรา้ง  

 ในช่วงการก่อสรา้งคนงานก่อสรา้งจะมีจ านวนแต่ละช่วงแตกต่างออกไป แต่จะมี

จ านวนคนงานสูงสุด ประมาณ 200 คน โดยคนงานก่อสรา้งทั้งหมดจะพกัอยู่นอกพื้ นท่ีโครงการ ทั้งน้ีโครงการ

ไดก้ าหนดให ้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งตอ้งจดัเตรียมท่ีพกัชัว่คราวภายนอกพื้ นท่ีโครงการใหก้บัคนงาน และจดัรถรบั-

สง่คนงาน ระหวา่งบา้นพกัและพื้ นท่ีโครงการในช่วงเชา้และเย็น 

2.5.3 บา้นพกัคนงาน  

 โดยทัว่ไปการจดัเตรียมท่ีพักคนงานก่อสรา้งจะเป็นหน้าท่ีของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง แต่

เน่ืองจากในปัจจุบัน โครงการยงัไม่มีการจัดจา้งผูร้ับเหมาก่อสรา้ง ดังน้ันจึงยงัไม่สามารถระบุท่ีตั้งบ้านพัก

คนงาน และแผนผัง ระบบสุขาภิบาลได ้อย่างไรก็ตามโครงการจะได้ก าหนดมาตรการใหผู้ร้ับเหมาก่อสรา้ง

จดัสรา้งบา้นพกั คนงาน รวมทั้งขอ้ก าหนดและกฎระเบียบในการควบคุมดูแลไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนท่ีอยู่

ขา้งเคียง บา้นพกัคนงาน 

2.5.4 ระบบน ้าใช ้ 

 ช่วงก่อสรา้งจะใชน้ ้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)  

โดยผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะได ้ด าเนินการขอติดตั้งมาตรวดัน ้าชัว่คราวในระหว่างการก่อสรา้งและจดัใหม้ีถังเก็บ

น ้าใชข้นาดความจุ 20 ลบ.ม. ส าหรบัใชใ้นงานกอ่สรา้งโครงการ 
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 2.5.5 การจดัการน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล  

 ในขั้นตอนการเตรียมพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะไดจ้ดัสรา้งหอ้งสว้ม

ชาย-หญิง จ านวน 10 หอ้ง ส าหรบัคนงานก่อสรา้ง โดยคาดวา่จะมีปริมาณน ้าเสียเท่ากบัปริมาณน ้าใชส้ าหรบั

คนงานก่อสรา้ง ซ่ึงมี ค่าประมาณ 10 ลบ.ม./วนั น ้าเสียทั้งหมดจะถูกรวบรวมเขา้สู่ถังบ าบัดน ้าเสียชนิดเติม

อากาศท่ีมี ความสามารถในการรองรับน ้าเสียไดไ้ม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม./วนั จ านวน 1 ชุด และน ้าท้ิงท่ีมีค่า 

BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบายเขา้สู่ระบบระบายน ้าและบ่อพักชัว่คราวภายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง ก่อนระบาย

ออกสู่ท่อ รวบรวมน ้าเสียสาธารณะริมถนนพทัยาสาย 3 และเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมเมืองพทัยาต่อไป 

2.5.6 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม  

 ในช่วงฤดูฝน โครงการจะก าหนดใหม้ีการขุดคูระบายน ้าขนาดกวา้ง 0.40 ม. และลึกไม่

น้อยกวา่ 0.40 ม. โดยรอบบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งเพื่อรองรบัน ้าหลาก และระบายน ้าดังกล่าวเขา้สู่บ่อพกัตะกอน 

เพื่อใหเ้กิดการ ตกตะกอนกอ่นระบายออกสู่ท่อรวบรวมน ้าเสียริมถนนพทัยาสาย 3 ต่อไป  

2.5.7 การจดัการขยะมูลฝอย  

 ขยะท่ีเกิดในช่วงการกอ่สรา้งโครงการ จ าแนกออกตามแหล่งก าเนิดได ้2 ประเภท คือ  

 (1) ขยะท่ีเกิดจากการด ารงชีวิตประจ าวันของคนงานก่อสรา้ง เช่น ขวดเครื่องด่ืม  

เศษอาหาร กระดาษ ถุงพลาสติก เป็นตน้ 

 (2) ขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมการก่อสรา้งของโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นเศษปูน เศษหิน  

เศษไม ่และเศษวสัดุก่อสรา้ง กระป๋องสี กล่องกระดาษ เป็นตน้ 

2.5.8 ระบบไฟฟ้า  

 ในช่วงก่อสรา้งโครงการ ผู ้รับเหมาก่อสรา้งจะด าเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

ชัว่คราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพทัยาท่ีรบัผิดชอบในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณพื้ นท่ีโครงการเพื่อ

ใชใ้นกิจกรรม การกอ่สรา้ง  

2.5.9 การจราจร 

 การขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ก่อสรา้งเขา้สู่พื้ นท่ีโครงการ จะใชถ้นนพัทยาสาย 3 เป็น

เสน้ทางขนส่งหลัก ส าหรบัปริมาณจราจรในแต่ละขั้นตอนการก่อสรา้ง และแต่ละขั้นตอนของการก่อสร่างจะมี 

ระยะเวลาในการท างานซ้อนทับกัน  ซ่ึงจะพบว่าปริมาณการจราจรจะมีค่ าเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเดือน 

ท่ี 10-13 ซ่ึงมีค่าเทา่กบั 17 PCU/ชม. ส าหรบัช่วงเวลาอื่นจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 5-13 PCU/ชม.  
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2.5.10 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

  ในระหว่างการก่อสรา้ง โครงการไดม้ีการก าหนด “ขอ้ก าหนดและการปฏิบัติใน

การป้องกนัอุบัติเหตุในการ ก่อสรา้งและเหตุเดือดรอ้นร าคาญต่อบริเวณขา้งเคียง” ใหผู้ร้บัเหมาและคนงาน

ก่อสรา้งปฏิบัติตลอด ระยะเวลาก่อสรา้ง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรพัยส์ิน 

ดงัน้ี  

- จัดให้มีรั้ว Metal Sheet สูง 6 ม. โดยรอบบริเวณก่อสรา้ง และต้องแสดง

เครื่องหมายใหบุ้คคลสามารถ สงัเกตเห็นไดง่้ายว่าเป็นเขตก่อสรา้งอันตราย 

การเขา้-ออกในบริเวณก่อสรา้งใหร้ะมดัระวงั 

- ติดตั้งแผงกนัวสัดุตกหล่นเป็นระยะ ๆ ในขณะท าการก่อสรา้งเพื่อป้องกนัเศษ

วสัดุก่อสรา้งตกหลน่ลงมา พื้ นล่างท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตและทรพัยส์ิน 

- จัดใหม้ีปล่องท้ิงเศษวัสดุก่อสรา้งชัว่คราวโดยคลุมผา้ใบอย่างหนาโดยรอบ 

และพรมน ้าเศษวสัดุก่อสรา้งตา่ง ๆ ใหช้ื้ นกอ่นท้ิงลงปล่อง 

- ส าหรับอาคารท่ีก่อสร้างต้องจัดบันไดทางข้ึน-ลงส าหรับคนงานและ

ผูเ้กี่ยวขอ้งใหเ้รียบรอ้ย เพื่อความ สะดวกในการท างาน 

- ตอ้งมีนั่งรา้นท่ีปลอดภัย แข็งแรง ส าหรับคนงานก่อสรา้ง โดยได้รับความ

เห็นชอบจากวิศวกรควบคุมงาน และราวกนัตกสูงอย่างน้อย 0.90 ม. หรือไม่

เกิน 1.10 ม. จากพื้ นนัง่รา้น 

- ตอ้งจัดท าลิฟต์ระบบขนถ่ายวสัดุใหค้รบถว้น และการติดตั้งตอ้งไดร้ับความ

เห็นชอบจากวิศวกร ควบคุมงาน หรือเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด 

- จดัใหค้นงานและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกคนมีอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภัยใหพ้รอ้ม

ในขณะปฏิบติัการ เช่น หมวกเหล็ก, เข็มขดันิรภัย, ถุงมือ, รองเทา้ยาง เป็น

ตน้ และจัดใหม้ีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งไวบ้ริเวณ ก่อสรา้งในต าแหน่งต่าง ๆ 

ท่ีเหมาะสมและเห็นไดช้ดัเจนไวใ้ชใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ตอ้งก าหนดใหค้นงานทุกคนแต่งกายใหร้ัดกุม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในขณะ

ปฏิบติังาน 

- ติดป้ายแนะน าการท างานและป้ายเตือน เพื่อใหค้นงานก่อสรา้งปฏิบัติได้

อยา่งถูกตอ้ง โดยจะมีหวัหน้า คนงานเป็นผูค้วบคุมดูแล  

- การกระท าใด ๆ ท่ีเห็นว่าอาจเกิดอันตรายให้วิศวกรเป็นผู ้พิจารณาก่อน

ตดัสินใจด าเนินการลงไป 

- จดัใหห้ัวหน้าคนงานคอยดูแลความเรียบรอ้ยของคนงาน การเก็บรกัษาวสัดุ

ไวไฟจ าพวกทินเนอรห์รืออื่น ๆ รวมทั้งการใชไ้ฟฟ้าของคนงานก่อสรา้ง 

- จัดให้มี ท่ีล่างล้อรถและรถบรรทุกทุกคันจะต้องล่างล้อรถก่อนออกจาก 

พื้ นท่ีโครงการเพื่อป้องกนัดินติดลอ้ไปหกหลน่บนถนนดา้นนอก 

 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ The Coast @ Pattaya (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท หมง พลาซ่า จ ากดั 

2-12 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com  

 

- ออกกฎระเบียบและบทลงโทษคนงานก่อสรา้งและพนักงาน เพื่อป้องกนัการ

ฝ่าฝืน 

- ตอ้งตรวจสอบสภาพความพรอ้มในการใชง้านของเครื่องจักรอย่างสม า่เสมอ 

มิฉะน้ันอาจท าใหเ้กิดความ ผิดพลาด หรืออุบติัเหตุจากเครื่องจกัรได ้

- กิจกรรมการก่อสรา้งโครงการท่ีมีเสียงดังรบกวนให้ด าเนินการในช่วงเวลา 

08.00-17.00 น. ของวัน จันทร์-เสาร์ และหยุดวันอาทิตย์และวันหยุด

นักขตัฤกษ์ ในกรณีท่ีตอ้งท างานล่วงเวลาเป็นครั้งคราวให ้แจง้กบัหน่วยงานผู ้

อนุญาตและเพื่อนบ้านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งน้ีไม่ควรมีกิจกรรม

ก่อสรา้ง ภายหลงัเวลา 22.00 น. 

- รถบรรทุกท่ีขนส่งวัสดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องคลุมกระบะด้วย

ผา้ใบใหม้ิดชิด 

- ก าหนดความเร็วของยานพาหนะท่ีท าการขนส่งวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ต่าง 

ๆ เขา้สู่พื้ นท่ีโครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชน และหา้มคนขบัรถเร่ง

เครื่องและกดแตรท่ีกอ่ใหเ้กิดเสียงดงัโดยไม่จ าเป็น 

- ในกรณีมีการหกหล่นของดินจากรถบรรทุกท่ีเข้ามาบรรทุกดินบนถนน

สาธารณะ ใหจ้ดัคนงานไปท าการ เก็บกวาดใหเ้รียบรอ้ย และพรมน ้าใหช้ื้ น

ก่อนท าการกวาดเพื่อป้องกนัฝุ่นฟุ้งกระจาย 

- ไมก่องวสัดุในพื้ นท่ีสาธารณะกีดขวางทางสญัจร 

- ในเวลากลางคืนจะต้องติดตั้งสัญญาณไฟ เพื่อให้สัญญาณแก้คนงานหรือ

บุคคลอื่น ๆ ทราบถึงอาณาเขต บริเวณก่อสรา้ง 

- จดัใหม้ีน ้าด่ืม น ้าใชส้ว้ม และท่ีพักคนงานท่ีถูกสุขลักษณะ โดยมีจ านวนและ

ปริมาณท่ีเพียงพอเหมาะสม แกค่นงาน 

- จดัใหม้ีเครื่องเวชภณัฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้ องตน้ เพื่อช่วยเหลือคนงานได้

ทนัท่วงทีเมื่อประสบ อุบติัเหตุโดยไม่คิดมูลค่า และจดัใหม้ีเบอรโ์ทรศัพท์ของ

โรงพยาบาลท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณพื้ นท่ีโครงการไวใ้น ส านักงานสนามเพื่อติดต่อใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีรถส าหรับน าคนเจ็บส่งแพทยห์รือโรงพยาบาล 

โดยเร็วตลอดเวลาท างาน 

 

 

 


