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บทที่ 4 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู ของ 

บริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการไดร้ะบุใหโ้ครงการด าเนินการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพน ้าท้ิง และคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า ระหว่างเดือนมกราคม 

ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ซ่ึงมีขอบเขตการด าเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้มดัง ตารางที่  4-1  

โดยสรุปการปฏิบติัตามมาตรการและผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ตารางที่ 4-1  ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

สถานีตรวจวดั พารามิเตอรท์ี่ตรวจวดั ความถ่ีในการตรวจวดั 
แผนการตรวจวดัระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. คุณภาพน ้าท้ิง         

- บ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนระบายออก

ระบบระบายน ้ าสาธารณะบริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ 

- pH 

เดือนละ 1 ครั้ง 

* * * * *  

- Biochemical Oxygen Demand * * * * *  

- Suspended Solids * * * * *  

- ร ะ บ บ บ า บั ด น ้ า เ สี ย ใ น ร ะ ย ะ

ด าเนินการ 

- Total Dissolved Solids * * * * *  

- Settleable Solids * * * * *  

  - Sulfide * * * * *  

  - Total Kjeldahl Nitrogen * * * * *  

 
 

- Fat, Oil and Grease * * * * *  

- Total Coliform Bacteria * * * * *  

  - Fecal Coliform Bacteria * * * * *  

  - Chemical Oxygen Demand * * * * * * 

หมายเหตุ :   มีการด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

  * ทางโครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ตารางที่ 4-1  (ต่อ)  

สถานีตรวจวดั พารามิเตอรท์ี่ตรวจวดั ความถ่ีในการตรวจวดั 
แผนการตรวจวดัระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า         

- สระวา่ยน ้าส่วนลึก - pH 
วนัละ 2 ครั้ง 

      

- สระวา่ยน ้าส่วนต้ืน - Free Chlorine       

  - Total Coliform Bacteria 

เดือนละ 1 ครั้ง 

* * * * * * 

  - Fecal Coliform Bacteria * * * * * * 

  - E.coli * * * * * * 

  - Staphylococcus aureus * * * * * * 

  - Pseubomonas aeruginosa * * * * * * 

หมายเหตุ :   มีการด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

  * ทางโครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ตารางที่ 4-2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั ระหวา่ง

เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2567 

ดชันีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา 

อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

1. สภาพภูมิประเทศ/ทรพัยากรดิน/การ

ใชท้ี่ดิน/สุนทรียภาพ 

    

 - ตรวจสอบดูแลสภาพของตวัอาคาร ส่วน

ตกแต่งอาคารและรั้วรอบโครงการ 

- ตรวจสอบขนาดพื้ นท่ีสีเขียว

และพื้ นท่ีปลูกตน้ไม ้

- ตรวจสอบทุก 6 เดือน โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลรักษาพื้ นท่ีสี

เขียว และมีการตรวจเช็คการเจริญเติบโตของ

ต้นไม้และต้นหญ้า หากพบต้นไม้เหี่ยวเฉา

หรือตาย ให้ท าการบ า รุงดูแลและปลูก

ซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที เพื่อคงสภาพพื้ นท่ีสี

เขียว และรักษาสภาพของตัวอาคารใหดู้ดีอยู่

เสมอ เพื่อความสวยงามของตวัอาคาร  

- 

 - จดัใหม้ีพื้ นท่ีสีเขียวทั้งหมด 372 ตาราง

เมตร โดยจัดเป็นพื้ นท่ีและเป็นพื้ นท่ีสี

เขียวยัง่ยืน 94 ตารางเมตร 

- ความสมบรูณข์องตน้ไม ้การ

ดูรกัษา 

  

  - รกัษาสภาพของตวัอาคารใหดู้

ดีอยู่ เสมอ ผนังกระจกรอบ

อาคารหรือโครงสรา้งในส่วนท่ี

เป็นคอนกรีต ตอ้งไดร้ับการท า

ความสะอาด หรือทาสีใหม่ตาม

ความเหมาะสม เพื่ อความ

สวยงามของตัวอาคาร สภาพ

ของรั้ ว โดยรอบต้องมีความ

สมบูรณ์ แข็งแรงไม่ปล่อยให้

ทรุดโทรม 

  

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ)  

ดชันีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา 

อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

2. 

 

คุณภาพอากาศ 

- การท าความสะอาดและท าลายเชื้ อโรค

จากระบบปรบัอากาศของโครงการ 

-  ต ร ว จ ส อบ ป้ า ย เ ตื อ น  “ ห้า ม ติ ด

เครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในบริเวณพื้ นท่ี

จอดรถของโครงการ 

-  ท า คว ามสะอาดชั้ นจอดรถอย่ า ง

สม า่เสมอ 

 

- จดัใหม้ีการติดตามตรวจสอบ

ก า รป ฏิ บั ติ ต า มม า ต ร ก า ร

ป้องกันและแกไ้ขฯ พรอ้มแนบ

ภาพถ่ ายผลการปฏิบัติตาม

มาตรการฯ น าเสนอในรายงาน

ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

มาตรการฯ 

 

- ตรวจสอบทุก 6 เดือน 

 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีท าความสะอาด

เครื่องปรับอากาศของโครงการ ตรวจสอบ

ป้ายเตือน “หา้มติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” 

ในบริเวณพื้ นท่ีจอดรถของโครงการ และท า

ความสะอาดชั้นจอดระอยา่งสม า่เสมอ 

 

- 

3. คุณภาพน ้าผิวดิน/การบ าบดัน ้าเสีย/

การระบายน ้า 

-  ตร ว จ วิ เ ค ร า ะห์ดั ช นี คุณภาพน ้ า  

ประกอบดว้ย 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 

- บีโอดี (BOD) 

- สารแขวนลอย (SS) 

- ปริมาณตะกอนหนัก (TSS) 

- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 

- ซลัไฟด ์(Sulfide) 

- ทีเคเอ็น (TKN) 

- น ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) 

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด (TCB) 

 

 

- บ่อตรวจ คุณภาพน ้ าก่อน

ระบายออกระบบระบายน ้ า

สาธารณะบริ เ วณด้านหน้า

โครงการ 

- จุดตรวจวัดคุณภาพน ้ าจาก

ระบบบ าบัดน ้ า เสียในระยะ

ด าเนินการ 

 

 

- ตรวจสอบอย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง 

 

 

โครงการไดจ้ดัจา้งบริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง 

(ประเทศไทย) จ ากดั ในการติดตามตรวจวดั

คุณภาพน ้ า ท้ิง  ผลการตรวจวัดแสดงดัง 

ตารางที่ 4-3 ถึง ตารางที่ 4-4 

 

 

- 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ)  

ดชันีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา 

อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

3. คุณภาพน ้าผิวดิน/การบ าบดัน ้าเสีย/

การระบายน ้า (ตอ่) 

- แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอรม์ (FCB) 

- ปริมาณออกซิเจนท่ีสารเคมีใชใ้นการ

ยอ่ยสลายสารอินทรีย ์(COD) 

    

- 

4. คุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้า 

- ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน ้ าส าหรับ

สระว่ายน ้าของโครงการท่ีใชเ้กลือในการฆ่า

เชื้ อโรค ประกอบดว้ย 

- pH 

- คลอรีนอิสระ 

- โคลิฟอรม์แบคทีเรีย 

- ฟีคลัโคลิฟอรม์แบคทีเรีย 

- อี.โคไล (E.coli) 

- Staphylococcus aureus 

- Pseudomonas aeruginosa 

 

- น ้ าในสระว่ายน ้ าจากผิวน ้ า

สระ 1 ตวัอยา่ง 

- น ้ าในสระว่ายน ้ า ความลึก

กึ่งกลางสระ 1 ตวัอยา่ง 

 

-  pH ด า เ นิ น ก า ร

ตรวจวดัทุกวนั วนัละ 

2 ครั้ง ในช่วงเชา้และ

ช่วงบ่าย 

-  ค่ า ค ล อ รี น อิ ส ร ะ

ค ง เ ห ลื อ  (Free 

Chlorine) ด าเนินการ

ตรวจวดัทุกวนั วนัละ 

2 ครั้ง 

 

 

โครงการจัดใหม้ีการตรวจสอบ คุณภาพน ้า

สระวา่ยน ้าของโครงการเป็นประจ า 

 

- 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ)  

ดชันีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา 

อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

4. คุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้า (ตอ่)  - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟีคัล

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย อี.โคไล 

Staphylococcusaureus แล ะ

Pseudomonas aeruginosa 

ด าเนินการตรวจวดัทุกเดือน 

เดือนละ 1 ครั้ง 

  

5. ความปลอดภยัของสระว่ายน ้า 

-  ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง

องค์ประกอบสระว่ายน ้ า กระเบื้ องปู

สระว่ายน ้า ราวจับ และอุปกรณ์ส่วน

ควบของสระว่ายน ้า เช่น ไฟส่องสวา่ง 

เป็นประจ าทุกวัน หากพบอุปกรณ์

ช ารุด ใหด้ าเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว 

 

- กระเบื้ องปูพื้ น และผนังสระ

ว่ายน ้า ราวจบั บนัได และฝา

ปิดรางน ้าลม้รอบสระ 

- อุปกรณืเครื่องกรองน ้าและ

ป๊ัมน ้า 

- อุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ โฟ

มช่วยชีวิต 2 อัน ห่วงชูชีพ 2 

อนั ไมช้่วยชีวิต 1 อนั และชุด

ปฐมพยาบาล 

- จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณ

สระวา่ยน ้า 

 

- ตรวจสอบทุกวนั 

 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบสระว่าย

น ้ า กระเบื้ องปูสระว่ายน ้ า ราวจับ และ

อุปกรณ์ส่วนควบของสระว่ายน ้า หากพบ

ช ารุดใหด้ าเนินการซ่อมแซมทนัที 

 

- 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ)  

ดชันีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา 

อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

6. ไฟฟ้าและการอนุรกัษพ์ลงังาน 

- อุปกรณไ์ฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ หมอ้

แปลง ฯลฯ 

 

- ตรวจสอบความพรอ้มในการ

ใช้งานใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีอยู่

เสมอ 

- เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่าง

แบบ LED ซ่ึงใชพ้ลงังานต า่ 

 

- ตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้าทุก 6 เดือน 

 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้าต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

 

- 

7. การจราจร 

- สถิติอุบติัเหตุบริเวณทาง เขา้-ออก 

-  อุ ป ก รณ์ อ า น ว ยค ว า มปลอ ดภั ย

การจราจรภายในโครงการ 

 

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณ

ทางเขา้-ออกของโครงการ 

- ตรวจสอบอุปกรณ์อ านวย

ความปลอดภัย เช่น ป้าย

เตือนต่างๆ การจราจรภายใน

โครงการใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่

เสมอ 

 

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุ

สปัดาหล์ะ 1 ครั้ง 

- ตรวจสอบอุปกรณ์

อ า น ว ย ค ว า ม

ปลอดภยั ปีละ 2 ครั้ง 

ครั้งละ 6 เดือน 

 

โครงการจัด ให้มี เ จ ้าหน้ า ท่ีบัน ทึกส ถิ ติ

อุบัติเหตุทางเข้า-ออกของโครงการ และ

อุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัใหอ้ยู่ในสภาพ

ดีอยูเ่สมอ 

 

- 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ)  

ดชันีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา 

อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

8. การมีส่วนร่วมของประชาชน  

- กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ

ภ า ย ห ลั ง เ ปิ ด ด า เ นิ น ก า ร  ใ ห้

ท าการศึกษา ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ

และสังคม ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาและความเดือดรอ้น โดยด าเนิน

ก่อนทุกครั้ ง ท่ีมีการ เปลี่ ยนแปลง

โครงการตามหลักวิชาการและหลัก

สถิติ พรอ้มทั้งการแสดงภาพต าแหน่ง

การส ารวจ 

- ขอ้รอ้งเรียนจากปัญหาความเดือดรอ้น

และผลกระทบท่ีไดร้ับจากการด าเนิน

โครงการ 

 

-  มี จุ ด รับ เ รื่ อ ง ร้อ ง เ รี ยน ท่ี

ส านักงานฯ ของโครงการ 

-  ใ ห้พิ จ า รณา ก า รส า ร ว จ

เศรษฐกิจ สังคมและความ

คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 

ตลอดจนปัญหาและความ

ต้องการ การแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 

 

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาด าเนินการ 

 

โครงการจัดให้มี จุดรับเรื่ อ งร้อง เรียนท่ี

ส านักงานฯ ของโครงการ ปัจจุบนัยงัไม่มีเรื่อง

รอ้งเรียน 

 

- 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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4. ผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

4.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้า 

   ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้ าท้ิง (Waste Water Quality) และคุณภาพน ้ าของสระว่ายน ้ า 

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั โดยด าเนินการเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2567 รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดัง ตารางที่ 4-3 ถึงตารางที่ 4-4  

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ตารางที่ 4-3  ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิงบริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ  

พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวดั 

หน่วย 
วนัท่ี 11 มิถุนายน 2567 

pH 4.94 - 

Biochemical Oxygen Demand 24.70 mg/L 

Suspended Solids 23.00 mg/L 

Sulfide 1.00 mg/L 

Settleable Solids 0.3 mL/L 

Total Dissolved Solids 350.00 mg/L 

Total Kjeldahl Nitrogen 15.96 mg/L 

Fat, Oil and Grease 2.99 mg/L 

  

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ตารางที่ 4-4  ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกระบบระบายน ้าสาธารณะบริเวณดา้นหน้าโครงการ 

พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวดั 

หน่วย มาตรฐาน 
วนัท่ี 11 มิถุนายน 2567 

pH 6.54 - 5-9 

Biochemical Oxygen Demand 4.75 mg/L ≤ 20 

Suspended Solids 5.67 mg/L ≤ 30 

Sulfide < 1.0 mg/L ≤1.0 

Settleable Solids < 0.2 mL/L ≤ 0.5 

Total Dissolved Solids 472.00 mg/L ≤ 500 

Total Kjeldahl Nitrogen 13.30 mg/L ≤ 35 

Fat, Oil and Grease 2.13 mg/L ≤ 20 

Fecal Coliform Bacteria 3,300 MPN/100 mL - 

 มาตรฐาน  : ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารที่ท าการประเภท ก 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ผลการตรวจวดัเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2567

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า pH

ก่อนระบายออกระบบระบายน ้าสาธารณะ มาตรฐาน 5-9



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ผลการตรวจวดัเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2567

กราฟเปรยีบเทียบผลการตรวจวดัค่า Total Dissolved Solids

ก่อนระบายออกระบบระบายน ้าสาธารณะ มาตรฐาน 500 มิลลิกรมัต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
4-15 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

มิถุนายน 2567

มิ
ล
ลิ
ก
ร
มั
ต
อ่
ล
ิต
ร

ผลการตรวจวดัเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2567

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Suspended Solids

ก่อนระบายออกระบบระบายน ้าสาธารณะ มาตรฐาน 30 มิลลิกรมัต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ผลการตรวจวดัเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2567

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Biochemical Oxygen Demand

ก่อนระบายออกระบบระบายน ้าสาธารณะ มาตรฐาน 20 มิลลิกรมัต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ผลการตรวจวดัเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2567

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Sulfide

ก่อนระบายออกระบบระบายน ้าสาธารณะ มาตรฐาน 1.0 มิลลิกรมัต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ผลการตรวจวดัเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2567

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Total Kjeldahl Nitrogen

ก่อนระบายออกระบบระบายน ้าสาธารณะ มาตรฐาน 35 มิลลิกรมัต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ผลการตรวจวดัเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2567

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Settleable Solids

ก่อนระบายออกระบบระบายน ้าสาธารณะ มาตรฐาน 0.5 มิลลิกรมัต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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ผลการตรวจวดัเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2567

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Fat, Oil and Grease

ก่อนระบายออกระบบระบายน ้าสาธารณะ มาตรฐาน 20 มิลลิกรมัต่อลิตร



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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4.2 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

4.2.1 คุณภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกระบบระบายน ้าสาธารณะบริเวณดา้นหนา้

โครงการ 

 จากการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด , อาคาร

ประเภท ก ผลการตรวจวดั พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารละลายทั้งหมด ปริมาณทีเคเอ็น ปริมาณ

ตะกอนหนัก ปริมาณไขมนัและน ้ามนั เดือนมิถุนายน 2567 มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด ส าหรบั ปริมาณ 

บีโอดี ปริมาณของแข็งแขวนลอย และปริมาณซลัไฟด์ เดือนมิถุนายน 2567 มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 

และปริมาณโคลิฟอรม์แบคทีเรีย ไม่มีมาตรฐานก าหนด 

                          4.2.2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

  จากการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข 

ฉบบัท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกนั ผลการ

ตรวจสอบ พบวา่ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

 

 4.3 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัแกไ้ข 

 4.3.1 คุณภาพน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ (Effluent) 

    คุณภาพน ้าท้ิงของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณจุดน ้าท้ิงสาธารณะในพื้ นท่ี

ใกลเ้คียง โครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น 

▪ ควรมีการท าความสะอาดบ่อพกัน ้าท้ิงหรือระบบบ าบดัน ้าเสียอยา่งสม า่เสมอ 

▪ ควรมีการสูบตะกอนท้ิงโดยประสานงานกับเทศบาลในเขตพื้ นท่ีใหเ้ขา้มารบั

บริการ 

▪ ควรมีการซ่อมบ ารุงดูแลระบบอยา่งเป็นประจ า  

▪ ควรเพิ่มเวลาใหน้ ้าท้ิงในบ่อพกัน ้าท้ิงตกตะกอนก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ภายนอก 

▪ เร่งการตกตะกอนดว้ยสารสม้ การเติมสารตกผลึก เช่น โซดาไฟ ปูนขาว เป็น

ตน้โดยเติมสารในสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างไม่ให้

เกินเกณฑม์าตรฐาน 

▪ ควรมีตะแกรงดกัขยะแบบหยาบและแบบละเอียดบริเวณรางระบายน ้าท้ิง เพื่อ

กรองปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทรายก่อนปล่อยลงสู่บ่อพักน ้ าท้ิงหรือระบบ

บ าบัดน ้าเสียและหมัน่ตรวจสอบปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทราย และตักท้ิง

ตามความเหมาะสม 

▪ ควรมีการกรองโดยใชค้ารบ์อน (ถ่าน) รูปแบบของคารบ์อนท่ีมพีื้ นท่ีผิวสูงดูด

ซบั (หรือเกาะติด) สารประกอบหลายชนิดรวมทั้งสารพิษบางอยา่ง น ้าจะถูก

ส่งผ่านถา่นกมัมนัจะลบสิ่งปนเป้ือนดงักล่าว 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

โครงการ บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน ทู (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท บทิูค เชยีงใหม่ นิมมาน ทู จ ากดั 
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▪ ควรมีการกรองน ้าดว้ยระบบ Reverse Osmosis (R.O.) โดยการบงัคบัใหน้ ้า

ภายใตค้วามดนัท่ีดีกบัเมมเบรนกึ่งดูดซึมท่ีช่วยใหโ้มเลกุลของน ้าท่ีจะผ่านใน

ขณะท่ียงัไม่รวมการปนเป้ือนมากท่ีสุด RO เป็นวธีิการอยา่งละเอียดมากท่ีสุด

ของขนาดใหญ่ท าน ้าใหบ้รสุิทธ์ิใชไ้ด ้

 

4.3.2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

▪ ควรปรับสัดส่วนของการเติมคลอไรด์ใหเ้หมาะสม เพื่อใหม้ีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานก าหนด 

 

 

 

 


