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บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะน า 

  

 

 

 

 

 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ ในระยะด าเนินการ ระหว่าง
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีบาง
มาตรการทีท่างโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนโดยสามารถสรุปได้ดังตาราง 
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4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ
ของโครงการ ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 พบว่าจากมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางโครงการปฏิบัติได้ไม่

ครบถ้วน 

การด าเนินการในปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการแก้ไข 

3.6 การจัดการมูลฝอย 

จัดให้มีห้องพักขยะประจ าชั้นภายใน
อาคาร ภายในจัดให้มีถัง/ภาชนะรองรับ
ขยะแบบมีฝาปิด แยกประเภทเป็นถัง
ขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะรี
ไซเคิล พร้อมทั้งจัดเตรียมถัง/ภาชนะ
ส าหรับรองรับขยะอันตรายไว้ด้วย 

 

โครงการไม่มีห้องพักขยะประจ าชั้น มี
เพียงจุดทิ้งมูลฝอยประจ าชั้นเท่านั้น 
โดยทางโครงการติดตั้งถังรองรับมูล
ฝอยแยกตามประเภทเป็นถังขยะเปียก 
ถังขยะแห้ง และถังขยะรีไซเคิล พร้อม
ทั้งจัดเตรียมถัง/ภาชนะส าหรับรองรับ
ขยะอันตรายไว้ด้วย 

 

 

โครงการควรจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ า
ชั้นตามที่มาตรการก าหนด เป็นห้องพักมูล
ฝอยมีประตูปิดมิดชิด  
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4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ด าเนินการของโครงการ ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 พบว่ามาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางโครงการปฏิบัติได้ไม่

ครบถ้วน 

การด าเนินการในปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการแก้ไข 

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยากรสิ่งแวด ล้อมทางกายภาพ 
1.1 คุณภาพน  า 
     -   คุณภาพน้ า 

 บริเวณที่ตรวจวัด 
       ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจ านวน 
2 จุด ดังนี้ 
o คุณภาพน้ าก่อนการบ าบัด 1 จุด 
o คุณภาพน้ าหลังการบ าบัด (ก่อน

ร ะ บ า ย ล ง สู่ ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้ า
สาธารณะ) 1 จุด 

 ดัชนีที่ตรวจวัด 
o วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ภ า พ น้ า  โ ด ย มี

พารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้ 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat, Oil and Grease 
 ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
ทางโครงด าเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า 1 จุด เฉพาะคุณภาพน้ า
หลังการบ าบัดก่อนระบายลงสู่ระบบ
ระบายน้ าสาธารณะ เป็นประจ าทุก
เดือนระหว่างเดือน ก.พ.-มิ.ย. 66 โดย
พารามิ เตอร์ที่ ตรวจวิ เคราะห์ครบ
เป็นไปตามท่ีมาตรการก าหนด 

 
 
 
 
 
แนะน าให้ทางโครงการด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน้ าให้เป็นไปตาม จ านวน
ต าแหน่งจุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ และ
ตามความถี่ (เดือนละ 1 ครั้ง) ให้เป็นไป
ตามท่ีมาตรการก าหนด 
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางโครงการปฏิบัติได้ไม่

ครบถ้วน 

การด าเนินการในปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการแก้ไข 

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
2.4 การดูแลสระว่ายน  า    

 บริเวณที่ตรวจวัด 
      สระว่ายน้ าชั้น 5 เก็บตัวอย่างน้ า 2 
จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้นของ
สระว่ายน้ า      

 ดัชนีที่ตรวจวัด 
o ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์ม

ทั้ งหมด (Total Coliform 
Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 

 ระยะเวลา/ความถี่ 
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
ทางโครงด าเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพ 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและ
ส่วนตื้นของสระว่ายน้ า เป็นประจ าทุก
เดือนระหว่างเดือน ก.พ.-มิ.ย. 66 โดย
พารามิ เตอร์ที่ ตรวจวิ เคราะห์ครบ
เป็นไปตามท่ีมาตรการก าหนด 

 
 
 
 
แนะน าให้ทางโครงการด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ าสระเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าให้เป็นไปตามพารามิเตอร์ และตาม
ความถี่ (เดือนละ 1 ครั้ง) ให้เป็นไปตามที่
มาตรการก าหนด 
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4.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อพักน  าก่อนระบายออก) 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ในช่วงระยะด าเนินการ บริษัท 
เอชวีอี จ ากัด เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ า ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการมีบางเดือนที่ผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจาก
อาคารประเภท ก. สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าหลังการบ าบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน มีนาคม 2566 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าหลังการบ าบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ พบว่าพารามิเตอร์น้ ามันและ

ไขมัน (Oil & Grease) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน เมษายน 2566 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าหลังการบ าบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี 
(BOD) และน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน พฤษภาคม 2566   
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าหลังการบ าบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน มิถุนายน 2566 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าหลังการบ าบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณ

สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. 

ดังนั นทางบริษัทท่ีตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติดังนี  
1. ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ ในระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถใช้งานตลอดเวลา กรณีพบว่ามีการ

ช ารุดเสียหายของเครื่องจักรให้เร่งด าเนินการซ่อมแซม แก้ไขโดยทันที 
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันภายในระบบหากพบว่ามีปริมาณที่เยอะเกินในระบบต้องมีการก าจัดทิ้งทันที 
3. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในบ่อ เกรอะ หากพบว่ามีปริมาณเยอะเกินไปในระบบต้องมีการก าจัดทิ้ง

ทันท ี
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจวัดค่า pH DO SV30 ของบ่อเติมอากาศ อยู่เป็นประจ า เพ่ือ

ตรวจสอบการท างานของบ่อเติมอากาศ 
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4.4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระว่ายน  า 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าในช่วงระยะด าเนินการ บริษัท เอชวีอี จ ากัด เข้ามาเก็บ
ตัวอย่างน้ า ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณ 2 จุด 
ทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
จุดตื น ของสระว่ายน  า 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า  น้อยกว่า 1.1 MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน < 10 MPN/100 ml.) 
ค่า Fecal Coliform Bacteria มีค่า Not Detected MPN/100ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected 
MPN/100 ml.) 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จุดลึกของสระว่ายน  า 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า  น้อยกว่า 1.1 MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน < 10 MPN/100 ml.) 
ค่า Fecal Coliform Bacteria มีค่า Not Detected MPN/100ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected 
MPN/100 ml.) 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน มีนาคม 2566 
จุดตื น ของสระว่ายน  า 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า  น้อยกว่า 1.1 MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน < 10 MPN/100 ml.) 
ค่า Fecal Coliform Bacteria มีค่า Not Detected MPN/100ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected 
MPN/100 ml.) 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จุดลึกของสระว่ายน  า 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า  น้อยกว่า 1.1 MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน < 10 MPN/100 ml.) 
ค่า Fecal Coliform Bacteria มีค่า Not Detected MPN/100ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected 
MPN/100 ml.) 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                             
: โครงการ ศุภาลยั ไลท ์สาทร-เจริญราษฎร์ (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 4-7 
  

 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน เมษายน 2566 
จุดตื น ของสระว่ายน  า 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า  น้อยกว่า 1.1 MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน < 10 MPN/100 ml.) 
ค่า Fecal Coliform Bacteria มีค่า Not Detected MPN/100ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected 
MPN/100 ml.) 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จุดลึกของสระว่ายน  า 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า  น้อยกว่า 1.1 MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน < 10 MPN/100 ml.) 
ค่า Fecal Coliform Bacteria มีค่า Not Detected MPN/100ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected 
MPN/100 ml.) 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน พฤษภาคม 2566 
จุดตื น ของสระว่ายน  า 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า  น้อยกว่า 1.1 MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน < 10 MPN/100 ml.) 
ค่า Fecal Coliform Bacteria มีค่า Not Detected MPN/100ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected 
MPN/100 ml.) 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จุดลึกของสระว่ายน  า 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า  น้อยกว่า 1.1 MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน < 10 MPN/100 ml.) 
ค่า Fecal Coliform Bacteria มีค่า Not Detected MPN/100ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected 
MPN/100 ml.) 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                             
: โครงการ ศุภาลยั ไลท ์สาทร-เจริญราษฎร์ (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 4-8 
  

 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน มิถุนายน 2566 
จุดตื น ของสระว่ายน  า 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า  น้อยกว่า 1.1 MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน < 10 MPN/100 ml.) 
ค่า Fecal Coliform Bacteria มีค่า Not Detected MPN/100ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected 
MPN/100 ml.) 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จุดลึกของสระว่ายน  า 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า  น้อยกว่า 1.1 MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน < 10 MPN/100 ml.) 
ค่า Fecal Coliform Bacteria มีค่า Not Detected MPN/100ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected 
MPN/100 ml.) 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จากผลการตรวจคุณภาพน  าสระว่ายน  า ตามมาตรการ (ตรวจ 1 ปีละ 1 ครั ง) ทางโครงการด าเนินการ
เก็บตัวอย่างน  าไปตรวจวิเคราะห์โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ ที่ท าการวิเคราะห์สามารถดูผลการวิเคราะห์ได้ดัง 
ตารางท่ี 3.3.2-1 (เดือนมิถุนายน 2566) 
 

 

 

 

 




