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บทที่ 2 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1 การปฏิบตัิตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม 
 จากกิจกรรมการท าเหมืองตามโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายพัฒนนันท์ ประทานบัตรเลขที่ 31103/15287
ตั้งอยู่ที่ ต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ทั้งในด้านของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ซึ่งยังผลท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นตัวก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีจิตส านึกในการดูแล รักษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยรายละเอียด และผลการติดตามและตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ ต าบลป่าแงะ อ าเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายพัฒนนันท์  ประทานบัตรเลขที่ 
31103/15287 ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม               
ที่ วว 0804/17692 วันที่ 30 ธันวาคม  2540 และ ที่ อก 0508/450 วันที่ 1 กุ มภาพันธ์  2559  
แสดงไว้ในตารางที่ 2-1 และ 2-2 
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ตารางที่ 2-1 สรุปมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/17692 
เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค รูปประกอบ 

1.  มาตรการป้องกันผลกระทบที่เสนอไว้ในรายงานฯ 
   1. เปิดท าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ก าหนดให้มีความสูงไม่
เกิน 10 เมตร กว้างไม่ น้อยกว่า 10 เมตร และมีความลาดชัน
รวมไม่เกิน 45 องศา 

-จากการส ารวจพบว่าทางโครงการมีการเปิดท าเหมืองใน
ลักษณะขั้นบันได โดยความสูงขั้นบันไดไม่เกิน 10 ม. กว้างไม่
น้อยกว่า 10 ม. และมีความลาดชันหน้าเหมืองโดยรวมไม่เกิน 
45 องศา ตามที่มาตรการฯ ก าหนด 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-1 หน้าเหมืองของโครงการที่มีการปรับแต่ง
ให้เป็นไปตามที่มาตรการฯ ก าหนด 

   2. การใช้วัตถุระเบิดในการเปิดหน้าเหมือง ให้ใช้วัตถุระเบิด 
AN-FO โดยใช้ปริมาณ 150 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง และให้ท า
การระเบิดวันละไม่เกิน 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 

-จากการสอบถามพบว่ามีการวัตถุระเบิดในการเปิดเหมืองโดย
ใช้วัตถุระเบิด AN-FO ปริมาณ 150 กก./จังหวะถ่วงและให้ท า
การระเบิดวันละไม่เกิน 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
โดยมีการเปิดสัญญาณเตือนและสัญญาณธงให้มีการมองเห็นใน
ระยะ 500 ม. และมีการท าป้ายแจ้งเตือนการระเบิดที่บริเวณ
ทางเข้าโครงการ 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-2 ป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด 

   3. การเตรียมพื้นที่เปิดหน้าเหมืองและกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก
การท าเหมืองให้ท าเฉพาะ บริเวณที่เปิดท าเหมืองก่อนเท่านั้น 
บริเวณใดยังไม่มีการใช้ประโยชน์ให้คงสภาพเดิมไว้มากที่สุด 

-ทางโครงการมีนโยบายเปิดพื้นที่เฉพาะบริเวณที่จะท าเหมือง
เท่านั้น 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-24 แนวธงแสดงแนวเขตการท าเหมือง 

    4. เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่ ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นถนน
ที่มีผิวจราจรที่ไม่ก่อให้ เกิดการฟุ้งกระจากของฝุ่นละอองมาก 
และให้ฉีดพรมน้ าบนถนนประมาณวันละ 3-4 ครั้ง 

-ทางโครงการจัดให้มีรถบรรทุกน้ าเพื่อใช้ฉีดพรมเส้นทาง
ล าเลียงหินในพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงโม่หิน ตลอดจน
เส้นทางขนส่งในช่วงที่เป็นถนนลูกรังจากพื้นที่โครงการสู่พื้นที่
ภายนอกประมาณวันละ 3-4 ครั้ง และจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล
สภาพถนน จัดท าความสะอาดปรับปรุงเส้นทางขนส่งและถนน
สาธารณะ 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-3 การฉีดพรมพ้ืนที่และเส้นทาง 
ดังรูปที่ 2-4 สภาพถนนที่มีการดูแลจากทางโครงการ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค รูปประกอบ 

   5. ก าหนดให้ความเร็วของยานพาหนะขนส่งไม่ เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ควบคุมน้ า หนักบรรทุกให้เป็นไปตามที่ทาง
ราชการก าหนด และในการบรรทุกแร่ต้องมีวัสดุปกคลุมแร่ให้
มิดชิด 

-มีข้อก าหนดในการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม/ชม ในช่วงที่เป็นถนน
ลูกรังและผ่านชุมชน พร้อมทั้งให้ปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด
ก่อนออกนอกพื้นที่ โครงการ ทั้งนี้  ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ใน
ช่วงเวลาราษฎร และนักเรียนเดินทางไป-กลับที่ท างานและโรงเรียน 
(เวลา 07.00-08.00 น. และ 15.30-16.30 น.) และโครงการมี
เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานคอยก าหนดน้ าหนักบรรทุกให้เป็นไปตามที่รา
การก าหนด 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-5 ข้อก าหนดในการจราจรของโครงการ 
และจุดปิดคลุมกระบะบรรทุกในโครงการ 

ดังรูปที่ 2-6 ตาชั่งเพื่อป้องกันการบรรทุกน้ าหนักเกิน 

   6. ให้ด าเนินการปรับปรุงสภาพโรงโม่หินให้เป็นระบบปิด และ
จัดท าระบบป้องกันผลกระ ทบสิ่งแวดล้อม ให้ เป็นไปตาม
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่องการประกอบกิจการโรงโม่หิน
อย่างเคร่งครัด 

-มีการจัดท าโรงโม่หินเป็นระบบปิดและจัดท าระบบป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่บดหรือย่อยหิน มีระบบ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 พร้อมทั้ง
ให้บ ารุงรักษาและใช้ระบบในขณะท าการผลิตแร่อย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะระบบป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
-ทางโครงการอยู่ในระหว่างการปรับปรุงรางระบายน้ ารอบโรงโม่หิน 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-7 โรงโม่หินที่ท าตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ของโครงการ 

  7. พื้นที่การใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่โรงโม่หินต้องเป็นพื้น
คอนกรีตหรือลาดยาง พร้อมทั้งให้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วโดยรอบ 
จ านวน 2 แถว โดยปลูกแบบสลบัฟันปลาให้มีระยะ 2x2 เมตร 

-ทางโครงการอยู่ในช่วงการจัดสร้างพื้นลาดยาง พร้อมทั้งให้ปลูกไม้
ยืนต้นโตเร็วโดยรอบ จ านวน 2 แถว โดยปลูกแบบสลับฟันปลาให้มี
ระยะ 2x2 เมตร 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-7 แนวต้นไม้โดยรอบโรงโม่หิน 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค รูปประกอบ 

   8. จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเศษดินเศษหิน จ านวน 8.34 ไร่ และ
สร้างบ่อดักตะกอน จ านวน 2 บ่อ ขนาดบ่อละ 20x20x2 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งสร้างคันท านบและคูระบายน้ าล้อมรอบ 
เพื่อระบายน้ าจากพื้นที่ท าเหมืองและพ้ืนที่เก็บกองเศษดินเศษหิน
ลงสู่บ่อดักตะกอน นอกจากนี้ให้ปลูกพืชคลุมดิน บริเวณพื้นที่เก็บ
กอง คันท านบ และรอบ ๆ คูระบายน้ า เพื่อป้องกันการชะล้าง
และการพังทลาย 

-มีการเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินเศษหินจ านวน 8.34 ไร่ 
และสร้างบ่อดักตะกอน จ านวน 2 บ่อ ขนาดบ่อละ 20x20x2 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งสร้างคันท านบและคูระบายน้ าล้อมรอบ 
เพื่อระบายน้ าจากพื้นที่ท าเหมืองและพื้นที่เก็บกองเศษดินเศษ
หินลงสู่บ่อดักตะกอน นอกจากนี้ให้ปลูกพืชคลุมดิน บริเวณ
พื้นที่เก็บกอง คันท านบ และรอบ ๆ คูระบายน้ า เพื่อป้องกัน
การชะล้างและการพังทลาย 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-8. จุดกองเปลือกดินตามแผนผังโครงการ 
ดังรูปที่ 2-9 ตัวอย่างบ่อดักตะกอนและคูระบายน้ าที่มี

การดูแลให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างด ี
ดังรูปที่ 2-10 คันท านบดิน 

รูปที่ 2-11 การซ่อมแซมคันท านบดินในช่วงหน้าแล้ง
และเตรียมปลูกต้นไม้ในช่วงหน้าฝน 

   9. สร้างบ่อดักตะกอนขนาด 10 x 10 x 2.5 เมตร บริเวณหมุด
หลักฐานที่ 2 และ สร้างคันท านบและดูระบายน้ าระหว่างหมุด
หลักฐานที่ 1 - 2 - 3 เพื่อเบี่ยงเบนทางน้ าลงสู่บ่อดักตะกอน เพื่อ
ป้องกันการชะล้างตะกอนออกนอกบริเวณพื้นที่โรงโม่หิน 
 

-มีการจัดสร้างบ่อดักตะกอนขนาด 10 x 10 x 2.5 เมตร 
บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 และ สร้างคันท านบและดูระบายน้ า
ระหว่างหมุดหลักฐานที่ 1 - 2 - 3 เพื่อเบี่ยงเบนทางน้ าลงสู่บ่อ
ดักตะกอน เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนออกนอกบริเวณพื้นที่
โรงโม่หิน 

-ไม่มี ดังแสดงในรูปที่ 2-9 ตัวอย่างบ่อดักตะกอนและคู
ระบายน้ าที่มีการดูแลให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างด ี

   10. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับ
พนักงานทุกคน พร้อมตรวจสุขภาพ ร่างกายของพนักงานทุกคน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

-มีการมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานใน
โครงการตามชนิดของการท างาน อย่างเหมาะสม และมี
ข้อก าหนดให้สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาในการท างาน 
-มีนโยบายท าการการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง ตามที่
มาตรการฉบับล่าสุด 
-ผลตรวจสุขภาพประจ าปี 2566 แสดงในภาคผนวก ก 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-12 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

   11. ให้ด าเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมือง
ตามแผนการด าเนินงานของ โครงการ ก่อนอายุประทานบัตรจะ
หมด 

-ทางโครงการท าการฟื้นฟูพื้นที่การท าเหมืองควบคู่ไปกับ
กิจกรรมการท าเหมืองของโครงการตามที่แผนผังโครงการ
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-13 การฟื้นฟูพื้นที่การท าเหมือง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค รูปประกอบ 

   12. ติ ด ต าม ต รว จ ส อ บ คุ ณ ภ าพ อ าก าศ  เสี ย ง  แ ล ะ
แรงสั่นสะเทือน บริเวณวัดบ้านก๊อ สถานีอนามัยต าบลป่าแงะ 
บ้านสันปูเลย บ้านสามัคคี วัดถ้ าผาจรุย และบริเวณโรงโม่หิน 
โดยท าการ ตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง 

-มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการก าหนด โดย
ยึดการตรวจวัดตามมาตรการฉบับล่าสุด 
-ผลการตรวจวัดแสดงในบทที่ 3 และมีการจัดส่งรายงานปีละ 2 
ครั้ง  

-ไม่มี  

   13. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า บริเวณห้วยจ าอ้อ น้ าแม่ง
คลองชลประทาน ห้วยข้าวหลาม และน้ าบาดาลบ้านหนองสอง
ห้อง โดยท าการตรวจวัดในช่วงฤดูฝน วิเคราะห์ค่าความ เป็น
กรด-ด่าง ตะกอนแขวนลอย ตะกอนละลาย ค่าความกระด้าง 
ความขุ่น และปริมาณเหล็กรวม และรายงานให้ส านักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง 

-มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการก าหนด โดย
ยึดการตรวจวัดตามมาตรการฉบับล่าสุด 
-ผลการตรวจวัดแสดงในบทที่ 3 และมีการจัดส่งรายงานปีละ 2 
ครั้ง  

-ไม่มี  

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนด
โดยสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
   1. ในการเปิดท าเหมืองให้เปิดหน้าเหมืองไปทางด้านทิศเหนือ
เท่านั้น เพื่อป้องกัน ผลกระทบที่จะมีต่อวัดถ้ าผาจรุย  

 
 
-มีการการเปิดท าเหมืองให้เปิดหน้าเหมืองไปทางด้านทิศเหนือ
เท่านั้น เพื่อป้องกัน ผลกระทบที่จะมีต่อวัดถ้ าผาจรุย 

 
 
-ไม่มี 

 

   2. ในการด าเนินงานท าเหมืองแร่หากก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
วัดถ้ าผาจรุยโดยเฉพาะใน ด้านแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากการ
ใช้วัตถุระเบิด จะต้องหยุดด าเนินงานทันทีและให้ตรวจสอบข้อ
เท็จ จริง พร้อมทั้งด าเนินงานแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น 

-ทางโครงการยินดีแก้ไขปัญหาทุกกรณีที่มีสาเหตุจากกิจกรรม
การท าเหมืองของโครงการ 

-ไม่มี  

   3. ให้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณขอบพื้นที่ประทาน
บัตรระหว่างหมุดหลักฐานที่ 2 - 4 และ 7 - 1 เพื่อลดผลกระทบ
ด้านทัศนียภาพและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง โดยปลูก ให้
มีระยะปลูก 2 x2 เมตร จ านวนอย่างน้อย 4 แถว 

-มีการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณขอบพื้นที่ประทานบัตร
ระหว่างหมุดหลักฐานที่ 2 - 4 และ 7 - 1 เพื่อลดผลกระทบ
ด้านทัศนียภาพและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง โดยปลูก 
ให้มีระยะปลูก 2 x2 เมตร จ านวนอย่างน้อย 4 แถว 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-13 ตัวอย่างต้นไม้ที่ท าการปลูกในกิจกรรม
การฟื้นฟูพื้นที่การท าเหมือง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค รูปประกอบ 

   4. ให้ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างรอยต่อค าขอประทานบัตรระหว่าง
หมุดหลักฐานที่ 1 - 2 และเชิงเขาของวัดถ้ าผาจรุย และห้ามมิให้
น าเศษดินไปเก็บกองในบริเวณที่ เป็นเชิงเขาถ้ าผาจรุย โดย
เด็ดขาด 

-มีการจัดท าพื้นที่เว้นการท าเหมืองโดยรอบเขตประทานบัตร 
และไม่มีกิจกรรมตามแนวหมุดหลักฐานที่ 1 - 2 และเชิงเขา
ของวัดถ้ าผาจรุย 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-14 แนวเว้นพื้นที่การท าเหมืองเชิงเขาของ
วัดถ้ าผาจรุย 

   5. ให้ติดตามตรวจสอบวัดแรงสั่นสะเทือนบริเวณถ้ าผาจรย 
โดยตรวจวัดในขณะที่ท าการใช้วัตถุระเบิดเปิดหน้าเหมือง เป็น
ประจ าทุกสองเดือน และรายงานให้ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่ง แวดล้อมทราบทุกครั้ง 

-ผลการตรวจวัดแสดงในบทที่ 3 ตามรอบการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

-ไม่มี  

   6. ให้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วภายหลังจากได้
รับประทานบัตรแล้ว (ระยะ เตรียมการท าเหมือง) และก่อนที่จะ
มีการด าเนินโครงการ โดยปลูกไม้ให้มีระะยะ 2 x 2 เมตร (400 
ต้น/ไร่) ในพื้นที่เว้นการท าเหมือง รวมทั้งให้มีการบ ารุงรักษา
ต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญ เติบโตที่ดี ทั้งนี้ให้เสนอแผนการ
ปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งระบุพันธุ์ไม้ พื้นที่ปลูก ให้ส านักงานนโยบาย
และ แผนสิ่ งแวดล้อม และกรมป่าไม้  เพื่ อพิจารณาความ
เหมาะสมก่อนด าเนินการ 

-มีการปลูกต้นไม้ตามกิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่การท าเหมือง
ตามที่มาตรการก าหนด 

-ไม่มี ดังแสดงในรูปที่ 2-13 ตัวอย่างต้นไม้ที่ท าการปลูกใน
กิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่การท าเหมือง 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม                2-7 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค รูปประกอบ 

   7. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงว่า ได้รับความ เดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ 
หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากกิจกรรม เหมืองแร่ 
และส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ตรวจพบว่า ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการที่  ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ยินยอมยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไข 
เหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จส้ินก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

-หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
ว่า ได้รับความ เดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือ
สาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากกิจกรรม เหมืองแร่ และ
ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรยินยอมยุติการท า
เหมืองตามค าสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไข เหตุแห่งความ
เดือดร้อนให้เสร็จส้ินก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

-ไม่มี  

   8. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือ เปลี่ยนเเปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการ
ด าเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ ในรายงานฯ จะต้องเสนอ 
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการท าเหมืองและการด าเนินงานในการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับ มาตรการป้องกันผลกระทบที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

-จากการสอบถามพบว่ายังไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือ เปลี่ยนเเปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการ
ด าเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 

-ไม่มี  

   9. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่โครงการฯ ที่ผ่านการท าเหมือง
แร่แล้ว พร้อมทั้งให้ รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรธรณีทราบทุก 3 
ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร 

-มีการจัดท ารายงานฟื้นฟูพื้นที่การท าเหมืองทุก 3 ปี ตามที่
มาตรการก าหนด  
-รายละเอียดการฟื้นฟูพื้นที่การท าเหมืองประจ าปี 2566 แสดง
ในภาคผนวก ก 

-ไม่มี  

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม                2-8 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค รูปประกอบ 

10. ในระหว่างการท าเหมืองหากชุดพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอย
ของโบราณคดี “ไม่ว่า เป็นภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ ที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรม 
ศิลปากรหรือส านักงานศิลปากรในท้องที่ เข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการส ารวจ จะต้องหยุดการท า
เหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือ
ประทานบัตรจะต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ 

-จากการสอบถามพบว่ายังไม่มีการชุดพบวัตถุโบราณ หรือ
ร่องรอยของโบราณคดี “ไม่ว่า เป็นภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ ที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

-ไม่มี  
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ตารางที่ 2-2 สรุปมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ อก 0508/450  
เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค รูปประกอบ 

1. ให้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองจากขอบแปลงพื้นที่ประทานบัตร
โดยรอบ เป็นระยะ 10 เมตร พร้อมทั้งดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่
เดิมไว้ 
 

-ทางโครงการมีการเว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองโดยรอบเขตประทาน
บัตร 10 เมตร และน าเปลือกดินจากการท าเหมืองคันท านบ
ความสูงประมาณ 2 เมตร โดยรอบเขตประทานบัตร พร้อมทั้ง
ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิม และปลูกต้นไม้โตเร็ว 
-มีการใช้สัญลักษณ์ธงสีแดงแสดงเขตประทานบัตร ธงสีเขียว
แสดงแนวเว้นการท าเหมือง และธงสีเหลืองแสดงขอบเขตพื้นที่
การท าเหมือง 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-14 ตัวอย่างแนวเว้นพื้นที่ไม่ท าเหมือง
โดยรอบเขตประทานบัตร  ระยะ 10 เมตร 

 
ดังรูปที่ 2-10 และ 2-13 คันดินและต้นไม้เดิมโดยรอบ

เขตประทานบัตร 
 

ดังรูปที่ 2-15 ตัวอย่างแนวธงแสดงเขตพ้ืนที่ใน
โครงการ 

2) ก าหนดการเปิดหน้าเหมืองให้มีทิศทางและล าดับขั้นตอน 
ตลอดจนขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมือง
โดยเคร่งครัด ให้เปิดการท าเหมืองลดหลั่นลงไปในลักษณะ
ขั้นบันได มีความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างของ
ขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความชันหน้าขั้นบันไดประมาณ 
80-90 องศา และควบคุมความลาดเอียงของหน้าเหมืองโดยรวม
ไม่เกิน 45 องศา 

-จากการส ารวจพบว่าทางโครงการมีการเปิดท าเหมืองใน
ลักษณะขั้นบันได โดยความสูงขั้นบันไดไม่เกิน 10 ม. กว้างไม่
น้อยกว่า 10 ม. และมีความลาดชันหน้าเหมืองโดยรวมไม่เกิน 
45 องศา ตามที่มาตรการฯ ก าหนด 
 

 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-1 หน้าเหมืองของโครงการที่มีการปรับแต่ง
ให้เป็นไปตามที่มาตรการฯ ก าหนด 

3) ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบที่มีเครื่องดูดฝุ่นติดตั้ง
บริเวณหัวเจาะหรือใช้น้ าหล่อลงในรูเจาะ เพื่อป้องกันและลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการเจาะรูระเบิด 

-มีการใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองบริเวณหัวเจาะ 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-16 เครื่องเจาะรูระเบิดของโครงการ 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค รูปประกอบ 

4) ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 150 กก. โดยใช้ปุ๋ย
แอมโมเนียไนเตรทผสมน้ ามันดีเซล (AN-FO) อัตราส่วน 94:6 โดย
น้ าหนัก และใช้แก๊ปแบบหน่วงเวลา จุดระเบิดระหว่างเวลา 16.00-
17.00 น. วันละ 1 ครั้ง ให้มีสัญญาณเตือนภัยมองเห็นชัดเจนและมี
สัญญาณเสียงก่อนการระเบิดให้ได้ยินในระยะ 500 เมตร เป็น
เวลานาน 3 นาที พร้อมจัดท าป้ายเตือนเวลาท าการระเบิดหินและ
เขตการใช้วัตถุระเบิดไว้ที่บริเวณปากทางเข้าเหมือง 

-จากการสอบถามพบว่ามีการวัตถุระเบิดในการเปิดเหมืองโดย
ใช้วัตถุระเบิด AN-FO ปริมาณ 150 กก./จังหวะถ่วงและให้ท า
การระเบิดวันละไม่เกิน 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
โดยมีการเปิดสัญญาณเตือนและสัญญาณธงให้มีการมองเห็นใน
ระยะ 500 ม. และมีการท าป้ายแจ้งเตือนการระเบิดที่บริเวณ
ทางเข้าโครงการ 
 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-2 ป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด 

5) ให้หลีกเลี่ยงการระเบิดย่อยหินที่มีขนาดใหญ่ ให้ใช้เครื่องเจาะ
กระแทกหรือเครื่องกระแทกทุบย่อยหินแทน 

-ทางโครงการมีข้อปฏิบัติให้ใช้ให้ใช้เครื่องเจาะกระแทกหรือ
เครื่องกระแทกทุบย่อยหินแทนการระเบิดย่อยหินที่มีขนาดใหญ่ 

-ไม่มี  

6) ใช้พื้นที่บริเวณขุมเหมืองเก่า เนื้อที่ประมาณ 18.5 ไร่ เป็นพื้นที่
เก็บกองเปลือกดินและเศษหินชั่วคราว โดยการแยกกองเปลือกดิน
ไว้ต่างหาก เก็บกองเป็นชั้น ๆ สูงชั้นละ 5 เมตร มีความลาดเอียง
ด้านข้างประมาณ 30 องศา ทั้งนี้ บริเวณกองเปลือกดินที่ไม่มีการ
กองดินเพิ่มเติมให้ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้าง
ของดิน 

-มีการใช้พื้นที่บริเวณขุมเหมืองเก่าบางส่วนเก็บกองเศษหินและ
เปลือกดินชั่วคราวและได้ใช้ประกอบการปลูกพืชคลุมดิน พืชยืน
ต้น  
 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-17 ขุมเหมืองเก่าที่ดัดแปลงเป็นพื้นที่เก็บ
กองเปลือกดิน 

 
ดังรูปที่ 2-8 จุดกองเปลือกดินตามแผนผังโครงการ 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตามมาตรการ 
รูปประกอบ 

7) สร้างคันด านบดินอัดแน่น ขนาดฐานกว้างประมาณ 4 เมตร 
สันด้านบนกว้าง 2 เมตร ความสูง 1.5 เมตร ร่วมกับคูระบายน้ า 
ขนาดกว้าง 1 เมตร ท้องร่องกว้าง 0.5 เมตร ความลึก 0.5 เมตร 
ตลอดแนวขอบเขตพื้นที่ท าเหมือง เพื่อควบคุมปริมาณน้ าฝนชะ
ล้างพื้นที่โครงการ และบริเวณขอบบ่อเหมืองและเบี่ยงเบนทาง
น้ าให้ไหลลงบ่อดักตะกอน พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน และต้นไม้
ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็วทรงสูงบนค านท านบ และในพื้นที่เว้นไม่ท า
เหมืองในระยะ 10 เมตร อย่างน้อย 3 แถว ระยะปลูก 2*2 เมตร 
แบบสลับฟันปลา เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพพ้ืนที่โครงการ 

-ทางโครงการมีการสร้างคันท านบดินขนาดฐานกว้างประมาณ 
4 เมตร สันด้านบนกว้าง 2 เมตร ความสูง 1.5 เมตร และคู
ระบายน้ าขนาดขนาดกว้าง 1 เมตร ท้องร่องกว้าง 0.5 เมตร 
ความลึก 0.5 เมตร  ตามที่มาตรการก าหนดไว้รอบพื้นที่
โครงการ และอยู่ในช่วงการเตรียมต้นไม้ พืชคลุมดินเพื่อปลูก
เพิ่มเติมในช่วงฤดูฝน 

-ไม่มี 
 
 
 
 
 

ดังรูปที่ 2-10 คันท านบดิน 
 

ดังรูปที่ 2-8 และ 2-9 คูระบายน้ า 

8) ออกแบบให้มีบ่อรับน้ า (Sump) บริเวณพื้นที่ต่ าสุดของบ่อ
เหมืองให้เป็นพื้นที่รวบรวมน้ าไหลบ่าจากพื้นที่ท าเหมือง พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าจากบ่อดังกล่าวน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ และ
ขุดบ่อดักตะกอน จ านวน 3 บ่อ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนผัง
โครงการ ขนาดบ่อละ 10*10*2.5 เมตร หรือมีความจุไม่น้อยกว่า 
200 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ าชะล้างพื้นที่โครงการ และพื้นที่โรงโม่
หิน และให้ด าเนินการขุดลอกตะกอนดินจากบ่อและคูระบายน้ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีตะกอนสะสมมากกว่า 1/3 ของ
บ่อและคูระบายน้ า เพื่อรองรับปริมาณน้ าฝนชะล้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-มีการออกแบบใช้ก้นเหมืองเป็นบ่อรับน้ า และท าการสูบ
กลับมาใช้ในโครงการเช่นการฉีดพรมพื้นที่โครงการ และรดน้ า
ต้นไม้ ทั้งนี้มีการจัดท าขุดบ่อดักตะกอนตามที่มาตรการก าหนด
พร้อมได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อคอยตรวจดูแล/ขุดลอก ตะกอน
ในบ่อดักตะกอนแลคูระบายน้ า  

-ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังรูปที่ 2-18 บ่อรับน้ าบริเวณพื้นที่ต่ าสุดของบ่อ
เหมือง 

 
ดังรูปที่ 2-8 ตัวอย่างบ่อดักตะกอนและคูระบายน้ าที่มี

การดูแลให้มีประสิทธิภาพเป็นดย่างดี 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตามมาตรการ 
รูปประกอบ 

9) จัดให้มีรถบรรทุกน้ า เพื่อใช้ฉีดพรมเส้นทางล าเลียงหินในพื้นที่
โครงการ และบริเวณโรงโม่หิน ตลอดจนเส้นทางขนส่งในช่วงที่
เป็นถนนลูกรังจากพื้นที่โครงการสู่พื้นที่ภายนอก อย่างน้อยวันละ 
3-4 ครั้งหรือตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง พร้อมทั้งให้ดูแลเก็บกวาดฝุ่นตกค้าง
สะสมบนเส้นทางขนส่ง และปรับปรุงสภาพเส้นทางขนส่งและ
ถนนสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ในการขนส่งแร่ให้มีสภาพใช้งานได้ดี
และปลอดภัยอยู่เสมอ 

-ทางโครงการจัดให้มีรถบรรทุกน้ าเพื่อใช้ฉีดพรมเส้นทาง
ล าเลียงหินในพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงโม่หิน ตลอดจน
เส้นทางขนส่งในช่วงที่เป็นถนนลูกรังจากพื้นที่โครงการสู่พื้นที่
ภายนอก และจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลสภาพถนน จัดท าความ
สะอาดปรับปรุงเส้นทางขนส่งและถนนสาธารณะ 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-3 การฉีดพรมพ้ืนที่และเส้นทาง 
 

ดังรูปที่ 2-4 สภาพถนนที่มีการดูแลจากทางโครงการ 

10) การขนส่งแร่จะต้องใช้ความเร็วและน้ าหนักของรถบรรทุกให้
เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด และควบคุมความเร็วไม่เกิน 30 
กม/ชม ในช่วงที่เป็นถนนลูกรังและผ่านชุมชน พร้อมทั้งให้ปิด
คลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิดก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ให้
หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาราษฎร และนักเรียนเดินทาง
ไป-กลับที่ท างานและโรงเรียน (เวลา 07.00-08.00 น. และ 
15.30-16.30 น.) 

-มีข้อก าหนดในการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม/ชม ในช่วงที่เป็น
ถนนลูกรังและผ่านชุมชน พร้อมทั้งให้ปิดคลุมกระบะบรรทุกให้
มิดชิดก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ให้หลีกเลี่ยงการขนส่ง
แร่ในช่วงเวลาราษฎร และนักเรียนเดินทางไป-กลับที่ท างาน
และโรงเรียน (เวลา 07.00-08.00 น. และ 15.30-16.30 น.) 
และโครงการมีเครื่องชั่งที่ ได้มาตรฐานคอยก าหนดน้ าหนัก
บรรทุกให้เป็นไปตามที่ราการก าหนด 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-5 ข้อก าหนดในการจราจรของโครงการ 
 

ดังรูปที่ 2-6 ตาชั่งเพื่อป้องกันการบรรทุกน้ าหนักเกิน 

11) ติดป้ายสัญญาณจราจรเตือนความเร็วเละให้ระมัดระวัง
รถบรรทุกบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ และบริเวณถนนเข้า-ออก 
ก่อนถึงแยกเข้าพื้นที่โครงการ และโรงโม่หิน ให้เห็นชัดเจน เป็น
ระยะข้างละประมาณ 100 เมตร 

-ป้ายระวังรถบรรทุกเข้า-ออก  -ไม่มี ดังรูปที่ 2-19 ตัวอย่างป้ายระวังรถบรรทุกเข้า-ออก 
ของโครงการ 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ) 
เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค รูปประกอบ 

12) จัดหาและก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้ ากันภัย ถุงมือนิรภัย 
หน้ากากกันฝุ่น เครื่องป้องกันตา ป้องกันหู ฯลฯ ตามความ
เหมาะสมของลักษณะงานอย่างสม่ าเสมอ และมีน้ าดื่ม น้ าใช้ ที่
พักและส้วมที่ถูกสุขลักษณะในเขตเหมืองแร่ พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพของคนงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดนการตรวจ
ร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทใน
การรับรู้ ความสามารถของการได้ยิน การเอ็กซเรย์ปอด และโรค
ปอดฝุ่นหิน และรายงานสรุปผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
ก า ร เห มื อ ง แ ร่  แ ล ะ ส า นั ก ง า น น โย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติเละส่ิงแวดล้อมทราบ 

-มีการมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานใน
โครงการตามชนิดของการท างาน อย่างเหมาะสม และมี
ข้อก าหนดให้สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาในการท างาน 
-มีนโยบายท าการการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง ตามที่
มาตรการก าหนด โดยผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2566 
แสดงในภาคผนวก ก 

-ไม่มี 
 
 
 
 

 

ดังรูปที่ 2-12 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 

ดังรูปที่ 2-20 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

13) ปรับปรุงโรงโม่หินให้เป็นระบบปิด และจัดให้มีระบบป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ตามข้อก าหนดประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่บดหรือ
ย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่  12 
มกราคม 2548 พร้อมทั้งให้บ ารุงรักษาและใช้ระบบในขณะท า
การผลิตแร่อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะระบบป้องกันและลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

-มีการจัดท าโรงโม่หินเป็นระบบปิดและจัดท าระบบป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่บดหรือย่อยหิน มี
ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 
พร้อมทั้งให้บ ารุงรักษาและใช้ระบบในขณะท าการผลิตแร่อย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะระบบป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 
-ทางโครงการจัดท ารางระบายน้ าโดยรอบโรงโม่หินแล้ว
บางส่วน 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-7 โรงโม่หินที่ท าตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ของโครงการ 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตามมาตรการ 
รูปประกอบ 

14) ให้ผู้ถือประทานบัตรด าเนินการ ดังนี้ 
   14.1 จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ โดยให้จัดสรรเงินงบประมาณ จ านวน 34,000 
บาทต่อไร่ ของพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟูในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงเวลา เพื่อใช้จ่ายส าหรับด าเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้วและพื้นที่เกี่ยวข้อง 
   14.2 จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ด าหนดจากอัตราการผลิตแร่ในอัตรา 0.50 บาทต่อ
เมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 บาท ให้น าเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกหลัง
ได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประชาชน
รอบพื้นที่เหมืองแร่ 
   14.3 จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ก าหนดจากอัตราการผลิตแร่ใน
อัตรา 1 บาทต่อเมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 500,000 บาท ให้น าเงินเข้ากองทุนใน
เดือนแรกหลังได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร เพื่อด าเนินกิจกรรมด้านมวลชน
สัมพันธ์ 
ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานทางบัญชีให้เจ้าหน้าที่สามารรถตรวจสอบได้ และการบริหารจัดการ
กองทุนดังกล่าว ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตร ผู้แทน
ภาคประชาชน และผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น และให้เพิ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน ผู้แทนสถานศึกษาและวัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย โดยจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการเพื่อบริหารเงินกองทุนฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานของกองทุน และส าเนาบัญชีธนาคารแสดงสถานะทางการเงิน
ของกองทุนโดยแนบไปพร้อมกับรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของ
โครงการหรือกลุ่มเหมือง ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี หรือให้
เป็นไปตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 

-ทางโครงการมีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟู
พื้นที่เหมืองแร่ จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ และจัดตั้ งกองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่ เหมืองแร่ ตามที่
มาตรการก าหนด 
- รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก 
 

-ไม่มี ดังรูปที่ 2-21 บัญชีกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ของ
โครงการ 

 
ดังรูปที่ 2-22 บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของโครงการ 

 
ดังรูปที่ 2-23 บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง

ของโครงการ 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตามมาตรการ 
รูปประกอบ 

15) ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
เดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และ
รายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   15.1) ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในอากาศ (TSP) และ
ระดับเสียงทั่วไป 24 ชั่วโมง จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณ
ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ วัดถ้ าผาจรุย วัดต้นก๊อ และ
ชุมชนบ้านสันปูเลย ทั้งนี้  ให้มีการตรวจวัดความเข้มฝุ่นแบบ 
Smoke Opacity Meter ในโรงโม่หินในช่วงเวลาที่มีการตรวจวัด
ปริมาณฝุ่นละอองรวมด้วย 
   15.2) ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิด จ านวน 4 
สถานี ได้แก่ ได้แก่ บริเวณส านักงานโรงโม่หินของโครงการ วัดถ้ า
ผาจรุย วัดต้นก๊อ และชุมชนบ้านสันปูเลย 
   15.3) ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ห้วยข้าวหลาม หรือหนองจ าอ้อใต้ น้ าในขุมเหมือง และน้ า
บาดาลบ้านหนองสองห้อง โดนการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็น
กรด-ด่าง ตะกอนแขวนลอย ตะกอนละลาย ความกระด้าง ความ
ขุ่น และปริมาณเหล็กรวม 

-ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงไว้ในบทที่ 3 -ไม่มี  
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตามมาตรการ 
รูปประกอบ 

16) ให้ท าการฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ท าเหมืองควบคู่ไปกับการท าเหมือง 
ดังนี้ 
   16.1 ดูแลรักษาพืชพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิม และปลูกต้นไม้ท้องถิ่นหรือไม้
โตเร็วเสริมทดแทนต้นไม้ที่ตายลง เช่น ยูคาลิปตัส สนประดิพัทธ์ 
กระถินเทพาหรือพันธุ์ไม้อื่นที่เหมาะสม ในพื้นที่ที่เว้นไม่ท าเหมือง คัน
ท านบดิน พร้อมทั้งบ ารุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่ดี 
เพื่อเพิม่พื้นที่สีเขียวและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพพื้นที่โครงการ 
   16.2 ขุดหลุมหรือร่องบนขั้นบันไดหน้าเหมืองบนภูเขาที่ท าถึง
ขอบเขตที่ท าเหมืองแล้วพร้อมน าเปลือกดินมาใส่หลุมหรือร่องดังกล่าว 
รวมทั้งพื้นขั้นบันไดให้เต็มแล้วปลูกพืชคลุมดิน และไม้พุ่ม ต้นไม้
ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็ว ระยะปลูก 2*2 เมตร แบบสลับฟันปลา ดัง
แนวทางด าเนินการในเอกสาร 
   16.3 พื้นที่เหมืองซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเหมืองลึกลงไปจากพื้นดิน
โดยรอบ ให้ปรับแต่งความลาดชันผนังและพื้นของขั้นบันไดให้มี
เสถียรภาพแข็งแรงและปลอดภัย โดยการปลูกพืชคลุมดิน และหญ้า
แฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและพัฒนาเป็นบ่อเก็บกัก
น้ าเพื่อใช้สอยต่อไป 
ทั้งนี้ ให้จัดท าแผนและรายงานผลการด าเนินงานฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบทุก 3 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร 

-ทางโครงการมีนโยบายฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมือง
ควบคู่ไปกับการด าเนินกิจกรรมการท าเหมืองของโครงการ 
โดยจะได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานฟื้นฟูพื้นที่เหมือง
แร่ ให้ กรมอุ ตสาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื องแร่ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 3 ปีนับ
จากวันที่ได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร ตามที่
มาตรการก าหนด 
--รายงานการฟื้นฟูพื้นที่การท าเหมืองฉบับล่าสุด แสดงใน
ภาคผนวก ก 
 

-ไม่มี  
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตามมาตรการ 
รูปประกอบ 

17) หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผน
ฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมืองแร่ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือการ
ปรับปรุงแผนงานให้ดีกว่าเดิม ให้จัดท าแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการท า
เหมืองแร่ฉบับใหม่ พร้อมงบประมาณกองทุนที่สอดคล้องกัน ส่ง
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

-จาการสอบถามพบว่าทางผู้ถือประทานบัตรยังไม่มีความ
ประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการท าเหมืองแร่ 

-ไม่มี  

18) ให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การท าเหมืองออกจากบริเวณพื้นที่ท าเหมือง แล้วปรับสภาพฟื้นฟู
พื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว ตามแผนฟื้นฟูจากการท าเหมืองแร่ 
โดยด าเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนประทานบัตรจะสิ้นอายุไม่น้อย
กว่า 1 เดือน 

-โครงการมีนโยบายรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมืองออกจากบริเวณพื้นที่ท าเหมือง 
แล้วปรับสภาพฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว ตามแผน
ฟื้นฟูจากการท าเหมืองแร่ โดยด าเนินงานให้แล้วเสร็จก่อน
ประทานบัตรจะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

-ไม่มี  

19) ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
ก า ร เห มื อ ง แ ร่  แ ล ะ ส า นั ก ง า น น โย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและตรวจสอบทุก 6 เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ของทุกปี 

-โครงการมีนโยบายจัดท ารายงานฯ ปีละ 2 ครั้งตามที่มาตรการ
ก าหนดและจัดส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
มาตรการก าหนดในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือน
พฤศจิกายน-มกราคม ของทุกปี 

-ไม่มี  

20) หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการหรือสาธารณ
สมบัติได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ตรวจสอบพบว่า ไม่ 

-ทางโครงการยินดีหยุดการท าเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับชุมชน จากนั้นจึงจะค่อยด าเนินการท าเหมืองต่อไป 

-ไม่มี  
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการฯ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตามมาตรการ 
รูปประกอบ 

ปฏิบัติตามมาตรการก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยินยอม
ยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการแล้วแก้ ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

   

21) หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการท าเหมืองหรือการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่
แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการป้องกันและแก้ไขส าหรับค าขอต่ออายุประทานบัตร 
จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง
ข้อมูลเหตุผลความจ าเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

-ทางโครงการยังไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การท าเหมืองหรือการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่แตกต่างจาก
ที่ เสนอไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขส าหรับค าขอต่ออายุประทานบัตร 

  

22) ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอย
ของโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ ที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรม
ศิลปากร หรือส านักงานศิลปากรในท้องที่ เข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท า
เหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์พบว่าเป็นแหล่งโบราณคดีผู้ถือ
ประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

-จากการสอบถามพบว่ายังไม่มีการขุดค้นพบวัตถุโบราณ หรือ
ร่องรอยของโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ 

-ไม่มี  
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รูปที่ 2-1 หน้าเหมืองของโครงการที่มีการปรับแต่งให้เป็นไป

ตามที่มาตรการฯ ก าหนด 

 
รูปที่ 2-1 (ต่อ) 

 
รูปที่ 2-1 (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 2-1 (ต่อ) 

 
รูปที่ 2-2 ป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด 

 

 
รูปที่ 2-2 (ต่อ) 
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รูปที่ 2-3 การฉีดพรมพื้นที่และเส้นทาง 

 

 
รูปที่ 2-4 สภาพถนนที่มีการดูแลจากทางโครงการ 

 
รูปที่ 2-5 ข้อก าหนดในการจราจรของโครงการ 

 

 
รูปที่ 2-5 (ต่อ) จุดปิดคลุมกระบะบรรทุกในโครงการ 

 
รูปที่ 2-6 ตาชั่งเพื่อป้องกันการบรรทุกน้ าหนักเกิน 

 

 
รูปที่ 2-6 (ต่อ) 
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รูปที่ 2-7 โรงโม่หินที่ท าตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ของโครงการ 

 
รูปที่ 2-7 (ต่อ) การสเปรย์น้ าที่ปลายสายพานล าเลียงหิน 

 
รูปที่ 2-7 (ต่อ) การปิดคลุมสายพานล าเลียง 

 

 
รูปที่ 2-7 (ต่อ) คูระบายน้ าโดยรอบโรงโม่หิน 

 
รูปที่ 2-8. จุดกองเปลือกดินตามแผนผังโครงการ 

 

 
รูปที่ 2-8. (ต่อ) คันท านบดินโดยรอบจุดกองเปลือกดิน 
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รูปที่ 2-8. (ต่อ) คูระบายน้ ารอบจุดกองเปลือกดิน 

 

 
รูปที่ 2-9 ตัวอย่างบ่อดักตะกอนและคูระบายน้ าที่มีการดูแลให้

มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี 

 
รูปที่ 2-9 (ต่อ) คูระบายน้ าโดยรอบ 

 

 
รูปที่ 2-10 คันท านบดินของโครงการ 

 
รูปที่ 2-10(ต่อ) 

 

 
รูปที่ 2-10(ต่อ) 
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รูปที่ 2-10 (ต่อ) การปลูกพืชคลุมดินบริเวณผนังคันท านบดิน 

และปลูกต้นไม้บนคันท านบดิน 

 
รูปที่ 2-11 การซ่อมแซมคันท านบดินในช่วงหน้าแล้งและเตรียม

ปลูกต้นไม้ในช่วงหน้าฝน 

 
รูปที่ 2-12 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  

 
รูปที่ 2-13 ตัวอย่างต้นไม้ที่ท าการปลูกในกิจกรรมการฟื้นฟู

พื้นที่การท าเหมือง 

 
รูปที่ 2-13 (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 2-13 (ต่อ) 
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รูปที่ 2-14 แนวเว้นพื้นที่การท าเหมืองเชิงเขาของวัดถ้ าผาจรุย 

 
รูปที่ 2-15 ตัวอย่างแนวธงที่ใช้ในการแสดงเขตพื้นที่ต่างๆใน

โครงการ 

 
รูปที่ 2-16 เครื่องเจาะรูระเบิดของโครงการ 

 

 
รูปที่ 2-17 ขุมเหมืองเก่าที่ดัดแปลงเป็นพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน 

 
รูปที่ 2-18 บ่อรับน้ าบริเวณพื้นที่ต่ าสุดของบ่อเหมือง 

 

 
รูปที่ 2-19 ตัวอย่างป้ายระวังรถบรรทุกเข้า-ออก ของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม                2-25 

 
รูปที่ 2-20 ตู้ยาส าหรับปฐมพยาบาล 

(ภาพกิจกรรมล่าสุด) 

 
รูปที่ 2-21 บัญชีกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ของโครงการ 

 
รูปที่ 2-22 บัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของโครงการ 

 

 
รูปที่ 2-23 บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองของ

โครงการ 

 
รูปที่ 2-24 แนวธงแสดงเขตพื้นที่การท าเหมือง 

(เขตประทานบัตร) 

 
รูปที่ 2-25 กิจกรรมการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2566 
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รูปที่ 2-25(ต่อ) 

 

 
รูปที่ 2-25(ต่อ) 

 
รูปที่ 2-26 โรงซ่อมบ ารุง 

 
รูปที่ 2-27 น้ าดื่มส าหรับพนักงาน 

 

 
รูปที่ 2-28 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชน ปี 2566 

 
รูปที่ 2-28(ต่อ) 

 

 


