
รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดด าเนินการ 

โรงแรม แกรนด์ ฮาวเวิร์ด (GRAND HOWARD HOTEL) 

1. บทน า 

1.1 โรงแรม แกรนด์ ฮาวเวิร์ด (GRAND HOWARD HOTEL) 

1.2 ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล ่เขตบางคลอแหลม กรุงเทพมหานคร 

1.3 ปัจจุบนัเป็นของ บริษัท เจ นคระ พฒันาที่ดิน จ ากดั (เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล ่เขต

บางคลอแหลม กรุงเทพมหานคร) 

1.4 โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการเมื่อ วนัที่ 21 สิงหาคม 2551 หนงัสือ

เห็นชอบที่ ทส 1009.5/6480 

1.5 การน าเสนอ รายงานผลการปฎิบติัตามมาตรการปอ้งกนัแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดด าเนินการ ฉบบัเดือน มกราคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567  

2. รายระเอียดโครงการ 

 2.1 ลกัษณะ / ประเภทโครงการ 

 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด มีอาคาร 1 อาคาร จ านวน 25 ชัน้ มีห้องพกัรวม 256 ห้อง มีที่จอดรถ จ านวน 

196 คนั (ไม่รวมจอดช้อนคนั )  

 2.2 พืน้ที่โครงการ  

 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด มีพืน้ที่ 1ไร่ 91 ตารางวา อยู่ริมถนนเจริญราษฎร์ พืน้ที่โดยรอบ เป็นบ้านพกั

อาศยั ป๊ัมน า้มนั ศนูย์รถยนต์ และถนนสาธารณะ 

 ทิศเหนือ  ติดกบั ป๊ัมน า้มนับางจาก 

 ทิศตะวนัออก  ติดกบั ถนนเจริญราษฎร์ 



 ทิศใต้   ติดกบั ศนูย์รถยนต์โตโยต้า 

 ทิศตะวนัตก  ติดกบั บ้านสวนชมุชน 

 

ภาพท่ี 1 จุดที่ตัง้พืน้ที่โครงการ 



 

 

 

 

ภาพท่ี 2 อาคารโรงแรมปัจจุบัน 



 2.3 กิจกรรมในโครงการ 

  2.3.1 ถนนการจราจรภายในโครงการ และที่จอดรถ 

  เส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ ใช้เส้นทางจากถนนพระราม 3 เข้าสู่เจริญราษฎร์ ประมาณ 2 

กิโลเมตร สังเกตุทางซ้ายมือ จะผ่านป๊ัมน า้มันบางจาก จากนัน้ขับเลยมาประมาณ 12 เมตร จะพบทางเข้า

อาคารโรงแรม 

  ที่จอดรถยนต์ และถนนในโครงการ ในโรงแรมมีที่จอดรถยนต์ รวม 196 คัน แบ่งเป็น จอด

ภายในอาคาร 170 คนั และด้านหน้าอาคาร 26 คนั เป็นการเดินรถแบทางเดียว วิ่งรอบอาคาร 

  2.3.2 น า้ใช้และการส ารองน า้ 

  ในส่วนของงานระบบการท างานของระบบจ่ายน า้ใช้ของโครงการ  Grand Howard Hotel 

แบ่งเป็นสว่นหลกัๆ4สว่นดงันี ้

   1) บ่อเก็บน า้ใต้ดิน (Under Ground Tank)มีหน้าที่กักเก็บน า้ประปาของโครงการ 

โดยรับน า้จากมิเตอร์ขนาด4นิว้ ผ่านอุปกรณ์ Float Valve ขนาด 6 นิว้ เป็นตัวควบคุมระดับน า้ในบ่อใต้ ดิน 

ปริมาณการกกัเก็บน า้ของบ่อนีจ้ะอยู่ที่ประมาณ 385 ลกูบาศก์เมตร 

   2) ป๊ัมสบูน า้บ่อน า้ใต้ดิน (CLOD WATER PUMP) มีหน้าที่สบูน า้จากบ่อเก็บน า้ใต้ดิน

ไปยังบ่อเก็บน า้ชัน้ดาดฟ้า (Roof Tank) โดยป๊ัมดังกล่าวจะท างานตามความส าพันธ์ระหว่างขาอิเล็กโทรดที่

ติดตัง้ในบ่อ เก็บน า้ใต้ดินและบ่อเก็บน า้ดาดฟ้าเพื่อเป็นตวัควบคมุระดบัน า้ในบ่อ 

   3) บ่อเก็บน า้ชัน้ดาดฟ้า (Roof Tank) มีหน้าที่กักเก็บน า้ประปาของโครงการโดยรับ

น า้จากบ่อใต้ดินผ่านป๊ัม สูบน า้บ่อน า้ใต้ดิน (COLD WATER PUMP) ซึ่งจะมีปริมาณการกักเก็บน า้ในบ่อ

ปริมาณ 115 ลูกบาศก์เมตร และน า้ในบ่อดังกล่าวจะส่งน า้ไปยังป๊ัมสูบน า้เพิ่มแรงดัน (Booster Pump) กับ

ระบบของการจ่ายน า้-ไหลลงแบบ Gravity (Drawn Feed) 

   4) ป๊ัมสบูน า้เพิ่มแรงดนั (Booster Pump) มีหน้าที่รับน า้จากบ่อเก็บน า้ชัน้ดาดฟ้าเพื่อ

ไปจ่ายน า้ตาม Unit ต่างๆของชัน้ 24,25 และชัน้ Roof 

   



2.3.3 ระบบบ าบดัน า้เสีย 

  หลกัการท างานของระบบบ าบดัน า้เสียจากอาคาร แยกเป็น 2 ประเภท คือ น า้เสียจากห้องครัว 

(KW.)  คือน า้ที่มีไขมนัปะปนอยู่และ น า้ห้องส้วม (S&W) ถกูรวบรวมมาจากจุดต่างๆ ภายในอาคาร ไหลเข้ามา 

ในสว่นของงานระบบท่อระบายน า้ทิง้ของโครงการ แบ่งได้เป็น 4 สว่นหลกัๆ ดงันี ้ 

  1) ระบบท่อระบายน า้โสโครก (Soil) ระบบท่อระบายน า้โสโครก คือ ระบบท่อระบายน า้เสียที่

รับมาจากโถส้วม และโถปัสสาวะ ซึ่งในส่วนของท่อดังกล่าวจะรับน า้จากสุขภัณฑ์เพื่อส่งไปยังบ่อน า้เสีย 

(Water Treatment Plant) 

  2) ระบบระบายท่อน า้ทิง้ (Waste) ระบบท่อระบายน า้ทิง้ คือ ระบบท่อน า้เสียที่มาจาก อ่าง

ล้างหน้าและท่อน า้ทิง้ต่างๆ ตลอดจนน า้ที่รับมาจาก Floor Drain ในห้องน า้ ซึ่งในส่วนของท่อ ดงักล่าวจะถูก

สง่ไปยงับ่อบ าบดัน า้เสีย (Rain Leader) 

  3) ระบบท่อระบายน า้จากพืน้ที่ท าอาหาร (Kitchen Waste) ระบบท่อระบายน า้จากพืน้ที่

ท าอาหาร คือ ระบบท่อระบายน า้เสียที่รับมาจากห้องครัว ทัง้หมด และน า้เสียดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบ่อ 

Grease Tank ภายในบ่อบ าบดัน า้เสีย(Treatment Plant)และมีบ่อ Grease Tank ขนาด1,000 ลิตร อยู่บริเวณ

ลา่งของอาคาร เพื่อรับน า้จากครัวชัน้ 1อีก 1จดุ โดยรับน า้และระบายออกท่อระบายน า้รอบอาคารโดยตรง 

  4) ระบบท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) ระบบท่อระบายอากาศ โดยปกติจะต้องอยู่กบัท่อน า้

ทิง้ต่างๆ เพื่อ 

จดุประสงค์ในการรักษาความดนัภายในระบบท่อระบายน า้ ให้มีการแปรเปลี่ยนน้อยที่สดุ โดยการจดัให้อากาศ

ผ่านเข้า-ออก จากท่อระบายน า้ได้ท่ออากาศควรต่อออกไปนอกนอกอาคารและให้อยู่ในต าแหน่งสูงเพื่อที่จะ

ไม่ให้มีกลิ่นออกมารบกวน 

  ทัง้นีท้างโครงการคาดว่า เมื่อมีผู้พกัอาศยัเต็มทุกห้องจะมีปริมาณน า้เสียเกิดขึน้ประมาณวัน

ละ 300 ลูกบาศก์เมตร น า้เสียที่เกิดจากการใช้งานของอาคาร คือ น า้ทิง้และน า้โสโครกจากห้องน า้ห้องส้วม 

ไหลลงมาตามท่อและเข้าสู่ระบบบ าบดัน า้เสีย แบบชีววิทยาที่ใช้ ออกซิเจน ซึ่งเรียกว่า ระบบเติมอากาศแบบมี

ตวักลาง (AEROBIC FIXED BED หรือ FIX FILM AREATION) โดยสว่นประกอบของระบบบ าบดัน า้เสีย มีดงันี ้



  Grease Trap Tank (บ่อดกัไขมนั) รับน า้จากท่อ KW. มา เพื่อเก็บกกัน า้ไว้อยู่ในสภาวะนิ่ง ท า

ให้ไขมนัที่มีน า้หนักเบาลอยขึน้เหนือน า้ เพื่อรอการตกัออกและน าไปก าจัดต่อไป ส่วนที่เป็นน า้จะไหลลงสู่บ่อ

เกรอะต่อไป 

  Septic Tank (บ่อเกรอะ) ท าหน้าที่แยกกากตะกอนในน า้สีย รวมทัง้สิ่งปฎิกูลขนาดใหญ่ โดย

อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก เมื่อตะกอนที่มีขนาดใหญ่และน า้หนักมากจะตกลงสู่ก้นถัง และส่วนตะกอนลอย 

Scam ที่ลอยอยู่เหนือผิวน า้ จะถูกกันไว้ด้วยท่อสามทางในแนวด่ิงเพื่อบงัคับให้น า้ใสส่วนกลาง Supernatant 

สามารถไหลไปยงัสว่นต่อไปได้ 

  Equalization Tank (บ่อปรับเสถียร) เป็นบ่อที่รับน า้เสียจากบ่อเกรอะ มีการเติมอากาศเพื่อ

กวนผสมให้น า้เสียเป็นเนือ้เดียวกนั และมีป๊ัมสบูน า้เสียแบบ Submersible Pump จ านวน 2 เคร่ือง ซึ่งควบคมุ

การท างานโดยลกูลอย 4 ระดบั ให้สลบักนัท างาน และเสริมกนัในขณะที่มีน า้เสียมาก เพื่อค่อยๆสบูส่งน า้เสีย

ไปยงัสว่นต่อไป 

  Aeration Tank (บ่อเติมอากาศ) น า้จากบ่อปรับสภาพน า้เสีย จะถูกสูบเข้ามายังบ่อเติม

อากาศ ซึ่งภายในมีการติดตัง้ตัวกลางพลาสติก และมีท่อลมที่ติดตัง้หัวจ่ายอากาศอยู่ด้านล่างถัง เพื่อให้แก่

ระบบได้อย่างเพียงพอ และทัว่ถึง จลุินทรีย์ที่เติบโตขึน้จะอาศยัอยู่ตรงช่องว่างของตวักลางพลาสติก และยดึติด

ท่ีผิวหน้าของตวักลาง มีลกัษณะเป็นเมือกชีวภาพ จลุินทรีย์เหล่านีท้ าหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน า้เสีย ท า

ให้ค่าความสกปรกโดยเฉพาะค่า BOD มีค่าลดลง ส าหรับจุลินทรีย์มีอายุตะกอนมากจะหลุดออกไปพร้อมกับ

น า้ที่เข้าสูถ่งัตกตะกอน โดยถงัตกตะกอนจะท าหน้าที่แยกตะกอนเหลา่นีต่้อไป 

  Sedimentation Tank (บ่อตกตะกอน) น า้เสียที่มีตะกอนจากบ่อเติมอากาศ จะไหลเข้าสู่บ่อ

ตกตะกอนตามแนวท่อ ไปยงัส่วนกลางของบ่อตกตะกอน ซึ่งมีแผ่นกนักระเพื่อม (Feed Well) เพื่อบงัคบัให้น า้

ไหลลงก้นบ่อ และลดแรงกระเพื่อมของน า้ท าให้น า้นิ่ง โดยบ่อตกตะกอนจะท าหน้าที่แยกน า้ใสและตะกอน

จลุินทรีย์ น า้ได้ผ่านซึง่การบ าบดัแล้วจะไหลล้นสูร่างน า้ใสส่่วนบน และระบายลงสูบ่่อน า้ใสต่อไป สว่นตะกอนที่

ตกสู่ก้นถังจะมีท่อดูดตะกอนย้อนกลบัด้านล่าง (Air Lift Pump) ท าหน้าที่สูบตะกอนหมุนเวียนไปยังบ่อเติม

อากาศได้ และตะกอนสว่นเกิน ก็จะสง่ไปเก็บยงับ่อเก็บกกัตะกอน 



  Effluent Tank (บ่อเก็บน ้าใส) น า้ที่ผ่านการบ าบดัแล้วจากบ่อตกตะกอน จะไหลเข้าสู่บ่อเก็บ

น า้ใส แล้วจะถกูระบายลงสูท่่อระบายน า้ต่อไป โดยเคร่ืองสบูน า้แบบ Submersible Pump จ านวน 2 เคร่ือง ซึง่

ควบคมุการท างานโดยลกูลอย 4 ระดบั ให้สลบักนัท างาน และเสริมกนัในขณะที่มีน า้เสียมาก 

Sludge Holding Tank (บ่อเก็บกกัตะกอนส่วนเกิน) ตะกอนจากด้านล่างของบ่อตกตะกอน

จะถูกน ามายังบ่อเก็บกักตะกอน โดย Air Lift Pump ซึ่งดูดตะกอนจากก้นบ่อตกตะกอน ส่วนหนึ่งให้

ย้อนกลบัไปท างานที่บ่อเติมอากาศ (Return Sludge) และตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ก็จะถูก

ส่งมายงับ่อนี ้ทัง้นีเ้มื่อพบว่าน า้ทิง้ที่มีลกัษณะขุ่น ก็สามารถเปิดวาล์ว ในห้องนีเ้พื่อให้ตะกอนที่สะสม

อยู่ไหลมายงัสว่นเก็บกกัตะกอน และรอน าไปก าจดั โดยรถสบูสิ่งปฎิกลูต่อไป 

  2.3.4 สระว่ายน า้ 

  การดูแลควบคุมคุณภาพน า้ ตามมาตราฐานของสระว่ายน า้ที่ใช้คลอลีนเป็นสารเคมีที่ใช้ใน

การฆ่าเชือ้โรคนัน้ ควรจะมีปริมาณคลอลีนในน า้ 1.0 ถึง 1.5 สว่นในล้านสว่น (PPM) และมี pH อยู่ระหว่าง 7.2 

-7.6 ควรจะตรวจสอบหาค่าคลอลีนและ pH ทกุวนัโดยใช้ชดุทดลองน า้ (TEST KIT)  

  ก่อนที่จะเติมคลอลีนจะต้องตรวจสอบหาค่า pH ของน า้ในสระเสียก่อน ถ้าค่า pH ไม่เป็นไป

ตามมาตราฐาน ต้องปรับค่า pH ให้ได้ 7.2 – 7.6  ถ้าน า้มีสภาพเป็นกรดหรือด่างเล็กน้อย คือ ต ่ากว่า 7.2 

จะต้องเติมโซดาแอช (เมื่อละลายน า้แล้วมีสภาพเป็นด่าง) เพื่อเพิ่ม pH ให้เกินกว่า 7.2 แต่ถ้าสภาพน า้เป็นด่าง 

คือ เกินกว่า 7.6 จะต้องเติมกรดโซเด่ียมไบซลัเฟต หรือเรียกว่ากรดแห้ง (เมื่อละลายน า้แล้วมีสภาพเป็นกรด) 

เพื่อลดค่าความเป็นด่างของน า้ให้อยู่ในมาตรฐาน ถ้าค่า pH ของน า้ไม่ได้ค่ามาตราฐานจะท าให้คลอลีนที่เติม

ลงไปมีประสิทธิภาพน้อนลง หลงัจากปรับค่า pH ได้แล้ว วัดค่าของคลอลีนในน า้ว่ามีเพียงพอตามมาตรฐาน

หรือไม่ คือ ระหว่าง 1.0 – 1.5 PPM ถ้ามีไม่เพียงพอให้เติมคลอลีนลงไปจะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับจ านวน

คลอลีนที่เหลือ ความเข้มข้นของคลอลีนที่เติม และปริมาตาของน า้ในสระน า้นัน้ โดยทัว่ไปประมาณ 2 กรัมต่อ

น า้ 1 คิวบิกเมตร (ในกรณีที่เป็นคลอลีน 90% ) การเติมคลอลีนนีค้วรเติมทุกวันในช่วงเย็นหรือเวลากลางคืน 

เพราะในช่วงกลางวนัแสงแดดจะท าให้คลอลีนเจือจางได้เร็วกว่าปกติ ในกรณีฝนตกหนกัหลงัฝนตกควรจะเช็ค

ค่าน า้ถ้าต ่ากว่ามาตราฐานให้เติมคลอลียลงไปอีก ถ้าไม่เติมน า้จะเกิดตะไคร่ 

 

 



 2.4 ระบบระบายน า้และปอ้งกนัน า้ท่วม 

 โครงการจัดให้มีท่อระบายน า้พร้อมท่อพกัน า้ (Manhole) ทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร เพื่อระบายน า้ฝน

และน า้เสียผ่านการบ าบดัแล้ว ลงสู่ท่อระบายน า้สาธารณะของกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าโครงการ 1 

จุด อีกทัง้มีมาตรการระบายน า้ออกก่อนมีโครงการในอัตรา 0.087 ลกูบาศก์เมตร/วินาที โดยจดัให้มีบ่อหน่วง

น า้ความจุไม่น้อยกว่า 100.0 ลกูบาศก์เมตร และควบคมุอตัราระบายน า้ออกไม่เกิน 0.8 ลกูบาศก์เมตร/วินาที 

โดยเคร่ืองสูบน า้แบบ Submersible Pump จ านวน 2 เคร่ือง ซึ่งควบคุมการท างานโดยลูกลอย 4 ระดับ ให้

สลบักนัท างาน และเสริมกนัในขณะที่มีน า้มาก 

 2.5 การจดัการขยะมลูฝอย 

 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้จากโครงการประกอบด้วย ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร และขยะแห้งในรูปของ

เศษกระดาษ ถงุพลาสติก และอื่นๆ  

 มลูฝอยจากโครงการประมาณ 2.0 ลกูบาศก์เมตร/วัน โครงการได้เตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 

240 ลิตร ไว้ในห้องพกัรวมมลูฝอยเปียก และห้องรวมมลูฝอยแห้ง โดยจดัเตรียมถงัไว้ส าหรับรองรับมลูฝอยได้ 

3.6 ลกูบาศก์เมตร และถงัรองรับมลูฝอยแห้ง 9 ถงั สามารถรองรับมลูฝอยได้ 2.16 ลกูบาศก์เมตร และถงัรองรับ

มูลฝอยอันตรายจ านวน 3 ถังสามารถรองรับมูลฝอยได้ 0.72 ลูกบาศก์เมตร ดังนัน้โครงการได้เตรียมภาชนะ

ส าหรับรองรับมลูฝอยได้นานอย่างน้อย 3 วนั และโครงการประสานกบัส านกังานเขตบางคลอแหลมเข้ามาเก็บ

ขนขยะในโครงการเป็นประจ าทกุวนั 

 2.6 ระบบไฟฟ้า 

 โครงการได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง โดยติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานของการ

ไฟฟ้านครหลวง โดยให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า เช่น 

- ระบบแสงสว่างภายในอาคาร ใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยดัพลงังาน ความส่องสว่างสงูแต่ใช้วัตต์

ต ่า (หลอด LED)  

- ใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ แบบประหยดัไฟเบอร์ 5 

- โครงการได้สง่เสริมให้ผู้พกัอาศยั และพนกังานทกุคนประหยดัพลงังาน โดยให้ปิดไฟทกุครัง้ที่ไม่ใช้

งาน ตัง้อณุหภูมิในห้องพัก และในส่วนส านกังาน ที่ 25 องศาเซลเซียล มีการกรณงค์ให้ทุกคนให้

ความส าคญัในการประหยดัพลงังาน เช่น ขึน้ลง 1-2 ชัน้ ให้ใช้บรรได แทนการใช้ลิฟต์ 



ระบบไฟฟ้าหลกัของโครงการ เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าผ่านมิเตอร์แรงดนัสงู เข้าสู่ห้องสวิทช์ตดัตอนไฟฟ้า 

(RMU) แล้วเข้าสูง่หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต ่าก่อนแจกจ่ายไปยงัสว่นต่างๆของอาคารต่อไป  

ระบบไฟฟ้าส ารองของโครงการ เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล ในการผลิตไฟฟ้าส ารอง เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังตู้

แผงไฟฟ้าฉุกเฉินของอาคาร ส าหรับจ่ายไฟฟ้าให้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ระบบสขุาภิบาล และระบบป้องกนัอคัคีภยั 

ในกรณีไฟฟ้านครหลวงขดัข้อง 

2.7 ระบบระบายอากาศ 

ระบบระบายอากาศภายในอาคาร ได้แก่ การวางระบบระบายอากาศในต าแหน่งต่างๆที่ใช้ AHU หรือ 

FCU เ ดินแบบท่อลม ท าการน าอากาศบริสุท ธ์ิจากภายนอกอาคารเ ข้ามาผสมกับ Return Air ของ

เคร่ืองปรับอากาศแล้วจ่ายไปยังส่วนต่างๆของอาคารตามหัวจ่ายลมเย็น  ส่วนอากาศที่เกิดขึน้บริเวณปรับ

อากาศจะถูกดูดออกจากบริเวณปรับอากาศในปริมาณท่ีใกล้เคียงกนั ปริมาณอากาศบริสุทธ์ิท่ีเข้ามาผสมกับ 

Return Air การระบายอากาศในลกัษณะเช่นนีจ้ะท าให้อากาศเสีย ฝุ่ นละออง และเชือ้โรค ถ่ายเทออกไปจาก

บริเวณปรับอากาศอย่างสม ่าเสมอ โดยการระบายอากาศทัง้อาคาร มีรูปแบบและทิศทาง ในการน าอากาศ

บริสทุธ์ิเข้ามา และอากาศเสียถ่ายเทออกไป 

โครงการติดตัง้ระบบระบายอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ติดตัง้พัดลมระบายอากาศไว้ในส่วน

ต่างๆได้แก่ ห้องพกัอาศยั ห้องน า้ ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องเคร่ืองสบูน า้ ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ชัน้ใต้ดิน และส่วน

ห้องออกก าลงักาย เป็นต้น 

2.8 ระบบปอ้งกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 

โครงการติดตัง้ระบบล่อฟ้าไว้บนชัน้ด่านฟ้า รูปแบบ กรงฟาราเดย์  (Faraday Cage) ซึ่งประกอบด้วย 

เสาล่อฟ้า สานล่อฟ้า สายตวัน า สายน าลงดินและเสาหลกัดิน เพื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายและความเสียหาย

จากฟ้าผ่า ไม่ให้ท าความเสียหายแก่อุปกรณ์ต่างๆภายในอาคาร เช่น ระบบสือสาร ระบบโทรทัศน์ ระบบแจ้ง

เหตเุพลิงไหม้ และแผงสวิทต์ไฟฟ้าต่างๆ 

 

 

 



2.9 ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

ในส่วนของงานระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ Grand Howard Hotel แบ่งเป็นส่วนหลัก 9 ส่วน

ดงันี ้

2.9.1 บ่อเก็บน า้ใต้ดิน (Under Ground Tank) มีหน้าที่กกัเก็บน า้ประปาของโครงการ โดยรับน า้จาก

มิเตอร์ประปาขนาด 4 นิว้ ผ่านอุปกรณ์ Float Valve ขนาด6นิว้ เป็นตัวควบคุมระดับน า้ในบ่อใต้ดิน ปริมาณ

การกกัเก็บน า้ของบ่อนีจ้ะอยู่ที่ประมาณ 385 ลบ.ม. 

2.9.2 ป๊ัมสบูน า้บ่อน า้ใต้ดิน (COLD WATER PUMP) มีหน้าที่สบูน า้จากบ่อเก็บน า้ใต้ดินไปยงับ่อเก็บ

น า้ชัน้ ดาดฟ้า (Roof  Tank) โดยป๊ัมดังกล่าวจะท างานตามความสมัพันธ์ระหว่างขาอิเล็กโทรดที่ติดตัง้ในบ่อ 

เก็บน า้ใต้ดินและบ่อเก็บน า้ชัน้ดาดฟ้าเพื่อเป็นตวัควบคมุระดบัน า้ในบ่อ 

2.9.3 บ่อเก็บน า้ชัน้ดาดฟ้า (ROOF TANK) มีหน้าที่กกัเก็บน า้ประปาของโครงการโดยรับน า้จากบ่เก็บ

น า้ใต้ดินผ่านป๊ัมสบูน า้บ่อน า้ใต้ดิน (COLD WATER PUMP) ซึ่งจะมีปริมาณกกัเก็บน า้ในบ่อปริมาณ 115 ลบ.

ม. และน า้ในบ่อดงักลา่วจะสง่น า้ไปยงัป๊ัมสบูน า้เพิ่มแรงดนั (Booster Pump) กบัระบบการจ่ายน า้-ไหลลงแบบ 

Gravity (Down Feed) ส าหรับใช้ภายในอาคาร และ Down Feed ส าหรับดบัเพลิง 

2.9.4 ป๊ัมสบูน า้ดบัเพลิง (FIRE PUMP) มีหน้าที่สบูน า้จากบ่อเก็บน า้ชัน้ใต้ดิน ไปตามชัน้ต่างๆ และมี

วาล์วแยกจ่ายประจ าชัน้ ตัง้แต่ชัน้ใต้ดินถึงชัน้ 25 และมีเมน RISER จ่ายให้ตู้ดบัเพลิง 2 เมนต์ โดยจะมีวาล์ว

เมนใหญ่ ส าหรับเปิดอยู่บริเวณชัน้ 2 ตามแบบ ภายในห้องเคร่ืองมี Fire Pump 1 ชดุ ส าหรับจ่ายน า้ดบัเพลิง 

2.9.5 ป๊ัมสูบน า้เพิ่มแรงดัน  (Jockey Pump)มีหน้าที่สูบน า้จากบ่อเก็บน า้ใต้ดิน เพื่อเติมแรงดันใน

ระบบ โดยมี Jockey Pump 1 ชดุ ภายในห้องเคร่ืองเพื่อสง่น า้ขึน้อาคารส าหรับดบัเพลิง  

2.9.6 ระบบดบัเพลิงระบบดับเพลิงการจ่ายน า้จะจ่ายน า้จาก Fire Pump โดยดดูน า้จาก Tank น า้ใต้

ดินโดยจะจ่ายน า้เข้า Line Sprinkler ภายในชัน้ต่างๆ ตัง้แต่ชัน้ใต้ดินถึง 25 ของอาคารและมี Jockey Pump 

เติมน า้เพิ่มแรงดนัในระบบ 

 

 



2.9.7 ระบบท่อดับเพลิงระบบท่อดบัเพลิงการจ่ายน า้จะจ่ายน า้จาก Fire Pump โดยดดูน า้จาก Tank 

น า้ใต้ดินจ่ายเข้า Line Sprinkler ภายในชัน้ต่างๆ ตัง้แต่ชัน้ใต้ดินถึงชัน้ 25 และมี Jockey Pump เติมน า้เพิ่ม

แรงดันในระบบและจะมีน า้จาก Roof Tank ผ่าน Check Valve Down Feed น า้ลงจ่ายชัน้ล่าง กรณี Fire 

Pump มีปัญหาไม่สามารถจ่ายน า้เข้า Line ได้ 

2.9.8 หวัรับน า้ดบัเพลิงจากภายนอก (Fire Department Connection) หวัรับน า้ดบัเพลิงจากภายนอก

ส าหรับกรณีน า้ดบัเพลิงไม่มีโดยจะเติมเข้า Tank โดยมีจุดเติมน า้อยู่ด้านหน้าอาคารมีป้ายติดแสดงจุดแจ้งรับ

น า้ดบัเพลิงไว้ และมีจดุเติมน า้ส าหรับดบัเพลิงเข้าระบบโดยตรง โดยมีปา้ยติดแสดงจุดรับน า้ดบัเพลิงรอไว้ และ

บริเวณชัน้ Roof อาคารจะมีหวั FDC ส าหรับจ่ายน า้ดบัเพลงบริเวณชัน้ดาดฟ้า 

2.9.9 ระบบดบัเพลิงภายในห้องเคร่ืองระบบดับเพลิงภายในห้องเคร่ืองจะเป็นระบบดับเพลิงชนิดมือ

ถือ CO2 ส าหรับใช้ดบัเพลิงภายในห้องเคร่ืองซึง่จะติดตัง้ตามต าแหน่งต่างๆ ภายในห้องเคร่ืองไฟฟ้า,ห้องเคร่ือง

ป๊ัมน า้ 

 

  


