
 

 

 
ภาคผนวก 6-1 

ส าเนามาตรฐาน (ท่ีใช้อ้างอิง) 

 

 

 

 



ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๒๔  (พ.ศ. ๒๕๔๗) 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบญัญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญตัิที่มีบทบัญญตัิบางประการ
เกี่ยวกับการจาํกัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยั
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงไดมีมติในคราวการประชมุ
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวนัที ่ ๒๔ กุมภาพนัธ ๒๕๔๗ ใหปรับปรุงแกไขมาตรฐานคณุภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลกิความใน (๔) ของขอ ๒ แหงประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิ
ฉบับที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญตัิสงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“(๔) คาเฉลี่ยของกาซซัลเฟอรไดออกไซด ในเวลา ๒๔ ชัว่โมง จะตองไมเกิน ๐.๑๒  
สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๓๐ มิลลกิรัมตอลูกบาศกเมตร และคามชัฌิมเลขคณิต  (Arithmetic 
Mean) ในเวลา ๑ ป จะตองไมเกิน ๐.๐๔ สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร” 

ขอ ๒ ใหยกเลกิความใน (๒) และ (๓) ของขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญตัสิงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
และใหใชความตอไปนี้แทน 



- ๒ - 
 

“(๒) คาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกนิ ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชัว่โมง จะตอง
ไมเกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร   และคามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ป  
จะตองไมเกนิ ๐.๐๕ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 (๓) คาเฉลี่ยของฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดไมเกนิ ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา 
๒๔ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  และคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) ในเวลา ๑ ป จะตองไมเกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร” 
 

           ประกาศ  ณ วนัที ่ ๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
               (ลงนาม) จาตุรนต  ฉายแสง 
                                                                             (นายจาตุรนต  ฉายแสง) 
                                                                                 รองนายกรัฐมนตรี 
                                                       ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ไป เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง วันที่ ๒๒ กนัยายน ๒๕๔๗ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่  ๓๓  (พ.ศ.  ๒๕๕๒) 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป  
เพื่อเปนเกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๔)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ .ศ .   ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที ่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“เคร่ืองวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน”  (Chemiluminescence)  หมายความวา  เคร่ืองมือวัดคากาซไนโตรเจน

ไดออกไซดโดยใชกาซโอโซนทําปฏิกิริยากับกาซไนตริกออกไซดซ่ึงถูกเปลี่ยนมาจากกาซไนโตรเจน 
ไดออกไซดแลววัดความเขมของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น  ณ  ที่ความยาวคลื่นที่สูงกวา  ๖๐๐  นาโนมิเตอร  
(Nanometer) 

ขอ ๒ ใหยกเลิก 
(๑) ความใน  (๒)  ของขอ  ๒  แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  

(พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

(๒) ความใน  (๑)  ของขอ  ๖  แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  
(พ.ศ.  ๒๕๓๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  แกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๒๘  (พ.ศ.  ๒๕๕๐)  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 



 หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๓ ใหกําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปไว  
ดังตอไปนี้ 

(๑) คาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา  ๑  ชั่วโมง  จะตองไมเกิน  ๐.๑๗  สวน
ในลานสวนหรือไมเกิน  ๐.๓๒  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(๒) คามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic  Mean)  ของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา  ๑  ป  
จะตองไมเกิน  ๐.๐๓  สวนในลานสวน  หรือไมเกิน  ๐.๐๕๗  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ขอ ๔ การคํานวณคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ใหคํานวณเที่ยบที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  และอุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส 

ขอ ๕ การวัดคาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา  ๑  ชั่วโมง  หรือคามัชฌิมเลขคณิต  
(Arithmetic  Mean)  ในเวลา  ๑  ป  ใหใชเคร่ืองวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน  หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
ใหความเห็นชอบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เร่ือง  กําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๒๔  ชั่วโมง 

 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  ทั้งสารอินทรียระเหยงาย  (Volatile  Organic  Compounds)  ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป  ที่เปนสารกอมะเร็ง  (carcinogen)  และสารที่มิไดเปนสารกอมะเร็ง  (non-carcinogen)   
ซ่ึงอาจมีความเขมขนสูงในชวงเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  จนสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศ  และอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่สัมผัสโดยการหายใจเขาสูรางกาย  แมวาปริมาณของ
สารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศดังกลาว  จะไม เกินมาตรฐานตามที่ กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๓๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๐)  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาสารอินทรีย
ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๑  ป 

ดังนั้น  กรมควบคุมมลพิษในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการกํากับ  ดูแล  อํานวยการ  
ประสานงาน  ติดตาม  และประเมินผลเกี่ยวกับการฟนฟู  คุมครอง  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  
๒๔  ชั่วโมงไว  ดังตอไปนี้ 

(๑) อะซิทัลดีไฮด  (Acetaldehyde)  ตองไมเกิน  ๘๖๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๒) อะครอลีน  (Acrolein)  ตองไมเกิน  ๐.๕๕  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๓) อะคริโลไนไตร  (Acrylonitrile)  ตองไมเกิน  ๑๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๔) เบนซีน  (Benzene)  ตองไมเกิน  ๗.๖  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๕) เบนซิลคลอไรด  (Benzyl  Chloride)  ตองไมเกิน  ๑๒  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๖) ๑,  ๓ - บิวทาไดอีน  (1,  3 - Butadiene)  ตองไมเกิน  ๕.๓  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๗) โบรโมมีเธน  (Bromomethane)  ตองไมเกิน  ๑๙๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๘) คารบอนเตตระคลอไรด  (Carbon  Tetrachloride)  ตองไมเกิน  ๑๕๐  ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 
(๙) คลอโรฟอรม  (Chloroform)  ตองไมเกิน  ๕๗  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑๐) ๑,  ๒ - ไดโบรโมอีเธน  (1,  2 - Dibromoethane)  ตองไมเกิน  ๓๗๐  ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

(๑๑) ๑,  ๔ - ไดคลอโรเบนซีน  (1,  4 - Dichlorobenzene)  ตองไมเกิน  ๑,๑๐๐  ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

(๑๒) ๑,  ๒ - ไดคลอโรอีเธน   (1,  2 - Dichloroethane)  ตองไมเกิน  ๔๘  ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

(๑๓) ไดคลอโรมีเธน  (Dichloromethane)  ตองไมเกิน  ๒๑๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(๑๔) ๑,  ๒ - ไดคลอโรโพรเพน  (1,  2 - Dichloropropane)  ตองไมเกิน  ๘๒  ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

(๑๕) ๑,  ๔ - ไดออกเซน  (1,  4 - Dioxane)  ตองไมเกิน  ๘๖๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(๑๖) เตตระคลอโรเอทธิลีน  (Tetrachloroethylene)  ตองไมเกิน   ๔๐๐   ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

(๑๗) ๑,  ๑,  ๒,  ๒ - เตตระคลอโรอีเธน  (1,  1,  2,  2 - Tetrachloroethane)  ตองไมเกิน  

๘๓  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(๑๘) ไตรคลอโรเอทธิลีน  (Trichloroethylene)  ตองไมเกิน  ๑๓๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(๑๙) ไวนิลคลอไรด  (Vinyl  Chloride)  ตองไมเกิน  ๒๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ขอ ๒ หลักการ  ขอบเขต  และการคํานวณ  วิธีการเกบ็ตัวอยาง  การตรวจวัด  และเคร่ืองมือ

ตรวจวิเคราะหคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  

ปรากฏตามภาคผนวกทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สุพัฒน  หวังวงศวัฒนา 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 



 

 
 

ภาคผนวก 
ทาย 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เรื่อง  กําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

 

 
๑. หลักการ 

 

 การกําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 
๒๔ ชั่วโมง โดยประยุกตใชคา Permissible Exposure Limit (PEL) ของ Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) มีข้ันตอนดังนี ้

 (๑) ปรับคา PEL ซึ่งกําหนดภายใตเงื่อนไขของคาเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานในสภาวะปกติ 
๘ ชั่วโมงตอวัน เปนเวลาทั้งสิ้น ๕ วันตอสัปดาห (รวมทั้งสิ้น ๔๐ ชั่วโมงตอสัปดาห) ใหเปนคาเฉลี่ยที่
ประชาชนทั่วไปจะไดรับสัมผัสตลอดระยะเวลาทั้งวัน (๒๔ ชั่วโมง) เปนเวลาทั้งสิ้นตลอดสัปดาห (๗ วัน) 
หรือคิดเปนเวลาทั้งสิ้น ๑๖๘ ชั่วโมง โดยการหารคา PEL ดวย ๔.๒ (ตัวเลขดังกลาวไดจาก ๑๖๘/๔๐) 
ทั้งนี้ภายใตสมมติฐานวาประชาชนทั่วไป และคนงานมีอัตราการหายใจเทากัน 

 (๒) ปรับคา PEL ซึ่งกําหนดภายใตเงื่อนไขที่คนงานซึ่งเปนกลุมของประชากรที่มีสุขภาพ
แข็งแรงไดรับสัมผัสในชวงวัยที่เปนผูใหญ หากแตการกําหนดคาเฉลี่ยในสิ่งแวดลอมตองคํานึงถึง
ประชากรทั่วไป และมีโอกาสไดรับสัมผัสตลอดชีวิต ไมใชเพียงแคระยะเวลาในชวงวัยที่เปนผูใหญ
ที่ทํางานในโรงงานเทานั้น ดังนั้นจึงหารคา PEL ดวย ๑๐ เพ่ือเปน safety factor ในประเด็นดังกลาว 
ทั้งนี้คา safety factor ดังกลาวใชภายใตสมมติฐานวากลุมประชากรทั่วไปมีความเสี่ยงตอสารมลพิษ
ทางอากาศมากกวากลุมคนงาน ๑๐ เทา 

 (๓) ปรับคา PEL จากขอเท็จจริงที่วากลุมประชากรทั่วไปอาจมีระดับความเสี่ยงตอการ
ไดรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงายแตกตางกัน ดังนั้นจึงหารคา PEL ดวย ๑๐ เพื่อเปน safety factor 
ในประเด็นดังกลาว ทั้งนี้คา safety factor ดังกลาวใชภายใตสมมติฐานวาประชากรกลุมออนไหว 
(sensitive population) เชน เด็ก คนชรา และคนปวย จะมีความออนไหว (sensitive) ตอสารมลพิษ
ทางอากาศมากกวากลุมประชากรทั่วไป ๑๐ เทา 

 โดยสรุปการกําหนดคาเฝาระวังของสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง  ดําเนินการโดยใชสมการดังนี้ 

 

คาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๒๔ ชั่วโมง  
= PEL ของแตละสาร / (๔.๒x๑๐x๑๐) 

 
 สําหรับสารอินทรียระเหยงาย ๙ ชนิด ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงาย
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ป ใหใชหลักการประยุกตคา PEL กําหนดคาเฝาระวัง แตยกเวนกรณี chloroform, 
1,2 - dichloroethane, 1,2 - dichloropropane และ trichloroethylene ใหเพ่ิมคา safety factor อีก ๑๐  



 

 
 

- ๒ - 
 
ในการคํานวณคาเฝาระวัง และใหกําหนดคาเฝาระวังสําหรับ vinyl chloride เทากับ ๒ เทาของ
คามาตรฐานในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ป 

๒. ขอบเขต 
  สําหรับใหหนวยงานของรัฐ และเอกชนที่เก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

นําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ที่จะไมทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือภาวะที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนได 

  อยางไรก็ตาม คาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ไมใชเปนเสนแบงระหวางความเขมขนที่ปลอดภัย และความเขมขนที่เกิดอันตราย 
ไมใชขอบงชี้ถึงความเปนพิษ และใหใชไดเฉพาะผูที่มีความเขาใจเกี่ยวกับขอจํากัด และผลกระทบ
มลพิษอากาศตอสุขภาพ โดยควรมีการศึกษาถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการสัมผัสสารอินทรยีระเหยงาย
ชนิดนั้น ๆ ในรายละเอียดตอไป 

๓. การคํานวณ วิธีการเก็บตัวอยาง การตรวจวัด และเครื่องมอืตรวจวิเคราะห 
 ๓.๑ การหาคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๒๔ ชั่วโมง

แตละชนิด ใหนําผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางอากาศแบบตอเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง มาคํานวณคาสารอินทรีย
ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปแตละชนิด ตามขอ ๑ โดยใหคํานวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือ
ที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส 

 ๓.๒ วิธีการเก็บตัวอยาง การตรวจวัด และเครื่องมือตรวจวิเคราะหหาคาเฝาระวังสําหรับ
สารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๒๔ ชั่วโมงแตละชนิด ตามขอ ๑ ใหนําหลกัการ และ
เครื่องมืออยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี้มาปรับใช เวนแตประกาศนี้จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 (๑) US EPA Compendium Method TO-14A “Determination of Volatile 
Organic Compounds (VOCs) in ambient air using specially prepared canisters with subsequent 
analysis by Gas Chromatography (GC)” ตามที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนด หรือ 

 (๒) US EPA Compendium Method TO-15 “Determination of Volatile 
Organic Compounds (VOCs) in air collected in specially prepared canisters and analyzed by 
Gas Chromatography/Mass/Spectrometry (GC/MS)” ตามที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนด หรือ 

 (๓) US EPA Compendium Method TO-11A “Determination of Formaldehyde 
in ambient air using adsorbent cartridge followed by High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) (Active sampling method)” ตามที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด 
หรือ 

 (๔) วิธีการเก็บตัวอยาง การตรวจวัด และเครื่องมือตรวจวิเคราะหอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë Òı (æ.». ÚıÙ)

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (ı) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘°”Àπ¥¡“µ√∞“π

√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È

ç√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ªé  À¡“¬§«“¡«à“ √–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥é  À¡“¬§«“¡«à“ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–

„¥¢≥–Àπ÷Ëß√–À«à“ß°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)

ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ßé  À¡“¬§«“¡«à“ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß§ß∑’Ë∑’Ë¡’

æ≈—ßß“π‡∑’¬∫‡∑à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ´÷Ëß¡’√–¥—∫‡ ’¬ß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ“¡‡«≈“„π™à«ß

ÚÙ ™—Ë«‚¡ß (ÚÙ hours A-weighted Equivalent Continuous Sound Level) ´÷Ëß‡√’¬°

‚¥¬¬àÕ«à“ Leq ÚÙ hr ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)

ç¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßé  À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßµ“¡¡“µ√∞“π IEC

ˆıÒ À√◊Õ IEC ¯Ù ¢Õß§≥–°√√¡“∏‘°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬‡∑§π‘§‰øøÑ“ (Interna-

tional Electrotechnical Commission, IEC)

¢âÕ Ú „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥ ‰¡à‡°‘π ÒÒı ‡¥´‘‡∫≈‡Õ

(Ú) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ‰¡à‡°‘π ˜ ‡¥™‘‡∫≈‡Õ
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 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง   กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๗  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“เสียงรบกวน”  หมายความวา  ระดับเสียงตรวจวัดนอกบริเวณโรงงาน  ที่เกิดจากการประกอบ

กิจการโรงงาน  ขณะมีการรบกวน  ซ่ึงมีระดับเสียงสูงกวาระดับเสียงพื้นฐาน  และมีระดับการรบกวน
เกินกวาคาที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

“ระดับเสียงพื้นฐาน”  หมายความวา ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดลอมเดิม  ขณะยังไมมีเสียง
รบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานเปนระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่  ๙๐  (Percentile Level 90 , L90) 

“ระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่  ๙๐  (L90)”  หมายความวา  ระดับเสียงที่รอยละ  ๙๐  ของเวลา 
ที่ตรวจวัดจะมีระดับเสียงเกินระดับนี้ 

“ระดับเสียงขณะมีการรบกวน”  หมายความวา  ระดับเสียงที่ตรวจวัดหรือคํานวณจากการประกอบ
กิจการโรงงานขณะเกิดเสียงรบกวน 

“ระดับการรบกวน”  หมายความวา  ระดับความแตกตางของระดับเสียงขณะมีการรบกวนกับ
ระดับเสียงพื้นฐาน 

“ระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง”  หมายความวา  ระดับเสียงคงที่นอกบริเวณโรงงานที่มีพลังงาน
เทียบเทาระดับเสียงที่เกิดข้ึนจริง  ซ่ึงมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในชวง  ๒๔  ชั่วโมง  (24  hours  
A-weighted  Equivalent  Continuous  Sound  Level )  ซ่ึงเรียกโดยยอวา Leq  24  hr  โดยมีหนวยเปน 
เดซิเบลเอ  หรือ  dB(A) 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

“ระดับเสียงสูงสุด”  หมายความวา  ระดับเสียงสูงสุดนอกบริเวณโรงงาน  ที่เกิดข้ึนในขณะใดขณะหนึ่ง
ระหวางการตรวจวัดระดับเสียง  โดยมีหนวยเปนเดซิเบลเอ  หรือ  dB(A) 

“มาตรระดับเสียง”  หมายความวา  เคร่ืองวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน  IEC  60804  หรือ   
IEC  61672  ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยเทคนิคไฟฟา  (International  Electrotechnical 
Commission , IEC) 

ขอ ๒ คาระดับการรบกวน  ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ไมเกิน  ๑๐  เดซิเบลเอ 
ขอ ๓ คาระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ไมเกิน  ๗๐  

เดซิเบลเอ 
ขอ ๔ คาระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ไมเกิน  ๑๑๕  เดซิเบลเอ 
ขอ ๕ วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน  ระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  และระดับเสียงสูงสุด  

ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
ทั้งนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๖  แหงกฎกระทรวงฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ  

ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  จึงไดออกประกาศไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดคาปริมาณของสารเจือปน 

ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 

“อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน”  หมายความวา  อากาศที่ระบายออกจากปลองหรือชองหรือ

ทอระบายอากาศของโรงงานไมวาจะผานระบบบําบัดหรือไมก็ตาม 

“น้ํามันหรือน้ํามันเตา”  ใหหมายความรวมถึง  ผลพลอยไดที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับ   

การเผาไหมดวย 

“ถานหิน”  ใหหมายความรวมถึง  ผลพลอยไดที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหมดวย 

“เชื้อเพลิงชีวมวล”  หมายความวา  เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือส่ิงมีชีวิต  รวมทั้ง  

ผลผลิตจากการเกษตร  การปศุสัตวและการทําปาไม  เชน  ไมฟน  เศษไม  แกลบ  ฟาง  ชานออย  ตน  

และใบออย  ใยปาลม  กะลาปาลม  ทะลายปาลม  กะลามะพราว  ใยมะพราว  เศษพืช  มูลสัตว   

กาซชีวภาพ  กากตะกอน  หรือของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  เปนตน 

“เชื้อเพลิงอื่น  ๆ”  หมายความวา  เชื้อเพลิงอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในประกาศนี้  แตไม

รวมถึงเชื้อเพลิงที่ไดกําหนดคาการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไวเปนการเฉพาะ 

“ระบบปด”  หมายความวา  ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่มีการออกแบบใหมี

การควบคุมปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม  เชน  หมอเผาปูนซีเมนต  หมอน้ํา  เปนตน 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

“ระบบเปด”  หมายความวา  ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่ไมมีการออกแบบ

เพื่อควบคุมปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม  เชน  เตาเผาปูนขาว  เตาหลอมโลหะ

แบบคิวโปลา  (Cupola)  เปนตน 

ขอ ๓ อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  ตองมีคาปริมาณของสารเจือปนแตละชนิดไมเกินที่

กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
คาปริมาณของสารเจือปน 

ในอากาศที ่ชนิดของสารเจือปน 
(หนวยวัด) 

แหลงที่มาของสารเจือปน 
ไมมีการเผาไหม 

เช้ือเพลิง 
มีการเผาไหม 
เช้ือเพลิง 

๑. ฝุนละออง  (Total  Suspended  Particulate) 
 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ก. แหลงกําเนิดความรอนที่ใช 
 - น้ํามันหรือน้ํามันเตา 
 - ถานหิน 
 - เช้ือเพลิงชีวมวล 
 - เช้ือเพลิงอื่น  ๆ 
ข. การถลุง  หลอหลอม  รีดดึง  และ/ 
 หรือผลิต  อลูมิเนียม   
ค. การผลิตทั่วไป 

 
- 
- 
- 
- 
 

๓๐๐ 
๔๐๐ 

 
๒๔๐ 
๓๒๐ 
๓๒๐ 
๓๒๐ 

 
๒๔๐ 
๓๒๐ 

๒. พลวง  (Antimony)   
 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๒๐ ๑๖ 

๓. สารหนู  (Arsenic) 
 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๒๐ ๑๖ 

๔. ทองแดง  (Copper) 
  (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๓๐ ๒๔ 

๕. ตะกั่ว  (Lead) 
  (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๓๐ ๒๔ 

๖. ปรอท  
 (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๓ ๒.๔ 

๗. คลอรีน  (Chlorine) 
  (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๓๐ ๒๔ 

๘. ไฮโดรเจนคลอไรด  (Hydrogen  chloride) 
  (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป ๒๐๐ ๑๖๐ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

คาปริมาณของสารเจือปน 
ในอากาศที ่ชนิดของสารเจือปน 

(หนวยวัด) 
แหลงที่มาของสารเจือปน 

ไมมีการเผาไหม 
เช้ือเพลิง 

มีการเผาไหม 
เช้ือเพลิง 

๙. กรดกํามะถัน  (Sulfuric  acid) 
 (สวนในลานสวน)   

การผลิตทั่วไป ๒๕ - 

๑๐. ไฮโดรเจนซัลไฟด  (Hydrogen  sulfide) 
  (สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป ๑๐๐ ๘๐ 

๑๑. คารบอนมอนอกไซด  (Carbon  monoxide)
   (สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป ๘๗๐ ๖๙๐ 

๑๒.  ซัลเฟอรไดออกไซด  (Sulfur  dioxide) 
         (สวนในลานสวน) 

ก. แหลงกําเนิดความรอนที่ใช 
 -   น้าํมันหรือน้ํามันเตา 
 -   ถานหิน 
 -   เช้ือเพลิงชีวมวล 
 -   เช้ือเพลิงอื่น  ๆ 
ข. การผลิตทั่วไป 

 
- 
- 
- 
- 

๕๐๐ 

 
๙๕๐ 
๗๐๐ 
๖๐ 
๖๐ 
- 

๑๓. ออกไซดของไนโตรเจน 
      (Oxides  of  nitrogen)   
        (สวนในลานสวน) 

แหลงกําเนิดความรอนที่ใช 
 -   น้าํมันหรือน้ํามันเตา 
 -   ถานหิน 
 -   เช้ือเพลิงชีวมวล 
 -   เช้ือเพลิงอื่น  ๆ   

 
- 
- 
- 
- 

 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๑๔. ไซลีน  (Xylene)   
      (สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป ๒๐๐ - 

๑๕. ครีซอล  (Cresol)   
    (สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป ๕ - 

ขอ ๔ กรณีโรงงานใชเชื้อเพลิงรวมกันต้ังแต  ๒  ประเภทขึ้นไป  อากาศที่ระบายออกจาก
โรงงาน  ตองมีคาปริมาณสารเจือปนในอากาศไมเกินคาที่กําหนด  สําหรับเชื้อเพลิงประเภทที่มีสัดสวน
การใชมากที่สุด 

ขอ ๕ การตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  แตละชนิด
ใหใชวิธีดังตอไปนี้ 
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(๑) การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละออง  ใหใชวิธี  Determination  of  Particulate  Emissions  
from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  
environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไว  หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(๒) การตรวจวัดคาปริมาณพลวง  สารหนู  ทองแดง  ตะกั่ว  และสารปรอท  ใหใชวิธี  
Determination  of  Metals  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไว  
หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(๓) การตรวจวัดคาปริมาณคลอรีน  และไฮโดรเจนคลอไรด  ใหใชวิธี  Determination  of  
Hydrogen  Halide  and  Halogen  Emissions  from  Stationary  Sources  Non-Isokinetic  หรือวิธี  Determination  
of  Hydrogen  Halide  and  Halogen  Emissions  from  Stationary  Sources  Isokinetic  ที่องคการพิทักษ
ส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  
กําหนดไว  หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(๔) การตรวจวัดคาปริมาณกรดกํามะถัน  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  Mist  
and  Sulfur  Dioxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไว  หรือใช
วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(๕) การตรวจวัดคาปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด  ใหใชวิธี  Determination  of  Hydrogen   
Sulfuric,  Carbonyl  Sulfide  and  Carbon  Disulfide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษ  
ส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  
กําหนดไว  หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(๖) การตรวจวัดคาปริมาณคารบอนมอนอกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Carbon  
Monoxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  
(United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไวหรือใชวิธีตามมาตรฐาน
อื่นที่เทียบเทา 

(๗) การตรวจวัดคาปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด  ใหใชวิธี  Determination  of  Sulfur  Dioxide  
Emissions  from  Stationary  Sources  หรือวิธี  Determination  of  Sulfuric  Acid  Mist  and  Sulfur  
Dioxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา  
(United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไว  หรือใชวิธีตามมาตรฐาน
อื่นที่เทียบเทา 
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(๘) การตรวจวัดคาปริมาณออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด  ใหใชวิธี  
Determination  of  Nitrogen  Oxide  Emissions  from  Stationary  Sources  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอม
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนด
ไว  หรือใชวิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(๙) การตรวจวัดคาปริมาณไซลีน   และครีซอล  ใหใช วิธี   Measurement  of  Gaseous  
Organic  Compound  Emissions  by  Gas  Chromatography  ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  Protection  Agency  :  U.S.  EPA)  กําหนดไวหรือใชวิธี
ตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

ขอ ๖ การรายงานผลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ  ใหรายงานผล
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง  ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  
มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรออกซิเจน 
ในอากาศเสียสภาวะจริงในขณะตรวจวัด 

(๒) ในกรณีที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง   
 (ก) ระบบปดใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  

อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม  
(Excess  Air)  รอยละ  ๕๐  หรือ  มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย  รอยละ  ๗  

 (ข) ระบบเปดใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  
อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย  ณ  
สภาวะจริงขณะตรวจวัด 

ขอ ๗ ประกาศฉบับนี้ใชบังคับสําหรับประเภทโรงงานใด  ๆ  ที่เปนแหลงกําเนิดสารเจือปน
ในอากาศที่ไมไดกําหนดคาการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไวเปนการเฉพาะ   

ทั้งนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากการประกอบ
กิจการโรงงาน  เพื่อให้มีค่ามาตรฐานและวิธีการตรวจสอบน้ําทิ้งจากโรงงานให้เหมาะสมและเป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล  รวมถึงเป็นการควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๔  
แห่งกฎกระทรวงฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ที่ระบุว่า  “ห้ามระบายน้ําทิ้งออกจากโรงงาน  เว้นแต่ได้ทําการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างจนนํ้าทิ้งนั้น 
มีลักษณะเป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทําให้เจือจาง  
(dilution)”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน   
ลงวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๙   

ข้อ ๔ ในประกาศนี้   
“โรงงาน”  หมายความว่า  โรงงานจําพวกที่  ๑  จําพวกที่  ๒  จําพวกที่  ๓  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน   
“น้ําทิ้ง”  หมายความว่า  น้ําที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  น้ําจากการใช้น้ําของคนงาน

หรือน้ําจากกิจกรรมอื่นในโรงงาน  ที่จะระบายออกจากโรงงาน  หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม   
ข้อ ๕ มาตรฐานนํ้าทิ้ง  ต้องมีคุณภาพ  ดังต่อไปนี้   
  ๕.๑ ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  ตั้งแต่  ๕.๕  ถึง  ๙.๐ 
  ๕.๒ อุณหภูมิ  (Temperature)  ไม่เกิน  ๔๐  องศาเซลเซียส   
  ๕.๓ สี  (Color)  ไม่เกิน  ๓๐๐  เอดีเอ็มไอ   
  ๕.๔ ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids  หรือ  TDS)  มีค่าดังนี้   
   (๑) กรณีระบายลงแหล่งน้ํา  ต้องไม่เกิน  ๓,๐๐๐  มิลลิกรัมต่อลิตร   
   (๒) กรณีระบายลงแหล่งน้ําที่มีค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดเกินกว่า  ๓,๐๐๐  

มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดในน้ําทิ้งที่จะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ํา
ทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ํานั้นไม่เกิน  ๕,๐๐๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
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  ๕.๕ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด  (Total  Suspended  Solids)  ไม่เกิน  ๕๐  มิลลิกรัมต่อลิตร   
  ๕.๖ บีโอดี  (Biochemical  Oxygen  Demand)  ไม่เกิน  ๒๐  มิลลิกรัมต่อลิตร   
  ๕.๗ ซีโอดี  (Chemical  Oxygen  Demand)  ไม่เกิน  ๑๒๐  มิลลิกรัมต่อลิตร   
  ๕.๘ ซัลไฟด์  (Sulfide)  ไม่เกิน  ๑  มิลลิกรัมต่อลิตร   
  ๕.๙ ไซยาไนด์  (Cyanides  CN)  ไม่เกิน  ๐.๒  มิลลิกรัมต่อลิตร   
  ๕.๑๐ น้ํามันและไขมัน  (Oil  and  Grease)  ไม่เกิน  ๕  มิลลิกรัมต่อลิตร   
  ๕.๑๑ ฟอร์มาลดีไฮด์  (Formaldehyde)  ไม่เกิน  ๑  มิลลิกรัมต่อลิตร   
  ๕.๑๒ สารประกอบฟีนอล  (Phenols)  ไม่เกิน  ๑  มิลลิกรัมต่อลิตร   
  ๕.๑๓ คลอรีนอิสระ  (Free  Chlorine)  ไม่เกิน  ๑  มิลลิกรัมต่อลิตร   
  ๕.๑๔ สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์  (Pesticide)  ต้องตรวจไม่พบ   
  ๕.๑๕ ทีเคเอ็น  (Total  Kjeldahl  Nitrogen)  ไม่เกิน  ๑๐๐  มิลลิกรัมต่อลิตร   
  ๕.๑๖ โลหะหนัก  มีค่าดังนี้   
   (๑) สังกะสี  (Zn)  ไม่เกิน  ๕.๐  มิลลิกรัมต่อลิตร   
   (๒) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์  (Hexavalent  Chromium)  ไม่เกิน  ๐.๒๕  

มิลลิกรัมต่อลิตร   
   (๓) โครเ มียมไตรวาเลนท์   (Trivalent  Chromium)  ไ ม่ เ กิน   ๐ .๗๕  

มิลลิกรัมต่อลิตร   
   (๔) สารหนู  (As)  ไม่เกิน  ๐.๒๕  มิลลิกรัมต่อลิตร   
   (๕) ทองแดง  (Cu)  ไม่เกิน  ๒.๐  มิลลิกรัมต่อลิตร   
   (๖) ปรอท  (Hg)  ไม่เกิน  ๐.๐๐๕  มิลลิกรัมต่อลิตร   
   (๗) แคดเมียม  (Cd)  ไม่เกิน  ๐.๐๓  มิลลิกรัมต่อลิตร   
   (๘) แบเรยีม  (Ba)  ไม่เกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมต่อลิตร   
   (๙) ซีลีเนียม  (Se)  ไม่เกิน  ๐.๐๒  มิลลิกรัมต่อลิตร 
   (๑๐) ตะก่ัว  (Pb)  ไม่เกิน  ๐.๒  มิลลิกรัมต่อลิตร   
   (๑๑) นิกเกิล  (Ni)  ไม่เกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมต่อลิตร   
   (๑๒) แมงกานีส  (Mn)  ไม่เกิน  ๕.๐  มิลลิกรัมต่อลิตร   
ข้อ ๖ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงาน  ตามข้อ  ๕  ให้ใช้วิธีดังต่อไปนี้   
  ๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง  ให้ใช้เคร่ืองวัดความเป็นกรดและด่างของน้ํา  (pH  Meter)  

ที่มีความละเอียดไม่ต่ํากว่า  ๐.๑  หน่วย   
  ๖.๒ อุณหภูมิ  ให้ใช้เคร่ืองวัดอุณหภูมิวัดขณะทําการเก็บตัวอย่าง   
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  ๖.๓ สี  ให้ใช้วิธีเอดีเอ็มไอ  (ADMI  Method)   
  ๖.๔ ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด  ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว  

(Glass  Fiber  Filter  Disk)  และอบแห้งที่อุณหภูมิ  ๑๘๐  องศาเซลเซียส  เป็นเวลาอย่างน้อย  ๑  ชั่วโมง   
  ๖.๕ ของแข็ งแขวนลอยทั้ งหมด   ให้ ใช้ วิ ธีกรองผ่ านกระดาษกรองใยแก้ว   

(Glass  Fiber  Filter)  และอบแห้งที่อุณหภูมิ  ๑๐๓ - ๑๐๕  องศาเซลเซียส  เป็นเวลาอย่างน้อย  ๑  ชั่วโมง   
  ๖.๖ บีโอดี  ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  ๕  วัน  

ติดต่อกัน  และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์โมดิฟิเคชั่น  (Azide  Modification)  หรือวิธี 
เมมเบรนอิเลคโทรด  (Membrane  Electrode)   

  ๖.๗ ซีโอดี  ให้ใช้วิธีย่อยสลายโดยใช้โพแทสเซียมไดโครเมต  (Potassium  Dichromate)   
  ๖.๘ ซัลไฟด์  ให้ใช้วิธีไอโอโดเมตริก  (Iodometric  Method)  หรือวิธีเมทิลีนบลู  

(Methylene  Blue  Method)   
  ๖.๙ ไซยาไนด์   ให้ ใช้การกลั่น   (Distillation)  และตรวจวัดด้วยวิธี เทียบสี  

(Colorimetric  Method)  หรือวิธี  Flow  Injection  Analysis   
  ๖.๑๐ น้ํามันและไขมัน  ให้ใช้วิธีสกัดด้วยเทคนิค  Liquid – Liquid  Extraction  

หรือ  Soxhlet  Extraction  ด้วยตัวทําละลายแล้วแยกหาน้ําหนักของน้ํามันและไขมัน   
  ๖.๑๑ ฟอร์มาลดีไฮด์  ให้ใช้วิธีเทียบสี  (Colorimetric  Method)   
  ๖.๑๒ สารประกอบฟีนอล  ให้ใช้การกลั่น  (Distillation)  และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี  

(Colorimetric  Method)   
  ๖.๑๓ คลอรีนอิสระ  ให้ใช้วิธีไตเตรท  (Titrimetric  Method)  หรือวิธี เทียบสี  

(Colorimetric  Method)   
  ๖.๑๔ สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์  ให้ใช้วิธีก๊าซโครมาโตกราฟิค  (Gas-Chromatographic  

Method)  หรือวิธีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ  ลิควิด  โครมาโตกราฟิค  (High-Performance  Liquid  Chromatographic  
Method)   

  ๖.๑๕ ทีเคเอ็น  ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล  (Kjeldahl)   
  ๖.๑๖ โลหะหนัก   
   (๑) สังกะสี  ทองแดง  แคดเมียม  แบเรียม  ตะก่ัว  นิกเกิลและแมงกานีส   

ให้ใช้วิธีย่อยสลายตัวอย่างด้วยกรด  (Acid  digestion)  และวัดหาปริมาณโลหะด้วยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่น  
สเปคโตรเมตตรี  (Atomic  Absorption  Spectrometry : AAS)  หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสม่า  
(Inductively  Coupled  Plasma)   

   (๒) โครเมียม   
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    ก) โครเมียมทั้งหมด  ให้ใช้วิธีย่อยสลายตัวอย่างด้วยกรด  (Acid  digestion)  
และวัดหาปริมาณโลหะด้วยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่นสเปคโตรเมตตรี  (Atomic  Absorption  
Spectrometry : AAS)  หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสม่า  (Inductively  Coupled  Plasma)   

    ข) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์  ให้ใช้วิธีเทียบสี  (Colorimetric  Method)  
หรือวิธีสกัดและตรวจวัดด้วยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่นสเปคโตรเมตตรี  (Atomic  Absorption  
Spectrometry : AAS)  หรือวิธีสกัดและตรวจวัดด้วยวิธีอินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสม่า  (Inductively  
Coupled  Plasma)   

    ค) โครเมียมไตรวาเลนท์  ให้ใช้วิธีคํานวณจากค่าส่วนต่างของโครเมียม
ทั้งหมดกับโครเมียมเฮกซะวาเลนท์   

   (๓) สารหนูและซีลีเนียม  ให้ใช้วิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่นสเปคโตร์โฟโตเมตตรี  
(Atomic  Absorption  Spectrophotometry)  ชนิดไฮไดรด์เจนเนอเรชั่น  (Hydride  Generation)  
หรือวิธีอินดักทีฟลี  คัพเพิลพลาสม่า  (Inductively  Coupled  Plasma)   

   (๔) ปรอท  ให้ใช้วิธีโคลด์เวเปอร์อะตอมมิคแอบซอฟชั่นสเปคโตรเมตตรี   
(Cold  Vapor  Atomic  Absorption  Spectrometry)  หรือวิธีโคลด์เวเปอร์อะตอมมิคฟลูออเรสเซนซ์
สเปคโตรเมตตรี  (Cold  Vapor  Atomic  Fluorescence  Spectrometry)  หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสม่า  
(Inductively  Coupled  Plasma)   

ข้อ ๗ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงาน  ตามข้อ  ๖  ให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ํา
และน้ําเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  หรือ  Standard  Methods  for  the  
Examination  of  Water  and  Wastewater  ซึ่ ง   American  Public  Health  Association,  
American  Water  Work  Association  และ  Water  Environment  Federation  ของประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนด  หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

ข้อ ๘ การเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบค่ามาตรฐาน  ตามข้อ  ๕  ให้เป็นดังต่อไปนี้   
  ๘.๑ จุดเก็บตัวอย่าง  ให้เก็บในจุดระบายทิ้งออกจากโรงงาน  ไม่ว่าจะมีจุดเดียวหรือ  

หลายจุดก็ตาม  หรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน  กรณีมีการระบายทิ้ง
หลายจุดให้เก็บทุกจุด   

  ๘.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง  ณ  จุดเก็บตัวอย่างตาม  ๘.๑  ให้เก็บแบบจ้วง  
(Grab  Sample) 

ข้อ ๙ การกําหนดค่ามาตรฐานน้ําทิ้งให้แตกต่างไปจากข้อ  ๕  สําหรับโรงงานในประเภท 
หรือชนิดใดเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
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ข้อ ๑๐ ให้ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  เร่ือง  กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้ง
ที่ระบายออกนอกโรงงานให้มีค่าแตกต่างจากที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๒  
(พ.ศ.  ๒๕๓๙)  เร่ือง  กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน  ลงวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ยังคงบังคับใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการยกเลิก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛ˜)

ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

æ.». ÚıÛı

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (Ò) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ

 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

À¡«¥ Ò

∫∑∑—Ë«‰ª

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È

ç·À≈àßπÈ”º‘«¥‘πé  À¡“¬∂÷ß ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ÀπÕß ∫÷ß ∑–‡≈ “∫ Õà“ß‡°Á∫

πÈ” ·≈–·À≈àßπÈ” “∏“√≥–Õ◊ËπÊ ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πº◊π·ºàπ¥‘π ´÷ËßÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß·À≈àßπÈ”

 “∏“√≥–∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πº◊π·ºàπ¥‘π∫π‡°“–¥â«¬ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßπÈ”∫“¥“≈ ·≈–„π°√≥’∑’Ë·À≈àßπÈ”

π—ÈπÕ¬Ÿàµ‘¥°—∫∑–‡≈„ÀâÀ¡“¬§«“¡∂÷ß·À≈àßπÈ”∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πª“°·¡àπÈ”À√◊Õª“°∑–‡≈ “∫

ª“°·¡àπÈ”·≈–ª“°∑–‡≈ “∫„Àâ∂◊Õ·π«‡¢µµ“¡∑’Ë°√¡‡®â“∑à“°”Àπ¥
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À¡«¥ Ú

ª√–‡¿∑·≈–¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π

¢âÕ Ú „Àâ·∫àß·À≈àßπÈ”º‘«¥‘πÕÕ°‡ªìπ ı ª√–‡¿∑§◊Õ ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·À≈àß

πÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù ·≈–·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı

(Ò) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë§ÿ≥¿“æπÈ”¡’ ¿“æµ“¡

∏√√¡™“µ‘‚¥¬ª√“»®“°πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∑ÿ°ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘°àÕπ

(¢) °“√¢¬“¬æ—π∏ÿåµ“¡∏√√¡™“µ‘¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µ√–¥—∫æ◊Èπ∞“π

(§) °“√Õπÿ√—°…å√–∫∫π‘‡«»πå¢Õß·À≈àßπÈ”

(Ú) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘

·≈–ºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”∑—Ë«‰ª°àÕπ

(¢) °“√Õπÿ√—°…å —µ«åπÈ”

(§) °“√ª√–¡ß

(ß) °“√«à“¬πÈ”·≈–°’Ã“∑“ßπÈ”

(Û) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘

·≈–ºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”∑—Ë«‰ª°àÕπ

(¢) °“√‡°…µ√

(Ù) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ

(°) °“√Õÿª‚¿§·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬µâÕßºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§µ“¡ª°µ‘

·≈–ºà“π°√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß§ÿ≥¿“æπÈ”‡ªìπæ‘‡»…°àÕπ

(¢) °“√Õÿµ “À°√√¡
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(ı) ·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı ‰¥â·°à ·À≈àßπÈ”∑’Ë‰¥â√—∫πÈ”∑‘Èß®“°°‘®°√√¡∫“ß

ª√–‡¿∑ ·≈– “¡“√∂‡ªìπª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ°“√§¡π“§¡

¢âÕ Û §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ò µâÕß¡’ ¿“æµ“¡∏√√¡™“µ‘ ·≈– “¡“√∂

„™âª√–‚¬™πå‰¥âµ“¡¢âÕ Ú (Ò)

¢âÕ Ù §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ú µâÕß¡’¡“µ√∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‰¡à¡’«—µ∂ÿÀ√◊Õ ‘Ëß¢Õß∑’Ë‡°‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬ǻ ÷Ëß®–∑”„Àâ  ’ °≈‘Ëπ

·≈–√ ¢ÕßπÈ”‡ª≈’Ë¬π‰ªµ“¡∏√√¡™“µ‘

(Ú) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Temperature) ‰¡à Ÿß°«à“Õÿ≥À¿Ÿ¡‘µ“¡∏√√¡™“µ‘‡°‘π Û

Õß»“‡´≈‡´’¬ 

(Û) §«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß (pH) ¡’§à“√–À«à“ß ı.-˘.

(Ù) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ (DO) ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ ˆ. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ı) ∫’‚Õ¥’ (BOD) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò.ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ˆ) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ (Total Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à

‡°‘π°«à“ ı, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ. µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

(˜) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ (Fecal Coliform Bacteria) ¡’§à“‰¡à

‡°‘π°«à“ Ò, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ. µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

(¯) ‰π‡µ√µ (NO
3
) „πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ ı. ¡‘≈≈‘°√—¡

µàÕ≈‘µ√

(˘) ·Õ¡‚¡‡π’¬ (NH
3
) „πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡

µàÕ≈‘µ√

(Ò) øïπÕ≈ (Phenols) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÒ) ∑Õß·¥ß (Cu) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÚ) π‘§‡°‘≈ (Ni) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÛ) ·¡ß°“π’  (Mn) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÒÙ)  —ß°– ’ (Zn) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Òı) ·§¥‡¡’¬¡ (Cd) „ππÈ”∑’Ë¡’§«“¡°√–¥â“ß„π√Ÿª¢Õß CaCO
3
 ‰¡à‡°‘π°«à“

Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ·≈–„ππÈ”∑’Ë¡’§«“¡°√–¥â“ß

„π√Ÿª¢Õß CaCO
3
 ‡°‘π°«à“ Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(Òˆ) ‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å (Cr Hexavalent) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı

¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ò˜) µ–°—Ë« (Pb) ¡’§à“‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ò¯) ª√Õ∑∑—ÈßÀ¡¥ (Total Hg) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ò˘)  “√ÀπŸ (As) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú) ‰´¬“‰π¥å (Cyanide) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÚÒ) °—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’ (Radioactivity) ¡’§à“√—ß ’·Õ≈ø“ (Alpha) ‰¡à‡°‘π°«à“

.Ò ‡∫§‡§Õ‡√≈µàÕ≈‘µ√ ·≈–√—ß ’‡∫µ“ (Beta) ‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ‡∫§‡§Õ‡√≈µàÕ≈‘µ√

(ÚÚ)  “√¶à“»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å™π‘¥∑’Ë¡’§≈Õ√’π∑—ÈßÀ¡¥ (Total Organochlorine

Pesticides) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÚÛ) ¥’¥’∑’ (DDT) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ò. ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(ÚÙ) ∫’ ‡Õ™´’™π‘¥·Õ≈ø“ (Alpha-BHC) ¡’§à“‰¡à ‡°‘π°«à“ .Ú

‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Úı) ¥‘≈¥√‘π (Dieldrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Úˆ) Õ—≈¥√‘π (Aldrin) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú˜) ‡Œªµ“§≈Õ√å  (Heptachlor) ·≈–‡Œªµ“§≈Õ√åÕ’ªÕ°‰´¥å

(Heptachlorepoxide) ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ .Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú¯) ‡Õπ¥√‘π (Endrin) ‰¡à “¡“√∂µ√«®æ∫‰¥âµ“¡«‘∏’°“√µ√«® Õ∫∑’Ë°”Àπ¥

¢âÕ ı §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Û µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡ ¢âÕ Ù ‡«âπ·µà

(Ò) ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬ ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Ú) ∫’‚Õ¥’ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

(Û) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ú, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ.

µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

(Ù) ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ù, ‡ÕÁ¡.æ’.‡ÕÁπ.

µàÕ Ò ¡‘≈≈‘≈‘µ√

¢âÕ ˆ §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù µâÕß¡’¡“µ√∞“πµ“¡¢âÕ Ù (Ò) ∂÷ß (ı)

·≈– (¯) ∂÷ß (Ú¯) ‡«âπ·µà

(Ò) ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬ ¡’§à“‰¡àπâÕ¬°«à“ Ú. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(Ú) ∫’‚Õ¥’ ¡’§à“‰¡à‡°‘π°«à“ Ù. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√

¢âÕ ˜ §ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë ı µâÕß¡’¡“µ√∞“πµË”°«à“§ÿ≥¿“æπÈ” „π

·À≈àßπÈ”ª√–‡¿∑∑’Ë Ù

¢âÕ ¯ °“√°”Àπ¥„Àâ·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π·À≈àß„¥·À≈àßÀπ÷Ëß‡ªìπª√–‡¿∑„¥µ“¡¢âÕ Ú

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

À¡«¥ Û

«‘∏’°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß·≈–µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„π·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π

¢âÕ ˘ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æµ“¡¢âÕ Û ∂÷ß ¢âÕ ˜ „Àâ„™â«‘∏’°“√

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ·À≈àßπÈ”‰À≈ ´÷Ëß‰¥â·°à ·¡àπÈ” ≈”§≈Õß ‡ªìπµâπ „Àâ‡°Á∫∑’Ë®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß

§«“¡°«â“ß¢Õß·À≈àßπÈ”∑’Ë√–¥—∫°÷Ëß°≈“ß§«“¡≈÷° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ‡«âπ·µà·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡

‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ‡°Á∫∑’Ë√–¥—∫§«“¡≈÷° Û ‡´πµ‘‡¡µ√

≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫

(Ú) ·À≈àßπÈ”π‘Ëß ´÷Ëß‰¥â·°à ∑–‡≈ “∫ ÀπÕß ∫÷ß Õà“ß‡°Á∫πÈ” ‡ªìπµâπ „Àâ

‡°Á∫∑’Ë√–¥—∫§«“¡≈÷° Ò ‡¡µ√ ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ”À√—∫·À≈àßπÈ”∑’Ë¡’§«“¡≈÷°‡°‘π°«à“ Ú ‡¡µ√

·≈–„Àâ‡°Á∫∑’Ë®ÿ¥°÷Ëß°≈“ß§«“¡≈÷° ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫ ”À√—∫·À≈àßπÈ”∑’Ë¡’§«“¡≈÷°‰¡à‡°‘π Ú ‡¡µ√

‡«âπ·µà·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ‡°Á∫∑’Ë√–¥—∫

§«“¡≈÷° Û ‡´πµ‘‡¡µ√ ≥ ®ÿ¥µ√«® Õ∫

®ÿ¥µ√«® Õ∫µ“¡ (Ò) ·≈– (Ú) ¢Õß·À≈àßπÈ”∑’Ë°”Àπ¥µ“¡¢âÕ ¯ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë

°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥

¢âÕ Ò °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”µ“¡¢âÕ Û ∂÷ß¢âÕ ˜ „Àâ„™â«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√µ√«® Õ∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ „Àâ„™â‡§√◊ËÕß«—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ (Thermometer) «—¥¢≥–

∑”°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”

(Ú) °“√µ√«® Õ∫§à“§«“¡‡ªìπ°√¥·≈–¥à“ß „Àâ„™â‡§√◊ËÕß«—¥§«“¡‡ªìπ°√¥

·≈–¥à“ß¢ÕßπÈ” (pH meter) µ“¡«‘∏’°“√À“§à“·∫∫Õ’‡≈Á§‚µ√‡¡µ√‘° (Electrometric)

(Û) °“√µ√«® Õ∫§à“ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬ „Àâ„™â«‘∏’Õ–‰´¥å‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide

Modification)



239

(Ù) °“√µ√«® Õ∫§à“∫’‚Õ¥’ „Àâ„™â«‘∏’Õ–‰´¥å‚¡¥‘øî‡§™—Ëπ (Azide

Modification) ∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ú Õß»“‡´≈‡´’¬  ‡ªìπ‡«≈“ ı «—πµ‘¥µàÕ°—π

(ı) °“√µ√«® Õ∫§à“·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–§à“·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡

øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ„™â«‘∏’¡—≈µ‘‡æ‘È≈ ∑‘È«∫å ‡øÕ√å‡¡π‡µ™—Ëπ ‡∑§π‘§ (Multiple Tube

Fermentation Technique)

(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰π‡µ√µ„πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π „Àâ„™â«‘∏’·§¥‡¡’¬¡

√’¥—§™—Ëπ (Cadmium Reduction)

(˜) °“√µ√«® Õ∫§à“·Õ¡‚¡‡π’¬„πÀπà«¬‰π‚µ√‡®π „Àâ„™â«‘∏’¥‘ ∑‘≈‡≈™—Ëπ

‡π  ‡≈Õ√å‰√‡´™—Ëπ (Distillation Nesslerization)

(¯) °“√µ√«® Õ∫§à“øïπÕ≈ „Àâ„™â«‘∏’¥‘ ∑‘≈‡≈™—Ëπ Ù - Õ–¡‘‚π·Õπµ‘‰æ√’π

(Distillation, 4-Amino antipyrene)

(˘) °“√µ√«® Õ∫§à“∑Õß·¥ß π‘§‡°‘≈ ·¡ß°“π’   —ß°– ’ ·§¥‡¡’¬¡

‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å ·≈–µ–°—Ë« „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ‰¥‡√Á§ ·Õ ‰æ‡√™—Ëπ

(Atomic Absorption - Direct Aspiration)

(Ò) °“√µ√«® Õ∫§à“ª√Õ∑∑—ÈßÀ¡¥ „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ‚§≈¥å

‡«‡ªÕ√å ‡∑§π‘§ (Atomic Absorption-Cold Vapour Technique)

(ÒÒ) °“√µ√«® Õ∫§à“ “√ÀπŸ „Àâ„™â«‘∏’Õ–µÕ¡¡‘§ ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ·°ä ´— 

‰Œ‰¥√¥å (Atomic Absorption - Gaseous Hydride)

(ÒÚ) °“√µ√«® Õ∫§à“‰´¬“‰π¥å‹ „Àâ„™â«‘∏’‰æ√‘¥’π ∫“√å∫‘∑Ÿ√‘§ ·Õ´‘¥

(Pyridine - Barbituric Acid)

(ÒÛ) °“√µ√«® Õ∫§à“°—¡¡—πµ¿“æ√—ß ’ „Àâ„™â«‘∏’‚≈«å ·∫Á§°√“«¥å

æ√ÁÕææÕ√å™—ËππÕ≈ ‡§“πå‡µÕ√å (Low Background Proportional Counter)

(ÒÙ) °“√µ√«®§à“ “√¶à“»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å™π‘¥∑’Ë¡’§≈Õ√’π∑—ÈßÀ¡¥ ¥’¥’∑’

∫’‡Õ™´’™π‘¥·Õ≈ø“ ¥‘≈¥√‘π Õ—≈¥√‘π ‡Œªµ“§≈Õ√åÕ’ªÕ°‰´¥å ·≈–‡Õπ¥√‘π „Àâ„™â«‘∏’°ä“´ -

‚§√¡“‚µ°√“øïò (Gas - Chromatography)

¢âÕ ÒÒ °“√µ√«® Õ∫§à“ÕÕ° ‘́‡®π≈–≈“¬„Àâ„™â§à“‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë Ú (20th Percentile

Value)  à«π°“√µ√«® Õ∫§à“∫’‚Õ¥’ ·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–·∫§∑’‡√’¬°≈ÿà¡

øï§Õ≈‚§≈‘øÕ√å¡ „Àâ„™â§à“‡ªÕ√å‡´Áπ‰∑≈å∑’Ë ¯ ‚¥¬®”π«π·≈–√–¬–‡«≈“ ”À√—∫°“√‡°Á∫

µ—«Õ¬à“ßπÈ”¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…°”Àπ¥
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¢âÕ ÒÚ °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”µ“¡¢âÕ ˘ ·≈–°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”µ“¡¢âÕ Ò ®–

µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏’°“√¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬ (Standard Methods for

Examination of Water and Wastewater) ´÷Ëß American Public Health Association ·≈–

American Water Works Association °—∫ Water Pollution Control Federation ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“

√à«¡°—π°”Àπ¥‰«â¥â«¬

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú ¡°√“§¡ æ.». ÚıÛ˜

™«π À≈’°¿—¬

π“¬°√—∞¡πµ√’

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘

(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÒ µÕπ∑’Ë Òˆ ß «—π∑’Ë ÚÙ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÛ˜)



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน  การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน  การแจ้งข้อมูล  

รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน  และรายงานเสนอ 
มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดิน  การตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ําใต้ดิน  การแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการกําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดิน
และน้ําใต้ดิน  และการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน  เช่น  สารเคมีที่ใช้หรือเก็บรักษาภายใน
บริเวณโรงงาน  แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างและบ่อสังเกตการณ์และข้อมูลอื่นที่จําเป็น  การจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน  และรายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน  
และมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดิน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวงควบคุม 
การปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“สารก่อมะเร็ง”  หมายถึง  สารปนเป้ือนตามที่ระบุในกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดิน 

และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่เก่ียวข้องกับการเกิดมะเร็งในคน  ตามที่กําหนดไว้  ดังนี้ 
(๑) องค์กรวิจัยระหว่างประเทศเกี่ยวกับโรคมะเร็ง  (International  Agency  for  Research  

on  Cancer - IARC)  ซึ่งได้แก่สารในกลุ่ม  ๑  (Group  1)  กลุ่ม  ๒เอ  (Group  2A)  และกลุ่ม  ๒บี   
(Group  2B)  หรือ 

(๒) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  (United  States  Environmental  
Protection  Agency - U.S.  EPA)  ซึ่งได้แก่สารในกลุ่ม  เอ  (Group  A)  กลุ่ม  บี  (Group  B)  และกลุ่ม  ซี  
(Group  C) 

“สารไม่ก่อมะเร็ง”  หมายถึง  สารปนเปื้อนตามที่ระบุในกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดิน
และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่มีการระบุค่าพิษวิทยาพื้นฐาน  ได้แก่  Reference  Dose 

“ค่าความเสี่ยง”  หมายถึง  ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ยอมรับได้จากการรับสารไม่ก่อมะเร็ง
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเกิดมะเร็งในคนจากการรับสารก่อมะเร็ง  เพื่อใช้อ้างอิง 
ในการคํานวณเกณฑ์การปนเปื้อน 

ข้อ ๒ การคํานวณเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินให้ใช้ค่าความเสี่ยงอ้างอิง  ดังนี้ 
(๑) ค่า  10-6  สําหรับสารก่อมะเร็งในกลุ่ม  ๑  ตาม  IARC  กําหนดหรือ  กลุ่ม  เอ  (Group  A)  

ตาม  U.S.  EPA  กําหนด 
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(๒) ค่า  10-5  สําหรับสารก่อมะเร็งในกลุ่ม  ๒เอ  (Group  2A)  และกลุ่ม  ๒บี  (Group  2B)
ตาม  IARC  กําหนด  หรือกลุ่ม  บี  (Group  B)  และกลุ่ม  ซี  (Group  C)  ตาม  U.S.  EPA  กําหนด 

(๓) ค่า  ๑.๐  สําหรับสารไม่ก่อมะเร็ง 
ข้อ ๓ สารปนเปื้อนภายในบริเวณโรงงานตามภาคผนวก  ๑  ท้ายประกาศน้ีต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์

การปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดินที่คํานวณจากค่าความเสี่ยงที่ใช้อ้างอิงในข้อ  ๒  ตามรายละเอียด 
ในภาคผนวกที่  ๑  ท้ายประกาศนี้ 

สารปนเป้ือนใดที่ไม่ปรากฏในเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดินตามภาคผนวกที่  ๑   
ท้ายประกาศนี้  ให้ทําการคํานวณเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดินตามภาคผนวกที่  ๒  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดิน 
และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แจ้งข้อมูลของสารเคมีที่ใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงาน  
แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างและบ่อสังเกตการณ์  และข้อมูลอื่นที่จําเป็นตามภาคผนวกที่  ๓  ท้ายประกาศนี้  
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
นับแต่วันเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน  กรณีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ  ให้ย่ืนข้อมูลและแผนผังดังกล่าวข้างต้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ 
มีผลใช้บังคับและให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานท้ังสองกรณีข้างต้น  แจ้งข้อมูลและแผนผังคร้ังต่อไปพร้อมกับ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกคร้ัง 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่งต้องจัดทํารายงานเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อมูลและแผนผัง 
ตามวรรคหน่ึง  ย่ืนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ทุกคร้ังที่มี  
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการใช้สารปนเปื้อนภายในบริเวณโรงงาน  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๕ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ตามข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ของกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  จะต้องย่ืนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่   
ให้เป็นไปตามแบบในภาคผนวกที่  ๔  ท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๖ การจัดทํารายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดินและมาตรการ
ลดการปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดินให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน  ในกรณีที่ปรากฏ
ตามรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินว่า  การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินโรงงานใดสูงกว่า
เกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินตามข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน
ภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในภาคผนวกที่  ๕  ท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๗ วิธีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงานให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) การตรวจสอบคุณภาพดินให้ใช้วิธี  Test  Methods  of  Evaluating  Solid  Waste,  

Physical/Chemical  Methods  (SW-846)  ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  
(United  States  Environmental  Protection  Agency)  หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 
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(๒) การตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินให้ใช้วิธี  Standard  Methods  for  the  Examination  of  
Water  and  Wastewater  ซึ่งสมาคมสุขภาพของประชาชนอเมริกัน  (American  Public  Health  
Association – APHA)  สมาคมการประปาแห่งสหรัฐอเมริกา  (American  Water  Works  Association)  
และ  Water  Environment  Federation  ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนด  หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบ 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงานให้เป็นไปตามภาคผนวกที่  ๖  
ท้ายประกาศน้ี   

ข้อ ๘ การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินต้องมีการเก็บตัวอย่างดินและน้ําใต้ดินตามคู่มือ
ที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๙ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดิน
และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เห็นว่าโรงงานของตนไม่มีกิจกรรมหรือไม่มีการใช้ 
หรือเก็บรักษาสารเคมี  ของเสีย  หรือสิ่งอื่นใดภายในบริเวณโรงงาน  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  อนามัย  
และสิ่งแวดล้อมและอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน  ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาจแสดงเหตุผล  
โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่  เพื่อขอ
ไม่ดําเนินการเก็บตัวอย่างดินและน้ําใต้ดิน  และให้ถือว่าการแจ้งดังกล่าวเป็นการตรวจสอบคุณภาพดิน 
และน้ําใต้ดิน  และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินตามกฎกระทรวงควบคุม 
การปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ทั้งนี้  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วแต่กรณี  อาจตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งดังกล่าวภายหลังได้ 

ในกรณีที่การแจ้งในวรรคหน่ึงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้น
ไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน  และไม่ได้จัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ําใต้ดินตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน
ภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว   
ต้องแสดงข้อมูลได้ว่าตนเองได้ดําเนินการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์สําหรับการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ําใต้ดิน
ภายในบริเวณโรงงาน  ซึ่งประกอบด้วยบ่อสองประเภท  คือ  บ่อที่อยู่ในตําแหน่งเหนือน้ําเพื่อใช้เป็น 
บ่ออ้างอิง  (Up-gradient)  และบ่อท้ายน้ําเพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเป้ือนจากกระบวนการ  
(Down-gradient)  โดยให้ครอบคลุมพื้นที่โรงงานที่มีศักยภาพก่อให้เกิดการปนเป้ือนแล้ว 

ข้อ ๑๑ การดําเนินการตามข้อ  ๑๐  หากระดับน้ําใต้ดินเฉล่ียในพื้นที่สถานประกอบกิจการโรงงาน
อยู่ลึกจากผิวดินเกินกว่าสิบห้าเมตร  และพิสูจน์โดยวิธีการที่ยอมรับได้ว่ามีชั้นหินแข็งอยู่ใต้พื้นที่โรงงาน 
จนไม่สามารถเจาะดินและทําการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินได้ด้วยวิธีการปกติ   
ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเก็บตัวอย่างดินชั้นบนก่อน  ถ้าพบว่าดินชั้นบนดังกล่าวมีสารปนเปื้อนเกินกว่าเกณฑ์
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การปนเป้ือนในดิน  ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินภายใน
บริเวณโรงงาน  โดยละเอียดต่อไปทันที 

ข้อ ๑๒ การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ตามข้อ  ๑๐  จะต้องให้มีระดับความลึกของบ่อจากระดับ  
น้ําใต้ดินลงไปมากพอเพื่อให้มีปริมาณนํ้าใต้ดินอยู่ในบ่อดังกล่าวเพียงพอเพื่อดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินได้ 

ข้อ ๑๓ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดําเนินการตามข้อ  ๑๐ 
(๑) ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน  มีการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ   

ถ้าตําแหน่งและความลึกของบ่อสังเกตการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกาศนี้  ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานอาจใช้บ่อสังเกตการณ์นั้นเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินก็ได้ 

(๒) ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาจใช้บ่อสังเกตการณ์ที่อยู่นอกพื้นที่โรงงานของตนเป็นบ่อสังเกตการณ์
ที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิง  (Up-gradient)  โดยไม่ต้องติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติมก็ได้  หากบ่อดังกล่าวมีตําแหน่ง
ความลึกและมีแนวของทิศทางการไหลของน้ําใต้ดินที่เหมาะสมและผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถเข้าไป
เก็บตัวอย่างหรือแสดงผลวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ได้ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อรรชกา  สีบุญเรือง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



 
 
 

ภาคผนวกที่ ๑ 
ตารางเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน 

 

ลําดับที่ ช่ือสาร 

เลขทะเบียน 
 ซีเอเอส 

 ( CAS No. )  
 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดิน 
(มก./กก.) 

นํ้าใต้ดิน 
(มก./ล.) 

1 อะซีแนปทีน (Acenaphthene) 83-32-9 1,000 140 
2 อะซีโตน (Acetone ) หรือ                            

๒-โพรพาโนน (2-Propanone) 
67-64-1 1,000 230 

3 อัลดริน (Aldrin) 309-00-2 0.1 0.003 
4 แอนทราซีน (Anthracene) 120-12-7 1,000 72 
5 แอนติโมนี (Antimony) 7440-36-0 1,000 1.0 
6 อาร์เซนิค หรือสารหนู (Arsenic) 7440-38-2 27 0.1 
7 แอสเบสทอส (Asbestos*) 1332-21-4 1.๐ - 
8 อะทราซีน (Atrazine) 1912-24-9 110 0.02 
9 แบเรียม (Barium) 7440-39-3 1,000 160 

10 เบนโซ(เอ)แอนทราซีน (Benz(a)anthracene) 56-55-3 5.5 0.01 
11 เบนซีน (Benzene) 71-43-2 15 0.2 
12 เบนโซ(บี)ฟลูออแรนธีน 

Benzo(b)fluoranthene) 
205-99-2 2.2 0.1 

13 เบนโซ(เค)ฟลอูอแรนธีน 
Benzo(k)fluoranthene 

207-08-9 22 0.7 

14 กรดเบนโซอิค (Benzoic acid) 65-85-0 1,000 100 
15 เบนโซ(เอ)ไพรีน (Benzo(a)pyrene) 50-32-8 2.9 0.01 
16 เบนโซ(จีเอชไอ)เพอรีลีน 

(Benzo[g,h,i]perylene) 
191-24-2 1,000 72 

17 เบอริลเลียม (Beryllium) 7440-41-7 13 0.01 
18 บิส(๒-คลอโรเมทธิล)อีเธอร์                            

(Bis(2-chloroethyl)ether) 
111-44-4 52 0.04 

19 บิส(๒-เอทิลเฮกซิล)พธาเลท 
(Bis(2-ethylhexyl)phthalate) 

117-81-7 117 3.5 

20 โบรโมไดคลอโรมีเทน 
(Bromodichloromethane) 

75-27-4 426 0.8 

21 โบรโมฟอร์ม (Bromoform) หรือ ไตรโบรโม
มีเทน(Tribromomethane) 

75-25-2 1,000 6.0 



 
 
 

ลําดับที่ ช่ือสาร 

เลขทะเบียน 
 ซีเอเอส 

 ( CAS No. )  
 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดิน 
(มก./กก.) 

นํ้าใต้ดิน 
(มก./ล.) 

22 บิวทานอล (Butanol) 71-36-3 1,000 240 
23 บิวทิลเบนซีลพธาเลท (Butyl  benzyl  

phthalate) 
85-68-7 0.3 48 

24 แคดเมียม (Cadmium) 7440-43-9 810 2.0 
25 คาร์บาโซล (Carbazole) 86-74-8 82 2.0 
26 คาร์บอนไดซัลไฟด์  (Carbon disulfide) 75-15-0 30 4.0 
27 คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon  

tetrachloride) 
56-23-5 5.3 0.4 

28 คลอร์เดน (Chlordane) 57-74-9 110 0.04 
29 พาราคลอโรอะนิลีน (p – Chloroaniline) 106-47-8 325 9.5 
30 คลอโรเบนซีน (Chlorobenzene) 108-90-7 460 48 
31 คลอโรไดโบรโมมีเทน 

(Chlorodibromomethane) 
124-48-1 20 0.6 

32 คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 67-66-3 1,000 8.0 
33 2-คลอโรฟีนอล (2-Chlorophenol) 95-57-8 420 12 
34 โครเมียม (Chromium) 7440-47-3 640 6.0 
35 โครเมียม (III) (Chromium (III)) 16065-83-1 1,000 40 
36 โครเมียม (VI) ( Chromium (VI)) 18540-29-9 640 6.0 
37 ไครซีน (Chrysene) 218-01-9 220 7.0 
38 ไซยาไนด์ (Cyanide) 57-12-5 35 5.0 
39 ๒,๔-ดี ( 2,4-D) 94-75-7 12,000 12 
40 ดีดีดี (DDD) 72-54-8 7.0 0.2 
41 ดีดีอี (DDE)  72-55-9 0.001 0.1 
42 ดีดีที (DDT)  50-29-3 120 0.1 
43 ไดเบนซ์(เอ,เอช)แอนทราซีน  

Dibenz(a,h)anthracene 
53-70-3 0.22 0.01 

44 ไดนอร์มอลบิวทิลพธาเลท (Di-n-butyl 
phthalate) 

84-74-2 1,000 24 

45 1,2-ไดคลอโรเบนซีน (1,2-Dichlorobenzene) 95-50-1 1,000 21 
46 1,๓-ไดคลอโรเบนซีน (1,3-Dichlorobenzene) 541-73-1 1,000 21 
47 1,๔-ไดคลอโรเบนซีน (1,4-Dichlorobenzene) 106-46-7 1,000 0.2 

     



 
 
 

ลําดับที่ ช่ือสาร 

เลขทะเบียน 
 ซีเอเอส 

 ( CAS No. )  
 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดิน 
(มก./กก.) 

นํ้าใต้ดิน 
(มก./ล.) 

48 3,3-ไดคลอโรเบนซิดีน (3,3-Dichlorobenzidine) 91-94-1 4.0 0.1 
49 ๑,๑-ไดคลอโรอีเทน (1,1-Dichloroethane) 75-34-3 1,000 24 
50 ๑,๒-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) 107-06-2 7.6 0.5 
51 ๑,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1-Dichloroethylene) 75-35-4 1.2 0.1 
52 ซีส-๑,๒-ไดคลอโรเอทธิลีน                            

(cis-1,2-Dichloroethylene) 
156-59-2 150 2.0 

53 ทราน-๑,๒-ไดคลอโรเอทธิลีน                         
(trans-1,2-Dichloroethylene) 

156-60-5 210 5.0 

54 ๒,๔-ไดคลอโรฟีนอล (2,4-Dichlorophenol) 120-83-2 254 7.2 
55 1,2-ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane) 78-87-5 92 0.7 
56 1,๓-ไดคลอโรโพรเพน (1,3-Dichloropropane) 142-28-9 462 72 
57 1,๓-ไดคลอโรโพรพีน (1,3-Dichloropropene) 542-75-6 13 0.3 
58 ดีลดริน (Dieldrin) 60-57-1 1.5 0.003 
59 ไดเอทิลพาทาเลท (Diethyl phthalate) 84-66-2 1,000 30 
60 2,4-ไดเมทิลฟีนอล (2,4-Dimethylphenol) 105-67-9 1,000 48 
61 2,4-ไดไนโตรฟีนอล (2,4-Dinitrophenol) 51-28-5 162 5.0 
62 2,4-ไดไนโตรทูโลอีน (2,4-Dinitrotoluene) 121-14-2 2.5 0.1 
63 2,๖-ไดไนโตรทูโลอีน (2,6-Dinitrotoluene) 606-20-2 2.5 0.1 
64 ไดนอรม์อลออกทิลพทาเลท (Di-n-octyl phthalate) 117-84-0 1,000 48 
65 เอนโดซัลแฟน (Endosulfan) 115-29-7 485 14 
66 เอนดริน (Endrin) 72-20-8 25 1.0 
67 เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) 100-41-4 230 2.0 
68 ฟลูโอแรนทีน (Fluoranthene) 206-44-0 1,000 48 
69 ฟลูออรีน (Fluorene) 86-73-7 1,000 48 
70 เฮปตาครอ (Heptachlor) 76-44-8 5.5 0.01 
71 เฮบตาคลอร์ อีพอกไซด์ (Heptachlor epoxide) 1024-57-3 2.7 0.01 
72 เฮกซะคลอโรเบนซีน (Hexachlorobenzene) 118-74-1 1.0 0.03 
73 เฮกซาคลอโร-1,3-บิวตาไดอีน 

(Hexachloro-1,3-butadiene) 
87-68-3 21 0.5 

74 เอ็น-เฮกเซน (n-Hexane) 110- 54-3 1,000 11 
 
 

    



 
 
 

ลําดับที่ ช่ือสาร 

เลขทะเบียน 
 ซีเอเอส 

 ( CAS No. )  
 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดิน 
(มก./กก.) 

นํ้าใต้ดิน 
(มก./ล.) 

75 อัลฟ่า-เอชซีเอช (-HCH) หรืออัลฟ่า-บีเอชซี 
(-BHC) 

319-84-6 0.3 0.01 

76 เบตา-เอชซีเอช (-HCH) หรอืเบตา- บีเอชซ ี  
(-BHC) 

319-85-7 0.9 0.03 

77 แกมมา-เอชซีเอช (-HCH) หรือ ลินเดน (Lindane) 58-89-9 29 0.04 
78 เฮกซาคลอโรไซโครเพนตาไดอีน

(Hexachlorocyclopentadiene) 
77-47-4 1.6 8.0 

79 เฮกซาคลอโรอีเทน (Hexachloroethane) 67-72-1 117 2.0 
80 อินดีโน (1,2,3-ซีดี)ไพรีน (Indeno(1,2,3-cd) 

pyrene 
193-39-5 2.2 0.1 

81 ไอโซฟอโรน (Isophorone) 78-59-1 1,000 51 
82 เลด หรือ ตะก่ัว (Lead) 7439-92-1 750 4.0 
83 แมงกานีส (Manganese)  7439-96-5 32,000 33 
84 เมอร์คิวรี หรือ ปรอท (Mercury) 7439-97-6 610 0.7 
85 เมทานอล (Methanol) 67-56-1 1,000 60 
86 เมทอกซิคลอร ์(Methoxychlor) 72-43-5 416 12 
87 เมทิลโบรไมด์ (Methyl bromide) 74-83-9 116 3.0 
88 เมทิลีนคลอไรด์ (Methylene chloride) หรือ     

ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) 
75-09-2 210 6.0 

89 ๒-เมทิลฟีนอล (2-methylphenol) หรือ          
ออร์โธ-ครีซอล (o-cresol) 

95-48-7 1,000 9.5 

90 2-เมทิลแนฟทาลีน (2-Methylnaphthalene) 91-57-6 1,000 60 
91 เมทิล เติร์ท-บิวทิล อีเทอร์ (Methyl tert-butyl 

ether) 
1634-04-4 1,000 24 

92 แนฟทาลีน (Naphthalene) 91-20-3 1,000 48 
93 นิเกิล (Nickel) 7440-02-0 41,000 5.0 
94 ไนโตรเบนซีน (Nitrobenzene) 98-95-3 46 1.2 
95 เอน-ไนโตรโซไดฟีนิลลามีน                            

(N-Nitrosodiphenylamine) 
86-30-6 335 10 

96 เอ็น-ไนโตรโซได-เอ็น-โพรพิลเอมีน                   
(N-Nitrosodi-n-propylamine) 

621-64-7 0.2 0.01 

     



 
 
 

ลําดับที่ ช่ือสาร 

เลขทะเบียน 
 ซีเอเอส 

 ( CAS No. )  
 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดิน 
(มก./กก.) 

นํ้าใต้ดิน 
(มก./ล.) 

97 โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิลส์                  
(Polychlorinated Biphenyls) หรือ พีซีบี (PCB) 

1336-36-3 10 0.1 

98 เพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) 87-86-5 110 0.2 
99 ฟีแนนทรีน (Phenanthrene) 85-01-8 1,000 72 

100 ฟีนอล (Phenol) 108-95-2 1,000 72 
101 ไพรีน (Pyrene) 129-00-0 1,000 72 
102 ซีลีเนียม (Selenium) 7782-49-2 10,000 12 
103 ซิลเวอร์ (Silver) 7440-22-4 1,000 12 
๑๐๔ สไตรีน (Styrene) 100-42-5 1,700 24 
105 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน                          

(1,1,2,2-Tetrachloroethane) 
79-34-5 8.0 0.2 

106 เตตราคลอโรเอทธิลลีน  
(Tetrachloroethylene) หรือ เปอร์คลอโร    
เอทิลีน (Perchloroethylene) 

127-18-4 190 0.9 

107 โทลูอีน (Toluene) 108-88-3 520 5.0 
108 ท็อกซาฟิน (Toxaphene) 8001-35-2 1.5 0.04 
109 ทีพีเอช (คาร์บอน5–คาร์บอน8) (TPH (C5 – C8))  

หรือโททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน      
(คาร์บอน5–คาร์บอน8) (Total Petroleum 
Hydrocarbon (C5 – C8)) 

- 25 1.4 

110 ทีพีเอช (คาร์บอน๘– คาร์บอน16) (TPH (C>8 – C16))  
หรือ โททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน            
(คาร์บอน๘– คาร์บอน16) (Total Petroleum 
Hydrocarbon (C>8 – C16))  

- 25 1.7 

111 ทีพีเอช (คาร์บอน>16 – คาร์บอน35) 
(TPH (C>16–C35)) หรือโททอลปิโตรเลียม 
ไฮโดรคาร์บอน (คาร์บอน>16 – คาร์บอน35)   
(Total Petroleum Hydrocarbon (C>16 – C35)) 

- 8.0 0.1 

112 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน (1,2,4-Trichlorobenzene) 120-82-1 1,000 24 
113 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane) 71-55-6 1,400 0.2 

 
 

    



 
 
 

ลําดับที่ ช่ือสาร 

เลขทะเบียน 
 ซีเอเอส 

 ( CAS No. )  
 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดิน 
(มก./กก.) 

นํ้าใต้ดิน 
(มก./ล.) 

114 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-Trichloroethane) 79-00-5 19 0.8 
115 ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) 79-01-6 61 4.4 
116 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล (2,4,5-

trichlorophenol)  
95-95-4 1,000 24 

117 2,4,๖-ไตรคลอโรฟีนอล (2,4,6-
Trichlorophenol) 

88-06-2 151 4.4 

118 1,3,5 ไตรเมทิลเบนซีน (1,3,5-
Trimethylbenzene) 

108-67-8 139 12 

119 วาเนเดียม (Vanadium) 7440-62-2 1,000 17 
120 ไวนิลอะซีเตด (Vinyl acetate) 108-05-4 1,000 119 
121 ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) หรือ 

คลอโรอีทีน (chloroethene) 
75-01-4 8.3 0.03 

122 เมตา-ไซลีน (m-Xylene) 108-38-3 210 24 
123 ออโธ-ไซลีน (o-Xylene) 95-47-6 210 24 
124 พารา-ไซลีน (p-Xylene) 106-42-3 210 24 
125 ไซลีน (ทั้งหมด) (Xylene (Total)) 1330-20-7 210 24 
126 ซิงค์ หรือสังกะสี (Zinc) 7440-66-6 1,000 10 
 
* หน่วยเกณฑ์การปนเปื้อน คือ จํานวนเส้นใยต่อกิโลกรัม 
หมายเหตุ 
ในกรณีท่ีมีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ําท่ีใช้ในการ
ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน้ําท่ีใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของนํ้า
ใต้ดินในพ้ืนท่ี โดยค่าพีเอชท่ีเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐาน
คุณภาพน้ําบาดาลท่ีใช้บริโภค คือ ๖.๕ – ๙.๒ 



 
 
 

ภาคผนวกที่ ๒ 
๒.๑ วิธีคํานวณเกณฑ์การปนเป้ือนดินภายในบริเวณโรงงาน 

 

หมายเหตุ: RfDABS หรือ Dermally-Adjusted Reference Dose 
   SFABS หรือ Dermally-Adjusted Cancer Slope Factor 
   ABSGI หรือ Gastro-Intestinal Absorption Factor 
 
 



 
 
 
๒.๒ วิธีคํานวณเกณฑ์การปนเป้ือนนํ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวกที่ ๓ 

๓.๑  ตารางบัญชีรายช่ือสารปนเป้ือนและการจําแนกความเป็นอันตรายของสารปนเป้ือน 
ของโรงงาน…………………………………………………………………….. 

ข้อมูล ณ วันที.่......................................... 
 

ลําดับท่ี ชื่อสาร 

 
เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 
 ( CAS No. ) 

 

ลักษณะสมบัติสาร 
 

ไม่อันตราย 
(Non-Hazard) 

อันตราย 
(Hazard) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

หมายเหตุ :  
๑) ระบุท่ีมาของข้อมูล และหากมีสารเคมีมากกว่าท่ีจะแสดงได้ในตารางให้จัดทําเป็นใบแนบเพิ่มเติม 
๒) กรณีเป็นสารก่อมะเร็งให้ระบุกลุ่มของสารก่อมะเร็งด้วย และพิจารณาเฉพาะสารในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิด

มะเร็งในคน ดังนี้ 
  (๑) ตามระบบ IARC คือสารในกลุ่ม Group 1, Group 2A และ Group 2B  

(๒) ตามระบบ U.S. EPA คือสารในกลุ่ม Group A, Group B และ Group C 
๓) หากมีสารจํานวนมากกว่าท่ีจะแสดงได้ในตารางให้จัดทําเป็นใบแนบเพิ่มเติม 

ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล..................................................... 
                (                                              ) 

                          ตําแหน่ง............................................................. 



 
 
 
๓.๒  ตารางแสดงรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลการใช้ การเก็บรักษา สารเคมีภายในบริเวณโรงงาน 

ของโรงงาน…………………………………………………………………….. 
 

ลําดับท่ี 

 
ชื่อสาร/ 

เลขทะเบียนซีเอเอส 
 ( CAS No. )  

 

ปริมาณ 
การกักเก็บ
สูงสุดต่อปี 

(กก./ล./ลบ.ม.) 

 
ประเภท
ภาชนะ 

การกักเก็บ 

 
ปริมาณ       

การใช้ต่อปี 
(กก./ล./ลบ.ม.) 

 
ปริมาณ 

คงเหลือต่อปี  
(กก./ล./ลบ.ม.) 

รูปแบบ/        
วิธีการจัดการ     
สารปนเปื้อน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

หมายเหตุ  :  
๑) หากมีสารเคมีหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงานหรือเป็นของเสียภายในบริเวณโรงงาน ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม มากกว่าท่ีจะแสดงได้ในตารางให้จัดทําเป็นใบแนบเพิ่มเติม 
๒) หากมีสารเคมีหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงานหรือเป็นของเสียภายในบริเวณโรงงาน ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม หลายชนิดรวมกัน ให้ระบุรายละเอียดสัดส่วนเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตุ  

ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล..................................................... 
                (                                              ) 

                          ตําแหน่ง............................................................. 



 
 
 

๓.๓ เกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน 
ของโรงงาน…………………………………………………………………….. 

ข้อมูล ณ วันที.่.................................................... 
 

ลําดับที่ ช่ือสาร 
 

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส  

( CAS No. ) 

เกณฑ์การปนเป้ือน 

ดิน 
(มก./กก.) 

นํ้าใต้ดิน   
(มก./ล.) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล..................................................... 
                (                                              ) 

                          ตําแหน่ง............................................................. 



 
 
 

๓.๔ แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างและติดต้ังบ่อสังเกตการณ์ 

ของโรงงาน…………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: โปรดระบุมาตราส่วน  ทิศทางการไหลของนํ้าใต้ดิน  และพิกัดตําแหน่งบ่อสังเกตการณ์ 

 
ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล..................................................... 
                (                                              ) 

                          ตําแหน่ง............................................................. 

N   

 



 
 
 

ภาคผนวกที่ ๔ 
แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน 

ของโรงงาน/บริษัท………………………………………..........…………ทะเบียนโรงงานเลขที่……………………………………….. 
ลักษณะการประกอบกิจการ......................................................................................................................... 

เก็บตัวอย่างวันที่.......เดือน……………..พ.ศ. …......     ตําแหน่งจุดเก็บตัวอย่าง …………………………......................................................... 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง........................................................................................ชื่อห้องปฏิบัติการ............................................................................... 

ส่งรายงานวันที่.......เดือน……………..พ.ศ. …......    

ลําดับที่ 
ชื่อสารปนเปื้อน/ 

เลขทะเบียนซีเอเอส 
( CAS No. ) 

กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ   
สารปนเปื้อน 

ดิน น้ําใต้ดิน 
วิธีการวิเคราะห์ วันที่วิเคราะห์ สรุปผลการ

ตรวจสอบ เกณฑ์ 
(มก./กก.) 

ผลวิเคราะห์ 
(มก./กก.) 

เกณฑ์  
(มก./ล.) 

ผลวิเคราะห์  
(มก./ล.) 

          

 
ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล..................................................... 
                 (...........................................................) 
ตําแหน่ง.................................................................... 

วิธีการวิเคราะห์ อ้างอิงตาม : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หมายเหตุ : หากมีสารปนเปื้อนมากกว่าที่แสดงได้ในตาราง ให้จัดทําเป็นใบแนบเพิ่มเติม พร้อมแนบรายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ



 
 
 

ภาคผนวกที่ ๕ 
๕.๑  มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน 
ของโรงงาน/บริษัท………………………......................…………………………ทะเบียนโรงงานเลขที่……………………………………….. 

ตรวจพบการปนเปื้อนวันที่.........เดือน......................................พ.ศ. ..................... 
ส่งรายงานวันที่.........เดือน......................................พ.ศ. ..................... ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน ...................................................... 

�  มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน     �  มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน 

ชื่อสารปนเปื้อน/ 
เลขทะเบียนซีเอเอส 

( CAS No. ) 

กิจกรรม        
ที่เกี่ยวข้องกับ    
สารปนเปื้อน 

 

มาตรการ  
 

 
 

สรุปขั้นตอนดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ระดับการปนเปื้อนในดิน ระดับการปนเปื้อนในน้ําใต้ดิน 

ระดับ 
ที่ตรวจพบ 
(มก./กก.) 

เกณฑ์ 
การปนเปื้อน 

(มก./กก.) 

ระดับ 
ที่ตรวจพบ 
(มก./ล.) 

เกณฑ์ 
การปนเปื้อน 

(มก./ล.) 
         

         
         
         
         
         
         
         

 
 

ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล..................................................... 
(                                                      ) 
ตําแหน่ง............................................................. 

หมายเหตุ :    1) มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินให้ระบุแยกเป็นรายมาตรการสําหรับดินและน้ําใต้ดินให้ชัดเจน 
                 2) รายละเอียดขั้นตอนในการดําเนินการและวิธีการดําเนินการสามารถจัดทําเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้ พร้อมแนบรายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ 



 
 
 

๕.๒  รายงานผลดําเนินการตามมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน 
ของโรงงาน/บริษัท…………………………………………………ทะเบียนโรงงานเลขที่……………………………………….. 

ส่งรายงานวันที่.........เดือน......................................พ.ศ. ..................... ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน ...................................................... 
�  มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน     �  มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน 

ชื่อสารปนเปื้อน/ 
เลขทะเบียนซีเอเอส 

( CAS No. ) 

กิจกรรม       
ที่เกี่ยวข้องกับ 
สารปนเปื้อน 

 

มาตรการ 
 ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ   
ดําเนินงาน 

(บาท) 

ระดับการปนเปื้อนในดิน   
หลังดําเนินการ 

ระดับการปนเปื้อนในน้ําใต้ดิน 
หลังดําเนินการ 

มาตรการที่กําหนด ผลดําเนินงาน ระดับ 
ที่ตรวจพบ 
(มก./กก.) 

เกณฑ์ 
การปนเปื้อน

(มก./กก.) 

ระดับ 
ที่ตรวจพบ 
(มก./ล.) 

เกณฑ์ 
การปนเปื้อน 

(มก./ล.) 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

ลงชื่อผู้แจ้งข้อมูล..................................................... 
(                                                      ) 
ตําแหน่ง............................................................. 

หมายเหตุ :   ๑) ผลดําเนินการตามมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน 
                             ให้ระบุแยกเป็นรายมาตรการสําหรับดินและน้ําใต้ดินให้ชัดเจน  
                        2) รายละเอียดผลการดําเนินการสามารถจัดทําเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้ พร้อมแนบรายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ 



ภาคผนวกที่ ๖ 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  

 
ข้อ ๑ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงงานได้แก่ ที่ต้ังและประวัติของโรงงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ของพ้ืนที่  ผังโรงงาน วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ปริมาณการใช้สารเคมี ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบท่อรวบรวม
สารเคมีและนํ้าเสีย การจัดการมลพิษอากาศ การจัดการกากอุตสาหกรรม ข้อมลูความปลอดภัย และอ่ืนๆ 
 ข้อ ๒ ระบุชนิดของสารปนเป้ือนที่ต้องกําหนดเกณฑ์หรือทําการคํานวณเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและ
นํ้าใต้ดิน  จัดทําบัญชีรายช่ือสารปนเป้ือนของโรงงานที่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองในเบ้ืองต้นแล้วว่าเป็น     
สารอันตรายที่มีศักยภาพก่อให้เกิดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน 
 ข้อ ๓ กําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน จากภาคผนวกที่ ๑ หรือในกรณีที่ไม่ปรากฏช่ือ
สารที่ ต้องกําหนดเกณฑ์ในภาคผนวกท่ี ๑ ให้ทําการคํานวณเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน             
ตามภาคผนวกที่ ๒ 
 ข้อ ๔ จัดทําบัญชีรายช่ือสารปนเป้ือนและการจําแนกความเป็นอันตรายของสารปนเป้ือน แสดงปริมาณ
การกักเก็บ การใช้ ปริมาณคงเหลือและการจัดการสารปนเป้ือน เกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน และ
แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างและติดต้ังบ่อสังเกตการณ์ตามแบบในภาคผนวกที่ ๓ ย่ืนต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานต้ังอยู่ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงาน กรณีได้ประกอบกิจการโรงงานมาก่อนวันที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ย่ืนเอกสาร
ข้างต้นภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ และให้แจ้งครั้งต่อไปพร้อมกับการขอต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
 ข้อ ๕ ติดต้ังบ่อสังเกตการณ์และเก็บตัวอย่างดินและนํ้าใต้ดิน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเข้มข้นของ    
สารปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน ในการเก็บตัวอย่างดินครั้งแรกสามารถดําเนินการพร้อมกับการติดต้ัง         
บ่อสังเกตการณ์ โดยให้เก็บตัวอย่างดินจากความลึก ๒ ระดับ ได้แก่ 

(๑) ตัวอย่างดินระดับบน เก็บตัวอย่างดินที่ระดับต้ังแต่ผิวดิน (ไม่นับความหนาของวัสดุปูลาด) 
ถึงความลึกประมาณ ๓๐ เซนติเมตร  

(๒) ตัวอย่างดินระดับล่าง เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึกระดับเดียวกับนํ้าใต้ดิน การเก็บ
ตัวอย่างดินเพ่ือรายงานคร้ังถัดไปในกรณีที่ไม่พบการปนเป้ือนสูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนให้เก็บตัวอย่างดิน
ระดับบนในจุดที่กําหนด ส่วนในกรณีที่พบการปนเป้ือนสูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนอาจจําเป็นต้องเพิ่มความถ่ี 
จุดเก็บตัวอย่าง และเพ่ิมการเก็บดินจากระดับความลึกอ่ืน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

การเก็บตัวอย่างนํ้าใต้ดินให้เก็บจากบ่อสังเกตการณ์  ในกรณีที่พบการปนเป้ือนสูงกว่าเกณฑ์ 
การปนเป้ือน อาจจําเป็นต้องเพ่ิม ความถี่ จุดเก็บตัวอย่าง และเพ่ิมการเก็บตัวอย่างนํ้าใต้ดินจากระดับความลึก
อ่ืน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๖ เปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินกับเกณฑ์การปนเป้ือนที่ได้จาก
การคํานวณ 
 ข้อ ๗ ในกรณีที่ค่าความเข้มข้นของสารปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินสูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนในดิน
และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ให้ดําเนินการตามมาตรการควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินและ
มาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินที่โรงงานเสนอทันที เพ่ือให้ความเข้มข้นของสารปนเป้ือนมีค่าไม่สูง
กว่าเกณฑ์การปนเป้ือนดังกล่าว 
 



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เร่ือง  ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๘  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  ขีดจํากัด
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและ

สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  ให้เป็นไปตามท้ายประกาศน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สุเมธ  มโหสถ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 

1 อะเซตัลดีไฮด์ acetaldehyde 75-07-0 200 ppm - - - 

2 กรดอะซิติค (กรดนํ้าส้ม) acetic acid 64-19-7 10 ppm - - - 

3 อะซิติค แอนไฮไดรด์ acetic anhydride 108-24-7 5 ppm - - - 

4 อะซีโตน acetone 67-64-1 1000 ppm - - - 

5 
อะซีโตน ไซยาโนไฮดริน ในรูปของ
ไซยาไนด์ 

acetone cyanohydrin, as CN 75-86-5 - - - 5 mg/m3 

6 อะซีโตไนไตรล์ acetonitrile 75-05-8 40 ppm - - - 

7 อะโครลีน acrolein 107-02-8 0.1 ppm - - - 

8 อะครีลาไมด์ acrylamide 79-06-1 0.3 mg/m3 - - - 

9 กรดอะครีลิค acrylic acid 79-10-7 2 ppm  - - - 

10 อะครีโลไนไตรล์ acrylonitrile 107-13-1 2 ppm 10 ppm 15 min - 

11 กรดอะดิพิค adipic acid 124-04-9 5 mg/m3 - - - 

12 อัลดริน aldrin 309-00-2 0.25 mg/m3 - - - 

13 อัลลิล แอลกอฮอล์ allyl alcohol 107-18-6 2 ppm - - - 

14 อัลลิล คลอไรด์ allyl chloride 107-05-1 1 ppm - - - 

15 อัลลิล ไกลซิดิล อีเธอร์ allyl glycidyl ether 106-92-3 - - - 10 ppm 

16 อัลลิล โพรพิล ไดซัลไฟด์ allyl propyl disulfide 2179-59-1 2 ppm - - - 

17 
โลหะอะลูมิเนียม ในรูปของ
อะลูมิเนียม 

aluminium metal, as Al 7429-90-5 
  

 
 

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

18 แอลฟา-อะลูมินา alpha-alumina 1344-28-1 
 

 

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

19 2-อะมิโนไพริดีน 2-aminopyridine 504-29-0 0.5 ppm - - - 

20 อะมิโทรล amitrole 61-82-5 0.2 mg/m3 - - - 

21 แอมโมเนีย ammonia 7664-41-7 50 ppm - - - 



๒ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 

22 ฟูมของแอมโมเนียมคลอไรด์ ammonium chloride, fume 12125-02-9 10 mg/m3  20 mg/m3  15 min  - 

23 แอมโมเนียม ซัลฟาเมท ammonium sulfamate 7773-06-0  

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 
 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

24 นอร์มอล-เอมิล อะซีเตท n-amyl acetate 628-63-7 100 ppm - - - 

25 เซค-เอมิล อะซีเตท sec-amyl acetate 626-38-0 125 ppm - - - 

26 อะนิลีน และโฮโมล็อกซ์ aniline and homologs 62-53-3 5 ppm - - - 

27 อะนิซิดีน (ออโท-, พารา- ไอโซเมอร์) anisidine (o-, p- isomers) 29191-52-4 0.5 mg/m3 - - - 

28 
แอนติโมนีและสารประกอบ 
ในรูปของแอนติโมนี 

antimony and compounds,  
as Sb 

7440-36-0 0.5 mg/m3 - - - 

29 
อะเซนิค (สารหนู) สารประกอบ 
อนินทรีย์ ในรูปของอะเซนิค (สารหนู) 

arsenic, inorganic 
compounds, as As 

7440-38-2 0.01 mg/m3 - - - 

30 
อะเซนิค (สารหนู) สารประกอบ 
อินทรีย์ ในรูปของอะเซนิค (สารหนู) 

arsenic, organic 
compounds, as As 

7440-38-2 0.5 mg/m3 - - - 

31 อาร์ซีน arsine 7784-42-1 0.05 ppm - - - 

32 แอสเบสทอส ชนิดไครโซไทล์ asbestos (chrysotile form) 77536-68-6 0.1 f/cm3 - - - 

33 
แอสฟัลท์ (บิทูเมน) ในรูปของ
ละอองสารละลายเบนซีน 

asphalt (bitumen), as 
benzene soluble aerosol 

8052-42-4 0.5 mg/m3 - - - 

34 อะทราซีน atrazine 1912-24-9 5 mg/m3 - - - 

35 อะซินฟอส เมทธิล azinphos-methyl 86-50-0 0.2 mg/m3 - - - 

36 
แบเรียม สารประกอบที่ละลายได้ 
ในรูปของแบเรียม 

barium, soluble 
compounds, as Ba 

7440-39-3 0.5 mg/m3 - - - 

37 แบเรียม ซัลเฟต barium sulfate 7727-43-7 
 

 

 
 

- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 
 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

38 เบนโนมิล benomyl 17804-35-2 
 

 

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 
 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 



๓ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 

39 เบนซีน benzene 71-43-2 1 ppm 5 ppm 15 min - 

40 เบนโซอิล เพอร์ออกไซด์ benzoyl peroxide 94-36-0 5 mg/m3 - - - 

41 เบนซิล คลอไรด์ benzyl chloride 100-44-7 1 ppm - - - 

42 
เบอริลเลียมและสารประกอบของ 
เบอริลเลียม ในรูปของเบอริลเลียม 

beryllium and beryllium 
compounds, as Be 

7440-41-7 0.002 mg/m3 
0.025 
mg/m3 

30 min 
0.005 
mg/m3 

43 ไบฟีนิล (ไดฟีนิล) biphenyl (diphenyl) 92-52-4 0.2 ppm - - - 

44 บิสมัท เทลลูไรด์ อันโดป bismuth telluride, undoped 1304-82-1 
 

 

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

45 บอเรทส์ เตตรา เกลือโซเดียม borates, tetra, sodium salts  
 

 

 
- แอนไฮดรัส - anhydrous 1330-43-4 1 mg/m3  - - - 

 
- เดคะไฮเดรท - decahydrate 1303-96-4 5 mg/m3  - - - 

 
- เพนตะไฮเดรท - pentahydrate 12179-04-3 1 mg/m3  - - - 

46 โบรอน ไตรโบรไมด์ boron tribromide 10294-33-4 - - - 1 ppm  

47 โบรอน ไตรฟลูออไรด์ boron trifluoride 7637-07-2 - - - 1 ppm 

48 โบรมาซิล bromacil 314-40-9 10 mg/m3  - - - 

49 โบรมีน เพนตะฟลูออไรด์ bromine pentafluoride 7789-30-2 0.1 ppm  - - - 

50 โบรโมฟอร์ม bromoform 75-25-2 0.5 ppm - - - 

51 1,3-บิวตะไดอีน 1,3-butadiene 106-99-0 1 ppm 5 ppm 15 min - 

52 บิวทีน ไอโซเมอร์ทุกรูป butenes, all isomers  250 ppm  - - - 

53 นอร์มอล-บิวทานอล n-butanol 71-36-3 100 ppm - - - 

54 เซค-บิวทานอล sec-butanol 78-92-2 150 ppm - - - 

55 เทอร์ท-บิวทานอล tert-butanol   75-65-0 100 ppm - - - 

56 2-บิวทอกซีเอทธานอล 2-butoxyethanol 111-76-2 50  ppm - - - 

57 เทอร์ท-บิวทิล อะซีเตท tert-butyl acetate 540-88-5 200 ppm - - - 

58 นอร์มอล-บิวทิล อะครีเลท n-butyl acrylate 141-32-2 2 ppm  - - - 

59 บิวทิลอะมีน butylamine 109-73-9 - - - 5 ppm 

60 
นอร์มอล-บิวทิล ไกลซิดิล อีเธอร์  
(บีจีอี) 

n-butyl glycidyl ether (BGE) 2426-08-6 50 ppm - - - 



๔ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 

61 นอร์มอล-บิวทิล แลคเตท n-butyl lactate 138-22-7 5 ppm  - - - 

62 บิวทิล เมอร์แคพแทน butyl mercaptan 109-79-5 10 ppm - - - 

63 ออโท-เซค-บิวทิลฟีนอล o-sec-butylphenol 89-72-5 5 ppm  - - - 

64 พารา-เทอร์ท-บิวทิลโทลูอีน p-tert-butyltoluene 98-51-1 10 ppm - - - 

65 แคดเมียม ในรูปของแคดเมียม cadmium, as Cd 7440-43-9  0.005 mg/m3 - - - 

66 แคลเซียม คาร์บอเนท calcium carbonate 1317-65-3  

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

67 
แคลเซียม โครเมท ในรูปของ
โครเมียม 

calcium chromate, as Cr 13765-19-0 0.001 mg/m3  - - - 

68 แคลเซียม ไซยานาไมด์ calcium cyanamide 156-62-7 0.5 mg/m3  - - - 

69 แคลเซียม ไฮดรอกไซด์ calcium hydroxide 1305-62-0  

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 

-อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 
 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

70 แคลเซียม ออกไซด์ calcium oxide 1305-78-8 5 mg/m3 - - - 

71 คาร์บาริล (เซวิน) carbaryl (sevin) 63-25-2 5 mg/m3 - - - 

72 คาร์โบฟิวแรน carbofuran 1563-66-2 0.1 mg/m3  - - - 

73 คาร์บอน ไดซัลไฟด์ carbon disulfide 75-15-0 20 ppm 100 ppm 30 min 30 ppm 

74 คาร์บอน มอนอกไซด์ carbon monoxide 630-08-0 50 ppm - - - 

75 คาร์บอนเตตระคลอไรด์ carbon tetrachloride 56-23-5 10 ppm 200 ppm 
5 min in  
any 3 hr 

25 ppm 

76 ซีเซียม ไฮดรอกไซด์ cesium hydroxide 21351-79-1 2 mg/m3  - - - 

77 คลอร์เดน chlordane 57-74-9 0.5 mg/m3  - - - 

78 คลอริเนเทด แคมพีน chlorinated camphene 8001-35-2 0.5 mg/m3  - - - 

79 คลอรีน chlorine 7782-50-5 - - - 1 ppm 

80 คลอโรอะซีติล คลอไรด์ chloroacetyl chloride 79-04-9 0.05 ppm  - - - 

81 คลอโรเบนซีน chlorobenzene 108-90-7 75 ppm - - - 

82 คลอโรไดฟลูออโรมีเธน chlorodifluoromethane 75-45-6 1000 ppm  - - - 



๕ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 
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83 คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเธน) 
chloroform 
(trichloromethane) 

67-66-3 - - - 50 ppm 

84 1-คลอโร-1-ไนโตรโพรเพน 1-chloro-1-nitropropane 600-25-9 20 ppm - - - 

85 คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเธน chloropentafluoroethane 76-15-3 1000 ppm  - - - 

86 คลอโรพิคริน  chloropicrin  76-06-2 0.1 ppm - - - 

87 บีตา-คลอโรพรีน ß-chloroprene 126-99-8 25 ppm - - - 

88 กรด 2-คลอโรโพรพิโอนิค 2-chloropropionic acid 598-78-7 0.1 ppm  - - - 

89 ออโท-คลอโรสไตรีน o-chlorostyrene 2039-87-4 50 ppm  75 ppm  15 min  - 

90 ออโท-คลอโรโทลูอีน o-chlorotoluene 95-49-8 50 ppm  - - - 

91 คลอร์ไพริฟอส chlorpyrifos 2921-88-2 0.1 mg/m3  - - - 

92 โคล ดัส (ฝุ่นถ่านหิน) coal dust  
 

 

 
- แอนทราไซต์ อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

- anthracite ,respirable dust)  0.4 mg/m3  - - - 

 

- บิทูมินัส หรือ ลิกไนต์ 
อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- bituminous or lignite ,          
respirable dust 

 0.9 mg/m3  - - - 

93 
โคล ทาร์ พิช วอลาไทล์ ในรูปของ
ละอองสารละลายเบนซีน 

coal tar pitch volatiles, as 
benzene soluble aerosol 

65996-93-2 0.2 mg/m3 - - - 

94 
โคบอลท์ คาร์โบนิล ในรูปของ 
โคบอลท์ 

cobalt carbonyl, as Co 10210-68-1 0.1 mg/m3  - - - 

95 
โคบอลท์  ไฮโดรคาร์โบนิล ในรูป
ของโคบอลท์ 

cobalt hydrocarbonyl, as Co 16842-03-8 0.1 mg/m3  - - - 

96 
โลหะโคบอลท์ ฝุ่น และฟูม ในรูป
ของโคบอลท์ 

cobalt metal, dust, and 
fume, as Co 

7440-48-4 0.1 mg/m3 - - - 

97 ฝุ่นฝ้ายดิบ (ยังไม่ปรับสภาพ) cotton dust, raw, untreated  1 mg/m3 - - - 

98 คิวมีน (ไอโซโพรพิล เบนซีน) 
cumene (isopropyl 
benzene) 

98-82-8 50 ppm - - - 

99 ไซยานาไมด์ cyanamide 420-04-2 2 mg/m3  - - - 

100 ไซโคลเฮกเซน cyclohexane 110-82-7 300 ppm - - - 

101 ไซโคลเฮกซานอล cyclohexanol 108-93-0 50 ppm - - - 

102 ไซโคลเฮกซาโนน cyclohexanone 108-94-1 50 ppm - - - 

103 ไซโคลเฮกซิลอะมีน cyclohexylamine 108-91-8 10 ppm  - - - 

104 ไซโคลเพนเทน cyclopentane 287-92-3 600 ppm  - - - 
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ให้ทํางานได้ 

105 
ไซเฮกซะติน (ไตรไซโคลเฮกซิลทิน 
 ไฮดรอกไซด์) 

cyhexatin (tricyclohexyltin 
hydroxide) 

13121-70-5 5 mg/m3  - - - 

106 
ดีดีที (ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโร 
อีเทน) 

DDT 
(dichlorodiphenyltrichloro 
ethane) 

50-29-3 1 mg/m3 - - - 

107 ดิมิทอน (ซีสท็อก) demeton (systox) 8065-48-3 0.1 mg/m3 - - - 

108 ไดอะซินอน diazinon 333-41-5 0.01 mg/m3  - - - 

109 ออโท-ไดคลอโรเบนซีน o-dichlorobenzene 95-50-1 - - - 50 ppm 

110 พารา-ไดคลอโรเบนซีน p-dichlorobenzene 106-46-7 75 ppm - - - 

111 1,1-ไดคลอโรอีเธน 1,1-dichloroethane 75-34-3 100 ppm - - - 

112 1,2-ไดคลอโรเอทธิลลีน 1,2-dichloroethylene 540-59-0 200 ppm - - - 

113 
2,4-ดี (กรด 2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี 
อะซิติค) 

2,4-D (2,4 
dichlorophenoxyacetic acid) 

94-75-7 10 mg/m3  - - - 

114 1,1-ไดคลอโร-1-ไนโตรอีเธน 1,1-dichloro-1-nitroethane 594-72-9 - - - 10 ppm 

115 ไดคลอร์วอส (ดีดีวีพี) dichlorvos (DDVP) 62-73-7 1 mg/m3 - - - 

116 ไดโครโตฟอส dicrotophos 141-66-2 0.05 mg/m3  - - - 

117 ดีลดริน dieldrin 60-57-1 0.25 mg/m3 - - - 

118 ไดเอทธาโนลามีน diethanolamine 111-42-2 1 mg/m3  - - - 

119 2-ไดเอทธิลอะมิโนเอทธานอล 2-diethylaminoethanol 100-37-8 10 ppm - - - 

120 ไดเอทธิลีน ไตรอะมีน diethylene triamine 111-40-0 1 ppm  - - - 

121 ไดเอทธิล คีโตน diethyl ketone 96-22-0 200 ppm  - - - 

122 ไดไอโซบิวทิล คีโตน diisobutyl ketone 108-83-8 50 ppm - - - 

123 ไดไอโซโพรพิลอะมีน diisopropylamine 108-18-9 5 ppm - - - 

124 
ไดเมทธิลอะนิลีน 
(เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิลอะนิลีน) 

dimethylaniline 
(N,N-dimethylaniline) 

121-69-7 5 ppm - - - 

125 ไดเมทธิล ฟอร์มาไมด์ dimethylformamide 68-12-2 10 ppm - - - 

126 1,1-ไดเมทธิลไฮดราซีน 1,1-dimethylhydrazine 57-14-7 0.5 ppm - - - 

127 ไดเมทธิล ซัลเฟท dimethyl sulfate 77-78-1 1 ppm - - - 

128 ไดไนโตรเบนซีน ไอโซเมอร์ทุกรูป dinitrobenzene, all isomers    

ออโท ortho- 528-29-0 1 mg/m3 - - - 

เมตา  meta- 99-65-0 1 mg/m3 - - - 

พารา para- 100-25-4 1 mg/m3 - - - 
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129 ไดไนโตร-ออโท-ครีซอล dinitro-o-cresol 534-52-1 0.2 mg/m3 - - - 

130 ไดไนโตรโทลูอีน dinitrotoluene 25321-14-6 1.5 mg/m3 - - - 

131 
ไดออกเซน 
(ไดเอทธิลลีน ไดออกไซด์) 

dioxane (diethylene 
dioxide) 

123-91-1 100 ppm - - - 

132 ไดออกซะไธออน dioxathion 78-34-2 0.1 mg/m3  - - - 

133 ไดฟีนิลอะมีน diphenylamine 122-39-4 10 mg/m3  - - - 

134 ไดโพรพิล คีโตน dipropyl ketone 123-19-3 50 ppm  - - - 

135 ไดควอท diquat 
85-00-7 

2764-72-9 
6385-62-2 

  
 

 

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- inhalable dust  0.5 mg/m3  - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- respirable dust  0.1 mg/m3  - - - 

136 ไดยูรอน diuron 330-54-1 10 mg/m3  - - - 

137 เอ็นโดซัลแฟน endosulfan 115-29-7 0.1 mg/m3  - - - 

138 เอ็นดริน endrin 72-20-8 0.1 mg/m3 - - - 

139 
อีพิคลอโรไฮดริน 
(1-คลอโร-2,3-อีพอกซีโพรเพน) 

epichlorohydrin (1-chloro-2, 
3-epoxypropane) 

106-89-8 5 ppm - - - 

140 อีพีเอ็น (เอทธิล พารา-ไนโตรฟีนิล) EPN (ethyl p-nitrophenyl) 2104-64-5 0.5 mg/m3 - - - 

141 เอทธานอล (เอทธิล แอลกอฮอล์) ethanol (ethyl alcohol) 64-17-5 1000 ppm - - - 

142 เอทธาโนลามีน ethanolamine 141-43-5 3 ppm - - - 

143 เอทไธออน ethion 563-12-2 0.05 mg/m3 - - - 

144 
2-เอทธอกซีเอทธานอล (เซลโล
โซล์ฟ) 

2-ethoxyethanol 
(cellosolve) 

110-80-5 200 ppm - - - 

145 
2-เอทธอกซีเอทธิล อะซีเตท 
(เซลโลโซล์ฟ อะซีเตท) 

2-ethoxyethyl acetate 
(cellosolve acetate) 

111-15-9 100 ppm - - - 

146 เอทธิล อะซีเตท ethyl acetate 141-78-6 400 ppm - - - 

147 เอทธิล อะครีเลท ethyl acrylate 140-88-5 25 ppm - - - 

148 เอทธิลอะมีน ethylamine 75-04-7 10 ppm - - - 

149 เอทธิล เบนซีน ethyl benzene 100-41--4 100 ppm - - - 

150 เอทธิล โบรไมด์ ethyl bromide 74-96-4 200 ppm - - - 

151 เอทธิล คลอไรด์ ethyl chloride 75-00-3 1000 ppm - - - 
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152 เอทธิลีน คลอโรไฮดริน ethylene chlorohydrin 107-07-3 5 ppm - - - 

153 เอทธิลีนไดอะมีน ethylenediamine 107-15-3 10 ppm - - - 

154 เอทธิลีน ไดโบรไมด์ ethylene dibromide 106-93-4 20 ppm 50 ppm 5 min 30 ppm 

155 
เอทธิลีน ไดคลอไรด์ 
(1,2-ไดคลอโรอีเทน) 

ethylene dichloride 
(1,2-dichloroethane) 

107-06-2 50 ppm 200 ppm 
5 min in  
any 3 hr 

100 ppm 

156 เอทธิลีน ไกลคอล  ethylene glycol 107-21-1 - - - 100 mg/m3 

157 เอทธิลีน ไกลคอล ไดไนเตรท ethylene glycol dinitrate 628-96-6 - - - 0.2 ppm 

158 เอทธิลีน ออกไซด์ ethylene oxide 75-21-8 1 ppm 5 ppm 15 min - 

159 เอทธิล อีเธอร์  ethyl ether  60-29-7 400 ppm - - - 

160 เอทธิล ฟอร์เมท ethyl formate 109-94-4 100 ppm - - - 

161 เอทธิล เมอร์แคพแทน ethyl mercaptan  75-08-1 - - - 10 ppm 

162 เอทธิล ซิลิเคท ethyl silicate 78-10-4 100 ppm - - - 

163 เฟนซัลโฟไธออน fensulfothion 115-90-2 0.01 mg/m3  - - - 

164 เฟนไธออน fenthion 55-38-9 0.05 mg/m3  - - - 

165 ฟลูออรีน fluorine 7782-41-4 0.1 ppm - - - 

166 ฟลูออไรด์ ในรูปของฟลูออรีน fluorides, as F  2.5 mg/m3 - - - 

167 โฟโนฟอส fonofos 944-22-9 0.1 mg/m3  - - - 

168 ฟอร์มัลดิไฮด์ formaldehyde 50-00-0 0.75 ppm 2 ppm 15 min - 

169 กรดฟอร์มิค formic acid 64-18-6 5 ppm - - - 

170 เฟอร์ฟิวรัล furfural 98-01-1 5 ppm - - - 

171 เฟอร์ฟิวริล แอลกอฮอล์ furfuryl alcohol 98-00-0 50 ppm - - - 

172 ไกลซีดอล glycidol 556-52-5 50 ppm - - - 

173 เฮฟตะคลอร์ heptachlor 76-44-8 0.5 mg/m3 - - - 

174 เฮพเทน (นอร์มอล-เฮพเทน) heptane (n-heptane) 142-82-5 500 ppm - - - 

175 เฮกซะเมทธิลีน-ได-ไอโซไซยาเนท 
hexamethylene 
diisocyanate 

822-06-0 0.005 ppm  - - - 

176 นอร์มอล-เฮกเซน n-hexane 110-54-3 500 ppm - - - 

177 ไฮดราซีน hydrazine 302-01-2 1 ppm - - - 

178 ไฮโดรเจน โบรไมด์ hydrogen bromide 10035-10-6 3 ppm - - - 

179 ไฮโดรเจน คลอไรด์ hydrogen chloride 7647-01-0 - - - 5 ppm 
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180 ไฮโดรเจน ไซยาไนด์ hydrogen cyanide 74-90-8 10 ppm - - - 

181 
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ ในรูปของ
ฟลูออรีน 

hydrogen fluoride, as F 7664-39-3 3 ppm - - - 

182 ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ hydrogen peroxide 7722-84-1 1 ppm - - - 

183 ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ hydrogen sulfide 7783-06-4 - 50 ppm 10 min 20 ppm 

184 ไฮโดรควิโนน hydroquinone 123-31-9 2 mg/m3 - - - 

185 2-ไฮดรอกซีโพรพิล อะครีเลท 2-hydroxypropyl acrylate 999-61-1 0.5 ppm  - - - 

186 ไอโอดีน iodine 7553-56-2 - - - 0.1 ppm 

187 ไอโซบิวทิล อะซีเตต isobutyl acetate 110-19-0 150 ppm - - - 

188 ไอโซฟอโรน isophorone 78-59-1 25 ppm - - - 

189 ไอโซฟอโรน ไดไอโซไซยาเนท isophorone diisocyanate 4098-71-9 0.005 ppm  - - - 

190 2-ไอโซโพรพอกซีเอทธานอล 2-isopropoxyethanol 109-59-1 25 ppm  - - - 

191 ไอโซโพรพิล อะซีเตท isopropyl acetate 108-21-4 250 ppm - - - 

192 ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (ไอพีเอ) isopropyl alcohol (IPA) 67-63-0 400 ppm - - - 

193 ไอโซโพรพิลอะมีน isopropylamine 75-31-0 5 ppm - - - 

194 ตะก่ัวอนินทรีย์ ในรูปของตะกั่ว lead inorganic, as Pb 7439-92-1 0.05 mg/m3 - - - 

195 เลด โครเมท lead chromate 7758-97-6 
 

 

 
- ในรูปของตะกั่ว - as Pb  0.05 mg/m3  - - - 

 
- ในรูปของโครเม่ียม - as Cr  0.012 mg/m3  - - - 

196 แอล.พี.จี. (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 
L.P.G.  
liquified petroleum gas) 

68476-85-7 1000 ppm - - - 

197 เมอร์คิวร่ี (ปรอท) mercury 7439-97-6 - - - 0.1 mg/m3 

198 ออกาโน (อัลคิล) เมอคิวรี organo (alkyl) mercury 7439-97-6 0.01 mg/m3 - - 0.04 mg/m3 

199 เมทธิล นอร์มอล-บวิทิลคีโตน methyl n-butyl ketone 591-78-6 100 ppm - - - 

200 เมทธิล คลอไรด์ methyl chloride 74-87-3 100 ppm 300 ppm 
5 min in  
any 3 hr 

200 ppm 

201 เมทธิลไซโคลเฮกเซน methylcyclohexane 108-87-2 500 ppm - - - 

202 เมทธิลไซโคลเฮกซะนอล methylcyclohexanol 25639-42-3 100 ppm - - - 

203 ออโท- เมทธิลไซโคลเฮกซะโนน o-methylcyclohexanone 583-60-8 100 ppm - - - 

204 เมทธิลลีน คลอไรด์ methylene chloride 75-09-2 25 ppm 125 ppm 15 min - 



๑๐ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 

205 4,4-เมทธิลีนไดอะนิลีน 4,4-methylene dianiline 101-77-9 0.1 ppm  - - - 

206 เมทธิล เอทธิล คีโตน (เอ็มอีเค) methyl ethyl ketone (MEK) 78-93-3 200 ppm - - - 

207 เมทธิล เอทธิล คีโตน เพอร์ออกไซด์ 
methyl ethyl ketone 
peroxide 

1338-23-4 - - - 0.2 ppm  

208 เมทธิล ฟอร์เมท methyl formate 107-31-3 100 ppm - - - 

209 เมทธิล ไอโอไดด์ methyl iodide 74-88-4 5 ppm - - - 

210 เมทธิล ไอโซเอมิล คีโตน methyl isoamyl ketone 110-12-3 100 ppm - - - 

211 เมทธิล ไอโซบิวทิล คาร์บินอล methyl isobutyl carbinol  108-11-2 25 ppm - - - 

212 เมทธิล ไอโซบิวทิลคีโตน  methyl isobutyl ketone  108-10-1 100 ppm - - - 

213 เมทธิล ไอโซโพลพิล คีโตน methyl isopropyl ketone 563-80-4 20 ppm  - - - 

214 เมทธิล เมอร์แคพแทน methyl mercaptan 74-93-1 - - - 10 ppm 

215 เมทธิล เมธาครีเลท methyl methacrylate 80-62-6 100 ppm - - - 

216 เมทธิล พาราไธออน methyl parathion 298-00-0 0.02 mg/m3  - - - 

217 แอลฟา-เมทธิล สไตรีน alpha-methyl styrene 98-83-9 - - - 100 ppm 

218 เมวินฟอส (ฟอสดริน) mevinphos (phosdrin) 7786-34-7 0.01 mg/m3  - - - 

219 
ไมกา อนุภาคขนาดเล็กท่ีอาจสูด
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

mica, respirable dust 12001-26-2 3 mg/m3  - - - 

220 โมโนโครโตฟอส monocrotophos 6923-22-4 0.05 mg/m3  - - - 

221 มอร์โฟไลน์ morpholine 110-91-8 20 ppm - - - 

222 นิเกิล nickel 7440-02-0 
 

 

 
- โลหะ และสารประกอบที่ 
ไม่ละลาย ในรูปของนิเกิล 

- metal and insoluble 
compounds, as Ni 

 1 mg/m3 - - - 

 
- สารประกอบท่ีละลายได้ 
ในรูปของนิเกิล 

- soluble compounds, as Ni  1 mg/m3 - - - 

223 นิโคติน nicotine 54-11-5 0.5 mg/m3 - - - 

224 กรดไนตริค nitric acid 7697-37-2 2 ppm - - - 

225 ไนตรัสออกไซด์ nitrous oxide 10024-97-2 50 ppm  - - - 

226 ไนตริก ออกไซด์ nitric oxide 10102-43-9 25 ppm - - - 

227 ไนโตรเบนซีน nitrobenzene 98-95-3 1 ppm - - - 

228 ไนโตรอีเธน nitroethane 79-24-3 100 ppm - - - 

229 ไนโตรเจน ไดออกไซด์ nitrogen dioxide 10102-44-0 - - - 5 ppm 



๑๑ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 

230 ไนโตรกลีเซอรีน nitroglycerin 55-63-0 - - - 0.2 ppm 

231 ไนโตรมีเธน nitromethane 75-52-5 100 ppm - - - 

232 1-ไนโตรโพรเพน 1-nitropropane 108-03-2 25 ppm - - - 

233 2-ไนโตรโพรเพน 2-nitropropane 79-46-9 25 ppm - - - 

234 ไนโตรโทลูอีน ทุกไอโซเมอร์ nitrotoluene, all isomers 
88-72-2, 
99-08-1, 
99-99-0 

5 ppm - - - 

235 ออคเทน octane 111-65-9 500 ppm - - - 

236 
ออสเมียม เตตรอกไซด์ ในรูปของ
ออสเมียม 

osmium tetroxide, as Os 20816-12-0 0.002 mg/m3  - - - 

237 กรดออกซาลิค oxalic acid 144-62-7 1 mg/m3 - - - 

238 ออกซิเจน ไดฟลูออไรด์ oxygen difluoride 7783-41-7 0.05 ppm - - - 

239 
พาราควอท อนุภาคขนาดเล็กที่อาจ
สูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

paraquat, respirable dust 4685-14-7 0.5 mg/m3 - - - 

240 พาราไธออน parathion 56-38-2 0.1 mg/m3 - - - 

241 เพนตะบอเรน pentaborane 19624-22-7 0.005 ppm - - - 

242 เพนตะคลอโรแนพธาลีน pentachloronaphthalene 1321-64-8 0.5 mg/m3 - - - 

243 เพนตะคลอโรฟีนอล pentachlorophenol 87-86-5 0.5 mg/m3 - - - 

244 เพนเทน pentane 109-66-0 1000 ppm - - - 

245 
เพอร์คลอโรเอทธิลีน 
(เตตราคลอโรเอทธิลีน) 

perchloroethylene 
(tetrachloroethylene) 

127-18-4 100 ppm 300 ppm 
5 min in  
any 3 hr 

200 ppm 

246 ฟีนอล phenol 108-95-2 5 ppm - - - 

247 ออโท-ฟีนิลลีนไดอะมีน o-phenylenediamine 95-54-5 0.1 mg/m3  - - - 

248 เมตา-ฟีนิลลีนไดอะมีน m-phenylene diamine 108-45-2 0.1 mg/m3  - - - 

249 พารา-ฟีนิลลีนไดอะมีน p-phenylene diamine 106-50-3 0.1 mg/m3 - - - 

250 โฟเรท phorate 298-02-2 0.05 mg/m3  - - - 

251 ฟอสจีน (คาร์บอนิล คลอไรด์) 
phosgene (carbonyl 
chloride) 

75-44-5 0.1 ppm - - - 

252 กรดฟอสฟอริค phosphoric acid 7664-38-2 1 mg/m3 - - - 

253 ฟอสฟอรัส (เหลือง) phosphorus (yellow) 7723-14-0 0.1 mg/m3 - - - 

254 ฟอสฟอรัส ออกซีคลอไรด์ phosphorus oxychloride 10025-87-3 0.1 ppm - - - 

255 ฟอสฟอรัส เพนตะคลอไรด์ phosphorus pentachloride 10026-13-8 1 mg/m3 - - - 
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ลําดับ 
ที่ 
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ขีดจํากัดความเข้มขน้
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การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
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ให้ทํางานได้ 

256 ฟอสฟอรัส เพนตะซัลไฟด์ phosphorus pentasulfide 1314-80-3 1 mg/m3 - - - 

257 ฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด์ phosphorus trichloride 7719-12-2 0.5 ppm - - - 

258 พธาลิค แอนไฮไดรด์ phthalic anhydride 85-44-9 2 ppm - - - 

259 กรดพิคริค  picric acid  88-89-1 0.1 mg/m3 - - - 

260 
พินโดน (2-ไพวาริล-1,3-อินเดนได
โอน) 

pindone (2-pivalyl-1,3-
indandione) 

83-26-1 0.1 mg/m3 - - - 

261 โปแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ potassium hydroxide 1310-58-3 - - - 2 mg/m3  

262 โพรพากิล แอลกอฮอล์ propargyl alcohol 107-19-7 1 ppm  - - - 

263 1,3-โพรไพโอแลคโตน 1,3-propiolactone 57-57-8 0.5 ppm  - - - 

264 กรดโพรพิโอนิค propionic acid 79-09-4 10 ppm  - - - 

265 โพรพอกเซอร์ propoxur 114-26-1 0.5 mg/m3  - - - 

266 นอร์มอล-โพรพิล อะซีเตท n-propyl acetate 109-60-4 200 ppm - - - 

267 นอร์มอล-โพรพิล แอลกอฮอล์ n-propyl alcohol 71-23-8 200 ppm - - - 

268 โพรพิลีน อิมีน propylene imine 75-55-8 2 ppm - - - 

269 โพรพิลีน ออกไซด์ propylene oxide 75-56-9 100 ppm - - - 

270 ไพริดีน pyridine 110-86-1 5 ppm - - - 

271 ควิโนน quinone 106-51-4 0.1 ppm - - - 

272 รีซอร์ซินอล resorcinol 108-46-3 10 ppm  - - - 

273 โรทีโนน rotenone 83-79-4 5 mg/m3 - - - 

274 
เซเลเนียม เฮกซะฟลูออไรด์  ในรูป
ของเซเลเนียม 

selenium hexafluoride,  
as Se 

7783-79-1 0.05 ppm - - - 

275 
สารประกอบเซเลเนียม ในรูปของ
เซเลเนียม 

selenium compounds ,as Se 7782-49-2 0.2 mg/m3 - - - 

276 ซิลิกา คริสตัลลีน silica, crystalline  
 

 

 
- คริสโตบาไลท์ อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

- cristobalite, respirable 
dust 

14464-46-1 0.025 mg/m3  - - - 

 
- แอลฟา-ควอร์ซ อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

- α-quartz, respirable dust 
1317-95-9, 
14808-60-7 

0.025 mg/m3  - - - 

277 โซเดียม อะไซด์ sodium azide 26628-22-8 
 

 

 
- ในรูปของโซเดียม อะไซด์ as sodium azide  - - - 0.29 mg/m3  

 
- ในรูปไอของกรดไฮดราโซอิก as hydrazoic acid vapour  - - - 0.11 ppm  
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278 โซเดียม ไบซัลไฟต์ sodium bisulfite 7631-90-5 5 mg/m3  - - - 

279 โซเดียม ไฮดรอกไซด์ sodium hydroxide 1310-73-2 2 mg/m3 - - - 

280 
สตรอนเทียม โครเมท ในรูปของ
โครเมียม 

strontium chromate, as Cr 7789-06-2 0.0005 mg/m3  - - - 

281 สตริคนิน strychnine 57-24-9 0.15 mg/m3 - - - 

282 สไตรีน styrene 100-42-5 100 ppm 600 ppm 
5 min in  
any 3 hr 

200 ppm 

283 ซัลโฟเทพ sulfotep 3689-24-5 0.1 mg/m3  - - - 

284 ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ sulfur dioxide 7446-09-5 5 pmm - - - 

285 กรดซัลฟูริก sulfuric acid 7664-93-9 1 mg/m3 - - - 

286 ทัลก์ talc 14807-96-6 
 

 

 

- ที่ไม่มีส่วนประกอบของเส้นใย
แอสเบสทอส อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

- containing no asbestos 
fibres, respirable dust 

 2 mg/m3  - - - 

 

- ที่มีส่วนประกอบของเส้นใยแอส
เบสทอส อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูด
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

- containing asbestos fibres, 
respirable dust 

 0.1 f/cm3  - - - 

287 
ทีอีพีพี (เตตระเอทธิล ไพโร
ฟอสเฟต) 

TEPP (tetraethyl 
pyrophosphate) 107-49-3 0.05 mg/m3 - - - 

288 
เทลลูเลียม เฮกซะฟลูออไรด์ 
ในรูปของเทลลูเลียม 

tellurium hexafluoride, as 
Te 

7783-80-4 0.02 ppm - - - 

289 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน 1,1,2,2-tetrachloroethane 79-34-5 5 ppm - - - 

290 เตตระเอทธิล เลด ในรูปของตะกั่ว tetraethyl lead, as Pb 78-00-2 0.075 mg/m3 - - - 

291 เตตระไฮโดรฟิวแรน tetrahydrofuran 109-99-9 200 ppm - - - 

292 เตตระเมทธิล เลด ในรูปของตะกั่ว tetramethyl lead, as Pb 75-74-1 0.075 mg/m3 - - - 

293 
แทลเลียม สารประกอบที่ละลาย  
ในรูปของแทลเลียม 

thallium, soluble 
compounds, as Tl 

7440-28-0 0.1 mg/m3 - - - 

294 กรดไธโอไกลโคลิค thioglycolic acid 68-11-1 1 ppm  - - - 

295 ไธโอนิล คลอไรด์ thionyl chloride 7719-09-7 - - - 0.2 ppm  

296 ไธแรม thiram 137-26-8 5 mg/m3 - - - 

297 โทลูอีน  toluene   108-88-3 200 ppm 500 ppm 10 min 300 ppm 

298 
โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนท 
(ทีดีไอ) 

toluene - 2,4-diisocyanate 
(TDI) 

584-84-9 - - - 0.02 ppm 
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299 ออโท-โทลูอิดีน o-toluidine 95-53-4 5 ppm - - - 

300 ไตรบิวทิล ฟอสเฟต tributyl phosphate 126-73-8 5 mg/m3 - - - 

301 กรดไตรคลอโรอะซิติค trichloroacetic acid 76-03-9 0.5 ppm  - - - 

302 
1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน 
(เมทธิลคลอโรฟอร์ม) 

1,1,1-trichloroethane 
(methyl chloroform) 

71-55-6 350 ppm - - - 

303 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน 1,1,2-trichloroethane 79-00-5 10 ppm - - - 

304 ไตรคลอโรเอทธิลีน trichloroethylene 79-01-6 100 ppm 300 ppm 
5 min in  
any 2 hr 

200 ppm 

305 1,2,3-ไตรคลอโรโพรเพน 1,2,3-trichloropropane 96-18-4 50 ppm - - - 

306 
2,4,5 ที (กรด 2,4,5-ไตรคลอโร 
ฟีนอกซีอะซิติค) 

2,4,5 T (2,4,5,-
trichlorophenoxyacetic acid) 

93-76-5 10 mg/m3 - - - 

307 ไตรเอทธิลอะมีน triethylamine 121-44-8 25 ppm - - - 

308 เทอร์เพนทีน turpentine 8006-64-2 100 ppm - - - 

309 ยูเรเนียม ในรูปของยูเรเนียม uranium, as U 7440-61-1 
 

 

 
- สารประกอบท่ีละลายได้ - soluble compounds  0.05 mg/m3 - - - 

 
- สารประกอบท่ีไม่ละลาย - insoluble compounds  0.25 mg/m3 - - - 

310 วาเนเดียม vanadium 1314-62-1 
 

 

 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ ในรูปของ 
ไดวาเนเดียมเพนออกไซด์ 

- respirable dust, as V2O5  - - - 0.5 mg/m3 

 
- ฟูม ในรูปของไดวาเนเดียม 
เพนออกไซด์ 

- fume, as V2O5  - - - 0.1 mg/m3 

311 ไวนิล อะซีเตท vinyl acetate 108-05-4 10 ppm  - - - 

312 ไวนิล โบรไมด์ vinyl bromide 593-60-2 0.5 ppm  - - - 

313 ไวนิล คลอไรด์ vinyl chloride 75-01-4 1 ppm 5 ppm 15 min - 

314 ไวนิลิดีน คลอไรด์ vinylidene chloride 75-35-4 5 ppm  - - - 

315 ไวนิล โทลูอีน vinyl toluene 25013-15-4 100 ppm - - - 

316 วาร์ฟาริน warfarin 81-81-2 0.1 mg/m3 - - - 

317 
ไซลีน (ออโอ เมตา พารา ไอโซ
เมอร์) 

xylene (o-, m-, p- isomers) 1330-20-7 100 ppm - - - 

318 ไซลิดีน xylidine 1300-73-8 5 ppm - - - 

319 ฟูมของสังกะสีคลอไรด์ zinc chloride fume 7646-85-7 1 mg/m3 - - - 

 
   

 
 



๑๕ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 

320 ซิงค์ โครเมท ในรูปของโครเมียม zinc chromates, as Cr 
13530-65-9, 
11103-86-9, 
37300-23-5 

0.01 mg/m3  - - - 

321 ซิงค์ สเตียร์เรท zinc stearate 557-05-1 
 

 

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

322 สังกะสี ออกไซด์ zinc oxide 1314-13-2 
 

 

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

323 ฟูมของสังกะสี ออกไซด์ zinc oxide fume 1314-13-2 5 mg/m3 - - - 

324 
สารประกอบ เซอร์โคเนียม 
ในรูปของเซอร์โคเนียม 

zirconium compounds, as 
Zr 

7440-67-7 5 mg/m3 - - - 

  
  หมายเหตุ 
 “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ” หมายถึง ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางาน
ปกติภายในสถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างซึ่งมีสุขภาพปกติทํางานสามารถสัมผัสหรือได้รับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวันตลอดเวลาที่ทํางานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสําหรับการสัมผัสในระยะเวลาส้ันๆ” หมายถึง ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายท่ีลูกจ้างสัมผัสอย่างต่อเนื่องใน
ระยะเวลาส้ันๆ ตามท่ีกําหนด โดยไม่มีอาการระคายเคือง เนื้อเยื่อถูกทําลายอย่างถาวรหรืออย่างเร้ือรัง มึนเมา หลับ หรือง่วงซึมจนอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุ หรือไม่สามารถช่วย
ตนเองได้ หรือประสิทธิภาพการทํางานลดลงอย่างมาก  
 “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทํางาน” หมายถึง ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดซึ่งต้องไม่เกินกว่าค่าที่
กําหนดไว้ไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทํางาน 
 “อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (inhalable dust)” หมายถึง อนุภาคขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ ๑๐๐ ไมโครเมตร แขวนลอยในอากาศที่อาจ
สูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 
 “อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (respirable dust)” หมายถึง อนุภาคขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ ไมโครเมตร แขวนลอยในอากาศที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ และสามารถเข้าถึงและสะสมในบริเวณพ้ืนที่แลกเปล่ียนอากาศของปอด 
 
  mg/m3 หมายถึง มิลลิกรัมต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตร 
  f/cm3 หมายถึง จํานวนเส้นใยต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร 
  ppm หมายถึง ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร 

 

 
                                



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เร่ือง  มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
กําหนดให้นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน   
มิให้เกินมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  
แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางาน 

ในแต่ละวัน  (Time  Weighted  Average-TWA)  มิให้เกินมาตรฐานตามตารางแนบท้ายประกาศ   
โดยหน่วยวัดระดับเสียงดังที่ใช้ในประกาศนี้ใช้หน่วยเป็น  เดซิเบลเอ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อนันต์ชัย  อทุัยพัฒนาชีพ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



    
 

(ตารางแนบท้ายประกาศ) 
ตารางมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
ระดับเสยีงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน (TWA) 

ไม่เกิน (เดซิเบลเอ) 
ระยะเวลาการท างานที่ได้รบัเสียงต่อวนั*  
ชั่วโมง นาที 

๘๒ ๑๖ - 
๘๓ ๑๒ ๔๒  
๘๔ ๑๐  ๕ 
๘๕ ๘  - 
๘๖ ๖ ๒๑ 
๘๗ ๕ ๒ 
๘๘ ๔ - 
๘๙ ๓ ๑๑ 
๙๐ ๒ ๓๑ 
๙๑ ๒ - 
๙๒ ๑ ๓๕ 
๙๓ ๑ ๑๖ 
๙๔ ๑ - 
๙๕ - ๔๘ 
๙๖ - ๓๘ 
๙๗ - ๓๐ 
๙๘ - ๒๔ 
๙๙ - ๑๙ 

๑๐๐ - ๑๕ 
๑๐๑ - ๑๒ 
๑๐๒ - ๙ 
๑๐๓ - ๗.๕ 
๑๐๔ - ๖ 
๑๐๕ - ๕ 
๑๐๖ - ๔ 
๑๐๗ - ๓ 
๑๐๘ - ๒.๕ 
๑๐๙ - ๒ 
๑๑๐ - ๑.๕ 
๑๑๑ - ๑ 

  หมายเหตุ *  ระยะเวลาการท างานที่ได้รับเสียงและระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน (TWA) ให้ใช้ค่ามาตรฐาน 
ที่ก าหนดในตารางข้างต้นเป็นล าดับแรก หากไม่มีค่ามาตรฐานที่ก าหนดตรงตามตารางให้ค านวณจากสูตร 
ดังนี ้

  T =  ๘  
        ๒ (L- ๘๕)/๓ 

เมื่อ T  หมายถึง เวลาการท างานท่ียอมให้ได้รับเสียง (ช่ัวโมง) 
 L หมายถึง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 

ในกรณีค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน (TWA) ที่ได้จากการค านวณมีเศษทศนิยมให้ตัดเศษทศนิยมออก 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ .  ๒๕๔๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกกิจการหรือสถานประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 
 (๑) การทําเหมืองแร  เหมืองหิน  กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี 
 (๒) การทํา  ผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง  เก็บรักษา  ปรับปรุง  ตกแตง  เสริมแตง  

ดัดแปลง  แปรสภาพ  ทําใหเสีย  หรือทําลายซ่ึงวัตถุหรือทรัพยสิน  รวมทั้งการตอเรือ  การใหกําเนิด  
แปลง  และจายไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น 

 (๓) การกอสราง  ตอเติม  ติดต้ัง  ซอม  ซอมบํารุง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคาร  สนามบิน  
ทางรถไฟ  ทางรถราง  ทางรถใตดิน  ทาเรือ  อูเรือ  สะพานเทียบเรือ  ทางน้ํา  ถนน  เข่ือน  อุโมงค  
สะพาน  ทอระบาย  ทอน้ํา  โทรเลข  โทรศัพท  ไฟฟา  กาซหรือประปา  หรือส่ิงกอสรางอื่น  ๆ  รวมทั้ง
การเตรียมหรือวางรากฐานของการกอสราง 

 (๔) การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  และรวมทั้งการบรรทุก
ขนถายสินคา 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๕) สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ 

 (๖) โรงแรม 

 (๗) หางสรรพสินคา 

 (๘) สถานพยาบาล 

 (๙) สถาบันทางการเงิน 

(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 

(๑๑) สถานบริการบันเทิง  นันทนาการ  หรือการกีฬา 

(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 

(๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม  (๑)  ถึง  (๑๒) 

(๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน”  หมายความวา  การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือความ

เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน 

“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงนายจางแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่

เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  ระดับบริหาร ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิค

ข้ันสูง  และระดับวิชาชีพ 

“ลูกจางระดับปฏิบัติการ”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน 

“ลูกจางระดับหัวหนางาน”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงทําหนาที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชา  

ส่ังงานใหลูกจางทํางานตามหนาที่ของหนวยงานนั้น  ๆ 

“ลูกจางระดับบริหาร”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานที่มีระดับสูงกวาหัวหนางาน

ข้ึนไปไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการ 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

“ผูแทนนายจางระดับบริหาร”  หมายความวา  ลูกจางระดับบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาที่ทําการแทน

นายจางสําหรับกรณีการจาง  การลดคาจาง  การเลิกจาง  การใหบําเหน็จ การลงโทษ  หรือการวินิจฉัย 

ขอรองทุกข  และไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหกระทําการแทนนายจาง  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา”  หมายความวา  ลูกจางระดับหัวหนางานหรือเทียบเทาข้ึนไป

ที่ไดรับการแตงต้ังจากนายจางใหเปนกรรมการ  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“ผูแทนลูกจาง”  หมายความวา  ผูแทนลูกจางซ่ึงเปนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการเลือกต้ัง

จากฝายลูกจางใหเปนกรรมการ  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“หนวยงานความปลอดภัย”  หมายความวา  หนวยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม

ในการทํางานซึ่งนายจางใหดูแลและปฏิบัติงานดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  ที่ทํางานของนายจางแตละแหงที่ประกอบกิจการ 

แยกออกไปตามลําพังเปนหนวย  ๆ  และมีลูกจางทํางานอยู 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ขอ ๓ ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวใน 

สถานประกอบกิจการ 

ขอบังคับวาดวยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองกําหนดขั้นตอนและ

วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมมิใหมีการกระทําที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน  

ทั้งนี้  นายจางตองจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาลูกจางจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองปลอดภัย 

รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม  กํากับ  ดูแล  โดยกําหนดใหเปนหนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

ขอ ๔ ใหนายจางซ่ึงมีผู รับเหมาชั้นตนหรือผู รับเหมาชวงเขามาปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบกิจการ  จัดใหมีขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  สําหรับผูรับเหมาดังกลาว  เพื่อกํากับดูแลการ

ดําเนินงานของผูรับเหมาใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๕ ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานใหม  หรือใหลูกจางทํางานในลักษณะหรือ
สภาพของงานที่แตกตางไปจากเดิมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง  ใหนายจางจัดการอบรม 
ลูกจางใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  กอนการปฏิบัติงาน 

ขอ ๖ ในกรณีที่นายจางส่ังใหลูกจางไปทํางาน  ณ  สถานที่อื่น  ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการเกิดอันตราย  
ใหนายจางแจงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการทํางานในสถานที่ดังกลาว  พรอมทั้งวิธีการปองกันอันตราย
ใหลูกจางทราบกอนการปฏิบัติงาน 

ขอ ๗ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคน
ข้ึนไป  และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๖)  ถึง  (๑๔)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป  แตงต้ัง
ลูกจางระดับหัวหนางานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๘  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ของสถานประกอบกิจการ 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ในกรณีที่นายจางแตงต้ังลูกจาง
ระดับหัวหนางานใหม  ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงต้ังใหเปนลูกจาง
ระดับหัวหนางาน  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  ตองเปนลูกจางระดับหัวหนางาน
และมีคุณสมบติัเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๙ ใหเจาหนาที่ความปลอดภยัในการทํางานระดับหัวหนางานมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ  ดูแล  ใหลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๒) วิเคราะหงานในหนวยงานที่ รับผิดชอบเพื่อคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องตน 

โดยอาจรวมดําเนินการกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคข้ันสูง   
หรือระดับวิชาชีพ 

(๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่ รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๔) ตรวจสอบสภาพการทํางาน  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  และอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
กอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 

(๕) กํากับ  ดูแล  การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางในหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(๖) รายงานการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  อันเนื่องจาก

การทํางานของลูกจางตอนายจาง  และแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค   

ระดับเทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีหนวยงานความปลอดภัย 

ใหแจงตอหนวยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 

(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

อันเนื่องจากการทํางานของลูกจางรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับ

เทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจาง 

โดยไมชักชา 

(๘) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

(๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน

ระดับบริหารมอบหมาย 

ขอ ๑๐ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๑  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางานระดับเทคนิคประจําสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป

แตไมถึงหาสิบคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยประจําตามเวลาที่กําหนดไมนอยกวาวันละหนึ่งชั่วโมง

ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนข้ึนไป เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง

หรือระดับวิชาชีพอยูแลว 

ขอ ๑๑ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด

อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 

(๒) เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  และผานการฝกอบรม 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๒ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย  รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
(๓) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

อันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา 
(๕) รวบรวมสถิติ  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  

หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
(๖) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๓ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๔  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงประจําสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแต
หาสิบคนข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป  
เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยูแลว 

ขอ ๑๔ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง  อนุปริญญา  หรือเทียบเทา  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่  ๖  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบเทา  
และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐานมาแลว 
ไมนอยกวาหาป  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๕ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
(๓) วิเคราะหแผนงานโครงการ  รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง  ๆ  และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
(๔) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ  

หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
(๕) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๖) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง เพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความ

ไมปลอดภัยในการทํางาน 
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุ

เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกัน 
การเกิดเหตุโดยไมชักชา 

(๘) รวบรวมสถิติ  วิเคราะหขอมูล  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

(๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๖ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคนขึ้นไป  

และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไป  แตงต้ังลูกจาง
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๗  ประจําสถานประกอบกิจการ
อยางนอยหนึ่งคน  เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะดานความปลอดภัย 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไป  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๗ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัย 

ในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงมาแลวไมนอยกวาหาป  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง 

 (๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  และผานการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
จากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ 
ตามขอ  ๑๘  (๓)  (๔)  และ  (๘)  ทั้งนี้  ภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 (๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย  รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันหรือข้ันตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
 (๓) ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๔) วิเคราะหแผนงานโครงการ  รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง  ๆ  และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
 (๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ

หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๖) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
 (๗) แนะนํา  ฝกสอน  อบรมลูกจางเพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิด 

ความไมปลอดภัยในการทํางาน 
 (๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน  หรือดําเนินการรวมกับบุคคลหรือ

หนวยงานที่ข้ึนทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ 

 (๙) เสนอแนะตอนายจางเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสม 

กับสถานประกอบกิจการ  และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ  และวิเคราะหการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุ

เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกัน 

การเกิดเหตุโดยไมชักชา 
(๑๑) รวบรวมสถิติ  วิเคราะหขอมูล  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ

อันตราย  การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
(๑๒) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๙ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคน

ข้ึนไป  และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๖) ถึง  (๑๔)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป  แตงต้ัง
ลูกจางระดับบริหารทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒๐  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหารของสถานประกอบกิจการ 

ในกรณีที่ไมมีลูกจางระดับบริหาร ใหนายจางเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหาร 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ในกรณีที่นายจางแตงต้ังลูกจาง
ระดับบริหารใหม  ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงต้ังใหเปนลูกจาง
ระดับบริหาร 

ขอ ๒๐ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองเปนลูกจางระดับบริหาร
และมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๒๑ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ  ดูแล  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของ

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
(๒) เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ตอนายจาง 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
ใหเปนไปตามแผนงานโครงการเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบกิจการ 

(๔) กํากับ  ดูแล  และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภัยของลูกจางตามที่
ไดรับรายงานหรือตามขอเสนอแนะของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  คณะกรรมการ  หรือ
หนวยงานความปลอดภัย 

ขอ ๒๒ ใหนายจางจัดใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับไดรับการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มเติม  ตามระยะเวลา  หลักเกณฑ  และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ขอ ๒๓ สถานประกอบกิจการที่มี ลูกจาง ต้ังแตหา สิบคนข้ึนไป  ใหนายจางจัดใหมี
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีลูกจาง
ครบหาสิบคน  โดยมีองคประกอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน  ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวาหาคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนและผูแทนลูกจางสองคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ 
ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไปแตไมถึงหารอยคน  ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวาเจ็ดคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาสองคนและผูแทนลูกจางสามคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ 
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๓) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหารอยคนข้ึนไป  ใหมีกรรมการไมนอยกวา 
สิบเอ็ดคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนนายจาง



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ระดับบังคับบัญชาสี่คนและผูแทนลูกจางหาคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

สําหรับสถานประกอบกิจการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่ไมมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  ใหนายจางคัดเลือกผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่ง
คนเปนกรรมการ  และใหประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาคน
หนึ่งเปนเลขานุการ 

ในกรณีที่มีกรรมการเพิ่มมากกวาจํานวนขั้นตํ่าตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ใหมีกรรมการจาก
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาและผูแทนลูกจางเพิ่มข้ึนในสัดสวนที่เทากัน 

ขอ ๒๔ การไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ  ๒๓  ใหเปนไป  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรรมการผูแทนนายจางระดับบริหารหรือระดับบังคับบัญชา  นายจางเปนผูแตงต้ัง  โดยจะแตงต้ัง

จากแพทยอาชีวเวชศาสตรหรือพยาบาลอาชีวอนามัยประจําสถานประกอบกิจการเปนกรรมการผูแทน
นายจางนั้นก็ได 

(๒) กรรมการผูแทนลูกจาง  ใหนายจางจัดใหมีการเลือกต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

(๓) กรรมการและเลขานุการ  นายจางเปนผูคัดเลือกจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน  รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน  

เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ  การประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง 

(๒) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง  เพื่อความปลอดภัย
ในการทํางานของลูกจาง  ผู รับเหมา  และบุคคลภายนอกที่ เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการ 
ในสถานประกอบกิจการ 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

(๔) พิจารณาขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  รวมทั้งมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการเสนอตอนายจาง 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๕) สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน  และตรวจสอบสถิติการประสบ

อันตรายที่เกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการนั้น  อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

 (๖) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  รวมถึง

โครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง  

หัวหนางาน  ผูบริหาร  นายจาง  และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง  

 (๗) วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุกระดับ

ตองปฏิบัติ 

 (๘) ติดตามผลความคืบหนาเร่ืองที่เสนอนายจาง 

 (๙) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  รวมทั้งระบุปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะใน

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป  เพื่อเสนอตอนายจาง 

(๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

(๑๑) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 

ขอ ๒๖ กรรมการอยูในตําแหนงคราวละสองป  แตอาจไดรับการแตงต้ังหรือเลือกต้ังใหมได 

การแตงต้ังกรรมการใหม  ใหดําเนินการแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามขอ  ๒๔  ใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันกอนวันที่กรรมการครบวาระ  และใหกรรมการใหมดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่กรรมการชุดเดิม

ครบวาระ 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหกรรมการที่พน

จากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่ 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) พนจากการเปนผูแทนนายจางระดับบริหาร ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา ผูแทน

ลูกจาง หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชพี 

(๒) พนจากการเปนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การไดมาซ่ึงกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหเปนไปตามขอ  ๒๔  โดยอนุโลม  และใหกรรมการ

ที่ไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
ขอ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด  

อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ังหรือเมื่อกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งรองขอ  โดยแจงกําหนดการประชุม 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

และระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการทราบอยางนอยสามวันกอนถึงวันประชุม  และใหกรรมการ
เขาประชุมตามที่ไดกําหนด 

การเขารวมประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตามกฎกระทรวงนี้  ถือวาเปนการทํางาน
ใหแกนายจาง  โดยไดรับคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  หรือคาลวงเวลาในวันหยุด  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการไดรับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ตามกฎหมาย  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่แตงต้ังหรือเลือกต้ัง 

ขอ ๒๙ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด  ๆ  ที่อาจเปนเหตุใหลูกจางหรือบุคคลภายนอก
สูญเสียอวัยวะ  ทุพพลภาพ  หรือเสียชีวิต  ใหนายจางเรียกประชุมคณะกรรมการ  โดยมิชักชาเพื่อดําเนินการ
ทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขตอนายจาง 

ขอ ๓๐ ใหนายจางพิจารณาและดําเนินการตามมติหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ที่ประธานกรรมการเสนอโดยมิชักชา  ทั้งนี้  มติและขอเสนอแนะดังกลาวตองมีเหตุผลอันสมควรและ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 

ขอ ๓๑ นายจางตองสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน  ทั้งในหนาที่ประจําและหนาที่ในฐานะกรรมการ  และไมกระทําการใด 
อันอาจเปนผลใหกรรมการหรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ขอ ๓๒ ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยเปดเผย  ณ  สถานประกอบกิจการ  เพื่อใหลูกจางทราบ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  ใหนายจางดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง 

การปดประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหปดไวอยางนอยสิบหาวัน 
หมวด  ๓ 

หนวยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

 

 

ขอ ๓๓ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคนขึ้นไป  
และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป  จัดใหมีหนวยงาน   



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ความปลอดภัยภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในสามรอยหกสิบวัน
นับแตวันที่มีลูกจางครบสองรอยคน 

ใหคงหนวยงานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ไว  แมวาภายหลัง
จะมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาสองรอยคน เวนแตมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาหนึ่งรอยคน 

ใหหนวยงานความปลอดภัยข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุดในสถานประกอบกิจการนั้น  โดยมีฐานะ
และระดับที่ประสานกับหนวยงานตาง  ๆ  ไดดี  มีบุคลากรและงบประมาณที่สามารถปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ ๓๔ ใหหนวยงานความปลอดภัยมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑) วางแผนการดําเนินงานสําหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแล 

ใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 (๒) จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  และควบคุมความเสี่ยง

ภายในสถานประกอบกิจการ 
 (๓) จัดทําคูมือและมาตรฐานวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบกิจการ  

เพื่อใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของไดใชประโยชน 
 (๔) กําหนดชนิดของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ เหมาะสมกับลักษณะ 

ความเสี่ยงของงานเสนอตอนายจาง  เพื่อจัดใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของสวมใสขณะปฏิบัติงาน 
 (๕) สงเสริม  สนับสนุน  ดานวิชาการและการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง  ๆ   ในสถานประกอบกจิการ  

เพื่อใหลูกจางปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน  
รวมทั้งดานการควบคุมปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยรายแรงดวย 

 (๖) จัดอบรมเกี่ยวกับความรูพื้นฐานและขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
แกลูกจางที่เขาทํางานใหมกอนใหปฏิบัติงาน  รวมทั้งลูกจางซ่ึงตองทํางานที่มีความแตกตางไปจากงานเดิม
ที่เคยปฏิบัติอยูและอาจเกิดอันตรายดวย 

 (๗) ประสานการดําเนินงานความปลอดภัยในการทํางานกับหนวยงานตาง  ๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานประกอบกิจการ  รวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 (๘) ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ 
 (๙) รวบรวมผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ  และ

ติดตามผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานของ 
สถานประกอบกิจการ  พรอมทั้งรายงานใหนายจางและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑๐) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 

ขอ ๓๕ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งเปนหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  เพื่อทําหนาที่
บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานความปลอดภัย  ทั้งนี้  หัวหนาหนวยงาน
ความปลอดภัยตองเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชพี หรือเปนหรือเคย
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

หมวด  ๔ 
การแจง  การสงเอกสาร  และการเก็บเอกสารหลักฐาน 

 

 

ขอ ๓๖ ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามหมวด  ๑  เพื่อข้ึนทะเบียน
ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓๗ ใหนายจางสงรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงและระดับวิชาชีพตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ทุกสามเดือนตามปปฏิทิน  ทั้งนี้  ภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด 

ขอ ๓๘ เมื่อลูกจางประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหายตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  
ใหนายจางแจงการประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหายตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือควรจะไดทราบถึง
การประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย 

ขอ ๓๙ ใหนายจางปดประกาศมติของที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในการทํางานไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันประชุม 

ขอ ๔๐ นายจางตองจัดทําสําเนาบันทึก  รายงานการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุม
เกี่ยวกับการดําเนินการของคณะกรรมการและหนวยงานความปลอดภัย  เก็บไวในสถานประกอบกิจการ
เปนเวลาไมนอยกวาสองปนับแตวันจัดทํา  และพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

ขอ ๔๑ ใหนายจางสงสําเนารายชื่อคณะกรรมการและหนาที่รับผิดชอบตามขอ  ๓๒  ตออธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงต้ังหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไปและมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  ใหนายจางสงสําเนารายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ตามวรรคหนึ่งและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  พรอมทั้ง
รายงานการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว 

ใหนายจางเก็บหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  รวมทั้งหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการและเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานดังกลาว  ไวในสถานประกอบกิจการเปนเวลาไมนอยกวาสองป  และพรอมที่ 
จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สมศักด์ิ  เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน  ดังนั้น  เพ่ือใหนายจางสามารถดําเนินการดังกลาวไดอยางเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สมควรกําหนดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานและคณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ”  (Wet  Bulb  Globe  Temperature - WBGT)  หมายความว่า 
(๑) อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่ไม่มีแสงแดดหรือในอาคารมีระดับ

ความร้อนเท่ากับ  ๐.๗  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ
(natural  wet  bulb  thermometer)  บวก  ๐.๓  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์  
(globe  thermometer)  หรือ 

(๒) อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่มีแสงแดด  มีระดับความร้อนเท่ากับ  
๐.๗  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ  บวก  ๐.๒  เท่าของอุณหภูมิ
ที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์  และบวก  ๐.๑  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง  
(dry  bulb  thermometer) 

“ระดับความร้อน”  หมายความว่า  อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบในบริเวณที่ลูกจ้างทํางานตรวจวัด
โดยค่าเฉล่ียในช่วงเวลาสองชั่วโมงที่มีอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบสูงสุดของการทํางานปกติ 

“สภาวะการทํางาน”  หมายความว่า  สภาวะแวดล้อมซึ่งปรากฏอยู่ในบริเวณที่ทํางานของลูกจ้าง
ซึ่งรวมถึงสภาพต่าง ๆ  ในบริเวณที่ทํางาน  เคร่ืองจักร  อาคาร  สถานที่  การระบายอากาศ  ความร้อน
แสงสว่าง  เสียง  ตลอดจนสภาพและลักษณะการทํางานของลูกจ้างด้วย 
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“งานเบา”  หมายความว่า  ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหาร
ในร่างกายไม่เกิน  ๒๐๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  เช่น  งานเขียนหนังสือ  งานพิมพ์ดีด  งานบันทึกข้อมูล  
งานเย็บจักร  งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์  งานประกอบช้ินงานขนาดเล็ก  งานบังคับเครื่องจักรด้วยเท้า  
การยืนคุมงาน   

“งานปานกลาง”  หมายความว่า  ลักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิด
การเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน  ๒๐๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  ถึง  ๓๕๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  เช่น  
งานยก  ลาก  ดัน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงปานกลาง  งานตอกตะปู  งานตะไบ  งานขับรถบรรทุก  
งานขับรถแทรกเตอร์ 

“งานหนัก”  หมายความว่า  ลักษณะงานที่ใช้แรงมากหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหาร
ในร่างกายเกิน  ๓๕๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  เช่น  งานท่ีใช้พลั่วตักหรือเคร่ืองมือลักษณะคล้ายกัน   
งานขุด  งานเลื่อยไม้  งานเจาะไม้เนื้อแข็ง  งานทุบโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่  งานยก  หรือเคล่ือนย้ายของหนัก
ขึ้นที่สูงหรือที่ลาดชัน 

หมวด  ๑ 
ความร้อน 

 
 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง
ทํางานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) งานที่ลูกจ้างทําในลักษณะงานเบาต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉล่ียอุณหภูมิ
เวตบัลบ์โกลบ  ๓๔  องศาเซลเซียส 

(๒) งานท่ีลูกจ้างทําในลักษณะงานปานกลางต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  ๓๒  องศาเซลเซียส 

(๓) งานที่ลูกจ้างทําในลักษณะงานหนักต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  ๓๐  องศาเซลเซียส 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีแหล่งความร้อนที่อาจเป็นอันตราย 
ให้นายจ้างติดป้ายหรือประกาศเตือนอันตรายในบริเวณดังกล่าว  โดยให้ลูกจ้างสามารถมองเห็นไดช้ัดเจน 

ในกรณีที่บริเวณการทํางานตามวรรคหนึ่งมีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที่กําหนดในข้อ  ๒   
ให้นายจ้างดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทํางานทางด้านวิศวกรรม  เพื่อควบคุมระดับความร้อน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  และจัดให้มีการปิดประกาศและเอกสารหรือหลักฐานในการดําเนินการปรับปรุง
หรือแก้ไขดังกล่าวไว้  เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามวรรคสองได้  ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการควบคุม
หรือลดภาระงาน  และต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้
ในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 
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หมวด  ๒ 
แสงสว่าง 

 
 

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๕ นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก  แผ่นฟิล์มกรองแสง  หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม
และเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่มีแสงจ้า 
ส่องเขา้นัยน์ตาลูกจ้างโดยตรงในขณะทํางาน  ในกรณีที่ไม่อาจป้องกันได้  ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทํางานในสถานที่มืด  ทึบ  และคับแคบ  เช่น  ในถ้ํา  อุโมงค์
หรือในที่ที่มีลักษณะเช่นว่านั้น  นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่างที่เหมาะสมแก่สภาพและ
ลักษณะงาน  โดยอาจเป็นชนิดที่ติดอยู่ในพื้นที่ทํางานหรือติดที่ตัวบุคคลได้  หากไม่สามารถจัดหา 
หรือดําเนินการได้  ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้ใน
หมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

หมวด  ๓ 
เสียง 

 
 

ข้อ ๗ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงมิให้ลูกจ้างได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการ
ที่มีระดับเสียงสูงสุด  (peak  sound  pressure  level)  ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก  (impact  or  
impulse  noise)  เกิน  ๑๔๐  เดซิเบล  หรือได้รับสัมผัสเสียงที่มีระดับเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่  
(continuous  steady  noise)  เกินกว่า  ๑๑๕  เดซิเบลเอ 

ข้อ ๘ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดเวลาการทํางานในแต่ละวัน  
(Time  Weighted  Average-TWA)  มิให้เกินมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ภายในสถานประกอบกิจการที่สภาวะการทํางานมีระดับเสียงเกินมาตรฐาน 
ที่กําหนดในข้อ  ๗  หรือมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเกินมาตรฐานที่กําหนดในข้อ  ๘  นายจ้างต้องให้ลูกจ้าง
หยุดทํางานจนกว่าจะได้ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  และให้นายจ้าง
ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขทางด้านวิศวกรรม  โดยการควบคุมที่ต้นกําเนิดของเสียงหรือทางผ่านของเสียง
หรือบริหารจัดการเพื่อควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างจะได้รับให้ไม่เกินมาตรฐานที่กําหนด  และจัดให้มี 
การปิดประกาศและเอกสารหรือหลักฐานในการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวไว้  เพื่อให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 
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ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน  เพื่อลดระดับเสียง 
ที่สัมผัสในหูเม่ือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้ว  โดยให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน
มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเม่ือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๐ ในบริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนดในข้อ  ๗  หรือข้อ  ๘  นายจ้างต้อง
จัดให้มีเคร่ืองหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลติดไว้ให้ลูกจ้างเห็นได้โดยชัดเจน 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ีย
ตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแต่  ๘๕  เดซิเบลเอข้ึนไป  ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์
การได้ยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 
 

ข้อ ๑๒ นายจ้างต้องจัดให้มีและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานตลอดเวลาที่ทํางาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) งานที่มีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที่กําหนด  ให้สวมใส่ชุดแต่งกาย  รองเท้า  และถุงมือ
สําหรับป้องกันความร้อน 

(๒) งานที่ มีแสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่ มีแสงจ้า 
ส่องเข้านัยน์ตาโดยตรง  ให้สวมใส่แว่นตาลดแสงหรือกระบังหน้าลดแสง 

(๓) งานที่ทําในสถานที่มืด  ทึบ  และคับแคบ  ให้สวมใส่หมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง 
(๔) งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนด  ให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง 
ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพ 

ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และบํารุงรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  และเก็บหลักฐานการฝึกอบรมไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ  
เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

หมวด  ๕ 
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน  และการรายงานผล 

 
 

ข้อ ๑๔ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับ 
ความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ   



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หลักเกณฑ์  วิธีการตรวจวัด  และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน   
แสงสว่าง  หรือเสียง  รวมท้ังระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามวรรคหน่ึงได้  ต้องให้ 
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพื่อเป็นผู้ให้บริการ 
ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียงภายใน
สถานประกอบกิจการ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ดําเนนิการแทน 

ให้นายจ้างเก็บผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานดังกล่าวไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ
เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างจัดทํารายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามแบบ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมทั้งส่งรายงานผลดังกล่าวต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจวัด  และเก็บรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานดังกล่าวไว้  
ณ  สถานประกอบกิจการ  เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

หมวด  ๖ 
การตรวจสุขภาพและการรายงานผล 
 

 

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทํางานในสภาวะการทํางานที่อาจได้รับ
อันตรายจากความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียง  และรายงานผล  รวมทั้งดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสุขภาพ
ของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน
กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีสิทธิดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน   
แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการตามข้อ  ๑๔  ต่อไปจนกว่าการขึ้นทะเบียนจะสิ้นอายุ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  และยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียด
ของบุคคลที่จะขอข้ึนทะเบียนหรือนิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๑  แห่ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
เพื่อเป็นผู้ให้บริการในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี  
สาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเท่า  ที่เคยข้ึนทะเบียนตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  
และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือให้ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัย  
หรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์เป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน 
ไม่น้อยกว่าสามปี  สามารถดําเนินการตรวจวัดแทนผู้ทําการตรวจวัดตามกฎกระทรวงนี้ไปพลางก่อนได้ 

ข้อ ๑๘ กรณีที่นายจ้างทําการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  
แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  
และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ก่อนที่กฎกระทรวงนี้จะมีผลใช้บังคับ  และมีระยะเวลายังไม่ครบหนึ่งปีนับแต่
วันที่ทําการตรวจวัด  ให้ถือว่านายจ้างได้ดําเนินการตรวจวัดตามกฎกระทรวงนี้แล้ว  จนกว่าจะครบ
ระยะเวลาหนึ่งปี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ซึ่งในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  
สมควรจะต้องมีระบบการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานที่ได้มาตรฐาน  อันจะทําให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  
และเสียงย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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