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บทที่ 2   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท หินเพชร จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31955/16547 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
27275/15472 ของบริษัท หินเพชร จำกัด ตั้งอยู่ที่  ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือที่   
ทส 1009.2/18390 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 มีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่เก่ียวข้องและใน
กรณีที่มีผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการแก้ไข
และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำและติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น
รับเร่ืองร้องทุกข์ของประชาชนที่อาจเกิดจากกิจกรรมการ 
ทำเหมืองแร่ของโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการและบริเวณพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง 
ได้ง่าย ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะเร่ง
ตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 1 

2. ให้ดำเนินการตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จาก
การทำเหมืองแร่ ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงาน
การฟื้นฟูสภาพพืน้ที่การทำเหมืองให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ส่วนสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ผนวกไว้ในรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง 

• การดำเนินการทำเหมืองที่ผ่านมา ทางโครงการได้
ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ในพื้นที่ 
ประทานบัตรเลขที่ 27275/15472 ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพื้นที่
ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
31955/16547 โดยที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม มีการปรับลดความลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่
ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดนิ
และไม้โตเร็วไปเพื่อคืนสภาพป่าไม้ให้เป็นไปตามรายงานการ
ฟื้นฟูที่ได้เสนอไว้ในรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
เนื่องจากพื้นที่ประทานบัตรที่ 31955/16547 เพิ่งได้รับ
อนุญาตให้เปิดการทำเหมือง และปัจจุบันพื้นที่ประทานบัตร
ดังกล่าว อยู่ในช่วงเริ่มต้นการทำเหมือง ซึ่งเป็นเพียงการเปิด
หน้าดินยังไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองแต่อย่างใด จึงยังไม่มี
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ประทานบัตร อย่างไรก็
ตาม หากทางโครงการได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการทำเหมือง

- • เอกสารแนบ 4 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ในพื้นที่ประทานบัตรที่ 31955/16547 ผู้ถือประทานบัตร
จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง  
ให้เป็นไปตามแผนผังการทำเหมืองที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

3. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ทำเหมืองแร่ตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวาง
หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ.2562 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้วางหลักประกันด้านการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่การทำเหมือง และหลักประกันสำหรับการเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ตามประกาศคณะ 
กรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพืน้ที่
การทำเหมืองและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำ
เหมือง พ.ศ. 2562  

- • เอกสารแนบ 5 

4. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก กับนิติบุคคลท่ี
ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การ
กำหนดวงเงินและการจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อชีวติ 
ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2562 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
 
 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวติ 
ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลที่ได้รบั
อนุญาตประกอบธุรกิจ ให้เป็นไปตามประกาศคณะ 
กรรมการแร่ เรื่อง การกำหนดวงเงินและการจัดทำ
ประกันภัยความรับผิดชอบตอ่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก พ.ศ. 2562  

- • เอกสารแนบ 6 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผู้ถือประทานบัตรต้องจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่เหมืองแร่” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อเป็นงบประมาณใน
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 

- • เอกสารแนบ 7 

6. ผู้ถือประทานบัตรต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” 
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
สำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง 
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อใช้เป็นงบประมาณใน
กิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชนใกล้เคียง  
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยให้เป็นไปตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง  
แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับ
โครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 

- • เอกสารแนบ 7 
• เอกสารแนบ 8 

7. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากท่ีได้
เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมแล้ว  
ภายหลังที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้เสนอการเปลี่ยนแปลงให้ 
 

• ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน  
ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพจิารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติตามการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ  
หรือกิจการท่ีต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ 
 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาดังนี้ 
- หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อ

สาระสำคัญในรายงานฯ และเป็นมาตรการที่เกิดผลดี 
ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนด
ไว้ในรายงานฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรือ 
อนุญาต รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมกับให้
จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อสาระสำคัญใน
รายงานฯ ให้หน่วยงานจัดสง่รายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการฯ ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบแล้วหน่วยงานที่มี
อำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

สิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

8. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมือง
ชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งท่ีมี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถือประทาน

• ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและ 
ขอความช่วยเหลือกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

บัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

9. ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง โดยให้ปฏบิัติ
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำ
เมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว  
พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2567 เพื่อสรุป
และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมกำหนดไว้ในการอนุญาต
ประทานบัตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน และช่วงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระยะดำเนินการ 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ให้กำหนดขอบเขตพื้นที่เปิดทำเหมือง ให้ชัดเจนตามที่
กำหนดไว้ในแผนผังการทำเหมือง และออกแบบหน้าเหมือง
ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดใหม้ีความสูงขั้นละไม่เกิน 10 
เมตร และความกว้างขั้นละไม่น้อยกว่า 10 เมตร และ
ควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 
องศา 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการในปัจจุบันอยู่ในช่วง
เร่ิมต้นการทำเหมือง ลักษณะหน้าเหมืองของประทานบัตร 
31955/16547 จึงยังไม่เป็นลักษณะขั้นบันได ทั้งนี้  
วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนออกแบบการ 
เปิดหน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง  
โดยจะเปิดหน้าเหมืองให้มีลักษณะขั้นบันได พร้อมควบคุม
ความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา 
และได้กำหนดขอบเขตการทำเหมืองไว้อย่างชัดเจน  
และดูแลตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองให้มีความ
มั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการพังทลายของ
หน้าเหมือง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 

2. ตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยัจาก
การพังทลายก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน หากพบว่า
บริเวณใดไม่ปลอดภัยหรือมีโอกาสพังทลายให้ดำเนินการ
แก้ไขให้มีความปลอดภัยโดยเร็ว 

3. กำหนดให้มีพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากทางสาธารณประโยชน์
และห้วยสะยา โดยให้จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงการ
กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน เช่น เสาคอนกรีต เหล็ก หรือ
วัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่และพนักงานของโครงการ 
 
 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดขอบเขตการทำเหมืองไว้อย่าง
ชัดเจน โดยให้จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงการกำหนด
ขอบเขตให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และ
การปฏิบัติงานบริเวณโครงการ ของเจ้าหน้าท่ีและพนักงาน
ของโครงการ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 3 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ให้จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการ
ทำเหมือง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และการ
ปฏิบัติงานบริเวณโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดขอบเขตการทำเหมืองไว้อย่าง
ชัดเจน โดยให้จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงการกำหนด
ขอบเขตให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และ
การปฏิบัติงานบริเวณโครงการ ของเจ้าหน้าท่ีและพนักงาน
ของโครงการ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 3 

5. ให้จัดทำป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ 
ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เจ้าของโครงการ เนื้อที่  
อายุประทานบัตร และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อ
ได้สะดวก ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ หรือ
บริเวณท่ีสามารถพบเห็นได้ทั่วไปให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ
ทำเหมือง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียด
เก่ียวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เจ้าของ
โครงการ เนื้อที่ อายุประทานบัตร ท่ีสามารถติดต่อได้
สะดวก โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ หรือ
บริเวณท่ีสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 3 

6. ให้จัดทำป้ายแสดงแนวทางสาธารณประโยชน์และ 
ห้วยสะยาให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียด
เก่ียวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เจ้าของ
โครงการ เนื้อที่ อายุประทานบัตร รวมไปถึงแสดงแผนผัง
ขอบเขตพื้นที่การทำเหมืองและบริเวณโดยรอบและ
ใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ แนวทางสาธารณประโยชน์และ 
ห้วยสะยา โดยตดิตั้งป้ายไวบ้ริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ 
หรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 3 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ 

1. กำหนดให้ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับ
หัวเจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะทำ
การเจาะรูระเบิด 

• เนื่องจากในปัจจุบันการทำเหมืองของโครงการอยู่ในช่วง
เร่ิมต้นการเปิดหน้าเหมือง ซึ่งเป็นเพียงการปรับพื้นที่ 
หน้าดิน ดังนั้นจึงยังไม่มีการระเบิดหน้าเหมืองหรือการใช้
วัตถุระเบิดในการทำเหมือง ทั้งนี้ หากหลังจากที่เปิดหน้าดิน
แล้วทางโครงการจะเริ่มเปิดหน้าเหมือง ซึ่งวิศวกรของ
โครงการได้ดูแลควบคุมการทำเหมืองรวมไปถึงการเจาะ
ระเบิด โดยได้มีการใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่น
ติดไว้กับหัวเจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
ขณะทำการเจาะรูระเบิด 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 4 

2. ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายใน
พื้นที่โครงการ บริเวณพื้นที่โรงโม่หิน บริเวณเส้นทางขนส่ง
แร่ช่วงก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 2447 และบริเวณ
ลานด้านหน้าทางเข้าโรงโม่หินที่ได้จัดไว้ให้รถบรรทุกปิด
คลุมผ้าใบ โดยให้ทำการฉีดพรมน้ำประมาณวันละ 3-4 ครั้ง 
หรือตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ 

• ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่  
โดยให้ปฏิบัติดังนี ้
- ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่

โครงการ บริเวณพื้นที่โรงโม่หิน บริเวณเส้นทางขนส่งแร่
ช่วงก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 2447 และบริเวณ
ลานด้านหน้าทางเข้าโรงโม่หิน วันละ 3-4 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ  

- ควบคุมให้มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งแร่  
ก่อนเข้า-ออก โครงการทุกครั้ง 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 5 
รูปที่ 6 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ท่ีก่อให้เกิดไอเสียหรือ 
ฝุ่นละอองจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์
อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกแร่ของ
โครงการดูแลตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถบรรทุกขนส่งแร ่
เป็นประจำให้มสีภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากมีการ
ชำรุดเสียหายจะรีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 7 

4. หากมีลมพัดแร่ให้งดการจุดระเบิด สำหรับการขุดตักแร่ 
กำหนดให้ดำเนินการเมื่อลมสงบ หรือให้มีการฉีดพรมน้ำ
บริเวณพื้นที่ลานกองแร่ก่อนทำการตักขน เพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

• ในการทำเหมืองของโครงการ ในกรณีที่มีลมพัดแร่ 
ทางโครงการจะงดการจุดระเบิด เพื่อป้องกันการปลิว
กระเด็นของวัตถุระเบิดไปยังบริเวณใกล้เคียงและป้องกัน
อันตรายต่อพนักงานที่ปฏิบตัิงาน และสำหรับการขุดตักแร่ 
จะใหด้ำเนินการเมื่อลมสงบแล้วหรือให้มีการฉีดพรมน้ำ
บริเวณพื้นที่ลานกองแร่ก่อนทำการตักขน เพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 

5. ให้ดูแลรักษาบ่อล้างล้อ หรือระบบสเปรย์น้ำบริเวณ 
ทางเข้า-ออก โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และ
กำหนดให้รถบรรทุกแร่ต้องผ่านบ่อล้างล้อทุกครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีบ่อล้างล้อ หรือระบบสเปรย์น้ำ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมดูแลให้อยู่ในสภาพดอียู่
เสมอ และกำหนดให้รถบรรทุกแร่ต้องผ่านบ่อล้างล้อทุกครั้ง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 8 

6. ให้ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโรงโม่หินให้เป็นไปตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง  
ให้โรงโม่บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงโรงโม่หินของโครงการให้
เป็นไปตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ โดยโครงการได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 
- ให้มีการปิดคลุมอาคาร 3 ด้าน ท้ังอาคารปิดคลุม 

ยุ้งรับหินใหญแ่ละบริเวณสายพานลำเลียง  
- ให้ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณต่างๆ ทีก่่อเกิดฝุ่นละออง  
- ปลูกต้นไม้บริเวณด้านข้างโรงโม่หิน เพื่อลดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองบริเวณโรงโม่หิน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 9 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงแร่ภายในโรงโม่หินให้เป็น 
ถนนบดอัดแนน่ 

7. ให้ดูแลต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้แล้วบริเวณโดยรอบโครงการ และ
ขอบเขตโรงโม่หินของโครงการให้มีการเจริญเติบโตที่ดี  
หากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายลง ให้ดำเนินการปลูกทดแทน
ทันท ี

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการจัดเตรียมต้นกล้า ต้นไม้โตเร็ว  
เพื่อนำมาปลูกในบริเวณโดยรอบโครงการ และขอบเขตโรง
โม่หินของโครงการ พร้อมดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิมให้มีการเจริญ 
เติบโตที่ดี หากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายลง ให้ดำเนินการ
ปลูกทดแทนทันที  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 10 

3. เสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว 

1. เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง
ต่อบ้านราษฎรด้านทิศใต้ กำหนดให้โครงการดำเนินการ
จัดสร้างคันทำนบดินทางด้านตอนใต้บริเวณหลักหมุดที่  
1-12 ของประทานบัตรที่ 27275/15472 โดยเว้นช่วง
บริเวณพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากห้วยสะยา กำหนดขนาด 
ความกว้างของฐานคันทำนบ 2 เมตร สูง 1.5 เมตร  
สันคันทำนบ กว้าง 1 เมตร พร้อมทั้งปลูกไม้โตเร็วทันทีที่
จัดสร้างคันทำนบดินเสร็จ โดยพิจารณา เลือกพันธุ์ไม้ที่เป็น
ไม้โตเร็ว และไม้ทรงสูง เช่น สนประดิพัทธ์ เป็นต้น หรือ
พิจารณาปลูกสักหรือพะยูง เพิ่มเติม โดยวิธีการให้ปลูก
จำนวน 3 แถว ได้แก่ บนคันทำนบ จำนวน 1 แถว และ
ด้านล่างคันทำนบดินทั้ง 2 ด้าน สำหรับไม้พื้นล่างให้ปลูก
หญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของคันทำนบดิน และให้
ดูแลคันทำนบดินและต้นไมท้ี่ได้ปลูกไวในบริเวณดังกล่าวให้

• การดำเนินการทำเหมืองที่ผ่านมาในพื้นที่ประทานบัตรที่ 
27275/15472 ผู้ถือประทานบัตรได้สร้างคันทำนบดิน  
ตามแผนผังการทำเหมืองของโครงการ พร้อมดูแลปรับปรุง
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ท้ังนี้ ผู้ถือประทานบัตรได้
ดำเนินการได้จัดสร้างคันทำนบดินเพิ่มเติมให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในบริเวณทางด้านตอนใต้
บริเวณหลักหมุดที่ 1-12 ของประทานบัตรที่ 
27275/15472 โดยเว้นช่วงบริเวณพื้นที่ไม่ทำเหมืองจาก
ห้วยสะยา โดยมีการปลูกไม้โตเร็วและหญ้าแฝก เพื่อป้องกัน
การพังทลายของคันทำนบดิน และให้ดูแลคันทำนบดินและ
ต้นไม้ที่ได้ปลูกไวในบริเวณดังกล่าวให้มีการเจริญเติบโตที่ดี 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 11 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

มีการเจริญเติบโตที่ดี หากพบว่ามีต้นไม้ตายลงหรือพบวา่ 
คันทำนบดินชำรุดเสียหาย ให้ดำเนินการปลูกต้นไม้ทดแทน
และปรับปรุงคันทำนบดินทันที 

2. ให้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อลดระดับ
เสียงจากการทำงานของเครื่องจักร 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกแร่ของ
โครงการดูแลตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถบรรทุกขนส่งแร ่
เป็นประจำให้มสีภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากมีการ
ชำรุดเสียหายจะรีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 7 

3. ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็น
เวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดช่วงเวลาการทำเหมือง ช่วงเวลา 
08.00 – 17.00 น. โดยงดกจิกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังใน
เวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 12 

4. กำหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 70 กิโลกรัม/
จังหวะถ่วง และทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. โดยกำหนดให้ก่อนและหลังการระเบิด
ต้องจัดให้มีพนักงานตรวจตราให้รัศมี 100 เมตร และเปิด
สัญญาณที่สามารถเห็นและได้ยินชัดเจนในรัศมีระยะ 500 
เมตร อย่างน้อย 3 นาที ทุกครั้ง 

• เนื่องจากปัจจุบันทางโครงการอยู่ในช่วงเร่ิมต้นการทำเหมือง 
ซึ่งเป็นเพียงการพัฒนาหน้าเหมือง จึงยังไม่มีการระเบิดหน้า
เหมืองหรือการใช้วัตถุระเบิดในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด 
ทั้งนี้ หากได้เริ่มดำเนินการระเบิดหน้าเหมือง ทางโครงการ
ได้มอบหมายให้วิศวกรของโครงการเป็นผู้ควบคุมวางแผน
และออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามแผนผัง
โครงการทำเหมือง โดยทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง  
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และก่อนการระเบิดทุกครั้งได้
มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินชัดเจนพร้อมติดตั้งป้าย
แสดงเวลาระเบิดให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนีท้าง
โครงการได้สร้างอาคารสำหรับกักเก็บวัตถุระเบิดให้มีความ
ปลอดภัยมิดชิด 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 13 
รูปที่ 14 

5. กำหนดให้ติดตั้งป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้ง
ระบุเวลาในการระเบิดไว้ด้านหน้าทางเข้าสู่โรงโม่หิน และ
กำหนดให้ติดตั้งไว้ที่ด้านหนา้รั้วบริเวณทาง
สาธารณประโยชน์พาดผ่าน 
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6. ก่อนทำการระเบิดในแต่ละครั้ง กำหนดให้ปิดกั้นเส้นทาง
สาธารณประโยชน์ทั้ง 2 ด้าน ที่จะผ่านพื้นที่ประทานบัตรที่ 
27275/15472 เพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดต่อ
ราษฎรที่ใช้เส้นทาง 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้กำหนดให้ก่อนทำการ
ระเบิดในแต่ละครั้ง จะต้องให้ปิดกั้นเส้นทาง
สาธารณประโยชน์ทั้ง 2 ด้าน ที่จะผ่านพื้นที่ประทานบัตรที่ 
27275/15472 เพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดต่อ
ราษฎรที่ใช้เส้นทาง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่เดินตรวจตรา
ก่อนและหลังทำการระเบิด  

- - 

7. หินมีขนาดใหญ่เกินขนาดปากโม่ ให้ใช้เครื่องเจาะกระแทก 
(Hydraulic Breaker) เพื่อลดขนาดให้เล็กลง 

• เมื่อทำการระเบิดหน้าเหมือง และพบว่าหินมีขนาดใหญ่เกิน
ขนาดปากโม่ วิศวกรผู้ควบคุมกำหนดให้ใช้เครื่องเจาะ
กระแทก (Hydraulic Breaker) แทนการระเบิดซ้ำ เพื่อให้
หินมีขนาดเล็กลงและป้องกันอันตรายจากการระเบิด 

- - 

8. ให้จัดทำรายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกคร้ัง เพื่อ
เป็นข้อมูลตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
สำหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 

• วิศวกรของโครงการจะจัดทำรายงานการออกแบบการเจาะ
ระเบิดทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบ และปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมสำหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้ง
ต่อไป 

- - 

9. กำหนดให้ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด
อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการใช้
วัตถุระเบิด และการขนส่งวัตถุระเบิดของโครงการให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือความปลอดภัยในการใช้วัตถุระเบิดงานเหมืองแร่ 

• ทางโครงการได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ
ระเบิด และปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการใช้วัตถุ
ระเบิด รวมไปถึงการขนส่งวัตถุระเบิดของโครงการให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือความปลอดภัยในการใช้วัตถุระเบิดงานเหมืองแร่
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ทางโครงการได้มีการแต่งตั้งวิศวกร
เหมืองแร่ เพื่อทำหน้าที่ดูแลการดำเนินการทำเหมืองให้
เป็นไปตามแผนผังโครงการและมาตรการที่หน่วยงาน
ราชการกำหนดไว้ 

- • เอกสารแนบ 9 
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4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ให้จัดสร้างคันทำนบดินขนาดความกว้างฐาน 2 เมตร สูง 
1.5 เมตร สันกว้าง 1 เมตร และคูระบายน้ำท้องร่องกว้าง 1 
เมตร ปากคูระบายน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร บริเวณ
ขอบเขตหน้าเหมืองทางทิศใต้ด้านที่ติดกับแนวห้วยสะยา 
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อห้วยสะยา หากพบว่าคันทำนบดิน
หรือคูระบายน้ำพังทลายลง ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้
สร้างคันทำนบดิน และคูระบายน้ำ ตามแผนผังการทำ
เหมืองของโครงการ พร้อมดูแลปรับปรุงให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 11 
รูปที่ 15 

2. ให้จัดทำป้ายเตือนระวังการพลัดตกบ่อเหมือง พร้อมทั้ง
จัดทำรั้วรอบพื้นที่บ่อเหมืองเพื่อป้องกันอันตราย 

• ทางโครงการจะดำเนินการจัดทำป้ายเตือนระวังการพลัดตก
บ่อเหมือง และจัดทำรั้วรอบพื้นที่บ่อเหมืองเพื่อป้องกัน
อันตรายให้ครบถ้วนตามมาตรการกำหนด 

- - 

3. กำหนดให้ดูแลรักษาและขุดลอกตะกอนดินในคูระบายนำ้
และบ่อดักตะกอนของโครงการเป็นประจำ หรือหากพบว่า
ตะกอนมีปริมาณ 1/3 ของบ่อและคูระบายน้ำ พร้อมทั้ง
ดูแลรักษาบ่อดักตะกอน และคูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี
เสมอ สำหรับตะกอนที่ขุดลอกให้นำไปปรับปรุงแนว 
คันทำนบดินนำไปฟื้นฟพูื้นที ่หรือใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการขุดคูระบายน้ำและจัดสร้าง 
บ่อดักตะกอนให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ และได้มีการ 
ขุดลอกตะกอนดินออกเป็นประจำ พร้อมดูแลให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 15 
รูปที่ 16 

4. กำหนดให้จัดสร้างท่อลอดบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ 
เพื่อไปสู่หน้าเหมืองทางด้านทิศใต้ของประทานบัตรที่ 
27275/15472 ที่จะต้องข้ามผ่านห้วยสะยาในช่วงการทำ
เหมืองปีที่ 3 ถึงปีท่ี 6  

• ในช่วงการทำเหมืองปีที่ 3 ถึงปีที่ 6 วิศวกรผู้ควบคุมการทำ
เหมืองของโครงการจะดูแลและจัดสร้างท่อลอดบริเวณ
เส้นทางขนส่งแร่ เพื่อไปสู่หน้าเหมืองทางด้านทิศใต้ของ
ประทานบัตรที่ 27275/15472 ท่ีจะต้องข้ามผ่านห้วยสะยา 

- - 
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ตามที่มาตรการกำหนดและให้เป็นไปตามแผนผังการทำ
เหมืองของโครงการ 

5. ทรัพยากรดิน 

1. ให้นำเปลือกดินที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองไปใช้ประโชน์ 
ในการจัดสร้างคันทำนบดินอัดแน่นเพื่อปลูกต้นไม้ก่อนเป็น
อันดับแรก และให้นำไปปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ในพื้นที่
โครงการ 

• เปลือกดินที่เกิดจากการทำเหมือง ทางโครงการจะนำไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ โดยนำไปสร้างคันทำนบดิน
พร้อมปลูกต้นไม้ปกคลุมดินเพื่อช่วยการชะล้างหน้าดิน และ
ให้นำไปปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ในพื้นที่โครงการให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ 

- - 

2. ปริมาณดินที่เหลือจากการใช้ประโยชน์กำหนดให้นำไปเก็บ
กองในพื้นที่บ่อเหมืองของประทานบัตรที่ 27275/15472 
ทางด้านทิศเหนือบริเวณอักษร “ด” และบริเวณใดที่ส้ินสุด
การเก็บกองแล้วและไม่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ ให้
ดำเนินการฟื้นฟูปลูกต้นไม้ตามแผนการปิดเหมืองและการ
ฟื้นฟูพืน้ที่จากการทำเหมืองแร่ที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

• เปลือกดินที่เกิดจากการทำเหมืองที่เหลือจากการนำไปใช้
ประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่โครงการแล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะ
นำไปเก็บกองไว้ในพื้นที่ประทานบัตรที่ 27275/15472 
พร้อมดำเนินการฟื้นฟูพื้นทีท่ี่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วที่ได้
กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 17 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

6. ทรัพยากรป่าไม้ 

1. ให้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการห้าม
ทำการล่าสัตว์ หรือกระทำการอ่ืนใดอันเป็นการคุกคามต่อ
ชีวิตและถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าหากฝ่าฝืนจะได้รับ
บทลงโทษตามกฎหมาย 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามมิให้ทำการล่าสัตว์ หรือ
กระทำการอ่ืนใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อาศัย
ของสัตว์ป่า หากฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษตามกฎหมายและ
ข้อระเบียบของบริษัท 

- - 

2. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และ
สัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์นั้น ให้บริษัท หินเพชร 
จำกัด ประสานขอความร่วมมือกับสำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 7 (นครศรีราชสีมา) เพื่อจัดส่งผู้ชำนาญการ
ทางด้านสัตว์ป่ามาให้คำแนะนำในการดำเนินการ โดย
บริษัท หินเพชร จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ
ทั้งหมด 

• กรณีระหว่างการทำเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
และสัตว์ป่าท่ีมีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์นั้น ทางโครงการจะ
ประสานขอความร่วมมือกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 
(นครศรีราชสีมา) เพื่อจัดส่งผู้ชำนาญการทางด้านสัตว์ป่ามา
ให้คำแนะนำในการดำเนินการให้ถูกต้อง ก่อนจะเริ่ม
ดำเนินการทำเหมืองต่อไป 

- - 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1. คมนาคม 

1. ให้จัดทำป้ายเตือนระวังรถบรรทุกข้ามถนน ติดตั้งบริเวณ 
ริมทางสาธารณประโยชน์ระยะทางประมาณ 50 เมตร 
ก่อนถึงจุดเชื่อมต่อของเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการกับ 
ทางสาธารณประโยชน์ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำป้ายเตือนภัยด้านจราจร  
เตือนให้ระวังรถบรรทุกเข้า-ออก ซึ่งติดตั้งบริเวณริมทาง
สาธารณประโยชน์ก่อนถึงจุดเชื่อมต่อของเส้นทางขนส่งแร่
ของโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 18 
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2. ให้ดูแลรักษาป้ายเตือนระวังรถบรรทุกบริเวณริมทางหลวง
หมายเลข 2447 ท่ีได้จัดสร้างไว้บริเวณก่อนถึงทางเล้ียว
เข้า-ออกด้านหน้าโรงโม่หินของโครงการ รวมทั้งป้ายเตือน
จราจรต่างๆ ของโครงการที่ได้ติดตั้งไว้ให้อยู่ในสภาพที่ด ี
หากเกิดการชำรุดเสียหายใหร้ีบดำเนินการซ่อมแซมทันที 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลป้ายเตือนระวังรถบรรทุกบริเวณ 
ริมทางหลวงหมายเลข 2447 ท้ังนี้ ได้จัดทำป้ายเตือนภัย
ด้านจราจรต่างๆ โดยติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่โครงการ เช่น 
ป้ายเตือนระวังรถบรรทุก ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายชะลอ
ความเร็ว และสัญญาณไฟกระพริบ ทั้งนี้ ทางโครงการได้มี
การดูแลรักษาป้ายให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 18 

3. ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ 
เส้นทางขนส่งแร่บริเวณจุดตัดกับทางสาธารณประโยชน์ 
และเส้นทางก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 2447 และหาก
เกิดการชำรุดเสียหายทางโครงการจะต้องรีบดำเนินการ
ปรับปรุงทันที 

• ทางโครงการได้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งแร่ภายใน
โครงการ เส้นทางขนส่งแร่บริเวณจุดตัดกับทาง
สาธารณประโยชน์ และเส้นทางก่อนออกสู่ทางหลวง
หมายเลข 2447 และหากพบว่าบริเวณใดเกิดการชำรุด
เสียหายทางโครงการจะต้องรีบดำเนินการปรับปรุงทันที 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 19 

4. ให้ทำการตรวจเช็ครถบรรทุกแร่ เช่น ระบบห้ามล้อ  
ระบบไฟฟ้า การทำงานชองเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และ
อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกแร่ของ
โครงการดูแลตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถบรรทุกขนส่งแร ่
เป็นประจำให้มสีภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากมีการ
ชำรุดเสียหายจะรีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 7 

5. กำหนดให้อยู่ขนส่งแร่ของโครงการจะต้องดำเนินการดังนี้ 
- ให้ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งภายในโครงการ 

โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ส่วน
รถบรรทุกท่ีวิ่งภายนอกโครงการให้ใช้ความเร็วตาม
กฎหมายกำหนด 

- กำหนดให้รถบรรทุกแร่ของโครงการต้องควบคุมน้ำหนัก

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ได้มีมาตรการ
ควบคุมดูแลเรื่องการขับขี่ขนส่งแร่ เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงมาตรการป้องกันผลกระทบ
ด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รายละเอียดดังนี้ 
- กำหนดให้การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องทำการ 

ปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้งจะต้องปิดฝากระบะข้าง

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 6 
รูปที่ 18 
รูปที่ 20 
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และความเร็วตามกฎหมายกำหนด 
- ให้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด 
- กำหนดให้การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องทำการปิดคลุม

ผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้งจะต้องปิดฝากระบะข้างและท้าย
ของรถบรรทุกให้เรียบร้อย ท้ังนี้ เพื่อป้องกันการตกหล่น
ของแร่หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- กำหนดให้รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดตั้งป้ายชื่อ
โครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนน
ร่วมกับโครงการ 

และท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการ 
ตกหล่นของแร่หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกท่ีวิ่งภายในโครงการ  
โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งได้
จัดทำป้ายจำกัดความเร็วไว้ริมเส้นทางขนส่งแร่ ให้
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- กำหนดให้รถบรรทุกแร่ของโครงการต้องควบคุมน้ำหนัก
และความเร็วตามกฎหมายกำหนด 

- มีการอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตาม 
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- กำหนดให้รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดตั้งป้ายชื่อ
โครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนน
ร่วมกับโครงการ 

2. เกษตรกรรม 

1. ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมท่ีอยู่
ใกล้เคียง จะต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ เพื่อชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้
จะต้องแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ
ร่วมกับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทและให้มีการชดเชยค่าเสียหายโดยเร็ว  
ในระหว่างท่ีดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ 
 

• ในกรณีที่การดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืน้ที่เกษตรกรรม ผู้ถือประทาน
บัตรจะแจ้งให้เจ้าของพื้นที่ทราบ พร้อมยินดีชดเชย
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทางโครงการหยุดดำเนินการช่วยคราวจนกว่าจะแก้ไข
ผลกระทบให้เรียบร้อยเสียก่อน 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย
เจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่นและ
ผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการทำ
หน้าท่ีบริหารจัดการ “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” และ 
“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่” และเพื่อทำ
หน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชน
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอ
รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้
รับทราบปีละ 1 คร้ัง  

• ทางโครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
ประกอบไปด้วย เจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจาก
หน่วยงานท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชน โรงเรียน 
วัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมเป็น
กรรมการทำหน้าท่ีบริหารจัดการ “กองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ” และ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” 
และเพื่อทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน
ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงาน
กับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบ
โครงการ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ให้เสนอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

- • เอกสารแนบ 10 

2. ดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน โดยการ
สนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน  
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การบริจาควัสดุอุปกรณ์ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
มอบทุนการศึกษา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งแร่ภายใน
ชุมชน เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมชน    

- • เอกสารแนบ 11 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การส่งเสริมด้านการกีฬา การทำนุบำรุงศาสนา การให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และปรับปรุงซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคมภายในชุมชน เป็นต้น 

3. กรณีที่การทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชาชนให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอย่างยุติธรรม ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
และดำเนินการอย่างรวดเร็ว 

• ในกรณีที่การทำเหมืองของโครงการ ส่งผลกระทบก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชาชนใกล้เคียง ผูถ้ือประทานบัตร
ยินดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอย่างยุติธรรม ตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงและจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหา
ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว 

- - 

4. ให้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยแจ้งผ่าน
ไปยังผู้นำชุมชน โดยจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตาม
เง่ือนไขระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูล
ที่ประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ ได้แก่ 
- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ข้อมูลโครงการ ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
- ผลประโยชน์ต่อชุมขน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
- ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

• ทางโครงการได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่
ของโครงการ โดยแสดงข้อมูลโครงการ และผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยจะแจ้ง
ผ่านไปยังผู้นำชุมชน ซึ่งจะจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์
โครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

- • เอกสารแนบ 12 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. กำหนดให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนด
ค่าจ้างให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษาและความสามารถหรือ
เกณฑ์ที่โครงการกำหนด 

• ในการรับพนักงานของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรมีนโยบาย
จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยให้อัตราค่าแรงขั้นต่ำ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีรายงานได้ 

- - 

2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. กำหนดให้เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการแก่ชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดย
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เช่น การอบรม 
การตรวจสุขภาพ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณจากกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพ 

• ทางโครงการจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม แก่ชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรม
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดย
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เช่น การอบรม 
การตรวจสุขภาพ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพ 

- - 

2. ให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทำงาน โดย
แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งทีไ่ด้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ การตรวจ 
โรคท่ัวไป และการตรวจตามความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้แก่ 
สมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน เพื่อเป็นการ
ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ 
 

• ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานของ
โครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ การตรวจ 
โรคท่ัวไป สมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน  
เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นข้อมูล
พื้นฐานด้านสุขภาพพนักงาน โดยได้ดำเนินการตรวจ 
สุขภาพพนักงานครั้งล่าสุด ประจำปี 2567  
 

- • เอกสารแนบ 13 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจำปี ตลอดระยะเวลา
ที่มีการดำเนินโครงการ 

 

3. จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภยัในการ
ทำงาน ให้กับพนักงานใหม่หรือพนักงานที่มีการเปล่ียน
หน้าท่ีการทำงาน เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงข้อมูล
เก่ียวกับอันตรายและวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การทำงานให้ทราบก่อนปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ฝึกอบรม
การทำงานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน 
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานใส่ใจเร่ืองความปลอดภัยใน
การทำงานโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลขณะปฏิบัติงาน และให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
(จป.วิชาชีพ) ประจำโครงการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
กำหนด 

• ทางโครงการได้มีข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
และวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานให้ทราบ
ก่อนปฏิบัติงาน ตลอดจนใหฝ้ึกอบรมการทำงานและการใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อ
ปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานใส่ใจเร่ืองความปลอดภัยในการ
ทำงานโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขณะปฏิบัติงาน  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 21 

4. กำหนดให้จัดทำป้ายมาตรการหรือนโยบายด้านความ
ปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้ายเตือน
ต่างๆ เช่น เสียงดัง ฝุ่นละออง เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้
มองเห็นชัดเจนก่อนที่จะเข้าไปบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ และ
พื้นที่เสี่ยงของโครงการ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ของพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ดังกล่าว โดยพนักงานต้องมีการ
สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดระยะเวลาการทำงานใน
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว 

• ทางโครงการได้จัดทำป้ายมาตรการหรือนโยบายด้านความ
ปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานได้
มองเห็นชัดเจนก่อนที่จะเข้าไปบริเวณพื้นที่เหมืองแร่  
และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานก่อนเข้าพืน้ที่
ดังกล่าว และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการทำงานและผลกระทบท่ีอาจส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อม 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 22 
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เอกสารอ้างอิง 

5. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงาน
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน โดยอุปกรณ์จะต้อง
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการ  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น มอก. 18001 หรอื 
BS OHSAS 18001 หรือเทียบเท่ารายละเอียดดังนี้ 
1) พนักงานปฏบิัติงานหน้าที่ ได้แก่ 
- พนักงานเจาะและอัดรูระเบิด ให้สวมหน้ากากกันฝุ่นที่

สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ หมวกนิรภัยรองเท้ากัน
กระแทก เสื้อสะท้อนแสง แว่นตานิรภัย และท่ีอุดหู  
(Ear Plug) เป็นต้น 

- พนักงานขุดตัก พนักงานขับรถบรรทุกให้สวมหน้ากากกัน
ฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ หมวกนิรภัย รองเท้า
กันกระแทก เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น 

- พนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง เช่น 
พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ีโรงโม่หิน ให้สวมหน้ากาก
กันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ เช่น หน้ากากชนิด 
N95 หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก และท่ีครอบหู 
(Ear Muff)  

2) พนักงานสำนักงาน หากจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีใน
พื้นที่เหมืองแร่หรือโรงโม่ จะต้องสวมใส่หน้ากากกันฝุ่นที่
สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ หมวกนิภัย รองเท้ากัน
กระแทก เสื้อสะท้อนแสง และแว่นตานิรภัย เป็นต้น 
 
 

• ผูถ้ือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคลให้เหมาะสมกับงาน เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น  
ที่อุดหู หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภยั และ 
เส้ือสะท้อนแสง พร้อมควบคุมให้กับพนักงานต้องสวมใส่
อุปกรณ์ทุกครั้งขณะปฏิบัติงานในพื้นที่หน้าเหมืองหรือ
บริเวณท่ีมีการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ ทั้งนี้ ทางโครงการได้ติดป้ายแสดงวิธีการสวมใส่อุปกรณ์
อันตรายส่วนบุคคล รวมถึงป้ายด้านความปลอดภัยต่างๆ  
ในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ทางโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์
ดับเพลิง รวมไปถึงจัดให้มีจุดรวมพล เมื่อเกิดอุบัติเหตที่ต้อง
มีการอพยพออกจากพื้นที่ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 23 
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6. กำหนดให้โครงการมีมาตรการฯ ด้านการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น  
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้และความ
เข้าใจ การคัดกรองพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน การสวมใส่
หน้ากากอนามัย และการจัดหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
และฆ่าเช้ือให้แก่พนักงาน เป็นต้น โดยดำเนินการตาม
มาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 
ของกรมควบคุมโรค 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้
มมีาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เก่ียวโรคดังกล่าว รวมไปถึงวิธีป้องกันและรักษาเมื่อได้รับ
เช้ือ เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจ และได้มีการ
คัดกรองพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดให้มกีาร
สวมใส่หน้ากากอนามัย และการจัดหาผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดและฆ่าเชื้อให้แก่พนักงาน โดยจัดวางไว้บริเวณต่างๆ 
ภายในโครงการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคโควิด-19 ตามข้อปฏิบัตขิองกรมควบคุมโรค 

- - 

7. จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือคนงานได้
ทันท่วงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีรถสำหรับนำผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงทีในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
และพร้อมจัดให้มีรถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 24 

8. จัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ ท่ีพักอาศัย และส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่
คนงาน 

• ทางโครงการได้จัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่พักอาศัย และส้วมที่ถูก
สุขลักษณะแก่คนงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
พนักงานของโครงการ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 25 

9. ให้ปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชย เช่น 
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 

• ทางโครงการได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงิน
ชดเชย ได้แก่  
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

- - 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

3. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ และแหล่งท่องเที่ยว 

1. ให้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการ
ทำเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอยา่ง
รวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของ
โครงการได้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนผังการทำ
เหมืองของโครงการท่ีผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงาน
ราชการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

- - 

2. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ ปลูกต้นไม้เสริมให้
หนาแน่นยิ่งขึ้น 

• ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่
เก่ียวข้อง ทางโครงการได้ดูแลรักษาให้มีสภาพภูมิประเทศ
เดิมไว้ พร้อมมีการปลูกต้นไม้เสริมให้หนาแน่นยิ่งขึ้น 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 26 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 

1. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ 
(TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน 
(กลุ่มบ้านห้วยลึก) หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคก
กลาง) วัดบ้านพลวง และบ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวง
ใกล้เคียงโครงการด้านทิศใต้ โดยทำการตรวจวัด 
ปีละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน  

• ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณ 
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาด 
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
จำนวน 4 สถานี ได้แก่ หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้าน 
ห้วยลึก) หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง)  
วัดบ้านพลวง และบ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวงใกล้เคียง
โครงการด้านทิศใต้ ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2567
พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 27 

2. ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม อย่างน้อย 1 สถานี คือ 
หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านห้วยลึก) โดยทำการ
ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง ในช่วง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 

• ดำเนินการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม จำนวน 1 สถานี 
คือ หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านห้วยลึก) ระหว่างวันที่ 
19-22 กันยายน 2567 พบวา่ ลมส่วนใหญ่มีทิศทางของลม
พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีความเร็วลม 
ส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที จัดเป็น 
ลมสงบ (Calm) 
 
 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 28 
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2. ระดับเสียง 

1. ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ หมู่ที่ 19 
บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านห้วยลกึ) หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน  
(กลุ่มบ้านโคกกลาง) วัดบ้านพลวง และบ้านราษฎรหมู่ที่ 16 
บ้านพลวงใกล้เคียงโครงการด้านทิศใต้ โดยทำการตรวจวัด 
ปีละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี 
ได้แก่ หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านห้วยลึก) หมู่ที่ 19 
บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) วัดบ้านพลวง และบ้าน
ราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวงใกล้เคียงโครงการด้านทิศใต้ 
ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2567 พบว่า ผลการตรวจวัด
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 29 

3. ความสั่นสะเทือน 

1. ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ทำการตรวจวัดค่าความเร็ว
อนุภาค (Particle Velocity) ค่าความถี ่(Frequency) 
และค่าการขจัด (Displacement) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) วัดบ้านพลวง 
บ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวงใกล้เคียงโครงการด้านทิศใต้ 
และขอบแปลงพื้นที่โครงการ โดยทำการตรวจวัด 
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน 

• ดำเนินการตรวจวัดความส่ันสะเทือน ทำการตรวจวัดค่า
ความเร็วอนุภาค ค่าความถี่ และค่าการขจัด จำนวน 4 
สถานี ได้แก่ หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง)  
วัดบ้านพลวง บ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวงใกล้เคียง
โครงการด้านทิศใต้ และขอบแปลงพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 
19 กันยายน 2567 พบว่า บริเวณขอบแปลงพื้นที่โครงการ  
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนบริเวณ 
หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) วัดบ้านพลวง 
และบ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวงใกล้เคียงโครงการด้าน
ทิศใต้ ผลการตรวจวัดทั้ง 3 สถานี สถานี มีค่าต่ำกว่าขีด
ความสามารถที่เครื่องตรวจวัดความส่ันสะเทือนจะตรวจวัด
ได้ คือมีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาค

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 30 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

สูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัด 
น้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

4. คุณภาพน้ำผิวดิน 

1. เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินเพื่อนำไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ 
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความกระด้างท้ังหมด 
(Total Hardness) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 
Solids) และความขุ่น (Turbidity) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 
ขุมเหมืองของโครงการ ห้วยสะยาก่อนผ่านโครงการ และ
ห้วยสะยาหลังผ่านโครงการ โดยทำการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนสิงหาคม-
กันยายน 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี ได้แก่  
ขุมเหมืองของโครงการ ห้วยสะยาก่อนผ่านโครงการ และ
ห้วยสะยาหลังผ่านโครงการ ในวันที่ 22 กันยายน 2567 
พบว่า ผลการวิเคราะห์ทั้ง 3 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 31 

5. คุณภาพน้ำใต้ดิน 

1. เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินเพื่อนำไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ 
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความกระด้างท้ังหมด 
(Total Hardness) และปรมิาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ 
(Total Dissolved Solids) จำนวน 1 สถานี คือบ่อบาดาล
วัดบ้านพลวง โดยทำการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 
 
 
 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี คือ 
บ่อบาดาลวัดบ้านพลวง ในวันที่ 22 กันยายน 2567 พบว่า 
ผลการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดที่
เหมาะสม และบางดัชนีไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมแต่
อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 32 
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6. การคมนาคม 

1. ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ รวมทั้งป้าย สัญญาณ
จราจรเพื่อให้อยู่ในสภาพใชก้ารได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ หากบริเวณใดชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันท ี

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ 
รวมทั้งป้ายเตือนภัยด้านจราจรต่างๆ และสัญญาณจราจร 
เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ หากบริเวณใดชำรุดเสียหายจะรีบซ่อมแซมทันท ี

- - 

7. เศรษฐกิจ-สังคม 

1. สำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน พื้นที่อ่อนไหว  
และประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตรได้แก่ หมู่ที่ 13  
บ้านโคกตาสิงห์ หมู่ที่ 15 โคกเปราะ หมู่ที่ 16 บ้านพลวง 
หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน หมู่ที่ 11 บ้านโคกเขา หมู่ที่ 2  
บ้านโคกใหญ่ และหมู่ที่ 4 บ้านไทยเจริญ ทำการสำรวจ 
ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกันยายน ในประเด็นดังนี ้
- สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
- สังคม ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ 
- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมือง 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ความต้องการของชุมชน 
- ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 

• ทางโครงการได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน 
พื้นที่อ่อนไหว และประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร ในช่วง
วันที่ 19-22 กันยายน 2567 และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงการทำเหมืองของโครงการให้ดียิ่งขึ้น และ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

- • เอกสารแนบ 14 
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เอกสารอ้างอิง 

2. ให้จัดทำสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ พร้อม
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ไข เรื่องร้องเรียน
ที่เกิดจากโครงการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

• ในกรณีที่การทำเหมืองของโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชน
หรือบริเวณใกล้เคียง และได้มีการร้องเรียนจากชุมชน ทาง
โครงการยินดีชดเชยค่าเสียหายและพร้อมแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ทั้งนี้ ทางโครงการจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ  
ที่เกิดจากโครงการ พร้อมทำการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและ
วิธีการแก้ไข เรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงโครงการต่อไป 

- - 

8. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างท่ีทำงานเกี่ยวกับปัจจัย
เส่ียงโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่าน
การอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ให้ตรวจสุขภาพของ
พนักงานเป็นประจำทุกปี ส่วนพนักงานที่จะรับเข้ามา
รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นท่ีที่มีโอกาสสัมผัสกับฝุ่นละออง
และเสียงดัง ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพหลังจากรับเข้า
ทำงานภายใน 30 วัน ให้เพิม่เติมรายการตรวจ ดังนี้ 
- สุขภาพทั่วไป 
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอด พร้อมท้ังการเอกซเรย์ปอด 
- ซิลิโคซิส 
ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้โครงการส่ง
พนักงานคนดังกล่าวเข้ารับการตรวจจากแพทย์  
อาชีวเวชศาสตร์ โดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุและทำการ

• ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานของ
โครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ การตรวจ 
โรคท่ัวไป สมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน  
เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นข้อมูล
พื้นฐานด้านสุขภาพพนักงาน โดยได้ดำเนินการตรวจ 
สุขภาพพนักงานครั้งล่าสุด ประจำปี 2567  

- • เอกสารแนบ 13 
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

รักษาต่อไป หากแพทย์วินิจฉัยว่าความผิดปกติมีสาเหตุมา
จากการปฏิบัติงานให้สลับหน้าท่ีไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่เป็น
เหตุเกี่ยวข้องกับโรคหรือความผิดปกตินั้น รวมทั้งจัดให้
คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดผลกระทบต่อ
สุขภาพด้านฝุ่นละออง เสียง และอุบัติเหตุแยกส่วนจาก
บริเวณดังกล่าว 

2. ให้บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการ
ป้องกันแก้ไข เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงาผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำและบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ 
สาเหตุและการป้องกันแก้ไข เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดขึ้นอีก  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 33 

3. กำหนดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับมลพิษ โดย
ให้ทำการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในดัชนีดังต่อไปนี้ 
- Respirable Dust 
- Total Dust 
- ตรวจวัดเสียงโดยการจำแนกตามความถี่ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมใน
การทำงานสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับ
มลพิษ โดยทำการตรวจวัด ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด 
(Total Dust) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) 
และตรวจวัดเสียงโดยการจำแนกตามความถี่ ในรูปปริมาณ
เสียงสะสม (Noise Dosimeter) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2567 พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด 
(Total Dust) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) 
และตรวจวัดเสียงโดยการจำแนกตามความถี่ ในรูปปริมาณ
เสียงสะสม (Noise Dosimeter) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนด 

- • เอกสารแนบ 15 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

9. การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 

1. ให้ดำเนินการติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมืองขั้นบันได
ควบคู่ไปกับการทำเหมืองแร่ และการฟื้นฟูในพื้นที่สิ้นสุด
การทำเหมืองแร่ในแต่ละช่วงปี ให้เป็นไปตามแผนการปิด
เหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ ตลอดอายุ
ประทานบัตร ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมืองควบคู่
ไปกับการทำเหมืองแร่ และการฟื้นฟูในพืน้ที่สิ้นสุดการทำ
เหมืองแร่ในแต่ละช่วงปี ให้เป็นไปตามแผนการปิดเหมือง
และการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ ตามที่กำหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- - 
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 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขที่เห็นชอบในรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม 
ชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31955/16547 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 27275/15472 ของบริษัท หินเพชร จำกัด ตั้งอยู่ที่  ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/18390 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566  โดยมีจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังรูปที่ 2-1 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP)  
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
- หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านห้วยลึก) พิกัด UTM 48 P 299487 E, 1653819 N. 
- หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) พิกัด UTM 48 P 300219 E, 1652859 N. 
- วัดบ้านพลวง   พิกัด UTM 48 P 299786 E, 1652345 N. 
- บ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวง พิกัด UTM 48 P 298034 E, 1652098 N. 

ใกล้เคียงโครงการด้านทิศใต้ 
 วิธีการตรวจวัด  

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวมที่อยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการ
อบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อ
นาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบ
น้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัด  
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) 

และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31955/16547 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 27275/15472 ของบริษัท หินเพชร จำกัด  โดยทำการตรวจวัดบริเวณ 
หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านห้วยลึก) หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) วัดบ้านพลวง  
และบ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวงใกล้เคียงโครงการด้านทิศใต้  ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2567  
มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-4 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดัง 
เอกสารแนบ 16 เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 18 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2567 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM-10 

หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน  
(กลุ่มบ้านห้วยลึก)  

19-20/09/2024 0.037 0.015 

20-21/09/2024 0.047 0.018 

21-22/09/2024 0.046 0.018 

หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน  
(กลุ่มบ้านโคกกลาง) 

19-20/09/2024 0.042 0.016 

20-21/09/2024 0.046 0.018 

21-22/09/2024 0.044 0.015 

วัดบ้านพลวง 19-20/09/2024 0.041 0.016 

20-21/09/2024 0.043 0.017 

21-22/09/2024 0.037 0.003 

บ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวง
ใกล้เคียงโครงการด้านทิศใต้ 

19-20/09/2024 0.033 0.013 

20-21/09/2024 0.031 0.012 

21-22/09/2024 0.045 0.018 

ค่ามาตรฐาน 1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
   Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
   Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ ์

 

พื้นที่ร่วมแผนผังโครงการ 
 
พื้นที่ประทานบัตรที่ 31955/16547 
 
พื้นที่ประทานบัตรที่ 27275/15472 
 
ประทานบัตรข้างเคียง 
 
คำขอประทานบัตรข้างเคียง 
 
 

 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง  
1. หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านห้วยลึก) 
2. หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) 
3. วัดบ้านพลวง 
4. บ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวงใกล้เคียงโครงการ 
    ด้านทิศใต้ 
 

จุดตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 
1. หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) 

 

จุดตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน  
1. หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) 
2. วัดบ้านพลวง 
3. บ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวงใกล้เคียงโครงการ 
    ด้านทิศใต้ 
4. ขอบแปลงพื้นที่โครงการ 
 

จุดตรวจวัดน้ำผิวดิน  
1. ขุมเหมืองของโครงการ 
2. ห้วยสะยาก่อนผ่านโครงการ 
3. ห้วยสะยาหลังผ่านโครงการ 
  

จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน  
1. บ่อบาดาลวัดบ้านพลวง 

 

ที่มา : แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5638 IV (จังหวัดบุรีรัมย์) ของกรมแผนที่ทหาร (2543) และฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน   
        และการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, กันยายน 2566) 
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2.2.2 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2567 บริเวณหมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน 
(กลุ่มบ้านโคกกลาง) พบว่า ลมส่วนใหญ่มีทิศทางของลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีความเร็วลมส่วน
ใหญ่มีค่าต่ำกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที จัดเป็นลมสงบ (Calm) ตามการแบ่งขนาดลมของโบฟอร์ด (The Beau fort 
Scale of Wind-ภูมิศาสตร์ กายภาพ, ทวี ทองสว่าง และคณะ, 2536) เนื่องด้วยทิศทางลมส่วนใหญ่ที่พัดผ่านมา
จากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยจุดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการพัดผ่านของทิศทางลม คือ 
บริเวณบ้านราษฎรหมู่ที่  16 บ้านพลวงใกล้เคียงโครงการด้านทิศใต้  จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
ในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) พบว่า บริเวณหมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) มีค่าปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดใน
บรรยากาศ (TSP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.031-0.045 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM-10) มีค่าเฉลี่ย 0.012-0.018 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ อาจกล่าวได้ว่าทิศทางลมไม่ส่งผลทำให้เกิดการพัดพาหรือฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองไปยังบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหรือบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตามทางโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการทำเหมือง และมีมาตรการป้องกันการ 
ฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำตามแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง 
และเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด สรุปผลการตรวจวัดได้ดังรูปที่ 2-2 และตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และเอกสารอนุญาตขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 18 
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รูปที่ 2-2 ผังแสดงทิศทางและความเร็วลม 

 
หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2567 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป    ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s 
 
 

เวลา 

ผลการตรวจวัดบริเวณหมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) 

19-20 กนัยายน 2567 20-21 กนัยายน 2567 21-22 กนัยายน 2567 

ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

11.00-12.00 น. 1.5 SW 1.1 SW 2.7 SSW 

12.00-13.00 น. 1.6 SSW 1.7 SW 2.1 SSW 

13.00-14.00 น. 2.0 SW 1.7 SW 2.2 SW 

14.00-15.00 น. 2.2 SW 1.3 S 2.0 SW 

15.00-16.00น. N/A N/A 1.7 SW 2.0 NW 

16.00-17.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.1 E 

17.00-18.00 น. N/A N/A N/A N/A 5.9 SSE 

18.00-19.00 น. N/A N/A N/A N/A 2.1 SSE 

19.00-20.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

20.00-21.00 น. 4.5 NNW 1.0 SSW 3.0 SSW 

21.00-22.00 น. 3.4 S 1.0 SSW 3.2 SSW 

22.00-23.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.7 SW 

23.00-00.00 น. 2.3 NW N/A N/A N/A N/A 

00.00-01.00 น. 1.6 NW N/A N/A N/A N/A 

01.00-02.00 น. 4.3 NNW N/A N/A N/A N/A 

02.00-03.00 น. 2.2 SW N/A N/A N/A N/A 

03.00-04.00 น. 2.2 SW N/A N/A N/A N/A 

04.00-05.00 น. 1.9 SW N/A N/A N/A N/A 

05.00-06.00 น. 1.1 SW N/A N/A N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A 1.8 SSW 1.5 SSW 

08.00-09.00 น.  1.2 SW 2.7 SSW 2.9 SSW 

09.00-10.00 น. 2.4 SSW 2.9 SSW 2.9 SSW 

10.00-11.00 น. 2.4 SW 2.7 SSW 3.3 SW 
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2.2.3 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
- หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านห้วยลึก) พิกัด UTM 48 P 299487 E, 1653819 N. 
- หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) พิกัด UTM 48 P 300219 E, 1652859 N. 
- วัดบ้านพลวง   พิกัด UTM 48 P 299786 E, 1652345 N. 
- บ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวง พิกัด UTM 48 P 298034 E, 1652098 N. 

ใกล้เคียงโครงการด้านทิศใต้ 
 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  

และห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด  โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก  เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมี
การปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิด
เครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องทิ้งไว้  1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตาม
คาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 
24 ชั่วโมงเพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  
ซึ่งการคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International 
Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์  เพื่ ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่  
31955/16547 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่  27275/15472  
ของบริษัท หินเพชร จำกัด โดยทำการตรวจวัดบริเวณหมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านห้วยลึก)  
หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) วัดบ้านพลวง และบ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวงใกล้เคียง
โครงการด้านทิศใต้ ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2567 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-6 
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือ
ดังเอกสารแนบ 17 และหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 18 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2567 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [เดซิเบล (เอ)] 

Leq 24 hrs. Lmax 

หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน  
(กลุ่มบ้านห้วยลึก)  

19-20/09/2024 55.6 89.0 

20-21/09/2024 56.3 86.8 

21-22/09/2024 57.1 85.3 

หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน  
(กลุ่มบ้านโคกกลาง) 

19-20/09/2024 55.2 90.1 

20-21/09/2024 53.5 87.4 

21-22/09/2024 54.9 98.2 

วัดบ้านพลวง 19-20/09/2024 50.3 83.1 

20-21/09/2024 50.7 94.1 

21-22/09/2024 52.1 92.1 

บ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวง
ใกล้เคียงโครงการด้านทิศใต้ 

19-20/09/2024 54.6 88.1 

20-21/09/2024 53.6 90.5 

21-22/09/2024 51.6 83.8 

ค่ามาตรฐาน 1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)  เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 

2.2.4 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวดั 
- ขอบแปลงพื้นที่โครงการ  พิกัด UTM 48 P 299343 E, 1652675 N. 
- หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) พิกัด UTM 48 P 300219 E, 1652859 N. 
- วัดบ้านพลวง   พิกัด UTM 48 P 299786 E, 1652345 N. 
- บ้านราษฎรหมู่ที่ 16 บ้านพลวง พิกัด UTM 48 P 298034 E, 1652098 N. 

ใกล้เคียงโครงการด้านทิศใต้ 
 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- MiniMate Plus Series III : ระดับน้ำ 
- คอมพิวเตอร ์: ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
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โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากันโดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับหรือ
เคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2548 

 ผลการตรวจวัด  
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง โครงการทำเหมืองแร่หิน

อุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31955/16547 ร่วมแผนผัง
โครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27275/15472 ของบริษัท หินเพชร จำกัด  โดยทำการ
ตรวจวัดบริเวณขอบแปลงพื้นที่โครงการ หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน (กลุ่มบ้านโคกกลาง) วัดบ้านพลวง  
และบ้านราษฎรหมู่ที่  16 บ้านพลวงใกล้เคียงโครงการด้านทิศใต้  เมื่อวันที่  19 กันยายน 2567  
มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-7 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ดังเอกสารแนบ 16 เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และหนังสืออนุญาตขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 18 

 

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 

สถาน ี พารามิเตอร์ 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่า
มาตรฐาน1) 

ระยะขจัด  
(มม.) 

ค่า
มาตรฐาน1) 

แรงอัด
อากาศ 

หมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน  
(กลุ่มบ้านโคกกลาง)  

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

วัดบ้านพลวง  

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บ้านราษฎรหมู่ที่ 16  
บ้านพลวงใกล้เคียง
โครงการด้านทิศใต้ 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ขอบแปลงพื้นที่
โครงการ 

TRANSVERSE 21 16.54 26.4 0.121 0.20 

30.36 VERTICAL 28 16.62 35.2 0.085 0.20 

LONGITUDINAL 30 11.91 37.7 0.070 0.20 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำ 
  เหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
   เวลาระเบิดเหมือง 16.19 น. 
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2.2.5 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C) 

Turbidity* Nephelometric Method (2340 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
* รายการทดสอบน้ีอยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

 สถานีตรวจวัด 
- ขุมเหมืองของโครงการ (ประทานบัตรที่ 31955/16547)    UTM 48 P 298034 E, 1652098 N. 
- ห้วยสะยาก่อนผ่านโครงการ      UTM 48 P 298305 E, 1652551 N. 
- ห้วยสะยาหลังผ่านโครงการ      UTM 48 P 298894 E, 1652239 N. 
- บ่อบาดาลวัดบ้านพลวง      UTM 48 P 299671 E, 1652465 N. 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ำผิวดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์  

เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31955/16547 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 27275/15472 ของบริษัท หินเพชร จำกัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณขุมเหมือง
ของโครงการ (ประทานบัตรที่ 31955/16547) ห้วยสะยาก่อนผ่านโครงการ และห้วยสะยาหลังผ่าน
โครงการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2567 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-9 หนังสือรับรองผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17  
และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 18 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ำใต้ดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์  

เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31955/16547 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 27275/15472 ของบริษัท หินเพชร จำกัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อบาดาล
วัดบ้านพลวง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2567 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-10 หนังสือรับรองผล
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17  
และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 18 
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ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2567 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) ขุมเหมืองของ
โครงการ 

ห้วยสะยาก่อน
ผ่านโครงการ 

ห้วยสะยาหลัง
ผ่านโครงการ 

pH - 8.2 7.3 7.8 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L 10.1 21.6 <5.0 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 276 239 229 - 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 <1.0 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24  
  กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 

ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2567 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อบาดาลวัดบ้านพลวง 
เกณฑ์กำหนดที่

เหมาะสม 
เกณฑ์อนุโลม

สูงสุด 

pH - 8.1 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Dissolved Solids mg/L 729 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 355 ไม่เกิน 300 500 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุข 
  และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




