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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

3.2  ผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  

 3.2.1  การจัดการขยะมูลฝอย 

  จากการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีของโครงการพบว่า โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล และ
ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นประจ าสม ่าเสมอ โดยส าหรับถงัขยะท่ีโครงการไดจ้ดัวางไวใ้นจุดต่าง 
ๆ นั้นอยู่ในสภาพท่ีดีและพร้อมใช้งาน ซ่ึงหากผลการตรวจสอบพบช ารุดหรือเสียหาย โครงการจะรีบเขา้มา
ด าเนินการซ่อมแซมและดูแลให้มีสภาพท่ีดีต่อไป ในส่วนของการก าจัดขยะออกจากโครงการนั้ นจะมี
บริษทัเอกชนเขา้มาเก็บรวบรวมขยะจากช่องพกัขยะตามบา้นต่างๆ โดยรถเก็บขยะจะเขา้มาเก็บ 3 คร้ัง/สัปดาห์ 
(วนัจนัทร์ วนัพุธ และศุกร์) โดยปัจจุบนัรถขนขยะสามารถเก็บขนไดห้มดท าให้ไม่มีขยะเหลือตกคา้งอยู่ภายใน
โครงการ 

 
 3.2.2  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้และแหล่งรองรับน ้าทิง้ของโครงการ 
   จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน ้ าเสียและแหล่งรองรับน ้ าทิ้งจาก
โครงการรวม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2567 โดยท าการเก็บตวัอย่างน ้ าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ส่วนกลาง ซ่ึงปัจจุบนัด าเนินการก่อสร้างและเปิดใชง้านแลว้ซ่ึงมีทั้งหมด 4 แห่ง ประกอบดว้ยระบบเฉพาะรุ่น 
AMC 120-90 จ านวน 1 ชุด และระบบบ าบดัรุ่น AW 1.8-30-90 จ านวน 2 ชุด และส่วนระบบบ าบดัในพื้นท่ี 4 
และ 5 ปัจจุบนัมีระบบบ าบดัน ้ าเสียรุ่น AMC 20-90+Fillter จ านวน 1 ชุด  และระบบบ าบดัรุ่น AW 1.8-30-90 
จ านวน 1 ชุด (อยู่ระหว่างการซ่อมบ ารุงและทดสอบระบบ) ดงันั้น จึงเก็บน ้ าเสียรวมส่วนกลางท่ี 1, 2, 3 และ 4 
แต่ละแห่งเก็บตวัอย่างรวมจ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ น ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย (Influent) น ้ าเสียท่ีผ่านการ
บ าบดัแลว้ (Effluent) ในบ่อตรวจการก่อนระบายน ้ าลงคลองสาธารณะ (คลองลดัถมยา) เพื่อท าการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้ าเสีย พร้อมกับท าการเก็บตัวอย่างน ้ าผิวดินท่ีเป็นแหล่งรองรับน ้ าทิ้งจาก
โครงการรวมจ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ จุดเหนือจุดระบายน ้ าจุดระบายน ้ า และจุดใตจุ้ดระบายน ้ า ซ่ึงปัจจุบนัแหล่ง
รองรับน ้ าทิ้งของระบบบ าบัดน ้ าเสียพื้นท่ีท่ี 1 และ 2 คือ คลองลัดถมยา เพียงแห่งเดียวส่วนล ากระโดง
สาธารณประโยชน์ 1 และ 2 เป็นแหล่งรองรับน ้าทิ้งของระบบบ าบดัส่วนท่ี 3-5 ซ่ึงปัจจุบนัยงัอยูใ่นระยะก่อสร้าง
การเก็บตวัอย่างน ้ าโดย ใชว้ิธีแบบจว้งตกั (Grab Sampling) โดยตวัอย่างท่ีเก็บไดจ้ะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 
1 ลิตร ตวัอยา่งทั้งหมดจะถูกแช่ในถงัน ้าแขง็เพื่อเก็บรักษาตวัอยา่ง ก่อนน ามาวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ ส าหรับ
บางดัชนีจะท าการตรวจวดัท่ีภาคสนาม ได้แก่ ค่ากรด-ด่าง (pH) และอุณหภูมิ เป็นตน้ตวัอย่างท่ีน ากลับไป
วิเคราะห์ยงัห้องปฏิบติัการไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอียดของตวัอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูลใน
แบบก ากบัตวัอย่างและน าส่งไปวิเคราะห์ยงัห้องปฏิบติัการต่อไป โดยการเก็บตวัอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้ า 
ด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้น Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบบั
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

ปีล่าสุด ของ American Public Health Association ซ่ึงเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท่ีได้รับการ
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป โดยพารามิเตอร์ท่ีทดสอบและวิธีมาตรฐานในการทดสอบมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3-2    
จุดเก็บตวัอยา่งมีรายละเอียดดงัรูปท่ี 3-1 
 
 

ตารางท่ี 3-2 วิธีการตรวจวดั วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ 

ดัชนีท่ีตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์ 

pH Value (pH) Electrometric 

Biochemical Oxygen Damand (BOD) Azide Modification 

Total Suspended Solids (TSS) Dried at 103 -105 °C 
Total Dissolved Solids (TDS) Dried at 180 °C 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Kjeldahl 
Oil& Grease (O&G) Partition & Gravimetric 

Dissolved Oxygen (DO) Azide Modification 
Nitrate Nitrogen (NO3-N) Cadmium Reduction 

Total Phosphorus (TP) Stannous Chloride 
Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

รูปท่ี 3-1 การเก็บตวัอยา่งน ้าจากระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลาง และน ้าในคลอง 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

  3.2.2.1   ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบัดน ้าเสียรวมส่วนกลาง 
    จากการเก็บตวัอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของ
โครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2567 บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมของโครงการ ซ่ึงมีทั้งหมด
จ านวน 5 แห่ง คือในพื้นท่ีส่วนท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 โดยมีดชันี/พารามิเตอร์ท่ีท าการตรวจวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids, 
TSS) ค่าสารละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solid, TDS) ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) และ
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease, O&G) และไดท้ าการเปรียบเทียบผลการทดสอบท่ีไดข้องน ้ าท่ีผ่านการบ าบดั
แลว้ (Effluent) กับค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าจากท่ีดินจดัสรร ประกาศ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564          
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากท่ีดินจดัสรร (ประเภท ก) พบว่า ค่า Total Dissolved Solid, 
TDS ใน Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 เดือนกรกฎาคม 2567 และค่า บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, 
BOD) ใน Effluent ระบบบ าบัดน ้ าเสียรวม 1 และ 3 เดือนกรกฎาคม 2567 และระบบบ าบัดน ้ าเสียรวม 4         
เดือนสิงหาคม 2567 มีค่าไม่เป็นไปตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-2 ต าแหน่งเก็บตวัอยา่งน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

ตารางท่ี 3-3  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 

 

   หมายเหตุ :        1. *    มีค่าไม่เป็นไปตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
          2. **  ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  
          3. 1/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

                                              ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 
          4. 2/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

                                    หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 
 

 

พารามิเตอร์** 
วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 
 จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม รุ่น AW-1.8-30-90  
Standard1/ 2/ 

3/7/2567 5/8/2567 3/9/2567 8/10/2567 7/11/2567 6/12/2567 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 6.5 6.5 7.3 6.9 6.4 6.8 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 6.7 6.7 7.2 6.9 6.6 6.9 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 33.5 24.2 15.0 23.2 17.7 9.0 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 21.7* 14.8 12.7 12.2 13.6 6.6 < 20 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 28.1 28.4 20.7 22.8 19.1 23.7 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 18.4 21.5 15.2 18.4 15.0 17.2 < 30 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 496 724 537 534 513 628 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 496 713 529 537 505 621 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 24.1 25.9 13.4 20.7 15.7 14.9 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 13.4 20.8 6.8 15.4 12.6 12.0 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 24.2 18.4 10.9 12.5 9.8 5.0 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1 18.6 12.1 9.4 9.0 7.3 1.2    < 20 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 

ตารางท่ี 3-4  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 

 

    หมายเหตุ :        1. *   ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
          2. 1/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

                                              ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 
          3. 2/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

                                    หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัที่ 19 กรกฎาคม 2564   
 
 

พารามิเตอร์* 
วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 
 จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม รุ่น AMC 120-90 
Standard1/ 2/ 

3/7/2567 5/8/2567 3/9/2567 8/10/2567 7/11/2567 6/12/2567 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 6.7 6.7 6.9 7.0 6.6 6.8 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 6.6 6.7 7.1 7.0 6.7 6.9 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 30.7 25.2 14.9 27.8 27.2 20.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 19.5 17.2 11.7 11.2 14.2 13.1 < 20 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 21.9 22.8 16.5 17.1 20.3 21.5 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 15.5 18.2 13.3 15.7 17.2 15.9 < 30 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 448 540 475 428 357 331 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 485 537 477 419 357 342 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 22.9 16.9 14.0 25.1 30.1 21.4 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 15.1 11.8 11.2 19.0 21.0 12.0 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 21.1 17.5 9.4 16.9 16.2 10.2 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 2 12.4 12.0 7.1 11.4 14.6 5.5    < 20 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 



      

 

 

 
Aa 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 

ตารางท่ี 3-5  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 

 

         หมายเหตุ :        1. *    มีค่าไม่เป็นไปตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
         2. **  ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  
         3. 1/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

                                              ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 
          4. 2/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

                                    หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 
 

พารามิเตอร์** 
วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 
 จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม รุ่น AMC 60-90 
Standard1/ 2/ 

3/7/2567 5/8/2567 3/9/2567 8/10/2567 7/11/2567 6/12/2567 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 6.6 6.7 7.0 6.9 6.7 6.7 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 6.7 6.6 7.1 7.0 6.6 7.0 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 30.3 24.9 16.4 22.6 18.2 16.2 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 22.9* 16.9 13.2 15.0 13.5 13.3 < 20 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 31.2 19.1 19.3 21.8 17.9 27.5 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 14.9 17.5 15.8 18.7 14.2 21.5 < 30 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 519 601 793 685 537 554 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 354 604 789 623 378 550 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 22.2 17.3 8.1 14.8 17.1 13.5 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 15.9 12.1 4.7 9.7 15.4 10.0 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 14.5 17.1 8.9 15.7 10.8 12.0 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 3 8.0 12.2 6.4 11.5 6.6 10.0    < 20 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 



      

 

 

 
Aa 

3-11 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 

ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 

 

      หมายเหตุ :        1. *    มีค่าไม่เป็นไปตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
            2. **  ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  
            3. 1/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

                                                ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 
            4. 2/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

                                      หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 
 

พารามิเตอร์** 
วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 
 จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม รุ่น AMC 80-90 
Standard1/ 2/ 

3/7/2567 5/8/2567 3/9/2567 8/10/2567 7/11/2567 6/12/2567 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 6.7 6.8 7.1 7.0 6.9 6.9 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 6.8 6.6 7.1 7.1 6.7 7.0 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 28.7 36.3 15.3 20.9 27.3 29.7 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 16.1 21.8* 8.9 12.1 18.1 9.6 < 20 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 28.2 37.4 26.7 32.1 35.3 25.7 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 19.7 28.2 21.8 25.5 21.3 17.5 < 30 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 618 904 646 716 756 539 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 665 990 432 764 540 428 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 19.5 26.4 12.9 17.9 22.3 24.5 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 12.6 15.5 7.3 13.2 18.2 15.6 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 16.1 21.4 14.2 17.5 15.3 15.0 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 4 10.0 15.0 9.7 12.4 11.7 5.0    < 20 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 



      

 

 

 
Aa 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 

ตารางท่ี 3-7  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         หมายเหตุ :        1. *   มีค่าไม่เป็นไปตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
               2. **  ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  
               3. 1/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากท่ีดินจดัสรร ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

                                                   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 
              4. 2/    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดให้ท่ีดินจดัสรรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

                                        หรือออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 138 ตอนท่ี 161ง วนัที่ 19 กรกฎาคม 2564 
        

พารามิเตอร์** 
วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 
 จุดเก็บตวัอยา่ง 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม รุ่น AMC 20-90-Fillter 
Standard1/ 2/ 

3/7/2567 5/8/2567 3/9/2567 8/10/2567 7/11/2567 6/12/2567 

pH 
Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 6.7 6.8 7.1 7.1 6.9 6.9 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 6.6 6.7 6.9 7.1 7.0 7.0 5.5-9.0 

BOD 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 23.8 24.0 13.3 26.9 31.9 15.3 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 19.6 18.4 11.6 12.4 19.2 11.2 < 20 

TSS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 30.1 22.5 18.7 19.8 22.2 23.5 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 27.3 26.1 25.4 19.1 19.7 27.4 < 30 

TDS 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 612 636 573 552 540 436 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 1,040* 924 651 667 546 445 < 1,000 

TKN 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 15.9 23.7 10.7 20.2 24.6 15.1 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 13.8 21.3 5.6 17.8 13.7 9.7 < 35 

O&G 
(mg/l) 

Influent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 14.3 15.5 5.3 16.7 21.2 15.2 - 
Effluent ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 5 11.6 10.2 4.2 8.5 12.6 8.1    < 20 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 



      

 

 

 
Aa 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัผลการวดัค่ากรด-ด่าง (pH) ใน Effluent 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3, 4 และ 5 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2567 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าบีโอดี (BOD) ใน Effluent 
ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3, 4 และ 5 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2567 

 



      

 

 

 
Aa 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าของแขง็แขวนลอย (TSS) ใน Effluent 
ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3, 4 และ 5 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2567 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3-6 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าสารละลายทั้งหมด (TDS) ใน Effluent 
ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3, 4 และ 5 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2567 

 



      

 

 

 
Aa 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ใน Effluent 

ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3, 4 และ 5 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2567 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการวดัค่าน ้ามนัและไขมนั (O&G) ใน Effluent 
ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 1, 2, 3, 4 และ 5 เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2567 



      

 

 

 
Aa 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

3.2.2.2   ผลการตรวจวัดคุณภาพแหล่งรองรับน ้าทิง้จากโครงการ 
    จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าผิวดินท่ีเป็นแหล่งรองรับน ้ าทิ้งจากโครงการ               
ซ่ึงปัจจุบันมีแหล่งเดียว คือ น ้ าในคลองลัดถมยาบริเวณก่อนจุดระบายน ้ าทิ้ง (จุดต้นน ้ า) จุดระบายน ้ าทิ้ง           
(จุดกลางน ้ า) และหลงัจุดระบายน ้ าทิ้งจากโครงการ (จุดทา้ยน ้ า) ปรากฏผลดงัรายงานผลการทดสอบแสดงใน
ภาคผนวก ค ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพแหล่งรองรับน ้าทิ้งจากโครงการได ้ดงัตารางท่ี 3-7 
    ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าในคลอง ณ บริเวณก่อนรองรับน ้ าทิ้งจากโครงการ       
(จุดตน้น ้ า) กบับริเวณท่ีรองรับน ้ าทิ้งจากโครงการ (จุดกลางน ้ า) และหลงัจากรองรับน ้ าทิ้งจากโครงการแลว้      
(ทา้ยน ้า) พบวา่คุณภาพน ้าบริเวณกลางน ้าและทา้ยน ้าไม่แตกต่างจากบริเวณตน้น ้ามากนกั  
 จากผลการตรวจวดัคุณภาพแหล่งรองรับน ้าทิ้งจากโครงการดงักล่าว พบวา่ คุณภาพน ้ า
คลองลัดถมยา มีค่าจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดินประเภทท่ี 5 ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน นัน่คือเป็นแหล่งน ้ า
ท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

ตารางที่ 3-8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าแหล่งรองรับน ้ าท้ิง 
 

 
 

หมายเหตุ :    1. *  ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  
 2. 1/  คุณภาพน ้าผิวดินประเภทที่ 4 และ 5 อา้งอิงตาม ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ   

   พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน  

 

พารามิเตอร์* 
วนัที่เก็บตวัอยา่ง 
จุดเก็บตวัอยา่ง 

คลองลดัถมยา มาตรฐานน ้ าผิวดิน1/ 

3/7/2567 5/8/2567 3/9/2567 8/10/2567 7/11/2567 6/12/2567 ประเภท 4 ประเภท 5 

pH 
คลองลดัถมยา (ตน้น ้ า) 6.4 7.0 6.9 6.7 6.4 6.7 

5.0-9.0 - คลองลดัถมยา (จุดปล่อย) 6.4 7.0 6.9 6.6 6.5 6.7 
คลองลดัถมยา (ทา้ยน ้า) 6.8 8.3 6.9 6.5 5.9 7.1 

DO 
(mg/l) 

คลองลดัถมยา (ตน้น ้ า) 3.9 2.8 7.9 6.3 5.2 4.6 
≥ 2.0 - คลองลดัถมยา (จุดปล่อย) 4.4 4.1 7.6 6.3 6.5 4.6 

คลองลดัถมยา (ทา้ยน ้า) 3.8 2.9 7.8 5.9 5.7 4.3 

BOD 
(mg/l) 

คลองลดัถมยา (ตน้น ้ า) 3.7 5.2 3.1 3.3 2.4 6.8 
< 4.0 - คลองลดัถมยา (จุดปล่อย) 4.7 4.0 2.4 2.6 3.6 6.7 

คลองลดัถมยา (ทา้ยน ้า) 2.6 3.4 2.4 2.5 3.6 7.5 

TSS 
(mg/l) 

คลองลดัถมยา (ตน้น ้ า) 17.4 16.1 14.3 18.2 11.8 13.7 
- - คลองลดัถมยา (จุดปล่อย) 21.2 16.9 14.1 18.5 14.1 14.5 

คลองลดัถมยา (ทา้ยน ้า) 20.4 14.2 13.3 14.7 9.7 11.6 

TDS 
(mg/l) 

คลองลดัถมยา (ตน้น ้ า) 479 433 448 455 332 376 
- - คลองลดัถมยา (จุดปล่อย) 499 459 431 456 346 385 

คลองลดัถมยา (ทา้ยน ้า) 471 381 376 445 326 364 

O&G 
(mg/l) 

คลองลดัถมยา (ตน้น ้ า) 2.8 6.4 2.2 4.1 7.4 10.2 
- - คลองลดัถมยา (จุดปล่อย) 4.7 5.7 2.2 4.0 9.2 15.0 

คลองลดัถมยา (ทา้ยน ้า) 1.9 3.9 2.0 5.7 7.9 12.4 

NO3-N 
(mg/l) 

คลองลดัถมยา (ตน้น ้ า) 0.14 0.22 0.15 0.17 0.21 0.28 
< 5.0 - คลองลดัถมยา (จุดปล่อย) 0.17 0.21 0.14 0.17 0.22 0.25 

คลองลดัถมยา (ทา้ยน ้า) 0.15 0.18 0.14 0.15 0.21 0.26 

TP 
(mg/l) 

คลองลดัถมยา (ตน้น ้ า) 0.18 0.31 0.24 0.24 0.19 0.35 
- - คลองลดัถมยา (จุดปล่อย) 0.23 0.27 0.23 0.19 0.24 0.29 

คลองลดัถมยา (ทา้ยน ้า) 0.21 0.24 0.23 0.18 0.23 0.29 

FCB 
(MPN/100ml) 

คลองลดัถมยา (ตน้น ้ า) 4.1 x 104 6.2 x 104 4.0 x 104 2.9 x 104 3.2 x 104 7.1 x 104 
- - คลองลดัถมยา (จุดปล่อย) 5.2 x 104 5.3 x 104 3.8 x 104 2.8 x 104 5.1 x 104 6.7 x 104 

คลองลดัถมยา (ทา้ยน ้า) 4.4 x 104 5.1 x 104 4.1 x 104 3.2 x 104 6.3 x 104 6.9 x 104 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

3.2.3  การตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการ 
3.2.3.1   จุดตรวจวัดและดัชนีคุณภาพอากาศท่ีตรวจวิเคราะห์ 
   จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในพื้นท่ีโครงการในระยะด าเนินงาน

โครงการโครงการได้ท าการตรวจวดัคุณภาพอากาศ จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการท่ีเปิด
ด าเนินการแลว้ซ่ึงไดท้ าการตรวจวดั 3 วนัต่อเน่ือง ครอบคลุมการท างานวนัธรรมดาและวนัหยดุ ซ่ึงเทคนิคและ
วิธีการตรวจวิเคราะห์ ต าแหน่งตรวจวดั แสดงดงัตารางท่ี 3-9 

 3.2.3.2   วิธีการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
         ดัชนีส่ิงแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศท่ีบริษัทท่ีปรึกษา ท าการตรวจวัดคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มมี 6 ดชันี ไดแ้ก่ ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM-10) 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NO2) ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ 
(SO2) และปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) ซ่ึงวิธีการตรวจวดั สรุปไดด้งัน้ี 

 1) ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate, TSP) ท าการเก็บตวัอยา่งโดยใช้
เคร่ืองเก็บตวัอย่างชนิดแรงดูดสูง (High Volume Air Sample) ดูดตวัอย่างอากาศด้วยอตัราการดูดอากาศ1.13-
1.17 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Filter) ขนาด 8x10 น้ิว เก็บตวัอย่างเป็นเวลา24 
ชัว่โมง ต่อ 1 ตวัอย่าง ท าการติดตั้งเคร่ืองเก็บตวัอย่างสูงจากพื้นดิน 1.5 เมตร โดยจุดท่ีตั้งเคร่ืองอยู่ในท่ีโล่งไม่มี
ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารสูงบงั น ากระดาษกรองไปชัง่หาผลต่างของน ้ าหนักก่อนและหลงัเก็บตวัอย่าง เพื่อหา
น ้าหนกัของฝุ่ นละอองบนกระดาษกรอง และหาปริมาตรตวัอยา่งอากาศท่ีอุณหภูมิและความดนัมาตรฐานแลว้จึง
น าน ้าหนกัของฝุ่ นละอองและปริมาตรอากาศไปค านวณหาค่า TSP ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) 
ตามมาตรฐานการวิเคราะห์ US.EPA 802 

  2) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m, 
PM-10) ท าการเก็บตัวอย่างโดยใช้เคร่ืองเก็บตัวอย่างชนิดแรงดูดสูง (High Volume PM-10 Air Sample)              
ดูดอากาศผ่าน PM-10 Inlet ดว้ยอตัราการดูดอากาศ 1.30-1.70 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ผ่านกระดาษกรองใยแกว้ 
(Glass Filter) ขนาด 8x10 น้ิว เก็บตวัอย่างเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ต่อ 1 ตวัอย่าง ท าการติดตั้งเคร่ืองเก็บตวัอย่างสูง
จากพื้นดิน 1.5 เมตร โดยจุดท่ีตั้งเคร่ืองอยูใ่นท่ีโล่ง ไม่มีส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารสูงบงั น ากระดาษกรองไปชัง่หา
ผลต่างของน ้ าหนักก่อนและหลงัเก็บตวัอย่างเพื่อหาน ้ าหนักของฝุ่ นละอองบนกระดาษกรอง และหาปริมาตร
ตัวอย่างอากาศท่ีอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน แล้วจึงน าน ้ าหนักของฝุ่ นละอองและปริมาตรอากาศไป
ค านวณหาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กในหน่วยมิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) ตามมาตรฐานการวิเคราะห์          
US.EPA 076 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 3) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide, CO) เก็บตวัอยา่งและตรวจวดั
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยใชเ้คร่ือง CO Non Dispersive Infrared Analyzer ซ่ึงเป็นระบบเคร่ืองมือตรวจวดั
แบบอตัโนมติั โดยใชห้ลกัการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ผลการตรวจวดัเป็นค่าเฉล่ียทุก 1 ชัว่โมง มีหน่วยเป็นส่วน
ในลา้นส่วน (ppm) 

  4) ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide, NO2) 
เก็บตวัอย่างและตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยใชเ้คร่ือง NOx Chemiluminescence Analyzer ซ่ึงเป็น
ระบบเคร่ืองมือตรวจวดัแบบอตัโนมติั โดยอาศยัหลกัการใหก้๊าซโอโซนท าปฏิกิริยากบัก๊าซไนตริกออกไซด์ ซ่ึง
ถูกเปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์แลว้วดัความเขม้ของแสงซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยานั้น ท่ีความยาวคล่ืนสูง
กวา่ 600 นาโนมิเตอร์ ผลการตรวจวดัเป็นค่าเฉล่ียทุก 1 ชัว่โมง มีหน่วยเป็นส่วนในลา้นส่วน (ppm) 

  5) ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ (Sulfur Dioxide, SO2) เก็บตวัอย่างและตรวจวดัก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยใช้เคร่ือง SO2 UV-Fluorescence Analyzer ซ่ึงเป็นระบบเคร่ืองมือตรวจวัดแบบ
อตัโนมติั โดยอาศยัหลกัการให้แสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) ท าปฏิกิริยากบัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์และวดัความ
เขม้ของแสงซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยานั้นดว้ย Photomultiplier Tube กบัวงจรอิเลคทรอนิกส์ รายงานผลการตรวจวดั
เป็นค่าเฉล่ียทุก 1 ชัว่โมง มีหน่วยเป็นส่วนในลา้นส่วน (ppm) 

  6) ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon, HC) เก็บตัวอย่างโดยใช้ Sampling 
Pump ปรับอตัราการไหลอากาศ 1.0 ลิตรต่อนาที ดูดอากาศบรรจุใส่ Tedlar Bag และท าการวิเคราะห์โดยเคร่ือง 
Hydrocarbon Analyzer ระบบ Flame Ionization Detection Method มีหน่วยเป็นส่วนในลา้นส่วน (ppm) 

  
ตารางท่ี 3-9 รายละเอียดการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการตรวจวัด/พารามิเตอร์ มาตรฐาน/วิธีวิเคราะห์ ความถี ่
1) ปริมาณฝุ่ นละอองทั้งหมด (TSP) US.EPA/High Volume Air Sampler/Gravimetric 

Method 
 
 
 

3 เดือน/คร้ัง 
2) ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM-10) US.EPA/High Volume PM-10 Air 

Sampler/Gravimetric Method 
3) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) US.EPA/Non- Dispersive Infrared 

Photometric (NDIR) 
4) ปริมาณออกไซดข์องไนโตรเจน (NO2) US.EPA/Chemiluminescence 
5) ปริมาณออกไซดข์องซลัเฟอร์ (SO2) US.EPA/UV-Fluorescence 
6) ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) US.EPA/Flame ionization detector (FID) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

3.2.3.3  ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
  จากการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปทั้ง 2 คร้ัง โดยมีดชันีตรวจวดั     
ซ่ึงประกอบดว้ยปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ปริมาณ
คาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide, CO) ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด ์(Oxides of Nitrogen as Nitrogen 
Dioxide, NO2) ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (Sulfur Dioxide, SO2) และปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total 
Hydrocarbon, HC) ซ่ึงคลอบคลุมวนัธรรมดา และวนัหยุด ต่อเน่ือง 3 วนั ปรากฏผลดงัรายงานผลการตรวจวดั
จากหอ้งปฏิบติัการแสดงในภาคผนวก ง ซ่ึงสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากโครงการไดด้งัตารางท่ี 3-10 
 ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพอากาศ ณ บริเวณพื้นท่ีส่วนท่ีด าเนินการของโครงการ 
(พื้นท่ีส่วนท่ี 2) กบัมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) และฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป
พบวา่ ทุกดชันีท่ีท าการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 

ตารางท่ี 3-10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

จุดตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั* 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 
(ppb) 

NO2 
(ppb) 

CO 
(ppm) 

Hydrocarbon 
(ppm) 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
3 วนั ต่อเน่ือง คร้ังท่ี 1 

20-21 กนัยายน 2567 0.071 0.030 3.28 14.37 0.7 1.87 
21-22 กนัยายน 2567 0.057 0.023 2.85 14.05 0.7 1.69 
22-23 กนัยายน 2567 0.060 0.021 2.84 14.56 0.7 1.73 

ค่าสูงสุด 0.071 0.030 3.28 14.56 0.7 1.87 
ค่าต ่าสุด 0.057 0.021 2.84 14.05 0.7 1.69 
ค่าเฉลี่ย 0.062 0.024 2.99 14.32 0.7 1.76 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
3 วนั ต่อเน่ือง คร้ังท่ี 2 

9-10 ธนัวาคม 2567 0.129 0.074 3.37 18.63 1.3 3.2 
10-11 ธนัวาคม 2567 0.124 0.066 3.11 19.17 1.3 3.0 
11-12 ธนัวาคม 2567 0.113 0.065 2.88 18.64 1.2 2.9 

ค่าสูงสุด 0.129 0.074 3.37 19.17 1.3 3.2 
ค่าต ่าสุด 0.113 0.065 2.88 18.63 1.2 2.9 
ค่าเฉลี่ย 0.122 0.068 3.12 18.81 1.2 3.0 

ค่ามาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 3002/ 1702/ 302/ - 
 

หมายเหต ุ: 1.  1/   อา้งอิงจากประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2.  2/   อา้งอิงจากประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) และฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
           ออกตามความใน พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
 3. *   ตรวจวดัโดยห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงการ ลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ป่ินเกล้า  

 3.2.4  การจัดการระบบป้องกนัอคัคีภัยของโครงการ 
   จากผลการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีของโครงการ พบว่า โครงการไดมี้การติดตั้งหัวรับน ้ าดบัเพลิง
เฉพาะในพื้นท่ีท่ี 1 และ 2 ซ่ึงยงัไม่ครบทุกจุดภายในพื้นท่ีโครงการ เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการบางส่วนอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้าง มีแต่พื้นท่ีส่วนท่ี 1 และ 2 ท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จและมีผูพ้กัอาศยัแลว้ แต่อย่างไรก็ตามใน
เบ้ืองตน้โครงการไดเ้พิ่มถงัดบัเพลิงเคมีแหง้ไวบ้ริเวณป้อมยามจุดผา่นเขา้-ออกโครงการ จ านวน 2 ถงั อีก 1 แห่ง 
และโครงการไดค้อยดูแลและตรวจสอบให้หัวดบัเพลิงภายในโครงการมีสภาพดีอยู่เสมอ รวมทั้งหากพบว่าหัว
ดบัเพลิงมีการช ารุดหรือเสียหายจะรีบประสานงานกบัหน่วยงานผูรั้บผิดชอบให้เข้ามาด าเนินการซ่อมแซมและ
แกไ้ขทนัที ทั้งน้ีการติดตั้งหวัรับน ้าดบัเพลิงไดด้ าเนินการโดยการประปานครหลวงทั้งหมด 
 
  

 
 
 
 
 


